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Instalace systému Debian GNU/Linux 4.0 na
architektu re arm

Jsme patSeni, Ze jste se rozhodli vyzkouSet grdvebian. Poznate, Ze je mezi distribucemi oper-
atnich systémil zcela vyjintay. Debian GNU/Linux finasi kvalitni svobodny software z celého
s\éta a spojuje jej do koherentniho celkugiine, Ze zjistite, ze i zde plati pravidlo synergiénps
softwaru v distribuci Debian je mnohem vy3si nez celkokifngs samostatnych programdl.

Chéapeme, Ze mnohtten&l bude chtit peskdit tuto @Firucku a z&it rovnou s instalaci (a instdlai
program se snazi, aby to bylo mozné). Pokud tedy netaéfist celou instakéni grirucku, rectéte si
alespa kratky dokument nazvany ,Jak na instalaci®, ktery vas powzakladni instalaci. Préipad,
Ze se Bco pokazi, nebo pro popis slag&ich technik, v &m naleznete odkazy do této instala
prirucky. Kratky dokument se naléza v A.

Ve s\etle feteného doufame, Ze si naleznétes eCist \etSinu této firucky, protoze ziskate nejen
zajimavé informace, ale také budete mit z instalace legiteka



Kapitola 1. Vitejte v Debianu

V této kapitole se stitné seznamite s historii projektu Debian a s distribuci Del@&tJ/Linux.
Pokud jste nedtkavi a chcetefgjit rovnou k instalaci, feskdate klidré na nasledujici kapitolu.

1.1. Co je Debian?

Debian je vyhradé dobrovolnicka organizaceémujici se vyvoji svobodného softwaru aesii
myslenek Free Software Foundation. Debian vznikl v roce31%@lyZ se lan Murdock rozhodl
vytvorit kompletni a jednotnou softwarovou distribuci zaloZenta relativié novém jaée Linux.
lan rozeslal otefenou vyzvu softwarovym vyvofam, ktéi by ch&li k projektu gispivat.
Relativie mala skupina zageenych nadSencli, plvdaadinancovana Free Software Foundation
(http://www.fsf.org/) a ovlivigna filosofii GNU (http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-prdjaiml), se
b&hem let rozrostla do organizace sestavajici z asi ¥Qe6jart

Vyvojéli jsou zapojeni do mnoha aktivit zahrnujicich spravu stud8WVW (http://www.debian.org/)
a FTP (ftp://ftp.debian.org/), vytvani grafického designu, pravni analyzy softwarovych i¢gmsani
dokumentace a sami@jmeé spravu softwarovych balik.

publikovali mnoZstvi dokumenttl, které vy&tluji nase hodnoty a slouzi jako navodynt, ktdi se
chtgji stat debianimi vyvoja

- Novym vyvojdem (http://www.debian.org/doc/maint-guide/) se miitz &dokoli, kdo souhlasi
se zavazky plynoucimi z Debian Social Contract (http://waekian.org/social_contract). Kazdy
vyvoj& miize k distribuci fipojit dalsi softwarovy balik zafedpokladu, Ze program je podle
nasich kritérii vol@ S¥itelny a balik sphuje naSe standardy kvality.

- Dokument Debian Free Software Guidelines (http://wwwidelorg/social_contract#guidelines)
je jasny a vystizny souhrn kritérii, ktera Debian klade nab&dny software. Tento dokument
mé ve set svobodného softwaru velky vliv a je zdkladem pro The Opeur&o Definition
(http://opensource.org/docs/definition_plain.html).

. Debian ma rozsahlé specifikace standardl kvality obsazen®ebian Policy Manual
(http://www.debian.org/doc/debian-policy/). Dokumemttuje podminky, které musi spvat
kazdy balik v naSi distribuci.

Vyvojéfi Debianu jsou rovaz zainteresovani iacé dalich projektll, z nichZékteré Gzce souvisi
pfimo s Debianem, jiné se dotykaji celé linuxové komunitypiildad:

« Pfispivani do Linux Standard Base (http://www.linuxbasg/p(LSB). Projekt LSB se za#iuje
na standardizaci zakladniho systému GNU/Linuxu, coZ uiegvojaim softwaru a hardwaru
tfetich stran vyvijet pro GNU/Linux takové programy dizani, které budou fungovat v Linuxu
obecre a ne jen v konkrétnich vybranych distribucich.

- Projekt Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathe.com/fhs/) (FHS) se snazi standardi-
zovat umisgni souborll v linuxovém systému. Softwarovi vyvoge tak budou moci pinkoncen-
trovat na vyvoj svych programi a nebudou se muset dalet stémazda jejich balik bude fungovat
na jiné distribuci GNU/Linuxu.

- Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jriinterni projekt Debianu zaéieny gedevsim
na naSe nejmensi uzivatele.
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Pokud se chcete o Debianu dézkt vic, podivejte se na Debian FAQ
(http://lwww.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. Co je GNU/Linux?

Linux je oper&ni systém, coz je skupina programi, které vam mimo jinéznmio komunikovat s
pocCitatem a spoust dalSi programy.

Operd&ni systém se sklad&ady zakladnich programtl, které peltuje kazdy pGitat, aby byl viibec
schopen pracovat s rliznymi periferiemi (hapracovat s daty na discich a paskach, obsluhovat
tiskarny, gidélovat panét, ...), komunikovat s uZivatelem a spogSprogramy. NejdllezSi casti
oper&niho systému je jadro, coz je v systému GNU/Linux gr&inux. Zbytek systému okolo jadra
je tvofen nejrliz@jSimi programy, z nichZ spousta byla napsana v ramci piojelU. Protoze ja-
dro samotné netV¥ofunkéni operéni systém, preferujeme pro odemi takovychto systémi termin
»,GNU/Linux"“. (Lidé obvykle fikaji ,Linux“, ale maji tim na mysli GNU/Linux.)

Linux byl od patatku navrzen jako opetai systém unixového typu s podporou sézé prace vice
uzivatell, kt& mohou mit najednou sp@to rékolik programll (multitasking). Na rozdil ock-
terych jinych operénich systémil Linux nikdo nevlastni a velko®&rou se na jeho vyvoji podili
neplaceni dobrovolnici.

Pacatky toho, co se po&ji stalo GNU/Linuxem, sahaji do roku 1984, kdyZ Free Sofengoundation
(http:/lwww.fsf.org/) zahdjila vyvoj svobodného opénéo systému podobného Unixu nazvaného
GNU.

Projekt GNU (http://www.gnu.org/) vytiid Gplnou sadu svobodnych softwarovych nastrojli polizite
nych s operanim systémem Unix™ a systémy Unixu podobnymi, jakdéda Linux. Tyto nastroje
umoAuji uzivateli provaét celou Skalu uloh od rutinnich operaci jako je kopirovatmmazani
soubort pes dimyslinou Upravu dokumentll aZ po zabavné prograrhavd@eklad programdl.

PrestoZe k vyvoji Linuxu fispélo mnoho skupin i jednotlivch, negSim ispévatelem je stale Free
Software Foundation (FSF), ktera nejen Ze vyiteosétsinu nastroju pouzivanych v Linuxu, ale také
dala vzniknout filozofii a komunit vyvoj&l, bez kterych by se Linux nikdy neroz&i

Prvni linuxové jadro (http://www.kernel.org/) se objeviv roce 1991 a napsal jej Fin Linus
Torvalds, tehdejSi student Helsinské univerzity, jako radb za Minix (viz Historie Linuxu
(http://www.li.org/linuxhistory.php)).

Nyni na jade aktivre pracuje Bkolik stovek lidi z celého @ta a Linus koordinuje vyvoj
za pomoci gkolika dinéryhodnych zastupcll. Vyborny tydennifepled zajimavych
diskusi z listu linux-kernel vychazi (i v Ceském pekladu) na webu Kernel Traffic
(http://Iwww.kerneltraffic.org/kernel-traffic/indexrht). Informace o konferencilinux-kernel
miiZete najit na strance linux-kernel mailing list FAQ ghftivww.tux.org/lkml/).

Uzivatelé Linuxu maji nesmirnou svobodu ve &jb svého software — néilad si mohou vybrat

Z tuctu rtiznych fikazovych interpretll agkolika grafickych progedi. Na druhou stranu je to prév
tato svoboda vyru, ktera mate uzivatele jinych opéndch systémd, protoZe nejsou zvykli uvazovat
o pfikazovén¥adku nebo grafickém prdsdi jako o @em, co mohou zgnit.

Jiz zmiréné vlastnosti Linuxu spolu s jeho stabilitou a vy3si bémpsti filakaly mnoho nadSenci
a Linux se stal nejrychleji rostoucim serverovym opefen systémem. Se svo@t&i popularitou se
pozcgji Linux zatal prosazovat i ve firmach a mezi domacimi uzivateli.



Kapitola 1. Vitejte v Debianu

1.3. Co je Debian GNU/Linux?

Kombinace filosofie a metodologie Debianu spolu s nastrojiUGadrem Linux a dalSim
svobodnym softwarem vyustila do unikatni softwarové diste, kierd je znamé pod nazvem
Debian GNU/Linux. Distribuci Debian t¥o mnoZstvi softwarovychbalikll Jednotlivé baliky
sestavaji ze spustitelnych soubor{l, skriptli, dokunuenta konfigurénich souborll. Kazdy balik
ma svéhospravce ktery za @ zodpovida (udrzuje balik aktudlni, sleduje hlaSeni obébh a
komunikuje s autorem, jehoZ software IBalije). Diky ponérré velké zaklada uzivatelll v
kombinaci se systémem hlaseni chyb byvaji problémy v ldlicalezeny a odstrany velice rychle.

Debian je obzvlagt popularni mezi pokilymi uzivateli, ktdi si ceni jeho stabilitu, technickou pre-
ciznost a pizplisobitelnost. Systém miize vystupovat v rliznycichol— od minimalistického fire-
wallu pfes vedeckou pracovni stanici az po vysoce vykonny sitovy seB&hem vyvoje distribuce
vzniklo mnoho priikopnickych myslenek, které jsou dnesaovany za zcela sani@meé.

Debian byl napiklad prvni linuxovou distribucf, ktera obsahovala sysigro spravu balikiGimz se
stala instalace program trivialni zalezitosti. Debighthké prvni linuxovou distribuci, kterou jste
mohli aktualizovat beziginstalovani celého systému.

| dnes si Debian zachovavé&které unikatni vlastnosti. N&glad jeho vyvojovy proces je ukazkou
toho, Ze model otéeného vyvoje miize fungovat i pro tak rozsahly projektpjgkvyvoj a tdrzba
kompletniho operniho systému.

Vlastnost, kterou se Debian nejvic odliSuje od ostatniahxXovych distribuci, je jeho systém pro
spravu balikll. Tento soubor nastroji dava administo&tosystému Debian Uplnou kontrolu nad
baliky, ze kterych se systém sklada. Umoje mu napiklad automatickou aktualizaci celé distribuce
nebo naopak oziani balikl, které by neéty byt aktualizovany. Dokonce je mozZné upozornit systém
na vlastni pelozené baliky a @it, jaké jsou zavislosti mezi nimi a oficialnimi baliky.

Aby byl v43 systém ochr&m [Fed trojskymi kaimi a jinymi zlovolnymi programy, debiani servery
automaticky o@uji, Ze baliky fichazeji do distribuce od jejich skuteych spravcll. Debiani vyvo-
jaFi rovnéz usiluji o to, aby byly programy nakonfigurovany beagejiz pfi standardnim nastaveni.
Jestlize se u distribuovanych balikll vyskytnou bérpstni problémy, jsou zahy k dispozici jejich
opravy, které si miiZete pomoci jednoduchych aktuétizzh nastrojli automaticky stahovat a instalo-
vat pres Internet.

Pokud chcete ziskat podporu pro sviij systém s Debian GNMuXeim, nebo jen chcete komunikovat
s vyvojdi distribuce, mizZete tak Ginit pomoci vice jak 215 diskusnich klubd, které Debian
spravuje. Pro phlaseni do Bkterého z nich st vyplnit formul& na gihlaSovaci strance
(http://Iwww.debian.org/MailingLists/subscribe).

1.4. Ziskani Debianu

Informace o stazeni Debian GNU/Linuxu z Internetu nebo aszmist dodavajicich oficialni CD s
Debianem mliZete nalézt na distriimii strance (http://www.debian.org/distrib/). Seznanbieich
zrcadel (http://www.debian.org/distrib/ftplist) obsgé kompletni seznam oficidlnich serverd, ze
kterych si mliZete Debian stahnout.

Aktualizace Debianu je velmi jednoducha, protoze systémajezeny tak, aby jej nebylddba fein-
stalovavat. S prvotnim nastavenim systému pro budoucakikage vam pomUiZe instdlai program.
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1.5. Ziskani nejnov €jSi verze této p firu cky

Tato @irucka je zivy dokument — stale seémi, aktualizuje a zlepSuje. Nerst\&jSi informace o
Debian GNU/Linuxu verze 4.0, které se objevily az po ofidi@ivydani, mlizete najit na strankach
pro Debian 4.0 (http://www.debian.org/releases/etdijualizovana verze tétorfrucky je rovrez k
dispozici na strankach oficialniho instatdho manualu (http://www.debian.org/releases/etomfar

1.6. Organizace p firu Cky

Tato @irucka si klade za cil slouzit jako manual pro nové uzivateleidmla odCten&e ne@ekava
Zadné specidlni znalosti a zkuSenodtedpoklada vsak, ze mate obecndegstavu o tom, jak funguje
vas hardware.

Také uzivatelé-experti mohou v tomto dokumentu najit zayiéninformace jako nd&pvelikost min-
imalni instalace, detaily tykajici se hardwaru podporé@eminstal@nim systémem Debianu apod.
Zku3enym uzivatelim dopotujeme rekteré pasazaeskdit.

Obecre Izefict, Ze je tento dokument pojatimoCa’e a provede vas instaaim procesem krok za
krokem. Nésledujici seznam zachycuje jednotlivé krokjeillase a kapitoly, které se jimi zabyvaji.

1. Zjisteni, zda-li vaSe hardwarova konfigurace umgg instalaci systému, viz 2.

2. Zaloha dat, naplanovani instalace a konfigurace hardgadchézejici instalaci systému, viz 3.
Jestlize se chystéate instalovat na pevny disk s vice 0parasystémy, budete moZzna muset pro
Debian vytvdit misto na diskovou oblast.

3. Ziskani pdtebnych instalénich souborl pro zvolenou metodu instalace, viz 4.

4. 5 popisuje zavedeni instél@ho systému. Zde také naleznete rlizné rady jak posttigmskud
zavedeni systému selze.

5. Samotnou instalaci vas provede 6. To zahrnujeéwyflazyka, nastaveni modulli fzzenti,
zprovozréni si€, aby se zbyvajici instalai soubory mohly stdhnout ze serveru poskytujiciho
Debian (pokud tedy neinstalujete z CD), ré#ehi disku, instalaci zakladniho systému a&wya
instalaci tloh. (Technickymi detaily pro nastaveni diskavoblasti se zabyva C.)

6. Zavedeni no¥ nainstalovaného systému, viz 7.

Jakmile nainstalujete systémginbyste si peCist 8. Tato kapitola vystluje, kam se mate podivat
po dalSich informacich o Unixu a Debianu a jak aktualizogdtg systému.

Konetné informace o tomto dokumentu a zplisobu, jak @pgiispét, obsahuije E.

1.7. O licen €nich ujednanich

Licencni podminky €tSiny programd oprawiji k pouZivani programu pouze na jednontipati.
Debian GNU/Linux takovd omezeni nema. Budeme radi, pokuddionstalujete na dalSi paate
ve SkoleCi zanméstnani, zapijte znamym a pomiiZete jim s instalaci. MliZete dokoncebiitisice
kopii aprodavatje. St&i dodrzet jista omezeni. To vSechno je mozné diky tomu, ZeédDge zalozen
nasvobodném softwaru
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Slovo svobodnyneznamena, ze software postrada copyright, nebo Ze sibuaigér zdarma na CD.
Znamena to, Ze licence jednotlivych programi nevyZadojilatek za pravo program kopirovat.
Kdokoli mbize program rozif, prizplisobit, pozrénit a vysledné dilo &t dal.

Poznamka: Poznamenejme, Ze jako pragmaticky Ustupek svym uzivatelim, bali¢kuji debiani
VyVojéfi i software, ktery nespliuje nasi definici svobodného software. Tyto baliky nejsou sou€asti
oficialni distribuce a jsou dostupné pouze v Castech debianich zrcadel nazvanych contrib  a
non-free , pfipadné na CD vyrabénych tfetimi stranami. Obsah a struktura zrcadel jsou popsany
v Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/) pod nazvem ,The Debian FTP archives".

Hodré programi v systému je licencovanych po@idU General Public Licens@becna viejna
licence) neboli kratc&PL. Licence GPL vyzaduje, abyste kdykoliv, kdyz distribuajébpii pro-
gramu, zajistili dostupnostdrojovych kédiprogramu; to zaruje, Ze vy, jakoZto uzivatelé, mizete
dale modifikovat kod a fiizplisobit si software svym pi@bam. Proto jsou ke viem takovym pro-
gramiim v systému Debian dostupné i zdrojové kidy.

Nékteré programy v Debianu pouzivaji i jina lidem ujednani. Autorska prava a ligan ujednani ke
kaZzdému baliku Ize nalézt v soubdusr/share/doc/ jméno-baliku  /copyright

Pokud se chcete dogeet vice o licencich a o tom, co Debian poklada za svobodnwaodt podivejte
se na Debian Free Software Guidelines (http://www.debrgfsocial_contract#guidelines).

Nejdllezigji pravni poznamka je, Ze tento software je [s@koliv zaruky Programath, ktefi
vytvorili tento software, to udlali pro prosgch celé komunity. Nezatujeme, Ze software se bude
hodit pro dané éely. Na druhou stranu, jelikoZ se jedna o svobodny softwarteete jej nenit tak,
aby odpovidal vaSim ptébam — a vyuzivat kodu ostatnich, Ktetejnym zplisobem roZ8ii tento
software.

1.

Pokud se chcete dozeet vic o tom, jak vyhledat a rozbalit zdrojové baliky, podivejte se do DelfiaQ

(http://www.debian.org/doc/FAQ/) n&ast ,Basics of the Debian Package Management System®.
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V této kapitole se dozvite informace o hardwarovych pozZeitavdistribuce a také zde naleznete
odkazy na dalSi informace ofzaenich podporovanych Linuxem a GNU programy.

2.1. Podporovana za fizeni

Debian neklade na hardware jina omezeni nez ta, ktera jsmajddrem Linuxu a programy GNU.
Tedy na libovolné poitaCové architektte, na kterou bylo feneseno jadro Linuxu, knihovna libc,
preklada gcc atd., a pro kterou existuje port Debianu, mliZzete Debianstalovat. Viz stranka s
porty (http://www.debian.org/ports/arm/).

NeZ abychom se snazili popsat vSechny podporované konfigirardwaru pro architekturu ARM,
zan®ime se spiSe na obecné informace a uvedeme odkazy naufioptiokumentaci.

2.1.1. Podporované po CitaCové architektury

Debian 4.0 podporuje dvanact hlavnicttfieCovych architektur a&kolik jejich variant.

Architektura Oznaceni v Debianu | Podarchitektura Varianta

Intel x86 i386

AMDG64 & Intel amd64

EM64T

DEC Alpha alpha

ARM a StrongARM | arm Netwinder a CATS netwinder
Intel IOP32x iop32
Intel IXP4xx IXPAXX
RiscPC rpc

HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64

Intel 1A-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI P22 (Indy/Indigo | rdk-ip22
2)
SGI P32 (02) r5k-ip32
Broadcom sb1-bcm91250a
BCM91250A
(SWARM)
Broadcom sbla-bcm91480b
BCM91480B (BigSur)

MIPS (little endian) | mipsel Cobalt cobalt
DECstation rdk-kn04
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Architektura Oznaceni v Debianu | Podarchitektura Varianta
r3k-kn02
Broadcom sb1-bcm91250a
BCM91250A
(SWARM)
Broadcom sbla-bcm91480b
BCM91480B (BigSur)

Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000

mvmel47
mvme1l6x

IBM/Motorola powerpc CHRP chrp

PowerPC
PowerMac pmac
PReP prep

Sun SPARC sparc sundm sparc32
sun4u sparc64
sund4v

IBM S/390 s390 IPL z VM-reader a generic
DASD
IPL z pasky tape

Tato verze dokumentu se zabyva instalaci na architel®RM. Pro ostatni podporované architektury
jsou navody na strankach Debian-Ports (http://www.debrafports/).

2.1.2. Procesory, zakladni desky a grafické karty

ProtoZe kazda ARM podarchitektura vyzaduje specialniojagodporuje Debian instalaci pouze na

nej&zrejsi platformy. Mimo jadra jsou vdechny ostatni baliky sboé a mlZete je pouZivat tino-
volnémARM procesoru ¢etreé xscale

VétSina ARM procesorll mizebet v obou rezimech adresovani (,little-endian® i ,bigdeam*),
avSak Debian podporuje pouze ARM procesory pouZivajidsmrani ,little-endian®.

Podporované platformy jsou

Netwinder

Toto je ve skuténosti pojmenovani pro celou skupinugiacll zalozenych na procesoru Stron-
gARM 110 a severnim mustku Intel 21285 (téz znamé jako Fatgb). Patti sem Netwinder
(pravcépodobg jeden z nejznd&sich ARM p@itatl), CATS (téZ zndmy jako EB110ATX),
EBSA 285 a Compaq personal server (cps alias skiff).
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I0P32x

Intelovskoufadu I/O procesorll (IOP) muZete nalézitace produktli spojenych s ukladanim a
zpracovavanim dat. Debian momen&podporuje platformu IOP32x zahrnujéipy IOP 80219

a 32x [BZré pouzivané v sito¥ gfipojenych GloZznych Zdzenich (NAS). debian moment&n
podporuje de takova zEizeni: GLAN Tank (http://www.cyrius.com/debian/iopdgltank/) od
IO-Data a Thecus N2100 (http://www.cyrius.com/debigm@100/).

IXP4xx

Platforma IXP4xx je zaloZzen& na Intelovském ARMPA&KScale. Momentakn jedinym pod-
porovanym systémem této platformy je Linksys NSLU2. LirkdySLU2 (Network Storage
Link for USB 2.0 Disk Drives) je malé Z&eni umoaujici jednoduché sdileni diskové kapac-
ity pfes sit. Sogasti je ethernetov&ipojka a dva USB porty, do kterych se dajigwjit pevné
disky. Navod k instalaci naleznete na externich strankiditp:(/www.cyrius.com/debian/nslu2/).

RiscPC

Tento p&itaC je nejstarsi podporovany hardware, na trh byl uveden v 1884, ale podpora v
novém instalénim systému je nelplna. &itec ma v ROM uloZen RISC OS, ze kterého miize
byt pomocilinloaderu zaveden Linux. RiscPC m& modularni procesorovou kartiktel@ se
typicky daji vsadit procesory 610 (30MHz), 710 (40MHz) nebiwongarm 110 na frekvenci
233MHz. Z&kladni deska mé integrované IDE, SVGA grafikuajedni a sériovy port, port pro
PS/2 klavesnici a proprietarni port pro mys. Do proprieitdbérnice pro rozovani se podle
konfigurace vejde aZ 8 roZgjicich karet, z nichZ &které jsou pod Linuxem podporovany.

2.1.3. Podpora grafickych karet

Podpora grafickych karet v grafickém rezimu zavisi na tompzd&artu existuje ovladav projektu
X.0Org. VétSina grafickych karet pro sloty PCI, AGP a PCle funguje srf li2zproblémo®. Podrob-
nosti o podporovanych grafickych kartachéstficich, monitorech a ukazovaciclizenich naleznete
na http://xorg.freedesktop.org/. Debian 4.0 je dodavésystémem X.Org verze 7.1.

2.2. Instala ¢ni média

Tato podkapitola popisuije rlizné druhy instalich médii, kterd miiZete pouZit pro instalaci Debianu.
Vyhody a nevyhody jednotlivych médii pak podr@jimrozebira kapitola 4.

2.2.1. CD-ROM/DVD-ROM

Poznamka: Kdykoliv v této pfiru¢ce uvidite napsano ,CD-ROM®, Ctéte to jako ,CD-ROM nebo
DVD-ROM", protoze z hlediska operacniho systému neni mezi témito technologiemi zadny rozdil.

Neékteré architektury umaiji instalaci z CD. Na p@itaCich s moznosti zavedeni systému z CD
mechaniky se Izepinstalaci vyhnout pouziti disket. | ifpac®, Ze vas poitat neumi zavagét systém
piimo z CD, mliZete CD-ROM vyuZit po paté&nim zavedeni systému z jiného média, viz 5.
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CD-ROM mechaniky IDE/ATAPI jsou podporovany na vSeclgipatich ARM. Na RiscPC jsou navic
podporovany také SCSI CD mechaniky.

2.2.2. Pevny disk

Pro mnoho architektur je také zajimava moznost zavedetal@iniho systému z pevného disku. To
v3ak vyZaduje jiny opetai systém, pomoci kterého nahrajete na disk inétélprogram.

2.2.3. Sit

Béhem instalace miiZzete pro staZenif@onych souborll pouzit sit (konkré&rsluzny HTTP nebo
FTP). To, zda se sit pouzije, zavisi na typu instalace ykteevolite, a na vasich odpédich Ehem
instalace. Instani systém podporujedtSinu typl sitovych fipojeni Eetreé PPPOE, vyjimkou jsou
ISDN nebo PPP. Po instalaci mliZete svilj systém nastanottigpo gipojeni.

Instal&ni systém také miZemavéstize sié.

Prfilemnou moznosti je bezdiskova instalace. Systém se eawzeldkalni si& a vSechny lokalni
souborové systémy séipoji pres NFS.

2.2.4. Un*x nebo systém GNU

Pokud pouzivate jiny unixovy systém, mliZete jej vyuzit imstalaci Debian GNU/Linuxu a Upin
tak obejitdebian-installer popisovany ve zbytkufrucky. Tento zplisob instalace je vhodny
zejména pro uzivatele s podivnym hardwarem, ktery jinak pedporovan instatanimi médii, nebo
na pcitatich, které si nemohou dovolit prostoje. Jestlize vas Bmartechnika zajimafeskdte na
D.3.

2.2.5. Podporovana datova média

Skale pa&itath. Jestli se vam taktofipravené jadro zda prodiné pouziti zbytané velké, prégtéte si
navod o piprawe vlastniho jadra (8.6). Podpora co nejvicEzeni na instalénich discich je Zadouci
pro snadnou instalaci na libovolném hardwaru.

2.3. Ostatni zarizeni

V Linuxu miiZete pouzivat nejrligfsi hardwarové vybaveni jako mysi, tiskarny, scannetgyieni
karty a zdiizeni PCMCIA a USB. ¥tSina z nich vSak neni pro instalaci nutna.

2.4. Hardware ur Ceny pro GNU/Linux

V  sowasnosti jiz  ektdi  prodejci  dodavaji p@itae s  nainstalovanym
(http://www.debian.org/distrib/pre-installed) Debéamn, @Fipadré jinou distribuci GNU/Linuxu.



Kapitola 2. Pozadavky na pocitac

Patrré si za tuto vyhodu &co iplatite, ale zbavite se starosti, eadz mate jistotu, Ze hardware
pocitate je se systémem GNU/Linux @rkompatibilni.

At uzZ zakoupite poitat s instalaci GNU/Linuxu nebo bez ni, je dlllezZité espectit, Ze je hardware
podporovan jadrem opeiaiho systému. Zkontrolujte si, jestli jsou vSechnéizeni v p&itaci uve-
dena ve vySe zménych odkazech jako podporovanai ifakupu se netajte tim, Ze kupujetecftec,
na kterém pobZzi Linux. Dejte pednost zboZi, jehoZ vyrobci Linux podporuiji.

2.4.1. Vyvarujte se uzav fenych technologii

Neéktdi vyrobci hardwaru ndm neposkytuji informace figtiné k napsani ovlada pro Linux, i-
padré pozaduji podepsat smlouvu o uchovadhto informaci v tajnostified fetimi osobami, coz
znemohuje uvéejréni zdrojového kddu pro takovy ovlatia

Z dlivodu nedostupnosti dokumentace péaeexistuji ovladée pro Linux. MizZete vyrobce poZzadat
o uvolréni dokumentace a pokud se r& abrati vice lidi, ugdomi si, Ze komunita okolo svobodného
softwaru Fedstavuje dlileZitou skupinu zakazniki.

2.5. Pozadavky na opera ¢ni pam ét’ a diskovy prostor

K instalaci potebujete alespo32MB oper&ni panéti a 500MB volného mista na disku. Toto jsou
opravdu minimélni hodnoty. Re&j$i pohled naleznetedAsti 3.4.

2.6. Hardware pro p fipojeni k siti

Libovolné sitovéa karta (NIC) podporovana linuxovym jadréy méla byt podporovana i instalaim
systémem. Ovlada dostupné jak moduly jadra by sé&iynzavaét automaticky.

Na architektie ARM je podporovanaétSina integrovanych ethernetovyclfizeni a dostupné jsou

i moduly pro gidavna PCl a USB Z&eni. Vyznamnou vyjimkou je platforma IPX4xx (obsahu-
jici zaizeni jako Linksys NSLU2), ktera pro fungovani zabudovenéthernetového rozhrani pet
buje proprietarni mikrokdd. Neoficialni obrazy pro Linkdy§LU2 s integrovanym proprietarnim
mikrokddem miiZete ziskat na strance Slug-Firmware (hitpw.slug-firmware.net/).

2.6.1. Ovlada Ce vyzadujici firmware

Instal&ni systém zatim nepodporuje pouzivani firmware. To znapinaitové karty pouzivajici
ovlad&, ktery vyzaduje nahrani firmwaru, nejsou podporovany.

JestliZze pro instalaci nem0iZete pouZzit jinou sitovoulkantiZete pro instalaci Debian GNU/Linuxu
pouzit obraz velkého CD nebo DVDrifhstalaci zvolte moznost, Ze nechcete nastavit sit ehbete

pouzit pouze baliky, které jsou dostupné na CD/DVD. Po lasidpo restartu do nového systému)
pak miiZete nainstalovatiplusny ovlada a firmware a nastavit sit tmé. MliZe se stat, Ze firmware

bude zabaleny v jiném baliku nez ovl@daebo Ze nebude dostupny v ,hlavni* sekci archivu Debianu.

Pokud je podporovanysamotny ovladg je zde Sance, Ze budete moci sitovou kartu pouZzivat
i béhem instalace. Musite vSak zjakého média né nakopirovat firmware do adréea
{usr/lib/hotplug/firmware . Firmware byste pak Bli pfed dokomenim instalace nakopirovat

i do now nainstalovaného systému.
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Kapitola 3. Nez za Cnete s instalaci

Tato kapitola se zabyv&ipravou pro instalaci Debianu j&Stfed zavedenim instataiho programu.
To zahrnuje zazélohovani dat, zgsf informaci o hardwaru a dalSi nezbytné kroky.

3.1. Prehled instala Cniho procesu
Jenom na okraj bychom @Ht poznamenat, Ze kompletni reinstalace Debianu je veffjimectna
udélost, kterou mé négsgji na s\edomi mechanické zavada pevného disku.

Na rozdil od mnoha znamych opérdch systém, které musitéi prechodu na nosjsi verzi in-
stalovat Gpl& znovu, nebo alespopfeinstalovat aplikace, Debian GNU/Linux se umi aktualatov

za k&hu. Pokud by nova verze programu vyZadovala nové verzenagiaalikll, nebo bylagjakym
zplisobem konfliktni s jinym programem, liévaci systém Debianu se o vSe postara. ProtoZze mate
k dispozici mocné aktualiZai nastroje, réli byste o kompletni reinstalaci uvazovat pouze jako o
posledni moznosti. Instalai systémrmeninavrzen aktualizaci starSiho systému.

Nasleduje strény prehled instaléniho procesu:

1. Nejprve si zazélohujete vSechna dulezita data (Balokumenty).

2. Poté posbirate co nejvice informaci o svériit@i a seZzenete si pbnou dokumentaci (nép
dokumenty odkazované z tétéimucky).

3. Na pevném disku vytvidte volné rozélitelné misto (pro Debian).

4. Stahnete si soubory instafdho systému a vSechny pebné ovladée. (Pokud instalujete z CD,
tento krok ignorujte).

5. Fipravite si zavaélci pasky/diskety/USB kienky, nebo nafiisluSna mista nakopirujete zagad
soubory. (\BtSina uZivatelll miize k zavedeni pou&které z CD.)

6. Zavedete instaai systém.

7. Zvolite jazyk pro instalaci.

8. Nastavite sit'ovéfjpojeni.

9. Vytvorite a ffipojite oblasti pro Debian.
10. MUZete pozorovat automatické staZeni, instalaci tamasizakladniho systému
11. Volitelrgd mlizete nainstalovat dal$i software pomdetgipravenychiloh.

12. Nainstalujetgavadégkterym budete spoust Debian GNU/Linux (fipadré i plivodni operéni
systém).

13. Spustite svlj n@nainstalovany systém.

Pokud mate s&kterym instalénim krokem problémy, je dobré&wt, ktery balik je za danou situaci
zodpoedny. Nuze, fedstavujeme vam hlavni softwarové role v tomto ingtalen dramatu:

debian-installer (instal&ni program) je hlavni naplni tétofipucky. Rozpoznava hardware
a nahrava spravné ovlatls roz@luje disky, instaluje linuxové jadro a dohlizi na programy
dhcp-client , aby nastavil sitové ffipojeni, debootstrap , aby nainstaloval baliky zakladniho
systému aasksel , aby doinstaloval dodatey software. V této fazi instalace hraje své epizodni
role mnohem vice herctl, ale Uloldebian-installer u korti s prvnim zavedenim nového
systému.
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

Diky programutasksel , si muZete jednoduSe doinstalovat celé skupiny progrikd ,webovy
server nebo ,desktopové préeti“ a Fizpltisobit si tak systém svym gebam.

Pro z&inajiciho uZivatele je jednim z dlleZzitych rozhodn@ihém instalace instalace desktopového
grafického prosedi, se sklad4 ze systému X Window a jednoho z popularnisktaj@ovych
prostedi. Pokud desktopové préstlii nenainstalujete, budete mit k dispozici relaiyadnoduchy
systém ovladany zifkazovéradky. Grafické prosedi je volitelné proto, protoze hodrsystémd
Debian GNU/Linux slouzi jako servery, a ty ke stiénosti grafické rozhrani negiebuji.

Vezméte, prosim, na&domi, ze X Window System je od instétdho systému Upfodclen a pro-
toZe je mnohem vice komplikovany, nezabyvame se jim aniovd@@tucce.

3.2. Zalohujte si sva data!

Pred instalacf si vytvide zalohu v8ech souborll, které mate na disku, protoZe lyst (i instalaci
mohli prijit. Je totiz velmi pravépodobné, Ze budete muséemz@lit pevny disk, abyste si pro
Debian GNU/Linux uélali misto. Fi rozdélovani disku byste vzdy &l potitat s tim, Ze mizZete
ztratit vSechna data. Insté@lai programy jsou docela spolehlivé at$ina z nich je pra¥ena lety
pouZivani, ale jedna chybna odgal by se vdm mohla zle vymstit. | po uchovani obsahu disku
bud'te opatrni a promyslete si odgmli a kroky i instalaci. Dy minuty gemysleni mohou uSet
hodiny zbyt&né prace.

Jestlize budete instalovat Linux nagitaC, kde jiz mate jiny opefai systém, fes\ecete se, Ze mate
po ruce média pro jeho instalaci. ZvIast ¥ipace, kdy byste se chystalferozlit systémovy disk,
by se vdm mohlo stat, Ze bude nutné znovu nainstalovat gZayaodniho systému, nebo dokonce
cely systém.

3.3. Dale budete pot febovat

3.3.1. Dokumentace

3.3.1.1. Instala ¢ni manual

Dokument, ktery pré& Ctete, je oficidlni verze instalai pfirucky pro vydani
Debianu etch a je dostupny v rlznych formatech a jazykovyckerzich
(http://www.debian.org/releases/etch//installmajhual

3.3.1.2. Domumentace k hardwaru

Obsahuije spousty uzitaych informaci o konfiguraci resp. provozovani rliznéhalwaru.

3.3.2. Hledani zdrojd informaci o hardwaru

V mnoha fipadech umi instatai program rozpoznat hardware automaticky, ale podleahgzdy
pripraven“ doporéujeme, abyste s&@d instalaci se svym hardwarem seznamiligdard dierngji.

Informace o hardwaru mizete ziskat:
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

- Z manuall, které jste ziskali spolu Eglusnym hardwarem.

« Z BIOSu vaSeho piitae. K £mto informacim se dostanete, kdy@hem startu ptitaCe stisknete
urcitou kombinaci klavesCasto to byva klavedaelete

« Z krabic, ve kterych byhgasti hardware zabaleny.

. Ze systémovychiiikazt nebo nastrojli plivodniho opémého systému. ZvlastuZit&€né informace
jsou o pevném disku a pat RAM.

- Od vaSeho spravce nebo poskytovatele Internetu. Tytorirdoe vam mohou pomocfipastaveni
sité a elektronické posty.

Tabulka 3-1. Hardwarové informace nutné pro instalaci

Hardware uzite ¢né informace
Pevné disky Pctet.

Jejich pdadi v systému.

Typ IDE nebo SCSI (&tSina péitacti ma disky
IDE)

Dostupné volné misto.

Diskové oddily.

Oddily, na kterych jsou nainstalovany jiné
operd&ni systémy

Monitor Vyrobce a model.

Podporovana rozliseni.
Horizontalni obnovovaci frekvence.
Vertikalni obnovovaci frekvence.

Podporovana barevna hloubka ¢ebdbarev).
Velikost obrazovky.
MyS Typ: sériova, PS/2 nebo USB.

Port.
Vyrobce.
Pctet tiitek.

Sit Vyrobce a model

Typ adaptéru.
Tiskarna Vyrobce a model.

Podporovana tiskova rozliseni.

Grafick4 karta Vyrobce a model.

Dostupna videopaét.
Podporovana rozliSeni a barevné hloubkg(im
byste porovnat se schopnostmi monitoru).
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

3.3.3. Hardwarova kompatibilita

Mnoho zn&kovych vyrobkll pracuje pod Linuxem bez problém{ a podgwrdwaru pro Linux se
zlepSuje kazdym dnem.iés to vSechno Linux nepodporuje tolik typll hardwaru jakétaré jiné
oper&ni systémy.

Mozny postup fi ovéfovani hardwarové kompatibility:

« Zkontrolujte webové stranky vyrobce, zda nema nové odlada

- Hledejte na webovych strankach nebo v manualech informaemuaci. Je mozné, Zeshteré

mére znamé znzky pouzivaji stejné ovlade nebo nastaveni, jako jejich zn@j§i kolegové.
« Prohlejte seznamy hardwaru kompatibilniho s Linuxem.

« Hledejte na Internetu zkuSenosti jinych uZivatell.

3.3.4. Nastaveni sit &

Pokud bude vas pitaC trvale gipojen do sié (mysli se ethernetové a obdobri@pjeni, ne PPP),
zZjistéte si od spravce &asledujici informace.

- Néazev p@itaCe (mozna si ptitaC pojmenujete sami).

- Nazev vasi domény.

- IP adresu vaseho ptiace.

+ Sitovou masku.

« IP adresu brany tj. gbtace spojujiciho vasi sit s dalSi siti (nebo Internetem),ysbka vasi siti
branaje.

. IP adresu jmenného serveru, ktery zpregkovava pevod nazvi péitatti na IP adresy (DNS).

Pokud vam spravce sitdoporéi pouzit DHCP server, nemusite tyto informace zjiStoyagtoze
DHCP server nastavi vas giteC automaticky.

Pouzivate-li bezdratové&ipojeni, neli byste navic zjistit:

. ESSID vasi bezdratové 8&it

- Bezp&nostni WEP ki (pokud jej pouzivate).

3.4. Spln éni miniméalnich hardwarovych pozadavk

Porovnejte seznam svého hardware s nasledujici tabulleoktevé zjistite, zda mlzZete pouzit za-
mysSleny typ instalace.

Skut&né minimalni pozadavky mohou byt niz8i nez uvadi tabulleey&tSina uzivatel by asi nebyla
spokojena s rychlosti systému. Vzdy zalezi na konkrétnddagavcich a moznostech.

14



Tabulka 3-2. Doporutené minimalni pozadavky

Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

Typ instalace RAM (minimalni) RAM (doporu €ena) |Pevny disk
Bez kanc. aplikaci 64 MB 256 MB 1GB
Pracovni stanice 64 MB 512 MB 5GB

tury je mozné instalovat Debian s pouhymi 20MB RAM (na s39)pa 48MB (i386 a amd64).
Néco podobného plati i pro pozadavky na diskovy prostor a éi@dwisi na tom, které aplikace si
nainstalujete. Vice informaci naleznete v tabulce D.2.

| na starSich systémech je moZné provozovat grafické deskéqurostedi, ale v takovémfipack je
doporieno nainstalovat mémar@né prostedi neZ KDE nebo GNOME. Mezi popularni alternativy
pafi xfce4 , icewm awmaker, ale na vygr mate i pehrsle dalSich.

Pro serverové nasazeni je @memozné Wit panetové nebo diskové pozadavky, protoze ty se liSi
podle konkrétniho nasazeni.

Pamatujte, Ze vSechny uvedené velikosti jsou orimita Ze neobsahuji dalSéesi, které obvykle
v systému byvaji (jakofeba posta, soubory uzivatelli, dataji pfidélovani mista pro své vlastni
soubory a data je vzdy lepSi byt velkorysy.

Dale je poteba davat pozor na oblastr , ktera obsahuje ho@ndat zavislych na konkrétni situaci.
Napiklad soubory programdpkg mohou klidré zabrat 40MB, ani nevite jak. Dale sem zapisuje
tfebaapt-get, ktery zde odklada stazené balikied samotnou instalaci. Pokuéigame velikost lo-
govacich souborll 8tSinou iadech MB) a ostatni proémliva data, réli byste praovar uvaZovat o
alokovani minimalg 200MB. Planujete-li instalaci grafického desktopovélaspedi, tak i mnohem
vice. Do/var také implicitré ukladaji své databaze databazové systémy.

3.5. Pfedrozd éleni disku pro vice opera ¢nich systému

Rozcelenim disku se na disku vytiiongkolik vzajemi@ nezavislych oddilli (angl. partition). Kazdy
oddil je nezavisly na ostatnich. D4 se firgvnat k bytu roZlerénému zdmi — fidani ndbytku do
jedné mistnosti nema na ostatni mistnosti Zadny vliv.

Jestlize uz na goitaCi mate réjaky operéni systém a chcete na stejny disk gesinistit Linux, patrg

se nevyhnete igrozcéleni disku. Debian pro sebe petbuje vlastni diskové oblasti a nemlze byt
nainstalovan na oblasti systému Windows neteba MacOS. Je sice mozné sdilékteré oblasti

s jinymi systémy, ale popis je mimo rozsah tohoto dokumeinimalné budete pdebovat jednu
oblast pro kéenovy souborovy systém.

Informace o aktudlnim roZdeni disku muZete ziska&licim programem svého stavajiciho oper-
acniho systému. Kazdygtici nastroj umoiuje prohlizet oblasti bez jejich modifikace.

Obecré znéna oddilu, na kterém je souborovy systém, znamena ztréttallae si radji disk pred
zménami do tabulky diskovych oddilli zazalohujte. Podle agials bytem a zdmi, z bytu také &jd
vynesete veskery nabytek, nez budg&sgavovat zdi.

Jestlize ma vas fiiteC vice nez jeden pevny disk, miiZete cely disk vyhradit prbi@®ea d@lenim
disku se mliZzete zabyvat az v péitu instalace. Oddilovy program obsaZeny v inétailm programu
se s tim jednoduSe vypada.

Stejreé tak pokud mate pouze jeden pevny disk a chcete kon®ptethradit stavajici opami systém

Debianem, mlZe ro&teni disku probhnout az Bhem instalace (viz 6.3.2.1). Pozor: pokud startujete
instal&ni systém z pevného disku a potom tento disk éditel, smazete si zavadi soubory a musite
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

doufat, Ze se instalace povede napoprvé. (Mini@&ltomto Fipact je dobré mit u sebe nastroje pro
oziveni p&itate, jako jsou zavaeti diskety nebo CD s plivodnim systémem a podgbn

Také v pipack, Ze jiz mate na diskugkolik oblasti a pdebné misto mliZzete ziskat jejich smazanim,
miiZete pokat s rozélenim disku a rozglit jej az @i instalaci. | tak byste si i@li radgji tuto kapitolu
precist, protoZe kdy mohou nastat okolnosti, které vas k réleshi disku ped instalaci stegdonuti
(nagiklad vynucené pi@di rekterych oblasti).

Ve vSech ostatnichffpadech musite disk rogtit jeS€ pred instalaci, abyste pro Debian vyfilb

volné misto. Pokud&které z oblasti budou Fatk jinému operé&nimu systému, vytite je pomoci
oddilovych programt daného systému. Skgimknedoporutujemeytvéret linuxové oblasti nastroji
z jinych oper&nich systémi. (Kazdy systém vi nejlépe, co mu chutnd.)

Jestlize budete mit na piteti vice operénich systému, &li byste tyto systémy instalovafed De-
bianem. Instaléni programy Windows a jinych systému by mohly zabranittst®ebianu nebo vas
navést k peformatovani ékterych oblasti.

Tyto problémy mliZete uggré vyfesit, gipadré se jim Upl@ vyhnout, ale nejjigsi je instalovat
Debian jako posledni systém.

Jestlize mate, jakoatSina kancekskych pd&itatll, pouze jeden pevny disk s oblasti o maximalni
velikosti a chcete zavéd oba operéni systémy (plivodni systém a Debian), musite:

1. Zazélohovat vSe v [iteci.
2. Zavést z disket nebo CD dodanych s plivodnim djpéna systémem.

3. Oddilovym programem piivodniho systému vyitvoblast(i) pro plivodni systém a ponechat
volné misto pro Debian.

4. Nainstalovat plivodni opdmai systém do jeho novych oblasti.
5. Vyzkouset, Ze plivodni systém funguje a stahnout silai@stasoubory Debianu.

6. Zavést instalator Debianu a pokowat v instalaci.

3.6. Nez zaCnete s instalaci ...

Tato Cast vas provede nastavenim hardwaru, ktery j@astpoteba ged vlastni instalaci mign
pripravit. Obeci@ se tim mysli kontrola affpadna zréna nastaverfirmware systému. Firmware
je nejnizsi Grova softwaru, ktery je vyuZivan faenimi v p&itai, a rozhodujicim zplisobem
ovliviiuje start paiteCe po jeho zapnuti. Také se zde dozviteéktarych zndmych hardwarovych
problémech ovliujicich spolehlivost systému Debian GNU/Linux
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Kapitola 4. Ziskani instala Cnich médii

4.1. Oficialni sada CD-ROM

Nejsnazsi cesta k instalaci Debianu vedespoficialni sadu debianich CD (viz seznam dodavatelll
(http://www.debian.org/CD/vendors/)). Pokud mate rgchiipojeni k siti a vypalovaci mechaniku,
miiZete si stdhnout obrazy CD z debianiho zrcadla a vyrobiastni sadu. (Postup naleznete na
webové strance debianich CD (http://www.debian.org/GD¥estlize jiz CD mate a vas pivat

z nich umi zavést systém, mizetéegkdit rovnou na 5. Restoze Debian zabir&kolik CD, je
nepravépodobné, Ze byste gebovali vSechny disky, protoZze baliky jsou na nichageny podle
oblibenosti, takZe &3inu programi nainstalujete z prvniho CD. Také mlZeiip DVD verzi,
kterd vam usét misto na police a navic se vyhnete diskzokejské praci s hromadou CD.

Pokud sice CD mate, ale vas3iat nepodporuje zavaai z CD-ROM, miiZete zahdjit instalaci zave-
denim instaléniho systému z ze 8itnebo rénim zavedenim jadra z CD. Soubory, kter&gbtijete k
zavedeni instaniho systému alternativnimi cestami, se @¥nachazi na CD. Organizace adiéisa
na CD je shodnd se strukturou debianiho archivu na Intertatze cesty k souborlim uvé&aé dale

v dokumentu miizete jednoduSe vyhledat jak na CD, tak i ha sit

Po zavedeni instataiho systému do pasti se jiz budou vSechny patbné soubory kopirovat z CD.

Pokud sadu CD nemate, budete si muset stahnout souboriaimétep sytému a nakopirovat je na
pfipojeny pdita tak, aby se z nich mohl zavést instatasystém.

4.2. Stazeni souborl z debianich zrcadel

(http://www.debian.org/distrib/ftplist).

AZ budete stahovat soubory z debianiho zrcadla, poudiji@&ni mod, ne textovy nebo automaticky.

4.2.1. Kde se nalézaiji instala ¢ni obrazy?

Instal&ni obrazy jsou umisny na kazdém zrcadle Debianu %
adresé debian/dists/etch/main/installer-arm/current/irasg
(http://http.us.debian.org/debian/dists/etch/mastéller-arm/current//images).

Vyznam jednotlivych obrazli popisuje soubor MANIFEST

(http://http.us.debian.org/debian/dists/etch/mastaller-arm/current//images/MANIFEST).

4.2.1.1. Instala ¢ni soubory pro RiscPC

Instala&ni program na RiscPC se zavedémo z RISC OS. VSechny p@bné soubory jsou v jednom
Zip archivu ( .../current/riscpc/dinstall.zip (httpitfinus.debian.org/debian/dists/etch/main/installer-
arm/current/dinstall.zip)). Archiv si staéte na poitaC, zkopirujte komponentinloader.!Boot

na @islusné misto a spusttdinstall
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4.2.1.2. Instala ¢ni soubory pro Netwinder

Netwinder se nejjednoduSeji zavede ze ésika pouziti ppraveného TFTP obrazu
...[images/netwinder/netboot/boot.img (http://httpdebian.org/debian/dists/etch/main/installer-
arm/current/images/netwinder/netboot/boot.img) .

4.2.1.3. Instala ¢ni soubory pro CATS

CATS mizete zavést bud ze &jt nebo z CD. Hslusné jadro a initrd ziskate z
.../limages/netwinder/netboot/ (http://http.us.delbeagidebian/dists/etch/main/installer-
arm/current/images/netwinder/netboot/) .

4.2.1.4. Instala ¢ni soubory pro NSLU2

Pro Linksys NSLUZ2 existuje firmware, ktery automaticky zd&edebian-installer
tento firmware je k dispozici na ...[images/nslug2/nethatiatsiu2.bin
(http://http.us.debian.org/debian/dists/etch/mastaller-arm/current/images/nslug2/netboot/di-
nslu2.bin) .

4.3. Priprava souborl pro zavedeni ze sit & pomoci

TFTP

Pokud je vas paitat pripojen do lokalni s&, mlZete jej zavést ze &ipomoci TFTP. Jestlize chcete
pomoci TFTP zavést instdlai systém, musite na vzdalenéntteti nakopirovat zavaeti soubory
do specifickych adresa a povolit zavadni vasi stanice.

Musite nastavit TFTP serveréasto i DHCP server nebo RARP nebo BOOTP server.

Klientovi mlizete sdlit jeho IP adresu protokolem RARP (Reverse Address RtsoliProtocol)
nebo BOOTP. BOOTP je IP protokol, ktery informujegiac o jeho IP adrese a prozradi mu, od-
kud si ma stahnout zavadi obraz. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jeibéné;si,
zpétré kompatibilni roz8eni protokolu BOOTP. Bkteré systémy mohou byt nastaveny pouze po-

moci DHCP.

Pro genos zavégkciho obrazu ke klientovi se pouziva protokol TFTP (Trikée Transfer Proto-
col). Teoreticky mliZzete pouZit server na libovolné platfé, ktera jej implementuje. Ukazky v této
kapitole se vztahuji k opetaim systémim SunOS 4.x, SunOS 5.x (neboli Solaris) a G MU

4.3.1. Nastaveni RARP serveru

Pro Us@3né nastaveni RARP serverufpbujete znat ethernetovou adresu klienta (stanice, ktero
zavadite), jinymi slovy MAC adresu. Pokud tuto informacim@ge k dispozici, mlZete zavést do
zachranného (rescue) rezimu (hapomoci zachranné diskety) a pouZzitkaz /sbin/ifconfig

ethO .

Na systémech pouzivajicich linuxové jadealy 2.4 nebo 2.6,ffjpadré na systémech SunOS/Solaris
mate k dispozici programarpd . Nejprve musite zaiit, Ze ethernetova adresa klienta bude zazna-
menana v databazich ,ethers" (tj. bud' v soubtg/ethers nebo pomoci NIS/NIS+) a ,hosts*.
Pak muzZete spustit RARP démona. N&tsirg linuxovych systémi a na SunOS 5 (Solaris 2) to
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provedete (jako superuZzivatel roofjiazenvusr/shin/rarpd -a , Na jinych systémechffkazem
lust/sbin/in.rarpd -a a na SunOS 4 (Solaris 1figazemiusr/etc/rarpd -a

4.3.2. Nastaveni BOOTP serveru

V GNU/Linuxu mlZete pouZit v zasaddva BOOTP servery. Jednak je to CMidotpd a druhy
je vlastré DHCP server — 1S@hcpd. V distribuci Debian GNU/Linux jsou k dispozici v balicich
bootp adhcp-server

Pokud chcete pouzit CMUBootpd, musite nejprve odkomentovat (nebiidat) jeden dileZitfadek
v souboru/etc/inetd.conf . V systému Debian GNU/Linux miZete spustitdate-inetd
--enable bootps a nasleda restartovat inetd pomogdtc/init.d/inetd reload .V jinych
systémech dejtefadku, ktera bude vypadat zhruba takto:

bootps dgram wudp wait root /usr/shin/bootpd bootpd -i -t 120

Nyni musite vytvéit soubor/etc/bootptab . Jeho struktura je velmi podobna té, co pouZzivaji staré
dobré souboryrintcap , termcap adisktab ze systému BSD. BlizSi informace jsou v manualové
strdncebootptab . Pokud pouzivate CMWootpd, musite rovez znat hardwarovou (MAC) adresu
klienta. Nasleduje ifklad souboruetc/bootptab

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Z prikladu budete muset zEnit minimalré volbu ,ha“, kterd zné hardwarovou adresu klienta. Volba
,bf* specifikuje soubor, ktery si klient stahne protokolemRTIP, viz 4.3.5.

V kontrastu s pedchozim je nastaveni BOOTP pomoci 18lpd velmi jednoduché, protozZe dhcpd
povaZuje BOOTP klienty za specialriipad DHCP klienti. Mkteré architektury vSak vyZaduji pro
zavae@ni klientll pomoci BOOTP komplikované nastaveni. Je-Wdé gipad, Fettéte si 4.3.3. V
opaném pipace st&i v konfigur&nim souboru vloZit do bloku podgitve které se nachazi klient,
direktivuallow bootp . Potom restartujtdhcpd server pikazenvetc/init.d/dhcpd3-server

restart

4.3.3. Nastaveni DHCP serveru

Jednim ze svobodnych DHCP serverll je 188cpd. Debian GNU/Linux jej obsahuje jako
balik dhcp3-server . Nasleduje ukazka jednoduchého konfigurido souboru (obvykle
/etc/dhcp3/dhcpd.conf ):

option domain-name "priklad.cz";

option domain-name-servers nsl.priklad.cz;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

server-name "karel";
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subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

}

host clientname {
filename "/tftpboot/tftpboot.img";
server-name "karel";
next-server dalsiserver.priklad.cz;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

V tomto pfikladu mame jeden server jménéarel , ktery obstarava praci DHCP a TFTP serveru a
také slouzi jako brana do &itVe svém nastaveni si musite &nit alespd doménové jméno, jméno
serveru a hardwarovou adresu klienta. Poldikaame by méla obsahovat nazev souboru, ktery si
klient stahne fes TFTP.

Po Gpravach konfigutmiho souboru musite restartovat dhcpd prikazem
[etc/init.d/dhcpd3-server restart

4.3.4. Povoleni TFTP serveru

Aby vam TFTP server fungoval, &i byste nejprve zkontrolovat, zdatfgpd povolen. Toho obvykle
docilite nasledujididdkou v souborietc/inetd.conf

tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpbo ot

P¥i instalaci z debianich balikl se o nic nemusite staratoge se tentéadek zaloZi automatickyfp
instalaci baliku.

Poznamka: TFTP servery historicky pouzZivaly pro uloZeni nabizenych obrazl

adresaf /tftpboot . Aby byl Debian GNU/Linux v souladu se standardem FHS
(http://www.pathname.com/fhs/), mohou debiani baliky pouZzivat jind umisténi. Napfiklad
tftpd-hpa  implicitné pouZiva adresar /var/lib/tftpboot . Je proto mozné, Ze budete muset

cesty uvadéné v této kapitole upravit pro konkrétni situaci.

Podivejte se do souborietc/inetd.conf a zapamatujte si nazev adrésajehoz jméno je za
in.tftpd ;* budete jej dale pdtbovat. Pokud musite Zmit obsah souboretc/inetd.conf , musite

také upozornit procemetd, aby aktualizoval sva nastaveni. NacfteCi s Debianem std spustit

Jetc/init.d/inetd reload . Na jinych systémech musite zjistit IDebiciho procesinetd a

spustitkill -HUP  pid-inetd

4.3.5. Pfesun TFTP obrazt na misto

Dale je poteba umistit pislusSny TFTP obraz (viz 4.2.1) do adrésakde maftpd ulozeny obrazy.
Bohuzel TFTP klient 6ekava jméno souboru v &itém tvaru, pro ktery neexistuji Zadné zavazné

1.

Frepin& -I

movych logd. To je vhodné zejména v situaci, kdy za@réicheprobiha tak, jak ma.
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standardy. Proto jeStmusite na igslusny obraz vytvit odkaz, kterytftpd pouzije pro zavedeni
konkrétniho klienta.

4.4. Automaticka Instalace

Pokud spravujete vice obdobnych ¢ftecti, miZete vyuzit pk automatickou instalaci.
Pfislusné baliky se jmenujiai , replicator , Systemimager , autoinstall a samoejmeé
debian-installer

4.4.1. debian-installer

Instal&ni program Debianu podporuje automatické instalace pompi@tikonfiguraénictsoubord.
Predkonfigur&ni soubor obsahuje odpédi na otazky, které sdgebian-installer pta lehem in-
stalace. Tento soubor mliZete nahrat z&1sébo z vyrénitelného média.

Kompletni dokumentaci ofpdnastavenidetre funktniho gikladu naleznete v B.
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5.1. Zavedeni instalatoru na ARM

5.1.1. Zavedeni z TFTP
Zavedeni se @itvyZzaduje sitovéippojeni, funicni TFTP server a DHCP, RARP nebo BOOTP server.

Nastaveni zavadeni ze&je popsano v 4.3.

5.1.1.1. Zavedeni z TFTP na po ¢itaCich Netwinder

Netwindery maji dé sitova rozhrani: NE2000-kompatibilni kartu na 10Mbpbvigkle eth0 ) a
100Mbps kartu Tulip €th1 ). 100Mbps karta mZze mit problémy s nahravanim obraes pFTP,
takze ra@ji doporitujeme pouzit pomalejsi rozhrani (ozeaél0 Base-T ).

Poznamka: K zavedeni instalaniho systému potfebujete NeTTrom verze 2.2.1 a pozdéjsi, do-
porucena verze je 2.3.3. Z licentnich dlivod(l se v3ak soubory s firmwarem nedaji stahnout.
Pokud se situace zméni, naleznete nové obrazy na http//www.netwinder.org/.

Pfi zavadni Netwinderu musitedhem odpoitavani perusit zavadci proces, coz vam dovoli nas-
tavit rlizné pror@nné firmwaru, které pibujete pro zavedeni instékiho systému. Nejprve nahrajte
vychozi nastaveni:

NeTTrom command-> load-defaults

Dale musite nastavit sitovou adresu bud' staticky:

NeTTrom command-> setenv netconfig_ethO flash
NeTTrom command-> setenv ethO_ip 192.168.0.10/24

kde 24 je pdet nastavenych bitll v sitové masce, nebo dynamicky:

NeTTrom command-> setenv netconfig_ethO dhcp
Pokud TFTP server neni na lokalni podsiti, budete moznatmpsavit nastavenbutel .Dale byste

méli nastavit adresu TFTP serveru a uréfgtobrazu. Poté miiZete uloZit nastaveni do flashgpiam

NeTTrom command-> setenv kerntftpserver 192.168.0.1
NeTTrom command-> setenv kerntftpfile boot.img
NeTTrom command-> save-all

Nyni miizete firmwaru salit, Ze ma z TFTP obrazu zavést systém:

NeTTrom command-> setenv kernconfig tftp
NeTTrom command-> setenv rootdev /dev/ram
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Pouzivate-li pro instalaci Netwinderu sériovou konzalidbte také pdebovat nasledujici nastaveni:

NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200

Naopak pro instalace pouzivajici klavesnici a monitor teuséstavit;

NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram

Nastaveni prom@nnych mliZzete zkontrolovatigazemprintenv. Je-li vée v péadku, miiZzete obraz
zavést pikazem

NeTTrom command-> boot

V pripace jakychkoliv probléma je k dispozici podrobné HOWTO
(http://www.netwinder.org/howto/Firmware-HOWTO. html)

5.1.1.2. Zavedeni z TFTP na po CitaCich CATS
Na strojich CATS pouZijte v Cyclone promptiikazboot deO: (nebo podobny).

5.1.2. Zavedeni z CD-ROM

Pro \&tSinu lidi bude nejjednodussi pouzit sadu debianich CRudPtuto sadu mate a vas qiteC
podporuje zav&ehi z CD, vloZte CD do mechaniky, restartujt€fiec a frejdéte k dalSi kapitole.

Nékteré CD mechaniky mohou vyZadovat pouziti specialni¢hdaiti a tim padem nemusi byt dos-
tupné v prvnich fazich instalace. Pokud na vaSem hardwdungeje standardni cesta zaedd z
CD, preCtéte si paséz o alternativnich jadrech a o jinych instdlzh metodach.

| kdyZ neni mozné zavést systérirpo z CD-ROM, mliZete z CD-ROM instalovat zakladni systém a
balicky. JednoduSe zaved'te systém pomoci jiného ingtéited média feba z disket). Kdyz dojde na
instalaci zakladniho systému a dal3ich balikil, zadegteutlete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud mate problémy se za¥dm, prostudujte si 5.3.

Pro zavedeni z CD-ROM zadejte v promptu Cyclone konzéilygz boot cdO:cats.bin

5.1.3. Zavedeni z firmwaru

Na trhu existuje staleatSi mnozstvi spétbitelskych zézeni, ktera se zavadrimo z flash paréti

umiséné v zdizeni. Instaléni systém je mozno zapsat na flash péntakze po pistim restartu
zdizeni se spusti pravnstal&ni systém.

Poznamka: Pamatujte, Ze zménou firmwaru zafizeni obvykle ztratite zaruku. Také se obCas
stane, Ze se pfi zapisu do flash paméti objevi problémy a zafizeni se uz nepodafi zprovoznit.
Postupuijte prosim opatrné a postupuijte pfesné dle navodu.
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5.1.3.1. Zavedeni NSLU2

Firmware instaléniho systému Ize do flash patmnahratiemi zplisoby.

5.1.3.1.1. Pomoci webového rozhrani NSLU2

Prejdéte do administratorské sekce a vyberte polddkgrade . Na disku vyhledejte obraz instala-
toru, ktery jste si tam jiz dve stahli. Poté stislate tl&itko Start Upgrade , potvrd'te, p&kejte
nékolik minut a znovu potvrd'te. Systém se pak zavede rovrminstal&niho systému.

5.1.3.1.2. Pres sit pomoci Linuxu/Unixu

Na libovolném p@iteci s Linuxem nebo Unixem miiZete pouzit pro nahrani inétdle systému do
pcoCitaCe programupslug2 Tento software je dokonce zabaldiinpo v Debianu.

Nejprve musite fepnout NSLU2 do aktualizaiho rezimu:

1. Od USB portli odpojte vSechny disky a jin&izani.

2. Vypréte NSLU2.

3. Stiskréte a drzte tléitko reset (fistupné skrze malou dirku na zadni s&arad napajenim).
4. Zapréte NSLU2.

5. Sledujte diodu ready/status adiejte 10 sekund. Po 10 sekundach s&mfrbarva ze Zluté na
cervenou. V ten okamzik uvohte tla&itko reset.

6. Dioda ready/status bude blikafidave ¢ervenou/zelenou barvour@a prvni zelenou je sekun-
dova pauza). NSLU2 je nyni v rezimu aktualizace.

Pokud mate s touto Casti problémy, podivejte se na stranky NSLU2-Linux
(http:/lwww.nslu2-linux.org/wiki/OpenSlug/UsingThetry). AZ bude NSLU2 v aktualiZanim
rezimu miZete do&j nahrat novy obraz:

sudo upslug2 -i di-nslu2.bin

~ O

VSimnéte si, Ze nastroj také zobrazi MAC adresu vaseho NSLU2, emilge hodit pro nastaveni
DHCP serveru. Po zapsani aébeni celého obrazu se systém automaticky restartuje. Nysite
znovu gipojit USB disk, protoZe jinak by jej instatai systém nenasel.

5.1.3.1.3. Pfes sit pomoci Windows

Pro Windows existuje nastroj (http://www.everbesthk.6&m
download/sercomm/firmware/all_router_utility.zip), ekfm se da nahrat
firmware pes sit.

5.2. Zavadeci parametry

Parametry pro zavéai jsou vlasté parametry pro jadro Linuxu, které se pouzivaji ppdech,
kdy chceme zajistit, aby jadro korelémpracovalo s neposlusnymifgzzenimi. Ve \étSinou je jadro
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schopno rozpoznat vSechnaizani automaticky, ale vékterych specialnichffpadech mu musite
trochu pomaoci.

Pfi prvnim zavaéni systému zkuste, zdali systém rozpozna vSechrfalp@ zézeni jen s implic-
itnimi parametry (tj. nenastavujte proc&ek Zadné vlastni hodnoty). Systém obvykleérate. V
pripacg, Ze se tak nestane, mliZete systém zavés@jiqmté, co zjistite, jaké parametry je petva
zadat, aby jadro koreké&rozpoznalo v4s hardware.

Poznatky o nejrlizEjSich zavaéicich parametrech a podivnychfzanich jsou k nalezeni v Linux
BootPrompt HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPromig®WTO.html). Nasledujici text
obsahuje popis jen&kejnich parametrll. Vybrané problémy popisuje 5.3.

Brzy po zavedeni jadra miiZete zpozorovat hlaSeni

Memory: dostupna k/ celkem k available

Hodnotacelkem by méla ukazovat celkovou fyzickou p@thRAM (v kilobajtech), ktera je systému
dostupna. Pokud tato hodnota neodpovida aktudlnimu stestalované pa#ti, potom byste r@li
pouzit zavadci parametmemzam, kderam je vdmi udand velikost paéti zakortena znakem ,k*
pro kilobajty nebo ,m" pro megabaijty. Nailad, ol® hodnotymem=65536k a mem=64nznamenaji
64MB RAM.

Jadro by nélo byt schopno rozpoznat, Zze zavadite systém ze sérioviokorPokud mate v za-
vadeném pgitaCi rovnéz grafickou kartu (framebuffer) dipojenou klavesnici, réli byste f§i za-
vaeni zadat parametonsole= zafizeni , kdezafizeni je vaSe sériové Z&eni, coZ je obvykle
néco jakottySo .

5.2.1. Parametry instala ¢niho programu

Instal&ni systém rozpoznav&kolik uziteénych parametrii

Mnoho parametrli ma i svou zkracenou formu, ktera uSapdzadavani a také pomaha obejit omezeni
prikazovéradky jadra. Pokud ma parametr zkracenou formu, bude ueeder@vorce za dlouhou
podobou. Kratkou formu preferujeme i vikladech této firucce.

debconf/priority (priority)

v

Standardni instalace pouziva nastayaitrity=high , COZ znamena, Ze se zobrazi jak krit-
ické, tak dllezité hlasky, ale normalni a nevyznamné apjsou Feskd@eny. Jestlize se vyskytne
problém, instalator upravi priority otdzek podle ifedt.

KdyZz pouZzijete parametpriority=medium , zobrazi se instafmi menu a ziskate nad
instalaci etSi kontrolu. B pouZiti priority=low , hic se nepeskakuje a zobrazi se vSechny
hlaSky instalaniho programu (to je ekvivalentni zaéd meto@ expert ). Hodnotou
priority=critical se potl&i vSechny zpravy a otazky se st@om dlileZitosti mensim nez
kritickym. Pro tyto potl&ené otazky se pouzijifpdnastavené hodnoty.

DEBIAN_FRONTEND
Ovliviuje uzivatelské rozhrani, ve kterém bude instalace patbdostupné volby jsou:
- DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

+ DEBIAN_FRONTEND=text

1. S aktualnimi jadry (od verze 2.6.9) Ize pouzit az 32 parametri@@2ennych prosedi. Pokud tat&isla gekrctite,
jadro zpaniké.
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« DEBIAN_FRONTEND=newt

« DEBIAN_FRONTEND=gtk

Standardni rozhrani jBEBIAN_FRONTEND=newt Pro instalaci pes sériovou konzolu mlize

byt vhodréjSi DEBIAN_FRONTEND=text. Standardni instafmi média momentaé podporuji

rozhraninewt . Na architekturach, kde to je mozné, vyuziva graficky idgtalrozhrangtk .
BOOT_DEBUG

Timto parametrem miZete kontrolovat mnozstvi zpravékserzapisi do instalaiho logu.

BOOT_DEBUG=0

Toto je standardni hodnota.

BOOT_DEBUG=1

Upovidargjsi nez obvykle.

BOOT_DEBUG=2

Spousty ladicich informaci.

BOOT_DEBUG=3

Pro opravdu detailni laghi se Bhem zavééni rékolikrat spusti shell, ve kterém muizete
kontrolovat a ovliviovat naeh systému. Kdyz shell ukéfte, bude zavaehi pokr&ovat.

INSTALL_MEDIA_DEV

Hodnota tohoto parametru zadava cestu ikzemi, ze kterého se ma nahrat instaliasystém,
nagdiklad INSTALL_MEDIA_DEV=/devi/floppy/0

Normalré se totiz zavagti disketa snazi najit kenovou disketu na vSech dostupnych diske-
tovych mechanikach. Timto parametrem jeBte, Ze se ma podivat jenom na zadarié&zeai.
debian-installer/framebuffer (fb)

Nékteré architektury vyuZzivaji pro instalaci v rtiznychyjeizh jaderny framebuffer (graficka
konzole). Pokud na svém systému zaznamenate symptomy fahkmwé hlasky o btermu a
boglu, éernou obrazovku nebo zamrznuti instalace pkotika minutach od spushi, mlzZete

framebuffer vypnout parametreit=false

debian-installer/theme (theme)

Téma utuje vzhled uzivatelského rozhrani instatlého systému (barvy, ikony, atd.). Dostupna
témata se liSi podle pouzitého rozhrani. Rozhrani newt ngt podporuji pouze alternativni
téma ,dark®, které bylo navrZzeno pro zrakoyostizené uzivatele. Téma miZete nastavit za-
vadécim parametrenmeme=dark .

debian-installer/probe/usb

Pokud hledani USB Z&eni zplisobuje problémy, nastavte tento parametr nadiothise

netcfg/disable_dhcp

Standard@é sedebian-installer snazi ziskat nastaveni&itfes DHCP. Je-li ziskano&jaké
nastaveni, instatami systém se na nic nebude ptat a automaticky bude pokaav instalaci. K
ruénimu nastaveni €itse dostanete pouze ¥ipact, Ze dotaz na DHCP server selze.
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Mate-li tedy na mistni siti DHCP server, ale 2jakého dlivodu jej nechcete pouZzit
(protoZze nap pro (Eely instalace vraci $patné hodnoty), miZete pouZit petram
netcfg/disable_dhcp=false , kterym zabranite automatickému nastaverdi gie.s DHCP a
rovnou budete pozadani otmi nastaveni sitovych Gdajd.

hw-detect/start_pcmcia
Pokud chcete zabranit startu PCMCIA sluzeb, nastavte fgar@metr na hodnofialse . Nék-
teré notebooky jsou totiz nechva@lrznamé tim, zeipstartu PCMCIA sluzeb zaseknou cely
systém.

preseed/url (url)
Zde mizete zadat url k souboru Bednastavenim, podle kterého se ma provést automaticka
instalace, viz 4.4.

preseedffile (file)
Zde miiZete zadat soubor Eegnastavenim, podle kterého se ma provést automatickedsios,
viz 4.4.

preseed/interactive

Nastavenim na hodnotwe se zobrazi i otazky, které byly@dnastaveny. To mliZze byt uZite
pro testovani nebo lai souboru sigdnastavenim. Nastaveni se neprojevi u otazek, které byly
zadany jako parametnyfizavadeni systému. Pro ty vSak existuje specialni syntaxe, viZB.5

auto-install/enable (auto)

Pfi nastaveni na hodnottue odsune otazky obvykle zobrazovariég z&atkem pednastaveni
aZ za nastaveni sitPodrobnosti o automatizaci instalaci pomoci této mdZnakeznete \Casti
B.2.3.

cdrom-detect/eject

Pfed restartenalebian-installer do nového systému se implicérvysune optické médium
pouzité EEhem instalace. Toakdy neni pdeba (nap systém neni nastaven pro automatické
zavaeni z CD-ROM) a v ékterych fipadech miiZe byt vysunuti dokonce nezadouci¥ ikl
pokud mechanika neumi nahrat médium sama a uZivatel zrommiana mist, aby to proved|
rucné. Hikladem takovychto mechanik jsou mechanikyfemosnych péitaCich a mechaniky se
Sterbinovym podavanim.

Pro zakazani automatického vysunuti nastavte parametrdretufalse

debian-installer/allow_unauthenticated
Instal&ni systém vyzaduje, aby byly vSechny repdsitautentizovany znamym gpg &&m.
Nastavenim na hodnotmue miZete autentizaci pofté. Varovani: Nebezpé&né, neni do-
poruceno.

rescue/enable

Nastavite-li tento parametr na hodnatue , spusti se mistodZné instalace zachranny rezim.
Viz 8.7.

5.2.1.1. Pouziti zavad écich parametrd pro zodpov ézeni otazek

Na stejném migt, kam se zadavaji parametry pro jadro nebo inStdl@rogram, mizete zadat
odpowd na téngf kaZzdou otazku, se kterou se mlZefeipstalaci potkat. Tato moZnost se vyuziva
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spiSe ve specifickychfipadech a je zde vypsano jerekolik prikladl. Podrobgjsi informace
naleznete v dodatku B.2.2.

debian-installer/locale (locale)

Tento parametr nastavi jazyk a zemi instalace a nésledrstalovaného systému.
Podminkou je, Ze zvolené locale musi byt v Debianu podpormvaNagiklad

debian-installer/locale=de_CH vybere jako vychozi jazyk éntinu a jako zemi
Svycarsko.

anna/choose_modules (modules)

Pomoci tohoto parametru miiZete nechat automaticky nabndponenty instaleniho systému,
které se implicité nenahravaji.itkladem uziténych komponent jsoopenssh-client-udeb
(b&hem instalace muZete vyuZisa) appp-udeb (podporuje nastaveni PPPoE, viz D.4).

mirror/protocol (protocol)

Instal&ni systém standar@rpouziva pro staZzeni souboril ze zrcadel Debianu protdiohti
standardni prioré otazek nelze zaéhu zn&nit na ftp. nastavenim tohoto parametru na hodnotu
ftp mdzZete instalator donutit, aby pouzil pgtento protokol. Ftp zrcadlo nemlzZete vybrat z
pfipraveného seznamu, vzdy jej musite zadanéu

tasksel:tasksel/first (tasks)

Timto parametrem miZete nainstalovat Glohy, které negéidostalaci v interaktivnim seznamu
Uloh dostupné. Bkladem budiz Gloh&de-desktop . Vice informaci naleznete&asti 6.3.5.2.

5.2.1.2. Pfedavani parametr( jadernym modullim

JestliZe jsou ovlada® zakompilovany iimo do jadra, miizete jimipdavat parametry tak, jak je pop-
séno v dokumentaci k jadru. Pokud v3ak jsou ovtadakompilovany jako moduly, znamena to, Ze
jsou fi instalaci zavadny odliSnym zplisobem nef# gavadni nainstalovaného systému a nemuzete
jim pfedat parametry klasickym postupem. Musite pouzit spEasthtaxi, kterou instalator rozpozna
a zdidi, aby se tyto parametry ulozily dd@iplusnych konfigurénich souborli a posléze se v préas
pouzily. Tyto parametry se automatickiemesou i do nainstalovaného systému.

Poznamenejme, Ze v dnesni @oje pouzivani parametrll modulll t&hwaritou, protoZe jadro ve
vetsire pripaddl spravé rozpozna fitomny hardware a nastavi préjrvhodné hodnoty automaticky.
Pokud tomu tak neni, stale mlZete pouZiéniinastaveni.

Syntaxe pro nastaveni parametrll modulu je nasledujici:

nazev_modulu . ndzev_parametru =hodnota

Poftebujete-li modulu fedat kolik parametrll, std syntaxi rékolikrat zopakovat. Ndjklad pro
nastaveni staré sitové karty 3Com, aby pouzila konekto€EBkbaxialni) a IRQ 10, zadali-byste:

3c509.xcvr=3 3c509.irg=10
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5.2.1.3. Zapsani jadernych modulll na  ¢ernou listinu

Nékdy je nutné zanést modul @rnou listinu a zabranit tak jadru a udevu, aby jej autorkwti
zavedli. Jednim z dlivodl byva ten, Ze modul zplsobujeasam hardwaru problémy.8kdy také
jadro registruje pro jedno Eaeni dva ovladée, coz mliZze vytwi@t problémy v pipadech, kdy jsou
tyto ovlad&e navzajem konfliktni, nebo pokudizzeni funguje spravijen s jednim z oviaddé a
jadro nejprve zavede ten chybny ovlgda

Moduly mlizete n&ernou listinu pidat nasledové: jméno_modulu .blacklist=yes . Prakticky to
znamena, Zze se modul zapiSe do soubsitimodprobe.d/blacklist.local , €0z ho vyadi jak
béhem instalace, tak v néwainstalovaném systému.

Poznamenejme, Ze modul stale miZe byt zaveden ex@igifmo instal&nim systémem. fledejit
tomu mliZete instalaci v expertnim reZzimu a odebranim nuodelseznamu moduldl, ktery se zo-
brazuje Bhem ®kolika fazi rozpoznavani hardwaru.

5.3. Problémy s instala Cnim systémem

5.3.1. Spolehlivost CD

Obcas, obzvlast se starSimi CD mechanikami, se nemusi pibdavést instaléni systém. Dokonce
je mozné, Ze se systém zavede, ale poté jiz CD mechanikuezeealnebo &em instalace bude
Cteni vracet chyby.

MozZnych [¥cin je spousta a mlizeme zde vypsat jen ty @gjbjsi, resp. miizeme zminit obecné
postupy. Zbytek je na vas.

Nejprve byste rali vyzkouSet de nejjednodusSSiaci.

« Pokud z CD nejde zavést, zkontrolujte, Ze je disk vloZenwgra Ze neni Spinavy.

- Pokud systém sice néhne, ale rozpoznani CD selze, zkuste z menu opakowglorat moznost
Rozpoznat a pfipojit CD-ROM. Je zndmo, Ze se tim kg5i rékteré problémy s DMA starSich CD
mechanik.

Jestlize to stale nepomohlo, zkustktery z navrhli nize. &tsSina navrhd plati jak pro CD mechaniky,
tak pro DVD, Blue Ray a podobné mechaniky.

Jako posledni zachrana zde stale existuje moznost zvsti#tlati z jiného média, najze sié.

5.3.1.1. BéZné problémy

- Neékteré stars$i CD mechaniky nepodporéféeni diskll vypalenych na néjgich vypalovékach
vy38imi rychlostmi.

- Jestlize vas systém zvlada zagadz CD, nemusi to nudznamenat, Ze Ze tuto mechanikiegreji
feCenoradic, ke kterému je mechanikd&ipojena) podporuje i Linux.

- Neékteré starSi CD mechaniky nefunguji sprayri povoleném DMA ,direct memory access".
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5.3.1.2. Jak zjistit o problému co nejvice (a mozné jejvy  FeSit)

Pokud se nedaz CD zavést systém, zkuste nasledujici.

« Zkontrolujte, zda je v BIOSu povoleno zavédd z CD (starSi systémy to nejspis nezvladaji) a Ze
vaSe CD mechanika podporuje média, ktera pouZivéate.

« Pokud jste si stahli iso obraz, zkontrolujte, Ze souhlasitkadni soet s tim, ktery se nachazi v
souborumMD5SUMSSoubor by mdl lezet na stejném miistze kterého jste stahli obraz.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391h12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

Dale zkontrolujte, Ze kontrolni s@at souhlasi i po vypaleni obrazu.

$ dd if=/dev/cdrom | \

> head -c ‘stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso SN
> md5sum

a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s

Pokud se podi#o zavést instaléni systém, ale ten uz CD nerozpoznd, ptistékdy z hlavniho in-
stal&niho menu znovu spustit krok rozpoznani CD. Mate-li vicehamik, zkuste pouzité&jakou
jinou. Jestlize to nepomaha, nebo $egteni objevuji chyby, zkusteskterou z rad nize. Pro nasledu-
jici kroky je feba zakladni znalost Linuxu. Pro sparitriiznych pikazl byste se &i prepnout na
druhou virtualni konzolu (VT2) a aktivovat tam spici shell.

- Zkontrolujte podeelé hlaSky na&tvrté virtualni konzoli, nebo si editorenano prohlédréte obsah
souboruvar/log/syslog . Poté zkontrolujte vystupffkazudmesg

- Ve vypisu Fikazudmesgse podivejte, zda byla vase CD mechanika naleze g byiste tam viét
néco podobného (ne nwrv tomto pdadi):

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irq 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UD MA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Nevidite-li nic podobného, je mozné, Eadic, ke kterému je vaSe CD mechanikidppjena, nebyl
rozpoznan, nebo neni podporovan. Jestlize vite, kteryda¥lg vyZadovan pro va&adic, mlizete
j€j zkusit nahrat rané pfikazemmodprobe.

- Zkontrolujte, zda se v adre§a/dev/  vytvofil soubor zdizeni odpovidajici vasi CD
mechanice. Podle vySe uvedenéhitkiadu by to byl soubordev/indc . Také by nél existovat
/dev/cdroms/cdromO

« Pfikazemmount se ges\wedte, zda je CD ppojeno. Pokud ne, zkuste j&ipojit rucné.
$ mount /dev/ hdc /cdrom

Podivejte se, zda tentdigaz nevyvolal Bjaka chybova hlaseni.
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- Zkontrolujte, zda je DMA zapnuté:

$ cd /proc/ ide / hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Cislo ,1“ v prvnim sloupci za textemsing_dma znamena, Ze je DMA povoleno. Pokud je, zkuste
je vypnout:

$ echo -n "using_dma:0" >settings

Pred spu&nim pgikazu se ujistte, Ze jste v adreB&arizeni, které odpovida vasi CD mechanice.

« Pokud se Bhem instalace vyskytnou problémy, zkuste zkontrolovgirtu média pomoci volby
v hlavnim menu instaniho systému. Toto menu miiZete pouzit jako rozumny tdatjemozné
spolehlive pgecist celé CD.

5.3.2. Zavadéci konfigurace

Pokud se jadro zasekné&liem zavéaéni, nerozeznafpojena zéizeni, nebo disky nejsou korekin
rozpoznany, v prvéacé zkontrolujte parametry jadra, kterymi se zabyva 5.2.

Casto pomtize, pokud z pitate vyjmete pidavna zéizeni a znovu zkusite zavést systém.

Pokud mate ve svém piicCi vice nez 512MB pakti a instalé@ni systém se v priéhu zavadni jadra
zasekne, zkuste omezit viditelnou péthzavaddcim parametrermem=512m

5.3.3. Vyznam hlaSek p i zavad éni jadra

Béhem zavaéni systému muzete \ad spoustu hlaseni typwan't find ... , ... not
present , can't initialize ... nebothis driver release depends on ... . VétSina
téchto hlaseni je neSkodna. Vy je vidite proto, Ze jadro la&tdho systému jefelozeno tak, aby
mohlo BZet na poitatich s odliSnymi hardwarovymi konfiguracemi a mnoha rlizngerifernimi
zdizenimi. Samozjmeé zZe zadny peitat asi nebude mit vSechnafizeni, tudiz systém nahlasi
nékolik nenalezenych f&eni. Také se mliZe stat, Ze se za&rddha chvili zastavi. To se stavé p
¢ekani na odp@d' od zd&izeni, které v systému chybi. Pokud se vam zda doba, zauksyisiém
nal&hne, [6ilis dlouha, mliZete si po&l vytvorit vlastni jadro (viz 8.6).

5.3.4. HlaSeni problém( s instalaci

JestliZze se dostanetdgs Uvodni fazi zavedeni systému, ale nemliZete instatdaindit, mizete
pouZzit menulozit zaznamy pro pozdéjsi ladéni. Tato volba vdm umozni uloZit na disketu nebo
zpristupnit ges webové rozhrani chybové hlasky, stav systému a jinédmétinformace, které vam
mohou naznéit, v ¢em je problém a jak ho vgsit. Tyto Udaje nam také mliZete poslat spolu s

hlaSenim o chy®.

Dalsi uzit&né informace miizete naji€bhem instalace v adrdsdvar/log/ a poz@ji v novém
systému vevar/log/installer/
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5.3.5. PoSlete nam zpravu o instalaci

Pokud problém fetrvava, prosime vas o zaslani zpravy o @tiibinstalace. Zpravu o instalaci mlizete
zaslativ fipack, Ze vSe proghlo bez problémi — ziskame tafepled o nejriizéjSich hardwarovych
konfiguracich.

Zpravy o instalaci budou publikovany v debianim systémdaléni chyb (BTS, Bug Tracking Sys-
tem) a budou feposlany do viejného diskusniho listu. Proto se Ui, Zze pouzijete emailovou
adresu, u které vam nevadi, Zze budefejr@na.

Mate-li funkeni systém s Debianem, je nejjednodussi zaslat zpravu gdralikureportbug . Nain-
stalujte si patebné baliky ptitude install installation-report reportbug ), nastavtereportbug
podle kapitoly 8.5.2 a spusttdifazreportbug installation-reports.

Pri psani zpravy mlizete vyuzit nasledujici Sablonu, ktgrak zaSlete jako hlaSeni o chgy/w(ti
pseudobalikinstallation-report na adresu submit@bugs.debian.org >,

Package: installation-reports

Boot method: <Jak jste zavedli instalaci? CD? Disketa? Sit'?>
Image version: <Celé url, odkud jste stahli obraz(y)>
Date: <Datum a tas instalace>

Machine: <Popis po tita ¢e (nap . IBM Thinkpad T41)>
Processor:

Memory:

Partitions: <Vystup p fikazu df -TI;>

Output of Ispci -nn and Ispci -vnn:

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot: [1]
Detect network card: [1
Configure network: [1]
Detect CD: [1
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives: [1]
Partition hard drives: [ ]
Install base system: []
Clock/timezone setup: [1
User/password setup: [1]
Install tasks: [1]
Install boot loader: [1]
Overall install: [1]

Comments/Problems:

<Zde se miZete rozepsat o zpisobu instalace, zminit napady
a post fehy, které vas napadly b éhem instalace.>

V samotné zpré¥ podrob@ popiste problém,detre poslednich viditelnych hlasek jadra v okamziku
zaseknuti peitate. Také nezapomiée popsat kroky, kterymi jste se do problém@#@sti dostali.
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6.1. Zakladni principy

Instal&ni program Debianu se sklada z mnoha malych, jedelotrych komponent. Kazda kompo-
nenta ma na starosti jeden krok instalace (od Uvodniho gliafwo vyler jazyka az po z&retny
restart do nového systému). Komponenty se snazi pracavaissatié, ale pokud je to nutné, zeptaji
se uzivatele na dalSi postup.

Otazky samotné majifiFazeny rtizné priority. UZivatel si mliZe nastavit Gnowmbrazenych otazek,
takZze uZivatel zéat€nik se nemusi zéfovat nepodstatnymiéemi (instal&ni program dosadi
,fozumné“ hodnoty). Implicit® sedebian-installer pta4 pouze na otazky s vysokou prioritou,

coz vede k por@rné automatickému procesu s minimemm uzivatelskych zasahd.

Pokud se vyskytne problém, zobrazi se chybova obrazovkpisqro problému a nasleéise objevi
hlavni menu instaeniho programu, kde miiZete situaci napravit. V idealnfipgeé uZivatel menu
vlibec neuvidi a bude pouze odpovidat na otazky jednotiikpenponent. Oznameni o vaznych prob-
[émech maji nastavenou ,kritickou“ prioritu, tudiz budabzazeny vzdy.

Néktera vychozi nastaveni instafdho programu Ize zémit pomoci zav&gcich parametrlifpstartu
debian-installer u. Nagiklad pokud si chcete vynutit statické nastavené gimplicitné se
pouziva DHCP), pouzijte parametetcfg/disable_dhcp=true . Seznam dostupnych parametrdi
naleznete v kapitole 5.2.1.

Pokrcili uZivatelé jisé oceni pistup do (standardnskrytého) menu, ve kterém mohou kontrolovat
kaZzdy krok instalace. Menu vyvolate tak, Zigtartu gidate zavadci parametpriority=medium

Jestlize vas hardware vyZaduje zadatpstalaci jadernych modulléjaké parametry, je nutné spustit
instal&ni program v ,expertnim* rezimu. Toho docilite tak, Ze sfimgnstalator fikazemexpert,
nebo pouzijete zavédi parametpriority=low . Expertni rezim vam da plnou kontrolu nad insta-
latnim procesem.

Standardni instatai program BZi v textovém rezimu, ve kterém nefunguje mysS. Pro pohylal di
ogovych oknech slouziékolik malo klavesPravou Sipkou nebo klavesorab se gesunujete po
zobrazenych prvcich wed, levou Sipkou nebo kombinacEhift-Tab zase ,zg@t“. V nabizenych
seznamech se miiZzete pohyboSigkou nahoru a Sipkou dold, pro &tsi skoky Ize vyuZit klavesy
Page Upa Page Down Také miiZete stisknou&jaké pismenaiimz skd&ite na prvni polozku za-
Cinajici timto pismenenMezernik slouzi pro vybirani/odebirani poloZek ze zaSkrtavacagtiték.
Volby se potvrzuji klaveso&nter.

Chybové hlasky jsoufiesnerovany nactvrtou konzolu (zndmou jakay4 ). Do této konzoly se
miizete pepnout klavesamievy Alt-F4 (drzte levou klaveslt a stiskréte funkéni klavesuF4).
Zpét do instaléniho programu se vratite stiskdravy Alt-F1.

Hlasky ze teti konzoly se také ukladaji do soubdvar/log/syslog . Po instalaci jej naleznete v
novém systému pod jménefrar/log/installer/syslog . Dal3i hlasky instalace miiZete najit v
adresd /var/log/  , nebo po instalaci v&var/log/installer/

6.2. Uvod do komponent

V nasledujicim seznamu komponent instalifao programu je uveden pouze €my popis kompo-
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nenty. Detaily pouziti konkrétni komponenty jsou v 6.3.

main-menu

Zobrazuje seznam komponent, které mliZzete spustit. Haenii ma prioritu ,normaini“, takze
se nezobraziip,vysoké" (pfednastaveno) nebo ,kritické" prioét Pokud se vyskytne problém,
ktery vyZaduje zasah uzivatele, je priorita otdzekak® snizena a objevi se menu, ve kterém
miiZete problém odstranit.

Zpét do menu se miiZete dostat opakovanym stiskeftkbazpet .

localechooser

Umozni uzivateli vy@r jazyka, zer@ a narodniho pro&di, které se pouziji jaké&hem insta-
lace, tak v novém systému. Zdeglpokladu, Ze jefigklad kompletni, bude instdai program
zobrazovat zpravy ve vybraném jazyce. Pokud nelteré texty se zobrazi anglicky.

kbd-chooser

Zobrazi seznam klavesnic, ze kterych si miiZzete vybrathoej®jsi model odpovidajicifipo-
jené klavesnici.

hw-detect
Automaticky rozpoznaétSinu zdizeni gipojenych k pd&iteCi (sitové karty, pevné disky, PCM-
CIA).

cdrom-detect

Vyhleda a pipoji instal&ni CD Debianu.

netcfg

Nastavi sitova fipojeni, aby se mohl zbytek systému instalovat z&. sit

iso-scan
Hleda souborové systémy ISO-9660, které se nachazi na Qb;Re&bo na pevném disku v
podol& ISO obrazi.

choose-mirror
Predlozi seznam zrcadel s debianimi archivy, ze kteréhaigete’vybrat, odkud se baliky stah-
nou.

cdrom-checker

Zkontroluje integritu CD-ROM. Takto si mUZete@&it, Ze istal&ni CD-ROM nejsou poskozena.

lowmem

Lowmem se snazi rozpoznat systémy s malou dpénaanéti a poté se v @itych okamzicich
snaZzi z paréti odstranit nepdebnécastidebian-installer u. Poznamenejme, Ze to provadi
na ukor funknosti instalé@niho programu.

anna

Anna’s Not Nearly APT, tedy ¢estireé Anna neni ani zdaleka jako APT, instaluje stazené baliky.

34



Kapitola 6. Pouzivame instala¢ni program Debianu

partman
Umozni vam rozdlit disky pfipojené k systému, vyt souborové systémy na vybranych
oblastech a svazat je &ipojnymi body. So@asti programu je i moZnost automatického &ledi
disku, nebo podpora pro LVM. Partman je nyni v Debiantiedposiovanym elicim pro-
gramem.

autopartkit

Automaticky rozéli cely disk.

partitioner
Umozni vam rozdlit disky @ipojené k systému. Proéleni se vybere program dle architektury
vaSeho poitace.

partconf

Zobrazi seznam oblasti a podle vaSich pokyni na nich Viysamborové systémy.

Ivmcfg

Pom{ize s nastavenitvM (Logical Volume Manager, ted§esky manazer logickych svazki).

mdcfg
UmoZzni vdm nastavit softwarovRAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Tento soft-
warovy RAID byva obvykle lepsi nez levné (pseudohardway®A&ID Ffadice na nogjSich zak-
ladnich deskach.

tzsetup

Podle diive zvolené kombinace jazyk/zé&nmastavEasové pasmo.

clock-setup

Urci, zda jsou hodiny nastaveny na univerzalni koordinoviasy

user-setup

Nastavi heslo uzivatele root a vytvmeprivilegovaného uzivatele pr@&bnou praci.

base-installer

Nainstaluje zakladni mnoZinu balik{, které jsoufpbt pro samostatnygh Debianu.

apt-setup
Nastavi apt, coZ sedtSinou @&je automaticky na zakla@dmédia, ze kterého je spagtinstaléni
systém.

pkgsel

UmozZzni vybrat a nainstalovat dodétey software pomoci néstrojesksel

os-prober

Umi rozpoznat opetai systémy nainstalované nagi@aci. Tuto informaci pak peda nasledujici
komponené (bootloader-installer), ktera vdm mliZe nabidnout mstpiadat objevené opetai
systémy do startovaciho menu zadéel Takto si mliZetefpstartu p&itaCe vybrat, ktery oper-
acni systém chcete zavést.
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bootloader-installer

Nainstaluje na disk &ktery z dostupnych zavétll. Tento krok je dllezity, protoZe bezjn
byste museli Debian zavétlz diskety nebo CD-ROM. Mnoho zawvadi vam i startu nabidne
moZnost zavést i jiné opdrai systémy.

shell

Umozni vam spustit shell (bud’ z menu, nebo na druhé konzoli)

save-logs

Umi na disketu, sit, pevny disk nebo jiné médium ulozit imface, které se vdm mohou hodit
pfi analyzovani pipadného problému.

6.3. Pouziti jednotlivych komponent

V této ¢asti podroba popiSeme kazdou komponentu instaido programu. Komponenty jsou sesku-
peny do celkll podle kontextu, ve kterém ghbm instalace vyskytuji. Poznamenejme, iz égtalaci

se nemusi vZdy vyuzit vdechny komponenty — to zavisi naatpiiistalace a na dostupném hard-
waru.

6.3.1. Nastaveni instala ¢niho programu a rozpoznani
hardwaru

Pfedpokladejme, Zeebian-installer Uspesré nastartoval a nyni se divate na jeho prvni obra-
zovku. V tento okamZzik jedebian-installer jeS& poneérré hloupy a nepouzitelny. Nevi nic
o hardwaru vaseho p@tace, nezné vas preferovany jazyk a dokonce ani netusi, jakiynala byl
pridélen. Ale nebojte se. Jako spravny priizkumni&neadebian-installer zkoumat své okoli

a po réjaké doe bude mit slusnyiehled o okolnim hardwaru. Poté se pokusi nalézt zbytekhsvyc
komponent a sam sebégoreni ve schopny, ddb vychovany program. Bohuzel, stale existi8tiy

se kterymi sidebian-installer nedokaze poradit a proto mu musite troSku pomoci ifikégal
vybrat jazyk, ve kterém ma instalace probihat, odsouhlesioZeni klavesnice a podoghn

Béhem této faze si jistvSimnete, Zéebian-installer nékolikratrozpoznava hardwarePoprvé
je uzce zar&en na hardware, ktery by mohl obsahovat débsti instalaniho programu, tj. CD
mechaniky nebo sitové karty. DalSi rozpoznavani hardvpaobiha pozdji, kdyz se hledaji pevné
disky, protoze ped prvnim rozpoznavanim j@&hemusi byt k dispozici vSechny ovldga

6.3.1.1. Kontrola dostupné pam éti / nizkopam étovy rezim

Jednou z prvnichéci, kterélebian-installer zkontroluje, je velikost opetai panéti. Pokud mé
vas systém malo pati, tak se tato komponenta pokusi provésémgv instal&nim procesu tak, aby
byla instalace mozné i na tomto @eCi.

Prvnim krokem ke sniZeni pa@tové nar@nosti je vyhozeni vSechfgkladl, coz znamena Ze in-
stalace bude probihat pouze v adtitié. Samoejme, Ze po dokofeni instalace si mizZete systém
lokalizovat dle pdteb (viz Lokalizace Debianu (http://www.debian.cz/uflecalization.php)).

Pokud to nest, instalace fejde na dietu, p které nahraje pouze ty komponenty, které jsou nezbytné
pro dokorteni zakladni instalace. Tim se 8éao snizi funknost systému. Sice budete mit moZnost
nahrat dodattné komponenty itné, ale néjte na paréti, Ze kazda komponenta znamena dalSigtam

a proto se muZe stat, Ze instalace selZe.
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KdyZ instalace probiha v nizkop#@trovém rezimu, je dopoiieno vytvdit odkladaci oblast o
velikosti nejmég (64-128 MB). Odkladaci oblast se pouzije jako virtualningt a tedy zvysi
mnozstvi dostupné padti. Instal&ni systém se pokusi aktivovat odkladaci oblast co fhagd
Intenzivni vyuzivani odkladaci oblasti vyrazmvysi diskovou aktivitu a snizi vykon celého systému.

| pfes tato opd&eni je moZné, Ze instalace zamrzne, nebo Ze jadrdedtieékteré procesy, protoze
systému dojde paét (v syslogu a na 4. konzoli by se toéto projevit hlaSkamOut of memory ).

Napriklad mame zpravu, zefpnedostatku pa#gti a odkladaciho prostoru selze vyitgai velkého
souborového systému typu ext3. Pokud nepomiZseni odkladaciho prostoru, miiZzete zkusit
vytvorit souborovy systém jako ext2 a pagdpo instalaci oblastigvést na ext3.

6.3.1.2. Vybér mistniho prost fedi

Prvni uzivateli viditelny krok instalace slouZi k vihu ndrodniho pro&tdi, které se pouZzije jaléiem
instalace, tak poZgi v novém systému. Nastaveni se sklada z&ryljazyka, zerd a tzv.locales

Nejprve se tedy zobrazi seznam dostupnych jazykll, zeHdesiévyberete jazyk, ve kterém ma in-
stalace probihatJednotlivé poloZzky v seznamu se skladaji z anglického umnézievo) a lokalnino
nazvu v daném jazyce (napravo). Bestinu vypada zaznangjak takto:

Czech - Cestina

Nékteré jazyky maji k dispozici vice variant (rfaportugalska a brazilska portugalStina). Seznam je
sefidén abeced® podle levého sloupce (anglickych nazvl). Drobnou vypmk #idéni je polozka
,C" na potatku seznamu.

Poznamka: Vyberete-li ze seznamu polozku ,C*, bude instalace pokracovat v anglictiné a instalo-
vany systém nebude mit podporu pro narodni prostfedi, protoZe se nenainstaluje balik locales
Tato volba miiZe byt zajimava pro nékteré spravce, ktefi tvrdi, Ze lokalizace nema na serveru co
délat.

Zvolite-li jazyk, ktery je veden jako oficialni vékolika zemich budete v dal$i otazce dotazani na
vybér konkrétni zer@d. Pokud vam nabidnuty seznam zemi nebude vyhovovat, enazetit polozku
Jin&, coz vam nabidne Uplny seznam zeniazeny podle kontinentd. Jestlize je s jazykem svazana
pouze jedina ze& bude vybrana automaticky.

Prot je vyker zeng tak duleZity? ProtoZe se tato odgdvpouzije pozdiji v instalaci pro vy@r vy-
chozihotasového pasma a také pro @flvhodného sitového zrcadla s archivem Debianu, které by
mélo leZet co nejbliZze. Spravné nastaveni @entize hrat i drobnou rolifpvybéru klavesnice.

Na z&kla@ zvolené kombinace jazyka a zése vytvdi vychozi mistni progedi (ocale). Instalujete-
li se stedni nebo nizkou prioritou otazek, bude vam nabidnuta waizvyleru jiného vychoziho
prostedi (nezavislého naedchozi vol@ jazyka a zem) a také moznoséthto prodiedi nainstalovat
nekolik.

6.3.1.3. Vybér klavesnice

Klavesnice byvaji obvykle fizplisobeny znaklim pouZivanym v daném jazyce. Vybededsnici,
kterd odpovida vaSemu narodnimu rozlozeni, nebo je alesglmi podobnda. Po skdeni instalace

1. Ve vyjimenych gipadech se mlize stat, Ze ve vybraném jazyce nebuékiené texty instalacefploZzeny — pak se
zobrazi anglicky.
2. TechnickyfeCeno: pokud k jazyku existuje vice locales s rliznymi kédy zemi.
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si mUZete vybrat vhodné klavesové rozloZeni z mnohétailio spektra (jako uzivatel root spustte
programkbdconfig).

Sipkami fFesuite kurzor na vybrané klavesové rozloZeni a s@s&rEnter. (Sipky by nély byt
na vSech klavesnicich na stejném réjsbkZe jsou nezavislé na zvoleném rozlozZeni.) ,Rensi
klavesnice je takova, kterd méa v horfate klavesyF1 azF10 (resp.F12).

6.3.1.4. Hledani instala ¢niho 1SO obrazu

Pfi instalaci metodound-medianastane okamzik, kdy budete muset ingtalgrogram navést k ISO
obrazu Debianiho instataiho programu, na kterém se nachéazi zbytek ingtédh soubortl. Abyste
obraz nemuseli hledat&ué, pomiize vam s timto Gkolem komponeisia-scan

iso-scamejprve fipoji vSechna blokovéa Z&zeni (nap. diskové oblasti), na kterych se nachazi znadmy
souborovy systém a poté na nich hleda soubongla@nFiponou.iso (resp..ISO ). Po nalezeni
kaZzdého iso obrazu s$o-scanzkontroluje jeho obsah a zjisti, zda se jedn& o plany obrstain
laéniho CD. Pokud ano, mame vyhrano a instalace miiZze pokas V op@&ném Fipace se hleda
dal$i obraz. Pokud toto hledani neéjp jeS€ neni vSe ztraceno. Prvni pokus totiZz kvili rychlosti
prohledava pouze Kenovy adreséa prvni Grové jeho podadregé. Tzn. nalezné cokoliv .iso
/data/ cokoliv .iso , ale ne/data/tmp/  cokoliv .iso

Selhalo-li tedy prvni hledaniso-scanse zeptd, zda chcete spustit dukigdn proces. Tento druhy
pokus se nediva pouze do nejvy3sich adigsde opravdu prohleda cely disk.

Pokudiso-scanneusyije ani na druhy pokus, vratte se&pdo plivodniho opetaiho systému a
zkontrolujte, zda ma soubor spravnotigonu (kor€ici na.iso ), zda je umisin na souborovém
systému, ktery uméebian-installer rozpoznat a zda neni iso obraz poSkozeny (zkontrolujte
kontrolni sodet). Zku3egjSi unixovi uZivatelé mohou vSe provést bez restarttitpie na druhé
konzoli.

6.3.1.5. Nastaveni sit &

Pokud na zéatku toho kroku instalator zjisti, Ze mate vice sitovyohhrani, budete si muset vybrat
jedno, které pouzijete jakalavni, tj. to, ze kterého budete instalovat. Zbyla rozhraniafisti nenas-
tavena a budete je muset nastavit po €le instalace tné — viz manualova stranka interfaces(5).
Implicitné sedebian-installer shazi nastavit sit automatickygs DHCP. Pokud DHCP usje,
vSe je nastaveno. Jestlize DHCP skiosichybou, muiZe bytiftina tén& kdekoliv — od vypojeného
sitového kabelu aZ po Spd@tmastaveného DHCP démona. Také je mozZné, Ze na mistnillsét v°
DHCP server neméte. KfpsréjSimu uteni problému mozna pomohou chybové hlaskyhaté
konzoli. At uz je chyba kdekoliv, budete dotédzéni, zda ckamovu zkusit DHCP, nebo zda nastavite
sit ru¢né. DHCP servery jsouékdy docela pomalé, takZe pokud jste si jisti, Ze v3e osfatni
pofadku, klidré to zkuste znovu.

PYi ruénim nastaveni sitvasnetcfg vyzve k zadani Gdajli z 3.3 adresa , Sitova maska |,
Brana , Adresy jmennych serveri aNazev po tita ce). Pokud k instalaci pouzivate bezdratové
pripojeni, budete dotazani j@&haBezdratové ESSID aWEP kli €.

Poznamka: Par technickych poznamek: program predpokladd, ze adresa vasi sité je bitovym
soucinem IP adresy a sitové masky. Dale se pokusi odhadnout vysilaci adresu jako bitovy soucet
IP adresy systému a bitového doplriku sitové masky a také zkusi odhadnout adresu brany. Pokud
néktery Gdaj nebudete znat, ponechte u né&j prednastavenou hodnotu. Konfiguraci mlzete na
nainstalovaném systému upravit editaci souboru /etc/network/interfaces
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6.3.1.6. Vybér sitového zrcadla

Tato komponenta se spusti pouzefippce, Ze instaléni program pdebuje nahrat své dalSi kompo-
nenty nebo zakladni systém zessit

Nejprve se zobrazi seznam zemi se zrcadly DebiafiteqmZ Fedvolena bude ze# kterou jste
vybrali na z&atku instalace.

« Po vylEru zeng se nabidne seznam zrcadel v dané zemi. Dobrou volbou hfilajhi* zrcadla,
kterd maji tvar ftgkod_zemé.debian.org.

- Pokud nechcete pouzit oficialni zrcadlo, vyberte v seznaemi znoznostadat informace
ru tné. Budete dotdzani na jméno fitece, ze kterého se mdjasti Debianu stahnout.

DalSi otazka se bude ptat na nastaveni proxy serveru. Peoxgrsslouzi jako proBednik mezi vami

a Internetem — misto abyste se obratilimpo na server v Internetu, komunikujete se svym proxy
serverem. Proxy servergdava vaSe dotazy cilovému serveru v Internetu, vyzvedmé&jodpoed

a tu pak peda vasemu pigtati. Vétsina domacich uZivatelll zde nemusi nastavovat nicymewer

se obvykle vyskytuje jako s@ast firewallu pro @tSi nebo podnikové &it

Na zaer se zvolené zrcadlo otestuje a automaticky seéjzstahnou pdebné baliky. Pokud se
vyskytne problém (server neni dostupny, neobsahuje zealerrzi Debianu, apod.), miZete si ze
seznamu vybrat jiné zrcadlgfipadré zkusit jiné nastaveni proxy serveru.

6.3.2. Rozdéleni disku a vyb ér pfipojnych bodd

Nyni, po poslednim rozpoznavani hardwaru, by ji&l tmyt debian-installer v pIné sile, pizpd-
soben podle uzivatelskych poZadavkUf@mven na opravdovou praci. Jak pravi nazev téisti,
bude se &kolik nasledujicich komponent zabyvat réfehim diskl, vytvéenim souborovych sys-
témda, Firazenim pipojnych bodl a voliteld nastavenim souvisejicich zaleZitosti, jako jsou LVM a
RAID zafizeni.

6.3.2.1. Rozdéleni disku

Nyni nastakas rozélit pevné disky. Pokud se nahodotoo pokazi, nebo pokud chcete o rélmbani
diskl doz@éct vice, podivejte se do dodatku C.

Nejprve vam bude nabidnuta moznost automaticky&bizdud' cely disk, nebo dostupné volné misto
na disku. Tato volba sedkdy nazyva ,asistované” rozteni, protoZze do&eni miiZzete sami zasah-
nout. Pokud nechcete vyuzit automatickeshi disku, zvolte z nabidkRucné.

Zvolite-li automatické rozélovani, ngli byste mit na vybr rekolik moznosti: vytvét oblasti gimo

na disku (klasicky zplisob), pouzit Logical Volume Managetr(LVM), nebo pouzit Sifrované LVR/

Ve druhém afetim gipace vytvdi instalator #tSinu oblasti uvnitjedné veliké; vyhoda je ta, ze
oblasti uvnit této veliké oblasti pak miiZete relati#fednoduse &tSovat a fipadré zmenSovat. U
Sifrovaného LVM bude tato velika oblast Sifrovana a prisfup k datlim na ni uloZzenym budete muset
znét gistupovou frazi. Sifrované LVM ma jeSjednu vyhodu, a to tu, Zégd pouZitim se cela oblast
prepiSe nahodnymi daty, takZze nebude mozné rozeznat,ddstiéoblasti se aktidpouzivaji, a také
tim zrusite stopy poiedchozich instalacich. Musite vSal€ftat s tim, Ze mazani zaber&ity Cas,
ktery muZe byt u @tSich oblasti docela zoiay .

3. Je-li zvolené zrcadlo dlouhodélmedostupné, je mozné, Ze jiz neexistuje, protoZe seznam zrcageV&e pred vyjitim

stabilni verze Debianu, coz mohlo byfeal rekolika nesici (a v ekterych pipadech i ped rékolika lety).
4. Instalator zasSifruje skupinu svazkd pomoci 256 bitovéhteklES a vyuZije pro to ,dm-crypt®, ktery je sodasti linux-
ového jadra.
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Poznamka: (Sifrované) LVM nemusi byt k dispozici na vSech architekturach.

Poznamka: Pfi automatickém rozdéleni pomoci LVM (nebo Sifrovaného LVM), se budou muset
na zvoleny disk zapsat nékteré zmény provedené v tabulce oblasti. Tyto zmény z disku efektivné
smazou vSechna stavajici data a tento krok nebudete moci vratit zpét. Pfed samotnym zapisem
vSak budete pro jistotu dotazani.

Pokra&ujete-li v automatickém ro&dovani (klasickém nebo LVM) celého disku, budete nejprve
poZzadani, abyste vybrali disk, ktery chcete pouzit. Métede diskli, dejte dobry pozor, ktery
disk zvolite, protoze gadi, ve kterém jsou vypsany, se mlze liSit od toho, na Keeézvykli. V
identifikaci diskll mlize pomoci i jejich velikost. Dale sidete moci vybrat z&kolika gipravenych
schémat rozéleni disku (viz tabulka niZe). V8echny moZnosti maji svéa pr proti, rékteré
argumenty jsou zmény v dodatku C. Pokud si nejste jisti, zvolte prvni moznBsmatuijte v3ak, Ze
asistované @eni vyZaduje Witou minimalni velikost volného mista, se kterym muZecprat.
Nemate-li k dispozici zhruba 1GB volného mista (zavisi nalewém zplisobuéleni), asistované
déleni selze.

ZpUsob d éleni Minimalni misto Vytvo fené oblasti

VSechny soubory v jedné 600MB /', swap

oblasti

Samostatné oblast pro /home | 500MB /', lhome , swap
Samostatné oblasti pro /home,1GB /', /home, fusr , /var ,/tmp ,
Jusr, lvar a tmp swap

Pokud jste zvolili automatické ro&teni pomoci (Sifrovaného) LVM, vyt¥ose také mala oblast pro
/boot . Ostatni oblasti, &etre odkladaci, budou vyt¥eny uvnit LVM.

Na dal3i obrazovce se zobrazi tabulka ®edi disku(ll) spolené s informacemi o souborovych
systémech afjjpojnych bodech. Pokud jste provedli automatické ededi disku a jste s navrzenym
rozceélenim spokojeni, st z nabidky vybratlkoncit rozdélovani.

Seznam oblasti mliZze vypadégha takto:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L

1. primarni 164 MB B f ext2 /boot
2. primarni 551.0 MB swap swap
3. primarni 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB VOLNE MISTO

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A

1. primarni 15.9 MB ext3

2. primarni 996.0 MB fatl6

3. primarni 3.9 GB xfs /home
5. logicka 6.0 GB f ext3 /

6. logicka 1.0 GB f ext3 Ivar
7. logickd  498.8 MB ext3

8. logickd  551.5 MB f swap swap
9. logicka 65.8 GB ext2
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Jak je videt, v p&itati jsou dva pevné disky ro&lené na &kolik oblasti. Kazdyadek popisujici
oblast zobrazuje jeji gadi, typ, velikost, volitelné fiznaky, souborovy systém a (pokud existuje)
pfipojny bod. Na prvnim disku je je§kousek volného mista.

Pokud chcete v tabulceéno znénit, vyberte ze seznamu objekt, ktery chcete upravit &rette
Enter. Objektem je mién disk, oblast nebo volné misto. S kazdym objektem miizeiget rlizné
akce.

Jestlize vyberete dosud nedeny disk, na kterém nejsou ani oblasti ani volné misto, bédenabid-
nuta moznost vytvu@ni nové tabulky oblasti (to je nutné k tomu, abyste mohivafiet oblasti). Po
této akci se pod vybranym diskem zobréaika nadepsana ,VOLNE MiSTO".

Vyberete-li volné mistopartman vam nabidne vytv@ni nové oblasti. Nejprve musite odjbuokt
nékolik zakladnich otazek jako velikost nové oblasti, typir(rni nebo logickd) a umishi (na
zatatku nebo na konci volného mista). Poté se zobrazi detmlied na novou oblast. Naleznete
zde polozky jako fpojny bod, volby [iipojeni, zavadci Fiznak nebo zplisob pouziti. Pokud vam
nevyhovuji lednastavené hodnoty, miiZete je upravit dle libosti. flet&jsi volbouPouZit jako:
miiZete zrénit souborovy systém dané oblastiewr® moznosti pouzit oblast jako odkladaci prostor,
softwarovy RAID, LVM nebo ji nepouzit vlibec. DalSfigmnou vlastnosti je moZnost zkopirovat
na oblast stavajici data z jiné oblasti. Az budete s oblasitaeni, vyberte polozk@koncit s nas-

tavovanim oblasti, coZ vas vrati zgt do hlavni obrazovky roZdovani diskd.

Pokud se rozhodnete, Ze chcetco zngnit na stavajici oblasti, jednoduse ji vyberte a sti&n
Enter. Ocitnete se ve stejné obrazovce jakoyytvareni nové oblasti a tedy mate i stejné moznosti
nastaveni. Jednage, ktera nemusi byt na prvni pohled zcefejma je fakt, Ze u &tSiny oblasti
miiZete zr@nit jejich velikost - stai vybrat poloZku, ktera zobrazuje velikost oblasti.&ma velikosti

by méla fungovat minimalé se souborovymi systémy fatl6, fat32, ext2, ext3 a swapudPek vam
oblast nelibi, miiZete ji z tohoto menu i smazat.

Nezapomate vytvdit aspdi dve oblasti — jednu predkladaci prostol,swap“) a jednu prdoren-
ovy souborovy systéktery musi byt pipojen jako/ ). Bez @Fipojeného kéenového souborového
systému vanpartman nedovoli pokréovat. Chcete-li s roZ&lovanim pomoci, miZete kdykoliv z
rozcelovaciho menu vybrat moznoatitomaticky rozdeélit disk neboAutomaticky rozdélit volné
misto.

Jestlize budete ve vyti@ni své tabulky oblastifpis kreativni a uvedete ji do nepouzitelného stavu,
mUZete se vzdy vratit do vychoziho bodu volbénatit zpét zmény provedené na oblastech®.

partman samotny je porérné maly a hloupy program, avSak jeho schopnosti mohou byifmziny
moduly instal&niho programu. Pokud tedy nevidite vSechny slibovanéndas, pes\edte se, ze
mate nahranyfisluSné moduly (nappartman-ext3 , partman-xfs  nebopartman-lvm ).

AZ budete s rozélenim diskl hotovi, vyberte z nabidkykonéit rozdélovani a zapsat zmény
na disk. Zobrazi se seznam provedenyché&ma budete pozadani o potvrzeni, zda opravdu chcete
vytvorit nové souborové systémy.

6.3.2.2. Nastaveni vicediskovych za Fizeni (Softwarovy RAID)

Jestlize mate ve svém pibeCi vice nez jeden pevny digkmuizZete vyuzit této skuteosti nastavit
disky pro \&tSi vykon a/nebo proétSi bezpénost dat. Vysledek se nazyVacediskové zarizeni - MD
(nebo podle své nejzn&gsi variantysoftwarovy RAID.

5. V urtitych gfipadech (jako je pouziti LVM) nebudete moci vratiiechnyzmeény, protoZe &které z nich jsou jiz zapsany
na disku. Na&tsti vas vSak instatai program budefied kazdou trvalou zénou varovat.

6. Ve skuté&nosti miizete MD vytvidt i z oblasti leZicich na jednom fyzickém disku, ale neziskate tim Zadnpis@a@nou
vyhodu.
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Jednodusdeteno je MD mnoZzina oblasti uméstych na rliznych discich. Tyto oblasti sendcfg

spoj

i dohromady a vytvid logické zafizeni. Toto z&izeni pak mliZete pouZivat jak@inou oblast

(nagiklad v partmanu ji mliZete zformatovat,ffFadit ji pfipojny bod atd.).

Co vam tato operaceipese, zavisi na typu vicediskovéhdizani, které vytviite. Momentél@ jsou
podporovany:

RAIDO

Je hlavé zan#en na rychlost. RAIDO rozli vSechna fichozi data ngrouzky(stripes) a ty

pak rovnongrné rozmisti na kazdy disk v poli. To mlize zvysit rychlégeni a zapisu, ovem
pokud jeden z disk{l odejde d@snych lovist, odejdou s nimSechna datgCast informace je
stale na zdravém disku (discich), zbyvajiéstbylana vadném disku).

Typicky se RAIDO pouziva pro oblast n&igiani videa.

RAID1

Je vhodny systémy, kde je spolehlivost na prvnim éiSklada se zékolika (obvykle dvou)
stejre velkych oblasti, kde kazda oblast obsahuje naprosto ghdalia. Prakticky to znamena
tfi véci. Za prvé, pokud jeden z diskll selZe, stidle mate datallzma na zbyvajicich discich.
Za druhé, k dispozici mate pouzést celkové kapacity {psréji to je velikost nejmensi oblasti
v poli). Za ffeti, pokud se vyskytne&tsi p@&et poZadavkid nateni, mohou se tyto rovnaeme

rozcelit mezi jednotlivé disky, coz mlzdipést zajimavé zrychleni u servertl, kdeyaZujicteci
operace na zapisovymi.

Volitelné mliZete mit v poli rezervni disk, ktery se norn&imevyuziva a v fipace vypadku
jednoho z diskli okam#tnahradi jeho misto.

RAIDS

Je rozumnym kompromisem mezi rychlosti, spolehlivostidunglanci dat. RAID5, podokn
jako RAIDO, rozeli vSechna fichozi data na prouzky a poté je rovn@me rozmisti na disky
v poli. Oproti RAIDO je zde vSak podstatny rozdil v tom, Ze senstna data zapisuji pouze
nan - 1 diskdl. Zbyvajicin. disk nezahali, ale zapiSe se g paritni informace. Paritni disk
neni staticky (to by se pak jednalo o RAID4), ale praviédes® posouva tak, aby byly paritni
informace rozmiginy rovnon&rré na v3ech discich v poli. Vifpac vypadku jednoho z diskl
se mlZe chy®jici informace dopGitat ze zbyvajicich dat a jejich parity. RAID5 se musi skitad
z alespa t¥i aktivnich zdiizeni. Volitelr@ mliZete mit v poli rezervni disk, ktery se norn&ln
nevyuziva a v fipace vypadku jednoho z diskli okam&ibahradi jeho misto.

Jak je videt, RAID5 nabizi podobny stupespolehlivosti jako RAID1, ovSem dosahuje mensi
miry redundance datteci operace budou st&nychlé jako na RAIDO, ovSem zapis bude n&irn
pomalejsi kvlli pgitani paritnich informaci.

Kdybychom n&li shrnout podstatné vlastnosti:

Typ Minimaln é Rezervni Prezije Dostupné
zafizeni zafizeni vypadek misto
disku?
RAIDO 2 ne ne velikost
nejmensiho

zd'izeni kréat pget
aktivnich zdizeni
v in RAIDu

42



Kapitola 6. Pouzivame instala¢ni program Debianu

Typ Minimaln é Rezervni Prezije Dostupné
zafizeni zafizeni vypadek misto
disku?

RAID1 2 volitelné ano velikost
nejmensiho
zdizeni v RAIDu

RAID5 3 volitelné ano velikost
nejmensiho
zdizeni krat
(pocet akt.
zdizeni v RAIDu
-1)

Chcete-li se o Softwarovém RAIDu daze€t vice, rozhod@ se podivejte na Software RAID HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

Pro vytvdeni vicediskového Z&zeni musi byt oblasti, ze kterych se md&izani skladat, ozri@ny
pro pouziti v RAIDu. (To se provadipartmanu v menuNastaveni oblasti, kde byste réli nastavit
poloZzkuPouZit jako: na hodnotuyzicky svazek pro RAID.)

Varovani

Podpora vicediskovych zafizeni je relativné nedavny priristek k instalaénimu programu a proto je
mozné, Ze pokud se pokusite pouZit vicediskové zafizeni pro kofenovou oblast (/ ), tak se mohou ob-
jevit néjaké problémy se zavadécem. ZkuSeni uzivatelé mohou tyto problémy obejit ruénim nastavenim
v shellu.

Na prvni obrazovcendcfg jednoduSe vybert®ytvofit MD zafizeni. Bude vam nabidnut seznam
podporovanych typl vicediskovychfzeeni, ze kterého si jeden vyberte (haRAID1). Co bude
nasledovat, zavisi na typu vybranéhdizani.

« RAIDO je velmi jednoduchy — vaSim jedinym Ukolem je vybrat abfdnutého seznamu
RAIDovych oblasti ty, které budou ti pole.

« RAID1 je troSku slozigjSi. Nejprve musite zadat @et aktivnich a pbet rezervnich Zézeni
(oblasti), které budou t¥i RAID. Dale musite ze seznamu dostupnych RAIDovych dblas
vybrat ty, které maji byt aktivni a poté ty, které maji byteemi. P@ty vybranych oblasti se musi
rovnatcisltim, kterd jste zadalifpd chvili. Pokud uélate chybu a vyberete jiny pet oblasti, nic
se ne@je —debian-installer vas nenecha poktavat, dokud vSe nespravite.

- RAIDS se nastavuje stegnjako RAID1 s drobnou vyjimkou — musite pouzit nejraéh aktivni
zdizeni.

Poznamenejme, Ze mlZete pouzivat vice typu vicediskoggitzeni najednou. Nafklad pokud
mate pro MD vyhrazenyfit200 GB pevné disky a na kazdém méateedl00 GB oblasti, mliZete z
prvnich oblasti v3ech diskll sestavit pole RAIDO (rychl® Z&B oblast pro $th videa) a ze zby-
vajicich ¥i oblasti (2 aktivni a 1 rezervni) sestavit RAID1 (rozumspolehlivda 100 GB oblast pro
domovské adregé uZivatell).

AZ nastavite vicediskova Gaeni podle chuti, mliZete ukoimh mdcfg a vratit se tak dgartmanu,
kde &mto zdiizenim gifadite obvyklé atributy jako souborové systémygppjné body.
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6.3.2.3. Nastaveni manaZera logickych svazk( (LVM)

Pracujete-li s p6itaCi na pozici spravce systému nebo pdilého uzivatele, jis jste zazili situaci,
kdy na jedné (zpravidla velmi duleZité) oblasti dochaaelné misto, zatimco jina oblast jej&ia

nadbytek. Zpravidla pak nastoupilo mazariggpuvani a propojovani adréggres symbolické od-
kazy.

Abyste do budoucnarpdesli popsané situaci, mlizete pouZit manaZzer logickyahki (Logical Vol-
ume Manager). Co takovy manazexlé@? JednoduSeCeno, spoji diskové oblasti (v zargonu LVM
se nazyvajfyzické svazRydo virtualniho disku (tzvskupina svazki ktery pak mlizete roZdit na
virtuélni oblasti [ogické svazKy Jak se tyto virtualni oblasti liSi o@¢h fyzickych, na kterych jsou
vybudovany? Pointa je v tom, Ze logické svazky (a sa®jo® pod nimi lezici skupiny svazki) se
mohou rozprostiratigs rékolik fyzickych diskdi.

Nagiklad nyni, kdyz si vSimnete, Ze febujete vice mista na starSi 160 gigabajtové oblasti s do-
movskymi adresd muZete jednodude dokoupit novy 300GB diskppjit jej ke stavajici skupié
svazkll a rozgit logicky svazek, ktery slouzi jako oblast pfimome . Vysledkem bude jedna velka,
460 gigabajtova oblast, ktera uzivatellim zase chviliagisiPopsany fiklad je samojmé hodr@
zjednodusSeny, alegkré nastiiuje vyuZiti LVM v praxi. Pokud jste jej jedtneEetli, méli byste si projit
LVM HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO.html).

Nastaveni LVM v instalénim programu Debianu je pd@meé jednoduché a piintegrované dpart-
manu. Nejprve musite ozigi fyzické oblasti, které maji byt spravovanigs LVM. To se provadi v
menuNastaveni oblasti, kde byste rali nastavit poloZzklPouzit jako: na hodnotufyzicky svazek
pro LVM.

Po navratu na hlavni obrazovkartmanu uvidite nové mentlastavit manazer logickych svazk
(LVM). Po jeho vyléru budete nejprve dotazani, abyste potvrdili vSechny dlosprovedené zémy
v tabulce oblasti (pokud takové existuji) a viaéipse objevi konfiguni menu LVM, nad kterym
je zobrazen kratky iighled soGasného nastaveni. Menu samotné je konté&tawislé a zobrazuje
pouze akce pouzitelné v dany okamzik. Mezi dostupné akdé pat

« Zobrazit podrobné nastaveni, coz zobrazi strukturu LVM Zé&eni \Cetre jmen a velikosti fyz-
ickych svazkl, logickych svazkl a sanfiepmé skupin svazku.

- Vytvorit skupinu svazkll z dosud nevyuzitych fyzickych svazkd.

- Smazat skupinu svazk{ a uvolnit tak fyzické svazky, ze kterych se skupina sklada.

« Rozsifit skupinu svazkid o nevyuzité fyzické svazky.

- Zmensit skupinu svazki o nékteré fyzické svazky a tudiz je dat k dispozici jinym skudpim nebo
Z nich vpartmanu ucklat ,bézné" oblasti.

- Vytvorit logicky svazek z volného mista ve skupénsvazka.

- Smazat logicky svazek ze skupiny svazkd.

« Skoncit, ¢imz se vratite z&t do hlavniho rozélovaciho menu.

Poznamka: P¥i vytvafeni skupiny svazk® nebo logického svazku budete pozadani o zadani je-
jich ndzvu. Tyto nazvy by mély byt kratké a vystizné, protoze v bézicim systému se podle téchto
nazvl vytvori nova blokova zafizeni v adresafi /dev/ , ktera se budou pouZivat pro pfimy pFistup
k danym logickym svazktm. Tedy tam, kde by se b&Zné pouzilo napf. /devihda3 se nyni pouZije
/dev/imapper/jmskupiny-jmsvazku . (Pékné to bude vidét v souboru /etc/fstab nebo na vys-
tupu pfikazt mount a df.)
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Az budete s nastavenim LVM spokojeni, vrat'te sétzgopartmanu, kde uvidite vSechny vytvené
logické svazky. Logické svazky se chovaji jako 6bjné oblasti, tudiz uz asi vite, co s nimi mate
délat’

6.3.2.4. Nastaveni Sifrovanych svazkd

debian-installer umoZuje nastavit Sifrované oblasti. Kazdy soubor, ktery navak oblast
zapiSete, je na disk zapsan v Sifrované p@ddbistup k Sifrovanym datlim je povolen pouze po
zadanipfistupové frazekterou si zvolite fi vytvareni Sifrované oblasti. Takto mliZete chranit citliva
data v gipace, Ze ekdo ukradne vasipnosny poitat nebo pevny disk. Zlag sice ziska fyzicky
pristup k pevnému disku, ale bez znalostsfupové fraze budou Sifrovana data na disku vypadat jako
zmét nahodnych znakd.

NejvétSi smysl ma Sifrovani oblasti s domovskymi adfiedéde se nachazi vaSe soukroma data,
a oblasti s odkladacim prostorem, kde se mohotad@ ocitnout citliva data z opetai panéti.
Samozejmeé vam nic nebrani Sifrovat libovolnou jinou oblast, filifad /var , kam si ukladaji databa-
zové servery své databaze, postovni servery postu, tisken@ry frontu Uloh, nebddba adresa
itmp , kde se mohou nachazet potencéahajimava data (dasné pracovni kopie vasich dokumentt).
Existuji i lidé, ktefi si Sifruji cely systém. Jedinou vyjimkou, kterd musitalisiesifrovana, je oblast
obsahujiciboot , protoZze momentainneexistuje zplisob, jak zavést jadro ze Sifrované oblasti

Poznamka: Rychlost Cteni/zapisu ze Sifrovanych oblasti bude o néco nizSi nez rychlost na
nesSifrovanych oblastech, protoze se data musi odSifrovat/zaSifrovat pfi kazdém Cteni a zapisu.
Konkrétni vliv na rychlost zavisi na vykonu procesoru, zvolené Siffe a délce klice.

Abyste mohli vyuZivat Sifrovani, musite vybrat stavajiblast, coz muiZe bytd¥na oblast, logicky
svazek LVM nebo svazek RAID. (Pokud jé&tblast neexistuje, musite ji nejprve vyita@ dostup-
ného volného mista.) V menu pro nastaveni oblasti nastavkaostPouzit jako: na hodnotdyzicky
svazek pro Sifrovani. Zbytek menu se poté zni a bude obsahova€kolik kryptografickych nas-
taveni pro danou oblast.

debian-installer podporuje gkolik zplisobll nastaveni Sifrovani. Vychozdja-crypt(soltasti
novgjSich linuxovych jader, schopny hostit fyzické svazky pkéM), dalSi se nazyvdoop-AES
(starsi, udrzovany mimo jadra). Pokud nemate vazné ditaldpeinit, dopori&ujeme pouzit vy-
chozi variantu.

Nejprve se podivejme na moznosti, které jsou k dispoziad, $ifrovani ges Device-mapper
(dm-crypt) . Znovu opakujeme: Pokud jste na pochybach, ponechejteozydiodnoty, protoze
byly zvoleny s ohledem na bezpwmst. NeuvaZzena kombinace voleb miize zpUsobit nizkalitikv
Sifrovani, které tak vytvid pouze faleSny pocit bezpe

Sifrovani:aes
Touto volbou mliZete vybrat Sifrovaci algoritm@#iu), jeZ se pouZije pro Sifrovani dat na dané
oblasti.debian-installer nyni podporuje tyto Sifryaes blowfish serpentatwofish Kvalita
jednotlivych Sifer fesahuje z&kr této Firucky, nicmém vam v rozhodovani miize pomoci in-
formace, Ze v roce 2000 byla SifiEESzvolena americkymiiadem pro standardizaci jako stan-
dardni Sifrovaci algoritmus pro ochranu citlivych dat v &thleti.

7. Napoweda: vytvdit souborové systémy, vybratipojné body, apod.
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Velikost klice: 256

Zde miizete zadat délku Sifrovacihoddi Obvykle plati, Z&im delsi kIE, tim Vet odolnost
Sifry proti Gtoklm. Na druhou stranu také delSicki&tSinou znamenad mensi vykon (vyjimkou
jsou feba Sifry blowfish a twofish). Dostupné velikostiddise lisi v zavislosti na konkrétni gf

Algoritmus IV: cbc-essiv:sha256
Inicializatni vektor nebo téz algoritmudV se pouZzivad v kryptografii pro zajéti, ze
aplikovanim Sifry na stejnyezasifrovany texta pouziti stejného Kie vzdy dostaneme jiny
Sifrovany text Cilem je zabranit Gttnikovi v odvozeni informaci na zakladpakujicich se
vzork{ v Sifrovanych datech.
Z nabizenych alternativ jebc-essiv:sha256 momentél@ nejmée zranitelny vzhledem ke

znamym Gtok&im. Ostatni moZnosti pouZivejte pouzéipak, kdy potebujete zar€it zpétnou
kompatibilitu s dive instalovanym systémem, ktery neumi pouziva@j&ialgoritmy.

Sifrovaci kIE: Pristupova fraze

Zde si mlizete zvolit typ Sifrovaciho ki pro tuto oblast.

Pfistupova fraze
Sifrovaci kIt bude vypdgitarf na zaklaé textové fraze, kterou zadate péjid

Nahodny KIE
Novy Sifrovaci KkIE bude wvytvden z nahodnych dat pokaZzdé, kdyZ se pokusite
tuto Sifrovanou oblast pouZit poprvé od startu systémuyndinslovy po kaZzdém
vypnuti/restartu systému bude obsah oblasti ztracenpfeose k& z oblasti smaze.
(Samoiejmeé Ze se mliZzete pokusit uhadnouttktirubou silou, ale pokud v Sifrovacim
algoritmu neni Bjak& nezndma slabinagitem naseho Zivota se to nepfida

N&hodné kige se hodi pro odkladaci oblasti, protoZe se pak nemusiie sraamatovanim
dalSi gistupové fraze, nebo s&nim mazanim dat z odkladaci oblasteg kazdym vyp-
nutim pc&itate. Na druhou stranu to také znamenanébudetenoci vyuzit vlastnost ,us-
pani na disk“, ktera je s@asti nogjSich linuxovych jader, protozdimasledujicim startu
nebude mozno obnovit obsah oparapantti, ktery byl odlozen fo odkladaci oblasti.

Smazat dataano

UrCuje, zda se marpd samotnym zasifrovanim oblastiepsat jeji obsah nahodnymi znaky. Je
dopori£eno tuto moznost povolit, protoZe jinak by mohl &ték rozpoznat, kteréasti oblasti
se pouzivaji a které ne. Kra#rtoho tim ztizite vydolovani dat, kterd mohla v oblastitafipo
predchozi instaladi

Zvolite-li pro nastaveni Sifrovani mozZnastopback (loop-AES) , menu se zr@ni nasledova:

Sifrovani:AES256
Na rozdil od dm-cryptu je u loop-AES volba Sifry a velkostidd sloena do jediné otazky,

-----

casti.

8. Pouziti fistupové fraze jako kit momentalé znamena, Ze oblast bude pouzivat LUKS (http://luks.endorphin.org/)
9. Obece se vi, Ze agenti Zipismennych agentur umi obnovit data z magnetooptickych médii €kalika gepsanich.
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Sifrovaci kIt: Soubor s kli tem (GnuPG)

Zde si mlizete zvolit typ Sifrovaciho ki pro tuto oblast.

Soubor s kitem (GnuPG)

Sifrovaci kIt bude vytvden hem instalace z nahodnych dat. Tentd klide dale za-
Sifrovan pomoci GnuPG, takZe abyste jej mohli pouZivatebeichuset zadavatigtupovou
frdzi (budete o ni pozadéani pozjilbéhem instalace).

Nahodny KIE

PreCtéte si prosintast o ndhodnych Kdich vySe.

Smazat dataano

PreCtéte si prosintést o mazani dat vyse.

Po vykéru pozadovanych parametrll vasi Sifrované oblasti stevegt do hlavniho rozélovaciho
menu, kde by réla noe f¥ibyt polozka nazvanBlastavit Sifrované svazky. Po jejim vyt&ru budete
pozadani o povoleni smazat data na oblastech, kteréfjseakzn&ili pro smazani. U &tSich oblasti
miiZe mazani dat trvat pame dlouho.

Dale budete dotazani na zadanispupové fraze (pokud ji pouzivate). Dobré fraze b§larbyt delSi
nez 8 znakd, @la by se skladat z pismetislic a dalSich znakll a néia by obsahovatéZna slova ze
slovniku nebo informace, které se s vami daji lehce spaijka(jnarozeniny, zaliby, jména masil,
jménaclend rodiny nebo ibuznych, apod.).

Varovani

Nez budete zadavat samotnou frazi, méli byste se uijistit, Ze je klavesnice nastavena spravné a Ze
generuje ocekavané znaky. Mlize se totiz stat, ze se béhem instalace prepnete do jiného klavesového
rozloZeni, nez budete mit k dispozici v nové nainstalovaném systému. Doporu€ujeme si jiz dfive vyzk-
ouet rlizné klavesy v né&jakém textovém poli, pfipadné se pfepnout na druhou virtualni konzoli a
napsat néco do prikazového fadku.

Pokud jste zvolili vytvdeni Sifrovaciho kite z nahodnych dat, bude nyni vyfea. Protoze hem
tétoCasné faze instalace jéStemusi mit jadro nasbirano dostatek entropie, bude pmoegsodre
dlouho. Proces miizete urychlit vyfiemim réjaké entropie, ndfklad ma&kanim nahodnych klaves,
nebo gepnutim do shellu na druhé virtualni konzoli a vyienim sitovéhcoti diskového provozu
(stahovanim &jakych souborli, kopirovani velkych dat/dev/null , apod.).

To bude zopakovano pro kazdou oblast @areou pro Sifrovani.

Po navratu do hlavniho rogtbvaciho menu uvidite vSechny Sifrované svazky jako aéliisti, které
miiZete nastavit Gptnstej@ jako BZné oblasti. Nasledujicfilad ukazuje dva rlizné svazky. Prvni
je zasSifrovany pomoci dm-crypt, druhy pomoci loop-AES.

Sifrovany svazek ( sda2_crypt ) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Lokalni smy ¢ka ( loop0 ) - 515.2 MB AES256 keyfile
#1 5152 MB F ext3
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Nyni je Cas fitadit svazkiim fipojné body a fipadré znenit ostatni parametry, pokud vam nevy-
hovuji (souborovy systém, rezervované bloky, atd.).

Jedna &c, kterou byste si zde &l pozn&it do budoucna, jsou kombinace identifikatorli v zavorkach
(v tomto @dikladusda2_crypt aloop0 ) a @ipojnych bodl, které jsou ke kazdému Sifrovanému
svazku fiipojeny. Tato informace se vam bude hodit pégdaZ budete zavad svij novy systém.
Rozdily mezi Bznym zavaénim systému a zavadim se Sifrovanymi svazky budéas popsano v
kapitole 7.2.

AZ budete s rozélenim disku spokojeni, miiZete pokoaat v instalaci.

6.3.3. Nastaveni systému

Po rozeéleni disku se instafmi systém zeptaakolik otazek, které pouzije pro nastaveni instalo-
vaného systému.

6.3.3.1. Nastaveni Casového pasma

Podle zerd vybrané na Zstku instalace se mliZe zobrazit seznzasovych pasem dostupnych v
daném migt. Existuje-li pro zadané misto pouze jed@asové pasmo, otdzka se nezobrazi.

6.3.3.2. Nastaveni hodin

debian-installer se muZe zeptat, zda jsou hardwarové hodingitade nastaveny na univerzalni
Casové pasmo (UTC). Systém se snazi odgbedhadnout ndiklad podle nalezenych opéngich
systémil. B expertni instalaci se otazka zobrazi vzdy.

Poznamenejme, Ze touto komponentou nemuzZe@ititas v hodinach piitate, pouze Wujete, jak
ma Debian sé&mito hodinami zachazet. Febujete-li hodiny upravit (bud’ proto, Ze ukazuji chybny
¢as, nebo proto, Ze je chcete nastavit na UTC), miiZetetiak po instalaci.

6.3.3.3. Nastaveni uzivatell a jejich hesel

6.3.3.3.1. Nastaveni rootova hesla

Utetroot je item prosuperuZivatelena kterého se nevztahuji bezpestni omezeni. #li byste ho
pouZivat pouze, kdyZ provadite spravu systému, a jen namgdyt@é nutnou.

Uzivatelskd hesla by &la byt sestavena z alesp6 pismen, obsahovat mala a velka pismetetre
dalich znakll (jako ; . ,). Specidlni pozornoéhwjte vykeru hesla pro roota, protoze je to velmi
mocny &et. Vyhréte se slovlim ze slovnik{l, jméntim oblibenych postaynedoliv osobnim Gda-
jim, prosé ¢emukoliv, co se da lehce uhodnout.

Jestlize vam @ékdo bude tvrdit, Ze pétbuje heslo vaSeho rootovskéhtiuj bud'te velice ostraziti. V
Zadném pipack byste neréli toto heslo prozrazovat! Jedirsnad, Ze dany stroj spravuje vice spolu-
administratord.
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6.3.3.3.2. Vytvoreni uzivatelského Uctu

Systém se zepta, zda nyni chcete viitvoZivatelsky @et. ((Eet je pravo k pouzivani gttace, tvai
ho jméno uZivatele a jeho heslo). Tentéefi byste mdli pouzivat ke kaZzdodenni praci. Jak jiz bylo
feCeno,nepouzivejtécet superuzivatele prcétiné ukoly.

Prot ne? Pipadna chyba by mohla mit katastrofické dlisledky a dokbycs mohla vyzadat novou
instalaci systému. DalSim dlivodem je moznost, Ze vam rayizeastten program nazyvanyojsky
ktn, ktery zneuzije prav, jez jako root mate, a narusi béapst vaseho systému. Kvalitni knihy o
administraci unixového opetaiho systému vam jigtpodrobgji os\etli danou problematiku. Jestlize
v Unixu z&inéate, uvaztéetbu na toto téma.

Postup@ budete pozadani o zadani celého jména uzivatele, jmévateizkého Gtu a hesla. Jméno
uzivatelského @u si mlzZete vybrat zcela libovan Nagiklad, pokud se jmenujete Jan Novak,
vytvorte si novy Eetjan , jnovak nebaojn .

Pokud budete chtit vytvi dal$i (Eet, mlZete to uglat kdykoliv po skoeni instalace programem
adduser.

6.3.4. Instalace zakladniho systému

PrestoZe je tat@ast nejméa problematickd, zabere dogtisu, protoZze musi stahnoutgiiva rozbalit
cely zakladni systém. Pokud méate pomalgipa a/nebo sitové fipojeni, mlze to chvili trvat.

Béhem instalace zakladniho systému jsou hlaSky o rozbal@aastavovani baliklfesnérovany
na feti virtualni konzolitty4 . MliZete se na nifigpnout klavesamievy Alt-F4, zpét se dostanete
kombinaciLevy Alt-F1.

Tyto jsou hl&sky jsou také uloZzeny do soubérar/log/syslog , C0Z se mbize hodit vifpack, Ze
instalujete systémips sériovou konzoali,

Béhem instalace se nainstaluje i linuxové jadrt. fandardni prior# vamdebian-installer
vybere jadro, které nejvice odpovida vaSemu hardwaiiuniBSich prioritadch si budete moci sami
vybrat ze seznamu dostupnych jader.

6.3.5. Instalace dodate ¢ného softwaru

Po instalaci zakladniho systému mate sice pouzitelny, éménporékud omezeny systém.étSina
uzivatelll si bude chtit do systému doinstalovat dalSis® a upravit tak systém svym pebam,

tento krok trvat je& déle nez instalace z&kladniho systému.

6.3.5.1. Nastaveni apt

UZivatelé nefasgji instaluji baliky programenapt-get z baliku apt °. Aby apt c€l, odkud ma
baliky ziskavat, musi se nastavit. S tim pomliZze komporagitaetup, ktera vie nastavi viceméau-
tomaticky na zaklaél typu instalace (sitova, CD) digde zodpoezenych otazek. Jestlize jste Fi&p
lad zavededli instalaci ze 8itzvolili jako vychozi jazyl€¢estinu a ner@nili nastaveni zrcadla, pouzije
se pravépodob#g sitovy zdroj ftp.cz.debian.org (http:/ftp.cz.dehiang). Nastaveni apt se zapisuje

10. Ve skuténosti baliky instaluje program na nizsi Grovdpkg. dpkg je podle poteby volan z nastrojapt-get, ktery se
stara o ziskani poebnych balikl ze s#t CD nebo jiného zdroje a také ofegeni zavislosti mezi nimi.
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do souboruetc/apt/sources.list , ktery muiZete po instalaci prozkoumat afifpace poteby
upravit.

Spravné nastaveni apt je dilleZité, protoZe apt vyuzijehio nadstavbgptitude asynaptic. Oba pro-
gramy maji @kné uZzivatelské rozhrani digavaji zajimavé funkce jako hledani dle rtiznych kritéri
nebo interaktivnifeSeni zavislosti. Pravdou je, aptitude je nyni doporgovan jako ten spravny
nastroj pro spravu baliku.

6.3.5.2. Vybér a instalace softwaru

Béhem instalace vdm bude nabidnuta moznost nainstalovalS$isftware. V této fazi sice mate k
dispozici 17550 dostupnych balikil, ale protoZe jen jefintiiti zabere hod& (tim myslime opravdu
hodre) €asu, nabiztlebian-installer instalaci @ipravenych softwarovych uloh, které umozni
rychlé @izplisobeni péitate pro danou Glohu.

Nejprve tedy miiZete vybiratlohy a teprve poté doinstalovat konkrétni balikylohy predstavuiji
rliznécinnosti, které byste s @itacem mohli provadt. Nagiklad ,desktopové progtdi“, ,webovy
server* nebo ,tiskovy server. Velikost jednotlivych tloh zmiuje kapitola D.2.

Podle odhadnutého typu @wate mohou byt Bkteré dlohy pedvybrany. (Nap pokud si
debian-installer mysli, Ze instalujete notebookiqulvybere Glohu ,Notebook".) Nesouhlasite-li
s vybérem, miizete nedliné Glohy zase odebrat. Dokonce nemusite instalovat zadobu.

Poznamka: Uloha ,Desktopové prostfedi“ nainstaluje desktopové prostfedi GNOME. Sougasné
moznosti nabizené instalacnim systémem neumoZznuji vybér jiného desktopového prostredi,
napriklad KDE.

Nezoufejte, nastésti existuje zplsob, jak instalacni systém donutit k instalaci KDE, a tim je pred-
nastaveni (viz B.4.11), nebo pfidani parametru tasks="standard, kde-desktop" pfi zavadeni
instalaniho systému. To samozfejmé bude fungovat pouze v pfipadé, Ze jsou baliky tvofici KDE
k dispozici. NaznaCujeme tim, Ze pokud k instalaci pouzivate pouze prvni CD, musi se tyto baliky
stahnout ze sitového zrcadla. U v3ech ostatnich typl instalace (z DVD nebo rovnou ze sité) by
se mélo KDE nainstalovat bez problémd.

R0izné serverové Glohy nainstaluji zhruba nasledujici software. DNS server: bind9 ; Souborovy
server: samba, nfs ; PoStovni server: exim4 , spamassassin , uw-imap ; Tiskovy server: cups ; SQL
server: postgresgl ; Webovy server: apache .

Az skortite s vylierem, vyberte tléitko Ok. Tim se na pozadi spusdbptitude, ktera nainstaluje
vybrané baliky.

Poznamka: Ve vychozim prostfedi instalatoru se tlohy (od)vybiraji klavesou mezera.

Programyapt-get a dpkg pak zajisti staZeni, rozbaleni a instalaci vSech balikéabénych ve zv-
olenych ulohach. Pokud instalace baliku vyZaduje od wigatjaky vstup, budete dotazani stéjn
jako treba i vytvareni nového uzivatele.

Méli byste mit na pakti, Ze Uloha desktopové préstli je opravdu velka. Pocitite to obzvEaSt -
pacg, kdy instalujete z&ného CD v kombinaci se sitovym zrcadlem, coz miiz@@malém fipo-

11. ProtoZe jelebian-installer velmi liny, tak si na pomoc vol4 jiné aplikace. Konkrétpro zobrazeni seznamu uloh
spusti prograntaskse| ktery mliZzete spustit i samostatkdykoliv po instalaci a (od)instalovat si tak dalsi baliky. Je-li pro
vaSe pdteby vylker tloh moc hruby, pak poslouzi programptitude. Nagiklad pro instalaci konkrétniho baliku gfespustit
pfikaz aptitude install balik , kdebalik je jméno baliku, ktery chcete nainstalovat.
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jeni trvat pong@rré dlouho. Po zah4jeni instalace neexistuje zadna uzikgtgldnoducha moznost,
jak instalaci perusit.

Instal&ni systém muZeé&které baliky stahovat ze &itv pfipac®, Ze se baliky nachazi na CD. To se
stava tehdy, kdyZ se na sitovém zrcadle nachazéjsoverze balikl, neZ na CD. U stabilni distribuce
to znamend po vydani nové revize (po 4.0r0 vyjde 4.0r1, 4.0r2, u testovaci distribuce se s timto

potkate jiz rekolik dnli az tydnil po staZeni obrazu CD.

6.3.6. Nastaveni zavad éni systému

Pokud instalujete bezdiskovou stanici, zaaidsystému z lokélniho disku evideétnebude nejs-
mysluplrgjsi volba - tento krok feskdte.

6.3.6.1. Nalezeni ostatnich opera ¢nich systémd

Pred instalaci zavaite sedebian-installer pokusi vyhledat jiné opeéai systémy instalované
na paiteti. Pokud @jaké najde, budete o tom informovam@hem instalace zavétke a péitat bude
nastaven tak, aby krogrDebianu zavéasl i nalezené opetai systémy.

Zavadni vice operénich systémil na jednom §iteCi je stale @co jakoterna magie. Kvalita auto-
matického rozpoznavani opérich systémi a nasledné nastaveni z&sade liSi na jednotlivych
architekturach a dokonce i na jejich podarchitekturactkugaeco nebude fungovat, &t byste si
dol¥e prostudovat dokumentaci pouZzitého zaad

6.3.6.2. Pokra Covat bez zavad éce

Pomoci této komponenty muzete ziskat zaveditelny systétly7 se nenainstaluje Zadny zaggd—
at' uz proto, Ze na této architekeuzadny neexistuje, nebo proto, zZe jej nechcete nainsia{tieba
chcete pouzit stavajici zava.

V tomto okamziku je vhodné prozkoumat obsah adie#éarget/boot a pozndit si nazev ja-
dra a pipadného ramdiskuritrd), protoZe je budete muset&id svému zavagfi spolu s dalSimi
dulezitymi informacemi, jako je oblast s fenovym souborovym systémem a oblast fisaot
(pokud méateboot na samostatné oblasti).

6.3.7. Dokon Ceni instalace

Toto jsou posledni drobnosti, které felba vykonat ped zavedenim nového systémiétSina prace
spaiva v uklizeni padebian-installer u.

6.3.7.1. Dokon Ceni instalace a restart do nového systému

Toto je posledni krolkdebian-installer u. Budete vyzvani k odstr@&mi zavadcich médii (CD,
disketa, apod.), ktera jste pouzili pro zavedeni ingtlao systémudebian-installer provede
posledni Uklidové prace a restartujeCfteC do vaSeho nového systému.
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6.3.8. Nejriizn &jsi

Nasledujici komponenty se obvykle do instalého procesu nezapojuji, ale ti&ekaji v pozadi, aby
vam pomohly v pipac, Ze se &co pokazi.

6.3.8.1. Ulozeni zaznamu o instalaci

Pokud byla instalace ugpna, budou zaznamy vyfiemé Ehem instalace ulozeny v novém systému
v adresé /var/log/installer/

Pokud Bhem instalace zaznamenate kritické chyby, muiZe byt vyadoZit si tyto informace na
disketu, sit, pevny disk nebo jiné médium a v klidu si je pogvat na jiném p@itaci, nebo je
prilozit k hlaSeni o chyB. K tomu slouZzi pr&& menuUloZzit zaznamy pro pozdéjsi ladéni.

6.3.8.2. Pouzivani shellu a prohliZzeni log(

Shell mlizete Bhem instalace ziskaékolika zplisoby. Pokud zrovna neinstalujetespsériovou kon-
zoli, je nejjednodussi s&g@pnout na druhouirtualni konzoliklavesamiLevy Alt-F2 (na macintoshi
klavesniciOption-F2), kde k&zi samostatny klon Bourne shellu nazvash Zpét do instalatoru se
dostanete klavesovou zkratkbavy Alt-F1.

Pokud se nemizZetefgpinat mezi virtualnimi konzolami, mtiZete shell spustihlavniho menu
prikazemSpustit shell. Po vykonani pdebnych jikazl se zpt do menu vratitefikazemexit

V tomto okamziku BZi systém z RAMdisku a nabizékolik zakladnich unixovych nastrojii. Seznam
dostupnych programi miiZete zjistitkazyls /bin /sbin /ust/bin /usr/sbin ahelp . Shell
ma rekteré pijemné vlastnosti svychétsich bratckll, jako je historie a automatické daplani
prikazl.

Pro Upravu souborti mate k dispozici textovy editano.

Prestoze miiZete v shellu prové&déneF cokoliv, co vam dostupné programy umoznglibyste raéji
pouzivat menu instatamiho programu — shell a jehdigazy jsou zde jen proffpad, Ze se &co
pokazi. R@ni spoudni gikazli ze shellu totiz miZe kolidovat s instalém procesem. Konkréén
pro inicializaci odkladaci oblasti byste&tn pouzit menu a ne shell, protoZe instalaprogram jinak
nepozna, Ze jste tento krok jiz provedli.

6.3.8.3. Instalace p fes sit

Jednou ze zajim&ySich komponent jaetwork-consolektera vdm umozni provéd vétsicast in-
stalace vzdalehpies SSH. Pouziti $tnaznéuje, Ze budete muset provésikolik prvnich krokU
instalace (minimalé po nastaveni &} lokalre a teprve pak poktavat vzdalea. Lokalni¢ast vSak
miiZete automatizovat pouzitim 4.4.)

Tato komponenta se implicénnenahrava do instalaiho menu a proto o ni budete muset pozadat.
Nejprve musite zavést instélai systém se &dni prioritou otdzek, nebo jinym zplisobem vyvolat
hlavni instal&ni menu a vybrat poloZzkdahrat komponenty instalatoru z CD (nebo ze s#&) a

ze seznamu dodateych komponent vybratetwork-console: Continue installation remotely us-

ing SSH. Uspesné nateni komponenty se projevi tak, Ze v merfibpde nova polozka nazvana
PokraCovat v instalaci vzdalené pres SSH.

Po vylkeru této nové polozky budete pozadani o zadani nového Hest&, se pouZije proffpojeni
do instalovaného systému. Nasleduje rutinni potvrzenaheda bylo zadano spré@nTot vSe. Nyni
uvidite obrazovku s napédou, kter&ika, ze se mate vzdalénxipojit k systému jako uzivateh-
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stallers heslem, které jste préawzadali. Dali duleZitddc na obrazovce je kryptograficky otisk tohoto
systému. Tento otisk musite zabezpe pFedat 0soB, ktera bude v instalaci pokiavat vzdalea.

Pokud byste se nadhodou rozhodli pdioaat v instalaci lokalé, mizZete vzdycky stisknoiinter,
coz vas vrati zgt do hlavniho menu, kde mlizete vybrat dalsi krok.

Nyni se fepojme na druhy konec dratu. Nejprve byste € mjistit, Ze mate terminalfepnuty do
kodovani UTF-8, protozZe jej pouziva instété systém. Pokud tak néimite, vzdalenou instalaci by
to nenélo nijak ovlivnit, ale je pravépodobné, Ze uvidite na displeji rlizné artefakty jako pené
rameky dialogovych oken a rozsypartgj z pismen, které nespadaji do sedmibitového ASCII. Pro
navazani spojeni stnapsat:

$ ssh -l installer instalovany_pocitac

kdeinstalovany_pocitac je bud' jméno nebo IP adresa instalovanéhdifie. Fed samotnym
prihlaSenim se zobrazi kryptograficky otisk vzdalenéhoésyst, ktery budete muset potvrdit, zda je
spravny.

Poznamka: Instalujete-li postupné nékolik pocitactl, které maji stejnou IP adresu nebo jméno,
ssh se odmitne k takovému pocitaci pfipojit. Divodem je odlidny kryptograficky otisk, coz obvykle
indikuje utok, kdy se zaskodnik vydava za cilovy pocita. Pokud jste si jisti, Ze to neni tento pfipad,
budete muset ze souboru ~/.ssh/known_hosts smazat prislusny fadek a pfipojeni zopakovat.

Po @ihlaseni vam bude nabidnuta Gvodni obrazovka, kde mirbtitanezi moZnostSpustit menu

a Spustit shell. Prvni moznost vasipnese do hlavniho instéiaiho menu, kde mlzZete pokavat

v instalaci obvyklym zplisobem. Druh& moznost spusti skielkterém muzete zkoumat &jpadré
opravit vzdaleny systém.Festoze poet SSH spojeni do instalovaného systému neni omezéin, m
byste mit pouze jedno spojeni, kterym ovladate instalacigadil od shelll, kterych si miiZete spustit
dle libosti).

Varovani

Po zahajeni vzdalené instalace byste se jiz neméli vracet zpét k lokalni instalaci, protoze by to mohlo
porusit databazi, ve které je ulozeno nastaveni nového systému, coz by nasledné vedlo k nefunkéni
instalaci nebo k problémim v novém systému.

Také pokud spoustite SSH spojeni z terminalového okna v X, neméli byste ménit jeho velikost, protoze
by to zplsobilo ukonéeni spojent.
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7.1. Okamzik pravdy

Ted prichazi chvilezahofenisystému.

Pokud Debian z disku nené@bne, nepanikée. Byla-li instalace GUsgBna, je velka Sance, Ze se jedna
jen o relativié drobny problém. Veé&tsiré prfipadll je moZné tyto problémy spravit bez opakovani celé
instalace. Jednou z moznosti je pouzit zachranny rezimdpalany Fimo do instaléniho systému
(viz cast 8.7).

Jestlize se systémem Debiantste, mlize se vam hodit pomoc zkudsich uZivatell. Pro
mére rozstené architektury jako ARM bude nejlepsi zeptat se v post@enferenci debian-arm
(nttp://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Datém miizete poslat zpravu o instalaci (viz
5.3.5). Svlij problém popiste stimé a jasi a opiSte z obrazovky vSechny hlasky, které by mohly
ostatnim pomoci v @eni problému.

7.2. Pripojeni zaSifrovanych svazki

Jestlize jste pinstalaci vytvdili n éjaké Sifrované svazky dipadili jim pfipojné body, budetedhem
zavaeni dotazani nafisstupovou frazi ke kazdému takovému svazku. Samotny pastumezi dm-
crypt a loop-AES mira lisi.

7.2.1. dm-crypt

Pro oblasti zaSifrované pomoci dm-crypt uviditezavadeni vyzvu podobnou této:

Starting early crypto disks... part _crypt(starting)
Enter LUKS passphrase:

kdeoblast je nazev oblasti, kterd byla zaSifrovana. Mozna nyenpySlite, prcktery svazeklastre
frazi zadavate/home ? fvar ? Samorejmé pokud méate jen jediny Sifrovany svazek, tyto pochyby
vas trapit nemusi a stazadat frazi, kterou jste pouzilifipvytvafeni svazku. Pro ostatni se nyni
hodi poznamky, které jste si podilajako posledni krok 6.3.2.4. Pokud jste si nepozhalvojice
oblast _crypt a @ipojny bod, mliZzete tuto informaci najit v souboetc/fstab (a casté&ne v
letc/crypttab ) ve svém novém systému.

PYi pfipojovani kdenového souborového systému miize vyzva k zadani frazadeymir@ jinak.
Vzhled zavisi na generatoru, kterym byl initrd vyfea. Initrd v nasledujicimfijkladu byl vytvden
nastrojeminitramfs-tools

Begin: Mounting root file system ... ..
Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:

Béhem zadavaniffstupové fraze se nezobrazuji zadné znaky (aeztitky). Zadate-li chybnou
frazi, mate je& dva dalSi pokusy. Pdedtim pokusu, zavati proces tento svazekgskd&i a bude
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pokratovat gFipojenim dalSiho souborového systémiieskd@eny svazek miZetefipojit pozckii
rucne, viz€ast 7.2.3.

Po zadani vSechistupovych frazi by rélo zavaéni pokr&ovat jako obvykle.

7.2.2. loop-AES

Pro oblasti zaSifrované pomoci loop-AES uvidifegFipojovani vyzvu podobnou této:

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loop X (/ pripojny_bod )
Password:

Béhem zadavaniffstupové fraze se nezobrazuji Zzadné znaky (aBiktitky). Bud'te opatrni, mate
pouzejediny pokusZadate-li i v tetim pokusu chybnou frazi, zobrazi se chybova hlaska,déava
proces tento svazeKgskdi a bude pokréovat gipojenim dalSiho souborového systémiesk@eny
svazek muZetefjpojit pozdgiji ruéné, vizcast 7.2.3.

Po zadani vSechstupovych frazi by rdlo zavaéni pokra&ovat jako obvykle.

7.2.3. ReSeni problém

Pokud se @ikteré Sifrované svazky nepdia pfipoijit kvlli chybné gistupové frazi, budete je muset
pripojit po zavedeni systémugpe. Existuje @kolik moznosti.

« Prvni gfipad se zabyvéa Kenovou oblasti. Pokud se tato migpji, zava@ni se zastavi a pro dalsi
pokus budete muset pitaC restartovat.

- Nejjednodussi fipad se tyka datovych oblasti tyghome nebo/srv . Po zavedeni je starucné
pripojit. Pro loop-AES stéi jediny krok:

# mount /pripojny_bod
Password:

kde/pripojny_bod byste néli nahradit za konkrétni adrés@ag’. /home ). Jediny rozdil oproti
pfipojeni Bzné oblasti je, Ze budete dotazani nisfppovou frazi.

device mapper. SlouZi k tomuiigaz
# letc/init.d/cryptdisks start

ktery prohleda vSechny svazky zrdimé v souboruetc/crypttab a po zadani spravnych
pfistupovych frazi vytvld prislusna zéizeni v adresa /dev . (Jiz zaregistrované svazky budu
preskdeny, takze mlzetefixaz spustit bez obav iékolikrat po soB.) Po Usps$né registraci

miiZete svazkyiiipojit tradicnim

# mount /pripojny_bod

- Pokud se nepodito pfipojit svazky obsahujici nekritickéasti systému (ndp/usr nebo/var ),
systém by se &l stale zavést a @l byste mit moznostipojit svazky riéné stejreé jako v ged-
chozim gipace. Navic byste ale &li nastartovat (resp. restartovat) sluzby, které se sporisaSem
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vychozimrunlevel, protoze je velmi prav@podobné, Ze se nespustily. Nejjednodussi cestou je asi
prepnuti do prvniho runlevelu a gppfikazem

# init 1

AZ budete pozadani o rootovo heslo do jednouzivatelskétiomie stiski@te jen kombinaci
Control-D, coz vas pepne zgt do vychoziho runlevelu.

7.3. Prihlaseni do systéemu

Po zavedeni Debianu se setkate s vyzvoiitkd@Seni do systému (tzkogin promp). Prihlaste se pod
svym osobnim Gtem, ktery jste si vytvidli béhem instalace. Systém jégraven k pouzivani.

Pokud jste zéinajici uzivatel, asi si budete chtit prohlédnout dokumaeinrdostupnou v systému. V
soltasné dob existuje kolik dokumentanich systémd, ale pracuje se na jejich sjednoceni.

Dokumentace vztahujici se k instalovanym programlim je vesdd /usr/share/doc/ %
podadresa se jménem programu {psréji se jménem baliku). U rozsahlejsi dokumentace byva tato
zabalena v samostatném baliku, ktery gSinou pateba doinstalovat zvlast. Najlad prirucku

pro pouziti program@apt naleznete v balikapt-doc neboapt-howto

lusr/share/doc/ navic obsahujeg&kolik specialnich adre&& Nagiklad linuxové navody ,jak na
to" (HOWTO) jsou v adresa /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/ . Nainstalujete-li balikdhelp ,
ziskate soubotusr/share/doc/HTML/index.html , ktery obsahuje seznam veSkeré instalované
dokumentace.

Tyto dokumenty miizete jednoduSe prohlizet pomoci textoygohlizé€e. Zadejte:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3c .

TeCka za pikazemw3cFika, Ze mé zobrazit obsah aktualniho adresa

Mate-li nainstalované desktopové grafické piedt, mliZete pouzit vém obsaZeny graficky webovy

prohliz&. Spust'te prohliz&z nabidky aplikaci a dtadku s adresou zadejigsr/share/doc/

Dokumentaci k pikazu muZete ziskat, kdyZ napiSete fitkkgzovémradkuinfo prikaz neboman
prikaz . Zkraceny navod k pouzitiffkazu obvykle ziskate, kdyz z&igaz @idate paramet-help
Jestlize je vystup delSi nez obrazovka, napisSte na kofikazu jeS&| more (vystup se pak zastavi
po kazdé plné obrazovce). VSechriflkazy za&inajici utitym fettzcem zobrazite tak, Ze napiSete
fetézec a dvakrat stisknete klavekab. Napoedu k povellim shellu ziskat&ikazemhelp .
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8.1. Vypinani systému

Bézici linuxovy systém nesmite vypinatditkem reset nebo prostym vytazenim napajécirg ze
zasuvky. Pokud se Linux nevypiigere, mohou se soubory na disku ztratit nebo posSkodit. Powegivat
li desktopové prosedi, obvykle se v menu vyskytuje polozka ,Odhlasit*, ktgén umozni systém
vypnout (Fipadré restartovat).

Na konzoli mlizete pouzit klavesovou kombin@til -Alt -Del . Pokud Zadna zfigdchozich moZnosti

nefungovala, mliZete séiplasit jako uzivatel root a zkusitéktery z fikazlipoweroff , halt nebo
shutdown -h now . Pro restart systému pouZzijtéikazreboot .

8.2. Prvni kroky se systemem UNIX

Jestlize se systtmem Unix daate, ngli byste si  pdidit (a hlavrié precist)

néjakou literaturu. Mnoho hodnotnych informaci naleznete ®Bebian Reference
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refee). Za shlédnuti stoji také seznam
unixovych FAQ (http://www.fags.org/fags/unix-faq/), ek obsahuje spoustu usenetovych
dokumenttl, jez mohou slouZit jako pohled do historie.

Linux je jednou z implementaci systému Unix. Na strankaatukiDocumentation Project (LDP)
(http://www.tldp.org/) je shromaZho obrovské mnozstvi elektronickych knih a navodd HOWTO
tykajicich se Linuxu. ¥tSinu z &chto materialli si mliZete gitat lokalré, st&i nainstalovat jeden

z balikti doc-linux-html (HTML verze) nebodoc-linux-text (ASCII verze). Dokumenty se
nainstaluji do adre$é /usr/share/doc/HOWTO . V balicich jsou dostupné rogad Feklady rék-
terych navodu.

8.3. Orientace v Debianu

Debian GNUY/Linux se od ostatnich linuxovych distribuci méiiodliSuje. Proto i kdyz jste jiz s Lin-
uxem pracovali, pokud si chcete udrzet systém kadhku, je teba se seznamit s tim, jak distribuce
funguje. Tato kapitola vdm pomlZe se v Debianu lépe zaiatt Ot se jedna pouze o letmy
prehled.

8.3.1. BaliCkovaci systém Debianu

NejduleZigj3i je pochopit, jak pracuje békovaci software, protoZe systém je z veliésti spravovan
prawe baltkovacim systémem. Jedna se o adiesa

« Jusr (vyjmalusr/local )
« /var (vyjma/var/local )
« /bin

e [shin

- llib
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Do vyjmenovanych adrel# byste neréli zasahovat, protoZze byste mohli narusit informace udrzo
vané baltkovacim systémem a mohlo by to vést az k nefuniikn aplikacim. Napklad kdyz nahradite
program/usr/bin/perl , nejspis bude vSe fungovat, alefeghodem k no®jsi verzi balikiwperl o
své Upravy pijdete. ZkuSeni uzivatelé tomu dokazi zabraiigyedenim baliku do stavu ,hold".

Jedna z nejlepSich instélaich metod je Wiité apt. MlzZete ji pouzit zifkazovéradky programem
apt-get, nebo v celoobrazovkové textové aplikaci aptitude. Apt \dowoli slowit vSechny archivy
(main, contrib a non-free), takze mliZzete instalovat jangardni, tak exporén omezené verze
balickd.

8.3.2. Sprava rlznych verzi program(l

Pokud udrzujete vice verzi rliznych aplikaci, bude vasvegjimanuélova strank&igazu update-
alternatives.

8.3.3. Sprava Cronu

VSechny periodické Ulohy spojené se spravou systému &ly oyt v adresé /etc , protoZe to
jsou konfigur@&ni soubory. Pokud spoustite administratorské Glohy éetydreé, nebo mstne,
umisete je daetc/cron.{daily,weekly,monthly} . Spougni €chto Uloh j&izeno souborem
/etc/crontab . Ulohy pol&Zi postupé podle abecedniho fami.

Jestlize vSak mate speciajsi pozadavky (pdebujete Glohu spoust pod jinym uzivatelem nebo
chcete Ulohu poust v utitém ¢ase nebo intervalu), mliZete pouzit soukte/crontab  , nebo
jeSE lépeletc/cron.d/cokoliv . Tyto soubory maji navic pole pro jméno uzZivatele, pod ktery
se ma Uloha spustit.

V obou pgipadech st pfidat/upravit soubory a cron je automaticky rozpozna &nea
pouzivat — neni pdeba spou&t zadny pikaz. DalSi informace jsou v cron(8), crontab(5) a
lusr/share/doc/cron/README.Debian

8.4. Dalsi dokumentace

Hledate-li popis Bjakého programu, vyzkousSejte nejprve kombimaan program ainfo  program .

Uzitetné informace najdete v adréséa /usr/share/doc , obzvlas¢ v podadregich
Jusr/share/doc/HOWTO a /usr/share/doc/FAQ . Pokud chcete nahlasit chybu,
preCtéte si soubory /usr/share/doc/debian/bug* . Upravy, které vyvojd provedli v

distribuovanych programech, jsou zdokumentovany v sadborusr/share/doc/(ndzev
bali tku)/README.Debian

Webové stranky Debianu (http://www.debian.org/) sdrudliromné mnozstvi informaci. V prvni
face se podivejte do Debian GNU/Linux FAQ (http://www.deb@g/doc/FAQ/) a Debian Reference
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refee). Seznam dalSi dokumentace vztahujici se
k Debianu naleznete na strankach Debian Documentatioed®r@ttp://www.debian.org/doc/ddp).
Ohromné mnozZstvi informaci obsahuje také archiv debiattigktusnich listd (http://lists.debian.org/).
Komunita okolo Debianu si navzajem pomaha (uZivatelé wéitin), takze pokud se chcetéilp

lasit k rekterému z debianich diskusnich listll, podivejte se @daktr gihlaSeni do diskusnich listl
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe).
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Zakladnim zdrojem informaci o Linuxu je Linux Documentati®roject (http://www.tldp.org/), kde
mimo jiné naleznete navody HOWTO (jak na to) a odkazy na dal&iichenty o jednotlivycltastech
systému GNU/Linux.

8.5. Nastaveni postovniho systemu

V dnesni dok je elektronicka posta dulezitou s@sti nasich Zivotll. ProtoZe existuje spousty zpl-
sob{l, jak po3tu nastavit, a protoZe na ni spoléh@ieré nastroje, zkusime zde pokryt algspéak-
lady.

pouziva procteni a psani posty. Dale je zde poStovni server (MTA), keergtard o fgnos posty
mezi rliznymi pg@itei. A na zaer je zde dorbBovaci agent (MDA), ktery se stara o doéemi posty
do uZivatelovy schranky. Tytditfunkce mohou vykonavat samostatné programy, nebo mokibu b
slowteny do dvou, fipadré jediného programu.

Na unixovych systémech je historicky velmi popularni MoAitt a jako \etsina tradinich programi
je textovy. Jako MTA s&asto pouziv&xim nebosendmaila funkci MDA vykonavdprocmail nebo
maildrop.

S rostouci popularitou grafickych desktopovych piedt se zéina pouzivat vice grafickych pos-
tovnich klientli jakoevolution pro prostedi GNOME, kmail pro prostedi KDE, nebo multiplat-
formni thunderbird (v Debianu dostupny jakacedove. Tyto programy kombinuji funkce MUA,
MTA a MDA dohromady, ale mohou byt — @&asto jsou — pouzivany v kombinaci s tréciimi
unixovymi nastroji.

8.5.1. Vychozi nastaveni posty

| kdyZ planujete pouzivat graficky poStovni program typu viednom, je dileZité, aby byl nain-
stalovan i tradini MTA/MDA. Dlvodem jsou rlizné nastrdjekteré mohou elektronickou postou
zasilat spravci a/nebo uZivatelim dullezita upogain

K témto &ellim se fi standardni instalaci (pokud jste nezrusili gylillohy ,standardni“) nainstaluji
baliky exim4 amutt . exim4 kombinuje MTA a MDA, je relativé maly, jednoduchy na pochopeni
a zarova je dostaténé pruzny, aby vyhodl i nara&néjsim pozadavkiim. Ve vychozi konfiguraci je
nastaven tak, aby zpracovaval pouze lokalni poStu (tj. terakvznikla na tomto systému) a vesk-
eré zpravy adresované systémovému spravigt(foot) posilal na&et lezného uzivatele, ktery byl
vytvoren Bhem instalace

Posta je pi doruteni Fidana do soubortvar/mail/  jmeno_uctu . Tuto postu muZetéist najiiklad
programenmutt.

8.5.2. Odesilani posty mimo systém

Jak bylo zmigno dive, po zakladni instalaci Debianu umi systém zpracovgeate postu pochaze-
jici ze stejného ptitate. Odesilani nebdifimani posty z jinych systémi neni nastaveno.

1. cron, quota, logcheck aide, ...
2. PFeposilani posty uzivatele root n&ei lezného uzivatele se nastavuje v soublett/aliases . Jestlize jste 8hem
instalace peskdili vytvoteni B8Zného uZivatele, pak bude poSta safepze dori€ovana pimo uzivateli root.
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Chcete-li, abyexim4 zpracovaval i externi poStu, podivejte se na nasledujidikautolu, kde
naleznete zakladni moZznosti. Nezap@ieepak otestovat, zda odesilani i@imani posty funguje
bez problému.

Jestlize planujete pouZzivat graficky poStovni program wgesp s poStovnim serverem vaSeho posky-
tovatele Internetu nebo s postovnim serverem vasi firmy,dierod, abyste nastavovalim4 . Stati
nastavit graficky postovni klient, aby pouZival prijimani a odesilani sprdvné postovni servery
(konkrétni nastaveni spada mimo rozsah tétaupky).

| pFi pouziti grafického poStovniho klienta a externiho postbe serveru je &kdy poteba nastavit
nékteré konkrétni programu pro posilani posty mimo systéemiin z takovych programtl je nastroj
reportbug, ktery zajiStuje odesilani hldSeni o chybach v debianalfcich. Ve vychozim nastaveni
oCekava, ze bude pro odesilani chybovych hlaSeni pougtirat .

Abyste reportbug premluvili, aby pouzival externi poStovni server, spusgiéaz reportbug --
configure a na otazku, zda je MTA dostupny, odgate ,ne“. Poté budete dotdzani na SMTP server,
ktery se méa pouZzivat pro odesilani chybovych hlaseni. Sgrhtey/stejné jméno nebo IP adresu,
jakou jste zadali v konfiguraci grafického poStovniho kigent

8.5.3. Nastaveni postovniho serveru Exim4

V pfipack, Ze na svém systému chcete zpracovavat i externi poStitenzu®nit nastaveni baliku
exim4 %

# dpkg-reconfigure exim4-config

Po zadanifikazu budete nejprve dotazani, zda chceteétizkionfiguraci do mensich souborl. Pokud
si nejste jisti, ponechte vychozi moznost.

Dalsi obrazovka vam nabidné&kolik typickych scénidl pouZiti. Vyberte z nich ten, ktery nejvice
odpovida zamysSlenému pouziti:

internetovy pg@itac

Vas systém jeifpojen k pa&itatové siti a posta je odesilangjfmana gimo protokolem SMTP.
Na nasledujicich obrazovkach budete dotazéhkotik zakladnich Gdajd, jako je postovni jméno
nebo seznam domén, pro které chcétgrpat nebo jjedavat postu.

odesilani postyies chytry pagitat

Podle tohoto scérié je veSkera odchozi posta posilana ,chytrémuioi, ktery ji za vas
rozeSle. Chytry péitaC takéCasto uklada vasifchozi postu, tudiz nemusite byt neustdipg-
jeni. To pak znamend, Ze postu musiigt na chytrém pteci, nebo ji z réj stahovat programem
typu fetchmail.

Chytry pcitat obvykle byva posStovni server vaseho poskytovatéigogeni, coz je obzvlast
vhodné pro uZivatele s vyg&nym fipojenim. Jinak to miZe bytaba firemni poStovni server,
nebo i jiny p&itat na vasi siti.

3. Samokejmeé vam nic nebranéxim4 odstranit a nahradit alternativnim MTA/MDA.
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odesilani postyies chytry pdgitat; zadna lokalni posta
Tato volba je v podstaétshodna sigdchozi, az na fakt, Ze systém nebude zpracovavat postu

pro lokalni poStovni doménu. Zpracovavat se bude pouze padiikla na systému (néppro
systémového spravce).

pouze lokalni posta

Systém neni ifpojen k siti a poSta se rozesila pouze mezi lokalnimi déluaTato volba
je dlraz@ dopor@ena i kdyZ neplanujete posilani zadnych zprav, protozaeélsystémové
nastroje mohou elektronickou postou zasilat nejéj&invystrahy a varovani (néglad oblibené
~Prekrctili jste diskovou kvotu“). Tato volba je také vhodna pro BouzZivatele, protoze se

nepta Zadné dalSi otazky.

zadné nastaveni

Tuto moznost vyberte jedinpokud [jesre vite, co @late, protoZze dokud poStovni systém nenas-
tavite, nebudete mociijimat a odesilat Zzadnou postu a muiZete téktp duleZité zpravy od
systémovych program.

Jestlize vdm nevyhovuje Zadny z nabizenych s@én#ebo pokud pdebujete jemajsi nastaveni,
budete muset &né upravit konfigurani soubory v adregé/etc/exim4 . DalSi informace @xim4
naleznete v adreBausr/share/doc/eximé4

Méjte vSak na pa#ti, Ze pokud nemate oficialni doménové jméno, tak postadladégiimo do Inter-
netu miiZe byt protistranou odmitnuta jako ochrana pratirsperlim. Preferovano je posilani posty
pfes postovni server vaSeho poskytovatdipgieni. Chcete-li pesto odesilat poStufimno, mozna
bude dobré pouzit jinou adresu, nez tu, ktera byla Wgma automaticky. S poStovnim serverem
Exim mlZete fidat novy zdznam deetc/email-addresses

8.6. Kompilace nového jadra

PraC byste si chili sestavit nové jadro? Obvykle nejde o nutnost, &@uz jadro dodavané s De-
bianem funguje ve &3iré pcitatll. V Debianu také byvaji dostupna alternativni jadrag&taohou
odpovidat vasemu hardwaru Iépe nez jadro vychozi, takze bgsna & urcité meli podivat. Nicméa
nové jadro miiZze byt uzitmé v nasledujicich situacich:

- Poffebujete vyesit hardwarovy konflikt Zézeni nebo specialni naroky hardwaru, které dodavané
jadro nezvladne.

« Ve standardnim j&& postradate podporu izzeni nebo &jakou sluzbu (nap podporu vysoké
pangeti).

- Chcete mensi jadro bez ovldin které nepouzivate. Urychlite start systému aritggiangt.

« Chcete monolitické jadro misto modularniho.

« Chcete jadro z vyvojovéady.

« Chcete se o jd& doz¥dét néco vic.
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8.6.1. Sprava jader

Nebojte se kompilace jadra, je to zabava a budete z ni mékuzit

Doporiteny zplisob kompilace jadra v Debianu vyZzaduje tyto balikigkeroot
kernel-package , linux-source-2.6 a dalSi, které jiz mate patmainstalované (Gplny seznam
je v souboruusr/share/doc/kernel-package/README.gz ).

Tato metoda vytvid ze zdrojovych textll jadra .deb badk, a jestliZze pouzivate nestandardni moduly,
taktéZ z nich vyrobi aktualni b@&Ky. Fi instalaci baléku se do adregé/boot uloZi pekré pohro-
mad jadro, mapa symbolystem.map a aktualni konfigurace.

Jadronemusitepfipravovat touto cestou, ale domnivame se, zZe s vyuzitinthkmlaciho softwaru se
proces zjednodusi a je také bezp&Si. Misto balikuinux-source-2.6 si klidné miizete stahnout
posledni zdrojové texty jadrdimo od Linuse.

Popis balikukernel-package se nachazi v adre8d/usr/share/doc/kernel-package Y
nasledujicich odstavcich najdete jen & tivod k jeho pouZziti.

V dalSim budeme figdpokladat, Ze zdrojové texty jadra verze 2.6.18 uloZéieam do svého do-
movského adre$d Prejdéte do adres@, kde chcete mit zdrojové texty jadral ( ~/build ), rozbalte
archiv tar xjf fusr/src/linux-source-2.6.18.tar.bz2 ) a vejcete do vzniklého adreBa
(cd linux-source-2.6.18/ ).

V prosfedi X11 nakonfigurujte jadroffkazemmake xconfig , nebo v terminélu pkazemmake
menuconfig (musite mit nainstalovany bé#kncurses-dev ). PrcCtéte si napogdu a pozoré vy-
birejte z nabizenych moznosti. Pokud sigékterém bodu nebudet@&det rady, je etSinou lepsi za-
fizeni do jadra vlozit. Volby, kterym nerozumite a které seatahuji k hardwaru, raiji nechte na
prednastavenych hodnotach. Nezapateelo jadra zahrnout ,Kernel module loader* (tj. autonigdic
vkladani modulll) v sekci ,Loadable module support*, kigigdnastavené nebyva, aviak Debian tuto
sluzbu gedpoklada.

Pfikazemmake-kpkg clean  proCistite strom zdrojovych textll a vynulujetéepichozi nastaveni
balikukernel-package

Kompilaci jadra provedete ffkazem fakeroot make-kpkg --initrd
--revision=jadro.1.0 kernel_image . Cislo verze si miizete zvolit podle vlastni Gvahy, slouZi
pouze k vaSi orientaci vipravenych balicich. Kompilace zabere chégisu, zalezi na vygetnim
vykonu vaSeho piiteCe.

Az kompilace skodi, jadro nainstalujete jako kazdy jiny balik. Jako root iBEpdpkg -i
.Jlinux-image-2.6.18- podarchitektura _jadro.1.0_arm.deb . podarchitektura je
volitelné ugesreéni architektury, které jste zadalfigkonfiguraci jadra.dpkg -i  nainstaluje jadro
spolu s doprovodnymi soubory. Jedna $eb& o souborySystem.map , ktery je uzit€ny i
dohledavani problémi v jég, a/boot/config-2.6.18 obsahuijici konfigu@ni soubor jadra.
Balik s jadrem je dostateé chytry, takze Bhem instalace upravi zav@dtak, aby implicit@
pouzival nové jadro. Pokud jste vyfid balik s moduly (feba PCMCIA nebo Im-sensors), je
nanejvys vhodné ho také nainstalovat.

Nyni je Cas spustit systém s novym jadrem. Pébgsi chybové hlasky, které se mohli ipstalaci
jadra vyskytnout, a pokud vSe vypada @elrestartujte fikazemshutdown -r now
Vice informaci o debianich jadrech a o kompilaci jader staté fecist v Debian Linux Kernel Hand-

book (http://kernel-handbook.alioth.debian.org/). Bdmlikukernel-package  najdete v adresa
/usr/share/doc/kernel-package

4. Existujf i jin& mista, kam mlZete zdrojové texty jadra rozbalit, ale pouzittnost je nejjednodussi a nevyZzaduje zadna
specialni prava.
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8.7. Obnoveni poskozeného systému

Ohtas se &ci pokazi a peivé instalovany systém najednou nejde zavést. MozZné genpré porusil
zavadC, moznd neni funkni now instalované jadro, nebo mozna kosmickeernézaséhlo vas disk

a v/shin/init zmeénilo réjaky bit. Pomineme-li ficinu toho, pra@ je vas systém pokazen, budete
poffebovat funkni systém, ze kterého mlizetéc opravit. Jednou z moznosti je zachranny rezim
instal&niho systému.

Pro spu&ni zachranného rezimu zadejte na vybaot: rescue , nebo pouzijte Bznou insta-
latni metodu se zavé&dim parametrenescue/enable=true . Nejprve se zobrazigkolik prvnich
obrazovek z instalace, pouze v rohu obrazovky bude poznakekae jedna o zachranny rezim.
Nepanikdite, vas stavajici systém nebudiepsan. Zachranny rezim jednoduse z ingtaillao sys-
tému vyuzije moznost automatického rozpoznani hardwdoy zajistil, Ze budete mitfpopravach
pristup k vasim disklim, sitovym kartam, a podobnym L&itgm zd&izenim.

Namisto nastroje proéleni diskll by se vam &h zobrazit seznam nalezenych oblasti s pobidkou,
abyste jednu z oblasti vybrali. Obvykle bystelinvybrat oblast, na které se nachaziféwovy
souborovy systém, jeZ chcete opravit. K@rbéznych ,fyzickych* oblasti mlizete sanfemmé
vybirat i oblasti ,virtualni“ lezici na softwarovém RAIDwebo LVM.

Pokud to bude jen trochu mozné, instalator vam nyni nabidifleazovy fadek ve vybraném
souborovém systému, ktery ted’ miiZzete pouzit pro proviesezbytnych zachrannych praci.

Pokud se nepodaspustit pouzitelny pkazovy fadek ve vybraném Kenovém souborovém sys-
tému, je mozné, Ze je souborovy systém poruSen. V takovgrage se zobrazi dialog, ktery zobrazi
varovani a nabidne spé$ii fikazovéhoradku v prodtedi instal&niho systému. V tomto prdasdi
se nenachazifpis nastrojll, ale k zakladni oprawsystémitasto bohd postéi. Vybrany kdenovy
souborovy systém buddipojen do adreg@ /target

V obou pipadech se po uk@eni shellu systém restartuje.

Na zawer mgjte na paréti, Ze oprava poskozenych systémi mlzZe byt obtizna & pdpch moznosti,
které mohou nastat, je mimo rozsah tétoyky. Pokud mate problémy, obratte se na specialistu.
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Tento dokument popisuje, jak nainstalovat Debian GNU/kietch pro architekturu ARM (,arm*)

pomoci nového instafaiho programu. Jedna se o rychlého prlivodce instataprocesem, ktery by
meél pokryt vetSinu typickych instalaci. Vijpadech, kdy je vhodné 8&tit vice informaci, se odkazu-
jeme do ostatnicbasti tohoto dokumentu.

A.l. Pfiprava

Zaznamenate-li &hem instalace &jaké chyby, podivejte se do 5.3.5, kde naleznete instrjike

je nahlasit. Pokud mate otazky, na které nemliZzete nalgmivddi v tomto dokumentu, ptejte se v
diskuzni skupi@ debian-boot (debian-boot@lists.debian.org) nebo na(k&@al #debian-boot v siti

OFTC).

A.2. Zavedeni instala ¢niho programu

Tym debian-cd nabizi obrazy CD slebian-installer em na strdnce Debian CD
(http://lwww.debian.org/CD/). Vice informaci o ziskani @Bleznete v kapitole 4.1.

Nékteré metody instalace vyzaduiji jiné soubory nez obrazy lGipitola 4.2.1 vysgtluje, jak najit
na zrcadlech Debianu ty spravné obrazy.

Nasledujici podkapitoly o®tluji, které obrazy byste @li pouzit pro ktery typ instalace.

A.2.1. CDROM

Pro instalaci etch existuji dva rlizné obrazy ,sitovychD CTyto obrazy maji slouZit k zavedeni
instal&niho systému z CD a k instalaci zbytku zegsfproto jimfikame ,sitové"). Rozdil mezi
obéma obrazy spiva v tom, Ze na plném sitovém obrazu jsou i Bi se zakladnim systémem,
zatimco u mensiho sitového CD je musite stdhnout &e Bitkud byste ragi nepouZili sit, mlizete
si stdhnout i plné (650 MB) CD, které k instalaci sit nejetiuje. (Z celé sady vam bude &tgouze
prvni obraz.)

Stahréte si preferovany obraz a vypalte jej na CD.

A.2.2. Zavedeni ze sit &

DalSi z moznosti, jak zavéstbian-installer je pomoci si. Konkrétni postup zavisi na vasi
architektite a sitovém progedi. Obeci budete pdebovat soubory z adra&netboot/

A.2.3. Zavedeni z pevného disku

Také je mozné spustit instdiai systém =z pevného disku. Stébe si  soubory
hd-media/initrd.gz , hd-media/vmlinuz a obraz instaleniho CD do kéenového adrega
pevného disku. Ujigtte se, Ze obraz CD mdiponu.iso . Nyni jiZz jen st&i zavést stazené jadro
vmlinuz spolu s jeho ramdiskem initrd.
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A.3. Instalace

Po startu instaléniho programu budete uvitani Gvodni obrazovkou. Nynitsieté bud’ pecist navod
pro rlizné zpusoby zavadi (viz 5.2), nebo jednoduse stiskndiriter a zavést instalaci.

Za chvili budete vyzvani k vyiru jazyka, ve kterém ma instalace probihat. Po seznamwgeten®
pohybovat Sipkami, pro pokéavani stiskite Enter. Dale budete dotazani na Wbzeng. Pokud
neni poZadovana zeéhnv zobrazené nabidce, mlZeftejfi do Gpiného seznamu zemita.

MUZete byt vyzvani na potvrzeni klavesnicového rozloZz&okud si nejste jisti, ponechte vychozi
navrh.

Nyni se pohodlé usad'te a nechteebian-installer , aby rozpoznal zékladni hardware a nahral
zbytek sebe sama z CD, disket, USB, apod.

Instal&ni program se pokusi rozpoznat sitovdiizeni a nastavit sitovanifes DHCP. Pokud nejste

pripojeni k siti, nebo pokud nepouzivate DHCP, budete mitmosgnastavit sit' réné.

Nyni je spravnytas pro rozdleni diskll. Nejprve vam bude nabidnuta moZnost autokyatazdelit
cely disk nebo dostupné volné misto na disku (asistovaiénd. Toto je doporteny zplisob
rozceleni disku pro zéat€niky nebo pro lidi ve spchu. Pokud nechcete vyuzit této moznosti,
vyberte z mentRucni rozcéleni.

Na dalSi obrazovce uvidite svou tabulku oblasti s informmaeetom, jak budou oblasti formatovany a
kam budou fipojeny. Pro zrénu nastaveni nebo pro smazani oblasti ji jednoduse vya@raved'te
pozadovanou akci. Pokud jste vyuzili automatickéeahi, n&lo by st&it vybratUkonCit rozdélovani

a zapsat zmény na disk. Nezapomate vytvdit alesp@ jednu oblast pro odkladaci prostorigoojit
kofenovou oblast na. Vice informaci o rozéllovani ma kapitola C.

Nyni debian-installer naformatuje oblasti a zah4ji instalaci zakladniho syst@&mfimize chvili
trvat. Nasledovat bude instalace jadra.

DalSimi kroky jsou nastavertiasového pasma a hodin. Instalator se pokusi zvolit spndasi@veni
automaticky a zepta se vas jenifgace pochyb. Nasledovat bude vytemi uzivatelskych &tl, které
po vas obvykle chce zadat heslo pro spravce systému (uzivadg“) a nékolik informaci nutnych
pro vytvd'eni (Etu kBZného uzivatele.

Zakladni systém je nyni fuitki, avSak znéné minimalisticky. DalSi krok vam tedy umozni doin-
stalovat dalSi software pomociquipravenych uGloh. Aby systéméekl, odkud se maji baliky se
softwarem nainstalovat, musi se nejprve nastavit nasttgjktery je za instalaci balikll zodpésny.
Ve vychozim nastaveni bude k instalaci vybrana Gloha ,Stedvd systém®, ktera doinstaluje uditey
software pro textovou konzolu. Jestlize budete chtit nalogat grafické prosedi, zvolte Glohu
,Desktopové progedi“. Vice o tomto kroku naleznete v kapitole 6.3.5.2.

Poslednim krokem je instalace za@éd. Pokud instalator rozpozna n&fteci jiné oper&ni systémy,
prida je do zavaéciho menu.

debian-installer vam oznami, Ze instalace skiia. Vyjméte zavadci média (najp CD) a restar-
tujte p&itat klavesouEnter. Mél by se spustit vas n@wnainstalovany systém. Tatdst je popsana
v7.

Pokud potebujete k instalaci vice informaciigtéte si 6.

A.4. PoSlete nam zpravu o instalaci

Pokud jste zdamdokortili instalaci Debianu, najte si chvilku a poSlete ndm o tom kratkou zpravu.
Nejjednodussi moznosti je nainstalovat si bedifortbug  (aptitude install reportbug), nastavit jej
podle 8.5.2 a spustitffkazreportbug installation-reports.
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Pokud instalaci nedokdili, pravdépodobg jste narazili na chybu debian-installer u. Aby-

chom mohli tuto chybu odstranit a instalator vylepsit,fpbtijeme o problémechédt. Najctte si
prosim chvilku a nalezené chyby nahlaste (viz 5.3.4).

A.5. Anazaveéer...

Doufame, Ze se vam instalace Debianu libi a Ze shledavatambebit€&nym. Nyni byste si mozna
chtéli precist kapitolu 8.
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Priloha B. Automatizovani instalaci pomoci
prednastaveni

Tento dodatek vysitluje taje a zaludnostifpdnastaveni odp@di na otazkylebian-installer u
za (Eelem zautomatizovani instélasiho procesu.

Utrzky konfigurace pouzité v tétctasti jsou také dostupné jako samostatny soubor na
http://www.debian.org/releases/etch/example-presded

B.1. Uvod

Prednastaveni nabizi moznogedem odpogdet na otazky, které se pta instatd program. Diky
tomu pak nemusite da&Siny instalaci zasahovat a dokonce miiZete vy@kitamych viastnosti, které
jinak nejsou dostupné.

B.1.1. ZpUsoby p fednastaveni

Pfednastaveni existuje véeth variantachinitrd, soubora sit. Initrd funguje s kazdym typem in-
stalace, podporujefpdnastaveni vice odpésli, ovsem vyzaduje nejvicéiprav. Fednastaveniies
lokalni soubor nebofgs sit' se pouZzivaji pro rlizné typy instalaci.

Nasledujici tabulka ukazuje, které zplisolggnastaveni funguji s kterymi zplisoby instalaci.

ZpUsob instalace initrd soubor Sit
CD/DVD ano ano ana
zavedeni ze st ano ne ano
z pevného disku ano ano ana
Poznamky:

a. OvSem pouze pokud matégiup k siti a spravianastavitgreseed/url

U jednotlivych zplisobli@dnastaveni je vyznamny okamzik, kdy je soubor nahranacepén. Pro
initrd to je okamzi€é po startu instalace, j@gred prvni otazkou. iednastaveni v lokalnim souboru se
natte po fipojeni CD nebo jeho obrazuf&inastaveni ze sife evidentd dostupné az po nastaveni
site.

Prakticky to znamend, Zé¢gdnastaveni pomoci souboru &sie nahraje zobrazi az po zodppeni
otdzek ohled@éjazyka, zeré a klavesnice. (Vipact prednastaveni ze gihavic aZ po vSech otazkach
tykajicich se sitového nastaveni.) Instalujete-li Sediti nebo nizkou prioritou, do cesty se vam
pripletou jeSé otazky ohledé rozpoznavéani hardwaru.

Abyste mohli gednastavit i otazky, které se zobrazufeg nahranim souboru gqmnastavenim,
miiZete vyuzit zavaeti parametry jadra, vizast B.2.2.

Jinou mozZnosti, jak se vyhnout otazkam, které se zobraiglipahranim souboru gganastavenim,
je spustit instalator v ,automatickém* rezimu. Tim se odsunSechny brzké otadzky az za okamzik
nahozeni s& a navic se zobrazi jen otazky s kritickou prioritou, cozlodfe nékolik zbyt&nych
otdzek. Podrobnosti naleznete v B.2.3.
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B.1.2. Omezeni

Prestoze takto mlzete'gdnastavit &tSinu otazekiebian-installer u, existuje @kolik vyjimek.
Pri déleni disku musite ro&dit bud’ cely disk, nebo pouzit stvajici volné misto — nmiizné pouzit
existujici oblasti.

B.2. Pouziti

Nejprve samoizjmeé musite vytvét soubor s pednastavenim a umistit jej na vhodné misto, odkud
jej budete pouzivat. O vyt¥eni souboru se ditete dale v tétofprucce. Umiséni souboru na vhodné
misto je rlize slozité podle pouzitého zptisobu. ¥gad, Ze budete soubor $quinastavenim &é&

tat ze si¢, z diskety nebo usb Kiénky, je jeho umigni Zejmé. Chcete-li soubor umistit na CD
nebo DVD, budete muset znovu sestavit cely ISO obraz. @mistouboru sigdnastavenimfpmo

do initrd je mimo rozsah tohoto dokumentu a musime vas odk@&ayvojdskou dokumentaci k
debian-installer u.

Ukazkovy soubor s figdnastavenim, jez mlizete vyuzit jako zaklad pro své polnaleznete na
http://www.debian.org/releases/etch/example-presdediento soubor je poskladan z ukdzek prezen-
tovanych v tomto dodatku.

B.2.1. Nahrani souboru s p fednastavenim

Pouzivate-li pednastaveni z initrd, musite zajistit, aby se soubor jmeinweseed.cfy a aby se
nachazel v kienovém adresainitrd. O vSe ostatni se postard instalaprogram. Ten se podiva, zda
je soubor pitomen, a pokud ano, tak jej nahraje.

U zbyvajicich zplsoblifpdnastaveni musite instalatdiiai, ktery soubor mé pouzit. Toho doséh-
nete parametrem, kteryfgdate jadru bud’ réné @i zavadni, nebo skrze soubor zaége (nap.
syslinux.cfg ), kde na kone€adku appendijdate FisluSné parametry.

Pokud to vas zavat umoZiuje, nemusi byt od&ci jej nastavit tak, aby ekal se zavedenim insta-
latniho systému na stisk klaveEyter, ale aby dale pokioval automaticky. V fipace syslinuxu to
Znamena nastavit v soubasyslinux.cfg paramettimeout na hodnotul.

Abyste n@li jistotu, Ze instalator dostane spravny soubor, mlzatat jeho kontrolni saet. V
soltasnosti to musi byt md5 séet. Pokud zadany so6at a vyp@itany sodet souboru nebudou
souhlasit, instalator odmitne tento soubor pouzit.

Zavad éci parametry:

- pro zavad eéni ze sit é&:
preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- pro zavad éni z upraveného CD:
preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

- pro zavad éni z USB média (soubor s p fednastavenim je
v kofenovém adresa Fi USB média):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d
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Pokud zadatereseed/url  nebopreseed/file jako zavaéci parametr, miiZzete pouZzit zkracenou
verziurl , respfile

B.2.2. Pouziti zavad écich parametrd jako formy
prednastaveni

| kdyZ nemiZete f@dnastavit gkteré kroky pipravenymi odpo&d'mi v souboru, stidle mizZete
dosahnout plé automatické instalace, protoze miZete zadat hodnotyppednastaveni jako
zavadci parametry jadra. Zavadi parametry jadra mlzete téz vyuZzit fipacE, kdy nechcete
pouzit celé pednastaveni, ale jerfgdodpoedet nejakou konkrétni otazku.

Pro nastaveni hodnoty Ilibovolné prémé zmigné v tomto dodatku sta zadat
cesta/k/prom  &nné=hodnota . Jestlize se ma hodnota pouzit kegnastaveni baliku v cilovém
systému, musite fpdfadit jeSE vlastnikd proménné viastnik : cesta/k/prom  &nné=hodnota .
Nezadate-li vlastnika, hodnota prémmé se nezkopiruje do databaze debconfu v cilovém systému a
tudiz zlistaneipkonfiguraci daného baliku nevyuzita.

Nékterécasto pouzivané proanné mohou mit i kratSi variantu, Pokud je tato variantaujst,

upfednosiiujeme ji zde ped Uplnou formou. Konkrénpronénnoupreseed/url  zde zkracujeme
naurl , coZ s sebou nese &fakou magii ohledd zkracovani samotnych url. Jinyrfildadem je alias
tasks , ktery vlast@ znamendasksel:taskselffirst

Dvé pomEky ,--* maji u zavadkcich parametrl jadra specialni vyznam. V3echny pargmathaze-
jici se za poslednimi portkami budou zkopirovany do konfigurace za&&alv instalovaném systému.
(Pokud to instalator pro dany zaw@dumoziuje.) Parametry, které instalator rozpozna {naplby
pro prednastaveni), budou automaticky odfiltrovany.

Poznamka: Aktualni jadra (2.6.9 a novéjsi) akceptuji nejvyse 32 parametrl a 32 proménnych
prostfedi (v€etné standardnich voleb pro instalacni program). Pokud tento limit pfekrocite, jadro
zpanikari. (DFivejsi jadra méla tyto limity jeSté mensi.)

Pro \&t3inu instalaci mliZzete celkem bez problém{ odstramitiaini volby jakovga=normal , coz
vam umozni pidat dalSi volby pro pednastaveni.

Poznamka: V nékterych pfipadech neni mozné zadat hodnotu obsahujici mezeru, a to i v pfi-
padé, kdy hodnotu obklopite uvozovkami.

B.2.3. Automaticky rezim

Diky nékolika pokr&ilym (néktdi fikaji zmatenym) vlastnostem instéfdho systém Debianu je
mozZné, aby se poémreé jednoduchy zavé&ati parametr rozvinul do komplexni a na miru upravené
automatické instalace. Pro ilustraci uvadingalik prikladtl, které miiZzete zadat na zagétvyz\e.

auto url=autoserver

1. Vlastnikem debconf proémné (nebo Sablony) je obvykle jméno baliku, ktery obsahuje odpovidajiconf Sablonu. U
proménnych pouZivanychfimo v instal&nim systému je vlastnikem ,d-i*. Sablony a prémmé mohou mit vice vlastnika,
coz pomahairozhodovani, zda je mozné jé pdinstalovani baliku odstranit z databaze debconfu.
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Toto spoléha na fakt, Zze na siti existuje DHCP server, ktastahe poitat do bodu, kdy bude
mozné fes DNS [elozit jménoautoserver . Pokud DHCP server poskytnul i nazev domény, tak
se zkusi i varianta, kdy se za naze\fteCe @ida prae poskytnuta doména. Néklad pokud je
pres DHCP poskytnuta domépeklad.cz  , vyUsti to ve stazeni souboru Eepnastavenim z adresy
http://autoserver.priklad.cz/d-i/etch/./preseed.cfg

Posledni cast url @-i/etch/./preseed.cfg ) pochazi z pror@nné
auto-install/defaultroot . Prongénna implicit® obsahuje adrebaetch , aby jste s
prichodem nogjSich verzi Debianu a novych kédovych ozeai nemigrovali na nové verze
automaticky, ale kontrolovaii (po explicitnim zadani nového kédového jménd)ast /./
indikuje kd'en, viti kterému muZete zadavat relativni cesty (pouziva sgregeed/include

a preseed/run ). To umoXiuje zadavat cesty k souborlim jako kompletni URL, cesty
zainajici na/ jsou gipojeny ke kdenu, nebo jako cesty relativni k un@isi, kde byl
nalezen posledni soubor depgnastavenim. To umbgje vytvdet prenositel@jSi skripty, kde
miiZete pesouvat celé hierarchie skriptli na nova u@nist aniz by se co pokazilo. Néklad
miizete na USB kiienku fesunout soubory, které sefivk pouZivaly na webovém serveru.
Predpokladejme, Ze je v souboru gegnastavenim nastavena pErma preseed/run na
hodnotu /scripts/late_command.sh . Pak v naSi ukdzce bude zrdfy soubor stazen z
http://autoserver.priklad.cz/d-i/etch/./scripts/lat e_command.sh .

Pokud na dané siti neni vybudovana vhodna DHCP a DNS infikdata, nebo pokud nechcete pouzit
vychozi cestu k souborpreseed.cfg , muZete zadat explicitni URL. Nebude-li URL obsahovat
prvek/./ , bude automatickyfipojen na zaatek cesty, tj. zaf¢ti lomitko URL. Fiklad vyZadujici
jen minimalni podporu od mistni sitové infrastruktury:

auto url= http://192.168.1.2/cesta/k/preseed.souboru

Celé to funguje tak, ze

- pokud v URL chybi protokol, gedpoklada se http,
- pokud nazev ptitace neobsahuje t&y, gFipoji se k remu doména odvozena z DHCP a
- pokud za ndzvem m@itace neni zadné lomitkofida se vychozi cesta.

Kromé zadavani URL mUlZete zadat i parametry, kteréimp neovliviuji chovani
debian-installer u samotného, ale které mohou byffegany do skriptll spouEnych
z nahraného souboru sfgmnastavenim pomogpreseed/run . V sowasnosti to je pouze
auto-install/classes , Ve zkracené verzilasses . Pfiklad pouZziti:

auto url= autoserver  classes= trida_A;trida_B

Tridy mohou nafiklad ozn&ovat typ systému, ktery se ma instalovat, nebo jazykovstiedi, které
se ma nastavit.

Tento koncept je moZzné dale roasiat. Pokud toho ve svych skriptech vyuZijete, je rozumné

pouzit jmenny prostor auto-install , hagiklad auto-install/style . Jestlize si
myslite, Ze mate pro dalSi parametr vhodné vyuZiti, reenise o Bm v diskusni skupi
<debian-boot@lists.debian.org >, abychom pedesli konflikttm v jmenném prostoru (a

pfipadré vam gidali kratSi alias).

Prikazauto zatim nenfi definovan na vSech architekturach. Stejnéhedisiviak miizete dosahnout
pridanim dvou parametréuto=true priority=critical k parametrlim jadra. Paramatrto je
vlastre alias praauto-install/enable a potl&uje zobrazeni otazek ohlegimistniho prosedi a
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nastaveni klavesnice az do bodu, kdy je bude mozednastavit. Paramepriority je alias pro
debconf/priority a nastavenim na hodnattitical zajistite, aby se zobrazovaly pouze otazky
s kritickou prioritou, kterych p instalaci moc neni.

DalSi parametry, které se mohou hodit gutomatizaci instalacifes DHCP, jsounterface=auto
netcfg/dhcp_timeout=60 , které zplisobi, Ze se k instalaci pouZije prvni ftmksitové rozhrani
a Ze instalator bude tétivéjSi i cekani na odpadi od DHCP serveru.

Tip: Rozséhly prfiklad pouZiti této infrastruktury naleznete na webovych strankach
(http://hands.com/d-i/) autora. Kromé ukazkovych skriptll a tfid tam také naleznete zajimavé
vysledky kreativniho pouZziti pfednastaveni.

B.2.4. UZite Cné aliasy

Pfi pouZiti (automatického)fednastaveni se mohou hodit nasleduijici aliasy.

auto auto-install/enable
classes auto-install/classes

fb debian-installer/framebuffer
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

file preseed/file

url preseed/url

interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

B.2.5. Pouziti DHCP serveru pro ur ceni souboru s
prednastavenim

Jelikoz DHCP umi pedavat jméno souboru, je mozné toho zneuzit ptenir souboru siednas-
tavenim. Obvykle se totiz tato mozZnost pouziva peaf souboru, kterym se zavede systém ze sit
Pokud ale bude soubor ve foeURL, instalace to rozpozné a pokusi se soubor stahnoutzt fjeko
soubor s pednastavenim. Nasledujidiikaz ukazuje, jak upravit konfigutai soubordhcpd.conf
serveru ISC DHCP verze 3 (balik dhcp3-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i " {
filename "http://pocitac/preseed.cfg”;

}

VSimnéte si, Ze pedchozi piklad omezuje pouziti na DHCP klienty, ktese identifikuji jako ,d-i",
takze by to ner@lo ovlivnit béZné DHCP klienty, ale pouze instalace. Direktilename mulZete
zadat nafiklad i do sekce pro jediny fiteC, takze neovlivnite ostatni instalace na siti.
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K dobrym zvyklim i pfednastavovanifes DHCP pdi pfednastaveni pouze hodnot, které jsou speci-
fické pro vasi sit, jako je ndp lokdlni zrcadlo. Tim seipinstalaci automaticky vybere spravné
zrcadlo, ale zbytek instalace probiha interaléivKkompletni pednastavenifies DHCP byste i
provadt pouze s nejvyssi opatrnosti.

B.3. Vytvo feni souboru s p fednastavenim

Soubor s pednastavenim soubor ma stejny format jako pouZiikiapdebconf-set-selectiondBézny
fadek pak ma tvar

<vlastnik> <jméno otadzky> <typ otazky> <hodnota>

Pfi vytvareni souboru siigdnastavenim bysteéti mit na panéti nékolik pravidel.

« Mezi typ a hodnotu vkladejte pouze jednu mezeru nebo tatiutat pfipadné dalSi bilé znaky
budou povazovany za séast hodnoty.

- Dlouhy fadek mulizZete pro lepsitelnost rozélit na rékolik fadkid tak, Ze na kone@dku gidate
znak pro pokréovanifadku ,\ “ (zpétné lomitko). Je vhodné rogiit fAdek mezi nazvem a typem
otazky, ne mezi typem a hodnotou.

- VeétSina otadzek vyzaduje zadani hodnot v atigié, avSak existuji vyjimky jakofébapartman
kde musite pouzitieloZené hodnoty.

- Déle pak které otazky vyzaduji hodnotu formou kédu (a ne text, ksergobrazuje&hem insta-
lace).

Nejjednodussi zplisob vytéeni souboru s fi@dnastavenim je pouzit ukazkovy soubor z B.4 jako
zaklad a upravit si jej dle ptb.

Jind moZnost je provéstni instalaci a po restartu do nového systému pouikiap debconf-get-
selections(z balikudebconf-utils ) a ulozit databazi debconfu i cdebconfu do jediného souboru

$ debconf-get-selections --installer > soubor
$ debconf-get-selections >> soubor

Tento @Fistup ma tu nevyhodu, Ze vytieny soubor bude obsahovat i polozky, které by seétgm
prednastavovat. Z tohoto pohledu je pretsinu uzivateld vhod#j$i pouziti ukazkového souboru.

Poznamka: Tento zplisob se spoléha na fakt, Ze se na konci instalace uloZi databaze cdebconfu
do instalovaného systému do souboru /var/log/installer/cdebconf . Protoze tato databaze
mdiZe obsahovat divérné informace, jsou tyto soubory Citelné pouze pro uZivatele root.

Pokud ze systému vycistite balik installation-report , bude smazan také adresar
Ivar/log/installer
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Seznam moznych hodnot pro otazky mlZete zjisEhdm instalace ze souborl urdisfch v
adresé /var/lib/cdebconf (nag. pomoci editorinanc). Samotné Sablony se nachazi v souboru
templates.dat , aktualni hodnoty naleznete v soubauestions.dat

JeSé ped instalaci je vhodné zkontrolovat forma&egdkonfiguré&niho souboru pkazemdebconf-
set-selections -preseed.cfg

B.4. Obsah souboru s p fednastavenim

Utrzky konfigurace pouZité v tétctasti jsou také dostupné jako samostatny soubor na
http://www.debian.org/releases/etch/example-presded

Tento giklad je zaloZen na instalaci pro architekturu Intel x8&stliZze instalujete na jinou architek-
turu, nemusi éktera nastaveni odpovidd@nt uvedenym (vy@r klavesnice, instalace zad) a
budete je muset nahradit adekvatnimi hodnotami.

B.4.1. Lokalizace

Nastaveni lokalizénich prongénnych bude fungovat pouze Vipad®, kdyz pouzivate igdnastaveni
pres initrd. U ostatnich zplisobll se totiz souborfedpastavenim nahraje aZ po zobrazéchto
otazek.

Mistni prosteni (locale) slouzi k sd@iasnému zadani jazyka i zémNaiklad pomoci zavagciho
parametru jadra miZete zadadale= cs_CZz.

# Locale nastavi jazyk i zemi.
d-i debian-installer/locale string cs_CZ

Nastaveni klavesnice se sklada z &b typu klavesnice a z viou klavesové mapy. VestSire pri-
pad je typ klavesnice rozpoznan automaticky, takZe netfiélpa jej fednastavovat. Klavesova mapa
musi byt platna v rdmci daného typu.

# Vybeér klavesnice.

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select cz-lat2

# Priklad pro jiny typ klavesnice

#d-i console-keymaps-usb/keymap select mac-usb-us

Nastaveni klavesnice mliZetéepkd@it nastavenim proBnnéconsole-tools/archs na hodnotu
skip-config . Tim se zachova vychozi klavesova mapa jadra.

Pozndmka: Zmény ve vstupni vrstvé jader 2.6 v podstaté smazaly vyznam typl klavesnic, takze
by vétSinou mél stacit typ ,PC" (at ).

73



Priloha B. Automatizovani instalaci pomoci prednastéve

B.4.2. Nastaveni sit €

Pokud nahravéate soubor segnastavenim ze 8itpak nasledujici samigmeé nebude fungovat! V
takovém pipace zadejte pdebné parametry sitzavaéci jadra. Zavadite-li z CD nebo USB, bude
nastaveni fungovat bez problémdi.

Pofebujete-li fi zavadeni ze si vybrat konkrétni sitové rozhrani j@Sgred nahranim souboru s
pfednastavenim, pouzijte za& parametinterface=  ethl .

PrestoZze pednastaveni sitovani nenébré dostupné i pfednastaveni ze 8it(tj. pfi pouziti ,pre-
seed/url®), mlZete to obejit nasledujicim hackem {napkud chcete sitovému rozhrani nastavit
statickou adresu). Hack sgiwé ve vynuceni oftovné konfigurace &itpo n&teni souboru sfigdnas-

tavenim. Stéi vytvofit skript pro ,preseed/run” obsahujici nasledujiailky:

# netcfg zkusi pouZit rozhrani, jehoz druhy konec je aktivni
# a tim padem p fesko Ci vyb &r ze seznamu nalezenych rozhrani.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Vybeér konkrétniho sit'ového rozhrani:
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

# Mate-li pomalejsi dhcp server a instala tnimu systému vyprsi Cas pfi
# Cekani na odpov &d’, bude uzite ¢tné nasleduijici.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Pokud davate p fednost ru €nimu nastaveni sit é:
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Ma-li tento soubor s p fednastavenim fungovat na systémech s i bez
# dhcp serveru, odkomentujte nasledujici fadky a také statické

# nastaveni sit @ nize.

#d-i netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual ly

# Statické nastaveni sit eé.

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Nazev po Cita te a domény pfi fazené p fes DHCP maji v etsi prioritu nez
# hodnoty nastavené zde, nicmén € takto mate jistotu, Ze tato otazka

# nezobrazi (at’ uz nastaveni z DHCP obdrzime nebo ne).

d-i netcfg/get_hostname string nenastavene-jmeno

d-i netcfg/get_domain string nenastavena-domena

# Zakaze otravny dialog o WEP Kli Ci.
d-i netcfg/wireless_wep string
# Prast eéné DHCP jméno potita Ce, které pouZivaji n ekte i ISP jako heslo.

#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish
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B.4.3. Nastaveni zrcadla

V zavislosti na zplisobu instalace miiZete zrcadlo pouditsmzeni dodadmych komponent insta-
lacniho systému, stazeni zakladniho systému a pro nastaudsdrsi/etc/apt/sources.list

Parametmirror/suite urCuje verzi instalovaného systému.

Parametmirror/udeb/suite urCuje verzi Debianu, ze které se stdhnou dottaéekomponenty

instal&niho systému. Nastaveni této pr&ammé ma smysl pouze Vipac, Zze komponenty stahujete
ze si® a potebujete, aby odpovidaly verzi initrd, ktery se pouZiva mstalaci. Vychozi hodnota
mirror/udeb/suite je stejna jakamirror/suite

# Zvolite-li ftp, nemusite nastavovat mirror/country
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string enter information manually
d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string

# Verze pro instalaci.

#d-i mirror/suite string testing

# Verze, ze které nahrat komponenty instalatoru (volitelné ).
#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.4. Rozd éleni disku

Déleni disku je vicemé&nomezeno moznostmi, které nahfaitman-auto . MliZete zvolit rozéleni
bud stavajiciho volného mista, nebo celého disku. Ronirbblasti mliZzete nadefinovat pomoci
preddefinovaného schematu, vlastniho schematu ze soubboussbematu obsaZzeném v souboru
s prednastavenim. Moment@meni mozZnéigdnastavit rozéleni vice disk.

Varovani

Oznadeni disk(l zavisi na pofadi, ve kterém jsou nahrany jejich ovladace. Jestlize se v systému nachazi
vice diskl, tak se ubezpecte, Ze jste vybrali ten spravny.

# Pokud ma systém volné misto, miZete je vybrat k automatick ému rozd éleni.
# Pozn: hodnota musi byt lokalizovana (p feloZena).

#d-i partman-auto/init_automatically_partition \

# select Asistované - pouZit nejv étsSi spojité volné misto

# Alternativn €& mizete zadat k automatickému d éleni cely disk. Nazev

# zafizeni mize byt v tradi ¢tnim formatu nebo ve formatu devfs.

# Pokud to metoda podporuje, mizete zadat n ekolik diski odd elenych

# mezerami.

# Napfiklad pro pouziti prvniho disku, ktery devfs najde:

d-i partman-auto/disk string /dev/discs/discO/disc

# Dale musite zvolit metodu, ktera se ma pouzit. Momentaln € jsou
# dostupné metody "regular”, "lvm" a "crypto".

d-i partman-auto/method string lvm

# Pokud néktery z diski ur tenych k automatickému rozd éleni obsahuje
# pozistatek z p  fedchoziho LVM, zobrazi se varovani. Timto mizete
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# varovani potla  Cit...

d-i partman-auto/purge_Ivm_from_device boolean true

# To stejné plati pro potvrzeni p fi zapisu LVM oblasti.
d-i partman-lvm/confirm boolean true

# MizZete vybrat libovolné z p fednastavenych schémat d  éleni.
# Pozn: hodnota musi byt lokalizovana (p feloZena).
d-i partman-auto/choose_recipe \
select VSechny soubory v jedné oblasti (doporu teno pro za Ctate ¢niky)
#d-i partman-auto/choose_recipe \
# select Samostatna oblast pro /home
#d-i partman-auto/choose_recipe \
# select Samostatné oblasti pro /home, /usr, /var a /tmp
# Nebo zadat va$ vlastni navod na d éleni...
# Format navodu je popséan v souboru devel/partman-auto-rec ipe.txt.
# Pokud umite do prost Tfedi d-i dostat soubor s navodem na d élenti,
# sta ¢i na n & odkazat.
#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/ recipe
# V opatném piipad & miZete zadat cely navod na jednu (logickou) fadku.

# Napriklad vytvo  fime malou oblast /boot, vhodny swap a zbytek
# pouzijeme jako ko fenovou oblast:

#d-i partman-auto/expert_recipe string \
boot-root ::

40 50 100 ext3 \
$primary{ } $bootablef{ } \
method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ /boot } \

500 10000 1000000000 ext3 \
method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ / } \

64 512 300% linux-swap \
method{ swap } format{ } \

HOH H O H HHHHHHHHHH

# Nésledujicim feknete partmanu, aby disk rozd élil bez potvrzeni.
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition \
select Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman/confirm boolean true

B.4.5. Rozd éleni pTi pouziti RAIDu

Pomoci pednastaveni téZ mliZete nastavit oblasti na polich softwehao RAIDuU. Podporovany jsou
RAID arovreé 0, 1 a 5, vytvéeni degradovanych poli adeni rezervnich Z&eni. Pouzivate-li RAID
1, mbZete podléasti B.4.10 pednastavit grub, aby se nainstaloval do vSeéfeeai v poli pouzitych.
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Varovani

U tohoto typu automatického rozdéleni se da velice lehce néco pokazit. Protoze se jedna o velice novou
komponentu, mliZze obsahovat chyby a nemusi poskytovat prfesna chybova hlaseni. Odpovédnost za
spravné zapséani navodu pro rozdéleni (aby daval smysl a nevytvéarel konflikty) nese uzivatel. V pfipadé
problémd zkontrolujte /var/log/syslog

Vemte prosim na védomi, Ze vyvojafi komponenty testovali pouze RAID 0 a 1. RAID 5 nebyl testovan
vlibec a RAID s degradovanymi poli nebo rezervnimi disky byl testovan pouze zbézné.

# POZNAMKA: tato moznost je zatim ve stadiu testovani a m €la by byt
# pouzivdna s nejv  étSi opatrnosti.

# Metoda by meéla byt nastavena na "raid".

#d-i partman-auto/method string raid

# Zadejte disky k rozd eleni. Na vSech bude nakonec stejné rozloZeni,

# takZze to bude fungovat pouze pokud maji disky stejnou velik ost.

#d-i partman-auto/disk string /dev/discs/discO/disc /de v/discs/discl/disc

# Dale musite zadat fyzické oblasti, které se maji pouzit.
#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# multiraid :: \

# 1000 5000 4000 raid \

# $primary{ } method{ raid } \

# . \

# 64 512 300% raid \

# method{ raid } \

# . \

# 500 10000 1000000000 raid \

# method{ raid } \

#

# Na zAver musite zadat, jakym zpisobem se maji d five definované oblasti
# pouzit v nastaveni RAIDu. DileZité je pouzit spravna Cisla logickych
# oblasti.

# Parametry jsou:

# <typraidu> <po Cetza fizeni> <po Cetrezerv> <typss> <p fipbod> \

# <zafizeni> <rezervniza fizeni>

# Podporovany jsou RAID drovn € 0, 1 ab; za fizeni jsou odd €élena pomoci "#"

#d-i partman-auto-raid/recipe string \

# 120 ext3/ \

# /dev/discs/discO/partl#/dev/discs/discl/partl \

# . \

# 120 swap - \

# /dev/discs/discO/part5#/dev/discs/discl/part5 \

# . \

# 0 2 0 ext3 /home \

# /dev/discs/discO/part6#/dev/discs/discl/part6 \

#

# Toto zajisti, ze se partman nebude p fi rozd e€lovani ptat na potvrzeni.

d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition \
select Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman/confirm boolean true
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B.4.6. Nastaveni hodin a Casového pasma

# Urctuje, zda jsou hardwarové hodiny nastaveny na UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Proménnou mizete nastavit na libovolnou platnou hodnotu $TZ;
# Seznam Casovych pasem naleznete v /usr/share/zoneinfo/.
d-i time/zone string Europe/Prague

B.4.7. Nastaveni APT

Nastaveni souborfetc/apt/sources.list a rékolika zékladnich parametril je gifizeno typem
instalace a tive zodpoezenymi otdzkami. Volitel muZete fidat dalsi (lokalni) archivy.

# Mizete si zvolit instalaci softwaru ze sekci non-free a co ntrib.
#d-i apt-setup/non-free boolean true

#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Odkomentujte, pokud nechcete pouZivat sit'ové zrcadlo.

#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Odkomentujte, pokud nechcete p fidat zdroje s opravami, nebo pokud

# chcete pouzit jiny server nez security.debian.org.

#d-i apt-setup/security_host string

# DalSi archivy, k dispozici jsou local[0-9]

#d-i apt-setup/localO/repository string \

# deb http://muj.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Povoli fadky deb-src

#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# URL k vefejnému kli €i lokalniho archivu; Kili € musite zadat, protoze
# jinak si apt bude st €zovat na neautentizovany archiv a p Fislusny
# tadek v sources.list aistane zakomentovany

#d-i apt-setup/localO/key string http://local.server/k ey

# Instalace vyzaduje, aby byly vSechny reposita fe autentizovany

# znamym gpg kli tem. Timto nastavenim miZete autentizaci potla Cit.
# Varovani: Nebezpe ¢€né, neni doporu €eno.

#d-i debian-installer/allow_unauthenticated string tru e

B.4.8. Nastaveni U ¢t

Instal&ni systém umaiuje fednastavit jak heslo uzivatele root, tak jméno a hesloipo/bezného
uzivatele systému. Heslo miiZete zadat bud v neSifrovanélg, nebo jako MD%hash

Varovani

Pfednastaveni hesel neni bezpecné, protoze kdokoliv s pfistupem k souboru s prednastavenim si tato
hesla miize precist. Z pohledu bezpecnosti je pouziti MD5 hashtl lepsi, oviem poskytuji pouze falesny
pocit bezpedi, protoZe pristup k MD5 hashi znamen& moznost Utok{ hrubou silou.
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# Presko €i vytvo feni U Ctu pro roota (b ézny uzivatel bude moci pouzit
# sudo).

#d-i passwd/root-login boolean false

# Voliteln & presko €i vytvo Feni b @Zného uZivatelského U Ctu.

#d-i passwd/make-user boolean false

# Rootovo heslo v Citelném tvaru

#d-i passwd/root-password password r0Otme

#d-i passwd/root-password-again password rOOtme

# nebo Sifrované pomoci MD5 hashe.

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Vytvo feni U Ctu b &zného uzivatele.

#d-i passwd/user-fullname string Jan Novak

#d-i passwd/username string jan

# Heslo b eZzného uZivatele v titelném tvaru

#d-i passwd/user-password password nebezpecne

#d-i passwd/user-password-again password nebezpecne
# nebo Sifrované pomoci MD5 hashe.

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]

Do promennych passwd/root-password-crypted a passwd/user-password-crypted

miiZete jako hodnotu zadat znak Vignik ,!“, coZ znamen4, Ze danytét bude zakazan. To se miize
hodit nagiklad pro &et root, coz ovSemripdpoklada, Ze mate nastaver@jakou jinou moznost, jak
pocitat spravovat (najklad pomocisudonebo autentizacefes SSH kite).

MD5 hash hesla miZete vygenerovat nasledujidiikagem:

$ echo "rO0tme" | mkpasswd -s -H MD5

B.4.9. Instalace zakladniho systému

V této fazi instalace se toho moc nastavit neda. Jediné p&ekykaji instalace jadra.

# Vybere generator initramfs, kterym se vygeneruje initrd p ro jadra
# fady 2.6.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string yaird

B.4.10. Instalace zavad éce

# Vychozim zavad &tem (pro x86) je Grub. Chcete-li misto n €j instalovat
# LILO, odkomentujte nasledujici:
#d-i grub-installer/skip boolean true

# Toto je bezpe ¢€né nastaveni - pokud nenalezne jiny opera tni systém,
# nainstaluje Grub do MBR.
d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Toto nainstaluje Grub do MBR i kdyz nalezne jiny opera tni systém,

# coZ je mén & bezpe tné, protoze se jiny systétm nemusi zaveést.
d-i grub-installer/with_other_os boolean true
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# Alternativn € mizZete instalovat jinam nez do MBR - odkomentujete
# a upravte tyto fadky:

#d-i grub-installer/only_debian boolean false

#d-i grub-installer/with_other_os boolean false

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0)

# Pro instalaci Grubu na vice diski:

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0) (hd1,0) (hd2, 0)

B.4.11. Vyb ér balikd.

M0iZzete nainstalovat libovolnou kombinaci dostupnychhlM doké psani to zahrnuje:

- standard

« desktop

- gnome-desktop
» kde-desktop
- web-server
e print-server
- dns-server
- file-server

- mail-server
- sgl-database
« laptop

Instalaci Gloh miiZete vynechat a instalovat balikjakou jinou cestou. Ulohstandard  v3ak do-
porwtujeme instalovat vzdy.

Chcete-li kron& balikll v Glohach instalovat tak&jaké samostatné baliky, miiZete pouZit parametr
pkgsel/include . Hodnotou parametru jéarkami nebo mezerami odigny seznam, takze jej
miiZete jednoduse pouzit i nélmzovéradce jadra.

tasksel tasksel/first multiselect standard, desktop
#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

#tasksel tasksel/first multiselect standard, kde-deskto p

# Samostatné baliky pro instalaci.

#d-i pkgsellinclude string openssh-server build-essenti al

# Neékteré verze instala tniho systému mohou vyvoja  &im Debianu hlasit

# seznam baliki, které jste nainstalovali, coz pomaha p fi

# rozhodovani, ktery software je oblibeny a proto by m el byt za fazen
# na CD. Vychozi hodnotou je zédkaz posilani tohoto seznamu, a le meli
# byste zvazit jeho povoleni.

#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false
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B.4.12. Dokon Ceni prvni faze instalace

# Vynechd posledni hlasku, Ze je instalace kompletni.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Zakadze vysunuti CD b &hem restartu, coZ se ob tas mize hodit.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

B.4.13. Nastaveni X Window

Pfednastaveni odpédi pro systém X Window je mozné, nicn&neni zcela automatické a je velmi
zavislé na hardwaru kazdého@giaCe, tudiz byste si Bli o pfitomném hardwaru zjistit&jaké po-
drobnosti.

# | kdyz X rozpozna spravny ovlada ¢ grafické karty, zde jej mizete
# pfepsat. Vesa bude fungovat ve v etsin & pfipadi.

#xserver-xorg xserver-xorg/config/device/driver selec t vesa
# Pokud se automatické rozpoznani mysi nezda i, dostanete se do
# nekone tné smycky, protoZze nastroj se bude ptat znovu a znovu

# a pokazdé (ne)nalezne stejnou nefunk tni mys.

#xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_mouse boolean tr ue

# Automatické rozpoznani monitoru je doporu ¢eno.

Xserver-xorg xserver-xorg/autodetect_monitor boolean t rue

# Odkomentujete, pokud mate LCD displej.

#xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/lcd boolean true

# X ma tfi metody nastaveni monitoru. UkaZzeme st fedni cestu

# ("medium"), kterda je dostupna vzdy. Moznost "simple" nemu si byt
# dostupnd a "advanced" se pta p filiS mnoho otazek.

xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/selection-m ethod \

select medium
xserver-xorg xserver-xorg/config/monitor/mode-list \
select 1024x768 @ 60 Hz

B.4.14. Pfednastaveni ostatnich balikd

debconf-get-selections --installer > soubor
debconf-get-selections >> soubor

# Je mozné, Ze se objevi dalSi otazky v zavislosti na tom, jaky

# software nainstalujete, nebo podle toho, co se b €hem instalace
# pokazi. Seznam v8ech moZnych otadzek b ehem instalace ziskate

# prtikazy:

#

#
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B.5. Pokro ¢ilé moznosti

B.5.1. Spoust éni vlastnich p fikaz( b éhem instalace

Nastroje pro pednastaveni nabizi velice mocnou vlastnost, kterou jenogispouni libovolnych
prikazli nebo skriptl v @itych bodech instalace.

# Prednastaveni d-i neni uZz ze své podstaty bezpe tné. Nic

# v instala €tnim systému nekontroluje pokusy kolem p fete Ceni bufferu

# ani zneuZiti hodnot v souboru s p fednastavenimi. PouZivejte tyto

# soubory pouze z div  éryhodnych zdroji!

# Nésleduje ukézka, jak v d-i spustit automaticky n ejaky shellovy p  fikaz.

# Prvni p fikaz je spust én co nejd five - hned po na ¢Cteni p fednastaveni.
#d-i preseed/early_command string anna-install nejaky-u deb

# Tento p fikaz je spust en t ésné pfed koncem instalace, ale jest € je
# pfipojen adresd T /target. Bud’' mizete pouZzit chroot na /target
# a pracovat p Fimo v n ém, nebo miZete pouzit p  fikaz apt-install

# resp. in-target pro jednoduchou instalaci baliki resp. s poust éni
# piikazi v nov @ instalovaném systému
#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar get chsh -s /bin/zsh

B.5.2. Pouziti p fednastaveni pro zm énu vychozich hodnot

Pomoci ednastaveni mlizete dosahnout i toho, Ze se otdzka ndrrmébrazi, ale zéni se jeji
vychozi odpoed’. (Nagiklad na Gvodni otazce ohledijazyka miiZzetefgdnastavit misto angliiny
cestinu, takZe uZivateli stastisknoutEnter, ale stale mu nechavate moznost volby jiného jazyka.)
Dosahnete toho tak, Ze po nastaveni pggané znénite iznakseema hodnotu ,false”.

d-i foo/bar string hodnota
d-i foo/bar seen false

Chcete-li stejného vysledku dosahnout préechnyotazky, mliZete pouZzit zavéd parametr
preseed/interactive=true , €0Z se mliZe hodit pro testovani adad konfigur&niho souboru s
prednastavenim.

Prednastavujete-li pomoci zavécich parametrll, mlZete pouzit specialni operator JRetym in-
stalator donutite, aby danou otazku zobrazil. ildpd foo / bar ?=hodnota .

To samofejmeé funguje jen u parametrll, kterym odpovidaka otdzka zobrazen&Hem instalace,

tj. nefunguje to pro ,interni“ parametry.

B.5.3. Zfetézené nahravani souborli s p fednastavenim

PfestoZe je pouZiti jednoho velkého souborufedmastavenim jednoduché, zdaleka nemusi byt
prehledné a navic postrada flexibilitu. Z tohoto dlivodu jeZn#onastaveni ro&lit do nékolika
samostatnych souborll a ty pak skladat dohromady. Promze€jp uvedené volby fepisuji volby
zadané dve, @imo se nabizi vytv@ni hlavniho (sdileného) souboru s obecnynedvolbami a k
nému rékolik dalSich souborll se specifickym nastavenim pro daitoaci.
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# Zadat mizete i vice soubod najednou, sta Ci je odd élit mezerami.

# VloZzené soubory mohou obsahovat jak deklarace pro p fednastaveni,

# tak p fikazy pro zavedeni dalSich souboti. Pokud cestu zadate

# relativn €, hledaji se soubory ve stejném adresa fi, jako nad Fizeny
# soubor.

#d-i preseed/include string x.cfg

# d-i mize voliteln & kontrolovat kontrolni sou Cty souboti

# s prednastavenim. V sou €asnosti jsou podporovany pouze md5 sou Cty.
# Seznam soutti zadejte ve stejném po fadi, v jakém se budou na  Citat
# soubory s p Tfednastavenim.

#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d
# Mnohem pruzn gjSi je pouziti shellového p fikazu, ktery vrati nazvy

# soubotl, jez se maji nahrat.
#d-i preseed/include_command \
# string echo if [ "hostname™ = bob ]; then echo bob.cfg; fi

Nejpruzn &j$i moznost stahne program a spusti jej. Program mize
pouzivat p Ffikazy pro manipulaci s databazi debconfu jako nap T.
debconf-set. Pokud jsou nazvy soubori relativni, berou s e ze
stejného adresa Fe jako soubor s p fednastavenim, ktery je spousti.
Zadat miZete i vice skripti, sta ¢i je odd Elit mezerami.

#d-i preseed/run string foo.sh

HOH H K

Ziettzené nahravani souborll gegnastavenim funguje i mezi rliznymi typyednastaveni.
Napfiklad pokud pouZivatefpdnastaveni z initrd nebo ze souboru, mliZete v nich uvéstgmnou
preseed/url  a po na@hnuti sié tak plynule pejit do souboru sigdnastavenim stazenym zessit
Musite vSak byt opatrni, protoze to také znamena, Ze se ppbednastaveni spusti znovu a mimo

jiné tim dostanete Sanci na druhé spunstiikazupreseed/early , tentokrate po nahnuti sié.
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Menu ,Rozalit pevny disk“ vam nabidne disky k roalbni a spusti program, ktery provede zaznam
do tabulky oddilli. Musite vytiit alespd jeden oddil ,Linux native* a nejspis budete chtit vyiivo
oddil ,Linux swap" pro virtualni parét.

C.1. PocCet a velikost oblasti

Jako aplné minimum pétbuje GNU/Linux jeden diskovy oddil. Tento oddil je vyugib operéni
systém, programy a uzivatelska dat#&t8§ina uzivatelll navic poklada za nutnost mitéhedoucast
disku pro virtualni parét (swap). Tento oddil slouzi opémaimu systému jako odkladaci prostor.
Vydéleni ,swap" oblasti umozni efektiéjsi vyuZiti disku jako virtualni pa#ti. Je roviéz mozné pro
tento (el vyuZit oby¥ejny soubor, ale neni to dop@enéfeseni.

Vétsina uzivatelll v§leni pro GNU/Linux vice neZ jeden oddil na disku. Jsou k taina diivody.
Prvnim je bezpénost, pokud dojde k poSkozeni souborového systégtsinou se to tyka pouze jed-
noho oddilu, takze potom musite nahradit ze zaloh pddat systému. MinimaimlzZete uvazit
vydéleni kdenového svazku souborll. Ten obsahuje zasadni komposgsitymu. Jestlize dojde
poskozeni gjakého dalSiho oddilu, budete stale schopni spustit GMiUAa provést napravu, coz
vam miize uséit novou instalaci systému.

proces zéne nekontrolovad zabirat diskovy prostor. Pokud se jedné o proces se suyaelZkymi
pravy, miize zaplnit cely disk a narusi tak chod systémuéypan? Linux pdiebuje i béhu vytv&et
soubory. K takové situaci miize dojit i z&Sich Ficin, nagiklad se stanete @i spamu a nevyzadané
e-maily vam lehce zaplni cely disk. Raddnim disku na vice oddill se Izéegd podobnymi problémy
uchréanit. Pokudfeba vyelite proivar/mail  samostatnou oblast, bude systém fungovat, i kdyZ bude

zahlcen nevyZadanou postou.

Jedinou nevyhodoufppouzivani vice diskovych oddilll je, Ze je obtizné mu odhadnout kapac-
itu jednotlivych oddilll. Jestlize vytvite rektery oddil @ilis maly, budete muset systém instalovat
znovu, a nebo se budete potykaffegunovanim soubort z oddilu, jehoZ velikost jste podbbiliir/
opanéem pgipace, kdy vytvdite zbyt&ne velky oddil, plytvate diskovym prostorem, ktery by se dal
vyuzit jinde. Diskovy prostor je dnes sice levny, alewyhazovat penize oknem?

C.2. Strom adresa U

Debian GNU/Linux dodrZuje standard pro pojmenovani solitzoadresil (Filesystem Hierarchy
Standard (http://www.pathname.com/fhs/)), coz zaje, Ze uzivateléi programy mohou odhadnout
umiseéni souboriti adresdll. Kofenovy adregdje reprezentovan lomitkerm a na v3ech debianich
systémech obsahuje tyto adrigsa

Adresar Obsah

bin Dulezité programy

boot Statické soubory zavade

dev Soubory zéizeni

etc Konfigur&ni soubory zavislé na systému
home Domovské adregé uZivatell
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Adresar Obsah

lib Podstatné sdilené knihovny a moduly jadra

media Obsahuje fipojné body pro vyrénna média

mnt Misto pro d@asné fipojovani souborovych
systémii

proc Virtualni adreshobsahujici systémové
informace

root Domovsky adregaspravce systému

shin Dllezité systémové programy

srv Data nabizenéa systémem

sys VirtudlIni adresapro systémové informace (od
jader 2.6)

tmp Docasné soubory

usr Druha arové hierarchie

var Pronenliva data

opt Softwarové balikyfetich stran

Nasledujici seznam by vaméhpomaoci @i rozhodovani o rozéleni disku na oblasti. Berte prosim
na vedomi, Ze vyuziti disku se velmi lii podle zplisobu pouiisystému a proto jsou nasledujici
doporiEeni pouze obecné aaty by slouzit jen jako mozny zaklad pr@kkni disku.

- /: korenovy adresamusi vzdy fyzicky obsahovat adrésdetc , /bin , /sbin , /ib a/dev ,
protoze jinak byste nemohli zavést systém. Typicky jefgdmd 150-250 MB, ale v konkrétnich
podminkach se pozadavky mohou liSit.

- Jusr : obsahuje vSechny uzivatelské programusi(bin ), knihovny (usr/lib ), dokumentaci
(usr/share/doc ), atd. Protoze tat@ast souborového systému sSietiuje nejvice mista, &
byste ji na disku poskytnout alesp600 MB. Pokud budete instalovat h@baltkl, meli byste
tomuto adres@vyhradit jeSe vice mista. Velkoryse pojata instalace pracovni starebe serveru
miiZe klidré zabrat i 4-6 GB.

« /var :vtomto adresébudou uloZena vSechna prémiiva data jako fispevky news, e-maily, we-
bové stranky, vyrovnavaci pa&t pro baltkovaci software, atd. Velikost tohoto adries&elmi
zavisi na zplisobu pouzivani vaSehdipate, ale pro @tSinu lidi bude velikost dana rezijnimi
naklady spravce bdlkli. Pokud se chystate nainstalovat najednou v3e, co Deliaizi, nélo by
steCit pro/var  vyhradit dva aZzii gigabajty. V gipace, Ze budete instalovat systémdg#stech (ne-
jprve sluzby a utility, potom textové zaleZitosti, naslédt ...), bude st&t 300 az 500 megabaijtd.
Jestlize je vasi prioritou volné misto na disku a neplaeufgidné velké aktualizace systému, Ize
vyjit se 30 az 40 megabaijty.

- /tmp : sem programy &tSinou zapisuji dtasna data. Obvykle byé&io st&it 40—-100 MB. Nekteré
aplikace — etrg nadstaveb archiGaich programd, authoringovych CD/DVD néstrojti a multi-
medialnich programll — mohatmp vyuZivat pro uloZeni celych obrazl. Planujete-li vyuZiva
takovéto programy, &li byste dostupné mistdislusreé zvysit.

« /home : kazdy uZivatel si bude ukladat data do svého podaézeséomto adredd Jeho velikost
zavisi na tom, kolik uzivatelll bude systém pouZivat a jakébery se v jejich adregi&h budou
uchovavat. Pro kazdého uZivatele bystélinpoCitat alespd 100 MB mista, ale dft zavisi na
konkrétni situaci.
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C.3. Doporu Ceneé rozd €éleni disku

Pro nové uzivatele, doméci piteCe a jiné jednouzivatelské stanice je asi nejjednodus&ipmanu
oblast jako kdenovou (a pipadreé jednu pro virtudlni pa#t). Pokud bude éktera oblast &tSi nez 6
GB, pouzijte ra@ji jiny souborovy systém nez standardni ext2 fnamt3). Oblasti se souborovym
systémem ext2 se totiz musi pravidekontrolovat, coz mlize u&#Sich oblasti trvat poémré dlouho
a prodluzuje se tim n& systému.

Jak jsmefekli dfive, pro viceuzivatelské systémy je lepSi pouzit ju , /var , /tmp a/home
samostatné oblasti.

Chcete-li instalovat hodn programil, které nejsoufimo sowasti distribuce, mlize se vam hodit
samostatny oddil prtusr/local . Na pciteci, ktery slouzi jako poStovni server, ma smysl vytto
svazek pravar/mail . Nékdy je také dobré oddit adresa/tmp na samostatny oddil s kapacitou
20 aZ 50MB. Na serveru s vice uZzivateli je vyhodné vymezikywelddil pro domovské adresa
(/lhome). Obecr® ale plati, Ze roz&leni disku se lisi pditeC od pciteCe a zaleZzi na tom, kemu
systém pouZzivéte.

Pfi instalaci komplikovaBjSiho systému (serveru) se podivejte do Multi Disk HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html) na mbobrgjsi informace. Tento odkaz
miiZe byt zajimavy rov&v pro zprosedkovatele fipojeni k Internetu.

ZUstava otazka, kolik vyhradit pro virtualni p&th Nazory systémovych administratort jsou rtizné.
Jedna (dobrd) zkuSenolka, ze je dobré mit stefnodkladaciho prostoru jako mate patm ale
rozhodr@ ne még nez 16MB (To uZ je skoro lepsi odkladaci prostor nepouilaéc). Samdzejmeé

Ze existuji vyjimky — budete-[feSit soustavu 10000 rovnic na@Ci s 256 MB, budete pétbovat
vice jak gigabajt odkladaciho prostoru.

Na 32-bitovych architekturach (i386, m68k, 32-bit SPARM@averPC), vyuZije Linux z jednoho
odkladaciho oddilu maximé&in2 GB, takZe neni dlivod, prgfekraCovat tuto hranici. Mate-li $tSi
naroky na virtualni past, zkuste umistit odkladaci oddily na rlizné fyzické glisk pokud mozno,
na rlizné IDE nebo SCSI kandly. Jadro bude automaticky waeat z&Z mezi jednotlivé oblasti,
c0Z se projevi ve zvySeni rychlosti.

Napfiklad starsi domaci @itat miize mit 32 MB paréti a 1,7 GB IDE disk na Zézeni/dev/hda
Rekréme, e nadev/hdal je oblast pro druhy opetai systém o velikosti 500 MB. Odkladaci oddil
ma 32 MB a je nddev/hda3 . Zbytek, tj. asi 1,2 GB n&lev/hda2 je kofenovy svazek pro Linux.

Pro [Fedstavu, kolik mista zaberou jednotlivé Ulohy, se potdéves D.2.

C.4. Jak Linux pojmenovava pevne disky

Disky a oddily na nich maji v Linuxu odliSné nazvy nez v jinyaber&nich systémech. Tyto nazvy
budete pdebovat i rozdélovani disku a fipojovani oblasti. Zakladni kzeni:

- Prvni disketova jednotka je nazvatiav/fdo

- Druh& disketova jednotka jdev/fd1l

«+ Prvni disk na SCSI (podléisel zd@izeni na sbrnici) je/dev/sda

- Druhy disk na SCSI (vyssiislo na sBrnici) je/dev/sdb  atd.

« Prvni SCSI CD mechanice odpoviflgv/scd0  nebo takédev/sr0
« Hlavni (master) disk na prvnim IDEadiCi se jmenujedev/hda

« Podizeny (slave) disk na prvnim IDEadiCi je /dev/hdb
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. Master a slave disklim na druh&adii jsou postup@é fifazeny/devihdc  a/dev/hdd . Nowvgjsi
IDE fadice maji dva kanaly, které se chovaji jako dadiCe.

Oddily na discich jsou rozliSenyipojenimcisla k nazvu zédzeni:sdal asda2 predstavuji prvni a
druhy oddil prvniho SCSI disku.

Nap‘iklad uvazujme péitac se déma disky na SCSI éonici na SCSI adresach 2 a 4. Prvnimu disku
(na adrese 2) odpovidatzzenisda, druhémusdb . TFi oddily na diskusda by byly pojmenovany
sdal, sda2, sda3. Stejné schéma zdani plati i pro dislsdb a jeho oblasti.

Mate-li v pctitati dva SCSkadite, pdadi diskl zjistite ze zprav, které Linux vypisujé gtartu.

C.5. Déelici programy v Debianu

K rozcéleni disku nabizi kazda architektura rlizné programyvBEdyp pdéitate jsou k dispozici:

partman
Doportéeny nastroj, ktery umi krotnceleni diskll i nénit velikost oblasti, vytvi@t souborové
systémy a fitfadit je k @ipojnym bodtm.

fdisk
Plivodni linuxovy program pro spravu oddilli, vhodny prougu

ObzvlaSé opatrni musite byt v ffpac®, Zze mate na disku oblasti systému FreeBSD.
Instal@ni jadra sice obsahuji podporu pro tyto oblasti, ale zpfisakym je fdisk
(ne)reprezentuje, mize #mit nazvy zéizeni. Viz Linux+FreeBSD HOWTO
(http://lwww.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD-2.html).

cfdisk

Jednoduchy, celoobrazovkovy program pro spravu oddillyzeatuje snadnym ovladanim.

Poznamenejme, Zefdisk oblasti FreeBSD nerozpozna viibec a tim padem se naiizena
mohou znénit.

Jeden zéchto programl se spusti automaticky, kdyz vyberete Ragdélit disky (nebo podobny).
Teoreticky je moznéigpnout se na druhou konzatiy2 ) a pouzit jiny nastroj na&leni disku, avSak
prakticky se to nedopotuije.
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D.1. Zafizeni v Linuxu

V Linuxu existuje v adregd /dev spousta speciélnich souborli nazyvanych souborizerai. V
unixovém sete se k hardwaru fiistupuje prée pgres tyto soubory, které se ovSem chovaji jinak,
nez obyejné soubory. Soubor éaeni je vlastd abstraktni rozhrani k systémovému oviadktery
komunikuje Fimo s hardwarem. NefZrgjSimi typy souborll Z#zeni jsou blokova a znakova za-
fizeni, mép rozSiené jsou pak pojmenovaméury. V nasledujicim vypisu je uveden@kolik ne-
jdulezi®jsich souboru.

fd0 prvni disketova mechanika

fd1 druha disketova mechanika

hda pevny disk IDE / CD-ROM na prvnim IDE
fadici (Master)

hdb pevny disk IDE / CD-ROM na prvnim IDE
fadiCi (Slave)

hdc pevny disk IDE / CD-ROM na druhém IDE
fadici (Master)

hdd pevny disk IDE / CD-ROM na druhém IDE
fadici (Slave)

hde pevny disk IDE / CD-ROM nafidavném IDE
fadici (Slave)

hdf pevny disk IDE / CD-ROM nafidavném IDE
fadici (Slave)

hdal prvni oblast na prvnim pevném IDE disku

hdd15 patnacta oblast névrtém pevném IDE disku

sda pevny disk SCSI s nejnizSim SCSI ID (tj. 0)

sdb pevny disk SCSI s nejbliz§im vysSim SCSI 1D
(4. 1)

sdc pevny disk SCSI s nejbliz8im vy3sim SCSI 1D
(4. 2)

sdal prvni oblast na prvnim pevném SCSI disku

sdd10 desata oblast nétvrtém pevném SCSI disku

sr0 neboscd0 SCSI CD-ROM s nejniz§im SCSI ID

srl neboscdl SCSI CD-ROM s nejbliz§im vysSim SCSI ID

ttySO sériovy port 0, pod MS-DOSem COM1

ttyS1 sériovy port 1, pod MS-DOSem COM2

Ip0 prvni paralelni port
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Ip1 druhy paralelni port

psaux rozhrani mySi na portu PS/2

gpmdata pseudozézeni - jenom opakuje data ziskand z
GPM (ovlad& mysi)

cdrom symbolicky odkaz na CD-ROM mechaniku

mouse symbolicky odkaz na rozhrani mysi

null cokoliv poSlete na toto Z&zeni, zmizi beze
stopy

zero z tohoto zéizeni miZete az do nekotreadist
nuly

D.1.1. Nastaveni mysi

My3 miiZzete pouzivat jak na konzoli, tak v pristi X Window. Obvykle stéi nainstalovat balik
gpm a [islusny X server. Oboje by @&o pouzivat jako zZdzeni mySi soubordev/input/mice
Spravny komunikéni protokol byva v gpnexps2 , v systému X WindovExplorerPS/2 . FfisluSné
konfigur&ni soubory jsouetc/gpm.conf a/etc/X11/xorg.conf

Aby mys fungovala, musfi byt zavedengkieré moduly jadra. Vedtsiré pgfipadll jsou spravné moduly
rozpoznany a zavedeny automaticky. Vyjimkou mohou bytést#riové a skrnicové mysi které
jsou dnes spiSe raritou ve velmi starycrtigatich. Typické moduly, které jsou geba pro rlizné

typy mysi:

Modul Popis

psmouse PS/2 mysi (nél by byt rozpoznan automaticky

usbhid USB mysi (n&l by byt rozpoznan automaticky

sermouse VétSina sériovych mysi

logibm Shkérnicova mys fipojena k adaptérové kart
Logitech

inport Skérnicova mys fipojena ke ka& ATI nebo
Microsoft InPort

Pro zavedeni modulu s ovlatem mlZete pouZzitifkaz modconfz baliku stejného jména a hledat v
kategoriikernel/drivers/input/mouse

D.2. Misto pot febné pro ulohy

Standardni instalace na architalei386 s jadrem 2.6 zabere na disktetreé vSech standardnich
balikli 353MB. Mensi instalace bez ulohy ,Standardni sy$téabere 225MB.

1. Sériové mySi maji obvykle konektor tvaru D s deviti otvoryeBlicové mysi maji kulaty 8 pinovy konektor. Pozor, neplést
s 6 pinovym kulatym konektorem mySi PS/2 a 4 pinovym kulatym konekt@xBid.
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Ddlezité: V obou pfipadech je zabrané misto pocitano po dokonéeni instalace a smazani viech
docasnych souboril. Vypocet také nebere v Gvahu reZii souborového systému, napfiklad pro
Zurnalovaci soubory. To znamend, Ze béhem instalace a také pozdéji pfi samotném pouzivani
systému bude potfeba mnohem vice mista na do€asné soubory (stazené baliky) a uzZivatelska
data.

Nasledujici tabulka ukazuje velikosti Gloh tak, jak je vsuge program aptitude. ProtoZze se mohou
baliky v rekterych ulohachigkryvat, je mozné, zZe celkova velikost instalovanych dabde mensi
nez soget jejich velikosti.

Pfi ur€ovani velikosti diskovych oblasti budete mu&ista uvedena v tabulcdigat k velikosti stan-
dardniho systému. &Sina z hodnot ve sloupci ,Instalovana velikost* skon/usr , pfi instalaci je
vSak jeSé tfeba p@itat s hodnotami ze sloupce ,Stahne se“, které ségsi@) ulozi v adreda/var .

Uloha Instalovand velikost | Stdhne se (MB) Misto b €éhem
(MB) instalace (MB)

Desktopové prosedi | 1360 454 1814

Notebook 27 10 37

Webovy server 35 11 46

Tiskovy server 184 56 240

DNS server 2 1 3

Souborovy server 50 21 71

PoStovni server 13 5 18

SQL databaze 32 10 42

Poznamky:

a. Tato Uloha se dostipkryva s tlohou Desktoppové prieti, tzn. pokud nainstalujete &b

zabere tato Uloha jerekolik dalSich MB.

Poznamka: Uloha Desktopové prostfedi nainstaluje desktopové prostiedi GNOME.

Instalujete-li v jiném jazyce nez angting, je mozné, Zéaskselautomaticky nainstalujekalizacni
Glohupro dany jazyk. Velikost lokaliZzeni Glohy zavisi na tom, co do ni jeji tvlirci umistili za tali

D.3. Instalace Debianu ze stavajiciho
unixoveho/linuxoveho systému

Tato kapitola se, na rozdil od zbytkdiucky, nezabyva oficialnim instaaim programem, ale
popisuje instalaci Debianu ze stavajiciho unixového nghxbvého systému. Tuto kapitolu si vyza-
dali uzivatelé pechazejici z distribuci Red Hat, Mandrake a SUSEdPokladame zde jisté znalosti
s pouzivanim *nixovych fikazti a pohybem v souborovém systému. V této sekci platffikazy
uvozené prompter zadavate ve svém stavajicim systému, zatinfdapy uvozenét se spousti v
chrootovaném prosedi.
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AZ si Debian vyladite k obrazu svému, miiZete dppiievést stavajici uzivatelska data a plynuleji
k nové distribuci bez zby@mych prostojli. Tento druh instalace je téZ vhodny pra&ygts podivnym
hardwarem, ktery jinak neni podporovan instalami médii.

D.3.1. Pripravné prace

Nejprve si rozélte disk. Budete pétbovat aspd jeden oddil (kéenovy) plus oblast pro virtualni
panet (swap). PrcCistt konzolovou instalaci ptgbujete oblast velkou minim&n350 MB, jestlize
budete instalovat i X Window System, §itejte s nejméa 1 GB.

Na novych oddilech vytvbe souborové systémy. Ndklad souborovy systém ext3 na oblasti
/dev/hda6  vytvorite pfikazem:

# mke2fs -j /dev/hda6
(Ve zbytku navodu budemégdpokladat, Zze Kenovy oddil je/dev/hdaé .) Jestlize chcete vytvi
systém ext2, vynechejte paramgtr.

Inicializujte a aktivujte odkladaci oddil (nezapomte znenit Cislo oblasti podle skudmosti):

# mkswap /dev/hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/hda5

Pfipojte budouci kéenovou oblast/() do adresée /mnt/debinst . Na jméré pfipojného adresa
nezalezi.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6 /mnt/debinst

Poznamka: Chcete-li mit asti souborového systému (napf. /usr) pfipojené na rliznych oblastech,
musite tyto adresare vytvofit a pfipojit rucné jesté pred pfisti kapitolou.

D.3.2. Instalace baliku debootstrap

debootstrap je program, kterym se v Debianu instaluje z&kladni systér.mMnimum zavislosti
(pouze/bin/sh , ar, wget a zakladni unixové/linuxové nastréjetakze se da pouzit na té&ibo-
volném systému. Pokud j&ivgeta ar nemate, nainstaluijte si je.

Posledni moznosti je émi instalace. Vytvide si pracovni adregado kterého pozéii balik rozbalite:

# mkdir work
# cd work

Z poolu (http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/detstrap/) si stahéte balikdebootstrap pro
svou architekturu, ulozte jej do pracovniho adfesa vybalte z &j pofebné soubory. K instalaci
souborll musite mit rootovska prava.

2. Sem pdi GNU core utilities a fikazy typused grep, tar agzip.
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# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /cesta-k-pracovnimu-adresari/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Spust éni debootstrapu

debootstrap si umi stahnout péébné soubory iifmo z debianiho archivu. Aby se soubory nesta-
hovaly Fes pll Zengkoule, nahrad'te v ukdzce servettp.us.debian.org/debian néjakym
bliz§im. Seznam zrcadel naleznete v http://www.debigimusc/README.mirrors.

Pokud mate prvni oficialni CD, mlZete jéjojit jako /cdrom a misto sitové adresy pouZzit odkaz
na souborfile:/cdrom/debian/

V ukdzkovém pikazu debootstrap nahrad'teARCHjednim z nésledujicichalpha , amd64, arm,
hppa, i386 , ia64 , m68k, mips , mipsel , powerpc , s390 nebosparc .

# [usr/sbin/debootstrap --arch ARCH etch \
/mnt/debinst http://ftp.cz.debian.org/debian

D.3.4. Nastaveni zakladniho systému

V adresdi /mnt/debinst  ted mate opravdovy, i kdyZz minimalni, systém Debian. Na&#s se do
néj pfesunout:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

a piipadreé nastavit definici terminalu tak, aby byla kompatibilni s&ladnim systémem Debianu:

# export TERM= xterm-color

D.3.4.1. Pripojeni oblasti

Nejprve musite vytvidt soubor/etc/fstab

# editor /etc/fstab

Jako vzor mliZete pouzit nasledujici $3ablonu (m¥stg dosad'te vlastni oblasti):

# letc/fstab: static file system information.

#

# file system mount point  type options dump pass
/dev/IXXX / ext3 defaults 0 1
/dev/XXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/IXXX none swap sw 0 0
proc Iproc proc defaults 0 0
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/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
/dev/IXXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX Ivar ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX fusr ext3 rw,nodev 0 2
/dev/XXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2

Souborové systémy, které jste zadali /d@/fstab miiZete pipojit vSechny najednouffkazem
mount -a , nebo individualg pikazem:

# mount /cesta # napf.. mount /usr

Pripojné body pro vyréanna média se v aktualnich verzich Debianu nachazi v ddresdlia , ale
pro zachovani z&tné kompatibility na @ existuji i symbolické odkazy v Kenu/ . Priklad:

cd /media

mkdir cdromO

In -s cdromO cdrom
cd /

In -s media/cdrom

H* OH OH R H

Pred dalSi praci si di¥fte, Ze mate fipojeny virtualni souborovy systétproc . Pokud tomu tak nent,
pripojte jej:

# mount -t proc proc /proc
Prikazls /proc by nyni mel vypsat neprazdny adrés®okud by se tak nestalo, stale byst&lirbyt
schopni pipojit proc z vnéjSku chrootu:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.2. Nastaveni Casového pasma

Nastavenim pro@nné ,UTC" v souboruetc/default/rcS systémufikate, zda méa hardwarové
hodiny p@itaCe interpretovat jako mistriias, nebo jak@as v UTC. Nastrojenzconfig  miZete
nastavit své&€asové pasmo.

# editor /etc/default/rcS
# tzconfig
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D.3.4.3. Nastaveni sit &

Sitovani se nastavuje v souborecletc/network/interfaces , letc/resolv.conf ,
/etc/hostname a/etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Pro z&atek vam mohou pomoci ukazkyusr/share/doc/ifupdown/examples

BHHH R R A R BHHHBRHHH R

# letc/network/interfaces -- configuration file for ifup( 8), ifdown(8)
# See the interfaces(5) manpage for information on what opti ons are
# available.

BB R R R A R R R R R R R FHHE TR

# Virtualni loopback chceme vzdy.
#

auto lo

iface lo inet loopback

Pouziti dhcp:

auto eth0
iface ethO inet dhcp

H* H HH

Staticka IP adresa: (broadcast a gateway jsou volitelné)

auto eth0

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOHH R HHHHHR

Do /etc/resolv.conf zadejte nastaveni jmennych servert (DNS):

# editor /etc/resolv.conf

Jednoducha ukazKatc/resolv.conf

search hqgdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Zadejte nazev svého systému (délka @spa nejvySe 63 znaky):

# echo JmenoPocitace > /etc/hostname

A vytvorte zakladnfetc/hosts s podporou IPv6:

127.0.0.1 localhost JmenoPocitace
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# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
e A ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

Jestlize mate vice sitovych karetgihbyste si pohrat s nazvy modulliatc/modules  , aby se karty
vzdy fifadily ke stejnému rozhrani (ethO, ethl, atd.)

D.3.4.4. Nastaveni APT

Debootstrap sice vytvd zakladni soubofetc/apt/sources.list , ktery umozni instalaci dalSich
balikl, ale je mozné, Ze budete chfiidat dal3i zdroje, ndjklad pro bezpénostni aktualizace, nebo
pro zdrojové baliky:

deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian etch main

deb http://security.debian.org/ etch/updates main
deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main

Po Gpravach seznamu zdrojll nezapitaespustit fikazaptitude update

D.3.4.5. Nastaveni mistniho prost fedi a klavesnice

Aby se s vami systém bavil v jiném jazyce nez je attijlia, musite nainstalovat a nastavit balik pro
podporu narodnich prdgtdi. V soitasnosti se dopoéuje pouzit prosedi v kddovani UTF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Pokud je to pdieba, miiZzete nakonfigurovat klavesnici:

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

Klavesnici nemliZete nastavit v chrootu,&ma se projevi az pdigtim restartu.

D.3.5. Instalace jadra

Jestlize budete chtit tento systém i zadatha 99% ano), musite si nainstalovat jadro (a mozna
zava@C). Nasledujicim fikazem zjistite dostupnd&ipravena jadra:

# apt-cache search linux-image
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Planujete-li pouzit ékteré z pedgipravenych jader, je dobr&e@d tim vytvdit konfiguratni soubor
letc/kernel-img.conf . Priklad:

# Kernel image management overrides
# See kernel-img.conf(5) for details
do_symlinks = yes

relative_links = yes

do_bootloader = yes

do_bootfloppy = no

do_initrd = yes

link_in_boot = no

Vice informaci o tomto souboru se dozvite v jeho manualovénse, ktera je sdasti baliku
kernel-package . Doporlujeme hodnoty upravit na miru vaSemu systému.

Poté nainstalujte balik vybranym jadrem.
# aptitude install linux-image- 2.6.18-arch-atd

Jestlize jste fed instalaci jadra nevytii soubor /etc/kernel-img.conf , muZete byt Bhem
instalace dotazani arekolik otazek, které se jinak zjisti praz tohoto souboru.

D.3.6. Nastaveni zavad éce

Abyste mohli zavaélt svllj Debian, nastavte v zaéii aby nahral instalované jadro s novouidwe-
ovou oblasti. Pamatujte, Zdebootstrap zavadC neinstaluje, takZze jej budete muset doinstalovat
zvlast (nap. pomociaptitude uvnitf chrootovaného pro&tdi).

D.3.7. Zavérecné kroky

Jak jiz bylofeCeno dive, nainstalovany systém bude pe&me jednoduchy. Chcete-li zén ucklat
systém o Bco vyslejSi, doinstalujte alespdaliky s prioritou ,standardni®:

# tasksel install standard

Nic vAm samoizjmeé nebrani nainstalovat jednotlivé baliky pomaptitude.

Po instalaci zlistanou stazené .deb soubory v aidreaédcache/apt/archives/ . Néjaké misto
muiZete uvolnit jejich smazanim:

# aptitude clean

96



Pfiloha D. Co se jinam neveslo

D.4. Instalace Debian GNU/Linuxu pomoci PPP p fes
Ethernet (PPPOE)

V nékterych zemich (n&pv Ceské republice) se mezi poskytovatelem Sirokopasmovahojeni

k Internetu pomoci ADSL nebo kabelové televize a koncovykazaikem BZré pouziva protokol
PPP fies Ethernet (PPPoOE). Pouziti PPPa@hém instalace neni \velném instalatoru podporovano,
ale podpora existuje a $figi zapnout. Tato kapitola vy®tluje jak.

PPPoE spojeni vyt¥ené &hem instalace bude k dispozici i po restartu do novéhomsys(eiz 7).

Abyste mohli Bhem instalace nastavit a vyuzit PPPoE, musite k instatadipobraz gkterého z
dostupnych CD/DVD. Ostatni zplsoby instalace (zé&mde si) PPPoE nepodporuji.

Instalace pomoci PPPOE je téhshodna s ostatnimi instalacemi, drobné rozdily jsou zzety v
nasledujicich bodech.

- Instal&ni systém zaved'te se za&dm parametrermodules=ppp-udeb . To znamena, Ze na
zavadkci vyz\é byste néli zadat co jako:

install modules=ppp-udeb

nebo v gipack grafickeé instalace:

installgui modules=ppp-udeb

Timto zajistite, aby se automaticky zavedla komponentapa@ttina za nastaveni PPPoE
(ppp-udeb ).

. Stejre jako v lBZné instalaci profte nastavenim jazyka, zémklavesnice a zavedenim
dodat&nych komponent instataiho systémt

« DalSim krokem je rozpoznéni sitového hardwaru v systému.

« Poté se spusti vlastni nastaveni PPPOE. Instakystém postugnzkusi na kazdém rozpoznaném
ethernetovém rozhrani nalézt PPPoE koncentréator (to jedweru, ktery se stara o PPPoE spo-
jent).

Je mozné, Ze se koncentrator negodalézt na prvni pokus. To se @dis stava na pomalych nebo
hodrg zatizenych sitich fpadré u porouchanych serverti. Opakovany pokus o nalezeni kence
tratoru \&tSinou byva uspsny. Pro opakovani vyberte z hlavniho menu Debianu polbEatavit

a spustit PPPoE spojeni.

« Po nalezeni koncentratoru budete dotézéaniiitdgsovaci informace (PPPOE jméno uZivatele a
heslo).

« V tomto okamziku se instafai systém pokusi navazat PPPoE spojeni. Jestlize bylynéadtor-
mace spravné, PPPoE spojeni se nastavi a bude k dispozibyfek znstalace. Pokud jste zadali
chybné pihlaSovaci informace, nebo pokud se vyskytggka jina chyba, instalace se zastavi, ale
stale budete mit moznost se vratit do hlavniho menu a zkusht xopakovat; st znovu vybrat
moznostNastavit a spustit PPPoE spojeni.

3. Vtomto kroku se nahraje komponeipigp-udeb . Instalujete-li se $edni nebo nizkou prioritou (expertni rezim), mlizete
zde ri€né zvolitppp-udeb a nemusite pouzivat zavdd parametr ,modules” zipdchoziho kroku.
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E.1. O tomto dokumentu

Tato girucka byla vytvdena pro instalaci distribuce Sarge (debian-installefjruBka vychazi z
drivéjSiho manudlu pro Woodyho (boot-floppies), ktery je zaseZea na pedchozich instafmich
manudlech. Vyuzili jsmetésti manalu distribuce Progeny, ktery byl v roce 2003 w®mjood licenci
GNU GPL.

Tento dokument je napsan ve formatu XML DocBook. Vystupmifaty jsou generovany rliznymi
programy vyuZivajici informace z balikiocbook-xml  adochook-xs!

Aby byl dokument Iépe udrzovatelny, pouZzivame riizné vgh¥diL, jako jsou entity a profilo-
vaci atributy, které nahrazuji prémné a podminky z programovacich jazykl. Zdrojovy téigky

nagiklad obsahuje pohromadnformace pro vSechny podporované typyipaovych architektur.
Pomoci profilovacich atributll jsou rlizné pasaze textwa@amy jako zAavislé na dané architeldia
pri pfekladu se zobrazi jenom vaitych verzich dokumentu.

E.2. Jak prisp ét k tomuto navodu

Problémy a vylepSeni tykajici se tohoto dokumentu zasiléfirmou bug reportu (hlaseni
o chyk®) v baliku installation-guide . (Viz popis v baliku reportbug  nebo online
dokumentace Debian Bug Tracking System (http:/bugsastebig/).) Fed nahlaSenim
problému je vzdy dobré nejprve zkontrolovat databazi ieeych chyb baliku installation-guide
(http://bugs.debian.org/installation-guide), zda jitiylsa nebyla hldSena. Pokud stejny problém
najdete mezi neuzé@nymi chybami, miiZete doplnit existujici popis o vas @ek zaslanim zpravy
na adresu xxxx@bugs.debian.org >, kdeXxXXje €islo jiz nahlaSeného problému.

Jese lepsi je ziskat zdrojovy text dokumentu ve formatu DocBaokytv&et zaplaty (patch)imo
proti néemu. Pokud jste se s formatem DocBook gedesetkali, pro Zaitek vam pomuze soubor
cheatsheet.txt nachézejici se v adrés4e zdrojovymi texty pirucky. Ty mliZete nalézt na strance
debian-installer WebSVN (http://svn.debian.org/wsvityfdNavod, jak ziskat soubory ze SVN, na-
jdete v souboru README (http://svn.debian.org/wsvnREADME?op=file).

Prosime vas, abystenekontaktovali autory tohoto dokumentu ffmo. Existuje emailova
konference balikudebian-installer , ktera je zaréfena i na tento manudl. Jeji adresa je
<debian-boot@lists.debian.org >. Navod pro pihlaSeni do konference naleznete na strance
PrihlaSeni do diskusnich listl Debianu (http://www.debiag/MailingLists/subscribe). Starsi
zpravy jsou dostupné v archivu diskusnich listli Debiaritp(Hlists.debian.org/).

E.3. Hlavni spoluauto Ti

Tento dokument plvodn napsali Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman,
James Treacy a Adam Di Carlo. Sebastian Ley sepsal IngtallaHowto. K tomuto
dokumentu fispélo mnoho uZivateli a vyvoji Debianu. Zmime alespd Michaela
Schmitze (m68k), Franka Neumanna (je autorem inétdlee manualu pro Amigu
(http://wvww.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/dabi inst.html)). Dale to jsou Arto Astala,
Eric Delaunay/Ben Collins (SPARC), Tapio Lehtonen a StéghBortzmeyer (mnoho oprav a
textu). Také jefieba poékovat Pascalu Le Bailovi za uziteé informace o zavé&ai z USB zézeni.
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Miroslav Kufe zdokumentoval (pry velkédasti funkcionallity nového instataiho programu pro
Sarge.

Velmi uZitetné informace jsme nalezli v dokumentech ,Jim Mintha's HOWT®@ network
booting® (neznama adresa), Debian FAQ (http://www.delbigidoc/FAQ/), Linux/m68k
FAQ  (http://www.linux-m68k.org/fag/fag.html), Linux fo SPARC Processors FAQ
(http://www.ultralinux.org/fag.html), Linux/Alpha FAQ(http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/)
a dalSich. Uznani samigme pati i lidem, ktei tyto volné dostupné a bohaté zdroje informaci
spravuiji.

Cast manualu zabyvajici se chrootovanou instalaci (D.Bji&né odvozena z dokumentll n&:n
vlastni copyright Karsten M. Self.

E.4. Cesky p feklad

Tento dokument smi byti&n za podminek uvedenych v GNU General Public License tMleam
autorskych prav k fekladu je Miroslav Kile <kurem@debian.cz > a historicky téZ Ji MaSik
<masik@debian.cz > a Viléem Vychodil wychodiv@debian.cz ~ >.

E.5. Ochranné znamky

VSechny ochranné znamky jsou majetkem svych vlastnikd.
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This is an unofficial translation of the GNU General Publicdrise into Czech. It was not published
by the Free Software Foundation, and does not legally statelistribution terms for software that
uses the GNU GPL — only the original English text (http://wxgmau.org/copyleft/gpl.html) of the
GNU GPL does that. However, we hope that this translatiohhglb Czech speakers to better under-
stand the GNU GPL.

Tento text je neoficialnim fekladem GNU General Public License (GNU GPL). Nebyl
vydan nadaci Free Software Foundation a nevyjed pravni podstatu podminek proresii
softwaru pouzivajicitho GNU GPL — tomutoCélu slouzi vyhradé plivodni anglicka verze
(http://ww.gnu.org/copyleft/gpl.ntml) GNU GPL. i&sto doufame, Ze tentofgklad pomiize
ceskyméten&lim lépe porozurét licenci GNU GPL.

Cesky [feklad verze 2¢erven 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. &nKlin St, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.

Kopirovani a distribuce doslovnych kopii tohoto liéatho dokumentu jsou dovoleny komukoliv,
jeho znény jsou vSak zakazany.

F.1. Preambule

Softwarové licence jsouéiSinou navrzeny tak, Ze vam odebiraji pravo svobodnétensdi Gprav
programil. Smyslem GNU General Public License je napreotiut@ardit svobodu ke sdileni a
Upravam svobodného softwaru — pro za@ist svobodnéhoffstupu k tomuto softwaru pro vSechny
jeho uzivatele. Tato General Public License se vztahujeatdinu softwaru nadace Free Software
Foundation a na jakykoli jiny program, jehoz autor sé&lpni k jejimu pouzivani. (Rktery dalSi
software od Free Software Foundation je namisto toho pdkii Lesser General Public License.)
MUiZete ji rovréZ pouzit pro své programy.

Pokud mluvime o svobodném softwaru, mame na mysli svoba#al\ncenu. NaSe General Pub-
lic License je navrzena pro zajiti toho, Ze miiZzete svobasiit kopie svobodného softwaru (a
GCtovat si poplatek za tuto sluzbu, pokud chcete), Ze olmlztitojovy kdd anebo jej mliZete ziskat,
pokud ho chcete, Ze mlZete tento software modifikovat nethmgasti pouzit v novych svobodnych
programech; a Ze vite, Ze tytéai smite &lat.

Abychom mohli chranit vaSe prava, musime vyttomezeni, kterd zakazi komukoli vam tato prava
odepirat nebo véas Zadat, abysteéshto prav vzdali. Tato omezeni se promitaji do jistych powsti,
kterym musite dostat, pokud'&e kopie dotgného softwaru anebo ho modifikujete.

Nagiklad, Sfite-li kopie takového programu, at jiz zdarma nebo za ptgK, musite poskytnout
prijemctim v3echna prava, kterd mate sami. Musitetiaie [Fijemci rovréz dostanou anebo mohou
ziskat zdrojovy kéd. A musite jim ukazat tyto podminky, abgplzsva prava.

VaSe prava chranime ve dvou krocich: (1) autorizaci sottwa2) nabidkou této licence, kterd vam
dava pravoplatné svoleni ke kopirovaniegi a modifikaci softwaru.

Kvlli ochraré kazdého autora i nas samotnych chceme zajistit, aby kdjyat skuténost, ze pro
svobodny software neplati Zadné zaruky. Je-li softwareym jinym modifikovan a poslan dale,
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chceme, abyiljlemci veceli, Ze to, co maji, neni origindl, takZe jakékoliv problémmesené jinymi
se neodrazi na reputaci ptivodnich autord.

Konetné, kazdy svobodny program je neustéle ohroZzen softwaroypatgénty. Pejeme si zamezit
nebezpéi, Ze redistributd svobodného programu obdrzi samoségpatentova odeni a tim Gini
program vazanym. Abychom tomu zamezili, deklarovali jskeekazdy patent musi byt bud’ vydéan s
tim, Ze umoauje kazdému svobodné uziti, anebo nesmi byt vydan viibec.

Pfesnéa ustanoveni a podminky pro kopirovarigriiia modifikaci jsou uvedeny déle.

F.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
USTANOVENI A PODMINKY PRO KOPIROVANI, DISTRIBUCI A MODIFIKAC |

0. Tato licence se vztahuje na kterykoliv progréirjiné dilo, které obsahuje zminku, unésbu v
ném drzitelem autorskych prav, o tom, ze dilo mlize bigri podle ustanoveni GNU General Pub-
lic License. V dalSim textu znamena ,program“ kazdy takovggoam nebo dilo a ,dilo zalozené
na programu” znamend bud’ program samotny anebo kazdé ijime déj odvozené, které podléha
autorskému zakonu: tim se mini dilo obsahujici program fetmcast, bud’ doslové anebo s mod-
ifikacemi, pofiipace v prekladu do jiného jazyka. (Nadale jégklad zahrnovan bez omezeni pod
pojem ,modifikace“.) Kazdy uzivatel licence je oZimvan jako ,vy“.

JinécCinnosti nez kopirovani,&ni a modifikace nejsou touto licenci pokryty; sahaji migjorgmec.
Akt spuSEni programu neni omezen a vystup z programu je pokryt pehzytjestlize obsah vystupu
tvori dilo zaloZené na programu (nezavisle na tom, zda bylaovghocinnosti programu). Posouzeni
platnosti fedchozi ¥ty zavisi na tom, co prograngt.

1. Smite kopirovat a &t doslovné kopie zdrojového koédu programu tak, jak jsieofedrzeli a na
libovolném médiu, za iedpokladu, Ze na kazdé kopii viditélra nalez& zveejnite zminku o au-
torskych pravech a absenci zaruky; ponechate edétvsechny zminky vztahujici se k této licenci
a k absenci zaruky; a date kazdéntijgmci spolu s programem kopii této licence.

Za fyzicky akt fleneseni kopie miiZete zadat poplatek a podle vlastnitieoiénlizete nabidnout za
poplatek zartni ochranu.

2. Miizete modifikovat svou kopiii kopie programu anebo kterékoliv jeléasti, a tak vytviit dilo
zaloZené na programu a kopirovat a réaéat takové modifikacéi dilo podle podminek paragrafu 1
vySe za pedpokladu, Ze spinite vSechny tyto podminky:

a. Modifikované soubory musite opaizfetelnou zminkou uvagici, Ze jste soubory zémili a také
uvést datum kazdé zmny.

b. Musite umozZnit, aby jakékoliv vami publikovadérozSfované dilo, které obsahuje zcela nebo
zCasti program nebo jakoukoli jehtést, popipace je z programu nebo jeh@ésti odvozeno,
mohlo byt jako celek bezplagnposkytnuto kazdédti osolg v souladu s ustanovenimi této li-
cence.

c¢. Pokud modifikovany program pracuje norn&bak, zeCte interaktivié povely, musite zajistit,
Ze [ nejbézréjsim zplisobu jeho sp@ti vytiskne nebo zobrazi hlaSeni zahrnujidgpiSnou
zminku o autorském pravu a uvede, Ze neexistuje zadna z@reke gipadré, ze zaruku posky-
tujete vy), a Ze uzivatelé mohou zéchto podminek program redistribuovat, a musi uzivateli
scklit, jakym zplisobem miize nahlédnout do kopie této lieerfeyjimka: v @ipack, Zze sdm
program je interaktivni, avSak zadné takové hlaSeni newypi nepozaduje se, aby vaSe dilo
zalozené na programu takové hlaSeni vypisovalo.)

Tyto poZzadavky se vztahuji k modifikovanému dilu jako cefkokud Ize identifikovatasti takového
dila, které ¥ejmé nejsou odvozeny z programu a mohou byt samy @ sobum®@ povaZovany za
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nezavisla a samostatna dila, pak se tato licence a jejiax&ahnevztahuji na tytéasti, jsou-li Sieny
jako nezavisla dila. AvSak jakmile tyt&Asti rozSiujete jakocast celku, jimzZ je dilo zalozené na
programu, musi byt roz€vani tohoto celku pdizeno ustanovenim této licence tak, ze povoleni
poskytnuta dalSim uzivatellim se rdz#ia celé dilo, tedy na vSechny jebasti bez ohledu na to, kdo
kterouCast napsal.

Smyslem tohoto paragrafu tedy neni ziskani prav na dil@zwgbsané vami ani popirani vasSich prav
vi&i nému; skuténym smyslem je vykon prava rigzeni distribuce odvozenych nebo kolektivnich
dél zaloZenych na programu.

Pouhé spojeni jiného dila, jeZz neni na programu zalozenopgrgmem (anebo dilem zalozenym
na programu) na pa@étiovém nebo distribtnim médiu neuvazuije toto jiné dilo do plisobnosti této
licence.

3. Mlizete kopirovat a roz&ivat program (nebo dilo naém zaloZené, viz paragraf 2) v objektové
anebo spustitelné podélpodle ustanoveni paragrafli 1 a 2 vySe, pokud spliélkéerou z nasledu-
jicich nalezitosti:

a. Doprovodite jej zdrojovym kédem ve strogoitelné formé. Zdrojovy kod musi byt roz&van

podle ustanoveni paragrafti 1 a 2 vySe, a to na méglambpouzivaném pro vyému softwaru;
nebo

b. Doprovodite jej pisemnou nabidkou s platnosti negréroky, podle niz poskytnete jakékoli
treti stram, za poplatek népvySujici vaSe vydaje vynaloZené na fyzickou vyrobou joo®
distribuce, kompletni stroj@citelnou kopii odpovidajiciho zdrojového kédu, jenz mugidifen
podle ustanoveni paragrafll 1 a 2 vy$e na médinbpouzivaném pro vyénu softwaru; nebo

c. Doprovodite jej informacemi, které jste dostali ohlédmbidky na poskytnuti zdrojového kddu.
(Tato alternativa je povolena jen pro nekogmrsieni a jenom tehdy, pokud jste obdrzel program
v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabidk souladu s polozkou b vySe.)

Zdrojovy kdd k dilu je nejvhodgjSi formou dila z hlediska jehdipadnych modifikaci. Pro dilo ve
spustitelném tvaru znamena Uplny zdrojovy kod veskeryjaujokod pro vSechny moduly, které ob-
sahuje, plus jakékoli dalSi soubory pro definici rozhrahis plavkové soubory pibné pro kompilaci

a instalaci spustitelného programu. Zvlastni vyjimkowjséak ty softwarové komponenty, které jsou
normalré Steny (bud ve zdrojové nebo binarni foens hlavnimi soGdstmi operéniho systému, na
némz spustitelny progranelii (tj. s feklad&em, jadrem apod.). Tyto komponenty nemusi bigrsi
se zdrojovym kédem, pokud ovsem komponenta sama nedopguégtitelnou podobu dila.

Je-li Sfeni objektového nebo spustitelného kddneno nabidkou fistupu ke kopirovani z Gitého
mista, potom se za distribuci zdrojového kéd@itédi nabidnuti ekvivalentnihdistupu ke kopirovani
zdrojového kédu ze stejného mista, byfitpm nejsou fteti strany nuceny ke zkopirovani zdrojového
kodu spolu s objektovym.

4. Nesmite kopirovat, modifikovat, poskytovat sublicencebangfit program jinym zplisobem nez
vyslovré uvedenym v této licenci. Jakykoli jiny pokus o kopirovangdifikovani, poskytnuti subli-
cence anebo &ni programu je neplatny a automaticky ukbmaSe prava dana touto licenci. Strany,
které od vas obdrzely kopie anebo prava v souladu s toutiediceSak nemaiji své licence ukamy,
dokud se jim pl@& podizuji.

5. Neni vasi povinnosti tuto licencfipmout, protoZe jste ji nepodepsal. Nic jiného vam vSakéawd
moznost kopirovat nebofgiprogram nebo odvozena dila. Yipacg, Ze tuto licenci ndijmete, jsou
tyto Cinnosti zdkonem zakéazany. Tim padem modifikaci andbai®h programu (anebo kazdého dila
zaloZeného na programu) vyjagkete své podzeni se licenci a vSem jejim ustanovenim a podminkam
pro kopirovani, modifikovani af&ni programu a&l na réem zaloZenych.

6. Pokazdé, kdyz redistribuujete program (nebo dilo zalozeméprogramu), ziskavaripemce
od plivodniho drzitele licence pravo kopirovat, modifikoaasfit program v souladu sémito
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ustanovenimi a podminkami. Nesmite klast zadné dafgkaiky vykonu zde zabenych
pfijemcovych prav. Nejste odpédny za vymahani dodrzovani této licenieimi stranami.

7.Jsou-li vam z rozhodnuti soudu, ob&imm z poruseni patentu nebo z jakéhokoli jiného diivodu (ne
jen v souvislosti s patenty) uloZeny takové podminky (adtpfiikazem soudu, smlouvou nebo jinak),
které se vylguji s podminkami této licence, nejste tim osvobozen od poektéto licence. Pokud
nemUiZete §it program tak, abyste vyh@V zarové svym zavazkilim vyplyvajicim z této licence a
jingm platnym zavazk@im, nesmite jej v dusledku tohit $tibec. Pokud by ndiklad patentové os-
védeni nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu v3é&un vasim picinénim ziskaji pimo
nebo nefimo jeho kopie, pak by jediny mozny zplisob jak vyBbzarové patentovému ogdkeni i
této licenci spoival v ukor€eni distribuce programu.

Pokud by se zaé&jakych specifickych okolnosti jevilaékteracast tohoto paragrafu jako neplatna
nebo nevynutitelnd, povazuje se zagodatnou rovnovaha vyjéeha timto paragrafem a paragraf
jako celek se povazuje za énodatny za jinych okolnosti.

Smyslem tohoto paragrafu neni na@adas k poruSovani patendl jinych ustanoveni vlastnick-
€ho prava, anebo tato ustanoveni zpoéioylat; jedinym jeho smyslem je ochrana integrity systému
Sifeni svobodného softwaru, ktery je podloZefepeymi licertnimi predpisy. Mnozi lidé poskytli své
prispévky do Sirokého okruhu softwaruréného timto systémem, spolehnuvse se na jeho dlsledné
uplafiovani; zaleZi na autorovi/déarci, aby rozhodl, zdarfsjgsfit software pomoci &akého jiného
systému a Zadny uzivatel licence nemizZe takové rozhodpathylhovat.

Smyslem tohoto paragrafu je zevrébos\étlit to, co je povaZzovano za dusledek plynouci ze zbytku
této licence.

8. Pokud je §ieni i pouziti programu v ékterych zemich omezeno bud’ patenty anebo autorsky
chrarénymi rozhranimi, miize drzitel plivodnich autorskychvpkdery s\&uje program do piisob-
nosti této licence, ffidat vyslovné omezeni pro geografickiesii, vylltujici takové zerd, takze Seni

je povoleno jen véch zemich nebo me&mi zenémi, které nejsou timto zplisobem vylmmy. Tato
licence zahrnuje v tomtoffpace takové omezenifpsre tak, jako by bylo zapsano v textu této licence.

9. Free Software Foundation miizas odtasu vydavat upravené nebo nové verze General Public Li-
cense. Takové nové verze se budou svym duchem podolEsauverzi, v jednotlivostech se vSak
mohou liSit s ohledem na nové probléraiyzajmy. Kazdé verzi je fdéleno rozliSujici€islo verze.
Pokud program specifikufgslo verze, ktera se n&jvztahuje, a ,vSechny nasledujici verze*, mtizete
se podle uvazerfidit ustanovenimi a podminkami bud'to oné konkrétni vemaebo kterékoliv nasle-
dujici verze, kterou vydala Free Software Foundationlidegirogram nespecifikujéislo verze této
licence, mliZete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy &&oftware Foundation vydala.

10. Pokud si fiejete zahrnoutasti programu do jinych svobodnych programd, jejichzritistni
podminky jsou odliSné, zaSlete autorovi zadost o povoMpiipace softwaru, k Bmuz vlastni au-
torska prava Free Software Foundation, napiSte Free Seftk@undation; ékdy cinime vyjimky
ze zde uvedenych ustanoveni. NaSe rozhodnuti bude vedénoadsili: zachovanim svobodné po-
vahy vSech odvozenin naSeho svobodného softwaru a podpdileni a optovného vyuziti softwaru
obecré.

ZARUKA SE NEPOSKYTUJE

11.Vzhledem k bezplatnému poskytnuti licence k programu se@gram nevztahuje Zadna zaruka,
a to v mfe povolené platnym zakonem. pokud neni pisérstanoveno jinak, poskytuji drzitelé au-
torskych prav poppace jiné strany program ,tak, jak je“, bez zaruky jakéhokolildn, at' vyslovné
nebo vyplyvajici, ¢etrg, ale nikoli jen, zaruk prodejnosti a vhodnosti pré@ityr Gcel. Pokud jde o
kvalitu a vykonnost programu, lezi veskeré riziko na vakugoby se u programu projevily zavady,
padaji naklady za vSechnu pebnou Udrzbu, opravti napravu na vas vrub.

12.V zadném pipack, s vyjimkou toho, kdyZ to vyZaduje platny zakon, anebo kdyiylo pisem#@
odsouhlaseno, vam nebude Zadny z drzitelll autorskychanéizadna jina strana, kterd smi mod-
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ifikovat Ci Sifit program v souladu sfpdchozimi ustanovenimi, odpé&ani za Skody, &etré vSech
obecnych, specialnich, nahodilych nebo naslednych Skplywgjicich z uzivani anebo neschopnosti
uzivat programu @etrg, ale nikoli jen, ztraty nebo zkresleni dat, nebo trvalykbdSzplisobenych
vam nebo fietim stranam, nebo selhani funkce programu \Esmosti s jinymi programy), a to i
v pfipack, Ze takovy drZitel autorskych prav nebo jina strana bytiagoréni na moznost takovych
Skod.

KONEC USTANOVENI{ A PODMINEK

F.3. Jak uplatnit tato ustanoveni na vaSe nové programy

Pokud vyvinete novy program a chcete, aby bylepeosti co nejvice k uzitku, miiZzete toho nejlépe
dosahnout tim, Ze jej prohlasite za svobodny softwarey kbérZze kdokoliv redistribuovat a &mit za
zde uvedenych podminek.

K tomu st&i pfipojit k programu nésledujici tdaje. NejbeZpéjsi cestou je jejichifipojeni na za-
Catek kazdého zdrojového soubotimz se nejtinnéji scéli vylouceni zaruky; a v kazdy souboru by
pak nela byt ginejmensinfadka s ,,copyrightem” a odkaz na misto, kde Ize nalézt Upttagal

fadka se jménem programu a nastinem toho, co d ela.
Copyright (C) rok jméno autora

Tento program je svobodny software; mizete jej Si fit a modifikovat
podle ustanoveni GNU General Public License, vydavané Free Software
Foundation; a to bud’ verze 2 této licence anebo (podle vaSeh 0 uvéazeni)

kterékoli pozd €jSi verze.

Tento program je rozSi fovan v nad &ji, Ze bude uzite ¢tny, avSak BEZ
JAKEKOLI ZARUKY; neposkytuji se ani odvozené zaruky PRODEJ NOSTI anebo
VHODNOSTI PRO WRTY UCEL. Dalsi podrobnosti hledejte ve GNU General

Public License.

Kopii GNU General Public License jste m éli obdrzet spolu s timto
programem; pokud se tak nestalo, napiSte o ni Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,

MA 02110-1301, USA.

Pfipojte rovreZ informaci o tom, jak je mozné se s vami spojit elektronickgapirovou postou.

Pokud je program interaktivni, @dte, aby se pi startu v interaktivnim modu vypsalo hlaseni
podobné tomuto:

Gnomovision verze 69, Copyright (C) rok jméno autora

Program Packal je absolutn €& bez zaruky; podrobnosti se dozvite
zadanim ‘show w'.

Toto je svobodny software a jeho S§i feni za jistych podminek je vitano;
podrobnosti ziskate zadanim ‘show c'.

Hypotetické povely ‘show w’ a ‘show ¢’ by &ly zobrazit isluSné pasdze General Public License.
Odpovidajici povely ovSem nemusi byt pédghow w’ a ‘show c¢’; mohou to byféeba stisky tlaitka
na mySi nebo poloZky v menu — cokoliv, co se do vaseho progitamalil
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Pokud je to nutné, &li byste také fimét svého zamstnavatele (jestlize pracujete jako programator)
nebo [fedstavitele vasi Skoly, je-liékdo takovy, k tomu, aby podepsaFgknuti se autorskych prav*.
Zde je vzor; jména pozéiite:

Jojotechna, a.s., se timto z fika veSkerého zajmu o autorska prava
k programu ‘Packal’ (p feklada € s naklada €tem) napsanému Jakubem
Programatorem.

Tomas Reditel - podpis, 1. dubna 1989

Toméas Reditel, vice neZ prezident

Tato General Public License neunfode zahrnuti vaSeho programu do jinych nez svobodnych pro-
gramd. Je-li vas program knihovnou podprogramll, mieéigéit, zda je uziténé umoZznit sestavovani

i vazanych aplikénich programi s vasi knihovnou. V takovéfipace pouzijte GNU Lesser General
Public License namisto této licence.
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