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Instalar Debian GNU/Linux 6.0 en alpha

Estamos encantados de que haya decidido probar Debiaegleramos que encontrara que la distri-
bucion GNU/Linux de Debian es Unica. Debian GNU/Linux re8néware libre de alta calidad de
diferentes partes del mundo, integrandolo en un todo coterEstamos seguros que encontrara que
el resultado es mucho mas que la suma de las partes.

Entendemos que puede que desee empezar a instalar Debleersste manual, de hecho, el ins-
talador de Debian esta disefiado de forma que esto sea pasblecomendamos, si ahora no tiene
tiempo de leer la guia de instalacion completa, que lea el OQM la instalacion, que le guiara a
través de un proceso de instalacién basico, y le ofreceazesnil manual para cuando desee anali-
zar temas mas avanzados o cuando tenga problemas. PuedaanelcCOMO de instalacion en el
Apéndice A

Dicho esto, esperamos que tenga tiempo de leer la mayorgmeste manual, si lo hace, podra rea-
lizar una instalacion con més informacion y probablemesriga como consecuencia una instalacion
con éxito y sin problemas.



Capitulo 1. Bienvenido a Debian

Este capitulo ofrece una vision general del Proyecto Depd@aDebian GNU/Linux. Si ya conoce la
historia del Proyecto Debian y la distribucién Debian GNidllx, puede pasar al siguiente capitulo.

1.1. ¢ Qué es Debian?

Debian es una organizacion formada totalmente por voliostaledicada a desarrollar software li-
bre y promocionar los ideales de la comunidad del software.liEl Proyecto Debian comenzé en
1993, cuando lan Murdock hizo una invitacion a todos los mekadores de software a contribuir
a una distribucién completamente coherente basada entehces relativamente nuevo, nucleo Li-
nux. Ese grupo relativamente pequefio de entusiastasnalga patrocinados por la Free Software
Foundation (http://www.fsf.org/) e influenciados por lasibfia GNU (http://www.gnu.org/gnu/the-
gnu-project.html), ha crecido a lo largo de los afios hastaertirse en una organizacion de alrededor
de 1000desarrolladores Debian

Los desarrolladores Debian estan involucrados en una gradad de tareas, incluyendo la adminis-
tracion del Web (http://www.debian.org/) y FTP (ftp://flebian.org/), disefio gréafico, analisis legal
de licencias de software, escribir documentacion y, poussip, mantener paquetes de software.

Con el interés de comunicar nuestra filosofia y atraer daltedores que crean en los principios que
Debian protege, el Proyecto Debian ha publicado un nimedodementos que contienen nuestros
valores y sirven como guias de lo que significa ser un detstoslDebian:

- El Contrato Social de Debian (http://www.debian.org/abgontract) es una afirmacién del com-
promiso de Debian con la comunidad de Software Libre. Ciedgujue esté de acuerdo en acoger-
se al Contrato Social puede convertirse en desarrollatpr/{lmww.debian.org/doc/maint-guide/).
Cualquier desarrollador puede introducir software nuev@ebian — siempre que éste cumpla
nuestro criterio de software libre, y cumpla con nuestrténekares de calidad.

- El documento Directrices de Software Libre de Debian
(http://www.debian.org/social_contract#guidelines) DFEG) es un informe
claro y conciso de los criterios de Debian sobre el softwiare.ILa DFSG es de gran influencia
en el movimiento del software libre, y proporciona las bafeda Definicion de Open Source
(http://opensource.org/docs/definition_plain.html).

- Las Normas de Debian (http://www.debian.org/doc/delpializy/) son una especificaciéon exten-
siva de los estandares de calidad del Proyecto Debian.

Los desarrolladores de Debian también estan involucradaxres proyectos; algunos especificos
de Debian, otros en los que esta involucrado parte o todantumiolad Linux. Algunos ejemplos
incluyen:

- El Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (LSB) LSB es un proyecto que pretende
estandarizar el sistema basico de GNU/Linux, lo que peiianiti terceros desarrolladores de soft-
ware y hardware desarrollar facilmente programas y cadokes de dispositivos para Linux en
general, mas que para una distribucion de GNU/Linux enqudat.

- El Estandar para la jerarquia del sistema de ficheros (Witpef.pathname.com/fhs/) (FHS) es un
esfuerzo para estandarizar la distribucion del sistemaklerbs de Linux. EI FHS permitira a desa-
rrolladores de software concentrar sus esfuerzos en dipedigramas, sin tener que preocuparse
sobre como se instalara su paquete en diferentes distiiieecde GNU/Linux.
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- Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/negstro proyecto interno, orientado a asegu-
rarnos de que Debian tiene algo que ofrecer a nuestros asuadis jovenes.

Para mas informacibn general sobre Debian, vea las PUF de iaDeb
(http://www.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. ¢ Qué es GNU/Linux?

Linux es un sistema operativo: un conjunto de programasajpermiten interactuar con su ordenador
y ejecutar otros programas.

Un sistema operativo consiste en varios programas fundalesmue necesita el ordenador para
poder comunicar y recibir instrucciones de los usuaridestaomo leer y escribir datos en el disco
duro, cintas, e impresoras; controlar el uso de la memomgegutar otros programas. La parte mas
importante de un sistema operativo es el nlicleo. En un sas@NU/Linux, Linux es el ndcleo. El
resto del sistema consiste en otros programas, muchos aedéss fueron escritos por o para el
proyecto GNU. Dado que el nicleo de Linux en si mismo no formaistema operativo funcional,
preferimos utilizar el término “GNU/Linux” para referira@ los sistemas que la mayor parte de las
personas llaman de manera informal “Linux”.

Linux estd modelado como un sistema operativo tipo Unix.deesis comienzos, Linux se disefié
para que fuera un sistema multi tarea y multi usuario. Estebds son suficientes para diferenciar
a Linux de otros sistemas operativos mas conocidos. Sinrgmblanux es mas diferente de lo que
pueda imaginar. Nadie es duefio de Linux, a diferencia de ststemas operativos. Gran parte de su
desarrollo lo realizan voluntarios de forma altruista.

En 1984 comenzo el desarrollo de lo que més tarde seria GNWYlcduando la Free Software Foun-
dation (http://www.fsf.org/) (Fundacion de software &bN. del t.) comenz6 a desarrollar un sistema
operativo libre de tipo Unix, llamado GNU.

El proyecto GNU (http://www.gnu.org/) ha desarrollado wnjcinto de herramientas de software
libre para ser utilizados por Unix™ y sistemas operativps tinix como Linux. Estas herramientas
permiten a los usuarios desarrollar tareas que van desaelfaanas (como copiar o eliminar ficheros
del sistema) a las arcanas (como escribir y compilar proggsaniacer edicion sofisticada en una gran
variedad de formatos de documento).

Aungue hay muchos grupos e individuos que han contribuidmaxl-la Free Software Foundation
ha sido quien mas ha contribuido. No sélo cre6 la mayor partasiherramientas que se utilizan en
Linux sino también la filosofia y comunidad que hizo que Lifuera posible.

El nacleo Linux (http://www.kernel.org/) aparecié pormpgra vez en 1991, cuando un estudian-
te de informatica finlandés llamado Linus Torvalds anunciéeegrupo de noticias de USENET
comp.os.minix , una primera versién de un nucleo de reemplazo para Minia Ras referencias
consulte la pagina de historia de Linux (http://www.cs.cedu/~awb/linux.history.html) en Linux
Internacional.

Linus Torvalds sigue coordinando el trabajo de varios oemte desarrolladores con la ayuda de
algunas personas de confianza. Se puede encontrar un égcelsamen semanal de las discu-
siones en la lista de corréiaux-kernel en Kernel Traffic (http://www.kerneltraffic.org/kernel-
traffic/index.html). Se puede encontrar més informacidreda lista de corretnux-kernel en

el documento PUF de la lista de correo «linux-kernel» (httpyw.tux.org/lkml/).

Los usuarios de Linux tienen una gran libertad al elegir sagnamas. Por ejemplo, un usuario de
Linux puede elegir entre docenas de distintos intérpretdimda de drdenes y entre distintos entornos
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de escritorio. Tantas opciones confunden a veces a losiosuby otros sistemas operativos que no
estan acostumbrados a poder modificar el intérprete dedméadenes o el entorno de escritorio.

Es menos probable que un sistema Linux se colapse, ademésniigjor capacidad para ejecutar
multiples programas al mismo tiempo y es mas seguro que rawathas sistemas operativos. Debido
a estas ventajas, Linux es el sistema operativo que ha exgreado mayor crecimiento en el mercado
de los servidores. Ultimamente, Linux esta empezando aogeigr entre los usuarios domésticos y
en empresas.

1.3. ¢ Qué es Debian GNU/Linux?

La combinacion de la filosofia y metodologia de Debian, lasaingientas GNU, el nlcleo Linux,
y otro software libre importante, forman una distribuciéa software Unica llamada Debian
GNU/Linux. Esta distribucién esta formada por un gran ninde paquetesCada paquete en la
distribucion contiene ejecutables, scripts, documediacd informacion de configuracion, y
tiene unencargado quien es el principal responsable de mantener el paquéaialiaado, hacer
un seguimiento de los informes de fallo y comunicarse coralasres principales del programa
empaquetado. Nuestra gran base de usuarios en conjuntouestrmsistema de seguimiento de
fallos aseguran que los problemas se encuentren y resudjigiamente.

La atencién que pone Debian a los detalles, nos permite pirodna distribucion de alta calidad,
estable y escalable. La instalacion puede configurarskni@&cie para cumplir diversas funciones,
desde cortafuegos reducidos al minimo, a estaciones dgdreibntificas o servidores de red de alto
rendimiento.

Debian es especialmente popular entre los usuarios avasmdatdido a su excelencia técnica y a sus
comités siempre atentos a las necesidades y expectatidascdenunidad Linux. Debian también
introdujo muchas caracteristicas a Linux, que ahora somnem

Por ejemplo, Debian fue la primera distribucion de Linuxreeldir un sistema de gestion de paquetes
para una facil instalacion y desinstalacion del softwamermdas, también fue la primera que podia
actualizarse sin necesidad de reinstalarla.

Debian continlia siendo lider en el desarrollo de Linux. Seeso de desarrollo es un claro ejemplo
de lo bien que puede funcionar el modelo «Open Source»;Sogara tareas tan complejas, como
construir y mantener todo un sistema operativo.

Lo que mas distingue a Debian de otras distribuciones GNluit es su sistema de gestion de paque-
tes. Estas herramientas otorgan al administrador de @em&dDebian total control sobre los paquetes
instalados, incluyendo la capacidad de instalar un sélogtacp actualizar el sistema operativo por
completo. También es posible proteger paquetes individerae de forma que no se actualicen. Tam-
bién puede indicar al sistema de gestion de paquetes queéprag ha compilado usted mismo y qué
dependencias cumplen.

Para proteger su sistema contra “caballos de Troya” y otrogramas malévolos, los servidores
de Debian verifican que los paquetes provienen de sus atgr@ncargados. Los desarrolladores
de Debian también ponen gran cuidado en configurarlos deafsagura. Se publican parches muy
rapidamente si se descubren problemas de seguridad emglostea ya distribuidos. Con el sencillo
sistema de actualizacion de Debian, puede descargar Rimsieches de seguridad automaticamente
a través de Internet.

El método principal, y el mejor, para obtener soporte parsisgama Debian GNU/Linux y comuni-
carse con los desarrolladores de Debian, es a través deédasati listas de correo mantenidas por el
proyecto Debian (existen mas de 215 al momento de escrilgidesumento). La manera mas facil
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de suscribirse a una de estas listas es visitar la paginabdergcion a las listas de correo de Debian
(http://lwww.debian.org/MailingLists/subscribe) y mtlar el formulario que alli encontrara.

1.4. Obtener Debian

Le sugerimos que consulte la pagina de distribucion (hitpiv.debian.org/distrib/) para obtener

informacion acerca de como obtener Debian GNU/Linux destégriet o de cdmo comprar los CDs

oficiales de Debian. Ademas puede encontrar la réplica né&inpa a usted consultando la lista de

réplicas de Debian (http://www.debian.org/distrib/p), donde encontrara la lista completa de los
servidores de réplica disponibles.

Es muy facil actualizar una instalacién de Debian ya redfiz&l procedimiento de instalacion de
Debian le ayudara a configurar su sistema de forma que, s fuesesario, pueda realizar estas
actualizaciones una vez que haya terminado la instalacion.

1.5. Obtener la ultima versidn de este documento

Este documento esta en constante revision. Asegurese delteonas paginas de Debian 6.0
(http://www.debian.org/releases/squeeze/) para obfaf@macion de Ultima hora sobre la version
6.0 del sistema Debian GNU/Linux. Las ultimas versionessie éocumento también se encuentran
en las paginas oficiales del manual (http://www.debiarreleases/squeeze/alpha/).

1.6. Estructura de este documento

Este documento se ha creado para servir de manual a aquadasegn Debian por primera vez. Se
intenta hacer la menor cantidad de presunciones posibégsaade su nivel técnico. En cualquier
caso, se da por hecho un conocimiento general de como funeldrardware de su ordenador.

Los usuarios expertos pueden encontrar también inteeslseinformacion de referencia de este docu-
mento, que incluye los tamafios minimos para la instaladigtalles sobre el hardware soportado por
el sistema de instalacion de Debian, etc. Animamos a logiasusxpertos a explorar el documento.

En general, este manual esta dispuesto de forma linealdpi@nusuario a través del proceso de
instalacion desde el principio hasta el final. A continua@é indican los pasos a dar para instalar
Debian GNU/Linux y las secciones de este documento reladasicon cada uno de éstos:

1. Determine si su hardware cumple los requisitos para Ussistema de instalacion, segun el
Capitulo 2

2. Haga una copia de seguridad de su sistema y efectle unficplsian y configuracion de hard-
ware antes de instalar Debian, de acuerdGapitulo 3 Si esta preparando un sistema multiple
(es decir, con varios sistemas operativos), puede queiteecesar espacio particionable en su
disco duro para instalar Debian.

3. En elCapitulo 4 encontrara los ficheros de instalacion necesarios parétebim de instalacion
escogido.

4. El Capitulo 5describe como se arranca el sistema de instalacion. Edtalogambién describe
algunos procedimientos para depurar fallos en caso de gga pgoblemas en este paso.
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5. Realice la instalacion real de acuerd@apitulo 6 Esto incluye elegir su idioma, configurar los
moédulos de los controladores de los dispositivos peridériconfigurar su conexion de red de
modo que los ficheros de instalacion restantes se puedameollieectamente desde un servidor
de Debian (si no esta instalando desde CD), particionar stodiuro y, finalmente, realizar
la instalacion de un sistema base minimo, después la s@teednstalacién de tareas. (En el
Apéndice Cse indican algunos detalles a tener en cuenta con respegtmafiguracion de las
particiones en su sistema Debian).

6. Arranque en su nuevo sistema base instalado, confor@apddulo 7

Una vez que tenga su sistema instalado, puede I&apdtulo 8 Dicho capitulo explica dénde buscar
mas informacién sobre Unix y Debian, ademas de como reeanpéhnlcleo de su sistema.

Finalmente, puede encontrar informacion sobre este datonyesobre como contribuir en él en el
Apéndice E

1.7. Sobre copyrights y licencias de software

Seguramente ha leido las licencias que acompafian a la malgr$oftware comercial — general-
mente afirman que solo puede usar una copia del software eniameaquipo. La licencia del sistema
Debian GNU/Linux no es como éstas. Le animamos a que instgias de Debian GNU/Linux en
cualquier equipo de su colegio o de su centro de trabajostg’se medio de instalacion a sus amigos
y ayudeles ainstalarlo en sus ordenadores! Incluso puede mles de copiasyenderlas— aunque
con algunas restricciones. Esto es posible gracias a quarbefta basado exoftware libre

Softwarelibre no quiere decir que éste carezca de copyright, ni tampocelh@® que compre
con este software se deba distribuir sin costes. Softwiare, len parte, significa que las licencias
de los programas individuales no requieren de ningun pagelmterecho de distribuciéon o uso de
los mismos. También significa que cualquiera puede exteadaptar y modificar este software, asi
como distribuir los resultados de su propio trabajo.

Nota: El proyecto Debian, como concesion pragmatica a sus usuarios, ha decidido dejar dispo-
nibles algunos paquetes que no cumplen nuestro criterio de libertad. Sin embargo, estos paque-
tes no son parte de la distribucion oficial, y solo estan disponibles en las secciones contrib 6
non-free  dentro de las réplicas de Debian o bien en CD-ROMs de terceros; consulte PUF de
Debian (http://www.debian.org/doc/FAQ/), en la seccién “Repositorios FTP de Debian”, para mas
informacion acerca de la disposicion y el contenido de los archivos.

La mayoria de los programas en el sistema estan bajoéacia Publica Generale GNU, mas co-
munmente conocida como la “GPL". La licencia GPL requiere glcddigo fuentale los programas
esté disponible siempre que se distribuya alguna copiagdeiharios del programa; esta condicion
de la licencia, asegura que cualquier usuario pueda mad#figaograma. Por esta misma razon, el
codigo fuentéde todos los programas estéa disponible en el sistema Debian.

En Debian se usan una gran cantidad de declaraciones sobohaoe de autor y licencias de pro-
gramas. Puede encontrar el copyright de cada paqueteaithstah su sistema, revisando el fichero
usr/share/doc/ nombre-paquete /copyright

1.

Para mas informacion acerca de cémo encontrar, desempaguetgastruir binarios desde paquetes fuente de Debian,

revise PUF de Debian (http://www.debian.org/doc/FAQ/), en la secciofdadcimientos basicos sobre gestion de paquetes
en Debian”.



Capitulo 1. Bienvenido a Debian

Para mas informacién acerca de las licencias y como Debtenndi@a si el software es suficiente-
mente libre para ser incluido en la distribucion principaljise las Directrices de software libre de
Debian (DFSG) (http://www.debian.org/social_contrgctifielines).

La parte mas importante, legalmente hablando, es que glasefvienesin ninguna garantiaLos
programadores que han creado este software lo han heclamerite para el beneficio de la comu-
nidad. No se da ninguna garantia en cuanto a la convenieatisoftware para ningin propésito
especifico. Sin embargo, puesto que el software es libr@jneaanos a modificar ese software para
satisfacer sus necesidades — y para gozar de las ventajas clenbios realizados por otros, que de
esta manera han extendido el software.
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Esta seccion contiene informacion sobre el hardware necgsara empezar con Debian. También
encontrara enlaces a mas informacion sobre el hardwaretadpgor GNU y Linux.

2.1. Hardware soportado

Debian no impone requisitos de hardware mas alla de los dalgl@esen el ndcleo Linux y el conjunto
de herramientas GNU. En cualquier caso, cualquier arduieo plataforma a la que se haya adap-
tado el nucleo Linux, libcgcg etc., y para los que exista una adaptacion de Debian, piecga
Debian. Por favor, dirijase a las paginas de adaptacionaggiiwww.debian.org/ports/alpha/ para
mas informacion sobre sistemas de arquitectura Alpha gasbeon Debian.

En lugar de intentar describir las diferentes configuraesatie hardware soportadas por Alpha, esta
seccion contiene informacién general y referencias adides donde puede encontrar mas informa-
cion.

2.1.1. Arquitecturas soportadas

Debian 6.0 soporta once arquitecturas principales y akjuaaaciones de cada arquitectura conoci-
das como “sabores”.

Arquitectura Designacion de Subarquitectura Sabor
Debian

Basada en Intel x86 |i386
AMDG64 e Intel EM64T| amd64

DEC Alpha alpha
ARM arm Netwinder y CATS netwinder
armel Versatile versatile
arm and armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx IXpAxx
Marvell Orion orion5x
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo | r4k-ip22
2)
SGI P32 (02) r5k-ip32

MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta

Broadcom sb1-bcm91250a
BCM91250A
(SWARM)
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Arquitectura Designacion de Subarquitectura Sabor
Debian
Broadcom sbla-bcm91480b
BCM91480B (BigSur)
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) | rdk-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta
Broadcom sb1-bcm91250a
BCM91250A
(SWARM)
Broadcom sbla-bcm91480b
BCM91480B (BigSur)
IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac
PowerPC
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sundv
IBM S/390 s390 IPL del lector VMy | genérico
DASD
IPL de cinta cinta

Este documento cubre la instalacion para la arquite&lptaa Si busca informacién sobre cualquiera
de las otras arquitecturas soportadas por Debian conasl@ahginas de las adaptaciones de Debian
(http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. Soporte de CPU, placas base y video

Puede encontrar informacion detallada respecto a las ma&DEC Alpha soportadas en el COMO
de Linux en Alpha (http://www.tldp.org/HOWTO/Alpha-HOWTIAmI). El propdsito de esta seccion
es describir los sistemas soportados por los discos degaan

Las maquinas Alpha estan subdivididas en diferentes tipasisiemas debido a que existe un nu-
mero de generaciones de placa principal y juegos de chipidud en éstas. Los distintos sistemas
(“subarquitecturas”) a menudo tienen diferencias radgain ingenieria y capacidades. Por lo que
puede variar el proceso de instalacion y, en particular @rcanque, de sistema a sistema.

La siguiente tabla lista los tipos de sistemas soportadoglpostalador de Debian. La tabla indica
ademas ladenominaciénd «nombre en cddigo» de estos tipos de sistemas. Necesilaed asta
denominacién cuando vaya a iniciar el proceso de instalacio

Tipo de hardware Aliases imagen MILO
ALCOR AlphaStation 500 Maverick alcor
5/266.300
AlphaStation 500 Bret alcor
5/333...500
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Tipo de hardware Aliases imagen MILO
AlphaStation Alcor alcor
600/266...300
AlphaStation XLT xlt
600/300...433
BOOK1 AlphaBook1 (portatil) | Alphabook1/Burns book1
AVANTI AlphaStation 200 Mustang avanti
4/100...166
AlphaStation 200 Mustang+ avanti
4/233
AlphaStation 205 LX3 avanti
4/133...333
AlphaStation 250 M3+ avanti
4/300
AlphaStation 255 LX3+ avanti
4/133...333
AlphaStation 300 Melmac avanti
4/266
AlphaStation 400 Chinet avanti
4/166
AlphaStation 400 Avanti avanti
4/233...300
EB164 AlphaPC164 PC164 pcl64
AlphaPC164-LX LX164 Ix164
AlphaPC164-SX SX164 sx164
EB164 EB164 ebl164
EB64+ AlphaPC64 Cabriolet cabriolet
AlphaPCl64 Cabriolet cabriolet
EB64+ EB64+ eb64p
EB66 EB66 EB66 eb66
EB66+ EB66+ eb66p
JENSEN DEC 2000 Model Jensen N/A
300(S)
DEC 2000 Model 500 | Culzen N/A
DECpc 150 Jensen N/A
MIATA Personal WorkStation | Miata miata
433a
Personal WorkStation | Miata miata
433au
Personal WorkStation | Miata miata
466au
Personal WorkStation | Miata miata

500a
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Tipo de hardware Aliases imagen MILO
Personal WorkStation | Miata miata
500au
Personal WorkStation | Miata miata
550au
Personal WorkStation | Miata miata
600a
Personal WorkStation | Miata miata
600au

MIKASA AlphaServer 1000 Mikasa mikasa
4/200
AlphaServer 1000 Mikasa+ mikasa
4/233..266
AlphaServer 1000 Mikasa-Pinnacle mikasa
5/300
AlphaServer 1000 Mikasa-Primo mikasa
5/300

NAUTILUS UP1000 Nautilus N/A
UP1100 Galaxy-Train/Nautilus | N/A

Jr.

NONAME AXPpci33 Noname noname
ubB Multia noname

NORITAKE AlphaServer 1000A | Noritake N/A
4/233...266
AlphaServer 1000A | Noritake-Pinnacle N/A
5/300
AlphaServer 1000A | Noritake-Primo N/A
5/333...500
AlphaServer 800 Corelle N/A
5/333...500
AlphaStation 600 A | Alcor-Primo N/A
Digital Server 3300 | Corelle N/A
Digital Server 3300R | Corelle N/A

PLATFORM 2000 P2K P2K p2k

RAWHIDE AlphaServer 1200 Tincup/DaVinci N/A
5/xxx
AlphaServer 4000 Wrangler/Durango N/A
5/xxx
AlphaServer 4100 Dodge N/A
5/Xxx
Digital Server 5300 | Tincup/DaVinci N/A
Digital Server 7300 |Dodge N/A

RUFFIAN DeskStation Ruffian ruffian

AlphaPC164-UX

10
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Tipo de hardware Aliases imagen MILO
DeskStation RPL164-2Ruffian ruffian
DeskStation RPL164-4Ruffian ruffian
DeskStation RPX164-PRuffian ruffian
DeskStation RPX164-4ARuffian ruffian
Samsung Ruffian ruffian
AlphaPC164-BX

SABLE AlphaServer 2000 Demi-Sable N/A
4/xXxX
AlphaServer 2000 Demi-Gamma-Sable |N/A
5/xxx
AlphaServer 2100 Sable N/A
A/XXX
AlphaServer 2100 Gamma-Sable N/A
5/xxx

TAKARA 21164 PICMG SBC | Takara takara

TITAN AlphaServer DS15 HyperBrick2 N/A
AlphaServer DS25 Granite N/A
AlphaServer ES45 Privateer N/A
DESCONOCIDO Yukon N/A

TSUNAMI AlphaServer DS10 Webbrick N/A
AlphaServer DS10L | Slate N/A
AlphaServer DS20 Catamaran/Goldrush | N/A
AlphaServer DS20E | Goldrack N/A
AlphaServer DS20L | Shark N/A
AlphaServer ES40 Clipper N/A
DP264 DP264 N/A
SMARTengine 21264 | Eiger N/A
PCI/ISA SBC
DESCONOCIDO Warhol N/A
DESCONOCIDO Windjammer N/A
UP2000 Swordfish N/A
XP1000 Monet/Brisbane N/A
XP900 Webbrick N/A

WILDFIRE AlphaServer GS160 | Wildfire N/A
AlphaServer GS320 | Wildfire N/A

XL XL-233...266 XL X

Se cree que Debian squeeze soporta la instalacion en todayaitbctura de alpha menos las subar-
quitecturas Ruffian y XL que funcionan exclusivamente condasola ARC y la subarquitectura

11
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Titan que exige un cambio entre las opciones de compila@bnictleo.

2.1.3. Mdltiples procesadores

Existe soporte para multiples procesadores(también Harfraulti-procesamiento simétrico” o SMP)
para esta arquitectura. Sin embargo, laimagen estandaiicleb de Debian 6.0 no incluye SMP. Esto
no deberia entorpecer la instalacion, ya que el nicleodsstésin SMP, deberia arrancar en sistemas
SMP. El ndcleo simplemente utilizara el primer procesador.

Tendra que sustituir el nicleo estandar de Debian si quovechar multiples procesadores. Puede
encontrar una discusion acerca de como hacer esseerion 8.6En este momento (version del nd-
cleo 2.6.29) puede habilitar SMP seleccionando “Symmeittitti-processing support” en la seccion
“General setup” de la configuracion del nucleo.

2.1.4. Soporte de tarjeta grafica

El soporte de Debian para interfaces graficas esta detetmpt el soporte subyacente encontrado
en el sistema X11 de X.Org. Los puertos de video AGP, PCI y R@ieionan bajo X.Org.
Puede encontrar mas detalles sobre tarjetas, monitorgsysitivos de sefialamiento y buses en
http://xorg.freedesktop.org/. Debian 6.0 incluye X.Oegsion 7.3.

2.1.5. Hardware de conectividad de red

Casi cualquier tarjeta de interfaz de red (también llamadaswvork interface card» o NIC, n. del t.)
que el nicleo de Linux soporte estard también soportadasest@ina de instalacion. Los controlado-
res modulares se cargaran automaticamente por regla genera

2.1.6. Periféricos y otro hardware

Linux soporta una amplia variedad de dispositivos de harela@mo pueden ser: ratones, impresoras,
escaneres y dispositivos PCMCIA y USB. Sin embargo, muckasstbs no son necesarios durante
la instalacion del sistema.

2.2. Dispositivos que requieren Firmware

Ademas de la disponibilidad de un controlador para un disposcierto hardware requiere también
algo llamaddirmware o microcodeque debe estar cargado en el dispositivo antes de hacerse ope
cional. Esto es muy comun para tarjetas de red (especiami@ts inalambricas), aunque algunos
dispositivos USB e incluso ciertos controladores de discwes también requieren firmware.

En la mayoria de los casos el firmware es no-libre de acuerltmsariterios usados por el proyecto
Debian GNU/Linux y por lo tanto no puede incluirse en la disicion principal o en el sistema de
instalacion. Si el controlador del dispositivo esta indtuén la distribucion y si Debian GNU/Linux
legalmente puede distribuir el firmware, es usual que esfiidible como un paquete separado en la
seccion non-free del archivo de Debian GNU/Linux.
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Aungue esto no quiere decir que tal hardware no pueda usardetel una instalacion. Desde Debian
GNU/Linux 5.0, eldebian-installer soporta la carga de archivos de firmware o paquetes que
contienen el firmware de un medio removible, tal como un diske una memoria USB. Consulte
Seccion 6.4ara obtener informacién detallada de como cargar los fishée firmware o paquetes
durante la instalacion.

2.3. Adquisicion de hardware especifico para
GNU/Linux

Existen algunos fabricantes que entregan sus sistemasetmaru otra distribucion de GNU/Linux
preinstalada (http://www.debian.org/distrib/pre-aiketd). Quizas tenga que pagar mas por este privi-
legio, pero esto le garantiza una cierta tranquilidad dé&iaspuesto que puede estar seguro de que
su hardware esta bien soportado por GNU/Linux.

Es importante que compruebe que su hardware esta sopoadd picleo Linux, ya sea si esta

adquiriendo un sistema con Linux preinstalado o no, o imclus sistema usado. Compruebe si su
hardware esta listado en las referencias citadas antemenHaga saber a su vendedor (si lo hay)
gue esta comprando un equipo para instalar Linux. Apoye #&almécantes de hardware que dan
soporte a Linux.

2.3.1. Evite hardware cerrado o privativo

Algunos fabricantes de hardware simplemente no nos dindio &scribir controladores para su hard-
ware, 0 ho nos permiten acceder a la documentacién sin undacde no divulgacién que nos impe-
diria publicar el cédigo fuente para Linux.

Estos dispositivos sencillamente no funcionaran bajostpuesto que no hemos tenido acceso a su
documentacion. Puede ayudar a cambiar esta situaciomrauetto a los fabricantes de este hardware
que publiguen la documentacion. Si un nimero importanteedspas lo hacen, se daran cuenta que
la comunidad de software libre es un mercado importante.

2.4. Medios de instalacion

Esta seccion le ayudara a determinar los diferentes tipoged® que puede usar para instalar Debian.
Por ejemplo, si tiene una unidad de disquetes en su maquiedesarla para instalar Debian. Existe

un capitulo entero dedicado a este asunt@agitulo 4 que lista las ventajas y desventajas de cada
tipo de medio. Puede que desee regresar a esta pagina ufeguezd esa seccion.

2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM

Nota: Donde quiera que vea “CD-ROM” en este manual, interprete esto como “CD-ROM o DVD-
ROM” ya que ambas tecnologias son equivalentes desde el punto de vista del sistema operativo.
Excepto en el caso de algunos dispositivos CD-ROM muy antiguos no estandares que no son ni
SCSI ni IDE/ATAPL.
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Existe soporte para la instalacién basada en CD-ROM pawmadgarquitecturas. En maquinas que
soporten CD-ROMs arrancables, deberia ser capaz de efantuisstalacion totalmente sin disquetes
. Puede usar el CD-ROM en conjunto con otras técnicas paedansu sistema, una vez arrancado a
través de otros mecanismos incluso si su sistema no soparaeque desde CD-ROM, consulte el
Capitulo 5

Alpha tiene soporte tanto los CD-ROMs SCSI como los IDE/ATLARMpre y cuando el controlador
esté soportado por la consola SRM. Esto deja fuera a muchastagjetas de controlador adicionales,
pero es probable que funcionen la mayoria de chips integriale y SCSI asi como las tarjetas
controladoras que proporcionan los fabricantes. Para saba dispositivo esta soportado desde la
consola SRM, consulte el COMO SRM (http://www.tldp.orgMWOO/SRM-HOWTOY/).

2.4.2. Disco duro

El arranque del sistema de instalacion desde el disco dusty@&spciéon para muchas arquitecturas.
Para esto necesitara tener algun otro sistema operatitalads para cargar el instalador desde el
disco duro.

2.4.3. Red

Puede utilizarse la red durante la instalacion para reaupes ficheros para la instalacion. El que
se utilice la red o no depende del mecanismo de instalaciéresgnja y de sus respuestas a algunas
preguntas que se le realizardn durante la instalacion. fitsma de instalacion puede utilizar la
mayor parte de las conexiones de red (incluyendo PPPoE noeRDSI 6 PPP) a través tanto de
HTTP como FTP. Una vez haya terminado la instalacién podnfigurar su sistema para que utilice
RDSIy PPP.

También puedarrancar el sistema de instalacion a través de la red.

Otra opcidn es la instalacion sin disco, basada en el areaadravés de red desde una red de area
local y en el montaje a través de NFS de todos los sistemashaéediclocales.

2.4.4. Sistema Un*x o GNU

Puede utilizar otro sistema operativo tipo Unix para irstBlebian GNU/Linux sin necesidad de usar
el debian-installer gue se describe en el resto de este manual. Este tipo dexgiétapuede ser
Gtil para usuarios con hardware no soportado o en maquireaapueden dejar de dar servicio en
ningun momento. Si esta interesado en este método, paSeadsdn D.3

2.4.5. Sistemas de almacenamiento soportados

Los discos de inicio de Debian contienen un nicleo conginp@la maximizar el nimero de sistemas
donde se puede ejecutar. Desafortunadamente, esto l@derem un nicleo mas grande, que incluye
muchos controladores que no se usaran en su maquina (eolasbéiccion 8.Gara aprender cémo
construir su propio nicleo). Para poder asegurar que Debiagha instalarse en la mayor cantidad de
hardware posible se incluye soporte para el rango mas anliispositivos posibles.

El sistema de arranque también tiene soporte de cualgsieng de almacenamiento soportado por el
nacleo de Linux. Se dispone de soporte en el nlcleo predetedmpara los siguientes controladores
SCSI:
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« Qlogic ISP
« NCR y Symbios 53c8xx
- Adaptec AIC7xxx

También se tiene soporte para los discos IDE. Tenga en ¢@@m&mbargo, que en muchos sistemas
la consola SRM no puede arrancar desde discos IDE, y Jengerede arrancar desde disquetes (para
mas informacién sobre cémo iniciar Jensen consulte el/ltipw.alphalinux.org/fag/FAQ-9.html)

2.5. Requisitos de memoria y espacio en disco

Debe tener al menos 32MB de memoria y 500MB espacio de digeopduia realizar una instalacién
normal. Tenga en cuenta que éstos son los minimos absdBitdssea valores mas reales consulte
Seccion 3.4Para un sistema minimo basado en consola (todos los pagsté@dar), se requiere 250
MB. Si quiere instalar una cantidad razonable de softwayyendo el sistema de ventanas X, y
algunos programas y bibliotecas de desarrollo, necesitanénos 400 MB. Para una instalacion méas
0 menos completa de un sistema de escritorio, necesitasicuantos gigabytes.

Puede ser posible la instalaciéon en sistemas con menos maemn@wn menos disco duro, pero solo
es aconsejable realizarla si es vd. un usuario experimentad
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GNU/Linux

Este capitulo describe la preparacion de la instalacidesate que siquiera haya arrancado el ins-
talador. Esto incluye el efectuar copias de seguridad defetmacion, reunir informacion sobre su
hardware y localizar cualquier informacion necesaria.

3.1. Descripcion del proceso de instalacion

Antes de nada, una nota sobre reinstalaciones: con Debranyegro que se produzca una circuns-
tancia que requiera la reinstalacion completa de su sistehtaso mas comun es un fallo mecéanico
en el disco duro de su sistema.

Muchos sistemas operativos habituales exigen que seegaatia instalacion completa cuando se
producen fallos criticos o cuando es necesario actualiraresas versiones del sistema operativo.
Incluso aunque no sea necesaria una instalacion complatnuado los programas deben reinstalarse
para que funcionen correctamente en el nuevo sistema mperat

En Debian GNU/Linux es mas probable, si tiene un problema,pyeda reparar su sistema opera-
tivo en lugar de reemplazarlo. Las actualizaciones nungaieeen una reinstalacion total, siempre
podra actualizar sobre el mismo sistema. Los programassisaspre son compatibles con las ver-
siones sucesivas del sistema operativo. Si una nueva nafsi@rograma requiere soporte adicional
de software, el sistema de paquetes de Debian se aseguradguel software necesario sea auto-
maticamente identificado e instalado. El hecho es que sedieadi® mucho esfuerzo para evitar la
necesidad de reinstalar un sistema, considérelo su Ulimiar El instaladono esta disefiado para
reinstalar sobre un sistema existente.

Esta es una pequefia guia de los pasos por los que pasar& éliraoceso de instalacion:

1. Realice una copia de seguridad de los datos o documemtaxigtentes en el disco duro donde
planea realizar la instalacion.

2. Reuna informacion sobre su sistema, asi como toda la dodanion que necesite antes de iniciar
la instalacion.

3. Cree un espacio particionable para Debian en su disco duro

4. Localice y/o descargue el programa del instalador asbdoatficheros de cualquier controlador
especializado que su maquina necesite (excepto paraasdarDebian CD).

5. Cree las cintas/disquetes/memorias USB o instale losrfishde arranque (la mayoria de los
usuarios de CD pueden arrancar desde uno de éstos).

6. Arranque el sistema de instalacion.
7. Elija el idioma para la instalacion.
8. Active la conexion de red, si esta disponible.
9. Cree y monte las particiones en las que instalara Debian.
10. Espere a la descarga/instalaciéon/configuracion atiardelsistema base
11. Instale urgestor de arranqueue pueda iniciar Debian GNU/Linux y/o su sistema existente

12. Inicie por primera vez el sistema que acaba de instalar.
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Si tiene problemas durante la instalacion, es muy Util sgbémpaquetes estan involucrados en cada
paso. A continuacion le presentamos a los «actores priesipan el «drama» de la instalacion:

Este manual trata sobre el programa de instaladiian-installer . Detecta el hardware y
carga los controladores apropiados, dsep-client para configurar la conexion de red, ejecuta
debbootstrap ~ para instalar los paquetes del sistema basasksel para que pueda seleccionar
algunos programas adicionales. Muchos otros programégaegequefias partes de este proceso,
perodebian-installer termina su tarea en el momento en que inicia por primera vemisvo
sistema.

Puede ajustar el sistema a sus necesidadeasiael , que le permite escoger dentro de un conjunto
de grupos de programa predefinidos, tales como los necegaria disponer de un servidor Web o de
un entorno de escritorio.

Una opcién importante durante la instalacion es si se @alino la instalacién del entorno de es-
critorio gréafico, que esta formado por el sistema X Windowguab de los entornos de escritorio
gréficos disponibles. Si elige no instalar la tarea “Entata@scritorio” dispondra Gnicamente de un
sistema muy bésico de interfaz de linea de 6rdenes. Laangialdel entorno de escritorio es opcio-
nal porque ocupa una cantidad significativa de disco y pongquehos sistemas Debian GNU/Linux
son servidores que realmente no necesitan una interfazaydiusuario para hacer su trabajo.

Debe saber que el sistema X Window estd completamente slepaebdebian-installer y de
hecho es mucho méas complicado. La instalacion y soluciérral@gmas del sistema X Window no
se encuentra dentro del alcance de este manual.

3.2. jHaga copias de seguridad de su informacion
actual!

Antes de empezar, asegurese de efectuar una copia de selgigitbdos los ficheros que actualmente
estan en su sistema. Si esta es la primera vez que se instsiltema operativo no nativo en su or-
denador, es probable que necesite reparticionar su disadpeer espacio para Debian GNU/Linux.
Cada vez que particione un disco, debe tener en cuenta queeetaiesgo de todos los datos que
hay en el disco, sin importar qué programa use para efectti@rtaea. Los programas usados en
la instalacién son dignos de confianza y la mayoria llevandesse durante afios; aun asi, cualquier
movimiento en falso puede tener consecuencias. Tengadouidmedite cada una de sus respuestas
y acciones incluso después de haber hecho una copia dedsehPensar durante dos minutos una
accioén pueden ahorrarle horas de trabajo innecesario refenéel

Incluso si esta instalando un sistema con arranque mylagkgurese de tener a mano el medio de
distribucion de cualquier otro sistema operativo presdfgpecialmente, si reparticiona su unidad de
arranque, quiza tenga que reinstalar el gestor de arrargsie slstema operativo, o en muchos casos
el sistema operativo completo y todos los ficheros de lagcjmares afectadas.
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3.3. Informacion que necesitara

3.3.1. Documentacion

3.3.1.1. Manual de instalacion

El documento que ahora esta leyendo, que es la version dlieitd Guia de instalacion para la
version squeeze de Debian. Este documento esta disponibldiséntos formatos e idiomas
(http://www.debian.org/releases/squeeze//installmgn

3.3.1.2. Documentacion de hardware

Usualmente contiene informacion atil sobre cémo configarasar su hardware.

« PUF de Linux/Alpha (http://linux.iol.unh.edu/linux/dip/faqg/)

3.3.2. Encontrar fuentes de informacion de hardware

En muchos casos, el instalador sera capaz de detectar digemmente su hardware. Pero esté prepa-
rado, le recomendamos que se familiarice con su hardwags datla instalacion.

Puede obtener informacion de su hardware desde:

- Los manuales que vienen con cada pieza de hardware.

+ Las pantallas de configuracion de la BIOS de su ordenadodePusr estas pantallas cuando lo
encienda y presione una combinacién de teclas. Verifiquesswat para saber la combinacion. A
menudo, es la tecl&uprimir .

- Las cajasy cubiertas de cada pieza de hardware.

. Ordenes del sistema o herramientas de otros sistemasiepgraicluyendo las capturas de pan-
tallas de los gestores de ficheros. Esta fuente de informasdespecialmente (til para obtener
informacion sobre la memoria RAM y el espacio disponible lefiszo duro.

- Suadministrador de sistemas o proveedor de servicio de&tteCualquiera de éstos puede decirle
la configuracion necesaria para configurar su red y su coleetr@nico.

Tabla 3-1. Informacion de hardware necesaria para una instkacion

Hardware Informacion que podria necesitar
Discos duros El nimero de discos que tiene.

Su orden en el sistema.

Si es IDE (también conocido como PATA),
SATA 6 SCSI.

Espacio libre disponible.
Particiones.
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Hardware Informacion que podria necesitar
Particiones con otros sistemas operativos
instalados.

Monitor Modelo y fabricante.

Resoluciones soportadas.
Rango de refresco horizontal.
Rango de refresco vertical.

Profundidad de color (nUmero de colores)
soportada.

Tamafio de la pantalla.
Raton Tipo: serie, PS/2 6 USB.

Puerto.
Fabricante.

Ndmero de botones.

Red Modelo y fabricante.
Tipo de adaptador.
Impresora Modelo y fabricante.

Resoluciones de impresidn soportadas.
Tarjeta de video Modelo y fabricante.

Memoria RAM de video disponible.
Resoluciones e intensidad de colores soportadas
(deberan contrastarse con las capacidades dg su
monitor).

3.3.3. Compatibilidad de hardware

Los productos de muchas marcas trabajan sin problemas er.Ror otro lado, el soporte de hard-
ware para Linux estd mejorando cada dia. Sin embargo, Lodevia no puede trabajar con tantos
tipos de hardware como otros sistemas operativos.

Puede verificar la compatibilidad de hardware mediante:

- Verificar los sitios web de los fabricantes, para buscar osieentroladores.

- Buscar informacion en los sitios web 0 manuales sobre emdulagigunas veces las marcas menos
conocidas pueden usar los controladores o configuraciales enas conocidas.

- \erificar la lista de compatibilidad de hardware para Linoxas sitios web dedicados a su arqui-
tectura.

« Buscar en Internet experiencias de otros usuarios.
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3.3.4. Configuracion de la red

Debe solicitar esta informacion a su administrador de restl sistema esta conectado a alguna red
durante todo el dia (por ejemplo, si utiliza una conexiéreiibt o equivalente, pero no si tiene una
conexion PPP).

- El nombre de su sistema (podria decidirlo usted mismo).
- Elnombre de su dominio.

- Ladireccion IP de su ordenador.

« Laméscara de red a usar.

- Ladireccion IP de la puerta de enlace predeterminada astovéa cual encaminar el trafico, si su
redtieneuna puerta de enlace.

- El sistema en su red que debera usar como servidor de nombiéS .o

No necesitara esta informacion si su administrador le diessg red dispone de un servidor de DHCP
y que es el método recomendado, esto es debido a que el sdH@P la proveera directamente a
su ordenador durante el proceso de instalacion.

Si usa una red inaldmbrica, también debera averiguar:

« EIESSID de su red inalambrica.

« Laclave de seguridad WEP (si es pertinente).

3.4. Cumplir los requisitos minimos de hardware

Una vez que haya reunido informacion sobre el hardware dedrnador debe verificar que su
hardware le permita realizar el tipo de instalacion que ale$ectuar.

Dependiendo de sus necesidades, podria arreglarse cos gelrimrdware recomendado listado en
la siguiente tabla. Sin embargo, la mayoria de usuariosrgsgan a terminar frustrados si ignoran
estas sugerencias.

Tabla 3-2. Requisitos minimos de sistema recomendados

Tipo de instalacion RAM (minimo) RAM Disco duro
(recomendado)

Sin escritorio 64 Megabytes 256 Megabytes 1 Gigabyte

Con escritorio 64 Megabytes 512 Megabytes 5 Gigabytes

Los requisitos de memoria minimos necesarios son en rdalitixiores a los indicados en esta tabla.
En funcion de la arquitectura, es posible instalar Debiasigemas con tan sélo 20 MB (en el caso
de s390) a 48 MB (para i386 y amd64). Lo mismo se puede deciegpelcio necesario en disco,
especialmente si escoge las aplicaciones que va a instataraimente, consult8eccion D.2para
obtener més informacion de los requisitos de disco.

Es posible ejecutar un entorno de escritorio grafico enmsageantiguos o de gama baja. En este caso
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es recomendable instalar un gestor de ventanas que es @nsenos recursos que los utilizados
en los entornos de escritorio de GNOME o KDE. Algunas altiras para estos casos skfoe4 ,
icewm y wmaker, aunque hay mas entre los que puede elegir.

Es practicamente imposible dar requisitos generales deonieegnespacio en disco para instalaciones
de servidores ya que éstos dependeran en gran medida d® gguallo que se utilice el servidor.

Recuerde que estos tamafios no incluyen todos los otrosiafedegue se encuentran habitualmente,
como puedan ser los ficheros de usuarios, el correo y otros.daiempre es mejor ser generoso
cuando uno esta pensando qué espacio destinar a sus propisdiy datos.

Se ha tenido en cuenta el espacio de disco necesario pararcidm normal del sistema Debian
GNU/Linux en si en estos requisitos de sistema recomend&aiogarticular, la particiotvar de
Debian contiene mucha informacion de estado especificaiametnlemas de su contenido habitual,
como puedan ser los ficheros de registro. Los ficheradpllg (que incluyen informacién sobre los
paquetes instalados) pueden facilmente consumir unos 4ABkENas, hay que tener en cuenta que
apt-getubica los paquetes descargados aqui antes de instalartasgla general debera asignar por
lo menos 200 MB par&var , y mucho més si va a instalar un entorno grafico de escritorio.

3.5. Preparticionado para sistemas multiarranque

Particionar el disco duro se refiere simplemente al actowdéidel disco en secciones. De esta forma
cada seccion es independiente de las otras. Es como coleates dentro de una casa, si afiade
muebles a una habitacion no afecta a las otras.

Si ya tiene un sistema operativo en su ordenador (Tru64t@igiNIX), OpenVMS, Windows NT,
FreeBSD, ...) y desea colocar Linux en el mismo disco, negésieparticionar el disco. Debian
requiere sus propias particiones de disco duro. no puedgldrse en particiones de Windows o
MacOS. Podria tener la posibilidad de compartir algunasgiames con otros sistemas Linux, pero
este tema no se cubre en este manual. Al menos necesitarartiogp dedicada para el sistema de
ficheros raiz de Debian.

Puede encontrar informacion del estado actual de susipag&usando una herramienta de parti-
cionado para su sistema operativo actual . Las herramidatparticionado siempre disponen de una
opcién en la que se pueden mostrar las particiones existeinteealizar cambios.

En general, cambiar una particion con un sistema de fichgisterte destruira cualquier informacion
gue contenga. Por lo tanto, siempre debera efectuar copisesguiridad antes de hacer un reparticio-
nado. Usando la analogia de la casa, probablemente quevé todos los muebles antes de mover
una pared, en caso contrario se arriesga a destruirlos.

Si su ordenador tiene méas de un disco duro, podria usar unildeara dedicarlo completamente
a Debian. De ser asi, no necesita particionar este disce datmiciar el sistema de instalacion; el
instalador incluye un programa de particionado que puederle trabajo adecuadamente.

Si sumaquina solamente tiene un disco duro y desea reemptaemente el sistema operativo actual
con Debian GNU/Linux, también puede esperar a particionarccparte del proceso de instalacién
(Seccibn 6.3.2 después de que inicie el sistema de instalacién. Sin gotsmlamente funciona si
planea arrancar el sistema de instalacién desde cinta, @R-®&ficheros en una maquina conectada.
Considere lo siguiente: si arranca desde ficheros ubicadelgésco duro y luego particiona el mismo
disco duro donde esté el sistema de instalacién, eliminpoddanto los ficheros de arranque, mas
le vale que la instalacion sea exitosa la primera vez. Al meoeste caso, deberia tener alguna
alternativa para revivir su maquina, como cintas o CDs déisia de instalacion original.

Si su maquina ya tiene particiones multiples y suficienta@sgen el disco duro que pueda afiadirse
al eliminar y reemplazar una o mas de éstas, entonces tarmpbéte esperar y usar el programa
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de particionado del instalador. Todavia debera leer el naatgguiente, puesto que podria haber
circunstancias especiales, tales como el orden de lasipads existentes en el mapa de particiones,
gue inevitablemente le fuercen a particionar antes delamsta

En cualquier otros caso, necesitara particionar su disoo alutes de iniciar el proceso de instala-
cion para crear espacio particionable para Debian. Si akyde las particiones perteneceran a otros
sistemas operativos, debera crearlas usando los progratiass de particionado de esos sistemas
operativosNo le recomendamos que intente crear particiones para Delafl@ux con las herra-
mientas de otros sistemas operativos. En su lugar, simptendebera crear las particiones nativas
del sistema operativo que desee quedarse.

Si va a instalar mas de un sistema operativo en la misma n&oibera instalar todos los siste-
mas operativos antes de proceder con la instalacion de Lirasxinstalaciones de Windows y otros
sistemas operativos pueden destruir su capacidad derihioax o animarle a formatear de nuevo
particiones que no sean nativas.

Puede recuperarse de estas acciones o evitarlas, pend @stas problemas si instala primero el
sistema nativo.

Si actualmente tiene un disco duro con una particion (unégrg@acion comun para ordenadores de
escritorio) y desea un sistema multiarranque con el sistgeeativo nativo y Debian, necesitara:

1. Efectuar copias de seguridad de todo lo existente en ehacbr.
2. Arrancar desde el medio de instalacion del sistema aperstivo como CD-ROM o cintas.

3. Usar las herramientas nativas de particionado para pagtciones de sistema nativas. Deje una
particion o espacio libre para Debian GNU/Linux.

4. Instalar el sistema operativo nativo en su nueva panticio

5. Arrancar nuevamente en el sistema operativo nativo pificar que todo esté bien, y descargar
los ficheros de arranque del instalador de Debian.

6. Arrancar el instalador de Debian para continuar la iastéh de Debian.

3.5.1. Particionado en Tru64 UNIX

Tru64 UNIX, anteriormente conocido como Digital UNIX, quesa vez fue conocido en su como
OSF/1, usa el esquema de particionado similar al las etiquis disco («disk label», N. del T.) de
BSD. Este sistema permite hasta ocho particiones por umidatisco. Las particiones se numeran
desde «1» hasta «8» en Linux y se nombran desde la «a» hadia En«dUNIX. A partir de la
version 2.2 del nicleo de Linux siempre se asocia el nUmer@da letra «a», el «2» a la «b» y asi
sucesivamente. Por ejemplo, la unidad llamada en UNIX Trz@! es muy probable que se llame
sda5 en Linux.

Las particiones en una etiqueta de disco de Tru64 se pueligrasdEs mas, si el disco se va utilizar
en Tru64, es necesario una particion «c» que albergue el eigero (solapandose con las demés par-
ticiones no vacias). Para Linux esto hace giis#8 sea idéntico ada (si existe sdb3 seraigual adb,

y asi sucesivamente). La herramienta de particionadompart que utilizalebian-installer , Sin
embargo, no puede gestionar actualmente particionesagtaapConsecuentemente, no es recomen-
dable compartir discos entre Tru64 y Debian. Si se puedeamparticiones disponibles en discos
Tru64 en Debian una vez se haya finalizado con la instalacion.

Otro requisito habitual es que la particion «a» debe empazat principio del disco, de modo que
siempre incluya el bloque de arranque con la etiqueta debdii pretende arrancar Debian desde
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este disco, necesita definirlo con un tamafio de por lo menoB pavia que pueda caber «aboot» y
tal vez un ndcleo. Tenga en cuenta que esta particion sélecesaria por razones de compatibilidad,
no debe crear ningun sistema de ficheros en ésta o perdesa dato

Es posible, y de hecho razonable, compartir una particiéimtéecambio entre UNIX y Linux. En
este caso debera ejecutakswap en esta particion cada vez que se reinicie el sistema de UNIX a
Linux, puesto que UNIX dafiaré la firma de la particion de icaenbio. Seguramente querra ejecutar
el programankswap en los guiones de arranque de Linux antes de afiadir espaiciectambio con
swapon -a

Tenga en cuenta, si desea montar particiones UNIX bajo Liqu& Digital UNIX puede usar dos
tipos de sistemas de ficheros, UFS y AdvFS. Linux solo enti@hdistema de ficheros UFS.

3.5.2. Particionado en Windows NT

Windows NT usa el estilo de tabla de particiones PC. Se rezmmhai que use las herramientas nativas
de Windows NT si esta manipulando particiones FAT o NTFS.Hi@mpuede reparticionar su disco
desde el menu de configuracién de AlphaBIOS. Si no va a haterres es necesario particionar
desde Windows, las herramientas de particionado de Linnergémente hardn un mejor trabajo.
Tenga en cuenta que cuando ejecute NT, el Administradorste giuede ofrecer escribir una “firma
inocua” (“harmless signature”, n. del t.) en discos no Wimslgi tiene algunoNuncapermita que lo
haga, puesto que esta firma destruira la informacién de tecigar.

Si planea arrancar Linux desde una consola ARC/AlphaBI®&/BBIOS, necesitara una (pequefia)
particién FAT para MILO. Sera suficiente con 5 MB para estégéan. Puede utilizar la particién de
arranque de 6 MB de Windows NT para este proposito, si lo tiestalado. No es posible instalar
MILO con Debian squeeze. Sin embargo, si ya ha instalado Mih@u sistema, 0 puede instalarlo
de alguna otra forma, podra arrancar Debian desde ARC.

3.6. Preinstalacion de hardware y configuracion del
sistema operativo

Esta seccion le guiara a través de la preinstalacion de haggwn caso de ser necesaria, previa a
la instalaciéon de Debian. Generalmente, involucra verifigaosiblemente cambiar la configuracion
del “firmware” de su sistema. El “firmware” es el software basado por el hardware, y es funda-
mental durante el proceso de arranque (después del encgnidichbién se resefian los problemas de
hardware conocidos que afecten a la fiabilidad de Debian GINUK en su sistema.
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4.1. Juegos oficiales de CD-ROMs de Debian
GNU/Linux

Por muchas razones la forma mas simple es instalar Debian/IGiNI¥ desde un juego oficial
de CD-ROMs. Puede comprar un juego a algun proveedor (veadma de vendedores de CD
(http://www.debian.org/CD/vendors/)). También podréschrgar las imagenes de CD-ROM desde
una réplica de Debian y hacer su propio juego, si tiene unextdm de red rapida y una grabadora
de CDs (para instrucciones detalladas vea la pagina de CDslaan (http://www.debian.org/CD/)).
Si tiene un juego de CDs de Debian y su maquina es capaz deardesde CDs, puede pasar al
Capitulo 5 se ha puesto mucho esfuerzo para asegurar que los fichergmgesita la mayoria de
personas estén en un solo CD. Aunque el juego completo detesopinarios requiere varios CDs,
es poco probable que necesite los paquetes que se encuepttir del tercer CD. También puede
considerar usar la versién de DVD, que le ahorra bastanteiesp evita la maratén de intercambio
de CDs.

Si su maquina no soporta arranque desde CD, pero tiene um jiege§GDs, puede usar una estrategia
alternativa como arranque desde red, o cargar manualmenteleo desde el CD para arrancar
inicialmente el sistema de instalacion. Los ficheros quesitara para arrancar por otros métodos
también estan en el CD, el archivo de red de Debian es idéati@mrganizacion de los directorios
de los CDs. De modo que cuando se mencionen rutas de ficheeoBgheeros concretos necesarios
para arrancar, busque estos ficheros en los mismos ditosubdirectorios en su CD.

Una vez que el instalador haya arrancado, éste podra oleieresto de los ficheros necesarios desde
el CD.

Si no tiene un juego de CDs, necesitara descargar los ficdet@istema de instalacién y ubicarlos
en un ordenador conectado a la red de modo que puedan usaserpacar el instalador.

4.2. Descarga de ficheros desde las réplicas de Debian

Para encontrar la réplica mas cercana (y probablementedadpéda), vea la lista de réplicas de
Debian (http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Cuando descargue ficheros desde una réplica de DebiammtitzZ=TP, asegurese de descargar los
ficheros en modbinario, no en modo texto 0 automatico.

4.2.1. Donde encontrar las imagenes de instalacion

Las imégenes de instalacion estdn ubicadas en cada répliea [Bebian

en el directorio debian/dists/squeeze/main/instaliginacurrent/images/
(http://ftp.es.debian.org/debian/dists/squeeze/fmaitaller-alpha/current/images) —
el fichero MANIFEST (http://ftp.es.debian.org/debiastdisqueeze/main/installer-
alpha/current/images/MANIFEST) contiene una lista con daca imagen y su
propésito.
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4.2.1.1. Ficheros de instalacion para Alpha

Si elije arrancar desde el firmware de la consola ARC usdid® , también necesitara un disco
conMILO y LINLOAD.EXE , obténgalos desde las imagenes de disco provistassSé&eaon 5.1.1
para mas informacion sobre el firmware de Alpha y gestoresrdague. Las imagenes de disquete
pueden encontrarse en el directavit.O comomilo_ sub-arquitectura Jbin .

Desafortunadamente, estas imagenddidé€® no pueden probarse y podrian no funcionar para todas
las sub-arquitecturas. Si no funcionan para usted, ineoger el binario dMILO en el disquete
(ftp://ftp.debian.org/debian/dists/squeeze/maik&tialpha/current/MILO/). Tenga en cuenta que es-
tos MILO s no soportan “sparse superblocks” en ext2, de modo que raepusarlos para cargar
nucleos desde sistemas de ficheros ext2 generados receéetdna forma de resolverlo es ubicar
el ndcleo en la particién FAT contigua\iLO .

Los binarios deMILO son especificos para cada plataforma. Seacién 2.1.2ara determinar la
imagen deMILO apropiada para su plataforma Alpha.

4.3. Preparacion de los ficheros para el arranque a
través de red usando TFTP

Si su maquina esta conectada a una red de area local, podnidat@osibilidad de arrancarla a través

de la red desde otra maquina, usando TFTP. Si pretende arelrgistema de instalacion desde otra
magquina, debe ubicar los ficheros de arranque necesariagjares$ especificos en esa maquina, y
debe configurarla para soportar el arranque desde ella.

Necesita configurar un servidor TFTP, y, en caso de que temghas maquinas, un servidor DHCP
, 0 un servidor BOOTP.

BOOTP es un protocolo IP que informa al ordenador de su déedP y desde dénde puede obte-
ner una imagen de arranque en la red. DHCP («Dynamic Hostdlmafion Protocol», o protocolo
de configuracién dindmica de equipos) es una extension deTB@Ompatible con éste, pero méas
flexible. Algunos sistemas solamente se pueden configuravéstde DHCP.

A diferencia del «Open Firmware» encontrado en maquinascSpRowerPC, la consola SRib
usard RARP para obtener su direccion IP, y por consiguiestierd usar BOOTP para el arranque a
través de red en su sistema AlpHBambién puede ingresar la configuracion de las interfagesdi
directamente en la consola SRM.

El protocolo de transferencia trivial de ficheros (TFTP) sa para servir la imagen de arranque
al cliente. Tedricamente, se puede usar cualquier sengdatualquier plataforma, que implemente
este protocolo. En los ejemplos de esta seccidn, mostraréndenes para SunOS 4.x, SuUnOS 5.x
(conocido también como Solaris) y GNU/Linux.

4.3.1. Configuracion del servidor BOOTP

Existen dos servidores BOOTP disponibles para GNU/Linlphostpd de CMU. El otro que en
realidad es un servidor DHCP, @hcpd de ISC. En Debian GNU/Linux se pueden encontrar en los
paquetedootp y dhcp3-server  respectivamente.

1.

Los sistemas Alpha también se pueden arrancar usando DECNet(Rt@Bcolo de operaciones de mantenimiento),

pero esto no se detalla aqui. Presumiblemente, su operador de OpdodéViSstara gustoso de asistirlo, debera tener alguna
razon de peso si quiere usar MOP para arrancar Linux en su Alpha.

25



Capitulo 4. Obtener el medio de instalacion del sistema

Para usar elbootpd de CMU, primero debe comentar (o afiadir) la linea relevanie e
/etclinetd.conf . En Debian GNU/Linux, puede ejecutapdate-inetd --enable bootps ,

y luego/etc/init.d/inetd reload para hacerlo. En caso de que su servidor de BOOTP no se
esté ejecutando en un sistema Debian GNU/Linux, la lineaiestién debera ser como sigue:

bootps dgram udp wait root /usr/shin/bootpd bootpd -i -t 120

Ahora, debe crear el ficheretc/bootptab . Tiene el mismo tipo de formato familiar y criptico
gue los ficheros antiguos de BSfintcap , termcap , y disktab . Vea la pagina de manual de
bootptab para mas informacion. Paratebotpd de CMU, necesitara conocer la direccion de hard-
ware (MAC) del cliente. Este es u#tc/bootptab de ejemplo:

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Necesitara cambiar por lo menos la opcién “ha”, que espeaddidireccién hardware del cliente. La
opcién “bf” especifica el fichero que el cliente debe recupateavés de TFTP; para mas detalles vea
Seccion 4.3.4

En contraste, configurar BOOTP caificpd de ISC es realmente facil, porque trata los clientes
BOOTP como casos moderadamente especiales de clientes. Bif0Ras arquitecturas necesitan
una configuracién compleja para arrancar clientes a traséd8QOTP. Si la suya es una de estas,
lea la secciorSeccién 4.3.2En este caso, probablemente pueda continuar con sélar ddialitiec-
tiva allow bootp  al bloque de configuracién para la sub-red donde se ubigueete; y reiniciar
dhcpd con/etc/init.d/dhcpd3-server restart

4.3.2. Configuracion del servidor DHCP

Un servidor DHCP de software libre es @éhcpd de ISC. Se recomienda el uso del paquete
dhcp3-server  en Debian GNU/Linux. A continuacién se muestra una configjgrade ejemplo
para él (consultéetc/dhcpd3/dhcpd.conf ):

option domain-name "ejemplo.com”;

option domain-name-servers nsl.ejemplo.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

server-name "nombredeservidor";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

}

host nombredecliente {
filename "/tftpboot/tftpboot.img";
server-name "nombredeservidor";
next-server nombredeservidor;
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hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

}

En este ejemplo, hay un servidasmbredeservidor ~ que hace el trabajo de DCHP, servidor, ser-
vidor TFTP y puerta de enlace de la red. Ciertamente nec&siéanbiar las opciones de nombre de
dominio, asi como la direccién hardware del servidor y dehté. La opcidriilename  debe ser el
nombre del fichero que se recuperara a través de TFTP.

Después de editar el fichero de configuracion ddhcpd, reinicielo con
/etc/init.d/dhcpd3-server restart

4.3.3. Habilitar el servidor TFTP

Para tener listo el servidor TFTP, primero debera aseqiggsjuetftpd estd habilitado. General-
mente se hace afiadiendteg/inetd.conf algo similar a lo siguiente:

tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpbo ot

Cuando se instalan los paquetes de Debian, por lo generabnfiguran correctamente de forma
predeterminada.

Nota: Los servidores de TFTP utilizan /tftpboot como directorio del que servir las
imagenes por motivos histéricos. Sin embargo, algunos paquetes Debian GNU/Linux
puede utilizar otros directorios para cumplir con el estandar de jerarquia de sistemas de
ficheros (http://www.pathname.com/fhs/). Por ejemplo, tftpd-hpa utiliza, por omision,
Ivar/lib/tftpboot . Puede tener que ajustar los ejemplos de configuracién en esta seccion si
la ubicacion varia.

Busque en el fichergetc/inetd.conf y recuerde el directorio que usa como argumento de
in.tftpd 2, lo necesitard mas adelante. Si ha tenido que cambiafinetd.conf , debera
notificar al procesanetd en ejecucién que el fichero ha cambiado. En un sistema Dedjecyte
/etc/init.d/inetd reload ; en otros sistemas, busque el ID del procestd, y ejecutekill

-HUP id-de-inetd

4.3.4. Mover las imagenes TFTP a su ubicacion

Seguidamente, ubique la imagen TFTP de arranque que recesino se describe en la
Seccibén 4.2.1en el directorio de imagen de arranquéftied . Tendra que hacer un enlace desde este
fichero hacia el fichero que usdftpd para arrancar un cliente en especifico. Desafortunadamente
el nombre del fichero es determinado por el cliente TFTP, yxisieeun estandar definido.

2. Todas las alternativas detftpd en Debian deberian almacenar las solicitudes TFTP en la registro delasistsiorma
predeterminada. Algunas de ellas cuentan con el argumergara ofrecer mas informacion. Se recomienda revisar todos los
mensajes de la bitacora en caso de problemas al arrancar puesamguretsien punto de partida para diagnosticar la causa
de los errores.
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4.3.4.1. Arranque de TFTP en Alpha

En Alpha, debe especificar el nombre del fichero (como unarelativa al directorio de imagen de
arranque) usando el argumentie  a la orderboot de SRM, o definiendo la variable de entorno
BOOT_FILE. Alternativamente, se puede dar el nombre del fichero adrd@d@OOTP (en la version
dedhcpd de ISC, use la directivilename ). A diferencia de «Open Firmware», en SR existe
ningun nombre de fichero predeterminadie modo quealebeespecificar un nombre de fichero por
cualquiera de estos métodos.

4.4. Instalacion automatica

Es posible efectuar instalaciones totalmente automatiaasinstalaciones en mdltiples ordenadores.
Los paquetes de Debian disponibles para este propoésitéasolique usa un servidor de instalacién),
replicator  , systemimager , autoinstall y el mismo instalador de Debian.

4.4.1. Utilizar el instalador de Debian para realizar una
instalacion automatica

El instalador de Debian soporta instalaciones automatizadravés de ficheros de preconfiguracion.
Puede cargar un fichero de preconfiguracion bien utilizamded o bien utilizando medios extraibles
y hacer uso de éste para responder a las preguntas que séafodurante el proceso de instalacion.

Puede encontrar la documentacion completa sobre la coafigurde semillas de preconfiguracion y
un ejemplo que puede editar para trabajaApendice B
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5.1. Arranque del instalador en Alpha

5.1.1. Firmware de consola Alpha

El firmware de consola estd almacenado en una memoria flashyR&@Nhicia cuando se enciende o
reinicia un sistema Alpha. Existen dos modelos diferengesspecificacion de consola usados en los
sistema Alpha, y, por lo tanto, dos clases de firmware de t@dssponibles:

- Consola SRMbasada en la especificacion Alpha Console Subsystem, llgpi@wee un entorno
operativo para los sistemas operativos OpenVMS, Tru64 XUNLinux.

. Consola ARC, AlphaBIOS o ARCSBlM@sada en la especificacion Advanced RISC Computing
(ARC), la cual provee un entorno operativo para Windows NT.

La diferencia méas importante entre SRM y ARC, desde la petispedel usuario, es que la eleccién
del tipo de la consola restringe el posible esquema de mardido para el disco duro del cual desea
arrancar.

ARC requiere usar una tabla de particiones MS-DOS (como éacgeiacfdisk) para el disco de
arranque. Por consiguiente las tablas de particiones MS-B¥pan en el formato “nativo” de par-
ticion cuando se arranca desde ARC. De hecho, puesto quedBI@S” contiene una utilidad de
particionado de disco, podria preferir particionar susaisdesde los menus del firmware antes de
instalar Linux.

Por otro lado, SRM emcompatiblé con tablas de particion MS-DOS. Puesto que Tru64 Unix usa
el formato de etiquetas de disco de BSD, éste es el formatarntieipn “nativo” para instalaciones
SRM.

GNU/Linux es el Unico sistema operativo en Alpha que se paedmcar desde ambos tipos de la
consola, pero Debian GNU/Linux 6.0 solamente puede arra@@n sistemas con SRM. No podra
usar el instalador de Debian GNU/Linux 6.0 si tiene un sistédpha para el cual no se dispone de
ninguna version de SRM, si va a utilizar un sistema de arranigal con Windows NT, o bien si su
dispositivo de arranque exige la consola ARC para su ifgei@lon BIOS. Sin embargo, si que podra
ejecutar Debian GNU/Linux 6.0 en estos sistemas si usa @dionde instalacion; por ejemplo, puede
instalar Debian woody con MILO y luego actualizar el sistenidebian GNU/Linux 6.0.

La siguiente tabla resume las combinaciones de sistemaspleodisponibles y soportadas (puede
consultar los distintos nombres de los tipos de sistem@eaeion 2.1.2Un nombre seguido de la
palabra “ARC” hace referencia a cualquiera de las consalegpatibles con ARC.

Tipo de sistema Tipo de consola soportada
alcor ARC o SRM

avanti ARC 0 SRM

bookl solamente SRM

1. Especificamente, el formato del sector de arranque requenida especificacion del subsistema de la consola entra en
conflicto con la ubicacion de la tabla de particiones DOS.
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Tipo de sistema Tipo de consola soportada
cabriolet ARC 0 SRM
dp264 solamente SRM
eb164 ARC 0 SRM
eb64p ARC 0 SRM
eb66 ARC 0 SRM
eh66p ARC o0 SRM
jensen solamente SRM
Ix164 ARC 0 SRM
miata ARC o SRM
mikasa ARC 0 SRM
mikasa-p solamente SRM
nautilus ARC (consulte el manual de la placa base) o
SRM
noname ARC 0 SRM
noritake solamente SRM
noritake-p solamente SRM
pclé4 ARC 0 SRM
rawhide solamente SRM
ruffian solamente ARC
sable solamente SRM
sable-g solamente SRM
sx164 ARC 0 SRM
takara ARC o0 SRM
Xl solamente ARC
xlt solamente ARC

Por regla general ninguna de estas consolas puede arrangaidirectamente, por lo que se requiere
la asistencia de un gestor de arranque intermedio. Para$oleoSRM, se usaboot, un gestor de
arranque pequefio e independiente de plataforma. Paraeobtés informacion sobboot consulte
COMO de SRM (http://www.tldp.org/HOWTO/SRM-HOWTOY/) (desetinadamente esta desactua-
lizado).

La mayoria de los AlphaServers y todos los productos acugdeservidor y estacion de trabajo
contienen tanto SRM como AlphaBIOS en su firmware. Para maguion “mitad de flash”, como es
el caso de diversas placas de evaluacion, es posible catehigua version a otra al volver a grabar el
firmware. También es posible ejecutar ARC/AlphaBIOS desdédisguete (usando la ordarnc) una
vez que sea instalado SRM. Recomendamos cambiar a SRM aritestadar Debian GNU/Linux por
estas razones.

Como en otras arquitecturas, deberia instalar la revisidirmhware? mas reciente disponible antes
de instalar Debian GNU/Linux. Puede obtener las actuabrnas de firmware para Alpha en Actua-
lizaciones de firmware de Alpha (http://ftp.digital.compDEC/Alpha/firmware/).

2. Excepto en Jensen, donde no se tiene soporte para Linux en esrd®firmware superiores a 1.7. Para mas informacion
consulte http://www.alphalinux.org/fag/FAQ-9.html.
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5.1.2. Arranque con TFTP

En SRM, se nombran las interfaces Ethernet con el prefifp y se muestran con la ordehow
dev. Como se muestra en este ejemplo (editado un poco):

>>> show dev

ewa0.0.0.9.0 EWAO 08-00-2B-86-98-65
ewb0.0.0.11.0 EWBO0 08-00-2B-86-98-54
ewc0.0.0.2002.0 EWCO 00-06-2B-01-32-B0O

Primero debe configurar el protocolo de arranque:

>>> gset ewaO_protocols bootp

Luego debe verificar que el tipo de medio es el correcto:

>>> gset ewaO_mode modo

Puede obtener una lista de los modos validosceset ewa0_mode .

Entonces, para arrancar desde la primera interfaz Etheletggria escribir:

>>> boot ewal -flags

Esto arrancara usando los parametros predeterminadosicdebrnconforme estan incluidos en la
imagen de arranque de red.

Si desea usar una consola en el puerto seéeberdpasar el parametrensole= al nacleo. Esto se
puede hacer usando el argumetitlgs  con la orderboot de SRM. Los puertos serie se nombran
de forma similar a sus ficheros correspondientegien . Ademas hay que repetir ciertas opciones
implicitas que las imagenes debian-installer requieren cuando se especifican parametros de
nacleo adicionales. Por ejemplo, para arrancar des@é y usar una consola en el primer puerto
serie, deberia escribir:

>>> poot ewal -flags "root=/dev/ram ramdisk_size=16384 co nsole=ttyS0"

5.1.3. Arranque desde CD-ROM con la consola SRM

Los CDs de instalacion de Debian GNU/Linux incluyen algumasiones de arranque preconfigura-
das para consola VGA y serie. Escriba

>>> poot xxxx -flags O

para arrancar la consola VGA, dondex es su unidad de CD-ROM en notacién de SRM. Escriba
lo siguiente para utilizar la consola serie en el primerakgjvo serie:

>>> poot xxxx -flags 1

y si quiere una consola en el segundo puerto serie escriba:
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>>> boot xxxx -flags 2

5.2. Parametros de arranque

Los “parametros de arranque” son los parametros del niedadndix que generalmente se utilizan
para asegurar la correcta gestion de los periféricos. Emjerfa de los casos el nucleo puede auto-
detectar toda la informacién necesaria sobre sus pen&gero debera ayudar un poco a su nicleo
en algunos casos.

Si ésta es la primera vez que arranca su sistema lo recomeredalsilizar los parametros de arran-
gue predeterminados. Es decir, no defina ningln parametioa. Observe si su sistema arranca
correctamente de esta manera, probablemente sera lo hagaldShace, podra reiniciar mas ade-

lante después de buscar qué pardmetros especificos netiigaa para informar a su sistema del

hardware del que dispone.

Puede encontrar informacién sobre muchos de los paramd&oarranque en el COMO de
BootPrompt  (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWT@mI), que incluye también
consejos Utiles para hardware poco comin. Esta secciomeala contiene un resumen de los
parametros mas importantes. Podra consultar tambiénadgquiecauciones comunes mas adelante
en laSeccion 5.3

El ndcleo debera emitir el siguiente mensaje en una de lawepais etapas del proceso de arranque:

Memory: avail k/ total k available

El valortotal debe corresponder a la cantidad de RAM disponible, en Kikshysi no corresponde
al tamafio real de la RAM que tiene instalada en su sistema, ukdr el parametnmemsam, defi-
niendo la cantidad de memoria ezm Yy utilizando el sufijo “k” para indicar Kilobytes, o “m” para
indicar Megabytes. Por ejemplo, para indicar que su sistégna 64 MB de RAM puede utilizar
tantomem=65536k comomem=64m

Si arranca desde una consola serial el nicleo habitualnedetectara automaticamente. Si desea
arrancar por consola serial un ordenador que ya tieneaatsiluna tarjeta de video (framebuffer) y un
teclado, debera indicarselo al nlcleo con el pardnuetrsole= dispositivo , dondedispositivo

es su dispositivo serie, y seré generalmente paredigs@ .

5.2.1. Parametros del instalador de Debian

El sistema de instalacion reconoce algunos parametroaaies qué pueden serle Utiles.

Algunos parametros tienen una “forma abreviada” que perevitar las limitaciones de las opciones

de linea de ordenes en el nicleo y hace mas facil la introdiude parametros. Las formas abreviadas
de los parametros se mostraran entre paréntesis tras la foommal) extendida. Los ejemplos en este
manual generalmente utilizan la forma simplificada.

3. Conlos nucleos actuales (kernel 2.6.9 o versiones mas recipngag utilizar treinta y dos opciones de linea de 6rdenes
y treinta y dos opciones de entorno. Si excede estos niUmeros el abclgara.
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debconf/priority (priority)

El valor de este pardmetro define la prioridad de los mengagse mostraran durante la insta-
lacion. No se mostrara ningln mensaje de menor prioridacquadefinida.

La instalacion utilizgpriority=high como valor predeterminado. Esto significa que se mos-
trardn los mensajes de prioridades alta y critica, pero NHossensajes con prioridades media
y baja. El instalador, sin embargo, ajustara esta priorsilad produce algun error.

Si utiliza como parametro de arranquérity=medium , se le mostrara el menu del instalador
y tendra un mayor control sobre la instalacion. Si pigarity=low , Se mostraran todos los
mensajes (esto es equivalente al método de arramqet. Si utiliza priority=critical ,
el sistema de instalacién mostrara solamente los mensé#jes< e intentara hacer lo correcto
sin formular muchas preguntas.

DEBIAN_FRONTEND

Este parametro de arranque controla el tipo de interfaz deriasque utilizara el instalador. A
continuacion se muestran los posibles valores que pueds &ste parametro:

- DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
- DEBIAN_FRONTEND=text
+ DEBIAN_FRONTEND=newt

Lainterfaz predeterminada BEBIAN_FRONTEND=newtSi va a realizar una instalacion a través
de una consola serie puede que sea mejor UtiDERAN_FRONTEND=text. Esta opcién ahora
mismo no es muy util ya que, por regla general, sélo dispoddia interfaznewt en el medio
de instalacién predeterminado. El instalador gréaficoaatila interfazgtk en las arquitecturas
en las que esta soportado.

BOOT_DEBUG

Si establece este parametro a dos conseguira que el preeesmadque del instalador genere
registros mas detallados. Si lo establece a tres obtendndténmprete de linea de 6rdenes en
puntos estratégico del proceso de arranque (salga dgdietémpara continuar con el proceso de
arranque).

BOOT_DEBUG=0

Este es el valor predeterminado.

BOOT_DEBUG=1

Mas detallado de lo habitual.

BOOT_DEBUG=2

Incluye mucha informacion de depuracion.

BOOT_DEBUG=3
Se ejecutan intérpretes de 6rdenes en diversos puntos ercesp de arranque para permi-
tir una depuracion detallada. Salga del intérprete de @slpara proseguir con el arranque.
INSTALL_MEDIA_DEV

Mediante este parametro se indica la ruta al dispositivdele®nde cargar el instalador. Por
ejemplo,INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0
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El disquete de arranque generalmente analiza todos laadesdle disquete en busca del dis-
guete raiz. Puede modificar este comportamiento a travésaelparametro para que busque solo
en un dispositivo concreto.

lowmem

Se puede usar para forzar al insalador a un nivel lowmem n@s|aé el predeterminado por
el instalador de acuerdo a la memoria disponible. Los valpasibles son 1 y 2, consulte
Seccién 6.3.1.1

debian-installer/framebuffer (fb)

En algunas arquitecturas se utiliza el framebuffer delenlplara ofrecer la opcién a realizar la
instalacion en un nimero diverso de idiomas. Si el uso dedéestesitivo origina problemas en
su sistema puede deshabilitar esta caracteristica condghpaiofb=false . Algunos sintomas
de este problema son mensajes que traten sobre “bterm” &' ,'lzogparicion de una pantalla en
blanco o que el sistema se quede congelado algunos mingpsgétede iniciarse la instalacion.

debian-installer/theme (theme)

Un tema determina como se muestra la interfaz de usuariostelador (colores, iconos, etc.).
Los temas disponibles dependen de la interfaz. Actualniesifaterfaces newt y gtk sélo tienen
un tema denominado “dark” (oscuro, n. del t.) que se ha dikepara aquellas personas con
problemas visuales. Puede fijar este tema arrancandoabidst cortheme= dark .

netcfg/disable_dhcp

Por omision, etiebian-installer configura automaticamente la conexién de red a través de
DHCP. No podra revisar ni cambiar los valores obtenidos tiefesna, si la prueba tiene éxito.
Sin embargo, podra realizar la configuracion de forma magmal caso de que falle la solicitud
DHCP.

Puede usar el parametetcfg/disable_dhcp=true para que no se lleve a cabo la configu-
racion de red usando DHCP, entonces tendra que introduicifoianacién manualmente. Esto
puede ser (til si tiene un servidor DHCP en su red local perquiere utilizarlo porque, por
ejemplo, no proporciona valores correctos.

hw-detect/start_pcmcia

Si quiere evitar que se ejecuten los servicios PCMCIA debefiair este parametrofalse
Algunos ordenadores portatiles son conocidos por tendlgras en estos casos, y puede ser
recomendable deshabilitarlo.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Establezca aerdadero para habilitar el soporte para discos RAID Serial ATA(taémdlamado
ATA RAID, BIOS RAID o RAID falso) en el instalador. Tenga enenta que este soporte en el
momento es experimental. Puede encontrar mas informagiéh\iki del Instalador de Debian
(http://wiki.debian.org/Debianinstaller/).

preseed/url (url)

Este valor especifica la ruta de un fichero de preconfigurapiérse descargard y utilizara para
automatizar la instalacion. Ve&eccion 4.4

cdrom-detect/eject

Antes de reiniciargebian-installer expulsa autométicamente el medio 6ptico utilizado du-
rante la instalacion por omision. Esto puede no ser necesiael sistema no arranca automéatica-
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mente del CD. En algunos casos puede ser incluso indespabigemplo, si la unidad 6ptica no
puede volver a insertar el medio por si mismo y el usuario téoa para hacerlo manualmente.
Muchas unidades especiales no son capaces de recargas medioma automatica, entre éstas

se encuentran las denominadas “slot loading”, “+slim®ligeestilo “caddy”.

Fijelo al valorfalse para deshabilitar la expulsion automatica, pero debe secente de que
tiene que asegurar que el sistema no arranca automaticached unidad 6ptica una vez se
haya realizado la instalacion inicial y el sistema se rénic

preseed/file (file)

Este valor especifica la url de un fichero de preconfiguraci@n s cargara en la instalacién
automatica. Consult8eccion 4.4

preseed/interactive

Se sefijaarue (verdadero), se mostraran las preguntas aunque ya hayaprebnfiguradas.
Esta opcién puede ser til para probar o depurar un fichercegepfiguracion. Tenga en cuenta
gue este valor no tiene ningun efecto sobre los parametmsejintroducen como parametros
de arranque, pero puede utilizar una sintaxis especial§saoa. Para méas informacién consulte
Seccion B.5.2

auto-install/enable (auto)

Demora las preguntas que se realizan normalmente antegdectanfiguracion hasta después
de configurar la red. Consulteccion B.2.3ara mas informacion de como utilizar esto para
realizar instalaciones automatizadas.

finish-install/keep-consoles

Durante las instalaciones desde una consola serial o dem@sth&cion, normalmente se desha-
bilitan las consolas virtuales(VT1 a VT6) éc/inittab . Establezca aue para evitarlo.

cdrom-detect/eject

Antes de reiniciar el sistemagbian-installer expulsa automaticamente el medio dptico
utilizado durante la instalacion por omision. Esto puedsarmecesario si el sistema no arranca
de forma automatica del CD. En algunos casos puede inclusemdeseable, por ejemplo,
si la unidad éptica no puede volver a insertar el medio y ehrisuno esta alli para hacerlo
manualmente. Muchas unidades de distinto tipo («slot lapdi«slim-line» y «caddty style»)
no pueden recargar el medio automaticamente.

Fije este valor dalse para deshabilitar el expulsado automatico, pero tengaemague debe
asegurarse que el sistema no arranca de forma automatigaidielad Optica tras la instalacion
inicial.

debian-installer/allow_unauthenticated

Por omision, el instalador obliga a que los repositoriogresiutenticados con una clave gpg
conocida. Si se fija esta opcidrtrae , se deshabilitara esta autenciaciéwiso: inseguro, no
recomendado.

ramdisk_size

Este parametro deberia siempre estar fijado al valor corceetndo es necesario. Debe fijarlo
sélo si ve errores durante el arranque que indiquen quecaa desram no se cargd por completo.
El valor se debe dar en kB.
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rescue/enable

Fije este valor arue si desea entrar en el modo de rescate en lugar de hacer uslagist
normal. Si desea mas informacion cons@ezcion 8.7

5.2.1.1. Utilizar pardmetros de arranque para responderap reguntas

Se puede fijar un valor durante el indicador de arranque paigwer pregunta que se realiza durante
la instalacién, con algunas excepciones. Realmente estibaestil para algunos casos concretos. Pue-
de encontrar instrucciones generales que describen careodsto erfSeccion B.2.2A continuacion

se listan algunos ejemplos.

debian-installer/locale (locale)

Puede utilizarse para fijar tanto el idioma como el pais @anastalacion. Sélo funcionara si la
localizacion esta soportada en Debian. Por ejemplo, puildgulocale=de_CH para selec-
cionar aleman como idioma y Suiza como pais.

anna/choose_modules (modules)

Puede utilizarse para cargar automaticamente compondatesstalador que no se cargan
por omision. Algunos ejemplos de componentes opcionales mueden ser Utiles son
openssh-client-udeb (para poder utilizar el programacp durante la instalacion)) y
ppp-udeb (que permite la configuracion PPPoE).

netcfg/disable_dhcp

Puede fijar este valortaue si quiere deshabilitar DHCP y forzar la configuracion estétie la
red.

mirror/protocol (protocol)

El instalador utilizara el protocolo HTTP para descargdrdios de las réplicas de Debian y no
es posible cambiar a FTP en instalaciones que se realizapriocoidad normal. Puede forzar al
instalador a utilizar el protocolo FTP si fija este paramatitp . Tenga en cuenta que no podra
seleccionar una réplica ftp de una lista, tendra que intiodl nombre del sistema donde esta
la réplica manualmente.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Puede utilizarse para seleccionar tareas que no estamitilgsoen la lista interactiva de tareas,
como pueda ser la tar&de-desktop . Para mas informacién consulBeccion 6.3.5.2

5.2.1.2. Pasar parametros a modulos del nacleo

Puede pasar parametros a los moédulos del nicleo como sébdestia documentacion del nicleo si
los controladores estan compilados dentro de éste. Sinrgmbre es posible pasar parametros a los
mddulos como haria normalmente en el caso de controladonegilados como médulos, debido a
gue los modulos del nicleo se carga de una forma un pocotdistiria instalacion a como se hace en
un sistema ya instalado. Tiene que utilizar una sintaxis@apgue reconoce el instalador. Sila utiliza,
el instalador se asegurara que los pardmetros se guardéfidrem de configuracion apropiado y
se utilicen cuando se carguen los médulos. Los parameteostiice también se propagan de forma
automética a la configuracion utilizada en el sistema iadtal

Tenga en cuenta que ahora es raro pasar parametros a loemdtiula mayor parte de las situaciones
el nicleo podra analizar el hardware disponible en un s&teffijar valores por omision correctos
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de esta forma. Existen algunas situaciones, sin embardas&ue serd necesario pasar parametros
manualmente.

Debe utilizar la siguiente sintaxis para fijar parametras jp@s modulos:

nombre_mddulo . nombre_parametro =valor

Si necesita pasar multiples parametros al mismo médulo staidis médulos sélo tiene que repetir
este formato. Por ejemplo, para indicar a una tarjeta deCedi3antigua que utilice el conector BNC
(coaxial) y la interrupcion (IRQ) 10 deberia utiliza:

3c509.xcvr=3 3c509.irg=10

5.2.1.3. Poner médulos del nucleo en una lista negra

Algunas veces es necesario poner un méodulo en una lista pagaajue ni el ndcleo ni «udev» lo
carguen automaticamente. Una razon para hacer esto earranthdulo concreto causa problemas
en su hardware. El ndcleo también puede algunas vecesdissacontroladores distintos para el
mismo dispositivo. Esto puede hacer que el dispositivo noiine correctamente si los controladores
entran en conflicto o si se carga el controlador erréneo pome

Puede poner un médulo en la lista negra con la siguientexgntambre_moédulo .blacklist=yes
Esto hara que el médulo se ponga en la lista negratemodprobe.d/blacklist.local tanto
durante la instalacion como en el sistema instalado.

Tenga en cuenta que el sistema de instalacion puede llegega €l modulo por si sélo. Puede evitar
esto ejecutando la instalacion en modo experto y desetemitn el médulo de la lista de médulos
gue se muestra durante las fases de deteccion de hardware.

5.3. Resolucion de problemas en el proceso de
Instalacion

5.3.1. Fiabilidad de la unidad de CD-ROM

Algunas veces, especialmente en el caso de las unidadgaante CD-ROM, el instalador puede
fallar y no poder arrancar del CD-ROM. El instalador puede @uin después de haber arrancado con
éxito del CD-ROM) falle al reconocer el CD-ROM o devuelveoees mientras lee de éste durante la
instalacion.

Hay muchas causas posibles para estos problemas. Aquies@loeslen listar algunos problemas
comunes y dar sugerencias generales de cémo tratarlosnhd@sddepende de usted.

Hay dos cosas muy sencillas que deberia intentar primero.

- Si el CD-ROM no arranca, compruebe que se introdujo comestée y que no esta sucio.
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- Si el instalador no consigue reconocer el CD-ROM, intenéewdgprlo de nuevo sélo con la op-
cion Detectar y montar el CD-ROM. Se sabe que algunos problemas relacionados con DMA en
unidades de CD-ROM antiguas se resuelven de esta forma.

Pruebe las sugerencias que se muestran en las subseccmom@aacion si no funciona ninguna
de estas opciones. Algunas, pero no todas, las opcionegjgiiseadiscuten son vélidas tanto para
las unidades de CD-ROM como las unidades de DVD. Se utilgéldel término CD-ROM con el
objetivo de simplificar el texto.

En cualquier caso, intente cualquiera de los otros métodasstialacion disponible si no consigue
gue la instalacion funcione mediante CD-ROM.

5.3.1.1. Problemas habituales

+ Algunas unidades antiguas de CD-ROM no pueden leer dis@sejgrabaron a altas velocidades
con grabadores de CD modernos.

- Si su sistema arranca correctamente desde CD-ROM, no sgniicesariamente que Linux tam-
bién tenga soporte para CD-ROM (0, mas concretamente, teotaora a la que esta conectada
su unidad de CD-ROM).

« Algunas unidades antiguas de CD-ROM no funcionan correséersi se activa la funcion “direct
memory access” (DMA).

5.3.1.2. Como investigar y, quizas, solucionar problemas

Si el CD-ROM no puede arrancar, intente las sugerenciasitiessa continuacion.

« Check that your BIOS actually supports booting from CD-RQ\di¢€r systems possibly don't) and
that your CD-ROM drive supports the media you are using.

- Compruebe que la suma md5 de la imagen coincide con el vatadt en el fichermMD5SUMSI
ha descargado la imagen ISO. Este fichero deberia estantdiigsoen la misma ubicacion de la
que descargo la imagen.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391h12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

A continuacion, compruebe que la suma md5 del CD-ROM graleudién coincide. La orden
mostrada a continuacion deberia ser suficiente para poderésto. Utiliza el tamafio de laimagen
ppara leer el nimero de bytes correcto del CD-ROM.

$ dd if=/devicdrom | \

> head -c ‘stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso SN
> md5sum

a20391b12f7ff22ef705cee4059c6h92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s
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Puede volver a intentar la instalacion si no se detecta eROM después de que el instalador haya
arrancado con éxito, ya que esto algunas veces resuelveldémra. Intente cambiar el CD-ROM a
la otra unidad si tiene mas de una unidad de CD-ROM. Integtenak de las sugerencias mostradas
a continuacién si no funciona ninguna de éstas o si se daresrraando se intenta leer de éste. Para
llevarlas a cabo es necesario tener algunos conocimieagicas de Linux. Debe cambiar primero a
la segunda consola virtual (VT2) y activar el intérprete dedes para ejecutar cualquiera de estas
ordenes.

« Cambie al terminal virtual VT4 o consulte los contenidoside/log/syslog (utilice nano
como editor) para comprobar si hay algiin mensaje de err@cé&m. Una vez lo haya hecho,
compruebe también la salida de ejecutaresg

« Puede ver si se ha reconocido su unidad de CD-ROM comprobarsddida dedmesg Deberia
ver algo como esto (las lineas no tienen por qué ser congasg)iti

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irq 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UD MA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Es posible que su unidad de CD-ROM esté conectada pero noyaerd@onocido o puede no
estar soportada, si no ve ninguna de estas lineas. Si sabenuélador es necesario para su
controladora puede intentar cargarla de forma manual tejeda la ordemodprobe.

- Compruebe que hay un nodo de dispositivo para su unidad de@d-en/dev/ . En el ejemplo
anterior, el nodo se llamaridev/hdc . También deberia existidev/cdrom

- Ultilice la ordenmount para comprobar si el CD-ROM esta ya montado. Si no lo estéganezhtar
montarlo manualmente con:

$ mount /dev/ hdc /cdrom

Compruebe si se produce algun mensaje de error despuésdiefsta orden.

- Compruebe si esta activo la funcion de DMA:

$ cd /proc/ ide / hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Un valor de “1” en la primera columna despuésudiag_dma significa que esta activa. Si lo esta,
intente desactivarla:
$ echo -n "using_dma:0" >settings

Asegurese que esta en el directorio del dispositivo quesponde a su unidad de CD-ROM.

- Intente comprobar la integridad del CD-ROM con la opcion eneontrara al final del menu prin-
cipal del instalador si se producen problemas durante talawon. Esta opcion puede utilizarse
como una prueba general para determinar si el CD-ROM se peedeon fiabilidad.
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5.3.2. Configuracion del arranque

En caso de que tenga problemas, el nlcleo se bloquee duranteeso de arranque, no reconozca
los dispositivos que tiene o0 no se reconozcan correctanataidades, lo primero que debe verificar
son los parametros de arranque, como se explic&eenion 5.2

A menudo, se pueden solventar los problemas desconecthuohma periféricos y elementos afadi-
dos e intentando de nuevo el arranque.

Puede que tenga que incluir un argumento de arranque patar liamcantidad de memoria que reco-
nocera el ndcleo si tiene una gran cantidad de memoria encuimaamas de 512 MB, y el instalador
se bloquea cuando arranca el nucleo, utilice, por ejem@Em=512m

5.3.3. Interpretar los mensajes de inicio del nucleo

Durante la secuencia de arranque podria ver muchos menkgajasformacan't find algo , O

algo not present , can't initialize algo , O incluso this driver release depends

on algo . Muchos de estos mensajes son inocuos. Los ve porque emaigie instalacion
esta programado para ejecutarse en ordenadores con divdisgmsitivos. Obviamente, ningin
ordenador tendra todos y cada uno de los posibles dispassitile modo que el sistema operativo
emite algunos mensajes de advertencia mientras intentabdspositivos que usted no tiene.
También podria observar que el sistema se detiene durgnigosl momentos. Esto ocurre cuando se
esta esperando que un dispositivo responda y éste no esenf@en su sistema. Podra crear mas
adelante un nucleo a medida (ISzccién 8.5 si piensa que el tiempo que tarda en arrancar el
sistema es muy largo.

5.3.4. Informar de fallos

Podria serle util la opcion de informe de fallos del menu gp&sado la fase inicial de arranque pero
no puede completar la instalacion. Esta opcién le permjpéacdos registros de fallos de sistemay la
informacion de configuracién a un disquete, o descargaoiasioc navegador web. Esta informacion
puede darle pistas sobre lo que ha fallado y cémo solucmnaddria también querer adjuntar esta
informacion si va a enviar un informe de fallos.

Puede encontrar otros mensajes de instalacion pertinemtes/log/ durante la instalacion, y en
Ivar/log/installer/ después de que el ordenador ha sido arrancado con el sistgiaado.

5.3.5. Enviar los informes de la instalacion

Por favor, envie un informe de su instalacién si tiene probke Le animamos a hacerlo incluso si la
instalacion tiene éxito, de esta forma podremos obteneajsmninformacién posible sobre la mayor
cantidad de configuraciones de hardware.

Tenga en cuenta que el informe de instalacion se publicaeghsistema de seguimiento de fallos de
Debian y que se reenviara a una lista de correo publica. Assg@ue utiliza una direccion de correo
electronico que no le importa que se haga publico.

La forma mas sencilla de enviar un informe de instalacidmesietun sistema Debian funcionando
es instalar los paquetes “installation-report” y “repagb (apt-get install installation-report re-
portbug), configurameportbug como se describe eé®eccion 8.5.2y ejecutar la ordeneportbug
installation-reports.
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Haga uso de la plantilla mostrada a continuacién cuando hagaforme de instalacion, y envielo
(eninglés) como un informe de fallo para el pseudo padustlation-reports ala direccién
<submit@bugs.debian.org >,

Package: installation-reports

Boot method: <Cémo arrancéd la instalacién? ¢Con un CD? ¢Con u n disquete? ¢Desde la red?>
Image version: <Escriba la fecha y desde donde obtuvo la imag en>
Date: <Fecha y hora de la instalacion>

Machine: <Descripcion de la maquina (p. €j., IBM Thinkpad R3 2)>
Processor: <Tipo de procesador>
Memory: <Cantidad de memoria RAM>

Partitions: <Basta con la salida de «df -Tl», es preferible | a tabla de particiones sin editar>
Output of Ispci -knn (0 Ispci -nn): <Salida de la orden «lIspci -knn» (0 «Ispci -nn»)>
Base System Installation Checklist: <Marque segin sea su ca so: Escriba «O»
si dicha fase funciond, «E» si presenté algun fallo y déjela e n blanco si
no intentd6 o no us6 esta opcion.>
[O] = OK, [E] = Error (describalo a continuacion), [ ] = didn't try it
Initial boot: [ 1 <¢Funciond el arranque inicial?>
Detect network card: [ 1 <¢Se configurd el hardware de red?>
Configure network: [ 1 <¢Se configurd la red?>
Detect CD: [ 1 <¢Se detectd la unidad de CD?>
Load installer modules: [ ] <¢Se cargaron los moédulos del ins talador?>
Detect hard drives: [ T <¢Se detectaron los discos duros?>
Partition hard drives: [ ] <¢Se particion6 el disco duro?>
Install base system: [ 1 <¢Se instalo el sistema base?>
Clock/timezone setup: [ 1 <¢Se configuré bien la zona horari a?>
User/password setup: [ 1 <¢Se configuré correctamente el us uario?>
Install tasks: [ 1 <¢Se instalaron bien las tareas?>
Install boot loader: [ 1 <¢Se instaldé el gestor de arranque?>
Overall install: [ 1 <¢Reinicié correctamente?>

Comments/Problems:

<Describa la instalacion en detalle, e incluya cualquier id ea o
comentario que tuvo durante la instalacion.>

Nota del traductor: Los comentarios (todo lo que va entre errgspafiol deben ser eliminados en el
momento de llenar el informe. Envie el informe en inglés, eloedtraducir o escribir frases en espafiol
en las opciones especificadas.

En el informe de fallo describa cudl es el problema, inclogallitimos mensajes visibles del nucleo
en el caso de que éste se bloquee. Describa los pasos qua taebd y que condujeron al sistema a
la situacion del fallo.
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6.1. Funcionamiento del instalador

El instalador de Debian esta compuesto por un conjunto dgpaoemtes de propoésito especifico
para realizar cada tarea de la instalacion. Cada comporeaiiza una tarea, formulando al usuario
las preguntas que sean necesarias para realizar su tr8bagsignan prioridades a cada una de las
preguntas, fijando su prioridad al arrancar el instalador.

Cuando se realiza una instalacién estandar, solamenterseléoa las preguntas esenciales (priori-

dad alta). Esto tiene como consecuencia un proceso deaicistabltamente automatizado y con poca
interaccién del usuario. Los componentes son ejecutadomaticamente en una secuencia predeter-
minada. Los componentes a ejecutar dependeran del métaastalacion que use y de su hardware.

El instalador usara los valores predeterminados paraéagiptas que no son formuladas.

Cuando exista un problema, el usuario vera el error en panyaés posible que se muestre el menu
del instalador para que elija de éste alguna accion altean&t usuario no vera el menu del instalador
si no se produce ningln problema, simplemente tendré qpendsr las preguntas formuladas por
cada componente en cada paso. Se fija prioridad criticdi€alf) para cualquier notificacion de un
error serio, por lo que el usuario siempre sera notificadstiEse

Algunos de los valores predeterminados que usa el instafadeen ser modificados mediante el
paso de argumentos de arranque en el iniciaidislan-installer . Si, por ejemplo, desea forzar
la configuracion de red estatica (se usa DHCP como opciérefmedinada si este protocolo esta
disponible), puede utilizar el parametro de arrangpiefg/disable_dhcp=true . Puede consultar
todas las opciones disponibles®eccion 5.2.1

Es posible que los usuarios avanzados estén mas comodtizanle interfaz basada en menu, donde
el control de cada paso lo tiene el usuario en lugar de qus éstejecuten de forma automatica en
una secuencia predeterminada por el instalador. Paralusstadador en el modo manual, gestionado
a través de un menu, aflada el argumento de arrgniguiey=medium

Debera iniciar el instalador en modo “expert” si para hagecionar o detectar su hardware es ne-
cesario que indique opciones a los médulos del nlcleo cowfae instalen. Esto puede realizarse
ya sea usando la ordexxpert al iniciar el instalador o bien afiadiendo el argumento danguie
priority=low . EI modo experto le da control total dédbian-installer

En esta arquitectura el instalador usa una interfaz basetgate. En la actualidad no esta deisponible
una interfaz gréfica.

El ratdon no se puede utilizar en la interfaz basada en caesct& continuacion se indican algunas
teclas que puede usar para moverse en los diversos diallgbsbulador o la tecla con la flecha
derecharealizan desplazamientos “hacia adelante”, la combimaeidaShift-Tabulador y la tecla

con la flechazquierda desplazan “hacia atras” entre los botones y las opcionestddcias con la
flechaarriba y abajo mueven entre los distintos elementos disponibles en utzadesplazable, y
también desplazan a la lista en si (cuando se llega al final garitalla, N. del t.). Ademas, en listas
largas, usted puede escribir una letra para hacer quedaésiesplace directamente a la seccion con
elementos que se inicien con la letra que ha escrito y usaedtasRe-Pag(Retroceso de pagina)

y Av-Pag (Avance de pagina) para desplazarse entre la lista porosectilLabarra espaciadora
marca un elemento, como en el caso de una casilla. Balsg para activar las opciones elegidas.

Los mensajes de error y de registro se redireccionan a leaa@rsola. Puede acceder a ésta pulsando
Alt 1zq -F4 (mantenga presionada la te@#t mientras presiona la tecla de funcibd). Para volver
al proceso de instalacion principal pulsk 1zq -F1.
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También puede encontrar los mensajes de erratvariog/syslog . Este registro se copia a
Ivar/log/installer/syslog en su nuevo sistema una vez finalizada la instalacion. Daieint
proceso de instalacidon puede encontrar otros mensajesréog/ |, y en/var/log/installer/

después de que el ordenador haya sido iniciado con el sigtstatado.

6.2. Introduccion a los componentes

A continuacién se muestra una lista de los componentes sillaglor con una breve descripcion
del propésito de cada uno. Puede encontrar los detalles epesite conocer de un determinado
componente en I8eccién 6.3

main-menu

Muestra al usuario la lista de componentes durante el tal®jinstalador, e inicia un compo-
nente cuando se selecciona. Las preguntas de “main-meme&htprioridad media (“medium”),
de modo que no vera el menu si define su prioridad a valore$high”) 6 critico (“critical”).

El valor predeterminado es alto. Por otro lado, se redueirgpbralmente la prioridad de alguna
pregunta si se produce un error que haga necesaria su mtgweale forma que pueda resolver
el problema. En este caso es posible que el menu aparezca.

Puede volver al menu principal pulsando repetidamentetéhti®o Back hasta salir del com-
ponente que esta ejecutando.
localechooser

Permite que el usuario seleccione las opciones de localiztanto para la instalacion como para
el sistema a instalar. Estas opciones incluyen idiomaypaikres de localizacion. El instalador
mostrara los mensajes en el idioma seleccionado a menos tpaelliccion para ese idioma no
esté completa, en cuyo caso podran mostrarse algunos eeesdpnglés.

kbd-chooser

Muestra una lista de teclados, de la cual el usuario elijecelato que corresponda al suyo.

hw-detect
Detecta automaticamente la mayoria del hardware del sasieoiuyendo tarjetas de red, discos
duros y PCMCIA.

cdrom-detect

Busca y monta un CD de instalacion de Debian.

netcfg
Configura las conexiones de red del ordenador de modo qupuéEda comunicarse a través de
Internet.

iso-scan

Busca sistemas de ficheros ISO, que pueden estar en un CD-R@MIalisco duro.

choose-mirror

Presenta una lista de los servidores de réplica del arcleimethian. El usuario puede elegir la
fuente que se utilizara para sus paquetes de instalacion.
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cdrom-checker
Verifica la integridad de un CD-ROM. De esta forma el usuatiede asegurarse por si mismo
gue el CD-ROM de instalacion no esta dafiado.

lowmem
Lowmem intenta detectar sistemas con poca memoria y ergoeakza varios trucos para elim-
inar partes innecesarias debian-installer en la memoria (a costa de algunas caracteristi-
cas).

anna
“Anna’s Not Nearly APT” (Anna casi no es APT, N. del t.). Instgpaquetes que han sido
obtenidos del servidor espejo escogido o del CD-ROM.

clock-setup

Actualiza el reloj del sistema y determina si el reloj estdfij como UTC o no.

tzsetup

Selecciona la zona horaria, basada en el lugar selecci@madiamente.

partman
Permite al usuario particionar los discos conectados tdrses crear sistemas de ficheros en
las particiones seleccionadas y afiadirlos a los puntos dé&jeolncluye algunas caracteristicas
interesantes como son un modo totalmente automatico deipaado o el soporte de volumenes
[6gicos (LVM). Se trata de la herramienta de particionadoneendada para Debian.

partitioner
Permite al usuario particionar los discos conectados s Se elige un programa de parti-
cionado apropiado para la arquitectura de su ordenador.

partconf
Muestra una lista de particiones y crea sistemas de fichartzsgarticiones seleccionadas de
acuerdo a las instrucciones del usuario.

Ivmcfg
Ayuda al usuario con la configuracion del gestor de volimédgasos ( Logical Volume Man-
ager 6LVM, N. del t.).

mdcfg
Permite al usuario configurar sistem@aID (“Redundant Array of Inexpensive Disks”) por
software. Este RAID por software habitualmente es mejorlgsieontroladores baratos RAID
IDE (pseudo hardware) que puede encontrar en placas basgesnue

base-installer
Instala el conjunto de paquetes mas basico que permitiréeljaoedenador opere con Linux
cuando se reinicie.

user-setup

Configura la contrasefia del usuario «root» (administradaifade un usuario no-administrador.
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apt-setup
Configura apt, casi todo automaticamente, basandose enlil desde el que se esta ejecutando
el instalador.

pkgsel
Utiliza tasksel ~ para seleccionar e instalar programas adicionales.

0s-prober

Detecta los sistemas operativos instalados actualmergea@denador y entrega esta informa-
cion a “bootloader-installer”. Este le ofrecera la positaitl de afiadir estos sistemas operativos
al menu de inicio del gestor de arranque. De esta maneraaiiogwdria faciimente elegir qué
sistema operativo iniciar en el momento de arrancar sunsiste

bootloader-installer

Los distintos instaladores del gestor de arranque instataprograma de gestion de arranque
en el disco duro. Este es necesario para que el ordenadogaerasando Linux sin usar un
disco flexible 6 CD-ROM. Muchos gestores de arranque pemnait@isuario elegir un sistema
operativo alternativo cada vez que el ordenador se reinicia

shell

Permite al usuario ejecutar un intérprete de 6rdenes yaesstedtl meni o desde la segunda
consola.

save-logs

Ofrece una forma para que el usuario pueda guardar infoémaci un disco flexible, red, disco
duro, u otros dispositivos cuando se encuentre ante unggmablDe esta forma puede informar
después, adecuadamente, sobre los problemas que ha temielqppcograma del instalador a los
desarrolladores de Debian.

6.3. Uso de componentes individuales

En esta seccion describiremos en detalle cada componédritst@dador. Los componentes han sido
agrupados en etapas que los usuarios podran reconoces. désfesentan en el orden en el que
aparecen durante la instalacion. Note que no se usaran lmslosdodulos en cada instalacion; los
modulos que se usan realmente dependen del método decitsiajae use y de su hardware.

6.3.1. Configurar el instalador de Debian y configuracion
de hardware

Asumamos que el instalador de Debian ha arrancado y est@dizaudo su pantalla inicial. En es-
te momento, las capacidades debian-installer son todavia algo limitadas. Este no conoce
mucho sobre su hardware, idioma preferido, o incluso latgue debera realizar. No se preocupe.
Porguedebian-installer es bastante intuitivo, puede automaticamente exploraasiware, lo-
calizar el resto de sus componentes y autoactualizarse @grapa moderno y bien construido. Sin
embargo, todavia deberé ayudadethian-installer suministrandole la informacién que no pue-
de determinar autométicamente (como elegir su idioma fpdefecl mapa del teclado o el servidor
de réplica deseado).
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Notara quelebian-installer realiza ladeteccién de hardwarearias veces durante esta etapa. La
primera vez se enfoca especificamente en el hardware rdguearia cargar los componentes del ins-
talador (como su CD-ROM o tarjeta de red). En vista de que dastéos controladores podrian estar
disponibles en esta primera ejecucion, la deteccién denMaaechecesita repetirse después, durante el
proceso.

Durante la deteccion de hardwadebian-installer detecta si cualquiera de los controladores
para los dispositivos hardware su sistema necesitan quergeecun «firmware». Si es necesario un
«firmware» pero no esta disponible se mostrara un didlogdegpermite cargar el fichero de un
medio removible. Para mas informacion consSleecion 6.4

6.3.1.1. Comprobacién de la memoria disponible / modo de baj a
memoria

Una de las primeras cosas que reatigbian-installer , €s comprobar la memoria disponible. Si
esta es reducida, este componente realizard algunos caem@ sistema de instalacion que, con un
poco de suerte, le permitiran instalar Debian GNU/Linux@sistema.

La primera medida que se toma para reducir el consumo de rieeeroel instalador es deshabilitar
las traducciones, lo que significa que la instalacion sopmtira hacer en inglés. Por supuesto, puede
localizar el sistema que haya instalado una vez haya tedwiaanstalacion.

Si no es suficiente, el instalador intentara reducir el corosde memoria cargando solamente los
componentes esenciales para completar una instalaci@mabBsto reduce la funcionalidad del sis-
tema de instalacion. Se le dara la oportunidad de cargar @oempes adicionales de forma manual
pero debe tener en cuenta que cada componente que carguend@mmas memoria y podria hacer
gue toda la instalacion fallara.

Si el instalador se ejecuta en modo de baja memoria es redaivlercrear una particion de intercam-
bio relativamente grande (64 a 128 MB). La particién de sweaptsizara como memoria virtual y
por tanto incrementa la cantidad de memoria disponiblestdisia. El instalador activara la particion
de intercambio lo antes posible en el proceso de instalaténga en cuenta que si se usa demasiado
la zona de intercambio se degradara el rendimiento de surgsy puede tener como consecuencia
una alta actividad en el disco.

A pesar de estas medidas, es posible que su sistema se ¢ojgede produzcan errores inesperados
0 que el nacleo mate procesos porque el sistema se quede wioriagsi esto sucede apareceran
mensajes diciendo “Out of memory”, es decir, «Sin memoria¥ &4 y en el syslog).

Por ejemplo, se ha reportado que la creacion de un sistentzhdeds ext3 grande falla en el modo de
baja memoria cuando no hay suficiente espacio de interca®imbtener una particion de intercam-
bio no ayuda, intente crear el sistema de ficheros como s f¥P (que es un componente esencial
del instalador). Puede cambiar una particion ext2 a extBudssde la instalacion.

Es posible forzar al instalador para que utilice un nivelesigs de memoria baja que el valor que se
utilizaria basandose en la memoria disponible. Para elfsusde utilizar el parametro de arranque
“lowvmem” tal y como se describe e3ecciéon 5.2.1

6.3.1.2. Seleccionar las opciones de localizacion

En la mayoria de los casos las primeras preguntas que sétedsaran relacionadas con las opciones
de localizacion que se van a utilizar tanto en la instalac@mo en el sistema instalado. Las opciones
de localizacién consisten en el idioma, el pais y la locealima
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El idioma que escoja se utilizara durante el resto del pmdesnstalacion, siempre que exista una
traduccién para los distintos mensajes que se muestrartarSéso hay una traduccién disponible
para el idioma seleccionado el instalador mostrara los ajengen inglés.

El pais seleccionado se utilizard méas adelante en el pralkeswstalacion para seleccionar su zona
horaria por omisién y la réplica de Debian mas apropiada pcidn de us localizacién geogréfica.
El idioma y el pais se utilizaran conjuntamente para defiot¢alizacion del sistema por omisién y
para ayudarle a seleccionar su teclado.

Primero se le preguntara cual es su idioma preferido. Losbnesnde idioma se muestran tanto en
inglés (lado izquierdo) como en el propio idioma (lado deogc También se utiliza la tipografia
apropiada para su idioma en el lado derecho. La lista estdada alfabéticamente por el nombre en
inglés. El primer elemento de la lista es una opcion adi¢igmale permite seleccionar la localizacion
“C” en lugar de un idioma concreto. Si escoje la localizaciohla instalacion procedera en inglés,
y el sistema instalado no tendra soporte de localizaciéruganq se instalara el paquédeales

Se le pedira que seleccione un pais si selecciona un idiomagel idioma oficial para mas de un
pais, sblo se le mostrara una lista de esos paises. Para selaniopais que no esté en la lista escoja
la opcionOtro, al final de la lista. Se le mostrara una lista de continesiesscoje un continente se
le mostraran los paises relevantes para este continente.

Si el idioma elegido tiene solo un pais asociado a éste secgmiara automaticamente. En este caso,
es posible seleccionar un pais distinto ajustando la gadrde debconf a «<media» y luego volviendo
a la opcion de seleccion del idioma en el menu principal dgbiador.

Se seleccionara una localizacién por omision basandosa &hosna y pais seleccionado. Si esta
instalando en prioridad media o baja podra seleccionaragaizacion distinta del valor por omision
y también podra elegir las localizaciones adicionales gugeseraran para el sistema instalado.

6.3.1.3. Eleccioén del teclado

Normalmente los teclados estan sujetos a los caracterdsasa un determinado idioma. Seleccione
un teclado de acuerdo al modelo que use, o seleccione algcig@a éste si no encuentra su modelo
de teclado. Una vez que la instalacion haya finalizado, pselegcionar un modelo de teclado de entre
un rango mas amplio de opciones (ejecute «kbdconfig» comergsyario cuando haya completado
la instalacion).

Mueva el cursor hacia la seleccion de teclado que deseeippednter. Utilice las teclas de direc-
cionado para mover el cursor — estan en el mismo lugar en tod@sodelos nacionales de teclado,
asi que son independientes de la configuracion de tecladtedlado «extendido» es uno con las
teclasF1l aF10en la linea superior.

6.3.1.4. Busqueda de la imagen ISO del instalador de Debian

Al instalar usando el métoded-media habra un momento en el que se requiera localizar y mon-
tar la imagen ISO del Instalador de Debian para obtener & dslos ficheros de instalacion. El
componentéso-scanhace exactamente esto.

En primer lugariso-scanmonta automaticamente todos los dispositivos de tipo leldouej. particio-
nes) que tengan algun sistema de ficheros conocido y buseensgimente ficheros que terminen en
iso (0.1SO ). Tenga en cuenta que en el primer intento sélo se buscandgbe el directorio raiz y
en el primer nivel de subdirectorios (esto es, puede ladlidgquesea .iso ,/data/ loquesea .iso
pero na/data/tmp/  loquesea .iso ). Después de localizar una imagen 1350;scancomprobara su

1. Entérminos técnicos esto significa que hay mdltiples localizaciones smlarguaje con distintos cédigos de pais.
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contenido para determinar si la imagen es o no una imagen ¢3@kHian valida. Si es una imagen
valida se finaliza la busqueda, en caso contrianescanbusca otra imagen.

En caso de que falle el intento anterior de encontrar la im#8@ del instaladoiso-scanle pregun-
tard si quiere realizar una biusqueda méas exhaustiva. Estenpasélo buscaré en los directorios de
primer nivel sino en todo el sistema de ficheros.

En el caso de quso-scanno sea capaz de encontrar la imagen ISO del instalador,&lediaiciar,
arrancar su sistema operativo original y comprobar querabme de la imagen es correcto (verifique
gue termina eniso ), se encuentra en un lugar reconocible gelsian-installer , Y ho es una
imagen defectuosa (verifiqgue la suma de control). Los ussiaieé Unix mas expertos pueden hacer
esto sin reiniciar, utilizando para ello la segunda consola

6.3.1.5. Configuracion de la red

En este paso, si el sistema detecta que tiene méas de un thspdsired, se le pedira que elija cual
quiere usar como interfaz de rpdmaria, esto es, la que quiera usar para la instalacion. El resto de
las interfaces no se configuraran en este momento. Podrgwanflas demas interfaces una vez se
haya terminado la instalacion; lea la pagina de manuaffates(5).

debian-installer intenta configurar automaticamente la tarjeta de red dedrnador mediante
DHCP por omision. Usted no tiene que hacer nada mas si latadlide DHCP tiene éxito. Un fallo
de esta solicitud puede deberse a muchos factores, vargastle un cable de red desconectado,
hasta una mala configuracion del entorno DHCP. Puede qugquiésk tenga un servidor DHCP en
su red local. Compruebe los mensajes de error que se prnesania cuarta consola para obtener
mas informacién. En cualquier caso, se le preguntara sigua@ver a intentarlo o si quiere realizar
la configuracién manualmente. A veces los servidores DH@&Rutabastante en responder, vuelva a
intentarlo si vd. cree que todo esta configurado correcteamen

La configuracidon de red manual pregunta sucesivamente datysa de la red, principalmente:
direccion IP , Mmascara de red , pasarela , direcciones de los servidores de

nombres , y el nombre de la maquina . Ademas, si tiene una interfaz de red inalambrica, se le
pedird que proporcione €SSID inalambrico  y la clave WEP. Rellene las respuestas con la
informacion deSeccion 3.3

Nota: A continuacion se indican algunos detalles técnicos que posiblemente encuentre Utiles (o
no): el programa asume que la direccion IP de la red es el resultado de aplicar la operacién
«AND» a nivel de bit a la direccién IP de su sistema y a su mascara de red. Obtendra la direccién
de difusion («broadcast», N. del T.) por omisién a través de una operacion «OR» a nivel de bit de
la direccién IP de su sistema con el valor negado a nivel de bit de la mascara de red. También
intentara adivinar su pasarela. Deberia utilizar los valores sugeridos por el programa si no sabe
las respuestas a algunas de las preguntas que se le presenten. Si fuera necesario, podra cambiar
estos valores editando el fichero /etc/network/interfaces una vez el sistema esté instalado.

6.3.1.6. Configuracién del reloj

El instalador intentara conectar a un servidor de tiempdstemet (utilizando el protocoldTP) para
poder fijar correctamente la hora del sistema. Si esta aperao tiene éxito, el instalador asumira
gue la fecha y hora obtenida del reloj del sistema cuandatelnsa de instalacion arranco es la hora
correcta. No es posible fijar la hora del sistema manualnthmante el proceso de instalacion.
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De acuerdo con el lugar seleccionado con anterioridad enoe¢po de instalacién, se le mostrara una
lista de zonas horarias apropiadas. No se le hara ningugargeesi su ubicacion tiene sélo una zona
horaria ya que el sistema supondra que vd. esta en esa zona.

Si por alguna razén desea establecer una zona horariacqe@responde con la ubicacion para el
sistema instalado elegida, hay dos opciones:

1. La opcién mas sencilla implica elegir una zona horaritirdas después de terminada la insta-
lacion y haber reiniciado al nuevo sistema. La orden panattmseria:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Por otra parte, la zona horaria puede establecerse justonéenzo de la instalacion utilizando
el parametraime/zone= value cuando arranca el sistema de instalacion. El valor tieneseue
una zona horaria vélida, por ejemgarope/London 0 UTC

En el caso de instalaciones automatizadas la zona horaiemspecificarse con preseeding.

6.3.2. Particionado y eleccién de punto de montaje

En este momento, después de que ha sido ejecutada la deteecibardware por Ultima vez,
debian-installer debera estar en su total capacidad, adaptado para lasdastssstel usuario y
listo para realizar el verdadero trabajo. Como lo indicdteld de esta seccidn, la tarea principal de
los proximos componentes radica en particionar sus diswesy sistemas de ficheros, asignar
puntos de montaje y opcionalmente configurar opcionesabstneente relacionadas como LVM o
dispositivos RAID.

Si no se siente a gusto particionando, o simplemente quierecer mas detalles, leaspéndice C

Primero se le dara la oportunidad de particionar automagode todo el disco o el espacio libre
disponible en el disco. A esto también se le llama partidorfguiado”. Si no quiere autoparticionar,
elija Manual en el menu.

6.3.2.1. Particionado guiado

Si elije el particionado guiado, puede tener tres opciceresyr las particiones directamente en el disco
duro (el método clasico), utilizar el Gestor de Voliumenegitas («Logical Volumen Manager»,
LVM), o crearlas utilizando un LVM cifrado

Nota: La opcién de usar LVM (cifrado) puede no estar disponible en todas las arquitecturas.

Cuando utilice LVM o LVM cifrado el instalador creara la maigde las particiones dentro de una
particion si escoge la segunda opcion, la ventaja de estedmés que las particiones dentro de una
particion mas grande pueden cambiarse de tamafio mas adedlaiivamente facil. En el caso de
LVM cifrado la particion mas grande no serd legible sin elammiento de una contrasefia especial,
lo que da un seguridad adicional en su datos (personales).

El instalador borra automaticamente el disco escribierdostaleatorios en él antes de utilizar LVM
cifrado. Esto mejora la seguridad (ya que hace imposiblerchitar qué partes del disco se estan

2. Elinstalador cifrara el grupo de volimenes LVM con una clave A&E356 bit y hace uso del soporte de “dm-crypt” en
el nacleo.
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utilizando y también se asegura de que cualquier traza tidangn previa se borra). Sin embargo,
esto puede llevar un tiempo dependiendo del tamafio de su disc

Nota: Si elige el particionado guiado con LVM o LVM cifrado, es posible que algunos cambios
tengan que escribirse en el disco seleccionado mientras se termina la configuracion de LVM.
Estos cambios borran de forma permanente todos los datos que existan en el disco que haya
seleccionado y no podran deshacerse mas adelante. El instalador, sin embargo, le pedira que
confirme estos cambios antes de escribirlos en disco.

Una vez haya elegido el particionado guiado, tanto en el dabmétodo clasico como en el caso
de LVM, se le pedira primero que seleccione el disco que quiglizar. Compruebe que todos sus
discos estan en la lista y, si tiene méas de un disco, asegieesscoger el disco correcto. Tenga en
cuenta que el orden en el que estan listados los discos peedstnto del que esta acostumbrado.
El tamafio de los discos puede ayudarle a identificarlos.

Se borrara cualquier dato en el disco que haya selecciopatdmsiempre se le pedira que confirme
los cambios antes de escribirlos en el disco. Si ha seleadmorl método clasico de particionado
podré deshacer los cambios hasta el final. Esto no es posdéotele utiliza LVM (cifrado).

Posteriormente podr& escoger de algunos de los esquetadsdien la tabla mostrada a continuacion.
Todos los esquemas tienen sus pros y sus contras, algunasodesé discuten efpéndice C Si

no esta seguro, escoja el primero. Tenga en mente, que Eigaatdo guiado necesita un cierto
espacio libre minimo para operar. Si no le asigna al menosG de espacio (depende del esquema
seleccionado), el particionado guiado fallara.

Esquema de particionado Espacio minimo Particiones creadas

Todos los ficheros en una 600 MB /, intercambio

particion

Particion /home separada 500 MB /, /nome , intercambio
Particiones /home, /usr, /vary| 1 GB /', /home, fusr , /var ,/tmp ,
/tmp separadas intercambio

El instalador creara una particién separada plaset si escoge el guiado particionado con LVM
(cifrado). Todas las demas particiones, incluyendo lagéantde intercambio, se crearan dentro de la
particion LVM.

Si escoge el particionado automatico para su sistema Alpfaparticion adicional, sin sistema de
ficheros, seré reservada al principio del disco como espaciel gestor de arranque aboot.

Después de seleccionar un esquema, la siguiente pantatlasieara la nueva tabla de particiones,
incluyendo a qué particiones se dara formato, como, y démdeostaran.

La lista de particiones podria ser como la siguiente:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L

#1 primary 164 MB B f ext2 /boot
#2 primary 551.0 MB swap swap
#3 primary 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB ESPACIO LIBRE

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A

#1 primary 15.9 MB ext3
#2 primary 996.0 MB fatl6
#3 primary 3.9 GB xfs /home

50



Capitulo 6. Usar el instalador de Debian

#5 logical 6.0 GB f ext3 /

#6 logical 1.0 GB f ext3 Ivar
#7 logical 498.8 GB ext3

#8 logical 551.5 GB swap swap
#9 logical 65.8 GB ext2

Este ejemplo muestra dos discos duros IDE divididos en s/grdaticiones, el primer disco tiene
algo de espacio libre. Cada linea de particion esta confitarpar el nUmero de particion, su tipo,
tamafio, banderas opcionales, sistema de ficheros y punt@ui@jm (si fuese el caso). Nota: esta
configuracioén particular no puede crearse con el partidiorguiado pero si muestra una variacién
gue puede conseguirse utilizando el particionado manual.

Esto finaliza con el particionado guiado. Si esta satisfecinda tabla de particiones generada, puede
elegirFinalizar el particionado y escribir los cambios en el disco desde el menu para implementar
la nueva tabla de particiones (como se describe al final desestion). Si no le gusta, puede elegir
Deshacer los cambios realizados a las particiones, para ejecutar nuevamente el particionado
guiado o modificar los cambios propuestos de forma manugldaino se describe a continuacion.

6.3.2.2. Particionado manual

Una pantalla similar a la mostrada anteriormente se méstratige particionar manualmente excepto
gue se mostrard su particion actual sin los puntos de moAtdjeal de esta seccion se explica como
configurar manualmente sus particiones y el uso de éstassstama Debian nuevo.

Si elige un disco nuevo que no tiene ni particiones o espéw®én él, se le podria ofrecer la creacion
de una nueva tabla de particiones (esto es necesario pgpaege crear nuevas particiones). Después
de esto una nueva linea titulada “ESPACIO LIBRE” deberaeqmrbajo el disco seleccionado.

Si elije el espacio libre, tendra la oportunidad crear nsquarticiones. Tendra que responder un
conjunto de preguntas rapidas sobre su tamafio, tipo (parmadgica) y ubicacién (al inicio o final
del espacio libre). Después de esto, se le presentara speptva detallada sobre su nueva particion.
El valor principal edJtilizar como:, que determina si la particién tendra un sistema de fichesas o
utilizard como intercambio, RAID por software, LVM, un gsta de ficheros cifrado, o no se utilizara.
Otras opciones incluyen el punto de montaje, opciones déajegtandera arrancable o tipo de uso.
Las opciones que se muestren dependen de cdmo se va a Udilizarticion. Si no le gustan las
opciones predeterminadas, no dude en cambiarlas a su §astejemplo, si selecciona la opcion
Usar como:, puede elegir un sistema de ficheros distinto para estaigartincluyendo opciones
para usar la particion como intercambio, RAID por softwakéM, o simplemente no usarla. Otra
caracteristica interesante es la posibilidad de copiasafsde una particién existente a ésta. Cuando
esté satisfecho con su nueva particion, eliggha terminado de definir la particion y regresaré a

la pantalla principal dpartman.

Si decide que desea cambiar algo en su particion, simplenedjat la particion, lo cual le conducira
al menu de configuracion de la particion. Esta es la mismaajpamnjue cuando crea la particion, asi
gue puede cambiar el mismo conjunto de opciones. Algo queigod ser muy obvio a primera
vista, es que puede redimensionar el tamafio de la partieléncsconando el elemento que muestra
el tamafio de ésta. Los sistemas de ficheros que se conocengienfin con esta opcion son por lo
menos fatl6, fat32, ext2, ext3 y «swap». Este menu tambigerfaite eliminar una particion.

Asegurese de crear al menos dos particiones: una paraeghaisie ficheromiz (que debe montarse
en/ )y otra para ekspacio de intercambi&i olvida montar el sistema de ficheros ragiartman no
le dejara continuar hasta que corrija esto.

Se pueden extender las capacidadepatéman con médulos para el instalador, pero dependen de
la arquitectura de su sistema. Asi que si no estan dispartidias las funcionalidades que esperaba,

51



Capitulo 6. Usar el instalador de Debian

compruebe que ha cargado todos los mdédulos necesarios fprtejan-ext3 , partman-xfs , 0
partman-lvm ).

Cuando esté satisfecho con el particionado, selecé&imradizar el particionado y escribir los cam-
bios en el disco del menu de particionado. Se le presentara un resumen denidBas realizados en
los discos y se le pedira confirmacion para crear los sisteméisheros solicitados.

6.3.2.3. Configuracion de dispositivos multidisco (RAID)

Si tiene mas de un disco ddren su ordenador, candcfg puede configurar sus discos para un mayor
rendimiento y/o una mayor seguridad de los datos. El resuka denomin®ispositivo multidisco
(o0 como su variante mas conociRalID).

Bésicamente el metadispositivo es un grupo de particiomésstintos discos combinadas para formar
un dispositivolégico. Este dispositivo puede usarse como una particion ordirfprej. puede darle
formato conpartman, asignarle un punto de montaje, etc.).

Los beneficios obtenidos dependen del tipo de MD creado afwotente los tipos soportados son:

RAID 0

Su principal objetivo es el rendimiento. RAID 0 divide todos datos de entrada dranjasy
los distribuye igualmente por cada disco en el sistema REH puede aumentar la velocidad
de las operaciones de lectura/escritura, pero cuandoualidisco, perderéodo (parte de la
informacion todavia esta en el disco o discos que funcidaastra parteestabaen el disco que
fallo).

El uso tipico de RAID 0 en una particién para edicién de video.

RAID 1

Es adecuado para los casos en los que la fiabilidad sea lorgiahdConsiste en varias (nor-
malmente dos) particiones del mismo tamafio donde cadaipartontiene exactamente los
mismos datos. Esto significa tres cosas. Primero, si un éileptodavia tiene una copia de los
datos en los discos restantes. Segundo, s6lo puede usanaociéti de la capacidad disponible
(con mas precisién, el tamafio de la particibn mas pequefasteina RAID). Tercero, la carga
producida por la lectura de ficheros se reparte entre loggli$c que puede ampliar el rendi-
miento de algunos servidores, como los servidores de fishgue tienden a tener mas carga de
lecturas que escrituras.

Opcionalmente puede tener un disco de reserva en el sisteentompara el lugar del disco
defectuoso en caso de fallo.

RAID 5

Es una buena eleccién entre velocidad, confiabilidad y malucia de datos. RAID 5 divide
todos los datos de entrada en franjas y los distribuye igeratienen todos los discos (similar a
RAID 0), a excepcién de uno. A diferencia de RAID 0, RAID 5 taérbcalcula la informacion
de paridad, la cual se escribe en el disco restante. El disco de pario@s estatico (esto seria
RAID 4), sino que cambia periddicamente, de modo que lanmdaion de paridad se distribuye
entre todos los discos. Cuando falla uno de los discos, te fatante de la informacion puede
reconstruirse desde la informacion existente y su paridabe utilizar al menos tres particiones
activas para un sistema RAID 5. Opcionalmente, puede temelisco de reserva, el cual se
utilizara en lugar del primer disco que falle dentro delyarra

3. Siendo honestos, puede construir un MD (Metadispositivo) inclusgadiciones de un mismo disco fisico, pero no
tiene ninguna ventaja.
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Como puede ver, RAID 5 tiene un grado similar de confiabilidag@AID 1 logrando menos
redundancia. Por otro lado, podria ser un poco mas lentoenacpnes de escritura que RAID
0 debido al calculo de la informacion de paridad.

RAID 6
Es pareceido al RAID 5 pero usa dos dispositivos de paridagigem de uno solo.

Un arreglo RAID 6 puede sobrevivir a un dafio de hasta dos slisco

RAID 10

Un arreglo RAID 10 combina divisiones (como en RAID 0) y esgejpmo en RAID 1). Crea
copias de los datos y los distribuye transversalmente gualdisiones de forma tal que ninguna
de las copias de datos estén en el mismo dispositivo. El pagateterminado paraes 2, pero
puede establecerse a otro en el modo experto. La cantidaattileégnes usadas debe ser de por
lo menosn. EI RAID 10 tiene diferentes disposiciones para distrilbasrcopias. En principio se
usa copias cercanas. Las copias cercanas tienen todapias casi con el mismo corrimiento
en todos los discos. Las copias lejanas tienen las copiasremientos distintos en los discos.
Los corrimientos de las copias copian las franjas y no la@sadpdividuales.

Los RAID 10 buscan alcanzar la confiabilidad y redundandtaesto el célculo de paridad, que
aveces es visto como un inconveniente.

Resumiendo:

Tipo Dispositivos Dispositivo de ¢Soporta el Espacio
minimos reserva fallo de un disponible
disco?
RAID 0 2 no no Tamafio de la
menor particion
multiplicado por
el nimero de
dispositivos en el
sistema RAID.

RAID 1 2 opcional si Tamafio de la
menor particion
en el sistema
RAID.

RAID 5 3 opcional Si Tamafio de la
particibn mas
pequefia
multiplicada por
el nimero de
dispositivos en
RAID menos uno,

RAID 6 4 opcional si Tamafio de la
particion mas
pequefia
multiplicado por
(el nimero de
dispositivos RAID
menos dos)
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Tipo Dispositivos Dispositivo de ¢Soporta el Espacio
minimos reserva fallo de un disponible
disco?
RAID 10 2 opcional si Total de todas lag
particiones
dividido en el
ndmbero de
porciones de
copias
(predeterminado a
2)

Si  quiere saber mas acerca de RAID, consulte el COMO de RAID
(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

Para crear un dispositivo MD necesita marcar todas lascparés que desea utilizar para su uso
con RAID (puede hacerlo cgmartman en el meniConfiguracién de la particion donde deberia
seleccionabJtilizar como: —volumen fisico para RAID).

Nota: Asegurese de que el sistema puede arrancar con el esquema de particiones que ha
planeado. Usualmente sera necesario crear un sistema de ficheros separado para /boot cuando
se usa RAID para el sistema de ficheros raiz (/ ). La mayoria de cargadores de arranque soportan
RAID 1 en espejo (jsin franjas!), por lo tanto es posible usar RAID 5 para/ y RAID 1 para /boot .

AvViso

El soporte para MD es una caracteristica relativamente nueva del instalador. Puede que experimente
algun problema para algunos niveles RAID en combinacion con algunos gestores de arranque si inten-
ta usar MD para el sistema de ficheros raiz (/). Es posible que los usuarios experimentados puedan
solucionar estos problemas ejecutando algiin paso de configuracion o instalacion manualmente desde
una interfaz de o6rdenes.

A continuacion, debe elegConfigurar RAID software desde el menu principal deartman. (El
menu solo aparecera una vez haya marcado al menos unaduap#a que se use comolumen
fisico para RAID.) En la primera pantalla dedcfg simplemente seleccior@rear un dispositivo
MD. Se le presentara una lista de tipos de MD soportados, deiéodape elegir uno (p. €j. RAID 1).
Los siguientes pasos dependen del tipo de MD seleccionado.

« RAID 0 es simple — se le presentara una lista de particionelDRi#sponibles y Gnicamente
tendra que seleccionar las particiones que formaran el MD.

- RAID 1 es un poco mas complejo. Primero, se le preguntararaknai de dispositivos activos y
el nimero de dispositivos de reserva que formaran el MD. Aimoacion, necesita seleccionar de
la lista de particiones RAID disponibles las que estaraivast las que quedaran en reserva. El
total de las particiones seleccionadas debe ser igual aded@e anteriormente. No se preocupe.
Si comete algun error y selecciona un nimero distinto decpares,debian-installer no le
dejara continuar hasta que solucione el problema.

« RAID 5 tiene un procedimiento de configuracion similar al deélR 1, con la excepcion que
necesita usar por lo mentrgs particiones activas.
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- RAID 6 también tiene un procedimiento de configuracion pdmea RAID 1 excepto que se nece-
sita por lo meno$our particiones activas.

- RAID 10 también tiene un procedimiento de configuracién gdoea RAID1 excepto en el modo
experto. En modoexperto, étbian-installer le preguntara por la disposicion. La disposicion
consta de dos partes. La primera parte es el tipo de disposkiede ser (para copias cercanas),
f (para copias lejanas),au(para copias con corrimientos). La segunda parte es el miteszopias
que se desea hacer de los datos. Debe haber por lo menosdiaptusitivos activos como copias
estarian distribuidas en diferentes discos.

Es perfectamente posible tener varios tipos de MD a la vazejemplo, si tiene tres discos duros de
200 GB dedicados para el MD, cada uno con dos particiones@&B) puede combinar la primera
particion de los tres discos en un RAID 0 (una particion rapld 300 GB para edicién de video) y
usar las otras tres (2 activas, 1 de reserva) en un RAID 1 (ariipn bastante segura de 100 GB
para/home ).

Después de configurar los MD a su gusto, elgaminar en mdcfg para volver gpartman y crear
los sistemas de ficheros en sus nuevos MD y asignarles lbstasihabituales, como los puntos de
montaje.

6.3.2.4. Configuracion del gestor de volumenes logicos (LVM)

Si trabaja con ordenadores como administrador del sistensaiario “avanzado”, seguro que se ha
visto en alguna situacién en la que alguna particion debdisormalmente la mas importante) tenia
poco espacio, mientras que otras particiones tenian msgazie libore malgastado, y ha tenido que
solucionarlo moviendo cosas de un lado para otro, real@zanthces simbdlicos, etc.

Para evitar ésta situacion puede usar el gestor de vollnidggiess («Logical Volume Manager» 6
LVM , N. del T.). Una descripcion sencilla de LVM es que con ékde combinar sus particiones
(volimenes fisicoen jerga LVM) para formar un disco virtual (llamadoupo de volumengsque
puede dividirse en particiones virtuale®Ilimenes l6gicgsLos volimenes l6gicos (y por supuesto,
los grupos de volumenes que hay debajo) pueden extendersargd de varios discos.

En esta situacion, cuando detecte que necesita mas espaaispvieja particiorhome de 160
GB, simplemente puede afadir un nuevo disco de 300 GB al addenunirlo al grupo de volu-
menes existente, y entonces redimensionar el volumenddgie sostiene su sistema de ficheros
/nome Yy jeureka!, sus usuarios vuelven a tener espacio en su naetieiqn de 460 GB. Por su-
puesto, este ejemplo estad muy simplificado. Si atin no lo ba,leieberia consultar el COMO LVM
(http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO. html).

La configuracion LVM con etiebian-installer es bastante sencilla y esta totalmente soportada
dentro departman. Primero, tiene que marcar las particiones que va a usaradamenes fisicos
para el LVM. Esto se hace en el me@onfiguracion de la particion: donde puede seleccionar
Utilizar como:—volumen fisico para LVM.

Cuando vuelva a la pantalla principal gartman verd una nueva opciéonfigurar el Gestor de
Volimenes Logicos (LVM). Si lo selecciona se le pedira que confirme las modificacignesstan
pendientes en la tabla de particiones (si es que hay algufegpués de esto se le mostrara el menu
de configuracién de LVM. Se le muestra la configuracién de L\@gumida encima del mend. El
menu es sensible al contexto y sélo le mostrara las acciareeseaan validas en cada momento. Las
acciones posibles son:

« Mostrar los detalles de la configuracion: muestra la estructura del dispositivo LVM, y los nom-
bres y tamafios de los volimenes I6gicos junto con otra irgoidn.

« Crear grupo de volimenes
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- Crear volumenes légicos

- Borrar el grupo de volimenes

« Borrar volimenes légicos

- Extender los grupos de volimenes
- Reducir los grupos de volimenes

« Terminar: vuelve a la pantalla principal ggartman.

Utilice las opciones en este menu para crear el grupo de \esl@spor primera vez y después cree
dentro de éste sus volumenes ldgicos.

Después de volver a la pantalla principal mirtman, vera los volimenes l6gicos como si fuesen
particiones ordinarias (y debe tratarlas como tales).

6.3.2.5. Configurar volimenes cifrados

debian-installer permite la configuracion de particiones cifradas. Cualdigbero que se guar-
de en una particion de estas caracteristicas se guardaspasitivo cifrado. El acceso a los datos
sé6lo se puede conseguir una vez haya introducidtaleutilizada para crear originalmente la parti-
cion cifrada. Esta funcion es Util para proteger datos btassen caso de que alguien robe su portatil
o disco duro. El ladron podréa lograr acceder al disco duro fms datos en el disco pareceran ser
caracteres aleatorios y no podréa acceder a los mismos sbadaselave correcta.

Las particiones mas importantes a cifrar son: la particiiome» que es donde se guardan sus datos
privados y la particién de intercambio («swap») ya que poegleardarse datos sensibles en ésta
durante la operacion del sistema. Por supuesto, nada impéted. cifre otras particiones que podrian

ser de interés. Por ejemplear , que es donde se guardan los datos de los sistemas de base de
datos, servidores de correo o servidores de impresdrapq que lo utilizan algunos programas para
almacenar algunos datos temporales que pudieran ser désinfdgunos usuarios pueden querer
incluso cifrar todo su sistema. La Unica excepcion es quelacpn /boot debe permanecer sin
cifrar ya que de momento no hay ninguna forma de cargar uraig una particion cifrada.

Nota: Tenga en cuenta que el rendimiento de las particiones cifradas sera peor que el de las
particiones sin cifrar porque se tienen que descifrar o cifrar los datos en cada acceso de lectura
o escritura. El impacto en el rendimiento dependen de la velocidad de su CPU, y del cifrado y
longitud de clave escogidos.

Debe crear una nueva particion en el menu de particiona@ecehando espacio libre si quiere
utilizar el cifrado. Otra opcién es utilizar una particioxistente (p.ej. una particién normal, 0 un
volumen légico LVM o RAID). Tiene que selecciongolumen fisico para cifrado en el menu
Configuracion de la particion en la opcioriJtilizar como:. El menu cambiara para mostrar distintas
opciones criptograficas para la particion.

Puede utilizar distintos métodos de cifradodebian-installer . El método por omision edm-
crypt (disponible en las Ultimas versiones del nacleo de Linux gugden incluir volimenes LVM
fisicos) y la otra esoop-AES(mas antigua y mantenida de forma separada del arbol detodel
Linux). Se le recomienda la primera opcién a no ser que tesmanes importantes para no utilizarla.

En primer lugar veamos las opciones disponibles cuandacei® como método de cifrado
Device-mapper (dm-crypt) . Como siempre: cuando tenga dudas utilice los valores p@i@m
se han escogido con mucho cuidado pensando en la seguridacsidéema.
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Cifrado:aes

Esta opcidn le permite seleccionar el algoritmo de cifraifoa) que se utiliza para cifrar los da-
tos en la particion. Actualmentebian-installer ofrece soporte para los siguientes cifrados
de bloqueaes blowfish serpenty twofish La discusién de la calidad de los distintos algoritmos
de cifrado queda fuera del alcance de este documento. Sargmipuede ayudarle a tomar una
decision el hecho de que en el afio 2000 el Instituto Naciom&sdandares y Tecnologia Nor-
teamericano («American National Institute of Standards®echnology», NIST) escogio AES
como el algoritmo de cifrado estandar para proteger infordmesensible en el siglo XXI.

Longitud de clave256

En este punto puede especificar la longitud de la clave deddfrEl cifrado es mejor cuanto
mayor sea la longitud de cifrado. Pero, por otro lado, uremanto en el tamafio de la clave de
cifrado tiene un impacto negativo en el rendimiento. En ii@mclel cifrado utilizado dispondra
de distintos tamafios de longitud de clave.

Algoritmo de VI: cbc-essivisha256

El algoritmo delVector de Inicializaciéro VI (IV en inglés) se utiliza en criptografia para ase-
gurar que la aplicacion del cifrado en los mismos datosesi® en clarocon la misma clave
generan siempre utexto cifradounico. El objetivo es impedir que un atacante pueda deducir
informacion basandose en patrones repetidos en los détados.

De las alternativas disponibles el valor por omisibn-essiv:sha256 es actualmente el me-
nos vulnerable a ataques conocidos. Utilice las otrasnaltiens solo si tiene que asegurar com-
patibilidad con algunos sistemas instalados previamargenq sean capaces de utilizar los nue-
vos algoritmos.

Clave de cifradoFrase de contrasefia

Aqui puede introducir el tipo de clave de cifrado para estaqién.

Frase de contrasefia

La clave de cifrado se computargasandose en la contrasefia que podra introducir en el
proceso mas adelante.

Clave aleatoria

Se generard una nueva clave de cifrado con valores aleataia vez que se arranque la
particion cifrada. En otras palabras: cada vez que se ieieisistema el contenido de la

particion se perdera al borrarse la clave de la memoria.Upoiesto, podria intentar adivinar

la contrasefia a través de un ataque de fuerza bruta pero,eas goeshaya una debilidad

desconocida en el algoritmo de cifrado, no es algo reakzablun tiempo razonable.

Las claves aleatorias son Utiles para las particiones decarnbio porque no es deseable
acordarse de una frase de contrasefia ni es recomendalaelaaonformacion sensible de
dicha particion antes de apagar su sistema. Sin embarg@me#i@n significa queo podra
utilizar la funcionalidad “suspend-to-disk” (suspens#disco, N. del T.) ofrecida por los
nuevos nlcleos ya que sera imposible (en el rearranqueipostel sistema) recuperar los
datos de la suspension del sistema guardados en la padiidtercambio.

4. La utilizacion de una contrasefia como clave significa que la particion osdigarara utilizando LUKS
(http://luks.endorphin.org/).
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Borrar los datossi

Indica si deberia borrarse el contenido de la particion @togdaleatorios antes de configurar el
cifrado. Se recomienda hacer esto porque en caso contragosible atacante podria determi-
nar qué partes de la particion se estan utilizando y cuéleédemas, esto hara mas dificil la

recuperacion de datos que permanecieran en la particiéragss a instalaciones previas

El menu cambiara si seleccioMgtodo de cifrado:—Loopback (loop-AES) y se presentaran las
siguientes opciones:

Cifrado: AES256

En el caso de loop-AES, y a diferencia de dm-crypt, estan awadbs las opciones de cifrado y
tamafio de clave de forma que puede seleccionar ambas al riigsnpm. Consulte la informa-
cion previa sobre cifrados y longitudes de clave para masrcion.

Clave de cifradoFichero de clave (GnuPG)

Aqui puede seleccionar el tipo de clave de cifrado para estaion.

Fichero de clave (GnuPG)

La clave de cifrado se generara basandose en datos alealaremte la instalacién. Sin
embargo, esta clave se cifrara con GnuPG por lo que, para ptldarla, se le preguntara
una contrasefa (que se le solicitara durante el proceso).

Clave aleatoria

Consulte la seccion precedente si desea mas informaci@s déalves aleatorias.

Borrar datossi
Consulte la seccion precedente si desea mas informacidmodaldo de datos.

Una vez ha seleccionado los parametros para su particiéalaifiebe volver al menua de particionado
principal. Aqui deberia encontrar un nuevo elemento delinlemadoConfigurar los volimenes
cifrados. Una vez lo seleccione se le pedira confirmacion para bavsadatos de las particiones
marcadas para ser borradas asi como otras opciones comgjepyplo, la escritura de la tabla de
particiones en disco. Estas tareas tardaran un tiempasirabjando con particiones grandes.

A continuacion se le pedira que introduzca una frase de @&s#ita para las particiones que haya
configurado para que la utilicen. Una buena frase de coiii@asedra méas de ocho caracteres, sera
una mezcla de letras, nimeros y otros caracteres que no derpercontrar en palabras comunes
del diccionario y que no estén relacionadas con informagi@pueda asociarse a vd. con facilidad
(como son fecha de nacimiento, aficiones, nombre de masoatabres de miembros de la familia,
etc.).

Aviso

Antes de introducir cualquier frase de contrasefia deberia asegurarse de que su teclado esta confi-
gurado adecuadamente y genera los caracteres que vd. supone. Si no esta seguro deberia cambiar
a la segunda consola virtual y escribir algin texto en el indicador. Esto asegura que no vaya a sor-
prenderse mas adelante, por ejemplo, si introduce su frase de contrasefia en un teclado configurado

5. Se cree, sin embargo, que las personas que trabajan en agebeiasmgentales de «tres letras» (FBI, NSA, CIA, N. del
T.) pueden recuperar los datos aunque se hayan realizado variagras en medios magneto-opticos.
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como QWERTY cuando en realidad ha utilizado una configuracién de teclado AZERTY durante la ins-
talacion. Esta situacion puede provocarse por varias situaciones: quizas cambio de configuracion de
teclado durante la instalacion, o la configuracion de teclado que ha elegido no esta disponible cuando
vaya a introducir la frase de contrasefia para el sistema de ficheros raiz.

Si ha seleccionado para generar las claves de cifrado ngthstintos de la frase de contrasefia se
generaran ahora. El proceso puede tomar mucho tiempo dad® gucleo puede no haber sido capaz
de obtener suficiente informacién de entropia en este penidstalacion. Puede ayudar a acelerar
este proceso si genera entropia, por ejemplo: si pulsastakkzar o si cambia a la segunda consola
virtual y genera trafico de red o de disco (como pueda ser wsadg de algunos ficheros o enviar

ficheros muy grandes/dev/null | etc.). Este paso se repetird para cada particion a cifrar.

Vera todos los volimenes cifrados como particiones adadésnque puede configurar igual que las
particiones normales una vez vuelva al menu de particiopadoipal. El siguiente ejemplo muestra
dos volumenes distintos. El primero esta cifrado con dnptoyyel segundo con loop-AES.

Volumen cifrado (  sda2_crypt0 ) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Loopback ( loop0 ) - 515.2 MB AES256 keyfile
#1 5152 MB F ext3

Ahora es cuando puede asignar los puntos de montaje a las@oés y cambiar, opcionalmente, los
tipos de sistema de ficheros si los valores por omision nausteay a sus necesidades.

Cabe destacar aqui la asociacion entre los identificadotes garéntesissfa2_crypt0 Yy loop0

en este caso) y los puntos de montaje asignados a cada votifrasto. Necesitar4 conocer esta

informacion mas adelante cuando vaya a arrancar el sisfwodaa encontrar mas informacion sobre
las diferencias entre el proceso de arranque normal y eépoode arranque con voliumenes cifrados
enSeccion 7.2

Continle con la instalacion cuando esté satisfecho comjakesa de particionado.

6.3.3. Instalar el sistema base

Aunque esta etapa es la menos problemética, consume urzegtadel tiempo de instalacion debido
a que descarga, verifica y desempaqueta el sistema baseston$pltiene un ordenador o conexion
de red lentos, esto podria tomar algiin tiempo.

Durante la instalacion del sistema base, los mensajes éengasjuetado y configuracion de los pa-
quetes se redirigentty4 . Puede acceder a este terminal presionakitizquierdo -F4; y volver al
proceso principal del instalador cédt izquierdo -F1.

Los mensajes de desempaquetado y configuracion generadastedesta fase se guardan en
Ivar/log/syslog . Puede verlos ahi en caso de que la instalacion se reali@ess tle una consola
serie.

Se instalara un nucleo de Linux como parte de la instaladidnla prioridad predeterminada, el
instalador elegira por usted el que mejor se adapte a su hezdn los modos de menor prioridad,
podré elegir uno entre una lista de nacleos disponibles.
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6.3.4. Configurar usuarios y contrasefas

El instalador le permitira configurar la cuenta del usuargmt” (superusuario, 0 usuario administra-
dor, N. del T.) y/o una cuenta para el primer usuario una vga hestalado el sistema base. Puede
crear otras cuentas de usuario una vez haya terminado elsorde instalacion.

6.3.4.1. Configurar la contrasefia de root

La cuenta deoot también se la conoce como la cuentasuger-usuario Se trata de una cuenta
que puede saltarse todas las protecciones de seguridadtdeia Es una cuenta que solo deberia
utilizarse para realizar la administracion del sistemaly sldrante un tiempo tan corto como sea
posible.

Cualquier contrasefia para esta cuenta deberia tener abraeisocaracteres y deberia tener tanto
caracteres en mayusculas como en minusculas asi comoetasagé puntuacion. Tenga mucho cui-
dado cuando configure la contrasefia de root ya que es unaamnmuchos privilegios. Evite el
uso de palabras de diccionario o utilizar informacion peasque podria advinarse facilmente.

Si alguien le pregunta alguna vez que necesita su contrasef@®t sea extremadamente cuidadoso.
Nunca deberia entregar su contrasefia de root, a no ser queldayde una persona haciendo tareas
de administracion del equipo.

6.3.4.2. Crear un usuario normal

El sistema le preguntara si desea 0 no crear una cuenta deéousoanal. Esta cuenta deberia uti-
lizarse como su cuenta personal para acceder al sisiéodebe utilizar la cuenta de root como su
cuenta personal o de uso diario.

¢Por qué no debe hacer esto? Una razon es que el uso de ltegjmsvide root hace muy facil
gue pueda causar dafios irreparables al sistema. Otra rmge alguien le podria intentar engafar y
hacer que entre en funcionamientoaaiallo de Troygun programa que parece inocuo pero que toma
control de la seguridad de su sistema sin que vd. lo sepaagrados privilegios de root). Cualquier
buen libro de administracion de sistemas Unix cubre esta Eammas detalle, le recomendamos que
lea alguno si este tema es nuevo para vd.

Primero se le preguntara el nombre completo del usuarigpu#ssse le pedira un nombre para la
cuenta de usuario. Habitualmente se utiliza su nombre opaEgecido y, de hecho, éste sera el valor
por omisién. A continuacion se le pedira una contrasefiageieacuenta.

Si quiere crear otra cuenta de usuario después de la inétalpcede utilizar la ordeadduser.

6.3.5. Instalar programas adicionales

A partir de este punto tendra un sistema usable pero limitaalanayoria de los usuarios querran
instalar programas adicionales en el sistema para ajoistatls necesidades, y el instalador le permite
hacer esto. Este paso puede tardar mas tiempo que la instadat sistema base si tiene un ordenador
lento o su conexidn de red es lenta.
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6.3.5.1. Configurar apt

Una de las herramientas utilizadas para instalar paquates sistema Debian GNU/Linux es el
programaapt-get, que esta dentro del paqueis .° Existen otras interfaces a la gestion de paquetes,
comoaptitude y synaptic. Se recomienda a los usuarios ndveles que utilicen estafaices ya que
integran otras funciones adicionales (como la busquedaadeetes y comprobaciones de estado)
en un interfaz de usuario mas amigable. De hecho, la hemteniecomendada para la gestién de
paquetes eaptitude.

Debe configuraapt para que sepa de donde descargar paquetes. Los resultddasdéguracion
realizada se guardan en el fichég@/apt/sources.list . Podra examinar y editar este fichero a
su gusto una vez haya terminado la instalacion.

Si esta instalando con la prioridad predeterminada, bamadbmétodo de instalacién que esté usando
y posiblemente usando las elecciones previas en la ingtajagl instalador se encargara en gran

medida de la configuracién de forma automatica. La mayoe mitocasiones el instalador afiadira

automaticamente una réplica de seguridad, y si esta indalana distribucion estable, una réplica

para el servicio de actualizacion “volatile”.

Tendra oportunidad de tomar muchas mas decisiones por stacsieesta usando en la instalacion
una prioridad menor (p.e. modo experto). Puede elegir usarlos servicios securidad y/o volatile,
y puede elegir afiadir paquetes de las secciones del araumtrib” y “non-free”.

6.3.5.1.1. Instalar desde uno o mas CDs o DVDs

Siinstala desde un CD o un DVD que hace parte de un conjuntgraade, el instalador le preguntara
si desea explorar CDs o0 DVDs adicionales. Sitiene CDs o D\disanales, probablemente deseara
hacerlo, de forma que el instalador pueda usar los paqumetesdos en ellos.

Si no tiene CDs o DVDs adicionales, no hay problema: no soisfetsables. Si tampoco usa una
réplica de red(como se explica en la seccion siguienteyjgpddrse que no todos los paquetes perte-
necientes a las tareas que seleccione en el siguiente psmdlacion puedan instalarse.

Nota: Los paquetes se incluyen en los CDs (y DVDs) de acuerdo con su popularidad. Esto
significa que en la mayoria de casos, solamente se necesita el primer CD de un conjunto y que
muy poca gente realmente usa cualesquiera de los paquetes incluidos en el dltimo CD de un
conjunto.

También significa que comprar o descargar y quemar el conjunto completo de CDs es un des-
perdicio de dinero, debido a que usted no usara la mayoria de ellos. En general, es mejor obtener
solamente entre los primeros 3 y 8 CDs y usar una réplica de red por Internet para instalar
cualquier paquete adicional. De igual forma sucede con los conjuntos de DVDs: el primer DVD, o
el primer y segundo DVD suplirian la mayoria de necesidades.

Por norma general, para una instalacién de escritorio habitual(usando el ambiente de escritorio
GNOME), basta con los primeros tres CDs. Para los ambientes de escritorio alternativos(KDE o
Xfce), se requieren CDs adicionales. El primer DVD cubre sin problema los tres ambientes de
escritorio.

Si usted explora varios CDs 0 DVDs, el instalador le solidifasertarlos uno a uno cuando necesite
paquetes de otro CD/DVD que no estén en el que esté en la ufiidaga en cuenta que deberia

6.

En realidad el programa que instala los paquetes se tphkw Este programa es, sin embargo, una herramienta de bajo

nivel. apt-getes una herramienta de mas alto nivel que llandaky cuando sea necesario. Sabe cémo obtener los paquetes:
de un CD, de la red o de cualquier otra ubicacion. También es capaztdirgros paquetes indispensables para que los
paquetes que usted intenta instalar funcionen adecuadamente.
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explorar inicamente CDs o DVDs que pertenezcan al mismaistmjEl orden en el que se exploren
no interesa, pero explorarlos en orden ascendente regusitdles equivocaciones.

6.3.5.1.2. Usar una réplica en red

Una pregunta que se hara durante la mayoria de instala@sr®si se desea 0 no usar una réplica
en red como fuente de paquetes. En la mayoria de oportusidadespuesta predeterminada es la
adecuada, pero hay excepciones.

Sino esta instalando desde un CD o DVD commpleto o usando una magepleta de CD/DVD,
deberia querer usar una réplica en red, puesto que de oteran@nminaria con un sistema muy
minimo. Pero, si tiene una conexion a Internet limitada, e@nmot seleccionar la taregesktop en

el paso siguiente de la instalacion.

Si instala desde un solo CD completo o con una imagen conmgide@D, no es necesaria una réplica
en red, pero es muy recomendado emplearla porque un solo fti2re® solamente una cantidad
limitada de paquetes. Si tiene una conexion a Internetditait podria ser mejaro seleccionar una
réplica en red en este momento y mas bien culminar la inghalaisando Gnicamente lo que esté en
el CD e instalar selectivamente paquetes adicionales dsgprila instalacion (esto es, después de
haber reiniciado en el nuevo sistema).

Siinstala desde un DVD o una imagen de DVD, cualquier paguetenecesite druante la instalacion
deberia estar presente en el primer DVD. De la misma forma sixplorado varios CDs como se
explicé en la seccidn anterior. El uso de una réplica en regeisnal.

Una ventaja de afiadir una réplica en red es que las actualizacque hayan ocurrido desde el
momento en que el conjunto de CDs/DVDs fue creado y hechdagojldstaran disponibles para
instalarse, extendiendo de esta manera la vida de su conjien€Ds/DVDs sin comprometer la
seguridad o estabilidad del sistema instalado.

En Resumen: el seleccionar una réplica en red en generalaebuema idea, excepto si no tiene
una conexion a Internet buena. Si la version actual de ungpadsté disponible en un CD/DVD,
el instalador siempre lo usara. La cantidad de datos quessaig@ra si usted ha seleccionado una
réplica en red dependera de:

1. las tareas que seleccione en el paso siguiente de estadns,
2. los paquetes que se requieran para esas tareas,
3. cuales de esos paquetes estén presentes en los CDs o D& Bayguexplorado, y

4. si hay versiones actualizadas en las réplicas en red dealpsetes incluidos en los CDs o
DVDs(bien sea para una réplica en red de paquetes o unaarégliseguridad o actualizacio-
nes volatiles).

Observe que el dltimo punto significa que, incluso si ustethaseleccionado una réplica en red,
algunos paquetes pueden descargarse de Internet si halizaciones de seguridad o volatiles para
aquellos servicios que se hayan configurado.

6.3.5.2. Elegir e instalar programas

Se le da la oportunidad durante el proceso de instalaciorldecsonar e instalar programas adicio-
nales. Esta fase de la instalacién esta enfocada en laiseledostalacion de conjuntos predefinidos
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de programas para preparar su sistema para realizar aéstareas, en lugar de elegir programas de
paquetes individuales de entre los 21550 paquetes didpsnib

Asi pues, podra elegir en primer lugareasy podré afiadir programas individuales mas adelante.
Estas tareas representan un conjunto de tareas o cosasegiéergalizar con su sistema. Ejemplo de
estas tareas son: “Entorno de escritorio”, “Servidor wetBervidor de impresion”. Puede encontrar
una lista de los requisitos de espacio de las tareas digpsmibSeccion D.2

Algunas de las tareas estaran preseleccionadas basamdasecaracteristicas del sistema que esta
instalando. Deseleccione estas tareas si no esta de acmerésta seleccion. También puede elegir
no instalar ninguna tarea en este punto.

Nota: A no ser que esté utilizando los CDs especiales de KDE o Xfce, la tarea “Entorno de
escritorio” instalard un entorno de escritorio de GNOME.

No es posible seleccionar otro entorno de escritorio de forma interactiva durante la instalacién.
Sin embargo si puede hacer que debian-installer instale un entorno de escritorio de KDE
en lugar de GNOME utilizando preconfiguracion (consulte Seccién B.4.10) o afiadiendo
desktop=kde al indicador de arranque cuando se va a ejecutar el instalador. También puede
instalar el entorno de escritorio Xfce, mas ligero, utilizando desktop=xfce

Tenga en cuenta que esto solo funcionara si los paquetes necesarios de KDE o Xfce estan
disponibles. Deberan descargarse de una réplica si esté instalando utilizando una imagen de
CD completa, ya que los paquetes necesarios no se incluyen en este CD. Si esta utilizando una
imagen de DVD u otro medio de instalacion la instalacion de KDE o de Xfce deberia funcionar
sin problemas.

Las distintas tareas de servidor instalaran los programas aqui indicados. Servidor de DNS: bind9 ;
Servidor de ficheros: samba, nfs ; Servidor de correo: exim4 , spamassassin , uw-imap ; Servidor
de impresoras: cups ; Base de datos SQL: postgresql ; Servidor de web: apache2 .

Una vez ha seleccionado las tareas solo tiene que selec@ongnue. Una vez hecho esto, el pro-
gramaaptitude instalara los paquetes que estan incluidos en las taredsaggedeccionado. Pueden
realizarse preguntas durante este proceso si alguno delgrmmas necesita informacion del usuario.

Nota: En la interfaz estandar de usuario del instalador puede utilizar la barra espaciador para
marcar o desmarcar una tarea.

Deberia tener en cuenta que la tarea de Escritorio es muglgyrghinstalador puede intentar descar-
gar muchos paquetes de la red especialmente si instala de-OB8 normal combinandolo con un
servidor espejo para aquellos paquetes que no estan enROBD-Si tiene una conexién a Internet
relativamente lenta esto puede tomar un tiempo. No hay nangpcién para cancelar la instalacion
de paquetes una vez haya comenzado.

El instalador puede que descargue paquetes de un servjaijo egin cuando los paquetes estén en
el CD-ROM si hay una version disponible en la réplica que es mediente que la que se incluye en

el CD-ROM. Si esta instalando la distribucién estable esgde suceder tras la publicacion de una
nueva revision de la distribucion (una actualizacion deslsiéon original estable); si esta instalando

la distribucion en pruebas esto puede suceder si estantiizuna imagen antigua en el CD-ROM.

Deberia saber que para obtener esta lista el instalador simplementellgnogramatasksel Este programa puede
ejecutarse en cualquier momento después de la instalacién para instelianif@ar) mas paquetes.También puede utilizar
una herramienta de seleccion de grano mas fino como puedetitade. Si estd buscando un paquete especifico solo tiene
que ejecutar, después de la instalacgtitude install paquete , dondepaquete es el nombre del paquete que esta
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6.3.6. Hacer su sistema arrancable

Si esta instalando una estacion de trabajo sin disco, olevitanarrancar desde el disco local no es
una opcidn significativa, de modo que esta etapa se saltara.

6.3.6.1. Deteccion de otros sistemas operativos

El instalador intentara encontrar otros sistemas opesatistalados en la maquina antes de instalar
un gestor de arranque. Se le informaré al respecto en el passtdlacion del gestor de arranque, si
se encuentra un sistema operativo que esté soportado.é&rgmbiconfigurara al ordenador para que
arranque este sistema operativo ademas de Debian.

Tenga en cuenta que el arranque de mas de un sistema operai&enisma maquina es aln una

especie de magia negra. El soporte automatico para deyectarfigurar los gestores de arranque

de forma que puedan arrancar otros sistemas operativasc@rila arquitectura, e incluso con las

distintas variantes de la arquitectura. Si no funciona ezasa deberia consultar la documentacién de
su gestor de arranque para obtener mas informacion.

6.3.6.2. Instalacion de aboot en un disco duro

El instalador escribiraboot en el primer sector del disco donde esté instalando Debidd/Ehix

si escoge esta opcion y ha arrancado desde SRM. Teoghocuidado ya qu&o es posible arran-
car mas de un sistema operativo (por ejemplo GNU/Linux ceefpen/NetBSD, OSF/1 también
conocido como Digital Unix o Tru64 Unix, o OpenVMS) del misrdisco. Debera arrancar de un
disquete si tiene un sistema operativo distinto instaladel €isco donde ha instalado Debian.

6.3.6.3. Continuar sin gestor de arranque

Esta opcidn se usa para finalizar la instalacion, inclusodoao se instale un gestor de arranque,
bien porque la arquitectura o subarquitectura no dispoagand o bien porque no es necesario (p. €j.
cuando vaya a usar un gestor de arranque que ya exista etegla)s

Si planea configurar manualmente su gestor de arranqueadesdicar el nombre del nicleo insta-
lado entarget/boot . También debera verificar la presencia de un ficltal en este directorio;
probablemente deba indicar al gestor de arranque queileuilexiste. Necesitara también conocer,
como informacion adicional, el disco y particion que ha ielegara su sistema de ficherog¢raiz) y
también su sistema de ficherbsot , si elige instalarboot en una particion separada.

6.3.7. Finalizar la instalacion

Este es el Gltimo paso en el proceso de instalacion de Debiami# el cual el instalador realizara
algunas tareas finales. En su mayoria consiste en limpiadespués delebian-installer

6.3.7.1. Fijar reloj del sistema

El instalador puede preguntarle si el reloj del sistemafgatio en hora UTC (Coordinated Universal
Time, o Tiempo Universal Coordinado, N. del T.). Generalteese intenta evitar esta pregunta y
el instalador decide si el reloj esta fijado a UTC 0 no bas&éascosas como, por ejemplo, otros
sistemas operativos que estan instalados.

Siempre se le dejara elegir si el reloj esté fijado a UTC o nd erodo experto.
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En este punto alebian-installer tratara de colocar la hora actual al reloj del ordenadorasi@h
en UTC o en hora local, de acuerdo con la seleccién que se dediacer.

6.3.7.2. Reiniciar el sistema

Se le pedira que extraiga el medio de arranque (CD, discetetgque usé para arrancar el instalador.
Tras esto el sistema reiniciara cargando su nuevo sistelnarDe

6.3.8. Miscelanea

Los componentes listados en esta seccion usualmente marasifucrados en el proceso de instala-
cién, pero estan esperando en el segundo plano para ayudarsaio en caso de que algo falle.

6.3.8.1. Guardado de los registros de instalacion

Si la instalacién es satisfactoria, los ficheros creadoardarel proceso de instalacién se guardaran
automaticamente en el directofi@r/log/installer/ de su nuevo sistema.

Si escoge la opciéGrabar logs de depuracion en el menu principal podra guardar los registros
en un disquete, red, disco duro u otro tipo de dispositivéo Bsiede ser Util si se encuentra con
problemas criticos durante la instalacién y quiere estudsaregistros en otro sistema, o adjuntarlos
en un informe de instalacion.

6.3.8.2. Uso del intérprete de 6rdenes y consulta de registr ~ 0s

Hay distintos métodos para obtener un intérprete de érdei@yras realiza una instalacién. En la
mayoria de los sistemas, y en el caso de que no esté instaltlimiondo una consola serie, el método
mas sencillo es cambiar a la seguedasola virtualpulsandoAlt izquierdo -F2 8 (en un teclado Mac,
Opcion-F2). Utilice Alt izquierdo -F1 para volver al propio instalador.

Si no puede cambiar entre consolas puede utilizar la opci@hmenu principal denominadgecu-

tar un intérprete de drdenes (o «shell», N. del t.). Puede volver al menu principal desd@ayor
parte de los dialogos utilizando el bot@o Back una o més veces. Para volver al instalador so6lo
tiene que escribiexit para cerrar el intérprete.

En este punto de la instalacion ha arrancado desde un discatidjga la memoria RAM, y, con-
secuentemente, solo dispone de un namero limitado deadéil Unix. Puede ver los programas
disponibles con la ordds /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin y también si escribbelp. El intérprete es un
clon del intérprete de 6rdenes Bourne llamadhque tiene algunas caracteristicas que le pueden ser
Gtiles como una funcién para completar 6rdenes y un historic

Puede utilizar el editor de textosno para editar y ver ficheros. Encontrara los registros dedrsiat
de instalacion en el directori@ar/log

Nota: Aunque puede hacer basicamente todo lo que podria hacer en un intérprete de 6rdenes
que le permiten hacer los programas disponibles, la opcion para utilizar el intérprete de 6rdenes
se proporciona solo para los casos en los que algo no funcione correctamente o tenga que
depurar algun problema.

8. Esto es, lateclalt alaizquierda de laarra espaciadora y al mismo tiempo la tecla de funcidt?.
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Las cosas que haga manualmente en el intérprete de 6rdenes pueden interferir con el proceso
de instalaciones y dar lugar a errores o a una instalacién incompleta. En particular, siempre debe
utilizar el instalador y no el intérprete para activar la particion de intercambio.

6.3.8.3. Instalacién a través de la red

Uno de los componentes mas interesantese¢ésork-consoleEste le permite hacer una gran parte
de la instalacion a través de la red mediante SSH. El uso @€l iaplica que tiene que llevar a cabo

los primeros pasos de la instalacion a través de la consolerabs hasta llegar al punto en el que se
configura la red (aunque puede automatizar esta part8eccion 4.3

Este componente no aparece en el menu de la instalacion psibnppor lo que tiene que pedirlo
explicitamente. En el caso de que esté instalando desde lizDad@ncar fijando la prioridad a media
o llamar al menu de instalacion y seleccioi@argar componentes del instalador desde CD

y seleccionar de la lista de componentetwork-console: Continuar la instalacién de forma
remota utilizando SSH. Si el componente se carga correctamente verd una nuegaaile menu
llamadaContinuar la instalacién de forma remota utilizando SSH.

Después de seleccionar esta nueva entrada se le preguntamdtiasefia a utilizar para conectarse
con el sistema de instalacién, y se confirmara esta nuevaasefi. Eso es todo lo que necesita.
Ahora deberia poder ver una pantalla que le indica que debectarse de forma remota con el
identificador de usuarimstallery la contrasefia que introdujo. Un detalle importante a dastas
gue se le indicara también la huella digital del sistema gt# iastalando. Tiene que transferir esta
huella de forma segura a la “persona que continuara contklaessn remota”.

Siempre puede puls&mnter para continuar con la instalacion local si lo desea. Si lels®cle mos-
trara el menu principal y podra elegir otro componente.

En el otro extremo de la comunicacion, como prerequisitbede configuar su terminal para que
utilice codificacion UTF-8, porque es la que utiliza el siséede instalacion. Si no lo hace podra
hacer la instalacion pero puede que vea caracteres exgafil@pantalla, como puedan ser bordes de
cuadro de dialogo rotos o caracteres no americanos ilegiéga conectarse al sistema de instalacion
remoto solo tiene que escribir:

$ ssh -l installer sistema_a_instalar

dondesistema_a_instalar es o bien el nombre o bien la direccion IP del equipo que esta-in
lando. Antes de conectarse se le mostrara la huella digitaistema remoto y deberé confirmar que
es la correcta.

Nota: La orden ssh en el instalador usa una configuraciéon predeteminada que no envia paque-
tes de keep-alive. En principio, una conexion al sistema que esta instalandose deberia mantener
la conexion abierta de forma indefinida. Pero, en ciertas situaciones — dependiendo de su con-
figuracion local de red — la conexion puede interrumpirse después de un periodo de inactividad.
Un caso comun puede ocurrir cuando hay alguna modalidad de Traduccion de Direcciones de
Red (NAT) en algun sitio entre el cliente y el sistema que esta instalandose. Dependiendo del
punto en el cual la conexién se perdié, podria resultar imposible dar continuidad a la instalacién
después de reconectarse.

Podria evitar que caiga la conexion afiadiendo la opcién -o ServerAlivelnterval= value

cuando se hace la conexion ssh, o adicionar tal opcién en en su archivo de configuraciéon de
ssh. Pero tenga en cuenta que en algunos casos adicionar tal orden podria también causar la
caida de la conexion (por ejemplo si los paquetes keep-alive se envian mientras haya una caida
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corta de la red, en la cudl la orden ssh se ha recuperado), por lo tanto debe usarse Gnicamente
cuando sea necesario.

Nota: Siinstala muchos sistemas de forma consecutiva y, por casualidad, comparten la direccién
IP 0 nombre de equipo, puede tener problemas para conectarse a éstos porque ssh se negara
a conectarse a ellos, ya que cada sistema tiene una huella digital distinta, lo que para ssh es
indicativo de un posible ataque de suplantacién. Si esta seguro de que no se trata de ningun
ataque debera eliminar la linea del equipo en cuestion del fichero ~/.ssh/known_hosts ~ ° and try
again.

Después de acceder al sistema se le mostrara una pantafiatakagion inicial donde tendra dos
posibilidadesArrancar menu y Arrancar consola. La primera de estas opciones le llevara al menu
de instalacion, donde podra seguir con la instalacion carhade habitualmente. La segunda de estas
opciones ejecuta un intérprete de linea de 6rdenes desde pLgde examinar, y quizas arreglar, el
sistema remoto. Solo deberia arrancar una sesion de SSldlpaeau de instalacion, aunque puede
tener tantas sesiones como quiera con consolas remotas.

Aviso

Una vez ha arrancado la instalacién por SSH de forma remota no deberia volver a la sesion de insta-
lacion que se esta ejecutando en la consola local. Si lo hace, podria corromper la base de datos que
guarda la configuracion del nuevo sistema, al realizar accesos simultaneos a ella. Esto podria llevar a
que la instalacién fallara o a que tuviera problemas con el sistema que ha instalado.

6.4. Carga de Firmware adicional

Como se indic6 erBeccion 2.2ciertos dispositivos requieren la carga de firmware. Laariayde
veces el dispositivo no funcionara sin el firmware; en cgedeasiones estara disponible cierta fun-
cionalidad basica sin que esté cargado el firmware, perosterse podria contar con caracteristicas
adicionales.

Si un controlador de un dispositivo solicita firmware que staelisponible, ediebian-installer
mostrara un didlogo ofreciéndole la oportunidad de carbéirneware faltante. Si selecciona esta
opcién,debian-installer buscaré archivos o paquetes que puedan contener el firmwdos e
dispositivos disponibles. Si los encuentra, copiara elfiane al lugar correctdip/firmware )y

se recargara el modulo del controlador.

Nota: De acuerdo con la arquitectura, el método de instalacion y la etapa de instalacion se
buscara en los dispositivos y en los sistemas de archivos. Especialmente en los primeros pasos
de la instalacion, la carga del firmware podria cargarse con mayor éxito desde una unidad de
disquete o una memoria USB con formato FAT.

9. El comando a continuacién eliminara cualquier linea que existiera parasarvidor: ssh-keygen -R
<hostname |IP address >.
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Tenga en cuenta que es posible obviar la carga del firmwaabsigue el dispositivo funciona sin él,
o si el dispositivo no se necesita durante la instalacion.

Aviso
El soporte para cargar el firmware en este momento es relativamente basico y deberia mejorar en
versiones futuras del instalador. En la actualidad, por ejemplo, debian-installer no mostrara ad-

vertencia alguna si elige cargar firmware adicional, pero tal firmware no se encuentra. Por favor re-
porte cualquier inconveniente que encuenctre, para diligenciar un reporte de instalaciéon (consulte
Seccion 5.3.5).

6.4.1. Preparacion del medio

A pesar de que el firmware puede cargarse desde una partadidisdo duro, el método mas comun
para cargarlo sera desde un medio removible tal como unetsguina memoria USB. Los archivos
o paquetes del firmware deben colocarse en el directorimmafzdirectorio del sistema de archivos
o el medio llamaddfirmware . El sistema de archivos recomendado es FAT dado que es estiue e
soportado con mas seguridad durante los primeros pasosritdkacion.

Los paquetes de archivos actuales para los firmware mas esmestén en:

- http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/noreffiemware/

Descargue el paquete de archivos para la version correetseympaquételo en el sistema de archivos
0 en el medio.

Si el firmware que necesita no esté incluido en el paqueteativas, puede descargar paquetes de
firmware especifico (de la seccion no-libre) del archivo. igaiente lista deberia mostrar la mayo-
ria de paquetes de firmware disponibles, pero no se garante&sté completa y puede contener
paquetes que no son de firmware:

- http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

También es posible copiar ficheros individuales de firmw@te firmware puede obtenerse por ejem-
plo de un sistema previamente instalado o de un proveedardavare.

6.4.2. Firmware y el Sistema Instalado

Cualquier firmware que se cargue durante la instalacion giar@automaticamente al sistema ins-
talado. La mayoria de veces esto garantizara que los dispssjue requieren el firmware también
funcionaran correctamente después de que se ha reinidigttieana instalado. Sin embargo, si el
sistema instalado se ejecuta con un nucleo diferente démdel instalador, es probable que el
firmware no pueda cargarse debido a la diferencia de versione

Si el firmware se carg6 de un paquete de firmwareglgin-installer también instalara este pa-
guete para el sistema instalado y afiadira automaticansesgetion non-free del archivo de paquetes
en sources.list de APT. La ventaja de esto es que el firmware deberia actisdizaitomatica-
mente si esta disponible una nueva version.

Si se obvié la carga del firmware durante la instalacion, Isgasitivos en cuestion probablemente
no funcionaran en el sistema instalado hasta que el (padegtemware sea instalado manualmente.
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Nota: Si el firmware se carg6 desde archivos adicionales, el firmware copiado al sistema insta-
lado no se actualizara autométicamente a menos que el correspondiente paquete de firmware
(en caso de estar disponible) se instale después de finalizada la instalacion.
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7.1. El momento de la verdad

El primer arranque auténomo de su sistema es lo que los emgsneléctricos llaman “la prueba de
humo”.

No se preocupe si el sistema no llega a arrancar. Si la ingialae completd con éxito es posible que
s6lo haya un problema menor que impida que su sistema agddejpian. En muchos casos estos
problemas pueden arreglarse sin tener que repetir laacgial Una opcion disponible para arreglar
problemas de arranque es utilizar el modo de rescate qualisp@nible en el propio instalador
(consulteSeccion 8.Y.

Es posible que necesite ayuda de usuarios méas experimsrisgtonuevo a Debian y a Linux. Para
arquitecturas menos habituales como es el caso de Alphaejgu apcidn es preguntar en la lista
de correo debian-alpha (http://www.debian.org/Mailirggs/subscribe). También puede enviar un
informe de instalacion tal y como se describeSaecion 5.3.5Por favor, asegurese de que describe
claramente su problemay de que incluye cualquier mensajse&muestra de forma que otros puedan
diagnosticar el problema.

7.2. Montaje de volumenes cifrados

Se le solicitara la contrasefia para cada uno de los volUneéretos durante el arranque si ha creado
volumenes cifrados durante la instalacion y los ha asoaaplontos de montaje. El procedimiento
difiere ligeramente en funcion de si se utiliza «dm-cryptomp-AES».

7.2.1. dm-crypt

Se mostrard la siguiente indicacion durante el arranque Iparparticiones que estan cifradas con
«dm-crypt»:

Starting early crypto disks... part _crypt(starting)
Enter LUKS passphrase:

En la primera linea del indicadgrart es el nombre de la particion subyacente, p.ej. sda2 o mdo.
La pregunta que puede hacerse gara qué volumemrsta introduciendo la contrasefia? ¢ Se trata de
/home o de/var ? Por supuesto, si tiene solamente un volumen cifrado es emgjlle y sélo tendra
gue introducir la clave que utilizé cuando definia esta ve@nnias notas que escribio tras el Ultimo
paso erSeccion 6.3.2.% seran ahora de utilidad si configuré mas de un volumendaifdurante la
instalacion. Si no tomo nota de la relacién eme _crypt vy los puntos de montaje anteriormente
aun podra encontrarla en los ficheres/crypttab y letc/fstab de su nuevo sistema

El indicador puede ser un poco distinto cuando lo que se mes&l sistema de ficheros raiz. El
mensaje exacto dependera del generador de initramfs qudiaé para generar el initrd utilizado
para el arranque del sistema. El ejemplo que se muestraiauacitn corresponde al mensaje del
initrd generado coinitramfs-tools
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Begin: Mounting root file system ... ...
Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:

No se mostrara ningun caracter (ni siquiera asteriscog)tragvd. introduce la clave. Si introduce
mal la clave tendra dos intentos mas para corregirla. Defeiéercer intento erréneo el proceso de
arranque saltara ese volumen y continuara intentando meinsgguiente sistemas de ficheros. Para
mas informacion consult8eccion 7.2.3

El proceso de arranque deberia continuar normalmente urtaaya introducido todas las claves.

7.2.2. loop-AES

Se le mostrara el siguiente indicador durante el arranqet @rso de que tenga particiones cifradas
con «loop-AES»:

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loop X (/' mountpoint )
Password:

No se mostrara ningun caracter (ni siquiera asteriscog)travd. introduce la clave. Si introduce
mal la clave tendra dos intentos mas para corregirla. Degpeiéercer intento erréneo el proceso de
arranque saltara ese volumen y continuara intentando melnsaguiente sistemas de ficheros. Para
mas informacion consultseccion 7.2.3

El proceso de arranque deberia continuar normalmente urfzay@ introducido todas las claves.

7.2.3. Solucionar problemas

Tendra que montar manualmente los voliumenes cifrados & padieron montar porque no introdujo
bien la clave. Aqui se dan ciertos casos distintos:

- El primer caso esté asociado a la particion raiz. El procesarcinque no podra continuar y se
parard si no se monta ésta correctamente, con lo que tengr&igiciar el equipo e intentarlo de
nuevo.

- El caso mas sencillo se da en los volimenes cifrados que @udatos como pueda ser el caso
de/home o/srv . Simplemente puede intentar montarlo de nuevo tras el@uearkEn el caso de
«loop-AES» se hace con una operacion de un solo paso:

# mount /punto_de_montaje
Password:

donde deberia reemplazaunto_de_montaje  por el directorio correspondiente (p.#jome ).
La unica diferencia con el montaje normal de sistemas derfishes que se le preguntaré la con-
trasefia para este volumen.

Es un poco mas complicado para el caso de «dm-crypt». Priedea que registrar los volimenes
con el device mapper ejecutando:

# [etc/init.d/cryptdisks start
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Esto hara que se sondeen todos los volimenes descrites/erypttab y se crearan todos
los dispositivos necesarios en el directaidev tras introducir la contrasefia correctamente. Se
omitiran los volimenes que ya estén registrados por lo gadetepetir esta orden tantas veces
como necesite. Una vez que haya registrado con éxito elsitymosolo tiene que montarlos de la
forma habitual:

# mount /punto_de_montaje

- El sistema deberia arrancar ain cuando no se puedan mangistlemas de ficheros que no con-
tengan ficheros del sistema criticast o/var ). Por lo que deberia poder montar los volimenes
manualmente como se ha descrito anteriormente. Sin embarglsd que arrancar o reiniciar los
servicios que se ejecutan en su nivel de ejecucién normqupas muy probable que no se hayan
podido arrancar. La forma mas fécil de conseguir esto esieach al primer nivel de ejecuciony
volver al nivel actual introduciendo lo siguiente:

# init 1

y en el indicador del intérprete de 6rdenes p@satrol-D cuando se le pregunte la contrasefia de
root.

7.3. Acceso

Se le presentara el cursor de «login» (acceso, N. del t.Jdssfe que haya arrancado su sistema. Pue-
de acceder usando la cuenta personal y clave que ha sekeidarante la instalacion. Su sistema
esta ahora listo para ser usado.

Si usted es un usuario novel, tal vez quiera explorar la dectmeion que ya esta instalada en su
sistema mientras empieza a utilizarlo. Actualmente exigaeios sistemas de documentacion, aunque
se esta trabajando en integrar los diferentes tipos disf@mniAqui encontrara algunas guias que le
indicaran dénde empezar a buscar.

La documentacion que acompafia a los programas que ha dlwstsdaencuentra en el directorio
/usr/share/doc/ , bajo un subdirectorio cuyo nombre coincide con el del @ogr (0, mas exac-
tamente, el nombre del paquete Debian que contiene el pnajra&8in embargo podra encontrar
documentacidon mas extensa en paquetes independientesutaaltdacion que generalmente no se
instalan por omision. Por ejemplo, puede encontrar doctan&m de la herramienta de gestion de
paquetesipt en los paquetespt-doc 0 apt-howto

Ademaés, existen algunos directorios especiales dentro de jerarquia de
[usr/share/doc/ . Puede encontrar los COMOs de Linux en formaga (comprimido), en
{usr/share/doc/HOWTO/en-txt/ . Encontrara un indice navegable de la documentacion
instalada ertusr/share/doc/HTML/index.html una vez instalehelp .

Una forma facil de consultar estos documentos utilizandnauwegador con interfaz de texto es eje-
cutar las siguientes 6rdenes:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

El punto después de la order3m le indica que debe mostrar los contenidos del directorigadct
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Puede utilizar el navegador web del entorno grafico de eserisi tiene instalado uno. Arranque el
navegador web del menu de aplicacion y eschibeshare/doc/ en la barra de direcciones.

También puede escribiifo  programa 0 man programa para consultar la documentacion de la ma-
yoria de los programas disponibles en la linea de 6rdenescBbexhelp» se le mostrara una ayuda
sobre las 6rdenes del guion de linea de 6rdenes. Habituanstescribe el nombre de un programa
seguido de-help  se le mostrard un breve resumen del uso de este programaefitkaes mayor
gue el tamafio de su pantalla, esciibaore después de la llamada anterior para hacer que los re-
sultados se pausen antes de que sobrepasen el tamafio dealapBoede también ver la lista de
todos los programas disponibles que empiezan con una &daSimplemente, escriba la letra en
cuestion y luego presione dos veces el tabulador.
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8.1. Apagado del sistema

Para apagar un sistema Linux activo, no debe reiniciarloetdioton «reset» que se encuentra en
frente o detras del ordenador, o simplemente apagarloxldabe apagarse en una forma controlada,
algunos ficheros podrian perderse y/o producirse dafioa disio lo hace asi. Si esta ejecutando un
entorno de escritorio encontrara, generalmente, una pea “cerrar su sesion” disponible desde
el menu de aplicacion que le permite apagar (o reinicianpt®a.

También puede presionar la combinacion de teC€labk-Alt-Del . La Gltima opcion es acceder al
sistema como superusuario y escritmweroff, halt o shutdown -h now , sicualquiera de las com-
binaciones de teclas no funcionan o prefiere escribir 6gldhgede utilizareboot para reiniciar el
sistema

8.2. Si es nuevo en Unix

Si es nuevo en Unix, probablemente deberia salir, compragunat libros vy
leer un poco. Puede encontrar mucha informacion atil en laferBecia Debian
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refee). Podra encontrar documentos de UseNet
en esta lista de PUFs de Unix (http://www.fags.org/faggieg/) que le pueden servir como una
buena referencia historica.

Linux es una implementaciéon de Unix. EI Proyecto de docuaman de Linux (LDP)
(http://www.tldp.org/) recopila un buen nimero de COMOB@sno libros en linea relacionados
con Linux. Puede instalar La mayoria de estos documenta@dmeate; sélo tiene que instalar el
paquete doc-linux-html (versiones en HTML) o el paquetdoc-linux-text (versiones
ASCIl), y consultar/usr/doc/HOWTO . Las versiones internacionales de los COMOs de LDP
también estan disponibles como paquetes Debian.

Puede encontrar manuales y COMOs en espafiol en el Proyedtzdmentacion Linux en espafiol
(http://es.tldp.org).

8.3. Orientacion sobre Debian

Debian es un poco diferente a otras distribuciones. Incgugsta familiarizado con Linux en otras

distribuciones, hay cosas que debe conocer sobre Debianagadarle a mantener su sistema en
buen estado. Este capitulo contiene material que le ayadari@ntarse; no tiene la intencion de ser
un tutorial sobre el uso de Debian, pero si un breve resuntee sbsistema para aquellos con prisa.

8.3.1. Sistema de paquetes de Debian

El concepto mas importante a entender es el sistema de paddeiian. Esencialmente, podria con-
siderarse que gran parte de su sistema esta bajo el contreistieana de paquetes. Esto incluye:
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« Jusr (excluyenddusr/local )

« /var (puede creafvar/local sin riesgos)

« /bin

 /shin

e /lib

Por ejemplo, si sustituysr/bin/perl , éste funcionara, pero si luego actualiza su paquaste,

el fichero que puso en su lugar sera sustituido. Los usuarasxados pueden evitar esto poniendo
los paquetes en estado “hold” (“congelado”, N. del T.petitude.

Uno de los mejores métodos de instalacién es apt. Puedeaugansion de linea de érdenagt-get

o la version de interfaz a pantalla completa aptitude. Noie apt también le permitird combinar
«main», «contrib» y «non-free», de este modo puede tenerepag|con restriccion de exportacion
asi como las versiones estandares.

8.3.2. Gestion de version de las aplicaciones

Las versiones alternativas de la aplicaciones se maneferupmate-alternatives». Si mantiene mul-
tiples versiones de sus aplicaciones, lea la pagina de mhdeapdate-alternatives».

8.3.3. Gestion de tareas de cron

Cualquier tarea bajo supervisién del administrador dééisia debe estar gatc , puesto que és-
tos son ficheros de configuracion. Si tiene una tarea de creugkrusuario que se ejecuta diaria-
mente, semanalmente o cada noche, coléquelat&aron.{daily,weekly,monthly} . Estos
programas se invocan desfec/crontab y se ejecutaran en orden alfabético, lo cual serializa el
procesamiento.

Por otro lado, si tiene una tarea de cron que (a) necesitatajgse como un usuario especifico o (b)
necesita ejecutarse en un momento o frecuencia especifiede pisar tanttetc/crontab como
/etc/cron.d/cualquiercosa . Estos ficheros especificos también tienen un campo adicjoea
le permite definir la cuenta de usuario bajo el cual se ejdautaea.

En cualquier caso, simplemente edite los ficheros y crom@eiacambio automéaticamente. No hay
necesidad de ejecutar una orden especial. Para mas infomtansulte la informacion en cron(8),
crontab(5) yusr/share/doc/cron/README.Debian

8.4. Siguientes pasos y cOmo continuar

Primero debe intentar usaran programa 0info programa Si necesita informacion sobre un pro-
grama en particular

También encontrard& mucha documentacion Util fesr/share/doc . Especificamente en
/usr/share/doc/HOWTO y /lusr/share/doc/FAQ , donde podra leer mucha informacion
interesante. Para enviar informes de fallos, vea/usn'share/doc/debian/bug =, Consulte
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Jusr/share/doc/(nombre de paquete)/README.Debian si desea saber mas sobre la
informacion especifica a Debian que pueda ofrecerse panmgrama en particular.

El sito web de Debian (http://www.debian.org/) contienenau gran cantidad de
documentacion sobre Debian. En particular, vea las Praguntfrecuentes de
Debian  GNU/Linux  (http://www.debian.org/doc/FAQ/) 'y la efRrencia  Debian
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refee). Encontrard un indice de mas
documentacion relacionada con Debian en el Proyecto de nimwacién de Debian
(http://www.debian.org/doc/ddp). La comunidad Debiamlaesoporte a si misma; para suscribirse a
una o mas de las listas de correo de Debian, vea la pagina d@ipsitn a las listas de correo
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Pdtifno, aunque no por ello menos importante,
podra encontrar gran cantidad de informacion en los arshil® las listas de correo de Debian
(http://lists.debian.org/).

Una fuente de informacién general sobre GNU/Linux es el &ty de documentacién de Linux
(http://www.tldp.org/). Alli encontrara COMOs y enlacesotras valiosas fuentes de informacion
sobre partes del sistema GNU/Linux.

8.5. Configurar su sistema para utilizar el correo
electronico

Hoy en dia el correo electrénico es una parte muy importamie dida de muchas personas. Dado
gue hay muchas opciones para configurarlo y que para algenasitientas de Debian es importante
tener su sistema de correo configurado, se intentara colsédico de la configuracion del sistema
de correo en esta seccion.

Existen tres elementos principales que forman parte dedtensas de correo electrénico. En primer
lugar esta eAgente de usuario de corrd@Mail User Agento MUA) que es el programa que el
usuario utiliza para escribir y leer el correo. Después@igente de transferencia de corr@dail
Transfer Agenb MTA), que se encarga de transferir los mensajes de un sisiestro. Y por Ultimo
esta elAgente de entrega de corréMail Delivery Agento MDA) que se encarga de transferir el
correo entrante al buzon del usuario.

Cada una de estas tres funciones la puede realizar un pragliatinto, pero también pueden com-
binarse en uno o dos programas. También es posible tengttaisprogramas que gestionen estas
funciones en funcion del tipo de correo.

En el caso de Linux y sistemas Unixutt ha sido siempre un MUA muy popular. Como la mayoria
de los programas tradicionales en Linux, se trata de un ano@ibasado en texto. Muchas veces se
utiliza conjuntamente coexim o sendmailcomo MTA y conprocmail como MDA.

Al hacerse cada vez mas populares los entornos de escgtafioos también se han hecho populares
los programas graficos para el correo electrénico cenwution de GNOME,kmail de KDE o
thunderbird de Mozilla (que en Debian esta disponible con el nonitedove). Estos programas
combinan la funcién de un MUA, MTA y MDA, pero pueden (y se haugchas veces) utilizarse en
combinacion con las herramientas de Linux tradicionales.

1. Debian ha tenido que renombthunderbird aicedovepor razones de licenciamiento. Los detalles del por qué estan
fuera del ambito de este manual.
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8.5.1. Configuracion de correo electrénico por omision

Es importante que se instale y configure correctamente uryMDA tradicional en su sistema Linux
aungue vaya a utilizar un programa gréafico de correo eléctvoha razon principal es que algunas
herramientas que se ejecutan en el sistgmuaden tener que enviar informacién mediante el correo
electrénico para informar al administrador del sistemardélpmas (potenciales) o de cambios que
se han producido.

Es por esta misma razén por la que se instalaran por omissqualguetesxim4 y mutt (siempre 'y
cuando no haya deseleccionado la tarea “estandar” dueaimistdlacién)exim4 es una combinacién
de MTA/MDA que es relativamente pequefio y muy flexible. Lafigamacion por omision hara que
sélo trate el correo local al sistema y envie los correogidios al administrador del sistema (usuario
root) a la cuenta de usuario creada durante la instafacion

Cuando se envian correos del sistema se guardan en el fichénil/  nombre_de_la_cuenta
Estos correos electrénicos se pueden leemgott.

8.5.2. Enviar correo electronico fuera del sistema

Como ya se ha mencionado, el instalador de Debian sélo sgyuomfpara gestionar el correo elec-
tronico de forma local en el sistema, no para enviar correoos oi para recibir correos de otros.

Si desea quexim4 gestione correo externo debera seguir las indicacionesewescriben en la
siguiente seccién que describen las opciones de configarédsica. Aseglrese de probar que el
correo puede enviarse y recibirse correctamente.

Si va a utilizar un programa de correo gréfico y va a utilizaseslidor de correo de su proveedor
de servicios a Internet («Internet Service Provider» o IS8R servidor de correo de su compafiia,
no necesita configuraxim4 para gestionar el correo externo. Sélo debe configurar syrgra
de correo electronico favorito para que utilice los semedapropiados para enviar y recibir correo
(describir como hacerlo se sale del &mbito de este manual).

En este caso, sin embargo, posiblemente tenga que configaramientas individuales para enviar
correctamente correos electronicos. Una de estas utidesteportbug, un programa que facilita
el envio de informes de error de paquetes Debian. Este pnagi@or omision, espera poder utilizar
exim4 para realizar el envio de los informes de error.

Para configurar correctamenportbug para utilizar un servidor de correo externo debe utilizar la
ordenreportbug --configure y responder “no” cuando se le pregunte si hay un MTA dispenial
continuacion se le preguntara qué servidor SMTP se delirautilara enviar informes de error.

8.5.3. Configurar su agente de transporte de correo

Si quiere que su sistema gestione correo electronico sakelmternet debera reconfigurar el paquete
exim4 packagé

# dpkg-reconfigure exim4-config

2. Entre éstas se encuentraron, quota, logcheck aide, . ..
3. Elreenvio del correo dirigido a root a una cuenta normal de isss@rconfigura eretc/aliases . Si no hay ninguna

cuenta de usuario el correo se enviara a la propia cuenta de root.
4. Puede, por supuesto, elimirexim4 y reemplazarlo por un MTA/MDA alternativo.
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Una vez introduzca esta orden (como root), se le preguritgtéese o no separar la configuracion en
multiples ficheros pequefos. Seleccione la opcién marcadarpision si no esta seguro de qué es
mejor.

A continuacién, se le presentaran distintos escenaridtuiaéds. Elija aquél que se parezca mas a sus
necesidades:

equipo en Internet

Su equipo esta conectado a unared y enviay recibe corretesiivente a través de SMTP. En las
pantallas mostradas posteriormente se le haran algurguenpas basicas incluyendo el nombre
de correo de su equipo, o la lista de dominios para los quéaoepenvia correo.

se envia el correo a través de una pasarela

En este escenario su correo saliente se reenvia a travésodeqoipo llamado “pasarela”

(“smarthost”, N. del T.) que es el que se encarga de gestisnacorreo. Las pasarelas
generalmente también almacenaran el correo entrantéddirggsu equipo de forma que no es
necesario que esté permanentemente conectado. Esto nasibi@ifica que tendrd que

descargar su correo de la pasarela con un programa fetamnmail.

En muchos casos la pasarela sera el servidor de correo dB,da tfie hace que esta opcion sea
la mas apropiada para los usuarios que utilicen accesooeametles. También puede ser que su
pasarela sea el servidor de correo interno de su empreshsdratro sistema en su misma red.

se envia el correo a través de una pasarela, no hay corréo loca

Esta opcién es basicamente igual que la anterior con laediéé& que el sistema no se configurara
para utilizar correo de un dominio local de correo electdnSe seguird gestionando el correo
del propio sistema (como por ejemplo, el del administragbsistema).

solamente entrega local
Esta es la opcidén que se configura por omision en su sistema.

Su sistema no esta conectado a ninguna red y se envia o réciv@ed soélo entre los usua-
rios locales. Se le recomienda seleccionar esta opciéruaumg tenga pensado enviar ningin
mensaje de correo, ya que algunas herramientas del sistegdarpenviar alertas de cuando en
cuando (como por ejemplo, los mensajes de “Disk quota excBpdEsta opcion también es la
mas conveniente para los nuevos usuarios ya que no se lesas@reguntas.

sin configuracion de momento

Elija esta opcion si esta absolutamente seguro de lo quéasindo. Esto dejara su sistema de
correo sin configurar hasta que vd. lo haga. Lo que signifieagfsistema no podra enviar o
recibir correo y puede que no reciba avisos enviados poeaale las herramientas del sistema.

Tendra que editar los archivos de configuracién en el dineckeic/exim4  una vez haya terminado

la instalacién si ninguno de los escenarios arriba indisaé@justa a sus necesidades. Podra encontrar
mas informacién sobrexim4 bajo /usr/share/doc/exim4 . Encontrara mas informacién sobre
cémo configuraexim4 en el ficheroREADME.Debian.gz . En este documento también se explica
cémo puede conseguir documentacién adicional.

Tenga en cuenta que el envio de correos directamente adht&mtener un hombre de dominio

oficial puede hacer que su correo se rechace por las medidia ebcorreo basura implementadas
en los servidores que lo reciben. Lo preferible es utilizaeevidor de correo de su ISP. En el caso de
que si desee enviar correo directamente deberia utilizaoombre de direccion de correo distinta de
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la que se genera por omision. Si utiliedm4 como su MTA puede hacer esto afiadiendo una entrada
en su ficherdetc/email-addresses

8.6. Compilar un nuevo nucleo

¢Por qué querria alguien compilar un nuevo nicleo? La neagerias veces no sera necesario puesto
gue el nucleo estandar entregado con Debian gestiona laiaagoconfiguraciones. Ademas, Debian
ofrece habitualmente varios nicleos alternativos. A&ieda comprobar si hay un paquete de imagen
de nucleo alternativa que se ajuste mejor a su hardware. d&quier caso es Util compilar un nuevo
nacleo para:

. tratar necesidades especiales de hardware, o conflictos dedmos con nucleos predeterminados.

- utilizar opciones del ntcleo que no estan soportadas enideas preparados, como puede ser el
caso del soporte de memoria elevada (mas de 4GB).

- optimizar el nucleo eliminando controladores no usadoa aeelerar el tiempo de arranque.
- crear un nicleo monolitico en lugar de uno modular.
« ejecutar un nucleo actualizado o de desarrollo.

- aprender mas de los nucleos de Linux.

8.6.1. Gestion de la imagen del nucleo

No tenga temor de intentar compilar el nacleo. Es divertifimgtifero.

Para compilar un nudcleo al “estiio Debian”, necesita algunpaquetes: fakeroot |,
kernel-package , linux-source-2.6 y algunos otros que probablemente ya estén instalados
(vealusr/share/doc/kernel-package/README.gz si desea una lista completa.

Este método creara un «.deb» para su nucleo fuente y, siniédelos no estandares, construird
también un «.deb» con dependencia sincronizada de los midesola mejor forma de gestionar
imagenes del nlcledyoot albergara el nlcleo, el fichero «System.map» y el ficheroglstre del
fichero «config» activo para la construccion.

Observe que ntieneque compilar su nucleo “al estilo Debian”; pero creemos gar el sistema
de paquetes para gestionar su nucleo es realmente mas gegpnoillo. De hecho, puede obtener
las fuentes de su nudcleo directamente de Linus en lugénwesource-2.6 , Yy aun asi usar el
método de compilacidkernel-package

Note que puede encontrar documentacion completa sobre celdaskernel-package en
Jusr/doc/kernel-package . Esta seccién sélo contiene un breve tutorial.

A partir de ahora, asumiremos que tiene acceso completstehs y que va a extraer las fuentes
del ntcleo en algun lugar de su directorio persbrimbién daremos por supuesto que la version
de su nlcleo es 2.6.29. Ubiquese en el directorio donde deseenpaquetar las fuentes del nicleo,
extraiga las fuentes del mismo usando xjf /usr/src/linux-source-2.6.29.tar.bz2 y
cambiese al directoritinux-source-2.6.29 gue se habra creado.

5. Hay otras ubicaciones donde puede extraer las fuentes del nlctestyuir su nacleo a medida, pero ésta es la forma
mas sencilla ya que no requiere de permisos adicionales.

79



Capitulo 8. Los pasos siguientes y dénde continuar a paetiagui

Ahora puede configurar su nucleo. Ejecuteke xconfig si tiene X11 instalado, configurado y
ejecutandosanake menuconfig en otro caso (necesitara instaliancursess-dev ). Témese su
tiempo para leer la ayuda en linea y escoja cuidadosamem@d® tenga duda, a menudo es mejor
incluir el controlador de dispositivo (el software que njanel hardware periférico, como tarjetas
Ethernet, controladoras SCSI, etc.) del que no esta sefemga cuidado: Otras opciones no relacio-
nadas con un hardware especifico deberian dejarse en sypredeterminado si no las comprende.
No olvide seleccionar “Kernel module loader” (para la caagtomatica de los médulos) en “Loada-
ble module support” (éste no es elegido por omision). Salasidn Debian experimentara problemas
sino lo incluye.

Limpie el arbol de fuentes y reinicie los parametroskdemel-package . Para hacerlo, ejecute
make-kpkg clean

Ahora, compile el nacleo: fakeroot /usr/shin/make-kpkg --initrd
--revision=custom.1.0 kernel_image . Por supuesto, puede cambiar el nUmero de la version
“1.0” por cualquier otro valor; éste sélo es el nUmero de igargjue usara para seguir la pista a
los nucleos que haya construido. Igualmente puede sustitustom” por cualquier otra palabra
(por ejemplo, un nombre de maquina). La compilacion del emiguede tomar un buen tiempo,
dependiendo de la potencia de su maquina.

Una vez finalizada la compilacion, puede instalar su  nlclecersqna-
lizado como cualquier paquete. Como superusuario, ejecutdpkg -i
.Jlinux-image-2.6.29- subarchitectura _custom.1.0_alpha.deb . La parte
subarquitectura es una subarquitectura opcional, dependiendo de las @zcigne haya
establecido en el nlcleapkg -i instalara el ndcleo, junto con otros ficheros de soporte. Por
ejemplo, se instalar8ystem.map adecuadamente (de gran ayuda para depurar problemas con el
nucleo), y también se instalarBoot/config-2.6.29 , con su configuracion actual. Su nuevo
paquete es también lo suficientemente listo como para @zualutomaticamente el gestor de de
arranque de su plataforma para que utilice la informaciola deagen del nucleo, la cual le permita
arrancar sin necesidad de ejecutarlo nuevamente. Delstafaintambién el paquete de mddulos si
lo ha construido.

Es el momento de reiniciar el sistema: lea cuidadosameialgier advertencia que pueda haberse
producido, luego ejecutghutdown -r now

Si desea mas informacién sobre los nlcleos de Debian y laitzmidm del ndcleo consulte el Debian
Linux Kernel Handbook (http://kernel-handbook.aliothéhn.org/) («Guia del nlcleo de Linux para
Debian»). Consulte la excelente documentacién dispoaiblgsr/share/doc/kernel-package

si desea mas informacién solkernel-package

8.7. Recuperar un sistema roto

Algunas veces las cosas salen mal y el sistema que ha irstaladnucho cuidado no puede arrancar.
Quizas se rompid la configuracion del cargador de arranqeatras estaba probando un cambio o
quizas el nuevo nucleo que instald ya no puede arrancar Agjuims rayos cosmicos golpearon su
disco duro y cambiaron un bit dsbin/init . Independientemente de la razén del fallo necesitara
un sistema desde el cual poder trabajar para arreglarlo p@b e rescate puede ser Util para esto.

Para acceder al modo de rescate tiene que introdeszine en el cursoiboot: 0 arrancar con el
parametro de arranquescue/enable=true . Se le mostraran algunas de las primeras pantallas del
instalador, con una nota en el margen inferior de la pargakeaindica que esta en el modo de rescate
y no en una instalacién completa. No se preocupe, jno se Varaeseribir su sistema! El modo de
rescate solo se aprovecha de las funciones de deteccidn&tida de hardware que tiene el sistema
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de instalacién para asegurarse de que tiene acceso a s yliasus dispositivos de red mientras
repara el sistema.

Se le mostrara la lista de particiones de su sistema en legartterramienta de particionado y se le
pedira que seleccione una de éstas. Por regla generalisabaécla particion que contiene la raiz del
sistema de ficheros que necesita reparar. Puede seledeioraén particiones en dispositivos RAID
o LVM asi como las creadas directamente en los discos.

El instalador le presentara, si puede, un intérprete da tieerdenes en el sistema de ficheros que ha
seleccionado para que lleve a cabo las reparaciones qusteece

Si el instalador no puede ejecutar un intérprete de ordesesdaien el sistema de ficheros raiz que
ha seleccionado quizas se deba a que el sistema de ficherasceerdmpido. En este caso se le

mostrara un aviso y se ofrecera a darle un intérprete de ésdamel entorno de instalacién en lugar

de en la raiz. Puede que no tenga tantas herramientas a sceatraeste entorno, pero deberian ser
suficientes para reparar su sistema. El sistema de fichézaguahaya seleccionado estard montado
en el directoriotarget

En cualquier caso, el sistema se reiniciara automaticamerindo salga del intérprete de érdenes.

Una ultima nota: reparar un sistema roto puede ser difistg manual no intentara detallar todas las
cosas que pueden ir mal y coémo arreglarlas. Si tiene algdoiggna, consulte con un experto.
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Este documento describe como instalar Debian GNU/Linugsge para Alpha (“alpha”) con el nue-
VO debian-installer . Es un rapido paseo por el proceso de instalacién que certtiei la infor-
macioén necesaria para la mayoria de las instalacioneszdtalaos con explicaciones mas detalladas
disponibles en otras partes del documento cuando puedatilespara obtener mas informacion.

A.l. Preliminares

Si encuentra fallos durante su instalacion, por favorjadief aSeccién 5.3.%ara consultar las ins-
trucciones sobre como informar de éstos. Si tiene preguputaseste documento no absuelve, por
favor, dirijala a la lista de correo debian-boot (debiantf@lists.debian.org) o pregunte en el IRC
(#debian-boot en la red OFTC).

A.2. Arrancar el instalador

El equipo debian-cd construye imagenes de CD que utitizaian-installer y estan disponibles
en la pagina de Debian CD (http://www.debian.org/CD/)aRetener mas informacion sobre dénde
obtener CDs, consultgeccion 4.1

Algunos métodos de instalacion requieren imagenes distimias de los CO5eccion 4.2.kxplica
como encontrar imagenes en las réplicas de Debian.

Las siguientes subsecciones dan mas detalles sobre lasriesague deberia obtener dependiendo
del mecanismo de instalacion que vaya a utilizar.

A.2.1. CDROM
Existen dos imagenes distintas de instalacion de red paré@&inst») que pueden utilizarse para
instalar squeeze con dkbian-installer . Estas imégenes estan disefiadas de forma que pueda

arrancar desde el CD e instalar los paquetes adicionaledegee a través de la red, de ahi el nombre
«netinst». La diferencia entre las dos imagenes dispaés&ue en la imagen completa «netinst» se
incluyen los paquetes base, mientras que en la imagen getatde negocios» debe descargar éstos
desde la web. Puede obtener una imagen de CD completa queesitaalisponer de una red para
poder llevar a cabo la instalacion. Para esto s6lo necasitéizar el primer CD del conjunto de CDs
de Debian.

Descargue la imagen que prefiera'y grabela en un CD.

A.2.2. Arranque desde la red

También es posible arrancardabian-installer completamente desde la red. Los diversos mé-
todos de arranque de red dependen de su arquitectura y cacfigude arranque desde red. Los
ficheros emetboot/  pueden usarse para arrancadedian-installer desde la red.
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A.2.3. Arrancar desde un disco duro

Es posible arrancar el instalador sin usar medios extsiplero sélo si dispone de un disco du-
ro existente, el cual puede tener un sistema operativoedifer Descarguied-media/initrd.gz ,
hd-media/vmlinuz ~ , y una imagen de CD de Debian en el directorio de nivel maseaitel disco
duro. Asegurese de que laimagen de CD tiene un nombre dedigheitermine eriso . Ahora sélo
es cuestion de arrancar linux con initrd.

A.3. Instalacion

Una vez que se inicie el instalador, se le mostrara una peréial de bienvenida. Pulsénter
para arrancar, o lea las instrucciones para obtener infiémae otros métodos y parametros para la
instalacién (ve&eccion 5.2

Después de unos instantes se le pedira que elija su idionealagteclas de desplazamiento para
elegirlo y pulseEnter para continuar. Seguidamente se le solicitara seleccsnpais, las opciones
gue se muestran incluiran paises en donde se habla su ididsapais no se encuentra en la lista
corta puede acceder a una lista con todos los paises en ebmund

Puede que necesite confirmar su mapa de teclado. Elija elp@puesto a menos que sepa que no
es el adecuado.

Ahora siéntese y espere mientras el instalador de Debiactdetu hardware y carga los otros com-
ponentes de la instalacién desde el CD, disquete, USB, etc.

A continuacién el instalador intentara detectar su hardwlarred y configurar la red usando DHCP.
Podra configurar la red de forma manual si no esta en una redienaoDHCP.

El siguiente paso es fijar su reloj y zona horaria. El instal@gtentara contactar con un servidor de

tiempos en Internet para asegurarse que su reloj esté tddn.flla zona horaria se basa en el pais
seleccionado anteriormente y el instalador sélo le pedilgcsionar una si un pais tiene maltiples

zonas horarias.

Ahora toca particionar sus discos. Primero se le daréa latapdad de particionar automaticamente
bien el disco entero o bien el espacio libre disponible enistodveaSeccion 6.3.2)1 Esta opcion
es la mas recomendable para usuarios noveles o alguienisangscoja l&anual en el mend si no
desea particionado automatico.

En la siguiente pantalla vera su tabla de particiones, c@rforsnatearan las particiones, y dénde
seran montadas. Elija una particion si desea modificarlaorelria. Si ha efectuado un particionado
automatico, solamente se le permitira elégiralizar particionado en el menu, para usar lo que se ha
definido. Recuerde que debe crear por lo menos una partieiématcambio y montar una particion
en/ . Por favor, consult&eccion 6.3.2para mas informacion sobre cémo utilizar el particionador
Asimismo, el apéndicApéndice Ctiene mas informacioén general sobre el particionado.

Ahora eldebian-installer formatea sus particiones y empieza a instalar el sisteneg lwaque
puede tomar un tiempo. Tras esto se llevara a cabo la ingtaldel ndcleo.

El sistema base que se instala al principio es una instalasntional, pero minima. El paso siguiente
le permite instalar paquetes adicionales y seleccioneasate forma que el sistema instalado sea mas
operativo. Debe configurapt antes de que se puedan instalar los paquetes, ya que estaicgifin
define de donde se obtendran los paquetess. Por omisiortaa lastarea del “Sistema estandar” y
es la que generalmente deberia estar instalada. Puedei@ededa tarea “Entorno de escritorio”

si desea tener un entorno grafico después de la instala@ém.nfas informacion sobre este paso
consulteSeccion 6.3.5.2
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A la instalacion del sistema base le sigue la creacion detasiele usuarios. Por omision, sélo nece-
sitara proporcionar la contrasefia para la cuenta del astrant” (administrador) y la informacion
necesaria para crear una cuenta para un usuario normal.

El tltimo paso es la instalacién del gestor de arranque SElador afiadira automéaticamente al menu
de arranque y mostrara un aviso si detecta otros sistemeatiops en su ordenador.

Ahora eldebian-installer le indicara que la instalacion ha finalizado. Retire el CDROMI
medio que haya utilizado para la instalacion y pulisger para reiniciar su maquina. Esta debera

arrancar en el sistema que acaba de instalar para que vdaaaicenismo. Este paso se explica en
Capitulo 7

ConsulteCapitulo 6si necesita mas informacion sobre el proceso de instalacién

A.4. Envie un informe de instalacion

Si ha realizado una instalacion con éxito codetian-installer , por favor, tbmese un momento
para enviarnos un informe. La forma mas sencilla es ins&ll@aquete reportbugaptitude ins-

tall reportbug), configurarreportoug como se describe eBeccién 8.5.2y ejecutarreportbug
installation-reports.

Si no logré completar la instalacién es posible que hayargredo un fallo en el instalador de De-
bian. Para mejorar el instalador es necesario que conozcehfiallo, asi que, por favor, tbmese un
momento para informar de éste. También puede usar un infdenmestalacién para informar sobre
los problemas que haya sufrido. Consi8txcion 5.3.4i la instalacién falla por completo.

A.5.Y finalmente...

Esperamos que su instalacion de Debian sea satisfactoui@ erguentre Util Debian. Es posible que
ahora quiera leeCapitulo 8
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Apéndice B. Instalar automaticamente
utilizando preconfiguracion

Este apéndice explica como preconfigurar respuestas anpasgerdebian-installer para poder
asi automatizar una instalacion.

Los fragmentos de configuracion que se utilizan en este a@redtan también disponibles co-
mo un fichero de preconfiguracién de ejemplo en http://wwiiiaeorg/releases/squeeze/example-
preseed.txt.

B.1. Introduccion

La preconfiguracién ofrece un mecanismo para respondegames realizadas durante la instalacion
sin tener que introducir manualmente las respuestas rageésta se ejecuta. Esto hace posible que se
automatizen la mayoria de las instalaciones e incluso@ftewionalidades que no estan disponibles
durante una instalacion normal.

La preconfiguracién no es indispensable. Si usa un ficherio e preconfiguracion, el instalador
se comportard como una instalacion manual usual. Cadargeegue haya preconfigurado modifica-
ra(jsi lo ha hecho bien!) la instalacion de alguna forma ebmformacion.

B.1.1. Métodos de preconfiguracion

Se pueden utilizar tres métodos de preconfiguraéidtid, file (fichero, n. del t.) ynetwork(red, n.
del t.). La preconfiguracién a través de initrd funciona ealquier método de instalacion y permite
preconfigurar mas cosas, pero es la que mas preparaciéeneduds metodos de preconfiguracion
con fichero o via red pueden utilizarse en distintos métodassdalacion.

La siguiente tabla muestra los métodos de preconfiguraciérpgeden utilizarse con los distintos
métodos de instalacion.

Método de initrd file network
instalacion

CD/DVD si si Sh
netboot si no si
hd-media si si Sh
Notas de tabla:

a. pero solo sitiene acceso a la red y configueaeed/url ~ correctamente.

Una diferencia importante entre los métodos de preconfigimaes el punto en el que se carga y
procesa el fichero de preconfiguracio. Para la preconfiguraciravés del initrd esto se produce justo
al comienzo de la instalacion, antes de hacer siquierartagpai pregunta. Para la preconfiguracién con
fichero esto se hace después de que el CD o laimagen de CD smhggeo. Para la preconfiguracion
de red esto se hace solo después de que se haya configuradio la re

Obviamente, cualquier pregunta que se haya procesadodentasgar el fichero de preconfiguracién
no puede preconfigurarse (esto incluye las preguntas gaessdhuestran a prioridad media o baja,
como el primer intento de deteccion automatica del hardwBrgede encontrar una forma para evitar
gue se omitan estas preguntas Satciéon B.2.2
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Puede arrancar el instalador en modo “auto” para evitar leguntas que generalmente aparecen
antes de que se realice la preconfiguracion. Esto hace qoeetamtas que se harian antes de poderse
preconfigurar (p.ej. idioma, pais y seleccion del teclaéddaan después de la configuracion de la
red, lo que permite que se preconfiguren. Esto también hackdpustalacion se ejecute en prioridad
critica, lo que hace que se omitan muchas preguntas pocatampes. Para mas informacion consulte
Seccién B.2.3

B.1.2. Limitaciones

Aungue la mayoria de las preguntas que utilizaian-installer pueden preconfigurarse con
este mecanismo hay algunas excepciones importantes. qlenge)particionar el disco completo o
utilizar el espacio en disco libre disponible, no puede psaticiones existentes.

B.2. Utilizar la preconfiguracion

En primer lugar ha de crear primero el fichero de preconfigdmac ponerlo en la localizacién don-
de pretende utilizarlo. La creacion del fichero de precondigdn se describe mas adelante en este
apéndice. Colocar el fichero en la ubicacioén correcta esralgtivamente sencillo para la preconfigu-
racion via red o si quiere leer el fichero de un disquete o umaaria usb. Si desea incluir el fichero
en un CD o DVD tendra que rehacer la imagen I1SO. La inclusibfiatero de preconfiguracion en
el initrd queda fuera del alcance de este documento, cenautiocumentacion de desarrolladores de
debian-installer si esta interesado.

Tiene un fichero de preconfiguracion de ejemplo, que puelizanttomo base para su propio fiche-
ro de preconfiguracion, en http://www.debian.org/rele&spieeze/example-preseed.txt. Este fichero
esta basado en fragmentos de configuracion incluidos ea@stelice.

B.2.1. Cargar el fichero de preconfiguracion

Si estéa utilizando la preconfiguracion por initrd tiene gqeegurarse que existe un fichero con el
nombre depreseed.cfy  en el directorio raiz del initrd. El instalador buscara auditicamente este
ficheroy lo cargara.

Para otros métodos de preconfiguracién tiene que decirtestlador qué ficheros utilizar cuando
se arranca. Esto se hace habitualmente dando un valor ahgtacadde arranque del nuicleo, bien
manualmente en el arranque o bien editando el fichero de coadign del cargador de arranque
(p.€j.syslinux.cfg ) y afiadiendo el parametro al final de la/s linea/s “appentd pbnucleo.

Si especifica un fichero de preconfiguracion en la configunaaéd cargador de arranque podra cam-
biar la configuracién para que no tenga que pulsar enter emnagloaie del instalador. En el caso de
syslinux esto signfica que tiene que poner el valor de “tinfesusyslinux.cfg al.

Para asegurarse de que el instalador obtiene el fichero clenfiiguiracion correcto puede especificar
(opcionalmente) una marca identificativa para el ficherta Esmrca es actualmente una suma MD5 y,
si se especifica, debe coincidir el valor que se obtenga thericde preconfiguracion o el instalador
se negara a utilizarlo.

Parametros de arranque a especificar:
- si estd arrancando de red:
preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
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preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- si estd arrancando de un CD remasterizado:
preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

- si estd instalando de un medio USB (ponga el fichero de preco nfiguracion
en el directorio principal de la memoria USB):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

Tenga en cuenta que puede abrepiaseed/url  aurl y preseed/file afile cuando se pasan
como parametros al nucleo.

B.2.2. Usar parametros de arranque para preconfigurar
preguntas

Puede automatizar la instalacion aln cuando no puedaantéizarchivo de preconfiguracion para
preconfigurar algunos pasos. Esto es gracias a que se puese@nfigurar valores en la linea de
ordenes cuando se arranca el instalador.

Los parametros de arranque también pueden utilizarse cuemnguiere realmente preconfigurar sino
gue sélo quiere dar una respuesta a una pregunta concrgtenoslde los ejemplos donde esto puede
ser (til estan documentados en otras partes de este manual.

Para fijar un valor que vaya a utilizadebian-installer , SOlo tiene que pasar
ruta/a/variable =valor para cualquiera de las variables que se listan como ejengplosste
apéndice. Si se va a utilizar el valor para preconfigurar ggLen el sistema objetivo, deberan estar
precedidos popropietarid® de la variable como sigu@topietario  : ruta/a/variable =valor . No

se copiara el valor de la variable a la base de datos de detbebsiEtema objetivo si no especifica el
propietario. Por lo que no se utilizara durante la configdradel paquete apropiado.

Normalmente, al preconfigurar una pregunta de esta fornpgetaunta no se mostrara. Para especifi-
car un valor predeterminado para la pregunta, y que estasstrepuse el operador “?="en lugar de
“=". ConsulteSeccion B.5.2

Tenga en cuenta que hay una abreviatura para las varialdesequtilizan con mas frecuencia en el
indicador de arranque. Los ejemplos de este apéndiceantil&zabreviatura, si hay una disponible,
en lugar de la variable completa. Por ejemplo, se ha abreléacariablepreseed/url  aurl . Otro
ejemplo es la abreviatutasks que se traduce tasksel:tasksel/first

Un “--" en las opciones de arranque tiene un significado eapdms parametros que aparezcan
tras éste pueden copiarse a la configuracion del cargadaraieae que se instale (si el instalador
proporciona soporte para esa opcién con el cargador deqaeaeleccionado). El instalador filtrara
de forma automatica cualquier opcion (como las opcionesetmpfiguracion) que reconozca.

Nota: Los nlcleos actuales (2.6.9 y posteriores) aceptan hasta treinta y dos opciones de linea de
ordenes y treinta y dos opciones de entornos. Si se exceden estos nimeros el nicleo abortara
(con un “panic”). Los nimeros eran menores en nucleos anteriores.

El propietario de una variable debconf (o plantilla) normalmente esmbre del paquete que contiene la plantilla
debconf en cuestién. El propietario es “d-i” para el caso de las Vesi@we se utilizan en el instalador en si. Las plantillas
y las variables pueden tener mas de un propietario, lo que ayuda a idetesinpueden eliminarse de la base de datos de
debconf si se purga el paquete.

87



Apéndice B. Instalar automaticamente utilizando precaméigion

Para la mayoria de las instalaciones se pueden eliminarezumidad algunas de las opciones del
fichero de configuracién del cargado de arranque, como porpégevga=normal lo que permite
afladir mas opciones para la preconfiguracion.

Nota: No siempre es posible especificar valores con espacios para los parametros de arranque
aunque se delimiten con comillas dobles.

B.2.3. Modo «auto»

Hay algunas funciones del Instalador de Debian que se camipiara permitir que algunas entradas
de linea de érdenes en el indicador del arranque tengan comsea@uencia una instalacion automa-
tica adaptada y de arbitrariedad compleja. Para mostnar &stii hay algunos ejemplos que pueden
utilizarse en el indicador del arranque:

auto url=autoservidor

Este valor depende de la existencia de un servidor de DHCP hgué que la maquina
llegue al punto dondeautoservidor puede resolverse por DNS quizas después de
afiadir un dominio local entregado por el servidor de DHCP.eStio se utilizara en un
sitio donde el dominio fueraejemplo.com , y tuviera una configuracion de DHCP
razonablemente correcta, esto haria que se llegara a gasehrfichero de preconfiguracion de

http://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./preseed .cfg
La dltima parte de esa url d{/squeezel./preseed.cfy ) se toma de
auto-install/defaultroot . Por omisioén incluye el directorisqueeze para que versiones

futuras puedan especificar su propio nombre en clave y perhdter migraciones de forma
controlada. El trozd./ se utiliza para indicar la raiz, relativa a la cual se anoldes rutas
siguientes (que se utilizar4 en preseed/include and miEseg Esto permite que los ficheros
se especifiguen o bien como una URL completa, bien como ruiasempiezan con «/» y
gue estan ancladas como se mencionaba, o bien como rutdisascla la ubicacion donde
se encontré el udltimo fichero de preconfiguracién. Esto puatiizarse para construirse
guiones mas portable de forma que una jerarquia completa uigneg puede moverse
a una nueva ubicacidon sin romperla. Por ejempo, copiandofitb®ros a un stick USB
cuando antes estaban en un servidor web. En este ejemplofisheto de preconfiguraciéon
fija preseed/run a /scripts/orden_tardia.sh entonces este se intenta obtener de
http://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./scripts /orden_tardia.sh

Aun puede utilizar una URL especifica si no tiene una infraegira de DHCP o DNS o si no quiere
utilizar la ruta por omisiorpreseed.cfg . Si no utiliza el elementd./ , entonces se anclara al
principio de la ruta (esto es, al terceren la URL). A continuaciéon se muestra un ejemplo que
requiere poco soporte de la infraestructura de red local:

auto url= http://192.168.1.2/ruta/a/mipreconfiguracion.archivo

Esto funciona de la siguiente forma:

- sila URL no indica un protocolo se presupone que es http,
- sila seccion del nombre de equipo no tiene puntos se le afidden@io derivado del DHCP, y
« sino hay ningur tras el nombre de host se afiade la ruta por omision.
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Ademas de indicar urls, también puede especificar los \algee no afectan directamente al
comportamiento dedebian-installer pero pueden pasarse a los programas indicados en
preseed/run  en el fichero de preconfiguracién cargado. De momento el @j@aplo de esto es
auto-install/classes , que tiene la abreviatukdasses . Puede usarse de la siguiente forma:

auto url= ejemplo.com classes= clase_A;clase_B

Las clases podrian indicar, por ejemplo, el tipo de sistemtdizar o la localizacion a usar.

Por supuesto, se puede extender este concepto vy, si lo heme ptilizar el espacio de nombres

«auto-install» para ello. Asi, uno podria tener algo cam-install/style que después se
utilizara en sus programas. Si piensa que necesita haperlégvor, comuniquelo a la lista de correo
<debian-boot@lists.debian.org > para intentar evitar conflictos en el espacio de hombres y

para quizas afiadir una abreviatura al parametro para vd.

La etiqueta de arranqusito aln no esta definida en todas las arquitecturas. Puede pbtenes-
mo efecto simplemente afiadiendo dos parametros a la linéaddees del nicleauto=true

priority=critical . El parametrauto es una abreviatura paaato-install/enable y con-
trola el tiempo de espera de las preguntas de localizaciéclgdo para que estas se realicen mas ade-
lante y puedan preconfigurarse. El parametiarity es la abreviatura déebconf/priority , Si

se fija acritical no se hara ninguna pregunta con una prioridad inferior a ésta

Algunas opciones de interés cuando intenta automatizaringtalacién utilizando DHCP son:
interface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 gue hace que el sistema coja la primera tarjeta de
red disponible y sea un poco mas paciente mientras esperagmeesta a su consulta DHCP.

Sugerencia: Puede encontrar en el sitio web del desarrollador (http://hands.com/d-i/) un ejemplo
muy largo que muestra como usar esta plataforma, el sitio incluye programas y clases de ejemplo.
Los ejemplos disponibles en esa ubicacion también muestran algunos de los efectos positivos
que pueden conseguirse gracias al uso creativo de la preconfiguracion.

B.2.4. Aliases useful with preseeding

Las siguientes abreviaturas pueden ser Utiles cuanddigea ptieconfiguracion (en modo auto)

auto auto-install/enable
classes auto-install/classes

fb debian-installer/framebuffer
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

file preseed/file

url preseed/url

interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

89



Apéndice B. Instalar automaticamente utilizando precaméigion

B.2.5. Utilizar un servidor DHCP para especificar los
ficheros de preconfiguracion

También es posible utilizar DHCP para especificar un fichenardconfiguracion que se debe descar-
gar de lared. El protocolo DHCP permite especificar un accideneralmente este es un archivo para
el arranque en red, pero si parece ser un URL entonces el medistalacion que soporte preconfi-
guracion via red descargara un fichero de la URL y lo utilizawéo un fichero de preconfiguracion.
A continuacién se muestra un ejemplo de como configurar gd.dbof de la versién 3 del servidor
de DHCP de ISC (el paquete Debian dhcp3-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i "
filename "http://servidor/preconfiguracion.cfg”;

}

Tenga en cuenta que el ejemplo anterior limita la entregater®mbre de fichero a clientes DHCP
gue se idenfiquen como «d-i». De esta forma no se afectar&ratedi DHCP normales sino sélo
al instalador. También puede poner ese texto en la defin@@don sistema especifico para evitar
preconfigurar todas las instalaciones que se hagan en su red.

Una buena forma de hacer uso de la preconfiguracion de DHCBI@preconfigurar los valores
especificos a su red, como puedan ser la réplica Debianzautilie esta forma todas las instalaciones
en su red cogeran automaticamente la réplica adecuadayasieue el resto de la instalacion se
realizara de forma interactiva. Debera tener cuidado srquitilizar preconfiguracion DHCP para
automatizar la instalacion completa de Debian.

B.3. Crear un fichero de preconfiguracion

El fichero de preconfiguracién tiene el formato que utilizarlzendebconf-set-selection€El formato
general para una linea del fichero de preconfiguracion es:

<propietario> <nombre de la pregunta> <tipo de pregunta> <v alor>

Existen algunas reglas a tener en cuenta cuando se esciicheno de preconfiguracion.

« Solo se permite un espacio entre tipo de plantilla y valoalQuier espacio adicional se considerara
que pertenece al valor.

- Se puede dividir una linea en mdltiples lineas si se afiadera mvertida (Y ") como caracter
de continuacion de linea. Un buen punto para la diviséon deda les después del nombre de la
pregunta. Es mala idea dividir la linea entre el tipo y el vdlas lineas con saltos se uniran en una
sola linea con todo el espacio al principio y al final conddosn un solo espacio.

- Para las variables debconf(plantillas) que se usan enteladsr, el duefio deberia ser “d-i"; para
preconfigurar las variables que se usan en el sistema istalaberia coincidir el nombre de la
plantilla debconf correspondiente con el nombre del pag&&tilamente se propagaran las variables
que tengan el duefio distinto a “d-i" en la base de datos paiatema instalado.

- La mayoria de las preguntas tienen que preconfigurarse somllores que sean validos en inglés
y no en las traducciones de esos mismos valores. Hay alguegspas, sin embargo (como es el
caso departman ) donde se tienen que utilizar los valores traducidos.
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- Algunas preguntas toman un cAdigo como valor en lugar depoate texto mostrado durante la
instalacion (en inglés).

La forma mas sencilla para crear un fichero de configuraciatilesr como base el ejemplo enlazado
enSeccion B.4y trabajar a partir de ahi.

Un método alternativo es realizar una instalacion manuahg,el rearranque, utilizatebconf-get-
selections disponible en el paquetiebconf-utils , para volcar la base de datos de debconfy la
base de datos cdebconf del instalador en un solo fichero.

$ debconf-get-selections --installer > fichero
$ debconf-get-selections >> fichero

Sin embargo, un fichero generado de esta forma tendra alglaragntos que no deberian preconfi-
gurarse. Lo recomendable para la mayoria de los usuariospezar con el fichero de ejemplo.

Nota: Este método se basa en el hecho de que al final de la instalacion la base de datos «cdeb-
conf» del instalador se guarda en el sistema instalado en /var/log/installer/cdebconf . Dado
que esta base de datos puede conetener informacion sensible sélo la puede leer, por omision, el
superusuario.

Si purga el paquete installation-report se eliminara el directorio /var/log/installer y
todos los ficheros en él incluidos de su sistema.

Puede utilizamano para comprobar los posibles valores de las preguntas, paaduo los ficheros
en/var/lib/cdebconf durante una instalacion que esta en progreso. Consuipéates.dat  si
quiere las plantillas en crudoguestions.dat si quiere consultar los valores actuales y asignados
a las variables.

Para comprobar si el formato de su fichero de preconfigurasigalido antes de hacer unainstalacion
puede utilizar la ordedebconf-set-selections -preseed.cfg

B.4. Contenidos del fichero de preconfiguracion(para
squeeze)

Los fragmentos de configuracion que se utllizan en este @®@ndtambién
estan  disponible como un ejemplo de fichero de  preconfiguraci en
http://www.debian.org/releases/squeeze/examplepresxt.

Tenga en cuenta que este ejemplo esta basado en una idstglaca la arquitectura Intel x86. Si
esta instalando en otra arquitectura no seran relevargasad de los ejemplos (como la seleccio
de teclado o la instalacion del cargador) y tendra que ressrapbs por los valores de debconf mas
apropiados a su arquitectura.

B.4.1. Localizacion

La configuracién de los valores de localizacion sélo funaiarsi esta utilizando preconfiguracion a
través de initrd. Con cualquier otro método el fichero deqméguracion se cargara después de haber
hecho estas preguntas.
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La localizacion puede utilizarse para especificar tantdieia como el pais y puede usarse cualquier
combinacion de idioma y pais reconocido soportados paglghn-installer . Sila combinacién

no constituye una localizacién valida, el instalador sgtetara automaticamente una localizacion
valida para el idioma seleccionado. Puede utilipaale= es_ES. para especificar la localizacion
COmo un parametro de arranque.

# Configuracién de localizacién para el idioma y pais.
d-i debian-installer/locale string es_ES

La configuracion del teclado consiste en la seleccion de tqatectura de teclado y un mapa de
teclado. En la mayor parte de los casos se selecciona urigeatqgra de teclado correcta por omision
y no es necesario preconfigurarla. El mapa de teclado delsersecido por etiebian-installer

para la arquitectura de teclado seleccionada.

# Seleccion de teclado

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select us

# Ejemplo de como configurar una arquitectura de teclado dis tinta
#d-i console-keymaps-usb/keymap select mac-usb-us

Para obviar la configuracion de teclado preconfiguresole-tools/archs con skip-config
Esto hard que sea el mapa de teclado del nucleo el permaratixca a

Nota: Los cambios en la capa de entrada para los nucleos 2.6 han hecho que la arquitectura
de teclado esté practicamente obsoleta. En el caso de los nicleos 2.6 deberia seleccionarse
generalmente un mapa de teclado “PC” (at ).

B.4.2. Configuracion de red

Por supuesto, no funcionara la preconfiguracién de la tadetred si esta obteniendo el fichero de
preconfiguracion de la red. Pero esta opcion es muy comodaacwsta arrancando de un CD o me-
moria USB. Si carga ficheros de preconfiguracion de la redgodadlos parametros de configuracion
de lared a través de pardmetro de arranque del nucleo.

Tiene que utilizar un parametro de arranque similateaface=  ethl sitiene que escoger un inter-
faz particular durante el arranque via red antes de cardiaheto de preconfiguracion de la red.

Aunqgue generalmente no es posible preconfigurar la red ousamtiace preconfiguracion de red (al
utilizar “preseed/url”), puede utilizar este truco paréavesto si, por ejemplo, quiere conifgurar una
direccion estatica a la interfaz de red. El truco es obligamela configuracion de red se ejecute de
nuevo después de haber cargado el fichero de preconfiguiei@ndo un programa “preseed/run”
con las siguientes érdenes:

killall.sh; netcfg

Las siguientes variables debconf son relevantes para coadign de red.
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# netcfg escojera la interfaz que tiene enlace si puede. Esto
# muestre la lista si hay mas de uno.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Escoger una interfaz especifica en lugar de la encontrada:
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

# Si tiene un servidor de DHCP lento y el instalador expira int
# conectarse a él, esto puede serle util.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Asi es como puede configurar la red manualmente descomenta
# y las lineas de configuracion estatica de red a continuacid
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Si quiere que el fichero de preconfiguracion funcione tant

# sistemas con un servidor de DHCP como en los que no lo tengan,
# que descomentar estas lineas y afiadir la configuracion est

# a continuacion.

#d-i netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual ly

# Configuracion estatica de red

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Cualquier nombre de host y de dominio que se obtengan por DHC
# antes que los valores aqui definidos. Sin embargo, definir

# que la pregunta se muestre aunque los valores vengan del DHC
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname

d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Deshabilitar el molesto mensaje sobre la clave WEP

d-i netcfg/wireless_wep string

# El nombre de servidor raro que algunos ISP utilizan como una
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Si se requiere firmware no libre para la red o para otro dispo
# configurar el instalador para que siempre intente cargarl

# cambiar a falso para inhibir la pregunta.

#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

Tenga en cuenta quenetcfg determinara automaticamente
netcfg/get_netmask
vista
apropiada sinetcfg/get_gateway
netcfg/get_gateway

la méascara de
no esta presente. En cuyo caso, la variable tiene que marcarso
en el caso de instalaciones automaticas. De la misma faretefg elegira una direccién
no ha sido establecida. La excepcidon es establecer a
en “none” para especificar que no se deberia usar puertaateaiyuna.

hace que no

entando

ndo esta linea
n.

0 en
tendra
atica de red

P se utilizan
los valores evita
P.

especie de contrasefia

sitivo, puede
0, sin preguntar. O
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B.4.3. Configuracion de la réplica

Dependiendo del método de instalacion que uitlice se atdizina réplica tanto para descargar
componentes adicionales del instalador como para instdlaistema base y para configurar
/etc/apt/sources.list en el sistema instalado.

El parametramirror/suite determina la version (“suite”, n. del t.) que utiliza el sisia instalado.

El parametramirror/udeb/suite determina la “suite” de los componentes adicionales dé&dlias
dor. S6lo es necesario estabelecer este valor si se llegascargar componentes a través de la red
y deberia coincidir con el valor que se utilizé para constetinitrd para el método de instalacion
utilizado. Por omision, el valor dairror/udeb/suite es el mismo que el dadonairror/suite

# No tiene que definir la cadena mirror/country si seleccion a ftp
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.es.debian.org

d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string

# Version a instalar.

#d-i mirror/suite string testing

# Version a utilizar para descargar componentes de la instal acion
# (opcional)

#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.4. Configuracién del reloj y zona horaria

# Controla si el reloj del sistema debe establecerse a UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Puede establecer este a cualquier valor valido para $TZ;

# consulte en los contenidos de /usr/share/zoneinfo/ para h allar
# valores validos.

d-i time/zone string US/Eastern

# Controla si se usard NTP para establecer el reloj durante la
# instalacion

d-i clock-setup/ntp boolean true

# Servidores NTP a usar. El predeterminado seria el mejor en
# general.

#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com

B.4.5. Particionado

La utilizacién de la preconfiguracion para particionar e$cdi duro esta limitada a lo que
partman-auto  pueda permitir. Puede elegir o bien particionar el espdoie kn el disco o todo el
disco. La distribucion del disco puede basarse en una rese&ttente o utilizar una receta de un
fichero o una receta incluida en el fichero de preconfiguraédiétualmente no es posible utilizar la
preconfiguracién para particionar mas de un disco.
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AVISO

La identificacion de los discos depende del order en el que se cargaron las unidades. Asegurese de
utilizar el disco correcto antes de configurarlo si el sistema tiene mas de un disco.

# Si el sistema tiene espacio libre puede elegir particionar solamente
# este espacio.

#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# También puede especificar un disco a particionar. EI nombr e del

# dispositivo se se debe especificar en formato tradicional no devfs.
# Nota: Debe especificar un disco, a menos que el sistema teng a uno

# solo. Por ejemplo, para usar el primer disco SCSI/SATA:

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

# Ademas, debe especificar el método a utilizar.

# Los métodos disponibles actualmente son: "regular", "lvm "y "crypto"
d-i partman-auto/method string Ivm

# Si alguno de los discos que va a ser automaticamente partici onado

# contiene una configuracién antigua de LVM se le presentari a un

# aviso al usuario. Esto puede preconfigurarse para que no ap arezca:
d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

# De la misma forma para arreglos por RAID por software pre exi stentes:
d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# Y lo mismo pasa con la confirmacion para escribir las partic iones

# lvm.

d-i partman-lvm/confirm boolean true

# Puede elegir cualquiera de las tres recetas de particionad o]
# predefinidas:

# - atomic: todos los ficheros en una particion

# - home: separa la particion /home

# - multi. separar las particiones /home, /usr, /var y /tmp

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# O indicar su propia receta...

# El formato de las recetas estda documentado en el fichero

# devel/partman-auto-recipe.txt.

# Si tiene una forma de colocar el fichero de receta dentro del entorno
# del d-i, simplemente puede direccionarlo a éste.

#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/ recipe

# Si no, puede colocar la receta completa en el fichero de
# preconfiguracién en una Unica linea (légica).
# Este ejemplo crea una pequefia particiébn /boot, una

# particion de intercambio apropiada y usa el resto del espac io para
# la particion raiz:

#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# boot-root ::

# 40 50 100 ext3 \
# $primary{ } $bootable{ } \

# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ /boot } \

# . \
# 500 10000 1000000000 ext3 \
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# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ / } \

# . \

# 64 512 300% linux-swap \

# method{ swap } format{ } \

#

# La siguiente receta hace que «partman» particione automat icamente el

# espacio sin confirmacion, en caso de que usted haya indicad 0 qué hacer

# con uno de los métodos mencionados anteriormente.
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true

d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

B.4.6. Particionar con RAID

También puede utilizar la preconfiguracion para configuamplarticiones en arrays RAID por soft-

ware. Se puede utilizar para niveles RAID 0, 1y 5, 6 y 10 creancays degradados y especificando
dispositivos libres. Puede configurar grub para que sdéstatodos los dispositivos utilizados en el

array si esta utilizando RAID 1, consulBeccién B.4.11

Aviso
Es facil equivocarse en este tipo de particionado automatico. También es una funcionalidad que es po-
co probada por los desarrolladores del debian-installer . El usuario es responsable de aplicar bien

las posibles recetas bien (de forma que tengan sentido y no entren en conflicto). Si tiene problemas
compruebe /var/log/syslog

Tenga en cuenta que los desarrolladores de este componente han probado sélo RAID 0y RAID 1. No
se ha probado aun RAID 5. Sélo se ha probado ligeramente la configuracién de RAID avanzados con
arrays degradados o dispositivos libres.

# AVISO: esta opcién es de calidad beta y deberia utilizarse ¢ on
# cuidado.

# Deberia fijarse el método a "raid".
#d-i partman-auto/method string raid

# Specificar los discos a particionar. Deberian tener la mis ma

# distribucion por lo que esto sélo funcionara si los discos s on del
# mismo tamafio.

#d-i partman-auto/disk string /dev/discs/discO/disc /de v/discs/discl/disc
# A continuacion, tiene que especificar las particiones fis icas que se
# utilizaran.

#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# multiraid :: \

# 1000 5000 4000 raid \

# $primary{ } method{ raid } \

# . \

# 64 512 300% raid \

# method{ raid } \

# \
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# 500 10000 1000000000 raid
# method{ raid } \
#
# Por Ultimo, tiene que especificar como van a utilizarse las
# particiones antes definidas en la configuracion RAID. Rec uerde que
# tiene que utilizar los nimeros de particion correctos para las
# particiones légicas.
# Los parédmetros son
# <raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoin >\
# <devices> <sparedevices>
# Se soportan los niveles RAID 0, 1 y 5,6 y 10; los dispositivos se separan
# con "#"
#d-i partman-auto-raid/recipe string \
120 ext3 / \

/dev/discs/discO/partl#/dev/discs/discl/partl \

12 0 swap - \
/dev/discs/discO/part5#/dev/discs/discl/part5 \

0 2 0 ext3 /home \
/dev/discs/discO/part6#/dev/discs/discl/part6 \

HOH R R HH R HHR

# Esto hace que partman particione de forma automatica sin
# confirmacion.

d-i partman-md/confirm boolean true

d-i partman/confirm_write_new_label boolean true

d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

B.4.7. Configuracion del sistema base

No hay mucho que se pueda preconfigurar en esta etapa dealaditat. La Unica pregunta concer-
niente a la instalacion refiere al nacleo.

# Seleccione el generador de initramfs que se emplee para gen erar
# el initrd para los nlcleos 2.6,

#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string yaird

# El (meta) paquete de la imagen del nicleo que se vaya a instal ar;
# puede usar "none" si no se ba a instalar nucleo.

#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2. 6-486

B.4.8. Configuracion de cuentas de usuario

Puede preconfigurarse la contrasefa para la cuenta delisupgo (“root”) y el nombre y la contra-
sefia de la primera cuenta de usuario normal. Para las chatase pueden utilizar tarttashesviD5
como valores en texto plano .
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AVISO

Tenga en cuenta que la preconfiguracion de la contrasefia no es un proceso seguro dado que cual-
quiera que pueda acceder a los ficheros de preconfiguracién podra conocer las contrasefias. De cara
a la seguridad es un poco mejor la utilizaciéon de hashes MD5 pero también da un falso sentido de
la seguridad ya que el acceso al hash MD5 permite llevar a cabo ataques de fuerza bruta sobre la
contrasefa.

# No crear una cuenta de superusuario (la cuenta del usuario n ormal
# utilizar sudo).

#d-i passwd/root-login boolean false

# Igualmente, se puede omitir la creacion de una cuenta de un u suario
# normal.

#d-i passwd/make-user boolean false

# Contrasefia del superusuario, bien en texto en claro
#d-i passwd/root-password password rOOtme

#d-i passwd/root-password-again password rOOtme

# o cifrada utilizando un hash MD5

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Para crear una cuenta de un usuario:

#d-i passwd/user-fullname string Debian User

#d-i passwd/username string debian

# Contrasefia del usuario normal, bien en texto en claro:
#d-i passwd/user-password password insecure

#d-i passwd/user-password-again password insecure

# o cifrada utilizando un hash MDS5.

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]
# Crea el primer usuario con el UID especificado en lugar del
# predeterminado.

#d-i passwd/user-uid string 1010

# La cuenta de usuario se afiadird a ciertos grupos especiales . Para
# cambiarlos, use lo siguiente:
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

También se pueden preconfigurar las variablpasswd/root-password-crypted y
passwd/user-password-crypted utilizando como valor “!". Si hace esto para cualquiera de la
dos cuentas ésta se deshabilitard. Esto puede ser de ayadd paso de la cuenta de superusuario,
siempre que tenga un mecanismo alternativo para poder kecabo tareas de administraciéon o
acceder como superusuario (como por ejemplo, la utiliradi® autenticacion en SSH mediante
ficheros de clave publicasudo).

Puede generar un hash MD5 para una contrasefia con la seyarden:

$ printf "roOtme" | mkpasswd -s -m md5
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B.4.9. Configuracion de APT

Tanto la configuracion deetc/apt/sources.list como las opciones de configuraciones basi-
cas se automatizan completamente de acuerdo al métodotaladitn y las respuestas a preguntas
anteriores. Puede opcionalmente colocar otros repassitocales).

# Puede elegir instalar software de «non-free» y «contrib».

#d-i apt-setup/non-free boolean true

#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Descomente lo siguiente si no quiere usar una réplica en red

#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Seleccione qué servicios de actualizacion desea usar; def ina
# las réplicas en red a usar.

# Los valores mostrados son los predeterminados.

#d-i apt-setup/services-select multiselect security, vo latile
#d-i apt-setup/security_host string security.debian.or g
#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.or g

# Repositorios locales, disponibles local[0-9]
#d-i apt-setup/localO/repository string \

# http://local.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Habilitar las lineas deb-src

#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# URL de la llave publica del repositorio local; debe proveer una llave o
# apt se quejard acerca la falta de autenticidad del repsoirt orio y

# la linea en sources.list se dejard comentada

#d-i apt-setup/localO/key string http://local.server/k ey

# El instalador exige por omision que los repositorios estén autenticados
# con una llave gpg conocida. Puede usar esta opcion para desh abilitar

# la autenticacion. Advertencia: es inseguro y no recomenda do.

#d-i debian-installer/allow_unauthenticated string tru e

B.4.10. Seleccion de paquetes

Puede elegir la instalacion de cualquier combinacion déal@ss que estan disponibles. Las tareas
disponibles en el momento de escribir estas lineas incluyen

« Sistema estandar («standard»)

- Entorno de escritorio («desktop»)

« Entorno de escritorio GNOME («gnome-desktop»)
« Entorno de escritorio KDE («kde-desktop»)

« Servidor web («web-server»)

- Servidor de impresoras («print-servers»)

« Servidor de DNS («dns-server»)

« Servidor de ficheros («file-server»)

« Servidor de correos («mail-server»)

- Base de datos SQL («sgl-database»)
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« Ordenador portatil («laptop»)

También puede no seleccionar ninguna tarea y forzar lalacséba de un conjunto de paquetes de
alguna otra forma. Le recomendamos que siempre introdazeadaSistema estandar

Puede utilizar el parametgpkgsel/include para instalar paquetes individuales ademas de los pa-
quetes que instalan las tareas. Este parametro toma vegloegaieden estar separados por comas o
por espacios, de forma que puede utilizar facilmente emésltle 6rdenes del nucleo.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# Si la tarea escritorio se selecciona, instalar los escrito rios
# kde y xfce en lugar del escritorio predeterminado gnome.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Paquetes individuales que también se instalan

#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essenti al
# En caso de querer hacer actualizacion de paquetes después

# de debootstrap.

# Valores posibles: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-i pkgsel/upgrade select none

# Algunas versiones del instalador pueden informar de las ve rsiones
# de programas que tiene instalados y los programas que utili za.

# Por omisiéon, no se envia ningln informe, pero estos informe s

# ayudan al proyecto a determinar qué programas son mas popul ares
# y deben incluirse en los CDs

#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false

B.4.11. Instalacion del cargador de arranque

# Grub es el gestor de arranque predeterminado (para arquite ctura x86).

# Descomente esta opcion si quiere instalar lilo en su lugar:

#d-i grub-installer/skip boolean true

# Si quiere omitir la instalacion de lilo, y no usar un gestor d e arranque
# descomente también esta linea:

#d-i lilo-installer/skip boolean true

# Esta es una configuracion adecuada y segura, hace que grub s e instale
# automaticamente en el MBR si no se detecta otro sistema oper ativo en
# la maquina.

d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Lo siguiente hace que el «grub-installer» instale en el MBR en caso de
# que se encuentre instalado otro sistema operativo. Esto es menos seguro puesto
# que podria hacer que el otro sistema operativo no se pudiera arrancar.

d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Alternativamente, descomente y edite estas lineas

# si desea instalar en una ubicacion distinta al MBR:

#d-i grub-installer/only_debian boolean false

#d-i grub-installer/with_other_os boolean false

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0)

# Para instalar grub en multiples discos:

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0) (hd1,0) (hd2, 0)
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# Clave opcional para grub, bien sea en texto plano

#d-i grub-installer/password password rOOtme

#d-i grub-installer/password-again password rOOtme

# o encriptada usando un hash MD5, consulte grub-md5-crypt( 8).
#d-i grub-installer/password-crypted password [MD5 hash ]

Con la ordergrub-md5-crypt, o con la orden del ejemplo edeccion B.4.&e puede generar una
clave hash MD5 pargrub .

B.4.12. Finalizar la instalacion

# En installations desde la consola serial, las consolas vir utales usuales
# (VT1-VT6) estan deshabilitadas normalmente en /etc/init tab. Descomente
# la siguiente linea para evitar este comportamiento:

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Omitir el mensaje final sobre la finalizacion de la instala cion.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Esta opcion impedira que el instalador expulse el CD durant e
# el reinicio, y puede ser util en algunas circunstancias:
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Para hacer que el sistema se detenga cuando termine la insta laciéon en
# lugar de reiniciar al sistema instalado:

#d-i debian-installer/exit/halt boolean true

# Para apagar la maquina en lugar de detenerla:

#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.13. Preconfiguracion de otros paquetes

# Dependiendo del software que elija instalar, o si las cosas no salen

# bien durante el proceso de instalacién, es posible que se fo rmulen

# otra preguntas. Por supuesto también puede preconfigurar éstas.

# Para obtener una lista de cada pregunta posible que podria | legar a ser
# formulada durante una instalacién puede hacer una instala ciéon y

# ejecutar estas Ordenes:

#  debconf-get-selections --installer > file

#  debconf-get-selections >> file

B.5. Opciones avanzadas

B.5.1. Ejecutar 6rdenes a medida durante la instalacion

Una opcion muy potente y flexible que se ofrece con las heersas de preconfiguracion es la
capacidad de ejecutar 6rdenes o programas en distintosspdeta instalacion.
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# La preconfiguracion de d-i es inherentemente insegura. Ni nguna parte del
# instalador verifica intentos de desbordamiento de buffer u otras

# formas de malversacion de los valores de un fichero de preco nfiguracién
# como éste. jUse solamente ficheros de preconfiguracion de fuentes

# confiables! Para poder gestionar esto, y porque generalme nte es (til,

# a continuacion ofrecemos una forma de ejecutar automatica mente cualquier
# orden de shell que desee dentro del instalador.

# Esta primera orden se ejecuta tan pronto como sea posible, d espués de que
# se lea el fichero de preconfiguracion:

#d-i preseed/early_command string anna-install some-ude b

# Esta orden se ejecuta justamente antes de que finalice la in stalacion,

# pero cuando todavia existe un directorio /target usable. P uede

# hacer un chroot a /target y utilizarlo directamente o utili zar las

# Ordenes apt-install e «in-target» para instalar facilmen te paquetes

# y ejecutar ordenes en el sistema objetivo

#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar get chsh -s /bin/zsh

B.5.2. Utilizar la preconfiguracion para cambiar valores por
omision
Es posible utilizar la preconfiguracién para cambiar lauesga por omisién para una pregunta, pero

manteniendo la pregunta de forma que ésta se haria en @ralgao. Para hacer esto tiene que resetar
el campaseen(n. del t., «visto») a “false” después de fijar el valor parprigunta.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false

Puede conseguir el mismo efecto mudas las preguntas sin mas que configurar el parametro
preseed/interactive=true en el indicador de arranque. Esta opcion puede ser Util patap
o depurar su fichero de preconfiguracion.

Puede hacer que el instalador le pregunte una preguntaifespedtilizando el operador “?=" si esta
preconfigurando con parametros del arranque. Por ejefaplohar ?=value . Esta opcion solo tendra
utilidad en el caso de parametros que correspondan a pesgyunt se muestran durante la instalacion
y no para el caso de parametros “internos”.

B.5.3. Carga de archivos de configuracion en cadena

Si lo desea puede incluir otros ficheros de preconfiguraaidésée. Cualquier configuracion en es-
tos ficheros modificara los valores preexistentes de estrdicksto permite, por ejemplo, poner la
configuracién general de red para su ubicacién en un ficheoogrconfiguraciones mas especificas
para algunas configuraciones en otros ficheros.

# Se puede listar mas de un fichero, separado por espacios y se cargaran
# todos. Los ficheros incluidos también pueden tener direct ivas propias
# de preconfiguracion o inclusién. Tenga en cuenta que si los nombres de
# fichero son relativos, éstos se toman del mismo directorio donde se

# ubica el fichero que los incluye.
#d-i preseed/include string x.cfg
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# El instalador puede, opcionalmente, verificar las sumas d e control

# de los ficheros de preconfiguracion antes de utilizarlos. De momento
# solo se pueden utilizar sumas MD5. Debe listar las sumas MD5 en el

# mismo orden en el que lista los ficheros a incluir.

#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d

# Esta opcion es todavia mas flexible: se ejecuta una orden de shell y
# se incluyen nuevos ficheros si ésta imprime los nombres de o trs

# ficheros de preconfiguracion.
#d-i preseed/include_command \

# string if [ "hostname™ = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# Lo mas flexible es descargar un programa y ejecutarlo. El pr ograma

# puede utilizar 6rdenes como debconf-set para manipular la base de datos
# de debconf.

# Puede listar mas de un programa, separandolos entre si con e spacios.

# Tenga en cuenta que los nombres de los archivos son relativo S,

# se obtienen del mismo directorio donde esta el archivo de pr econfiguracion
# que los ejecuta.

#d-i preseed/run string foo.sh

También es posible cargar en cadena desde el initrd o la &apeedonfiguracion de fichero en la
preconfiguracion con red configurando preseed/url en losrdshantriores. Esto hara que la precon-
figuracion de la red se realice antes de configurar la red. Henée cuidado cuando hace esto ya que
habra dos ejecuciones independientes de la pregconfiguaddue significa que tiene dos oportu-
nidades para ejecutar la orden preseed/early commandjuadz tendra lugar justo después de que
se habilite el acceso a la red.
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C.1. Decisiones sobre las particiones de Debian y sus
tamanos

Como minimo, GNU/Linux necesita una particion para funaioRuede tener una sola particion para
alojar a todo el sistema operativo, aplicaciones y sus fichgersonales. La mayoria de las personas
creen que tener una particion de intercambio también esagoga pesar de que no es estrictamente
cierto. La “particion de intercambio” (o «swap», N. del Ts) @n espacio en si dentro del sistema
operativo, el cual le permite al sistema usar espacio debadiemo “memoria virtual”. Al crear una
particion de intercambio separada, Linux puede hacer umusbho mas eficiente de ésta. Es posible
forzar a Linux para que use un fichero como espacio de intdricaipero no es recomendable.

Sin embargo, la mayoria elige usar mas que el nimero mininpaudieiones. Hay dos razones por
las que podria querer dividir su sistema de archivos ens/paeticiones pequefias. La primera es por
seguridad. Si algo ocurre y dafia su sistema de ficheros,alerarte solo afectara una particion. Asi,
sé6lo tendra que sustituir solamente (desde los respaldosuidadosamente ha realizado) una parte
de su sistema. Como minimo, deberia crear lo que generarsentama una “particion raiz”. Esta
contiene los componentes esenciales del sistema. Si dafii@aabtra particion todavia podra iniciar
su sistema GNU/Linux para solucionar el problema. Estaeayite tenga que instalar nuevamente
todo su sistema.

La segunda razén, es generalmente mas importante cuandstak iuna maquina para trabajar,
pero realmente depende del uso de su computador. Por ejemmpservidor de correo que recibe
una gran cantidad de «spam», puede facilmente llenarseay slgjespacio una particion, dejando
el sistema inutilizable. Si colocaar/mail en una particién separada, por lo general su sistema
seguira funcionado perfectamente, a pesar de recibir @macgintidad de «spamy.

Realmente, la inica desventaja de usar mas particionegesmanudo es dificil saber por adelanta-
do cuales seran sus necesidades. Si hace una particionidémpsquefia, deberd instalar el sistema
nuevamente, creando de nuevo las particiones que realmegptiere, o bien, tendra que estar cons-
tantemente haciendo espacio en su disco duro para que mmsetmpletamente. Por otra parte, si
hace la particién demasiado grande, perdera el espacieqaslsia utilizar en otra parte. Hoy en dia

los discos son baratos, pero tampoco hay por qué gastaodimacesariamente.

C.2. Arbol de directorios

Debian GNU/Linux se basa en el Estandar de jerarquia de lstensas de ficheros
(http:/lwww.pathname.com/fhs/) (FHS) en lo que se refiedérectorios y nombres. Este estandar
permite predecir a los usuarios y programas la localizad®ficheros y directorios. El directorio
raiz se representa por una barra verticalTodos los sistemas Debian incluyen los siguientes
directorios partiendo del directorio raiz,

Directorio Contenido

bin Binarios esenciales del sistema

boot Ficheros estaticos utilizados por el cargador de
arranque

dev Ficheros de dispositivos
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Directorio Contenido

etc Ficheros de configuracion especificos del equipo

home Directorios de los usuarios

lib Bibliotecas compartidas esenciales y médulos
del nicleo

media Puntos de montaje para medios extraibles

mnt Punto de montaje temporal para un sistema de
ficheros

proc Directorio virtual que contiene informacion del
sistema (ndcleos de la serie 2.4y 2.6)

root Directorio del usuario administrador del equipo

shin Binarios esenciales del sistema

sys Directorio virtual que contiene la informacion
del sistema (nlcleos de la serie 2.6)

tmp Ficheros temporales

usr Jerarquia secundaria

var Datos variables

srv Datos de los servicios ofrecidos por el sistema

opt Paquetes de programas y aplicaciones

opcionales instalados manualmente

A continuacién, se presenta una lista de consideraciongsrtemtes con respecto a los directorios
y a las particiones. Tenga en cuenta que el uso de disco vadhonpara algunas configuraciones
especificas de sistemas y para algunos patrones de usdiespeths recomendaciones indicadas a
continuacion son guias generales y dan un punto de partidapparticionado.

- La particion raiz siempre debe contener fisicamente las particigstes, /bin , /sbin ,/lib 'y
/dev , sino el sistema no podra arrancar. Habitualmente es sufidiener de 150 a 200 MB para
una particion raiz.

- Jusr : contiene todos los programas para usuaries/bin ), bibliotecas fusr/lib ), docu-
mentacion fusr/share/doc ), etc. Esta es la parte del sistema de ficheros que requigrer ma
espacio. Debe asignar al menos 500 MB de espacio de su digbe.ibcrementar el tamafio de
esta particion en funcion del nimero y tipo de paquetes qu& &anstalar. Una instalacion gen-
erosa de una estacion de trabajo o servidor deberia tenea 86B.

. /var : aqui se almacenan todos los datos variables tales comatiosl@s de noticias, correo
electronico, sitios web, el cache del sistema de empacquietdc. El tamafio de este directorio
depende directamente del uso que haga del sistema, perdopasuarios normales el valor estara
fijado por la sobrecarga de la herramienta de gestién de )& planea hacer una instalacion
completa de todos los programas que le ofrece el sistemaednn una sola sesion, dejar 2 6 3
GB de espacio paraar deberia ser suficiente. Si va a instalar el sistema por p@sésimplica,
instalar los servicios y utilidades, seguidos por herratagde texto, luego el entorno grafico, ...),
deberia asignar alrededor de 300 6 500 MB. Si va a ser un sisterde no hara actualizaciones
importantes y tiene problemas de espacio en disco pueae Hefgncionar con 30 6 40 MB.

- /tmp :lo mas probable es que los datos temporales de los progsaraimiacenen en este directo-
rio. Asignar 40 6 100 MB a esta particion deberia ser sufieighigunas aplicaciones hacen uso de

105



Apéndice C. Particionado en Debian

esta ubicacion para almacenar ficheros de imagenes de grafiddemporalmente, éste es el caso
de las herramientas manipulacion de archivos, de creaei@bdd DVD, y programas multimedia.
Si va a utilizar este tipo de programas deberia ajustar elfiardisponible eftmp .

- /home : todos los usuarios guardaran sus datos en un subdiredmmste directorio. El tamafio
de éste depende del nimero de usuarios que tendré en elssistemficheros que guardaran en
sus directorios. Dependiendo de lo que pretenda hacenidebservar alrededor de 100 MB para
cada usuario pero debera adaptar este valor a sus necasifaderve mucho mas espacio si planea
guardar muchos archivos multimedia (peliculas, MP3, fctfigs, etc.) en su directorio de usuario.

C.3. Esquemas recomendados para el particionado

Para maquinas de usuarios novatos, equipos personalesbmmpsistemas para el hogar y en ge-
neral, cuando sera usado por un solo usuario, probablerneatearticion eri (ademas de la de
intercambio), es la forma mas facil de comenzar. Sin embaigau particidbn es mas grande que 6
GB, escoja ext3 como el tipo de particién. Las particionespieext2, necesitan una revision perio-
dica de la integridad del sistema de ficheros, y esto puedartoastante tiempo al iniciar su sistema,
si su particion es demasiado grande.

Para sistemas multiusuario, o bien, con una gran cantidedpheio libre para usar, lo mejor es dejar
fusr , Ivar ,/tmp Yy /home separadas de la particidén

Necesitara una particidtusr/local separada si planea instalar una gran cantidad de programas
gue no son parte del sistema Debian. Si su maquina va a servigiosele correo, necesitara crear
una particion separada parar/mail . A menudo, dejar una particion separada pgana es una

muy buena idea. Es suficiente dejarla con 20 6 50 MB. Si esfigooando un servidor con una gran
cantidad de cuentas de usuarios, es altamente recomernidggdnieseparada la particidhome . En
general, cémo se debe particionar el disco depende del esseqquiera dar al ordenador.

Para sistemas muy complejos, debe leer el COMO de multilisco
(http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html). Est contiene informacion bastante
profundizada, sobre todo de interés para ISPs, y de la gaatdesea instalar un servidor.

Con respecto al tamafio de la particion de intercambio, hagrghis puntos de vista. Uno de ellos,
gue generalmente funciona muy bien, es asignar tanto espdai particion de intercambio como
memoria tenga su sistema. En la mayoria de los casos no @sardable que sea mas pequefa
gue 16 MB. Obviamente, hay excepciones a estas reglas.é&Sratstndo resolver 10000 ecuaciones
simultaneas en una maquina con 256 MB de memaoria, necesitagigjabyte (0 mas) de espacio de
intercambio.

En arquitecturas de 32 bits (i386, m68k, 32-bit SPARC y P&y el tamafio maximo para una
particion de intercambio es de 2 GB. Esto deberia ser sufécpera cualquier tipo de instalacion. Sin
embargo, si sus requisitos para el espacio de intercambieatmente altos, probablemente deberia
tratar de separar la carga del intercambio, a través desdieliscos (también llamados “spindles”)
y, si es posible, en diferentes canales SCSI o IDE. El nlabelndgpbalancear el uso de la zona de
intercambio entre multiples particiones de intercambioddeasi un mejor rendimiento.

Como ejemplo, considere una maquina antigua que posee 32eMBAM y un disco duro IDE de
1.7 GB endev/hda . En este caso seria conveniente dejar una particion de 50@elv&Botro sistema
operativo eridev/ihdal , 32 MB para la particion de intercambio &fev/hda3 vy alrededor de 1.2
GB en/dev/hda2 usada como la particién de Linux.

Para tener una idea de cuanto ocupa cada tarea que instdie, que le interese agregarlas después
de completar su instalacién. Por favor rev@&sccion D.2ara mayor informacion.
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C.4. Nombres de dispositivos en Linux

En Linux, los nombres de los discos y las particiones pueelediferentes que los usados en otros sis-
temas operativos. Necesita conocer los nombres que Linplearcuando crea y monta particiones.
A continuacion, una lista del esquema basico de nombrado:

- La primera unidad de disco flexible se lladav/fd0

- La segunda unidad de disco flexible se llaiev/fd1

« La primera unidad de disco SCSI (Identificacion SCSI adengss) se llamadev/sda

- La segunda unidad de disco SCSI (address-wise) se Itawadb , y asi sucesivamente.

« Laprimeraunidad de un CD-ROM SCSI se llafdev/scd0 , también conocida conidev/sr0
« El disco maestro en el controlador IDE primario se llatev/hda

- El disco esclavo en el controlador IDE primario es llamaito/hdb

- Los discos maestro y esclavo en el controlador IDE secundarieralmente se llamadev/hdc
y /dev/ihdd , respectivamente. Los nuevos controladores IDE pueden t&s canales de lectura,
actuando, efectivamente, como 2 controladores.

Las particiones en cada disco son representadas afiadiemdonero decimal al nombre del disco:
sdal y sda2 representan a la primera y segunda particion en la primedadie disco SCSI en el
sistema.

Aqui un ejemplo de un caso real. Supongamos que tiene umsisten 2 discos SCSI, uno en la
direccion SCSI 2y el otro en la direccion SCSI 4. El primecdigen la direccion 2) se llama entonces
sda, y el segundadb . Si el dispositivasda tiene 3 particiones, éstas se llamaséal , sda2 , y sda3
respectivamente. Lo mismo se aplica a el distio y sus particiones.

Note que si tiene dos adaptadores de concentrador de bug(s@§J controladores), el orden de las
unidades puede confundirse. La mejor solucion para esteesa®visar los mensajes de arranque del
sistema, asumiendo que conoce los modelos de los disjpssitiv las capacidades.

C.5. Programas para particionar en Debian

Los desarrolladores de Debian han adaptado una gran cadgdaogramas para particionar. De esta
forma, se puede trabajar en una gran cantidad de discos deilas diversas arquitecturas soporta-
das por Debian. A continuacién, se presenta una lista dert@ggmas que se pueden aplicar a su
arquitectura.

partman

Herramienta original de Linux para particionar discosakstavaja suiza» también puede ajustar
el tamafio de las particiones, crear sistemas de ficherogiyaakis a sus respectivos puntos de
montaje.

fdisk

Es la herramienta original de Linux para particionar disbogna para expertos.

Sea cuidadoso si tiene una particion de FreeBSD en su maduisanucleos instalados
traen soporte para este tipo de particion, pero la manerauerfdesk la representa, puede
(0 no) ser un poco diferente. Para mas informacion, revis€E@&WO de Linux+FreeBSD
(http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD-2.html).
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cfdisk

Una herramienta para particionar a pantalla completa, @ciy de usar. Recomendada para la
mayoria de los usuarios.

cfdisk no reconoce las particiones de FreeBSD, y nuevamente, dpsdgiiivos mostrados en
pantalla pueden ser un tanto diferentes a los que realmienge t

Se ejecutara uno de estos programas por omisién cuandeisakeBarticionar discos duros (o
similar). Puede utilizar otro programa de particionadoddesl intérprete de érdenes en VT2, pero
esto no es recomendable.

C.5.1. Particionado en Alpha

Para arrancar Debian desde la consola SRM (el tnico métodoaleque soportado por squeeze) es
preciso una etiqueta de discos de tipo BSD, no una tabla dieipaes de tipo DOS, en su disco de
arranque. (Recuerde que el blogue de inicio de tipo SRM afriehte incompatible con las tablas
de particiones de tipo MS-DOS; consuBeccién 5.1.para méas informacién. Como consecuencia,
partman crea una etiqueta de discos BSD cuando se ejecuta en alphgaltticiones existentes
tendrén que borrarse antes de gaetman pueda converti su disco para que utilice una etiqueta de
discos si su disco ya tiene una tabla de particiones de tips.DO

Debe usar la orden “b” para modificar la etiqueta de disco deleadido usafdisk para particionar su
disco y el disco que ha seleccionado para particionar naeecantina etiqueta de disco de tipo BSD.

No debe crear la tercera particibn como una particién de “disoopleto”, es decir, de tal forma
gue los sectores de inicio y fin cubran el total de capacidadiideo a menos que desee usar el
disco que esté particionando con Tru64 Unix o alguno de &tersias derivados de Free 4.4BSD-Lite
(FreeBSD, OpenBSD, o NetBSD). Si lo hace asi el disco no sargpatible con las herramientas
utilizadas poraboot para hacer que el disco pueda arrancar. Esto significa guscel configurado
por el instalador como disco de arranque de Debian no seediatea los sistemas operativos antes
mecionados.

Ademas, debido a quaboot esté instalado en los primeros sectores del disco (actngnoeupa
cerca de 70 kilobytes, o 150 sectored®pedejar suficiente espacio al principio del disco. Tiempo
atras, era recomendable crear una pequefia particion eigoidel disco y dejarla sin formatear. Por
la misma razon que la primera, sugerimos que no haga este@sdjue tendran solamente sistemas
GNU/Linux. Cuando uspartman, todavia se creard una particion pequefia phoot por motivos

de conveniencia.
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D.1. Dispositivos en Linux

Linux tiene varios ficheros especiales/dav . Estos ficheros se llaman ficheros de dispositivo pero
no se comportan como los ficheros habituales. Los tipos masimes de ficheros de dispositivos
son los de dispositivos de bloques o de caracer. Estos felsero una interfaz al controlador de
dispositivo (parte del nicleo de Linux) que a su vez le parmeitacceso al hardware. Un tipo de
archivo de dispositivo menos frecuente sordig® (N. del T., a veces traducido como «tuberia»). En
la tabla mostrada a continuacién se lista los ficheros desiismp mas importantes.

fd0

Primera unidad de disquetes

fdl

Segunda unidad de disquetes

hda

Disco duro IDE / CD-ROM en el primer puertg
IDE (Maestro)

hdb

Disco duro IDE / CD-ROM en el primer puertg
IDE (Esclavo)

hdc

Disco duro IDE / CD-ROM en el segundo puerto

IDE (Maestro)

hdd

Disco duro IDE / CD-ROM en el segundo puerto

IDE (Esclavo)

hdal

Primera particién del primer disco duro IDE

hdd15

Decimoquinta particion del cuarto disco duro
IDE

sda

Disco duro SCSI con el menor ID SCSI (por
ejemplo 0)

sdb

Disco duro SCSI con el siguiente ID SCSI (pg
ejemplo 1)

sdc

Disco duro SCSI con el siguiente ID SCSI (pg
ejemplo 2)

sdal

Primera particion del primer disco duro SCSI

sdd10

Décima particion del cuarto disco duro SCSI

sr0

CD-ROM SCSi con el ID SCSI mas bajo

srl

CD-ROM SCSi con el siguiente ID SCSI

ttySO

Puerto serie 0, COM1 en MS-DOS

ttyS1

Puerto serie 1, COM2 en MS-DOS

psaux

Ratén de tipo PS/2

gpmdata

Pseudo-dispositivo, repite los datos generadg
por el demonio GPM (raton)
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cdrom Enlace simbdlico a la unidad de CD-ROM

mouse Enlace simbalico al fichero de dispositivo del
ratéon

null Todo lo que se escriba en este dispositivo
desaparecera

zero Se pueden leer continuamente ceros desde este
dispositivo

D.1.1. Configurar su raton

Puede usar su ratdn tanto en consola de Linux (con gpm) corabegriorno de ventanas X. Gene-
ralmente para lograr esto solo tiene que instgpary el servidor de X. Ambos deberian configurarse
para utilizar como dispositivo de ratddev/input/mice . El protocolo de raton a utilizar se lla-
maexps2 en gpm, yExplorerPS/2  en X. Los archivos de configuracion sfatc/gpm.conf y
/etc/X11/xorg.conf respectivamente.

Para que su ratén funcione debe cargar algunos médulos clebnil ratén se detecta de forma au-
tomatica en la mayoria de los casos, pero esto no siempréssane| caso de ratones serie antiguos o
ratones de bus que son muy raros salvo en el caso de utilizar ordenadotigsieos. A continuacion

se resumen los médulos del nlcleo necesarios para logakstipos de raton:

Modulo Descripcion

psmouse raton PS/2 mice (deberia detectarse
automaticamente)

usbhid raton USB (deberia detectarse automaticamente)

sermouse Para la mayoria de los ratones serie

logibm Ratén de bus conectado a una tarjeta adaptadora
de Logitech

inport Ratén de bus conectado a una tarjeta de ATI pr
InPort de Microsoft

Debe usar la ordemodconf (en el paquete del mismo nombre) para cargar un médulo paanta
troladora del ratén y mirar en la categok&nel/drivers/input/mouse

D.2. Espacio en disco requerido para las tareas

Una instalacién estandar para i386, incluyendo todos lgagtas estandar y el ndcleo 2.6 utilizado
por omisién, ocupa 397 MB de espacio en disco. Una instalanidima base sin seleccionar la tarea
“Sistema estandar” ocupara 250 MB.

1.

Los ratones serie tienen generalmente un conector de 9 pines o@nderetra D. Los ratones de bus tienen un conector

de 8 pines redondos, que no debe confundirse con el conectoridesd@dondo de los ratones PS/2 o el conector redondo de
cuatro pines de los ratones ADB.
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Importante: En ambos casos es importante tener en cuenta que este es el espacio después de
haber terminado la instalacion y de que se hayan borrado todos los ficheros temporales. Tampoco
tiene en cuenta la cantidad utilizada por el propio sistema de ficheros, por ejemplo por los ficheros
de «journal». Esto significa que hace falta bastante mas disco durante la instalacion y durante el
uso habitual del sistema.

La siguiente tabla lista los tamafios indicados por aptipde las tareas listadas en tasksel. Tenga en
cuenta que algunas tareas tienen componentes comunesddejo®el tamafio total instalado para
dos tareas juntas podria ser inferior al total obtenido mlesisus tamafios individualmente.

Tenga en cuenta que tendra que afadir los tamafios que saniedita tabla al tamafio de la instala-
cion estandar para poder determinar el tamafo de sus padsiLa mayoria del espacio en disco que
se indica en “Tamafio instalado” acabara utilizandostuste y en/lib . Por otro lado, el tamafio
gue se indica en “Tamafio de descarga” sera necesario (taimeoite) ervar .

Tarea Tamafio instalado Tamafio de Espacio necesario
(MB) descarga (MB) para instalar (MB)

Entorno de escritorio | 1830 703 2533

Portatik 26 9 35

Servidor Web 42 13 55

Servidor de impresoras215 84 299

Servidor de DNS 3 1 4

Servidor de ficheros |74 29 103

Servidor de correo 14 5 19

Base de datos SQL |50 18 68

Notas de tabla:

a. Hay algun solape entre la tarea «Portatil» y la tarea «Emtte escritorio». La tarea «Portat|l»

sélo utilizara algunos MB adicionales de espacio en disgtstla ambas.

Nota: La tarea Entorno de escritorio instalara el entorno de escritorio de GNOME.

Puede quéaskselinstale automaticamente uterea de localizaciorsi esta realizando la instalacion

en unidioma que no sea el inglés, siempre y cuando haya yandi¢e para su idioma. Los requisitos

de espacio varian por idioma pero deberia, en este caspetenaenta que podria necesitar 350 MB
en total para la descarga e instalacion de esta tarea.

D.3. Instalar Debian GNU/Linux desde un sistema
Unix/Linux

Esta seccion explica como instalar Debian GNU/Linux desdsistema Unix o Linux existente, sin
usar el instalador basado en menus, como se explica en eldesste manual. Los usuarios que
se cambian a Debian GNU/Linux desde Red Hat, Mandrake y Sa8Bdiicitado este COMO de
“instalacion cruzada”. En esta seccién se asume algunédainad con la introduccion de érdenes en
*nix y navegacion en el sistema de ficheros. En esta segcgmboliza una orden a introducirse en

111



Apéndice D. Informacion adicional

el sistema actual del usuario, mientras ¢use refiere a una orden introducida en la jaula (“chroot”,
N. del t.) de Debian.

Una vez que tenga el nuevo sistema Debian configurado a sergmefa, puede migrar los datos

existentes de sus usuarios (si fuese el caso) a éste y camfimcionando. Esto es por tanto una
instalacion “sin parada” de Debian GNU/Linux. Es tambiéa torma inteligente de tratar con hard-

ware gque no puede utilizarse de forma sencilla con los tlistimecanismos de instalacion o arranque
disponibles.

Nota: Dado que este proceso es, en gran parte, manual ha de tener en cuenta que tendra que
hacer gran parte de la configuracion basica del sistema por su cuenta. Para poder hacer esto
necesitara mas conocimientos de Debian y en general de Linux que si fuera a hacer una insta-
lacion normal. No espere que el resultado de este procedimiento sea un sistema idéntico al que
uno obtendria si realizara la instalacion normalmente. También deberia tener en cuenta que este
procedimiento solamente describe los pasos basicos para configurar un sistema. Es posible que
puedan tener que realizarse pasos adicionales en la instalacién y/o configuracion.

D.3.1. Primeros pasos

Reparticione el disco duro como lo necesita con las herraasele particionado de *nix que dispon-
ga, debe crear por lo menos un sistema de ficheros mas uradred# intercambio. Necesita por lo
menos 350 MB de espacio disponible para una instalacion ot o por lo menos 1 GB si va a
instalar el entorno X (més si quiere instalar entornos deteso como GNOME o KDE).

A continuacion, debera crear sistemas de ficheros en susiqguags. Por ejemplo, para crear un
sistema de ficheros ext3 en la particidav/ndaé  (es nuestra particion raiz de ejemplo):

# mke2fs -j /dev/ hda6

En cambio para crear un sistema de ficheros ext2, oimita

Inicialice y active la particion de intercambio (sustituglanimero de particion por la particion de
intercambio de Debian que vaya a utilizar):

# mkswap /dev/ hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/ hda5

Monte una particion commnt/debinst (el punto de instalacion, que sera el sistema de ficheros
raiz () en su nuevo sistema). El nombre del punto de montaje estastente arbitrario, pero se
utilizara este mismo nombre mas adelante.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/ hda6 /mnt/debinst

Nota: Deberé crear y montar manualmente los directorios que sean necesarios antes de contin-
uar con la siguiente parte del proceso si desea montar partes del sistema de ficheros (como por
ejemplo “/usr”) en particiones distintas.
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D.3.2. Instalar debootstrap

debootstrapes la herramienta que usa el instalador de Debian, es taalfigtma oficial de instalar
un sistema base Debian. Este uggety ar, pero, salvo esto, solo depende/die/sh  y algunas
herramientas basicas de Unix/Lirfu$i atin no lo ha hecho, instalegety ar en su sistema actual, y
luego descargue e instalebootstrap.

O bien, puede usar el siguiente procedimiento para inkiatanualmente. Cree un directorio tem-
poral “trabajo” para extraer el .deb en él:

# mkdir trabajo
# cd trabajo

El binario dedebootstrap se encuentra en el archivo de Debian (asegurese de elegiheldiade-
cuado para su arquitectura). Descargue el .dedet®otstrap desde el almacén de paquetes en
http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debootstraopie el paquete al directorio “trabajo” y ex-
traiga los ficheros de éste. Necesitara privilegios de sispario para instalar los ficheros.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /ruta-completa-hasta-trabajo/trabajo/data.tar. gz | tar xv

D.3.3. Ejecutar debootstrap

debootstrapdescargara los ficheros necesarios directamente desahigbazuando lo ejecute. Pue-
de sustituirftp.es.debian.org/debian por cualquier servidor de réplica del archivo Debian, en
la orden de ejemplo que se muestra a continuacién. Es megoutiice un servidor de réplica cer-
cano (es decir, en una red proxima). Puede encontrar uaatistpleta de los servidores de réplica
en: http://www.debian.org/misc/README.mirrors.

Puede utilizar una direccion de fichero si tiene un CD de laidrrsqueeze de Debian GNU/Linux
montado ericdrom . Para ello utilice, en lugar de la direccion htfifg:/cdrom/debian/

SustituyaARQpor alguno de los valores mostrados a continuacién en laalel@otstrapen funcién
de su arquitecturailpha , amd64, arm, armel , hppa, i386 ,ia64 , m68k, mips , mipsel , powerpc ,
s390 o sparc .

# lusr/sbin/debootstrap --arch ARQ squeeze \
/mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

D.3.4. Configurar el sistema base

Ahora tiene instalado un sistema Debian, aunque algo litojtan su disco. Ejecute la ordehroot
en él:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

2. Estoincluye las utilidades principales de GNU y 6rdenes caedogrep, tar y gzip.
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Después de haaber hecho esto puede que necesite estahkecefinicion de terminal compatible
con el sistema base de Debian. Por ejemplo:

# export TERM= xterm-color

D.3.4.1. Crear ficheros de dispositivos

Llegados a este punto el directofiev/ contiene solamente ficheros de dispositivos muy basicos.
Es posible que necesite ficheros de dispositivo adiciomeesllevar a cabo los pasos siguientes de
la instalacion. Hay varias formas de hacerlo y el método qye @ usar dependera del sistema inicial
gue esté usando para la instalacion, de si desea usar ur mictiular o no, de si pretende usar
dispositivos de archivos dindmicos (p.ej. agiev ) 0 estaticos para el nuevo sistema.

Algunas de las opciones disponibles son las siguientes:
« cree un conjunto predeterminado de ficheros de disposiiéatieos con

# cd /dev
# MAKEDEV generic

- cree manualmente solamente ficheros de dispositivos éispeaddonMAKEDEV

« Monte /dev del sistema original encima del directoritev del sistema objetivo utilizando un
enlace de montaje («bind mount», N. del T.) Ha de tener entawugre los programas de postinsta-
lacién de algunos paquetes pueden tratar de crear fichedisptesitivos. Utilice esta opcion con
precaucion.

D.3.4.2. Montar particiones

Necesita crealetc/fstab

# editor /etc/fstab

Este es un ejemplo que puede modificar a sus necesidades:

# letc/fstab: informacion estatica de sistema de ficheros.

#

# file system mount point  type options dump pass
/dev/XXX / ext3 defaults 0 1
Jdev/IXXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX none swap sw 0 0
proc Iproc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0

/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
/dev/XXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Jdev/IXXX Ivar ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
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/dev/XXX lusr ext3 rw,nodev 0 2
/dev/XXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2

Utilice mount -a para montar todos los sistemas de ficheros que ha especifinasto/fstab o]
montelos individualmente usando:

# mount /ruta # por ej.. mount /usr

Los sistemas Debian actuales tienen puntos de montaje ali@sremovibles bajomedia , pero

mantienen enlaces simbdélicos por compatibilidad eGree esto si los necesita, como por ejemplo:

# cd /media

# mkdir cdromO

# In -s cdromO cdrom
# cd /

# In -s media/cdrom

Puede montar el sistema de ficheros “proc” tantas veces coi@@qy en cualquier ubicacion, aunque
la ubicacion habitual efproc . Asegurese de montar proc antes de continuar si nenusat -a :

# mount -t proc proc /proc

Si ejecuta la ordels /proc  deberia ver que el directorio no esta vacio. Si esto fallegdpuntentar
montar “proc” fuera del entorno chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Configurar la zona horaria

Una opcidn en el archivietc/default/rcS determina si el sistema interpreta el reloj de hardware
como UTC o como hora local. La siguiente orden le permite gordir esto y elegir su zona horaria.

# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Configurar la red

Para configurar la red, editetc/network/interfaces , letc/resolv.conf , letc/hostname
y /etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Aqui hay algunos ejemplos sencillos que podra encontrar en
/usr/share/doc/ifupdown/examples
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R R R R R R R R R SR R R

# letc/network/interfaces -- fichero de configuracién par a ifup(8), ifdown(8)
# Lea la pagina de manual de interfaces(5) para informacion s obre las

# opciones disponibles.

T T A IR

# Siempre necesitamos la interfaz loopback.
#

auto lo

iface lo inet loopback

# Para usar dhcp:

#

# auto ethO

# iface ethO inet dhcp
Un ejemplo de configuracién de IP estatica: (el broadcast y pasarela son
opcionales)
auto ethO

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOH H K H HHHHH

Introduzca su servidor o servidores de nombres asi como ilestidas de busqueda en
/etc/resolv.conf

# editor /etc/resolv.conf

Un /etc/resolv.conf sencillo de ejemplo seria:

search hqdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Escriba el nombre de maquina de su sistema (de 2 a 63 casjctere

# echo MaquinaDebian > /etc/hostname

Y unal/etc/hosts basico con soporte IPv6 seria:

127.0.0.1 localhost MaquinaDebian

# Las siguientes lineas son recomendables en equipos que pue den
# utilizar IPv6
i A ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

116



Apéndice D. Informacion adicional

Si tiene mltiples tarjetas de red, debe afadir los nomlaéssdnodulos de controlador en el fichero
/etc/modules  en el orden que desee. Luego durante el arranque, cada sejétasociada con el
nombre de la interfaz (eth0, ethl, etc.) que haya indicado.

D.3.4.5. Configurar Apt

Debootstrap habra creado fetc/apt/sources. list muy basico que le permite instalar paquetes
adicioanles. Seguramente querra, sin embargo, tenerasduantes adicionales para poder acceder
a paquetes fuente y a actualizaciones de seguridad:

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates ma in

Asegurese de ejecutaptitude update después de hacer cambios a la lista de fuentes.

D.3.4.6. Configure Locales and Keyboard

Instale el paquete de soporte de localizadi@ales Yy configlrelo para poder definir los valores
de localizacién para usar un idioma diferente al inglésuAlthente se recomienda utilizar locales
UTF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Para configurar su teclado (si lo necesita):

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

Tenga en cuenta que no puede configurar el teclado mientéedezdro del chroot, pero se configurara
en el siguiente rearranque.

D.3.5. Instalar un nucleo
Si intenta arrancar este sistema, probablemente querrdiciaonLinux y un gestor de arranque.

Identifique los ndcleos previamente empaquetados disiesrcbn:

# apt-cache search linux-image

Luego instale su eleccion usando el nombre del paquete.

Si va a utilizar un nuacleo pre-empaquetado puede querer stepropio fichero de configuracion
/etc/kernel-img.conf antes de hacerlo. Aqui hay un fichero de ejemplo:

# Kernel image management overrides
# See kernel-img.conf(5) for details
do_symlinks = yes
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relative_links = yes
do_bootloader = yes
do_bootfloppy = no
do_initrd = yes
link_in_boot = no

Consulte su pagina de manual si quiere informacion detaliedeste fichero y de las distintas opcio-
nes. La pagina de manual estara disponible una vez instpkektekernel-package . Le reco-
mendamos que revise si los valores son correctos para smaist

Después instale el paquete del nlcleo que elija utilizahdorabre del paquete.
# aptitude install linux-image- 2.6.29-arch-etc

Se le haran algunas preguntas referidéscékernel-img.conf durante la instalacion si no cre6
ese fichero antes de instalar un nicleo pre-empaquetado.

D.3.6. Configurar el gestor de arranque

Para poder arrancar su sistema Debian GNU/Linux deberagcoafi su gestor de arranque para
cargar el nacleo instalado en su nueva particion raiz. Tengalienta qudebootstrapno instala un
gestor de arranque, pero puede wgatitude dentro de su jaula Debian para hacer esto.

Estos ejemplos asumen que se ha creado el fichero de dispdsitthda . Existen métodos alter-
nativos para instalagrub, pero estan fuera del alcance de este apéndice.

D.3.7. Toques finales

El sistema instalado, como se ha mencionado previamemtenagy basico. Si quiere que su sis-
tema sea un poco mas maduro puede hacerlo faciimente rdtalados los paquetes de prioridad
“standard”:

# tasksel install standard

Por supuesto, también puede utilizagtitude para instalar individualmente todos los paquetes.

Despue de la instalacién habra muchos paquetes descamgadaes/cache/apt/archives/
Puede liberar algo de espacio de disco ejecutando:

# aptitude clean

D.4. Instalacion de Debian GNU/Linux a través de PPP
sobre Ethernet (PPPOE)

El protocolo PPP sobre Ethernet (PPPOE) para banda anchal(Alzable) es muy comdn en al-
gunos paises cuando se establecen conexiones con un modeeskrvicio de internet. Si bien la
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configuracioén de la red a través de PPPOE no se puede hacenstakldor, puede hacerse funcionar
de manera muy sencilla. Esta seccidon explica como.

La configuracion de la conexion PPPoOE que se realice duiairtstalacion también estara disponible
al reiniciar en el sistema instalado (cons@apitulo 7.

Necesitard instalar con una imagen de CD-ROM/DVD para peoaletar con la opcion de configurar
y usar PPPoE durante la instalacion. No esta habilitadares otétodos de instalacion (p.ej. en el
arranque por red).

La instalacion a través de PPPOE es casi idéntica que canlofua instalacion. Las diferencias se
explican en los pasos descritos a continuacion.

« Arranque el instalador comodules=ppp-udeb como parametro de arranque. Esto significa que
en el indicador del sistema del arranque usted deberiatecle

install modules=ppp-udeb

0, si prefiere utilizar el instalador grafico:

installgui modules=ppp-udeb

Esta opcién hard que se cargue y se ejecute automaticanoemp®ieente responsable de la con-
figuracién de PPPoBpfp-udeb ).

- Siga los pasos iniciales usuales de instalacion: seledgddioma, pais y mapa de teclado, carga
de componentes adicionales del instalddor

- El siguiente paso es la deteccion de hardware de red, quétpédentificar cualquier tarjeta Eth-
ernet presente en su sistema.

- Después de esto comienza la configuracion especifica de PEPbStalador probara todas las
interfaces Ethernet detectadas tratando de encontrarngeicwador PPPoOE (un tipo de servidor
gque maneja las conexiones PPPOE).

Es probable que el concentrador no se encuentre en el priteaté. Puede suceder usualmente
en redes lentas o sobrecargadas o con servidores poco .fiahlegyoria de veces tendra éxito

un segundo intento de deteccion de un concentrador. Pararaintentar, seleccione en el menu
principal del instalado€onfigurar e iniciar una conexion PPPoE.

- Después de haber encontrado el concentrador, se solialtaiguario teclear su informacion de
autenticacion (el usuario y la clave de PPPoE).

- En este punto el instalador usara la informacion propoedarpara establecer una conexion PP-
PoOE. Si se proporciond la informacion correcta, deberidigorarse la conexion PPPoE vy el in-
stalador deberia ser capaz de usarla para conectarseretitelescargar los paquetes a través de
esta (en caso de que fuera necesario). El instalador sedd@t&ria informacion de autenticacion
no es correcta o si se produce cualquier error, pero se pondtar de nuevo la configuracion
seleccionando la opcid@onfigurar e iniciar una conexion PPPoE del menda.

3. En este paso se carga el compongpteudeb como uno de los componentes adicionales. Si quiere instalar utilizando
la prioridad media o baja (modo experto), puede seleccionar manualreoomponent@pp-udeb en lugar de indicar
explicitamente el parametro “modules” en el indicador de sistema @&lcare.
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E.1. Acerca de este documento

Este manual fue creado para el instalador de Debian sargéndase en el manual de instalacion
de woody para el sistema «boot-floppies», que se basaba @ ®nJues manuales de instalacion
de versiones previas de Debian, y basandose también en ehhadminstalacion de la distribucion

Progeny, publicado bajo los términos de la licencia GPL el200D3.

Este documento esta escrito en DocBook XML. Los formatosatidsshan sido generados por dis-
tintos programas utilizando la informacion de los paquétebook-xml y docbook-xsl

Se usan algunas de las funcionalidades de XML, como pueddsssentidades o atributos de perfil,
para poder mantener adecuadamente este documento. Esstogppedian un papel similar al de las va-
riables y los condicionales en los lenguajes de programakas fuentes en XML de este documento
contienen la informacion necesaria para cada una de lagemiguas y se utilizan atributos de perfil
para aislar algunas partes del texto que son especificasl@epitectura.

La traduccién de este documento ha sido posible gracias alddaracion y trabajo de Javier
Fernandez-Sanguino Pefia, Rubén Porras, Rudy Godoy, Davien®l Garza, Bruno Barrera, Igor
Tamara, asi como las contribuciones en traduccion y revid® los miembros del equipo de
traduccién a espafiol de Debiardésian-110n-spanish@lists.debian.org >).

E.2. CoOmo contribuir a este documento

Si tiene problemas o sugerencias relacionadas con estendotw, deberia enviar un informe de
errata dirigido al paquetiestallation-guide . Por favor, utilice el paqueteportoug 0 lea la
documentacion en linea del Sistema de seguimiento de f@dd3ebian (http://bugs.debian.org/).
Seria conveniente que revisara primero la lista de errdisstas reportadas contra el paquete
installation-guide (http://bugs.debian.org/instatiatguide) para ver si su problema ya ha sido
reportado. Si es asi, usted puede proporcionar informaainional enviando un correo a
<XXXX@bugs.debian.org >, dondexxXXes el nimero asignado a la errata.

Mejor aun, obtenga una copia de las fuentes en DocBook delestenento, y proporcione parches
baséndose en éste. Puede obtener las fuentes en DocBookvisor eveb de SVN del instalador
de Debian (http://svn.debian.org/wsvn/d-i/). No se pugecsi no esta familiarizado con DocBook,
existe una hoja introductoria en el directorio «manuals» lgupuede servir para empezar a trabajar.
El formato DocBook es parecido a HTML, pero esta més orientddsignificado del texto que a
la presentacién. Se agradece cualquier parche que pueda ana lista de correo de debian-boot
(consulte mas abajo). Para leer las instrucciones de cosmaudgr las fuentes a través de SVN, lea
el fichero README (http://svn.debian.org/wsvn/d-i/REAEAop=file) disponible en el directorio
raiz.

Por favor no contacte directamente con los autores de este documeniste Bxna lista de
discusién para ediebian-installer en la que también se tratan los contenidos de este manual.
La lista de correo es debian-boot@lists.debian.org >, Puede obtener las instrucciones
de como suscribirse a esta lista en las paginas de subscripcias listas de correo de Debian
(http://lwww.debian.org/MailingLists/subscribe). Vdntbién puede leer, si lo desea, los archivos de
las listas de correo (http://lists.debian.org/) en linea.
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E.3. Contribuciones importantes

Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy m Ada&Carlo escribieron la primera
version de documento. Sebastian Ley escribié el COMO dalaw6bn. Muchos, muchos usuarios
y desarrolladores de Debian han contribuido a este docem®@uoeremos agradecer de forma parti-
cular las numerosas revisiones y textos proporcionado®pdrael Schmitz (soporte para m68k),
Frank Neumann (autor original del Manual de instalacion eniga (http://www.informatik.uni-
oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html)), Arto Astale¢cBelaunay y Ben Collins (informacion so-
bre SPARC), Tapio Lehtonen, y Stéphane Bortzmeyer. De igaalera queremos agradecer a Pascal
Le Bail la valiosa informacion de cémo arrancar un sisteriizamdo memorias USB.

Hemos encontrado extremadamente UGtil los textos y la irdordm disponibles, entre
otros, en el COMO de arranque del sistema a través de la redtoegpor Jim Mintha
(no hay sitio web disponible), las PUF de Debian (http://weebian.org/doc/FAQ/), las
PUF de Linux/m68k (http://www.linux-m68k.org/fag/fadnil), las PUF de Linux en
procesadores SPARC (http://www.ultralinux.org/faghtmo las PUF de Linux en Alpha
(http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/), entreras. Queremos desde aqui reconocer el trabajo de
los desarrolladores de estas fuentes libres de inform&aidvaliosas.

La seccion en este manual de instalaciones en entornosats (deccion D.3se ha basado en parte
de documentos sobre los que Karsten M. Self tiene derechospite

E.4. Reconocimiento de las marcas registradas

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respelisfios.
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Nota: This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Spanish. It was not
published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for
software that uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help
Spanish speakers to better understand the GNU GPL.

Esta es una traduccion no oficial al espafiol de la GNU General Public License realizada por
Jesls Gonzalez Barahona y Pedro de las Heras Quirés. No ha sido publicada por la Free
Software Foundation, y no establece legalmente las condiciones de distribucion para el
software que usa la GNU GPL. Estas condiciones se establecen solamente por el texto original
(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html), en inglés, de la GNU GPL. Sin embargo,
esperamos que esta traduccion ayude a los hispanohablantes a entender mejor la GNU GPL.

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Se permite la copia y distribucién de copias literales de est e
documento, pero no se permite su modificacion.

F.1. Preambulo

Las licencias que cubren la mayor parte del software esg@fiddas para quitarle a usted la libertad
de compartirlo y modificarlo. Por el contrario, la Licenciabica General de GNU pretende garan-
tizarle la libertad de compartir y modificar software libpara asegurar que el software es libre para
todos sus usuarios. Esta Licencia Publica General se aplacanayor parte del software del la Free
Software Foundation y a cualquier otro programa si sus @sitee comprometen a utilizarla. (Existe
otro software de la Free Software Foundation que esta ¢alper la Licencia Publica General de
GNU para Bibliotecas). Si quiere, también puede aplicadasapropios programas.

Cuando hablamos de software libre, estamos refiriéndonbsréald, no a precio. Nuestras Licencias
Publicas Generales estan disefiadas para asegurarnos @aggéda libertad de distribuir copias de
software libre (y cobrar por ese servicio si quiere), de g@atha el cédigo fuente o que pueda conse-
guirlo si lo quiere, de que pueda modificar el software o usamfientos de él en nuevos programas
libres, y de que sepa que puede hacer todas estas cosas.

Para proteger sus derechos necesitamos algunas resieigaiae prohiban a cualquiera negarle a
usted estos derechos o pedirle que renuncie a ellos. Estasai@nes se traducen en ciertas obliga-
ciones que le afectan si distribuye copias del software|mraiodifica.

Por ejemplo, si distribuye copias de uno de estos prograseasgratuitamente, o a cambio de una
contraprestacion, debe dar a los receptores todos loshaargae tiene. Debe asegurarse de que ellos
también reciben, o pueden conseguir, el cédigo fuente. ¥ delstrarles estas condiciones de forma
que conozcan sus derechos.

Protegemos sus derechos con la combinacion de dos medidmedmos el software bajo copyright
y 2. le ofrecemos esta licencia, que le da permiso legal pguiar distribuir y/o modificar el software.
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También, para la proteccién de cada autor y la nuestra prgpeaaemos asegurarnos de que todo el
mundo comprende que no se proporciona ninguna garantieepaoftware libre. Si el software
se modifica por cualquiera y éste a su vez lo distribuye, gqueseque sus receptores sepan que lo
gue tienen no es el original, de forma que cualquier probliernaducido por otros no afecte a la
reputacion de los autores originales.

Por ultimo, cualquier programa libre esta constantemeantnazado por patentes sobre el software.
Queremos evitar el peligro de que los redistribuidores derograma libre obtengan patentes por
su cuenta, convirtiendo de facto el programa en propietBeaa evitar esto, hemos dejado claro que
cualquier patente debe ser pedida para el uso libre de éeedga no ser pedida.

Los términos exactos y las condiciones para la copia, biigtion y modificacion se exponen a conti-
nuacion.

F.2. LICENCIA PUBLICA GENERAL GNU

Términos y condiciones para la copia, distribucion y modifiacion

- Esta Licencia se aplica a cualquier programa u otro tipoatsjo que contenga una nota colocada
por el tenedor del copyright diciendo que puede ser distttbbajo los términos de esta Licencia
Publica General. En adelante, «Programa» se referir4 guiaaprograma o trabajo que cumpla
esa condicion y «trabajo basado en el Programa» se refeiré@bPrograma o a cualquier trabajo
derivado de él segun la ley de copyright. Esto es, un trabagoopntenga el programa o una
porcién de él, bien en forma literal o con modificaciones y&alticido en otro lenguaje. Por lo
tanto, la traduccion esté incluida sin limitaciones enmhtgo «modificacion». Cada concesionario
(licenciatario) sera denominado «usted».

Cualquier otra actividad que no sea la copia, distribuciémodificacién no esta cubierta por esta
Licencia, esta fuera de su ambito. El acto de ejecutar er®nmugno esté restringido, y los resulta-
dos del programa estan cubiertos Unicamente si sus coosetudstituyen un trabajo basado en el
Programa, independientemente de haberlo producido niedarjecucion del programa. El que
esto se cumpla, depende de lo que haga el programa.

- Usted puede copiar y distribuir copias literales del codigente del Programa, segun lo has
recibido, en cualquier medio, supuesto que de forma adacydien visible publique en cada
copia un anuncio de copyright adecuado y un repudio de daranantenga intactos todos los
anuncios que se refieran a esta Licencia y a la ausencia dgigayaproporcione a cualquier otro
receptor del programa una copia de esta Licencia junto cBrograma.

Puede cobrar un precio por el acto fisico de transferir upgacg puede, segln su libre albedrio,
ofrecer garantia a cambio de unos honorarios.

- Puede modificar su copia o copias del Programa o de cualqoiieidop de él, formando de esta
manera un trabajo basado en el Programa, y copiar y distebaimodificacién o trabajo bajo los
términos del apartado 1, antedicho, supuesto que ademdueciam siguientes condiciones:

a. Debe hacer que los ficheros modificados lleven anunciosipentes indicando que los ha cam-
biado y la fecha de cualquier cambio.

b. Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publogue en todo o en parte contenga o
sea derivado del Programa o de cualquier parte de él seaiidencomo un todo, sin carga alguna,
a todas las terceras partes y bajo los términos de esta iacenc

c. Si el programa modificado lee normalmente 6rdenes irntteaatente cuando es ejecutado, debe
hacer que, cuando comience su ejecucion para ese uso in@ckcla forma mas habitual, mues-
tre 0 escriba un mensaje que incluya un anuncio de copyrigint gnuncio de que no se ofrece
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ninguna garantia (o por el contrario que si se ofrece gajantjue los usuarios pueden redistribuir
el programa bajo estas condiciones, e indicando al usuanm o/er una copia de esta licencia.

(Excepcidn: si el propio programa es interactivo pero ndmeate no muestra ese anuncio, no se
requiere que su trabajo basado en el Programa muestre rangagio).

Estos requisitos se aplican al trabajo modificado como un.t8d partes identificables de ese
trabajo no son derivadas del Programa, y pueden, razonabtenser consideradas trabajos inde-
pendientes y separados por ellos mismos, entonces estaclacesus términos no se aplican a
esas partes cuando sean distribuidas como trabajos sepaPaio cuando distribuya esas mismas
secciones como partes de un todo que es un trabajo basadBregelma, la distribucion del todo
debe ser segun los términos de esta licencia, cuyos perpasa®tros licenciatarios se extienden
al todo completo, y por lo tanto a todas y cada una de sus padesndependencia de quién la
escribio.

Por lo tanto, no es la intencion de este apartado reclamachies o desafiar sus derechos sobre
trabajos escritos totalmente por usted mismo. El intentgjexser el derecho a controlar la distri-
bucién de trabajos derivados o colectivos basados en etdnag

Ademas, el simple hecho de reunir un trabajo no basado eogidPa con el Programa (o con un
trabajo basado en el Programa) en un volumen de almacenarien un medio de distribucion
no hace que dicho trabajo entre dentro del &mbito cubiertegta Licencia.

Puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basadd, eseglin se especifica en el apartado
2, como coédigo objeto o en formato ejecutable segln los té@srde los apartados 1y 2, supuesto
gue ademas cumpla una de las siguientes condiciones:

a. Acompaniarlo con el codigo fuente completo corresponbeliem formato electronico, que debe
ser distribuido segun se especifica en los apartados 1 y 2adleiesncia en un medio habitualmente
utilizado para el intercambio de programas, o

b. Acompafiarlo con una oferta por escrito, valida duranteeatos tres afios, de proporcionar a
cualquier tercera parte una copia completa en formatorétéco del codigo fuente correspondien-

te, a un coste no mayor que el de realizar fisicamente laldistén del fuente, que seré distribuido

bajo las condiciones descritas en los apartados 1 y 2 amgren un medio habitualmente utilizado
para el intercambio de programas, o

c. Acompafiarlo con la informacién que recibiste ofrecieddsribuir el codigo fuente corres-
pondiente. (Esta opcién se permite solo para distribuc@oamercial y sdlo si usted recibio el
programa como cAdigo objeto o en formato ejecutable corféaiay de acuerdo con el apartado b
anterior).

Por codigo fuente de un trabajo se entiende la forma prefeetitrabajo cuando se le hacen modi-
ficaciones. Para un trabajo ejecutable, se entiende pay@ginte completo todo el codigo fuente
para todos los médulos que contiene, mas cualquier fichexaa® de definicion de interfaces,
mas los guiones utilizados para controlar la compilacigrstaiacion del ejecutable. Como excep-
cion especial el cédigo fuente distribuido no necesitalinclada que sea distribuido normalmente
(bien como fuente, bien en forma binaria) con los compomsentiecipales (compilador, kernel y
similares) del sistema operativo en el cual funciona elegie, a no ser que el propio componente
acomparie al ejecutable.

Si la distribucion del ejecutable o del codigo objeto se mediante la oferta acceso para copiarlo
de un cierto lugar, entonces se considera la oferta de apeesacopiar el cddigo fuente del mismo
lugar como distribucién del cédigo fuente, incluso aunguedras partes no estén forzadas a copiar
el fuente junto con el cédigo objeto.

No puede copiar, modificar, sublicenciar o distribuir eld?eana excepto como prevé expresamente
esta Licencia. Cualquier intento de copiar, modificar se@iciar o distribuir el Programa de otra
forma es invdlida, y hara que cesen automaticamente losli=rgue te proporciona esta Licencia.
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En cualquier caso, las partes que hayan recibido copiaseetiEs de usted bajo esta Licencia no
cesaran en sus derechos mientras esas partes continleréodolp.

No esté obligado a aceptar esta licencia, ya que no la ha firngd embargo, no hay hada mas
que le proporcione permiso para modificar o distribuir elgPama o sus trabajos derivados. Estas
acciones estan prohibidas por la ley si no acepta esta liicdhar lo tanto, si modifica o distribuye
el Programa (o cualquier trabajo basado en el Programd),retitando que acepta esta Licen-
cia para poder hacerlo, y todos sus términos y condiciones qupiar, distribuir o modificar el
Programa o trabajos basados en él.

Cada vez que redistribuya el Programa (o cualquier trabagadn en el Programa), el receptor
recibe automaticamente una licencia del licenciatarigioal para copiar, distribuir o modificar el
Programa, de forma sujeta a estos términos y condicionepublde imponer al receptor ninguna
restriccibn mas sobre el ejercicio de los derechos aquhtizados. No es usted responsable de
hacer cumplir esta licencia por terceras partes.

Si como consecuencia de una resolucién judicial o de unagciltisgde infraccion de patente o por
cualquier otra razén (no limitada a asuntos relacionadogpetentes) se le imponen condiciones
(ya sea por mandato judicial, por acuerdo o por cualquier cdusa) que contradigan las condi-
ciones de esta Licencia, ello no le exime de cumplir las acoowlées de esta Licencia. Si no puede
realizar distribuciones de forma que se satisfagan simegdtdente sus obligaciones bajo esta li-
cencia y cualquier otra obligacién pertinente entoncesyocoonsecuencia, no puede distribuir el
Programa de ninguna forma. Por ejemplo, si una patente nateda redistribucion libre de dere-
chos de autor del Programa por parte de todos aquellos gbamempias directa o indirectamente
a través de usted, entonces la Unica forma en que podritasatitanto esa condicion como esta
Licencia seria evitar completamente la distribucion degPama.

Si cualquier porcion de este apartado se considera invalidgosible de cumplir bajo cualquier
circunstancia particular ha de cumplirse el resto y la &qoor entero ha de cumplirse en cualquier
otra circunstancia.

No es el propésito de este apartado inducirle a infringigaima reivindicacién de patente ni de
ningn otro derecho de propiedad o impugnar la validez dgumia de dichas reivindicaciones. Este
apartado tiene el tnico propésito de proteger la integraidistema de distribucién de software
libre, que se realiza mediante practicas de licencia palblituicha gente ha hecho contribuciones
generosas a la gran variedad de software distribuido medese sistema con la confianza de
que el sistema se aplicara consistentemente. Sera eldamrtante quien decida si quiere distribuir
software mediante cualquier otro sistema y una licenciausal@ imponer esa eleccion.

Este apartado pretende dejar completamente claro lo queeseuee es una consecuencia del resto
de esta Licencia.

Si la distribucion y/o uso de el Programa esta restringideiemos paises, bien por patentes o por
interfaces bajo copyright, el tenedor del copyright queocaleste Programa bajo esta Licencia
puede afiadir una limitacion explicita de distribucién géfiga excluyendo esos paises, de forma
que la distribucién se permita sélo en o entre los paises claidgs de esta manera. En ese caso,
esta Licencia incorporara la limitacion como si estuvies®ita en el cuerpo de esta Licencia.

La Free Software Foundation puede publicar versionesagasy/o nuevas de la Licencia Publica
General de tiempo en tiempo. Dichas nuevas versiones sendares en espiritu a la presente

version, pero pueden ser diferentes en detalles para evasiduevos problemas o situaciones.
Cada version recibe un namero de version que la distinguerds. &i el Programa especifica un
ndmero de version de esta Licencia que se refiere a ella y dgueeraversion posterior», tienes la

opcion de seguir los términos y condiciones, bien de es&@veltsien de cualquier versién posterior
publicada por la Free Software Foundation. Si el Programespecifica un nimero de version de
esta Licencia, puedes escoger cualquier version publpada Free Software Foundation.
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- Si quiere incorporar partes del Programa en otros progréibras cuyas condiciones de distribu-
cion son diferentes, escribe al autor para pedirle perrisel. software tiene copyright de la Free
Software Foundation, escribe a la Free Software Foundatlgonas veces hacemos excepciones
en estos casos. Nuestra decision estara guiada por el dgbtero de de preservar la libertad de
todos los derivados de nuestro software libre y promoveunelsg comparta y reutilice el software
en general.

AUSENCIA DE GARANTIA

- Como el programa se licencia libre de cargas, no se ofregeimingarantia sobre el programa, en
toda la extension permitida por la legislacion aplicabbecdpto cuando se indique de otra forma
por escrito, los tenedores del copyright y/u otras partepgicionan el programa «tal cual», sin
garantia de ninguna clase, bien expresa o implicita, cdusiidn, pero sin limitacion a las garantias
mercantiles implicitas o a la conveniencia para un propdmsitticular. Cualquier riesgo referente
a la calidad y prestaciones del programa es asumido por. &ited probase que el Programa es
defectuoso, asume el coste de cualquier servicio, regaraaorreccion.

- En ningln caso, salvo que lo requiera la legislacién apkcabhaya sido acordado por escrito,
ningun tenedor del copyright ni ninguna otra parte que muakfiy/o redistribuya el Programa
seglin se permite en esta Licencia sera responsable antepastelafios, incluyendo cualquier
dafio general, especial, incidental o resultante prodyaidel uso o la imposibilidad de uso del
Programa (con inclusion, pero sin limitacion a la pérdidalams o a la generacion incorrecta de
datos o a pérdidas sufridas por usted o por terceras partes faho del Programa al funcionar en
combinacion con cualquier otro programa), incluso si didmedor u otra parte ha sido advertido
de la posibilidad de dichos dafios.

FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

F.3. COmo aplicar estos términos a sus nuevos programas

Si usted desarrolla un nuevo Programa, y quiere que sea gelrmso posible para el publico en
general, la mejor forma de conseguirlo es convirtiéndolgsatware libre que cualquiera pueda re-
distribuir y cambiar bajo estos términos.

Para hacerlo, afiada los siguientes anuncios al progranraakaseguro es afiadirlos al principio de

cada fichero fuente para transmitir lo mas efectivamentibleda ausencia de garantia. Ademas cada
fichero deberia tener al menos la linea de «copyright» y ugaddr a donde puede encontrarse el
anuncio completo.

una linea para indicar el nombre del programa y una rapida idea de qué hace.
Copyright (C) afio nombre del autor

Este programa es software libre. Puede redistribuirlo yddifitarlo bajo los términos de la Licencia
Publica General de GNU segun es publicada por la Free Seffseamdation, bien de la version 2 de
dicha Licencia o hien (segun su eleccién) de cualquier @ensosterior.

Este programa se distribuye con la esperanza de que sgaetilSIN NINGUNA GARANTIA, in-
cluso sin la garantia MERCANTIL implicita o sin garantizarGONVENIENCIA PARA UN PRO-
POSITO PARTICULAR. Véase la Licencia Publica General de Gidith méas detalles.

Deberia haber recibido una copia de la Licencia Publica aépeto con este programa. Si no ha
sido asi, escriba a la Free Software Foundation, Inc., eneB®IE Place, Suite 330, Boston, MA
02111-1307 EEUU.

Afada también informacion sobre como contactar con ustefimie correo electrénico y postal.
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Si el programa es interactivo, haga que muestre un pequefiziancomo el siguiente, cuando co-
mienza a funcionar en modo interactivo:

Gnomovision version 69, Copyright (C) afo nombre del autor

Gnomovision no ofrece ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTIA. Par a méas
detalles escriba «show w».

Esto es software libre, y vd. es libre de redistribuirlo bajo ciertas
condiciones. Para mas detalles escriba «show c».

Los comandos hipotéticos «show w» y «show c» deberian mdestrpartes adecuadas de la Licencia
Publica General. Por supuesto, los comandos que use puederde de cualquier otra manera.
Podrian incluso ser pulsaciones del raton o elementos deemd iflo que sea apropiado para su
programa).

También deberias conseguir que su empleador (si trabaja posgramador) o tu Universidad (si es
el caso) firme un «renuncia de copyright» para el prograns, secesario. A continuacion se ofrece
un ejemplo, altere los nombres segln sea conveniente:

Yoyodyne, Inc. mediante este documento renuncia a cualquie r interés de
derechos de copyright con respecto al programa Gnomovision (que
hace pasadas a compiladores) escrito por Pepe Programador.

firma de Pepito Grillo , 20 de diciembre de 1996
Pepito Grillo, Presidente de Asuntillos Varios.

Esta Licencia Publica General no permite que incluya sugrpmas en programas propietarios. Si
su programa es una biblioteca de subrutinas, puede coasiaés Util el permitir el enlazado de
aplicaciones propietarias con la biblioteca. Si este easd,aise la Licencia Publica General de GNU
para Bibliotecas en lugar de esta Licencia.

127



	Guía de instalación de Debian GNU/Linux
	Tabla de contenidos
	Lista de tablas
	Instalar Debian GNU/Linux 6.0 en alpha
	Capítulo 1. Bienvenido a Debian
	1.1. ¿Qué es Debian?
	1.2. ¿Qué es GNU/Linux?
	1.3. ¿Qué es Debian GNU/Linux?
	1.4. Obtener Debian
	1.5. Obtener la última versión de este documento
	1.6. Estructura de este documento
	1.7. Sobre copyrights y licencias de software

	Capítulo 2. Requisitos del sistema
	2.1. Hardware soportado
	2.1.1. Arquitecturas soportadas
	2.1.2. Soporte de CPU, placas base y vídeo
	2.1.3. Múltiples procesadores
	2.1.4. Soporte de tarjeta gráfica
	2.1.5. Hardware de conectividad de red
	2.1.6. Periféricos y otro hardware

	2.2. Dispositivos que requieren Firmware
	2.3. Adquisición de hardware específico para GNU/Linux
	2.3.1. Evite hardware cerrado o privativo

	2.4. Medios de instalación
	2.4.1. CDROM/DVDROM
	2.4.2. Disco duro
	2.4.3. Red
	2.4.4. Sistema Un*x o GNU
	2.4.5. Sistemas de almacenamiento soportados

	2.5. Requisitos de memoria y espacio en disco

	Capítulo 3. Antes de instalar Debian GNU/Linux
	3.1. Descripción del proceso de instalación
	3.2. ¡Haga copias de seguridad de su información actual!
	3.3. Información que necesitará
	3.3.1. Documentación
	3.3.1.1. Manual de instalación
	3.3.1.2. Documentación de hardware

	3.3.2. Encontrar fuentes de información de hardware
	3.3.3. Compatibilidad de hardware
	3.3.4. Configuración de la red

	3.4. Cumplir los requisitos mínimos de hardware
	3.5. Preparticionado para sistemas multiarranque
	3.5.1. Particionado en Tru64 UNIX
	3.5.2. Particionado en Windows NT

	3.6. Preinstalación de hardware y configuración del sistema operativo

	Capítulo 4. Obtener el medio de instalación del sistema
	4.1. Juegos oficiales de CDROMs de Debian GNU/Linux
	4.2. Descarga de ficheros desde las réplicas de Debian
	4.2.1. Dónde encontrar las imágenes de instalación
	4.2.1.1. Ficheros de instalación para Alpha


	4.3. Preparación de los ficheros para el arranque a través de red usando TFTP
	4.3.1. Configuración del servidor BOOTP
	4.3.2. Configuración del servidor DHCP
	4.3.3. Habilitar el servidor TFTP
	4.3.4. Mover las imágenes TFTP a su ubicación
	4.3.4.1. Arranque de TFTP en Alpha


	4.4. Instalación automática
	4.4.1. Utilizar el instalador de Debian para realizar una instalación automática


	Capítulo 5. Arranque del sistema de instalación
	5.1. Arranque del instalador en Alpha
	5.1.1. Firmware de consola Alpha
	5.1.2. Arranque con TFTP
	5.1.3. Arranque desde CDROM con la consola SRM

	5.2. Parámetros de arranque
	5.2.1. Parámetros del instalador de Debian
	5.2.1.1. Utilizar parámetros de arranque para responder a preguntas
	5.2.1.2. Pasar parámetros a módulos del núcleo
	5.2.1.3. Poner módulos del núcleo en una lista negra


	5.3. Resolución de problemas en el proceso de instalación
	5.3.1. Fiabilidad de la unidad de CDROM
	5.3.1.1. Problemas habituales
	5.3.1.2. Cómo investigar y, quizás, solucionar problemas

	5.3.2. Configuración del arranque
	5.3.3. Interpretar los mensajes de inicio del núcleo
	5.3.4. Informar de fallos
	5.3.5. Enviar los informes de la instalación


	Capítulo 6. Usar el instalador de Debian
	6.1. Funcionamiento del instalador
	6.2. Introducción a los componentes
	6.3. Uso de componentes individuales
	6.3.1. Configurar el instalador de Debian y configuración de hardware
	6.3.1.1. Comprobación de la memoria disponible / modo de baja memoria
	6.3.1.2. Seleccionar las opciones de localización
	6.3.1.3. Elección del teclado
	6.3.1.4. Búsqueda de la imagen ISO del instalador de Debian
	6.3.1.5. Configuración de la red
	6.3.1.6. Configuración del reloj

	6.3.2. Particionado y elección de punto de montaje
	6.3.2.1. Particionado guiado
	6.3.2.2. Particionado manual
	6.3.2.3. Configuración de dispositivos multidisco (RAID)
	6.3.2.4. Configuración del gestor de volúmenes lógicos (LVM)
	6.3.2.5. Configurar volúmenes cifrados

	6.3.3. Instalar el sistema base
	6.3.4. Configurar usuarios y contraseñas
	6.3.4.1. Configurar la contraseña de root
	6.3.4.2. Crear un usuario normal

	6.3.5. Instalar programas adicionales
	6.3.5.1. Configurar apt
	6.3.5.1.1. Instalar desde uno o más CDs o DVDs
	6.3.5.1.2. Usar una réplica en red

	6.3.5.2. Elegir e instalar programas

	6.3.6. Hacer su sistema arrancable
	6.3.6.1. Detección de otros sistemas operativos
	6.3.6.2. Instalación de aboot en un disco duro
	6.3.6.3. Continuar sin gestor de arranque

	6.3.7. Finalizar la instalación
	6.3.7.1. Fijar reloj del sistema
	6.3.7.2. Reiniciar el sistema

	6.3.8. Miscelánea
	6.3.8.1. Guardado de los registros de instalación
	6.3.8.2. Uso del intérprete de órdenes y consulta de registros
	6.3.8.3. Instalación a través de la red


	6.4. Carga de Firmware adicional
	6.4.1. Preparación del medio
	6.4.2. Firmware y el Sistema Instalado


	Capítulo 7. Arrancar desde su nuevo sistema Debian
	7.1. El momento de la verdad
	7.2. Montaje de volúmenes cifrados
	7.2.1. dmcrypt
	7.2.2. loopAES
	7.2.3. Solucionar problemas

	7.3. Acceso

	Capítulo 8. Los pasos siguientes y dónde continuar a partir de aquí
	8.1. Apagado del sistema
	8.2. Si es nuevo en Unix
	8.3. Orientación sobre Debian
	8.3.1. Sistema de paquetes de Debian
	8.3.2. Gestión de versión de las aplicaciones
	8.3.3. Gestión de tareas de cron

	8.4. Siguientes pasos y cómo continuar
	8.5. Configurar su sistema para utilizar el correo electrónico
	8.5.1. Configuración de correo electrónico por omisión
	8.5.2. Enviar correo electrónico fuera del sistema
	8.5.3. Configurar su agente de transporte de correo

	8.6. Compilar un nuevo núcleo
	8.6.1. Gestión de la imagen del núcleo

	8.7. Recuperar un sistema roto

	Apéndice A. CÓMO de instalación
	A.1. Preliminares
	A.2. Arrancar el instalador
	A.2.1. CDROM
	A.2.2. Arranque desde la red
	A.2.3. Arrancar desde un disco duro

	A.3. Instalación
	A.4. Envíe un informe de instalación
	A.5. Y finalmente

	Apéndice B. Instalar automáticamente utilizando preconfiguración
	B.1. Introducción
	B.1.1. Métodos de preconfiguración
	B.1.2. Limitaciones

	B.2. Utilizar la preconfiguración
	B.2.1. Cargar el fichero de preconfiguración
	B.2.2. Usar parámetros de arranque para preconfigurar preguntas
	B.2.3. Modo «auto»
	B.2.4. Aliases useful with preseeding
	B.2.5. Utilizar un servidor DHCP para especificar los ficheros de preconfiguración

	B.3. Crear un fichero de preconfiguración
	B.4. Contenidos del fichero de preconfiguración(para squeeze)
	B.4.1. Localización
	B.4.2. Configuración de red
	B.4.3. Configuración de la réplica
	B.4.4. Configuración del reloj y zona horaria
	B.4.5. Particionado
	B.4.6. Particionar con RAID
	B.4.7. Configuración del sistema base
	B.4.8. Configuración de cuentas de usuario
	B.4.9. Configuración de APT
	B.4.10. Selección de paquetes
	B.4.11. Instalación del cargador de arranque
	B.4.12. Finalizar la instalación
	B.4.13. Preconfiguración de otros paquetes

	B.5. Opciones avanzadas
	B.5.1. Ejecutar órdenes a medida durante la instalación
	B.5.2. Utilizar la preconfiguración para cambiar valores por omisión
	B.5.3. Carga de archivos de configuración en cadena


	Apéndice C. Particionado en Debian
	C.1. Decisiones sobre las particiones de Debian y sus tamaños
	C.2. Árbol de directorios
	C.3. Esquemas recomendados para el particionado
	C.4. Nombres de dispositivos en Linux
	C.5. Programas para particionar en Debian
	C.5.1. Particionado en Alpha


	Apéndice D. Información adicional
	D.1. Dispositivos en Linux
	D.1.1. Configurar su ratón

	D.2. Espacio en disco requerido para las tareas
	D.3. Instalar Debian GNU/Linux desde un sistema Unix/Linux
	D.3.1. Primeros pasos
	D.3.2. Instalar debootstrap
	D.3.3. Ejecutar debootstrap
	D.3.4. Configurar el sistema base
	D.3.4.1. Crear ficheros de dispositivos
	D.3.4.2. Montar particiones
	D.3.4.3. Configurar la zona horaria
	D.3.4.4. Configurar la red
	D.3.4.5. Configurar Apt
	D.3.4.6. Configure Locales and Keyboard

	D.3.5. Instalar un núcleo
	D.3.6. Configurar el gestor de arranque
	D.3.7. Toques finales

	D.4. Instalación de Debian GNU/Linux a través de PPP sobre Ethernet (PPPoE)

	Apéndice E. Información administrativa
	E.1. Acerca de este documento
	E.2. Cómo contribuir a este documento
	E.3. Contribuciones importantes
	E.4. Reconocimiento de las marcas registradas

	Apéndice F. Licencia pública general GNU
	F.1. Preámbulo
	F.2. LICENCIA PÚBLICA GENERAL GNU
	F.3. Cómo aplicar estos términos a sus nuevos programas




