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Instal-lacio de la versio 6.0 del sistema
Debian GNU/Linux per a 'arquitectura amd64

Ens alegrem que us hagiu decidit a provar Debian i estemseggertrobareu que la distribucié De-
bian de GNU/Linux és Unica. Debian GNU/Linux aporta I'altzaitat del programari lliure d'arreu
del mén, integrat en un conjunt coherent. Creiem que deseaklgue els seus resultats son, verita-
blement, quelcom més que una simple recopilacio.

Entenem que molts de vosaltres voleu instal-lar Debianesbaser de llegir aquest manual, i
l'instal-lador de Debian ho contempla. Si no disposeu deipte necessari per llegir la Guia
d’instal-lacié, us recomanem que llegiu el document «Castaldar-lo», que us guiara a través del
procés d'instal-laci6 basic i que fa referéncia al manuls fgenes més avancats o en cas d’error. El
document «Com instal-lar-lo» el podeu trobaendix A

Dit aix0, esperem que disposeu del temps necessari parldegiajor part del manual, ja que, proba-
blement, aix0 us permetra una instal-lacié6 més satisfagtamb més informacio.



Capitol 1. Benvingut a Debian

Aquest capitol proporciona una vista previa del projecteirei Debian GNU/Linux. Si ja coneixeu
la historia del projecte Debian i de la distribucié DebianlBNnux, podeu passar tranquil-lament al
seglient capitol.

1.1. Quée és Debian?

Debian és una organitzacio formada Unicament per volgitdedicada al desenvolupament del pro-
gramari lliure i a la promocié dels ideals de la comunitat degPamari Lliure. El projecte Debian
va comengcar I'any 1993, quan n’'lan Murdock va difondre unétacio oberta als desenvolupadors
de programari per contribuir a una distribucié de programampleta i coherent, basada en el rela-
tivament nou nucli del Linux. Aquest petit grup d’entuséssespecialitzats, que originalment va ser
patrocinat per la Free Software Foundation (http://wwiwofg/) i influenciat per la filosofia GNU
(http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html), hasget amb els anys fins a esdevenir una organit-
zaci6 d’aproximadament 8&&senvolupadors de Debian

Els desenvolupadors de Debian estan involucrats en ds/atwitats que inclouen I'administracié
dels llocs Web (http://www.debian.org/) i FTP (ftp://flebian.org/), el disseny grafic, I'analisi le-
gal de les llicencies de programari, la redaccié de documaént, evidentment, el manteniment de
paquets de programari.

Amb I'objectiu de comunicar la nostra filosofia i atreure edsehvolupadors que creuen en els prin-
cipis que representa Debian, hem publicat una colla de destsgue estructuren els nostres valors i
serveixen de guia sobre qué significa ser un desenvolupadoelbian:

- El Contracte Social de Debian (http://www.debian.orgiocontract) és una declaracié dels com-
promisos de Debian respecte la comunitat del programarelliQualsevol persona que accepti
acollir-se al Contracte Social pot convertir-se en un mad (http://www.debian.org/doc/maint-
guide/). Qualsevol mantenidor pot introduir nou prograraddebian — sempre que aquest pro-
gramari es consideri lliure segons els nostres criteripaguet segueixi els nostres estandards de
qualitat.

- Les Directives del Programari Lliure de Debian (http://wa®bian.org/social_contract#guidelines)
(DFSG) sén una declaracio clara i concisa del criteris daddefeferents al programari lliure. Les
DFSG s6n un document amb molta influencia dins el movimenpgramari lliure, i és la base
de la definicié de codi obert (http://opensource.org/diefgiition_plain.html).

- El manual de politica de Debian (http://www.debian.org/debian-policy/) és una especificacié
extensa dels estandards de qualitat del projecte Debian.

Els desenvolupadors de Debian també estan involucratsadined’ projectes; alguns d’ells especi-
fics de Debian i d'altres relacionats amb parts o amb la tatadie la comunitat del Linux. Alguns
exemples poden ser:

- LaBase Estandard del Linux (http://www.linuxbase.org/ué projecte enfocat a estandarditzar el
sistema basic GNU/Linux, que permetra als desenvolupatopsogramari i maquinari de terceres
parts dissenyar facilment programes i controladors deodips per Linux en general, en comptes
de fer-ho per una distribucié especifica de GNU/Linux.

- Lestandard de jerarquia del sistema de fitxers (http://wpaehname.com/fhs/) (FHS) és un esforg
per estandarditzar I'esquema del sistema de fitxers dekLIiEHS permetra als desenvolupadors
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de programari concentrar els seus esforcos a dissenyaogiames, sense haver de preocupar-se
de com s’instal-lara el paquet en diferents distribucian&NU/Linux.

- El Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-g# un projecte intern que vol assegurar-se
que Debian té alguna cosa per oferir als usuaris més joves.

Per obtenir informaci6 més general sobre Debian vegeu lesF Pl Debian
(http://www.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. Qué és GNU/Linux?

Linux és un sistema operatiu: una serie de programes queroefan interactuar amb el vostre
ordinador i executar altres programes.

Un sistema operatiu és un conjunt de programes fonamerdgatssaris perqué I'ordinador pugui
comunicar-se i rebre instruccions dels usuaris, llegicriase dades al disc dur, a cintes i a impres-
sores, controlar I'is de la memoaria i executar més progriabarpart més important d’'un sistema
operatiu és el nucli. En un sistema GNU/Linux, Linux és el poment que fa de nucli. La resta del
sistema esta format d’altres programes, molts dels qualss$tat escrits pel o per a el projecte GNU.
Com que el nucli Linux per si sol no és un sistema operatiuifunat, preferim utilitzar el terme
“GNU/Linux” per referir-nos al sistema que molta gent acosh a anomenar “Linux”.

Linux esta modelat sobre el sistema operatiu Unix. Des @eis micis es va dissenyar per ser un sis-
tema multitasca i multiusuari. Aquestes caracteristigaessuficients per fer Linux diferent d’altres
sistemes operatius ben coneguts. Per0 Linux és inclUs fieésmtidel que pugueu imaginar. Contrari-
ament a d'altres sistemes operatius, ningu és propietainde. Molta part del seu desenvolupament
el realitzen voluntaris que no cobren per fer-ho.

El desenvolupament del que més endavant seria GNU/Linuxiginel 1984, quan la Free Software
Foundation (http://www.fsf.org/) va comencar a desenpafuun sistema operatiu lliure similar al
Unix anomenat GNU.

El projecte GNU (http://www.gnu.org/) ha desenvolupat orph conjunt d’eines de programari lliu-
re per utilitzar amb sistemes operatius Unix™ o similarsn ¢dnux. Aquestes eines permeten als
usuaris realitzar tasques que van des de les més mundanesdpi@r o suprimir fitxers del sistema)
fins a les més complexes (com escriure i compilar programesemifcions sofisticades de documents
en diferents formats).

Tot i que molts grups i persones han contribuit en el desepaohent de Linux, el contribuidor
individual més gran segueix sent la Free Software Founlatjioe ha creat no només la major part
de les eines utilitzades en Linux, sind també la filosofia idengnitat que ha fet que Linux sigui
possible.

El nucli Linux (http://www.kernel.org/) va apareixer periper cop el 1991, quan un estudiant
d’'informatica finlandés anomenat Linus Torvalds va anuncima primera versiéo d'un
reemplagament del nucli del Minix al grup de noticies de @sesmp.os.minix . Vegeu la pagina
d’historia de Linux (http://www.cs.cmu.edu/~awb/linbistory.html), de Linux International.

En Linus Torvalds segueix coordinant el treball de centedardesenvolupadors amb I'ajuda d’alguns
mantenidors de subsistemes. Hi ha un lloc web oficial (hpav.kernel.org/) per al nucli Linux.
També podeu trobar més informacié sobre la llista de corebnudli Linux  ales PMF de la llista
de correu del nucli Linux. (http://www.tux.org/lkml/).

Els usuaris de Linux tenen una immensa llibertat d’eleceiGdu programari. Per exemple, els usu-
aris de Linux poden triar entre una dotzena de programesediret d'ordres diferents i bastants
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escriptoris grafics. Aquesta llibertat d’eleccié sovindukta desconcertant pels usuaris d'altres sis-
temes operatius, els quals no estan acostumats a pensant@&rpiet d’ordres o en I'escriptori com
guelcom que poden canviar.

Linux també és menys probable que causi una fallada dehsstés més capag¢ d’executar més
d’'un programa al mateix temps i és més segur que molts dsadistemes operatius. Amb aquests
avantatges, Linux és el sistema operatiu que té un creixemés rapid en el mercat de servidors.
Més recentment, Linux també ha comencat a fer-se popular elstusuaris domestics i de negocis.

1.3. Qué és Debian GNU/Linux?

De la combinacid de la filosofia i metodologia Debian amb ldgais de GNU, el nucli Linux i altre
programari lliure, n’esdevé una distribucié Unica anondardebian GNU/Linux. Aquesta distribucid
es basa en una quantitat enormepdguetsde programari. Cada paquet de la distribucié té executa-
bles, sequéncies, documentacid, i informacié de la corsigdy aixi com urmantenidor que és el
principal responsable de mantenir-lo actualitzat, axealit reparar-ne els errors de programacio i de
comunicar-se amb els desenvolupadors del paquet de pragrafanorme quantitat d’'usuaris com-
binada amb el sistema de seguiment d’errors permet quetadgsel®calitzin i depurin rapidament.

La importancia que Debian dona als detalls ens permet prodai distribucio estable, ampliable i
d’alta qualitat. Les instal-lacions poden ser facilmentfigurades per dur a terme diferents papers,
des de muntar tallafocs pels centres de treball cientifiesvad®rs de xarxa d’alta qualitat.

Debian és especialment popular entre els usuaris avancatsde les seves excel-léncies técniques
i el compromis amb les necessitats i expectatives de la dtemlmux. Debian també ha introduit
moltes caracteristiques al Linux que actualment son gaois.

Per exemple, Debian va ser la primera distribucioé de Linuxpiincloure un sistema de gestié de
paquets per facilitar la instal-lacio i supressié de pnogma. També va ser la primera distribucié de
Linux que es podia actualitzar sense necessitar |a reilagtiél completa.

Debian continua sent un projecte lider en el desenvolupadeehinux. El seu procés de desenvolu-
pament és un exemple de com pot arribar a funcionar un modésknvolupament de programari
lliure — fins i tot per tasques complexes com generar i mantensistema operatiu complet.

La caracteristica que més diferencia Debian de les altstshdicions GNU/Linux és el seu sistema
de manteniment de paquets. Aquestes utilitats donen aifgstrador d’un sistema Debian el control

total sobre els paquets instal-lats en el sistema, includatpossibilitat d’instal-lar un Gnic paquet o

d’actualitzar totalment el sistema operatiu. Els paquedviduals també es poden actualitzar. En el
sistema de manteniment de paquets podeu establir quirgonagrus heu compilat vosaltres mateixos
i les dependéncies que té.

Per protegir el sistema contra “cavalls de Troia” i d’altmegramari perjudicial, els servidors de
Debian verifiquen que els paquets apujats procedeixin dalgenidors de Debian registrats. Els
empaquetadors de Debian també tenen cura de configuragelstpae forma segura. Quan apareixen
problemes de seguretat als paquets en circulacio, ledigzdaagmns normalment estan disponibles en
poc temps. Amb unes simples opcions d’actualitzacié de dvelais actualitzacions de seguretat es
poden descarregar i instal-lar automaticament a travatediet.

La millor forma d’obtenir ajuda per utilitzar el sistema Dato GNU/Linux i poder-vos comunicar
amb els desenvolupadors de Debian és a través d’algurtes llis correu mantingudes pel projecte
Debian (en el moment que s’escrivia aquest document n’hahaés de 245). La manera més facil
per subscriure’s a una o més llistes és visitant la paginalscsipcions a la llista de correu de De-
bian http://www.debian.org/MailingLists/subscribetfht/www.debian.org/MailingLists/subscribe) i
emplenar el formulari que hi trobareu.
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1.4. What is Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD is a Debian GNU system with the kFreeR&el. This port of Debian is
currently only being developed for the i386 and amd64 agechitres, although ports to other archi-
tectures is possible. Please note that Debian GNU/kFreeB®Dt a Linux system, and thus some
information on Linux system may not apply to it.

For  more information, see the Debian GNU/kFreeBSD  ports epag
(http://www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/) and thiebtan-bsd@lists.debian.org > mailing
list.

1.5. Obtenci6 de Debian

Per obtenir informacio sobre com baixar Debian GNU/Linuxalmternet o a qui es poden comprar
els CD oficials de Debian vegeu la pagina web de distribudtp:(fwww.debian.org/distrib/). La llista
de repliques de Debian (http://www.debian.org/disttgi$t) conté un conjunt complet de répliques
oficials de Debian perqué pugueu trobar-hi facilment la mépgra.

Debian es pot actualitzar facilment després de la instad:l&l procés d’instal-lacié us ajudara a
configurar el sistema de manera que pugueu fer aquesteditaattians, si son necessaries, un cop
finalitzada la instal-lacié.

1.6. Obtencié de l'Gltima versio d’aquest document

Aquest document es revisa constantment. Per trobar lanmaimd d'Ultima hora sobre el

llancament 6.0 del sistema Debian GNU/Linux assegureud®scomprovar les pagines de
Debian 6.0 (http://www.debian.org/releases/squeezé®s versions actualitzades d’aquest
manual d'instal-laci6 estan disponibles a les pagines denua d’instal-lacié oficial

(http://lwww.debian.org/releases/squeeze/amd64/).

1.7. Organitzacié d’aquest document

Aquest document esta pensat per servir de manual per aquellstilitzin Debian per primer cop.
Intenta fer el minim de suposicions possibles pel que fawallinidels coneixements. Tot i aix0, se
suposen uns certs coneixements generals sobre com fustior@auinari de I'ordinador.

Els usuaris experts també hi poden trobar informacié deéeéia interessant, incloent-hi I'espai
minim per a la instal-lacié, detalls sobre el maquinari siap@el sistema d’instal-lacié de Debian i
d’altres coses. Encoratgem als usuaris experts a saltaa deccié a I'altra d’aquest document.

En general, aguest manual s’ha organitzat de forma linegthipt-vos a través del procés d’instal-lacié
des del principi fins al final. A continuacio teniu els passesainstal-lar Debian GNU/Linux, i les
seccions d’aquest document que s’hi corresponen:

1. Determineu si el vostre maquinari reuneix els requisgts yiilitzar el sistema d'instal-lacié a
Capitol 2

2. Feu una copia de seguretat del vostre sistema, dueu a ¢geiatsevol planificacio i configura-
ci6 del maquinari previs a la instal-laci6 de Debia@apitol 3 Si esteu preparant un sistema
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d’arrencada mdltiple, potser necessitareu crear esp@a@tdr per fer-hi les particions que uti-
litzara Debian.

3. A Capitol 4 obtindreu els fitxers d'instal-lacié necessaris per alreasetode d'instal-lacio.

4. Capitol 5descriu I'arrencada del sistema d'instal-lacié. Aquepftohtambé discuteix els proce-
diments de resoluci6 de problemes en cas que tingueu preblemaquest pas.

5. Realitzeu la instal-lacié propiament dita segBapitol 6 Implica la tria de 'idioma, la configu-
racio del moduls controladors de dispositius, la configdrele la connexié de xarxa, de manera
gue la resta de fitxers de la instal-lacié es puguin obtergiciiment d’'un servidor de Debian
(si no esteu instal-lant a partir d’'un CD), el métode de piartie les vostres unitats de disc, la
instal-lacio del sistema base, i la seleccié i instal-ldeiéasques. (Apéndix Ctrobareu alguna
informacié sobre com configurar les particions pel vosstesia Debian).

6. Arrenqueu el nou sistema base instal-l&apitol 7

Un cop tingueu el vostre sistema instal-lat, podeu lI€@gipitol 8 Aquest capitol explica on podeu
cercar més informacio sobre Unix i Debian i com reemplagsaosire nucli.

Finalment, podeu trobar informacié sobre aquest docummarhicontribuir-hi @Apéndix E

1.8. Sobre el copyright i les llicencies del programari

Segur que ja heu llegit alguna cosa sobre les llicencies gnervamb la majoria del programari
comercial — normalment diuen que només podeu utilitzar @péacdel programari en un Gnic ordi-
nador. La llicencia del sistema Debian GNU/Linux no és dehigi. Us animem a posar una copia
de Debian GNU/Linux en cada ordinador de la vostra escolacodé treball. Deixeu el vostre mitja
d’instal-lacié als vostres amics i ajudeu-los amb la inlstaild als seus ordinadors! Podeu fer cente-
nars de copiesvendre-les— encara que amb algunes restriccions. La vostra llibediainstal-lar i
utilitzar el sistema us la déna directament Debian al basamprogramari lliure.

Anomenar-se programdltiure no significa que el programari no tingui copyright i no vol dgiire els
CD que contenen aquest programari hagin de ser distrib@tsitament. Programari lliure, en part,
significa que les llicencies dels programes individuals bligaen a pagar pel privilegi de distribuir
o utilitzar-los. El programari lliure també comporta quenwmés qualsevol el pot ampliar, adaptar i
modificar, sind que també en pot distribuir el resultant delwis.

Nota: EIl projecte Debian, com a concessié pragmatica cap els seus usuaris, permet que
alguns paquets disponibles no compleixin els nostres criteris per a ser considerats lliures.
Aquests paquets no formen part de la distribucié oficial, tot i aix0, estan disponibles a les
arees contrib 0 non-free  de les repligues de Debian o en la tercera part dels CD-ROM;
per a més informacié sobre la disposicié i el contingut dels arxius, mireu les Debian PMF
(http://www.debian.org/doc/FAQ/) als “Arxius d’FTP de Debian”.

Molts dels programes del sistema estan sota la llicenciahé Llicencia Publica Generakovint
anomenada simplement “la GPL". La GPL necessita que deikeod fontdels programes sem-
pre disponible quan distribuiu una copia binaria del prograamb aquesta condicié de la llicéncia
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s’assegura que qualsevol usuari pugui modificar el progiafraan d’aquesta condicio, el codi font
de tots aquests programes estara disponible al sistemarDebi

Hi ha algunes formes més de declaracions de copyright i cenlties de programari utilitzades en
els programes de Debian. Podeu trobar els copyrights ié&nties per a cada paquet instal-lat en el
vostre sistema mirant el fitxéusr/share/doc/ nom-paquet /copyright ~ un cop estigui instal-lat.

Per més informacio sobre les llicencies i com es decideix girogramari compleix les caracteristi-
ques per ser inclos en una distribucio oficial de Debian,uméle Principis del programari lliure de
Debian (http://www.debian.org/social_contract#guiukes).

El punt legal més important és que aquest progran@té garantieskls programadors que han creat
aquest programari, ho fan per beneficiar a la comunitat. Ner&sn garanties envers d’un s concret
del programari. Tot i aix0, com que el programari és lliuexit la possibilitat de modificar-lo per
adaptar-lo a les vostres necessitats — i gaudir dels benelids canvis fets per d’altres que han
ampliat el programari a la seva manera.

1.

Per més informacié de com trobar, desempaquetar i construiisodes dels paquets font de Debian, mireu les Debian

PMF (http://www.debian.org/doc/FAQ/), a “Informaci6 basica sobrestééma Debian de gestié de paquets”.
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Agquesta seccio conté informacio sobre quin maquinari rs#eesu per comencar amb Debian. També
trobareu enllagos a més informacio6 referent al maquingaat per GNU i Linux.

2.1. Maquinari suportat

Debian no imposa cap requeriment més enlla dels requesmaetdemana el nucli Linux i el conjunt
de ferramentes GNU. Per aix0, qualsevol arquitectura @folaha per la qual s’haja portat el nucli
Linux, les libc,gcg etc. i per la qual s’haja portat Debian, es pot executar @ebiisiteu la pagina
dels ports http://www.debian.org/ports/amd64/ per obteiés detalls dels sistemes on I'arquitectura
64-bit PC s’ha comprovat amb Debian GNU/Linux.

Més que intentar descriure totes les configuracions difer@el maquinari que estan separades per
64-bit PC, aquesta seccio conté informacio general i agliatstrobar més informacio.

2.1.1. Arquitectures suportades

Debian GNU/Linux 6.0 suporta onze arquitectures prinaipaliverses variacions de cada arquitec-
tura conegudes com “sabors”.

Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor

Basada en Intel x86 |i386

AMDG64 & Intel amde64

EM6AT

ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx IXPAXX
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile

HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64

Intel IA-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo | r4k-ip22
2)
SGI 1P32 (02) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bits) |4kc-malta
MIPS Malta (64 bits) |5kc-malta

MIPS (little endian) | mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bits) |4kc-malta
MIPS Malta (64 bits) | 5kc-malta

IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac

PowerPC
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Arquitectura Nom a Debian Subarquitectura Sabor
PReP prep

Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v

IBM S/390 s390 IPL de VM-reader i generic
DASD
IPL from tape tape

Aquest document cobreix la instal-lacié per a I'arquitec®4-bit PC Si busqueu informacio per
gualsevol altra arquitectura suportada per Debian, pegnieullada a les pagines dels ports de Debian
(http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. CPU, plaques base i suport de video

La informacié completa dels periférics suportats es pdiaral COM ES FA de Compatibilitat del
maquinari amb Linux (http://www.tldp.org/HOWTO/HardwarOWTO.html). Aquesta seccid tan
sols perfila el més basic.

2.1.2.1. CPU

Estan suportats tant el processador AMD64 com el EM64t.

2.1.3. Ordinadors portatils

També estan suportats els ordinadors portatils i avui eladrejoria funcionen sense modificacions.
En el cas que el portatil contingui maquinari especialitzggropietari, algunes funcions especifi-
ques poden no estar suportades. Per vore si el vostre oodipadatil funciona correctament amb
GNU/Linux, visiteu les pagines d’ordinadors portatils abibux (http://www.linux-laptop.net/)

2.1.4. Processadors multiples

El suport de processadors multiples — també anomenat ‘pnottés simétric” o0 SMP — esta dis-
ponible per aquesta arquitectura. La imatge del nucli dstahde Debian 6.0 s’ha compilat amb
suportSMP-alternativesAco vol dir que el nucli detecta el nombre de processadorsu@dis de
processador) i que automaticament desactivara I'SMPensést amb un processador.

2.1.5. Targeta grafica

Haurieu d'utilitzar una interficie de pantalla compatiaiab VGA per la consola del terminal. Quasi
totes les targetes grafiques modernes sén compatibles asibB&&Endards antics com CGA, MDA,

0 HGA haurien de funcionar, assumint que no necessiteu s¥fidr Fixeu-vos que les X11 no es
fan servir al procés d'instal-lacio descrit en aquest darum
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El suport de les interficies grafiques a Debian ve determpwlt suport subjacent que es
troba al sistema X11 de X.Org. La majoria de les targetes deoviAGP, PCI, PCle i PCI-X
funcionen a X.Org. Podeu trobar detalls dels busos, tagetenitors i dispositius senyaladors a
http://xorg.freedesktop.org/. Debian 6.0 ve amb la versidde les X.Org.

2.1.6. Maquinari per a la connexié de xarxes

Practicament qualsevol targeta de xarxa (NIC) suportadaued Linux és també suportada pel siste-
ma d’instal-laci@; els controladors modulars s’hauriercai®egar automaticament. Inclou la majoria
de targetes PCl i PCMCIA.

Tal i com passa amb I’XDSI, el protocol D-channel per a lesigaies) German 1TR6 no és suportat;
debian-installer tampoc suporta les plaques Spellcaster BRI ISDN. L'XDSkfana, perd no
durant la instal-lacio.

2.1.6.1. Targetes de xarxa sense fils

La gestié de xarxes sense fils en general també funciona,a hinmombre creixent d’adaptadors
per a diverses targetes suportades oficialment al nuclix,.itat i que moltes requereixen carregar
microprogramari. Si fes falta el mircroprogramari, l'iastador demanara que el carregueu. Vegeu
Seccio6 6.4er més informacié de com carregar el microprogramari ddtiastal-lacio.

El suport per xarxes sense fils xifrades durant la instéb Esta actualment limitat a WEP. Si el vostre
punt d’accés fa servir un xifrat més fort, no es pot fer seduinant I'instal-lacio.

Si hi ha cap problema amb la xarxa sense fils i no hi ha cap altteghe pugueu fer servir durant
l'instal-lacio, encara es possible instal-lar Debian GNii/x utilitzant la imatge completa d’'un CD-
ROM o DVD. Seleccioneu l'opcié de no configurar la xarxa i #éideu només aquells paquets que
estiguin disponibles al CD/DVD. Podreu instal-lar el cotador i el microprogramari que necessiteu
guan la instal-lacié s’hagi completat (després de reinic@onfigurar la xarxa manualment.

En alguns casos, el controlador que necessiteu no esta@niike en un paquet Debian. Haureu
de buscar si hi ha disponible el codi font a Internet i, si hiognpilar-lo. Com fer-ho esta fora de
I'abast d’aquest manual. Si no hi ha disponible cap cordi@laer a Linux, I'Gltim recurs que teniu

és utilitzar el paquetdiswrapper , el qual us permet utilitzar-ne un de Windows.

2.1.7. Pantalles Braille

El suport per terminals braille esta determinat pel supobiet abritty . La majoria de pantalles fun-
cionen sotdrltty , connectades via qualsevol port serie, USB o bluetootrdéildls dels dispositius
suportats es poden trobar al lloc webkility  (http://www.mielke.cc/brltty/). Debian GNU/Linux
6.0 es distribueix ambritty  versio 4.2.

2.1.8. Maquinari de sintesi de veu

El suport per maquinari de sintesi de veu es proveit pel papeekup . speakup només suporta
targetes integrades i dispositius externs connectatstdg@ade (adaptadors USB o serie-a-USB no sén
suportats). Els detalls del maquinari suportat per sin@sieu es pot trobar al lloc web dpeakup
(http://lwww.linux-speakup.org/). Debian GNU/Linux 6.8 @istribueix amtspeakup versié 3.1.5.
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2.1.9. Periferics i altre maquinari

El Linux permet utilitzar una gran varietat de dispositiesndaquinari com ara ratolins, impressores,
escanners, PCMCIA i dispositius USB. De tota manera, la m@got d’aquests dispositius no sén
necessaris durant la instal-lacio del sistema.

El maquinari USB generalment funciona correctament, naagims teclats USB necessiten confi-
guracio addicional (consultegeccio 3.6.1

De nou, consulteu el Linux Hardware Compatibility HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO. html) per a  hesar si el
vostre maquinari especific funciona a Linux.

2.2. Dispositius que requereixen microprogramari

A part de la disponibilitat d’'un controlador de disposit@gun maquinari també requereix carregar
I'anomenafirmwareo microprogramarial dispositiu abans de que esdevingui operatiu. Aixo és com
en targetes de xarxa (especialment NIC sense fils), perxpemse alguns dispositius USB o inclls
algunes controladores de discs durs també requereixenprmgramari.

En molts casos el microprogramari no és lliure d’acord ambriedri emprat pel projecte Debian
GNU/Linux i per tant no es pot incloure en la distribucié gipal ni en el sistema d’instal-lacié. Si el
controlador del dispositiu esta inclos en la distribucidébian GNU/Linux pot distribuir legalment el
microprogramari, aquest estara normalment disponible wopaquet separat a la seccié «non-free»
de l'arxiu.

No obstant, aix0 no vol dir que aquest maquinari no es pugprandurant la instal-lacié. Comen-

¢ant amb Debian GNU/Linux 5.@gbian-installer suporta carregar fitxers de microprogramari
i pagquets contenint microprogramari d'un mitja extraildem un disquet o un llapis USB. Vegeu

Secci6 6.4er a informacié detallada de com carregar fitxers de miogiamari o paquets durant la

instal-lacio.

2.3. Compra de maquinari especific per a GNU/Linux

Hi ha diversos fabricants que venen sistemes amb Debiares distribucions de GNU/Linux preins-
tal-lades (http://www.debian.org/distrib/pre-ingtdl). Potser heu de pagar més per a aquest privi-
legi, perd aixi compreu pau espiritual, ja que podeu estgurseque el maquinari funciona bé a
GNU/Linux.

Si heu de comprar una maquina amb Windows inclos, llegiu amdbla llicencia de programari que
ve amb el Windows; potser podeu rebutjar la llicencia i ointen descompte del fabricant. Cercar
“devolucié de windows” a Internet us pot donar informaciib geer ajudar-vos en aixo.

Tant si compreu un sistema amb Linux preinstal-lat com sionfins i tot si compreu un sistema
de segona ma, és important que comproveu que el vostre naaigitinciona amb el nucli Linux.
Comproveu si el vostre maquinari esta llistat a les refeedngue es troben a continuacié. Feu saber
al vostre venedor que voleu comprar per a un sistema LinusolReu els fabricants de maquinari
gue funciona amb Linux.
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2.3.1. Eviteu el maquinari propietari o tancat

Alguns fabricants de maquinari simplement no ens diuen cserilee controladors per al seu ma-
quinari. Altres no ens permeten l'accés a la documentacisesen acord de no divulgacié que ens
impediria alliberar el codi font de Linux.

Com que no ens han donat permis per a accedir a la documedtagi@sts dispositius, simplement
no funcionen amb Linux. Podeu ajudar demanant als fabsa#iajuest maquinari que alliberin la
documentacid. Si ho demana prou gent, llavors s’adonarategeomunitat del programari lliure és
un mercat important.

2.3.2. Maquinari especific de Windows

Una tendéncia molesta és la proliferaci6 de modems i impressespecifiques de Windows. En
alguns casos son dissenyats especialment per a seratgimb el sistema operatiu Microsoft Win-
dows i duen lallegenda “WinModem” o “Elaborat especialnpgsrta ordinadors basats en Windows”.
Aix0 generalment es fa traient el processador incrustatm@gjuinari i traslladant la feina d’aquest
processador a un controlador de Windows que s’executa a Rad¢Cvostre ordinador. Aquesta es-
tratégia fa el maquinari menys car, pero I'estalvi sowimarriba a I'usuari, i aquest maquinari pot ser
inclis més car que els dispositius equivalents que mantarsmva intel-ligéncia incrustada.

Es recomanable que eviteu maquinari especific de Windowdyss raons. La primera és que els
fabricants generalment no fan disponibles els recursosssads per a escriure controladors per a
Linux. Generalment, les interficies de programari i magtiilel dispositiu sén propietaries, i la
documentacio no esta disponible sense un acord de no didlga és que esta disponible. Aixo
impossibilita que pugui ser utilitzat amb programari kiyja que els desenvolupadors de programari
lliure divulguen el codi font dels seus programes. La segafdaés que quan es treu el processador
incrustat d’'un d’aquests dispositius, el sistema opetstide dur a terme la feina d’aquest processa-
dor, sovint a prioritat déemps real provocant aixi que la UCP no estigui disponible per a exacut
els vostres programes mentre esta controlant el dispoSibin que 'usuari tipic de Windows no re-
alitza multi-tasca tan intensivament com un usuari de Lielsfabricants esperen que els usuaris de
Windows no notaran la carrega que aquest maquinari posaeadd 5°C. De tota manera, qualsevol
sistema operatiu multi-procés, fins i tot el Windows 2000 ¢ pé®eixen degradacions en I'execucio
quan els fabricants de periferics escatimen en la poteegmatessament del seu maquinari.

Podeu ajudar a millorar aquesta situacio encoratjant &gjtetzicants a alliberar la documentacio i
altres recursos necessaris per a programar el seu magpedrila millor estratégia és simplement
evitar aquest tipus de maquinari fins que estigui llistat editncionant al Linux Hardware Compa-
tibility HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWT@tml).

2.4. Mitjans d’instal-laci6

Aquesta secci6 us ajudara a determinar quins mitjans padigzan per instal-lar Debian. Per exem-
ple, si teniu una disquetera al vostre ordinador, la podétzat per instal-lar Debian. Hi ha un capitol
complet dedicat als mitjans consagr&apitol 4 que llista els avantatges i desavantatges de cada un
d’ells. Una vegada aplegueu a eixa seccid, seguramenevoldrnar a aquesta pagina.

11
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2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM

Nota: Quan vegeu en aquest manual “CD-ROM”, s’aplica a CD-ROM i DVD-ROM, ja que les
dues tecnologies son en realitat la mateixa des del punt de vista del sistema operatiu, excepte
per algunes unitats de CD-ROM antigues i no estandard que no son ni SCSI ni IDE/ATAPI.

La instal-laci6 basada en CD-ROM esta suportada per algugesectures. En ordinadors amb suport
per CD-ROM arrencables, podrieu fer una instal-laci6 cetafgense disquets . Fins i tot si el vostre
sistema no suporta arrencar des de CD-ROM, podeu complartemaamb les altres tecniques per
instal-lar el vostre sistema, un cop I'heu arrencat pegglimitjans; mireiCapitol 5

Es suporten els CD-ROM SCSI, SATA i IDE/ATAPIL. El Linux CD-RO HOWTO
(http://lwww.tldp.org/HOWTO/CDROM-HOWTO.html) conté infmacié en profunditat de com fer
servir els CD-ROM a Linux.

Les unitats de CD-ROM USB també estan suportades, aixi ctsrets dispositius FireWire que
suporten els controladors ohcil394 i sbp2.

2.4.2. Disc Dur

Arrencar el sistema d'instal-lacio directament des del dis és un altra opcio per moltes arquitectu-
res. Aco requerira un altre sistema operatiu per copiasthinlador al disc dur.

2.4.3. Dispositiu de memoria USB

Moltes maquines Debian només necessiten el seu disqueitiab GD-ROM per configurar el sistema

i per fer rescats. Si gestioneu algun servidor, seguranameh pensat en ometre aquestes unitats i
utilitzar la memoria USB per instal-lar, i (si és necessaei) recuperar el sistema. Aquesta situacio
també és Util en sistemes petits on no es té espai per unitatscessaries.

2.4.4. Xarxa

La xarxa es pot utilitzar durant la instal-lacio per a obténiers que aquesta pugui necessitar. Que la
xarxa s'utilitzi o no depén del métode d'instal-lacié queesji escollit i de les respostes que s’hagin
donat a algunes preguntes efectuades durant la instal Elaistema d’instal-lacio suporta la majoria
de connexions de xarxa (PPPOE inclosa, pero no XDSI o PRPHNIP o FTP. Un cop complatada
la instal-lacio, podeu configurar el vostre sistema peitzail XDSI i PPP.

Podeuarrencartambé el vostre sistema utilitzant la xarxa.

La instal-laci6é sense discs, utilitzant 'arrencada desaiiga a una d’area local i muntant amb NFS
tots els sistemes de fitxers locals és un altra opcio.

2.4.5. Sistema Un*x o GNU

Si esteu executant un altre sistema tipus Unix, podrieitzatitlo per instal-lar Debian GNU/Linux
sense utilitzar etlebian-installer com es descriu a la resta del manual. Aquest tipus de ins-
tal-lacié és prou normal per usuaris amb maquinari no sajpme maquines que no es poden permetre
el temps d’apagada. Si esteu interessats en aquesta {guassau &eccié D.3

12



Capitol 2. Requisits del sistema

2.4.6. Sistemes d’emmagatzemament suportats

Els discs Debian contenen un nucli que es compila per maamé nombre de sistemes on funciona.
Desafortunadament, aco fa que el nucli sigui més gran, i@ pore molts controladors que no fan
falta per la vostra maquina (veg&eccié 8.6er aprendre com compilar el vostre nucli). Suportar la
major quantitat de dispositius possible és el que es desitigeneral, per assegurar que Debian pugui
instal-lar-se a tot el maquinari possible.

Normalment, la instal-lacié de Debian inclou el suport gequets, discs IDE (també conegut com
PATA), disqueteres IDE, dispositius IDE per port paral¢eintroladors i discs SATA i SCSI, USB i
FireWire. Els sistemes de fitxers suportats inclouen FATelgensions Win-32 FAT (VFAT), i NTFS.

2.5. Requeriments de memoria i espai de disc

Com a minim haurieu de tenir 80MB de memoria i 650MB d’espspainible al disc dur per dur a ter-
me una instal-lacié normal. Fixeu-vos que aquestes xif@smés aviat a la baixa. Per a estimacions
més realistes, vegeteccio 3.4

La instal-lacié en sistemes amb poca mentariaspai en disc disponible podria ser possible pero tan
sols es recomanable per usuaris amb experiéncia. Per aemaisinim de consola (tots els paquets
estandards) necessitareu 250 MiB. Si voleu instal-lar uaatitat raonable de programari, inclos I'X
Window System i alguns programes i biblioteques de desepaohent, necessitareu com a minim
400 MiB. Per a un sistema més o menys complet necessitangusajigabytes.

1. Lesimatges d'instal-lacio que suporten l'instal-lador grafic, necesséis memoria que les imatges que tan sols suporten
l'instal-lador en mode text i no s’haurien d'utilitzar en sistemes amb ma@@OMB de memoria. Si podeu triar entre arrencar
I'instal-lador normal i el grafic, el primer és el que haurieu de triar.

13
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Aquest capitol s’ocupa de la preparacio per instal-lar @ebbans que arrenqueu l'instal-lador. Aixo
inclou fer copies de seguretat de la vostres dades, reicditmacio del vostre maquinari i localitzar
gualsevol informacié necessaria.

3.1. Resum del procés d’instal-lacio

D’entrada, una nota sobre les reinstal-lacions. En Delismen rar que es done la circumstancia
d’haver de tornar a fer una instal-lacié6 completa del siatdenfallada mecanica del disc dur potser
siga la causa més comuna.

Nombrosos sistemes operatius d’'Us generalitzat poderregua instal-lacié completa quan es do-
nen fallades critiques o quan cal actualitzar-los. Finssitoo cal una instal-lacié completament nova,
sovint els programes que empreu s’hauran de tornar a lasfadérqué funcionen correctament en el
nou sistema operatiu.

Sota Debian GNU/Linux, quan les coses van malament és mslpnabable que el sistema operatiu
s’haja de reparar abans que reemplacar-lo. Les actualitmmai no requereixen una instal-lacio
completa; sempre podeu actualitzar-hi al sistema estanég, els programes son gairebé sempre
compatibles amb les noves versions del sistema operatimaSiova versié d’un programa requereix
programari nou addicional, el sistema de paquets de Debia@mtpix la identificacid i la instal-lacié
automatiques del programari que cal. Es a dir, s’ha posatrnota a evitar la necessitat de tornar a
instal-lar, per tant penseu-hi com a veritable Gltim reduigstal-ladorno s’ha dissenyat per tornar a
fer instal-lacions sobre un sistema ja existent.

Aqui hi ha les instruccions amb els passos que es faran delraracés d'instal-lacio.

1. Feu una copia de seguretat de qualssevol dades o docugnerttagueu al disc dur on voleu fer
la instal-lacio6.

2. Recopileu informacio sobre el vostre ordinador i sobralspvulla documentacié necessaria
abans de comengar la instal-lacio.

3. Creeu un espai que es pugui partir per a la Debian al disc dur

4. Localitzeu i/o descarregueu el programari de I'insdblt i els fitxers de qualsevol controlador
gue necessite la vostra maquina (tret dels usuaris del Czb@mb).

5. Configureu les cintes/disquets/llapis USB d’arrencadagseu on calga els fitxers d’arrencada
(la majoria dels usuaris dels CD de Debian poden arrencat’degl’ells).

6. Arrenqueu el sistema d'instal-lacié.
7. Seleccioneu la llengua d'instal-lacié.
8. Activeu la connexio ethernet de xarxa, si s’escau.
9. Creeu i munteu les particions en que s'instal-lara la &ebi
10. Superviseu la descarrega/instal-lacié/configuradidnaatiques dedistema base

11. Instal-leu urcarregador d’arrencadague puga iniciar Debian GNU/Linux i/o un altre sistema
que tingueu.

12. Carregueu per primera vegada el sistema acabat d'lastal

14
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Per a 64-bit PC teniu I'opcié d’emprar una versio grafica dgtkesa d’instal-lacié. Per a més infor-
macio referent a aquest instal-lador grafic, ve§eccié D.6

Si teniu problemes durant la instal-lacio, és util sabengipaquets s’han instal-lat i en quins passos.
En el drama de la instal-laci6, els actors principals son:

L'instal-lador, eldebian-installer , €s I'objecte principal d’aquest manual. Detecta el maayuin
carrega els controladors adients, fa servithep-client ~ per establir la connexié de xarxa, i executa
debootstrap  a fi d’instal-lar els paquets del sistema base, i executsledel amb I'objectiu de
permetre-us instal-lar alguns programes addicionald.iilmés d’actors que fan papers menors en
aquest procés, pero @tbian-installer ha complert la seva feina quan carregueu el nou sistema
per primera vegada.

Per tal d’adaptar el sistema a les vostres necessiiaksel us permetra triar entre diferents con-
junts de programes relacionats amb un mateixa finalitat,a@nservidor web o entorn d’escriptori.

Una decisio important a la instal-lacio és si instal-lar auncentorn grafic d’escriptori, que inclou
I'«X Window Systemx i un dels entorns grafics d’escriptorieScolliu no seleccionar la tasca “En-
torn d’escriptori”, tan sols disposareu d’un sistema basatinia d’ordres, relativament basic. La
instal-lacio de la tasca d’entorn d’escriptori €s opciga@ue necessita d’una gran quantitat d’espai
en disc, i perque alguns sistemes Debian GNU/Linux sondervique realment no necessiten una
interficie grafica d’'usuari per fer la seua tasca.

Per tant, tingueu en compte que I'«X Window System» esta tetampent separat del
debian-installer ; de fet, és més complicat que aquest. Tant la instal-lacit«deWindow
System» com els problemes relacionats amb aquest estaieftiedbast d’aquest manual.

3.2. Feu copia de seguretat de les vostres dades!

Abans de comengar, assegureu-vos de fer copia de tots els fitgl vostre sistema. Si és la primera
vegada que instal-leu un sistema operatiu no natiu al vostieador, és molt probable que necessiteu
tornar a partir el vostre disc per fer espai per Debian GNul/ki Cada vegada que particioneu el
vostre disc, us arrisqueu a perdre tot el que hi ha al disepieidentment del programa que utilitzeu.
Els programes utilitzats a la instal-lacié sén molt segteaén molts anys d’Us, perd s6n també molt
potents i un moviment en fals pot costar-vos car. Encaraguedpia de tot, aneu en compte i penseu
les vostres respostes i accions. Dos minuts de pensar pbti@shores de treball innecessari.

Si esteu creant un sistema multi-arrencada, asseguredevenir els mitjans de distribucié de qualse-

vol altre sistema operatiu que tingueu a ma. Especialmeapaiticioneu el vostre disc d’arrencada,

podrieu trobar-vos en la situacié d’haver de reinstallleaegegador del vostre sistema operatiu, 0 en
altres casos el sistema operatiu complet i tots els arxaetatb pels canvis a les particions.

3.3. Informacio requerida

3.3.1. Documentacio

3.3.1.1. Manual d’instal-laci6

El document present, el qual és la versi6 oficial de la Guiansthi-laci6 de la
versio squeeze de Debian; el teniu a labast a en diversosnafer i llengles
(http://www.debian.org/releases/squeeze//installmjn
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3.3.1.2. Documentaci6 sobre el maquinari

Sol contenir informacié d'utilitat per a la configuracid i dsl maquinari.

« COM ES FA sobre compatibilitat de maquinari amb el Linux (emglas)
(http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO. html)

3.3.2. Fonts d’'informacié sobre el maquinari

En molts casos, I'instal-lador detectara automaticamengagquinari. Perd en qualsevol cas, és reco-
manable que us familiaritzeu amb el maquinari abans de talilzio.

La informacio sobre el maquinari es pot obtenir de:

- Els manuals que acompanyen el dispositiu.

- Lainformaci6 en pantalla del programa de configuracié dd@B a qué podeu accedir en iniciar
I'ordinador prement una combinacié de tecles que heu diesbconsultant el manual. Sovint cal
prémer la tecldelete

- Els embalatges i les caixes del maquinari.
. Lafinestra Sistema del Tauler de Control del Windows.

- Ordres o eines de sistema d’un altre sistema operatiugnthi els gestors d’arxius, especialment
Gtils com a font d’informacié sobre la RAM i I'espai del disard

- L'administrador del sistema o el proveidor del servei @inet (ISP). Aquestes fonts poden indicar-
Vos els ajusts que calen per configurar la xarxa i el correnirel@c.

Taula 3-1. Informaci6 sobre el maquinari requerida per a la nstal-laci6

Maquinari Informacio que us pot caldre
Discs durs Quants en teniu.

Quin ordre tenen al sistema.
Si sén IDE (també coneguts com PATA), SATA

0 SCSI.
Quant d’espai lliure hi ha.
Particions.
Particions on hi ha instal-lats altres sistemes
operatius.
Monitor Model i fabricant.

Resolucions permeses.
Frequéncia de refresc horitzontal.
Frequéencia de refresc vertical.

Profunditat del color (nombre de colors)
permesa.

Mida de la pantalla.
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Maquinari Informacio que us pot caldre
Ratoli Tipus: serie, PS/2 o USB.
Port.
Fabricant.

Nombre de botons.

Xarxa Model i fabricant.

Tipus d’adaptador.
Impressorar Model i fabricant.

Resolucions d’'impressio permeses.

Targeta de video Model i fabricant.

Memoria RAM de video disponible.

Resolucions i profunditat del color permeses
(s’haurien de tenir en compte les especificacions
del monitor).

3.3.3. Compatibilitat del maquinari

Molts productes de marca funcionen en Linux sense cap prabl& més, el suport per a maquinari
a Linux millora constantment. Tanmateix, el Linux encaratmredalla amb tants tipus diferents de
maaquinari com altres sistemes operatius.

En particular, el Linux sol no poder treballar amb maquig@ae requereix que s’execute una versio
de Windows per funcionar.

Tot i que es pot fer que algun maquinari especific per al Wisdowcione amb el Linux, aixd suposa
molt d’esfor¢. A més, els controladors de Linux per a maquiaapecific per al Windows solen
funcionar només amb un nucli especific de Linux. Per tantep@s$devenir obsolets rapidament.

Els anomenats win-modems sén el tipus més usual d’aquestinaaig Tanmateix, hi ha també im-
pressores i altres dispositius que també poden ser espggfial Windows.

A fi de comprovar la compatibilitat del maquinari podeu:

« Cercar controladors al lloc web del fabricant.

- Examinar llocs web o manuals amb informaci6 sobre emulacide vegades, les marques menys
conegudes empren els controladors o les configuracions adeds conegudes.

- Consultar llistes de compatibilitat de maquinari amb eluxira llocs web dedicats a la vostra
arquitectura.

- Cercar a Internet per aprendre de les experiéncies d'aisugris.
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3.3.4. Configuracio de la xarxa

Si teniu I'ordinador connectat a una xarxa les 24 hores @e{é a dir, amb una connexié Ethernet o
equivalent — no una PPP), demaneu la informacio6 a I'admadstr del sistema de xarxa.

- El nom de I'ordinador (potser podreu decidir-lo vosaltrest&ixos).
- El nom del domini.

- L'adreca IP de I'ordinador.

- La mascara que fa servir la xarxa.

- L'adreca IP de la passarel-la predeterminada a qué us herigiedil la xarxaen té unade passa-
rel-la.

- El sistema de la xarxa que heu d’emprar com a servidor DN&€5@e nom del domini).

D’altra banda, si 'administrador us indica que hi ha un sew DHCP a 'abast i el recomana,
aleshores no us cal aquesta informacié ja que el servido®pt@porciona la informacié directament
a l'ordinador durant el procés d’instal-lacid.

Si teniu una xarxa sense fils, heu d'esbrinar:

. L'ESSID de la xarxa.

- Laclau WEP de seguretat (si s’escau).

3.4. Satisfer els requisits minims de maquinari

Un cop hagiu recollit la informacié necessaria sobre el nregudel vostre ordinador, comproveu
gue aquest us permet fer el tipus d’instal-lacié que voleu.

Depenent de les vostres necessitats, podeu aconseguitkhmanys maquinari del que es recomana
a la taula que trobareu a continuacié. De tota manera, larmajwsuaris s’arrisquen a tenir frustra-
cions si ignoren aquests suggeriments.

Un Pentium 4 a 1GHz és el minim recomanat per a un sistemarighesc

Taula 3-2. Requisits minims del sistema recomanats

Tipus d'instal-lacio RAM (minim) RAM (recomanada) | Disc dur
Sense escriptori 64 MiB 256 MiB 1GiB
Amb escriptori 128 MiB 512 MiB 5 GiB

Els actuals requeriments minims de memaoria s6n molt mergglginombres que sén a la taula. De-
penent de I'arquitectura, és possible instal-lar Debiamt@m sols 20 MiB (per s390) fins 60 MiB (per

amd64). El mateix va pels requeriments de espai en discgiespent si escolliu quines aplicacions
voleu instal-lar; podeu trobar informacié addicional gobls requeriments de disSaccio D.2

Es possible executar un entorn grafic d’escriptori a sistamés vells, pero en aquest cas es recomana
gue instal-leu un gestor de finestres amb menys requerimeat&NOME o KDE; les alternatives
pasen per utilitzaxfce4 , icewm i wmaker, pero hi d’altres per escollir.
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Es casi impossible donar els requeriments d’espai o merdériarma general per una instal-lacio de
servidor ja que depenen molt de I'is que se li done.

Recordeu que aquestes mides no inclouen tota la resta deatsagele s'acostumen a trobar, com ara
fitxers d'usuaris, correu i dades. Sempre és millor ser gsrmuan s’esta considerant I'espai per als
propis fitxers i dades.

L'espai de disc que es necessita per un funcionament suaelbiarDGNU/Linux es té en compte
en els requeriments recomanats del sistema. Notableragpayticié/var conté molta informacio
d’estat especifica de Debian, a més del contingut habitaal,als fitxers de registre. Els fitxers de
I'ordre dpkg (amb informacio de tots els paquets instal-lats) facilnpexdien ocupar 40 MiB. A més,
apt-get hi posa els paquets descarregats abans d'instal-lar-#asiddl d’assignar com a minim 200
MiB per a/var , i molt més si instal-leu un entorn grafic d’escriptori.

3.5. Preparticionar per sistemes multi-arrencada

Quan es parla de partir el vostre disc es refereix al fet ddidef vostre disc en seccions. Cada seccio
és independent de les altres. Es bastant similar a posardimsre’una casa; si afegiu mobles a una
habitacio, no afectara a les altres habitacions.

Si ja teniu un sistema operatiu al vostre sistema (Windows\@rdows NT/2000/XP/2003/Vista/7,
0S/2, MacOS, Solaris, FreeBSD, ...) i voleu afegir Debiamateix disc, necessitareu tornar a
partir el disc. Debian necessita de les seves particiomsgu@l disc. No es pot instal-lar a particions
Windows o MacOS. Es poden compartir algunes particions dindsasistemes Unix, perd no es
descriu aci. Com a minim necessitareu una particié dedjpadiarrel de Debian.

Podeu trobar informacié de la configuracid de la vostra grtitilitzant una eina de fer particions
pel vostre sistema operatiu , com I'fdisk o el PartitionMadies eines de fer particions sempre donen
un mecanisme per mostrar les particions existents sensarfeis.

En general, canviar una particid que ja conté un sistemaxaedijtsuposa esborrar tota la informacié
gue hi tingui. Aixi sempre haurieu de fer copies de seguabt@is de tornar a fer particions. Utilitzant
I'analogia de la casa, és millor si canvieu tots els mobles de la casa abans de moure una paret pel
risc que hi ha de destruir-ho tot.

Si el vostre ordinador té més d'un disc dur, podria ser quguéssiu dedicar un disc complet a
Debian. Si és aixi, no necessitareu partir el disc abansetiear el sistema d’instal-lacié; I'instal-lador
inclou un programa de fer particions que pot fer-ho molt bé.

Sila vostra maquina tan sols té un disc dur, i voleu canviamatetament el sistema operatiu actual per
Debian GNUY/Linux, també podeu esperar a fer particions edels passos del procés d'instal-lacio
(Secci6 6.3.2 després d’haver arrencat el sistema d’instal-laciéaPerbanda a¢o tan sols funciona
si penseu arrencar I'instal-lador des de cintes, CD-ROMerfita una maquina connectada. Penseu: si
arrenqueu des de fitxers que son al disc dur, i particioneatdirndisc sense el sistema d’instal-lacio,
us esborrara els fitxers d’arrencada, aixi que la vostra@spe sera que tot funcione bé a la primera.
Com a minim, en aquesta cas, assegureu-vos de tenir elasndfgernatius per reviure la vostra
magquina des de cintes o0 CD-ROM d'instal-lacio del sistenganal.

Si la vostra maquina ja té particions fetes, i té espai sufi@sborrant o afegint noves particions,
aleshores també podeu esperar a fer particions amb el pragrae porta I'instal-lador de Debian.
Haurieu de llegir encara els materials seglents, ja queuptodiear circumstancies especials, com
I'ordre de les particions existents dins el mapa de parti&igue obliga a que particioneu abans de
instal-lar de tota manera.
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Si teniu a la vostra maquina un sistema de fitxers FAT o bé N@&Sutilitzen el DOS i el Windows,
podeu esperar i utilitzar el programa de fer particions istal-lador de Debian per canviar la mida
del sistema de fitxers.

Si cap dels cassos anteriors sn aplicables, aleshoressitaoeu partir el vostre disc abans d’iniciar
la instal-lacio per crear I'espai que es pugui partir per bire Si alguna de les particions sén propi-
etaries d'un altre sistema operatiu, haurieu de crear laguygrticions utilitzant el programes de fer
particions del sistema operatiu nadiu. Us recomanennquetenteu crear les particions de Debian
GNU/Linux utilitzant les eines d’'un altre sistema operafitn comptes d’aixo, haurieu de crear les
particions del sistema operatiu nadiu que voleu mantenir.

Si aneu a instal-lar més d'un sistema operatiu a la mateixgima, haurieu d’instal-lar tots els altres
sistemes abans de fer la instal-lacié de Debian. La irestad-del Windows i altres SO destruira
I'arrencada del Debian, o us animara a formatar les paniscnm natives.

Es pot recuperar el sistema després d’'una d’aquestes acperd si instal-leu primer el sistema
nadiu, no patireu aquest problema.

Si teniu ja un disc dur amb una particié (una configuracié pramuna als ordinadors de taula), i
voleu disposar de multiarrencada amb el sistema operatiu hBebian, necessitareu:

1. Fer cOpia de seguretat de tot el que hi ha a I'ordinador.
2. Arrencar des de mitja d’instal-lacié del sistema openadidiu com els CD-ROM o cintes.

3. Utilitzar les eines de fer particions natives per creargarticions del sistema operatiu nadiu.
Deixeu un lloc buit per la particié o espai buit per Debian GNbux.

4. Instal-lar el sistema operatiu nadiu a la seva nova artic

5. Arrencar al vostre sistema nadiu per verificar que tot Bgcte i arrenqueu els fitxers d’arrencada
de l'instal-lador de Debian.

6. Arrenque l'instal-lador de Debian per continuar la ihkteid de Debian.

3.5.1. Fer particions des del DOS o el Windows

Si esteu manipulant particions FAT o NTFS, és recomanal@d@dpé empreu les instruccions seguents
0 bé les eines natives del Windows o el DOS. Tanmateix, eitaeab cal fer particions des del DOS
o el Windows; en general les eines de Debian solen funcioilorm

Pero si teniu un disk IDE gran i no esteu emprant I'adrecam®#, controladors superposats

(de vegades proporcionats pels fabricants), o cap BIOS (m&terior al 1998) que permeta I'is

d’extensions d’accés a discs durs, aleshores heu d’ubidarcara la particié d’arrencada de Debian.
Se 'ha de col-locar als primers 1024 cilindres del disc darrfialment uns 524 MiB, sense traducci6
de la BIOS). Aix0 potser us obligara a moure la particié6 FATTHS, si en teniu cap.

3.5.1.1. Tornar a fer particions segurament des del DOS, el Win  -32 0
'0S/2

Una de les instal-lacions més comunes se sol fer en un sigieenga té el DOS (incloent-hi el
Windows 3.1), el Win32 (com els Windows 95, 98, Me, NT, 200®, 2003, Vista, 7), o 'OS/2,
i en qué hom vol posar Debian al mateix disc sense malmetteel'sistema. Tingueu en compte
gue l'instal-lador permet canviar la mida dels sistemestder§i FAT i NTFS, emprats pel DOS i el
Windows. Només cal iniciar I'instal-lador i un cop arribdypas de fer particions, seleccionar I'opcié
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per fer particions de formilanual, seleccionar la particié que s’ha de modificar, i especHieala
mida nova. Per tant, en la majoria de casos no haureu de stguitode que es descriu tot sequit.

Abans de continuar, heu de tenir clara la manera com aneudirddisc. El métode seglent sols
divideix una particié en dos. L'una contindra el sistemarape existent i I'altra s’emprara per a
Debian. Durant la instal-lacié d’aquest, podreu indicanknera com voleu utilitzar la part Debian
del disc, és a dir, com a espai d'intercanvi o com un sistenfaees.

La idea és moure a I'inici de la particio totes les dades ablamsodificar-ne la informacio, de manera
que no es perda res. Es important que feu el minim possibld'ardimador entre el desplagcament de
les dades i el tornar a partir, a fi de minimitzar el perill quefitxer resulte modificat prop del final
de la particio, ja que aixo reduira la quantitat d’espai qodreu prendre de la particio.

En primer lloc cal una copia déips, que és a 'abast al directawiols/  de la réplica de Debian
més propera. Descomprimiu I'arxiu i copieu-ne els fitRESTORRB.EXEFIPS.EXE | ERRORS.TXT

a un disquet arrencable. En el DOS, podeu crear-ne un antbd'sys a: . El fips conté una molt
bona documentacié que s’ha de llegir, sobretot si feu sanvitontrolador de compressié de discs o
un gestor de discs. Creeu el disc i llegiu la documentabansde compactar el disc.

Després s’han de moure totes les dades al comengament déid@dpRodeu fer-ho facilment amb
I'ordre defrag, inclosa en el DOS 6.0 i posteriors. La documentaciéfigsl conté una relacié de
programari alternatiu. Tingueu en compte que en el Windowsa®executar etlefrag des d’aquest,

car el DOS no entén el VFAT, que és el que es fa servir per a nlangs Ide fitxer, emprats en el
Windows 95 i posteriors.

Després d’executar el compactador (que pot trigar proulzeaea un disc gran), torneu a iniciar amb
el disquet que conté éps. Només heu de teclejar\fips i seguir les indicacions.

Tingueu en compte que hi ha molts altres gestors de parsicfar si de cas dips no us funciona
com cal.

3.5.1.2. Fer particions del DOS

Si particioneu unitats DOS o en canvieu la mida amb les eiakBebian, podeu experimentar pro-
blemes en treballar amb les particions FAT resultants. Remple, s’ha informat de reduccié del
rendiment, de problemes de consistencia ammtandisk i d’altres errors estranys en el DOS o el
Windows.

Aparentment, sempre que creeu o modifiqueu la mida d’'unéigadel tipus DOS, és bona idea
omplir-ne de zeros els primers sectors. Abans d’execwdsdrieformat del DOS, haurieu d’executar
I'ordre segiient des del Debian:

# dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX bs=512 count=4

3.6. Configuracio del maquinari i del sistema operatiu
prévia a la instal-lacio

Aquesta seccio explica el procés de configuracié previa astlilacié del maquinari, si s’escau,
que cal fer abans d’instal-lar Debian. Normalment es trdetder comprovacions dels ajusts del
microprogramari del sistema, i de vegades de canviar-l§miEroprogramari” és el programari basic
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emprat pel maquinari; és absolutament necessari duranmbeép d’arrencada (després d’engegar
I'ordinador). Els problemes de maquinari coneguts quetafea fiabilitat de Debian GNU/Linux en
el vostre sistema també s’indiquen.

3.6.1. Invocacié del Menu de configuracio de la BIOS

La BIOS proveeix les funcions basiques que es necessitargeicar la vostra maquina per permetre
al vostre sistema operatiu accedir al maquinari. El vossterna probablement proveeix un menu de
configuracié que s'utilitza per configurar la BIOS. Abansndtal-lar,assegureu-vogue la vostra
BIOS esta correctament configurada; no fer-ho pot portalladés intermitents que incapacite per
instal-lar Debian.

La resta d’aquesta seccid s’ha agafat de http://www.fagf$ams/pc-hardware-fag/partl/, responent
a la pregunta, «Com entre al menu de configuracié del CMOS2ec8diu al menu de configuracio
de la BIOS (0 «CMOS») depéen del programador del programde BEOS:

AMI BIOS

TeclaSupr al POST (prova d’autoverificacié a I'arrencada)

Award BIOS
TeclesCtrl -Alt-Esg o Supr al POST

DTK BIOS
TeclaEscal POST

IBM PS/2 BIOS
TeclesCtrl -Alt -Insert despré<Ctrl -Alt-Supr

Phoenix BIOS
TeclesCtrl -Alt-Esco Ctrl -Alt-So F1

Podeu trobar més informaci6 de com activar altres rutines @&0OS a
http://www.tldp.org/HOWTO/Hard-Disk-Upgrade/instaliml.

Algunes maquines 64-bit PC no tenen menl de configuraci6 al@SBAquestes necessiten
d'un programa de configuracié del CMOS. Si no teniu el dismgdal-lacié i/o diagnostics,
podeu provar a utilitzar programari de prova o programarmtgt. Proveu de buscar a
ftp://ftp.simtel.net/pub/simtelnet/msdos/.

3.6.2. Seleccio del dispositiu d’arrencada

Molts menus de configuracié de les BIOS permeten seleccilratispositius que s'utilitzaran per
iniciar el sistema. Canvieu-ho per buscar un sistema dpesatencable &: (el primer disquet),
aleshores opcionalment el primer CD-ROM (possiblementelmbomD: oE:), i aleshores d€: (el
primer dur). Aquests parametres permeten I'arrencadaisigliet o CD-ROM, que s6n dos dels més
comuns dispositius d’arrencada per instal-lar Debian.

Si disposeu d’'una controladora SCSI nova i disposeu d'unRCIM connectat a ella, normalment
podreu arrencar del CD-ROM. Tot el que heu de fer és hablilitaencada del CD-ROM a la BIOS
de la vostra controladora SCSI.
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Una altra opci6 freqiient és arrencar d’un dispositiu emizagaament USB (també es diu llapis de
memoria o clau USB). Algunes BIOS poden arrencar directaatien dispositiu USB, pero d'altres
no. Podrieu necessitar configurar la vostra BIOS per quaquiés des d'un “disc extraible” o bé d’'un
“USB-ZIP” per poder arrencar del dispositiu USB.

Aci trobareu alguns detalls de com triar I'ordre d’arreracd®lecordeu de canviar I'ordre d’arrencada
després d’instal-lar Linux per poder reiniciar el vostréimaidor des del disc dur.

3.6.2.1. Canvi de I'ordre d’arrencada a ordinadors IDE

1. Quan s’engegue el vostre ordinador, premeu les teclesnpear a la BIOS. Sovint, és la tecla
Supr. Consulteu la documentacié del vostre maquinari per cenés tecles exactes.

2. Busqueu l'ordre d'arrencada a la vostra utilitat de camfigié. El lloc on es trobe depén de la
vostra BIOS, pero heu de buscar un camp que te una llista de dis

Les opcions més comuns a maquines IDE sén C, A, CD-ROM o A, CROM.
C és el disc dur, i A és el disquet.

3. Canvieu l'ordre d’arrencada de manera que tingueu preh@D-ROM o el disquet. Normal-
ment, les tecleRe Pago Av Pagvan desplacgant-se per les opcions possibles.

4. Deseu els vostres canvis. Les instruccions a la pantsltiiran com desar els canvis al vostre
ordinador.

3.6.2.2. Canvi de 'ordre d’arrencada a maquines SCSI

1. Quan el vostre ordinador comenca, premeu les tecles frar arla utilitat de configuracié SCSI.

Podeu arrencar la utilitat de configuracié SCSI després ogmvar la memoria i veure el mis-
satge de com arrencar la utilitat de la BIOS a 'arrencaditwador.

Les combinacions de tecles depenen de la utilitat. Sovin€sd -F2. Consulteu la documentacié
del vostre maquinari per coneixer les combinacions degeniactes.

2. Busqueu la utilitat per canviar I'ordre d’arrencada.
3. Configureu la utilitat de forma que el SCSI IDE del CD estajyrimer lloc a la llista.

4. Deseu els canvis. Les instruccions a la pantalla us deandesar els canvis al vostre ordinador.
Sovint es tracta de10.

3.6.3. Parametres de la BIOS miscel-lanies

3.6.3.1. Parametres del CD-ROM

Algunes BIOS (com les BIOS Award) permeten fixar la veloditeltCD. Eviteu-ho, i poseu la velo-
citat minima. Si trobeu missatges d’erseek failed , aquest podria ser el vostre problema.
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3.6.3.2. Memoria estesa vs. memaria expandida

Si el vostre sistema proveeix les dos, memoria estesa i diga@rconfigureu-ho de manera que tin-
gueu el maxim possible d’estesa i el minim possible d’exnd.inux necessita memoria estesa i
no pot fer is de memaria expandida.

3.6.3.3. Protecci6 davant virus

Deshabiliteu qualsevol caracteristica d’avis davansvijue pugui donar-vos la vostra BIOS. Si teniu
una placa base o altre maquinari especial, assegureu-gastgudeshabilitat o extraieu-la fisicament
mentre executeu GNU/Linux. Aquestes no s6n compatibles@nili/Linux; és més, pels permisos
del sistema de fitxers i la memoria protegida del nucli de xjmuacticament no es coneixen vitus

3.6.3.4. «<Shadow RAM»

La vostra placa base pot facilitshadow RAM> memoria cau per la BIOS. Podeu veure els parametres
per «Video BIOS Shadow», «C800-CBFF Shadows», Beshabiliteutota la «shadow RAM». La
«shadow RAM» s'utilitza per accelerar I'accés a les ROM adstra placa base i a algunes targetes
controladores. Linux no utilitza questes ROM després diarar ja que dona el seu programari de 32
bits en lloc del programari de 16 bits de les ROM. Deshabil#acshadow RAM» podria convertir-

la en disponible per a programes com memoria normal. Deitaragla la «<shadow RAM» podria
interferir amb I'accés que fa Linux als dispositius fisics.

3.6.3.5. «kMemory Hole»

Si la vostra BIOS us ofereix alguna cosa com «15-16 MB Memauile#l desactiveu-ho. Linux
espera trobar memoria alli si té aquesta RAM.

Es coneix de una placa base Intel Endeavor, la que te una qpeidliu «LFB» o «Linear Frame
Buffer». Te dos opcions: «Disabled» i «1 Megabyte». Conéigthio a «1 Megabyte». Quan I'opcid
esta deshabilitada, el disquet d'instal-lacié no es llegeirectament i el sistema acaba fallant. En el
moment d’escriure aquest document, no s’enten que passaguebt dispositiu en particular — tan
sols funciona amb aquesta opcié i no sense ella.

3.6.3.6. Gestio avancada d’energia

Si la vostra placa base proveeix gestié avancada d’enekgilsl), configureu de forma que la gestié
d’energia es controle mitjangant APM. Deshabiliteu els esoedoze», «standby», «suspend», «nap»,
«sleep» i deshabiliteu el temporitzador d’apagat del diswx pot controlar aquestos modes, i pot
fer una millor gestio de I'energia que la BIOS.

3.6.4. Aspectes del maquinari que cal tenir en compte

Funcionalitats USB de la BIOS i teclats.Si en lloc d'un teclat de tipus AT teniu un model USB,
potser haureu d’habilitar I'emulacié antiga de teclats ATl& configuracio de la BIOS. Feu aix0

1. Després de la instal-lacio podeu activar la proteccié del sectoedéaua si voleu. A¢o no és cap mesura addicional de
seguretat a Linux, pero si utilitzeu Windows, pot prevenir una cat&stiaf hi ha necessitat de utilitzar el Master Boot Record
(MBR) després de configurar el gestor d'arrencada.
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nomeés si el sistema d’instal-lacié no pot fer funcionar elateen mode USB. Reciprocament, en
alguns sistemes (especialment en els portatils) potséracdeshabilitar el suport antic d’'USB si el
teclat no respon. Consulteu el manual de la placa base i@grqula BIOS, les opcions “Legacy
keyboard emulation” o “USB keyboard support”.
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4.1. El lot de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux

Sens dubte la manera més senzilla d'instal-lar Debian GMUfLEs fent servir un lot de CD-ROM
oficials de Debian. Podeu adquirir-ne un a un distribuidegéu la pagina de venedors dels CD
(http://www.debian.org/CD/vendors/)). També podeu dasgar les imatges dels CD-ROM allotja-
des a una replica de Debian i fer-vos el vostre lot propi,rguteina connexié de xarxa rapida i una
gravadora de CD (vegeu la pagina dels CD de Debian (httpu/@@bian.org/CD/) per a instruccions
detallades). Si ja disposeu d’'un lot de CD de Debian i podeznaar amb ells la vostra maquina,
podeu anar &£apitol § s’ha tingut molta cura a assegurar que els fitxers més iapsrson al pri-
mer CD. Tot i que un lot sencer de paquets binaris requerenbnasos CD, és poc probable que us
calguen paquets del tercer CD en endavant. També podeweoarsd’emprar la versié en DVD, la
gual vos estalvia molt d’espai al calaix i vos evita el bdtidal canvi de CD.

Si el vostre ordinador no permet I'arrencada des de CD i en tenlot, podeu utilitzar una estratégia
alternativa, com per exemple el disc dur, el llapis usbrdlacada en xarxa, o la carrega manual del
nucli des del CD per arrencar inicialment I'instal-ladok glstema. Els fitxers que calen per arrencar
d’altres maneres son també al CD; I'estructura de I'arxixama de Debian i la dels directoris dels
CD és idéntica. Aixi, quan tot seguit s’indiquen els camiaditters especifics que calen per arrencar,
cerqueu-los als mateixos directoris i subdirectoris del CD

Quan l'instal-lador s’haja arrencat, ja es podra obteniCdkla resta de fitxers necessaris.

Si no teniu cap lot de CD, haureu de descarregar els fitxersistema d’instal-lacié i posar-los a el
disc dur o el llapis usb o un ordinador connectat perqué pugograr-se per a arrencar l'instal-lador.

4.2. Descarregar fitxers de les repliques de Debian

Per trobar la réplica mes proxima (i possiblement la meslegpnireu la llista de répliques de Debian
(http://lwww.debian.org/distrib/ftplist).

Quan descarregueu fitxers d’'una réplica de Debian, assegaseque descarregueu els fitxers en
modebinari, ni mode text ni mode automatic.

4.2.1. On trobar imatges d’instal-lacio

Les imatges d'instal-laci6 estan ubicades en cada réplice debian

al directori debian/dists/squeeze/main/installer-afcirent/images/
(http://ftp.es.debian.org/debian/dists/squeeze/fimsitaller-amd64/current/images)
— el MANIFEST (http://ftp.es.debian.org/debian/distgiseze/main/installer-

amd64/current/images/MANIFEST) llista cada imatge i &l peoposit.
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4.3. Preparaci6 dels fitxers per arrencar amb el llapis
de memoria USB

Hi ha dos métodes d'instal-lacié possibles si arrenquewddesllapis USB. La primera opcio és
instal-lar-ho tot per xarxa. La segona consisteix en capiarimatge de CD al llapis USB i utilitzar
aquesta imatge com a font dels paquets, amb la possib#itedishbinar-ho amb una réplica. Aquesta
darrera opci6 és la més habitual.

Per al primer meétode d'instal-lacié necessitareu deggariena imatge de l'instal-lador del directori
netboot (a la ubicacié esmentadaSeccio 4.2.1i a continuacid utilitzar la “manera flexible” de
copiar els fitxers al llapis USB que s’explica a continuacio.

Les imatges per a la instal-lacié del segon métode es podleartal directorihd-media , i podeu
utilitzar tant la “manera facil” com la “manera flexible” demar la imatge al llapis USB. Per aquest
meétode d’instal-lacié també necessitareu descarregannaimatge de CD. La imatge d’instal-lacié
i laimatge de CD s’han de basar en la mateixa versidelghn-installer . Sino coincideixen és
possible que trobeu errdidurant la instal-lacio.

Per preparar el llapis USB, necessitareu un sistema amb IGNW/ que suporti dispositius USB.
Els sistemes GNU/Linux actuals normalment reconeixennaatizament els llapis USB aixi que es
connecten. Si no és el cas, haurieu de comprovar que s’fegatigl modul usb-storage del nucli.
Quan connecteu el llapis USB, aquest estara representanpmlispositiu anomendtev/sdX , on

la “X” és una lletra en mindscules (a-z). Haurieu de poderevele quin dispositiu es tracta més
exactament executant I'ordtemesgdesprés de connectar-lo. Per escriure-hi, és possibleaige c
desactivar la proteccié d’escriptura del llapis USB.

Avis
Aneu en compte, tots els procediments que es descriuen en aquesta seccié destruiran tot el que hi
hagi al dispositiu. Assegureu-vos que esteu utilitzant el nom de dispositiu corresponent al llapis USB.
Si utilitzeu un nom de dispositiu incorrecte podeu arribar a perdre les dades de, per exemple, el disc
dur principal.

Fixeu-vos que el llapis USB ha de tenir una mida minima de 285 (és possible configurar amb
llapis amb menys capacitat si seg@accio 4.3.2

4.3.1. Copia dels fitxers — la manera facil

Hi ha un fitxer complehd-media/boot.img.gz que conté tots el fitxers de l'instal-lador (incloent
el nucli) aixi comSYSLINUX i el seu fitxer de configuracio.

Fixeu-vos que, tot i semblar comode, aquest métode té unatgssge: la mida logica del dispositiu
estara limitada a 256 MiB, encara que la capacitat del ll6j@B sigui superior. Si voleu utilitzar-
lo per a altres proposits haureu de tornar a partir el llaf88 Wcrear nous sistemes de fitxers per
disposar de tota la seva capacitat. Un altre desavantatgee@so podeu copiar una imatge de CD
sencera al llapis, només les imatges de CD reduides (“lassiasd” 0 “netinst”).

Per utilitzar aquesta imatge tan sols heu d’extreure-cthment al llapis USB:

# zcat boot.img.gz > /dev/ sdX

1. El missatge d’error que és més probable que veieu és que noes fpobar els moduls del nucli. Aixo vol dir que la
versio dels udeb de moduls del nucli inclosos a la imatge de CD és ditetenersio del nucli que s’esta executant.
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Després d’'aix0, munteu el llapis de memoria USB(nt /dev/ sdX /mnt ), que aratindra un siste-
ma de fitxers FAT, i copieu-hi una imatge 1SO tipus “businasgto “netinst”. Finalment desmunteu
el llapis mount /mnt ).

4.3.2. Copia dels fitxers — la manera flexible

Si voleu més flexibilitat o voleu saber que esteu fent, heledaisaquest metode per posar els fitxers
al vostre llapis. Un avantatge d'utilitzar aquest métodeés, si el llapis USB té prou capacitat,
podreu copiar-hi una imatge ISO de CD sencera.

4.3.2.1. Fer particions a un llapis USB

Mostrarem com configurar un llapis de memoria per utilitagorimera particié d’aquest, en comptes
del dispositiu complet.

Nota: La major part dels llapis USB venen preconfigurats amb una Unica particié FAT16, aixi que
en general no sera necessari tornar a partir o tornar a formatar-lo. Si heu de fer-ho, utilitzeu el
cfdisk o qualsevol altra ferramenta per crear la particio FAT162, i aleshores creeu el sistema de
fitxers fent:

# mkdosfs /dev/ sdX1

Aneu en compte d'utilitzar el nom del dispositiu correcte pel vostre llapis USB. Lordre mkdosfs
és al paquet Debian dosfstools

Per arrencar el nucli després d’arrencar des del llapis @p8Barem un carregador d’'arrencada al
llapis. Malgrat que hauria de funcionar qualsevol carregdd.ex.LILO ), és convenient utilitzar
SYSLINUX, ja que utilitza una partici6 FAT16 i pot reconfigurar-setadi tan sols un fitxer de
text. Qualsevol sistema operatiu que suporte el sistemax@esfiFAT pot utilitzar-se per canviar la
configuracié del carregador d’arrencada.

Per posar eBYSLINUX a la particio FAT16 del vostre llapis USB, instal-leu els yxatgsyslinux
i mtools al vostre sistema i executeu:

# syslinux /dev/ sdX1

Altra vegada, aneu en compte i utilitzeu el nom correcte glasitiu. La particié no hauria d’estar
muntada quan executeu I'ord8YSLINUX. Aquest procediment escriu un sector d’arrencada a la
particid i crea el fitxetdlinux.sys que conté el codi del carregador d’arrencada.

4.3.2.2. Com afegir la imatge de l'instal-lador

Munteu la particidiount /dev/ sdx1 /mnt ) icopieu els seglients fitxers imatge de I'instal-lador al
llapis:

« vmlinuz olinux (imatge del nucli)

« initrd.gz (imatge inicial del disc RAM)

2.

Recordeu-vos d’activar I'indicador de particié arrencable “tuleta
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Podeu escaollir entre la versié normal de l'instal-lador sdaa versié grafica. Podeu trobar la darrera
al subdirectorigtk . Si voleu reanomenar els fitxers, tingueu en comptesyainux  només pot
processar noms de fitxer de DOS (8.3).

A continuacié heu de crear un fitxer de configurasydlinux.cfg que haura de contenir com
a minim les dues linies seguents (canvieu-hi el nom del firediri a Yinux " si heu emprat una
imatgenetboot ):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

Per a emprar l'instal-lador grafic heu d’afegin=788 a la segona linia.

Si heu emprat una imatgei-media , ara heu de copiar una imatge 1SO de Debalrilapis. Quan
hageu acabat, desmunteu el llapis de memoria WSB¢nt /mnt ).

4.3.3. Arrencada des d'un llapis USB

Avis
Si el sistema rebutja arrencar des del llapis de memoria, el llapis podria tenir un registre inicial
d’arrencada invalid (MBR). Per reparar-ho, utilitzeu I'ordre install-mbr del paquet mbr:

# install-mbr /dev/ sdX

4.4. Preparacio dels fitxers per arrencar des del disc

dur

Linstal-lador es pot arrencar fent Us de fitxers que sén gpanticié d'un disc dur: o bé llencat des
d’un altre sistema operatiu, o bé cridant directament uregador des de la BIOS.

Es pot aconseguir una instal-lacié completa amb “xarxd’ putifdizant aquesta técnica. A¢o evita tota
la confusi6 de mitjans extraibles, com trobar i gravar iraatde CD o barallar-se amb nombrosos i
poc fiables disquets.

L'instal-lador no pot arrencar des d’un sistema de fitxer§ 8ILT

4.4.1. Arrencada de l'instal-lador des de disc dur fent Us de
LILO o GRUB

Aquesta seccio explica com afegir o com reemplacar unalilasi@ existent utilitzant.ILO o
GRUB.

3. Podeu emprar una imatge «businesscard», «netinst» o una de @tcomgeuSeccié 4.1 Assegureu-vos d’emprar-ne
una que capiga. Adoneu-vos que la imatge “netlaotiso " no és valida per a aquest proposit.
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Al moment d’arrencar, ambdos carregadors suporten careegg&emoria no tan sols el nucli, siné
també una imatge del disc. Aquest disc RAM pot ser utilitehinpicli com el sistema de fitxers arrel.

Copieu els fitxers seguents des dels arxius de Debian a ucdinode al vostre disc dur, per exemple
a/boot/newinstall/

« vmlinuz (imatge del nucli)

« initrd.gz (imatge del disc RAM)

Finalment, per configurar el carregador continu&eaci6 5.1.3

4.5. Preparacio dels fitxers per a I'arrencada en xarxa

TFTP

Si teniu una maquina connectada a una xarxa d’'area locatypmtdencar-la des d’una altra maquina
de la xarxa fent servir TFTP. Si voleu arrencar el sistemasthil-lacié des d’'una altra maquina, els
fitxers d’arrencada hauran de col-locar-se a llocs espedificuesta, la qual ha de configurar-se a fi
de permetre I'arrencada de la vostra.

Heu d'instal-lar un servidor TFTP, i en nhombroses maquioastambé un servidor DHCP , o un
servidor BOOTP.

BOOTP és un protocol IP que indica a I'ordinador la seua pragireca IP i el lloc de la xarxa on
obtenir la imatge d’arrencada. El DHCP (Protocol de conéigidrdinamica d’ordinadors centrals) és
una extensié més flexible, i compatible, del BOOTP. Algustesies sols es poden configurar fent
servir el DHCP.

El protocol de transferéncia trivial de fitxers (TFTP) s’@mper posar a disposicié del client laimatge
d’arrencada. En teoria, es pot usar qualsevol servidor asexol plataforma que implemente aquests
protocols. Els exemples d’aquesta seccio ofereixen ioGitvas per al SunOS 4.x, el SunOS 5.x (i.e.
Solaris), i el GNU/Linux.

Nota: Per a un servidor Debian GNU/Linux es recomana tftpd-hpa . Ha estat escrit pel mateix
autor del carregador d’arrencada syslinux i és per tant el que menys problemes deuria de donar.
Una bona alternativa és atftpd

4.5.1. Configurar un servidor DHCP

Un servidor que es programari gratuit de DHCP édheipd d'ISC. A Debian GNU/Linux, es reco-
mana utilitzar el paquethcp3-server . Hi ha un fitxer d’exemple de configuracié per utilitzar-lo
(normalmentetc/dhcpd3/dhcpd.conf ):

option domain-name “example.com";

option domain-name-servers nsl.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;
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server-name "servername”;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.2583;
option routers 192.168.1.1;

}

host clientname {
filename "/tftpboot.img";
server-name "servername";
next-server servername;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

En aquest exemple, hi ha un servidervername que fa tota la feina del servidor DHCP, servidor
de TFTP, i passarel-la de xarxa. Es casi segur que necessimviar les opcions nom-de-domini, i
també el nom del servidor i 'adreca maquina del client. tidgilename hauria de ser el nom del
fitxer que es descarregara per TFTP.

Després deditar el fitxer de configuracid6 deldhcpd, reengegueu-lo amb
/etc/init.d/dhcp3-server restart

4.5.1.1. Habilitar I'arrencada amb PXE a la configuracio del se  rvidor de
DHCP

Hi ha un altre exemple dhcp.conf que fa servir el métode Pre-boot Execution Environment (PXE
de TFTP.

option domain-name “"example.com";

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

allow booting;
allow bootp;

# El paragraf seglient necessita modificar-se per ajustar-I o al vostre cas
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option broadcast-address 192.168.1.255;
# la adreca de la passarel-la podria ser diferent
# ('accés a Internet de exemple)
option routers 192.168.1.1;
# poseu el dns que utilitzeu
option domain-name-servers 192.168.1.3,;

}

group {
next-server 192.168.1.3;

host tftpclient {

# adreca maquina del client tftp
hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;
filename "/pxelinux.0";
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}
}

Adoneu-vos que I'arrancada amb PXE, el fitxer client de nodinux.0  és el carregador de
I'arrencada, no una imatge del nucli (vegeu b@eccio 4.5.9.

4.5.2. Configurar un servidor BOOTP

Hi ha dos servidors de BOOTP a GNU/Linux. El primér ébaebtpd de CMU. L'altre és també un
servidor de DHCP, edlhcpd de ISC. A Debian GNU/Linux so6n als paquétstp i dhcp3-server
de Debian GNU/Linux respectivament.

Per fer servir elbootpd de CMU, elimineu el comentari (o bé afegiu) la linia impottaxh
/etclinetd.conf . A Debian GNU/Linux, podeu executapdate-inetd --enable bootps o
desprégetc/init.d/inetd reload per aconseguir-ho. En el cas que el servidor BOOTP no
utilitze Debian, la linia en gqliestié seria com aquesta:

bootps dgram udp wait root /usr/shin/bootpd bootpd -i -t 120

Ara, podeu crear un fitxeketc/bootptab . Aquest té el mateix tipus de format criptic i familiar
com els antics fitxers de BSprintcap , termcap , i disktab . Vegeu la pagina de manual del
bootptab  per obtenir més informacié. Pbbotpd de CMU, necessitareu saber I'adreca maquina
(MAC) del client. Un exemple deetc/bootptab

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Necessitareu canviar al menys I'opcié “ha”, que especifiadreca maquina del client. L'opcié “bf”
especifica quin fitxer hauria de descarregar un client viaPlBEr més detalls, veg&eccit 4.5.4

Per altra banda, configurar el BOOTP amhlletpd d’'ISC és molt facil, ja que considera els clients
BOOTP com un cas un poc especial de clients de DHCP. A algugagextures necessitareu d'una
configuracié complexa per arrencar els clients via BOOTRgBest és el vostre cas, llegiu la seccié
Secci6 4.5.1Altrament, ho aconseguireu de forma senzilla afegintieativaallow bootp  al bloc

de configuracié per la xarxa que conté el client al fitkse/dhcp3/dhcpd.conf , i reiniciant el
dhcpd amb/etc/init.d/dhcp3-server restart

4.5.3. Habilitacié del servidor TFTP

Per a posar en marxa el servidor TFTP, assegureu-vos primdeqiu activat efftpd .

En el cas deftpd-hpa  hi ha dues formes d’executar el servei. Por ser iniciat setaashda pel
dimoniinetd del sistema, 0 es pot configurar per a executar com un dimdependent. El metode
a emprar és seleccionat en instal-lar el paquet i pot seratageonfigurant aquest.

Nota: Historicament, els servidors TFTP utilitzen el directori /tftpboot per servir les imatges.
Per altra banda, els paquets de Debian GNU/Linux poden utilitzar altres directoris per complir amb
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I'Estandard de la Jerarquia del Sistema de Fitxers (http://www.pathname.com/fhs/). Per exemple,
el titpd-hpa  utilitza per defecte /srvitftp . Es possible que hagueu d’ajustar els exemples de
configuracio d'aquesta seccio en consequéncia.

Totes les alternatives den'tftpd que hi ha a Debian per defecte haurien d’enregistrar lesipes
TFTP al registre del sistema. Algunes d’elles suporten warpatre-v per mostrar una sortida més
detallada. Es recomana que comproveu aguests missatgesategen el cas que patiu problemes
d’arrencada com a punt d'inici al diagnostic de la causapl@blemes.

4.5.4. Posar les imatges del TFTP al seu lloc

Després, col-loqueu la imatge d’arrencada TFTP que us,¢alga figura éSeccié 4.2.1al directori
d’'imatges d’arrencada détpd . Haureu de fer un enllag des d’aquest fitxer al fitxer que eraph
tftpd per arrencar un client determinat. Malauradament, el ndffitder el determina el client TFTP,
i no hi existeix cap norma ben establerta.

Per a arrencar amb PXE, sols cal I'arxiu tetboot/netboot.tar.gz . Simplement extraieu-lo
al directori d'imatge d’arrencada d#tpd . Assegureu-vos que el servidor dhcp esta configurat per
passapxelinux.0  altftpd com a nom del fitxer d’arrencada.

4.6. Instal-lacid automatica

Si heu d'instal-lar a molts ordinadors, és possible fealdscions completament automatitzades. Els
paquets dels que es disposa a Debian per fer-héasqunickstart (que pot utilitzar un servidor
d’instal-laci6) i el mateix instal-lador de Debian. Vegayhgina de FAI (http://fai-project.org) per
informacio més detallada.

4.6.1. Instal-lacié automatica utilitzant I'instal-lador de
Debian

L'instal-lador de Debian suporta I'automatitzacio de tahlacié utilitzant fitxers de preconfiguracio.
Es pot carregar un fitxer de preconfiguracio des de la xarxa d'de mitja extraible, i el que fa és
emplenar amb respostes totes les preguntes fetes al prottaldacio.

Podeu trobar la documentacié completa per a fer precamefygent un exemple funcional que podeu
editar aApendix B.
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5.1. Arrencada de l'instal-lador en 'arquitectura 64-bit
PC

Avis
Si teniu altres sistemes operatius que voleu mantenir al sistema (configurats amb arrencada dual),
haurieu d’assegurar-vos que han estat aturats correctament abans d’arrencar l'instal-lador. Instal-lar

un sistema operatiu mentre un altre esta en hibernacié (és a dir, ha estat suspes a disc) podria resultar
en perdues o danys en I'estat del sistema operatiu suspés, que podria causar problemes en reiniciar.

Nota: Per a informacio de com arrencar I'instal-lador grafic, vegeu Secci6 D.6.

5.1.1. Arrencada des d'un CD-ROM

La manera més facil per a la majoria de la gent sera utilimaomjunt de CD de Debian. Si disposeu
d’un conjunt de CD i el vostre ordinador permet arrencaratim@ment des del CD, fantastic! Només
heu de configurar el sistema perque arrenqui des d’'un CD ¢ahies descriu 8eccid 3.6.2 inseriu

el CD, reinicieu l'ordinador i passeu al segiient capitol.

Recordeu que alguns dispositius de CD poden necessitaplaaitrs especials i pot ser que aquests
no siguin accessibles en els primers passos de la insial- %@l métode estandard d’arrencada des
d’un CD no us funciona al vostre ordinador, torneu a repasisaapitol i pareu atencio a la utilitzacié
de nuclis i métodes d'instal-lacio alternatius que profaigint us funcionin.

Tot i que no pugueu arrencar des d’'un CD, probablement potiiéaaur-lo per instal-lar els com-
ponents del sistema debian i qualsevol paquet. Simplenentfarrencar utilitzant un altre mitja
com podria ser un disc. A I'hora d’instal-lar el sistema agier el sistema base i qualsevol paquet
addicional, enllaceu el sistema d’instal-lacio amb elak#ps CD-ROM.

Si teniu problemes en I'arrencada, vedgeccié 5.4

5.1.2. Com arrancar des de Windows

Per iniciar I'instal-lador des de Windows, primer heu diaeguir un CD-ROM/DVD-ROM 0 un
llapis de memoria USB tal com es descri8eccid 4.1 Secci6 4.3

Si utilitzeu un CD o un DVD d'instal-lacid, es llancara un grama d'instal-lacié automaticament
guan inseriu el disc. Si el Windows no I'engega automaticgme si esteu utilitzant un llapis de
memoria USB, podeu executar-lo manualment accedint absiisp i executansetup.exe

Després d’engegar el programa, es faran unes poques aiseptieliminars i el sistema estara ja
preparat per iniciar I'instal-lador de Debian GNU/Linux
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5.1.3. Arrencada des del Linux utilitzant el LILO o el GRUB

Per arrencar l'instal-lador des d'un disc dur, primer helbaigar els fitxers necessaris tal i com es
descriu &Secci6 4.4

Si voleu utilitzar el disc dur Gnicament per a I'arrencadalew baixar-ho tot des de la xarxa, hau-
rieu de baixar el fitxenetboot/debian-installer/amd64/initrd.gz i el nucli corresponent
netboot/debian-installer/amdé4/linux . Us permetra tornar a partir el disc dur del qual heu
arrencat l'instal-lador, tot i aix0, ho haurieu de fer ambtmde compte.

Si durant la instal-lacié preteneu mantenir sense modi@inaaina particio existent al disc dur, podeu
baixar el fitxethd-media/initrd.gz i el nucli corresponent, i també copiar una imatge iso del CD o
DVD al dispositiu (assegureu-vos que el nom del fitxer acatia.so ). En aquest cas I'instal-lador
pot arrencar del dispositiu i instal-lar des de la imatgeGizlo DVD sense necessitar la xarxa.

Per utilitzar elLILO haureu de configurar dos punts essencials del figxgfilo.conf

- carregar I'instal-ladoinitrd.gz al'arrencada;
- obligar al nuclivmlinuz a utilitzar un disc de RAM com a particio arrel.

A continuacio trobareu un exemple del fitxetc/lilo.conf

image=/boot/newinstall/vmlinuz
label=newinstall
initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

Per a més informacio vegeu les pagines del manual initrd{#) ¢onf(5). Executeu I'ordrdilo i
reinicieu el sistema.

El procediment pelGRUB és similar. Cerqueu el fitxanenu.lst  al directori/boot/grub/ (en
algunes ocasion®oot/boot/grub/ ) i afegiu-hi una entrada per a l'instal-lador, per exempge (
sumint queboot es troba a la primera particio del primer disc del sistema):

titte  New Install

root  (hd0,0)

kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

A partir d’aqui no hi hauria d’haver cap diferéncia entr6&&8UB i el LILO .

5.1.4. Arrencada des d’'un llapis USB

S’assumeix que heu seguit els passos desciisceié 3.6.2 Seccid 4.3Només heu de connectar
el llapis USB a algun connector USB lliure i reiniciar I'ondidor. El sistema s’hauria d’arrencar i
us hauria d'aparéixer l'indicaddioot: . Podeu introduir-hi els parametres d’arrencada opciamals
Unicament prémdntro

5.1.5. Arrencada amb el TFTP

Per arrencar des de la xarxa necessitareu una connexié irvidosed’arrencada de xarxa TFTP
(DHCP, RARP 0 BOOTP).
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El metode d'instal-lacié per suportar I'arrencada de lxxas descriu &eccié 4.5

Hi ha diversos metodes per a arrencar via TFTP en i386.

5.1.5.1. Targeta de xarxa o placa mare que suporta PXE

Es possible que la vostra targeta de xarxa o la placa marengiopin la possibilitat d’arrencada via
PXE. Es tracta d’'una reimplementacio d’Intel™ de l'arredeaia TFTP. Si és el vostre cas, podeu
configurar la BIOS perqué arrenqui via la xarxa.

5.1.5.2. Targeta de xarxa amb una ROM d’arrencada via xarxa

Es possible que la vostra targeta de xarxa proporcioni Isilpitisat d’arrencar via TFTP.

5.1.5.3. Etherboot

El projecte etherboot (http://www.etherboot.org) prajpona disquets d’arrencada i fins hi tot roms
d’arrencada que permeten l'arrencada via TFTP.

5.1.6. Ll'indicador d'arrencada

Quan arrenqui I'instal-lador us apareixera una pantadificgr amigable mostrant el logotip de Debian
i un menu:

Installer boot menu

Install

Graphical install

Advanced options >
Help

Press ENTER to boot or TAB to edit a menu entry

Depenent del metode d'instal-lacié que esteu utilitzangdcié “Graphical install” podria no estar
disponible.

Per una instal-lacié normal, seleccioneu “Install” o bétfada “Graphical install” — utilitzant les
tecles de desplacament o escrivint la primera lletra (leeskg — i prementntro a I'arrencada de
l'instal-lador.

La entrada “Advanced options” dona accés a un segon menUejueeparrencar l'instal-lador en
mode expert, en mode rescat i per instal-lacions autoradéz

Si voleu o necessiteu afegir parametres d’arrencada &lifeslor o al nucli, premetiab. Ago mos-
trara I'ordre per defecte d’'arrencada de I'entrada de mermitipgueu seleccionada i us permetra
afegir opcions addicionals. Les pantalles d’ajuda (vegés avall) us mostren les opcions possi-
bles més habituals. Premétro per arrencar I'instal-lador amb les vostres opcions; shpreEsc
tornareu al menu d’arrencada i es desfaran els canviszaalit

Si trieu I'entrada “Help” us mostrara la primera pantallajdta que dona una visio general de to-
tes les pantalles d'ajuda. Fixeu-vos que no és possiblat@immenui d’haver mostrat les pantalles
d’ajuda. Per altra banda, la llista d’ordres de les pargallejuda F3 i F4 s6n equivalents als métodes
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d’arrencada que es mostren en el mena. Totes les pantadjesla’tenen un indicador d’arrencada on
podeu escriure I'ordre d’arrencada :

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

En aquest punt podeu prémiatro per arrencar l'instal-lador amb les opcions per defecte¢ o b
introduir una ordre d’arrencada especifica i, opcionaliestametres d’arrencada addicionals. Po-
deu trobar alguns parametres d’arrencada prou comuns dféesntls pantalles d’ajuda. Si afegiu
algun parametre a la linia d’'ordres d'arrencada, recordetiwge primer el métode (per defecte és
install ) i un espai abans del primer parametre (jmsall fb=false ).

Nota: En aquest moment, el teclat per defecte és I'angles america. Ac¢o vol dir que si el vostre
teclat té una disposici6 diferent (especifica d'un idioma), els caracters que apareixen a la pan-
talla poden ser diferents dels que esperaveu escriure. La Wikipedia té un esquema de teclat
US (http://en.wikipedia.org/wiki/Keymap#US) que es pot utilitzar com a referéncia per trobar les
tecles correctes.

Nota: Si utilitzeu un sistema que té la BIOS configurada per utilitzar la consola série, podria
passar que no poguéreu vore la pantalla inicial d’arrencada fins que no tingueu linstal-lador
arrencat; podria ser que no veiéreu ni el menu d'arrencada. El mateix pot passar quan esteu
arrencant el sistema amb un dispositiu de gestié remota que done una interficie de text a la
consola VGA. Alguns exemples d’aquests dispositius sén la consola text de Compagq “integrated
Lights Out” (iLO) i el “Integrated Remote Assistant” d’'HP (IRA).

Per a saltar-vos la pantalla grafica d’arrencada podeu prémer a cegues Esc per obtenir un indica-
dor d’arrencada en mode text o (igualment a cegues) prémer “H” seguit de Intro per seleccionar
I'opci6 d’ajuda descrita abans. Després d'aixo les pulsacions de tecles es mostraran a I'indicador.
Per a deshabilitar el framebuffer per a la resta de la instal-lacié, haureu d’afegir també vga=normal
fo=false  a l'indicador d’arrencada com descriu el text d’ajuda.

5.2. Accessibilitat

Alguns usuaris necessiten funcions especifiques degutr &xpenple, alguna discapacitat visual.
Les pantalles braille USB sén detectades automaticamend, |p majoria de les altres funcions
d’accessibilitat han de ser habilitades manualment. Atesies que ho admeten, el menu d’arrencada
emet un xiulet quan esta llest per a rebre pulsacions deki€bdeu aleshores afegir alguns parame-
tres d’arrencada per a habilitar les funcions d’accessibi(vegeu tamb&ecci6 5.1.5 Adoneu-vos
gque a la majoria d’arquitectures el carregador d’arrengadgpreta el vostre teclat com a QWERTY.

5.2.1. Pantalles braille USB

Les pantalles braille USB haurien de ser detectades autam@nt. S’emprara automaticament una
versio textual de I'instal-lador, i també s’instal-laramcematicament al sistema de destinacio els com-
ponents necessaris per a emprar la pantalla braille. Peptadeu simplement prémérttro al mend
d’'arrencada. Tan aviat com s'inicie el termiraltty , podreu escollir una taula braille entrant al
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menu de preferéncies. La documentacié sobre les assigisati@otecles per als dispositius braille es
troba disponible al lloc web defltty  (http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.2. Pantalles braille séerie

Les pantalles braille série no poden ser detectades autam&nt de forma segura (ja
que algunes d'elles podrien resultar danyades). Per taatirebh d'afegir el parametre
d'arrencada brltty=  controlador , port , taula per a indicar al terminal brltty

quin controlador emprar. Cal que reemplaceontrolador pel codi de dos lletres
corresponent al controlador del vostre terminal (vegeu listal de codis de controlador
(http://vww.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRLTTY/Enigh/BRLTTY-11.html)). Cal que

reemplacewort pel nom del port serie on es troba connectada la pantafs9 és el valor
per defectetaula és el nom de la taula braille a emprar (vegeu la llista de cddigaula
(http://www.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRLTTY/Engh/BRLTTY-6.html)); la taula anglesa
és el valor per defecte. Adoneu-vos que podeu canviar la taéls endavant entrant al menu de
preferencies. La documentacio sobre les assignacionschis tger als dispositius braille es troba
disponible al lloc web derlity  (http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.3. Sintesi de parla per maquinari

Per a habilitar els dispositius per a la sintesi de parla @&umari cal emprar l'instal-lador grafic.
Per tant haureu d’escollir I'entrada “Instal-lacié grafiament d’arrencada.

Els dispositius per a la sintesi de parla per maquinari nepgér detectats automaticament. Per tant,
cal que afegiu el parametre d’arrencageakup.synth= controlador ~ per a indicar &peakup quin
controlador emprar. Cal que reemplaceutrolador  pel codi del controlador corresponent al vos-
tre dispositiu (vegeu la llista de codis de controladorpiffitvww.linux-speakup.org/spkguide.txt)).
S’emprara automaticament una versio textual de I'insi@dd, i també s’instal-laran automaticament
al sistema de destinacio els components necessaris perarehgispositiu de sintesi de parla.

5.2.4. Dispositius en placa

Alguns dispositius d’accessibilitat son de fet plaques egsi€onnecten a dins de la maquina i que
llegeixen el text directament de la memaoria de video. Per gue funcionen cal que inhabiliteu el
«framebuffer» emprant els parametres d’arrencadanormal fo=false . Tanmateix, a¢o reduira
el nombre de llengtes disponibles.

Podeu activar una versio textual del carregador d'inichnaliafegir els parametres d’arrencada es-
crivint h Intro .

5.2.5. Tema d’alt contrast

Per a usuaris amb una visio limitada, I'instal-lador pot empn tema d’alt contrast que el fa més
llegible. Per a habilitar-lo, afegiu el parametre d’ardectheme=dark .
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5.3. Parametres d’arrencada

Els parametres d’arrencada s6n parametres del nucli de Qunels’utilitzen per assegurar que els pe-
riferics es gestionen correctament. En la majoria de cdsngek és capag de detectar automaticament
la informacié dels periférics. Tot i aix0, en algunes ocasibaureu d’ajudar-lo.

Si és la primera vegada que arrenqueu el sistema utilitagopeebmetres d’arrencada predeterminats
(ex. no intenteu especificar cap parametre) i observews&a&a correctament; probablement ho fara.
Sino és el cas, podeu tornar a arrencar més tard i buscaegoig@rametre especial que informi al
sistema respecte al vostre maquinari.

Podeu trobar informacié referent a molts parametres deehiaada a Linux BootPrompt HOW-
TO (http://lwww.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.htmipdlosos alguns trucs per a maqui-
nari obscur. Aquesta secci6 conté Unicament una repres@uigls parametres més destacats. Podeu
trobar una petita seleccio6 dels problemes més habituséseid 5.4

A l'inici de I'arrencada del nucli hauria d’apareixer el rsigge

Memoria: dispo k/ total k disponible

total hauria d’indicar la quantitat total de RAM en kilobytes. $ieoincideix amb la quantitat de
RAM que teniu instal-lada utilitzeu el paramememsam, onram correspon a la quantitat de me-
moria, amb el sufix “k” pels kilobytes, 0 “m” pels megabytesr Bxemplemem=65536Ki mem=64M
corresponen a 65 MiB de RAM.

Si esteu arrencant via una consola serie el nucli ho deteaigiomaticament. Si disposeu d’'una
targeta de video (framebuffer) i un teclat connectats aif@dor del qual voleu arrencar, haurieu
de passar passar el parametwasole= device al nucli; device correspon al dispositiu serie, que
acostuma a ser similangso .

5.3.1. Parametres de l'instal-lador de Debian

El sistema d'instal-lacié reconeix un conjunt de paransedtarrencadaaddicionals que us podrien
ser d'utilitat.

Hi ha una série de parametres que tenen una “forma abreujpdadjuda a evitar les limitacions
dels parametres de linia d'ordres del nucli i facilita lassetroduccié. Si un parametre té una forma
abreujada, aquesta es mostrara entre paréntesi despasfodad normal (més llarga). Els exemples
d’aquest manual normalment utilitzaran la forma abreujada

debconf/priority (priority)
Aquest parametre definira la prioritat més alta dels missagagmostrar.

La instal-lacié predeterminada utilitpaiority=high . En aquest cas es mostraran els mis-
satges amb prioritat high i critical, pero s’anul-laranrelssatges amb prioritat medium i low.
Si l'instal-lador detecta algun problema, ajustara largaben funcioé de les necessitats que
n'esdevinguin.

Si utilitzeu el parametre d’arrencagdaority=medium , se us mostrara el menu d’instal-lacié
i disposareu de més control sobre la instal-lacié. Quailigatel parametreriority=low

1. Per a assegurar que el tipus de terminal emprat per I'instal-ladooia amb el vostre emulador de terminal, podeu
afegir el parametréERM#ipus . Adoneu-vos que l'instal-lador només accepta els tipus de terminassginux , bterm ,

ansi , vt102 i dumb. El valor per defecte per a la consola séritebian-installer ésvt102 .
2. Amb nuclis actuals (2.6.9 o0 més nous) podeu utilitzar fins a 32 pasrddrlinia d’ordres i 32 parametres d’entorn. Si

s’excedeixen aquestes xifres, el nucli fallara.
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es mostraran tots els missatges (és equivalent al métoderttadaexper). En el cas de
priority=critical , el sistema d'instal-laci6 mostrara Unicament els missafitics i
procurara fer la feina correctament sense mostrar missatge

DEBIAN_FRONTEND

Aquest parametre d’arrencada defineix el tipus d’inteftfusuari utilitzat per 'instal-lador.
Els possibles parametres de configuracié actuals son:

« DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
« DEBIAN_FRONTEND-=text

« DEBIAN_FRONTEND=newt

- DEBIAN_FRONTEND=gtk

El tipus predeterminat éBEBIAN_FRONTEND=newt En el cas de les instal-lacions a través
de la consola série s’acostuma a utilitZEBIAN_FRONTEND=text. En general, I'nic tipus
disponible en el mitja d’instal-lacié predeterminat éaelt , i per tant actualment no és molt
atil.

BOOT_DEBUG

Establint aquest parametre d'arrencada a 2 induira el prd@rencada de l'instal-lador a
mostrar més missatges. Establint-lo a 3 fara disponible @mispestrategics del procés
d’'arrencada intérprets de depuracié (sortiu dels intéspper a continuar amb el procés
d’arrencada).

BOOT_DEBUG=0

Es el valor predeterminat.

BOOT_DEBUG=1

Més missatges de I'habitual.

BOOT_DEBUG=2

Molta informacié de depuracio.

BOOT_DEBUG=3

Durant el procés d'arrencada s’executen diversos intéspferdres que permeten una
depuracio més detallada. Per continuar I'arrencada hal@sortir de I'intérpret d’ordres.

INSTALL_MEDIA_DEV

El valor del parametre correspon al cami al dispositiu désjdal carregar l'instal-lador de
Debian. Per exempléNSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

El disquet d’arrencada, que normalment escaneja totsssielis per trobar el disquet arrel, es
pot substituir per aquest parametre per forcar que Unicalbusqui en aquest dispositiu.
lowmem

Es pot emprar per a forcar I'instal-lador a un nivell més gdanpoca memoria del que
l'instal-lador assigna per defecte basat en la memoriadibfe. Els valors possibles sén 1 2.
Vegeu també&eccid 6.3.1.1
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noshell

Evita que l'instal-lador obriga inteérprets interactius &#rminals 2 i 3. A¢o és Util per a in-
stal-lacions desateses on la seguretat fisica siga liaitad

debian-installer/framebuffer (fb)

Algunes arquitectures utilitzen el framebuffer del nudir pferir la instal-lacié en diferents
idiomes. Si el framebuffer us provoca errors al sistemagpodeshabilitar la caracteristica
utilitzant els parametregya=normal fo=false . Els simptomes del problema s6n missatges
d’error referents al bogl, una pantalla en blanc o que esiquedelat durant uns quants minuts
després d'iniciar la instal-lacio.

debian-installer/theme (theme)

El tema determina I'aparenca de la interficie d’usuaridclicones, etc.). Els temes disponibles
varien segons la interficie. Actualment ambdues interianewt i gtk, només tenen disponible el
tema “dark”, dissenyat per a usuaris amb discapacitatalgsBodeu establir el tema arrencant
ambtheme= dark .

netcfg/disable_dhcp

El debian-installer procura, per defecte, configurar la xarxa automaticamdlitzant el
DHCP. Si la configuracié es realitza correctament no podreisar-ne i modificar-ne els parame-
tres obtinguts. L'accés a la configuracid manual de la xaoraés es donara quan falli la con-
figuracié per DHCP.

Si en la vostra xarxa local disposeu d’un servidor de DHCB perel voleu utilitzar, perqué per
exemple us retorna respostes incorrectes, podeu evitamimduir la informacié manualment
utilitzant el parametreetfcg/disable_dhcp=true

hw-detect/start_pcmcia

Si us causa problemes i per evitar que s'iniciin els serv€NI@IA trieu false . Aquest com-
portament s’ha detectat en alguns ordinadors portatils.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Establiu-ho arue per habilitar el suport a I'instal-lador per a discs SeriBA/RAID (anome-
nats també ATA RAID, BIOS RAID o RAID falsos). Tingueu en campue de moment aquest
suport és experimental. Podeu trobar informaci6 additiahaiki de l'instal-lador de Debian
(http://wiki.debian.org/Debianlinstaller/).

preseed/url (url)

Especifica 'URL que enllaca a un fitxer de preconfiguracioiadra utilitzar per automatitzar
la instal-lacio. Per a més informacio vedgeccio 4.6

preseedffile (file)

Especifica el cami que enllaca a un fitxer de preconfiguracerr@gar per automatitzar la in-
stal-lacié. Per a més informacio6 vedggeccio 4.6

preseed/interactive

Per mostrar les gliestions encara que estiguin preconfigjrastabliu el parametrerae . Pot
ser Util per provar o depurar un fitxer de preconfiguracioe&i®os que aix0 no afectara els
parametres d'arrencada que hagueu passat, tot i que peestaguodeu utilitzar una sintaxi
especial. Per a més detalls, ve@rccioé B.5.2
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auto-install/enable (auto)

Es possible retardar les qiiestions que normalment es pgeggabans de la preconfiguracio
fins després de la configuracié de la xarxa. Per a més infotntaant a I'automatitzacio
d’instal-lacions, vege8ecci6 B.2.3

finish-install/keep-consoles

A instal-lacions des de seérie o des de la consola de gestiéptesoles virtuals (VT1 a VT6) es
deshabiliten normalment &dtc/inittab . Poseu-ho &ue per evitar-ho.

cdrom-detect/eject

De manera predeterminada, abans de reinidéafan-installer expulsa automaticament els
medis optics emprats durant la instal-lacié. Aixo pot seeagssari si el sistema no arrenca au-
tomaticament del CD. En alguns casos pot ser fins i tot, n¢jaegier exemple si la unitat optica
no pot reinserir el medi per si sola i 'usuari no esta allagfar-ho manualment. Moltes unitats
de tipus carrega per ranura, linia fina o caddy no poden egEarel medi automaticament.

Establiu-ho #alse per a deshabilitar I'expulsié automatica i tingueu prespre pot ser que
hagiu d’assegurar-vos que el sistema no arrenca automatitale la unitat optica després de la
instal-lacio inicial.

base-installer/install-recommends (recommends)

Si establiu aquesta opciéfaise , es configurara el sistema de gestié de paquets per a no in-
stal-lar automaticament els paquets recomanats, tanttdarestal-lacié com al propi sistema
instal-lat. Vegeu tamb®ecci6 6.3.3

Adoneu-vos que aquesta opci6 resulta en un sistema mégigego també en la mancanga
de funcions que normalment esperarieu que hi foren disfgsniBotser necessitareu instal-lar
manualment alguns dels paquets recomanats per a obtenia foincionalitat que desitgeu. Per
tant, aquesta opcié només hauria de ser emprada per usadtrexperimentats.

debian-installer/allow_unauthenticated

Per omissio, I'instal-lador requereix repositoris autets amb una clau gpg coneguda. Establiu
el parametre &ue per desactivar I'autenticacidvis: aquesta opcio és insegura i no es reco-
mana utilitzar-la.

rescue/enable

Establiu-ho arue per entrar en mode de rescat en comptes de realitzar unblattanormal.
VegeuSecci6 8.7

5.3.2. Utilitzar els parametres de I'arrencada per respondre
preguntes

Es possible establir un valor en 'indicador de I'arrencpena practicament qualsevol de les qliesti-
ons que es pregunten durant el procés d’instal-lacid, empe aixdo nomeés és Util en casos determi-
nats. Les instruccions generals per fer-ho les podeu te8accié B.2.2A continuacié podeu veure
alguns exemples concrets.
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debian-installer/language (idioma)
debian-installer/country (pais)
debian-installer/locale (locale)

Hi ha dues formes d’indicar I'idioma, pais i locale a emprar a la instal-lacié i per al propi
sistema instal-lat.

La primera i més facil és indicar només el paraméteale . L'idioma i el pais es derivaran
del seu valor. Per exemple, podeu empwesle=ca_ES per a escollir el catala com a idioma

i Espanya com a pais (s'emprar@ ES.UTF-8 com a locale per defecte del sistema instal-lat).
Aquesta forma té la limitacioé de que no permet especificastigis combinacions d’idioma, pais

i locale.

La segona opcid, més flexible, és especifieaguage (idioma) icountry (pais) per separat.
En aquest cas podeu especificadagale  opcional que s’emprara com a locale per defecte al
sistema instal-lat. Per exemplanguage=ca country=AD locale=ca_ES.UTF-8

anna/choose_modules (modules)

Es pot utilitzar per carregar automaticament componentsl’idetal-lador que no es

carreguen per omissié. Alguns exemples de components rigsi@ue us poden ser (Utils
s6n openssh-client-udeb (que us permetra emprar l'ordicp durant la instal-lacié) i

ppp-udeb (vegeuSeccié D.5.

netcfg/disable_dhcp

Establiu-lo arue sivoleu desactivar DHCP i forcar la configuracié de la xad&zant adreca-
ment estatic.

mirror/protocol (protocol)

Per omissio, l'instal-lador utilitzara el protocol HTTPrmescarregar fitxers de les repliques de
Debian, i no és possible canviar-ho a FTP durant les irst#is en prioritat normal. Si establiu
aquest parametrefgp , forcareu que l'instal-lador utilitzi aquest protocolngueu en compte
gue no podreu seleccionar una replica FTP de la llista, bhadiretroduir el nom del servidor
manualment.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Es pot utilitzar per seleccionar tasques que no estan digpsrdes de la llista de tasques inter-
activa, com per exemplale-desktop . Per a informacié addicional, veg&ecci6 6.3.5.2

5.3.3. Pas de parametres a moduls del nucli

Si els controladors estan compilats al nucli, és possilbésgrgparametres tal i com es descriu a la
propia documentacié del nucli. Tanmateix, si els controtasgkstan compilats com a moduls, no és
possible passar parametres de la forma habitual, ja quaetdelrprocés d’instal-lacié aquests no es
carreguen igual que en un sistema ja instal-lat. Haureulifat una sintaxi especial, reconeguda
per I'instal-lador, que assegurara que els parametresen dés fitxers de configuracié corresponents
i per tant que els moduls tindran disponible aquesta infordnguan es carreguin. Els parametres
també es propagaran automaticament a la configuracio tlhsisnstal-lat.

Fixeu-vos que ara es forca estrany haver de passar pararaktr@oduls. En la majoria de casos el
nucli podra detectar el maquinari present al sistema i kstais bons parametres predeterminats.
Tanmateix, en algunes situacions encara pot ser necestfiieels parametres manualment.

La sintaxi utilitzada per establir els parametres dels rnoésila seglent:
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nom_del_modul . nom_del_parametre =valor

Si necessiteu passar diversos parametres al mateix o ardéenoduls, simplement repetiu aixo. Per
exemple, per fer que una antiga targeta de xarxa 3com ugllitonnector BNC (coaxial) i I'lRQ 10,
haurieu de passar:

3c509.xcvr=3 3c¢509.irqg=10

5.3.4. Afegir moduls del nucli a la llista negra

De vegades pot ser necessari afegir un modul en una llista pegevitar que el nucli i udev el carre-
guin automaticament. Per exemple, un motiu per voler far s@ria un modul en particular que causi
problemes amb els components del vostre equip. El nucli dades també llista dos controladors
diferents pel mateix dispositiu. Aixd pot provocar que epdisitiu no funcioni correctament si hi ha
conflictes entre els controladors, o si es carrega primesrgta@lador que no toca.

Podeu afegir un modul a la llista negra emprant la sintaxieegnom_del_modul .blacklist=yes
D’aquesta manera s'afegira el modukesc/modprobe.d/blacklist.local , tant durant la ins-
tal-lacié com en el sistema instal-lat.

Tot i aixi, fixeu-vos que és possible que el sistema d'idatab carregui un d’aquests moduls igual-
ment. Podeu evitar-ho si executeu la instal-lacié en moperekdesseleccioneu el modul de la llista
gue es mostra durant les etapes de deteccié de maquinari.

5.4. Resoluci6 de problemes del procés d’'instal-lacio

5.4.1. Fiabilitat del CD-ROM

De vegades, especialment amb unitats de CD-ROM vellestdlitiador podria no arrancar des de
CD-ROM. L'instal-lador podria — inclus després d’arrencarrectament des del CD-ROM — fallar
en el reconeixement del CD-ROM i donar errors mentre I'dstirt durant la instal-lacio.

Hi ha causes diferents per aquests problemes. Tan sols ghstamalguns dels problemes coneguts
i donar suggeriments de com podeu tractar-los. La restasasvostra.

Hi ha dos coses molt senzilles que podeu provar.

- Si el CD-ROM no arranca, comproveu que s’ha inserit cormets i que no esta brut.

- Silinstal-lador no reconeix el CD-ROM, proveu d’executapcié Detecta i munta el CD-ROM
altra vegada. Alguns problemes de DMA associats a alguntgside CD-ROM velles es resolen
d’aquesta manera.

Si no funciona, aleshores proveu els suggeriments queadaisubseccié de baix. Casi tots, pero no
tots els suggeriments discutits son valids tant pels CD-ROM pels DVD, pero utilitzarem el terme
CD-ROM per simplicitat.
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Si no podeu aconseguir que la instal-lacié funcione des d&kODI, proveu un dels altres metodes
d’instal-lacié que hi ha.

5.4.1.1. Problemes usuals

+ Algunes unitats de CD-ROM velles no suporten la lectura desdjjue es van gravar a altes veloc-
itats utilitzant una gravadora de CD moderna.

- Si el sistema arrenca correctament des del CD-ROM, no volediessariament que Linux suporte
el CD-ROM (o més correctament, la controlador a la que teoiunectada la vostra unitat de CD-
ROM).

« Algunes unitats de CD-ROM velles no funcionen correctansemista activat I'‘accés directe a
memoria” (DMA).

5.4.1.2. Com investigar i potser resoldre alguns problemes

Si el CD-ROM falla a I'arrencar, proveu els segiients suggenis.

- Comproveu que la vostra BIOS suporta I'arrencada des de OB-Ralgunes no ho fan) i que la
vostra unitat de CD-ROM suporta el mitja que esteu utilitzan

- Si heu descarregat una imatge iso, comproveu que I'md5sumidetge coincideix amb el que
estigui al fitxerMD5SUMSle la imatge, que hauria d'estar al mateix lloc d'on vau desgar la
imatge.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391h12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

A continuacio, comproveu que I'md5sum del CD-ROM que hewajraoincideix també. L'ordre
seglent hauria de funcionar. Utilitza la mida de la imatgdlpgir el nombre correcte de byts des
del CD-ROM.

$ dd if=/devicdrom | \

> head -c ‘stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso SN
> md5sum

a20391b12f7ff22ef705cee4059c6h92 -

262668+0 registres llegits

262668+0 registres escrits

134486016 octets (134 MiB) copiats, 97.474 segons, 1.4 MiB/ S

Si després d’arrencar l'instal-lador correctament, el REDM no es detectat, tornar a provar podria
resoldre el problema. Si teniu més d’'una unitat de CD-ROMyeu de canviar el CD-ROM a una
altra unitat. Si no funciona o si el CD-ROM es reconeix pemalerrors quan esta llegint-lo, proveu
els suggeriments que teniu a continuacio. Es necessita atmeixement basic de Linux per fer-ho.
Per executar qualsevol de les ordres, primer haurieu déacaanla segona consola virtual (VT2) i
activar I'interpret d’ordres.

« Canvieu al VT4 o mireu els continguts del fitYear/log/syslog (utilitzeu elnano com a edi-
tor) per comprovar qualsevol missatge d’error especifispbiEs, comproveu la sortida del I'ordre
dmesg
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- Mireu en la sortida ddmesgsi s’ha reconegut la vostra unitat de CD-ROM. Haurieu de algena
cosa de l'esteil (les linies no han de estar obligatoriarderibrma consecutiva):

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irq 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UD MA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Si no veieu res de l'estil, les opcions s6n que no es reconegaestiga suportada la controladora
a la que esta connectat el vostre CD-ROM. Si sabeu quin dadtmofa falta per la controladora,
podrieu provar de carregar-lo manualment amb I'ordoglprobe.

- Comproveu que hi ha un node de dispositiu per la vostra udéa€D-ROM a/dev/ . En els
exemples de baix, aco seria/édv/hdc . Hauria d’estar també édev/cdrom

- Utilitzeu I'ordre mount per comprovar si el CD-ROM ja esta muntat; si no ho esta, prole
muntar-lo manualment:

$ mount /dev/ hdc /cdrom

Mireu si s’ha produit algun error després d’executar I'erdr

- Comproveu si el DMA esta activat:

$ cd /proc/ ide / hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Un “1” a la primera columna després dsing_dma vol dir que esta activat. Si ho esta, proveu de
desactivar-lo:

$ echo -n "using_dma:0" >settings

Comproveu que esteu en el directori del dispositiu que esgpon a la vostra unitat de CD-ROM.

- Si hi ha algun problema a la isntal-lacié, proveu de comprlavantegritat del CD-ROM fent Us
de 'opciod que hi ha casi al final del mena principal de I'imdgalor. Aquesta opcio es pot utilitzar
com una comprovacio general de si el CD-ROM es pot llegir aomfianca.

5.4.2. Configuracio de I'arrencada

Si teniu problemes i el nucli es penja durant I'arrencadaremoneix els periférics o les unitats no
es reconeixen com cal, cal primer de tot comprovar els pdramd’arrencada, tal com s'indica a
Secci6 5.3

Sovint, els problemes desapareixen si traieu maquinaiciatal i periferics, i proveu aleshores
d’arrencar de nou. Els modems interns, les targetes de $®dispositius Plug-n-Play poden ser
especialment problematics.

Si el sistema té una gran quantitat de memoria, superior M@ I'instal-lador es penja en arrencar
el nucli, potser haureu d’indicar un argument d’arrencafiae limitar la quantitat de memaria que
pot veure el nucli, com anmem=512m
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5.4.3. Problemes d’instal-lacié usuals en 64-bit PC

Hi ha alguns problemes usuals en la instal-lacié que es psmlecionar o evitar indicant certs para-
metres d'arrencada a I'instal-lador.

Alguns sistemes tenen disquets amb les “ linies de canviidel(®CL) invertides”. Si rebeu er-
rors de lectura del disquet, fins i tot si esteu segurs queseudi esta bé, proveu el parametre
floppy=thinkpad

En altres sistemes, com I'IBM PS/1 o el ValuePoint (que terwniroladores de disc ST-506), la unitat
IDE pot no ser reconeguda com cal. Novament, intenteu-megorsense parametres i comproveu si la
unitat es reconeix com cal. Si no, determineu la geometria deitat (cilindres, capcaleres i sectors),
i empreu el parametigd=cilindres  , capgaleres , sectors

Si la maquina és molt antiga i el nucli es penja després dekatge Checking 'hit
instruction... , aleshores empreu l'argument d’arrencaaahlt , el qual deshabilita la
comprovacio.

Alguns sistemes (especialment portatils) que tenen uéu@s nativa que no té una ratio 4:3 (p.ex.
gue no és 800x600 o0 1024x768) poden mostrar una pantallaea désprés d’'arrencar l'instal-lador.
En aquest cas afegir el parametra=788 ® pot ajudar. Si aixo no funciona, intenteu afegir el para-
metre d’arrencadtb=false

Si la pantalla comenca a comportar-se de manera estranyteers&rrenca el nucli, per exemple es
posa blanca, negra, o mostra un batibull de pixels colsrgjatser la targeta de video és problematica
i no fa com cal la commutacié al framebuffer. Podeu empraagimetre d'arrencadb=false  per

a deshabilitar la consola del framebuffer. A causa de leisdaions de la funcionalitat de la consola,
Unicament hi haura a I'abast un nombre reduit d’'idiomes gariastal-lacié. Consulte8ecci6 5.3
per als detalls.

5.4.3.1. Bloqueig del sistema durant la configuracié del PCMC 1A

Alguns models de portatil de Dell peten quan la deteccio dpagitius PCMCIA tracta d’accedir a
algunes adreces de hardware. Altres portatils tenen pnaislsemblants. Si teniu un problema com
aquestino us cal la funcionalitat PCMCIA durant la instaiid, podeu deshabilitar-la amb el parame-
tre d’arrencadaw-detect/start_pcmcia=false . Podeu configurar-la després de la instal-lacié i
excloure el rang de recursos que causa problemes.

També podeu arrencar l'instal-lador en mode expert. Hadlietroduir les opcions del rang de
recursos que calen per al maquinari. Per exemple, si tenporatil Dell dels esmentats abans, heu
d’introduir exclude port 0x800-0x8ff . Hi ha una llista d’'opcions usuals del rang de recursos
a la secci6 Configuracié dels recursos del sistema del COM ARIFPCMCIA (en angles)
(http://pcmcia-cs.sourceforge.net/ftp/doc/PCMCIAMWDO-1.html#ss1.12). Tingueu en compte
gue s’han d’'ometre les comes quan introduiu aquest valarstdl-lador.

5.4.3.2. Bloqueig del sistema durant la carrega dels moduls USB

Normalment, el nucli prova d'instal-lar els moduls USB i ehtrolador del teclat USB a fi de per-
metre I'Gs d’alguns teclats USB no estandard. Tanmateikiahalguns sistemes USB trencats on
el controlador es penja en carregar-lo. Una possible sbhat ser deshabilitar el controlador USB
en la configuracié de la BIOS de la placa base. Una altra ogcigtéoduir el parametreousb a
l'indicador d'arrencada.

3. El parametrega=788 activara el framebuffer VESA amb una resolucié de 800x600. i&egent funcioni, tot i que és
possible que no sigui la resolucié optima per al sistema. Podeu obtetiistande resolucions disponibles utilitzanja=ask |,
pero tingueu en compte que aquesta llista pot no ser completa.
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5.4.4. Com interpretar els missatges del nucli durant
I'arrencada

Durant la sequéncia d'arrencada, podeu veure nombrososatges del tipuscan't find

quelcom , O quelcom not present , can't initialize quelcom , 0 fins i tot this driver

release depends on  quelcom . No us heu de preocupar per la majoria d’aquests missattges. E
veieu perqué el nucli dels sistema d'instal-lacié s’ha figpé funcione a ordinadors amb molts

dispositius periférics diferents. Obviament, cap ordaraé tots els dispositius possibles, per tant el
sistema operatiu potser es queixara en cercar periferienguhi ha. Potser veureu també que el
sistema fa una pausa momentania. Aixo ocorre quan s’espeeaposta d'un dispositiu i aquest no

hi és. Si trobeu que hi triga massa, podeu fer-vos desprésalirarmida (vegelseccio 8.5.

5.4.5. Informar d’errors d’instal-laci6

Si aconseguiu completar la fase inicial d’arrencada perpatteu completar la instal-lacio, I'opcid
Desa els registres de depuracié podria ser d'utilitat. Us permet emmagatzemar a un disgset e
registres d’error del sistema i informacié sobre la configid de l'instal-lador, o bé descarregar-
los utilitzant un navegador web. Aquesta informacié potpproionar-vos pistes sobre quée ha anat
malament i com arreglar-ho. Si aneu a enviar un informe dfgpodeu afegir-hi aquesta informacia.

Podeu trobar altres missatges d'instal-lacié pertinentga@log/ durant la instal-lacio, i a
Ivar/log/installer/ després que 'ordinador s’haja arrencat en el sistemafal itzd.

5.4.6. Emissio d’informes d’error

Si encara teniu problemes, podeu enviar un informe d'idatad. Us animem a enviar també informes
en cas que la instal-lacio haja reeixit, per poder dispaséa chajor quantitat d’informacio possible
sobre el major nombre de configuracions de maquinari.

Fixeu-vos que el vostre informe d’instal-lacié es pubbcarSistema de seguiment d’errors de Debian
(BTS) i s’enviara a una llista de correu publica. Assegwesid’utilitzar una adreca de correu que
no us importe fer publica.

Si teniu un sistema Debian en funcionament, la manera mésifametre un informe d’instal-lacié
és instal-lar els paqueitsstallation-report i reportbug  (apt-get install installation-report
reportbug) i configurarreportoug  tal com s’explica &ecci6 8.5.2executant I'ordreeportbug
installation-reports.

De forma alternativa, podeu utilitzar aquesta plantillar pds informes d'instal-lacio, i
enviar-lo com un informe d'error al pseudopaquiestallation-reports , enviant-lo a
<submit@bugs.debian.org > (en anglées).

Package: installation-reports

Boot method: <Com heu arrencat linstal-lador Amb un CD? Amb un disquet? En xarxa?>
Image version: <Es millor la URL completa a la imatge que desc arregat>
Date: <Data i hora de la instal-lacio>

Machine: <Descripcié de la maquina (p.ex., IBM Thinkpad R32 )>

Processor:

Memory:

Partitions: <empreu la informacié de l'ordre df -TI; prefer entment la de la taula de particions
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Informacié d’«Ispci -knn» (0 «Ispci -nn»):

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot: [1
Detect network card: [1]
Configure network: [1
Detect CD: [1
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives: [1]
Partition hard drives: [ ]
Install base system: [1]
Clock/timezone setup: [1]
User/password setup: [1
Install tasks: [1]
Install boot loader: [1]
Overall install: [1]

Comentaris/Problemes:

<Descripcié detallada de la instal-lacié i qualsevol pensa da, comentari
0 idea que tingueu durant la instal-lacié inicial.>

En l'informe de I'error, descriviu el problema, incloeritéis darrers missatges del nucli si es tracta
d’'una penjada d’aquest. Descriviu els passos que heu féta@ueonduit al sistema a I'estat proble-
matic.
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6.1. Com funciona l'instal-lador

L'instal-lador de Debian és un conjunt d’elements amb dhjs@specifics que realitzen cada una de
les tasques de la instal-lacid. Cada element executa laassa preguntant a I'usuari les qliestions
necessaries per realitzar-la. Les preguntes tenen adsfgpaioritats, i la prioritat de les preguntes

que s’han de fer s’estableix quan s'’inicia I'instal-lador.

Quan s’executa una instal-lacié per defecte només es fgrdgsintes essencials (d'alta prioritat).
En aquest cas és un procés d'instal-lacié altament autaatasimb poca interaccié de l'usuari. Els
elements s’executen automaticament en una sequéncikedaidéalels elements que s’executen depén
principalment del métode d'instal-lacié que utilitzeu | destre maquinari. L'instal-lador utilitzara
valors predeterminats per a les preguntes que no es facin.

Si hi hagués un problema, l'usuari veuria una pantalla dreirpotser es mostraria el menu

d'instal-lacié perqué seleccionés alguna acci6 altema8i no hi ha problemes, I'usuari mai veura
el menu d'instal-lacié, sind que simplement haura de ctartéss preguntes de cada element. Les
notificacions d’errors greus tenen una prioritat «critidasmanera que sempre es notifiqui a I'usuari.

Alguns dels valors predeterminats que utilitza l'instaldr es poden canviar passant-li arguments
d’arrencada quan s'inicia elebian-installer . Per exemple, si voleu forcar una configuracié

de xarxa estatica (el DHCP s'utilitza de manera predetexdarsi esta disponible), podeu afegir

el parametre d’arrencadeetcfg/disable_dhcp=true . Podeu veure les opcions disponibles a
Secci6 5.3.1

Els usuaris avancats es poden sentir més comodes amb urigcimteonduida a través de mendus,
on l'usuari controla cada pas en comptes de deixar quedlitastior els realitzi automaticament en
una seqiéncia. Per utilitzar I'instal-lador de forma manadravés de mends, afegiu I'argument
d’arrencadariority=medium

Si el vostre maquinari necessita que passeu opcions aldsraelunucli a mida que es van instal-lant,
necessitareu iniciar I'instal-lador en mode “expert”. Agia opcid es pot activar utilitzant I'ordre
expertper arrencar I'instal-lador o bé afegint I'argument d’an&dapriority=low . EImode expert
us proporciona control total sobredabian-installer

En aquesta arquitectura édbian-installer suporta dues interficies d’usuari diferents: una ba-
sada en caracters i l'altra grafica. La interficie basadaagacters és la que s'utilitza per defecte
excepte si seleccioneu I'opcié “Graphical install” al mafiarrencada. Per a més informacié sobre
l'instal-lador grafic vege&eccié D.6

El ratoli no és funcional en I'entorn basat en caracters.i Aepiu les tecles que podeu utilitzar per
navegar pels diversos dialegs.Tab o la tecla de cursor a dreta mouen «endavant», i Ié8aj-Tab

o el cursor a ksquerramouen «endarrere» entre els botons i seleccions que esemads#s tecles
de cursoramunt i avall seleccionen diferents elements en una llista desplagaialebé desplacen
la mateixa llista. A més, en llistes llargues, podeu teclefa lletra per fer que la llista es desplaci
directament a la seccio que tingui elements que comencinagubsta lletra i utilitzaRe Pagi Av
Pag per desplacar la llista per seccions. lhara espaiadoraselecciona un objecte com un quadre
de verificaci6. Utilitzeu la tecléntro per activar les eleccions.

Alguns dialegs ofereixen informacié addicional d’ajud&dfs’indicara mostrant a I'Gltima linia de
la pantalla que podeu accedir a la informacié d’ajuda pretaeeclaF1.
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Els missatges d’error i els registres es redirigeixen adatguconsola. Podeu accedir a aquesta consola
prementAlt esquerra-F4 (manteniu premudaAlt esquerra mentre premeu la tecla de furfed;
torneu al procés principal de I'instal-lador ai esquerra-F1.

També podeu trobar aquests missatgeardog/syslog . Després de la instal-lacid, aquest regis-
tre es copia &var/log/installer/syslog del nou sistema. Altres missatges de la instal-lacié es
poden trobar &ar/log/ durant la instal-lacié i var/log/installer/ després que I'ordinador
s’hagi iniciat amb el sistema instal-lat.

6.2. Introduccio als elements

Agqui hi ha una llista dels elements de linstal-lador amb breu descripcié de la tasca de cada
element. Els detalls que podeu necessitar per saber cdtrauntiin element en particular els podeu
trobar aSecci6 6.3

main-menu

Mostra la llista d’elements durant I'operacié de I'indidor i inicia un element quan se selec-
ciona. Les preguntes del menu principal tenen assignadgriordat mitjana, si la vostra prior-

itat esta definida a alta o critica (alta és el valor per pegdehat), no veureu el menu. D'altra
banda, si hi hagués un error que requeris la vostra intédyda@rioritat de les qlestions es pot
baixar temporalment per permetre resoldre el problemaageest cas, pot apareixer el mend.

Podeu arribar al menu principal seleccionant el bha#é enrere repetidament, per retrocedir tot
el cami fet per I'element en execucio.

localechooser

Permet a I'usuari seleccionar les opcions de localitzaei@pa instal-lacié i el sistema instal-lat:

idioma, pais i locals. L'instal-lador mostrara els miseatgn I'idioma seleccionat, en el cas que
la traduccio per aquest idioma no sigui completa algunsatges pot ser que es mostrin en
angles.

kbd-chooser

Mostra una llista de teclats dels quals 'usuari tria el nhode es correspon amb el seu.

hw-detect

Detecta automaticament la major part de maquinari delnsestécloent targetes de xarxa, uni-
tats de disc i PCMCIA.

cdrom-detect
Cerca i munta un CD d’instal-lacié de Debian.

netcfg

Configura les connexions de xarxa de I'ordinador perquée gumrigui comunicar a través de la
Internet.

iso-scan
Cerca imatges ISO (fitxerso ), que poden ésser a un disc dur.
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choose-mirror
Presenta una llista de répliques de I'arxiu de Debian. ldudspot triar la font dels seus paquets
d’instal-lacié.

cdrom-checker
Comprova la integritat d'un CD-ROM. D’aquesta manera,Uas pot estar segur que el CD-
ROM d'instal-laci6 no esta corromput.

lowmem
El «lowmem» intenta detectar sistema amb poca memoria, wgstqgas realitza diversos trucs
per treure parts innecessaries didian-installer de la memoria (a canvi de perdre algunes
funcions).

anna
Anna’s Not Nearly APT (I'’Anna casi no és I'APT). Instal-laqueets que s’han obtingut de la
replica o CD triat.

user-setup

Estableix la contrasenya de root, i afegeix un usuari narmal

clock-setup

Actualitza el rellotge del sistema i determina si aquest estUTC o no.

tzsetup

Tria la zona horaria, a partir de la ubicacié seleccionadashb

partman
Permet a l'usuari fer particions als discs adjunts al siatesrear sistemes de fitxers a les parti-
cions seleccionades, i adjuntar-los als punts de munféagebé s’inclouen funcions interessants
com un mode completament automatic i suport per LVM. AquéstBeina de gestio de parti-
cions preferida a Debian.

partitioner
Permet a l'usuari fer particions als discs adjunts al siate®felegeix un programa de particions
apropiat per a I'arquitectura del vostre ordinador.

partconf
Visualitza una llista de particions i crea sistemes de fiteeles particions seleccionades segons
les instruccions de I'usuari.

Ivmcfg

Ajuda a l'usuari a configurar é\VM (Logical Volume Manager, gestor de volums logics).

mdcfg

Permet a I'usuari configurar el programB@ID (Redundant Array of Inexpensive Disks, matriu
redundant de discs barats). Aquest programari RAID normairés superior als barats contro-
ladors RAID IDE (pseudomaquinari) que es troben a les plagases més noves.
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base-installer
Instal-la el conjunt de paquets més basics que permetinrdiniador funcionar sota Debian
GNU/Linux quan es reinicii.

apt-setup

Configura apt, gairebé automaticament, a partir del mifjzstil-lacié que s’estigui fent servir.

pkgsel

Utilitza tasksel  per seleccionar i instal-lar programari addicional.

0s-prober

Detecta els sistemes operatius instal-lats actualmeatdidador i passa aquesta informaci6 al
bootloader-installer (instal-lador del carregador &acada), que pot oferir la capacitat d’afegir
els sistemes operatius descoberts al menu d'inici delgagli@ d’arrencada. D’aquesta manera,
l'usuari pot triar facilment, durant 'arrencada, quinteima operatiu iniciar.

bootloader-installer

Cadascun dels instal-ladors de carregadors d’'arrencsidd ia un programa al disc dur, que és
necessari perque I'ordinador pugui arrencar el Linux satibgar un disquet o CD-ROM. Molts
carregadors d’arrencada permeten a l'usuari triar unrsstgperatiu alternatiu cada vegada que
s’arrenca I'ordinador.

shell

Permet a I'usuari executar un intérpret d’ordres des dellnoegn una segona consola.

save-logs

Proporciona un métode perque l'usuari pugui registrarméeio en disquet, xarxa, disc dur or
altres medis quan es troba algun problema. Posteriormenfdrcha acurada, pot informar als
desenvolupadors de Debian dels problemes amb el progrdhmetal-lacio.

6.3. Utilitzacio dels elements individualment

En aquesta secci6 descriurem detalladament cada eleménstd-lador. Els elements s’han agrupat
en fases que els usuaris haurien de reconéixer. Es presamtemdre que apareixen durant la ins-
tal-laci6. Recordeu que en cada instal-laci6 no s'utitiz@ots els moduls, els que realment s'utilitzen
depenen del métode d'instal-lacié que s'utilitza i del niag.

6.3.1. Configuraci6 de linstal-lador de Debian i del
maquinari

Suposem que l'instal-lador de Debian ha arrencat i que ésteant la primera pantalla. En aquesta
fase, les capacitats dédbian-installer encara son bastant limitades. Desconeix la major part de
caracteristiques del maquinari, idioma preferit, o fing gtona tasca ha de realitzar. No us preocupeu,
el debian-installer és bastant llest i pot enquestar automaticament el vosujaimei, localitzar

la resta dels seus elements i actualitzar-se a un sistemstal’lacié capag. Tot i aix0 encara caldra
ajudar eldebian-installer amb alguna informacié que no pot determinar automaticaiecent

la seleccio de I'idioma preferit, I'esquema del teclat odplica de xarxa a utilitzar).
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Notareu que en aquesta faselebian-installer realitza ladeteccié de maquinadiverses vega-
des. El primer cop, I'objectiu és, especificament, el maauimecessari per carregar els elements de
l'instal-lador (p. ex. el CD-ROM o targeta de xarxa). Com guoeots els controladors estan disponi-
bles en aquesta primera execucio, és necessari repetielecifiede maquinari posteriorment.

Durant la deteccié de maquinari, ddbian-installer comprova si algun dels dispositius del sis-
tema necessita carregar algun microprogramari. Si egcgtalin microprogramari que no esta dispo-
nible, es mostrara un dialeg que permet carregar el micgoaneari des d’una unitat extraible. Vegeu
Seccio6 6.4er a més detalls.

6.3.1.1. Comprovacié de la memoria disponible / mode poca memoria

Una de les primeres coses que falebian-installer €s comprovar la memoaria disponible. Si
la memoria disponible és limitada, aquest component raaditalgunes modificacions en el procés
d’instal-lacié que us haurien de permetre instal-lar De@GiBU/Linux al sistema.

La primera mesura que es pren per reduir el consum de menabiiaf de I'instal-lador és inhabilitar
les traduccions, de manera que el procés només es podraesegaglés. Evidentment, encara podreu
localitzar el sistema després que la instal-lacié s’hagiptetat.

Si aix0 no és suficient, I'instal-lador encara reduira mé&oakum de memoria carregant només els
components essencials per completar la instal-lacio d&a&ixo redueix la funcionalitat del sistema
d’instal-lacié. Tindreu I'oportunitat de carregar compots addicionals manualment, perd haureu
d’anar amb compte que cada component que seleccioneaarélinés memoria i per tant també hi
haura més possibilitats que el procés falli.

Sil'instal-lador funciona en modeca memoriaés recomanable crear una particié d’intercanvi rela-
tivament gran (64—128 MiB). La particié d’intercanvi slitdara com a memoria virtual, incrementant
aixi la quantitat de memaoria disponible per al sistema.dtahlador activara la particié d’intercanvi
tan aviat com sigui possible en el procés d'instal-lacigeivos que un Us excessiu de la memaoria
d’intercanvi pot reduir el rendiment del sistema i augmeldativitat del disc.

Malgrat totes aquestes mesures, encara és possible gsterlaies bloquegi, que es produeixin errors
inesperats, o que el nucli mati processos si es queda sens&iaéfet que resultara en missatges de
“Out of memory” mostrats a VT4 i al registre del sistema).

Per exemple, s’ha pogut comprovar que crear un sistema dasfiext3 gran falla en mode
poca memoriaguan no hi ha prou espai d'intercanvi. Si més memoria d'oatievi no ajuda a
solucionar-ho, podeu provar de crear el sistema de fitxensecext2 (que és un component essencial
de linstal-lador). Es possible passar particions ext2ta @ssprés de la instal-lacio.

Hi ha la possibilitat de forcar l'instal-lador a emprar utovanés gran dgpoca memorial basat en
la memoria disponible usant el parametre d’arrencada “lemfrcom es descriu 8ecci6 5.3.1

6.3.1.2. Seleccio de les opcions de localitzacio

En la majoria dels casos, les primeres qiestions que usiararefaran referéncia a les opcions de
localitzacio a utilitzar en la instal-lacié i pel sistematad-lat. Les opcions de localitzacié consisteixen
en lidioma, la ubicacié i els locales.

L'idioma seleccionat s'utilitzara en la resta del procésstal-lacio, es disposa d’una traduccié dels
diferents quadres de dialeg. En cas de no existir una tradded’idioma seleccionat, I'instal-lador
utilitzara la traduccio de I'anglés.

La ubicaci6 geografica seleccionada (a sovint un pais)ligata posteriorment en el procés
d’instal-laci6 per seleccionar el fus horari correcte i tgglica de Debian apropiada pel pais indicat.
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L'idioma i el pais s'utilitzaran per ajudar a determinaraddle predeterminat del sistema i definir la
distribucio correcta del teclat.

Primer se us demanara que seleccioneu el vostre idiomaiprefe noms dels idiomes estan llistats
en anglés (banda esquerra) i en el propi idioma (banda det$a)oms de la banda dreta es mostren
utilitzant la tipografia propia de l'idioma. La llista estédenada en funcié dels noms en angles. Al
capdemunt de la llista hi ha un opcié extra que permet seleaciel locale “C” en comptes d'un
idioma. Si seleccioneu el locale “C” la instal-laci6 es itgatad en anglés; el sistema instal-lat no
disposara del suport per a la localitzacio, ja que el paquates no estara instal-lat.

A continuacio se vos demanara que escolliu una ubicaciorgéog. Si havieu escollit un idioma
reconegut com a oficial a més d’'un pgaise us mostrara una llista amb tan sols eixos paisos. Per
seleccionar un pais que no és a la llista, trieu I'omdiées (I'ultima opcid). Us trobareu aleshores
amb una llista de continents; seleccionat el continenibaneu a una llista amb els paisos rellevants
del continent.

Si I'idioma tan sols té un pais associat amb ell, es mostnaadlista de paisos del continent o regio
on es troba el pais, que estara marcat per defecte. Emppsidl®nrere per a escollir un pais d'un
altre continent.

Nota: Es important que escolliu el pais on viviu 0 on vos trobeu perqué determina el fus horari
que es configurara al sistema instal-lat.

Si heu escollit una combinaci6é d’idioma i pais per al qual hbahcap locale definit, i existeixen
multiples locales per a l'idioma, I'instal-lador vos petraeescollir quin d’aquests locales preferiu
com a locale predeterminat del sistema instdl-fala resta dels casos s’escollira un locale per defecte
basat en I'idioma i pais escollits.

Tot locale predeterminat escollit com es descriu al pafagaalt emprar& TF-8 com a codificacio
de caracters.

Si esteu instal-lant amb una prioritat baixa, se vos dorapaid d’escollir locales addicionals, in-
cloent els anomenats locales “tradicion3lsi generar per al sistema instal-lat. En aquest cas, se vos
preguntara quin dels locales escollits voleu que siga elégaredeterminat per al sistema instal-lat.

6.3.1.3. Selecci6 d'un teclat

Els teclats acostumen a estar adaptats als caractersawsilén un idioma. Seleccioneu un format
idoni al teclat que esteu utilitzant o un de similar en cas uke mp aparegui. Una vegada instal-lat
el sistema podreu seleccionar-ne un entre un rang de daassbmés gran (un cop finalitzada la
instal-lacio executeu I'ordrépkg-reconfigure keyboard-configurationcom a superusuari).

Moveu el ressaltat al teclat que voleu utilitzar i prenhetwo . Utilitzeu el cursor del teclat per moure
el — ressaltat; tots els formats de teclat de tots els idiasitaen el cursor en la mateixa ubicacio i,
per tant, son independents a la configuracio del teclat. tlatteextés» disposa de les teciesa
F10en la fila superior.

1. Entermes técnics: en cas que hi hagi multiples locales per I'idioma denbrds codis de pais.

2. Amb la prioritat mitjana i baixa sempre podreu escollir el vostre locaéept entre aquells disponibles per a I'idioma
escollit (si n’hi ha més d’'un).

3. Els locales tradicionals s6n aquells que no empren UTF-8, sind un statsdards més antics per a la codificacié de
caracters com ISO 8859-1 (emprat pels idiomes de I'Europa occlylerE&C-JP (emprat pel Japonés).
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6.3.1.4. Cerca de la imatge ISO de I'instal-lador de Debian

Quan instal-leu segons el métdu®media hi haura un moment en qué necessitareu trobar i muntar
la imatge 1SO de l'instal-lador de Debian per tal d’obteairdsta de fitxers de la instal-lacid. Aixo és
exactament el que fa el componést-scan

Al principi, I'iso-scan munta automaticament tots els dispositius de bloc (p.ewicpms) que
tinguin algun sistema de fitxers conegut i cerca de formaeseziél noms de fitxer acabats gso

(o, per aquest proposit|SO ). Preneu atencié que el primer intent només escaneja fieers
el directori arrel i en el primer nivell de subdirectoris €. troba/ qualsevol_cosa .iso i
/data/ qualsevol_cosa .iso , per0 no /data/tmp/ qualsevol_cosa .iso ). Després que hagi
trobat una imatge iso,iBo-scancomprova el seu contingut per determinar si la imatge ésroatge
iso de Debian valida o no. En el primer cas hem acabat, en @hdégp-scancerca una altra imatge.

En el cas que l'intent previ per trobar una imatge iso de tdhkdor falli, I'iso-scanus preguntara
si voleu realitzar una cerca més exhaustiva. En aquest a&s mira només els directoris superiors,
sind que es recorre el sistema de fitxers complet.

Si I'iso-scanno descobreix la imatge iso de I'instal-lador, torneu arexae al vostre sistema operatiu
original i comproveu si la imatge té un nom correcte (acabaise ), si es troba en un sistema
de fitxers que etiebian-installer pugui reconeixer, i si no és corrupte (verifiqueu la suma de
comprovacio). Els usuaris de Unix experimentats podehdedes de la segona consola, sense tornar
a arrencatr.

6.3.1.5. Configuracio de la xarxa

Quan entreu en aquest pas, si el sistema detecta que tenituméspositiu de xarxa, se us demanara
gue elegiu quin dispositiu sera la vostra interficie de agmmaria, és a dir, la que voleu utilitzar
per a la instal-lacié. Les altres interficies no es configur&n aquest moment. Podeu configurar les
altres interficies un cop hagi finalitzat la instal-laciégeu la pagina de manual interfaces(5).

De manera predeterminada,debian-installer intenta configurar la xarxa del vostre ordinador
automaticament via DHCP. Si la prova té exit, ja estarela Bidva falla es pot deure a molts factors,
des d’'un cable de xarxa desconnectat, fins a una mala coriguiel DHCP. O potser no disposeu
d’'un servidor DHCP a la vostra xarxa local. Per a més exglcsccomproveu els missatges d’error
ala quarta consola. En qualsevol cas, se us preguntara sléwoternar a intentar, o si voleu realitzar
una configuracié manual. Els servidors DHCP de vegades s¢meat lents en les seves respostes,
per tant, si esteu segurs que tot és correcte, intenteu-howde

La configuracié manual de la xarxa us preguntara algunesigfiesobre la vostra xarxa, notablement
L'adrega IP , La mascara de la subxarxa , La passarel-la , L'adreca del servidor

de noms, i un nom per l'ordinador . A més, si teniu una interficie de xarxa sense fils, se us
demanara que indiqueu el vostidreless ESSID i unaclau WEP. Ompliu-ho amb les respostes
deSecci6 3.3

Nota: Alguns detalls técnics que podeu, o no, trobar utils: el programa suposa que I'adreca IP de
la xarxa és I'’AND bit a bit de la IP del vostre sistema i la mascara. L'adreca de difusié es calculara
com I'OR bit a bit de I'adrec¢a IP del vostre sistema amb la negacio bit a bit de la mascara. També
endevinara la passarel-la. Si no podeu trobar alguna d’aquestes respostes, utilitzeu les propostes
predeterminades — si és necessari, podeu canviar-les un cop el sistema s’hagi instal-lat editant
el fitxer /etc/network/interfaces
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6.3.1.6. Configuracio del rellotge i el fus horari

En primer lloc l'instal-lador intentara connectar-se aenvislor d’hora d’Internet (utilitzant el proto-
col NTP) per tal de fixar I'hora del sistema correctament. Si no haaegueix, assumira que I'hora
i data obtingudes del rellotge del sistema en el momenteatiaar I'instal-lador s6n correctes. No és
possible establir I'hora del sistema manualment durantaelés d’instal-lacio.

Depenent de la localitzacié seleccionada anteriormemtdel procées d’instal-lacid, pot ser que se us
mostri una llista de zones horaries rellevants a aquestditiacio. Si la vostra localitzacié només en
té una i esteu realitzant una instal-laci6 predeterminaalae us preguntara res i el sistema assumira
aquesta zona horaria.

Al mode expert o quan instal-leu amb prioritat mitjana, tiud’opcié addicional d’escollir el “Temps
Universal Coordinat” (UTC) com a zona horaria.

Si per algun motiu voleu establir una zona horariaigoieoincideixi amb la localitzacié seleccionada,
hi ha dues opcions.

1. L'opcié més facil és seleccionar simplement un fus hatégrent una vegada s’ha completat la
instal-lacio i s’ha arrencat el nou sistema. L'ordre peti@gs:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Alternativament, la zona horaria es pot establir al ppinde la instal-lacié passant el parametre
time/zone= valor quan arrenqueu el sistema d’instal-lacio. El valor hawiaat un fus horari
valid, per exemplé&urope/London 0 UTC

Per instal-lacions automatitzades, podeu establir elduarha qualsevol valor mitjan¢ant una confi-
guracio prévia.

6.3.2. Realitzaci6 de particions i seleccio de punts de
muntatge

En aquest instant, després de I'Gltima execuci6 de la détdecmaquinari, eflebian-installer

hauria d’estar a plena potencia, adaptat a les necessitéitsdari i preparat per fer la feina real. Tal
i com indica el titol d’aquesta seccio, la tasca principdlpdéxims elements és fer les particions als
vostres discs, crear els sistemes de fitxers, assignarrs ¢t muntatges i, opcionalment, configurar
opcions estretament relacionades com dispositius RAIDJ Bkifrats.

Si no esteu convenguts de com fer particions o simplememtvobtenir més informacio, vegeu
Apéndix C

Primer podreu partir automaticament la unitat senceraspéielliure corresponent. Aquesta opcio
s’anomena fer particions de forma “guiada”. Si no voleu igpfaticions de forma automatica escolliu
I'opcié Manual del menu.

6.3.2.1. Opcions per a la creacié de particions

L'eina de particionat emprada pégbian-installer és bastant versatil. Permet crear molts esque-
mes de particionat diferents fent servir diverses taulgsadgcions, sistemes de fitxers i dispositius
de blocs avancats.

Les opcions disponibles de fet depenen principalment dguitectura, perd també d’altres factors.
Per exemple, en sistemes amb una memoria interna limitgdaed opcions no estan disponibles.
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Els valors per defecte també varien. El tipus de taula decpars emprada per defecte pot diferir
per exemple entre discs de gran capacitat i altres de méstsnékigunes opcions només poden
ser canviades en instal-lar amb un nivell mitja o baix derjpaiode Debconf; amb prioritats majors
s’empraran valors per defecte adequats.

L’instal-lador ofereix diverses formes de creacié avaaca@ partcions i Us de dispositius
d’emmagatzematge, que a sovint poder ser combinats.

- Gestor de volums logics (LVM)
« RAID per programari
S’admeten els nivells de RAID 0, 1, 4,5, 6 10.
« Xifrat
- RAID d’ATA sérigemprantdmraid )

També anomenat “RAID fals” o “RAID de BIOS”. De moment, la @@ de RAID d’ATA série
només esta disponible si s’habilita en arrencar I'ingtdbt. Podeu trobar més informacio al nostre
wiki (http://wiki.debian.org/Debianinstaller/Sataai

- Multipath (experimental)

Vegeu el nostre wiki (http://wiki.debian.org/Debianlal#r/MultipathSupport) per a més informa-
ci6. De moment, la funcié «multipath» només esta disporsitdéhabilita en arrencar I'instal-lador.

S’admeten els sistemes de fitxers seglents.

. ext2 ext3 ext4

El sistema de fitxers escollit per defecte en la majora dedescés ext3; per a la particidoot
s’escollira ext2 per defecte en crear les particions dedagmada.

- jfs (no disponible en totes les arquitectures)
- xfs(no disponible en totes les arquitectures)
- reiserfs(opcional; no disponible en totes les arquitectures)

El sistema de fitxers Reiser ja no esta disponible per defé&@tan I'instal-lador funciona
amb una prioritat mitjana o baixa de Debconf, podeu habilitaescollint el component
partman-reiserfs . Només s’admet la versi6 3 del protocol.

- gnx4

Se’n reconeixen les particions existents i és possiblgmaasios punts de muntatge. No es poden
crear noves particions gqnx4.

« FAT16 FAT32
« NTFS(només lectura)

Es pot canviar la mida de les particions NTFS existents i ésiple assignar-los punts de muntatge.
No es poden crear noves particions NTFS.
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6.3.2.2. Fer particions de forma guiada

Si escaolliu fer les particions de forma guiada podreu trigreetres opcions: crear les particions al
disc directament (metode classic), crear-les mitjan¢adrhinistrador de Volums Logics (LVM), o
crear-les utilitzant LVM xifrat.

Nota: Lopcio d'utilitzar LVM (xifrat) pot no estar disponible a totes les arquitectures.

Quan s'utilitza LVM o LVM xifrat, l'instal-lador creara la ajor part de les particions dins una gran
particio; I'avantatge d’aquest métode és que més endawainep canviar la mida de les particions
gue estan dins d’aquesta gran particio de forma relativasazilla. En el cas d'LVM xifrat, no es
podra llegir la particié gran sense coneéixer una frase dpe@al, proporcionant aixi certa seguretat
extra per a les vostres dades personals.

Quan s'utilitza LVM xifrat, I'instal-lador també esborratamaticament el disc escrivint-hi dades
aleatories. Aix0o millora encara més la seguretat (ja quguwiata manera és impossible dir quines
parts del disc s’estan utilitzant, i a més també s’esbormestes d’instal-lacions anteriors), pero pot
trigar temps segons la mida del disc dur.

Nota: Si trieu fer particions de forma guiada amb LVM o LVM xifrat, s’hauran d’escriure alguns
canvis a la taula de particions del disc seleccionat mentre es configura LVM. Aquests canvis es-
borraran efectivament tota informacié que hi hagi al disc dur seleccionat, i no sera possible desfer-
ho més endavant. Tanmateix, I'instal-lador us demanara una confirmacié dels canvis abans de
fer-los efectius definitivament.

Si trieu fer particions de forma guiada (ja sigui en formaissic o amb LVM, xifrat 0 no), per a un
disc sencer, primer haureu de seleccionar el disc que vdildaar. Comproveu que apareixen tots
els discs i, si en teniu més d’'un, assegureu-vos de selega@bnorrecte. L'ordre en que es llisten pot
variar respecte el que esteu acostumats a veure. La middisietspot ajudar a identificar-los.

Les dades que tingueu al disc seleccionat es perdran, paial’lador sempre demanara confirmacio
dels canvis proposats abans d’escriure res al disc. Si lencgmat el metode de fer particions classic,
podreu desfer els canvis fins al final; si utilitzeu LVM (xiiyaaix0 no sera possible.

A continuacio, podreu triar entre els esquemes llistats taué& que hi ha a continuacié. Tots els
esquemes tenen els seus pros i contres, alguns dels quals peuare en detall Apéndix C Si no
n'esteu segurs, escolliu la primera opcié. Heu de tenirgmteque fer particions de forma guiada
precisa d’'un minim d’espai lliure amb el qual treballar. Silnassigneu un minim d'1 GiB d’'espai
(en funcié de I'esquema escollit), es produira un error.

Esquema de particions Espai minim Particions creades

Tots els fitxers en una particio| 600MB /', swap

Particié /home separada 500MB /', /nome , swap

Particions separades /home, | 1GB /', /home, fusr , /var ,/tmp ,
Jusr, /var i tmp swap

Si escolliu fer particions de forma guiada utilitzant LVMif¢at), I'instal-lador també creara una
particié /boot separada. Les altres particions, inclosa la d'intercaswaf), es crearan dins de la
particié LVM.

4. VLinstal-lador xifrara el grup de volums LVM utilitzant una clau AES &8 dits, i aprofitant el suport per a “dm-crypt”
del nucli.
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Després de la seleccié d'un esquema, la pantalla seguemtandoka nova taula de particions, on
s’incloura informacié respecte a sii com es formataran &ig@ons i on es muntaran.

La llista de particions hauria de ser similar a:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L

#1 primary 164 MB B f ext2 /boot
#2 primary 551.0 MB swap swap
#3 primary 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB FREE SPACE

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A

#1 primary 15.9 MB ext3

#2 primary 996.0 MB fatl6

#3 primary 39 GB xfs /home
#5 logical 6.0 GB f ext3 /

#6 logical 1.0 GB f ext3 Ivar

#7 logical 498.8 MB ext3

#8 logical 551.5 MB swap swap
#9 logical 65.8 GB ext2

L'exemple mostra dos discs dur IDE dividits en mdltiplestigéons; el primer disc disposa d’espai
lliure. Cada linia de particié disposa del nimero de pdrtiel tipus, mida, senyaladors opcionals,
sistema de fitxers i punt de muntatge (si n’hi ha). Avis: atuesnfiguracié particular no es pot crear
fent les particions de forma guiada perd mostra les possilaleacions que es poden aconseguir fent
les particions manualment.

En aquest punt finalitza la particié guiada. Si la taula déiggans generada satisfa les vostres ne-
cessitats podeu escollir 'opcié de mehiinalitza la particié i escriu els canvis al disc per desar

la nova taula de particions (tal i com es descriu al final désta seccid). Si no satisfa les vostres
necessitats podeu escollir 'opdiesfés els canvis a les particions i executar el particionat guiat
altra vegada, o modificar els canvis proposats tal i com exides continuacio per fer les particions
manualment.

6.3.2.3. Fer particions de forma manual

En cas d’escollir de fer les particions de forma manual usaigera una pantalla similar a la mostrada
anteriorment, exceptuant que es mostrara la taula deipagiactual i sense els punts de muntatges.
El métode per configurar manualment la taula de particioaautilitzacié de les particions per part
de Debian es descriura al llarg de la resta de la secci6.

Si escolliu un disc nou sense particions o espai lliure, sefersra la possibilitat de crear una nova
taula de particions (és necessaria per crear noves pagjciBosteriorment hauria d’apareixer una
nova linia sota el disc seleccionat amb el titol “ESPAI LLIER

Si seleccioneu I'espai lliure tindreu I'oportunitat de are@ina nova particié. Haureu de contestar a
una serie de qlestions rapides referents a la mida, tipmsdpa o logica) i la ubicacio (al principi o

al final de I'espai lliure). Posteriorment se us presentaiafbrmacio referent a la nova particié. El
parametre principal édtilitza-ho com a:, que determina si la particio tindra un sistema de fitxers o
si s'utilitzara per a memoria d’intercanvi, RAID per softwal VM, un sistema de fitxers xifrat, o fins

i tot deixar-la sense utilitzar. Altres opcions inclouempeht de muntatge, opcions del muntatge, se-
nyaladors d’arrencada o el métode d'utilitzacié. Podeuifioad lliurement els valors predeterminats
en funcioé de les vostres necessitats. P.ex. selecciomgaid Utilitza-ho com a:, podeu seleccionar

si utilitzar la particié per a swap, RAID per software, LVM agutilitat especifica. Una altra caracte-
ristica interessant és la possibilitat de copiar les dadssld particions existents a la nova. Un cop la
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nova particié satisfaci les vostres necessitats seleeaibopcio S’ha finalitzat la configuracié de
la partici6 i retorneu a la pantalla principal deartman.

Si voleu modificar alguna caracteristica de la particibatmeu-la i accedireu al menu de configu-
racio de la partici6. Com que és la mateixa pantalla quelitzatia en la creacié de noves particions,
podreu modificar-ne les mateixes caracteristiques. Ureigafstica que probablement no sigui evi-
dent en un primer moment és la possibilitat de modificar laandiglla particié seleccionant I'element
gue mostra la mida de la particié. Els sistemes de fitxers'ae somprovat que funcionen sén, com
a minim, fat16, fat32, ext2, ext3 i swap. Aquest menul tamiggensiet suprimir una particio.

Assegureu-vos de crear un minim de dues particions: unagteir® de fitxersoot (que s’ha de
muntar com &) i una pelswap Si us oblideu de muntar el sistema de fitxers rogpagtman no us
deixara continuar fins que no solucioneu el problema.

Les possibilitats dgbartman es poden ampliar a través dels moduls de I'instal-ladod, gependran
de l'arquitectura del sistema. Si no teniu accés a totesdssilplitats que esperaveu comproveu que
heu carregat tots els moduls necessarisgaxman-ext3 , partman-xfs , 0 partman-lvm ).

Un cop la particié satisfaci les vostres necessitats, sieleeu I'opcié de particié-inalitza la particié
i escriu els canvis al disc. Se us presentara un resum dels canvis realitzats als dissidemanara
gue confirmeu la creaci6 dels sistemes de fitxers tal i comezisbl-licitat.

6.3.2.4. Configuracio de dispositius de discs multiples (RA ID de
programari)

Si teniu més d’un disc déien el vostre ordinador, podeu utilitzarreticfg per configurar els vostres
discs per obtenir un millor rendiment i/o més seguretat srnvtestres dades. El resultat s’"anomena
dispositiu de discs multiplg8/D) (o la seva variant més conegudRAID de programai)i.

Els MD s6n basicament un grapat de particions localitzadigeasos discs i que es combinen juntes
per formar un dispositilogic. Aquest dispositiu es pot utilitzar llavors com una padtiordinaria
(p-ex. en epartman la podeu formatar, assignar-li un punt de muntatge, etc.).

Els beneficis que aix0 aporta depéen del tipus de dispositiugMd®creeu. Actualment se suporten:

RAIDO

S’enfoca principalment al rendiment. EI RAIDO reparteitetles dades entrants leandes les
distribueix de la mateixa manera sobre cada disc de la maiisid pot augmentar la velocitat
de les operacions de lectura/escriptura, perd quan un dels falla, ho perdretot (part de la
informacio encara és al disc/s sa, 'altra pad al disc que ha fallat).

L'Us tipic del RAIDO és una particié per edicio de video.

RAID1

Es adequat per les configuracions on la fiabilitat és la pemezocupacio. Consisteix en diverses
(usualment dues) particions de la mateixa mida en les qsatpuarden les mateixes dades.
Aix0 significa essencialment tres coses. La primera, que siels discs falla, encara teniu les
dades repetides en els discs restants. La segona, que nodws ytilitzar una fraccié de la
capacitat disponible (més precisament, la mida de la partiés petita del RAID). La tercera,
que les lectures als fitxers s’equilibren entre els discsa cue pot augmentar el rendiment en
un servidor, com un servidor de fitxers, que tendeix a carsgamb més lectures que no pas
escriptures.

5. Per ser honests, podeu construir un dispositiu de discs mdltiples fina ptotir de particions en un mateix dispositiu
fisic, pero aixo no us aportara cap benefici.
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Opcionalment podeu tenir un disc de recanvi en la matriu gaéasia el lloc del disc espatllat
en cas de fallida.

RAID5

Es un bon compromis entre velocitat, rendiment i redundéeies dades. El RAID5 reparteix
totes les dades entrants en bandes i les distribueix egaitegnt entre tots els discs excepte un
(similar al RAIDO). A diferéncia del RAIDO, el RAID5 tambélcala informacié deparitat, que
s’escriu en el disc restant. El disc de paritat no és esfait® Seria 'anomenat RAID4), sind
gue canvia periddicament, de manera que la informacié d&pes distribueixi equitativament
entre tots els discs. Quan un dels discs falla, la part dinéxié que falta es pot calcular a partir
de les dades restants i de la seva paritat. EI RAID5 ha destoren almenys tres particions
actives. Opcionalment podeu tenir un disc de recanvi en aiumal qual agafaria el lloc del
disc espatllat en cas de fallida.

Com podeu veure, el RAID5 té un grau de rendiment similar dlDRApero aconsegueix menys
redundancia. Per altra banda, pot resultar una mica mésrees operacions d’escriptura que
no pas el RAIDO degut al calcul de la informaci6 de paritat.

RAID6
Es similar a RAID5 excepte pel fet que utilitza dos dispasitie paritat en comptes d’un.

Un RAIDG6 pot sobreviure fins a dues fallades de disc.

RAID10

RAID10 combina la segmentacié (com RAIDO) i la replica (comlB1). Crean copies de les
dades d’entrada i les distribueix en diverses particionfodea que cap de les copies es trobi
al mateix dispositiu. El valor predeterminat ul&s 2, pero aixo es pot canviar en mode expert.
El nombre de particions utilitzades ha de sezom a minim. RAID10 té diferents formats per
distribuir les copies. Per defecte fara copies proparear(. Aixo vol dir que totes les copies
es troben aproximadament a la mateixa posicid en tots ets.dies copies allunyadefas)
disposen les copies en diferents posicions. Les copiesadesies ¢ffse) copien el segment, no
fan les copies individualment.

RAID10 es pot utilitzar per aconseguir fiabilitat i redundansense I'inconvenient d’haver de
calcular la paritat.

Per resumir-ho:

Tipus Dispositius Dispositiu de Sobreviu auna |Espai
minims recanvi fallida de disc? | disponible
RAIDO 2 no no Mida de la

partici6 més petita
multiplicada pel
nombre de
dispositius en el
RAID

RAID1 2 opcional si Mida de la
particié més petita
en el RAID
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Tipus Dispositius Dispositiu de Sobreviu a una |Espai
minims recanvi fallida de disc? | disponible
RAID5S 3 opcional si Mida de la

particié més petita
multiplicada pel
nombre de
dispositius en el
RAID menys U

RAID6 4 opcional si Mida de la
particio més petita
multiplicada pel
nombre de
dispositius en
RAID menys dos
RAID10 2 opcional Si El total de totes
les particions
dividit pel nombre
de copies (per
omissio és dos)

Si voleu coneéixer més sobre el RAID de programari, doneu prdad! al COM ES FA del RAID de
programari (http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAIDGWTO.html).

Per crear un dispositiu MD, necessiteu tenir les particdmgue desitgeu que consti marcades per a
ser usades en un RAID. (Aix0 és fa en el m&arametres de la particié del partman on haurieu
de seleccionadtilitza-ho com:—volum fisic per a RAID).

Nota: Assegureu-vos que el sistema de fitxers es pot arrencar amb I'esquema de particié que
esteu planejant. En general si voleu fer servir RAID per al sistema de fitxers arrel (/ ), sera neces-
sari crear un sistema de fitxers separat per a /boot . La majoria de gestors d’'arrencada (incloent
lilo i grub) suporten RAID1 en mirall (no en bandes!), per tant, una opci6 és usar RAID5 pera/ i
RAID1 per a /boot .

Avis
El suport per MD és una addici6 relativament nova a I'instal-lador. Podeu experimentar problemes per
alguns nivells de RAID i en combinacié amb alguns carregadors de I'arrencada si intenteu utilitzar
MD pel sistema de fitxers arrel (/). Pels usuaris experimentats, pot ser possible solucionar tempo-
ralment alguns d’aquests problemes executant manualment alguns passos de la configuracié o de la
instal-lacié des d'un intérpret d’ordres.

A continuacid, haurieu d’escollitonfigura el RAID de programari del menu principal depart-
man. (El menu tan sols apareixera després de marcar al mendsititadgper utilitzar-la convolum
fisic per RAID.) A la primera pantalla dehdcfg seleccioneu simplemefirea dispositius MD. Se
us presentara una llista dels tipus de dispositius MD satmidels quals n’haureu d’escollir un (p.ex.
RAID1). El que segueixi dependra del tipus de MD que seletio

« EIRAIDO és senzill — se us proporcionara una llista de letigians RAID disponibles i la vostra
Unica tasca sera seleccionar la particio que formara el MD.
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- EI RAID1 és una mica més delicat. Primer, se us demanara guoglifiu el nombre de disposi-
tius actius i el nombre de dispositius de recanvi que formataD. A continuacid, necessitareu
seleccionar d’'una llista de les particions RAID disporsbéejuelles que seran actives i aquelles
que serviran de recanvi. El compte de particions selecdembha de ser igual al nombre propor-
cionat préviament. Perd no us preocupeu. Si cometeu unieet@ccioneu un nombre diferent de
particions, eldebian-installer no us permetra continuar fins que ho corregiu.

- ElI RAIDS5 té un procediment de configuracié similar al RAID1aftexcepcié que necessitareu
utilitzar almenydresparticions actives.

- RAIDG6 també té un procediment de configuracio similar a RAHDIb I'excepcid que necessitareu
com a minimquatreparticions actives.

- RAID10 també és semblant excepte si ho feu en mode expert. Bde nexpert, el
debian-installer sol-licitara quina ha de ser la disposicio de les copiesofhdt té dues
parts. La primera és el tipus:(per cOpies properesmean), f (per copies allunyadesfar), oo
(per copies desplacade®fise). La segona part és el nombre de copies de les dades que epleu f
Caldra que hi hagi com a minim tants dispositius actius copiesp de manera que totes les
copies puguin distribuir-se en discos diferents.

Es perfectament possible tenir diversos tipus de MD a ladeg@er exemple, si teniu tres discs durs
de 200 GiB dedicats a MD, i cadascun conté dues particion8@&IB, podeu combinar les primeres
particions dels tres discs en un RAIDO (particié rapida de G@B per edicid de video) i utilitzar les
altres tres particions (2 actives i 1 de recanvi) per un RA(lra particié bastant fiable de 100 GiB
pel/home).

Després que hagiu configurat les dispositius MD al vostrg gosleu selecciondtinalitza el mdcfg
per retornar apartman per crear els sistemes de fitxers en els nous dispositius MEigrar-los els
atributs usuals com els punts de muntatge.

6.3.2.5. Configurar el Gestor de Volums Logics (LVM)

Si esteu utilitzant I'ordinador com a administrador deesigts o usuari “avancat”, segur que us heu
trobat en la situacio que alguna particio del disc (normaltrteemés important) ha exhaurit tot I'espai
lliure, mentre que d’altres particions estan molt poc tztildes i heu hagut de reconduir la situacio
movent continguts, creant enllagos simbolics, etc.

Per evitar la situacié descrita anteriorment podeu uaitiet Gestor de Volums Lagics (LVM). Resumit
d’'una manera facil, amb LVM podeu combinar particions (aepades/olums fisicen I'entorn de
LVM) per formar un disc virtual (anomengtup de volumg que es pot dividir en particions virtuals
(volums logick La caracteristica interessant és que els volums logjmsr (@escomptat els grups de
volums associats) es poden expandir a través de multiges fisics.

En cas d’adonar-vos que necessiteu més espai per a l'amtiticip/home de 160GiB, simplement
podeu afegir un nou disc de 300GiB i ajuntar-lo al grup de mdu seguidament redimensionar el
volum logic que disposa el sistema de fitx#teme i per art de magia — els usuaris disposaran de
meés espai en la seva nova particié de 460GiB. Aquest exerstdeua pel sobresimplificat. Llegiu
el document LVM HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWT@tmI) si encara no ho heu
fet.

La configuracié d’'LVM aldebian-installer es prou senzilla i esta completament suportada dins
delpartman. Primer, heu de marcar les particions que voleu utilitzan golums fisics per LVM. Ago

es fa al menParametres de la particié on haurieu de selecciongltilitza-ho com a: —volum

fisic per a LVM.

Quan torneu a la pantalla principal gartman, voreu una opcié nov&onfigura el gestor de
volums logics. En seleccionar-la, primer se us demanara que confirmearmlsgendents a la taula
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de particions (si n’hi ha) i després es mostrara el menu diggewacio d’LVM. A la part superior del
menu es mostra un resum de la configuracié d’LVM. El menu eraseixés sensible al context i tan
sols mostra les accions valides. Les possibles accions soén:

- Mostra els detalls de la configuracid: mostra I'estructura del dispositiu LVM, noms i mides dels
volums logics i més

- Crea un grup de volums

« Crea volums logics

« Suprimeix el grup de volums
« Suprimeix el volum logic

« Estén grup de volums

« Redueix el grup de volums

- Finalitza: torna a la pantalla principal gertman

Utilitzeu les opcions d’aquest menu per crear primer un gleigolums i després crear volums logics
dins d'aquest.

Després de tornar a la pantalla principapadetman, qualsevol volum logic es mostrara de la mateixa
forma que les particions normals (i les podreu tractar coatsd. t

6.3.2.6. Configuracio de volums xifrats

El debian-installer permet que preparar particions xifrades. Cada fitxer quevasa estes
particions és immediatament desat al dispositiu de forrfrada. L'accés a les dades xifrades es
possible tan sols després d'introduirffase de paitilitzada quan la particié xifrada es va crear
originalment. Aquesta caracteristica és Util per protdgides sensibles en el cas de que us roben el
vostre portatil o disc dur. El lladre podra tenir accés fadidisc dur, perd sense coneéixer la frase de
pas correcta, les dades al disc dur es mostraran com caraleatoris.

Les dos particions més importants a xifrar son: la partidi$uari (home), on son les vostres dades
privades, i la particié d’'intercanvi, on les dades sensilgle podrien emmagatzemar temporalment
a la operacio. Per suposat, res impedeix que xifreu qudlaéiva particid que tingueu interes. Per
exemple/var on els servidors de base de dades, servidors de correu dasrdiimpressié emma-
gatzemen les seves dadegngp que utilitzen alguns programes per emmagatzemar fitxe isaeats
interessants. Alguna gen voldra inclas xifrar tot el sistesomplet. L'inica excepcid és la particié
/boot que ha de ser no xifrada, ja que no hi ha forma de carregar dindfwea particié no xifrada.

Nota: Adoneu-vos que el rendiment de les particions xifrades sera menor que les no xifrades per
la necessitat de xifrar i desxifrar les dades per cada lectura o escriptura. Limpacte en el rendiment
depen de la velocitat de la vostra CPU, el xifrat escollit i la longitud de la clau.

Per utilitzar el xifrat, heu de crear una particié nova salmtant algun espai lliure al menu principal
de fer particions. Altra opcio és escollir una particié &xig (p.e. una particié normal, un volum logic
LVM o un volum RAID). Al menuParametres de fer particions, necessitareu seleccionaslum

fisic per xifrar a I'opci6 Utilitzar com. Aleshores el menu canviara per incloure algunes opcions
opcions de criptografia per la particio
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El debian-installer suporta diferents métodes de xifrat. EI métode per defecmécrypt(inclos

als nous nuclis Linux, capacos de contenir volums fisics MMMltre ésloop-AESmés vell, i mantés
separat de I'arbre del nucli Linux). A menys que tingueu sconvincents per fer-ho, es recomana
utilitzar el métode per defecte.

Primer, mireu les opcions disponibles quan seleccioimamyice-mapper (dm-crypt) com a me-
tode de xifrat. Com sempre, quan dubteu, utilitzeu I'opad gefecte, ja que es van escollir amb
molta cura amb la seguretat en ment.

Xifrat: aes

Aquesta opcio permet seleccionar I'algoritme de xif@plier) que sera utilitzat per xifrar les
dades a la particié. En aquest momendetlian-installer suporta els xifratsaes blowfish
serpenti twofish Esta més enlla de I'abast d’aquest document discutir laktgts dels diferents
algorismes, per altra banda, podria ajudar en la vostraidesaber que al 2000,E Sfou escollit
pel Institut Nacional America d’estandards i Tecnologiend@lgorisme de xifrat estandard per
protegir informacié sensible a la 21 centuria.

Mida de la Clau256

Aci podeu especificar la longitud de la clau de xifrat. Amb omda de la clau gran, la forga del
xifrat augmenta generalment. Per altra banda, increméntaida de la clau normalment te un
impacte negatiu al rendiment. Les mides per la clau dispesmiarien depenent del xifrat.

Algorisme IV: cbc-essiv:sha256

El Vector d’Inicialitzaciéo algorismelV s'utilitza al xifratge per assegurar que I'aplicacio del
xifrat al mateixtext en claramb la mateixa clau sempre produeix un (teixt xifrat La idea és
previndre I'atac de deduir informacié de plantilles reges a les dades xifrades.

De les alternatives proporcionades, la de per defgui@ssiv:sha256 €s en aquest moment
la menys vulnerable a atacs coneguts. Utilitzeu altresratives tan sols quan necessiteu as-
segurar la compatibilitat amb un sistema préviament ifatajue no pot utilitzar algorismes
nous.

Clau de xifrat:Contrasenya

Aci podeu escaollir el tipus de clau de xifrat per aquestagart

Contrasenya

La clau de xifrat sera computdden base a la contrasenya que us permetra entrar després
en el procés.

Clau aleatoria

Es generara una nova clau de xifrat des de dades aleatodi@syegada que proveu creeu
una particio xifrada. En altres paraules: cada vegada quéal, el contingut de la particié
es perdra ja que la clau s’esborra de la memoria. (Per syjpaskgu intentar de aconseguir
la clau amb un atac de forca bruta, per‘a no ser que tinga ubilitaiedesconeguda al
algoritme de xifrat, no és pot aconseguir en tota la nostta ompleta.)

Les claus aleatories son Utils per particions d'intercgagjue no necessiteu molestar-vos
amb recordar la contrasenya o esborrar informacié serdgdkeparticioé d’intercanvi abans
d’apagar el vostre ordinador. Per altra banda, aix0 signtienbé queo podreu utilitzar

6. Utilitzar una contrasenya com a clau significa en aquest moment quartigijp es preparara utilitzant LUKS
(http://luks.endorphin.org/).
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la funcionalitat “suspendre a disc” que donen els nous sijglgue sera impossible (a les
arrencades segiients) recuperar les dades suspeses ederpparticio d'intercanvi.

Esborrar dadesi

Determina si el contingut d’aquesta particié ha de ser ssoré amb dades aleatories abans
de configurar el xifrat. Aco es recomana ja que d’'altra masera possible per un atacant
diferenciar quines parts de la particié estan en Us i quimedAddicionalment, aco fara més
dificil recuperar qualsevol residu de dades de instabtecprévies

Si seleccionebétode de xifrat:—Loopback (loop-AES), els canvis al menu mostraran les opci-
ons seguents:

Xifrat: AES256

Pel loop-AES, a diferéncia de dm-crypt, les opcions de «ifta mida de la clau es combinen,
aixi que podeu seleccionar els dos al mateix temps. Llegiadecions posteriors i les mides de
les claus per més informacio.

Clau de xifrat:Fitxer de claus (GnuPG)

Aci podeu seleccionar el tipus de clau de xifrat per aquestic.

Fitxer de claus (GnuPG)

La clau de xifrat es generara des de dades aleatories adklast. Es més, aquesta clau
es xifrara amb GnuPG, aixi que per utilitzar-la, necessitae la contrasenya adequada (se
us demanara que en doneu una després al procés).

Clau aleatoria

Vegeu la seccio anterior sobre claus aleatories.

Esborrar dadesi

Vegeu la seccio anterior sobre esborrat de dades.

Després de seleccionar els parametres desitjats per lees/@articions xifrades, tornar al menu
principal de fer particions. Alli haurieu de trobar ara un etement del menu que es ddonfigurar
volums xifrats. Després de seleccionar-lo, se us preguntara de confiresholrat de dades a les par-
ticions marcades per esborrar i possiblement altres akcimm escriure una nova taula de particions.
per grans particions, aco podria tardar un temps.

A continuacié se us demanara d'introduir una contrasenypgréicions configurades per utilitzar-la.
Bones contrasenyes haurien de tenir més de 8 caracterdardedtetres, nombres i altes caracters
i no hauria de contenir paraules comuns al diccionari o mémi6 facilment associada amb tu (com
aniversaris, aficions, noms de mascotes, noms de familjgasamts, etc.).

Avis
Abans d'introduir cap contrasenya, haurieu d’assegurar-vos que el vostre teclat esta correctament
configurat i que genera els caracters esperats. Si no esteu segurs, canvieu a una segona consola

7.

Es creu que els de les agéncies amb tres lletres poden recupertdesritios després de varies reescriptures a mitjans

magnetooptics.
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virtual i escriviu alguna cosa I'indicador del sistema. Ag0 assegurara que després no tindreu sorpreses,
p.e. escollint introduir una contrasenya utilitzant una disposicié de teclat qwerty quan heu utilitzat una
disposici6 azerty a la instal-lacié. Aquesta situacio pot tenir diverses causes. Pot ser vau canviar a un
altra disposici6 de teclat al llarg de la instal-lacio, o la disposicié de teclat seleccionada no s’hauria
configurat quan esteu introduint la contrasenya pel sistema de fitxers arrel.

Si trieu utilitzar altres métodes apart de una contraseayargar claus de xifrat, es generara ara. Com
que el nucli no ha recollit suficient entropia en aquest penfadnstal-lacid, el procés pot ser molt
llarg. Podeu accelerar el procés generant entropia: pemeptt tecles aleatdriament, o canviat a una
segona consola virtual i generant algun trafic de xarxa ctdiidisc (descarregant fitxers, alimentant
amb grans fitxers alev/null  , etc.) AgO es repetira per cada particio per xifrar-se.

Després de tornar al menu principal de fer particions, vrtuels volums xifrats com particions ad-
dicionals que es poden configurar de la mateixa forma quealgigipns normals. L'exemple segtient
mostra dos volums distints. El primer esta xifrat amb dnptrgl segon amb loop-AES.

Volum xifrat ( sda2_crypt ) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Loopback ( loop0 ) - 515.2 MB AES256 fitxer de clau
#1 5152 MB F ext3

Ara és el moment d’assignar punts de muntatge als volumsawngionent canviar els tipus de sistema
de fitxers si el tipus per defecte no us conve.

Fixeu-vos en els identificadors entre parentes#gd crypt i loop0 en aquest cas) i els punts

de muntatge que heu assignat a cada volum xifrat. Necessigayuesta informacié després quan
arrenqueu el nou sistema. Les diferéncies entre el proeésedtada normal i el d’arrencada amb
xifrat es descriuen més endavareccio 7.2

Quant estigueu satisfets amb I'esquema de particiionsine@u amb la instal-lacié.

6.3.3. Instal-laci6 del sistema base

Encara que aquesta fase és la menys problematica consungepaut important del temps de la
instal-lacio, ja que es baixa, verifica i desempaquetatels@gsbase complet. Si teniu un ordinador o
una connexié de xarxa lents pot portar el seu temps.

Al llarg de la instal-laci6 del sistema base, els missatgéslesempaquetat dels paquets i de la ins-
tal-lacio es redirigeixen ty4 . Podeu accedir a aquesta terminal prenfghesquerra-F4; torneu
al procés principal de I'instal-lador andiit esquerra-F1.

Els missatges de desempaquetat i configuracié que geneistdklacié del sistema base es guarden
a /var/log/syslog . Podeu comprovar-los alla, si la instal-lacio es realitbaeés d’'una consola
serie.

Com a part de la instal-lacié, s’instal-lara un nucli deluxinA la prioritat per defecte, I'instal-lador
elegira aquell que es correspongui millor amb el maquiBarimodes de prioritat més baixa, podreu
elegir a partir d'una llista dels nuclis disponibles.

Quan el sistema de gesti6 de paquets instal-le el programadura per defecte també els paquets
recomanats per aquest. Els paquets recomanats no somaestnt necessaris per al funcionament
essencial del programari escollit, pero el milloren i ndment haurien, en I'opinié dels mantenidors
dels seus paquets, de ser instal-lats amb aquests.
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Nota: Per motius técnics, la instal-lacié dels paquets del sistema base no inclou la de llurs pa-
quets recomanats. Les indicacions de dalt només s’aplicaran a partir d’aquest punt del procés
d’instal-lacié.

6.3.4. Configuracio d’'usuaris i contrasenyes

Després d'instal-lar el sistema base, l'instal-lador usp&a configurar el compte de superusuari
“root” i/0 un compte per al primer usuari. Altres usuaris @slgn crear després que la instal-lacio
s’hagi acabat.

6.3.4.1. Establir la contrasenya del Root

El compteroot que també es disuper usuariés un accés que es bota totes les proteccions de seguretat
al vostre sistema. El compte root tan sols s’hauria d'aélitper administrar el sistema, i el minim
temps possible.

Qualsevol contrasenya que creeu ha de contenir al menysiétees, i hauria de contenir majiscu-
les i mindscules, aixi com signes de puntuacio. Eviteu pesade diccionari o utilitzar informacio
personal que es pugui endevinar.

Si algu us emana alguna vegada la vostra contrasenya dsigpatu extremadament cautelosos. No
haurieu de donar mai la vostra contrasenya de root, a no sesfigueu administrant una maquina
amb més d’un administrador.

6.3.4.2. Crear un usuari normal

El sistema us demanara si voleu crear un compte d'usuariail@maquest punt. Aquest compte
hauria de ser el vostra accés personal princigahaurieu d'utilitzar el compte de root per I'is diari
0 pel vostre accés personal.

Per que no? Bé, una rao per evitar utilitzar els privilegisate és que és molt facil fer desperfectes
irreparables com a root. Un altra raé és que us podrien eagq®r executar un programa tipus
Cavall de Troia— que és un programa que utilitza els poders de super usuacopgrometre la
seguretat del vostre sistema sense que us adoneu. Qudlsevitibre d’administracio de sistemes
Unix tractara aquest assumpte amb més detall — considegiudligun d’aquests si aco és nou per
vosaltres.

Primer vos preguntara pel nom complet de 'usuari. Aleshaepreguntara pel nom del compte de
l'usuari; normalment el vostre nom o quelcom paregut sese psera el que de fet estara per defecte.
A I'llltim pas, Us demanara una contrasenya per aquest compte

Si en qualsevol punt després de la instal-lacié voleu creaitte compte, utilitzeu I'ordradduser.

6.3.5. Instal-lacio de programari addicionals

En aquest punt disposareu d’'un sistema usable pero liliahajoria d’'usuaris prefereixen instal-lar
programari addicional al sistema per tal d’adaptar-lo &s&®s necessitats, i €s possible fer-ho amb
l'instal-lador. Aquest pas por portar encara més tempsajunsial-lacié del sistema base si teniu una
magquina o connexid de xarxa lenta.
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6.3.5.1. Configuracio de I'apt

Una de les eines més utilitzades per a instal-lar paquetstemgss Debian GNU/Linux és un pro-
grama anomenatpt-get, que forma part de paquept ® Altres entorns per a la gestié de paquets,
com Il'aptitude i el synaptic també s'utilitzen. Aquests entorns s6n més recomanabtes psuaris
novells, ja que integren algunes caracteristiques adtditsqcerca de paquets i comprovacions del
seu estat) amb una interficie d’'usuari més agradable. Dagétude és ara la utilitat recomanada
per a la gestié de paquets.

L' apt s’ha de configurar per saber d’on obtenir els paquets. Eltatsiaquesta configuracio s’escriu
al fitxer /etc/apt/sources.list . Podeu examinar-lo i editar-lo al vostre gust després detm
tar la instal-lacio.

Si esteu instal-lant amb la prioritat predeterminadastahlador s’encarregara de bona part de la
configuracié automaticament, depenent del méetode d’itestad i possiblement aprofitant les opcions

indicades anteriorment durant la instal-lacid. En la niajde casos l'instal-lador afegira una réplica

de seguretat i, si esteu instal-lant una distribucié estala réplica per al servei d’actualitzacions

volatils (“volatile™).

Siinstal-leu amb una prioritat més baixa (p.ex. en modergxpedreu prendre més decisions. Podreu
triar si voleu utilitzar els serveis d’actualitzacions @ggretat i/o volatils, o si voleu afegir paquets
de les seccions “contrib” i “non-free” de I'arxiu.

6.3.5.1.1. Instal-lar des de més d’'un CD o DVD

Si esteu instal-lant des d’un CD o un DVD que és part de un jecaeuplet, I'instal-lador us pre-
guntara si voleu afegir nous CD o DVD. Si teniu CD o DVD addigts a ma, possiblement voldreu
fer-ho per tal que l'instal-lador pugui utilitzar-ne elgjpats continguts.

Si no teniu CD o DVD addicionals, aixd no és un problema: noeggiereix la seua utilitzacio. Si
tampoc utilitzeu una réplica de xarxa (com s’explica en pnaxseccio), aixo pot implicar que no
tots els paquets que pertanyen a les tasques que seleceigme@xim pas de la instal-lacié podran
instal-lar-se.

Nota: Els paquets estan inclosos en CD (i DVD) ordenats per la seua popularitat. A¢o vol dir
que per la major part d’'usos tan sols es necessiten els primers CD i que molt poca gent utilitza
qualsevol dels paquets inclosos en els tltims CD del joc.

Aix0 també vol dir que comprar o descarregar i cremar un joc complet de CD és malbaratar els
diners i que mai els utilitzareu. En la major part dels casos la millor opci6 és descarregar només
dels primers 3 a 8 CD i instal-lar la resta dels paquets que necessiteu d’Internet utilitzant una
replica. El mateix és valid pels DVD: el primer DVD o potser els dos primers DVD cobreixen la
majoria de les necessitats.

La regla d'or és que per una instal-laci6 d’escriptori (que utilitize I'entorn d’escriptori GNOME)
tan sols fan falta els tres primers CD. Pels escriptoris alternatius (KDE o Xfce), fan falta CD
addicionals. El primer DVD facilment cobreix totes les necessitats dels tres entorns d’escriptori.

Si afegiu mdultiples CD o DVD, l'instal-lador us demanaraenctinviar-los quan necessite paquets
d’'un CD/DVD diferent al que estigui actualment a la unitatdike. Tingueu en compte que tan sols
es poden utilitzar CD o DVD que corresponguin al mateix jdordre en que es processen no té
importancia, pero fer-ho en ordre ascendent reduira lesilibats d'error.

8. Fixeu-vos que el programa que realment instal-la els paquépkgsTanmateix, aquesta és una eina de més baix nivell.

L' apt-getés una eina de més alt nivell que invatigkg com correspon. Permet obtenir paquets del CD, la xarxa, o qublsevo
altre lloc. També facilita la instal-laci6 automatica de les anomenades dep@gja@ltres paquets que fan falta per a que el

que estigueu instal-lant funcioni correctament.
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6.3.5.1.2. Utilitzar una réplica de xarxa

Una pregunta que es fara en la majoria de les instal-lacesssha d'utilitzar o no una réplica de
xarxa com a origen dels paquets. La resposta predetermimadslment sera correcta, pero hi ha
certes excepcions.

Si no esteu instal-lant des d’'un CD o DVD complet o utilitzant umatige de CD/DVD, haurieu de
fer servir una replica de xarxa, altrament acabareu ambstensa molt minim. Tanmateix, si teniu
una connexid a Internet limitada, és millor queseleccioneu la tasaesktop en el seglient pas de
la instal-lacio.

Siinstal-leu des d’un CD o utilitzat una imatge de CD (no DViy) és necessari utilitzar una replica
de xarxa, pero és molt recomanable ja que un sol CD noméseomg@mbre molt limitat de paquets.
Si teniu una connexié d’Internet limitada, pot ser la miltgocié és encarao triar una réplica de
xarxa aci, i acabar la instal-laci6 tan sols amb el que d&spakCD i instal-lar de forma selectiva els
paquets addicionals després de la instal-lacio (és a djpréle d’haver reiniciat el nou sistema).

Si esteu instal-lant des de DVD o utilitzant una imatge de Dyalsevol paquet necessari per la
instal-lacio hauria de trobar-se al primer DVD. El mateixég si heu afegit multiples CD com s’ha
explicat a la seccio6 anterior. L'Gs d’'una réplica de xarxagsonal.

Un dels avantatges d’'afegir una replica de xarxa és que taaldzacions que s’hagen produit des
de que es van crear els CD/DVD i que s’han inclos en un noudlaeqt, també estaran disponibles
per la instal-laci6, aco allarga la vida del vostre joc de[D) sense comprometre la seguretat o la
estabilitat del sistema instal-lat.

Resumint: seleccionar una réplica de xarxa €s normalmenmait bona idea, excepte si no teniu
una bona connexiod a Internet. Si la versio actual d'un paésietls CD/DVD, l'instal-lador sempre
I'utilitzara. La quantitat de dades que es descarregagleiconeu una réplica depén de

1. les tasques que seleccioneu en el proxim pas de la iasta-|
2. quins paquets fan falta per eixes tasques,
3. quins d’eixos paquets estan presents als CD i DVD que gt af

4. si qualsevol versi6 dels paquets inclosos als CD o DVDnessia réplica (tant en una réplica de
paquets normals, en una réplica de seguretat o a les azdgadits volatils).

Tingueu en compte que I'dltim punt vol dir que, encara querigu tfer servir una replica de xarxa,
alguns paqguets encara es descarregaran des d’Internétasibiualitzacions de seguretat o volatils
disponibles i aquests serveis s’han configurat.

6.3.5.2. Selecci6 i instal-lacié de programari

Al llarg del procés d'instal-lacio, tindreu I'oportunitde seleccionar programari addicional per a
instal-lar. En comptes d’escollir paquets de programalividualment d’entre els 28150 que hi ha
disponibles, aquesta fase del procés d'instal-lacio esacen seleccionar i instal-lar col-leccions
predefinides de programes per configurar de forma rapidasteievordinador per fer tasques diverses.

Aixi, primer tindreu la possibilitat d’escollir lemsquesi afegir després més paquets de forma in-
dividual. Aquestes tasques representen de forma aprogimachombre de feines o coses diferents
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gue pot fer el vostre ordinador, com “Entorn d’escriptot8ervidor Web” o “Servidor d'impressid’
Secci6 D.2lista els requeriments d’espai de les tasques disponibles

Algunes tasques poden estar preseleccionades basantesearacteristiques del ordinador on esteu
instal-lant. Si no esteu d’'acord amb aquestes selecciodsupdesseleccionar les tasques. Fins i tot
podeu optar per no instal-lar cap tasca en aquest punt.

Suggeriment: En la interficie d’'usuari estandard de l'instal-lador, podeu emprar la barra espa-
iadora per a canviar I'estat de selecci6 d’una tasca.

Nota: A no ser que estigueu utilitzant els CD especials per a KDE o Xfce/LXDE, la tasca “Entorn
d’escriptori” instal-lara I'entorn d’escriptori GNOME.

No és possible seleccionar de forma interactiva un escriptori diferent durant la instal-lacié. Per al-
tra banda, podeu fer que el %d-i; instal-li un entorn d’escriptori KDE en comptes de GNOME
utilitzant la configuracié previa (vegeu Seccid B.4.10) o afegint el parametre desktop=kde a
l'indicador d’arrencada quan s'inicia l'instal-lador. Alternativament els entorns d’escriptori més
lleugers Xfce i LXDE es poden seleccionar utilitzant desktop=xfce 0 desktop=Ixde

Algunes imatges de CD (businesscard, netinst i DVD) també permeten escollir 'entorn d’escriptori
desitjat des del menu d’arrencada grafic. Escolliu I'entrada “Opcions avangades” del menu prin-
cipal i busqueu “Entorns d’escriptori alternatius”.

D’altra banda, tan sols funcionara si els paquets que calen per a I'entorn d’escriptori desitjat
estan disponibles. Si esteu fent la instal-lacié utilitzant una imatge completa del CD, aleshores
necessitareu descarregar-los des d'una replica, ja que la majoria dels paquets estan inclosos als
ultims CD; aquesta forma d'instal-lar el KDE, Xfce o LXDE funcionara bé si utilitzeu una imatge
de DVD o qualsevol altre métode d'instal-lacio.

Les diferents tasques de servidor instal-laran el progiames o menys d’aguesta manera. Servi-
dor DNS:bind9 ; Servidor de Fitxerssamba, nfs ; Servidor de correuexim4 , spamassassin
uw-imap ; Servidor d'impressiécups ; Base de dades SQhostgresgl ; Servidor webapache .

La tasca “Sistema estandard” instal-lara tots els paquetsigguen una prioritat “estandard”. Aco
inclou moltes utilitats comunes que es solen trobar a quallséstema Linux o Unix. Haurieu de
mantenir seleccionada aquesta tasca excepte si sabeufelueleu un sistema realment minim.

Si durant la selecci6 d’idioma heu escollit un locale predetnat diferent de “C"taskselcompro-
vara si hi ha tasques de localitzacié definides per a aquesda provara d'instal-lar automaticament
els paquets de localitzacio rellevants. Aco inclou, pengle, els paquets que continguen llistes de
paraules o tipus de lletra especials per al vostre idiom&e8iseleccionat un entorn d’escriptori,
també n’instal-lara els paquets de localitzacio aprofsatshi ha).

Una vegada seleccionades les tasques desitjades, prebod@bntinua. En aquest punt,diptitude
instal-lara els paquets necessaris per a les tasquesieessEs. Si algun programa en particular
necessita més informacio per part de l'usuari, aquestal disisara durant el procés d’instal-lacio.

Heu de ser conscients, que especialment, la tasca d’'escijst molt gran. Especialment si esteu
instal-lant des d’'un CD-ROM normal en combinacié amb unéia&pels paquets que no estan al
CD-ROM, l'instal-lador podria descarregar molts paquets de la xarxa. Si teniu una connexio a

9.

Haurieu de saber que per mostrar aquesta llista, 'instal-lador tanxeclste el programéasksel Es pot executar en

gualsevol moment després de la instal-lacio per instal-lar (o esbm&arpaquets, o podeu utilitzar eines més acurades com
I"aptitude. Si esteu buscant un paquet especific, senzillament exesptierde install paquet , Onpaquet és el nom
del paquet que us interessa.
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Internet relativament lenta, pot trigar molt de temps. Np&dra cancel-lar la instal-lacié de paquets
una vegada s’hagi comencat.

Inclds quan els paquets estan inclosos al CD-ROM, l'idatidr pot ser que encara els descarregue
de la réplica si la versié que hi ha disponible és més recemtajinclosa al CD-ROM. Si esteu ins-
tal-lant la distribucié «stable», aco pot passar despridtadeament d’una revisié (una actualitzacié
de la distribucio estable); si esteu instal-lant la distib «testing» aco passara si esteu utilitzant una
imatge vella.

6.3.6. Com fer el sistema arrencable

Si esteu instal-lant una estacio de treball sense disqcamréeles del disc local és, evidentment, una
opcié sense sentit i s'ometra aquest pas.

6.3.6.1. Detecci6 d’altres sistemes operatius

Previ a la instal-lacié del carregador d’arrencada l'inlstdor intentara detectar d’altres sistemes
operatius instal-lats a la maquina. Si detecta un sisteratp suportat se us informara en el pas
d’instal-lacié del carregador d’arrencada i I'ordinadsrcenfigurara per arrencar-lo addicionalment
a Debian.

Recordeu que l'arrencada de mdltiples sistemes operatiusia sola maquina continua sent una
guestio de magia negra. El suport automatic de deteccidfigeoacié dels carregadors d’arrencada
per arrencar d’altres sistemes operatius varia en funcit@adgiitectura i inclis subarquitectura. Si
no us funciona haurieu de buscar més informacio a la docatiérdel gestor d’arrencada.

6.3.6.2. Instal-laci6 del carregador d’arrencada grub enu  n disc dur

El carregador d'arrencada principal de amd64 s’anomenab”grEl grub és un carregador
d’arrencada robust i flexible i una bona opci6 per als usunsinguts o similars.

El grub s’instal-lara per defecte al Master Boot Record (NIBfh agafara el control del procés
d’'arrencada. Si ho preferiu el podeu instal-lar a un altre Per a més informacié vegeu el manual
del grub.

Si no voleu instal-lar el grub, utilitzeu el bot@s enrere per tornar al menu principal i des d'alla
seleccioneu el carregador d’arrencada que voleu utilitzar

6.3.6.3. Instal-lacio del carregador d’arrencada LILO aun  disc dur

El segon carregador d’arrencada de amd64 s’anomena “LIE©®Una programa antic i complex que
ofereix moltes funcionalitats, inclosa la gestio d’arrathe del DOS, Windows i OS/2. Si teniu alguna
necessitat especial llegiu atentament les instrucciohgdietori /usr/share/doc/lilo/ ; també
podeu fer una ullada al LILO mini-HOWTO (http://www.tldpgdHOWTO/LILO.html).

Actualment la instal-lacié del LILO només creara entradesngnu per altres sistemes operatius si
aquests poden searregats en cadenaixo significa que haureu d’afegir manualment una entrada
de menu per a sistemes operatius com GNU/Linux i GNU/Hurgrssde la instal-lacio.

El debian-installer us dona tres opcions diferents on instal-lar el carregaddaredticadd.ILO :
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Master Boot Record (MBR)

En aquest cas €ILO disposara del control complet del procés d’arrencada.

una nova particio de Debian

Escolliu aguesta opcié si voleu utilitzar un altre gestargncada. HLILO s’instal-lara a I'inici
de la nova particioé de Debian i funcionara com a carregadorehcada secundari.

Una altra opcio

Es util per a usuaris avangats que pretenen instal-laiL& en una altra ubicacié. En aquest
cas se us demanara la nova ubicacié. Podeu utilitzar els tradfisionals comdev/ihda o
/dev/sda

Si després d’aquest pas ja no podeu arrencar el Windows 9%0@&) [per tornar a instal-lar el master
boot record haureu d'utilitzar un disc d’arrencada del Wimg 9x (o DOS) i utilitzar I'ordrefdisk
/mbr — recordeu que significara que haureu de tornar a Debian dltr@amanera!

6.3.6.4. Continuar sense el carregador d’arrencada

Aquesta opcio es pot utilitzar per finalitzar la instal-¢et@it i no instal-lar un carregador d’arrencada,
ja sigui perqué I'arg/subarg no en proporciona cap, o0 perguas és necessari (ex. utilitzareu el
carregador d’arrencada existent).

Si preteneu configurar manualment el carregador d’arrend¢edirieu de comprovar el nom del nucli
instal-lat atarget/boot . També haurieu de comprovar si hi ha el fitietrd i, si és el cas, proba-
blement indicar-li al carregador d’arrencada. Informauaidicional que us fara falta correspon al disc
i particio que heu seleccionat anteriorment pel sistematxrsi/ i, en el cas d’escollir instal-lar el
/boot en una particio separada, el sistema de fitkeost .

6.3.7. Finalitzacio de la instal-laci6

Aquest és I'dltim punt en el procés d'instal-lacié durantedl 'instal-lador fara tasques d'Gltima
hora. Principalment netejar el que ha deixade#ian-installer

6.3.7.1. Configuracio del rellotge del sistema

L'instal-lador pot preguntar-vos si el rellotge esta en UNGrmalment aquesta pregunta s’evita si és
possible i I'instal-lador intenta resoldre si el rellotgggeen UTC basant-se en parametres com altres
sistemes operatius instal-lats.

En mode expert sempre podreu escollir si el rellotge estal&hdho. Els sistemes que (també) tenen
Dos o Windows normalment estan configurats a hora local. |8inarrencada dual, seleccioneu hora
local en comptes d’'UTC.

En aquest punt alebian-installer també intentara fixar I'nora actual al rellotge de I'ordinad
Aix0 es fara utilitzant UTC o I'hora local, depenent de I'tfpseleccionada.
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6.3.7.2. Arrencada del sistema

Se us indicara que extragueu el mitja d’'instal-lacié (CBgdet, etc.) que heu fet servir per arrencar
l'instal-lador. Després d’aix0 el sistema arrencara elsistema Debian.

6.3.8. Miscel-lania

Els elements que es llisten en aquesta seccié6 normalmentstan @volucrats en el procés
d’instal-lacié, pero s’esperen en segon pla per ajudandi€n cas que alguna cosa vagi malament.

6.3.8.1. Desar els registres de la instal-lacié

Si lainstal-lacié resulta reeixida, els fitxers de registeats durant el procés d’instal-lacié es desaran
automaticament Aar/log/debian/ en el nou sistema Debian.

Si elegiuDesa els registres de depuracié des del menu principal, podreu desar els fitxers de
registre a un disquet, xarxa, disc dur o altres medis. Aixbseo Util si trobeu problemes fatals
durant la instal-laci6 i desitgeu estudiar els registresrealtre sistema, o adjuntar-los a un informe
d’instal-lacié.

6.3.8.2. Utilitzaci6 de l'intérpret d’ordres i visualitza  ci6 dels fitxers de
registre

Hi ha diversos métodes que podeu utilitzar per obtenir uarpmét d'ordres mentre executeu
l'instal-lador. En la majoria de sistemes, i si no esteuairisint sobre consola serie, el més facil és
canviar a la segonaonsola virtualprementAlt Esquerre-F2'° (en un teclat MacOption-F2).
Utilitzeu Alt Esquerre-F1 per tornar a I'instal-lador.

Per a I'instal-lador grafic vegeu tam8éccié D.6.1

Si no podeu canviar de consola, també teniu I'ofexécuta un interpret d’ordres al menu princi-
pal, que serveix precisament per a iniciar un intérpretdi&s. Podeu tornar al menu principal des de
la major part dels quadres de dialeg emprant el b enrere una 0 més vegades. Introdugiit

per tancar l'intérpret i tornar a I'instal-lador.

En aquest moment heu arrencat des del disc RAM, per tant @irdodiutilitats Linux que teniu
disponibles és limitat. Podeu veure els programes a que antial'ordrels /bin /sbin /usr/bin
/usr/sbin o bé teclejanhelp. Lintérpret d’ordres és un clon de Bourne shell anomexshti disposa
d’algunes caracteristiques molt practiques, com I'autqaecio i I'historial.

Per editar i veure fitxers, utilitzeu I'editor de texdno. Podeu trobar els fitxers de registre del sistema
d’instal-laci6 al directorivar/log

Nota: Encara que des d’'un intérpret podeu fer practicament qualsevol cosa que les ordres us
permetin, aquesta opci6 esta disponible només per si alguna cosa surt malament o per a depu-
racio.

Fer coses manualment des de l'interpret pot interferir en el procés d’instal-lacid, i aixo pot produir
errors 0 acabar en una instal-lacié incompleta. En particular, haurieu de deixar sempre que sigui
l'instal-lador qui activi la particio d’intercanvi i no fer-ho vosaltres manualment.

10. Es adir: premeu la tect que hi ha a la part esquerra dedtarra espaiadorai la tecla de funcid2 al mateix temps.
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6.3.9. Instal-laci6 a través de la xarxa

Un dels components més interessants@svork-consolePermet realitzar una bona part de la ins-
tal-lacio per xarxa, via SSH. L'Us de la xarxa implica querbaule seguir els primers passos de la
instal-lacio des de la consola, almenys fins a tenir confilgulaxarxa (tot i que podeu automatitzar
també aquesta paseccio 4.5.

Aquest component no es carrega al menu principal de la ilastidl predeterminada, s’ha de fer
explicitament. Si esteu instal-lant des de CD, haureuahiaar amb prioritat mitja o bé tri&arrega
components de I'instal-lador des d’un CD al menu principal d’instal-laci6, i seleccionagtwork-
console: Continua la instal-lacié remotament utilitzant SSH a la llista de components addicionals.

Després de seleccionar aquesta nova entrada, haureodtimuna contrasenya nova, que s'utilitzara
per connectar al sistema d’instal-laci6 i per a la seva coafii6. Aixo és tot. A continuacié veureu
una pantalla d’entrada que us instruira a entrar remotao@nta usuarinstaller i la contrasenya
gue acabeu de proporcionar. Un altre detall important goa d& tenir en compte en aquest punt
és I'empremta digital del sistema. Caldra transferir-larémera segura a la persona encarregada de
continuar amb la instal-lacié remota.

Si decidiu continuar la instal-lacié localment, sempregaogrémeiintro, que us tornara al menu
principal, on novament podreu seleccionar un altre compione

Tornem ara a I'altra banda del cable. En primer lloc, és reszegue configureu el vostre terminal
per a UTF-8, ja que aquesta és la codificacié que utilitzastésia d’instal-lacié. Si no ho feu, la
instal-lacié remota encara sera possible, pero seguramestdialegs o caracters no es visualitzaran
correctament. Establir una connexié amb el sistema dlitest&d és tan facil com teclejar:

$ ssh -l installer ordinador_a_instal-lar

Onordinador_a_instal-lar és el nom o I'adrega IP de I'ordinador que s’esta instal-labans
de fer I'entrada de debo, es mostrara I'empremta digitasidéema remot, i haureu de confirmar que
és correcta.

Nota: El servidor ssh de l'instal-lador no envia paquets “keep-alive” en la seva configuracié prede-
terminada. En principi una connexi6 al sistema que s’esta instal-lant hauria de mantenir-se oberta
indefinidament. Tanmateix, en certes situacions — depenent de la configuracié de la xarxa local
— és possible que es perdi la connexidé després d'un cert periode d’inactivitat. Un cas tipic en
gue aixo pot passar és quan hi ha algun tipus de NAT (“Network Address Translation”, traducci6
de I'adreca de xarxa) entre el client i el sistema que s’esta instal-lant. Depenent del punt de la
instal-lacié en que es perdi la connexid, podreu continuar o no després de tornar a connectar.

Podeu evitar aquest tipus de desconnexions afegint I'opcié -o ServerAlivelnterval= valor
qguan comenceu la connexié ssh, o afegint la mateixa opci6 al fitxer de configuracié de I'ssh.
Fixeu-vos, pero, que en alguns casos afegir aquesta opcié també pot causar la pérdua de la
connexio (per exemple, si els paquets “keep-alive” s’envien durant un breu tall de la xarxa, del
qual ssh s’hauria recuperat altrament), aixi que només s’hauria d'utilitzar quan sigui necessari.

Nota: Si instal-leu molts ordinadors alhora i casualment tenen la mateixa adreca IP o el mateix
nom, ssh rebutjara la connexié. El problema és que hi haura empremtes digitals diferents per a
un mateix identificador, fet que normalment s’interpreta com un atac. Si esteu segurs que no és
el cas, esborreu la linia corresponent del fitxer ~/.ssh/known_hosts ' i torneu a intentar-ho.

11. Lordre segiient esborrara una entrada existent correspan@ ordinadorssh-keygen -R dom|adrega 1P >.
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Després d’entrar, veureu la pantalla inicial, des d’onuedos possibilitats anomenadkscia el
menu i Inicia un intérpret d’ordres. La primera us dura al menud principal de l'instal-lador, on
podreu continuar la instal-lacié normalment. L'altraciara un intérpret d’ordres des del que podreu
examinar, i potser arreglar, el sistema remot. Només hadee&omencar una sessié SSH per al menu
d’instal-lacié, perd podeu iniciar més intérprets d’osdre

Avis
Després d'iniciar la instal-lacié remotament sobre SSH, no haurieu de tornar a la sessié que hi ha a la

consola local. Podria corrompre’s la base de dades que manté la configuracié del nou sistema. Aixo pot
provocar alhora problemes al sistema instal-lat, o fins i tot que la instal-lacié no finalitzi correctament.

6.4. Carregar microprogramari no inclos a l'instal-lador

Tal i com es descriu 8eccio 2.2alguns dispositius necessiten carregar un determinabprimgra-
mari. En la majoria de casos el dispositiu no funcionara siietoprogramari no esta disponible; en
altres, la funcionalitat basica no es veura afectada i n@@&snecessari carregar el microprogramari
per activar funcions addicionals.

Si un controlador de dispositiu sol-licita un microproge@imque no esta disponible, el
debian-installer mostrara un dialeg que us oferira la possibilitat de carrkgeSi seleccioneu
aguesta opcid, I'instal-lador analitzara els dispostiiigponibles buscant possibles fitxers o paquets
de microprogramari. Si es troba el microprogramari, aq@sstopiara a la ubicacié pertinent
(Nib/firmware ) i es tornara a carregar el controlador de dispositiu cpmesnt.

Nota: Es podran analitzar uns dispositius i sistemes de fitxers o uns altres depenent de
I'arquitectura, el métode d'instal-lacié i la fase en que us trobeu. Es més facil carregar
microprogramari des d'un disquet o llapis USB formatat amb FAT, especialment durant les
etapes inicials de la instal-lacié. En i386 i amd64 el microprogramari també es pot carregar des
de targetes MMC o SD.

Tingueu en compte que és possible ometre aquest pas si sabelidjspositiu pot funcionar sense
el microprogramari, o si el dispositiu no és necessari duaanstal-lacio.

Avis
El suport per a carregar microprogramari és encara relativament basic i €s possible que millori en
properes versions de I'instal-lador. Actualment el debian-installer , per exemple, no mostrara cap

avis si escolliu carregar un microprogamari i aquest no es troba als dispositius. Podeu informar de
qualsevol problema que trobeu emplenant I'informe d'instal-lacié (vegeu Secci6 5.4.6).

6.4.1. Preparar un dispositiu

Encara que en alguns casos el microprogramari també esmpegaadirectament des de la particié
d’un disc dur, el métode més habitual és carregar-lo desdispositiu extraible com ara un disquet o
un llapis USB. Els fitxers de microprogramari s’han d’ubicde al directori arrel o bé en un directori
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anomenaffirmware  dins el sistema de fitxers del dispositiu. El sistema de itketomanat és FAT,
ja que és més probable que funcioni durant les etapes mibédla instal-lacio.

Podeu trobar arxius tar i fitxers zip amb els paquets actwalalp microprogramaris més habituals a
'URL seguent:

- http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/noreffiemware/

Simplement descarregueu l'arxiu tar o el fitxer zip per a lsidecorresponent i descomprimiu-lo al
sistema de fitxers del dispositiu desitjat.

Si el microprogramari que us cal no esta inclos a I'arxiut@ambé podeu descarregar-vos paquets
especifics de I'arxiu (seccié non-free). La llista que hi heoatinuacié mostra la major part dels
paquets de microprogramari, pero no es garanteix que elseiohament sigui complet i a més pot
contenir paquets que no siguin exclusivament de microprogri:

- http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

També és possible copiar els fitxers de microprogramariggarat directament al dispositiu. Aquests
fitxers els podeu obtenir, per exemple, d'altres sistemissfal-lats o del fabricant del maquinari.

6.4.2. Microprogramari al sistema ja instal-lat

Qualsevol microprogramari carregat durant el procés t#iracié sera copiat automaticament al
sistema instal-lat. En la majoria de casos aix0 asseguteragquells dispositius que requereixen
el microprogramari també funcionin després de tornar aneareutilitzant el sistema que acabeu
d’instal-lar. Tanmateix, si el sistema instal-lat utditma versio del nucli diferent a la de I'instal-lador,
hi ha la possibilitat que el microprogramari no es puguiegar per problemes de versions.

Si el microprogramari havia estat carregat utilitzant ugyed, eldebian-installer també ins-
tal-lara aquest paquet al sistema i afegira automaticaimeetcié non-free de I'arxiu de paquets al
fitxer sources.list de I'APT. Aixo té I'avantatge que el microprogramari s’adftzara automati-
cament si hi ha disponible una nova versid.

Si ometeu la carrega de microprogramari durant la instab,l&l dispositiu afectat segurament no
funcionara fins que instal-leu manualment el microprograo&! seu paquet).

Nota: Si la carrega del microprogrmari es va dur a terme utilitzant fitxers, el microprogramari
copiat no s’actualitzara automaticament a menys que instal-leu el paquet de microprogramari
corresponent (si esta disponible) després de completar la instal-lacio.
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7.1. El moment de la veritat

La primera arrencada del vostre sistema pels seus propanmis el que els enginyers electronics
anomenen la “prova de foc”.

Si heu realitzat una instal-lacié predeterminada, el prome haurieu de veure en arrencar el sistema
és el menu del carregador de I'arrencade , 0 bé ellilo . Les primeres opcions al menu seran per
al nou sistema Debian. Si es detecten altres sistemes iogatatant el procés d’instal-lacié (com ara
Windows), es llistaran en el menu a continuacio de les eesrdddicades a Debian.

Si el sistema no s'inicialitza correctament, que no enfeelic. Si la instal-lacio ha finalitzat amb éxit,
€s molt probable que només sigui un problema menor que edifgultant I'arrencada de Debian.

En la majoria de casos, aquest tipus de problemes es poderiosar sense repetir la instal-lacio.
Una opci6 per solucionar els problemes és utilitzar el medeat integrat en l'instal-lador (vegeu
Seccio 8.7.

Si sou nou a Debian i Linux, tal vegada necessiteu I'ajudawditis més experimentats. Per a ajuda en
linia podeu provar els canals d'IRC #debian o #debian-bémkarxa OFTC. Alternativament podeu
preguntar a la llista de correu debian-user (http://wwhiale.org/MailingLists/subscribe). També po-
deu enviar un informe d’instal-laci6 tal i com es descrisezcid 5.4.6Si us plau, assegureu-vos de
descriure clarament la situacié i d’'incloure tots els ntgsa mostrats que puguin ser d’ajuda als
demés a I'hora de diagnosticar el problema.

Si tenieu altres sistemes operatius instal-lats a la maquio s’han detectat correctament, envieu
també un informe d’instal-lacié.

7.2. Muntar volums xifrats

Si heu creat volums xifrats a la instal-lacié i els heu asgignnts de muntatge, se us preguntara que
introduiu la contrasenya per cada volum a I'arrencada. &tqatiment actual canvia lleugerament
entre dm-crypt i loop-AES.

7.2.1. dm-crypt

A les particions xifrades amb dm-crypt se us mostrara ldador seglient a I'arrencada:

Arrancant els primers discs xifrats... part _crypt (s'esta comencant)
Introduiu la contrasenya LUKS:

A la primera linia de l'indicadorpart €és el nom de la particié subjacent, p.ex. sda2 o md0. Us
preguntareu probablemenuin és el volunpel qual esteu introduint ara la contrasenya. Es la que es
refereix al vostrénome ? O to/var ? Per suposat, si xifreu tan sols un volum, és facil tan saiauio

la paraula de pas que heu utilitzat quan heu configurat ehvoBi heu configurat més d’'un volum
xifrat a la instal-lacié, us seran Utils les notes que hetitesiiltim pas deSeccié 6.3.2.6Si no vareu

fer una nota del mapatge delsat _crypt i els punt de muntatge abans, encara podeu trobar-ho a
/etc/crypttab i a/etc/fstab del vostre nou sistema.
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L'indicador es pot mostrar diferent quan esta muntat eksisat de fitxers arrel xifrat. Aco depen
de quin generador de initramfs es va utilitzar per generamitetl utilitzat per arrencar el sistema.
L'exemple de baix és per un initrd generat aimbramfs-tools

Begin: Muntant el sistema de fitxers arrel ... ..
Begin: Executant /scripts/local-top ...
Introduiu la contrasenya LUKS:

No es mostrara cap caracter (ni asteriscs) mentre intrdd@iontrasenya. Si introduiu una contrase-
nya incorrecta, tindreu dos intents més per corregir-hepbés del tercer intent, el procés d’arrencada
obviara aquest volum i continuara per muntar el proxim sistee fitxers. Vege8eccio 7.2.®er ob-
tenir més informacio.

Després d'introduir totes les contrasenyes I'arrencadadde continuar de forma normal.

7.2.2. loop-AES

A les particions xifrades amb loop-AES voreu l'indicadogi$ent a I'arrencada:

Comprovant els sistemes de fitxes loop-encrypted.
Configurant /dev/loop X (/ puntdemuntatge )
Contrasenya:

No es mostrara cap caracter (ni asteriscs) mentre intrdawiontrasenya. Si introduiu una contrase-
nya incorrecta, tindreu dos intents més per corregir-hepbés del tercer intent, el procés d’arrencada
obviara aquest volum i continuara per muntar el proxim sistee fitxers. Vege8eccio 7.2.®er ob-
tenir més informacid.

Després d'introduir totes les contrasenyes I'arrencadérogara de forma normal.

7.2.3. Resolucio de problemes

Si algun volum xifrat no s’ha pogut muntar degut a que s’heodit una contrasenya incorrecta,
haureu de muntar-los manualment després de I'arrencadia ¢éisos diferents.

- El primer cas fa referéncia a la particio arrel. Quan no estencwrrectament, el procés d’arrencada
s’aturara i haureu de reiniciar I'ordinador per provaraltegada.

- El cas més senzill és per volums xifrats que contenen dadeststhome o /srv . Podeu sim-
plement muntar-lo manualment després de I'arrencadaoBpfAES aquest és una operacié d’'un
pas:

# mount /mount_point
Password:

on/mount_point  hauria de reemplacar-se pel directori particular(ipagme ). L'Unica diferéncia
de un punt de muntatge normal és que se us demanara d’intt@dointrasenya per aquest volum.

Per dm-crypt aco és una mica més dificil. Primer necessitegistrar els volums amb device
mapper executant:
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# /etc/init.d/cryptdisks start

Ag0 buscara a tots els volums anomenatgtelcrypttab i creara els dispositius apropiats
al directori/dev després d'introduir les contrasenyes correctes. (Alsraslia registrats no ho
fara, aixi que podeu repetir aquesta ordre més vegades m@wsipar-se). Després d’un registre
correcte podeu muntar els volums de la forma habitual:

# mount /mount_point

- Si qualsevol volum que continga sistemes de fitxers no snfiicés muntat{sr o /var ), el sis-
tema encara podria arrencar i haurieu de ser capagos derreisntalums manualment com al cas
anterior. Pero, necessitareu tornar a iniciar alguns seque s’executen al vostre nivell d’execucio
per defecte ja que és molt probable que no s’haja engegabrireafmés senzilla d’aconseguir-ho
és canviar al primer nivell d’execuci6 i tornar a entrar amb

# init 1

a l'interpret d'ordres i premer@ontrol-D quan us demane la contrasenya.

7.3. LUentrada

Una vegada arrenqui el sistema, veureu un indicador d@mt(kpgin). Entreu utilitzant el nom
d’'usuari personal i la contrasenya seleccionada durantoeEp d'instal-lacio. El vostre sistema ja
esta a punt per a ser utilitzat.

Si sou un usuari nou, tal vegada us interessi explorar lardentacio que ja esta instal-lada en el
sistema quan comenceu a utilitzar-lo. Actualment hi hardo® sistemes de documentacio, i s’esta
treballant en integrar-los. A continuacié teniu algunstpute partida.

La documentaci6 que acompanya als programes que tenillatstas adusr/share/doc/ , sota un
subdirectori que s’anomena com el programa (o, per ser neégsps, com el nom del paquet Debian
gue conté el programa). Tanmateix, sovint es pot trobarrdeatacié mes amplia empaquetada per
separat en paquets especials que normalment no s'instd&de exemple, la documentacié sobre el
I'eina d’administracio de paquespt es pot trobar als paquedpt-doc 0 apt-howto

Addicionalment, hi ha alguns directoris especials dins da lerarquia de
Jusr/share/doc/ . Els COM ES FA de Linux s’instal-len en formagz (comprimits), a
Jusr/share/doc/HOWTO/en-txt/ . Després d'instal-lagdhelp, trobareu un index navegable de la
documentacié &sr/share/doc/HTML/index.html

Una manera senzilla de veure aquests documents utiliteamavegador en mode text €s introduir les
ordres seguents:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

El punt després de 'ord3m indica que es mostrin els continguts del directori actual.

Si teniu un entorn grafic d’escriptori instal-lat, també @odtilitzar el seu navegador web. Executeu
el navegador des del menu d’aplicacions i introdugwshare/doc/ a la barra d'adreces.
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També podeu teclejamfo  ordre 0man ordre per veure la documentacio de la major part d’ordres
disponibles a la linia d’ordres. Teclejantlp es mostrara I'ajuda sobre les ordres de l'intérpret. | si
es tecleja una ordre seguida-deelp es visualitzara normalment un resum curt de la forma d’Us del
programa. Si el resultat d’'una ordre es desplaca més enl&miat superior de la pantalla, teclegeu
| more després de I'ordre per fer que els resultats s’aturin abamedplacar-se fora de la pantalla.

Per veure una llista de totes les ordres disponibles que rmmmeamb una certa lletra, teclegeu la
lletra i després dos tabuladors.
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8.1. Aturar el sistema

Per aturar un sistema Debian GNU/Linux, ni heu de reiniciannt el botd de reiniciar I'ordinador,
ni heu de prémer el boto d’apagar. Per evitar que es perdanditxes produeixin errors al disc haurieu
d’aturar-lo de manera controlada. Si utilitzeu un entomsdtiptori, €s comu tenir a I'abast I'opcid
“Surt” al menua que us permet apagar (o reiniciar) el sistema.

De forma opcional podeu utilitzar la combinacié de tedhtd -Alt-Del . Una Ultima opcié és en-
trar com a root i escriure una de les ordpssveroff, halt o shutdown -h nowsi no funcionen les
combinacions de tecles o preferiu escriure ordres; ozagiliteboot per reiniciar el sistema.

8.2. Si sou nous a Unix

Si sou nous a Unix, probablement haurieu de comprar algbnedli llegir una mica. Es pot trobar in-
formacio molt Gtil a la Guia de referéncia de Debian (httpsiv.debian.org/doc/user-manuals#quick-
reference). La llista de PMF de Unix (http://www.fags.fags/unix-fag/), que conté alguns docu-
ments de UseNet, és una bona referéncia historica.

Linux és una implementacié de Unix. El Projecte de docunuéditade Linux (LDP)
(http://www.tldp.org/) recull alguns COM ES FA (HOW TO) iblfes relacionats amb Linux. La
major part d’aquests documents es poden instal-lar locajnsgmplement instal-leu el paquet
doc-linux-html (versions en format HTML) o el paquébc-linux-text (versions ASCII), i
aleshores miretusr/share/doc/HOWTO . Les versions internacionals dels COM ES FA de LDP
també estan disponibles com a paquets de Debian.

8.3. Orientar-vos a Debian

Debian és una mica diferent d’altres distribucions. Fir st esteu familiaritzats amb altres distri-
bucions Linux, hi ha coses que haurieu de saber sobre Delijas,us poden ajudar a mantenir el
vostre sistema en bon estat i net. Aquest capitol conté ialedé&juda per orientar-vos; no pretén ser
un tutorial sobre com usar Debian, siné un breu cop d’ullsibsha per als més apressats.

8.3.1. El sistema de paquets de Debian

El concepte més important que heu de comprendre és el sistempagquetament de Debian. Essen-
cialment, considereu que la major part del vostre sisteridasesa el control del sistema de paquets.
Aix0 inclou:

« Jusr (excloent/usr/local )

« /var (podeu creaivar/local sense risc)
= /bin

e [shin

- /lib
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Per exemple, si reemplaceusr/bin/perl , funcionara, pero si aleshores actualitzeu el vostre pa-
quetperl , el fitxer que hi havia sera reemplacat de nou. Els més expenpedeu evitar posant els
paquets a «hold» (mantenir) ajititude.

Un dels millors métodes d'instal-lacié és apt. Podeu useelsié de linia d’ordrespt-get, o bé la
versié amb interficie de text a pantalla completa aptitddt#teu que apt també us deixara combinar
main, contrib i non-free de tal manera que podeu tenir pacrab restriccions d’exportacié aixi com
versions estandard.

8.3.2. Gestid de versions de les aplicacions

Les versions alternatives de les aplicacions es gestioigangant update-alternatives. Si manteniu
multiples versions dels vostres programes, llegiu la @adel manual de update-alternatives.

8.3.3. Gestio de tasques amb cron

Qualsevol tasca sota la supervisi6 de l'administrador dstemma ha d’'estar detc , on

hi ha els fitxers de configuraci6. Si teniu una tasca cron comod, rpodeu posar-la a
/etc/cron.{daily,weekly,monthly} segons si voleu que sigui diaria, setmanal o mensual.
Aquestes tasques seran invocades déstderontab , 1 executades per ordre alfabétic.

D’altra banda, si teniu una tasca que s’ha d’executar (a) @am usuari en concret o (b) en un
moment especific 0 amb una freqiiéncia establerta, podeuetisarontab , 0 encara millor,
/etc/cron.d/qualsevol_cosa . Aguests fitxers tenen un camp addicional que permet definir e
compte d’'usuari amb que s’executara la tasca.

En qualsevol cas, simplement editeu els fitxers i cron seoma automaticament. No hi ha cap
necessitat d'executar ordres especials. Per a més infarmeansulteu cron(8), crontab(5), i
lusr/share/doc/cron/README.Debian

8.4. Lectura i informacio addicional

Si necessiteu informacio sobre algun programa en coneretjmer lloc intenteu feman programa
0 béinfo  programa .

També hi ha molta documentacio Utilwsr/share/doc . En concret/usr/share/doc/HOWTO i
lusr/share/doc/FAQ contenen informacid d'interés general. Per enviar infamierrors, mireu
{usr/share/doc/debian/bug =, Si voleu saber més sobre les caracteristiques especifigles
programes a Debian, consultesr/share/doc/(nom del paquet)/README.Debian

La pagina web de Debian (http://www.debian.org/) té una guantitat de documentacio sobre Debi-
an. A destacar, Debian GNU/Linux PMF (http://www.debiag/doc/FAQY/) i la referéncia de Debian
(http://lwww.debian.org/doc/user-manuals#quick-refee). Hi ha disponible un index de més docu-
mentacié sobre Debian en el projecte de documentacié deabBéhitp://www.debian.org/doc/ddp).

. La comunitat de Debian és autosuficient; si us voleu sulbgce una o més llistes de correu, mi-
reu la pagina de subscripcio a les llistes de correu (hitwW.debian.org/MailingLists/subscribe). |
Ultim, perd no menys important, els arxius de les llistesatesti de Debian (http:/lists.debian.org/)
contenen informacié molt valuosa sobre Debian.
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Una bona font d’'informacié sobre GNU/Linux en general ésrejdete de documentacié de Linux
(http://lwww.tldp.org/). Alla hi trobareu els COM ES FA i éatos a d’altres llocs amb informacio
sobre les diferents parts d’un sistema GNU/Linux.

8.5. Configuracio del vostre sistema per utilitzar el
correu electronic

Avui en dia, el correu electronic és una part important deida de la gent. Com que hi ha moltes
formes de configurar-lo, i que fer-ho és important per algurigitats de Debian, provarem de cobrir
les parts més basiques en aquesta seccio.

Un sistema de correu té tres components basics pel seu mameénmt. En primer lloc tenimAgent

de correu d’'usuariMUA) que s'utilitza per escriure i llegir els correus. De&p tenim lagent de

transferéncia de corre(MTA) que s’encarrega de la transferéncia dels missatged'de ordinador

a un altre. | per acabar tenimafjent de lliurament de corre(MDA) que s’encarrega de lliurar el
correu entrant a la safata d’entrada de l'usuari.

Aquestes tres funcions les poden dur a terme programesasepaero també es poden combinar en un
o dos programes. També és possible tindre un tractamen¢nlifé’aquestes funcions pels diferents
tipus de correu.

A Linux i als sistemes Unix ahutt historicament ha estat un MUA molt conegut. Com la major part
dels programes de Linux tradicionals, esta basat en texintS®utilitza en combinacié ambéXim
0 elsendmailcom a MTA i elprocmail com a MDA.

Amb l'increment de popularitat dels entorns grafics d’qsori, I'Gs de programes de correu elec-
tronic grafics com kvolution de GNOME, elkmail de KDE, o elthunderbird de Mozilla (que a
Debian s’anomenicedove) s’ha fet més popular. Aquests programes combinen lesdoadil’'un
MUA, MTA i un MDA, pero poden — i sovint — també s'utilititzennecombinacié amb les eines de
Debian GNUY/Linux tradicionals.

8.5.1. Configuracio predeterminada del correu electronic

Encara que esteu pensant d'utilitzar un programa graficqredg, és important que també tingueu
correctament instal-lat i configurat al vostre sistema uNIDA tradicional. La ra6 és que algu-
nes utilitats importants al sistefpoden enviar informacions importants per correu per infore
'administrador del sistema de problemes (en poténcia) cadeis.

Per aquest motiu els paquetém4 i el mutt s'instal-laran per defecte (sempre que no elimineu la
seleccio de la tasca “standard” a la instal-laciogxich4 és una combinacié de MTA/MDA que és
relativament menuda i molt flexible. Per defecte tan solsoesigurara per que tracte amb el correu
local del mateix sistema i els correus que van dirigits antianilstrador del sistema (al compte root)
els lliura al compte d’usuari que es va crear a la instabiaci

Quan els correus del sistema es reparteixen, s'afegeixen na fitxer que és a
/var/mail/  nom_del_compte . Els correus es poden llegir utilitzantraltt.

1. Lara0 per que del canvi de nom dielinderbird aicedovea Debian ha estat alguns problemes de llicéncia. Els detalls
estan fora de I'abast d’aquest manual.

2. Alguns exemples soérron, quota, logcheck aide, .. .

3. Elreenviament de correu pel root a un dels comptes d’'usumricsginfigurat a fetc/aliases . Si no hi ha cap compte
d’usuari normal creat, aleshores el correu s’enviara al congtedt mateix.
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8.5.2. Enviar correus fora del sistema

Com s’ha dit abans, l'instal-lador de Debian esta confiqaeatractar amb el correu local del sistema,
no per enviar correu a altres ni per rebren d’altres.

Si preferirieu que Bxim4 controle el correu extern, adreceu-vos a la subsecci6 segéeveure les
opcions basiques de configuracié que hi ha la vostre abastgfseu-vos de comprovar que el correu
s'envia i es rep correctament.

Si esteu provant d'utilitzar un programa grafic pel corretiliteeu el servidor de correu del vostre
proveidor de serveis Internet (ISP) o de la vostra empresagoessiteu configurarkim4 per que
es faci carrec del correu electronic. Tan sols configureogtte programa de correu grafic favorit per
que utilitze els servidors correctes i envie i reba el cofetgom fer-ho esta fora de I'abast d’aquest
manual).

Per altra banda, en eixe cas pot ser necessitarieu configsidilitats de forma individual per enviar
correus. Una d’'aquestes utilitats ésrgbortbug, un programa que facilita I'enviament d’'informes
d’error contra els paquets de Debian. Per defecte espeea ptiliizar I'exim4 per enviar els informes
d’error.

Per configurar correctament edportbug per que utilitze un servidor de correu extern, executeu
I'ordre reportbug --configure i responeu “no” a la pregunta de si teniu un MTA a I'abast. l¢aute
preguntar quin és el servidor SMTP que podeu utilitzar peiaeinformes d’error.

8.5.3. Configuracié de I'agent de transport de correu Exim4

Si voleu que el vostre sistema també es faca carrec del cextetn, necessitareu reconfigurar el
paquetexim4

# dpkg-reconfigure exim4-config

Després d’executar eixa ordre (com a root), haureu de réspan voleu dividir la configuracié en
fitxers menuts. Si no esteu segurs, seleccioneu l'opciéepeaninada.

A continuacié es mostraran alguns escenaris comuns pawdescolliu el que més s’aprope a les
vostres necessitats.

lloc d’internet

El vostre sistema esta connectat a una xarxa i el vostrewcsteavia i es rep directament amb
SMTP. A les pantalles segtients us faran unes poques pregoota el nom del correu de la
vostra maquina, o una llista de dominis pels quals acceptgnviar correu.

correu enviat a través de I'smarthost

En aquest escenari el vostre correu sortint es reenvia atwm rabquina, que es diu un
“smarthost”, que mira d’enviar els missatges a la seva msth. L'smarthost normalment
també emmagatzema el correu entrant al vostre ordinaddora& que no necessitareu estar
permanentment en linia. Aixo vol dir també que haureu deatesgar el vostre correu des de
I'smarthost amb programes del tipus fetchmail.

4. Per suposat, també podeu esborkiti4 i reemplacar-lo per qualsevol MTA/MDA alternatiu.
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En moltes ocasions I'smarthost sera el servidor de corrbuodére ISP, que és una opcié molt
valida per usuaris que fan s del marcatge. També podriansssruidor de correu d’empresa o
inclds un altre sistema a la vostra xarxa.

enviament a través de I'smarthost; no hi ha correu local

Aquesta opcio és basicament la mateixa que 'anterior éxape el sistema no es configurara
per que gestione el correu pel domini de correu local. Elezpodel sistema mateix (p.e. per
'administrador del sistema) encara es gestionara.

només enviament local

Aquesta és 'opcié que esta configurada per defecte al veistema.

no el configures ara mateix

Escolliu aquesta si esteu absolutament convencuts de bee sbque esteu fent. Aco deixara el
vostre sistema amb el correu sense configurar — fins que eyooadi, no podreu enviar o rebre
cap correu i estareu perdent alguns missatges importaies délitats del vostre sistema.

Si cap d’aquests escenaris s’'ajusta a les vostres net&ssitsi necessiteu una configuracié més
acurada, haureu d’editar els fitxers de configuracié que lal lthrectori/etc/exim4  després de
completar la instal-laci6. Podeu trobar més informacid elénh4 a /usr/share/doc/exim4 ; el
fitxer README.Debian.gz conté alguns detalls per la configuracioé dexitn4 i explica on trobar
documentaci6 addicional.

Adoneu-vos que enviar directament correu a Internet quatispmseu d’un domini oficial, pot re-
sultar en que el vostre correu sigui rebutjat com a mesuraaaehcorreu brossa als servidors que
el reben. Es preferible fer Gs del servidor de correu delred§iP. Si encara voleu enviar correu de
forma directa, podriu utilitzar una adreca de correu difeedla que es genera per defecte. Si utilitzeu
com MTA I'exim4 , aco és possible afegint una entrada/att/email-addresses

8.6. Compilar un nou nucli

Per qué algu voldria compilar un nou nucli? Sovint no és rengga que el nucli que distribueix
Debian gestiona la majoria de les configuracions. Debiarbéaafereix sovint uns quants nuclis
alternatius. Per tant, pot ser que vulgueu comprovar prénkr ha algun paquet d'imatge de nucli
alternatiu que correspon millor al vostre maquinari. Takdacompilar un nou nucli pot ser Util per:

- gestionar maquinari especial o conflicte de maquinari asmbutlis proporcionats

- utilitzar opcions del nucli que no estan suportades pelisypoporcionats (algunes com suport
de gran memoria)

- optimitzar el nucli suprimint controladors inutils per tBhgilitzar el temps d’arrencada
« crear un nucli monolitic en comptes d’'un de modular
« executar un nucli actualitzat o de desenvolupament

- aprendre més sobre nuclis de linux
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8.6.1. Gestio de la imatge del nucli

No tingueu por a I'nora de compilar el nucli. Es divertit i fités.

Per compilar un nucli a la manera de Debian, necessiteu slguaquets: fakeroot
kernel-package , linux-source-2.6 i alguns d’altres que probablement ja teniu instal-lats (pe
accedir a la llista completa vegéusr/share/doc/kernel-package/README.gz ).

A través d'aquest metode es generara un .deb del codi fomuiddl i en el cas que disposeu de

moduls no estandard en creara un .deb dependent sinctoiitzan métode millor per gestionar

imatges del nucli; el directorboot contindra el nucli, el System.map i un registre del fitxer de
configuracio actiu del muntatge.

Recordeu que nforcosament hede compilar el nucli seguint el “méetode Debian”; pero creigune
utilitzar el sistema d’empaquetat per gestionar el nuclaédsanera més segura i facil. De fet, podeu
descarregar el codi font del nucli directament del Linus @mptes ddinux-source-2.6 , jaque
utilitza el metode de compilacicernel-package

Recordeu que trobareu documentacié respecte a la utiitzbekernel-package al directori
lusr/share/doc/kernel-package . Aguesta seccio Unicament conté un petit tutorial.

S’assumeix que disposeu de llibertat absoluta sobre eleveistema i que extraureu el codi font del
nucli en algun lloc del vostre directori persoh#ssumirem que la vostra versié del nucli és 2.6.32.
Assegureu-vos d’estar al directori on voleu desempaqeétadi font del nucli, extraieu-lo utilitzant
I'ordre tar xjf /usr/src/linux-source-2.6.32.tar.bz2 i entreu al directori que s’haura
creatlinux-source-2.6.32

Ja podeu configurar el nucli. Si teniu instal-lat, configueatecutant-se I'’X11, executeu I'ordneake
xconfig ; si no el teniu instal-lat executeu I'ordreake menuconfig (haureu de tenir instal-lat
libncursess-dev ). Preneu-vos el temps necessari per llegir I'ajuda en lis&eccionar les op-
cions de forma acurada. En cas de dubte, normalment és miloduir el controlador del dispositiu
(el programari que gestiona els periférics com la targeteriet, controladors SCSI i similars). Re-
cordeu que en cas de no entendre d'altres opcions no redmigeramb un maquinari especific, les
haurieu de deixar amb el valor predeterminat. No oblideecs@nar I'opcié “Carregador de moduls
del nucli” a “Suport de moduls carregables” (per defecte sta seleccionat). En cas de no incloure
I'opcio, hi hauria problemes amb la instal-lacié de Debian.

Netegeu l'arrel del codi font i reinicieu els parametresiaehel-package . Per a fer-ho, utilitzeu
I'ordre make-kpkg clean

Seguidament heu de compilar el nucli: fakeroot make-kpkg --initrd
--revision=custom.1.0 kernel_image . El ndmero de versié6 “1.0” es pot modificar; és
Unicament un nimero de versio que s'utilitzara per regisageneracions del nucli. Podeu utilitzar
qualsevol paraula enlloc de “custom” (ex. un nom d’ordimdba duracié de la compilacié del
nucli dependra de la poténcia de I'ordinador.

Un cop finalitzada la compilacid, podeu instal-lar el nucli ergonalitzat
com qualsevol altre paquet. Heu d'executar, com a supetusualpkg -i
.Jlinux-image-2.6.32- subarquitectura ~ _custom.1.0_amd64.deb . La part
subarquitectura €és una subarquitectura opcional en funcié de les opcions ndeli
seleccionades. L'ordrdpkg -i instal-lara el nucli, juntament amb d’altres fitxers de stp@er
exemple, s'instal-lar&ystem.map (que sera d'ajuda en els problemes de depuracié del nucli), i
també s'instal-lara el fitxerboot/config-2.6.32 que contindra el conjunt d'opcions de
configuraci6 actuals. El paquet del nucli es prou intelrligeer actualitzar automaticament el vostra

5.

Hi ha d’altres ubicacions on podeu extreure el codi font del mgeherar el vostre nucli personalitzat, perd aquest €s el

més facil al no precisar de permisos especials.
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carregador d’arrencada per utilitzar el nou nucli. Si heaatun paquet amb moduls, necessitareu
instal-lar eixe paquet també.

Es el moment de reiniciar el sistema: llegiu acuradamenisqual avis produit pel pas anterior i
executeu l'ordreshutdown -r now

Per a veure més informacid sobre els nuclis de Debian i cawipits de nuclis, vegeu el
Llibre de butxaca de nuclis Linux de Debian (http://kerhahdbook.alioth.debian.org/).
Per a veure més informacid soblkernel-package llegiu la documentacié del directori
/usr/share/doc/kernel-package

8.7. Restauracio d’'un sistema amb errors

En alguns casos, les coses no acaben de funcionar correttaeiesistema que curosament heu ins-
tal-lat no es torna a arrencar. Probablement el carregé&toeidcada no s’hagi executat correctament
durant la comprovacié d'un canvi, o potser el nucli insslnlo s’arrenqui, o potser els raigs cosmics
hagin efectat el disc i hagin alterat un bit del fitkehin/init . Independentment de 'origen I'error,
necessiteu un sistema per treballar mentre no soluciorpeolglema, en aquesta situacié el mode de
rescat us pot ser (til.

Per accedir al mode de rescat, escrindscue a l'indicadorboot: 0 arrenqueu amb el parametre
d’arrencadaescue/enable=true . Us apareixeran les primeres pantalles de 'instal-laddr ana
nota a la cantonada indicant que I'esteu executant en el oi®descat, no realitzant una instal-lacié
completa. No us preocupeu, no se us sobreescriura el slsEma@de de rescat Gnicament aprofita
les facilitats de deteccid de maquinari disponibles erstdahlador per assegurar que disposeu dels
discs, dispositius de xarxa i similars durant la reparael&Gstema.

En comptes de I'eina de fer particions, us hauria d’aparéixa llista de particions del sistema
i demanar-vos que n’escolliu una. En la majoria dels casasidia de seleccionar la particié que
contingui el sistema de fitxers arrel que voleu reparar. a gessible seleccionar les particions en
els dispositius RAID i LVM i les creades directament als disc

Linstal-lador intentara donar-vos accés a l'indicadorl’deérpret d’ordres del sistema de fitxers
seleccionat amb el qual intentar reparar el sistema. Penmge si heu de tornar a instal-lar el
carregador d'arrencada GRUB al registre d’arrencada deleprdisc dur, podrieu utilitzar I'ordre
grub-install ’(hd0)’

Sil'instal-lador no pot executar un intérpret d’ordres ksistema de fitxers arrel que heu seleccionat,
pot ser que el primer contingui errors, en aquest cas masireavis us permetra utilitzar un intérpret
d’ordres en I'entorn de I'instal-lador. En aquest entormlisposareu de tantes eines, pero segurament
seran suficient per solucionar I'error del sistema. L'atledlsistema de fitxers que heu seleccionat es
muntara al directorftarget

En qualsevol cas, un cop sortiu de la linia d’ordres el siatesreiniciara.

Com apunt final, recordeu que la reparacié d’'un sistema aratsgyot ser dificil, i que aquest manual
no pretén endinsar-se en totes les possibles causes oosslu6i teniu problemes, consulteu un
expert.
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Aquest document descriu com instal-lar Debian GNU/Linwesze per 64-bit PC (“amd64”) amb el
noudebian-installer . Es un passeig rapid pel procés d’instal-lacio el qual halgicontenir tota

la informacié que necessiteu per la majoria d’instal-lasid®Quan sigui necessaria mes informacio us
remetrem a explicacions més detallades a altres partseSadocument.

A.1l. Preliminars

Si trobeu errors al llarg de la instal-lacié per favor dirigos a laSecci6 5.4.6er consultar la in-
formacié de com informar-ho. Si teniu preguntes les qualestan respostes a aquest document, per
favor informeu a la llista de correu debian-boot (debiant@lists.debian.org) o pregunteu al IRC
(#debian-boot a la xarxa de OFTC).

A.2. Arrencada de l'instal-lador

L'equip de debian-cd construeix imatges dels CD que utititeldebian-installer a la pagina
de Debian CD (http://www.debian.org/CD/). Si voleu trobags informacio d’on descarregar-se els
CDs, mireuSecci6 4.1

Alguns metodes d'instal-lacié requereixen d’altres ireatg mes a mes de les imatges dels CDs. A la
Secci6 4.2.K’explica com podeu trobar imatges a repliques de Debian

Les subseccions de baix us donaran detalls de quines inaggessiteu aconseguir per cada meca-
nisme d'instal-lacié.

A.2.1. CDROM

Hi ha dues imatges de CD diferents per netinst que poden if&ragtes per instal-lar squeeze amb
debian-installer . Aquestes imatges s’han fet amb la intenci6é d’arrencar de€0D i instal-lar
els paquets addicionals fent Us d’una xarxa, d’ahi el noinstet_a diferéncia entre les dues imatges
€s que a la imatge completa estan inclosos els paquets baisgemue si esteu utilitzant la imatge
«targeta de negocis» haureu de descarregar-los de la webleBi podeu aconseguir una imatge
completa del CD a la qual no necessiteu la xarxa per instalda sols necessiteu el primer CD del
conjunt de CDs de Debian.

Descarregueu la que preferiu i graveu-la a un CD. Per areh€D, necessiteu canviar la configu-
racié de la vostra BIOS, com s’explica aSacci6 3.6.1

A.2.2. Clau de memoria USB

També podeu instal-lar des de una clau de memoria USB. Rapéxan clauer USB pot ser un mitja
d’instal-lacié de Debian molt comode per portar per totwarre

La forma més facil de preparar el vostre llapis de memoria USBdescarregar el fitxer
hd-media/boot.img.gz , 1 utilitzar gunzip per extraure la imatge de 256 MiB d'aquétker.
Escriviu aquesta imatge directament al vostre llapis de an@nque ha de ser com a minim de 256
MiB de tamany. Per suposat, aco destruira tot el que hi hallepés de memoria. Després mounteu
el llapis de memoria, que ara ha de tenir un sistema de fit¥drsAfa, descarregueu una imatge del
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CD netinst de Debian, i copieu el fitxer al llapis de memorizglgevol nom és bo sempre que acabe
amb.iso

Hi ha formes més flexibles per preparar un llapis de memoridepéls del debian-installer, i també
és possible que funcioni amb llapis de memoria mes petitanBs detalls, podeu mir&eccio 4.3

Algunes BIOS poden arrencar directament de dispositius,U8Bltres no. Heu de configurar la
vostra BIOS per que arrenque des del «disc extraible» o d8-XIB” per fer que arrenque des del
dispositiu USB. Podeu trobar ajudes i detallSexci6 5.1.4

A.2.3. Arrencada des de la xarxa

També és possible arrencar ddbian-installer completament de la xarxa. Hi ha diferents
meétodes per arrencar per xarxa depenent de la vostra atquitd configuracié d’arrencada de
xarxa. Els fitxers que podeu trobarnatboot/  poden utilitzar-se per arrencar de la xarxa el
debian-installer

La manera més facil per configurar-ho és probablement iaa@a amb PXE. Desempaqueteu amb
el tar el fitxernetboot/pxeboot.tar.gz a /srvitftp 0 a un altre lloc al vostre servidor tftp.
Configureu el vostre servidor DHCP per que envie als clidrftscer /pxelinux.0 i amb una mica
de sort tot anira be. Si voleu instruccions meés detalladesur8ecci6 4.5

A.2.4. Arrencada des del disc dur

Es possible arrencar linstal-lador sense fer Us d'un dispoextraible, tan sols tenint un
disc dur, que pot contenir un sistema operatiu diferent.cBreegueuhd-media/initrd.gz ,
hd-media/vmlinuz  , i la imatge d’'un CD de Debian al directori principal del westdisc dur.
Assegureu-vos de que la imatge del CD ha de tenir el nom aaafiaiso . Ara tan sols us queda
arrencar el linux amb el initrd. A |8ecci6 5.1.3’explica com fer-ho.

A.3. Instal-lacio

Una vegada l'instal-lador ha comencat, voreu la pantallzedginguda. Premedutro per arrencar, o
llegiu les instruccions per seleccionar altres métodesdmatres (vegeu I8ecci6 5.3.

Al cap d’'una mica se Us demanara que seleccioneu el vostreadiFeu Us de les fletxes per selecci-
onar un idioma i premelntro per continuar. A continuacio se Us preguntara el vostre paib les
eleccions possibles s’incloura una llista de paisos onrg @avostre idioma. Sino es troba a la llista
curta, també disposeu d’'una llista amb tots els paisos del mo

Es possible que necessiteu confirmar el vostre mapa de. tEskailliu el valor per defecte a no ser
gue en conegueu un millor.

Ara seieu mentre el debian-installer detecta el vostre imagjui carrega la resta de components des
del CD, disquet, USB, etc.

Després l'instal-lador intentara detectar el vostre magquide xarxa i configurar la xarxa mitjangant
DHCP. Si no esteu en xarxa o no disposeu de DHCP, aleshoresupoonfigurar manualment la
xarxa.
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El proper pas configura el rellotge i el fus horari. L'ind&dor intentara connectar-se a un servidor
d’hora d’'Internet per assegurar que I'hora del rellotge @secta. El fus horari dependra del pais
seleccionat anteriorment i I'instal-lador només dematra&ne un si el pais té diverses zones.

Aquest és el moment de fer particions als vostres discs ePtindreu I'oportunitat de triar si fer par-
ticions automaticament al disc sencer, 0 a I'espai buitatigge (vegeuSeccid 6.3.2.2 Recomenat
Si SouU hous usuaris o si teniu pressa. Si no voleu fer pars@otomaticament, triddanual des del
menu.

Si teniu una particio amb DOS o Windows que voleu conservaguamb molt de compte amb
la particié6 automatica. Si seleccioneu fer particions nadément, podeu fer Us de I'instal-lador per
canviar el tamany d’'una particié6 FAT o NTFS tan sols selatant la particid i especificat el nou
tamany.

A la proxima pantalla voreu la vostra taula de particionsnp seran formatades les particions i on es
muntaran. Seleccioneu una particié per modificar-la o éabta. Si particioneu automaticament, tan
sols podreu escolliFinalitza la particio i escriu els canvis al disc al mend, per utilitzar les opcions
gue heu triat. Recordeu d’assignar al menys una particidedtanvi i muntar una particié/a Per

a informacié més detallada sobre com utilitzar el partideferiu-vos aSeccio 6.3.2a I'appendix
Apéndix Ctambé hi trobareu informacié general sobre el procés deigart

Ara el debian-installer formata les vostres particions i comenca a instal-lar &rsia base, la
qual cosa tardara una mica. Despres s'instal-lara el nucli.

El sistema base que heu instal-lat ja es pot utilitzar, proara és una instal-laci6 molt minima.
Per tenir un sistema més funcional, el seglient pas us peérinstal-lar paquets addicionals tot i
seleccionant tasques. Abans de poder instal-lar paqusdsge configurar Bpt , ja que és alla on
es defineix d’on s’obtindran els paquets. La tasca “Sistestendard” sera seleccionada per defecte
i normalment s’hauria d'instal-lar. Seleccioneu tambékxa “Entorn d’escriptori” si voleu un es-
criptori grafic després de completar el procés d'instablagegeuSecci6 6.3.5.2er a informacio
addicional.

A continuacié de la instal-lacié del sistema base es comfigets comptes d'usuari. Per omissio
s’haura d'indicar la contrasenya del compte “root” (adwstirsidor) i la informacié necessaria per
crear un compte d’usuari normal.

L'dltim pas és la instal-lacio del gestor d’arrencada. istal-lador detecta altres sistemes operatius
al vostre ordinador, els afegira al menu d’arrencada i b $aber. Per defecte el GRUB s'instal-lara

al sector d’arrencada del vostre primer disc dur, cosa qumalment sera una bona elecci6. Podreu

canviar-lo i instal-lar-lo a un altre lloc si ho desitgeu.

El debian-installer Us notificara que la instal-lacié s’ha finalitzat. Traieudioen o qualsevol
mitja d’arrencada que hajau utilitzat i premburo per arrencar de nou la maquina. Ara hauria
d’iniciar-se el sistema acabat d'instal-lar, i us haurigpeanetre I'entrada. Aixo s’explica en detall a
Capitol 7

Si necessiteu meés informacio del procés d'instal-lacigeueslCapitol 6

A.4. Envieu un informe de la instal-laci6

Si heu fet la instal-lacié amb éxit fent (s debian-installer , preneu-vos una mica de temps per
enviar-nos un informe. La manera més senzilla de fer-hotalitant el paquet reportbugptitude
install reportbug), configurar elreportbug  com s’explica aSeccio 8.5.2i executarreportbug
installation-reports.
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Si no heu aconseguit completar la instal-lacié o heu trolgainaaltre problema, probablement heu
trobat una errada al debian-installer. Per poder millorarstal-lador, és necessari que el coneguem,
aixi que per favor preneu-vos un temps per informar-lo. Bddeus d’un informe d’instal-lacié per
informar-lo; si la instal-lacié falla completament, mideuSeccié 5.4.5

A.5. | finalment. ..

Esperem que la vostra instal-lacié de Debian sigui sat&fad que trobeu Debian d'utilitat. Ara és
possible que vulgueu llegZapitol 8
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Apendix B. Automatitzacio de la instal-lacio
fent servir una configuracio previa

Aquest apéndix explica com preparar les respostes de lagooafid prévia a les preguntes del
debian-installer per automatitzar la instal-lacio.

Els fragments de configuracié emprats a aquest apéndix tadmbé I'abast com a exemple de fitxer
de configuracio prévia a http://www.debian.org/releaspseeze/example-preseed.txt.

B.1. Introduccid

La configuracid previa proporciona una manera de respordr@reguntes de la instal-lacié sen-
se haver d'introduir manualment les respostes en el momenjue s'instal-la. Aixo fa possible
'automatitzacié de la majoria de tipus d’instal-laci6 isfintot presenta algunes funcionalitats no
disponibles durant les instal-lacions normals.

La configuracié prévia no és un requeriment. Si empreu unrfixgt de configuracié prévia,
l'instal-lador es comportara de la mateixa manera que eningtal-laci6 manual normal. Cada
pregunta que configureu préviament modificara (si ho feuectament) la instal-lacié d'alguna
manera partint d'aquesta base.

B.1.1. Métodes de configuracié prévia

N’hi ha tres:initrd, fitxer i xarxa El d'initrd funciona amb qualsevol méetode d’instal-lacfgermet
la configuracio prévia de més coses, pero requereix la @ejgamés acurada. Els de fitxer i xarxa es
poden fer servir amb diferents métodes d’instal-lacio.

La taula seglient mostra els métodes de configuracié prevp@den fer servir amb els diferents
metodes d'instal-lacio.

Métode initrd fitxer xarxa
d’instal-lacié

CD/DVD si si Sh
arrencada en xarxa | si no si
hd-media (incloent-hi |si si Sh
memories USB)

Notes de taula:
a. pero tan sols siteniu accés a la xarxa, i li doneu el valapagat apreseed/url

Una diferéncia important entre els métodes de configura@gig és el punt en qué es carrega i
es processa el fitxer de configuracio prévia. En el cas derdlimiixo té lloc just al principi de la

instal-lacio, abans que ni tan sols es faga la primera ptegin el cas del fitxer, té lloc després que
s’haja carregat el CD o laimatge del CD. En el cas de la xaesprs que aquesta s’haja configurat.

Obviament, qualsevol pregunta que haja estat processada db carregar la configuracio prévia no
es pot incloure en aquesta (a¢o incloura les preguntes guslts es mostren amb prioritat baixa o
mitjana, com la deteccid inicial del maquina®eccié B.2.Dfereix una manera d’evitar que es facin
aquestes preguntes.

Per evitar les preguntes que normalment apareixen abaesldecbnfiguracié prévia, podeu arrencar
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l'instal-lador en mode “auto”. Aco endarrereix les pre@smjue es farien massa d’hora per ser con-
figurades préviament. També executa la instal-lacié andbitati critica, que evita moltes preguntes
sense importancia. Trobareu més detal&eacio B.2.3

B.1.2. Limitacions

Tot i que la majoria de preguntes empradesdpsélan-installer poden configurar-se préviament
fent servir aquest métode, hi algunes excepcions remaxabhl (tornar a) partir un disc sencer o
emprar-ne I'espai lliure disponible; no es poden empratigans ja existents.

B.2. Utilitzacio de la configuracio previa

Primer de tot heu de crear un fitxer de configuracié préviaaptsal lloc des d’on voleu fer-lo servir.
La creaci6 de fitxers de configuracio prévia es tractara des@ol-locar-los correctament és facil en
el cas de la configuracié per xarxa o si voleu llegir el fitxes dain disquet o una memoria USB. Si
voleu incloure el fitxer a un CD o un DVD, heu de reconfiguramtatge 1SO. El procediment per
incloure el fitxer a 'initrd no s’explica aqui; consulteudacumentacio per als desenvolupadors del
debian-installer

Teniu a I'abast un exemple de fitxer de configuracio préviapmaeu emprar com a base per al vostre
a http://www.debian.org/releases/squeeze/exampkepdetxt. Aquest fitxer es basa en els fragments
de configuraci6 inclosos en aquest apéndix.

B.2.1. Carrega del fitxer de configuracio prévia

Si esteu emprant una configuracié prévia de I'initrd, nongsdiassegurar-vos que hi haja un fitxer
preseed.cfg  inclos al directori arrel de l'initrd. L'instal-lador compvara automaticament si aquest
fitxer és present i el carregara.

En els altres métodes de configuracié prévia heu de dir-inatéll-lador el fitxer que s’'usara quan
'arrenqueu. Aix0 es fa normalment indicant al nucli un paefre d’arrencada, bé manualment en
el moment d’arrencar o bé editant el fitxer de configuraciécdelegador (p.exsyslinux.cfg )i
afegint-hi el parametre al final de la (les) linia (linieslizibnals per al nucli.

Si especifiqueu el fitxer a la configuracié del carregadorepadodificar la configuracié prévia per no
haver de prémer enter per arrencar l'instal-lador. En diheysaixo vol dir ajustar el temps d’espera
(timeout) a 1, asyslinux.cfg

Per assegurar-vos que I'instal-lador obté el fitxer de cordigjé prévia correcte, podeu especificar-ne
una suma de verificacid. Actualment ha de ser una md5suniespicifiqueu ha de correspondre al
fitxer, altrament I'instal-lador no voldra fer-la servir.

Parametres d’arrencada que cal especificar:

- si esteu arrencant en xarxa:
preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- si esteu arrencant amb un CD reconfigurat:

preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d
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- si esteu instal-lant des d'un dispositiu USB (poseu el fitx er al directori
principal de la memoria USB):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

Adoneu-vos quereseed/url pot escurcar-se a tan sald i preseed/file afile quan son
passats com a parametres d’arrencada.

B.2.2. Utilitzaci6 dels parametres d’arrencada per
complementar la configuracié previa

Si no es pot utilitzar un fitxer de preconfiguracio per fer laf@guracio previa per alguns passos, la
instal-lacié encara es pot automatitzar completamentygappdeu passar valors de la configuracio
prévia a linia d'ordres quan esta arrencant I'instal-lador

També podeu utilitzar els parametres d’arrencada si naivaiiéitzar la configuracié previa, pero
voleu donar una resposta a una pregunta especifica. Hi hasadgamples on ac¢o pot ser (til, docu-
mentats per tot arreu en aquest manual.

Per donar un valor que s'utilitze dins dgdbian-installer , passeuuta/a/la/variable =valor

per qualsevol de les variables que es poden configurar pnéwiaque sén als exemples en aquest
apéendix. Si un valor s'utilitza per configurar paquets alesig desti, necessitareu afegir abans el
propietari* de la variable conpropietari  : ruta/a/la/variable =valor . Si no especifiqueu el pro-
pietari, el valor de la variable no es copiara a la base desdddbconf en el sistema desti i no
s'utilitzara a la configuracié del paquet rellevant.

Normalment, la preconfiguracié d'una pregunta d’aquestaers implicara que la pregunta no es
fara. Per donar un valor especific per a una pregunta, pegdiéeencara es faca la pregunta, utilitzeu
“?=" en comptes de “=" com a operador. Vegseccio B.5.2

Adoneu-vos que algunes variables a les que es dona valgigefranent a I'indicador de I'arrencada
tenen una forma curta. Si hi ha una forma curta, s'utilitzzmaels exemples d’aquest apéndix en
comptes de la variable completa. Per exemple, la var@bkeed/url  te com a forma curtarl .

Un altre exemple és la forma cuttsks , que es tradueix @sksel:tasksel/first

Un “--" a les opcions d’arrencada té un significat especitd. garametres del nucli que apareixen
després de I'GItim “--" es poden copiar al carregador diacesla del sistema instal-lat (si ho suporta
l'instal-lador del carregador d’arrencada). L'instaldaautomaticament filtrara qualsevol opcié (com
les opcions preconfigurades) que reconegui.

Nota: Els nuclis actuals (2.6.9 i posteriors) accepten un maxim de 32 opcions a la la linia d’ordres
i 32 opcions d'entorn, que inclou qualsevol opci6é afegida per defecte per linstal-lador. Si es
superen aquestes quantitats, el nucli fara un «panic» (petara). (Als nuclis anteriors, aquestes
quantitats eren inferiors).

A quasi totes les instal-lacions es poden esborrar ambetagatgunes de les opcions per defecte en
el fitxer de configuracié del carregador d’arrencada, egaxnormal , que us permetra que afegiu
més opcions per la configuracio prévia.

1. Normalment, el propietari d’una variable debconf (o una plantill&l @ésm del paquet que conté la plantilla debconf que
es correspon a la plantilla debconf corresponent. Les variables utitzadiinstal-lador en si mateix tenen com propietari
“d-i". Les plantilles i variables poden tenir més d’un propietari que ajudeeterminar si es poden esborrar de la base de
dades debconf quan el paquet s’esborre completament.
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Nota: No sempre és possible passar valors amb espais als parametres d'arrencada, encara que
els delimiteu amb cometes.

B.2.3. Mode auto

Hi ha algunes caracteristiques de l'instal-lador de Debhizen combinen la simplicitat de la linia
d’'ordres de lindicador d'arrencada per aconseguir unsglracions automatiques personalitza-
des arbitrariament complexes. Per il-lustrar-ho, acutatguns exemples que es poden utilitzar a
l'indicador de I'arrencada:

auto url=autoserver

Aquesta part dona per suposat que hi ha un servidor DHCP csergpéa maquina en un punt
on el autoserver  es pot resoldre per DNS, pot ser després d'afegir el domitallsi s’ha
proporcionat per DHCP. Si es fa a un lloc on el dominiegsmple.com , i té una configuracio
ben pensada, podria donar com a resultat que el fitxer de oomfig prévia es trobe a

http://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./preseed .cfg
L'dltima part de 'adreca d-i/squeezel./preseed.cfg ) s'agafa
d’auto-install/defaultroot . Per defecte ago inclou el directastiueeze per que permeti

que les futures versions donen el seu nom codi propi i permedila gent migre d’'una forma
controlada. El//  s'utilitza per indicar un origen al qual les rutes subsetgiess referiran
(per utilitzar en preseed/include i preseed/run). A¢O et yiditzar per construir uns guions
més portables de forma que una estructura completa de ge®rsugui moure a una nova
localitzacié sense trencar-la, per exemple copiant elerfba un llapis USB quan s'inicia
des d'un servidor web. En aquest exemple, si el fitxer de corfeo previa dona el valor
/scripts/late_command.sh a preseed/run aleshores el fitxer es descarregara des de
http://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./scripts /late_command.sh

Si no hi ha cap servidor DHCP o infraestructura DNS, o si newaltilitzar la ruta per defecte a
preseed.cfy , encara podeu utilitzar una adreca explicita, i si no mélitI'element./ es referira a
I'inici de la ruta (es a dir, el tercéra la URL). Aci hi ha un exemple que necessita d’'un suport minim
de la infraestructura local de la xarxa:

auto url=  http://192.168.1.2/ruta/alffitxer.configuracio.previa

La forma en que aco funciona és:

- Sila URL no conté un protocol, es suposa http,
« sila seccio hostname no té periodes, té el domini derivdDHEP afeqit, i
« sino hihacap després del hostname, aleshores s’afegeix la ruta pertéefec

Addicionalment a especificar la url, podeu també donar elanpetres que no afecten directament
el comportament dedebian-installer , perd que es poden passar a traves dels guions donats
utilitzant preseed/run  al fitxer de configuracio prévia carregat. En aquest momeémiclexemple
d’aquest éauto-install/classes , que, té d'alieslasses . AcO es pot utilitzar aixi:

auto url= example.com classes= classe A;classe B
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Les classes podrien per exemple indicar el tipus de sistemstal-lar, o la localitzacioé a utilitzar.

Per suposat, es pot estendre aquest concepte, i si ho feagrésbte que s'utilitze I'espai de noms
auto-install per fer-ho. Aixi que haurieu de tenir quelcoenl’@éstil auto-install/style que
s'utilitza aleshores als vostres guions. Si creieu que ssiteel fer-ho, d eu-ho a la llista de correu
<debian-boot@lists.debian.org > de forma que ens sigui possible evitar conflictes a I'espai d
noms, i pot ser afegir un alies del parametre per vosaltres.

L'etiqueta d’arrencadauto no esta definida a tots els llocs. El mateix efecte es pot agoirsafegint
dos parametresuto=true priority=critical a la linia d’ordres del nucli. EI parametaato

és un alies diuto-install/enable i establir-lo atrue posposa les preguntes del locale i del teclat
fins que es tingui oportunitat de fer la configuracié préviegdiestes, mentigiority €s un alies
perdebconf/priority i donant-li el valorcritical evita que es faci qualsevol pregunta amb una
prioritat més baixa.

Les opcions addicionals que poden interessar mentre ifamsitomatitzar una instal-lacié que faci
Us de DHCP soninterface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 que fa que la maquina agafe el
primer NIC i espere a aconseguir una resposta a la seva@pbttCP.

Suggeriment: Podeu trobar un exemple detallat de com utilitzar aquest entorn, incloent scripts
i classes d’exemple, a la pagina del seu desenvolupador (http://hands.com/d-i/). Els exemples
disponibles també mostren altres usos del sistema de preconfiguracio.

B.2.4. Alies utils per la configuracio prévia

Els alies que hi ha a continuacié poden ser tils quan gz#ilia configuracié previa (mode auto).
Adoneu-vos que es tracta d'alies curts per a noms de pregurgae sempre cal que especifiqueu
també un valor: per exemplayto=true 0 interface=eth0

auto auto-install/enable
classes auto-install/classes

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

file preseed/file

url preseed/url

interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

B.2.5. Utilitzar un servidor DHCP per especificar els fitxers
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de configuracié previa

També és possible fer servir DHCP per especificar un fitxeroadiguracié prévia i descarregar-
lo des de la xarxa. Normalment s’indiquen fitxers per a aget& maquina per xarxa, pero si es
tracta d'una URL, aleshores els mitjans d’instal-laci6 sugorten configuracions previes per xarxa
es descarregaran el fitxer i I'utilitzaran per a la configidra& continuacio teniu un exemple de com
s’ha de configurar el fitxer dhcpd.conf per a la versié 3 delider DHCP del ISC (el paquet dhcp3-
server a Debian).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i " {
filename "http://host/preseed.cfg";
}

Tingueu en compte que I'exemple anterior limita el fitxeriartis DHCP que s’identifiquin com "d-
i", i per tant no afectara a la resta de clients DHCP. També&paulicar un text per a una maquina
en particular de manera que no afecti a la resta d'instadraale la vostra xarxa.

Una bona manera d'usar la configuracio prévia amb DHCP dsofeemés per a valors especifics de
la xarxa, com el servidor réplica que es vol utilitzar. Abdes les instal-lacions de la xarxa selecciona-
ran una réplica adequada automaticament, pero la restardgdhlacio es podra fer interactivament.

Sivoleu fer instal-lacions completes amb configuracioasips i DHCP haureu d’anar amb més cura.

B.3. Creacio d’'un fitxer de configuracio previa

El fitxer de configuracié prévia és en el format emprat pedfedebconf-set-selectionsEl format
general d'una linia a un fitxer de configuracio prévia és:

<propietari> <nom de la pregunta> <tipus de pregunta> <valo r>

Hi ha algunes regles que s’han de tenir en compte quan slastfitxer de configuracioé previa.

« Poseu tan sols un espai o un tabulador entre tipus i valolsepa espai addicional s’interpretara
gue pertany al valor. Les linies separades s’uniran en uadis@ amb els multiples espais en
blanc reduits a un sol espai.

- Unalinia es pot dividir en varies afegint una barra invex{fti ) com a caracter per continuar. Un
bon lloc per dividir una linia és després del nom de la pregunt lloc dolent és entre un tipus i
un valor.

- Les variables debcontédmplateso plantilles) utilitzades pel mateix instal-lador hauri tin-
dre “d-i” com a propietari; per donar valor a les variableitmades en el sistema instal-lat, s’ha
d'utilitzar el nom del paquet que conté la plantilla debcoafresponent. Tan sols les variables
diferents de “d-i” es propagaran a la base de dades debcbsittma instal-lat.

- La major part de les preguntes s’han d’omplir utilitzant\elfors valids i no amb valors traduits.
Pero, hi ha algunes preguntes (per exempfaaian ) on s’han d'utilitzar valors traduits.

- Algunes preguntes agafen un codi com a valor en comptes>dediiglés que es mostra a la in-
stal-lacié.

La manera més facil de crear un fitxer de configuracio previgiézar el fitxer d’exemple enllacat
aSecci6é B.4com a base i continuar la feina des d’alli.
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Un metode alternatiu és fer la instal-lacié manual, i desppdan es reinicie, utilitzar I'ordigebconf-
get-selectionglel paquetiebconf-utils per bolcar les dos bases de dades de debconfi la base de
dades cdebconf de l'instal-lador a un Unic fitxer:

$ debconf-get-selections --installer > file
$ debconf-get-selections >> file

Per altra banda, un fitxer generat d’aquesta manera tingiasklements que no es poden configurar
previament, i el fitxer d’exemple és el millor lloc per on camar per la majoria d’'usuaris.

Nota: Aquest metode utilitza el fet de que, al acabar la instal-lacio, la base de dades cdebconf
de I'instal-lador es guarda al sistema instal-lat a/var/log/installer/cdebconf . Pero, com que
la base de dades pot contenir informacié sensible, aquests fitxers tan sols els pot llegir el supe-
rusuari.

El directori /var/log/installer i tots els seus fitxers s’esborraran del vostre sistema si purgueu
el paquet installation-report

Per comprovar els possibles valors per les preguntes, pdadizar I'ordre nano per examinar els
fitxers/var/lib/cdebconf mentre la instal-lacio s’esta realitzant. Vegeuplates.dat per les
plantilles iquestions.dat pels valors assignats a les variables.

Per comprovar si el format del vostre fitxer de configuracéviar és valid abans de fer una instal-lacié,
podeu utilitzar I'ordredebconf-set-selections -preseed.cfg

B.4. Continguts del fitxer de configuracio previa (per
squeeze)

Els fragments de configuracié emprats en aquest apendixétadi a I'abast com un exemple de
fitxer de configuracié prévia a http://www.debian.org/asles/squeeze/example-preseed.txt.

Tingueu en compte que aquest exemple es basa en una ingigbdéa a una arquitectura Intel x86.
Si l'arquitectura és diferent, alguns dels exemples (corselaccié del teclat i la instal-lacié del
carregador) poden no ser adients i hauran de substituiersggpametres de configuracié adequats a
I'arquitectura en questio.

B.4.1. Localitzacio

L'ajust dels valors de localitzacié només funcionaran spexu la configuracio previa de I'initrd. En
tota la resta de meétodes el fitxer sols es carregara des@sedrespost aquestes preguntes.

Es pot fer servir el locale per especificar tant la llengua ebpais; pot estar format per qualsevol
combinacio d'una llengua disponible @gdbian-installer i un pais reconegut. Si la combinacio
no és un locale valid, I'instal-lador seleccionara autéraaient un locale valid amb l'idioma triat.
Per especificar el locale com un parametre d’arrencada eeriopale= ca_ES.
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Tot i que aquest metode és molt facil d’emprar, no permet tdigaracié prévia de totes les combi-
nacions possibles d’'idioma, pais i localBer tant, podeu establir un configuracié prévia individual
per a cada valor. També podeu especificar I'idioma i el pafs@parametres d’arrencada.

# La configuracié prévia només del locale estableix idioma, pais i locale.
d-i debian-installer/locale string ca_ES

# També podeu configurar-los individualment per a major fle xibilitat.
#d-i debian-installer/language string ca

#d-i debian-installer/country string ES

#d-i debian-installer/locale string ca_AD.UTF-8

# Podeu especificar altres locales a generar.

#d-i localechooser/supported-locales en_US.UTF-8, nl_N L.UTF-8

La configuracio del teclat consisteix en la seleccié d'uig@iectura i un mapa de teclat. En la majoria
de casos l'arquitectura de teclat correcta és seleccigmeddefecte, de manera que normalment no
cal configurar-la préeviament. EI mapa de teclat ha de serguineel debian-installer per a
l'arquitectura de teclat seleccionada.

# Selecci6 del teclat.

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select es

d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select es

# Exemple per a una arquitectura de teclat diferent
#d-i console-keymaps-usbh/keymap select mac-usb-es

Per a ometre la configuracié prévia del teclat, emprgisole-tools/archs ambskip-config
Aixo fara que romanga actiu el mapa de teclat del nucli.

Nota: Els canvis en I'estrat d’entrada dels nuclis 2.6 han fet practicament obsoleta I'arquitectura
de teclat. Per als nuclis 2.6 normalment s’ha de seleccionar un mapa de teclat “PC” (at ).

B.4.2. Configuracio de la xarxa

Sens dubte, la configuraci6 prévia de la xarxa no funciona@rsegueu el fitxer de configuracié des
de la xarxa. Perd va molt bé si esteu carregant-lo des d’un @aanemoria USB. Si ho feu des de
la xarxa, podeu indicar-li al nucli els parametres d’arestacde configuracio de la xarxa.

Si necessiteu seleccionar una interficie en concret pefdelencar per xarxa abans de carregar un
fitxer de configuraci6 prévia des de la xarxa, useu un parard&trrencada cornnterface=  ethl .

Malgrat que normalment la configuracié prévia de la xarxasipassible quan s’esta utilitzant una
configuracié previa (utilitzant “preseed/url”), en aquess$ podeu utilitzar el procediment per evitar-
ho, per exemple si voleu configurar una adreca estatica peelicie de xarxa. Aquest procediment
és per forcar que la configuracié de xarxa s’execute altradeedesprés de haver carregat el fitxer de
preconfiguracié creant un guié “preseed/run” amb les orskegsients:

2. Per exemple, configurar previaméotale aca_ES convertiriaca_ES.UTF-8 en el locale per defecte del sistema
instal-lat. Si per exemple preferéa_AD.UTF-8 al seu lloc, haureu d’establir una configuracio préevia individual peada
valor.
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killall.sh; netcfg

Les variables de debconf seglients son rellevants per a oradigns de xarxa.

# Inhabilita completament la configuracio de la xarxa. Ago é s util per a
# instal-lacions de CD-ROM en dispositius sense connexié on les preguntes
# sobre la xarxa, els avisos i els temps d’espera resulten mol ests.

#d-i netcfg/enable boolean false

# Si és possible, el netcfg escollira una interficie que ting a un enllag.
# El seglient evita que es mostre una llista si hi ha més d'una in terficie.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Si voleu seleccionar una interficie concreta:
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

# Si teniu un servidor dhcp lent i linstal-lador finalitza | ‘espera, aixo
# us pot ser d'utilitat.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Si preferiu configurar la xarxa a ma, tragueu-li el comenta r a aquesta
# linia i la configuracid de la xarxa estatica que hi ha a conti nuacio.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Si voleu que el fitxer de configuracié previa funcioni en si stemes amb i
# sense servidor dhcp, tragueu-li el comentari a aquestes i nies i la

# configuracid de la xarxa estatica que hi ha a continuacio.

#d-i netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual ly

# Configuracié de la xarxa estatica.

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Qualsevol nom d'ordinador principal i de domini assignats amb el dhcp tenen
# preferéncia sobre els valors indicats aqui. Tanmateix, es tablir aquests

# encara evitara que es mostren qlestions fins i tot si els val ors provenen
# del dhcp.

d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Per deshabilitar el molest didleg sobre la clau WEP.

d-i netcfg/wireless_wep string

# El fastigos nom del servidor dhcp que alguns ISP empren com a contrasenya.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Si necessiteu microprogramari no lliure (non-free) per fe r funcionar la
# xarxa o altres components, podeu configurar linstal-lad or perque intenti
# carregar-lo sempre, sense preguntar-ho. O es pot canviar a «false» per

# desactivar la pregunta.
#d-i hw-detect/load_firmware boolean true
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Fixeu-vos quenetcfg determinara automaticament la mascara de la xarxa si no dwfigerat
netcfg/get_netmask préviament. En aquest cas, en instal-lacions automatiglresde marcar
la variable com aseen. De forma similar,netcfg triara una adreca apropiada si no definiu
netcfg/get_gateway . Excepcionalment podeu defimietcfg/get_gateway com a “none” per
indicar que no s’hauria d'utilitzar cap passarel-la.

B.4.3. La consola de xarxa

# Empreu els parametres seguents si voleu emprar el componen t «network-console»
# per a instal-lar remotament mitjangant SSH. A¢0 només té se ntit si voleu

# continuar amb la instal-laci6 de forma manual.

#d-i anna/choose_modules string network-console

#d-i network-console/password password rOOtme

#d-i network-console/password-again password rOOtme

B.4.4. Configuraci6 del servidor replica

Segons el métode d'instal-lacio, un servidor réplica esepgbrar per a descarregar components
addicionals de [linstal-lador, per instal-lar el sistemasdy i com configurar el fitxer
/etc/apt/sources.list del sistema instal-lat.

El parametrenirror/suite determina el conjunt de programes del sistema.

El parametremirror/udeb/suite determina el conjunt de components addicionals que emprara
I'instal-lador. Aixd només és Util si els components es dasguen realment des de la xarxa i han de
correspondre amb el conjunt d’eines emprat per constinitrl per al métode d’instal-lacié emprat
en la instal-laci6. Normalment I'instal-lador escollitd@maticament el valor correcte i no hauria de
ser necessari establir aquest parametre.

# Si seleccioneu ftp, no cal definir la cadena mirror/countr y.
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.es.debian.org

d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string

# Conjunt de programes que s'instal-lara.

#d-i mirror/suite string testing

# Conjunt de programes que s’emprara per a carregar componen ts de
# linstal-lador (opcional).

#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Configuracio de comptes

Es poden configurar préviament el compte del superusuarnoel i la contrasenya d’un usuari
ordinari. Les contrasenyes es poden indicar bé de maneliaiexp bé en forma deesumsviD5.
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Avis
Sigueu conscients que la configuracié prévia de contrasenyes no és completament segura ja que
qualsevol persona amb accés al fitxer de configuracio prévia les podra saber. Emprar resums MD5

es considera un poc millor a efectes de seguretat, perd aix0 pot generar, falsament, sensacié de
seguretat, car I'accés als resums MD5 permet els atacs de forga bruta.

# No crear el compte de superusuari (I'usuari normal haura de ser capag
# d'utilitzar sudo).

#d-i passwd/root-login boolean false

# De forma alternativa, per no crear el compte d'usuari norma

#d-i passwd/make-user boolean false

# Contrasenya de superusuari, ben explicita

#d-i passwd/root-password password rOOtme

#d-i passwd/root-password-again password rOOtme

# o bé xifrada fent servir una funcié resum MDS5.

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Per crear un compte d'usuari normal.

#d-i passwd/user-fullname string Usuari de Debian

#d-i passwd/username string debian

# Contrasenya de l'usuari normal, bé explicita

#d-i passwd/user-password password insecure

#d-i passwd/user-password-again password insecure

# o bé xifrada fent servir un capolament MDS5.

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]

# Crea el primer usuari amb el UID donat en comptes del predete rminat.
#d-i passwd/user-uid string 1010

# El compte d'usuari s'afegira a algun dels grups estandard i nicials. Per
# a substituir-ho, utilitzeu ago.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

Les variablepasswd/root-password-crypted i passwd/user-password-crypted també es
poden configurar préviament posant “I” com a valor. En aqe@stel compte corresponent es desha-
bilitara. Aixo pot ser convenient per al compte de supeniguecas que, evidentment, s’haja establert
un altre métode per permetre les tasques d’administracsd ergirar com a superusuari (per exemple
fent servir 'autenticacié de la clau SSH oseldo).

Es pot capolar una contrasenya en MD5 amb la seguient ordre.

$ printf "rOOtme" | mkpasswd -s -m md5

B.4.6. Configuracio del rellotge i del fus horari

# Controla si el rellotge esta o no fixat a UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Podeu donar-li qualsevol valor valid per $TZ; vegeu el cont ingut de
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# lusr/share/zoneinfo/ per als valors valids.
d-i time/zone string US/Eastern

# Controla si s'utilitza NTP per posar en hora el rellotge a la instal-lacio.
d-i clock-setup/ntp boolean true
# Quin servidor d'NTP s'utilitzara. El que hi ha per defecte q uasi sempre és bo.

#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com

B.4.7. Fer particions

La configuracié prévia per fer particions de discs durs éstidada per les possibilitats oferides pel
partman-auto . Podeu o bé partir I'espai lliure existent al disc o bé el disecer. La distribucio del
disc es pot determinar fent servir una recepta definida @nésint, una de personalitzada procedent
d’un fitxer recepta, o una inclosa dins els fitxers de configjarprévia.

Es poden crear configuracions previes amb RAID, LVM i xiff@ro no amb tota la flexibilitat pos-
sible de creaci6 de particions que ofereix una instal-lacipreconfigurada.

Els exemples de sota només proporcionen informacié basitaside receptes. Per a una informacio
detallada consulteu els fitxgsartman-auto-recipe.txt i partman-auto-raid-recipe.txt ,
inclosos al paquetebian-installer . Tots dos fitxers també es troben disponibles al reposiéori d
fonts dedebian-installer (http://svn.debian.org/wsvn/d-i//trunk/installertddevel/). Adoneu-
vos que la funcionalitat disponible pot canviar d’'una v@esuna altra.

Avis

La identificacié dels discs depéen de I'ordre en qué es carreguen llurs controladors. Si el sistema té
més d’'un disc, assegureu-vos que se seleccione el correcte abans d'utilitzar la configuracié prévia.

B.4.7.1. Exemple de particions

# Si el sistema disposa d’espai lliure podeu fer la particio n omés

# d'aquest espai. Només es tindra en compte si «partman-auto /method»

# no esta habilitat (a sota).

#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# També podeu especificar el disc que es partira. Si el sistem a només té
# un disc linstal-lador I'emprara per defecte, altrament c al que indiqueu
# el dispositiu en el format tradicional, no en el de devfs (pe r exemple,
# «/dev/ihda» o «/dev/sda» en lloc de «/dev/discs/disc0O/dis c»).

# Per exemple, per emprar el primer disc SCSI/SATA:

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

# Addicionalment, haureu d'especificar el metode a utilitz ar.

# Els metodes disponibles actualment son:

# - regular: empra el tipus de particid tipics de l'arquitect ura
# - lvm: empra LVM per a particionar el disc

# - crypto: empra LVM a dins d'una particié xifrada

d-i partman-auto/method string Ivm

# Si un dels discs que s’ha de partir automaticament conté una

# configuraci6 LVM antiga, l'usuari rebra un avis. Aixo es po t
# desactivar amb una configuracié preévia...
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d-i partman-lvm/device_remove_Ivm boolean true

# El mateix és aplicable a RAID per programari ja existent:
d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# |1 el mateix per la confirmacié d'escriptura a particions Iv
d-i partman-lvm/confirm boolean true

# Podeu triar un dels tres tipus de particié predefinits:
# - atomic: tots els fitxers en una particié

# - home: partici6 /home separada

# - multi: particions /home, /usr, /var i /tmp separades
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# O indicar-ne una propia...

# Si podeu obtenir un fitxer de recepta per a l'entorn de lins
# podeu simplement apuntar-hi.

#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/

# Si no, podeu posar una recepta sencera en una linia (l0gica)
# crea una petita particid /boot, un espai d'intercanvi adie

# resta de l'espai per a la particié arrel:

#d-i partman-auto/expert_recipe string

# boot-root ::

# 40 50 100 ext3

# $primary{ } $bootable{ }

# method{ format } format{ }

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }
# mountpoint{ /boot }

# .

# 500 10000 1000000000 ext3

# method{ format } format{ }

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }
# mountpoint{ / }

# .

# 64 512 300% linux-swap

# method{ swap } format{ }

#

# El format complet de les receptes es troba documentat al fit
# «partman-auto-recipe.txt» inclés al paquet «debian-ins

# al repositori de fonts de linstal-lador. També s’hi docum

# especificar parametres com etiquetes per als sistemes de f
# per als grups de volum i quins dispositius incloure en un gru

# Aix0 fa que el partman particione automaticament sense dem
# amb la condici6 que haguéssiu dit d'utilitzar un dels metod
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

tal-lador,
recipe

. Aquest exemple
nt, i empra la

xer
taller» i disponible
enta com
itxers, noms
p de volum.

anar confirmacio,

es de dalt.
ean true
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B.4.7.2. Fer particions amb RAID

També podeu utilitzar la configuracié préevia per configuesr particions a una matriu RAID per
programari. Els nivells de RAID suportats s6n 0, 1, 5, 6 i X8ant matrius degradades i especificant
els dispositius de reemplacament. Si esteu fent Us de RAfdeu fer la configuracié prévia de
grub per instal-lar tots els dispositius que s’utilitzea alatriu; vegeseccio B.4.11

Avis
Es molt facil equivocar-se en aquest tipus de particié automatitzada. A més es tracta d’una funcionalitat
qgue no rep molta atencié per part dels desenvolupadors del debian-installer . La responsabilitat

d’aconseguir les receptes correctes (de forma que tinguin sentit i no entren en conflicte) recau en
l'usuari. Comproveu el fitxer /var/log/syslog si teniu algun problema.

# A «method» se li hauria de donar el valor "raid".

#d-i partman-auto/method string raid

# Especifica quins discs s’han de partir. Tots acabaran amb | a

# mateixa disposicid, per tant tan sols funcionara si els dis cs tenen
# la mateixa mida.

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# A continuacid necessiteu especificar quines particions f isiques
# s'utilitzaran.
#d-i partman-auto/expert_recipe string \
multiraid :: \
1000 5000 4000 raid \
$primary{ } method{ raid } \

64 512 300% raid \
method{ raid } \

500 10000 1000000000 raid
method{ raid } \

HOHHHH HHH R

Per acabar necessiteu especificar com s'utilitzaran les p articions
previament definides a al configuracié del RAID. Recordeu d’utilitzar
els numeros de particid correctes per particions logiques . S’admeten
els nivells RAID 0, 1, 5, 6 i 10, separant-ne els dispositius amb «#».
Els parametres son:
<raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoin >\

<devices> <sparedevices>

HOH H H OH HH

#d-i partman-auto-raid/recipe string \

# 120 ext3 / \

# /dev/sdal#/dev/sdbl \

# . \

# 120 swap - \

# /dev/sda5#/dev/sdb5 \

# . \

# 0 2 0 ext3 /home \

# /dev/sda6#/dev/sdb6 \

#

# Per a més informacié vegeu el fitxer «partman-auto-raid-r ecipe.txt»
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# inclés al paquet «debian-installer» i disponible al repos itori de fonts
# de linstal-lador.

# AcO fa que el partman particione automaticament sense dema nar confirmacio.
d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.3. Com controlar el muntatge de les particions

Normalment, els sistemes de fitxers es munten emprant utifidedor universalment anic (UUID)
com a clau, el que permet que siguen muntats correctameaieeqige canvien els seus noms de dis-
positiu. Els UUID sén llargs i dificils de llegir, aixi quar'stal-lador vos permet muntar els sistemes
de fitxers basant-se en noms de dispositiu tradicionals diguetes que els assigneu. Si demaneu a
l'instal-lador que munte per etiquetes, els sistemes d&rdityue no en tinguen seran muntats pel seu
UuID.

Els dispositius amb noms estables, com els volums logics Ledtinuaran emprant llurs noms
tradicionals en lloc de 'UUID.

Avis
Els noms tradicionals de dispositiu poden canviar amb I'ordre en qué el nucli descobreix els dispositius
en arrencar, causant que es munte el sistema de fitxers que no toca. De forma similar, es possible que

les etiquetes coincidesquen en connectar un disc nou o una unitat USB, i aleshores el comportament
del vostre sistema en arrencar sera aleatori.

# Per defecte es munta per UUID, perd també podeu escollir «tr aditional»
# per a emprar noms tradicionals de dispositiu, o «label» per a provar amb
# les etiquetes dels sistemes de fitxers abans de recoérrer a | lurs UUID.

#d-i partman/mount_style select uuid

B.4.8. Instal-laci6 del sistema base

No hi ha moltes coses que es puguin configurar préviament @egstjetapa de la instal-lacié. Les
Uniques preguntes que hi ha fan referéncia a la instal-titiducli.

# Configura APT per a no instal-lar per defecte els paquets re comanats.

# L'Us d'aquesta opcié pot resultar en un sistema incomplet i només ha de
# ser emprada per usuaris molt experimentats.

#d-i base-installer/install-recommends boolean false

# Selecciona el generador initramfs per crear els initrd per a nuclis 2.6.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string initramfs-tools
# El (meta) paquet de la imatge del nucli a instal-lar; es pot u tilitzar

# "none" si no es vol instal-lar cap nucli.

#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2. 6-486
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B.4.9. Configuracio de I'apt

La configuracid del fitxeretc/apt/sources.list i les opcions basiques de configuracio estan
completament automatitzades segons el meétode d'insiélémprat i les respostes a les preguntes
préevies. Opcionalment podeu afegir altres repositorisa(k).

# Podeu instal-lar programari de contribucié (contrib) i no lliure (non-free).
#d-i apt-setup/non-free boolean true
#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Elimineu aquest comentari si no voleu utilitzar una replic a.

#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Trieu quins serveis d'actualitzacio voleu utilitzar; def iniu les repliqgues a
# utilitzar. Els valors mostrats baix sén els valors predere rminats normals.
#d-i apt-setup/services-select multiselect security, vo latile

#d-i apt-setup/security_host string security.debian.or g

#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.or g

# Repositoris addicionals, local[0-9] disponibles
#d-i apt-setup/localO/repository string \

# http://local.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Habilita les linies deb-src

#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# La URL de la clau publica del repositori local; heu de donar u na clau o
# l'apt es queixara del repositori no autenticat i la linia al sources.list
# es quedara comentada.

#d-i apt-setup/localO/key string http://local.server/k ey

# Per defecte linstal-lador requereix repositoris autent icats utilitzant

# una clau gpg coneguda. Aquesta opcié es pot utilitzar per de shabilitar

# aquesta autenticacid. Avis: Es insegura, no es recomana.

#d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean tr ue

B.4.10. Seleccio de paquets

Podeu instal-lar qualsevol combinacié de tasques que dihabast. En aquest moment les tasques
gue hi ha son:

- estandard

 escriptori

« escriptori-gnome

- escriptori-kde

« servidor-web
 servidor-impresio

« servidor-dns

« servidor-fitxers

» servidor-correu

« servidor-base-de-dades

« portatil
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Podeu també no instal-lar cap tasca i forcar la instal-ldeid conjunt de paquets d’alguna altra
manera. Es recomanable incloure sempre |a testdadard

Si voleu instal-lar alguns paquets de forma individual a enéss dels instal-lats per tasques, podeu
utilitzar el parametrekgsel/include . El valor d’aquest parametre pot ser una llista de paquets
separats o bé per per comes o bé per espais, que el podeautibtforma senzilla a la linia d’ordres
del nucli.

#tasksel tasksel/first multiselect estandard, servidor- web

# Si es selecciona la tasca d'escriptori, s'instal-lara els escriptoris kde
# i xfce, en comptes de l'escriptori per defecte, gnome.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Paquets addicionals per instal-lar individualment

#d-i pkgsellinclude string openssh-server build-essenti al
# Actualitzacid dels paquets després del debootstrap.

# Valors permesos: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-i pkgsel/lupgrade select none

# Algunes versions de [linstal-lador poden enviar informes del programari
# que heu instal-lat, i els programes que feu servir. Per defe cte no

# s'envia res, pero fer-ho ajuda al projecte a determinar qui ns programes
# son els més populars i incloure’ls en CD.

#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false

B.4.11. Instal-lacio del carregador d’arrencada

# El Grub és el carregador predeterminat (per a x86). Si voleu instal-lar
# el lilo, elimineu aquest comntari:

#d-i grub-installer/skip boolean true

# Si tampoc voleu instal-lar el lilo, i no instal-lar cap carr egador,
# elimineu també aquest comentari:

#d-i lilo-installer/skip boolean true

# Amb alguna excepcié per a esquemes inusuals de particionat , GRUB 2 és ara
# el carregador per defecte. Si necessiteu I'antic GRUB per a Igun motiu,

# descomenteu ago:

#d-i grub-installer/grub2_instead_of _grub_legacy bool ean false

# Aix0, que és forca segur de fer, fa que el grub s’instal-le au tomaticament
# al MBR si no es detecta cap altre sistema operatiu a la maquin a.

d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Aquesta fa que grub-installer instal-le al MBR si també tro ba algun altre
# SO, que és menys segur, ja que podria no ser capag¢ darrancar I'altre SO.
d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Com alternativa, si voleu instal-lar-lo a un lloc diferent de I'MBR,
# elemineu el comentari i editeu aquestes linies:

#d-i grub-installer/only_debian boolean false

#d-i grub-installer/with_other_os boolean false

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0)

# Per instal-lar el grub a més d'un disc:

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0) (hd1,0) (hd2, 0)
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# Contrasenya opcional pel grub, en text pla
#d-i grub-installer/password password rOOtme
#d-i grub-installer/password-again password rOOtme

# o utilitzant xifrat amb una funcié6 resum MD5, vegeu grub-md 5-crypt(8).
#d-i grub-installer/password-crypted password [MD5 hash ]

# Empreu l'opcié seglient per a afegir parametres d'arrencad a addicionals
# per al sistema instal-lat (si l'instal-lador del carregad or els admet).
# Nota: s’hi afegiran automaticament les opcions passades a l'instal-lador.

#d-i debian-installer/add-kernel-opts string nousb

Un resum MD5 per una contrasenyagteb es pot generar utilitzargrub-md5-crypt, o utilitzant
I'example que hi ha &eccié B.4.5

B.4.12. Finalitzacio de la instal-lacio

# Durant la instal-laci6 des de consola série, les consoles v irtuals habituals
# (VT1-VT6) normalment queden inhabilitades a /etc/initta b. Descomenteu la
# linia seguent per evitar-ho.

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Evita el darrer missatge de la instal-laci6 que apareix ind icant-ne l'estat
# complet.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Aix0 evita que linstal-lador expulse el CD quan es torna a a rrencar, la
# qual cosa és Util en algunes situacions.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Aco fara que linstal-lador aturi la maquina quan acabe, pe ro que no es
# reinicie al sistema instal-lat.

#d-i debian-installer/exit/halt boolean true

# Aix0 apagara la maquina del tot en comptes de només aturar-| a.

#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.13. Configuracio prévia d'altres paquets

# Segons el programari instal-lat, o si les coses van malamen t durant el

# procés d'instal-laci6, és possible rebre preguntes sobre altres questions.
# També podeu fer-ne una configuracié previa. Per obtenir un a llista de

# totes les preguntes que es poden fer durant la instal-lacid , feu una

# instal-lacid, i després executeu aquestes ordres:

#  debconf-get-selections --installer > file

# debconf-get-selections >> file
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B.5. Opcions avancades

B.5.1. Execucio d’ordres personalitzades a la instal-lacio

Una opci6é molt potent i flexible oferta per les eines de prégaracio és la possibilitat d’executar
ordres o guions en alguns punts de la instal-lacié.

# Necessariament, la configuracié previa de linstal-lado r del Debian no pot
# ser segura. No hi ha res que comprove els intents de sobreeix iment de
# memoria intermédia o d'altres abusos sobre els valors d'un fitxer de

# configuracié prévia com el present. Feu servir només aques ts fitxers si

# provenen de llocs de confianca! Per raons de control, i perq ue és util

# en general, aqui teniu una manera d'executar de forma autom atica

# qualsevol ordre de linterpret que vulgueu dins linstal- lador.

# Aquesta primera ordre s’executa tan prompte com es pot, tot just després
# de llegir el fitxer de configuracié prévia.

#d-i preseed/early_command string anna-install some-ude b

# Aquesta ordre s’executa just abans d'iniciar I'eina de par ticionat.

# Pot ser (til per a aplicar dinamicament una configuracié pr evia de l'eina
# que depenga de l'estat dels discs (que potser no estiguen en cara visibles

# en executar «preseed/early_command»).
#d-i partman/early_command \

# string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices d isk | head -nl1)"
# Aquesta s’executa just abans que finalitzi la instal-laci 0, pero

# quan encara es pot usar un directori de desti /target. Podeu fer chroot

# sobre /target i usar-lo directament, o fer servir les ordre s apt-install

# i in-target per instal-lar paquets facilment i executar or dres al

# sistema de destinacio.

#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar get chsh -s /bin/zsh

B.5.2. Us de la configuracio prévia per canviar els valors
predeterminats

Es pot utilitzar la configuracio prévia per canviar la respgsedeterminada a una pregunta, pero que
encara es faci la pregunta. Per fer aco I'indicasens’ha de posar a “false” després de donar-li el
valor a una pregunta.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false

Podeu assolir el mateix efecte per ®otes les preguntes si establiu el parametre
preseed/interactive=true a l'indicador d’arrencada. També pot ser (til per provar puder el
vostre fitxer de preconfiguracio.

Adoneu-vos que el propietari “d-i” només s’ha d’emprar pgagdables a usar pel propi instal-lador.
Per a variables corresponents als paquets instal-latstaing de destinacié cal que empreu el nom
del paquet. Vegeu la nota al peuSeccié B.2.2

Si esteu preconfigurant mitjancant els parametres d'aadEncpodeu fer que I'instal-lador
pregunti una qlesti6 en concret utilitzant I'operador “?=p.ex. foo / bar ?=valor (O
propietari  : foo/bar ?=valor ). Tingueu en compte que aix0 només afectara els parametres
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corresponents a les preguntes que realment es mostrent élirprocés d’instal-lacié, i no als
parametres “interns”.

B.5.3. Carrega en cadena de fitxers de configuracio previa

En un fitxer de configuraciod prévia se’n poden incloure dssltQualsevol parametre d’aquests fitxers
prevaldra sobre els dels fitxers carregats primer. Aixo fsifibe, per exemple, indicar la configuracié
general de la xarxa a un fitxer i els parametres més especéites

# Es pot incloure més d'un fitxer, separat per espais; es carr egaran tots.
# Els fitxers inclosos poden tenir directrius de configurac i6 prévia propies
# o bé incloure fitxers amb d'altres. Tingueu en compte que si els noms de
# fitxer son relatius, s’agafen del mateix directori que el d el fitxer que

# els inclou.

#d-i preseed/include string x.cfg

# L'instal-lador pot comprovar sumes de verificacid de fitx ers de configuracio
# prévia abans de fer-los servir. Actualment sols es pot pode n emprar md5sums.
# Indiqueu els md5sums en el mateix ordre que la llista de fitx ers que s’ha
# d'incloure.

#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d

# Més flexible que aixd és el seglient, que executa una ordre a | 'intepret i,

# si s'obté cap nom d'un fitxer de configuracid prévia, s’hi i nclou.

#d-i preseed/include_command \

# string if [ "hostname™ = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# El més flexible de tots, acd descarrega un programa i I'exec uta.

# El programa pot utilitzar ordres com debconf-set per manip ular la base

# de dades debconf. Es pot llistar més d'un guid, separat per e spais.

# Adoneu-vos que els noms de fitxers son relatius, s’agafen

# del mateix directori que el fitxer de preconfiguracié que e Is executa.

#d-i preseed/run string foo.sh

Es possible I'encadenament des de l'initrd o de la fase digroacio prévia amb fitxer, a una confi-
guracio prévia en xarxa donant el valor a preseed/url enteésdianteriors. A¢o fara que la configu-
racio previa de la xarxa es realitze quan la xarxa s’aixeljeeessiteu anar en compte quan ho feu,
ja que hi ha dos formes diferents de fer la configuracié préywia vol dir per exemple que tindreu
I'oportunitat d’executar I'ordre preseed/early, la seggue es du a terme després d'aixecar la xarxa.
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C.1. Com decidir quines particions fer per a Debian i
llurs mides

Com a minim imprescindible, GNU/Linux necessita una pgrticopia. Podeu tenir una Unica par-
ticio que contingui tot el sistema operatiu, les aplicasjarels vostres fitxers personals. Molta gent
pensa que també és necessaria una altra particié per adanteé de memaoria, pero aixo no és cert
del tot. La particio d'intercanvi o “swap” és un espai resgiper al sistema operatiu, i que permet
utilitzar el disc com si es tractés de “memoria virtual”. 85pu 'espai d’intercanvi en una altra par-
ticio independent, Linux pot fer-ne un Us molt més eficierstpt fer servir un fitxer normal per a

I'intercanvi, pero no és recomanable.

Tanmateix, la majoria de la gent prefereix assignar a GNulfkimés particions de les estrictament

necessaries. Hi ha dos motius pels que us pot interessdirdi/sistema de fitxers en unes quantes
particions més petites. El primer és per seguretat. Si passgue malmeti el sistema de fitxers, ge-

neralment només afectara una particio. D’aquesta manenéscaldra restaurar una part del sistema
(a partir de les copies de seguretat que aneu fent meticnbog® Almenys seria bo considerar crear

el que normalment es coneix com “particié arrel”. Aquestaté@ls components més essencials del
sistema. Si qualsevol de les altres particions queda malreesara podreu arrencar GNU/Linux per

arreglar el sistema. Aixo us pot estalviar haver de reirataho tot de nou.

El segon motiu generalment és més important en un entoregsiohal, pero en realitat dependra de
I'ls que en feu de la maquina. Per exemple, un servidor quengdpcorreu no desitjat pot omplir
facilment una particio. Si tenilvar/mail ~ en una particié separada al servidor de correu, la major
part del sistema continuara funcionant.

L'anic inconvenient real de fer servir més particions és goent és dificil saber d’entrada quines
necessitats tindreu. Si feu una partici6 massa petitagribaw reinstal-leu el sistema o no parareu de
moure coses d’'una banda a I'altra per fer lloc a la particicagdimensionada. D’altra banda, si feu
la particid6 massa gran estareu malbaratant espai que @a fedservir per alguna altra cosa. Es cert
gue I'espai de disc és barat avui en dia, pero tot i aixi, pelgmcar els diners?

C.2. Larbre de directoris

Debian GNU/Linux s’adhereix a la Filesystem Hierarchy 8tmd (http://www.pathname.com/fhs/)
(Jerarquia estandard del sistema de fitxers) per a anomieaetiods i fitxers. Aquest estandard per-
met tant a usuaris com a programes predir la ubicacié deksditixdirectoris. El directori arrel es
representa simplement per una bdrra\ partir de I'arrel, tots els sistemes Debian inclouen atgie

directoris:
Directori Contingut
bin Binaris d'ordres essencials
boot Fitxers estatics del carregador d’arrencada
dev Fitxers de dispositiu
etc Configuracié del sistema especifica de la
magquina
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Directori Contingut

home Directoris dels usuaris

lib Biblioteques compartides essencials i modulg
del nucli

media Punts de muntatge per a dispositius extraibles

mnt Muntatge temporal de sistemes de fitxers

proc Directori virtual per a informacié del sistema
(nuclis 2.4 2.6)

root Directori principal de l'usuari root

shin Binaris essencials del sistema

sys Directori virtual per a informacié del sistema
(nuclis 2.6)

tmp Fitxers temporals

usr Jerarquia secundaria

var Dades variables

srv Dades pels serveis facilitats pel sistema

opt Aplicacions de programari addicionals

A continuacié teniu una llista de consideracions impogaed que fa a directoris i particions. Tingueu
en compte que I'Gs del disc pot variar molt segons la conf@iGdel sistema. Aquestes recomanaci-
ons s6n més aviat generals i proporcionen un bon punt delagr a fer particions.

- La particio arrell sempre ha de contenir fisicameetc , /bin , /sbin , /lib i /dev , sind no
podreu arrencar. Normalment calen 150-250 MiB per a lagiarirel.

- Jusr : conté tots els programes d’'usuatiisf/bin ), biblioteques /usr/lib ), documentacio
(/usr/share/doc ), etc. Aquesta és la part del sistema de fitxers que genaralbcepa més.
Li haurieu de concedir com a minim 500 MiB d’espai en disc. égja mida s’ha d’'incrementar
depenent del nombre i el tipus de paquets que planegeu-lastblna estacio de treball potent o
un servidor poden dedicar-li 4-6 GiB.

- /var :les dades variables com ara articles de grups de discussiéus electronics, pagines web,
bases de dades, la memoria cau del sistema de paquets,irto.aparar a aquest directori. La
seva mida dependra en bona part de I'is que doneu al sistendgpgr a la majoria de gent, el que
marcara la mida sera la sobrecarrega produida pel sisteaitiistracio de paquets. Si penseu fer
una instal-lacio completa de ben bé tot allo que Debian goirpfot en una sola sessio, n’hi hauria
d’haver prou amb reservar 2 o 3 GiB d’espai péva . Si penseu fer la instal-lacié per parts (és
a dir, instal-lar els serveis i utilitats, després les edetext, llavors X...), us en podeu sortir amb
300-500 MiB. Si aneu més justos de disc i no penseu fer aiaeilbns importants, passareu amb
nomeés 30 o 40 MiB.

- /tmp : les dades temporals creades per programes seguramedri angarar a aquest directori.
40-100 MiB haurien de ser suficients. Algunes aplicacioms, &ra eines de manipulacio de fitxers,
autoria de CD/DVD, o altre programari multimedia, poden gervir /tmp per emmagatzemar
fitxers imatge. Si teniu intencié de fer servir aquest tiplaplitacions, és recomanable ajustar
I'espai disponible @mp convenientment.

- /home : tot usuari deixa les seves dades en un subdirectori d’adinestori. La seva mida dependra
del nombre d’'usuaris que tingui el sistema, i dels fitxers gjbehagin d'emmagatzemar. Segons
I'ds planejat per a la maquina s’haurien de reservar uns 1i800er a cada usuari, adaptant aquest
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valor a les nostres necessitats particulars. Reserveum@dtespai si teniu previst desar molts
fitxers multimédia (imatges, MP3, pel-licules) als vostliesctoris personals.

C.3. Esquema de particions recomanat

Per a usuaris novells, maquines Debian personals, sistonasstics, i altres instal-lacions monou-
suari, el més facil i probablement més simple sera fer uneadparticié/ (més la d’intercanvi).
Tanmateix, si la vostra particid6 ocupa més d’aproximadadr6e@iB és preferible que la feu de ti-
pus ext3. Les particions ext2 necessiten comprovacionsediiitat periodiques, fet que pot arribar a
alentir I'arrencada quan la particio és gran.

En sistemes multiusuari amb molt espai de disc, és millodar/usr , /var , /tmp , i /nome
cadascun a la seva propia particid, i separats de la patticio

Podrieu necessitar una particio a part fper/local si penseu instal-lar molts programes que no
formen part de la distribucié Debian. Si la vostra maquinaléaer un servidor de correu, potser
caldria fer una particio a part penar/mail . Sovint també és una bona idea posar una particio per
a/tmp tot sol, per exemple d’entre 20-50 MiB. D’altra banda, seeshstal-lant un servidor amb
molts comptes d’usuari, €s bo tenir una particio gran indéeet per @home . En general, I'esquema
de particions varia d’'una maquina a una altra, depenentrde g&e es faci servir.

Per a sistemes més complexos llegiu el Multi Disk HOWTO (Httpyw.tldp.org/HOWTO/Multi-
Disk-HOWTO.html), que tracta més en profunditat aquest té?nainteressar especialment a prove-
idors d’internet i a persones que es dediquin a configuraitees.

Pel que fa a la mida de la particié d’intercanvi, hi ha moltatsude vista diferents. Un heurisme que
va prou bé és fer-la tan gran com la memoria del sistema. Pel@ majoria de casos no hauria de
ser inferior a 16 MiB. Es clar que hi ha excepcions a la reglar&eu de resoldre 10000 equacions
simultaniament en una maquina amb 256 MiB de memoria, podeassitar fins a 1 GiB (0 més)
d’espai d'intercanvi.

En arquitectures de 32 bits (i386, m68k, SPARC de 32 bits idPP®), la mida maxima d’una particié
d’intercanvi és de 2 GiB. Amb aix0 n’hi hauria d’haver prou gairebé qualsevol instal-lacié. Tanma-
teix, si teniu requeriments més grans, probablement haddamirar de repartir I'espai d’'intercanvi
entre diferents discs (també anomenats “spindles” o fijas@sser possible, entre diferents canals
SCSI o IDE. El nucli equilibrara I'is de I'espai d’intercamntre les multiples particions i n'obtindra
un millor rendiment.

Com a exemple, una antiga maquina domestica amb 32 MiB de RAMdisc IDE de 1.7 GiB a
/dev/hda . Podria tenir una particié de 500 MiB per un altre sistemaraipe a/dev/hdal , una
particié d'intercanvi de 32 MiB &ev/hda3 ilaresta, aproximadament 1.2 GiBdev/hda2 , com
a particio Linux.

Per tenir una idea de I'espai que ocupen altres paquets gpedes interessar una vegada la ins-
tal-lacié del sistema ha estat completada, lI&gacié D.2

C.4. Noms dels dispositius a Linux

Els noms dels discs i particions a Linux poden ser diferenésen altres sistemes operatius. Neces-
siteu saber els noms que utilitza Linux quan creeu i monteicmms. Aquest és I'esquema basic de
noms:

» La primera disquetera es didev/fdo
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- La segona disquetera es diev/fd1l

« El primer disc SCSI (relatiu a I'adreca de I'lD SC&pv/sda

- El segon disc SCSI (relatiu a I'adrega de I'ID SC8Bv/sdb , i aixi successivament.
- El primer CD-ROM SCSI s’anomenidev/scd0 , també conegut com/dev/sr0

- El disc mestre al controlador IDE primari s’anométev/hda

- El disc esclau al controlador IDE primari s'anometev/ndb

- Els discs mestre i esclau del controlador secundari es pademenardev/hdc i /devihdd
respectivament. Les controladores modernes poden tirmreahals, amb I'efecte d’actuar com
dos controladors.

Les particions en cada disc es representen afegint un nlaeenmal al nom del dissdal i sda2
representen la primera i segona particio del primer discl 8€lS/ostre sistema.

Aci teniu un exemple real. Assumim que teniu un sistema amslldos SCSI, un a l'adreca SCSI 2 i
I'altre a I'adre¢ca SCSI 4. El primer disc (a I'adreca 2) s’aremasda,, i el segorsdb . Si la unitasda

té tres particions, aquestes s'anomenaddl , sda2 i sda3. La mateixa logica s'aplica també al
discsdb iles seues particions.

Teniu en compte que si teniu dos adaptadors de bus SCSI (@sadioladores), I'ordre de les unitats
pot ser confus. La millor solucié en aquest cas és estar aeniissatges d’arrencada, assumint que
sabeu els models de les unitats i/o les seues capacitats.

Linux representa les particions primaries fent servir ehrael disc, més els nimeros 1 al 4. Per
exemple, la primera particié primaria al primer disc IDE/ésv/hdal . Les particions logiques
s’enumeren comencant pel 5, aixi la primera particié l0gicaquest mateix disc égev/hdas
Recordeu que la particio estesa, que és la que integra lésqas l0giques, no es pot utilitzar. Aixo
és valid tant per a discs SCSI com per a discs IDE.

C.5. Programes de Debian per fer particions

Els desenvolupadors de Debian han adaptat nombrosesatsudet programes per fer particions a fi
gue funcionen en diversos tipus de discs durs i arquitestliggdinador. Tot seguit hi ha una llista
dels programes adients per a la vostra arquitectura.

partman
Es I'eina de Debian recomanada per fer particions. Aquestalia suissa també pot redimen-
sionar particions, crear sistemes de fitxers (“formatarteeminologia de Windows) i associar-
los a punts de muntatge.

fdisk
Es el partidor de discs original del Linux, adequat per apeets.

Aneu amb compte si teniu particions de FreeBSD. Els nuclisstil-lacio permeten
'is d’agquestes particions, pero la manera corfisk els representa (0 no) pot fer
que els noms de dispositiu diferisquen. Vegeu el COM ES FAutifrreeBSD
(http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD-2.html).

cfdisk

Es un partidor de discs d’Us senzill, apte per a tothom.
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Tingueu en compte que efdisk no reconeix particions FreeBSD en absolut i que, novament,
els noms de dispositiu poden diferir.

Un d’aquests programes s’'executara de manera predeteiaj@an seleccioneRartir un disc dur
(o paregut). Es podria utilitzar una eina de fer particioes de la linia d’ordres al VT2, malgrat que
no es recomana.

Recordeu que heu de marcar la particié d’arrencada com afidable”.

C.5.1. Fer particions per a 64-bit PC

Si teniu instal-lat un altre sistema operatiu com el DOS oiebdivs i voleu conservar-lo, potser ha-
geu de redimensionar-ne la particié a fi d'alliberar espagga instal-lacio de Debian. Linstal-lador
pot redimensionar tant els sistemes de fitxers FAT com elsS\{fian arribeu al moment de partir,
escolliu I'opci6Manual i només cal que seleccioneu una particio existent i li cankaamida.

Normalment, la BIOS del PC posa limitacions al fer partisiatel disc. EI nombre de particions
“primaries” i “ldgiques” que pot contenir una unitat és ltati A més a més, les BIOS anteriors a
1994-98 tenen limits quant al lloc de la unitat des del quadatsarrencar. Hi ha més informacié
al Linux Partiton HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Paitin/) i el Phoenix BIOS FAQ
(http://www.phoenix.com/en/Customer+Services/BIOSI8+FAQ/default.htm), perd aquesta
seccio inclou també un breu resum, Util en la majoria de cibna.

Les particions “primaries” constitueixen I'esquema arajide fer particions dels discs de PC. Tan-
mateix, només n’hi pot haver quatre. Per evitar aix0o, eswenitar les particions “estesa” i “logica”.
Si configureu una particié primaria com a estesa, podeu wdirelne I'espai en particions logiques.
Es poden crear fins a 60 particions logiques per particiGasgnb tot, sols podeu tenir una particio
estesa per cada unitat fisica.

El Linux limita les particions per unitat fisica a 15 en di&SSI (3 de primaries, 12 de logiques),

i a 63 en una unitat IDE (3 de primaries, 60 de logiques). Taeixal sistema Debian GNU/Linux
normal sols proporciona 20 dispositius per a particionsndeera que no podreu instal-lar-ne més de
20 si abans no creeu manualment dispositius per a elles.

Si teniu un disc IDE gran i no esteu fent servir ni I'adrecatid®A ni controladors superposats (de
vegades proporcionats pels fabricants), aleshores leipadtarrencada (la que conté la imatge del
nucli) s’ha de col-locar dins els primers 1024 cilindres dist (normalment uns 524 MiB, sense
traducci6 de la BIOS).

Aquesta restriccié no s’aplica si la BIOS és posterior a 39998 (segons el fabricant) i conté
I'“Especificacié de funcionalitat millorada d’unitats desd’. Tant el Lilo, el carregador del Linux,
com I'mbr, I'alternativa de Debian, han d’emprar la BIOS per trasllael nucli del disc a la RAM.
Si es troben a la BIOS les extensions int 0x13 d’accés a disesgs’empraran. Si no, es fara servir
la interficie antiga d’accés al disc, i no es podra emprarapleecar-se a cap lloc del disc superior
al cilindre 1023é. Una vegada s’ha arrencat el Linux, inddpatment de la BIOS de I'ordinador,
aquestes restriccions ja no s’apliquen, car el Linux noffeisia BIOS per accedir al disc.

Si teniu un disc gran, potser us caldra emprar técniquesadedcié de cilindres, que podeu em-
prar des del programa de configuracié de la BIOS, com ara I'l(Bdrecament de blocs l0gics)

0 el mode de traduccié CHS (“Gran”). Trobareu més informaxtibre discs grans al Large Disk
HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Large-Disk-HOWTO.htmk$i esteu fent servir un esquema
de traducci6 de cilindres i la BIOS no permet I'is d’extensia’accés a discs grans, aleshores la
particié d’arrencada ha d’ajustar-se a la representaaituidadel cilindre 1024é.

La manera recomanada de fer aix0 €s crear una particié 2550 MiB son prou) al princi-
pi del disc, a fi d’'emprar-la com a particié d'arrencada, ipités crear les particions que vulgueu
a I'espai restant. Aquesta particid d’'arrencadteaa de muntar a/boot , car aquest és el directori
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d’emmagatzematge del(s) nucli(s) del Linux. Aquesta coméigio funciona en qualsevol sistema, in-

dependentment de si es fa servir 'LBA o la traduccié CHS deslgrans, i independentment també
de sila BIOS permet I'Gis d’extensions d’accés a discs grans.
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D.1. Dispositius del Linux

En el Linux teniu diversos fitxers especials que podeu tr@batirectori/dev . Aquests fitxers
s'anomenen fitxers de dispositiu i no es comporten com fitrersnals. Els tipus més comuns
de fitxers de dispositiu son els de bloc i els de caracter. stguéxers actuen d'interficie amb el
controlador real (que forma part del nucli de Linux) que équa accedeix al maquinari. Un altre
tipus de fitxer de dispositiu menys habitual és el que s’amanpgpe Podeu vore els fitxers de
dispositiu més important a la taula de baix.

fd0 Disquetera primera

fd1 Disquetera segona

hda Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE
(Mestre)

hdb Disc dur IDE / CD-ROM al primer port IDE
(Esclau)

hdc Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE
(Mestre)

hdd Disc dur IDE / CD-ROM al segon port IDE
(Esclau)

hdal Primera particié del primer disc dur IDE

hdd15 Quinzena partici6 del quart disc dur IDE

p q

sda Disc dur SCSI amb la ID d’'SCSI més baixa
(p.ex. 0)

sdb Disc dur SCSl amb la ID d’'SCSI
immediatament posterior (p.ex. 1)

sdc Disc dur SCSl amb la ID d’'SCSI
immediatament posterior (p.ex. 2)

sdal Primera particio del primer disc dur SCSI

sdd10 Desena particié del quart disc dur SCSI

sr0 CD-ROM SCSl amb la ID d’'SCSI més baixa

srl CD-ROM SCSl amb laID d’'SCSI
immediatament posterior

ttySO Port série 0, COM1 sota I'MS-DOS

ttyS1 Port série 1, COM2 sota I'MS-DOS

psaux dispositiu de ratoli PS/2

gpmdata Pseudodispositiu, repetidor de dades procedents
del dimoni GPM (ratoli)
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cdrom Enlla¢ simbolic a la unitat de CD-ROM

mouse Enllag simbalic al fitxer de dispositiu del ratoli

null Qualsevol cosa escrita a aquest dispositiu
desapareixera

zero Aquest dispositiu produeix sempre zeros

D.1.1. Configuracio del ratoli

EL ratoli pot emprar-se tant a la consola del Linux (amb el gpom a I'entorn de finestres X.
Normalment, aixo és questio d'instal-largdm i el servidor X. Ambdés s’han de configurar per

a fer server/dev/input/mice com al dispositiu de ratoli. EI nom correcte del protocol del
toli a gpm ésexps2, i a X ExplorerPS/2 . Els fitxers de configuracié sofetc/gpm.conf i
/etc/X11/xorg.conf , respectivament.

Alguns moduls del nucli s’han de carregar per tal que el eosttoli funcioni. En la majoria dels
casos els moduls adients s’autodetectaran, perd no sempeerptolins antics série i de Busls
guals son forca estranys excepte en ordinadors molt aticeari dels moduls del nucli Linux per
diferents tipus de ratoli:

Modul Descripci6

psmouse Ratoli PS/2 (s’hauria d’autodetectar)

usbhid Ratoli USB (s’hauria d’autodetectar)

sermouse La major part de ratolins serie

logibm Ratoli de bus connectat a una targeta adaptagdora
Logitech

inport Ratoli de bus connectat a una targeta ATl o
Microsoft InPort

Per carregar un modul d'un controlador de ratoli, podeu amjmrdre modconf (del paquet amb el
mateix nom) i mirar a la categoriernel/drivers/input/mouse

D.2. Espai requerit per a les tasques

Una instal-lacié estandard per l'arquitectura amd64 amhueli 2.6, incloent-hi tots els paquets
estandard, requere 532 MiB d’espai de disc. Una instab lasica minima, amb la tasca “estandard”
no seleccionada, ocupara 368 MiB.

Important: En els dos casos és I'espai en disc utilitzat després d’acabar la instal-lacié i esbor-
rar tots els fitxers temporals. A¢o també te en compte les necessitats del sistema de fitxers,
per exemple els fitxers de «journal». A¢o vol dir que fara falta prou més espai al disc durant la
instal-lacio i per I's normal del sistema.

1. Els ratolins serie tenen normalment un connector de 9 forats en fierba els ratolins de bus tenen un connector rodé
de 8 pins, no confondre amb el connector rod6 de 6 pins dels ratoli@oR$ connector rodd de 4 pins d’un ratoli ADB.
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La seglent taula enumera les mides indicades per I'aptifudealen per a les tasques llistades en el
tasksel. Tingueu en compte que algunes d’aquestes coipartmmponents, per tant la mida total
de la instal-laci6 conjunta de dues d’elles pot resultariaf al total de la suma indicat.

Per defecte s'instal-lara I'entorn d’ecriptori GNOME, @grodeu escollir un entorn d’escriptori al-
ternatiu emprant una de les imatges de CD especials, o @ispati’entorn d’escriptori desitjat en
iniciar I'instal-lador (vege®ecci6 6.3.5.2

Tingueu en compte que cal afegir les mides de la taula a la bfestial-lacié estandard a I'hora de
determinar la mida de les particions. La major part de la ridéatificada com a “Mida de la ins-
tal-laci@” 'ocupardusr iallib ;la mida identificada com a “Mida de la descarrega” cal téna-
I'abast (temporalment) &ar .

Tasca Mida de la Mida de la Espai requerit per a
instal-lacio (MiB) descarrega (MiB) la instal-lacié (MiB)
Entorn d’escriptori
* GNOME (per 2567 954 3521
defecte)
» KDE 2159 860 3019
* Xfce 1672 637 2309
* LXDE 1452 566 2018
Portatik 182 59 241
Servidor web 55 17 72
Servidor d'impressio | 196 63 259
Servidor del DNS 4 1 5
Servidor de fitxers 126 42 168
Servidor de correu 64 23 87
Base de dades SQL |49 10 59
Servidor de SSH 1 1 2
Notes de taula:
a. Hiha alguns paquets comuns a la tasca Portatil amb laEasoen d’escriptori. Si les
instal-leu les dos, la tasca «Laptop» tan sols necessitariéliB addicionals d’espai en disc.

Nota: La tasca Desktop instal-lara I'entorn d’escriptori GNOME.

Sila llengua emprada no és I'angléstaskselpotser instal-lara automaticament wasca de localit-
zaci6si n’hi ha cap a I'abast per a la vostra llengua. Les necéssit@spai canvien segons la llengua;
heu de reservar uns 350 MiB en total per a la descarrega itk iasio.

D.3. Instal-lar Debian GNU/Linux des d’un sistema
Unix/Linux

Aquesta secci6 explica com instal-lar Debian GNU/Linuxdiaa Unix o Linux, sense utilitzar el sis-
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tema de menus de I'instal-lador com s’explica a tot aquestialaAquest COM ES FA d™instal-lacié
creuada” I'han demanat usuaris de Red Hat, Mandriva i Su®Emgren a Debian GNU/Linux. En
aguesta secci6 es pressuposa una certa familiaritat ambrdauccié d’ordres *nix i la navegacio
pel sistema de fitxers. En agquesta secgisignifica que I'ordre s’ha d'introduir a sistema actual de
l'usuari, i # significa que I'ordre s’ha d’introduir al chroot de Debian.

Una vegada tingueu configurat el sistema Debian a la vostta,podreu migrar totes les dades exis-
tents (si hi ha alguna) i continuar treballant. Aquesta é4gre una instal-lacié Debian GNU/Linux
amb “temps de fora de servei zero”. També és una manerdigest-de treballar amb maquinari que
d’altra manera no vol funcionar bé amb diferents arrencadegjans d’instal-lacio.

Nota: Ja que aquesta és principalment una tasca manual, heu de considerar que haureu de fer
moltes configuracions basiques del sistema, que requeriran més coneixement en general sobre
Debian i Linux que el necessari per a realitzar una instal-lacio regular. No espereu que aquest
procediment resulti en un sistema identic al que obtindrieu amb una instal-lacié regular. També
heu de tindre en compte que aquest procediment només descriu els passos basics per a config-
urar el sistema. Pot ser que siguin necessaris passos addicionals d'instal-lacio i/o configuracio.

D.3.1. Comencar

Amb les actuals eines *nix, es necessita tornar a partirsel, dreant al menys un sistema de fitxers
i una particié d’'intercanvi. Necessitareu al menys 350 MiBsgai per una instal-lacié de consola,
o bé al menys 1 GiB si voleu instal-lar X (més si intenteu irstaalgun entorn d’escriptori com el
GNOME o el KDE).

A continuacio, crear sistemes de fitxers a les vostres paricPer exemple, per crear un sistema de
fitxers ext3 a la particiéddevihda6  (que és el nostre exemple per la particio arrel):

# mke2fs -j /dev/ hda6

Si voleu crear un sistema de fitxers ext2, ometeu

Inicialitzeu i activeu 'intercanvi (substituiu el nombde la particié per la vostra particié d’'intercanvi
de Debian):

# mkswap /dev/ hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/ hda5

Munteu la particié @mnt/debinst (el lloc d'instal-lacio, per ser l'arrel | del sistema de fitxers

del nou sistema). El punt de muntatge és arbitrari, i sed dardesprés.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/ hda6 /mnt/debinst

Nota: Si voleu tenir parts del vostre sistema de fitxers (p.ex. /usr) muntats en particions sepa-
rades, haureu de crear i muntar aquests directoris manualment abans de procedir amb la seguent
fase.
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D.3.2. Instal-lar debootstrap

L'eina que utilitza I'instal-lador de Debian, i que es reeiroficialment com la manera d’instal-lar un
sistema base de Debian,debootstrap Fa Us devgeti ar, i per altra part tan sols depén f/sh

i eines Unix/Linux basiquésinstal-leuwgeti ar si no hi son ara al vostre sistema, i descarregueu i
instal-leudebootstrap

Podeu també utilitzar el procediment seguient per fer laliftatié de forma manual. Creeu un direc-
tori de treball per extreure els .deb dins:

# mkdir work
# cd work

El binari de debootstrap el podeu trobar a l'arxiu de Debian (assegureu-vos de Seletc
'arxiu correcte per la vostra arquitectura). Descarreget .deb debootstrap del repositori
(http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/deboatpt), copieu el paquet al directori i extraieu-ne els
fitxers. Necessitareu tenir privilegis de root per instalels fitxers.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat [full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Executar debootstrap

Podeu descarregar els fitxers que necessitedatsotstrap directament de I'arxiu quan I'executeu.

Podeu substituirftp.es.debian.org/debian per qualsevol réplica de l'arxiu a l'ordre de

I'exemple de baix, preferiblement per un que estigui a pragire. Teniu una llista de les répliques a
http://lwww.debian.org/mirror/list.

Si teniu un CD de Debian GNU/Linux squeeze muntatdaom , podeu substituir I'adreca del http
per:file:/cdrom/debian/

Substituiu una de les segiients pRICHa I'ordre debootstrap alpha , amd64, armel , hppa, i386
ia64 , m68k, mips , mipsel , powerpc , s390 O sparc .

# lusr/sbin/debootstrap --arch ARCH squeeze \
/mnt/debinst http://ftp.es.debian.org/debian

D.3.4. Configurar el sistema base

Ara ja teniu un sistema Debian real al disc, aix0 si, molttpEguchroot:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

Després d’entrar al chroot podrieu necessitar ajustarfilaicié de terminal per que sigui compatible
amb el sistema Debian base, per exemple:

2. Aixo inclou les utilitats base de GNU i ordres ceed grep, tar i gzip.
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# export TERM= xterm-color

D.3.4.1. Crear fitxers de dispositiu

En aquest puntlev/ només conté fitxers de dispositiu molt basics. Per als s¢gpassos de la ins-
tal-lacio pot ser que es requereixin fitxers de dispositdicohals. Hi ha diferents maneres d’assolir
aixo, i el métode que haurieu d’emprar depén del sistema hjostesteu usant per a fer la instal-lacié,
de si fareu servir o no un nucli modular, i de si penseu usarfitde dispositiu estatics o dinamics
(e.x. usantidev ) per al nou sistema.

Algunes de les opcions disponibles soén:
- crear un conjunt de fitxers de dispositiu estatic fent servir

# cd /dev
# MAKEDEV generic

- nomeés crear manualment dispositius de fitxer fent sSéhAKEDEV

- muntar vinculantment «bind mount» /dev des del vostresiathoste a sobre de /dev al sistema
desti; tingueu en compte que els guions «postinst» d’algageets poden intentar crear fitxers de
dispositiu, per tant aquest opcié s’ha usar amb cura

D.3.4.2. Muntatge de les particions

Necessitareu crear el fitxéatc/fstab

# editor /etc/fstab

Aquest és un exemple que podeu modificar per que s'ajustevast®s necessitats:

# letc/fstab: informacié estatica del sistema de fitxers.

#

# s. fitxers punt muntatge tipus opcions dump passades
/dev/IXXX / ext3 defaults 0 1
/dev/XXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX none swap Sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fdO /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0

/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
Jdev/IXXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX /var ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Jdev/IXXX fusr ext3 rw,nodev 0 2
/dev/XXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Utilitzeu mount -a per muntar tot el sistema de fitxers que heu especificat alevest/fstab  , 0

bé munteu cada sistema de fitxers de forma individual:
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# mount /path # e.g.. mount /usr

Els sistemes Debian tenen punts de muntatge pels disposkitaibles @amedia , perd manté enlla-
¢os per raons de compatibilitat aCreeu aquests si els necessiteu, per exemple:

# cd /media

# mkdir cdromO

# In -s cdromO cdrom
# cd /

# In -s media/cdrom

Podeu muntar el sistema de fitxers proc varies vegades istbdraris, pero s’espera tenirgloc

Si no utilitzeumount -a , assegureu-vos de muntar proc abans de continuar:

# mount -t proc proc /proc

Lordrels /proc  ha de mostrar ara un directori no buit. Si aixo fallés, podewar de muntar proc
des de fora del chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Configurar la zona horaria

Hi ha una opcio al fitxefetc/default/rcS gue determina si el sistema interpretara que el rellotge
intern esta en UTC o en horari local. L'ordre segiient perrenfigurar i triar la vostra zona horaria.

# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Configurar la xarxa

Per configurar la xarxa, editeu/etc/network/interfaces , letc/resolv.conf ,
/etc/hostname i /etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Aci teniu alguns exemples senzills mer/share/doc/ifupdown/examples

B R R A R G R B R R A HE A AT
# letc/network/interfaces -- fitxer de configuracié per if up(8), ifdown(8)
# Llegiu la pagina del manual de interfaces(5) per veure quin es

# opcions teniu al vostre abast.

A e e e S e e B A e

# Sempre voldrem la interficie loopback

126



Apeéendix D. Informacio variada

#
auto lo
iface lo inet loopback

# Per utilitzar dhcp:

#

# auto ethO

# iface ethO inet dhcp
Un exemple de configuraci6 amb IP estatica (broadcast i gat eway soOn
opcionals):
auto ethO

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOH H K H HHH HH

Introduiu el nom del(s) vostre(s) servidor(s) de nonsaresolv.conf

# editor /etc/resolv.conf

Un exemple senzill déetc/resolv.conf

search hqdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Introduiu el nom del vostre sistema (de 2 a 63 caracters):

# echo DebianHostName > /etc/hostname

| un fitxer /etc/hosts basic amb suport IPv6:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 DebianHostName

# Les linies seglients sén les desitjables per maquines amb su port IPv6
i A ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

Si teniu varies targetes de xarxa, ordeneu els noms dels Isn@ils controladors al fitxer
/etc/modules amb l'ordre desitjat. A I'arrencada, cada targeta s’assacamb el nom de la
interficie (ethO, ethl, etc.) que esperaveu.
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D.3.4.5. Configurar Apt

El debootstrap haura creat un fitdetc/apt/sources.list molt basic que permetra instal-lar
paquets addicionals. Per altra banda, potser voldreurafkegins fonts addicionals, per exemple per
el codi font des paquets i les actualitzacions de seguretat:

deb-src http://ftp.es.debian.org/debian squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates ma in

Recordeu d’executaptitude update després de fer els canvis a la llista de fonts.

D.3.4.6. Configurar el teclat i els locales

Per configurar els vostres parametres locals per utilimadioma que no sigui I'angles, instal-leu el
paquet de supoibcales i configureu-lo. En aquest moment es recomana utilitzaroelslés amb
UTF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Per configurar el vostre teclat (si fa falta):

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

Mireu que el teclat no es pot configurar mentre esteu al chsodt que estara configurat quan reinicia
de nou.

D.3.5. Instal-lar un nucli

Si intenteu arrencar aquest sistema, probablement voldrewucli Linux i una carregador
d’arrencada. Identifiqueu si hi ha algun nucli pre-empeafLaanb:

# apt-cache search linux-image

Si intenteu fer Us d'un nucli pre-empaquetat, potser voldceear un fitxer de configuracio
/etc/kernel-img.conf abans de fer-ho. Aci teniu un fitxer d’exemple:

# Substitucid de l'administracio d'imatges del nucli
# Trobareu més detalls a kernel-img.conf(5)
do_symlinks = yes

relative_links = yes

do_bootloader = yes

do_bootfloppy = no

do_initrd = yes

link_in_boot = no
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Trobareu informacié detallada d’aquests fitxers i de leesepcions a la seva pagina de manual, que
podeu trobar-la després d'instal-lar el padieetel-package . Us recomanem que comproveu que
els valors soén els apropiats pel vostre sistema.

Si voleu utilitzar elgrub com a carregador d’arrencada, podeu donar-li el valor “nd’bpcio
do_bootloader . Per actualitzar automaticament el vostreot/grub/menu.lst quan instal-leu
o esborreu un nucli de Debian, afegiu les linies segiients:

postinst_hook = update-grub
postrm_hook = update-grub

Pel carregador de 'arrencatila , s’ha de donar el valor “yes” a I'opcido_bootloader

Aleshores instal-leu el paquet del nucli que trieu fent sidm del paquet.

# aptitude install linux-image- 2.6.32-arch-etc

Sino creeu un fitxefetc/kernel-img.conf abans d’instal-lar un nucli pre-empaquetat, aleshores
se us fara algunes preguntes a la instal-lacié que vand#iggi fer-ho.

D.3.6. Configuracio del carregador d’arrencada

Per aconseguir que el vostre sistema Debian GNU/Linux quierconfigureu el carregador
d’'arrencada per que carregui el nucli instal-lat a la parti€ixeu-vos quealebootstrap no instal-la
cap carregador d’arrencada, encara que podeu utiliggatittide dins el chroot per tal de fer-ho.

Comproveu la informacié défo grub 0 man lilo.conf per com configurar el carregador
d’arrencada. Si el vostre sistema era ja Debian, afegiu ntrada per la instal-lacié al vostre fitxer
existentmenu.lst o lilo.conf . Pellilo.conf , podeu copiar-lo al nou sistema i editar-lo alli.
Després de editar-lo, executilo (recordeu que utilitzara élo.conf relatiu al sistema des d’on
el crideu).

Instal-lar i configurar ejrub és tan facil com:

# aptitude install grub
# grub-install /dev/ hda
# update-grub

La segona ordre instal-lara @lub (en aquest cas al MBR dela). L'Gltima ordre creara un fitxer
correcte i funcional &oot/grub/menu.lst

Tingueu en compte que aix0 assumeix que s’ha creat un fib@isgesitiusdev/hda . Hi ha méto-
des alternatius per instal-lgrub, pero aquests estan fora I'abast d’aquest apendix.

Aci teniu un exemple basic detc/lilo.conf

boot=/dev/ hda6
root=/dev/  hda6
install=menu
delay=20

Iba32
image=/vmlinuz
initrd=/initrd.img
label=Debian
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Depenent de quin carregador de l'arrencada seleccioneleupfer alguns canvis addicionals a
I' /etc/kernel-img.conf

Pel carregadagrub , haurieu de canviar I'opcido_bootloader ~ a “no”. | per configurar automatica-
ment el/boot/grub/menu.lst al instal-lar o esborrar nuclis de Debian, afegiu les lis@gients:

postinst_hook = update-grub
postrm_hook = update-grub

Pel carregaddilo , el valor dedo_bootloader  s’ha de deixar en “yes”.

D.3.7. Retocs finals

Com ja s’ha dit abans, el sistema instal-lat sera molt b&sics agradaria tenir un sistema més madur,
hi ha un métode facil per instal-lar tots els paquets deifatdstandard”:

# tasksel install standard

Per suposat, podeu utilitzaaptitude per instal-lar paquets de forma individual.

Després de la instal-lacié hi ha un munt de paquets desatsratyar/cache/apt/archives/
Podeu alliberar espai al disc executant:

# aptitude clean

D.4. Instal-lacié de Debian GNU/Linux per Parallel Line
IP (PLIP)

Aquesta secci6 explica com instal-lar Debian GNU/Linux eiordinador sense una targeta Ethernet,
perd amb un ordinador passarel-la remot adjunt per mitja cilole Null-Modem (també anomenat

cable Null-Printer). Es recomanable que I'ordinador pasda estigui connectat a una xarxa que
tingui una replica de Debian (per exemple a Internet).

En I'exemple d’aquest apéndix configurarem una connexi®Ritilitzant una passarel-la connectada
a Internet a través d’una connexio de marcatge directe jpppfem servir les adreces IP 192.168.0.1
i 192.168.0.2 per a les interficies PLIP del sistema destfjea respectivament (és recomanable que
aquestes adreces no s'utilitzin dins de I'espai d’adreeda gostra xarxa).

La connexi6 PLIP configurada durant la instal-lacié romawiigponible després d’arrencar el sistema
instal-lat (consulteCapitol 7.

Abans de comengar, necessitareu comprovar la configuradedBIOS (adreces base 10 i IRQ) per
als ports paral-lels dels sistemes origen i desti. Els vahg@is habituals sGo=0x378 , irqg=7 .
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D.4.1. Requeriments

- Un ordinador desti, anomendésti on s’instal-lara el sistema Debian.
- Suports d'instal-laci6 del sistema, consul@accio 2.4
- Un altre ordinador connectat a Internet, anomemifen que fara de passarel-la.

« Un cable Null-Modem DB-25. Consulteu el PLIP-Install-HOWTO
(http://iwww.tldp.org/HOWTO/PLIP-Install-HOWTO.html) pea més informacié sobre aquest
cable i instruccions de com elaborar-ne el vostre propi.

D.4.2. Configuracio de I'origen

La seglient sequencia d’'intérpret d’ordres és un exemplaeide com configurar I'ordinador origen
com a passarel-la cap a Internet fent servir ppp0.

#1/bin/sh

# Eliminem els moduls que s’executen al nucli per evitar conf lictes i per a
# tornar-los a configurar manualment.

modprobe -r Ip parport_pc

modprobe parport_pc io= 0x378 irqg= 7

modprobe plip

# Configurem la inteficie PLIP (en aquest cas plipO, vegeu dm esg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Configurem la passarel-la

modprobe iptable_nat

iptables -t nat -A POSTROUTING -0 ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Instal-laci6 del desti

Arrenqueu el suport d’instal-lacio. Es necessari exedatamstal-lacio en mode expert; introduiu
expert al'indicador d’arrencada. Si necessiteu establir pareeagter moduls del nucli, ho necessi-
tareu també a I'indicador d’ordres de I'arrencada. Per gkenper arrencar I'instal-lador i establir els

valors de les opcions “i0” i “irq” del modul parport_pc, inttuiu a I'indicador d’ordres de I'arrencada:
expert parport_pc.io= 0x378 parport_pc.irg= 7
A continuacio hi ha les respostes recomanades de diveisesda la instal-laci6.

1. Carrega els components de l'instal-lador des del CD

Seleccioneu l'opcidlip-modules  de la llista; aixd fara disponibles els controladors de PLIP
al sistema d'instal-lacié.

2. Detecta el maquinari de xarxa
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- Si el destité una targeta de xarxa, es mostrara una llista dels contislguw a les targetes
detectades. Si voleu imposar qualebian-installer utilitzi PLIP, heu de desseleccionar
tots els moduls llistats. Obviament, si I'ordinador destiécap targeta de xarxa, I'instal-lador
no mostrara aquesta llista.

. Com que anteriorment no s’ha detectat/seleccionat cagxbinstal-lador us demanara que
seleccioneu un controlador de xarxa d’'una llista. Seleezicel moduplip

3. Configuracioé de la xarxa
- Configuracié automatica de la xarxa amb DHCP: No
+ Adreca IP:192.168.0.1
« Adreca punt a puntr92.168.0.2

- Adreces dels servidors de noms: podeu introduir les mateadeeces que les utilitzades a
I'origen (vegeuetc/resolv.conf )

D.5. Instal-lacié de Debian GNU/Linux utilitzant PPP
sobre Ethernet (PPPOE)

En alguns paisos el PPP sobre Ethernet (PPPOE) és un protmedlper les connexions de banda
ampla (ADSL o cable) als proveidors de serveis d'internatcanfiguracié de la connexio de xarxa
utilitzant PPPoE no esta suportada per defecte a I'instilr] perd es pot fer funcionar de forma molt
senzilla. Aquesta secci6 explica com fer-ho.

La connexid PPPoE feta a la instal-lacié estara també dispatesprés de reiniciar al sistema que
heu instal-lat (vegeGapitol 7.

Per tenir I'opcid de configurar i utilitzar PPPoE a la ind&aiio, necessitareu instal-lar utilitzant una
de les imatges de CD-ROM/DVD de les que podeu disposar. Na hsuport per altres métodes
d’instal-lacié (com per exemple netboot).

Instal-lar amb PPPOE és casi el mateix que qualsevol alitalilacid. Els passos segiients mostren
les diferencies.

« Arrenqueu linstal-lador utilitzant el parametre d’arradamodules=ppp-udeb 3. Ag0 assegurara
que el component responsable de la configuraci6 del PR#ppEIdeb ) es carregara i executara
automaticament.

« Seguiu els passos passos inicials normals de la instél (seleccio de la llengua, pais i teclat; la
carrega de components addiciofials

- El pas segiient és la deteccié del maquinari de xarxa, per figificar qualsevol targeta Ethernet
que trobeu al sistema.

- Despres d’'aco s’engegara la configuracio del PPPoE. Uitesdar provara tots els dispositius Eth-
ernet detectats per poder trobar un concentrador PPPoHifuisade servidor que controla con-
nexions de tipus PPPOE).

3. VegeuSeccio 5.1.6er a obtenir informacié sobre com afegir un parametre d’arrencada
4. El componenppp-udeb es carrega com qualsevol dels components addicionals en aqueSt pakeu instal-lar amb

prioritat mitjana o baixa (mode expert), podeu seleccionar manualrh@ppeideb en comptes d’'introduir el parametre
“modules” a I'indicador de 'arrencada.
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Es possible que no es trobe el concentrador al primer inkgidt.pot passar de vegades a xarxes
carregades o lentes o amb servidors defectuosos. En mits ga segon intent per detectar el con-
centrador sera suficient; per tornar a intentar-ho, selaeciConfigurar i engegar una connexié
PPPoE des del menu principal de I'instal-lador.

- Després de trobar un concentrador, es demanara a l'usuarésprigui la informacié d'accés
(I'usuari i la contrasenya del PPPoE).

- Enaquest punt l'instal-lador utilitzara la informacié qsedone per establir la connexié PPPoE. Si
s’ha donat la informacio correcta, la connexié PPPoE sihaie configurar i I'instal-lador hauria
de ser capac d'utilitzar la connexi6 a Internet i descarretggpaquets (si fa falta). Si la informacio
de connexio és incorrecta, o apareix algun error, l'ifsi@dr s’aturara pero la configuracio es pot
tornar a intentar seleccionant altra vegada I'entrada éeli@onfigurar i engegar una connexié
PPPoE.

D.6. Linstal-lador grafic

La versi6 grafica de l'instal-lador només esta disponibiegoen nombre limitat d’arquitectures,
incloent 64-bit PC. La funcionalitat de I'instal-lador ficaés essencialment la mateixa que la de
l'instal-lador regular, pero amb un aspecte diferent; dared utilitza els mateixos programes.

Encara que la funcionalitat sigui idéntica, I'instal-ladpafic té alguns avantatges significatius. La
millora principal és que suporta més idiomes, concretamgumnlls que utilitzen jocs de caracters que
no es poden mostrar amb la interficie “newt”. També incaaprartes millores relacionades amb la
usabilitat com I'opcié d'utilitzar el ratoli, i en algunss@s també es poden veure diverses preguntes
alhora en una mateixa pantalla.

Linstal-lador grafic esta disponible en totes les imatge<® i amb el métode d'instal-lacié hd-
media. Per arrencar 'instal-lador grafic simplement ssdeeu I'opcié rellevant al mend d’arrencada.
El mode expert i de rescat de l'instal-lador grafic es potcs@eaar des del menu “Advanced op-
tions”. Els metodes anteriors d’arrencaidstallgui , expertgui i rescuegui encara poden
utilitzar-se des de l'indicador d’arrencada que es mosespés de seleccionar I'opcio “Help” al
menu d'arrencada.

Hi ha una imatge de l'instal-lador grafic per arrencar pexaafambé esta disponible com a imatge
ISO “mini” especial, que és Util sobretot per a fer proves.

Tal i com passa en l'instal-lador normal, és possible afegiametres d’arrencada quan s’engega
l'instal-lador grafic.

Nota: Linstal-lador grafic requereix més memoria que l'instal-lador normal: 124MB. Si no hi ha
prou memoria, passara a utilitzar la interficie “newt” automaticament com a alternativa.

Si la quantitat de memoaria en el vostre sistema esta per sota de 80MB, I'instal-lador grafic po-
dria fallar a I'arrencar mentre linstal-lador normal encara hauria de funcionar. Es recomana la
utilitzacio de l'instal-lador normal en sistemes amb poca memoria.

5. Laimatge ISO mini es pot descarregar des d’'una de les repliqustian tal i com es descriu$eccio 4.2Busqueu
netboot/gtk/mini.iso
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D.6.1. Utilitzar I'instal-lador grafic

Tal i com ja s’ha dit anteriorment, I'instal-lador grafic fiona ben bé de la mateixa manera que
l'instal-lador regular, i per tant la resta del manual esalgient valid com a guia del procés
d’instal-lacié.

Si preferiu utilitzar el teclat en comptes del ratoli, hi haparell de coses que haurieu de saber.
Per expandir una llista (s'utilitza per exemple en la satede paisos dins dels continents), podeu
utilitzar les tecles- i -. Per a preguntes en que hi ha més d’un element selecciopage I seleccid
de tasques), després de realitzar la selecci6 oportunagthde tabular fins al botGontinua prémer

la tecla de retorn directament no activ@lantinua siné que commutara la seleccié.

Si un dialeg ofereix informacié addicional d'ajuda, es mast un botéAjuda. Podeu accedir a la
informacio d’ajuda prement bé el bot6 o bé la tdela

Per canviar a una altra consola, també necessitareu attilazteclaCtrl, tal i com es fa a I'«X
Window Systems. Per exemple, per canviar a VT2 (el primérpret d'ordres de depuracio) haureu
d'utilitzar: Ctrl -Alt Esquerre-F1. Linstal-lador grafic s’executa a VT5, per tant podeu empia
Esquerre-F5 per tornar-hi.

D.6.2. Problemes coneguts

La interficie grafica de I'instal-lador és relativament adyper aixo té alguns problemes coneguts.
Continuem treballant en resoldre’ls.

- En algunes pantalles la informacié no queda encara moltdseratada correctament en columnes.

- El suport per a dispositius «touchpad» encara no és optim.
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Apendix E. Administrativa

E.1. Quant a aquest document

Aquest manual de l'instal-lador de Debian Sarge esta basgltreanual d'instal-lacié de la Debian
Woody per a disquets, el qual, al seu torn, es basa en asteramuals d'instal-lacié de Debian i en
el manual de la distribucio Progeny, que fou publicat sotéckancia GPL en 2003.

Aquest document esta escrit en DocBook XML. Els formatsdietd han generat diversos programes
tot fent servir la informacié dels paquetscbook-xml i docbook-xsl

A fi de fer aquest document més mantenible, s’ha emprat uritskgtuncionalitats XML, tals com
les entitats i els atributs de perfil. Aquests tenen un papéieg al de les variables i els condicionals
dels llenguatges de programacio. El fitxer font XML d’aquirstument conté informacio sobre cada
arquitectura — els atributs de perfil s’han emprat per efipacicertes parts del text com a propies
de cada arquitectura.

E.2. Contribucions a aquest document

Si teniu cap problema o suggeriment quant a aquest docupaheu enviar-los com un informe
d’error del paquetnstallation-guide . Vegeu el paqueteportbug 0 llegiu la documentacié
en linia del sistema de seguiment d’errors de Debian (Hitmé.debian.org/). Es convenient que
comproveu els errors actuals de installation-guide (Hitipgs.debian.org/installation-guide) per veure
si ja s’ha informat del vostre problema. En aquest cas, padafirmar-lo o també aportar-hi més
informacio a «xxx@bugs.debian.org >, onXXXXés el nimero de I'error ja notificat.

O millor encara, obteniu una copia de la font DocBook del deent i feu-ne pedagos de correccio.
Trobareu la font al debian-installer WebSVN (http://s\whikn.org/wsvn/d-i/). Si no esteu familia-
ritzats amb DocBook, no us amoineu: hi ha un document inttodubreu al directori de manuals
que us servira per poder posar-vos a treballar. Es com |'iptend s’empra per a indicar el significat
del text, més que no pas la seua presentacié visual. Tamled godiar pedacos a la llista de cor-
reu de debian-boot (vegeu abaix). Hi ha instruccions sofime abtenir les fonts a través de SVN al
README (http://svn.debian.org/wsvn/d-i/README?op=jikéel directori arrel de les fonts.

No tracteu de posar-vos directament en contacte amb els aliéapsest document. Hi ha una llista
de correu delebian-installer , que inclou les discussions sobre el manual. La llista desgor
és <debian-boot@lists.debian.org >. Les instruccions per subscriure-vos-hi sén a la pagina
subscripcié a les llistes de correu de Debian (http://wwehiah.org/MailingLists/subscribe); també
podeu examinar en linia els arxius de les llistes de corrddediéan (http:/lists.debian.org/).

E.3. Contribucions més destacables

Aquest document fou escrit originalment per Bruce Peremen Rudolph, Igor Grobman, James
Treacy, i Adam Di Carlo. Sebastian Ley va escriure el COM ES dFilestal-lacio. Molts i

molts usuaris i desenvolupadors de Debian hi han contril@iita de fer mencié especial de
Michael Schmitz (suport del m68k), Frank Neumann (autogioal del manual d’instal-lacié

d’Amiga (http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~agu/debian_inst.html)), Arto Astala, Eric
Delaunay/Ben Collins (informacié sobre SPARC), Tapio boglen, i Stéphane Bortzmeyer per llurs
nombrosos textos i addicions. Hem d’agrair a Pascal Le Barifbrmacié sobre I'arrencada des de
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memories USB. Miroslav Kie¢ ha escrit abundant documentacio sobre les funciormliaes de
l'instal-lador de Debian Sarge.

Hi ha textos i informacié excel-lents al COM ES FA de Jim Matkobre arrencada en
xarxa (no hi ha cap URL a l'abast), a PMF de Debian (http://warelian.org/doc/FAQ/),

a PMF de Linux/m68k (http://www.linux-m68k.org/fag/fdml), a PMF de Linux per
a processadors SPARC (http://www.ultralinux.org/fagiit i a PMF de Linux/Alpha
(http:/Nlinux.iol.unh.edu/linux/alpha/fag/), entreadtres. Hem d’expressar el nostre reconeixement
envers els responsables de totes aquestes fonts d'infidrnpee posar-les a disposicio lliure i per
llur qualitat.

La secci6 del manual sobre instal-lacions amb chi®et¢ié D.3 procedeix, en part, de documents
propietat de Karsten M. Self.

La secci6 del manual sobre instal-lacions de [8igdcioé D.4 esta basada en el PLIP-Install-HOWTO
(http://lwww.tldp.org/HOWTO/PLIP-Install-HOWTO.html),@ura de Gilles Lamiral.

E.4. Nota sobre les marques comercials

Totes les marques comercials pertanyen a llurs propietanrcials respectius.
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Nota: This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Catalan. It was not
published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for
software that uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help
Catalan speakers to better understand the GNU GPL.

Ve't aqui una traduccié no oficial al catalad de la llicéncia publica general (GPL) de GNU. No
ha estat publicada per la Free Software Foundation (fundacié per al programari lliure), i no de-
fineix legalment els termes de distribucié del programari que utilitza la GPL de GNU — només
el text original en anglés (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html) ho fa. Tot i aixo,
esperem que aquesta traduccié ajudi els catalanoparlants a entendre millor la GPL de GNU.

Versi6 2, Juny de 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Es permet que tothom faci copies literals d’aquest document de
llicencia i les distribueixi, perd no és permes modificar-I o.
F.1. Preambul

Les llicencies de la major part de programari estan pengstgsendre-us la llibertat de compartir-lo

i modificar-lo. Contrariament, la Llicencia publica gerleta GNU pretén garantir-vos la llibertat de

compartir i modificar el programari lliure — assegurar-se guprogramari sigui lliure per a tots els

seus usuaris i usuaries. Aquesta Llicencia publica geder@NU afecta la majoria del programari de
la Free Software Foundation (fundacié pel programaridfjuia qualsevol altre programa els autors o
autores del qual decideixin usar-la (algun altre progradela Free Software Foundation, en canvi,
esta protegit per la Llicéncia publica general per a bibtioles de GNU [NdeT: aquesta llicéncia,
la LGPL, és la que actualment la FSF anomena Llicéncia mllplienys general]). També podeu

aplicar-la als vostres programes.

Quan parlem de programari lliure (free software) ens meferia llibertat, no al preu [NdeT: en catala
no hi ha 'ambiguitat que hi ha en anglés]. Les nostres li@npubliques generals estan pensades
per assegurar que tingueu la llibertat de distribuir cogdsprogramari lliure (i cobrar per aquest
servei si aixi ho voleu), que rebeu el codi font o que el pugabte si el voleu, que pugueu modificar
el programari o fer-ne servir parts en programes lliuresspnbgue sapigueu que podeu fer aquestes
coses.

Per protegir els vostres drets, hem d’'imposar restriccounes prohibeixin a tothom denegar-vos
aquests drets o demanar-vos que hi renuncieu. Aquestesaiests suposen algunes responsabili-
tats per a vos si distribuiu copies del programari o si el fiopBu.

Per exemple, si distribuiu copies d’'un aquests prograraes st és de franc com per un preu, heu
de donar als destinataris els mateixos drets que teniu WhReU d’assegurar que també ells rebin o
puguin obtenir el codi font. | els heu de fer saber aquestsaeiper tal que coneguin els seus drets.

Protegim els vostres drets en dos passos: (1) Ens resenaapyeight del programari, i (2) us oferim
aquesta llicencia que us dona permis legal per copiaritisti/o modificar el programari.
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A més amés, per protegir-nos i protegir I'autor o autoragroéstar segurs que tothom entén que no hi
ha cap garantia per a aquest programari lliure. Si algu noadifiprogramari i el passa, volem que els
destinataris sapiguen que el que tenen no és l'originakgbeue qualsevol problema que haguessin
pogut introduir terceres persones no repercuteixi en latagpd de I'autor o autora original.

Finalment, qualsevol programa lliure esta constantmernaigat per les patents de programari. Vo-
lem evitar el perill de que els redistribuidors d’un progadhure acabin obtenint llicéncies de patents,
i de resultes el programa esdevingui propietat exclusigéggd: Per evitar-ho, he deixat clar que de
gualsevol patent se n’han d’emetre llicéncies per a tothoim @metre’n cap.

Les condicions exactes per a la copia, distribucié i modificadn les segiients.

F.2. LLICENCIA PUBLICA GENERAL DE GNU
TERMES | CONDICIONS PER A LA COPIA, DISTRIBUCIO | MODIFICACIO

0. Aquesta llicéncia afecta a qualsevol programa o altra obeacgntingui un avis del posseidor del
copyright que digui que es pot distribuir sota els termesjaksta llicencia publica general. D’ara
endavant, el "programa” es refereix a aquest programa g obra "obra basada en el programa"
voldra dir el programa o qualsevol obra derivada segon®ial# copyright: és a dir una obra que
contingui el programa o alguna part d’ell, ja sigui literaimo amb modificacions o bé traduit a altres
llengies. (Per aixd mateix, les traduccions s'inclouess&ap limitacio en el terme "modificacid").
Ens referim a Cada beneficiari de la llicéncia com a "vos".

Les activitats que no siguin copia, distribucié o modifiGand estan contemplades en aquesta lli-
cencia, queden fora del seu ambit. No es restringeix I'a&eedutar el programa, i la sortida del
programa queda contemplada només si el seu contingut t@mstiina obra basada en el programa
(independentment de que s’hagi creat executant el progr&uoa aquest sigui el cas o no depén de
qué faci el programa.

1. Podeu copiar i distribuir copies literals del codi font dedgrama tal i com el rebeu, en qualsevol
mitja, sempre i quan publiqueu en cada copia, de maneratadien visible, una nota de copyright

i una renuncia de garantia; manteniu intactes tots els sgjge fan referéncia a aquesta llicencia i
a l'abséncia de garanties de cap mena; i lliureu a qualséveldestinatari del programa una copia
d’aquesta llicencia juntament amb el programa.

Podeu cobrar un preu per I'acte fisic de trametre una copaaép, si aixi ho voleu, oferir alguna
garantia a canvi d’un preu.

2. Podeu modificar la copia o copies del programa o qualsevs) tod fornint una obra basada en
el programa, i podeu copiar i distribuir aguestes modifmagio obres sota els termes de la Secci6 1
anterior, sempre i quan també compliu les segiients comndicio

a. Heu de fer que els fitxers modificats portin indicacions\igibles que diguin que heu modificat
els fitxers i la data de la modificacio.

b. Heu d’atorgar gratuitament a totes les terceres parteraies d’aquesta mateixa llicencia sobre
la totalitat de qualsevol obra que distribuiu o publiquewe gompletament o en part contingui o
sigui un derivat del programa o qualsevol part d’aquest.

c. Si el programa modificat normalment llegeix instruccigrtgractivament quan s’executa, heu
de fer que quan s’arrenqui per a aquest Us interactiu de lm@manés habitual, imprimeixi o
mostri un missatge que inclogui una nota de copyright adientavis de que no hi ha garantia
(o, si de cas, que digui que la garantia I'oferiu vos mateilié els usuaris poden redistribuir
el programa sota aquestes condicions, i que indiqui a lhuguasuaria com veure una copia
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d’aquesta llicencia. (Excepcié: si el mateix programa é&ractiu perd normalment no escriu un
missatge d’aquesta mena, la vostra obra basada en el petaamoc cal que I'escrigui).

Aguests requeriments afecten a I'obra modificada com uidi.ha parts identificables que no estan
derivades del programa, i es poden considerar raonablezoent obres independents i separades
en si mateixes, aleshores aquesta llicéncia i els seusgarmg’apliquen a aquelles parts quan les
distribuiu com a obres separades. Pero quan distribuitssegumateixes parts integrades en un tot
gue sigui una obra basada en el programa, la distribucittisltia de fer d’acord amb els termes
d’aquesta llicencia, i els permisos atorgats a altres betag§ abasten el tot sencer i, per tant, totes i
cadascuna de les parts, independentment de qui les haitgescr

Aixi doncs, la intencid d’aquesta seccio no és reclamar putlis-vos cap dret a codi que hagueu
escrit del tot vOs mateix. La intencié és més aviat exerciret a controlar la distribucié d’'obres
derivades o col-lectives basades en el programa.

A més a més, la simple agregacié amb el programa (o amb undabaaa en el programa) d’altres
obres no basades en el programa en un volum d’'un mitja d’emtzexgament o de distribucié no
posa aquestes altres obres sota I'ambit de la llicéncia.

3. Podeu copiar i distribuir el programa (o una obra basada erogkama, segons la secci6 2) en
forma executable o de codi objecte d’acord amb els termessi8dccions 1 i 2 anteriors, sempre i
quan també feu una de les coses seglents:

a. Lacompanyeu amb el codi font complet corresponent,cdpaser llegit per un ordinador i en
un mitja utilitzat habitualment per a I'intercanvi de pragrari; o

b. Lacompanyeu amb un oferiment per escrit, amb validesa@oninim fins al cap de tres anys,
de subministrar a tota tercera part, i per un preu no supakigue us costi fisicament realitzar
la distribucio, el codi font complet corresponent, que s#ritliuira d’acord amb els termes de les
seccions 1 i 2 anteriors en un mitja utilitzat habitualmesttgl'intercanvi de programari; o,

¢. L'acompanyeu amb la informacié que hagueu rebut de liofent de distribuir el codi font cor-
responent (Aquesta alternativa només és permesa per &iaudisd no comercial i només si heu
rebut el programa en forma executable o de codi objecte anmdssaqgferiment, d’acord amb la
subseccié b anterior).

El codi font per a una obra vol dir la forma preferida de I'opea tal de fer-hi modificacions. Per una
obra executable, el codi font complet vol dir tot el codi fpat tots els moduls que conté, meés tots els
fitxers de definicio d’interficies associats si s’escau, el€scripts que es facin servir per controlar la
compilacid i la instal-lacié de I'executable si s'escawnmateix, fent una excepcié especial, el codi
font que es distribueixi no cal que inclogui res del que ndmmeat es distribueixi (sia en forma binaria
o de codi font) amb els components principals (compiladac)iro similars) del sistema operatiu en
gué s’executa el programa, tret que el component en qliesto@anyi I'executable.

Sila distribuci6 de I'executable consisteix en donar apeggopiar-lo d’un lloc determinat, aleshores
serveix com a distribucio del codi font el fet de donar un aceguivalent per copiar el codi font,
encara que les terceres parts no estiguin obligades a @giadi font en copiar el codi objecte.

4. No podeu copiar, modificar, reemetre llicéncies, o distrilell programa si no és de la forma
expressa que atorga aquesta Llicéncia. Qualsevol alenetide copiar, modificar, reemetre llicéncies,
o distribuir el programa és il-licit i finalitzara automaticent els drets que hagueu obtingut d’aquesta
llicencia. Tanmateix, les parts que hagin rebut de vos sapirets d’acord amb aquesta llicéncia no
veuran les seves llicéncies finalitzades mentre seguebsargant-les estrictament.

5. No esteu obligat a acceptar aquesta llicencia, donat qubdew $ignada. Tanmateix, no hi ha cap
altra opcio que us doni permis per modificar o distribuir @lgpama o les seves obres derivades.
Aquestes accions queden prohibides per la llei si no aceepfeesta llicéncia. Aixi doncs, en modi-
ficar o distribuir el programa o les seves obres derivadés, @sdicant que accepteu aquesta llicencia
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per fer-ho, i tots els seus termes i condicions per copiattiduir o modificar el programa o obres
basades en ell.

6. Cada cop que distribuiu el programa (o qualsevol obra basa@h programa), el destinatari rep
automaticament, de qui va emetre la llicéncia originariatmena llicéncia per copiar, distribuir o

modificar el programa sotmesa a aquests termes i condidianpodeu imposar cap més restriccid
a I'exercici dels drets que aqui es confereixen. No sou resgile de fer complir aquesta llicencia a
terceres parts.

7. Si, a consequéncia d'una decisio judicial, una demandanfraiccio d’una patent o per qualsevol
altra rad (no exclusivament relacionada amb patents), sapasen condicions (tant si és per ordre
judicial, acord, o el que sigui) que contradiuen les comdfisid’aquesta llicéncia, no quedeu excusat
de les condicions d’aquesta llicencia. Si no us és possibtakiir de manera que satisfeu alhora
les obligacions que us imposa aquesta llicencia i qualsgiral obligacié pertinent, aleshores resulta
gue no podeu distribuir el programa en absolut. Per exerapilma llicéncia de patent no permetés
redistribuir gratuitament el programa a aquells que hapatrcopies de vos directament o indirecta,
aleshores la Unica manera en qué podrieu satisfer tant améaquesta llicencia seria abstenir-vos
completament de distribuir el programa.

Si qualsevol fragment d’aquesta seccié quedés invalidat esnpogués fer complir en qualsevol
circumstancia particular, la intencié és que s’apliquiabb¢ de la seccid, i que s’apliqui la seccio
en la seva totalitat en altres circumstancies.

El proposit d’aquesta seccié no és induir-vos a infring patent ni cap altre requeriment del dret
a la propietat, o a discutir-ne la validesa; I'iinic propaBéquesta seccid és protegir la integritat
del sistema de distribucio de programari lliure, que s’ienpénta amb practiques de llicencia publica.
Molta gent ha fet generoses contribucions a I'ampli vewtalbrogramari distribuit per aquest sistema
refiant-se de I'aplicacio consistent del sistema; li pextacl’autor, autora o donant decidir si vol
distribuir programari per algun altre sistema, i un benafiale la llicencia no pot imposar aquesta
opcio.

Aquesta seccio pretén deixar del tot clar el que es consiglera@onsequéencia de la resta de la llicen-
cia.

8. Si hi ha paisos que restringeixen la distribucio6 o I'is defpamari, ja sigui per patents o per inter-
ficies sota copyright, el posseidor del copyright origima¢ posi el programa sota aquesta llicéncia
pot afegir limitacions geografiques explicites que exdioguuests paisos, de manera que la distri-
bucié només quedi permesa dintre dels paisos no exclososeoedls. En tal cas, aquesta llicencia
incorpora la limitacié com si estigués escrita en el texted@dencia.

9. La Free Software Foundation (Fundacio per al programari)ipot publicar versions revisades o
noves de la llicéncia pablica general de tant en tant. Agge&trsions noves seran semblants en espe-
rit a la versié present, perd poden diferir en detalls pataranous neguits o problemes. Cada versio
rep un namero de versié distintiu. Si el programa especificaimero de versié d’aquesta llicencia
que li és aplicable i "qualsevol versio posterior”, tenapkid de seguir els termes i condicions de la
versié especificada o de qualsevol versié publicada posteent per la Free Software Foundation. Si
el programa no especifica un nimero de versié d’aquestadi@gpodeu triar qualsevol versio que
hagi publicat la Free Software Foundation en qualsevol data

10. Si voleu incorporar parts del programa en altres progratnegd les condicions de distribu-
ci6 dels quals son diferents, escriviu a l'autor per deméinmrmis. Per al programari que esta sota
copyright de la Free Software Foundation, escriviu a la Bafevare Foundation; de vegades fem ex-
cepcions per permetre-ho. Prendrem la nostra decisiGsguedst dos objectius de mantenir la condicio
de lliure de tots els derivats del nostre programari llite promoure la comparticio i la reutilitzacio
del programari en general.

ABSENCIA DE GARANTIES
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11.COM QUE LA LLICENCIA DEL PROGRAMA ES GRATUITA, NO HI HA GARANTA PER
AL PROGRAMA, EN LA MESURA QUE HO PERMETI LA LLEI APLICABLE. EXCEPTE EL
QUE ALTRAMENT ES DIGUI PER ESCRIT, ELS POSSEIDORS DEL COPYAHMT I/O ALTRES
PARTS SUBMINISTREN EL PROGRAMA «TAL QUAL» SENSE CAP MENA DEARANTIA,

NI EXPLICITA NI IMPLICITA, INCLOSES, ENTRE ALTRES, LES GARATIES IMPLICITES
DE COMERCIALITZABILITAT | APTITUD PER A PROPOSITS DETERMINMTS. TOT EL RISC
PEL QUE FA A LA QUALITAT | RENDIMENT DEL PROGRAMA ES VOSTRE. ENCAS QUE
EL PROGRAMA RESULTES DEFECTUOS, VOS ASSUMIU TOT EL COST D'S8SSTENCIA,
REPARACIO O CORRECCIO.

12. EL POSSEIDOR DEL COPYRIGHT, O QUALSEVOL ALTRA PART QUE PUGWIODI-
FICAR O REDISTRIBUIR EL PROGRAMA TAL | COM ES PERMET MES AMUNNO US
HAURA DE RESPONDRE EN CAP CAS, TRET DEL QUE REQUEREIXI LA LLEAPLICA-
BLE O ELS ACORDS PER ESCRIT, PER PERJUDICIS, INCLOSOS ELS IDENTALS, DE-
RIVATS, ESPECIALS O GENERALS QUE ES DERIVIN DE L'US O DE LA IMBSSIBILITAT
D’'US DEL PROGRAMA (INCLOSES ENTRE D’ALTRES LES PERDUES DE DS, LES DA-
DES QUE EL PROGRAMA HAGI MALMES, LES PERDUES QUE US HAGI PROYZAT A VOS
O A TERCERS O LA IMPOSSIBILITAT DE QUE EL PROGRAMA FUNCIONI A8 QUALSE-
VOL ALTRE PROGRAMA), FINS | TOT SI AQUEST POSSEIDOR O ALTRA B HA ESTAT
ADVERTIDA DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTS PERJUDICIS.

FINAL DELS TERMES | CONDICIONS

F.3. Com podeu aplicar aquests termes als vostres programes nous

Si desenvolupeu un programa nou, i voleu que tingui I'is niéa gossible per part del public, la
millor manera d’aconseguir-ho és fer-lo programari lligree tothom podra redistribuir i modificar
d’acord amb aquests termes.

Per fer-ho, afegiu els avisos seglents al programa. El ngés s posar-los al comengament de cada
fitxer font per transmetre de la manera més efectiva I'extlde garanties; i cada fitxer hauria de
portar com a minim la linia de "copyright" i un apuntador cudigui on es pot trobar la nota sencera.

Una linia amb el nom del programa i una idea de qué fa.
Copyright (C) any i nom de lautor o autora

Aquest programa és lliure; el podeu redistribuir i/o modifi car
d’acord amb els termes de la Llicencia publica general de GNU tal

i com la publica la Free Software Foundation; tant se val la ve rsio 2
de la Llicencia com (si ho preferiu) qualsevol versié poster ior.

Agquest programa es distribueix amb I'esperanga que sera Uti l,

perd SENSE CAP GARANTIA; ni tant sols amb la garantia de
COMERCIALITZABILITAT O APTITUD PER A PROPOSITS DETERMINAT Vegeu
la Llicencia general publica de GNU per a més detalls.

Haurieu d’haver rebut una copia de la llicencia publica gene ral
de GNU amb aquest programa; si no, escriviu a la Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Poseu-hi la informacio que calgui per contactar amb vos @eeo electronic i de paper.
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Apendix F. Llicencia Publica General de GNU

Si el programa és interactiu, feu-lo treure una breu notaagmesta quan arrenca en mode interactiu:

Gnomovisié versié 69, Copyright (C) any i nom de lautor o autora

El Gnomovisi6 va SENSE CAP MENA DE GARANTIA; premeu 'mostra g ' per saber-ne
els detalls. Aixd és programari lliure, i se us convida a redi stribuir-lo
d’acord amb certes condicions; piqueu 'mostra ¢’ per saber- ne els detalls.

Les instruccions hipotétiques ‘mostra g’ i ‘mostra ¢’ hauaride mostrar les parts escaients de la
llicencia publica general. Naturalment, les instruccipaden tenir altres noms que no siguin ‘mostra
g’ i ‘mostra ¢’ — fins i tot podrien ser pics amb el ratoli o optsode mend, o el que li vagi bé al
vostre programa.

També haurieu d’aconseguir que I'empresari per qui trebd#i treballeu de programador) o la vos-
tra escola, si és el cas, signin una "rendncia de copyrigiitbppgrama, si s'escau. Aqui teniu un
exemple, canvieu-hi els noms:

loiodina, S.A., per la present renuncia a tot interés en el
copyright del programa ‘Gnomovisid’ (que fa l'aleta als
compiladors) escrit pel Jordi Pica Codi

signat per Mag Nat , 28 de desembre de 1989
Mag Nat, Vici-President

Aquesta Llicéncia publica general no us permet incorpdran&re programa en programes de pro-
pietat. Si el vostre programa €s una biblioteca de subsitpm@ser trobeu més (til permetre enllagar
(link) aplicacions de propietat amb la biblioteca. Si é®akque voleu, feu servir la Llicéncia publica
general per a biblioteques de GNU per comptes d’aquesémdia [NdeT: la FSF ara li diu llicencia
publica menys general per comptes de llicencia publicargéper a biblioteques].
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