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Atencéao
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encontrar traducdes adicionais 1a.

A Equipe de Tradugdo que trabalhou neste manual pode seratadat através da lista
<debian-110n-portuguese@lists.debian.org >. A traducdo da “GNU GPL” presente neste manual
foi retirada do site da “FSF”, http://www.gnu.org/licesieanslations.html e pode ser encontrada em
http://www.magnux.org/doc/GPL-pt_BR.txt.

Este manual é software livre; vocé podera redistribui-lo efodifica-lo sob os termos da Licenga Publica Geral GNU (“GNUezal
Public License”). Por favor, veja a licenga épéndice F
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Instalando o Debian GNU/Linux 6.0 em hppa

NOs estamos felizes que vocé tenha decidido experimentab@b e temos certeza que descobrira
que a distribuicdo GNU/Linux do Debian é Unica. O Debian GNhlix vem acompanhado com
software livre de alta qualidade desenvolvido ao redor doduopintegrado em um conjunto coerente.
Nés acreditamos que vocé descobrira que o resultado é edraia@énte mais do que a soma das
partes.

NoOs entendemos que muitos de vocés querem instalar o Dedbiafes este manual, e o instalador
do Debian foi desenvolvido para tornar isto possivel. Seé vtio tiver tempo de ler todo o guia
de instalacdo agora, nés recomendamos que leia o “IngalldOWTO”, que o guiara através do
processo de instalacdo basico e apontara para o manuabpe@stmais avancados ou para quando
as coisas derem errado. O “Installation HOWTQO” pode ser eénado emApéndice A

Tendo dito isso, nés esperamos que tenha tempo para ler aardgste manual, pois ao fazer isso,
vocé realizara uma instalagdo melhor informado e com m&irances de sucesso.



Capitulo 1. Bem vindo ao Debian

Este capitulo oferece uma visao do projeto Debian e do Débhd/Linux. Caso ja conheca a his-
toria do Projeto Debian e a distribuicdo Debian GNU/Linuriasse livre para pular para o préximo
capitulo.

1.1. O que € o Debian?

O Debian é uma organizagéo totalmente voluntaria dedicaddaenvolver software livre e promover
os ideais da comunidade de Software Livre. O projeto Delganisiou em 1993, quando lan Mur-
dock ofereceu um convite livre a desenvolvedores de sadtiivaie para contribuir com uma distribui-
¢do completa e coerente baseada no kernel do Linux relaivi@novo. Aquele grupo de entusiastas
originalmente fundaram baseado nos ideais da Free Soffwamdation (http://www.fsf.org/) e in-
fluenciados pela filosofia GNU (http://www.gnu.org/gnufgrau-project.html), cresceu através dos
anos em uma organizacao em torno de 1D88envolvedores Debian

Os Desenvolvedores Debian estdo envolvidos em uma vadedael atividades, incluindo Web
(http://www.debian.org/) e FTP (ftp://ftp.debian.orgfiministracdo do site, design gréafico, andlise
legal de licencas de software, escrevendo documentac@aemémantendo pacotes de softwares.

Em interesse da comunicar nossa filosofia e atrair desedb® que acreditam nos principios que
guiam o Debian, o projeto Debian publicou um nimero de dootmseque mostram nosso valor e
servem como guia para o que significa ser um Desenvolvedaaeb

- O Contrato Social do Debian (http://www.debian.org/sb@antract) expressa 0 comprometimen-
to do Debian com a comunidade de software livre. Quem queocdacem obedecer o contrato
social pode se tornar um mantenedor (http://www.debigfdoc/maint-guide/). Qualquer mante-
nedor pode adicionar novos programas no Debian — desde tpssestwares confiram com nosso
critério do que é software livre, e que o pacote siga nossirdps de qualidade.

« O DFSG Debian Free Software Guidelines (http://www.deloigyisocial_contract#guidelines) é
um critério claro e conciso do que o Debian avalia como seoétware livre. O DFSG € um
documento de grande influéncia no movimento de Softwares| &ffoi o ponto de partida para a
Definicdo do que é Open Source (http://opensource.orghiifastion_plain.html).

« O Manual de Politicas Debian (http://www.debian.org/deblan-policy/) € uma especificagdo
extensiva dos padrdes de qualidade do Projeto Debian.

Os desenvolvedores Debian também estéo envolvidos em undegrdimero de outros projetos; al-
guns especificos ao Debian, outros envolvendo mais ou tooaanidade Linux. Alguns exemplos
incluem:

- O Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (LSB)ré projeto que tem por objetivo a
padronizacéo do sistema GNU/Linux basico, que permititia spftwares terceirizados e desen-
volvedores de hardwares programarem programas e cordretade dispositivos para Linux em
geral, ao invés de especifico para somente uma distribui¢éo.

« O Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname/éus/) (FHS) € um esforco para padro-
nizar o layout do sistema de arquivos do Linux. O FHS peragtiolesenvolvedores de softwares
concentrarem seus esforcos em programas designados, rsquoetee preocupar sobre como o
pacote devera ser instalado em diferentes distribuicods/Ehux.
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- Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/né projeto interno, que tem por objetivo mos-
trar que o Debian tem algo a oferecer para nossos usuarisgovens.

Para informagBes mais gerais sobre o Debian, veja a FAQ do iabeb
(http://www.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. O que é GNU/Linux?

Linux é um sistema operacional: uma série de programas gueelimitem interagir com seu compu-
tador e executar seus programas.

Um sistema operacional consiste em varios programas fugntaim que sdo necessarios para que seu
computador possa se comunicar e receber instru¢cdes dasogsiegr e gravar dados para os discos
rigidos, tapes, impressoras; controlar o uso de memoriee@iear outros aplicativos. A parte mais
importante de um sistema operacional é o kernel. Em um sasBMJ/Linux o Linux é o componente

do kernel. O resto do sistema consiste de outros programémsnaos quais foram escritos pelo ou
para o projeto GNU. Por causa do que o kernel do Linux sozideotorna um sistema operacional
funcional, nés preferimos usar o termo “GNU/Linux” para neferirmos ao sistema em que muitas
pessoas insistem em se referir como “Linux”.

O Linux é modelado sobre o sistema operacional Unix. Desaécm| o Linux foi designado para
ser um sistema multi-tarefa e multi-usuério. Estes fatososdastante para tornar o Linux diferente
de outros sistemas operacionais bem conhecidos. No entahtoux é até mesmo mais diferente
gue vocé possa imaginar. Em contraste com outros sistersasoignais, ninguém € dono do Linux.
Muito do seu desenvolvimento é feito por voluntarios ndmpag

O Desenvolvimento do que mais tarde se tornaria o GNU/Lirarrez;ou em 1984, quando Free
Software Foundation (http://www.fsf.org/) iniciou o deselvimento de um sistema operacional livre
no estilo unix chamado GNU.

O Projeto GNU (http://www.gnu.org/) desenvolveu um comjuoompreensivo de ferramentas em
software livre para uso com Unix™ e sistemas operacionaecfiis com Unix como o Linux. Estas
ferramentas permitem aos usuarios fazerem desde coigasinag (Como copiar e remover arquivos
do sistema operacional) até coisas complicadas (comovesereompilar programas ou fazer edi¢éo
sofisticada em uma variedade de formatos de documentos).

Enguanto muitos grupos e desenvolvedores individuais tertribuido com o Linux, o0 maior contri-
buidor simples é ainda a Free Software Foundation, que ndowsomente a maioria das ferramentas
usadas no Linux, mas também a filosofia e a comunidade quaitorhioux possivel.

O kernel do Linux (http://www.kernel.org/) apareceu primmeem 1991, quando um estudante de
ciéncias da computacdo chamado Linus Torvalds anunciouracemte versao de um kernel que
substituiria 0 do Minix para um grupo de noticias da Usenetp. os. ni ni x. Veja a Pagina da
Historia do Linux (http://www.cs.cmu.edu/~awb/linuwstory.html).

O Linus Torvalds continua a coordenar o trabalho de divensitisares de desenvolvedores com a
ajuda de alguns deputados confiaveis. Um sumario semaredéate das discussdes kler nel do

li nux € a lista de discussao Kernel Traffic (http://www.kernéficaorg/kernel-traffic/index.html).
Mais informacdes sobre a lista de discusiséwoux- ker nel podem ser encontradas na FAQ da lista
de discusséo linux-kernel (http://www.tux.org/lkml/).

Os usuérios do Linux tem total liberdade de escolher seiwa@fs. Por exemplo, os usuarios do
Linux podem escolher entre dezenas de shells em linha denctndiferentes e varios ambientes
graficos. Esta selecéo freqiientemente confunde usuarmgms sistemas operacionais, que nao se
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acostumaram em pensar sobre um interpretador de linha dndanou que poderiam escolher o tipo
de desktop que podem usar.

O Linux também tem menos probabilidade de travar, mais tdqde de executar mais de um pro-
grama ao mesmo tempo, e mais seguros que muitos sistemagiopars. Com estas vantagens,
o Linux é o sistema operacional com o crescimento mais rapidmarketing de servidores. Mais
recentemente, o Linux também comecou a ser popular entrsudsios domeésticos e empresas.

1.3. O que é o Debian GNU/Linux?

A combinacao da filosofia da Debian e metodologia e das ferm@®esGNU, o kernel do Linux

e outros softwares livres importantes, formam a Unicaidigtdo de software chamada Debian
GNU/Linux. Esta distribuicéo é feita de um grande nUmerpaleotesde softwares. Cada pacote na
distribuicdo contém programas executaveis, scripts,rdeatacéo e informacdes de configuragéo, e
tam ummantenedoique € o responsavel primariamente por manter o pacotezatdalianalisando
relatérios de bug e comunicando-se com o autor upstream cliiepdo programa. Nossa base de
usudrios extremamente grande, combinado com nosso siskermatamento de falhas asseguram
gue os problemas séo encontrados e corrigidos rapidamente.

O Debian atenta para detalhes que nos permitem produzirgmag de alta qualidade, estabilidade e
distribuicdo escalonavel. As instalacbes podem ser fatilenconfiguradas para servir multiplos pro-
positos, de firewalls com poucos pacotes a estacdes des&ifficas para servidores ou servidores
de rede de alta performance.

O Debian é especialmente popular entre usuarios avancadasapsa de sua exceléncia técnica e
atendendo as necessidades e expectativas da comunidacte AiBebian também introduz muitas
caracteristicas ao Linux que agora sao rotineiras.

Por exemplo, o Debian foi a primeira distribuicdo Linux alimcum sistema de gerenciamento de
pacotes para instalacao e remocao facil de software. Eleét@nfioi a primeira distribuicao Linux a
permitir a atualizag&o sem requerer a reinstalagéo.

O Debian continua a ser uma lider no desenvolvimendo devsast&inux. Seu processo de desenvol-
vimento é um exemplo de simplesmente dizer que o modelo @éadasimento de Software Aberto
pode funcionar — até as tarefas mais complexas como canetruanter um sistema operacional
completo.

A caracteristica que mais distingue a Debian de outrashiigtbes Linux é seu sistema de gerencia-
mento de pacotes. Estas ferramentas ddo ao administrador sistema Debian o controle completo
dos pacotes instalados em seu sistema, incluindo a halgldiinstalar um simples pacote ou auto-
maticamente atualizar todo o sistema operacional. Pacmisgduais também podem ser protegidos
para ndo serem atualizados. Vocé pode até mesmo dizereaide gerenciamento de pacotes sobre
programas que compilou por si proprio e que dependéncigsedésa resolver.

Para proteger seu sistema contra “cavalos de troia” e ostfbsares maliciosos, o Debian verifica se

o0s pacotes enviados vem de seus desenvolvedores regsstlempacotadores da Debian também
tomam verdadeiro cuidado de configurar seus pacotes de ungrmaegura. Quando problemas de
segurancga sdo encontrados nos pacotes, as corre¢cdesrsatnmamte disponibilizadas rapidamente.

Com as opcOes de atualizagdes simpls da Debian, as cor@g@eguranca podem ser baixadas e
instaladas automaticamente através da Internet.

O método primario, e melhor, de se obter suporte ao seu sisBghian GNU/Linux e se comu-
nicar com os desenvolvedores do Debian é através das misiias dle discussdo mantidas pelo
projeto Debian (existem mais de 215 quando este documené&sdato). O método masi facil de
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se inscrever em uma destas lista é visitar Pagina de inscnigdl listas de discussdo do Debian
(http://lwww.debian.org/MailingLists/subscribe) e pneber o formulario que Ia se encontra.

1.4. Obtendo o Debian

Para mais informagfes sobre o download do Debian GNU/Linwavés da Internet ou de
onde os CDs oficiais do Debian podem ser comprados, veja pageb de distribuicao
(http://www.debian.org/distrib/). A lista de espelhos@gbian (http://www.debian.org/distrib/ftplist)
contém uma lista completa de espelhos oficiais do Debiaim gssdera usar o que estiver mais
préximo de voceé.

O Debian pode ser atualizado facilmente apés a instalac@oocsso de instalagéo ird ajustar seu
sistema de forma que vocé podera fazer estas atualizagesage completar seu processo de ins-
talacdo, caso precise ser feito.

1.5. Obtendo novas versdes deste documento

Este documento estd sendo constantemente revisado. Temézacde ver Paginas da Debian 6.0
(http://www.debian.org/releases/squeeze/) as ultimasmacdes sobre o langcamento 6.0 do sistema
Debian GNU/Linux. Versdes atualizadas deste manual dalatsto também estéo disponiveis a partir
da pagina do Manual de Instalacdo Oficial (http://www.deluiey/releases/squeeze/hppa/).

1.6. Organizacao Deste Documento

Este documento tem a intencdo de servir como o primeiro nhgraua usuarios Debian. Ele tenta
assumir algumas coisas quando possiveis sobre seu nivgdelgéacia. No entanto, nés assumimos
gue vocé tem um entedimento geral de como o hardware no squutaaor funciona.

Usuarios experientes também podem encontrar algumagmefas para informagfes interessantes
neste documento, incluindo o tamanho minimo de instalaigialhes sobre os hardwares suportados
pelo sistema de instalagdo do Debian, e assim por dianteehiIFajamos usudarios experientes a
darem uma olhada neste documento.

Em geral, este manual é organizado de uma forma linear, dpHamtravés do processo de instalagao
do inicio até o final. Aqui estdo os passos para a instalac@edmn GNU/Linux, e as sec¢des deste
documento relacionadas com cada passo:

1. Determinar se o seu hardware atende aos requerimentosoddousistema de instalagéo, em
Capitulo 2

2. Cépia de seguranca do seu sistema, fazer quaisquergrtargps necessarios e configuracdes de
hardware antes de instalar o Debian,@apitulo 3 Se vocé estiver preparando um sistema multi-
inicializacao, pode ser que vocé tenha que criar um espatoipaavel em seu disco rigido para
uso do Debian.

3. EmCapitulo 4 vocé podera obter os arquivos necessarios de instalag@o paétodo de insta-
lacdo que escolheu.

4. Capitulo 5descreve o processo de iniciar o programa de instalacaoc&situlo também discute
procedimentos relacionados a solugéo de problemas dwestet@asso.
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5. Realizar a instalacéo atual seguindo os passoSaitulo 6 Isto envolve escolher seu idioma,
configurar os moédulos dos controladores de periféricodfjgumar sua conexao de rede, assim
0s arquivos restantes da instalacdo poderdo ser obtidetardignte a partir de um servidor do
Debian (se néo estiver instalando a partir de um CD), partéi seus discos rigidos e instalar o
sistema basico, para entédo escolher e instalar as tartdakg™). (Algumas informacdes basicas
sobre configuracdo de partic6es para o seu sistema Debiatiégadrn emApéndice C)

6. Iniciar em seu novo sistema instalado, a parti€deitulo 7

Assim que tiver seu sistema instalado, vocé podei@dgpitulo 8 Este capitulo explica onde encontrar
mais informacg@es sobre o Unix e o Debian, e como substituikemel atual.

Finalmente, informacdes sobre este documento e como lowintpara sua melhoria podem ser en-
contradas empéndice E

1.7. Sobre direitos reservados e licencas de software

NGs temos certeza que vocé deve ter lido muitas das licemgagein com a maioria dos softwares
comerciais — eles normalmente dizem que vocé somente posaréima cépia do software em um
computador simples. Este tipo de licen¢a ndo nos agradao Midsorajamos a colocar uma copia do
Debian GNU/Linux em cada computador em sua escola ou ndti@alaistribua o CD de instalacdo
a seus amigos e ajude-os a instalar em seus computadoréspaidera até mesmo fazer milhares de
copias evende-las— apesar de algumas restricdes. Vocé tem liberdade deanstaisar o sistema
gue vem diretamente do Debian, sendo baseadsoéfware livre

Quando se fala de softwaligre ndo significa que o software nao tem direito reservados, © L2
contendo aquele software deve ser distribuido sem cusbitsveBe Livre, em parte, significa que a
licenga de programas individuais ndo pedem que vocé padupmelégio de distribuir ou usar estes
programas. Software livre também significa que vocé ndo stenp@de melhorar, adaptar e modificar
tal software, mas que também possa distribuir o resultadgeddrabalho.

Nota: O projeto Debian, como concessao pragmatica dos seus usuarios, ndo permite que alguns
pacotes estejam disponiveis caso ndo passem por nosso critério de ser livre. Estes pacotes ndo
sdo parte da distribuicdo oficial, no entanto, e estdo somente disponiveis através das secdes
contri b ou non-free de nossos mirrors ou CD-ROMs vendidos por terceiros; Veja a FAQ do
Debian (http://www.debian.org/doc/FAQ/), sobre “Arquivos FTP do Debian”, para mais informa-
¢Oes sobre o layout e contelido de nossos arquivos.

Muitos dos programas no sistema estédo licenciados sobrmesaetaGNU General Public License
freqUientemente sédo referenciados como “GPL". A GPL requerqcé torne aédigo fontedos pro-
gramas disponiveis quando distribui uma copia binariasgé&& permite que qualquer usuario seja
capaz de modificar o programa. Por causa desta provisdojgndodte para todos estes programas
esta disponivel no sistema Debian

Existem diversas outras formas de tipos de direitos redesva licengas de software usadas em
programas na Debian. Vocé podera encontrar os direitos/eeiss e licencas de cada pacote em seu

1. Para informacdes sobre como localizar, descompactar e comipiks b partir dos pacotes de fontes do Debian, veja a
FAQ da Debian (http://www.debian.org/doc/FAQ/), na se¢do “Basics db#isan Package Management System” (O basico
sobre o sistema de gerenciamento de pacotes da Debian).
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sistema olhando o arquivasr/share/doc/ package-name /copyright assim que instalar um
pacote em seu sistema.

Para mais informacBes sobre licencas e como a Debian deterd@ o programa € livre o
bastante para ser incluido na distribuicdo principal, vBgbian Free Software Guidelines
(http://www.debian.org/social_contract#guidelines).

A noticia legal mais importante é que este softwete contém garantia®©s programadores que cri-
arem este programa o tem feito em beneficio da comunidadeeiistem garantias sobre a utilidade
deste software para atender um determinado propdsito. dmten como o software € livre, vocé
podera modificar aquele software para atender as suas ideckss— e desfrutar dos beneficios de
modificacOes feitas por outros que estenderam as funailaaas do software desta maneira.
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Esta sec@o contém informagdes sobre que hardware precsatpzar a Debian. Vocé também
encontrard links para outras informagdes sobre os hardwaportados pelo GNU e Linux.

2.1. Hardwares Suportados

O Debian ndo impde requerimentos de hardware especiaisiaraquerimentos do kernel do Linux
e conjunto de ferramentas da GNU. No entanto, qualquertatgra podera rodar a Debian, desde
gue o kernel do Linux, libcgcc etc. sejam portados, e que um porte do Debian exista. Por, fav
veja as paginas de portes da distribuicdo em http://wwwadeatrg/ports/hppa/ para ver mas detalhes
sobre os sistemas da arquitetura PA-RISC que foram testadosa Debian.

Ao invés de tentar descrever todas as configuracdes de hardifexentes que sdo suportadas por PA-
RISC, esta se¢do contém informag8es gerais e ponteiro®pdeainformacgdes adicionais poderdo
ser encontradas.

2.1.1. Arquiteturas Suportadas

O Debian 6.0 suporta as onze maiores variagdes de argagedudiversas variagdes de cada arquite-
tura conhecida como “sabores”.

Arquitetura Designacéo na Sub-arquitetura Sabor/Tipo
Debian
Intel x86-based i386
AMDG64 & Intel amde64
EM64T
DEC Alpha alpha
ARM arm Netwinder e CATS netwinder
armel Versatile versatile
arm e armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx IXpAxx
Marvell Orion orion5x
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel 1A-64 ia64
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo | r4k-ip22
2)
SGI IP32 (02) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta
Broadcom sb1-bcm91250a
BCM91250A
(SWARM)
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Arquitetura Designacéo na Sub-arquitetura Sabor/Tipo
Debian

Broadcom sbla-bcm91480b
BCM91480B (BigSur)

MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta
Broadcom sb1-bcm91250a
BCM91250A
(SWARM)
Broadcom sbla-bcm91480b
BCM91480B (BigSur)

IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac

PowerPC
PReP prep

Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sundv

IBM S/390 s390 IPL do VM-reader e |generic
DASD
IPL a partir de fita fita

Este documento cobre a instalagcéo para a arquitBAHRISC Se estiver procurando por informacgdes
em algumas das outras plataformas suportadas pela Delkiamal olhada nas paginas Portes do
Debian (http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. CPU, placas mae e placas de viideo suportadas

Existem dois maiores tipos suportados na arquitdippa O PA-RISC 1.1 e PA-RISC 2.0. A arqui-
tetura PA-RISC 1.1 é associada com processadores 32 bitgjeitetura 2.0 é associada a processa-
dores 6e bhits. Alguns sistemas sdo capazes de executar askersiels. Em ambos os casos, 0 modo
de usuério é 32 bits. Existe a possibilidade de um modo deiasbits no futuro.

2.1.3. Mdultiplos Processadores

O suporte a multiplos processadores — também chamado “syommiltiprocessing” ou SMP —
esta disponivel para esta arquitetura. No entanto, o kpatBo do Debian 6.0 ndo suporta SMP.
Isto n&o deve impedir a instalacdo, pois o kernel padradaiB-deve inicializar me sistemas SMP;
o kernel simplesmente utilizara a primeira CPU.

Para obter vantagens do uso de multiplos processadordstamcque substituir o kernel padréo do
Debian. Vocé encontrard uma discussao de como fazer isSeeao 8.6Atualmente (em kernels da
versdo 2.6.29) a forma de ativar SMP é selecionar “Symmetuiti-processing support” na secéao
“Processor type and features” da configuracéo do kernel.
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2.1.4. Suporte a placas de video

O suporte do Debian para as interfaces graficas é determpa&dsuporte encontrado no sistema
X11 do X.Org. A maioria das placas de video AGP, PCl e PCleifunaen sob o X.Org. Detalhes
sobre os barramentos de video para os quais ha suportes glawédeo, monitores e dispositivos de
apontamento podem ser encontrados em http://xorg.frkiegesrg/. O Debian 6.0 vem com o X.Org
versao 7.3.

2.1.5. Placas de rede

Quase qualquer placa de rede (NIC) suportada pelo kernextambém deveria ser suportada pelo
sistema de instalacéo, drivers modulares deveriam noremnserem automaticamente carregados.

2.1.6. Suporte a periféricos e outros hardwares

O Linux suporta uma larga variedade de dispositivos de hemel\womo mouses, impressoras, scan-
ners, PCMCIA e dispositivos USB. No entanto, a maioria dedispositivos ndo séo requeridos
durante a instalacdo do sistema.

2.2. Dispositivos que requerem firmware

Apesar da disponibilidade um driver de dispositivo, alguaiwares também requerem os famosos
firmwareou microcédigossejam carregado no dispositivo antes do mesmo tornar-secipeal. Isto

€ mais comum em placas de rede (especialmente placas deeradm}kmas, por exemplo, alguns
dispositivos USB e até mesmo alguns controladores de digictotambém requerem firmwares.

Na maioria dos casos o firmware nédo € livre (“non-free”) de@eaom o critério usado pelo Projeto
Debian GNU/Linux e portanto ndo pode ser incluido na digic#o principal ou no sistema de insta-
lac&o. Se o driver do dispositivo estiver incluido na disiigdo e se o Debian GNU/Linux legalmente
puder distribuir o firmware, ele estaré disponivel como uoopaseparado a partir da secao non-free
do repositério.

No entanto, isto ndo significa que tal hardware ndo possasadowlurante a instala¢do. A partir do
Debian GNU/Linux 5.0, @ebian-installer da suporte ao carregamento de arquivos de firmware
ou pacotes contendo firmware a partir de midias removiasscomo disquetes ou pendrives USB.
Veja Secéo 6.para informacdo mais detalhadas sobre como carregar asquuivpacotes de firmware
durante a instalagéo.

2.3. Comprando Hardwares especificos para
GNU/Linux

Existem muitos vendedores, que vendem sistemas com Deab@utras distribuicdes de GNU/Linux
pré-instaladas (http://www.debian.org/distrib/pretalled). Vocé pode ter que pagar mais pelo privi-
légio, mas isto ndo compra o nivel de paz de mente que istopmézvocé podera ter certeza que o
hardware é bem suportado pelo GNU/Linux.
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Caso esteja ou ndo comprando um sistema com o Linux inclaidaté mesmo um sistema usado,
€ ainda importante verificar se seu hardware é suportadokpehel do Linux. Verifique se o seu
hardware esta listado nas referéncias encontradas acene §u vendedor (se tiver) saber que esta
comprando para um sistema Linux. Apdéie os vendedores quans@ims de hardwares compativeis
com o Linux.

2.3.1. Evite Hardwares Proprietarios ou Fechados

Alguns fabricantes de hardwares simplesmente n&do nos diaera escrever controladores para seus
hardwares. Outros nao nos permitem acessar a documentapdanges assinar uma causa de ndo
revelacdo que nos impediriam de lancar o cédigo fonte nox.inu

Como nao tivemos acesso garantido a documentacao degtesit®s, eles simplesmente néo fun-
cionam sob o Linux. Vocé podera ajudar perguntando os faties de tais hardwares para obterem a
documentagédo. Se pessoas suficientes perguntarem, €lesquera comunidade de software livre é
um mercado importante.

2.4. Midias de Instalacéo

Esta secdo |Ihe ajudara a determinar que diferentes tipoddiasnte instalacdo podera usar para
instalar a Debian. Por exemplo, se tiver uma unidade de elisglem sua maquina, ela podera ser
usada para instalar a Debian. Existe um capitulo complétie soidias de instalacéo e@apitulo 4
gue lista as vantagens e desvantagens de cada tipo de noickegpatie voltar a esta pagina assim que
terminar a leitura daquela secao.

2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM

Nota: Onde quer que veja “CD-ROM” neste manual, entenda como CD-ROM ou DVD-ROM,
porque ambas as tecnologias sdo a mesma coisa do ponto de vista do sistema operacional.
(Exceto por alguns padrdes bastante antigos de unidades de CD-ROM que ndo s&o nem SCSI
ou IDE/ATAPI).

A instalacdo baseada em CD-ROM é suportada por algumasedtgas. Em maquinas que suportam
a inicializacdo através de CD-ROMs, vocé devera ser capéazde uma instalacdo sem disquetes
. Até mesmo se o0 seu sistema ndo suportar a inicializacdeéatcee um CD-ROM, vocé podera
usar um CD-ROM em conjunto com as outras técnicas de indtakq seu sistema, uma vez que
inicializou por outras formas; vef@apitulo 5

2.4.2. Disco Rigido

A possibilidade de iniciar o sistema de instalacao diretdeatravés do disco rigido € outra opgao
disponivel para muitas arquiteturas. Esta opgéo requenujue sistema operacional esteja instalado
para carregar o programa de instalacédo a partir do disaorigi

10



Capitulo 2. Requerimentos de Sistema

2.4.3. Rede

A rede pode ser usada durante a instalacao para obter s q@igessarios para a instalacéo. Se a rede
€ usada ou ndo depende do método de instalacdo que vocéeesealk suas respostas para certas
guestdes que serdo perguntadas durante a instalacdoe@asidt instalacdo suporta a maior parte
dos tipos de conexéo de rede (incluindo PPPoE, mas ndo ISONPBY, via HTTP ou FTP. Apds a
instalacéo ser completada, vocé também pode configurarsistema para usar ISDN e PPP.

Também é possivel inicializar o sistema de instalacaoegrds rede.

Ainstalacdo sem discos, usando a inicializacéo via redetia gg@ uma rede de area local e montagem
NFS de todos os sistemas de arquivos locais € outra opc¢ao.

2.4.4. Sistema GNU ou *ix

Se ja estiver executando um sistema adicional no estilo, @rpwssivel usa-lo para instalar a Debian
GNU/Linux sem usar @ebian-installer descrito no resto deste manual. Este tipo de instalacdo
podera ser Util para usuarios possuem hardwares ndo sipoa de maquinas que nao podem
tomar downtimes. Se estiver interessado nesta técnicéé Geedo D.3

2.4.5. Sistemas de Armazenamento Suportados

O disquete de inicializagdo da Debian trazem um kernel qumstimido para maximizar o nimero
de sistemas em que ele podera ser executado. Infelizmstuteria um kernel grande, que contém
muitos controladores que ndo serdo usados em sua maqujasSegio 8.6para aprender como
construir seu proprio kernel). O suporte para a maior faxalidpositivos possiveis é consideravel
em geral, para se assegurar que o Debian podera ser instalatgaior quantidade de hardwares.

Qualquer sistema de armazenamento suportado pelo kerhelwoé também suportado pelo siste-
ma de inicializacao. Note que o kernel padrao do Linux ndoiam unidade de disquete.

2.5. Requerimentos de Memoaria e Espaco em Disco

Vocé devera ter no minimo 32MB de memoaria e 500MB de espagwuiigel em disco rigido para
realizar uma instalacdo normal. Note que esses séo regmenalores minimos. Para valores mais
realisticos, vej&ecao 3.4

Instalacdo em sistemas com menos memaria ou espaco em wigonitdel podem ser possiveis mas
s6 sdo aconselhadas para usuarios experientes.
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GNU/Linux

Este capitulo explica a preparagdo para a instalagdo dorsisDebian antes mesmo de iniciar o
programa de instalagéo. Isto inclui a cépia de segurancewedados, obtendo informagbes sobre
seu hardware e localizando qualquer informacéo especifica.

3.1. Visao do processo de instalacéo

Primeiro apenas uma nota sobre reinstalacfes. Com a Dalsanunstancia de requerer uma reins-
talacdo completa do seu sistema é muito rara; talvez fallkadmicas de um disco rigido podem ser
a causa mais comum.

Muitos sistemas operacionais podem requerer a instalag@pleta ser feita quando falhas criti-
cas sao descobertas o quando sdo necessarias atualizage®yas versdes do SO. Até mesmo
caso uma nova instalacdo completa ndo seja requerida, geapras deverdo ser freqiientemente
re-instalados para funcionar adequadamente no novo SO.

Sob a Debian GNU/Linux, € muito mais provavel que o sisterjaarsparado ao invés de substituido,
caso algo saia errado. A atualizacdo nunca requer uma cianplastalacéo; vocé podera sempre
atualizar seu sistema. E 0s programas sdo, em sua maiaoripativeis com langcamentos de OS su-
cessivos. Caso uma nova versdo do programa requeira umaerséa de um software, o sistema de
empacotamento da Debian se assegura que todos 0s progeseasarios estejam automaticamente
identificados e instalados. O ponto €, muito esforco foicadim para evitar a necessidade de reinsta-
lagc&o, assim pense que isso seja uma Ultima opgéo. O progeaimstalacédo ndo esta preparado para
fazer reinstalagGes através de um sistema operaciontéres

Aqui estd o mapa da mina dos passos que devera seguir duianoieesso de reinstalacao.

1. Faca o backup de dados ou documentos existentes no djgtmqgiie deseja instalar o sistema.

2. Obter informagdes sobre seu computador e documentagésségia antes de iniciar a instalacao.
3. Crie 0 espaco na tabela de particdo para a Debian em seuigjsio.
4,

Localize e/ou baixe o programa de instalacao e qualggeivas de controladores especializados
gue sua maquina precise (exceto para usuarios que possubrda Qebian).

o1

. Configure tapes de inicializagdo/disquetes/cartbesataaria USB ou coloque os arquivos de
partida (a maioria dos usuarios de CD da Debian podem iizared partir de um dos CDs).

6. Inicie o sistema de instalacéo.
7. Selecione o idioma da instalagéo.
8. Ative sua conexdo de rede ethernet, se disponivel.
9. Crie e monte as particdes que tera o sistema Debian idstala
10. Assista o download/configuracéo/instalacao automébsistema basico

11. Instale umgerenciador de partidajue podera iniciar a Debian GNU/Linux e/ou seu sistema
existente.

12. Carregue o0 novo sistema instalado pela primeira vez.

Se tiver problemas durante a instalacéo ele lhe ajudaréa gabgacotes estao envolvidos com quais
passos. Faremos a introdu¢céo dos programas atores nestedhanstalacao:
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O programa de instalacadebian-installer , € a parte fundamental deste manual. Ele detecta e
carrega os controladores de dispositivos apropriaddgaut dhcp-client para configurar uma
conexdo de rede, executadebootstrap ~ para fazer a instalacdo dos pacotes do sistema base e
executa aasksel para permitir a vocé instalar certos software adicionaisitd/mais atores fazem
pontas neste processo dabian-installer completara sua tarefa quando carregar o novo sistema
pela primeira vez.

Para acertar o sistema de acordo com suas necessidaadsed |he permite optar pela instalagéo
de vérios conjuntos pré-definidos de softwares, como unidsgrWeb ou um ambiente Desktop.

Uma opgdo importante durante a instalacéo € quando ou ratains ambiente de desktop grafico,

constituido pelo X Window System e um dos ambientes de desgkédicos disponiveis. Se vocé optar
por nao selecionar a tarefa “Ambiente desktop”, vocé temdesiie um sistema relativamente basico,
orientado por linha de comando. Instalar a tarefa de Ambidasktop é opcional pois requer uma
grande quantidade de espaco em disco, e porque muitos assiyebian GNU/Linux sdo servidores

gue realmente ndo tem nenhuma necessidade para uma t@efaisuario grafica para fazer o seu
trabalho.

Apenas esteja atento ao fato que o X Window System é compmetamindependente do
debian-installer e de fato é muito mais complicado. A instalacdo e solucédo delgmas da
instalacdo do X Window System nao sera coberta por este lhanua

3.2. Faca backup dos seus dados existentes!

Antes de iniciar, tenha certeza de fazer o backup de cadavaimjue estiver em seu sistema. Caso seja
a primeira vez que um sistema operacional nao nativo sefand® em seu computador, é provavel
gue ainda precise reparticionar seu disco para ter espagmdaebian GNU/Linux. Em qualquer
momento que vocé reparticionar seu disco, vocé corre o decperder todos os seus dados, ndo
importa que programas utilize para fazer este processordgsgmas usados na instalacdo sdo muito
confiaveis e a maioria tem anos de uso; mas eles sdo muitogsodez um movimento em falso
podera lhe custar caro. Até mesmo depois de fazer o backap;iedadoso sobre suas respostas e
acOes. Dois minutos pensando podem |he salvar horas déhwatesnecessario.

Se estiver criando um sistema multi-inicializacao, tenbdeza de ter a midia de distribuicdo de
gualquer outro sistema operacional existente em maosciagpente se estiver reparticionando sua
unidade de partida, vocé podera ter que reinstalar o gewdoraile partida do seu sistema operacional
ou em muitos casos todo o sistema operacional e todos ov@sauas particoes afetadas.

3.3. Informacdes que precisa saber

3.3.1. Documentacgao

3.3.1.1. Manual de Instalacao

Este documento que esta lendo agora, que é a versdo oficial @mual de
Instalagdo para squeeze versdo do Debian; disponivel enosvdormatos e traducdes
(http://lwww.debian.org/releases/squeeze//installmgn
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3.3.1.2. Documentacédo do Hardware

Normalmente contém informacdes Uteis sobre a configuragéo de seu hardware.

3.3.2. Encontrando Fontes de Informacdes de Hardware

Em muitos casos, o programa de instalacéo sera capaz déadetemmaticamente seu hardware.
Mas esteja preparado, nds recomendamos que esteja faadarcom seu hardware antes de se
fazer a instalacao.

Informacdes de Hardware podem ser obtidas de:

- Os manuais que vem com cada peca de hardware.

- A tela de configuracdo da BIOS de seu computador. Vocé poéerstas telas quando seu com-
putador inicia pressionando a combinacao de teclas. Rr@rurseu manual a combinacdo mais
adequada. Freqlientemente é a tBatete

« Os casos relacionados com cada peca de hardware.

- Comandos do sistema ou ferramentas em outro sistema ap®hkdncluindo telas de gerenci-
amento de arquivos. Esta fonte € normalmente Util paranrdgdes sobre a memoria RAM e
memoéria do disco rigido.

« Seu administrador de sistemas ou Provedor de Servigosightétstas fontes podem Ihe dizer as
configuracdes que precisa configurar em sua rede e e-mail.

Tabela 3-1. Informacé&o de Hardware Necessérias para uma Italacdo

Hardware InformagBes que Precisa
Discos Rigidos Quantos vocé possuli.

Sua ordem no sistema.

Quando séo IDE (também conhecido como
PATA), SATA ou SCSI.

Espaco em disco disponivel.
Particoes.

ParticGes onde outros sistemas operacionais
estdo instalados.

Monitor Modelo e fabricante.

Resolucdes suportadas.
Taxa de atualizacao Horizontal.
Taxa de atualizacao Vertical.

Qualidade de cores (numero de cores)
suportadas.

Tamanho da tela.
Mouse Tipo: serial, PS/2, ou USB.

Porta.
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Hardware Informacgbes que Precisa
Fabricante.

NUmero de Botdes.

Rede Modelo e Fabricante.

Tipo de adaptador.
Impressora Modelo e Fabricante.

Resolucdes de Impressao Suportadas.

Placas de Video Modelo e Fabricante.

RAM de video disponivel.
Resolucdes e niveis de cores suportados (estas
deverdo ser verificadas de acordo com as
capacidades do seu monitor).

3.3.3. Compatibilidade de Hardware

Muitos produtos funcionam sem problemas com o Linux. De #osatisfatoria, o suporte a hardware
no Linux estd melhorando a cada dia. No entanto, o Linux aié@@atem suporte a tantos tipos de
hardwares quanto em outros sistemas operacionais.

Vocé podera verificar a compatibilidade de hardware da sagforma;:

- Vendo o site de fabricante e procurando por novos controdsdo

» Procurando em sites web ou manuais por informacdes sobralagia. Normalmente podem ser
usados controladores e configuracdes de outros dispasi@m conhecidos.

- Verificando as listas de compatibilidade de hardware paraxX.em paginas internet dedicadas a
sua arquitetura.

- Procurando por experiéncias de outros usuarios na Internet

3.3.4. Configuractes de Rede

Caso seu computador esteja conectado na Internet 24 hard&ap@e., uma conexao Ethernet ou
equivalente — e ndo uma conexao PPP), vocé devera pergusataisaministrador de rede as seguin-
tes informagoes:

Seu nome de sistema (vocé mesmo podera escolher um).
« O nome de dominio.

- O endereco IP do seu computador.

A mascara de rede que sera usada em sua rede.
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- O endereco IP do gateway padréo do sistema que fara o rotegroaso sua redenhaum rotea-
dor.

« O sistema em sua rede que vocé usara como servidor DNS (&de/domes de Dominio).

Por outro lado, se o seu administrador Ihe dize que um seriBHECP esta disponivel e é recomen-
dado, entdo nao precisara destas informacgdes porque daeDH CP as passara diretamente ao seu
computador durante o processo de instalacao.

Se utiliza uma conexao Wireless, serdo necessarios osisegdados:

- A ESSID de suarede wireless.

« A chave de seguranca WEP (se aplicavel).

3.4. Atingindo os requerimentos minimos de hardware

Assim que pegar informagdes sobre o hardware do seu conmputadfique se o hardware lhe per-
mitira fazer o tipo de instalacédo que deseja.

Dependendo de suas necessidades, podera trabalhar comuarimeento menor que o recomendado
na tabela abaixo. No entanto, a maioria dos usuarios cornésaade ficar frustrados caso ignorem
estas sugestoes.

Tabela 3-2. Requerimento minimo recomendado do sistema

Tipo de Instalacé@o RAM (minimo) RAM Disco Rigido
(recomendado)

Sem desktop 64 megabytes 256 megabytes 1 gigabyte

Com desktop 64 megabyts 512 megabytes 5 gigabytes

Os atuais requerimentos minimos de memoria sdo muito medorgue 0os nimeros listados nesta
tabela. Dependendo de sua arquitetura, é possivel instBlabian com tdo pouco como 20MB (para
0 s390) até 48MB (para i386 e amd64). O mesmo vale para osriegumos de espaco em disco,
especialmente se vocé selecionar quais aplicacdes mstaja Sec¢do D.2para mais informacdes
sobre requerimentos de espaco em disco.

E possivel executar um ambiente desktop grafico com um sist@tigo ou baixo desempenho, mas
neste caso € recomendado instalar um gerenciador de japelagio seja tdo faminto por memoria
como os ambientes desktop GNOME ou KDE, alternativas imchkfee4 ,icewm ewmaker, mas ha
outros que podem ser escolhidos.

E praticamente impossivel informar requerimentos gemisiemoria e espaco em disco para insta-
lacBes de servidor pois estas dependem muito do uso queaskrfdra o servidor.

Lembre-se que estes tamanhos ndo incluem todos os outresaisague normalmente séo encontra-
dos, como arquivos de usuarios, e-mails e dados. E semphemselr generoso quando considerar o
espaco para seus arquivos e dados.

O espaco em disco requerido para a operacao tranquila destamaiDebian GNU/Linux foi levada
em conta nestes requerimentos minimos recomendados diptate a particvar contém muitas
informacdes de estado especificas a distribuicdo Debianligdoeao conteddo de arquivos regulares,
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como os de log. Os arquivos dipkg (com informacfes sobre todos os pacotes instalados) pode
facilmente consumir 40MB; @pt-gettambém coloca os arquivos de pacotes que baixou antes que
eles sejam instalados. Vocé normalmente devera reserfdBpara a particdévar e muito mais

se vocé instalar um ambiente de desktop grafico.

3.5. Pre-Particionamento para sistemas com
Multi-Inicializacéo

O particionamento do seu disco simplesmente se refere aeatividir seu disco em pedagos. Cada
pedaco é independente dos outros. E de grosso modo eqtavalenlocar paredes dentro da casa; se
adicionar uma parede na casa, ela ndo afetara qualquercéntado.

Caso ja tenha um sistema operacional no seu sistema E desgjkari o Linux no mesmo disco,
VOCé precisara reparticiona-lo. A Debian requer sua padpairticio de disco. Ela ndo podera ser
instalada em particbes Windows ou MacOS. Pode ser possirglartilhar algumas particdes com
outros sistemas Linux, mas isso ndo sera explicado aqui.nrRehos vocé precisara de uma particao
dedicada para o sistema de arquivos raiz da Debian.

Vocé poderé encontrar informag8es sobre a configuracabdeyzrticionamento usando uma fer-
ramenta de particionamento para seu sistema operaciaél. #s ferramentas de particionamento
sempre oferecem um método de mostrar as particGes exssamtefazer mudancas.

Em geral, a alteragdo de uma particdo com um sistema de ascexistentes destruira qualquer dado
localizado la. Assim vocé devera sempre fazer backups detészer qualquer reparticionamento.
Usando a analogia da casa, vocé devera tirar tudo que edtimeo dela antes de mover a casa sob
risco de ocorrer destrui¢des.

Caso seu computador tenha mais de um disco rigido, vocégpqderer dedicar um de seus discos
completamente a Debian. Caso deseje fazer isto, vocé néisgnéparticionar aquele disco antes de
iniciar o sistema de instalacao; o programa de instalagéloiiprogramas de particionamento que
poderao fazer da melhor forma este trabalho.

Se sua maquina s6 tem um disco rigido, e vocé deseja substtlistema atual completamente com
o Debian GNU/Linux, vocé também tera que fazer o particiczr@m como parte do processo de
instalacao $ecdo 6.3.2 apods iniciar o processo de instalacao. No entanto, isteeste funciona se
planeja iniciar o programa de instalacao através de tag@kR@M ou arquivos em uma maquina
conectada. Considere: se inicializar através de arquocaitados a partir do disco rigido e entao
particionar o mesmo disco durante a execucao do sistemastigaigdo, vocé estara apagando os
arquivos requeridos, e a instalacdo ndo seréa realizada goesso. Pelo menos neste caso, vocé
deverd ter métodos alternativos para reinstalar sua metplicomo tapes originais de instalagéo do
sistema ou CDs.

Caso sua maquina tenha mdltiplas particbes e espaco leaptaidra ser liberado apagando e subs-
tituindo uma ou mais delas, entdo vocé podera aguardar eoysagrama de particionamento na
instalacdo da Debian. Vocé ainda devera ler através doialatkaixo, porque podem existir circuns-
tancias especiais como a ordem de partices existentes dientnapa de particao, isto lhe forcara a
particionar antes de instalar.

Se nenhum destes casos se aplicam, sera necessario i@partseu disco rigido antes de iniciar
a instalagdo para criar espaco particionavel para a DeBiaso algumas das partices sejam de
outro sistema operacional, vocé devera preferir cria-&@ndo as ferramentas de particionamento
nativas destes sistemas. NO0s recomendamomgaeente criar particdes da Debian GNU/Linux
usando outras ferramentas de particionamento. Ao invés,discé devera criar as particdes usando
ferramentas nativas que deseja ter.
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Caso estiver tentando instalar mais que um sistema opeeddia mesma maquina, vocé devera
instalar todos os outros sistemas antes de seguir com éag#&ado Linux. O Windows e outras
instalacdes de SO podem destruir sua capacidade de inidiamoou encorajar vocé a formatar uma
particdo nao-nativa que utiliza.

Vocé pode ignorar estas acdes ou evita-las, mas a instalacsistema operacional nativo primeiro
Ihe livrara de problemas.

Caso ja tenha um disco rigido com uma particdo (uma confiaregmum para computadores desk-
top) e deseja fazer multipla inicializacdo com o sistemaaipenal nativo e a Debian, vocé precisara
fazer:

1. Backup de tudo no computador.
2. Inicializar através da midia do sistema operacionalogat&l como CD-ROM ou tapes.

3. Use as ferramentas de particionamento nativo para eiiic@es do sistema. Deixe ou um espaco
para a particdo que serd instalada ou espaco livre para amedU/Linux.

4. Instalar o sistema operacional nativo em sua préprigcpart

5. Volte ao sistema operacional nativo para verificar se agfé OK, e para baixar os arquivos de
inicializacdo do programa de instalagédo da Debian..

6. Inicie o programa de instalacao da Debian para continuratalacdo.

3.6. Pré-Instalacédo do hardware e configuracéao do
sistema operacional

Esta secao Ihe guiara através da configuracéo e pré-ir&talachardware, se preciso, vocé precisara
fazé-lo antes de instalar a Debian. Geralmente isto eneatheecagem e possivelmente a alteragdo de
configuracdes de firmware para seu sistema. A “firmware” étwaoé central usado pelo hardware;
€ mais criticamente chamado durante o processo de inagdli (apds ligar a forca). Os assuntos
conhecidos de hardwares afetando a confianca da Debian @Nid/em seu sistema também séo
destacados.
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sistema

4.1. Conjunto oficial de CD-ROMs do Debian
GNU/Linux

O método mais facil de se instalar a Debian GNU/Linux é agal@ conjunto de CDs oficiais
da Debian. Vocé podera compra-la de um vendedor (veja a gadgn vendedores de CD
(http://www.debian.org/CD/vendors/)). Vocé pode tambdmixar as imagens de CD-ROM de um
mirror do Debian e fazer seu préprio conjunto, caso tenha comexdo rapida de rede e um
gravador (veja Debian CD page (http://www.debian.org)Qira instru¢des detalhadas). Se tiver
um conjunto de CDs do Debian e os CDs sao inicializaveis enmsguina, vocé podera pular o
resto deste capitulo e ir direto paCapitulo § muitos esfor¢os foram feitos para ter certeza que a
maioria dos arquivos que as pessoas precisam estdo nesip@ntanto, um conjunto completo de
pacotes binarios requerem diversos CDs, e é improvavel agé&precise de pacotes do terceiro CD
em diante. Também ¢é possivel usar a versdo em DVD, que salt@@spaco em sua mesa e evita a
maratona de troca de CDs.

Se sua maquina ndo suporta inicializacéo através de CD mégessui um conjunto de CDs, vocé
podera usar uma estratégia alternativa tal como iniciglizaavia rede, ou carregar o kernel manual-
mente através do CD para dar a partida inicial no sistemasti@agéo. Os arquivos que precisa para
inicializar usando outros métodos também estdo no CD: dvargle rede da Debian e organizacao
da pasta CD séo idénticas. Assim, quando os caminhos de@sdarem fornecidos abaixo para de-
terminados arquivos que precisa para inicializacéo, peogor estes arquivos nos mesmos diretorios
e subdiretérios do seu CD.

Assim que o programa de instalagao iniciar, vocé poder& tddes os outros arquivos que precisa
através do CD.

Caso nédo tenha um conjunto de CDs, entao vocé precisard loaieaquivos de instalacao do sis-
tema e grava-lo no computador conectado assim eles poderdsados para iniciar o sistema de
instalacao.

4.2. Baixando arquivos através de espelhos (mirrors)
da Debian

Para achar o espelho mais proximo de vocé (e provavelmengsorapido), veja a lista de espelhos
do Debian (http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Quando estiver baixando arquivos de um espelho Debian ag@ng, tenha certeza de baixar os
arquivos em modabinario, ndo use modo texto ou modo automatico.

4.2.1. Onde encontrar as imagens de instalacéo

As imagens de instalacdo estdo localizadas em cada espelbo Dibian
no diretério debian/dists/squeeze/main/installer-f@paent/images/
(http://ftp.br.debian.org/debian/dists/squeeze/tirastaller-hppa/current/images) —
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o} arquivo MANIFEST (http://ftp.br.debian.org/debiarsdi/'squeeze/main/installer-
hppa/current/images/MANIFEST) lista cada imagem e sepqsito.

4.3. Preparando os arquivos para inicializacéo via rede
usando TFTP

Caso sua maquina esteja conectada a umarede de area lasaliv@hinicia-la através da rede a partir
de outra maquina usando o servidor TFTP. Se tem a intencavaite io sistema de instalacdo para
outra arquitetura, os arquivos de inicializacao precgsaed colocados em localizacdes especificas da
magquina e a maquina configurada para suportar inicializagésua maquina especifica.

Vocé precisaré configurar um servidor TFTP e, para muitasumas, um servidor DHCP, ou um
servidor BOOTP.

O BOOTP é um protocolo IP que informa um computador de seuregoléP e onde na rede sera

obtida a imagem de inicializacdo. O DHCP (Dynamic Host Caméigjon Protocol) € uma extenséo

mais flexivel, compativel com versées mais antigas do BO@IfRNns sistemas somente podem ser
configurados via DHCP.

Algumas maquinas HPPA antigas (e.g. 715/75) usardo o RBQiTiovés do BOOTP. H4 um pacote
rbootd disponivel no Debian.

O protocolo Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é usadogoservidor uma imagem de inicializacdo
ao cliente. Teoricamente, qualquer servidor, em qualdatafprma que implementa estes protocolos
poderéa ser usados. Nos exemplos desta se¢do, n6s mossa@mendo para 0 SunOS 4.x, SunOS
5.x (a.k.a. Solaris), e para o0 GNU/Linux.

4.3.1. Configurando um servidor BOOTP

Existem dois servidores BOOTP disponiveis para o GNU/Lir@primeiro € o CMUbootpd. O
outro é, na verdade, um servidor DHCP: 18kxpd. No Debian GNU/Linux eles estao disponiveis
nos pacotebootp edhcp3-server  respectivamente.

Para usar o CMUWootpd vocé devera primeiro descomentar (ou adicionar) a linhevaate em
/etc/inetd.conf . No Debian GNU/Linux, vocé podera executawdat e-i netd --enabl e
boot ps entdo o comandbet ¢/ i nit.d/i netd rel oad parafazeristo. Apenas para o caso de seu
servidor BOOTP ndo estar “rodando” Debian, a linha em qoe$t&eria se parecer com:

bootps dgram udp wait root /usr/shin/bootpd bootpd -i -t 120

Agora, vocé devera criar um arquivetc/bootptab . Este terd a mesma quantidade de formato
criptico e familiar como o bom e antigmintcap do BSD,termcap , e disktab . Veja a pagina
de manual ddootptab para mais informagdes. Para o CMldotpd vocé precisara conhecer o
endereco de hardware (MAC) do cliente. Aqui estad um exempkarduivo/etc/bootptab

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
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ha=0123456789AB:

Vocé pelo menos precisara mudar a opgao “ha”, que especioaereco de hardware do cliente.
A opcao “bf” especifica o arquivo que o cliente devera baixarfFTP; vejaSecédo 4.3.4ara mais
detalhes.

Em contraste, a configuragdo de um BOOTP com od8¢cpd é realmente facil, por causa que ele
trata clientes BOOTP de uma forma especial como clientes®HA@umas arquiteturas requerem
uma configuracdo complexa para a inicializag&o dos cliemeBOOTP. Caso a sua seja uma destas,
leia a secad®ecao 4.3.2Neste caso, vocé sera provavelmente capaz de adicionesti@adal | ow
boot p no bloco de configuracdo de sub-rede de seu cliente e reimiaacpd com o comando
/etc/init.d/ dhcpd3-server restart.

4.3.2. Configurando um servidor DHCP

Um servidor DHCP livre € o IS@hcpd. Para o Debian GNU/Linux, o pacadecp3-server  é reco-
mendado. Aqui estd um exemplo de configuracdo para esteef{aef@/etc/dhcp3/dhcpd.conf ):

option domain-name "exemplo.com";

option domain-name-servers nsl.exemplo.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

server-name "servername";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

}

host clientname {
filename "/tftpboot/tftpboot.img";
server-name "servername";
next-server servername;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

Neste exemplo, existe somente um servibovername que faz todo o trabalho do servidor DHCP,
servidor TFTP e gateway de rede. Vocé precisara modificape@es domain-name assim como o
nome do servidor e endereco de hardware do cliente. A di)gdame deve ter o nome do arquivo
gue sera baixado via TFTP.

Apés editar o arquivo de configuracgéithcpd, reinice-o com/etc/init.d/ dhcpd3-server
restart.
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4.3.3. Ativando o servidor TFTP

Para ter um servidor TFTP funcionando, primeiro devera eégtieza que dftpd esta ativado. Ele
normalmente é ativado através da seguinte linha no sewargtd/inetd.conf

tftp dgram udp wait nobody /usr/sbin/tcpd in.tftpd /tftpbo ot

Os pacotes da Debian geralmente configurar&o isto corratamper padrdo quando forem instalados.

Nota: Historicamente, servidores TFTP usavam /tftpboot como diretorio para servir imagens.
No entanto, pacotes Debian GNU/Linux podem usar outros diretrios para serem compativeis
com a Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname.com/fhs/) (Padrao de Hierarquia de
Diretorios). Por exemplo, tftpd-hpa  por padrdo usa /var/lib/tftpboot . Vocé pode ter que
ajustar os exemplos de configurac@o nesta secéao.

Olhe em/etc/inetd.conf e lembre-se do diretério que foi usado como argumentmdipd *;
vocé precisara disto abaixo. Se vocé tiver que mud@tofinetd.conf , VOCcé terd que notifi-
car o processo em execuciietd de que o arquivo foi modificado. Em maquinas Debian, execute
/etc/init.d/inetd rel oad; em outras maquinas, encontre o ID do processimeln e execute

o comanddi | | -HUP inetd-pid

4.3.4. Movendo as imagens TFTP para o Local

Como proximo passo, coloque a imagem de inicializacdo TRI&®Pmjecisa, como encontrada no
Secao 4.2.ho diretdrio de imagens de inicializac&o tfipd . Vocé pode ter que fazer um link deste
arquivo para o arquivo que tfipd usara para inicializar em cliente em particular. Infelintee o
nome do arquivo é determinado pelo cliente TFTP e nao exigtetrdes rigidos.

4.4. Instalacdo automatica

Para a instalacdo em mdltiplos computadores € possivelifetalacdes totalmente automaticas. Os
pacotes do Debian que tem por objetivo fazer isso incluéain dque usa um servidor de instalacéo),
replicator  , systemimager , autoinstall e o proprio programa de instalacédo da Debian.

4.4.1. Instalacdo automatica usando o programa de
instalacao da Debian

O programa de instalagdo da Debian suporte a instalagamatita através de arquivos de preé-
configuracdo. Um arquivo de pré-configuracédo pode ser Gatoegtravés da rede ou de uma midia
removivel e usado para responder as questdes feitas darprieesso de instalacao.

Documentacao completa sobre “preseeding”, incluindo uemgio funcional que vocé pode editar,
esta localizado erApéndice B

1. Todas as alternativas.tftpd disponiveis no Debian deveriam, por padrdo, registrar nos logs dmast®das as re-
quisices TFTP. Algumas delas d&o suporte ao argumengara aumentar o nivel de detalhes (“verbose”). E recomendado
verificar estas mensagens de log em caso de problemas de inicialinés;&tap sdo um bom ponto de partida para diagnostica
a causa dos erros.
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5.1. Parametros de Inicializacao

Os parametros de inicializagéo séo parametros passadesbdio Linux que sdo geralmente usados
para fazer que os periféricos funcionem adequadamenta.aPawior parte, o kernel podera auto-
detectar informacdes sobre seus periféricos. No entamt@lguns casos vocé tera que ajudar um
pouco o kernel.

Se esta for a primeira vez que iniciou o sistema, tente osaréas padrdes de inicializacao (i.e., ndo
passe parametros) e veja se o sistema funciona corretarnpeovavelmente funcionara. Caso néao
seja esse 0 caso, reinicie mais tarde e descubra qualqaengtan especial que precisa para informar
ao sistema sobre seu hardware.

Informacdes sobre muitos parametros de inicializag&orgodger encontrados no Linux BootPrompt
HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.htmd) que inclui dicas para hardwa-
res obscuros. Esta se¢do contém somente um resumo paraimefras mais usados. Algumas dicas
comuns estéo incluidas abaixo &ac¢ao 5.2

Quando o kernel inicia, uma mensagem

Memory: avail k/ total k available

devera ser mostrada durante o proceggal devera conferir com a quantidade total de memdria
RAM, em kilobytes. Caso ndo conferir com a quantidade tatahémodria RAM que tem instalado,
VOCé precisara usar o parametrenrram, onderam sera ajustado para a quantidade de memodria,
seguindo os sufixos “k” para kilobytes, ou “m” para megahytesr64msignifica 64MB de RAM.

Caso estiver inicializando a partir de um console seriakraéd geralmente auto-detectara isto. Caso
tenha uma placa de video (framebuffer) e um teclado tambéectados ao computador que deseje
inicializar via console serial, vocé podera ter que passagamentaconsol e=device ao kernel,
ondedevice € seu dispositivo serial, que normalmente € algo ctyso .

5.1.1. Parametros da instalacdo da Debian

O sistema de instalagdo reconhece alguns parametrosraxigcide inicializacdo que podem ser
Uteis.

Um numero de pardmetros tem um “formato abreviado” que aueldtar as limitagdes das op¢des
de linha de comando do kernel e torna mais facil informar o&rpatros. Se um parametro tem um

formato abreviado, ele sera listado entre paréntesesdarfmma longa (normal). Exemplos neste
manual normalmente usardo o formato abreviado.

debconf/priority (priority)
Este parametro definira qual o a prioridade mais baixa deagens que serdo mostradas.

A instalacéo padréo ugai ori t y=hi gh. Isto significa que ambas mensagens com prioridade
“high” (alta) e “critical” (critica) serdo mostradas, ma®oras de prioridade média e baixa. Caso
encontre problemas, o programa de instalacéo ajustaréradpde conforme necessario.

1. Com os kernels atuais (2.6.9 ou posteriores), vocé pode usagB82de linha de comando e 32 opgBes de ambiente. Se
esses numeros forem excedidos, o kernel ira entrar em panido)(pan
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Se adicionapri ori t y=nedi umcomo parametro de inicializacdo, Ihe serd mostrado um menu
de instalacdo e ganhara mais controle através da instafagd@udopri ori t y=I ow for usado,
todas as mensagens sdo mostradas (esta op¢ao é equivaler@mdo de inicializacaexper).
Compriority=critical osistema de instalacdo mostrara somente mensagenssceitia
tara fazer a coisa certa sem bagunca.

DEBIAN_FRONTEND

Este parametro de inicializagao controla o tipo da interfieusuério usada para o programa de
instalacdo. Os parametros possiveis sao:

- DEBI AN_FRONTEND=noni nt er acti ve
- DEBI AN_FRONTEND=t ext

- DEBI AN_FRONTEND=newt

- DEBI AN_FRONTEND=gt k

Ainterface padréo BEBI AN_FRONTEND=newt . debconf / f r ont end=t ext pode ser preferivel
para a instalacéo através de console serial. Geralmentens® a interface com o usuariewt
esta disponivel na midia padréo de instalagdo. Em arguatetue suportam, o instalador gréafico
usa a interfacet k.

BOOT_DEBUG

Definindo este parametro de boot como 2 fara com que o prodesboot do instalador seja
logado com mais informacdes. Definindo como 3 fara com qubsstie depuracdo estejam
disponiveis em pontos estratégicos do processo de boat.dGahell continua o processo de
boot).

BOOT_DEBUG=0

Este é o padréo.

BOOT_DEBUG=1

Mais detalhes que o normal.

BOOT_DEBUG=2

Diversas informacdes de depuracao.

BOOT_DEBUG=3

Interpretadores de comandos sdo executados em variosplnpsocesso de inicializagdo
para permitir depuracdo detalhada. Saia do interpretaglmothandos para continuar a
inicializagdo do sistema.

INSTALL_MEDIA_DEV

O valor do parametro € o caminho para o dispositivo que cardegyDebian installer. Por exem-
plo, | NSTALL_MEDI A_DEV=/ dev/ f | oppy/ 0O

A inicializacéo por disquete, que normalmente procura pdos$ os disquetes que pode para
encontrar o disquete raiz, pode ser modificada por este ptn@para procurar somente em um
Unico dispositivo.
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lowmem

Pode ser usada para forcar o instalador a um baixo nivel deri@mais alto do que o usado
por padréo pelo instalador baseado na memdria disponigdres possiveis sdo 1 e 2. Veja
tambémSecéo 6.3.1.1

debian-installer/framebuffer (fb)

Algumas arquiteturas utilizam o framebuffer do kernel garaecer a instalacdo em um grande
namero de idiomas. Caso o framebuffer cause um problemaesistema, vocé pode desabil-
itar este recurso com o paramefrb=f al se. Sintomas do problema sdo mensagens de erro
sobre o bterm ou bogl, uma tela preta ou congelamento (#f¢@iguns minutos apas iniciar a
instalacéo.

Tais problemas foram relatados no hppa.

debian-installer/theme (theme)

Um tema determina a aparéncia do instalador na interfacswfrio (cores, icones, etc.). Quais
temas estdo disponiveis difere por interface. Atualmemota interface newt quanto a gtk tém
apenas o tema “dark”, que foi desenhado para usuarios coocrétefa visual. Configure o tema
inicializando cont hene=dark .

netcfg/disable_dhcp

Por padrdo, aebian-installer automaticamente detecta a configuracdo de rede através do
DHCP. Caso a detecc¢éo seja realizada, vocé nao tera a clearesésar e alterar as configuracdes
obtidas. Vocé vera somente a configuracdo manual de rede cketeccdo do DHCP falhe.

Se tiver um servidor DHCP em sua rede local, mas desejalevitar algum motivo (e.g. ele
envia respostas incorretas), vocé pode usar o parametr g/ di sabl e_dhcp=t r ue para
evitar a configuracdo da rede via DHCP e entrar com os dadosatnaente.
hw-detect/start_pcmcia
Ajuste seu valor parbal se evitando que o sistema inicie os servicos PCMCIA, caso dgaimn
problemas. Alguns modelos de notebooks apresentam estmmpbrtamento.
disk-detect/dmraid/enable (dmraid)
Defina comot r ue para habilitar o suporte a discos Serial ATA RAID (tambémnchdo de
ATA RAID, BIOS RAID ou falso RAID) no instalador. Note que &ssuporte atualmente é
experimental. Informagdes adicionais podem ser encadramb Wiki do Debian Installer
(http://wiki.debian.org/Debianinstaller/).
preseed/url (url)
Especifique uma url para o arquivo de configuracao que sexradmae usado para fazer a insta-
lagcdo automatica. Vejg8ecao 4.4
preseed/file (file)
Especifique o caminho o arquivo de configuracdo que sergyealogoara realizar a configuracao
automatica. Vej&ecao 4.4
preseed/interactive

Definir parat r ue para exibir perguntas mesmo se elas tiverem sido pré-coatigs. Pode ser
util para testar ou depurar um arquivo de pré-configurac@te jue isso nédo tera efeito nos
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parametros que sdo passados como parametros de inidalizaas para aqueles em que uma
sintaxe especial possa ser usada. ¥gedo B.5.Dara detalhes.

auto-install/enable (auto)

Atrasar perguntas que normalmente sao feitas antes dapfigwracdo é possivel até depois
da rede ser configurada. Vegecdo B.2.3ara detalhes sobre como usar isso para automatizar
instalacoes.

finish-install/keep-consoles

Durante a instalac&o a partir do console serial ou de gen@ecito, 0s consoles virtuais regulares
(VT1 a VT6) normalmente sdo desabilitados éw/inittab . Configure pararue para
evitar isto.

cdrom-detect/eject

Automaticamente, antes de reiniciatabian-installer ejetard a midia 6tica usada durante
a instalagao. Isto pode ser desnecessério caso o sistermested® inicializando diretamente

através da unidade de CD. Em alguns casos, podem até mesdessecessario, por exemplo
se a unidade 6tica ndo puder sozinha carregar uma nova nadialgrio nao esta la para fazer
isto manualmente. Muitos slots de midias, slim-line e uédaestilo caddy nao podem inserir
automaticamente midia.

Defina esta opcao pafal se para impedir que a midia seja ejetada automaticamenteha ten
cuidado para que seu sistema néo inicialize automaticanadrevés da unidade 6ptica apos a
instalacao inicial.

debian-installer/allow_unauthenticated

Por padrao o instalador requer que os repositorios sejaemtaagdos usando uma chave gpg
conhecida. Defina pata ue para desabilitar essa autenticag@gso: inseguro, ndo recomen-
dado.

rescue/enable

Defina coma r ue para entrar no modo “rescue (recuperagéo)” ao invés de Exagua insta-
lagdo normal. Vej&ecao 8.7

5.1.1.1. Usando parametros de inicializacdo para responde r questdes

Com algumas excecdes, um valor pode ser definido no promptai@izacéo para qualquer questéao
perguntada durante a instalagéo, embora isto s6 seja rgalid# em casos especificos. Instrucdes
gerais de como fazer isto podem ser encontradaSexg#o B.2.2Alguns exemplos especificos estdo
listados abaixo.

debian-installer/locale (locale)

Pode ser usado para definir tanto a lingua como o pais pareaagd®. Isto sé funcionara se o
locale for suportado no Debian. Por exemplo, luseal e=de_CH para selecionar alem&o como
lingua e Suica como pais.

anna/choose_modules (modules)

Pode ser usado para automaticamente carregar componemtésstdlador que ndo séo
carregados por padrdo. Exemplos de componentes opcion@ispgdem ser Uteis séo
openssh-client-udeb (para que vocé possa usapdurante a instalacao)ppp-udeb (veja
Secdo D.%
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netcfg/disable_dhcp

Defina coma r ue se vocé quer desabilitar o DHCP e forgcar uma configuracdodieastatica.

mirror/protocol (protocol)

Por padrao o instalador usara o protocolo http para baixarasvos dos espelhos Debian e
trocar isto para ftp durante as instalacdes em prioridadmalanéo é possivel. Definindo este
parametro pardt p, vocé pode forcar o instalador a usar este protocolo. Nogevqué nao
pode selecionar um espelho ftp a partir de uma lista, voééee informar o nome da maquina
manualmente.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Pode ser usado para selecionar tarefas que néo estaraoidispa partir da lista interativa de
tarefas, como a taref&sde-desktop . VejaSecao 6.3.5.para informacdes adicionais.

5.1.1.2. Passando parametros para os modulos do kernel

Se os drivers sdo compilados fazendo parte do kernel, valé& passar parametros para eles como
descrito na documentagdo do kernel. Contudo, se os drigers@npilados como mdédulos e por-
gue os modulos do kernel séo carregados de maneira um pdagentk durante uma instalagéo do
gue quando se inicializa um sistema instalado, ndo é pogsissar parametros para os modulos co-
mo normalmente vocé faria. Ao invés disso, vocé precisausarsintaxe especial reconhecida pelo
instalador a qual ird entao garantir que os parametros 8axsses arquivos de configuracdo apropri-
ados e irdo, dessa forma, ser usados quando os médulos fembnente carregados. Os parametros
também serdo propagados automaticamente para a configui@s&tema instalado.

Note que agora € bem raro ter que passar parametros para olsmdth maioria dos casos, o kernel
sera capaz de detectar o hardware presente no sistema e liafisipadrdes. Contudo, em algumas
situacdes, talvez ainda seja necessario definir paranmamsalmente.

A sintaxe a ser usada para definir parametros é:

module_name . parameter_name =value

Se vocé precisar passar multiplos pardmetros para o0 mesmolondu para diferentes médulos,
apenas repita isso. Por exemplo, para definir que uma aritiga gee rede 3Com use o conector BNC
(coax) e IRQ 10, vocé deve passar:

3¢509.xcvr=3 3¢509.irqg=10

5.1.1.3. Barrando (blacklisting) médulos do kernel

Algumas vezes pode ser necessario barrar um mdédulo parenprepe ele seja automaticamente
carregado pelo kernel e udev. Uma razao pode ser que um nerylarticular cause problemas com
seu hardware. O kernel algumas vezes também lista doissldiferentes para o mesmo dispositivo.
Isto pode fazer com que o dispositivo ndo funcione corretdéense os drivers conflitarem ou se o
driver errado for carregado primeiro.

Vocé pode barrar um modulo usando a seguinte sint@&xes_do_médulo . bl ackl i st =yes. Isto
fara com que o médulo seja barrado éte/modprobe.d/blacklist.local tanto durante a
instalacdo quanto para o sistema instalado.
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Note que um moédulo pode ainda ser carregado pelo sistemastidagéio. Vocé pode evitar que
isto aconteca executando a instalacdo no modo expert e desmda o médulo da lista de modulos
exibida durante as fases de deteccao de hardware.

5.2. Resolvendo Problemas no Processo de Instalacao

5.2.1. Confianca no CD-ROM

Algumas vezes, especialmente com unidades de CD-ROM antigiastalador pode falhar para inici-
alizar a partir do CD-ROM. O instalador pode também — mesnds & inicializado com sucesso a
partir do CD-ROM — falhar para reconhecer o CD-ROM ou retoateos enquanto I1é o CD durante
a instalacéo.

Ha vérias causas possiveis para estes problemas. Nés sagmlitar alguns problemas comuns e
fornecer sugestdes genéricas sobre lidar com eles. O gzémde de vocé.

Ha duas coisas bem simples que vocé deveria tentar primeiro.

« Se 0 CD-ROM néo inicializa, verifique se foi inserido corne¢ate e se ndo esté sujo.

- Se o instalador falhar para reconhecer o CD-ROM, tente &xeauopcaddetectar e montar
CD-ROM uma segunda vez. Sabe-se que alguns problemas relacianBiib& com unidades de
CD-ROM antigas séo resolvidas desta forma.

Se isto ndo funcionar, entao tente as sugestdes nas subsdedeo. A maioria das sugestbes, mas
nao todas, discutidas aqui séo validas tanto para CD-ROMtgypara DVD, mas nés utilizaremos o
termo CD-ROM para simplificar.

Se vocé ndo puder fazer a instalagéo funcionar a partir dRODF, tente um dos outros métodos de
instalacao que estao disponiveis.

5.2.1.1. Problemas comuns

- Algumas unidades de CD-ROM antigas ndo dao suporte a leitudéscos que foram gravados em
alta velocidade usando um gravador de CD moderno.

- Se o0 seu sistema inicializa corretamente a partir de um CBDER&D0 necessariamente néo significa
gue o Linux também da suporta ao CD-ROM (ou, mais corretaen@ntontroladora a qual sua
unidade de CD-ROM estéa conectada).

- Algumas unidades de CD-ROM antigas ndo funcionam corrgttse o “acesso direto a memadria
— direct memory access” (DMA) esta habilitado.
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5.2.1.2. Como investigar e talvez resolver problemas

Se 0 CD-ROM falha para inicializar, tente as sugestéesihstabaixo.

- Verifique se sua BIOS atualmente d& suporte a inicializagiota do CD-ROM (sistemas antigos
possivelmente ndo tem este recurso) e se a sua unidade dO®DIR suporte & midia que vocé
esta usando.

- Se vocé baixou uma imagem iso, verifique se o0 md5sum da imagetbica com o listado para
a imagem no arquivMD5SUMS$jue deveria estar presente no mesmo local de onde vocé laixou
imagem.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

Proximo, verifique se 0 md5sum do CD-ROM gravado também caenl®d seguinte comando
deveria funcionar. Ele usa o tamanho da imagem para ler onalcoereto de bytes do CD-ROM.

$ dd if=/dev/cdrom | \

> head -c ‘stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso SN
> md5sum

a20391b12f7ff22ef705cee4059c6h92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s

Se, apos o instalador ter inicializado com sucesso, o CD-R@dfor detectado, algumas vezes
simplesmente tentar novamente pode resolver o problemacgdem mais de uma unidade de CD-
ROM, tente mudar o CD-ROM para a outra unidade. Se isto naddoar ou se o0 CD-ROM for
reconhecido mas ha erros quando ele € lido, tente as sugéistddas abaixo. Algum conhecimento
basico de Linux é requerido para isto. Para executar quanisins comandos, vocé deveria primeiro
mudar para o segundo console virtual (VT2) e ativar o in&tgaior de comandos.

« Mude para o VT4 ou veja o contetdo far/log/syslog (use onano como editor) para veri-
ficar quaisquer mensagens de erro especificas. Depois@isgmEm verifique a saida donesg

- Verifiqgue na saida ddmesgse a sua unidade de CD-ROM foi reconhecida. Vocé deveridger a
como (as linhas ndo necessariamente serao consecutivas):

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irq 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UD MA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Se vocé ndo vé algo como isto, ha chances de que a controladpral o seu CD-ROM esta
conectado nédo foi reconhecida ou ndo ha suporte para elaaxcBesabe qual driver € necessario
para a controladora, vocé pode tentar carrega-lo manutdgmeandanodprobe.

« Verifigue se ha um no de dispositivo (“device node”) para 0GBeROM sob/dev/ . No exemplo
acima, isto seri&gev/ndc . Também deveria existir urdev/cdrom

- Use o comandmount para verificar se 0 CD-ROM ja esta montado; se ndo estivée teonta-lo
manualmente:
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$ mount /dev/ hdc /cdrom

Verifique se ha quaisquer mensagens de erro apés a execucamando.

- Verifigue se o DMA estéa atualmente habilitada:

$ cd /proc/ ide / hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

O “1” na primeira coluna depois dasing_dma significa que esta habilitado. Se estiver, tente
desabilita-lo.

$ echo -n "using_dma:0" >settings

Tenha certeza que vocé esta no diretério para o disposiie@grresponde a sua unidade de CD-
ROM.

- Se existirem quaisquer problemas durante a instalacée, terificar a integridade do CD-ROM
usando a opcéo préxima do fim do menu principal do instal&cta. opcdo também pode ser usada
como um teste genérico para verificar se 0 CD-ROM pode sedédorma confiavel.

5.2.2. Configuracao da Inicializagéo

Se tiver problemas e o kernel travar durante o processo dalirnac¢éo, ndo reconhecendo periféri-
cos que vocé possui ou unidades ndo séo reconhecidas ownéta a primeira coisa é verificar os
parametros de inicializacdo, como discutidos®egao 5.1

Frequentemente, problemas podem ser resolvidos remopenifiéricos e equipamentos extra (“add-
ons”) antes de tentar inicializar novamente.

Se tiver uma grande quantidade de memoria instalada em sg@gimagmais que 512M, e o pro-
grama de instalacao trava quando o kernel inicializa, vocfa precisar adicionar o argumento de
inicializacdo para limitar a quantidade de memoria que nédeeconhece, algo conmenr512m

5.2.3. Interpretando as Mensagens de Inicializagao do
Kernel

Durante a sequéncia de inicializagdo, vocé podera versvamensagens na forman't find

alguma coisa , OUalguma coisa not present ,can’t initialize alguma coisa , OU até mes-
mo this driver release depends on alguma coisa . Muitas destas mensagens séo inofensi-
vas. Vocé as Vvé porque o kernel para o sistema de instalac@oséuddo para ser executado em
computadores com uma grande variedade de dispositivadgness. Obviamente, um Gnico com-
putador ndo tera todos os dispositivo periféricos possiyer isso o sistema pode emitir algumas
mensagens de reclamacao enquanto procura por perifétieogogé nao possui. Vocé também po-
deréa ver o sistema pausar por um instante. Isto acontecelqm esta aguardando a resposta de
um periférico e este dispositivo ndo esta presente em siemnsisSe vocé achar que o tempo que
o0 sistema leva para inicializar é inaceitavelmente longeéwodera criar um kernel personalizado
depois (vejeéSecédo 8.5
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5.2.4. Relatando Problemas na Instalacao

Se vocé passou da fase inicial de inicializacdo mas nao goinseompletar a instalacéo, a op¢éo do
menuSalvar logs de depuracao pode ser (til. Isto permitird que vocé armazene os logs @s err
de sistema e informacg8es de configuracdo do instalador emisaguede, ou baixa-los usando um
navegador web. Esta informacao podera dar pistas sobre ocguesu de errado e como corrigir o
problema. Se estiver enviando um relatério de bug, € irgante anexar estas informacdes ao seu
relatério. Note que o relatdrio deve ser enviado em inglés.

Outras mensagens pertinentes a instalacdo podem ser raeanénivar/log/ durante a instala-
¢ao e/var/log/installer/ apo6s o computador ter sido inicializado no sistema de etal

5.2.5. Enviando Relatorios de Instalacéo

Se vocé ainda tiver problemas, por favor, envie um relatfgimstalacdo. N6s também encorajamos
0 envio de relatorios de instalagdo mesmo se a instalac@ofeucesso, assim nds podemos coletar
uma grande quantidade de informacdes sobre uma granddadeiee configuragdes de hardware.

Note que seu relatério de instalacdo sera publicado nonsastie Acompanhamento de Bugs do
Debian (BTS — Debian Bug Tracking System) e encaminhado yaialista de discussdo publica.
Tenha certeza de que estd usando um endereco de e-mail gueiose importa de tornar pablico.

Se vocé tiver um sistema Debian funcionando, a forma maisdam enviar um relatério de ins-
talacéo € instalar os pacotestallation-report ereportbug  (aptitude install installation-
report reportbug ), configurar oreportbug  como explicado ensecéo 8.5.2 executar o comando
reportbug installation-reports.

Alternativamente, vocé pode usar este modelo quando epteenchendo relatorios de instalacédo e
enviar um relatério de erro como um relatério de bug no ps@aaoteinstallation-reports
para o enderecosgbmit@bugs.debian.org >,

Package: installation-reports

Boot method: <Como vocé iniciou o instalador? CD? floppy? ne twork?>
Image version: <O melhor € informar o caminho completo para a imagem baixada>
Date: <Data e Hora da instalagdo>

Machine: <Descricdo da maquina (eg, IBM Thinkpad R32)>

Processor (Processador):

Memory (Memodria):

Partitions (Particdes): <df -TI € o suficiente; prefere-se a tabela de
particbes em modo “raw”>

Saida do comando Ispci -knn (ou Ispci -nn):

Lista de checagens da instalacdo do sistema basico:

[O] = OK, [E] = Erro (por favor, descreva abaixo), [ ] = n&o util izei/tentei
Initial boot: [ 1 (Inicializacdo do sistema)

Detect network card: [ 1 (Deteccdo da placa de rede)

Configure network: [ 1 (Configuracao de rede)

Detect CD: [ ] (Deteccdo do CD)

Load installer modules: [ ] (Carregar moédulos do programa de instalagdo)
Detect hard drives: [ 1 (Deteccao de discos rigidos)

Partition hard drives: [ ] (Particionamento de discos rigid 0S)

Install base system: [ 1 (Instalagdo do sistema basico)
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Clock/timezone setup: [ 1 (Configuragdo do relégio/fuso ho rario)
User/password setup: [ 1 (Configuracao do usuério/senha)

Install tasks: [ 1 (Instalagdo das tarefas)

Install boot loader: [ 1 (Instalagdo do carregador de inicia lizacao)
Overall install: [ 1 (Instalagéo geral)

Comentarios/Problemas:

<Descricdo da instalacdo, em prosa, e quaisquer pensamento s, comentarios
e idéias que teve durante a instalagdo (vocé precisara envia -la em
inglés).>

No relatério de bug, descreva qual é o problema, incluindaltamas mensagens visiveis do kernel
nos casos em que o kernel travou. Descreva os passos realiga€e levaram o sistema ao estado
problematico.
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6.1. Como o programa de instalacéo Funciona

O Debian installer consiste em um nimero de componentesop@gtos especiais para fazer cada

tarefa de instalagdo. Cada componente faz sua tarefa,np@ngio ao usuario questdes necessarias
para fazer seu trabalho. Estas questdes possuem priczidaefieidas e a prioridade das questdes a
serem mostradas é configurada quando o programa de instalgécia.

Quando uma instalacao padrdo é feita, somente questbesiasséalta prioridade) séo feitas. Isto
resulta em um processo de instalacdo altamente autonttizad pouca interacdo com o usuario.
Os componentes sao automaticamente executados em segitrecicomponentes sdo executados
dependem principalmente do método de instalacao que estaism seu hardware. O programa de
instalacdo usara valores padrdes para questdes que ndogerguntadas.

Se ocorrer um problema, o usuario vera uma tela de erro e o deepwograma de instalagdo sera
mostrado para selecionar uma acao alternativa. Se nao@xigiroblemas, o usuario nunca vera o
menu do programa de instalagdo, mas simplesmente respaaestoes para cada componente por
vez. Notificacdes de erros sérios sao marcadas para “Créiti@o o usuario sera notificado.

Alguns dos valores padrdes que o programa de instalac@ayibdem ser influenciados passando
parametros de inicializa¢do quanddebian-installer € iniciado. Por exemplo, se deseja forcar a
configuracao de rede estatica (DHCP é usado por padréo\eer elisponivel) vocé devera adicionar
0 parametro de inicializacaeet cf g/ di sabl e_dhcp=t r ue. Veja Secéo 5.1.Jara ver as opcdes
disponiveis.

Usuérios avancados podem estar mais confiantes com umtadetelirigida por menus, onde ca-
da passo é controlado pelo usuario ao invés da instalacGodazada passo automaticamente na
sequéncia. Para usar o programa em modo manual, no métodwniss, adicione o argumento de
inicializag&opri ori t y=nedi um

Caso seu hardware requerer opcdes especiais para os mddiesel durante sua instalagao, vocé
precisara iniciar o programa de instalagcdo em modo “expkstd pode ser feito ou usando o co-
mandoexpert para iniciar o programa de instalacdo ou adicionando o azgtorde inicializacido
priority=l ow. O modo expert lhe da controle total sobreebian-installer

Para esta arquitetura o instalador usa uma interface deaibagdeada em caracter. Uma interface de
usuario gréafica nao esta disponivel no momento.

No ambiente baseado em caractere ndo ha suporte para o usoude.rmqui estdo as teclas que
vocé pode usar para navegar pelas diversas caixas de didltgdaTab ou seta pardireita move
“para frente”, eShift-Tab ou seta par@&squerdamovem “para tras” entre os bot6es mostrados e
selegBes. A seta pacama e baixo selecionam os diferentes itens dentro de uma lista comewlag
também movem a lista. Em adi¢&o, em listas longas, vocé adiigitar a letra que fara a lista rolar
diretamente para a se¢&o que inicia por aquela letra eRgship e Pg-Down para rolar a lista em
secOes. Aarra de espagoseleciona um item como uma checkbox. Use a tEcl@r para ativar as
escolhas.

As mensagens de erro e logs sdo direcionados para o quast&dvbcé podera acessar este console
digitandoLeft Alt -F4 (pressione a teclalt esquerda enquanto pressiona a tecla de fuRdgovolte
para o processo de instalacdo principal pressionaaétdlt -F1.

Esta mensagens também podem ser encontradas no afGuillea/syslog . Apés a instalacao,
esta mensagem de log € copiada peaslog/syslog em seu novo sistema. As outras mensagens
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de instalacao podem ser encontradagwaniog/ durante a instalacdo/\ar/log/installer/
apos o computador ser iniciado com o sistema recém instalado

6.2. Introducao aos componentes

Aqui estad uma lista dos componentes instalados com uma desegicdo do propdsito de cada um.
Detalhes que vocé podera precisar saber sobre usar cadarcemgem particular podem ser encon-
trado emSecéo 6.3

main-menu

Mostra a lista de componentes para 0 usuario durante a @pedaginstalacdo, e inicia um
componente quando ele for selecionado. As questfes do mienippl sdo ajustadas para prior-
idade medium, assim se sua prioridade for ajustada paraohightical (high é o padréo), vocé
ndo vera o menu. Por outro lado, se existir um erro que rejsaa intervencédo, a prioridade
da questao pode ser temporariamente abaixada para Iheipeesolvé-lo, neste caso o menu

aparecera.

Vocé podera retornar para o menu principal selecionandot@oMltar repetidamente para
voltar todo o caminho do componente sendo executado atotdme

localechooser

Permite ao usuario selecionar op¢des de localizacdo [sedagao e para os sistemas instalados:
idioma, pais e “locales”. O instalador ir& exibir mensagemglioma selecionado, a menos que
a traducao para este idioma esteja completa algumas mesgaagem ser exibidas em Inglés.

kbd-chooser

Mostra uma lista de teclados, no qual o usuario pode escolimEdelo que é exatamente igual
ao que possui.

hw-detect

Detecta automaticamente a maioria dos hardware do sistechando placas de rede, unidades
de disco e PCMCIA.

cdrom-detect

Procura por um CD de instalacdo do Debian e monta.

netcfg

Configura as conexdes de rede do computador para que elespossaectar a internet.

iso-scan

Procura por imagens I1SO (arquivis® ) em discos rigidos.

choose-mirror

Mostra uma lista de arquivos espelhos (mirrors) do Debians@rio pode escolher a origem
dos pacotes de instalacéo.

cdrom-checker

Verifica aintegridade de um CD-ROM. Desta forma, o usuaraeger certeza que seu CD-ROM
de instalac&o nao foi corrompido.
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lowmem

O lowmem tenta detectar sistemas com pouca memoria e ertd@fias checagens para re-
mover partes desnecessariagldbian-installer da memoria (pelo custo de algumas carac-
teristicas).

anna

Anna é quase um APT. Instala pacotes que foram baixados deman selecionado.

clock-setup

Atualiza o relégio do sistema e determina se o reldgio estiguorado para UTC ou néo.

tzsetup

Seleciona o fuso horario, baseado na localizacao seletaargeriormente.

partman
Permite ao usuario particionar discos conectados ao sistai sistemas de arquivos nas par-
ticbes selecionadas e anexa-os aos pontos de montagememaestio incluidos recursos in-
teressantes como um modo completamente automatico outswMW. Esta € a ferramenta
preferida de particionamento no Debian.

partitioner
Permite ao usuario particionar discos conectados ao sistdm programa de particionamento
apropriado para a arquitetura do seu computador seracedelc.

partconf
Mostra uma lista de partic8es, e cria um sistema de arquasparticdes selecionadas de acordo
com as instrucdes do usuario.

Ilvmcfg

Ajuda o usuario com a configuracao déM (Logical Volume Manager).

mdcfg
Permite ao usuario configuraRAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) via software. Este
RAID software é normalmente superior a controladoras RADB baratas (pseudo hardware)
encontradas em placas mae mais novas.

base-installer
Instala o conjunto mais basico de pacotes que permitira goenputador funcione sob o Linux
quando reinicializado.

user-setup

Configura a senha do root e adiciona um usuario nao-root.

apt-setup

Configura o apt, quase automaticamente, com base em a padirall midia o instalador esta
sendo executado.

pkgsel

Usa otasksel para selecionar e instalar software adicional.
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os-prober

Detecta os sistemas operacionais instalados atualmertenmoutador e passa esta informacao
para a instalacdo do gerenciador de partida, que pode lhecefea possibilidade de adicionar

os sistemas detectados no menu de inicializag&o. Isto dsugwio facilidade de selecionar que

sistema operacional devera ser usado na partida do sistema.

bootloader-installer

Os vérios instaladores de gerenciadores de inicializagdalam cada qual um programa geren-
ciador de inicializac&o no disco rigido, o qual & necesgiia que o computador inicie usando
Linux sem utilizar um disquete ou um CD-ROM. Muitos geredoigs de inicializacao per-
mitem que o usuario escolha um sistema operacional aliesreatada vez que o computador
inicia.

shell

Permite ao usuario executar um shell a partir do menu, ougumsie console.

save-logs

Oferece um método para o usuario gravar informacdes em wmedes rede, disco rigido ou
outra midia quando problemas sao encontrados, para quepiadno software instalador sejam
relatados corretamente para os desenvolvedores Debitatiposente.

6.3. Usando os componentes individuais

Nesta se¢do nds descreveremos cada componente do prograretathcdo em detalhes. Os compo-
nentes tem sido agrupados em estagios que devem ser reisidpor usuarios. Eles sdo mostrados
na ordem que aparecem durante a instalagédo. Note que nesndededdulos séo usados para cada
instalacao; os mddulos que sé@o usados dependem do métatialagao que usa e seu hardware.

6.3.1. Configurando o programa de instalacédo da Debian e
configuracéao de hardware

Iremos assumir que o programa de instalacdo da Debian jaiftado e que vocé esta vendo sua
primeira tela. Neste momento, as capacidadedetinn-installer ainda s&o muito limitadas.
Ele ainda ndo sabe muito sobre seu hardware, idioma prefetidté mesmo tarefa que deve fazer.
N&o se preocupe. Porquelebian-installer € muito inteligente e ir4 automaticamente detectar
seu hardware, localizar o resto de seus componentes ezatualsi mesmo para um sistema de
instalacdo mais capaz. No entanto, n0s ainda precisanaar @jdebian-installer com algumas
informagdes que ele ndo pode determinar automaticamemteo(a selegéo de seu idioma preferido,
tipo de teclado ou mirror preferido da rede).

Vocé vera que debian-installer realiza adetecgdo de hardwamiversas vezes durante este es-
tagio. A primeira vez é focada especificamente no hardwaressdrio para carregar os componentes
da instalagéo (e.g. seu CD-ROM ou placa dd rede). Como newss txidrivers podem estar disponi-
veis durante esta primeira execuc¢ao, a deteccao de hargrezisa ser repetida depois durante este
processo.

Durante a deteccdo de hardwardebian-installer verifica se algum dos drivers para os dispo-
sitivos de hardware no seu sistema requer que um firmwareaeggado. Se qualquer firmware é
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requisitado mas nao esta disponivel, uma tela sera exibithaifndo que vocé o firmware que esta
faltando seja carregando a partir de uma midia removiv@. Secéo 6.4ara mais detalhes.

6.3.1.1. Verificando a memoria disponivel / modo pouca memor  ia

Uma das primeiras coisas quelebian-installer faz é checar a memdria disponivel. Se a me-
moéria disponivel é limitada, este componente fard algumagancas no processo de instalagéo na
esperanca de permitir que vocé instale o Debian GNU/Linusewosistema.

A primeira medida tomada para reduzir o consumo de memoldametalador é desabilitar as tradu-
¢bes, o que significa que a instalagéo sé pode ser feita edsirfgiclaro que vocé pode localizar o
sistema instalado apds a instalar ter sido completada.

Se isto nao for suficiente, o instalador ira reduzir o consdenmemoéria carregando apenas 0s com-
ponentes essenciais para completar a instalacdo baswaedsiz a funcionalidade do sistema de

instalacdo. Vocé tera a oportunidade de carregar compemadicionais manualmente, mas vocé de-
veria estar avisado que cada componente que vocé seleasararmemoria adicional e pode fazer

com que a instalagéo falhe.

Se o instalador é executado no modo pouca memdria, € recademdar uma particdo de area
de troca (“swap”) relativamente grande (64-128MB). A gaiti de area de troca sera usada como
memoria virtual e com isso aumenta o total de memdéria dispbpéara o sistema. O instalador ativara
a particao de area de troca o mais cedo possivel no processsialacdo. Note que o uso intenso de
area de troca pode reduzir a performance do seus sistema egsodtar em alta atividade de disco.

Apesar destas medidas, ainda é possivel que o seu sistegelegajue erros inesperados ocorram
ou que processos sejam mortos pelo nucleo (“kernel”) poogsistema fica sem meméria (0 que
resultara em mensagens “Out of memory” no VT4 e no syslog).

Por exemplo, foi reportado que criar um grande sistema dévas ext3 falha no modo de pouca
memoéria quando ha espaco insuficiente para a area de troumé&érea de troca maior ndo ajudar,
tente criar um sistema de arquivos ext2 (que € um componssém@al do instalador). E possivel
mudar uma particao ext2 para ext3 apos a instalagao.

E possivel forcar o instalador a usar um nivel mais alto deabaieméria do que o baseado na
memoria disponivel usando o parametro de inicializacaerfiem” como descrito erSecao 5.1.1

6.3.1.2. Selecionando Opc¢des de Localizacao

Na maioria dos casos a primeira pergunta que é feita a vocé teancom as opg¢des de localizacdo
a serem usadas tanto para a instalacdo quanto para o sistgalado. As opgBes de localizacédo
consistem em idioma, pais e “locales”.

O idioma que vocé escolhe sera usado para o resto do proeesstalacdo, provendo a tradugao dos
diferentes dialogos disponiveis. Se ndo houver tradugédav@isponivel para o idioma selecionado,
o instalador utilizara o padrdo em Inglés.

O pais selecionado sera utilizado mais tarde no processustidacao para pegar fuso horario e o
espelho Debian apropriado para a sua localizacdo geogdlicana e pais juntos serdo usados para
definir a “locale ” padréo para o seu sistema e ajudar a sel@cgeu teclado.

Vocé primeiramente sera perguntado pelo seu idioma pdefe®s nomes de idioma sé&o listados
tanto em Inglés (lado esquerdo) como no proprio idioma (Bid&to); os nomes no lado direito séo
também mostrados no desenho proprio do idioma. A lista éhadiepelo nome em Inglés. No topo
da lista tem uma opgé&o extra que permite vocé selecionarcal&d“C ” ao invés de um idioma.
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Selecionando a “locale” “C " resultara no procedimento dgdlacio em Inglés; o sistema instalado
nao tera suporte a localizacdo pois o patmigles nao sera instalado.

Se vocé escolher um idioma que é reconhecido como idiomalofiara mais de um pajssera
exibida uma lista somente destes paises. Para selecionpaigngue ndo estd nessa lista, escolha
Outro (a ultima opcédo). Sera apresentada vocé uma lista dos eotds) selecionar um continente
levara a uma lista dos paises relacionados aquele cominent

Se o idioma s6 tem um pais associado a ele, o pais sera autmmeaiite selecionado. Neste caso,
s6 é possivel selecionar um pais diferente pelo processondei reduzir a prioridade do debconf
para média e em seguida revisitar a opcao de sele¢éo de idmmanu principal do instalador.

A “locale” padrao sera selecionada baseada no idioma eakd e no pais. Se vocé estiver insta-
lando em prioridade média ou baixa, vocé tem a opcdo de selaima “locale” padrao diferente e
selecionar “locales” diferentes para serem geradas pasteons instalado.

6.3.1.3. Selecionando um teclado

Selecione um teclado que esteja de acordo com o layout usadeteidioma nacional ou selecione
algo parecido caso o padréo de teclado n&o esteja ha liseavelngue a instalaco estiver completada
vocé podera selecionar o padréo de teclado de uma grara@eléistscolhas (execute o comando
kbdconfig como root quando estiver completado a instalacéo).

Mova a barra de selecéo de teclado ate o0 melo que deseja Bpedsster. Use as setas de teclado
para destacar — elas estdo no mesmo lugar em todos os padit@etados de lingua nacional, assim
elas sao independentes da configuracéo de teclado. Umdeadtehdido € aquele com as teclas de
funcbes estendidas na parte superior&tatéF10.

6.3.1.4. Procurando pela imagem ISO do programa de instalagcéo da
Debian

Quando estiver instalando através do méthdanedia havera um momento que precisara localizar
e montar aimagem ISO do programa de instalacdo da Debiaolp@taacesso ao resto dos arquivos
de instalacdo. O componens®-scanfaz exatamente isto.

Primeiramente, dso-scanmonta automaticamente todos os dispositivos de bloco amgictes)

gue tem algum sistema de arquivos conhecidos nela e seglieote busca por nomes de arqui-
VoS que terminam coniso  (ou.ISO nesta ordem). Note que a primeira tentativa, busca somente
arquivos no diretorio raiz e em seu primeiro nivel de subdiires (i.e. ele procuraarquivo .iso
/data/ arquivo .iso , mas ndo pofdata/tmp/  arquivo .iso ). Apds achar umaimagem isojso-
scanverificard seu contetdo para determinar se a imagem é umanmisg valida da Debian ou
ndo. Nos casos mais comuns, vocé tera concluido, um pragor&canprocurard por outra imagem
iso.

Caso a tentativa anterior de encontrar uma imagem de ig&tati iso falhe, so-scanhe pergunta-
ra se deseja fazer uma pesquisa mais completa. Este pagsmodi@ra somente nos diretérios mais
do topo, mas atravessara todo o sistema de arquivos.

Caso dso-scanndo encontre uma imagem de instalacéo iso, reinicie vajtangistema operacional
original e verifique se a imagem possui 0 nome de arquivo to(fi@alizando emiso ), se ela foi
colocada em um sistema de arquivos reconhecidodablian-installer e se ndo esta corrompida
(verifigue o checksum). Usuarios unix experientes podesriago sem reiniciar na segunda console.

1. Em termos técnicos: quando existem multiplas localiza¢des para um idmméiferentes codigos de pais.
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6.3.1.5. Configurando a Rede

Assim que entrar neste passo, se 0 sistema detectar que tengueaum dispositivo de rede, lhe
sera perguntado sobre qual dispositivo sera sua intepgiacgria da interface de rede, i.e. a que
sera usada pelo processo de instalacdo. As outras interfaoeserao configuradas neste passo. Vocé
podera configurar interfaces adicionais apés a instalag@o eoncluida; veja a pagina de manual
interfaces(b).

Por padréo, @ebian-installer tenta configurar a rede do seu computador automaticamemnte vi
DHCP. Se a deteccdo do DHCP for feita com sucesso, este pstssa eoncluido. Se a deteccao
falhar, podera ser devido a uma série de fatores, desde wrdeatede desconectado a uma confi-
guracéo falha do DHCP. Ou talvez ndo tenha um servidor DHCBusnrede local. Para melhores
detalhes, veja as mensagens de erro no quarto consold.viitnaualquer caso, o sistema lhe per-
guntara se deseja repetir ou se deseja fazer a configurac@min@s servidores DHCP s&o algumas
vezes lentos em suas respostas, assim tente novameniearecesto que tudo esta funcionando bem.

A configuracdo manual de rede lhe pergunta sobre algumasdgaesobre sua rede como o
endereco IP , Mascara de Rede , Gateway, Endereco do servidor de nomes e umnome
de maquina (hostname) . Se tiver uma interface de rede sem fio (wireless), vocé ssguptado
para fornecer seWwireless ESSID e umachave WEP. Preencha as questfes$iecédo 3.3

Nota: Alguns detalhes técnicos vocé pode, ou ndo, achar Uteis: 0 programa assume que 0 en-
dereco IP de rede é o E-bit-a-bit (“bitwise-AND”) do IP do seu sistema e da sua mascara de rede.
O endereco de broadcast padrdo é calculado como o OU-bit-a-bit (“bitwise OR”) do enderego
IP do seu sistema com a negacéao-bit-a-bit (“bitwise negation”) da mascara de rede. Ele também
descobrira seu gateway. Se vocé ndo souber qualquer uma dessas respostas, use as suposicdes
do sistema — se necessario vocé pode altera-las editando o arquivo /etc/network/interfaces

uma vez que o sistema esteja instalado.

6.3.1.6. Configurando o Reldgio

A primeira tentativa do instalador sera conectar a um serdd hora na Internet (usando o protocolo
NTP) para configurar corretamente a hora do sistema. Se issaunémfiar, o instalador assumira
gue a hora e a data obtidas do relégio do sistema quando maigteinstalacao foi inicializado estéo
corretas. Nao é possivel definir a hora do sistema manuardarante o processo de instalacao.

Dependendo da localizacdo selecionada anteriormenteocegso de instalacdo, pode ser mostrada
uma lista de fusos horérios relevantes para essa locatiz&8e&sua localizacdo tiver apenas um fuso
horario, nada seréa perguntado e o sistema assumira essefasio.

Se, por alguma razao, vocé deseja configurar um fuso hor@r@ogpsistema instalacéo gu&obase
com a localizagéo selecionada, ha duas opgées.

1. A opcéo mais simples é simplesmente selecionar um fusoibaliferente depois da instalagéo
ter sido completada e uma vez que vocé tenha inicializadeemaevo sistema. O comando para
fazer isso é:

# dpkg-reconfigure tzdata
2. De forma alternativa, o fuso horario pode ser configurasn ho inicio da instalacdo passando

0 parametra i me/ zone=valor quando vocé inicializa o sistema de instala¢éo. O valorrdeve
é claro, ser um fuso horario véalido, por exempio ope/ London ou UTC.
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Para instalacfes automatizadas, o fuso horario pode semiddefusando pré-configuracéo
(“preseeding”).

6.3.2. Particionamento e selec&o do ponto de montagem

Durante este tempo, apdés a deteccdo de hardware ser execptd Udltima vez, o
debian-installer devera estar em seu pleno poder, personalizado para aidadesgo usuario

e pronto para fazer algum trabalho real. Como o titulo destdcsindica, a tarefa principal dos
préximos poucos componentes se resume em particionar sgs,deriar sistemas de arquivos,
especificar pontos de montagem e opcionalmente configugiesgmais diretamente relacionadas
como dispositivos RAID, LVM ou criptografados.

Se vocé nédo estiver confortdvel com o particionamento onagpguer saber mais detalhes, veja
Apéndice C

Primeiro de tudo vocé terd a oportunidade de particionamaaticamente toda a unidade de discos
ou o espaco livre na unidade. Isto também é chamado paditiento “guiado”. Se vocé nédo quiser
o particionamento automatico, selecidvianual através do menu.

6.3.2.1. Particionamento Guiado

Se escolher particionamento guiado, vocé pode escoltrerteds opcdes: criar particbes diretamente
no disco rigido (método classico), ou cria-las usando oi@émento Logico de Volumes (LVM) ou
cria-las usando LVM criptografado

Nota: A opgédo para usar LVM (criptografado) pode ndo estar disponivel para todas as arquite-
turas.

Quando estiver usando LVM ou LVM criptografado, o instalaotéa criar a maioria das particdes
dentro de uma grande particdo; a vantagem deste método éqertigdes dentro desta grande
particdo podem ser redimensionadas de maneira relatiarf@il posteriormente. No caso do LVM
criptografado a particdo grande ndo podera ser lida semecenluma senha chave especial, desta
maneira fornecendo seguranca extra para seus dados (pessoa

Quando usando LVM criptografado, o instalador também uégraaticamente, apagar o disco, es-
crevendo dados aleatérios nele. Isto, mais adiante, véiaral a seguranca (ja que torna impossivel
dizer quais partes do disco estdo em uso e também garantaigisguger vestigios de instalacbes
prévias sejam apagados), mas pode levar algum tempo deypkendie tamanho do seu disco.

Nota: Se vocé escolher o particionamento guiado usando LVM ou LVM criptografado, algumas
alteracBes na tabela de particBes precisardo ser escritas no disco selecionado enquanto LVM
esta sendo configurado. Estas mudancas efetivamente apagam todos os dados que estédo atual-
mente no disco rigido selecionado e vocé nédo podera desfazé-las posteriormente. No entanto, o
instalador ird pedir que vocé confirme estar mudangas antes que elas sejam escritas no disco.

Se vocé escolher particionamento guiado (seja o classiassando LVM (criptografado)) para o
disco todo, vocé primeiro tera que selecionar o disco queugae. Verifique se todos os seus discos

2. Oinstalador ira criptografar o grupo de volume LVM usando umaeAd&S de 256 bit e fard uso do suporte “dm-crypt”
do kernel.
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estdo listados e, se voce tiver varios discos, tenha ceaytezselecionou o disco correto. A ordem que
eles sdo listados pode ser diferente da que vocé esta aenlstutamanho dos discos pode ajuda-lo
a identifica-los.

Quaisquer dados no disco selecionado serdo eventualmedidgs, mas sempre sera solicitado que
vocé confirme quaisquer mudancas antes que elas sejanagseritlisco. Se vocé selecionou 0 mé-
todo classico de particionamento, vocé sera capaz de éesfaaisquer mudancas antes do final,
guando usando LVM (criptografado) isto ndo é possivel.

A seguir, vocé podera escolher um dos esquemas listadobela &baixo. Todos 0s esquemas tém
seus pros e contras, alguns dos quais sao discutidégéndice C Se vocé estiver inseguro, seleci-
one o primeiro. Tenha em mente que o particionamento guiggisa de uma quantidade minima de
espaco livre para operar. Se vocé néo dispor de, pelo meBBs]é espaco (dependendo do esquema
escolhido), o particionamento guiado falhara.

Esquema de Espaco Minimo Particdes criadas
Particionamento

Todos os arquivos em uma | 600MB /, swap

particao

Particdo /home separada 500MB /', /nome , swap

Particbes /home, /usr, /vare |1GB /', /home, fusr , /var ,/tmp ,
/tmp separadas swap

Se vocé escolher o particionamento guiado usando LVM (@gipfado), o instalador ird também criar
uma particdgboot separada. As outras parti¢des, incluindo a particéo swesfo €riadas dentro da
particdo LVM.

Apés selecionar um esquema, a proxima tela mostrara suatatoeia de particdo, incluindo infor-
macdes de onde e como suas particdes serdo formatadas eekmnslerdo montadas.

A lista de particGes deve se parecer com isto:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L

#1 primary 164 MB B f ext2 /boot
#2 primary 551.0 MB swap swap
#3 primary 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB FREE SPACE

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A

#1 primary 15.9 MB ext3

#2 primary 996.0 MB fatl6

#3 primary 3.9 GB xfs /home
#5 logical 6.0 GB f ext3 /

#6 logical 1.0 GB f ext3 Ivar

#7 logical 498.8 MB ext3

#8 logical 551.5 MB swap swap
#9 logical 65.8 GB ext2

Este exemplo mostra duas unidades de disco rigido IDE dasdém diversas particdes; o primeiro
disco tem algum espaco livre. Cada linha de particdo censeshiumero da particéo, seu tipo, tama-
nho, op¢Bes opcionais, sistema de arquivos e ponto de neantgeg tiver). Nota: essa configuracéo
em particular, ndo pode ser criada usando o particionangenéolo, mas mostra uma variacdo que
pode ser realizada usando o particionamento manual.

Isto conclui o particionamento guiado. Se estiver satsf@m a tabela de particdo gerada, selecione
Finalizar o particionamento e gravar modificacdes para o disco a partir do menu para imple-
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mentar a nova tabela de particdo (como descrito no final degéo). Se nao estiver contente, vocé
podera escolhdbesfazer mudancas nas particdes e executar o particionamento guiado novamen-
te, ou modificar as alterac@es propostas como descrito@pana o particionamento manual.

6.3.2.2. Particionamento Manual

Uma tela parecida a mostrada acima serd mostrada casmaelegparticionamento manual exceto
caso sua tabela de particdo seja mostrada com e sem pontantiEgem. O método de configurar

manualmente sua tabela de particdo e uso de particdes plmaiDebian sera coberto durante o
resto desta secéo.

Caso selecione um disco zerado que nao tem nem particGesspagoeem disco, VOcé sera pergun-
tado se uma nova tabela de particbes deve ser criada (istegsdeio, assim vocé podera criar novas
particdes). Apds isto, uma linha com o titulo “ESPACO LIVRIgVera aparecer na tabela sob o disco
selecionado.

Se vocé selecionar algum espaco livre, vocé tera a opoad@ide criar uma nova particdo. Vocé tera
gue responder a uma rapida série de perguntas sobre tantigohg@rimaria ou légica) localizacéo
(inicio ou fim do espaco livre). Apds isto, sera mostrado uis@ovdetalhada de sua nova partigdo. A
configuracao principal @sar como:, que determina se a particdo tera um sistema de arquivost®u s
usada para area de troca (“swap”), RAID via software, LVM, sistema de arquivos criptografado,
ou se ndo sera usada. Outras configurac¢des incluem pontondagam, opgdes de montagem, “flag”
de inicializagdo (“bootable flag”); quais configuragdes sfibidas dependerd em como a partigdo
serd usada. Se vocé nao gostar dos padroes pré-seleciosiat®se livre para altera-los para o
que quiser. Por exemplo, selecionando o item de mésar como:, vocé podera selecionar um
sistema de arquivos diferente para esta particdo, in@dudpgoes como usar a partigdo para area de
troca (“swap”), RAID via software, LVM ou ndo uséa-la. Outexurso legal é a habilidade de copiar
dados de uma particdo existente para esta. Quando estigéisacom sua nova particdo, selecione
Finalizar a configuracao da particéo e vocé voltara para a tela principal gartman.

Se vocé decidir que quer mudar algo sobre sua particdo,esmphte selecione a particéo, isto o
levara para o menu de configuracdes da particdo. Esta é a rredamae foi usada para a criacédo de
uma nova particdo, entdo vocé pode mudar as mesmas configsragma coisa que pode nao ser
muito 6bvia num primeiro momento é que vocé pode redimeasiarparticdo. Sistemas de arqui-
vos que trabalham corretamente com esta opcao incluem fatd@, ext2, ext3 e swap. Este menu
também permite que vocé apague uma particao.

Tenha certeza de criar pelo menos duas particdo: uma pastemai de arquivosot (que deve
ser montada comb) e uma parawap Se tiver esquecido de montar o sistema de arquivos raiz, o
partman nao lhe permitira continuar até que corrija isto.

As capacidades dpartman podem ser extendidas com os médulos do programa de insialaca
mas dependem da arquitetura do seu sistema. Assim, se voggodé ver todas as opg¢bes pro-
metidas, verifique se carregou todos os médulos requemdggértman-ext3 , partman-xfs ~ ou
partman-lvm ).

Apés se sentir satisfeito com o particionamento, selecaoopcdoFinalizar o particionamento

e salvar as alteragBes para o disco através do menu particionamento. Lhe serd mostrado um
resumo de modificacdes feitas para o fiscos e feita a confiordgdue sistemas de arquivos criou
como pedido.
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6.3.2.3. Configurando dispositivos Multi-Discos (RAID via Software)

Caso tenha mais de um disco rigitem seu computador, vocé podera usardfg para configurar
suas unidades para aumentar o desempenho e/ou melhoréiaditidade em seus dados. O resultado
€ chamadd®ispositivo Multi-Discogou ap06s isto, sua variante mais famdRAlD via softwarg

Um dispositivo MD é basicamente um grupo de particdes Ipadis em diferentes discos e combi-
nadas para formar um dispositildgico. Este dispositivo pode entdo ser usado como uma particao
ordinaria (i.e. vocé podera formata-la partman, especificar um ponto de montagem, etc.).

Quais beneficios isto trara dependem do tipo de dispoditDajue esta criando. Os tipos suportados
atualmente séo:

RAIDO

Tem como objetivo principal a performance. O RAIDO dividelds os dados de entrada em
stripese os distribui igualmente através de cada disco do conjisttbaumenta a performance
das operacdes de leitura/gravagao, mas quando um dos féibeos, vocé perderBUDO (parte
da informacéo ainda esta no disco saudavel e a outragstereano disco que ocorreu a falha).

Um uso tépico de uso para o RAIDO € uma particao para edicaades.

RAID1

E recomendavel para configuracdes aonde a confianca é o/olgeiticipal. Ele consiste em
diversas particGes (geralmente duas) onde cada partigdénc@xatamente os mesmos dados.
Isto essencialmente significa duas coisas. Primeiro, seasnsels discos falham, vocé ainda
terd os dados armazenado nos discos restantes. Segunél@od®ra usa somente uma fracéo
da capacidade disponivel (mais precisamente, ele serdamtanda menor particdo da RAID).
Terceiro, o processo de leitura utiliza somente um disce,este disco estiver realmente ocupa-
do, o sistema utilizara o outro disco (o disco livre) paraepbs dados (enquanto o outro disco
termina seu trabalho de leitura). Isto resulta em mais pedoce em servidores que utilizam
mais operacdes de leitura que gravagao (e.g. como um sedédrquivos).

Opcionalmente vocé pode ter um disco reserve na array quedaniugar do disco probleméatico
em caso de falha.

RAID5

E um meio termo entre a velocidade, confianca e redundandadte. O RAID5 divide todos os
dados de entrada em pedacos e os distribui igualmente e dsdtiscos exceto um (parecido
com o RAIDO). Ao contrario do RAIDO, o RAID5 também utilizafammacdes dearidade
que séo gravadas no disco restante. O disco de paridade rsfatiéoe(sendo seria chamado
de RAID4), mas € alterada periodicamente, assim as infdresage paridade sao distribuidas
igualmente em todos os discos. Quando um dos discos fallaateafaltante dos dados pode ser
computada dos dados restantes junto com sua paridade. O5R¥sN2 consistir de no minimo
trés particdes ativas. Opcionalmente vocé podera ter urn déserva na array que tomara lugar
do disco defeituoso em caso de falha.

Como vocé pode notar, 0 RAID5 tem um grau de confianca pareciodoo RAID1 enquanto
mantém menos redundancia. Por outro lado as operacdesvaed@paao um pouco mais lentas
gue o RAIDO devido a computacao das informacdes de paridade.

RAID6

Similar ao RAID5 exceto que usa dois dispositivos de pagdeainvés de um.

3. Para ser honesto, vocé pode construir um dispositivo MD até memmro dle particdes residindo dentro de uma unidade
fisica, mas isso ndo lhe trard nenhum beneficio.
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Um “array” RAID6 pode sobreviver a até dois discos falhos.

RAID10

RAID10 combinar “striping” (como no RAIDO) com “mirroringlcomo no RAID1). Ele cria

n copias dos dados entrantes e distribui-os nas particbesrma ffue nenhuma das cépias do
mesmo dado figue no mesmo dispositivo. O valor padréo él€, mas pode ser definido para
algo diferente no modo expert. O numero de particbes usadosae pelo menas. RAID10 tem
layouts diferentes para distribuicdes das cOpias. O pagdpias proximas. Copias proximas
tém todas as coOpias ao redor do mesmo ponto em todos os digguas distantes tém copias em
diferentes pontos dos discos. Cépias “offset” copiam dwete dados, ndo as copias individuais.

RAID10 pode ser usado para atingir confianca e redundanoiaaseontrapartida de ter que
calcular paridade.

Para configurar:

Tipo Dispositivos Dispositivo Sobrevive a Espaco

Minimos Reserva falha de disco? | Disponivel
RAIDO 2 nao nao Tamanho da
particdo mais
pequena
multiplicada pelo
namero de
dispositivos na
RAID

RAID1 2 opcional sim Tamanho da
particdo mais
pequena dentro da
RAID

RAID5 3 opcional sim Tamanho da
menos particdo
multiplicada pelo
ndmero de
dispositivos no
raid menos 1.

RAID6 4 opcional sim Tamanho da
menor particdo
multiplicada pelo
(nimero de
dispositivos no
RAID menos
dois)

RAID10 2 opcional sim Total de todas as
particdes
divididas pelo
namero de copias
(que por padrao &
dois)

Se quiser saber mais sobre o RAID via software, dé uma olhad&oftware RAID HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).
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Para criar um dispositivo MD, vocé precisara ter as parsi@®pecificadas marcadas para serem usa-
das como dispositivos RAID. (Isto é feito partman no item de men€onfiguracdes da Particdo
onde devera selecionbisada como:—Volume fisico para a RAID.)

Nota: Tenha certeza que o sistema pode ser inicializado com o esquema de particionamento que
vocé esta planejando. Geralmente sera necessario criar um sistema de arquivos separado para
0 /boot quando usar RAID para o sistema de arquivos raiz (/). A maioria dos carregadores de
inicializag&o suportam RAID1 espelhado (modo “mirror”, mas ndo o modo “strip”!), portanto, usar
por exemplo RAIDS para o/ e RAID1 para o /boot pode ser uma opgao.

Atencao

O suporte a MD é uma adicao relativamente nova no programa de instalacéo. VVocé pode ter problemas
em alguns niveis de RAID e em combinag¢&do com alguns gerenciadores de partida se tentar usar o
MD como sistema de arquivos (/). Para usuarios experientes, € possivel contornar estes problemas
executando alguns passos de instalagao ou configuragdes manualmente através do interpretador de
comandos.

Como préximo passo, vocé devera selecioBanfigurar o RAID via software através do menu
principal dopartman. (O menu sé aparecera ap0s vocé marcar pelo menos uma @auaiGi uso
comoVolume Fisico para RAID). Na primeira tela dondcfg selecione o itenCriar um dispositivo
MD. Vocé sera presenteado com uma lista de tipos suportaddspssitivos MD, no qual podera
escolher um (e.g. RAID1). O que segue, depende do tipo de M ejecionou.

O RAIDO é simples — vocé sera perguntado pela lista de pai€AID disponiveis e sua Unica
tarefa sera selecionar as particées que formardo o MD.

« O RAID1 é um pouco mais detalhista. Primeiro, o sistema Ilhgupgaré para entrar com o nimero
de dispositivos ativos e o numero de dispositivos resereafoimardo o MD. Apoés isto, vocé
precisard selecionar através de uma lista de dispositi®dB Rs que se tornardo ativas e entao
escolher as que serdo reserva. O numero de particdes saldasodevera ser igual ao nimero
especificado anteriormente. Nao se preocupe. Se cometen &igo e selecionar um nimero de
particdes diferente, debian-installer ndo permitird que vocé continue até que o problema
seja corrigido.

« O RAIDS5 possui um procedimento de configuracédo similar aodRAkExceto que sdo necessarias
pelo menodrésparticdes ativas.

« O RAIDG6 possui um procedimento de configuracdo similar acDRAExceto que sédo necessarias
pelo menogjuatroparticdes ativas.

+ O RAID10 também possui um procedimento de configuracioairad RAID1, exceto no modo
expert. No modo expert, debian-installer perguntara a vocé qual o layout. O layout tem
duas partes. A primeira parte € o tipo de layout. Ele pode $efpias proximas — “near copies”),

f (copias distantes — “far copies”) au(cépias “offset”). A segunda parte € o nimero de coOpias
que serao feitas dos dados. Deve haver no minimo uma quémiiigadispositivos ativos para que
todas as cOpias possam ser distribuidas em discos diferente

E perfeitamente possivel ter diversos tipos de MD de uma BoRa@ exemplo, se tiver trés discos
rigidos de 200GB dedicados ao MD, cada um contendo duas@estde 100GB, vocé podera com-
binar as primeiras particdes em todos os trés discos no RAID@ particdo rapida de 300GB para
edicdo de videos) e usar as outras trés particbes (2 ativasser/a) para o RAID1 (uma particao
mais confiavel de 100GB para armazenar o sistema de arghoros).
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Ap6s configurar os dispositivos MD conforme suas necessiagkleciond-inalizar mdcfg para
retornar agartman e criar sistemas de arquivos em seus novos dispositivos Mpeziicar opcdes
como pontos desmontagem.

6.3.2.4. Configurando o Gerenciador de Volumes Logicos (LVM)

Se estiver trabalhando com computadores sob o nivel de atimdor do sistema ou usuério “avan-
¢ado”, ja deve ter se deparado com a situacdo onde algunmgdpade disco (normalmente a mais
importante) estava com pouco espaco, enquanto outragiaetitava esbanjando espaco inutilizado e
VOCé teve que contornar esta situacdo movendo arquivo®pts locais, fazendo links simbdlicos,
etc.

Para evitar a situacéo descrita, vocé podera usar o Gadenda Volumes Logicos (LVM). Simples-
mente dizendo, com o LVM vocé podera combinar suas partig@dsmes fisicoem um grupo do
LVM) na forma de um disco virtual (chamado daupo de volumg que pode ser dividido em parti-
¢Oes virtuais (olumes légicos O ponto é que volumes légicos (e é claro implicitamenterapap
de volume) podem ser divididos entre diversos discos fisico

Agora quando achar que precisa de mais espaco para sud@éudige antiga de 160GB, vocé pode
simplesmente adicionar um novo disco de 300GB em seu codgyjanta-lo ao grupo de volumes
existentes e entdo alterar o tamanho do volume Idgico qugmroseu sistema de arquivieme

e voila — seus usuarios terdo algum espagco novamente em digéipae 460GB renovada. Este
exemplo, é claro, bastante simplificado. Caso ainda naatkdd, vocé devera consultar o LVM
HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO.html).

A configurag&o do LVM nalebian-installer € bem simples e completamente suportada dentro
do partman. Primeiro, vocé tem que marcar a(s) particao(6es) qued®rasada(s) como volume(s)
fisico(s) para o LVM. Isto é feito no merCionfiguracBes da particdo onde vocé deveria seleciona
Usar como:—volume fisico para LVM.

Quando vocé retorna a tela principal plartman, vocé verd uma nova opc¢&onfigurar o Geren-
ciador de Volumes Ldgicos. Quando vocé seleciona esta opc¢ao, vocé primeiro serédanasid a
confirmar mudancas pendentes na tabela de partices (sertadgwmas) e apds isto o menu de con-
figuragédo LVM sera exibido. Acima do menu, um sumario da configho LVM é exibido. O menu

€ sensivel ao contexto e apenas exibi as acfes validas. As jpgssiveis sdo:

- Exibir detalhes de configuragdo: exibe a estrutura de dispositivos LVM, nomes e tamanhos dos
volumes légicos e mais

« Criar grupo de volume

« Criar volume légico

« Remover grupo de volume
« Remover volume légico

- Estender grupo de volume
- Reduzir grupo de volume

- Finalizar: retorna a tela principal dpartman

Use as opg¢des neste menu para primeiro criar um grupo de g@uentao para criar seus volumes
l6gicos dentro dele.
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Depois que retornar para a tela principalgdotman, quaisquer volumes logicos criados serdo exibi-
dos da mesma forma que particdes ordinarias (e vocé deketdaas como tal).

6.3.2.5. Configurando Volumes Cryptografados

debian-installer permite que vocé configure particBes criptografadas. Togoia que vocé
escreva em uma particdo deste tipo € imediatamente salvésposidivo de forma criptografada.
O acesso aos dados criptografados é garantido apenas aposdrhento daenhausada quando a
particdo criptografada foi originalmente criada. Essacristica € (til para proteger dados sensiveis
em caso de furto do laptop ou do disco rigido. O ladrao poder @loesso fisico ao disco rigido, mas
sem ter a senha correta, os dados do disco rigido irdo pa@oer caracteres aleatorios.

As duas particdes mais importantes a serem criptograf@asasparticio home, onde seus dados
pessoais sdo armazenados, e a particao swap, onde dadesisguslem ser guardados temporaria-
mente durante o uso do disco rigido. Claro, nada impede wcémtografar qualquer outra particdo
gue possa ser interessante. Como por exerwplo , onde servidores de banco de dados, de cor-
reio eletrénico ou de impressao armazenam seus dadésmu que é usado por varios programas
para armazenar arquivos temporarios potencialmenteggantes. Algumas pessoas talvez queiram
criptografar todo o sistema. A Unica excecdo é a partigdat , a qual tem que permanecer des-
criptografada, porque atualmente ndo existe maneira degearo kernel a partir de uma particdo
criptografada.

Nota: Por favor note que a performance das particbes criptografadas ser4d menores do que as
ndo criptografadas porque os dados precisam ser descriptografados ou criptografados para cada
leitura ou escrita. O impacto na performance depende da velocidade da sua CPU, algoritmo
escolhido e o comprimento da chave.

Para usar criptografia, vocé tem que criar uma nova partigeienando algum espaco livre no
menu principal de particionamento. Outra opc¢ao é escolerparticao existente (e.g. uma particao
comum, um volume logico LVM ou um volume RAID). No merionfiguracdes da particéo,
voceé precisa selecionaolume fisico a ser criptografado na opgadJsar como:. O menu ir4 entdo
mudar para incluir varias opcdes de criptografia para aggarti

debian-installer suporta varios métodos de criptografia. O método paddin-érypt(incluido
nos kernels Linux mais recentes, capaz de hospedar voluxidsfisicos), o outro € doop-AES
(mais antigo, mantido separadamente a partir da arvorerdelkdo Linux). A menos que vocé tenha
fortes motivos por outra opcao, é recomendado usar o padréo.

Primeiro, vamos ver as opc¢fes disponiveis quando vocéiaededevi ce- mapper (dm crypt)
como método de criptografia. Como sempre: quando estiver(sidal use o padrédo. Eles foram
cuidadosamente escolhidos, tendo em mente a seguranga.

Cryptografiaaes

Essa opcao permite que vocé selecione o algoritmo de crgtagcipher) que sera usado para
criptografar os dados da partig&ebian-installer atualmente suporta os seguintes blocos
criptograficos:aes blowfish serpent e twofish Esta além do escopo deste documento discutir
as qualidades destes diferentes algoritmos, contudo,ajeslar em sua decisdo saber que em
2000,AESfoi escolhido pelo American National Institute of Standaathd Technology como o
algoritmo de criptografia padréo de prote¢do para informsis@nsiveis do século 21.
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Tamanho da chaves6

Aqui vocé pode especificar o comprimento da chave de crigtiegtCom uma chave maior, a
capacidade de criptografar geralmente é melhorada. Parladb, aumentar o comprimento da
chave geralmente tem um impacto negativo na performancéspduibilidade do tamanho da
chave varia de acordo com o algoritmo.

Algoritmo IV: cbc- essi v: sha256

O Initialization Vectorou algoritmolV é usado na criptografia para garantir que aplicando o
algoritmo no mesmo dado etexto planocom a mesma chave sempre produz um Utésx¢o
cifrado. A idéia é prevenir que o atacante deduza informacdes a gdarpadrdes de repeticdo
nos dados criptografados.

A partir das alternativas fornecidas, o padcée- essi v: sha256 €, atualmente, o menos vul-
neravel a ataques conhecidos. Use as outras alternatigaasaguando vocé precisar garantir
compatibilidade com algum sistema previamente instalagon§io seja capaz de usar algorit-
MOos mais recentes.

Chave criptograficaSenha (passphrase)

Aqui vocé pode escolher o tipo de chave criptografica paeapesticéo.

Passphrase

A chave criptografica sera computad@am base em uma senha que vocé sera capaz de
digitar mais adiante no processo.

Chave aleatéria

Uma nova chave criptografica sera gerada a partir de dada®@ds cada vez que vocé
tentar montar uma particdo criptografada. Em outras padawm todo desligamento da
méaquina (shutdown) o indice da particdo sera perdido conaectendo apagada da me-
moéria. (Claro, vocé poderia tentar adivinhar a chave com taque de forga bruta, mas a
menos que existam falhas ndo conhecidas no algoritmo degrdfia, isso ndo é viavel
dentro da espectativa de vida atual).

Chaves aleatdrias séo Uteis para particdes swap porquandogérecisa se preocupar em
lembrar a senha ou limpar informagdes sensiveis da parigap antes de desligar seu
computador. Contudo, isso também significa que v@agsera capaz de usar a funcionali-
dade “suspend-to-disk” oferecida pelos novos kernelsxtjagjue sera impossivel (durante
uma subsequente inicializa¢do) recuperar os dados arawzreisuspended) na particdo
swap.

Apagar dadossi m

Determina quando o indice desta particdo deve ser solicesorn dados aleatérios antes da
configuracao da criptografia. Isso é recomendado porque tde fouma pode ser possivel ao
atacante discernir quais partes da particdo estao sendasusguais ndo estao. Em adicao, isso
ird tornar mais dificil a recuperacéo de qualquer dado deiyar instalacdes prévias

4. Usando uma senha como chave atualmente significa que a particdoerir&éosfigurada usando LUKS
(http://luks.endorphin.org/).

5. Entretanto, acredita-se que o pessoal das agéncias de trés |letedg(tier agencies) consegue recuperar os dados mesmo
apos varias reescritas em fitas magnéticas.
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Se vocé selecionaviétodo de criptografia:—Loopback (loop-AES), 0 menu é alterado, forne-
cendo as seguintes opcoes:

Criptografia:AES256

Para loop-AES, diferentemente de dm-crypt, as opc6es patagrafia e tamanho da chave sdo
combinados, entao vocé pode selecionar os dois no mesmontmrRer favor veja as secdes
acima sobre algoritmos e tamanho das chaves para mais afoas.

Chave criptograficakeyfil e (GiuPG

Aqui vocé pode selecionar o tipo de chave criptografica paticao.

Keyfile (GnuPG)

A chave criptografica sera gerada a partir de dados aleatdui@nte a instalacéo. Além
disso essa chave sera criptografada com o GnuPG, entaocsdala, wocé precisara digitar
a senha apropriada (vocé sera questionado a fornecer ursdamtbs N0 Processo).

Chave aleatéria

Por favor veja a se¢éo sobre chaves aleatorias acima.

Apagar dadossi m

Por favor veja a se¢éo sobre apagar dados acima.

Apbs ter selecionado os parametros desejados para sugd¢mdriptografadas, volte ao menu de
particionamento principal. Deve agora existir um novo itmmadoConfigurar volumes cripto-
grafados. Depois de seleciona-lo, vocé sera questionado a confirmesme@cao dos dados nas parti-
¢Oes marcadas para serem apagadas e possivelmente odE®s@no escrever uma nova tabela de
partices. Para particbes grandes isso pode levar algupotem

Continuando, vocé devera digitar a senha para as partigdéiguradas para tal. Boas senhas devem
ter mais de 8 caracteres, devem ser uma mistura de ndmeras, deoutros caracteres e ndo deve
conter palavras de dicionario ou informacdes facilmensa@adas com vocé (como aniversarios,
hobbies, nomes de animais domésticos, nomes de familiangarentes, etc.).

Atencao

Antes de vocé digitar qualquer senha, vocé deve ter certeza de que seu teclado esta configurado
corretamente e gera os caracteres esperados. Se estiver inseguro, vocé pode trocar para o segundo
console virtual e digitar algum texto na linha de comando. Isso garante que vocé nado tera surpresas
mais tarde, e.g. tentando digitar senhas usando um teclado com disposicao (layout) qwerty enquanto
vocé usa uma disposicao (layout) azerty, durante a instalacdo. Essa situac@o pode ter varias causas.
Talvez vocé tenha trocado o teclado, e assim a disposicao (layout), durante a instalacdo, ou a dispo-
sicao das teclas do teclado selecionada ainda néo tenha sido ajustada, durante a digitacdo da senha
para o sistema de arquivos raiz.

Se vocé selecionou 0 uso de outros métodos ao invés de semheripachaves criptogréaficas, elas
serdo geradas agora. Por causa do kernel, pode néo ter sidltide uma quantidade suficiente de
entropia neste estagio inicial da instalacéo, e o procesde gemorar. Vocé pode ajudar a acelerar
0 processo gerando entropia: e.g. pressionando tecla$ré@saou trocando de shell no segundo
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console virtual e gerando algum trafego no disco e na redgafido alguns arquivos, enviando
arquivos grandes pafdev/null  , etc.). Isso sera repetido para cada particdo a ser crigfemt.

Apdés retornar para o0 menu principal de particionamento2 wacé todos os volumes criptografados
como particdes adicionais as quais podem ser configuradasesdaa forma que as particdes co-
muns. O seguinte exemplo mostra dois diferentes volumesin@ipo € criptografado via dm-crypt,
0 segundo via loop-AES.

Volume criptografado ( sda2_crypt ) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 1151 GB F ext3

Loopback ( loop0 ) - 515.2 MB AES256 keyfile
#1 5152 MB F ext3

Agora é hora de atribuir pontos de montagem aos volumes ®mainiente alterar o sistema de
arquivos se o padrdo nao lhe agradar.

Preste atencdo aos identificadores entre os paréntes@sdrypt e loop0 neste exemplo) e 0s
pontos de montagem que vocé atribuiu para cada volume grgfealo. Vocé ird precisar dessa infor-
macao mais tarde, durante a inicializacdo do novo sistesidif@rencas entre a inicializagdo comum
e com criptografia envolvida sera coberta mais tard&egéo 7.2

Uma vez que vocé esteja satisfeito com o esquema de pastiw@nio, continue com a instalacado.

6.3.3. Instalando o sistema basico

Embora este estagio seja 0 menos problematico, ele consoméracao significante da instalacédo
pois ele baixa, verifica e descompacta todo o sistema b&#cwocé tem uma conex&o de rede ou
computador lento(s), isto pode levar algum tempo.

Durante a instalag&o do sistema base, as mensagens de gastag@o de pacotes e do programa de
instalacao sdo redirecionadas parg4. Vocé podera acessar este terminal pressionando a combina-
céo de teclaglt (da esquerda)F4; volte para o programa de instalacéo pressionando a cogémna

Alt (da esquerda)F1.

As mensagens de descompactacao/configuracdo geradatedestanfase também sdo gravas em
Ivar/log/syslog . Vocé pode checé-las se a instalacéo estiver sendo remkta@yés de um con-
sole serial.

Como parte da instalagéo, o kernel do Linux seré instaladopiridade padréo, o programa de
instalacdo escolhera um que melhor se encaixa com seu hardiva modos de baixa prioridade,
vocé sera capaz de selecionar um kernel da lista de kerselsrdveis.

6.3.4. Configurando Usuarios e Senhas

ApOs o sistema basico estar instalado, o instalador alpga@mpara vocé configurar a conta do “root”
e/ou uma conta para o primeiro usuario. Outras contas deiogpwilem ser criadas apos a instalacao
ter sido completada.
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6.3.4.1. Configurar a Senha do Root

A conta doroot também é chamada dmiper-usuario ("super-user"g um login que passa todas
as protecBes de seguranca no seu sistema. A conta root s§atenusada para realizar tarefas de
administracdo do sistema, e pelo menor periodo de tempévpbss

Qualquer senha que vocé crie deve conter ao menos 6 casa€eteleve conter caracteres maidsculos
e minusculos, assim como caracteres de pontuacdo. Tomeidadalextra ao configurar sua senha

de root, ja que é a conta mais poderosa. Evite palavras dméi@ ou qualquer informagéo pessoal

gue possa ser adivinhada.

Se alguém |he disser que precisa de sua senha de root, seja@axiente cuidadoso. Normalmente,
VOCé nunca precisa fornecer sua senha de root, a menos dquiestea administrando uma maquina
com mais de um administrador de sistemas.

6.3.4.2. Crie um Usuario Comum

O sistema ird perguntar se vocé deseja criar uma conta deaisagnum neste momento. Essa conta
deve ser sua conta pessoal de log-in principal. \iti&deve usar a conta de root no dia-a-dia ou
como login pessoal.

Por que ndao? Bem, uma razao para evitar o uso dos privilégioeda é que é muito facil causar
danos irreparaveis como root. Outra razao é que vocé podemganado e executar um programa
Cavalo de Tréia (“Trojan-horse”}— que é um programa que se aproveita dos seus poderes de super-
usudrio para comprometer a seguranca de seu sistema patasostias. Qualquer bom livro sobre
administracdo de sistemas Unix ira cobrir esse tépico cois dedalhes — considere a leitura de um

se isso for novidade para vocé.

Primeiro, vocé sera perguntado pelo nome completo do wsiErtao vocé sera questionado por um
nome para a conta do usuario; geralmente seu primeiro noralgosimilar serd suficiente e de fato
sera o padréo. Finalmente, vocé sera questionado por ufna gara essa conta.

Se em qualquer momento apos a instalagdo vocé quiser ctiaramunta, use o comana@alduser.

6.3.5. Instalando Programas Adicionais

Neste momento, vocé tem um sistema usavel mas limitado. Ariaa@os usuarios vai querer instalar
programas adicionais no sistema para personaliza-lo anseassidades, e o instalador permite que
vocé faga isso. Este passo posso ser ainda mais demorade @oingtalacdo do sistema basico se
vocé tem uma conexao de rede ou computador lento(s).

6.3.5.1. Configurando o apt

Uma das ferramentas usadas para instalar pacotes em umasBebian GNU/Linux é o programa
chamadapt-get, do pacoteapt ©. Outras interfaces para o gerenciador de pacotes, eptitode e
synaptic também estdo em uso. Essas interfaces sdo recomendadasyz@ias novos, ja que elas
integram algumas caracteristicas adicionais (procuradetes e checagem de estado) com uma boa
interface de usuario. De fataptitude € agora o utilitario recomendado para o gerenciamento de
pacotes.

6. Note que o programa que realmente instala os pacotes se dhgh&ontudo, esse programa é mais uma ferramenta de
baixo nivel.apt-geté uma ferramenta de alto nivel que ird invocalpsg de forma apropriada. Ele sabe como obter pacotes
do seu CD, de sua rede, ou de onde for necessario. Ele tambénzédeaipatalar automaticamente outros pacotes que sao
requeridos para fazer o pacote que vocé esta tentando instalar funoioretamente.
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apt deve ser configurado de forma que ele saiba de onde obterate pa®s resultados desta configu-
racéo sdo escritos no arquikeac/apt/sources.list . Vocé pode examinar e editar esse arquivo
de acordo com seu gosto, apoés a instalacao ter sido comletad

Se vocé esté instalando na prioridade padrao, o instalaiftaré automaticamente da configuracéo
na maioria dos casos, baseado no método de instalacdo questdaisando e possivelmente usando
as escolhas que vocé fez anteriormente na instalacdo. Neiandds casos, o instalador adiciona-
ra, automaticamente, um espelho de seguranca e, se vog& @sstalando a distribuicdo estével
(“stable™), um espelho para o servi¢o de atualizacéo Vgtablatile”).

Se vocé esta instalando em uma prioridade mais baixa (edp expert), vocé podera tomar mais
decis@es por conta propria. Vocé pode escolher se quer ousaims servicos de atualizacdo de
seguranca e ou volatil (“volatile”), e vocé pode optar pociatar pacotes das sec¢des “contrib” e
“non-free” (ndo-livre) do repositoério.

6.3.5.1.1. Instalando a partir de mais de um CD ou DVD

Se vocé esta instalando a partir de um CD ou de um DVD que é garten conjunto maior, o
instalador perguntard se vocé quer analisar CDs ou DVDsoadis. Se vocé tiver CDs ou DVDs
adicionais disponiveis, vocé provavelmente quer fazerdasa que o instalador possa usar os pacotes
incluidos nas midias adicionais.

Se vocé ndo possui nenhum CD ou DVD adicional, ndo ha problesdalos nédo é obrigatério. Se
vocé também ndo usar um espelho de rede (como explicado xinpréecao), isto pode significar
gue nem todos 0s pacotes pertencentes as tarefas que \emérsai no proximo passo da instalacao
poderao ser instalados.

Nota: Pacote sao incluidos nos CDs (e DVDs) por ordem de popularidade. Isto significa que para
a maioria dos casos somente os primeiros CDs de um conjunto séo necessario e que somente
algumas pessoas realmente usardo os pacotes incluidos nos ultimos CDs do conjunto.

Isso também significa que comprar ou baixar e gravar um conjunto completo de CDs é um des-
perdicio de dinheiro pois vocé nunca usara a maioria deles. Na maioria dos casos, vocé ficara
bem com os primeiros 3 a 8 CDs e instalando quaisquer pacotes adicionais que vocé precise
a partir da Internet usando um espelho. O mesmo vale para os conjuntos de DVDs: o primeiro
DVD, ou talvez os primeiros dois DVDs cobrirdo a maioria das suas necessidades.

Uma boa regra geral é que para uma instalacao tradicional de desktop (usando o ambiente de
area de trabalho GNOME) somente os primeiros trés CDs sdo necessarios. Para ambientes de
area de trabalho alternativos (KDE ou Xfce), CDs adicionais sdo necessarios. O primeiro DVD
facilmente cobre todos estes trés ambientes de area de trabalho.

Se vocé analisar multiplos CDs ou DVDs, o instalador pedi€i\gpcé mude-os quando ele precisar
dos pacotes de um outro CD/DVD que nao seja o que esta atuaelmennidade. Note que somente
CDs ou DVDs que pertengam ao mesmo conjunto deverdo sesahadi. A ordem em que eles séo
analisados ndo importa, mas analisa-los em ordem cregeeluizrd a chance de erros.

6.3.5.1.2. Usando um espelho de rede

Uma questao que seré feita na maioria das instalacées éwsdoam espelho de rede como uma
origem para os pacotes. Na maioria dos casos a resposta pladeia ser o bastante, mas ha algumas
excecoes.

Se vocéndoestd instalando a partir de um CD ou DVD completo ou usandoiovagem CD/DVD
completa, vocé realmente deveria usar um espelho de reste,coatrario vocé acabard com um
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sistema realmente minimo. No entanto, se vocé possui unex@ofimitada com a Internet € melhor
naoselecionar a tarefarea de trabalho  na préxima etapa da instalacao.

Se vocé esta instalando a partir de um Unico CD completo cudosama imagem de CD completo,
usar um espelho de rede ndo € necesséario, mas ainda assimgiote recomendado porque um Unico
CD contém somente um namero limitado de pacotes. Se vocéiposs conexdo com a Internet
limitada, pode ser que seja melhdio escolher um espelho de rede neste momento, ao invés disso,
finalize a instalacdo usando somente o que esta disponivaDreinstale pacotes adicionais apés a
instalacdo (i.e. apds vocé ter reinicializado em seu netersia).

Se vocé esta instalando a partir de um DVD ou usando uma imagebVD, quaisquer pacotes
necessarios durante a instalacéo deveriam estar presenpesneiro DVD. O mesmo € verdade se
vocé analisou multiplos CDs como explicado na se¢ao antérsar um espelho de rede é opcional.

Uma vantagem de adicionar um espelho de rede é que atua@ézggé ocorreram desde que o con-
junto de CDs/DVDs foi criado e foram incluidas em um lancatm@ontual, estardo disponiveis para
instalacdo, estendendo assim a vida do seu conjunto cd ¥Ds/Bem comprometer a seguranca ou
estabilidade do sistema instalado.

Em resumo: selecionar um espelho de rede é geralmente unidéimaexceto se vocé ndo tem uma
boa conex&@o com a Internet. Se a versdo atual de um pacotdisgsiaivel a partir do CD/DVD, o
instalador sempre usara esta versao. A quantidade de daelssigio baixados se vocé selecionar um
espelho de rede dependera

1. das tarefas que vocé selecionar na proxima etapa daaipébal
2. de quais pacotes sao necessarios para essas tarefas,
3. de quais destes pacotes estdo presentes nos CDs ou DVidscguenalisou, e

4. se ha versdes atualizadas dos pacotes incluidos nos D¢midisponiveis a partir de um es-
pelho (tanto um espelho de pacotes tradicionais quanto pettesde atualizacdes de seguranca
ou “volatile”).

Note que o ultimo ponto significa que, mesmo que vocé tentwhedo ndo usar um espelho de rede,
alguns pacotes ainda podem ser baixados da Internet se tatueatiaacdo de seguranga ou “volatile”
disponivel para eles e se estes servi¢os foram configurados.

6.3.5.2. Selecionando e Instalando Programas

Durante o processo de instalacéo, Ihe sera dada a opodenigaselecionar programas adicionais

para serem instalados. Ao invés de pegar pacotes indigidegbrogramas em 21600 pacotes dispo-
niveis, esse estagio do processo de instalacao foca nasel@gstalacdo de colecdes de programas
pré-definidas para rapidamente configurar seu computad@catar varias tarefas.

Entéo, vocé tem a habilidade de escoltaeefas (“tasks”) primeiro, e depois adicionar mais pacotes
individuais. Essas tarefas representam, de forma amplaylumero de diferentes servi¢os ou itens
gue vocé quer fazer com seu computador, como “Ambiente Dg’5KiServidor Web”, ou “Servidor
de Impressad” Secéo D.2ista o espago requerido para as tarefas disponiveis.

7. Vocé deve ter isso definido no momento que esta lista for apreseniadtalador esta meramente invocando o programa
tasksel Ele pode ser executado a qualquer momento apos a instalacéo pdea msia pacotes (ou remové-los), ou vocé
pode usar uma ferramenta mais aprimorada coraptibude. Se vocé estiver procurando por um pacote especifico, apés ter
sido concluida a instalagcdo, simplesmente exeapitét ude i nst al | pacote , ondepacote € o nome do pacote que vocé
esta procurando.

53



Capitulo 6. Usando o Debian Installer

Algumas tarefas podem estar pré-selecionadas com basanaagecisticas do computador que esta
sendo usado. Se vocé discordar dessas selecfes vocé podeadelns. Vocé pode até mesmo optar
por ndo instalar nenhuma das tarefas neste momento.

Nota: A menos que vocé esteja usando os CDs especiais para KDE ou Xfce, a tarefa “Ambiente
Desktop” instalara o ambiente de area de trabalho GNOME.

N&o é possivel selecionar interativamente uma area de trabalho diferente durante a instalacéo.
No entanto, é possivel fazer com que o debian-installer instale um ambiente de area de tra-
balho KDE ao invés do GNOME usando pré-configuragdo (veja Secdo B.4.11) ou adicionando o
pardmetro desktop=kde nho prompt de inicializacdo quando iniciar o instalador. Alternativamente,
0 ambiente de area de trabalho leve Xfce pode ser selecionado usando desktop=xfce

Note que isto s6 funcionara se os pacotes dos quais o KDE ou Xfce dependem estiverem
disponiveis. Se vocé esta instalando usando uma Unica imagem de CD completo, os pacotes
terdo que ser baixados de um espelhos pois a maioria dos pacotes necessario s6 séo incluidos
em CDs posteriores; instalar o KDE ou Xfce desta forma deveria funcionar bem se vocé esta
usando uma imagem de DVD ou qualquer outro método de instalacao.

As varias tarefas de servidor irdo instalar programas de forma aproximada ao que se segue.
Servidor DNS: bind9 ; Servidor de Arquivo: samba, nfs ; Servidor de correio eletrénico: exim4 ,
spamassassin , uw-imap ; Servidor de Impresséo: cups; Banco de Dados SQL: postgresql ;
Servidor web: apache2 .

Uma vez que vocé tenha selecionado suas tarefas, sel€zikari¢este ponto, aptitude instalara os
pacotes que sdo parte das tarefas que vocé selecionou. Segranpa em particular precisa de mais
informacg@es do usuério, elas serdo solicitadas duranteceeso de instalacao.

Nota: Na interface de usuario padrao do instalador, vocé pode usar a barra de espaco para
selecionar uma tarefa.

Vocé deveria estar ciente de que especialmente a tarefédpesknuito grande. Especialmente quan-

do instalando de um CD-ROM normal em combinagao com um espledipacotes que ndo esta no

CD-ROM, o instalador pode querer obter varios pacotes @rda rede. Se vocé tem uma conexao
de Internet relativamente lenta, isto pode demorar basthldto ha opgdo para cancelar a instalagédo
de pacotes uma vez que ela tenha comecado.

Mesmo quando pacotes estao inclusos no CD-ROM, o instajamtit® obté-los de um espelho se a
versdo disponivel no espelho é mais recente que a inclus®HARAM. Se vocé estd instalando a

distribuicdo estavel (“stable”), isto pode acontecer apfislancamento pontual (“point release” --

uma atualizacdo da langamento original da versao est&eeljpcé esta instalando a distribuicao de
testes (“testing”) isto ira acontecer se vocé estiver usamaa imagem antiga.

6.3.6. Tornando seu sistema inicializavel

Caso estiver instalando através de uma estacao sem digtm dhviamente, a inicializacéo através
de um disco local ndo é uma opcao disponivel e este pass@serado.
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6.3.6.1. Detectando outros sistemas operacionais

Antes de instalar o gerenciador de partida, o programa tilagdo tentard detectar outros sistemas
operacionais que estao instalados na maquina. Caso achsistema operacional suportado, vocé

sera informado sobre isto durante o passo de instalacdordnaigdor de partida e o computador

sera configurado para inicializar este outro sistema ojmeralcem adicdo ao Debian.

Note que a inicializacdo de multiplos sistemas operacsoea uma maquina simples ainda é algo
da arte oculta. O suporte automatico de deteccao e confyuide gerenciadores de partida para
iniciar outros sistemas operacionais variam de arquéettaté mesmo de sub-arquitetura. Caso néo
funcione, vocé devera consultar a documentagao de sewcgatende partida para mais informagées.

6.3.6.2. palo-installer

O gerenciador de partida na PA-RISC é o “palo”PALO é parecido em configuracao e uso com
o LILO com algumas excessofes. A primeira de todas € (eL® |he permite inicializar através
de qualquer imagem de kernel que esteja localizada em stigdpaisto porque ¢ALO pode ler
particdes do Linux.

6.3.6.3. Continuar sem um gerenciador de partida

Esta opgéo pode ser usada para completar a instalacéo atfoqua gerenciador de partida nao esti-
ver instalado, ou porque sua arquitetura/subarquiteimdarnece um ou porque nenhum é adequado
(e.g. vocé usara um gerenciador de partida existente).

Caso planejar configurar manualmente seu gerenciador tddagpatocé devera verificar o nome do
kernel isntalado enftarget/boot . Vocé também deverd verificar a presenca do arguita na-
guele diretério; se algum arquivo estiver presente, vooggwelmente terd que instruir seu gerencia-
dor de partida para utiliza-lo. Outras informacdes queigae& sdo o disco e particdo que selecionou
para seu sistema de arquivbsse selecionou a instalacdo feot em uma particdo diferente e
também seu sistema de arquivosot .

6.3.7. Finalizando a Instalacéo

Esta é a Ultima etapa do processo de instalacdo do Debiamtelunpaqual o instalador fara
quaisquer tarefas restantes. Ela consiste, em sua mail@riajustes dos Ultimos detalhes pés
debian-installer

6.3.7.1. Configurando o Reldgio do Sistema

O instalador pode perguntar se o reldgio do seu computatioc@sfigurado para UTC. Normalmente
esta pergunta é evitada se possivel e o instalador tentoliesse o reldgio esta configurado para
UTC baseado em itens como quais outros sistemas operacestao instalados.

No modo “expert” vocé sempre tera a capacidade de escolleredégio estd ou ndo configurado
para UTC.

Neste momento, debian-installer também tentara salvar a hora atual do relégio de hardware
do sistema. Isto sera feito com hora local ou UTC, dependdadelecéo que vocé acabou de fazer.
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6.3.7.2. Reinicializando o Sistema

Seré solicitado que vocé remova a média de inicializacdq (X¥guete, etc) que vocé usou para
inicializar o instalador. Apés isso, 0 sistema sera redtizado em seu novo sistema Debian.

6.3.8. Diversos

Os componentes listados nesta secdo normalmente n&o rgtéidos no processo de instalacéo,
mas estdo em segundo plano aguardando para ajudar o usuarése de algo dar errado.

6.3.8.1. Salvando os logs da instalacéo

Caso a instalacdo seja feita com sucesso, 0s arquivos degddgsdurante o processo de instalagdo
serdo salvos automaticamente para o diretdedloginstaller/ de seu novo sistema Debian.

Selecionando a opc¢&salvar registro de depuragdo através do menu principal Ihe permite salvar
os logs em um disquet ,rede, disco rigido ou outra midiadister til caso vocé encontre problemas
fatais durante a instalagao e deseje estudar os logs emstgma ou anexa-los em um relatério de
instalacéo.

6.3.8.2. Usando o interpretador de comandos e visualizando os logs

Ha varios métodos que vocé pode usar para obter um intedpred@ comandos enquanto executa
uma instala¢@o. Na maioria dos sistemas, e se vocé naoréssiiaando através do console serial, o
método mais facil € mudar para o seguedasole virtuabpertand&lt Esquerdo-F28 (num teclado
Mac, Opcéao-F2). UseAlt Esquerdo-F1 para voltar ao instalador.

Se vocé nado consegue trocar de console, ha também uniEikecutar um prompt de comandos

no menu principal que pode ser usado para iniciar um intexgoe de comandos. Vocé pode voltar
ao menu principal a partir da maioria dos didlogos usanda@obdltar uma ou mais vezes. Digite
exi t para fechar o interpretador de comandos e retornar aoadstal

Neste ponto, vocé inicializou através do disco na memoridRAestardo disponiveis um conjunto
limitado de utilitarios Unix disponiveis para seu uso. Vpoélera ver que programas estao disponi-
veis com o comandbs / bin /sbin /usr/bin /usr/sbin e digitandohelp. O interpretador de
comandos é um clone do Bourne shell chamasgtte tem alguns recursos legais como autocompletar
e historico.

Para editar e visualizar arquivos, use o editor de texty®. Arquivos de log para o sistema de
instalacao podem ser encontrados no diretedlog

Nota: Embora vocé possa fazer basicamente qualquer coisa num interpretador de comandos
que os comandos disponiveis permitem que vocé faga, a opcao de usar um interpretador de
comandos estéa la apenas caso algo dé errado e para depuragao.

Fazer coisas manualmente a partir do interpretador de comandos pode interferir com o processo
de instalacao e resultar em erros ou em uma instalagdo incompleta. Em particular, vocé deveria
sempre deixar o instalador ativar sua particdo de area de troca e nao fazer isso vocé mesmo a
partir de um interpretador de comandos.

8. Isto é: pressionar a techdt no lado esquerdo dzarra de espacoe a tecla de fung@b2 ao mesmo tempo.

56



Capitulo 6. Usando o Debian Installer

6.3.8.3. Instalacéo Pela Rede

Um dos componentes mais interessantesiétwork-consoléconsole de rede). Ele lhe permite fazer
grande parte da instalacdo através da rede via SSH. O usadealamplica que vocé precisa fazer
0s primeiros passos da instalacéo a partir do console, pahmsnaté o ponto de configurar a rede.
(Entretanto vocé pode automatizar esta parte c@agio 4.9

Este componente ndo é carregado no menu principal de icébaper padrédo, entdo vocé deve cha-
mar por ele explicitamente. Se vocé esta instalando a plari@D, vocé precisa iniciar (boot) com
prioridade média ou invocar o menu principal de instalac&elecionarCarregar componentes

do instalador do CD e da lista de componentes adicionais selecioearork-console: Continu-

ar instalacao remotamente usando SSH . O sucesso do carregamento € indicado por uma nova
entrada no menu chama@antinuar instalacdo remotamente usando SSH .

Apés selecionar a nova entrada, vocé sera perguntado sol@renova senha para ser usada para
conectar ao sistema de instalacao e pela sua confirmagd@ fstlo. Vocé deve ver uma tela que
o0 instruira a fazer o login remotamente como usuaisialler e com a senha que vocé forneceu
anteriormente. Outro detalhe importante a notar nestateldingerprint do sistema. Vocé precisa
transferir o fingerprint de forma segura para a “pessoa guintinuar a instalacdo remotamente”.

Se vocé decidir continuar com a instalagéo localmente, sen@re pode pressionBnter, que ira
leva-lo de volta para 0 menu principal, onde vocé pode s@iacioutro componente.

Agora vamos mudar para o outro lado do fio. Como pré-requisitté precisa configurar seu terminal
para codificagdo UTF-8, porque é esta que o sistema de ir@balsa. Se ndo o fizer, a instalagédo
remota continua sendo possivel, mas vocé podera encortgtatas estranhos na tela como bordas
de diadlogos destruidas ou caracteres ndo-ascii ilegiistabelecer a conexdo com o sistema de
instalacao é simples como digitar:

$ ssh -1 installer install_host

Ondeinstall_host pode ser tanto o nome como o endereco IP do computador queessta
instalado. Antes de fazer o login o fingerprint do sistemaoterd exibido e vocé deve confirmar se
esta correto.

Nota: O servidor ssh no instalador usa uma configuragdo padréo que néo envia pacotes “keep-
alive”. Em principio, uma conexao ao sistema sendo instalado deveria ser mantida aberta in-
definidamente. No entanto, em algumas situacdes — dependendo da sua configuracéo de rede
local — a conexéo pode ser perdida apos um periodo de inatividade. Um caso comum onde isso
pode acontecer é quando ha alguma forma de Traducao de Enderecos de Rede (NAT — “Network
Address Translation”) em algum lugar entre o cliente e o sistema sendo instalado. Dependendo
do ponto da instalacéo no qual a conexao foi perdida, vocé pode ou ndo ser capaz de retomar a
instalagdo apos reconectar.

Vocé pode evitar que a conexdo caia adicionando a opgéo -o Server Al i vel nt er val =valor
guando iniciar a conexao ssh, ou adicionando essa op¢do no arquivo de configuragédo do ssh.
Note, no entanto, que em alguns casos, adicionar esta opcao pode também causar quedas de
conexdo (por exemplo, se pacotes “keep-alive” sdo enviados durante uma breve queda na rede,
da qual o ssh teria retomado), portanto s6 devera ser usada quando necessario.

Nota: Se vocé instalar varios computadores ao mesmo tempo e acontecer de ter o mesmo en-
dereco IP ou nome de host, ssh recusara a conectar a este host. A razdo é que ele tera um
fingerprint diferente, o que geralmente é um sinal de ataque de spoofing. Se vocé estiver certo
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de que este ndo é o caso, vocé precisa remover a linha relevante do ~/.ssh/known_hosts  ° e
tentar novamente.

Apos o login vocé vera a tela inicial onde vocé tem duas piisisides chamadakiciar menu e
Iniciar shell. O primeiro o levara para o menu principal do instaladoreormté pode continuar com
a instalacdo normalmente. O Ultimo inicia um shell de ond=®eywode examinar e possivelmente
reparar o sistema remoto. Vocé pode iniciar apenas umaocs8834 pelo menu de instalacdo, mas
pode iniciar multiplas sessdes pelos shells.

Atencao
Apos iniciar a instalagcdo remotamente por SSH, vocé ndo podera voltar para a sessdo de instalacéo
rodando no console local. Fazer isso podera corromper o banco de dados que mantém a configuragéo

do novo sistema. Isto, por sua vez, pode resultar em falha na instalagdo ou problemas no sistema
instalado.

6.4. Carregando firmwares

Como descrito enSecdo 2.2alguns dispositivos requerem que um firmware seja carceddamai-
oria dos casos o dispositivo ndo funcionara se o firmware sificeedisponivel; algumas vezes fun-
cionalidades basicas ndo séo desativadas se o firmwareléstéd e o firmware sé é necessario para
habilitar recursos adicionais.

Se o driver de dispositivo requer um firmware que nédo esté&uigpl, odebian-installer exibira

uma caixa de dialogo oferecendo a opcao de carregar o firnyuaresta faltando. Se esta opcao
for selecionada, debian-installer varrera os dispositivos disponiveis em busca de arquivos de
firmware ou pacotes contendo firmware. Se encontrado, o firenseaa copiado para o local correto
(Nib/firmware ) e 0o mddulo do driver sera carregado.

Nota: Quais dispositivos séo verificados e para quais sistemas de arquivos ha suporte depende
da arquitetura, do método de instalagdo e do estagio de instalagdo. Especialmente durante os
estagios iniciais da instalacao, carregar o firmware tem mais chances de sucesso a partir de um
disquete ou pendrive formatado como FAT.

Note que é possivel pular o carregamento de firmware se vbe&sa o dispositivo também funciona
sem ele, ou se o dispositivo ndo é necessario durante saigal

Atencéao
Suporte para o carregamento de firmware ainda é relativamente basico e tende a melhorar nas pro-
ximas versfes do instalador. Por exemplo, no seu estado atual, o debian-installer ndo exibira

qualquer alerta se vocé escolher carregar um firmware que esta faltando mas o firmware requisita-
do néo for encontrado. Por favor, relate quaisquer problemas que encontrar enviando um relatério de
instalacdo (veja Secéo 5.2.5).

9. O seguinte comando removera uma entrada existente para uma @aqssh-keygen -R
<nome da maquina |enderego IP >.
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6.4.1. Preparando uma midia

Embora em alguns casos o firmware também possa ser carregadir @le uma particdo no disco
rigido, o método mais comum para carregar um firmware seréiag@alguma midia removivel co-
mo um disquete ou pendrive USB. Os arquivos arquivos de firmmaapacotes devem ser colocados
no diretério raiz ou em um diretério chamaffionware  do sistema de arquivos da midia. O sistema
de arquivos recomendado para uso € FAT pois é o que se temenagacde que havera suporte nos
estagios iniciais da instalagéo.

Arquivos (“tarballs” contendo os atuais pacotes para osifares mais comuns estédo disponiveis a
partir de:

- http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/noreffemware/
Baixe o “tarball” para a verséo correta e descompacte-ostersa de arquivos da midia.

Se o firmware que vocé precisa ndo esta incluido no tarbal pode baixar os pacotes de firmware
especificos (da sec¢é@o non-free) do repositdrio. A lista aiséd uma visdo geral dos pacotes de
firmware disponiveis mas nao garante-se que esteja conegiatabém pode conter pacotes que ndo
sdo firmware:

« http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

Também é possivel copiar arquivos de firmware individuaia pamidia. Arquivos de firmware po-
dem ter sido obtidos, por exemplo, de um sistema ja instajadite um fornecedor de hardware.

6.4.2. Firmware e o sistema instalado

Qualquer firmware carregado durante a instalagdo seradmpigomaticamente para o sistema ins-
talado. Na maioria dos casos isto garantira que o disposjtie requer o firmware também funcione
corretamente apds o equipamento ser reinicializado nensistnstalado. No entanto, se o sistema
instalado usar uma versao de kernel diferente da usadartédaido ha uma pequena chance que o
firmware ndo possa ser carregado.

Se o firmware for carregado a partir de um pacote de firmwatehian-installer também insta-
laréa este pacote para o sistema instalado e automaticaaticitenara a secao non-free do repositério
de pacotes no arquimurces.list do APT. Isto possui a vantagem de que o firmware sera atua-
lizado automaticamente se uma nova verséo for disporatgiz

Se o carregamento do firmware for pulado durante a instglasadispositivos relevantes provavel-
mente ndo funcionardo no sistema instalado até que o firmpacete) seja manualmente instalado.

Nota: Se o firmware foi carregado a partir de arquivos de firmware, o arquivo copiado para
o sistema instalado ndo sera automaticamente atualizado a menos que o pacote de firmware
correspondente (se disponivel) seja instalado ap6s a instalacéo ter sido compeltada.
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7.1. O momento da verdade

A primeirainicializagdo do seu sistema € o que os engergelétricos chamam de “teste de fumacga”.

Se o sistema ndo inicia corretamente, ndo entre em panica.irgtalacao foi feita com sucesso,
as chances séo boas de que ha apenas um problema relat&’gragoneno impedindo o sistema
de inicializar o Debian. Na maioria dos casos, tais probtepwem ser consertados sem ter que
repetir a instalacdo. Uma opc¢éao disponivel para corrigibl@mas de inicializacdo é usar o modo de
recuperacao que ja vem com o instalador (Bggé&o 8.Y.

Se vocé é novo no Debian e no Linux, vocé pode precisar de alganda de usuarios mais ex-
perientes. Para arquiteturas menos comuns como PA-RIS0Gnslnor opcao é perguntar na lista
de discussao debian-hppa (http://www.debian.org/Mglilists/subscribe) (em inglés). Vocé também
pode enviar um relatorio de instalagdo conforme descritdSegéo 5.2.5Por favor, tenha certeza
de que vocé descreve seu problema claramente e inclui geaistensagem que séo exibidas e que
podem ajudar outros a diagnosticar o problema.

7.2. Montando volumes criptografados

Se vocé criou volumes criptografados durante a instalagdoteiiu pontos de montagem para eles,
vocé sera questionado por senhas para cada um desses vdunaet® a inicializagéo. O procedi-
mento atual difere levemente entre dm-crypt e loop-AES.

7.2.1. dm-crypt

Para particbes criptografadas usando dm-crypt serdodesibém sua tela as seguintes linhas
(“prompt”) durante a inicializacao:

Starting early crypto disks... part _crypt(starting)
Enter LUKS passphrase:

Na primeira linha exibida, part € o nome da particéo, por exemplo sda2 ou md0. Vocé agora pro-
vavelmente deve estar pensampdwa qual volumesocé esta efetivamente digitando a senha. Para seu
/home ? Ou paravar ? Claro que se vocé tiver apenas um volume criptografadm gi$acil e vocé
pode digitar a senha que vocé atribuiu a ele. Se vocé configueds de um volume criptografado
durante a instalacéo, as notas que vocé escreveu comosifhiassos erSecao 6.3.2.5erdo Uteis.
Caso vocé nao tenha feito anotagdes sobre o mapeamentpantrerypt e os pontos de monta-
gem, vocé ainda pode encontrar essas informagdes no areteinypttab e /etc/fstab do

seu novo sistema.

A linha de comando pode parecer um pouco diferente quandast@ms de arquivos raiz criptogra-
fado estiver montado. Isso depende de qual gerador ingrohfisado para gerar a initrd usada para
inicializar o sistema. O exemplo abaixo é para uma initr@ddemusandmitramfs-tools

Begin: Mounting root file system ... ..
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Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:

Nenhum caractere (nem mesmo asteriscos) sera exibidotd@raigitacdo da senha. Se vocé digitar
a senha errada, vocé tera mais duas tentativas para c@sigirApos a terceira tentativa o processo
de inicializag&o ird pular esse volume e continuar, mortt@nuréximo sistema de arquivos. Por favor
vejaSecao 7.2.para mais informacdes.

Apos digitar todas as senhas o processo de inicializacdmoamormalmente.

7.2.2. loop-AES

Para particBes criptografadas com o uso do loop-AES voéétseguinte prompt durante a iniciali-
zagao:

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loop X (/ mountpoint )
Password:

Nenhum caractere (nem mesmo asteriscos) serd exibidoteardigitacdo da senha. Se vocé digitar
a senha errada, vocé terd mais duas tentativas para c@sigirApos a terceira tentativa o processo
de inicializagao ira pular esse volume e continuar, morganaroximo sistema de arquivos. Por favor
vejaSecao 7.2.para mais informacdes.

Ap6s digitar todas as senhas o processo de inicializacdmaamormalmente.

7.2.3. Resolucao de Problemas (“Troubleshooting”)

Caso alguns dos volumes criptografados ndo possam serdosrarque uma senha incorreta foi
informada, vocé terd que monta-los manualmente apoés alinagédo. H4 véarios casos.

- O primeiro caso é a particdo root. Quando ela ndo é montadetaarente, o processo de inicial-
izacao € interrompido e vocé tera que reiniciar o computpd@ tentar novamente.

« O caso mais facil € o de volumes criptografados que armazelagims comahome ou /srv
Vocé pode simplesmente monta-los manualmente apds diraci@o. Para loop-AES isso € uma
operacéo de um passo:

# nount /ponto_de_montagem
Password:

onde/ponto_de_montagem  deve ser substituido pelo diretério apropriado (fxgme ). A Unica
diferenca em relagdo a uma montagem comum € que VOcé setibaes por uma senha para
esse volume.

Para o dm-crypt isso € um pouco mais complicado. Primeir@ vem que registrar os volumes
com um mapeador de dispositivos (“device mapper”) exedatan

# /etc/init.d/ cryptdisks start
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Isso ira iniciar uma busca em todos 0s volumes mencionadaosteferypttab e ir4 criar os
dispositivos apropriados sob o diretérigv , apos a digitacdo das senhas apropriadas. (Volumes
ja registrados serao ignorados, portanto vocé pode regsstir comando varias vezes sem preocu-
pacdes). Apds concluir com sucesso 0s registros, vocé pod&anos volumes da maneira usual.

# nount /ponto_de_montagem

- Se qualquer um dos volumes que armazenam sistemas de arqéwriticos ndo puderem ser
montados /isr  ou /var ), o sistema deve continuar o processo de inicializacdo & gece ser
capaz de montar os volumes manualmente, como nos casoarpegte vistos. Contudo, vocé
também tera que (re)iniciar qualquer servico que estenalem seu nivel de execucao padrao.
Muito provavelmente eles ndo foram iniciados. A maneirasnfacil de fazer isso € ir para o
primeiro nivel de execucao e voltar digitando:

# init 1

através da linha de comando e pressiondddotrol-D quando questionado pela senha do root.

7.3. Entrando no Sistema

Assim que seu sistema inicializar, vocé seré presentead@@wviso de login. Entre usando seu login
e senha escolhidos durante a instalacdo. Seu sistema atpppxato para ser usado.

Caso seja um novo usuério, vocé pode desejar explorar a @otagdo que ja esta instalada em seu
sistema assim que comecar a usé-lo. Existem diversos sist@éendocumentagao, alguns trabalhos
estdo sendo feitos para integrar os diferentes tipos detmtacédo. Aqui estdo alguns pontos iniciais.

A documentag¢do que acompanha os programas foram instgladesser encontrada no diretério
lusr/share/doc/ , Sob um subdiretério que tem o0 nome do programa (ou, maisspraente, o
pacote Debian que contém o programa). No entanto, docug@ntaais extensa € frequentemente
empacotada separadamente em pacotes especiais de d@finente em sua maioria ndo sao insta-
lados por padrao. Por exemplo, a documentacédo sobre a &arraghe gerenciamento de pacaps
pode ser encontrada nos pacatpsdoc  ou apt-howto

Em adicdo, existem alguns diretérios especiais dentro daarojuia /usr/share/doc/

Os HOWTO's do Linux estdo instalados em formatgz (compactado), dentro de
/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/ Apés instalar odhelp , vocé encontrara um indice da
documentacao efasr/share/doc/HTML/index.html

Um método facil de ver estes documentos, usando um navegadorodo texto, € executar 0s se-
guintes comandos:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .
O ponto ap6s o comande3m diz para o programa exibir o contetido do diretério atual.

Se vocé tiver um ambiente desktop grafico instalado, voc&éaempode usar seu navegador web.
Inicie o navegador web a partir do menu de aplicagdes e idumr / shar e/ doc/ na barra de
enderecos.
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Vocé também podera digitanf o comando ounman comando para ver a documentacdo da maioria dos
comandos disponiveis no aviso de comando. Digitandoebkg exibira a ajuda sobre os comandos
do interpretador de comandos. Digitando um comando segl@idohel p normalmente mostrara um
resumo simples de uso de comandos. Se um comando ultrapa&sgaco da tela, acrescenteror e
apos o comando para fazer o resultado pausar antes de s#aapaopo da tela. Para ver uma lista de
todos os comandos disponiveis que comecam com uma detdeniétien, digite a letra e entéo aperte
duas vezes seguidas a tecla tab.
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8.1. Desligando o sistema

Para desligar um sistema Linux em funcionamento, vocé n&mremicia-lo com o botédo de reset no
painel frontal ou traseiro do seu computador. O Linux develesligado de maneira controlada, caso
contrario arquivos podem ser perdidos e/ou podem ocorodnigmas no disco. Se vocé utiliza um
ambiente desktop, normalmente h4 uma opg¢éo para fazerutbdgisponivel no menu de aplicacbes
que permite desligar (ou reiniciar) o sistema.

Como alternativa, vocé pode pressionar a combinacédo @es&l -Alt-Del . Uma Gltima alternativa
€ entrar no sistema como root e digitar um dos comapderoff, halt ou shutdown -h nowse as
teclas de combinacéo néo funcionarem ou se preferir digitarandos; usesboot para reiniciar o
sistema.

8.2. Caso seja novo no Unix

Se vocé for novo no Unix, provavelmente devera sair e comalguns livros e fazer muita

leitura. Muitas informagfes valiosas podem também ser reraxdas na Debian Reference
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refiee). Esta lista de FAQs do Unix

(http://www.fags.org/faqs/unix-fag/) contém um numem dbcumentos da UseNet que fornecem
uma bela referéncia historica.

O Linux é uma implementacdo do Unix. O Projeto de Documentagé Linux (LDP)
(http://www.tldp.org/) contém uma séria de HOWTOs e livrasire relacionados ao Linux. A
maioria destes documentos podem ser instalados localmemigplesmente instale o pacote
doc-linux-html-pt (versdo HTML) ou o pacote@oc-linux-text-pt (versbes em ASCII),
entédo de uma olhada efusr/share/doc/HOWTO . Vers@es Internacionais dos HOWTOs do LDP
também estdo disponiveis como pacotes da Debian.

8.3. Se orientando no Debian

O Debian é um pouco diferente de outras distribuicGes. Atenmese estiver familiarizado com o
Linux em outras distribuigdes, existem algumas coisas gue daber sobre a Debian para ajuda-lo
a manter seu sistema em um bom e em um estado organizadoapg&tdoccontém materiais para
ajudéa-lo a se orientar: ele ndo tem a intencao de ser umablparia como usar a Debian, mas apenas
uma breve descri¢édo das caracteristicas do sistema parassago.

8.3.1. Sistema de Empacotamento da Debian

O conceito mais importante para quem estiver migrando éensisde empacotamento da Debian.
Em esséncia, grandes partes do seu sistema deverdo safecadas sob controle do sistema de
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empacotamento. Estas incluem:

« Jusr (excluindo/usr/local )

« /var (vocé podera criavar/local e estara seguro 1a)

« /bin

 /shin

e /lib

Por exemplo, se substituirsr/bin/per! , isto funcionard, mas quando atualizar seu papete ,

0 arquivo que colocou la sera substituido. Os mais expesgriderao contornar este problema colo-
cando os pacotes em “hold” mptitude.

Um dos melhores métodos de instalacéo é via o apt. Vocé puadara versao em linha de comando
apt-getou a versdo em tela cheia aptitude. Note que o apt também dimitipé juntar main, contrib,
e non-free assim tera pacotes com restricbes de exportagi@io @omo versdes padrdes.

8.3.2. Gerenciamento de Versdes de Aplicativos

Versdes alternativas de aplicativos sdo gerenciadas pelateralternatives. Caso estiver mantendo
multiplas versdes de suas aplicacoes, leia a pagina de hmupdate-alternatives.

8.3.3. Gerenciamento de Tarefas do Cron

Quaisquer tarefas sob o controle do administrador de sisteteverdo estar localizadas &
pois eles sé@o arquivos de configuracéo. Caso tenha um agenitedo cron para execucdes diarias,
semanais ou mensais, coloque-as/eteicron.{daily,weekly,monthly} . Estes serdo execu-
tados a partir déetc/crontab e serdo executados em ordem alfabética, executando-osiem sé

Por outro lado, caso tenha uma tarefa do cron que preciseeautada como um usuario especial
ou precisa ser executada em hora ou freqiiéncia especiélpeodera usar ou fetc/crontab ou,

melhor ainda, detc/cron.d/tarefa_qualquer . Estes arquivos em particular também tém um
campo extra que Ihe permite especificar a conta de usuari Goal a tarefa do cron sera executada.

Em qualquer caso, apenas precisara editar estes arquivaesoa perceberd a mudanga automati-
camente. Nao ha necessidade de executar qualquer comaediaésPara mais informacdes veja a
pagina de manual do cron(8), crontab(5) e o arqiugdshare/doc/cron/README.Debian

8.4. Leituras futuras e informacoes

Caso precise de informacBes sobre um programa em partipdlaeiro tente aran programa ou
i nfo programa .

Existem varias documentacdes interessantes /esrishare/doc também. Em particular
0 /usr/share/doc/HOWTO e a /lusr/share/doc/FAQ contém vaérias informacgbes
interessantes. Para enviar falhas, veg/share/doc/debian/bug =. Para ler sobre assuntos

especificos da Debian sobre determinados programas, Aejéshare/doc/(nome do
pacote)/README.Debian

65



Capitulo 8. Pré6ximos Passos e Para Onde Ir a Partir de Agora

A pagina internet do Debian (http://www.debian.org/) @&nt uma grande quantidade
de documentacdo sober a Debian. Em particular, veja a FAQ ébiab GNU/Linux
(http:/lwww.debian.org/doc/FAQ/) e a Referéncia Debiahttp(//www.debian.org/doc/user-
manuals#quick-reference). Um indice de mais document®giman esta disponivel no Projeto
de Documentagdo Debian (http://www.debian.org/doc/ddpromunidade Debian oferecera o
suporte a ela mesma,; para se inscrever em uma ou mais listiiscdeséo da Debian, veja a pagina
Inscricdo em Listas de Discussao (http://www.debianMagingLists/subscribe). Finalmente, mas
ndo menos importante, os Arquivos das Listas de DiscussBia€http://lists.debian.org/) contém
informac¢6es abundantes sobre o Debian.

Uma fonte geral de informag8es sobre o GNU/Linux é o ProjetoDdcumentacdo do Linux
(http://www.tldp.org/). L& vocé encontrara os documemt@®NTOs e referéncias para outros pontos
de informaces bastante valiosas sobre partes do sistertdd (aNx.

8.5. Configurando Seu Sistema para Usar E-Mail

Hoje, e-mail € uma parte importante na vida de muitas pessd@®o had muitas op¢des para
configura-lo, e como té-lo configurado corretamente é inapoetpara alguns utilitdrios Debian, nés
vamos tentar cobrir o basico nesta segéo.

Ha trés funcdes principais que fazem um sistema de e-maiiePo ha oMail User Agent(MUA)
gue é o programa que o usuario atualmente usa para escrever-mails. Entdo ha Blail Transfer
Agent(MTA) que cuida de transferir as mensagens de um computaaarqutro. E finalmente ha o
Mail Delivery (MDA) que cuida de entregar os e-mails que chegam na caixatcida do usuario.

Estas trés funcdes podem ser realizadas por programasdepamas elas podem ser combinadas
em um ou dois programas. Também é possivel ter diferentgggmnas gerenciando estas funcdes
para diferentes tipos de e-mail.

Em sistemas Linux e Unixnutt é historicamente um MUA muito popular. Como a maioria dos tra
dicionais programas Linux ele é baseado em modo texto. E&g@éntemente usado em combinagéo
com oexim ou osendmailcomo MTA eprocmail como MDA.

Com o aumento da popularidade dos sistema desktop grafines,de programas de e-mail graficos
como oevolution do GNOME ,kmail do KDE outhunderbird do Mozilla (no Debian disponivel co-
moicedové) esta ficando mais popular. Estes programas combinam adfalogflUA, MTA e MDA,
mas podem — e frequentemente sdo — também usados combimadas ¢radicionais ferramentas
Linux.

8.5.1. Configuracéo de E-Mail Padrao

Mesmo se vocé estiver planejando usar um programa de e4afida € importante que o tradicional
MTA/MDA também esteja instalado e corretamente configuramseu sistema Linux. A razdo é que
varios utilitarios sendo executados no sistépmdem mandar noticias importantes por e-mail para
informar ao administrador do sistema sobre (potencia@)lpmas ou mudancgas.

Por esta raz@o os pacowsm4 emutt serdo instalador por padréo (desde que vocé ndo tenha des-
marcado a tarefa “padrao” (standard) durante a instalag@oy € uma combinagdo de MTA/MDA
e é relativamente pequeno mas muito flexivel. Por padraceedeconfigurado para apenas manuse-

1.

A razao pela qual ¢hunderbird foi renomeado par&cedoveno Debian esta ligada a problemas de licenciamento.

Detalhes estéo fora do escopo deste manual.

2.

Exemplos saaron, quota, logcheck aide, . ..
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ar e-mails localmente para o préprio sistema e e-mails egddos para o administrador do sistema
(conta root) serdo entregues para uma conta de usuéri@regialda durante a instalacao

Quando os e-mails de sistema sdo entregues eles sdo adasors um arquivo em
Ivar/mail/ nome_da_conta . Os e-mails podem ser lidos usandatt.

8.5.2. Enviando E-Mail para Fora do Sistema

Como mencionado anteriormente, o sistema Debian inst@ladmfigurado para apenas manusear
e-mails locais aos sistema, néo para enviar e-mails parasautm para receber e-mails de outros.

Se vocé gostaria que &im4 manuseasse e-mails externos, por favor veja na proximacibs
para as opcdes de configuracdo basica disponiveis. Tertkaade testar se 0s e-mails podem ser
enviados e recebidos corretamente.

Se vocé pretende usar um programa de e-mail grafico e usarvitosele e-mails do seu Provedor
de Servicos de Internet (ISP — Internet Service Providenl@sua companhia, ndo ha realmente
nenhuma necessidade para configurexim4 para gerenciar e-mails externos. Apenas configure seu
programa de e-mails gréafico favorito para usar os servidmestos para mandar e receber e-mails
(como esta fora do escopo deste manual).

No entanto, neste caso vocé pode precisar configurar udiitindividuais para corretamente enviar
e-mails. Um exemplo de utilitrio € eportbug, um programa que facilita o envio de relatérios de
bug em pacotes Debian. Por padrédo ele espera ser capaz deexsas# para enviar relatorios de
bug.

Para corretamente configurareportbug para usar um servidor de e-mail externo, por favor, execute
0 comandaeportbug --configure e responda “ndo” para a questao se um MTA esta disponived. Voc
serdo entdo questionado sobre o servidor SMTP a ser usaerpéar relatérios de bug.

8.5.3. Configurando o Exim4 Mail Transport Agent

Se vocé gostaria que seu sistema também manuseasse exteails® vocé precisara reconfigurar o
pacoteexim4 *:

# dpkg-reconfigure exim4-config

Apébs executar o comando (como root), vocé sera questiorgagioes quer dividir a configuracdo em
pequenos arquivos. Se ndo tiver certeza, selecione a opdé&op

A seguir vocé sera apresentado a diversos cenarios comwsndd. Escolha aquele que mais se
aproxima a suas necessidades.

site internet

Seu sistema esta conectado a uma rede e e seus e-mails sftpervrecebidos diretamente
usando SMTP. Nas telas a seguinte vocé sera questionadgemaa perguntas basicas, como
nome da maquina de e-mail, ou uma lista de dominios para s epee aceita ou retransmite
e-mails.

3. O encaminhamento de e-mail do root para uma conta de usuariarrégionfigurada erntetc/aliases . Se nenhuma

conta de usuario regular foi criada, o e-mail, é claro, sera entregaeagpropria conta do root.
4. \oceé pode, é claro, também removesxim4 e substitui-lo por uma alternativa de MTA/MDA.
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e-mail enviado por smarthost

Neste cenario os e-mails que saem sdo encaminhados paea métuina, chamada de
“smarthost”, que toma o cuidado de enviar as mensagens pasaus destinos. O smarthost
também, usualmente, armazena e-mails que chegam end®egah o seu computador,
portanto vocé ndo precisa estar permanentemente onltogatebém significa que vocé tera
gue baixar os seus e-mails do smarthost através de progcamaso fetchmail.

Em varios casos o smarthost € o servidor de e-mail do seu I§&e daz esta opcao muito
indicada para usuarios de linha discada. Também é possigeteja 0 servidor de e-mail da
companhia/empresa, ou um outros sistema em sua propria rede

e-mail enviado pelo smarthost; sem e-mails locais

Esta opgéo é basicamente a mesma que a anterior exceto gtenwesndo sera configurado para
manusear e-mails para o dominio local. E-mails do propsiesia (e.g. para o administrador do
sistema) ainda sera manuseado.

apenas entrega local

Esta é a op¢do que seu sistema é configurados por padréo.

nenhuma configuragdo neste momento

Escolha esta op¢éo se vocé esta absolutamente convenajde decé sabe o que esta fazendo.
Isto ir& deixar vocé com um sistema de e-mail nao configuraddé-gue vocé configure-o, vocé
nao sera capaz de enviar ou receber quaisquer e-mails eae@erder mensagens importantes
dos seus utilitarios de sistema.

Se nenhuma destes cenarios atende suas necessidades, ané ggecisa de uma configuragao
mais detalhada, vocé pode editar os arquivos de configuragadiretorio /etc/exim4  apos

a instalagba ter sido completada. Mais informacdes sobrxim4 podem ser encontrados
em /usr/share/doc/exim4 ; 0 arquivo README.Debian.gz possui mais detalhes sobre a
configuracdo dexim4 e explica onde encontrar documentacgéo adicional.

Note que enviar um e-mail diretamente para a Internet quaad@ ndo tem um nome de dominio
oficial, pode resultar no seu e-mail sendo rejeitado poracdasmedidas anti-spam nos servidores
gue recebem a mensagem. Usar o servidor de e-mail do seu Iefedvel. Se vocé ainda quiser
enviar e-mails diretamente, vocé pode querer usar um egaldeee-mail diferente do que é gerado
por padrao. Se vocé usaxim4 como seu MTA, isto é possivel através da adicdo de uma ergrada
/etc/email-addresses

8.6. Compilando um novo Kernel

Porque alguém desejaria compilar um um novo kernel? E maigapel que n&o precise fazer is-
to, pois o kernel da debian padréo trabalha com a maioria @l#ftggaragdes. Além disso, Debian
freqlientemente oferece varias alternativas de kernedoBrmicé pode preferir checar primeiro se ha
um pacote de imagem do kernel que corresponde melhor ao shwdna. No entanto, pode ser Util
compilar um novo kernel para:

- adicionar suporte a hardwares especiais, ou hardwaresqgtlitaan com os kernels pré-fornecidos

- usar opg¢Oes do kernel que ndo séo suportadas nos kerndtgmmeéidos (como suporte a altas
quantidade de memaria)
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- otimizar o kernel removendo controladores desnecess@des«ar a inicializacdo mais rapida

- utilizar op¢Bes do kernel que nao suportados no kernel pgdadino suporte a grande quantidade
de memoéria RAM)

. executar um kernel atualizado ou em desenvolvimento

- aprender mais sobre o kernel do linux

8.6.1. Gerenciamento da imagem do kernel

N&o tema tentar compilar um novo kernel. E divertido e prtosei.

Para compilar um kernel usando o método da Debian, serasdwesnstalar alguns pacotes:
fakeroot , kernel-package |, linux-source-2.6 e alguns outros pacotes que provavelmente ja
estdo instalados (vejasr/share/doc/kernel-package/README.gz para ver a lista completa).

Este método construira um .deb do seu fonte do kernel e calsa te6dulos ndo-padrdes, criara um
arquivo .deb dependente destes também. E uma 6tima maeegerenciar imagens do kernel; o
kernel sera gravado efimoot , incluindo o arquivo System.map e um log do arquivo de COrdigiin
ativo da compilacéo.

Note que nagrecisaracompilar seu kernel usando o “Método da Debian”; mas nésmachajue
0 uso do sistema de empacotamento para gerenciamento do &esaguro e facil. De fato, vocé
podera pegar os fontes do kernel do Linus ao invékndg-source-2.6 , € ainda usar o método
de compilag&o dkernel-package

A documentacdo completa dokernel-package € encontrada sob o diretério
lusr/share/doc/kernel-package . Esta sec¢do contém somente um breve tutorial.

Para mais adiante, nés assumiremos que tem controle consplate sua maquina e descompactara
seu fonte do kernel em algum lugar dentro do seu diretériosdénn®. N6s assumiremos que sua
versdo do kernel é 2.6.29. Tenha certeza que esta no dirgifeideseja descompactar os fontes do
kernel, descompacte-os usandar xjf /usr/src/linux-source-2.6.29.tar.bz2 e mude
para o diretdridinux-source-2.6.29 que foi criado.

Agora vocé poderd configurar seu kernel. Execute o comard@ xconfig caso o X11
esteja instalado, configurado e sendo executad@e nenuconfi g (sera necessario o pacote
libncursess-dev instalado). Leve algum tempo lendo as mensagens de ajulilaeom-selecione

as op¢Oes cuidadosamente. Quando estiver em davida, érrmethur o controlador de dispositivo

(o programa que gerencia periféricos de hardware, tal cdemap Ethernet, controladores SCSI e
outras). Tenha cuidado: outras opgdes ndo relacionadashadras especificos, devem ser deixadas
no valor padréo caso néo as entenda. Nao se esqueca dersglectpcao “Kernel module loader”
em “Loadable module support” (esta opcao nao é selecionaagglrao). Caso ndo esteja incluida,
as instalacdes usando a Debian podem apresentar problemas.

Limpe a arvore de fontes e resete os parametros do pematd-package . Para fazer isto, execute
o0 comandarake- kpkg cl ean.

Agora, compile o Kkernel: f aker oot make-kpkg --initrd --revision=custom1.0
ker nel _i mage. O ndimero de versdo “1.0” podera ser modificado se desefariéesomente um
namero de versao que usara como controle sobre as constrdg®eu kernel. De forma parecida,
podera colocar uma palavra no lugar de “custom” (e.g., umendenmaquina). A compilacdo do
Kernel podera levar um tempo, dependendo do poder de pesuesso da sua maquina.

5. Existem outras localizagBes onde pode descompactar os fontesnéb &eonstruir seu proprio kernel personalizado,
mas isto é facil pois ndo requer permissdes especiais.
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Assim que a compilacdo estiver concluida, vocé podera lamstao kernel
personalizado como qualquer pacote. Como root, execute onarmo dpkg -i

.. /1inux-imge- 2. 6. 29- subarchitecture _custom 1. 0_hppa. deb. A parte
sub-arquitetura € uma sub-arquitetura opcional, dependendo das opcbes mel kgue
escolheu. O comanddpkg -i instalara o kernel, junto com outros arquivos de suporte. Po
exemplo, oSystem.map sera instalado (Util para depurar problemas no kernelymassimo o
/boot/config-2.6.29 sera instalado contendo seu conjunto de configuracdes. &#eupacote

do kernel também é inteligente o bastante para atualizameticamente seu gerenciador de
inicializacdo para usar o novo kernel. Caso tenha criado acotp com mddulos, vocé precisara
instala-lo também.

E hora de reiniciar o sistema: leia cuidadosamente o aleg@ @asso acima produziu, entdo execute
0 comandashut down -r now.

Para maiores informacdes sobre os kernels do Debian e alegépdo kernel, veja o Debian Li-
nux Kernel Handbook (http://kernel-handbook.aliothidaborg/). Para mais informagfes sobre o
kernel-package , leia a bela documentagéo eusr/share/doc/kernel-package

8.7. Recuperando um Sistema Quebrado

Algumas vezes, coisas déo errado, e o sistema que vocé csatadnte instalou ndo mais inicia.
Talvez o carregador de inicializacdo tenha quebrado engtemava uma mudancga, ou talvez o novo
kernel que vocé instalou néo inicie, ou talvez raios coseieaham atingido seus discos e trocado
alguns bits nasbin/init . Seja qual for a causa, vocé precisa ter um sistema parétaakaquanto
corrige, e o modo de recuperacao pode ser Util para isso.

Para acessar o modo de recuperacao, digiteue no promptboot: ou inicie com o parametro

de inicializacda escue/ enabl e=t r ue. Vocé vera as primeiras telas do instalador, com uma nota
no canto da tela indicando que esta no modo de recuperagiiounga instalagdo completa. Nao se
preocupe, seu sistema néo serd sobrescrito! O modo de rac@peimplesmente tira vantagem da
deteccéo de hardware disponivel no instalador para terzeegue seu discos, dispositivos de rede, e
tudo o mais estéo disponiveis para vocé enquanto reparéstEna.

Ao invés da ferramenta de particionamento, vocé vera unaades particbes em seu sistema, e sera
convidado a escolher uma delas, Normalmente, vocé dewvastnesa particdo que contém o sistema
de arquivos raiz que vocé precisa reparar. Vocé poderdesqurticdes em dispositivos em RAID e
LVM bem como as criadas diretamente nos discos.

Se possivel, o instalador ira apresentar agora um promiphshgistema de arquivos que vocé esco-
Iheu, onde vocé podera fazer qualquer reparo necessario.

Se o instalador ndo puder executar um shell usavel no sisteraequivos raiz que vocé selecionou,
talvez porque o sistema de arquivos esteja corrompido,dsetd um aviso e oferecera para lhe dar
um shell no ambiente do instalador no lugar, mas isso po@ersusiciente para reparar seu sistema
de qualquer forma. O sistema de arquivos raiz que vocé esceira montado no diretériarget

Neste caso, apés deixar o shell o sistema sera reiniciado.

Finalmente, note que reparar sistemas quebrados podefisédr eieste manual ndo ird4 apresentar
todas as coisas que podem ter saido errado ou como coreginc® tiver problemas, consulte um
especialista.
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Apéndice A. Howto de Instalacéo

Este documento descreve como instalar a Debian GNU/Linueestg na arquitetura PA-RISC
(“hppa”) com o novodebian-installer . Ele € um documento que seguird o0 processo de
instalacdo que deve conter todas as informacdes que pigmiaaa maioria das instalacdes. Se
precisar de mais detalhes, nés faremos um link para expksapais detalhadas em outras partes
deste documento.

A.l. Preliminares

Caso encontre problemas durante a instalacéo Segjao 5.2.%por instru¢cdes de como relata-las. Se
tiver questdes que ndo podem ser respondidas por este duoyper favor direciona-as para a lista
de discusséo debian-boot (debian-boot@lists.debigroargergunte no IRC (no canal #debian-boot
da rede OFTC).

A.2. Iniciando o programa de instalacéo

O time do debian-cd oferece imagens de CD construidas usatielpan-installer através do
endereco Pagina do CD da Debian (http://www.debian.or/Gara mais informag8es sobre onde
obter os CDs, vej&ecéo 4.1

Alguns métodos de instalagdo requerem mais imagens queagems de CDSecédo 4.2.kxplica
onde encontrar as imagens em espelhos do Debian.

As subseces abaixo lhe dardo detalhes sobre que imageissaeevera copiar para cada método
de instalacdo possivel.

A.2.1. CDROM

Existem duas imagens de CD netinst que podem ser usadas nsdedan squeeze com 0
debian-installer . Estas imagens tem a intencao de serem inicializadas stilav€D e instalar
pacotes adicionais através da rede, por isto 0 nome 'netiksliferenca entre as duas imagens é
porque na imagem completa do netinst também estéo inclo&lpacotes do sistema basico, assim
vocé terd que baixa-las da internet se estiver usando unggimao tamanho de um cartdo de visita.
Vocé somente precisara do primeiro CD do conjunto.

Baixe o tipo de imagem que deseja e grave-a para um CD.

A.2.2. Inicializando através da rede

E também possivel inicializar completamentgebian-installer através da rede. Os varios mé-
todos para fazer a inicializagéo via rede dependem da atarate da configuragdo do netboot. Os
arquivos emmetboot/  podem ser usados para fazer a inicializacao via redeldan-installer
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A.2.3. Inicializando através do disco rigido

E possivel iniciar o programa de instalagdo sem o uso de snidimoviveis, usando apenas um
disco rigido existente, que pode ja ter um sistema operakdiferente instalado. Baixe o arquivo
hd-media/initrd.gz , hd-media/vmlinuz e uma imagem de CD da Debian para o diretorio raiz
do disco rigido. Tenha certeza que o nome do arquivo da image8D finalize comiso . Agora
resta apenas inicializar o linux com o initrd.

A.3. Instalacéo

Assim que o programa de instalacgédo for iniciado, vocé veegadrticial. PressionEnter para inici-
alizar ou leia as instrucdes para outros métodos de irdaigiio e parametros (vepecao 5.1

Apos algum tempo serd solicitado que escolha seu idiomaagisetas de teclado para selecionar um
idioma e pressionEnter para continuar. Em seguida, vocé seré perguntado paracseleam pais,
com as escolhas incluindo paises onde o idioma é falado.Z@sesteja na lista simples, uma lista
de todos os paises do mundo estara disponivel.

Vocé pode ser perguntado para confirmar seu tipo de teclatixiGne o padréo a ndo ser que conhega
um modelo melhor.

Agora aguarde enquanto o debian-installer detecta algeisswubs hardwares e carrega o restante do
instalador a partir de um CD, disquete, USB, etc.

Como préximo passo, o programa de instalagéo tentara detebardware de sua rede e configurar
a rede via DHCP. Se nédo estiver em uma rede ou néo tiver dhepgoama lhe daré a oportunidade
de configurar sua rede manualmente.

O proximo passo € configurar seu relégio e fuso horario. @lador tentard contactar um servidor
de hora na Internet para assegurar que seu relégio estéacoerge configurado. O fuso horério é
baseado no pais selecionado anteriormente e o instaladbrisé opgcéo para escolher um fuso se o
pais possui multiplos fusos horarios.

Agora é hora de particionar seus discos. Primeiramente teo&é oportunidade de particionar au-
tomaticamente todo o disco ou o espaco livre disponivel idade (vejaSecdo 6.3.2)1 Isto é re-
comendado para novos usuarios ou qualquer um que estejaresgapSe nao quiser fazer o auto-
particionamento, selecione o particionameMiznual através do menu.

Na proxima tela vocé vera sua tabela de partices, como tigdes devem ser formatadas e onde
serdo montadas. Selecione a particdo para modificar ou-&a§@ nao fizer o particionamento au-
tomatico, vocé devera ser capaz de selecibiralizar o Particionamento e gravar as mudancas

no disco através do menu para usar as opgdes ja configuradas. Leenteeescolher pelo menos
uma particdo para area de troca (“swap”) e uma para montatieguaeny . Para informacg6es mais
detalhadas sobre como usar o particionador, por favor,Segao 6.3.20 apéndiceApéndice Ctem
mais informag@es sobre particionamento.

Agora odebian-installer ird formatar suas parti¢des e iniciar a instalagdo do sst&mico, que
pode levar algum tempo. Isto é seguido pela instalacdo decunelk

O sistema bésico que foi instalado anteriormente estadnando, mas é uma instalagdo minima.
Para tornar o sistema mais funcional o proximo passo peiquievocé instale pacotes adicionais
selecionando tarefas. Antes que os pacotes possam séadostaoapt precisa ser configurado pois

isso define de onde os pacotes serdo obtidos. A tarefa “Sigiadrao” sera selecionada por padréao
e, normalmente, deveria ser instalada. Selecione a takefbiente Desktop” se vocé gostaria de ter
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uma &rea de trabalho gréafica apds a instalacéo.S&gdo 6.3.5.para informacdes adicionais sobre
este passo.

instalacdo do sistema bésico é seguida pela configuracadmdtess de usuarios. Por padrdo, vocé
precisara fornecer uma senha para a conta do “root” (adim@d) e a informacgéo necesséria para
criar uma conta de usuario comum.

O Ultimo passo é instalar um gerenciador de inicializac@so® programa de instalagdo detectar ou-
tro sistema operacional em seu computador, ele o adiciowarienu de inicializagdo e lhe informara
isto.

O debian-installer agora lhe informara que a instalacéo foi concluida. Remd@®-4ROM ou
gualquer outra midia de inicializac&o e pressiBneer para reiniciar sua maquina. Ele devera iniciar
em seu novo sistema instalado e permitir que vocé faca o légtinesta explicado e@apitulo 7

Se precisar de mais informag®8es relacionadas com o prodessstalacdo, vej@apitulo 6

A.4. Enviando um relatoério de instalacao

Caso tenha feito uma instalacdo com sucesso usaddbian-installer , por favor, dedique al-
gum tempo e nos envie um relatério. O caminho mais simples faaer isto é instalar o pacote
reportbug éptitude install reportbug), configurar aeportbug  como explicado ensecao 8.5.2¢e
executareportbug installation-reports.

Caso néo tenha completado a instalacéo, vocé provavelmecoatrou um bug no debian-installer.
Para melhorar o programa de instalacao é importante queon@&rtos conhecimento sobre isto,
sendo assim, por favor, tome algum tempo para relata-lcé Wodera usar o relatdrio de instalagédo
para relatar problemas; caso falhe completamente Segjéo 5.2.4

A.5. E finalmente...

NOs esperamos que sua instalagdo do Debian tenha sidoggazeque achou o Debian Util. Reco-
mendamos agora a leitura @apitulo 8
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usando pre-configuracao

Este apéndice explica como pré-configurar respostas pasid®s daebian-installer para au-
tomatizar sua instalacgéo.

Os fragmentos de configuracdo usados neste apéndice esd@ntadisponiveis como arquivos-
exemplo de pré-configuragcdo em http://www.debian.orgasgs/squeeze/example-preseed.txt.

B.1. Introducéo

A pré-configuragcdo prové um meio para definir respostas pEnguptas feitas durante o processo
de instalacdo, sem ter que entrar com as respostas mantaliueante a instalagcéo. Isto torna pos-
sivel automatizar totalmente a maioria tipos de instalagdtambém oferece alguns recursos nao
disponiveis durante a instalacdo normal.

A pré-configuracéo ndo é obrigatério. Se vocé usar um ardpreseed” vazio, o instalador se com-
portard da mesma forma que uma instalacdo manual normal.dC@gtao que vocé pré-configura (se
voceé fizer da forma correta!) modificara a instalacéo de adgiamma a partir desta linha base inicial.

B.1.1. Métodos de pré-configuragao

Existem trés métodos que podem ser usados para pré-cogfiguraitrd, file e network
Pré-configuracédo initrd funciona com qualquer método deliasio e suporta pré-configuracao de
mais coisas, mas isto requer maior preparacdo. Pré-caaf@file e network podem ser utilizados
com diferentes métodos de instalagéo.

A tabela a seguir mostra os métodos de pré-configuragdo giegrpser utilizados com cada método
de instalacgéo.

Método de initrd file network
Instalacao

CD/DVD sim sim yes
netboot sim nao sim
hd-media sim sim yes
Notas:

a. mas apenas se Voceé tiver acesso a rede, e deéipéied/url  apropriadamente

Uma importante diferenca entre os métodos de pré-confiard@ ponto onde o arquivo de pré-
configuracao é carregado e processado. Para a pré-condiguméted € logo no inicio da instalacao,
antes da primeira questao ser mostrada. Para pré-configuibecé ap6s o CD ou a imagem de CD
ser carregada. Para pré-configuracdo network é somentes diep@de ser configurada.

Obviamente, quaisquer questdes que venham a ser procassaeslgue o arquivo de pré-configuracéo
seja carregado, ndo poderdo ser pré-configuradas (issréhguestdes que sdo exibidas apenas nas
prioridades média e baixa, como a primeira tentativa decdatede hardwarepecéo B.2.Ddferece
uma forma de evitar que estas questdes sejam perguntadas.

Para evitar que questdes que normalmente aparecem anteprgteonfiguracao ocorra, vocé pode
iniciar o instalador no modo “auto”. Isso retarda pergunias normalmente seriam feitas muito cedo
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para a pré-configuracao (i.e. selecao de idioma, pais cadt®chté depois que a rede esteja ativa, e
assim permitindo que elas sejam pré-configurados. Isscéanelzecuta a instalacdo com prioridade
critica, a qual evita muitas questdes de pouca importaviejaSecao B.2.para detalhes.

B.1.2. Limitacbes

Enquanto a maioria das questdes usadasdetian-installer podem ser pré-configuradas usan-
do este método, aqui ha algumas excecdes dignas de notad&@eée(particionar) o disco inteiro
ou utilizar algum espaco livre disponivel no disco; ndo &pas usar particdes existentes.

B.2. Usando pré-configuracao

Vocé primeiro precisa criar um arquivo de pré-configuracéoleca-lo em um local onde vocé possa
usar. A criagdo do arquivo de pré-configuracéo é coberto tanale neste apéndice. Colocar no local
correto € essencial para pré-configuracdo por rede ou seu@Es ler o arquivo de um disquete ou
de um “usb-stick”. Se vocé quiser incluir o arquivo em um CODMD, vocé deve recriar a imagem
ISO. Como ter o arquivo de pré-configuragao incluido nodresta fora do escopo deste documento;
por favor consulte a documentacéo para desenvolvedorgsbém-installer

Um exemplo de arquivo de pré-configuracdo que vocé pode os®r base para o seu arquivo de pré-
configuracao esta disponivel em http://www.debian.olegises/squeeze/example-preseed.txt. Este
arquivo é baseado nos fragmentos de configuragéo incluéibs apéndice.

B.2.1. Carregando o arquivo de pré-configuracéo

Se estiver usando pré-configuracdo initrd, vocé deve sey@sseque O arquivo com nome
preseed.cfy  estd incluido no diretorio raiz do initrd. O instalador ith@naticamente checar se o
arquivo esta presente e o carrega.

Para outros métodos de pré-configuracdo vocé tem que diZzestatador qual arquivo usar quan-
do vocé o iniciar. Isto é feito passando para o kernel um petr@dnde inicializacéo, tanto manual-
mente no momento da inicializacdo como editando o arquivooddiguracdo do bootloader, (ex.:
syslinux.cfg ) e adicionando o parametro no final da(s) linha(s) appendduek

Se vocé especificar o arquivo de pré-configuracéo na conf@oido bootloader, vocé pode mudar a
configuracao para ndo precisar apertar enter para carrégstatador. Para o syslinux isso significa
marcar o timeout para no syslinux.cfg

Para ter certeza que o instalador pegou o arquivo de prégooadéo certo, vocé pode opcionalmente
especificar um checksum para o arquivo. Atualmente istdgaeser um md5sum, e se especificado
deve coincidir com o arquivo de pré-configuragdo ou o indtalae recusara a uséa-lo.

Parametros de inicializagdo a especificar:

- se estiver iniciando pela rede:
preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- se estiver iniciando por um CD recriado:

preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d
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- se estiver instalando por uma midia USB (coloque o arquivo d e pré-configuragdo
no diretério de primeiro nivel do “USB stick”):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

Note quepreseed/url pode ser abreviado para apemas e preseed/file para apenagle
guando s&o passados como parametros de inicializagéo.

B.2.2. Usando parametros de inicializacao para
pré-configurar questdes

Se um arquivo de pré-configuracdo ndo puder ser usado pacamfigurar alguns passos, a instalagéo
ainda pode ser totalmente automatizada, ja que vocé podarpadores pré-configurados pela linha
de comando quando inicializar o instalador.

Parametros de inicializacdo também podem ser usados se naméquer realmente usar a
pré-configuracdo, mas apenas quer fornecer uma respostaupar pergunta especifica. Alguns
exemplos onde isso pode ser (til estdo documentados emlugdradeste manual.

Para definir um valor a ser usando dentro di@bian-installer , apenas passe
caminho/para/alvariavel =valor para qualquer uma das variaveis de pré-configuracao lstaata
exemplos neste apéndice. Se um valor é para ser usado péigu@rpacotes no sistema algo, vocé
precisa prefixar dond da variavel como erono : caminho/para/a/variavel =valor . Se vocé ndo
especificar um dono, o valor para a variavel ndo sera copiagogbase de dados do debconf no
sistema alvo e portanto permanecera sem uso durante a cagfigudo pacote relevante.

Normalmente, pré-configurar uma questao desta forma sigrafgque essa questdo nao sera pergun-
tada. Para definir um valor padréo especifico para uma quesadainda assim ser questionado, use
“?="ao invés de “=" como operador. Veja tamb&acao B.5.2

Note que algumas variaveis que sao frequientemente definedasompt de inicializacdo tem um
apelido abreviado. Se um apelido esta disponivel, ele éusmlexemplos deste apéndice ao invés da
variavel completa. A variavedreseed/url , por exemplo, foi apelidada comol . Outro exemplo

€ o apelidaasks , que traduz partasksel:taskselffirst

Um “--" nas opc¢des de inicializacdo tem um significado esgleBlarametros do kernel que apare-
cem apés o ultimo “--" podem ser copiados dentro da configralp carregador de inicializacao
(“bootloader”) para o sistema instalado (se suportado ipstalador para o carregador de inicializa-
¢do). O instalador ir4 automaticamente filtrar quaisquedep (como opcdes pré-configuradas) que
reconhecer.

Nota: Kernels atuais (2.6.9 e posteriores) aceitam um maximo de 32 opg¢des de linha de comando
e 32 opgOes de ambiente, incluindo quaisquer opgdes adicionadas por padréo pelo instalador. Se
esses numeros forem excedidos, o kernel ird entrar em pénico (crash). (Para kernels anteriores,
esses numeros eram menores).

Para a maioria das instalacfes algumas das opcdes padn@pido @e configuragédo do seu carrega-
dor de inicializacéo (“bootloader”, com@a=normal , podem ser removidas com seguranca, o que
permite que vocé adicione mais opcdes na pré-configuracéo.

1. O dono de uma variavel debconf (ou modelo) é normalmente o nompaabte que contém o modelo debconf correspon-
dente. Para variaveis usadas no proprio instalador o dono é “d-i"elds@ variaveis podem ter mais de um dono, isto ajuda
a determinar se eles podem ser removidos da base de dados deboqafcete for expurgado (“purged”).
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Nota: Talvez nem sempre seja possivel especificar valores com espagos nos parametros de
inicializagdo, mesmo se vocé delimita-los com aspas.

B.2.3. Modo auto

Existem vérios recursos do Instalador Debian que se combp@aa permitir que simples linhas de
comando passadas ao carregador de inicializacao resuttanstalacdes automaticamente persona-
lizadas e arbitrariamente complexas. Para ilustrar isgai, @stdo alguns exemplos que podem ser
usados no prompt de inicializacéo:

auto url=autoserver

Isso depende da existéncia de um servidor DHCP que ira lemagaina ao ponto ondaitoserver
possa ser resolvido pelo DNS, talvez apés adicionar o dorfdoal se isso for fornecido pelo DHCP.
Se isso for feito em um local onde o domini@xample.com , e eles tiverem um DCHP com uma
configuracao razoavelmente s&, isso resultaria em um arg@\pré-configuracdo sendo pego de

http://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./preseed .cfg
A Udltima parte daquela url dfi/squeezel./preseed.cfg ) €& tirada de
auto-install/defaultroot . Por padrdo isto inclui o diretérisqueeze para permitir que

futuras versdes especifiquem o seu préprio codinome e dgiaas pessoas migrem adiante de uma
maneira controlada. @ é usado para indicar uma raiz relativa, no qual subsequieategshos
podem ser ancorados (para uso em preseed/include e prasgeldso permite que arquivos sejam
especificados tanto como URLs completas, caminhos inisiadm / que sdo assim ancorados, ou
mesmo caminhos relativos para o local onde o ultimo arqué/pré-configuracéo foi encontrado.
Isso pode ser usado para construir scripts mais portavees tmaa uma hierarquia de scripts pode
ser movida para um novo local sem ser quebrada, por exempbéanto 0s arquivos para um
dispositivo USB quando eles foram iniciados em um servidel.vileste exemplo, se o arquivo de
pré-configuracdo definpreseed/run  para/scripts/late_command.sh entdo o arquivo sera
pego denttp://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./scripts /late_command.sh

Se néo existir uma infraestrutura local com DHCP ou DNS, ouwosé ndo quiser usar o caminho
padrao para preseed.cfy , vocé pode ainda usar uma url explicita, e se vocé nao usanmeeto
/1 ele sera ancorado no inicio do caminho (i.e. o terceida URL). Aqui estd um exemplo que
requer suporte minimo da infraestrutura da rede local:

auto url=  http://192.168.1.2/path/to/mypreseed.file

A maneira como isso funciona é esta:

- se a URL nao especificar um protocolo, http é assumido,

- se a secdo contendo o nome da maquina nao tiver pontos, &la deminio derivado do DHCP
anexado a ela, e

« se ndo existit 's apdés 0 nome da maquina, entdo o o caminho padréo é adioionad

Adicionalmente ao especificar a url, vocé pode também dgmcconfiguracdes que ndo afetam
diretamente o comportamento debian-installer em si, mas podem ser passadas através de
scripts especificados usangi@seed/run  no arquivo de pré-configuracao carregado. No momento,
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0 Unico exemplo disso &uto-install/classes , 0 qual tem um apelidolasses . Isso pode ser
usado assim:

auto url= example.com classes= class_A;class B

As classes poderiam, por exemplo, denotar o tipo de sistesea iastalado, ou a localizacdo a ser
usada.

Claro que é possivel estender este conceito, e se vocé céfizmpavel usar o “auto-install names-
pace” para isso. Entdo, alguém podera ter algo canmwinstall/style 0 qual é entdo usado
em seus scripts. Se vocé achar necessario fazer isso, pomniancione isso (em inglés) na lista de
e-mail <debian-boot@lists.debian.org > para que nds possamos evitar conflitos de nomes, e
talvez adicionar um apelido para o parametro para voceé.

O rétulo de inicializacdauto ainda néo esta definido em todas as arquiteturas. O mesrtopide
ser alcangcado simplesmente adicionando os dois paransetregrue priority=critical a
linha de comando do kernel. O parametoto € um apelido parauto-install/enable e controla

o0 atraso das questdes sobre localizagéo e teclado até apids techance de fazer a pré-configuracao
deles, enquantpriority € um apelido pardebconf/priority e definindo isso pareritical

evita quaisquer questdes com uma baixa prioridade de sergunadas.

Opcoes adicionais que possam ser de interesse durantataveedé automatizar a instalagéo usando o
DHCP séaointerface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 a qual faz com que a maquina escolha

a primeira interface de rede viavel e seja mais pacientees@ioruma resposta para sua pesquisa
DHCP.

Dica: Um exemplo extenso de como usar este “framework”, incluindo exemplos de scripts e
classes, pode ser encontrado no site web do desenvolvedor (http://hands.com/d-i/). Os exemplos
disponiveis la também mostram muitos outros efeitos legais que podem ser alcancados através
do uso criativo da pré-configuracéo.

B.2.4. Apelidos Uteis para pré-configuragao

Os apelidos a seguir podem ser Uteis ao usar (modo autoppfigiaracao.

auto auto-install/enable
classes auto-install/classes

fb debian-installer/framebuffer
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

file preseed/file

url preseed/url

interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite
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B.2.5. Usando um servidor DHCP para especificar arquivos
de pré-configuragao

Também é possivel usar DHCP para especificar um arquivo éeopfiguracdo a ser baixado pe-
la rede. O DHCP permite especificar um nome de arquivo. Nonerate este € um arquivo para o
boot de rede (“netboot”), mas se ele se parece com uma URb entdidia de instalacdo que su-
porta pré-configurac@o pela rede, vai baixar o arquivo da @Rl utilizara como um arquivo de

pré-configuragdo. Aqui esta um exemplo de como configurarriesdhcpd.conf para a verséo 3 do
servidor ISC DHCP (o pacote Debian dhcp3-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i "
filename "http://host/preseed.cfg";

}

Note que o exemplo acima limita 0 nome do arquivo para cleeBidCP que se identificam como
"d-i", portanto isto ndo afetara outros clientes DHCPafdb apenas o instalador. Vocé também pode
por o texto numa instancia para apenas uma maquina em arjiara evitar pré-configuracéo de
todos as instalacdes na sua rede.

Uma boa forma de usar a pré-configuracdo DHCP é pré-configpearas valores especificos para a
sua rede, como o espelho Debian a ser usado. Desta forna#da¢d&s na sua rede vao automatica-
mente pegar um bom espelho selecionado, mas o resto dagdstgdode ser realizada interativamen-
te. Usando a pré-configuracdo DHCP para automatizar totédnaes instalagdes de Debian deve ser
feita somente com cuidado.

B.3. Criando um arquivo de pré-configuracao

O arquivo de pré-configuragdo tem o formato usado pelo cooretotonf-set-selectionsO formato
geral de uma linha no arquivo de pré-configuracao é€:

<dono> <nome da pergunta> <tipo da pergunta> <valor>

Ha algumas regras para manter em mente quando estivererstoay arquivo de pré-configuracao.

- Coloque apenas um Unico espago ou tabulacéo entre o tipoleroq@alquer espago em branco
adicional sera interpretado como pertencendo ao valor.

- Uma linha pode ser dividida em multiplas linhas adicionandw@ barra invertida {*") como o
caracter de continuagéo de linha. Um bom local para divitilittea € ap6s o nome da pergunta; um
lugar ruim é entre o tipo e o valor. Mdltiplas linhas seram$farmadas em uma Unica linha com
todos os espacos em branco entre o final de uma linha e o comecrd sendo condensando em
um Unico espaco em branco.

- Paravariaveis debconf (modelos) usadas no préprio inktala dono devera ser configurado como
“d-i"; para pré-configurar varidveis usadas no sistemaladb, o nome do pacote que contém o
modelo debconf correspondente devera ser usado. Someidecigque tem o dono configurado
para algo diferente de “d-i” serdo propagadas para o bandadies debconf do sistemas instalado.
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- A maioria das questdes precisa ser pré-configurada usandgdares validos em inglés e nao os
valores traduzidos. No entanto, ha algumas questées (porma empartman ) onde os valores
traduzidos precisam ser usados.

« Algumas questdes consideram um codigo como valor ao invéextio em inglés que é exibido
durante a instalagéo.

A forma mais facil de criar um arquivo de pré-configuracéoar vsarquivo de exemplo disponivel
emSecado B.£omo base e trabalhar a partir dai.

Um método alternativo é fazer uma instalagdo manual e enf#@s reiniciar, usadebconf-get-
selections do pacotalebconf-utils , para obter tanto o banco de dados do debconf como o banco
de dados cdebconf do instalador num Gnico arquivo:

$ debconf-get-selections --installer > arquivo
$ debconf-get-selections >> arquivo

No entanto, um arquivo gerado desta maneira terd algurssqtenpoderdo ndo ser pré-configurados,
e 0 arquivo de exemplo € um ponto de partida melhor para a iagios usuéarios.

Nota: Este método baseia-se no fato que, ao final da instalagdo, o banco de dados cdebconf do
instalador é salvo no sistema instalado em /var/log/installer/cdebconf . No entanto, como
0 banco de dados pode conter informagfes sensiveis, por padrdo, os arquivos s6 poderéo ser
lidos pelo root.

O diret6rio /var/log/installer e todos os arquivos dentro dele serdo apagados do seu sistema
Se VOCé expurgar o pacote installation-report

Para verificar possiveis valores para questdes, vocé pad® nano para examinar 0s arquivos em
Ivarllib/cdebconf durante o progresso da instalacéo. \fejaplates.dat para os modelos no
estado cru guestions.dat para os valores atuais e para os valores atribuidos paraiasais.

Para verificar se o formato do seu arquivo de pré-configurdg@tido antes de fazer uma instalacao,
vocé pode usar o comandebconf-set-selections -preseed.cfg

B.4. Conteudo do arquivo de pré-configuracao (para
squeeze)

Os fragmentos de configuracéo usados neste apéndice astd@ntadisponiveis como exemplo de
arquivo de pré-configuracéo em http://www.debian.orgasés/squeeze/example-preseed.txt.

Note que este exemplo é baseado em uma instalacao para&anguihtel x86, alguns exemplos (co-
mo selecdo de teclado e instalacao de bootloader) talvegaj@m relevantes e deverao ser trocados
pelas opcdes do debconf apropriadas para a sua arquitetura.

B.4.1. Localizacao

Valores de opc¢@es de localizagdo somente funcionardo seréseonfiguracao initrd. Com todos os
outros métodos o arquivo de pré-configuracdo somente podarsegado ap0s essas perguntas serem
apresentadas.
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O “locale” pode ser usado para especificar tanto o idiomatquapais e pode ser qualquer combi-
nacao de idioma quedebian-installer dé suporte e um pais reconhecido. Se a combinacéo néao
formar um locale valido, o instalador selecionara autoraatiente um locale que seja valido para o
idioma selecionado. Para especificar o “locale” como patr@nde inicializacéo, useocal e=pt_BR.

# Locale sets language and country.
d-i debian-installer/locale string pt_BR

A configuracédo de teclado consiste na selecdo da arquitétutaclado e do mapa de teclas. Na
maioria dos casos a arquitetura de teclado correta é sedeldqor padrédo, entdo normalmente nédo
€ necessario pré-configurar. O mapa de teclas deve ser admipeto debian-installer para a
arquitetura de teclado selecionada.

# Keyboard selection.

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select us

# Example for a different keyboard architecture
#d-i console-keymaps-usb/keymap select mac-usb-us

Para pular a pré-configuracdo de teclado, pré-configuo@sole-tools/archs com
ski p- confi g. Isto resultara em manter ativo o mapa de teclas do kernel

Nota: As mudancas na camada de entrada para os kernels 2.6 tornaram a arquitetura de teclado
virtualmente obsoleta. Para os kernels 2.6 normalmente o mapa de teclas “PC” (at) pode ser
selecionado.

B.4.2. Configuracdo de rede

E claro, pré-configurar a rede ndo funciona se seu arquiva@eqnfiguracéo for carregado pela

rede. Mas é bom quando vocé inicializa através de CD ou USR. Sie vocé estiver carregando

0s arquivos de pré-configuracao pela rede, vocé pode pasgparametros da configuragédo de rede
usando os pardmetros de inicializa¢@o do kernel.

Se vocé precisa escolher uma interface em particular questileer inicializando pela rede antes
de carregar um arquivo de pré-configuracdo pela rede, useasamptro de inicializagdo como
i nterface=ethl .

Embora pré-configurar a rede normalmente ndo seja possivehdg se estd usando a
pré-configuracdo pelo método network (usando “preseéfj/wdcé pode usar o seguinte “hack”

para contornar esta situacdo, por exemplo, se vocé godedafinir um endereco estatico para a
interface de rede. O “hack” é forcar a configuracdo de rede @akzada novamente apds o arquivo
de pré-configuracao ja ter sido carregado, isto é feito @srala criacdo do script “preseed/run”
contendo os seguintes comandos:

killall.sh; netcfg

81



Apéndice B. Automatizando a instalacéo usando pré-cors@io

As seguintes variaveis debconf sao relevantes para coaf@oide rede.

# netcfg will choose an interface that has link if possible. T his makes it
# skip displaying a list if there is more than one interface.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# To pick a particular interface instead:
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

# If you have a slow dhcp server and the installer times out wai ting for
# it, this might be useful.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# If you prefer to configure the network manually, uncomment this line and
# the static network configuration below.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# If you want the preconfiguration file to work on systems bot h with and
# without a dhcp server, uncomment these lines and the static network

# configuration below.

#d-i netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual ly

# Static network configuration.

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Any hostname and domain names assigned from dhcp take prece dence over

# values set here. However, setting the values still prevent s the questions
# from being shown, even if values come from dhcp.

d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname

d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Disable that annoying WEP key dialog.

d-i netcfg/wireless_wep string

# The wacky dhcp hostname that some ISPs use as a password of so rts.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# If non-free firmware is needed for the network or other hard ware, you can
# configure the installer to always try to load it, without pr ompting. Or
# change to false to disable asking.

#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

Por favor, note que onetcfg determinard automaticamente a mascara de rede se
netcfg/get_netmask nao for pré-configurado. Neste caso, a variavel tem que secach
como seen para instalagbes automaticas. Similarmente,neicfg escolherd um endereco
apropriado seetcfg/get_gateway nao for definido. Como um caso especial, vocé pode definir
netcfg/get_gateway como “none” para especificar que nenhum gateway deverisgsaeou
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B.4.3. Console de rede

# Use the following settings if you wish to make use of the netw ork-console
# component for remote installation over SSH. This only make s sense if you
# intend to perform the remainder of the installation manual ly.

#d-i anna/choose_modules string network-console
#d-i network-console/password password rOOtme
#d-i network-console/password-again password rOOtme

B.4.4. Definicao do espelho

Dependendo do método de instalacdo que vocé usar, um espelif® ser usado para
baixar componentes adicionais para o instalador, instalaistema base e para configurar o
/etc/apt/sources.list para o sistema instalado.

O parametranirror/suite determina o conjunto para o sistema instalado.

O parametranirror/udeb/suite determina o conjunto para componentes adicionais do aukial
Isto s6 é Util configurar se 0s componentes séo baixadosquilarequivalem ao conjunto que € usado
para construir o initrd para o método de instalacdo usadm garstalacdo. Por padréo o valor para
mirror/udeb/suite € 0 mesmo quenirror/suite

# If you select ftp, the mirror/country string does not need t 0 be set.
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.br.debian.org

d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string

# Suite to install.

#d-i mirror/suite string testing

# Suite to use for loading installer components (optional).
#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Configuracéo de reldgio e fuso horério

# Controls whether or not the hardware clock is set to UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# You may set this to any valid setting for $TZ; see the content s of
# lusr/share/zoneinfo/ for valid values.
d-i time/zone string US/Eastern

# Controls whether to use NTP to set the clock during the insta I
d-i clock-setup/ntp boolean true

# NTP server to use. The default is almost always fine here.

#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com
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B.4.6. Particionando

Usar pré-configuracdo para particionar o disco rigido é anlintitado pelo que é suportado pe-
lopartman-auto . Vocé pode escolher tanto particionar um espaco existentisto ou o disco
inteiro. O layout do disco pode ser determinado por umataepeé-definida, uma receita modificada
de um arquivo de receita ou uma receita incluida no arquiaréeonfiguracdo. Atualmente néo é
possivel particionar multiplos discos usando pré-condigao.

Atencao

A identificacdo dos discos é dependente da ordem em que os drivers sdo carregados. Se houverem
multiplos discos no sistema, tenha certeza de que o correto sera selecionado antes de usar a pré-
configuracao.

# If the system has free space you can choose to only partition that space.
#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# Alternatively, you can specify a disk to partition. The dev ice name must
# be given in traditional non-devfs format.

# Note: A disk must be specified, unless the system has only on e disk.

# For example, to use the first SCSI/SATA hard disk:

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

# In addition, you'll need to specify the method to use.

# The presently available methods are: "regular", "lvm" and "crypto"
d-i partman-auto/method string lvm

# If one of the disks that are going to be automatically partit ioned
# contains an old LVM configuration, the user will normally r eceive a
# warning. This can be preseeded away...

d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

# The same applies to pre-existing software RAID array:

d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# And the same goes for the confirmation to write the lvm parti tions.
d-i partman-lvm/confirm boolean true

# You can choose one of the three predefined partitioning rec ipes:
# - atomic: all files in one partition

# - home:  separate /home partition

# - multi: separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Or provide a recipe of your own...

# The recipe format is documented in the file devel/partman- auto-recipe.txt.
# If you have a way to get a recipe file into the d-i environment , You can
# just point at it.

#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/ recipe

# If not, you can put an entire recipe into the preconfigurati on file in one
# (logical) line. This example creates a small /boot partiti on, suitable

# swap, and uses the rest of the space for the root partition:

#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# boot-root :: \

# 40 50 100 ext3 \

# $primary{ } $bootable{ } \
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method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ /boot } \

500 10000 1000000000 ext3 \
method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ / } \

64 512 300% linux-swap \
method{ swap } format{ } \

HOH OH K H HH R HHHH

# This makes partman automatically partition without confi rmation, provided
# that you told it what to do using one of the methods above.

d-i partman/confirm_write_new_label boolean true

d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

B.4.7. Particionando usando RAID

Vocé também pode usar pré-configuracdo para configurary&rRAID via software. H& suporte
para os niveis de RAID 0, 1, 5, 6 e 10, criagdo de “arrays” dtzgias e especificacdo de dispositivos
“spare”. Se vocé estiver usando RAID 1, vocé pode pré-cordigugrub para ser instalado em todos
os dispositivos usando no “array”; vegecao B.4.12

Atencao

Este tipo de particionamento automatico é facil de errar. E € uma funcionalidade que, relativamente,
€ pouco testada pelos desenvolvedores do debian-installer . A responsabilidade de entender as
varias receitas de forma correta (de forma que elas tenham sentido e ndo conflitem) recai sobre o
usuario. Verifique /var/log/syslog se voceé tiver problemas.

# NOTE: this option is of beta release quality and should be us ed carefully

# The method should be set to "raid".

#d-i partman-auto/method string raid

# Specify the disks to be partitioned. They will all get the sa me layout,
# so this will only work if the disks are the same size.

#d-i partman-auto/disk string /dev/discs/discO/disc /de v/discs/discl/disc

# Next you need to specify the physical partitions that will b e used.
#d-i partman-auto/expert_recipe string \
multiraid :: \
1000 5000 4000 raid \
$primary{ } method{ raid } \

64 512 300% raid \
method{ raid } \

500 10000 1000000000 raid
method{ raid } \

HOH R R HH R R R
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H*

Last you need to specify how the previously defined partiti ons will be
used in the RAID setup. Remember to use the correct partitio n numbers
for logical partitions.
Parameters are:
<raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoin t>\
<devices> <sparedevices>
RAID levels 0, 1, 5, 6 and 10 are supported; devices are separ ated using "#"
#d-i partman-auto-raid/recipe string \
120 ext3/ \
/dev/discs/discO/partl#/dev/discs/discl/partl \

HOH H H OH HH

120 swap - \
/dev/discs/discO/part5#/dev/discs/discl/part5 \

0 2 0 ext3 /home \
/dev/discs/discO/part6#/dev/discs/discl/part6 \

HOH OH K H HHHH

# This makes partman automatically partition without confi rmation.
d-i partman-md/confirm boolean true

d-i partman/confirm_write_new_label boolean true

d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

B.4.8. Instalac&o do sistema basico

Atualmente, ndo ha muito que possa ser pré-configurado estsigio da instalacéo. As Unicas ques-
toes feitas referem-se & instalagéo do kernel.

# Select the initramfs generator used to generate the initrd for 2.6 kernels.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string yaird

# The kernel image (meta) package to be installed; "none" can be used if no
# kernel is to be installed.

#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2. 6-486

B.4.9. Configurar contas

A senha para a conta root e 0 nome e senha para a primeira @nisudrio regular podem ser
pré-configuradas. Para senhas vocé pode usar tanto tertoqulantchashesvD5S.

Atencao

Figue avisado que pré-configurar senhas ndo é completamente seguro ja que qualquer um com aces-
S0 ao arquivo de pré-configuragdo ter4 conhecimento destas senhas. Usar hashes MD5 é considerado
um pouco melhor em termos de seguranca, mas isso pode dar uma falsa sensacéo de seguranca ja
gue o acesso ao hash MD5 permite ataques de forga bruta.
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# Skip creation of a root account (normal user account will be able to
# use sudo).

#d-i passwd/root-login boolean false

# Alternatively, to skip creation of a normal user account.

#d-i passwd/make-user boolean false

# Root password, either in clear text

#d-i passwd/root-password password rOOtme

#d-i passwd/root-password-again password rOOtme

# or encrypted using an MD5 hash.

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# To create a normal user account.

#d-i passwd/user-fullname string Debian User

#d-i passwd/username string debian

# Normal user's password, either in clear text

#d-i passwd/user-password password insecure

#d-i passwd/user-password-again password insecure

# or encrypted using an MD5 hash.

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]

# Create the first user with the specified UID instead of the d efault.
#d-i passwd/user-uid string 1010

# The user account will be added to some standard initial grou ps. To
# override that, use this.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

As variavespasswd/root-password-crypted e passwd/user-password-crypted também
podem ser usadas com “I” como valor. Neste caso, a contaspamedente é desabilitada. Isto é
conveniente para a conta root, prevendo € claro um métaglmativo para permitir atividades admi-
nistrativas ou login do root (por enquanto usando chave SSt1d0).

O seguinte comando pode ser usado para gerar um hash MD5paisenha:

$ printf "roOtme" | mkpasswd -s -m md5

B.4.10. Configuracéo do apt

Configurar detc/apt/sources.list e as opgOes basicas de configuragao € totalmente automati-
zada baseado no seu método de instalacao e nas resposthisrdesquestdes. Vocé pode, opcional-
mente, adicionar outros repositérios (locais).

# You can choose to install non-free and contrib software.
#d-i apt-setup/non-free boolean true

#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Uncomment this if you don’t want to use a network mirror.
#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Select which update services to use; define the mirrors to b e used.
# Values shown below are the normal defaults.

#d-i apt-setup/services-select multiselect security, vo latile

#d-i apt-setup/security_host string security.debian.or g

#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.or g
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# Additional repositories, local[0-9] available
#d-i apt-setup/localO/repository string \

#

http://local.server/debian stable main

#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Enable deb-src lines
#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# URL to the public key of the local repository; you must provi de a key or
# apt will complain about the unauthenticated repository an d so the

# sources.list line will be left commented out

#d-i apt-setup/localO/key string http://local.server/k ey

# By default the installer requires that repositories be aut henticated

# using a known gpg key. This setting can be used to disable tha t

# authentication. Warning: Insecure, not recommended.

#d-i debian-installer/allow_unauthenticated string tru e

B.4.11. Selecéo de pacotes

Vocé pode escolher qualquer combinacéo de tarefas dispeniarefas disponiveis enquanto isto é
escrito incluem:

st andard
deskt op
gnone- deskt op
kde- deskt op
web- server
print-server
dns-server
file-server
mai | - server
sql - dat abase

| apt op

Vocé pode também escolher nado instalar nenhuma tarefagar farinstalacdo de um conjunto de
pacotes de algum outro modo. Nos recomendamos sempre imthrefast andar d.

Se vocé quiser instalar alguns pacotes individuais em adigd pacotes instalados pelas tarefas
(“tasks”), vocé pode usar o parameptasel/include . O valor deste parametro pode ser uma lista
de pacotes separada por virgulas ou espacos, permitindamgbém seja facilmente usado na linha
de comando do kernel.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# If the desktop task is selected, install the kde and xfce des ktops
# instead of the default gnome desktop.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Individual additional packages to install

#d-i pkgsellinclude string openssh-server build-essenti al
# Whether to upgrade packages after debootstrap.

# Allowed values: none, safe-upgrade, full-upgrade
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#d-i pkgsel/upgrade select none

# Some versions of the installer can report back on what softw are you have
# installed, and what software you use. The default is not to r eport back,
# but sending reports helps the project determine what softw are is most

# popular and include it on CDs.

#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false

B.4.12. Instalacao do carregador de inicializacao

# Grub is the default boot loader (for x86). If you want lilo in stalled

# instead, uncomment this:

#d-i grub-installer/skip boolean true

# To also skip installing lilo, and install no bootloader, un comment this
# too:

#d-i lilo-installer/skip boolean true

# This is fairly safe to set, it makes grub install automatica lly to the MBR
# if no other operating system is detected on the machine.
d-i grub-installer/only_debian boolean true

# This one makes grub-installer install to the MBR if it also f inds some other
# OS, which is less safe as it might not be able to boot that othe r OS.
d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Alternatively, if you want to install to a location other th an the mbr,
# uncomment and edit these lines:

#d-i grub-installer/only_debian boolean false

#d-i grub-installer/with_other_os boolean false

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0)

# To install grub to multiple disks:

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0) (hd1,0) (hd2, 0)

# Optional password for grub, either in clear text

#d-i grub-installer/password password rOOtme

#d-i grub-installer/password-again password rOOtme

# or encrypted using an MD5 hash, see grub-md5-crypt(8).

#d-i grub-installer/password-crypted password [MD5 hash ]

Um hash MD5 para uma senha pargrob pode ser gerado usandoub-md5-crypt, ou usando o
comando a partir do exemplo edec¢édo B.4.9

B.4.13. Finalizando a instalacao

# During installations from serial console, the regular vir tual consoles
# (VT1-VT6) are normally disabled in /etc/inittab. Uncomme nt the next

# line to prevent this.

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Avoid that last message about the install being complete.
d-i finish-install/reboot_in_progress note
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# This will prevent the installer from ejecting the CD during
# which is useful in some situations.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# This is how to make the installer shutdown when finished, bu
# reboot into the installed system.

#d-i debian-installer/exit/halt boolean true

# This will power off the machine instead of just halting it.

#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.14. Pré-configurando outros pacotes

Depending on what software you choose to install, or if thin
during the installation process, it's possible that other
be asked. You can preseed those too, of course. To get a list o
possible question that could be asked during an install, do
installation, and then run these commands:

debconf-get-selections --installer > file

debconf-get-selections >> file

HOH H H H HH

B.5. Opc¢des avancadas

the reboot,

t not

gs go wrong
questions may
f every
an

B.5.1. Execuntando comandos personalizados durante a

Instalacao

Uma poderosa e flexivel opcao oferecida pelas ferramenta®emnfiguracao € a opcao de executar

comandos ou scripts em certos pontos da instalacao.

d-i preseeding is inherently not secure. Nothing in the ins

for attempts at buffer overflows or other exploits of the va
preconfiguration file like this one. Only use preconfigur

trusted locations! To drive that home, and because it's gen
here’'s a way to run any shell command you'd like inside the in
automatically.

HOHH K R H

# This first command is run as early as possible, just after
# preseeding is read.

#d-i preseed/early_command string anna-install some-ude b

# This command is run immediately before the partitioner sta
# useful to apply dynamic partitioner preseeding that depen

# of the disks (which may not be visible when preseed/early c
#d-i partman/early_command \

# string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices d

# This command is run just before the install finishes, but wh
# still a usable /target directory. You can chroot to /target

# directly, or use the apt-install and in-target commands to

# packages and run commands in the target system.

taller checks
lues of a

ation files from

erally useful,
staller,

rts. It may be
ds on the state
ommand runs).

isk | head -nl1)"
en there is

and use it
easily install
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#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar get chsh -s /bin/zsh

B.5.2. Usando a pré-configuracdo para mudar valores
padréao

E possivel usar a pré-configuracdo para mudar a respostiopaaiia uma questdo, mas ainda ter a
pergunta sendo feita. Para fazer isso a “flagéndeve ser alterada para “false” apés definir um valor
para a questao.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false

O mesmo efeito pode ser alcancado pa@das as perguntas definindo o parametro
preseed/interactive=true pela linha de comando na inicializagdo. Isso também podétger
para testar ou depurar seu arquivo de pré-configuragao.

Note que o dono “d-i" s6 deveria ser usado por variaveis issadgroprio instalador. Para variaveis
pertencendo a pacotes instalados no sistema alvo, vocBadesar o nome do pacote. Veja a nota de
rodapé par&ecéo B.2.2

Se vocé esta fazendo a pré-configuracdo pelos parametrosciaizacio, vocé pode fazer com
que o instalador faga a pergunta correspondente usandaadopé?=", i.e.foo / bar ?=valor (0uU
dono: foo/bar ?=valor ). ISS0, claro, ird apenas ter efeito para parametros quespmndem as per-
guntas que sdo realmente exibidas durante uma instalagiopara parametros “internos”.

B.5.3. Carregando arquivos de pré-configuracdo em cadeia

E possivel incluir outros arquivos de pré-configuracéo &irpde um arquivo de pré-configuracao.
Quaisquer configuracdes nesses arquivos irdo sobrescmaguracdes pré-existentes nos arquivos
lidos anteriormente. Isto torna possivel colocar, por g@tentonfiguracdes gerais de rede para o seu
local em um arquivo e configuracBes mais especificas em ayjive.

# More than one file can be listed, separated by spaces; all wi Il be

# loaded. The included files can have preseed/include direc tives of their

# own as well. Note that if the filenames are relative, they ar e taken from
# the same directory as the preconfiguration file that inclu des them.

#d-i preseed/include string x.cfg

# The installer can optionally verify checksums of preconfi guration files

# before using them. Currently only md5sums are supported, | ist the md5sums
# in the same order as the list of files to include.

#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d

# More flexibly, this runs a shell command and if it outputs th e names of

# preconfiguration files, includes those files.
#d-i preseed/include_command \

# string if [ "hostname™ = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# Most flexibly of all, this downloads a program and runs it. T he program
# can use commands such as debconf-set to manipulate the debc onf database.
# More than one script can be listed, separated by spaces.

# Note that if the filenames are relative, they are taken from the same
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# directory as the preconfiguration file that runs them.
#d-i preseed/run string foo.sh

Também € possivel inicializar a partir das fases initrd oquigp de pré-configuracdo, na
pré-configuracdo da rede, definindo preseed/url nos amguviteriores. Isso fard com que a
pré-configuracédo de rede seja executada quando a rede\fad#@rprecisa ser cuidadoso ao fazer
isso, ja que havera duas execucdes distintas na pré-catf@gyro que significa por exemplo que

vocé tem outra chance de executar o comando preseed/eadguada acontecendo apds a rede
subir.
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C.1. Decidindo o tamanho de particoes na Debian

No minimo, o GNU/Linux precisa de uma particdo para si mesvboé podera ter uma particdo
simples contendo todo o sistema operacional, aplicativesus arquivos pessoais. A maioria das
pessoas sente que uma particdo swap separada também @mnecsssdo que isto ndo é realmente
verdade. A "swap" € um espaco zerado para um sistema opehadjoie permite ao sistema usar
armazenamento de disco como "memodria virtual”. Colocansleap em uma particdo separada, o
Linux poderéa fazer um uso mais eficiente dela. E possiveafard.inux a utilizar um arquivo regular
como swap, mas isto ndo é recomendado.

A maioria das pessoas escolhem dar ao GNU/Linux mais que @nmiminimo de particbes. No
entanto, existem duas razdes para querer dividir 0 sistenzaiqaiivos em um namero de particées
menores. O primeiro é a seguranca. Se algo acontecer e garepu sistema de arquivos, geralmente
somente uma particao € afetada. Assim, vocé somente tesalsigtuir (usando backups do sistema)
a porcéo afetada de seu sistema. No minimo vocé poderé emars&dcriacdo do que é normalmente
chamada "particdo raiz". Ela contém os componentes mag@ass do sistema. Se qualquer outra
particdo for corrompida, ainda seré possivel inicializartGNU/Linux e corrigir o sistema. Isto te
livrard de problemas, tendo que reinstalar o sistema do zero

A segunda razéo é geralmente mais importante em um ambraptesarial, mas realmente depende
do seu uso da maquina. Por exemplo, um servidor de e-madberdo uma grande quantidade de
spams pode facilmente lotar a particdo. Se fizafmail  em uma particdo separada no servidor de
e-malils, a maior parte do sistema permanecera funcionardmmse receber muitos spams.

O Unico real problema em usar mais particdes € que é fredqiiente dificil saber antecipadamente
guais sdo seus requerimentos. Se fizer uma particido muitepa@ntéo vocé podera ter que reinsta-
lar o sistema ou mover coisas para outros diretdrios paxaidespaco na particdo pequena. Por outro
lado, se fizer uma particdo muito grande, estara despedtigapaco em disco que poderia ser usado
em outro lugar. Espaco em disco hoje em dia é barato, masejogar seu dinheiro fora?

C.2. A arvore de diretérios

A Debian GNU/Linux adere ao padrdo Filesystem Hierarchy nd&ed
(http://lwww.pathname.com/fhs/) para nomes de arquivosretédios. Este padrdo permite que
usuarios e programas de software saberem a localizacaquleca e diretérios. O diret6rio do nivel
raiz é simplesmente representado por uma barNo nivel raiz, todos os sistemas Debian incluem
estes diretorios:

Diret6rio Conteudo

bin Binarios de comandos essenciais

boot Arquivos estaticos do gerenciador de partida

dev Arquivos de dispositivos

etc Configuracdes de sistema especificas da
maquina

home Diret6rios home de usuérios
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Diretério Contetdo

lib Bibliotecas compartilhadas essenciais e médulos
do kernel

media Contém pontos de montagem para midias
removiveis

mnt Ponto de montagem para montagem temporaria
de um sistema de arquivos

proc Diret6rio virtual contendo informacdes do
sistema (kernels 2.4 e 2.6)

root Diret6rio Home do usuério root

shin Binarios essenciais do sistema

sys Diret6rio Virtual contendo informagées do
sistema (kernels 2.6)

tmp Arquivos temporarios

usr Hierarquia secundaria

var Dados variaveis

srv Dados para servicos fornecidos pelo sistema

opt Pacotes de aplicativos e programas adicionais

O que segue é uma lista de consideracdes importantes sodnetsios e particdes. Note que a
utilizacéo de disco tem grandes variacdes de acordo com daisistema e padrdes especificos de
uso. As recomendacdes aqui séo regras gerais e fornecemmitmdegartida para o particionamento.

« A particdo/ deve sempre fisicamente contetc , /bin , /sbin , /lib e /dev , caso contrario
vocé nédo sera capaz de inicializar. Tipicamente séo neges$60—-250MB para a particdo raiz.

« Jusr : contém todos os programas de usuariasrfpoin ), bibliotecas fusr/lib ), documen-
tacéo (usr/share/doc ), etc. Esta é a parte do sistema de arquivos que geralmemserne
mais espaco em disco. Vocé devera deixar pelo menos 500MBp#e@ em disco. Esta quan-
tidade podera ser aumentada dependendo do nimero e tipaategpgue deseja instalar. Uma
estacéo de trabalho generosa ou instalacéo em servidohdevele 4—-6GB.

- /var :dados variaveis como artigos news, e-mails, sites weltdbde dados, o cache do sistema
de empacotamento, etc. ser@o colocados sob este dire@uidamanho depende mais do uso do
seu computador, mas para a maioria das pessoas ele serddedticsistema de gerenciamento de
pacotes. Se estiver fazendo uma instalagdo completa oaspeto que a Debian tem a oferecer
em uma so secéo, algo em torno de 2 ou 3 GB de espacévparalevera ser suficiente. se estiver
instalando em partes (isto &, instalar servicos e utiliseguidos de materiais em texto, entdo o
X, ...), vocé podera deixar em torno de 300-500MB. Caso cgespa disco rigido seja um premio
e ndo planeja fazer muitas atualizacbes de sistema, a nagouitera funcionar com o minimo de
30 ou 40 megabytes.

- /tmp : normalmente os dados temporarios criados sdo colocadtes aiectério. 40-100MB dev-
erdo ser suficientes. Alguns aplicativos — incluindo malaigores de arquivos, ferramentas para
criacdo de CD/DVD e programas multimidia— podem uisagw para armazenar temporariamente
arquivos de imagem. Se planeja usar tais aplicativos, seeseario ajustar o espaco disponivel de
forma apropriada erimp .

« /home : cada usuério devera colocar seus dados em um subdiregmtiooddeste diretorio. O
tamanho deste diretério depende de quantos usuariosestaado o sistema e que tipo de ar-
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quivos serdo armazenados em seus diretérios. Dependesgo gtanejamento de uso, devera ser
reservado em média 100MB para cada usuario, mas adapteksta suas necessidades. Reserve
muito mais espaco se planeja salvar muitos arquivos mdigngfotos, imagens, MP3, filmes) em
seu diretdrio pessoal.

C.3. Esquema de particionamento recomendado

Para novos usuarios, maquinas Debian pessoais, sistemastitms e outras configuracdes de usua-
rios simples, uma particdo de disco simple@ncluindo uma swap) é provavelmente o método mais
simples e facil de ser feito. No entanto, se sua particdo &oongue 6GB, selecione ext3 como sua

particdo. As particBes ext2 requerem verificacao periédicantegridade e isto pode causar atrasos
durante a inicializacdo caso a particdo seja grande.

Para sistemas multi-usuarios ou sistemas com muito espaciiseo, € melhor colocar os diretérios
fusr , Ivar ,/tmp e/home em particbes separadas/d@aiz).

Vocé precisara ter uma particAsr/local separada se planejar instalar muitos programas que néo
sdo parte da distribuicdo Debian. Caso sua maquina sejarvidaede e-mails, podera ser preciso
colocar/ivar/mail  em uma particdo separada. Freqiientemente a coloca¢g@gpdem sua propria
particdo, por exemplo com 20-50MB é uma boa idéia. Se estwefigurando um servidor com
muitas contas de usuarios, crie uma partit@me grande. Em geral o esquema de particionamento
varia de computador para computador, dependendo do seu uso.

Para sistemas muito complexos, vocé devera dar uma olhadacuonento Multi Disk HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html). Eleontém informacgdes atualizadas mais
de interesse de ISPs e pessoas configurando servidores.

Com respeito ao tamanho da particdo swap, existem muitd®gpde vista. Uma regra geral que
funciona bem é usar a mesma quantidade correspondente aimdméeu sistema. Ela também néo
devera ser menor que 16MB na maioria dos casos. E claro gstemxinuitas excessdes a esta regra.
Se estiver tentando resolver 10000 equagdes simultaneasiamaquina com 256MB de memodria,
vocé podera precisar de 1GB (ou mais) de swap.

Em arquitetura de 32 bits (i386, m68k, 32-bit SPARC e PowgrBGamanho méaximo da particdo
swap serd de 2GB. Isto podera ser suficiente para qualqualaig&o atual. No entanto, se seus
requerimentos sdo altos, vocé podera criar particoes smagiscos diferentes (também chamados
"spindles") e, se possivel, em um canal IDE ou SCSI diferéhieernel ira balancear o uso de swap
entre as multiplas partices de disco oferecendo maioopeaice.

Como exemplo, uma méaquina antiga pode ter 32MB de RAM e um@dadei IDE de 1.7GB em
/dev/hda . Pode haver uma particdo de 500MB para outro sistema opaed@m/dev/hdal , uma
particdo swap de 32MB efdev/hda3 e 1.2GB na particdlev/hda2 como uma particdo Linux.

Para ter uma idéia do espago que sera usado pelas tarefestigeeieteressado em adicionar apés a
instalacdo do sistema ser completado, Bgaéo D.2

C.4. Nomes de dispositivos no Linux

Os nomes de discos e partigdes no Linux podem ser difereatestbs sistemas operacionais. Sera
necessario que vocé os conheca para criar e montar partkgigesta o esquema basico de nomes:

« A primeira unidade de disquete tem o nofev/fd0
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- A segunda unidade de disquetes tem o nafa@fdl
« O primeiro disco SCSI (usando o esquema de IDs SCSI) é nonmdadsda
« O segundo disco SCSI (usando o esquema de IDs SCSI) é nordeaddb e assim por diante.

- A primeira unidade de CD-ROM SCSI tem o nonuev/scd0 também conhecida como
/dev/sr0

« O disco IDE principal na controladora primaria tem o node/hda
- O disco IDE escravo na controladora priméria tem o nafeehdb

« Osdiscos principal e escravo da segunda controladora peelethamadasiev/ihdc  e/dev/hdd
respectivamente. As controladoras IDE mais novas podewoisrcanais, efetivamente atuando
como duas controladoras.

As particBes existentes em cada dispositivo séo reprelmengalicionando-se um nimero decimal ao
nome de dispositivaesdal esda2 representa a primeira e segundas particdes no primeiro 8iS8l|
em seu sistema.

Aqui estd um exemplo da vida real. Vamos assumir que seunsidesm 2 discos SCSI, um no ende-
reco SCSI 2 e a outra no endereco SCSI 4. O primeiro disco @erego 2) € entdo chamasiia e

0 segundadb . Caso a unidadsda tenha 3 particdes, elas seréo referenciadas calab, sda2 e
sda3 . O mesmo se aplica ao dissdb e suas parti¢coes.

Note que se tiver duas placas adaptadoras SCSI (i.e., tamuras), a ordem das unidades podem se
tornar confusas. A melhor solucéo neste caso € olhar as gemssde inicializagao, assumindo que
conheca o modelo das unidades e/ou suas capacidades.

C.5. Programas de particionamento da Debian

Diversas variedades de programas de particionamento fadaptados por desenvolvedores da De-
bian para funcionar com varios tipos de discos rigidos ei@tguas de computadores. O seguinte &
uma lista de programas aplicaveis para sua arquitetura.

partman
Ferramenta de particionamento recomendada na Debianc&ssete suico também pode red-
imensionar, criar sistemas de arquivos e te indicar porgosa@htagem.

cfdisk
Um particionador de disco simples de se utilizar e em telaagbera o resto de nos.

Note que afdisk n&o entende particdes do FreeBSD completamente e, novaroemomes de
dispositivos podem ser diferentes.

Um destes programas sera executado por padrdo quandmsatdarticionando Discos (ou si-
milar). Talvez seja possivel usar uma ferramenta de paméenento diferente a partir da linha de
comando no terminal 2 (VT2), mas isto hdo é recomendado.

C.5.1. Particionamento para PA-RISC

O PALO, o gerenciador de partida do HPPA, requer uma partgétipo "FO" em algum lugar dos
primeiros 2GB. Este sera o local aonde o gerenciador dedpagtum kernel e disco ram opcionais
serdo armazenados, assim crie-a grande o suficiente parasslgs — pelo menos com 4MB (reco-
mendavel em torno de 8-16MB). Um requerimento adicional rdanfare € que o kernel do Linux

96



Apéndice C. Particionamento para a Debian

devera residir nos primeiros 2GB do disco. Isto é tipicamdeito criando-se a particdo root ext2
caber inteiramente dentro dos primeiros 2GB do disco. Adtieramente vocé podera criar uma par-
ticdo ext2 pequena proxima ao inicio do disco e monta-ldbent , pois este € o diretorio onde o
kernel do Linux serd armazenado. A parti¢ggaot precisa ser grande o bastante para armazenar os
kernels (e copias de seguranca) que deseja carregar; 2B-6@gralmente o suficiente.
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D.1. Dispositivos do Linux

No Linux, diversos arquivos especiais podem ser encorgradb o diretrigdev .
sdo chamados de arquivos de dispositivos e ndo se compartamarquivos comuns. Os tipos mais
comuns de arquivos de dispositivos séo os dispositivosad® iftblock devices”)e os dispositivos de
caracter (“character devices”). Estes arquivos sao uneafate para o driver atual (parte do kernel
Linux) que por sua vez acessa o hardware. Outro tipo, memoarogde arquivo de dispositivo é o

chamad@ipe Os arquivos de dispositivo mais importantes estdo listads tabelas abaixo.

fd0

Primeira Unidade de Disquetes

fdl

Segunda Unidade de Disquetes

hda

Disco rigido IDE / CD-ROM na primeira porta
IDE (Principal)

hdb

Disco rigido IDE / CD-ROM na primeira porta
IDE (Escravo)

hdc

Disco rigido IDE / CD-ROM na segunda porta
IDE (Principal)

hdd

Disco rigido IDE / CD-ROM na segunda porta
IDE (Escravo)

hdal

Primeira parti¢do do primeiro disco rigido IDE

hdd15

Décima quinta particdo do quarto disco rigidg
IDE

sda

Disco rigido SCSI com o ID mais baixo (e.g. @

sdb

Disco rigido SCSI com o préximo ID ap6s o
menor (e.g. 1)

sdc

Disco rigido SCSI com o préximo ID (e.g. 2)

sdal

Primeira particdo do primeiro disco rigido SC

sdd10

Décima particdo do quarto disco rigido SCSI

sr0

Unidade de CD-ROM SCSI com o ID SCSI
mais baixo

srl

Unidade de CD-ROM SCSI com o ID SCSI
maior que o anterior

ttySO

Porta serial 0, COM1 no MS-DOS

ttyS1

Porta serial 1, COM2 no MS-DOS

psaux

dispositivo de mouse PS/2

gpmdata

Pseudo dispositivo, repetidor de dados do
daemon GPM (mouse)
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cdrom Link simbdlico para a unidade de CD-ROM

mouse Link simbdlico para o arquivo de dispositivo de
mouse

null Qualquer coisa escrita neste dispositivo ira
desaparecer

zero Qualquer um podera ler zeros deste dispositivo

D.1.1. Configurando seu Mouse

O mouse pode ser usado em ambos o console do Linux (com o gpnarelnente de janelas X. Nor-
malmente, isso é resolvido simplesmente instalangiamoe o proprio servidor X. Ambos devem ser
configurados para usafev/input/mice como dispositivo de mouse. O protocolo do mouse corre-
to € nomeado comexps2 no gpm, eExpl or er PS/ 2 no X. Os respectivos arquivos de configuracao
sao/etc/gpm.conf e /etc/X11/xorg.conf

Certos modulos do kernel devem ser carregados para que sese fiomcione. Na maioria dos casos
os maddulos corretos sdo autodetectados, mas nem sempanfigos mouses serial e Buss quais
séo raros, a nao ser em computadores antigos. Um sumariodiiesas do kernel Linux necessarios
para os diferentes tipos de mouse:

Médulo Descricao

psmouse mouse PS/2 (deve ser autodetectado)

usbhid mouse USB (deve ser autodetectado)

sermouse A maioria dos mouses serial

logibm Mouse Bus conectado a uma placa adaptadora
Logitech

inport mouse Bus conectado a uma placa Inport AT| ou
Microsoft

Para carregar um modulo para o mouse, vocé pode usar o commaaigonf (do pacote com mesmo
nome) e olhar na categotkar nel / dri ver s/ i nput/ nouse.

D.2. Espaco em Disco Necessario para as Tarefas
(tasks)

Uma instalagdo padréo para a arquitetura i386, incluindogms pacotes padréo (“standard”) e
usando o kernel padréo 2.6, ocupa 397MB de espaco em dis@indtalacdo minima, sem a tarefa
“Sistema padrao” selecionada, ocupara 250MB.

O mouse serial usualmente tem um conector com 9 buracos em fdbmatmouse bus tem um conector de 8 pinos
redondo, ndo confunda com o conector de 6 pinos do mouse PS/2ooectar de 4 pinos de um mouse ADB.
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Importante: Em ambos os casos, este € 0 espaco em disco usado apos a instalacéo ter termi-
nado e quaisquer arquivos temporarios terem sido apagados. Isto também nao leva em conta
a sobrecarga usada pelo sistema de arquivos, por exemplo, para arquivos de “journal”. Isto
quer dizer que significativamente mais espaco em disco é necessario tanto durante a instalagéo
guanto para o uso normal do sistema.

A seguinte tabela lista tamanhos relatados pelo aptitudegsatarefas listadas no tasksel. Note que
algumas tarefas tem pacotes que também s&o usados em ass$iaso tamanho instalado total de
duas tarefas juntas pode ser menos que o total obtido pekoedids niUmeros.

Note que vocé precisara adicionar os tamanhos listadobela @o tamanho da instalagao do sistema
padréo, quando determinar o tamanho de particdes. A maiositamanhos listados como “Tamanho
instalado” é o requerimento efsr e em/lib  ; 0 tamanho listado em “Tamanho do Download” é o
espaco (temporario) requerido évar .

Tarefa Tamanho instalado | Tamanho do Espaco requerido
(MB) Download (MB) para instalacao

(MB)

Ambiente desktop 1830 703 2533

Laptop 26 9 35

Servidor Web 42 13 55

Servidor de Impressao 215 84 299

Servidor de DNS 3 1 4

Servidor de Arquivos |74 29 103

Servidor de E-mails |14 5 19

Banco de dados SQL |50 18 68

Notas:

a. Haalguma sobreposicéo da tarefa Laptop com a tarefa Atelidesktop. Se vocé instalar

ambas, a tarefa Laptop ir& requerer apenas alguns MB adisida espaco em disco.

Nota: A tarefa Desktop instalara o ambiente desktop GNOME.

Se instalar em um idioma que néo seja o ingléssiselpode instalar automaticamente utagefa
de localizacapse alguma estiver disponivel para seu idioma. Os requetisee espaco se diferem
por idioma, vocé devera permitir até 350MB de espaco total gawnload e instalagédo.

D.3. Instalando a Debian GNU/Linux a partir de um
sistema Unix/Linux

Esta secéo explica como instalar a Debian GNU/Linux a pddium sistema Unix ou Linux ja
existente, sem usar o sistema de instalacdo baseado ereg)y@uido por menus como explicado
no resto deste manual. O HOWTO “cross-install” foi pedido psuwéarios que estavam migrando
para a Debian GNU/Linux a partir do Red Hat, Mandrake e SUS&sdtimida nesta se¢do alguma
familiaridade com a linha de comando e navegacao no sisteraegdivos. O simbol® significa um
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comando que sera executado por um usuario atual do sistequarec# se refere a um comando no
chroot do Debian.

Uma vez que tiver o novo sistema Debian configurado para sfarpncia, vocé podera migrar
os dados existentes de usuérios (se existirem) para elent&4oaem pleno funcionamento. Isto é
chamada instalagdo do Debian GNU/Linux “sem interrupciste também é um excelente método
para lidar com hardwares que néo se comportam de forma ashig@m varios tipos de inicializagéo
ou midias de instalacéo.

Nota: Como esse €, em sua grande maioria, um procedimento manual, tenha em mente que
vocé mesmo tera que fazer varias configurag8es basicas do sistema, o que também demandara
muito mais conhecimento do Debian e do Linux em geral do que a execucao de uma instalagao
normal. Vocé ndo pode esperar que este procedimento resulte em um sistema idéntico ao de
uma instalagdo normal. Vocé devera ter em mente que este procedimento sé da os passos basi-
cos para configurar um sistema. Passos adicionais de instalagdo e/ou configuracdo podem ser
necessarios.

D.3.1. Iniciando

Com as ferramentas atuais de particionamento do *nix, tiefmare o disco rigido como necessario,
crie pelo menos um sistema de arquivos mais a particao sveap. Mecisara por volta de 350MB
de espaco disponivel para a instalagdo somente da consalgoocomo 1GB se planeja instalar o X
(mais se vocé pretende instalar ambientes desktop como GN@IMKDE).

A sequir, crie um sistema de arquivos nas particdes. Por@reipara criar um sistema de arquivos
ext3 na particdddev/hda6  (esta é nossa particéo raiz):

# mke2fs -j /dev/ hda6

Para criar ao invés deste um sistema de arquivos ext2, e atopcag j .

Inicialize e ative a particdo swap (substitua o nUmero dagdarpela particdo que deseja usar para a
Debian):

# mkswap /dev/ hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/ hda5

Monte uma particdo coment/debinst (0 ponto de montagem da instalacao, que sera o dispositivo
raiz ( ) de seu novo sistema). O ponto de montagem é de livre escseélta eeferenciado mais adiante
no texto.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/ hda6é /mnt/debinst

Nota: Se vocé quer ter partes do seus sistemas de arquivos (e.g. /usr) montadas em particbes
separadas, vocé precisa criar e montar esses diretérios manualmente antes de proceder para o
proximo estagio.
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D.3.2. Instalar o debootstrap

O utilitério usado pelo instalador Debian, e reconhecido@o método oficial de instalar um sistema
base Debian, é debootstrap. Ele utiliza owget e oar, mas depende somente fin/sh e de
ferramentas basicas Unix/Lintidnstale owget e oar caso ele ainda ndo esteja instalado em seu
sistema, entdo baixe e instalel@bootstrap.

Ou podera usar o seguinte procedimento para instala-lo airaeate. Crie uma pasta de trabalho
para extragcdo do pacote .deb:

# mkdir work
# cd work

O binario debootstrap esta localizado nos arquivos da Debian (se assegure dedosele®
arquivo apropriado para sua arquitetura). Baixe o paco&d .do debootstrap de pool
(http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/deboatpt), copie o pacote para o diretério de trabalho e
extraia 0s seus arquivos. Vocé precisara ter privilégia®depara instalar estes arquivos.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat [full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Executando o debootstrap

O debootstrap, ao ser executado, pode baixar os arquivos necessariomna@ete de um
repositério. Vocé podera substitui-lo por qualquer espéthirror) de arquivos da Debian ao invés
de usarftp. br. debi an. org/ debi an no exemplo do comando abaixo, use preferivelmente
um mirror mais perto de vocé em sua rede. A lista de mirror@oesisponiveis a partir de
http://www.debian.org/misc/README.mirrors.

Se tiver uma verséo do CD squeeze da Debian GNU/Linux morgadodrom , podera substituir
por uma url file ao invés de usar httg:l e: / cdr om debi an/

Substitua um dos seguintes pRCHNo comandalebootstrap al pha, and64, ar m ar nel , hppa,
i 386, i a64, m68k, m ps, m psel , power pc, s390, orsparc.

# Jusr/shin/debootstrap --arch ARCH squeeze \
/mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

D.3.4. Configurando o Sistema Basico

Agora que vocé tem um sistema real da Debian em seu discajtexe@comandahroot dentro dele:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

2. Esses utilitarios incluem as principais ferramentas GNU (GNU core utilégiesijnandos comosed grep, tar e ogzip.
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Apos executar o chroot vocé pode precisar configurar a d&fimig terminal para ser compativel com
o sistema base Debian, por exemplo:

# export TERM= xterm-color

D.3.4.1. Criar arquivos de dispositivo “device files”

Neste ponto, édev/ contém somente arquivos de dispositivos basicos. Paragerms passos da
instalacdo, arquivos de dispositivos adicionais podenmseessarios. Ha diferentes formas de lidar
com isso e qual método vocé devera usar depende do sistepedbos que vocé esta usando para
a instalacdo, se vocé pretende ou ndo usar um kernel modidaryocé pretende usar arquivos de
dispositivo dindmicos (e.g. usanddev ) ou estaticos para 0 novo sistema.

Algumas das opges disponiveis sdo:

- criar um conjunto padré@o de arquivos de dispositivo estatisando

# cd /dev
# MAKEDEV generic

- manualmente, criar somente arquivos de dispositivo efipesiisanddMAKEDEV

- montar por “bind” o /dev do seu sistema hospedeiro sobre v ddesistema alvo; note que os
scripts “postinst” de alguns pacotes podem tentar criariaog de dispositivo, por isso essa opcao
deverd ser usada com cuidado

D.3.4.2. Montando as Particdes

Vocé precisara criar o arquivetc/fstab

# editor /etc/fstab

Aqui estd um exemplo de como podera modificar seu arquivo:

# letc/fstab: arquivo contendo informacdes estaticas do si stema de arquivos
#

# sist arqg. ponto mont. tipo opgoes dump passo
/dev/XXX / ext3 defaults 0 1
Jdev/IXXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0

/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
/dev/XXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Jdev/IXXX Ivar ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/IXXX lusr ext3 rw,nodev 0 2
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/dev/IXXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Use o comandamunt -a para montar todos os sistemas de arquivos que especificoeuno s
letclfstab , ou, para montar os sistemas de arquivos individualmesée, u
# mount /caminho # e.g.: mount /usr

Sistemas Debian atuais possuem pontos de montagem paas neigioviveis solnedia , mas man-
tém ligacdes simbdlicas de compatibilidade £nCrie-os conforme for necessario, por exemplo:

# cd /media

# mkdir cdromO

# In -s cdromO cdrom
# cd /

# In -s media/cdrom

Vocé podera montar o sistema de arquivos proc multiplassvezem localizacdes diversas, pois
/proc  tem esta flexibilidade. Se ndo usanount -a, tenha certeza de montar o proc antes de
continuar:

# mount -t proc proc /proc

O comandad s / pr oc deveria agora exibir um diretdrio ndo vazio. Se isto falbhacé pode ser capaz
de montar o proc de fora do chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Configurando o Fuso Horario

Uma opg¢éo no arquiveetc/default/rcS determina se o sistema interpretara o relégio do hard-
ware como tendo sido configurado em UTC ou no horario localegiste comando permite que
vocé defina isto e escolha seu fuso horério.

# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Configurar a Rede

Para configurar a rede, edite 0s arquives/network/interfaces , letc/resolv.conf ,
/etc/hostname e /etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Existem alguns exemplos simples é&mr/share/doc/ifupdown/examples
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S B S S A S 3
# letc/network/interfaces -- arquivo de configuracdo para o ifup(8),

# ifdown(8) Veja a pagina de manual interfaces(5) para infor macoes
# sobre estas opgdes e ver quais estao disponiveis

B T R T T T

# No6s sempre desejamos ter a interface loopback
#

auto lo

iface lo inet loopback

Para usar o dhcp:

#
#
# auto ethO

# iface ethO inet dhcp

Um exemplo de configuracdo com IP estatico: (o broadcast e g ateway sao opcionais)

auto eth0

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOH R R HH R R H

Entre com o servidor de nomes e diretivas de pesquisa novargti/resolv.conf

# editor /etc/resolv.conf

Um exemplo simplegetc/resolv.conf

search hqgdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Entre com seu nome de host (2 a 63 caracteres):

# echo DebianHostName > /etc/hostname

E um/etc/hosts  basico com suporte a IPV6:

127.0.0.1 localhost DebianHostName

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
e A ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts
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Se tiver varias placas de rede, vocé podera organizar ossnom@rdem desejada no arquivo
/etc/modules . Entdo durante a inicializacdo, a placa tera seu nome asocom o nome da
interface (ethO, ethl, etc.) que deseja.

D.3.4.5. Configurando o Apt

Debootstrap tera criado ufetc/apt/sources.list muito basico que permitird que vocé instale
pacotes adicionais. No entanto, vocé pode querer adicadgamas fontes extra, por exemplo, para
os codigos-fonte dos pacotes e atualizagdes de seguranca:

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates ma in

Tenha certeza de executart i t ude updat e apos ter feito as alteragGes na lista de fontes.

D.3.4.6. Configure Locales and Keyboard

Para configurar suas definicdes de locales para usar um idiidenante do Inglés, instale o pacote
com suporte #ocales e configure-o. Atualmente, o uso de locales UTF-8 é reconuenda

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Para configurar o seu teclado (se for necessario):

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

Note que o teclado ndo pode ser definido enquanto estivenod#mthroot, mas sera configurado na
proxima reinicializacao.

D.3.5. Instalar um Kernel

Se deseja tornar o sistema inicializavel, vocé precisarm&ernel do Linux e um gerenciador de
inicializacado. Identifique os kernels pré-empacotados.com

# apt-cache search linux-image

Se vocé pretende usar um kernel pré-empacotado, vocé peder guar o arquivo de configuracao
/etc/kernel-img.conf antes de fazé-lo. Aqui estd um arquivo de exemplo:

# Kernel image management overrides
# See kernel-img.conf(5) for details
do_symlinks = yes

relative_links = yes

106



Apéndice D. Algumas Consideracdes

do_bootloader = yes
do_bootfloppy = no
do_initrd = yes
link_in_boot = no

Para informacfes detalhadas sobre este arquivo e varidegpronsulte a sua pagina de manual
gue estara disponivel apds a instalacdo do paeoiel-package . Nds recomendados que vocé
verifique quais os valores apropriados para o seu sistema.

Entéo, instale o pacote do kernel de sua escolhe usando odwpaeote.
# aptitude install linux-image- 2.6.29-arch-etc

Se vocé nao criou uretc/kernel-img.conf antes da instalacao do kernel pré-empacotado, vocé
pode ser questionado durante a instalacao sobre algungases que se referem ao arquivo.

D.3.6. Configurando seu Gerenciador de Inicializagao

Para tornar seu sistema Debian GNU/Linux inicializAvelstg seu gerenciador de partida para carre-
gar o kernel instalado com sua nova particdo raiz. Note glebootstrapnao instala um gerenciador
de partida, no entanto vocé pode uagptitude dentro do seu chroot Debian para fazé-lo.

Note que isto assume que um arquivo de dispositiee/hda foi criado. Ha métodos alternativos
para instalar grub mas eles estao fora do escopo deste apéndice.

D.3.7. Toques finais

Como mencionado anteriormente, o sistema instalado € rbégiro. Se vocé gostaria de fazer o
sistema um pouco mais maduro, ha um método facil para instalas os pacotes com a prioridade
“padrao” (“standard”):

# tasksel install standard

E claro, vocé também pode simplesmente usaptidude para instalar os pacotes individualmente.

Ap6s a instalacdo, um numero grande de pacotes baixados racesteem
Ivar/cache/apt/archives/ . Vocé pode liberar algum espaco em disco executando:

# aptitude clean

D.4. Instalando Debian GNU/Linux usando PPP sobre
Ethernet (PPPOE)

Em alguns paises o PPP sobre Ethernet (PPPoE — “PPP ovendithé&r um protocolo comum
para conexdes banda larga (ADSL ou cabo) de Provedores de®ee Internet (“Internet Service
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Providers”). Configurar uma conexao de rede usando PPPoEswiamrtado por padréo no instalador,
mas pode-se fazer funcionar de forma bem simples. Esta sgplca como.

A conexdo PPPoE configurada durante a instalacao tambér fiisgronivel apos a reinicializacéo
no sistema instalado (ve@apitulo .

Para ter a opgao de configurar e usar PPPoE durante a instalacé tera que instalar usando uma
das imagens de CD-ROM/DVD que estao disponiveis. Ndo € ®dumopara outros métodos de ins-
talacéo (e.g. netboot).

Instalar sobre PPPoE € praticamente 0 mesmo que qualqueariesialacdo. Os seguintes passos
explicam as diferencas.

- Inicialize o instalador com parametro de inicializag@olul es=ppp- udeb Isto vai assegurar que
0 componente responsavel pela configuragdo do PPBRpEIdeb ) serd carregado e executado
automaticamente.

- Siga 0s passos iniciais regulares de instalacéo (idionis, gelecéo de teclado; o carregamento de
componentes adicionais do instaladlor

- O préoximo passo é a deteccdo do hardware de rede, para ickantjfiaisquer placas Ethernet
presentes no sistema.

- Apos isto a configuracéo do PPPOE € iniciada. O instaladarovesultar todas as interfaces Ether-
net detectadas na tentativa de encontrar um concentra@aBEP@m tipo de servidor que lida com
conexodes PPPoE).

E possivel que o concentrador ndo seja encontrado na paiteeiativa. Isto pode acontecer oca-
sionalmente em redes lentas ou carregadas ou com serviiisigiosos. Na maioria dos casos,
uma segunda tentativa de detectar o concentrador teréssyugesa tentar novamente, selecione
Configurar e iniciar uma conexdo PPPoE a partir do menu principal do instalador.

- ApOs o concentrador ser encontrado, o usuario serd sdlicaigitar a informacao de login (o
nome de usuario e a senha PPPOE).

- Neste ponto o instalador usara as informagdes fornecidasgséabelecer uma conexao PPPoE.
Se a informacéo correta foi fornecida, a conexdo PPPOE ideser configurada e o instalador
deveria ser capaz de usa-la para conectar-se a Internedrepalobtes através dela (se necessario).
Se a informagédo de login ndo esta correta ou algum erro agaemstalador vai parar, mas a
configuracao pode ser tentada novamente através da sele@drdda do menCGonfigurar e
iniciar uma conexao PPPoOE.

3. O component@pp-udeb é carregado como um dos componentes adicionar neste passo.éSguiger instalar em
prioridade média ou baixa (modo expert), vocé também pode manualseecionar @pp-udeb ao invés de informar o
parametro “modules” no prompt de inicializacao.
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E.1. Sobre Este Documento

Este manual foi criado para o instalador do Debian do Sa@gedno no manual de instalacdo do
Woody para os “boot-floppies”, que foi baseado em manuaisstalacbes antigos do Debian e no
manual de distribuicdo da Progeny que foi lancado sob GPLG98.2

Este documento foi escrito em DocBook XML. Os formatos ddaafo gerados a partir de progra-
mas usando informac¢éo dos pacatesbook-xml e docbook-xsl

Para aumentar a capacidade de manutencéo deste docun@snisamos varios recursos do XML,
tais como entidades (“entities”) e atributos de perfil. Ebesrcem um papel similar ao das variaveis
e condicionais nas linguagens de programacéo. O cédige ¥t deste documento contém infor-
macdes para cada diferente arquitetura — atributos de padilisados para isolar certas partes do
texto como especificas de uma arquitetura.

A traducéo inicial para o idioma Portugués do Brasil foidefior Gleydson Mazioli da Silva
<gleydson@debian.org >, ele esteve a frente das tradugdes deste manual de 199% aseddo
parte dos esforcos de traducdo e localizacdo da dedicadpeeda debian-110n-portuguese
<debian-110n-portuguese@lists.debian.org >, Desde 2005, Felipe Augusto van de Wiel
<faw@debian.org > tem sido o responsavel pelo manual, coordenando os esfdedraducao,
revisao e atualizacdo. Durante este periodo, diversasgmsstiveram envolvidas colaborando com
a traducao e localizacéo deste manual:

« Andre Luis Lopes gandrelop@debian.org >, 2004-2006.
. Herbert P Fortes Netolistasdebian@terra.com.br > 2006.
- Marco Carvalho marcocarvalho@gmail.com >, 2005.

Se vocé tem tempo disponivel, conhecimento do idioma irglésmplesmente atencao e paciéncia
para achar erros em documentos, junte-se a nds, sua ajadaséamental para a melhoria deste e
de outros trabalhos coordenados pela lista.

E.2. Contribuindo com Este Documento

Se vocé tiver problemas ou sugestfes relacionados a esteneoi, vocé poderd envia-los
como um relatério de bug para o pacdiatallation-guide . Olhe o pacotereportbug

ou leia a documentacdo on-line do Sistemas de AcompanhantenBugs do Debian (BTS)
(http://bugs.debian.org/). Seria bom se vocé desse unadalinos bugs abertos para o pacote
installation-guide (http://bugs.debian.org/instadiatguide) para ver se o seu problema ja foi
reportado. Caso tenha sido, vocé podera oferecer infomsaadicionais ou colaboracdes para
<XXXX@bugs.debian.org >, onde&XXXXé o numero do bug ja reportado.

Ou ainda melhor, obtenha uma cépia do codigo fonte DocBostedibcumento e produza patches
contendo as alteracdes. O codigo fonte DocBook pode sengado no WebSVN do debian-installer

(http://svn.debian.org/wsvn/d-i/). Se néo estiver féamitado com o0 DocBook, ndo se preocupe: exis-
te um arquivo simples chamado cheatsheet no diretério dogaismgue podera Ihe ajudar como ponto
de partida. E como o formato html, mas é orientado mais adfisiggio do texto do que sua apresen-
tacdo. Os patches enviados para a lista de discusséo delmaveja abaixo) serdo bem vindos. Para
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instrucdes de como obter o cddigo fonte via SVN, veja 0 READ(ME://svn.debian.org/wsvn/d-
iIREADME?op=file) a partir do diretério raiz dos fontes.

Por favor, ndo contacte diretamente os autores deste documento. Tambiste exna lista
de discussdo sobre debian-installer , 0 que inclui discussdes sobre este manual. A
lista de discussdo € dsbian-boot@lists.debian.org >, As instru¢cdes para inscricdo
nesta lista podem ser encontradas na pagina de Inscricddistas de Discussdo do Debian
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe); oucéopodera navegar on-line nos Arquivos das
Listas de Discusséo do Debian (http:/lists.debian.org/)

E.3. Grandes Contribui¢coes

Este documento foi originalmente escrito por Bruce Per8msn Rudolph, Igor Grobman, James
Treacy, e Adam Di Carlo. Sebastian Ley escreveu o “InstaflddOWTO”. Muitos, muitos usuérios
Debian e desenvolvedores contribuiram com este documg&gtadecimentos em particular devem
ser feitos para Michael Schmitz (suporte a m68k), Frank Neumfautor original do manual de ins-
talacdo do Amiga (http://www.informatik.uni-oldenbutg/~amigo/debian_inst.html)), Arto Astala,
Eric Delaunay/Ben Collins (informac¢des sobre SPARC), G&jghtonen, e Stéphane Bortzmeyer por
varias edi¢les e textos. Nos queremos agradecer a PascalllppBinformacdes Uteis sobre a ini-
cializacao através da sticks de memoria USB. Miroslav Kwid@ntou varias novas funcionalidades
do instalador do Debian do Sarge.

Textos extremamente Uteis e informagdes foram encontnadddOWTO de Jim Mintha sobre
inicializagdo via rede (sem URL disponivel), o FAQ do Deb{atip://www.debian.org/doc/FAQ/),

0 FAQ do Linux/m68k (http://www.linux-m68k.org/fag/fdgml), o FAQ do Linux para
Processadores SPARC (http://www.ultralinux.org/fagllt o FAQ do Linux/Alpha
(http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faqg/), entre toas. Os mantenedores destas ricas fontes de
informacdes livremente disponibilizadas devem ser reecids.

A sec¢éo de instalacdes em chroot neste mai8egfdo D.Bfoi derivada em parte de documentos sob
copyright de Kersten M. Self.

E.4. Reconhecimento de Marcas Registradas

Todas as marcas registradas sao propriedades de seugivesmimnos.
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Nota: This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Brazilian
Portuguese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state
the distribution terms for software that uses the GNU GPL — only the original English text
(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we
hope that this translation will help Brazilian Portuguese speakers to better understand the GNU
GPL.

Esta é uma traducéo nao-oficial da Licenga Publica Geral GNU (“GPL GNU”) para o Portugués
Brasileiro (“Brazilian Portuguese”). Ela n&o foi publicada pela Free Software Foundation, e legal-
mente ndo afirma os termos de distribuicdo de software que utiliza a GNU GPL — apenas o texto
original da GNU GPL, em inglés (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html), faz isso.
Contudo, esperamos que esta tradugdo ajude aos que falam o Portugués Brasileiro (“Brazilian
Portuguese”) a entender melhor a GNU GPL.

Verséao 2, junho de 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

A qualquer pessoa € permitido copiar e distribuir cépias des se
documento de licenga, desde que sem qualquer alteracao.

F.1. Introducéo

As licengas de muitos software sdo desenvolvidas parangistsua liberdade de compartilha-lo e

muda-lo. Contraria a isso, a Licenca Publica Geral GNU poseyarantir sua liberdade de compar-
tilhar e alterar software livres — garantindo que o softvwame livre e gratuito para 0s seus Usuarios.
Esta Licenca Publica Geral aplica-se a maioria dos softdareree Software Foundation e a qual-
guer outro programa cujo autor decida aplica-la. (Algurtsosusoftware da FSF sao cobertos pela
Licenca Publica Geral de Bibliotecas, no entanto.) Vocé&plica-la também aos seus programas.

Quando nos referimos a software livre, estamos nos refedniberdade e ndo a preco. Nossa Li-
cenca Publica Geral foi desenvolvida para garantir que et a liberdade de distribuir copias de
software livre (e cobrar por isso, se quiser); que vocé ieoetndigo-fonte ou tenha acesso a ele, se
quiser; que vocé possa mudar o software ou utilizar parlesedenovos programas livres e gratuitos;
e que vocé saiba que pode fazer tudo isso.

Para proteger seus direitos, precisamos fazer restri¢@eisgpecam a qualquer um negar estes direi-
tos ou solicitar que vocé deles abdique. Estas restricAgszem-se em certas responsabilidades para
VOCé, se vocé for distribuir cépias do software ou modif@a-|

Por exemplo, se vocé distribuir cépias de um programa, itgatente ou por alguma quantia, vocé
tem que fornecer aos recebedores todos os direitos que wsséipVocé tem que garantir que eles
também recebam ou possam obter o cddigo-fonte. E vocé temagtear-lhes estes termos para que
eles possam conhecer seus direitos.

NOs protegemos seus direitos em dois passos: (1) com cbpgagoftware e (2) com a oferta desta
licenca, que lhe da permisséo legal para copiar, distrégoir modificar o software.
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Além disso, tanto para a protecdo do autor quanto a nossayigmsos de certificar-nos que todos
entendam que nao ha qualquer garantia nestes software Ba® software é modificado por alguém
mais e passado adiante, queremos que seus recebedores gaéda que eles obtiveram nao é ori-
ginal, de forma que qualquer problema introduzido por tevsendo interfira na reputacdo do autor
original.

Finalmente, qualquer programa é ameacado constantenwrgatpntes de software. Queremos evi-
tar o perigo de que distribuidores de software livre obtenpatentes individuais, o que tem o efeito
de tornar o programa proprietério. Para prevenir isso,ateds claro que qualquer patente tem que
ser licenciada para uso livre e gratuito por qualquer pessoantdo que nem necessite ser licenciada.

Os termos e condi¢cBes precisas para copia, distribuicdadicagédo se encontram abaixo:

F.2. LICENCA PUBLICA GERAL GNU
TERMOS E CONDICOES PARA COPIA, DISTRIBUICAO E MODIFICACAO

0. Esta licenca se aplica a qualquer programa ou outro tralpgib@ontenha um aviso colocado pe-
lo detentor dos direitos autorais informando que aquele sed distribuido sob as condigfes desta
Licenca Publica Geral. O "Programa" abaixo refere-se aggealprograma ou trabalho, e "trabalho
baseado no Programa" significa tanto o Programa em si conexgeatrabalhos derivados, de acor-
do com a lei de direitos autorais: isto quer dizer um trabglmcontenha o Programa ou parte dele,
tanto originalmente ou com modificacdes, e/ou traducdoqaras idiomas. (Doravante o processo
de tradugdo esta incluido sem limites no termo "modificag&zeda licenciado € mencionado como

"vocé".

Atividades outras que a copia, a distribuicdo e modificagéoastdo cobertas por esta Licenca; elas
estdo fora de seu escopo. O ato de executar o Programa ndorgids e o resultado do Programa

€ coberto apenas se seu contetdo contenha trabalhos meed@imgrama (independentemente de
terem sido gerados pela execucao do Programa). Se isscaélggoddepende do que o programa faz.

1. Vocé pode copiar e distribuir cépias fiéis do cédigo-font€damgrama da mesma forma que vocé o
recebeu, usando qualquer meio, deste que vocé conspictepeagamente publique em cada copia
um aviso de direitos autorais e uma declara¢do de inexiat@rgyarantias; mantenha intactas todos
0s avisos que se referem a esta Licenga e a auséncia totabdéias e forneca a outros recebedores
do Programa uma cépia desta Licenga, junto com o Programa.

Vocé pode cobrar pelo ato fisico de transferir uma cépia e pogcionalmente, oferecer garantia em
troca de pagamento.

2. \Vocé pode modificar sua cépia ou cépias do Programa, ou cerapguite dele, assim gerando um
trabalho baseado no Programa, e copiar e distribuir essdificages ou trabalhos sob os temos da
secdo 1 acima, desde que vocé também se enquadre em todamediades:

a. Vocé tem que fazer com que os arquivos modificados levesnsaproeminentes afirmando que
vocé alterou os arquivos, incluindo a data de qualqueragifer.

b. Vocé tem que fazer com que quaisquer trabalhos que votéudéisou publique, e que inte-
gralmente ou em partes contenham ou sejam derivados doaRragiu de suas partes, sejam
licenciados, integralmente e sem custo algum para quaisepeeiros, sob os termos desta Li-
cenca.

c. Se qualquer programa modificado normalmente Ié comantiyaiivamente quando executados,
vocé tem que fazer com que, quando iniciado tal uso interatév forma mais simples, seja
impresso ou mostrado um anuncio de que ndo ha qualquerigai@nentdo que vocé fornece a
garantia) e que os usuarios podem redistribuir o prograimastas condi¢des, ainda informando
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0S usuarios como consultar uma cépia desta Licenca. (Exceg® Programa em si € interativo
mas normalmente nao imprime estes tipos de anlncios, smlhoabaseado no Programa néo
precisa imprimir um andncio.)

Estas exigéncias aplicam-se ao trabalho modificado comaodm Se secdes identificaveis de tal
trabalho ndo séo derivadas do Programa, e podem ser raneaelconsideradas trabalhos indepen-
dentes e separados por si sO, entéo esta Licenca, e seus,te@imse aplicam a estas se¢bes quando
vocé distribui-las como trabalhos em separado. Mas quanc® distribuir as mesmas sec¢des como
parte de um todo que € trabalho baseado no Programa, auiginltomo um todo tem que se enqua-
drar nos termos desta Licenca, cujas permissfes para ogsiados se estendem ao todo, portanto
também para cada e toda parte independente de quem a escreveu

Desta forma, esta se¢cdo ndo tem a intencdo de reclamapsliositcontestar seus direitos sobre o
trabalho escrito completamente por vocé; ao invés dissntemgdo € a de exercitar o direito de
controlar a distribuicdo de trabalhos, derivados ou caistibaseados no Programa.

Adicionalmente, a mera adicdo ao Programa de outro trabbd@bdaseado no Programa (ou de traba-
Iho baseado no Programa) em um volume de armazenamento odengistribuicéo ndo faz o outro
trabalho parte do escopo desta Licenca.

3.Vocé pode copiar e distribuir o Programa (ou trabalho baseate, conforme descrito na Secéo 2)
em codigo-objeto ou em forma executavel sob os termos ddeSég 2 acima, desde que vocé faca
um dos seguintes:

a. O acompanhe com o codigo-fonte completo e em forma ae¢ggiv maquinas, que tem que
ser distribuido sob os termos das Secdes 1 e 2 acima e em nigialmente utilizado para o
intercambio de software; ou,

b. O acompanhe com uma oferta escrita, valida por pelo me@sshos, de fornecer a qualquer
um, com um custo ndo superior ao custo de distribuicéo fiaaaterial, uma copia do cddigo-
fonte completo e em forma acessivel por maquinas, que tersequgistribuido sob os termos
das Secdes 1 e 2 acima e em meio normalmente utilizado patercdimbio de software; ou,

¢. O acompanhe com a informacéo que vocé recebeu em relafévedd® distribuicao do codigo-
fonte correspondente. (Esta alternativa é permitida stemem distribuicdo ndo comerciais, e
apenas se vocé recebeu o programa em forma de cédigo-objeixeoutavel, com oferta de
acordo com a Subsec¢édo b acima.)

O cadigo-fonte de um trabalho corresponde a forma de tralpaliferida para se fazer modificagfes.
Para um trabalho em forma executavel, o cédigo-fonte camplignifica todo o cédigo-fonte de to-
dos os modulos que ele contém, mais quaisquer arquivos dedefde "interface”, mais os "scripts"
utilizados para se controlar a compilagdo e a instalagaxecugvel. Contudo, como excegéo es-
pecial, o codigo-fonte distribuido ndo precisa incluirlquar componente normalmente distribuido
(tanto em forma original quanto binaria) com os maiores aomeptes (o compilador, o "kernel" etc.)
do sistema operacional sob o qual o executavel funcionanastgie 0 componente em si acompanhe
0 executavel.

Se a distribuicdo do executavel ou codigo-objeto é feievat da oferta de acesso a copias de algum
lugar, entéo ofertar o acesso equivalente a cépia, do masgyag do codigo-fonte equivale a distri-
buicdo do cédigo-fonte, mesmo que terceiros ndo sejam damlnpea copiar o cédigo-fonte com o
cédigo-objeto.

4.\océ nao pode copiar, modificar, sub-licenciar ou distribuPrograma, exceto de acordo com as
condicdes expressas nesta Licenca. Qualquer outra tardatcdpia, modificagéo, sub-licenciamento
ou distribuicdo do Programa néo é valida, e cancelara atitangente os direitos que lhe foram for-

necidos por esta Licenga. No entanto, terceiros que de esederam copias ou direitos, fornecidos
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sob os termos desta Licenca, ndo terdo suas licencas tdasjndesde que permanecam em total
concordancia com ela.

5. Vocé nao é obrigado a aceitar esta Licenca ja que ndo a asdlocentanto, nada mais o dara
permissao para modificar ou distribuir o Programa ou traisadierivados deste. Estas a¢fes séo proi-
bidas por lei, caso vocé néo aceite esta Licenca. Desta fawmaodificar ou distribuir o Programa
(ou qualquer trabalho derivado do Programa), vocé estdigindo sua total aceitacéo desta Licenca
para fazé-los, e todos os seus termos e condicdes para, abgiidbuir ou modificar o Programa, ou
trabalhos baseados nele.

6. Cada vez que vocé redistribuir o Programa (ou qualquerltralizaseado nele), os recebedores
adquirirdo automaticamente do licenciador original urcariga para copiar, distribuir ou modificar o
Programa, sujeitos a estes termos e condi¢des. Vocé na@apogmr aos recebedores qualquer outra
restricao ao exercicio dos direitos entdo adquiridos. id@éé responsavel em garantir a concordan-
cia de terceiros a esta Licenca.

7.Se, em conseqiiéncia de decisdes judiciais ou alegacoefsidgimento de patentes ou quaisquer
outras razdes (nado limitadas a assuntos relacionados @tgstecondicdes forem impostas a vocé
(por ordem judicial, acordos ou outras formas) e que coigaad as condi¢cdes desta Licenca, elas
nao o livram das condi¢Bes desta Licenca. Se vocé ndo pediebudiir de forma a satisfazer simulta-
neamente suas obrigacdes para com esta Licenca e para cotnaasobrigacdes pertinentes, entao
como consequéncia vocé ndo podera distribuir o Progranna@xemplo, se uma licenga de patente
ndo permitird a redistribuicdo, livre de "royalties", do@ama, por todos aqueles que receberem
coOpias direta ou indiretamente de vocé, entéo a Unica foenacE satisfazer a ela e a esta Licenga
seria a de desistir completamente de distribuir o Programa.

Se qualquer parte desta sec¢do for considerada invalidamapi&avel em qualquer circunstancia
particular, o restante da secéo se aplica, e a secdo comalared@plica em outras circunstancias.

O proposito desta secao nao é o de induzi-lo a infringir queispatentes ou reivindicacao de direitos
de propriedade outros, ou a contestar a validade de quaidgssas reivindicacfes; esta secéo tem
como unico propésito proteger a integridade dos sistemaistiibuicdo de software livres, o que

€ implementado pela pratica de licencas publicas. Variasgas tém contribuido generosamente e
em grande escala para os software distribuidos usanddststea, na certeza de que sua aplicacéo é
feita de forma consistente; fica a critério do autor/doaécidir se ele ou ela esta disposto a distribuir
software utilizando outro sistema, e um licenciado ndo poger qualquer escolha.

Esta secdo destina-se a tornar bastante claro o que seta@®dconsequéncia do restante desta
Licenga.

8. Se a distribuigdo e/ou uso do Programa séo restringidos gosgeises por patentes ou direitos
autorais, o detentor dos direitos autorais original, e quecou o Programa sob esta Licenca, pode
incluir uma limitagdo geografica de distribuicdo, exclaratjueles paises de forma a tornar a dis-
tribuicdo permitida apenas naqueles ou entre aquelesspais@o ndo excluidos. Nestes casos, esta
Licenca incorpora a limitacdo como se a mesma constasstessta Licenca.

9. A Free Software Foundation pode publicar versdes revisaldasnovas da Licenga Publica Geral
de tempos em tempos. Estas novas versdes serdo similaresp@ito& versdo atual, mas podem
diferir em detalhes que resolvem novos problemas ou sitsa@ cada versdo € dada um ndamero
distinto. Se o Programa especifica um nimero de verséo éspetdsta Licenca que se aplica a ele
e a "qualquer nova versao", vocé tem a op¢do de aceitar osderrnondicdes daquela versdo ou
de qualquer outra versdo publicada pela Free Software tiondSe o programa ndo especifica um
ndmero de versao desta Licenca, vocé pode escolher quaknséo ja publicada pela Free Software
Foundation.

10. Se vocé pretende incorporar partes do Programa em outrgeapras livres cujas condi¢cfes de
distribuicdo s&o diferentes, escreva ao autor e soliciteissdo. Para o software que a Free Software
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Foundation detém direitos autorais, escreva a Free S&ti@undation; as vezes nds permitimos
excecdes a este caso. Nossa decisdo sera guiada pelosjeiesle preservar a condicdo de liber-
dade de todas as derivacdes do nosso software livre, e deyeomcompartilhamento e reutilizacéo
de software em aspectos gerais.

AUSENCIA DE GARANTIAS

11. UMA VEZ QUE O PROGRAMA E LICENCIADO SEM ONUS, NAO HA QUALQUER
GARANTIA PARA O PROGRAMA, NA EXTENSAO PERMITIDA PELAS LEIS RLICAVEIS.

EXCETO QUANDO EXPRESSADO DE FORMA ESCRITA, OS DETENTORES SOIREITOS
AUTORAIS E/OU TERCEIROS DISPONIBILIZAM O PROGRAMA "NO ESTBO", SEM

QUALQUER TIPO DE GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLICITAS, INCLIMDO, MAS

NAO LIMITADO A, AS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACAO E AS DE

ADEQUACAO A QUALQUER PROPOSITO. O RISCO TOTAL COM A QUALIDAB E

DESEMPENHO DO PROGRAMA E SEU. SE O PROGRAMA SE MOSTRAR DERECSO,
VOCE ASSUME OS CUSTOS DE TODAS AS MANUTENCOES, REPAROS E CERRES.

12. EM NENHUMA OCASIAO, A MENOS QUE EXIGIDO PELAS LEIS APLICAVES OU
ACORDO ESCRITO, OS DETENTORES DOS DIREITOS AUTORAIS, OU QU@UER
OUTRA PARTE QUE POSSA MODIFICAR E/OU REDISTRIBUIR O PROGRAM
CONFORME PERMITIDO ACIMA, SERAO RESPONSABILIZADOS POR V@&POR DANOS,
INCLUINDO QUALQUER DANO EM GERAL, ESPECIAL, ACIDENTAL OU CONSEQUENTE,
RESULTANTES DO USO OU INCAPACIDADE DE USO DO PROGRAMA (INCLUNDO,
MAS NAO LIMITADO A, A PERDA DE DADOS OU DADOS TORNADOS INCORREOS, OU
PERDAS SOFRIDAS POR VOCE OU POR OUTRAS PARTES, OU FALHAS DCORFRAMA
AO OPERAR COM QUALQUER OUTRO PROGRAMA), MESMO QUE TAL DETENDR OU
PARTE TENHAM SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

FIM DOS TERMOS E CONDICOES

F.3. Como Aplicar Estes Termos aos Seus Novos Programas

Se vocé desenvolver um novo programa, e quer que ele séfadilamplamente pelo publico, a
melhor forma de alcancar este objetivo é torna-lo software ue qualquer um pode redistribuir e
alterar, sob estes termos.

Para isso, anexe 0s seguintes avisos ao programa. E mais segxa-los logo no inicio de cada
arquivo-fonte para reforcarem mais efetivamente a inémesa de garantias; e cada arquivo deve
possuir pelo menos a linha de "copyright” e uma indicacdonde o texto completo se encontra.

uma linha que fornega o nome do programa e uma idéia do que ele faz.
Copyright (C) ano nome do autor

Este programa é software livre; vocé pode redistribui-lo e/ ou
modifica-lo sob os termos da Licenca Publica Geral GNU, conf orme
publicada pela Free Software Foundation; tanto a versdo 2 da

Licenga como (a seu critério) qualquer versdao mais nova.

Este programa é distribuido na expectativa de ser util, mas S EM
QUALQUER GARANTIA; sem mesmo a garantia implicita de
COMERCIALIZACAO ou de ADEQUAGCAO A QUALQUER PROPOSITO EM
PARTICULAR. Consulte a Licenca Publica Geral GNU para obter mais
detalhes.

Vocé deve ter recebido uma copia da Licenga Publica Geral GNU
junto com este programa; se n&do, escreva para a Free Software
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Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.

Inclua também informacdes sobre como contacta-lo elemoménte e por carta.

Se o programa é interativo, faca-o mostrar um aviso brev@@ste, ao iniciar um modo interativo:

Gnomovision versao 69, Copyright (C) ano nome do autor
O Gnomovision ndo possui QUALQUER GARANTIA; para obter mais

detalhes digite ‘show w'. Ele é software livre e vocé esta
convidado a redistribui-lo sob certas condicdes; digite ‘s how c’
para obter detalhes.

Os comandos hipotéticos ‘show w’ e ‘show ¢’ devem mostraraep apropriadas da Licenga Publica
Geral. Claro, os comandos que vocé usar podem ser ativadosgrddorma que ‘show w’ e ‘show c’;
eles podem até ser cligues do mouse ou itens de um menu — o thm seadequar ao programa.

Vocé também deve obter do seu empregador (se vocé trabaina m@gramador) ou escola, se
houver, uma "declaracdo de auséncia de direitos auto@isé ® programa, se necessario. Aqui esta
um exemplo; altere os nomes:

Yoyodyne, Inc., aqui declara a auséncia de quaisquer direit 0s
autorais sobre o programa ‘Gnomovision’ (que executa inter pretacdes
em compiladores) escrito por James Hacker.

assinatura de Ty Coon , l1o. de abril de 1989
Ty Con, Vice-presidente

Esta Licenca Publica Geral ndo permite incorporar seu progrem programas proprietarios. Se seu
programa é uma biblioteca de sub-rotinas, vocé deve camasid®is Util permitir ligar aplicacdes
proprietarias com a biblioteca. Se isto é o que vocé dessgag licenca Publica Geral de Bibliotecas
GNU, ao invés desta Licenca.
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