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Instalar Debian GNU/Linux 6.0 en powerpc

Estamos encantados de que haya decidido probar Debiaegleramos que encontrara que la distri-
bucion GNU/Linux de Debian es Unica. Debian GNU/Linux re8néware libre de alta calidad de
diferentes partes del mundo, integrandolo en un todo coterEstamos seguros que encontrara que
el resultado es mucho mas que la suma de las partes.

Entendemos que puede que desee empezar a instalar Debleersste manual, de hecho, el ins-
talador de Debian esta disefiado de forma que esto sea pasblecomendamos, si ahora no tiene
tiempo de leer la guia de instalacion completa, que lea el OQM la instalacion, que le guiara a
través de un proceso de instalacién basico, y le ofreceazesnil manual para cuando desee anali-
zar temas mas avanzados o cuando tenga problemas. PuedaanelcCOMO de instalacion en el
Apéndice A

Dicho esto, esperamos que tenga tiempo de leer la mayorgmeste manual; si lo hace, podra rea-
lizar una instalacion con més informacion y probablemesriga como consecuencia una instalacion
con éxito y sin problemas.
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Este capitulo ofrece una vision general del Proyecto Depd@aDebian GNU/Linux. Si ya conoce la
historia del Proyecto Debian y la distribucién Debian GNidllx, puede pasar al siguiente capitulo.

1.1. ¢ Qué es Debian?

Debian es una organizacion formada totalmente por voliostaledicada a desarrollar software li-
bre y promocionar los ideales de la comunidad del software.liEl Proyecto Debian comenzé en
1993, cuando lan Murdock hizo una invitacion a todos los mleladores de software a contribuir
a una distribucién completamente coherente basada entehces relativamente nuevo, nucleo Li-
nux. Ese grupo relativamente pequefio de entusiastasnalga patrocinados por la Free Software
Foundation (http://www.fsf.org/) e influenciados por lasibfia GNU (http://www.gnu.org/gnu/the-
gnu-project.html), ha crecido a lo largo de los afios hastaertirse en una organizacion de alrededor
de 886desarrolladores Debian

Los desarrolladores Debian estan involucrados en una gradad de tareas, incluyendo la adminis-
tracion del Web (http://www.debian.org/) y FTP (ftp://flebian.org/), disefio gréafico, analisis legal
de licencias de software, escribir documentacion y, poussip, mantener paquetes de software.

Con el interés de comunicar nuestra filosofia y atraer daltedores que crean en los principios que
Debian protege, el Proyecto Debian ha publicado un nimedodementos que contienen nuestros
valores y sirven como guias de lo que significa ser un detstoslDebian:

- El Contrato Social de Debian (http://www.debian.org/abgontract) es una afirmacién del com-
promiso de Debian con la comunidad de Software Libre. Ciedgujue esté de acuerdo en acoger-
se al Contrato Social puede convertirse en desarrollattpr/{lmww.debian.org/doc/maint-guide/).
Cualquier desarrollador puede introducir software nuev@ebian — siempre que éste cumpla
nuestro criterio de software libre, y cumpla con nuestrténekares de calidad.

- El documento Directrices de Software Libre de Debian
(http://www.debian.org/social_contract#guidelines) DFEG) es un informe
claro y conciso de los criterios de Debian sobre el softwiare.ILa DFSG es de gran influencia
en el movimiento del software libre, y proporciona las bafeda Definicion de Open Source
(http://opensource.org/docs/definition_plain.html).

- Las Normas de Debian (http://www.debian.org/doc/delpializy/) son una especificacién exten-
siva de los estandares de calidad del Proyecto Debian.

Los desarrolladores de Debian también estan involucradaxres proyectos; algunos especificos
de Debian, otros en los que esta involucrado parte o todantumiolad Linux. Algunos ejemplos
incluyen:

- El Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (LSB) LSB es un proyecto que pretende
estandarizar el sistema basico de GNU/Linux, lo que periieniti terceros desarrolladores de soft-
ware y hardware desarrollar facilmente programas y cadorkes de dispositivos para Linux en
general, mas que para una distribucion de GNU/Linux enqudat.

- El Estandar para la jerarquia del sistema de ficheros (Witpe.pathname.com/fhs/) (FHS) es un
esfuerzo para estandarizar la distribucion del sistemaklerbs de Linux. EI FHS permitira a desa-
rrolladores de software concentrar sus esfuerzos en dipedigramas, sin tener que preocuparse
sobre como se instalara su paquete en diferentes distiieecde GNU/Linux.
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- Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/negstro proyecto interno, orientado a asegu-
rarnos de que Debian tiene algo que ofrecer a nuestros asuadis jovenes.

Para mas informacibn general sobre Debian, vea las PUF de iaDeb
(http://www.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. ¢ Qué es GNU/Linux?

Linux es un sistema operativo: un conjunto de programasajpermiten interactuar con su ordenador
y ejecutar otros programas.

Un sistema operativo consiste en varios programas fundalesmue necesita el ordenador para
poder comunicar y recibir instrucciones de los usuaridestaomo leer y escribir datos en el disco
duro, cintas, e impresoras; controlar el uso de la memomgegutar otros programas. La parte mas
importante de un sistema operativo es el nlicleo. En un sas@NU/Linux, Linux es el ndcleo. El
resto del sistema consiste en otros programas, muchos aedéss fueron escritos por o para el
proyecto GNU. Dado que el nicleo de Linux en si mismo no formaistema operativo funcional,
preferimos utilizar el término “GNU/Linux” para referira@ los sistemas que la mayor parte de las
personas llaman de manera informal “Linux”.

Linux estd modelado como un sistema operativo tipo Unix.deesis comienzos, Linux se disefié
para que fuera un sistema multi tarea y multi usuario. Estebds son suficientes para diferenciar
a Linux de otros sistemas operativos mas conocidos. Sinrgmblanux es mas diferente de lo que
pueda imaginar. Nadie es duefio de Linux, a diferencia de ststemas operativos. Gran parte de su
desarrollo lo realizan voluntarios de forma altruista.

En 1984 comenzo el desarrollo de lo que més tarde seria GNWYlcduando la Free Software Foun-
dation (http://www.fsf.org/) (Fundacion de software &bN. del t.) comenz6 a desarrollar un sistema
operativo libre de tipo Unix, llamado GNU.

El proyecto GNU (http://www.gnu.org/) ha desarrollado wnjcinto de herramientas de software
libre para ser utilizados por Unix™ y sistemas operativps tinix como Linux. Estas herramientas
permiten a los usuarios desarrollar tareas que van desaelfaanas (como copiar o eliminar ficheros
del sistema) a las arcanas (como escribir y compilar proggsaniacer edicion sofisticada en una gran
variedad de formatos de documento).

Aungue hay muchos grupos e individuos que han contribuidmaxl-la Free Software Foundation
ha sido quien mas ha contribuido. No sélo cre6 la mayor partasiherramientas que se utilizan en
Linux sino también la filosofia y comunidad que hizo que Lifuera posible.

El nacleo Linux (http://www.kernel.org/) aparecié pormpgra vez en 1991, cuando un estudian-
te de informatica finlandés llamado Linus Torvalds anunciéeegrupo de noticias de USENET
comp.os.minix , una primera versién de un nucleo de reemplazo para Minia Ras referencias
consulte la pagina de historia de Linux (http://www.cs.cedu/~awb/linux.history.html) en Linux
Internacional.

Linus Torvalds sigue coordinando el trabajo de varios oemte desarrolladores con la ayuda de
cierto numero de responsables de subsistemas. Existe gima pdicial (http://www.kernel.org/) del
ndcleo Linux. Se puede encontrar un excelente resumen sém@tas discusiones en la lista de
correolinux-kernel en Kernel Traffic (http://www.kerneltraffic.org/kernebffic/index.html). Se
puede encontrar mas informacién sobre la lista de cdirneckernel en el documento PUF de la
lista de correo «linux-kernel» (http://www.tux.org/lkinl



Capitulo 1. Bienvenido a Debian

Los usuarios de Linux tienen una gran libertad al elegir sagnamas. Por ejemplo, un usuario de

Linux puede elegir entre docenas de distintos intérpratdinda de 6rdenes y entre distintos entornos
de escritorio. Tantas opciones confunden a veces a losiosuby otros sistemas operativos que no
estan acostumbrados a poder modificar el intérprete dedméadenes o el entorno de escritorio.

Es menos probable que un sistema Linux se colapse, ademésniigjor capacidad para ejecutar
multiples programas al mismo tiempo y es mas seguro que rawathas sistemas operativos. Debido
a estas ventajas, Linux es el sistema operativo que ha exgraado mayor crecimiento en el mercado
de los servidores. Ultimamente, Linux esta empezando aogeigr entre los usuarios domésticos y
en empresas.

1.3. ¢ Qué es Debian GNU/Linux?

La combinacion de la filosofia y metodologia de Debian, lasangientas GNU, el nlcleo Linux,
y otro software libre importante, forman una distribuciéa software Unica llamada Debian
GNU/Linux. Esta distribucién esta formada por un gran ninde paquetesCada paquete en la
distribucion contiene ejecutables, scripts, documediacd informacion de configuracion, y
tiene unencargado quien es el principal responsable de mantener el paquéaialiaado, hacer
un seguimiento de los informes de fallo y comunicarse coraldsres principales del programa
empaguetado. Nuestra gran base de usuarios en conjuntouestrmsistema de seguimiento de
fallos aseguran que los problemas se encuentren y resuéjvialamente.

La atencién que pone Debian a los detalles nos permite pirodog distribucion de alta calidad,
estable y escalable. La instalacion puede configurarskni@&cie para cumplir diversas funciones,
desde cortafuegos reducidos al minimo, a estaciones dgdrabntificas o servidores de red de alto
rendimiento.

Debian es especialmente popular entre los usuarios avasdatido a su excelencia técnica y com-
promiso con las necesidades y expectativas de la comunidax.IDebian también introdujo muchas
caracteristicas a Linux, que ahora son comunes.

Por ejemplo, Debian fue la primera distribucion de Linuxresiuir un sistema de gestion de paquetes
para permitir una facil instalacion y desinstalacion déiveare. Ademas, también fue la primera que
podia actualizarse sin necesidad de una reinstalacion.

Debian continta siendo lider en el desarrollo de Linux. Se¢so de desarrollo es un claro ejemplo
de lo bien que puede funcionar el modelo «Open Source»;soqara tareas tan complejas como
construir y mantener todo un sistema operativo.

Lo que mas distingue a Debian de otras distribuciones GNluites su sistema de gestion de paque-
tes. Estas herramientas otorgan al administrador de emsdDebian total control sobre los paquetes
instalados, operativo incluyendo la capacidad de instalasdlo paquete o actualizar el sistema por
completo. También es posible proteger paquetes indivitkeraie de forma que no se actualicen. In-
cluso puede indicar al sistema de gestion de paquetes qgeapras ha compilado usted mismo y

qué dependencias cumplen.

Para proteger su sistema contra “caballos de Troya” y otrogramas malévolos, los servidores
de Debian verifican que los paquetes provienen de sus aatgmncargados. Los desarrolladores
de Debian también ponen gran cuidado en configurarlos deafsegura. Se publican parches muy
rapidamente si se descubren problemas de seguridad emglostea ya distribuidos. Con el sencillo
sistema de actualizacion de Debian, puede descargar insaaches de seguridad automaticamente
a través de Internet.

El método principal, y el mejor, para obtener ayuda con garsig Debian GNU/Linux y comunicarse
con los desarrolladores de Debian, es a través de las divistzs de correo gestionadas por el
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proyecto Debian (existen mas de 245 al momento de escrilgidesumento). La manera mas facil
de suscribirse a una de estas listas es visitar la paginabderfcion a las listas de correo de Debian
(http://lwww.debian.org/MailingLists/subscribe) y etlar el formulario que alli encontrara.

1.4. ; Qué es Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD es un sistema Debian GNU con el nlcleedBSD.

Actualmente, esta adaptacion de Debian solo se desaranfidgs arquitecturas i386 y amd64, aunque
la adaptacion a otras arquitecturas es posible.

Tenga en cuenta que Debian GNU/kFreeBSD no es un sistemg, yipor ello parte de la informa-
cién sobre sistemas Linux no es valida.

Para mas informacion consulte la pagina de la adaptacion abiabe
GNU/kFreeBSD  (http://www.debian.org/ports/kfreebsdy y la lista de  correo
<debian-bsd@lists.debian.org >,

1.5. Obtener Debian

Le sugerimos que consulte la pagina de distribucion (hipiv.debian.org/distrib/) para obtener

informacion acerca de cémo obtener Debian GNU/Linux destizriet o de como comprar los CDs

oficiales de Debian. Ademas puede encontrar la réplica né&snpat a usted consultando la lista de

réplicas de Debian (http://www.debian.org/distrib/p), donde encontrara la lista completa de los
servidores de réplica disponibles.

Es muy facil actualizar Debian después de la instalaciéprdfledimiento de instalacién de Debian le
ayudard a configurar su sistema de forma que, si fuese nieggaeeda realizar estas actualizaciones
una vez que haya terminado la instalacion.

1.6. Obtener la ultima versidn de este documento

Este documento esta en constante revision. Asegurese delteonas paginas de Debian 6.0
(http://lwww.debian.org/releases/squeeze/) para obfaf@macion de UGltima hora sobre la version
6.0 del sistema Debian GNU/Linux. Las Ultimas versionesdie éocumento también se encuentran
en las paginas oficiales del manual (http://www.debiarr.eleases/squeeze/powerpc/).

1.7. Estructura de este documento

Este documento se ha creado para servir de manual a aquadiasgn Debian por primera vez. Se
intenta hacer la menor cantidad de presunciones posibégsaade su nivel técnico. En cualquier
caso, se da por hecho un conocimiento general de como funeldrardware de su ordenador.

Los usuarios expertos pueden encontrar también inteeekaimnformacion de referencia de este do-
cumento, que incluye los tamafios minimos para la instaladitalles sobre el hardware compatible
con el sistema de instalacion de Debian, etc. Animamos adoarios expertos a explorar el docu-
mento.
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En general, este manual esta dispuesto de forma linealdpi@nusuario a través del proceso de
instalacion desde el principio hasta el final. A continua@é indican los pasos a dar para instalar
Debian GNU/Linux y las secciones de este documento reladesicon cada uno de éstos:

1. Determine si su hardware cumple los requisitos para Ussistema de instalacion, segun el
Capitulo 2

2. Haga una copia de seguridad de su sistema y efectle unficplsian y configuracion de hard-
ware antes de instalar Debian, de acuerd@apitulo 3 Si esta preparando un sistema multiple
(es decir, con varios sistemas operativos), puede queiteecesar espacio particionable en su
disco duro para instalar Debian.

3. En elCapitulo 4 encontrard los ficheros de instalacion necesarios paratelm de instalacion
escogido.

4. Capitulo 5El Capitulo 5describe como se arranca el sistema de instalacion. Edtaloapmbién
describe algunos procedimientos para depurar fallos endeague tenga problemas en este paso.

5. Realice la instalacion real de acuerd@apitulo 6 Esto incluye elegir su idioma, configurar los
moddulos de los controladores de los dispositivos peridériconfigurar su conexion de red de
modo que los ficheros de instalacion restantes se puedameolblieectamente desde un servidor
de Debian (si no esta instalando desde CD), particionar stodiuro vy, finalmente, realizar
la instalacion de un sistema base minimo, después la si@teednstalacién de tareas. (En el
Apéndice Cse indican algunos detalles a tener en cuenta con respegtmafiguracion de las
particiones en su sistema Debian).

6. Arranque en su nuevo sistema base instalado, confor@apdiulo 7

Una vez que tenga su sistema instalado, puede I&apdtulo 8 Dicho capitulo explica dénde buscar
mas informacién sobre Unix y Debian, ademéas de como reeanpdhnlcleo de su sistema.

Finalmente, puede encontrar informacion sobre este datanyesobre como contribuir en él en el
Apéndice E

1.8. Sobre copyrights y licencias de software

Seguramente ha leido las licencias que acompafian a la malgr$oftware comercial — general-
mente afirman que solo puede usar una copia del software eriamequipo. La licencia del sistema
Debian GNU/Linux no es como éstas. Le animamos a que instgias de Debian GNU/Linux en
cualquier equipo de su colegio o de su centro de trabajostgse medio de instalacion a sus amigos
y ayUdeles a instalarlo en sus ordenadores! Incluso puege imdles de copiasyenderlas— aunque
con algunas restricciones. Esto es posible gracias a quarbesta basado exoftware libre

Softwarelibre no quiere decir que éste carezca de copyright, ni tampocel@® que compre
con este software se deba distribuir sin costes. Softwhre, len parte, significa que las licencias
de los programas individuales no requieren de ningun pagelmterecho de distribuciéon o uso de
los mismos. También significa que cualquiera puede exteadaptar y modificar este software, asi
como distribuir los resultados de su propio trabajo.

Nota: El proyecto Debian, como concesidn pragmatica a sus usuarios, ha decidido dejar dispo-
nibles algunos paquetes que no cumplen nuestro criterio de libertad. Sin embargo, estos paque-
tes no son parte de la distribucion oficial, y sélo estan disponibles en las secciones contrib 6
non-free  dentro de las réplicas de Debian o bien en CD-ROMs de terceros; consulte PUF de
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Debian (http://www.debian.org/doc/FAQ/), en la seccién “Repositorios FTP de Debian”, para mas
informacion acerca de la disposicion y el contenido de los ficheros.

La mayoria de los programas en el sistema estan bajoéacia Publica Generalle GNU, mas co-
munmente conocida como la “GPL". La licencia GPL requiere gicédigo fuentale los programas
esté disponible siempre que se distribuya alguna copiasdeitarios del programa; esta condicién
de la licencia, asegura que cualquier usuario pueda madéigaograma. Por esta misma razon, el
codigo fuentéde todos los programas estéa disponible en el sistema Debian.

En Debian se usan una gran cantidad de declaraciones sobohae de autor y licencias de pro-
gramas. Puede encontrar el copyright de cada paqueteathstah su sistema, revisando el fichero
usr/share/doc/ nombre-paquete /copyright

Para mas informacién acerca de las licencias y como Debtanndi@a si el software es suficiente-
mente libre para ser incluido en la distribucion principaljise las Directrices de software libre de
Debian (DFSG) (http://www.debian.org/social_contragctidelines).

La parte mas importante, legalmente hablando, es que &laeftvienesin ninguna garantiaLos
programadores que han creado este software lo han hectamerite para el beneficio de la comu-
nidad. No se da ninguna garantia en cuanto a la convenieatisoftware para ningln propdsito
especifico. Sin embargo, puesto que el software es libraejieaanos a modificar ese software para
satisfacer sus necesidades — y para gozar de las ventajas cinbios realizados por otros, que de
esta manera han extendido el software.

1. Para mas informacion acerca de cémo encontrar, desempaguedastruir binarios desde paquetes fuente de Debian,
revise PUF de Debian (http://www.debian.org/doc/FAQ/), en la secciofdadcimientos basicos sobre gestion de paquetes
en Debian”.
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Esta seccion contiene informacion sobre el hardware necgsara empezar con Debian. También
encontrara enlaces a mas informacion sobre el hardwareatdniepcon GNU y Linux.

2.1. Hardware compatible

Debian no impone requisitos de hardware mas alla de los gtabdlesen el ndcleo Linux o
kFreeBSD y el conjunto de herramientas GNU. En cualquieio,casalquier arquitectura o
plataforma a la que se haya adaptado el ntcleo Linux o kFieeB®, gcg etc., y para los que
exista una adaptacién de Debian, puede ejecutar DebianfaRor, dirijase a las paginas de
adaptaciones en http://www.debian.org/ports/power@ra pnas informacion sobre sistemas de
arquitectura PowerPC probados con Debian GNU/Linux.

En lugar de intentar describir las diferentes configuragsahe hardware compatibles con PowerPC,
esta seccion contiene informacion general y referenciagadles donde puede encontrar mas infor-
macion.

2.1.1. Arquitecturas compatibles

Debian GNU/Linux 6.0 permite el uso de once arquitecturaeales y algunas variaciones de cada
arquitectura conocidas como “sabores”.

Arquitectura Designacion de Subarquitectura Sabor
Debian

Basada en Intel x86 |i386
AMDG64 e Intel EM64T| amd64

ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx IXpAxXX
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile

HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64

Intel 1A-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo | r4k-ip22
2)
SGI I1P32 (02) r5k-ip32

MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta
MIPS (little endian) | mipsel Cobalt cobalt

MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta




Capitulo 2. Requisitos del sistema

Arquitectura Designacion de Subarquitectura Sabor
Debian
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta
IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac
PowerPC
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sundv
IBM S/390 s390 IPL del lector VM y genérico
DASD
IPL de cinta cinta

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 es compatible con dos arquitestura

Arquitectura Designacion de Debian
Basada en Intel x86 kfreebsd-i386
AMDG64 e Intel EM64T kfreebsd-amd64

Este documento cubre la instalacién para la arquite®aveerPCusando el nlcletinux. Si busca
informacion sobre cualquiera de las otras arquitecturagpatibles con Debian consulte las paginas
de las adaptaciones de Debian (http://www.debian.ortgfor

2.1.2. Compatibilidad de CPU, placas base y video

Debian GNU/Linux 6.0 s6lo es compatible con las subargtuitas PMac (Power-Macintosh o Po-
werMac) y PreP.

2.1.2.1. Tipos de nucleo

Hay dos tipos distintos de ndcleo de powerpc en Debian, enidarlel tipo de CPU. Son:

powerpc

La mayoria de los sistemas utilizan este ndcleo, que pephiiso de procesadores PowerPC
601, 603, 604, 740, 750, y 7400. Todos los sistemas Powerlslsta kel G4 inclusive utilizan
alguno de estos procesadores.

power64

La variante del nlcleo de power64 permite el uso de las sigpseCPUSs:

Los sistemas IBM de 64 bits antiguos usan el procesador POWAIB3n0s de estos sistemas
son: el sistema IntelliStation POWER Modelo 265, el pSerigsy6640, y el RS/6000 7044-170,
7044-260, y 7044-270.

Los sistemas de IBM de 64 bits mas recientes utilizan el gamber POWER4. Algunos de los
modelos mas conocidos incluyen los pSeries 615, 630, 650,66®, y 690.
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Los sistemas basados en el Apple G5 (procesador PPC970RMiEmestan basado en la arqui-
tectura POWERA4 y utiliza el mismo tipo de nucleo.

2.1.2.2. Subarquitectura Power Macintosh (pmac)

Apple (y algunos otros fabricantes como por ejemplo Powen@ding) produjo diversas series de
ordenadores Macintosh basados en el procesador PowerR€ctdsede compatibilidad de arquitec-
tura, éstos se categorizan como NuBus (no compatible corabel®ldWorld PCl y NewWorld.

Los sistemas OldWorld son en su mayoria maquinas Power kédabirton una unidad de disquete
y un bus PCI. Muchas de las Power Macintosh basadas en 608, 608 y 604e son maquinas

OldWorld. Los modelos de Apple previos al PowerPC iMac zdifi un esquema de numeracion de
cuatro digitos, excepto los sistemas G3 de color beige ambkiés son OldWorld.

Los también llamados PowerMac NewWorld son en realidad umeRdac en cajas plasticas de
color trasltcido y cualquier modelo posterior. Esto inelugdas los iMacs, iBooks, sistemas G4,
sistemas G3 de color azul y la mayoria de los PowerBooks pidaisidesde el afio 1999 inclusive.
Los sistemas PowerMac NewWorld también utilizan el sistéR@M en RAM” para MacOS, y
fueron producidos desde mediados de 1998 en adelante.

Las especificaciones del hardware de Apple estan dispsniblen AppleSpec
(http:/lwww.info.apple.com/support/applespec.htmy), para hardware antiguo, en AppleSpec
Legacy (http://www.info.apple.com/support/applesieg@cy/index.html).

Nombre/nimero de modelo Generacion
Apple iMac Bondi Blue, 5 Flavors, | NewWorld
Slot Loading
iMac Summer 2000, principios NewWorld
de 2001
iMac G5 NewWorld
iBook, iBook SE, iBook Dual | NewWorld
USB
iBook2 NewWorld
iBook G4 NewWorld
Power Macintosh Azul y NewWorld

Blanco (B&W) G3

Power Macintosh G4 PCI, AGPNewWorld
Cube
Power Macintosh G4 Gigabit | NewWorld
Ethernet

Power Macintosh G4 Digital | NewWorld
Audio, Quicksilver

Power Macintosh G5 NewWorld
PowerBook G3 FireWire PismdNewWorld
(2000)
PowerBook G3 Lombard NewWorld
(1999)
PowerBook G4 Titanium NewWorld




Capitulo 2. Requisitos del sistema

Nombre/nimero de modelo Generacion
PowerBook G4 Aluminum NewWorld
Xserve G5 NewWorld

Performa 4400, 54xx, 5500 | OldWorld
Performa 6360, 6400, 6500 | OldWorld
Power Macintosh 4400, 5400 | OldWorld
Power Macintosh 7200, 7300, OldWorld
7500, 7600
Power Macintosh 8200, 8500, OldWorld
8600
Power Macintosh 9500, 9600 | OldWorld
Power Macintosh (Beige) G3 | OldWorld
Minitower
Power Macintosh (Beige) Oldworld
Desktop, All-in-One
PowerBook 2400, 3400, 3500| OldWorld
PowerBook G3 Wallstreet OldWorld
(1998)
Twentieth Anniversary OldWorld
Macintosh
Workgroup Server 7250, 7350,0ldWorld
8550, 9650, G3
Power Computing PowerBase, PowerTower / ProOldWorld
PowerWave
PowerCenter / Pro, PowerCurv®ldWorld

UMAX C500, C600, J700, S900 OldWorld

APS APS Tech M*Power 604e/20000IdWorld

Motorola Starmax 3000, 4000, 5000, |OldWorld
5500

2.1.2.3. Subarquitectura PReP

Nombre/niimero de modelo

Motorola Firepower, PowerStack Series E, PowerStack

MPC 7xx, 8xx

MTX, MTX+
MVME2300(SC)/24xx/26Xx/27xx/36XX/46XX
MCP(N)750

IBM RS/6000 40P, 43P

Power 830/850/860 (6070, 6050)
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Nombre/nimero de modelo
6030, 7025, 7043
p640

2.1.2.4. Subarquitectura CHRP (no es compatible)

Nombre/nimero de modelo
IBM RS/6000 B50, 43P-150, 44P
Genesi Pegasos I, Pegasos Il

2.1.2.5. Subarquitectura APUS (no es compatible)

Nombre/nimero de modelo
Amiga Power-UP Systems (APUS) ‘ A1200, A3000, A4000

2.1.2.6. Subarquitectura Nubus PowerMac (no es compatible)

En la actualidad, los sistemas NuBus no son compatibles etab/powerpc. La arquitectura mo-

nolitica del nucleo Linux/PPC no tiene permite el uso desestaquinas; puede usar en su lugar el
microndcleo MKkLinux Mach, aiin no compatible con Debian.r&mstos sistemas se incluyen los
siguientes:

« Power Macintosh 6100, 7100, 8100
» Performa 5200, 6200, 6300

- Powerbook 1400, 2300 y 5300

« Workgroup Server 6150, 8150, 9150

Existe un ndcleo Linux para estas maquinas con comapttblidamitada en
http://nubus-pmac.sourceforge.net/.

2.1.2.7. Macs que no son PowerPC

Los ordenadores Macintosh que usan la serie de procesa&RI®r8no estan dentro de la familia
PowerPC, sino que son maquinas m68k. Estos modelos empienala serie “Mac 11", continua
con la familia “LC”, después le siguio la serie Centries ydmfilia terminé con los equipos Quadras
y Performas. Estos modelos generalmente tenia un nimeenmmun nimero de modelo de tres
digitos como Mac llicx, LCIII o Quadra 950.

Este rango de modelos comenzé con el Mac Il (Mac I, 1Ix, 1Iidsi, lIsi, llvi, llvx, 1Ifx), después
siguio el LC (LC, LCIlI, Hll, I+, 475, 520, 550, 575, 580, 6R0después el Mac TV, el Centris (610,
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650, 660AV), el Quadra (605, 610, 630, 650, 660AV, 700, 8AMAY, 900, 950), y finalmente el
Performa 200-640CD.

En los equipos portétiles la serie empez6 con el Mac Portabtpiido por el PowerBook 100-190cs
y el PowerBook Duo 210-550c (excepto el PowerBook 500 quenelubus, consulte la seccion
anterior).

2.1.3. Mdltiples procesadores

Se permite el uso de mdultiples procesadores (también llarfradlti-procesamiento simétrico” o
SMP) con esta arquitectura. Sin embargo, la imagen estéetianticleo de Debian 6.0 no incluye
SMP. Esto no deberia entorpecer la instalacién, ya que &méstandar, sin SMP, deberia arrancar
en sistemas SMP. El nucleo simplemente utilizara el primecgsador.

Tendra que sustituir el nicleo estdndar de Debian si quig@vechar el uso de multiples proce-
sadores. Puede encontrar una discusion acerca de comeaehtenSeccion 8.6En este momento
(versién del nucleo 2.6.32) puede habilitar SMP selececidndSymmetric multi-processing support”
en la seccion “Platform support” de la configuracién del aacl

2.1.4. Compatibilidad de tarjeta grafica

La compatibilidad de Debian con interfaces graficas estritada por la compatibilidad subyacen-
te encontrada en el sistema X11 de X.Org. Los puertos de W@ PCI, PCle y PCI-X funcionan
bajo X.Org. Puede encontrar mas detalles sobre tarjetasfores, dispositivos de sefialamiento y
buses en http://xorg.freedesktop.org/. Debian 6.0 irekyOrg versién 7.5.

2.1.5. Hardware de conectividad de red

Casi cualquier tarjeta de interfaz de red (también llamadt@twork interface card» o NIC, n. del
t.) compatible con el ndcleo de Linux es también compatiblea sistema de instalacion. Por regla
general, los controladores modulares se cargaran autaimnte.

2.1.5.1. Tarjetas de red inalambrica

En la mayoria de los casos, las tarjetas de red inalambnicecsopatibles. El nicleo oficial de Linux
permite un namero creciente de adaptadores inalambrioagjua muchos necesitan que se cargue
primero su firmware. Si el firmware es necesario, el instaldel@edird que lo cargue. Consulte
Seccion 6.4ara una informacién detallada de cémo cargar firmware tRitamnstalacion.

Aungue puede hacer funcionar en Debian GNU/Linux muchoptadares de red inalambricos que
no son compatibles con el nicleo oficial de Linux, no estaigpodibles durante el proceso de insta-
lacion.

La instalacion a través de una conexidn inalambrica cifestialimitada a WEP. Si su punto de acceso
usa un cifrado mas fuerte, no podra usarlo durante la icébala

En cualquier caso, puede instalar Debian GNU/Linux utild@muna imagen completa de CD-ROM o

DVD si no puede utilizar ninguna otra tarjeta de red. Reclen@cion de configurar la red e instale

el sistema s6lo con los paquetes disponibles en el CD/DVR.\gz haya hecho esto podra instalar
el controlador y el firmware que necesite después de terr@nastalacion (después del reinicio del

sistema) y configurar la red manualmente.
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En algunos casos el controlador que necesita puede no egtanithle como paquete Debian. Debera
comprobar si existe cédigo fuente disponible en Internebmpilar el controlador usted mismo.
Cbmo hacer esto esta fuera del ambito de este manual.

2.1.6. Dispositivos Braille

La compatibilidad deoritty  determina el uso de dispositivos braille. La mayoria deadigpos
funcionan corbritty , via un puerto serial, USB o bluetooth. Puede encontrar dtallds de los
dispositivos braille en el sitio web deltty  (http://www.mielke.cc/brltty/). Debian GNU/Linux 6.0
ofrece la version 4.2 derltty

2.1.7. Periféricos y otro hardware

Linux es compatible con una amplia variedad de dispositi®$ardware como pueden ser: rato-
nes, impresoras, escaneres y dispositivos PCMCIA y USBeBibargo, muchos de éstos no son
necesarios durante la instalacién del sistema.

2.2. Dispositivos que requieren Firmware

Ademas de la disponibilidad de un controlador para un disposcierto hardware requiere también
algo llamaddirmware o microcodeque debe estar cargado en el dispositivo antes de hacenrse ope
cional. Esto es muy comun para tarjetas de red (especianmi@is inalambricas), aunque algunos
dispositivos USB e incluso ciertos controladores de disiemes también requieren firmware.

En la mayoria de los casos el firmware es no-libre de acuerltmsariterios usados por el proyecto
Debian GNU/Linux y por lo tanto no puede incluirse en la dlstcion principal o en el sistema de
instalacion. Si el controlador del dispositivo esta indtuén la distribucion y si Debian GNU/Linux
legalmente puede distribuir el firmware, es usual que esf@dible como un paquete separado en la
seccién non-free del archivo de Debian GNU/Linux.

Aunque esto no quiere decir que tal hardware no pueda usarsete una instalacion. Desde Debian
GNU/Linux 5.0, eldebian-installer permite la carga de ficheros de firmware o paquetes que
contienen el firmware de un medio extraible, tal como un @isgo una memoria USB. Consulte
Seccion 6.4ara obtener informacion detallada de como cargar los fishée firmware o paquetes
durante la instalacion.

2.3. Adquisicion de hardware especifico para
GNU/Linux

Existen algunos fabricantes que entregan sus sistemasedmarbu otra distribucion de GNU/Linux
preinstalada (http://www.debian.org/distrib/pre-aiketd). Quizas tenga que pagar mas por este privi-
legio, pero esto le garantiza una cierta tranquilidad dé&iaspuesto que puede estar seguro de que
su hardware es totalmente compatible con GNU/Linux.

Es importante que compruebe que su hardware es compatiblel caicleo Linux, ya sea si esta
adquiriendo un sistema con Linux preinstalado o no, o irclus sistema usado. Compruebe si su
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hardware esta listado en las referencias citadas antemenHaga saber a su vendedor (si lo hay)
gue esta comprando un equipo para instalar Linux. Apoye falogcantes de hardware que ofrecen
compatibilidad con Linux.

2.3.1. Evite hardware cerrado o privativo

Algunos fabricantes de hardware simplemente no nos dindio &scribir controladores para su hard-
ware, 0 no nos permiten acceder a la documentacién sin undacde no divulgacién que nos impe-
diria publicar el cédigo fuente para Linux.

Estos dispositivos sencillamente no funcionaran bajost jpuesto que no hemos tenido acceso a su
documentacion. Puede ayudar a cambiar esta situaciomrauetto a los fabricantes de este hardware
que publiguen la documentacion. Si un nimero importanteedgopas lo hacen, se daran cuenta que
la comunidad de software libre es un mercado importante.

2.4. Medios de instalacion

Esta seccion le ayudara a determinar los diferentes tipoged@ que puede usar para instalar Debian.
Por ejemplo, si tiene una unidad de disquetes en su maquiedesarla para instalar Debian. Existe

un capitulo entero dedicado a este asunt@agitulo 4 que lista las ventajas y desventajas de cada
tipo de medio. Puede que desee regresar a esta pagina unsgeveangulte esa seccion.

2.4.1. Disquetes

Tendra que hacer el primer arranque desde disquetes erpalgasos. Generalmente, todo lo que
necesita es una unidad de disquetes de alta densidad (144 &s) de 3.5 pulgadas.

El uso de disquetes en CHRP es inservible en la actualidad.

2.4.2. CD-ROM/DVD-ROM

Nota: Donde quiera que vea “CD-ROM” en este manual, interprete esto como “CD-ROM o DVD-
ROM” ya que ambas tecnologias son equivalentes desde el punto de vista del sistema operativo.
Excepto en el caso de algunos dispositivos CD-ROM muy antiguos no estandares que no son ni
SCSI ni IDE/ATAPI.

Algunas arquitecturas permiten la instalacion basada efRODI. En maquinas que permiten CD-
ROMs arrancables, deberia ser capaz de efectuar una aiétatatalmente sin disquetes . Puede
usar el CD-ROM en conjunto con otras técnicas para instalaissema, una vez haya arrancado a
través de otros mecanismos incluso si su sistema no permiteaaque desde CD-ROM, consulte el
Capitulo 5
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2.4.3. Disco duro

El arranque del sistema de instalacion desde el disco duwtra@&spcién para muchas arquitecturas.
Para esto necesitara tener algin otro sistema operatitalaids para cargar el instalador desde el
disco duro.

2.4.4. Red

Puede utilizarse la red durante la instalacion para reanpes ficheros para la instalacién. El que
se utilice la red o no depende del mecanismo de instalaciéresgnoja y de sus respuestas a algunas
preguntas que se le realizaran durante la instalacion. disttsma de instalacion puede utilizar la
mayor parte de las conexiones de red (incluyendo PPPoE,npeRDSI 6 PPP) a través tanto de
HTTP como FTP. Una vez haya terminado la instalacion podnéigurar su sistema para que utilice
RDSIy PPP.

También puedarrancar el sistema de instalacion a través de la red.

Otra opcidn es la instalacion sin disco, basada en el areaadravés de red desde una red de area
local y en el montaje a través de NFS de todos los sistemasaedilocales.

2.4.5. Sistema Un*x o GNU

Puede utilizar otro sistema operativo tipo Unix para irsstBlebian GNU/Linux sin necesidad de usar
el debian-installer que se describe en el resto de este manual. Este tipo deaiStepuede ser
util para usuarios con hardware no compatible o en maquimasiq pueden dejar de dar servicio en
ningln momento. Si est4 interesado en este método, paSeadin D.3

2.4.6. Sistemas de almacenamiento aceptados

Los discos de inicio de Debian contienen un nicleo conginp@ta maximizar el nimero de sistemas
donde se puede ejecutar. Desafortunadamente, esto l@derem un nicleo mas grande, que incluye
muchos controladores que no se usaran en su maquina (eolasbéiccion 8.Gara aprender cémo
construir su propio ndcleo). Para poder asegurar que Dekigrueda instalar en la mayor cantidad
de hardware posible, se incluye la compatibilidad con edoanas amplio de dispositivos posibles.

El sistema de arranque permite el uso de cualquier sistenadmdeenamiento compatible con el
nucleo Linux. Tenga en cuenta que el ndcleo Linux actual mmjpe el uso de disquetes en sistemas
CHRP.

2.5. Requisitos de memoria y espacio en disco

Debe tener al menos 32MB de memoria y 650MB espacio de diseopduia realizar una instalacién
normal. Tenga en cuenta que éstos son los minimos absdBitdesea valores mas reales consulte
Seccion 3.4Para un sistema minimo basado en consola (todos los pagsté@dar), se requiere 250
MB. Si quiere instalar una cantidad razonable de softwayendo el sistema de ventanas X, y
algunos programas y bibliotecas de desarrollo, necesitanénos 400 MB. Para una instalacién mas
0 menos completa de un sistema de escritorio, necesitasicuantos gigabytes.
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Puede ser posible la instalacion en sistemas con menos mé&moon menos disco duro, pero soélo
es aconsejable realizarla si es vd. un usuario experimentad

1. Lasimagenes de instalacion que tienen que incluyen el instaladoognéafiesitan mas memoria que las imagenes que
s6lo incluyen el instalador de texto y no deberian utilizarse en sistemasmamaria sea inferior a 32MB. Si se le presenta
la opcién entre arrancar el instalador normal o el instalador grafisertkeutilizar la primera opcion si su sistema no tiene
mucha memoria.
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GNU/Linux

Este capitulo describe la preparacion de la instalacidesate que siquiera haya arrancado el ins-
talador. Esto incluye el efectuar copias de seguridad defetmacion, reunir informacion sobre su
hardware y localizar cualquier informacion necesaria.

3.1. Descripcion del proceso de instalacion

Antes de nada, una nota sobre reinstalaciones: con Debranyegro que se produzca una circuns-
tancia que requiera la reinstalacion completa de su sistehtaso mas comun es un fallo mecéanico
en el disco duro de su sistema.

Muchos sistemas operativos habituales exigen que seegaatia instalacion completa cuando se
producen fallos criticos o cuando es necesario actualiraresas versiones del sistema operativo.
Incluso aunque no sea necesaria una instalacion complatnuado los programas deben reinstalarse
para que funcionen correctamente en el nuevo sistema mperat

En Debian GNU/Linux es mas probable, si tiene un problema,pyeda reparar su sistema opera-
tivo en lugar de reemplazarlo. Las actualizaciones nungaieeen una reinstalacion total, siempre
podra actualizar sobre el mismo sistema. Los programasieaspre son compatibles con las versio-
nes sucesivas del sistema operativo. Si una nueva verdimaggama requiere software adicional,

el sistema de paquetes de Debian se asegura que todo elrsoftfecesario sea automaticamente
identificado e instalado. El hecho es que se ha dedicado nesfherzo para evitar la necesidad
de reinstalar un sistema, considérelo su Ultima opciomdEaladomo esta disefiado para reinstalar

sobre un sistema existente.

Esta es una pequefia guia de los pasos por los que pasar& éliraoceso de instalacion:

1. Realice una copia de seguridad de los datos o documemtaxigtentes en el disco duro donde
planea realizar la instalacion.

2. Reuna informacion sobre su sistema, asi como toda la dodanion que necesite antes de iniciar
la instalacion.

3. Cree un espacio particionable para Debian en su disco duro

4. Localice y/o descargue el programa del instalador asbdoatficheros de cualquier controlador
especializado que su maquina necesite (excepto paraasdarDebian CD).

5. Cree las cintas/disquetes/memorias USB o instale losrfishde arranque (la mayoria de los
usuarios de CD pueden arrancar desde uno de éstos).

6. Arranque el sistema de instalacion.
7. Elija el idioma para la instalacion.
8. Active la conexién de red, si esta disponible.
9. Cree y monte las particiones en las que instalara Debian.
10. Espere a la descarga/instalacién/configuracion atiardelsistema base
11. Instale urgestor de arranqueue pueda iniciar Debian GNU/Linux y/o su sistema existente

12. Inicie por primera vez el sistema que acaba de instalar.
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Tiene la opcion de usar una version experimental del sis@niastalacion grafico en PowerPC.
ConsulteSeccién D.5si desea mas informacién sobre este instalador grafico.

Si tiene problemas durante la instalacion, es muy Util sgbémpaquetes estan involucrados en cada
paso. A continuacion le presentamos a los «actores priesipan el «drama» de la instalacion:

Este manual trata sobre el programa de instaladiiman-installer . Detecta el hardware y
carga los controladores apropiados, dsep-client para configurar la conexion de red, ejecuta
debbootstrap  para instalar los paquetes del sistema bassksel para que pueda seleccionar
algunos programas adicionales. Muchos otros programézgaegequefias partes de este proceso,
perodebian-installer termina su tarea en el momento en que inicia por primera vemisvo
sistema.

Puede ajustar el sistema a sus necesidadeasiael , que le permite escoger dentro de un conjunto
de grupos de programas predeterminados, tales como losamigsgpara disponer de un servidor Web
o de un entorno de escritorio.

Una opcién importante durante la instalacion es si se eealino la instalacion del entorno de es-
critorio gréafico, que esta formado por el sistema X Windowguab de los entornos de escritorio
graficos disponibles. Si elige no instalar la tarea “Entate@scritorio” dispondra Unicamente de un
sistema muy basico de interfaz de linea de érdenes. Laangialdel entorno de escritorio es opcio-
nal porque ocupa una cantidad significativa de disco y ponguehos sistemas Debian GNU/Linux
son servidores que realmente no necesitan una interfazad#iusuario para hacer su trabajo.

Debe saber que el sistema X Window esta completamente sepdeddebian-installer y de
hecho es mucho mas complicado. La instalacion y solucionatdgmas del sistema X Window no
se encuentra dentro del alcance de este manual.

3.2. jHaga copias de seguridad de su informacion
actual!

Antes de empezar, asegurese de efectuar una copia de segigitbdos los ficheros que actualmente
estén en su sistema. Si esta es la primera vez que se instsiktema operativo no nativo en su or-
denador, es probable que necesite reparticionar su disadpeer espacio para Debian GNU/Linux.
Cada vez que particione un disco, debe tener en cuenta gueeatatesgo de todos los datos que
hay en el disco, sin importar qué programa use para efecttartarea. Los programas usados en
la instalacion son dignos de confianza y la mayoria llevandsse durante afios; aun asi, cualquier
movimiento en falso puede tener consecuencias. Tengadouidmedite cada una de sus respuestas
y acciones incluso después de haber hecho una copia dedsefjlPensar durante dos minutos una
accion pueden ahorrarle horas de trabajo innecesario nefenael

Incluso si estéa instalando un sistema con arranque mylagkgarese de tener a mano el medio de
distribucion de cualquier otro sistema operativo presdigpecialmente, si reparticiona su unidad de
arranque, quiza tenga que reinstalar el gestor de arrargsie slstema operativo, o en muchos casos
el sistema operativo completo y todos los ficheros de lagcares afectadas.
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3.3. Informacion que necesitara

3.3.1. Documentacion

3.3.1.1. Manual de instalacion

El documento que ahora esta leyendo, que es la version dlieitd Guia de instalacion para la
version squeeze de Debian. Este documento esta disponibldiséntos formatos e idiomas
(http://www.debian.org/releases/squeeze//installmgn

3.3.1.2. Documentacion de hardware

Usualmente contiene informacion atil sobre cémo configarasar su hardware.

3.3.2. Encontrar fuentes de informacion de hardware

En muchos casos, el instalador sera capaz de detectar digeomente su hardware. Pero esté prepa-
rado, le recomendamos que se familiarice con su hardwage datla instalacion.

Puede obtener informacion de su hardware desde:

- Los manuales que vienen con cada pieza de hardware.

- Las pantallas de configuracion de la BIOS de su ordenadodePusr estas pantallas cuando lo
encienda y presione una combinacion de teclas. Verifiqueaswah para saber la combinacion. A
menudo, es la tecl8uprimir .

- Las cajas y cubiertas de cada pieza de hardware.

- Ordenes del sistema o herramientas de otros sistemasiepgraicluyendo las capturas de pan-
tallas de los gestores de ficheros. Esta fuente de informasdespecialmente (til para obtener
informacion sobre la memoria RAM y el espacio disponible lefisco duro.

- Suadministrador de sistemas o proveedor de servicio dmatteCualquiera de éstos puede decirle
la configuracion necesaria para configurar su red y su coleetr@nico.

Tabla 3-1. Informacion de hardware necesaria para una instiacion

Hardware Informacion que podria necesitar
Discos duros El nimero de discos que tiene.

Su orden en el sistema.

Si es IDE (también conocido como PATA),
SATA 6 SCSI.

Espacio libre disponible.
Particiones.

Particiones con otros sistemas operativos
instalados.
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Hardware

Informacion que podria necesitar

Monitor

Modelo y fabricante.

Resoluciones aceptadas.

Rango de refresco horizontal.

Rango de refresco vertical.

Profundidad de color (nUmero de colores)
aceptado.

Tamafio de la pantalla.

Ratoén

Tipo: serie, PS/2 6 USB.

Puerto.

Fabricante.

Ndmero de botones.

Red

Modelo y fabricante.

Tipo de adaptador.

Impresora

Modelo y fabricante.

Resoluciones de impresion aceptadas.

Tarjeta de video

Modelo y fabricante.

Memoria RAM de video disponible.

Resoluciones e intensidad de colores acepta
(deberan contrastarse con las capacidades d
monitor).

dos
esu

3.3.3. Compatibilidad de hardware

Los productos de muchas marcas trabajan sin problemas ar.Bor otro lado, la compatibilidad
de hardware con Linux esta mejorando cada dia. Sin embaigax todavia no puede trabajar con
tantos tipos de hardware como otros sistemas operativos.

Puede verificar la compatibilidad de hardware mediante:

- Verificar los sitios web de los fabricantes, para buscar osieentroladores.

- Buscar informacion en los sitios web 0 manuales sobre emdulagigunas veces las marcas menos
conocidas pueden usar los controladores o configuraci@les enas conocidas.

- \erificar la lista de compatibilidad de hardware para Linoxas sitios web dedicados a su arqui-

tectura.

- Buscar en Internet experiencias de otros usuarios.
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3.3.4. Configuracion de la red

Debe solicitar esta informacion a su administrador de restl sistema esta conectado a alguna red
durante todo el dia (por ejemplo, si utiliza una conexiéreiibt o equivalente, pero no si tiene una
conexion PPP).

- El nombre de su sistema (podria decidirlo usted mismo).
- Elnombre de su dominio.

- Ladireccion IP de su ordenador.

« Laméscara de red a usar.

- Ladireccion IP de la puerta de enlace predeterminada astovéa cual encaminar el trafico, si su
redtieneuna puerta de enlace.

- El sistema en su red que debera usar como servidor de nombiéS .o

No necesitara esta informacion si su administrador le diessg red dispone de un servidor de DHCP
y que es el método recomendado, esto es debido a que el sdH@P la proveera directamente a
su ordenador durante el proceso de instalacion.

Si usa una red inaldmbrica, también debera averiguar:

« EIESSID de su red inalambrica.

« Laclave de seguridad WEP (si es pertinente).

3.4. Cumplir los requisitos minimos de hardware
Una vez que haya reunido informacion sobre el hardware dedrnador debe verificar que su
hardware le permita realizar el tipo de instalacion que ale$ectuar.

Dependiendo de sus necesidades, podria arreglarse cos gelrimrdware recomendado listado en
la siguiente tabla. Sin embargo, la mayoria de usuariosrgsgan a terminar frustrados si ignoran
estas sugerencias.

Cualquier maquina PowerPC, OldWorld o NewWorld puede senmo sistema de escritorio.

Tabla 3-2. Requisitos minimos de sistema recomendados

Tipo de instalacion RAM (minimo) RAM Disco duro
(recomendado)

Sin escritorio 64 Megabytes 256 Megabytes 1 Gigabyte

Con escritorio 128 Megabytes 512 Megabytes 5 Gigabytes

Los requisitos de memoria minimos necesarios son en rdafitriores a los indicados en esta tabla.
En funcién de la arquitectura, es posible instalar Debiasistamas con tan s6lo 20 MB (en el caso de
s390) a 60 MB (para amd64). Lo mismo se puede decir del espaca&sario en disco, especialmente
si escoge las aplicaciones que va a instalar manualmentsulé®Seccion D.2para obtener mas
informacion de los requisitos de disco.
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Es posible ejecutar un entorno de escritorio grafico enmsageantiguos o de gama baja. En este caso
es recomendable instalar un gestor de ventanas que es @nsenos recursos que los utilizados
en los entornos de escritorio de GNOME o KDE. Algunas altras para estos casos skfoe4 ,
icewm y wmaker, aunque hay mas entre los que puede elegir.

Es practicamente imposible dar requisitos generales deoneegnespacio en disco para instalaciones
de servidores ya que éstos dependeran en gran medida di® gguallo que se utilice el servidor.

Recuerde que estos tamafios no incluyen todos los otrosiafedegue se encuentran habitualmente,
como puedan ser los ficheros de usuarios, el correo y otros.daiempre es mejor ser generoso
cuando uno esta pensando qué espacio destinar a sus propéarsdiy datos.

Se ha tenido en cuenta el espacio de disco necesario pararcidm normal del sistema Debian
GNU/Linux en si en estos requisitos de sistema recomend&aiogarticular, la particiotvar de
Debian contiene mucha informacion de estado especificaiametnlemas de su contenido habitual,
como puedan ser los ficheros de registro. Los ficheradpllg (que incluyen informacién sobre los
paquetes instalados) pueden facilmente consumir unos 4\BENas, hay que tener en cuenta que
apt-getubica los paquetes descargados aqui antes de instalartosgla general deberé asignar por
lo menos 200 MB par&var , y mucho més si va a instalar un entorno grafico de escritorio.

3.5. Preparticionado para sistemas multiarranque

Particionar el disco duro se refiere simplemente al actowdéidel disco en secciones. De esta forma
cada seccion es independiente de las otras. Es como coleates dentro de una casa, si afiade
muebles a una habitacion no afecta a las otras.

Siyatiene un sistema operativo en su ordenador y deseaac@ebian en el mismo disco, necesitara
reparticionar el disco. Debian requiere sus propias pants de disco duro. no puede instalarse en
particiones de Windows o MacOS. Podria tener la posibildiadompartir algunas particiones con
otros sistemas Unix, pero este tema no se cubre en este maAhuoanos necesitard una particion
dedicada para el sistema de ficheros raiz de Debian.

Puede encontrar informacion del estado actual de susipad&usando una herramienta de particio-
nado para su sistema operativo actual , como Drive Setup,ddlIkif o MacTools . Las herramientas
de particionado siempre disponen de una opcién en la queesepmostrar las particiones existentes
sin realizar cambios.

En general, cambiar una particion con un sistema de fichgisteete destruira cualquier informacion
gue contenga. Por lo tanto, siempre debera efectuar copisesguiridad antes de hacer un reparticio-
nado. Usando la analogia de la casa, probablemente quavé todos los muebles antes de mover
una pared, en caso contrario se arriesga a destruirlos.

Si su ordenador tiene méas de un disco duro, podria usar unildepara dedicarlo completamente
a Debian. De ser asi, no necesita particionar este disce datmiciar el sistema de instalacion; el
instalador incluye un programa de particionado que puederle trabajo adecuadamente.

Si sumaquina solamente tiene un disco duro y desea reemptamente el sistema operativo actual
con Debian GNU/Linux, también puede esperar a particionarccparte del proceso de instalacién
(Seccibén 6.3.8 después de que inicie el sistema de instalacién. Sin gotsmlamente funciona si
planea arrancar el sistema de instalacién desde cinta, @R-&ficheros en una maquina conectada.
Considere lo siguiente: si arranca desde ficheros ubicadelgésco duro y luego particiona el mismo
disco duro donde esté el sistema de instalacién, eliminpoddanto los ficheros de arranque, mas
le vale que la instalacion sea exitosa la primera vez. Al meoeste caso, deberia tener alguna
alternativa para revivir su maquina, como cintas o CDs déisia de instalacion original.
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Si su maquina ya tiene particiones mdltiples y suficienta@spen el disco duro que pueda afiadirse
al eliminar y reemplazar una o mas de éstas, entonces taipbéte esperar y usar el programa

de particionado del instalador. Todavia debera leer el naatgguiente, puesto que podria haber

circunstancias especiales, tales como el orden de lasipads existentes en el mapa de particiones,
gue inevitablemente le fuercen a particionar antes delamsta

En cualquier otros caso, necesitara particionar su disoo alutes de iniciar el proceso de instala-
cion para crear espacio particionable para Debian. Si akyde las particiones perteneceran a otros
sistemas operativos, debera crearlas usando los progratiass de particionado de esos sistemas
operativos. Le recomendamos gueintente crear particiones para Debian GNU/Linux con las he-
rramientas de otros sistemas operativos. En su lugar, simgpite debera crear las particiones nativas
del sistema operativo que desee quedarse.

Siva a instalar mas de un sistema operativo en la misma n&aqiebera instalar todos los sistemas
operativos antes de proceder con la instalacion de Debas.iristalaciones de Windows y otros
sistemas operativos pueden destruir su capacidad deribiel@ian o animarle a formatear de nuevo
particiones que no sean nativas.

Puede recuperarse de estas acciones o evitarlas, pend astas problemas si instala primero el
sistema nativo.

Para que el OpenFirmware arranque Debian GNU/Linux auioamente las particiones Linux de-
ben aparecer antes del resto de las particiones del digpeciabnente las particiones de arranque
de MacOS. Téngalo en cuenta cuando preparticione, delmadana particion para Linuantesde

las otras particiones arrancables del disco. (Las pangsigpequefias dedicadas a los controladores
de disco de Apple no son arrancables). Después puede dliglirapacio con las herramientas de
particionado de Debian durante la instalacion real y reargslas con particiones Linux.

Si actualmente tiene un disco duro con una particion (unéigroacién comuin para ordenadores de
escritorio) y desea un sistema multiarranque con el sistggaeativo nativo y Debian, necesitara:

1. Efectuar copias de seguridad de todo lo existente en ehadbr.

2. Arrancar desde el medio de instalacion del sistema apenaativo como CD-ROM o cintas.
Cuando arranque desde el CD de MacOS, mantenga presiornaditamientras arranca, esto
fuerza a que el CD sea el sistema activo de MacOS.

3. Usar las herramientas nativas de particionado para pagticiones de sistema nativas. Deje una
particion o espacio libre para Debian GNU/Linux.

4. Instalar el sistema operativo nativo en su nueva panticio

5. Arrancar nuevamente en el sistema operativo nativo paifcar que todo esté bien, y descargar
los ficheros de arranque del instalador de Debian.

6. Arrancar el instalador de Debian para continuar la iastéh de Debian.

3.5.1. Particionado en MacOS/OSX

Puede encontrar la aplicacion Apple Drive Setup en el direxutilities del CD de MacOS. Este
programa no ajustara las particiones existentes, estadma particionar el disco entero a la vez. No
se muestran | as particiones del controlador del disco ere®etup.

Recuerde crear una particion provisional para GNU/Linugfgriblemente ubicada en primer lugar
en la estructura del disco. No importa de qué tipo sea, saradmy reemplazada después por el
instalador de Debian GNU/Linux.
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Es mejor crear particiones separadas para OS 9 y OS X Si piastasar tanto MacOS 9 com OS
X. Debe usar Startup Disk (y reiniciar) para elegir entre asni éstos estan instalados en la misma
particion. No podra seleccionar uno de los dos sistemas eromlento del arranque. Apareceran
opciones separadas para OS 9 y OS X al mantener presionaetddaytion en el momento del
arranque si dispone de particiones separadas. Tambiéa ipsthlar distintas opciones en el menu de
arranque de yaboot. Ademas, «Statup Disk» puede desmadearlas otras particiones, lo que puede
afectar el arranque de GNU/Linux. Las particiones de OS 9 KX@8ran accesibles tanto desde OS
9 como desde OS X.

GNU/Linux no es capaz de acceder a la informacion en pangésidJFS pero si puede hacerlo en
particiones HFS+ (también conocidas como MacOS extend@@)X exige uno de estos dos tipos
para su particion de arranque. Puede instalar MacOS 9 tai& 8 (también conocida como MacOS
estandar) como en HFS+. Generalmente es (til disponer dpartieion de intercambio con la que
poder intercambiar informacion entre los sistemas MacOSIY/Ginux. Tanto MacOS como Linux
puede acceder a particiones HFS, HFS+ y MS-DOS FAT.

3.6. Preinstalacion de hardware y configuracion del
sistema operativo

Esta seccion le guiara a través de la preinstalacion de haedwn caso de ser necesaria, previa a
la instalaciéon de Debian. Generalmente, involucra verifgaosiblemente cambiar la configuracion
del “firmware” de su sistema. El “firmware” es el software basado por el hardware, y es funda-
mental durante el proceso de arranque (después del enoknidichbién se resefian los problemas de
hardware conocidos que afecten a la fiabilidad de Debian GINUX{ en su sistema.

3.6.1. Utilizacion de OpenFirmware

Normalmente no hay necesidad de configurar la BIOS, llam&jzerFirmware», de los sistemas
PowerPC. PReP y CHRP estan equipados con OpenFirmwaredg@satortunadamente, los modos
gue debe usar parainvocarlos varian de fabricante a fabeicBendra que consultar la documentacién
de hardware que obtuvo con su maquina.

En los sistemas Macintosh PowerPC puede invocar al «Opankire» con Command
(trébol/Apple)-Option-o-f mientras arranca. Generalmente la maquina verificard detdas
después del sonido de encendido, pero el tiempo de espeaita ezaia de modelo a modelo. Puede
leer més consejos en http://www.netbsd.org/Ports/mafgzphtml.

La linea de ordenes de OpenFirmware es como sigue:

ok
0>

En modelos antiguos de Macs PowerPC el mecanismo de enteadidy predeterminado, y muchas
veces forzado, para la interaccion de OpenFirmware coruelrigses el puerto serie (médem). Sélo
vera una pantalla blanca si intenta acceder al OpenFirmsvauma de estas maquinas. En este caso,
para interactuar con el OpenFirmware necesita ejecutaragmgma de terminal en otro ordenador y
conectar éste al puerto de médem

El OpenFirmware en maquinas OldWorld Beige G3, OF versid@il2y 2.4 estd roto. Es
bastante probable que estas maquinas no sean capacesmaradesde el disco duro a menos
que el firmware sea parcheado. La utilidad System Disk 2.8idponible desde Apple en
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ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utiititystemDisk2.3.1.smi.bin, incluye de un parche
del firmware. Después de desempaquetar la utilidad en Mac€j8cutarla, pulse el botéBave
para instalar los parches de firmware en la nvram.

3.6.2. Problemas de hardware a tener en cuenta

Visibilidad de la pantalla en Powermacs OldWorld. Algunos Powermacs OldWorld pueden no
producir un mapa de colores con resultados fiables en lall@aataLinux cuando la pantalla esta
configurada para utilizar mas de 256 colores. Esto sucedepmareto, en aquellos que tienen el
controlador de pantalla “control”. Intente cambiar la cgafacion de su pantalla en MacOS para que
use 256 colores en lugar de “miles” o “millones” de coloretiesie este tipo de problemas con su
pantalla después de reiniciar (en algunos casos vera datelsneonitor pero en otros no casos no
verad nada), o si la pantalla se queda en negro después deaareaimstalador en lugar de mostrar la
interfaz de usuario.
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4.1. Juegos oficiales de CD-ROMs de Debian
GNU/Linux

Por muchas razones la forma mas simple es instalar Debian/IGiNI¥ desde un juego oficial
de CD-ROMs. Puede comprar un juego a algun proveedor (veadma de vendedores de CD
(http://www.debian.org/CD/vendors/)). También podréschrgar las imagenes de CD-ROM desde
una réplica de Debian y hacer su propio juego, si tiene unextdm de red rapida y una grabadora
de CDs (para instrucciones detalladas vea la pagina de CDslaan (http://www.debian.org/CD/)).
Si tiene un juego de CDs de Debian y su maquina es capaz deardesde CDs, puede pasar al
Capitulo 5 se ha puesto mucho esfuerzo para asegurar que los fichergmgesita la mayoria de
personas estén en un solo CD. Aunque el juego completo detesopinarios requiere varios CDs,
es poco probable que necesite los paquetes que se encuepttir del tercer CD. También puede
considerar usar la versién de DVD, que le ahorra bastanteiesp evita la maratén de intercambio
de CDs.

Si su maquina no permite el arranque desde CD, pero tienega fle CDs, puede usar una estrategia
alternativa como disquetes, disco duro, arranque desde adgar manualmente el nicleo desde el
CD para arrancar inicialmente el sistema de instalaciés ficheros que necesitara para arrancar por
otros métodos también estan en el CD, el archivo de red deaBebiidéntico a la organizacion de los
directorios de los CDs. De modo que cuando se mencionendatfisheros para ficheros concretos
necesarios para arrancar, busque estos ficheros en los srigctorios y subdirectorios en su CD.

Una vez que el instalador haya arrancado, éste podra oleieresto de los ficheros necesarios desde
el CD.

Si no tiene un juego de CDs, necesitara descargar los ficdet@istema de instalacién y ubicarlos
en un disquete o el disco duro o un ordenador conectado a kkeretbdo que puedan usarse para
arrancar el instalador.

4.2. Descarga de ficheros desde las réplicas de Debian

Para encontrar la réplica mas cercana (y probablementedadpéda), vea la lista de réplicas de
Debian (http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Cuando descargue ficheros desde una réplica de DebiammtitZ=TP, asegurese de descargar los
ficheros en modbinario, no en modo texto o automatico.

4.2.1. Donde encontrar las imagenes de instalacion

Las imagenes de instalacion estdn ubicadas en cada répliea Debian en
el directorio debian/dists/squeeze/main/installer-g@me/current/images/
(http://ftp.es.debian.org/debian/dists/squeeze/fimaitaller-powerpc/current/images)

— el fichero MANIFEST (http://ftp.es.debian.org/debidsts/squeeze/main/installer-
powerpc/current/images/MANIFEST) contiene una lista cooada imagen y su
proposito.
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4.3. Creacion de disquetes desde imagenes de disco

Los disquetes arrancables se usan generalmente como étmiso para arrancar el instalador en
hardware que no puede arrancar desde CD u otros métodos.

Se nos ha informado que el arranque del instalador desdgetigsofalla en unidades de disquete USB
de Mac.

Las imagenes de disco son ficheros que albergan el contemigdeto de un disquete en formaiav.

Las imagenes de disco, comaot.img , no pueden copiarse simplemente a la unidad de disquete. Se
usa un programa especial para escribir los ficheros de immtgennidad de disquete en morw.

Es necesario debido a que estas imagenes son represessasiorbruto» del disco; por eso hay que
efectuar un@opia sector a sectate los datos del fichero en el disquete.

Existen diferentes métodos para crear disquetes desdeneside disco. Esta seccion describe como
crear disquetes desde imagenes de disco en diferentefoptaia.

Debe primero descargar las imagenes de disco de alguna@pliass de Debian antes de crear los
disquetes, como se explica 8eccion 4.2

No importa el método que use para crear sus disquetes, defiaese de activar la proteccion de
escritura en los disquetes, una vez que haya escrito en plis asegurarse de que no se dafien sin
querer.

4.3.1. Escritura de las imagenes de disco desde un
sistema Linux o Unix

Para escribir los ficheros de imagen de disco en los disquatasablemente necesitara acceso de
superusuario en el sistema. Coloque un disquete en blantbyea estado en la unidad de disquetes.
Seguidamente use la orden

$ dd if= fichero  of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

dondefichero  es uno de los ficheros de imagen de digdev/fd0  es el nombre usado normal-
mente para la unidad de disquetes, podria ser distinto erdsnador. La orden podria devolver el
cursor antes de que Unix haya finalizado la escritura en gudtie, asi que espere a que la luz de
"disco en uso" en la unidad de disquete se apague y a que éetmitar vueltas, antes de retirarlo de
la unidad. En algunos sistemas, tendra que ejecutar una pada expulsar el disquete de la unidad.

Algunos sistemas intentan montar automaticamente el elisquando lo coloca en la unidad. Debera
deshabilitar esta caracteristica antes de que su ordeleguienmita escribir emodo raw Desafortu-
nadamente, la forma de hacer esto variara dependiendo ¢kesua operativo.

Si escribe un disquete en Linux powerpc, necesitara expal€d programaeject controla esto ade-
cuadamente; podria tener que instalarlo.

4.3.2. Escritura de imagenes de disco desde DOS,
Windows u OS/2

Si tiene acceso a una maquina i386 o amd64, puede usar un® slgugentes programas para copiar
las imagenes a los disquetes.

Los programasawritel y rawrite2 pueden usarse bajo MS-DOS. Para usar estos programas,@rime
asegurese de que ha arrancado en MS-DOS. Si intenta usapesgoamas desde una ventana DOS
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en Windows, o haciendo doble click en éstos desde el Explordel Windowsno se espera que
funcionen.

El programawwrtwin se ejecuta en Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP y probablemertiones
posteriores. Para usarlo necesita desempaquetar diskioal mismo directorio.

Estas herramientas pueden encontrarse en los CD-ROMsledida Debian, bajo el directorio
/tools

4.3.3. Escritura de imagenes de disco desde MacOS

Esta disponible un  «AppleScript», Make Debian Floppy, pargrabar los

disquetes desde los ficheros de Iimagen proporcionados. ePudgscargarse desde
ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/deigietimac/MakeDebianFloppy.sit. Para usarlo,
simplemente desempaquetelo en su escritorio, luego r@salquier imagen de disquete hacia él.
Debe tener instalado «AppleScript» y tenerlo habilitadekadministrador de extensiones. «Disk
Copy» le pedira confirmacién para borrar el disquete y preicaascribir el fichero de imagen en él.

También puede usar la herramiebligk Copy de MacOS directamente, o la utilidad freewsuatar.
El ficheroroot.bin  es un ejemplo de una imagen de disquete. Use uno de los segii@étodos
para crear un disquete desde la imagen de disquete con est@asientas.

4.3.3.1. Escritura de imagenes de disco con Disk Copy

Si esta creando una imagen de disquete desde ficheros quiestwriginalmente en el CD oficial
de Debian GNU/Linux, entonces «Type» y «Creator» ya estéinides correctamente. Los pasos
Creator-Changer siguientes so6lo son necesarios si ha descargado la imagde dea réplica de
Debian.

1. Obtenga Creator-Changer (ftp://uiarchive.uiuc.edubrs/ftp/ftp.info-
mac.org/info-mac/disk/creator-changer-284.hgqx) 'y daiselpara abrir el fichero
root.bin

2. Cambie «Creator» @dsk (Disk Copy), y «Type» @Dim (imagen de disquete binaria). Estos
campos son sensibles a las mayusculas y mindsculas.

3.Importante:En el «Finder», us&et Info para mostrar la informacién de «Finder» sobre la
imagen de disquete, y marque con una “X” la cBi@ Locked , de este modo MacOS no
podra borrar los bloques de arranque si la imagen es montakeatalmente.

4. Obtenga Disk Copy; Si tiene un sistema MacOS o]
un CD, es probable que vya lo tenga, de otro modo intente
http://download.info.apple.com/Apple_Support_Areaghe_Software Updates/English-
North_ American/Macintosh/Utilities/Disk_Copy/Disko@y 6.3.3.smi.bin.

5. EjecuteDisk Copy, y elija Utilities—Make a Floppy, luego elija el fichero de imagdacked
del didlogo resultante. Le pedira que inserte un disque¢gd le preguntara si realmente desea
borrarlo. Cuando finalice deberia expulsar el disquete.

4.3.3.2. Escritura de imagenes de disco con suntar

1. Obtengasuntar desde (http://hyperarchive.lcs.mit.edu/HyperArchirehive/cmp/suntar-
223.hgx). Inicie el programasuntar y elija “Overwrite Sectors...” desde el menu
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Special
2. Inserte el disquete conforme se le solicite, luego palsedlaEnter (inicia en el sector 0).
3. Elija el ficheroroot.bin  en el dialogo de apertura de fichero.

4. Después de que el disquete se haya creado exitosam@gatEjlel—Eject. Si hubiese errores
al escribir el disquete, simplemente descartelo e intémi@h otro.

Antes de usar el disquete que haya creadctjyie la proteccién de escriturde otro modo podria
montarlo en MacOS accidentalmente, y éste lo estropearia.

4.4. Preparacion de los ficheros para arranque desde
el disco duro

El instalador puede arrancarse usando ficheros de arrantpeados en una particion existente del
disco duro, ya sea cargandolos desde otro sistema opeoadjezutando directamente un gestor de
arranque desde la BIOS.

Se puede conseguir una instalacion “completamente a tdaMésed” usando esta técnica. Esto evita
todas las molestias de los medios extraibles, como encgrgueemar las imagenes de CD o batallar
con muchos, y poco fiables, disquetes.

El instalador no puede arrancar desde ficheros en un sisterfiehdros HFS+. MacOS System 8.1
y superiores podrian usar sistema de ficheros HFS+; tod&olasrMac «NewWorld» usan HFS+.
Para determinar si su sistema existente usa HFS+Gadtjanfo  para el volumen en cuestion. Los
sistemas de ficheros HFS aparecen comao OS Standard , mientras que los sistemas de ficheros
HFS+ aparecen conddac OS Extended . Debera tener una particion HFS para intercambiar ficheros
entre MacOS y Linux, en particular los ficheros de instalagde descargue.

Se usan diferentes programas para el arranque del sistematalacion desde disco duro, depen-
diendo de si el sistema es un modelo “NewWorld” u “OldWorld”.

4.4.1. Arranque del instalador desde el disco duro en Macs
OldWorld

El disqueteboot-floppy-hfs usa miBoot para cargar la instalacion de Linux, pero no sel@ue
usar miBoot para el arranque desde el disco duro. BootXadargesde MacOS, permite el arranque
desde ficheros ubicados en el disco duro. BootX también sdepusar para un arranque dual de
MacOS y Linux después de finalizar la instalacion de Debiama Performa 6360, aparentemente
quik no puede hacer el disco duro arrancable. Asi que se necesitX Bn ese modelo.

Descargue y desempagquete la distribucion BootX dispogibtetp:/penguinppc.org/projects/bootx/,
o en el directoriodists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac de las réplicas
http/ftp y los CDs oficiales de Debian. Use Stuffit Expanderapextraerlo desde su archivo.
Dentro del paquete, existe una carpeta vacia llamad Kernels . Descargueinux.bin y

ramdisk.image.gz desde el directoridisks-powerpc/current/powermac , Y luego ubiquelos
en la carpetdinux Kernels . Luego ubique la carpetanux Kernels en la carpeta «System»
activa.
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4.4.2. Arranque del instalador desde el disco duro en Macs
NewWorld

PowerMac NewWorld permite arrancar desde red o desde un @M-S0O9660, asi como la carga
de binarios ELF directamente desde el disco duro. Estasinggarrancaran Linux directamente a
través deyaboot, que permite la carga de nucleo y disco RAM directamenteedesd particion ext2,
asi como el arranque dual con MacOS. El arranque del instatisde el disco duro es particular-
mente apropiado para maquinas nuevas sin unidades detéidgoetX no esta aceptado y no debe
usarse en PowerMacs NewWorld.

Copie(no mueva) los siguientes cuatro ficheros desde los arctie’@ebian, al nivel superior de su
disco duro (esto se puede hacer al arrastrar cada ficheronal @zl disco duro mientras presiona la
teclaoption).

« vmlinux
« initrd.gz
« yaboot

« yaboot.conf

Tome nota de el nimero de particion de la particion MacOS earicé los ficheros. Si tiene el
programagpdisk de MacOS, puede usar la orderpara verificar el nUmero de particion. Necesitara
este nimero de particion para la orden que escribir4 ensicde «Open Firmware» cuando arranque
el instalador.

Para arrancar el instalador, continiieSstciéon 5.1.2.2

4.5. Preparacion de los ficheros para el arranque a
través de red usando TFTP

Si su maquina esta conectada a una red de area local, pounida@osibilidad de arrancarla a través

de la red desde otra maquina, usando TFTP. Si pretende arelrgistema de instalacion desde otra
maquina, debe ubicar los ficheros de arranque necesariagare$ especificos en esa maquina, y
debe configurarla para permitir el arranque desde ella.

Necesita configurar un servidor TFTP, y, en caso de que temghas maquinas, un servidor DHCP
, 0 un servidor BOOTP.

BOOTP es un protocolo IP que informa al ordenador de su déedP y desde dénde puede obte-
ner una imagen de arranque en la red. DHCP («Dynamic Hostdlmafion Protocol», o protocolo
de configuracién dindmica de equipos) es una extension deTB@OmMpatible con éste, pero mas
flexible. Algunos sistemas solamente se pueden configuravéstde DHCP.

Para PowerPC, si tiene una maquina Power Macintosh NewVésrldha buena idea utilizar DHCP en
lugar de BOOTP. Algunos de los modelos mas recientes sotempearden arrancar usando BOOTP.

El protocolo de transferencia trivial de ficheros (TFTP) sa para servir la imagen de arranque
al cliente. Tedricamente, se puede usar cualquier sengdatualquier plataforma, que implemente
este protocolo. En los ejemplos de esta seccidn, mostraréndenes para SunOS 4.x, SunOS 5.x
(conocido también como Solaris) y GNU/Linux.
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4.5.1. Configuracion del servidor DHCP

Un servidor DHCP de software libre es eéhcpd de ISC. Se recomienda el uso del paquete
dhcp3-server  en Debian GNU/Linux. A continuacion se muestra una configigrade ejemplo
para €l (consultéetc/dhcpd3/dhcpd.conf ):

option domain-name "ejemplo.com”;

option domain-name-servers nsl.ejemplo.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

server-name "nombredeservidor";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253,;
option routers 192.168.1.1;

}

host nombredecliente {
filename "/tftpboot.img";
server-name "nombredeservidor";
next-server nombredeservidor;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

En este ejemplo, hay un servidesmbredeservidor ~ que hace el trabajo de DCHP, servidor, ser-
vidor TFTP y puerta de enlace de la red. Ciertamente nec&sitanbiar las opciones de nombre de
dominio, asi como la direccién hardware del servidor y dehté. La opcidriilename debe ser el
nombre del fichero que se recuperara a través de TFTP.

Después de editar el fichero de configuracion ddhcpd, reinicielo con
/etc/init.d/dhcp3-server restart

4.5.2. Configuracion del servidor BOOTP

Existen dos servidores BOOTP disponibles para GNU/Linlnhostpd de CMU. El otro que en
realidad es un servidor DHCP, @hcpd de ISC. En Debian GNU/Linux se pueden encontrar en los
paquetesootp y dhcp3-server  respectivamente.

Para usar elbootpd de CMU, primero debe comentar (o afiadir) la linea relevante e
Jetc/inetd.conf . En Debian GNU/Linux, puede ejecutapdate-inetd --enable bootps ,

y luego/etc/init.d/inetd reload para hacerlo. En caso de que su servidor de BOOTP no se
esté ejecutando en un sistema Debian GNU/Linux, la lineaiestion debera ser como sigue:

bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120

Ahora, debe crear el ficheretc/bootptab . Tiene el mismo tipo de formato familiar y criptico
gue los ficheros antiguos de BSfintcap , termcap , y disktab . Vea la pagina de manual de
bootptab  para mas informacion. Paratebotpd de CMU, necesitara conocer la direccion de hard-
ware (MAC) del cliente. Este es ugetc/bootptab de ejemplo:
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client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Necesitara cambiar por lo menos la opcién “ha”, que espeddidireccién hardware del cliente. La
opcién “bf” especifica el fichero que el cliente debe recupateavés de TFTP; para mas detalles vea
Seccién 4.5.4

En contraste, configurar BOOTP calincpd de ISC es realmente fécil, porque trata los clientes
BOOTP como casos moderadamente especiales de clientes. MfLiRas arquitecturas necesi-
tan una configuracion compleja para arrancar clientes agrde BOOTP. Si la suya es una de es-
tas, lea la seccioBeccion 4.5.1De otro modo, probablemente pueda continuar con sélo af@adi
directivaallow bootp  al bloque de configuracion para la sub-red donde se ubiquieatec en
/etc/dhcp3/dhcpd.conf , Y reiniciardhcpd con/etc/init.d/dhcp3-server restart

4.5.3. Habilitar el servidor TFTP

Para tener listo el servidor TFTP, primero debera asequdasgue la ordetitpd esta instalada.

Existen dos formas de ejecutar el serviciotftfje-hpa . Puede iniciarlo desde el demonio del sis-
temainetd , o lo puede configurar para que se inicie como un demonio a@mtépnte. El método a
usar se selecciona durante la instalacion del paquete,yeske pnodificar reconfigurando el paquete.

Nota: Los servidores de TFTP utilizan /tftpboot como directorio del que servir las
imagenes por motivos histéricos. Sin embargo, algunos paquetes Debian GNU/Linux puede
utilizar otros directorios para cumplir con el estandar de jerarquia de sistemas de ficheros
(http://www.pathname.com/fhs/). Por ejemplo, tftpd-hpa  utiliza, por omision, /srvitftp . Puede
tener que ajustar los ejemplos de configuracion en esta seccién si la ubicacion varia.

Todas las alternativas de.tftpd en Debian deberian almacenar las solicitudes TFTP en lstregi
del sistema de forma predeterminada. Algunas de ellasaenn el argumente para ofrecer mas
informacion. Se recomienda revisar todos los mensajegdaitro en caso de problemas al arrancar
puesto que son un buen punto de partida para diagnosticansa cle los errores.

4.5.4. Mover las imagenes TFTP a su ubicacion

Seguidamente, ubique la imagen TFTP de arranque que recesino se describe en la
Seccion 4.2.1en el directorio de imagen de arranquéftied . Tendra que hacer un enlace desde este
fichero hacia el fichero que usdftpd para arrancar un cliente en especifico. Desafortunadamente
el nombre del fichero es determinado por el cliente TFTP, yxisieeun estandar definido.

En maquinas Power Macintosh NewWorld, necesitara configaiigestor de arranqueaboot como
la imagen de arranque de TFTP. Asiboot obtendra las imagenes del nucleo y del disco RAM a
través del propio TFTP. Debera descargar del directatiooot/  los siguientes ficheros:

« vmlinux

« initrd.gz
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« yaboot
« yaboot.conf

» boot.msg

4.6. Instalacidon automatica

Es posible efectuar instalaciones totalmente automatiaasinstalaciones en mdltiples ordenadores.
Los paquetes de Debian disponibles para este propositéesqnickstart (que usa un servidor
de instalacion), y el mismo instalador de Debian. Para nfésmacion visite la pagina oficial de FAI
(http://fai-project.org)

4.6.1. Utilizar el instalador de Debian para realizar una
instalacion automatica

El instalador de Debian permite instalaciones automadizadraves de ficheros de preconfiguracion.
Puede cargar un fichero de preconfiguracion bien utilizamded o bien utilizando medios extraibles
y hacer uso de éste para responder a las preguntas que séafodurante el proceso de instalacion.

Puede encontrar la documentacion completa sobre la coafigurde semillas de preconfiguracion y
un ejemplo que puede editar para trabajaApandice B
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Instalacion

5.1. Arranque del instalador en PowerPC

Aviso

Deberia asegurarse de que ha apagado otros sistemas operativos antes de arrancar el instalador si
desea poder mantener estos sistemas (configuracion de arranque dual). La instalacion de un sistema
operativo mientras otro esta hibernado (o se ha suspendido a disco) podria resultar en dafios o la
pérdida del estado del sistema operativo suspendido. Esto, a su vez, podria causar problemas cuando
se vuelva a arrancar.

Nota: Consulte Seccion D.5 si desea mas informacion sobre el arranque del instalador grafico.

5.1.1. Arranque desde un CD-ROM

Para la mayoria de personas la forma mas facil es usar unfieeG®s de Debian. Si tiene un juego
de CDs y su maquina puede arrancar directamente desde etxe|gnte!. Simplemente inserte su
CD, reinicie y proceda con el proximo capitulo.

Note que algunas unidades de CD podrian necesitar cordgrelaéspeciales, por consiguiente po-
drian estar inaccesibles en las etapas iniciales de lddoigta. Si el arranque desde CD no funciona
en su hardware, vuelva a este capitulo y lea sobre los niglewtodos de instalacion alternativos
gue podrian funcionar en su caso.

Incluso si no puede arrancar desde CD-ROM, probablemergdapinstalar los componentes del
sistema Debian y los paquetes que desee desde un CD-ROMeBiemte arranque usando un medio
distinto, como disquetes. Cuando sea el momento de ingfladéstema operativo, el sistema base y
los paquetes adicionales, haga que el sistema de instalasgda unidad de CD-ROM.

Si tiene problemas arrancando, ve&kcion 5.4

Actualmente las Unicas subarquitecturas PowerPC que teermi arranque desde CD-ROM son
PReP (aunque no todos los sistemas) y PowerMacs NewWorlthsERowerMac, mantenga pre-
sionada la tecla, o en su lugar la combinacién de tec@gtion, Shift y Deletejuntas para arrancar

desde CD-ROM.

Las PowerMac OldWorld no arrancan un CD Debian, debido a gsi®@idenadores OldWorld de-
penden de que el controlador de arranque de CD MacOSROM esténpe en el CD, y no existe
una version de software libre para este controlador. Tamosistemas OldWorld tienen unidades de
disquete, de modo que puede usar disquetes para cargaatdds y luego indicar al instalador que
busque los ficheros necesarios en el CD.

Si su sistema no arranca directamente desde CD-ROM, topagtie usar el CD-ROM para instalar
el sistema. En NewWorlds, también puede usar una orden denEdmware» para arrancar manual-
mente desde el CD-ROM. Siga las instrucciones descrit&eenion 5.1.2.para arrancar desde el

34



Capitulo 5. Arranque del sistema de instalacién

disco duro, exceptuando el usar la rutgahooten el CD en el cursor de «OpenFirmware», similar a

0 > boot cd:\install\yaboot

5.1.2. Arrancar desde disco duro

El arranque desde un sistema operativo existente es a manadmpcién conveniente; para algunos
sistemas es el tinico método de instalacion compatible.

Para arrancar el instalador desde el disco duro, deberé finblizado la descarga y colocacién de
los ficheros requeridos tal y como se describ&eacion 4.4

5.1.2.1. Arrancar PowerMacs OldWorld desde MacOS

Si configura BootX erseccioén 4.4.lpuede usarlo para arrancar el sistema de instalacion. ddduja
clic en el icono de aplicacion d&@ootX. Haga clic en el botéptions y elija Use Specified RAM
Disk. Esto le dara la oportunidad de elegir el fichenadisk.image.gz . Podria necesitar seleccio-
nar la opciorNo Video Driver, dependiendo de su hardware. Luego haga clic en el lhandix para
apagar MacOS y cargar el instalador.

5.1.2.2. Arrancar Macs NewWorld desde OpenFirmware

Debera previamente haber ubicado los fichenasl.gz , yaboot y yaboot.conf en la raiz
de su particion HFS eseccion 4.4.2 Ahora tendrd que arrancar el «OpenFirwmare» (consulte
Seccién 3.6.1 En el cursor escriba

0 > boot hd: x,yaboot

y reemplacex con el nUmero de particién de la particion HFS donde se ubhasaficheros del nicleo
y yaboot, seguido por uBnter. En algunas maquinas, podria necesitar isk@: en lugar dehd: .
Luego de algunos segundos vera el cursor de yaboot.

boot:

En el cursor de yabodioot: , escriba ya seastall o install video=ofonly seguido por
un Enter. El argumentovideo=ofonly =~ esta pensado para dar la maxima compatibilidad; puede
probarlo siinstall  no funciona. Entonces se iniciara el programa de instatad@dDebian.

5.1.3. Arranque con TFTP

El arranque a través de la red requiere que tenga una corgxi@a y un servidor de arranque TFTP
(DHCP, RARP 0 BOOTP).

En laSeccion 4.5%e describe el método de instalacién para permitir el an@adgravés de la red.

Actualmente, PReP y los sistemas PowerMac New World penmeitarranque desde red.
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En maquinas con «Open Firmware», como las PowerMacs Newlogrese al monitor de arranque
(veaSeccioén 3.6.ly use la orden

0 > boot enet:0

Si esto no funciona, puede que tenga que introducir el nodbfiehero asi:

0 > boot enet:0,yaboot

Las maquinas PReP y CHRP podrian tener diferentes modoatdelr red. En una méaquina PReP,
debera usar

boot net: direcc_ip_servidor , fichero , direcc_ip_cliente

Puede obtener una descripcion de la sintaxis y opcionesrtdps con la ordemelp boot en
algunos sistemas PReP (como por ejemplo en los equipos dlimt@owerStack).

5.1.4. Arranque desde disquetes

PowerPC permite el arranque desde disquetes, aunque lgesraiesolo es aplicable para sistemas
OldWorld. Los sistemas NewWorld no estan equipados conagieisl de disquete, y no hay compati-
bilidad con el arranque desde unidades de disquete coasdaadavés de USB.

Deberia haber descargado previamente las imagenes qusitageereado los disquetes desde éstas
como se explica eBeccién 4.3

Para arrancar desde el disquietet-floppy-hfs.img , introdzcalo en la unidad de disquete des-
pués de apagar la maquina y antes de presionar el boton dedetme

Nota: Para los que no estan familiarizados con el manejo de disquetes en Macintosh: Un disquete
ubicado en la maquina antes del arranque, tendra la prioridad de arrancar el sistema desde éste.
Un disquete sin un sistema de arranque valido sera expulsado y la maquina buscara particiones
arrancables en el disco duro.

Después del arranque, se solicita el disquetebin . Inserte el disquete marcado como «root» y
presioneEnter. El programa instalador se carga automaticamente despugisedel sistema raiz se
ha cargado en memoria.

5.1.5. Parametros de arranque de PowerPC

Muchos monitores Apple usan el modo 640x480 puntos a 67Hzu Bnagen aparece distorsionada
en un monitor Apple antiguo, intente afiadir el argumentorcenguevideo=atyfb:vmode:6 , el
cual elije este modo para la mayoria de hardware de video®4acRage. Si tiene una tarjeta Rage
128, usevideo=aty128fb:vmode:6
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5.2. Accesibilidad

Debido a alguna discapacidad, por ejemplo, visual, algusaarios pueden requerir caracteristicas
adicionales. Los dispositivos braille USB se detectanraat@amente, pero la mayoria de las ca-
racteristicas de accesibilidad se tienen que habilitaoded manual. Se pueden afadir, , algunos
parametros de arranque para habilitar las caracteristecascesibilidad . Tenga en cuenta que en la
mayoria de arquitecturas el cargador de arranque asume ¢geelado es de tipo QWERTY .

5.2.1. Dispositivos Braille USB

Los dispositivos braille USB se deberian detectar aut@adiente. Se escogerd automaticamente
una version en texto del instalador, y se instalard autearagnte la funcionalidad para usar brai-
lle en el sistema a instalar. Solo tiene que presid@er en el mend de arranque. Una vez que
arrancabritty , puede elegir una tabla braille usando el menu de preferenta documenta-
cion de los atajos de teclado para los dispositivos bradlerscuentra en el sitio web deltty
(http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.2. Dispositivos Braille Seriales

No es posible detectar con seguridad de forma automaticdispssitivos braille seriales (puesto
gue pueden dafiarse). Tiene que agregar el parametro dequmraritty=  controlador
puerto ,tabla para indicar abrltty qué controlador deberia usarse. Deberia reemplazar
controlador  por el cédigo de dos letras del controlador de su terminal (@dista de cédigos de
controladores (http://www.mielke.cc/brltty/doc/MamBRLTTY/English/BRLTTY-11.html)).
Deberia reemplazauerto  por el nombre del puerto serie al qué esta conecta®® es el valor
predeterminadaabla es el nombre de la tabla de braille que se usara (vea la listadigos de
las tablas (http://www.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRTY/English/BRLTTY-6.html)), la tabla
inglesa es la predeterminada. Tenga en cuenta que la tapleede cambiar posteriormente usando
el menu de preferencias. La documentacion acerca de |lassalejteclado para los dispositivos
braille esta disponible en el sitio web biétty  (http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.3. Dispositivos de Tarjeta

Algunos dispositivos de accesibilidad se presentan corjeida que se insertan dentro de la maquina
y que leen el texto directamente de la memoria de video. Raex luso de ellas se debe deshabilitar
el uso de «framebuffer» con el parametro de arrafigefelse . Sin embargo, esto reduce el nimero

de idiomas disponibles.

5.2.4. Temas de Alto contraste

Para aquellos usuarios con visién disminuida, el instalpdede usar un tema de alto contraste que
lo hace mas legible. Para habilitarlo, afiada el parametesrdaqueheme=dark .
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5.3. Parametros de arranque

Los “parametros de arranque” son los parametros del nieddandix que generalmente se utilizan
para asegurar la correcta gestion de los periféricos. Erajerfa de los casos el nicleo puede auto-
detectar toda la informacién necesaria sobre sus penfpero debera ayudar un poco a su ndcleo
en algunos casos.

Si ésta es la primera vez que arranca su sistema lo recomeregalilizar los parametros de arran-
gue predeterminados. Es decir, no defina ningln parametiora. Observe si su sistema arranca
correctamente de esta manera, lo mas probable es que seanaslio hace, podra reiniciar mas ade-
lante después de buscar qué parametros especificos netiigdaa para informar a su sistema del

hardware del que dispone.

Puede encontrar informacion sobre muchos de los paramdgoarranque en el COMO de
BootPrompt  (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWT@®mI), que incluye también
consejos Utiles para hardware poco comun. Esta seccimaoia contiene un resumen de los
pardmetros mas importantes. Podra consultar tambiénadguecauciones comunes mas adelante
en laSeccion 5.4

El nicleo debera emitir el siguiente mensaje en una de laepas etapas del proceso de arranque:

Memory: avail k/ total k available

El valortotal debe corresponder a la cantidad de RAM disponible, en KigshySi no se corres-
ponde con el tamafio real de la RAM que tiene instalada en s deberd usar el parametro
memzam, definiendo la cantidad de memoriaram y utilizando el sufijo “k” para indicar Kilobytes,

0 “m” para indicar Megabytes. Por ejemplo, para indicar qusistema tiene 64 MB de RAM puede
utilizar tantomem=65536k COmomem=64m

Si arranca desde una consola serial el nicleo habitualnedetectara automaticamente. Si desea
arrancar por consola serial un ordenador que ya tieneaatsluna tarjeta de video (framebuffer) y un
teclado, debera indicarselo al ncleo con el paranwetrsole= dispositivo , dondedispositivo

es su dispositivo serie, y serd generalmente parecigs@ .

5.3.1. Parametros del instalador de Debian

El sistema de instalacion reconoce algunos parametro®adies qué pueden serle (tiles.

Algunos paradmetros tienen una “forma abreviada” que perevitar las limitaciones de las opciones

de linea de ordenes en el nucleo y hace més fécil la introdiude pardmetros. Las formas abreviadas
de los parametros se mostraran entre paréntesis tras la foammal) extendida. Los ejemplos en este
manual generalmente utilizan la forma simplificada.

debconf/priority (priority)

El valor de este parametro define la prioridad de los mengagese mostraran durante la insta-
lacion. No se mostrara ningiin mensaje de menor prioridad@uadefinida.

La instalacion utilizgpriority=high como valor predeterminado. Esto significa que se mos-
traran los mensajes de prioridades alta y critica, pero nossensajes con prioridades media
y baja. El instalador, sin embargo, ajustara esta priorsilad produce algun error.

1. Puede afadir el parameff@RM1ipo para asegurar que el tipo de terminal usado por el instalador coineidelc
emulador de terminal. Tenga en cuenta que el instalador sélo permite Udenség tipos de termindlhux , bterm , ansi ,

vt102 'y dumb. El valor por omisién para una consola serial edetlian-installer esvtl02 .
2. Conlos nucleos actuales (kernel 2.6.9 o versiones mas recipungalg) utilizar treinta y dos opciones de linea de érdenes
y treinta y dos opciones de entorno. Si excede estos numeros el eaulg@ un fallo.
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Si utiliza como parametro de arranquérity=medium , se le mostrara el menu del instalador
y tendra un mayor control sobre la instalacion. Si pigarity=low , Se mostraran todos los
mensajes (esto es equivalente al método de arramqextq. Si utiliza priority=critical ,
el sistema de instalacién mostrara solamente los mengé#jes< e intentara hacer lo correcto
sin formular muchas preguntas.

DEBIAN_FRONTEND

Este parametro de arranque controla el tipo de interfaz deriasque utilizara el instalador. A
continuacion se muestran los posibles valores que pueds &ste parametro:

- DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
- DEBIAN_FRONTEND=text
+ DEBIAN_FRONTEND=newt

Lainterfaz predeterminada BEBIAN_FRONTEND=newtSi va a realizar una instalacion a través
de una consola serial puede que sea mejor utilEmAN_FRONTEND=text. Esta opcién ahora
mismo no es muy util ya que, por regla general, sélo dispoddia interfaznewt en el medio
de instalacién predeterminado. El instalador gréficoaatila interfazgtk en las arquitecturas
en las que es compatible.

BOOT_DEBUG

Si establece este parametro a dos conseguira que el prezesmadque del instalador genere
registros mas detallados. Si lo establece a tres obtendndténmprete de linea de 6rdenes en
puntos estratégico del proceso de arranque (salga dgdietémpara continuar con el proceso de
arranque).

BOOT_DEBUG=0

Este es el valor predeterminado.

BOOT_DEBUG=1

Mas detallado de lo habitual.

BOOT_DEBUG=2

Incluye mucha informacion de depuracion.

BOOT_DEBUG=3

Se ejecutan intérpretes de 6rdenes en diversos puntos itesp de arranque para permi-
tir una depuracion detallada. Salga del intérprete de @slpara proseguir con el arranque.

INSTALL_MEDIA_DEV

Mediante este parametro se indica la ruta al dispositival@le®nde cargar el instalador de
Debian. Por ejempldNSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

El disquete de arranque generalmente analiza todos laadesdle disquete en busca del dis-
guete raiz. Puede modificar este comportamiento a travésaelparametro para que busque solo
en un dispositivo concreto.

lowmem

Se puede usar para forzar al insalador a un nivel lowmem n@s|aé el predeterminado por
el instalador de acuerdo a la memoria disponible. Los valpasibles son 1 y 2, consulte
Seccién 6.3.1.1
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noshell

Evita que el instalador ofrezca intérpretes de drdenesaictieos en las terminales tty2 y tty3.
Util para instalaciones desatentidadas en las que la siegldisica es limitada.

debian-installer/framebuffer (fb)

En algunas arquitecturas se utiliza el framebuffer deleaiplara ofrecer la opcién a realizar la
instalacion en un nimero diverso de idiomas. Si el uso dedéstesitivo origina problemas en
su sistema puede deshabilitar esta caracteristica conéghpaofb=false . Algunos sintomas
de este problema son mensajes que traten sobre “bterm” ¢ ,'lzogparicion de una pantalla en
blanco o que el sistema se quede congelado algunos mingpgétede iniciarse la instalacion.

debian-installer/theme (theme)

Un tema determina como se muestra la interfaz de usuarimstalador (colores, iconos, etc.).
Los temas disponibles dependen de la interfaz. Actualntesiaterfaces newt y gtk sélo tienen
un tema denominado “dark” (oscuro, n. del t.) que se ha dikepara aquellas personas con
problemas visuales. Puede fijar este tema arrancandoakidst cortheme= dark .

netcfg/disable_dhcp

Por omisién, ebebian-installer configura automaticamente la conexion de red a través de
DHCP. No podra revisar ni cambiar los valores obtenidos tiefesma, si la prueba tiene éxito.
Sin embargo, podra realizar la configuracion de forma magmel caso de que falle la solicitud
DHCP.

Puede usar el paramettietcfg/disable_dhcp=true para que no se lleve a cabo la configu-
racion de red usando DHCP, entonces tendra que introduicifoianacion manualmente. Esto
puede ser util si tiene un servidor DHCP en su red local perquiere utilizarlo porque, por
ejemplo, no proporciona valores correctos.

hw-detect/start_pcmcia

Si quiere evitar que se ejecuten los servicios PCMCIA debefiair este pardmetrofalse
Algunos ordenadores portatiles son conocidos por tendlgr@as en estos casos, y puede ser
recomendable deshabilitarlo.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Establezca aerdadero  para habilitar el uso de discos RAID Serial ATA(también l&dn ATA
RAID, BIOS RAID o RAID falso) en el instalador. Tenga en cueque esta funcionalidad es
actualmente experimental. Puede encontrar mas informaci@| Wiki del Instalador de Debian
(http://wiki.debian.org/Debianinstaller/).

preseed/url (url)

Este valor especifica la ruta de un fichero de preconfiguragiérse descargara y utilizara para
automatizar la instalacion. Vegeccion 4.6

preseedffile (file)

Este valor especifica la url de un fichero de preconfiguracid@nse cargara en la instalacién
automatica. Consult8eccion 4.6

preseed/interactive

Si se define como aue (verdadero), se mostraran las preguntas aunque ya hayaprsid
configuradas. Esta opcién puede ser Util para probar o deparéichero de preconfiguracion.
Tenga en cuenta que este valor no tiene ningln efecto sabpatdametros que se introducen
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como parametros de arranque, pero puede utilizar una sirgdapecial para éstos. Para mas
informacion consult&eccion B.5.2

auto-install/enable (auto)

Demora las preguntas que se realizan normalmente antegdectanfiguracion hasta después
de configurar la red. Consulteccion B.2.3ara mas informacion de como utilizar esto para
realizar instalaciones automatizadas.

finish-install/keep-consoles

Durante las instalaciones desde una consola serial o dm@th&cion, normalmente se desha-
bilitan las consolas virtuales(VT1 a VT6) éc/inittab . Establezca aue para evitarlo.

cdrom-detect/eject

Antes de reiniciar el sistemagbian-installer expulsa automaticamente el medio optico
utilizado durante la instalaciéon por omision. Esto puedsarmecesario si el sistema no arranca
de forma automatica del CD. En algunos casos puede inclusemndeseable, por ejemplo,
si la unidad Optica no puede volver a insertar el medio y ehsuno esté alli para hacerlo
manualmente. Muchas unidades de distinto tipo («slot tapdi«slim-line» y «caddty style»)
no pueden recargar el medio automaticamente.

Fije este valor dalse para deshabilitar el expulsado automatico, pero tengaemague debe
asegurarse que el sistema no arranca de forma automatigaidielad Optica tras la instalacion
inicial.

base-installer/install-recommends (recommends)

Si define esta opcidn confalse |, el sistema de gestién de paquetes se configurara para no in-
stalar automaticamente los paquetes recomendados (“Reseds”), bien durante la instalacién
y también en el sistema instalado. Cons&ézcion 6.3.4

Tenga en cuenta que esta opcion permite tener un sistemaerés pero también puede resultar
en la perdida de funcionalidades que habitualmente el isseispera que se ofrezcan. Puede que
tenga instalar algunos de los paquetes recomendados pareokoda la funcionalidad que
espera. Por ello, sélo los usuarios muy experimentadogidebgsar esta opcion.

debian-installer/allow_unauthenticated

Por omision, el instalador obliga a que los repositoriogresiutenticados con una clave gpg
conocida. Si se fija esta opciortrae , se deshabilitara esta autenciaciéwiso: inseguro, no
recomendado.

rescue/enable

Fije este valor arue si desea entrar en el modo de rescate en lugar de hacer ualagist
normal. Si desea mas informacion cons@ezcion 8.7

5.3.2. Utilizar parametros de arranque para responder a
preguntas

Se puede fijar un valor durante el indicador de arranque paigwer pregunta que se realiza durante
la instalacién, con algunas excepciones. Realmente es@bestil para algunos casos concretos. Pue-
de encontrar instrucciones generales que describen careod®to erseccion B.2.2A continuacion

se listan algunos ejemplos.
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debian-installer/language (language)
debian-installer/country (country)
debian-installer/locale (locale)

Existen dos formas de definir el idioma, pais y locale a usaelroceso de instalacién y en el
sistema instalado.

La primera y mas sencilla consiste en simplemente introdligarametrdocale . De su valor
se derivaran el idiomay el pais. Puede, por ejemplo,los@ie=de_CH para seleccionar el ale-
man como idioma y Suiza como pais (se defidgaCH.UTF-8 como la locale predeterminada
para el sistema instalado). Este método no permite todastabinaciones posibles de idioma,
pais y locale.

La segunda opcion, mas flexible, es defiairguage (idioma) y country (pais) de forma
separada. En este caso, puede aflaciite para especificar una locale predeterminada para el
sistema instalador. Ejemplanguage=en country=DE locale=en_GB.UTF-8

anna/choose_modules (modules)

Puede utilizarse para cargar automaticamente compondatesstalador que no se cargan
por omision. Algunos ejemplos de componentes opcionales mueden ser Utiles son
openssh-client-udeb (para poder utilizar el programacp durante la instalacion)) y
ppp-udeb (que permite la configuracion PPPoE).

netcfg/disable_dhcp

Puede fijar este valorteue si quiere deshabilitar DHCP y forzar la configuracion estédie la
red.

mirror/protocol (protocol)

El instalador utilizara el protocolo HTTP para descargdrdios de las réplicas de Debian y no
es posible cambiar a FTP en instalaciones que se realizapriooidad normal. Puede forzar al
instalador a utilizar el protocolo FTP si fija este paramatitp . Tenga en cuenta que no podra
seleccionar una réplica ftp de una lista, tendra que intio@él nombre del sistema donde esta
la réplica manualmente.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Puede utilizarse para seleccionar tareas que no estamitilgsoen la lista interactiva de tareas,
como pueda ser la tar&de-desktop . Para més informacion consuleccion 6.3.5.2

5.3.3. Pasar parametros a moédulos del nucleo

Puede pasar parametros a los moédulos del nicleo como sébdestia documentacién del nicleo si
los controladores estan compilados dentro de éste. Sinrgmbre es posible pasar parametros a los
mddulos como haria normalmente en el caso de controladonegilados como médulos, debido a
gue los modulos del nicleo se carga de una forma un pocotdistiria instalacion a como se hace en
un sistema ya instalado. Tiene que utilizar una sintaxis@apgue reconoce el instalador. Sila utiliza,
el instalador se asegurara que los parametros se guardéfidem de configuracion apropiado y
se utilicen cuando se carguen los médulos. Los parameteostidice también se propagan de forma
automaética a la configuracion utilizada en el sistema iadtal

Tenga en cuenta que ahora es raro pasar parametros a loemdtiula mayor parte de las situaciones
el nacleo podra analizar el hardware disponible en un sestefiijar valores por omision correctos
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de esta forma. Existen algunas situaciones, sin embardas&ue serd necesario pasar parametros
manualmente.

Debe utilizar la siguiente sintaxis para fijar parametras jp@s modulos:

nombre_mddulo . nombre_parametro =valor

Si necesita pasar multiples parametros al mismo médulo staidis médulos sélo tiene que repetir
este formato. Por ejemplo, para indicar a una tarjeta deCedi3antigua que utilice el conector BNC
(coaxial) y la interrupcion (IRQ) 10 deberia utiliza:

3c509.xcvr=3 3c509.irg=10

5.3.4. Poner modulos del nucleo en una lista negra

Algunas veces es necesario poner un médulo en una lista pagaajue ni el ndcleo ni «udev» lo
carguen automaticamente. Una razon para hacer esto eoawanthdulo concreto causa problemas
en su hardware. El nicleo también puede algunas vecesdissacontroladores distintos para el
mismo dispositivo. Esto puede hacer que el dispositivo noiine correctamente si los controladores
entran en conflicto o si se carga el controlador erréneo pome

Puede poner un médulo en la lista negra con la siguientex@nitambre_madulo .blacklist=yes
Esto hara que el modulo se ponga en la lista negrateimodprobe.d/blacklist.local tanto
durante la instalacion como en el sistema instalado.

Tenga en cuenta que el sistema de instalacion puede llegega €l modulo por si sélo. Puede evitar
esto ejecutando la instalacion en modo experto y desetemuitn el médulo de la lista de médulos
gue se muestra durante las fases de deteccion de hardware.

5.4. Resolucién de problemas en el proceso de
instalacion

5.4.1. Fiabilidad de la unidad de CD-ROM

Algunas veces, especialmente en el caso de las unidadgaantie CD-ROM, el instalador puede
fallar y no poder arrancar del CD-ROM. El instalador puede @uiin después de haber arrancado con
éxito del CD-ROM) falle al reconocer el CD-ROM o devuelveoees mientras lee de éste durante la
instalacion.

Hay muchas causas posibles para estos problemas. Aquies@loeslen listar algunos problemas
comunes y dar sugerencias generales de como tratarlosnid@sdiepende de usted.

Hay dos cosas muy sencillas que deberia intentar primero.

« Si el CD-ROM no arranca, compruebe que se introdujo comestée y que no esta sucio.
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- Si el instalador no consigue reconocer el CD-ROM, intenéewdgprlo de nuevo sélo con la op-
cion Detectar y montar el CD-ROM. Se sabe que algunos problemas relacionados con DMA en
unidades de CD-ROM antiguas se resuelven de esta forma.

Pruebe las sugerencias que se muestran en las subseccmom@aacion si no funciona ninguna
de estas opciones. Algunas, pero no todas, las opcionegjgiiseadiscuten son vélidas tanto para
las unidades de CD-ROM como las unidades de DVD. Se utilgéldel término CD-ROM con el
objetivo de simplificar el texto.

En cualquier caso, intente cualquiera de los otros métodasstialacion disponible si no consigue
gue la instalacion funcione mediante CD-ROM.

5.4.1.1. Problemas habituales

+ Algunas unidades antiguas de CD-ROM no pueden leer dis@sejgrabaron a altas velocidades
con grabadores de CD modernos.

- Si su sistema arranca correctamente desde CD-ROM, no sgniicesariamente que Linux tam-
bién tenga compatibilidad con CD-ROM (o, mas concretamdateontroladora a la que esta
conectada su unidad de CD-ROM).

« Algunas unidades antiguas de CD-ROM no funcionan correséersi se activa la funcion “direct
memory access” (DMA).

5.4.1.2. Como investigar y, quizas, solucionar problemas

Si el CD-ROM no puede arrancar, intente las sugerenciasitiessa continuacion.

- Compruebe que su BIOS permita arrancar desde un CDROM (pohte, los sistemas antiguos
no pueden) y que su lector de CDROM es compatible con el medairdacenamiento que esta
usando.

« Compruebe que la suma de control md5 de la imagen coincidelcealor listado en el fiche-
ro MD5SUMSi ha descargado la imagen ISO. Este fichero deberia espaniies en la misma
ubicacion de la que descargo la imagen.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391h12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

A continuacioén, compruebe que la suma md5 del CD-ROM graleubién coincide. La orden
mostrada a continuacion deberia ser suficiente para poderésto. Utiliza el tamafio de laimagen
ppara leer el nimero de bytes correcto del CD-ROM.

$ dd if=/dev/cdrom | \
> head -c ‘stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso SN

> md5sum

a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s
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Puede volver a intentar la instalacion si no se detecta eROM después de que el instalador haya
arrancado con éxito, ya que esto algunas veces resuelvebddmra. Intente cambiar el CD-ROM a
la otra unidad si tiene més de una unidad de CD-ROM. Integtenak de las sugerencias mostradas
a continuacién si no funciona ninguna de éstas o si se daresrraando se intenta leer de éste. Para
llevarlas a cabo es necesario tener algunos conocimieasisas de Linux. Debe cambiar primero a
la segunda consola virtual (VT2) y activar el intérprete tiedes para ejecutar cualquiera de estas
ordenes.

. Cambie al terminal virtual VT4 o consulte los contenidoshda/log/syslog (utilice nano
como editor) para comprobar si hay algin mensaje de err@cé&m. Una vez lo haya hecho,
compruebe también la salida de ejecutaresg

- Puede ver si se ha reconocido su unidad de CD-ROM comprobarsdtida dedmesg Deberia
ver algo como esto (las lineas no tienen por qué ser congas)ti

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irq 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UD MA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Es posible que su unidad de CD-ROM esté conectada pero ngyaegdwonocido, 0 que no sea
compatible, si no ve ninguna de estas lineas. Si sabe qu®lzaltr es necesario para su controla-
dora puede intentar cargarla de forma manual ejecutandodammodprobe.

- Compruebe que hay un nodo de dispositivo para su unidad de@-en/dev/ . En el ejemplo
anterior, el nodo se llamaridev/hdc . También deberia existitdev/cdrom

« Utilice la ordenmount para comprobar si el CD-ROM estéd ya montado. Si no lo estéginéshtar
montarlo manualmente con:

$ mount /dev/ hdc /cdrom

Compruebe si se produce algiin mensaje de error despuésdtefsta orden.

- Compruebe si esta activo la funcion de DMA:

$ cd /proc/ ide / hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Un valor de “1” en la primera columna despuéaidiag_dma significa que esta activa. Si lo est4,
intente desactivarla:

$ echo -n "using_dma:0"
>settings
Asegurese que esta en el directorio del dispositivo quesponde a su unidad de CD-ROM.

- Intente comprobar la integridad del CD-ROM con la opcién eneontrara al final del mena prin-
cipal del instalador si se producen problemas durante talaton. Esta opcion puede utilizarse
como una prueba general para determinar si el CD-ROM se peedeon fiabilidad.
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5.4.2. Fiabilidad de los disquetes

El problema mas habitual para las personas que utilizameltisg para instalar Debian por primera
vez suele ser la fiabilidad de los disquetes.

El disquete de arranque es el que puede dar mayores problgeédo a que es leido directamente
por el hardware, antes de que arranque Linux. A menudo, dlaae no lee tan confiablemente co-

mo lo hace el controlador de disquetes de Linux, y podriangese sin mostrar ningln mensaje de
error si lee datos incorrectos. También pueden producidg@gimas en los disquetes de controlado-
res, facilmente observables porque se producen una grédazhde mensajes sobre errores E/S del
disquete.

Si su instalacion se bloquea en un disquete en particulartitoero que debe hacer es volver a
descargar laimagen de disquete y escribirla en un disqlistieto. No es suficiente con simplemente
formatear de nuevo el antiguo, incluso aunque el procesomieateo parezca haberse producido
correctamente y no ha mostrado ningun fallo. Muchas vecedepser Util intentar escribir en el

disquete en un sistema diferente.

Un usuario informé que tuvo que escribir las imagenes a wqudistresveces antes que uno funcio-
nara, todo funcion6 correctamente con el tercer disquete.

Habitualmente, no deberia tener la necesidad de descargamagen de disquete otra vez, pero
si esta sufriendo problemas siempre es Util verificar quaridgenes se descargaron correctamente
mediante la comprobacién de sus sumas de control md5.

Otros usuarios han informado que simplemente el reinitgamas veces con el mismo disquete en la
unidad de disquete puede llevar a un arranque con éxitosTestos problemas se deben a hardware
o controladores firmware defectuosos.

5.4.3. Configuracién del arranque

En caso de que tenga problemas, el nlcleo se bloquee duranteeso de arranque, no reconozca
los dispositivos que tiene o0 no se reconozcan correctarataidades, lo primero que debe verificar
son los pardmetros de arranque, como se expliczeenion 5.3

A menudo, se pueden solventar los problemas desconectiyuima periféricos y elementos afiadi-
dos e intentando de nuevo el arranque.

Puede que tenga que incluir un argumento de arranque paiar liasmcantidad de memoria que reco-
nocera el ndcleo si tiene una gran cantidad de memoria enquimaamas de 512 MB, y el instalador
se bloguea cuando arranca el nicleo, utilice, por ejem@m=512m

5.4.4. Interpretar los mensajes de inicio del nucleo

Durante la secuencia de arranque podria ver muchos memgajasformacan't find algo , O

algo not present , can't initialize algo , O incluso this driver release depends

on algo . Muchos de estos mensajes son inocuos. Los ve porque emaiste instalacion
esta programado para ejecutarse en ordenadores con divdisgmsitivos. Obviamente, ningun
ordenador tendra todos y cada uno de los posibles disgssitile modo que el sistema operativo
emite algunos mensajes de advertencia mientras intentabdsspositivos que usted no tiene.
También podria observar que el sistema se detiene durgoiteosl momentos. Esto ocurre cuando se
esté esperando que un dispositivo responda y éste no eseénf@en su sistema. Podra crear mas
adelante un ndcleo a medida (I8zccion 8.5 si piensa que el tiempo que tarda en arrancar el
sistema es muy largo.
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5.4.5. Informar de fallos

Podria serle util la opcion de informe de fallos del menu gi&sado la fase inicial de arranque pero
no puede completar la instalacion. Esta opcién le permjtéacdos registros de fallos de sistemay la
informacion de configuracién a un disquete, o descargaoiasio navegador web. Esta informacion
puede darle pistas sobre lo que ha fallado y cémo solucimnaddria también querer adjuntar esta
informacion si va a enviar un informe de fallos.

Puede encontrar otros mensajes de instalacion pertinemtes/log/ durante la instalacion, y en
Ivar/log/installer/ después de que el ordenador ha sido arrancado con el siststalado.

5.4.6. Enviar los informes de la instalacion

Por favor, envie un informe de su instalacién si tiene probke Le animamos a hacerlo incluso si la
instalacion tiene éxito, de esta forma podremos obteneaismninformacién posible sobre la mayor
cantidad de configuraciones de hardware.

Tenga en cuenta que el informe de instalacién se publicaehsstema de seguimiento de fallos de
Debian y que se reenviara a una lista de correo publica. Assggue utiliza una direccion de correo
electrénico que no le importa que se haga publico.

La forma mas sencilla de enviar un informe de instalacioiesiet un sistema Debian funcionando
es instalar los paquetes “installation-report” y “repagb (apt-get install installation-report re-
portbug), configurameportoug como se describe eBeccion 8.5.2y ejecutar la ordeneportbug
installation-reports.

Haga uso de la plantilla mostrada a continuacién cuando hagaforme de instalacion, y envielo
(eninglés) como un informe de fallo para el pseudo padustlation-reports ala direccién
<submit@bugs.debian.org >,

Package: installation-reports

Boot method: <Cémo arrancé la instalacién? ¢Con un CD? ¢Con u n disquete? ¢Desde la red?>
Image version: <Escriba la fecha y desde donde obtuvo la imag en>
Date: <Fecha y hora de la instalacion>

Machine: <Descripcion de la maquina (p. €j., IBM Thinkpad R3 2)>
Processor: <Tipo de procesador>
Memory: <Cantidad de memoria RAM>

Partitions: <Basta con la salida de «df -Tl», es preferible | a tabla de particiones sin editar>
Output of Ispci -knn (o Ispci -nn): <Salida de la orden «lIspci -knn» (0 «lIspci -nn»)>
Base System Installation Checklist: <Marque segin sea su ca so: Escriba «O»
si dicha fase funciondé, «E» si presenté algun fallo y déjela e n blanco si
no intentd6 o no us6 esta opcion.>
[O] = OK, [E] = Error (describalo a continuacion), [ ] = didn't try it
Initial boot: [ 1 <¢Funciond el arranque inicial?>
Detect network card: [ 1 <¢Se configurd el hardware de red?>
Configure network: [ 1 <¢Se configurd la red?>
Detect CD: [ 1 <¢Se detectd la unidad de CD?>
Load installer modules: [ ] <¢Se cargaron los moédulos del ins talador?>
Detect hard drives: [ 1 <¢Se detectaron los discos duros?>
Partition hard drives: [ ] <¢Se particioné el disco duro?>
Install base system: [ 1 <¢Se instalo el sistema base?>
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Clock/timezone setup: [ 1 <¢Se configuré bien la zona horari a?>
User/password setup: [ 1 <¢Se configurd correctamente el us uario?>
Install tasks: [ 1 <¢Se instalaron bien las tareas?>

Install boot loader: [ 1 <¢Se instal6 el gestor de arranque?>

Overall install: [ 1 <¢Reinicié correctamente?>

Comments/Problems:

<Describa la instalacion en detalle, e incluya cualquier id ea o
comentario que tuvo durante la instalacion.>

En el informe de fallo describa cudl es el problema, inclagaliitimos mensajes visibles del nucleo
en el caso de que éste se bloquee. Describa los pasos qua tebd y que condujeron al sistema a
la situacion del fallo.
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6.1. Funcionamiento del instalador

El instalador de Debian esta compuesto por un conjunto dgpaoemtes de propoésito especifico
para realizar cada tarea de la instalacion. Cada comporeaiiza una tarea, formulando al usuario
las preguntas que sean necesarias para realizar su tr8bagsignan prioridades a cada una de las
preguntas, definiendo al arrancar el instalador la pridrikalas preguntas a mostrar.

Cuando se realiza una instalacion estandar, solamentenseléwan las preguntas esenciales (priori-

dad alta). Esto tiene como consecuencia un proceso deaicistabltamente automatizado y con poca
interaccién del usuario. Los componentes son ejecutadomaticamente en una secuencia predeter-
minada. Los componentes a ejecutar dependeran del métaastalacion que use y de su hardware.

El instalador usara los valores predeterminados paraéagiptas que no son formuladas.

Cuando exista un problema, el usuario vera el error en panyads posible que se muestre el menu
del instalador para que elija de éste alguna accion altean&t usuario no vera el menu del instalador
si no se produce ningln problema, simplemente tendré qpendsr las preguntas formuladas por
cada componente en cada paso. Se fija prioridad criticdi€alf) para cualquier notificacion de un
error serio, por lo que el usuario siempre sera notificadstiEse

Algunos de los valores predeterminados que usa el instafadmen ser modificados mediante la
introduccién de argumentos de arranque en el inicialelgibn-installer . Si, por ejemplo, desea
forzar la configuracion de red estatica (se usa DHCP com@opmredeterminada si este protoco-
lo esta disponible), puede utilizar el parametro de arramgtcfg/disable_dhcp=true . Puede
consultar todas las opciones disponiblesSencion 5.3.1

Es posible que los usuarios avanzados estén mas comodtizanle interfaz basada en menu, donde
el control de cada paso lo tiene el usuario en lugar de qus éstejecuten de forma automatica en
una secuencia predeterminada por el instalador. Paralusstadador en el modo manual, gestionado
a través de un menu, aflada el argumento de arrgniguiey=medium

Debera iniciar el instalador en modo “expert” si para hagacionar o detectar su hardware es nece-
sario que indique opciones para los modulos del nicleo cmefge instalen. Esto puede realizarse
ya sea usando la ordexxpert al iniciar el instalador o bien afiadiendo el argumento danguie
priority=low . EI modo experto le da control total dédbian-installer

En esta arquitectura éébian-installer ofrece dos interfaces de usuario: una basada en caracteres
y otra gréfica. La interfaz basada en caracteres se usa de ffoealeterminada a menos que seleccione
la opcién “Graphical install” en el menu inicial de arrang@®nsulte mas informacion acerca del
instalador gréafico eBeccion D.5

El ratén no se puede utilizar en la interfaz basada en caesct& continuacion se indican algunas
teclas que puede usar para moverse en los diversos diaBlgbasbulador o la tecla con la flecha
derecharealizan desplazamientos “hacia adelante”, la combimad@teclasShift-Tabulador y la
tecla con la flech&quierda le desplaza “hacia atras” entre los botones y las opciorasstdclas con

la flechaarriba y abajo se mueven entre los distintos elementos disponibles enstaaésplazable,

y también desplazan a la lista en si (cuando se llega al fialgintalla, N. del t.). Ademas, en listas
largas, usted puede escribir una letra para hacer quedaésiesplace directamente a la seccion con
elementos que se inicien con la letra que ha escrito y ustedisRe-Pag(Retroceso de pagina) y
Av-Pag (Avance de pagina) para desplazarse entre la lista porosmstciLabarra de espaciomarca

un elemento, como en el caso de una casilla. Hrder para activar las opciones elegidas.
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Puede que algunos dialogos ofrezcan informacién de ayudiaaal. Si se ofrece ayuda, se indicara
en la parte inferior de la pantalla mostrando que puede acedd informacién de ayuda pulsando la
teclaF1.

Los mensajes de error y de registro se redireccionan a leaa@rsola. Puede acceder a ésta pulsando
Alt Izq -F4 (mantenga presionada la teélfi mientras presiona la tecla de funcibd). Para volver
al proceso de instalacion principal puksi 1zq -F1.

También puede encontrar los mensajes de errofvariog/syslog . Este registro se copia a
Ivar/log/installer/syslog en su nuevo sistema una vez finalizada la instalacion. Daient
proceso de instalacion puede encontrar otros mensajesréoy/  , y en/var/log/installer/

después de que el ordenador haya sido iniciado con el sigtstatado.

6.2. Introduccion a los componentes

A continuacion se muestra una lista de los componentes siglatlor con una breve descripcion
del proposito de cada uno. Puede encontrar los detalles epesite conocer de un determinado
componente en I8eccion 6.3

main-menu

Muestra al usuario la lista de componentes durante el talsjinstalador, e inicia un compo-
nente cuando se selecciona. Las preguntas de “main-memehtprioridad media (“medium”),
de modo que no vera el menu si define su prioridad a valore$high”) 6 critico (“critical”).

El valor predeterminado es alto. Por otro lado, se redueirgpbralmente la prioridad de alguna
pregunta si se produce un error que haga necesaria su mt&ivale forma que pueda resolver
el problema. En este caso es posible que aparezca el menu.

Puede volver al menu principal pulsando repetidamentetéhti®o Back hasta salir del com-
ponente que esta ejecutando.
localechooser

Permite que el usuario seleccione las opciones de localiztanto para la instalacion como para
el sistema a instalar. Estas opciones incluyen idiomaypaikores de localizacion. El instalador
mostrara los mensajes en el idioma seleccionado a menoa tpaelliccion para ese idioma no
esté completa, en cuyo caso podran mostrarse algunos eeesanglés.

kbd-chooser

Muestra una lista de teclados, de la cual el usuario elijecelato que corresponda al suyo.

hw-detect
Detecta automaticamente la mayoria del hardware del sasstaoluyendo tarjetas de red, discos
duros y PCMCIA.

cdrom-detect

Busca y monta un CD de instalacion de Debian.

netcfg

Configura las conexiones de red del ordenador de modo qupuésia comunicarse a través de
Internet.
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iso-scan

Busca imagenes ISO (ficherdso ) en el disco duro.

choose-mirror
Presenta una lista de los servidores de réplica del arcleimethian. El usuario puede elegir la
fuente que se utilizara para sus paquetes de instalacion.

cdrom-checker
Verifica la integridad de un CD-ROM. De esta forma el usuatiede asegurarse por si mismo
gue el CD-ROM de instalacion no esta dafiado.

lowmem
Lowmem intenta detectar sistemas con poca memoria y ergoeakza varios trucos para elim-
inar partes innecesarias digbian-installer en la memoria (a costa de algunas caracteristi-
cas).

anna
“Anna’s Not Nearly APT” (Anna casi no es APT, N. del t.). Instgpaquetes que han sido
obtenidos del servidor de réplica escogido o del CD-ROM.

user-setup

Configura la contrasefia del usuario «root» (administradafade un usuario no-administrador.

clock-setup

Actualiza el reloj del sistema y determina si el reloj estdiij como UTC o no.

tzsetup

Selecciona la zona horaria, basada en el lugar seleccigmadamente.

partman
Permite al usuario particionar los discos conectadost@ses crear sistemas de ficheros en las
particiones seleccionadas y afiadirlos a los puntos de feoialuye algunas caracteristicas
interesantes como son un modo totalmente automatico deipaado o el uso de volimenes
I6gicos (LVM). Es la herramienta de particionado recomeliadaara Debian.

partitioner
Permite al usuario particionar los discos conectados & Se elige un programa de parti-
cionado apropiado para la arquitectura de su ordenador.

partconf
Muestra una lista de particiones y crea sistemas de fichartzsgarticiones seleccionadas de
acuerdo a las instrucciones del usuario.

Ivmcfg

Ayuda al usuario con la configuracion del gestor de volumégsos ( Logical Volume Man-
ager 6LVM, N. del t.).
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mdcfg
Permite al usuario configurar sistemRAID (“Redundant Array of Inexpensive Disks”) por
software. Este RAID por software habitualmente es mejorlgsieontroladores baratos RAID
IDE (pseudo hardware) que puede encontrar en placas basgesnue

base-installer
Instala el conjunto de paquetes mas basico que permitir&lgoelenador opere con Debian
GNU/Linux cuando se reinicie.

apt-setup

Configura apt, casi todo automaticamente, basandose enlil desde el que se esta ejecutando
el instalador.

pkgsel

Utiliza tasksel ~ para seleccionar e instalar programas adicionales.

0s-prober

Detecta los sistemas operativos instalados actualmereeadenador y entrega esta informa-
cién a “bootloader-installer”. Este le ofrecera la posilaitl de afiadir estos sistemas operativos
al menu de inicio del gestor de arranque. De esta maneraa@liogodria facilmente elegir qué
sistema operativo iniciar en el momento de arrancar sunsste

bootloader-installer

Los distintos instaladores del gestor de arranque instalgmograma de gestion de arranque en
el disco duro. Este es necesario para que el ordenador aerarsgando Linux sin usar un dis-
guete 6 CD-ROM. Muchos gestores de arranque permiten alia®legir un sistema operativo
alternativo cada vez que el ordenador se reinicia.

shell
Permite al usuario ejecutar un intérprete de 6rdenes yaesstedl menu o desde la segunda
consola.

save-logs

Ofrece una forma para que el usuario pueda guardar infoomami un disquete, red, disco
duro, u otros dispositivos cuando se encuentre ante ungmmablDe esta forma puede informar
después, adecuadamente, sobre los problemas que ha tenielqppcograma del instalador a los
desarrolladores de Debian.

6.3. Uso de componentes individuales

En esta seccién describiremos en detalle cada componéritest@ador. Los componentes han sido
agrupados en etapas que los usuarios podran reconoces. désfyesentan en el orden en el que
aparecen durante la instalacion. Note que no se usaran lmslosdédulos en cada instalacion; los

mddulos que se usan realmente dependen del método deditstajae use y de su hardware.
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6.3.1. Configurar el instalador de Debian y configuracion
de hardware

Asumamos que el instalador de Debian ha arrancado y est@igaudo su pantalla inicial. En es-
te momento, las capacidades debian-installer son todavia algo limitadas. Este no conoce
mucho sobre su hardware, idioma preferido, o incluso leatguee debera realizar. No se preocu-
pe. Porquelebian-installer es bastante intuitivo, puede automaticamente exploraasiware,
localizar el resto de sus componentes y actualizarse atit@mé&nte a un sistema de instalacién ca-
pacitado. Sin embargo, todavia debera ayuddelsibn-installer suministrando la informacion
gue no puede determinar automaticamente (como elegir@médpreferido, el mapa del teclado o el
servidor de réplica deseado).

Notara quelebian-installer realiza ladeteccion de hardwarearias veces durante esta etapa. La
primera vez se enfoca especificamente en el hardware rdqueria cargar los componentes del ins-
talador (como su CD-ROM o tarjeta de red). En vista de que dasttos controladores podrian estar
disponibles en esta primera ejecucion, la deteccién denMaaechecesita repetirse después, durante el
proceso.

Durante la deteccion de hardwadebian-installer detecta si cualquiera de los controladores
para los dispositivos hardware su sistema necesitan quergeecun «firmware». Si es necesario un
«firmware» pero no esta disponible se mostrara un didlogdegpermite cargar el fichero de un
medio removible. Para mas informacion consSleecion 6.4

6.3.1.1. Comprobacién de la memoria disponible / modo de baj a
memoria

Una de las primeras cosas que reatizbian-installer , €s comprobar la memoria disponible. Si
esta es reducida, este componente realizara algunos caerb@ sistema de instalacion que, con un
poco de suerte, le permitiran instalar Debian GNU/Linux@sistema.

La primera medida que se toma para reducir el consumo de rizearoel instalador es deshabilitar
las traducciones, lo que significa que la instalacion séimtira hacer en inglés. Por supuesto, puede
localizar el sistema que haya instalado una vez haya tedmilaanstalacion.

Si no es suficiente, el instalador intentara reducir el cormsde memoria cargando solamente los
componentes esenciales para completar una instalaci@@abgsto reduce la funcionalidad del sis-
tema de instalacion. Se le dara la oportunidad de cargar @oempes adicionales de forma manual
pero debe tener en cuenta que cada componente que carguend@T®as memoria y podria hacer
gue toda la instalacion fallara.

Si el instalador se ejecuta en modo de baja memoria es redalercrear una particion de intercam-
bio relativamente grande (64 a 128 MB). La particién de sweaptsizard como memoria virtual y
por tanto incrementa la cantidad de memoria disponiblestdrsia. El instalador activara la particion
de intercambio lo antes posible en el proceso de instalatéhga en cuenta que si se usa demasiado
la zona de intercambio se degradara el rendimiento de surgsy puede tener como consecuencia
una alta actividad en el disco.

A pesar de estas medidas, es posible que su sistema se ¢ogede produzcan errores inesperados
0 que el nacleo mate procesos porque el sistema se quede wioriagsi esto sucede apareceran
mensajes diciendo “Out of memory”, es decir, «Sin memoria¥ &4 y en el syslog).

Por ejemplo, se ha reportado que la creacion de un sistemzhdeds ext3 grande falla en el modo de
baja memoria cuando no hay suficiente espacio de intercaibeébtener una particion de intercam-
bio no ayuda, intente crear el sistema de ficheros como s &P (que es un componente esencial
del instalador). Puede cambiar una particion ext2 a extBudessde la instalacion.
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Es posible forzar al instalador para que utilice un nivelesigs de memoria baja que el valor que se
utilizaria basandose en la memoria disponible. Para elfmuséde utilizar el parametro de arranque
“lowmem” tal y como se describe €3eccién 5.3.1

6.3.1.2. Seleccionar las opciones de localizacién

En la mayoria de los casos las primeras preguntas que séledsaran relacionadas con las opciones
de localizacion que se van a utilizar tanto en la instalac@mno en el sistema instalado. Las opciones
de localizacion consisten del idioma, el pais y la ubicag@ografica.

El idioma que escoja se utilizara durante el resto del pmdesinstalacion, siempre que exista una
traduccién para los distintos mensajes que se muestran. f&ynuna traduccion disponible para el
idioma seleccionado el instalador mostrara los mensajewés.

La ubicacion geografica seleccionada (habitualmente, is) pautilizara mas adelante en el proceso
de instalacion para seleccionar la zona horaria correctagreidor de réplica de Debian mas apro-
piada en funcién de ese pais. El idioma y el pais se utilizeoajuntamente para ayudar a definir la
locale predeterminada del sistema y seleccionar la distiidb del teclado adecuada.

Primero se le preguntara cual es su idioma preferido. Losbnesnde idioma se muestran tanto en
inglés (lado izquierdo) como en el propio idioma (lado deogc También se utiliza la tipografia
apropiada para su idioma en el lado derecho. La lista estdada alfabéticamente por el nombre en
inglés. El primer elemento de la lista es una opcion aditigne le permite seleccionar la locale “C”
en lugar de un idioma concreto. Si escoge la locale “C” lalastén procedera en inglés, y el sistema
instalado no tendra la funcionalidad de localizacién yamuee instalara el paqudteales

A continuacion se le pedira que seleccione su ubicaciénrgéog si ha seleccionado un idioma que
es el idioma oficial de mas de un paisolo se le mostrara una lista de esos paises. Para sel#ccion
un pais que no esté en la lista escoja la opcidtnow, al final de la lista. Se le mostrara una lista de
continentes; si escoje un continente se le mostraran lsspedlevantes para este continente.

Si el idioma elegido tiene s6lo un pais asociado, se mosiraréista de paises del continente o region
al que pertenece, con tal pais seleccionado de forma pretesela. Use la opcioRetroceder para
seleccionar paises en un continente distinto.

Nota: Esimportante seleccionar donde vive o su ubicacion actual para determinar la zona horaria
que se configurara para el sistema instalado.

Si ha seleccionado una combinacion del idioma y pais paradano hay definida ninguna locale,
y si existen varias locales para ese idioma, el instaladpeimitira seleccionar cuales de esas con-
figuraciones regionales prefiere como la predeterminadsisteina instaladd.En todos los demas
casos, se seleccionara una locale basada en el idioma yefgisisnado.

Todas las locales definidas como se describe en el anterraf@éasaraiJTF-8 para la codificacion
de caracteres.

Si esté haciendo una instalacién con prioridad baja, telado@cion de seleccionar locales adicio-
nales, incluyendo locales “legacy” (obsoletappra su generacion para el sistema instalado; si hace
esto, se le preguntara cual de las locales seleccionadesialaler la predeterminada del sistema
instalado.

1. Entérminos técnicos esto significa que hay mdltiples localizaciones smlargyuaje con distintos cédigos de pais.

2. Siempre puede seleccionar con prioridad media y baja su localeigaedatre las disponibles para el idioma seleccionado
(si hay mas de una).

3. Laslocales «legacy» son aquellas que no usan UTF-8, sino algadasti& codificacion de caracteres mas antiguo como
ISO 8859-1 (usada para idiomas de Europa occidental) o EUC-J&a(pa&a el japonés).
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6.3.1.3. Eleccion del teclado

Normalmente los teclados estan sujetos a los caracterdssusa un determinado idioma. Seleccione
un teclado de acuerdo al modelo que use, o seleccione algaigaa éste si no encuentra su modelo
de teclado. Una vez que la instalacién haya finalizado, pseleccionar un modelo de teclado de
entre un rango mas amplio de opciones (ejecute «dpkg-rgooafkeyboard-configuration» como
superusuario cuando haya completado la instalacion).

Mueva el cursor hacia la seleccion de teclado que desee ippednter. Utilice las teclas de direc-
cionado para mover el cursor — estan en el mismo lugar en todasodelos nacionales de teclado,
asi que son independientes de la configuracion de tecladtedlado «extendido» es uno con las
teclasF1 aF10en la linea superior.

Hay dos modelos para los teclados norteamericanos; el mapetrty/mac-usb-us (Apple USB)
situara la funcién «Alt» en la tecfarden/Apple (en el teclado ubicada junto abbarra espaciadorg
parecida &lt en los teclados PC), mientras que en el modelo (estandanydusesituara la funcion
«Alt» en la teclaDpcion (que lleva escrito «alt» en la mayoria de los teclados Mat)h@s modelos
son idénticos en cualquier otro aspecto.

6.3.1.4. Busqueda de la imagen ISO del instalador de Debian

Al instalar usando el métoded-media habra un momento en el que se requiera localizar y mon-
tar la imagen ISO del Instalador de Debian para obtener & dslos ficheros de instalacion. El
componentéso-scanhace exactamente esto.

En primer lugariso-scanmonta automaticamente todos los dispositivos de tipo leldouej. particio-
nes) que tengan algun sistema de ficheros conocido y buseensgimente ficheros que terminen en
iso (0.1SO ). Tenga en cuenta que en el primer intento sélo se buscandgée el directorio raiz y
en el primer nivel de subdirectorios (esto es, puede lamdligquesea .iso ,/data/ loquesea .iso
pero na/data/tmp/  loquesea .iso ). Después de localizar una imagen 1350;scancomprobara su
contenido para determinar si la imagen es o no una imagen ¢3@eHian valida. Si es una imagen
vélida se finaliza la busqueda, en caso contriganescanbusca otra imagen.

En caso de que falle el intento anterior de encontrar la im#8@ del instaladoiso-scanle pregun-
tara si quiere realizar una blsqueda mas exhaustiva. Estenpasélo buscara en los directorios de
primer nivel sino en todo el sistema de ficheros.

En el caso de quiso-scanno sea capaz de encontrar la imagen 1SO del instalador,&lediarciar,
arrancar su sistema operativo original y comprobar querabme de la imagen es correcto (verifique
que termina eniso ), se encuentra en un lugar reconocible gelian-installer , Y no es una
imagen defectuosa (verifique la suma de control). Los ussiaieé Unix mas expertos pueden hacer
esto sin reiniciar, utilizando para ello la segunda consola

6.3.1.5. Configuracion de la red

En este paso, si el sistema detecta que tiene mas de un thi&pdsired, se le pedira que elija cual
quiere usar como interfaz de rpdmaria, esto es, la que quiera usar para la instalacion. El resto de
las interfaces no se configuraran en este momento. Podrgwanflas demas interfaces una vez se
haya terminado la instalacion; lea la pagina de manuaffates(5).

debian-installer intenta configurar automaticamente la tarjeta de red dedenador mediante
DHCP por omisién. Usted no tiene que hacer nada mas si latadlide DHCP tiene éxito. Un fallo
de esta solicitud puede deberse a muchos factores, vardastte un cable de red desconectado,
hasta una mala configuracion del entorno DHCP. Puede ququiésk tenga un servidor DHCP en
su red local. Compruebe los mensajes de error que se pnesamia cuarta consola para obtener
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mas informacién. En cualquier caso, se le preguntara sigua@ver a intentarlo o si quiere realizar
la configuracién manualmente. A veces los servidores DH@&Rutabastante en responder, vuelva a
intentarlo si vd. cree que todo esta configurado correcteamen

La configuracidon de red manual pregunta sucesivamente datysa de la red, principalmente:
direccion IP , Mmascara de red , pasarela , direcciones de los servidores de

nombres , y el nombre de la maquina . Ademas, si tiene una interfaz de red inalambrica, se le
pedird que proporcione &SSID inalambrico  y la clave WEP. Rellene las respuestas con la
informacion deSeccion 3.3

Nota: A continuacion se indican algunos detalles técnicos que posiblemente encuentre Utiles (o
no): el programa asume que la direccion IP de la red es el resultado de aplicar la operacién
«AND» a nivel de bit a la direccién IP de su sistema y a su mascara de red. Obtendra la direccién
de difusion («broadcast», N. del T.) por omision a través de una operacion «OR» a nivel de bit de
la direccién IP de su sistema con el valor negado a nivel de bit de la méascara de red. También
intentara adivinar su pasarela. Deberia utilizar los valores sugeridos por el programa si no sabe
las respuestas a algunas de las preguntas que se le presenten. Si fuera necesario, podra cambiar
estos valores editando el fichero /etc/network/interfaces una vez el sistema esté instalado.

6.3.1.6. Configuracion del reloj y zona horaria

El instalador intentara conectar a un servidor de tiempdstemet (utilizando el protocoldTP) para
poder fijar correctamente la hora del sistema. Si esta dperao tiene éxito, el instalador asumira
gue la fecha y hora obtenida del reloj del sistema cuandatelnsa de instalacion arranco es la hora
correcta. No es posible fijar la hora del sistema manualnthrante el proceso de instalacion.

De acuerdo con el lugar seleccionado con anterioridad enoe¢po de instalacién, se le mostrara una
lista de zonas horarias apropiadas. No se le hara ningugargeesi su ubicacién tiene sélo una zona
horaria ya que el sistema supondra que vd. esta en esa zona.

En modo experto o al realizar una instalacion con prioridadlien tendra la opcién adicional de
seleccionar el “Tiempo universal coordinado” (UTC) comoaoraria.

Si por alguna razén desea establecer una zona horariacqumresponde con la ubicacion para el
sistema instalado elegida, hay dos opciones:

1. La opcién mas sencilla implica elegir una zona horariéirdes después de terminada la insta-
lacién y haber reiniciado al nuevo sistema. La orden panattmseria:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Por otra parte, la zona horaria puede establecerse justongnzo de la instalacion utilizando
el parametraime/zone= value cuando arranca el sistema de instalacion. El valor tienesgue
una zona horaria valida, por ejemlarope/London 0 UTC

En el caso de instalaciones automatizadas puede definindahmyaria con cualquier valor usando la
preconfiguracion.
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6.3.2. Configurar usuarios y contrasefas

El instalador le permitira configurar la cuenta del usuargmt” (superusuario, 0 usuario administra-
dor, N. del T.) y/o una cuenta para el primer usuario despeé&®udfigurar la hora. Puede crear otras
cuentas de usuario una vez haya terminado el proceso degista

6.3.2.1. Configurar la contrasefia de root

La cuenta deoot también se la conoce como la cuentasuger-usuario Se trata de una cuenta
que puede saltarse todas las protecciones de seguridadtdeia Es una cuenta que solo deberia
utilizarse para realizar la administracion del sistemalyg sldrante un tiempo tan corto como sea
posible.

Cualquier contrasefia para esta cuenta deberia tener akraeisocaracteres y deberia tener tanto
caracteres en mayusculas como en minusculas asi comoetasagé puntuacion. Tenga mucho cui-
dado cuando configure la contrasefia de root ya que es unaamnmuchos privilegios. Evite el
uso de palabras de diccionario o utilizar informacion peasque podria advinarse facilmente.

Si alguien le pregunta alguna vez que necesita su contrasef@®t sea extremadamente cuidadoso.
Nunca deberia entregar su contrasefia de root, a no ser queldayde una persona haciendo tareas
de administracion del equipo.

6.3.2.2. Crear un usuario normal

El sistema le preguntara si desea 0 no crear una cuenta deéousoanal. Esta cuenta deberia uti-
lizarse como su cuenta personal para acceder al sisiéordebe utilizar la cuenta de root como su
cuenta personal o de uso diario.

¢Por qué no debe hacer esto? Una razon es que el uso de ltegjmsvide root hace muy facil
gue pueda causar dafios irreparables al sistema. Otra rmge alguien le podria intentar engafar y
hacer que entre en funcionamientoaaiallo de Troygun programa que parece inocuo pero que toma
control de la seguridad de su sistema sin que vd. lo sepaagrados privilegios de root). Cualquier
buen libro de administracion de sistemas Unix cubre esta Bammas detalle, le recomendamos que
lea alguno si este tema es nuevo para vd.

Primero se le preguntara el nombre completo del usuarigpu#ssse le pedira un nombre para la
cuenta de usuario. Habitualmente se utiliza su nombre opagecido y, de hecho, éste sera el valor
por omisién. A continuacion se le pedira una contrasefiageieacuenta.

Si quiere crear otra cuenta de usuario después de la inétalpaede utilizar la ordeadduser.

6.3.3. Particionado y eleccion de punto de montaje

En este momento, después de que ha sido ejecutada la deteecibardware por Ultima vez,
debian-installer debera estar en su total capacidad, adaptado para lasdastesstel usuario y
listo para realizar el verdadero trabajo. Como lo indicdteld de esta seccidn, la tarea principal de
los proximos componentes radica en particionar sus diswesy sistemas de ficheros, asignar
puntos de montaje y opcionalmente configurar opcionesabstneente relacionadas como LVM o
dispositivos RAID.

Si no se siente a gusto particionando, o simplemente quigiecer mas detalles, leaspéndice C
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Primero se le dara la oportunidad de particionar automagode todo el disco o el espacio libre
disponible en el disco. A esto también se le llama partidorfguiado”. Si no quiere autoparticionar,
elija Manual en el menu.

6.3.3.1. Opciones de particionado aceptados

El particionador usado edebian-installer is muy versatil. Permite crear muchos esquemas de
particionado, usar distintas tablas de particion, sissemedichero y dispositivos de bloque avanzado.

Exactamente qué opciones estan disponibles dependepailimeinte de la arquitectura, aunque tam-
bién hay otros factores. Por ejemplo, puede que no todaptasnes estén disponibles en sistemas
con una memoria interna limitada. Los valores predefinidashién pueden variar. El tipo de tabla

de particionado usado por omisién puede ser muy distintalsmos duros de gran capacidad que el
usado con discos duros mas pequefios. Algunas opcionessileden cambiar al instalar con una
prioridad debconf media o baja; se usaran valores prede§imidecuados con prioridades mas altas.

El instalador permite varias formas de particionado avdmzeel uso de dispositivos de almacena-
miento, que en la mayoria de los casos se pueden usar en emdhin

- Gestor de Volimenes Légicos (LVM)
+ Software RAID
Se aceptan los niveles de RAID 0, 1, 4, 5,6y 10.
- Cifrado
« Multipath (experimental)

Para mas informacion consulte our Wiki (http://wiki.deb@rg/Debianinstaller/MultipathSupport).
La compatiblidad con «multipath» solo esté disponible sitwa al arrancar el instalador.

Se permiten los siguientes sistemas de fichero.

. ext2 ext3 ext4

El sistema de ficheros por omision seleccionado en la magletiias casos es ext3; por omision, se
seleccionara ext2 para particioriesot  si se usa el particionado guiado.

- jfs (no disponible para todas las arquitecturas)
- xfs(no disponible para todas las arquitecturas)
- reiserfs(opcional; no disponible para todas las arquitecturas)

El uso del sistema de ficheros Reiser no esta disponible pmid@@mPuede activarlo cuando el
instalador se ejecuta con una prioridad de debconf medigaodedeccionando el componente
partman-reiserfs . Solo se permite la version 3 del sistema de ficheros.

+ FAT16 FAT32
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6.3.3.2. Particionado guiado

Si elije el particionado guiado, puede tener tres opcicrresr las particiones directamente en el disco
duro (el método clasico), utilizar el Gestor de Volimenegitds («Logical Volumen Manager»,
LVM), o crearlas utilizando un LVM cifradb

Nota: La opcion de usar LVM (cifrado) puede no estar disponible en todas las arquitecturas.

Cuando utilice LVM o LVM cifrado el instalador creara la maigode las particiones dentro de una
particion si escoge la segunda opcién, la ventaja de estedmés que las particiones dentro de una
particibn mas grande pueden cambiarse de tamafio més adedtaiivamente facil. En el caso de
LVM cifrado la particion mas grande no serd legible sin elammiento de una contrasefa especial,
lo que da un seguridad adicional en su datos (personales).

El instalador borra automéaticamente el disco escribiersdostaleatorios en él antes de utilizar LVM

cifrado. Esto mejora la seguridad (ya que hace imposibleraéhar qué partes del disco se estan
utilizando y también se asegura de que cualquier traza tiangn previa se borra). Sin embargo,

esto puede llevar un tiempo dependiendo del tamafio de su disc

Nota: Si elige el particionado guiado con LVM o LVM cifrado, es posible que algunos cambios
tengan que escribirse en el disco seleccionado mientras se termina la configuracién de LVM.
Estos cambios borran de forma permanente todos los datos que existan en el disco que haya
seleccionado y no podran deshacerse mas adelante. El instalador, sin embargo, le pedira que
confirme estos cambios antes de escribirlos en disco.

If you choose guided partitioning (either classic or usiaigofypted) LVM) for a whole disk, you will
first be asked to select the disk you want to use. Check thgbatl disks are listed and, if you have
several disks, make sure you select the correct one. The theleare listed in may differ from what
you are used to. The size of the disks may help to identify them

Any data on the disk you select will eventually be lost, buti yall always be asked to confirm any
changes before they are written to the disk. If you have sedethe classic method of partitioning,
you will be able to undo any changes right until the end; wheingi (encrypted) LVM this is not
possible.

Posteriormente podra escoger de algunos de los esquetadsdien la tabla mostrada a continuacion.
Todos los esquemas tienen sus pros y sus contras, algunasodesé discuten efpéndice C Si

no esta seguro, escoja el primero. Tenga en mente, que &igaatio guiado necesita un cierto
espacio libre minimo para operar. Si no le asigna al menosG@® de espacio (depende del esquema
seleccionado), el particionado guiado fallara.

Esquema de particionado Espacio minimo Particiones creadas

Todos los ficheros en una 600 MB /, intercambio

particion

Particion /nome separada 500 MB /', lhome , intercambio
Particiones /home, /usr, /var y| 1GB /,/home, lusr ,/var ,/tmp ,
/tmp separadas intercambio

El instalador creara una particion separada fizsat si escoge el guiado particionado con LVM

4. El instalador cifrara el grupo de volimenes LVM con una clave AER%6 bit y hace uso de la compatibilidad con
“dm-crypt” en el nucleo.
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(cifrado). Todas las demas particiones, incluyendo lagéantde intercambio, se crearan dentro de la
particion LVM.

Después de seleccionar un esquema, la siguiente pantaflasiigara la nueva tabla de particiones,
incluyendo a qué particiones se dara formato, cémo, y déadeostaran.

La lista de particiones podria ser como la siguiente:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L

#1 primary 164 MB B f ext2 /boot
#2 primary 551.0 MB swap swap
#3 primary 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB ESPACIO LIBRE

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A

#1 primary 15.9 MB ext3

#2 primary 996.0 MB fat1l6

#3 primary 3.9 GB xfs /home
#5 logical 6.0 GB f ext3 /

#6 logical 1.0 GB f ext3 Ivar

#7 logical 498.8 GB ext3

#8 logical 551.5 GB swap swap
#9 logical 65.8 GB ext2

Este ejemplo muestra dos discos duros IDE divididos en sgrdaticiones, el primer disco tiene
algo de espacio libre. Cada linea de particion esta confitarpar el nUmero de particion, su tipo,
tamafio, banderas opcionales, sistema de ficheros y punt@ui@jm (si fuese el caso). Nota: esta
configuracion particular no puede crearse con el partidorguiado pero si muestra una variacién
gue puede conseguirse utilizando el particionado manual.

Esto finaliza con el particionado guiado. Si esta satisfecinda tabla de particiones generada, puede
elegirFinalizar el particionado y escribir los cambios en el disco desde el menu para implementar
la nueva tabla de particiones (como se describe al final desestion). Si no le gusta, puede elegir
Deshacer los cambios realizados a las particiones, para ejecutar nuevamente el particionado
guiado o modificar los cambios propuestos de forma manugldaino se describe a continuacion.

6.3.3.3. Particionado manual

Una pantalla similar a la mostrada anteriormente aparatetége particionar manualmente excepto
gue se mostrara su particion actual sin los puntos de mo#tdjeal de esta seccién se explica cémo
configurar manualmente sus particiones y el uso de éstassistesmna Debian nuevo.

Si elige un disco nuevo que no tiene ni particiones o espéc®én él, se le podria ofrecer la creacion
de una nueva tabla de particiones (esto es necesario pgpaeg crear nuevas particiones). Después
de esto una nueva linea titulada “ESPACIO LIBRE” deberaeqmrbajo el disco seleccionado.

If you select some free space, you will have the opportunityréate a new partition. You will have to
answer a quick series of questions about its size, type goyiior logical), and location (beginning or
end of the free space). After this, you will be presented witletailed overview of your new partition.
The main setting i¥Jse as:, which determines if the partition will have a file system gror be used
for swap, software RAID, LVM, an encrypted file system, or betused at all. Other settings include
mountpoint, mount options, and bootable flag; which sesteng shown depends on how the partition
is to be used. If you don't like the preselected defaults, fiee to change them to your liking. E.qg.
by selecting the optiotUse as:, you can choose a different filesystem for this partitiorjuding
options to use the partition for swap, software RAID, LVM,mmt use it at all. Another nice feature
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is the ability to copy data from an existing partition ontéstbne. When you are satisfied with your
new partition, seleddone setting up the partition and you will return tgpartman’s main screen.

Si decide que desea cambiar algo en su particién, simplenadijat la particion, lo cual le conducira
al menu de configuracion de la particion. Esta es la mismajpamnfue cuando crea la particion, asi
gue puede cambiar el mismo conjunto de opciones. Algo queigpod ser muy obvio a primera
vista, es que puede redimensionar el tamafio de la partieléncsonando el elemento que muestra
el tamafio de ésta. Los sistemas de ficheros que se conocengianfin con esta opcidén son por lo
menos fatl6, fat32, ext2, ext3 y «swap». Este menu tambigerfaite eliminar una particion.

Asegurese de crear al menos dos particiones: una paraeshaisie ficheromiz (que debe montarse
en/ )y otra para ebspacio de intercambi&i olvida montar el sistema de ficheros rgiartman no
le dejara continuar hasta que corrija esto.

Se pueden extender las capacidadepatéman con médulos para el instalador, pero dependen de
la arquitectura de su sistema. Asi que si no estan dispartiidias las funcionalidades que esperaba,
compruebe que ha cargado todos los médulos necesarios fprtejan-ext3 , partman-xfs , 0
partman-lvm ).

Cuando esté satisfecho con el particionado, selecéimradizar el particionado y escribir los cam-
bios en el disco del menu de particionado. Se le presentara un resumen denisas realizados en
los discos y se le pedira confirmacién para crear los sistdméisheros solicitados.

6.3.3.4. Configuracion de dispositivos multidisco (RAID)

Si tiene mas de un disco ddren su ordenador, candcfg puede configurar sus discos para un mayor
rendimiento y/o una mayor seguridad de los datos. El resuka denomin®ispositivo multidisco
(o como su variante mas conocigalD).

Basicamente el metadispositivo es un grupo de particiomdsstintos discos combinadas para formar
un dispositivologico. Este dispositivo puede usarse como una particion ordirfprej. puede darle
formato conpartman, asignarle un punto de montaje, etc.).

Los beneficios obtenidos dependen del tipo de MD creado afointe los tipos compatibles son:

RAID 0

Su principal objetivo es el rendimiento. RAID 0 divide todos datos de entrada éranjasy
los distribuye igualmente por cada disco en el sistema REH puede aumentar la velocidad
de las operaciones de lectura/escritura, pero cuandoualidisco, perderéodo (parte de la
informacion todavia esta en el disco o discos que funcidaastra parteestabaen el disco que
falld).

El uso tipico de RAID 0 en una particion para edicién de video.

RAID 1

Es adecuado para los casos en los que la fiabilidad sea lorgi@hdcConsiste en varias (nor-
malmente dos) particiones del mismo tamafio donde cadaipartontiene exactamente los
mismos datos. Esto significa tres cosas. Primero, si un tifleptodavia tiene una copia de los
datos en los discos restantes. Segundo, sé6lo puede usaaaociéti de la capacidad disponible
(con mas precisién, el tamafio de la particibn mas pequefasteina RAID). Tercero, la carga
producida por la lectura de ficheros se reparte entre loggli$c que puede ampliar el rendi-

5. Siendo honestos, puede construir un MD (Metadispositivo) inclusgadiciones de un mismo disco fisico, pero no
tiene ninguna ventaja.
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miento de algunos servidores, como los servidores de fishgue tienden a tener mas carga de
lecturas que escrituras.

Opcionalmente puede tener un disco de reserva en el sisteentopara el lugar del disco
defectuoso en caso de fallo.

RAID 5

Es una buena eleccién entre velocidad, confiabilidad y malucia de datos. RAID 5 divide
todos los datos de entrada en franjas y los distribuye igeratienen todos los discos (similar a
RAID 0), a excepcion de uno. A diferencia de RAID 0, RAID 5 taémbcalcula la informacion
de paridad, la cual se escribe en el disco restante. El disco de pario@s estatico (esto seria
RAID 4), sino que cambia periddicamente, de modo que lanmdaion de paridad se distribuye
entre todos los discos. Cuando falla uno de los discos, te fatante de la informacion puede
reconstruirse desde la informacién existente y su paridale utilizar al menos tres particiones
activas para un sistema RAID 5. Opcionalmente, puede temelisco de reserva, el cual se
utilizara en lugar del primer disco que falle dentro delwarra

Como puede ver, RAID 5 tiene un grado similar de confiabilida/AID 1 logrando menos
redundancia. Por otro lado, podria ser un poco mas lentoenacpnes de escritura que RAID
0 debido al calculo de la informacion de paridad.

RAID 6
Es pareceido al RAID 5 pero usa dos dispositivos de paridaualgam de uno solo.

Un arreglo RAID 6 puede sobrevivir a un dafio de hasta dos slisco

RAID 10

Un arreglo RAID 10 combina divisiones (como en RAID 0) y espgeomo en RAID 1). Crea
copias de los datos y los distribuye transversalmente graldiciones de forma tal que ninguna
de las copias de datos estén en el mismo dispositivo. El padateterminado paraes 2, pero
puede establecerse a otro en el modo experto. La cantidaattildgnes usadas debe ser de por
lo menosn. EI RAID 10 tiene diferentes disposiciones para distriltasrcopias. En principio se
usa copias cercanas. Las copias cercanas tienen todapias casi con el mismo corrimiento
en todos los discos. Las copias lejanas tienen las copiagremientos distintos en los discos.
Los corrimientos de las copias copian las franjas y no lagasapdividuales.

Los RAID 10 buscan alcanzar la confiabilidad y redundandiaesto el calculo de paridad, que
aveces es Vvisto como un inconveniente.

Resumiendo:
Tipo Dispositivos Dispositivo de ¢ Sobrevive al Espacio
minimos reserva fallo de un disponible
disco?
RAID 0 2 no no Tamafio de la

menor particion
multiplicado por
el nimero de
dispositivos en el
sistema RAID.
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Tipo

Dispositivos
minimos

Dispositivo de
reserva

¢ Sobrevive al
fallo de un

Espacio

disponible
disco?
opcional si

Tamario de la
menor particion
en el sistema
RAID.

Tamafio de la
particion mas
pequefia
multiplicada por
el nimero de
dispositivos en
RAID menos uno,

RAID 1 2

RAID 5 3 opcional si

RAID 6 4 Tamafio de la
particibn mas
pequefia
multiplicado por
(el nimero de
dispositivos RAID

menos dos)

opcional si

Total de todas las
particiones
dividido en el
ndmbero de
porciones de
copias
(predeterminado a
2)

RAID 10 2 opcional si

Si  quiere saber mas acerca de RAID, consulte el COMO de RAID

(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

Para crear un dispositivo MD necesita marcar todas lascparéis que desea utilizar para su uso
con RAID (puede hacerlo cgmartman en el meniConfiguracién de la particion donde deberia
seleccionabJtilizar como:—volumen fisico para RAID).

Nota: Asegurese de que el sistema puede arrancar con el esquema de particiones que ha
planeado. Usualmente seré necesario crear un sistema de ficheros separado para /boot cuando
se usa RAID para el sistema de ficheros raiz (/ ). La mayoria de cargadores de arranque permiten
usar RAID 1 en espejo (jsin franjas!), por lo tanto es posible usar RAID 5 para / y RAID 1 para
/boot .

Aviso

La compatibilidad con MD es una caracteristica relativamente nueva del instalador. Puede que experi-
mente algun problema para algunos niveles RAID en combinacién con algunos gestores de arranque
si intenta usar MD para el sistema de ficheros raiz (/). Es posible que los usuarios experimentados
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puedan solucionar estos problemas ejecutando algin paso de configuraciéon o instalacion manual-
mente desde una interfaz de érdenes.

A continuacién, debe elegConfigurar RAID software desde el menu principal dgartman. (El
menu solo aparecera una vez haya marcado al menos unaduapi#éia que se use comolumen
fisico para RAID.) En la primera pantalla dedcfg simplemente seleccior@rear un dispositivo
MD. Se le presentara una lista de tipos de MD aceptados, de éodedpe elegir uno (p. ej. RAID 1).
Los siguientes pasos dependen del tipo de MD seleccionado.

- RAID 0 es simple — se le presentara una lista de particioneDRi#sponibles y Gnicamente
tendra que seleccionar las particiones que formaran el MD.

« RAID 1 es un poco méas complejo. Primero, se le preguntararakenil de dispositivos activos y
el nimero de dispositivos de reserva que formaran el MD. Ailmoacion, necesita seleccionar de
la lista de particiones RAID disponibles las que estaraivasy las que quedaran en reserva. El
total de las particiones seleccionadas debe ser igual adede anteriormente. No se preocupe.
Si comete algln error y selecciona un nimero distinto decjmres,debian-installer no le
dejara continuar hasta que solucione el problema.

- RAID 5 tiene un procedimiento de configuracion similar al d&lR 1, con la excepcion que
necesita usar por lo mentres particiones activas.

- RAID 6 también tiene un procedimiento de configuracion pdeea RAID 1 excepto que se nece-
sita por lo meno$our particiones activas.

« RAID 10 también tiene un procedimiento de configuracion gidmea RAID1 excepto en el modo
experto. En modoexperto, édbian-installer le preguntaré por la disposicion. La disposicion
consta de dos partes. La primera parte es el tipo de disposRuede ser (para copias cercanas),
f (para copias lejanas),aipara copias con corrimientos). La segunda parte es el mlmeszopias
que se desea hacer de los datos. Debe haber por lo menosdisptmsitivos activos como copias
estarian distribuidas en diferentes discos.

Es perfectamente posible tener varios tipos de MD a la vazejemplo, si tiene tres discos duros de
200 GB dedicados para el MD, cada uno con dos particiones@&B) puede combinar la primera
particion de los tres discos en un RAID 0 (una particion rapld 300 GB para edicién de video) y
usar las otras tres (2 activas, 1 de reserva) en un RAID 1 (ariipn bastante segura de 100 GB
para/home ).

Después de configurar los MD a su gusto, elgaminar en mdcfg para volver gpartman y crear
los sistemas de ficheros en sus nuevos MD y asignarles lbstasihabituales, como los puntos de
montaje.

6.3.3.5. Configuracion del gestor de volumenes logicos (LVM)

Si trabaja con ordenadores como administrador del sistensa@io “avanzado”, seguro que se ha
visto en alguna situacion en la que alguna particion debdisormalmente la mas importante) tenia
poco espacio, mientras que otras particiones tenian megazie libre malgastado, y ha tenido que
solucionarlo moviendo cosas de un lado para otro, real@anthces simbdlicos, etc.

Para evitar ésta situacion puede usar el gestor de vollnidggiess («Logical Volume Manager» 6
LVM , N. del T.). Una descripcion sencilla de LVM es que con ékde combinar sus particiones
(volimenes fisicoen jerga LVM) para formar un disco virtual (llamadoupo de volimengsque
puede dividirse en particiones virtuale®iimenes logicdsLos volimenes ldgicos (y por supuesto,
los grupos de volumenes que hay debajo) pueden extendersargd de varios discos.
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En esta situacién, cuando detecte que necesita mas espaaisipvieja particioihome de 160
GB, simplemente puede afiadir un nuevo disco de 300 GB al addenunirlo al grupo de vola-
menes existente, y entonces redimensionar el volumenddgie sostiene su sistema de ficheros
/home y jeureka!, sus usuarios vuelven a tener espacio en su naetveign de 460 GB. Por su-
puesto, este ejemplo esta muy simplificado. Si atin no lo ba,leieberia consultar el COMO LVM
(http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO.html).

La configuracion LVM con etlebian-installer es bastante sencilla y esta totalmente permitida
usandgoartman. Primero, tiene que marcar las particiones que va a usaraamenes fisicos para

el LVM. Esto se hace en el mer@pnfiguracion de la particion: donde puede selecciondtilizar
como:—volumen fisico para LVM.

Cuando vuelva a la pantalla principal gartman vera una nueva opciéonfigurar el Gestor de
Volumenes Légicos (LVM). Si lo selecciona se le pedira que confirme las modificaciqnesstan
pendientes en la tabla de particiones (si es que hay algwegpués de esto se le mostrara el menu
de configuracion de LVM. Se le muestra la configuracion de L\égumida encima del menu. El
menu es sensible al contexto y sélo le mostrara las acciaresean validas en cada momento. Las
acciones posibles son:

- Mostrar los detalles de la configuracion: muestra la estructura del dispositivo LVM, y los nom-
bres y tamafios de los volimenes logicos junto con otra irgoidn.

« Crear grupo de voliumenes

« Crear voliumenes légicos

« Borrar el grupo de volimenes

- Borrar volimenes légicos

- Extender los grupos de volimenes
« Reducir los grupos de volimenes

- Terminar: vuelve a la pantalla principal ggrtman.

Utilice las opciones en este menu para crear el grupo de \asl@smpor primera vez y después cree
dentro de éste sus volumenes l4gicos.

Después de volver a la pantalla principal mirtman, vera los volimenes logicos como si fuesen
particiones ordinarias (y debe tratarlas como tales).

6.3.3.6. Configurar volimenes cifrados

debian-installer permite la configuracién de particiones cifradas. Cualdigeero que se guar-
de en una particion de estas caracteristicas se guardaspasitivo cifrado. El acceso a los datos
s6lo se puede conseguir una vez haya introducidtelee utilizada para crear originalmente la parti-
cion cifrada. Esta funcion es Util para proteger datos bégssen caso de que alguien robe su portatil
o disco duro. El ladron podra lograr acceder al disco duro fms datos en el disco pareceran ser
caracteres aleatorios y no podré acceder a los mismos sbadaselave correcta.

Las particiones mas importantes a cifrar son: la particliorre» que es donde se guardan sus datos
privados y la particién de intercambio («swap») ya que poegieardarse datos sensibles en ésta
durante la operacion del sistema. Por supuesto, nada impéted. cifre otras particiones que podrian

ser de interés. Por ejemplear , que es donde se guardan los datos de los sistemas de base de
datos, servidores de correo o servidores de impresdirapg, que lo utilizan algunos programas para
almacenar algunos datos temporales que pudieran ser désinfdgunos usuarios pueden querer
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incluso cifrar todo su sistema. La Unica excepcion es quailacpn /boot debe permanecer sin
cifrar ya que de momento no hay ninguna forma de cargar uraids una particion cifrada.

Nota: Tenga en cuenta que el rendimiento de las particiones cifradas sera peor que el de las
particiones sin cifrar porque se tienen que descifrar o cifrar los datos en cada acceso de lectura
o escritura. El impacto en el rendimiento dependen de la velocidad de su CPU, y del cifrado y
longitud de clave escogidos.

Debe crear una nueva particion en el menu de particionagecehando espacio libre si quiere
utilizar el cifrado. Otra opcién es utilizar una particioxisgtente (p.ej. una particién normal, o un
volumen légico LVM o RAID). Tiene que seleccionaolumen fisico para cifrado en el menu
Configuracion de la particion en la opciértilizar como:. El mena cambiaré para mostrar distintas
opciones criptogréficas para la particion.

Puede utilizar distintos métodos de cifradodebian-installer . El método por omision edm-
crypt (disponible en las ultimas versiones del nicleo de Linuxmueden incluir volimenes LVM
fisicos) y la otra esoop-AES(mas antigua y mantenida de forma separada del arbol dedadel
Linux). Se le recomienda la primera opcidn a no ser que teamanes importantes para no utilizarla.

En primer lugar veamos las opciones disponibles cuandacete como método de cifrado
Device-mapper (dm-crypt) . Como siempre: cuando tenga dudas utilice los valores pic@m
se han escogido con mucho cuidado pensando en la seguridadsid¢éema.

Cifrado:aes

Esta opcion le permite seleccionar el algoritmo de cifragivg) que se utiliza para cifrar los
datos en la particion. Actualmerdebian-installer permite el uso de los siguientes cifrados
de bloqueaes blowfish serpenty twofish La discusién de la calidad de los distintos algoritmos
de cifrado queda fuera del alcance de este documento. Siargmtpuede ayudarle a tomar
una decision el hecho de que en el afio 2000 el Instituto NakamEstandares y Tecnologia
Norteamericano («American National Institute of Standaadd Technology», NIST) escogi6
AES como el algoritmo de cifrado estandar para protegernmigion sensible en el siglo XXI.

Longitud de clave256

En este punto puede especificar la longitud de la clave deddifrEl cifrado es mejor cuanto
mayor sea la longitud de cifrado. Pero, por otro lado, uremento en el tamafio de la clave de
cifrado tiene un impacto negativo en el rendimiento. En ii@mclel cifrado utilizado dispondra
de distintos tamafios de longitud de clave.

Algoritmo de VI: cbc-essiv:sha256

El algoritmo delVector de Inicializaciéro VI (IV en inglés) se utiliza en criptografia para ase-
gurar que la aplicacion del cifrado en los mismos datosesi® en clarocon la misma clave
generan siempre utexto cifradounico. El objetivo es impedir que un atacante pueda deducir
informacion basandose en patrones repetidos en los détados.

De las alternativas disponibles el valor por omisibn-essiv:sha256 es actualmente el me-
nos vulnerable a ataques conocidos. Utilice las otrasnaltiens solo si tiene que asegurar com-
patibilidad con algunos sistemas instalados previamargenq sean capaces de utilizar los nue-
vos algoritmos.
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Clave de cifradoFrase de contrasefia

Aqui puede introducir el tipo de clave de cifrado para estiaqian.

Frase de contrasefia

La clave de cifrado se computéidasandose en la contrasefia que podra introducir en el
proceso mas adelante.

Clave aleatoria

Se generara una nueva clave de cifrado con valores aleataila vez que se arranque la
particion cifrada. En otras palabras: cada vez que se ieieisistema el contenido de la
particion se perdera al borrarse la clave de la memoria.Upaiesto, podria intentar adivinar
la contrasefia a través de un ataque de fuerza bruta pero,east goeshaya una debilidad

desconocida en el algoritmo de cifrado, no es algo reakzablun tiempo razonable.

Las claves aleatorias son Utiles para las particiones decarnbio porque no es deseable
acordarse de una frase de contrasefia ni es recomendalgeladnformacion sensible de
dicha particion antes de apagar su sistema. Sin embarg@e#i@n significa queo podra
utilizar la funcionalidad “suspend-to-disk” (suspens#&disco, N. del T.) ofrecida por los
nuevos nlcleos ya que serd imposible (en el rearranqueipostel sistema) recuperar los
datos de la suspension del sistema guardados en la padiidtercambio.

Borrar los datossi

Indica si deberia borrarse el contenido de la particion @osdaleatorios antes de configurar el
cifrado. Se recomienda hacer esto porque en caso contrafosible atacante podria determi-
nar qué partes de la particion se estan utilizando y cualeédemas, esto hara mas dificil la

recuperacion de datos que permanecieran en la particiéradss a instalaciones previas

El menu cambiard si seleccioMgtodo de cifrado:——Loopback (loop-AES) y se presentaran las
siguientes opciones:

Cifrado: AES256

En el caso de loop-AES, y a diferencia de dm-crypt, estan awadbs las opciones de cifrado y
tamarfio de clave de forma que puede seleccionar ambas al rtiésnpn. Consulte la informa-
cién previa sobre cifrados y longitudes de clave para masrrdcion.

Clave de cifradoFichero de clave (GnuPG)

Aqui puede seleccionar el tipo de clave de cifrado para esteion.

Fichero de clave (GnuPG)

La clave de cifrado se generara basandose en datos alealarante la instalacién. Sin
embargo, esta clave se cifrara con GnuPG por lo que, para ptilidearla, se le preguntara
una contrasefia (que se le solicitara durante el proceso).

6. La utilizacibn de una contrasefia como clave significa que la particion osdigarara utilizando LUKS
(http://luks.endorphin.org/).
7. Se cree, sin embargo, que las personas que trabajan en agebeiasmgentales de «tres letras» (FBI, NSA, CIA, N. del

T.) pueden recuperar los datos aunque se hayan realizado variasras en medios magneto-6pticos.
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Clave aleatoria

Consulte la seccién precedente si desea mas informaci@s déalves aleatorias.

Borrar los datossi

Consulte la seccién precedente si desea mas informacidmodaldo de datos.

Una vez ha seleccionado los parametros para su particialaitiebe volver al menu de particionado
principal. Aqui deberia encontrar un nuevo elemento delinlamadoConfigurar los volimenes
cifrados. Una vez lo seleccione se le pedira confirmacion para barsadatos de las particiones
marcadas para ser borradas asi como otras opciones comgjepugnio, la escritura de la tabla de
particiones en disco. Estas tareas tardaran un tiempasirabijando con particiones grandes.

A continuacion se le pedird que introduzca una frase de aseiia para las particiones que haya
configurado para que la utilicen. Una buena frase de cofiimasedra mas de ocho caracteres, sera
una mezcla de letras, niUmeros y otros caracteres que no gerpeercontrar en palabras comunes
del diccionario y que no estén relacionadas con informagi@pueda asociarse a vd. con facilidad
(como son fecha de nacimiento, aficiones, nombre de masoatabres de miembros de la familia,
etc.).

AvViso

Antes de introducir cualquier frase de contrasefia deberia asegurarse de que su teclado esta confi-
gurado adecuadamente y genera los caracteres que vd. supone. Si no esta seguro deberia cambiar
a la segunda consola virtual y escribir algun texto en el indicador. Esto asegura que no vaya a sor-
prenderse mas adelante, por ejemplo, si introduce su frase de contrasefia en un teclado configurado
como QWERTY cuando en realidad ha utilizado una configuracion de teclado AZERTY durante la ins-
talacion. Esta situacidon puede provocarse por varias situaciones: quizas cambio de configuracion de
teclado durante la instalacion, o la configuracion de teclado que ha elegido no esta disponible cuando
vaya a introducir la frase de contrasefia para el sistema de ficheros raiz.

Si ha seleccionado para generar las claves de cifrado ngthstintos de la frase de contrasefia se
generaran ahora. El proceso puede tomar mucho tiempo dadd gucleo puede no haber sido capaz
de obtener suficiente informacién de entropia en este panidstalacion. Puede ayudar a acelerar
este proceso si genera entropia, por ejemplo: si pulsastakkzar o si cambia a la segunda consola
virtual y genera trafico de red o de disco (como pueda ser wstadg de algunos ficheros o enviar

ficheros muy grandes/dev/null  , etc.). Este paso se repetira para cada particion a cifrar.

Vera todos los volumenes cifrados como particiones adidésnque puede configurar igual que las
particiones normales una vez vuelva al menu de particiopadoipal. El siguiente ejemplo muestra
dos volumenes distintos. El primero esta cifrado con dnpigryel segundo con loop-AES.

Volumen cifrado (  sda2_crypt0 ) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 1151 GB F ext3

Loopback ( loop0 ) - 515.2 MB AES256 keyfile
#1 515.2 MB F ext3

Ahora es cuando puede asignar los puntos de montaje a las@oés y cambiar, opcionalmente, los
tipos de sistema de ficheros si los valores por omision naustaai a sus necesidades.

Cabe destacar aqui la asociacion entre los identificadotes garéntesissfla2_crypt0 Yy loop0
en este caso) y los puntos de montaje asignados a cada votifrasto. Necesitar4 conocer esta
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informacion mas adelante cuando vaya a arrancar el sis®odaa encontrar mas informacion sobre
las diferencias entre el proceso de arranque normal y eépoode arranque con voliumenes cifrados
enSeccion 7.2

Continde con la instalacion cuando esté satisfecho corgakesa de particionado.

6.3.4. Instalar el sistema base

Aunque esta etapa es la menos problematica, consume unzegtradel tiempo de instalacién debido
a que descarga, verifica y desempaqueta el sistema basest@mn$iltiene un ordenador o conexién
de red lentos, esto podria tomar algin tiempo.

Durante la instalacion del sistema base, los mensajes éengasjuetado y configuracién de los pa-
quetes se redirigentay4 . Puede acceder a esta terminal pulsaAtidzquierdo -F4; y volver al
proceso principal del instalador cévt izquierdo -F1.

Los mensajes de desempaquetado y configuracién generadastedesta fase se guardan en
Ivar/log/syslog . Puede verlos ahi en caso de que la instalacion se reali@eés tile una consola
serie.

Se instalara un ndcleo Linux como parte de la instalacioafpnioridad predeterminada, el instala-
dor elegira por usted el que mejor se adapte a su hardwaresiEnddos de menor prioridad, podra
elegir uno entre una lista de nucleos disponibles.

Cuando los paquetes se instalan mediante el sistema dérgdstisoftware, también se instalaran
de forma predeterminada los paquetes recomendados pgragpestes. Los paquetes recomendados
no son estrictamente necesarios para la funcionalidadabdsi los programas seleccionados, pero
mejoran esos programas y deberian, dependiendo de losisedybes de los paquetes, ser instalados
junto con esos programas.

Nota: Por razones técnicas, los paquetes instalados durante la instalacién del sistema base se
instalan sin sus paquetes recomendados (“Recommends”). La regla descrita anteriormente sé6lo
tiene efecto después de este punto del proceso de instalacion.

6.3.5. Instalar programas adicionales

A partir de este punto tendra un sistema usable pero limitaglonayoria de los usuarios querran
instalar programas adicionales en el sistema para ajoistatls necesidades, y el instalador le permite
hacer esto. Este paso puede tardar mas tiempo que la instadet sistema base si tiene un ordenador
lento o su conexion de red es lenta.

6.3.5.1. Configurar apt

Una de las herramientas utilizadas para instalar paquates sistema Debian GNU/Linux es el
programaapt-get, que esta dentro del paquets .° Existen otras interfaces a la gestion de paquetes,
comoaptitude y synaptic. Se recomienda a los usuarios ndveles que utilicen estafaices ya que

8. Enrealidad el programa que instala los paquetes se Hpht Este programa es, sin embargo, una herramienta de bajo
nivel. apt-getes una herramienta de mas alto nivel que llandaky cuando sea necesario. Sabe cémo obtener los paquetes:
de un CD, de la red o de cualquier otra ubicacion. También es capaztdirros paquetes indispensables para que los
paquetes que usted intenta instalar funcionen adecuadamente.
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integran otras funciones adicionales (como la busquedaadaegbes y comprobaciones de estado)
en un interfaz de usuario mas amigable. De hecho, la hemtemiecomendada para la gestién de
paquetes eaptitude.

Debe configuraapt para que sepa de dénde descargar paquetes. Los resultddasodéguracion
realizada se guardan en el fichést/apt/sources.list . Podrd examinar y editar este fichero a
su gusto una vez haya terminado la instalacion.

Si esté instalando con la prioridad predeterminada, besadbmétodo de instalacion que esté usando
y posiblemente usando las elecciones previas en la ingma)aal instalador se encargara en gran

medida de la configuracion de forma automatica. La mayoemietocasiones el instalador afiadira

automaticamente una réplica de seguridad, y si estd ind@lana distribucion estable, una réplica

para el servicio de actualizacion “volatile”.

Tendra oportunidad de tomar muchas mas decisiones por stacsieesta usando en la instalacion
una prioridad menor (p.e. modo experto). Puede elegir usarlos servicios securidad y/o volatile,
y puede elegir afadir paquetes de las secciones del arauwntrib” y “non-free”.

6.3.5.1.1. Instalar desde uno o mas CDs o DVDs

Siinstala desde un CD o un DVD que hace parte de un conjuntgraade, el instalador le preguntara
si desea explorar CDs o0 DVDs adicionales. Sitiene CDs o D\disanales, probablemente deseara
hacerlo, de forma que el instalador pueda usar los paquretesdos en ellos.

Si no tiene CDs o DVDs adicionales, no hay problema: no soisjedsables. Si tampoco usa una
réplica de red(como se explica en la seccién siguienteyjgddrse que no todos los paquetes perte-
necientes a las tareas que seleccione en el siguiente psmsdlacion puedan instalarse.

Nota: Los paquetes se incluyen en los CDs (y DVDs) de acuerdo con su popularidad. Esto
significa que en la mayoria de casos, solamente se necesita el primer CD de un conjunto y que
muy poca gente realmente usa cualesquiera de los paquetes incluidos en el Gltimo CD de un
conjunto.

También significa que comprar o descargar y quemar el conjunto completo de CDs es un des-
perdicio de dinero, debido a que usted no usara la mayoria de ellos. En general, es mejor obtener
solamente entre los primeros 3 y 8 CDs y usar una réplica de red por Internet para instalar
cualquier paquete adicional. De igual forma sucede con los conjuntos de DVDs: el primer DVD, o
el primer y segundo DVD suplirian la mayoria de necesidades.

Por norma general, para una instalacion de escritorio habitual(usando el ambiente de escritorio
GNOME), basta con los primeros tres CDs. Para los ambientes de escritorio alternativos(KDE o
Xfce), se requieren CDs adicionales. El primer DVD cubre sin problema los tres ambientes de
escritorio.

Si usted explora varios CDs o DVDs, el instalador le solidiiasertarlos uno a uno cuando necesite
paquetes de otro CD/DVD que no estén en el que esté en la ufiidaga en cuenta que deberia
explorar inicamente CDs o DVDs que pertenezcan al mismaiotmjEl orden en el que se exploren

no interesa, pero explorarlos en orden ascendente regusitdles equivocaciones.

6.3.5.1.2. Usar una réplica en red

Una pregunta que se hara durante la mayoria de instalacisngisse desea 0 no usar una réplica
en red como fuente de paquetes. En la mayoria de oportusidadespuesta predeterminada es la
adecuada, pero hay excepciones.
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Sino esta instalando desde un CD o DVD commpleto o usando una magepleta de CD/DVD,
deberia querer usar una réplica en red, puesto que de oteran@nminaria con un sistema muy
minimo. Pero, si tiene una conexion a Internet limitada, e@nmot seleccionar la taregesktop en

el paso siguiente de la instalacion.

Si instala desde un solo CD completo o con una imagen congide®D, no es necesaria una réplica
en red, pero es muy recomendado emplearla porque un solo ti2re® solamente una cantidad
limitada de paquetes. Si tiene una conexion a Internetditait podria ser mejaro seleccionar una
réplica en red en este momento y mas bien culminar la ingdalaisando Unicamente lo que esté en
el CD e instalar selectivamente paquetes adicionales degjrila instalacion (esto es, después de
haber reiniciado en el nuevo sistema).

Siinstala desde un DVD o una imagen de DVD, cualquier paquetaecesite druante la instalaciéon
deberia estar presente en el primer DVD. De la misma forma sixplorado varios CDs como se
explico en la seccion anterior. El uso de una réplica en regpeisnal.

Una ventaja de afiadir una réplica en red es que las actualizacque hayan ocurrido desde el
momento en que el conjunto de CDs/DVDs fue creado y hechdagojldstaran disponibles para
instalarse, extendiendo de esta manera la vida de su conjiegn€Ds/DVDs sin comprometer la
seguridad o estabilidad del sistema instalado.

En Resumen: el seleccionar una réplica en red en generalacbuema idea, excepto si no tiene
una conexién a Internet buena. Si la version actual de ungpaaesta disponible en un CD/DVD,
el instalador siempre lo usard. La cantidad de datos quessaudgra si usted ha seleccionado una
réplica en red dependera de:

1. las tareas que seleccione en el paso siguiente de estadis,
2. los paquetes que se requieran para esas tareas,
3. cuales de esos paquetes estén presentes en los CDs o D& Bayguexplorado, y

4. si hay versiones actualizadas en las réplicas en red dealpsetes incluidos en los CDs o
DVDs(bien sea para una réplica en red de paquetes o unaarégliseguridad o actualizacio-
nes volatiles).

Observe que el dltimo punto significa que, incluso si ustethaseleccionado una réplica en red,
algunos paquetes pueden descargarse de Internet si halizadiones de seguridad o volatiles para
aquellos servicios que se hayan configurado.

6.3.5.2. Elegir e instalar programas

Se le da la oportunidad durante el proceso de instalacioeldecsonar e instalar programas adicio-
nales. Esta fase de la instalacién esta enfocada en laiseledostalacion de conjuntos predefinidos
de programas para preparar su sistema para realizar aéstareas, en lugar de elegir programas de
paquetes individuales de entre los 27900 paquetes didpsnib

Asi pues, podré elegir en primer lugareasy podra afadir programas individuales méas adelante.
Estas tareas representan un conjunto de tareas o cosasegiéergalizar con su sistema. Ejemplo de
estas tareas son: “Entorno de escritorio”, “Servidor wet8ervidor de impresiér? Puede encontrar

Deberia saber que para obtener esta lista el instalador simplementellgnogramatasksel Este programa puede
ejecutarse en cualquier momento después de la instalacién para instelianif@ar) mas paquetes.También puede utilizar
una herramienta de seleccion de grano mas fino como puedsptitede. Si esta buscando un paquete especifico sélo tiene
que ejecutar, después de la instalacgtitude install paquete , dondepaquete es el nombre del paquete que esta
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una lista de los requisitos de espacio de las tareas digpsm@bSeccion D.2

Algunas de las tareas estaran preseleccionadas basandasecaracteristicas del sistema que esta
instalando. Deseleccione estas tareas si no esta de acoerésta seleccion. También puede elegir
no instalar ninguna tarea en este punto.

Sugerencia: Puede usar la barra de espacio para marcar la selecciéon de una tarea en la interfaz
de usuario estandar del instalador.

Nota: A no ser que esté utilizando los CDs especiales de KDE o Xfce/LXDE la tarea “Entorno de
escritorio” instalara un entorno de escritorio de GNOME.

No es posible seleccionar otro entorno de escritorio de forma interactiva durante la instalacién.
Sin embargo si puede hacer que debian-installer instale un entorno de escritorio de KDE
en lugar de GNOME utilizando preconfiguracién (consulte Seccion B.4.10) o afiadiendo
desktop=kde al indicador de arranque cuando se va a ejecutar el instalador. También puede
instalar los entornos de escritorio Xfce y LXDE, mas ligeros, utilizando desktop=xfce 0
desktop=Ixde

Tenga en cuenta que esto solo funcionara si los paquetes necesarios para el entorno de escritorio
deseado estan disponibles. Deberan descargarse de una réplica si esta instalando utilizando una
imagen de CD completa, ya que los paquetes necesarios no se incluyen en este CD. Si esta
utilizando una imagen de DVD u otro medio de instalacion la instalacion de KDE, Xfce o LXDE
deberia funcionar sin problemas.

Las distintas tareas de servidor instalaran los programaisiadicados. Servidor de DN$ind9 ;
Servidor de ficherosamba, nfs ; Servidor de correcexim4 , spamassassin , uw-imap ; Servidor
de impresorasups ; Base de datos SQIlpostgresgl ; Servidor de webapache?2 .

La tarea “Sistema estandar” instalara todos los paquetesia prioridad «estandar» (“standard”).
Incluye muchas de las herramientas comunes que generalestah disponibles en cualquier sistema
Linux o Unix. Deberia dejar esta tarea seleccionada a mamseapa lo que esta haciendo y si desea
un sistema realmente basico.

Si ha seleccionado una configuracion regional («localesdefimido distinto de “C” durante la selec-
cion de idiomataskselseleccionara cualquier tarea de localizacién configurada @sa configura-
cion regional e intentara instalar de forma automéatica é&mpiptes de localizacion relevantes. Incluye,
por ejemplo, paquetes que contienen listas de palabras®dmletra especificos a su idioma. Si se
selecciona un entorno de escritorio, instalara los paguigdocalizacion adecuados a él (si estan
disponibles).

Una vez ha seleccionado las tareas solo tiene que selec@ongnue. Una vez hecho esto, el pro-
gramaaptitude instalara los paquetes que estan incluidos en las tareasaggeleccionado. Pueden
realizarse preguntas durante este proceso si alguno depremas necesita informacion del usuario.

Deberia tener en cuenta que la tarea de Escritorio es mugeyr&hinstalador puede intentar des-
cargar muchos paquetes de la red especialmente si instata@B-ROM normal combinandolo con
un servidor de réplica para aquellos paquetes que no estdh@D-ROM. Si tiene una conexién
a Internet relativamente lenta esto puede tomar un tiempdady ninguna opcioén para cancelar la
instalacion de paquetes una vez haya comenzado.

El instalador puede que descargue paquetes de un servidé@plia alin cuando los paquetes estén
en el CD-ROM si hay una versién disponible en la réplica qua&s reciente que la que se incluye

buscando.
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en el CD-ROM. Si esta instalando la distribucion estable pséde suceder tras la publicacion de una
nueva revision de la distribucion (una actualizacion deelasidon original estable); si esta instalando
la distribucién en pruebas esto puede suceder si estantiizuna imagen antigua en el CD-ROM.

6.3.6. Hacer su sistema arrancable

Si esta instalando una estacion de trabajo sin disco, olevitanarrancar desde el disco local no es
una opcion significativa, de modo que esta etapa se saltara.

6.3.6.1. Deteccion de otros sistemas operativos

El instalador intentara encontrar otros sistemas opesatistalados en la maquina antes de instalar
un gestor de arranque. Se le informaré al respecto en el pdsdrtstalacion del gestor de arranque

si se encuentra un sistema operativo aceptado por ésteiérgrab configurard al ordenador para que
arranque este sistema operativo ademas de Debian.

Tenga en cuenta que el arranque de mas de un sistema operai&onisma maquina es aun una
especie de magia negra. La funcionalidad automatica detdeteconfigurar los gestores de arranque
de forma que puedan arrancar otros sistemas operativa@sc@rila arquitectura, e incluso con las
distintas variantes de la arquitectura. Si no funciona ezasa deberia consultar la documentacién de
su gestor de arranque para obtener mas informacion.

6.3.6.2. Instalacion de Yaboot en el disco duro

Los sistemas PowerMac recientes (desde mediados de 198i@lanta) usagabootcomo su gestor

de arranque. El instalador configurar@boot automaticamente, de modo que todo lo que necesita
es crear una pequefia particion de 820k de Aipple_Bootstragen el sistema de particionado. Esta
particion se denomina “bootstrap”. Si completa con éxite paso, podra arrancar desde su disco y
«OpenFirmware» estara configurado para arrancar Debiar/IGiNLL.

6.3.6.3. Instalacién de Quik en el disco duro

quik es el gestor de arranque para las maquinas Power Macintd$to@dl. También puede usarlo
en maquinas CHRP. El instalador intentara configguek automaticamente. Esta probado que la
configuracion funciona en méaquinas Power Macintosh 72000 337600 y en clones de Power
Computing.

6.3.6.4. Continuar sin gestor de arranque

Esta opcidn se usa para finalizar la instalacion, inclusadmiao se instale un gestor de arranque,
bien porque la arquitectura o subarquitectura no dispoagad o bien porque no es necesario (p. €j.
cuando vaya a usar un gestor de arranque que ya exista etegla®)s

Si planea configurar manualmente su gestor de arranqueadesdicar el nombre del nicleo insta-
lado en'target/boot . También debera verificar la presencia de un ficldtal en este directorio;
probablemente deba indicar al gestor de arranque queilkeLgilexiste. Necesitara también conocer,
como informacién adicional, el disco y particion que ha ielegpara su sistema de ficherograiz) y
también su sistema de ficherbsot , si elige instalarboot en una particiébn separada.
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6.3.7. Finalizar la instalacion

Este es el Gltimo paso en el proceso de instalacion de Debiamie el cual el instalador realizara
algunas tareas finales. En su mayoria consiste en limpiajaold por ebebian-installer

6.3.7.1. Configurar el reloj del sistema

El instalador puede preguntarle si el reloj del sistemaastfigurado con la hora UTC (Coordinated
Universal Time, o Tiempo Universal Coordinado, N. del T.&n8ralmente se intenta evitar esta pre-
gunta y el instalador decide si el reloj esta configurado ¢aT€ o no basandose en cosas como,
por ejemplo, otros sistemas operativos que estan instalado

Siempre se le dejara elegir si el reloj esta configurado co@ bho en el modo experto. Los relojes
de los sistemas Macintosh generalmente estan configuradda bora local. Si desea poder cargar
dos sistemas operativos distintos debe elegir la hora échigar de la hora UTC.

En este punto elebian-installer tratara de definir la hora actual al reloj del ordenador. $&ha
en UTC o en hora local, de acuerdo con la seleccion que se dedizacer.

6.3.7.2. Reiniciar el sistema

Se le pedird que extraiga el medio de arranque (CD, discetetgque usé para arrancar el instalador.
Tras esto el sistema reiniciard cargando su nuevo sisteimiaibe

6.3.8. Troubleshooting

Los componentes listados en esta seccion usualmente maresifucrados en el proceso de instala-
cion, pero estan esperando en el segundo plano para ayudamaaio en caso de que algo falle.

6.3.8.1. Guardado de los registros de instalacion

Si la instalacién es satisfactoria, los ficheros creadoardarel proceso de instalacién se guardaran
automaticamente en el directori@r/log/installer/ de su nuevo sistema Debian.

Si escoge la opciérabar logs de depuracion en el menu principal podra guardar los registros
en un disquete, red, disco duro u otro tipo de dispositivéo Bsiede ser Util si se encuentra con
problemas criticos durante la instalacién y quiere estudsaregistros en otro sistema, o adjuntarlos
en un informe de instalacion.

6.3.8.2. Uso del intérprete de 6rdenes y consulta de registr  0s

Hay distintos métodos para obtener un intérprete de érder@sras realiza una instalacién. En la
mayoria de los sistemas, y en el caso de que no esté instaltlimondo una consola serie, el método
mas sencillo es cambiar a la seguedasola virtualpulsandadlt izquierdo -F2 *° (en un teclado Mac,
Opcion-F2). Utilice Alt izquierdo -F1 para volver al propio instalador.

Siva a utilizar el instalador gréafico consugeccion D.5.1

Si no puede cambiar entre consolas puede utilizar la opci@hmenu principal denominadgecu-
tar un intérprete de drdenes (0 «shell», N. del t.). Puede volver al menu principal desd@ayor

10. Esto es, la teclalt a laizquierda de ldarra espaciadorg y al mismo tiempo la tecla de funcidt®.
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parte de los dialogos utilizando el bot@o Back una o méas veces. Para volver al instalador sélo
tiene que escribigxit para cerrar el intérprete.

En este punto de la instalacion ha arrancado desde un digcatifjaa la memoria RAM, y, con-
secuentemente, sélo dispone de un nimero limitado dead#sl Unix. Puede ver los programas
disponibles con la ordds /bin /sbin /usr/bin /usr/sbiny también si escribbelp. El intérprete es un
clon del intérprete de 6rdenes Bourne llamadhque tiene algunas caracteristicas que le pueden ser
Gtiles como una funcién para completar 6rdenes y un higtoric

Puede utilizar el editor de textosno para editar y ver ficheros. Encontrara los registros dedrsiat
de instalacion en el directoriear/log

Nota: Aunque puede hacer basicamente todo lo que podria hacer en un intérprete de 6rdenes
que le permiten hacer los programas disponibles, la opcion para utilizar el intérprete de érdenes
se proporciona solo para los casos en los que algo no funcione correctamente o tenga que
depurar algun problema.

Las cosas que haga manualmente en el intérprete de 6rdenes pueden interferir con el proceso
de instalaciones y dar lugar a errores o0 a una instalacién incompleta. En particular, siempre debe
utilizar el instalador y no el intérprete para activar la particion de intercambio.

6.3.9. Instalacion a través de la red

Uno de los componentes mas interesantesedwork-consoleEste le permite hacer una gran parte
de la instalacion a través de la red mediante SSH. El uso @€l iaplica que tiene que llevar a cabo

los primeros pasos de la instalacion a través de la consolerabs hasta llegar al punto en el que se
configura la red (aunque puede automatizar esta part8eccion 4.5

Este componente no aparece en el menu de la instalacion psibnppor lo que tiene que pedirlo
explicitamente. En el caso de que esté instalando desdel@&Dad@ncar fijando la prioridad a media
o llamar al men( de instalacion y selecciof@argar componentes del instalador desde CD

y seleccionar de la lista de componentegtwork-console: Continuar la instalacion de forma
remota utilizando SSH. Si el componente se carga correctamente vera una nueea&ule menu
llamadaContinuar la instalacién de forma remota utilizando SSH.

Después de seleccionar esta nueva entrada se le preguntandtiasefia a utilizar para conectarse
con el sistema de instalacién, y se confirmara esta nuevaasefit. Eso es todo lo que necesita.
Ahora deberia poder ver una pantalla que le indica que debectarse de forma remota con el
identificador de usuarimstaller y la contrasefia que introdujo. Un detalle importante a dastes
gue se le indicara también la huella digital del sistema gt# iastalando. Tiene que transferir esta
huella de forma segura a la persona que continuara con &gadoign remota.

Siempre puede puls&mnter para continuar con la instalacion local si lo desea. Si lels#cle mos-
trara el menu principal y podra elegir otro componente.

En el otro extremo de la comunicacién, como prerequisitbetfe configuar su terminal para que
utilice codificacion UTF-8, porque es la que utiliza el siséede instalacion. Si no lo hace podra
hacer la instalacion pero puede que vea caracteres exgafi@pantalla, como puedan ser bordes de
cuadro de dialogo rotos o caracteres no americanos ilsgéea conectarse al sistema de instalacion
remoto solo tiene que escribir:

$ ssh -l installer sistema_a_instalar
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dondesistema_a_instalar es o bien el nombre o bien la direccién IP del equipo que esta-in
lando. Antes de conectarse se le mostrara la huella digitalistema remoto y debera confirmar que
es la correcta.

Nota: La orden ssh en el instalador usa una configuracidon predeteminada que no envia paque-
tes de keep-alive. En principio, una conexioén al sistema que esté instalandose deberia mantener
la conexion abierta de forma indefinida. Pero, en ciertas situaciones — dependiendo de su con-
figuracion local de red — la conexion puede interrumpirse después de un periodo de inactividad.
Un caso comun puede ocurrir cuando hay alguna modalidad de Traduccién de Direccidnes de
Red (NAT) en algun sitio entre el cliente y el sistema que esta instalandose. Dependiendo del
punto en el cual la conexion se perdi6, podria resultar imposible dar continuidad a la instalacion
después de reconectarse.

Podria evitar que caiga la conexion afadiendo la opcidon -o ServerAlivelnterval= value
cuando se hace la conexion ssh, o adicionar tal opcién en su fichero de configuracion de ssh.
Pero tenga en cuenta que en algunos casos adicionar tal orden podria también causar la caida
de la conexién (por ejemplo si los paquetes keep-alive se envian mientras haya una caida corta
de la red, en la cudl la orden ssh se ha recuperado), por lo tanto debe usarse Unicamente
cuando sea necesario.

Nota: Siinstala muchos sistemas de forma consecutiva y, por casualidad, comparten la direccién
IP 0 nombre de equipo, puede tener problemas para conectarse a éstos porque ssh se negara
a conectarse a ellos, ya que cada sistema tiene una huella digital distinta, lo que para ssh es
indicativo de un posible ataque de suplantacién. Si esta seguro de que no se trata de ningin
ataque deberé eliminar la linea del equipo en cuestion del fichero ~/.ssh/known_hosts ~ ** and try
again.

Después de acceder al sistema se le mostrara una pantafiatakagion inicial donde tendra dos
posibilidadesArrancar menu y Arrancar consola. La primera de estas opciones le llevara al menu
de instalacién, donde podra seguir con la instalacién corha¢e habitualmente. La segunda de estas
opciones ejecuta un intérprete de linea de 6rdenes desde plede examinar, y quizas arreglar, el
sistema remoto. Sélo deberia arrancar una sesion de SSldlpaeal de instalacion, aunque puede
tener tantas sesiones como quiera con consolas remotas.

AvViso

Una vez ha arrancado la instalaciéon por SSH de forma remota no deberia volver a la sesién de insta-
lacién que se esta ejecutando en la consola local. Si lo hace, podria corromper la base de datos que
guarda la configuracién del nuevo sistema, al realizar accesos simultaneos a ella. Esto podria llevar a
que la instalacion fallara o a que tuviera problemas con el sistema que ha instalado.

6.4. Carga de Firmware adicional

Como se indic6 erseccion 2.2ciertos dispositivos requieren la carga de firmware. Laariayde
veces el dispositivo no funcionara sin el firmware; en cgedeasiones estara disponible cierta fun-

11. 6rden a continuacién eliminara cualquier linea que existiera paravidasessh-keygen -R fiostname |IP address >.
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cionalidad basica sin que esté cargado el firmware, perosterse podria contar con caracteristicas
adicionales.

Si un controlador de un dispositivo solicita firmware que staelisponible, ediebian-installer
mostrara un didlogo ofreciéndole la oportunidad de carbéirneware faltante. Si selecciona esta
opcién, debian-installer buscara ficheros o paquetes que puedan contener el firmwaos en
dispositivos disponibles. Si los encuentra, copiara eMiane al lugar correctdp/firmware )y

se recargara el médulo del controlador.

Nota: De acuerdo con la arquitectura, el método de instalacion y la etapa de instalacion se
buscara en los dispositivos y en los sistemas de ficheros. Especialmente en los primeros pasos
de la instalacion, la carga del firmware podria cargarse con mayor éxito desde una unidad de
disquete o una memoria USB con formato FAT.

Tenga en cuenta que es posible obviar la carga del firmwaadsique el dispositivo funciona sin él,
o si el dispositivo no se necesita durante la instalacion.

Aviso
La funcionalidad de cargar el firmware en este momento es relativamente basico y deberia mejorar
en versiones futuras del instalador. En la actualidad, por ejemplo, debian-installer no mostrara

advertencia alguna si elige cargar firmware adicional, pero tal firmware no se encuentra. Por favor
reporte cualquier inconveniente que encuentre, para diligenciar un reporte de instalacion (consulte
Seccién 5.4.6).

6.4.1. Preparacion del medio

A pesar de que el firmware puede cargarse desde una partaidisdo duro, el método mas comun
para cargarlo serd desde un medio removible tal como unetsquna memoria USB. Los ficheros o
paquetes del firmware deben colocarse en el directorio nafzdirectorio del sistema de ficheros o el
medio llamaddfirmware . El sistema de ficheros recomendado es FAT dado que su usonsigepe
con mas seguridad durante los primeros pasos de la ingtalaci

Los archivos tar y zip que contienen los ficheros de firmware coénunes estan disponibles en:

- http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/noreffemware/

Descargue el archivo tar o zip para la versién correcta yndpaquételo en el sistema de ficheros o
en el dispositivo de almacenamiento.

Si el firmware que necesita no esta incluido en el paquetediévas, puede descargar paquetes de
firmware especifico (de la seccion no-libre) del archivo. igaisente lista deberia mostrar la mayo-
ria de paquetes de firmware disponibles, pero no se garante&sté completa y puede contener
paquetes que no son de firmware:

- http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

También es posible copiar ficheros individuales de firmw@ten firmware puede obtenerse por ejem-
plo de un sistema previamente instalado o de un proveedardevare.
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6.4.2. Firmware y el Sistema Instalado

Cualquier firmware que se cargue durante la instalacion g@m@oautomaticamente al sistema ins-
talado. La mayoria de veces esto garantizara que los dispssjue requieren el firmware también
funcionaran correctamente después de que se ha reinidiattiesna instalado. Sin embargo, si el
sistema instalado se ejecuta con un nucleo diferente détadel instalador, es probable que el
firmware no pueda cargarse debido a la diferencia de vessione

Si el firmware se carg6 de un paquete de firmwardelgian-installer también instalara este pa-
guete para el sistema instalado y afiadird autométicangesgéetion non-free del archivo de paquetes
ensources.list de APT. La ventaja de esto es que el firmware deberia actisdizaitomatica-
mente si esta disponible una nueva version.

Si se obvié la carga del firmware durante la instalacion, Ispasbitivos en cuestion probablemente
no funcionaran en el sistema instalado hasta que el (padegtemware sea instalado manualmente.

Nota: Si el firmware se cargo desde ficheros adicionales, el firmware copiado al sistema instalado
no se actualizar4 autométicamente a menos que el correspondiente paquete de firmware (en
caso de estar disponible) se instale después de finalizada la instalacion.
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7.1. El momento de la verdad

El primer arranque auténomo de su sistema es lo que los emgsneléctricos llaman “la prueba de
humo”.

No se preocupe si el sistema no llega a arrancar. Si la ingialae completd con éxito es posible que
s6lo haya un problema menor que impida que su sistema agddejpian. En muchos casos estos
problemas pueden arreglarse sin tener que repetir laacgial Una opcion disponible para arreglar
problemas de arranque es utilizar el modo de rescate qualisp@nible en el propio instalador
(consulteSeccion 8.Y.

Es posible que necesite ayuda de usuarios méas experimsrisgtonuevo a Debian y a Linux. Para
arquitecturas menos habituales como es el caso de Power@jar opcion es preguntar en la lista
de correo debian-powerpc (http://www.debian.org/Mailirsts/subscribe). También puede enviar un
informe de instalacion tal y como se describeSaecion 5.4.6Por favor, asegurese de que describe
claramente su problemay de que incluye cualquier mensajse&muestra de forma que otros puedan
diagnosticar el problema.

7.1.1. PowerMacs OldWorld

Si la maquina falla al arrancar después de finalizar la asitah y se detiene mostrando el cursor
boot: , intente escribirLinux seguido deEnter. (La configuracion de arranque predeterminada
en quik.conf  esta etiqguetada como Linux). Podra ver las etiquetas dafimthquik.conf  si
presiona la tecldab en el cursoboot: . También puede intentar volver a arrancar via el instalador
y editar el fichero/target/etc/quik.conf que se ha generado en el passtalar quik

en un disco duro. Puede encontrar algunas pistas para adapide a su caso especifico en
http://penguinppc.org/projects/quik/.

Para volver al MacOS sin reiniciar la nvram, esctiga en el cursor de «OpenFirmware» (siempre y
cuando no haya eliminado MacOS de la maquina). Para obteoerser, mantenga presionadas las
teclascommand-option-o-f mientras la maquina reinicia en frio. Si necesita restdosarambios he-
chos a la nvram de OpenFirmware al valor por omision MacO8§ pader volver a arrancar MacOS,
mantenga presionadas la teatasnmand-option-p-r mientras se arranca la maquina en frio.

En el caso de que utilicBootX para arrancar el sistema instalado, sélo tendra que elegircéeo
gue desea del directorionux Kernels , desmarcar la opcion ramdisk y afiadir el dispositivo raiz
correspondiente a su instalacion; p./égv/hdas

7.1.2. PowerMacs NewWorld

En el caso de maquinas G4 e iBooks, puede mantener presilaniadtaoption y obtener una pan-
talla grafica con un boton para cada sistema operativo aidagdebian GNU/Linux sera un botén
representando con el icono de un pingtino pequefio.

Si mantiene MacOS y en algiin momento cambia la variable tedte de «OpenFirmware» debera
reiniciar éste a su configuracion predeterminada. Para leste mantenga presionadas las teclas
command-option-p-r mientras la maquina arranca en frio.
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Se mostraran las etiquetas definidayaoot.conf  si presiona la tecl@ab en el cursoboot:

El reinicio de «OpenFirmware» en hardware G3 6 G4 hard queraacue Debian GNU/Linux
de forma predeterminada (si primero ha particionado ctaneente y localizado la particién «Ap-
ple_Bootstrap»). Puede que esto no funcione si su instaldieine Debian GNU/Linux en un disco
SCSIly MacOS en un disco IDE, tendra que acceder al «Openkir@mpara configurar la variable
boot-device. Generalmengbin hace esto automaticamente.

Después de arrancar Debian GNU/Linux por primera vez pu@deéiacuantas opciones adicionales
desee (como por ejemplo, opciones de arranque dual) aldithefyaboot.conf y ejecutarybin
para actualizar la particion de arranque con la nueva caafigin. Para mas informacion, por favor
lea el COMO de yaboot (http://penguinppc.org/projectstygd/doc/yaboot-howto.shtml/).

7.2. Montaje de volumenes cifrados

Se le solicitara la contrasefia para cada uno de los volUnaéreeos durante el arranque si ha creado
volumenes cifrados durante la instalacién y los ha asocagiontos de montaje. El procedimiento
difiere ligeramente en funcion de si se utiliza «dm-crypthomp-AES».

7.2.1. dm-crypt

Se mostrard la siguiente indicaciéon durante el arranquee lparparticiones que estan cifradas con
«dm-crypt»:

Starting early crypto disks... part _crypt(starting)
Enter LUKS passphrase:

En la primera linea del indicadgsart es el nombre de la particién subyacente, p.ej. sda2 o mdo.
La pregunta que puede hacerse parg qué volumemsté introduciendo la contrasefia? ¢ Se trata de
/home o de/var ? Por supuesto, si tiene solamente un volumen cifrado es emgjlle y sélo tendra
que introducir la clave que utilizé cuando definia esta velnni.as notas que escribié tras el Gltimo
paso erSeccion 6.3.3.& seran ahora de utilidad si configuré mas de un volumenddfdaurante la
instalacién. Si no tomo nota de la relacion emae _crypt y los puntos de montaje anteriormente
aun podra encontrarla en los ficherets/crypttab y letc/fstab de su nuevo sistema

El indicador puede ser un poco distinto cuando lo que se mem&l sistema de ficheros raiz. El
mensaje exacto dependera del generador de initramfs qudiaé para generar el initrd utilizado
para el arranque del sistema. El ejemplo que se muestraiauacitn corresponde al mensaje del
initrd generado coimitramfs-tools

Begin: Mounting root file system .. ..
Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:

No se mostrara ningun caracter (ni siquiera asteriscog)tragvd. introduce la clave. Si introduce
mal la clave tendra dos intentos mas para corregirla. Degfeiéercer intento erréneo el proceso de
arranque saltara ese volumen y continuara intentando melnseguiente sistemas de ficheros. Para
mas informacion consultgeccion 7.2.3

El proceso de arranque deberia continuar normalmente urtzaya introducido todas las claves.
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7.2.2. loop-AES

Se le mostrara el siguiente indicador durante el arranqt @rso de que tenga particiones cifradas
con «loop-AES»:

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loop X (/' mountpoint )
Password:

No se mostrara ningun caracter (ni siquiera asteriscog)tragvd. introduce la clave. Si introduce
mal la clave tendra dos intentos mas para corregirla. Degpriéercer intento erréneo el proceso de
arranque saltara ese volumen y continuara intentando melnsaguiente sistemas de ficheros. Para
mas informacion consultseccion 7.2.3

El proceso de arranque deberia continuar normalmente urtaaya introducido todas las claves.

7.2.3. Solucionar problemas

Tendra que montar manualmente los volumenes cifrados s padieron montar porque no introdujo
bien la clave. Aqui se dan ciertos casos distintos:

- El primer caso esté asociado a la particion raiz. El procesarcinque no podra continuar y se
parard si no se monta ésta correctamente, con lo que tengr&igiciar el equipo e intentarlo de
nuevo.

- El caso mas sencillo se da en los volimenes cifrados que @udatos como pueda ser el caso
de/home o/srv . Simplemente puede intentar montarlo de nuevo tras el@uearkEn el caso de
«loop-AES» se hace con una operacion de un solo paso:

# mount /punto_de_montaje
Password:

donde deberia reemplazaunto_de_montaje  por el directorio correspondiente (p.#jome ).
La unica diferencia con el montaje normal de sistemas derfishes que se le preguntara la con-
trasefia para este volumen.

Es un poco mas complicado para el caso de «dm-crypt». Priedea que registrar los volimenes
con el device mapper ejecutando:

# letc/init.d/cryptdisks start

Esto hard que se sondeen todos los volimenes descriteg/erypttab y se crearan todos
los dispositivos necesarios en el directaldev tras introducir la contrasefia correctamente. Se
omitiran los volimenes que ya estén registrados por lo gadetepetir esta orden tantas veces
como necesite. Una vez que haya registrado con éxito elsitsmosolo tiene que montarlos de la
forma habitual:

# mount /punto_de_montaje

- El sistema deberia arrancar aun cuando no se puedan mansastemas de ficheros que no con-
tengan ficheros del sistema criticass( o/var ). Por lo que deberia poder montar los volimenes
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manualmente como se ha descrito anteriormente. Sin emharglsa que arrancar o reiniciar los
servicios que se ejecutan en su nivel de ejecucién normqupas muy probable que no se hayan
podido arrancar. La forma mas facil de conseguir esto esiead al primer nivel de ejecucién y
volver al nivel actual introduciendo lo siguiente:

# init 1

y en el indicador del intérprete de érdenes p@satrol-D cuando se le pregunte la contrasefia de
root.

7.3. Acceso

Se le presentara el cursor de «login» (acceso, N. del t.dssfe que haya arrancado su sistema. Pue-
de acceder usando la cuenta personal y clave que ha sekeidarante la instalaciéon. Su sistema
esta ahora listo para ser usado.

Si usted es un usuario novel, tal vez quiera explorar la deot#eion que ya esta instalada en su
sistema mientras empieza a utilizarlo. Actualmente exigheios sistemas de documentacion, aunque
se esta trabajando en integrar los diferentes tipos dibf@sniAqui encontrara algunas guias que le
indicaran dénde empezar a buscar.

La documentacion que acompafia a los programas que ha dustdaencuentra en el directorio
lusr/share/doc/ , bajo un subdirectorio cuyo nombre coincide con el del m@ogr (0, mas exac-
tamente, el nombre del paquete Debian que contiene el pnagrs&in embargo podra encontrar
documentacion mas extensa en paquetes independientesutaaldacion que generalmente no se
instalan por omision. Por ejemplo, puede encontrar doctan&m de la herramienta de gestion de
paquetespt en los paquetespt-doc 0 apt-howto

Ademas, existen algunos directorios especiales dentro de jerarquia de
lusr/share/doc/ . Puede encontrar los COMOs de Linux en formaga (comprimido), en
/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/ . Encontrard un indice navegable de la documentacién
instalada erusr/share/doc/HTML/index.html una vez instalehelp .

Una forma facil de consultar estos documentos utilizandnawegador con interfaz de texto es eje-
cutar las siguientes ordenes:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

El punto después de la order3m le indica que debe mostrar los contenidos del directorigahct

Puede utilizar el navegador web del entorno grafico de eserisi tiene instalado uno. Arranque el
navegador web del menu de aplicacion y eschibeshare/doc/ en la barra de direcciones.

También puede escribiifo  programa 0 man programa para consultar la documentacion de la ma-
yoria de los programas disponibles en la linea de 6rdenescBbexhelp» se le mostrard una ayuda
sobre las 6rdenes del guidn de linea de 6rdenes. Habituanstescribe el nombre de un programa
seguido de-help  se le mostrard un breve resumen del uso de este programaafitkaes mayor
gue el tamafio de su pantalla, escribaore después de la llamada anterior para hacer que los re-
sultados se pausen antes de que sobrepasen el tamafio d&alapBoede también ver la lista de
todos los programas disponibles que empiezan con una &daSimplemente, escriba la letra en
cuestion y luego presione dos veces el tabulador.
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8.1. Apagado del sistema

Para apagar un sistema Debian GNU/Linux activo, no deb&iailo con el botdn «reset» que se en-

cuentra en frente o detras del ordenador, o simplementeadpaBebian GNU/Linux debe apagarse

en una forma controlada, algunos ficheros podrian perdérsggducirse dafio al disco si no lo hace

asi. Si esta ejecutando un entorno de escritorio encongran&ralmente, una opcion para “cerrar su
sesion” disponible desde el menu de aplicacion que le peapiagar (o reiniciar) el sistema.

También puede presionar la combinacion de teClals-Alt -Del o Control-Shift-Power en sistemas
Macintosh. La Ultima opcién es acceder al sistema como sapario y escribipoweroff, halt o
shutdown -h now , si cualquiera de las combinaciones de teclas no funcionameftere escribir
ordenes. Puede utilizagboot para reiniciar el sistema

8.2. Si es nuevo en Unix

Si es nuevo en Unix, probablemente deberia salir, compragunat libros vy
leer un poco. Puede encontrar mucha informacion atil en laferBecia Debian
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refee). Podra encontrar documentos de UseNet
en esta lista de PUFs de Unix (http://www.fags.org/faggieg/) que le pueden servir como una
buena referencia historica.

Linux es una implementaciéon de Unix. EI Proyecto de docuawmdn de Linux (LDP)
(http://www.tldp.org/) recopila un buen nimero de COMOB@sno libros en linea relacionados
con Linux. Puede instalar La mayoria de estos documenta@dmeante; sélo tiene que instalar el
paquete doc-linux-html (versiones en HTML) o el paguetdoc-linux-text (versiones
ASCIl), y consultar/usr/doc/HOWTO . Las versiones internacionales de los COMOs de LDP
también estan disponibles como paquetes Debian.

8.3. Orientacion sobre Debian

Debian es un poco diferente a otras distribuciones. Incdussta familiarizado con Linux en otras

distribuciones, hay cosas que debe conocer sobre Debianagadarle a mantener su sistema en
buen estado. Este capitulo contiene material que le ayadaniéntarse; no tiene la intencién de ser
un tutorial sobre el uso de Debian, pero si un breve resunige sbsistema para aquellos con prisa.

8.3.1. Sistema de paquetes de Debian

El concepto mas importante a entender es el sistema de paddeiian. Esencialmente, podria con-
siderarse que gran parte de su sistema esta bajo el contrelstiana de paquetes. Esto incluye:

« Jusr (excluyenddusr/local )
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- /var (puede creatvar/local sin riesgos)
« /bin

« /shin

- /lib

Por ejemplo, si sustituysr/bin/perl , éste funcionard, pero si luego actualiza su paquste,
el fichero que puso en su lugar sera sustituido. Los usuar@wados pueden evitar esto poniendo
los paquetes en estado “hold” (“retenido”, N. del T.)amtitude.

Uno de los mejores métodos de instalacién es apt. Puedeaugansion de linea de 6rdenagt-get

o la version de interfaz a pantalla completa aptitude. Not apt también le permitird combinar
«main», «contrib» y «non-free», de este modo puede tenerepesg|con restriccion de exportacion
asi como las versiones estandares.

8.3.2. Gestion de version de las aplicaciones

Las versiones alternativas de la aplicaciones se manejarupmate-alternatives». Si mantiene mul-
tiples versiones de sus aplicaciones, lea la pagina de ma@wapdate-alternatives».

8.3.3. Gestion de tareas de cron

Cualquier tarea bajo supervision del administrador deé¢isia debe estar gatc , puesto que és-
tos son ficheros de configuracién. Si tiene una tarea de creupkrusuario que se ejecuta diaria-
mente, semanalmente o cada noche, coléquelategnron.{daily,weekly,monthly} . Estos
programas se invocan destec/crontab y se ejecutaran en orden alfabético, lo cual serializa el
procesamiento.

Por otro lado, si tiene una tarea de cron que (a) necesitatejse como un usuario especifico o (b)
necesita ejecutarse en un momento o frecuencia especiiiede psar tanttetc/crontab como
/etc/cron.d/cualquiercosa . Estos ficheros especificos también tienen un campo adicjoaa
le permite definir la cuenta de usuario bajo el cual se ejdautaea.

En cualquier caso, simplemente edite los ficheros y crorr@eiacambio automaticamente. No hay
necesidad de ejecutar una orden especial. Para mas infomtansulte la informacion en cron(8),
crontab(5) ylusr/share/doc/cron/README.Debian

8.4. Siguientes pasos y cOmo continuar

Primero debe intentar usaran programa 0info  programa Si necesita informacién sobre un pro-
grama en particular

También encontrard& mucha documentacion Util femr/share/doc . Especificamente en
/usr/share/doc/HOWTO y /lusr/share/doc/FAQ , donde podra leer mucha informacion
interesante. Para enviar informes de fallos, vea/usn'share/doc/debian/bug *. Consulte
/usr/share/doc/(nombre de paquete)/README.Debian si desea saber mas sobre la
informacion especifica a Debian que pueda ofrecerse panmgrama en particular.

El sito web de Debian (http://www.debian.org/) contienenau gran cantidad de
documentacion sobre Debian. En particular, vea las Praguntfrecuentes de
Debian  GNU/Linux  (http://www.debian.org/doc/FAQ/) 'y la eRrencia  Debian
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(http://lwww.debian.org/doc/user-manuals#quick-refiee). Encontrara un indice de mas
documentaciéon relacionada con Debian en el Proyecto de numwaciéon de Debian
(http://lwww.debian.org/doc/ddp). La comunidad Debianageda a si misma; para suscribirse a
una o mas de las listas de correo de Debian, vea la pagina dmipsién a las listas de correo
(http://lwww.debian.org/MailingLists/subscribe). Pdtimo, aunque no por ello menos importante,
podra encontrar gran cantidad de informacién en los arshil® las listas de correo de Debian
(http://lists.debian.org/).

Una fuente de informacién general sobre GNU/Linux es el &tiy de documentacién de Linux
(http://www.tldp.org/). Alli encontrara COMOs y enlacesotas valiosas fuentes de informacion
sobre partes del sistema GNU/Linux.

8.5. Configurar su sistema para utilizar el correo
electronico

Hoy en dia el correo electrénico es una parte muy importamia gdida de muchas personas. Dado
gue hay muchas opciones para configurarlo y que para algenasitientas de Debian es importante
tener su sistema de correo configurado, se intentara coldsadico de la configuracion del sistema
de correo en esta seccion.

Existen tres elementos principales que forman parte dadtesas de correo electronico. En primer
lugar estd eAgente de usuario de corrq@Mail User Agento MUA) que es el programa que el
usuario utiliza para escribir y leer el correo. Después elséégente de transporte de corréMail
Transfer Agenb MTA), que se encarga de transferir los mensajes de un sisiestro. Y por Ultimo
esta elAgente de entrega de corré¢Mail Delivery Agento MDA) que se encarga de transferir el
correo entrante al buzon del usuario.

Cada una de estas tres funciones la puede realizar un pragliatinto, pero también pueden com-
binarse en uno o dos programas. También es posible tengtaisprogramas que gestionen estas
funciones en funcién del tipo de correo.

En el caso de Linux y sistemas Unixutt ha sido siempre un MUA muy popular. Como la mayoria
de los programas tradicionales en Linux, se trata de un pnegibasado en texto. Muchas veces se
utiliza conjuntamente coexim o sendmailcomo MTA y conprocmail como MDA.

Al hacerse cada vez mas populares los entornos de escgtafioos también se han hecho populares
los programas gréaficos para el correo electrénico cenmution de GNOME, kmail de KDE o
thunderbird de Mozilla (que en Debian esta disponible con el nonibeedove). Estos programas
combinan la funcién de un MUA, MTA y MDA, pero pueden (y se haagchas veces) utilizarse en
combinacion con las herramientas de Linux tradicionales.

8.5.1. Configuracion de correo electronico por omision

Es importante que se instale y configure correctamente un/MDA tradicional en su sistema De-
bian GNU/Linux aunque vaya a utilizar un programa graficoateso electrénico. La raz6n principal
es que algunas herramientas que se ejecutan en el sigteeten tener que enviar informacion me-
diante el correo electrénico para informar al administratid sistema de problemas (potenciales) o
de cambios que se han producido.

1.

Debian ha tenido que renombtaunderbird aicedovepor razones de licenciamiento. Los detalles del por qué estan

fuera del &mbito de este manual.

2.

Entre éstas se encuentraron, quota, logcheck aide, ...
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Es por esta misma razén por la que se instalaran por omissqualguetesxim4 y mutt (siempre 'y
cuando no haya deseleccionado la tarea “estandar” dueaimigtdlacién)exim4 es una combinacién
de MTA/MDA que es relativamente pequefio y muy flexible. Lafigumacion por omision hara que
sélo trate el correo local al sistema y envie los correogidios al administrador del sistema (usuario
root) a la cuenta de usuario creada durante la instafacion

Cuando se envian correos del sistema se guardan en el fichénil/  nombre_de_la_cuenta
Estos correos electrénicos se pueden leemgott.

8.5.2. Enviar correo electronico fuera del sistema

Como ya se ha mencionado, la instalacion de un sistema Dgbliaesta configurado para gestionar
el correo electrénico de forma local en el sistema, no par@aecorreo a otros ni para recibir correos
de otros.

Si desea quexim4 gestione correo externo debera seguir las indicacionesewescriben en la
siguiente seccién que describen las opciones de configarédsica. Aseglrese de probar que el
correo puede enviarse y recibirse correctamente.

Si va a utilizar un programa de correo gréfico y va a utilizaseslidor de correo de su proveedor
de servicios a Internet («Internet Service Provider» o IS8R servidor de correo de su compafiia,
no necesita configuraxim4 para gestionar el correo externo. Sélo debe configurar syraoma
de correo electronico favorito para que utilice los semedapropiados para enviar y recibir correo
(describir como hacerlo se sale del ambito de este manual).

En este caso, sin embargo, posiblemente tenga que configrramientas individuales para enviar
correctamente correos electronicos. Una de estas utigdesteportbug, un programa que facilita
el envio de informes de error de paquetes Debian. Este pnagior omision, espera poder utilizar
exim4 para realizar el envio de los informes de error.

Para configurar correctamenportbug para utilizar un servidor de correo externo debe utilizar la
ordenreportbug --configure y responder “no” cuando se le pregunte si hay un MTA dispenial
continuacion se le preguntara qué servidor SMTP se delieautilara enviar informes de error.

8.5.3. Configurar su agente de transporte de correo

Si quiere que su sistema gestione correo electronico sakelmternet debera reconfigurar el paquete
exim4 packagé

# dpkg-reconfigure exim4-config

Una vez introduzca esta orden (como root), se le preguritgtéese o no separar la configuracion en
multiples ficheros pequefios. Seleccione la opcion marcadarpision si no esta seguro de qué es
mejor.

A continuacion, se le presentaran distintos escenariatuiadds. Elija aquél que se parezca mas a sus
necesidades:

3. Elreenvio del correo dirigido a root a una cuenta normal de isss@rconfigura eretc/aliases . Si no hay ninguna

cuenta de usuario el correo se enviara a la propia cuenta de root.
4. Puede, por supuesto, elimirexim4 y reemplazarlo por un MTA/MDA alternativo.
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equipo en Internet

Su equipo esta conectado a unared y enviay recibe corretesfivente a través de SMTP. En las
pantallas mostradas posteriormente se le haran algurgenpas basicas incluyendo el nombre
de correo de su equipo, o la lista de dominios para los quéaocgpenvia correo.

se envia el correo a través de una pasarela

En este escenario su correo saliente se reenvia a travésodeqoipo llamado “pasarela”

(“smarthost”, N. del T.) que es el que se encarga de gestismnacorreo. Las pasarelas
generalmente también almacenaran el correo entrantéddirigsu equipo de forma que no es
necesario que esté permanentemente conectado. Esto nasibi@ifica que tendra que

descargar su correo de la pasarela con un programa fetanmnail.

En muchos casos la pasarela sera el servidor de correo dB,da ¢fie hace que esta opcién sea
la més apropiada para los usuarios que utilicen accesoaemetles. También puede ser que su
pasarela sea el servidor de correo interno de su empresksdrotro sistema en su misma red.

se envia el correo a través de una pasarela, no hay corréo loca

Esta opcién es basicamente igual que la anterior con laediééa que el sistema no se configurara
para utilizar correo de un dominio local de correo electtonSe seguiréd gestionando el correo
del propio sistema (como por ejemplo, el del administragbsistema).

solamente entrega local

Esta es la opcién que se configura por omisién en su sistema.

sin configuracién de momento

Elija esta opcidn si esta absolutamente seguro de lo qubasigndo. Esto dejara su sistema de
correo sin configurar hasta que vd. lo haga. Lo que signifieagdsistema no podra enviar o
recibir correo y puede que no reciba avisos enviados poeaale las herramientas del sistema.

Tendra que editar los ficheros de configuracion en el directetc/exim4 ~ una vez haya terminado

la instalacion si ninguno de los escenarios arriba indisada@justa a sus necesidades. Podra encontrar
mas informacion sobrexim4 bajo /usr/share/doc/exim4 . Encontrard més informacion sobre
como configuraexim4 en el ficheroREADME.Debian.gz . En este documento también se explica
como puede conseguir documentacion adicional.

Tenga en cuenta que el envio de correos directamente adh&@mtener un nombre de dominio
oficial puede hacer que su correo se rechace por las medinia ebcorreo basura implementadas
en los servidores que lo reciben. Lo preferible es utilitaeevidor de correo de su ISP. En el caso de
gue si desee enviar correo directamente deberia utilizaonnore de direccién de correo distinta de
la que se genera por omision. Si utiliedm4 como su MTA puede hacer esto afiadiendo una entrada
en su ficherdetc/email-addresses

8.6. Compilar un nuevo nucleo

¢Por qué querria alguien compilar un nuevo ndcleo? La neagerias veces no sera necesario puesto
gue el nucleo estandar entregado con Debian gestiona laiaagoconfiguraciones. Ademas, Debian
ofrece habitualmente varios nucleos alternativos. Adieda comprobar si hay un paquete de imagen
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de nucleo alternativa que se ajuste mejor a su hardware. &quier caso es Util compilar un nuevo
nacleo para:

- tratar necesidades especiales de hardware, o conflictos dédmos con nucleos predeterminados.

- utilizar opciones del niicleo que no estan permitidas conticteos preparados, como puede ser el
caso de compatibilidad con mucha memoria (mas de 4GB).

- optimizar el nucleo eliminando controladores no usadoa peelerar el tiempo de arranque.
« crear un nucleo monolitico en lugar de uno modular.
- ejecutar un nicleo actualizado o de desarrollo.

- aprender mas de los nucleos de Linux.

8.6.1. Gestion de la imagen del nacleo

No tenga temor de intentar compilar el ndcleo. Es divertifiwgtifero.

Para compilar un nacleo al “estilo Debian”, necesita algunpaquetes: fakeroot
kernel-package , linux-source-2.6 y algunos otros que probablemente ya estén instalados
(vealusr/share/doc/kernel-package/README.gz si desea una lista completa.

Este método creara un «.deb» para su nucleo fuente y, siriédelos no estandares, construira
también un «.deb» con dependencia sincronizada de los midasola mejor forma de gestionar
imagenes del nlcletyoot albergara el nlcleo, el fichero «System.map» y el ficheroglstre del
fichero «config» activo para la construccion.

Observe que ntieneque compilar su nudcleo “al estilo Debian”; pero creemos gar el sistema
de paquetes para gestionar su nucleo es realmente mas gezpnoillo. De hecho, puede obtener
las fuentes de su nudcleo directamente de Linus en lugénwdesource-2.6 , y aun asi usar el
método de compilacidkernel-package

Note que puede encontrar documentacion completa sobre celdaskernel-package en
/usr/doc/kernel-package . Esta seccion solo contiene un breve tutorial.

A partir de ahora, asumiremos que tiene acceso completgtahs y que va a extraer las fuentes
del nlcleo en algin lugar de su directorio persbrambién daremos por supuesto que la version
de su nudcleo es 2.6.32. Ubiquese en el directorio donde deseenpaquetar las fuentes del nacleo,
extraiga las fuentes del mismo usando xjf /usr/src/linux-source-2.6.32.tar.bz2 y
cambiese al directoritinux-source-2.6.32 que se habré creado.

Ahora puede configurar su ndcleo. Ejecuteke xconfig si tiene X11 instalado, configurado y
ejecutandosemake menuconfig en otro caso (necesitara instaliancursess-dev ). Tdmese su
tiempo para leer la ayuda en linea y escoja cuidadosamem@dC tenga duda, a menudo es mejor
incluir el controlador de dispositivo (el software que njanel hardware periférico, como tarjetas
Ethernet, controladoras SCSI, etc.) del que no esta sefemga cuidado: Otras opciones no relacio-
nadas con un hardware especifico deberian dejarse en sypredeterminado si no las comprende.
No olvide seleccionar “Kernel module loader” (para la caagtomatica de los mddulos) en “Loada-
ble module support” (éste no es elegido por omision). Salasion Debian experimentara problemas
sino lo incluye.

5. Hay otras ubicaciones donde puede extraer las fuentes del nlctestyuir su niicleo a medida, pero ésta es la forma
mas sencilla ya que no requiere de permisos adicionales.
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Limpie el arbol de fuentes y reinicie los parametroskdmel-package . Para hacerlo, ejecute
make-kpkg clean

Ahora, compile el nuacleo: fakeroot /usr/shin/make-kpkg --initrd
--revision=custom.1.0 kernel_image . Por supuesto, puede cambiar el nimero de la version
“1.0” por cualquier otro valor; éste sélo es el nUmero de idargjue usard para seguir la pista a
los nudcleos que haya construido. Igualmente puede sustitustom” por cualquier otra palabra
(por ejemplo, un nombre de maquina). La compilacion del emiguede tomar un buen tiempo,
dependiendo de la potencia de su maquina.

Una vez finalizada la compilacion, puede instalar su nucleoersgna-
lizado como cualquier paquete. Como superusuario, ejecutdpkg -i
.Jlinux-image-2.6.32- subarchitectura _custom.1.0_powerpc.deb . La parte
subarquitectura es una subarquitectura opcional, dependiendo de las @wiqune haya
establecido en el nlcleapkg -i instalara el ndcleo, junto con otros ficheros de soporte. Por
ejemplo, se instalar8ystem.map adecuadamente (de gran ayuda para depurar problemas con el
nacleo), y también se instalarfoot/config-2.6.32 , con su configuracion actual. Su nuevo
paquete es también lo suficientemente listo como para @&&uautomaticamente el gestor de
arranque de su plataforma para que utilice la informaciola dteagen del nicleo, la cual le permita
arrancar sin necesidad de ejecutarlo nuevamente. Delstadaintambién el paquete de modulos si
lo ha construido.

Es el momento de reiniciar el sistema: lea cuidadosameulguiar advertencia que pueda haberse
producido, luego ejecuthutdown -r now

Si desea mas informacion sobre los nucleos de Debian y laitzandm del nicleo consulte el Debian
Linux Kernel Handbook (http://kernel-handbook.aliothbihn.org/) («Guia del nucleo de Linux para
Debian»). Consulte la excelente documentacion dispoaiblgsr/share/doc/kernel-package

si desea mas informacion solk@nel-package

8.7. Recuperar un sistema roto

Algunas veces las cosas salen mal y el sistema que ha irstaladnucho cuidado no puede arrancar.
Quizas se rompié la configuracion del cargador de arrangaatras estaba probando un cambio o
quizas el nuevo nucleo que instal6é ya no puede arrancar agjuirms rayos cosmicos golpearon su
disco duro y cambiaron un bit dsbin/init . Independientemente de la razén del fallo necesitara
un sistema desde el cual poder trabajar para arreglarlo pabmhe rescate puede ser Util para esto.

Para acceder al modo de rescate tiene que introdestine en el cursoiboot: 0 arrancar con el
parametro de arranquescue/enable=true . Se le mostraran algunas de las primeras pantallas del
instalador, con una nota en el margen inferior de la pangakeindica que esta en el modo de rescate
y no en una instalacién completa. No se preocupe, jno se Varaeseribir su sistema! El modo de
rescate solo se aprovecha de las funciones de detecciGnatida de hardware que tiene el sistema
de instalacion para asegurarse de que tiene acceso a s yliacsus dispositivos de red mientras
repara el sistema.

Se le mostrara la lista de particiones de su sistema en legartterramienta de particionado y se le
pedira que seleccione una de éstas. Por regla generalisabaécla particion que contiene la raiz del
sistema de ficheros que necesita reparar. Puede seledeioi@én particiones en dispositivos RAID
o LVM asi como las creadas directamente en los discos.

El instalador le presentara, si puede, un intérprete da eedrdenes en el sistema de ficheros que ha
seleccionado para que lleve a cabo las reparaciones qusteece
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Si el instalador no puede ejecutar un intérprete de ordesesdaien el sistema de ficheros raiz que
ha seleccionado quizas se deba a que el sistema de ficherasceerdmpido. En este caso se le

mostrara un aviso y se ofrecera a darle un intérprete de ésdamel entorno de instalacién en lugar
de en la raiz. Puede que no tenga tantas herramientas a scearaeste entorno, pero deberian ser

suficientes para reparar su sistema. El sistema de fichézagughaya seleccionado estard montado
en el directoriotarget

En cualquier caso, el sistema se reiniciara automaticamerindo salga del intérprete de érdenes.

Una ultima nota: reparar un sistema roto puede ser difictg manual no intentara detallar todas las
cosas que pueden ir mal y coémo arreglarlas. Si tiene alglolggna, consulte con un experto.
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Apéndice A. COMO de instalacién

Este documento describe como instalar Debian GNU/Linugsgg para PowerPC (“powerpc”) con
el nuevodebian-installer . Es un rapido paseo por el proceso de instalacion que certiela

la informacion necesaria para la mayoria de las instalasionlazaremos con explicaciones mas
detalladas disponibles en otras partes del documento cyaretian ser Utiles para obtener mas in-
formacién.

A.l. Preliminares

Si encuentra fallos durante su instalacion, por favorjadief aSeccion 5.4.6ara consultar las ins-
trucciones sobre como informar de éstos. Si tiene pregupteaseste documento no absuelve, por
favor, dirijala a la lista de correo debian-boot (debiantf@lists.debian.org) o pregunte en el IRC
(#debian-boot en la red OFTC).

A.2. Arrancar el instalador

El equipo debian-cd construye imagenes de CD que utitizaian-installer y estan disponibles
en la pagina de Debian CD (http://www.debian.org/CD/)aR&tener mas informacion sobre dénde
obtener CDs, consultgeccion 4.1

Algunos métodos de instalacion requieren imagenes distamias de los C5eccion 4.2.explica
como encontrar imagenes en las réplicas de Debian.

Las siguientes subsecciones dan mas detalles sobre lasriesague deberia obtener dependiendo
del mecanismo de instalacion que vaya a utilizar.

A.2.1. CDROM
Existen dos imagenes distintas de instalacion de red paré@&inst») que pueden utilizarse para
instalar squeeze con dkbian-installer . Estas imégenes estan disefiadas de forma que pueda

arrancar desde el CD e instalar los paquetes adicionaledegee a través de la red, de ahi el nombre
«netinst». La diferencia entre las dos imagenes disp@ésd&ue en la imagen completa «netinst» se
incluyen los paquetes base, mientras que en la imagen detatde negocios» debe descargar éstos
desde la web. Puede obtener una imagen de CD completa queesitaalisponer de una red para
poder llevar a cabo la instalacion. Para esto sélo necésitéizar el primer CD del conjunto de CDs
de Debian.

Descargue laimagen que prefieray grabela en un CD. ParzaremPowerMac desde el CD, pulse
la teclac mientras éste se inicia. Para consultar otros mecanismmappéder arrancar desde un CD
consulteSecciéon 5.1.1

A.2.2. Disquete

Puede descargar las imagenes de disquete para instalanD#lrio puede arrancar desde un CD.
Necesitara las imagenésppy/boot.img , floppy/root.img y uno o mas de los disquetes de
controladores.
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El disquete de arranque es el que se llama.img . Cuando arranque este disquete le pedira que
inserte un segundo disquete. Utilice el que tiene el nomaitémg

Generalmente necesitara la imadeppy/net-drivers-1.img si planea instalar a través de la
red. También necesitara el segundo disquete de contrekitlppy/net-drivers-2.img para
interfaces de red PCMCIA o USB y algunas tarjetas de red mesoisuales.

Sitiene un CD, pero no puede arrancar desde él, entoncesjaergrimero desde un disquete y use la
imagenfloppy/cd-drivers.img como disco de controladores, para finalizar la instalacgamdo
el CD.

Los discos flexibles son un tipo de dispositivo muy poco figskeque preparese para sufrir fallos
en muchos discos (para mas informacién, conssidtecion 5.4.2 Se utilizara un disquete distinto
para cada ficheramg que haya descargado. Puede usar la orden «dd» o algunakéolriaas para
escribirlo en /dev/fd0 (para mas informacion, cons@eecion 4.3 Dado que seguramente vaya a
utilizar mas de un disquete, es una buena idea etiquetarlos.

A.2.3. Arranque desde la red

También es posible arrancardabian-installer completamente desde la red. Los diversos mé-
todos de arranque de red dependen de su arquitectura y cacfigude arranque desde red. Los
ficheros emetboot/  pueden usarse para arrancadedian-installer desde la red.

A.2.4. Arrancar desde un disco duro

Es posible arrancar el instalador sin usar medios extsiplero sélo si dispone de un disco du-
ro existente, el cual puede tener un sistema operativoedifer Descarguled-media/initrd.gz ,
hd-media/vmlinuz  , y una imagen de CD de Debian en el directorio de nivel maseaitel disco
duro. Asegurese de que laimagen de CD tiene un nombre dedigheitermine eriso . Ahora sélo
es cuestion de arrancar linux con initrd.

A.3. Instalacion

Una vez que se inicie el instalador, se le mostrara una peitétial de bienvenida. PulsEnter
para arrancar, o lea las instrucciones para obtener infddmae otros métodos y pardmetros para la
instalacion (ve&eccion 5.3

Después de unos instantes se le pedira que elija su idionealagteclas de desplazamiento para
elegirlo y pulseEnter para continuar. Seguidamente se le solicitara selecc&npais, las opciones
gue se muestran incluiran paises en donde se habla su idibsapais no se encuentra en la lista
corta puede acceder a una lista con todos los paises en ebmund

Puede que necesite confirmar su mapa de teclado. Elija elp@puesto a menos que sepa que no
es el adecuado.

Ahora siéntese y espere mientras el instalador de Debiactdetu hardware y carga los otros com-
ponentes de la instalacién desde el CD, disquete, USB, etc.

A continuacion el instalador intentard detectar su hardwlarred y configurar la red usando DHCP.
Podré configurar la red de forma manual si no esta en una redieneoDHCP.
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El siguiente paso es fijar su reloj y zona horaria. El instaattentara contactar con un servidor de

tiempos en Internet para asegurarse que su reloj esta lddn.flla zona horaria se basa en el pais
seleccionado anteriormente y el instalador solo le pedilgcsionar una si un pais tiene multiples

zonas horarias.

Ahora toca particionar sus discos. Primero se le dara lawpdad de particionar automaticamente
bien el disco entero o bien el espacio libre disponible enistodveaSeccién 6.3.32 Esta opcion
es la mas recomendable para usuarios noveles o alguienisangscoja laManual en el menu si no
desea particionado automatico.

En la siguiente pantalla vera su tabla de particiones, cé@rforsnatearan las particiones, y donde
seran montadas. Elija una particion si desea modificarlarorelria. Si ha efectuado un particionado
automatico, solamente se le permitira elégiralizar particionado en el menu, para usar lo que se ha
definido. Recuerde que debe crear por lo menos una partieigrtetcambio y montar una particion
en/ . Por favor, consult&eccion 6.3.3para mas informacion sobre cémo utilizar el particionador
Asimismo, el apéndicApéndice Ctiene mas informacioén general sobre el particionado.

Ahora eldebian-installer formatea sus particiones y empieza a instalar el sisten& lwague
puede tomar un tiempo. Tras esto se llevara a cabo la ingtaldel ndcleo.

El sistema base que se instala al principio es una instal&eiional, pero minima. El paso siguiente
le permite instalar paquetes adicionales y seleccionaasade forma que el sistema instalado sea mas
operativo. Debe configurapt antes de que se puedan instalar los paquetes, ya que estgiEzifin
define de dénde se obtendran los paquetess. Por omisioriale lasarea del “Sistema estandar” y
es la que generalmente deberia estar instalada. Puedeicededa tarea “Entorno de escritorio”

si desea tener un entorno grafico después de la instala@ém.nfas informacion sobre este paso
consulteSeccion 6.3.5.2

A la instalacién del sistema base le sigue la creaciéon detasiele usuarios. Por omisién, sélo nece-
sitara proporcionar la contrasefia para la cuenta del wstrant” (administrador) y la informacion
necesaria para crear una cuenta para un usuario normal.

El tltimo paso es la instalacién del gestor de arranque SEliador afiadira automéaticamente al menu
de arranque y mostrard un aviso si detecta otros sistemeastiops en su ordenador.

Ahora eldebian-installer le indicara que la instalacion ha finalizado. Retire el CDRO#& me-
dio que haya utilizado para la instalacion y pulsger para reiniciar su maquina. Esta debera arrancar
en el sistema que acaba de instalar y permitirle autenticBste paso se explica €apitulo 7

ConsulteCapitulo 6si necesita mas informacion sobre el proceso de instalacién

A.4. Envie un informe de instalacion

Si ha realizado una instalacion con éxito codetian-installer , por favor, tbmese un momento
para enviarnos un informe. La forma mas sencilla es ins&ll@aquete reportbugaptitude ins-
tall reportbug), configurarreportoug como se describe eBeccién 8.5.2y ejecutarreportbug
installation-reports.

Si no logré completar la instalacién es posible que hayargredo un fallo en el instalador de De-
bian. Para mejorar el instalador es necesario que conozcahfiallo, asi que, por favor, tbmese un
momento para informar de éste. También puede usar un infdenmestalacién para informar sobre
los problemas que haya sufrido. Consi8txcion 5.4.5i la instalacién falla por completo.
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A.5.Y finalmente...

Esperamos que su instalacion de Debian sea satisfactovi@ erguentre Util Debian. Es posible que
ahora quiera leeCapitulo 8
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Apéndice B. Instalar automaticamente
utilizando preconfiguracion

Este apéndice explica como preconfigurar respuestas anpasgerdebian-installer para poder
asi automatizar una instalacion.

Los fragmentos de configuracion que se utilizan en este a@redtan también disponibles co-
mo un fichero de preconfiguracién de ejemplo en http://wwiiiaeorg/releases/squeeze/example-
preseed.txt.

B.1. Introduccion

La preconfiguracién ofrece un mecanismo para respondegames realizadas durante la instalacion
sin tener que introducir manualmente las respuestas rageésta se ejecuta. Esto hace posible que se
automaticen la mayoria de las instalaciones e incluso@ftewionalidades que no estan disponibles
durante una instalacion normal.

La preconfiguracién no es indispensable. Si usa un fichefio decpreconfiguracién, el instalador se
comportara como una instalacion manual usual. Cada preguet haya preconfigurado modificara
(isilo ha hecho hien!) la instalacién de alguna forma comfarmacion.

B.1.1. Métodos de preconfiguracion

Se pueden utilizar tres métodos de preconfiguradidind (imagen de arranqusijle (fichero, n. del

t.) y network(red, n. del t.). La preconfiguracion a través de initrd fonei en cualquier método de
instalacion y permite preconfigurar mas cosas, pero es langsgreparacion requiere. Los métodos
de preconfiguracion con fichero o via red se pueden utilizaistimtos métodos de instalacién.

La siguiente tabla muestra los métodos de preconfiguraciérpgeden se utilizar con los distintos
métodos de instalacion.

Método de initrd file network
instalacion

CD/DVD si si Sh
netboot si no si
hd-media si si Sh
basado en disquete |si si Sh
(controladores de cd)

basado en disquete |si no si
(controladores de red)

Notas de tabla:
a. pero solo sitiene acceso a la red y configueaeed/url ~ correctamente.

Una diferencia importante entre los métodos de preconfifimaes el punto en el que se carga y
procesa el fichero de preconfiguracion. Para la preconfiguractravés de la imagen de arranque
«initrd» esto se produce justo al comienzo de la instala@ates de hacer siquiera la primera pre-
gunta. Para la preconfiguracion con fichero esto se haceé&edpujue el CD o la imagen de CD se
haya cargado. Para la preconfiguracion de red esto se hacgesflués de que se haya configurado
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lared.

Obviamente, cualquier pregunta que se haya procesadodentasgar el fichero de preconfiguracién
no puede preconfigurarse (esto incluye las preguntas gaessdhuestran a prioridad media o baja,
como el primer intento de deteccion automatica del hardwBreede encontrar una forma para evitar
gue se omitan estas preguntas Satcion B.2.2

Puede arrancar el instalador en modo “auto” para evitar fegunmtas que generalmente aparecen
antes de que se realice la preconfiguracion. Esto hace goieamtas que se harian antes de poderse
preconfigurar (p.e. idioma, pais y seleccion del tecladd)aggn después de la configuracion de la
red, lo que permite que se preconfiguren. Esto también hackdustalacion se ejecute en prioridad
critica, lo que hace que se omitan muchas preguntas pocotanpes. Para mas informacion consulte
Seccion B.2.3

B.1.2. Limitaciones

Aungue la mayoria de las preguntas que utilizaian-installer se pueden preconfigurar con
este mecanismo hay algunas excepciones importantes. qienge)particionar el disco completo o
utilizar el espacio en disco libre disponible, no puede psaticiones existentes.

B.2. Utilizar la preconfiguracion

En primer lugar ha de crear primero el fichero de preconfigémag ponerlo en la ubicacién don-
de pretende utilizarlo. La creacién del fichero de precordigon se describe mas adelante en este
apéndice. Colocar el fichero en la ubicacion correcta esralgtivamente sencillo para la preconfigu-
racion via red o si quiere leer el fichero de un disquete o umaaria usb. Si desea incluir el fichero
en un CD o DVD tendra que rehacer la imagen ISO. La inclusidficteero de preconfiguracion en
la imagen de arranque «initrd» queda fuera del alcance deestimento, consulte la documentacion
para desarrolladores debian-installer si esta interesado.

Tiene un fichero de preconfiguracion de ejemplo, que puelizanttomo base para su propio fiche-
ro de preconfiguracién, en http://www.debian.org/rele&sspieeze/example-preseed.txt. Este fichero
esta basado en fragmentos de configuracion incluidos eagstelice.

B.2.1. Cargar el fichero de preconfiguracion

Si estd utilizando la preconfiguracion por imagen de arrartggne que comprobar que exista un
fichero con el nombre dareseed.cfy  en el directorio raiz de la imagen de arranque. El instalador
buscard autométicamente este fichero y lo cargara.

Para otros métodos de preconfiguracion tiene que decirlestdlador qué fichero utilizar en el
inicio. Esto se hace habitualmente dando un valor al parandet arranque del nacleo, bien ma-
nualmente en el arranque o bien editando el fichero de coafigur del cargador de arranque (p.ej.
syslinux.cfg )y afiadiendo el parametro al final de la/s linea/s “append pbnucleo.

Si especifica un fichero de preconfiguracion en la configunaaéd cargador de arranque podra cam-
biar la configuracién para que no tenga que pulsar intro errah@ue del instalador. En el caso de
syslinux esto significa que tiene que definir “timeout”sgalinux.cfg con un valor del.

Para asegurarse de que el instalador obtiene el fichero clenfiguracion correcto puede especificar,
opcionalmente, una suma de control del fichero. Actualeepessta debe ser una suma de control
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MD5 vy, si se especifica debe coincidir con el valor que se gfatetel fichero de preconfiguracion o
el instalador se negara a utilizarlo.

Parametros de arranque a especificar:

- si estd arrancando de red:
preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- si estd arrancando de un CD remasterizado:
preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

- si estd instalando de un dispositivo USB (ponga el fichero d e preconfiguracion
en el directorio principal de la memoria USB):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

Tenga en cuenta que puede abrepraseed/url  aurl Yy preseedffile afile cuando se intro-
ducen como parametros de arranque.

B.2.2. Usar parametros de arranque para preconfigurar
preguntas

Puede automatizar la instalacion aun cuando no puedaantéizarchivo de preconfiguracion para
preconfigurar algunos pasos. Esto es gracias a que se puegemfigurar valores en la linea de
ordenes cuando se arranca el instalador.

Los parametros de arranque también se pueden utilizar cuengluiere realmente preconfigurar sino
gue solo quiere dar una respuesta a una pregunta concrgteoslde los ejemplos donde esto puede
ser Util estan documentados en otras partes de este manual.

Para fijar un valor que vaya a utilizadebian-installer , SOlo tiene que pasar
ruta/a/variable =valor para cualquiera de las variables de preconfiguracion queistmn |
como ejemplos en este apéndice. Si se va a utilizar el valoa peeconfigurar paquetes en
el sistema destino, deberan estar precedidos poprapietaric’ de la variable como sigue:
propietario  : ruta/a/variable =valor . No se copiara el valor de la variable a la base de datos de
debconf del sistema destino si no especifica el propietpdo,lo que no se utilizara durante la
configuracion del paquete apropiado.

Normalmente, al preconfigurar una pregunta de esta formradpipta no se mostrara. Para especificar
un valor predeterminado para la pregunta, y que esta se mauese el operando “?=" en lugar de
“=". ConsulteSeccién B.5.2

Tenga en cuenta que hay una abreviatura para las varial#desequtilizan con mas frecuencia en el
indicador de arranque. Los ejemplos de este apéndiceantilizabreviatura, si hay una disponible,
en lugar de la variable completa. Por ejemplo, se ha abreléadariablepreseed/url  aurl . Otro
ejemplo es la abreviatutasks que se traduce comasksel:tasksel/first

Un “--" en las opciones de arranque tiene un significado eapém®s pardmetros que aparezcan tras
el Ultimo “--" se pueden copiar a la configuracién del cargadi® arranque del sistema instalado
(si el instalador ofrece compatibilidad con esa opcién darasgador de arranque seleccionado). El

1. Elpropietario de una variable debconf (o plantilla) normalmente emebre del paquete que contiene la plantilla debconf
en cuestion. El propietario es “d-i” para el caso de las variables quélizgan en el mismo instalador. Las plantillas y las
variables pueden tener mas de un propietario, lo que ayuda a detesimsegpueden eliminar de la base de datos de debconf
si se purga el paquete.
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instalador filtrara de forma automatica cualquier opci@m{o las opciones de preconfiguracion) que
reconozca.

Nota: Los nlcleos actuales (2.6.9 y posteriores) aceptan hasta treinta y dos opciones de linea
de 6rdenes y treinta y dos opciones de entornos. Si se exceden estos nimeros el nicleo fallara
(con un “panic”). Los nimeros eran menores en nucleos anteriores.

En la mayoria de las instalaciones se pueden eliminar cairidad algunas de las opciones del
fichero de configuracion del cargador de arranque, como por@pvga=normal , lo que permite
afiadir mas opciones para la preconfiguracion.

Nota: No siempre es posible especificar valores con espacios entre los parametros de arranque
aunque se delimiten con comillas dobles.

B.2.3. Modo «auto»

Hay algunas funciones del Instalador de Debian que se camipiara permitir que algunas entradas
de linea de 6rdenes en el indicador del arranque tengan aomeauencia una instalacién automéatica
adaptada y de arbitrariedad compleja. Para mostrar estdiage algunos ejemplos que se pueden
utilizar en el indicador del arranque:

auto url=autoserver

Este valor depende de la existencia de un servidor de DHCRayasgque la maquina llegue al punto
dondeautoserver  puede resolverse por DNS, quizas después de afiadir un ddotal entregado
por el servidor de DHCP. Si esto se utilizase en un sitio datdminio fueraejemplo.com ,y
tuviese una configuracién de DHCP razonablemente correatég que se descargase el fichero de

preconfiguracién dbttp://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./preseed .cfg
La dltima parte de esa URL d{/squeezel./preseed.cfg ) se toma de
auto-install/defaultroot . Por omision incluye el directoriequeeze para que versiones

futuras puedan especificar su propio nombre en clave y perh@ter migraciones de forma
controlada. La secciom/ se utliza para indicar la raiz, relativa a la cual se anoldes
rutas siguientes (que se utilizara en preseed/include gepdérun). Esto permite que los
ficheros se especifiguen o bien como una URL completa, biero autas que empiezan con
«/» y que estan ancladas como se mencionaba, o bien como raléivas a la ubicacion
donde se encontré el ultimo fichero de preconfiguracion. Ppstede utilizarse para construir
scripts méas portables de forma que una jerarquia completascdpts se pueda mover a
una nueva ubicacion sin romperla. Por ejemplo, copiando fidseros a una llave USB
cuando antes estaban en un servidor web. En este ejempld,fishero de preconfiguracion
preseed/run  tiene el valor/scripts/orden_tardia.sh , el fichero se intentara obtener de
http://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./scripts /orden_tardia.sh

Aun puede utilizar una URL especifica si no tiene una infraesira de DHCP o DNS o si ho quiere
utilizar la ruta por omisiorpreseed.cfy . Si no utiliza el elementd./ , entonces se anclara al
principio de la ruta (esto es, al terceren la URL). A continuaciéon se muestra un ejemplo que
requiere poco soporte de la infraestructura de red local:

auto url=  http://192.168.1.2/ruta/a/mipreconfiguracion.archivo
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Funciona de la siguiente forma:

- sila URL no indica un protocolo se presupone que es http,
- sila seccion del nombre de equipo no tiene puntos se le afidden@io derivado del DHCP, y
« sino hay ningur tras el nombre de host se afiade la ruta por omision.

Ademas de indicar la url, también puede especificar los eslgue no afectan directamente al
comportamiento déebian-installer pero que se pueden introducir a los scripts indicados en
preseed/run  en el fichero de preconfiguracién cargado. De momento, eblej@mplo de esto es
auto-install/classes , que tiene la abreviaturdasses . Puede usarse de la siguiente forma:

auto url= ejemplo.com classes= clase A;clase B

Las clases podrian indicar, por ejemplo, el tipo de sistemtdizar o la localizacion a usar.

Por supuesto, se puede extender este concepto vy, si lo heme ptilizar el espacio de nombres
«auto-install» para ello. Asi, uno podria tener algo cam-install/style que después se
utilizard en sus scripts. Si piensa que necesita hacertofagor, comuniquelo a la lista de correo
<debian-boot@lists.debian.org > para intentar evitar conflictos en el espacio de hombres y
para quizas afiadir una abreviatura al parametro para usted.

La etiqueta de arranquauto aun no se ha definido en todas partes. Para obtener el mismo
efecto basta con afadir dos parametros a la linea de Ordeglesnigdleo: auto=true
priority=critical . El parametroauto es una abreviatura pagato-install/enable que
estableciéndola comoue controla el tiempo de espera de las preguntas de localizgciéclado

para que estas se realicen mas adelante y se puedan pre@nfitjparametrriority es la
abreviatura delebconf/priority , Si se fija acritical no se hara ninguna pregunta con una
prioridad inferior a ésta.

Algunas opciones de interés cuando intenta automatizarinstalacién utilizando DHCP son:
interface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 que hace que el sistema seleccione la primera
tarjeta de red disponible y sea un poco mas paciente miesEya una respuesta a su consulta
DHCP.

Sugerencia: Puede encontrar en el sitio web del desarrollador (http://hands.com/d-i/) un ejemplo
muy largo que muestra como usar esta plataforma, el sitio incluye programas y clases de ejemplo.
Los ejemplos disponibles en esa ubicacion también muestran algunos de los efectos positivos
que se pueden conseguir gracias al uso creativo de la preconfiguracion.

B.2.4. Abreviaturas utiles para la preconfiguracion

Las siguientes abreviaturas pueden ser Utiles cuanddiga pteconfiguracién (en modo auto). Tenga
en cuenta que son solamente abreviaturas para las pregsaspre se debera especificar un valor
para éstas, por ejemplayto=true 0 interface=eth0

auto auto-install/enable
classes auto-install/classes
fb debian-installer/framebuffer
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language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

file preseed/file

url preseed/url

interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

B.2.5. Utilizar un servidor DHCP para especificar los
ficheros de preconfiguracion

También es posible utilizar DHCP para especificar un ficherpréconfiguracion que se debe des-
cargar de la red. El protocolo DHCP permite especificar urefwhGeneralmente, es un fichero para
el arranque en red, pero si parece ser una URL, el medio ddaogin que permite la preconfigura-
cion via red descargara un fichero de la URL y lo utilizara camdichero de preconfiguracion. A
continuacion se muestra un ejemplo de como configurar el.dbicpde la version 3 del servidor de
DHCP de ISC (el paquete Debian dhcp3-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i "
filename "http://servidor/preconfiguracion.cfg”;

}

Tenga en cuenta que el ejemplo anterior limita la entregater®mbre de fichero a clientes DHCP
que se identifiquen como «d-i». De esta forma no se afectali@érdes DHCP normales sino sélo
al instalador. También puede poner ese texto en la defind@dun sistema especifico para evitar
preconfigurar todas las instalaciones que se hagan en su red.

Una buena forma de hacer uso de la preconfiguracién de DHCBlegreconfigurar los valores
especificos a su red, como puedan ser la réplica Debianzautilie esta forma todas las instalaciones
en su red seleccionaran automaticamente la réplica adecudehtras que el resto de la instalacion
se realizara de forma interactiva. Debe tener cuidado laartia preconfiguracién mediante DHCP
para automatizar la instalacion completa de Debian.

B.3. Crear un fichero de preconfiguraciéon

Elfichero de preconfiguracion tiene el formato que utilizardendebconf-set-selection€l formato
general para una linea del fichero de preconfiguracion es:

<propietario> <nombre-de-la-pregunta> <tipo-de-pregun ta> <valor>

100



Apéndice B. Instalar automaticamente utilizando precaméigion

Existen algunas reglas a tener en cuenta al escribir un dicteepreconfiguracion.

- Solo se permite un espacio entre tipo de plantilla y valoalQuier espacio adicional se considerara
como parte del valor.

- Se puede dividir una linea en mdltiples lineas si se afiadewra mvertida (Y ") como caracter
de continuacion de linea. Un buen punto para la divisién dieéa es después del nombre de la
pregunta. Es mala idea dividir la linea entre el tipo y el vdlas lineas con saltos se uniran en una
sola linea con todo el espacio al principio y al final conddosn un solo espacio.

- Para las variables debconf (plantillas) que se usan entaladsr, el duefio deberia ser “d-i"; para
preconfigurar las variables que se usan en el sistema ihsfaa debe usar el nombre del paquete
gue contiene la correspondiente plantilla de debconf.rBefde se propagaran las variables a la
base de datos debconf del sistema instalado que tenganil distinto a “d-i".

- La mayoria de las preguntas se tienen que preconfigurar smallores que sean validos en inglés
y no en las traducciones de esos mismos valores. Hay alguegsnpas, sin embargo (como es el
caso departman ) donde se tienen que utilizar los valores traducidos.

« Algunas preguntas toman un codigo como valor en lugar depoate texto mostrado durante la
instalacion (en inglés).

La forma mas sencilla de crear un fichero de configuraciénikzanicomo base el ejemplo enlazado
enSeccion B.4y trabajar a partir de ahi.

Un método alternativo es realizar una instalacion manuahg,el rearranque, utilizatebconf-get-
selections disponible en el paquetibconf-utils , para volcar la base de datos de debconfy la
base de datos cdebconf del instalador en un sdlo fichero.

$ debconf-get-selections --installer > fichero
$ debconf-get-selections >> fichero

Sin embargo, un fichero generado de esta forma tendra algleraentos que no se deberian precon-
figurar. Lo recomendable para la mayoria de los usuarios pezancon el fichero de ejemplo.

Nota: Este método se basa en el hecho de que al final de la instalacion la base de datos de cdeb-
conf del instalador se guarda en el sistema instalado en /var/log/installer/cdebconf . Dado
que esta base de datos puede contener informacion sensible sélo la puede leer, por omision, el
superusuario.

Si purga el paquete installation-report se eliminara el directorio /var/log/installer y
todos los ficheros en él incluidos de su sistema.

Puede utilizamano para comprobar los posibles valores de las preguntas, paadu los ficheros
en/var/lib/cdebconf durante una instalacion que esta en progreso. Consuipéates.dat  si
quiere las plantillas en crudodquestions.dat si quiere consultar los valores actuales y asignados
a las variables.

Para comprobar si el formato de su fichero de preconfigurasig¢alido antes de hacer unainstalacion
puede utilizar la ordedebconf-set-selections -preseed.cfg
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B.4. Contenidos del fichero de preconfiguracion (para
squeeze)

Los fragmentos de configuracion que se utilizan en este a@redtan también disponibles co-
mo un fichero de preconfiguraciéon de ejemplo en http://wwhiiaeorg/releases/squeeze/example-
preseed.txt.

Tenga en cuenta que este ejemplo esta basado en una idstglaca la arquitectura Intel x86. Si
esta instalando en otra arquitectura no seran relevargesad de los ejemplos (como la seleccion
de teclado o la instalacion del cargador) y tendra que resragbs por los valores de debconf méas
apropiados a su arquitectura.

Details on how the different Debian Installer componentsalty work can be found iseccion 6.3

B.4.1. Localizaciéon

La configuracién de los valores de localizacion sélo funaiarsi esta utilizando preconfiguracion a
través de la imagen de arranque. Con cualquier otro métdadneto de preconfiguraciéon se cargara
después de haber realizado estas preguntas.

Definir la configuracion regional («locale») se puede wilipara especificar tanto el idioma
como el pais y puede usarse cualquier combinacién de idiopais/reconocido permitidos por
debian-installer . Si la combinacion no constituye una configuracion regiovalida, el
instalador seleccionara automaticamente una valida daidioena seleccionado. Puede utilizar
locale= es_ES. para especificar la localizacion como un parametro de guean

Aunque este método es muy facil de usar, no permite la pregwafiion de todas las combinaciones
posibles de idioma, pais y configuracion regional («lodaledsi que, de forma alternativa, puede
preconfigurar los valores individualmente. El pais y elndéotambién se pueden definir como para-
metros de arranque.

# Configuracién de localizacién para el idioma y pais.
d-i debian-installer/locale string es_ES

# Puede preconfigurar los valores de forma individual para u na mayor flexiblidad.
#d-i debian-installer/language string en

#d-i debian-installer/country string NL

#d-i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# Opcionalmente, especifique las locales adicionales a gen erar.

#d-i localechooser/supported-locales en_US.UTF-8, nl_N L.UTF-8

La configuracion del teclado consiste en la seleccion de tmatectura de teclado y un mapa de
teclado. En la mayor parte de los casos se selecciona uriteatgra de teclado correcta por omision
y no es necesario preconfigurarla. El mapa de teclado delsersecido por etiebian-installer

para la arquitectura de teclado seleccionada.

# Seleccion de teclado

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select es

d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select es

2. Preconfiguraibcale comoen_NL resultaria, een_US.UTF-8 como la configuracién regional por omisién en el sistema
instalado. Si prefiere, por ejempkn_GB.UTF-8 , tendra que preconfigurar los valores de forma individual.
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# Ejemplo de como configurar una arquitectura de teclado dis tinta
#d-i console-keymaps-ush/keymap select mac-usb-us

Para omitir la configuracion del teclado preconfigusesole-tools/archs con skip-config
Esto hara que el mapa de teclado del nlcleo permanezca.activo

Nota: Los cambios en la capa de entrada para los nacleos 2.6 han hecho que la arquitectura
de teclado esté practicamente obsoleta. En el caso de los nucleos 2.6, se deberia seleccionar
habitualmente un mapa de teclado “PC” (at ).

B.4.2. Configuraciéon de red

Por supuesto, la preconfiguracion de la tarjeta de red nodiniaé si esta obteniendo el fichero de

preconfiguracién desde la red. Pero esta opcién es muy céenaddo esta arrancando desde un CD
0 memoria USB. Si carga ficheros de preconfiguracion desal)apuede introducir los parametros

de configuracion de la red a través de parametros de arraptjoédeo.

Use un pardmetro de arranque similanterface=  ethl sitiene que escoger una interfaz particular
durante el arranque via red antes de cargar el fichero derfiigae@cion de la red.

Aunque generalmente no es posible preconfigurar la red cusstiace la preconfiguracion via red
(usando “preseed/url”), puede utilizar este truco pareaeesto si, por ejemplo, quiere configurar una
direccion estatica para la interfaz de red. El truco es abkigque la configuracion de red se ejecute
de nuevo después de haber cargado el fichero de preconfigu@eiando un script “preseed/run”
con las siguientes érdenes:

killall.sh; netcfg

Las siguientes variables de debconf son relevantes paoaf@aracion de la red.

# Deshabilitar completamente la configuracién de red. Es Gt il para
# instalaciones desde cdrom o dispositivos que no estan en re d, para
# los cuales las preguntas y advertencias de red asi como los t iempos

# de espera serian molestos.
#d-i netcfg/enable boolean false

# netcfg escogerd la interfaz que tiene enlace si puede. Esto hace que no
# muestre la lista si hay mas de uno.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Escoger una interfaz especifica en lugar de la encontrada:
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

# Si tiene un servidor de DHCP lento y el instalador expira int entando
# conectarse a él, esto puede serle Uutil.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Asi es como puede configurar la red manualmente descomenta ndo esta linea

# y las lineas de configuracion estatica de red a continuacié n.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true
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# Si quiere que el fichero de preconfiguracion funcione tant 0 en
# sistemas con un servidor de DHCP como en los que no lo tengan, tendra
# que descomentar estas lineas y afiadir la configuracion est atica de red

# a continuacion.
#d-i netcfg/dhcp_failed note
#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual ly

# Configuracion estatica de red

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Cualquier nombre de host y de dominio que se obtengan por DHC P se utilizan
# antes que los valores aqui definidos. Sin embargo, definir los valores evita
# que la pregunta se muestre aunque los valores vengan del DHC P.

d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Deshabilitar el molesto mensaje sobre la clave WEP

d-i netcfg/wireless_wep string

# El nombre de servidor raro que algunos ISP utlizan como una especie de contrasefia
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Si se requiere firmware no libre para la red o para otro dispo sitivo, puede
# configurar el instalador para que siempre intente cargarl 0, sin preguntar. O
# cambiar a falso para inhibir la pregunta.

#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

Tenga en cuenta queetcfg determinara automaticamente la mascara de red si no senficera

netcfg/get_netmask . En tal caso, la variable tiene que marcarse ca@en en el caso de
las instalaciones automaticas. De la misma formetcfg elegira una direccidon apropiada si
netcfg/get_gateway no ha sido establecida. La excepcion es defieicfg/get _gateway

como “none” para especificar que no se deberia usar puertdatealguna.

B.4.3. Consola de red

# Use los siguientes parametros si desea hacer uso del compon ente

# network-console (consola de red) para instalaciones remo tas via SSH.
# Solo tiene sentido si desea hacer el resto de la instalacion

# manualmente

#d-i anna/choose_modules string network-console

#d-i network-console/password password rOOtme

#d-i network-console/password-again password rOOtme

B.4.4. Configuracion de la réplica

Dependiendo del método de instalacion que utilice se atdizina réplica tanto para descargar
componentes adicionales del instalador como para insallaistema base y para configurar
/etc/apt/sources.list en el sistema instalado.
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El parametramirror/suite determina la publicacion que utiliza el sistema instalado.

El parametromirror/udeb/suite determina la publicacién de los componentes adicionales de
instalador. S6lo es necesario establecer este valor ®ganlla descargar componentes a través de
la red y deberia coincidir con el valor que se utilizé parastair la imagen de arranque «initrd»
para el método de instalacion utilizado. Habitualment&ésthlador usard automaticamente el valor
adecuado y no deberia existir la necesidad de configurar esto

# No tiene que definir la cadena mirror/country si seleccion a ftp
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.es.debian.org

d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string

# Publicacion a instalar.

#d-i mirror/suite string testing

# Publicacién a utilizar para descargar componentes de la in stalacion
# (opcional)

#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Configuracion de cuentas de usuario

Puede preconfigurar la contrasefia para la cuenta del supeu§root”) y el nombre y la contrasefia
de la primera cuenta de usuario normal. Para las contraseffaseden utilizar tantbashesMD5
como valores en texto plano .

AVISO

Tenga en cuenta que la preconfiguracion de la contrasefia no es un proceso seguro dado que cual-
quiera que pueda acceder a los ficheros de preconfiguracién podra conocer las contrasefias. De cara
a la seguridad es un poco mejor la utilizaciéon de hashes MD5 pero también da un falso sentido de
seguridad ya que el acceso al hash MD5 permite llevar a cabo ataques de fuerza bruta sobre la
contrasefa.

# Omite crear una cuenta de superusuario (la cuenta del usuar io normal
# podra utilizar sudo).

#d-i passwd/root-login boolean false

# Igualmente, se puede omitir la creacion de una cuenta de un u suario
# normal.

#d-i passwd/make-user boolean false

# Contrasefia del superusuario, bien en texto en claro
#d-i passwd/root-password password r0Otme

#d-i passwd/root-password-again password rOOtme

# o cifrada utilizando un hash MD5

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Para crear una cuenta de un usuario:

#d-i passwd/user-fullname string Debian User

#d-i passwd/username string debian

# Contrasefia del usuario normal, bien en texto en claro:
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#d-i passwd/user-password password insecure

#d-i passwd/user-password-again password insecure

# o cifrada utlizando un hash MDS5.

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]

# Crea el primer usuario con el UID especificado en lugar del
# predeterminado.

#d-i passwd/user-uid string 1010

# La cuenta de usuario se afiadird a ciertos grupos especiales . Para
# cambiarlos, use lo siguiente:
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

También se pueden preconfigurar las variablpasswd/root-password-crypted y
passwd/user-password-crypted utilizando como valor “I". Si hace esto para cualquiera de la
dos cuentas ésta se deshabilitard. Esto puede ser de ayadd paso de la cuenta de superusuario,
siempre que tenga un mecanismo alternativo para poder kecabo tareas de administracién o
acceder como superusuario (como por ejemplo, la utilizegd@autenticacion mediante clave SSH o
sudo).

Puede generar un hash MD5 para una contrasefia con la segarden:

$ printf "roOtme" | mkpasswd -s -m md5

B.4.6. Configuracion del reloj y zona horaria

# Controla si el reloj del sistema debe establecerse a UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Puede establecer esto a cualquier valor valido para $TZ;

# consulte los contenidos de /usr/share/zoneinfo/ para hal lar
# valores validos.

d-i time/zone string US/Eastern

# Controla si se usara NTP para establecer el reloj durante la
# instalacion

d-i clock-setup/ntp boolean true

# Servidores NTP a usar. El predeterminado es casi siempre
# el mejor.

#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com

B.4.7. Particionado

La utilizacién de la preconfiguracion para particionar escdi duro estd limitada a lo que
partman-auto  puede permitir. Puede elegir o bien particionar el espdoie bn el disco o todo el
disco. La distribucion del disco puede basarse en una rege&ttente o utilizar una receta de un
fichero o una receta incluida en el fichero de preconfiguradiétualmente no es posible utilizar la
preconfiguracion para particionar mas de un disco.

Es posible preconfigurar un particionado usando RAID, LVMfsado, pero no con toda la flexibili-
dad ofrecida al realizar una instalacion sin preconfigdraci
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Los ejemplos a continuacién soélo ofrecen informacion Ilzassobre el uso de recetas.

Para una informacion detallada consulte los ficherpsrtman-auto-recipe.txt y
partman-auto-raid-recipe.txt , incluidos en el paquetedebian-installer . Ambos
ficheros también estan disponibles desde debian-installer repositorio de fuentes

(http://svn.debian.org/wsvn/d-i//trunk/installertddevel/). Tenga en cuenta que la funcionalidad
permitida puede variar entre diferentes publicaciones.

AVISO

La identificacion de los discos depende del orden en el que se cargaron las unidades. Asegurese de
utilizar el disco correcto antes de configurarlo si el sistema tiene mas de un disco.

B.4.7.1. Ejemplo de particionado

# Si el sistema tiene espacio libre puede elegir particionar solamente
# este espacio. Se prestara atencion a este parametro solame nte

# si no se ha definido partman-auto/method (mas abajo)

#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# También puede especificar un disco a particionar. EI nombr e del

# dispositivo se debe especificar en formato tradicional no devfs

# en el caso de tener mas de un disco.

# Debe especificar un disco, a menos que el sistema tenga uno

# solo. Por ejemplo, para usar el primer disco SCSI/SATA:

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

# Ademas, debe especificar el método a utilizar.

# Los métodos disponibles actualmente son:

# - regular: usa el tipo de particion habitual para su arquite ctura
# - lvm: usa LVM para particionar el disco

# - crypto: usa LVM dentro de una particion cifrada

d-i partman-auto/method string lvm

# Si alguno de los discos que va a ser automaticamente partici onado
# contiene una configuracién antigua de LVM, se le presentar a un

# aviso al usuario. Puede preconfigurarse para que no aparez ca:

d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

# De la misma forma para «arrays» RAID por software preexiste ntes:
d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# Y lo mismo pasa con la confirmacion para escribir las partic iones
# Ivm.

d-i partman-lvm/confirm boolean true

# Puede elegir cualquiera de las tres recetas de particionad o]
# predefinidas:

# - atomic: todos los ficheros en una particion

# - home: separa la particion /home

# - multi. separar las particiones /home, /usr, /var y /tmp

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# O indicar su propia receta...

# Si tiene una forma de colocar el fichero de receta dentro del entorno
# del d-i, simplemente puede direccionarlo a éste.

#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/ recipe
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# Si no, puede colocar la receta completa en el fichero de

# preconfiguracién en una Unica linea (logica).

# Este ejemplo crea una pequefia particiéon /boot, una

# particion de intercambio apropiada y usa el resto del espac io para

# la particion raiz:

#d-i partman-auto/expert_recipe string \

boot-root :: \

40 50 100 ext3 \

$primary{ } $bootable{ } \
method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ /boot } \

500 10000 1000000000 ext3 \
method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ / } \

64 512 300% linux-swap \
method{ swap } format{ } \

HOHOHH H OHHHHHHHHHH

El formato completo de la receta se documente en el fichero
«partman-auto-recipe.txt», incluido en el paquete 'debi an-installer’ o
en el repositorio de fuentes del instalador de Debian.

También documenta cémo definir opciones tales como las eti quetas del
sistema de ficheros, nombres de grupo de volimenes y qué dis positivos
fisicos incluir en un grupo de volimenes.

HOHHH R H

# La siguiente receta hace que «partman» particione automat icamente el

# espacio sin confirmacion, en caso de que usted haya indicad 0 qué hacer
# mediante uno de los métodos mencionados anteriormente.

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.2. Particionar usando RAID

También puede utilizar la preconfiguracion para configwsiphrticiones en arreglos RAID por soft-
ware. Se puede utilizar para niveles RAID 0, 1y 5, 6 y 10 creamtkglos degradados y especificando
dispositivos libres.

Aviso
Es facil equivocarse en este tipo de particionado automatico. También es una funcionalidad que es
poco probada por los desarrolladores del debian-installer . El usuario es responsable de aplicar

bien las posibles recetas (de forma que tengan sentido y no entren en conflicto). Si tiene problemas
compruebe /var/log/syslog

# AVISO: esta opcion es de calidad beta y deberia utilizarse ¢ on
# cuidado.
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# Deberia definirse el como «raid».

#d-i partman-auto/method string raid

# Especificar los discos a particionar. Deberian tener la mi sma

# distribucion por lo que esto sélo funcionara si los discos s on del
# mismo tamafio.

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# A continuacion, tiene que especificar las particiones fis icas que se
# utilizaran.

#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# multiraid :: \

# 1000 5000 4000 raid \

# $primary{ } method{ raid } \

# . \

# 64 512 300% raid \

# method{ raid } \

# . \

# 500 10000 1000000000 raid \

# method{ raid } \

#

# Por ultimo, tiene que especificar como van a utilizarse las

# particiones antes definidas en la configuracién RAID. Rec uerde que
# tiene que utilizar los numeros de particion correctos para las

# particiones logicas. Se permiten los niveles RAID O, 1, 5, 6 y 10:
# los dispositivos se separan mediante «#».

# Los parametros son

# <raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoin >\

# <devices> <sparedevices>

# Se soportan los niveles RAID 0, 1 y 5,6 y 10; los dispositivos se separan
# con "#"

#d-i partman-auto-raid/recipe string \

# 120 ext3/ \

# /dev/sdal#/dev/sdbl \

# . \

# 120 swap - \

# /dev/sda5#/dev/sdb5 \

# . \

# 0 2 0 ext3 /home \

# /dev/sda6#/dev/sdb6 \

#

# Para informacién adicional, consulte el fichero «partman -auto-raid-recipe.txt»
# incluido en el paquete debian-installer, o a través del rep ositorio de fuentes

# del instalador de Debian.

# Esto hace que partman particione de forma automatica sin

# confirmacion.

d-i partman-md/confirm boolean true

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true
d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true
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B.4.7.3. Controlar como se montan las particiones

Usualmente los sistemas de ficheros se montan con el idadtfi¢inico universal (UUID) como
clave; esto permite montarlos adecuadamente a pesar dé¢ momlere del dispositivo cambie. Los
identificadores UUID son largos y dificiles de leer, asi quaafiere, el instalador puede montar los
sistemas de ficheros basado en los nombres tradicionales dispositivos o basado en una etiqueta
asignada por usted. Si se especifica montaje por etiquetauoer sistema de ficheros sin etiqueta se
montara a partir del UUID.

Los dispositivos con nombres estables, tales como los vatéslogicos LVM continuaran usando
sus nombres tradicionales en lugar de los UUID.

Aviso

Los nombres de dispositivos tradicionales pueden cambiar basados en el orden en el cual el nicleo
los descubra al momento del arranque, lo que puede causar un montaje erroneo de los sistemas de
ficheros. De la misma forma, las etiquetas pueden se descoordinar si conecta un nuevo disco o unidad
USB. De suceder esto, su sistema se comportara aleatoriamente al momento del arranque.

# De forma predeterminada se montara por UUID, pero puede ele gir
# "traditional" para usar nombres de dispositivos tradicio nales, o
# "label" para intentar con etiquetas de sistemas de fichero s antes

# de usar el identificador UUID.
#d-i partman/mount_style select uuid

B.4.8. Configuracion del sistema base

No hay mucho que se pueda preconfigurar en esta etapa dealaditst. La Unica pregunta concer-
niente a la instalacion se refiere al ndcleo.

# Configure APT para que no instale paquetes recomendados po r omision.

# El uso de esta opcion puede resultar en un sistema incomplet o, y por ello
# solo lo deberian usar usuarios experimentados.

#d-i base-installer/install-recommends boolean false

# Seleccione el generador de initramfs que se emplea para gen erar

# la imagen de arranque «initrd» para los nucleos 2.6,

#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string initramfs-tools
# El (meta) paquete de la imagen del nicleo que se vaya a instal ar;

# puede usar "none" si no se va a instalar nudcleo.

#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2. 6-486

B.4.9. Configuracion de APT

Tanto la configuracién deetc/apt/sources.list como las opciones de configuraciones basi-
cas se automatizan completamente de acuerdo al métodotaladitn y las respuestas a preguntas
anteriores. De forma opcional, puede afadir otros repasst@ocales).
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# Puede elegir instalar software de «non-free» y «contrib».

#d-i apt-setup/non-free boolean true

#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Descomente lo siguiente si no quiere usar una réplica en red

#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Seleccione qué servicios de actualizacion desea usar; def ina
# las réplicas en red a usar.

# Los valores mostrados son los predeterminados.

#d-i apt-setup/services-select multiselect security, vo latile
#d-i apt-setup/security_host string security.debian.or g
#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.or g

# Repositorios locales, disponibles local[0-9]
#d-i apt-setup/localO/repository string \

# http://local.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Habilitar las lineas deb-src

#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# URL de la clave publica del repositorio local; debe proveer una clave o
# apt se quejara acerca la falta de autenticidad del reposito rio y

# la linea en sources.list se dejard comentada

#d-i apt-setup/localO/key string http://local.server/k ey

# El instalador exige por omision que los repositorios estén autenticados
# con una llave gpg conocida. Puede usar esta opcion para desh abilitar

# la autenticacion. Advertencia: es inseguro y no recomenda do.

#d-i debian-installer/allow_unauthenticated string tru e

B.4.10. Seleccién de paguetes

Puede elegir la instalacion de cualquier combinacion déaless que estan disponibles. Las tareas
disponibles en el momento de escribir estas lineas incluyen

« Sistema estandar («standard»)

- Entorno de escritorio («desktop»)

« Entorno de escritorio GNOME («gnome-desktop»)
« Entorno de escritorio KDE («kde-desktop»)
- Servidor web («web-server»)

« Servidor de impresoras («print-server»)

« Servidor de DNS («dns-server»)

« Servidor de ficheros («file-servers»)

- Servidor de correo («mail-server»)

« Base de datos SQL («sgl-database»)

« Ordenador portatil («laptop»)

También puede no seleccionar ninguna tarea y forzar lalacgba de un conjunto de paquetes de
alguna otra forma. Le recomendamos que siempre introdazeadaSistema estandar
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Puede utilizar el parametrikgsel/include para instalar paquetes individuales ademas de los pa-
guetes que las tareas instalan. Este parametro toma valeegsueden estar separados por comas o
por espacios, de forma que se puede utilizar facilmente kmela de 6rdenes del ntcleo.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# Si se selecciona la tarea «desktop», instalar los escritor ios
# kde y xfce en lugar del escritorio predeterminado gnome.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Paquetes individuales a instalar

#d-i pkgsellinclude string openssh-server build-essenti al
# En caso de querer hacer actualizacion de paquetes después

# de debootstrap.

# Valores posibles: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-i pkgsel/lupgrade select none

# Algunas versiones del instalador pueden informar de las ve rsiones
# de programas que tiene instalados y los programas que utili za.

# Por omision, no se envia ningun informe, pero estos informe S

# ayudan al proyecto a determinar qué programas son mas popul ares
# y que se deben incluir en los CD

#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false

B.4.11. Finalizar la instalacion

# En instalaciones desde la consola serial, las consolas vir tuales usuales
# (VT1-VT6) estdn deshabilitadas normalmente en «/etc/ini ttab». Descomente
# la siguiente linea para evitar este comportamiento:

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Omitir el mensaje final sobre la finalizacion de la instala cion.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Esta opcion impedird que el instalador expulse el CD durant e
# el reinicio, y puede ser util en algunas circunstancias:
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Para hacer que el sistema se detenga cuando termine la insta lacion en
# lugar de reiniciar al sistema instalado:

#d-i debian-installer/exit/halt boolean true

# Para apagar la maquina en lugar de detenerla:

#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.12. Preconfiguracion de otros paquetes

# Dependiendo del software que elija instalar, o si las cosas no salen

# bien durante el proceso de instalacion, es posible que se fo rmulen

# otra preguntas. Por supuesto también puede preconfigurar éstas.

# Para obtener una lista de cada pregunta posible que podria | legar a ser
# formulada durante una instalacién puede hacer una instala cion y

# ejecutar estas oOrdenes:
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# debconf-get-selections --installer
> fichero

#  debconf-get-selections

>

> fichero

B.5. Opciones avanzadas

B.5.1. Ejecutar 6rdenes personalizadas durante la
instalacion

Una opcién muy potente y flexible que se ofrece con las heerstias de preconfiguracion es la
capacidad de ejecutar 6érdenes o programas en distintosspdmia instalacion.

# La preconfiguracion de d-i es inherentemente insegura. Ni nguna parte del
# instalador verifica intentos de desbordamiento de bufer u otras

# formas de malversacion de los valores de un fichero de preco nfiguracién
# como éste. jUse solamente ficheros de preconfiguracion de fuentes

# de confianza! Para poder gestionar esto, y porque generalm ente es Util,

# a continuacion ofrecemos una forma de ejecutar automatica mente cualquier
# orden de la linea de 6rdenes que desee dentro del instalador

# Esta primera orden se ejecuta tan pronto como sea posible, d espués de
# leer el fichero de preconfiguracion:

#d-i preseed/early_command string anna-install some-ude b

# Esta orden se ejecuta inmediatamente después de iniciar el particionador.
# Puede ser de utilidad aplicar una preconfiguracion dinami ca para el particionador
# que dependa del estado de los discos (que pueden no ser visib les cuando

# se ejecutd previamente preseed/early_command).
#d-i partman/early_command \

# string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices d isk | head -nl1)"
# Esta orden se ejecuta justamente antes de que finalice la in stalacion,

# pero cuando todavia existe un directorio «/target» usable . Puede

# hacer un chroot a «/target» y utilizarlo directamente o uti lizar las

# ordenes «apt-install» e «in-target» para instalar facilm ente paquetes

# y ejecutar ordenes en el sistema destino

#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar get chsh -s /bin/zsh

B.5.2. Utilizar la preconfiguracion para cambiar valores por
omision
Es posible utilizar la preconfiguracién para cambiar lawesga por omisién para una pregunta, pero

haciendo que aun se plantee tal pregunta. Para ello, tienesgablecer de nuevo el camgeen(n.
del t., «visto») como “false” después de definir el valor panaregunta.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false
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Puede conseguir el mismo efecto eoedas las preguntas configurando el parametro
preseed/interactive=true en el indicador de arranque. Esta opcion puede ser util patap
o depurar su fichero de preconfiguracion.

Tenga en cuenta que el propietario “d-i” solamente se deleer en variables usadas en el instalador.
Para aquellas variables que pertenecen a paquetes iost&ace! sistema destino, deberia usar el
nombre del paquete. Vea el pie de pagin&enciéon B.2.2

Puede hacer que el instalador le pregunte una pregunta ifespeatilizando el operador
“?=" si estd preconfigurando con parametros del arranque.ef@mplo, foo / bar ?=value (O
propietario  : foo/bar ?=value ). Esta opcion solo tendra utilidad en el caso de los parasejune
correspondan a preguntas que se muestran durante la éitajano para el caso de parametros
“internos”.

B.5.3. Carga de ficheros de configuracion en cadena

Es posible incluir otros ficheros de preconfiguracion en béfic de configuracién habitual. Cualquier
configuracion en estos ficheros modificara los valores enestale un fichero cargado anteriormente.
Esto permite, por ejemplo, poner la configuracién generakdepara su ubicacion en un fichero y
poner configuraciones mas especificas para algunas cocf@nea en otros ficheros.

# Se puede listar mas de un fichero, separado por espacios, y s e cargaran
# todos. Los ficheros incluidos también pueden tener direct ivas propias

# «preseed/include». Tenga en cuenta que si los nombres de

# fichero son relativos, éstos se toman del mismo directorio donde se

# ubica el fichero que los incluye.
#d-i preseed/include string x.cfg

# El instalador puede, opcionalmente, verificar las sumas d e control

# de los ficheros de preconfiguracion antes de utilizarlos. De momento
# solo se pueden utilizar sumas MD5. Debe listar las sumas MD5 en el

# mismo orden en el que lista los ficheros a incluir.

#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d

# Esta opcidén es todavia mas flexible: se ejecuta una orden de
# linea de ordenes y se incluyen nuevos ficheros si ésta

# imprime los nombres de otros ficheros de preconfiguracion
#d-i preseed/include_command \

# string if [ "hostname™ = bob ]; then echo bob.cfg; fi

Lo mas flexible es descargar un programa y ejecutarlo. El pr ograma
puede utilizar érdenes como debconf-set para manipular la base de datos
de debconf.

Puede listar mas de un script, separandolos entre si con esp acios.
Tenga en cuenta que los nombres de fichero son relativos,

se obtienen del mismo directorio donde esta el fichero de

preconfiguracion que los ejecuta.

#d-i preseed/run string foo.sh

HOH H H H HH

También es posible cargar en cadena desde la fase de imagaradgue o preconfiguracion de
fichero, a la preconfiguracion con red definiendo «presdedéurlos ficheros anteriores. Esto hara
que la preconfiguracion de la red se realice antes de confilgurad. Ha de tener cuidado cuando
hace esto ya que habra dos ejecuciones independientesrdedafiguacion. Esto significa que tiene
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dos oportunidades para ejecutar la orden «preseed/eklgegunda tendra lugar justo después de
gue se habilite el acceso a la red.
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C.1. Decisiones sobre las particiones de Debian y sus
tamanos

Como minimo, GNU/Linux necesita una particion para funaioRuede tener una sola particion para
alojar a todo el sistema operativo, aplicaciones y sus fichgersonales. La mayoria de las personas
creen que tener una particion de intercambio también esagoga pesar de que no es estrictamente
cierto. La “particion de intercambio” (o «swap», N. del Ts) @n espacio en si dentro del sistema
operativo, el cual le permite al sistema usar espacio debadiemo “memoria virtual”. Al crear una
particion de intercambio separada, Linux puede hacer umusbho mas eficiente de ésta. Es posible
forzar a Linux para que use un fichero como espacio de intdricaipero no es recomendable.

Sin embargo, la mayoria elige usar mas que el nimero mininpaudieiones. Hay dos razones por
las que podria querer dividir su sistema de ficheros en vpadiEiones pequefias. La primera es por
seguridad. Si algo ocurre y dafia su sistema de ficheros,aleregrte sélo afectara una particion. Asi,
sé6lo tendra que sustituir solamente (desde los respaldosuidadosamente ha realizado) una parte
de su sistema. Como minimo, deberia crear lo que generarsentama una “particion raiz”. Esta
contiene los componentes esenciales del sistema. Si dafii@aabtra particion todavia podra iniciar
su sistema GNU/Linux para solucionar el problema. Estaeayite tenga que instalar nuevamente
todo su sistema.

La segunda razén, es generalmente mas importante cuandstak iuna maquina para trabajar,
pero realmente depende del uso de su computador. Por ejemmpservidor de correo que recibe
una gran cantidad de «spam», puede facilmente llenarseay slgjespacio una particion, dejando
el sistema inutilizable. Si colocaar/mail en una particién separada, por lo general su sistema
seguira funcionado perfectamente, a pesar de recibir @macgintidad de «spamy.

Realmente, la inica desventaja de usar mas particionegesmanudo es dificil saber por adelanta-
do cuales seran sus necesidades. Si hace una particionidémpsquefia, deberd instalar el sistema
nuevamente, creando de nuevo las particiones que realmegptiere, o bien, tendra que estar cons-
tantemente haciendo espacio en su disco duro para que mmsetmpletamente. Por otra parte, si
hace la particién demasiado grande, perdera el espacieqaslsia utilizar en otra parte. Hoy en dia

los discos son baratos, pero tampoco hay por qué gastaodimacesariamente.

C.2. Arbol de directorios

Debian GNU/Linux se basa en el Estandar de jerarquia de lstensas de ficheros
(http:/lwww.pathname.com/fhs/) (FHS) en lo que se refiedérectorios y nombres. Este estandar
permite predecir a los usuarios y programas la localizad®ficheros y directorios. El directorio
raiz se representa por una barra verticalTodos los sistemas Debian incluyen los siguientes
directorios partiendo del directorio raiz,

Directorio Contenido

bin Binarios esenciales del sistema

boot Ficheros estaticos utilizados por el cargador de
arranque

dev Ficheros de dispositivos
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Directorio Contenido

etc Ficheros de configuracion especificos del equipo

home Directorios de los usuarios

lib Bibliotecas compartidas esenciales y médulos
del nicleo

media Puntos de montaje para medios extraibles

mnt Punto de montaje temporal para un sistema de
ficheros

proc Directorio virtual que contiene informacion del
sistema (ndcleos de la serie 2.4y 2.6)

root Directorio del usuario administrador del equipo

shin Binarios esenciales del sistema

sys Directorio virtual que contiene la informacion
del sistema (nlcleos de la serie 2.6)

tmp Ficheros temporales

usr Jerarquia secundaria

var Datos variables

srv Datos de los servicios ofrecidos por el sistema

opt Paquetes de programas y aplicaciones

opcionales instalados manualmente

A continuacién, se presenta una lista de consideraciongsrtemtes con respecto a los directorios
y a las particiones. Tenga en cuenta que el uso de disco vadhonpara algunas configuraciones
especificas de sistemas y para algunos patrones de usdiespeths recomendaciones indicadas a
continuacion son guias generales y dan un punto de partidapparticionado.

- La particion raiz siempre debe contener fisicamente las particigstes, /bin , /sbin ,/lib 'y
/dev , sino el sistema no podra arrancar. Habitualmente es sufidiener de 150 a 200 MB para
una particion raiz.

- Jusr : contiene todos los programas para usuaries/bin ), bibliotecas fusr/lib ), docu-
mentacion fusr/share/doc ), etc. Esta es la parte del sistema de ficheros que requigrer ma
espacio. Debe asignar al menos 500 MB de espacio de su digbe.ibcrementar el tamafio de
esta particion en funcion del nimero y tipo de paquetes qu& &anstalar. Una instalacion gen-
erosa de una estacion de trabajo o servidor deberia tenea 86B.

. /var : aqui se almacenan todos los datos variables tales comatiosl@s de noticias, correo
electronico, sitios web, el cache del sistema de empacquietdc. El tamafio de este directorio
depende directamente del uso que haga del sistema, perdopasuarios normales el valor estara
fijado por la sobrecarga de la herramienta de gestién de )& planea hacer una instalacion
completa de todos los programas que le ofrece el sistemaednn una sola sesion, dejar 2 6 3
GB de espacio paraar deberia ser suficiente. Si va a instalar el sistema por p@sésimplica,
instalar los servicios y utilidades, seguidos por herratagde texto, luego el entorno grafico, ...),
deberia asignar alrededor de 300 6 500 MB. Si va a ser un sisterde no hara actualizaciones
importantes y tiene problemas de espacio en disco pueae Hefgncionar con 30 6 40 MB.

- /tmp :lo mas probable es que los datos temporales de los progsaraimiacenen en este directo-
rio. Asignar 40 6 100 MB a esta particion deberia ser sufieighigunas aplicaciones hacen uso de
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esta ubicacion para almacenar ficheros de imagenes de grafiddemporalmente, éste es el caso
de las herramientas manipulacién de ficheros, de creaci@DdeDVD, y programas multimedia.
Si va a utilizar este tipo de programas deberia ajustar elfiardisponible eftmp .

- /home : todos los usuarios guardaran sus datos en un subdiredmmste directorio. El tamafio
de éste depende del nimero de usuarios que tendré en elssistemficheros que guardaran en
sus directorios. Dependiendo de lo que pretenda hacenidebservar alrededor de 100 MB para
cada usuario pero debera adaptar este valor a sus necasifaderve mucho mas espacio si planea
guardar muchos ficheros multimedia (peliculas, MP3, fatfigs, etc.) en su directorio de usuario.

C.3. Esquemas recomendados para el particionado

Para maquinas de usuarios novatos, equipos personalesbmmpsistemas para el hogar y en ge-
neral, cuando sera usado por un solo usuario, probablerneatearticion eri (ademas de la de
intercambio), es la forma mas facil de comenzar. Sin embaigau particidbn es mas grande que 6
GB, escoja ext3 como el tipo de particion. Las particionepteext2 necesitan una revision perio-
dica de la integridad del sistema de ficheros, y esto puedartbastante tiempo al iniciar su sistema
si su particion es demasiado grande.

Para sistemas multiusuario, o bien, con una gran cantidedpheio libre para usar, lo mejor es dejar
lusr , Ivar ,/tmp Yy /home separadas de la particidén

Necesitara una particidtusr/local separada si planea instalar una gran cantidad de programas
gue no son parte del sistema Debian. Si su maquina va a servigiosale correo, necesitara crear
una particion separada parar/mail . A menudo, dejar una particion separada pgana es una

muy buena idea. Es suficiente dejarla con 20 6 50 MB. Si esfigooando un servidor con una gran
cantidad de cuentas de usuarios, es altamente recomerniggdnieseparada la particidhome . En
general, cémo se debe particionar el disco depende del esseqquiera dar al ordenador.

Para sistemas muy complejos, debe leer el COMO de multilisco
(http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html). Est contiene informacion bastante
profundizada, sobre todo de interés para ISPs, y de la gaatdesea instalar un servidor.

Con respecto al tamafio de la particion de intercambio, hagrghis puntos de vista. Uno de ellos,
gue generalmente funciona muy bien, es asignar tanto espdai particion de intercambio como
memoria tenga su sistema. En la mayoria de los casos no @sardable que sea mas pequefa
gue 16 MB. Obviamente, hay excepciones a estas reglas.é&Sratstndo resolver 10000 ecuaciones
simultaneas en una maquina con 256 MB de memaoria, necesitagigjabyte (0 mas) de espacio de
intercambio.

On some 32-bit architectures (m68k and PowerPC), the mawisine of a swap partition is 2GB.
That should be enough for nearly any installation. Howefgour swap requirements are this high,
you should probably try to spread the swap across differesisdalso called “spindles”) and, if
possible, different SCSI or IDE channels. The kernel wilbbae swap usage between multiple swap
partitions, giving better performance.

Como ejemplo, considere una maquina antigua que posee 32eMBA\W y un disco duro IDE de
1.7 GB endev/hda . En este caso seria conveniente dejar una particion de 50@elv&Botro sistema
operativo eridev/ihdal , 32 MB para la particiéon de intercambio &fev/hda3 vy alrededor de 1.2
GB en/dev/hda2 usada como la particién de Linux.

Para tener una idea de cuanto ocupa cada tarea que instdie, que le interese agregarlas después
de completar su instalacién. Por favor rev@sccion D.2ara mayor informacion.
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C.4. Nombres de dispositivos en Linux

En Linux, los nombres de los discos y las particiones pueelediferentes que los usados en otros sis-
temas operativos. Necesita conocer los nombres que Linplearcuando crea y monta particiones.
A continuacion, una lista del esquema basico de nombrado:

- La primera unidad de disco flexible se lladav/fd0

- La segunda unidad de disco flexible se llaiev/fd1

« La primera unidad de disco SCSI (Identificacion SCSI adengss) se llamadev/sda

- La segunda unidad de disco SCSI (address-wise) se Itawadb , y asi sucesivamente.

« Laprimeraunidad de un CD-ROM SCSI se llafdev/scd0 , también conocida conidev/sr0
« El disco maestro en el controlador IDE primario se llatev/hda

- El disco esclavo en el controlador IDE primario es llamaito/hdb

- Los discos maestro y esclavo en el controlador IDE secundarieralmente se llamadev/hdc
y /dev/ihdd , respectivamente. Los nuevos controladores IDE pueden t&s canales de lectura,
actuando, efectivamente, como 2 controladores.

Las particiones en cada disco son representadas afiadiemdonero decimal al nombre del disco:
sdal y sda2 representan a la primera y segunda particion en la primedadie disco SCSI en el
sistema.

Aqui un ejemplo de un caso real. Supongamos que tiene umsisten 2 discos SCSI, uno en la
direccion SCSI 2y el otro en la direccion SCSI 4. El primecdigen la direccion 2) se llama entonces
sda, y el segundadb . Si el dispositivasda tiene 3 particiones, éstas se llamaséal , sda2 , y sda3
respectivamente. Lo mismo se aplica a el distio y sus particiones.

Note que si tiene dos adaptadores de concentrador de bug(s@§J controladores), el orden de las
unidades puede confundirse. La mejor solucion para esteesa®visar los mensajes de arranque del
sistema, asumiendo que conoce los modelos de los disjpssitiv las capacidades.

C.5. Programas para particionar en Debian

Los desarrolladores de Debian han adaptado una gran cadgdaogramas para particionar. De esta
forma, se puede trabajar con una gran cantidad de discos @arguitecturas aceptadas por Debian.
A continuacion, se presenta una lista de los programas queesken aplicar a su arquitectura.

partman
La herramienta recomendada en Debian para particionandifsta «navaja suiza» también
puede ajustar el tamafio de las particiones, crear sisteenfachéros y asignarlos a sus respec-
tivos puntos de montaje.

cfdisk

Una herramienta para particionar a pantalla completa, @ciy de usar. Recomendada para la
mayoria de los usuarios.

cfdisk no reconoce las particiones de FreeBSD, y nuevamente, $pesiiivos mostrados en
pantalla pueden ser un tanto diferentes a los que realnienée t
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mac-fdisk
Versién defdisk para Mac.

Se ejecutara uno de estos programas por omision cuandeisakParticionar discos duros (o
similar). Puede utilizar otro programa de particionadoddesl intérprete de 6rdenes en VT2, pero
esto no es recomendable.

Es muy importante al particionar para discos de tipo Mac qumtticion de intercambio se identi-
figue por su nombre, debe llamarse “swap”. Todas las pamngsiae Linux en un Mac deben ser del
tipo “Apple_UNIX_SRV2". Por favor, lea el manual. Ademasigde serle de utilidad leer el tutorial
de mac-fdisk (http://penguinppc.org/projects/yabamt/chac-fdisk-basics.shtml), el cual incluye los
pasos a seguir si esta compartiendo su disco duro con MacOS.

C.5.1. Particionado en los nuevos PowerMacs

Si esta instalando Debian GNU/Linux en un PowerMac NewWalddbe crear una particion especial
de arranque para alojar el gestor de arranque del sistertean&iio de esta particion tiene que ser de
al menos 819200 bytes y debe ser del thaple_BootstrapSu maquina no podra arrancar desde el
disco duro si esta particién no es del tfypple_BootstrapEsta particion puede ser creada facilmente
conpartman diciéndole que la utilice como una particion del tipo “Newidoot”, o conmac-fdisk
usando la ordeh.

Es necesaria esta particién especial del tipo «Apple_Bapts para evitar que MacOS monte y
dafie severamente la particion de arranque, ya que existdificaciones especiales por parte de este
sistema operativo para que «OpenFirmware» se inicie atimanente.

Tenga en cuenta que esta particion de arranque esta pesaddqgpar solo tres pequefos ficheros: el
binario deyaboot, el fichero de configuracion, llamagaboot.conf ,y la parte inicial del gestor de
arranque «OpenFirmware@shoot.b. Esta particién no tiene que (ni debe ser) montada en sunsiste
de ficheros, ni tampoco deben copiarse nucleos o cualquigficiiero distintos a los ya mencionados.
Esta particion se manipula utilizando las utilidagibs y mkofboot.

La particion de inicio debe estar antes que cualquier péntien el disco para que «OpenFirmwa-
re» logre iniciar automéaticamente Debian GNU/Linux, esgdetente antes que las particiones de
MacOS. Debe crear primero esta particién. Sin embargo,eusdr la ordem en mac-fdisk para
organizar nuevamente el mapa de particiones si aflade ndéslaaparticion de arranque, de forma
que la particion de arranque esté antes del mapa de paeic{gue es siempre la particion 1). En
realidad, lo que importa es el orden en el mapa légico debdisw el orden fisico.

Los discos de Apple normalmente poseen una gran cantidaebdepas particiones de controladores.
Debe mantener estas particiones asi como una pequefiadgpadid tipo HFS (800k es el tamafio
minimo) si quiere usar el arranque dual en su maquina con AcBsto se debe a que MacOSX,
en cada arranque de sistema, sugerira inicializar los sligge no tengan particiones MacOS activas
0 que no tengan particiones de controladores.
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D.1. Dispositivos en Linux

Linux tiene varios ficheros especiales/dav . Estos ficheros se llaman ficheros de dispositivo pero
no se comportan como los ficheros habituales. Los tipos masimes de ficheros de dispositivos
son los de dispositivos de bloques o de caracer. Estos felsero una interfaz al controlador de
dispositivo (parte del nicleo de Linux) que a su vez le parmeitacceso al hardware. Un tipo de
fichero de dispositivo menos frecuente sondge (N. del T., a veces traducido como «tuberia»). En
la tabla a continuacion se lista los ficheros de dispositigis importantes.

fd0

Primera unidad de disquetes

fdl

Segunda unidad de disquetes

hda

Disco duro IDE / CD-ROM en el primer puertg
IDE (Maestro)

hdb

Disco duro IDE / CD-ROM en el primer puertg
IDE (Esclavo)

hdc

Disco duro IDE / CD-ROM en el segundo puerto

IDE (Maestro)

hdd

Disco duro IDE / CD-ROM en el segundo puerto

IDE (Esclavo)

hdal

Primera particién del primer disco duro IDE

hdd15

Decimoquinta particion del cuarto disco duro
IDE

sda

Disco duro SCSI con el menor ID SCSI (por
ejemplo 0)

sdb

Disco duro SCSI con el siguiente ID SCSI (pg
ejemplo 1)

sdc

Disco duro SCSI con el siguiente ID SCSI (pg
ejemplo 2)

sdal

Primera particion del primer disco duro SCSI

sdd10

Décima particion del cuarto disco duro SCSI

sr0

CD-ROM SCSi con el ID SCSI mas bajo

srl

CD-ROM SCSi con el siguiente ID SCSI

ttySO

Puerto serie 0, COM1 en MS-DOS

ttyS1

Puerto serie 1, COM2 en MS-DOS

psaux

Ratén de tipo PS/2

gpmdata

Pseudo-dispositivo, repite los datos generadg
por el demonio GPM (raton)
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cdrom Enlace simbdlico a la unidad de CD-ROM

mouse Enlace simbalico al fichero de dispositivo del
ratéon

null Todo lo que se escriba en este dispositivo
desaparecera

zero Se pueden leer continuamente ceros desde este
dispositivo

D.1.1. Configurar su raton

Puede usar su ratdn tanto en consola de Linux (con gpm) corabegriorno de ventanas X. Gene-
ralmente para lograr esto solo tiene que instgpary el servidor de X. Ambos deberian configurarse

para utilizar como dispositivo de ratddev/input/mice . El protocolo de raton a utilizar se lla-
maexps2 en gpm, yExplorerPS/2  en X. Los ficheros de configuracion sfatc/gpm.conf y
/etc/X11/xorg.conf respectivamente.

Para que su ratén funcione debe cargar algunos médulos clebnil ratén se detecta de forma au-
tomatica en la mayoria de los casos, pero esto no siempréssanel caso de ratones serie antiguos o
ratones de bus que son muy raros salvo en el caso de utilizar ordenadotigsieos. A continuacion

se resumen los médulos del ndcleo necesarios para logakstipos de raton:

Modulo Descripcion

psmouse raton PS/2 mice (deberia detectarse
automaticamente)

usbhid raton USB (deberia detectarse automaticamente)

sermouse Para la mayoria de los ratones serie

logibm Ratén de bus conectado a una tarjeta adaptadora
de Logitech

inport Ratén de bus conectado a una tarjeta de ATI pr
InPort de Microsoft

Debe usar la ordemodconf (en el paquete del mismo nombre) para cargar un médulo paanta
troladora del ratén y mirar en la categok&nel/drivers/input/mouse

Los nucleos modernos le ofrecen la capacidad de emular én dat tres botones aunque su ratén
solo tenga uno. Simplemente afiada las siguientes lineabeidietc/sysctl.conf

# Emulacion de un raton de 3 botones

# Activar emulacion

/dev/imac_hid/mouse_button_emulation = 1

# Hacer que el boton del medio funcione al pulsar la tecla F11
/dev/imac_hid/mouse_button2_keycode = 87

1. Los ratones serie tienen generalmente un conector de 9 pines e@nderetra D. Los ratones de bus tienen un conector
de 8 pines redondos, que no debe confundirse con el conectoridesd@dondo de los ratones PS/2 o el conector redondo de
cuatro pines de los ratones ADB.

122



Apéndice D. Informacion adicional

# Hacer que el botén derecho funcione al pulsar la tecla F12
/dev/imac_hid/mouse_button3_keycode = 88
# Para usar teclas diferentes, utilice showkey para saber el codigo de éstas.

D.2. Espacio en disco requerido para las tareas

Una instalacion estandar para amd64, incluyendo todoslpsgtes estandar y el nacleo 2.6 utilizado
por omisién, ocupa 532 MB de espacio en disco. Una instalanidima base sin seleccionar la tarea
“Sistema estandar” ocupara 368 MB.

Importante: En ambos casos es importante tener en cuenta que este es el espacio después de
haber terminado la instalacion y de que se hayan borrado todos los ficheros temporales. Tampoco
tiene en cuenta la cantidad utilizada por el propio sistema de ficheros, por ejemplo por los ficheros
de «journal». Esto significa que hace falta bastante mas disco durante la instalacion y durante el
uso habitual del sistema.

La siguiente tabla lista los tamafos indicados por aptipata las tareas listadas en tasksel. Tenga en
cuenta que algunas tareas tienen componentes comunesddejo®el tamafio total instalado para
dos tareas juntas podria ser inferior al total obtenido mlesisus tamafios individualmente.

Por omision, el instalador de Debian instalara el entornesieitorio GNOME, pero puede selec-
cionar otros entornos de escritorio usando uno de las inesgd® CD especiales, o especificando el
entorno de escritorio deseado cuando se inicia el insta(adosulteSeccién 6.3.5.2

Tenga en cuenta que tendra que afadir los tamafios que saniedita tabla al tamafio de la instala-
cion estandar para poder determinar el tamafio de sus padgciLa mayoria del espacio en disco que
se indica en “Tamafio instalado” acabara utilizdndosgiste y en/lib . Por otro lado, el tamafio
gue se indica en “Tamafio de descarga” sera necesario (taimeorte) ervar .

Tarea Tamafo instalado Tamafio de Espacio necesario
(MB) descarga (MB) para instalar (MB)
Entorno de escritorio
* GNOME 2567 954 3521
(predeterminado)
» KDE 2159 860 3019
* Xfce 1672 637 2309
* LXDE 1452 566 2018
Portatik 182 59 241
Servidor Web 55 17 72
Servidor de impresoras196 63 259
Servidor de DNS 4 1 5
Servidor de ficheros | 126 42 168
Servidor de correo 64 23 87
Base de datos SQL |49 10 59
Servidor de SSH 1 1 2
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Tarea Tamarfio instalado Tamarfio de Espacio necesario
(MB) descarga (MB) para instalar (MB)

Notas de tabla:
a. Hay algun solape entre la tarea «Portatil» y la tarea «Bmite escritorio». La tarea «Portat{l»
sélo utilizara algunos MB adicionales de espacio en disawstila ambas.

Puede quéaskselinstale automaticamente uterea de localizaciorsi esta realizando la instalacion

en unidioma que no sea el inglés, siempre y cuando haya ymandi¢e para su idioma. Los requisitos

de espacio varian por idioma pero deberia, en este caspetenaenta que podria necesitar 350 MB
en total para la descarga e instalacion de esta tarea.

D.3. Instalar Debian GNU/Linux desde un sistema
Unix/Linux

Esta seccion explica cémo instalar Debian GNU/Linux desdsistema Unix o Linux existente, sin
usar el instalador basado en menus, como se explica en eldesiste manual. Los usuarios que
se cambian a Debian GNU/Linux desde Red Hat, Mandriva y SuBEshlicitado este COMO de
“instalacion cruzada”. En esta seccién se asume algundidaigiad con la introduccion de 6rdenes
en *nix y navegacion en el sistema de ficheros. En esta segd@imboliza una orden a introducirse
en el sistema actual del usuario, mientras#jse refiere a una orden introducida en la jaula (“chroot”,
N. del t.) de Debian.

Una vez que tenga el nuevo sistema Debian configurado a sergmefa, puede migrar los datos

existentes de sus usuarios (si fuese el caso) a éste y canfimcionando. Esto es por tanto una
instalacion “sin parada” de Debian GNU/Linux. Es tambiéa torma inteligente de tratar con hard-

ware que no puede utilizarse de forma sencilla con los tlistimecanismos de instalacion o arranque
disponibles.

Nota: Dado que este proceso es, en gran parte, manual ha de tener en cuenta que tendra que
hacer gran parte de la configuracion basica del sistema por su cuenta. Para poder hacer esto
necesitara mas conocimientos de Debian y en general de Linux que si fuera a hacer una insta-
lacién normal. No espere que el resultado de este procedimiento sea un sistema idéntico al que
uno obtendria si realizara la instalacion normalmente. También deberia tener en cuenta que este
procedimiento solamente describe los pasos basicos para configurar un sistema. Es posible que
puedan tener que realizarse pasos adicionales en la instalacién y/o configuracion.

D.3.1. Primeros pasos

Reparticione el disco duro como desee con las herramientaarticionado de *nix que disponga,
debe crear por lo menos un sistema de ficheros mas una padieithtercambio. Necesita por lo
menos 350 MB de espacio disponible para una instalacion m&oto por lo menos 1 GB si va a
instalar el entorno X (mas si quiere instalar entornos deteso como GNOME o KDE).

A continuacién, deberéa crear sistemas de ficheros en susi@aes. Por ejemplo, para crear un
sistema de ficheros ext3 en la particiav/ndaé  (es nuestra particion raiz de ejemplo):

# mke2fs -j /dev/ hda6

En cambio para crear un sistema de ficheros ext2, opmita
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Inicialice y active la particion de intercambio (sustituslanimero de particion por la particion de
intercambio de Debian que vaya a utilizar):

# mkswap /dev/ hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/ hda5

Monte una particion commnt/debinst (el punto de instalacion, que sera el sistema de ficheros
raiz () en su nuevo sistema). El nombre del punto de montaje estastente arbitrario, pero se
utilizara este mismo nombre mas adelante.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/ hda6 /mnt/debinst

Nota: Debera crear y montar manualmente los directorios que sean necesarios antes de contin-
uar con la siguiente parte del proceso si desea montar partes del sistema de ficheros (como por
ejemplo “/usr”) en particiones distintas.

D.3.2. Instalar debootstrap

debootstrapes la herramienta que usa el instalador de Debian, es tafalfidma oficial de instalar
un sistema base Debian. Usgety ar, pero, salvo esto, s6lo depende/bie/sh y algunas herra-
mientas basicas de Unix/LintSi alin no lo ha hecho, instal@ety ar en su sistema actual, y luego
descargue e instatiebootstrap.

Por otra parte, puede usar el siguiente procedimiento patalarlo manualmente. Cree un directorio
temporal “trabajo” para extraer el fichero «.deb» en él:

# mkdir trabajo
# cd trabajo

El binario dedebootstrap se encuentra en el archivo de Debian (asegurese de elegiheldiade-
cuado para su arquitectura). Descargue el paquetielieotstrap desde el almacén de paquetes en
http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debootstraopie el paquete al directorio “trabajo” y ex-
traiga los ficheros de éste. Necesitara privilegios de sispario para instalar los ficheros.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /ruta-completa-hasta-trabajo/trabajo/data.tar. gz | tar xv

2. Esto incluye las utilidades principales de GNU y 6rdenes cesdogrep, tar y gzip.
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D.3.3. Ejecutar debootstrap

debootstrapdescargara los ficheros necesarios directamente desahigbazuando lo ejecute. Pue-
de sustituirftp.es.debian.org/debian por cualquier servidor de réplica del archivo Debian, en
la orden de ejemplo que se muestra a continuacién. Es megoutiice un servidor de réplica cer-
cano (es decir, en una red proxima). Puede encontrar uaatistpleta de los servidores de réplica
en: http://www.debian.org/mirror/list.

Puede utilizar una direccion de fichero si tiene un CD de laigrrsqueeze de Debian GNU/Linux
montado ericdrom . Para ello utilice, en lugar de la direccion htiifg:/cdrom/debian/

SustituyaARQpor alguno de los valores mostrados a continuacion en laaiel@otstrapen funcion
de su arquitecturalpha , amd64, arm, armel , hppa, i386 , ia64 , m68k, mips , mipsel , powerpc ,
s390 o sparc .

# lusr/sbin/debootstrap --arch ARQ squeeze \
/mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

D.3.4. Configurar el sistema base
Ahora tiene instalado un sistema Debian, aunque algo litojtan su disco. Ejecute la ordehroot

en él:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

Después de haber hecho esto puede que necesite estabkedefinition de terminal compatible con
el sistema base de Debian. Por ejemplo:

# export TERM= xterm-color

D.3.4.1. Crear ficheros de dispositivos

Llegados a este punto el directofitev/ contiene solamente ficheros de dispositivo muy basicos. Es
posible que necesite ficheros de dispositivo adicionales lfgvar a cabo los pasos siguientes de la
instalacion. Hay varias formas de hacerlo y el método qua gaysar dependeréa del sistema inicial
gue esté usando para la instalacion; si desea usar un ntetkdano no, si pretende usar ficheros de
dispositivo dindmicos (p.ej. camlev ) o estaticos en el sistema nuevo.

Algunas de las opciones disponibles son las siguientes:
- cree un conjunto predeterminado de ficheros de dispostiétieos con

# cd /dev
# MAKEDEV generic

- cree manualmente sélo ficheros de dispositivos especificdgl AKEDEV

« Monte /dev del sistema original encima del directoritev del sistema objetivo utilizando un
enlace de montaje («bind mount», N. del T.) Ha de tener entawgre los programas de postins-

126



Apéndice D. Informacion adicional

talacion de algunos paquetes pueden tratar de crear fiathedispositivo. Utilice esta opcién con
precaucion.

D.3.4.2. Montar particiones

Necesita createtc/fstab

# editor /etc/fstab

Este es un ejemplo que puede modificar segun sus necesidades:

# letc/fstab: informacién estatica del sistema de ficheros

#

# file system mount point  type options dump pass
/dev/IXXX / ext3 defaults 0 1
/dev/XXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX none swap Sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fdO /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
/dev/IXXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/IXXX Ivar ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Jdev/IXXX lusr ext3 rw,nodev 0 2
/dev/IXXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2

Utilice mount -a para montar todos los sistemas de ficheros que ha especifinasto/fstab o]
montelos individualmente usando:

# mount /ruta # por ej.. mount /usr
Los sistemas Debian actuales tienen puntos de montaje pdisrextraibles bajomedia , pero

mantienen enlaces simbdélicos por compatibilidad eGree esto si los necesita, como por ejemplo:

# cd /media

# mkdir cdromO

# In -s cdromO cdrom
# cd /

# In -s media/cdrom

Puede montar el sistema de ficheros “proc” tantas veces cor@@y en cualquier ubicacion, aunque
la ubicacion habitual efproc . Aseglrese de montar proc antes de continuar si noosat -a :

# mount -t proc proc /proc

Si ejecuta la ordels /proc  deberia ver que el directorio no esta vacio. Si esto fallegdeuntentar
montar “proc” fuera del entorno chroot:
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# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Configurar la zona horaria

Una opcién en el ficherttc/default/rcS determina si el sistema interpreta el reloj de hardware

como UTC o como hora local. La siguiente orden le permite gordir esto y elegir su zona horaria.

# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. >Configurar la red

Para configurar la red, editetc/network/interfaces , letc/resolv.conf , letc/hostname
y letc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Aqui hay algunos ejemplos sencillos que podra encontrar
Jusr/share/doc/ifupdown/examples

B R T R T T

# letc/network/interfaces -- fichero de configuracién par a ifup(8), ifdown(8)
# Lea la pagina de manual de interfaces(5) para informacion s obre las

# opciones disponibles.

HH AR R A R R R R HHHAHHH A H AR

# Siempre necesitamos la interfaz loopback.
#

auto lo

iface lo inet loopback

# Para usar dhcp:

#

# auto ethO

# iface ethO inet dhcp
Un ejemplo de configuracién de IP estatica: (el broadcast y pasarela son
opcionales)
auto ethO

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOHH H HHHH H R

Introduzca su servidor o servidores de nombres asi como il&stidas de busqueda en

/etc/resolv.conf
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# editor /etc/resolv.conf

Un /etc/resolv.conf sencillo de ejemplo seria:

search hqgdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Escriba el nombre de maquina de su sistema (de 2 a 63 cagctere

# echo MaquinaDebian > /etc/hostname

Y una/etc/hosts basico que permita IPv6 seria:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 MaquinaDebian

# Las siguientes lineas son recomendables en equipos que pue den
# utilizar 1Pv6
e A ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Si tiene multiples tarjetas de red, debe afadir los noml@éssdnodulos de controlador en el fichero
/etc/modules  en el orden que desee. Luego durante el arranque, cada &ejétasociada con el
nombre de la interfaz (ethO, ethl, etc.) que haya indicado.

D.3.4.5. Configurar Apt

Debootstrap habra creado lgtc/apt/sources. list muy basico que le permite instalar paquetes
adicioanles. Seguramente querra, sin embargo, teneraalduantes adicionales para poder acceder
a paquetes fuente y a actualizaciones de seguridad:

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates ma in

Asegurese de ejecutaptitude update después de hacer cambios a la lista de fuentes.

D.3.4.6. Configurar la localizacion y el teclado

Instale el paquete de funcionalidad de localizadiiales y configrelo para poder definir los
valores de localizacion para usar un idioma diferente désigictualmente se recomienda utilizar
locales codificados en UTF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales
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Para configurar su teclado (si lo necesita):

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

Tenga en cuenta que no puede configurar el teclado mientéadergro del chroot, pero se configurara
en el siguiente reinicio.

D.3.5. Instalar un nucleo

Si intenta arrancar este sistema, probablemente querrdialaonLinux y un gestor de arranque.
Identifique los nicleos previamente empaquetados dislesrtbn:

# apt-cache search linux-image

A continuacion, instale el paquete del nicleo deseado nsalmtbmbre del paquete.

# aptitude install linux-image- 2.6.32-arch-etc

D.3.6. Configurar el gestor de arranque

Para poder arrancar su sistema Debian GNU/Linux deberagcoafisu gestor de arranque para
cargar el nacleo instalado en su nueva particion raiz. Tengalenta qudebootstrapno instala un
gestor de arranque, pero puede wgatitude dentro de su jaula («chroot») Debian para hacer esto.

Estos ejemplos asumen que se ha creado el fichero de digpd®iti/nda . Existen métodos alter-
nativos para instalagrub, pero estan fuera del alcance de este apéndice.

Puede consultanan yaboot.conf  para obtener mas informacion sobre la configuracion debgest
de arranque. Si desea mantener el sistema que utilizé pedainDebian, simplemente afiada una
entrada para la instalacion de Debian al fichgieoot.conf ~ existente. También podra copiarlo al
nuevo sistema y editarlo alli. Ejecute ybin después de gakdala edicidn (recuerde que éste usara
elyaboot.conf  relativo al sistema desde el cual lo ejecute).

Aqui tiene un ejemplo basico detc/yaboot.conf

boot=/dev/hda2

device=hd:

partition=6

root=/dev/hda6
magicboot=/usr/lib/yaboot/ofboot
timeout=50

image=/vmlinux

label=Debian

Puede que tenga que utilizde0: en algunas maquinas en lugartde .
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D.3.7. Toques finales

El sistema instalado, como se ha mencionado previamemtejrsgy basico. Si quiere que su sis-
tema sea un poco mas maduro puede hacerlo facilmente maledos los paquetes de prioridad
“standard”:

# tasksel install standard

Por supuesto, también puede utilizatitude para instalar individualmente todos los paquetes.

Después de la instalacion habra muchos paquetes descamgattar/cache/apt/archives/
Puede liberar algo de espacio de disco ejecutando:

# aptitude clean

D.4. Instalacion de Debian GNU/Linux a través de PPP
sobre Ethernet (PPPOE)

El protocolo PPP sobre Ethernet (PPPOE) para banda anchal(Azable) es muy comun en al-
gunos paises cuando se establecen conexiones con un pnodeeskervicio de internet. Si bien la
configuracioén de la red a través de PPPOE no se puede hacenstakldor, puede hacerse funcionar
de manera muy sencilla. Esta seccion explica como.

La configuracion de la conexion PPPoOE que se realice durairtstalacion también estara disponible
al reiniciar en el sistema instalado (cons@apitulo 7.

Necesitara instalar con una imagen de CD-ROM/DVD para poataar con la opcion de configurar
y usar PPPoE durante la instalacion. No esta habilitadares ntétodos de instalacion (p.ej. en el
arranque por red o diskettes).

La instalacion a través de PPPOE es casi idéntica que canlofua instalacion. Las diferencias se
explican en los pasos descritos a continuacion.

- Arranque el instalador con el parametro de arrangoeules=ppp-udeb . Esta opcion hara que
se cargue y se ejecute automaticamente componente rekfeodsala configuracion de PPPoE

(ppp-udeb ).

- Siga los pasos iniciales usuales de instalacion: seledgddioma, pais y mapa de teclado, carga
de componentes adicionales del instalddor

- El siguiente paso es la deteccion de hardware de red, quétpédentificar cualquier tarjeta Eth-
ernet presente en su sistema.

- Después de esto comienza la configuracion especifica de PEPwiStalador probara todas las
interfaces Ethernet detectadas tratando de encontrarngeicwador PPPoOE (un tipo de servidor
gque maneja las conexiones PPPOE).

Es probable que el concentrador no se encuentre en el priteeitd. Puede suceder usualmente
en redes lentas o sobrecargadas o con servidores poco fiahlegmyoria de veces tendra éxito

3. En este paso se carga el componepteudeb como uno de los componentes adicionales. Si quiere instalar utilizando
la prioridad media o baja (modo experto), puede seleccionar manualrmeoomponent@pp-udeb en lugar de indicar
explicitamente el pardmetro “modules” en el indicador de sistema delcare.
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un segundo intento de deteccion de un concentrador. Pamr\@intentar, seleccione en el menu
principal del instalado€onfigurar e iniciar una conexion PPPoE.

- Después de haber encontrado el concentrador, se solialtaiguario teclear su informacion de
autenticacion (el usuario y la clave de PPPoE).

- En este punto el instalador usara la informacion propoedarpara establecer una conexion PP-
PoE. Si se proporciond la informacion correcta, deberidigorarse la conexion PPPoE y el in-
stalador deberia ser capaz de usarla para conectarseretntelescargar los paquetes a través de
esta (en caso de que fuera necesario). El instalador sedd@tria informacion de autenticacion
no es correcta o si se produce cualquier error, pero se potndtar de nuevo la configuracion
seleccionando la opcid@onfigurar e iniciar una conexion PPPoE del menda.

D.5. El instalador gréafico

La version grafica del instalador so6lo esta disponible par@anjunto limitado de arquitecturas,
incluyendo PowerPC. El instalador grafico tiene esencialenéas mismas funcionalidades que el
instalador normal, ya que utiliza los mismos programas penouna interfaz diferente.

El instalador gréafico tiene algunas ventajas significatasaisque tenga idéntica funcionalidad. La
ventaja principal es que permite el uso de muchos mas idioEsecificamente de aquellos cuyo
conjunto de caracteres no puede mostrarse con la interfazahde “newt”. También tiene alguna
ventaja con relacion a la usabilidad ya que se puede utilizaatén y en algunos casos las preguntas
se mostraran en una sola pantalla.

Solamente se dispone de una “mini” imagen 1SO en el caso derP@v Esta imagen deberia fun-
cionar correctamente en casi cualquier sistema PowerPQreotarjeta grafica ATI, pero es probable
gue no funcione en otros sistemas.

Al igual que con cualquier otro instalador es posible afjpaliémetros de arranque cuando comienza
el instalador grafico.

Nota: El instalador grafico necesita de una cantidad de memoria significativamente mayor que
el instalador normal: 128MB. Si no dispone de suficiente memoria se utilizara la interfaz habitual
basada en “newt”.

Si la cantidad de memoria en su sistema esté por debajo de 32MB, el instador gréafico podria no
arrancar mientras que el instalador usual puede funcionar. Se recomienda el uso del instalador
regular en aquellos sistemas con poca memoria disponible.

D.5.1. Utilizar el instalador grafico

El instalador gréafico funciona basicamente como el instaladrmal, por lo que puede utilizar las
demas partes de este manual para guiarse durante el precestetacion.

Si desea utilizar el teclado antes que el ratén deberia aneuenta dos cosas. Para expandir una
lista colapsada (como la que se utiliza, por ejemplo, paselaccion de los paises dentro de los
continentes), puede utilizar las tectag -. En aquellas preguntas en las que puede seleccionar mas de
un elemento (por ejemplo, en la seleccién de tareas), ddbarmlitabulador para llegar @ontinue
después seleccionar los elementos que desee, si pulskalaEater» se marcara (o desmarcara) una
seleccion pero no activara €bntinue.

4. Laimagen mini ISO se puede descargar de una réplica de Debiacdaiy se describe eBeccion 4.2Busque “gtk-
miniiso”.
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Si un didlogo ofrece informacion de ayuda adicional, se racstun botérAyuda. Puede acceder a
la informacion de ayuda activando el botén o pulsando lafetl

Tiene que utilizar la tecl@trl para cambiar a otra consola, al igual que lo hace en sisterentinas
X. Por ejemplo, para cambiar a la consola VT2 (la primerafarede depuracion) debe utilizagtrl -
Alt izquierdo -F2. El instalador gréafico se ejecuta en VT5, por lo tanto puedelLest Alt -F5 para
volver al entorno gréfico.
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E.1. Acerca de este documento

Este manual fue creado para el instalador de Debian Sargénd@se en el manual de instalacion
de Woody para el sistema «boot-floppies», que se basaba & ®nves manuales de instalacion
de versiones previas de Debian, y basandose también en ehhadminstalacion de la distribucion
Progeny, publicado bajo los términos de la licencia GPL el200D3.

Este documento esta escrito en DocBook XML. Los formatosatidsshan sido generados por dis-
tintos programas utilizando la informacion de los paquétebook-xml y docbook-xsl

Se usan algunas de las funcionalidades de XML, como pueddassentidades o atributos de perfil,
para poder mantener adecuadamente este documento. Esstogppedian un papel similar al de las va-
riables y los condicionales en los lenguajes de programak#s fuentes en XML de este documento
contienen la informacion necesaria para cada una de lageniguas y se utilizan atributos de perfil
para aislar algunas partes del texto que son especificasl@ecpitectura.

La traduccién de este documento ha sido posible gracias aolEbaracién y trabajo de
Javier Fernandez-Sanguino Pefia, Rubén Porras, Rudy Goddayjd Moreno Garza,
Bruno Barrera, Igor Tamara, Omar Campagne Polaino, asi ctaso contribuciones en
traduccién y revision de los miembros del equipo de traducca espafiol de Debian
(<debian-110n-spanish@lists.debian.org >).

E.2. CoOmo contribuir a este documento

Si tiene problemas o sugerencias relacionadas con estendotw, deberia enviar un informe de
errata dirigido al paquetiestallation-guide . Por favor, utilice el paqueteportoug 0 lea la
documentacion en linea del Sistema de seguimiento de f@dd3ebian (http://bugs.debian.org/).
Seria conveniente que revisara primero la lista de errdisstas reportadas contra el paquete
installation-guide (http://bugs.debian.org/instatiatguide) para ver si su problema ya ha sido
reportado. Si es asi, usted puede proporcionar informaaiinional enviando un correo a
<XXXX@bugs.debian.org >, dondexxXXes el nimero asignado a la errata.

Mejor aun, obtenga una copia de las fuentes en DocBook delestenento, y proporcione parches
baséndose en éste. Puede obtener las fuentes en DocBookvisor eveb de SVN del instalador
de Debian (http://svn.debian.org/wsvn/d-i/). No se pugacsi no esta familiarizado con DocBook,
existe una hoja introductoria en el directorio «manuals» lgipuede servir para empezar a trabajar.
El formato DocBook es parecido a HTML, pero esta més orientddsignificado del texto que a
la presentacion. Se agradece cualquier parche que pueida an lista de correo de debian-boot
(consulte mas abajo). Para leer las instrucciones de costadgr las fuentes a través de SVN, lea
el fichero README (http://svn.debian.org/wsvn/d-i/REAEAop=file) disponible en el directorio
raiz.

Por favor no contacte directamente con los autores de este documeniste Bxa lista de
discusién para ediebian-installer en la que también se tratan los contenidos de este manual.
La lista de correo es debian-boot@lists.debian.org >, Puede obtener las instrucciones
de como suscribirse a esta lista en las paginas de subscripcias listas de correo de Debian
(http://lwww.debian.org/MailingLists/subscribe). Vdntbién puede leer, si lo desea, los archivos de
las listas de correo (http://lists.debian.org/) en linea.

134



Apéndice E. Informacién administrativa

E.3. Contribuciones importantes

Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy m Ada&Carlo escribieron la primera
version de documento. Sebastian Ley escribié el COMO delatson.

Miroslav Kufe ha documentado muchas de las nuevas funciones del dwtala Sarge. Frans Pop
ha sido el editor principal y responsable de publicaciéredalistribuciones Etch, Lenny y Squeeze.

Muchos, muchos usuarios y desarrolladores de Debian hdnkzodo a este documento. Queremos
agradecer de forma particular las numerosas revisionestgst@roporcionados por Michael Sch-
mitz (compatibilidad con m68k), Frank Neumann (autor orajjidel Manual de instalacion en Ami-

ga (http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigatikn_inst.html)), Arto Astala, Eric Delaunay

y Ben Collins (informacion sobre SPARC), Tapio Lehtonent§pBane Bortzmeyer. De igual mane-
ra queremos agradecer a Pascal Le Bail la valiosa informae&@omo arrancar un sistema utilizando
memorias USB.

Hemos encontrado extremadamente 0til los textos y la irdordm disponibles, entre
otros, en el COMO de arranque del sistema a través de la redtoegor Jim Mintha
(no hay sitio web disponible), las PUF de Debian (http://welebian.org/doc/FAQ/), las
PUF de Linux/m68k (http://www.linux-m68k.org/fag/fagnl), las PUF de Linux en
procesadores SPARC (http://www.ultralinux.org/faghtmo las PUF de Linux en Alpha
(http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/fag/), entreres. Queremos desde aqui reconocer el trabajo de
los desarrolladores de estas fuentes libres de informéaiovaliosas.

La seccion en este manual de instalaciones en entornosats (deccion D.3se ha basado en parte
de documentos sobre los que Karsten M. Self tiene derechospite

E.4. Reconocimiento de las marcas registradas

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respeatiefios.
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Nota: This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Spanish. It was not
published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for
software that uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help
Spanish speakers to better understand the GNU GPL.

Esta es una traduccion no oficial al espafiol de la GNU General Public License realizada por
Jesls Gonzalez Barahona y Pedro de las Heras Quirés. No ha sido publicada por la Free
Software Foundation, y no establece legalmente las condiciones de distribucion para el
software que usa la GNU GPL. Estas condiciones se establecen solamente por el texto original
(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html), en inglés, de la GNU GPL. Sin embargo,
esperamos que esta traduccion ayude a los hispanohablantes a entender mejor la GNU GPL.

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Se permite la copia y distribucién de copias literales de est e
documento, pero no se permite su modificacion.

F.1. Preambulo

Las licencias que cubren la mayor parte del software esg@fiddas para quitarle a usted la libertad
de compartirlo y modificarlo. Por el contrario, la Licenciabica General de GNU pretende garan-
tizarle la libertad de compartir y modificar software libpara asegurar que el software es libre para
todos sus usuarios. Esta Licencia Publica General se aplacanayor parte del software del la Free
Software Foundation y a cualquier otro programa si sus @sitee comprometen a utilizarla. (Existe
otro software de la Free Software Foundation que esta ¢alper la Licencia Publica General de
GNU para Bibliotecas). Si quiere, también puede aplicadasapropios programas.

Cuando hablamos de software libre, estamos refiriéndonbsréald, no a precio. Nuestras Licencias
Publicas Generales estan disefiadas para asegurarnos @aggéda libertad de distribuir copias de
software libre (y cobrar por ese servicio si quiere), de g@atha el cédigo fuente o que pueda conse-
guirlo si lo quiere, de que pueda modificar el software o usamfientos de él en nuevos programas
libres, y de que sepa que puede hacer todas estas cosas.

Para proteger sus derechos necesitamos algunas resieigaiae prohiban a cualquiera negarle a
usted estos derechos o pedirle que renuncie a ellos. Estasai@nes se traducen en ciertas obliga-
ciones que le afectan si distribuye copias del software|mraiodifica.

Por ejemplo, si distribuye copias de uno de estos prograseasgratuitamente, o a cambio de una
contraprestacion, debe dar a los receptores todos loshaargae tiene. Debe asegurarse de que ellos
también reciben, o pueden conseguir, el cédigo fuente. ¥ delstrarles estas condiciones de forma
que conozcan sus derechos.

Protegemos sus derechos con la combinacion de dos medidmedmos el software bajo copyright
y 2. le ofrecemos esta licencia, que le da permiso legal pguiar distribuir y/o modificar el software.
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También, para la proteccién de cada autor y la nuestra prgpeaaemos asegurarnos de que todo el
mundo comprende que no se proporciona ninguna garantieepaoftware libre. Si el software
se modifica por cualquiera y éste a su vez lo distribuye, gqueseque sus receptores sepan que lo
gue tienen no es el original, de forma que cualquier probliernaducido por otros no afecte a la
reputacion de los autores originales.

Por ultimo, cualquier programa libre esta constantemeantnazado por patentes sobre el software.
Queremos evitar el peligro de que los redistribuidores derograma libre obtengan patentes por
su cuenta, convirtiendo de facto el programa en propietBeaa evitar esto, hemos dejado claro que
cualquier patente debe ser pedida para el uso libre de éeedga no ser pedida.

Los términos exactos y las condiciones para la copia, biigtion y modificacion se exponen a conti-
nuacion.

F.2. LICENCIA PUBLICA GENERAL GNU
Términos y condiciones para la copia, distribucion y modifiacion

Esta Licencia se aplica a cualquier programa u otro tipoa®ajo que contenga una nota colocada
por el tenedor del copyright diciendo que puede ser disttibbajo los términos de esta Licencia

Publica General. En adelante, «Programa» se referira guaelprograma o trabajo que cumpla

esa condicion y «trabajo basado en el Programa» se refégimeabPrograma o a cualquier trabajo

derivado de él segun la ley de copyright. Esto es, un trahs@gntenga el programa o una porcién de
él, bien en forma literal o con modificaciones y/o traducido®o lenguaje. Por lo tanto, la traduccion

esta incluida sin limitaciones en el término «modificacié@ada concesionario (licenciatario) sera
denominado «usted».

Cualquier otra actividad que no sea la copia, distribucidnaalificacion no esta cubierta por esta
Licencia, esta fuera de su ambito. El acto de ejecutar er®nugno esta restringido, y los resultados
del programa estan cubiertos Unicamente si sus contenihasittlyen un trabajo basado en el Pro-
grama, independientemente de haberlo producido medmefeducion del programa. El que esto se
cumpla, depende de lo que haga el programa.

Usted puede copiar y distribuir copias literales del codiigmte del Programa, segun lo has recibido,
en cualquier medio, supuesto que de forma adecuada y bibleyisiblique en cada copia un anuncio
de copyright adecuado y un repudio de garantia, manterggtasttodos los anuncios que se refieran
a esta Licencia y a la ausencia de garantia, y proporcionalguier otro receptor del programa una
copia de esta Licencia junto con el Programa.

Puede cobrar un precio por el acto fisico de transferir upgacy puede, segun su libre albedrio,
ofrecer garantia a cambio de unos honorarios.

Puede modificar su copia o copias del Programa o de cualcquigdp de él, formando de esta manera
un trabajo basado en el Programa, y copiar y distribuir esdifioacion o trabajo bajo los términos
del apartado 1, antedicho, supuesto que ademas cumplguésnses condiciones:

a. a. Debe hacer que los ficheros modificados lleven anunoimsimentes indicando que los ha
cambiado y la fecha de cualquier cambio.

b. b. Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o qudly que en todo o en parte contenga
o sea derivado del Programa o de cualquier parte de él semiida como un todo, sin carga
alguna, a todas las terceras partes y bajo los términosaléiestcia.

c. ¢. Si el programa modificado lee normalmente érdenesaictigamente cuando es ejecutado,
debe hacer que, cuando comience su ejecucién para esearsatind de la forma mas habitual,
muestre o0 escriba un mensaje que incluya un anuncio de gbpyriun anuncio de que no se
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ofrece ninguna garantia (o por el contrario que si se ofracangja) y que los usuarios pueden
redistribuir el programa bajo estas condiciones, e indioaal usuario como ver una copia de
esta licencia. (Excepcién: si el propio programa es intaei@pero normalmente no muestra ese
anuncio, no se requiere que su trabajo basado en el Prograesireningiin anuncio).

Estos requisitos se aplican al trabajo modificado como um t8dpartes identificables de ese trabajo
no son derivadas del Programa, y pueden, razonablementsrsgderadas trabajos independientes
y separados por ellos mismos, entonces esta Licencia y sug¢S no se aplican a esas partes
cuando sean distribuidas como trabajos separados. Pemdadistribuya esas mismas secciones
como partes de un todo que es un trabajo basado en el Prodeadistyibucion del todo debe ser
segun los términos de esta licencia, cuyos permisos pava litenciatarios se extienden al todo
completo, y por lo tanto a todas y cada una de sus partes, dependencia de quién la escribid.

Por lo tanto, no es la intencién de este apartado reclamaclies o desafiar sus derechos sobre tra-
bajos escritos totalmente por usted mismo. El intento esasjel derecho a controlar la distribucién
de trabajos derivados o colectivos basados en el Programa.

Ademas, el simple hecho de reunir un trabajo no basado ergtdna con el Programa (0 con un
trabajo basado en el Programa) en un volumen de almacertarnien un medio de distribuciéon no
hace que dicho trabajo entre dentro del ambito cubierto starlécencia.

Puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basadd, exegiin se especifica en el apartado 2,
como coédigo objeto o en formato ejecutable segun los tésmedos apartados 1y 2, supuesto que
ademas cumpla una de las siguientes condiciones:

a. a. Acompafiarlo con el cédigo fuente completo corresponeli en formato electrénico, que
debe ser distribuido segin se especifica en los apartados deye&ta Licencia en un medio
habitualmente utilizado para el intercambio de programas,

b. b. Acompafiarlo con una oferta por escrito, valida durahieenos tres afios, de proporcionar a
cualquier tercera parte una copia completa en formatoréteéco del cddigo fuente correspon-
diente, a un coste no mayor que el de realizar fisicamentestabdcion del fuente, que sera
distribuido bajo las condiciones descritas en los apastddo2 anteriores, en un medio habitual-
mente utilizado para el intercambio de programas, o

c¢. ¢. Acompaiiarlo con la informacién que recibiste ofreggedistribuir el codigo fuente corre-
spondiente. (Esta opcién se permite sélo para distribugddcomercial y so6lo si usted recibio el
programa como codigo objeto o en formato ejecutable corféaiag de acuerdo con el apartado
b anterior).

Por codigo fuente de un trabajo se entiende la forma prefelédi trabajo cuando se le hacen modi-
ficaciones. Para un trabajo ejecutable, se entiende pagafaente completo todo el codigo fuente
para todos los médulos que contiene, mas cualquier fichexiea® de definicion de interfaces, mas
los guiones utilizados para controlar la compilacion ealesion del ejecutable. Como excepcion
especial el cadigo fuente distribuido no necesita incladaque sea distribuido normalmente (bien
como fuente, bien en forma binaria) con los componentesipdtes (compilador, kernel y similares)
del sistema operativo en el cual funciona el ejecutable, senque el propio componente acomparie
al ejecutable.

Si la distribucion del ejecutable o del codigo objeto se haediante la oferta acceso para copiarlo
de un cierto lugar, entonces se considera la oferta de apega@opiar el cédigo fuente del mismo
lugar como distribucion del codigo fuente, incluso aunagredras partes no estén forzadas a copiar
el fuente junto con el cédigo objeto.

No puede copiar, modificar, sublicenciar o distribuir eld?eana excepto como prevée expresamente
esta Licencia. Cualquier intento de copiar, modificar spiciar o distribuir el Programa de otra
forma es invdlida, y hard que cesen automaticamente losti=rgue te proporciona esta Licencia.
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En cualquier caso, las partes que hayan recibido copiaseziues de usted bajo esta Licencia no
cesaran en sus derechos mientras esas partes continleiréodaip.

No esta obligado a aceptar esta licencia, ya que no la ha firn&d embargo, no hay hada mas
gue le proporcione permiso para modificar o distribuir elgPama o sus trabajos derivados. Estas
acciones estan prohibidas por la ley si no acepta esta liicéPar lo tanto, si modifica o distribuye el
Programa (o cualquier trabajo basado en el Programa),refitiaando que acepta esta Licencia para
poder hacerlo, y todos sus términos y condiciones para cafisribuir o modificar el Programa o
trabajos basados en él.

Cada vez que redistribuya el Programa (o cualquier tralzgado en el Programa), el receptor recibe
automaticamente una licencia del licenciatario origirabopiar, distribuir o modificar el Programa,
de forma sujeta a estos términos y condiciones. No puedenengbreceptor ninguna restriccion mas
sobre el ejercicio de los derechos aqui garantizados. Neted tesponsable de hacer cumplir esta
licencia por terceras partes.

Si como consecuencia de una resolucion judicial o de unaeiliay de infraccion de patente o por

cualquier otra razén (no limitada a asuntos relacionadogeatentes) se le imponen condiciones (ya
sea por mandato judicial, por acuerdo o por cualquier otusaaque contradigan las condiciones
de esta Licencia, ello no le exime de cumplir las condiciahe®sta Licencia. Si no puede reali-

zar distribuciones de forma que se satisfagan simultdneanseis obligaciones bajo esta licencia y
cualquier otra obligacion pertinente entonces, como aues®ia, no puede distribuir el Programa de
ninguna forma. Por ejemplo, si una patente no permite Iatrdalicion libre de derechos de autor del
Programa por parte de todos aquellos que reciban copiagalmeéndirectamente a través de usted,
entonces la Unica forma en que podria satisfacer tanto eslic@m como esta Licencia seria evitar

completamente la distribucion del Programa.

Si cualquier porcidn de este apartado se considera invalidaposible de cumplir bajo cualquier
circunstancia particular ha de cumplirse el resto y la $&cpor entero ha de cumplirse en cualquier
otra circunstancia.

No es el propdsito de este apartado inducirle a infringiguira reivindicacion de patente ni de ninglin
otro derecho de propiedad o impugnar la validez de ninguiictias reivindicaciones. Este apartado
tiene el Unico propésito de proteger la integridad del sistele distribucion de software libre, que
se realiza mediante practicas de licencia publica. Muchéedea hecho contribuciones generosas a
la gran variedad de software distribuido mediante esensést®n la confianza de que el sistema se
aplicara consistentemente. Sera el autor/donante qu@dadsi quiere distribuir software mediante
cualquier otro sistema y una licencia no puede imponer esaiéh.

Este apartado pretende dejar completamente claro lo queesgue es una consecuencia del resto de
esta Licencia.

Si la distribucién y/o uso de el Programa esté restringidaiemos paises, bien por patentes o por

interfaces bajo copyright, el tenedor del copyright quecaleste Programa bajo esta Licencia puede
afiadir una limitacion explicita de distribucion geogragsaluyendo esos paises, de forma que la
distribucion se permita sélo en o entre los paises no exaduik esta manera. En ese caso, esta
Licencia incorporara la limitacién como si estuviese éa@n el cuerpo de esta Licencia.

La Free Software Foundation puede publicar versionesagassy/o nuevas de la Licencia Publica
General de tiempo en tiempo. Dichas nuevas versiones sanigares en espiritu a la presente version,
pero pueden ser diferentes en detalles para considerass)pmblemas o situaciones. Cada version
recibe un nimero de versién que la distingue de otras. Sogr&ma especifica un nimero de version
de esta Licencia que se refiere a ella y a «cualquier versigtepar», tienes la opcién de seguir los

términos y condiciones, bien de esa version, bien de cualgarsion posterior publicada por la Free

Software Foundation. Si el Programa no especifica un nimeresion de esta Licencia, puedes
escoger cualquier version publicada por la Free Softwanaedrtion.
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Si quiere incorporar partes del Programa en otros progréditr@s cuyas condiciones de distribu-
cion son diferentes, escribe al autor para pedirle pernsisel software tiene copyright de la Free
Software Foundation, escribe a la Free Software Foundatlganas veces hacemos excepciones en
estos casos. Nuestra decision estara guiada por el dolelivolije preservar la libertad de todos los
derivados de nuestro software libre y promover el que se admp reutilice el software en general.

AUSENCIA DE GARANTIA

Como el programa se licencia libre de cargas, no se ofregriningarantia sobre el programa, en
toda la extension permitida por la legislacion aplicablecépto cuando se indique de otra forma
por escrito, los tenedores del copyright y/u otras partepgcionan el programa «tal cual», sin
garantia de ninguna clase, bien expresa o implicita, cdusii@r, pero sin limitacion a las garantias
mercantiles implicitas o a la conveniencia para un propdsatrticular. Cualquier riesgo referente
a la calidad y prestaciones del programa es asumido por. Sitesg probase que el Programa es
defectuoso, asume el coste de cualquier servicio, regaraatorreccion.

En ningln caso, salvo que lo requiera la legislacion apkcalbaya sido acordado por escrito, ningin
tenedor del copyright ni ninguna otra parte que modifiquergftistribuya el Programa segun se
permite en esta Licencia sera responsable ante usted pos,daéluyendo cualquier dafio general,
especial, incidental o resultante producido por el uso enjgosibilidad de uso del Programa (con

inclusion, pero sin limitacién a la pérdida de datos o a leegaeidn incorrecta de datos o a pérdidas
sufridas por usted o por terceras partes 0 a un fallo del &nogyal funcionar en combinacién con

cualquier otro programa), incluso si dicho tenedor u otréepaa sido advertido de la posibilidad de

dichos dafios.

FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

F.3. COmo aplicar estos términos a sus nuevos programas

Si usted desarrolla un nuevo Programa, y quiere que sea gelrmso posible para el publico en
general, la mejor forma de conseguirlo es convirtiéndolsatware libre que cualquiera pueda re-
distribuir y cambiar bajo estos términos.

Para hacerlo, afiada los siguientes anuncios al progranraakaseguro es afiadirlos al principio de

cada fichero fuente para transmitir lo mas efectivamentibleda ausencia de garantia. Ademas cada
fichero deberia tener al menos la linea de «copyright» y ugaddr a donde puede encontrarse el

anuncio completo.

una linea para indicar el nombre del programa y una rapida idea de qué hace.
Copyright (C) afio nombre del autor

Este programa es software libre. Puede redistribuirlo y/o m odificarlo
bajo los términos de la Licencia Publica General de GNU segin es
publicada por la Free Software Foundation, bien de la versio n 2 de
dicha Licencia o bien (segin su eleccion) de cualquier versi on
posterior.

Este programa se distribuye con la esperanza de que sea (til, pero SIN
NINGUNA GARANTIA, incluso sin la garantia MERCANTIL implic ita 0 sin

garantizar la CONVENIENCIA PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. V éase la
Licencia Publica General de GNU para mas detalles.

Deberia haber recibido una copia de la Licencia Publica Gene ral junto
con este programa. Si no ha sido asi, escriba a la Free Softwar e
Foundation, Inc., en 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 0 2111-1307
EEUU.
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Afiada también informacion sobre como contactar con ustefimie correo electrénico y postal.

Si el programa es interactivo, haga que muestre un pequeficiancomo el siguiente, cuando co-
mienza a funcionar en modo interactivo:

Gnomovision version 69, Copyright (C) afo nombre del autor

Gnomovision no ofrece ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTIA. Par a méas
detalles escriba «show w».

Esto es software libre, y vd. es libre de redistribuirlo bajo ciertas
condiciones. Para mas detalles escriba «show c».

Las ordenes hipotéticas «show w» y «show c» deberian mdagrqpartes adecuadas de la Licen-
cia Publica General. Por supuesto, las 6rdenes que use denpimgocar de cualquier otra manera.
Podrian incluso ser pulsaciones del raton o elementos deemd Ifio que sea apropiado para su
programa).

También deberias conseguir que su empleador (si trabaja poygramador) o tu Universidad (si es
el caso) firme un «renuncia de copyright» para el prograngs, secesario. A continuacion se ofrece
un ejemplo, altere los nombres segun sea conveniente:

Yoyodyne, Inc. mediante este documento renuncia a cualquie r interés de
derechos de copyright con respecto al programa Gnomovision (que
hace pasadas a compiladores) escrito por Pepe Programador.

firma de Pepito Grillo , 20 de diciembre de 1996
Pepito Grillo, Presidente de Asuntillos Varios.

Esta Licencia Publica General no permite que incluya sugramas en programas propietarios. Si
su programa es una biblioteca de subrutinas, puede coasités Util el permitir el enlazado de
aplicaciones propietarias con la biblioteca. Si este eas#l,aise la Licencia Publica General de GNU
para Bibliotecas en lugar de esta Licencia.
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