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Instalace systému Debian GNU/Linux 6.0 na
architektu re s390

Jsme patSeni, ze jste se rozhodli vyzkouSet grdvebian. Poznate, Ze je mezi distribucemi oper-
atnich systémul zcela vyjintay. Debian GNU/Linux finasi kvalitni svobodny software z celého
s\éta a spojuje jej do koherentniho celkugiirne, Ze zjistite, ze i zde plati pravidlo synergiénps
softwaru v distribuci Debian je mnohem vy3si nez celkokings samostatnych programd.

Chéapeme, Ze mnohtien&l bude chtit peskdit tuto @Firucku a z&it rovnou s instalaci (a instdlai
program se snazi, aby to bylo mozné). Pokud tedy netaéist celou instakéni pgrirucku, grectéte si
alesp@ kratky dokument nazvany ,Jak na instalaci“, ktery vas paw/zakladni instalaci. Prdipad,
Ze se Bco pokazi, nebo pro popis slaggich technik, v &m naleznete odkazy do této instala
prirucky. Kratky dokument se nalézéA.

Ve s\etle feceného doufame, Ze si naleznétes ecist etSinu této firucky, protoze ziskate nejen
zajimavé informace, ale také budete mit z instalace legieka
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Kapitola 1. Vitejte v Debianu

V této kapitole se stitné seznamite s historii projektu Debian a s distribuci Del@&tJ/Linux.
Pokud jste nedtkavi a chceteigjit rovnou k instalaci, feskdte klidré na nasledujici kapitolu.

1.1. Co je Debian?

Debian je vyhradé dobrovolnicka organizaceémujici se vyvoji svobodného softwaru aesii
myslenek Free Software Foundation. Debian vznikl v roce31%@lyZ se lan Murdock rozhodl
vytvorit kompletni a jednotnou softwarovou distribuci zaloZenta relativié novém jaée Linux.
lan rozeslal otefenou vyzvu softwarovym vyvofam, ktei by ch&li k projektu gispivat.
Relativie mald skupina zageenych nadSencli, plvdaiinancovana Free Software Foundation
(http://www.fsf.org/) a ovlivigna filosofii GNU (http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-prdjatml), se
b&hem let rozrostla do organizace sestavajici z asv§86jart

Vyvojéfi jsou zapojeni do mnoha aktivit zahrnujicich spravu stud8WVW (http://www.debian.org/)
a FTP (ftp://ftp.debian.org/), vytvani grafického designu, pravni analyzy softwarovych i¢gmsani
dokumentace a sami@mé spravu softwarovych baliku.

publikovali mnoZstvi dokumenttl, které vy&tluji nase hodnoty a slouzi jako navodnt, ktdi se
chtgji stat debianimi vyvoja

- Novym vyvojdem (http://www.debian.org/doc/maint-guide/) se maitz &dokoli, kdo souhlasi
se zavazky plynoucimi z Debian Social Contract (http://wsekian.org/social_contract). Kazdy
vyvoj& miize k distribuci fipojit dalsi softwarovy balik zafedpokladu, Ze program je podle
nasich kritérii vol@ S¥itelny a balik sphuje naSe standardy kvality.

- Dokument Debian Free Software Guidelines (http://wwwidelorg/social_contract#guidelines)
je jasny a vystizny souhrn kritérii, ktera Debian klade nab&dny software. Tento dokument
ma ve sete svobodného softwaru velky viiv a je zakladem pro The Opeurc&o Definition
(http://opensource.org/docs/definition_plain.html).

. Debian ma rozsahlé specifikace standardl kvality obsazen®ebian Policy Manual
(http://www.debian.org/doc/debian-policy/). Dokumemttuje podminky, které musi spvat
kazdy balik v naSi distribuci.

Vyvojéfi Debianu jsou rovaz zainteresovani iacé dal$ich projektli, z nichZékteré Uzce souvisi
pfimo s Debianem, jiné se dotykaji celé linuxové komunitypiildad:

- Prispivani do Linux Standard Base (http://www.linuxbasg/o(LSB). Projekt LSB se za#iuje
na standardizaci zakladniho systému GNU/Linuxu, coZ uiegvojatim softwaru a hardwaru
tfetich stran vyvijet pro GNU/Linux takové programy dizani, které budou fungovat v Linuxu
obecre a ne jen v konkrétnich vybranych distribucich.

- Projekt Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathe.com/fhs/) (FHS) se snazi standardi-
zovat umisgni souborll v linuxovém systému. Softwarovi vyvoge tak budou moci pinkoncen-
trovat na vyvoj svych programt a nebudou se muset dalet stémazda jejich balik bude fungovat
na jiné distribuci GNU/Linuxu.

- Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/interni projekt Debianu zaéieny gedevsim
na naSe nejmensi uzivatele.
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Pokud se chcete o Debianu dézkt vic, podivejte se na Debian FAQ
(http://lwww.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. Co je GNU/Linux?

Linux je oper&ni systém, coz je skupina programi, které vam mimo jinéznmo komunikovat s
pocCitatem a spoust dalSi programy.

Operd&ni systém se sklad&ady zakladnich programtl, které petiuje kazdy péitat, aby byl viibec
schopen pracovat s rliznymi periferiemi (hapracovat s daty na discich a paskach, obsluhovat
tiskarny, gidélovat panét, ...), komunikovat s uZivatelem a spogSprogramy. NejdulezSi casti
oper&niho systému je jadro, coz je v systému GNU/Linux gr&inux. Zbytek systému okolo jadra
je tvoren nejrliz@jSimi programy, z nichZ spousta byla napsana v ramci piojelU. Protoze ja-
dro samotné netvofunkeni operéni systém, preferujeme pro oZemi takovychto systémi termin
»,GNU/Linux"“. (Lidé obvykle fikaji ,Linux“, ale maji tim na mysli GNU/Linux.)

Linux byl od patatku navrzen jako opetai systém unixového typu s podporou séhé prace vice
uzivateld, kt& mohou mit najednou sp@to rékolik programll (multitasking). Na rozdil ock-
terych jinych operénich systémil Linux nikdo nevlastni a velko®rou se na jeho vyvoji podili
neplaceni dobrovolnici.

Pacatky toho, co se po&ji stalo GNU/Linuxem, sahaji do roku 1984, kdyZ Free Sofenfoundation
(http:/lwww.fsf.org/) zahdjila vyvoj svobodného opénéo systému podobného Unixu nazvaného
GNU.

Projekt GNU (http://www.gnu.org/) vytid Gplnou sadu svobodnych softwarovych nastrojll polizite
nych s operénim systémem Unix™ a systémy Unixu podobnymi, jakdéda Linux. Tyto nastroje
umozAuji uzivateli provaét celou Skalu uloh od rutinnich operaci jako je kopirovéatbmmazani
souborl pes dlmyslinou Upravu dokumentll aZ po zabavné prograrhav@eklad programd.

Prestoze k vyvoji Linuxu fispélo mnoho skupin i jednotlivctl, nesSim Fispévatelem je stale Free
Software Foundation (FSF), ktera nejen Ze vyiteosétsinu nastrojl pouzivanych v Linuxu, ale také
dala vzniknout filozofii a komunit vyvoj&ul, bez kterych by se Linux nikdy nero&i

Prvni linuxové jadro (http://www.kernel.org/) se objeviv roce 1991 a napsal jej Fin Linus
Torvalds, tehdejSi student Helsinské univerzity, jako radb za Minix (viz Historie Linuxu
(http://www.cs.cmu.edu/~awb/linux.history.html)).

Nyni na jadle aktivre pracuje Bkolik stovek lidi z celého ®ta a Linus koordinuje vyvoj za
pomoci rékolika spravch jednotlivych podsystémi. Jadro Linux swé viastni webové stranky
(http:/www.kernel.org/). Informace o konferendinux-kernel mlZete najit na strance
linux-kernel mailing list FAQ (http://www.tux.org/Ikmj/

Uzivatelé Linuxu maji nesmirnou svobodu ve &yb svého software — néiglad si mohou vybrat

Z tuctu rtiznych fikazovych interpretli aékolika grafickych progedi. Na druhou stranu je to prév
tato svoboda vyru, ktera mate uzivatele jinych opérdch systémd, protoZe nejsou zvykli uvazovat
o pfikazovénfadku nebo grafickém prasdi jako o @Eem, co mohou z@nit.

Jiz zmiréné vlastnosti Linuxu spolu s jeho stabilitou a vy3si bémpsti filakaly mnoho nadSencl
a Linux se stal nejrychleji rostoucim serverovym opeien systémem. Se svo@t&i popularitou se
pozckji Linux zatal prosazovat i ve firmach a mezi domacimi uzivateli.
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1.3. Co je Debian GNU/Linux?

Kombinace filosofie a metodologie Debianu spolu s nastrojiUGadrem Linux a dalSim
svobodnym softwarem vyustila do unikatni softwarové diste, kterd je znamé pod nazvem
Debian GNU/Linux. Distribuci Debian t¥o mnoZstvi softwarovychbalikll Jednotlivé baliky
sestavaji ze spustitelnych souboril, skriptli, dokunuenta konfigurénich souborll. Kazdy balik
ma svéhospravce ktery za @] zodpovida (udrzuje balik aktudlni, sleduje hlaSeni obébh a
komunikuje s autorem, jehoZ software IBalije). Diky ponérré velké zaklada uzivatelll v
kombinaci se systémem hlaseni chyb byvaji problémy v ledlicdlezeny a odstrany velice rychle.

Debian je obzvlagt popularni mezi pokilymi uzivateli, ktdi si ceni jeho stabilitu, technickou pre-
ciznost a pizplisobitelnost. Systém miize vystupovat v riiznycichol— od minimalistického fire-
wallu pfes vedeckou pracovni stanici az po vysoce vykonny sitovy seB&hem vyvoje distribuce
vzniklo mnoho priikopnickych myslenek, které jsou dnesaovany za zcela sani@meé.

Debian byl napiklad prvni linuxovou distribuct, ktera obsahovala sysigro spravu balikiGimz se
stala instalace program trivialni zalezitosti. Debighthké prvni linuxovou distribuci, kterou jste
mohli aktualizovat beziginstalovani celého systému.

| dnes si Debian zachovavé&které unikatni vlastnosti. N&glad jeho vyvojovy proces je ukazkou
toho, Ze model otéeného vyvoje milize fungovat i pro tak rozsahly projektpjgk vyvoj a tdrzba
kompletniho operniho systému.

Vlastnost, kterou se Debian nejvic odliSuje od ostatnichxovych distribuci, je jeho systém pro
spravu balikll. Tento soubor nastroji dava administo&tosystému Debian Uplnou kontrolu nad
baliky, ze kterych se systém sklada. Umoje mu napiklad automatickou aktualizaci celé distribuce
nebo naopak ozani balikl, které by neéty byt aktualizovany. Dokonce je mozné upozornit systém
na vlastni pelozené baliky a @it, jaké jsou zavislosti mezi nimi a oficialnimi baliky.

Aby byl v43 systém ochr@&m [Fed trojskymi kaimi a jinymi zlovolnymi programy, debiani servery
automaticky o®uji, Ze baliky fichazeji do distribuce od jejich skuteych spravcl. Debiani vyvo-
jafi rovnéz usiluji o to, aby byly programy nakonfigurovany beagejiz pfi standardnim nastaveni.
Jestlize se u distribuovanych balikll vyskytnou bé&npstni problémy, jsou zahy k dispozici jejich
opravy, které si mtiZzete pomoci jednoduchych aktuétizzh nastrojli automaticky stahovat a instalo-
vat pres Internet.

Pokud chcete ziskat podporu pro sviij systém s Debian GNMuXeim, nebo jen chcete komunikovat
s vyvojdi distribuce, mlzete tak Ginit pomoci vice jak 245 diskusnich klubd, které Debian
spravuje. Pro phlaseni do Bkterého z nich st vyplnit formul& na gihlaSovaci strance
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe).

1.4. Co je Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD je systém Debian GNU pouzivajici jadim@eBSD.

Tento port Debianu je nyni vyvijen pouze na architektur@8®ia amd64, ale je mozny port i na jiné
architektury.

Pokud se chcete o systému Debian GNU/kFreeBSD @litwice, podivejte se na stranky pro-
jektu Debian GNU/kFreeBSD (http://www.debian.org/pfitieebsd-gnu/) aiihlaste se do diskus-
niho klubu <debian-bsd@lists.debian.org >,
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1.5. Ziskani Debianu

Informace o stazeni systému Debian GNU/Linux z Internehorseznam mist dodavajicich oficialni

CD s Debianem miizete nalézt na distdblstrance (http://www.debian.org/distrib/). Seznam zr

cadel Debianu (http://www.debian.org/distrib/ftplist)sahuje kompletni seznam oficialnich servert,
ze kterych si mlZete Debian stahnout.

Aktualizace Debianu je velmi jednoduchd, protoze systénajezeny tak, aby jej nebyldeba fFein-
stalovavat. S prvotnim nastavenim systému pro budoucabikage vam pomUiZe instdlai program.

1.6. Ziskani nejnov €jSi verze této p firu cky

Tato f@irucka je zivy dokument — stale seéni, aktualizuje a zlepSuje. Nigjrst\gjSi informace

0 systému Debian GNU/Linux verze 6.0, které se objevily azgfisialnim vydani, muzete
najit na strankach pro Debian 6.0 (http://www.debianretghses/squeeze/). Aktualizovana
verze této pirucky je rovrez k dispozici na strankach oficidlniho instalho manualu
(http://www.debian.org/releases/squeeze/s390/).

1.7. Organizace p firu Cky

Tato @irucka si klade za cil slouzit jako manual pro nové uzivateleiBaloa odétende ne@ekava
Zadné specialni znalosti a zkuSenostedpoklada vsak, Zze mate obecndeqdstavu o tom, jak funguje
vas hardware.

Také uZivatelé-experti mohou v tomto dokumentu najit zayiéninformace jako ndpvelikost min-
imalni instalace, detaily tykajici se hardwaru podpor@eminstal@nim systémem Debianu apod.
Zkusenym uzivatelim dopotujeme rekteré pasazeeskdit.

Obecre Izefict, Ze je tento dokument pojatimoCafe a provede vas instalaim procesem krok za
krokem. Nésledujici seznam zachycuje jednotlivé krokyailiase a kapitoly, které se jimi zabyvaji.

1. Zjisteni, zda-li vaSe hardwarova konfigurace umg# instalaci systému, viz.

2. Zaloha dat, naplanovani instalace a konfigurace hardgadchazejici instalaci systému, \Bz
Jestlize se chystéate instalovat na pevny disk s vice opéra systémy, budete mozna muset pro
Debian vytvdit misto na diskovou oblast.

3. Ziskani pdiebnych instalénich souborli pro zvolenou metodu instalace Aviz

4.5 popisuje zavedeni instaiaiho systému. Zde také naleznete rlizné rady jak posttjgmskud
zavedeni systému selze.

5. Samotnou instalaci vas prove@e To zahrnuje vyBr jazyka, nastaveni modulli fzzenti,
zprovozreni sig, aby se zbyvajici instatai soubory mohly stahnout ze serveru poskytujiciho
Debian (pokud tedy neinstalujete z CD), réfhi disku, instalaci zakladniho systému a&ya
instalaci Uloh. (Technickymi detaily pro nastaveni diskadv oblasti se zabyv@.)

6. Zavedeni na¥ nainstalovaného systému, viz

Jakmile nainstalujete systémginbyste si peCist8. Tato kapitola vysgtluje, kam se méte podivat
po dalSich informacich o Unixu a Debianu a jak aktualizoadt systému.

Konetné informace o tomto dokumentu a zplisobu, jak dpgiispét, obsahujé.
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1.8. O licen ¢nich ujednanich

Licencni podminky €tSiny programi oprawiji k pouZivani programu pouze na jednontipati.
Debian GNU/Linux takova omezeni nema. Budeme radi, pokuddiostalujete na dalSi ptiate
ve Skoleti zanméstnani, zapijte znamym a pom{izete jim s instalaci. MUZete dokoncebiytisice
kopii aprodavatje. St&i dodrzet jista pravidla. To vS8echno je mozné diky tomu, ébién je zalozen
nasvobodném softwaru

Slovo svobodnyneznamena, Ze software postrada copyright, nebo Ze sibudigér zdarma na CD.
Znamena to, Ze licence jednotlivych programii nevyZadojildek za pravo program kopirovat.
Kdokoli mlize program rozét, prizplisobit, pozrénit a vysledné dilo &t dal.

Poznamka: Poznamenejme, Ze jako pragmaticky Ustupek svym uzivatellim, bali¢kuji debiani
VYVOjéfi i software, ktery nespliiuje naSi definici svobodného software. Tyto baliky nejsou soucasti
oficialni distribuce a jsou dostupné pouze v Castech debianich zrcadel nazvanych contrib  a
non-free , pfipadné na CD vyrabénych tfetimi stranami. Obsah a struktura zrcadel jsou popsany
v Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/) pod nazvem ,The Debian FTP archives".

Hodré programi v systému je licencovanych po@RU General Public Licenséobecna viejna
licence) neboli kratc&PL. Licence GPL vyzaduje, abyste kdykoliv, kdyz distribuejébpii pro-
gramu, zajistili dostupnostdrojovych kédiprogramu; to zaruje, Ze vy, jakoZto uzivatelé, mizete
dale modifikovat kod a fiizplisobit si software svym pi@bam. Proto jsou ke viem takovym pro-
gram{m v systému Debian dostupné i zdrojové kidy.

Neékteré programy v Debianu pouZzivaji i jina ligen ujednani. Autorska prava a licari ujednani ke
kazdému baliku Ize nalézt v soubdusr/share/doc/ jméno-baliku  /copyright

Pokud se chcete dozekt vice o licencich a o tom, co Debian poklada za svobodnwaod, podivejte
se na Debian Free Software Guidelines (http://www.debrarfsocial_contract#guidelines).

Nejdllezigjsi pravni poznamka je, Ze tento software je [@&koliv zaruky Programati, ktefi
vytvorili tento software, to uélali pro prosgch celé komunity. Nezatujeme, Ze software se bude
hodit pro dané éely. Na druhou stranu, jelikoZ se jedna o svobodny softwateete jej nenit tak,
aby odpovidal vasim p¢bam — a vyuZivat kddu ostatnich, ktstejnym zplisobem roZsii tento
software.

1.

Pokud se chcete dozeet vic o tom, jak vyhledat a rozbalit zdrojové baliky, podivejte se do DelfiaQ

(http://www.debian.org/doc/FAQ/) n&ast ,Basics of the Debian Package Management System®.
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V této kapitole se dozvite informace o hardwarovych pozeitavdistribuce a také zde naleznete
odkazy na dalSi informace ofzaenich podporovanych jadrem Linux a GNU programy.

2.1. Podporovana za fizeni

Debian neklade na hardware jind omezeni nez ta, ktera jswaijddrem Linuxu nebo kFreeBSD a
programy GNU. Tedy na libovolné péacové architektie, na kterou bylo feneseno jadro Linuxu
nebo kFreeBSD, knihovna libcigklada& gccatd., a pro kterou existuje port Debianu, miiZete Debian
nainstalovat. Viz stranka s porty (http://www.debian/payts/s390/).

NeZ abychom se snazili popsat vSechny podporované kondiginardwaru pro architekturu S/390,
zan®¥ime se spiSe na obecné informace a uvedeme odkazy naufioptiokumentaci.

2.1.1. Podporované po CitaCové architektury

Debian GNU/Linux 6.0 podporuje jedenact hlavniclEpacovych architektur aékolik jejich variant.

Architektura Oznaceni v Debianu | Podarchitektura Varianta

Intel x86 i386

AMDG64 & Intel amd64

EM64T

ARM armel Intel IOP32x iop32
Intel IXP4xx IXPAXX
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile

HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64

Intel IA-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo | r4k-ip22
2)
SGI IP32 (02) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta

MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta

IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac

PowerPC
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Architektura Oznaceni v Debianu | Podarchitektura Varianta
PReP prep

Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sundv

IBM S/390 s390 IPL z VM-reader a generic
DASD
IPL z pasky tape

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 podporuje&architektury.

Architektura Oznaceni v Debianu
Intel x86 kfreebsd-i386
AMDG64 & Intel EM64T kfreebsd-amd64

Tato verze dokumentu se zabyva instalaci Debianu s jatdeax na architektée S/390 Pro ostatni
podporované architektury jsou navody na strankéch DeBaits (http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. Typy po Citacl S/390 a zSeries

PcCinaje Debianem Squeeze jiz neni podporovano zZniad rezimu ESA/390. Vas paec
musi podporovat alespo z/Architecture, Architecture Level Set 2. Uzivatelskéogmamy
jsou zatim stale kompilovany pro ESA/390. Plrpodporovan je veSkery hardware zSeries.
Nejaktual@jsi informace o IBM podge Linuxu mlZete najit na strAnce Linux a System z®
(http://www.ibm.com/developerworks/linux/linux39@klopment_technical).

2.1.3. Viceprocesorove systemy

Tato architektura umdije vyuziti vice procesorti — tzv. symetricky multiproices(SMP). Stan-
dardni jadro v distribuci Debian GNU/Linux 6.0 bylo sestages touto podporou, coz by néto
vadit ani i instalaci na jednoprocesorovy §itet; pouze reZie jadra miiZze byt trosku vyssi.

Abyste optimalizovali jadro pro jeden procesor, budeteehnahradit jadro ope¢aiho systému, viz
8.6. V aktualnim jade verze 2.6.32 zruSite podporu SMP tak, Ze v konfignira systému jadra v
sekciProcessor type and features vypnete polozkilBymmetric multi-processing support.

2.1.4. Hardware pro p fipojeni k siti

Libovolna sitova karta (NIC) podporovana jadrem Linux byle byt podporovana i instalaim
systémem. Ovlada® dostupné jako moduly jadra by s€ljnzavaét automaticky.

Podporovana sitova gaeni jsou:

- Channel to Channel (CTC) a ESCON spojeni (realné nebo eam#jv
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- OSA-2 Token Ring/Ethernet a OSA-Express Fast Ethernet (i€
« OSA-Express v QDIO médu, HiperSockets a Guest-LAN

2.1.5. Ostatni zafizeni

Instalace balikll z XPRAM a z pasky neni timto systémem pamgma. VSechny baliky, které chcete
instalovat, musi byt dostupné na DASD neliessit na NFS, HTTP nebo FTP.

2.2. Instala ¢ni média

Tato podkapitola popisuije rlizné druhy instalich médii, kterd miiZete pouZit pro instalaci Debianu.
Vyhody a nevyhody jednotlivych médii pak podra@jirrozebira kapitola.

2.2.1. CD-ROM/DVD-ROM

Poznamka: Kdykoliv v této pFiru€ce uvidite napsano ,CD-ROM®, Ctéte to jako ,CD-ROM nebo
DVD-ROMY*, protoze z hlediska operacniho systému neni mezi témito technologiemi Zadny rozdil.

Nékteré architektury umaiji instalaci z CD. Na p@itaCich s moznosti zavedeni systému z CD
mechaniky se Izefpinstalaci vyhnout pouziti pasek. | Fipade, Ze vas poitaC neumi zavéet systém
pfimo z CD, mlizete CD-ROM vyuZit po paté&nim zavedeni systému z jiného média, %iz

2.2.2. Pevny disk

Pro mnoho architektur je také zajimava moznost zavedetzl@niho systému z pevného disku. To
vSak vyzaduje jiny opetani systém, pomoci kterého nahrajete na disk in&tdlprogram.

2.2.3. Sit

Béhem instalace miiZete pro staZenifgonych souborll pouzit sit (konkrétrsluzny HTTP nebo
FTP). To, zda se sit pouZije, zavisi na typu instalace ykdervolite, a na vaSich odpédich Ehem
instalace. Instalni systém podporujegtSinu typl sitovych fipojeni \etré PPPoE, vyjimkou jsou
ISDN nebo PPP. Po instalaci mliZete svlj systém nastandttigto Fipojent.

2.2.4. Un*x nebo systém GNU

Pokud pouzivate jiny unixovy systém, mliZete jej vyuzit prstalaci Debianu a Uptntak obejit
debian-installer popisovany ve zbytkuifru¢ky. Tento zplisob instalace je vhodny zejména pro
uzivatele s podivnym hardwarem, ktery jinak neni podponamatal&nimi médii, nebo na goteCich,
které si nemohou dovolit prostoje. Jestlize vas Zntntechnika zajimajeskdte naD.3.
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2.2.5. Podporovana datova media

.....

Skéle pa@itatl. Jestli se vam taktdfipravené jadro zda prodiné pouziti zbyiné velké, prététe si
navod o piprave vliastniho jadra8.6). Podpora co nejvice Faeni na instakénich discich je zadouci
pro snadnou instalaci na libovolném hardwaru.

VSechny systémy pro ukladani dat podporované linuxovymejagsou také podporovany instatdm
systémem. To znamena, Zze DASD FBA a ECKD jsou podporovangtiaiym (Idl), tak i novym
obecnym rozvrzenim disku S/390 (cdl).

2.3. Pozadavky na opera ¢ni pam ét' a diskovy prostor

K bézné instalaci poebujete alespp20MB oper&ni panéti a 650MB volného mista na disku. Toto
jsou opravdu minimalni hodnoty. Re&i8i pohled nalezneteéésti3.4.

Instalace na systémech s mensi pdnmebo dostupnym mistem na disku se mlze ppdde je
doporiena pouze pro zkuSené uzivatele.
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Tato kapitola se zabyv&ipravou pro instalaci Debianu j&ffed zavedenim instataiho programu.
To zahrnuje zazalohovani dat, zgsf informaci o hardwaru a dalSi nezbytné kroky.

3.1. Prehled instala Cniho procesu
Jenom na okraj bychom @t poznamenat, Ze kompletni reinstalace Debianu je veffjimecna
udélost, kterou mé négsgji na s\edomi mechanické zavada pevného disku.

Na rozdil od mnoha znamych opérdch systém{, které musitéi prechodu na nosjsi verzi in-
stalovat Upl& znovu, nebo alespopfeinstalovat aplikace, Debian GNU/Linux se umi aktualatov

za k&hu. Pokud by nova verze programu vyZadovala nové verzenagiaalikll, nebo bylagjakym
zplisobem konfliktni s jinym programem, lidvaci systém Debianu se o vSe postara. ProtoZze mate
k dispozici mocné aktualiZai nastroje, réli byste o kompletni reinstalaci uvazovat pouze jako o
posledni moznosti. Instalai systémrmeninavrzen aktualizaci starSiho systému.

Nasleduje strény prehled instaléniho procesu:

1. Nejprve si zazélohujete viechna dulezita data (Balokumenty).

2. Poté posbirate co nejvice informaci o svéraif@i a sezenete si p@bnou dokumentaci (nép
dokumenty odkazované z tétéiqucky).

3. Na pevném disku vytvidte volné rozélitelné misto (pro Debian).

4. Stahnete si soubory instafdho systému a vSechny pebné ovladée. (Pokud instalujete z CD,
tento krok ignorujte).

5. Fipravite si zavaélci pasky/diskety/USB kienky, nebo nafiisluSna mista nakopirujete zagad
soubory. (\BtSina uZivatelll miize k zavedeni pou&které z CD.)

6. Zavedete instaai systém.

7. Nastavite sitové rozhrani.

8. Otevete ssh spojeni na novy systém.

9. Fipojite jedno nebo vice DASD (Direct Access Storage Dévice
10. Vytvarite a gipojite oblasti pro Debian.
11. MliZete pozorovat automatické stazeni, instalaci ewasizakladniho systému
12. Volitelr'e mliZete nainstalovat dal3i software pomdetipravenychiloh.

13. Nainstalujeteavadégkterym budete spouit Debian GNU/Linux (fipadré i plivodni operéni
systém).

14. Spustite sviij n@vnainstalovany systém.

Pokud mate sé&kterym instalénim krokem problémy, je dobrédét, ktery balik je za danou situaci
zodpowedny. Nuze, pedstavujeme vam hlavni softwarové role v tomto ingtailan dramatu:

debian-installer (instal&ni program) je hlavni naplini tétofipucky. Rozpoznava hardware
a nahrdva spravné ovlail rozeluje disky, instaluje jadro systému a dohlizi na programy
dhcp-client , aby nastavil sitové fpojeni, debootstrap , aby nainstaloval baliky zékladniho
systému aasksel , aby doinstaloval dodatey software. V této fazi instalace hraje své epizodni
role mnohem vice hercll, ale UGlohgbian-installer u korcti s prvnim zavedenim nového
systému.
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

Diky programutasksel , si muZete jednoduSe doinstalovat celé skupiny progrikd ,webovy
server* nebo ,desktopové préeti“ a Fizplisobit si tak systém svym gebam.

Pro z&inajiciho uZivatele je jednim z dileZitych rozhodn@ihém instalace instalace desktopového
grafického prosedi, se sklada ze systému X Window a jednoho z populérnicktaigovych
prostedi. Pokud desktopové préstli nenainstalujete, budete mit k dispozici relaiyadnoduchy
systém ovladany zifkazovéradky. Grafické prosedi je volitelné proto, protoze hodrsystém
Debian GNU/Linux slouZi jako servery, a ty ke ssi@nosti grafické rozhrani negebuiji.

3.2. Zalohujte si sva data!

Pred instalaci si vytvide zalohu vSech souborl, které mate na disku, protoZe loyst (i instalaci
mohli prijit. Je totiz velmi pravépodobné, Ze budete muséemzdlit pevny disk, abyste si pro
Debian GNU/Linux uélali misto. Fi rozdélovani disku byste vzdy &ti poCitat s tim, Ze mlzZete
ztratit vSechna data. Insté@lai programy jsou docela spolehlivé at$ina z nich je pradfena lety
pouzivani, ale jedna chybna odggal by se vdm mohla zle vymstit. | po uchovani obsahu disk
bud'te opatrni a promyslete si odgamli a kroky i instalaci. D& minuty gemysleni mohou uSet
hodiny zbyt&né prace.

Jestlize budete instalovat Linux na@itzc, kde jiz mate jiny opef@i systém, fes\eCete se, ze mate
po ruce média pro jeho instalaci. ZvIast ¥ipacde, kdy byste se chystalierozlit systémovy disk,
by se vdm mohlo stat, Ze bude nutné znovu nainstalovat gaya/odniho systému, nebo dokonce
cely systém.

3.3. Dale budete pot rebovat

3.3.1. Dokumentace

3.3.1.1. Instala ¢ni manual

Dokument, ktery pr&& Ctete, je oficialni verze instalai pfirucky pro vydani
Debianu squeeze a je dostupny v rlznych formatech a jaggkov verzich
(http:/lwww.debian.org/releases/squeeze//installmgn

3.3.1.2. Domumentace k hardwaru

Obsahuje spousty uziteych informaci o konfiguraci resp. provozovani rliznéhalwaru.

3.3.1.3. S/390 Hardware Reference

Dokumentace zavédi sekvence na S/39Ckazy a ovladée z&izeni (nap. DASD, XPRAM, Con-
sole, OSA, HiperSockets a z/VM)

- Device Drivers, Features, and Commands (Linux Kernel 2)6.3
(http://public.dhe.ibm.com/software/dw/linux390/dd&32dd04. pdf)

Cervena kniha firmy IBM popisuijici souZiti Linuxu a z/VM nagjfch zSeries a S/390.
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

« Linux for S/390 (http://www.redbooks.ibm.com/pubs/gdéslbooks/sg244987.pdf)

Cervena kniha firmy IBM popisuijici dostupné linuxové distice pro mainframy. Sice nema kapitolu
pfimo o Debianu, ale zakladni instafd strategie jsou stejné pro vSechny distribuce.

. Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions
(http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooksA&gb 4. pdf)

3.3.2. Hledani zdroji informaci o hardwaru

V mnoha fipadech umi instatai program rozpoznat hardware automaticky, ale podleahggty
pripraven“ doporéujeme, abyste s&'@d instalaci se svym hardwarem seznamiligdard dierngji.

Informace o hardwaru muzete ziskat:

- Z manuall, které jste ziskali spolu Eglusnym hardwarem.

« Z BIOSu vaSeho ptitaCe. K £mto informacim se dostanete, kdy@hem startu ptitaCe stisknete
urcitou kombinaci klavesCasto to byva klavedaelete

« Z krabic, ve kterych byhgasti hardware zabaleny.

. Ze systémovychiiikazt nebo nastrojli plivodniho opémého systému. ZvlastuZit&€né informace
jsou o pevném disku a pati RAM.

- Od vaSeho spravce nebo poskytovatele Internetu. Tytorirdoe vam mohou pomocfipastaveni
sité a elektronické posty.

Tabulka 3-1. Hardwarové informace nutné pro instalaci

Hardware uzite ¢né informace
DASD Cisla zdizen.

Dostupné volné misto.
Sit Typ adaptéru.

Cisla zdizeni
RelativniCislo adaptéru karet OSA

3.3.3. Hardwarova kompatibilita

Mnoho zn&kovych vyrobki pracuje v opetaim systému Linux bez problémi a podpora hardwaru
pro rgj se zlepsuje kazdym dnenieR to vSechno Linux nepodporuje tolik typll hardwaru jakk-n
teré jiné operéni systémy.

MoZzny postup pi ovéfovani hardwarové kompatibility:

« Zkontrolujte webové stranky vyrobce, zda nema nové odada
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

- Hledejte na webovych strankach nebo v manualech informaemuaci. Je mozné, Zeshteré

mére znamé znezky pouzivaji stejné ovlade nebo nastaveni, jako jejich zn@j§i kolegové.
« Prohlejte seznamy hardwaru kompatibilniho s jddrem Linux.

- Hledejte na Internetu zku$enosti jinych uzivatell.

3.3.4. Nastaveni sit &

Pokud bude vas pitaC trvale fipojen do sié (mysli se ethernetové a obdobri@pjeni, ne PPP),
zZjistéte si od spravce &asledujici informace.

« Nazev p@itate (mozna si ptitaC pojmenujete sami).

- Nazev vasi domény.

- |IP adresu vaseho ptiace.

+ Sitovou masku.

- IP adresu brany tj. gitace spojujiciho vasi sit s dalSi siti (nebo Internetem),ysbka vasi siti
branaje.

. IP adresu jmenného serveru, ktery zpreskovava pevod nazvi péitatti na IP adresy (DNS).

Pokud vam spravce sitdoporéi pouzit DHCP server, nemusite tyto informace zjiStoyagtoze

DHCP server nastavi vas @iteC automaticky.

3.4. Spln éni minimalnich hardwarovych pozadavki

Porovnejte seznam svého hardware s nasledujici tabulleoltevé zjistite, zda mlZete pouZit za-
mysSleny typ instalace.

Tabulka 3-2. Doporucené minimalni poZzadavky

Typ instalace RAM (minimalni) RAM (doporu €end) |Pevny disk
Bez kanc. aplikaci 64 MB 256 MB 1GB

tury je mozné instalovat Debian s pouhymi 20MB RAM (na s3¥)@60MB (amd64). Bco podob-
ného plati i pro pozadavky na diskovy prostor a hedavisi na tom, které aplikace si nainstalujete.
Vice informaci naleznete v tabul&e2.

Pro serverové nasazeni je @@memozné uiit panmet'ové nebo diskové pozadavky, protoze ty se lisi
podle konkrétniho nasazeni.

Pamatujte, Ze vSechny uvedené velikosti jsou ori@rita Ze neobsahuji dalSéei, které obvykle

v systému byvaji (jakofeba posta, soubory uzivatelll, dataji pfidélovani mista pro své vlastni
soubory a data je vZdy lepSi byt velkorysy.

Dale je poieba davat pozor na oblastr , kterd obsahuje ho@ndat zavislych na konkrétni situaci.
Nap‘iklad soubory programdpkg mohou klidré zabrat 40MB, ani nevite jak. Dale sem zapisuje
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

trebaapt-get, ktery zde odklada stazené balikied samotnou instalaci. Pokuéigame velikost lo-
govacich souborli BtSinou Viadech MB) a ostatni proémliva data, réli byste pravar uvaZovat o
alokovani minimald 200MB. Planujete-li instalaci grafického desktopovélaspedi, tak i mnohem
vice. Do/var také implicitré ukladaji své databaze databazové systémy.

3.5. Predrozd éleni disku pro vice opera ¢nich systéml

Rozclenim disku se na disku vytiiongkolik vzajem@ nezavislych oddilli (angl. partition). Kazdy
oddil je nezavisly na ostatnich. D& se firgvnat k bytu roZlerénému zdmi — fidani nabytku do
jedné mistnosti nema na ostatni mistnosti zadny vliv.

Kdykoliv se v této kapitole bude mluvit o ,disku”, @i byste si to pelozit do seta S/390 jako
,DASD" nebo ,VM minidisk”. Obdobre ,pcCitat* znamené ,LPAR" nebo ,VM guest”.

Jestlize uz na pteCi mate rgjaky operani systém (VM, z/OS, OS/390, ...) a chcete na stejny
disk jeSE umistit Debian, patinse nevyhnetefprozaleni disku. Debian pro sebe pelbuje viastni
diskové oblasti a nemiiZze byt nainstalovan na oblasti systé/indows nebofeba MacOS. Je sice
mozné sdilet @které oblasti s jinymi systémy, ale popis je mimo rozsabtmbdokumentu. Minimalé
budete pdebovat jednu oblast pro kenovy souborovy systém.

Informace o aktualnim roZdeni disku muZete ziska&ticim programem svého stavajiciho oper-
acniho systému , jako je VM diskmap. Kazdgliti nastroj umoiuje prohliZzet oblasti bez jejich
modifikace.

Obecré znména oddilu, na kterém je souborovy systém, znamena ztréttaltae si radji disk pred
zménami do tabulky diskovych oddilli zazalohujte. Podle agials bytem a zdmi, z bytu také &jd
vynesete veskery nabytek, nez budgtspavovat zdi.

Jestlize ma vas piteC vice nez jeden pevny disk, miiZete cely disk vyhradit prbi@ea dlenim
disku se mliZzete zabyvat az v péitu instalace. Oddilovy program obsaZeny v ingtaila programu
se s tim jednoduSe vypada.

Stejreé tak pokud mate pouze jeden pevny disk a chcete kon®ptethradit stavajici opemi systém
Debianem, miize ro&deni disku proBhnout az Bhem instalace (vi6.3.3. Pozor: pokud startujete
instal@&ni systém z pevného disku a potom tento disk édizel, smazete si zavadi soubory a musite
doufat, Ze se instalace povede napoprvé. (Mini@&tomto fFipact je dobré mit u sebe nastroje pro
oziveni p&itae, jako jsou zavaeti diskety nebo CD s plivodnim systémem a podgbn

Také v fFipack, Ze jiz mate na diskuékolik oblasti a pdebné misto mliZzete ziskat jejich smazanim,
miiZete pokat s rozélenim disku a rozglit jej az i instalaci. | tak byste si &@li racgji tuto kapitolu
precist, protoze Bkdy mohou nastat okolnosti, které vas k rélehi disku ped instalaci stefadonuti
(napgiklad vynucené piadi rekterych oblasti).

Ve vSech ostatnichifpadech musite disk rogtit jeS& pred instalaci, abyste pro Debian vyiiib
volné misto. Pokud &které z oblasti budou gatk jinému oper&nimu systému, vytvite je po-
moci oddilovych programli daného systému. Steaknedoporucujemeytvéret oblasti pro Debian
GNU/Linux nastroji z jinych opefénich systémul. (KaZzdy systém vi nejlépe, co mu chutna.)

Jestlize budete mit na piteti vice operanich systému, &li byste tyto systémy instalovateud De-
bianem. Instaléni programy Windows a jinych systéml by mohly zabranittst®ebianu nebo vas
navést k peformatovani ékterych dllezitych oblasti.

Tyto problémy mlZete Ugsre vyresit, fipadré se jim Upl@ vyhnout, ale nejjigsi je instalovat
Debian jako posledni systém.

Jestlize mate, jakoat3ina kancelkych p&itatl, pouze jeden pevny disk s oblasti o maximalni
velikosti a chcete zav@d oba operéni systémy (plivodni systém a Debian), musite:
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

1. Zazalohovat vSe v fiteci.
2. Zavést z pasek nebo CD dodanych s plivodnim Gpérasystémem.

3. Oddilovym programem plivodniho systému vyitvoblast(i) pro plivodni systém a ponechat
volné misto pro Debian.

4. Nainstalovat ptivodni opdiai systém do jeho novych oblasti.
5. VyzkousSet, Ze plivodni systém funguje a stahnout silaistasoubory Debianu.

6. Zaveést instalator Debianu a pokowat v instalaci.

3.6. Nez zaCnete s instalaci . ..

Tato Cast vas provede nastavenim hardwaru, ktery jeaskpoiteba ffed vlastni instalaci mign
pripravit. Obec® se tim mysli kontrola affpadna zréna nastaverfirmware systému. Firmware
je nejnizsi Grova softwaru, ktery je vyuzivan faenimi v p&itai, a rozhodujicim zplisobem
ovliviuje start poitate po jeho zapnuti. Také se zde dozviteéktarych znamych hardwarovych
problémech ovliniujicich spolehlivost systému Debian

3.6.1. Nastaveni BIOSu

Abyste mohli na poitat S/390 nebo zSeries nainstalovat Debian GNU/Linux, munjerve zavést
do systému jadro. Zavadi mechanismus je na této platf@miametral@d odliSny od ostatnich sys-
témd, obzvlad od kategorie PC (nédijiklad zde neni k dispozici disketova mechanika). jRaci s
touto platformou si asi vSimnete dalSiho velkého rozdiktSinucasu (pokud ne vSechen) budete
pracovat vzdaleh za pouziti klientskych programt telnetu nebo www praiéz Je tomu tak kvali
specialni systémové architeké kde je konzola 3215/32fadkova misto znakova.

Linux mdiZe na této platforibdZet nativié na skuténém pd@itati v takzvané LPAR (logické oblasti),
nebo ve virtualnim pa@itati vytvoreném systémem VM. Na vSeclchto systémech miiZzete pouZzit
zavaeni z pasky. Také byste mohli pouZit jin4 za®éidmédia, ale taatSinou nejsou k dispozici.
Nag‘iklad mlizete vyuzit virtualniteCku karet virtualnino p@itate, nebo, pokud instalujete do LPAR,
zavést systéem z HMC (hardwarova konzola pro spravu systému)

NeZ zd&nete s vlastni instalaci,&h byste si projit &kolik pfipravnych krokl. Firma IBM cely pro-
ces zdokumentovala (mj. jak vyftfibinstal&ni médium a jak z & zavést systém) a neni zde tedy
poffeba tyto informace duplikovat. Kratce se vSak zminime eaidtospecifickych pro Debian. Podle
uvedenych zdrojli byste si&h pripravit pcCitet a instal&ni médium a poté z& zavést instalaci.
Jakmile uvidite uvitaci zpravu instéla@iho systému, pokéajte dal za pomoci tohoto manualu.

3.6.2. Nativni (LPAR) instalace

Pro nastaveni LPAR pro instalaci Linuxu si ¢ervenych knihach  Linux for S/390
(http:/lwww.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooksAgB7.pdf) a Linux for IBM eServer zSeries
and S/390: Distributions  (http://www.redbooks.ibm.cpaoiis/pdfs/redbooks/sg246264.pdf)
nastudujte kapitoly 5 a 3.2.
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Kapitola 3. Nez zacnete s instalaci

3.6.3. Instalace jako host systému VM

Pro nastaveni hosta systému VM pro instalaci Linuxu siewenych knihdch Linux for S/390
(http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooksAgB7.pdf) a Linux for IBM eServer zSeries
and S/390: Distributions (http://www.redbooks.ibm.cpotis/pdfs/redbooks/sg246264.pdipgiete
kapitoly 6 a 3.1.

Dale budete muset zkopirovat vSechny soubory z poda@rgsderic navas CMS disk. Ujigtte se,
Ze souborkernel.debian ainitrd.debian prenasite v binarnim moédu s pevnoiksu zaznamu
80 znakll. Souboparmfile.debian muiZe byt uloZen v kddovani ASCIl nebo EBCDIC. Spolu s
obrazy nalezeznete ukazkovy skrifgbian.exec , ktery nakopne soubory ve spravnéniauti.

3.6.4. Nastaveni instala ¢niho serveru

Pokud nematefjpojeni k Internetu (at' uzipmo nebo pes proxy), musite si vyt\d lokalni instal&ni
server, ktery bude dostupny z instalovaného S/390 a narktbuélou umistny vSechny batky, jeZ
chcete instalovat. Tyto ba&ky musi byt dostupnéfps NFS, HTTP nebo FTP.

Instal&ni server pdebuje pesnou kopii adregévé struktury libovolného zrcadla Debianu.
Vyzadovany jsou samdgjmé pouze soubory architektury s390 a soubory na architektezavislé.
Do takto vytvdené struktury miizete také nakopirovat obsah vSech aistah CD.

16



Kapitola 4. Ziskani instala Cnich médii

4.1. Oficialni sada CD-ROM

Nejsnazsi cesta k instalaci Debianu vedespoficialni sadu CD s Debianem (viz seznam dodavatelll
(http://www.debian.org/CD/vendors/)). Pokud mate rgchiipojeni k siti a vypalovaci mechaniku,
miiZete si stdhnout obrazy CD z debianiho zrcadla a vyrobiastni sadu. (Postup naleznete na
webové strance debianich CD (http://www.debian.org/GDgstlize jiz CD mate a vas pivat

z nich umi zavést systém, mlzetéegkdit rovnou nas. Pfestoze Debian zabir&kolik CD, je
neprav@épodobné, Ze byste gebovali vSechny disky, protoze baliky jsou na nichageny podle
oblibenosti, takze &3inu programl nainstalujete z prvniho CD. Také mlZetip DVD verzi,
kterda vam usét misto na police a navic se vyhnete diskzokejské praci s hromadou CD.

Pokud sice CD mate, ale vas3iat nepodporuje zavaai z CD-ROM, miiZzete zahdjit instalaci zave-
denim instaléniho systému z pasky, emulované péasky, nebaim zavedenim jadra z CD. Soubory,
které potebujete k zavedeni inst&laiho systému alternativnimi cestami, se @&machazi na CD.
Organizace adreBa na CD je shodna se strukturou debianiho archivu na letiernakze cesty k
souborlim uvaéné dale v dokumentu miizete jednoduse vyhledat jak na ® Dntasiti.

Po zavedeni instataiho systému do pati se jiz budou vSechny patné soubory kopirovat z CD.

Pokud sadu CD nemate, budete si muset stahnout souboriaiméteo sytému a nakopirovat je na
instal@&ni pasku tak, aby se z nich mohl zavést instaiasystém.

4.2. Stazeni souborll ze zrcadel Debianu

(http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Budete-li stahovat soubory z debianiho zrcadla pomoci po®%ijtebinarni mod, ne textovy nebo
automaticky.

4.2.1. Kde se nalézaiji instala ¢ni obrazy?

Instal&ni obrazy jsou umisny na kazdém zrcadle Debianu %
adresé debian/dists/squeeze/main/installer-s390/curiraijes/
(http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/squeeze/fvetaller-

s390/current/images). Vyznam  jednotlivych  obrazli  pajgis soubor MANIFEST
(http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/squeeze/fivataller-s390/current/images/MANIFEST).

4.3. Vytvo feni IPL pasky

Pokud nemiZete zavést systém (IPL) z CD-ROM a nepouziviterWusite nejprve vytviat IPL
pasku. To je popsano ®ervené knize Linux for IBM eServer zSeries and S/390: ibistions
(http:/www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooksd&gb4.pdf) v sekci 3.4.3. Na pasku
musite zapsat nasledujici soubory (v tomtofgad): kernel.debian , parmfile.debian a
initrd.debian . Soubory si miiZete stahnout z podadfesdpe , viz 4.2.1
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Kapitola 4. Ziskani instalacnich médii

4.4. Automaticka Instalace

Pokud spravujete vice obdobnychgftecti, mlizete vyuZit pk automatickou instalaci.FBlusné
baliky se jmenujifai-quickstart a samorejmé debian-installer Vice informaci o FAI
naleznete na domovskeé strance FAI (http://fai-projeg).or

4.4.1. debian-installer

Instal&ni program Debianu podporuje automatické instalace pomi@tikonfiguratnictsoubord.
Predkonfigur&ni soubor obsahuje odpésii na otazky, které sgebian-installer pta lehem in-
stalace. Tento soubor mliZete nahrat zZ& sého z vyrénitelného média.

Kompletni dokumentaci ofpdnastavenidetre funkcniho gikladu naleznete 8.
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Kapitola 5. Zavedeni instala Cniho systéemu

5.1. Zavedeni instalatoru na S/390

5.1.1. Omezeni s390
Pro spu&ni instal&niho programu na S/390 je nutné mit fénksitové gipojeni.

Zavadeci proces Zine s nastavenim &itkde musite zadatkolik sitovych parametrll. Pokud je
nastaveni Gggsné, miZete se pomoci sdihf@sit do systému¢imzZ se spusti standardni instaia
systém.

5.1.2. Zavad éci parametry s390

Na systémech S/390 mliZete parametry uloZit do souparu. Tento soubor miiZze byt ve forméatu
ASCII nebo EBCDIC. Uk&zkovyparmfile.debian naleznete u instagaich médii.

5.2. Zavadeci parametry

Parametry pro zavéuahi jsou vlastd parametry pro jadro Linuxu, které se pouzivajifppdech,
kdy chceme zajistit, aby jadro korekmpracovalo s neposlusnymifzzenimi. Ve &tSinou je jadro
schopno rozpoznat vSechndizani automaticky, ale vakterych specialnichffpadech mu musite
trochu pomaoci.

Pfi prvnim zavaéni systému zkuste, zdali systém rozpozna vSechrfalpw zézeni jen s implic-
itnimi parametry (tj. nenastavujte prot&ek zadné vlastni hodnoty). Systém obvykleérate. V
pripact, Ze se tak nestane, mliZete systém zavés@jiqmité, co zjistite, jaké parametry je petva
zadat, aby jadro korek&rozpoznalo vas hardware.

Poznatky o nejrlizEjSich zavaéicich parametrech a podivnychizanich jsou k nalezeni v Linux
BootPrompt HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPromig®WTO.html). Nasledujici text
obsahuje popis jen&kejnich parametrll. Vybrané problémy popisujg

Brzy po zavedeni jadra miiZzete zpozorovat hladeni

Memory: dostupna k/ celkem k available

Hodnotacelkem by méla ukazovat celkovou fyzickou p&thRAM (v kilobajtech), ktera je systému
dostupna. Pokud tato hodnota neodpovida aktualnimu stestalované pafti, potom byste réli
pouzit zavadci parametmemzam, kderam je vami udand velikost pa@ti zakortena znakem ,k“
pro kilobajty nebo ,m" pro megabaijty. Néilad, ok& hodnotymem=65536k a mem=64nznamenaji
64MB RAM.
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5.2.1. Parametry instala ¢niho programu

Instal&ni systém rozpoznav&kolik uziteénych parametri

Mnoho parametrll ma i svou zkracenou formu, ktera usnjzadavani a také pomaha obejit omezeni
pfikazovéradky jadra. Pokud ma parametr zkracenou formu, bude ueederavorce za dlouhou
podobou. Kratkou formu preferujeme i vikladech této firucce.

debconf/priority (priority)

Standardni instalace pouziva nastaygitrity=high , COZ znamena, Ze se zobrazi jak krit-
ické, tak dlileZité hlasky, ale normalni a nevyznamné zpisou geskdeny. Jestlize se vyskytne
problém, instalator upravi priority otdzek podle it

KdyZz pouzijete parametpriority=medium , zobrazi se instafmi menu a ziskate nad

instalaci &tSi kontrolu. F pouziti priority=low , nic se nepeskakuje a zobrazi se vSechny

hlasky instal@niho programu (to je ekvivalentni zawd meto@ expert ). Hodnotou

priority=critical se potl&i viechny zpravy a otazky se st@pm dllezitosti mensim nez

kritickym. Pro tyto potl&ené otazky se pouzijifednastavené hodnoty.
DEBIAN_FRONTEND

Ovliviuje uzivatelské rozhrani, ve kterém bude instalace pabbilostupné volby jsou:

 DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

- DEBIAN_FRONTEND=text

« DEBIAN_FRONTEND=newt

- DEBIAN_FRONTEND=gtk

Standardni rozhrani jPEBIAN_FRONTEND=newt Pro instalaci pes sériovou konzolu miize
byt vhodréjSi DEBIAN_FRONTEND=text. Standardni instatai média momentaén podporuji
rozhraninewt . Na architekturach, kde to je mozné, vyuziva graficky idgtalrozhrangtk .

BOOT_DEBUG

Timto parametrem mdiZete kontrolovat mnoZstvi zpravékserzapisi do instalaiho logu.

BOOT_DEBUG=0

Toto je standardni hodnota.
BOOT_DEBUG=1

Upovidargjsi nez obvykle.
BOOT_DEBUG=2

Spousty ladicich informaci.

BOOT_DEBUG=3

Pro opravdu detailni ld@hi se Bhem zavagni rékolikrat spusti shell, ve kterém muizete
kontrolovat a ovliviovat ndeh systému. KdyZ shell ukéfte, bude zav&hi pokr&ovat.

1. S aktualnimi jadry (od verze 2.6.9) Ize pouzit az 32 parametrl@@2ennych prosedi. Pokud tat@isla gekrctite,
jadro zpaniké.
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INSTALL_MEDIA_DEV

Hodnota tohoto parametru zadava cestu iKzzmi, ze kterého se ma nahrat instalasystém,
nagiklad INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

Normalré se totiz zavagci disketa snazi najit kenovou disketu na vSech dostupnych diske-
tovych mechanikach. Timto parametrem jebtk, Ze se ma podivat jenom na zadarfézeai.
lowmem
MUiZe vynutit, aby instalator pouZil agres&gi nizkoparatovy rezim, nez by nastavil podle
skute&né dostupné paéti. Mozné hodnoty jsou 1 a 2. Vice naleznet@.8.1.1
noshell
Zabrani instalatoru, aby na druhé fett virtudlni konzoli nabizel interaktivni shell, coz je
uzitetné i automatizovanych vzdalenych instalacich, kdy je fyaitlezpénost omezena.
debian-installer/framebuffer (fb)

Nékteré architektury vyuZzivaji pro instalaci v rtiznychyjeizh jaderny framebuffer (graficka
konzole). Pokud na svém systému zaznamenate symptomy fakmweé hlasky o btermu a
boglu, Eernou obrazovku nebo zamrznuti instalace pkatika minutach od spushi, mlzZete

framebuffer vypnout parametreit-=false

netcfg/disable_dhcp

Standarda sedebian-installer snazi ziskat nastaveni&itfes DHCP. Je-li ziskancéjaké
nastaveni, instafai systém se na nic nebude ptat a automaticky bude gokaav instalaci. K
ruénimu nastaveni gitse dostanete pouze ¥ipace, Ze dotaz na DHCP server selze.

Mate-li tedy na mistni siti DHCP server, ale 2jakého dlivodu jej nechcete pouzit
(protoZze nap pro (Eely instalace vraci Spatné hodnoty), muZete pouZit petram
netcfg/disable_dhcp=false , kterym zabranite automatickému nastaverd gie.s DHCP a
rovnou budete pozadani otmi nastaveni sitovych tdajd.

hw-detect/start_pcmcia

Pokud chcete zabranit startu PCMCIA sluZeb, nastavte fgar@metr na hodnotialse . Nék-
teré notebooky jsou totiz nechvé@lrendmé tim, Zetpstartu PCMCIA sluZzeb zaseknou cely
systém.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Chcete-li v instalénim systému zapnout podporu diskiippjenych k sériovému ATA RAIDu
(téz znamému jako ATA RAID, BIOS RAID nebo faleSny RAID), teage parametr na hodnotu
true . Tato podpora je zatim experimentalni. Vice informaci nad¢e v v Debian Installer Wiki
(http://wiki.debian.org/Debianinstaller/).

preseed/url (url)
Zde muZete zadat url k souboru Begnastavenim, podle kterého se ma provést automaticka
instalace, viz.4.

preseedffile (file)

Zde muZete zadat soubor Begdnastavenim, podle kterého se ma provést automatictedaos,
viz 4.4,
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preseed/interactive

Nastavenim na hodnotwe se zobrazi i otazky, které byly@dnastaveny. To mliZe byt uZite
pro testovani nebo l&mhi souboru siigdnastavenim. Nastaveni se neprojevi u otazek, které byly
zadany jako parametryfizavadni systému. Pro ty vSak existuje specialni syntaxeB\bz2

auto-install/enable (auto)

Pfi nastaveni na hodnotwe odsune otazky obvykle zobrazovariég za&atkem pednastaveni
az za nastaveni sitPodrobnosti o automatizaci instalaci pomoci této mdznakeznete \Casti
B.2.3

finish-install/keep-consoles

Béhem instalaci skrze sériovou nebo spravcovskou konnaiitfgdEni virtualni konzoly (VT1-
VT6) v souboruetc/inittab zakazany. Chcete-li tomu zabranit, nastavte na hodnadu.

cdrom-detect/eject

Pfed restartendebian-installer do nového systému se implicéirvysune optické médium
pouzité Ehem instalace. To&kdy neni pdeba (nap. systém neni nastaven pro automatické
zavani z CD-ROM) a v Bkterych fiipadech muiZze byt vysunuti dokonce nezadouci ¥kl
pokud mechanika neumi nahrat médium sama a uzivatel zrommiana misté, aby to provedl
rucné. Fikladem takovychto mechanik jsou mechanikyfemposnych péitatich a mechaniky se
Stérbinovym podavanim.

Pro zakézani automatického vysunuti nastavte parametdreotufalse

base-installer/install-recommends (recommends)

Nastavenim na hodnoffalse se systém pro spravu balikli nebude pokouset o instalaci do-
porwtenych balikll jak Bhem instalace, tak po&jv nainstalovaném systému. Vice naleznete v
kapitole6.3.4

Pouzitim této volby mizZete ziskat StihlejSi systém, &é f@amozné, Ze zmizigkteré vliastnosti,
které byste normaknod systému @&ekavali. Pro ziskani poZzadované funkcionality pak mgiZzet
rucné doinstalovat ékteré vybrané dopotované baliky, nicmén musite @det, které baliky
poffebujete a proto by tuto moznos&inpouzivat pouze zkuSeni harcovnici.

debian-installer/allow_unauthenticated
Instal&ni systém vyZaduje, aby byly vSechny repdsitautentizovany znamym gpg &tm.
Nastavenim na hodnotmue miZete autentizaci pottié. Varovani: Nebezpé&né, neni do-
poruceno.

rescue/enable

Nastavite-li tento parametr na hodnatue , spusti se mistodzné instalace zachranny rezim.
Viz 8.7.

5.2.2. Pouziti zavad écich parametr( pro zodpov ézeni
otazek

Na stejném misgt, kam se zadavaji parametry pro jadro nebo inStdl@rogram, mizete zadat
odpowd na téngf kaZzdou otazku, se kterou se miZefeipstalaci potkat. Tato moZnost se vyuziva
spiSe ve specifickychfipadech a je zde vypsano jerekolik prikladl. Podrobgjsi informace
naleznete v dodatkB.2.2
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debian-installer/language (language)
debian-installer/country (country)
debian-installer/locale (locale)

Existuji dva zpUsoby, jak nastavit jazyk, zemi a mistnisffeali (locale) instalace a nasleégdn
nainstalovaného systému.

Prvni a nejjednodussi je pouzit pouze parartetile . Jazyk a zerd se pak z této hodnoty
odvodi automaticky. Ndjklad locale=de_CH vybere jako vychozi jazyk&mcCinu, jako zemi
Svycarsko a vychozi locale v nainstalovaném systému hied€H.UTF-8 . Nevyhodou je
skuté&nost, Ze takto nelze nastavit vSechny mozné kombinackgazgng a locale.

Druhou, pruzejSi, moznosti je zadat jazyKafguage ) a zemi Country ) samostat@,
pricemZz mozete volitel pouZit i parametriocale , kterym nastavite vychozi locale
instalovaného systému. Nidklad mliZete systému 8tit, Ze se nachazite vénecku, ale radi
byste pouZivali anglické prastdi v jeho britském standardianguage=en country=DE
locale=en_GB.UTF-8

anna/choose_modules (modules)

Pomoci tohoto parametru miiZete nechat automaticky nebn@ponenty instaleniho systému,
které se implicité nenahravaji.itkladem uziténych komponent jsoopenssh-client-udeb
(b&hem instalace muZete vyuZisatp).

mirror/protocol (protocol)

Instal&ni systém standar@rpouziva pro staZzeni souborti ze zrcadel Debianu protdiohti
standardni prioré otazek nelze zaéhu zn&nit na ftp. nastavenim tohoto parametru na hodnotu
ftp mdzZete instalator donutit, aby pouZzil pgtento protokol. Ftp zrcadlo nemlzZete vybrat z
pfipraveného seznamu, vzdy jej musite zadanéu

tasksel:tasksel/first (tasks)

Timto parametrem miZete nainstalovat Glohy, které negéidostalaci v interaktivnim seznamu
Uloh dostupné. Bkladem budiz Gloh&de-desktop . Vice informaci naleznete &asti6.3.5.2

5.2.3. Predavani parametrd jadernym modulim

JestliZze jsou ovlada® zakompilovany iimo do jadra, mliZete jimipdavat parametry tak, jak je pop-
sano v dokumentaci k jadru. Pokud vSak jsou oviadakompilovany jako moduly, znamena to, ze
jsou di instalaci zavadny odliSnym zplisobem nefi gavad@ni nainstalovaného systému a nemuzete
jim pfedat parametry klasickym postupem. Musite pouZit spgsghtaxi, kterou instalator rozpozna
a zdidi, aby se tyto parametry ulozily dd@iplusnych konfigurénich souborll a posléze se v préas
pouzily. Tyto parametry se automatickigmesou i do nainstalovaného systému.

Poznamenejme, Ze v dnesni éoje pouzivani parametri modulll t&hraritou, protoze jadro ve
vetsirg piipaddl spravé rozpozna fitomny hardware a nastavi préjrvhodné hodnoty automaticky.
Pokud tomu tak neni, stale miZete pouzéninastaveni.

Syntaxe pro nastaveni parametrll modulu je nasledujici:

nazev_modulu . nadzev_parametru =hodnota

Pofebujete-li modulu fedat rékolik parametrll, std syntaxi rékolikrat zopakovat. Ndiklad pro
nastaveni staré sitové karty 3Com, aby pouzila konekto€Bkbaxialni) a IRQ 10, zadali-byste:
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3¢509.xcvr=3 3¢509.irq=10

5.2.4. Zapsani jadernych modulll na  ¢ernou listinu

Nékdy je nutné zanést modul @rnou listinu a zabranit tak jadru a udevu, aby jej autorkwti
zavedli. Jednim z dlivodl byva ten, Ze modul zplsobujeasam hardwaru problémy.8kdy také
jadro registruje pro jedno Eaeni dva ovladée, coz mlize vytw@t problémy v pipadech, kdy jsou
tyto ovlad&e navzajem konfliktni, nebo pokudfzzeni funguje spravijen s jednim z oviadd a
jadro nejprve zavede ten chybny oviléda

Moduly miizete n&ernou listinu pidat nasledov@: jméno_modulu .blacklist=yes . Prakticky to
znamena4, Ze se modul zapiSe do soubitymodprobe.d/blacklist.local , C0Z ho vyadi jak
béhem instalace, tak v néwnainstalovaném systému.

Poznamenejme, Ze modul stale mlize byt zaveden ex@ipifmo instal&nim systémem. fledejit
tomu muZete instalaci v expertnim reZzimu a odebranim nuogelseznamu moduldl, ktery se zo-
brazuje l@hem mkolika fazi rozpoznavani hardwaru.

5.3. Problémy s instala Cnhim systémem

5.3.1. Zavadéci konfigurace

Pokud se jadro zaseknéliem zavaéni, nerozeznafjpojena zéizeni, nebo disky nejsou korelén
rozpoznany, v prvéaceé zkontrolujte parametry jadra, kterymi se zab$va

Casto pomtize, pokud z pitate vyjmete pidavna z&zeni a znovu zkusite zavést systém.

Pokud mate ve svém piiati vice nez 512MB pakti a instal&ni systém se v prighu zavadni jadra
zasekne, zkuste omezit viditelnou pathzavad@cim parametrermem=512m

5.3.2. Vyznam hlaSek p fi zavad éni jadra

Béhem zavé@ni systému mizZete @ spoustu hlaSeni typwan't find ... , ... not
present , can't initialize ... nebo this driver release depends on ... . VétSina
téchto hlaseni je neSkodna. Vy je vidite proto, Ze jadro ia&tého systému jefgloZzeno tak, aby
mohlo BZet na poitatich s odliSnymi hardwarovymi konfiguracemi a mnoha rlizngerifernimi
zdizenimi. Samozjmé Ze zadny peitaC asi nebude mit vSechnarizeni, tudiz systém nahlasi
nékolik nenalezenych f&eni. Také se mlzZe stat, Ze se zardcha chvili zastavi. To se stavé p
Cekani na odpa@d' od zd&izeni, které v systému chybi. Pokud se vam zda doba, zauksyisiém
natehne, ilis dlouha, mliZzete si po&gl vytvorit viastni jadro (viz8.6).

5.3.3. Hlaseni problém( s instalaci

Jestlize se dostanetdgs Uvodni fazi zavedeni systému, ale nemlzete instata@ndit, mzete
pouzit menulozit zaznamy pro pozdéjSi ladéni. Tato volba vdm umozni uloZit na disketu nebo
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Zpristupnit g'es webové rozhrani chybové hlasky, stav systému a jinéamétinformace, které vam
mohou naznéit, v tem je problém a jak ho Vgsit. Tyto daje nam také muZete poslat spolu s
hlaSenim o chy®.

Dalsi uzit€né informace mlizete najitbem instalace v adrésdvar/log/ a pozeji v novém
systému vevar/log/installer/

5.3.4. PosSlete ndm zpravu o instalaci

Pokud problém fetrvava, prosime vas o zaslani zpravy o j@fibinstalace. Zpravu o instalaci miiZzete
zaslativ fiipace, Ze v3e proghlo bez probléml — ziskame tafepled o nejriizéjSich hardwarovych
konfiguracich.

Zpravy o instalaci budou publikovany v naSem systému slédioshyb (BTS, Bug Tracking System)
a budou peposlany do vie@jného diskusniho listu. Proto se Uiit#, Ze pouZijete emailovou adresu, u
které vam nevadi, Zze bude Ze@éna.

Mate-li funkeni systém s Debianem, je nejjednodussi zaslat zpravu pgdralikureportbug . Nain-
stalujte si patebné baliky ptitude install installation-report reportbug ), nastavtereportbug
podle kapitoly8.5.2a spustte pikazreportbug installation-reports.

PYi psani zpravy mliZete vyuzit nasledujici $ablonu, ktgrak zaslete jako hlaSeni o chylw(ti
pseudobalikinstallation-report na adresu submit@bugs.debian.org >,

Package: installation-reports

Boot method: <Jak jste zavedli instalaci? CD? Disketa? Sit'?>
Image version: <Celé url, odkud jste stahli obraz(y)>
Date: <Datum a tas instalace>

Machine: <Popis po tita te (nap . IBM Thinkpad T41)>
Processor:

Memory:

Partitions: <Vystup p fikazu df -TI;>

Output of Ispci -knn (or Ispci -nn):

Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot: [1]
Detect network card: []
Configure network: [1]
Detect CD: [1
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives: [1
Partition hard drives: [ ]
Install base system: [1]
Clock/timezone setup: [1]
User/password setup: [1]
Install tasks: [1]
Install boot loader: [1]
Overall install: [1

Comments/Problems:
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<Zde se miZete rozepsat o zpisobu instalace, zminit napady
a post fehy, které vas napadly b éhem instalace.>

V samotné zpra¥ podrob@ popiste problém,detreé poslednich viditelnych hlasek jadra v okamziku

zaseknuti poitate. Také nezapomige popsat kroky, kterymi jste se do problémd@ésti dostali.
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Kapitola 6. Pouzivame instala Cni program
Debianu

6.1. Zakladni principy

Instal&ni program Debianu se sklada z mnoha malych, jedelotrych komponent. Kazda kompo-
nenta ma na starosti jeden krok instalace (od Uvodniho gliapwo vyler jazyka az po z&retny
restart do nového systému). Komponenty se snazi pracavaissatié, ale pokud je to nutné, zeptaji
se uzivatele na dalSi postup.

Otazky samotné majifiFazeny rtizné priority. UZivatel si mliZe nastavit Gnowbrazenych otazek,
takze uzivatel zéat€nik se nemusi zéfovat nepodstatnymiéemi (instal&ni program dosadi
,fozumné“ hodnoty). Implicit® sedebian-installer pta4 pouze na otazky s vysokou prioritou,

coz vede k por@rné automatickému procesu s minimem uzivatelskych zasahu.

Pokud se vyskytne problém, zobrazi se chybova obrazovkpisqro problému a nasleése objevi
hlavni menu instafeniho programu, kde mliZete situaci napravit. V idealnfipgzé uZivatel menu
vlibec neuvidi a bude pouze odpovidat na otazky jednotiikpenponent. Oznameni o vaznych prob-
[émech maji nastavenou ,kritickou“ prioritu, tudiz budabzazeny vzdy.

Néktera vychozi nastaveni instéfdho programu Ize z&nit pomoci zav&gcich parametrlifpstartu
debian-installer u. Nagiklad pokud si chcete vynutit statické nastavené gimplicitné se
pouziva DHCP), pouzijte parametetcfg/disable_dhcp=true . Seznam dostupnych parametrii
naleznete v kapitol6.2.1

Pokrcili uzivatelé jisé oceni pistup do (standardnskrytého) menu, ve kterém mohou kontrolovat
kaZzdy krok instalace. Menu vyvolate tak, Zi gtartu gidate zavadci parametpriority=medium

Jestlize vas hardware vyZaduje zadatpstalaci jadernych modulléjaké parametry, je nutné spustit
instal&ni program v ,expertnim* rezimu. Toho docilite tak, Ze sfisgnstalator pfikazemexpert,
nebo pouzijete zavédi parametpriority=low . Expertni rezim vam da plnou kontrolu nad insta-
latnim procesem.

Na této architektie je k dispozici pouze textova verze instalého systému.

V textovém rezimu nefunguje myS. Pro pohyb v dialogovychemtnslouZi Bkolik malo klaves.
Pravou Sipkou nebo klavesourab se presunujete po zobrazenych prvcich fgg“, levou Sipkou
nebo kombinacBhift-Tab zase ,z@t". V nabizenych seznamech se miizete pohybs§ipkibu na-
horu asipkou dol{, pro vétsi skoky Ize vyuzit klavesyage UpaPage Down Také miZete stisknout
néjaké pismend;imz sk&ite na prvni polozku Zdnajici timto pismenenMezernik slouzi pro vy-
birani/odebirani polozek ze zaSkrtavacichitik. Volby se potvrzuji klavesdanter.

Nékteré dialogy mohou obsahovat podréjsi napoedu, coz je indikovano ve spodnit@dku obra-
zovky textem [1 napoeda‘“.

ProtoZe S/390 nepodporuje virtualni konzoly, musite sil@gi soubory (viz dale) prohlizet ve druhé
(nebo i teti) ssh seanci.

Chybové hlasky jsoufigsnmerovany nactvrtou konzolu (znamou jakay4 ). Do této konzoly se
miizete pepnout klavesamievy Alt-F4 (drzte levou klavesAlt a stiskréte funkéni klavesuF4).
Zpét do instaléniho programu se vrétite stiskdravy Alt-F1.

Hlasky ze teti konzoly se také ukladaji do soubdvar/log/syslog . Po instalaci jej naleznete v
novém systému pod jménefrar/log/installer/syslog . Dal3i hlasky instalace miizete najit v
adresd /var/log/  , nebo po instalaci v&var/log/installer/
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6.2. Uvod do komponent

V néasledujicim seznamu komponent instaléno programu je uveden pouze gy popis kompo-
nenty. Detaily pouZiti konkrétni komponenty jSO6\3.

main-menu

Zobrazuje seznam komponent, které miiZete spustit. Heeni méa prioritu ,normalni“, takze
se nezobrazifp,vysoké"* (pfednastaveno) nebo ,kritické" prioét Pokud se vyskytne problém,
ktery vyzaduje zasah uZivatele, je priorita otazekatm® snizena a objevi se menu, ve kterém
miiZete problém odstranit.

Zpét do menu se miiZete dostat opakovanym stisketitkilit zpét.

localechooser
Umozni uzivateli vyBr jazyka, zeré a narodniho pro&di, které se pouziji jakéhem insta-
lace, tak v novém systému. Z@eplpokladu, ze jefigklad kompletni, bude instaai program
zobrazovat zpravy ve vybraném jazyce. Pokud netiieré texty se zobrazi anglicky.

kbd-chooser
Zobrazi seznam klavesnic, ze kterych si mlizete vybratoeijsi model odpovidajicifipo-
jené klavesnici.

hw-detect
Automaticky rozpozna&tSinu zéizeni gipojenych k p&itei (sitové karty, pevné disky, PCM-
CIA).

cdrom-detect

Vyhleda a pipoji instala&ni CD Debianu.

netcfg

Nastavi sitova fipojeni, aby se mohl zbytek systému instalovat z&. sit

iso-scan

Hleda souborové systémy ISO-9660, které se nachazi namediséu v podoB 1ISO obrazd.

choose-mirror
Predlozi seznam zrcadel s debianimi archivy, ze kteréhaiZete’vybrat, odkud se baliky stah-
nou.

cdrom-checker
Zkontroluje integritu CD-ROM. Takto si muZete &it, Ze instal@ni CD-ROM nejsou
poskozena.

lowmem

Lowmem se snazi rozpoznat systémy s malou dpénaanéti a poté se v @itych okamzicich
snaZzi z paréti odstranit nepdebnécastidebian-installer u. Poznamenejme, Ze to provadi
na ukor funknosti instalé&niho programu.

anna

Anna’s Not Nearly APT, tedy ¢estiré Anna neni ani zdaleka jako APT, instaluje stazené baliky.
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user-setup

Nastavi heslo uZivatele root a vyfmeprivilegovaného uZivatele pr@&bnou praci.

clock-setup

Aktualizuje systémové hodiny agit zda jsou nastaveny na univerzalni koordinovéay.

tzsetup

Podle diive zvolené kombinace jazyk/z&nmastavEasové pasmo.

partman
Umozni vam rozdlit disky ffipojené k systému, vyt¥d souborové systémy na vybranych
oblastech a svazat je &pojnymi body. Sotasti programu je i moznost automatického &edi
disku, nebo podpora pro LVM. Partman je nyni v Debiantiedposiovanym elicim pro-
gramem.

partitioner
Umozni vam rozdlit disky pfipojené k systému. Progteni se vybere program dle architektury
vaseho poitace.

partconf

Zobrazi seznam oblasti a podle vaSich pokynl na nich ¥iysauborové systémy.

Ilvmcfg

PomUZe s nastavenibvM (Logical Volume Manager, tedyesky manazer logickych svazk).

mdcfg

Umozni vam nastavit softwarovRAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Tento soft-
warovy RAID byva obvykle lepSi nez levné (pseudohardway&A&ID fadiCe na nogjSich zak-
ladnich deskéach.

base-installer

Nainstaluje zakladni mnozinu balik{, které jsoufpbt pro samostatnyeh Debianu.

apt-setup
Nastavi apt, coz sedtSinou @&je automaticky na zakladmédia, ze kterého je spastinstaléni
systém.

pkgsel

Umozni vybrat a nainstalovat dodétsy software pomoci nastrojasksel

os-prober

Umi rozpoznat opefai systémy nainstalované nagiiaci. Tuto informaci pak pedé nasledujici
komponerg (bootloader-installer), ktera vam mlize nabidnout mszgiat objevené opetai
systémy do startovaciho menu za®éel Takto si mlzZetefpstartu p&itaCe vybrat, ktery oper-
acni systém chcete zavést.
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bootloader-installer

Nainstaluje na disk &ktery z dostupnych zavétll. Tento krok je dulezity, protoZe bezjn
byste museli Debian zavétiz diskety nebo CD-ROM. Mnoho zawvadi vam i startu nabidne
moZnost zavést i jiné ope&iai systémy.

shell

Umozni vam spustit shell (bud’ z menu, nebo na druhé konzoli)

save-logs

Umi na disketu, sit, pevny disk nebo jiné médium ulozit imhace, které se vam mohou hodit
pfi analyzovani pipadného problému.

6.3. Pouziti jednotlivych komponent

V této Casti podroba popiSeme kazdou komponentu instaido programu. Komponenty jsou sesku-
peny do celkll podle kontextu, ve kterém ghbm instalace vyskytuji. Poznamenejme,izégtalaci

se nemusi vZdy vyuzit vdechny komponenty — to zavisi naatpiiistalace a na dostupném hard-
waru.

6.3.1. Nastaveni instala ¢niho programu a rozpoznani
hardwaru

Pfedpokladejme, Zeebian-installer Uspesré nastartoval a nyni se divate na jeho prvni obra-
zovku. V tento okamZzik jedebian-installer jeS& ponerré hloupy a nepouzitelny. Nevi nic
o hardwaru vasSeho p@tace, nezné vas preferovany jazyk a dokonce ani netusi, jaklynala byl
pridélen. Ale nebojte se. Jako spravny priizkumni&neadebian-installer zkoumat své okoli

a po rejaké do bude mit slusnyfehled o okolnim hardwaru. Poté se pokusi nalézt zbytekhsvyc
komponent a sam sebégoreni ve schopny, ddb vychovany program. Bohuzel, stale existigtiy

se kterymi sidebian-installer nedokéze poradit a proto mu musite troSku pomoci ifikégal
vybrat jazyk, ve kterém ma instalace probihat, odsouhlaglbZeni klavesnice a podogh

Béhem této faze si jistvSimnete, Zéebian-installer nékolikratrozpoznava hardwarePoprvé
je uzce zar&en na hardware, ktery by mohl obsahovat déEsti instalaniho programu, tj. CD
mechaniky nebo sitové karty. DalSi rozpoznavani hardvpaobiha pozdji, kdyz se hledaji pevné
disky, protoze ped prvnim rozpoznavanim j@&hemusi byt k dispozici vSechny ovldga

6.3.1.1. Kontrola dostupné pam éti / nizkopam étovy rezim

Jednou z prvnichéci, kterélebian-installer zkontroluje, je velikost opetai panéti. Pokud méa
vas systém malo pagti, tak se tato komponenta pokusi provésémynv instal&nim procesu tak, aby
byla instalace mozné i na tomto @teci.

Prvnim krokem ke sniZeni pa&@tové nar@nosti je vyhozeni vSechigkladl, coz znamena Ze in-
stalace bude probihat pouze v adtitie. Samoejme, Ze po dokoeni instalace si mizZete systém
lokalizovat dle pdteb (viz Lokalizace Debianu (http://www.debian.cz/uflecalization.php)).

Pokud to nest&, instalace fejde na dietu, p které nahraje pouze ty komponenty, které jsou nezbytné
pro dokorteni z&kladni instalace. Tim se 8ao snizi funknost systému. Sice budete mit moZnost
nahrat dodattné komponenty itné, ale néjte na paréti, Ze kazda komponenta znamena dalSigtam

a proto se muZe stat, Ze instalace selZe.
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KdyZ instalace probiha v nizkop#&trovém rezimu, je dopoiieno vytvdit odkladaci oblast o
velikosti nejmég (64-128 MB). Odkladaci oblast se pouzije jako virtualningt a tedy zvysi
mnozstvi dostupné padti. Instal&ni systém se pokusi aktivovat odkladaci oblast co fhagd
Intenzivni vyuzivani odkladaci oblasti vyrazmvysi diskovou aktivitu a snizi vykon celého systému.

| pfes tato opdeni je moZzné, Ze instalace zamrzne, nebo Ze jadrdedteékteré procesy, protoze
systému dojde paét (v syslogu a na 4. konzoli by se toéto projevit hlaSkamOut of memory ).

Napriklad mame zpravu, zefpnedostatku pagti a odkladaciho prostoru selze vyigai velkého
souborového systému typu ext3. Pokud nepomiZgseni odkladaciho prostoru, miiZzete zkusit
vytvorit souborovy systém jako ext2 a pagdpo instalaci oblastigvést na ext3.

Durazréjsi nizkoparatovy rezim lze vynultit i v iipadech, kdy by podle dostupné paimméla fun-
govat jeho mirgjsi varianta nebo dokonce ébna instalace. Stapouzit parametr ,lowmem*, jak
popisujecast5.2.1

6.3.1.2. Vybér mistniho prost fedi

Prvni uzivateli viditelny krok instalace slouzi k vistu narodniho progdi, které se pouzije jaléthem
instalace, tak po&ji v novém systému. Nastaveni se sklada z&ryhjazyka, geografického umasi
atzv.locales

Nejprve se tedy zobrazi seznam dostupnych jazyki, zeHdesévyberete jazyk, ve kterém ma in-
stalace probihatJednotlivé poloZky v seznamu se skladaji z anglického umnézievo) a lokalniho
nazvu v daném jazyce (napravo). Bestinu vypada zaznangjak takto:

Czech - Cestina

Nékteré jazyky maji k dispozici vice variant (ffaportugalska a brazilska portugalstina). Seznam je
sdazen abecednpodle levého sloupce (anglickych nazvi). Drobnou vyjimk fazeni je poloZka
,C“ na pocatku seznamu.

Poznamka: Vyberete-li ze seznamu polozku ,C*, bude instalace pokraCovat v anglictiné a instalo-
vany systém nebude mit podporu pro narodni prostfedi, protoZe se nenainstaluje balik locales
Tato volba miZe byt zajimava pro nékteré spravce, ktefi tvrdi, Ze lokalizace nema na serveru co
délat.

Zvolite-li jazyk, ktery je veden jako oficialni vékolika zemich budete v dal3i otdzce dotazani na
vybér konkrétni zemd. Pokud vam nabidnuty seznam zemi nebude vyhovovat, eévelit polozku
Jina, coz vam nabidne seznam kontinentdl. Podnkontinentu se zobrazi seznam zemi, které se na
ném nachazi.

Jestlize je s jazykem svazana pouze jedind&eéude automatickyfpdvybrana, ale nic vam nebrani
si vy$e popsanym zplisobem zvolit zemi, ve které sedpn@chazite, nebo ve které skiré Zijete.

Prat je vybér geografického umisni tak dlleZity? ProtoZe se tato odpdvpouZije pozédji v insta-
laci pro vyter vychozihoCasového pasma a také pro @ylvhodného sitového zrcadla s archivem
Debianu, které by ®&lo leZet co nejbliZze. Spravné nastaveni@entize hrat i drobnou rolifpvybéru
klavesnice.

1. Ve vyjimeinych gipadech se miiZze stat, Ze ve vybraném jazyce nebuékiené texty instalacefplozeny — pak se
zobrazi anglicky.
2. Technickyfeteno: pokud k jazyku existuje vice locales s rliznymi kody zemi.
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Na zakla@ zvolené kombinace jazyka a ungist se vytvéi vychozi mistni prosedi (ocale). Pokud
pro takové prosedi neexistuje defiihi soubor, zobrazi se nabidka vSech dostupnychipdigtro
dany jazyk a budete vyzvani k vgbu jednoho z nich.

VSechna prosedi automaticky pouZivaji jako vychozi kodovéiiiF-8.

Instalujete-li s nizkou prioritou otdzek, bude vam nabtdrmaoznost vybru dodaténych prostedi
(nezavislych nafedchozi volié jazyka a umigini) a také moznost instalace zastaralych peost
Jestlize vyberete vice prdetli, budete jestdotazani, které z nich se ma pouzit jako vychozi.

6.3.1.3. Vybér klavesnice

Klavesnice byvaji obvykle fizplisobeny znaklim pouZivanym v daném jazyce. Vybededsnici,
kterd odpovida vaSemu narodnimu rozloZeni, nebo je alesglmi podobnéa. Po skéeni instalace

si mlzZete vybrat vhodné klavesové rozloZzeni z mnohétiikio spektra (jako uzivatel root spustte
prikaz dpkg-reconfigure keyboard-configuration).

Sipkami fesuite kurzor na vybrané klavesové rozlozeni a stserEnter. (Sipky by nély byt
na vSech klavesnicich na stejném rajgbkze jsou nezavislé na zvoleném rozlozeni.) ,Hensi*
klavesnice je takova, kterda ma v horate klavesyr1 azF10 (resp.F12).

6.3.1.4. Hledani instala ¢niho 1SO obrazu

Pfi instalaci metodound-medianastane okamzik, kdy budete muset ingtalgorogram navést k ISO
obrazu instaléniho systému Debianu, na kterém se nachazi zbytek idstatasoubortl. Abyste obraz
nemuseli hledat tné, pom{ize vam s timto Ukolem komponeisia-scan

iso-scamejprve Fipoji vSechna blokova Z&eni (nap. diskové oblasti), na kterych se nachazi znamy
souborovy systém a poté na nich hleda soubongCl@n¥iponou.iso (resp..ISO ). Po nalezeni
kazdého iso obrazu $so-scanzkontroluje jeho obsah a zjisti, zda se jedna o plany obrsta-in
laéniho CD. Pokud ano, mame vyhrano a instalace miiZze pokaa V op@&ném [fipace se hleda
dali obraz. Pokud toto hledani neéjp jes€ neni vSe ztraceno. Prvni pokus totiz kvali rychlosti
prohledavéa pouze Kenovy adreséa prvni Grové jeho podadregé. Tzn. nalezné cokoliv .iso
/data/ cokoliv .iso , ale ne/data/tmp/  cokoliv .iso

Selhalo-li tedy prvni hledaniso-scanse zepta, zda chcete spustit diiki@@n proces. Tento druhy
pokus se nediva pouze do nejvyssich adigsde opravdu prohleda cely disk.

Pokudiso-scanneusygje ani na druhy pokus, vratte seé&pdo plivodniho opetaiho systému a
zkontrolujte, zda ma soubor spravnotigonu (kortici na.iso ), zda je umistn na souborovém

systému, ktery umdebian-installer rozpoznat a zda neni iso obraz poSkozeny (zkontrolujte
kontrolni sodet). ZkuSeBjSi unixovi uzivatelé mohou vSe provést bez restarttitage na druhé
konzoli.

6.3.1.5. Nastaveni sit &

Pokud na zéatku toho kroku instalator zjisti, Ze mate vice sitovyobhrani, budete si muset vybrat
jedno, které pouzijete jakalavni, tj. to, ze kterého budete instalovat. Zbyla rozhraniafist nenas-
tavena a budete je muset nastavit po €l instalace tné — viz manuélové stranka interfaces(5).

Implicitné sedebian-installer snazi nastavit sit automatickygs DHCP. Pokud DHCP usje,
vSe je nastaveno. Jestlize DHCP skomchybou, miiZze bytifEina tén& kdekoliv — od vypojeného

3. Zastarala progtdi jsou takova, kterd nepouzivaji UTF-8, ale starSi standardwkédgako 1ISO 8859-2 (pouzivany ve
stfedni Evro) nebo EUC-JP (pouZzivany v Japonsku).
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sitového kabelu aZ po Spd@mastaveného DHCP démona. Také je mozné, Ze na mistnilséc v’
DHCP server nemate. KfgsréjSimu uteni problému mozna pomohou chybové hlaskychaté
konzoli. At uz je chyba kdekoliv, budete dotazani, zda ¢ea@ovu zkusit DHCP, nebo zda nastavite
sit’ rucné. DHCP servery jsouékdy docela pomalé, takze pokud jste si jisti, Ze vSe osfatni
pofadku, klidré to zkuste znovu.

Pfi ruénim nastaveni sitvasnetcfg vyzve k zadani Udajli 3.3 (IP adresa , Sitova maska
Brana , Adresy jmennych serveri aNazev potita te). Pokud k instalaci pouZivéate bezdratové
pripojeni, budete dotazani j@&haBezdratové ESSID aWEP Kli €.

Poznamka: Par technickych poznamek: program predpoklada, Ze adresa vasi sité je bitovym
soucinem IP adresy a sitové masky. Vychozi vysilaci adresu spocita jako bitovy soucet IP adresy
systému a bitového doplfiku sitové masky. Program se také pokusi odhadnout adresu brany.
Pokud néktery Gdaj nebudete znét, ponechte u néj prednastavenou hodnotu. Konfiguraci mlzete
na nainstalovaném systému upravit v souboru /etc/network/interfaces

6.3.1.6. Vybér sitového zrcadla

Tato komponenta se spusti pouzefippce, Ze instaléni program pdebuje nahrat své dalsi kompo-
nenty nebo zakladni systém zessit

Nejprve se zobrazi seznam zemi se zrcadly Debiahiteqmmz Fedvolena bude ze®p kterou jste
vybrali na z&atku instalace.

« Po vyleru zeng se nabidne seznam zrcadel v dané zemi. Dobrou volbou hilajhi* zrcadla,
ktera maji tvar ftgkéd_zemé.debian.org.

- Pokud nechcete pouzit oficialni zrcadlo, vyberte v seznaemi znoznostadat informace
ru tné. Budete dotazani na jméno fitece, ze kterého se mdjésti Debianu stahnout.

DalSi otazka se bude ptat na nastaveni proxy serveru. Peoxgrsslouzi jako progtdnik mezi vami

a Internetem — misto abyste se obratilirppo na server v Internetu, komunikujete se svym proxy
serverem. Proxy servergdava vase dotazy cilovému serveru v Internetu, vyzvedmé&joodpoed

a tu pak peda vaSemu pgtati. Vétsina domacich uZivatelll zde nemusi nastavovat nicymewer

se obvykle vyskytuje jako s@ast firewallu pro @tSi nebo podnikové &it

Na zaer se zvolené zrcadlo otestuje a automaticky seéjzstehnou pdebné baliky. Pokud se
vyskytne problém (server neni dostupny, neobsahuje zealeerzi Debianu, apod.), mlizete si ze
seznamu vybrat jiné zrcadlqfipadré zkusit jiné nastaveni proxy serveru.

6.3.1.7. Nastaveni hodin a Casového pasma

Instal&ni systém se nejprve pokusi zisk&egnycas z ekteréhaasového serveru na Internetu (pro-
tokolem NTP). Pokud se to nepovede, budebian-installer predpokladat, Z&as ziskany ze
systémovych hodinfpzavani instalace je spravny @dem instalace neni mozné nastéeis riéne.

Instalace na platforsnS/390 systémové hodiny nenastavuje.

Podle zerd vybrané na Z&tku instalace se mliZe zobrazit seznzasovych pasem dostupnych v
daném migt. Existuje-li pro zadané misto pouze jed@asové pasmo, otazka se nezobrazi.

4. Je-li zvolené zrcadlo dlouhodélmedostupné, je mozné, Ze jiz neexistuje, protoZe seznam zrcagevde pred vyjitim
stabilni verze Debianu, coz mohlo byfea rekolika nesici (a v kterych fpipadech i ped rékolika lety).
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Instalujete-li v expertnim rezimu, nebo pokud sniZzite gituootazek na $edni, budete moci navic
zvolit casové pasmo UTC (Univerzalni koordinovaias).

Pokud z mjakého diivodu chcete pro instalovany systém potesbvé pasmo, ktenéeodpovida
zvolenému mistu, mate éumoznosti.

1. NejjednodusSSi moznosti je @@t s vylierem jinéhatasové pasma az po dokmmi instalace. V
nainstalovaném systému pakdtapustit pikaz:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Alternativie miZete zadatasové pasmo na Uplnémcaiku instalace fidanim zavadciho
parametrutime/zone= hodnota , kde hodnota by mélo byt platnéCasové pasmo, néglad
Europe/Prague  neboUTC

Pro automatizované instalace miiZete poZadogasévé pasmo nastavit také pomoidgnastaveni
(viz dodatekB, presreji CastB.4.6).

6.3.2. Nastaveni uzivatell a hesel

Tésré gred nastavenim hodin vam instéfd systém umozZni nastavitét ,root" a/nebo Get pro
prvniho uZivatele. DalSi uZivatelskéty mlzete vytvit po dokoréeni instalace.

6.3.2.1. Nastaveni rootova hesla

Utetroot je iEtem prosuperuzivatelena kterého se nevztahuji bezpestni omezeni. Bli byste ho
pouzivat pouze, kdyz provadite spravu systému, a jen namedyt@e nutnou.

Uzivatelska hesla by &la byt sestavena z alesp6 pismen, obsahovat malé a velka pismetetr
dalSich znakll (jako ; . ,). Speciélni pozornoghujte vyl&ru hesla pro roota, protoZe je to velmi
mocny (&et. Vyhréte se slovlim ze slovnikd, jméndim oblibenych postaynedoliv osobnim Gda-
jim, prosé ¢emukoliv, co se da lehce uhodnout.

Jestlize vam ékdo bude tvrdit, Ze pttbuje heslo vaseho rootovskéhiiuy bud'te velice ostraziti. V
Zadném pipace byste neréli toto heslo prozrazovat! Jedirsnad, Ze dany stroj spravuje vice spolu-
administratord.

6.3.2.2. Vytvo feni uZivatelského G Ctu

Systém se zepta, zda nyni chcete viitvoZivatelsky @et. ((Eet je pravo k pouzivani @ittace, tvai
ho jméno uzivatele a jeho heslo). Tentéeti byste mdli pouzivat ke kazdodenni praci. Jak jiz bylo
feCeno,nepouzivejtécet superuzivatele prcéiiné tkoly.

Prat ne? Pipadna chyba by mohla mit katastrofické dusledky a dokbycs mohla vyzadat novou
instalaci systému. DalSim dlivodem je moznost, Ze vam rayzeastten program nazyvanyojsky
kUn, ktery zneuzije prav, jeZ jako root mate, a narusi béapst vaseho systému. Kvalitni knihy o
administraci unixového opetaiho systému vam jigtpodrobgji os\etli danou problematiku. Jestlize
v Unixu z&inéate, uvaztéetbu na toto téma.

Postup@ budete pozadani o zadani celého jména uzivatele, jmévateizkého Gtu a hesla. Jméno
uzivatelského @u si mlzete vybrat zcela libovan Nagiklad, pokud se jmenujete Jan Novak,
vytvorte si novy (Eetjan , jnovak nebojn .
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Pokud budete chtit vytvid dalsi (et, mlzZete to uglat kdykoliv po skoieni instalace programem
adduser.

6.3.3. Rozdéleni disku a vyb ér pfipojnych bod

Nyni, po poslednim rozpoznavani hardwaru, by ji&l lmyt debian-installer v plné sile, pizpd-
soben podle uzivatelskych pozadavkligmven na opravdovou praci. Jak pravi nazev téisti,
bude se &kolik nasledujicich komponent zabyvat réshim diskl, vytvenim souborovych sys-
témd, Firazenim Pipojnych bodd a voliteld nastavenim souvisejicich zalezitosti, jako jsou LVM,
RAID a Sifrovana zézeni.

Nyni nastalcas rozélit pevné disky. Pokud sefipdéleni diskll zrovna necitite silni v kramflecich,
nebo pokud chcete o roatbvani diskli doz&det vice, podivejte se do dodatkl

Nejprve vam bude nabidnuta moznost automaticky&bizidud' cely disk, nebo dostupné volné misto
na disku. Tato volba seékdy nazyva ,asistované“ rozteni, protoze do@&eni miizete sami zasah-
nout. Pokud nechcete vyuzit automatickeni disku, zvolte z nabidkgucné.

6.3.3.1. Podporované moznosti d éleni diski

Nastroj pro @leni disk{l wlebian-installer u je ponérré vSestranny. Umdiije vytvdet mnoho
rliznych schématéeni diskll, pouzivat rlizné tabulky oblasti, souborgwéény a pokroila blokova
zdizeni.

Konkrétni dostupné moznosti zavisiepazé na architektte instalovaného pitace, ale také na
dalSich faktorech, jako je velikost opérd panéti (pfi nedostatku opefai pangéti nemusi byt ekteré
moznosti k dispozici). LiSit se mohou také vychozi hodnodtgyriklad typ tabulky rozéleni disku
muiZe byt rlizny pro mensi &t&i disky. Nekteré moZnosti je mozno Zmit jen i instalaci se sedni

N

nebo nizkou prioritou otazekFiRrySSich prioritadch se pouZiji vychozi hodnoty.

Instal&ni systém umadiuje pouzit rlizné druhy pokgdého cleni disku a zajimavych Gloznych za-
fizeni,Casto i kombinova@.

- Logical Volume Management (LVM)
- Sifrovani
« Multipath (experimentalni)

Podpora pro multipath je dostupna pouze pokud ji povofitegvadeni instal&niho systému. Vice
informaci naleznete na nasi Wiki (http://wiki.debian/@rgbianinstaller/MultipathSupport).

Podporovany jsou nasledujici souborové systémy.

o ext2 ext3 ext4

Vychozi souborovy systém je vettgiré piipadll ext3. B pouziti automatického &eni se pro
/boot oblast implicitré pouZije ext2.

- jfs (neni dostupny na vSech architekturach)
- xfs(neni dostupny na vSech architekturach)

- reiserfs(volitelny, neni dostupny na vSech architekturach)
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Podpora pro souborovy systém Reiser jiZ neni dostupna aticky, ale mizete ji povolit i
spuséni instalace se igdni nebo nizkou drovni otazek tak, Ze nechate nahrat koempo
partman-reiserfs . Podporovéana je pouze verze 3.

- FAT16 FAT32

6.3.3.2. Asistované d éleni

Zvolite-li automatické rozélovani, néli byste mit na vyBr rekolik moznosti: vytvét oblasti ffimo

na disku (klasicky zptlisob), pouzit Logical Volume Managet{LVM), nebo pouZit Sifrované LVR/

Ve druhém afetim Fipace vytvdi instalator &tSinu oblasti uvnitjedné veliké; vyhoda je ta, Ze
oblasti uvnit této veliké oblasti pak miZete relat&fednoduse &tSovat a fipadré zmenSovat. U
Sifrovaného LVM bude tato velika oblast Sifrovana a prisfup k datlim na ni uloZenym budete muset
znét fistupovou frazi. Sifrované LVM ma jeSjednu vyhodu, a to tu, Z&gd pouZitim se cela oblast
prepiSe nahodnymi daty, takZe nebude moZzné rozeznat,ddstiéoblasti se aktivpouZzivaji, a také
tim zruSite stopy poiedchozich instalacich. Musite vSakéftat s tim, Ze mazani zabereity Cas,
ktery mlize byt u &tSich oblasti docela zoay.

Poznamka: (Sifrované) LVM nemusi byt k dispozici na v3ech architekturach.

Poznamka: P¥i automatickém rozdéleni pomoci LVM (nebo Sifrovaného LVM), se budou muset
na zvoleny disk zapsat nékteré zmény provedené v tabulce oblasti. Tyto zmény z disku efektivné
smazou vSechna stavajici data a tento krok nebudete moci vratit zpét. Pfed samotnym zapisem
vSak budete pro jistotu dotazani.

Pokra&ujete-li v automatickém ro&dovani (klasickém nebo LVM) celého disku, budete nejprve
pozadani, abyste vybrali disk, ktery chcete pouZit. Métede diskli, dejte dobry pozor, ktery
disk zvolite, protoze gadi, ve kterém jsou vypsany, se mize lidit od toho, na Ksedzvykli. V
identifikaci diskli mliZe pomoci i jejich velikost. Déle sidete moci vybrat z &kolika @ipravenych
schémat rozéleni disku (viz tabulka nize). VSechny moznosti maji sva pr proti, rekteré
argumenty jsou zmény v dodatkuC. Pokud si nejste jisti, zvolte prvni moznost. Pamatujtekyza
asistované @eni vyZaduje uitou minimalni velikost volného mista, se kterym moiZecprat.
Nemate-li k dispozici zhruba 1GB volného mista (zavisi nalewém zplisobuéleni), asistované

déleni selze.

Zpusob d éleni Minimalni misto Vytvo fené oblasti

VSechny soubory v jedné 600MB /', swap

oblasti

Samostatna oblast pro /home| 500MB /', Inome , swap
Samostatné oblasti pro /home,1GB /', /home, fusr , /var ,/tmp ,
Jusr, lvar a tmp swap

Pokud jste zvolili automatické ro&teni pomoci (Sifrovaného) LVM, vytvbse také mala oblast pro
/boot . Ostatni oblasti, &etré odkladaci, budou vyt¥eny uvnit LVM.

5. Instalator zasifruje skupinu svazkli pomoci 256 bitovéhtekiES a vyuZije pro to ,dm-crypt“, ktery je sdésti linux-
ového jadra.
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Na dalSi obrazovce se zobrazi tabulka &edi disku(ll) spoleé s informacemi o souborovych
systémech affpojnych bodech. Seznam oblasti miize vypaitdta takto:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L

1. primarni 164 MB B f ext2 /boot
2. primarni 551.0 MB swap swap
3. primarni 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB VOLNE MISTO

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A

1. primarni 15.9 MB ext3

2. primarni 996.0 MB fatl6

3. primarni 3.9 GB xfs /home
5. logick& 6.0 GB f ext3 /

6. logicka 1.0 GB f ext3 Ivar
7. logickd  498.8 MB ext3

8. logicka  551.5 MB f swap swap
9. logicka 65.8 GB ext2

Jak je videt, v paitati jsou dva pevné disky roatené na ékolik oblasti. Kazdyadek popisujici
oblast zobrazuje jeji gadi, typ, velikost, volitelné ifznaky, souborovy systém a (pokud existuje)
pfipojny bod. Na prvnim disku je jeSkousek volného mista.

Timto je automatické roZdeni diskl u konce. Pokud jste s navrzenym Bedim spokojeni, std z
nabidky vybratJkoncit rozdélovani. V opatném Fipace miizete zvolit moZnoatratit zpét zmény
provedené na oblastech a znovu spustit automatické raddvani, iipadré podle navodu niZe ¢né
doladit zrény v navrhovaném rogteni disku.

6.3.3.3. Rucéni d éleni

Zvolite-li ruéni roza@leni diskl, objevi se podobna obrazovka jako o dva odstayge, ale zatim
nebude mit ifazeny pipojné body.

Pokud chcete v tabulceéno znénit, vyberte ze seznamu objekt, ktery chcete upravit &rette
Enter. Objektem je mién disk, oblast nebo volné misto. S kazdym objektem miizetgEt rlizné
akce.

Jestlize vyberete dosud nedeny disk, na kterém nejsou ani oblasti ani volné misto, badenabid-
nuta moznost vytv@ni nové tabulky oblasti (to je nutné k tomu, abyste mohivafiet oblasti). Po
této akci se pod vybranym diskem zobréaika nadepsana ,VOLNE MiSTO".

Vyberete-li volné mistopartman vam nabidne vytvi@ni nové oblasti. Nejprve musite odgokt
nékolik zakladnich otazek jako velikost nové oblasti, typir(rni nebo logicka) a umishi (na
zatatku nebo na konci volného mista). Poté se zobrazi detmlnied na novou oblast. Naleznete
zde polozky jako fpojny bod, volby [iipojeni, zavadci Fiznak nebo zplisob pouziti. Pokud vam
nevyhovuji lednastavené hodnoty, miiZete je upravit dle libosti. Mleftéjsi volbouPouZit jako:
miiZete zrénit souborovy systém dané oblastiewr® moznosti pouzit oblast jako odkladaci prostor,
softwarovy RAID, LVM nebo ji nepouzit vlibec. Dalsfijgmnou vlastnosti je moznost zkopirovat
na oblast stavajici data z jiné oblasti. Az budete s oblpskgeni, vyberte polozk&koncit s nas-
tavovanim oblasti, coZ vas vrati zgt do hlavni obrazovky roZdovani diskd.

Pokud se rozhodnete, Ze chcetco zngénit na stavajici oblasti, jednoduse ji vyberte a sti&n
Enter. Ocitnete se ve stejné obrazovce jakbyytvareni nové oblasti a tedy mate i stejné moznosti
nastaveni. Jednaéeg, ktera nemusi byt na prvni pohled zcefajma je fakt, Ze u &tSiny oblasti
miiZete zr@nit jejich velikost - stéi vybrat polozku, ktera zobrazuje velikost oblasti.&ma velikosti
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by méla fungovat minimalé se souborovymi systémy fatl6, fat32, ext2, ext3 a swapudPe& vam
oblast nelibi, mliZete ji z tohoto menu i smazat.

Nezapomate vytvdit aspdi dvé oblasti — jednu predkladaci prostol,swap“) a jednu prdoren-
ovy souborovy systéktery musi byt pipojen jako/ ). Bez @Fipojeného kéenového souborového
systému vanpartman nedovoli pokréovat. Chcete-li s rozovanim pomoci, mlizete kdykoliv z
rozcelovaciho menu vybrat mozno&titomaticky rozdélit disk neboAutomaticky rozdélit volné
misto.

Jestlize budete ve vyti@ni své tabulky oblastiffiis kreativni a uvedete ji do nepouzitelného stavu,
miiZete se vzdy vratit do vychoziho bodu volbéatit zpét zmény provedené na oblastech®.

partman samotny je por@rné maly a hloupy program, avSak jeho schopnosti mohou bytfmziny
moduly instal&niho programu. Pokud tedy nevidite vSechny slibovanéndas, pes\edte se, ze
mate nahranyisluSné moduly (nappartman-ext3 , partman-xfs ~ nebopartman-lvm ) aZe jsou
tyto podporovany vasi architekturou.

AZ budete s rozélenim diskd hotovi, vyberte z nabidikykoncit rozdélovani a zapsat zmény
na disk. Zobrazi se seznam provedenyché&ma budete pozadani o potvrzeni, zda opravdu chcete
vytvofit nové souborové systémy.

6.3.3.4. Nastaveni vicediskovych za fFizeni (Softwarovy RAID)

Jestlize mate ve svém pibeCi vice neZ jeden pevny digkmizZete vyuZzit této skuteosti nastavit
disky pro \&tSi vykon a/nebo proétSi bezpénost dat. Vysledek se nazyVécediskové zarizeni - MD
(nebo podle své nejzn&jsi variantysoftwarovy RAID.

Jednoduséeceno je MD mnoZina oblasti uméstych na rliznych discich. Tyto oblasti sendcfg
spoji dohromady a vytid logické zaizeni. Toto z&zeni pak milizete pouzivat jak@inou oblast
(nagfiklad v partmanu ji mlZete zformatovat,fFadit ji pfipojny bod atd.).

Co vam tato operaceipese, zavisi na typu vicediskovéhdizani, které vytviite. Momental@ jsou
podporovany:

RAIDO

Je hlavé zan&en na rychlost. RAIDO roztli vSechna fichozi data ngrouzky(stripes) a ty

pak rovnongrré rozmisti na kazdy disk v poli. To mlze zvysit rychléstni a zapisu, ovem
pokud jeden z diskll odejde d@snych lovidt, odejdou s nimSechna datgtast informace je
stale na zdravém disku (discich), zbyvafiéstbyla na vadném disku).

Typicky se RAIDO pouZiva pro oblast n&igiéni videa.

RAID1

Je vhodny systémy, kde je spolehlivost na prvnim éiSklada se zékolika (obvykle dvou)
stejre velkych oblasti, kde kazda oblast obsahuje naprosto shdalta. Prakticky to znamena
tfi véci. Za prvé, pokud jeden z diskll selze, stale mate datallerma na zbyvajicich discich.
Za druhé, k dispozici mate pouzést celkové kapacity {psreji to je velikost nejmensi oblasti
v poli). Za feti, pokud se vyskytnedisi p@et pozadavkl néteni, mohou se tyto rovname

rozcelit mezi jednotlivé disky, coZz mlzZdipést zajimavé zrychleni u serveril, kdeyaZujicteci
operace na zapisovymi.

6. V urtitych pfipadech (jako je pouziti LVM) nebudete moci vratiiechnyzmeény, protoze ékteré z nich jsou jiz zapsany
na disku. Nag&sti vas vSak instatai program budefed kaZdou trvalou zBnou varovat.

7. Ve skuténosti mlZzete MD vytvidt i z oblasti lezicich na jednom fyzickém disku, ale neziskate tim Zadnpis@@nou
vyhodu.
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\olitelné mliZzete mit v poli rezervni disk, ktery se norngimevyuziva a v fipace vypadku
jednoho z diskli okam#tnahradi jeho misto.

RAID5

Je rozumnym kompromisem mezi rychlosti, spolehlivostidunglanci dat. RAID5, podokn
jako RAIDO, rozeli vSechna fichozi data na prouzky a poté je rovn@me rozmisti na disky
v poli. Oproti RAIDO je zde vSak podstatny rozdil v tom, Ze senstna data zapisuji pouze
nan - 1 diskl. Zbyvajicin. disk nezahali, ale zapiSe se rg paritni informace. Paritni disk
neni staticky (to by se pak jednalo o RAID4), ale praviéese posouva tak, aby byly paritni
informace rozmisginy rovnon&rré na vsech discich v poli. Vifpac vypadku jednoho z diskl
se mlzZe chygjici informace dopGitat ze zbyvajicich dat a jejich parity. RAID5 se musi skitad
z alespa t¥i aktivnich zdiizeni. Volitelr@ mlZete mit v poli rezervni disk, ktery se norn&ln
nevyuziva a v fipacé vypadku jednoho z diskli okam&ihahradi jeho misto.

Jak je vidt, RAID5 nabizi podobny stupespolehlivosti jako RAID1, ovSem dosahuje mensi
miry redundance da€teci operace budou sté&jnychlé jako na RAIDO, ovSem z&pis bude néirn
pomalejsi kvlli pgitani paritnich informaci.

RAID6

Je podobny jako RAID5, ale pouziva pro paritni informacedig&y, coz vede k tomu, zd@zije
vypadek dvou diskd.

RAID10

RAID10 kombinuje prouzky (RAIDO) se zrcadlenim (RAID1). Wgri n kopii pfichozich dat a
rozmisti je po discich tak, Zze se Zadna z kopii nenachazejreést zéizeni. Vychozi hodnota

je 2, ale v expertnim rezimu muZete zvolit jinou hodnotu¢®gouzitych oblasti musi byt ne-
jméré n. RAID10 ma pro rozmistovani kopii blokligkolik algoritm@l. Vychozi jsou ,blizké
kopie“, které ukladaji kopie bloku na rliznafzeni na stejnou pozici. Dal$i mozZnosti jsou
.vzdalené kopie“, které ukladaji kopie blokl na rlizndiizeni na zcela jinou pozici. Posledni
,offsetové kopie“ nekopiruji jednotlivé kopie, ale celépiky.

RAID10 se d& pouzit pro dosazeni spolehlivosti a redundaezeutnosti péitat paritu.

Kdybychom n&li shrnout podstatné vlastnosti:

Typ

Minimaln é Rezervni Prezije Dostupné
zafizeni zafizeni vypadek misto
disku?

RAI

DO 2 ne ne velikost
nejmensiho
zd'izeni kréat paget
aktivnich zdizeni
v in RAIDu

RAI

D1 2 volitelné ano velikost
nejmensiho
zdizeni v RAIDu

RAI

D5 3 volitelné ano velikost
nejmensiho
zd'izeni krat
(pocet akt.
zd'izeni v RAIDu
-1)
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Typ Minimaln é Rezervni Prezije Dostupné
zafizeni zafizeni vypadek misto
disku?

RAID6 4 volitelné ano velikost
nejmensiho
zd'izeni krat
(pocet akt.
zdizeni v RAIDu
-2)

RAID10 2 volitelné ano soltet vSech
oblasti @&leno
pocet kopii
(standard@ dwe)

Chcete-li se o Softwarovém RAIDu daze€t vice, rozhod@ se podivejte na Software RAID HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

Pro vytvdeni vicediskového Z&zeni musi byt oblasti, ze kterych se md&izani skladat, ozrieny
pro pouziti v RAIDu. (To se provadipartmanu v menuNastaveni oblasti, kde byste réli nastavit
polozkuPouZzit jako: na hodnotuyzicky svazek pro RAID.)

Poznamka: Pfi rozdélovani disku pocitejte s tim, Ze pfi pouziti RAIDu pro kofenovy souborovy
systém (/) je obvykle potfeba vytvofit samostatnou oblast pro /boot . Vétsina zavadécd podporuji
zrcadleny RAID1 (pozor, ne RAIDO), takZe je napf. mozné pouZzit RAID5 pro/ a RAID1 pro /boot .

Varovani

Podpora vicediskovych zafizeni je relativné nedavny pfirlistek k instalaénimu programu a proto je
mozné, Ze pokud se pokusite pouzit vicediskové zafizeni pro kofenovou oblast (/ ), tak se mohou ob-
jevit néjaké problémy se zavadécem. ZkuSeni uzivatelé mohou tyto problémy obejit ru¢nim nastavenim
v shellu.

Na prvni obrazovcendcfg jednoduSe vybert®ytvofit MD zafizeni. Bude vam nabidnut seznam
podporovanych typl vicediskovychfzeeni, ze kterého si jeden vyberte (haRAID1). Co bude
nasledovat, zavisi na typu vybranéhdizani.

- RAIDO je velmi jednoduchy — vaSim jedinym Ukolem je vybrat abfdnutého seznamu
RAIDovych oblasti ty, které budou tW pole.

- RAID1 je troSku slozigjSi. Nejprve musite zadat @et aktivnich a pbet rezervnich Zézeni
(oblasti), které budou t¥i RAID. Dale musite ze seznamu dostupnych RAIDovych dblas
vybrat ty, které maji byt aktivni a poté ty, které maji byteemi. P@ty vybranych oblasti se musi
rovnatcisltim, kterd jste zadalifpd chvili. Pokud uélate chybu a vyberete jiny pet oblasti, nic
se ne@je —debian-installer vas nenecha poktavat, dokud vSe nespravite.

- RAID5 se nastavuje stegnjako RAID1 s drobnou vyjimkou — musite pouzit nejraéh aktivni
zdizeni.

- RAIDS5 se nastavuje stegrjako RAID1 s drobnou vyjimkou — musite pouzit nejré€tyfi aktivni
zdizeni.
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- Zakladni nastaveni RAID10 je stejné jako u RAID1. V expertmézimudebian-installer u
budete navic dotazani na na rozlozeni pole. Rozlozeni 8d&kk dvodasti. Prvntast utuje typ
rozloZeni, druh& pak @et kopii kazdého bloku dat. Typ rozlozeni mlZe bypro blizké kopie),
f (pro vzdalené kopie) nebm (pro offsetové kopie). Rt kopii musi byt mensi nebo rovengbo
zdizeni, aby bylo zarteno, Ze se kazda kopie zapiSe na jinézemni.

Poznamenejme, Ze mliZete pouzivat vice typl vicediskoggitzeni najednou. Nafklad pokud
méte pro MD vyhrazenyiit200 GB pevné disky a na kazdém mateed00 GB oblasti, miZete z
prvnich oblasti v3ech diskll sestavit pole RAIDO (rychl® Z&B oblast pro $th videa) a ze zby-
vajicich i oblasti (2 aktivni a 1 rezervni) sestavit RAID1 (rozuérspolehliva 100 GB oblast pro
domovské adrega uzivatell).

AZ nastavite vicediskova Hdaeni podle chuti, mizete ukdih mdcfg a vratit se tak dgartmanu,
kde &mto zdizenim fifadite obvyklé atributy jako souborové systémygppjné body.

6.3.3.5. Nastaveni manaZera logickych svazkl (LVM)

Pracujete-li s péitati na pozici spravce systému nebo patitého uZivatele, jist jste zazili situaci,
kdy na jedné (zpravidla velmi dlleZité) oblasti dochazaadné misto, zatimco jind oblast jej&ia

nadbytek. Zpravidla pak nastoupilo mazaiggpuvani a propojovani adrégdqpres symbolické od-
kazy.

Abyste do budoucnarpdesli popsané situaci, mlizete pouzit manazer logickyabkil (Logical Vol-
ume Manager). Co takovy manaze&sld@? JednoduSeCeno, spoji diskové oblasti (v Zargonu LVM
se nazyvajfyzické svazRydo virtualniho disku (tzvskupina svazki ktery pak mizete roZdit na
virtualni oblasti (ogické svazKy Jak se tyto virtualni oblasti lisi o@c¢h fyzickych, na kterych jsou
vybudovany? Pointa je v tom, Ze logické svazky (a samjo® pod nimi lezici skupiny svazki) se
mohou rozprostiratigs rékolik fyzickych diskd.

Nagiklad nyni, kdyZ si vSimnete, Ze [febujete vice mista na starSi 160 gigabajtové oblasti s do-
movskymi adresd muZete jednoduse dokoupit novy 300GB diskppjit jej ke stavajici skupié
svazkl a rozéit logicky svazek, ktery slouZzi jako oblast pfitome . Vysledkem bude jedna velka,
460 gigabajtova oblast, ktera uzivatellim zase chviliagistPopsany fiklad je samozjmé hodr@
zjednodusSeny, alegkré nastiuje vyuziti LVM v praxi. Pokud jste jej jegtn&etli, méli byste si projit
LVM HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO.html).

Nastaveni LVM v instalénim programu Debianu je p@nme jednoduché a piintegrované dpart-
manu. Nejprve musite ozigé fyzické oblasti, které maji byt spravovanigs LVM. To se provadi v

menuNastaveni oblasti, kde byste réli nastavit polozklPouzit jako: na hodnotuyzicky svazek
pro LVM.

Po navratu na hlavni obrazovkartmanu uvidite nové menilastavit manaZer logickych svazkd
(LVM). Po jeho vyléru budete nejprve dotazani, abyste potvrdili vSechny dlosprovedené zémy
v tabulce oblasti (pokud takové existuji) a véfipse objevi konfiguni menu LVM, nad kterym
je zobrazen kréatky iighled soGasného nastaveni. Menu samotné je kontét@wislé a zobrazuje
pouze akce pouzitelné v dany okamzik. Mezi dostupné akdé pat

- Zobrazit podrobné nastaveni, coz zobrazi strukturu LVM Z#&zeni \Cetré jmen a velikosti fyz-
ickych svazkl, logickych svazki a saniefmé skupin svazk.

- Vytvorit skupinu svazkll z dosud nevyuzitych fyzickych svazkd.
. Zrusit skupinu svazk( a uvolnit tak fyzické svazky, ze kterych se skupina sklada.

« Roz&ifit skupinu svazkl o nevyuzité fyzické svazky.
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« Zmensit skupinu svazki o nékteré fyzické svazky a tudiz je dat k dispozici jinym skuwim nebo
z nich vpartmanu ucklat ,bézné" oblasti.

- Vytvorit logicky svazek z volného mista ve skupisvazk.
. Zrusit logicky svazek ve skupir@é svazkd.

- Skoncit, €¢imzZ se vratite zgt do hlavniho rozélovaciho menu.

Poznamka: P¥i vytvareni skupiny svazkl nebo logického svazku budete pozadani o zadani je-
jich nazvu. Tyto nazvy by mély byt kratké a vystizné, protoze v bézicim systému se podle téchto
nazvl vytvori nova blokova zafizeni v adreséfi /dev/ , ktera se budou pouZivat pro pfimy pristup
k danym logickym svazk(m. Tedy tam, kde by se bé&zné pouzilo napf. /devihda3 se nyni pouzije
/devimapper/jmskupiny-jmsvazku . (Pékné to bude vidét v souboru /etc/fstab nebo na vys-
tupu pfikazti mount a df.)

Az budete s nastavenim LVM spokojeni, vratte sétzgopartmanu, kde uvidite vSechny vytvené
logické svazky. Logické svazky se chovaji jako dbyné oblasti, tudiz uz asi vite, co s nimi mate
délat?

6.3.3.6. Nastaveni Sifrovanych svazki

debian-installer umouje nastavit Sifrované oblasti. Kazdy soubor, ktery navak oblast
zapiSete, je na disk zapsan v Sifrované p@ld®istup k Sifrovanym datlim je povolen pouze po
zadanipristupové frazekterou si zvolite fi vytvareni Sifrované oblasti. Takto mlizete chranit citliva
data v pipace, Ze rekdo ukradne vasipnosny péitaC nebo pevny disk. Zlog sice ziska fyzicky
pristup k pevnému disku, ale bez znalostspupové fraze budou Sifrovana data na disku vypadat jako
zmét nahodnych znakd.

NejvetSi smysl ma Sifrovani oblasti s domovskymi adfedéde se nachazi vaSe soukroma data,
a oblasti s odkladacim prostorem, kde se mohotad@ ocitnout citliva data z opetai panéti.
SamozZejmeé vam nic nebrani Sifrovat libovolnou jinou oblast, fisfad /var , kam si ukladaji databa-
Zové servery své databaze, poStovni servery postu, tisken@ry frontu Uloh, nebd@éba adreda
/tmp , kde se mohou nachazet potencéahajimava data (dasné pracovni kopie vasich dokumentt).
Existuji i lidé, ktdi si Sifruji cely systém. Jedinou vyjimkou, kterd musitainesifrovana, je oblast
obsahujiciboot , protoZze momentainneexistuje zplisob, jak zavést jadro ze Sifrované oblasti

Poznamka: Rychlost Cteni/zapisu ze Sifrovanych oblasti bude o néco niz§i nez rychlost na
nesifrovanych oblastech, protoZze se data musi odSifrovat/zaSifrovat pfi kazdém Cteni a zapisu.
Konkrétni vliv na rychlost zavisi na vykonu procesoru, zvolené Sifie a délce klice.

Abyste mohli vyuzivat Sifrovani, musite vybrat stavajiblast, coz miize byté&rna oblast, logicky
svazek LVM nebo svazek RAID. (Pokud jéStblast neexistuje, musite ji nejprve vyitit@ dostup-
ného volného mista.) V menu pro nastaveni oblasti nastaviaostPouzit jako: na hodnotuyzicky
svazek pro Sifrovani. Zbytek menu se poté zni a bude obsahovaékolik kryptografickych nas-
taveni pro danou oblast.

debian-installer podporuje &kolik zplisobll nastaveni Sifrovani. Vychoztj®m-crypt(solwasti
nowjSich linuxovych jader, schopny hostit fyzické svazky pkéM), dalSi se nazyvdoop-AES

8. Napoeda: vytvdit souborové systémy, vybratipojné body, apod.
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(starsi, udrzovany mimo jadra). Pokud nemate vazné dutaldpe&init, dopori&ujeme pouzit vy-
chozi variantu.

Nejprve se podivejme na moznosti, které jsou k dispoziay, fifrovani fes Device-mapper
(dm-crypt) . Znovu opakujeme: Pokud jste na pochybach, ponechejteozydiodnoty, protoze
byly zvoleny s ohledem na bezp®st. Neuvazena kombinace voleb mize zplisobit nizkalitkv
Sifrovani, které tak vytvid pouze faleSny pocit bezpe

Sifrovani:aes
Touto volbou mliZete vybrat Sifrovaci algoritm&iu), jez se pouzije pro Sifrovani dat na dané
oblasti.debian-installer nyni podporuje tyto Sifryaes blowfish serpentatwofish Kvalita
jednotlivych Sifer fesahuje zakr této fFirucky, nicméme vam v rozhodovani mlize pomoci in-
formace, Ze v roce 2000 byla SifiESzvolena americkymitadem pro standardizaci jako stan-
dardni Sifrovaci algoritmus pro ochranu citlivych dat v gtbleti.

Velikost klice: 256

Zde muzete zadat délku Sifrovacihoddi Obvykle plati, z&im delSi KIE, tim v&tSi odolnost
Sifry proti Gtokim. Na druhou stranu také delSicki&tSinou znamend mensi vykon (vyjimkou
jsou feba Sifry blowfish a twofish). Dostupné velikostiddise liSi v zavislosti na konkrétnii&f

Algoritmus IV: chc-essivisha256

Inicializatni vektor nebo téz algoritmudV se pouZivad v kryptografii pro zajéti, Ze
aplikovanim Sifry na stejnyezasifrovany texta pouZziti stejného Kie vzdy dostaneme jiny
Sifrovany text Cilem je zabranit Gttnikovi v odvozeni informaci na zakladpakujicich se
vzork{ v Sifrovanych datech.

Z nabizenych alternativ jebc-essiv:sha256 momentél@ nejmég zranitelny vzhledem ke
znamym Gtokim. Ostatni moZznosti pouzivejte pouzéipgue, kdy potebujete zaréit zpétnou
kompatibilitu s dive instalovanym systémem, ktery neumi pouziva@&j&ialgoritmy.

Sifrovaci kIE: Pristupova fraze

Zde si mlizete zvolit typ Sifrovaciho k& pro tuto oblast.

Pristupova fraze

Sifrovaci kIt bude vypd@itar? na zaklaé textové fraze, kterou zadate péjid

Nahodny kIE

Novy Sifrovaci kIE bude vytvden z nahodnych dat pokaZzdé, kdyZ se pokusite
tuto Sifrovanou oblast pouZit poprvé od startu systémuyndinslovy po kaZzdém
vypnuti/restartu systému bude obsah oblasti ztracenpieose ki z oblasti smaze.
(Samoiejmeé Ze se mlZzete pokusit uhadnouttktirubou silou, ale pokud v Sifrovacim
algoritmu neni Bjak& neznama slabinagliem naseho zivota se to nepida

Nahodné kite se hodi pro odkladaci oblasti, protoZe se pak nemusiie $rpamatovanim
dalSi gistupové fraze, nebo s&nim mazanim dat z odkladaci oblaste@ kazdym vyp-
nutim pa&itaCe. Na druhou stranu to také znamenanébudetemoci vyuzit vlastnost ,us-
pani na disk", ktera je s@asti noejSich linuxovych jader, protozdimasledujicim startu
nebude mozno obnovit obsah op&rapantti, ktery byl odlozen fo odkladaci oblasti.

9. Pouziti gistupové fraze jako kile momentalé znamena, ze oblast bude pouzivat LUKS (http://luks.endorphin.org/)
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Smazat dataano

Urcuje, zda se mafpd samotnym zaSifrovanim oblastiepsat jeji obsah ndhodnymi znaky. Je
doporiEeno tuto moznost povolit, protoZe jinak by mohl &ték rozpoznat, kteréasti oblasti
se pouzivaji a které ne. Krartoho tim ztizite vydolovani dat, ktera mohla v oblastitafipo
predchozi instaladi.

Zvolite-li pro nastaveni Sifrovani mozndsiopback (loop-AES) , menu se zr@ni nasledovi:

Sifrovani:AES256

Na rozdil od dm-cryptu je u loop-AES volba Sifry a velkostidd sloitena do jediné otazky,

casti.
Sifrovaci kIt Soubor s kli tem (GnuPG)

Zde si mlzete zvolit typ Sifrovaciho k& pro tuto oblast.

Soubor s kitem (GnuPG)

Sifrovaci ki€ bude vytvden Ehem instalace z nahodnych dat. Tent@ Kide dale za-
Sifrovan pomoci GnuPG, takZe abyste jej mohli pouzivatebeichuset zadavatistupovou
frazi (budete o ni pozadani pozjilbéhem instalace).

Nahodny kIE

PreCtéte si prosintast o nahodnych Kich vyse.

Smazat dataano

PreCtéte si prosintast o mazani dat vySe.

Po vykeru pozadovanych parametrll vasi Sifrované oblasti séevegét do hlavniho rozélovaciho
menu, kde by réla no& [ibyt poloZzka nazvanBlastavit Sifrované svazky. Po jejim vyléru budete

pozadani o povoleni smazat data na oblastech, kteréfjseakzn&ili pro smazani. U &tSich oblasti
m{ize mazani dat trvat pameé dlouho.

Dale budete dotadzani na zadanispupové fraze (pokud ji pouzivate). Dobré fraze b§labyt delsi
nez 8 znakd, r@la by se skladat z pismetislic a dal$ich znakll a néta by obsahovaté#na slova ze
slovniku nebo informace, které se s vami daji lehce spajkajnarozeniny, zaliby, jména ma#til,
jménaclend rodiny neboiibuznych, apod.).

Varovani

NeZ budete zadavat samotnou frazi, méli byste se ujistit, Ze je klavesnice nastavena spravné a ze
generuje ocekavané znaky. Mlze se totiz stat, Ze se béhem instalace piepnete do jiného klavesového
rozloZeni, nez budete mit k dispozici v nové nainstalovaném systému. Doporu€ujeme si jiz dfive vyzk-
ouset rlizné klavesy v néjakém textovém poli, pfipadné se pfepnout na druhou virtualni konzoli a
napsat néco do prikazového fadku.

10. Obech se vi, Ze agenti Zipismennych agentur umi obnovit data z magnetooptickych medii épolika Fepsanich.
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Pokud jste zvolili vytvdeni Sifrovaciho kite z nahodnych dat, bude nyni vytea. Protoze &hem
tétoCasné faze instalace jéStemusi mit jadro nasbirano dostatek entropie, bude pnoegdodre
dlouho. Proces muzZete urychlit vyfiemim réjaké entropie, ndfklad makanim nahodnych klaves,
nebo epnutim do shellu na druhé virtualni konzoli a vyitenim sitovéhai diskového provozu
(stahovanim &jakych soubor{l, kopirovani velkych dat/dev/null  , apod.).

To bude zopakovano pro kazdou oblast @areou pro Sifrovani.

Po navratu do hlavniho ro&tbvaciho menu uvidite vSechny Sifrované svazky jako adlisti, které
miiZete nastavit UpEnstejré jako ®Zné oblasti. NasledujicFilad ukazuje dva rlizné svazky. Prvni
je zaSifrovany pomoci dm-crypt, druhy pomoci loop-AES.

Sifrovany svazek ( sda2_crypt ) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Lokalni smy ¢€ka ( loop0 ) - 515.2 MB AES256 keyfile
#1 5152 MB F ext3

Nyni je Cas fitadit svazkiim fipojné body a fipadré znenit ostatni parametry, pokud vam nevy-
hovuji (souborovy systém, rezervované bloky, atd.).

Jedna &c, kterou byste si zdeéli pozn&it do budoucna, jsou kombinace identifikatorli v zavorkach
(v tomto @ikladusda2_crypt aloop0 ) a gipojnych bodl, které jsou ke kazdému Sifrovanému
svazku fiipojeny. Tato informace se vam bude hodit pégdaZz budete zavad sviij novy systém.
Rozdily mezi @znym zavaénim systému a zavadim se Sifrovanymi svazky budéas popsano v
kapitole7.2

AZ budete s rozélenim disku spokojeni, mliZete pokowat v instalaci.

6.3.4. Instalace zakladniho systému

Prestoze je tat@ast nejméa problematickd, zabere dogtisu, protoze musi stahnoutgiiva rozbalit
cely zakladni systém. Pokud méate pomalgipa a/nebo sitové fipojeni, mlize to chvili trvat.

Béhem instalace zakladniho systému jsou hlasky o rozbal@aastavovani baliklfesnérovany
na feti virtualni konzolitty4 . MlZete se na nifigpnout klavesamievy Alt-F4, zpét se dostanete
kombinaciLevy Alt-F1.

Tyto jsou hlasky jsou také ulozeny do soubérar/log/syslog , C0Z se miize hodit vifpack, Ze
instalujete systémips sériovou konzoli,

Béhem instalace se nainstaluje i jadro Linuki.g2andardni prioré vamdebian-installer vybere
jadro, které nejvice odpovida vaSemu hardwaruniSich prioritach si budete moci sami vybrat ze
seznamu dostupnych jader.

Pfi instalaci balikli se automaticky nainstaluji také balilkteré jsou instalovanymi baliku
dopori€ovany. Doportené baliky nejsou pro f@énost zvoleného software stril&nvyzadovany,
nicméré réjakym zplsobem roz8iji jeho funkcionalitu a v dich spravct balikll by se &ly
instalovat spoléngé.

Poznamka: Z technickych dlivod( se baliky instalované jako soucast zakladniho systému instaluji
bez doporucenych balikd. Pravidlo popsané vySe tedy zacina platit az po instalaci zakladniho
systému.
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6.3.5. Instalace dodate ¢ného softwaru

V tento okamzik mate sice pouzitelny, nicné&porékud omezeny systém.&ina uzivatelll si bude
chtit do systému doinstalovat dalSi software a upravityakésn svym pdebam, £imz vam instalator

v s

déle nez instalace zakladniho systému.

6.3.5.1. Nastaveni apt

Uzivatelé obvykle instaluji baliky programeapt-get z balikuapt , pfipadré rékterou nadstavbou
typu aptitude nebosynaptic'. Pravdou je, Zaptitude je jiZ néjakou dobu ufednostovanym nastro-
jem pro spravu balikll a uzivatelé si ji velmi rychle oblilpito jeji pokrctilé funkce jako je hledani
dle rliznych kritérii nebo interaktiviieSeni zavislosti.

Aby aptitude neboapt védli, odkud maji ziskavat baliky, musi se nastavit. S tim pbenkompo-
nentaapt-setup, které vysledky svého snazeni zapiSe do souleteiapt/sources.list a ktery
miiZete po instalaci prozkoumat a kigacé poteby upravit.

Instalujete-li s vychozi prioritou otazek, instalator tae$ vetSinu \eci automaticky na zakladypu
instalace (sitova, CD/DVD) aftve zodpoezenych otazek. Jestlize jste fi&ad zavedli instalaci ze
sitg, zvolili jako vychozi jazyktestinu a nem@nili nastaveni zrcadla, pouzije se prapddobg sitovy
zdroj ftp.cz.debian.org (http:/ftp.cz.debian.org). Wasire @ipadl se automatickyfiala zrcadlo s
bezp&nostnimi aktualizacemi a Wipace stabilni verze distribuce také archiv sluzby ,volatiletera
poskytuje no@jsi verze rychle se émicich balikll, jako jsou vzory a pravidla pro antivirovarsi-
spamové programy.

P¥i instalaci s nizsi prioritou otazek (na expertnim rezimu) mtiZete rozhodovat o vice nastatenic
MUiZete si sami vybrat, zda budete pouZivat bémpstni aktualizace a sluzbu volatile a také zda
chcete mit pistupné baliky ze sekci ,contrib* a ,non-free".

6.3.5.1.1. Instalace z vice CD/DVD

Instalujete-li z CD nebo DVD, které je sGésti celé sady, instalator se zepta, zda chcete prozk-
oumat dodaténd CD/DVD. Pokud takova média mate, dogarjeme souhlasit, protoZze pak mizete
jednoduse instalovat baliky na nich ulozené.

Nemate-li dalSi média, nic se ngd — jejich pouziti neni nutné. Nepouzijete-li ani sitar&adlo
(dalSi kapitola), znamena to pouze, Ze se nemusi nainataldechny baliky z Uloh, které si vyberete
v priStim kroku.

Poznamka: Baliky jsou na médiich uloZeny podle popularity, coZz znamena, Ze pro nejbéznéjsi
instalace postaci pouze nékolik prvnich CD. Baliky z posledniho CD vyuZije jen velmi malo uzi-
vateld.

To také znamend, Ze zakoupeni nebo staZzeni a vypéleni celé sady CD je jen plytvani, protoze
vétSinu médii stejné nevyuZijete. Ve vétsiné pripadl je rozumné stahnout nejvyse prvnich 8 CD
(Casto postaci prvni 3) a pfipadné dalsi baliky instalovat z Internetu. Pro DVD plati néco podob-
ného — jedno nebo dvé DVD pokryji vétSinu potreb.

ZjednoduSené se da fici, ze pro standardni desktopovou instalaci s prostfedim GNOME staci
prvni 3 CD. Pro alternativni desktopova prostfedi (KDE nebo Xfce) jsou zapotfebi dalsi CD. Prvni
DVD lehce pokryje vSechna tfi desktopova prostredi.

stara o ziskani poebnych balikl ze it CD nebo jiného zdroje a také ofegeni zavislosti mezi nimi.
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Paradi, ve kterém nechate média prozkoumat, nehraje zadtiodeamvSem vhodné nechat prozk-
oumat média pouze ze stejné sady, protoZe fakigjdete potencialnim problémim se zavislostmi
baliku.

6.3.5.1.2. Pouzivani sitového zrcadla

Jednou z otazek, ktera se zobrazi &we vSech pipadech, je pouziti sitového zrcadlaéiinou
ste&i pouzit vychozi moznost, ale existujékolik vyjimek.

Pokudneinstalujetez velkého CD nebo DVD,jppadré z obrazu velkého CD/DVD, &ili byste pouziti
sitového zrcadla povolit, protoze jinak skiite pouze s minimalnim systémem. Mate-li pomalé in-
ternetové fipojeni je lepsSi v dalSim kroku instalacevybiratilohuDesktopové prost  fedi .

Instalujete-li z jediného velkého CD nebo obrazu CD (ne DMi2ni pouZiti sitového zrcadla nutné,
ale rozhodg je doporéované, protoZe CD obsahuje jen omezené mnozstvi balilée-Mpomalé
internetoveé fipojeni, je lepSi zde sitové zrcadiwvybirata dokor€it instalaci jenom s tim, co je na
prvnim CD. Dal3i baliky pak mliZzete doinstalovat po slei instalace ze svého nového systému.

Jestlize instalujete z DVD, nebo k instalaci pouzivate nts(D, je pofeba sitového zrcadla mno-
hem mensi, protoze vSechny baliky i@iiné pro zakladni instalaci by s&innachazet na DVD. To
stejné plati v pipade, Ze pouzijete sadwekolika CD.

Jednou z vyhod pouziti sitového zrcadla je, Ze pokud odafgtvi médii vysla nova minoritni verze
Debianu, automaticky ziskate aktualizované baliky zé&p&ieh vydani (r1, r2, r3, ...). MlzZete tak
prodlouzit Zivotnost médii bez obav o beZpest nebo stabilitu systému.

Struené: s vyjimkou pomalého internetovéhigojent je pouZiti sitového zrcadla dobry ndpad. Bude-
li stejna verze baliku k dispozici na siti i na CD/DVD, ingtfr vZzdy pouZije balik z CD/DVD.
MnoZstvi staZzenych dat zavisi na:

1. tlohéach vybranych v dalSim kroku
2. balicich, které jsou k dispozici na CD/DVD

3. zda se na sitovych zrcadlech vyskytuji B@i verze balikll, neZ jsou na CD/DVD (opravy za-
vaznych chyb, bez@mostni aktualizace)

Posledni bod znamend, Ze i kdyZ pouZiti zrcadla zakdZeteopné, Ze se z Internetu stahnou
baliky, ve kterych byla nalezena beZpestni chyba, nebo pro které existuje &3V verze na slusb
,volatile* (za predpokladu, Ze jste pouzigéthto sluzeb také nezakazali).

6.3.5.2. Vybér a instalace softwaru

Béhem instalace vam bude nabidnuta moznost nainstalovalS$isbftware. V této fazi sice mate k
dispozici 27600 dostupnych balik{l, ale protoZe jen jefiotiiti zabere hoda (tim myslime opravdu
hodre) ¢asu, nabiztiebian-installer instalaci gipravenych softwarovych uloh, které umozni
rychlé gizplisobeni péitate pro danou tlohu.

Nejprve tedy miiZzete vybiratlohy a teprve poté doinstalovat konkrétni balikjlohy predstavuiji
rlznécinnosti, které byste s @itatem mohli provadt. Nagiklad ,desktopové progdi“, ,webovy
server* nebo ,tiskovy server? Velikost jednotlivych Gloh zniiuje kapitolaD.2.

12. Protoze jelebian-installer velmi liny, tak si na pomoc vola jiné aplikace. Konkrétpro zobrazeni seznamu Uloh
spusti prograntaskse| ktery miiZzete spustit i samostétkdykoliv po instalaci a (od)instalovat si tak dalsi baliky. Je-li pro
vaSe pdteby vyker tloh moc hruby, pak poslouzi programptitude. Nagiklad pro instalaci konkrétniho baliku gfespustit
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Podle odhadnutého typu @ibate mohou byt Bkteré UGlohy pedvybrany. (Nap pokud si
debian-installer mysli, Ze instalujete notebookiqulvybere tlohu ,Notebook".) Nesouhlasite-li
s vybérem, muZete necliné Glohy zase odebrat. Dokonce nemusite instalovat Zadolbu.

Tip: Ve vychozim prostfedi instalaCniho systému se Ulohy (od)vybiraji klavesou mezera.

Poznadmka: Pokud nepouzivéate specialni zavadéci CD s KDE nebo Xfce/LXDE, nainstaluje tloha
.Desktopové prostredi* desktopové prostfedi GNOME.

Nezoufejte, i kdyZ nelze zménit desktopové prostiedi interaktivné béhem instalace, je mozné
instalaCni systém premluvit, aby misto GNOME nainstaloval prostfedi KDE. Dosahnete toho
pomoci prednastaveni (viz B.4.10), nebo pfidanim parametru desktop=kde pfi zavadéni insta-
laniho systému. Alternativné mlzete zvolit odleheny desktop Xfce resp. LXDE, staci pouzit
parametr desktop=xfce  resp. desktop=Ixde

To samoziejmé bude fungovat pouze v pfipadé, Ze jsou baliky tvofici zvolené desktopové
prostfedi k dispozici. NaznaCujeme tim, Ze pokud k instalaci pouzivate pouze prvni CD, musi se
tyto baliky stahnout ze sitového zrcadla. U vSech ostatnich typd instalace (z DVD nebo rovnou
ze sité) by se mélo KDE, Xfce nebo LXDE nainstalovat bez problém.

RUzné serverové Ulohy nainstaluji zhruba nasledujiciwsoé. DNS serverbind9 ; Souborovy
server:samba, nfs ; PoStovni serverexim4 , spamassassin , uw-imap ; Tiskovy server:cups ;
SQL serverpostgresgl  ; Webovy serverapache? .

Uloha ,Standardni systém*“ nainstaluje vSechny baliky srjidu ,standardni“. To zahrnuje spoustu
béznych nastrojl, které se obvykle nachazi na kazdém lirdimanebo unixovém systému. Pokud
zrovna nestavite minimalisticky systém a poku@gpe nevite, co dlate, néli byste tuto Ulohu
ponechat vybranou.

Jestlize jste p vybéru jazyka zvolili jakoukoliv jinou moznost nez ,Ctaskselnyni zkontroluje, zda
pro zvoleny jazyk/mistni pro&di neexistuje lokaliZzani Uloha a automaticky se ji pokusi nainstalo-
vat. Lokaliz&ni ulohy typicky obsahuji baliky se slovniky a fonty vhodmiypro dany jazyk. Pokud
jste zvolilii tlohu ,,Desktopové progedi“, mohou se doinstalovat dalSi lokalkza baliky (pokud jsou
dostupné).

Az skortite s vylierem, vyberte tléitko Pokracovat. Tim se na pozadi spustptitude, ktera nain-
staluje vybrané baliky.

Programyapt-get a dpkg pak zajisti staZzeni, rozbaleni a instalaci vSech balikéabénych ve zv-
olenych tlohach. Pokud instalace baliku vyZaduje od ugigagjaky vstup, budete dotazani stéjn
jako ffeba i vytvareni nového uzivatele.

Méli byste mit na pagti, Ze tloha desktopové prostli je opravdu velka. Pocitite to obzvE$tpi-
pacg, kdy instalujete z&ného CD v kombinaci se sitovym zrcadlem, coz miiz@amalém fiipo-
jeni trvat pongrré dlouho. Po zah4jeni instalace neexistuje zadna uzikgtEldnoducha moznost,
jak instalaci perusit.

Instala&ni systém muzZeé&které baliky stahovat ze &itv pfipacg, Ze se baliky nachazi na CD. To se
stava tehdy, kdyZ se na sitovém zrcadle nachazéj$overze balikdl, nez na CD. U stabilni distribuce
to znamend po vydani nové revize (po 6.0r0 vyjde 6.0r1, 6.0r2, u testovaci distribuce se s timto

potkate jiz rekolik dnli az tydnil po staZeni obrazu CD.

pfikaz aptitude install balik , kdebalik je jméno baliku, ktery chcete nainstalovat.
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6.3.6. Nastaveni zavad éni systému

6.3.6.1. Nalezeni ostatnich opera ¢nich systému

Pred instalaci zavagte sedebian-installer pokusi vyhledat jiné opetai systémy instalované
na pa&iteti. Pokud réjaké najde, budete o tom informovarihem instalace zavéte a p@ita bude
nastaven tak, aby kroerDebianu zavéasl i nalezené opetai systémy.

Zavadni vice operénich systémil na jednom iteCi je stale @co jakoterna magie. Kvalita auto-
matického rozpoznavani opérich systémi a nasledné nastaveni z&sade liSi na jednotlivych
architekturach a dokonce i na jejich podarchitekturactkugaeco nebude fungovat, &t byste si
dol¥e prostudovat dokumentaci pouZzitého zazd

6.3.6.2. Instalovat zavad &c zipl

Zava®C na S/390 se nazyva ,ziplZIPL se pouziva a konfiguruje podobfakoLILO . Pokud se
chcete o tomto zavadi doz\eckt vice, podivejte se ridanek ,LINUX for S/390 Device Drivers and
Installation Commands* na strankach developerWorks firgiyl.|

6.3.6.3. Pokra Covat bez zavad éce

Pomoci této komponenty mliZete ziskat zaveditelny systiédyz se nenainstaluje Zadny zaggd—
at' uz proto, ze na této architekeizadny neexistuje, nebo proto, Ze jej nechcete nainstia{teba
chcete pouzit stavajici zava).

V tomto okamziku je vhodné prozkoumat obsah adi@#arget/boot a pozndit si nazev ja-
dra a pipadného ramdiskuritrd), protoze je budete muset&d svému zavagfi spolu s dalSimi
dulezitymi informacemi, jako je oblast s fenovym souborovym systémem a oblast fyoot
(pokud mateboot na samostatné oblasti).

6.3.7. Dokon Ceni instalace

Toto jsou posledni drobnosti, které felba vykonat ped zavedenim nového systémiétSina prace
spcativa v uklizeni palebian-installer u.

6.3.7.1. Dokon Ceni instalace a restart do nového systému

Po z&érené vyz\e se systém zastavi, protoZe restartovani neni na S/390mmvdpo. Poté musite
zavést (IPL) Debian GNU/Linux z DASD, které jste n&atku instalace vybrali pro Kenovy systém.

6.3.8. ReSeni problém(

Nasledujici komponenty se obvykle do instalého procesu nezapojuji, ale ti&ekaji v pozadi, aby
vam pomohly v pipac, Ze se &co pokazi.
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6.3.8.1. UloZeni zdznamu o instalaci

Pokud byla instalace ugpna, budou zaznamy vyfiemé Ehem instalace ulozeny v novém systému
v adresd /var/log/installer/

Pokud I&@hem instalace zaznamenate kritické chyby, miiZe byt wyhadoZit si tyto informace na
disketu, sit, pevny disk nebo jiné médium a v klidu si je poo®vat na jiném péitaci, nebo je
prilozZit k hlaSeni o chyb. K tomu slouzi pré& menuUlozit zdznamy pro pozdéjsi ladéni.

6.3.8.2. Pouzivani shellu a prohlizeni log(

Shell miiZzete Bhem instalace ziskaékolika zplisoby. Pokud zrovna neinstalujetegasériovou kon-
zoli, je nejjednodussi seégpnout na druhouirtualni konzoliklavesamiLevy Alt-F2 (na macintoshi
klavesniciOption-F2), kde k&zi samostatny klon Bourne shellu nazvash Zpét do instalatoru se
dostanete klavesovou zkratkbavy Alt-F1.

Pokud se nemulZetefgpinat mezi virtualnimi konzolami, mbzete shell spustibhlavniho menu
prikazemSpustit shell. Po vykonani pdebnych pikazl se zpt do menu vratiteiikazemexit

V tomto okamziku Bzi systém z RAMdisku a nabizékolik zékladnich unixovych nastrojii. Seznam
dostupnych programt miizete zjisfitkazyls /bin /sbin /usr/bin /usr/sbin ahelp . Shell
ma rékteré pijemné vlastnosti svychétsich bratickll, jako je historie a automatické daplani
prikazu.

Pro Upravu souborli mate k dispozici textovy editano.

Prestoze mlizete v shellu prov@déné cokoliv, co vdm dostupné programy umozngliyste raéji
pouzivat menu instatmiho programu — shell a jehdigazy jsou zde jen proffpad, Ze se &co
pokazi. R@ni spou&ni gikazli ze shellu totiz miZe kolidovat s instadém procesem. Konkrégn
pro inicializaci odkladaci oblasti byste&in pouzit menu a ne shell, protoze instalaprogram jinak
nepozna, ze jste tento krok jiz provedli.

6.3.9. Instalace p fes sit

Pro instalace na S/390 to j@&iny zplisob, na ktery ségehazi inned po nastaveniésit

Nejprve budete pozadani o zadani nového hesla, které sggpra fipojeni do instalovaného sys-
tému. Nasleduje rutinni potvrzeni hesla, zda bylo zadaravsp. Tot vSe. Nyni uvidite obrazovku s
napoedou, kterd&ika, ze se mate vzdalérgipojit k systému jako uzivatdhstaller s heslem, které
jste prae zadali. Dal3i dllezitadc na obrazovce je kryptograficky otisk tohoto systému.detisk
musite zabezpere gredat 0sob, ktera bude v instalaci pokiavat vzdalea.

Pokud byste se nadhodou rozhodli pdigeat v instalaci lokalé, mizete vzdycky stisknodinter,

coz vas vrati zgt do hlavniho menu, kde miiZzete vybrat dalsi krok.

Nyni se fepojme na druhy konec dratu. Nejprve byste € mjistit, Ze mate terminalfiepnuty do
kodovani UTF-8, protoze jej pouziva instété systém. Pokud tak néimite, vzdalenou instalaci by
to nenglo nijak ovlivnit, ale je pravépodobné, Ze uvidite na displeji rlizné artefakty jako peneé
rameky dialogovych oken a rozsypai@gj z pismen, které nespadaji do sedmibitového ASCII. Pro
navazani spojeni stanapsat:

$ ssh -l installer instalovany_pocitac
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kdeinstalovany pocitac je bud’ jméno nebo IP adresa instalovanéhoitae. Fed samotnym
prihlaSenim se zobrazi kryptograficky otisk vzdalenéhoéyst, ktery budete muset potvrdit, zda je
spravny.

Poznamka: ssh server v instalanim systému pouziva vychozi nastaveni, které neposila pakety
pro udrzovani spojeni. Teoreticky to nicemu nevadi, ale prakticky se miZze stat, Ze se po uréité
dobé neaktivity spojeni rozpadne. Typickym pfikladem mdze byt pfeklad adres (NAT) nékde po
cesté mezi klientem a instalovanym systémem. Opétovné pfipojeni a pokraCovani v instalace se
mdizZe, ale nemusi podafit — zavisi na kroku instalace, ve kterém se spojeni prerusilo.
Rozpadavani spojeni miZete predejit tak, Ze pfi spusténi ssh klienta pouZzijete parametr
-0 ServerAlivelnterval= hodnota , pfipadné Ze tento parametr zadate do konfiguraniho
souboru ssh. Méjte vSak na paméti, Ze v nékterych pfipadech miZze pravé tento parametr
zpUsobit rozpadavani spojeni (napiiklad pokud se udrzovaci paket ode$le béhem kratkodobého
vypadku sité, ktery by jinak ssh ustalo).

Poznamka: Instalujete-li postupné nékolik pocitactl, které maji stejnou IP adresu nebo jméno,
ssh se odmitne k takovému pocitaci pfipojit. Divodem je odlidny kryptograficky otisk, coz obvykle
indikuje utok, kdy se zaSkodnik vydava za cilovy pocitac. Pokud jste si jisti, Ze to neni tento pFipad,
budete muset ze souboru ~/.ssh/known_hosts smazat prislusny fadek® a pfipojeni zopakovat.

Po gihlasSeni vam bude nabidnuta Gvodni obrazovka, kde mirbéitanezi moznostSpustit menu

a Spustit shell. Prvni moZnost vasipnese do hlavniho inst&iaiho menu, kde mliZzete pokavat

v instalaci obvyklym zplisobem. Druha moznost spusti skielkterém miiZete zkoumat &ipadré
opravit vzdaleny systém.restoze pdet SSH spojeni do instalovaného systému neni omezeéln, m
byste mit pouze jedno spojeni, kterym ovladate instalacigadil od shellll, kterych si mliZete spustit
dle libosti).

Varovani

Po zahajeni vzdalené instalace byste se jizZ neméli vracet zpét k lokalni instalaci, protoZe by to mohlo
porusit databazi, ve které je uloZzeno nastaveni nového systému, coz by nasledné vedlo k nefunkéni
instalaci nebo k problémdm v novém systému.

13. Nagpiklad pfikazemssh-keygen -R gotita ¢> nebossh-keygen -R P adr. >.
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7.1. Okamzik pravdy

Ted prichazi chvilezahofenisystému.

Pokud Debian z disku nené@bne, nepanikée. Byla-li instalace Usgsna, je velka Sance, Ze se jedna
jen o relativié drobny problém. Veé&tsiré prfipadll je moZné tyto problémy spravit bez opakovani celé
instalace. Jednou z moznosti je pouzit zachranny rezimdpalany Fimo do instaléniho systému
(viz ¢ast8.7).

Jestlize se systémem Debiartirste, mliZze se vam hodit pomoc zkugérch uzivatelll. Pro mén
rozSfené architektury jako S/390 bude nejlepSi zeptat se v posthonferenci debian-s390
(nttp://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Datém miizete poslat zpravu o instalaci (viz
5.3.4). Sviij problém popiste stbmé a jasi a opiSte z obrazovky vSechny hlasky, které by mohly
ostatnim pomoci v @eni problému.

7.2. Pripojeni zaSifrovanych svazki

Jestlize jste p instalaci vytvdili n éjakeé Sifrované svazky dipadili jim pfipojné body, budetedhem
zavaeni dotazani nafisstupovou frazi ke kazdému takovému svazku. Samotny pastumezi dm-
crypt a loop-AES mira lisi.

7.2.1. dm-crypt

Pro oblasti zaSifrované pomoci dm-crypt uviditezavadeni vyzvu podobnou této:

Starting early crypto disks... part _crypt(starting)
Enter LUKS passphrase:

kdeoblast je nazev oblasti, kterd byla zaSifrovana. Mozna nyenmySlite, prcktery svazeklastre
frazi zadavate/home ? fvar ? Samorejmé pokud méate jen jediny Sifrovany svazek, tyto pochyby
vas trapit nemusi a stazadat frazi, kterou jste pouzilifipvytvafeni svazku. Pro ostatni se nyni
hodi poznamky, které jste si poilajako posledni krok6.3.3.6 Pokud jste si nepozigdi dvojice
oblast _crypt a @ipojny bod, mlizete tuto informaci najit v souboetc/fstab (a casténe v
Jetc/crypttab ) ve svém novém systému.

PYi pfipojovani kdenového souborového systému miize vyzva k zadani frazadeymir@ jinak.
Vzhled zavisi na generatoru, kterym byl initrd vyfea. Initrd v nasledujicimfijkladu byl vytvden
nastrojeminitramfs-tools

Begin: Mounting root file system ... ..
Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:

Béhem zadavaniffstupové fraze se nezobrazuji zadné znaky (aeztlitky). Zadate-li chybnou
frazi, mate je& dva dalSi pokusy. Pdetim pokusu, zavdti proces tento svazekgsk&i a bude

52



Kapitola 7. Zavedeni vaseho nového systému
pokratovat gipojenim dalSiho souborového systémiiedskd@eny svazek muzZetefipojit pozdgji
rucne, vizcast7.2.3

Po zadani vSechistupovych frazi by rélo zavaéni pokr&ovat jako obvykle.

7.2.2. loop-AES

Pro oblasti zaSifrované pomoci loop-AES uviditeg¥ipojovani vyzvu podobnou této:

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loop X (/ pripojny_bod )
Password:

Béhem zadavaniffstupové fraze se nezobrazuji zadné znaky (aBiztitky). Bud'te opatrni, mate
pouzejediny pokusZadate-li i v fetim pokusu chybnou frazi, zobrazi se chybova hlaska,déava
proces tento svazeKgskdi a bude pokréovat gipojenim dalSiho souborového systémiesk@eny
svazek muZetefjpojit pozdgiji ruéné, viz ¢ast7.2.3

Po zadani vSechfistupovych frazi by rdlo zavaéni pokr&ovat jako obvykle.

7.2.3. ReSeni problém

Pokud se @ikteré Sifrované svazky nepdia pfipoijit kvlli chybné gistupové frazi, budete je muset
pripojit po zavedeni systémugpe. Existuje @kolik moznosti.

- Prvni gfipad se zabyvéa Kenovou oblasti. Pokud se tato migpji, zava@ni se zastavi a pro dalsi
pokus budete muset piiaC restartovat.

- Nejjednodussi fipad se tyka datovych oblasti tyghome nebo/srv . Po zavedeni je starucné
pripojit. Pro loop-AES stai jediny krok:

# mount /pripojny_bod
Password:

kde/pripojny_bod byste néli nahradit za konkrétni adrés@ag’. /home ). Jediny rozdil oproti
pripojeni B8zné oblasti je, Ze budete dotazani nisfpovou frazi.

device mapper. SlouZi k tomuiigaz
# [etc/init.d/cryptdisks start

ktery prohleda vSechny svazky zraimé v souboruetc/crypttab a po zadani spravnych
pfistupovych frazi vytvld prislusna zéizeni v adresa /dev . (Jiz zaregistrované svazky budu
preskdeny, takze mlzetefixaz spustit bez obav iékolikrat po soB.) Po Usps$né registraci

miiZete svazkyiipojit tradicnim

# mount /pripojny_bod

- Pokud se nepodito pfipojit svazky obsahujici nekritickéasti systému (ndp/usr nebo/var ),
systém by se &l stale zavést a @l byste mit moznostipojit svazky riené stejre jako v ged-
chozim gipace. Navic byste ale &li nastartovat (resp. restartovat) sluzby, které se sporisaSem
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vychozimrunlevel, protoze je velmi prav@podobné, Ze se nespustily. Nejjednodussi cestou je asi
prepnuti do prvniho runlevelu a gpprikazem

# init 1

AZ budete pozadani o rootovo heslo do jednouzivatelskéliomie stiskiéte jen kombinaci
Control-D, coz vas pepne zgt do vychoziho runlevelu.

7.3. Prihlaseni do systéemu

Po zavedeni Debianu se setkate s vyzvoiitkd@Seni do systému (tzkogin promp). Prihlaste se pod
svym osobnim Gtem, ktery jste si vytvidli b&éhem instalace. Systém jégraven k pouzivani.

Pokud jste zéinajici uzivatel, asi si budete chtit prohlédnout dokuraeinrdostupnou v systému. V
soltasné dob existuje kolik dokumenténich systémd, ale pracuje se na jejich sjednoceni.

Dokumentace vztahujici se k instalovanym programlim je vesdd /usr/share/doc/ %
podadresé se jménem programu {psréji se jménem baliku). U rozsahlejsi dokumentace byva tato
zabalena v samostatném baliku, ktery g&inou pateba doinstalovat zvlast. Najlad prirucku

pro pouziti program@apt naleznete v balikapt-doc neboapt-howto

lusr/share/doc/ navic obsahujegkolik specialnich adred& Nagiklad linuxové navody ,jak na
to" (HOWTO) jsou v adresa /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/ . Nainstalujete-li balikdhelp ,
ziskate soubotusr/share/doc/HTML/index.html , ktery obsahuje seznam veSkeré instalované
dokumentace.

Tyto dokumenty miiZete jednoduSe prohlizet pomoci textoygohlizé€e. Zadejte:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

TeCka za pikazemw3m fikd, Ze mé zobrazit obsah aktuélniho adresa

Mate-li nainstalované desktopové grafické pedt, mliZete pouzit vém obsaZzeny graficky webovy

prohlize&. Spust'te prohlizez nabidky aplikaci a dtadku s adresou zadejigsr/share/doc/

Dokumentaci k pikazu muZete ziskat, kdyZ napiSete fitkkgzovémradkuinfo prikaz  neboman
prikaz . Zkraceny navod k pouzitiffkazu obvykle ziskate, kdyz z&igaz @gidate paramet-help
Jestlize je vystup delSi nez obrazovka, napisSte na kofikazu jeS&| more (vystup se pak zastavi
po kazdé plné obrazovce). VSechniilkazy za&inajici utitym fettzcem zobrazite tak, ze napiSete
fetézec a dvakrat stisknete klavekab. Napoedu k povellim shellu ziskat&ikazemhelp .
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8.1. Vypinani systému

Bézici systém Debian GNU/Linux nesmite vypinatiflkem reset nebo prostym vytazenim napajeci
&liry ze zasuvky. Pokud se opénd systém nevypnézerg, mohou se soubory na disku ztratit nebo
posSkodit. Pouzivate-li desktopové pii@sti, obvykle se v menu vyskytuje polozka ,Odhlasit”, ktera
vam umozni systém vypnoutifpadré restartovat).

Na konzoli mlizete pouzit klavesovou kombin@til -Alt -Del . Pokud Zadna zfigdchozich moZnosti
nefungovala, miiZete séiplasit jako uzivatel root a zkusitéktery z [fikazlipoweroff , halt nebo
shutdown -h now . Pro restart systému pouzijtéikazreboot .

8.2. Prvni kroky se systemem UNIX

Jestlize se systtmem Unix &aate, néli byste si pdidit (a hlavrié precist)

néjakou literaturu. Mnoho hodnotnych informaci naleznete ®Bebian Reference
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refee). Za shlédnuti stoji také seznam
unixovych FAQ (http://www.fags.org/fags/unix-faq/), ek§y obsahuje spoustu usenetovych
dokumenttl, jez mohou slouZit jako pohled do historie.

Linux je jednou z implementaci systému Unix. Na strankaahukiDocumentation Project (LDP)
(http://www.tldp.org/) je shromaZho obrovské mnozZstvi elektronickych knih a navodd HOWTO
tykajicich se Linuxu. ¥tSinu z &chto materialli si mliZete ghitat lokalré, st&i nainstalovat jeden

z balikli doc-linux-html (HTML verze) nebodoc-linux-text (ASCII verze). Dokumenty se
nainstaluji do adre$é /usr/share/doc/HOWTO . V balicich jsou dostupné rogad Feklady rék-
terych navodu.

8.3. Orientace v Debianu

Debian GNU/Linux se od ostatnich distribuci néradliSuje. Proto i kdyZ jste jiZ s Linuxem nebo
jinym unixovym systémem pracovali, pokud si chcete udrgstén v pdadku, je teba se seznamit
s tim, jak distribuce funguje. Tato kapitola vam pomUZe &ebianu I1épe zorientovat. @pse jedna
pouze o letmy fehled.

8.3.1. BaliCkovaci systém Debianu

NejduleZigj3i je pochopit, jak pracuje békovaci software, protoze systém je z veliésti spravovan
prawe baltkovacim systémem. Jedna se o adiesa

« Jusr (vyjmalusr/local )
« /var (vyjma/var/local )
« /bin

e [shin

- /lib
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Do vyjmenovanych adrel# byste neréli zasahovat, protoZe byste mohli narusit informace udrzo
vané baltkovacim systémem a mohlo by to vést az k nefunikn aplikacim. Napklad kdyz nahradite
program/usr/bin/perl , Nejspis bude vSe fungovat, alefeghodem k no®jsi verzi balikiwperl 0
své Upravy pjdete. ZkuSeni uzivatelé tomu dokazi zabrariaéyedenim baliku do stavu ,hold".

Jedna z nejlepSich instélaich metod je Wité apt. MlzZete ji pouzit zifkazovéradky programem
apt-get, nebo v celoobrazovkové textové aplikaci aptitude. Apt \dowoli slowit vSechny archivy
(main, contrib a non-free), takze mliZete instalovat jangardni, tak exporénomezené verze
balickl.

8.3.2. Sprava rlznych verzi program(l

Pokud udrzujete vice verzi rliznych aplikaci, bude vasvetjimanuélova strankaigazu update-
alternatives.

8.3.3. Sprava Cronu

VSechny periodické Ulohy spojené se spravou systému &ly oyt v adresé /etc , protoZze to
jsou konfigur@&ni soubory. Pokud spoustite administratorské Glohy éetydre, nebo méstne,
umisete je daetc/cron.{daily,weekly,monthly} . Spou&ni €chto Uloh j&izeno souborem
/etc/crontab . Ulohy pol&Zi postupé podle abecedniho fami.

Jestlize vSak mate speciajsi pozadavky (poebujete Glohu spoust pod jinym uzivatelem nebo
chcete Ulohu poust v uttitém Case nebo intervalu), mliZete pouzit soukts/crontab  , nebo
jeSE lépeletc/cron.d/cokoliv . Tyto soubory maji navic pole pro jméno uzZivatele, pod ktery
se ma Uloha spustit.

V obou pgipadech st pfidat/upravit soubory a cron je automaticky rozpozna &nea
pouzivat — neni pdeba spou&t zadny pikaz. DalSi informace jsou v cron(8), crontab(5) a
lusr/share/doc/cron/README.Debian

8.4. Dalsi dokumentace

Hledate-li popis Bjakého programu, vyzkousSejte nejprve kombimaan program ainfo  program .

Uzitetné informace najdete v adrésa /usr/share/doc , 0bzvla3¢ v podadregéch
Jusr/share/doc/HOWTO a lusr/share/doc/FAQ . Pokud chcete nahlasit chybu,
prectéte si soubory /usr/share/doc/debian/bug «. Upravy, které vyvoji provedli v

distribuovanych programech, jsou zdokumentovany v sadborusr/share/doc/(ndzev
bali tku)/README.Debian

Webové stranky Debianu (http://www.debian.org/) sdruBljromné mnozstvi informaci. V prvni
face se podivejte do Debian GNU/Linux FAQ (http://www.deb@g/doc/FAQ/) a Debian Reference
(http://lwww.debian.org/doc/user-manuals#quick-refee). Seznam dalSi dokumentace vztahujici se
k Debianu naleznete na strankach Debian Documentatioed®r@jttp://www.debian.org/doc/ddp).
Ohromné mnozstvi informaci obsahuje také archiv debiattigktusnich listll (http://lists.debian.org/).
Komunita okolo Debianu si navzajem pomaha (uzivatelé t&itien), takZze pokud se chcetihpasit

k nékterému z Debianich diskusnich listli, podivejte se rénktr gihlaseni do diskusnich listl
(http://lwww.debian.org/MailingLists/subscribe).
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Zakladnim zdrojem informaci o Linuxu je Linux Documentati®roject (http://www.tldp.org/), kde
mimo jiné naleznete navody HOWTO (jak na to) a odkazy na dal&iichenty o jednotlivycltastech
systému GNU/Linux.

8.5. Nastaveni postovniho systemu

V dnesni dok je elektronicka posta dulezitou s@sti nasich Zivotll. ProtoZe existuje spousty zpl-
sobll, jak po3tu nastavit, a protoZe na ni spoléngieré nastroje, zkusime zde pokryt algspéak-
lady.

pouziva procteni a psani posty. Dale je zde poStovni server (MTA), ksergtard o fgnos posty
mezi rliznymi pg@itei. A na zaér je zde dorbovaci agent (MDA), ktery se stara o doéemi posty
do uzivatelovy schranky. Tytditfunkce mohou vykonavat samostatné programy, nebo mokibu b
slowteny do dvou, fipadré jediného programu.

Na unixovych systémech je historicky velmi popularni MoAitt a jako \etsina tradinich programi
je textovy. Jako MTA s€asto pouziv&xim nebosendmaila funkci MDA vykonavdprocmail nebo
maildrop.

S rostouci popularitou grafickych desktopovych piedt se zéina pouzivat vice grafickych pos-
tovnich klientll jakoevolution pro prostedi GNOME, kmail pro prostedi KDE, nebo multiplat-
formni thunderbird (v Debianu dostupny jakaedove. Tyto programy kombinuji funkce MUA,
MTA a MDA dohromady, ale mohou byt — @&asto jsou — pouzivany v kombinaci s trégiimi
unixovymi nastroji.

8.5.1. Vychozi nastaveni posty

| kdyZ planujete pouzivat graficky poStovni program typu v§ednom, je dileZité, aby byl nain-
stalovan i tradini MTA/MDA. Dlvodem jsou rlizné nastrdjekteré mohou elektronickou postou
zasilat spravci a/nebo uZzivatelim dulezita upogain

K témto &ellim se fi standardni instalaci (pokud jste nezrusili gylillohy ,standardni“) nainstaluji
baliky exim4 amutt . exim4 kombinuje MTA a MDA, je relativé maly, jednoduchy na pochopeni
a zarova je dostaténé pruzny, aby vyhodl i nara&néjsim pozadavkiim. Ve vychozi konfiguraci je
nastaven tak, aby zpracovaval pouze lokalni poStu (tj. terakvznikla na tomto systému) a vesk-
eré zpravy adresované systémovému spravigt(toot) posilal natet lezného uzivatele, ktery byl
vytvoren Bhem instalace

Posta je pi doruteni Fidana do soubortvar/mail/  jmeno_uctu . Tuto postu muZetéist najiiklad
programenmutt.

8.5.2. Odesilani posSty mimo systém

Jak bylo zmigno dive, po zakladni instalaci Debianu umi systém zpracovageate postu pochaze-
jici ze stejného ptitate. Odesilani nebdifimani posty z jinych systémi neni nastaveno.

1. cron, quota, logcheck aide, ...
2. Preposilani posty uzivatele root n&ei lezného uzivatele se nastavuje v soublett/aliases . Jestlize jste hem
instalace peskdili vytvoteni B8zného uZivatele, pak bude poSta safepze dori€ovana pimo uzivateli root.
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Chcete-li, abyexim4 zpracovaval i externi poStu, podivejte se na nasledujidikauitolu, kde
naleznete zakladni moznosti. Nezap@ieepak otestovat, zda odesilani igimani posty funguje
bez problému.

Jestlize planujete pouZzivat graficky poStovni program egesp s poStovnim serverem vaSeho posky-
tovatele Internetu nebo s postovnim serverem vasi firmy,dierod, abyste nastavovalim4 . Stati
nastavit graficky postovni klient, aby pouZival prijimani a odesilani spravné postovni servery
(konkrétni nastaveni spada mimo rozsah tétaupky).

| pFi pouziti grafického poStovniho klienta a externiho postbe serveru je @kdy poteba nastavit
nékteré konkrétni programu pro posilani posty mimo systéemiin z takovych programt je nastroj
reportbug, ktery zajistuje odesilani hlaSeni o chybach v Debianilicich. Ve vychozim nastaveni
oCekava, ze bude pro odesilani chybovych hlaSeni pouziirat .

Abyste reportbug prfemluvili, aby pouzival externi poStovni server, spuspiéaz reportbug --
configure a na otazku, zda je MTA dostupny, od@ate ,ne“. Poté budete dotdzani na SMTP server,
ktery se méa pouzivat pro odesilani chybovych hlaseni. Sgrintey/stejné jméno nebo IP adresu,
jakou jste zadali v konfiguraci grafického poStovniho kigent

8.5.3. Nastaveni postovniho serveru Exim4

V pfipack, Ze na svém systému chcete zpracovavat i externi poStitenzu€nit nastaveni baliku
exim4 %

# dpkg-reconfigure exim4-config

Po zadaniikazu budete nejprve dotazani, zda chcete&tizkionfiguraci do mensich souborll. Pokud
si nejste jisti, ponechte vychozi moznost.

Dalsi obrazovka vam nabidné&kolik typickych scénil pouZiti. Vyberte z nich ten, ktery nejvice
odpovida zamysSlenému pouziti:

internetovy pg@itac

Vas systém jeifpojen k pa&itatové siti a posta je odesilangjfmana gimo protokolem SMTP.
Na nasledujicich obrazovkach budete dotazékoiik zakladnich Gdaj, jako je postovni jméno
nebo seznam domén, pro které chcétgrpat nebo jjedavat postu.

odesilani postyies chytry pagitat

Podle tohoto scérié je veSkera odchozi posta posilana ,chytrémuioi, ktery ji za vas
rozeSle. Chytry poitaC takéCasto uklada vasiffchozi postu, tudiz nemusite byt neustdipg-
jeni. To pak znamena, Ze poStu musiigt na chytrém pdteci, nebo ji z réj stahovat programem
typu fetchmail.

Chytry pctitat obvykle byva posStovni server vaSeho poskytovatéigofeni, coz je obzvlast
vhodné pro uZivatele s vyi&nym fipojenim. Jinak to miize byfaba firemni poStovni server,
nebo i jiny p&itat na vasi siti.

3. Samokejmeé vam nic nebranéxim4 odstranit a nahradit alternativnim MTA/MDA.
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odesilani postyies chytry pgitat; zadna lokalni posta
Tato volba je v podstatshodna sigdchozi, az na fakt, Ze systém nebude zpracovavat postu

pro lokalni poStovni doménu. Zpracovavat se bude pouzepadiikla na systému (néppro
systémového spravce).

pouze lokalni posta

Systém neni ifpojen k siti a poSta se rozesila pouze mezi lokalnimi déluaTato volba
je dlraz@ dopor@ena i kdyZ neplanujete posilani zadnych zprav, protozaélsystémové
nastroje mohou elektronickou postou zasilat nejéj&invystrahy a varovani (néglad oblibené
~Prekrctili jste diskovou kvotu“). Tato volba je také vhodna pro Bouzivatele, protoze se

nepta Zzadné dalSi otazky.

zadné nastaveni

Tuto moznost vyberte jedinpokud [jesre vite, co @late, protoZze dokud postovni systém nenas-
tavite, nebudete mocifijimat a odesilat Zzadnou postu a muZete téktp duleZité zpravy od
systémovych program.

Jestlize vdm nevyhovuje Zadny z nabizenych s@én#ebo pokud pdebujete jemajsi nastaveni,
budete muset &né upravit konfigurani soubory v adregé/etc/exim4 . DalSi informace @xim4
naleznete v adreBausr/share/doc/eximé4

Méjte vSak na pa#ti, Ze pokud neméate oficialni doménové jméno, tak postadladégiimo do Inter-
netu miiZe byt protistranou odmitnuta jako ochrana pratirsperlim. Preferovano je posilani posty
pres postovni server vaSeho poskytovatdipgieni. Chcete-li pesto odesilat poStufimo, mozna
bude dobré pouzit jinou adresu, nez tu, ktera byla Vgma automaticky. S poStovnim serverem
Exim miZete fidat novy zaznam dfetc/email-addresses

8.6. Kompilace nového jadra

PraC byste si chili sestavit nové jadro? Obvykle nejde o nutnost, &@uz jaddro dodavané s De-
bianem funguje ve &Siré pcitatll. V Debianu také byvaji dostupna alternativni jadrar&taohou
odpovidat vasemu hardwaru Iépe nez jadro vychozi, takze bgsa & urcité meli podivat. Nicméa
nové jadro miiZze byt uzitmé v nasledujicich situacich:

- Pofebujete vyeSit hardwarovy konflikt Zgzeni nebo specialni naroky hardwaru, které dodavané
jadro nezvladne.

- Ve standardnim j&& postradate podporu izzeni nebo &jakou sluzbu (nap podporu vysoké
pangeti).

- Chcete mensi jadro bez ovldin které nepouzivate. Urychlite start systému aritggiangét.

« Chcete monolitické jadro misto modularniho.

- Chcete jadro z vyvojovéady.

« Chcete se o ja@ dozedét neco vic.
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8.6.1. Sprava jader

Nebojte se kompilace jadra, je to zabava a budete z ni mékuzit

Doporiteny zplisob kompilace jadra v Debianu vyZaduje tyto balikigkeroot
kernel-package |, linux-source-2.6 a dalSi, které jiz mate patemainstalované (Gplny seznam
je v souboruusr/share/doc/kernel-package/README.gz ).

Tato metoda vytvid ze zdrojovych textll jadra .deb badk, a jestliZze pouzivate nestandardni moduly,
taktéz z nich vyrobi aktualni b@&Ky. Fi instalaci baléku se do adregé/boot uloZi pekré pohro-
mad jadro, mapa symbolystem.map a aktualni konfigurace.

Jadronemusitepfipravovat touto cestou, ale domnivame se, zZe s vyuzitinthkmlaciho softwaru se
proces zjednodusi a je také bezp&Si. Misto balikuinux-source-2.6 si klidné miizete stahnout
posledni zdrojové texty jadrdimo od Linuse.

Popis balikukernel-package se nachazi v adre§d/usr/share/doc/kernel-package Y
nasledujicich odstavcich najdete jen i tivod k jeho pouZziti.

V dalSim budeme figdpokladat, Ze zdrojové texty jadra verze 2.6.32 uloZéieam do svého do-
movského adre$d. Prejdéte do adresé, kde chcete mit zdrojové texty jadral ( ~/build ), rozbalte
archiv tar xjf /usr/src/linux-source-2.6.32.tar.bz2 ) a vejcete do vzniklého adreBa
(cd linux-source-2.6.32/ ).

V prosfedi X11 nakonfigurujte jadroffkazemmake xconfig , nebo v terminélu pkazemmake
menuconfig (musite mit nainstalovany bé#kncurses-dev ). PrcCtéte si napogdu a pozoré vy-
birejte z nabizenych moznosti. Pokud sigékterém bodu nebudet@&det rady, je etSinou lepsi za-
fizeni do jadra vlozit. Volby, kterym nerozumite a které seztahuji k hardwaru, raiji nechte na
prednastavenych hodnotach. Nezapateelo jadra zahrnout ,Kernel module loader* (tj. autoniadic
vkladani modulll) v sekci ,Loadable module support*, kigigdnastavené nebyva, aviak Debian tuto
sluzbu gedpoklada.

Pfikazemmake-kpkg clean  proCistite strom zdrojovych textll a vynulujetéepichozi nastaveni
balikukernel-package

Kompilaci jadra provedete ffkazem fakeroot make-kpkg --initrd
--revision=jadro.1.0 kernel_image . Cislo verze si miizete zvolit podle vlastni Gvahy, slouZi
pouze k vaSi orientaci vipravenych balicich. Kompilace zabere chegisu, zalezi na vygetnim
vykonu vaSeho patace.

Az kompilace skodi, jadro nainstalujete jako kazdy jiny balik. Jako root iBEpdpkg -i
.Jlinux-image-2.6.32- podarchitektura _jadro.1.0_s390.deb . podarchitektura

je volitelné ugesreéni architektury, které jste zadalfipkonfiguraci jadra.dpkg -i  nainstaluje
jadro spolu s doprovodnymi soubory. Jednafeba o soubongystem.map , ktery je uzit€ny i
dohledavani problémd v jée, a/boot/config-2.6.32 obsahuijici konfigu@eni soubor jadra.
Balik s jadrem je dostateé chytry, takze Bhem instalace upravi zaw@dtak, aby implicit@
pouzival nové jadro. Pokud jste vyfid balik s moduly (feba PCMCIA nebo Im-sensors), je
nanejvys vhodné ho také nainstalovat.

Nyni je ¢as spustit systém s novym jadrem. Pébgsi chybové hlasky, které se mohfi ipstalaci
jadra vyskytnout, a pokud vSe vypada éelrestartujte fikazemshutdown -r now
Vice informaci o debianich jadrech a o kompilaci jader sketé Fecist v Debian Linux Kernel Hand-

book (http://kernel-handbook.alioth.debian.org/). Bdmlikukernel-package  najdete v adresa
/usr/share/doc/kernel-package

4. Existuji i jin& mista, kam muZete zdrojové texty jadra rozbalit, ale pouzittnost je nejjednodussi a nevyZaduje zadna
specialni prava.
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8.7. Obnoveni poskozeného systému

Ohtas se &ci pokazi a peivé instalovany systém najednou nejde zavést. Mozné genpré porusil
zava@C, moznd neni funkni nowe instalované jadro, nebo mozna kosmickeernazaséhlo vas disk

a v/sbhin/init zmeénilo réjaky bit. Pomineme-li ficinu toho, pr@ je vas systém pokazen, budete
potfebovat funkni systém, ze kterého muzetécy opravit. Jednou z moznosti je zachranny rezim
instal&niho systému.

Pro spu&ni zachranného rezimu zadejte na vybaot: rescue , nebo pouzijte Bznou insta-
latni metodu se zavé&dim parametrenescue/enable=true . Nejprve se zobrazigkolik prvnich
obrazovek z instalace, pouze v rohu obrazovky bude poznakekae jedna o zachranny rezim.
Nepanikdite, vas stavajici systém nebudiepsan. Zachranny rezim jednoduse z ingtaillao sys-
tému vyuzije moznost automatického rozpoznani hardwdoy zajistil, Ze budete mitfpopravach
pristup k vasim disklim, sitovym kartam, a podobnym L&itgm zd&izenim.

Namisto nastroje proédeni diskll by se vam &h zobrazit seznam nalezenych oblasti s pobidkou,
abyste jednu z oblasti vybrali. Obvykle bystelinvybrat oblast, na které se nachaziféwovy
souborovy systém, jeZ chcete opravit. K@riéznych ,fyzickych oblasti mliZzete saniepmeé
vybirat i oblasti ,virtualni“ lezici na softwarovém RAIDwebo LVM.

Pokud to bude jen trochu mozné, instalator vam nyni nabidileagovy fadek ve vybraném
souborovém systému, ktery ted’ miizete pouzit pro proviesezbytnych zachrannych praci.

Pokud se nepodaspustit pouzitelny pkazovy fadek ve vybraném Kenovém souborovém sys-
tému, je mozné, Ze je souborovy systém poruSen. V takovgmage se zobrazi dialog, ktery zobrazi
varovani a nabidne spésii ikazovéhoradku v prostedi instal&niho systému. V tomto prdsidi
se nenachaziffiis nastrojli, ale k zakladni oprawsystémuitasto boha postéi. Vybrany kdenovy
souborovy systém buddipojen do adreg@ /target

V obou pipadech se po uk@eni shellu systém restartuje.

Na zaér méjte na parati, Ze oprava poskozenych systéml mlize byt obtizna & pépth mozZnosti,
které mohou nastat, je mimo rozsah tétoyky. Pokud mate problémy, obratte se na specialistu.
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Priloha A. Jak na instalaci

Tento dokument popisuje, jak nainstalovat Debian GNU/kiragueeze pro architekturu S/390
(,8390“) pomoci nového instataiho programu. Jedna se o rychlého priivodce instaia
procesem, ktery by & pokryt \etSinu typickych instalaci. Vifpadech, kdy je vhodné 8tit vice
informaci, se odkazujeme do ostatn@@sti tohoto dokumentu.

A.l. Pfiprava

Zaznamenate-li &hem instalace &jaké chyby, podivejte se dn3.4 kde naleznete instrukce, jak
je nahlasit. Pokud mate otazky, na které nemliZzete nalgmivddi v tomto dokumentu, ptejte se v
diskuzni skupi@ debian-boot (debian-boot@lists.debian.org) nebo na(k&@al #debian-boot v siti
OFTC).

A.2. Zavedeni instala ¢niho programu

Tym debian-cd nabizi obrazy CD slebian-installer em na strdnce Debian CD
(http://www.debian.org/CD/). Vice informaci o ziskani @Bleznete v kapitold.1

Nékteré metody instalace vyzaduiji jiné soubory nez obrazy lGipitola4.2.1vysvetluje, jak najit
na zrcadlech Debianu ty spravné obrazy.

Nasledujici podkapitoly o®tluji, které obrazy byste @l pouzit pro ktery typ instalace.

A.2.1. CDROM

Pro instalaci squeeze existuji dva rlizné obrazy ,sitbiyeD. Tyto obrazy maji slouZit k zavedeni
instal&niho systému z CD a k instalaci zbytku z&gfiroto jimfikame ,sitové"). Rozdil mezi obma
obrazy spéiva v tom, Ze na plném sitovém obrazu jsou i blaji se zakladnim systémem, zatimco u
mensiho sitového CD je musite stadhnout zé.$tokud byste ragi nepouzili sit, mliZete si stdhnout i
piné (650 MB) CD, které k instalaci sit neffebuje. (Z celé sady vam bude &tgouze prvni obraz.)

Stahréte si preferovany obraz a vypalte jej na CD.

A.2.2. Zavedeni ze sit &

DalSi z moznosti, jak zavéstbian-installer je pomoci s#. Konkrétni postup zavisi na vasi
architektiie a sitovém progedi. Obeci budete pdebovat soubory z adra&netboot/

A.2.3. Zavedeni z pevného disku

Také je mozné spustit instdiai systém =z pevného disku. Stébe si  soubory
hd-media/initrd.gz , hd-media/vmlinuz a obraz instaleniho CD do kéenového adrega
pevného disku. Ujigtte se, Ze obraz CD mdiponu.iso . Nyni jiz jen st&i zavést stazené jadro
vmlinuz spolu s jeho ramdiskem initrd.
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A.3. Instalace

Po startu instaléniho programu budete uvitani Gvodni obrazovkou. Nynitsieté bud pecist navod
pro rlizné zpusoby zavadi (viz5.2), nebo jednoduse stisknolhter a zavést instalaci.

Za chvili budete vyzvani k vyiru jazyka, ve kterém ma instalace probihat. Po seznamwgeten®
pohybovat Sipkami, pro pokéavani stiskite Enter. Dale budete dotazani na Wbzené. Pokud
neni poZzadovana zeéhv zobrazené nabidce, mlZeftejfi do GUpiného seznamu zemigta.

MUZete byt vyzvani na potvrzeni klavesnicového rozloZz&okud si nejste jisti, ponechte vychozi
navrh.

Nyni se pohodlé usad'te a nechteebian-installer , aby rozpoznal zékladni hardware a nahral
zbytek sebe sama z CD, disket, USB, apod.

Instal&ni program se pokusi rozpoznat sitovdiizeni a nastavit sitovanifes DHCP. Pokud nejste

pripojeni k siti, nebo pokud nepouzivate DHCP, budete mitmosZnastavit sit' réné.

DalSim krokem je nastaveni hodir€asového pasma. Instalator se pokusi spdjisovym serverem
na Internetu a nastaviffgsnycas.Casové pasmo je vybrano automaticky podle &ghkierou jste
zvolili dfive. Lezi-li zeng v rekolikaCasovych pasmech, dostanete naaryb

Nyni je spravnytas pro rozdleni diskll. Nejprve vam bude nabidnuta moZnost autokyatazdglit
cely disk nebo dostupné volné misto na disku (viz kapi@z3.2. Toto je doporéeny zplisob
rozcéleni disku pro zéate€niky nebo pro lidi ve sechu. Pokud nechcete vyuzit této moznosti, vyberte
z menuRucni rozcleni.

Na dalSi obrazovce uvidite svou tabulku oblasti s inforrmacetom, jak budou oblasti formatovany a
kam budou fipojeny. Pro zrénu nastaveni nebo pro smazani oblasti ji jednoduse vyb@raved'te
pozadovanou akci. Pokud jste vyuZili automatickéethi, nélo by st&it vybratUkoncit rozdélovani

a zapsat zmény na disk. Nezapomate vytvdit alespa jednu oblast pro odkladaci prostoriapojit
kofenovou oblast na. Vice informaci o éleni disku naleznete v kapilo3.3 obecr®jSi informace
se nachazi v dodatk.

Nyni debian-installer naformatuje oblasti a zah4ji instalaci zakladniho syst@wtimize chvili
trvat. Nasledovat bude instalace jadra.

Zakladni systém je nyni fuitki, avSak znéné minimalisticky. DalSi krok vam tedy umozni doin-
stalovat dalSi software pomociquipravenych uGloh. Aby systéméekl, odkud se maji baliky se
softwarem nainstalovat, musi se nejprve nastavit nasptojktery je za instalaci balikll zodpésiny.
Ve vychozim nastaveni bude k instalaci vybrana tloha ,Stedrd systém®, ktera doinstaluje uditey
software pro textovou konzolu. Jestlize budete chtit rialogat grafické prosedi, zvolte Glohu
,Desktopové progedi“. Vice o tomto kroku naleznete v kapit@e3.5.2

Nasledovat bude vyt¥eni uZivatelskych €tli, které po vas obvykle chce zadat heslo pro spravce
systému (uzivatel ,root*) a&kolik informaci nutnych pro vytweni (&tu beZného uzivatele.

Poslednim krokem je instalace zagad. Pokud instalator rozpozna n&fteti jiné oper&ni systémy,
prida je do zavaéciho menu.

debian-installer vam oznami, Ze instalace skiia. Vyjmeéte zavadci média (naip CD) a restar-
tujte p&itaC klavesouEnter. Mél by se spustit vas n@wnainstalovany systém. Tatdst je popsana
V7.

Pokud potebujete k instalaci vice informacitattéte si6.
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A.4. PoSlete nam zpravu o instalaci

Pokud jste zdamdokortili instalaci Debianu, najete si chvilku a poSlete nam o tom kratkou zpravu.
Nejjednodussi moznosti je nainstalovat si badflortbug  (aptitude install reportbug), nastavit jej
podle8.5.2a spustit pikazreportbug installation-reports.

Pokud instalaci nedokdili, pravdepodobg jste narazili na chybu debian-installer u. Aby-
chom mohli tuto chybu odstranit a instalator vylepsit,fpbtijeme o problémechédt. Najctte si
prosim chvilku a nalezené chyby nahlaste &i3.3.

A.5. Anazaveér...

Doufame, zZe se vam instalace Debianu libi a Ze shledavatamebit&nym. Nyni byste si mozna
chtéli precist kapitolu8.
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Priloha B. Automatizovani instalaci pomoci
prednastaveni

Tento dodatek vysitluje taje a zaludnostifpdnastaveni odp@di na otazkylebian-installer u
za (Eelem zautomatizovani instélsiho procesu.

Utrzky konfigurace pouzité v tétotasti jsou také dostupné jako samostatny soubor na
http://www.debian.org/releases/squeeze/examplespoest.

B.1. Uvod

Prednastaveni nabizi moznogedem odpogdet na otazky, které se pta instatd program. Diky
tomu pak nemusite da&Siny instalaci zasahovat a dokonce miiZete vy@kitamych viastnosti, které
jinak nejsou dostupné.

Prednastaveni neni povinné. Pouzijete-li prazdny soubdpsw&d'mi, instalace bude probihat Ggln
stejré jako [ béZné instalaci. KaZzda otazka, kterdegnastavite, jistym zplisobem odchyli instalaci
od standardni cesty.

B.1.1. ZpUsoby p fednastaveni

Pfednastaveni existuje véeth variantachinitrd, soubora sit. Initrd funguje s kazdym typem in-
stalace, podporujefpdnastaveni vice odpési, ovsem vyZaduje nejvicdiprav. Fednastaveniies
lokalni soubor nebofgs sit' se pouZzivaji pro rlizné typy instalaci.

Nasledujici tabulka ukazuje, které zplisolggnastaveni funguji s kterymi zplisoby instalaci.

Zpusob instalace initrd soubor sit
CD/DVD ano ano ana
zavedeni ze st ano ne ano
z pevného disku ano ano ana
obecna/paska ano ne ano
Poznamky:

a. OvSem pouze pokud matégiup k siti a spravianastavitgreseed/url

U jednotlivych zplisoblii@dnastaveni je vyznamny okamzik, kdy je soubor nahranacepén. Pro
initrd to je okamZié po startu instalace, j@&pred prvni otdzkou. iednastaveni v lokalnim souboru se
natte po fipojeni CD nebo jeho obrazuf&inastaveni ze &ife evidentd dostupné az po nastaveni
site.

Prakticky to znamend, zé¢gdnastaveni pomoci souboru &se nahraje zobrazi az po zodgpoeni
otazek ohledajazyka, zeré a klavesnice. (Vippade prednastaveni ze sinavic az po vSech otazkach
tykajicich se sitového nastaveni.) Instalujete-li Sedii nebo nizkou prioritou, do cesty se vam
pripletou jeSé otazky ohleda rozpoznavani hardwaru.

Abyste mohli fednastavit i otazky, které se zobrazufeg nahranim souboru qunastavenim,
miiZete vyuzit zavéeti parametry jadra, vizastB.2.2

Jinou moznosti, jak se vyhnout otazkam, které se zobrazgipahranim souboru $qgnastavenim,
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je spustit instalator v ,automatickém* rezimu. Tim se odsunSechny brzké otazky az za okamzik
nahozeni s& a navic se zobrazi jen otazky s kritickou prioritou, cozlodfe nékolik zbyt&nych
otdzek. Podrobnosti naleznet®\2.3

B.1.2. Omezeni

Prestoze takto mlzetegdnastavit &tSinu otazeklebian-installer u, existuje @kolik vyjimek.
Pfi déleni disku musite ro&dit bud’ cely disk, nebo pouZit stavajici volné misto — nmoZné pouzit
existujici oblasti.

B.2. Pouziti

Nejprve samozjmé musite vytvéit soubor s pednastavenim a umistit jej na vhodné misto, odkud
jej budete pouzivat. O vyt¥eni souboru se ditete dale v tétofprucce. Umiséni souboru na vhodné
misto je rlize slozité podle pouzitého zptisobu. ¥gad, Ze budete soubor $quinastavenim &é

tat ze si€, z diskety nebo usb Kiénky, je jeho umigni Zejmé. Chcete-li soubor umistit na CD
nebo DVD, budete muset znovu sestavit cely ISO obraz. @mistouboru sigdnastavenimfmo

do initrd je mimo rozsah tohoto dokumentu a musime vas odk@&ayvojdskou dokumentaci k
debian-installer u.

Ukazkovy soubor s figdnastavenim, jez mlizete vyuzit jako zéklad pro své polaaeznete na
http://www.debian.org/releases/squeeze/examplesptet. Tento soubor je poskladan z ukazek
prezentovanych v tomto dodatku.

B.2.1. Nahrani souboru s p fednastavenim

Pouzivate-li pednastaveni z initrd, musite zajistit, aby se soubor jmeinweseed.cfy  a aby se
nachazel v kienovém adreséinitrd. O vSe ostatni se postara instalaprogram. Ten se podiva, zda
je soubor pitomen, a pokud ano, tak jej nahraje.

U zbyvajicich zplsoblifpdnastaveni musite instalatdiiai, ktery soubor méa pouzit. Toho doséh-

nete parametrem, kteryfgdate jadru bud’ r&né @i zavadni, nebo skrze soubor zawége (nap.
syslinux.cfg ), kde na kone€adku appendijdate Fislusny parametr.

Pokud to vas zavat umodiuje, nemusi byt odaci jej nastavit tak, aby ekal se zavedenim insta-
latniho systému na stisk klaveEpnter, ale aby dale poki@val automaticky. V fipace syslinuxu to
Znamena nastavit v soubosyslinux.cfg paramettimeout na hodnotul.

Abyste n@li jistotu, Ze instalator dostane spravny soubor, mlizetat jeho kontrolni sdet. V
soltasnosti to musi byt md5 séet. Pokud zadany soat a vyp@itany soget souboru nebudou
souhlasit, instalator odmitne tento soubor pouzit.

Zavad éci parametry:

- pro zavad éni ze sit é€:
preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- pro zavad eéni z upraveného CD:

preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d
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- pro zavad éni z USB média (soubor s p fednastavenim je
v kofenovém adresa fi USB média):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

Pokud zadatereseed/url  nebopreseed/file jako zavaéci parametr, miiZete pouzit zkracenou
verziurl , respfile

B.2.2. Pouziti zavad écich parametrd jako formy
prednastaveni

| kdyZz nemizZete f@dnastavit Bkteré kroky pipravenymi odpogd'mi v souboru, stdle mlzete
dosdhnout plé automatické instalace, protoze milizete zadat hodnotyppednastaveni jako
zavadkci parametry jadra. Zavadi parametry jadra mlzete téz vyuzit Kipace, kdy nechcete
pouzit celé pednastaveni, ale jerfgdodpoecet nejakou konkrétni otazku.

Pro nastaveni hodnoty Ilibovolné prémé zmigné v tomto dodatku sta zadat
cesta/k/prom  énné=hodnota . Jestlize se ma hodnota pouzit kegnastaveni baliku v cilovém
systému, musite fpdfadit jeSE vlastnika prom&nné viastnik : cesta/k/prom  &nné=hodnota .
Nezadate-li vlastnika, hodnota prémmé se nezkopiruje do databaze debconfu v cilovém systému a
tudiz zlistaneipkonfiguraci daného baliku nevyuZzita.

Predzodpo@zeni otazky popsanym zplisobem zplisobi, Ze se tato atézkarazi. Chcete-li otazce
prednastavit konkrétni odpéd’, ale festo chcete, aby se otazka zobrazila, pouzijte misto ,&t&p
tor ,?=". Vice tézB.5.2

NékteréCasto pouzivané pragnné mohou mit i kratSi variantu, Pokud je tato varianta g,
uprednosiiujeme ji zde ped Uplnou formou. Konkrétnpronénnoupreseed/url  zde zkracujeme
naurl . Jinym fFikladem je aliasasks , ktery vlasti@ znamendasksel:tasksel/first

Dvé pomEky ,--“ maji u zavadkcich parametri jadra specialni vyznam. V3echny pargmathaze-
jici se za poslednimi portkami budou zkopirovany do konfigurace zad&&ealv instalovaném systému.
(Pokud to instalator pro dany zaw@dumoziuje.) Parametry, které instalator rozpozna {naplby
pro prednastaveni), budou automaticky odfiltrovany.

Poznamka: Aktudlni jadra (2.6.9 a novéjsi) akceptuji nejvySe 32 parametrll a 32 proménnych
prostfedi (v€etné standardnich voleb pro instalacni program). Pokud tento limit pfekrocite, jadro
zpanikari. (DFivejsi jadra méla tyto limity jeSté mensi.)

Pro \&tsinu instalaci mlzZete celkem bez problémi odstramtiaini volby jakovga=normal , coZ
vam umozni fidat dalSi volby pro fednastaveni.

Poznamka: V nékterych pfipadech neni mozné zadat hodnotu obsahujici mezeru, a to i v pfi-
padé, kdy hodnotu obklopite uvozovkami.

1. Vlastnikem debconf proémné (nebo Sablony) je obvykle jméno baliku, ktery obsahuje odpovidajiconf Sablonu. U
proménnych pouzivanychifmo v instal&nim systému je vlastnikem ,d-i*. Sablony a prénrmé mohou mit vice vlastnikd,
coz poméhéip rozhodovani, zda je mozné j& pdinstalovani baliku odstranit z databaze debconfu.
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B.2.3. Automaticky rezim

Diky nékolika pokr&ilym (néktei fikaji zmatenym) vlastnostem instétdho systém Debianu je
mozné, aby se poémre jednoduchy zavdgti parametr rozvinul do komplexni a na miru upravené
automatické instalace. Pro ilustraci uvadingalik prikladll, které mliZzete zadat na zagétvyz\é.

auto url=autoserver

Toto spoléha na fakt, Ze na siti existuje DHCP server, ktastahe poitat do bodu, kdy bude
mozné jpes DNS feloZit jménoautoserver . Pokud DHCP server poskytnul i ndzev domény, tak
se zkusi i varianta, kdy se za naze\jiee gida pra¥e poskytnutd doména. Néklad pokud je
pres DHCP poskytnuta domépeklad.cz  , vyusti to ve staZeni souboru Eepnastavenim z adresy

http://autoserver.priklad.cz/d-i/squeeze/./preseed. cfg .
Posledni  cast url @-i/squeeze/./preseed.cfg ) pochazi z prorénné
auto-install/defaultroot . Pronénna implicit@ obsahuje adrebasqueeze , aby jste s

prichodem nogjSich verzi Debianu a novych kédovych ozeai nemigrovali na nové verze
automaticky, ale kontrolovasi (po explicitnim zadani nového kédového jménd)ast /./
indikuje kden, viti kterému miZete zadavat relativni cesty (pouzivd sgregeed/include

a preseed/run ). To umoduje zadavat cesty k souborlm jako kompletni URL, cesty
z&inajici na/ jsou gipojeny ke kdenu, nebo jako cesty relativni k unési, kde byl
nalezen posledni soubor deplnastavenim. To umbdje vytv&et prenositel@|Si skripty, kde
miiZete Pesouvat celé hierarchie skriptll na nova udrigt aniz by se co pokazilo. Néklad
miZzete na USB kiienku fesunout soubory, které sdivke pouzivaly na webovém serveru.
Pfedpokladejme, Ze je v souboru defnastavenim nastavena pEma preseed/run na
hodnotu /scripts/late_command.sh . Pak v naSi ukazce bude zréfiy soubor stazen z
http://autoserver.priklad.cz/d-i/squeeze/./scripts/ late_command.sh

Pokud na dané siti neni vybudovana vhodna DHCP a DNS infikdata, nebo pokud nechcete pouzit
vychozi cestu k souborpreseed.cfg , mlZete zadat explicitni URL. Nebude-li URL obsahovat
prvek/./ , bude automatickyfipojen na zéatek cesty, tj. zaf¢ti lomitko URL. Fiklad vyZadujici
jen minimalni podporu od mistni sitove infrastruktury:

auto url= http://192.168.1.2/cesta/k/preseed.souboru

Celé to funguje tak, ze

« pokud v URL chybi protokol, fedpoklada se http,
- pokud nazev ptitaCe neobsahuje tky, pfipoji se k ému doména odvozena z DHCP a
« pokud za ndzvem @dtace neni zadné lomitkofida se vychozi cesta.

Kromé zadavani URL miZete zadat i parametry, kteréimp neovliviuji chovani
debian-installer u samotného, ale které mohou bytredany do skriptl spouych
z nahraného souboru sfganastavenim pomogpreseed/run . V sowasnosti to je pouze
auto-install/classes , Ve zkracené verzilasses . Pfiklad pouZiti:

auto url= autoserver  classes= trida_A;trida_B

TFidy mohou nafiklad ozn&ovat typ systému, ktery se ma instalovat, nebo jazykovstiedi, které
se ma nastavit.
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Tento koncept je mozné dale roasiat. Pokud toho ve svych skriptech vyuzijete, je rozumné

pouzit jmenny prostor auto-install , hagiklad auto-install/style . Jestlize si
myslite, Zze mate pro dalSi parametr vhodné vyuziti, fieenise o Bm v diskusni skupié
<debian-boot@lists.debian.org >, abychom pedesli konflikttm v jmenném prostoru (a

pfipadré vam gidali kratSi alias).

Pfikazauto zatim neni definovan vSude. Stejného vysledku v3ak muzst@ghtout fidanim dvou
parametrliauto=true priority=critical k parametrim jadra. Parametuto je vlastré
alias pro auto-install/enable a potl€uje zobrazeni otazek ohleginmistniho prosedi a
nastaveni klavesnice az do bodu, kdy je bude moZedrastavit. Paramegriority  je alias pro
debconf/priority a nastavenim na hodnattitical zajistite, aby se zobrazovaly pouze otazky
s kritickou prioritou, kterych f instalaci moc neni.

DalSi parametry, které se mohou hodit gutomatizaci instalacifps DHCP, jsounterface=auto
netcfg/dhcp_timeout=60 , které zplisobi, Ze se k instalaci pouzije prvni femiksitové rozhrani
a ze instalator bude tétivéjSi @i ¢ekani na odpaddi od DHCP serveru.

Tip: Rozsahly priklad pouziti této infrastruktury naleznete na webovych strankach
(http://hands.com/d-i/) autora. Kromé ukézkovych skriptl a tfid tam také naleznete zajimavé
vysledky kreativniho pouziti pfednastaveni.

B.2.4. UZite Cné aliasy

Pfi pouziti (automatického) fiednastaveni se mohou hodit nasledujici aliasy. Pozngmenéee
aliasy zkracuji pouze jméno otazky. Vzdy fela gidat jeS& hodnotu, nafklad auto=true  nebo
interface=ethO

auto auto-install/enable
classes auto-install/classes

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

file preseed/file

url preseed/url

interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

B.2.5. Pouziti DHCP serveru pro ur ¢eni souboru s
prednastavenim

Jelikoz DHCP umi pedavat jméno souboru, je mozné toho zneuzit penir souboru sfednas-
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tavenim. Obvykle se totiz tato moznost pouziva pieani souboru, kterym se zavede systém ze sit
Pokud ale bude soubor ve foBRL, instalace to rozpozna a pokusi se soubor stahnoutZi ako
soubor s pednastavenim. Nasledujidiikaz ukazuje, jak upravit konfigutai soubordhcpd.conf
serveru ISC DHCP verze 3 (balik dhcp3-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i " {
filename "http://pocitac/preseed.cfg”;

}

VSimnéte si, Ze pedchozi piklad omezuje pouziti na DHCP klienty, kiese identifikuji jako ,,d-i“,
takze by to ner@lo ovlivnit béZné DHCP klienty, ale pouze instalace. Direktilename mUiZzete
zadat nafiklad i do sekce pro jediny fiteC, takze neovlivnite ostatni instalace na siti.

K dobrym zvyklim i pfednastavovanifes DHCP pdi pfednastaveni pouze hodnot, které jsou speci-
fické pro vasi sit, jako je ndp lokdlni zrcadlo. Tim seipinstalaci automaticky vybere spravné
zrcadlo, ale zbytek instalace probiha interal&ivKkompletni pednastavenifies DHCP byste i
provadt pouze s nejvyssi opatrnosti.

B.3. Vytvo feni souboru s p fednastavenim

Soubor s pednastavenim soubor ma stejny format jako pouZiikapdebconf-set-selectionBeézny
fadek pak ma tvar

<vlastnik> <jméno otazky> <typ otazky> <hodnota>

Pfi vytvareni souboru sigdnastavenim bysteéti mit na panéti nékolik pravidel.

- Mezi typ a hodnotu vkladejte pouze jednu mezeru nebo tatnutat pfipadné dalsi bilé znaky
budou povazovany za séast hodnoty.

- Dlouhy fadek mulzZete pro lepsitelnost rozélit na rékolik fadkid tak, Ze na kone@dku gidate
znak pro pokréovanifadku ,\ “ (zpétné lomitko). Je vhodné rozlit fadek mezi nazvem a typem
otazky, ne mezi typem a hodnotou. Po spojémikli bude bilé misto ze @atku/koncgadku spo-
jeno do jediné mezery.

- Pro debconf pro@nné (Sablony), které jsou stasti samotného insta@iaiho programu, by &l
byt vlastnik nastaven na ,d-i". Pr@@dnastaveni ostatnich prémrmych pouzivanychdinem insta-
lace by se rél jako vlastnik pouzivat nazev baliku, ktery obsahiijelpSnou Sablonu. Do debconf
databaze v nainstalovaném systému Enesou pouze prodnné, které maji jako vlastnika nas-
taveno reco jiného nez ,d-i“.

- VeétSina otdzek vyZaduje zadani hodnot v atiié, avSak existuji vyjimky jakofébapartman
kde musite pouzitiegloZené hodnoty.

- Dale pak které otazky vyzaduji hodnotu formou kédu (a ne text, kéergobrazuje&em insta-
lace).

Nejjednodussi zplisob vytéeni souboru s ff@dnastavenim je pouzit ukazkovy souboB.z jako
zaklad a upravit si jej dle ptb.
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Jina moznost je provést&ai instalaci a po restartu do nového systému poudtap debconf-get-
selections(z balikudebconf-utils ) a ulozit databazi debconfu i cdebconfu do jediného souboru

$ debconf-get-selections --installer > soubor
$ debconf-get-selections >> soubor

Tento pistup ma tu nevyhodu, Ze vytkeny soubor bude obsahovat i polozky, které by se&gm
prednastavovat. Z tohoto pohledu je pretsinu uzivatelll vhodjsi pouZiti ukdzkového souboru.

Poznamka: Tento zplisob se spoléha na fakt, Ze se na konci instalace ulozi databaze cdebconfu
do instalovaného systému do souboru /var/log/installer/cdebconf . Protoze tato databaze
mdZe obsahovat dlivérné informace, jsou tyto soubory Citelné pouze pro uzivatele root.

Pokud ze systému vycistite balik installation-report , bude smazan také adresar
Ivar/log/installer

Seznam moznych hodnot pro otazky mlZete zjiséhdm instalace ze souborll urdisgch v
adresé /varflib/cdebconf (nag. pomoci editorinano). Samotné Sablony se nachazi v souboru
templates.dat , aktualni hodnoty naleznete v soubguestions.dat

JeSé ped instalaci je vhodné zkontrolovat form&egdkonfiguré&niho souboru ipkazemdebconf-
set-selections -preseed.cfg

B.4. Obsah souboru s p fednastavenim (pro squeeze)

Utrzky konfigurace pouZité v tétctasti jsou také dostupné jako samostatny soubor na
http://www.debian.org/releases/squeeze/examplespreixt.

Tento piklad je zaloZen na instalaci pro architekturu Intel x8&stlize instalujete na jinou architek-
turu, nemusi éktera nastaveni odpovidan uvedenym (vy®r klavesnice, instalace zave) a
budete je muset nahradit adekvatnimi hodnotami.

Podrobnosti o tom, jak jednotlivé komponenty instaldno systému pracuiji, naleznete v kapit®la

B.4.1. Lokalizace

Nastaveni lokalizénich prong&nnych bude fungovat pouze ¥ipac®, kdyz pouZivate fiednastaveni
pres initrd. U ostatnich zplisobll se totiZ souborfedpastavenim nahraje az po zobrazéshto
otazek.

Mistni prosteni (locale) slouzi k s@iasnému zadani jazyka i zémNagiklad pomoci zavégciho
parametru jadra miZete zadadale= cs_CZ.

Tento zplisob je velice jednoduchy, ale neumgé gednastavit vSechny mozné kombinace jazyka,
zene a mistniho proged?. Volitelné tedy miiZzetei@dnastavit jednotlivé proémné.

# Prednastavenim locale se automaticky nastavi jazyk, zem € a locale.
d-i debian-installer/locale string cs_CZ

2. Nagpiklad prednastavenimocale na hodnotuen_NL by se jako vychozi locale pro instalovany systém pouzilo
en_US.UTF-8 . Jestlize preferujete britsky standard aéfiy (en_GB.UTF-8 ), musite pednastavit jednotlivé proémné.
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# Pro v etSi pruznost je téZ moZno nastavit hodnoty samostatn e.
#d-i debian-installer/language string en

#d-i debian-installer/country string NL

#d-i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# Voliteln & miZete zadat daldi locale, kterd se maji vygenerovat.

#d-i localechooser/supported-locales c¢s_CZ.UTF-8, en_U S.UTF-8

Zadat muZete libovolnou kombinaci jazyka podporovanéhiebian-installer a zeng. Pokud
kombinace netvid platné prostedi, vybere instalani systém kombinaci tak, Ze se pokusi zachovat
jazyk a k remu vybere platnou zemi.

Nastaveni klavesnice se sklada z &b typu klavesnice a z vgou klavesové mapy. VestSire pri-
padu je typ klavesnice rozpoznan automaticky, takZe netfiélpa jej fednastavovat. Klavesova mapa
musi byt platna v rdmci daného typuebian-installer ji musi znat.

# Vyber klavesnice.

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select cz-lat2

d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select cz

# Priklad pro jiny typ klavesnice

#d-i console-keymaps-usbh/keymap select mac-usb-us

Nastaveni klavesnice mlZetéepkdit nastavenim proBmnéconsole-tools/archs na hodnotu
skip-config . Tim se zachova vychozi klavesova mapa jadra.

Poznamka: Zmény ve vstupni vrstvé jader 2.6 v podstaté smazaly vyznam typl klavesnic, takze
by vétSinou mél stacit typ ,PC* (at ).

B.4.2. Nastaveni sit €

Pokud nahravate soubor gepinastavenim ze 8itpak nasledujici sami@meé nebude fungovat! V
takovém pipace zadejte pdebné parametry &tzavaéci jadra. Zavadite-li z CD nebo USB, bude
nastaveni fungovat bez problém.

Pofebujete-li i zavadni ze si& vybrat konkrétni sitové rozhrani jéSpfed nahranim souboru s
prednastavenim, pouZzijte zavé parametinterface=  ethl .

PrestoZe pednastaveni sitovani nenélré dostupné ip prednastaveni ze sit(tj. pfi pouZiti ,pre-
seed/url’), mlizete to obejit nasledujicim hackem {napkud chcete sitovému rozhrani nastavit

statickou adresu). Hack spiwa ve vynuceni agtovné konfigurace &tpo n&teni souboru siipdnas-
tavenim. Stéi vytvorit skript pro ,preseed/run” obsahujici nasledujitikazy:

killall.sh; netcfg

Pro nastaveni stlze vyuzit nasledujici proemné:

# Kompletn & zakdze nastaveni sit €. Hodi se pro instalace z CD
# na nezasit'ovanych za fizenich, kde by byly sitové otazky,
# varovani o nedostupné siti a dlouhé tekaci doby na obtiz.
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#d-i netcfg/enable boolean false

# netcfg zkusi pouzit rozhrani, jehoz druhy konec je aktivni
# a tim padem p fesko €i vyb ér ze seznamu nalezenych rozhrani.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Vybeér konkrétniho sit'ového rozhrani:
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

# Mate-li pomalejSi dhcp server a instala tnimu systému vyprsi Cas pfi
# Cekani na odpov éd’, bude uzite  €né nasledujici.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Pokud davate p fednost ru €nimu nastaveni sit €é:
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Ma-li tento soubor s p fednastavenim fungovat na systémech s i bez
# dhcp serveru, odkomentujte nasledujici fadky a také statické

# nastaveni sit & nize.

#d-i netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual ly

# Statické nastaveni sit e.

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Nazev po Cita te a domény pfi fazené p fes DHCP maji v @étSi prioritu nez
# hodnoty nastavené zde, nicmén € takto mate jistotu, Ze tato otazka

# nezobrazi (at' uz nastaveni z DHCP obdrzime nebo ne).

d-i netcfg/get_hostname string nenastavene-jmeno

d-i netcfg/get_domain string nenastavena-domena

# Zakaze otravny dialog o WEP Kli Ci.
d-i netcfg/wireless_wep string
# Prast éné DHCP jméno pocCita Ce, které pouZzivaji n ekte Fi ISP jako heslo.

#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Pokud sit'ova karta nebo jiny hardware vyZaduje nesvobodn y firmware,
# miZete Tict instalatoru, aby se vzdy pokusil firmware nahrat bez
# dalSiho dotazovani. Chcete-li nahravani i dotazovani zak azat,

# nastavte na hodnotu false.
#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

Pokud neni prom@nnanetcfg/get_netmask prednastavendyetcfg si sitovou masku dopta au-
tomaticky. Pro plé automatické instalace musite v takovéfipace nastavit prorénnou jakcseen ,

aby instalace nekala na potvrzeni spiané masky. Obdoléne mozné nef@dnastavovat proém-
nounetcfg/get_gateway a nechanetcfg, aby automaticky automaticky odhadl adresu brany. Jako
specidlni pipad je mozné nastavit pr@mnounetcfg/get_gateway na hodnotu ,none", coz zna-

mena, Ze se brana nema pouzit vlibec.
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B.4.3. Sitova konzole

# Nésledujici nastaveni se hodi v situacich, kdy chcete inst alovat
# vzdalen & pfes SSH pomoci komponenty network-console.

# Toto p fednastaveni ma smysl pouze pokud planujete dokon Cit

# instalaci ru tné.

#d-i anna/choose_modules string network-console

#d-i network-console/password password rOOtme

#d-i network-console/password-again password r0Otme

B.4.4. Nastaveni zrcadla

V zavislosti na zplisobu instalace mliZzete zrcadlo poubditsgazeni dodatmych komponent insta-
lacniho systému, stazeni zakladniho systému a pro nastaudsdrsi/etc/apt/sources.list

Parametmirror/suite urcuje verzi instalovaného systému.

Parametmirror/udeb/suite urcuje verzi Debianu, ze které se stdhnou dotliaéekomponenty
instal&niho systému. Nastaveni této pr@mmé ma smysl pouze Vipac, Zze komponenty stahujete
ze sié a potebujete, aby odpovidaly verzi initrd, ktery se pouZiva mistalaci. Instaléni systém
obvykle zvoli spravnou hodnotu, takZe by nérhyt diivod tuto pror@nnou nénit.

# Zvolite-li ftp, nemusite nastavovat mirror/country
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.cz.debian.org

d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string

# Verze pro instalaci.

#d-i mirror/suite string testing

# Verze, ze které nahrat komponenty instalatoru (volitelné ).
#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Nastaveni U ¢tQ

Instal&ni systém umaiuje fednastavit jak heslo uzivatele root, tak jméno a hesloipo/béZzného
uZivatele systému. Heslo mliZzete zadat bud' v neSifrovanélg, nebo jako MDSash

Varovani

Prednastaveni hesel neni bezpecné, protoze kdokoliv s pfistupem k souboru s pfednastavenim si tato
hesla miize precist. Z pohledu bezpecnosti je pouziti MD5 hashl lepsi, ovsem poskytuji pouze falesny
pocit bezpedi, protoze pristup k MD5 hashi znamena moznost Gtok{ hrubou silou.

# Presko €i vytvo fTeni U Ctu pro roota (b  €zny uZivatel bude moci pouzit
# sudo).

#d-i passwd/root-login boolean false

# Voliteln & pfesko €i vytvo fTeni b &zného uzivatelského G Ctu.

#d-i passwd/make-user boolean false
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# Rootovo heslo v Citelném tvaru

#d-i passwd/root-password password rOOtme

#d-i passwd/root-password-again password r0Otme

# nebo Sifrované pomoci MD5 hashe.

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Vytvo feni U Ctu b @&zného uzivatele.

#d-i passwd/user-fullname string Jan Novak

#d-i passwd/username string jan

# Heslo b &zného uZivatele v Citelném tvaru

#d-i passwd/user-password password nebezpecne

#d-i passwd/user-password-again password nebezpecne

# nebo Sifrované pomoci MD5 hashe.

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]

# Nastavi UID b @&Zného uzivatele (jinak se pouzije vychozi hodnota).
#d-i passwd/user-uid string 1010

# UzZivatelsky G  tet bude automaticky p fidan do n &kolika standardnich
# skupin. Chcete-li to zm énit, zadejte seznam poZzadovanych skupin.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

Do promennych passwd/root-password-crypted a passwd/user-password-crypted

miiZete jako hodnotu zadat znak Vignik ,!“, coZz znamen4, Ze danytét bude zakazan. To se mlze
hodit nagiklad pro &et root, coz ovSemripdpokladd, Zze mate nastaver@jakou jinou moznost, jak
pocitat spravovat (najklad pomocisudonebo autentizacefes SSH kite).

MD5 hash hesla miiZete vygenerovat nasledujidiikagem:

$ printf "rOOtme" | mkpasswd -s -m md5

B.4.6. Nastaveni hodin a Casového pasma

# Urtuje, zda jsou hardwarové hodiny nastaveny na UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Proménnou miZete nastavit na libovolnou platnou hodnotu $TZ;
# Seznam Ctasovych pasem naleznete v /usr/share/zoneinfo/.
d-i time/zone string Europe/Prague

# UrCuje, zda se maji p Ti instalaci nastavit hodiny pomoci NTP.

d-i clock-setup/ntp boolean true

# NTP server, ktery se ma pouzit. Vychozi hodnota je v etSinou
# dosta Cujici.

#d-i clock-setup/ntp-server string tak.cesnet.cz

B.4.7. Rozd éleni disku

Déleni disku je vicemé&nomezeno moznostmi, které naliaitman-auto . MliZzete zvolit rozéleni
bud stavajiciho volného mista, nebo celého disku. Ronirablasti mlZete Git pomoci Feddefi-
novaného schematu, vlastniho schematu ze souboru nebnathebsazeném v souboruieg@nas-
tavenim.
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Prednastaveni pokbilejSich konfiguraci s RAIDem, LVM a Sifrovanim je sice padpvano, ale ne s
takovymi moznostmi, jakofprucnim céleni.

Piiklady niZze ukazuji jen zakladni pouZiti schemat. Podégginnformace naleznete v souborech
partman-auto-recipe.txt a partman-auto-raid-recipe.txt , které jsou sotésti baliku
debian-installer . Oba soubory jsou téZ dostupné ze zdrojového regesithian-installer
(http://svn.debian.org/wsvn/d-i//trunk/installerfddevel/). =~ Poznamenejme, Ze podporovana
funkcionalita se mlze mezi jednotlivymi vydanimi lisit.

Varovani

Oznadeni disk(l zavisi na pofadi, ve kterém jsou nahrany jejich ovladace. Jestlize se v systému nachazi
vice diskU, tak se ubezpedte, Ze jste vybrali ten spravny.

B.4.7.1. Priklad d éleni disku

# Ma-li systtm n gjaké volné misto, miZete si vybrat, zda chcete
# automaticky rozd  Elit pouze toto volné misto. To vSak funguje pouze
# pokud neni nastavena prom  énna partman-auto/method (nize).

#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# Alternativn €& miZete zadat k automatickému d €leni cely disk.

# Obsahuje-li systém pouze jediny disk, pouZije se tento aut omaticky.
# V opatném pfipad & musite zadat nazev p fisluSného za fizeni

# v tradi ¢tnim formatu a ne ve formatu devfs (tj. musite zadat n éco

# jako /dev/hda nebo /dev/sda, ne /dev/discs/discO/disc).
# Napfiklad pro pouziti prvniho SCSI/SATA disku:
#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

#
# Déle musite zvolit metodu, ktera se ma pouzit. Momentaln € jsou
# dostupné metody

# - regular: pouzije typ oblasti typicky na vasi architektu fe
# - lvm: pro rozd  eéleni disku pouzije LVM

# - crypto: pouzije LVM nad zaSifrovanou oblasti

d-i partman-auto/method string lvm

# Pokud néktery z diski ur tenych k automatickému rozd éleni obsahuje
# pozistatek z p  fedchoziho LVM, zobrazi se varovani. Timto mizete

# varovani potla  €it...

d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

# To stejné plati pro potvrzeni p fi zépisu LVM oblasti.
d-i partman-lvm/confirm boolean true
# A plati i pro odstran éni poazistatki p fedchoziho softwarového RAIDu:

d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# MiZete vybrat jedno ze t fi p fipravenych schémat d eleni.
# - atomic: vSechny soubory v jedné oblasti

# - home: samostatna oblast /home

# - multi: samostatné oblasti /home, /usr, /var a /tmp

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Nebo zadat va$ vlastni navod na d éleni...

# Pokud umite do prost Tedi d-i dostat soubor s navodem na d élenti,
# sta Ci na n & odkazat.
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#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/ recipe
# V opatném piipad & miZete zadat cely navod na jednu (logickou) fadku.

# Napfiklad vytvo  fime malou oblast /boot, vhodny swap a zbytek
# pouzijeme jako ko TFenovou oblast:

#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# boot-root :: \
# 40 50 100 ext3

# $primary{ } $bootable{ } \

# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ /boot } \

# . \

# 500 10000 1000000000 ext3 \

# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ / } \

# . \

# 64 512 300% linux-swap \

# method{ swap } format{ } \

#

# Kompletni forméat je popsan v souboru partman-auto-recipe Ixt

# dostupném v baliku "debian-installer" nebo ve zdrojovém r eposita i
# D-1. Soubor demonstruje pouziti i takovych v éci, jako je pojmenovani
# souborovych systémi, pojmenovani skupin svazki a ur teni, ze kterych
# fyzickych za  Fizeni se ma skupina svazki skladat.

# Nasledujicim feknete partmanu, aby disk rozd elil bez potvrzeni.

# (Za p fedpokladu, Ze jste partmanu v p fedchozich krocich fekli,

# co ma delat.)

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.2. Rozd éleni pfi pouziti RAIDu

Pomoci pednastaveni téZ miiZete nastavit oblasti na polich saftwho RAIDuU. Podporovany jsou
RAID urovré 0, 1, 5, 6 a 10, vytw&ni degradovanych poli adeni rezervnich Z&eni.

Varovani
U tohoto typu automatického rozdéleni se da velice lehce néco pokazit. Navic se jedna o komponentu,
kterou vyvojari debian-installer testuji relativné malo. Odpovédnost za spravné zapsani navodu

pro rozdéleni (aby daval smysl a nevytvarel konflikty) nese uZivatel. V pfipadé problém{ zkontrolujte
Ivar/log/syslog

# Metoda by meéla byt nastavena na "raid".

#d-i partman-auto/method string raid

# Zadejte disky k rozd éleni. Na vSech bude nakonec stejné rozlozeni,

# takZe to bude fungovat pouze pokud maji disky stejnou velik ost.
#d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb
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# Dale musite zadat fyzické oblasti, které se maji pouzit.
#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# multiraid :: \

# 1000 5000 4000 raid \

# $primary{ } method{ raid } \

# . \

# 64 512 300% raid \

# method{ raid } \

# . \

# 500 10000 1000000000 raid

# method{ raid } \

#

# Na zaveér musite zadat, jakym zpisobem se maji d five definované oblasti
# pouzit v nastaveni RAIDu. DileZité je pouzit spravna Cisla logickych
# oblasti. Podporovany jsou RAID drovn e 0,1, 5 6 a 10; za fizeni jsou
# oddélena pomoci "#"

# Parametry jsou:

# <typraidu> <po Cetza fizeni> <po Cetrezerv> <typss> <p fipbod> \

# <zafizeni> <rezervniza fizeni>

#d-i partman-auto-raid/recipe string \

# 120 ext3 / \

# /dev/sdal#/dev/sdbl \

# . \

# 120 swap - \

# /dev/sda5#/dev/sdb5 \

# . \

# 0 2 0 ext3 /home \

# /dev/sda6#/dev/sdb6 \

#

# Vice informaci naleznete v souboru partman-auto-recipe. txt dostupném
# v baliku "debian-installer" nebo ve zdrojovém reposita fi D-l.

# Toto zajisti, Ze se partman nebude p fi rozd e€lovani ptat na potvrzeni.
d-i partman-md/confirm boolean true

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true

B.4.7.3. Zplsob p fipojeni oblasti

Souborové systémy se obvykl&gmjuji pomoci jedinéného univerzalniho identifikatoru, tzv. UUID.
To umoZiuje korektni pipojeni oblasti i v pipadech, kdy se zéni jejich jména zdzeni. UUID
jsou dlouhé a Spa#nsettou, takZe pokud si budet@&gt, mliZe instalatorfjpojit souborové systémy
pomoci tradinich jmen z&zeni, nebo pomoci nazvl oblasti, které jifidplite. Zvolite-li gipojeni
pomoci nazvi oblasti, budou oblasti bez nastaveného maiipajeny pomoci UUID.

Zafizeni se stabilnimi jmény, jako nagogické svazky LVM, budou misto UUID nadale pouZivat
pripojeni pomoci tradinich jmen z&zeni.
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Varovani

Tradi¢ni jména zafizeni se mohou ménit v zavislosti na pofadi, ve kterém jadro pfi zavadéni zafizeni
objevi. To mlze zpUsobit pfipojeni chybného souborového systému. Podobny problém existuje v pFi-
padé pouziti ndzvl oblasti, protozZe pfi zapojeni dalsiho disku (i externiho) mohou pouzité nazvy oblasti
kolidovat a tim padem neni zaru€eno, ktera oblast se pripoji.

# Vychozi je p fipojovani pomoci UUID, ale mizete zvolit téz "traditiona I"
# pro pouZiti tradi tnich jmen za fizeni, nebo "label" pro pouZziti nazwi

# oblasti (se zachytnou moznosti pouziti UUID).

#d-i partman/mount_style select uuid

B.4.8. Instalace zakladniho systému

V této fazi instalace se toho moc nastavit neda. Jediné p&ekykaji instalace jadra.

# Nastavi APT, aby implicitn € neinstaloval doporu tené baliky. Pouziti
# této volby mize znamenat instalaci nekompletniho systém u a meli by
# ji pouZivat pouze zkuSeni uZivatelé.

#d-i base-installer/install-recommends boolean false

# Vybere generator initramfs, kterym se vygeneruje initrd p ro jadra

# Yady 2.6.

#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string initramfs-tools
# (Meta) balik jadra, ktery se mé& nainstalovat; nechcete-li instalovat

# z&dné jadro, zadejte "none".

#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2. 6-486

B.4.9. Nastaveni APT

Nastaveni souborfetc/apt/sources.list a rékolika zékladnich parametril je gifizeno typem
instalace a tive zodpoezenymi otdzkami. VoliteE muZete fidat dalsi (lokalni) archivy.

# Mizete si zvolit instalaci softwaru ze sekci non-free a co ntrib.
#d-i apt-setup/non-free boolean true

#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Odkomentujte, pokud nechcete pouZivat sit'ové zrcadlo.

#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Vyberte, které aktualiza tni sluzby chcete vyuzivat a zadejte

# jejich zrcadla. P fiklad ukazuje vychozi hodnoty.

#d-i apt-setup/services-select multiselect security, vo latile
#d-i apt-setup/security_host string security.debian.or g
#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.or g

# DalSi archivy, k dispozici jsou local[0-9]

#d-i apt-setup/localO/repository string \

# http://muj.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Povoli fadky deb-src
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#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# URL k vefejnému kli  €i lokalniho archivu; KIi € musite zadat, protoze
# jinak si apt bude st €&zovat na neautentizovany archiv a p fislusny
# fadek v sources.list zistane zakomentovany

#d-i apt-setup/localO/key string http://muj.server/kli C

# Instalace vyzaduje, aby byly vSechny reposita fe autentizovany

# znamym gpg kli tem. Timto nastavenim miZete autentizaci potla Cit.
# Varovani: Nebezpe ¢né, neni doporu €eno.

#d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean tr ue

B.4.10. Vyb ér balikd.

MUZete nainstalovat libovolnou kombinaci dostupnychi doké psani to zahrnuje:

- standard

« desktop

- gnome-desktop
« kde-desktop
- web-server
« print-server
- dns-server
- file-server

- mail-server
- sgl-database
- laptop

Instalaci Gloh miiZete vynechat a instalovat balikjakou jinou cestou. Ulohstandard  v3ak do-
porucujeme instalovat vzdy.

Chcete-li krong balikli v Glohach instalovat tak@&jaké samostatné baliky, mliZzete pouzit parametr
pkgsel/include . Hodnotou parametru j€arkami nebo mezerami oéigny seznam, takze jej

7y 2

miiZete jednodu$e pouZit i ndkazovéradce jadra.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# Pokud je vybrana desktopova uloha, nainstaluje misto vych oziho GNOME
# desktopy KDE a Xfce.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Samostatné baliky pro instalaci.

#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essenti al

# Zda se maji baliky po rozbaleni debootstrapem aktualizova t.
# Povolené hodnoty: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-i pkgsel/upgrade select none

# Neékteré verze instala tniho systému mohou vyvoja  &im Debianu hlasit

# seznam baliki, které jste nainstalovali, coz pomaha p fi

# rozhodovani, ktery software je oblibeny a proto by m el byt za fazen
# na CD. Vychozi hodnotou je zdkaz posilani tohoto seznamu, a le meli

# byste zvazit jeho povoleni.
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#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false

B.4.11. Dokon c¢eni instalace

# PFi instalaci skrze sériovou konzoli jsou tradi ¢ni virtudIni konzoly
# (VT1-VT6) v /etc/inittab zakézény. Chcete-li je nechat po volené,
# odkomentujte nasledujici fadek.

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Vynecha posledni hlaSku, Ze je instalace kompletni.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Zakadze vysunuti CD b &hem restartu, coz se ob tas mize hodit.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Timto se po Cita € po skon Ceni instalace misto restartu do nového
# systému zastavi, p fipadn & zcela vypne.
#d-i debian-installer/exit/halt boolean true

# Timto se po Cita € nejen zastavi, ale i vypne.
#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.12. Pfednastaveni ostatnich balikU

debconf-get-selections --installer > soubor
debconf-get-selections >> soubor

# Je mozZzné, Ze se objevi dalSi otdzky v zavislosti na tom, jaky

# software nainstalujete, nebo podle toho, co se b éhem instalace
# pokazi. Seznam vSech moznych otdzek b éhem instalace ziskate

# prikazy:

#

#

B.5. Pokro Cilé moznosti

B.5.1. Spoust éni vlastnich p fikaz(i b €hem instalace

Nastroje pro pednastaveni nabizi velice mocnou vlastnost, kterou jengizspou&ni libovolnych
prikazll nebo skriptl v @itych bodech instalace.

# Prednastaveni d-i neni uz ze své podstaty bezpe tné. Nic

# v instala ¢tnim systému nekontroluje pokusy kolem p fete Ceni bufferu

# ani zneuziti hodnot v souboru s p fednastavenimi. Pouzivejte tyto

# soubory pouze z div  éryhodnych zdroji!

# Nasleduje ukazka, jak v d-i spustit automaticky n éjaky shellovy p fikaz.

# Prvni p fikaz je spust en co nejd five - hned po na ¢Cteni p fednastaveni.
#d-i preseed/early_command string anna-install nejaky-u deb

# Tento p fikaz je spust en t ésné pfed vstupem do d eleni diski. MiZze se
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# hodit pro dynamické p fednastaveni rozd éleni disku, které zavisi na

# aktualnim stavu diski (které jest € nemusi byt vid &t v dob & spust éni
# predchoziho p fikazu preseed/early_command).

#d-i partman/early_command \

# string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices d isk | head -nl1)"

Tento p fikaz je spust en t ésné pred koncem instalace, ale jest € je
pfipojen adresd T /target. Bud’ mizete pouZzit chroot na /target

a pracovat p fimo v n &m, nebo miZete pouzit p  fikaz apt-install

resp. in-target pro jednoduchou instalaci baliki resp. s poust éeni

pfikaai v nov & instalovaném systému

#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar get chsh -s /bin/zsh

HOH H R

B.5.2. Pouziti p fednastaveni pro zm énu vychozich hodnot

Pomoci iednastaveni mlizete dosahnout i toho, Ze se otdzka ndrmébrazi, ale zéni se jeji
vychozi odpoed’. (Nagiklad na Gvodni otazce ohleéijazyka miizetefgdnastavit misto angliiny
cestinu, takZe uzivateli stastisknoutEnter, ale stale mu nechavate moznost volby jiného jazyka.)
Dosahnete toho tak, Ze po nastaveni ggané znénite fiznakseema hodnotu ,false”.

d-i foo/bar string hodnota
d-i foo/bar seen false

Chcete-li stejného vysledku dosahnout préechnyotazky, miZete pouzit zavéd parametr
preseed/interactive=true , €0z se mliZe hodit pro testovani adad konfigur&niho souboru s
prednastavenim.

Zopakujme, zZe vlastnik ,d-i“ by se @ pouzivat pouze pro pragnné pouzivané samotnym insta-
latnim systémem. Pro pra@mné nachazejici se v instalovanych balicich bysié jako vlastnika
pouzit jméno fislusného baliku (viz poznamka podrou uB.2.2).

Prednastavujete-li pomoci zav@cich parametrli, miZete pouZit specialni operator ,?="
kterym instalator donutite, aby danou otazku zobrazil. ilkigd foo / bar ?=hodnota  (nebo
vlastnik  : foo/bar ?=hodnota ). To samoFejmeé funguje jen u parametrll, kterym odpovidgaka

otdzka zobrazen&hem instalace, tj. nefunguje to pro ,interni“ parametry.

B.5.3. Zfetézené nahravani souborli s p fednastavenim

PrestoZe je pouziti jednoho velkého souborufsdmastavenim jednoduché, zdaleka nemusi byt
prehledné a navic postrada flexibilitu. Z tohoto dlivodu jezngonastaveni ro&dit do nékolika
samostatnych souborll a ty pak skladat dohromady. Protmzdjp uvedené volby fepisuji volby
zadané dve, gfimo se nabizi vytvi@ni hlavniho (sdileného) souboru s obecnynedvolbami a k
nému rékolik daldich souborll se specifickym nastavenim pro daitoaci.

# Zadat mizete i vice soubod najednou, sta Ci je odd Eélit mezerami.

# Vlozené soubory mohou obsahovat jak deklarace pro p fednastavent,

# tak p Fikazy pro zavedeni dalSich souboti. Pokud cestu zadate

# relativn €, hledaji se soubory ve stejném adresa fi, jako nad Fizeny
# soubor.

#d-i preseed/include string x.cfg

# d-i mize voliteln € kontrolovat kontrolni sou tty souborf
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# s pfednastavenim. V sou €asnosti jsou podporovany pouze md5 sou Cty.
# Seznam soutti zadejte ve stejném po fadi, v jakém se budou na  Citat
# soubory s p fednastavenim.

#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d

# Mnohem pruzn &jSi je pouziti shellového p fikazu, ktery vrati nazvy
# soubori, jez se maji nahrat.

#d-i preseed/include_command \

# string if [ "hostname™ = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# Nejpruzn &j$i moznost stahne program a spusti jej. Program mize

# pouzivat p fikazy pro manipulaci s databazi debconfu jako nap F.
# debconf-set. Pokud jsou nazvy souboti relativni, berou s e ze
# stejného adresd Tfe jako soubor s p TFednastavenim, ktery je spousti.

# Zadat mizete i vice skripti, sta Ci je odd elit mezerami.

#d-i preseed/run string foo.sh

Ziettzené nahravani souborll $egnastavenim funguje i mezi rliznymi typyegnastaveni.
Napfiklad pokud pouzivatefpdnastaveni z initrd nebo ze souboru, miiZete v nich uvéstgmnou
preseed/url  a po nahnuti sié tak plynule pejit do souboru sigdnastavenim stazenym zessit
Musite vSak byt opatrni, protoze to také znamena, Ze se pmednastaveni spusti znovu a mimo

jiné tim dostanete Sanci na druhé spn$t¥ikazupreseed/early , tentokrate po nahnuti sié.
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C.1. Pocet a velikost oblasti

Jako UpIné minimum pétbuje GNU/Linux jeden diskovy oddil. Tento oddil je vyugio oper&ni
systém, programy a uZivatelska dat&@t¥ina uzivatelll navic poklada za nutnost mitahedoucast
disku pro virtudlni parét (swap). Tento oddil slouzi opémraimu systému jako odkladaci prostor.

-----

tento (€el vyuzit obgejny soubor, ale neni to dop@enéreseni.

Vétsina uzivatelll v§leni pro GNU/Linux vice neZ jeden oddil na disku. Jsou k tataa dtvody.
Prvnim je bezpénost, pokud dojde k posSkozeni souborového systégtsinou se to tyka pouze jed-
noho oddilu, takze potom musite nahradit ze zaloh pddat systému. Minimainmlzete uvazit
vydéleni kdenového svazku souboril. Ten obsahuje zasadni komposgstgmu. Jestlize dojde
poskozeni &jakého dalSiho oddilu, budete stale schopni spustit GMUXLa provést napravu, coz
vam miiZe uséit novou instalaci systému.

Druhy diivod je obyejng zavazgjsi @i produkénim nasazeni.iBdstavte si situaci, kdy&paky pro-
ces z@&ne nekontrolovad zabirat diskovy prostor. Pokud se jedn& o proces se suysrizkymi
pravy, mlizZe zaplnit cely disk a narusi tak chod systémugypad? Linux pdtebuje i béhu vytvdet
soubory. K takové situaci mlize dojit i z&jsich @Ficin, nagiklad se stanete @i spamu a nevyza-
dané e-maily vam lehce zapini cely disk. Réthim disku na vice oddilli se Izéeo podobnymi
problémy uchranit. Pokuddba vyetlite pro/var/mail ~ samostatnou oblast, bude systém fungovat,
i kdyZ bude zahlcen nevyzadanou postou.

Jedinou nevyhodoufppouZivani vice diskovych oddilll je, Ze je obtiZzné mju odhadnout kapac-
itu jednotlivych oddilli. Jestlize vytvie rektery oddil [§ilis maly, budete muset systém instalovat
znovu, a nebo se budete potykaffegunovanim souborll z oddilu, jehoz velikost jste podbtililiv
opa&ném fipade, kdy vytvdite zbyt€ne velky oddil, plytvate diskovym prostorem, ktery by se dal
vyuZzit jinde. Diskovy prostor je dnes sice levny, aleGwyhazovat penize oknem?

C.2. Strom adresa

Debian GNU/Linux dodrZuje standard pro pojmenovani solilzoadresdl (Filesystem Hierarchy
Standard (http://www.pathname.com/fhs/)), coz zaje, Ze uzivatelé&i programy mohou odhadnout
umis&ni souborlti adres#l. Kofenovy adresdje reprezentovan lomitkerm a na v3ech Debianich
systémech obsahuje tyto adrésa

Adresar Obsah

bin Dulezité programy

boot Statické soubory zavaéde

dev Soubory zéizeni

etc Konfigur&ni soubory zavislé na systému
home Domovské adregé uzivatell

lib Podstatné sdilené knihovny a moduly jadra
media Obsahuje fipojné body pro vyréanna média
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Adresar Obsah

mnt Misto pro d@asné fipojovani souborovych
systémi

proc Virtualni adreshobsahujici systémové
informace

root Domovsky adregaspravce systému

shin Dllezité systémové programy

srv Data nabizena systémem

sys Virtualni adresapro systémové informace (od
jader 2.6)

tmp Docasné soubory

usr Druhd Urové hierarchie

var Pronenliva data

opt Softwarové balikyfetich stran

Nasledujici seznam by vdmé&hpomoci i rozhodovani o rozéleni disku na oblasti. Berte prosim
na v&domi, Ze vyuziti disku se velmi li&i podle zplisobu poufivsystému a proto jsou nasledujici
dopori&eni pouze obecné aaty by slouzit jen jako mozny zaklad pr@kni disku.

- /: kofenovy adresamusi vzdy fyzicky obsahovat adréedetc , /bin , /shin , /ib a/dev ,
protoze jinak byste nemohli zavést systém. Typicky jefglma 150-250 MB, ale v konkrétnich
podminkach se pozadavky mohou lisit.

- Jusr : obsahuje vSechny uzivatelské programusi(bin ), knihovny (usr/lib ), dokumentaci
(/usr/share/doc ), atd. Protoze tat@ast souborového systému Sigtiuje nejvice mista, @
byste ji na disku poskytnout alesp600 MB. Pokud budete instalovat h@baltkl, meli byste
tomuto adresavyhradit jeS€ vice mista. Velkoryse pojata instalace pracovni starebe serveru
muiZe klidré zabrat i 4-6 GB.

« /var :vtomto adres@budou uloZena vSechna prémiiva data jako fispevky news, e-maily, we-
bové stranky, vyrovnavaci pat pro baltkovaci software, atd. Velikost tohoto adries&elmi
zavisi na zplisobu pouzivani vasehdipate, ale pro @tSinu lidi bude velikost dana rezijnimi
naklady spravce bdlkli. Pokud se chystate nainstalovat najednou vSe, co Dehiaizi, nélo by
st&it pro/var vyhradit dva azfi gigabajty. V fipace, Ze budete instalovat systémg#stech (ne-
jprve sluzby a utility, potom textové zaleZitosti, naslédt ...), bude stét 300 az 500 megabaijtd.
Jestlize je vasi prioritou volné misto na disku a neplaeujéidné velké aktualizace systému, Ize
vyjit se 30 az 40 megabaijty.

« /tmp : sem programy &tSinou zapisuji dtasna data. Obvykle by&o sta&it 40-100 MB. Nekteré
aplikace — etrg nadstaveb archiGaich programd, authoringovych CD/DVD néstrojti a multi-
mediélnich programll — mohatmp vyuZivat pro uloZeni celych obrazl. Planujete-li vyuZiva
takovéto programy, g&li byste dostupné mistdiglusre zvysit.

« /home : kazdy uZivatel si bude ukladat data do svého podaézeséomto adregd Jeho velikost
zavisi na tom, kolik uZivatelll bude systém pouZivat a jakébery se v jejich adreg@h budou
uchovavat. Pro kaZzdého uZivatele bystélinpoCitat alespd 100 MB mista, ale cft zavisi na
konkrétni situaci.
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C.3. Doporu Ceneé rozd éleni disku

Pro nové uzivatele, doméci piteCe a jiné jednouzivatelské stanice je asi nejjednodus&iipmanu
oblast jako kdéenovou (a pipadreé jednu pro virtudlni pagt). Pokud bude éktera oblast &tSi nez 6
GB, pouzijte ra@ji jiny souborovy systém nez standardni ext2 fnapt3). Oblasti se souborovym
systémem ext2 se totiz musi pravidekontrolovat, coz miize u&#Sich oblasti trvat poémré dlouho
a prodluzuje se tim n& systému.

Jak jsmerekli dfive, pro viceuzivatelské systémy je lepSi pouzit juw , /var , /tmp a/home
samostatné oblasti.

Chcete-li instalovat hodn programil, které nejsoufimo sowasti distribuce, mlize se vam hodit
samostatny oddil prtusr/local . Na pciteti, ktery slouzi jako poStovni server, ma smysl vytto
svazek pravar/mail . Nékdy je také dobré odidit adresé/tmp na samostatny oddil s kapacitou
20 aZz 50MB. Na serveru s vice uzivateli je vyhodné vymezikywelddil pro domovské adres
(/lhome). Obecre ale plati, Ze roz&leni disku se lisi pditaC od pcitaCe a zaleZi na tom, kemu
systém pouZivéte.

Pfi instalaci komplikovaBjSiho systému (serveru) se podivejte do Multi Disk HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html) na mbobrgjsSi informace. Tento odkaz
miiZe byt zajimavy rov&v pro zprosedkovatele fipojeni k Internetu.

Zustava otazka, kolik vyhradit pro virtualni p&th Nazory systémovych administratorli jsou rtizné.
Jedna (dobrd) zkuSenolka, ze je dobré mit stegnodkladaciho prostoru jako mate patm ale
rozhodr@ ne még nez 16MB (To uZ je skoro lepsi odkladaci prostor nepouiiila¢c). Samdzejmé

Ze existuji vyjimky — budete-[feSit soustavu 10000 rovnic na@tCi s 256 MB, budete pétbovat
vice jak gigabajt odkladaciho prostoru.

Na rekterych 32-bitovych architekturach (m68k a PowerPC) ijguzinux z jednoho odkladaciho
oddilu maximéalé 2 GB, takZze neni dlivod, giqrekraovat tuto hranici. Mate-li &tSi naroky na

virtualni pangt, zkuste umistit odkladaci oddily na rlizné fyzické gisk pokud mozno, na rlizné
IDE nebo SCSI kanaly. Jadro bude automaticky vyrovnavazzéiezi jednotlivé oblasti, coz se
projevi ve zvySeni rychlosti.

Nagfiklad starsi doméci @itat miize mit 32 MB pai@ti a 1,7 GB IDE disk na Zézeni/dev/hda
Rekréme, 7e nadev/hdal je oblast pro druhy opetai systém o velikosti 500 MB. Odkladaci oddil
ma 32 MB a je nddev/hda3 . Zbytek, tj. asi 1,2 GB n&lev/hda2 je kofenovy svazek pro Linux.

Pro [Fedstavu, kolik mista zaberou jednotlivé Ulohy, se podévesD.2.

C.4. Jak Linux pojmenovava pevne disky

Disky a oddily na nich maji v Linuxu odliSné nazvy nez v jinyapera&nich systémech. Tyto nazvy
budete pdiebovat i rozdélovani disku a fipojovani oblasti. Zakladni k&zeni:

- Prvni DASD zdiizeni se jmenujélev/dasda
« Druhé DASD zéizeni se jmenujélev/dasdb |, atd.

Na oblasti na disku se mliZzete odkazovat pontéeél gidanych za nazev diskuasdal adasda2
predstavuji prvni a druhou oblast na prvnim DASDizani v systému.
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C.5. Délici programy v Debianu

K rozdéleni disku nabizi kazda architektura rlizné programyvBgayp pa@itaCe jsou k dispozici:

partman
DoporiEeny nastroj, ktery umi kroéncBleni diskdl i nénit velikost oblasti, vytv@t souborové
systémy a fifadit je k gipojnym bodtm.

fdasd

S/390 verze programufdisk. Popis naleznete v manudlové strance programu fdasd
nebo ve 13. kapitole dokumentu Device Drivers and Insialtat Commands
(http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensaiinux390/docu/I390dd08.pdf).

Jeden zé&chto programi se spusti automaticky, kdyZ vyberete Rakdélit disky (nebo podobny).
Teoreticky je moznéigpnout se na druhou konzotiy2 ) a pouzit jiny nastroj naéleni disku, avSak
prakticky se to nedopotuije.

87



Priloha D. Co se jinam neveslo

D.1. Zafizeni v Linuxu

V Linuxu existuje v adregé /dev spousta speciélnich souborli nazyvanych souborizerai. V
unixovém sete se k hardwaru fiistupuje prée pgres tyto soubory, které se ovSem chovaji jinak,
nez obyejné soubory. Soubor éaeni je vlastd abstraktni rozhrani k systémovému oviiditery
komunikuje imo s hardwarem. NefZrgjSimi typy souborll Zézeni jsou blokova a znakova za-
fizeni, mép rozSiené jsou pak pojmenovaméury. V nasledujicim vypisu je uveden@kolik ne-
jdulezijsich soubord.

fd0 prvni disketova mechanika

fd1 druha disketova mechanika

hda pevny disk IDE / CD-ROM na prvnim IDE
fadici (Master)

hdb pevny disk IDE / CD-ROM na prvnim IDE
fadiCi (Slave)

hdc pevny disk IDE / CD-ROM na druhém IDE
fadici (Master)

hdd pevny disk IDE / CD-ROM na druhém IDE
fadiCi (Slave)

hde pevny disk IDE / CD-ROM nafidavném IDE
fadici (Slave)

hdf pevny disk IDE / CD-ROM nafidavném IDE
fadici (Slave)

hdal prvni oblast na prvnim pevném IDE disku

hdd15 patnacta oblast névrtém pevném IDE disku

sda pevny disk SCSI s nejnizSim SCSI ID (tj. 0)

sdb pevny disk SCSI s nejbliz§im vysSim SCSI ID
(t. 1)

sdc pevny disk SCSI s nejbliz8im vy$sim SCSI 1D
(4. 2)

sdal prvni oblast na prvnim pevném SCSI disku

sdd10 desata oblast névrtém pevném SCSI disku

sr0 neboscd0 SCSI CD-ROM s nejniz§im SCSI ID

srl neboscdl SCSI CD-ROM s nejbliz§im vysSim SCSI ID

ttySO sériovy port 0, pod MS-DOSem COM1

ttyS1 sériovy port 1, pod MS-DOSem COM2

Ip0 prvni paralelni port
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Ip1 druhy paralelni port

psaux rozhrani mySi na portu PS/2

gpmdata pseudozézeni - jenom opakuje data ziskanda z
GPM (ovlad& mysi)

cdrom symbolicky odkaz na CD-ROM mechaniku

mouse symbolicky odkaz na rozhrani mysi

null cokoliv poSlete na toto Z&zeni, zmizi beze
stopy

zero z tohoto zéizeni miZete az do nekotreatist
nuly

D.2. Misto pot febné pro ulohy

Standardni instalace na architeldiamd64 s jadrem 2.6 zabere na disketve vSech standardnich
balikli 532MB. Mensi instalace bez Ulohy ,Standardni sy&tZabere 368MB.

Dllezité: V obou pfipadech je zabrané misto pocitano po dokonceni instalace a smazani viech
docasnych souboril. Vypocet také nebere v Gvahu reZii souborového systému, napfiklad pro
Zurnalovaci soubory. To znamena, Ze béhem instalace a také pozdéji pfi samotném pouzivani
systému bude potfeba mnohem vice mista na doCasné soubory (stazené baliky) a uZivatelska

data.

Nésledujici tabulka ukazuje velikosti Gloh tak, jak je \gyje program aptitude. ProtoZe se mohou
baliky v rekterych Ulohachigkryvat, je mozné, Ze celkova velikost instalovanych ade mensi
nez soget jejich velikosti.

Ve vychozim nastaveni se instaluje desktopové ped§GGNOME. Nektera jina desktopové prasti
mUZete nainstalovat bud’ pomoci specialniho ingtailao CD, nebo pouzitim zavéadiho parametru
pri zavadeni instalatoru (vi6.3.5.9.

Pri urcovani velikosti diskovych oblasti budete muSista uvedena v tabulcdigat k velikosti stan-
dardniho systému. &Sina z hodnot ve sloupci ,Instalovana velikost* skow/usr , pfi instalaci je
vSak jesg tfeba p@itat s hodnotami ze sloupce ,Stahne se”, které ségsi@) ulozi v adrega/var .

Uloha

Instalovana velikost
(MB)

Stahne se (MB)

Misto b éhem
instalace (MB)

Desktopové progedi

« GNOME (vychozi) | 2567 954 3521
« KDE 2159 860 3019
« Xfce 1672 637 2309
« LXDE 1452 566 2018
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Uloha Instalovana velikost | Stahne se (MB) Misto b éhem
(MB) instalace (MB)

Notebook 182 59 241

Webovy server 55 17 72

Tiskovy server 196 63 259

DNS server 4 1 5

Souborovy server 126 42 168

PoStovni server 64 23 87

SQL databaze 49 10 59

SSH server 1 1 2

Poznamky:

a. Tato Uloha se dostipkryva s tlohou Desktoppové prieti, tzn. pokud nainstalujete &b

zabere tato Uloha jerekolik dalSich MB.

Instalujete-li v jiném jazyce nez angting, je mozné, zéaskselautomaticky nainstalujekalizacni
Glohupro dany jazyk. Velikost lokaliZzeni Glohy zavisi na tom, co do ni jeji tvlirci umistili za tali

D.3. Jak nainstalovat Debian GNU/Linux ze stavajiciho
unixoveho/linuxoveho systému

Tato kapitola se, na rozdil od zbytkuiucky, nezabyva oficialnim instalaim programem, ale
popisuje instalaci Debianu ze stavajiciho unixového netuxbvého systému. Tuto kapitolu si vyza-
dali uzivatelé pechazejici z distribuci Red Hat, Mandriva a SUSEedpokladame zde jisté znalosti
s pouzivanim *nixovych iikazti a pohybem v souborovém systému. V této sekci platffikazy
uvozené prompter zadavate ve svém stavajicim systému, zatinfdapy uvozenét se spousti v
chrootovaném progedi.

AZ si Debian GNU/Linux vyladite k obrazu svému, miiZete @ppievést stavajici uzivatelska data
a plynule fejit k nové distribuci bez zbybmych prostojti. Tento druh instalace je téZ vhodny pro
systémy s podivnym hardwarem, ktery jinak neni podporouatal&nimi médii.

Poznamka: ProtoZe se z velké €asti jedna o ru¢ni postup, méli byste mit na paméti, Ze spoustu
véci, které bézné fesi instalaCni program sam, nyni budete muset provadét sami. To také klade
veétsi naroky na znalosti Debianu a unixovych systém{ obecné. Nasledujici navod fesi pouze
zakladni nastaveni systému, je mozné, Ze bude potfeba provést dalSi kroky.

D.3.1. Pripravné prace

Nejprve si rozélte disk. Budete poétbovat aspd jeden oddil (kéenovy) plus oblast pro virtualni
panet (swap). PrcCistt konzolovou instalaci ptgbujete oblast velkou minim&n350 MB, jestlize
budete instalovat i X Window System, {itejte s nejméa 1 GB.

Na novych oddilech vytwe souborové systémy. Néklad souborovy systém ext3 na oblasti
/dev/hda6  vytvorite pfikazem:

# mke2fs -j /dev/hda6
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(Ve zbytku navodu budemégdpokladat, Zze Kenovy oddil je/dev/hdaé .) Jestlize chcete vytvi
systém ext2, vynechejte parametr.

Inicializujte a aktivujte odkladaci oddil (nezaponte znénit Cislo oblasti podle skubmosti):

# mkswap /dev/hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/hda5

Pripojte budouci kéenovou oblast/() do adresée /mnt/debinst . Na jméré gipojného adresé
nezalezi.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6 /mnt/debinst

Poznamka: Chcete-li mit asti souborového systému (napf. /usr) pfipojené na rliznych oblastech,
musite tyto adresare vytvorit a pfipojit ru€né jesté pred pristi kapitolou.

D.3.2. Instalace baliku debootstrap

debootstrap je program, kterym se v Debianu instaluje zakladni systém.mMnimum zavislosti
(pouze/bin/sh , ar, wget a zakladni unixové/linuxové nastréjetakze se da pouzit na té&hlibo-
volném systému. Pokud j@&Stvgetaar nemate, nainstalujte si je.

Posledni moZnosti je émi instalace. Vytvide si pracovni adregado kterého pozéii balik rozbalite:

# mkdir work
# cd work

Z poolu (http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/detstrap/) si stahéte balikdebootstrap pro
svou architekturu, ulozZte jej do pracovniho adfesa vybalte z &j pofebné soubory. K instalaci
souborll musite mit rootovska prava.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /cesta-k-pracovnimu-adresari/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Spust éni debootstrapu

debootstrap si umi stahnout péebné souboryiffmo z archivu Debianu. Aby se soubory nestaho-
valy pres pull Zengkoule, nahrad'te v ukézce servgrcz.debian.org/debian néjakym blizSim.
Seznam zrcadel naleznete v http://www.debian.org/nilistr

1. Sem pdai GNU core utilities a pikazy typused grep, tar agzip.
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Pokud mate prvni oficialni CD, mlZete jéjmojit jako /cdrom a misto sitové adresy pouzit odkaz
na souborfile:/cdrom/debian/

V ukazkovém pikazu debootstrap nahrad'teARCHjednim z nésledujicichalpha , amd64, arm,
armel , hppa, i386 , ia64 , m68k, mips , mipsel , powerpc , s390 nebosparc .

# [usr/sbin/debootstrap --arch ARCH squeeze \
/mnt/debinst http://ftp.cz.debian.org/debian

D.3.4. Nastaveni zakladniho systému

V adresd@ /mnt/debinst  ted mate opravdovy, i kdyZz minimalni, systém Debian. Na&ts se do
néj presunout:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

a pfipadré nastavit definici terminalu tak, aby byla kompatibilni s&ladnim systémem Debianu:

# export TERM= xterm-color

D.3.4.1. Vytvo feni souborll za fizeni

Adres& /dev nyni obsahuije @kolik zakladnich souborll Bizeni, aviak pro dalsi instalaci miize byt
zapotebi dalSich Zézeni. Dalsi postup zavisi na rliznych faktorech, jakgpeiostitelského systému,
zda hodlate pouzit modularni jadro a zda chcete soubdizerd v novém systému spravovat staticky
nebo dynamicky (najklad pomociudev ).

Nékolik moznych postupl:
. Vytvorte zakladni sadu statickych souboriiizani gikazy:

# cd /dev
# MAKEDEV generic

- Pomoci fiikazuMAKEDEV rucné vytvaite pouze ty soubory fezeni, které pdebujete.

- Do instalovaného systémtipojte adresé/dev z hostitelského systému (paramisiid prikazu
mount). S touto moznosti byste vSalémbyt opatrni, protoze&které baliky fi instalaci vytvaeji
nova zdizeni, coz nemusi byt to, co chcete, aby se promitlo dotketst€ho systému.

D.3.4.2. Pripojeni oblasti

Nejprve musite vytvit soubor/etc/fstab

# editor /etc/fstab
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Jako vzor mliZete pouzit nasledujici S3ablonu (m¥stg dosad'te vlastni oblasti):

# letc/fstab: static file system information.

#

# file system mount point  type options dump pass
/dev/XXX / ext3 defaults 0 1
/dev/IXXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/IXXX none swap SW 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
Jdev/XXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/IXXX Ivar ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/IXXX Jusr ext3 rw,nodev 0 2
Jdev/IXXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2

Souborové systémy, které jste zadali/d/fstab miiZete pipojit vSechny najednouffkazem
mount -a , nebo individualé pfikazem:

# mount /cesta # napf.. mount /usr

Pfipojné body pro vyrénna média se v aktuélnich verzich Debianu nachazi v ddresdlia , ale
pro zachovani zZgtné kompatibility na @ existuji i symbolické odkazy v Kenu/ . Pfiklad:

cd /media

mkdir cdromO

In -s cdromO cdrom
cd /

In -s media/cdrom

H oH O R H*

Pred dalSi praci si a¥fte, Ze mate fipojeny virtualni souborovy systéfproc . Pokud tomu tak nent,
pripojte jej:

# mount -t proc proc /proc
Prikazls /proc by nyni nél vypsat neprazdny adrés®okud by se tak nestalo, stale bystélirbyt
schopni fipojit proc z vnéjSku chrootu:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc
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D.3.4.3. Nastaveni Casového pasma

Nastavenim prognné ,UTC" v souboruetc/default/rcS systémufikate, zda ma hardwarové
hodiny p&itate interpretovat jako mistiéhas, nebo jak@as v UTC. Nastrojerdpkg-reconfigure
tzdata mUZete nastavit svasové pasmo.

# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Nastaveni sit &

Sitovani se nastavuje v souborecletc/network/interfaces , letc/resolv.conf ,
/etc/hostname a/etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Pro z&&tek vdm mohou pomoci ukazkyusr/share/doc/ifupdown/examples

T T T T T T R T AT R T R T T T R HIHHIT T T T

# letc/network/interfaces -- configuration file for ifup( 8), ifdown(8)
# See the interfaces(5) manpage for information on what opti ons are
# available.

BB R AR R R R R R AR R R R HRARHHHHH AR

# Virtualni loopback chceme vzdy.
#

auto lo

iface lo inet loopback

PouZiti dhcp:

#
#
# auto ethO

# iface ethO inet dhcp

Staticka IP adresa: (broadcast a gateway jsou volitelné)

auto eth0

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOHOHH H H H R H

Do /etc/resolv.conf zadejte nastaveni jmennych serverll (DNS):

# editor /etc/resolv.conf

Jednoduché& ukazKatc/resolv.conf
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search hqgdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Zadejte nazev svého systému (délka @spa nejvyse 63 znaky):

# echo JmenoPocitace > /etc/hostname

A vytvorte zakladnfetc/hosts s podporou IPV6:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 JmenoPocitace

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
e A ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

Jestlize mate vice sitovych karetgibyste si pohrat s nazvy modulliatc/modules  , aby se karty
vzdy pifadily ke stejnému rozhrani (ethO, ethl, atd.)

D.3.4.5. Nastaveni APT

Debootstrap sice vytvd zakladni soubofetc/apt/sources.list , ktery umozni instalaci dalSich
balikl, ale je mozné, Ze budete chfiidat dal3i zdroje, ndjklad pro bezpénostni aktualizace, nebo
pro zdrojové baliky:

deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates ma in

Po Gpravach seznamu zdrojl nezaptaespustit fikazaptitude update

D.3.4.6. Nastaveni mistniho prost Fedi a klavesnice

Aby se s vami systém bavil v jiném jazyce nez je attilia, musite nainstalovat a nastavit balik pro
podporu narodnich prdgtdi. V soitasnosti se dopoéuje pouzit progedi v kddovani UTF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Pokud je to pdieba, miizete nakonfigurovat klavesnici:

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data
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Klavesnici nemliZete nastavit v chrootu,&ma se projevi az pdigtim restartu.

D.3.5. Instalace jadra

Jestlize budete chtit tento systém i zadatha 99% ano), musite si nainstalovat jadro (a mozna
zava@cC). Nasledujicim fikazem zjistite dostupndipravend jadra:

# apt-cache search linux-image

Poté balik s vybranym jadrem nainstalujte.

# aptitude install linux-image- 2.6.32-arch-atd

D.3.6. Nastaveni zavad éce

Abyste mohli zavaét svlij Debian GNU/Linux, nastavte v zawd aby nahrdl instalované jadro
s novou kdenovou oblasti. Pamatujte, Bebootstrap zava&C neinstaluje, takze jej budete muset
doinstalovat zvlast' (nappomociaptitude uvnitf chrootovaného pro&tdi).

D.3.7. Zavérecné kroky

Jak jiz bylofeceno dive, nainstalovany systém bude pé&me jednoduchy. Chcete-li zép uclat
systém o Bco vyslejSi, doinstalujte alespdaliky s prioritou ,standardni®;

# tasksel install standard

Nic vam samoiejmé nebrani nainstalovat jednotlivé baliky pomapfitude.

Po instalaci zlistanou stazené .deb soubory v aldreaécache/apt/archives/ . Néjaké misto
miiZete uvolnit jejich smazanim:

# aptitude clean
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E.1. O tomto dokumentu

Tato @irucka byla vytvdena pro instalaci distribuce Sarge (debian-installerjruBka vychazi z
drivéjSiho manudlu pro Woodyho (boot-floppies), ktery je zasezea na pedchozich instafaich
manualech. Vyuzili jsmetasti manalu distribuce Progeny, ktery byl v roce 2003 w&mwiood licenci
GNU GPL.

Tento dokument je napsan ve formatu XML DocBook. Vystupmifaty jsou generovany rliznymi
programy vyuZivajici informace z balikiocbook-xml  adochook-xs!

Aby byl dokument Iépe udrzovatelny, pouZivame rlizné vgh¥diL, jako jsou entity a profilo-
vacf atributy, které nahrazuji prémné a podminky z programovacich jazykU. Zdrojovy téitgky

nagiklad obsahuje pohromadnformace pro vSechny podporované typyipaovych architektur.
Pomoci profilovacich atributll jsou rlizné pasaze textwa@amy jako zAavislé na dané architeldia
pri pfekladu se zobrazi jenom vaitych verzich dokumentu.

E.2. Jak pTisp ét k tomuto navodu

Problémy a vylepSeni tykajici se tohoto dokumentu zasiléfirmou bug reportu (hlaseni
o chyk®) v baliku installation-guide . (Viz popis v baliku reportoug  nebo online
dokumentace Debian Bug Tracking System (http:/bugsasebig/).) Fed nahlaSenim
problému je vzdy dobré nejprve zkontrolovat databéazi ieeych chyb baliku installation-guide
(http://bugs.debian.org/installation-guide), zda jitiylsa nebyla hldSena. Pokud stejny problém
najdete mezi neuzaenymi chybami, miZete doplnit existujici popis o vas @iek zaslanim zpravy
na adresu xxxx@bugs.debian.org >, kdeXxXXje €islo jiz nahlaSeného problému.

Jese lepsi je ziskat zdrojovy text dokumentu ve formatu DocBaaktv&et zaplaty (patch)imo
proti néemu. Pokud jste se s formatem DocBook gedtsetkali, pro Zgtek vam pomuze soubor
cheatsheet.txt nachazejici se v adreéisde zdrojovymi texty pirucky. Ty mliZzete nalézt na strance
debian-installer WebSVN (http://svn.debian.org/wsvif)dNavod, jak ziskat soubory ze SVN, na-
jdete v souboru README (http://svn.debian.org/wsvnRIEADME?op=file).

Prosime vas, abystenekontaktovali autory tohoto dokumentu ffmo. Existuje emailova
konference balikudebian-installer , ktera je zaréfena i na tento manudl. Jeji adresa je
<debian-boot@lists.debian.org >. Navod pro pihlaseni do konference naleznete na strance
PrihlaSeni do diskusnich list Debianu (http://www.debtag/MailingLists/subscribe). Starsi
zpravy jsou dostupné v archivu diskusnich listli Debiaritp(Hlists.debian.org/).

E.3. Hlavni spoluauto fi
Tento dokument plivodnnapsali Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, Jareasyla Adam
Di Carlo. Sebastian Ley sepsal Installation Howto.

Miroslav Kufe zdokumentoval (pry velkéjasti funkcionality nového instataiho programu pro
Sarge. Frans Pop byl hlavnim editorem a release managegbenbvydani Etche, Lennyho a
Squeeze.

97



Pfiloha E. Administrivia

K tomuto dokumentu jispélo mnoho uZivatell a vyvojd Debianu. Zmime alespd
Michaela Schmitze (m68k), Franka Neumanna (je autorem alaisttho manuélu pro Amigu
(http://lwww.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/dahi inst.html)). Dale to jsou Arto Astala, Eric
Delaunay/Ben Collins (SPARC), Tapio Lehtonen a StéphanegzB®yer (mnoho oprav a textu).
Takeé je teba poékovat Pascalu Le Bailovi za uziteé informace o zavéuahi z USB zéizeni.

Velmi uZzitecné informace jsme nalezli v dokumentech ,Jim Mintha's HOWT@ network
booting® (neznama adresa), Debian FAQ (http://www.delbiggidoc/FAQ/), Linux/m68k
FAQ  (http://www.linux-m68Kk.org/fag/fag.html), Linux fo SPARC Processors FAQ
(http://www.ultralinux.org/fag.html), Linux/Alpha FAQ(http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/)
a dalSich. Uznani sami@gme pati i lidem, ktdi tyto volné dostupné a bohaté zdroje informaci
spravuiji.

Cast manualu zabyvajici se chrootovanou instal@)(je tast&né odvozena z dokumentdl n&:n
vlastni copyright Karsten M. Self.

E.4. Cesky p feklad

Tento dokument smi byti&n za podminek uvedenych v GNU General Public License tMlesm
autorskych prav k fekladu je Miroslav Kile <kurem@debian.cz > a historicky téz Ji MaSik
<masik@debian.cz > a Vilém Vychodil wvychodiv@debian.cz ~ >.

E.5. Ochranné znamky

V3echny ochranné znamky jsou majetkem svych viastnikd.

98



Pfiloha F. Cesky p feklad GNU General Public
License

This is an unofficial translation of the GNU General Publicdrise into Czech. It was not published
by the Free Software Foundation, and does not legally dtatelistribution terms for software that
uses the GNU GPL — only the original English text (http://wgnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope thattthisslation will help Czech speakers
to better understand the GNU GPL.

Tento text je neoficialnim fekladem GNU General Public License (GNU GPL). Nebyl
vydan nadaci Free Software Foundation a nevyjed pravni podstatu podminek proresii
softwaru pouZivajictho GNU GPL — tomutoCélu slouzi vyhradé plvodni anglicka verze
(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2tthhh GNU GPL. Festo doufame, ze tentdgklad
pomuiZzeteskymétendlim lépe porozurét licenci GNU GPL.

Cesky [feklad verze 2¢erven 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. &inKlin St, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.

Kopirovani a distribuce doslovnych kopii tohoto liéatho dokumentu jsou dovoleny komukoliv,
jeho zneény jsou vSak zakazany.

F.1. Preambule

Softwarové licence jsouéiSinou navrzeny tak, Ze vam odebiraji pravo svobodnétiensdi Gprav
programll. Smyslem GNU General Public License je napratiutzardit svobodu ke sdileni a
Upravam svobodného softwaru — pro zd@ist svobodnéhoffstupu k tomuto softwaru pro vSechny
jeho uzivatele. Tato General Public License se vztahujeatdinu softwaru nadace Free Software
Foundation a na jakykoli jiny program, jehoz autor sé&lpni k jejimu pouzivani. (Rktery dalsi
software od Free Software Foundation je namisto toho pdkiiJ Lesser General Public License.)
MUiZete ji rovréZ pouzit pro své programy.

Pokud mluvime o svobodném softwaru, mame na mysli svobalal\ncenu. NaSe General Pub-
lic License je navrzena pro zajiti toho, Ze miiZzete svobaasiit kopie svobodného softwaru (a
GCtovat si poplatek za tuto sluzbu, pokud chcete), Ze olmlzditojovy kdd anebo jej mliZete ziskat,
pokud ho chcete, Ze mlZete tento software modifikovat nefmgasti pouzit v novych svobodnych
programech; a Ze vite, Ze tytéa smite &lat.

Abychom mohli chranit vaSe prava, musime vyttomezeni, kterd zakazi komukoli vam tato prava
odepirat nebo véas zadat, abysteéshto prav vzdali. Tato omezeni se promitaji do jistych powsti,
kterym musite dostat, pokud'&é kopie dotgného softwaru anebo ho modifikujete.

Nagiklad, Sfite-li kopie takového programu, at jiz zdarma nebo za ptg, musite poskytnout
prijemctim v3echna prava, kterd mate sami. Musitetiaie [Fijemci rovréZ dostanou anebo mohou
ziskat zdrojovy kéd. A musite jim ukazat tyto podminky, abgplzsva prava.

VaSe prava chranime ve dvou krocich: (1) autorizaci sottwa2) nabidkou této licence, kterd vam
dava pravoplatné svoleni ke kopirovaniegi a modifikaci softwaru.

Kvlli ochraré kazdého autora i nds samotnych chceme zajistit, aby kdizjyat skuténost, Ze pro
svobodny software neplati zadné zaruky. Je-li softwadeym jinym modifikovan a poslan dale,
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chceme, abyijjlemci veckli, Ze to, co maji, neni origindl, takZe jakékoliv problémmesené jinymi
se neodrazi na reputaci ptivodnich autord.

Konetne, kazdy svobodny program je neustéle ohroZzen softwaroypat@nty. Pejeme si zamezit
nebezpéi, Ze redistributd svobodného programu obdrzi samoségpatentova odceni a tim Gini
program vazanym. Abychom tomu zamezili, deklarovali jsheekazdy patent musi byt bud’ vydan s
tim, Ze umoauje kazdému svobodné uziti, anebo nesmi byt vydan viibec.

Pfesna ustanoveni a podminky pro kopirovarigriiia modifikaci jsou uvedeny dale.

F.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
USTANOVENI A PODMINKY PRO KOPIROVANI, DISTRIBUCI A MODIFIKAC |

0. Tato licence se vztahuje na kterykoliv progréirjiné dilo, které obsahuje zminku, unésbu v
ném drzitelem autorskych prav, o tom, Ze dilo mlize bigri podle ustanoveni GNU General Pub-
lic License. V dalSim textu znamena ,program“ kazdy takovggoam nebo dilo a ,dilo zalozené
na programu”“ znamend bud’ program samotny anebo kazdé ijme déj odvozené, které podléha
autorskému zakonu: tim se mini dilo obsahujici program fetmtast, bud’ doslova anebo s mod-
ifilkacemi, pofiipace v prekladu do jiného jazyka. (Nadale jégklad zahrnovan bez omezeni pod
pojem ,modifikace“.) Kazdy uzivatel licence je oZimvan jako ,vy“.

Jinécinnosti nez kopirovani,i&ni a modifikace nejsou touto licenci pokryty; sahaji migjoramec.
Akt spuSeni programu neni omezen a vystup z programu je pokryt pehziytjestlize obsah vystupu
tvori dilo zaloZzené na programu (nezavisle na tom, zda bylaovghocCinnosti programu). Posouzeni
platnosti fedchozi ¥ty zavisi na tom, co prograngt.

1. Smite kopirovat a &t doslovné kopie zdrojového koédu programu tak, jak jsfeojedrzeli a na
libovolném médiu, za iedpokladu, Ze na kazdé kopii viditélra nalez& zveejnite zminku o au-
torskych pravech a absenci zaruky; ponechate edétvsechny zminky vztahujici se k této licenci
a k absenci zaruky; a date kazdéntijgmci spolu s programem kopii této licence.

Za fyzicky akt fleneseni kopie miiZete zadat poplatek a podle vlastnihieaiénlizete nabidnout za
poplatek zartni ochranu.

2. Miizete modifikovat svou kopiii kopie programu anebo kterékoliv jeléasti, a tak vytviit dilo
zaloZené na programu a kopirovat a réagat takové modifikacéi dilo podle podminek paragrafu 1
vySe za pedpokladu, Ze spinite vSechny tyto podminky:

a. Modifikované soubory musite opazietelnou zminkou uvadici, Ze jste soubory zémili a také
uvést datum kazdé zeny.

b. Musite umozZnit, aby jakékoliv vami publikovaidérozSrované dilo, které obsahuje zcela nebo
zCasti program nebo jakoukoli jehtast, popipace je z programu nebo jeh@ésti odvozeno,
mohlo byt jako celek bezplagnposkytnuto kazdédti osolg v souladu s ustanovenimi této li-
cence.

c. Pokud modifikovany program pracuje norn&bak, zecCte interaktivié povely, musite zajistit,
Ze [ nejbézrgjSim zplisobu jeho spEti vytiskne nebo zobrazi hlaSeni zahrnujidsipsnou
zminku o autorském pravu a uvede, Ze neexistuje zadna z@reka Fipadré, ze zaruku posky-
tujete vy), a Ze uzivatelé mohou zéchto podminek program redistribuovat, a musi uzivateli
scklit, jakym zplisobem mdize nahlédnout do kopie této lieerfeyjimka: v @ipack, Zze sdm
program je interaktivni, avSak zadné takové hlaSeni newsi nepozaduje se, aby vase dilo
zalozené na programu takové hlaseni vypisovalo.)

Tyto pozadavky se vztahuji k modifikovanému dilu jako cekokud Ize identifikovatasti takového
dila, které ¥ejmé nejsou odvozeny z programu a mohou byt samy @ sohum®@ povaZovany za
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nezavisla a samostatna dila, pak se tato licence a jejiax&ahnevztahuji na tytéasti, jsou-li Sieny
jako nezavisla dila. AvSak jakmile tyt&Asti rozSiujete jakocast celku, jimzZ je dilo zalozené na
programu, musi byt rozgvani tohoto celku pdizeno ustanovenim této licence tak, ze povoleni
poskytnuta dal$im uzivatellim se rdz$ia celé dilo, tedy na vSechny jebasti bez ohledu na to, kdo
kteroucCast napsal.

Smyslem tohoto paragrafu tedy neni ziskani prav na dil@zwgbsané vami ani popirani vasich prav
vUi&i nému; skuténym smyslem je vykon prava rigzeni distribuce odvozenych nebo kolektivnich
dél zaloZzenych na programu.

Pouhé spojeni jiného dila, jeZ neni na programu zalozenopgrgmem (anebo dilem zalozenym
na programu) na pa@étiovém nebo distribtnim médiu neuvazuije toto jiné dilo do plisobnosti této
licence.

3. MliZete kopirovat a roz&vat program (nebo dilo nagm zaloZené, viz paragraf 2) v objektové
anebo spustitelné podélpodle ustanoveni paragrafli 1 a 2 vySe, pokud spliélkéerou z nasledu-
jicich nalezitosti:

a. Doprovodite jej zdrojovym kédem ve strogogitelné formé. Zdrojovy kod musi byt roz&van

podle ustanoveni paragrafli 1 a 2 vySe, a to na méglambpouzivaném pro vyému softwaru;
nebo

b. Doprovodite jej pisemnou nabidkou s platnosti negémroky, podle niz poskytnete jakékoli
treti stram@, za poplatek népvySujici vaSe vydaje vynaloZené na fyzickou vyrobou jpoi®
distribuce, kompletni stroj@citelnou kopii odpovidajiciho zdrojového kédu, jenz mugidifen
podle ustanoveni paragrafll 1 a 2 vy$e na médinbpouzivaném pro vyénu softwaru; nebo

c. Doprovodite jej informacemi, které jste dostali ohlédrmbidky na poskytnuti zdrojového kddu.
(Tato alternativa je povolena jen pro nekogm@rsieni a jenom tehdy, pokud jste obdrzel program
v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabidksouladu s polozkou b vySe.)

Zdrojovy kdd k dilu je nejvhodgjSi formou dila z hlediska jehdipadnych modifikaci. Pro dilo ve
spustitelném tvaru znamena Uplny zdrojovy kod vesSkeryjaujokod pro vSechny moduly, které ob-
sahuije, plus jakékoli dalSi soubory pro definici rozhrahis plavkové soubory pibné pro kompilaci

a instalaci spustitelného programu. Zvlastni vyjimkowjséak ty softwarové komponenty, které jsou
normalré Steny (bud ve zdrojové nebo binarni foehs hlavnimi sotdstmi operéniho systému, na
némz spustitelny progranelii (j. s feklad&em, jadrem apod.). Tyto komponenty nemusi bigrsi
se zdrojovym kédem, pokud ovsem komponenta sama nedopguégtitelnou podobu dila.

Je-li Sfeni objektového nebo spustitelného kddneno nabidkou iistupu ke kopirovani z Gitého
mista, potom se za distribuci zdrojového kéd@ipédi nabidnuti ekvivalentnihdistupu ke kopirovani
zdrojového kédu ze stejného mista, byfitpm nejsou iteti strany nuceny ke zkopirovani zdrojového
kodu spolu s objektovym.

4. Nesmite kopirovat, modifikovat, poskytovat sublicencebangfit program jinym zplisobem nez
vyslovré uvedenym v této licenci. Jakykoli jiny pokus o kopirovangdifikovani, poskytnuti subli-
cence anebo &ni programu je neplatny a automaticky ukbmaSe prava dana touto licenci. Strany,
které od vas obdrzely kopie anebo prava v souladu s toutiediceSak nemaiji své licence ukamy,
dokud se jim pl@& podizuji.

5. Neni vasi povinnosti tuto licencfipmout, protoZe jste ji nepodepsal. Nic jiného vam vSakéwd
moznost kopirovat nebofgiprogram nebo odvozena dila. Yipacg, Ze tuto licenci ndjjmete, jsou
tyto Cinnosti zdkonem zakazany. Tim padem modifikaci andleai®h programu (anebo kazdého dila
zaloZzeného na programu) vyjagkete své podzeni se licenci a vSem jejim ustanovenim a podminkam
pro kopirovani, modifikovani af&ni programu a&l na réem zalozZenych.

6. Pokazdé, kdyz redistribuujete program (nebo dilo zalozeméprogramu), ziskavaripemce
od plvodniho drzitele licence pravo kopirovat, modifikogasfit program v souladu sémito
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ustanovenimi a podminkami. Nesmite klast zadné dafgkgiky vykonu zde zabBenych
prijemcovych prav. Nejste odpédny za vymahani dodrzovani této liceniaimi stranami.

7.Jsou-li vam z rozhodnuti soudu, ob&imm z poruseni patentu nebo z jakéhokoli jiného diivodu (ne
jen v souvislosti s patenty) uloZzeny takové podminky (atpfiikazem soudu, smlouvou nebo jinak),
které se vylguji s podminkami této licence, nejste tim osvobozen od poektéto licence. Pokud
nemUzZete §it program tak, abyste vyh@V zarové svym zavazkiim vyplyvajicim z této licence a
jinym platnym zavazklim, nesmite jej v dusledku tohit $tibec. Pokud by ndiklad patentové os-
védeni nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu v3é&an vasim picinenim ziskaji pimo
nebo nefimo jeho kopie, pak by jediny moZny zplisob jak vyBbzarové patentovému ogdkeni i
této licenci spaival v ukor€eni distribuce programu.

Pokud by se zaé&jakych specifickych okolnosti jevilagkteracast tohoto paragrafu jako neplatna
nebo nevynutitelnd, povazuje se zagodatnou rovnovaha vyjéeha timto paragrafem a paragraf
jako celek se povazuje za énodatny za jinych okolnosti.

Smyslem tohoto paragrafu neni nagadas k poruSovani patendi jinych ustanoveni vlastnick-
€ho prava, anebo tato ustanoveni zpocioylat; jedinym jeho smyslem je ochrana integrity systému
Sifeni svobodného softwaru, ktery je podlozZenepaymi licertnimi pfedpisy. Mnozi lidé poskytli své
prispévky do Sirokého okruhu softwaruréného timto systémem, spolehnuvse se na jeho dlsledné
uplatiovani; zalezi na autorovi/darci, aby rozhodl, zdafsjgsfit software pomoci &akého jiného
systému a zadny uZivatel licence nemuliZe takové rozhodpathythovat.

Smyslem tohoto paragrafu je zevrébas\étlit to, co je povaZzovano za dusledek plynouci ze zbytku
této licence.

8. Pokud je §ieni i pouziti programu v ékterych zemich omezeno bud’ patenty anebo autorsky
chrarénymi rozhranimi, mtize drZitel plivodnich autorskychvpkdery s\&fuje program do ptisob-
nosti této licence, ffidat vyslovné omezeni pro geografickgesii, vylltujici takové zerd, takze Seni

je povoleno jen véch zemich nebo me&mi zenémi, které nejsou timto zplisobem vyl@my. Tato
licence zahrnuje v tomtoffpace takové omezenifpsre tak, jako by bylo zapsano v textu této licence.

9. Free Software Foundation mlizas odtasu vydavat upravené nebo nové verze General Public Li-
cense. Takové nové verze se budou svym duchem podobEsauverzi, v jednotlivostech se vSak
mohou liSit s ohledem na nové probléraiyzajmy. Kazdé verzi je fdéleno rozliSujici€islo verze.
Pokud program specifikufgslo verze, ktera se n&jvztahuje, a ,vSechny nasledujici verze*, mtizete
se podle uvazerfidit ustanovenimi a podminkami bud'to oné konkrétni vexzebo kterékoliv nasle-
dujici verze, kterou vydala Free Software Foundationlidegirogram nespecifikujéislo verze této
licence, mliZete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy &&oftware Foundation vydala.

10. Pokud si fiejete zahrnoutasti programu do jinych svobodnych programil, jejichzritigtni
podminky jsou odliSné, zaSlete autorovi zadost o povoMipiipace softwaru, k Bmuz vlastni au-
torska prava Free Software Foundation, napiSte Free Sefti@undation; @kdy cinime vyjimky
ze zde uvedenych ustanoveni. NaSe rozhodnuti bude vedénoadsili: zachovanim svobodné po-
vahy vSech odvozenin naseho svobodného softwaru a podpdileni a optovného vyuziti softwaru
obecré.

ZARUKA SE NEPOSKYTUJE

11.Vzhledem k bezplatnému poskytnuti licence k programu seogram nevztahuje zadna zaruka,
a to v mfe povolené platnym zakonem. pokud neni pisérstanoveno jinak, poskytuji drzitelé au-
torskych prav poppace jiné strany program ,tak, jak je“, bez zaruky jakéhokolilsn, at' vyslovné
nebo vyplyvajici, ¢etrg, ale nikoli jen, zaruk prodejnosti a vhodnosti pra@ityr icel. Pokud jde o
kvalitu a vykonnost programu, lezi veSkeré riziko na vaskugoby se u programu projevily zavady,
padaji naklady za vSechnu pelbbnou Udrzbu, opravti napravu na vas vrub.

12.V zadném pipack, s vyjimkou toho, kdyZ to vyzaduje platny zakon, anebo kdyiylo pisem@
odsouhlaseno, vam nebude Zadny z drzitelll autorskychaéizadna jina strana, kterd smi mod-
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ifikovat Ci Sifit program v souladu sfpdchozimi ustanovenimi, odpé&ani za Skody, &etré vSech
obecnych, specialnich, nahodilych nebo naslednych Skplywgjicich z uzivani anebo neschopnosti
uzivat programu @etrg, ale nikoli jen, ztraty nebo zkresleni dat, nebo trvalykbdSzplisobenych
vam nebo ftetim stranam, nebo selhani funkce programu \Esmosti s jinymi programy), a to i
v pfipack, Ze takovy drZitel autorskych prav nebo jina strana bytiagoréni na moznost takovych
Skod.

KONEC USTANOVENI| A PODMINEK

F.3. Jak uplatnit tato ustanoveni na vaSe nové programy

Pokud vyvinete novy program a chcete, aby bylejeosti co nejvice k uzitku, mizete toho nejlépe
dosahnout tim, Ze jej prohlasite za svobodny softwarey kbérZze kdokoliv redistribuovat a @mit za
zde uvedenych podminek.

K tomu st&i pfipojit k programu nasledujici tdaje. NejbeZpéjsi cestou je jejichipojeni na za-
Catek kazdého zdrojového soubotimz se nejtinnéji scéli vylouceni zaruky; a v kazdy souboru by
pak nela byt ginejmensinfadka s ,,copyrightem” a odkaz na misto, kde Ize nalézt Uptiagel

fadka se jménem programu a nastinem toho, co d ela.
Copyright (C) rok jméno autora

Tento program je svobodny software; mizete jej Si fit a modifikovat
podle ustanoveni GNU General Public License, vydavané Free Software
Foundation; a to bud’ verze 2 této licence anebo (podle vaSeh 0 uvéazeni)

kterékoli pozd €jsSi verze.

Tento program je rozSi fovan v nad &ji, ze bude uzite ¢tny, avSak BEZ
JAKEKOLI ZARUKY; neposkytuji se ani odvozené zaruky PRODEJ NOSTI anebo
VHODNOSTI PRO WRTY UCEL. Dalsi podrobnosti hledejte ve GNU General

Public License.

Kopii GNU General Public License jste m eli obdrzet spolu s timto
programem; pokud se tak nestalo, napiSte o ni Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,

MA 02110-1301, USA.

Pfipojte rovreZ informaci o tom, jak je mozné se s vami spojit elektronickgapirovou postou.

Pokud je program interaktivni, @dte, aby se pi startu v interaktivnim modu vypsalo hlaseni
podobné tomuto:

Gnomovision verze 69, Copyright (C) rok jméno autora

Program Packal je absolutn €& bez zaruky; podrobnosti se dozvite
zadanim ‘show w'.

Toto je svobodny software a jeho Si feni za jistych podminek je vitano;
podrobnosti ziskate zadanim ‘show c'.

Hypotetické povely ‘show w’ a ‘show ¢’ by &ly zobrazit jisluSné pasaze General Public License.
Odpovidajici povely ovSem nemusi byt pgdghow w’ a ‘show c¢’; mohou to byfeba stisky tlaitka
na mySi nebo poloZky v menu — cokoliv, co se do vaseho progitamalit
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Pokud je to nutné, &li byste také fimét svého zamstnavatele (jestlize pracujete jako programator)
nebo fedstavitele vasi Skoly, je-liékdo takovy, k tomu, aby podepsaFgknuti se autorskych prav*.
Zde je vzor; jména pozéiite:

Jojotechna, a.s., se timto z fika veSkerého zajmu o autorska prava
k programu ‘Packal’ (p feklada € s naklada €em) napsanému Jakubem
Programatorem.

Tomas Reditel - podpis, 1. dubna 1989

Toméa$ Reditel, vice neZ prezident

Tato General Public License neunmode zahrnuti vaSeho programu do jinych nez svobodnych pro-
gramd. Je-li vas program knihovnou podprogramtl, mieéigéit, zda je uziténé umoznit sestavovani

i vazanych aplikénich programi s vasi knihovnou. V takovéfipace pouzijte GNU Lesser General
Public License namisto této licence.
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