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Installer Debian GNU/Linux 6.0 sur s390

Nous sommes enchantés que vous ayez choisi Debian. Nousesosiims que vous trouverez cette
distribution GNU/Linux de Debian remarquable. Debian GNbix rassemble des logiciels libres

de qualité, faits par des gens disséminés aux quatre com®dde, et les integre en un tout cohérent.
Nous croyons que vous trouverez cet ensemble réellemegéitisupa la simple somme de ses parties.

Nous comprenons bien que beaucoup d’entre vous voudraatl@rsDebian sans lire ce manuel ;
la conception de l'installateur le permet. Si vous n’aveg lgatemps de le lire en entier, nous vous
recommandons de lire le Guide de l'installation. Ce guidasvprésentera les bases du processus
d’installation et renverra au manuel pour les sujets corgg®u pour des aides en cas de problémes.
Le guide de linstallation se trouve aAnnexe A

Cela dit, nous espérons que vous aurez le temps de lire lagphusie partie de ce manuel. Votre
installation sera facilitée par la connaissance acquise.
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Chapitre 1. Bienvenue sur Debian

Ce chapitre propose un survol du projet Debian GNU/Linuxv@is connaissez déja I'histoire du
projet Debian et de la distribution Debian GNU/Linux, vowsipez passer au chapitre suivant.

1.1. Qu’est-ce que Debian ?

Debian est une organisation composée uniqguement de bésédaint le but est de développer le
logiciel libre et de promouvoir les idéaux de la communautdadjiciel libre. Le projet Debian a
démarré en 1993, quand lan Murdock invita tous les dévelagpde logiciels a participer a la créa-
tion d’une distribution logicielle, compléete et cohéreriasée sur le nouveau noyau Linux. Ce petit
groupe d’enthousiastes, d'abord subventionné par la Foffe&e Foundation (http://www.fsf.org/),
et influencé par la philosophie GNU (http://www.gnu.orgiffhe-gnu-project.html), a grandi pour
devenir une organisation composée par environd@8&loppeurs Debian

Les développeurs Debian s’'impliquent dans de multiplesitis, par exemple, 'administration des
sites web (http://www.debian.org/) et FTP (ftp:/ftp.ceeborg/), la conception graphique, I'analyse
juridique des licences logicielles, I'écriture de la do@ntation et, bien sir, la maintenance des pa-
quets logiciels.

Pour communiquer notre philosophie et attirer des dévelopgpqui adhérent & nos principes, le projet
Debian a publié un certain nombre de documents qui metteéviglence nos valeurs et expliquent
ce que signifie étre un développeur Debian :

- Le contrat social Debian (http://www.debian.org/sodtaintract) est la déclaration des
engagements de Debian vis-a-vis de la communauté du lbgidiee. Quiconque est
d'accord pour se conformer a ce contrat social peut devenir développeur Debian
(http://www.debian.org/doc/maint-guide/). Tout déymdeur Debian peut introduire de nouveaux
logiciels dans Debian, a condition que ces paquets se cogefdra nos criteres de liberté et
répondent a nos critéres de qualité ;

- Les directives Debian pour le logiciel libre (http://wwwhlan.org/social_contract#guidelines)
(Debian Free Software Guidelinesu DFSG sont une déclaration claire et concise des
criteres Debian en matiére de logiciel libre. Ce document ne grande influence sur
le mouvement pour le logiciel libre ; il est a la base de la d&im de I' Open Source
(http://opensource.org/docs/definition_plain.html) ;

- La charte Debian (http://www.debian.org/doc/debianigyd) est une spécification détaillée des
standards de qualité du projet Debian.

Les développeurs Debian participent aussi a d’autres fgrojeertains sont spécifiques a Debian,
d’autres concernent tout ou partie de la communauté Linaici fuelques exemples :

- Le Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (L®8} un projet dont le but est de standar-
diser le systeme GNU/Linux de base. Les concepteurs de iglatét de logiciels pourront ainsi
plus facilement concevoir des applications et des pilogepétiphériques pour un systéme Linux
générique plutdt que pour une distribution particuliére ;

- Le standard pour l'organisation des systemes de fichiets:{latww.pathname.com/ths/) (FHS)
est un effort pour standardiser I'organisation du systeemathiers Linux. Le FHS permettra aux
développeurs de logiciels de se concentrer sur la concegi@rogrammes, sans avoir a se préoc-
cuper de la fagon dont le paquet sera installé dans lesaetitiés distributions GNU/Linux ;
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- Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jrf)@s projet interne dont le but est de s’assurer
que Debian a quelque chose a offrir a nos utilisateurs lesjplines.

Pour des informations plus générales sur Debian, voir la FAQebian
(http://www.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. Qu’est-ce que GNU/Linux ?

Linux est un systeme d’exploitation, c’est-a-dire, un emske de programmes qui permet d’agir sur
la machine et de lancer d’autres programmes.

Un systeme d’exploitation comprend les programmes fondéame dont votre ordinateur a besoin
pour échanger des instructions avec les utilisateurs etirécrire des données sur disque dur, sur
bandes ou vers des imprimantes, controler I'utilisationadenémoire, faire tourner d’autres pro-
grammes, etc. La partie la plus importante d’un systemepibéation est le noyau. Dans un systeme
GNU/Linux, c’est le noyau Linux. Le reste du systeme comgrdtautres programmes, dont beau-
coup ont été écrits par, ou pour, le projet GNU. Comme le nayaux seul ne forme pas un systéme
d’exploitation fonctionnel, nous préférons, pour nougréf au systeme que beaucoup de gens ap-
pellent de facon insouciante « Linux », utiliser le terme «@Nnux ».

Linux est fondé sur le systeme d’exploitation Unix. Dés I&uwéil fut concu comme un systéme
multitache et multiutilisateur. Ces caractéristiquegiseiit a distinguer Linux d’autres systémes bien
connus. Cependant, Linux est encore plus différent que neymuvez I'imaginer. Personne ne pos-
séde Linux, contrairement & d’'autres systémes. L'esdatgiesson développement est fait par des
volontaires non payés.

Le développement de ce qui fut appelé plus tard GNU/Linuxroemca en 1984, quand la « Free
Software Foundation » (http://www.fsf.org/) entrepritdéveloppement d'un systéme libre de type
Unix, appelé GNU.

Le projet GNU (http://www.gnu.org/) a développé un enseamtbmplet d’outils libres destinés a
Unix™ et aux systemes d’exploitation de type Unix, tel queux. Ces outils permettent aux utili-
sateurs d’accomplir aussi bien les taches les plus simptgsdr ou effacer un fichier) que les plus
complexes (écrire et compiler des programmes, éditer dmfagphistiquée dans un grand nombre
de formats).

Beaucoup de groupes et d’'individus ont contribué a Linuxsnaiplus important d’entre eux est la
« Free Software Foundation » qui a non seulement créé lampldes outils utilisés par Linux mais
aussi la philosophie et la communauté qui ont rendu Linusipdes

Le noyau Linux (http://www.kernel.org/) est apparu pouptamiére fois en 1991, quand un étudiant
en informatique finlandais du nom de Linus Torvalds annomgaversion de remplacement du noyau
Minix dans le groupe de discussion Usebahp.os.minix . Consultez la page d’histoire de Linux
(http://www.cs.cmu.edu/~awb/linux.history.html) sunux International.

Linus Torvalds continue a coordonner le travail de centanfe développeurs, aidé par des respon-
sables de sous-systémes. |l existe un site officiel (hitpW.kernel.org/) pour le noyau Linux. Des
informations supplémentaires sur la liste de diffusionx-kernel se trouvent sur la FAQ de la
liste de diffusion de linux-kernel (http://Aww.tux.orgrhl/).

Les utilisateurs de Linux n'ont que I'embarras du choix pesrogiciels. lls peuvent par exemple hé-
siter entre une douzaine d'interpréteurs de commandesephs interfaces graphiques. Cette possibi-
lité de choix étonne souvent les utilisateurs d’autresesyst d’exploitation, qui ne sont pas habitués
a penser qu'’ils peuvent changer leur interpréteur de cordesanu leur interface graphique.
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Linux « plante » moins, peut plus facilement exécuter plusxggrogramme a la fois, est plus sir
gue beaucoup de systemes d’exploitation. Ces avantagesdefduinux le systéme d’exploitation dont
la demande a la plus forte croissance sur le marché des ser®lus récemment, Linux a aussi
commencé a gagner en popularité parmi les utilisateurs@aient en entreprise ou chez eux.

1.3. Qu’est-ce que Debian GNU/Linux ?

La philosophie et la méthodologie Debian combinées aveautls GNU, le noyau Linux et certains
logiciels libres importants, forment une distribution ilglle unique appelée Debian GNU/Linux.
Cette distribution est faite d’'un grand nombrembguetdogiciels. Chaque paquet de la distribution
contient des exécutables, des scripts, de la documentdgsrinformations de configuration ; il pos-
sede urresponsablalont la principale charge est de tenir le paquet a jour, deeslés rapports de
bogues et de rester en communication avec les auteurs am@atquiet. Grace a notre trés grande
base d'utilisateurs et a notre systeme de suivi des bogegeprbblémes sont détectés et résolus trés
rapidement.

Le souci du détail nous permet de donner une distributioarpétrable, stable et de grande qualité.
On peut facilement programmer le systeme d’installatioarpgu’il installe aussi bien un simple
pare-feu qu’un poste de travail scientifique ou un servesgae.

Debian est particulierement appréciée des utilisatewggtiaypour son excellence technique et pour
son souci constant des besoins et des attentes de la com#uirai. Ainsi Debian a inventé beau-
coup de fonctionnalités qui sont maintenant des standargslsnux.

Par exemple, Debian fut la premiére distribution Linux agm®er un systéme de gestion des paquets
qui facilitait I'installation et la suppression des logits. De méme, ce fut la premiére distribution
gu’on pouvait mettre a jour sans avoir besoin d’une réitettah.

Debian continue d’animer le développement de Linux. Sonéteode développement est exemplaire
de I'excellence du modele Open source, jusque dans lessté@secomplexes de construction et de
maintenance d’un systeme d’exploitation complet.

La fonctionnalité qui distingue le plus Debian des autragrihiutions Linux est son systéme de ges-
tion des paquets. Ces outils donnent a I'administrateur éitstéme Debian un contrdle complet sur
les paquets installés sur le systéeme ; c’est, par exempjpmdsibilité d’installer un seul paquet ou
celle de mettre a jour 'ensemble du systéme. Certains paigeevent aussi étre protégés contre une
mise a jour. Vous pouvez méme dire au systéme quels paqueisavez compilés vous-mémes et
guelles dépendances ils nécessitent.

Pour protéger votre systéme contre les « chevaux de Troieles ébgiciels malveillants, Debian
vérifie que les paquets proviennent de leur responsableaDaetfiiciel. Ceux-ci prennent un grand
soin a configurer les paquets d’'une maniére sire. Si des@onelsl de sécurité apparaissent dans les
paquets livrés, des corrections sont en général rapidesispunibles. Grace a la possibilité de mise
a jour simple, offerte par Debian, vous pouvez récupérelrgearnet et installer automatiquement les
corrections concernant la sécurité.

La premiére et la meilleure méthode pour obtenir de 'aider potre systéme Debian GNU/Linux,
et pour communiquer avec les développeurs Debian, estliséutiles nombreuses listes de
diffusion gérées par le projet Debian (il y en a plus de 245 joue). La facon la plus simple

de s’abonner a une liste est de visiter la page d’abonnementlistes de diffusion Debian

(http://lwww.debian.org/MailingLists/subscribe) et dempléter le formulaire qui s’y trouve.
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1.4. Qu’est-ce que Debian GNU/kFreeBSD ?

Debian GNU/kFreeBSD est un systéme Debian GNU avec le ndyseeBSD.

Pour l'instant, ce portage de Debian n’est développé que lpsiarchitectures i386 et amd64. Mais
des portages vers d’autres architectures sont possibles.

Le systeme Debian GNU/kFreeBSD n’est pas un systéme Lihs@.deut que certaines informations
concernant Linux ne conviennent plus.

Veuillez consulter la page des portages Debian GNU/KFreeBS
(http://lwww.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/) ainsi quela liste de discussion
<debian-bsd@lists.debian.org > pour d'autres informations.

1.5. Comment obtenir Debian ?

Pour plus d’informations sur la fagcon de télécharger Delihit/Linux depuis Internet, ou sur la fa-
con de se procurer les cédéroms officiels de Debian, voyeaweb sur les fagcons d’obtenir Debian
(http://www.debian.org/distrib/). La liste des miroirseBian (http://www.debian.org/distrib/ftplist)
répertorie tous les miroirs officiels Debian.

Apres l'installation, Debian peut étre facilement mis arjdia procédure d’'installation vous aidera
a configurer le systeme de fagon a ce que vous puissiez farmises a jour une fois le systeme
installé.

1.6. Comment obtenir la plus récente version de ce
document ?

Ce document est continuellement révisé. N'oubliez pas ddieréles informations de derniére
minute sur la page de la version 6.0 (http://www.debiarretgases/squeeze/). Des versions a
jour de ce manuel sont également disponibles sur les padieieltds du manuel d'installation
(http://lwww.debian.org/releases/squeeze/s390/).

1.7. Organisation de ce document

Ce document est destiné aux personnes qui utilisent Debiarigppremiére fois. Il tente de faire aussi
peu appel que possible a des connaissances spéciales deda jgzteur. Cependant, il suppose une
compréhension élémentaire du fonctionnement de son relatéri

Les utilisateurs expérimentés pourront aussi trouver dam®cument des informations de référence,
comme la place minimale nécessaire a une installation,réessppns au sujet du matériel reconnu par
le systeme d'installation de Debian, etc. Nous encouragnutilisateurs expérimentés a naviguer
dans ce document.

Ce document, organisé de fagon linéaire, guide I'utilisaéetravers le processus d'installation. Voici
les différentes étapes de l'installation de Debian GNUkiret les sections de ce document qui s’y
rapportent :

1. Comment déterminer si votre matériel possede la configureninimale nécessaire au systeme
d’installation est expliqué dans &hapitre 2;
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2. Comment faire une sauvegarde de votre systéme, prépa@mnégurer le matériel avant
d’installer Debian, est expliqué dans (ghapitre 3 Si vous prévoyez de pouvoir démarrer
plusieurs systémes, vous aurez besoin de partitionner distque dur ;

3. Dans leChapitre 4 vous trouverez les fichiers nécessaires pour la méthodstallation que
vous avez choisie ;

4. Le Chapitre 5décrit comment amorcer le systeme d’installation ; ce dheygbntient aussi des
procédures de dépannage en cas de problemes lors du démarrag

5. Linstallation réelle est détaillée dansGbapitre 6 Elle comprend le choix d'une langue, la confi-
guration des modules pour les pilotes de périphériquesrifiguration de la connexion réseau
— ainsi, quand on ne fait pas l'installation a partir d’'un ééaim, les autres fichiers d’installation
pourront étre récupérés directement sur un serveur Debiale -partitionnement des disques
durs, l'installation du systeme de base et la sélectionirettéllation des taches ; certains élé-
ments concernant la maniére de créer des partitions pouwyst@énse Debian sont donnés dans
I Annexe C

6. Comment amorcer le systéme de base installé est explangleChapitre 7,

Une fois que vous avez installé votre systeme, vous pourelelChapitre 8 Ce chapitre explique ou
trouver plus d’informations sur Unix et Debian et commempéacer votre noyau.

Enfin, vous trouverez des informations sur ce document etlasumaniere d'y contribuer dans
I’ Annexe E

1.8. A propos des copyrights et des licences des
logiciels

Vous avez probablement lu les licences fournies avec lasiédg) commerciaux : elles disent que
vous ne pouvez utiliser qu’une seule copie du logiciel euswseul ordinateur. La licence du systéeme
Debian GNU/Linux est totalement différente. Nous vous emnageons a copier le systéme Debian
GNU/Linux sur tous les ordinateurs de votre école ou de vefiteeprise. Passez-le a vos amis et
aidez-les a I'installer sur leur ordinateur. Vous pouventadaire des milliers de copies et kesndre

— avec quelques restrictions cependant. La distributidn@eest en effet fondée surltaiciel libre.

Qu'un logiciel soitlibre ne veut pas dire qu'il est dépourvu de copyright et ne sigpifis que le
cédérom qui contient ce logiciel doit étre distribué graioent. Cela signifie d'une part que les
licences des programmes individuels ne vous obligent payerpour avoir le droit d’utiliser ou de
distribuer ces programmes. Et cela signifie d’autre partrgureseulement on peut étendre, adapter
ou modifier un programme, mais qu’on peut aussi distribuetdealtat de ce travail.

Note : Le projet Debian met a disposition beaucoup de paquets qui ne satisfont pas a nos cri-
teres de liberté — c’est une concession pragmatique a nos utilisateurs. Ces paquets ne font pas
partie de la distribution officielle, et ils sont distribués dans les parties contrib et non-free
des miroirs Debian, ou bien sur des cédéroms vendus par des tiers ; voyez la FAQ Debian
(http://www.debian.org/doc/FAQ/), dans les « archives FTP Debian », pour plus d'informations
sur l'organisation et le contenu des archives.

Beaucoup de programmes dans le systeme Debian sont déstsbilon les termes de la licer@dlU
General Public Licensesouvent simplement appelée la « GPL ». La liceB&4 oblige a donner le
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code sourcelu programme lorsque vous distribuez une copie binaire ggagramme ; cet article
assure que tout utilisateur pourra modifier le programme st pourquoi nous avons inclus le code
source de tous les programmes présents dans le systéme Debian.

D'autres formes de copyright et de licence sont utiliséessdée systeme Debian. Vous
pourrez trouver les copyrights et les licences de chaquegramume dans le répertoire
Jusr/share/doc/ nom-du-paquet /copyright  une fois le paquet installé.

Pour en savoir plus sur les licences et comment Debian délgdee qui est suffisamment libre
pour étre inclus dans la distribution principale, consules directives Debian pour le logiciel libre
(http://www.debian.org/social_contract#guidelines).

Légalement, I'avertissement le plus important est que gieilel est fournisans aucune garantiées
programmeurs qui ont créé ce logiciel I'ont fait pour le Hégeede la communauté. Il n’est donné
aucune garantie quant a la pertinence du logiciel pour uicgngue usage. Cependant, puisque ce
logiciel est libre, vous pouvez le modifier autant que vouddsirez — et vous pouvez ainsi profiter
du travail de ceux qui ont amélioré le logiciel.

1.

Pour savoir ou trouver et comment décompresser et constrgirpalguets source Debian, voyez la FAQ Debian

(http://www.debian.org/doc/FAQ/), sous le titre « Basics of the Debian Badkanagement System ».
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Cette section contient des informations sur le matériet gdons avez besoin pour commencer avec
Debian. Vous trouverez aussi des liens vers des infornmtapplémentaires concernant le matériel
reconnu par GNU et Linux.

2.1. Matériel reconnu

En ce qui concerne le matériel, Debian n’a pas plus d’exigenae le noyau Linux et les outils GNU.
Par conséquent, toute architecture ou plateforme, sueliede noyau Linux, la libc, le compilateur
gcc, etc. ont été portés, et pour laquelle un portage de Bekiate, peuvent faire fonctionner Debian.
Reportez-vous aux pages sur les portages http://www.d@bgports/s390/ pour plus de précisions
concernant les systemes d’architecture S/390 qui ont gtistavec Debian GNU/Linux.

Plutét que d’essayer de décrire les différentes configumatmatérielles acceptées par S/390, cette
section contient des informations générales et des pomteus des informations complémentaires.

2.1.1. Architectures reconnues

Debian GNU/Linux 6.0 fonctionne sur onze architecturea@pales et sur de nombreuses variantes
de celles-ci, appelées « saveurs ».

Architecture Etiquette Debian Sous-Architecture Saveur

Intel x86-based i386

AMDG64 & Intel amd64

EM64T

ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx IXPAXX
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile

HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64

Intel IA-64 ia64

MIPS (grand boutien) | mips SGI IP22 (Indy/Indigo | r4k-ip22
2)
SGI P32 (02) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bits) |4kc-malta
MIPS Malta (64 bits) |5kc-malta

MIPS (petit boutien) | mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bits) |4kc-malta
MIPS Malta (64 bits) | 5kc-malta
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Architecture Etiquette Debian Sous-Architecture Saveur
IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac
PowerPC
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL avec VM-reader et generic
DASD
IPL avec bande bande

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 fonctionne sur deux architectures

Architecture Etiquette Debian
Intel x86-based kfreebsd-i386
AMDG64 & Intel EM64T kfreebsd-amd64

Ce document décrit I'installation pour I'architect8690 avec le noyalLinux. Des versions pour les
autres architectures disponibles existent sur les pagesD&orts (http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. Types de machine S/390 et zSeries

Depuis la version Squeeze, la gestion du démarrage en modé¢3®S a été abandonnée.
Votre machine doit reconnaitre au moins l'architecture zchitecture Level Set 2. Toutes
les applications (« userland ») sont encore compilées pdB®/IV0. Toutes les machines
zSeries sont pleinement reconnues. Les logiciels pour 0S/88nt inclus a partir de la
version de développement du noyau 2.6.32. Linformationplas a jour sur la prise en
charge de linux par IBM se trouve sur la page Linux sur Syst@nsmr developerWorks

(http://www.ibm.com/developerworks/linux/linux39@\kelopment_technical.html).

2.1.3. Processeurs multiples

Cette architecture accepte les systémes a plusieurs peareq« symmetric multiprocessing » ou
SMP). L'image standard du noyau Debian 6.0 a été compilée @MP. Le noyau standard est utili-
sable aussi sur les systemes non-SMP, avec une légére (etrgpiable) perte de performance.

Pour optimiser le noyau pour un seul processeur, vous degreglacer le noyau Debian standard.
Vous trouverez une discussion sur la fagcon de faire daBedtion 8.6 Aujourd’hui (version 2.6.32
du noyau) la fagon de désactiver SMP est de ne pas choisir 8t multi-processing support »
dans la section « Processor type and features » quand onuwerignoyau.

2.1.4. Matériel de connexion réseau

Toute carte résealN(C, network interface candreconnue par le noyau Linux devrait aussi étre re-
connue par l'installateur. Les pilotes réseau sont chasgés forme de module.
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La liste des cartes réseau reconnues est :

« Channel to Channel (CTC) et ESCON connection (réelle ou éa)ul
- OSA-2 Token Ring/Ethernet et OSA-Express Fast Ethernet-QID10)
« OSA-Express in QDIO mode, HiperSockets et Guest-LANs

2.1.5. Périphériques et matériels

Les installations de paquets a partir de XPRAM ou d’'une baedsont pas reconnues par le systeme.
Tous les paquets que vous désirez installer doivent étpediisles sur un DASD ou bien sur le réseau
via NFS, HTTP ou FTP.

2.2. Les supports d’installation

Cette section précise les différents supports utilisaplasr installer Debian. Il est possible par
exemple d'installer Debian avec un lecteur de disquettas.chiapitre entier est consacré aux
supports, leChapitre 4; il indique les avantages et les désavantages de chaquersupp

2.2.1. CD-ROM, DVD-ROM

Note : Chaque fois que vous lirez « cédérom » dans ce manuel, cela voudra dire aussi bien CD-
ROM que DVD-ROM, car, du point de vue du systeme d’exploitation, les deux techniques sont
les mémes, mis a part quelques vieux lecteurs non standard, ni SCSI ni IDE/ATAPI.

Linstallation a partir d’'un cédérom est aussi possiblecasartaines architectures. Sur les ordinateurs
qui acceptent de démarrer sur cédérom (cédérom amorcatls)devriez pouvoir faire une installa-
tion entierement sans bande. Méme si votre systéeme ne pedépearrer a partir d’'un cédérom, vous
pouvez utiliser le cédérom en méme temps que les autresdeelsmpour installer votre systéme, une
fois que vous avez démarré par d’autres moyens ; voy€hépitre 5

2.2.2. Les disques durs

Linstallation a partir d’'un disque local est possible seabcoup d’architectures. Cela demande qu’un
autre systeme d’exploitation charge l'installateur suigue dur.

2.2.3. Le réseau

Pendant l'installation, le téléchargement des fichieresgaires peut se faire par le réseau. Selon
le type d'installation que vous avez choisi et les réponges\epus donnez a certaines questions,
le réseau est utilisé ou non. Le systeme d’installation @ecka plupart des modes de connexion
(PPPoOE, par exemple, mais pas ISDN ou PPP), par HTTP ou FTPfdill'installation terminée,
vous pouvez configurer les modes ISDN ou PPP.
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2.2.4. Un*x ou systeme GNU

Si vous utilisez un systeme de type Unix, vous pouvez irstdllebian GNU/Linux sans utiliser
l'installateur qui est décrit dans la suite de ce manuelte€datiniere de faire peut servir a des utilisa-
teurs qui possedent un matériel non reconnu ou qui sont sundehines qui ne peuvent se permettre
un temps d’arrét. Si cette technique vous intéresse, Epodus a lSection D.3

2.2.5. Systemes de stockage reconnus

Les disquettes de démarrage Debian contiennent un noyatraibpour permettre de faire tourner
un maximum de systemes. Malheureusement, sa taille augneentonséquence, avec beaucoup
de pilotes qui ne seront jamais utilisés (voyeASkction 8.6pour apprendre a construire le vétre).
Cependant, le support du plus grand nombre de périphénmssible est voulu afin de s’assurer que
I'on puisse installer Debian sur le plus de machines possibl

Tout systeme de stockage reconnu par le noyau Linux estswgsorté par le systeme de démarrage.
Cela signifie que les DASD FBA et ECKD sont reconnus pour lesxformats de disque Linux (IdI)
et le nouveau format de disque S/390 plus courant (cdl).

2.3. Mémoire et espace disque nécessaires

Vous devez posséder au moins 20MB de mémoire vive et 650M&pdt disque. Ce sont vraiment
des valeurs minimales. Pour une estimation plus réalisteaSection 3.4

Linstallation sur des systémes avec moins de mémoire oti@ains d'espace disque disponible est
encore possible mais cela demande des utilisateurs exqréam
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Ce chapitre traite de la préparation nécessaire a l'isiafi d’'un systéme Debian, avant méme tout
amorcage de l'installateur. Cela concerne la sauvegaiéaimées, la connaissance de votre matériel
et des informations nécessaires.

3.1. Vue générale du processus d’installation

D’abord, une note au sujet des réinstallations. Avec Deliiast trés rare d’avoir a réinstaller com-
pletement son systéme. La cause la plus commune d’uneakatisin est sans doute une défaillance
mécanique du disque dur.

Beaucoup de systemes d’exploitation nécessitent undlaigia compléte quand des erreurs critiques
se produisent ou lors d’'une mise a jour du systéme. Et mérine'ast pas nécessaire de refaire en-
tierement une installation, les programmes que vous ettilioivent étre réinstallés pour fonctionner
correctement.

Avec Debian GNU/Linux, quand les choses tournent mal, vawset sans doute réparer le systeme,
mais pas le remplacer entierement. Les mises a jour n’eijgerais une installation compléte ; vous
pouvez toujours les faire a partir du systeme existant. kegrpmmes sont presque toujours com-
patibles avec les versions successives du systeme. Quandvalle version d’'un programme exige
d’autres logiciels, le systéeme de gestion des paquetsrfasbge que tous les logiciels nécessaires
soient listés et installés. Beaucoup d’efforts ont été aéd pour éviter le besoin d’'une réinstalla-
tion : c’est la derniere option ! Et I'installatentest pascongu pour procéder a une installation sur un
systeme existant.

Voici les étapes qui composent le processus d'installation

1. sauvegarder toutes les données du disque dur sur leipséhliation sera faite ;
2. rassembler les informations concernant I'ordinatansi@ue la documentation nécessaire ;
3. préparer de I'espace libre sur le disque dur ;

4. télécharger I'installateur et tous les pilotes nécessguniquement quand on n’utilise pas les
cédéroms Debian) ;

5. préparer les bandes, les disquettes ou les clés USB pouoi¢age, ou installer les fichiers
d’amorcage - les utilisateurs des cédéroms Debian peunentar a partir de 'un des cédéroms;;

6. amorcer l'installateur ;

7. choisir une langue ;

8. configurer une interface réseau ;

9. ouvrir une connexion ssh au nouveau systeme ;
10. attacher un ou plusieurs DASDi(ect Access Storage Devicg)
11. créer et monter les partitions sur lesquelles Debiamiastallé ;

12. attendre la fin du processus automatique de téléchangémséallation/configuration dsysteme
de base

13. installer unprogramme d’amorcageui puisse démarrer Debian GNU/Linux ou un autre sys-
téme ;

11
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14. charger le nouveau systeme pour la premiére fois.

Connaitre les paquets qui sont impliqués dans chaque étapeaider a la résolution des problémes
qui peuvent se produire durant I'installation. Voici legngipaux acteurs de cette piece :

L installateur Debian est le sujet principal de ce manuel. Il détecte le matérieherge les
pilotes nécessaires, il met en place la connexion au réseaulap-client , il installe les paquets
du systeme de base awéghootstrap et il lancetasksel  pour vous permettre d’installer d’autres
logiciels. Il y a bien d’autres acteurs mineurs, maisstallateur Debian a terminé sa tache
qguand vous démarrez pour la premiere fois le nouveau systeme

Pour installer ce dont vous avez besoin, vous disposez dyrgmonetasksel  qui peut installer
des ensembles thématiques de paquets, comme par exempleremr sveb ou un environnement de
bureau.

Une option importante lors de linstallation est d’ins¢éalbu non un environnement de bureau avec
le systeme X Window. Si vous n'avez pas choisi la tdche « Dgskhvironment », vous aurez un
systeme minimal avec ligne de commande. L'installatiomeéovironnement de bureau est facultative
car cela demande beaucoup d’espace disque. D’'autre partcdigp de systéemes Debian sont des
serveurs qui n'ont pas vraiment besoin d’'une interfacetgcg@ pour étre opérationnels.

3.2. Sauvegardez vos données !

Avant de commencer, assurez-vous d’avoir effectué uneegamge de tous les fichiers qui se trouvent
sur votre systeme. Si c’est la premiére fois que vous irtalh autre systeme d’exploitation sur votre
machine, il est probable que vous devrez repartitionneewdisque dur afin de faire de la place pour
Debian GNU/Linux. A chaque partitionnement, il y a un risgiegoerdre toutes les données du disque,
quel que soit le programme utilisé pour cette opération.dregrammes utilisés a l'installation sont
assez fiables et la plupart ont été utilisés pendant des smméés ils sont tres puissants et un faux
mouvement peut vous colter cher. Méme apres la sauvegantsy, attentif et réfléchissez a vos
réponses. Deux minutes de réflexion peuvent vous épargadredees de travail.

Si vous voulez pouvoir amorcer plusieurs systemes, assotez de disposer du support de distri-
bution des autres systémes d’exploitation présents. @usiovous partitionnez le disque dur ou
se fait 'amorcage, vous pourriez avoir a réinstaller legpasnme d’amorcage de votre systéme
d’exploitation, ou dans certains cas, le systeme d’exatioit entier et tous les fichiers sur les parti-
tions affectées.

3.3. Informations a connaitre

3.3.1. La documentation

3.3.1.1. Le manuel d’installation

Le document que vous lisez est la version officielle du mautiektallation pour la distribution
Debian squeeze ; Des traductions (http://www.debiarr@rdses/squeeze//installmanual) sont dis-
ponibles dans différents formats.
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3.3.1.2. La documentation du matériel

Elle contient souvent des informations utiles pour I'stliion et la configuration de votre matériel.

3.3.1.3. Références pour le matériel S/390

Documentation sur la séquence de démarrage spécifique 8, Si88i que sur les commandes et
pilotes de périphériques (par exemple, DASD, XPRAM, CamsOISA, HiperSockets et z/VM inter-
action)

- Pilotes de périphériques et commandes (noyau Linux 2.6.32)
(http://public.dhe.ibm.com/software/dw/linux390/dd&32dd04. pdf)

Le livre rouge d'IBM décrit comment combiner Linux avec z/\8dr matériel zSeries et S/390.

« Linux pour S/390 (http://www.redbooks.ibm.com/pubsitfdbooks/sg244987.pdf)

Le livre rouge d'IBM indique les distributions Linux dispitrtes sur ce matériel. [l n’a pas de chapitre
spécifigue a Debian, mais les concepts de base pour l'iattall sont les mémes pour toutes les
distributions sur S/390 ;

. Linux pour IBM eServer zSeries et distributions S/390
(http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooksA&b4. pdf)

3.3.2. Comment trouver les sources d’'informations sur le

matériel ?

La plupart du temps, linstallateur détectera automatiogiet votre matériel. Mais nous vous
conseillons de bien connaitre votre matériel avant de camard’installation.

On peut trouver des informations sur plusieurs sources :

- les manuels accompagnant chaque élément ;

- les informations sur la configuration du BIOS de votre orténa Vous pouvez accéder & ces écrans
pendant le démarrage de I'ordinateur en appuyant sur unbinaison de touches. Consultez votre
manuel pour connaitre cette combinaison. Il s'agit souderia touchesuppr ;

- les boites et cartons de chaque élément ;

- les commandes systéme ou les outils d’'un autre systémeldition, incluant les affichages d’'un
gestionnaire de fichiers. Cette source est particulieréotéa pour trouver des informations sur la
mémoire vive et les disques durs ;

- votre administrateur systéme ou votre fournisseur d’aécggernet. Ces sources peuvent vous
indiquer les réglages nécessaires a la configuration dauéselu courrier.

Tableau 3-1. Informations sur le matériel nécessaire pourihstallation

Matériel Informations dont vous pouvez avoir
besoin
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Matériel Informations dont vous pouvez avoir
besoin
DASD Numéro du périphérique

L'espace disponible

Carte réseau Le type d’interface

Numéros des périphériques
Numeéro de I'adaptateur associé pour les cartes
OSA

3.3.3. Compatibilité matérielle

Beaucoup de produits de marques fonctionnent sans prolsi@nse_inux. Et la gestion des matériels
est améliorée chaque jour. Cependant, Linux ne peut paseutdutant de matériels que d’autres
systémes d’exploitation.

Voici quelques pistes pour vérifier la compatibilité de eatnatériel :

- chercher de nouveaux pilotes sur le site web des fabricants ;

- chercher des informations concernant une possible éronlstr les sites web ou dans les manuels.
Des marques moins connues peuvent parfois fournir deepitni des réglages pour des marques
plus connues ;

- vérifier les listes de matériel compatible avec Linux susiéss web dédiés a votre architecture ;

- chercher sur internet I'expérience des autres utilisateur

3.3.4. Configuration du réseau

Sivotre machine est connectée a un réseau 24h/24 — avecnumexéan Ethernet ou équivalente (pas
une connexion PPP) —, vous devriez demander a votre adnateigtrsystéme les éléments suivants :

- le nom de votre machine (a choisir vous-méme) ;

« le nom du domaine ;

- l'adresse IP de votre machine ;

- le masque réseau a utiliser ;

- l'adresse IP de la passerelle qui sert de routswgtre réseau possede une passerelle ;

- la machine de votre réseau qui servira de serveur DNS (DoNeime Service).

Si votre administrateur systéme vous a informé qu’un semé&lCP était disponible, vous n'avez pas
besoin de toutes ces informations. Le serveur DHCP les ii@udirectement pendant le processus
d’installation.
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Pour un réseau sans fil, vous aurez besoin des informatiomsges :

. 'ESSID du réseau sans fil ;

- la clé WEP (si nécessaire).

3.4. Matériel minimum

Une fois rassemblées les informations sur votre matériifiez que vous pouvez faire le type
d'installation souhaité.

Tableau 3-2. Configuration matérielle minimale recommandé

Type d'installation RAM (minimum) RAM Disque dur
(recommandée)
Sans desktop 64 megaoctets 256 megaoctets 1 gigaoctet

La quantité de mémoire nécessaire est inférieure a celleédodans le tableau. Selon I'architecture,
il est possible d’installer Debian avec 20 Mo (sur s390) olv@0(sur amd64). Il en va de méme pour
I'espace disque, surtout si vous choisissez une a une lésamms a installer. Voye&ection D.2
pour vous faire une idée de I'espace disque nécessaire.

Il n'est pas possible d’indiquer des valeurs minimum conagt la mémoire et I'espace disque né-
cessaires a un serveur. Tout dépend de I'utilisation queem faite.

Il faut remarquer que ces mesures ne comptabilisent pasléeugchiers, comme les fichiers des
utilisateurs, la messagerie et les données. Il vaut tosijolieux prévoir large quand il s’agit de ses
propres fichiers et données.

L'espace disque nécessaire au bon fonctionnement du syfetian GNU/Linux est pris en compte
dans ces valeurs recommandées. En particulier, la partitts dans Debian contient beaucoup
d’informations sur I'état du systeme. Les fichiersdjikg (contenant des informations sur tous les
paquets installés) peuvent facilement atteindre 40 Bju-gety met les paquets téléchargés avant de
les installer. Au moins 200 Mo devraient étre attribuégad et beaucoup plus si vous installez un
environnement de bureau.

3.5. Partitionnement préalable d’'une machine
multisysteme

Partitionner votre disque dur est simplement le fait deVésdr en plusieurs sections. Chaque section
est alors indépendante des autres. C’est en gros équigagatiter des cloisons dans une maison :
ajouter des meubles dans une piéce n'affecte pas les aidoesp

Dans cette section, vous devez remplacer les occurrenceslggue » par mini-disque DASD ou
VM du monde S/390. De méme, une machine signifie une LPAR ou VM.

Si vous avez déja un systeme d’exploitation sur votre machiviM, z/OS, 0S/390...) et si vous
désirez placer Debian sur le méme disque, vous devrez itegrarer ce disque. Le systéme Debian
a besoin de partitions spécifiques. Il ne peut pas étre id@siat des partitions Windows ou MacOS.
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Il peut partager des partitions avec d'autres systéemes, lmaxs ce point n’est pas abordé ici. Vous
devez attribuer au moins une partition a la racine du sysi2eféan.

Vous pouvez trouver des informations sur le partitionnenaetuel en utilisant un outil approprié
pour votre systéme d’exploitation , tel que le diskmap VMs logitils de partitionnement permettent
toujours de montrer I'état actuel sans rien modifier.

Modifier une partition contenant déja un systeme de fichiétaud ces fichiers. Vous devriez donc
toujours faire des sauvegardes avant tout partitionnerggntontinuant I'analogie avec la maison,
avant d’abattre une cloison, vous déplaceriez certaineleemeubles afin de ne pas les endommager.

Si votre ordinateur posséde plusieurs disques, vous poewegffecter un a Debian. Ainsi, vous
n'aurez pas besoin de partitionner le disque avant de coenéimstallation : le partitionneur inclus
dans l'installateur le fera trés bien.

Si votre ordinateur ne posséde qu’un seul disque, et si vésised remplacer compléetement le sys-
teme d’exploitation actuel par Debian GNU/Linux, vous pezraussi attendre d’étre dans le proces-
sus d'installation pour partitionner le disque (voyeSkction 6.3.3 Cependant, cela ne fonctionnera
gue si vous commencez l'installation a partir d’'une bande dédérom ou de fichiers sur une ma-
chine connectée. En effet, si vous démarrez a partir de fechie le disque dur, puis partitionnez ce
disque dur pendant l'installation, vous effacerez les éichde démarrage : il vaut mieux alors que
I'installation se déroule sans accroc ! Si vous voulez veaihprocéder ainsi, vous devez vous assurer
gu’il existe un moyen de restaurer la machine en cas de prahlpar exemple avec les bandes ou les
cédéroms d'installation du systéme actuel.

Si votre machine posseéde déja plusieurs partitions, etf§s@mment de place peut étre obtenue
en effagcant ou remplacant une ou plusieurs de ces partit&doss vous pouvez aussi attendre et
utiliser le programme de partitionnement de l'installat®ebian. Vous devriez néanmoins continuer
de lire les paragraphes suivants, car il existe certaingwiazbligent a partitionner avant de démarrer
l'installation.

Dans tous les autres cas, vous aurez besoin de partitiomher disque dur avant de démarrer
l'installation afin de créer de I'espace disponible sur Edas partitions pour Debian GNU/Linux
seront créées. Si certaines de ces partitions sont agstau@n autre systeme d’exploitation, il vaut
mieux utiliser le programme de partitionnement de ce systdiaxploitation. Dans ce cas, nous
vous recommandons ae pasessayer de créer des partitions Linux avec ces outils. tilswlement
créer les partitions dédiées a I'autre systeme d’exploitat

Si vous installez plusieurs systemes d’exploitation sunéme machine, vous devriez commencer
par les autres systemes avant d'installer Debian. Windawss que d’autres installateurs de systeme
d’exploitation peuvent vous empécher de démarrer Debianpas encourager a reformater les par-
titions non reconnues.

Vous pouvez annuler ces actions ou les éviter, mais ins&ti@remier le systeme natif vous épar-
gnera des problémes.

Si vous avez actuellement un seul disque dur avec une seitittopa(situation courante pour les
ordinateurs de bureau), et si vous voulez pouvoir démaredsidh ainsi que d’'autres systemes
d’exploitation, vous aurez besoin de :

1. sauvegarder tout ce qui se trouve sur I'ordinateur ;

2. démarrer depuis le support d'installation (du systénexmlbitation actuellement installé), par
exemple un cédérom ou des bandes ;

3. utiliser les outils de partitionnement natifs pour creat de nouvelles partitions, soit de I'espace
libre pour Debian GNU/Linux ;

4. installer le systéme d’exploitation natif sur sa now@lartition ;
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5. démarrer ce systeme pour vérifier que tout fonctionneget fglécharger les fichiers de démar-
rage pour l'installateur Debian ;

6. démarrer I'installateur Debian pour commencer a irestélebian.

3.6. Configuration matérielle et systeme avant
I'installation

Cette section passe en revue les réglages matériels quderreg peut-étre effectuer avant d’installer
Debian. En général, cela implique de vérifier, et parfois ddlifter, les réglages du microprogramme
(BIOS, etc.) sur votre systeme. Le microprogramme est leielgle base utilisé par le matériel ; il
est plus spécifiquement exécuté pendant le processus adageo(apres la mise sous tension). Les
problémes matériels connus qui affectent la fiabilité dei@elBNU/Linux sur votre systéme sont
aussi mis en lumiére.

3.6.1. Paramétrage du BIOS

Afin d’installer Debian GNU/Linux sur une machine de la gam81890 ou zSeries, vous devez
d’abord démarrer un noyau sur le systéme. Le mécanisme diage est intrinséquement différent
des autres systemes, en particulier des PC : il n'y a pas tutede disquettes. Vous remarquerez
une autre différence lorsque vous travaillez sur cetteefdaine ; la plupart du temps (si ce n'est
tout le temps), vous travaillerez & distance, avec l'aidedogiciel approprié comme telnet, ou un
navigateur. C'est di a I'architecture spéciale du syst@méa console 3215/3270 est orientée ligne
et non caractere.

Linux sur cette plateforme travaille soit nativement sunachine nue, dans une LPAR (partition
logique), soit dans une machine virtuelle fournie par léé&y& VM. Vous pouvez utiliser une bande
d’installation sur tous ces systémes ; vous pouvez ausiseutun autre support d’amorcage, mais il
peut ne pas étre disponible. Par exemple, vous pouvezuliisecteur de carte virtuel d’'une machine
virtuelle, ou démarrez depuis la HMG&rdware Management Consgleonsole d’administration
matérielle) d’'une LPAR si la HMC et cette option sont disjixes.

Avant de vous lancer dans une installation, vous devez dbpasser par des étapes préliminaires.
IBM fournit une documentation sur le processus, par exenspie la préparation du support
d’installation et sur le démarrage depuis ce support. Recaptte information ici n’est ni possible,
ni nécessaire. Cependant, nous décrivons les points spi&sfa Debian et comment les trouver.
Quel que soit le mode d'installation choisi, vous devez dtdpréparer votre machine et le support
d’installation, puis démarrer depuis celui-ci. Une foisnbessage de bienvenue affiché dans votre
client de session, revenez lire ce document pour les étapédasiallation spécifiques a Debian.

3.6.2. Installations en mode natif et sur LPAR

Veuillez  consulter le chapitre 5 du livre rouge Linux  pour 3%)">

(http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/&EB7 . pdf) et le chapitre
3.2 du livre rouge Linux pour IBM eServer zSeries et les dhstions S/390

(http:/lwww.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooksA§gb4.pdf)  pour apprendre comment
configurer une LPAR pour Linux.
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3.6.3. Installation en tant qu’invité VM

Veuillez  consulter le chapitre 6 du livre rouge Linux  pour 3%

(http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooksAgB7.pdf) et le chapitre
3.1 du livre rouge Linux pour IBM eServer zSeries et distitos S/390

(http://lwww.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbookss&b4.pdf)  pour apprendre  comment
configurer un invité VM pour Linux.

Vous devez copier tous les fichiers depuis le sous-répegeieric  sur votre disque CMS. Assurez-
vous d’avoir transféré&ernel.debian etinitrd.debian en mode binaire avec une taille fixe de
80 caractéres pour les enregistrements. Le format du fiphietfile.debian peut étre ASCII ou
EBCDIC. Un script d’exempléebian.exec , qui introduira les fichiers dans le bon ordre, se trouve
avec les images.

3.6.4. Configurer un serveur d'installation

Sivous n'avez pas de connexion a internet (directement avars un mandataire web), vous devez
créer un serveur d’installation local qui peut étre attdepuis votre S/390. Ce serveur garde tous les
paquets que vous voulez installer et doit les rendre adlessiia NFS, HTTP ou FTP.

Le serveur d'installation a besoin de copier I'arboresean@cte depuis n’importe quel miroir Debian
GNU/Linux, mais il n’a besoin de copier que les fichiers s38€eeix indépendants de I'architecture.
Vous pouvez aussi utiliser le contenu des cédéroms d’lattal.
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4.1. Cédéroms Debhian GNU/Linux officiels

La méthode la plus facile pour installer Debian GNU/Linuk&&ement celle utilisant les cédéroms
officiels. Consultez la page des revendeurs de cédéronps/fhttw.debian.org/CD/vendors/) pour
les acheter. Vous pouvez aussi télécharger les images |a@iadun miroir de Debian et fabriquer
VOs propres cédéroms, si vous avez une connexion rapide gtavaur (cf. la page des cédéroms
Debian (http://www.debian.org/CD/) pour des instructiafétaillées). Si vous possédez un jeu de
cédéroms et si votre machine peut s’amorcer a partir d’'uéroéa, vous pouvez aller directement
au Chapitre 5; un effort particulier a été fait pour s'assurer que les &chiles plus communément
demandés soient présents sur les cédéroms. L'ensemblagestp binaires nécessite plusieurs cé-
déroms, mais vous aurez rarement besoin de paquets quuserit@u dela du troisieme cédérom. Il
est aussi possible d'utiliser la version DVD, ce qui sauvéad#ace sur vos étageres et vous évite les
fastidieuses manipulations des cédéroms.

Si vous avez des cédéroms alors que votre machine ne saioasea a partir d'un cédérom, vous
pouvez utiliser une autre stratégie, p. ex. bande, bandéé&inou bien encore, chargement manuel
du noyau et premier démarrage de l'installateur. Les fishiequis pour ces différents amorgages
sont aussi sur le cédérom ; I'archive réseau de Debian efaifosation des répertoires du cédérom
sont identiques. Ainsi, lorsqu’un chemin d’archive est dade pour un fichier particulier requis pour
amorcer, cherchez ce fichier dans le méme répertoire ourépestoire de votre cédérom.

Une fois l'installateur amorcé, il est capable d’obtenigdes autres fichiers nécessaires a partir du
cédérom.

Sivous n'avez pas de cédérom, il sera nécessaire de tééches fichiers du systéme d'’installation
et de les placer sur une bande d’'installation, que vous ppuitiliser pour amorcer l'installateur.

4.2. Télécharger les fichiers depuis les miroirs Debian

Pour trouver le miroir le plus proche (et sans doute le plp&le), voyez la liste des miroirs Debian
(http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Lorsque vous téléchargez les fichiers avec FTP depuis unrDiebian, assurez-vous de bien étre en
modebinaire et non en mode texte ou en mode automatique.

4.2.1. Ou trouver les fichiers d’installation ?

Sur tous les miroirs Debian, les images pour [linstallatiosont situées
dans le répertoire debian/dists/squeeze/main/instsd@0/current/images/
(http://http.us.debian.org/debian/dists/squeezeilfimsitaller-s390/current/images) —
le fichier MANIFEST (http://http.us.debian.org/debiastd/squeeze/main/installer-
s390/current/images/MANIFEST) liste toutes les images.
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4.3. Création d'une bande IPL

Quand on ne peut pas amorcer (IPL) depuis un cédérom et qlitlise pas VM, on doit d’abord
créer une bande IPL. La section 3.4.3 du livre rouge d’'IBMuxirpour IBM eServer zSeries et
distributions  S/390 (http://www.redbooks.ibm.com/pfploés/redbooks/sg246264.pdf) décrit le
processus. Les fichiers qu'il faut mettre sur cette bandé &@ms cet ordre) kernel.debian
parmfile.debian et initrd.debian . Les trois fichiers peuvent étre récupérés dans le
sous-répertoireape , voyezSection 4.2.1

4 .4. Installation automatisée

Pour installer Debian sur de nombreux ordinateurs, il essipte d’automatiser complétement
l'installation en utilisant les paquets Debian suivantai-quickstart (qui utilise un serveur
d’installation), et l'installateur Debian lui-méme. Caitez la page de FAI (http:/fai-project.org)
pour d’autres informations.

4.4.1. Installation automatisée avec l'installateur Debian

Linstallateur Debian peut automatiser des installatigréce a des fichiers de préconfiguration. Un
fichier de préconfiguration peut se trouver sur le réseau ourssupport amovible. Il sert a répondre
aux questions qui seront posées pendant I'installation.

Une bonne documentation, avec un fichier d’exemple que I'eat pnodifier, se trouve dans
I’ Annexe B
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5.1. Démarrer l'installateur sur S/390

5.1.1. Limitations des s390

Pour pouvoir lancer le systeme d’installation sur les S/880s aurez besoin d'un réseau en état de
marche ainsi qu’une session ssh.

Le processus de démarrage commence avec la configuratiodsdau; ou I'on vous demandera
d’indiquer les paramétres de votre réseau. Si la configuraiachéve convenablement, vous vous
connecterez sur le systéeme en lancant une session ssh, leacpra le systéeme d’installation stan-
dard.

5.1.2. Paramétres d’amorcage pour s390

Sur les S/390, vous pouvez passer les paramétres d’amatgagée fichier « parm ». Ce fichier peut
étre au choix en ASCII ou au format EBCDIC. Un fichfgtrmfile.debian d’exemple est fourni
avec les images d'installation.

5.2. Parametres d’amorcage

Les parameétres d’amorcage sont des paramétres passésalimyx pour s'assurer que les périphé-
riques seront correctement pris en compte. Dans la plupartaks le noyau détecte les périphériques,
mais parfois vous devez I'aider un peu.

Si c’est la premiére fois que vous démarrez le systéme, ezsey parameétres par défaut ; autrement
dit, ne donnez pas de paramétre et vérifiez que cela fonetioomectement. Ce devrait étre le cas.
Sinon, vous pouvez redémarrer et donner les paramétressadess a votre matériel.

Toutes les informations nécessaires sur les paraméetmemrage sont disponibles dans le HOWTO
Linux BootPrompt (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPromptOWTO.html) ; la présente section
contient seulement un résumé des parametres les plugsitiGertaingrucs sont donnés dans la
Section 5.3

Lorsque le noyau démarre, un message

Memory: avail k/ total k available

doit étre affiché assez t6t durant le procesSesal doit correspondre a la quantité de mémoire
vive (exprimée en kilo-octets) que contient votre mach8ida quantité de mémoire vive détectée ne
correspond pas a la quantité de mémoire de votre maching dewez utiliser le paramétnegem=am,
ouram est la taille mémoire de votre machine, suivie par « k » poeréctets ou « m » pour méga-
octets. Par exempleyem=65536k et mem=64nsont équivalents pour forcer l'utilisation de 64 Mo de
meémoire vive.

21



Chapitre 5. Démarrer le systéme d’installation

5.2.1. Paramétres pour l'installateur Debian

Le systéme d'installation accepte des parameétres d'ametca

Certains paramétres possédent une « forme courte » qui pdtévéer les limitations concernant
les options du noyau données sur la ligne de commande. Lia saisest aussi facilitée. Quand il
existe une forme courte, elle sera donnée entre parentegses la forme longue. Les exemples de
ce manuel utilisent la forme courte des parametres.

debconf/priority (priority)
Ce paramétre sert a déclarer le niveau de la priorité a plartaquelle les messages sont affichés.

Dans l'installation par défaut, ce parametre est égafaity=high . Cela signifie que les
messages avec des priorités « high » et « critical » seronhéffji mais non les messages avec
des priorités « medium » et « low ». Si des problemes appargidinstallateur fixe la priorité
comme il est nécessaire.

Si vous ajoutez le parameétreriority=medium au démarrage, vous obtiendrez le
menu d’installation et un contrdle plus fin du processus stiiliation. Si vous ajoutez
priority=low , tous les messages seront affichés ; c’est I'équivalent dmdthode de
démarrageexpert Si vous utilisezpriority=critical , seuls les messages critiques seront
affichés et I'installateur fera ce qu'il faut pour tout fagerrectement.

DEBIAN_FRONTEND

Ce parametre contrdle le type d'interface qu'utiliseradtallateur. Voici les valeurs possibles
actuellement :

« DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
- DEBIAN_FRONTEND=text

« DEBIAN_FRONTEND=newt

- DEBIAN_FRONTEND=gtk

Linterface par défaut eSDEBIAN_FRONTEND=newtDEBIAN_FRONTEND-=text est préférable
pour les installations avec une console série. Seule ifate newt est disponible sur les
supports d’installation par défaut. Sur certaines archites, l'installateur graphique utilise
linterfacegtk .

BOOT_DEBUG

Sil'on donne la valeur 2 a ce paramétre, le processus d’agerge I'installateur sera enregistré
avec beaucoup de détails dans les journaux du démarragen Sidnne la valeur 3, des inter-

préteurs seront disponibles a des endroits stratégiquesodessus d’amorcage. Il faut quitter
(exit) les interpréteurs pour revenir au processus d’asuEc

BOOT_DEBUG=0
valeur par défaut.

BOOT_DEBUG=1

Un peu plus bavard qu’habituellement.

1. A partir des noyaux de la série 2.6.9, on peut utiliser 32 options sumnia tlg commande et 32 options d’environnement.
En cas de dépassement, le nopanique
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BOOT_DEBUG=2

Beaucoup d'informations.

BOOT_DEBUG=3

A certains moments du processus de démarrage, un shell @sitéxpour permettre un
débogage approfondi. Quittez le shell pour revenir au @aicede démarrage.

INSTALL_MEDIA_DEV

La valeur de ce paramétre donne I'adresse du périphériquiecuel se trouve l'installateur
Debian. Par exemplé&\STALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

La disquette de démarrage recherche la disquette racin@wwes les disquettes. Grace a ce
parameétre, on peut limiter cette recherche a un seul péiipled

lowmem

Ce parameétre permet de forcer un niveau de mémoire a utliges que celui basé sur la mé-
moire disponible. Les valeurs possibles sont 1 ou 2. V@&extion 6.3.1.1

noshell

Ce parametre interdit 'utilisation de shell interactif $es consoles tty2 et tty3. C’est utile pour
des installations automatisées ou la sécurité est limitée.

debian-installer/framebuffer (fb)

Certaines architectures utilisent le tampon vidéo du ndrsauebufferafin d’offrir I'installation

en plusieurs langues. Si le tampon vidéo pose des problémesmge systéeme, vous pouvez
utiliser le paramétréb=false , pour le désactiver. Les symptdmes de ce probléme sont des
messages d’erreur au sujet de bterm ou bogl, un écran noimdiocage quelques minutes
apres le début de I'installation.

netcfg/disable_dhcp

Linstallateur Debian recherche automatiquement la condiion du réseau avec DHCP. Si la
recherche réussit, vous n'aurez plus la possibilité ddigégt de modifier les valeurs obtenues.
Vous ne pouvez configurer vous-méme le réseau que si la chehavec DHCP a échoué.

S'il existe un serveur DHCP sur votre réseau local et si voaslez lignorer parce
gu’il donne, par exemple, des valeurs fausses, vous pouvdisen le parameétre
netcfg/disable_dhcp=true pour le désactiver et indiquer vous-méme les parametres du
réseau.

hw-detect/start_pcmcia
Fixez ce paramétrefalse pour empécher le démarrage des services PCMCIA. Certailits or
nateurs portables connaissent des problémes avec les PFCMCI

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Fixez ce paramétretdue pour permettre la reconnaissance des disques Serial ATA RATA
RAID, BIOS RAID ou fake RAID). Notez que la gestion de ces disg n'est qu’en phase
d’expérimentation. On peut trouver d’autres informatieuns le wiki de I'installateur Debian
(http://wiki.debian.org/Debianlinstaller/).
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preseed/url (url)
Ce parameétre indique I'URL d'un fichier de préconfiguratiotékcharger pour automatiser
l'installation. Voyez laSection 4.4

preseed/file (file)
Ce parameétre indique le chemin d’'un fichier de préconfigomaéi utiliser pour automatiser
l'installation. Voyez laSection 4.4

preseed/interactive

Avec la valeurtrue , les questions seront affichées méme si elles ont été prguotds. Cela
peut étre utile pour tester le fichier de préconfiguratiofaut noter que cela n'aura aucun effet
sur les parametres passés comme parametres d’amorcageeB@arametres, on peut utiliser
une syntaxe spéciale. Consul®@eaction B.5.2our des précisions.

auto-install/enable (auto)
Ce parameétre retarde certaines questions normalemenegaséant l'installation du réseau.
Ainsi la préconfiguration devient possible. Voy@ection B.2.3our des précisions.
finish-install/keep-consoles
Lors d’une installation a partir d’'une console série, lessaes virtuelles (VT1-VT6) sont dés-
activées dangtc/inittab . Pour empécher cette désactivation, mettez ce parametre a
cdrom-detect/eject

Avant de réamorcer, l'installateur éjecte automatiquentersupport optique utilisé pendant
l'installation. Cela peut étre inutile si le systeme ne Saoe pas automatiquement a partir du
cédérom. Parfois ce n’est pas souhaitable si, par exerspésteur optique ne peut pas réinsérer
le support lui-méme et si l'utilisateur n'est pas la pourdad. Certains types de lecteurs ne
peuvent pas recharger automatiquement le support.

Il suffit de mettre ce paramétrdalse pour désactiver I'éjection automatique. Mais il faut vous
assurer que le systéeme ne s’amorcera pas a partir du legi@srlanstallation.
base-installer/install-recommends (recommends)

En mettant cette optionfalse , le systéme de gestion des paquets n'installera pas autpreat
ment les paquets « Recommends », ni pendant I'installafiensuite dans le systeme installé.
ConsultezSection 6.3.4

Cette option permet d’obtenir un systéme plus petit. Elle penduire aussi a I'absence de fonc-
tionnalités qu’on peut normalement s’attendre a trouveous faudra installer vous-mémes les
paquets recommandés pour retrouver ces fonctionnaliééds 8es utilisateurs trés expérimentés
devraient se servir de cette option.

debian-installer/allow_unauthenticated

Par défaut, l'installateur demande que les dépots soighéeatifiés par une clé gpg connue. On
peut mettre ce parametrarae pour désactiver cette authentificatidittention : commande
insécurisée et non recommandée.

rescue/enable

Mettez ce paramétrettue pour entrer dans le mode de secours au lieu de faire unelatistal
normale. VoyeZSection 8.7
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5.2.2. Répondre a des questions avec les parametres
d’amorcage

A quelques exceptions prés, toute question posée pendastallation peut recevoir une réponse
définie au moment de I'invite d’'amorcage. Ce n’est vraimeité gue pour certains cas particuliers.
Une présentation générale se trouve daastion B.2.2Voici quelques exemples.

debian-installer/language (language)
debian-installer/country (country)
debian-installer/locale (locale)

Lalangue, le pays et la locale, utilisés pour I'installatéd dans le systéeme installé, peuvent étre
indiqués de deux maniéres.

La méthode la plus facile est de passer simplement le pamalvétie . Lalangue et le pays se-
ront déduits de cette valeur. Par exempleale=de_CH sélectionne I'allemand comme langue
et la Suisse comme pays. La locdke CH.UTF-8 sera la locale par défaut sur le systéme ins-
tallé. Le défaut de cette methode est qu’elle ne permet pahaisir toutes les combinaisons
possibles de langue, pays et locale.

La deuxieme méthode, plus souple, permet d’indiquer sépartlanguage et country
Dans ce cas, il est aussi possible d'indiquer une localécpéiére pour le systeme installé. Par
exemple language=en country=DE locale=en_GB.UTF-8

anna/choose_modules (modules)

Ce parametre permet de charger automatiquement des campaba l'installateur qui ne
sont pas chargés par défaut. Voici des exemples de compogantpeuvent étre utiles :
openssh-client-udeb (pour pouvoir utiliselscppendant I'installation).

netcfg/disable_dhcp

Ce paramétre peut étre misrae pour désactiver DHCP et forcer une configuration manuelle
du réseau.

mirror/protocol (protocol)

L'installateur utilise normalement le protocole HTTP paélécharger les fichiers sur les miroirs
Debian. Il n’est pas possible de passer a FTP pendant ledlatisins faites avec la priorité

normale En mettant ce parametrdtp , vous pouvez forcer l'installateur a utiliser ce protocole
Notez que vous ne pouvez sélectionner un miroir FTP dandsteevous devrez saisir son nom.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Ce paramétre permet la sélection de taches qui ne sont amitikes dans la liste interactive,
comme par exemple la tackee-desktop . VoyezSection 6.3.5.pour des précisions.

5.2.3. Passer des parametres aux modules du noyau

Selon la documentation du noyau Linux, il est possible dsgrades parametres aux pilotes de pé-
riphériques compilés dans le noyau. Cependant, il existedifférence entre la fagcon de charger un

module pendant 'installation et la facon de le charger susysteme installé. Aussi, quand les pilotes

sont compilés en modules, il n'est pas possible de leur pdseseparameétres de la maniére habituelle.
Une syntaxe spéciale est nécessaire. Linstallateur fiersogte que les parameétres soient dans les
bons fichiers de configuration quand les modules seroneréelit chargés. Les parametres seront
aussi propagés automatiguement dans la configuration tensysnstallé.
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Il est aujourd’hui trés rare d’avoir a passer des parametgsmnodules. Dans la plupart des cas, le
noyau sait tester le matériel présent sur une machine eedderbons paramétres par défaut. Parfois
cependant il sera nécessaire de passer soi-méme des pasameét

Voici la syntaxe a utiliser :

module . paramétre =valeur

Si vous devez passer plusieurs parameétres, pour un modyewuwlusieurs modules, il suffit de
répéter la formule. Ainsi, pour faire qu’une vieille carteo® utilise le connecteur BNC (connexion
par cable coaxial) et I'RQ 10 :

3c509.xcvr=3 3c509.irg=10

5.2.4. Interdire des modules du noyau

Il est parfois nécessaire de mettre un module dans une Gg&pour empécher son chargement auto-
matique par le noyau et udev. Il se peut par exemple que tellapdse des problémes a tel matériel.
Le noyau peut aussi lister deux pilotes différents pour lene@ériphérique. Si les pilotes s’excluent

ou si le mauvais pilote est chargé en premier, le périphéngufonctionnera pas correctement.

Voici comment créer cette liste noirenodule_name .blacklist=yes . Le module sera listé dans le
fichier/etc/modprobe.d/blacklist.local et sera interdit & la fois pendant I'installation et pour
le systéeme installé.

Il faut noter que le systéme d’installation peut toujourarger le module. Vous pouvez I'empécher
en faisant une installation en modgpertet en désélectionnant le module dans la liste des modules
qui est affiché pendant la phase de détection du matériel.

5.3. Dysfonctionnements pendant la procédure
d’installation

5.3.1. Configuration d’amorcage

Si le noyau se bloque pendant la phase d’amorcage, s'il mamnadt pas vos périphériques ou bien si
les disques ne sont pas identifiés correctement, la precti®se a faire est de vérifier les paramétres
d’amorcage, ainsi qu'’il a été discuté dan$kction 5.2

Les problemes sont souvent résolus en retirant périphgsigiextensions et en essayant de réamorcer.

Si votre machine possede beaucoup de mémoire, plus de 512tMbol'installateur se bloque lors
de 'amorcage du noyau, vous pouvez donner un parameétreodéaige pour limiter le total de la
mémoire que le noyau devra prendre en compte, par exengphe512m
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5.3.2. Comprendre les messages du noyau au démarrage

Durant la séquence de démarrage, vous pouvez voir beaueonessages du gencen't find

something , OU something not present , can't initialize something OoUu MEéme this

driver release depends on something . La plupart de ces messages sont sans conséquence.
Vous les voyez parce que le noyau du systéme d'installatgincengu pour tourner sur des
ordinateurs avec des périphériques trés différents. Bvigent, aucun ordinateur ne posséde tous les
périphériques possibles, et le systeme d’exploitatioheezhe un périphérique que vous ne possédez
pas. Vous pourriez également voir le systeme s’arréter grgngn moment. Cela arrive quand il
attend la réponse d’un périphérique qui n’est pas présenbsie systéeme. Si vous trouvez le temps
de démarrage du systéeme exagérément long, vous pouvezurréesyau personnalisé (voyez :
Section 8.8.

5.3.3. Signaler les problemes

Si vous parvenez a la fin de la phase d’amorcage mais que vopsrmeniez pas a terminer
l'installation, le choixSauvegarder les journaux de débogage du menu peut vous aider. Vous
pouvez copier sur une disquette les journaux contenantiesrs systéme et des informations sur la
configuration ou vous pouvez les consulter avec un navigateb. Toutes ces informations peuvent
donner des indications sur ce qui s’est mal passé et sur l@reate le corriger. Si vous envoyez un
rapport de bogue, vous pouvez attacher cette informatioaport.

Pendant [installation, d'autres messages intéressanés teuvent dans le fichier
ftarget/var/log/debian-installer/ , et, quand l'ordinateur a démarré le nouveau systéeme
installé, ces messages se trouvent dans le fitkaghog/installer/

5.3.4. Faire un rapport de bogue

Si vous avez toujours des ennuis, faites un rapport de bdgue vous demandons aussi d’envoyer
des rapports sur les installations réussies, car noustaresaes informations sur toutes les configu-
rations matérielles possibles.

Notez que votre rapport d'installation sera publié danytesne de suivi des boguddg Tracking
System (BT$He Debian et envoyé sur une liste de diffusion publiquerevatresse de courrier sera
aussi rendue publique.

Sivous utilisez déja un systéme Debian, vous pouvez iesiall paquetisstallation-report et
reportbug  (aptitude install installation-report reportbug ). Configurezeportboug  en suivant les
explications données daBgction 8.5.2puis exécutez la commandsportbug installation-reports.

Vous pouvez aussi utiliser le modéle suivant. Envoyez-faroe un rapport de bogue pour le paquet
installation-reports , a 'adresse submit@bugs.debian.org >,

Package: installation-reports

Boot method: <Comment avez-vous amorcé linstallateur ? cé dérom, disquette ? réseau ?>
Image version: <URL complete de limage téléchargée>
Date: <Date et heure de linstallation>

Machine: <Description de la machine (p. ex. IBM Thinkpad R32 )>
Processor:

Memory:

Partitions: <df -Tl ; mais nous préférons la table des partit ions>
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Résultat de Ispci -knn (ou Ispci -nn) :

Installation du systéeme de base :
[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot: [1]
Detect network card: [1
Configure network: [1]
Detect CD: [1]
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives: [1]
Partition hard drives: [ ]
Install base system: [1]
Clock/timezone setup: [1
User/password setup: [1
Install tasks: []
Install boot loader: [1]
Overall install: [1]

Comments/Problems:

<Décrivez linstallation, les pensées, commentaires ou id ées de propositions
gue vous avez eus pendant cette installation.>

Dans le rapport de bogue, décrivez le probléme en incluarddeniers messages visibles du noyau
dans le cas d’'un plantage du noyau. Décrivez les étapes qgeavez effectuées pour arriver la.
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Debian ?

6.1. Comment fonctionne l'installateur ?

Linstallateur Debian comprend plusieurs composants quichacun une tache précise a accomplir.
Chaque composant pose a l'utilisateur les questions reicess I'exécution de sa tache. Chaque
guestion possede une priorité et cette priorité est déckudémarrage de l'installateur.

Pour une installation standard, seules les questions tesdkemn (priorité high) sont posées. Ainsi
l'installation est grandement automatisée, avec peuatientions de l'utilisateur. Les composants
sont choisis et exécutés automatiquement selon le magéselion le type d'installation demandée.
Linstallateur utilise des valeurs par défaut pour les ¢joas qui ne sont pas posées.

Quand survient un probléme, l'utilisateur voit un messagereur et le menu de l'installateur peut
s'afficher pour permettre le choix d’'une autre action. Quéumdy a pas de probléme, I'utilisateur
ne voit jamais le menu de l'installateur. Il répond simplaiaux questions qui lui sont posées par
chaque composant. Les messages concernant des erreeusagiont une prioritéritical afin que
I'utilisateur les recgoive toujours.

On peut modifier les valeurs par défaut utilisées par liteur en passant des parameétres
d’amorcage au démarrage de l'installateur. Si, par exemplgs préférez configurer vous-méme le
réseau — DHCP est utilisé quand c’est possible —, vous poyeezea le paramétre d’amorcage

netcfg/disable_dhcp=true . Les parameétres disponibles sont donnés daSgtdion 5.2.1

Certains utilisateurs préferent une interface dotée d'enum ils veulent contréler chaque étape et
ne pas laisser l'installateur agir automatiqguement. Péliser I'installateur dans ce mode manuel, il
faut ajouter le paramétre de démarragerity=medium

Si, quand ils sont installés, vous devez passer des paesraix modules du noyau, vous devrez
exécuter l'installateur en modixpert Vous pouvez le faire en utilisant la commaregert au dé-
marrage de l'installateur, ou en ajoutant le parametre digagepriority=low . Le mode expert
permet de contréler complétement I'installateur.

Linstallateur debian propose une interface en mode t@&dar I'instant, il n’existe pas d’interface en
mode graphique.

Quand l'affichage de l'installateur se fait en mode cara&gtkr souris ne fonctionne pas. Voici les
touches qui servent a naviguer dans les différents menuedl@edroite ou la touchelab servent

a avancer dans les sélections ou les boutons affichés, ethe §aucheou la toucheShift-Tab, a
reculer. Les flechebaut et bas sélectionnent des éléments dans une liste déroulanteraaileiét
aussi la liste. De plus, pour les longues listes, taper uire l[@éroulera la liste jusqu’a une section
qui possedent des éléments commencant par cette lettres peawvez utiliser les touchéxy-Up et
Pg-Downpour parcourir la liste selon les sections. La touEkpacesélectionne les éléments de type
checkbox. Activez les choix avdémter.

Certains dialogues peuvent proposer une aide. Si cetteeatddisponible, cela sera indiqué sur la
ligne du bas de I'écran. Le contenu de cette aide peut étoléféin pressant la touckéa.

Les S/390 ne connaissent pas les consoles virtuelles. \duv&p ouvrir une seconde et une troisieme
session ssh pour visualiser les journaux décrits ci-dassou

Le journal de I'installation et les messages d’erreur sedirigés vers la quatrieme console. Vous
pouvez y accéder en pressamft Alt -F4 (il faut garder la touchélt enfoncée pendant que vous
appuyez sur la touche de fonctiéd). Revenez sur le processus d’installation aveft Alt -F1.
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Ces messages se retrouvent aussi damsog/syslog . Aprés l'installation, ce journal est copié
dans/var/log/installer/syslog sur votre nouveau systéme. D’autres messages d’insballati
se trouvent, pendant l'installation, dans le fichhear/log/ , et, quand la machine a démarré le
nouveau systéme, ces messages se trouveniaasy/installer/

6.2. Introduction aux composants

Voici une liste des composants de l'installateur, avec uggéodescription des buts de chacun d’eux.
Des précisions sur leur utilisation se trouvent daestion 6.3

Le menu principal

Affiche la liste des composants pendant les opérationsmgdliateur et lance le composant qui
a été choisi. Les questions du menu principal ont la prionéélium(moyenne), et si la priorité
gue vous avez choisie gsgh (haute) owcritical (critique) high, par défaut), vous ne verrez pas
le menu. Quand une erreur se produit, qui demande votrevartton, la priorité de la question
peut étre abaissée temporairement pour vous permettresoledr@ le probléme, et dans ce cas,
le menu apparait.

Depuis le composant en cours, vous pouvez revenir au memeigal en sélectionnant plusieurs
fois le boutonGo Back.

localechooser

Ce programme permet a I'utilisateur de choisir des parasétgionaux pour l'installation et
le systéme a installer : la langue, le pays etitesiles Linstallateur affiche ses messages dans
la langue choisie ; si la traduction des messages dans aatiad n'est pas compléte, certains
messages seront affichés en anglais.

kbd-chooser

Ce programme affiche une liste des cartes clavier.

hw-detect

Ce programme détecte automatiquement la plupart des éleémerériels du systéme, les cartes
réseau, les disques, les cartes PCMCIA.

cdrom-detect

Ce programme recherche et monte les cédéroms pour l'iastallde Debian.

netcfg

Ce programme configure la connexion réseau pour la comntionicgur internet.
iso-scan

Ce programme recherche les fichiers ISO qui se trouvent sullidgues durs.

choose-mirror

Ce programme affiche une liste des miroirs de I'archive Debidutilisateur peut choisir la
source des paquets a installer.
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cdrom-checker
Ce programme vérifie I'intégrité des cédéroms. Ainsi lisiteur peut s’assurer que le cédérom
d’installation n’est pas corrompu.

lowmem
Lowmem essaie de détecter les systéemes qui ont peu de méhsiaerange pour supprimer les
programmes non indispensables de I'installateur, au @rigedtaines fonctionnalités.

anna
Anna’s Not Nearly APTC’est un programme qui installe les paquets qui ont étépérés sur le
miroir choisi.

user-setup
Ce programme permet la création du mot de passe pour le silipateur foot) et I'ajout d'un
utilisateur ordinaire.

clock-setup

Ce programme contréle le réglage de I'horloge (UTC ou non).

tzsetup

Ce programme permet de choisir le fuseau horaire a partiedurdiqué précédemment.

partman
Ce programme permet de partitionner les disques du systiar@ger les systemes de fichiers
sur les partitions et de monter ces partitions. Il possédeatoés fonctionnalités intéressantes
comme son mode automatique ou la gestion des volumes Iag{u#l). C'est le partitionneur
principal de Debian.

partitioner
Ce programme permet de partitionner les disques du syst@meartitionneur approprié a
I'architecture de votre systéme est choisi.

partconf
Ce programme affiche la liste des partitions et crée les mestade fichiers sur les partitions
choisies selon les instructions de l'utilisateur.

Ivmcfg
Ce programme aide l'utilisateur dans sa configurationgdstionnaire de volumes logiques
(LVM, Logical Volume Manager)

mdcfg
Ce programme permet la configuration d’'BAID logiciel (Redundant Array of Inexpensive
Disks) Ce RAID logiciel est supérieur a celui des contrbleurs IREDQ trouve sur les cartes
mere récentes.

base-installer

Ce programme installe I'ensemble des programmes de bageequettront le fonctionnement
de l'ordinateur sous Debian GNU/Linux apres le redémarrage
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apt-setup

Ce programme configure apt a partir d'informations tiréeswjport d’installation.

pkgsel

Ce programme utilise le logiciedsksel pour sélectionner et installer des logiciels supplémen-
taires.

0s-prober

Ce programme détecte les systemes d’exploitation présenis systéme et passe cette informa-
tion au programme bootloader-installer ; celui-ci vousriola possibilité d’ajouter ces systemes
au menu des programmes d’amorcage. Ainsi vous pourrezighaismoment du démarrage,
guel systéme lancer.

bootloader-installer

Ce programme installe un programme d’amorc¢age sur le didupisi ; c’'est nécessaire pour dé-
marrer Linux sans lecteur de disquette ou sans cédéromcBepule programmes d’amorcage
permettent de choisir le systéme d’exploitation que I'outvancer au démarrage de la machine.

shell

Ce programme permet d’exécuter un interpréteur de comnsaadeartir du menu ou dans la
deuxieme console.

save-logs

Ce programme permet d’enregistrer des informations surdiswette, un réseau, un disque
dur, etc. quand quelgue chose se passe mal ; ainsi on pet $Eitd envoyer des informations
précises aux développeurs Debian.

6.3. Utilisation des composants

Dans cette section, nous décrirons en détail chaque comipasdinstallateur. Ces composants sont
présentés selon leur ordre d’apparition dans le processwgatlation. Notez que les modules ne
sont pas tous utilisés dans toutes les installations. Lelsation dépend du matériel et du type
d’installation choisi.

6.3.1. Linstallateur Debian et la configuration du matériel

Supposons que l'installateur Debian a démarré et vous peogan premier écran. Les fonctionnalités
de I'installateur sont a ce moment trés limitées. Il ne c@inpas votre matériel, la langue voulue, ni
méme ce qu'il doit faire. Ne vous inquiétez pas ! Linstadlat est un programme intelligent qui

peut explorer votre matériel, trouver ses composants eaasformer en un systeme d’installation
opérationnel. Cependant certaines valeurs comme la latttpisie, la carte clavier ou le miroir sur

le réseau ne peuvent étre automatiquement déterminéewenidai étre données.

Il faut noter que l'installateur procede a plusieurs débest de matériel pendant cette étape. La
premiere recherche particulierement le matériel nécessail'installation des composants de
l'installateur (le lecteur de cédérom ou la carte réseatepample). Comme tous les pilotes ne sont
pas disponibles lors de cette premiére recherche, d’adétestions de matériel sont nécessaires.
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6.3.1.1. Vérification de la mémoire disponible / le mode peu de
mémoire

L'une des premiéres taches effectuées par l'installatsulaevérification de la mémoire disponible.
Si la mémoire disponible est insuffisante, le processusslifation sera modifié pour permettre
l'installation de Debian GNU/Linux sur votre machine.

La premiere mesure prise pour réduire la consommation deoinéest de supprimer les traductions.
Cela signifie que l'installation ne peut se faire qu’en arsgBien sdr, une fois I'installation terminée,
vous pourrezocaliserle systeme.

Si cela ne suffit pas, l'installateur ne chargera que les cs@ms nécessaires pour terminer une
installation élémentaire. Cela réduit les fonctionnaliths systéme installé. Vous avez toujours la
possibilité de charger des composants supplémentairesymes devez savoir que chaque composant
choisi utilisera de la mémoire, ce qui peut provoquer I'écthe I'installation.

Quand l'installateur est en mogeu de mémoirel est recommandé de créer une partition d’échange
assez grande (64—128 Mo). Elle sera utilisée comme mémidiveNe, ce qui augmentera la quantité
de mémoire disponible. L'installateur activera cetteifiart aussi tét que possible pendant le proces-
sus d'installation. Il faut noter que cette utilisation deplartition d’échange réduit les performances
du systéme et provoque une grande activité du disque.

Malgré tout, il se peut encore que le systégaég que des erreurs se produisent ou que des processus
soient supprimés par le noyau a cause du manque de mémdaeséca signalé par des messages
« Out of memory » sur la console VT4 et dans le syslog).

Il a été rapporté par exemple que la création d’'un gros sys@anfichiers ext3 n'est pas possible
dans ce mode quand la partition d’échange n’est pas assedegi@i 'augmentation de la taille de la
partition d’échange ne change rien, essayez de créer lamsysxt2 (qui est un composant essentiel
de l'installateur). Apres l'installation, il sera posshile changer le systéeme ext2 en ext3.

Il est possible d'indiquer un niveau de mémoire a utilisersptlevé que celui basé sur la mémoire
disponible. Il suffit de donner une valeur au parametre digage « lowmem ». Voye3ection 5.2.1

6.3.1.2. Choix des parametres régionaux

Les premiéres questions posées concernent le choix deagtaea régionaux qui seront utilisés a la
fois pour I'installation et dans le systéme a installer. Gasmmetres sont la langue, le pays (territoire
ou région) et lesocales

Linstallation se fera dans la langue choisie, a conditioa ka traduction des dialogues existe. Quand
il n'existe pas de traduction pour la langue choisie, lafisteur utilise 'anglais.

Le pays choisi sera utilisé pendant I'installation pourfarer votre fuseau horaire et le miroir
Debian correspondant a votre zone géographique. Les clhigpags et de la langue déterminent la
locale par défaut de votre systéme ainsi que le choix de ta cavier.

On vous demandera d’abord de choisir une langue. Les nomkugses sont affichés en anglais
(c6té gauche) et dans la langue elle-méme (c6té droit). bessur la droite sont aussi affichés avec
leur propre script. La liste est triée selon les noms anglaie option supplémentaire, au sommet de
la liste, permet de choisir la locale « C » au lieu d'une landlirstallation se fera alors en anglais.
Le systeme qui sera installé ne sera pas localisé, puisqueg)lestocales n’aura pas été installé.

Ensuite vous devrez choisir une zone géographique. Si wazschoisi une langue qui est reconnue
comme la langue officielle dans au moins deux pags vous présentera une liste constituée par ces
pays. Pour choisir un pays qui ne se trouve pas dans cettedédectionnez la derniére opti@utre.

1. Techniquement parlant : plusieurs locales existent pour cette lawgaales codes de pays différents.
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Une liste des continents sera affichée. En choisissant umeat vous obtiendrez une liste des pays
de ce continent.

Si vous avez choisi une langue qui n’est associée qu'a unpsggl, ce pays sera automatiquement
sélectionné dans une liste ou apparaissent tous les aayssppartenant au continent ou a la région
du pays sélectionné. Pour choisir un pays dans un autreneotil faut utiliser le boutoiRetour.

Note : Il estimportant de choisir le pays dans lequel on vit car le pays détermine le fuseau horaire
du systeme installé.

S’il n’existe aucune locale pour la combinaison de langudegiays choisis et si, pour cette langue, il
existe plusieurs locales, I'installateur offre la possédle choisir la locale par défaut pour le systeme
a installer®. Dans tous les autres cas, la locale par défaut sera défirfimetion du pays et de la
langue choisis.

Toutes les locales par défaut choisies de la maniére délenite le paragraphe précédent possedent le
codageUTF-8.

Si vous faites une installation avec une priotd@, vous pourrez choisir d’ajouter d’autres locales,
comme par exemple d’anciennes localesgacy locales®, qui seront installées sur le nouveau sys-
teme. Dans ce cas, il vous sera demandé de choisir quelladecale par défaut.

6.3.1.3. Choix du clavier

Les claviers sont construits selon les caractéeres utifiaés une langue. Choisissez un clavier dont la
carte répond a la langue de votre pays, ou bien, si aucuredavtier ne correspond a ce que vous
voulez, choisissez un clavier approchant. Quand l'irstiaih sera terminée, vous pourrez en choisir
un avec la commandapkg-reconfigure keyboard-configuration lancée en tant que superutilisa-
teur, qui vous présentera un plus grand choix de cartesclavi

Mettez en sur-brillance I'élément clavier que vous voulegppuyez sur la toucHenter. Servez-vous
pour cela des fleches de direction — elles se trouvent au madieiedans toutes les cartes clavier,
et elles sont indépendantes de la configuration du clavierclavier « étendu » est un clavier qui
posséde une rangée de touch&és F10.

6.3.1.4. Rechercher I'image ISO de l'installateur Debian

Quand vous faites une installation selon la méthbdenedia il arrive un moment ou vous devez
monter I'image 1SO de l'installateur Debian pour obtens kutres fichiers d'installation. C'est le
programmaeso-scanqui exécute cette tache.

Dans un premier tempggo-scanmonte automatiqguement tous les périphériques bloc (pes)pdr-
titions) qui possedent un systeme de fichiers connu et relsbées noms de fichiers qui se terminent
par.iso (ou.ISO pour notre exemple). Il faut remarquer que la premiére mettesse fait dans le ré-
pertoire racine et au premier niveau des sous-répertatest{a-dire que les fichiersichier .iso
ou/data/ fichier .iso seront trouvés mais pas le fichidata/tmp/  fichier .iso ). Quand une
image a été trouvéeso-scanvérifie que c’est bien une image ISO de Debian. Si ce n'estegeaad,
iso-scancherche une autre image.

2. Avec une priorité « medium » ou « low », vous pouvez toujours choisicidéaue vous préférez parmi celles disponibles

pour votre langue.
3. Leslegacy localesont des locales qui n'utilisent pas le codage UTF-8, mais d’anciemreses de codage comme

ISO 8859-1 pour les Européens ou EUC-JP pour les Japonais.
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Quandiso-scanne trouve pas d’'image, le programme vous demande si vougsz/daire une re-
cherche plus approfondie. Cette fois-ci, la recherche rstentera pas des répertoires de premier
niveau, mais elle sera étendue a tout le systeme de fichiers.

Quandiso-scan n'a pas découvert I'image ISO de linstallateur, relancezpkemier systéme
d’exploitation et vérifiez que le nom de I'image se terminerbpar.iso , qu’elle se trouve sur un
systeme de fichier reconnu par l'installateur Debian et ljpi'e’'est pas défectueuse (vérifiez la
somme de contrble). Les utilisateurs expérimentés d'Umrinvpnt effectuer ces opérations sans
redémarrer, dans la deuxieme console.

6.3.1.5. Configuration du réseau

Pour cette étape, si l'installateur détecte plusieursfates réseau, vous devrez indiquer quelle est
la principale, c’est-a-dire celle que vous voulez utilipeur l'installation. Les autres interfaces ne
seront pas configurées. Vous pourrez les configurer un€iftatallation terminée. Voyez la page du
manuel interfaces(5).

Linstallateur essaie d’abord de configurer automatiqueneréseau avec DHCP. Si le test DHCP
réussit, tout est fait. Sile test échoue, il peut y avoir jgluis raisons, un cable mal branché, un serveur
DHCP mal configuré. Ou bien votre réseau ne possede pas daus@&WCP. Lisez les messages
d’erreur sur la troisieme console pour d’autres explicatidans tous les cas, on vous demandera si
vous voulez réessayer ou si vous voulez configurer vous-ni@méseau. Les serveurs DHCP sont
parfois tres lents et si vous étes slr que tout est en plaessagez.

Si vous configurez vous-méme le réseau, on vous demanderasBe IP de votre machine, le
masque réseau , I'adresse de lpasserelle |, lesadresses des serveurs de noms et lenom
de la machine . De plus, si vous utilisez une interface pour réseau sarmfiijous demandera le
NOMESSID du réseau et lalé WEP. Pour ces réponses, voyBection 3.3

Note : Voici quelques précisions techniques que vous trouverez, ou non, utiles : le programme
suppose que I'adresse IP du réseau est le résultat d’'un « ET logique » entre I'adresse de la ma-
chine et I'adresse du masque réseau. Ladresse de diffusion broadcast sera le résultat d'un « OU
logique » entre I'adresse de la machine et la négation logique du masque réseau. Si vous ne con-
naissez aucune de ces valeurs, utilisez les valeurs proposées par l'installateur. Vous pourrez les
changer quand le systéme aura été installé, en modifiant le fichier /etc/network/interfaces

6.3.1.6. Configuration de I'horloge et du fuseau horaire

Linstallateur essaiera d’abord de se connecter a un sedeudemps sur internet, en utilisant le
protocoleNTP. S'il ne réussit pas a configurer correctement le temps di¢isys il supposera que
I'heure et la date données par I'horloge de la machine au mbded’amorgage sont justes. Il n’existe
pas d’autres manieres de configurer le temps systeme pdadantessus d'installation.

Linstallateur ne modifie pas I’horloge systeme sur lesgitaimes s390.

Selon le pays que vous avez sélectionné au début du proadigsstallation, une liste de fuseaux
horaires possibles sera affichée. Quand vous faites uradlatisin standard, si un seul fuseau horaire
correspond a votre pays, le systéeme ne demandera rien sirale@ fuseau horaire.

Quand vous faites une installation en mode expert ou aveptiogté medium vous pouvez choisir
le fuseau horaire « Coordinated Universal Time », UTC.
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Si vous désirez installer un fuseau horaire qui ne correspas au pays choisi, vous avez deux
possibilités.

1. Vous pouvez simplement sélectionner un autre fuseaurb@pres l'installation, quand le nou-
veau systeme a été amorcé. Utilisez la commande :

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Vous pouvez aussi définir le fuseau horaire au tout déblind&llation, en passant le paramétre
time/zone= valeur au moment d’amorcer l'installateur. Cette valeur doit &wanue, par ex-
empleEurope/London ouUTC

Pour les installations automatisées, le fuseau horairé §tei préconfiguré avec la valeur de son
choix.

6.3.2. Création des utilisateurs et des mots de passe

Juste avant la configuration de I'horloge, l'installateermet la création du compte du superutili-
sateur (« root ») et du compte du premier utilisateur. DiaItomptes peuvent étre créés une fois
l'installation du systéme terminée.

6.3.2.1. Mot de passe pour « Root »

Le compteroot est aussi appelé Ruperutilisateuy c’est un utilisateur qui peut outrepasser toutes les
protections de sécurité de votre systéeme. Le compte rooévraitl étre utilisé que pour administrer
le systeme, et le moins longtemps possible.

Tout mot de passe devrait faire au moins 6 caracteres, atitleentenir tant des minuscules que des
majuscules ainsi que des caracteres de ponctuation. Sayegzufierement soigneux lors du choix
de votre mot de passe root en raison des priviléges qui seatigs a ce compte. Evitez les mots du
dictionnaire ou toutes les informations personnelles quigaient étre devinées.

Si jamais quelqu’un vous dit qu'il a besoin de votre mot despasot, soyez sur vos gardes. Vous ne
devriez normalement jamais avoir besoin de le donner, asmpie vous n'administriez une machine
avec plusieurs administrateurs.

6.3.2.2. Création d’un utilisateur ordinaire

Le systeme vous demande a ce stade si vous désirez créer pteaditisateur ordinaire. Ce compte
devrait étre votre compte personnel principal. Vous neideyras utiliser le compte root pour un
usage quotidien ou comme votre compte personnel.

Pourquoi ? Et bien, une raison d’éviter I'utilisation devipéges du superutilisateur est qu'il est trés
aisé de faire des dommages irréparables en tant que rooautheeraison est que vous pourriez lancer,
sans le savoir, un programme de typkeval de Troie— qui utilise avantageusement vos pouvoirs
de superutilisateur pour compromettre, a votre insu, larécde votre systeme. Tout bon livre sur
I'administration d’'un systéme Unix couvre ce sujet en détat envisagez la lecture d’un tel livre si
tout cela est nouveau pour vous.

On vous demandera d’abord le nom et le prénom de [l'utilisafeuis vous choisirez un mot pour
nommer le compte de I'utilisateur. En général, c’est von@npm ou quelque chose d’approchant.
Vous indiquerez enfin le mot de passe pour ce compte.
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Si vous désirez créer un nouveau compte apres l'installatilisez la commandadduser.

6.3.3. Partitionnement et points de montage

Aprés la derniere détection de matériel, I'installateurpésinement opérationnel et connait les be-
soins de l'utilisateur. Comme l'indique le titre de cettets®n, la tAche des composants de cette étape
est de partitionner les disques, créer les systemes derfigtieléclarer les points de montage. Des
taches proches, comme la configuration de périphériquéfsdshbu de périphériques LVM ou RAID,
peuvent aussi étre menées a bien.

Si le partitionnement vous inquiéte ou si vous voulez de<igigns supplémentaires, voyez
I’ Annexe C

Dans un premier temps, vous aurez la possibilité de pamtigo un disque entier ou une partie de
disque, de facon automatique. C’est le partitionnemensist@s». Si vous n'aimez pas ce coté auto-
matique, choisissez 'optioklanuel dans le menu.

6.3.3.1. Options de partitionnement

Le partitionneur de l'installateur Debian est polyvaldhautorise la création de plusieurs schémas
de partitionnement et permet I'utilisation de diversedaslle partitions, systemes de fichiers et péri-
phériques bloc complexes.

Les options disponibles dépendent principalement detigecture mais aussi de différents facteurs.
Ainsi sur des systémes avec peu de mémoire, certaines syigunvent manquer. Les valeurs par
défaut peuvent aussi changer. Le type des tables de pastjtieut étre différent sur les disques durs
a grande capacité et sur les disques durs de moindre cap2eitaines options ne sont modifiables
que si la priorité debconf est « medium » ou « low ». Pour leseaydriorités, des valeurs par défaut
pertinentes sont utilisées.

Linstallateur accepte plusieurs formes de partitionnenaénsi que plusieurs types de périphériques
de stockage, lesquels peuvent étre combinés.

« Gestion des volumes logiques (LVM)
« Chiffrement
« Multipath (expérimental)

Consultez notre Wiki (http://wiki.debian.org/Debiantalter/MultipathSupport) pour des
informations. Le « multipath » n’est disponible que s'il & éctivé au moment de 'amorgage de
I'installateur.

Les systemes de fichiers suivants sont reconnus :

o ext2 ext3extd

Le systeme de fichier choisi par défaut est ext3 ; pour latpartboot ext2 est choisi par défaut
si le partitionnement assisté est utilisé.

- jfs (pas disponible sur toutes les architectures)
- xfs(pas disponible sur toutes les architectures)

- reiserfs(optionnel ; pas disponible sur toutes les architectures)
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Le systeme Reiser n’est plus disponible automatiquemenan@ l'installateur s’exécute avec
une priorité debconf « medium » ou « low », il peut étre actiméchoisissant le composant
partman-reiserfs . Seule la version 3 est disponible.

- FAT16 FAT32

6.3.3.2. Le partitionnement assisté

Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aarelzdix entre trois solutions : créer direc-
tement les partitions sur le disque (méthode classiquiisauntle gestionnaire de volumes logiques
(LVM, « Logical Volume management ») ou utiliser LVM avec ffiément*.

Note : Il se peut toutefois que cette derniére option ne soit pas disponible sur toutes les architec-
tures.

Si vous utilisez LVM ou LVM avec chiffrement, l'installatewcréera les partitions dans une seule
grande partition. L'avantage de cette méthode est la pbssie redimensionner facilement ces
partitions. Si elle est chiffrée, la grande partition neageais accessible sans une phrase spéciale qui
sécurisera vos données.

Avec LVM avec chiffrement, I'installateur effacera autaigaement le disque en y écrivant des don-
nées aléatoires. Cela améliore la sécurité car cela rendssiipe de dire quelles parties du disque
sont utilisées et cela efface toutes les traces d’'une lastal précédente. Cependant cela prend du
temps.

Note : Sivous avez choisi le partitionnement assisté avec LVM ou LVM avec chiffrement, la table
des partitions du disque choisi doit étre modifiée. Ces modifications détruisent réellement les
données présentes sur le disque. Il ne sera pas possible ensuite d’annuler ces modifications.
Cependant l'installateur vous demandera de confirmer ces modifications avant qu’elles ne soient
écrites sur le disque.

Aprés avoir choisi le partitionnement assisté (soit la mééhclassique, soit les méthodes LVM), vous
devrez choisir le disque a partitionner. Vérifiez que tossdisques sont listés et choisissez le bon si
vous avez plusieurs disques. L'ordre de la liste peut difféle celui qui vous est habituel. La taille
des disques peut vous aider a les identifier.

Les données présentes sur le disque choisi seront finaletégnites. Mais il vous est toujours de-

mandé de confirmer les modifications qui doivent étre appsrt8i vous avez choisi la méthode clas-
sique, vous pourrez annuler tout changement jusqu’a la fiprdcessus. Avec les méthodes LVM,

cela n’est pas possible.

Vous pourrez ensuite choisir un schéma parmi les modeélegsidans le tableau ci-dessous. Tous ces
schémas ont leurs avantages et leurs inconvénients jeestait discutés dandinexe C Choisissez

le premier si vous n'avez pas d’avis tranché. N'oubliez paslg partitionnement assisté a besoin de
suffisamment d’espace libre pour pouvoir fonctionner. Sisvoe lui donnez pas au moins 1 GO, il
échouera.

4. Linstallateur chiffrera le groupe de volumes avec une clé AES 25&bittlisera la fonction « dm-crypt » du noyau.
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Schéma de Espace minimum Partitions créées
partitionnement

Tous les fichiers dans une seylé00 Mo /', swap

partition

Partition /home distincte 500 Mo /', Inome , swap

Partitions /home, /ust, /var et | 1 Go /', /home, fusr , /var ,/tmp ,
/tmp distinctes swap

Si vous avez choisi le partitionnement assisté avec LVMstallateur créera aussi une partition
/ooot distincte. Les autres partitions (et aussi la partitiorcda&nge) seront créées dans la partition
LVM.

Sur I'écran suivant, vous verrez votre table des partitiamsc le type de formatage des partitions et
leur point de montage.

La liste des partitions pourrait ressembler a ceci :

IDE1 master (hda) - 6.4 Go WDC AC36400L

#1 primary 164 Mo B f ext2 /boot
#2 primary 551.0 Mo swap swap
#3 primary 5.8 Go ntfs

pri/log 8.2 Mo FREE SPACE

IDE1 slave (hdb) - 80.0 Go ST380021A

#1 primary  15.9 Mo ext3

#2 primary 996.0 Mo fatl6

#3 primary 3.9 Go xfs /home
#5 logical 6.0 Go f ext3 /

#6 logical 1.0 Go f ext3 Ivar

#7 logical 498.8 Mo ext3

#8 logical 551.5 Mo swap swap
#9 logical 65.8 Go ext2

Cet exemple affiche les partitions de deux disques durs IEpremier posseéde un espace libre.
Chaque ligne donne le numéro de la partition, son type, a,tdes drapeaux facultatifs, le sys-

teme de fichiers et le point de montage s'il existe. Note : getmple ne peut pas étre créé avec le
partitionnement assisté, mais il peut I'étre avec le paritement manuel.

Ainsi se termine le partitionnement assisté. Si vous étesfaid de la table des partitions créée, vous
pouvez sélectionnéferminer le partitionnement et écrire les modifications sur le disque dans

le menu pour la créer réellement (voyez la fin de cette secti®invous n’étes pas satisfait, vous
pouvez choisiNe pas modifier les partitions pour relancer le partitionnement assisté ou bien pour
modifier les changements proposés, voyez le partitionnereranuel » ci-dessous.

6.3.3.3. Le partitionnement « manuel »

Un écran similaire au précédent sera affiché si vous avesidieopartitionnement manuel ; mais
c’est votre table des partitions qui est montrée, sans ledégpde montage. La suite de cette section
expliqguera comment créer une table des partitions et irdigliusage de ces partitions.

Si vous avez sélectionné un disque vierge, sans partitiespace libre, on vous proposera de créer
une table des partitions ; c’est nécessaire pour créer detsqres. Une nouvelle ligne, intitulée « ES-
PACE LIBRE » devrait apparaitre sous le disque sélectionné.
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Si vous avez sélectionné un espace libre, on vous proposenger de nouvelles partitions. On vous
posera des questions sur la taille de la partition, son tygpgeéire ou logique), son début et sa fin
dans I'espace libre. Puis la nouvelle partition sera pitéseen détail. L'élément principal dstiliser
comme : qui indique si la partition posséde un systeme de fichiers ellesest utilisée comme parti-
tion d’échange, comme systeme RAID, LVM, si elle est chéfréu si elle n’est pas utilisée du tout. Il
y a d’autres options comme le point de montage, les optiomsatgage, le drapeau d’amorcage, tout
dépend de la maniére dont elle est utilisée. Si vous n'airaegs valeurs présélectionnées, n’hésitez
pas a les changer. Par exemple, en choisissant I'oplitiser comme :, vous pouvez demander un
autre systeme de fichiers ou demander d'utiliser cettetjparicomme partition d’échange, comme
partition RAID logiciel ou partition LVM et méme demander de pas I'utiliser du tout. Une autre
possibilité agréable est de pouvoir copier les donnéesedpartition existante sur cette partition.
Quand vous étes satisfait de votre nouvelle partition, stes@zTerminer le paramétrage de la
partition et vous serez ramené a |'écran principapaetman.

Si vous voulez modifier votre partition, sélectionnez-la@is reviendrez au menu de configuration
des partitions. C’est le méme écran que pour une créatiooust pourrez aussi changer les mémes
options. Ce n’est pas évident au premier regard, mais onrpedifier la taille de la partition en
sélectionnant I'élément affichant la taille. Les systemedichiers fatl6, fat32, ext2, ext3 et swap
sont réputés bien fonctionner. Ce menu permet aussi deimgapine partition.

N’oubliez pas de créer au moins deux partitions, une pamtid'échangeswapet une partition pour
le systeme de fichiers de la racimedt) qui sera monté eh. Si vous ne montez pas le systeme de
fichiers de la racinggartman ne pourra continuer que si vous corrigez le probléme.

On peut ajouter des fonctionnalitéspartman avec des modules de l'installateur. Aussi, quand
vous ne trouvez pas les options promises, Vvérifiez que voes evargé tous les modules requis,
par exemplepartman-ext3 , partman-xfs , oupartman-lvm

Quand les choix de partitionnement vous conviennent, ids&s I'optionTerminer le partitionne-
ment du menu. Un résumé des modifications apportées aux disquesfiehé et on vous demandera
une confirmation avant de créer les systemes de fichiers.

6.3.3.4. Configuration d'un périphérique multidisque (RAI D logiciel)

Si vous avez plusieurs disques déisur votre machine, vous pouvez utilisadcfg pour obtenir de
vos disques de meilleures performances et une meilleuréitéate vos données. Le résultat est un
périphérique multidisqueviultidisk Device ou RAID logiciel

Un périphériqgue multidisque n’est qu’'un ensemble de pantt situées sur différents disques mais
réunies pour former un périphériglagjique Ce périphérique peut alors étre utilisé comme une simple
partition, c’est-a-dire une partition qu’on peut montefogmater avegartman.

Ce que vous gagnez dépend du type de périphérique créé ceaiciqui sont reconnus :

RAIDO

Ce type vise principalement la performance. RAIDO divisetdés les données entrantes en
bandeset les distribue également sur tous les disques. Cela pgatenter la vitesse des opéra-
tions d’écriture et de lecture, mais si l'un des disques arahlpme, vous perddnut: une partie
des informations est encore sur les disques sains, maisd@&tait sur le disque défectueux.

L'utilisation standard de RAIDO est une partition pour davil vidéo.

5. Pour tout dire, on peut construire un périphériqgue multidisque asqaltitions d’'un seul disque, mais ¢a n'apporte pas
grand chose.
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RAID1

Ce type est adapté la ou la fiabilité est le premier souci. isigte en plusieurs partitions de
méme taille (deux, habituellement) qui contiennent exaete les mémes données. Cela signi-
fie essentiellement trois choses. Premiérement, si 'urd@éggies a un probléme, les données
sont encore sur les autres disques. Deuxiemement, vouspatiliser une partie seulement de
la capacité disponible, précisément, la taille de la partita plus petite du RAID. Troisiéme-
ment, la charge de lecture des fichiers est répartie entselésudisques, ce qui peut améliorer
les performances d’un serveur, notamment les serveurshier§ou les lectures sont plus nom-
breuses que les écritures de fichiers.

Vous pouvez aussi inclure dans un tel ensemble un disquectarrge qui prendra la place du
disque défectueux en cas de probleme.

RAID5

Ce type est un bon compromis entre vitesse, fiabilité et rdaioce des données. RAID5, comme
RAIDO, divise toutes les données entrantes en bandes etslebuk également sur tous les
disques. Mais contrairement a RAIDO, RAID5 calcule audsifdrmation deparité, qui est
écrite sur le disque restant. Le disque de parité n’est pagdexserait RAID4), il change pério-
diguement et ainsi I'information de parité est distribugalément sur tous les disques. Quand
I'un des disques s’arréte, la partie manquante des donmetg®pye calculée avec les données
restantes et la parité. RAID5 doit comporter au moins traisifions actives. Vous pouvez aussi
inclure un disque de rechange qui prendra la place du disgfeetdeux en cas de probléme.

Comme on le voit, RAIDS est aussi fiable que RAID1 tout en étitde la redondance. D'un
autre cOté, il sera un tout petit peu moins rapide dans lesatpas d'écriture que RAIDO, a
cause du calcul de I'information de parité.

RAID6
RAIDG6 est semblable a RAID5 mais il y a deux disques de patitiéea d’'un seul.
Un systeme RAIDG6 peut supporter jusqu’a deux défaillaneegisique.

RAID10

Le niveau RAID10 combine la répartition en bandes comme @aR&IDO et la duplication des
données comme dans le RAIDL1. |l cnéeopies des données et les distribue dans les partitions
de maniére que les copies des mémes données ne soient pasumé disque. La valeur par
défaut den est 2, mais elle peut étre modifiée en mode expert. Le nombpartiéons utilisées
doit étre au moins égala Plusieurs schémas existent pour la répartition des cdpasiéfaut,

le modenearest utilisé. Dans ce mode les copies ont la méme positioaaies disques. Dans

le modefar les copies ont des positions différentes sur les disquess [Ranodeoffset c’est la
bande qui est copiée, non le bloc de données.

Le niveau RAID10 propose fiabilité et redondance sans avealéuler des informations de
parité.

Pour résumer :

Type Nombre Disque de Supporte Espace
minimum de rechange I'échec d’'un disponible
disques disque ?
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Type Nombre Disque de Supporte Espace
minimum de rechange I'échec d’'un disponible
disques disque ?

RAIDO 2 non non Taille de la plus

petite partition
multipliée par le
nombre des
périphériques
dans I'ensemble
RAID1 2 facultatif oui Taille de la plus
petite partition
dans I'ensemble
RAID5 3 facultatif oui Taille de la plus
petite partition
multipliée par le
nombre des
périphériques
dans I'ensemble
moins un.

RAID6 4 facultatif oui Taille de la plus
petite partition
multipliée par le
nombre des
périphériques
dans I'ensemble
moins deux.

RAID10 2 facultatif oui Total des
partitions divisé
par le nombre de
copies (deux, par
défaut)

Si vous voulez tout savoir sur le RAID logiciel, lisez le HOWT&ur le RAID logiciel
(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

Pour créer un périphérique multidisque, vous devez prépeseartitions nécessaires. Vous pouvez
le faire avecpartman, dans le meniCaractéristiques de la partition ou vous choisiredJtiliser
comme :—volume physique pour RAID

Note : Assurez-vous que le systéeme peut étre amorcé avec le schéma de partitionnement prévu.
Quand on utilise RAID pour le systeme de fichiers racine (/ ), il est nécessaire de créer un systeme
de fichiers distinct pour /boot . La plupart des programmes d’amorgcage ne peuvent fonctionner
gu'avec le type RAID1 (RAID en mode miroir, sans bande). Ainsi, il est possible d'utiliser RAID5
pour / et RAID1 pour /boot .

Avertissement

Linstallateur gére le RAID logiciel depuis peu. Vous pourrez rencontrer des problémes, pour certains
niveaux RAID et en combinaison avec les programmes d’amorgage, par exemple si vous essayez
d’utiliser un périphérique de ce type pour la partition racine, /. Les experts pourront sans doute
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contourner ces problemes en exécutant certaines étapes de configuration ou d'installation dans un
« shell ».

Ensuite, vous choisiss&€onfigurer le RAID logiciel dans le menu principal deartman. Le menu
n'apparait que si vous avez sélectionné au moins une parétiutiliser commeolume physique
pour RAID. Dans le premier écran dadcfg, sélectionneréer un périphériqgue multidisque.
Une liste des types acceptés pour ces périphériques estéaffat vous pouvez en choisir un, par
exemple RAID1. La suite dépend du type que vous avez choisi.

- Le type RAIDO est simple. Une liste des partitions RAID disiites est présentée et tout ce que
vous avez a faire est de choisir les partitions qui composdeériphérique.

- Letype RAID1 est un peu plus compliqué. On vous demandefzdie nombre de périphériques
actifs et le nombre de périphériques de rechange qui comguse périphérique. Ensuite vous
devrez choisir dans la liste des partitions RAID celles aqarost actives et celles qui resteront
en réserve. Le nombre de ces partitions devra étre égal adminé I'instant d’avant. Si vous
n’indiquez pas la méme valeur, I'installateur ne vous kiagas continuer et vous demandera de
rectifier.

- RAID5 se configure comme RAID1, mais vous devez utiliser ainstyois partitions actives.
- RAIDG6 se configure comme RAID1, mais vous devez utiliser ainsiquatre partitions actives.

- RAID10 se configure comme RAID1, excepté en mode expert. Banwode, I'installateur de-
mande le schéma de répartition des données. Ce schéma esitxgradties. La premiére est le type
du schéma, soit (pour copienear), soitf (pour copiefar), soito (pour copieoffse). La seconde
partie est le nombre de copie a faire. Il doit y avoir autantidgues actifs pour que les copies
puissent étre réparties sur ces disques.

Il est parfaitement possible d’avoir plusieurs types deépbériques en méme temps. Par exemple,
avec trois disques durs de 200 Go, chacun contenant deutxgpertle 100 Go, vous pouvez créer un

périphérique de type RAIDO avec les premiéres partitiorssta®s disques, soit une partition rapide

de 300 Go pour le travail vidéo ; et vous pouvez combiner l@s frartitions restantes (deux actives,

une de rechange) dans un périphérique RAID1, soit uneiparties fiable de 100 Go potiitome .

Quand vous avez défini vos périphériques, vous pouvez ch@sniner mdcfg pour retourner au
menu departman et créer les systemes de fichiers et les options habituallesne les points de
montage pour ces nouveaux périphériques.

6.3.3.5. Configuration du « Logical Volume Manager » (LVM)

Si vous travaillez sur les ordinateurs comme administrasggtéme ou si vous étes un utilisateur
« avancé », vous avez slrement rencontré le cas suivant :antiéop qui manque d’espace libre

(c’est habituellement la plus importante du systéeme) etparétion grossiérement sous-utilisée, la
gestion de cette situation ayant consisté en déplacemeithiers, création de liens symboliques,
etc.

Pour éviter cette situation, on peut utiliser un gestiorenede volumes logiques, « Logical Volume
Manager » (LVM). Dit simplement, avec LVM vous pouvez condinvos partitions\olumes phy-
siguegdans le lexique LVM) pour former un disque virtugkdupe de volum@sjui peut étre divisé en
partitions virtuelles\olumes logiqugsL'idée est que les volumes logiques s’étendent sur plusie
disques physiques.

Deés lors, quand vous constatez que votre vieille partiiome de 160 Go a besoin d’espace, vous
pouvez simplement ajouter un disque de 300 Go a votre madhirtégrer au groupe de volumes
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existant et redimensionner le volume logique qui comprarhktition/nome et vos utilisateurs ont
de nouveau de la place sur la partition de 460 Go ! Cet exerspbgan s(r un peu simplifié. Sivous ne
I'avez pas encore lu, vous devriez consulter le HOWTO LVMgitivww.tldp.org/HOWTO/LVM-
HOWTO.html).

La configuration de LVM dans l'installateur Debian est trisse. D’abord, vous devez marquer les
partitions a utiliser comme volumes physiques par LVM. Gaddait avegartman dans le menu
Configuration des partitions, ou vous choisissebtiliser comme :—volume physique pour
LVM.

Quand vous revenez a I'écran principal partman, vous voyez une nouvelle optioBonfigu-

rer LVM, le gestionnaire des volumes logiques. Quand vous la sélectionnez, on vous demande
d’abord de confirmer les modifications en attente pour leetdbk partitions (s’il y en a) et le menu
de configuration de LVM sera affiché. Le menu n'affiche que &®as valables selon le contexte.
Les actions possibles sont :

- Afficher les détails de la configuration : montre la structure des volumes LVM, le nom et la taille
des volumes, etc.

« Créer un groupe de volumes

« Créer un volume logique

« Supprimer un groupe de volumes
« Supprimer un volume logique

- Etendre un volume logique

« Réduire un volume logique

- Terminer: retourne a I'écran principal deartman.

Utilisez les options de ce menu pour créer d’abord un grogpeotlimes et pour créer ensuite les
volumes logiques.

Quand vous revenez a I'écran principal plrtman, tous les volumes logiques créés sont affichés
comme si c’étaient de simples partitions, et vous devezdé®gt ainsi.

6.3.3.6. Configuration des volumes chiffrés

Linstallateur Debian permet le chiffrement des partisomout fichier destiné a une partition chiffrée
est sauvegardé sur le périphérique sous une forme chiffi@eés aux données chiffrées n’est au-
torisé qu’apres avoir fourni lphrase secretgui avait été donnée lors de la création de la partition
chiffrée. Ce mécanisme est utile pour protéger des donmésitdes en cas de vol du portable ou du
disque dur. Le voleur a bien un accés physique au disque dar saas la phrase secréte, les données
ne sont gu’une suite inintelligible de caractéres.

Le chiffrement est particulierement important pour deusipans, la partition /home avec les données
privées et la partition d’échange ou peuvent se trouvekégxtemporairement des données sensibles.
Bien sdr, vous pouvez chiffrer n'importe quelle partitipay exemplévar ou se trouvent les données
des serveurs de bases de données, des serveurs de coudienmession/tmp avec ses fichiers
temporaires, etc. Vous pouvez méme chiffrer le systeme iniya seule exception est qu’on ne peut
pas chiffrer la partitioriboot car il n’existe actuellement aucun moyen de charger le naypartir
d’une partition chiffrée.
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Note : Il faut noter que la performance d’une machine avec partitions chiffrées sera inférieure a
celle d'un machine sans. En effet les données doivent étre chiffrées ou déchiffrées a chaque lec-
ture ou écriture. Limpact sur la performance dépend de la vitesse du processeur, de I'algorithme
choisi et de la longueur de la clé.

Pour chiffrer une partition, vous devez d'abord la créensda menu de partitionnement. Une autre
possibilité est d'utiliser une partition existante, paemple, une partition ordinaire, un volume lo-
gique (LVM) ou un volume RAID. Dans le menQaractéristiques de la partition, vous devez
modifier la premiere option pour qu’'elle afficlttiliser comme :—volume physique a chiffrer.

Le menu affichera alors différentes options de chiffremenir pa partition.

Linstallateur Debian propose plusieurs méthodes deremifént. Par défaut, la méthode ést-crypt
qui est gérée par les noyaux Linux récents, et qui peut géserdlumes logiques (LVM). Un autre
méthode estoop-AES plus ancienne et maintenue en marge du noyau Linux. Il esthimandé
d’utiliser la méthode par défaut.

Voyons tout d’abord les options disponibles quand on a séle® la méthode de chiffrement
Device-mapper (dm-crypt) . N'oubliez pas qu’en cas de doute il faut utiliser les optigrar
défaut car elles ont été choisies en visant la sécuritélidation.

Chiffrement :aes

Cette option permet de choisir I'algorithme de chiffreméeipher qui servira a chiffrer les
données de la partition. Actuellement l'installateur Rebaccepte les algorithmes de type bloc
suivants :aes blowfish serpentet twofish Nous ne discuterons pas ici de la qualité de ces
différents algorithmes. Cependant, il peut étre utile d@isajue I'algorithmeAESa été choisi

en 2000 par American National Institute of Standards and Technolpgyr la protection des
données sensibles au 21e siécle.

Taille de clé :256
Vous pouvez chaisir ici la taille de la clé de chiffrementu$la taille de la clé est grande, plus
la force du chiffrement est augmentée. Cependant la tadllmalé a un impact négatif sur la
performance. Les différentes tailles de clé dépendentdigaltithme de chiffrement.

Algorithme 1V : chc-essivisha256

L'algorithme de typdnitialization Vectorou IV assure que si I'on applique I'algorithme sur le
mémetexte en clairavec la méme clé, on obtiendra toujourstexte chiffrédifférent. L'idée est
d’empécher la déduction d'information a partir de motifséts dans les données chiffrées.

De toutes ces possibilités, I'option par défaut-essiv:sha256 est actuellement la moins
vulnérable aux attaques connues. Ne choisissez les aptiesoque pour assurer la compatibi-
lité avec des systemes déja installées qui ne reconnapagids nouveaux algorithmes.

Clé de chiffrement phrase secréte

Vous pouvez choisir ici le type de la clé de chiffrement paette partition.

phrase secréte

La clé de chiffrement sera calcul®a partir d’'une phrase que vous pourrez saisir plus tard
dans le processus.

6.

L'utilisation d’'une phrase comme clé signifie que la partition sera cnégeldJKS (http://luks.endorphin.org/).
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Clé aléatoire

Une nouvelle clé est calculée avec des données aléatomgselfiois que la partition chif-
frée est montée. En d’autres termes, a chaque arrét de lamadettontenu de la partition
est perdu car la clé est supprimée de la mémoire. On poussdtyer de deviner la clé
au moyen d’'une attaque de type force brute, mais, a moingdaibhlesse non connue de
I'algorithme, une vie entiere n'y suffirait pas.

Les clés aléatoires sont adaptées aux partitions d'écheargeous n’'avez pas besoin de
meémoriser une phrase secrete ou d’effacer des donnéeblssri® la partition d’échange
avant d’éteindre la machine. Cependant cela signifie que vepourrez pas utiliser la fonc-
tionnalité « suspend-to-disk » qu’offrent les noyaux Limégents. Il est en effetimpossible
(pendant le redémarrage) de récupérer les données écrifesoartition d’échange.

Effacer les donnéesoui

Cette option détermine si la partition doit étre remplie derttes aléatoires avant le début du
chiffrement. Cette opération est recommandée car un ataguourrait sinon discerner quelles

parties de la partition sont actives et lesquelles ne le gasit De plus cela rendra plus difficile

de récupérer des données laissées par des installatiadsiprées.

Si vous choisisse®éthode de chiffrement :—Loopback (loop-AES), le menu offre alors les
options suivantes :

Chiffrement :AES256

Pour loop-AES, contrairement a dm-crypt, les options aflgore et clé sont combinées et vous
pouvez les choisir en méme temps. Veuillez consulter letsosescsuivantes sur les algorithmes
et les clés pour d’autres informations.

Clé de chiffrement Keyfile (GnuPG)

Vous pouvez choisir ici le type de la clé pour cette partition

Keyfile (GnuPG)

La clé de chiffrement sera créée avec des données alégteindant I'installation. Cette
clé sera chiffrée avec GnuPG, et pour l'utiliser, vous dewasir votre phrase secrete (elle
vous sera demandée plus tard dans le processus).

Clé aléatoire

Veuillez consulter la section sur les clés aléatoires ssus.

Effacer les donnéesoui

Veuillez consulter la section sur la suppression des danciégessous.

Aprés avoir choisi les paramétres des partitions chiffreess pouvez revenir dans le menu de par-
titionnement. Une entré€onfiguration des volumes chiffrés devrait étre présente. Quand vous la
sélectionnez, on vous demande de confirmer la suppresssodotmées sur les partitions a suppri-
mer ainsi que d’autres actions comme I'écriture d’'une nbevable des partitions. Pour les grandes
partitions, cela peut prendre du temps.

7. ll estcependant probable que certains organismes gouventement les moyens de récupérer des données méme apres
plusieurs écritures d’un support magnéto-optique.
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On vous demandera ensuite de saisir une phrase pour legopartjui en utilisent. Une bonne phrase
doit contenir plus de huit caractéres, mélanger les letiesschiffres et les autres caractéres, ne pas
comporter des mots du dictionnaire ou des informationsgperslles comme dates de naissance,
loisirs, petits noms, noms des membres de la famille ou dés ata.

Avertissement

Avant de saisir une phrase, vous devez étre sdr que le clavier est correctement configuré et affiche bien
les caractéres attendus. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer sur la deuxiéme console et saisir
quelques caracteres. Cela vous évitera de saisir une phrase avec un clavier configuré en « qwerty »
alors qu'a l'installation vous I'aviez configuré en « azerty ». Cette situation peut avoir plusieurs causes.
Vous avez changé de carte clavier pendant l'installation ou bien la carte clavier n’est pas encore
configurée au moment ou vous saisissez la phrase secréte pour le systéeme de fichiers racine.

Si vous avez choisi une méthode sans phrase secréte pouuneéelé de chiffrement, la clé sera
créée maintenant. Comme le noyau, a ce stade de l'instaljgieut manquer d’entropie, cela peut
prendre du temps. Vous pouvez accélérer le processus eapteles touches au hasard ou en passant
sur la deuxieme console et en créant du trafic réseau ou digdé@eharger des fichiers, envoyer des
fichiers sur /dev/null, etc.). L'opération est répétée prhaque partition a chiffrer.

De retour dans le menu principal de partitionnement, vousrpa voir tous les volumes chiffrés listés
comme partitions supplémentaires que vous pouvez configera méme facon que des partitions
ordinaires. L'exemple suivant montre deux volumes diffiésel’'un chiffré avec dm-crypt, I'autre avec
loop-AES.

Volume chiffré ( sda2_crypt ) - 115.1 Go Linux device-mapper
#1 115.1 Go F ext3

Loopback ( loop0 ) - 515.2 Mo AES256 keyfile
#1 5152 Mo F ext3

C’est le moment d’affecter des points de montages aux vailehde modifier le type des systémes
de fichiers si le type par défaut ne vous convient pas.

Notez bien les identifiants entre parenthésdaZ crypt etloop0 dans ce cas) et le point de mon-
tage affecté a chaque volume chiffré. Vous aurez besoinslmflemations quand vous amorcerez le
nouveau systeme. Les différences entre un processus derdgmardinaire et un processus impli-
guant des questions de chiffrement seront abordéesStuton 7.2

Une fois le schéma de partitionnement terminé, vous pousaespivre l'installation.

6.3.4. Linstallation du systeme de base

Quoique cette étape de l'installation soit la moins comig, elle consomme une grande partie du
temps de l'installation ; c’est pendant cette étape que ®dé@tharges, vérifiés et installés tous les
paquets du systeme de base. Si votre ordinateur est lenvoussitilisez une connexion réseau, cela
peut prendre du temps.

Pendant l'installation du systéme de base, les messagesrcant la décompression et la configu-
ration des paquets sont redirigés s . On peut accéder a ce terminal en faidaeft Alt -F4 ; et
I'on revient au processus principal avieeft Alt -F1.
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Les messages concernant la décompression et la configudatsopaquets produits par le processus
d’installation sont enregistrés dans le fichier/log/syslog . Vous pouvez les lire dans ce fichier
guand l'installation se fait avec une console série.

Le noyau Linux fait partie de l'installation. Avec la pritgipar défaut, I'installateur choisira le noyau
qui correspond le mieux a votre matériel. Avec les priorigésplus basses, vous pourrez en choisir
un dans une liste.

Quand le systéeme de gestion des paquets installe des pabjustalle par défaut les paquets qui sont
« recommandés » par ces paquets. Les paquets « recommaraésnt pas absolument nécessaires
aux fonctions de base des logiciels mais ils les améliokzams I'esprit des responsables de paquets,
ils doivent étre installés.

Note : Pour des raisons techniques, Les paquets « recommandés » par les paquets installés
pendant le processus d'installation du systeme de base ne sont pas installés. La régle décrite
précédemment n'est appliquée qu'apres l'installation du systeme de base.

6.3.5. Installation de logiciels supplémentaires

Pour l'instant, vous avez un systéme viable mais limité. lupart des utilisateurs voudront installer
d’autres logiciels et 'installateur le permet. Cette étg@eut prendre plus de temps que l'installation
du systéme de base sur des ordinateurs lents.

6.3.5.1. La configuration d’apt

Le principal outil utilisé pour installer des paquets surdgstemes Debian est un programme appelé
apt-getqui se trouve dans le paquait 8. D’autres paquets, comnaptitude, synaptic ou I'ancien
dselectdépendent dipt et I'utilisent. Ces programmes de gestion des paquets, dedlles in-
terfaces pour l'utilisateur, offrent des fonctions suppddtaires comme la recherche de paquets ou
la vérification des statuts. Le programm@ptitude est maintenant recommandé pour la gestion des
paquets.

Apt doit étre configuré pour qu'il sache ou récupérer les pagletsrésultats de cette configuration
sont transcrits dans le fichiéstc/apt/sources.list . Vous pouvez le consulter et le modifier a
votre guise quand l'installation est terminée.

Quand la priorité de I'installation est la priorité par déifd’installateur prend automatiquement en
charge cette configuration, en fonction de la méthode dillagion et des choix précédemment faits.
Dans la plupart des cas, il installe automatiquement uninpiur les mises a jour de sécurité et, si
vous installez la distribution stable, un miroir pour levses de mise a jour « volatile ».

Quand la priorité de l'installation est une priorité plussa (en mode expert par exemple), vous
pourrez prendre davantage de décisions. Vous pouvez ctuisliser ou non les services de mise a
jour (« security » ou « volatile »), vous pouvez choisir diggr des paquets appartenant aux sections
« contrib » ou « non-free » de la distribution.

8. Notez que le programme effectivement utilisé pour installer des pmgsielpkg. Toutefois, ce paquet est un outil de bas
niveau quapt-get appelle lorsqu'il en a besoin. Ce dernier est un outil de plus hautuizeail sait aussi bien installer les
paquets nécessaires a l'installation du paquet que vous essayeZldiingtee récupérer le paquet a partir d’'un cédérom, du
réseau, etc. Il sait aussi installer automatiquement les paquetsaiéegss bon fonctionnement des paquets qu'il installe.
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6.3.5.1.1. Installation avec plusieurs CD/DVD

Si l'installation se fait a partir d'un CD/DVD, l'installaur demandera si vous voulez faire analyser
d’autres CD/DVD. Si vous possédez plusieurs CD/DVD, c’est honne idée. Linstallateur pourra
installer les paquets ainsi mis a disposition.

Il n'est pas nécessaire de posséder d’autres CD/DVD. Cepensl vous n'utilisez pas non plus de
miroir réseau (cf. la section suivante), il se peut que o&faaquets appartenant aux taches que vous
sélectionnerez dans la prochaine étape de I'installagopuissent pas étre installés.

Note : Les paquets sont classés sur les CD/DVD par ordre de popularité. Ainsi, pour la plupart
des utilisations, seuls les premiers CD/DVD sont nécessaires. Trés peu de personnes utilisent les
derniers CD/DVD d’'un ensemble.

C’est pourquoi acheter ou graver un ensemble complet de CD/DVD n’est qu’une perte d’argent
car vous n'utiliserez jamais tous les CD/DVD de cet ensemble. Il vaut mieux ne prendre que les
trois premiers CD (ou les huit premiers) et installer les autres paquets souhaités a partir d’'un
miroir réseau. De méme, pour les ensembles de DVD, le premier (ou les deux premiers) satisfera
tous les besoins usuels.

Si vous voulez par exemple installer un environnement graphique de bureau comme GNOME,
seuls les trois premiers CD sont nécessaires. Pour les environnements KDE ou Xfce, d’autres
CD sont nécessaires. Le premier DVD couvre facilement les trois environnements.

Si vous faites analyser plusieurs CD/DVD, l'installateous demandera de changer le disque quand
il aura besoin d’installer un paquet se trouvant sur un alisgue. Il est recommandé de ne faire ana-
lyser que les disques d’'un méme ensemble. L'ordre dansllésigent analysés n'a pas d'importance.
Cependant une analyse faite selon I'ordre ascendant déduisques d’erreur.

6.3.5.1.2. Utiliser un miroir réseau

Dans la plupart des installations, la question concerratiligation ou non d’'un miroir réseau est
posée et, dans la plupart des cas, la réponse par défautresteoCependant il existe des exceptions.

Si l'installation n’est pas faite a partir d’'un disque coetpbu d’'une image de disque complet,
l'utilisation d’'un miroir réseau est conseillée. En effedns miroir réseau, vous n'installerez qu’un
systéme réduit au minimum. Cependant, si vous ne possédezngabonne connexion internet, il
vaut mieux ne pas choisir la tachesktop

Si vous faites une installation a partir d'un disque completd’'une image de disque complet, le
miroir réseau n’est pas nécessaire ; cependant il est reand#rcar un cédérom ne contient que peu
de paquets. Sivous ne possédez pas une bonne connexioeiniaeste préférable de ne pas choisir
un miroir réseau et de terminer l'installation avec ce qurseve sur le cédérom. Aprés l'installation,
c’-a-d apres le lancement du nouveau systeéme, vous poyogerad’autres paquets.

Si vous faites une installation a partir d’'un DVD ou d’'une gedDVD, tous les paquets nécessaires a
l'installation doivent étre présents sur le premier disduetilisation d’un miroir réseau est faculta-
tive.

L'un des avantages du miroir réseau est qu'il rend dispesilgés mises a jour apparues depuis la
création des CD/DVD et intégrées dans une version interirédile la distribution. La durée de vie
des CD/DVD est ainsi allongée sans compromettre la séa@trigéstabilité du systéme installé.

En résumé, choisir un miroir réseau est une bonne idée, santis connexion internet n’est pas de
bonne qualité. Sila version courante d’un paquet est ptéseinle CD/DVD, l'installateur I'utilisera.
La quantité de données téléchargées a partir d’'un miroiem®p
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1. des taches choisies lors de la prochaine étape de llatsal
2. des paquets nécessaires a ces taches,
3. de la présence de ces paquets sur les CD/DVD analysés et

4. de I'existence de nouvelles versions de ces paquets smiroir réseau, que ce miroir offre la
distribution standard ou les services de mises a jour « bgcuet « volatile ».

Il faut noter que méme si vous avez choisi de ne pas utilisenidar, certains paquets peuvent étre
téléchargés sur internet, par exemple, s'il existe de Hmsreersions des paquets et que les services
de mises a jour « security » ou « volatile » ont été installés.

6.3.5.2. Sélection et installation des paquets

Pendant l'installation, il vous est proposé de choisir degciels a installer. Plutdt que de choisir
les paquets un par un parmi les 27600 paquets disponibles, paurrez, pendant cette phase de
l'installation, sélectionner et installer un certain nambde configurations logicielles prédéfinies.

Autrement dit, vous pouvez choisir d&hes et ensuite ajouter des paquets individuellement. Ces
taches représentent grosso modo les différents travawonueut faire avec son ordinateur, par
exemple de la « bureautique », du « service web » ou encore elviees d'impression 3. L'espace
nécessaire pour chaque tache est indiqué 8aotion D.2

Certaines taches peuvent avoir été présélectionnées etiofode la machine sur laquelle vous faites
l'installation. Si vous n’étes pas d’accord avec ces si@est vous pouvez déselectionner ces taches ;
vous pouvez méme n'installer aucune tache.

Astuce : Dans l'interface standard de l'installateur, vous pouvez utiliser la barre d’espace pour
sélectionner une tache.

Note : A moins d'utiliser des cédéroms congus avec KDE ou Xfce/LXDE, la tAche « Environ-
nement graphique de bureau » installe I'environnement Gnome.

Linstallateur n'offre pas d’option pour sélectionner un environnement différent. Cependant, en
utilisant la préconfiguration (voyez Section B.4.10) ou en utilisant un parametre d’amorcage,
desktop=kde au moment de I'amorgage de l'installateur, il est possible d’installer KDE. Il est pos-
sible de choisir un environnement plus léger, comme I'environnement Xfce ou I'environnement
LXDE, en utilisant le parameétre desktop=xfce  ou le parametre desktop=Ixde

Il est aussi nécessaire que les paquets composant les environnements soient disponibles. Si vous
faites une installation a partir d'une image sur un seul disque, il faudra télécharger les paquets
d’un miroir car ils ne sont pas sur le premier cédérom. Avec une image DVD ou une autre méthode
d’installation, les environnements KDE, Xfce ou LXDE s'’installent parfaitement.

Les différentes tacheserveurinstallent les logiciels suivants : Serveur DN8ind9 ; Serveur de
fichiers :samba, nfs ; Serveur de courrierexim4 , spamassassin , uw-imap ; Serveur d'impression
: cups ; Bases de données SQhastgresqgl  ; Serveur web apache2 .

9. Il faut savoir que pour présenter cette liste, I'installateur appelle simgaiele programméasksel Ce programme peut
étre utilisé a tout moment une fois 'installation terminée pour installer ou suppdes paquets. Vous pouvez aussi utiliser un
outil plus sophistiqué commaptitude. Une fois que l'installation est terminée, si vous voulez un paquet pketicexécutez
simplementptitude install paquet , OUpaquet estle nom du paquet voulu.
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La tdche « Standard system » installe tous les paquets d@niblité est « standard ». Beaucoup
d'utilitaires habituellement disponibles sur les systeémimux ou Unix sont dans ce cas. Vous devez
laisser cette tache a moins de ne vouloir réellement qu’atesye minimal.

Si pendant la phase de choix de la langue, une « locale » audre § » a été choisie, le programme
taskselrecherchera s'il existe une tache de localisation poue d¢etiale et installera tous les paquets
relatifs a cette tache, comme par exemple les paquets @otteles dictionnaires ou des polices
spéciales. Si un environnement de bureau a été choisitélliea aussi les paquets nécessaires a la
localisation du systéme.

Une fois les taches sélectionnées, choisi€mztinue. Aptitude installera les paquets qui font partie
des taches demandées. Quand un programme a besoin d’ititorsydutilisateur est interrogé.

Il est important de savoir que la tacEavironnement graphique de bureaamprend beaucoup de
paquets. En particulier, si vous faites une installatiom@ipd’'un cédérom en combinaison avec un
miroir pour les paquets qui ne sont pas sur le cédérom, dllaseur téléchargera beaucoup de paquets.
Si votre connexion a internet est relativement lente, celd prendre beaucoup de temps. Il n’existe
pas d’option pour interrompre l'installation des paquets fois qu’elle a commencé.

Méme quand les paquets sont sur le cédérom, l'installateutrlps télécharger sur le miroir si la ver-
sion sur le miroir est plus récente que celle sur le cédéromus installez la distributiostable cela
peut arriver apres une mise a jour de cette distribufiaint releasg Si vous installez la distribution
testing cela peut arriver si vous utilisez une image plus ancienne.

6.3.6. Rendre le systeme amorcable

6.3.6.1. Détecter les autres systemes d’exploitation

Avant l'installation du programme d’amorcgage, I'instéllar recherche les systémes d’exploitation
installés sur la machine. S'il reconnait un systeme d'aiqtion, vous en serez informé et
l'installateur configurera le programme d’amorcage powrvoar démarrer aussi bien ce systeme
que Debian.

Notez que la possibilité d’amorcer différents systemesisBrméme machine reléve encore de la ma-
gie. Le support de détection et de configuration automatigsg@rogrammes d’amorcage est différent
pour chaque architecture et méme pour chaque sous-atahie8i I'automatisation ne fonctionne
pas correctement, reportez-vous a la documentation péoypo&e programme d’amorcage pour plus
d’'information.

6.3.6.2. Installer zipl

Le programme d’amorcage sur S/390 est « zipfBL est dans sa configuration et son utilisation
similaire aLILO a quelques différences prés. Pour plus d’'informationZBL , reportez-vous au
document « LINUX for S/390 Device Drivers and Installationor@mands » sur le site web develo-
perWorks d’'IBM.

6.3.6.3. Continuer sans programme d’amorcage

Cette option peut étre employée pour terminer linstallatiméme lorsqu’aucun programme
d’amorcage n’est installé soit parce qu'il n’en existe aupour cette architecture soit parce qu’on
veut utiliser un autre programme.
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Si vous voulez configurer vous-méme un programme d’amorgames devez chercher le nom du
noyau installé dangarget/boot . Vous devez aussi vérifier la présence dans ce répertoire d'u
initrd. Si ce fichier existe, vous devrez indiquer au programme digage de I'utiliser. Vous devrez
connaitre aussi le disque et la partition sur laquelle estténle systéme de fichiers racine si vous
avez mighboot sur une partition distincte, vous devez connaitre son syestie fichiers.

6.3.7. La fin de l'installation

Dans cette derniere étape du processus d’installationadees de derniére minute sont effectuées.
Elles consistent essentiellement en un nettoyage apress/iltde I'installateur.

6.3.7.1. Réamorcer le systeme

Aprés une derniére invite, le systeme s’arréte car S/39@®nepas étre réamorcé dans ce cas. Vous
devez alors amorcer debian avec IPL depuis le DASD que vass8lectionné comme systeme de
fichiers racine pendant les premiéres étapes de I'ingtailat

6.3.8. Dépannage

Les composants suivants ne participent pas au processissatiation, ils attendent en silence que
I'utilisateur ait besoin d’'aide.

6.3.8.1. Sauvegarde des journaux de I'installation

Sil'installation a réussi, les journaux créés pendanstatiation seront automatiquement sauvegardés
dans le répertoirgrar/log/installer/ sur votre nouveau systéme Debian.

ChoisisseSauvegarder les journaux de débogage depuis le menu principal pour sauvegarder les
journaux sur une disquette, le réseau, un disque dur ou ue support. Cela peut étre utile, si vous
rencontrez des problémes durant I'installation et que gouhaitez étudier les journaux sur un autre
systeme ou les envoyer dans un rapport de bogue sur I'iaitse!

6.3.8.2. Utilisation du shell et consultation des journaux

Il'y a plusieurs fagons d’obtenir un interpréteur de comneasnaendant l'installation. Sur la plupart
des systemes (et si vous n’utilisez pas une console sérimgthode la plus simple est de passer
sur la deuxiemeonsole virtuelleen appuyant sur les touchesft Alt -F2 * (sur un clavier Mac,
Option-F2). Utilisez Left Alt -F1 pour revenir a I'installateur.

Si vous ne pouvez passer d'une console a l'autre, il y a aussientrée dans le menu principal,
Exécuter un shell, qui peut lancer un interpréteur de commandes. Dans lapldealialogues, vous
pouvez revenir au menu principal en utilisant le bouBmBack, une ou plusieurs fois. Pour fermer
l'interpréteur et revenir a l'installateur, utilisez laronandeexit

Vous avez maintenant amorcé votre systéeme depuis un didguelven mémoire, et vous avez
seulement accés a un ensemble limité d'utilitaires Unixusvpouvez voir les programmes dispo-
nibles avec la commands /bin /shin /ust/bin /usr/shin et en utilisant la commande

10. C’est-a-dire qu'il faut appuyer simultanément sur la touthea gauche de Ibarre espace et sur la touche de fonction
F2.
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help. L'interpréteur de commandes disponible ash Il posséde quelques fonctionnalités intéres-
santes comme la complétion automatique et le rappel des aones.

Pour lire ou modifier des fichiers, utilisez I'éditena@no. Les journaux de linstallation se trouvent
dans le répertoirgrar/log

Note : Bien qu'il soit possible de faire tout ce que les commandes disponibles permettent, il ne
faut utiliser I'interpréteur de commandes qu’en cas de probleme.

Exécuter un programme dans un interpréteur de commandes interfere avec le processus
d’installation et provoque des erreurs ou une installation incompléte. En particulier, la partition
d’échange doit toujours étre activée par l'installateur.

6.3.9. Installation par le réseau

Les installations sur S/390 se font selon cette méthodes dgp@nfiguration du réseau.

On vous demande le mot de passe qui servira a se connectestamesyd’installation, ainsi que sa
confirmation. Et c’est tout. Vous devez voir maintenant ura@ajui indigue comment accéder a la
machine distante en tant qu'utilisatanstaller avec le mot de passe que vous venez de donner. Un
point important a noter dans cet écran est I'empreinte dtésys Vous devez transférer de facon
sécurisée cette empreinte a la personne qui continuessdfiation a distance.

Si vous décidiez de continuer l'installation localememtys pourrez toujours appuyer sur la touche
Enter, qui vous raménera au menu principal ou vous pourrez chaisautre composant.

Passons maintenant a I'autre bout du cable. Vous devez 'shdrd configurer votre terminal avec le
codage UTF-8 car c’est le codage utilisé par le systemetdliagon. Si vous n’utilisez pas ce codage,
l'installation a distance sera possible mais vous risq@ezdcontrer d'étranges artefacts comme des
bordures de dialogues effacées ou des caractéres ilfisibitablissement de la connexion avec le
systeme d'installation est trés simple :

$ ssh -l installer install_host

Ouinstall_host est soit le nom soit I'adresse IP de la machine ou sera iadaflysteme. Avant
de vous connecter réellement, I'empreinte du systemendistaa affichée et vous devrez confirmer
gu’elle est correcte.

Note : Le serveur ssh de l'installateur n'est pas configuré pour envoyer des paquets destinés a
maintenir la connexion (« keep-alive packets »). En principe, la connexion a la machine distante
doit rester ouverte indéfiniment. Cependant dans certains cas, liés a la configuration du réseau
local, la connexion peut étre fermée aprés une période d'inactivité. C'est le cas par exemple s'il
existe un systeme de traduction d’'adresses réseau (« Network Address Translation, NAT ») entre
le client et la machine distante. Selon le moment de l'installation ou la connexion a été perdue, il
est ou non possible de reprendre l'installation aprés la reconnexion.

Pour éviter une déconnexion, on peut lancer la connexion ssh avec I'option
-0 ServerAlivelnterval= valeur . On peut aussi ajouter cette option au fichier de configuration
du serveur ssh. Cependant cette option peut provoquer une déconnexion, par exemple quand
des paquets destinés a maintenir la connexion « keep-alive » sont envoyés pendant une courte
interruption du réseau. Sans cette option, ssh aurait maintenu la connexion. N'utilisez cette
option qu’en cas de nécessité.
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Note : Si vous installez le systeme sur plusieurs machines, I'une a la suite de l'autre, et qu’elles
possédent le méme nom ou la méme adresse IP, ssh refusera toute connexion. En effet, il aura
enregistré des empreintes différentes, ce qui est signe d'une attaque par mystification (« spoofing
attack »). Si vous étes certain que ce n’est pas le cas, vous devez supprimer la ligne adéquate
dans le fichier ~/.ssh/known_hosts ! et recommencer.

Aprés la connexion, un premier écran apparait qui offre gessibilités appelédsancer le menu
etLancer un shell. La premiére vous place dans le menu principal de I'ind&lla ou vous pouvez
poursuivre l'installation comme habituellement. La set®iance un interpréteur de commandes et
VOUS pouvez examiner ou corriger si nécessaire le systéstantli Vous ne pouvez lancer qu’une
seule session ssh pour le menu d'installation, mais vouggzoancer plusieurs interpréteurs.

Avertissement

Une fois l'installation a distance commencée, vous ne devez pas revenir a la session d'installation
en cours sur la console locale. Si vous le faites, vous risquez de corrompre la base de données ou
est enregistrée la configuration du nouveau systéme. Il en résulterait I'échec de l'installation ou des
problemes dans le systéme installé.

11. La commande suivante supprime une entrée existastekeygen -R fostname |IP address >.
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7.1. Le moment de vérité

Voici ce que les ingénieurs en électronique appelletadede la fuméedémarrer un systeme pour la
premiere fois.

Si le systéeme ne démarre pas correctement, ne paniquez passt&llation s’est déroulée normale-
ment, il est trés probable que seul un probléeme mineur enggécdystéme d’amorcer Debian. Dans
la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de refairestaidtion pour corriger de tels problémes.
On peut commencer par utiliser le mode de secours intégnéstdilateur (voyeSection 8.7.

Si vous découvrez Debian et Linux, vous aurez besoin deel’atltilisateurs expérimentés.
Pour des architectures comme S/390, la meilleure idée estadieesser a la liste debian-s390
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Voupouvez aussi envoyer un rapport
d'installation, voyezSection 5.3.4Assurez-vous de bien décrire votre probléme et d’inclovs tes
messages qui sont affichés. Cela peut aider a diagnosta&pesbléme.

7.2. Le montage des volumes chiffrés

Si vous avez créé des volumes chiffrés et leurs points deagemgendant I'installation, vous devrez
fournir pendant le démarrage la phrase secréete pour chatume. La procédure différe Iégerement
pour les méthodes dm-crypt et loop-AES.

7.2.1. dm-crypt

Pour les partitions chiffrées avec dm-crypt, I'invite pantl’amorcage sera :

Starting early crypto disks... part _crypt(starting)
Enter LUKS passphrase:

Le motpart sur la premiére ligne de I'invite est le nom de la partitioar pxemple, sda2 ou mdo.
Vous vous demandez probablem@our quel volumesous saisissez la phrase secréte. Est-ce pour
/nome , pour/var ? Bien sdr, si vous n'avez chiffré qu’'un seul volume, c’esiléaet vous n'avez
gu’'a saisir la phrase utilisée. Si vous avez chiffré plusielumes, les notes que vous avez prises
pendant l'installation (étap8ection 6.3.3.6vous seront utiles. Si vous n'avez pas noté la corres-
pondance entreart _crypt et les points de montage, vous pouvez les trouver dans lasrfich
/etc/crypttab et/etc/fstab de votre nouveau systeme.

L'invite peut étre Iégérement différente quand un systemédhiers racine chiffré est monté. Cela
dépend du type d'« initramfs » qui a servi a créer I'« initrdtiisé pour amorcer le systeme. \oici
par exemple l'invite pour un initrd créé aviitramfs-tools

Begin: Mounting root file system ... ..
Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:
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Quand vous saisissez la phrase, aucun caractéere (mémagtési$que) n’est montré. Si vous faites
une erreur, vous aurez deux possibilités de correctioneg\f@r troisieme tentative, le processus de
démarrage sautera ce volume et continuera avec les autteses Veuillez consulteection 7.2.3
pour d'autres informations.

Une fois toutes les phrases saisies, le processus de dégmag@oursuit normalement.

7.2.2. loop-AES

Pour les partitions chiffrées avec loop-AES, l'invite pantl’amorcage sera :

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loop X (/ mountpoint )
Password:

Quand vous saisissez la phrase, aucun caractere (mémagtési$que) n'est montré. Si vous faites
une erreur, vous aurez deux possibilités de correctioneg\f@ troisieme tentative, le processus de
démarrage sautera ce volume et continuera avec les autteses Veuillez consulteection 7.2.3
pour d’autres informations.

Une fois toutes les phrases saisies, le processus de dégmaa@oursuit normalement.

7.2.3. En cas de probléemes

Quand vous n'avez pas pu monter certains volumes a cause fanvaise phrase secrete, vous devez
les monter aprés le démarrage. Il y a plusieurs cas.

- Le premier cas concerne la partition racine. Si elle n’estrpantée correctement, le processus de
démarrage s’arréte et vous devez réamorcer la machine.

« Le cas le plus simple concerne les volumes contenant degdsmmommehome ou/srv . Vous
pouvez les monter aprés le démarrage. Avec loop-AES, urie spération est nécessaire :

# mount /mount_point
Password:

ol/mount_point  doit étre remplacé par un répertoire (par exemfpleme ). La différence avec
le montage d’une partition ordinaire est qu’on vous dememde saisir la phrase secréte.

Avec dm-crypt, c’est un peu plus compliqué. Vous devez d'dbenregistrer les volumes avec
I'application device mapper de cette fagon :

# /etc/init.d/cryptdisks start

Tous les volumes listés darstc/crypttab seront examinés et les périphériques seront créés
dans le répertoiredev apres avoir saisi les bonnes phrases de passe. Les volujaesndgyis-
trés sont ignorés et vous pouvez répéter cette commandeeacis Quand I'enregistrement des
volumes sera terminé, vous pouvez simplement les monter fdgdn habituelle :

# mount /mount_point
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- Quand des volumes contenant des systémes de fichiers nqoesi{usr ou/var ) n’ont pas été
montés, le systéeme doit s’amorcer malgré tout et vous pounggzer ces volumes comme dans le
cas précédent. Mais vous aurez besoin de (re)lancer leseiui fonctionnent habituellement
car il est probable qu’ils n'auront pas été lancés. Le plogpk est de passer sur le premier niveau
de fonctionnement (« runlevel ») avec la commande :

# init 1

et en pressant les touch@sntrol-D quand le mot de passe du superutilisateur est demandé.

7.3. Se connecter

Quand le systeme a été amorcé, vous vous retrouvez faceiéel'te connexion (login). Connectez-
vous en utilisant le nom d’utilisateur et le mot de passe ques\avez choisis pendant le processus
d’installation. Vous pouvez maintenant utiliser votretéyse.

Si vous étes un nouvel utilisateur, vous voudrez peut-&requrir la documentation qui est déja
installée sur votre systéme. Il existe plusieurs systéraemdumentation ; un travail est en cours afin
de les intégrer dans un tout cohérent. Vous trouverez cedsssquelques points de départ.

La documentation qui accompagne les programmes que vozgwavallés se trouve dans le répertoire
Jusr/share/doc/ , dans un sous-répertoire qui porte le nom du programmeustgsécisément le
nom du paquet qui contient le programme. Il arrive qu’uneudeentation soit mise dans un paquet
séparé qui n'est pas installé par défaut. Par exemple, declantentation concernant le gestionnaire
de paquetsapt se trouve dans les paquets-doc  etapt-howto

De plus, il y a quelques répertoires spéciaux dans le répertusr/share/doc/

Les HOWTO Linux sont installés au formatgz (compressé) dans le répertoire
/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/ . Une fois dhelp installé, vous pouvez consulter avec
votre navigateur le fichierfusr/share/doc/HTML/index.html qui contient un index sur la
documentation installée.

Pour consulter facilement ces documents, on peut utiliseravigateur en mode texte :

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

Le point apres la commanae3m demande d’afficher le contenu du répertoire courant.

Avec un environnement graphique, vous pouvez lancer soigataur depuis le menu application et
mettre/usr/share/doc/ comme adresse.

Vous pouvez aussi saisifo  commandouman command pour obtenir des informations sur la plupart
des commandes disponibles depuis I'interpréteur de comesatn exécutamielp , vous afficherez
I'aide sur les commandes de l'interpréteur de commandes.MBUS tapez une commande suivie par
--help , un court résumé sur lI'usage de cette commande sera affide&éSultat d'une commande
défile au-dela du haut de I'écran, tagemore aprés la commande de fagcon a provoquer une pause
entre chaque écran. Pour voir une liste de toutes les conesalisponibles qui commencent par une
lettre donnée, tapez cette lettre, suivie de deux fois lelteule tabulation.
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8.1. Arréter le systeme

Pour arréter un systeme Debian GNU/Linux, vous ne devez @dénrarrer en appuyant sur le
bouton-poussoir « reset » sur le devant de votre ordinateusimplement arréter I'ordinateur.

Debian GNU/Linux doit étre arrété de la bonne maniere, sohemfichiers pourraient étre perdus et
le disque pourrait étre endommagé. Si vous avez un envinoeniede bureau, il existe une option
« éteindre I'ordinateur » disponible dans le menu qui pewdiiéteindre ou de redémarrer le systeme.

Vous pouvez aussi appuyer sur la combinaison de touCletsAlt-Del . Vous pouvez aussi vous
connecter en tant que superutilisateur et exécuter 'uneedecommandes poweroff, halt ou
shutdown -h now , quand les combinaisons de touches ne fonctionnent pas wusipréférez
exécuter des commandes. Pour redémarrer le systemesaitdlisommandesboot.

8.2. Si vous débutez sous Unix

Si vous ne connaissez pas Unix, vous devrez sans doute racketeliire quelques
livres sur le sujet. Vous trouverez de bonnes informatiorensd la Réference Debian
(http:/lwww.debian.org/doc/user-manuals#quick-refiee). La liste des FAQ  Unix
(http:/lwww.fags.org/faqs/unix-faq/) référence beayrae documents UseNet a valeur historique.
La Foire Aux Questions UNIX (ftp://rtfm.mit.edu/pub/ustmews.answers/unix-fag/faq/)
contient un certain nombre de références a des livres et &gargpes de discussion Usenet
qui pourront vous aider. Vous pouvez également regarder laser-Briendly Unix FAQ
(http://lwww.camelcity.com/~noel/usenet/cuuf-FAQ.htm

Linux est une implémentation d'Unix. Le projet de documénta Linux (LDP)
(http://www.tldp.org/) rassemble un certain nombre lHOWTO et de livres en ligne relatifs a
Linux. La plupart de ces documents peuvent étre installéwvsme machine ; il suffit d’'installer

le paquetdoc-linux-fr , et de consulter les documentations disponibles dans lertoée
Jusr/share/doc/LANG/frIHOWTO . La version originale en anglais des HOWTO du LDP est
également disponible dans les paqueéxds-linux-htmi (documentation au format HTML) et
doc-linux-text (documentation au format ASCII), et s’installe dadas/share/doc/HOWTO
D’autres versions traduites des HOWTO du LDP sont égalenispodibles sous forme de paquets
Debian.

8.3. S'orienter dans Debian

Debian est une distribution différente des autres didiobs. Méme si vous étes habitué a travailler
avec d’autres distributions Linux, il est nécessaire deeiire certains détails propres a Debian pour
garder votre systeme en bon état. Le contenu de ce chapitseaidera a vous orienter ; ce n’est pas
un didacticiel sur l'utilisation de Debian, mais un rapidaup d’oeil sur le systeme, pour les gens
presseés.
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8.3.1. Le systeme des paquets

Le concept le plus important a assimiler est le systeme dégetes paquets. La plus grande partie
de votre systeme est sous le contrble du systeme de gestigrageets. Cela inclut :

« Jusr (en excluantusr/local )

« /var (vous pourriez créedwar/local en toute sécurité)

- /bin

e /shin

- /lib

Par exemple, si vous remplacesr/bin/per! , cela fonctionnera, mais lors de la prochaine mise

a jour du paqueperl , le fichier que vous avez modifié sera remplacé. Les expeitenéxcela en
marqguant le paquet comme « a conserver (hold) » avec I'agitaptitude.

L'une des meilleures méthodes d'installation est la méthayat. Vous pouvez utiliser la version ligne
de commandept-get, ou bien la version plein écran aptitude. Notez qu'apt pémieefusionner
plusieurs sources pour les paquets : main, contrib et rem:fainsi vous avez acces aussi bien aux
paquets soumis a des restrictions d’export qu'aux verstarglard.

8.3.2. Gestion des versions des applications

Les différentes versions des applications sont géréesoateralternatives. Si vous utilisez plusieurs
versions de vos applications, lisez la page de manuel deexadtarnatives.

8.3.3. Gestion des taches récurrentes

Les actions dont I'administrateur a la responsabilité dievit se trouver dans le répertoiegc ,
car ce sont des fichiers de configuration. Si un travail do# épété chaque jour, semaine ou
mois, mettez simplement un script ou une application exédutette action respectivement dans
/etc/cron.daily , letc/cron.weekly et /etc/cron.monthly . lls seront appelés depuis
letc/crontab  , et lancés consécutivement par ordre alphabétique.

D’un autre coté, si vous avez une tache qui doit étre lancéepaitilisateur particulier, ou a une
heure ou a une fréquence bien précise, vous pouvez utlfisgtrontab , OU, mieux encore,
/etc/cron.d/votre_choix . Ces fichiers possedent aussi un champ supplémentaire amepe
de spécifier sous quelle identité I'action sera exécutée.

Dans tous les cas, vous n'avez qu’'a modifier les fichiers, @t ¥ remarquera automatiquement.
Vous n'avez pas a lancer de commandes spéciales. Pour piferiaiations, lisez cron(8), crontab(5)
et/usr/share/doc/cron/README.Debian

8.4. Pour aller plus loin

Sivous avez besoin d'informations a propos d’un programangqulier, vous devriez d’abord essayer
man programme , ouinfo  programme .

Vous pourrez également trouver beaucoup de documentss utllns /usr/share/doc
En particulier,  /usr/share/doc/HOWTO et  /usr/share/doc/FAQ contiennent
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beaucoup d’informations intéressantes. Pour signaler Hegues, regardez les fichiers
/usr/share/doc/debian/bug =, Pour connalitre des informations spécifiques a Debian pour u
programme particulier, lisemsr/share/doc/(nom du paquet)/README.Debian

Le site web Debian (http://www.debian.org/) contient beawp de documentation sur Debian. Vous
pouvez consulter en particulier la FAQ Debian (http://wdsbian.org/doc/FAQ/) et la Référence
Debian (http://www.debian.org/doc/user-manuals#quéflerence). Le Projet de documentation sur
Debian (http://www.debian.org/doc/ddp) répertorie dfas documents sur Debian. Les membres de
la communauté Debian s’entraident ; pour vous abonner awpégusieurs listes de diffusion Debian,
voyez la page d’ abonnement aux listes de diffusion (httpait.debian.org/MailingLists/subscribe).
Enfin les archives des listes de diffusion (http:/listbida.org/) sont une mine d’informations sur
Debian.

Le Projet de documentation sur Linux (http://www.tldp /st une source d’'informations générales
sur GNU/Linux. Vous y trouverez des guides et des liens vengtiges informations sur le systéme
GNU/Linux.

8.5. Configurer le courrier électronique

Le courrier électronique tient aujourd’hui une grande eldans la vie des gens. Comme il est im-
portant que le systéme de courrier, avec ses nombreusesagoit bien configuré, nous aborderons
dans cette section ses principaux éléments.

Un systéme de courrier est composé de trois éléments. Il wlaodd I'agent utilisateuy Mail User
Agent, (MUA)qui est le programme avec lequel I'utilisateur lit et éconhscourrier. Ensuite il y
a I'agent de transportMail Transfer Agent, (MTA)programme qui transporte les courriers d’'un
ordinateur a l'autre. Enfin il y a#igent de distributionMail Delivery Agent (MDA) programme qui
distribue le courrier dans les boites des utilisateurs.

Ces trois fonctions peuvent étre effectuées par des prageandistincts, ou bien seulement par un
ou deux programmes. Il est possible aussi que différentgr@nomes accomplissent ces taches pour
différents types de courrier.

Sur Linux et les systéemes Unimutt est un lecteur trés apprécié. Comme les programmes tnaditio
nels de Linux, il est en mode texte. Il est souvent asso@giid ou sendmail comme MTA et a
procmail comme MDA.

Avec la popularité croissante des environnements de buyesphique, des programmes comme
evolution de GNOME,kmail de KDE outhunderbird de Mozilla (disponible dans Debian sous
I'appellationicedove) deviennent aussi populaires. lls combinent les troistfons, MUA, MTA et
MDA, mais ils peuvent — et le sont souvent — étre utilisés descprogrammes traditionnels de
Debian GNU/Linux.

8.5.1. Configuration par défaut

Méme si vous comptez utiliser un programme graphique, ilnegortant d’installer et de configurer
un ensemble traditionnel MTA/MDA. En effet, certains utilres du systémépeuvent envoyer des
messages importants sous forme de courriels a 'admitesirdu systeme.

Pour cette raison, les paquetsm4 et mutt sont installés d'office (a moins que vous n'ayez dés-
électionné la tache « standard » pendant I'installatiom)yént de transport du courriexim4, com-
binant les fonctions MTA MDA, est un programme relativempatit mais trés pratique. Par dé-

1. thunderbird a été modifié eicedovepour des raisons légales.
2. Par exemplesron, quota, logcheck aide, . ..
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faut, il est configuré pour n’envoyer des courriels que swayltéme local. Les courriels adressés a
I'administrateur (le compte root) sont envoyés a I'utilesar créé pendant I'installatioh

Quand des courriels systeme sont envoyés, ils sont ajoutéms dle fichier
/var/mail/  nom_utilisateur . Les courriels peuvent étre lus avecitt.

8.5.2. Envoyer des courriels vers I'extérieur

Comme il a été dit précédemment, le systéme Debian instalgere I'envoi de courriel qu’en local
et ne permet pas d’envoyer des messages vers I'extériel@mietevoir de I'extérieur.

Sivous désirez quexim4 gere I'envoi de messages vers I'extérieur, lisez la secfinsuit, elle vous
présentera les options de configuration disponibles. Niezipas de tester si I'envoi et la réception
de courrier sont corrects.

Sivous avez l'intention d'utiliser un programme graphigwec le serveur de courrier de votre four-
nisseur d’acces a internet ou de votre entreprise, vousen’aas vraiment besoin de configurer
exim4 . Indiquez juste a votre programme de courrier les bons 8e\é utiliser pour envoyer et
recevoir les messages.

Dans ce cas, vous aurez aussi a configurer certains progpoueenvoyer correctement des cour-
riels. Par exemplagportbug, un programme qui permet d’envoyer des rapports de boguedgm
paquets Debian, s'attend a trouesim4 .

Pour indiquer aeportbug d’utiliser un serveur de courrier externe, lancez la contheaaportbug
--configure et répondez « no » a la question de savoir si un MTA est dispariin vous demandera
le serveur a utiliser pour envoyer les rapports de bogues.

8.5.3. Configuration de Exim4

Si vous désirez que votre systéme gére le courrier versfiexir, vous devez reconfigurer la paquet
exim4

# dpkg-reconfigure exim4-config

Aprés avoir saisi cette commande (en tant que superugilisgtil vous sera demandé si vous voulez
diviser la configuration en petits fichiers. En cas de douteisissez I'option par défaut.

Plusieurs scénarios communs vous sont proposés. Chaisils@ qui vous parait le plus conforme a
VoS besoins.

site internet

Votre systéme est connecté a un réseau et le courrier estiéxgié¢ecu directement avec SMTP.
Dans les écrans suivants, on vous posera quelques quedéomentaires comme le nom de votre
machine pour le courrier, les domaines dont vous acceptezlayez les courriels.

3. Le renvoi de courriel pour root vers le compte utilisateur est coréigans le fichiefetc/aliases .. S’il n’existe pas

de compte utilisateur, le courriel sera bien slr envoyé au compte root.
4. \ous pouvez bien s(r supprimetim4 et le remplacer par un autre MTA/MDA.
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courrier envoyé par une machine relam@rthosy

Dans ce scénario, le courrier sortant est envoyé & une aatreine, appelé lsmarthosijui ex-
pédie le courrier a sa destination. Cette machine relagedas courriels qui vous sont adressés
et vous permet de ne pas étre constamment connecté. Vous diave récupérer vos courriels
sur cette machine avec des programmes comme fetchmail.

Le plus souvent, le « smarthost » est le serveur de votre ifssgur d’acces a internet. C'est
I'option adaptée a un systeme connecté par le réseau télépieo Le serveur peut étre aussi
celui d'une entreprise, ou bien méme un autre systeme sig Kegeau.

courrier envoyé par une machine relais ; pas de courriel loca
Cette option est presque la méme que la précédente sauf qustdene ne gere pas le courrier
local. Les messages du systeme, par exemple pour I'adnaiteist, sont toujours géreés.
distribution locale seulement

C’est I'option par défaut.

pas de configuration pour le moment

Choisissez cette option si vous étes absolument certaiavdér €e que vous faites. Le systéeme
de courrier ne sera pas configuré. Tant qu’il ne le sera pas,w® pourrez ni envoyer ni recevoir

des courriels. Les messages importants venant des utiitdi systéeme ne vous parviendront
pas.

Si aucun de ces scénarios ne s’accorde a vos besoins, oussveolez un réglage tres fin, vous
devrez modifier les fichiers de configuration qui se trouvemmsdle répertoirgetc/eximé4
D’autres informations sur le programnexim4 se trouvent dangusr/share/doc/exim4 . Le
fichier README.Debian.gz contient d’autres informations sur la configurationestén4 . Il signale
aussi d’autres sources d’informations.

Il faut noter qu’envoyer des messages directement sumigitejuand on ne possede pas de nom de
domaine officiel peut provoquer le rejet des messages, & crgsmesures antispam prises par les
serveurs de courriers. Il est préférable d'utiliser le sarde son fournisseur d’acces a internet. Si
vous le voulez malgré tout, vous pouvez utiliser une autress@ que celle créée par défaut. Avec
exim4 , c’est possible en ajoutant une entrée dattdemail-addresses

8.6. Compiler un nouveau noyau

Pourquoi vouloir compiler un nouveau noyau ? Ce n'est enmgépas nécessaire, car le noyau par
défaut de Debian reconnait la plupart des configurationsufe différents noyaux sont disponibles.

Vous devriez chercher s’il n’existe pas de paquet contamanbyau qui corresponde a votre matériel.
Cependant, il peut étre utile de compiler un nouveau noyas ks cas suivants :

- gérer des périphériques spéciaux, ou des conflits de péidpké dans les noyaux par défaut ;

- activer des options qui ne sont pas incluses dans le noyadé&fant, permettre la gestion de la
mémoire haute par exemple ;

- optimiser le noyau en enlevant les pilotes inutiles, ce quipccélérer le démarrage de la machine ;
- créer un noyau monolithique a la place d’'un noyau modulaire ;

- utiliser une version de développement du noyau ;

62



Chapitre 8. Les prochaines étapes

« mieux connaitre le noyau Linux.

8.6.1. Gestion des images du noyau

N’'ayez pas peur de compiler un nouveau noyau. C’'est amust@senstructif.

Pour compiler un noyadacon Debian vous avez besoin des paquets suivantakeroot
kernel-package , linux-source-2.6 et quelques autres qui sont probablement déja installés sur
votre machine (pour la liste compléte, voyegr/share/doc/kernel-package/README.gz ).

Cette méthode crée un .deb a partir des sources du noyauussutibisez des modules non standard,
elle incorpore aussi ces dépendances dans le .deb. C’ebbane solution pour gérer les images du
noyau ; le répertoiréboot contiendra le noyau, le fichi@ystem.map et une sauvegarde du fichier
de configuration utilisé pour ce paquet.

Il faut remarquer qu'’il n’est pasbligatoire de compiler votre noyatagon Debianmais vous vous
rendrez compte qu'utiliser le systéme de gestion des paguir gérer les noyaux rend leur ins-
tallation plus simple et plus slre. De méme, vous pouvezlsimgnt télécharger les sources telles
gu’elles sont proposées par Linus et non [ras-source-2.6 , tout en utilisant la méthode de
compilationkernel-package

Notez que vous trouverez une documentation compléte dilisation dekernel-package  dans le
répertoire/usr/share/doc/kernel-package . Cette section ne contient qu’un bref didacticiel.

Dans ce qui suit, nous supposerons que vous pouvez toutsfaineotre machine et que vous allez
extraire les sources du noyau dans votre répertoire pegsbMNDUS supposerons aussi que la version
du noyau est 2.6.32. Allez dans le répertoire ou vous voudsarthiver les sources et désarchivez-les
avectar xjf /usr/src/linux-source-2.6.32.tar.bz2 , et déplacez-vous dans le répertoire
linux-source-2.6.32 qui vient d’étre créeé.

Maintenant, vous pouvez configurer votre noyau. Exéoutge xconfig si X11 est installé, confi-
guré et lancé. Exécutemake menuconfig dans le cas contraire (vous aurez alors besoin du paquet
libncurses5-dev ). Prenez le temps de lire I'aide en ligne et de choisir jidisement les options

a activer. En cas de doute, il est souvent préférable diiadkes pilotes de périphériques (tels que
les contréleurs SCSI, cartes Ethernet, etc.) que vous neasez pas bien. Faites attention : les
autres options, non spécifiques au matériel, doivent &ssdas a leur valeur par défaut si vous ne les
comprenez pas. N'oubliez pas de sélectionner « Kernel nreddabler » dans la section « Loadable
module support » (elle n'est pas sélectionnée par défandn sotre systeme Debian risque d'avoir
des problemes.

Nettoyez I'arborescence des sources et réinitialisez deanpétres dé&ernel-package . Pour ce
faire, tapezanake-kpkg clean

Maintenant, compilez votre noyau . fakeroot make-kpkg --initrd
--revision=custom.1.0 kernel_image . Bien s0r, le numéro de version « 1.0 » peut étre
changé ; il s’agit juste d’'un moyen de suivre vos différentessions du noyau. De la méme fagon,
vous pouvez remplacer le mot « custom » par ce que vous voplzekemple le nhom d'une
machine). La compilation d’'un noyau peut étre plus ou moamglie, selon la puissance de votre
machine.

Une fois la compilation terminée, vous pouvez installer reonoyau personnalisé comme
n'importe quel autre paquet. En tant que superutilisatexécutez la commanddpkg -i
.Jlinux-image-2.6.32- sous-architecture _custom.1.0_s390.deb . La partie

5. D’autres endroits sont possibles pour extraire les sources dtuwom$e noyau, mais c’est le plus facile car aucun droit
spécial n'est demandé.
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sous-architecture est une sous-architecture optionnelle, suivant les opt® compilation
gue vous avez définiesipkg -i installera votre noyau ainsi que les autres fichiers qui lui
seront nécessaires. Par exemple, le ficligstem.map sera installé correctement (trés utile
pour le débogage des problemes de noyau) et un fi¢héeit/config-2.6.32 sera installé,
qui contiendra votre configuration noyau. Le nouveau padsit assez évolué pour utiliser
automatiquement le programme d’amorcage de votre platef@t mettre a jour I'information sur
'image de noyau utilisée. Si vous avez créé un paquet paumiedules, vous devrez installer ce
paquet également.

Vous devez maintenant redémarrer votre systeme : liseatiggment les éventuels avertissements
produits par les étapes précédentes, puis exéshitgdown -r now

D’autres informations sur la compilation des noyaux Delsantrouvent dans le « Debian Linux
Kernel Handbook » (http://kernel-handbook.alioth.delmag/). Pour plus d’informations sur
kernel-package |, lisez la documentation danssr/share/doc/kernel-package

8.7. Réparer un systeme casse

Les choses tournent mal parfois, et le systéme que vous aiggrsisement installé ne peut plus étre
démarré. Vous avez modifié et... cassé la configuration dyranmume d’amorcage ; le nouveau noyau
gue vous avez installé ne peut pas s’amorcer ou bien dessaypmmiques ont atteint le disque et
déplacé un bit dan'sbin/init . Mais, quelle que soit la raison, vous avez besoin d’'un sysfgour
pouvoir corriger le probleme. Le mode de secours peut vales.ai

Pour passer en mode de secours, saisigseae a l'invite boot: ou amorcez le systéme avec le pa-
rametrerescue/enable=true . Les premiers écrans de l'installateur seront affichés; eme note
dans un coin de I'écran qui indique que vous étes en mode derseet non pas dans un processus
d’installation. Ne vous inquiétez pas, votre systéme neaséire réécrit | Le mode de secours ex-
ploite simplement les possibilités de détection de mdtéieexistent dans l'installateur pour rendre
disponibles les disques, les périphériques réseau, etdapeque vous réparez le systeme.

A la place du partitionneur, une liste des partitions préssesur le systéme est affichée et on vous
demande d’en choisir une. Normalement, vous devez chaigiattition contenant le systéeme de
fichiers racine a réparer. Vous pouvez choisir aussi biepasggions sur des périphériques RAID ou
LVM que celles créées directement sur des disques.

S'il e peut, I'installateur affichera I'invite d’un interpteur de commandes dans le systéme de fichiers
gue vous avez sélectionné ; et vous pourrez I'utiliser péfectier les corrections nécessaires.

Sil'installateur ne peut pas lancer un interpréteur de canuas dans le systéeme de fichiers que vous
avez sélectionné, il vous avertira et proposera un intepré@ans I'environnement de l'installateur.
Dans cet environnement vous aurez moins d’outils, maisestuls seront suffisants pour réparer
votre systéme. Le systéme de fichiers racine que vous auezzig@né sera monté sur le répertoire
ltarget

Dans les deux cas, aprés que vous aurez quitté l'interprétesystéme sera relancé.

Réparer un systeme cassé peut étre difficile et ce manueknehehpas a recenser tous les problémes
possibles ni a les corriger. Si vous avez des problémesuttensin expert.
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Annexe A. Guide de l'installation

Ce document décrit I'installation de Debian GNU/Linux seze pour S/390 (« s390 ») avec le nouvel
installateur Debian. Il reproduit le processus d’instalaet donne des informations valables pour la
plupart des installations. Quand des informations supgidaires sont nécessaires, nous renvoyons
aux explications plus détaillées qui se trouvent dans tBaugarties de ce document.

A.l. Préliminaires

Si vous rencontrez des erreurs lors de l'installation, lesuivous référer &ection 5.3.40ur savoir
comment les signaler. Si ce document ne répond pas a vosanssgtosez-les sur la liste de diffusion
debian-boot (debian-boot@lists.debian.org) ou demasdetRC (#debian-boot, réseau OFTC).

A.2. Démarrer l'installateur

L'équipe debian-cd fournit des images sur cédérom contdhastallateur sur la page Debian CD
(http://www.debian.org/CD/). Pour savoir ou trouver dédéroms, liseSection 4.1

Certaines méthodes d'installation demandent des imadi&sedites des images sur cédérom. La
Section 4.2.Fxpligue comment trouver des images sur les miroirs Debian.

Les sections suivantes donnent des précisions sur les smageessaires pour chaque type
d’installation.

A.2.1. Cédérom

Pour installer squeeze avec l'installateur, il existe deortes d'image, appelées images « netinst ».
Ces images s’amorcent a partir du cédérom et installentdgsqis en les récupérant sur le réseau,
d’ou le nom, « netinst ». La différence entre ces images estsju I'image compléte, sont inclus les
paquets du systeme de base, tandis que sur I'image « busbrelss ces paquets sont récupérés sur
le web. Si vous préférez, vous pouvez obtenir une image @&mpgli n’a pas besoin du réseau pour
l'installation. Seul le premier cédérom de cet ensembleéstssaire.

Téléchargez I'image que vous préférez et gravez-la sur déroén.

A.2.2. Amorcer sur le réseau

Il est aussi possible de lancer I'installateur Debian aipdu réseau. Les différentes méthodes pour
cet amorcage réseau dépendent de I'architecture et defiguwation. Les fichiers dansetboot/
servent a 'amorcage de l'installateur.

A.2.3. Amorcer depuis un disque dur

Il est possible de faire une installation sans utiliser dppsut amovible, par exemple avec un
disque dur possédant déja un autre systéme d’exploitafiéléchargezhd-media/initrd.gz ,
hd-media/vmlinuz et une image CD dans le répertoire racine du disque. Assagez gue le nom
de I'image CD se termine paso . Maintenant, il suffit d’amorcer Linux avec initrd.
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A.3. Installation

Aprés le démarrage de linstallateur, I'écran initial efiiché. Appuyez sur la touchEnter pour
amorcer, ou bien lisez les instructions sur les autres rdéthd'amorcage et sur les paramétres (voyez
la Section 5.2

On vous demandera ensuite de choisir une langue. Déplacezavec les fleches et appuyez sur la
toucheEnter quand vous avez choisi. On vous demandera un pays, a chaisir [@s pays ou cette
langue est parlée. Si votre pays n’'est pas dans la premsdee line liste contenant tous les pays est
disponible.

On vous demandera de confirmer la carte clavier. Choisigsearte par défaut, sauf si vous en
connaissez une meilleure.

Patientez maintenant, tandis que l'installateur détectadtériel et charge ses composants.

Ensuite I'installateur recherche le matériel réseau efigore le réseau avec DHCP. Si vous n'étes
pas sur un réseau ou si vous n'utilisez pas DHCP, vous aupEsskbilité de configurer vous-méme
le réseau.

Ensuite I'horloge et le fuseau horaire sont définis. Liflataur essaiera de contacter un serveur de
temps sur internet pour configurer I’horloge. Le fuseau iner@épend du pays choisi. Linstallateur
ne demandera d’en choisir un que s'il existe plusieurs fwspaur ce pays. Puis les comptes des uti-
lisateurs sont créés. Par défaut vous devez fournir un mpasiee pour le compte du superutilisateur
(« root ») et vous devez créer un compte d’utilisateur otidina

Il est temps maintenant de partitionner les disques. Vouszadiabord la possibilité de partition-
ner automatiquement soit un disque entier soit I'espace titun disque, consulte8ection 6.3.3.2
C’est la méthode recommandé pour les débutants ou pourhsspgessés. Si vous ne voulez pas du
partitionnement automatique, choisisééanuel dans le menu.

L'écran suivant montre la table des partitions, avec letesyss de fichiers et les points de montage.
Choisissez une partition que vous voulez modifier ou supgrii®i vous aviez choisi le partition-
nement automatique, il vous suffira de sélectiorifeminer le partitionnement et appliquer les
changements dans le menu pour accepter ce qui a été fait. N'oubliez pab\wus faut au moins
une partition d’échange et une partition racine montée/ sirour des informations détaillées sur
I'utilisation du partitionneur, consulte3ection 6.3.3Des informations plus générales sur le parti-
tionnement se trouvent dan#&\hnexe C

Linstallateur formate les partitions et installe le sys&de base, ce qui peut prendre du temps. Puis
le noyau est installé.

Le systéeme de base installé est un systéeme fonctionnel iméiié.|[Pour le rendre plus efficace, vous
pouvez maintenant installer d’autres paquets en choigisles taches. Il faut aussi configuegt et
indiquer d’'ou les paquets seront téléchargés. La tachend&ta system » est sélectionnée par défaut
et doit étre installée. Si vous voulez un environnement dedwgraphique, sélectionnez la tache
« Desktop environment ». Consult8ection 6.3.5.pour des informations supplémentaires sur cette
étape.

Aprés l'installation du systéme de base, les comptes diesattiurs sont créés. Par défaut vous devez
fournir un mot de passe pour le compte du superutilisatetwdt») et vous devez créer un compte
d’utilisateur ordinaire.

La derniére étape est l'installation d’'un programme d’agage. Si l'installateur a détecté d’autres
systémes d’exploitation sur la machine, il les ajoutera enurdu programme d’amorgage.

Linstallateur annonce maintenant que l'installationtestinée. Retirez le cédérom ou le support que
vous avez utilisé et appuyez sur la toudtrgter pour réamorcer la machine. Vous devriez pouvoir
maintenant vous connecter au nouveau systeme. Cette &tapgbquée dans IEhapitre 7
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Si vous avez besoin d’autres informations sur ce processistallation, voyez leChapitre 6

A.4. Envoyez-nous un rapport d’installation

Si l'installateur Debian a installé correctement le systeweuillez prendre le temps de nous envoyer
un rapport. Vous pouvez simplement installer le paquetrtbpg @ptitude install reportbug), le
configurer comme nous I'avons expliqué dé®esction 8.5.2et exécuter la commandeportbug
installation-reports.

Sivous n'avez pas pu terminer l'installation, vous avezssioute trouvé un bogue dans l'installateur.
Il est nécessaire que nous le connaissions pour améliarstailateur. Veuillez prendre le temps de
nous le signaler. Vous pouvez utiliser le modéle précédgirtinstallateur a complétement échoué,
voyez laSection 5.3.3

A.5. Etils eurent. ..

Nous espérons que votre systéeme Debian vous plaira et gtalile. Vous pouvez maintenant lire
le Chapitre 8
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Annexe B. Automatisation de lI'installation et
préconfiguration

Dans cette annexe du manuel, nous abordons les problempssgia préconfiguration des réponses
aux questions de l'installateur en vue d’automatiser fatation.

Les éléments de configuration utilisés dans cette annexasssi disponibles en tant que fichier dans
http://www.debian.org/releases/squeeze/examplesprest.

B.1. Introduction

La préconfiguration est une facon de donner des réponsesumstians posées par le processus
d’installation sans avoir a les saisir pendant le proceksuaéme. Cela rend possible une automa-
tisation compléte de ce processus et cela offre méme desdonalités qui ne sont pas disponibles
autrement.

La préconfiguration n’est pas obligatoire. Avec un fichiempdéconfiguration vide, l'installateur se
comporte comme lors d’une installation normale. Chaqustiprecorrectement préconfigurée modi-
fie I'installation.

B.1.1. Les méthodes

La préconfiguration peut étre faite de trois maniéeres difiégs :initrd, file et network La méthode
initrd est compatible avec tous les types d'installation et offigtds les possibilités mais elle de-
mande une préparation soignée. Les méthditkest networksont compatibles avec plusieurs types
d’installation.

Le tableau suivant montre les relations entre les méthodestallation et les méthodes de préconfi-

guration.
Méthode initrd file network
d’installation
CD/DVD oui oui OUia
netboot oui non oui
hd-media oui oui OUia
bandes oui non oui
Remarques :
a. Seulement si vous avez acces au réseau et si vous défjmissazi/url

Le moment ou le fichier de préconfiguration est chargé et e&éxst une différence fondamentale
entre les diverses méthodes de préconfiguration. Avec laadéinitrd, ce fichier est chargé au tout
début de linstallation, avant méme qu’une seule quest@nposée. Avec la méthodde, il faut
qgue le cédérom (ou une image) ait été chargé. Avec la méthetieork le réseau doit avoir été
préalablement configuré.

Il est donc clair que toutes les questions posées avant giiehier de préconfiguration n’ait été
chargé, ainsi que les questions avec une priorité de typéumeol basse, ne peuvent pas étre pré-
configurées. La sectioBection B.2.2nontre comment éviter que ces questions soient posées.

Pour éviter que des questions ne soient posées avant la masuere de la préconfiguration, vous
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pouvez lancer l'installateur en mode « auto ». Ce mode retaedaines questions, comme les ques-
tions sur la langue, le pays et le clavier, pour ne les posapegs I'installation du réseau : elles
peuvent donc étre préconfigurées. Ce mode définit la priartdtical, ce qui écarte les questions
sans importance. Voyegection B.2.3our des précisions.

B.1.2. Limitations

La plupart des dialogues de l'installateur Debian peuvéet @réconfigurés de cette maniére. Il y a
cependant des exceptions notables. On doit partitionmuto disque ou partitionner une partie de
I'espace disponible ; on ne peut pas utiliser des partitgxistantes.

B.2. Utiliser la préconfiguration

Vous devez d'abord créer le fichier de préconfiguration eldeqy 1a ou vous le voulez. Cette création
est abordée plus loin dans I'annexe. Mettre ce fichier au hdroé est simple si vous voulez le lire sur
le réseau, sur une disquette ou sur une clé usb. Si vous vioalare ce fichier sur un cédérom vous
devrez recréer I'image iso. Cette annexe n’expliquera pament le mettre dans I'initrd. Veuillez
consulter la documentation des développeurs de I'instaita

Un exemple de fichier de préconfiguration basé sur les él&rdmicette annexe est disponible,
http://www.debian.org/releases/squeeze/examplespret. Vous pouvez vous servir de ce fichier
pour créer le votre.

B.2.1. Charger le fichier de préconfiguration

Quand on utilise la méthodeitrd, il faut étre sr qu’un fichier appelgeseed.cfy  se trouve dans
le répertoire racine de I'initrd. L'installateur recheecte fichier et le charge s'il est présent.

Avec les autres méthodes de préconfiguration, vous devezadiinstallateur quel fichier charger
au moment de I'amorgage de l'installateur. On peut passqranametre au noyau soit au moment
de 'amorgage soit en modifiant le fichier de configuration cagpamme d’amorgage (par exemple
syslinux.cfg ) et en ajoutant le paramétre a la fin des lignes « append ».

Si vous avez indiqué le fichier de préconfiguration dans ladictie configuration du programme
d’'amorcage, il est possible de modifier la configuration pmeipas avoir a appuyer sur la touche
« Entrée » pour lancer l'installateur. Avec syslinux, ilfdufie mettre le délai d’attente & 1 dans le
fichier syslinux.cfg

Pour étre sOr que l'installateur charge le bon fichier de gméguration vous pouvez indiquer une
somme de contr6le pour ce fichier. Cette somme doit étre finstant de type md5sum. Quand elle
est spécifiée, elle doit correspondre au fichier sinon Biifetieur refusera de charger le fichier.

Parametres a indiquer :

- quand l'amorcage se fait sur le réseau :
preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- quand l'amorcage se fait sur un cédérom modifié :

preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d
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- quand l'amorcage se fait sur une clé USB (le fichier
est dans le répertoire racine de la clé) :
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

Il est possible de raccourgireseed/url  enurl etpreseed/file enfile  sivous les passez en
paramétres d’amorcage.

B.2.2. Utiliser les parametres d’amorcage pour
préconfigurer des questions

Quand on ne peut pas utiliser un fichier de préconfiguratiam pcéconfigurer certaines étapes, on
peut quand méme automatiser I'installation car il est fissie passer des paramétres au noyau sur
la ligne de commande.

Méme si I'on ne veut pas se servir de la préconfiguration, o piser les paramétres d’amorgage
pour fournir une réponse a une question particuliere. Demples sont donnés ailleurs dans ce ma-
nuel.

Pour toutes les variables listées dans les exemples, ilt diffidiquer une paire de type
chemin/vers/variable =valeur . Quand une valeur est destinée a la configuration de
paquets du systéme cible, il est nécessaire d'ajoutermriepriétaire * de la variable
propriétaire  : chemin/vers/variable =valeur . Sivous n'indiquez pas de propriétaire, la valeur de
la variable ne sera pas copiée dans la base de données delceypsteme cible et ne sera pas
utilisée pendant la configuration des paquets.

Préconfigurer une question de cette maniére signifie quedstign ne sera pas posée. Sil'on veut a
la fois donner une valeur par défaut et poser la questioaytl ditiliser I'opérateur « ?=» au lieu de
« =». oyezSection B.5.2

Certaines des variables qui sont fréiquemment définies\at€ilu démarrage possedent des alias
plus courts. Quand un alias est disponible, les exemplesttieannexe I'utilise au lieu de la variable
compléte. Ainsi la variablpreseed/url  possede l'aliasrl et elle permet de raccourcir les URL a
utiliser. Un autre exemple est 'alizssks , qui représenteasksel:tasksel/first

Dans les paramétres d’amorcage, « -- » possede une sigoificgéciale. Tous les paramétres du
noyau placés aprés le dernier ensemble de deux tirets ssopids dans la configuration du pro-
gramme d’amorcage (si 'installateur le permet). Il se peue ces deux tirets, « -- », soient déja
présents dans les paramétres d’amorcage par défaut.allatstr filtrera automatiquement les op-
tions qu'’il reconnait, comme par exemple les options dequréguration.

Note : Il faut savoir que le noyau Linux (version 2.6.9 et au dela) accepte un maximum de 32 op-
tions ligne de commandes et 32 variables d’environnement. Les options ajoutées par I'installateur
sont comprises dans ces chiffres. S'il y a dépassement, le noyau panique. Les précédents noyaux
acceptaient moins d’options.

On peut sans risque supprimer certaines options par dé&f@uimevga=normal . Cela permet de
rajouter autant d’options pour la préconfiguration.

1. Le propriétaire d'une variable debconf (ou d’'une question) esatpigt qui contient la question correspondante. Les
variables utilisées par l'installateur sont la propriété de « d-i ». Variablgsestions peuvent avoir plusieurs propriétaires, ce
qui aide a déterminer si elles peuvent étre supprimées de la baserdeddorsqu’un paquet gstirgé
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Note : Il n'est pas toujours possible d’indiquer des valeurs contenant des espaces dans les
parametres d’amorgcage, méme encadrés par des guillemets.

B.2.3. Le mode Auto

En combinant certaines fonctionnalités de I'installatBabian, il est possible d’'écrire des lignes
de commandes trés simples qui automatiseront toutes viadlations, aussi complexes soient-elles.
Voici quelques exemples a utiliser a l'invite d’'amorcage :

auto url=autoserver

On suppose qu'un serveur DHCP permettra qaetoserver puisse étre résolu par
un serveur DNS, en ajoutant peut-étre un domaine local sil @onné par le serveur
DHCP. Si le site, dont le domaine estxample.com , possede un serveur DHCP
correctement configuré, alors le fichier de préconfiguratiecherché serait trouvé a I'URL
http://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./preseed .cfg

La partie adressed{i/squeeze/./preseed.cfg ) provient deauto-install/defaultroot

qui contient le répertoirsqueeze par défaut. Il sera ainsi possible dans de prochaines versio
d’'indiquer un nom de code particulier, ce qui permettra degrations contrdlées. L'élément

/1 indique une racine relative a laquelle rattacher les cherfénutiliser avec preseed/include
et preseed/run). On peut ainsi indiquer des fichiers soit awee URL complete, chemin

commencant par /, soit avec un chemin relatif & I'endroit oété& trouvé le dernier fichier de

préconfiguration. Cela permettra d'écrire des scripts gbbes ou une hiérarchie complete de
scripts pourra étre déplacée a un nouvel endroit sans étreitdé Par exemple, on pourra
déplacer des fichiers d'un serveur web sur une clé USB. Si lkeficde préconfiguration

définit preseed/run comme /scripts/late_command.sh , le fichier sera cherché a
http://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./scripts /late_command.sh

S'il n’existe pas de serveur DHCP ou DNS, ou si vous ne voulez uiliser le chemin par défaut
du fichierpreseed.cfg , vous pouvez toujours utiliser une url explicite. Et si vaustilisez pas
I'élément/./ , le fichier sera rattaché au troisiemeale 'URL. Voici un exemple qui demande une
gestion minimale du réseau :

auto url=  http://192.168.1.2/path/to/mypreseed.file

Cela fonctionne ainsi :

- SiI'URL n'a pas de protocole, HTTP est suppose,
+ sile domaine n'a pas de point, le domaine donné par DHCP laigeuté et
- s'iln’y a pas de aprés le domaine, le chemin par défaut est ajouté.

En outre, vous pouvez indiquer des parametres qui n'afiegi@s directement l'installateur Debian
mais qui peuvent étre passés a des scripts spécifiés danéremnéspreseed/run  du fichier de
préconfiguration chargé. Pour l'instant, le seul exempteaes-install/classes , avec l'alias
classes . Exemple :

auto url= example.com classes= class_A;class B
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Une classe peut par exemple dénoter le type de systéme keinstalalocalea utiliser.

Il est bien sdr possible d’étendre ce concept. Dans ce ca&st itaisonnable d'utiliser I'espace
de nom de auto-install. On peut avoir par exemple auto-install/style qui sera
utilisé dans les scripts. Si vous en éprouvez le besoin,llgguénvoyer un courriel a la liste
<debian-boot@lists.debian.org > pour que nous puissions éviter des conflits d'espace de
noms et, qui sait ? que nous ajoutions un alias pour vos pamsne

Le parametreauto n’est pas encore défini partout. Mais il suffit d'ajouter le=uxl parameétres
auto=true priority=critical sur la ligne de commande du noyau. Le paramatte est un
alias pourauto-install/enable . Quand il vautrue , son effet est de retarder les questions sur la
locale et le clavier pour qu’elles puissent étre préconéigsr Le parametngriority est un alias
pourdebconf/priority . Quans sa valeur estitical , les questions avec une priorité plus basse
sont évitées.

Voici d'autres options intéressantes pour automatiser unstallation avec DHCP
interface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 . Elles permettent de choisir la carte réseau et de
patienter pour I'obtention d’une réponse du serveur DHCP.

Astuce : Il existe un exemple d'utilisation trés poussée de la préconfiguration, avec des scripts
et des classes, sur le site web de son développeur (http://hands.com/d-i/). Des exemples sont
donnés d’effets trés intéressants obtenus par un usage créatif de la préconfiguration.

B.2.4. Alias utiles avec la préconfiguration

Voici des alias utiles avec la préconfiguration (mode autdaut remarquer que ce sont simple-
ment des alias pour les noms des questions. Vous devez telgou donner des valeurs, comme par
exempleauto=true  ouinterface=eth0

auto auto-install/enable
classes auto-install/classes

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

file preseed/file

url preseed/url

interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

B.2.5. Utiliser un serveur DHCP pour indiquer les fichiers
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de préconfiguration

Il est aussi possible d'utiliser DHCP pour spécifier un fichigslécharger sur le réseau. DHCP permet
d’indiquer un nom de fichier. Normalement ce fichier sert amanigage sur le réseau. S'il s’agit d'une
URL, le systeme d'installation qui permet une préconfigarade type network téléchargera le fichier
et I'utilisera comme fichier de préconfiguration. Voici ureexple montrant comment configurer le
fichier dhcpd.conf appartenant a la version 3 du serveur IHCP (paquet debian dhcp3-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i " {
filename "http://host/preseed.cfg";
}

Remarquez que I'exemple précédent n'autorise le fichieawu'clients DHCP qui s’identifient
comme « d-i ». Les autres clients DHCP ne sont pas affectés pMouvez aussi mettre le texte dans
un paragraphe a destination d’'un seul héte pour ne pas giga@r toutes les installations faites
dans votre réseau.

Une bonne fagon d'utiliser cette technique est de ne prépangfi que les valeurs liées a votre réseau,
par exemple le nom de votre miroir Debian. De cette maniér@lgtallations utilisent automatique-
ment le bon miroir et la suite de l'installation peut se faireractivement. Il faut étre tres prudent si
I'on veut automatiser toute I'installation avec une préguration de type DHCP.

B.3. Créer un fichier de préconfiguration

Le format de ce fichier est celui de la commanidconf-set-selectionsChaque ligne est de cette
forme :

<propriétaire> <nom de la question> <type de la question> <v aleur>

Voici quelques regles pour écrire un fichier de préconfigomat

« Un seul espace (ou tabulation) autorisé entre le type etiéunalout autre espace sera considéré
comme appartenant a la valeur.

« Une ligne peut étre divisée en ajoutant une barre obliquergev(« ») pour signifier la continua-
tion de la ligne. Il vaut mieux couper la ligne aprés le nomadguestion. Ce n’est pas trés heureux
de la couper entre le type et la valeur. Les lignes coupéests&unies en une seule ligne et tous
les espaces superflus condensés en un seul.

+ Le propriétaire des variables debconf utilisées danstéifeteur lui-méme doit étre « d-i ». Pour
les variables utilisées dans le systéme installé, le pitgire doit correspondre au nom du paquet
qui contient ces variables. Seules les variables dont ferjgtaire n’est pas « d-i » sont conservées
dans la base de données debconf du systéme installé.

- Laplupart des valeurs doivent étre en anglais et non pasiegdis. Mais il existe des valeurs, dans
partman par exemple, qui doivent étre données en francais.

- Certaines valeurs recoivent du code comme valeur au lieexda ainglais qui est affiché pendant
l'installation.

Pour créer le fichier de préconfiguration, la méthode la @usd est de travailler a partir du fichier
d’exemple dan§ection B.4
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Une autre méthode est de faire une installation puis, aprésdémarrage, d’utiliser la commande
debconf-get-selectionslu paquetdebconf-utils pour copier la base de données debconf et la
base de données cdebconf de I'installateur dans un fichier :

$ debconf-get-selections --installer > fichier
$ debconf-get-selections >> fichier

Cependant ce fichier contiendra des éléments qui ne peuaerétpe préconfigurés et il vaut mieux
utiliser le fichier d’exemple.

Note : Cette méthode est fondée sur le fait qu'a la fin de I'installation la base de données cdebconf
de l'installateur est sauvegardée dans le fichier /var/log/installer/cdebconf . Mais cette base
peut contenir des données sensibles et par défaut elle n’est lisible que par le superutilisateur.

Le répertoire /var/log/installer et tous ses fichiers sera détruit si vous « purgez » le paquet
installation-report

Pour examiner les valeurs données aux variables, on pdigeutiano et consulter les fichiers
dans/var/lib/cdebconf pendant l'installation. Regardeemplates.dat pour les variables et
questions.dat pour les valeurs actuelles et les valeurs affectées auables.

Pour vérifier que votre fichier de préconfiguration est caresant de faire une installation, vous
pouvez utiliser la commandiebconf-set-selections -preseed.cfg

B.4. Contenu du fichier de préconfiguration (pour

squeeze)
Les éléments de configuration utilisés dans cette annexasssi disponibles en tant que fichier dans
http://www.debian.org/releases/squeeze/examplespreit.

Les exemples donnés ici sont valables pour I'architectote k86. Si vous utilisez une autre archi-
tecture, certains exemples, comme la préconfiguration alieciou du programme d’amorcgage, ne
seront pas corrects et vous devrez les modifier avec lesrgsadéquates.

Les différents composants de I'installateur Debian sontit®édansSection 6.3

B.4.1. Localisation

Choisir la langue et le pays ne fonctionne qu’avec une pifeggaation de type initrd. Pour les autres
formes de préconfiguration, le fichier de préconfigurati@snthargé qu’aprés que les questions ont
été posées.

Une locale peut étre choisie pour indiquer a la fois la langule pays. Toute combinaison d'une
langue reconnue par l'installateur et d’un pays valableeseptée. Sila combinaison ne forme pas
une locale valable, I'installateur choisira automatigeeirune locale correspondant a la langue sé-
lectionnée. Pour indiquer une locale sous forme de parard&morcage, écrivezocale= fr_FR .
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Cette méthode, trés simple a utiliser, ne permet pas demfigacer toutes les combinaisons possibles
de pays de langue et de locdl€es valeurs peuvent étre préconfigurées individuellerheriangue
et le pays peuvent étre spécifiés en tant que parameétresiageo

# Préconfigurer la locale seule définit la langue, le pays et la locale.
d-i debian-installer/locale string en_US

# Les valeurs peuvent étre préconfigurées individuellemen t.
#d-i debian-installer/language string en

#d-i debian-installer/country string NL

#d-i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# On peut aussi demander la création d’autres locales.

#d-i localechooser/supported-locales en_US.UTF-8, nl_N L.UTF-8

La configuration du clavier consiste a déclarer son ardhite@t la carte clavier. La plupart du temps
le type est correctement détecté et il n'y a pas besoin dedleopfigurer. La carte clavier doit étre
connue par l'installateur debian et étre compatible avégde du clavier.

# Choix du clavier :

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select fr-latin9

d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select fr(latin9 )
# Choix d'une architecture différente :

#d-i console-keymaps-usbh/keymap select mac-usb-us

Pour éviter la configuration du clavier, préconfigucersole-tools/archs avecskip-config
La carte clavier du noyau restera active.

Note : Les modifications apportées a la gestion des entrées par les noyaux 2.6 ont rendu presque
obsoléte I'architecture des claviers. Normalement, une carte clavier « PC » (at ) devrait étre sélec-
tionnée.

B.4.2. Configuration du réseau

Bien sdr, si vous récupérez le fichier de préconfiguratiorlesuéseau, cela ne marchera pas ! Mais
c’est parfait si vous amorcez a partir d'un cédérom ou d’'uéaJSB. Vous pouvez aussi ajouter des
parametres réseau aux parameétres du noyau si vous réclpdigrer de préconfiguration sur le
réseau.

Si, quand vous amorcez par le réseau, vous avez besoin ditemtace particuliere avant de charger
le fichier de préconfiguration, utilisez un parameétre comelei«i : interface=  eth1 .

Quand vous utilisez la préconfiguration de type « networke¢a preseed/url »), il n’est pas possible
normalement de préconfigurer le réseau. Cependant on fl&drdtastuce suivante. Pour définir par
exemple l'adresse de I'interface réseau, il suffit de folaeonfiguration du réseau a s’exécuter une
nouvelle fois apres que le fichier de préconfiguration a éaégeh Le script « preseed/run » suivant
fera I'affaire :

2. Silavaleur deocale est préconfigurée avem_NL, la locale du systéeme installé sera par détautUS.UTF-8 . Si la
locale voulue estn_GB.UTF-8 , il faudra préconfigurer les valeurs individuellement.

75



Annexe B. Automatisation de l'installation et préconfigima

killall.sh; netcfg

Les variables debconf suivantes traitent de la configuratioréseau.

# Interdire toute configuration réseau. C'est utile pour de s installations
# a partir de cédérom sur des machines sans réseau. Les questi ons et les avertissements
# a propos du réseau ainsi que les temps dattente sont fastid ieux.

#d-i netcfg/enable boolean false

# Netcfg choisira une interface connectée si possible. Cela empéchera d'afficher
# une liste s'il y a plusieurs interfaces.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Pour utiliser une interface particuliere :
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

# Quand le serveur dhcp est lent et que linstallateur s'arré te pour l'attendre,
# ceci peut étre utile :
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Si vous préférez configurer vous-méme le réseau, décommen tez cette ligne et
# les lignes suivantes sur la configuration du réseau.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Si vous voulez que le fichier de préconfiguration fonction ne aussi bien
# avec que sans serveur dhcp, décommentez ces lignes et les i gnes sur la
# configuration du réseau.

#d-i netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual ly

# Configuration du réseau.

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Remarquez que les valeurs données par DHCP, nom de domaine o u nom de
# machine, prennent le pas sur les valeurs déclarées ici. Cep endant,
# cette déclaration empéche que les questions ne soient posé es méme si les

# valeurs viennent de dhcp.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Supprimer le dialogue irritant sur la clé WEP.

d-i netcfg/wireless_wep string

# Et I'étonnant nom de machine DHCP que certains FAI utilisen t comme mot de
# passe.

#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Si pour le réseau ou pour un autre matériel vous avez besoin d 'un microprogramme
# (« firmware ») non libre, vous pouvez forcer linstallateu r a le télécharger,

# en évitant la demande de confirmation.

# Vous pouvez aussi désactiver la question en mettant ce para meétre a « false ».

#d-i hw-detect/load_firmware boolean true
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La commande netcfg détermine automatiquement le masque réseau quand la leariab
netcfg/get_netmask n'est pas préconfigurée. Quand c’est le cas, cette variabie &re
positionnée aseen pour les installations automatiques. De méme, la commamdefg choisit
une adresse convenable si la varialdecfg/get_gateway n'est pas définie. Ainsi, pour ne pas
utiliser de passerelle, vous pouvez positionner cettabbaia « none ».

B.4.3. Console réseau

# Pour utiliser le composant « network-console » et faire une installation
# par SSH, vous pouvez vous servir des commandes suivantes. E lles n'ont de sens que si
# vous avez lintention de poursuivre l'installation « manu ellement ».

#d-i anna/choose_modules string network-console
#d-i network-console/password password rOOtme
#d-i network-console/password-again password rOOtme

B.4.4. Valeurs pour les miroirs

Selon la méthode d’installation choisie, vous pouvezsgiliun miroir pour installer le systéeme de
base, pour télécharger des composants supplémentairésstidlateur et pour configurer le fichier
letc/apt/sources.list

Le parameétrenirror/suite détermine la distribution du systéme a installer.

Le parameétremirror/udeb/suite détermine la distribution des composants supplémentaires
de linstallateur. On s’en sert uniquement quand ces coaressont récupérés sur le réseau
et qu'ils doivent correspondre a la distribution utiliséeup construire Initrd nécessaire a la
méthode d'installation. En général, il n’est pas nécessdér donner une valeur a ce parameétre car
l'installateur la détermine automatiquement.

# Si vous utilisez ftp, il n'est pas nécessaire dindiquer la chaine mirror/country.
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org

d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string

# Distribution & installer.

#d-i mirror/suite string testing

# Distribution a utiliser pour charger les composants de [ nstallateur (facultatif).
#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Configuration des comptes

Le mot de passe de « root » et le nom et le mot de passe d’un pretiismateur peuvent étre précon-
figurés. Pour les mots de passe, vous pouvez utiliser singpiedu texte ou bien utiliser leachage
MD5.
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Avertissement

Il faut étre conscient que la préconfiguration des mots de passe n’est pas entierement sécurisée. On
peut en effet lire le fichier de préconfiguration quand ony a accés et donc connaitre les mots de passe.
Le hachage MD5 semble meilleur en termes de sécurité. Cependant il peut donner un faux sentiment
de sécurité car un acces au hachage MD5 permet les attaques en force.

# Ne pas créer de compte root (l'utilisateur ordinaire utili sera sudo).
#d-i passwd/root-login boolean false

# On peut aussi ne pas créer de compte d'utilisateur.

#d-i passwd/make-user boolean false

#Le mot de passe de root en clair...

#d-i passwd/root-password password rOOtme

#d-i passwd/root-password-again password rOOtme

# ... ou chiffré avec un hachage MD5

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Vous pouvez aussi présélectionner le nom de [lutilisateur et son identifiant
# de connexion

#d-i passwd/user-fullname string Utilisateur Debian

#d-i passwd/username string debian

# Mot de passe de l'utilisateur en clair...

#d-i passwd/user-password password insecure

#d-i passwd/user-password-again password insecure

# ... ou chiffré avec un hachage MD5

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]
# Préciser 'UID du premier utilisateur.

#d-i passwd/user-uid string 1010

# Le compte sera ajouté a certains groupes. Pour contrler ce S groupes,
# utilisez cette ligne par exemple :
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

Les variablepasswd/root-password-crypted et passwd/user-password-crypted peuvent
étre aussi préconfigurées avec la valeur « ! ». Dans ce adantifiant correspondant est désactivé.
Cette méthode convient pour le compte root. Mais il faut paruautoriser la gestion administrative
ou la connexion de root d’une autre maniere, par exemplesatifitation avec clé SSH, audo.

Un hachage MD5 pour le mot de passe peut étre obtenu de lan@anigante :

$ printf "roOtme" | mkpasswd -s -m md5

B.4.6. Configuration du fuseau horaire

# Cette commande permet de régler I'horloge matérielle sur U TC :
d-i clock-setup/utc boolean true

# Vous pouvez mettre toute valeur acceptée pour $TZ.
# Voyez ce que contient /usr/share/zoneinfo/ pour les valeu rs possibles.
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d-i time/zone string Europe/Paris

# La ligne suivante autorise l'utilisation de NTP pour régle r I'norloge pendant linstallation
d-i clock-setup/ntp boolean true
# Le serveur NTP a utiliser. Le serveur par défaut est presque toujours correct.

#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com

B.4.7. Partitionnement

Préconfigurer le partitionnement du disque dur est limitém@ssibilités offertes parartman-auto

Vous pouvez partitionner un disque entier ou seulement paoceslibre sur ce disque. La disposition
du disque peut étre indiquée par un schéma prédéfini, un scinéfus dans un fichier de schémas ou
un schéma mis dans le fichier de préconfiguration.

La préconfiguration de schémas complexes de partitionnentdisant RAID, LVM ou le chiffrage,
est possible mais sans la flexibilité offerte lors d’'uneatiation standard.

Les exemples donnés par la suite n'offrent qu'une inforamatélémentaire sur ['utilisation
des schémas. Pour des précisions, consultez les fichparsnan-auto-recipe.txt

et partman-auto-raid-recipe.txt qui font partie du paquetdebian-installer

Ces deux fichiers sont aussi disponibles dans le répertaieces de debian-installer
(http://svn.debian.org/wsvn/d-i//trunk/installertddevel/). 1l faut noter que les fonctionnalités
disponibles peuvent changer d’'une version a I'autre dstkiltateur.

Avertissement

Lidentification des disques dépend de I'ordre de chargement des pilotes des disques. Si le systeme
possede plusieurs disques, assurez-vous que le bon sera choisi avant de préconfigurer son partition-
nement.

B.4.7.1. Exemples de partionnement

# Si le systtme possede un espace libre, vous pouvez ne partit ionner que cet
# espace.

# Mais il faut que partman-auto/method (ci-dessous) ne soit pas définie.

#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# Vous pouvez aussi choisir un disque entier. Si le systéme ne possede

# qu'un seul disque, linstallateur le choisira automatiqu ement. Si le

# systeme possede plusieurs disques, le nom du disque doit ét re

# donné selon le format traditionnel (par exemple, /dev/hda ou

# /dev/sda, mais pas /dev/discs/discO/disc).

# Par exemple, pour utiliser le premier disque SCSI/SATA :

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

# Il faudra aussi indiquer la méthode a utiliser.

# Actuellement les méthodes disponibles sont :

# - regular : utilisation des types de partition habituels.

# - lvm : utilisation de LVM pour le partitionnement du disque .

# - crypto : utilisation de LVM a lintérieur d'une partition chiffrée.
d-i partman-auto/method string lvm

# Si I'un des disques a partitionner automatiquement contie nt une ancienne
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# configuration LVM, [l'utilisateur recevra normalement un avertissement.
# Cet avertissement peut étre évité :

d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

# De méme pour un Raid logiciel existant déja :

d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# Et aussi pour la confirmation concernant la création de par titions Ivm :
d-i partman-lvm/confirm boolean true

# Vous pouvez choisir 'un des trois schémas prédéfinis...
# - atomic: tous les fichiers dans une seule partition

# - home: partition /home distincte

# - multi: partitions /home, /usr, /var, et /tmp séparées
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# ..ou donner vous-méme votre schéma.

# Si vous avez la possibilité d’obtenir un schéma dans I'envi ronnement de
# linstallateur, vous pouvez simplement pointer sur lui.

#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/ recipe

# Sinon, vous pouvez mettre un schéma dans le fichier de préco nfiguration
# (une seule ligne logique). L'exemple suivant crée une peti te partition
# [/boot, une partition swap convenable, et utilise le reste d e l'espace libre
# pour la partition racine :
#d-i partman-auto/expert_recipe string \
boot-root ::
40 50 100 ext3 \
$primary{ } $bootable{ } \
method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ /boot } \

500 10000 1000000000 ext3 \
method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ / } \

64 512 300% linux-swap \
method{ swap } format{ } \

HOH R H H HHHHHHHHHHR

Une documentation compléte sur le format des schémas se tro uve dans le
fichier partman-auto-recipe.txt , disponible dans le

paquet 'debian-installer’ ou dans les sources de linstal lateur.

On trouve aussi dans ce document la maniere d'indiquer les é tiquettes
de systemes de fichiers, les noms de groupes de volumes ains i que les
noms de périphériqgues physiques a inclure dans les groupes de volumes.

HOHH K HH

# Si vous avez indiqué la méthode a utiliser, partman créera a utomatiquement
# les partitions sans demander de confirmation.

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true
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B.4.7.2. Partitionnement et RAID logiciel

Il est aussi possible de préconfigurer le partitionnemeamt &AID logiciel. Les niveaux 0, 1, 5, 6 et
10 sont acceptés, de méme que la création d’ensemble dégrdel@ériphériques de rechange.

Avertissement

Il est facile de se tromper avec ce type de partitionnement automatique. C’est aussi une nouvelle fonc-
tionnalité qui a été relativement peu testée par les développeurs de l'installateur. Il revient a chacun de
trouver les bonnes formules. Consultez le fichier /var/log/syslog si vous rencontrez des problemes.

# La méthode a indiquer est "raid".

#d-i partman-auto/method string raid

# Indiquez les disques a partitionner. lls auront tous les mé mes caractéristiques,
# et donc cela ne fonctionnera que s'ils ont tous la méme taill e.

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# Ensuite, indiquez les partitions physiques a utiliser.
#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# multiraid :: \

# 1000 5000 4000 raid \

# $primary{ } method{ raid } \

# . \

# 64 512 300% raid \

# method{ raid } \

# . \

# 500 10000 1000000000 raid \

# method{ raid } \

#

# Enfin vous devez indiquer comment seront utilisées les par titions que
# vous venez de définir. N'oubliez pas de donner les bons numé ros pour
# les partitions logiques. Les niveaux RAID 0, 1, 5, 6 et 10 son t acceptés.
# Les noms des périphériqgues sont séparés par un caractere « # ».

# Parametres :

# <raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoin >\

# <devices> <sparedevices>

#d-i partman-auto-raid/recipe string \

# 120 ext3 / \
# /dev/sdal#/dev/sdbl \

# . \
# 120 swap - \
# /dev/sda5#/dev/sdb5 \

# . \
# 0 2 0 ext3 /home \
# /dev/sda6#/dev/sdb6 \

#

# Une documentation complete se trouve dans le

# fichier partman-auto-raid-recipe.txt , disponible dans le
# paquet 'debian-installer’ ou dans les sources de linstal lateur.
# Pour que partman partitionne automatiquement sans demand er de confirmation :

d-i partman-md/confirm boolean true
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d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true
d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.3. Contréler le montage des partitions

Les systémes de fichiers sont normalement montés en utilisenclé appelée identifiant unique
universel, UUID. Méme si le nom du périphérique change dmttifiant permet de monter le systéeme
de fichiers sur le bon périphérique. La lecture de ces idantsfiest difficile. Aussi l'installateur peut
monter des systémes de fichiers en utilisant les noms taddls des périphériques ou les étiquettes
gue vous leur avez attribuées. Quand vous demandez un reqraaétiquette, tout systéme de fichiers
sans étiquette sera monté en utilisant un UUID.

Pour les périphériques dont les noms sont stables, comraelleses logiques LVM, les noms tradi-
tionnels seront toujours utilisés a la place des UUID.

Avertissement

les noms traditionnels des périphériques peuvent changer en fonction de I'ordre dans lequel ils sont
découverts par le noyau au moment du démarrage. Un systéme de fichiers peut étre ainsi monté sur le
mauvais périphérique. De méme les étiquettes peuvent créer des conflits si vous branchez un nouveau
disque ou un périphérique USB. Si cela arrive, le comportement du systeme devient aléatoire.

# Par défaut, les UUID sont utilisés, mais vous pouvez choisi r "traditional" pour

# utiliser les noms traditionnels des périphériques, ou "la bel" pour utiliser des étiquettes.
# En l'absence d'étiquette, I'UUID est utilisé.

#d-i partman/mount_style select uuid

B.4.8. Installation du systeme de base

Peu d’éléments peuvent étre préconfigurés a cette étapestallation. Les seules questions posées
concernent I'installation du noyau.

# Configurer APT pour empécher linstallation des paquets r ecommandés.

# Cette option qui peut conduire a un sytéme incomplet est rés ervée a des
# utilisateurs expérimentés.

#d-i base-installer/install-recommends boolean false

# Choix du générateur initramfs pour créer linitrd des noya ux 2.6.

#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string initramfs-tools

# Version du noyau a installer (hom du paquet). Utilisez none si vous ne voulez pas
# installer de noyau.

#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2. 6-486
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B.4.9. Configuration d’Apt

La création du fichiefetc/apt/sources.list et les principales options de configuration se font
automatiquement a partir de la méthode d’installation sibaét des réponses aux précédentes ques-
tions. Vous pouvez aussi ajouter d’autres sources (lopalesxemple).

# Vous pouvez installer des logiciels des distributions non -free et contrib.
#d-i apt-setup/non-free boolean true
#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Décommentez cette ligne si vous n'utilisez pas de miroir su r le réseau.
#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Choisissez les services de mise a jour et les miroirs a utili ser.

# Les valeurs ci-apres sont les valeurs par défaut :

#d-i apt-setup/services-select multiselect security, vo latile

#d-i apt-setup/security_host string security.debian.or g

#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.or g

# Autres sources disponibles, local[0-9]

#d-i apt-setup/localO/repository string \

# http://local.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Activer des lignes deb-src

#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# URL de la clé publiqgue de la source locale. Vous devez indiqu er une clé ; sinon
# apt se plaindra que la source n'est pas authentifiée et lais sera la ligne du

# fichier sources.list en commentaire.

#d-i apt-setup/localO/key string http://local.server/k ey

# Par défaut, linstallateur demande que les dépots soient a uthentifiés par

# une clé gpg connue. On peut se servir de cette commande pour d ésactiver

# cette authentification. Attention : commande non sécuris € et non recommandée.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean tr ue

B.4.10. Choix des paquets

Vous pouvez installer toute combinaison de taches parr@scdisponibles. Pour I'heure, les taches
disponibles sont les suivantes :

- standard

« desktop

« gnome-desktop
« kde-desktop

» web-server
 print-server

« dns-server

- file-server

» mail-server

» sgl-database
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« laptop

Vous pouvez aussi choisir de n’installer aucune tache eefdlinstallation de paquets par un autre

moyen. |l est recommandé de toujours inclure la t&thadard

Si vous voulez installer des paquets particuliers en plsspdguets installés par les taches, vous
pouvez utiliser le paramétpikgsel/include . Séparez les valeurs par des virgules ou des espaces.
Vous pouvez ainsi I'utiliser facilement sur la ligne de coamde du noyau.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# Si vous sélectionnez la tache desktop, vous pouvez install
# au lieu de l'environnement gnome.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Paquets supplémentaires

er les environnements kde ou

#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essenti al

# Mise a jour des paquets apres debootstrap.

# Valeurs autorisées : none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-i pkgsel/upgrade select none

# Certaines versions de linstallateur peuvent signaler le s logiciels que vous avez installés
# et ceux que vous utilisez. Par défaut, rien n’est signalé. M ais l'envoi de rapport
# d'installation aide le projet a connaitre les logiciels po pulaires.
#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false

B.4.11. Pour terminer l'installation

# Lors d'une installation a partir d'une console série, les ¢ onsoles virtuelles (VT1-VT6)
# sont désactivées dans /etc/inittab. Décommentez la ligne suivante

# pour empécher la désactivation.

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Pour éviter le dernier message disant que [linstallation e st terminée :

d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Pour empécher I'éjection du cédérom au moment du redémarra ge,

# c'est utile parfois :

#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Pour arréter linstallateur quand il a terminé, mais sans r edémarrer

# le systéeme installé :

#d-i debian-installer/exit/halt boolean true

# Pour éteindre la machine au lieu de simplement l'arréter :

#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.12. Les autres questions

# Selon les logiciels que vous avez installés et s'il y a eu des problémes

# pendant le processus d'installation, d’autres questions

# Vous pouvez bien sir les préconfigurer ! Pour obtenir la lis
# les questions possibles, faites une installation, et exéc

# commandes :

peuvent étre posées.
te de toutes
utez ces
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# debconf-get-selections --installer > fichier
#  debconf-get-selections >> fichier

B.5. Options complexes

B.5.1. Exécuter des commandes pendant I'installation

Une option trés puissante offerte par les outils de précoridtpn est la possibilité de lancer des
commandes ou des scripts a certains moments de I'installati

# La préconfiguration de linstallation n'est pas sécurisé e. Rien dans

# linstallateur ne vérifie que des dépassements de tampons ou des

# exploitations quelconques des valeurs données dans ce fic hier n'ont pas lieu.

# N'utilisez que les fichiers dont vous connaissez la proven ance !

# Pour tout dire, et parce que c'est en général utile, voici un

# moyen d’exécuter automatiquement une commande dans l'ins tallateur.

# La premiére commande est exécutée aussi tot que possible, j uste apres

# la lecture du fichier.

#d-i preseed/early_command string anna-install some-ude b

# Cette commande est exécutée juste avant que le partitionne ur ne commence. |l peut étre
# utile de préconfigurer le partitionneur en fonction de I'é tat des disques

# (qui ne sont peut-étre pas visibles quand preseed/early c ommand est exécutée).
#d-i partman/early_command \

# string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices d isk | head -nl1)"

# Cette commande est exécutée juste avant que linstallatio n ne se termine,

# mais quand le répertoire /target est encore utilisable. Vo us pouvez exécuter
# chroot /target et utiliser cet environnement directement ; Ou bien vous

# pouvez utiliser les commandes apt-install et in-target po ur installer des

# paquets et lancer des commandes dans le répertoire target.

#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar get chsh -s /bin/zsh

B.5.2. Changer les valeurs par défaut avec la
préconfiguration

Il est possible de changer la réponse par défaut & une quéstioen maintenant I'interrogation. Pour
cela, le drapeaseendoit étre remis a « false » apres avoir modifié la valeur dedansge.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false

Il suffit de déclarer le parameétg@eseed/interactive=true au moment de I'amorcage pour
obtenir le méme effet podoutesles questions. Cela peut servir a tester le fichier de préqnmation.

Le propriétaire « d-i » est utilisé uniqguement pour les \aaa dont se sert I'installateur. Pour des
variables appartenant a des paquets installés sur le sysibie, il faut utiliser le nom du paquet.
Consultez la not&ection B.2.2

Si vous utilisez les parametres d’amorcage pour la préamatipn, I'opérateur « ?= » demande
a linstallateur de poser la question correspondante, t-&'elire, foo / bar ?=valeur  (Ou
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propriétaire  : foo/bar ?=valeur ). Cela n'aura un effet que sur les paramétres qui corregdrad
des questions qui sont réellement affichées pendant lasté et non pas sur les paramétres
«internes ».

B.5.3. Chainer les fichiers de préconfiguration

Vous pouvez inclure dans ce fichier d’autres fichiers de priégaration. Toutes les valeurs de ces
fichiers annuleront les valeurs préexistantes. Vous popeezxemple mettre la configuration du
réseau dans un fichier et certaines configurations plusfgpézs dans un autre fichier.

#Vous pouvez indiquer plus d'un fichier, en les séparant par des espaces ;

#tous seront chargés. Ces fichiers peuvent a leur tour conte nir d’autres

#directives de préconfiguration ou d’'inclusion. Notez que si les fichiers sont relatifs,
#ils seront pris dans le répertoire ou se trouve le fichier qu i les inclut.

#d-i preseed/include string x.cfg

# L'installateur peut vérifier la somme de contrdle des fich iers de

# préconfiguration avant de les utiliser. Pour le moment, ce tte somme doit étre
# de type md5sum. Il faut lister les sommes de contr6le dans le méme ordre

# que les fichiers & inclure.

#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d

# D'une maniere plus souple, cela exécute des commandes du sh ell et si le

# résultat donne les noms de ces fichiers, ils sont inclus.
#d-i preseed/include_command \

# string if [ "hostname™ = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# Plus encore, cela télécharge un programme et I'exécute. Le programme peut

# utiliser des commandes comme debconf-set pour manipuler | a base de données de debconf.
# Il est possible de lister plusieurs scripts, séparés par de S espaces.

# Il faut remarquer que si les fichiers sont indiqués de fagon relative, ils

# seront cherchés dans le répertoire qui contient le fichier de préconfiguration qui les

# a lancés.

#d-i preseed/run string foo.sh

Il est aussi possible de chainer une préconfiguration demype oufile avec une préconfiguration de
type network Pour cela il faut déclarer preseed/url dans les fichiersggignts. La préconfiguration
networksera exécutée quand le réseau fonctionnera. Soyez prualeiitycaura deux exécutions
distinctes de la préconfiguration. Cela signifie que vousvpplexécuter a nouveau la commande
preseed/early, la seconde fois aprés la mise en ceuvre dwrése
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C.1. Décider des partitions et de leurs tailles

Au strict minimum, GNU/Linux a besoin d’une partition poui-méme. Vous pouvez avoir une seule
partition contenant le systeme entier, les applicationsmsffichiers personnels. La plupart des gens
pensent qu’une partition d’échange (swap) est nécessadregue ce ne soit pas tout a fait vrai. Le
« Swap » est I'espace de travail du systeme d’exploitatiblui permet d’utiliser de I'espace disque
comme « mémoire virtuelle ». En le placant sur une partitépasée, Linux peut en faire un usage
bien plus efficace. Il est possible de forcer Linux a utilisefichier normal comme espace d'échange,
mais ce n’est pas recommandé.

La plupart des gens choisissent d'utiliser plus de partitigue le minimum requis pour GNU/Linux.
Il'y a deux raisons pour que vous ayez envie de diviser le syestie fichiers en de nombreuses petites
partitions. La premiére concerne la sécurité. Si le syst@enfichiers est corrompu, en général une
seule partition est affectée. Donc, vous n'avez a remplgceartir des sauvegardes que vous avez
soigneusement conservées) qu’une partie de votre sysfanmainimum, vous devriez envisager la
création de ce qui est communément appelée la « partitiomerac Elle contient les composants les
plus essentiels du systéeme. Si une autre partition estropure, vous pourrez toujours amorcer Linux
pour réparer le systeme. Cela peut vous épargner le désagfrdiavoir a réinstaller le systeme entier.

La seconde raison est généralement plus importante pownireprise, mais cela dépend vraiment
de l'utilisation de votre machine. Par exemple, recevos eevois en nombre de messages électro-
nigues peut facilement remplir une partition. Si vous aMezéyvar/mail ~ sur sa propre partition,

la majeure partie du systéme marchera méme si vous étes igiébdeecourrier non sollicitéspan).

Le seul inconvénient qu'il y a a utiliser plusieurs partitgoest qu'il est souvent difficile de connaitre
ses besoins a I'avance. Si vous faites une partition tragepgbus aurez soit a réinstaller le systeme
soit a déplacer constamment des fichiers pour faire de l& glaicla partition trop petite. D’un autre
c6té, si vous faites une partition trop grande, vous auredupge I'espace. L'espace disque est bon
marché de nos jours, mais pourquoi jeter votre argent pdietedres ?

C.2. Larborescence des fichiers

Debian GNU/Linux adhére a la norme sur lorganisation desst&syes de fichiers
(http://wvww.pathname.com/fhs/) pour le nommage des fishit des répertoires. Cette norme
permet aux utilisateurs et aux auteurs de logiciel de préimimnplacement des fichiers et des
répertoires. Le répertoire racine est simplement reptésear la barre obliqué. Au niveau de la
racine, tous les systémes Debian incluent ces répertoires :

Répertoire Contenu

bin Binaires (exécutables) des commandes
essentielles

boot Fichiers statiques pour le programme
d’amorcage

dev Fichiers des pilotes de périphériques

etc Configuration systéme propre a la machine

home Répertoires personnels des utilisateurs
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Répertoire Contenu

lib Bibliothéques partagées et modules noyaux
essentiels

media Points de montage pour les supports amovibles

mnt Point de montage pour les montages temporaires

proc Répertoire virtuel pour les informations systéme
(noyaux 2.4 et 2.6)

root Répertoire personnel de l'utilisateur root

shin Exécutables systéme essentiels

sys Répertoire virtuel pour les informations systéme
(noyaux 2.6)

tmp Fichiers temporaires

usr Hiérarchie secondaire

var Données variables

srv Données pour les services fournis par le systeme

opt Répertoire pour d’'autres logiciels

La liste suivante décrit quelques caractéristiques inambes des répertoires et des partitions.
L'utilisation de I'espace disque varie grandement avecdafiguration du systéme et les modes
d'utilisation. Les principes généraux énonceés ici constit une introduction au partitionnement des
disques.

« La partition racing doit toujours contenir les répertoiresetc , /bin , /sbin , /lib  et/dev ,
sinon votre systéme ne pourra pas démarrer. En général, 250 Mo sont nécessaires ;

- Jusr :tous les programmes des utilisateutsi(bin ), les bibliothéques/¢sr/lib ), la docu-
mentation fusr/share/doc ), etc. sont dans ce répertoire. Cette partie du systéemelderica
besoin du plus d’espace possible. Vous devriez disposerrd@ns 500 Mo d’espace disque. Si
vous voulez installer plus de paquets, vous devriez augnéaspace disque attribué a ce réper-
toire. Pour installer un poste de travail ou un serveur «iggné», 4 a 6 Go sont nécessaires ;

- /var :toutes les données variables comme les articles des farseret, les messages électron-
iques, les sites web, le cache du systéeme des paquets, retat glacées dans ce répertoire. La
place nécessaire dépend énormément de I'usage que vassdait/otre ordinateur, mais pour la
plupart des administrateurs, elle sera dictée par la chdugeaux outils de gestion des paquets.
Si vous envisagez de faire une installation compléte dedeufue Debian peut vous offrir en une
seule fois, réserver 2 a 3 Go d’espace poar devrait suffire. Si vous préférez installer le tout
en plusieurs étapes (p. ex. d’abord les services et utidiapuis les outils texte, puis X11...), vous
pouvez vous contenter de 300 a 500 Mo. Si I'espace disquenestantrainte majeure et que vous
ne voulez pas faire de mises a jour majeures, vous pouvezevolirer avec 30 a 40 Mo ;

- /tmp : si un programme crée des données temporaires, elles sgab@blement placées dans
/tmp . 40 a 100 Mo devraient suffire. Certaines applications,igastires d’archives, outils pour
créer des CD/DVD, logiciels multimedia, peuvent se sereiftagip pour stocker provisoirement
des images. Si vous comptez utiliser ces programmes, vauszdeecalculer I'espace nécessaire
dans/tmp .

- /home : chaque utilisateur mettra ses données dans un souseiépele ce répertoire. La place
nécessaire dépend du nombre d’utilisateurs sur le syse&inae, genre de fichiers qu'ils devront
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stocker. Selon ['utilisation du systéme, vous devriez méseenviron 100 Mo par utilisateur.
Réservez beaucoup plus d’espace si des fichiers multimethgés, MP3, films) seront conservés
dans le répertoire.

C.3. Schéma de partitionnement recommande

Pour les nouveaux utilisateurs, les machines Debian peefles ou familiales, et autres systéemes
mono-utilisateur, une simple partition (plus celle d’échange) est sans doute la solution la plus
simple. Cependant, si votre partition a une taille supégi@Lb Go, choisissez le type ext3 pour votre
systeme de fichier. Les partitions de type ext2 ont besoineditérification périodique de l'intégrité
du systeme de fichier, et cela peut prendre au démarrage ps t@n négligeable lorsque la taille de
la partition est importante.

Pour les systémes avec plusieurs utilisateurs, ou lesrsgstavec beaucoup d’espace disque, il vaut
mieux placer les répertoirgssr , /var , /tmp , et/home chacun sur une partition distincte de la
partition/ .

Dans certains cas, vous pourriez avoir besoin d’une partitisr/local distincte si vous prévoyez
d’installer beaucoup de programmes qui ne font pas partie distribution Debian. Si votre machine
est destinée a étre un serveur de courrier, vous pourrieézia&oin de mettre aussiar/mail  sur
une partition distincte. Parfois, mettre le répertdingp sur sa propre partition, par exemple 20 a
50 Mo peut étre une bonne idée. Si vous mettez sur pied unweavec beaucoup d'utilisateurs,
il est généralement intéressant d’avoir une grande partiistincte pourhome . La méthode de
partitionnement varie d’un ordinateur a 'autre, en fooetde son usage.

Pour des systtmes trées complexes, consultez le HOWTO  Multi sk Di
(http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html). Il ontient des informations trés précises
qui intéresseront les fournisseurs d’acces a internesgidesonnes installant des serveurs.

En ce qui concerne la taille de la partition d’échange (swag)avis sont partagés. Une regle tradi-
tionnelle, qui fonctionne bien, est d'utiliser autant giase d’échange que de RAM. Dans la plupart
des cas, cette taille ne devrait pas étre inférieure a 16 Ném &r, il y a des exceptions a cette regle.
Si vous essayez de résoudre simultanément 10 000 équatiomsesmachine avec 256 Mo de RAM,
vous pourriez avoir besoin d’'un gigaoctet (ou plus) d’égfean

Sur certaines architectures 32 bits (m68k et PowerPC)jlla taaximale d’une partition d’échange
est de 2 Go. Cela devrait suffire pour presque tous les systébeetoute facon, si vos besoins en
espace d’échange sont aussi importants, vous devriezlpeshent essayer de disperser les parti-
tions d’échange sur des disques différents (appelés aspéndles ») et, si possible, sur des canaux
IDE ou SCSI différents. Le noyau équilibrera I'utilisatide I'espace d’échange entre les différentes
partitions, afin d’obtenir de meilleures performances.

Avec une machine possédant 32 Mo de RAM et un disque IDE de d SuBdev/hda , on pourrait
créer une partition de 500 Mo pour un systeme/dav/hdal , une partition d’échange de 32 Mo
sur/dev/hda3 et une partition Linux d’environ 1,2 Go stifev/hda2

Pour avoir une idée de la place nécessaire pour les tachegogsevoudriez rajouter a la fin de
l'installation, consultez Section D.2

C.4. Noms des périphérigues sous Linux

Le nom des disques et des partitions sous Linux peut étrelift des autres systémes d’exploitation.
Vous devez connaitre les noms utilisés lors de la créatidn etontage de partitions. Voici les prin-
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cipales conventions de nommage :

« Le premier périphériqgue DASD est appélév/dasda
- Le second périphérique DASD est appelév/dasdb , etc.

Les partitions sur chaque disque sont représentées eamafjaut numéro au nom du disquéasdal
etdasda2 représententla premiére etla seconde partition du prgrérgshérique DASD du systéme.

C.5. Programmes de partitionnement

De nombreux utilitaires de partitionnement ont été adapatdes développeurs Debian pour fonc-
tionner sur différents types de disques et d’architectoraterielles. Voici les programmes qui sont
disponibles sur votre architecture :

partman
C’est le partitionneur que recommande Debian. Ce « coulgiases» sait aussi redimensionner
des partitions et monter des systémes de fichiers sur des pleimontage.

fdasd

Version de fdisk pour les S/390. Lisez la page de manuel de fdasd ou
le chapitre 13 de Pilotes de périphériques et commandes stallation
(http://oss.software.ibm.com/developerworks/opens®iinux390/docuV/I390dd08.pdf).

L'un de ces programmes sera lancé par défaut quand vousiseferez :Partitionner un disque
dur. Il est possible d'utiliser un autre partitionneur sur lasole VT2 mais cela n’est pas recomman-
dé.
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D.1. Périphériques Linux

Sous Linux, vous disposez de fichiers spéciaux dans le pietiev . Ces fichiers sont appelés
fichiers de périphérique et ils se comportent différemmestfithiers ordinaires. Les types les plus
courants de ces fichiers concernent les périphériques debtgp et les périphériques de type carac-
tere. Ces fichiers sont des interfaces au pilote réel qupéatie du noyau et qui accede au périphé-
rique. Un autre type, moins courant, de fichier de périplrigstpipe. Ci-dessous sont repris les
fichiers de périphérique les plus importants.

fdo ler lecteur de disquette

fd1 2e lecteur de disquette

hda Disque dur IDE ou cédérom sur le premier port
IDE (maitre)

hdb Disque dur IDE ou cédérom sur le premier pot
IDE (esclave)

hdc Disque dur IDE ou cédérom sur le second port
IDE (maitre)

hdd Disque dur IDE ou cédérom sur le second port
IDE (esclave)

hdal 1re partition sur le premier disque dur IDE

hdd15 15e partition sur le quatrieme disque dur IDE

sda Disque SCSI avec l'identificateur SCSI le plus
bas (p. ex. 0)

sdb Disque SCSI avec l'identificateur suivant (p. ex.
1)

sdc Disque SCSI avec l'identificateur suivant (p. ex.
2)

sdal 1re partition du premier disque SCSI

sdd10 10e partition du quatrieme disque SCSI

sr0 cédérom SCSI avec l'identificateur SCSI le plus
bas

srl cédérom SCSI avec l'identificateur SCSI suivant

ttySO Port série 0 (COM1: sous DOS)

ttyS1 Port série 1 (COM2: sous DOS)

psaux port souris PS/2

gpmdata pseudo périphérique, répétiteur du démon GPM
de souris
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cdrom Lien symbolique vers le lecteur de cédérom

mouse Lien symbolique vers le fichier de périphérique
de la souris

null tout ce qui est écrit vers ce fichier disparait

zero fichier qui fabrique continuellement des zéros

D.2. Espace disque nécessaire pour les taches

Une installation standard pour l'architecture amd64, deenoyau 2.6 par défaut et tous les pa-
quets standard, demande 532 Mo. Une installation minirsales la tAch&tandard systendemande
368 Mo.

Important : Dans ces deux cas, I'espace disque réellement utilisé est calculé apres la fin de
l'installation et tous les fichiers temporaires éliminés. Il ne prend pas en compte I'espace utilisé
par le systéeme de fichiers, par exemple par les journaux. Il est donc clair qu'il faut plus d’espace
disque a la fois pendant l'installation et en utilisation réelle du systeme.

Le tableau suivant montre les tailles rapportées par agtipour les taches affichées dans tasksel.
Certaines taches ont des éléments communs, et donc lattedle pour ces deux taches peut étre
moindre que la somme des deux tailles.

L'installateur installe par défaut I'environnement dedsaw GNOME, mais d’autres environnements
sont possibles. lls peuvent étre sélectionnés soit ersanitiune image spécifigue de CD, soit en
indiquant I'environnement voulu au moment de I'amorcagelohestallateur. Veuillez consulter
Section 6.3.5.2

Pour déterminer la dimension d’une partition, vous deventay les tailles dans le tableau et la taille
de l'installation de base. Ce que représente « Talille iégtal va dangusr et danglib ; et ce que
représente « Taille & charger » va (provisoirement) dans.

Taches Taille Installée (Mo) | Taille a charger Espace a prendre
(Mo) (Mo)
Desktop
* GNOME (défault) |2567 954 3521
« KDE 2159 860 3019
* Xfce 1672 637 2309
* LXDE 1452 566 2018
Laptopa 182 59 241
Serveur web 55 17 72
Serveur d'impression | 196 63 259
Serveur DNS 4 1 5
Serveur de fichiers 126 42 168
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Taches Taille Installée (Mo) | Taille a charger Espace a prendre
(Mo) (Mo)
Serveur de courrier |64 23 87
Base de données SQL 49 10 59
Serveur SSH 1 1 2
Remarques :
a. LestachekaptopetDesktop environmerste recoupent en partie. Si vous installez les deux, la
tadche Laptop demandera seulement quelques Mo supplénesrdaspace disque.

Sivous faites une installation dans une langue autre gngléés taskselinstallera d'abord unkcale
s’il en existe une pour votre langue. Chaque langue demamdspace disque. Vous devriez accorder
350 Mo pour l'installation et le téléchargement.

D.3. Installer Debian GNU/Linux a partir d’'un systeme
Unix/Linux

Cette partie expliqgue comment installer Debian GNU/Linugadtir d’'un systéeme Unix ou Linux
existant, sans utiliser le systéme d’installation avecusequi est exposé dans la suite de ce manuel.
Les utilisateurs qui changeaient leur distribution Red, M&tndriva et Suse pour Debian GNU/Linux
réclamaient ce guide d'installation. Dans cette partiesuppose que le lecteur a acquis une certaine
familiarité avec les commandes *nix et qu'il sait parcounirsysteme de fichier$.symbolisera une
commande qui doit étre saisie dans le systeme actuel, aletsfgra référence a une commande qui
doit étre saisie dans ehroot Debian.

Une fois que vous aurez configuré le nouveau systeme Delnas,pourrez y installer les données
des utilisateurs (s'il y en a), et continuer a travaillerbi2ze GNU/Linux s'installe sans aucune in-
terruption de service. C'est également une fagon inteltigee résoudre les problémes d’équipement
qui, d’ordinaire, donnent du fil a retordre aux systemesstidhiation ou aux systemes d’amorcage.

Note : Cette procédure étant essentiellement « manuelle », sachez que la configuration du sys-
teme vous demandera beaucoup de temps. Elle vous demandera aussi plus de connaissances
de Debian et de Linux en général qu’une installation standard. Cette procédure ne peut résulter
en un systeme identique a un systéme installé normalement. Elle ne donne que les premiéres
étapes de la configuration d’'un systéeme. D’autres étapes seront sans doute nécessaires.

D.3.1. Pour commencer

Avec votre outil habituel de partitionnement *nix, paditnez le disque dur et créez au moins un
systeme de fichiers ainsi qu’une zone d’échange (swap).dévez disposer d’au moins 350 Mo pour
l'installation d’'un systéme en mode console et d’au moinls3sous avez l'intention d’installer X
(et plus si vous voulez installer un environnement de buceaume GNOME ou KDE).

Pour créer un systeme de fichiers sur les partitions, par @remour créer un systeme de fichiers
ext3 sur la partitioridev/ihdaé  (ce sera la partition racine dans notre exemple), il sufffadte :

# mke2fs -j /dev/ hda6

Pour créer un systéeme de fichier ext2, il suffit d’enlevef le
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Initialisez et activez la zone d’échange (swap) (modifiemdméro de la partition en fonction de celui
gue vous souhaitez utiliser avec Debian) :

# mkswap /dev/ hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/ hda5

Montez une partition sumnt/debinst (le point d’installation, qui deviendra le systéme de fichie
racine () sur votre nouveau systeme). Le point de montage est totaleanbitraire, c’est de cette
facon qu'on y fera référence par la suite.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/ hda6 /mnt/debinst

Note : Si vous voulez que certaines parties du systeme de fichiers (p. ex. /usr) soient montées
sur des partitions distinctes, vous devez créer et monter ces répertoires vous-méme avant de
commencer |'étape suivante.

D.3.2. Installer debootstrap

L'outil utilisé par I'installateur Debian et reconnu comroetil officiel pour installer un systéeme
Debian de base s’appellebootstrap. Il utilise wgetetar, mais ne dépend que den/sh et des
outils Unix/Linux élémentaire$ Installezwgetetar s'ils ne sont pas déja installés sur votre systéme,
puis téléchargez et installelebootstrap,

Ou, vous pouvez utiliser la procédure qui suit pour l'instayous-méme. Créez un répertoire pour y
décompresser le .deb :

# mkdir work
# cd work

Le programmedebootstrap se trouve dans l'archive Debian (assurez-vous d’avoirctiélené

le fichier correspondant a votre architecture). Téléchmtgedebootstrap .deb a partir de pool
(http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/deboatpty, copiez le paquet dans le répertoire de travail,
et décompressez les fichiers. Vous aurez besoin d’avoirdés dlu superutilisateur pour installer le
binaire.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat [full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv

1. Ces programmes sont les utilitaires GNU (coreutils) et des commaodesesed grep, tar etgzip.
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D.3.3. Lancer debootstrap

Debootstrap peut télécharger les fichiers nécessaires directementsdéarchive debian. Vous
pouvez remplacer toutes les référencesbttp.us.debian.org/debian dans les commandes
ci-dessous, par un miroir de I'archive Debian qui se troupeckimité de chez vous, relativement au
réseau. Les miroirs sont listés sur http://www.debiarmigor/list.

Si vous possédez une version cédérom de Debian GNU/Linugezgyu montée sur /cdrom, vous
pouvez remplacer I'URL http par 'URL d’un fichieffile:/cdrom/debian/

Dans la commanddebootstrapremplaceZARCHpar I'une des expressions suivantatpha ,amd64,
arm, armel , hppa, i386 , ia64 , m68k, mips , mipsel , powerpc , s390, ousparc .

# lusr/sbin/debootstrap --arch ARCH squeeze \
/mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

D.3.4. Configurer le systéme de base

Maintenant vous disposez d’'un vrai systeme Debian, certpgu élémentaire. Lancez le programme
chroot :

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

Il est maintenant possible d’avoir a indiquer la définitiantdrminal pour étre compatible avec le
systeme de base de Debian. Par exemple :

# export TERM= xterm-color

D.3.4.1. Créer les fichiers de périphériques

Pour linstant,/dev/ contient seulement des fichiers élémentaires. D’'autregefilseront néces-
saires pour les prochaines étapes de l'installation. Laiéname les créer dépend du systéeme sur
lequel 'installation se fait ; elle dépend aussi du noyaa gous utiliserez (modulaire ou pas) et du
choix entre fichiers dynamiques (en utilisadev ) ou fichiers statiques pour le nouveau systeme.

Voici quelques options disponibles :
- créer un ensemble standard de fichiers de périphériquegustmavec

# cd /dev
# MAKEDEV generic

- créer seulement quelques fichiers choisis avec la commAA&EDEV

- monter (option bind) le répertoire /dev du systéme hoteesuépertoire /dev du systéme cible. Il
faut remarquer que les scripts postinst de certains pageatsent essayer de créer des fichiers de
périphériques ; cette option doit étre employée avec pti&cau

95



Annexe D. Informations diverses

D.3.4.2. Monter les partitions

Vous devez crédetc/fstab

# editor /etc/fstab

Voici un exemple que vous pouvez modifier a votre convenance :

# letc/fstab: static file system information.

#

# file system mount point  type options dump pass
/dev/XXX / ext3 defaults 0 1
Jdev/IXXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX none swap sw 0 0
proc Iproc proc defaults 0 0
/dev/fdO /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
/dev/XXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Jdev/IXXX Ivar ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/IXXX Jusr ext3 rw,nodev 0 2
/dev/XXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2

Utilisezmount -a pour monter 'ensemble des systemes de fichiers que vousraligaé dans votre
fichier/etc/fstab ~ , ou, pour monter un a un chaque systéme de fichiers, utilisez :

# mount /path # par exemple : mount /usr
Les systemes Debian actuels montent les médias extractioles le répertoirémedia , mais

conservent des liens symboliques de compatibilité sowsciae/ . Pour les créer :

# cd /media

# mkdir cdromO

# In -s cdromO cdrom
# cd /

# In -s media/cdrom

Vous pouvez monter le systeme de fichiers proc plusieurgfeislivers endroits, cependant on choisit
d’habitude/proc . Si vous n'utilisez pasnount -a , assurez-vous d’avoir monté proc avant d’aller
plus loin :

# mount -t proc proc /proc
La commandds /proc  affiche maintenant un répertoire non vide. Si cela échoues youvez
monter proc hors du chroot de cette maniére :

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc
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D.3.4.3. Configurer le fuseau horaire

Une option du fichieretc/default/rcS détermine si le systéme considére que I'horloge systéeme
est réglée sur le temps UTC ou non. La commande suivante pdenthoisir le fuseau horaire.

# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Configurer le réseau

Pour configurer le réseau, éditez les fichiets/network/interfaces , letc/resolv.conf ,
etc/hostname  et/etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Voici quelques exemples simples qui proviennentudeshare/doc/ifupdown/examples

T T T T T R R R T R R R T FHT T R BT T T T

# letc/network/interfaces -- configuration file for ifup( 8), ifdown(8)
# See the interfaces(5) manpage for information on what opti ons are
# available.

BB R R R R R R R R R AR R R R HRARHH AT

# We always want the loopback interface.
#

auto lo

iface lo inet loopback

To use dhcp:

auto ethO
iface ethO inet dhcp

H H O H

An example static IP setup: (broadcast and gateway are opti onal)

auto ethO

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOHOH H H H H R H

Indiquez vos serveurs de noms et les directives search édiokiker/etc/resolv.conf

# editor /etc/resolv.conf

Un fichier/etc/resolv.conf simple :

# search hgdom.local
# nameserver 10.1.1.36
# nameserver 192.168.9.100
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Indiquez le nom de votre systeme (de 2 a 63 caracteres) :

# echo DebianHostName > /etc/hostname

Et un fichier/etc/hosts ~ élémentaire, avec gestion de IPV6 :

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 DebianHostName

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
i A ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

Si vous possédez plusieurs cartes réseau, faites en sordégder par ordre les modules que vous
voulez charger dans le fichigstc/modules . De cette fagon, lors du démarrage, chaque carte sera
associée avec le nom d'interface (ethO, ethl, etc.) quesaulsaitiez.

D.3.4.5. Configurer Apt

Debootstrap aura créé un fichietc/apt/sources.list élémentaire qui permettra d’installer
d’'autres paquets. Cependant, vous pouvez ajouter d'asdreses, par exemple les sources concer-
nant les mises a jour de securité ou celles des paquets source

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates ma in

N'oubliez pas de lancer aptitude update aprés avoir modifié le fichier
letc/apt/sources.list

D.3.4.6. Configurer les locales et le clavier

Pour configurer les parameétres locaux, pour l'utilisatiamd autre langue que I'anglais, installez le
paquetocales puis configurez-le : Il est conseillé d'utiliser les localéEF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Pour configurer le clavier (si besoin est) :

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

Il faut noter que le clavier ne peut pas étre configuré a Fiaté du chroot. Il sera configuré au
prochain démarrage de la machine.
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D.3.5. Installer un noyau

Si vous avez l'intention de démarrer ce systeme, vous ausgemblablement besoin d’un noyau
Linux ainsi que d’'un programme d’amorc¢age. Identifiez legugds contenant des noyaux avec :

# apt-cache search linux-image

Installez alors le noyau de votre choix en utilisant son nom :

# aptitude install linux-image- 2.6.32-arch-etc

D.3.6. Configurer le programme d’amorcage

Pour que votre systeme Debian GNU/Linux puisse démarrefigzoez le programme d’amorcage
pour qu’il charge le noyau installé avec votre nouvelleifiart racine.Debootstrapn’installe pas de
programme d’amorgage mais vous pouvez utilegaitude pour en installer un.

On suppose ici qu'un fichigdev/hda a été créé. Il y a d’autres méthodes pour instateib, mais
elles sortent du cadre de cette annexe.

D.3.7. Touches finales

Comme signalé auparavant, le systéme sera trés basiqud.dPogliorer sensiblement, il existe une
méthode trés simple pour installer les paquets dont laifFiest « standard » :

# tasksel install standard

Bien s(r, vous pouvez toujours utilisgptitude pour installer des paquets un a un.

Aprés l'installation il y aura beaucoup de paquets deagcache/apt/archives/ . Vous pouvez
libérer un peu d’espace avec :

# aptitude clean
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E.1. A propos de ce document

Ce manuel a été créé pour linstallateur de la distributi@ngg. Il est basé sur le manuel de
l'installateur de la distribution Woody, qui lui-méme dthasé sur d’anciens manuels d’installation
de Debian. Il est aussi basé sur le manuel de la distributioge®y, distribué sous GPL en 2003.

Ce document est écrit au format DocBook XML. Les textes pitsdsont créés par différents pro-
grammes a partir des paquétsbook-xml et docbook-xsl

Pour faciliter la maintenance de ce document, nous uttism@rtaines fonctionnalités XML, telles
gu’entités et attributs de particularisation. lls jouentiéme rdle que les variables et les conditions
dans les langages de programmation. La source XML de ce daduwrantient des informations pour
chaque architecture — les attributs de particularisatant gtilisés afin d’isoler certaines parties du
texte spécifiques a une architecture donnée.

Le centre névralgique de la traduction francaise de ce denymoordonnée par Philippe Bataliller,
se trouve sur la listedebian-110n-french@lists.debian.org >,

E.2. Pour contribuer a ce document

Si vous avez des questions ou des suggestions a propos dewmalt, Vous pouvez envoyer un

rapport de bogue concernant le paqgustallation-guide . Voyez le paqueteportoug  ou lisez

la documentation en ligne disponible dans le systeme deé des/bogues (http://bugs.debian.org/).
Ce serait bien si vous pouviez vérifier dans les bogues auagotopos du manuel de I'installateur

(http://bugs.debian.org/installation-guide) que vop®bléme n'a pas déja été signalé. Si c'est
le cas, vous pouvez confirmer le bogue ou donner des infansmtomplémentaires a I'adresse
<XXXX@bugs.debian.org >, ouXXXxXest le numéro du bogue en question.

Encore mieux, procurez-vous une copie des sources docbeokeddocument et proposez
des correctifs. Les sources docbook sont disponibles dansVébSVN de [linstallateur
(http://svn.debian.org/wsvn/d-i/). Ne vous inquiétes jgavous ne connaissez pas bien docBook :
une note rapide dans le répertoire du manuel vous mettra soid. DocBook est comme html, mais
on s'intéresse au sens du texte plutdt qu’a sa présent@iopeut envoyer des correctifs a la liste de
discussion debian-boot, voyez plus bas. Pour accéder auxesopar CVS, consultez le fichier
README (http://svn.debian.org/wsvn/d-i/README?op=jildans le répertoire racine des sources.

Veuillez ne pascontacter les auteurs de ce document directement. Il existeliste de diffusion
pour l'installateur Debian qui discute de ce document. téade de la liste de diffusion est
<debian-boot@lists.debian.org >, Les instructions pour s’abonner sont disponibles a l&pag
d’abonnement aux listes de diffusion Debian (http://wwekidn.org/MailingLists/subscribe) ; une
copie de cette liste peut étre consultée en ligne dans Iésvascdes listes de diffusion Debian
(http://lists.debian.org/).

E.3. Principales contributions

Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacyaah Ai Carlo sont les premiers au-
teurs de ce texte. Sebastian Ley a écrit le Guide d'insi@tiat
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Miroslav Kufe a documenté beaucoup des nouvelles fonctionnalitésndéallateur de Sarge. Frans
Pop fut le principal responsable du texte lors des paruti@ssdistributions Etch, Lenny et Squeeze.

Beaucoup, beaucoup d'utilisateurs et de développeurs abebont participé a ce
document. On doit mentionner particulierement Michael mSith (pour m68kK),
Frank Neumann (& [lorigine du guide d'installation de Debiasur Amiga
(http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/dahi inst.html)), Arto Astala, Eric Delaunay et
Ben Collins (SPARC information), Tapio Lehtonen et Stémgh@ortzmeyer pour de nombreux
textes. Nous remercions aussi Pascal Le Bail pour ses iat@ns sur la maniere d’amorcer a partir
des clés USB.

Des informations extrémement utiles ont été piochées daREOWTO sur le démarrage réseau de
Jim Mintha (pas d’'URL disponible), la FAQ Debian (http://mmdebian.org/doc/FAQ/), la FAQ
Linux/m68k (http://www.linux-m68k.org/fag/fag.htmlla FAQ Linux pour processeurs SPARC
(http://www.ultralinux.org/fag.html), la FAQ Linux/Alpa (http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/),
et d’autres encore. Que les auteurs de ces sources d'informaaiches et librement accessibles
soient remerciés.

La section de ce manuel « Installer Debian a partir d’'un syst&nix/Linux » Section D.3 est
partiellement reprise d’'un document avec copyright Kar#te Self.

E.4. Marques déposeées

Les marques déposées citées dans ce document appartiameerst propriétaires.
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Note : This is an unofficial translation of the GNU General Public License into french. It was not
published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for
software that uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help
french speakers understand the GNU GPL better.

Cette traduction est une traduction non officielle de la GNU General Public License en
francais. Elle n'a pas été publiée par la Free Software Foundation, et ne détermine pas les
termes de distribution pour les logiciels qui utilisent la GNU GPL, seul le texte anglais original
(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html) de la GNU GPL détermine ces termes.
Cependant, nous espérons que cette traduction aidera les francophones a mieux comprendre la
GNU GPL.

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Tout le monde peut copier et distribuer des copies verbatim d e ce document
mais il est interdit de le modifier.

F.1. Preamble

Les licences de la plupart des logiciels sont congues paus eolever toute liberté de les partager
et de les modifier. A contrario, la Licence Publigue Généesledestinée a garantir votre liberté de
partager et de modifier les logiciels libres, et a assurercgsdogiciels soient libres pour tous leurs
utilisateurs. La présente Licence Publique Générale Btappa la plupart des logiciels de la Free
Software Foundation, ainsi qu’a tout autre programme pequél ses auteurs s’engagent a l'utiliser.
(Certains autres logiciels de la Free Software Foundatom souverts par la GNU Lesser General
Public License a la place.) Vous pouvez aussi I'appliquer@agrammes qui sont les votres.

Quand nous parlons de logiciels libres, nous parlons detéipeon de prix. Nos licences publiques

générales sont concues pour vous donner I'assurance libéaede distribuer des copies des logiciels
libres (et de facturer ce service, si vous le souhaitez)cevoir le code source ou de pouvoir I'obtenir

si vous le souhaitez, de pouvoir modifier les logiciels ou #liser des éléments dans de nouveaux
programmes libres et de savoir que vous pouvez le faire.

Pour protéger vos droits, il nous est nécessaire d'impaosgifichitations qui interdisent a quiconque
de vous refuser ces droits ou de vous demander d'y renoneetaifes responsabilités vous in-
combent en raison de ces limitations si vous distribuez dpges de ces logiciels, ou si vous les
modifiez.

Par exemple, si vous distribuez des copies d’'un tel progmnéntitre gratuit ou contre une rému-

nération, vous devez accorder aux destinataires tous dés dont vous disposez. Vous devez vous
assurer qu’eux aussi recoivent ou puissent disposer dusmgee. Et vous devez leur montrer les
présentes conditions afin qu’ils aient connaissance ds thoits.
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Nous protégeons vos droits en deux étapes : (1) nous sontaieséis des droits d’auteur du logiciel,
et (2) nous vous délivrons cette licence, qui vous donnédt@ation [€égale de copier, distribuer et/ou
modifier le logiciel.

En outre, pour la protection de chaque auteur ainsi que & ndbus voulons nous assurer que cha-
cun comprenne que ce logiciel libre ne fait I'objet d’aucgaeantie. Si le logiciel est modifié par
guelgu’un d’'autre puis transmis a des tiers, nous voulorslegi destinataires soient mis au courant
gue ce gqu'ils ont recu n’est pas le logiciel d’origine, dete@ue tout probléme introduit par d’autres
ne puisse entacher la réputation de I'auteur originel.

En définitive, un programme libre restera a la merci des tsalelogiciels. Nous souhaitons éviter le
risque que les redistributeurs d’un programme libre fasdes demandes individuelles de licence de
brevet, ceci ayant pour effet de rendre le programme prigirée Pour éviter cela, nous établissons
clairement que toute licence de brevet doit étre concédéacde a ce que l'usage en soit libre pour
tous ou bien qu’aucune licence ne soit concédée.

Les termes exacts et les conditions de copie, distributiomoglification sont les suivants :

F.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Conditions de copie, distribution et modification de la Licence Publique Générale GNU.

0. La présente Licence s’applique a tout programme ou toueautvrage contenant un avis, appo-
sé par le titulaire des droits d’auteur, stipulant qu’il pétre distribué au titre des conditions de la
présente Licence Publique Générale. Ci-apres, le "Prageimdésigne I'un quelconque de ces pro-
grammes ou ouvrages, et un "ouvrage fondé sur le Programés&jre soit le Programme, soit un

ouvrage qui en dérive au titre des lois sur le droit d’auteem d’autres termes, un ouvrage conte-
nant le Programme ou une partie de ce dernier, soit a l'ideatisoit avec des modifications et/ou
traduit dans un autre langage. (Ci-apres, le terme "motldicaimplique, sans s’y réduire, le terme

traduction) Chaque concessionaire sera désigné par "vous"

Les activités autres que la copie, la distribution et la rficalion ne sont pas couvertes par la présente
Licence ; elles sont hors de son champ d’application. Lapén consistant a exécuter le Programme
n'est soumise a aucune limitation et les sorties du programensont couvertes que si leur conte-
nu constitue un ouvrage fondé sur le Programme (indépenéaindu fait qu’il ait été réalisé par
I'exécution du Programme). La validité de ce qui précédesddple ce que fait le Programme.

1.Vous pouvez copier et distribuer des copies a I'identiqueatie source du Programme tel que vous

I'avez recu, sur n'importe quel support, du moment que v@eaiez sur chaque copie, de maniere

ad hoc et parfaitement visible, I'avis de droit d’auteur qui et une exonération de garantie ; que

vous gardiez intacts tous les avis faisant référence apté Licence et a I'absence de toute garantie
; et que vous fournissiez a tout destinataire du Programrne gque vous-méme un exemplaire de la

présente Licence en méme temps que le Programme.

Vous pouvez faire payer I'acte physique de transmissionaltopie, et vous pouvez, a votre discré-
tion, proposer une garantie contre rémunération.

2. ous pouvez modifier votre copie ou des copies du Programmé&roparte quelle partie de celui-
ci, créant ainsi un ouvrage fondé sur le Programme, et cepidistribuer de telles modifications ou
ouvrage selon les termes de 'Article 1 ci-dessus, a candde vous conformer également a chacune
des obligations suivantes :

a. Vous devez munir les fichiers modifiés d’avis bien visilsigsulants que vous avez modifié ces
fichiers, ainsi que la date de chague modification ;
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b. Vous devez prendre les dispositions nécessaires poutogtieuvrage que vous distribuez ou
publiez, et qui, en totalité ou en partie, contient ou estliéosur le Programme - ou une partie
guelconque de ce dernier - soit concédé comme un tout, @tateait, a n'importe quel tiers, au
titre des conditions de la présente Licence.

c. Si le programme modifié lit habituellement des instrutiale facon interactive lorsqu'on
I'exécute, vous devez, quand il commence son exécutionlpdite utilisation interactive de la
maniére la plus usuelle, faire en sorte qu'’il imprime ou &#icine annonce comprenant un avis
de droit d'auteur ad hoc, et un avis stipulant qu’il n’y a pasgarantie (ou bien indiquant que
c’est vous qui fournissez la garantie), et que les utilisat@euvent redistribuer le programme
en respectant les présentes obligations, et expliquantiBs&teur comment voir une copie de
la présente Licence. (Exception : si le Programme est lumenénteractif mais n’imprime
pas habituellement une telle annonce, votre ouvrage fondée frogramme n’est pas obligé
d’'imprimer une annonce).

Ces obligations s’appliquent a I'ouvrage modifié pris commeéout. Si des éléments identifiables de
cet ouvrage ne sont pas fondés sur le Programme et peuv&mimablement étre considérés comme
des ouvrages indépendants distincts en eux-mémes, alprédante Licence et ses conditions ne
s’appliquent pas a ces éléments lorsque vous les distréoutmnt qu’ouvrages distincts. Mais lorsque
vous distribuez ces mémes éléments comme partie d’un émutel constitue un ouvrage fondé sur le
Programme, la distribution de ce tout doit étre soumise amxlitions de la présente Licence, et les
autorisations qu’elle octroie aux autres concessionaiésndent a 'ensemble de I'ouvrage et par
conséquent a chaque et toute partie indifférement de géctise.

Par conséquent, I'objet du présent article n'est pas dendigeer des droits ou de contester vos
droits sur un ouvrage entierement écrit par vous ; son objetletdt d’exercer le droit de contrdler la
distribution d'ouvrages dérivés ou d’ouvrages colledisdés sur le Programme.

De plus, la simple proximité du Programme avec un autre @evepli n'est pas fondé sur le Pro-
gramme (ou un ouvrage fondé sur le Programme) sur une partitun espace de stockage ou un
support de distribution ne place pas cet autre ouvrage @aokdmp d’application de la présente
Licence.

3.Vous pouvez copier et distribuer le Programme (ou un ouviagge sur lui, selon I'Article 2) sous
forme de code objet ou d’exécutable, selon les termes dédesrtl et 2 ci-dessus, a condition que
vous accomplissiez I'un des points suivants :

a. Laccompagner de l'intégralité du code source corredpon sous une forme lisible par un or-
dinateur, lequel doit étre distribué au titre des termesAdtsles 1 et 2 ci-dessus, sur un support
habituellement utilisé pour I'’échange de logiciels ; ou,

b. Laccompagner d’'une proposition écrite, valable peh@anmoins trois ans, de fournir a tout
tiers, a un tarif qui ne soit pas supérieur a ce que vous cétee Iphysique de réaliser une
distribution source, une copie intégrale du code sourcespondant sous une forme lisible par
un ordinateur, qui sera distribuée au titre des termes dédes 1 et 2 ci-dessus, sur un support
habituellement utilisé pour I'échange de logiciels ; ou,

c. L'accompagner des informations recues par vous coneetagroposition de distribution du
code source correspondant. (Cette solution n’est auwoagse dans le cas d’une distribution
non commerciale et seulement si vous avez recu le programoseferme de code objet ou
d’éxécutable accompagné d’une telle proposition - en gomfé avec le sous-Article b ci-
dessus.)

Le code source d'un ouvrage désigne la forme favorite pawailer & des modifications de cet
ouvrage. Pour un ouvrage exécutable, le code source ihtégimne la totalité du code source de
la totalité des modules qu'il contient, ainsi que les évelstdichiers de définition des interfaces
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qui y sont associés, ainsi que les scripts utilisés pourrglamtla compilation et l'installation de
I'exécutable. Cependant, par exception spéciale, le codles distribué n’est pas censé inclure quoi
gue ce soit de normalement distribué (que ce soit sous foommes ou binaire) avec les composants
principaux (compilateur, noyau, et autre) du systéme d@bgiion sur lequel I'exécutable tourne, a
moins que ce composant lui-méme n'accompagne I'exécutable

Si distribuer un exécutable ou un code objet consiste a affriaccés permettant leur copie depuis
un endroit particulier, alors I'offre d’'un accés équivdleour copier le code source depuis le méme
endroit compte comme une distribution du code source - méies fers ne sont pas contraints de
copier le source en méme temps que le code objet.

4. Vous ne pouvez copier, modifier, concéder en sous-licencéjsiribuer le Programme, sauf tel
gu’expressément prévu par la présente Licence. Touteitentke copier, modifier, concéder en sous-
licence, ou distribuer le Programme d’une autre maniereégattée non valable, et met immédia-
tement fin & vos droits au titre de la présente Licence. Toigtelfes tiers ayant recu de vous des
copies, ou des droits, au titre de la présente Licence nentguas leurs autorisations résiliées aussi
longtemps que ledits tiers se conforment pleinement a elle.

5. Vous n’étes pas obligé d'accepter la présente Licence dtamié que vous ne I'avez pas signée.
Cependant, rien d'autre ne vous accorde I'autorisation ddifier ou distribuer le Programme ou
les ouvrages fondés sur lui. Ces actions sont interditeagar si vous n'acceptez pas la présente
Licence. En conséquence, en modifiant ou distribuant lerBnagie (ou un ouvrage quelconque fondé
sur le Programme), vous signifiez votre acceptation de lsepité Licence en le faisant, et de toutes
ses conditions concernant la copie, la distribution ou l@ifr@ation du Programme ou d’ouvrages
fondés sur lui.

6. Chaque fois que vous redistribuez le Programme (ou n’inepguiel ouvrage fondé sur le Pro-
gramme), une licence est automatiquement concédée anatast par le concédant originel de la
licence, l'autorisant a copier, distribuer ou modifier l@gfamme, sous réserve des présentes condi-
tions. Vous ne pouvez imposer une quelconque limitatiompl&upentaire a I'exercice des droits oc-
troyés au titre des présentes par le destinataire. Vousnjaas la responsabilité d'imposer le respect
de la présente Licence a des tiers.

7. Si, conséquement a une décision de justice ou l'allégatimnedtransgression de brevet ou pour
toute autre raison (non limitée a un probleme de brevet)pbigations vous sont imposées (que ce
soit par jugement, conciliation ou autre) qui contredidestconditions de la présente Licence, elles
ne vous excusent pas des conditions de la présente LicaenegmisSne pouvez distribuer de maniére
a satisfaire simultanément vos obligations au titre de ésgmte Licence et toute autre obligation
pertinente, alors il en découle que vous ne pouvez pas ddisttibuer le Programme. Par exemple,
si une licence de brevet ne permettait pas une redistribsaos redevance du Programme par tous
ceux qui recoivent une copie directement ou indirectemantgtre intermédiaire, alors la seule facon
pour vous de satisfaire a la fois a la licence du brevet et #semte Licence serait de vous abstenir
totalement de toute distribution du Programme.

Si une partie quelconque de cet article est tenue pour nulle@pposable dans une circonstance
particuliere quelconque, l'intention est que le reste detitle s’applique. La totalité de la section
s’appliquera dans toutes les autres circonstances.

Cet article n’a pas pour but de vous induire a transgressguettonque brevet ou d’autres reven-
dications a un droit de propriété ou a contester la validi#éadmoindre de ces revendications ; cet
article a pour seul objectif de protéger I'intégrité du gysé de distribution du logiciel libre, qui est
mis en oeuvre par la pratique des licenses publiques. De reusds personnes ont fait de généreuses
contributions au large spectre de logiciels distribuésggasystéme en se fiant a I'application cohé-
rente de ce systeme ; il appartient & chaque auteur/dordgalécider si il ou elle veut distribuer du
logiciel par I'intermédiaire d’un quelconque autre systééet un concessionaire ne peut imposer ce
choix.
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Cet article a pour but de rendre totalement limpide ce quepense étre une conséquence du reste
de la présente Licence.

8. Si la distribution et/ou I'utilisation du Programme estiiée dans certains pays que ce soit par des
brevets ou par des interfaces soumises au droit d’autetitulaire originel des droits d’auteur qui
décide de couvrir le Programme par la présente Licence jautea une limitation géographique de
distribution explicite qui exclue ces pays afin que la disttion soit permise seulement dans ou entre
les pays qui ne sont pas ainsi exclus. Dans ce cas, la prdseatee incorpore la limitation comme

si elle était écrite dans le corps de la présente Licence.

9. La Free Software Foundation peut, de temps a autre, puldgversions révisées et/ou nouvelles
de la Licence Publique Générale. De telles nouvelles vessseront similaires a la présente version
dans I'esprit mais pourront différer dans le détail poumpre en compte de nouvelles probléma-
tiques ou inquiétudes. Chaque version possede un numérrsiervla distinguant. Si le Programme
précise le numéro de version de la présente Licence qui gloaie et "une version ultérieure quel-
conque”, vous avez le choix de suivre les conditions de lsgmt& version ou de toute autre version
ultérieure publiée par la Free Software Foundation. Sidggxmme ne spécifie aucun numéro de ver-
sion de la présente Licence, vous pouvez choisir une vegsieltonque publiée par la Free Software
Foundation a quelque moment que ce soit.

10. Si vous souhaitez incorporer des parties du Programme dauseab programmes libres dont
les conditions de distribution sont différentes, écrivdaateur pour lui en demander l'autorisation.
Pour les logiciels dont la Free Software Foundation edaiieides droits d’auteur, écrivez a la Free
Software Foundation ; nous faisons parfois des exceptians de sens. Notre décision sera guidée
par le double objectif de préserver le statut libre de togsdiérivés de nos logiciels libres et de
promouvoir le partage et la réutilisation des logiciels énéyal.

ABSENCE DE GARANTIE

11.COMME LA LICENCE DU PROGRAMME EST CONCEDEE A TITRE GRATUIT, BCUNE
GARANTIE NE S’APPLIQUE AU PROGRAMME, DANS LES LIMITES AUTORSEES PAR
LA LOI APPLICABLE. SAUF MENTION CONTRAIRE ECRITE, LES TITUIAIRES DU
DROIT D'AUTEUR ET/OU LES AUTRES PARTIES FOURNISSENT LE PR®BMME
"EN LETAT", SANS AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE S0,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ETRE LIMITE, L& GARANTIES
IMPLICITES DE COMMERCIABILITE ET DE LA CONFORMITE A UNE UTIUSATION
PARTICULIERE. VOUS ASSUMEZ LA TOTALITE DES RISQUES LIES A LAQUALITE
ET AUX PERFORMANCES DU PROGRAMME. SI LE PROGRAMME SE REVELAI
DEFECTUEUX, LE COUT DE LENTRETIEN, DES REPARATIONS OU DESORRECTIONS
NECESSAIRES VOUS INCOMBENT INTEGRALEMENT.

12.EN AUCUN CAS, SAUF LORSQUE LA LOI APPLICABLE OU UNE CONVENTIN ECRITE
LEXIGE, UN TITULAIRE DE DROIT D’AUTEUR QUEL QU’IL SOIT, OU TOUTE PARTIE
QUI POURRAIT MODIFIER ET/OU REDISTRIBUER LE PROGRAMME COMKE PERMIS CI-
DESSUS, NE POURRAIT ETRE TENU POUR RESPONSABLE A VOTRE EGARBS DOM-
MAGES, INCLUANT LES DOMMAGES GENERIQUES, SPECIFIQUES, SBGDAIRES OU
CONSECUTIFS, RESULTANT DE LUTILISATION OU DE LINCAPACITE D'UTILISER LE
PROGRAMME (Y COMPRIS, MAIS SANS Y ETRE LIMITE, LA PERTE DE DONEES, OU LE
FAIT QUE DES DONNEES SOIENT RENDUES IMPRECISES, OU LES PESTEPROUVEES
PAR VOUS OU PAR DES TIERS, OU LE FAIT QUE LE PROGRAMME ECHOUE NTEROPE-
RER AVEC UN AUTRE PROGRAMME QUEL QU’IL SOIT) MEME SI LE DIT TIULAIRE DU
DROIT D’AUTEUR OU LE PARTIE CONCERNEE A ETE AVERTI DE LUEVENUALITE DE
TELS DOMMAGES.

FIN DES CONDITIONS
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F.3. Comment appliquer ces conditions a vos nouveaux progra mmes

Si vous développez un nouveau programme, et si vous vouldzsqit de la plus grande utilité
possible pour le public, le meilleur moyen d'y parvenir ésthdaire un logiciel libre que chacun peut
redistribuer et modifier au titre des présentes conditions.

Pour ce faire, munissez le programme des avis qui suiverlusesdr est de les ajouter au début de
chaque fichier source pour véhiculer le plus efficacemertipled’absence de toute garantie ; chaque
fichier devrait aussi contenir au moins la ligne "copyrigiittine indication de I'endroit ol se trouve
I'avis complet.

une ligne donnant le nom du programme et une courte idée de ce qu'il fait. Copyright (C) [année] [nc
Ce programme est un logiciel libre ; vous pouvez le redistrib uer et/ou le modifier au titre

des clauses de la Licence Publique Générale GNU, telle que pu bliée par la Free Software
Foundation ; soit la version 2 de la Licence, ou (& votre discr étion) une version ultérieure
quelconque. Ce programme est distribué dans I'espoir qu'il sera utile,

mais SANS AUCUNE GARANTIE ; sans méme une garantie implicite de COMMERCIABILITE ou

DE CONFORMITE A UNE UTILISATION PARTICULIERE. Voir la Licen ce Publigue Générale GNU pour

de détails. Vous devriez avoir regcu un exemplaire de la Licen ce Publique Générale GNU

avec ce programme ; si ce n'est pas le cas, écrivez a

la Free Software Foundation Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,

Ajoutez aussi des informations sur la maniére de vous ctertpar courrier électronique et courrier
postal.

Si le programme est interactif, faites en sorte qu'il afficlrecourt avis tel que celui-ci lorsqu'il
démarre en mode interactif :

Gnomovision version 69, Copyright (C) année nom de lauteur
Gnomovision n'est accompagné d’ABSOLUMENT AUCUNE GARANTI E ; pour plus de détails tapez
"show w". Ceci est un logiciel libre et vous étes invité a le re distribuer en respectant

certaines obligations ; pour plus de détails tapez "show c".

Les instructions hypothétiques "show w" et "show c" sonfpggg@es montrer les parties ad hoc de la
Licence Publiqgue Générale. Bien entendu, les instructipresvous utilisez peuvent porter d’autres

noms que "show w" et "show c" ; elles peuvent méme étre des décsouris ou des éléments d'un

menu ou tout ce qui convient a votre programme.

Vous devriez aussi obtenir de votre employeur (si vous iitazaen tant que développeur) ou de
votre école, si c’'est le cas, qu'il (ou elle) signe une "resiation aux droits d’auteur" concernant le
programme, si nécessaire. Voici un exemple (changez les)om

oyodyne, Inc., déclare par la présente renoncer a toute prét ention sur les droits d'auteur
du programme "Gnomovision" (qui fait des avances aux compil ateurs) écrit par James Hacker.
signature de Ty Coon , ler avril 1989 Ty Coon, President du Vice

La présente Licence Publigue Générale n'autorise pasofparation de votre programme dans des
programmes propriétaires. Si votre programme est uneotfil@igue de sous-programmes, vous pou-
vez considérer plus utile d’autoriser I'édition de lienapplications propriétaires avec la bibliotheque.
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Si c’est ce que vous voulez faire, utilisez la GNU Lesser Garrublic License au lieu de la présente
Licence.
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