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Installation av Debian GNU/Linux 6.0 for s390

Vi ar glada att du har valt att prova Debian och &r sakra pawakainmer att tycka att utgavan av
Debian GNU/Linux &r unik. Debian GNU/Linux sammanfor hoghtativa fria programvaror fran

hela varlden och integrerar dem i en sammanhangande helhebr att du kommer att tycka att

resultatet verkligen ar mer an summan av delarna.

Vi forstar att manga av er vill installera Debian utan ataléen har handboken och Debian Installer
ar designad for att géra det mojligt. Om du inte har tid athlBsla installationsguiden just nu rek-

ommenderar vi att du laser installationshjalpen som gardgeden grundlaggande installationspro-
cessen och lankar till manualen for mer avancerade amremeélt saker gar fel. Installationshjalpen

kan du hitta iAppendix A

Med det sagt hoppas vi att du far tid att lasa storre delen avhde handboken och genom att géra
det bli mer informerad och fa positiva erfarenheter av iteianen.

viii



Kapitel 1. Valkommen till Debian

Det har kapitlet ger en 6verblick av Debian-projektet octbiae GNU/Linux. Om du redan kanner
till historien bakom Debian-projektet och Debian GNU/Liautgavan kan du hoppa till nasta kapitel.

1.1. Vad ar Debian?

Debian ar en frivilligorganisation som &ar engagerad medts#ckla fri programvara och framja ide-
alen for Free Software Foundation. Debian-projektet atkert1 993 nar lan Murdock skickade ut en
Oppen inbjudan till programvaruutvecklare om att bidrieetil komplett och sammanhallen program-
varuutgava baserad pa den da relativt nya Linux-karnan.rBlativt lilla skaran av dedicerade entu-
siaster, ursprungligen finansierade av Free Software Fiamd(http://www.fsf.org/) och paverkade
av GNU:s (http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.htfilbsofi, har Gver aren som gatt vaxt till en
organisation pa ungefar 8&&bian-utvecklare

Debian-utvecklare &r involverade i en uppsjo av aktivitet®&som administration av webbplatsen
(http://www.debian.org/) och FTP-servern (ftp://ftpbien.org/), grafisk design, juridiska aspekter fér
programvarulicenser, dokumentation samt, sa klart, unédlesv programvarupaketen.

Med avsikt att kommunicera var filosofi och attrahera utvaeksom tror pa principerna som Debian
star for har Debian-projektet publicerat ett antal dokunsem pekar ut vara varderingar och fungerar
som guider till vad det betyder att vara en Debian-utveeklar

- Debians sociala kontrakt (http://www.debian.org/sogahtract) ar ett resultat av Debians engage-
mang for anvandare och utvecklare av fri programvara. Adla godtar att félja det sociala kon-
traktet kan bli en underhéllare (http://www.debian.oogltihaint-guide/). Alla underhallare kan
introducera ny programvara i Debian — om programvararaiiltgser vara kriterier for att vara fritt
och att paketet foljer vara kvalitetsstandarder.

« Debians riktlinjer for fri programvara (http://www.debizrg/social_contract#guidelines) (DFSG)
ar klara och koncisa regler for Debians kriterier for fri gramvara. DFSG ar ett mycket infly-
telserikt dokument i den fria programvarurdrelsen och vandstenen fér The Open Source Defi-
nition (http://opensource.org/docs/definition_plaimb).

- Debians Policymanual (http://www.debian.org/doc/deipalicy/) ar en omfattande specifikation
av Debian-projektets kvalitetsstandarder.

Debian-utvecklarna ar ocksa involverade i ett antal andogekt, vissa specifika till Debian, andra
involverar nagra eller alla Linux-relaterade projekt. Kagxempel ar:

- Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (LSBg#rprojekt riktat mot standardisering av
vanliga GNU/Linux-system som innebér att programvaru- metskinvaruutvecklare hos en tredje
part latt kan designa program och maskinvarudrivrutinetidux i allméanhet, istallet for specifika
GNU/Linux-utgavor.

« Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname/ffes) (FHS) ar ett forsok att standard-
isera organiseringen av filsystemet for Linux. FHS kommetilédita programvaruutvecklare att
fokusera pé att utveckla program utan att behova oroa siguibpaketen kommer att installeras i
olika utgavor av GNU/Linux.

. Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/ietrinternt projekt vars mal ar att géra Debian
attraktivt aven for unga anvandare.



Kapitel 1. Valkommen till Debian

For mer allman information om  Debian, se Debian  GNU/Linux GFA
(http://lwww.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. Vad ar GNU/Linux?

Linux &r ett operativsystem: ett antal program som laterintigragera med din dator och kéra andra
program.

Ett operativsystem innehaller olika fundamentala progsam behovs for att din dator sa att den kan
kommunicera och ta emot instruktioner fran anvandare; ¢fsstiriva data till harddiskar, band och
skrivare; kontrollera anvandningen av minne; och kéra ammagramvara. Den viktigaste delen av ett
operativsystem ar karnan. | ett GNU/Linux-system &r Liné@xnkomponenten. Resten av systemet
innehaller andra program, manga av dem skrevs av eller fdg-@idjektet. For att Linux-karnan
sjalv inte utgdr ett fungerande operativsystem har vi ftagi att anvanda termen “GNU/Linux” for
att referera till system som méanga personer vardagligemeedr till som “Linux”.

Linux ar modellerad efter ett Unix-operativsystem. Franddvar Linux designad att vara ett paral-
lellbearbetande fleranvandarsystem. Dessa fakta ackiligi att géra Linux olikt fran andra valkanda
operativsystem. Dock ar Linux &nnu mer olik &n du kanske trkontrast till andra operativsystem
ager ingen Linux. Mycket av dess utveckling ar gjord av oldetérivilliga.

Utvecklingen av vad senare blev GNU/Linux bdrjade 1984 n@eeFSoftware Foundation
(http:/lwww.fsf.org/) borjade utvecklingen av ett fritnix-liknande operativsystem kallat GNU.

GNU-projektet (http://www.gnu.org/) har utvecklat en @tthnde samling av fria programverktyg
for att anvandas med Unix™ och Unix-liknande operativayst&som Linux. Dessa verktyg ger
anvandarna mojligheten att utfora vardagliga uppgiftés¢sn kopiering och borttagning av filer fran
systemet) till det mystiska (sdsom skriva och bygga progeHien gora sofistikerad redigering i ett
antal olika dokumentformat).

Aven om méanga grupper och individer har bidragit till Linuxdien storsta enskilda bidragsgivaren
fortfarande Free Software Foundation som har skapat ineedm&flesta av verktygen som anvands i
Linux men aven filosofin och gemenskapen som gjorde Linuxigijl

Linux-karnan (http://www.kernel.org/) dok ursprungligeipp 1991 nér en finsk systemvetare
vid namn Linus Torvalds tillkdnnagav en tidig version av efternativ till Minix till en
diskussionsgrupp pa Usenet kallaminp.os.minix . Se Linux Internationals sida om Linux historia
(http://www.cs.cmu.edu/~awb/linux.history.html).

Linux Torvalds fortsatter an idag att koordinera arbetetfféra hundra utvecklare med hjalp av
ett antal delansvariga. Det finns en officiell webbplatsp{Hitww.kernel.org/) for Linux-karnan.

Mer information om sandlistarinux-kernel kan hittas pa linux-kernel mailing list FAQ

(http://www.tux.org/lkml/).

Linux-anvandare har ofantlig frihet att véalja sin prograra: Till exempel kan Linux-anvéandare vélja
fran ett dussintal olika kommandoradsskal och flertalefigia skrivbordsmiljéer. Det har urvalet ar
ofta forvillande for anvéandare av andra operativsystem isendr vana att tdnka att kommandoraden
eller skrivbordsmiljon faktiskt &r nagot de kan andra.

Linux &ar ocksa mindre benégen att krascha, béattre pa atfledi@n ett program samtidigt och sékrare
an manga andra operativsystem. Med dessa fordelar &r Litilsndbbast véaxande operativsystemet
pa servermarknaden. P& senare tid har ocksa Linux borjpbplilart hos hem- och foretagsanvan-
dare.
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1.3. Vad ar Debian GNU/Linux?

Kombinationen av Debians filosofi, metodik, GNU-verktygemux-kérnan och andra viktiga fria
programvaror formar en unik utgava av programvaror kallatiBn GNU/Linux. Den har utgavan
ar uppbyggd av ett storre antal av programpaket Varje paket i utgavan innehaller exekverbara
filer, skript, dokumentation och konfigurationsinformatioch har erpaketansvarigsom &r primart
ansvarig for att halla paketen uppdaterade, hantera fedrégr och kommunicera med den ursprung-
liga upphovsmannen/méannen for den paketerade programvy&iaextremt stora anvandarbas, kom-
binerad med vart felhanteringssystem ser till att problétasoch I6ses snabbt.

Debians beaktande av detaljer gor att vi kan skapa en hdtkixalstabil och skalbar utgava. Instal-
lationer kan latt konfigureras for att hantera olika rolfedin bantade installationer for brandvaggar
till arbetsstationer for vetenskapliga andamal eller méggandaservrar.

Debian ar speciellt popular bland erfarna anvandare fos tielniska fortrafflighet och sitt djupa
engagemang for behov och forvantningar hos anvandare gehklére av Linux. Debian har ocksa
introducerat manga funktioner till Linux som nu &ar vardagsm

Till exempel var Debian den forsta Linux-utgavan som inkdiatle ett pakethanteringssystem for
enkel installation och borttagning av programvara. Deroeisa den forsta Linux-utgadvan som kunde
bli uppgraderad utan att krédva ominstallation.

Debian fortsatter att vara ledande inom Linux-utvecklmg@ess utvecklingsprocess ar ett exempel
pa hur bra utvecklingsmodellen for dppen kallkod kan fuageraven for mycket komplexa uppgifter
sédsom byggnation och underhall av ett komplett operatiesys

Funktionen som mest utmarker Debian fran de andra Linusuatima ar dess pakethanteringssystem.
Dessa verktyg ger administratoren for Debian-systemat kointroll Gver paketen som installeras pa

ett system inklusive mgjligheten att installera enstakieepaller automatiskt uppdatering av hela

operativsystemet. Individuella paket kan ocksa skyddas ditt uppdateras. Du kan aven tala om for
pakethanteringssystemet om programvara du sjalv har logigtilka beroenden de uppfyller.

For att skydda ditt system mot “trojanska hastar” och anmadsimt programvara verifierar Debians
servrar att uppskickade paket verkligen kommer fran degistrerade Debian-ansvarige. Debian-
paketerare ar ocksa noggranna med att deras paket konfigy@ett sakert satt. Om sakerhetsprob-
lem upptacks i utsanda paket kommer normalt sett rattnipggroblemen mycket snabbt. Men De-
bians enkla uppdateringsmojligheter kan sakerhetsn@nihdmtas och installeras automatiskt over
hela Internet.

The primary, and best, method of getting support for yourideliNU/Linux system and commu-

nicating with Debian Developers is through the many mailistg maintained by the Debian Project
(there are more than 245 at this writing). The easiest waylbsaibe to one or more of these lists is
visit Debian’s mailing list subscription page (http://wvdgbian.org/MailingLists/subscribe) and fill

out the form you'll find there.

1.4. What is Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD is a Debian GNU system with the kFreeR&mel.

This port of Debian is currently only being developed for iB&6 and amd64 architectures, although
ports to other architectures is possible.

Please note that Debian GNU/kFreeBSD is not a Linux systachflaus some information on Linux
system may not apply to it.
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For  more information, see the Debian GNU/kFreeBSD  ports epag
(http://lwww.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/) and thiebtan-bsd@lists.debian.org > mailing
list.

1.5. Fa tag pa Debian

For information om hur man hamtar Debian GNU/Linux fran int eller fran var man kan kopa of-
ficiella Debian cd-skivor, se webbsidan Fa tag p& Debiap:(hitww.debian.org/distrib/). Webbsidan
Hamta Debian fran Internet (http://www.debian.org/digftplist) innehaller en full lista av officiella
Debian-speglar sa du latt kan hitta den narmaste.

Debian kan efter installationen uppgraderas pa ett enkéft mstallationsprocessen kommer att
hjalpa till att stalla in systemet sa att du kan gora dessanapigringar nar installation ar klar, om det
behdvs.

1.6. Fa tag pa senaste versionen av det har dokumentet

Det har dokumentet ar under konstant omarbetning. Se pa sigkisha for Debian 6.0
(nttp://www.debian.org/releases/squeeze/) efter daolabsenaste information om 6.0-utgavan av
Debian GNU/Linux-systemet. Uppdaterade versioner av denristallationshandboken finns ocksa
tillgangliga fran officiella installationshandboken @htfwww.debian.org/releases/squeeze/s390/).

1.7. Organisering av det har dokumentet

Det har dokumentet ar tankt att fungera som en handbok fGiraie av Debian. Den férséker géra
sa f& antaganden som mojligt om din kunskapsniva. Dock angit du har en allman uppfattning av
hur maskinvaran i din dator fungerar.

Expertanvandare kan ocksa hitta intressant referensmafioon i det har dokumentet inklusive min-
imistorlek for installation, detaljer om vilken maskin@asom stdds av Debians installationssystem
och sd vidare. Vi uppmuntrar expertanvandare att hoppa dakumentet.

I allméanhet ar handboken uppbyggd i en linjar form som targigom installationsprocessen fran
borjan till slut. Har ar stegen som kravs for att installerebian GNU/Linux och avsnitten i det har
dokumentet som motsvarar varje steg:

1. Tareda p& om din maskinvara moéter kraven for att anvarstaliationssystemetdapitel 2

2. Sakerhetskopiering av ditt system, all nédvandig plagesch maskinvarukonfigurering fére du
installerar Debian finns Kapitel 3 Om du férbereder ett system med flera operativsystem kan
du behova skapa ytterligare partitioner pa din harddisk Befmian kan anvandas for.

3. I Kapitel 4kan du hitta de nddvéandiga installationsfilerna for dinaliationsmetod.

4. Kapitel 5beskriver uppstart av installationssystemet. Det hartkdliskuterar ocksa procedurer
for problemlésning om du har problem med det hér steget.

5. Genomfor den aktuella installationen enkg@tpitel 6 Det har innefattar ditt val av sprék, konfig-
uration av drivrutiner for kringutrustning, konfiguratienw natverksanslutning sa att aterstaende
installationsfiler kan hamtas direkt fran en Debian-se(war du inte installerar fran en cd), par-
titionering av dina harddiskar och installation av ett gitsystem och efter det val och installation
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av paket for vissa funktioner. (Viss bakgrund om instalinav partitioner for ditt Debian-system
finns forklarat iAppendix C)

6. Starta upp ditt nyinstallerade grundsystem, apitel 7.

Nar du har fatt ditt system installerat kan du |&smpitel 8 Det har kapitlet forklarar var man letar for
att finna mer information om Unix och Debian och hur du ersdilite karna.

Till slut, information om det har dokumentet och hur man aidill det kan hittas Appendix E

1.8. Om copyright och programvarulicenser

Vi ar sakra pa att du last ndgra av licenserna som kommer miéektie kommersiella programvaror —
de sager normalt sett att du bara kan anvanda en kopia a\apnegran pa en enda dator. Licensen for
det har systemet ar inte alls som sadan. Vi uppmuntrar diggda en kopia av Debian GNU/Linux
pa varje dator i din skola eller arbetsplats. Lana ut dittaliationsmedium till dina vanner och hjalp
dem att installera det pa deras datorer! Du kan dven goratalséopior octsaljadem — dock med
nagra fa restriktioner. Din frihet att installera och andé@systemet kommer direkt fran att Debian ar
baserad p&i programvara

Att kalla programvara fofri betyder inte att programvaran inte ar upphovsrattsskyddadlet bety-
der inte att cd-skivor som innehaller den programvaran endistribueras gratis. Fri programvara, i
den bemarkelsen betyder att licenser for individuella paoginte kréver att du betalar for rattigheten
att distribuera eller anvanda de programmen. Fri programbatyder ocksa att alla inte bara kan
utoka, justera och &ndra programvaran men ocksa att du kaaibdera resultatet av sadant arbete.

Notera: Debian-projektet gor som ett praktiskt tillmotesgdende mot sina anvandare vissa paket
med programvara tillgangliga, vilka inte uppfyller vara kriterier for att vara fria. Dessa paket
ar dock inte en del av den officiella utgdvan och ar bara tillgangliga frdn omradena contrib
eller non-free  av Debian-speglarna eller pa tredjeparts cd-skivor, se Debian GNU/Linux FAQ
(http://www.debian.org/doc/FAQ/) under “Debians FTP-arkiv” fér mer information om utseendet
och innehaller av arkiven.

Manga av programmen i system ar licensierade ui@¥st) General Public Licensech refereras
ofta till som “GPL". GPL kraver att du gdkallkodenav programmen tillgangliga nar du distribuerar
en binar kopia av programmet; det villkoret av licensen 8eatt alla anvandare har mojligheten
att modifiera programvaran. Pa grund av det har villkoretaik&dert for alla sddana program ar
tillganglig i Debian-systemet.

Det finns ytterligare flera olika copyrightvillkor och pr@gnvarulicenser som anvands av program-
men i Debian. Du kan hitta information om copyright och lisenfor varje installerat paket pa ditt
system genom att se i filensr/share/doc/ paketnamn /copyright

For mer information om licenser och hur Debian faststallem oprogramvaran ar
tillrackligt fri for att inkluderas i huvudutgavan, se Dabis riktlinjer for fri programvara
(http://www.debian.org/social_contract#guidelines).

Den mest viktiga juridiska informationen &r att den har pamgvaran kommeutan garanti Pro-
grammerarna som har skapat denna programvara har gjorvmeftsman for gemenskapen. Ingen

1. For information om hur man hittar, packar upp och bygger binaéer Debians kallkodspaket, se Debian GNU/Linux
FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/) under “Grunder for Debiansgthéinteringssystem”.
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garanti lamnas for anpassningen av programvaran for vélkdamal som helst. Dock, eftersom pro-
gramvaran &r fri, ar du berattigad att modifiera sa prograamvpassar dina behov — och att njuta av
fordelarna av de andringar gjorda av andra som har utokgr@movaran pa det har sattet.
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Det héar avsnittet innehaller information om vilken maskirasdu behover for att bérja med Debian.
Du kommer ocksa att hitta lankar till ytterligare infornaatiom vilken maskinvara som stods av GNU
och Linux.

2.1. Maskinvara som stods

Debian does not impose hardware requirements beyond thaeegents of the Linux or kFreeBSD
kernel and the GNU tool-sets. Therefore, any architectupdatform to which the Linux or kFreeBSD
kernel, libc,gcc etc. have been ported, and for which a Debian port existsywa Debian. Please
refer to the Ports pages at http://www.debian.org/p@eJtfor more details on S/390 architecture
systems which have been tested with Debian GNU/Linux.

Hellre an att forsdka att beskriva alla de olika maskinvanflgurationerna som finns stod for i S/390
innehaller det har avsnittet allman information och pekbkillor for ytterligare information.

2.1.1. Arkitekturer som stods

Debian GNU/Linux 6.0 har stod for elva storre arkitektureh ett flertal variationer av varje arkitek-
tur k&nda som “varianter”.

Arkitektur Debian-beteckning Underarkitektur Variant

Intel x86-baserad i386

AMDG64 & Intel amd64

EM64T

ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx IXPAXX
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile

HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64

Intel IA-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo | r4k-ip22
2)
SGIIP32 (02) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bitar) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bitar) | 5kc-malta

MIPS (little endian) | mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bitar) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bitar) | 5kc-malta
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Arkitektur Debian-beteckning Underarkitektur Variant
IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac
PowerPC
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL fran VM-lasare generic
och DASD
IPL frén band band

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 supports two architectures.

Arkitektur
Intel x86-baserad
AMDG64 & Intel EM64T

Debian-beteckning
kfreebsd-i386
kfreebsd-amd64

This document covers installation for tBé390architecture using thieinux kernel. If you are looking
for information on any of the other Debian-supported agdtiires take a look at the Debian-Ports
(http://www.debian.org/ports/) pages.

2.1.2. S/390 och zSeries-maskintyper

Since Debian Squeeze, support for booting in ESA/390 mode @rapped. Your machine
needs to support for at least the z/Architecture, ArchitectlLevel Set 2. The userland is
still compiled for ESA/390, though. All zSeries hardware fidly supported. S/390 support
software is included from the kernel 2.6.32 developmenrgagir. The most current information
about IBM’s Linux support can be found at the Linux on Syste® page on developerWorks
(http://wvww.ibm.com/developerworks/linux/linux39@klopment_technical.html).

2.1.3. Flera processorer

Stod for flera processorer — aven kallat “symmetrisk multiegssing” eller SMP — finns tillgéng-
ligt for den har arkitekturen. Standardkarnavbildningén®ebian 6.0 blev byggd med SMP-stdd.
Standardkarnan ar aven anvandbar pa icke-SMP-system men handre overhead som kan orsaka
en liten minskning i prestanda. For normal systemanvampdairdetta knappt markbart.

For att optimera karnan fér system en en processor behdwansdtta Debians standardkarna. Du kan
hitta en diskussion om hur man goér det h&wsnitt 8.6 Det satt (version 2.6.32 av karnan) som du
inaktiverar SMP pa ar att valja bort “Symmetric multi-presing support” i avsnittet “Processor type
and features” i konfigurationen av karnan.
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2.1.4. Maskinvara for anslutning till natverk

Nastan alla natverkskort (NIC) som st6ds av Linux-karnédstven av installationssystemet; mod-
ulara drivrutiner ska vanligtvis lasas in automatiskt.

Listan dver natverksenheter som stods ar:

« Channel to Channel (CTC) och ESCON-anslutning (riktigredi@mulerad)
« OSA-2 Token Ring/Ethernet och OSA-Express Fast Ethermet-(pDIO)
« OSA-Express i QDIO-lage, HiperSockets och Géast-LAN

2.1.5. Kringutrustning och annan maskinvara

Paketinstallationer frAin XPRAM och band stdds inte av detdyatemet. Alla paket som du vill
installera behover vara tillgangliga pa en DASD eller 6v@varket via NFS, HTTP eller FTP.

2.2. Installationsmedia

Det héar avsnittet hjalper dig att faststalla vilka olika riegper som du kan anvanda for att installera
Debian. Till exempel om du har en diskettenhet i din datam, dk@n anvandas for att installera Debian.
Det finns ett helt kapitel tillagnat mediapitel 4, som listar foérdelar och nackdelar med varje typ av
media. Du kanske vill referera tillbaka till den har sidam dé har natt fram till det avsnittet.

2.2.1. Cd-rom/Dvd-rom

Notera: Nar du ser “cd-rom” i den har handboken betyder det bade cd-rom och dvd-rom for att
bada teknikerna &r egentligen samma fran operativsystemets synvinkel med undantag for vissa
mycket gamla icke-standard cd-rom-enheter som varken ar SCSI eller IDE/ATAPI.

Cd-rom-baserad installation stods for vissa arkitektuP@rmaskiner som har stod for startbara cd-
rom bor du kunna géra en totalt bandlos installation. Avendittnsystem inte har stod for att starta
upp fran en cd-rom kan du anvanda cd-rom:en i férbindelse aneda tekniker for att installera ditt
system, nar du val har startat upp pa andra saagstel 5

2.2.2. Harddisk

Starta upp installationssystemet direkt fran en harddighaannan mojlighet for manga arkitekturer.
Det har kraver ett annat operativsystem for att lIasa in liasiensprogrammet p& harddisken.

2.2.3. Natverk

Natverket kan anvandas under installationen for att harngagom behdvs for installationen. Hu-
ruvida natverket anvands eller inte beror pd installatioeteden du valde samt dina svar pa vissa
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fragor som kommer att stallas under installationen. Ifetiahssystemet har stod for de flesta typer
av natverksanslutningar (inkluderat PPPoE, men inte IS BPP), antingen via HTTP eller FTP.
Efter att installationen &r fardig, kan du aven konfiguratbsystem att anvanda ISDN och PPP.

2.2.4. Un*x eller GNU-system

Om du kor ett annat Unix-liknande system skulle du kunna adaédet for att installera Debian
GNU/Linux utan att anvanddebian-installer som beskrivs i resten av den har handboken. Den
héar typen av installation kan vara anvandbar for anvéanda®@ maskinvara som annars inte stods
eller pa datorer som inte kan vara frankopplade. Om du &saarad av den har tekniken, hoppa till
Avsnitt D.3.

2.2.5. Lagringssystem som stdds

Debians startdisketter innehaller en karna som ar byggatténaximera antalet system de kan koras
pa. Tyvarr betyder det har att karnan blir stor, vilket irdduar manga drivrutiner som inte kommer
att anvandas for din maskin (gesnitt 8.6for att lara dig hur man bygger en egen karna). Stod for
ett stort antal enheter ar allmant onskvart, for att se tilDebian kan installeras pa ett stort antal
maskinvaror.

Alla lagringssystem som stdds av Linux-karnan finns ock&d &ir av uppstartssystemet. Det har
betyder att FBA och ECKD DASDs stdds med den gamla disklayout_inux (Idl) och den nya
vanliga S/390 disklayout (cdl).

2.3. Krav for minne och diskplats

Du maste ha minst 20MB minne och 650MB harddiskutrymme fgahomfora en normal instal-
lation. Observera att dessa siffror endast ar ett absoloinmim. SeAvsnitt 3.4 for mer realistiska
siffror.

Installationer pa system med mindre minne eller diskutrgntittgangligt kan vara méjliga men rek-
ommenderas endast for erfarna anvandare.

10
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Det har kapitlet gar igenom forberedelser for installattenDebian innan du ens startar upp instal-
lationsprogrammet. Det inkluderar sakerhetskopierinditivdata, insamling av information om din
maskinvara och att hitta all nddvéandig information.

3.1. Oversikt av installationsprocessen

Forst, bara som en notering angaende ominstallationer.Dé®thn ar omstandigheter som kréaver en
total ominstallation av ditt system mycket ovanliga; kamék mekaniska fel pa harddisken vanligaste
orsaken.

Manga vanliga operativsystem kan krava att en total iregtath genomfors nar kritiska fel intraffar
eller for uppgraderingar till nyare versioner av operatstsmet. Aven om en total nyinstallation inte
kravs maste ofta program du anvander installeras om fauagiera korrekt i det nya operativsystemet.

Med Debian GNU/Linux &r det troligt att ditt operativsystéwmn lagas istéllet for att bytas ut om
saker gar fel. Uppgraderingar kraver aldrig en total féhslig installation; du kan alltid uppgradera
direkt. Program &r nastan alltid kompatibla med tidigagéuor av operativsystemet. Om en ny pro-
gramversion kraver nyare hjalpprogramvara kommer Delpakstsystem att se till att all nédvandig
programvara automatiskt identifieras och installeras. Rdyarbete har lagts pa att ominstallationer
inte ska behovas, sa utga darfor ifran att det ar din absishat stvag. Installationsprogrammetiéte
designad for att ominstallera ett befintligt system.

Har &r en dversikt av de steg du kommer att ta under instafiggirocessen.

1. Sakerhetskopiera befintliga data eller dokument fraddigken dar du planerar att installera.

2. Samla information om din dator och annan behévlig dokuat&m innan du startar installatio-
nen.

3. Skapa partitionerbart utrymme for Debian pa din harddisk

4. Skaffa installeringsprogramvaran och eventuella speéivrutiner som din maskin kraver (foru-
tom anvandare med Debian-cd).

5. Stall in datorn for uppstart fran band, disketter elleiBu8innen, eller placera uppstartsfiler (de
flesta anvandare med Debian-cd kan starta upp fran en aviaoisk).

6. Starta upp installationssystemet.
7. Konfigurera ett natverkssgranssnitt
8. Oppna en ssh-anslutning till det nya systemet.
9. Anslut en eller flera DASD (Direct Access Storage Device).
10. Skapa och montera partitioner pa vilka Debian kommaenstialleras.
11. Se den automatiska hamtningen, installeringen ochdumafiingen agrundsystemet

12. Installera erstarthanteraresom kan starta upp Debian GNU/Linux eller dina andra opesyd-
tem.

13. Starta det nyligen installerade systemet for forstagan

11
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Om du far problem under installationen hjalper det att véta\paket som ingar i varje steg. Har ar
de ledande programvaruskadisarna i det har installatiansat:

Installeringsprogramvaradgbian-installer , ar det primara malet fér den har handboken. Den
identifierar maskinvara och laser in lampliga drivrutin@enyéanderdhcp-client for att stélla in
natverksanslutningen, och kdebootstrap  for att installera paketen for grundsystemet och kor
tasksel  for att lata dig installera ytterligare programvara. Marfiga skadespelare spelar mindre
roller i den héar processen, meebian-installer har gjort klart sin funktion nér du startar upp
det nya systemet for forsta gangen.

For att anpassa systemet for att passa dina behov, titlesel  dig valja att installera olika
fordefinierade samlingar av programvara sdsom en webbsaleeen skrivbordsmiljo.

Ett viktigt alternativ under installationen &r huruvida grafisk skrivbordsmiljo ska installeras eller
inte, innehallandes X Window System och en av de tillgamgtigafiska skrivbordsmiljerna. Om
du valjer att inte markera funktionen “Skrivbordsmiljo’ptmer du att f& ett relativt grundlaggande,
kommandoradsdrivet system. Installering av funktionem®krdsmiljo ar valfri darfor att den kraver
den hel del diskutrymme, och for att manga Debian GNU/Lisygtem &ar servrar som egentligen inte
har nagot behov for ett grafiskt anvandargranssnitt fordat gitt jobb.

3.2. Sakerhetskopiera dina befintliga data!

Innan du borjar, se till att sakerhetskopiera alla filer samfinns pa ditt system. Om det har ar
forsta gangen som ett icke-urspungligt operativsystemaliesas pa din dator, ar det antagligen sa att
du behdéver partitionera om din disk for att skapa plats ati@eBNU/Linux. Nar du partitionerar
din disk bor du rakna med att allting pa disken kan komma atbfés, oavsett vilket program du
anvander for att gora det. Programmen som anvands i irnstaka ar ganska tillférlitiga och de
flesta har anvants i flera ar; men de ar ocksd mycket kraftidaett litet felsteg kan skapa stora
problem. Aven efter séakerhetskopieringen bor du varaktigsoch tanka dig for innan du svarar pa
fragor och atgarder. Tva minuters betéanketid kan sparadrdigar av onodigt arbete.

Om du skapar ett system med flera uppstartsval, se till atbdinktallationsmedia fér de andra op-
erativsystemen till hands. Speciellt om du partitionerardin harddisk behéver du kanske installera
om starthanteraren for ditt operativsystem, eller i maradiakiinske hela operativsystemet och alla
filer p& de berdrda partitionerna.

3.3. Information du behodver

3.3.1. Dokumentation

3.3.1.1. Installationshandbok

Dokumentet du nu laser, som ar den officiella versionen av tallaionsguiden
for utgdvan squeeze av Debian; tillganglig i olika format hocoversattningar
(http://www.debian.org/releases/squeeze//installmgn

3.3.1.2. Maskinvarudokumentation

Innehaller ofta anvandbar information om hur du konfiguretker anvander din maskinvara.
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3.3.1.3. Maskinvarureferenser for S/390

Documentation of S/390-specific boot sequence, commarttidemice drivers (e.g. DASD, XPRAM,
Console, OSA, HiperSockets and z/VM interaction)

- Device Drivers, Features, and Commands (Linux Kernel 2)6.3
(http://public.dhe.ibm.com/software/dw/linux390/dd&32dd04.pdf)

IBM Redbook beskriver hur Linux kan kombineras med z/VM p&1i&s och S/390-maskinvara.

« Linux for S/390 (http://www.redbooks.ibm.com/pubs/gdésibooks/sg244987.pdf)

IBM Redbook beskriver Linux-utgavor for mainframe. Den haget kapitel om Debian men
grundlaggande installationsconcept ar samma for allaC48gavor.

« Linux for IBM eServer zSeries och S/390: Utgavor
(http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooksA&gb 4. pdf)

3.3.2. Hitta informationskallor for maskinvara

| manga fall kan installationsprogrammet automatiskt fifiema din maskinvara. Men for att vara
férberedd rekommenderar vi att du gor dig hemmastadd mephdgkinvara fore installationen.

Maskinvaruinformation kan samlas in fran:

- Handboéckerna som kommer med varje maskinvarudel.

- BIOS-instéllningarna pa din dator. Du kan se de har skaranaén du startar din dator genom att
trycka pa& en tangentkombination. Leta i din handbok eftentimationen. Ofta ar det tangenten
Delete

. Forpackningarna och ladorna for varje del av maskinvaran.

- Systemkommandon eller verktyg i ett annat operativsysiekiysive filhanterarskarmar. Den har
kallan ar speciellt anvandbar for information om RAM-mirowh harddisksutrymme.

« Din systemadministrator eller Internetleverantor. Dekélorna kan informera dig om de install-
ningar du behover for att stalla in din natverksanslutnioly e-post.

Tabell 3-1. Maskinvaruinformation som behovs for en instalation

Maskinvara Information du kan behéva
DASD Enhetsnummer.

Tillgangligt ledigt utrymme.
Natverk Typ av adapter.

Enhetsnummer.
Relativt adapternummer for OSA-kort.
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3.3.3. Maskinvarukompatibilitet

Manga markesprodukter fungerar utan problem pa Linux. Méngnaskinvara som stods av Linux
Okar dagligen. Dock kan Linux fortfarande inte kora lika mamlika typer av maskinvara som en del
andra operativsystem.

Du kan kontrollera maskinvarukompatibiliteten genom att:

- Kontrollera tillverkarens webbplatser fér nya drivrutine

« Se pa webbsidor eller Ias handbocker och leta efter infdomaim emulering. Mindre kanda
marken kan ibland anvénda drivrutiner eller installninfyan mer kéanda marken.

- Sok i maskinvarukompatibilitetslistor for Linux pa webthsi som &r inriktade pa din arkitektur.

. Sok pa Internet efter andra anvandares erfarenheter.

3.3.4. Natverksinstallningar

Om din dator ar ansluten till ett natverk dygnet runt (exelvipeia Ethernet eller liknande anslutning
— inte en PPP-anslutning), bor du frdga din natverksadmnaidr efter foljande information.

. Ditt datornamn (du kanske kan valja det har helt pa egen hand)
« Ditt domannamn.

- Din dators IP-adress.

- Natmasken som anvands pa ditt natverk.

. |IP-adressen till den gateway som &r standardrutten ut fitimatverk, om ditt natverkhar en
gateway.

- Systemet pa ditt natverk som du ska anvanda som en DNS-¢Bwerannamnstjanst).

A andra sidan, om din administratér berattar foér dig att erdPHserver finns tillganglig och rekom-
menderas, behdver du inte den har information da DHCP-sekeenmer att ge ut den direkt till din
dator under installationsprocessen.

3.4. Matcha minimikrav for maskinvara

Nar du har samlat in information om maskinvaran i din datontkollera att din maskinvara later dig
gora den typ av installation som du vill géra.

Tabell 3-2. Rekommenderade minimala systemkrav

Installationstyp RAM (minimum) RAM harddisk
(rekommenderat)
Ingen skrivbordsmiljo | 64 megabyte 256 megabyte 1 gigabyte

Det faktiska minimumkraven for minne &r mycket mindre an iffeos som listas i den hér tabellen.
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Beroende pa arkitekturen ar det mojligt att installera Bebned s lite som 20 MB (for s390) till
60 MB (foér amd64). Det samma galler fér diskutrymmeskrawgeciellt om du valjer vilka program
som ska installeras; gasnitt D.2for ytterligare information om diskutrymmeskraven.

Det ar praktiskt omgjligt att ge allménna krav for minne etigsskutrymme for serverinstallationer
eftersom det beror mycket pa vad servern kommer att anvdifidas

Kom ih4g att dessa storlekar inte inkluderar alla de andrtariagsom vanligtvis hittas pa ett system,
sdsom anvandarfiler, e-post och data. Det &r alltid bastadt generds nar du uppskattar utrymmet
for dina egna filer och data.

Diskutrymmet som kravs for oproblematisk kérning av sjaabian GNU/Linux-systemet ar inklud-
erat i dessa rekommenderade systemkrav. Noterbart arreitigpeen /var  innehaller en hel del till-
stdndsinformation som ar specifik for Debian i tillagg tiélss vanliga innehall, som logdfiler. Filerna
for dpkg (med information om alla installerade paket) kan enkeltskonera 40 MB. Averapt-get
lagger hamtade paket har innan de installeras. Du bor vaisligliokera atminstone 200 MB for
Ivar , och en hel del mer om du installerar en grafisk skrivbordémil

3.5. Forpartionering for system med flera
operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till prgsen att dela upp din disk i sektioner. Varje
sektion blir d& oberoende av de andra. Det ar grovt settdikgimed att satta upp vaggar inne i ett
hus; om du stéaller in moébler i ett rum s& paverkar de inte nagoéat rum.

Nar det har avsnittet namner ordet “diskar” bor du éversdgtatill en DASD eller VM-minidisk i
S/390-varlden. Aven, en maskin betyder en LPAR eller VMt@édst hér fallet.

If you already have an operating system on your system (VKSz/OS/390, ...) and want to
stick Debian on the same disk, you will need to repartitiom diisk. Debian requires its own hard
disk partitions. It cannot be installed on Windows or Mac@®itions. It may be able to share some
partitions with other Unix systems, but that’s not coveredeh At the very least you will need a
dedicated partition for the Debian root.

You can find information about your current partition setypusing a partitioning tool for your
current operating system, such as the VM diskmap. Paiititiptools always provide a way to show
existing partitions without making changes.

Normalt sett s& kommer data och filer i ett filsystem pa entpantatt forstoras om partitionen andras.
Darfor bor du alltid géra sékerhetskopior innan du pantigéiar om. Om man anvander jamforelsen
med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla mobleranwvaggarna flyttas da de annars riskerar
att de forstors.

Om din dator har mer &n en harddisk kanske du vill avdela ereavitklt till Debian. Om sa ar fallet
behdver du inte partitionera den disken fore uppstartenstaliationssystemet; installationsprogram-
mets inbyggda partitioneringsprogram ar utmarkt for depgifpen.

Om din dator endast har en harddisk, och du vill ersatta hetlaedian installerade operativsystemet
med Debian GNU/Linux, kan du ocksa vanta med att partitiarogn som en del av installation-
sprocessen®ysnitt 6.3.3, efter att du har startat upp installationssystemet. Doogerar endast det
har om du planerar att starta upp installationssystematlfednd, cd-rom eller filer pa en ansluten
maskin. Tank pa att om du startar upp fran filer placerade pddisken, och sedan partitionerar
samma harddisk i installationssystemet, och darigenoeraadippstartsfilerna, ar det bara att hoppas
att installationen lyckas forsta gangen. Atminstone i detfallet bér du ha ndgot alternativt sétt att
ateruppliva din dator sdsom det ursprungliga systemetali@msonsband eller cd-skivor.
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Om din maskin redan har ett flertal partitioner, och tilldégkutrymme kan erbjudas genom att ta
bort och ersatta en eller flera av dem, kan du aven da vantanvéimada partitioneringsprogrammet
i Debian Installer. Du bor fortfarande lasa genom materiagglan, pa grund av att det kan finnas
speciella omstandigheter sdsom ordningen pa befintligaipaer inom partitionskartan, som anda
tvingar dig att partitionera fére en installation.

Om inget av ovanstaende galler for dig, behover du parttiardin harddisk innan du startar upp
installationen for att skapa partitionerbart utrymme fabian. Om nagra av partitionerna kommer
att &gas av andra operativsystem, bor du skapa de partitenged partitionsprogrammen fér det op-
erativsystemet. Vi rekommenderar attidte forsoker skapa partitioner fér Debian GNU/Linux med
verktyg frn ett annat operativsystem. Du bor istéllet sk@pa de partitioner for det ursprungliga
operativsystemet som du vill bibehalla.

Om du ska att installera fler &n ett operativsystem pa samnskimabor du installera alla andra
system innan du bérjar med Debian-installationen. Windoals andra installationer kan forstora
mojligheten att starta Debian, eller foresla dig att fonatom icke ursprungliga partitioner.

Du kan oftast reparera eventuella fel som uppstar efter datharderna eller undvika att felen upp-
star, men att installera det ursprungliga systemet forgpdoer dig troligen en hel del problem.

Om du for narvarande har en harddisk med en partition (erigrargtallning for skrivbordsdatorer)
och du vill f& méjlighet att starta upp bade det ursprungtiparativsystemet och Debian, behéver du
gora foljande:

1. Sékerhetskopiera allt p& datorn.
2. Starta upp fran det ursprungliga operativsystemetallaibnsmedia sdsom cd-rom eller band.

3. Anvand de ursprungliga partitioneringsverktygen férsiipa ursprungliga systempartition(er).
Lamna antingen kvar en tom partition eller frigor utrymme Biebian GNU/Linux.

4. Installera det ursprungliga operativsystemet pa despastition.

5. Starta upp det ursprungliga systemet igen for att kdetelatt allting &r OK och hamta ner
uppstartsfilerna for Debian Installer.

6. Starta upp Debian Installer for att fortsatta install@edoian.

3.6. Installning av maskinvara och operativsystem fore
installation

Det har avsnittet kommer att ga igenom installning av maskimfore installationen, om nédgon, som
du behoéver gora innan Debian installeras. Generellt séérgiet har kontroll och mojligen andring
av instéllningar i den fasta programvaran for ditt systeRast programvara” (firmware) ar kérnpro-
gramvaran som anvands av maskinvaran; den anropas undstrapeprocessen (efter paslagning
av strom). Kanda maskinvaruproblem som péaverkar tillfiiglieten for Debian GNU/Linux pa ditt
system kommer ocksé tas med.

3.6.1. BIOS-installning

For att installera Debian GNU/Linux pa en S/390 eller zermaskin behover du forst starta upp
en karna i systemen. Uppstartsmekanismen pa denna platifoannorlunda @n andra, speciellt fran
PC-liknande system: det finns inga diskettenheter tilljgaglls. Du kommer att upptacka en annan
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stor skillnad nar du arbetar med denna plattform: det meastaitte alltid) av tiden kommer du
att fjarrarbeta, med hjalp av viss klientsessionsprogemsasom telnet, eller en webblasare. Detta
ar pa grund av det speciella systemarkitekturen dar 32Z6/2nsollen ar radbaserad istallet for
teckenbaserad.

Linux pa denna plattform kor antingen direkt pa en ren maskin sa kallad LPAR (Logisk partition)
eller i en virtuell maskin som erbjuds av VM-systemet. Du awanda ett uppstartsband pa alla de
har systemen; du kan anvanda andra uppstartsmedia ocksélerkanske allméant sett finns tillgang-
liga. Till exempel, kan du anvanda de virtuella kortlasgpéren virtuell maskin, eller starta upp fran
HMC (Hardware Management Console) pa en LPAR om HMC och adtitanativ finns tillgangligt
for dig.

Innan du faktiskt genomfor en installation, behover du gérihagra design- och forberedelsesteg.
IBM har gjort dokumentation tillganglig om hela processexempelvis hur man forbereder ett in-

stallationsmedia och hur man faktiskt startar upp fran dediet. Kopiera den informationen hit ar

varken mojlig eller nédvandig. Dock kommer vi har att begkrvilken sorts Debian-specifik data

som behdvs och var du hittar den. Baserat pa bada infornsititiorna kan du forbereda din maskin

och installationsmediet innan du genomfor en uppstart d&n Nar du ser valkomstmeddelandet i
din klientsession, kom tillbaka till det har dokumentet &firga igenom de Debian-specifika installa-
tionsstegen.

3.6.2. Ursprunglig och LPAR-installationer

Refereratill kapitel 5 av Linux for S/390 (http://www.realtks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg244987.pdf)
Redbook och kapitel 3.2 av Linux for IBM eServer zSeries oct398: Distributioner
(http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbookss§#b4.pdf) Redbook om hur man staller in

en LPAR for Linux.

3.6.3. Installation som en VM-gast

Refereratill kapitel 6 av Linux for S/390 (http://www.regliks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/sg244987.pdf)
Redbook och kapitel 3.1 av Linux for IBM eServer zSeries oct398:. Distributioner
(http://www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooksd&$b4.pdf) Redbook om hur man staller in

en VM-gast for att kora Linux.

You need to copy all the files from thgeneric  sub-directory to your CMS disk. Be sure to trans-
fer kernel.debian andinitrd.debian in binary mode with a fixed record length of 80 charac-
ters.parmfile.debian can be in either ASCII or EBCDIC format. A samplebian.exec  script,
which will punch the files in the proper order, is includediwiihe images.

3.6.4. Stalla in en installationsserver

Om du inte har en anslutning till Internet (antingen dirdlgrevia en webbproxy) behdver du skapa
en lokal installationsserver som gar att komma at fran d@®@/Den har servern haller alla paketen
du vill installera och méaste gora dem tillgangliga via NFS,TH eller FTP.

Installationsservern behdver kopiera den exakta kattlagsiren fran en Debian GNU/Linux-spegel
men endast de s390 och arkitektursoberoende filerna ar ndida Du kan dven kopiera innehallet
av alla installations-cd till ett sddant katalogtrad.
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4.1. Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsattningar

Det klart enklaste sattet att installera Debian GNU/Linuxfé@n en officiell uppsattning av
Debians cd-skivor. Du kan koépa uppsattningen fran en lenéra(se Debian-cd-forsaljare
(http://www.debian.org/CD/vendors/)). Du kan ocksa haied-avbildningar fran en Debian-spegel
och gbra en egen uppséattning, om du har en snabb natverkisangloch en cd-brannare (se Debian
GNU/Linux pa cd (http://www.debian.org/CD/) for detakele instruktioner). Om du har en
uppsattning av Debians cd-skivor och mojligheten att atagp din dator p& en cd-skiva kan du
hoppa till Kapitel 5 mycket jobb har lagts ner pa att se till att filer som de flegthdver finns pa
cd-skivan. Aven om en full uppséttning av bindra paket kriw&nga cd-skivor ar det ovanligt att du
behover paket pa tredje cd-skivan och uppat. Du kan ocksindavdvd-versionen som sparar en hel
del plats pa din bokhylla och du slipper mata skivor in och ut.

Om din maskin inte har stod for uppstart pa cd-skiva men dehad-uppsattning kan du anvanda en
alternativ strategi sdsom band, emulerade band, eller ellakisa in kdrnan fran en cd for att initialt
starta upp systemets installationsprogram. Filerna da\shfor att starta upp pa annat sétt finns
ocksa pa cd:n; organiseringen av Debians natverksarkicodtatalogen ar identisk. Nar filsokvagar
i arkivet anges nedan for speciella filer du behdver for tgmp&an du leta efter de har filerna i samma
kataloger och underkataloger pa din cd.

Nar installationsprogrammet har startat upp kan den hamtandra filerna den behover fran cd-
skivan.

Om du inte har en cd-uppsattning behdver du hamta systerfifitanstallationsprogrammet och
placera dem pa ett installationsband s att de kan anvamidat $tarta upp installationsprogrammet.

4.2. Hamta filer fran Debian-speglar

For att hitta den narmaste (och kanske dven den snabbast®lispse Hamta Debian fran Internet
(http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Nar filer hamtas fran en Debian-spegel via FTP sa bor du sattifilerna hamtas binart Iage, inte
text eller automatiskt lage.

4.2.1. Var man far tag pa installationsavbildningar

Installationsavbildningar finns pa varje Debian-spegel i atalo-
gen debian/dists/squeeze/main/installer-s390/cuimesnyes/
(http://ftp.se.debian.org/debian/dists/squeeze/fimsitaller-s390/current/images)

— MANIFEST (http://ftp.se.debian.org/debian/dists/sgme/main/installer-

s390/current/images/MANIFEST) listar varje avbild oclssléunktion.

4.3. Skapa ett IPL-band

Om du inte kan starta upp (IPL) fran cd-rom och du inte anvamié behover du skapa ett IPL-
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band forst. Det har beskrivs i avsnittet 3.4.3 i en "redbddddlad Linux for IBM eServer zSeries
and S/390: Distributions (http://www.redbooks.ibm.cpuoiis/pdfs/redbooks/sg246264.pdf). Filerna
du behéver skriva till bandet ar (i den har ordningekgxnel.debian  , parmfile.debian och
initrd.debian . Filerna kan hamtas fran underkatalogawe , seAvsnitt 4.2.1

4.4. Automatisk installation

For installing on multiple computers it's possible to ddywdutomatic installations. Debian packages
intended for this includéi-quickstart (which can use an install server) and the Debian Installer
itself. Have a look at the FAI home page (http://fai-projed) for detailed information.

4.4.1. Automatisk installation med Debian Installer

Debian Installer har stdd foér att automatisera instalfaiovia forkonfigurationsfiler. En férkonfigu-
rationsfil kan lasas in fran natverket eller fran flyttbartiae och anvands for att fylla i svar pa fragor
som stalls under installationsprocessen.

Full dokumentation om forinstéllning inklusive ett fungede exempel som du kan redigera finns i
Appendix B
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5.1. Starta upp installationsprogrammet pa S/390

5.1.1. Begransningar for s390

For att kunna kora installationssystemet pa S/390 behofingerande natverkskonfiguration och en
ssh-session.

Uppstartsprocessen startar med en natverkskonfiguradionfréigar dig efter flera natverksparame-
trar. Om konfigurationen lyckas kommer du kunna logga in pstesyet genom att starta en ssh-
session som kommer att starta standardinstallationssgste

5.1.2. Uppstartsparametrar for s390

Pa S/390 kan du lagga till uppstartsparametrar i parm-fllEmmna fil kan antingen vara i ASCII-
eller EBCDIC-format. En parm-exempelffarmfile.debian , tillhandahalls med installationsav-
bildningarna.

5.2. Uppstartsparametrar

Uppstartsparametrar ar parametrar for Linux-karnan sonergdlt sett anvands for att se till att
kringutrustning hanteras korrekt. For det mesta kan kaemaomatiskt identifiera information om
din kringutrustning. Ibland behéver du dock hjalpa karnambie pa vagen.

Om det har ar forsta gangen du startar upp systemet kan da dewppstartsparametrar som ar
standard (alltsd, stall inte in ndgra parametrar) och seatrfudgerar korrekt. Det kommer sakert att
gora det. Om inte, kan du starta om senare och leta efter sggella parametrar som informerar
systemet om din maskinvara.

Information om manga uppstartsparametrar kan hittas i tinBootPrompt HOWTO
(http://lwww.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html), ihlsive tips for ovanlig maskinvara.
Det har avsnittet innehaller endast en del av de mest vaphgametrarna. Vissa vanliga problem
finns beskrivna Avsnitt 5.3

Nar karnan startar upp bér meddelandet

Memory: tillgangligt k/ totalt k available

visas tidigt i processetotalt  bdr stAmma med totalt RAM-minne i kilobyte. Om det inte sté&nm
med den faktiska méangden RAM-minne du har installerad beshédw anvénda parametaremzam,
darram ar installd till mangden minne och &ndelsen “k” for kilobyaker “m” fér megabyte. Till
exempel, badenem=65536k ochmem=64nbetyder 64MB RAM-minne.
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5.2.1. Parametrar for Debian Installer

Installationssystemet kanner igen ytterligare ett arpalstartsparametrasom kan vara anvandbara.

Ett antal parametrar har en “kort form” som hjalper till atidvika begransningarna i kérnans kom-
mandoradsflaggor och gér dem enklare att ange. Om en paranagten kort form, kommer den
att listas inom hakparanteser bakom den (normala) langaeior Exemplen i den har handboken
kommer vanligtvis att anvanda den korta formen ocksa.

debconf/priority (priority)
Den har parametern staller in sa att meddelanden med ldgstedrvisas.

Standardinstallationen anvandgeiority=high . Det betyder att bAde meddelanden med pri-
oriteterna hdg och kritisk visas, men meddelanden medif@ierna medium och Iag hoppas
éver. Om problem patraffas justerar installationsprogretprioriteten efter behov.

Om du lagger tillpriority=medium som uppstartsparameter kommer du att fa se installation-
smenyn och fa mer kontroll 6ver installationen. éority=low anvands kommer alla med-
delanden visas (det har ar likvardigt med uppstartsmeterlper). Med priority=critical
kommer installationssystemet endast att visa kritiskadakhden och forsoka gora det ratta
utan att krangla till det.

DEBIAN_FRONTEND

Den har uppstartsparametern kontrollerar den typ av amrgrithssnitt som anvands av instal-
lationsprogrammet. De parametervarden som fér narvaranaéjliga ar:

- DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
« DEBIAN_FRONTEND-=text

+ DEBIAN_FRONTEND=newt

« DEBIAN_FRONTEND=gtk

Standardgranssnittet BEBIAN_FRONTEND=newtDEBIAN_FRONTEND=text kanske foredras
for installationer via seriekonsoll. Generellt sett ar astdyranssnittetewt tillgangligt pa stan-
dardinstallationsmediet. P& arkitekturer som har stodiéranvander det grafiska installation-
sprogrammet granssnittgtk .

BOOT_DEBUG

Stall in den har uppstartsparametern till 2 innebér atalfetonsprogrammets uppstartsprocess
kommer att loggas pa ett informativt satt. Stall in den titlch felsokningsloggar blir tillgangliga
pa strategiska punkter i uppstartsprocessen. (Avslularskar att fortsatta uppstartsprocessen.)

BOOT_DEBUG=0

Det hér ar standardinstallningen.

BOOT_DEBUG=1

Mer information an normalt.

BOOT_DEBUG=2

Mycket felsbkningsinformation.

1. Med aktuella karnor (2.6.9 eller senare) kan du anvanda 32 kadwnadsflaggor och 32 miljéflaggor. Om dessa tal
overstigs, kommer karnan att fa panik.
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BOOT_DEBUG=3

Skal kommer att koras pa olika punkter i uppstartsprocefsatetaljerad felsokning. Avs-
luta skalet for att fortsatta uppstarten.

INSTALL_MEDIA_DEV

Vardet for parametern ar sokvagen till enheten som Debistaller ska lasas in fran. Till exem-
pel, INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

Startdisketten, som normalt sett soker av alla diskettarkd@ hitta efter rotdisketten, kan asi-
dosattas av den har parametern for att endast soka p& en enhet
lowmem

Kan anvandas for att tvinga installationsprogrammet tilllevmem-niva hogre an den som
installationsprogrammet staller in som standard baséréitigangligt minne. Mojliga varden ar
1 och 2. Se dveAvsnitt 6.3.1.1

noshell
Forhindrar att installationsprogrammet erbjuder intévakskal pa tty2 och tty3. Anvandbart for
odvervakade installationer dar fysisk sakerhet ar begdins

debian-installer/framebuffer (fb)

Some architectures use the kernel framebuffer to offeailaston in a number of languages. If
framebuffer causes a problem on your system you can disabléeature using the parameter
fo=false . Problem symptoms are error messages about bterm or botink &creen, or a
freeze within a few minutes after starting the install.

netcfg/disable_dhcp

Som standard soketebian-installer automatiskt efter natverkskonfiguration via DHCP.
Om sokningen lyckas, har du ingen chans att granska och éedrebttagna installningarna. Du
kan komma at de manuellt installningarna endast om DHCRisgkn misslyckas.

Om du har en DHCP-server pa ditt lokala natverk men du villvikel den pa grund av att
den, exempelvis ger fel svar, kan du anvanda parameégefy/disable_dhcp=true for att
forhindra att natverket konfigureras med DHCP och att infdfamen matas in manuellt.
hw-detect/start_pcmcia
Stall in till false for att forhindra att PCMCIA-tjanster startas, om det oesghroblem. Vissa
béarbara datorer ar kanda for det har problemet.
disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Stall in till true for att aktivera stdod for Serial ATA RAID-diskar (kallas avddr ATA
RAID, BIOS RAID eller fake RAID) i installationsprogrammeObservera att stodet for
narvarande ar experimentellt. Yitterligare informatiom Kaittas pa Debian Installer Wiki
(http://wiki.debian.org/Debianinstaller/).

preseed/url (url)

Ange url:en till en forkonfigurationsfil som ska hamtas neln aoivandas for att automatisera
installationen. Sévsnitt 4.4
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preseed/file (file)
Ange sokvagen till en forkonfigurationsfil som ska lasas retd automatisera installationen. Se
Avsnhitt 4.4
preseed/interactive
Stall in till true  for att visa frAgor aven om de har blivit forinstéllda. Kanavanvandbart for
testning eller felsokning av en forkonfigurationsfil. Obega att det har inte har nagon effekt pa
parametrar som skickas som uppstartsparametrar, men ¥arden speciell syntax anvandas.
SeAvsnitt B.5.2for detaljer.
auto-install/enable (auto)
Fordroj fragor som vanligtvis fragas innan forinstalliniigmoijlig efter att natverket har konfig-
urerats. S&vsnitt B.2.3for detaljer om hur man automatiserar installationer.
finish-install/keep-consoles
Under installationer fran seriella eller hanteringskdiescar de vanliga virtuella konsollerna
(VT till VT6) oftast inaktiverade fetc/inittab . Stall in till true for att forhindra detta.
cdrom-detect/eject

Som standard, fore omstart, matbian-installer automatiskt ut det optiska mediat som
anvandes under installationen. Det kan vara onodigt onesyedtinte startar upp automatiskt pa
cd. | vissa fall kan det inte vara dnskvart, till exempel omn dgtiska enheten inte kan mata in
mediat sjalv om anvandaren inte finns dar for att gora det eiinManga cd-lasare kan inte

mata in media automatiskt.

Stall in till false  for att inaktivera automatisk utmatning och tank pa att do lkahova se till
att systemet inte startar upp automatiskt fran den optiskaten efter den initiala installationen.
base-installer/install-recommends (recommends)

Genom att stalla in denna flagga filse  sa kommer pakethanteringssystemet att konfigureras
till att inte automatiskt installera paket som anges mead:tRemends”, bade under installationen
och for det installerade systemet. Se akeanitt 6.3.4

Observera att denna flagga ger ett smidigare system men kanrésultera i att funktioner

saknas som du kanske vanligtvis skulle férvanta dig vagaitilgliga. Du kan behéva att manuellt

installera nagra av de rekommenderade paketen for att féutlstéindiga funktionalitet som du

vill uppna. Denna flagga bor darfor endast anvandas av mecfena anvandare.
debian-installer/allow_unauthenticated

Som standard kraver installationsprogrammet att forradsgentiseras med en kand gpg-nyckel.

Stallintill true for att inaktivera den autentiseringararning: osékert, rekommenderas inte.
rescue/enable

Stall in till true  for att g& in i raddningslaget istallet for att genomféra ennmal installation.
SeAvsnitt 8.7.

5.2.2. Anvanding av uppstartsparametrar for att besvara
fragor

Med négra undantag kan ett varde stallas in vid uppstartgpen for valfri friga som stélls under
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installationen, aven om det har bara ar verkligen anvandisaecifika fall. Allmanna instruktioner
om hur man kan gora det har kan hitta®vsnitt B.2.2 Nagra specifika exempel listas har nedan.

debian-installer/language (language)
debian-installer/country (country)
debian-installer/locale (locale)

Det finns tva satt att ange sprak, land och lokal att anvandastallationen och det installerade
systemet.

Forsta och enklaste &r att endast skicka paramédeste . Sprak och land kommer sedan att
stéllas in efter dess varde. Du kan till exempel anvandale=sv_SE for att vélja svenska
som sprak och Sverige som larsd (SE.UTF-8 kommer att stéllas in som standardlokal for det
installerade systemet). Begransningen ar att inte alldigadiombinationer av sprak, land och
lokal kan uppnas pa detta satt.

Det andra, mer flexibla alternativet ar att angeguage ochcountry separat. | detta fall kan
locale valfritt Iaggas till for att ange en specifik standardlokait tlet installerade systemet.
Exempellanguage=sv country=SE locale=sv_SE.UTF-8

anna/choose_modules (modules)

Kan anvandas for att automatiskt l1&sa in installerarkorepter som inte lases in som standard.
Exempel p& valfria komponenter som kan vara anvandbasaefissh-client-udeb (s& att
du kan anvandacpunder installationen).

netcfg/disable_dhcp

Stall in till true  om du vill inaktivera DHCP och istéllet tvinga fram statisktwerkskonfigura-
tion.

mirror/protocol (protocol)

Som standard anvander installationsprogrammet httwkotiet for att hamta filer fran Debian-
speglar och &ndring av det till ftp &r inte mojligt under adkttioner med normal prioritet. Genom
att stélla in den har parametern fify , kan du tvinga installationsprogrammet att anvanda det
protokollet istallet. Observera att du inte kan vélja endpggel fran en lista, du maste ange
vardnamnet manuellt.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Kan anvandas for att valja funktioner som inte finns tillgégayfran den interaktiva funktion-
slistan, sdsom funktionekue-desktop . SeAvsnitt 6.3.5.2f6r ytterligare information.

5.2.3. Skicka parametrar till kArnmoduler

Om drivrutiner ar kompilerade in i kArnan kan du skicka pagtar till dem som beskrivs i dokumen-

tationen for karnan. Dock om drivrutinerna ar byggda somuherdoch darfor att kdarnmoduler lases
in lite annorlunda under en installation an vid uppstart trestallerat system, ar det inte mojligt

att skicka parametrar till moduler kan samma satt som du albrgor. Istéllet behdver du anvanda
en speciell syntax som kanns igen av installationsprogreinsmm ser till att parametrarna sparas i
de korrekta konfigurationsfilerna och pa sa satt kommer airadas nar modulerna faktiskt lases in.
Parametrarna kommer aven att propageras automatiskotifigurationen for det installerade sys-
temet.
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Observera att det ar nufortiden ganska ovanligt att paramle¢hover skickas till moduler. | de flesta
fall kommer karnan att soka av befintlig hardvara i ett systetmstalla in bra standardvarden pa det
séttet. Dock, i vissa fall, kan det fortfarande kravas atapeetrar stalls in manuellt.

Syntaxen att anvanda for att stélla in parametrar for modute

modulnamn . parameternamn =véarde

Om du behover skicka flera parametrar till samma eller olikalufer ar det bara att upprepa detta.
Till exempel, for att stélla in ett gammalt 3Com-natverkskdl att anvanda BNC-kontakten (coax)
och IRQ 10, skulle du skicka:

3c509.xcvr=3 3c509.irg=10

5.2.4. Svartlistning av karnmoduler

Ibland ar kan det vara nodvandigt att svartlista en modubtéforhindra den fran att automatiskt
l&sas in av ka&rnan och udev. En anledning kan vara attt eiifigp@odul orsakar problem med din
maskinvara. Karnan kan ibland aven lista tva olika drivreitifor samma enhet. Det har kan orsaka
att enheten inte fungerar korrekt om drivrutinerna ar i kishélller om fel drivrutin lases in forst.

Du kan svartlista en modul genom att anvanda féljande syni@uinamn .blacklist=yes . Det héar
kommer att gora att modulen blir svartlistafkic/modprobe.d/blacklist.local , bade under
installationen och for det installerade systemet.

Observera att en modul fortfarande kan lasas in av sjalvaliasonssystemet. Du kan férhindra det
fran att handa genom att kora installationen i expertlagét avmarkera modulen fran listan over
moduler som visas under maskinvaruidentifieringsfaserna.

5.3. Felsdk installationsprocessen

5.3.1. Uppstartskonfiguration

Om du har problem med att kérnan hanger sig under uppstacesgsen, inte kanner igen kringutrust-
ning som du faktiskt har, eller inte korrekt detekterar @&isaheter, ar uppstartsparametrarna det forsta
att kontrollera, vilket diskuterasAvsnitt 5.2

Ofta kan problemen lI6sas genom att ta bort tillagg och ktingtning och sedan forstka starta upp
igen.

Om du har en stor mangd minne installerad i din maskin, med @B, och installationsprogrammet
hanger sig nar karnan startar upp, kan du behdva inkludergppstartsargument for att begransa
mangden minne som karnan ser, sdseem=512m
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5.3.2. Tolkning av kdrnans uppstartsmeddelanden

Under uppstartssekvensen kanske du se manga meddelakai@mdican’t find ndgonting
ellerndgonting  not present ,can't initialize nagonting , eller till och mecthis driver

release depends on ndgonting . De flesta av de har meddelandena ar harmlésa. Du ser dem fér
att karnan for installationssystemet ar byggd for att kpgasanga olika datorer och med manga olika
kringutrustningsenheter. Ingen dator kommer sa klarnai¢halla alla tankbara kringutrustningsen-
heter, sa operativsystemet kan klaga en hel del nar derefé¢akringutrustning som du inte har. Du
kan ocksa se att systemet gor en paus. Det hander nar det parat en enhet ska svara, och att den
enheten finns inte i ditt system. Om du tycker att tiden detitastarta upp systemet ar pa tok for
lang, kan du skapa en anpassad karna senadvésitt 8.6).

5.3.3. Rapportering av installationsproblem

Om du kommer igenom den initiala uppstartsfasen men inteféetigstalla installationen, kan
menyalternativeSpara felsokningsloggar vara till hjalp. Det later dig lagra felloggar fran systemet
och information om konfigurationen fran installationspagmet pa en diskett, eller hamta dem
med en webblasare. Den informationen kan innehalla ledtréid vad som gick fel och hur man
rattar till det. Om du skickar in en felrapport kan du bifoganchar informationen i felrapporten.

Andra relevanta installationsmeddelanden kan hitta&ai/log/ under installationen, och
Ivar/log/installer/ efter datorn har startats om till det nyligen installeragitemet.

5.3.4. Skicka installationsrapporter

Om du fortfarande har problem, skicka in en installatioppmat. Vi uppmuntrar att installationsrap-
porter skickas in dven om installationen lyckats, sa attavi & sa mycket information som majligt
om manga olika maskinvarukonfigurationer.

Observera att din installationsrapport kommer att pubdis@Debians felhanteringssystem (BTS) och
vidarebefordras till en publik sandlista. Se till att du ander en e-postadress som du inte har nagra
problem med att den anvands publikt.

Om du har ett fungerande Debian-system ar det enklasté atitdiicka in en installationsrapport att
installera paketeinstallation-report ochreportbug  (aptitude install installation-report
reportbug), konfigurerareportbug  som det forklaras Avsnitt 8.5.2 och kér kommandoteport-
bug installation-reports.

Du kan aven anvanda den har mallen nar du fyller i instalstiapporter, och sedan skicka rap-
porten som en felrapport mot pseudopakéistallation-reports , genom att skicka den till
<submit@bugs.debian.org > (skriv pa engelska).

Package: installation-reports

Boot method: <Hur startade du upp installationsprogrammet ? Cd? Diskett? Natverk?>
Image version: <Fullstéandig url till avbildningen du hamta de ar bast>
Date: <Datum och tid for installationen>

Machine: <Beskrivning av maskinen (exempelvis IBM Thinkpa d R32)>
Processor:

Memory:

Partitions: <df -Tl racker; en ra partitionstabell foredra s>

Utskrift fran Ispci -nn och Ispci -vnn:
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Base System Installation Checklist:
[O] = OK, [E] = Fel (forklara nedan), [ ] = provade det inte

Initial boot: [1]
Detect network card: [1
Configure network: [1
Detect CD: [1
Load installer modules: [ ]
Detect hard drives: [1]
Partition hard drives: [ ]
Install base system: []
Clock/timezone setup: [1
User/password setup: [1
Install tasks: [1]
Install boot loader: [1]
Overall install: [1]

Comments/Problems:

<Beskrivning av installationen, i prosa, och eventuella ta nkar, kommentarer
och idéer du hade under installationen.>

Beskriv i felrapporten vad problemet var, inklusive deaisieddelandena fran karnan om problemet
var att karnan héngde sig. Beskriv de steg du tog som slutaitieystemet fick problem.
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6.1. Hur installationsprogrammet fungerar

Debians installationsprogram innehaller ett antal konemoer for speciella andamal for att genom-
fora varje funktion i installationen. Varje komponent giiv &inktion och staller fragor till anvandaren
vars svar behdovs for att utfora jobbet. Sjalva frdgorna djka rioriteringar och prioriteten for fra-
gorna som kommer att stallas stalls in nar installationg@nmmet startas.

Nar en standardinstallation &r genomford kommer endatigeikhog prioritet) fragor att stallas. Det
har resulterar i en mycket automatiserad installatiorsgs® med liten interaktivitet for anvandaren.
Komponenter kors automatiskt i sekvens; vilka komponesten kérs beror huvudsakligen pa in-
stallationsmetoden du anvander och pa din maskinvarallasbnsprogrammet kommer att anvéanda
forvalda varden for fragor som inte stalls.

Om problem uppstar kommer anvandaren att se ett felmeditelach installationsmenyn kan visas

for att valja en alternativ atgard. Om det inte uppstar pobkommer anvéndaren aldrig att se instal-
lationsmenyn utan kommer helt enkelt svara pa fragor fgewamponent i turordning. Meddelanden

om allvarliga fel har “kritisk” prioritet sa att anvandaratitid blir notifierad.

Nagra av de forvalda varden som installationsprogrammeirader kan ges genom att skicka med
uppstartsargument néebian-installer startas. Om, till exempel du 6nskar att tvinga fram statisk
natverkskonfiguration (DHCP anvands som standard omuigjtig) kan du lagga till uppstartsparam-
eternnetcfg/disable_dhcp=true . SeAvsnitt 5.2.1f6r tillgangliga flaggor.

Erfarna anvandare kan k&nna sig mer komfortabla med ett anigsy granssnitt dar varje steg kon-
trolleras av anvandaren i stéllet for att installationgpaonmet genomfor varje steg automatiskt i
sekvens. For att anvanda installationsprogrammet pa ettefia menydrivet satt kan du lagga till

uppstartsargumentgtiority=medium

Om din maskinvara kraver att du skickar med flaggor till kéodolerna néar de installeras behover
du starta upp installationsprogrammet i “expert’lagett B kan goras genom att antingen anvanda
kommandotexpert for att starta installationsprogrammet eller genom atg#agll uppstartsargu-
mentetpriority=low . Expertlaget ger dig full kontroll 6vetebian-installer

For denna arkitektur anvander installationsprogrammetestkenbaserat anvandargranssnitt. Ett
grafiskt anvandargranssnitt ar for narvarande inte titigjgh

| den teckenbaserade miljon stods inte anvdndningen av en Har ar tangenterna som du kan
anvanda for att navigera i de olika dialogrutorffab eller hoger piltangent flyttar “framat” och
Skift-Tabb eller vanster piltangent flyttar “bakat” mellan visade knappar och valtéigenterna
upp och ned véljer olika poster i den rullbara listan och rullar averhsdistan. Dessutom géar det
att, i langa listor, trycka en bokstav for att rulla direkt diet avsnitt som borjar med den bokstav du
tryckte. Det gar ocksa att anvanBg-Up och Pg-Downfor att rulla listan i avsnittBlanksteg valjer

en post sdsom en kryssruta. Anvafater for att aktivera val.

Vissa dialogrutor kan erbjuda ytterligare hjalp. Om hjalmg sa kommer det att indikeras p& nedre
raden i skarmen och den hjalpinformationen kan kommas atrgexit trycka pa&1-tangenten.

S/390 har inte stod for virtuella konsoller. Du kan 6ppna edra och tredje ssh-session for att se
loggar som beskrivs nedan.

Felmeddelanden omdirigeras till den tredje konsollen. o Kllga den har konsollen genom att
trycka Vanster Alt-F3 (hall nere vansteAlt-tangent nar du trycker ned funktionstangen®@); ga
tillbaka till huvudkonsollen for installationsprogrambmeedVanster Alt-F1.
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Dessa meddelanden kan ocksd hittagai/log/syslog . Efter installation blir den har loggen
kopierad till /var/log/installer/syslog pa ditt nya system. Andra installationsmeddelanden
kan hittas ivar/log/ under installationen ochvar/log/installer/ efter att datorn har startats
om till det nya systemet.

6.2. Introduktion till komponenter

Har ar en lista pa installationskomponenter med en kortriaskg av varje komponents syfte. De-
taljer du kanske behodver kanna till om en specifik komponensfi Avsnitt 6.3

main-menu

Visar listan av komponenter for anvandaren under instaiah och startar en komponent nar
den valjs. Huvudmenyns fragor &r satta till medium pridrit& om din prioritet ar satt till hog
eller kritisk (hdg ar férvald) kommer du inte att se den hangre Om det intraffar fel som kraver
ingripande fran dig kommer prioriteten att nergraderasptanart for att lata dig 16sa problemet
och i sa fall kommer menyn att visas.

Du kan komma till huvudmenyn genom att valBakat-knappen flera ganger for att backa hela
vagen ut ur nuvarande komponent.
localechooser

Later anvandaren lokalanpassa installationen och dedlieistde systemet: sprak, land och
lokaler. Installationsprogrammet kommer att visa medu#ém pa det valda spraket om inte
Oversattningen for det spraket inte ar komplett och da komrissa meddelanden att visas pa
engelska.

kbd-chooser

Visar en lista pa tangentbord fran vilken anvandaren kaja @&@n modell som passar bast.

hw-detect
Identifierar automatiskt det mesta av systemets maskimviiesive natverkskort, diskettenheter
och PCMCIA.

cdrom-detect

Letar efter och monterar Debians installations-cd.

netcfg

Konfigurerar datorns natverksanslutning sa att den kan kamwara mot Internet.

iso-scan

Soker efter ISO-avbildningarigo -filer) pa harddiskar.

choose-mirror
Presenterar en lista av Debian-arkivets speglar. Anvé@ndan valja kallan for sina installation-
spaket.

cdrom-checker

Kontrollerar integriteten pa en cd-rom. P& det har sattetavandare forlita sig pa att installa-
tionsskivan inte ar felaktig.
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lowmem
Lowmem forsoker att identifiera system med lite minne ochdgbolika trick att ta bort onddiga
delar avdebian-installer fran minnet (p& bekostnad av vissa funktioner).

anna

Anna’s Not Nearly APT. Installerar paket som har hamtats &én valda spegeln eller cd-skiva.

user-setup

Staller in root-l6senordet och lagger till en icke-rootrandare.

clock-setup

Uppdaterar systemklockan och faststéller huruvida klnékanstalld till UTC eller inte.

tzsetup

Valjer tidszonen, baserat pa platsen som valdes tidigare.

partman
Later anvandaren partitionera harddiskar ansluta tilesyst, skapa filsystem pa de valda parti-
tionerna och ansluta dem till monteringspunkter. Inkladié@r ocksa intressanta funktioner som
ett fullt automatiskt lage eller stod for LVM. Det har ar detrktyg som foredras for partitioner-
ing i Debian.

partitioner
Later anvandaren partitionera disks kopplade till systeEt partitioneringsprogram som lam-
par sig for din dators arkitektur valjs.

partconf
Visar en lista av partitioner och skapar filsystem pa de valalditionerna enligt anvandarens
instruktioner.

Ilvmcfg

Hjalper anvandaren med konfigurationen,aM (logisk volymhantering).

mdcfg
Later anvandaren stélla in programva®id D (Redundant Array of Inexpensive Disks). Den har
programvaru-RAID &r normalt sett dverlagsen till de bdlitbE (pseudomaskinvara) RAID-
styrkort som finns pa nyare moderkort.

base-installer
Installerar de mest enkla paketuppsattningar som tiltfaemrn att kora Debian GNU/Linux efter
omstart.

apt-setup
Konfigurerar apt, mestadels automatiskt, baserad pa vitleelia som installationsprogrammet
kors fran.

pkgsel

Anvandenasksel for att valja och installera ytterligare programvara.
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os-prober

Identifierar nuvarande installerade operativsystem pardavch skickar informationen till
bootloader-installer vilken kan erbjuda dig méjlighetenlagga till upptéckta operativsystem
till starthanterarens startmeny. Det hér sattet gor attameeren latt kan valja vilken
operativsystem som ska startas vid uppstart.

bootloader-installer

De olika installerarna av starthanterare installerartattisanteringsprogram pa harddisken som
ar nddvandig for att datorn ska starta upp med Linux utanratizda en diskett eller cd-rom.
Manga starthanterare later anvandaren valja ett altetogierativsystem varje gang datorn star-
tas.

shell

Later anvandaren starta ett skal frdn menyn eller pa derausollen.

save-logs

Ger ett satt for anvandaren att spela in information pa ekettisnatverk, harddisk eller andra
media nar problem pétraffas for att senare kunna skicka ggraaon rapport om problem i
installationsprogramvaran till Debian-utvecklarna.

6.3. Anvandning av individuella komponenter

| det har avsnittet kommer vi att beskriva varje installatkomponent i detalj. Komponenterna har
blivit grupperade i steg som boér kannas igen av anvandaregqrBsenteras i den ordning de dyker
upp under installationen. Observera att inte alla modubenrker att anvandas for varje installation;

vilka moduler som faktiskt anvands beror pa installatioetden du anvander och pa din maskinvara.

6.3.1. Konfiguration av Debians installationsprogram och
maskinvara

Lat oss anta att Debian Installer har startat upp och du sarfdesta skarm. Vid den har punkten ar
de fardigheter sordebian-installer har ganska begransade. Den vet inte mycket om din mask-
invara, vilket sprék som foredras eller inte ens vilken fimkinstallation ska ha. Var lugn. P& grund
av attdebian-installer ar ganska smart kan den automatiskt sdka av din maskinedkaidera
resten av sina komponenter och uppgradera sig sjalv tikaggabelt installationssystem. Dock, du
behdver fortfarande hjalpdebian-installer med viss information som den inte kan faststalla
automatiskt (sdsom valja ditt féredragna sprak, tangedgayout eller val av natverksspegel).

Du kommer att méarka attebian-installer genomfordentifiering av maskinvarfiera ganger un-
der det har steget. Forsta gangen ar malet den maskinvarbeduius for att Iasa in komponenter for
installationsprogrammet (exempelvis din cd-rom ellewagékskort). Eftersom alla drivrutiner kanske
inte finns tillgangliga under den forsta korningen behdvsepetering av identifieringen senare i
processen.

6.3.1.1. Kontrollera tillgangligt minne / minimalt minnes lage

En av de forsta sakerna satabian-installer gor ar att kontrollera tillgangligt minne. Om det
tillgangliga minnet &r begréansat kommer den har kompomeatiegtra andringar i installationspro-
cessen som forhoppningsvis later dig installera Debian G&iiux pa ditt system.
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Den forsta atgarden man kan gora for att minska installagiosgrammets minneskonsumtion ar att
inaktivera oversattningar, vilket betyder att instatbagn endast kan goras pa engelska. Du kan sa
klart fortfarande lokalanpassa det installerade systéerti@stallationen har fardigstallts.

Om detta inte &r tillrackligt kommer installationsprograet att minska minnesbehovet ytterligare
genom att enbart lasa in de komponenter som ar nodvandigdtféenomfdra en grundinstallation.
Det har minskar installationssystemets funktionalitat. Wmmer att ges mojlighet att 1asa in indi-
viduella komponenter manuellt, men du ska vara medvetertorarge komponent du valjer anvander
ytterligare minne och kan saledes gora att installationisslgtkas.

Nar installationsprogrammet har anpassat sig till ett iiténne s& bor du skapa en forhallande-
vis stor vaxlingspartition (64—128 MB). Véaxlingspartiien anvands som virtuellt minne och 6kar
saledes mangden minne som ar tillgangligt for systemeallaionsprogrammet kommer att anvanda
vaxlingspartitionen sa snart som mojligt i installatiorspessen. Observera att mycket anvandning av
vaxlingsutrymmet kommer att minska ditt systems prestaudtekan leda till hog nyttjandegrad av
systemets disk.

Trots dessa atgarder ar det and& mojligt att ditt systent Eige att ovantade fel uppstar eller att
processer avslutas av karnan for att systemet har slut péengiriket resulterar i “Out of memory”-
meddelanden p& VT4 och i systemloggen).

Det har till exempel rapporterats om misslyckanden medkaipa ett stort filsystem av typen ext3
i lAgminneslaget, nar det finns for lite vaxlingsutrymme. @instort vaxlingsutrymme inte hjélper,
prova da istallet att skapa filsystemet som ext2 (vilket abasfunktion i installationsprogrammet).
Det ar mojligt att &ndra en ext2-partition till ext3 eftestallationen.

Det ar mojligt att tvinga installationsprogrammet till attivanda en hogre lowmem-niva an den som
ar baserad pa tillgangligt minne genom att anvanda uppptmetern “lowmem” som beskrivs i
Avsnitt 5.2.1

6.3.1.2. Val av lokalanpassningsalternativ

In most cases the first questions you will be asked concersefeetion of localization options to be
used both for the installation and for the installed systEne localization options consist of language,
location and locales.

Spréket du valjer kommer att anvandas i resten av instafigpirocessen om en oversattning av de
olika dialogerna finns tillganglig. Om ingen giltig 6versing finns tillganglig for det valda spraket
kommer installationsprogrammet att falla tilloaka pa dsig

The selected geographic location (in most cases a couniliyjenused later in the installation process
to select the correct time zone and a Debian mirror appripiida that country. Language and country
together will help determine the default locale for yourteys and select the correct keyboard layout.

Du kommer forst att bli frigad att vélja ditt foredragna $priflamnen pa spraken listas p& bade
engelska (vanstra sidan) och pa sjalva spraket (hogra)sidamnen pa hogra sidan visas ocksa i
sprakets korrekta skrift. Listan ar sorterad efter de esigehamnen. Pa toppen av listan finns ett
extra alternativ som later dig att valja lokalen “C” istélfér ett sprak. Vélja lokalen “C” betyder
att installationen fortséatter pa engelska; det instadlersystemet kommer inte att ha nagot stod for
lokalanpassning eftersom paketafales inte kommer att installeras.

Next you will be asked to select your geographic locatiogolf selected a language that is recognized
as an official language for more than one couhtypu will be shown a list of only those countries.
To select a country that is not in that list, choagber (the last option). You will then be presented
with a list of continents; selecting a continent will leadattist of relevant countries on that continent.

1. Intechnical terms: where multiple locales exist for that language witlrati§ country codes.
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If the language has only one country associated with it,taofigountries will be displayed for the
continent or region the country belongs to, with that coprtlected as the default. Use fBe Back
option to select countries on a different continent.

Notera: It is important to select the country where you live or where you are located as it deter-
mines the time zone that will be configured for the installed system.

If you selected a combination of language and country foictvimo locale is defined and there exist
multiple locales for the language, then the installer witha you to choose which of those locales
you prefer as the default locale for the installed systdmall other cases a default locale will be
selected based on the selected language and country.

Any default locale selected as described in the previouagsaph will useUTF-8 as character en-
coding.

If you are installing at low priority, you will have the optiof selecting additional locales, including
so-called “legacy” local€sto be generated for the installed system; if you do, you kdllasked
which of the selected locales should be the default for th&alled system.

6.3.1.3. Val av tangentbord

Tangentbord &r ofta anpassade efter de tecken som anvama@gidk. Valj en layout som galler for
tangentbordet du anvander, eller valj ndgot som liknar detamgentbordslayouten du vill valja inte
finns. Nar installationen av systemet ar fardig kommer dwlavélja en tangentbordslayout fran en
bredare skala (kédpkg-reconfigure keyboard-configuration som root efter att du har fardigstallt
installationen).

Flytta markoren till tangentbordsvalet du 6nskar och trpékEnter. Anvand piltangenterna for att
flytta markoren — de ar pa samma plats for alla tangentboydstar pa alla sprak, s& de ar oberoende
av tangentbordskonfiguration. Ett "utdkat"-tangentbaretéimed tangenterrial till F10langs éver-
sta raden.

6.3.1.4. Leta efter en 1SO-avbildning for Debian Installer

Nar installation gors via metoddrd-medigkommer du till en punkt dar du behdver hitta och montera
iso-avbildningen for Debian Installer for att fa tag pa essav installationsfilerna. Komponenten
iso-scang0r exakt det.

Forst monteraiso-scanautomatiskt alla blockenheter (exempelvis partitionermsar nagot kant
filsystem pa sig och soker sekventiellt efter filnamn somaslya .iso  (eller .ISO for den
sakens skull). Tank pa att det forsta forsoket soker endafitea i rotkatalogen pa i forsta nivan
av underkatalogerna (alltsa, den hitfaradsomhelst .iso , /data/ vadsomhelst .iso , men inte
/data/tmp/  vadsomhelst .iso ). Efter en iso-avbildning har hittats, kontroller&so-scan dess
innehall for att faststalla om avbilden ar en giltig Debirbild eller inte. | det forsta fallet ar vi
klara, i det senare sok&so-scanefter en annan avbild.

Om det tidigare forsoket att hitta en iso-avbildning fortadstionsprogrammet misslyckades, kom-
meriso-scanatt fraga dig om du vill genomféra en mer genomgaende sokBiag har fasen kommer
inte bara att se p& de Oversta katalogerna utan ga igenorfilegséemet.

2. Atmedium and low priority you can always select your preferredlmfrom those available for the selected language (if

there’s more than one).
3. Legacy locales are locales which do not use UTF-8, but one of thex etdndards for character encoding such as

ISO 8859-1 (used by West European languages) or EUC-JP (yskbhnese).
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Om iso-scaninte hittar din iso-avbildning for installationsprograratnstarta om till ditt ursprung-
liga operativsystem och kontrollera om avbilden ar namegikorrekt (slutar péiso ), om den &r
placerad p4 ett filsystem som kanns igenlebian-installer , och om det inte ar skadat (validera
kontrollsumman). Erfarna Unix-anvandare kunde ha gjorthde pa andra konsollen, utan att starta
om.

6.3.1.5. Konfigurera natverket

Nar du kommer till det har steget, om systemet upptéckerudtiad fler &n en natverksenhet, kommer
du att bli fragad att vélja vilken enhet som ska vara pitméara natverksgranssnitt, alltsd det som
du vill anvanda for installationen. Ovriga granssnitt koernmte att bli konfigurerade vid den har

tidpunkten. Du kan konfigurera ytterligare granssnittredite installationen ar fardig; se manualsidan
interfaces(b).

Som standard forsokeebian-installer att konfigurera din dators natverk automatiskt via DHCP.
Om DHCP-sokningen lyckas, ar du klar. Om s6kningen missigckan det bero pd manga faktorer
som stréacker sig fran natverkskablar som inte varit inkageltill en felinstélld DHCP-konfiguration.
Det kan ocksa vara sa att du inte har en DHCP-server allslolita natverk. For vidare forklaringar
kan du kontrollera felmeddelandena pa den tredje konsdli@a fall, du kommer att bli fraigad om
du vill forsoka igen, eller om du vill genomfdra en manuelhkiguration. DHCP-servrar &r ibland
riktiga langsamma i sina svar, s& om du ar saker att allt shgefta, forsok igen.

Den manuella natverkskonfigurationen kommer att fraga tigreal fragor om ditt natverk, speciellt
IP-adress , ndtmask , gateway , adresser till hamnservrar , och ettvardnamn . Dessutom,
om du har ett trdlost natverkskort, kommer du att bli fragreingeESSID och enWEP-nyckel for
ditt tradlosa natverk. Fyll i svaren frékvsnitt 3.3

Notera: Nagra tekniska detaljer du kanske, eller kanske inte, tycker ar smidiga: programmet antar
att natverkets IP-adress ar bitvis-OCH av ditt systems IP-adress och din natmask. Den kommer
att gissa att broadcast-adressen ar bitvis-ELLER av ditt systems IP-adress med bitvis negation
av natmasken. Den kommer &ven att gissa din gateway. Om du inte kan hitta nagot av de har
svaren, anvand dessa standardvarden — du kan andra dem néar systemet har installerats, om det
behovs, genom att redigera /etc/network/interfaces nar systemet har blivit installerat.

6.3.1.6. Konfigurera klockan och tidszon
Installationsprogrammet andrar inte p& systemklockar8pé-glattformen.

Depending on the location selected earlier in the instaligirocess, you may be shown a list of time
zones relevant for that location. If your location has onty dime zone and you are doing a default
installation, you will not be asked anything and the systdthassume that time zone.

In expert mode or when installing at medium priority, youlvaidve the additional option to select
“Coordinated Universal Time” (UTC) as time zone.

Om du av nagon anledning vill stalla in en tidszon for detalistade systemet soimte matchar den
valda platsen sé& finns det tva alternativ.

1. The simplest option is to just select a different time zafter the installation has been completed
and you've booted into the new system. The command to doghis i

# dpkg-reconfigure tzdata
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2. Alternativt kan tidszonen stéllas in i borjan av instadlaen genom att skicka parametern
time/zone= varde nar du startar upp installationssystemet. Vardet ska gé \aa en giltig
tidszon, till exempeEurope/London  ellerUTC

For automated installations the time zone can be set to asisedevalue using preseeding.

6.3.2. Skapa anvandare och lésenord

Just before configuring the clock, the installer will alloawto set up the “root” account and/or an
account for the first user. Other user accounts can be crafitzdhe installation has been completed.

6.3.2.1. Stalla in ett l6senord for root

Kontot root kallas aven fosuperanvandaredet &r ett konto som kringgar alla sakerhetsskydd pa ditt
system. Root-kontot bér endast anvandas for systemadnaiinis och endast anvéndas under en sa
kort tid som mojligt.

Losenord som du skapar bor innehalla atminstone 6 teckerboctinnehalla bade versaler och
gemener, saval som specialtecken. Ta extra hansyn nar ltar st&ditt root-l6senord eftersom det
ar ett sadant kraftfullt konto. Undvik ord som man hittar diodcker eller anvandning av personlig
information som latt kan gissas.

Om nagon berattar for dig att de behover ditt root-l6senaadextremt forsiktig. Du bor normalt sett
aldrig ge ut ditt root-ldsenord, om du inte administreraneskin med fler &n en systemadministrator.

6.3.2.2. Skapa en vanlig anvandare

Systemet kommer att frdga dig om du 6nskar att skapa etigtamivandarkonto vid den har punkten.
Det har kontot bor vara ditt huvudsakliga personliga koBwborinte anvanda rootkontot for dagligt
bruk eller som ditt personliga konto.

Varfor inte? Tja, en anledning ar att undvika att anvandasrpavilegier ar att det ar mycket Iatt att
skada nagot som root och som inte gar att ratta till. En annéedaing ar att du kanske luras till
att kora entrojansk hast— det ar ett program som utnyttjar krafterna av din supenaaaée for att
asidosatta sakerheten i ditt system bakom din rygg. En ratvosystemadministration i Unix tacker
in det har amnet mer i detalj — om det har ar nytt for dig, fuaded att lasa en sadan bok.

Du kommer forsta att bli fragad efter anvandarens fullsigmdamn. Sedan kommer du att bli fragad
efter ett namn pa anvandarens konto; generellt sett ditaféin eller nagot liknande det bor racka och
det ar aven standardvalet har. Till slut kommer du bli fragher ett I6senord for kontot.

Om du vill skapa en annan anvéandare vid en senare punkt efiellationen, anvand kommandot
adduser.

6.3.3. Partitionering och val av monteringspunkter

Vid den har tidpunkten, efter identifiering av maskinvarar tsartats en sista gang, bor
debian-installer vara vid sin fulla kraft, anpassad for anvandarens behovktahatt gora ett
riktigt jobb. Precis som titeln pa det har avsnittet indieir huvudfunktionen for de nastkommande
komponenterna partitionering av dina diskar, skapanddsystem, tilldelning av monteringspunkter
och aven konfigurering av narliggande saker som krypter&dé ¢ller RAID-enheter.
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Om du kanner dig oséker med partitionering eller bara vivaer detaljer, séppendix C

Forst kommer du fa majligheten att automatiskt partitiaremtingen en hel disk eller ledigt utrymme
pa en disk. Det finns ocksa en sa kallad “guidad” partitioxgerOm du inte vill partitionera automa-
tiskt, valj Manuell fran menyn.

6.3.3.1. Partitionsflaggor som stods

The partitioner used inlebian-installer is fairly versatile. It allows to create many different
partitioning schemes, using various partition tables sfilstems and advanced block devices.

Exactly which options are available depends mainly on tbhitecture, but also on other factors. For
example, on systems with limited internal memory some ogtimay not be available. Defaults may
vary as well. The type of partition table used by default carekample be different for large capacity
hard disks than for smaller hard disks. Some options canlmhanged when installing at medium
or low debconf priority; at higher priorities sensible ddfa will be used.

Installationsprogrammet har stdd for olika former av aeaad partitionering och anvandningen av
lagringsenheter, vilket i manga fall kan kombineras.

« Logisk volymhantering (LVM)
« Kryptering
- Multipath (experimental)

See our Wiki (http://wiki.debian.org/DebianinstallerdpathSupport) for information. Support
for multipath is currently only available if enabled whee fihstaller is booted.

Foljande filsystem stods.

. ext2 ext3 ext4

The default file system selected in most cases is ext3bdot partitions ext2 will be selected by
default when guided partitioning is used.

- jfs (inte tillganglig pa alla arkitekturer)
- xfs(inte tillganglig pa alla arkitekturer)
- reiserfs(valfri; inte tillganglig pa alla arkitekturer)

Support for the Reiser file system is no longer available Bgude When the installer is running
at medium or low debconf priority it can be enabled by seterthepartman-reiserfs compo-
nent. Only version 3 of the file system is supported.

« FAT16 FAT32

6.3.3.2. Guidad partitionering

Om du véljer guidad partitionering har du tre alternativask partitioner direkt pa harddisken (klas-
sisk metod), skapa dem med logisk volymhantering (LVMgmeditt skapa dem med krypterad LVM

4. Installationsprogrammet kommer att kryptera LVM-volymgruppestran 256 bitars AES-nyckel och anvander kdrnans
stod for “dm-crypt”.
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Notera: Alternativet att anvanda (krypterad) LVM kanske inte &r tillgangligt pa alla arkitekturer.

Nar LVM eller krypterad LVM anvands kommer installationggrammet att skapa de flesta parti-
tioner inne i en stor partition; fordelen med den har metodieatt partitioner inne i den har stora
partitionen kan man enkelt andra storlek pa senare. | falkd krypterad LVM, kommer den stora
partitionen inte vara lasbar utan att kanna till en speaigtkelfras, vilket ger extra sakerhet for ditt
(personliga) data.

Nar krypterad LVM anvands, kommer installationsprograrhénen att automatiskt radera disken
genom att skriva slumpmassig data till den. Det har okar p&rbaten ytterligare (och gor det
omdjligt att se vilka delar av disken som anvands och ser &lleatt eventuella spar av tidigare
installationer raderas), men kan ta lite tid beroende pdesian pa din disk.

Notera: Om du véljer guidad partitionering med LVM eller krypterad LVM, kommer vissa an-
dringar i partitionstabellen att behdva skrivas till den valda disken nar LVM konfigureras. Dessa
andringar raderar effektivt all data som for narvarande finns pa den valda harddisken och du
kommer inte kunna &ngra den har atgarden. Dock kommer installationsprogrammet fraga dig att
bekrafta dessa andringar innan de skrivs till disken.

If you choose guided partitioning (either classic or usieigotypted) LVM) for a whole disk, you will
first be asked to select the disk you want to use. Check thgbatl disks are listed and, if you have
several disks, make sure you select the correct one. The thieleare listed in may differ from what
you are used to. The size of the disks may help to identify them

Any data on the disk you select will eventually be lost, buti yall always be asked to confirm any
changes before they are written to the disk. If you have sedethe classic method of partitioning,
you will be able to undo any changes right until the end; whsingi (encrypted) LVM this is not
possible.

Harnast kommer du att kunna vélja fran de planer som lis&tssillen nedan. Alla planer har sina for-
och nackdelar, vissa av dem diskuterdgppendix C Om du &r osaker, valj den forsta. Tank dock pa
att guidad partitionering behdéver en viss minimal mangdealigt utrymme att arbeta med. Om du
inte ger den atminstone 1 GB utrymme (beroende pa vald (tanmer den guidade partitioneringen
att misslyckas.

Partitioneringsplan Minsta utrymme Skapade partitioner

Alla filer pa en partition 600 MB /, vaxl

Separat partition for /home | 500 MB /', Inome , vaxl

Separata partitioner fér /home,1 GB /', /home, /usr , var ,/tmp ,
Jusr, /var och /tmp vaxl

Om du véljer guidad partitionering med (krypterad) LVM komninstallationsprogrammet &ven att
skapa en separat partition fiioot . De andra partitionerna, inklusive vaxlingsutrymmet, koen
att skapas inom LVM-partitionen.

Efter du valt en plan kommer nésta skarm att visa din nyatparsitabell, inklusive information om
hur och om partitionerna kommer att formateras och var denkenatt monteras.

Listan éver partitioner kan se ut som den har:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L
#1 primér 16.4 MB B f ext2 /boot
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#2 primar 551.0 MB vaxl vaxl
#3 primar 5.8 GB ntfs
pri/log 8.2 MB LEDIGT UTRYMME

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A

#1 primar 15.9 MB ext3

#2 primar  996.0 MB fatl6

#3 primar 3.9 GB xfs /home
#5 logisk 6.0 GB f ext3 /

#6 logisk 1.0 GB f ext3 Ivar
#7 logisk  498.8 MB ext3

#8 logisk  551.5 MB vax| vax|
#9 logisk 65.8 GB ext2

Det har exemplet visar tva IDE-harddiskar som delats uppa fartitioner; forsta disken har ledigt
utrymme. Varje partitionsrad innehaller partitionsnumoess typ, storlek, valfria flaggor, filsystem
och monteringspunkt (om det finns ndgon). Observera: depeeifika konfiguration kan inte ska-
pas med en guidad partitionering men det visar en mojligatian som kan uppnas med manuell
partitionering.

Det har sammanfattar den guidade partitioneringen. Om déjdrmed den genererade partitionsta-
bellen kan du valj@lutfor partitioneringen och skriv andringarna till harddisken fran menyn for
att implementera den nya partitionstabellen (som beskshget av det har avsnittet). Om du inte ar
nojd kan du valja atngra andringarna p& partitionerna och kéra den guidade partitioneringen
igen eller modifiera de féreslagna andringarna som beskeadan for manuell partitionering.

6.3.3.3. Manuell partitionering

En liknande skarm till den som visades ovanfor kommer a#ts/@sm du valjer manuell partitionering
férutom att din befintliga partitionstabell kommer att \@sach utan monteringspunkterna. Hur du
manuellt konfigurerar din partitionstabell och anvandeimgv partitioner av ditt nya Debian-system
kommer att tackas in av den aterstdende delen av det hattatsni

Om du valjer en ren disk som inte har nagra partitioner eidigt utrymme pa sig, kommer du bli
tillfrdgad om en ny partitionstabell ska skapas (det belsdvatt du kan skapa nya partitioner). Efter
det har ska en ny rad med texten “LEDIGT UTRYMME" visas i tdbelunder en valda disken.

If you select some free space, you will have the opportupigréate a new partition. You will have to
answer a quick series of questions about its size, type §oyilor logical), and location (beginning or
end of the free space). After this, you will be presented witletailed overview of your new partition.
The main setting itJse as:, which determines if the partition will have a file system gror be used
for swap, software RAID, LVM, an encrypted file system, or betused at all. Other settings include
mountpoint, mount options, and bootable flag; which sesteng shown depends on how the partition
is to be used. If you don't like the preselected defaultd, fiee to change them to your liking. E.g.
by selecting the optiotse as:, you can choose a different filesystem for this partitiorjuding
options to use the partition for swap, software RAID, LVM,mmt use it at all. Another nice feature
is the ability to copy data from an existing partition ontéstbne. When you are satisfied with your
new partition, seleddone setting up the partition and you will return tgpartman’s main screen.

Om du bestammer dig for att du vill andra ndgonting pa dinfpamt valj helt enkelt partitionen for att

ta dig till konfigurationsmenyn for partitioner. Det har ansma skéarm som nar man skapar en ny par-
tition, sa du kan andra samma instéllningar. En sak som kaingk &r sjalvklar vid forsta anblicken
ar att du kan &ndra storleken pa partitionen genom att vaktep som visar partitionens storlek. Fil-
system som &r k&nda att fungera ar bland annat fat16, fat®2,ext3 och swap (véxlingsutrymme).
Den har menyn later dig dven ta bort en partition.
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Var saker pd att du skapar atminstone tva partitioner: eroffilsystemet (som maste monteras som
/) och en férswap(vaxlingsutrymme). Om du gldmde att montera rotfilsystekoebmerpartman
inte lata dig fortsatta forran du har rattat till det.

Fardigheterna sopartman besitter kan utokas med moduler, men &r beroende pa dimsyptitek-
tur. Om du inte kan se alla utlovade godsaker, kontrolleradarhar last in alla nddvandiga moduler
(exempelvigartman-ext3 , partman-xfs  ellerpartman-lvm ).

Efter att du ar n6jd med partitioneringen, v8lutfor partitioneringen och skriv @ndringarna till
harddisken fran partitioneringsmenyn. Du kommer att bli visad ett saandrag pa andringar gjorda
pa diskarna och bli frigad att bekrafta skapandet av bedjiisgstem.

6.3.3.4. Konfiguration av multidiskenheter (Programvaru-R AID)

Om du har fler &n en harddiskdin dator, kan du anvandadcfg for att stélla in dina diskar for 6kad
prestanda eller battre tillforlitlighet pa ditt data. Rkatet kallas foMultidisk Device(eller efter dess
mest kanda variamgrogramvaru-RAID.

MD &r enkelt sett en samling partitioner som finns p& olik&ali®ch kombineras ihop for att skapa
enlogiskenhet. Den har enheten kan sedan anvandas som en vanligppdgiltsa, ipartman kan
du formatera den, ge den en monteringspunkt, etc.).

Fordelarna som du far beror pa den typ av MD-enhet du skapandfvarande stods:

RAIDO

Ar huvudsakligen riktad mot prestanda. RAIDO delar upp akommande data stripesoch
distribuerar dem jamnt 6ver alla diskar i kedjan. Det har & hastigheten pa las- och skrivop-
erationer men nar en av diskarna gar sénder kommer du attd@tlting (delar av informationen
finns fortfarande pa den friska disken (eller flera), den addtenfannspa den trasiga disken).

Typisk anvéndning for RAIDO &r en partition for videorediie.

RAID1

Ar lamplig for konfigurationer dar tillforlitighet ar leddet. Den innehaller flera (vanligtvis tva)
lika stora partitioner dar varje partition innehaller exaamma data. Det har betyder tre saker.
For det forsta, om en av dina diskar gar sonder, kommer dtafaride att ha data speglat pa
de aterstdende diskarna. For det andra, du kan endast aneériden del av den tillgangliga
kapaciteten (mer specifikt, det ar storleken pa den mingtitipaen i RAID-kedjan). For det
tredje, fillasningar ar lastbalanserade mellan diskarifiketkan 6ka prestandan pa en server,
sasom en filserver, som brukar vara belastad med fler diskieran skrivningar.

Du kan aven ha en reservdisk i kedjan som kommer att ta Ovisepl&r en trasig disk om nagot
gar fel.

RAID5

Ar en bra kompromiss mellan hastighet, tillforlitighettodataredundans. RAID5 delar upp all
inkommande data i "stripes” och distribuerar dem jamnt [@wuan en disk (liknande RAIDO).
Tvartemot RAIDO berédknar d4ven RAIDBaritetsinformation som skrivs pa den aterstdende
disken. Paritetsdisken ar inte statisk (det skulle kal@asRAID4), utan férandras periodvis,
s& att partitetsinformationen distribueras jamnt 6vea diskar. Nar en av diskarna gar sénder,
kan den saknade delen av informationen beraknas utifrdateettdende datat och dess paritet.

5. Det gar faktiskt att bygga en MD-enhet dven fran partitioner sonsfpd samma fysiska disk, men det kommer inte att
ge dig nagra fordelar.
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RAID5 maste innehélla atminstone tre aktiva partitionar.dan dven ha en reservdisk i kedjan
som kommer att ta 6ver platsen for en trasig disk om nagotedar f

Som du kan se, RAID5 har tillforlitighet som liknar den foARD1 men erbjuder mindre re-
dundans. A andra sidan &r den kanske lite langsammare paérationer &n RAIDO pa grund
av berékningarna av paritetsinformation.

RAID6

Liknar RAID5 férutom att den anvander tva paritetsdiskéillst for en.

En RAID6-kedja kan dverleva upp till tva trasiga diskar.

RAID10

RAID10 kombinerar stripning (som i RAIDO) och spegling (soRAID1). Den skapan kopior

av inkommande data och distribuerar dem Gver partitionsénatt ingen av kopiorna av samma
data finns pa samma disk. Standardvéardetnf@r 2, men det kan stallas in till nagot annat
expertlaget. Antalet partitioner som anvands maste vanatmi RAID10 har olika layouter for
distribuering av kopior. Standard &r néra kopior. Nara &opar alla kopior pa samma position
pa alla diskarna. Fjarran kopior har kopiorna pa olika pasér pa diskarna. Positionskopior
kopierar stripen, men inte de individuella kopiorna.

RAID10 kan anvandas for att uppna tillforlitighet och redians utan nackdelen att behéva
berdkna paritetsinformation.

For att summera:

Typ Minimum antal | Reservenhet Overlever Tillganglig
enheter diskfel? plats
RAIDO 2 nej nej Storlek fér den

minsta partitionen
multiplicerat med
antalet enheter i

RAID

RAID1 2 valfri ja Storlek for den
minsta partitionen
i RAID

RAID5 3 valfri ja Storlek for den

minsta partitionen
multiplicerat med
(antalet enheter i
RAID minus en)

RAID6 4 valfri ja Storlek for den
minsta partitionen
multiplicerat med
(antalet enheter i
RAID minus tva)

RAID10 2 valfri ja Totalen for alla
partitioner delat
med antalet
delkopior
(standard ar tva)
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Om du vill veta mer om programvaru-RAID, ta en titt pd SoftwaRAID HOWTO
(http://lwww.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

For att skapa en MD-enhet behéver du markera de partitiamarden ska innehalla markerade for
anvandning i ett RAID. (Det har gor mapartman i menynPartitionsinstéllningar dar du bor vélja
Anvand som:—fysisk volym foér RAID.)

Notera: Forsakra dig om att systemet kan startas upp med partitioneringsplanen som du planerar.
| allméanhet ar det nédvandigt att skapa ett separat filsystem for /boot nar man anvander RAID
for rotfilsystemet (/). De flesta starthanterare har stod for speglad (inte striped!) RAID1, s& om
man till exempel anvander RAID5 for / och RAID1 for /boot kan det vara ett alternativ.

Varning

Stod for MD ar ett relativt nytt tillagg i installationsprogrammet. Du kan raka ut for problem for vissa
RAID-nivaer och i kombination med vissa starthanterare om du forsoker anvanda MD for rotfilsystemet
(/). For erfarna anvandare kan det vara méjligt att komma runt en del av sddana problem genom att
kora vissa konfigurations- eller installationssteg manuellt fran ett skal.

Efter det ska du valj&onfigurera programvaru-RAID fran huvudmenyn partman. (Menyn kom-
mer endast att visas om du markerat minst en partition fé&awing sonfysisk volym fér RAID.)
Pa forsta skarmenrdcfg, valj helt enkeltSkapa MD-enhet. Du kommer att bli visad en lista pa
typer av MD-enheter som stodds, fran vilken du bor valja eex(tRAID1). Vad som kommer harnast
beror pa den MD-typ du har valt.

- RAIDO ar enkel — du kommer att visas en lista éver tillganglRAID-partitioner och du behdver
endast valja de partitioner som ska utgéra MD-enheten.

- RAID1 &r lite mer besvarlig. Forst kommer du bli tillfrdgatt ange antalet aktiva enheter samt
antalet reservenheter som ska utgora din MD. Sedan behtviedrllistan av tillgangliga RAID-
partitioner valja vilka som ska vara aktiva och sedan de skarvara reserver. Antalet valda par-
titioner maste vara samma som antalet som angavs tidigarduyh, om du gor ett misstag och
valjer ett olikt antal partitioner kommeiebian-installer inte lata dig fortsatta forrans du har
rattat till det.

« RAIDS har en liknande installningsprocedur som RAID1 medamtaget att du behover anvanda
atminstonere aktiva partitioner.

« RAIDG6 har en liknande instéallningsprocedur som RAID1 medamtaget att du behdver anvanda
atminstondyra aktiva partitioner.

- RAID10 har ocksd en liknande installningsprocedur som RAl@rutom i expertlaget. |
expertlaget kommedtebian-installer att fraga dig om layouten. Layouten har tva delar. Den
forsta delen &ar layouttypen. Den ar antinge(for nara kopior)f (for fjarran kopior) ellero (for
positionskopior). Den andra delen ar antalet kopior songgkas av datat. Det maste finnas minst
sd manga aktiva enheter sa att var och en av kopiorna kaibdestas till olika diskar.

Det ar fullt mojligt att ha flera MD-typer samtidigt. Till ergpel om du har tre stycken 200 GB stora
harddiskar dedicerade till MD, déar varje harddisk innedvétl/a stycken 100 GB stora partitioner,
kan du kombinera de forsta partitionerna pé alla tre hakddisll en RAIDO (300 GB stor for snabb
videoredigering) och anvanda de 6vriga tre partitionehaktiva och 1 reserv) for RAID1 (ganska
tillforlitlig 100 GB stor partition fér/home ).
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Efter att du har konfigurerat MD-enheterna efter dina beleovdu valjaSlutfor i mdcfg for att aterga
till partman for att skapa filsystem pa dina nya MD-enheter och ge dem dagsaattributen sdsom
monteringspunkter.

6.3.3.5. Konfigurering av den logiska volymhanteraren (LVM)

Om du arbetar med datorer som en systemadministratér @lenterad” anvandare har du sékert
upplevt en situation dar nagon diskpartition (oftast derstnmuktiga) fatt slut pa ledigt utrymme
medan nagon annan partition haft otroligt mycket oanvayhune och du har behévt att hantera den
har situationen genom att flytta runt saker, symboliskadérec.

For att undvika de beskrivna situationen kan du anvandakogilymhantering (LVM). Med LVM
kan du kort sagt kombinera dina partitiongrsiska volymepa LVM-sprak) for att forma en virtuell
disk (en sa kalladzolymgrupp som sedan kan delas upp i virtuella partitionlagiska volymey.
Meningen &r att logiska volymer (och sa klart de underligigavolymgrupperna) kan spanna over ett
flertal fysiska diskar.

Nu nér du har insett att du behdver mer utrymme for din gam@& @B storasfhome -partition kan
du helt enkelt lagga till en ny 300 GB stor disk till datorntal&en bli medlem av din befintliga
volymgrupp och sedan férandra storleken pa den logiskanetysom tillhandahaller filsystemet for
/home och voild — dina anvandare har mer plats igen pa sin nya 460tG® partition. Det har
exemplet &r sa klart lite grovt forenklat. Om du inte har ezt an bor du konsultera LVM HOWTO
(http://lwww.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO.html).

LVM-konfiguration i debian-installer ar ganska enkel och stods fullstandigiartman. Forst
maste du markera de partitioner som ska anvandas som fygisg@mer for LVM. Det har gors i
menynPartitionsinstallningar dar du ska valjgAnvand som:—fysisk volym for LVM.

Nar du atervander till huvudskarmepartman kommer du att se ett nytt alternattonfigurera den
logiska volymhanteraren. Nar du véljer den kommer du att forst bli fragad om att betaréifintande
andringar till partitionstabellen (om det finns nagra) oetdan kommer LVM-konfigurationsmenyn
att visas. Ovanfor menyn visas en sammanfattning av LVMfigorationen. Sjalva menyn ar sam-
manhangskanslig och visar endast giltiga atgarder. Dagadtgarderna ar:

- Visa konfigurationsdetaljer: visar LVM-enhetsstrukturen, namn och storlekar pa logigidymer
och annat

« Skapa volymgrupp
» Skapa logisk volym
- Ta bort volymgrupp
« Tabort logisk volym
- Utodka volymgrupp
- Minska volymgrupp

« Slutfor: atervand till huvudskarmen f@rartman

Anvand alternativen i den menyn for att forst skapa en volyrpg och sedan skapa dina logiska
volymer i den.

Efter du atervant till huvudskarmemartman kommer du att se skapade logiska volymer pd samma
sétt som vanliga partitioner (och du bor aven behandla demdsd).
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6.3.3.6. Konfigurera krypterade volymer

debian-installer later dig konfigurera krypterade partitioner. Varje fil somstkriver pa en sadan
partition kommer omedelbart att sparas till enheten i leygd form. Tillgang till krypterat data ges
endast efter att idsenfrashar angivits nar den krypterade partitionen ursprunglgl@pades. Denna
funktion ar anvandbart for att skydda kansligt data om xidrmpel din barbara dator eller harddisk blir
stulna. Tjuven kanske far fysisk tillgang till harddiskeemutan att kanna till den ratta I6senfrasen
kommer det data som finns pa harddisken bara att se ut somrslissiga tecken.

De tvd mest viktiga partitionerna att kryptera ar: hemgarten, dar ditt privata data finns och
vaxlingspartitionen, dar kansligt data kan lagras tempaenider kérning. Sa klart, ingenting hindrar
dig fran att kryptera ndgon annan partition som ar av in&essl exempelvar dar databasservrar,
e-postservrar eller utskriftsservrar lagras sitt dater émp som anvands av olika program for att
lagra mojligen intressanta temporérfiler. Vissa persoaaske aven vill kryptera hela sitt system. Det
enda undantaget &r partitionen fBoot som maste kvarstd som okrypterad, pa grund av att det for
narvarande inte finns nagot satt att |14sa in karnan fran eutdayd partition.

Notera: Observera att prestandan for krypterade partitioner kommer att vara mindre an for
okrypterade eftersom datan behdver dekrypteras eller krypteras for varje lasning eller skrivning.
Prestandaskillnaden beror pa din processorhastighet, vald kryptering och nyckellangd.

For att anvanda kryptering maste du skapa en ny partitionmeatt valja ett fritt utrymme i huvud-
partitioneringsmenyn. Ett annat alternativ &r att valjdefintlig partition (t.ex. en vanlig partition, en
logisk LVM-volym eller en RAID-volym). | menyrPartitionsinstéliningar behéver du valjdysisk
volym for kryptering for alternativetAnvand som:. Menyn kommer att &ndras till att inkludera flera
krypteringsalternativ for partitionen.

debian-installer har stod for flera krypteringsmetoder. Standardmetoddmaerypt(inkluderad

i nyare Linux-karnor, kan hantera fysiska LVM-volymer),ndandra aloop-AES(aldre, underhalls
separat fran Linux-kallkodstrad). Det rekommenderastagtvander standardmetoden savida du inte
har andra anledningar att géra annorlunda.

Lat oss forst ta en titt pa tillgangliga alternativ nar dujeébevice-mapper (dm-crypt) som
krypteringsmetod. Som vanligt: nar du &r oséker, anvandlstalvalen darfor att de har noga valts ut
med tanke pa sakerhet.

Kryptering:aes

Detta alternativ later dig valja krypteringsalgoritrohiffer) som kommer att anvandas for
att kryptera data pa partitionedebian-installer har for narvarande stod for foljande
blockchiffer: aes blowfish serpentoch twofish Det ar utanfor omfanget for detta dokument
att diskutera kvaliteterna for dessa olika algoritmer, kdsan det hjélpa dig i ditt val att
ar 2000 valdesAES av American National Institute of Standards and Technolsgyn
standardkrypteringsalgoritm for skydd av kanslig infotima for 2000-talet.

Nyckellangd:256

Har kan du ange langden for krypteringsnyckeln. En storekeléngd okar generellt styrkan
pa krypteringen. Pa andra sidan, 6kning av langden pa nydiel en negativ inverkan pa pre-
standan. Tillgangliga nyckellangder &r olika beroendeaifohiffer.

IV-algoritm: cbc-essiv:sha256

Initieringsvektorneller IV-algoritm anvands i kryptografi for att se till att tillammgen av
chiffret pA sammé&lartextdata med samma nyckel, alltid producerar en whitfertext Idén ar
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att forhindra en attackerare fran att kunna utlasa infaiondtan upprepade monster i krypterat
data.

Det minst sarbara alternativet for kanda attacker av de stimartdahalls &ar standardvalet
chc-essivisha256 . Anvand endast de andra alternativen nar du behéver kobiliatimed
tidigare installerade system som inte kan anvanda nyaceitiger.

KrypteringsnyckelLoésenfras

Har kan du valja typ av krypteringsnyckel fér denna pantitio

Losenfras

Krypteringsnyckeln kommer att berakfased en losenfras som basis och som du kan ange
senare i processen.

Slumpmassig nyckel

En ny krypteringsnyckel kommer att genereras fran slumgigisiata varje gang du
forsoker att ta fram den krypterade partitionen. Med andda wd varje nedstangning av
systemet kommer innehallet pa partitionen att forloragreftm nyckeln raderas fran
minnet. (Sa klart, du kan forsoka att ta fram nyckeln via ardforce-attack, men savida
det inte finns en ok&nd sarbarhet i chifferalgoritmen komdedta inte kunna géras under
var livstid.)

Slumpmassiga nycklar &r anvandbara for vaxlingspargtiat&rfor att du inte behover bry
dig om att komma ihag l6senfrasen eller att radera kanslagrimation fran véxlingsparti-
tionen fore nedstangning av din dator. Dock betyder det avetuinte kommer att kunna
anvanda funktionalitet som “suspend-to-disk” som erbmdayare Linux-karnor eftersom
det blir omgjligt (under en efterfoljande uppstart) atrBtenta suspenderat data som skriv-
its pa vaxlingspartitionen.

Radera datga

Bestammer huruvida innehallet pa denna partition skaakidver med slumpmassigt data fore
krypteringen stélls in. Detta rekommenderas darfor atkdetannars vara mojligt fér en attack-
erare att avgora vilka delar av partitionen som anvands dkh som inte anvands. Dessutom
blir det svarare att aterskapa data som partitionen intietidigare’.

Om du valjerKrypteringsmetod: —Loopback (loop-AES), kommer menyn att &ndras for att till-
handahalla foljande alternativ:

Kryptering: AES256

For loop-AES, till skillnad fran dm-crypt, kombineras ahativen for chiffer och nyckellangder
sa att du kan vélja bada samtidigt. For ytterligare inforomatse ovanstdende avsnitt angaende
chiffer och nyckellangder.

6. Attanvanda en losenfras som nyckel betyder att partitionen masfigleras med LUKS (http://luks.endorphin.org/).
7. Det ar dock troligt att personal fran tre-bokstavs-myndigheterdtarskapa data fran magnetoptiska media @ven efter ett
flertal dverskrivningar.
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KrypteringsnyckelNyckelfil (GnuPG)

Har kan du vélja typ av krypteringsnyckel fér denna pantitio

Nyckelfil (GnuPG)

Krypteringsnyckeln kommer att genereras fran slumpméstiga under installationen.
Dessutom kommer denna nyckel att krypteras med GnuPG, sdtfamvanda den behover
du ange den korrekta I6senfrasen (du kommer att bli tilicAgtt ange en senare i
processen).

Slumpmassig nyckel

Se ovanstaende avsnitt angaende slumpmaéssiga nycklar.

Radera datga

Se ovanstaende avsnitt angaende radering av data.

Nar du har valt de 6nskade parametrarna for dina krypteraggipner, aterga till huvudmenyn for
partitionering. Det ska nu finnas en ny menypost som k#lasigurera krypterade volymer. Nar

du véljer den kommer du att bli frigad att bekréafta borttagah av data pa de partitioner som mark-
erats for radering och mojligen daven andra atgarder sasomislg av en ny partitionstabell. For
storre partitioner kan detta ta lite tid.

Harnast kommer du att bli fragad att ange en l6senfras foadéipner som konfigurerats att anvanda
en. Bra losenfraser bor vara langre an 8 tecken, bor inreebélblandning av bokstaver, siffror och
andra tecken och bor inte innehdlla vanliga ord som hittasibd@cker eller information som latt
kan kopplas samman med dig (sdsom fodelsedatum, eventl#yhnamn pa husdjur, namn pa
familjemedlemmar eller narstaende, etc.).

Varning

Innan du matar in nagra losenfraser bor du se till att ditt tangentbord &r konfigurerat korrekt och gener-
erar de tecken som forvantas. Om du ar osdker kan du vaxla till den andra virtuella konsollen och
skriva in text vid prompten. Detta for att du inte bli forvanad senare, t.ex. genom att forséka mata in
en l6senfras med en gwerty-tangentbordslayout nar du anvande en azerty-layout under installationen.
Denna situation kan ha flera orsaker. Kanske har du bytt till en annan tangentbordslayout under instal-
lationen, eller att den valda tangentbordslayouten kanske inte har stallts in annu nér l6senfrasen for
rotfilsystemet anges.

Om du véljer att anvanda andra metoder &n ett I6senord fékaya krypteringsnycklar, kan de gener-
eras nu. Pa grund av att karnan kanske inte har samlat idréekllg mangd av slumpmassigt data sa
tidigt i installationen kan denna process ta lang tid. Du ktpa till att snabba pa processen genom
att generera slumpmassigt data: t.ex. genom att tryckapshissigt valda tangenter eller genom att
vaxla till skalet pa den andra virtuella konsollen och geretite natverk- och disktrafik (hamta nagra
filer, skicka stora filer tilldev/null  , etc.). Detta kommer att upprepas for varje partition som sk
krypteras.

Efter att du har atervant till huvudmenyn for partitiongém kommer du att se alla krypterade voly-
mer som ytterligare partitioner som kan konfigureras pa sasitt som vanliga partitioner. Féljande
exempel visar tva olika volymer. Den forsta ar krypteraddna-crypt, den andra via loop-AES.

Krypterad volym (  sda2_crypt ) - 115.1 GB Linux device-mapper
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#1 115.1 GB F ext3

Loopback ( loop0 ) - 515.2 MB AES256 nyckelfil
#1 5152 MB F ext3

Nu &r det dags att tilldela monteringspunkter till volymenth eventuellt &ven andra filsystemstypen
om standardvalet inte passar for dig.

En sak att notera har ar identifierarna inom pararsés2( crypt ochloop0 i detta fall) samt mon-
teringspunkterna du har tilldelat varje krypterad volymu Kbmmer att behdva denna information
senare vid uppstart av det nya systemet. Skillnaderna metlavanlig uppstartsprocess och en upp-
startsprocess med kryptering beskrivs sendssshitt 7.2

Nar du ar n6jd med partitioneringsplanen, fortsatt medhifegionen.

6.3.4. Installation av grundsystemet

Aven om det har steget 4r det minst problematiska sé tar detibere del av installationen pa grund
av att det hamtar, validerar och packar upp hela grundsgsgtedm du har en langsam dator eller
natverksanslutning kan det har ta en stund.

Under installationen av grundsystemet, kommer meddefamte uppackning och konfigurering
omdirigeras tilltty4 . Du kan komma at den har terminalen genom att try¢kaster Alt-F4; ga
tillbaka till huvudprocessen for installationsprograntmrmedVanster Alt-F1.

De olika meddelandena om uppackning/konfigurering somrgeag under den har fasen, sparas i
Ivar/log/syslog . Du kan kontrollera dem dar om installationen genomférs éneseriekonsoll.

Som en del av installationen kommer en Linux-kérna att Ilestes. Vid standardprioritet kommer
installationsprogrammet att véalja en at dig som bast padisamaskinvara. | lagre prioritetslagen
kommer du kunna vélja fran en lista av tillgéngliga karnor.

When packages are installed using the package managemé&rnsyswill by default also install
packages that are recommended by those packages. Recoathpattages are not strictly required
for the core functionality of the selected software, buytde enhance that software and should, in
the view of the package maintainers, normally be instabegther with that software.

Notera: For technical reasons packages installed during the installation of the base system are
installed without their “Recommends”. The rule described above only takes effect after this point
in the installation process.

6.3.5. Installera ytterligare programvara

Vid det har tillfallet kan du ett anvdndbart men begransateay. De flesta anvandare kommer att
installera ytterligare programvara pa systemet for athasa det till sina behov och installationspro-
grammet later dem gora det. Det har steget kan ta annu lddgie installationen av grundsystemet
om du har en langsam dator eller natverk.
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6.3.5.1. Konfigurera apt

Ett av verktygen som anvands for att installera paket pa ettidn GNU/Linux-system ar ett pro-
gram som kallagpt-get, fran paketetpt ® Andra granssnitt for pakethantering, sasaptitude och
synaptic anvands ocksa. Dessa granssnitt rekommenderas for ngdy@feersom de innehaller vissa
extrafunktioner (paketstkning och statuskontroller)titegvligt anvandargranssnitt. Faktum ar att
aptitude numera ar det rekommenderade verktyget for pakethantering

apt maste konfiguras sa att den vet var den ska hamta paket ifednltRt av den har konfigurationen
skrivs till filen /etc/apt/sources.list och du kan undersoka och redigera den for att passa dina
behov efter att installationen ar fardig.

Om du installerar med standardprioritet kommer instalfeprogrammet att ta hand om det mesta
av konfigurationen automatiskt, baserat pa installati@ieden som du anvander och om mojligt

anvanda val gjorda tidigare i installationen. | de flesthKammer installationsprogrammet att au-

tomatiskt lagga till en sakerhetsspegel och, om du installden stabila distributionen, en spegel for
uppdateringstjansten “volatile”.

Om du installerar med en lagre priotet (t.ex. i expertlagethmer du att kunna bestdmma mer vad
som ska goéras. Du kan valja om du vill anvanda uppdaterigstn for sékerhet och/eller volatile,
och du kan valja att lagga till paket fran sektionerna “citwitoch “non-free” i arkivet.

6.3.5.1.1. Installera fran fler &n en cd eller dvd-skiva

Om du installerar fran en cd eller en dvd-skiva som ar del astéme uppsattning sa kommer instal-
lationsprogrammet att fraga om du vill soka igenom yttanegcd eller dvd-skivor. Om du har fler cd

eller dvd-skivor tillgangliga kommer du antagligen attjaijora det sa att installationsprogrammet
kan anvanda paketen som finns pa dem.

Om du inte har fler cd eller dvd-skivor sa ar det inget problanvandning av dem ar inte nédvandigt.
Om du i tillagg till det inte anvander en natverksspegel ($orklaras i nasta avsnitt) kandet betyda
att inte alla paket som tillhdr funktionerna kan installesam du har valt i nésta steg i installationen.

Notera: Paketen pa cd-skivor (och dvd-skivor) inkluderas enligt deras populéaritet. Det betyder att
for de flesta kommer endast de forsta cd-skivorna i en uppséttning att behévas och att endast
mycket fa personer faktiskt kommer att anvanda paketen som inkluderats pa de sista skivorna i
en uppsattning.

Det betyder ocksd att om man koper eller hamtar ner och branner en komplett cd-uppsattning
bara ar sléseri eftersom du aldrig kommer att anvanda de flesta av dem. | de flesta fall klarar
du dig med endast de forsta 3 till 8 skivor och installera ytterligare paket fran Internet genom
att anvanda en spegelserver. Samma galler for dvd-uppsattningar: forsta skivan eller kanske de
forsta tva skivorna tacker behovet for de flesta.

En bra tumregel ar att for vanlig skrivbordsinstallation (anvandning av skrivbordsmiljon GNOME)
behovs endast de forsta tre cd-skivorna. For de alternativa skrivbordsmiljéerna (KDE eller Xfce)
sa behovs ytterligare cd-skivor. Den forsta dvd-skivan tacker enkelt in alla tre skrivbordsmiljoer.

Om du soker igenom flera cd eller dvd-skivor kommer instialfetprogrammet att fraga dig om att
byta skiva nar det behover paket frdn andra cd/dvd an densotiliféillet finns i enheten. Observera
att endast cd eller dvd-skivor som tillnér samma uppsagthior sokas igenom. Ordningen pa dem

8. Observera att det program som faktiskt installerar paketen kaltadpkiy. Dock ar det har programmet mer av ett
lagnivaverktygapt-getar ett verktyg p& hogre niva som anropi@kg nar det behdévs. Det vet hur man hamtar paket fran din
cd, natverket, eller varifran. Det har ocksa mojligheten att automatistetliera andra paket som kravs for att fa det paket som
du forsoker installera att fungera korrekt.
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som soks igenom spelar ingen roll men att soka igenom degairsde ordning kan minska chanserna
for misstag.

6.3.5.1.2. Anvanda en natverksspegel

En frdga som kommer att stéllas under de flesta installatié@nem en natverksspegel ska anvandas
som en paketkalla. | de flesta fall &r standardsvaret ettdararsen det finns nagra undantag.

Om du inte installerar fran en komplett cd- eller dvd-skiva eller amdér en komplett
cd/dvd-avbildning, bor du anvanda en natverksspegelssiterdu annars kommer att f& ett mycket
minimalt system. Dock, om du har en begransad internetmisty ar det bast atinte valja
funktionendesktop i nasta steg av installationen.

Om du installerar fran en komplett cd eller anvander en daldwing, & anvandningen av en
natverksspegel inte nddvandig, men det rekommenderdg stdersom en enda cd-skiva endast
innehaller ett ganska begransat antal paket. Om du har endrisagl internetanslutning kan det
fortfarande vara bast athte vélja en natverksspegel har, utan att fardigstélla iregfathen med
endast det som finns tillgangliga pa cd-skivan och instaligterligare paket efter installationen
(alltsa efter att du har startat upp det nya systemet).

Om du installerar fran en dvd eller anvander en dvd-avhildikiommer de paket som behévs under
installationen att finnas pa den forsta dvd-skivan. Det sargéller om du har sokt igenom flera
cd-skivor, som forklaras i foregdende avsnitt. AnvandrEa@n natverksspegel ar valfritt.

En fordel med att lagga till en natverksspegel ar att uppitagar som har skett sedan cd/dvd-
uppsattningen skapades och har inkluderats i en punkiatdé@mmer att bli tillgangliga for in-
stallation, och darigenom forlanga livslangden for dindedi-uppsattning utan att kompromettera
sékerheten eller stabiliteten for det installerade system

For att summera: vélja en natverksspegel ar oftast en bydddéom nar du har en langsam inter-
netanslutning. Om den aktuella versionen for ett paket fiifigginglig pa cd/dvd-skivan s& kommer
installationsprogrammet att anvanda den. Mangden dat&keommer att hAmtas ner om du véljer en
spegel beror pa

1. funktionera som du véljer i nésta steg av installationen,
2. vilka paket som behovs for dessa funktioner,
3. vilka av dessa paket som finns pa de cd- eller dvd-skivordwimar sokt igenom, samt

4. huruvida nagra uppdaterade versioner av paketen sondigrdts pa cd- eller dvd-skivorna finns
tillgangliga fran en spegelserver (antingen en vanlig (sdegel eller en spegelserver for sékerhet
eller flyktiga uppdateringar).

Observera att sista punkten betyder, &ven om du valjer taetiainvanda en natverksspegel, att vissa
paket kan hamtas ner fran Internet anda om det finns en sakethss flyktig uppdatering tillganglig
for dem och att dessa tjanster har konfigurerats.

6.3.5.2. Val och installation av programvara

Under installationsprocessen far du mojligheten att witigrligare programvara att installera. Hellre
an att valja individuella programvarupaket fran de 2760Kepaom finns tillgangliga fokuserar det

har steget av installationsprocessen pa att valja ocHlestéordefinierade samlingar av programvara
for att snabbt stélla in din dator att genomfora olika fuokér.
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Du har alltsd mojligheten att valfanktionerforst, och sedan lagga till mer individuella paket senare.
De hér funktionerna representerar st ett antal olika jeldr saker du vill utféra med din dator,
sadsom “Skrivbordsmiljo”, “Webbserver”, eller “Utskrifterver®. Avsnitt D.2 listar utrymmet som
kravs for de tillgangliga funktionerna.

Vissa funktioner kan vara forvalda baserade pa egenskaf@rdatorn som du installerar. Om du inte
godkanner de har valen kan du avmarkera dem. Du kan avenattiige installera nagra funktioner
alls.

Tips: | standardanvandargranssnittet for installationsprogrammet kan du anvanda blankslag for
att vaxla markering av en funktion.

Notera: Savida du inte anvander de speciella skivorna for KDE eller Xfce/LXDE kommer funktio-
nen “Skrivbordsmiljé” att installera skrivbordsmiljon GNOME.

Det ar inte mgjligt att interaktivt valja ett annat skrivbord under installationen. Dock &r
det mojligt att fA debian-installer att installera en KDE-skrivbordsmiljo istéllet for
GNOME genom forinstalining (se Avsnitt B.4.10) eller genom att ldgga till parametern
desktop=kde vid uppstartsprompten ndr installationsprogrammet startar. Alternativt kan de mer
lattviktiga skrivbordsmiljoerna Xfce och LXDE véljas genom att anvanda desktop=xfce  eller
desktop=Ixde

Observera att detta endast kommer att fungera om paketen som behdvs fér den énskade skrivbor-
dsmiljon faktiskt ar tillgangliga. Om du installerar med en enda komplett cd-avbildning sa kommer
de att behdva hamtas ner fran en spegel eftersom de flesta av de nodvandiga paketen endast
finns inkluderade pa senare cd-skivor i uppséttningen; installera KDE, Xfce eller LXDE pa det har
sattet bor fungera fint om du anvander en dvd-avbildning eller ndgon annan installationsmetod.

De olika serverfunktionerna kommer att installera prograra ungefar sa har. DNS-servend9 ;
Filserver:samba, nfs ; E-postserverexim4 , spamassassin , uw-imap ; Utskriftsservercups ; SQL-
databaspostgresql  ; Webbserverapache2 .

Funktionen “Standardsystem” kommer att installera alleepaom har prioriteten “standard”. Detta
inkluderar en mangd vanliga verktyg som normallt finns &itigliga pa de flesta Linux- eller Unix-
system. Du bor lamna denna funktion markeras savida intestlvad du gor och vill ha ett mycket
minimalt system.

Om en standardlokal annan &n lokalen “C” valjs under spi&ke@ kommetaskselatt kontrollera
om nagra lokalanpassningsfunktioner har definierats farlolealen och kommer sedan automatiskt
att forsoka installera relevanta lokalanpassningspdketta inkluderar till exempel paket som in-
nehaller ordlistor eller speciella typsnitt for ditt sprdlm en skrivbordsmiljé har valts s& kommer
den aven att installera lampliga lokalanpassningspaketeti(om det finns nagra).

Nar du har valt dina funktioner, vakortsatt. Vid det har tillfallet kommeraptitude att installera
paketen som ar en del av de funktioner som du har valt. Om etifég program behdver mer infor-
mation fran anvandare s& kommer den att fraga dig under geooass.

Du bdr vara medveten om att speciellt funktionen Skrivbarohgicket stor. Speciellt vid installation
fran en normal cd-rom i kombination med en spegel for paket sie finns pa cd-skivan, kan in-
stallationsprogrammet behova hamta en hel del paket oveenk&t. Om du har en relativt lAngsam

Du bor kanna till att for att visa den hér listan, anropar installationspmmet helt enkelt programmigtsksel Det kan
kéras nar som helst efter installationen for att installera (eller ta bort) dlleetpeller s& kan du anvanda ett mer finkornigt
verktyg sasonaptitude. Om du letar efter ett enda specifikt paket, efter att installationen ar fadlidnelt enkeliaptitude

paket , darpaket ar namnet pa paketet du letar efter.

49



Kapitel 6. Anvandning av Debian Installer

Internetanslutning, kan det har ta lang tid. Det finns inffet@aativ att avbryta installationen av paket
nar den vél har startats.

Aven nar paket har inkluderats pa cd-skivan, kan instalteprogrammet fortfarande behéva hamta
dem fran spegeln om den tillgangliga versionen pa spegetyane an den som inkluderats pa cd-
skivan. Om du installerar den stabila utgavan, kan det héddafter en punktutgava (en uppdatering
av den ursprungliga stabila utgavan); om du installerautgévan kommer det héar att handa om du
anvander en aldre avbildning.

6.3.6. GOr ditt system klart for uppstart

6.3.6.1. SOkning efter andra operativsystem

Innan en starthanterare blir installerad kommer insiali@programmet att forsoka att soka efter
andra operativsystem som finns installerade pa maskinerdérhittar ett operativsystem som stods
kommer du bli informerad om det under installationsstegestarthanteraren och datorn kommer att
bli konfigurerad att starta upp det har andra operativsystetillagg till Debian.

Observera att uppstart av flera operativsystem pa sammamiaskarande ar lite av svart magi. Det
automatiska stodet for identifiering och installning awtstanterare for att starta upp andra opera-
tivsystem varierar mellan arkitekturer och aven for undetekturer. Om det inte fungerar bor du
konsultera dokumentationen for din starthanterare forinfermation.

6.3.6.2. zipl-installerare

Starthanteraren pa S/390 &r “zipZIPL ar lik i konfiguration och anvandning somLO , med ett
fatal undantag. Ta en titt pa “LINUX for S/390 Device Driveand Installation Commands” fran
IBM:s developerWorks-webbsida om du vill veta mer @eL .

6.3.6.3. Fortsatt utan starthanterare

Det har alternativet kan anvandas for att fardigstallaifetionen &ven om inte starthanterare kommer
att installeras, antingen pa grund av att arkitektureréuaudkitekturen inte erbjuder en eller p& grund
av att ingen dnskas (exempelvis, du vill anvanda den befatitarthanteraren).

Om du planerar att manuellt konfigurera din starthantetsiedu kontrollera namnet pa den installer-
ade karnan itarget/boot . Du bor ocksé kontrollera den katalogen om det finngérd; om det
finns en ska du antagligen instruera din starthanterarenaéinda den. Ovrig information som du
behodver ange ar disken och partition du har valt for difisystem och, om du valde att installera
/boot pa en separat partition, aven dibot -filsystem.

6.3.7. Fardigstall installationen

Det hér ar det sista steget i Debians installationsproaedsryilket installationsprogrammet kommer
att gora de sista justeringarna. Det bestar mestadels kmyét inop allt eftedebian-installer
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6.3.7.1. Starta om systemet

Efter den sista prompten kommer systemet att stangas awpd gv att omstarter inte stods pa S/390.
Du behdver sedan kora en IPL for Debian GNU/Linux fran den DASm du valde for rotfilsystemet
under de forsta stegen av installationen.

6.3.8. Troubleshooting

Komponenterna som listas i det har avsnittet &r normaltisietinblandade i installationsprocessen
men vantar i bakgrunden for att hjalpa anvandaren om nagdeba

6.3.8.1. Spara installationsloggar

Om installationen lyckas, kommer loggfilerna som skapagumdtallationsprocessen att automatiskt
sparas tilllvar/log/installer/ pa ditt nya Debian-system.

Valj Spara felsokningsloggar fran huvudmenyn later dig spara loggfilerna till en diskeéttverk,
harddisk eller annat media. Det kan vara anvandbart om d&ffaitallvarliga problem under instal-
lationen och vill undersoka loggarna pa ett annat systeen kifoga dem i en installationsrapport.

6.3.8.2. Anvandning av skalet och visning av loggar

Det finns flera metoder som du kan vélja for att f& ett skal utiden du kor en installation. P& de
flesta system, och om du inte installerar 6ver en seriekh@salen enklaste metoden att véaxla till den
andravirtuella konsollengenom att trycka/anster Alt-F2'° (pa ett Mac-tangentbor@ption-F2).
AnvandVanster Alt-F1 for att vaxla tillbaka till sjalva installationsprogramine

Om du inte kan véaxla mellan konsollerna finns @ven alterag8varta ett skal i huvudmenyn som
kan anvandas for att starta ett skal. Du kan komma till huverdm fran de flesta dialoger genom
att anvanda@akat-knappen en eller flera ganger. Angat for att stanga skalet och atervanda till
installationsprogrammet.

Vid den har tidpunkten har du startat upp fran RAM-diskerh det finns en begransad uppsattning
Unix-verktyg tillgangliga for dig. Du kan se vilka prograram finns tillgangliga med kommandlst
/bin /sbin /usr/bin /usr/sbin och genom att skrivhelp. Skalet ar ett Bourne-skalklon kallashoch
har nagra trevliga funktioner som till exempel automatisknblettering och historik.

For att redigera och visa filer, anvand textredigerarano. Loggfiler for installationssystemet kan
hittas i katalogerivar/log

Notera: Aven om du kan gora i stort sett allt ett skal som de tillgangliga kommandona tillater dig
att gora, ar alternativet att anvanda ett skal egentliga endast dar om nagonting skulle ga fel och
att du behover felsoka.

Gora saker manuellt frAn skalet kan stora installationsprocessen och resultera i fel eller en ofull-
standig installation. Specifikt bor du alltid lata installationsprogrammet aktivera din vaxlingsparti-
tion och inte gora det sjalv fran ett skal.

10. Allts&: tryck nerAlt -tangenten pa vanster sidala@ankstegstangenten och funktionstangentéa samtidigt.
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6.3.9. Installation 6ver natverket

For installationer pa S/390, det har ar standardmetodenladnfiguration av natverket.

You will be asked for a new password to be used for connectirige installation system and for its
confirmation. That’s all. Now you should see a screen whialrircts you to login remotely as the
userinstaller with the password you just provided. Another important diébanotice on this screen

is the fingerprint of this system. You need to transfer thedipgnt securely to the person who will
continue the installation remotely.

Bestammer du dig for att fortsatta med installationen Ibkah du alltid tryckaEnter, vilket tar dig
tillbaka till huvudmenyn, dar du kan vélja en annan kompadnen

Lat oss nu hoppa over till andra sidan av kabeln. Som en fittniag behover du konfigurera din
terminal for teckenkodningen UTF-8, pa grund av att inatahssystemet anvander den kodningen.
Om du inte gor det kommer fjarrinstallation fortfarandeavandjlig men du kommer att uppleva
konstiga skarmproblem som forstérda dialogrutor elleslodéia tecken som inte &r ascii. Etablera en
anslutning till installationssystemet ar sa enkelt sonaatfe:

$ ssh -l installer installationsvérd

Dérinstallationsvard ar antingen namnet eller IP-adress till den dator som skaliesas. Foére
den faktiska inloggningen kommer fingeravtrycket for fignstemet att visas och du behover bekréafta
att det ar korrekt.

Notera: ssh -servern i installationsprogrammet anvander en standardkonfiguration som inte
skickar keep-alive-paket. | princip ska en anslutning till systemet som blir installerat hallas Gppen
hela tiden. Dock kan i vissa situationer — beroende pa din lokala natverkskonfiguration —
anslutning kopplas ned efter en viss inaktivitetsperiod. Ett vanligt fall dar detta kan handa &r nar
det finns ndgon form av adressoversattning (NAT) pa natverket mellan klienten och systemet
som blir installerat. Beroende pa var i installationen anslutningen bréts s& kanske du kan, eller
kanske inte kan, ateruppta installationen efter ny etablering av anslutningen.

Du kanske kan forhindra att anslutningen bryts genom att lagga till flaggan
-0 ServerAlivelnterval= varde nar ssh-anslutningen startas, eller genom att lagga till den
flaggan i din konfigurationsfil fér ssh. Observera dock att i vissa fall kan denna flagga aven
orsaka att en anslutning bryts (till exempel om keep-alive-paket skickas under en kort tid med
natverkproblem, fran vilken ssh sjélv skulle ha aterhamtat sig), sa den ska endast anvandas nar
den behdvs.

Notera: Om du installerar flera datorer i turordning och de rékar ha samma IP-adress eller vard-
namn kommer ssh att vagra att ansluta till en s&dan vard. Anledningen &r att den kommer att ha
ett olikt fingeravtryck, vilket ar ett vanligt tecken pa en spoofingattack. Om du &r saker att s inte
ar fallet, behdéver du ta bort den relevanta raden fran ~/.ssh/known_hosts 1 och forsoka igen.

Efter inloggningen kommer du att se den initiala skarmenddénar tvd méjligheter kallad8tarta
menyn ochStarta ett skal. Den férsta tar dig till huvudmenyn i installationsprograet, dar du kan
fortsatta med installationen som vanligt. Den senareastagp ett skal fran vilket du kan undersoka
och mdijligen ratta till fjarrsystemet. Du bor endast stariesSSH-session for installationsmenyn, men
kan starta flera sessioner for skal.

11. Féljande kommando kommer att ta bort en befintlig post fér en g&rdkeygen -R <ardnamn |IP-adress  >.
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Varning

Efter att du har startat fjarrinstallationen éver SSH bor du inte ga tillbaka till installationssessionen som
kor pa den lokala konsollen. Om du gor det kan databasen som tillhandahaller konfigurationen av det
nya systemet skadas. Det i sin tur kan resultera i en misslyckad installation eller problem med det
installerade systemet.
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7.1. Sanningens minut

Forsta uppstarten av ditt nya system ar vad elingenjoréanda@ir “roktest”.

Fa inte panik om systemet misslyckas med att starta upp Kor@m installationen lyckades ar
chanserna goda att det bara ar ett relativt litet problem &ohindrar systemet fran att starta upp
Debian. | de flesta fall kan problem rattas till utan att behdpprepa installationen. Ett tillgang-
ligt alternativ for att ratta till uppstartsproblem ar attvanda installationsprogrammets inbyggda
raddningslage (sAvsnitt 8.7).

Om du &r nyborjare nar det galler Debian och Linux, kanske ehbleer lite hjélp fran mer erfarna
anvandare. For mindre vanliga arkitekturer som S/390 abédsta att fraga pa sandlistan debian-
s390 (http://www.debian.org/MailingLists/subscribBu kan &ven skicka in en installationsrapport,
som beskrivs Avsnitt 5.3.4 Se till att du beskriver ditt problem i detalj och inkludeeventuella
meddelanden som visas och kan hjalpa andra att felstkagonekl

7.2. Montering av krypterade volymer

Om du skapade krypterade volymer under installationen iidelade monteringspunkter till dem,
kommer du att bli efterfrdgad vid uppstart om att ange |Gseei for varje av dessa volymer. Det
faktiska proceduren for detta skiljer sig markant mellanamypt och loop-AES.

7.2.1. dm-crypt

For partitioner som ar krypterade med dm-crypt kommer fid@prompt att visas under uppstarten:

Starting early crypto disks... del _crypt(starting)
Enter LUKS passphrase:

P& forsta raden av promptendit namnet p& underliggande partition, t.ex. sda2 eller mdQridlnar
kanske nuor vilken volymdu faktiskt anger I6senfrasen. Relaterar det/tidime ? Eller till ivar ?
Om du bara skapade en krypterad volym &r detta enkelt och ldivbe bara ange l6senfrasen som
du angav for den volymen. Om du har skapat fler an en krypteshanvunder installationen kan an-
teckningarna du skrev ner i sista stegvsnitt 6.3.3.6komma till hands. Om du inte antecknade re-
lationerna mellarrypt X och monteringspunkterna kan du fortfarande hitta déstricrypttab
och/etc/fstab pa ditt nya system.

Prompten kan se annorlunda ut nar ett krypterat rotfilsystemteras. Detta beror pa vilken initramfs-
generator som anvandes for att generera den initrd som @s¥@natt starta upp systemet. Exemplet
nedan ar for en initrd som genererats nirétlamfs-tools

Begin: Mounting root file system ... ..
Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:
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Inga tecken (inte ens stjarnor) kommer att visas nar [6asafr matas in. Om du matar in fel |6senfras
har du ytterligare tva forsok till att mata in den korrektadafrasen. Efter det tredje forsoket kommer
uppstartsprocessen att hoppa éver denna volym och fartsatitera nasta filsystem. 8esnitt 7.2.3

for ytterligare information.

Efter att alla I6senfraser har matats in ska uppstarteadtit som normalt.

7.2.2. loop-AES

For partitioner som krypterats med loop-AES kommer folmpdompt att visas under uppstart:

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loop X (/ monteringspunkt )
Password:

Inga tecken (inte ens stjarnor) kommer att visas nar [6asafr matas in. Om du matar in fel |6senfras
har du ytterligare tva forsok till att mata in den korrektadafrasen. Efter det tredje forsoket kommer
uppstartsprocessen att hoppa éver denna volym och fartsatitera nasta filsystem. 8esnitt 7.2.3

for ytterligare information.

Efter att alla I6senfraser har matats in ska uppstarteadtit som normalt.

7.2.3. Problemldsning

Om nagon av de krypterade volymerna inte kunde monteras péddgav att en felaktig losenfras
matades in, kan du montera dem manuellt efter uppstart. ires étt flertal olika situationer.

- Det forsta fallet galler rotpartitionen. Nar den inte harntevats korrekt kommer uppstartspro-
cessen att stanna och du maste da starta om datorn och figedka

- Betydligt enklare ar det med krypterade volymer som endasthialler data, exempelvisome
eller/srv . Du kan helt enkelt montera dem manuellt efter uppstarténldop-AES &r detta en
enstegsoperation:

# mount /monteringspunkt
Password:

dar/monteringspunkt ersatts med den specifika katalogen (t/emme ). Den enda skillnaden
fran en vanlig montering ar att du kommer att bli tillfragach @tt ange losenfrasen for denna
volym.

For dm-crypt ar detta lite svarare. Forst behover du registvolymerna med “device mapper”
genom att kora:

# /etc/init.d/cryptdisks start

Detta kommer att sbka av alla volymer som angivitgd/crypttab och skapa lampliga enheter
under katalogerdev efter att de korrekta |6senfraserna har angivits. (Redgistrerade volymer
kommer att hoppas Gver sa att du kan upprepa detta kommamdm#lager utan att vara orolig.)
Efter en lyckad registrering kan du helt enkelt montera n@yna pa vanligt satt:

# mount /monteringspunkt

55



Kapitel 7. Starta upp ditt nya Debian-system

- Om nagon volym som innehaller ickekritiska systemfiler ikt monteras/¢sr eller ivar ),
ska systemet fortfarande kunna starta upp och du bér kunméenaovolymerna manuellt precis
som i féregdende situation. Dock behover du dven starta {entjanster som normailt kor i din
standardkorniva pa grund av att det ar mycket sannolikteatht® startades. Det enklaste sattet att
genomfora detta ar att vaxla till den forsta kornivan octesetillbaka genom att kéra

# init 1

vid skalprompten och tryck&@ontrol-D nar rootlésenordet efterfragas.

7.3. Loggain

Nar ditt system startar upp kommer du bli presenterad meggmingsprompten. Logga in med ditt
personliga anvandarnamn och l6senord som du valde undeli@isnsprocessen. Ditt system &r nu
fardigt att anvandas.

Om du &r en ny anvandare kanske du vill utforska dokumem@tigom redan finns installerad pa ditt
system nar du borjar anvéanda det. Det finns for narvarandedi@tumentationssystem, men arbete
fortgar pa att integrera de olika dokumentationstyperria.at ett par startpunkter.

Dokumentation som féljer med program och andra paket somudbhad installerat kan hittas i
Jusr/share/doc/ , I en katalog med samma namn som programmet (eller rattgte Babian-
paketet som innehaller programmet). Dock ar mer detaljgokaimentation ofta paketerad separat i
speciella dokumentationspaket som oftast inte blir ifestatle som standard. Till exempel kan doku-
mentation om pakethanteringsverktyget hittas i paketerapt-doc  eller apt-howto

I tillagg finns det nagra speciella mappar i hierarkirsr/share/doc/ . Ett flertal Linux
HOWTO finns installerade i .gzformatet, under /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/

Efter installation avdhelp kommer du att hitta ett bladdringsbart dokumentationsinde
usr/share/doc/HTML/index.html

Ett enkelt satt att visa dessa dokument med en textbasetaldldsare ar att kora féljande komman-
don:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

Punkten efter kommandat3m talar om for det att visa innehallet i den aktuella katalogen

Om du har en grafisk skrivbordsmiljo installerad, kan du asewdnda dess grafiska webblasare.
Starta webblasaren fran programmenyn och skriusnshare/doc/ i adressfaltet.

Du kan ocksa skrivafo  kommandoellerman kommando for att se dokumentationen for de flesta till-
gangliga kommandon pa kommandoprompten. Skriaja  kommer att visa hjalp om skalkomman-
don. Skriva ett kommando foljt avhelp  visar vanligtvis kortfattad information om hur kommandot
anvands. Om ett kommandos resultat rullar forbi pa skarsiaiy | more efter kommandot for att
pausa resultatet fore det rullar forbi pa skarmen. For atrsksta pa alla tillgangliga kommandon
som borjar med en speciell bokstav, skriv bokstaven ocliksgdan tva ganger pa tabulatortangenten.
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8.1. Stanga av systemet

For att stanga av ett korande Debian GNU/Linux-system skiatdistarta om med reset-knappen pa
fram- eller baksidan av din dator, eller helt enkelt stangdatorn. Debian GNU/Linux bor stangas

ner pa ett kontrollerat satt, annars kan filer ga forloratkr @larddisken bli skadad. Om du kér en

skrivbordsmiljo finns det ofta ett alternativ tillgangligit att “logga ut” fran programmenyn som later

dig stdnga av (eller starta om) systemet.

Alternativt kan du trycka ner tangentkombinatior@l -Alt-Del . Ett sista alternativ &r att logga in
som root och skriva ett av féljande kommandmoweroff, halt eller shutdown -h nowom inget av
tangentkombinationerna fungerar eller om du foredrarlaiva kommandon; anvaneeboot for att
starta om systemet.

8.2. Om du ar nyborjare i Unix

Om du &ar nyborjare i Unix-varlden bor du antagligen gd& ut octpsk nagra bocker
att lasa. En hel del vardefull information kan ocksd hittass Debianreferens
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refiee). Den héar listan av Unix FAQ
(http://www.fags.org/fags/unix-fag/) innehdller etttainav UseNet-dokument som ger trevliga
historiska referenser.

Linux ar en implementering av Unix. Linux Documentation jeod (LDP) (http://www.tldp.org/)
samlar ett antal HOWTO-dokument och onlinebdcker relatetaid_inux. De flesta av dessa doku-
ment kan installeras lokalt; installera helt enkelt pakdte-linux-html (HTML-versioner) eller
paketetioc-linux-text (ASClIl-versioner) och selusr/share/doc/HOWTO . Internationella ver-
sioner av LDPs HOWTO-dokument finns ocksa tillgangliga sorbidxe-paket.

8.3. Orientera dig runt i Debian

Debian &r lite olik frAn 6vriga distributioner. Aven om durkéer till Linux i andra distributioner ar
det nagra saker du bor kanna till om Debian for att hjalpa ttigehalla ditt system i gott skick. Det
har kapitlet innehaller material for att hjalpa dig att tg fiam i systemet; det ar inte menat att vara
en hjalp for att anvanda Debian utan helt enkelt en kort samfettaing av systemet for de som har
brattom.

8.3.1. Debians paketsystem

Det viktigaste konceptet att fa grepp om ar Debians paketsysStora delar av ditt system bor anses
vara under paketsystemets kontroll. Dessa inkluderar:

« Jusr (undantagetusr/local )
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. Ivar (inga filer fran paket placerasgvar/local  , varfor detta gar att anvanda till lokala kataloger
och filer)

« /bin

e /shin

- /lib

Till exempel om du ersattdusr/bin/per! kommer det att fungera men om du uppgraderar ditt

perl -paket kommer filen du placerade dar att ersattas. Expestek&@mma runt det har genom att
“halla kvar” paket iaptitude.

En av de basta installationsmetoderna &r apt. Du kan ank@mimandoradsversionept-get eller
textversionen i fullskarmslaget, aptitude. Observeragttocksa later dig att sammanféra main, con-
trib och non-free sa att du kan anvanda paket med expoiktéster saval som standardversioner.

8.3.2. Hantera programversioner

Alternativa versioner av programmen hanteras av upd&enatives. Om du hanterar ett flertal ver-
sioner av dina program, las manualsidan for update-alieesa

8.3.3. Hantera cronjobb

Alla jobb under systemadministratorens ansvar bor liggaci eftersom de &r konfigurationsfiler.
Om root har ett cronjobb for dagliga, veckomassiga eller atiiga korningar, lagg dem i
/etc/cron.{daily,weekly,monthly} . Dessa startas fraretc/crontab och kommer att
koras i alfabetisk ordning.

Men om du har ett cronjobb som (a) behdver kdras som en spacigindare, eller (b) behdver koras
vid en speciell tidpunkt eller frekvens, kan du antingenéama/etc/crontab , eller &nnu battre,
/etc/cron.d/vadsomhelst . Dessa speciella filer har ocksa ett extra falt som later d&gjdmma
under vilket anvandarkonto som cronjobbet ska koras.

| annat fall kan du bara redigera filerna och cron kommer gitdgka dem automatiskt. Det finns inget
behov att kdra ett speciellt kommando. Fér mer informas@manualsidorna cron(8), crontab(5) och
lusr/share/doc/cron/README.Debian

8.4. Ytterligare lasning och information

Om du behdver information om ett speciellt program bor dstffrovaman program eller info

program .

Det finns ocksd en mangd anvandbar dokumentation/usr/share/doc . Speciellt
/usr/share/doc/[HOWTO och  /usr/share/doc/FAQ innehaller mycket intressant
information. For att skicka in felrapporter, ta en titt pésr/share/doc/debian/bug *,

For att lasa om Debian-specifika problem for specifika prograta en titt pa
/usr/share/doc/(paketnamn)/README.Debian

Debians webbplats (http://www.debian.org/) innehéllen emangd dokumentation om
Debian. Se garna Debian GNU/Linux FAQ (http://www.debisg/doc/FAQ/) och
Debian  Reference (http://www.debian.org/doc/user-rabsitquick-reference). Ett  index
av mera Debian-dokumentation &r tillganglig fran Debiansokuentationsprojekt
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(http://www.debian.org/doc/ddp). Debians gemenskap  ajalvférsérjande; for  att
prenumerera pa en eller flera av Debians sandlistor, se vdalobs Prenumerera p& sandlistor
(http://lwww.debian.org/MailingLists/subscribe). Smeen inte minst, Debian Mailing List Archives
(http://lists.debian.org/) innehaller mycket vardefaformation om Debian.

En allman kalla for information fér GNU/Linux &r webbplats&r Linux Documentation Project
(http://lwww.tldp.org/). Dar kan du hitta HOWTO-dokumenthogekare till annan mycket vardefull
information om delar av GNU/Linux-systemet.

8.5. Konfigurera ditt system att anvanda e-post

Idag ar e-post en viktig del av manga personers liv. Efterdenfinns manga alternativ for hur man
gor konfigurationen, och eftersom det ar viktigt for nagrdiaa-verktyg att den ar ratt konfigurerad,
kommer vi forsdka att tacka in grunderna i det har avsnittet.

Det finns tre huvudfunktioner som definierar ett e-postsystédrst ar deg-postklientefMUA) som

ar det program som en anvandare anvander for att skriva eafelipost. Sedan &r déil Transfer

Agent(MTA) som tar hand om éverforingen av meddelanden fran earddlten annan. Till sist ar
detMail Delivery Agent(MDA) som tar hand om leveransen av inkommande e-post tithadarens
inkorg.

Dessa tre funktioner kan genomfdras av separata programdm&an aven kombineras till ett eller
tva program. Det ar ocks& mojligt att ha olika program sontévan dessa funktioner for olika typer
av e-post.

Pa Linux- och Unix-system adnutt historiskt sett en mycket popular e-postklient. Som dedlesidi-
tionella Linux-program &ar den textbaserad. Den anvandsi &fimbination meaxim eller sendmail
som MTA ochprocmail som MDA.

Med den o©kande populariteten for grafiska skrivbordssystear anvandningen av grafiska
e-postprogram som GNOME#solution, KDE:s kmail eller Mozilla:sthunderbird (tillganglig i
Debian sonicedové) blivit mer popular. Dessa program kombinerar funktiomean en MUA, MTA
och MDA, men kan — och anvénds ofta — i kombination med de ti@uglla Linux-verktygen.

8.5.1. Standardkonfiguration fér e-post

Aven om du planerar att anvanda ett grafiskt e-postprograndet viktigt att en traditionell
MTA/MDA aven &r installerad och ratt konfigurerad pa ditt Db GNU/Linux-system.
Anledningen ar att olika verktyg som kor pa systehiain skicka viktiga notifieringar via e-post for
att informera systemadministratéren om (potentiellapfm eller &ndringar.

Av den héar anledningen kommer paketsim4 ochmutt att installeras som standard (savida du inte
avmarkerar funktionen “standard” under installationerim4 &r en kombination av MTA/MDA som
ar relativt liten men mycket flexibel. Den kommer som stadddt konfigureras for att endast hantera
e-post lokalt till sjalva systemet, och e-post adresseéliaystemadministratdren (root-kontot) kom-
mer att levereras till det vanliga anvandarkontot som sttepander installationén

Nar e-post fran systemet levereras kommer de att laggaisetillfil i /var/mail/  kontonamn . E-
postmeddelandena kan lasas mmaatt.

1.

Anledningen atthunderbird har bytt namn tillicedovei Debian har att géra med licensproblem. Detaljerna fér det har

ar utanfér omfanget for den har handboken.
2. Exempel arcron, quota, logcheck aide, . ..
3. Vidarebefordring av e-post for root till det vanliga anvandat&bhkonfigureras ietc/aliases . Om inget vanligt an-

vandarkonto skapades, kommer posten sa klart att levereras till sjaft&ontot.
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8.5.2. Skicka e-post utanfor systemet

Som tidigare namnts, ar det installerade Debian-systenuketst konfigurerat att hantera e-post lokalt
for systemet, inte for att skicka e-post till andra ellerdiirta emot post fran andra.

Om du vill attexim4 ska hantera extern e-post, referera till nasta undera¥énile grundlaggande
konfigurationsalternativen. Se till att testa att post Keokas och tas emot korrekt.

Om du ténker anvanda ett grafiskt e-postprogram och anvénelgpestserver hos din Internetleveran-
tor (ISP) eller ditt foretag, finns det egentligen inget beath konfigureraxim4 till att hantera extern
e-post. Konfigurera helt enkelt ditt grafiska favoritposgram till att anvanda de ratta servrarna till
att skicka och ta emot e-post (hur man gor det ar utanfor ogefidior den har handboken).

Men om sa ar fallet behover du konfigurera individuella wgktill att korrekt skicka e-post. Ett
sadant verktyg &eportbug, ett program som hanterar insandandet av felrapporter rloi-paket.
Det férvantar sig som standard att kunna anvésda4 for att skicka in felrapporter.

For att korrekt konfigurereeportbug till att anvanda en extern e-postserver, kor kommangioort-
bug --configureoch svara “nej” pa fragan om en MTA finns tillganglig. Du kommd@ att bli fragad
efter den SMTP-server som ska anvandas for att skicka iadpbrter.

8.5.3. Konfigurera e-postservern Exim4

Om du vill att ditt system &ven ska hantera extern e-postiwmtdu konfigurera om paketetim4 *:

# dpkg-reconfigure exim4-config

Efter det kommandot har angivits (som root), kommer du atiréad om du vill dela upp konfigu-
rationen i mindre filer. Valj standardalternativet om du séker.

Harnast kommer du att bli presenterad med flera vanliga asasior. Valj det alternativ som bast
aterspeglar dina behov.

internetsystem

Ditt system ar anslutet till ett natverk och din e-post skielkch tas emot direkt via SMTP. Pa
de efterfoljande skarmarna kommer du bli fragad en del einélgor, sdsom postnamnet for din
maskin, eller en lista pa domaner for vilka du tar emot elldaxesander post.

e-post skickad av smart véard

| det har scenariot kommer din utgdende post att vidaretiefortill en annan maskin, en sa
kallad “smart vard” (smarthost), som tar hand om sandnirayemeddelandet till dess mal. Den
smarta varden lagrar vanligtvis inkommande post som aisadrad till din dator, s& att du inte
behover vara permanent ansluten. Det betyder ocksa att dterhamta din e-post fran den
smarta varden med program som till exempel fetchmail.

I manga fall kommer den smarta varden att vara din Intervetiators e-postserver, vilket gor
det har alternativ mycket lampligt fér anvandare med upptianslutning. Den kan &ven vara ett
foretags e-postserver, eller till och med ett annat syst@iwitpegna natverk.

4. Du kan sé klart ockséa ta bartim4 och ersétta det med en alternativ MTA/MDA.
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e-post skickad av smart vard; ingen lokal post

Det har alternativet &r i stort sett samma som det foregadadeaom att systemet inte kommer
att konfigureras till att hantera post for en lokal e-postdnnPost pa sjalva systemet (t.ex. for
systemadministratéren) kommer fortfarande att hanteras.

endast lokal leverans

Det hér alternativet har ditt system konfigurerats med samdsird.

ingen konfiguration fér nérvarande

Valj den har om du ar absolut saker pa att du vet vad du gor.idebiar att du kommer att ha ett
okonfigurerat e-postsystem — tills du konfigurerar det, donkeer inte att kunna ta emot eller
skicka nagon post och du kan missa viktiga meddelanden fré@nsystemverktyg.

Om inget av dessa scenarior passar dina behov, eller om dwdredn mer finmaskig konfiguration,
behdver du redigera konfigurationsfilerna i kataloggoexim4  efter att installationen ar fardig.

Mer information omexim4 kan hittas i/usr/share/doc/exim4 ; filen README.Debian.gz har
ytterligare detaljer om hur man konfigureexim4 och forklarar var man kan hitta ytterligare doku-
mentation.

Observera att sandning av post direkt till Internet, namde har ett officiellt doméannamn, kan resul-
tera i att din post avvisas pa grund av skrappostfunktiodenpttagande servrar. Anvandning av din
Internetleverantdrs e-postserver ar att foredra. Om dtafande vill skicka ut post direkt, kanske du
vill anvdnda en annan e-postadress dn den som genereratasmiard. Om du anvandexim4 som
din MTA, ar det har mgjligt genom att lagga till en poseic/email-addresses

8.6. Bygg en ny karna

Varfor vill ndgon bygga en ny karna? Det behovs ofta interséie standardkarnan som skickas med
Debian hanterar de flesta konfigurationer. Debian erbjuden &tt flertal alternativa karnor. Sa du
kanske vill kontrollera forst om det finns ett alternativirh@vbildningspaket som béttre passar for
din maskinvara. Dock kan det vara anvandbart att bygga e@makior att:

- hantera speciella maskinvarubehov eller maskinvarulkdeflmed de medskickade k&rnorna

. anvanda funktioner i karnan som inte stods i de medskickadeokna (sdsom stod for mycket
minne (high memory support))

- optimera karnan genom att ta bort oanvanda drivrutinertisrebba pa uppstarten
- skapa en monolitisk istallet for en modular karna
« kor en uppdaterad eller utvecklingskarna

« lar dig mer om Linuxkarnor

8.6.1. Hantera karnavbildningar

Var inte radd att forsoka bygga en kérna. Det &r kul och gerketyc
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For att bygga en karna pa Debians satt behodver du nagra gaketot , kernel-package
linux-source-2.6 och ett fatal andra som antagligen redan &r installerade (se
Jusr/share/doc/kernel-package/README.gz for en komplett lista).

Denna metod kommer att gora en .deb av kallkoden fér din kdmch om du har
icke-standardmoduler, gora ett synkroniserat beroeretead dessa ocksa. Det har ar ett bra satt att
hantera karnavbildningar pAioot kommer att tillhandahalla karnan, System.map och en logg f6
den aktiva konfigurationsfilen for byggnationen.

Observera att du intbehéverbygga din kdrna pa “Debians sétt”; men vi anser att anvamgdain
paketsystemet for att hantera din karna faktiskt ar saloaheenklare. Du kan till och med hamta
kallkod for din karna fran Linus istallet for paketetux-source-2.6 och anda anvanda byggna-
tionsmetoden fokernel-package

Observera att du kan hitta fullstandig dokumentation onmaadningen akernel-package  under
lusr/share/doc/kernel-package . Detta avsnitt innehaller bara en kort genomgang.

Fran och med nu antar vi att du har fria tyglar 6ver din maskmkommer att packa upp kéllkoden till
din karna nagonstans i din hemkataloge till att du star i katalogen du vill packa upp kéllkode ti
packa upp den medr xjf /usr/src/linux-source-2.6.32.tar.bz2 och byt till katalogen
linux-source-2.6.32 som har skapats.

Nu kan du konfigurera din karna. Kédtake xconfig om X11 &r installerad, konfigurerad och kors;
kor make menuconfig annars (du behéver Hiéncurses5-dev installerad). Ta lite tid att lasa
igenom onlinehjalpen och valj forsiktigt. Nar du ar osédkedét normalt sett battre att inkludera en-
hetsdrivrutinen (den programvara som hanterar maskiroeekringutrustning sdsom natverkskort,
SCSiI-styrkort och sa vidare) du ar osaker pa. Var forsikdigira installningar som inte ar relaterade
till specifik maskinvara bor lamnas kvar med forvalda vardendu inte forstar dem. Glom inte att
vélja “Kernel module loader” i “Loadable module supporte(dar inte vald som standard). Om den
inte inkluderas kommer din Debian-installation att fa peoi.

Rensa kallkodstradet och aterstall parametrarnakdémel-package . For att gora det har, kor
make-kpkg clean

Bygg nu kdrnan:  fakeroot make-kpkg --initrd --revision=anpassad.1.0

kernel_image . Versionsnumret “1.0” kan dndras om du vill; det &r bara etsionsnummer sa att
du kan halla reda pa dina karnbyggnationer. Du kan dven matikiet ord som helst istallet for
“anpassad” (till exempel ett vardnamn). Karnbyggnatiokan ta sin tid beroende pa hur kraftfull
din maskin ar.

Nar kompileringen &r fardig kan du installera din anpasddidaa som ett vanligt paket. Kér, som
root, dpkg -i ../linux-image-2.6.32- underarkitektur _anpassad.1.0_s390.deb
Underarkitekturens del ar en valfri underarkitektur, beroende pa vilka kartihsingar du
valt. dpkg -i kommer att installera karnan tillsammans med nagra anexdiga hjalpfiler. Till
exempel, System.map kommer att installeras korrekt (behjélplig for felsoknimy problem
med karnan) ochboot/config-2.6.32 kommer att installeras som innehaller dina aktuella
konfigurationsinstallningar. Ditt nya karnpaket ar ock#é&éatkligt smart for att automatiskt
uppdatera starthanteraren for att anvanda den nya karmanluGkapat ett modulpaket, behdver du
installera det paketet ocksa.

Nu &ar det tid for att starta om systemet: |as noga alla vaarisgm det ovanstaende steget kan ha
producerat, kor sedahutdown -r now

For mer information om Debians kérnor och byggnation av é&rse Handbok for Debians Lin-
uxkarna (http://kernel-handbook.alioth.debian.or§fr mer information onkernel-package , las
den utmarkta dokumentationefusr/share/doc/kernel-package

5.

Det finns andra platser dér du kan packa upp kéllkoden och byggapassade karna men det &r lattast eftersom det inte

kraver speciella rattigheter.
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8.7. Aterstallning av ett trasigt system

Ibland gar saker och ting fel och systemet du noga instaliet@kan startas upp. Kanske ar konfigu-
rationen for starthanteraren trasig efter att ha provahudrelring, kanske startar inte den nya karnan
du installerat eller kanske kosmiska stralar traffat dskaich vant pa en bit/sbin/init . Oavsett
anledning behover du ett fungerande system under tidenpduewar felet och raddningslaget kan da
vara anvandbart for det har.

For att komma at raddningslaget, angscue vid prompterboot: eller starta med startparametern
rescue/enable=true . Dukommer dé att visas de forsta skdarmarna av installgiimgsammet med
en notering i skArmhdrnet som indikerar att den kors i réagisiaget och inte en full installation. Var
lugn, ditt system kommer inte att skrivas dver! Raddningstéanvander helt enkelt férdelarna av
funktionerna for identifiering av maskinvara som ar tillghga i installationsprogrammet for att vara
saker pa att dina diskar, natverksenheter och sa vidarkgangliga for dig under tiden du reparerar
ditt system.

Istallet for partioneringsverktyget bor du nu presentenasl en lista éver partitionerna pa ditt system
och bli frdgad att valja en av dem. Normalt sett bor du valjitianen som innehaller rotfilsystemet
du behover reparera. Du kan vélja partitioner pa RAID- ociMe¥nheter saval som de som skapas
direkt pa diskarna.

If possible, the installer will now present you with a shalbmpt in the file system you selected,
which you can use to perform any necessary repairs.

Om installationsprogrammet inte kan kora ett anvandbaat skotfilsystemet du valt, det kanske
beror pa att filsystemet innehaller fel, kommer den att skuiven varning och efter det ge dig ett skal
i installationsprogrammets miljo istallet. Du kanske iht@ sa manga verktyg tillgangliga i denna
miljo men de racker ofta for att laga ditt system. Rotfilsysé¢ du valt kommer att monteras pa
katalogentarget

Oavsett vilket, efter du har avslutat skalet kommer systeatietartas om.

Till slut, observera att det kan vara svart att repareragaasystem och denna handbok forsoker inte
att ga in sa djupt i alla saker som kan ha gatt fel och hur mdarréill dem. Om du har problem,
konsultera en expert.
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Det har dokumentet beskriver hur man installerar Debian G&Milux squeeze for S/390 (“s390”)
med den nyalebian-installer . Det har ar en snabb genomgang av installationsprocesien vi
bor innehalla all information du behdver for de flesta typeirestallationer. Nar mer information &ar
anvandbart kommer vi att lanka till mer detaljerade fonkiagar i andra delar av det har dokumentet.

A.l. FOorberedelser

Om du patraffar fel under din installation, referera Al¥snitt 5.3.4f6r instruktioner om hur man
rapporterar dem. Om du har fragor som inte kan bli besvaradiethar dokumentet, skicka dem
garna till sandlistan debian-boot (debian-boot@listsaleorg) eller fraga pa IRC (#debian-boot pa
OFTC-natverket).

A.2. Starta upp installationsprogrammet

Debian-cd-teamet ger ut fardiga cd-avbildningar m#gbian-installer pa sidan Debian
GNU/Linux pa cd (http://www.debian.org/CD/). F6r mer infoation om var man far tag pa
cd-skivor, seAvsnitt 4.1

Vissa installationsmetoder kraver andra avbildningardiawbilder.Avsnitt 4.2.1beskriver hur man
hittar avbildningar p& Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbildningabdiuhamta for varje tankbar installation.

A.2.1. Cd-rom
Det finns tva olika cd-avbildningar for natinstallation {inst) som kan anvandas for installation av
squeeze medebian-installer . Dessa avbilder ar tankta att starta fran cd och installealigare

paket Gver ett natverk, darav namnet "netinst". Skillnagetian de tva avbildningarna &r att pa den
fulla netinst-avbilden ar grundpaketen inkluderade ochdenanvander visitkortsavbilden maste du
hamta dessa fran webbplatsen. Om du hellre vill kan du hamtalkstorleks cd-avbild som inte
behover Internet for att installeras. Du behdver endastdlsta cd-skivan i uppsattningen.

Hamta den typ du féredrar och brann den till en cd-skiva.

A.2.2. Uppstart fran natverk

Det ar ocksa mojligt att starta ugiebian-installer helt fran natverket. De olika metoderna att
natstarta beror pa din arkitektur och natstartskonfigomatfilerna inetboot/  kan anvandas for att
natstartalebian-installer

A.2.3. Uppstart fran harddisk

Det ar mojligt att starta installationsprogrammet utan tifigit media men bara med en
befintlig harddisk som kan innehdlla ett annat operatiesgstHamtahd-media/initrd.gz ,
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hd-media/vmlinuz och en Debian cd-avbildning till toppnivakatalogen av liisken. Se till att
cd-avbilden har ett filnamn som slutar jigb . Nu &r det bara att starta linux med initrd.

A.3. Installation

Nar installationsprogrammet har startat kommer du bliddiised en startskarm. Trydknter for
uppstart, eller las instruktionerna for de andra uppstatsederna och parametrar @&esnitt 5.2).

Efter ett tag kommer du bli frAgad att valja ditt sprak. Ang&uiltangenterna for att vélja ett sprak
och tryckEnter for att fortsatta. Efter det kommer du bli frdgad att valjgt tind med de val som
inkluderar lander dar ditt sprak talas. Om det &r inte ar pékoeta listan finns en lista éver alla lander
i varlden.

Du kan bli fragad att bekrafta ditt tangentbordarrangem¥fddj den forvalda om du ar osaker.

Nu ar det bara att luta sig tillbaka under tiden Debian-ifetédentifierar din maskinvara och laser
in resten av sig sjalv fran cd-skiva, startdiskett, USB etc.

Efter det kommer installationsprogrammet att forsokadstifiera din natverksmaskinvara och stélla
in natverket via DHCP. Om du inte &r ansluten till ett natveltker inte har DHCP har du getts moj-
ligheten att konfigurera natverket manuellt.

Nasta steg ar att konfigurera din klocka och tidszon. Irettatisprogrammet kommer att férséka
att kontakta en tidsserver pa Internet for att forsakra sigatt klockan stélls in korrekt. Tidszonen

baseras pa det land som tidigare valts och installatiogsanomet kommer endast att frdga om att
vélja en tidszon om ett land har flera olika zoner.

Nu ar det dags att partitionera dina diskar. Forst komme@adudijligheten att automatiskt partition-
era, antingen en hel disk eller ledigt utrymme pa en disid¢smitt 6.3.3.2.. Det har rekommenderas
for nya anvéandare eller de som har brattom. Om du inte villifgamera automatiskt, véalManuell
fran menyn.

P& nasta skarm kan du se din partitionstabell, hur partitivm kommer att formateras och var de
kommer att monteras. Vélj en partition att andra eller td.®@m du anvande automatisk partitioner-
ing bor du kunna valj&lutfor partitioneringen och skriv andringarna till harddisken fran menyn
for att anvanda det som stallts in. Kom ihag att tilldela &istone en partition som vaxlingsutrymme
och att montera en partition pa Appendix Char mer allman information om partitionering.

Nu kommerdebian-installer att formatera dina partitioner och borja installera grystismet,
vilket kan ta lite tid. Det har f6ljs av installation av kdma

Grundsystemet som blev installerat tidigare ar en fungkramen mycket minimal installation. Nasta
steg later dig installera ytterligare paket genom att w@lljea funktioner som ditt system ska utfora for
att gora systemet mer funktionellt. Innan paketen kan liestes behdveapt konfigureras eftersom
den definierar var paketen ska hamtas fran. Funktionen igtdsystem” kommer som standard att
valjas och bor vanligtvis installeras. Valj funktionen ‘t®&bordsmiljé” om du vill anvanda ett grafiskt
skrivbord efter installationen. S&/snitt 6.3.5.2f6r ytterligare information om det hér steget.

Installationen av grundsystemet foljs av konfiguration avéamdarkonton. Som standard behdver du
tillhandahalla ett I16senord for kontot “root” (adminidiig) och nédvandig information for att skapa
ett vanligt anvandarkonto.

Det sista steget ar att installera en starthanterare. Gallattonsprogrammet identifierar andra oper-
ativsystem pa din dator kommer den att lagga till de i uppstaenyn och informera dig.
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debian-installer kommer nu att beratta for dig att installation ar fardigsté\lata ut cd-skivan
eller andra uppstartsmedia och tryEkter for att starta om din maskin. Den bor starta upp till det
nyligen installerade systemet dar du kan logga in. Det h&tdtas mer Kapitel 7.

Om du behdver mer information om installationsprocesselapitel 6

A.4. Sand oss en installationsrapport

Om du lyckades att gora en installation nuethian-installer , tadig garna tid att skicka in en rap-
port till oss. Det enklaste sattet att gora det pa ar attliestapaketet reportbugptitude install re-
portbug), konfigurerareportbug  vilket forklaras iAvsnitt 8.5.2 och kérareportbug installation-
reports.

Om du inte fardigstallde installation har du mojligen Hittt fel i Debian-installer. For att forbattra
installationsprogrammet ar det nodvandigt att vi kanrkeddissa fel, sa ta dig tid att rapportera dem.
Du kan anvéanda en installationsrapport for att rapportesalpm; om installationen totalt misslyck-
ades, sévsnitt 5.3.3

A.5. Och till slut. ..

Vi hoppas att din Debian-installation k&nns bra och att akey att Debian &r anvandbar. Du kanske
aven vill lasaKapitel 8
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forinstallningar

Den har bilagan forklarar hur man férinstaller svar pa frégtebian-installer for att automa-
tisera din installation.

Konfigurationsdelarna som anvands i den har bilagan finns ilgangliga som exempelfiler for
forkonfiguration fran http://www.debian.org/releasgsiseze/example-preseed.txt.

B.1. Introduktion

Forinstallningar ger ett satt att stalla in svar pa fragan stialls under installationsprocessen, utan
att manuellt behéva ange svaren under tiden installatikbesn Det har gor det mojligt att fullstéan-
dit automatisera de flesta typer av installationer och edjuiven vissa funktioner som inte finns
tillgangliga vid normala installationer.

Forinstallning ar inte ndédvandigt. Om du anvander en tonm&bélliningsfil kommer installation-
sprogrammet att upptrada pa samma satt som vid en vanligethamstallation. Varje frdga som du
forinstaller kommer (om du har gjort ratt!) &ndra instatlaen pa nagot séatt fran den grundregeln.

B.1.1. Metoder for forinstallning

Det finns tre metoder som kan anvandas for forinstallnimigd, fil och natverk Foérinstallning med
initrd fungerar med alla installationsmetoder och har stidorinstallningar av fler saker, men den
kraver den storsta forberedelsen. Forinstallning med filrgtverk kan anvéandas med olika installa-
tionsmetoder.

Foljande tabell visar vilka forinstallningsmetoder som kavandas med vilka installationsmetoder.

Installationsmetod initrd fil natverk
Cd/Dvd ja ja jaa
natuppstart ja nej ja

hd-media ja ja jaa
generisk/band ja nej ja

Noter:

a. men endast om du har natverksatkomst, och staljgeieed/url  pa lampligt satt

En viktig skillnad mellan forinstallningsmetoderna ar fidnkonfigurationsfilen Iases in och behand-
las. For forinstallning via initrd gors det har direkt i bémj av installationen, fore den forsta fragan
stélls. For forinstallning via fil gors det har efter cd-skiveller cd-avbildningen har lasts in. For
forinstallning via natverk ar det endast efter att natvehes konfigurerats.

Sa klart, alla fragor som har behandlats innan forkonfigomafilen har lasts in kan inte forinstallas
(det héar inkluderar frdgor som endast visas vid medium éligrprioritet, sisom den forsta hard-
varuidentifieringen)Avsnitt B.2.2erbjuder ett satt att forhindra att dessa fragor stalls.

For att forhindra fragorna som vanligtvis visas innan fétitiningen sker, kan du starta installa-
tionsprogrammet i “auto”-laget. Det har fordrojer fragons vanligtvis skulle stéllas for tidigt for
forinstallning (allts& sprak, land och tangentbordsvéll efter natverket har konfigurerats, vilket
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tilldter dem att bli forinstallda. Det kan aven kora insaéittnen i kritisk prioritet, vilket undviker
manga oviktiga fragor. Savsnitt B.2.3for detaljer.

B.1.2. Begransningar

Aven om de flesta frgor som anvandsiaian-installer kan forinstéllas med den har metoden
finns det vissa undantag. Du maste partitionera (om) en Is&l eller anvanda tillgangligt ledigt
utrymme pa en disk; det ar inte majligt att anvanda befintliggitioner.

B.2. Anvandning av forinstallningar

Du behover forst skapa en forkonfigurationsfil och placeragdeplatsen dar du vill anvanda den. Ska-
pandet av forkonfigurationsfilen forklaras senare i den Hagan. Lagga den pa rétt plats ar ganska
sjalvforklarande for forinstallning via natverket ellenalu vill 1asa filen fran en diskett eller ett USB-
minne. Om du vill inkludera filen pa en cd- eller dvd-skiva beér du géra om iso-avbildningen. Hur
man far forkonfigurationsfil inkluderad i initrd &r utanfémé@nget for det har dokumentet; konsultera
utvecklarnas dokumentation fdebian-installer

Ett exempel pa en forkonfigurationsfil du kan anvanda somdyféndin egna forkonfigurationsfil
finns tillganglig fran http://www.debian.org/releasegiseze/example-preseed.txt. Den filen ar
baserad pa konfigurationsdelarna som inkluderats i denilagain.

B.2.1. Inl&sning av forkonfigurationsfilen

Om du anvander forinstallning via initrd, behdver du endastill att filen som hetepreseed.cfg
finns inkluderar i rotkatalogen pa initrd. Installationsgrammet kommer automatiskt att kontrollera
om den filen finns och sedan lasa in den.

For the other preseeding methods you need to tell the iastahat file to use when you boot it. This
is normally done by passing the kernel a boot parametegreittanually at boot time or by editing
the bootloader configuration file (e.gyslinux.cfg ) and adding the parameter to the end of the
append line(s) for the kernel.

If you do specify the preconfiguration file in the bootloadenfiguration, you might change the
configuration so you don'’t need to hit enter to boot the ihstalFor syslinux this means setting the
timeout tol in syslinux.cfg

For att se till att installationsprogrammet far ratt forkgarationsfil, kan du valfritt ange en kontroll-
summa for filen. For narvarande behéver det vara en md5suroraaten anges maste den stamma
med forkonfigurationsfilen eller s& kommer installatiomgpammet att vagra anvanda den.

Uppstartsparametrar att ange:

- om du startar upp via natverket:
preseed/url=http://vard/sdkvagl/till/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- om du startar upp pa en ombyggd cd:
preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

- om du installerar fran ett USB-media (lagg forkonfigurati onsfilen i
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rotkatalogen pa USB-minnet):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

Observera atpreseed/url kan kortas ner till endastrl och preseedffile till file nar de
skickas med som uppstartsparametrar.

B.2.2. Anvandning av uppstartsparametrar for att
forinstalla fragor

Om en forkonfigurationsfil inte kan anvandas for att forilatéissa steg, kan installationsprogram-
met fortfarande vara fullstandigt automatiserad efterdarkan skicka forinstallningsvarden pa kom-
mandoraden nar installationsprogrammet startar upp.

Uppstartsparametrar kan aven anvandas om du inte vill gavérinstallning utan bara vill till-
handahalla ett svar pa en specifik fraga. Nagra exempel péetdnar kan vara anvandbart finns
dokumenterat i den har handboken.

For att stalla in ett varde som kan anvéndasdebian-installer , skicka helt enkelt
sokvag/till/variabel =varde for ndgon av de forinstallningsvariabler som listas i denepel i
den hér bilagan. Om ett varde ska anvandas for att konfigpagtat for malsystemet, behtver du
lagga till owner for variabeln som iagare : sokvagttill/variabel =varde . Om du inte anger
agaren, kommer vardet for variabeln inte att kopieras glbabnf-databasen pa malsystemet och
darigenom inte anvandas under konfigurationen av det rei@ymketet.

Vanligtvis betyder forinstallning av en fraga pa det hatetéttt fragan inte kommer att stéllas. For att
stalla in ett specifikt standardvarde for en fraga, mendeatide stalla fragan, kan du anvanda “?="
istallet for “=" som operator. Se avekvsnitt B.5.2

Observera att vissa variabler som ofta stélls in vid uppsteompten har ett kortare alias. Om ett
alias finns tillgangligt kommer det att anvéndas i exempléenina bilaga istallet for den fullstandiga
variabeln. Speciellt variabelpreseed/url , som har fatt aliaseirl . Ett annat exempel ar aliaset
tasks som Oversatts tillasksel:tasksel/first

En “--" i uppstartsflaggorna har en speciell betydelse. arametrar som dyker upp efter den sista
“--" kan kopieras in i starthanterarens konfiguration fot ohestallerade systemet (om det stdds av
installationsprogrammet for starthanteraren). Indfialtesprogrammet kommer automatiskt att filtrera
ut alla flaggor (som férkonfigurationsflaggor) som den kangen.

Notera: De aktuella linux-karnorna (2.6.9 och senare) accepterar maximalt 32 kommandorads-
flaggor och 32 miljoéflaggor, inklusive eventuella flaggor som laggs till som standard for instal-
lationsprogrammet. Om dessa tal 6verstigs kommer karnan att f& panik (krasch). (For tidigare
karnor var dessa tal lagre).

For de flesta installationer kan vissa av de standardflagdior konfigurationsfil for starthanteraren
sasom "vga=normal" med sékerhet tas bort, vilket kan ge digjighet att lagga till fler flaggor for
forinstaliningen.

Notera: Det kanske inte alltid &r mojligt att ange varden med blanksteg for uppstartsparametrar,
aven om du avgransar dem med citationstecken.

1. Agaren av en debconf-variabel (eller mall) &r vanligtvis namnetgi&tet som innehaller motsvarade debconf-mall. For
variabler som anvands i sjalva installationsprogrammet ar agarenMhlfar och variabler kan ha fler &n en &gare som hjalper
till att bestamma huruvida de kan tas bort frn debconf-databasemketep avinstalleras.
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B.2.3. Auto-laget

Det finns flera funktioner i Debian Installer som kan kombasefor att tillata hyffsat enkla kom-
mandorader vid uppstartsprompten som resulterar i goligy&omplexa och anpassade automatiska
installationer. For att visa detta ar nagra exempel som ke@aralas vid uppstartsprompten:

auto url=autoserver

Det har forlitar sig pa att det finns en DHCP-server som farkinas till den punkt daautoserver

kan slds upp av DNS, kanske efter den lokala doméanen laggsntil den tillhandaholls av
DHCP. Om det gjordes pa ett system dar domanenexampel.se , och de har en ganska
fornuftig DHCP-konfiguration, skulle det resultera i attrifistaliningsfilen hamtades fran

http://autoserver.exampel.se/d-i/squeeze/./preseed. cfg .
Den sista delen av den url:en d-i{squeezel./preseed.cfg ) hamtas fran
auto-install/defaultroot . Som standard inkluderar det har katalogegueeze for

att tillata att framtida versioner anger sina egna kodnaroh l&ter folk migrera framéat pa
ett kontrollerat satt. Biten./ anvands for att indikera en rot, relativ till vilka efterjf@hde
sokvagar som kan fastas (for anvandning i preseed/include ppeseed/run). Det hér tillater
att filer kan anges antingen som fullstandiga url:er, soBvagpm borjar med / som da ar
fasta, eller aven sokvéagar relativa till platsen dar denastn forinstaliningsfilen hittades. Det
har kan anvandas for att bygga mer portabla skript dar en tehrki av skript kan flyttas
til en ny plats utan att gora sonder den, till exempel kapidilerna till ett USB-minne
nar de ursprungligen fann spd en webbserver. | det har eegmpm forinstallningsfilen
staller in preseed/run till  /skript/sent_kommando.sh kommer filen att hamtas fran
http://autoserver.exempel.se/d-i/squeeze/./skript/s ent_kommando.sh

Om det inte finns nagon lokal DHCP- eller DNS-infrastrukaller om du inte vill anvanda standard-
sokvagen tillpreseed.cfg , kan du fortfarande anvanda en angiven url, och om du intamianda
elementet./ kommer det att fastas till borjan av sokvagen (alltsd dedjdre i url:en). Har ar ett
exempel som kraver minimalt stod fran den lokala natveftastrukturen:

auto url=  http://192.168.1.2/s6kvag/till/minforinstallnings. fil

Sattet det har fungerar pa ar:

- om url:en saknar ett protokoll, antas http,

- om vardnamnssektionen inte innehaller punkter, den hallgrtiomanen fran DHCP som lagt till
den, och

- om det inte finns nagra efter vardnamnet, kommer standardsokvéagen att laggas till

I tillagg till att ange url:en, kan du dven ange installningam inte direkt paverkar beteendet for sjalva
debian-installer , men som kan skickas genom till skript som angivits megdeed/run  iden
inlasta forinstallningsfilen. For tillfallet, det enda exglet pa det har Zauto-install/classes ,
vilken har aliasetlasses . Den har kan anvandas pa detta satt:

auto url= exampel.se classes= klass_A;klass_B
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Klasserna skulle till exempel kunna beteckna systemtypemska installeras, eller lokalanpassnin-
gen som ska anvandas.

Det ar sa klart mojligt att utdka det har konceptet, och om dudgt, ar det rimligt att anvanda
namnrymden auto-install namespace for det har. Sa ett estgrplet har dauto-install/style

vilket sedan anvands i dina skript. Om du kanner behovetdt det har, namn det pa sandlistan
<debian-boot@lists.debian.org > s3 att vi kan undvika konflikter i namnrymden, och kanske
lagga till ett alias for parametern at dig.

Uppstartsetikettemuto ar annu inte definierad dverallt. Samma effekt kan uppnasrgeatt helt
enkelt lagga till de tva parametraraato=true priority=critical till kdrnans kommandorad.
Parameterauto &r ett alias fomuto-install/enable och staller man in den tittue sa fordréjs
fragor om lokalanpassning och tangentbord tills efter detsfien chans att forinstalla dem, samt
priority ar ett alias fordebconf/priority och staller man in den tilritical sa stoppas alla
fragor med en lagre prioritet fran att stallas.

Ytterligare flaggor som kan vara intressanta vid forsok atbmatisera en installation nar DHCP
anvands arinterface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 vilket gor att maskinen valjer det forsta
anvandbara natverkskortet och vantar lite langre pa ettvain DHCP-fraga.

Tips: Ett djupgaende exempel p& hur man anvander det har ramverket, inklusive exempelskript
och klasser, kan hittas pa webbsidan for dess utvecklare (http://hands.com/d-i/). Exemplen som
finns tillgangliga dar visar manga andra trevliga effekter som kan uppnas genom kreativ anvand-
ning av forkonfigurering.

B.2.4. Anvandbara alias vid forinstalining

Fdljande alias kan vara anvandbara vid anvéandning av (aaiiskhlage) forinstéllning. Observera att
dessa helt enkelt &r kort alias for fragenamn, och du behiwar alltid ange ett varde: till exempel,
auto=true ellerinterface=eth0

auto auto-install/enable
classes auto-install/classes

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

fil preseed/file

url preseed/url

interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

B.2.5. Anvand en DHCP-server for att ange
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forkonfigurationsfiler

Det ar ocksa mdjligt att anvanda DHCP for att ange en forkandiionsfil att hamta fran natverket.
DHCP tillater att man anger ett filnamn. Normalt ar det en fihsanvands for uppstart via natverket
men om det verkar vara en URL sa kommer installationsmedisom® har stod for forinstallning
via natverket att hamta filen fran URL:en och anvanda det sorfoekonfigurationsfil. Har ar ett
exempel pa hur man stéller in dhcpd.conf for version 3 av IS{CB-servern (Debian-paketet heter
dhcp3-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i "
filename "http://vard/preseed.cfg”;

}

Observera att exemplet ovan begréansar filnamnet till DH{#Her som identifierar sig sjalva som
"d-i", s& det kommer inte att paverka vanliga DHCP-klientegn endast installationsprogrammet.
Du kan ocksa lagga in text i en sats for endast en speciellféératt undvika forinstallning av alla
installationer pa ditt natverk.

Ett bra satt att anvanda férinstallning via DHCP ar att endasnstalla varden specifika till ditt
natverk, sdsom vilken Debian-spegel som ska anvandas.dDetittet kommer installationer pa ditt
natverk att automatiskt fa en bra spegel vald men restenstalliationen kan genomforas interaktivt.
Anvéanda forinstallning via DHCP for att helt automatiserebian-installationer ska genomféras med
forsiktighet.

B.3. Skapa en forkonfigurationsfil

Forkonfigurationsfilen &r i samma format som anvands av kamdotalebconf-set-selectionsDet
allménna formatet for en rad i en forkonfigurationsfil ar:

<agare> <frdgans namn> <fragetyp> <varde>

Det finns ett par regler att ha i atanke nar man skriver en fidigorationsfil.

- Lagg endast till ett enda blanksteg eller tabulatortecketiam typ och varde: eventuella tomrum
kommer att tolkas som om de tillhor vardet.

- Enrad kan vara uppdelad i flera rader genom att lagga tilhett&mt snedstreck pa slutet () som
ett radfortsattningstecken. En bra plats att dela en raftéirfeAgenamnet; en dalig plats ar mellan
typ och varde. Delade rader kommer att sammanfogas till da ead med alla inledande/avslutade
tomrum ihopslagna till ett enda blanksteg.

« Fo6r debconf-variabler (mallar) som anvands i sjalva iteti@hsprogrammet bor dgaren stéllas in
till “d-i"; for forinstallningsvariabler som anvands i ditstallerade systemet bér namnet pa paketet
som innehaller motsvarade debconf-mall anvandas. Endaisioler som har sina dgare installda
till nagonting annat an “d-i” kommer att propageras till debf-databasen for det installerade
systemet.

. De flesta fragor behover forinstélldas med giltiga vardeenmgelska och inte med dversatta varden.
Dock finns det nagra fragor (till exempegpartman ) dar Gversatta varden maste anvéandas.

- Vissa fragor tar en kod som ett varde istallet for den engetiskten som visas under installationen.
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Det enklaste sattet att skapa en forkonfigurationsfil pa tamtanda exempelfilen som lankas i
Avsnitt B.4som grund och arbeta vidare darifran.

En alternativ metod ar att géra en manuell installation @ctas, efter omstart, anvandabconf-get-
selectionsfran paketetiebconf-utils for att dumpa bade debconf-databasen och installationspro
grammets cdebconf-databas till en enda fil:

$ debconf-get-selections --installer > fil
$ debconf-get-selections >> fil

Dock, en fil som genereras pa detta satt kommer att ha nagter masn inte bor forinstallas, och
exempelfilen &@r en battre startpunkt for de flesta anvandare.

Notera: Denna metod forlitar sig pa att vid slutet av installationen, sparas installationsprogram-
mets cdebconf-databas till det installerade systemet i /var/log/installer/cdebconf . Dock, pa
grund av att databasen kan innehalla kanslig information, &r filerna som standard endast lasbara
av root.

Katalogen /var/log/installer och alla filer i den kommer att tas bort fran ditt system om du
rensar ut paketet installation-report

For att kontrollera mojliga varden for fragor kan du anvamdmo for att undersoka filerna i
Ivarllib/cdebconf under tiden en installation pagéar. &enplates.dat  for de rda mallarna
ochquestions.dat for de aktuella vardena och for de varden som tilldelas &itiabler.

For att kontrollera om formatet pa din forkonfigurationsfilgiltigt fére en installation genomfors,
kan du anvanda kommandd¢bconf-set-selections -preseed.cfg

B.4. Innehallet av en forkonfigurationsfil (for squeeze)

Konfigurationsdelarna som anvéands i den har bilagan finns #ilgéngliga som exempelfiler for
forkonfiguration fran http://www.debian.org/releasgsiseze/example-preseed.txt.

Observera att det har exemplet ar baserat pa en installitioimtel x86-arkitekturen. Om du in-
stallerar en annan arkitektur, vissa av exemplen (sasagetdinordsval och installation av starthanter-
aren) kanske inte ar relevanta och behover erséattas avmfelbstéllningar som ar lampliga for din
arkitektur.

Details on how the different Debian Installer componentsalty work can be found idvsnitt 6.3

B.4.1. Lokalanpassning

Stalla in varden for lokalanpassning kommer endast attédtm@m du anvander forinstéllning via
initrd. Med alla andra metoder kommer forkonfigurationsfilérst att asas in efter att de har frdgorna
har stéllts.

Lokalen kan anvandas for att ange bade sprak och land sanvakaren kombination av ett sprak
som stdds adebian-installer och ett kant land. Om kombinationen inte formar en giltigadbk
sa kommer installationsprogrammet att automatiskt véljbkal som ar giltig for det valda spraket.
For att ange lokalen som en uppstartsparameter, anvéaid= sv_SE.
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Aven om denna metod ar mycket enkel att anvanda s tillateirde forinstalining av alla méjliga
kombinationer av language, country och loéad alternativt kan vardena forinstallas individuellt.
Sprék och land kan aven anges som uppstartsparametrar.

# Forinstalining av endast locale stéller in language, coun try och locale.
d-i debian-installer/locale string sv_SE

# Vardena kan éaven forinstéllas individuellt for storre fle xibilitet.
#d-i debian-installer/language string sv

#d-i debian-installer/country string SE

#d-i debian-installer/locale string sv_GB.UTF-8

# Valfritt ange ytterligare lokaler att generera.

#d-i localechooser/supported-locales sv_US.UTF-8, nl_N L.UTF-8

Tangentbordskonfiguration bestar av val av tangentbdkidsktur och en tangentlayout. | de flesta
fall ar den korrekta tangentbordsarkitekturen vald somdsded, sa den behover man normalt sett
inte forinstalla. Tangentlayouten maste vara kandiéian-installer for den valda tangentbor-
dsarkitekturen.

# Tangentbordsval.

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select se-latinl

d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select se(basic)
# Exempel pd en annan tangentbordsarkitektur

#d-i console-keymaps-usbh/keymap select mac-usb-us

For att hoppa Over konfiguration av tangentbordet kan dungtéilaconsole-tools/archs med
skip-config . Det har kommer att resultera i att karnans tangentlayatgdtier vara aktiv.

Notera: Andringarna i inmatningslagret for 2.6-karnor har gjort att tangentbordsarkitekturen nasta
foraldrad. For 2.6-karnor bor normalt sett tangentlayouten “PC” (at ) véljas.

B.4.2. Natverkskonfiguration

Sa Klart, att forinstalla natverkskonfiguration kommeeiatt fungera om du laser in din forkonfig-
urationsfil fran natverket. Men det ar otroligt bra nar dutstaupp fran en cd eller ett USB-minne.
Om du laser in forkonfigurationsfiler fran natverket, kan Kiglsa med konfigurationsparametrar via
karnans uppstartsparametrar.

Om du behdver vélja ett specifikt natgranssnitt nar du stagp via natverket fore inlasning av en
forkonfigurationsfil fran natverket, anvand en uppstarispeter sdsorinterface=  ethi .

Aven om forinstéllning av natverkskonfigurationen nornsaltt inte &r mojlig nar man anvander forin-
stallning via natverk (med “preseed/url”) sa kan du anv&itjande hack for att komma runt det, till
exempel om du vill stélla in en statisk adress for natverdsgsnittet. Hacket tvingar natverkskonfig-
urationen att kéras igen efter att forkonfigurationsfilenltats in genom att skapa ett “preseed/run”-
skript som innehaller féljande kommandon:

2. Forinstéllning avocale till en_NL skulle till exempel resulteradn_US.UTF-8 som standardlokal for det installerade
systemet. Om till exempeih_GB.UTF-8 foredras istéllet s kommer vardena att behova forinstallas individuellt.
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killall.sh; netcfg

Foljande debconf-variabler ar relevanta for natverksigumétion.

# Inaktivera hela natverkskonfigurationen. Detta ar anvan

# cdrom-installationer pa enheter som inte ar anslutna till
# dar natverksfrdgor, varningar och langa tidsgranser over
# problem.

#d-i netcfg/enable boolean false

# netcfg kommer om mdgjligt att valja ett natgréanssnitt som ha
# Det goOr att den hoppar Over att visa en lista om det finns fler
d-i netcfg/choose_interface select auto

# For att istallet vélja ett speciellt natgranssnitt:
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

# Om du har en langsam dhcp-server och installationsprogram
# timeout i vantan pd den kan det har vara anvandbart.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Om du vill konfigurera natverket manuellt, kommentera bor
# och den statiska néatverkskonfigurationen nedan.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Om du vill att forkonfigurationsfilen ska fungera pa syste

# en dhcpserver, kommentera bort de hér raderna och den stati
# natverkskonfigurationen nedan.

#d-i netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual

# Statisk natverkskonfigurationen.

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Alla vardnamn och domé&nnamn som tilldelas via dhcp géller 6
# véarden som stélls in har. Dock, stdlla in vardena forhindra

# frAn att stallas, aven om vardena kommer via dhcp.

d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname

d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Inaktivera den stérande WEP-nyckeldialogen.

d-i netcfg/wireless_wep string

# Det galna dhcp-vardnamnet som vissa Internetleverantre
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Om en proprietar fast programvara behovs for natverket ell
# konfigurera installationsprogrammet att alltid forsoka

# andra till false for att inaktivera fragan.

#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

dbart for
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Observera athetcfg automatiskt kommer att faststalla natmasken ratefg/get_netmask inte
har forinstallts. | detta fall maste variabeln markeras sean for automatiska installationer. | lik-
nande fall kommenetcfg att valja en lamplig adress onetcfg/get_gateway inte har angivits. |
specifika fall kan du aven stalla iretcfg/get_gateway till “none” for att ange att ingen gateway
ska anvandas.

B.4.3. Natverkskonsoll

# Anvand fdljande instéllningar om du vill anvédnda komponen ten
# network-console for fjarrinstallation dver SSH. Detta ga ller endast
# om du tanker genomféra aterstdende del av installationen m anuellt.

#d-i anna/choose_modules string network-console
#d-i network-console/password password rOOtme
#d-i network-console/password-again password rOOtme

B.4.4. Spegelinstéllningar

Beroende pé installationsmetoden du anvander, kan enlspegindas bade for att hamta ytterli-
gare komponenter for installationsprogrammet, for attailtera grundsystemet och for att stélla in

/etc/apt/sources.list for det installerade systemet.
Parametermirror/suite bestammer sviten for det installerade systemet.
Parametermirror/udeb/suite bestammer sviten for ytterligare komponenter for instialiespro-

grammet. Den ar endast anvandbar att stélla in om kompankakteskt hamtas dver natverket och
bor stdmma Odverens med sviten som anvéndes for att bygga fidiitinstallationsmetoden som an-
vands for installationen. Vanligtvis anvander instatiaprogrammet det korrekta vardet och det ska
inte finnas nagot behov av att stalla in denna.

# Om du valjer ftp behover strangen mirror/country inte stal las in.
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.se.debian.org

d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string

# Svit att installera.

#d-i mirror/suite string testing

# Svit att anvanda for att l&sa in komponenter for installati onsprogrammet (valfri).
#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Kontoinstéllning

Losenordet for root-kontot, namn och l6senordet for dest&vanliga anvandarens konto kan forin-
stallas. For I6senorden kan du anvanda antingen klarteldéagellerMD5-hashar
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Varning

Tank pa att forinstallning av I16senord inte ar direkt sakert eftersom alla med tillgang till férkonfigura-
tionsfilen kan fa vetskap om de har lésenorden. Anvanda MD5-hashar &r ansett som sékrare men det
kan ocksa ge en falsk kansla av sdkerhet eftersom tillgangen till en MD5-hash gor att den kan utsattas
for en "brute force"-attack.

# Hoppa oOver skapandet av ett root-konto (normalt anvandark onto

# kommer att kunna anvanda sudo).

#d-i passwd/root-login boolean false

# Alternativt, for att hoppa 6ver skapandet av ett normalt an vandarkonto.
#d-i passwd/make-user boolean false

# Losenord for root, antingen i klartext

#d-i passwd/root-password password rOOtme

#d-i passwd/root-password-again password r0Otme

# eller krypterat med en MD5-hash.

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# FOr att skapa ett normalt anvandarkonto.

#d-i passwd/user-fullname string Debian Anvandare

#d-i passwd/username string debian

# Normala anvandarens l6senord, antingen i klartext

#d-i passwd/user-password password insecure

#d-i passwd/user-password-again password insecure

# eller krypterat med en MD5-hash.

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]

# Skapa forsta anvandaren med angivet UID istallet fér stand ard.
#d-i passwd/user-uid string 1010

# Anvandarkontot kommer att laggas till i vissa initiala sta ndardgrupper.
# FOr att asidosétta detta, anvanda denna.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

Variablerna passwd/root-password-crypted och passwd/user-password-crypted kan
ocksa forinstallas med “I” som dess varde. | det har falletnkier det motsvarande kontot att
inaktiveras. Det har kan vara bekvamt for root-kontot, orklaé det finns en alternativ metod som
tillater administrativa aktiviteter eller root-inloggny (till exempel genom att anvanda autentisering
via SSH-nyckel eller kommandstido).

Foljande kommando kan anvandas for att generera en MD5f8astt |6senord:

$ printf "roOtme" | mkpasswd -s -m md5

B.4.6. Installning av klocka och tidszon

# Kontrollerar om maskinvaruklockan ar installd till UTC el ler inte.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Du kanske vill stalla in den har till ndgon giltig installni ng for $TZ;
# se innehdllet i /usr/share/zoneinfo/ for giltiga varden.
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d-i time/zone string Europe/Stockholm

# Kontrollerar om NTP ska anvandas for att stalla in klockan u nder installationen
d-i clock-setup/ntp boolean true
# NTP-server att anvanda. Standardvardet ar oftast ett bra v arde.

#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.exempel.se

B.4.7. Partitionering

Using preseeding to partition the harddisk is limited to tMsasupported byartman-auto . You
can choose to partition either existing free space on a disknhole disk. The layout of the disk can
be determined by using a predefined recipe, a custom redpedrecipe file or a recipe included in
the preconfiguration file.

Preseeding of advanced partition setups using RAID, LVMematyption is supported, but not with
the full flexibility possible when partitioning during a ngmeseeded install.

The examples below only provide basic information on the afseecipes. For detailed informa-
tion see the filepartman-auto-recipe.txt and partman-auto-raid-recipe.txt included

in the debian-installer package. Both files are also available from tebian-installer

source repository (http://svn.debian.org/wsvn/duiftit/installer/doc/devel/). Note that the supported
functionality may change between releases.

Varning

Identifieringen av diskar ar beroende pa ordningen som deras drivrutiner lases in i. Om det finns flera
diskar i systemet, bor du vara mycket séker pa att den ratta disken kommer att véljas fore forinstallnin-
gen anvands.

B.4.7.1. Partitioneringsexempel

# If the system has free space you can choose to only partition that space.
# This is only honoured if partman-auto/method (below) is no t set.

#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# Alternatively, you may specify a disk to partition. If the s ystem has only
# one disk the installer will default to using that, but other wise the device
# name must be given in traditional, non-devfs format (so e.g . /dev/hda or

# /dev/sda, and not e.g. /dev/discs/disc0/disc).

# For example, to use the first SCSI/SATA hard disk:

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

# In addition, you'll need to specify the method to use.

# The presently available methods are:

# - regular: use the usual partition types for your architect ure
# - lvm: use LVM to partition the disk

# - crypto: use LVM within an encrypted partition

d-i partman-auto/method string lvm

# If one of the disks that are going to be automatically partit ioned
# contains an old LVM configuration, the user will normally r eceive a
# warning. This can be preseeded away...

d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
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# The same applies to pre-existing software RAID array:

d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# And the same goes for the confirmation to write the Ivm parti tions.
d-i partman-lvm/confirm boolean true

# You can choose one of the three predefined partitioning rec ipes:
# - atomic: all files in one partition

# - home: separate /home partition

# - multi. separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Or provide a recipe of your own...

# If you have a way to get a recipe file into the d-i environment , you can
# just point at it.

#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/ recipe

# If not, you can put an entire recipe into the preconfigurati on file in one
# (logical) line. This example creates a small /boot partiti on, suitable
# swap, and uses the rest of the space for the root partition:
#d-i partman-auto/expert_recipe string \
boot-root :: \
40 50 100 ext3
$primary{ } $bootable{ } \
method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ /boot } \

500 10000 1000000000 ext3 \
method{ format } format{ } \
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \
mountpoint{ / } \

64 512 300% linux-swap \
method{ swap } format{ } \

HOH H K H HH R HHHHHHH

The full recipe format is documented in the file partman-au to-recipe.txt
included in the ’'debian-installer’ package or available f rom D-l source
repository. This also documents how to specify settings su ch as file
system labels, volume group names and which physical devic es to include
in a volume group.

HOH R R H

# This makes partman automatically partition without confi rmation, provided
# that you told it what to do using one of the methods above.

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.2. Partitionering med RAID

You can also use preseeding to set up partitions on softwal® Rrrays. Supported are RAID levels
0, 1,5, 6 and 10, creating degraded arrays and specifyirrg sleaices.
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Varning
Den har typen av automatiserad partitionering ar latt att gora fel. Det ar ocksa funktionalitet som
har fatt relativt lite testning fran utvecklarna av debian-installer . Ansvaret att f& ordning pa de

olika planerna (sa att de fungerar och inte &r i konflikt med annat) ligger hos anvandaren. Kontrollera
Ivar/log/syslog om du springer pa problem.

# The method should be set to "raid".

#d-i partman-auto/method string raid

# Specify the disks to be partitioned. They will all get the sa me layout,
# so this will only work if the disks are the same size.

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# Next you need to specify the physical partitions that will b e used.

#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# multiraid :: \

# 1000 5000 4000 raid \

# $primary{ } method{ raid } \

# . \

# 64 512 300% raid \

# method{ raid } \

# . \

# 500 10000 1000000000 raid

# method{ raid } \

#
Last you need to specify how the previously defined partiti ons will be
used in the RAID setup. Remember to use the correct partitio n numbers
for logical partitions. RAID levels 0, 1, 5, 6 and 10 are supp orted;

devices are separated using "#".

Parameters are:

<raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoin >\
<devices> <sparedevices>

HOH K H H R H

#d-i partman-auto-raid/recipe string \

# 120 ext3 / \

# /dev/sdal#/dev/sdbl \

# . \

# 120 swap - \

# /dev/sda5#/dev/sdb5 \

# . \

# 0 2 0 ext3 /home \

# /dev/sda6#/dev/sdb6 \

#

# For additional information see the file partman-auto-rai d-recipe.txt
# included in the ’'debian-installer’ package or available f rom D-l source

# repository.

# This makes partman automatically partition without confi rmation.
d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true
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B.4.7.3. Kontrollera hur partitioner monteras

Vanligtvis s& monteras filsystem med hjalp av en univetsiglik identifierare (UUID) som en ny-
ckel; detta tillater att de monteras korrekt &ven om derd®isnamn andras. UUID ar langa och
svara att lasa, s& om du foredrar, installationsprograrkaremontera filsystem som &r baserade pa
de traditionella enhetsnamnen, eller baserade pa entettkatdu tilldelar det. Om du fragar installa-
tionsprogrammet att montera efter etikett s kommer afigfiem som inte har en etikett att monteras
efter ett UUID istallet.

Enheter med stabila namn, sdsom logiska LVM-volymer, komatefortsatta att anvanda deras tra-
ditionella namn istéllet for UUID.

Varning

Traditionella enhetsnamn kan @ndras baserat pa ordningen i vilken karnan upptacker enheter vid upp-
start, vilket kan orsaka att fel filsystem monteras. P4 samma satt kan etiketter krocka om du ansluter
en ny disk eller en USB-enhet och om det hander sé kan beteendet for ditt system vara slumpmassigt.

# Standard &r att montera efter UUID, men du kan &aven vélja "tr aditional" for

# att anvanda traditionella enhetsnamn, eller "label" for a tt prova filsystemsetiketter
# innan installationsprogrammet faller tilloaka pa UUID.

#d-i partman/mount_style select uuid

B.4.8. Installation av grundsystem

Det finns faktiskt inte speciellt mycket som kan forinstélfér det hér steget av installationen. De
enda frAgorna som stalls a&r angdende installationen aakarn

# Konfigurera APT till att inte installera rekommenderade p aket som standard.

# Anvandning av denna flagga kan resultera i ett ofullstandi gt system och ska endast
# anvandas av mycket erfarna anvéandare.

#d-i base-installer/install-recommends boolean false

# Valj vilken initramfs-generator som ska anvandas for att g enerera initrd for 2.6-karnor.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string initramfs-tools

# Karnavbildningspaketet (meta) att installera; "none" ka n anvandas om ingen

# kérna ska installeras.

#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2. 6-486

B.4.9. Apt-installning

Konfiguration av /etc/apt/sources.list och grundlaggande konfigurationsalternativ &ar
fullstandigt automatiserade baserat pa din installati@ted och svar pa tidigare stéllda fragor. Du
kan valfritt Iagga till andra (lokala) forrad.

# Du kan valja att installera programvara fran non-free och ¢ ontrib.
#d-i apt-setup/non-free boolean true
#d-i apt-setup/contrib boolean true
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# Avkommentera den har om du inte vill anvanda en natverksspe gel.

#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Valj vilka uppdateringstjanster att anvanda; definiera s peglarna att anvénda.
# Vardena som visas neda &r de normala standardvardena.

#d-i apt-setup/services-select multiselect security, vo latile

#d-i apt-setup/security_host string security.debian.or g

#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.or g

# Ytterligare forrdd, local[0-9] tillgangliga

#d-i apt-setup/localO/repository string \

# http://lokal.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Rader for att aktivera deb-src

#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# URL till den publika nyckeln fér det lokala forradet; du mas te

# tillhandahalla en nyckel eller s& kommer apt att klaga om

# det icke-autentiserade forradet och sd kommer sources.li st-raden

# att ldmnas kvar bortkommenterad

#d-i apt-setup/localO/key string http://lokal.server/k ey

# Som standard kraver installationsprogrammet att forrade n autentiseras
# med en kand gpg-nyckel. Den har instéllningen kan anvandas for

# att inaktivera den autentiseringen.
# Varning: osakert, rekommenderas inte.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean tr ue

B.4.10. Paketval

Du kan valja att installera alla kombinationer av funktioeem finns tillgangliga. Tillgangliga funk-
tioner just nu inkluderar:

- standard

« desktop

« gnome-desktop
» kde-desktop
« web-server
« print-server
- dns-server
- file-server

« mail-server
« sgl-database
- laptop

Du kan aven vélja att inte installera nagra funktioner, eiigia fram installationen av en uppsattning
paket pa nagot annat satt. Vi rekommenderar alltid att otéda funktionerstandard

Om du vill installera nagra individuella paket i tillaggl tile paket som installeras av funktioner, kan
du anvanda parametepkgsel/include . Vardet fér denna parameter kan vara en lista dver paket,
komma- eller blankstegsseparerad, vilket dven tillatatext enkelt kan anvandas pa kommandoraden
for karnan.
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#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# Om skrivbordsfunktionen valjs kommer skrivbordsmiljoer na kde och xfce
# att installeras istéllet for standardskrivbordsmiljon g nome.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Individuella paket att installera

#d-i pkgsellinclude string openssh-server build-essenti al
# Huruvida paket ska uppgraderas efter debootstrap.

# Tillatna varden: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-i pkgsel/upgrade select none

# Vissa versioner av installationsprogrammet kan rapporte ra vilkken programvara

# du har installerat och vilken programvara som du anvander. Standard ar att inte
# rapportera men att skicka in rapporter hjalper projektet a tt bestimma

# vilken programvara som ar mest popular och sedan inkludera den pé cd-skivorna.
#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false

B.4.11. Fardigstéallande av installationen

# Under installationer fran seriellkonsoll ar de vanliga vi rtuella konsollerna
# (VT1-VT6) vanligtvis inaktiverade i /etc/inittab. Avkom mentera nasta

# rad for att forhindra detta.

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Undvik det sista meddelandet om att installationen ar fard ig.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Det har kommer att forhindra installationsprogrammet fra n att mata ut cd-skivan
# under omstarten, vilket kan vara anvandbart i vissa situat ioner.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Sa har gor man for att stanga av installationsprogrammet na r det ar fardigt,
# men utan att starta om till det installerade systemet.

#d-i debian-installer/exit/halt boolean true

# Det har kommer att stdnga av maskinen istéllet for att bara s toppa den.
#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.12. Forinstéllning av andra paket

# Beroende pa vilken programvara du véljer att installera, e ller om saker gar fel
# under installationsprocessen, ar det mojligt att andra fr agor kan stallas.

# Du kan forinstalla de har ocksd, sa klart. For att f& en lista pa alla

# mojliga fragor som kan stallas under en installation, gor e n

# installation, och koér sedan de har kommandona:

#  debconf-get-selections --installer

> fil

#  debconf-get-selections

>

> fil
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B.5. Avancerade installningar

B.5.1. Kér anpassade kommandon under installationen

Ett mycket kraftfullt och flexibelt alternativ som erbjudsférkonfigurationsverktygen ar méjligheten
att kéra kommandon eller skript vid vissa punkter i instadiaen.

# Forinstélining i d-i anses inte som séker. Inget i installa tionsprogrammet letar
# efter buffertéverfloden eller andra attackforsék genom v ardena i en

# forkonfigurationsfil sdsom den har. Anvand endast forkon figurationfiler fran en

# plats du kan lita pa! For att gor det och pa grund av att det ar g enerellt sett
# anvandbart, har ar ett satt att automatiskt kora de skalkom mandon du vill

# inne i installationsprogrammet.

# Det forsta kommandot kors sa tidigt som mojligt, direkt eft er

# att forinstallningen ar inlast.

#d-i preseed/early_command string anna-install some-ude b

# Det har kommandot kors direkt fore partitioneraren starta r. Det kan vara

# anvandbart for att tillampa forinstalining av dynamisk pa rtitionering som &r

# beroende av tillstAndet for diskarna (som kanske annars in te ar synligt nar

# preseed/early_command kor).
#d-i partman/early_command \

# string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices d isk | head -nl1)"

# Det har kommandot kors precis innan installationen &r fard ig, men nar det

# fortfarande finns en anvéndbar /target-katalog. Du kan go ra en chroot till /target och
# anvanda det direkt, eller anvédnda apt-install och kommand on fran /target for att

# enkelt installera paket och kéra kommandon pa& malsystemet .

#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar get chsh -s /bin/zsh

B.5.2. Anvandning av forinstallningar for att andra pa
standardvarden

Det ar mojligt att anvanda forinstallning for att &ndra skamisvaret pa en fraga, men fortfarande
stalla frdgan. For att gora det har maste flageperaterstallas till “false” efter att vardet stallts in for
en fraga.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false

Samma effekt kan wuppnds foralla fragor genom att stélla in parametern
preseed/interactive=true pa uppstartsprompten. Det har kan ocksd vara anvandbart for
testning eller felsékning av din férkonfigurationsfil.

Observera att “d-i"-agaren endast ska anvandas for veriaom anvands i sjélva installationspro-
grammet. For variabler som tillhor paket som installerasngdsystemet sa ska du istéllet anvanda
namnet for paketet. Se sidfoten fgsnitt B.2.2

Om du forinstaller med hjalp av uppstartsparametrar sa kagdda att installationsprogrammet
fragar motsvarade frdga genom att anvanda operatorn “?efatqr, t.exfoo / bar ?=varde (eller
agare : foo/bar ?=varde ).. Det har kommer sa klart endast ha effekt for parametrar iswtsvarar
fragorna som visas under en installation och inte for “iné&parametrar.
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B.5.3. Kedjeinlasning av forkonfigurationsfiler

Det ar mojligt att inkludera andra forkonfigurationsfiledifiren forkonfigurationsfil. Alla installningar
i de filerna kommer att asidosatta eventuella installnirigiar filer som lasts in tidigare. Det gor det
mojligt att lagga in, till exempel, allménna natverksidisiagar for din plats i en fil och mer specifika
installningar for vissa konfigurationer i andra filer.

# Fler an en fil kan listas, separerade med blanksteg; alla ko mmer att
# lasas in. De inkluderade filerna kan &ven innehédlla egna di rektiv for preseed/include.
# Observera att om filnamnen ar relativa, tas de fran samma ka talog som

# forkonfigurationsfilen som inkluderar dem.
#d-i preseed/include string x.cfg

# Installationsprogrammet kan valfritt validera kontroll summor for férkonfigurationsfiler
# de anvands. For narvarande stdds endast md5sums, lista kon trollsummorna

# i samma ordning som listan Over filer som ska inkluderas.

#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d

# Mer flexibelt, det har kor ett skalkommando och om det skriv er ut namnen pa

# forkonfigurationsfiler, inkludera de filerna.
#d-i preseed/include_command \

# string if [ "hostname™ = bosse ]; then echo bosse.cfg; fi

# Mest flexibelt av alla, denna hamtar ett program och kor det . Programmet
# kan anvanda kommandon sadsom debconf-set for att dndra debc onf-databasen.
# Fler an ett skript kan listas, separerade med blanksteg.

# Observera att om filnamnen ar relativa tas de frdn samma kat alog

# som forkonfigurationsfilen som koér dem.
#d-i preseed/run string foo.sh

Det ar aven mojligt att kedjelasa fran initrd- eller filfosiélliningsfasen, in i natverksforinstallningen
genom att stalla in preseed/url i de tidigare filerna. Detkué@inmer att orsaka att natverksforinstall-
ningen genomfors nar natverket kommer upp. Du maste vasikfigy har, eftersom det kommer att
vara tva olika korningar vid forinstallning, vilket till @mpel betyder att du kommer att fa en andra
chans att kdra kommandot preseed/early, den andra gangéfiainefter att natverket har kommit

upp.
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C.1. Bestamma Debian-partitioner och storlekar

Som ett absolut minimum behéver GNU/Linux en partition figy §alv. Du kan ha en enstaka par-
tition som innehaller hela operativsystemet, program dcfa giersonliga filer. De flesta personer
tycker att en separat partition for vaxlingsutrymme ocksdilvandig, aven om det inte helt ar sant.
“Vaxlingsutrymme” ar ett utrymme for ett operativsystemvstiter systemet anvanda disklagring
som “virtuellt minne”. Genom att lagga vaxlingsutrymmetgréseparat partition kan Linux anvanda
det mer effektivt. Det & mojligt att tvinga Linux att anvanen vanlig fil som véaxlingsutrymme, men
det ar inte rekommenderat.

De flesta personer véljer att ge GNU/Linux fler an det minimaitalet partitioner. Det finns tva
skal for att du vill dela upp filsystemet till ett antal mindvartitioner. Forst ar det av sakerhetsskal.
Om négot hander och filsystemet blir skadat, paverkas dadtagdst en partition. Aven om du endast
behover ersétta (fran de sakerhetskopior du noga har gjodgl av ditt system. P& ett minimum, du
bor téanka Over att skapa vad som normallt sett kallas en drtitipn”. Den har innehaller de mest
nodvandiga komponenterna i systemet. Om nagra andraiaetitolir skadade, kan du fortfarande
starta upp GNU/Linux for att ratta till systemet. Det hér kgima att du slipper installera om systemet
fran borjan.

Det andra skalet ar att generellt sett mer viktigt i en fayeiailjo, men det &r beroende pa din an-
vandning av maskinen. Till exempel, en e-postserver fattistert antal spam via e-post som latt kan
fylla upp en partition. Om du gjord&ar/mail till en separat partition pa e-postservern, kommer
det mesta av systemet fortfarande fungera &ven om du blinsaal.

Den enda riktiga nackdelen med att anvanda fler partitionattéalet ofta ar svart att veta i forvag
vilka dina behov kommer att vara. Om du gor en partition ftarlisa behover du antingen installera
om systemet eller s& kommer du fa flytta runt saker hela tideatt skapa plats pa partitionen. Pa
andra sidan, om du gor partitionen for stor, kommer du asizsidgrymme som kunde anvandas nagon
annanstans. Diskutrymme ar billigt nufértiden, men vaki@sta bort dina pengar?

C.2. Katalogtradet

Debian GNU/Linux foljer Filesystem Hierarchy Standardghffwww.pathname.com/fhs/) fér nam-
ngivning av kataloger och filer. Den héar standarden latedadsrna och programvaror att forutse
platsen for filer och kataloger. Rotnivakatalogen repriesas helt enkelt av ett snedstre¢k,Pa
rotnivan, alla inkluderar Debian-system dessa kataloger:

Katalog Innehall

bin Systemkritiska kommandobinérer

boot Statiska filer for starthanteraren

dev Enhetsfiler

etc Vardspecifik systemkonfiguration

home Anvandarnas hemkataloger

lib Viktiga delade bibliotek och kdrnmoduler

media Innehaller monteringspunkter for flyttbart media
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Katalog Innehall

mnt Monteringspunkt fér montering av temporart
filsystem

proc Virtuell katalog for systeminformation (2.4- och
2.6-karnor)

root Hemkatalog for root-anvandaren

shin Nédvandiga systembinarer

sys Virtuell katalog for systeminformation
(2.6-kérnor)

tmp Temporara filer

usr Sekundar hierarki

var Variabeldata

srv Data for tjanster som tillhandahalls av systemet

opt Tillaggsprogrampaket

Foljande &r en lista pa viktiga beaktanden angdende katataxn partitioner. Observera att diskan-
vandning varierar stort beroende pa systemkonfiguratibrspecifika anvandningsmonster. Rekom-
mendationerna har ar allmanna riktlinjer och ge en stakpidm partitionering.

. Rotpartitionen maste alltid fysiskt innehalletc ,/bin ,/sbin ,/lib och/dev , annars kommer
du inte kunna starta upp. Normalt sett behévs 150-250 MBdfiyartitionen.

fusr : innehaller alla anvandarprogramugr/bin ), bibliotek (usrlib ), dokumentation
(/usr/share/doc ), etc. Det har ar den del av filsystemet som generellt setigprmest plats.
Du bor ge den minst 500 MB diskutrymme. Den har mangden bos bkaoende pa antalet och
typ av paket du planerar att installera. En generost irstall arbetsstation eller serverinstallation
anvander 4-6 GB.

Ivar : variabel data sdsom nyhetsartiklar, e-post, webbplada¢sibaser, cache for paketsystemet,
etc. kommer att placeras under den har katalogen. Storig&eaten har katalogen beror mycket
pa anvandningen av ditt system men for de flesta personer kordat har att bestammas av
pakethanteringsverktygets behov. Om du tanker gora enrrfstiallation av i stort sett allt som
Debian kan erbjuda, pa en enda gang, bor 2 eller 3 GB utrymmedt vara tillrackligt. Om

du tanker installera i omgangar (sa att saga, installersté# och verktyg, foljt av textprogram,
sedan X, ...), kan du komma runt med 300-500 MB. Om harddigkuhe ar begransat och du inte
planerar att géra nagra storre systemuppdateringar, katada dig med sa lite som 30 eller 40
MB.

« /tmp : temporardata som skapats av program kommer sannolikiaatha i den héar katalogen.
40-100 MB bor nog vara tillrackligt. Vissa program — inkhssiarkivhanterare, verktyg for
cd/dvd-tillverkning och multimediaprogram — kan anvariga for att temporéart lagra bildfiler.
Om du planerar att anvanda sadana program bor du justegantjligt utrymme fortmp pa
lampligt satt.

- /home : varje anvandare komma att lagga sin personliga data i eerkathlog till den héar katalo-
gen. Dess storlek beror pa hur manga anvandare som komnaewétida systemet och vilka filer
som lagras i deras kataloger. Beroende pa din planeradedmivg bor du reservera omkring 100
MB for varje anvandare, men anpassa det har vardet till ddhaty Reservera mycket mer utrymme
om du planerar att spara en hel del multimediafiler (bildg?3vfilmer) i din hemkatalog.
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C.3. Rekommenderad partitionstabell

For nya anvandare, personliga Debianburkar, hemsystenamata en-anvandarkonfigurationer, en
enda/ -partition (plus vaxlingsutrymme) &r antagligen det Itita enklaste sattet att kdra. Dock, om
din partition ar stérre an omkring 6GB, valj ext3 som din fiEmstyp. Ext2-partitioner behover
periodiska integritetskontroller av filsystemet, och dat kan orsaka fordréjningar under uppstart
nar partitionen ar storre.

For fleranvandarsystem eller system med massor av diskoteyrér det bast att lagdasr , /var ,
/tmp , och/home pa egna partitioner, separerade fran partitionen

Du kan behbéva en separatr/local -partition om du planerar att installera manga program som
inte ar en del av Debian-utgdvan. Om din maskin ska vara esstsgrver behover du kanske gora
Ivar/mail  till en separat partition. Ofta ar det en bra idé att [agag®m pa sin egen partition, till
exempel 20-50 MB stor. Om du sétter upp en server med mangadarkonton ar det generellt sett
bra att ha en separat, stome -partition. Generellt sett skiljer sig partitionering firélator till dator
beroende pa dess anvandning.

For mycket komplexa system, bér du se Multi Disk HOWTO (htypaiw.tldp.org/HOWTO/Multi-
Disk-HOWTO.html). Den innehaller fordjupad informationgstadels av intresse for Internetlever-
antdrer och personer som installerar servrar.

Med tanke pa frdgan om storleken for vaxlingsutrymmet, figismanga synsatt. En tumregel som
fungerar bra ar att anvanda s& mycket vaxlingsutrymme sohadsystemminne. Den bor heller inte
vara mindre an 16 MB, i de flesta fall. S& klart, det finns etabahdantag till dessa regler. Om du
forsoker I6sa 10000 simultana berakningar pa en maskin ri&@dviB minne, behover du kanske en
gigabyte (eller mer) vaxlingsutrymme.

On some 32-bit architectures (m68k and PowerPC), the maxisine of a swap partition is 2GB.
That should be enough for nearly any installation. Howefgour swap requirements are this high,
you should probably try to spread the swap across differesisdalso called “spindles”) and, if
possible, different SCSI or IDE channels. The kernel wilbbae swap usage between multiple swap
partitions, giving better performance.

Som ett exempel, en aldre hemdator kan ha 32MB RAM-minne oclh.2 GB stor IDE-disk pa
/dev/ihda . Det kan finns en 500 MB stor partition for ett annat opergtitsm pddev/hdal , en 32
MB stor vaxlingspartition p&devihda3 och ungefar 1.2 GB phlevihda2 som Linux-partitionen.

Som en idé for utrymmet som tas upp av de funktioner som dukeadisintresserade av att lagga in
efter din systeminstallation ar klar, se fAdsnitt D.2

C.4. Enhetsnamn i Linux

Namnen pé Linux diskar och partitioner kan vara olika fradraroperativsystem. Du behéver veta
namnen som Linux anvander nar du skapar och monterar pasditi Har ar de grundlaggande
benamningarna:

- Den forsta DASD-enheten kall#gev/dasda
. Den andra DASD-enheten kall&gv/dasdb , och sa vidare.

Partitionerna pa varje disk representeras av att laggettitlecimaltal tll diskens namdasdal och
dasda2 representerar forsta och andra partitionen pa forsta DASIeten i ditt system.
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C.5. Debians partitioneringsprogram

Flera varianter av partitioneringsprogram har anpassdbehians utvecklare for att fungera pa olika
typer av harddiskar och datorarkitekturer. Foljande aistan pa de program som lampar sig for din
arkitektur.

partman

Rekommenderat partitioneringsverktyg i Debian. Den hémsiziska armékniven kan ocksa
andra storlek pa partitioner, skapa filsystem och tilldela anonteringspunkter.

fdasd
S/390-versionen av fdisk; Las manualsidan for fdasd eller
kapitel 13 [ Device Drivers and Installation Commands
(http://oss.software.ibm.com/developerworks/opensaiinux390/docu/I390dd08. pdf) for
detaljer.

Ett av dessa program kommer att kéras som standard nar dar Raljtitionera diskar (eller lik-
nande). Det kan vara mgjligt att anvanda ett annat parétiogsverktyg frdn kommandoraden pa
VT2, men det &r inte rekommenderat.
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D.1. Linux-enheter

De olika specialfilerna for Linux kan hittas under katalogiav . Dessa filer kallas for enhetsfiler och
upptrader inte p& samma satt som vanliga filer. De mest vatylfger av enhetsfiler ar for blockenheter
och teckenenheter. Dessa filer ar ett granssnitt mot derskakdrivrutinen (del av Linux-karnan)
som i sin tur kommer at hardvaran. En annan, mindre vanlgatyenhetsfil ar den namngivnéret
(named pipe). De mest viktiga enhetsfilerna listas i tabsdl@edan.

fdo Forsta diskettenheten

fd1 Andra diskettenheten

hda IDE-harddisk / Cd-rom pa forsta IDE-porten
(Master)

hdb IDE-harddisk / Cd-rom pa forsta IDE-porten
(Slav)

hdc IDE-harddisk / Cd-rom p& andra IDE-porten
(Master)

hdd IDE-harddisk / Cd-rom p& andra IDE-porten
(Slav)

hdal Forsta partitionen pa forsta IDE-harddisken

hdd15 Femtonde partitionen pa fjarde IDE-harddisken

sda SCSI-harddisken med lagsta SCSI ID (allts& 0)

sdb SCSI-harddisken med nasta hogre SCSI ID
(alltsa 1)

sdc SCSI-harddisken med nasta hogre SCSI ID
(alltsa 2)

sdal Forsta partitionen pa forsta SCSI-harddisken

sdd10 Tionde partitionen pa fjarde SCSI-harddisken

sr0 SCSI cd-rom med lagsta SCSI ID

srl SCSI cd-rom med nésta hogre SCSI ID

ttySO Serieport 0, COM1 under MS-DOS

ttyS1 Serieport 1, COM2 under MS-DOS

psaux PS/2-musenhet

gpmdata Pseudoenhet, repeterar data fran GPM-demanen
(mus)

cdrom | Symbolisk lank till Cd-enheten
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mus Symbolisk lank till musenheten

null Allting som skrivs till den héar enheten kommer
att forsvinna

zero Man kan lasa oandligt antal nollor fran den hr
enheten

D.2. Nodvandig diskplats for funktioner

En standardinstallation for arkitekturen amd64 med endstah2.6-karna, inklusive alla standard-
paket, kraver 532 MB diskutrymme. En minimal grundinstadia, utan funktionen “Standardsystem”
vald, kommer att ta upp 368 MB.

Viktigt: | bada fallen ar det hiar det har det faktiska diskutrymmet som anvands efter att installa-
tionen &r fardig och eventuella temporéarfiler har tagits bort. Det tar heller inte hansyn till utrymme
som anvands av filsystemet, till exempel for journalfiler. Det har betyder en markant 6kning av
diskutrymmet som behovs av bada under installationen och fér normal systemanvandning.

Foljande tabell listar storlekar som rapporterats av ag¢itfor funktionerna listade i tasksel. Ob-
servera att nagra funktioner har éverlappande bestaratsdél den totala installerade storleken for
tva funktioner tillsammans kan vara mindre &n totalen sahgénom att Iagga ihop siffrorna.

Som standard kommer installationsprogrammet att installskrivbordsmiljon GNOME,
men alternativa skrivbordsmiljder kan véljas antingen agenatt anvédnda en av de speciella
cd-avbildningarna eller genom att ange den 6nskade skdgbaljon nar installationsprogrammet
startas upp (sAvsnitt 6.3.5.2.

Observera att du behdver lagga till storlekarna som listaisellen till storleken fér standardinstalla-
tionen nér storlekarna p& partitionerna bestams. De fléstilsar listade som “Installerad storlek”
kommer att hamna/usr och i/lib ; storleken listad som “Hamtad storlek” kravs (temporé&it) f

Ivar .
Funktion Installerad storlek Héamtad storlek Utrymme som
(MB) (MB) behovs for
installation (MB)
Skrivbordsmiljo
* GNOME (standard)| 2567 954 3521
» KDE 2159 860 3019
* Xfce 1672 637 2309
» LXDE 1452 566 2018
Béarbar dator 182 59 241
Webbserver 55 17 72
Utskriftsserver 196 63 259
DNS-server 4 1 5
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Funktion Installerad storlek Hamtad storlek Utrymme som

(MB) (MB) behdvs for

installation (MB)

Filserver 126 42 168
E-postserver 64 23 87
SQL-databas 49 10 59
SSH-server 1 1 2
Noter:
a. Detfinns en stor 6verlappning fér funktionerna Barbaodgaitsammans med Skrivbordsmilj.
Om du installerar bada kommer funktionen Barbar dator erathkrava ett par megabyte extra
diskutrymme.

Om du installerar i ett annat sprék an engelska, tesksel automatiskt installera elokalanpass-
ningsfunktiorom det finns en tillganglig for ditt sprak. Utrymmeskrav gkilsig mellan spraken; du
bor avsatta upp till 350 MB totalt fér hamtning och instabat

D.3. Installera Debian GNU/Linux fran ett
Unix/Linux-system

Det har avsnittet forklarar hur man installerar Debian GNbiix fran ett befintligt Unix- eller Linux-
system, utan att anvéanda det menystyrda installationspmoget som forklaras i resten av handbo-
ken. Den har HOWTO:n for “cross-installation” har efterfaégav anvandare som byter till Debian
GNU/Linux frdn Red Hat, Mandriva och SUSE. | detta avsnittagnatt viss erfarenhet av *nix-
kommandon och navigering i filsystemet. | detta avsnitt sylisbrar$ ett kommando som ska anges

i anvandarens aktuella system, medamefererar till ett kommando som ska anges i Debians chroot-
miljo.

Nar du har fatt det nya Debian-systemet konfigurerat enligsthak, kan du migrera din befintliga
anvandardata (om den finns) till det, och fortsatta kora. lietar alltsd en installation av Debian
GNU/Linux “utan nedtid”. Det ar ocksa ett klurigt satt attitera maskinvara som annars inte fungerar
snallt med olika uppstarts- eller installationsmedia.

Notera: Eftersom det hér till storsta del &r en manuell procedur bér du tanka pa att du kommer att
behodva gora en hel del grundldggande konfiguration av sjélva systemet sjélv, vilket &ven kraver
mer kunskaper om Debian och speciellt Linux i allmanhet an att genomféra en vanlig installation.
Du kan inte férvanta dig att denna procedur resulterar i ett system som ar identiskt med ett system
fr&n en vanlig installation. Du bor dven téanka pa att denna procedur endast ger de grundlaggande
stegen for att konfigurera ett system. Ytterligare installation och/eller konfigurationssteg kan be-
hovas.

D.3.1. Paborja arbetet

Partitionera om harddisken efter behov med dina aktuelte-partitioneringsverktyg. Skapa atmin-
stone ett filsystem plus vaxlingsutrymme. Du behdver unggs8 MB tillgangligt diskutrymme for
en installation for endast konsoll, eller ungefér 1 GB om @umerar att installera X (mer om du ténker
installera skrivbordsmiljoer som GNOME eller KDE).
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Skapa sedan filsystem pa dina partitioner. For att till exalrakapa ett ext3-filsystem pa partitionen
/devihdaé  (det &r var rotpartition i exemplet):

# mke2fs -j /dev/ hda6

For att istallet skapa ett ext2-filsystem, utesjut

Initialisera och aktivera vaxlingsutrymmet (ersatt gaotisnumret med din tilltdnkta Debian-partition
for vaxlingsutrymme):

# mkswap /dev/ hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/ hda5

Montera en partition sonmnt/debinst (installationspunkten, som ska vara rotfilsystemetpa
ditt nya system). Namnet p& monteringspunkten ar strikttymbdigt, det refereras till senare har
nedan.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/ hda6 /mnt/debinst

Notera: Om du vill ha delar av filsystemet (exempelvis, /usr) monterat pa separata partitioner,
behdver du skapa och montera dessa kataloger manuellt innan du fortsatter till nasta steg.

D.3.2. Installera debootstrap

Verktyget som Debian Installer anvander, som ar kant sonoffietella sattet att installera Debians
grundsystem, &lebootstrap. Det anvandewgetochar, men ar annars endast beroendéoa/sh

och grundlaggande Unix/Linux-verktydnstalleravgetochar om de inte redan finns pa ditt aktuella
system, hamta och installera sedtabootstrap.

Eller sa kan du anvanda féljande procedur for att instaietamanuellt. Skapa en arbetskatalog for
att extrahera .deb-filen till:

# mkdir arbetskatalog
# cd arbetskatalog

Binarfilen debootstrap finns i Debian-arkivet (se till att vélja den lampliga filerr @in arkitektur).
Hamta .deb-filen fodebootstrapfran pool (http://ftp.debian.org/debian/pool/mainflidotstrap/),
kopiera paketet till arbetskatalogen, och extrahera fildran det. Du kommer att behdva root-
privilegier for att installera filerna.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat [fullstandig-sokvag-till-arbetskatalog/arbetsk atalog/data.tar.gz | tar xv

1. Dessa inkluderar GNU-karnverktyg och kommandon séseargrep, tar ochgzip.
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D.3.3. Kor debootstrap

debootstrap kan hamta de nédvandiga filerna direkt fran arkivet nar dudeir Du kan ersétta
ftp.se.debian.org/debian med vilken Debian-arkivspegel som du vill i kommandoexezhpl
nedan, foredragsvis en spegel som ar sa nara ditt natverkngijligt. Speglarna finns listade pa
http://www.debian.org/mirror/list.

Om du har en squeeze Debian GNU/Linux cd monteragtqgrédm , kan du ersétta en fil-url istallet
for en http-URL:file:/cdrom/debian/

Ersétt en av foljande f6sRCHi kommandotdebootstrap alpha , amd64, arm, armel , hppa, i386 ,
ia64 , m68k, mips , mipsel , powerpc , s390 ellersparc .

# lusr/sbin/debootstrap --arch ARCH squeeze \
/mnt/debinst http://ftp.se.debian.org/debian

D.3.4. Konfigurera grundsystemet

Nu ar du har ett riktigt Debian-system, aven om det ar ganskammalt, pa disk. Kérchroot in i det:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

Efter du har kort chroot in i det, kan du behdva att stéllaimiaaldefinitionen till att vara kompatibel
med Debians grundsystem, till exempel:

# export TERM= xterm-color

D.3.4.1. Skapa enhetsfiler

Vid det har tillfallet innehallerdev/ endast mycket grundlaggande enhetsfiler. For nastkommande
steg av installationen kan ytterligare enhetsfiler behoes finns olika satt att géra detta pa och
vilken metod som du valjer beror pa vardsystemet som du aerdir installationen, om du tanker
anvanda en modular karna eller inte och om du tanker anvéyrmkendsk (t.ex. anvandadev ) eller
statiska enhetsfiler for det nya systemet.

Ett par av de tillgangliga alternativen ar:

- skapa en standarduppséttning av statiska enhetsfiler med

# cd /dev
# MAKEDEV generic

« skapa manuellt endast specifika enhetsfiler MEKEDEV

- bindmontera /dev fran ditt vardsystem pa toppen av /dev sysé&met; observera att postinst-
skripten for vissa paket kan forsoka att skapa enhetsfedesta alternativ ska endast anvandas
med forsiktighet
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D.3.4.2. Montera partitioner

You need to creatietc/fstab

# editor /etc/fstab

Here is a sample you can modify to suit:

# letc/fstab: static file system information.

#

# file system mount point  type options dump pass
/dev/IXXX / ext3 defaults 0 1
Jdev/IXXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX none swap sw 0 0
proc Iproc proc defaults 0 0
/dev/fdO /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0

/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
/dev/IXXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Jdev/IXXX Ivar ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/IXXX Jusr ext3 rw,nodev 0 2
/dev/XXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Usemount -a to mount all the file systems you have specified in yfetu/fstab ~ , or, to mount

file systems individually, use:

# mount /path  # e.g.. mount /usr
Current Debian systems have mountpoints for removableanettiermedia , but keep compatibility

symlinks in/ . Create these as as needed, for example:

# cd /media

# mkdir cdromO

# In -s cdromO cdrom
# cd /

# In -s media/cdrom

You can mount the proc file system multiple times and to abjtiocations, thouglproc is cus-
tomary. If you didn’t usenount -a , be sure to mount proc before continuing:

# mount -t proc proc /proc
Kommandots /proc  bor nu visa en icke-tom katalog. Om det har skulle misslyckas du kanske
montera proc utanfor chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc
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D.3.4.3. Stall in tidszon

En instéllning i filen/etc/default/rcS bestammer huruvida systemet ska tolka maskinvaruk-
lockan att vara installd till UTC eller lokal tid. Foljandekmando later dig stélla in det och valja
din tidszon.

# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Konfigurera natverket

For att konfigurera néatverket, rediger@tc/network/interfaces , letc/resolv.conf ,
/etc/hostname och/etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Har ar nagra enkla exempel framsr/share/doc/ifupdown/examples

T R A T I
# letc/network/interfaces -- konfigurationsfil for ifup( 8), ifdown(8)

# Se manualsidan interfaces(5) for information om vilka fla ggor som

# finns tillgangliga.

B R A R G T R B R A HE R AT

# Vi vill alltid ha ett loopback-gréanssnitt.
#

auto lo

iface lo inet loopback

For att anvanda dhcp:

#
#
# auto ethO

# iface ethO inet dhcp

Ett exempel pa statisk IP-konfiguration: (broadcast och g ateway ar valfria)

auto eth0

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOH OH H H H H R H

Ange din namnserver (eller flera) och sokdirektiett/resolv.conf

# editor /etc/resolv.conf

En enkelt exempel ftfetc/resolv.conf

search hgdom.local
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nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Ange vardnamnet for ditt system (2 till 63 tecken):

# echo DebianVardNamn > /etc/hostname

Och en grundlaggandetc/hosts med IPv6-stod:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 DebianVardNamn

# Foljande rader &r onskvarda for IPv6-kapabla vardar
i ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

Om du har flera natverkskort bor du sortera namnen pa dmamiodulerna i filemetc/modules i
onskad ordning. Sedan, under uppstart, kommer varje kassdcieras med granssnittsnamnet (ethO,
ethl, etc.) som du férvantar.

D.3.4.5. Konfigurera apt

Debootstrap har skapat en mycket grundlaggastdéapt/sources.list som tillater installation
av ytterligare paket. Dock kanske du vill 1agga till yttgdire kallor, till exempel for kéllkodspaket
och sakerhetsuppdateringar:

deb-src http://ftp.se.debian.org/debian squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates ma in

Se till att koraaptitude update efter att du har gjort andringar i kallistan.

D.3.4.6. Konfigurera lokaler och tangentbord

For att konfigurera dina lokalinstallningar till att anvanett sprak annat an engelska, installera stod-
paketetocales och konfigurera det. For narvarande rekommenderas anv@ndniUTF-8-lokaler.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

For att konfigurera ditt tangentbord (om det behovs):

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data
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Observera att tangentbordet inte kan stéllas in nar chro@trals men kommer att konfigureras infor
nasta omstart.

D.3.5. Installera en karna

Om du tanker starta upp det har systemet, vill du antagligeerhLinux-karna och en starthanterare.
Identifiera tillgangliga forpaketerade karnor med:

# apt-cache search linux-image

Then install the kernel package of your choice using its pgekname.

# aptitude install linux-image- 2.6.32-arch-etc

D.3.6. Stall in starthanteraren

For att gora ditt Debian GNU/Linux-system startbart, stétlin starthanterare att Iasa in den installer-
ade kadrnan med din nya rotpartition. Observeraeltootstrapinte installerar en starthanterare, dock
kan du anvandaptitude inne i din Debian chroot-miljo for att géra det.

Observera att detta antar att enhetsfitlsv/hda har skapats. Det finns alternativa metoder for att
installeragrub, men dessa ar utanfér omfanget for denna bilaga.

D.3.7. Slutgiltiga justeringar

Som namnts tidigare, det installerade systemet kommeiagdt mycket minimalt. Om du vill fylla
upp systemet lite mer, finns det en enkel metod for att irstathlla paket med “standard”prioritet:

# tasksel install standard

Du kan sa klart ocksa anvandatitude for att installera paket individuellt.

Efter installationen kommer det att finnas en hel del hampadtet i/var/cache/apt/archives/
Du kan frigora diskutrymme genom att kora:

# aptitude clean
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E.1. Om det har dokumentet

Den har handboken skapades for Sarges debian-installdyasenades pa installationsmanualen for
Woody for uppstartsdisketter som var baserad pa tidigasliationsmanualer fér Debian och pa
Progeny-utgavans manual som utgavs under GPL &r 2003.

Det har dokumentet ar skrivet i DocBook XML. Formaten foratalgenereras av olika program med
information fran paketedocbook-xml  ochdocbook-xs!

For att forbattra hanteringen av det har dokumentet anvanégt antal XML-funktioner sasom enti-
ties och profil-attribut. Dessa spelar en roll som &r beatéikted variabler och villkor i programsprak.
XML-kéllkoden till det har dokumentet innehaller infornimt om varje arkitektur och profil-attribut
anvands for att isolera vissa delar av texten som ar arkiteecifik.

E.2. Bidrag till det har dokumentet

Om du har problem eller forslag angdende det har dokumeritetdh antagligen séanda in
om som en felrapport mot paketéhstallation-guide . Se paketetreportbug eller
l[&s online-dokumentationen for Debians felrapportesyggeem  (http://bugs.debian.org/).
Det vore trevligt om du kunde kontrollera 6ppna fel mot paketiebian-installer-manual
(http://bugs.debian.org/installation-guide) for att a@ ditt problem redan har blivit rapporterat.
Om det har gjorts kan du ange ytterligare bekraftelse pal@mudt eller behjalplig information till
<XXXX@bugs.debian.org > darXxXXxar numret foér den redan 6ppnade felrapporten.

Annu béattre, skaffa en kopia av DocBook-kéllan for det hduaoentet och skapa rattningar mot den.
DocBook-kallan kan hittas pa debian-installer WebSVNg(i#svn.debian.org/wsvn/d-i/). Om du inte
kanner till DocBook, var inte radd, det finns en enkel lathuimahdbokslkatalogen som gér det lattare
att starta. Det liknar html men riktar sig mer mot betydnimgs texten hellre &n presentationen.
Rattningar som skickas till sandlistan debian-boot (seangdalkomnas. For instruktioner om hur
man tar ner kéllan via SVN, se README (http://svn.debiagvwsvn/d-i/README?op=file) fran
kallans rotkatalog.

Vanligen kontaktante forfattaren av det har dokumentet direkt. Det finns &ven skugdisionslista
for debian-installer som inkluderar diskussioner om den héar handboken. Sé&allisr
<debian-boot@lists.debian.org >. Instruktioner for prenumeration av den hér listan katahit
pa sidan Debian Mailing List Subscription (http://www.ikhorg/MailingLists/subscribe) eller sa
kan du bladdra i Debian Mailing List Archives (http://lislebian.org/) online.

E.3. Stora bidragsgivare
Detta dokument skrevs ursprungligen av Bruce Perens, Sudolph, Igor Grobman, James Treacy
och Adam Di Carlo. Sebastian Ley skrev installationshjalpe

Miroslav Kufe har dokumenterat mycket av den nya funktionaliteten iademstaller for Sarge. Frans
Pop var huvudredaktér och utgivningsansvarig for utgéadtch, Lenny och Squeeze.

Manga, manga Debian-anvandare och utvecklare har bidithgiét har dokumentet. Speciellt tack
maste ges till Michael Schmitz (m68k-stod), Frank Neumamigipalforfattare av installationshand-
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boken fér Amiga (http://www.informatik.uni-oldenburg@d-amigo/debian_inst.html)), Arto Astala,
Eric Delaunay/Ben Collins (SPARC-information), Tapio temen och Stéphane Bortzmeyer for ett
flertal redigeringar och texter. Vi maste tacka Pascal Lé Baianvandbar information om uppstart
fran USB-minnen.

Mycket behjalplig text och information hittades i Jim Miath HOWTO for uppstart via
natverket (ingen URL tillgénglig), Debian FAQ (http://wwdebian.org/doc/FAQ/), Linux/m68k
FAQ  (http://www.linux-m68k.org/fag/faq.html),  Linux fo SPARC-processorer  FAQ
(http://www.ultralinux.org/fag.html), Linux/Alpha FAQ(http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/)
bland andra. Ansvariga for dessa fritt tillgéngliga ocHigik kallor av information maste erkénnas.

Avsnittet om chrootade installationer i den har handbolesiitt D.3) blev framtagen ur delar fran
dokument som ar copyright Karsten M. Self.

E.4. Varumarken

Alla varumarken tillhdr sina respektive agare.
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Notera: This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Swedish. It was
not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for
software that uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help
Swedish speakers to better understand the GNU GPL.

Det hér ar en inofficiell svensk éverséattning av GNU General Public License. Den har inte pub-
licerats av Free Software Foundation och faststéller inte heller de juridiska villkor for distribuering
for programvara som anvander GNU GPL — det gor endast den ursprungliga engelska texten
(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html) av GNU GPL. Dock hoppas vi att denna
oversattning kan hjalpa svenska lasare att forstd GNU GPL béttre.

Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Var och en ager kopiera och distribuera exakta kopior av det
har licensavtalet, men att andra det ar inte tillatet.

F.1. BAKGRUND

De flesta programvarulicenser &r skapade for att ta bortrifiatfatt &ndra och dela med dig av pro-
gramvaran. GNU General Public License ar tvartom skapadtfégarantera din frihet att dela med
dig av och férandra fri programvara -- for att forsakra atggamvaran ar fri for alla dess anvandare.
Den har licensen [General Public License] anvands for déafles Free Software Foundations pro-
gramvaror och for alla andra program vars upphovsmén aevé&nglav General Public License. (Viss
programvara fran Free Software Foundation anvanderes@NU Library General Public License.)

Du kan anvanda licensen for dina program.

Nar vi talar om fri programvara syftar vi pa frinet och inte pds. Vara [General Public License-]
licenser &r skapade for att garantera din ratt distribuehasprida kopior av fri programvara (och ta
betalt fér den har tjansten om du 6nskar), att garanteraidirckallkoden till programvaran eller kan
fa den om du sa énskar, att garantera att du kan andra och eragifogramvaran eller anvanda dess
delar i ny fri programvara samt slutligen att garantera atidmedveten om dessa rattigheter.

For att skydda dina rattigheter, maste vi begransa var ceméijlighet att hindra dig fran att anvanda

dig av dessa rattigheter samt fran att krava att du ger uppadestigheter. Dessa begransningar
motsvaras av en forpliktelse fér dig om du distribuerar kogv programvaran eller om du andrar

eller modifierar programvaran.

Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri programvaesett om du gor det gratis eller mot

en avgift, maste du ge mottagaren alla de rattigheter dulsgl Du maste ocksa tillse att mottagaren
far kallkoden eller kan fa den om mottagaren sa onskar. Duenicksa visa dessa licensvillkor for

mottagaren sa att mottagaren kanner till sina rattigheter.

Vi skyddar dina rattigheter i tva steg: (1) upphovsrattgilbgramvaran och (2) dessa licensvillkor
som ger dig ratt att kopiera, distribuera och eller andrgmvaran.
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For varje upphovsmans sakerhet och var sakerhet vill viyidiighets skull klargora att det inte lam-
nas nagra garantier for den har fria programvaran. Om prnogaean forandras av nadgon annan an
upphovsmannen vill vi klargéra for mottagaren att det sonttagaren har &r inte originalversio-
nen av programvaran och att férandringar av och felakteyhigirogramvaran inte skall belasta den
ursprunglige upphovsmannen.

Slutligen skall det sagas att all fri programvara standaah av programvarupatent. Vi vill undvika
att en distributor [eller vidareutvecklare] av fri progreana individuellt skaffar patentlicenser till
programvaran och darmed gor programvaran till foremal ganderatt. For att undvika det har har vi
gjort det tydligt att samtliga programvarupatent mastéstegras for allas fria anvandning eller inte
registreras alls.

Har nedan foljer licensvillkoren for att kopiera, distrédra och andra programvaran.

F.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
VILLKOR FOR ATT KOPIERA, DISTRIBUERA OCH ANDRA PROGRAMVARAN

0. Dessa licensvillkor galler varje programvara eller aneaksom innehaller en hanvisning till dessa
licensvillkor dar upphovsrattsinnehavaren stadgat ag@mvaran kan distribueras enligt [General
Public License] dessa villkor. "Programvaran” enligt nedgftar pa varje sddan programvara eller
verk och "Verk baserat pa Programvaran" syftar pa antingegrBmvaran eller pa derivativa verk, sa-
som ett verk som innehaller Programvaran eller en del avrBnogaran, antingen en exakt kopia eller
en andrad kopia och/eller dversatt till ett annat sprakel&ittningar ingar nedan utan begransningar

i begreppet "forandringar”, "forandra” samt "andringdiére"andra”.) Varje licenstagare benamns
som "Du".

Atgarder utom kopiering, distribution och andringar taske av dessa licensvillkor. Anvandningen
av Programvaran ar inte begransad och resultatet av anvéetnav Programvaran téacks endast av
dessa licensvillkor om resultatet utgor ett Verk baserd&mo@ramvaran (oberoende av att det skapats
av att programmet korts). Det beror pa vad Programvaran gor.

1. Du &ger kopiera och distribuera exakta kopior av Prograamskallkod sasom du mottog den,
i alla medier, forutsatt att Du tydligt och p& ett skaligttgsd varje exemplar faster en riktig up-
phovsrattsklausul och garantiavsagelse, vidhaller @taisningar till dessa licensvillkor och till alla

garantiavsagelser samt att till alla mottagaren av Progasam ge en kopia av dessa licensvillkor
tillsammans med Programvaran.

Du ager utta en avgift for mekaniseringen [att fysiskt f&tagramvaran pa ett medium, sdsom en
diskett eller en CD-ROM-skiva] eller dverféringen av en kopch du ager erbjuda en garanti for
Programvaran mot en avgift.

2. Du ager andra ditt exemplar eller andra kopior av Prograamvatler ndgon del av Programvaran
och darmed skapa ett Verk baserat pa Programvaran, sanupétt och distribuera sddana foran-
drade versioner av Programvaran eller verk enligt villkorparagraf 1 ovan, forutsatt att du ocksa
uppfyller féljande villkor:

a. Du tillser att de forandrade filerna har ett tydligt meddele som beréttar att Du andrat filerna
samt vilket datum dessa andringar gjordes.

b. Du tillser att alla verk som du distribuerar eller offégjor som till en del eller i sin helhet
innehaller eller &r harlett frAn Programvaran eller en dé&mgramvaran, licensieras i sin helhet,
utan kostnad till tredje man enligt dessa licensvillkor.

c. Om den férandrade Programvaran i sitt normala utféramadeukfora interaktiv kommandon nar
det kors, maste Du tillse att nar Programmet startas skidlkdiva ut eller visa, pa ett enkel till-
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gangligt satt, ett meddelande som tydligt och pa ett skétitjtpa varje exemplar faster en riktig
upphovsrattsklausul och garantiavsagelse (eller i farekande fall ett meddelande som klargér
att du tillhandahaller en garanti) samt att mottagaren digtribuera Programvaran enligt dessa
licensvillkor samt beratta hur mottagaren kan se dessadigikor. (Fran den héar skyldigheten
undantas det fall att Programvaran férvisso ar interaktien i sitt normala utférande inte visar
ett meddelande av den har typen. | s&dant fall behover VeskraaProgramvaran inte visa ett
sadant meddelande som namns ovan.)

Dessa krav galler det forandrade verket i dess helhet. Omiifidebara delar av verket inte harror fran
Programvaran och skaligen kan anses vara fristdende dubt&jidiga verk i sig, d& skall dessa li-
censvillkor inte géllai de delarna nar de distribueras sgnae/erk. Men om samma delar distribueras
tilsammans med en helhet som innehaller verk som harrarfragramvaran, maste distributionen i
sin helhet ske enligt dessa licensvillkor. Licensvillkoskall i sddant fall galla for andra licenstagare
for hela verket och salunda till alla delar av Programvacawsett vem som ar upphovsman till vilka
delar av verket.

Den har paragrafen skall salunda inte tolkas som att angpindkpa rattigheter eller att ifrdgaséatta
Dina rattigheter till programvara som skrivits helt av DR&yftet ar att tillse att ratten att kontrollera
distributionen av derivativa eller samlingsverk av Progvaran.

Forekomsten av ett annat verk pa ett lagringsmedium eltelisgsmedium som innehaller Program-
varan eller Verk baserat pa Programvaran leder inte titlgitandra verket omfattas av dessa licensvil-
Ikor.

3. Du &ger kopiera och distribuera Programvaran (eller Vedelst p& Programvaran enligt paragraf
2) i objektkod eller i kérbar form enligt villkoren i paradra och paragraf 2 forutsatt att Du ocksa
gor en av foljande saker:

a. Bifogar den kompletta kallkoden i maskinlasbar form, soéste distribueras enligt villkoren i
paragraf 1 och 2 pa ett medium som i allméanhet anvénds foteitwprogramvara, eller

b. Bifogar ett skriftligt erbjudande, med minst tre arsiglet, att ge tredje man, mot en avgift som
hogst uppgar till Din kostnad att utfora fysisk distributjcen fullstandig kopia av kallkoden i
maskinlasbar form, distribuerad enligt villkoren i paraigk och 2 pa ett medium som i allmanhet
anvands for utbyte av programvara, eller

c. Bifogar det skriftligt erbjudande Du fick att erhalla kaltlen. (Det har alternativet kan endast
anvandas for icke-kommersiell distribution och endast omeEhallit ett program i objektkod
eller kérbar form med ett erbjudande i enlighet med b ovan.)

Kéllkoden for ett verk avser den form av ett verk som &r atedida for att gora forandringar av

verket. For ett korbart verk avser kéllkoden all kallkod faoduler det innehaller, samt alla till-

horande granssnittsfiler, definitioner, scripts for atttkoltera kompilering och installation av den

korbara Programvaran. Ett undantag kan dock goras for s&damnormalt distribueras, antingen i
binar form eller som kallkod, med huvudkomponterna i opesgistemet (kompliator, kiarna och sa
vidare) i vilket den kdrbara programvaran kérs, om inte d@&nkomponenten medfdljer den korbara
programvaran.

Om distributionen av korbar Programvara eller objektkodsggenom att erbjuda tillgang till att
kopiera fran en bestamd plats, da skall motsvarande tiidéinatt kopiera kéallkoden fran samma
plats raknas som distribution av kallkoden, aven om trejde mte behdver kopiera kallkoden till-
sammans med objektkoden.

4. Du ager inte kopiera, andra, licensiera eller distribuemgRamvaran utom pa dessa licensvillkor.
All 6vrig kopiering, &ndringar, licensiering eller didttition av Programvaran &ar ogiltig och kommer
automatiskt medfora att Du forlorar Dina rattigheter entigssa licensvillkor. Tredje man som har
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mottagit kopior eller rattigheter fran Dig enligt dessahisvillkor kommer dock inte att forlora sina
rattigheter sa lange de foljer licensvillkoren.

5.Du alaggs inte att acceptera licensvillkoren, da du inteskevit under det har avtalet. Du har dock
ingen ratt att andra eller distribuera Programvaran elik\baserat p4 Programvaran. Sadan verk-
samhet ar forbjuden i lag om du inte accepterar och foljesalésensvillkor. Genom att andra eller
distribuera Programvaran (eller verk baserat pa Progreanyaisar du med genom ditt handlande
att du accepterar licensvillkoren och alla villkor for atipiera, distribuera eller &ndra Programvaran
eller Verk baserat pa Programvaran.

6. Var gang du distributerar Progamvaran (eller Verk baseidnpgramvaran), kommer mottagaren
per automatik att f& en licens fran den forsta licensgivattrkopiera, distribuera eller andra Pro-

gramvaran enligt dessa licensvillkor. Du &ager inte alaggéagaren nagra andra restriktioner an de
som foljer av licensvillkoren. Du ar inte skyldig att tillsét tredje man féljer licensvillkoren.

7.0m Du pa grund av domstolsdom eller anklagelse om pated@tigteller pa grund av annan anled-
ning (ej begransat till patentfragor), Du far villkor (o@ttsom de kommer via domstols dom, avtal
eller pa annat satt) som strider mot dessa licensvillkor&étdr de inte Dina forpliktelser enligt dessa
licensvillkor. Om du inte kan distribuera Programvaran samtidigt uppfylla licensvillkor och andra
skyldigheter, far du som en konsekvens inte distribuergfmvaran. Om exempelvis ett patent gor
att Du inte distribuera Programvaran fritt till alla de sorottager kopior direkt eller indirekt fran
Dig, s& maste Du helt sluta distribuera Programvaran.

Om delar av den har paragrafen forklaras ogiltig eller asrate kan verkstallas skall resten av
paragrafen aga fortsatt giltighet och paragrafen i sindteiga fortsatt giltighet i andra sammanhang.

Syftet med den har paragrafen &r inte att forma Dig att betgnpatrang eller att bega intrdng i andra
rattigheter eller att form& Dig att betrida giltigheten daaa rattigheter. Den har paragrafen har ett
enda syfte, vilket ar att skydda distributionssystemefrigairogramvara vilket gérs genom anvandan-
det av dessa licensvillkor. M&nga har bidragit till det atatbudet av programvara som distribueras
med hjalp av dessa licensvillkor och den fortsatta gilttgheoch anvandningen av det har systemet,
men det &r upphovsmannen sjalv som maste besluta om hahetiesll distribuera Programvaran
genom det har systemet eller ett annat och en licenstagaiiatesvinga en upphovsman till ett annat
beslut.

Den héar paragrafen har till syfte att stalla det utom tvivatl\som anses félja av resten av dessa
licensvillkor.

8. Om distributionen och/eller anvandningen av Programvaramegransad i vissa lander pa& grund
av patent eller upphovsréattsligt skyddade granssnitt kgohavsmannen till Programvaran lagga till
en geografisk spridningsklausul, enligt vilken distributér tillaten i lander forutom dem i vilket det
ar forbjudet. Om s ar fallet kommer begransningen att atgarfullvardig del av licensvillkoren.

9. The Free Software Foundation kan offentliggéra andradéetieh nya versioner av the General
Public License fran tid till annan. Sddana nya versionerrkemi sin helhet att paminna om nuvarande
version av the General Public License, men kan vara andrdei@ljer for att behandla nya problem
eller gbra nya dvervaganden. Varje version ges ett séagki§ versionsnummer. Om Programvaran
specificerar ett versionsnummer av licensvillkoren sarité 'senare versioner" kan Du vélja mellan
att folja dessa licensvillkor eller licensvillkoren i alkenare versioner offentliggjorda av the Free
Software Foundation. Om Programvaran inte specificerareesionnummer av licensvillkoren kan
Du vélja fritt bland samtliga versioner som nagonsin offgjurts.

10. Om du vill anvanda delar av Programvaran i annan fri progexangom distribueras enligt an-
dra licensvillkor, begar tillstand fran upphovsmannerr. Fibgramvaran var upphovsratt innehas av
Free Software Foundation, skriv till Free Software Fouimhatvi gor ibland undantag for det har.
Vart beslut grundas pa vara tva mal att bibehalla den frimséa av alla verk som héarleds fran var
Programvara och framjandet av att dela med sig av och atemdavprogramvara i allmanhet.
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INGEN GARANTI

11. DA DENNA PROGRAMVARA LICENSIERAS UTAN KOSTNAD GES INGEN
GARANTI FOR PROGRAMMET, UTOM SADAN GARANTI SOM MASTE GES ENIGT
TILLAMPLIG LAG. FORUTOM DA DET UTTRYCKS | SKRIFT TILLHANDAHALLER
UPPHOVSRATTSINNEHAVAREN OCH/ELLER ANDRA PARTER PROGRAMET "I
BEFINTLIGT SKICK" ("AS IS") UTAN GARANTIER AV NAGRA SLAG, VARKEN
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFORSTADDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL,
UNDERFORSTADDA GARANTIER VID KOP OCH LAMPLIGHET FOR ETT SABKILT
ANDAMAL. HELA RISKEN FOR KVALITET OCH ANVANDBARHET BARS AV D IG. OM
PROGRAMMET SKULLE VISA SIG HA DEFEKTER SKALL DU BARA ALLA KOSTNADER
FOR FELETS AVHJALPANDE, REPARATIONER ELLER NODVANDIGSERCE.

12. INTE | NAGOT FALL, UTOM NAR DET GALLER ENLIGT TILLAMPLIG LAG E LLER
NAR DET OVERENSKOMMITS SKRIFTLIGEN, SKALL EN UPPHOVSRATTISINEHAVARE
ELLER ANNAN PART SOM AGER ANDRA OCH/ELLER DISTRIBUERA PROGRMVARAN

ENLIGT OVAN, VARA SKYLDIG UTGE ERSATTNING FOR SKADA DU LIDER
INKLUSIVE ALLMAN, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM FOLJER PA GRUND AV
ANVANDNING ELLER OMOJLIGHET ATT ANVANDA PROGRAMVARAN (INK LUSIVE
MEN INTE BEGRANSAT TILL FORLUST AV DATA OCH INFORMATION ELLER DATA
OCH INFORMATION SOM FRAMSTALLTS FELAKTIGT AV DIG ELLER TREDJE PART
ELLER FEL DAR PROGRAMMET INTE KUNNAT KORAS SAMTIDIGT MED ANMNAN

PROGRAMVARA), AVEN OM EN SADAN UPPHOVSRATTSINNEHAVAREN ELER ANNAN
PART UPPLYSTS OM MOJLIGHETEN TILL SADAN SKADA.

SLUT PA LICENSVILLKOR

F.3. METOD FOR ATT ANVANDA DESSA VILLKOR

Om du utvecklar ett nytt program och vill att det skall varsstirsta majliga nytta for allménheten ar
det basta du kan gora att géra programmet till fri programgam var och en kan mangfaldiga och
andra enligt dessa villkor.

For att uppna det har skall du lagga till féljande text tilbgrammet. Det &ar sékrast att lagga dem
i borjan av varje kéllkodsfil for att tillse att du med ovedBser avsaknaden av garantidtagande och
varije fil skall minst ha "copyright"-raderna och en lank#ir anvandaren hittar hela licensen.

en rad for programmets namn och en kort beskrivning av vad det gor.
Copyright © & namn p& upphovsmannen

This program is free software; you can redistribute it and/o r
modify it under the terms of the GNU General Public License

as published by the Free Software Foundation; either versio n 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful ,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Seeeth
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public Lice nse
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301, USA.
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Lagg har in information om hur anvandaren nar dig per e-pdstanlig post.

Om ditt program ar interaktivt visa féljande for anvandanén programmet startas i interaktivt lage:

Gnomovision version 69, Copyright © ar namn pa upphovsman
Gnomovision comes with absolutely no warranty; for details

type ‘show w'. This is free software, and you are welcome

to redistribute it under certain conditions; type ‘show c’

for details.

Kommandot "show w" respektive "show c" skall visa tillangalidelar av General Public License. Du
kan givetvis anvanda andra kommandon an "show w" och "shatetkan till och med réra sig om
musklick eller menyval, anvand det som passar till progratm

Om du arbetar som programmerare skall din arbetsgivareditieskola skriva under en "copyright
disclaimer" for programmet om det ar nddvandigt. Har arxetngpel, andra namnen:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
program ‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers) wr itten
by James Hacker.

signaturen for Ty Coon , 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

Den har General Public License tillater inte att du inkoapatitt program i icke-fri programvara.
Om du utvecklar subrutiner eller programbibliotek kan dataMampligt att tillta l1ankning till icke-
fri programvara. Om du vill gora det har bor du istéllet fond®r licensen anvanda GNU Lesser
General Public License.
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