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Installazione di Debian GNU/Linux 6.0 su
amdoé4

Siamo felicissimi che abbiate deciso di provare Debian magiaicuri che troverete la distribuzione
GNU/Linux di Debian unica. Debian GNU/Linux mette insienaétaare libero di alta qualita prove-
niente da tutto il mondo integrandolo in un insieme coerebtediamo che scoprirete che il risultato
€ veramente maggiore della somma delle parti.

Capiamo che molti di voi vogliano installare Debian senzmére questo manuale e il programma
di installazione di Debian e disegnato per rendere quesssilpite. Se adesso non avete il tempo
di leggere l'intera Guida all'installazione, vi raccoméando di leggere I'Installation Howto, che vi
guidera nel processo base di installazione e rimanda al almper argomenti avanzati o per quando
le cose vanno storte. L'Installation Howto puo essere tmonellaAppendice A

Detto questo, speriamo che abbiate il tempo di leggere lagimagarte di questo manuale e fare
questo vi portera a una installazione con maggiore successo
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Questo capitolo fornisce una visione d’'insieme del Pragetbian e di Debian GNU/Linux. Se gia si
conosce la storia del Progetto Debian e la distribuzionedde®BNU/Linux si pud passare al prossimo
capitolo.

1.1. Cosa e Debian?

Debian e un’organizzazione di volontari dedita allo sviapdi software libero e alla promozione
degli ideali della comunita del Free Software. Il progettebian & iniziato nel 1993, quando lan
Murdock pubblico un invito agli sviluppatori di software argribuire a una distribuzione completa
e coerente basata sul relativamente nuovo kernel Linuxll®banda relativamente piccola di entu-
siasti specializzati, originariamente finanziata dalleeFsoftware Foundation (http://www.fsf.org/) e
influenzata dalla filosofia GNU (http://www.gnu.org/gn@tnu-project.html), & cresciuta negli anni
in una organizzazione di circa 886iluppatori Debian

Gli sviluppatori Debian sono coinvolti in una varieta dinata inclusa I'amministrazione dei siti Web
(http://www.debian.org/) e FTP (ftp://ftp.debian.orgldisegno grafico, I'analisi legale delle licenze
software, la stesura della documentazione e, ovviamentaahutenzione dei pacchetti software.

Nell'interesse di comunicare la sua filosofia e attrarreupyibitori che credono nei principi che Debian
rappresenta, il Progetto Debian ha pubblicato numerogiideati che sottolineano i suoi valori e
servono come guida per cosa vuol dire essere uno svilugpBerian.

- |l Debian Social Contract (http://www.debian.org/soct@intract) & una dichiarazione degli impe-
gni di Debian verso la comunita del software libero. Chiumgia d’accordo nell’attenersi al Social
Contract puo diventare un responsabile (http://www.debig/doc/maint-guide/). Ogni responsa-
bile pud introdurre nuovo software in Debian — a patto cheftvgare soddisfi i criteri di essere
libero e che il pacchetto segua gli standard di qualita.

« Le Debian Free Software Guidelines (http://www.debiagysicial_contract#guidelines) sono una
chiara e concisa dichiarazione dei criteri Debian per itwgafe libero. Le DFSG sono un docu-
mento che influenza molto il movimento del software liber@ecsil fondamento della The Open
Source Definition (http://opensource.org/docs/definitiglain.html).

- |l Debian Policy Manual (http://www.debian.org/doc/daiipolicy/) & una specifica dettagliata de-
gli standard di qualita del Progetto Debian.

Gli sviluppatori Debian sono coinvolti anche in un certo rumdi altri progetti; alcuni specifici di
Debian, altri che coinvolgono una parte o tutta la comunitiuk. Alcuni esempi sono:

- Il Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (LS8)n progetto il cui scopo € quello di
standardizzare il sistema base GNU/Linux, che dovra péenset sviluppatori software e hardware
di terze parti di progettare facilmente programmi e devideed per Linux in generale, piuttosto
che per una specifica distribuzione GNU/Linux.

- Il Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathnaramfhs/) (FHS) € uno sforzo di standar-
dizzazione dell’organizzazione del file system di LinuxtHS dovra permettere agli sviluppatori
di concentrare i loro sforzi sul disegno dei programmi seatgersi preoccupare di come il pac-
chetto sara installato sulle diverse distribuzioni GNW(bi.
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- Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/)réprogetto interno il cui scopo & quello di
essere sicuri che Debian abbia qualcosa da offrire agltiyg&npiccoli.

Per maggiori informazioni su Debian si consultino le DeliAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. Cosa e GNU/Linux?

Linux & un sistema operativo: una serie di programmi che ptono di interagire con il proprio
computer ed eseguire altri programmi.

Un sistema operativo consiste di vari programmi fondamiecit& sono necessari al computer per
comunicare e ricevere istruzioni dagli utenti, per leggeserivere dati su dischi rigidi, nastri e stam-
panti, per controllare I'uso della memoria e per eseguire abftware. La parte piu importante di un
sistema operativo € il kernel. In un sistema GNU/Linux, kreuil componente kernel. Il resto del
sistema consiste in altri programmi, molti dei quali soratistcritti da e per il progetto GNU. Dato
che il kernel Linux da solo non forma un sistema operativefgriamo usare il termine “GNU/Linux”
per indicare il sistema a cui molte persone fanno riferimeligtrattamente con “Linux”.

Linux & modellato sul sistema operativo Unix. Dall'inizldnux & stato progettato per essere un si-
stema multi-tasking e multi-utente. Queste cose sono mirffiqper rendere Linux diverso da altri
sistemi operativi ben noti. Comunque, Linux € ancora pieidio di quanto si possa pensare. Diver-
samente da altri sistemi operativi, nessuno & propriethiiinux. Molto del suo sviluppo € fatto da
volontari non pagati.

Lo sviluppo di quello che piu tardi € diventato GNU/Linuxzid quando la Free Software Foundation
(http://www.fsf.org/) iniziod lo sviluppo di un sistema aggivo libero simile a Unix chiamato GNU.

Il progetto GNU (http://www.gnu.org/) ha sviluppato un t@sieme di strumenti software liberi
da usare con Unix™ e sistemi operativi simili a Unix come kinQuesti strumenti permettono agli
utenti di eseguire azioni che vanno dal mondano (come a@miaimuovere file dal sistema) fino
all'arcano (come scrivere e compilare programmi o fareiglgofisticato in una varieta di formati).

Mentre molti gruppi e individui hanno contribuito a Linuxgrande donatore & ancora la Free Soft-
ware Foundation, che cred non solo la maggioranza degtnsinti usati in Linux, ma anche la filo-
sofia e la comunita che ha reso possibile Linux.

Il kernel di Linux (http://www.kernel.org/) € apparso pex prima volta nel 1991, quando uno
studente finlandese di informatica di nome Linus Torvaldauagio sul newsgroup di Usenet
comp.os.minix  la prima versione di un kernel alternativo a Minix. Si legg&hgina della storia di
Linux (http://www.cs.cmu.edu/~awb/linux.history.hdndli Linux International.

Linus Torvalds continua a coordinare il lavoro di alcunetoena di sviluppatori con l'aiuto dei
responsabili dei vari sottosistemi. Esiste un sito web iaféic(http://www.kernel.org/) per il kernel
Linux. Maggiori informazioni sulla mailing listinux-kernel possono essere trovate nelle FAQ
della mailing list linux-kernel (http://www.tux.org/Iki).

Gli utenti Linux hanno un'immensa liberta nello sceglieréoro software. Per esempio, gli utenti
Linux possono scegliere tra dozzine di shell a riga di cornandlcuni desktop grafici. Questa sele-
zione spesso disorienta gli utenti degli altri sistemi agier che non sono abituati a pensare alla riga
di comando o al desktop come qualcosa che si possa cambiare.

E anche meno probabile che Linux vada in crash, & piu abiléangjirare piu di una applicazione
contemporaneamente e piu sicuro di molti sistemi operd@ioh questi vantaggi, Linux & il sistema
operativo con maggior crescita nel mercato dei server.dti@ntemente, Linux € diventato popolare
anche tra gli utenti che usano il PC a casa e in ufficio.
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1.3. Cosa e Debian GNU/Linux?

La combinazione della filosofia e della metodologia di Delgiam gli strumenti di GNU, il kernel Li-
nux e altri importanti software liberi, formano una distrifione unica chiamata Debian GNU/Linux.
Questa distribuzione & composta da un grande numepaatihettisoftware. Ogni pacchetto nella
distribuzione contiene eseguibili, script, documentagie informazioni sulla configurazione e ha un
responsabileehe deve mantenere il pacchetto aggiornato, controllavg irbport e comunicare con
l'autore/gli autori upstream del pacchetto software. Lrighéssima base di utenti, combinata con il
sistema di tracciamento dei bug, assicura che i problemwatrsiano sistemati velocemente.

L'attenzione di Debian ai dettagli permette di produrre disdribuzione di alta qualita, stabile e sca-
labile. Le installazioni possono essere configurate pareasili per molti usi, dai firewall minimali
alle workstation scientifiche ai server di rete di alto ligel

Debian e soprattutto popolare tra gli utenti esperti a cae#la sua eccellenza tecnica e il profondo
impegno verso le necessita e le attese della comunita LDelian ha introdotto molte funzionalita
in Linux che ormai sono comuni.

Per esempio, Debian e stata la prima distribuzione Linuxckdere un sistema di gestione dei pac-
chetti per l'installazione e la rimozione facile del softeaE stata anche la prima distribuzione Linux
a poter essere aggiornata senza richiedere la reinstal&azi

Debian continua a essere un leader nello sviluppo di Lingad processo di sviluppo &€ un esempio di
come il modello di sviluppo Open Source possa funzionare beranche per lavori molto complessi
come costruire e manutenere un sistema operativo completo.

La funzionalitd che maggiormente distingue Debian dalieealistribuzioni & il sistema di gestione
dei pacchetti. Questi strumenti danno all’amministratdiran sistema Debian il controllo completo
sui pacchetti installati sul sistema, inclusa la posd#di installare un singolo pacchetto o aggiornare
automaticamente I'intero sistema operativo. Si puo anelgare I'aggiornamento dei singoli pacchet-
ti. Si puo anche istruire il sistema di gestione dei pacchgtiardo ai software che si sono compilati
autonomamente e che dipendenze devono soddisfare.

Per proteggere i sistemi davalli di troia (o “trojan”) e altri software maligni, i server di Debian ve-

rificano che i pacchetti siano inviati dai loro manutentoelian registrati. Coloro che impacchettano
i programmi Debian fanno molta attenzione nel configuraradcpetti in modalita sicura. Quando

appaiono problemi nei pacchetti distribuiti le correzieano generalmente disponibili molto rapida-
mente. Con la semplice opzione di aggiornamento di Debé&aogtrezioni ai problemi di sicurezza

possono essere scaricate e installate da Internet.

Il metodo principale e migliore per ottenere supporto per sistema Debian GNU/Linux e
comunicare con gli sviluppatori Debian & usando le moltelinpilist gestite dal progetto
Debian (ce ne sono piu di 245 al momento in cui questo docuwmergcritto). La maniera piu
facile per iscriversi a una o piu liste & visitare la pagindsdrizione alle mailing list di Debian
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe) e rigime il modulo che vi troverete.

1.4. Cosa e Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD é un sistema Debian GNU con kFreeBSed@mel.

Questo port di Debian & attualmente sviluppato solo sutthitatture i386 e amd64 anche se sono
possibili i port verso altre architetture.

Notare che Debian GNU/kFreeBSD non € un sistema Linux e galndne informazioni specifiche
di Linux non sono valide per kFreeBSD.
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Per maggiori informazioni si consulti la pagina dei port diedilan GNU/kFreeBSD
(http:/lwww.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/) e la nmajllist <debian-bsd@lists.debian.org >,

1.5. Procurarsi Debian

Per informazioni su come scaricare Debian GNU/Linux darh@to dove possono essere acquistati i
CD ufficiali Debian, si guardi la pagina web dei distribut@ritp://www.debian.org/distrib/). La lista
dei mirror di Debian (http://www.debian.org/distrib/figt) contiene I'insieme completo dei mirror
ufficiali di Debian, cosi é possibile trovare facilmente kit vicino.

Debian pud essere aggiornata dopo linstallazione in moel@mente semplice. La procedura
d’installazione aiuta la configurazione del sistema in mddoeseguire questi aggiornamenti una
volta che l'installazione e terminata.

1.6. Versione piu recente di questa guida

Questo documento € continuamente riesaminato. Verificarde spagine di Debian 6.0
(http://lwww.debian.org/releases/squeeze/) ogni infmione aggiunta allultimo  minuto
su la release 6.0 del sistema Debian GNU/Linux. Versioniiaggte di questo manuale
d’installazione sono disponibili dalle pagine del Manualefficiale di installazione
(http://lwww.debian.org/releases/squeeze/amd64/).

1.7. Organizzazione della guida

Questo documento dovrebbe servire come manuale per glii atem usano Debian per la prima
volta. Si & provato a dare per scontate il minor numero di so@nze, anche se si presuppone una
conoscenza generale di come funzioni I'hardware all'imbedti un computer.

In questo documento gli utenti gia esperti possono trovareif@rimenti a informazioni molto utili,
come la minimizzazione delle dimensioni dell'installazg i dettagli sul’hardware supportato dal
sistema di installazione Debian, ecc. Si incoraggia ghititesperti a dare un’occhiata al documento.

La struttura di questo manuale &, solitamente, lineare @esggassaggi del processo di installazione
dall'inizio alla fine. Di seguito sono riassunte le fasi de#itallazione di Debian GNU/Linux e le
sezioni di questo documento che corrispondono a ciascsea fa

1. Determinare se il proprio hardware ha i requisiti necégga usare il sistema d'installazione in
Capitolo 2

2.Fare un backup del sistema ed effettuare qualsiasi coafigme hardware prima
dell'installazione di Debian irCapitolo 3 Per preparare un sistema multiboot potrebbe essere
necessario creare sul disco uno spazio partizionabile stindee a Debian.

3. NelCapitolo 4si recuperano i file necessari per il metodo d’installaziscedto.

4. Capitolo 5descrive I'avvio del sistema d’installazione. Questo t@pitratta anche le procedure
di risoluzione dei problemi nel caso accadano degli imptedurante questa fase.

5. Linstallazione vera e propria seguen@apitolo § che comprende la scelta della lingua, la con-
figurazione dei moduli con i driver per le periferiche, la figurazione della connessione alla
rete in modo da poter recuperare i file di installazione maticta un server Debian (a meno
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che non si stia installando da un CD), il partizionamentodigdo, I'installazione del sistema di
base e infine la scelta e I'installazione dei pacchetti fedanformazioni sulla preparazione delle
partizioni per il proprio sistema Debian si trovano néfipendice G.

6. L'avvio del sistema di base appena installato,@egpbitolo 7

Una volta che il sistema é stato installato si pud leggeCapitolo 8 In questo capitolo viene spiegato
dove cercare ulteriori informazioni su Unix e Debian e su emambiare il kernel.

Infine, le informazioni su questo documento e su come carntdbpossono essere trovate
nell’ Appendice E

1.8. Copyright e licenze software

Siamo sicuri che avete letto alcune delle licenze che sdegadk al software commerciale — abitual-
mente c’é scritto che é possibile solo usare una copia deVvaie su un solo computer. La licenza di
guesto sistema non € come quelle. Noi incoraggiamo a iastalina copia di Debian GNU/Linux su
ogni computer nella propria scuola o posto di lavoro, a prest proprio supporto d’installazione agli
amici e di aiutarli nell'installazione sui loro computeii! @®ssono anche fare migliaia di copieen-
derle— sebbene con alcune restrizioni. La liberta nell'installa usare il sistema deriva direttamente
dal fatto che Debian software libero

Chiamare un softwaréero non vuol dire che non ha un copyright e che i CD che lo conteoglen
vono essere distribuiti gratuitamente. Software libangarte, vuol dire che le licenze dei programmi
individualmente non richiedono di pagare per il privilegliodistribuirli o di usare quei programmi.
Software libero vuole anche dire che non solo ognuno pudéste, adattare e modificare il software,
ma che si puo distribuire il risultato del proprio lavorceaditessa maniera.

Nota: Il progetto Debian, come pragmatica concessione ai propri utenti, rende disponibili
alcuni pacchetti che non sono in accordo con i criteri per essere liberi. Questi pacchetti non
fanno parte della distribuzione ufficiale e sono disponibili solo attraverso le aree contrib
o non-free  dei mirror Debian o su CD-ROM di terze parti; si consulti le FAQ Debian
(http://lwww.debian.org/doc/FAQ/), alla voce “The Debian FTP archives”, per maggiori
informazioni a proposito della disposizione e dei contenuti negli archivi.

Molti dei programmi presenti nel sistema sono rilasciati ioenzaGNU General Public License
spesso citata semplicemente come “la GPL". La GPL richiédeilcodice sorgentéel programma
sia reso disponibile ogni volta che si distribuisce la cdgiieria del programma; quella clausola delle
licenza assicura che ogni utente sara in grado di modifitaodtivare. A causa di questa clausola, il
codice sorgenteper tutti questi programmi & disponibile nel sistema Debian

Esistono parecchie altre formulazioni riguardo al copytrigalle licenze software usate dai program-
mi presenti in Debian. E possibile trovare il copyright eit@hza di ogni singolo pacchetto installato
sul proprio sistema nel fil&usr/share/doc/ nome- pacchet t o/copyright ~ una volta che il pac-
chetto e stato installato sul sistema.

Per maggiori informazione sulle licenze e come Debian deter se il software € libero abbastanza
per essere incluso nella distribuzione principale, si otiim® le Debian Free Software Guidelines
(http://lwww.debian.org/social_contract#guidelines).

1. Perinformazioni su come localizzare, spacchettare e costruirari bi@ pacchetti sorgente Debian, si guardi in Debian
FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ)/), al titolo “Fondamenti del sistemgeditione dei pacchetti di Debian”.
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La nota legale pitu importante & che il software viene digttdosenza garanziel programmatori
che hanno creato quel software lo hanno fatto per il benefielta comunita. Nessuna garanzia &
fatta per I'idoneita del software per ogni possibile scdpebbene, dato che il software ¢é libero, si &
autorizzati a modificare questo software per soddisfaredprfe esigenze — e per godere dei benefici
dei cambiamenti fatti da altri che hanno esteso il softwarguiesta maniera.
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Questa sezione contiene delle informazioni sul’hardwseeessarie per l'installazione di Debian.
Inoltre & possibile trovarvi degli ulteriori riferimentiadcui recuperare informazioni aggiuntive
sull’hardware supportato da GNU e Linux.

2.1. Hardware supportato

Debian non ha nessun requisito aggiuntivo all’hardwane @ltquelli necessari al funzionamento del
kernel Linux o kFreeBSD e dei programmi GNU. Percio é poksisare Debian su qualsiasi architet-
tura o piattaforma verso cui € stato fatto il port del kernelix o kFreeBSD, della libc e dgkce per

la quale esiste il port di Debian. Consultare le pagine deigohttp://www.debian.org/ports/amd64/
per conoscere quali sistemi con architettura 64-bit PC statotestati con Debian GNU/Linux.

Piuttosto che cercare di descrivere tutte le diverse corjoni hardware che sono supportate da
64-bit PC, questa sezione contiene delle informazioni ggine dei riferimenti a documenti dov’e
possibile trovare delle informazioni aggiuntive.

2.1.1. Architetture supportate

Debian GNU/Linux 6.0 supporta undici architetture priradi diverse varianti di ogni architettura,
che vanno sotto il nome di “flavor”.

Architettura Indicazione Debian | Sottoarchitettura Variante (flavor)

Intel x86-based i386

AMDG64 & Intel amd64

EM64T

ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx IXPAXX
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile

HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64

Intel IA-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo | r4k-ip22
2)
SGI P32 (02) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta

MIPS (little endian) | mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta
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Architettura Indicazione Debian | Sottoarchitettura Variante (flavor)
IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac
PowerPC
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL da VM-reader e |generic
DASD
IPL from tape tape

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 supporta due architetture.

Indicazione Debian
kfreebsd-i386
kfreebsd-amd64

Architettura
Intel x86-based
AMDG64 & Intel EM64T

Questo documento tratta I'installazione sull’'architedté4-bit PCcon il kernelLinux. Se si cercano
delle informazioni su un’altra delle architetture supptetda Debian si consultati la pagina dei port
Debian (http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. CPU, schede madri e video supportate

Le informazioni complete sulle periferiche supportatesoo® essere trovate nel Linux Hardware
Compatibility HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Hardwaite¢OWTO.html). Lo scopo di questa
sezione € descrivere solo le cose fondamentali.

2.1.2.1. CPU
Sono supportati i processori AMD64 e Intel EM64t.

2.1.3. Portatili

Oggigiorno anche la maggior parte dei portatili € suppartge un portatile contiene hardware specia-
le o proprietario, alcune funzionalita specifiche potrebb®n funzionare. Per sapere se un partico-
lare portatile funziona bene con GNU/Linux, consultaredgipe di Linux Laptop (http://www.linux-
laptop.net/).

2.1.4. Sistemi multiprocessore

Il supporto multiprocessore — detto anche “symmetric rputitessing” o SMP — & disponibile
per questa architettura. Il kernel standard di Debian 6t sompilato con il supporto p&MP-
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alternatives Questo vuol dire che il kernel rileva il numero di procesgoril numero di core) e
disattiva automaticamente I'SMP sui sistemi monoproaesso

2.1.5. Schede video supportate

Si deve usare un display VGA compatibile per la console deliteale. Praticamente tutte le moder-
ne schede video sono VGA compatibili. Le vecchie schedeovici@A, MDA o HGA dovrebbero
funzionare lo stesso, a patto che non sia richiesto il suppgmer X11. Notare che X11 non viene
usato durante il processo di installazione descritto insgpuelocumento a meno che non sia stato
esplicitamente richiesto I'uso dell'installatore grafico

Il supporto di Debian per le interfacce grafiche & deterroirtktl sottostante supporto trovato nel
sistema X11 di X.Org. La maggior parte delle schede video A&R, PCle e PCI-X funzionano con

X.O0rg. | dettagli sulle schede video supportate, sui bugjitooe dispositivi di puntamento possono
essere trovati in http://xorg.freedesktop.org/. Debidniiclude la versione 7.5 di X.Org.

2.1.6. Schede di rete

Quasi tutte le schede di rete (NIC) supportate dal kernablstandard dovrebbero essere supportate
anche dal sistema d'installazione; normalmente i driveduteri sono caricati automaticamente. Fra
gueste sono comprese molte schede PCl e PCMCIA.

L'uso di ISDN e supportato, ma non durante l'installazione.

2.1.6.1. Schede per reti wireless

Le reti wireless sono generalmente ben supportate e un wrescente di adattatori wireless & sup-
portato dal kernel Linux ufficiale, anche se molti hanno bisodi caricare il firmware. E l'installatore
che chiede di caricare il firmware, quando € necessario.reéa&ezione 6.4er informazioni detta-
gliate su come caricare il firmware durante l'installazione

Le schede di rete wireless non supportate dal kernel Linfigiaie possono ugualmente funzionare
con Debian GNU/Linux, ma non sono supportate durante &itestione.

Il supporto per la cifratura wireless durante l'instaltzz e limitato al solo WEP. Se il proprio access
point usa una cifratura piu forte, non € utilizzabile dueaihprocesso d’installazione.

Se durante l'installazione si verificasse un problema coscleda di rete wireless e non fossero
disponibili altre schede di rete sara comunque possibitteapa termine I'installazione di Debian
GNU/Linux usando le immagini complete di CD-ROM o DVD. Sdegt di non configurare la rete e
proseguire I'installazione con i soli pacchetti dispohi@i@al CD/DVD. Sara possibile installare driver
e firmware di cui si ha bisogno una volta completata 'instztne (dopo il riavvio) e infine si potra
configurare la rete manualmente.

In certi casi il driver di cui si ha bisogno non & disponibilente un pacchetto Debian. In questo
caso si devono cercare i sorgenti del driver su Internet epdare il driver da soli, come fare questa
operazione non rientra nello scopo di questo manuale. Se2rdisponibile un driver per Linux,
I'unica possibilita € usare il pacchettdiswrapper che permette di usare un driver per Windows.
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2.1.7. Display braille

Il supporto per i display braille & demandato al supportaiforda britty . La maggior parte
dei display connessi tramite porta seriale, USB o Bluetdatizionano conbritty . | dettagli
su quali dispositivi braille sono supportati possono essgovati sul sito web dibrltty
(http://lwww.mielke.cc/brltty/). Debian GNU/Linux 6.0sfione della versione 4.2 bliltty

2.1.8. Hardware di sintesi vocale

Il supporto per I'hardware di sintesi vocale & demandataipperto fornito daspeakup . speakup
supporta solo le schede integrate e i dispositivi estelfégati a una porta seriale (nessun dispositivo
collegato tramite USB o tramite adattatori seriale-USBppsutato). | dettagli sui dispositivi di sintesi
vocale supportati possono essere trovati sul sito wedpetikup (http://www.linux-speakup.org/).
Debian GNU/Linux 6.0 dispone della versione 3.1.5ghakup .

2.1.9. Periferiche e altro hardware

Linux supporta una grande varieta di dispositivi hardwarae per esempio mouse, stampanti, dispo-
sitiviPCMCIA e USB. Tuttavia molte di queste periferichearsmno necessarie durante l'installazione
del sistema.

L’hardware USB generalmente funziona correttamente, gosdche tastiera USB a volte puo richie-
dere qualche configurazione aggiuntiva (si ved8ezione 3.6 4

Siveda inoltre il Linux Hardware Compatibility HOWTO (httpyww.tldp.org/HOWTO/Hardware-
HOWTO.html) per sapere se un particolare dispositivo € sdafmoda Linux.

2.2. Dispositivi che richiedono un firmware

Oltre alla disponibilita di un driver, alcuni dispositiichiedono anche un cosiddefionwareo mi-
crocodiceda caricare nel dispositivo prima che sia completamenteatige. Questo € molto comune
per le schede di rete (in particolare i NIC wireless) ma amdtweni dispositivi USB e alcuni controller
per dischi fissi richiedono un firmware.

In molti casi il firmware e considerato non-libero in base dteci usati dal progetto Debian
GNU/Linux e quindi non pud essere incluso nella distribneioprincipale o nel sistema
d’installazione. Se il driver del dispositivo € incluso laetlistribuzione e se Debian GNU/Linux
puo distribuire legalmente il firmware, spesso € dispoaibilun pacchetto separato della sezione
non-free dell’archivio.

Questo non vuol dire che questo hardware non puo esseredigaitte l'installazione. A partire da
Debian GNU/Linux 5.0debian-installer supporta il caricamento dei file con il firmware o dei
pacchetti contenenti il firmware da un supporto removibdee un dischetto o una chiavetta USB.
Si vedala Sezione 6.49er le istruzioni dettagliate su come caricare i file o i p&tttwon il firmware
durante l'installazione.
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2.3. Acquistare hardware specifico per GNU/Linux

Ci sono molti rivenditori che distribuiscono computer coaldian o altre distribuzioni GNU/Linux
preinstallate (http://www.debian.org/distrib/pretited). E possibile che costino di pit, ma questo
acquisto permette di stare tranquilli, perché si pud essietgi che I'hardware € ben supportato da
GNU/Linux.

Se si deve comprare una macchina con Windows preinstaléiaigere attentamente la licenza che
viene data con Windows; si puo rifiutare la licenza e ottemereimborso dal produttore. Facendo
una ricerca su internet di “windows refund” si potrebbercuggerare delle informazioni utili per fare
questa operazione.

Indipendentemente dall’acquisto di un sistema con Lin@irstallato o meno o addirittura un com-
puter usato, &€ necessario assicurarsi che I'hardware jgoeato dal kernel Linux. Controllare se il
proprio hardware é presente nelle liste elencate preceaente. Si deve far sapere al rivenditore che
si std acquistando un computer su cui verra installato LiSixlovrebbe supportare i produttori che
appoggiano Linux.

2.3.1. Evitare hardware chiuso o proprietario

Alcuni costruttori di hardware non danno informazioni smeoscrivere i driver per i loro dispositivi.
Altri non permettono di accedere alla documentazione senzaccordo di non divulgazione che
impedirebbe di rilasciare il codice sorgente di Linux.

Poiché non é stato dato accesso alla documentazione di dispsisitivi, questi non funzioneranno
sotto Linux. E possibile aiutare chiedendo ai produttoquiésti dispositivi di rilasciare la documen-
tazione. Se molte persone lo chiederanno, capiranno cloerlaruta del software libero € un mercato
importante.

2.3.2. Hardware specifico per Windows

Una moda scomoda ¢ la proliferazione di modem e stamparttifigp@er Windows. In alcuni casi
guesti sono progettati specialmente per essere pilothgisi@ma operativo Microsoft Windows e
hanno una targhetta “WinModem” o “Made especially for Windebased computers”. Questo in
genere é realizzato rimuovendo i processori integrati ispiasitivi e delegando il lavoro ad un driver
Windows che viene eseguito dal processore del computest®sérategia rende I'hardware meno
costoso, ma questi risparmi spesemsi trasferiscono all’'utente e questo hardware puo essefiape
pit costoso dell’equivalente che mantiene lintelligeimtagrata.

Si dovrebbe evitare I’hardware specifico per Windows perrdaoévi. Il primo consiste nel fatto che
in generale questi produttori non rendono disponibili $orse necessarie alla scrittura dei driver per
Linux. Generalmente, I'hardware e l'interfaccia tra il sedire e il dispositivo sono proprietari e la
documentazione non € accessibile senza un accordo di ndgaivone, sempre ammesso che sia ac-
cessibile. Questo impedisce che venga usata per il softivare, perché i programmatori di software
libero divulgano il sorgente dei loro programmi. Il secomdotivo € che con questi dispositivi a culi
sono stati rimossi i processori, il sistema operativo daxggere il lavoro al posto loro, spesso con
priorita real-time e quindi la CPU non é disponibile per eseguire i programmitneepilota i dispo-
sitivi. Poiché gli utenti Windows non fanno uso cosi intedsprocessi paralleli come fanno invece
gli utenti Linux, i produttori sperano che gli utenti Windswion notino il sovraccarico che i dispo-
sitivi comportano sul processore. Tuttavia, qualsiasesis operativo che supporta I'esecuzione di
processi in parallelo, anche Windows 2000 o XP, soffre didegradazione delle prestazioni quando
i produttori di hardware riducono la potenza di calcolo deoldispositivi.
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E possibile aiutare a migliorare questa situazione inagigaglo questi produttori a rilasciare la docu-
mentazione e le altre risorse per permettere di programiiiare hardware, ma la migliore strategia
consiste semplicemente nell’evitare questi tipi di digipagino a quando non verranno elencati nel
Linux Hardware Compatibility HOWTO (http://www.tldp.olgOWTO/Hardware-HOWTO.html).

2.4. Supporti per l'installazione

Questa sezione aiuta a determinare quali tipi di supportossipile usare per installare Debian.
Per esempio, se sulla propria macchina si dispone di urrdepter dischetti, & possibile usarlo per
installare Debian. C’é un intero capitolo dedicato ai supp@apitolo 4 che elenca i vantaggi e gli
svantaggi di ogni supporto. E possibile rileggere questinpauna volta letta quella sezione.

2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM

Nota: Tutte le volte che in questo manuale é riportato “CD-ROM”, devono essere considerati sia
i CD-ROM che i DVD-ROM, perché le due tecnologie sono molto simili dal punto di vista del
sistema operativo, con I'eccezione di alcuni vecchi lettori CD-ROM non standard che non sono
né SCSI né IDE/ATAPI.

Linstallazione basata sui CD-ROM é supportata per alcunkitetture. Sulle macchine con il sup-
porto dei CD-ROM avviabili & possibile fare una completaatiazione senza floppy . Anche se il
proprio sistema non supporta I'avvio da CD-ROM, & possibdare il CD-ROM assieme ad un’altra
tecnica per l'installazione del sistema, dopo che il sistelinstallazione é stato avviato in un altro
modo; vedereCapitolo 5

Sono supportati i CD-ROM SCSI, SATA e IDE/ATAPI. Il Linux CROM HOWTO
(http://lwww.tldp.org/HOWTO/CDROM-HOWTO.html)  contiene ele  informazioni  piu
approfondite sull'uso dei CD-ROM con Linux.

Sono supportati anche i CD-ROM con interfaccia USB, cosieoamtispositivi FireWire che sono
supportati dai driver ohci1394 e sbp2.

2.4.2. Dischi fissi

L'avvio dell'installazione del sistema direttamente dilot fisso € un’altra possibilita disponibile per
molte architetture. Questa richiede un altro sistema oipenaer caricare I'Installatore sul disco fisso.

2.4.3. Chiavette USB

Molti computer Debian hanno bisogno del floppy o del lettoB2ROM solo per installare il sistema

0 per operazioni di ripristino del sistema. Se ci si trova arape con dei server probabilmente questi
lettori sono gia stati rimossi ed € possibile usare una eli@WSB per installare e (quando necessa-
rio) recuperare il sistema. Questo € utile anche per i piststiemi che non hanno spazio per lettori
inutili.
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2.4.4. Rete

La rete puo essere usata durante I'installazione per reatgkfile necessari all'installazione. L'uso
della rete dipende dal metodo d'installazione scelto eedddiposte date ad alcune delle domande
poste durante l'installazione. Il sistema d’installaa@upporta connessioni alla rete di diversi tipi
(tra questi PPPoE ma non ISDN e PPP), via FTP o HTTP. Al termé@iéinstallazione & possibile
configurare il proprio sistema per I'uso di ISDN e PPP.

E anche possibilavviareil sistema d’installazione dalla rete.

Linstallazione senza dischi, usando I'avvio dalla retaida LAN e montare I'intero filesystem attra-
verso NFS é un’altra opzione.

2.4.5. Un*x o sistemi GNU

Se si usano altri sistemi Unix, & possibile usarli anchenpstallare Debian GNU/Linux senza l'uso di
debian-installer descritto nel resto del manuale. Questo tipo d'installagipud essere utile per
gli utenti che hanno dell’hardware che altrimenti non & sufaio o sui computer che non possono
tollerare interruzioni. Se interessa a questa tecnicada la sezionka Sezione D.3

2.4.6. Sistemi d’archiviazione supportati

| dischi d’avvio di Debian contengono un kernel che é statmmitato per massimizzare il numero
di sistemi su cui puo girare. Sfortunatamente questo cotapor kernel di dimensione maggiore
che include molti driver che non verranno usati sulla ppniacchina (vederla Sezione 8.¢er
imparare a compilare un kernel personalizzato). Il sugpp#gr la maggior quantita di dispositivi
e desiderabile in generale per permettere che Debian pssseednstallata sul numero maggiore
possibile di combinazioni di hardware.

In generale il sistema d'installazione di Debian includstpporto per i floppy, i driver IDE (noti
come PATA), i floppy IDE, i dispositivi IDE collegati alla pta parallela, i controller e i dispositivi
SATA e SCSI, USB e FireWire. | filesystem supportati comp@FAT, le estensioni Win-32 FAT
(VFAT) e NTFS.

2.5. Requisiti di memoria e spazio su disco

Sono necessari almeno 80MB di memoria e 650MB di spazio o giisr effettuare una normale
installazione. Notare che questi valori sono il minimo smdinsabile; per dei valori piu realistici si
vedala Sezione 3.4

Linstallazione su sistemi che dispongono di una quamii&riore di memori&o di spazio disponibile
sul disco potrebbe essere comunque possibile ma é coteigditp agli utenti piu esperti.

1. Leimmagini per l'installazione con il supporto per la versione grafettimstallatore richiedono pit memoria rispetto a
quelle con il supporto della sola versione testuale e non dovrebbenme essge su sistemi con meno di 80MB di memoria.
Quando viene proposto di scegliere se avviare la versione normalecsiane grafica, si dovrebbe scegliere la prima.
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Capitolo 3. Preparazione dell'installazione di
Debian GNU/Linux

Questo capitolo tratta la preparazione dell'installagiah Debian prima di attivare l'installatore.
Comprende le operazioni di backup dei dati, la raccoltaedellormazioni sul proprio hardware e
il recupero di qualsiasi altra informazione necessaria.

3.1. Panoramica del processo d'installazione

Prima di tutto una nota sulle reinstallazioni. Con Debiama gircostanza in cui sia necessaria una
completa reinstallazione del sistema & estremamentefaasa; un problema meccanico dei dischi &
la causa piu frequente.

Molti dei comuni sistemi operativi potrebbero richiedeaebmpleta installazione quando si verifica-
no dei problemi critici o per fare un aggiornamento a una aw@rsione. A questo si deve aggiungere
che si effettua una nuova installazione & necessario areinstallare i programmi in modo che ope-

rino correttamente con il nuovo SO.

Con Debian GNU/Linux & molto piu probabile che il SO poss&gssiparato anziché essere rein-
stallato nel caso si verifichino dei problemi. Gli aggiorreanti non richiedono mai un’installazione
completa, & sempre possibile effettuare I'aggiornamesgnaa toccare l'intera installazione. Quando
un nuovo programma richiede delle versioni piu recenti déiwsare di supporto rispetto a quelle
installate, il sistema Debian di gestione dei pacchetiicass che tutto il software di supporto sia
identificato e installato. E stato fatto molto lavoro pertasé la necessita di reinstallare il sistema
quindi deve essere ritenuta come l'ultima risorsa disptmib'installatorenoné stato progettato per
la reinstallazione su un sistema esistente.

Ecco un sommario dei passi che saranno compiuti durantdliazione.

1. Backup di tutti i dati e documenti presenti sul disco fisscwi si vuole fare I'installazione.

2. Raccolta delle informazioni sul proprio computer e digué informazioni necessarie prima di
iniziare l'installazione.

3. Creazione dello spazio partizionabile per Debian sualfsso.

4. Localizzare e/o scaricare l'installatore e tutti driggeciali necessari per la propria macchina
(tranne per coloro che usano i CD Debian).

5. Preparazione di nastri/dischetti/chiavette USB peavi@ oppure copia dei file per l'avvio (la
maggior parte degli utenti che usano i CD Debian puo fareviada CD).

6. Avvio del sistema d'installazione.

7. Scelta della lingua dell'installazione.

8. Se disponibile, attivazione della connessione allag#ternet.

9. Creazione e montaggio delle partizioni su cui si install@ebian.
10. Attendere lo scaricamento, I'installazione e la configione debkistema di base
11. Installazione di uboot loaderper avviare Debian GNU/Linux ed eventuali altri sistemi i@tisi.
12. Avviare per la prima volta il sistema appena installato.

Su 64-hit PC €& possibile usare una versione grafica del sastiéinstallazione. Per ulteriori informa-
zioni sull'installazione grafica si veda Sezione D.6

14



Capitolo 3. Preparazione dell'installazione di Debian GHLihux

Nel caso si verifichino degli errori durante I'installazeé utile conoscere quali pacchetti sono coin-
volti in ciascuna fase. Introduciamo gli attori principdéllo spettacolo “installazione”:

Il software d’'installazionegebian-installer , € il protagonista principale di questo manuale. Si
occupa del riconoscimento dell’hardware e del caricameatdriver corretti, tramitelhcp-client
configura la connessione di rete, esedetaootstrap  per I'installazione del sistema di base e infine
esegueasksel per consentire all'utente 'installazione di altro soft@aAl processo d'installazione
partecipano molti altri attori ma hanno parti decisameriteon, il debian-installer finisce il suo
lavoro quando il nuovo sistema viene riavviato per la prirokiay

Per adattare il sistema alle proprie necessita si puo teskel  che permette di selezionare gruppi
predefiniti di programmi da installare come un server web ambiente desktop.

Una delle scelte importanti durante I'installazione & stalare o no un ambiente desktop grafico,
che consiste nel X11 window system e in uno degli ambientktdesdisponibili. Se si sceglie di
non installare il task “Ambiente desktop”, si ottiene urtesisa abbastanza semplice con la sola riga
di comando. Linstallazione del task “Ambiente desktop”gzionale perché richiede molto spazio
su disco e perché molti dei sistemi Debian GNU/Linux sonosaever e non hanno bisogno di una
interfaccia utente grafica per il loro lavoro.

Notare che il sistema X Window & completamente separatodeian-installer , quindi
l'installazione e la risoluzione dei problemi per il sist@X Window non rientrano nello scopo di
guesto manuale.

3.2. Backup dei dati

Prima di iniziare, assicurarsi di avere il backup di tuttilé foresenti attualmente sul proprio siste-
ma. Se sulla macchina € installato solo il sistema operativo, con ogni probabilitd & necessario
ripartizionare il disco per liberare spazio per Debian GNx. Ogni volta che si ripartiziona il
disco, si corre il rischio di perdere tutti i dati presentprimporta quale programma si usi per farlo.
| programmi usati durante I'installazione sono piuttodfalabili e la maggior parte sono in circola-
zione da anni, ma una mossa falsa puo costare cara. Ancheadepfatto il backup, fare attenzione
e pensare alle risposte che si danno e a quello che si fatanifti un paio di minuti in pit si possono
risparmiare ore di lavoro inutile.

Se si sta creando un sistema a boot multiplo, assicurarsielleaa portata di mano i supporti di
installazione degli altri sistemi operativi, soprattuste si ripartiziona il disco da cui viene avviato il
sistema. Potrebbe essere necessario reinstallare il ®adérd del sistema operativo originario o, in
molti casi, I'intero sistema operativo e tutti i file presemglle partizioni interessate.

3.3. Informazioni necessarie

3.3.1. Documentazione

3.3.1.1. Guida all'installazione

I documento che si sta leggendo €& la versione ufficiale de&Haida all'installazione
per la release squeeze di Debian; € disponibile in vari ftrmea parecchie lingue
(http://www.debian.org/releases/squeeze//installmgn
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Capitolo 3. Preparazione dell'installazione di Debian GHLihux

Contiene informazioni utili sulla configurazione o I'usiio dell’hardware.

- Linux Hardware Compatibility HOWTO (http://www.tldp.otgOWTO/Hardware-HOWTO.html)

3.3.2. Ricerca d’informazioni sull’hardware

Nella maggior parte dei casi il programma d'installazioria grado di riconoscere I'hardware. Co-

munque €& meglio prepararsi, siraccomanda di familiarezan il proprio hardware prima di iniziare

I'installazione.

Informazioni sull’hardware possono essere recuperate da:

- Manuali che sono venduti insieme a ciascun componente laaedw

- Schermate prodotte dal BIOS del computer. Si possono vegieeste schermate premendo
all'accensione del computer una certa combinazione di, testlere nel manuale della scheda

madre qual &€ questa combinazione, spesso ¢ il Gaa.

- Confezioni e scatole dei componenti hardware.

« Consultando la finestra Sistema nel Pannello di controllo.

- Comandi di sistema oppure programmi di altri sistemi opard@ueste fonti sono particolarmente

utili per conoscere la quantita di RAM e la capacita del dissso.

- L'amministratore di sistema o I'Internet Service Provid@ueste fonti possono fornire le im-

postazioni necessarie alla configurazione della rete a gelita elettronica.

Tabella 3-1. Informazioni sull’hardware necessarie per linstallazione

Hardware

Informazioni

Dischi fissi

Numero di dischi.

Il loro ordine sul sistema.

Se sono IDE (noti anche come PATA), SATA
SCSI.

Spazio libero disponibile.

Partizioni.

Partizioni su cui sono installati altri sistemi
operativi.

Monitor

Modello e produttore.

Risoluzioni supportate.

Frequenza di rinfresco orizzontale.

Frequenza di rinfresco verticale.

Profondita di colore (numero di colori)
supportata.

Dimensione dello schermo.
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Hardware Informazioni

Mouse Tipo: seriale, PS/2 0 USB.
Porta.
Produttore.

Numero di tasti.
Rete Modello e produttore.

Tipo di scheda.
Stampante Modello e produttore.

Risoluzioni di stampa supportate.
Scheda video Modello e produttore.

RAM video disponibile.

Risoluzioni e profondita di colore supportate
(queste devono essere verificate con le capaci
del monitor).

[y

3.3.3. Compatibilita hardware

Molti prodotti di marca funzionano senza problemi con Lintmoltre I'hardware supportato da Linux
cresce quotidianamente anche se, purtroppo, ancora Loufumziona su parecchi tipi di hardware
su cui invece funzionano altri sistemi operativi.

In particolare Linux non puo funzionare sull’hardware ciehiede Windows per funzionare.

Nonostante che anche I'hardware specifico per Windows pessere fatto funzionare sotto Linux,
farlo di solito richiede del lavoro aggiuntivo. Inoltre iider Linux per I'hardware specifico per Win-
dows sono specifici per una versione del kernel, quindi daremrapidamente obsoleti.

| cosiddetti win-modem sono I'esempio pit comune di queisto ¢li hardware. Purtroppo esistono
stampanti e altro hardware che possono essere specificiipdpWs.

Si puo verificare la compatibilita dell’hardware con:

« Cercando nel sito web del produttore dei nuovi driver.

. Cercando sui siti web o nei manuali informazioni sull'enaitae. | prodotti di marchi meno co-
nosciuti qualche volta possono utilizzare i driver o le irsgazioni di quelli pit conosciuti.

- Verificando che I'hardware sia presente nell’elenco datdware compatibile con Linux pubblica-
to nei siti web dedicati alla propria architettura.

« Cercando su Internet le esperienze di altri utenti.
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3.3.4. Impostazione della rete

Se il computer ha una connessione permanente alla reteuftioéonnessione Ethernet o equivalente,
non una connessione PPP) si devono chiedere all'ammitoistrdi sistema le seguenti informazioni:

- |l proprio hostname (forse lo si pud decidere da soli).

« |l proprio nome di dominio.

« Lindirizzo IP dell’elaboratore.

- La netmask da usare con la propria rete.

« Lindirizzo IP del gateway su cui effettuare l'instradan@predefinitosela propria rete ne ha uno.

- |l sistema della propria rete da usare come server DNS (Dohaine Service).

D’altra parte se il proprio amministratore comunica che ésjigile usare un server DHCP le infor-
mazioni precedenti sono inutili poiché il server DHCP lenfsce direttamente al proprio computer
durante il processo d'installazione.

Se si usa una rete wireless si deve anche conoscere:

« L'ESSID della propria rete wireless.

- La chiave WEP (se usata).

3.4. Requisiti hardware minimi
Dopo aver raccolto le informazioni sul’hardware del piogromputer verificare che I'hardware sia
compatibile con il tipo d’installazione che si ha in mente.

A seconda delle proprie necessita si potrebbe aver a chedargualcosa meno di quanto raccoman-
dato nella tabella seguente. Comunque, la maggior parteudeqti diventa frustrata se ignora questi
suggerimenti.

Un Pentium 4, 1 GHz ¢ il sistema minimo raccomandato per werse desktop.

Tabella 3-2. Requisiti minimi del sistema raccomandati

Tipologia RAM (minima) RAM Spazio su disco
d’installazione (raccomandata)

Senza desktop 64 megabyte 256 megabyte 1 gigabyte

Con desktop 128 megabyte 512 megabyte 5 gigabyte

| reali requisiti minimi di memoria sono leggermente ineririspetto ai valori riportati nella tabella.
In base all’architettura € possibile installare Debian s@no di 20 MB (per s390) o di 60 MB (per
amd64). Lo stesso vale per i requisiti di spazio su disco aitigplare se si sceglie una per una le
applicazioni da installare; si veda Sezione D.Der ulteriori informazioni sui requisiti di spazio su
disco.

Si puo usare un ambiente desktop grafico su sistemi pitl veatleno performanti ma in questo caso
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si raccomanda l'installazione di un gestore di finestre mando di risorse rispetto a quelli degli
ambienti desktop GNOME o KDE; delle alternative sotice4 , icewm e wmaker, ma ne esistono
anche altre.

E praticamente impossibile dare dei requisiti di memoripaz® su disco per le installazioni server
dato che questi valori sono molto legati all’'uso finale devee

Ricordarsi che le dimensioni specificate non includonmtatd che si puo trovare di solito su un
sistema, come per esempio i file degli utenti, la posta e @ati ka cosa migliore € tenersi larghi,
pensando allo spazio necessario per i propri dati.

Nei seguenti requisiti di sistema & compreso lo spazio stodighiesto dalle normali operazioni
del sistema operativo Debian GNU/Linux. In particolareptatizione/var contiene un sacco di
informazioni sullo stato specifiche per Debian oltre ai nalinfile con i log. | file di dpkg (che
contengono informazioni su tutti i pacchetti installatgsgono facilmente occupare 40 MB. Inoltre
apt-get mette i pacchetti scaricati in questa directory prima diatarli. Di solito si deve assegnare
almeno 200 MB avar , un po’ di piu se si installa anche un ambiente desktop grafico

3.5. Prepartizionamento per sistemi ad avvio multiplo

Il partizionamento del proprio disco consiste semplicetmer! suddividerlo in sezioni. Ogni sezione
€ indipendente dalle altre. Grosso modo equivale a tiradesnuri in una casa: I'aggiunta dei mobili
a una sola stanza non influisce sulle altre.

Se sul proprio sistema €& gia presente un sistema operativoind@Ws 9x, Windows
NT/2000/XP/2003/Vista/7, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD) e si vuole posizionare Debian
sullo stesso disco, allora & necessario ripartizionarlebi@n richiede delle partizioni riservate
sul disco fisso, non puo essere installata su partizioni Wisdo MacOS. Si potrebbero invece
condividere alcune partizioni con altri sistemi Unix, mietguestione non verra affrontata in questo
documento. Come minimo & necessaria una partizione dageata root di Debian.

Si possono ottenere delle informazioni sull’'attuale canfigione delle partizioni usando un pro-

gramma per il partizionamento per il sistema operativo d¢rstasattualmente usando, per esempio
fdisk o PartitionMagic . | programmi di partizionamentoriggcono sempre un modo per visualizzare
le partizioni esistenti senza effettuare delle modifiche.

In generale, modificare una partizione che contiene gia arsyistem distruggera qualsiasi informa-
zione preesistente. Percid di dovrebbe sempre fare il Ipgpgkima di procedere a qualunque riparti-
zionamento. Continuando ad usare I'analogia della casppeértuno spostare tutti i mobili prima di
procedere alla demolizione e ricostruzione di un muroinaénti si rischia di distruggerli.

Se la propria macchina ha piu di un disco fisso, si potrebler di@dicarne uno completamente a De-
bian. In tal caso non c¢’é bisogno di partizionare tale distma di avviare il sistema d'installazione,
l'installatore comprende un programma di partizionamesite pud svolgere tranquillamente tale
compito.

Anche nel caso in cui la propria macchina abbia un solo dissofise si vuole rimpiazzare completa-
mente I'attuale sistema operativo con Debian GNU/Linuxus) pspettare e partizionare il disco co-
me parte del processo d’installazione $ezione 6.3)3 dopo aver avviato il sistema d’installazione.
Questo €& possibile solo se si € programmato di fare I'avvicideema d’installazione da dischetti,
CD-ROM o file su una macchina connessa in rete. Infatti se I5Vaio da file posti sul disco fisso
per poi partizionarlo durante il processo d'installazigoancellando in tal modo i file di avvio),
meglio sperare che I'installazione vada a buon fine al prioipa In questa situazione come minimo
si dovrebbero avere dei sistemi alternativi per rimetteentualmente in sesto la macchina, come ad
esempio i dischetti 0 i CD d'installazione del sistema ofpevaoriginario.
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Anche nel caso in cui la macchina sia gia dotata di piu d’untizi@ne e si possa ottenere lo spazio
sufficiente cancellando e rimpiazzando una o piu di essajagpettare e utilizzare il programma
di partizionamento dell'installatore Debian. Si dovreldoenunque leggere quanto segue, perché ci
potrebbero essere delle circostanze particolari, coméifie delle partizioni esistenti all'interno della
mappa delle partizioni, che rendono obbligatorio il ripashamento del disco prima di procedere
allinstallazione.

Se sulla propria macchina c’e un filesystem FAT o NTFS, usaD@S e Windows, si pud aspettare
e utilizzare il programma di partizionamento all’internalltinstallatore Debian per ridimensionare il
filesystem.

In tutti gli altri casi, € necessario partizionare il discgsb prima di iniziare 'installazione per creare
spazio per Debian. Se alcune delle partizioni serviranredtaicsistemi operativi, vanno create usando
i programmi di partizionamento del sistema operativo mat®i raccomanda dion tentarela crea-
zione di partizioni per Debian GNU/Linux usando i prograntnaltri sistemi operativi. Piuttosto si
dovrebbe creare solo la partizione (o le partizioni) cheusi® riservare al sistema nativo.

Se sivuole installare piu di un sistema operativo sullasst@sacchina si dovrebbe installare tutti gli
altri sistemi prima di procedere con l'installazione di @b L'installazione di Windows e di altri
SO potrebbero distruggere la capacita di avviare Debianrepipcoraggiare la formattazione delle
partizioni non native.

Queste operazioni possono essere ripristinate o evitatdacendo prima I'installazione dei sistemi
nativi si evitano parecchi problemi.

Se attualmente si dispone di un solo disco fisso con una sdizipae (una situazione comune nei
desktop) e si vuole un sistema ad avvio multiplo con il sist@perativo nativo e Debian, si deve:

1. Fare il backup di qualunque file utile presente nel sistema

2. Awviare il sistema dai supporti d'installazione del siefa operativo nativo, ad esempio CD-ROM
o dischetti.

3. Usare i programmi di partizionamento nativi per creapleizioni per il sistema nativo. Lasciare
una partizione segnaposto o dello spazio libero per Debd/Ginux.

4. Installare il sistema operativo nativo nella sua nuovézpane.

5. Avviare il sistema con il s.0. nativo per verificare chetsiio a posto e scaricare i file di boot
dell'installatore Debian.

6. Awviare il sistema con I'Installatore Debian per contineil'installazione di Debian.

3.5.1. Partizionare da DOS o Windows

Se si stanno manipolando partizioni FAT o NTFS esistentaciomanda di usare lo schema seguente,
oppure di farlo con programmi nativi per Windows o DOS. A paib, non € necessario partizionare
da DOS o Windows: i programmi di partizionamento Debian isamnmo egregiamente allo scopo.

Se si dispone di un disco IDE di grandi dimensioni e non si lisditizzamento LBA, non si usano
dei driver addizionali (forniti a volte dai costruttori) ppre non si usa un BIOS recente (successivo al
1998) che supporta le estensioni per I'accesso ai dischiathidi dimensioni, allora si deve prestare
molta attenzione a dove si posiziona la partizione di bodii@® In tale caso la partizione di boot
dovra infatti trovarsi entro i primi 1024 cilindri del dis€di solito circa 524 MB, senza traduzione da
parte del BIOS). Cio potrebbe implicare lo spostamento dipartizione FAT o NTFS esistente.
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3.5.1.1. Ripartizionare senza perdite di dati partendodaD OS, Win-32 o
0S/2

Uno dei casi d'installazione pit comuni é partire da un sistehe contiene gia DOS (incluso Win-
dows 3.1), Win32 (Windows 95, 98, NT, 2000, XP, 2003, Visfap DS/2 e aggiungere Debian sullo
stesso disco, senza distruggere il sistema esistenteti®heal programma d'installazione ¢ in gra-
do di ridimensionare i filesystem FAT e NTFS normalmenteiugaDOS e Windows. E sufficiente
avviare l'installatore e quando si deve partizionare icdisscegliere il partizionamentdanuale
quindi selezionare la partizione da ridimensionare e fipacé la sua nuova dimensione. Quindi in
molti casi non e necessario usare il metodo descritto inikegu

Prima di proseguire, si deve decidere come suddividersdladill metodo descritto in questa sezione
suddividera solamente in due una partizione. Una conte®aDi. originale, I'altra potra essere usata
per Debian. Durante I'installazione di Debian si puo s@glidi usare la porzione del disco riservata
a Debian a propria discrezione, come partizione di swap cedidesystem.

L'idea di fondo & spostare tutti i dati presenti nella paotie al suo inizio prima di cambiare le

dimensioni della partizione, in modo che non venga persianklimportante evitare operazioni che
coinvolgano il disco tra lo spostamento dei dati e il ripadinamento, per minimizzare la possibilita
che un file venga scritto vicino alla fine della partiziongpdzhe questo diminuirebbe lo spazio libero
che potete ricavare da essa.

La prima cosa che serve € una copiéigs. Decomprimere I'archivio e copiare i fiIRESTORRB.EXE
FIPS.EXE e ERRORS.TXTsu un dischetto avviabile. Il dischetto pud essere rescahilei usando

il comandosys a: sotto DOSfips é corredato da un’ottima documentazione a cui sarebbe anegli
dare un’occhiata. E indispensabile leggerla se si utilinzdriver per la compressione del disco o un
disk manager. Creare il dischetto e leggere la documem@apiima di deframmentare il disco.

Il passo successivo € spostare tutti i dati all'inizio dgltizione;defrag, incluso in DOS 6.0 e
successivi, puo farlo con facilita. Nella documentazioifga € presente un elenco di altri programmi
in grado di svolgere questa operazione. Attenzione: seasilisdows 95 si deve lanciadefrag dal
sistema grafico e non da DOS, dato che DOS non lavora coreattarnon VFAT, usato da Windows
95 e successivi in quanto supporta i nomi di file lunghi.

Dopo aver eseguito la deframmentazione (che puo richiggeeechio tempo con un disco di grandi
dimensioni), riavviare la macchina con il dischetto créatprecedenza e conteneiiigs inserito nel
lettore. Digitare semplicementefips e seguire le istruzioni.

Ci sono molti altri programmi per la gestione delle partiziohe possono servire allo scopofies
non fosse adatto alle proprie necessita.

3.5.1.2. Partizionare per I'uso in DOS

Se si partizionano dischi DOS o si modificano le dimensiorpattizioni DOS con programmi De-
bian, si deve sapere che molti hanno avuto problemi a laaran le partizioni FAT ottenute. Per
esempio, sono stati riportati peggioramenti delle préstézproblemi conscandisk o altri errori
misteriosi in DOS o Windows.

Apparentemente, ogni volta che si crea o si ridimensionapamazione che verra usata in DOS &
buona idea riempire di zero alcuni settori iniziali. Quest@razione dovrebbe essere fatta, prima di
lanciare il comando DO%rmat, da Debian eseguendo questo comando:

# dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX bs=512 count=4

21



Capitolo 3. Preparazione dell'installazione di Debian GHLihux

3.6. Configurazione di hardware e sistema operativo
prima dell'installazione

Questa sezione guida il lettore attraverso la riconfigorszidell’hardware che in alcuni casi potreb-
be essere necessaria prima di installare Debian. Gener@raetratta di controllare e, nel caso, di
modificare le impostazioni del firmware del proprio sistemh&firmware” € il software essenziale
usato dall’hardware. Ne viene fatto un utilizzo critico dute il processo di bootstrap (che segue
I'accensione). Verranno anche evidenziati problemi noti bardware particolare che potrebbero in-
cidere sull'affidabilita di Debian GNU/Linux.

3.6.1. Invocare il menu di configurazione del BIOS

Il BIOS fornisce le funzioni di base necessarie al boot deléechina e permette al sistema operativo
di accedere all’hardware. Il sistema probabilmente & datatin apposito menu di configurazione del

BIOS. Prima di iniziare I'installazione gecessari@assicurarsi che il BIOS sia configurato corretta-
mente, non farlo potrebbe causare blocchi intermittertngpbssibilita di installare Debian.

Il resto della sezione & copiato dalla http://www.faqs/fags/pc-hardware-fag/partl/, precisamente
dalla risposta a alla domanda “come entrare nel menu di eamafigpne del CMOS?”. Il modo per
accedere al menu di configurazione del BIOS (o “CMOS") digedal chi ha scritto il software:

AMI BIOS
Premere il tast€ancdurante il POST (power on self test) [fase di test succesdie@censione
della macchina NdT]

Award BIOS
PremereCtrl -Alt-Esco il tastoCancdurante il POST

DTK BIOS

Premere il tast&scdurante il POST

IBM PS/2 BIOS
PremereCtrl -Alt -Ins dopoCitrl -Alt-Canc

Phoenix BIOS
PremereCtrl -Alt -Esc, Ctrl -Alt-So F1

Informazioni su come invocare altre routine BIOS possonosers trovate in
http://www.tldp.org/HOWTO/Hard-Disk-Upgrade/instaliml.

Alcune macchine 64-bit PC non hanno un menu di configurazi@ieBIOS. Richiedono invece
'esecuzione di un programma apposito di configurazione.nSe si dispone dei dischetti
d’installazione o di diagnostica della macchina, si pudvpre con un programma shareware o
freeware. Provare a cercare in ftp://ftp.simtel.net/puhtelnet/msdos/.

3.6.2. Selezione del dispositivo di boot

Molti menu di configurazione del BIOS permettono di sceglidispositivo da cui verra fatto il boo-
tstrap del sistema. Modificare le impostazioni affinché eeogrcato un sistema operativo avviabile
prima suA: (il primo lettore di dischetti), quindi opzionalmente suimpo lettore CD-ROM (pu0 darsi
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figuri comeD: o E:), infine sul primo disco fissa;: . Tali impostazioni permetteranno di avviare il
sistema da un dischetto o da un CD-ROM, i due modi pit comuninseallare Debian.

Se si dispone di un controller SCSI recente e un lettore C2gatio ad esso, si dovrebbe essere in
grado di avviare il sistema da CD-ROM. Tutto cio che si deve &abilitare il boot da CD nel BIOS
del controller SCSI.

Un'altra possibilita molto comune é fare I'avvio da una memmali massa USB (spesso chiamata
penna USB o chiavetta USB). Alcuni BIOS possono fare dine¢tate I'avvio da dispositivi USB
mentre altri no, potrebbe essere necessario configurat®® B modo che faccia I'avvio da “Disco
rimovibile” o da “USB-ZIP” per fare I'avvio dal dispositiviJSB.

Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti su come configer’ordine di avvio. Ricordarsi di ri-
pristinare I'ordine originale una volta conclusa l'ingéaione di Linux, in modo da continuare ad
avviare la macchina dal disco fisso.

3.6.2.1. Modifica dell’'ordine di avvio su macchine IDE

1. All'accensione del computer premere i tasti per entratiamtility di configurazione del BIOS,
spesso si utilizza il tast@€anc. Si consulti la documentazione dell’lhardware per con@ster
giusta combinazione di tasti.

2. Cercare nella utility di configurazione dove si impostadguenza d’avvio. La sua posizione
dipende dal BIOS, si deve cercare un campo in cui sono elgrmtathi.

Dei valori comuni sulle macchine IDE sono C, A, cdrom oppuréCAcdrom.
C el disco fisso e A ¢ il lettore dei dischetti.

3. Modificare la sequenza di avvio in modo da dare preceddn2®-#&0OM oppure al lettore dei
dischetti. Di solito & possibile scorrere le scelte posigibi i tastiPag suoppurePag giu

4. Salvare le modifiche. Sullo schermo ci sono le istruzi@enseguire per rendere effettive le mod-
ifiche.

3.6.2.2. Modifica dell’ordine di avvio su macchine SCSI

1. All'accensione del computer premere i tasti per entratiantility di configurazione SCSI.

Si puo avviare l'utility di configurazione SCSI dopo il cooifo della memoria e dopo che e
apparso sullo schermo il messaggio che indica come comarawiitility di configurazione del
BIOS.

La combinazione di tasti dipende dall'utility. Spesso diz#ta Ctrl -F2. Si consulti la documen-
tazione dell’hardware per conoscere la giusta combinazibtasti.

2. Cercare nella utility di configurazione dove si impostadguenza d’avvio.
3. Con I'utility fare in modo che I'ID SCSI del lettore CD sigarimo della lista.

4. Salvare le modifiche. Sullo schermo ci sono le istruzienseguire per rendere effettive le mo-
difiche. Spesso si deve preméi&0.
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3.6.3. Opzioni varie del BIOS

3.6.3.1. Impostazione del CD-ROM

Alcuni BIOS (ad esempio quelli Award) permettono di impeostautomaticamente la velocita del
lettore CD. Si dovrebbe evitare di farlo e impostare pidtipper dire, la velocita piu bassa; se si
ottengono dei messaggi d'erraseek failed il problema potrebbe nascere da questo.

3.6.3.2. Memoria estesa contro memoria espansa

Se il sistema fornisce sia memoriaess che gsarsa, impostatelo in modo che ci sia quanta piu
memoria estesa e quanta meno memoria espansa possibilg.ibfatti richiede la prima e non € in
grado di usare la seconda.

3.6.3.3. Protezione dai virus

Disabilitare qualunque funzionalita di protezione dausirfornita dal BIOS. Se si dispone di una
scheda di protezione dai virus o altro hardware speciad&@asrsi che sia disabilitato oppure rimuo-
verlo fisicamente mentre si utilizza GNU/Linux, dato che sono compatibili. Per giunta, grazie ai
permessi sul filesystem e alla memoria protetta del kern@l $ su Linux in pratica non esistoho

3.6.3.4. La RAM shadow

La scheda madre potrebbe supportarBAd shadowo il caching del BIOS, in tal caso si possono
vedere delle opzioni tipo “Video BIOS Shadow”, “C800-CBFRaflow”, ecc.Disabilitate tutte le
impostazioni relative alla RAM shadow: viene usata per letaee I'accesso alle ROM della scheda
madre e di alcuni controller. Linux una volta avviato non ggaste ROM, che contengono programmi
a 16 bit, ma il suo software a 32 bit, piu veloce. DisabilitarRAM shadow puo renderne almeno una
parte disponibile ai programmi come normale memoria. laakrabilitata d'altrocanto puo ostacolare
I'accesso di Linux ai dispositivi hardware.

3.6.3.5. La “memory hole”

Se il BIOS presenta un’opzione tipo “15-16 MB Memory Hole§, disabilita. Linux si aspetta di
trovarci della memoria, se si dispone di RAM sufficiente.

Secondo un resoconto, pare ci siano schede madri Intel Znidetze presentano un’opzione chiamata
“LFB” (“Linear Frame Buffer”). Essa ha due valori possibiiDisabled” e “1 Megabyte”. Deve essere
impostata a “1 Megabyte”. Se disabilitata, il dischettmdtallazione non viene letto correttamente e il
sistema si blocca. Al momento della presente stesura n@iesap cosa accada con questa particolare
scheda, sappiamo che funziona correttamente solo comtptestazione.

3.6.3.6. Gestione energetica avanzata (Advanced Power Man agement)

Se la scheda madre ha il supporto per I’Advanced Power Manaigif APM), deve essere configurato
in modo che esso controlli la gestione energetica. Didabdlile modalita doze, standby, suspend, nap

1. Dopo l'installazione & possibile abilitare la protezione del Boot Sectai weole. La cosa non offre alcuna sicurezza
aggiuntiva in Linux, ma se si usa anche Windows potrebbe preverdreatastrofe. Dopo aver installato il boot manager non
c’é alcun motivo di andare a toccare il Master Boot Record (MBR).
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e sleep. Disabilitare inoltre il timer di spegnimento dedadi fisso. Linux pud assumere il controllo di
gueste modalita e fare un lavoro migliore del BIOS.

3.6.4. Problemi hardware a cui prestare attenzione

Tastiere e BIOS USB.Se non si dispone di una tastiera AT e si ha solo una tastieBapd8ebbe
essere necessario attivare nella configurazione del Bié&&ulazione di tastiera AT. Questa config-
urazione deve essere fatta solo se il sistema d’instaiiezion riesce a usare la tastiera in modalita
USB. Al contrario (in particolare sui portatili) potrebbssere necessario disattivare il supporto per
USB se la tastiera non risponde. Si consulti il manuale delleeda madre cercando le voci “Legacy
keyboard emulation” o “USB keyboard support”.
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4.1. Set ufficiale di CD-ROM Debian GNU/Linux

Da sempre il modo piu semplice per installare Debian GNUJkig usare un set ufficiale di CD-
ROM Debian. Si pud comprare il set da uno dei distributorc@isulti la pagina dei distributori di
CD (http://www.debian.org/CD/vendors/)); se invece sipdine di una connessione veloce alla rete e
di un masterizzatore € possibile scaricare le immagini @ROM da uno dei mirror Debian e creare
il proprio set (si consultino le istruzioni nella pagina @& Debian (http://www.debian.org/CD/)). Se
si possiede il set di CD Debian e se € possibile avviare la hiiagcla CD, si pud passare direttamente
aCapitolo 5 é stato fatto un lavoro molto accurato per assicurare cleeridicessari alla maggioranza
degli utenti si trovino sul CD. Nonostante I'insieme compldei pacchetti binari richieda parecchi
CD e veramente raro che si abbia bisogno di pacchetti pliesérierzo CD o su uno dei CD succes-
sivi. E anche possibile usare la versione su DVD che perrdetisparmiare molto spazio sul proprio
scaffale e di evitare fastidiosi sparpagliamenti di CD.

Se la propria macchina non supporta I'avvio da CD ma si pdssi@ set di CD e possibile usare una
strategia alternativa come disco fisso, chiavetta USB cagf@irete, oppure caricare manualmente il
kernel dal CD per avviare il sistema di installazione. Sul€Bono anche i file necessari per I'avvio
da altri supporti. La struttura dell’archivio Debian ineet quella delle cartelle sul CD sono identiche,
quindi i percorsi a specifici file necessari per I'avvio faridi seguito sono cercati all'interno della
stessa directory o sottodirectory sul proprio CD.

Una volta che I'installatore € partito, & in grado di recapetrtutti gli altri file necessari dal CD.

Se non si possiede un set di CD é necessario scaricare i filmgtallatore e copiarli su un disco
fisso, una chiavetta USB, un computer in rete, in modo daessati per avviare l'installatore.

4.2. Recupero dei file dai mirror Debian

Per scoprire qual € il mirror piu vicino (e quindi probabilme il piu veloce) si consulti I'elenco dei
mirror Debian (http://www.debian.org/distrib/ftplist)

Quando si scaricano via FTP dei file da un mirror Debian assisudi scaricare in modalitdinaria
e non in modalita testo o automatica.

4.2.1. Dove trovare le immagini per I'installazione

Le immagini per [linstallazione sono su tutti i mirror Dehia nella
directory debian/dists/squeeze/main/installer-amc@4ént/images/
(http://ftp.it.debian.org/debian/dists/squeeze/ragtaller-amd64/current/images); in MANIFEST
(http://ftp.it.debian.org/debian/dists/squeeze/riagtaller-amd64/current/images/MANIFEST)
sono elencate tutte le immagini e il loro scopo.
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4.3. Preparazione dei file per I'avvio da chiavetta USB

Per preparare la chiavetta USB € necessario un sistema GMNI4/con supporto USB gia funzio-
nante. Con gli attuali sistemi GNU/Linux la chiavetta USB/dsbbe essere riconosciuta non appena
inserita. Se questo non accade, controllare che il modul&eteel usb-storage sia stato caricato.
All'inserimento, la chiavetta USB viene mappata su un devion nomedev/sdX , dove “X” &
una lettera nell'intervallo a-z. E possibile vedere su guigvice & stata mappata la chiavetta USB
usando il comanddmesgdopo averla inserita. Per scrivere sulla chiavetta poe@sisere necessario
disattivare la protezione dalla scrittura.

Avvertimento

La procedura descritta in questa sezione distrugge qualunque cosa sia presente sul device, fare atten-
zione a usare il nome corretto per il device della chiavetta USB. Se si usa il device sbagliato, potrebbe
accadere, per esempio, di perdere tutte le informazioni su un disco fisso.

4.3.1. Preparazione di una chiavetta USB con un’immagini
ibride di CD o DVD

Adesso € possibile scrivere le immagini dei CD o DVD Debiartthmente sulla chiavetta USB,
guesto & un metodo estremamente semplice per creare umattnldSB dalla quale é possibile av-
viare il sistema. E sufficiente scegliere un'immagine digisione adatta alla capacita della chiavetta
USB. Si vedda Sezione 4.per procurarsi 'immagine di un CD o DVD.

In alternativa per le chiavette USB estremamente piccabde, capacita di pochi megabyte, é
possibile scaricare I'immagineini.iso  dalla directorynetboot (nella posizione specificata in
la Sezione 4.2)1.

E possibile scrivere I'immagine di un CD o DVD direttameni#iachiavetta USB sovrascrivendone il
contenuto attuale. Per esempio, con un sistema GNU/Linpassibile scrivere il file con I'immagine
del CD o DVD sulla chiavetta USB eseguendo:

# cat debian.iso > /dev/ sdX
# sync

4.3.2. Copia manuale dei file sulla chiavetta USB

Un metodo alternativo per preparare la chiavetta USB € cepienualmente i file dell'installatore
e 'immagine del CD sulla chiavetta. Notare che la chiavet&B deve essere da almeno 256 MB (&
possibile fare anche installazioni piu piccole segudad®ezione 4.3)3

1. C’e un metodo speciale per aggiungere il firmwangirdiso . Prima scriverenini.iso  sulla chiavetta USB, poi
recuperare i file con il firmware. Vedel@ Sezione 6.4er maggiori informazioni. Scollegare e poi ricollegare la chiavetta
USB, adesso dovrebbe avere due partizioni. E necessario montacetala delle due partizioni e scompattare il firmware
al suo interno.

# mount /dev/ sdX2 /mnt # cd /mnt # tar zxvf / pat h/ t o/ firmware.tar.gz # cd / # umount
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C’e un file all-in-onehd-media/boot.img.gz che contiene non solo tutti i file dell'installatore
(kernel compreso) ma anchgslinux e il suo file di configurazione.

Notare che, nonostante la sua comodita, questo metodo kartaggio che la dimensione logica del
device ¢ limitata a 256 MB anche quando la capacita dellavetinUSB & superiore. Per poter ripri-
stinare la capacita reale della chiavetta USB e necesdaaidizionarla e creare dei nuovi filesystem.
Un altro svantaggio & che sulla chiavetta USB non e possibpére I'immagine di un CD completo,
si possono copiare solo le immagini businesscard e netinst.

Per utilizzare questa immagine e sufficiente estrarlatdimegnte sulla chiavetta USB:

# zcat boot.img.gz > /dev/ sdX

Poi montare la chiavetta USBnfunt /dev/ sdx /mnt ), che adesso avra un filesystem FAT, e co-
piarci 'immagine 1SO netinst o businesscard Debian. Infim®ntare la chiavettaifiount /mnt ).

4.3.3. Copia manuale dei file sulla chiavetta USB — il modo
flessibile

Se si preferisce avere piu flessibilita 0 semplicementedevtapire cosa si sta facendo si deve usare
guesto metodo per scrivere i file sulla chiavetta. Uno defaggi di questo metodo € quello che se la
chiavetta USB é sufficientemente capiente, é possibileaccidlimmagine di un CD completo.

4.3.3.1. Partizionamento della chiavetta USB

Verra spiegato come preparare la chiavetta per usare sptoria partizione anziché I'intero disposi-
tivo.

Nota: Poiché la maggior parte delle chiavette USB viene venduta con una singola partizione
FAT16 gia configurata, probabilmente non & necessario ripartizionare o riformattare la chiavetta.
Per ripartizionare ugualmente la chiavetta usare cfdisk o un qualsiasi altro programma di par-
tizionamento per creare una partizione FAT16? e poi crearci un filesystem usando:

# mkdosfs /dev/ sdX1

Fare attenzione a usare il nome di device della chiavetta USB. Il comando mkdosfs & contenuto
nel pacchetto Debian dosfstools

Per far partire il kernel dopo aver avviato da un chiavett8@®ecessario mettere un bootloader sulla
chiavetta. Nonostante il fatto che qualsiasi bootloade. [fp ) dovrebbe funzionare € piu comodo
usaresyslinux  dato che utilizza una partizione FAT16 e pu0 essere ricorgtgusemplicemente
modificando un file di testo. Qualsiasi sistema operativostquporto per il filesystem FAT pud essere
usato per fare delle modifiche alla configurazione del badio.

Per collocaresyslinux  sulla partizione FAT16 della chiavetta USB installare iqaatti syslinux
emtools ed eseguire:

# syslinux /dev/ sdX1

2. Ricordarsi di attivare il flag “bootable”.
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Di nuovo fare attenzione a usare il nome corretto del deliagartizione non deve essere montata
guando si awiaSYSLINUX, la procedura scrive il settore di avvio sulla partizionereacil file
[dlinux.sys che contiene il codice del bootloader.

4.3.3.2. Aggiunta dell'immagine dell'installatore

Montare la partizione nfount /dev/ sdX1 /mnt) e copiare i seguenti file con limmagine
dellinstallatore sulla chiavetta:

« vmlinuz olinux (kernel)
« initrd.gz (immagine del ramdisk iniziale)

E possibile sceglie se usare la versione dell'installatadizionale o quella grafica. Quest'ultima pud
essere trovata nella sottodirectatit . Se si vuole rinominare questi file ricordarsi @yeslinux puo
gestire solo nomi di file in formato DOS (8.3).

Poi & necessario creare il file di configuraziegslinux.cfg , deve contenere almeno le due righe
seguenti (modificare il nome del kernel iimtix " se si usa 'immagin@etboot ):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz
Per utilizzare I'installatore grafico si deve aggiungeye=788 alla seconda riga.

Se si é utilizzato un'immagined-media , adesso si deve copiare un'immagine 1ISO Debarila
chiavetta. Una volta finita la copia, smontare la chiave@BWmount /mnt ).

4.4. Preparazione dei file per I'avvio da disco fisso

L'installatore pu0d essere fatto partire usando i file d’avscritti su una partizione gia esistente del
disco fisso, lanciandoli da un altro sistema operativo oaimlando un bootloader direttamente dal
BIOS.

Usando questo metodo e possibile realizzare una instaflaziompleta puramente da rete evitando
tutte le noie dei supporti rimovibili come la ricerca e la tegizzazione delle immagini dei CD o la
lotta con troppi e inaffidabili dischetti.

4.4.1. Avvio dell'installatore da disco fisso con LILO o
GRUB

Questa sezione spiega come aggiungere o sostituire ualiamiine di Linux esistente usandt.O
o GRUB.

All'avvio entrambi i bootloader supportano il caricameirtanemoria non solo del kernel ma anche
di un'immagine del disco. Questo RAM disk pud essere usateecilesystem di root dal kernel.

3. E possibile usare una qualsiasi tra le immagini businesscard, netinsh €D completo (vedera Sezione 4.) Assicu-
rarsi di sceglierne una che entra nella chiavetta. Notare che 'immagétbdotmini.iso " non pud essere usata per questo
scopo.

29



Capitolo 4. Recupero dei supporti per I'installazione

Copiare i seguenti file dagli archivi Debian in una directatgl proprio disco fisso (notare
che LILO non € in grado di avviare il sistema da file su un filetays NTFS), per esempio
/boot/newinstall/

« vmlinuz (kernel)

« initrd.gz (immagine del ramdisk)

Infine, per configurare il bootloader procedere toSezione 5.1.4

4.4.2. Avwvio dell'installatore da disco fisso con loadlin

In questa sezione €& spiegato come preparare il proprio fissm per avviare l'installatore da DOS
usanddoadlin.

Copiare le seguenti directory dallimmagine del CD Debian:\ .

« linstall. amd (binari del kernel e immagine del ramdisk)

« Jtools (programma loadlin)

4.5. Preparazione dei file per 'avvio TFTP da rete

Se la propria macchina & connessa a una rete locale allossbi@avviarla tramite TFTP da un’altra
macchina. Se si vuole avviare il sistema d’'installazioneidialtra macchina &€ necessario che i file
d’avvio siano contenuti in particolari directory di questacchina e che sia configurata per gestire
I'avvio della propria macchina.

E necessario attivare un server TFTP e, per pitl macchineruerd®HCP o un server BOOTP.

BOOTP & un protocollo IP che comunica a un computer qual éopnw indirizzo IP e dove pud
recuperare dalla rete un'immagine per I'avvio. Il DHCP (Rymic Host Configuration Protocol)
una estensione piu flessibile ma compatibile all'indier®@OTP. Alcuni sistemi possono essere
configurati solo tramite DHCP.

Il TFTP (Trivial File Transfer Protocol) e usato per forniiiemmagine di avvio al client. Teoricamente
si pud usare un qualsiasi server, su qualsiasi architetfueamplementi questo protocollo. Negli
esempi di questa sezione sono presentati i comandi per SAXQSuUnOS 5.x (noti come Solaris) e
GNU/Linux.

Nota: Su un server Debian GNU/Linux & raccomandato tftpd-hpa . E scritto dallo stesso autore
del bootloader syslinux e quindi & poco probabile che crei dei problemi. Una buona alternativa
e atftpd
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4.5.1. Attivazione di un server DHCP

Un server DHCP libero élhcpd di ISC. In Debian GNU/Linux si raccomanda il pacchetto
dhcp3-server . Segue un esempio del file di configurazione per questo sediiersolito
/etc/dhcp3/dhepd.conf ):

option domain-name “"example.com";

option domain-name-servers nsl.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

server-name "servername",

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

}

host clientname {
filename "/tftpboot.img";
server-name "servername";
next-server servername;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

In questo esempio c’'@ una macchiser ver nane che fa da server DHCP, da server TFTP e da
gateway di rete. Sicuramente & necessario cambiare lerpminmain-name, il nome del server e
anche l'indirizzo hardware del client. Il valore dell’opriefi | enane deve essere il nome del file
che verra recuperato tramite TFTP.

Dopo aver modificato il file di configurazione di dhcpd riavviarlo con
letc/init.d/dhcp3-server restart

4.5.1.1. Abilitare I'avvio PXE nella configurazione di DHCP

Questo e un altro esempiodhicp.conf che usa il metodo PXE (Pre-boot Execution Environment)
di TFTP.

option domain-name “"example.com";

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

allow booting;
allow bootp;

# The next paragraph needs to be modified to fit your case
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option broadcast-address 192.168.1.255;
# the gateway address which can be different
# (access to the internet for instance)
option routers 192.168.1.1;
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# indicate the dns you want to use
option domain-name-servers 192.168.1.3;

}

group {
next-server 192.168.1.3;

host tftpclient {

# tftp client hardware address
hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;
filename "/pxelinux.0";

}
}

Notare che con I'avvio PXE, il nome del file clieptelinux.0 & il bootloader, non 'immagine del
kernel (si consultia Sezione 4.5%

4.5.2. Attivazione di un server BOOTP

Per GNU/Linux sono disponibili due server BOOTP. Il primb@otpd di CMU, I'altro € un server
DHCP:dhcpd di ISC. Questi server sono rispettivamente contenuti nettpetti Debian GNU/Linux
bootp edhcp3-server

Per usarebootpd di CMU & necessario togliere i commenti (0 aggiungere) latiel riga in
/etc/inetd.conf . Su Debian GNU/Linux & possibile usarpdate-inetd --enable bootps

e poi /etc/init.d/inetd reload per fare questa operazione. Solo nel caso in cui il proprio
server BOOTP non sia Debian, la riga in questione dovrebderesimile a questa:

bootps dgram udp wait root /usr/shin/bootpd bootpd -i -t 120

Adesso € necessario creare il fidéc/bootptab . Questo file ha lo stesso formato criptico dei file
printcap , termcap edisktab di BSD. Vedere la pagina di manualediotptab per maggiori
informazioni. Perbootpd di CMU & necessario conoscere qual € I'indirizzo hardward@yldel
client. Questo € un esempio/dic/bootptab

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

E necessario cambiare almeno I'opzione “ha” che specifieditizzo hardware del client. L'opzione
“bf” specifica quale file deve essere recuperato dal cliemhiie TFTP; si consultia Sezione 4.5.4
per ulteriori dettagli.

Al contrario I'impostazione di BOOTP codhcpd di ISC € veramente semplice poiché tratta i client
BOOTP come un caso moderatamente speciale dei client DHEBn@ architetture richiedono
una complessa configurazione dei client per l'avvio con B@GO3e si possiede una di queste
leggere la sezionéa Sezione 4.5.1In caso contrario per proseguire € sufficiente aggiungere |
direttiva allow bootp  al blocco di configurazione della subnet a cui appartienelidnt in
/etc/dhcp3/dhcpd.conf e riavviaredhcpd usanddetc/init.d/dhcp3-server restart
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4.5.3. Attivazione di un server TFTP

Per avere un server TFTP pronto all’'uso € necessario aasicahetftpd sia attivo.

Il servizio tftpd-hpa  pud funzionare in due modalita. Pud essere avviato su stzhidal demone
di sistemainetd oppure come demone indipendente. La scelta della modakseduzione ¢ fatta
durante l'installazione del pacchetto e puo essere motiifit@onfigurando il pacchetto.

Nota: Storicamente i server TFTP hanno usato /tftpboot come directory dalla quale servire
le immagini. Invece, i pacchetti Debian GNU/Linux potrebbero usare una directory diversa in
modo da essere conformi al Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname.com/fhs/). Per
esempio tftpd-hpa  usa /srv/tftp ; potrebbe essere necessario modificare gli esempi presenti
in questa sezione in base alla propria configurazione.

Tutte le versioni din.tftpd disponibili in Debian registrano le richieste TFTP sul ldgsistema e
alcune versioni supportano l'opzione per aumentare la verbosita. In caso di problemi d’avvio, si
raccomanda di verificare i messaggi nel log poiché sono im@tunto di partenza per la diagnosi
della causa degli errori.

4.5.4. Posizionamento delle immagini TFTP

Spostare le immagini TFTP di cui si ha bisogno (come desdritta Sezione 4.2)Inella directory
delle immagini di avvio per TFTP. Potrebbe essere neces§amé un link da questa directory al
file chetftpd dovra utilizzare per I'avvio di un particolare client. Sfianatamente il nome del file &
stabilito dal client TFTP e non esiste uno standard.

Per I'avvio PXE tutte le operazioni necessarie sono gi& Stdte innetboot/netboot.tar.gz
Estrarre questo tarball nella directory delle immaginiwliia tftpd , assicurarsi che il server dhcp sia
configurato per passapeelinux.0  come file da avviare ttpd .

4.6. Installazione automatizzata

E possibile effettuare installazioni su parecchi compattiaverso procedure completamente auto-
matizzate. | pacchetti Debian adatti a questo scopo $mirquickstart (che usa un server di
installazione) e lo stesso Installatore Debian. Conseilapagina web di FAI (http://fai-project.org)
per informazioni piu dettagliate.

4.6.1. Installazione automatizzata usando I'Installatore
Debian

L'Installatore Debian supporta le installazioni autornaite tramite dei file di preconfigurazione. Un
file di preconfigurazione pud essere caricato dalla rete ondsupporto rimovibile ed & usato per
rispondere alle domande che sarebbero normalmente pastetelil processo d’installazione.

La documentazione completa sulla preconfigurazione camlpranche un esempio funzionante, che
e possibile modificare, si trova fppendice B
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5.1. Awvio dell'installatore su 64-bit PC

Avvertimento

Se sul proprio sistema € gia installato un qualsiasi altro sistema operativo e si desidera conservarlo
(configurazione in dual boot), & necessario accertarsi che siano stati correttamente spenti prima di
avviare l'installatore. Linstallazione di un sistema operativo mentre un altro € in ibernazione (& stato
sospeso su disco) puo provocare la perdita o il danneggiamento dello stato del sistema operativo
sospeso e causare problemi quando viene riavviato.

Nota: Le istruzioni per I'avvio della versione grafica dell'installatore sono in la Sezione D.6.

5.1.1. Awvio da CD-ROM

Il metodo piu semplice per la maggior parte degli utenti éedvissi dei CD Debian. Se gia si dispone
dei CD e se la macchina in uso supporta I'avvio da CDROM, b8nplio semplicemente configurare
il sistema perché avvii da CDROM, come descrittdarSezione 3.6.2 inserire il CD, riavviare e
procedere con il prossimo capitolo.

Notare che alcuni lettori di CD possono richiedere dei drparticolari, quindi potrebbero non es-
sere accessibili ai primi passi della procedura d’instatlae. Se in effetti la procedura standard non
funzionasse sul computer in uso, questo capitolo contiEma informazioni su kernel alternativi e
altri metodi d’installazione che potrebbero funzionare.

Anche se non fosse possibile avviare il computer da CDROM’, g@babilmente possibile installare
i componenti di Debian e i pacchetti da CDROM. Bastera aeMiamacchina con un altro supporto,
come il dischetto e, al momento dell'installazione deleisa operativo, del sistema di base e dei
pacchetti aggiuntivi, fare puntare la procedura di inatatine al CDROM.

Nel caso si riscontrino altri problemi durante I'avvio, sinsultila Sezione 5.4

5.1.2. Avvio da Windows

Per avviare l'installatore da Windows € necessario usamgecsupporto per l'installazione un CD-
ROM/DVD-ROM oppure una chiavetta USB come descritttaiisezione 4. la Sezione 4.3

Se per l'installazione si utilizza un CD-ROM o DVD-ROM, é gdsle che il programma di pre-
installazione sia lanciato automaticamente. Se Windowslmavvia, oppure se si usa una chiavetta
USB, e possibile farlo partire manualmente accedendo pbdigvo ed eseguendsetup.exe

Una volta avviato il programma, verranno poste alcune da®aneliminari e il sistema verra prepa-
rato per I'avvio dell'installatore Debian GNU/Linux.
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5.1.3. Avvio da DOS

Avviare in modalita DOS (non Windows). Per farlo si pud ugaee esempio un disco di ripristino o
di diagnostica.

Se & possibile accedere al CD d'installazione, cambiarédodattuale nel lettore CD-ROM, per
esempio:

d:
Altrimenti assicurasi di aver preparato il disco fisso copiegato inla Sezione 4.4.2, se necessario,
cambiare il disco attuale.

Entrare nella sottodirectory della versione scelta, pemgso:

cd \install. amd

Per usare la versione grafica dell'installatore, entralia settodirectorygtk .

cd gtk

Infine eseguirénstall.bat per caricare il kernel e avviare il sistema d’installazione

5.1.4. Avvio di Linux usando LILO o GRUB

Per avviare l'installatore dall’hard disk si devono printascare e posizionare i file necessari come
descritto inla Sezione 4.4

Se si vuole usare il disco fisso solo per I'avvio e poi scaedatto il resto dalla rete si dovrebbe
scaricare il file netboot/debian-installer/amd64/initrd.gz e il relativo kernel
netboot/debian-installer/amd64/linux . Questo permette di ripartizionare il disco fisso da
cui e stato avviato l'installatore, anche se questa opemazileve essere fatta con molta attenzione.

In alternativa, se si vuole lasciare intatta una partizigideesistente sul disco, si puo scaricare il file
hd-media/initrd.gz e il relativo kernel e copiare un’immagine iso di un CD (o diDwD) sul
disco (assicurandosi che il nome terminiiso ). In questo modo l'installatore si avvia dal disco e
l'installazione avviene usando I'immagine del CD/DVD sata necessita della rete.

Per usare.ILO si devono essenzialmente configurare due cossadiftilo.conf

- far caricare all’avvianitrd.gz dell'installatore;
- fare in modo che il kernelmlinuz  usi un RAM disk come partizione di root.

Questo & un esempio fditc/lilo.conf

image=/boot/newinstall/vmlinuz
label=newinstall
initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

Per maggiori dettagli si consultino le pagine di manualendid(4) e lilo.conf(5). Lanciardilo e
riavviare.

La procedura per usar6RUB €& abbastanza simile. Trovare il fileenu.lst nella directory
/boot/grub/ (oppure in /boot/boot/grub/ ) e aggiungere una voce per lInstallatore, per
esempio (supponendo clmot sia sulla prima partizione del primo disco del sistema):
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titte  New Install

root  (hd0,0)

kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

D’ora in poi non ci sono differenze fl@RUB e LILO .

5.1.5. Avvio da chiavetta USB

Una volta che tutto & stato preparato segueladezione 3.6.2 la Sezione 4.3i deve inserire la
chiavetta USB in uno qualsiasi dei connettori USB liberiaaviare la macchina. Il sistema si dovreb-
be avviare e presentare il proniiot: . Adesso si possono inserire dei parametri opzionali oppure
premerdnvio.

5.1.6. Avvio con TFTP

L'avvio da rete richiede una connessione di rete e un bogesdfrTP (DHCP, RARP 0 BOOTP).
I metodo di installazione che supporta I'avvio dalla redescritto inla Sezione 4.5

Esistono diversi modi per fare I'avvio da TFTP su i386.

5.1.6.1. Schede di rete (NIC) o schede madri con supporto PXE

E possibile che la scheda di rete o la scheda madre suppdutizéone d’avvio PXE (PXE & una
reimplementazione fatta da Intel™ di TFTP), in questo cadowebbe essere in grado di configurare
il BIOS in modo da fare I'avvio dalla rete.

5.1.6.2. Schede di rete con Network BootROM

E possibile che la propria scheda di rete supporti la fureaavvio TFTP.

5.1.6.3. Etherboot

Il progetto etherboot (http://www.etherboot.org) foresdischetti d’avvio e bootrom per I'avvio
TFTP.

5.1.7. La schermata di avvio

Quando l'installatore parte viene mostrata una schernmatal togo di Debian e un menu:

Installer boot menu

Install

Graphical install

Advanced options >
Help
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Press ENTER to boot or TAB to edit a menu entry

La voce del menu “Installazione grafica” potrebbe non esdesgonibile, dipende dal metodo di
installazione in uso.

Per procedere con una installazione normale, selezioaask “Installazione” o “Installazione gra-
fica” usando i tasti cursore sulla tastiera oppure il primattare (evidenziato) e premelrevio per
far partire l'installatore.

Con la voce “Opzioni avanzate” si accede a un secondo menugddé & possibile far partire
I'installatore nelle modalita esperto, ripristino o peiristallazioni automatiche.

Se si desidera oppure si ha la necessita di aggiungere @enpatr di avvio per I'installatore o per il
kernel, premerdab. Questo fa mostrare il comando di avvio predefinito relatilla voce del menu
attualmente selezionata e permette di inserire ulterjpziani. Nelle schermate di aiuto (vedi sotto)
sono elencate alcune delle opzioni pit comuni. Prermstie per avviare l'installatore con le proprie
opzioni; conEscsi ritorna al menu di avvio annullando tutte le modifichedatt

Con “Aiuto” viene mostrata la prima schermata di aiuto nejlele & mostrata una panoramica di
tutte le altre schermate di aiuto. Notare che una voltaaiolaite le schermate di aiuto non & possibile
ritornare al menu principale. Comunque i comandi elencaterschermate F3 e F4 sono equivalenti
a quelli presenti nel menu. In tutte le schermate di aiutoesgmte il prompt di avvio dal quale é
possibile inserire il comando:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

Dal prompt di avvio si puo premetavio per avviare l'installatore con le opzioni predefinite oppur
inserire un particolare metodo di avvio e, opzionalmenfgrametri di avvio. Un certo numero di
parametri di avvio possono essere trovati nelle varie sehtr di aiuto; se si aggiunge dei parametri
di avvio alla riga di comando, assicurarsi di inserire prifmaetodo di avvio (quello predefinito &
install ) e uno spazio prima del primo parametro (per esenipitall fb=false ).

Nota: A questo punto si suppone che la mappa di tastiera attiva abbia una disposizione inglese-
americano. Questo vuol dire che se la propria tastiera ha una disposizione diverso (specifico per
la propria lingua), pud accadere che mentre si inseriscono i parametri i caratteri che appaiono
sullo schermo siano diversi da quelli che ci si aspetta. Su Wikipedia € presente uno schema della
disposizione delle tastiere americane (http://en.wikipedia.org/wiki/Keymap#US) che pud essere
usato come riferimento per trovare i tasti giusti da usare.

Nota: Se si utilizza un sistema il cui BIOS e configurato per usare una console seriale, potrebbe
essere impossibile vedere lo splash screen iniziale durante I'avvio dell'installatore; anche il prompt
di avvio potrebbe risultare invisibile. La stessa cosa potrebbe accadere se I'installazione avviene
tramite un dispositivo di controllo da remoto che fornisce una interfaccia testuale alla console
VGA. Degli esempi di questo tipo di dispositivi sono le console testuali “integrated Lights Out”
(iLO) della Compagq e “Integrated Remote Assistant” (IRA) della HP.

Per saltare la schermata grafica di avvio si puo premere alla cieca Esc per avere il prompt di avvio
testuale, oppure (sempre alla cieca) “H” seguito da Invio in modo da selezionare I'opzione “Aiuto”
descritta in precedenza. Dopo aver premuto i tasti dovrebbe essere visibile il prompt. Per evitare
che l'installatore usi il framebuffer per il resto dell'installazione si deve aggiungere vga=normal
fo=false  al prompt di avvio, come descritto nel testo di aiuto.
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5.2. Accessibilita

Alcuni utenti potrebbero aver bisogno di particolari supipperché, per esempio, hanno una disa-
bilita visiva. | display braille USB vengono rilevati autaticamente, ma molte altre funzionalita
per I'accessibilita devono essere attivate manualmentiée S1acchine che lo permettono, il menu
d’avvio emette un bip quando € pronto per ricevere la prassiei tasti. L'attivazione di alcune del-
le funzionalita per I'accessibilita pud essere fatta ze#indo i parametri d’avvio (consultare anche
la Sezione 5.1)7 Notare che sulla maggioranza delle architetture il boatler interpreta la tastiera
come una tastiera QWERTY.

5.2.1. Display braille USB

| display braille USB dovrebbero essere rilevati autonzatiente; viene attivata la versione testuale
dell'Installatore e il supporto per il display braille varinstallato sul sistema finale. E sufficiente
premerelnvio al menu d’avvio. Una volta avviatbritty & possibile scegliere una tavola braille
tramite il menu preferenze. La documentazione sulle aasxii dei tasti per i dispositivi braille pud
essere trovata sul sito weblditty  (http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.2. Display braille seriali

| display braille seriali non possono essere rilevati awattioamente (infatti questa
operazione potrebbe danneggiarli). Quindi & necessarigiuagere il parametro d'avvio
britty=  driver, porta, tavol a per indicare arltty  quale driver utilizzaredr i ver deve essere
sostituito con il codice a due lettere del driver adatto appio terminale (si veda I'elenco dei codici
dei driver (http://www.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRTY/English/BRLTTY-11.html)). port a
deve essere sostituito dal nome della porta alla quale egadth il display, il valore predefinito é
ttySO . tavol a € il nome della tavola braille da usare (si veda I'elenco delic delle tavole
(http://vww.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRLTTY/Engh/BRLTTY-6.html)), la tavola predefinita
e quella inglese. Notare che la tavola puo essere cambiatginto tramite il menu preferenze. La
documentazione sulle associazioni dei tasti per i dispobitaille pud essere trovata sul sito web di
britty  (http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.3. Hardware di sintesi vocale

Il supporto per I'hardware di sintesi vocale non & dispdaibon la versione grafica dell’'Installatore.
Quindi € necessario evitare di scegliere la voce “Grapliisaall” dal menu d’avvio.

| dispositivi di sintesi vocale non possono essere rilesatomaticamente, € necessario aggiungere
il parametrospeakup.synth= driver perindicare apeakup quale driver utilizzaredri ver deve
essere sostituito con il codice del driver adatto al progiépositivo (si veda I'elenco dei codici dei
driver (http://www.linux-speakup.org/spkguide.txl)a versione testuale dell’'Installatore & automati-
camente selezionata e il supporto per le periferiche désinvbcale verra automaticamente installato
sul sistema finale.

5.2.4. Altri dispositivi

Alcuni dispositivi per I'accessibilita sono delle schedeinserire all'interno della macchina in grado
di leggere il testo direttamente dalla memoria video. Pee fanzionare & necessario disabilitare il
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supporto per il framebuffer tramite il parametro d’avviga=normal fb=false . Purtroppo questo
riduce il numero di lingue utilizzabili.

E possibile attivare la versione testuale del bootloadgitatidoh Invio prima di inserire del parame-
tro d’avvio.

5.2.5. Temi a contrasto elevato

Gli utenti ipovedenti possono usare l'installatore con e@ma a contrasto elevato che lo rende piu
leggibile. Per attivarlo, aggiungetieeme=dark in coda ai parametri d’avvio.

5.3. Parametri di avvio

| parametri di avvio sono dei parametri per il kernel Linuech solito sono usati per gestire corretta-
mente le periferiche. Nella maggior parte dei casi il kereelipera automaticamente le informazioni
sulle periferiche ma in alcuni casi & necessario aiutarlpain

La prima volta che si avvia il sistema provare a usare i patardeavvio predefiniti (cioé senza
impostare alcun parametro) e vedere se funziona correttem®e non funziona si puo riavviare e
aggiungere qualsiasi parametro necessario per il ricamesto del proprio hardware.

Delle informazioni su molti parametri di avvio possono esgeovate nel Linux BootPrompt HO-

WTO (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html)he contiene utili consigli anche

per I'hardware piu misterioso. Questa sezione del manualéene solo un riassunto delle parti piu
salienti, alcuni “trucchi” sono stati inseriti lla Sezione 5.4

All'inizio del processo d’avvio il kernel mostra il messagg

Memory: di spk/ t ot al ek available

total e € la quantita di RAM in kilobyte. Se questo valore non coiectbn la quantita di RAM
installata si deve usare il parametnem=+am, dover amé la quantita di RAM presente, & possibile
usare i suffissi “k” per kilobyte e “m” per megabyte. Per es&nrgia mem=65536k che mem=64m
indicano 64 MB di RAM.

Generalmente se I'avvio e effettuato con una console sedflikérnel riconosce questa tecnica. Se al
computer su cui si vuole fare l'installazione sono collegaa scheda video e una tastiera potrebbe
essere necessario passanasole= devi ce al kernel, dovalevi ce € il device seriale usato, di solito
gualcosa di simile &yso .

5.3.1. Parametri dell'Installatore Debian

Il sistema d'installazione riconosce alcuni parametriiagtyvi’ che possono essere molto utili.

Un parte dei parametri dispone di una “abbreviazione” chenpéte di accorciare un po’ la riga di
comando contenente le opzioni da passare al kernel e di Sieamel I'inserimento dei parametri. Per

1. Perassicurare che il tipo di terminale usato dall'installatore sia conigraen il proprio emulatore di terminale € possibile
usare il parametrdERM=+i po. Notare che l'installatore supporta solo questi tipi di terminidex , bterm , ansi , vt102 e

dumb. Il valore predefinito per la console seriale debian-installer evt102 .
2. Con gli attuali kernel (2.6.9 e successivi) si possono usarg@3mi sulla riga di comando e 32 opzioni d’ambiente. Nel

caso si superino questi limiti il kernel si blocca.
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i parametri che hanno un’abbreviazione, I'abbreviaziomg@rtata fra parentesi accanto alla forma
normale (lunga). Gli esempi in questo manuale usano norerakr’abbreviazione.

debconf/priority (priority)
Questo parametro imposta la priorita oltre la quale sondnaibs messaggi.

Il valore predefinito &riority=high . Questo vuol dire che sono mostrati i messaggi con
priorita alta (high) e critica (critical) ma i messaggi camopita media (medium) e bassa (low)
sono saltati. Se durante l'installazione si verificano debgemi I'installatore cambia la priorita

a seconda delle necessita.

Se si aggiungepriority=medium come parametro d’avvio viene mostrato il menu
d’installazione e si ottiene un controllo piu elevato sofitallazione. Quando si usa
priority=low sono mostrati tutti i messaggi (equivale al metodo d’avegpertd. Con
priority=critical il sistema d’installazione mostra solo i messaggi criticcerca di
portare avanti I'installazione senza troppe domande.

DEBIAN_FRONTEND

Questo parametro controlla il tipo di interfaccia utentataslall'installatore. Attualmente i pos-
sibili valori sono:

 DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
« DEBIAN_FRONTEND-=text

« DEBIAN_FRONTEND=newt

- DEBIAN_FRONTEND=gtk

Linterfaccia predefinita éDEBIAN_FRONTEND=newt Nel caso di installazione con una
console seriale pud essere preferibile uSEBIAN_FRONTEND=text. Di solito sui supporti
d’installazione & disponibile solo I'interfacciawt . Sulle sole architetture che supportano la
versione grafica dell'installatore & disponibile anchetéifacciagtk .

BOOT_DEBUG

Impostando questo parametro a 2 si forza il processo d'alefidnstallatore ad essere piu pro-
lisso. Impostando il parametro a 3 si attivano delle shefiunti strategici del processo d'avvio
(uscire dalle shell per continuare il processo d’awvvio).

BOOT_DEBUG=0
Questo ¢ il valore predefinito.

BOOT_DEBUG=1

Pit informazioni del solito.

BOOT_DEBUG=2

Parecchie informazioni per il debug.

BOOT_DEBUG=3

Delle shell sono attivate in vari punti del processo d’aypéo consentire un accurato debug.
Chiudere la shell per continuare il processo.
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INSTALL_MEDIA_DEV

Il valore del parametro € il percorso al device da cui caeidanstallatore Debian. Per esempio
INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

Il dischetto d’avvio normalmente effettua la scansionautti t dischetti alla ricerca del dischet-
to root, con questo parametro si pudo cambiare questo coampertto in modo da limitare la
scansione a solo un device.

lowmem

Puo essere usato per forzare I'installatore a un livelloodjlia per il modulo “low memory”
pit alto di quello predefinito in base alla memoria dispdeibi valori possibili sono 1 e 2.
Consultarda Sezione 6.3.1.1

noshell

Impedisce all'Installatore di fornire le shell interatigu tty2 e tty3. Utile durante le installazioni
non sorvegliate e con scarsa sicurezza fisica.

debian-installer/framebuffer (fb)

Su alcune architetture si usa il framebuffer del kernel penife I'installazione in piu lingue.
Se sul proprio sistema il framebuffer crea problemi & padgsiisabilitarlo usando il parametro
vga=normal fb=false . Dei sintomi di questo problema sono dei messaggi d’errigueardo
bterm o bogl, lo schermo nero oppure un blocco entro pochitinitall’'inizio dell’installazione.

debian-installer/theme (theme)

Un tema determina I'aspetto dell'interfaccia utente dtedtallatore (colori, icone, ecc.); i temi
disponibili variano al variare dell'interfaccia. Attuaémte entrambe le interfacce newt e gtk
dispongono solo del tema “dark”, adatto agli utenti con f@oth visivi. L'impostazione usando
il parametratheme= dar k all'avvio del sistema.

netcfg/disable_dhcp

Normalmente ildebian-installer tenta di configurare la rete via DHCP. Se il tentativo ha
successo non si ha la possibilita di verificare ed eventugknenodificare le impostazioni, &
possibile fare la configurazione manuale della rete solor€Mfallisce.

Se nella propria rete locale € presente un server DHCP makd euitare di usarlo, per esempio
perché fornisce risposte sbagliate, si puo usare il parametcfg/disable_dhcp=true per
evitare la configurazione della rete con DHCP e inserireft@imazioni manualmente.

hw-detect/start_pcmcia

Da impostare dalse per evitare I'avvio dei servizi PCMCIA che, in qualche cagossono
causare dei problemi. Alcuni portatili sono famosi per go@salfunzionamento.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Da impostare arue per attivare il supporto per i dischi Serial ATA RAID (conasi¢c anche
come ATA RAID, BIOS RAID o falsi RAID) nell'installatore. Nimre che attualmente questo
supporto & sperimentale, ulteriori informazioni possoseeee trovate nel Debian Installer Wiki
(http://wiki.debian.org/Debianlinstaller/).

preseed/url (url)

Specifica I'url del file di preconfigurazione da scaricare askre nelle installazioni automatiche.
Si vedala Sezione 4.6
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preseed/file (file)

Specifica il percorso del file di preconfigurazione da caei@ada usare nelle installazioni auto-
matiche. Si vedéa Sezione 4.6

preseed/interactive

Da impostare arue per visualizzare le domande anche se preconfigurate, pateasile per
effettuare delle prove e per il debug di un file di preconfigioae. Notare che non influenza i
parametri passati come parametri d’avvio, per questi peftaibccorre usare una sintassi spe-
ciale. Si vedda Sezione B.5.per maggiori dettagli.

auto-install/enable (auto)

Rimanda le domande che normalmente sono poste prima chessiite fare la preconfigu-
razione fino a quando non viene configurata la rete. Si vedatzSezione B.2.3 dettagli su
come usare questo parametro per automatizzare l'instatiez

finish-install/keep-consoles

Durante le installazioni da console seriale o di gestionanalmente le console virtuali (da VT1
a VT6) vengono disabilitate ifetc/inittab . Impostare questa opzioné&rae per evitare che
questo accada.

cdrom-detect/eject

Normalmente, prima di riavviarégebian-installer espelle automaticamente il supporto ot-
tico usato durante l'installazione. Questa operazioneqasere superflua nel caso in cui il sis-
tema non faccia I'avvio automatico da CD e in alcuni casi mgeee addirittura inopportuna, per
esempio quando il lettore non & in grado di richiudere ileérrda solo e I'utente non puo farlo
manualmente perché non € fisicamente presente. Molti deiilsottili con caricatore a slot non
possono ricaricare automaticamente il supporto.

Da impostare #alse per disattivare I'espulsione automatica, pero si devedttenzione che il
sistema non faccia nuovamente I'avvio dal lettore CD dojpstallazione iniziale.
base-installer/install-recommends (recommends)

Impostando questa opziondase , il sistema di gestione dei pacchetti verra configurato per
non installare automaticamente i “Raccomandati”, sia wherdiinstallazione che sul sistema
finale. Vedere anchla Sezione 6.3.4

Notare che questa opzione permette di avere un sistemagdla,sna puo comportare la perdita
di alcune delle funzionalita che sono solitamente dispbni®otrebbe essere necessario instal-
lare manualmente alcuni dei pacchetti raccomandati paeauéte le funzionalita desiderate.
Questa opzione dovrebbe essere usata solo dagli utent esgerti.

debian-installer/allow_unauthenticated
Normalmente l'installatore richiede che i repository siaautenticati con una chiave gpg
conosciuta. Per disabilitare questa autenticazione siippdstare questo parametrarae .
Attenzione: insicuro, non raccomandato.

rescue/enable

Da impostare @&ue per entrare in modalita di ripristino anziché effettuara mormale instal-
lazione. Si consultia Sezione 8.7
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5.3.2. Uso dei parametri di avvio per rispondere alle
domande

Eccetto alcune eccezioni, la risposta a qualsiasi domandta glurante I'installazione puo essere
impostata dal prompt boot, perd questo é realmente utiteisa@iasi particolari. Le istruzioni su come
impostare queste risposte possono essere trovieSiezione B.2.2seguono anche alcuni esempi.

debian-installer/language (language)
debian-installer/country (country)
debian-installer/locale (locale)

Esistono due modi per specificare quali sono lingua, nazdaoeale da usare per I'installazione
e sul sistema installato.

Il primo (pit semplice) & passare solo il paramdtieale . Lingua e nazione sono impostati
a partire da questo valore. Per esempio & possibile Uszale=de_ CH per scegliere il te-
desco come lingua e la Svizzera come nazione (il locale firgibesul sistema installato sara
de_CH.UTF-8 ). Questa modalita ha il limite che non sono possibili tutecbmbinazioni di
lingua, nazione e locale.

Il secondo (piu flessibile) & specificare separatament@riyatrianguage (lingua) ecountry
(nazione). In questo caso € possibile aggiungere anchle per indicare il locale predefinito
sul sistema installato. Per esempésiguage=en country=DE locale=en_GB.UTF-8

anna/choose_modules (modules)

Puo essere usato per forzare il caricamento automaticadganenti dell’installatore che nor-
malmente non sono caricati. Per esempio, alcuni dei mogualooali che possono risultare utili
sonoopenssh-client-udeb (per poter usarscpdurante I'installazione) ppp-udeb (siveda
la Sezione D.b

netcfg/disable_dhcp

Da impostare &rue per disabilitare il DHCP e forzare la configurazione statieba rete.

mirror/protocol (protocol)

Normalmente l'installatore usa il protocollo http per scare i file dai mirror Debian e non &
possibile cambiare protocollo in ftp quando I'installamoavviene con priorita normale. Se si
imposta questo parametro con il valdte , si forza l'installatore a usare questo protocollo.
Notare che non si pud scegliere un mirror ftp dall’elencoginehost deve essere inserito man-
ualmente.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Puo essere usato per scegliere task che non sono dispobiiormale elenco dei task, per
esempio il taskde-desktop . Per ulteriori informazioni si vedi Sezione 6.3.5.2

5.3.3. Passaggio di parametri ai moduli del kernel

Se i driver sono compilati nel kernel, il passaggio dei patinavviene come descritto nella docu-
mentazione del kernel. Invece, se i driver sono compilatieonoduli, cid non & possibile in quanto
la modalita con cui questi vengono caricati durante I'ihaz@one & leggermente diversa rispetto a
come vengono caricati da un sistema installato. Per oveiai@ si deve usare una sintassi particolare
riconosciuta dall'installatore, il quale assicura il sstbggio dei parametri nei file di configurazione
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corretti e quindi il loro uso nel momento in cui i moduli vemgocaricati. Oltre a cio, i parametri
vengono propagati automaticamente anche nella configuraziel sistema installato.

Oggigiorno la necessita di passare dei parametri ai moduloko rara; infatti nella maggioranza
dei casi il kernel € in grado di riconoscere I'hardware pnése di usare dei valori predefiniti cor-
retti. Purtroppo, in alcune situazioni, potrebbe ancoszes il bisogno di impostare manualmente i
parametri.

La sintassi da usare per impostare i parametri dei moduli €:

nonme_nodul 0. none_par anet r o=val or e

Se e necessario passare piu parametri a uno stesso modulbrmaduli diversi, € sufficiente ripetere
la stessa sintassi. Per esempio, per impostare una veattgdasdi rete 3Com in modo che usi il
connettore BNC (coassiale) e I''RQ 10 si deve passare:

3c509.xcvr=3 3¢509.irqg=10

5.3.4. Moduli del kernel in blacklist

Potrebbe essere necessario mettere in blacklist un modulionpedire che venga caricato automa-
ticamente dal kernel o da udev. Un motivo per questa operazioo essere I'incompatibilita fra il
modulo e I'hardware. Inoltre, alcune volte, il kernel elamiue driver diversi per lo stesso device, que-
sto puo causare il cattivo funzionamento del device se c'éomflitto fra i driver o se viene caricato
prima quello sbagliato.

Si pud aggiungere un modulo alla blacklist con questa sShtasre_nodul o.blacklist=yes . Que-
sto causa I'inserimento del modulo nella blackligt/modprobe.d/blacklist.local sia du-
rante I'installazione che nel sistema al termine dellafiszione.

Si noti che un modulo potrebbe essere caricato comunquestains d’installazione. Si puo evi-
tare che questo avvenga eseguendo l'installazione in n@deperto e deselezionando il modulo
nell’elenco dei moduli che viene mostrato durante le fasiadinoscimento dell’hardware.

5.4. Risoluzione dei problemi del processo
d’installazione

5.4.1. Affidabilita dei CD-ROM

Qualche volta, in particolare con vecchi lettori CD-ROMtnebbe fallire I'avvio dell'installatore da
CD-ROM. L'installatore potrebbe non riconoscere il CD-ROpérsino se I'avvio € avvenuto con
successo da CD-ROM, oppure dare degli errori di letturardarkinstallazione.

Esistono parecchie cause per questi problemi. Possiameegéesolo i problemi pit comuni e fornire
dei suggerimenti generici su come risolverli, lasciandot@nte la soluzione dei dettagli.

Ci sono due semplici operazioni da fare come primi tentativi
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- Se non funziona I'avvio da CD-ROM, verificare che questorss&iito correttamente e che non sia
sporco.

- Se l'installatore non riesce a riconoscere un CD-ROM, p@wan I'opzioneRilevare ed ese-
guire il mount del CD-ROM una seconda volta. Alcuni dei problemi legati al DMA con toet
CD-ROM piu vecchi sono stati risolti in questo modo.

Se dopo queste operazioni continua a non funzionare, @ovarggerimenti riportati nelle prossi-
me sezioni; la maggior parte dei suggerimenti, non tuttmosealidi per CD-ROM e DVD ma per
semplicita & usato solo il termine CD-ROM.

Se non si riesce ad avviare l'installazione da CD-ROM si prgvgre con uno degli altri metodi
d’installazione disponibili.

5.4.1.1. Problemi comuni

« Alcuni dei lettori CD-ROM piu vecchi non supportano la lettulei CD masterizzati ad alta velocita
con i masterizzatori moderni.

« Anche se il sistema & in grado di fare I'avvio dal CD-ROM, doe®n vuol necessariamente dire
che anche Linux supporta il lettore CD-ROM (o, piu correttgute, il controller a cui & collegato il
lettore).

- Alcuni dei lettori piu vecchi non funzionano correttameqgteando € attivo I"“accesso diretto alla
memoria” (DMA).

5.4.1.2. Come analizzare e forse risolvere questi problemi

Se non si riesce a fare I'avvio da CD-ROM, provare i seguerggesrimenti.

- Verificare che il BIOS supporti I'avvio da CD-ROM (su sistemgicchi non € sempre possibile) e
che il lettore sia in grado di leggere il supporto che si sends.

- Se si utilizza una immagine 1SO scaricata, verificare la kfi@n MD5 dellimmagine sia uguale
a quella riportata nel fil&vD5SUMSresente nella stessa posizione da dove I'immagine e stata
scaricata.

$ md5sum debi an-t esting-i 386-netinst.iso
a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debi an-testing-i 386-netinst.iso

Successivamente, verificare anche la checksum MD5 del CM-Ri@sterizzato. Il comando se-
guente dovrebbe funzionare, facendo uso della dimensieli@rainagine per leggere il numero
corretto di byte dal CD-ROM.

$ dd if=/devicdrom | \

> head -c ‘stat --format=%s debi an-t esting-i 386-netinst.iso | \
> md5sum

a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s

45



Capitolo 5. Avvio del sistema d’installazione

Se, dopo aver awviato I'installatore in modo corretto, il-RDM non viene riconosciuto, puo essere
utile provare piu volte. Se si dispone di piu lettori CD-ROKbyare a cambiare il lettore con un altro.
Se non funziona oppure se il CD-ROM & riconosciuto ma si eaifd degli errori in lettura provare
guanto suggerito in seguito. Per seguire questi suggetimemrecessaria una conoscenza minima di
Linux. Prima di eseguire qualsiasi comando passare allansiecconsole virtuale (VT2) e attivare
una shell.

- Passare alla VT4 oppure visualizzare il contenutévai/log/syslog (usando I'editomano)
per controllare la presenza di messaggi di errore. Poi gardianche |'output dimesg

- Controllare nell'output ddmesgse il lettore CD-ROM é stato riconosciuto; si dovrebbe veder
gualcosa di simile (non necessariamente queste righe smsecutive):

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irq 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UD MA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Se non si vede qualcosa di simile, € probabile che il coetra@llcui & collegato il CD-ROM non
sia riconosciuto o supportato. Se si conosce qual & il drieeessario al controller si pud provare
a caricarlo manualmente usanaodprobe.

- \erificare che indev/ esista un device per il lettore CD-ROM. Nell’esempio prexed dovrebbe
esserddev/hdc ; ci potrebbe essere anchiev/cdrom

- Usare il comandanount per verificare che il CD-ROM sia gia stato montato; altrinnpnbvare a
montarlo manualmente:

$ mount /dev/ hdc /cdrom

Controllare se si verificano degli errori dopo questo consand

- Verificare che il DMA sia attivo:

$ cd /proc/ ide/ hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Il valore “1" nella prima colonna dopasing_dma Vvuol dire che & attivo; in questo caso provare a
disabilitarlo con:
$ echo -n "using_dma:0" >settings

Assicurarsi di essere nella directory del device che quorige al lettore CD-ROM.

« Se durante l'installazione si verificano dei problemi, @n@va controllare I'integrita del CD-ROM
usando I'opzione nella parte bassa del menu principalérdgdllatore. Questa opzione puo essere
usata come test generico sull'affidabilita della letturb@2-ROM.
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5.4.2. Configurazione dell'avvio

Se si hanno problemi come blocchi del kernel durante il gseo@’avvio, la mancata individuazione
delle periferiche presenti oppure il non corretto ricommsnto dei driver, la prima cosa da controllare
sono i parametri di avvio, si consulé Sezione 5.3

Spesso i problemi possono essere risolti staccando leegehié esterne e riprovando I'avvio. | mo-
dem interni, le schede audio e i dispositivi Plug-n-Playspo® essere particolarmente problematici.

Se sulla macchina é presente parecchia memoria (piu di 51PeMBistallatore si blocca durante
I'avvio del kernel potrebbe essere necessario inserireaanpetro d’'avvio per limitare la quantita di
memoria visibile dal kernel, per esempio acaam=512m

5.4.3. Problemi comuni di installazione su 64-bit PC

Si possono verificare dei problemi con l'installazione atéaza comuni che possono essere risolti o
evitati passando particolari parametri di avvio all'ifistore.

Alcuni sistemi hanno dischetti con i “DCL invertiti”. Se sttengono errori in lettura, anche se il
dischetto e buono, si pud provare ad usare il paranfletrpy=thinkpad

Su alcuni sistemi, ad esempio IBM PS/1 o ValuePoint (che dalisthi ST-506), il disco IDE potreb-
be non essere riconosciuto correttamente. Anche in quastw si provi prima senza parametri per
vedere se il disco IDE viene riconosciuto correttamente&aso non succeda, stabilire la geometria
del disco (cilindri, testine e settori) e passare il paraoied=ci | i ndri, testine, settori.

Con le macchine molto vecchie il kernel si pud bloccareCbacking hit’ instruction... ,
in questo caso si deve passare il parametro d’anwiblt  che disabilita questo test.

Alcuni sistemi (in particolare i portatili) hanno una risalone nativa che non & nel rapporto 4:3
(cioé non & per esempio 800x600 o 1024x768) potrebbero megseuno schermo vuoto dopo il
caricamento dell'installatore. Se si verifica questo caswgre ad aggiungere il parametro di avvio
vga=788 3. Se questo non funziona provare ad aggingere il parametovib fo=false

Se lo schermo mostra strane figure durante I'avvio del k€pelesempio &€ completamente bianco,
completamente nero o pieno di pixel colorati, allora suksis potrebbe essere montata una scheda
video che ha dei problemi a passare correttamente nellalitzoftamebuffer. In questo caso si puo
usare il parametro d’avvitb=false = per disabilitare la console framebuffer. A causa delletkbei
funzionalita della console l'installazione pud avveniodosn un insieme ridotto di lingue, si consulti

la Sezione 5.per i dettagli.

5.4.3.1. Blocchi del sistema durante la configurazione di PCM CIA

Alcuni dei modelli portatili prodotti da Dell sono noti peddecarsi quando il riconoscimento
dei dispositivi PCMCIA tenta di accedere ad alcuni indirizmrdware, anche altri portatili

possono presentare dei problemi simili. Se si riscontrastguproblema e non si ha bisogno del
supporto PCMCIA durante l'installazione allora si puo disigarlo usando il parametro d’avvio

hw-detect/start_pcmcia=false . Una volta che l'installazione e stata completata € pdssibi
configurare PCMCIA in modo da escludere l'intervallo di rs@che causa i problemi.

In alternativa si pud avviare l'installatore in modalitgpeso. In questa modalita viene richiesto
I'inserimento dell'intervallo delle risorse a seconddelelecessita del proprio hardware. Per esempio,
se si possiede uno dei portatili Dell citati sopra si devetlimsexclude port 0x800-0x8ff . Esiste

3. |l parametrovga=788 attiva il framebuffer VESA con risoluzione di 800x600. Con questadstatio sara possibile
proseguire ma probabilmente non alla risoluzione ottimale per il propricvsisten elenco delle risoluzioni supportate pud
essere ottenuto usandga=ask , ma si deve sapere che questo elenco potrebbe non essere completo.
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un elenco degli intervalli delle risorse piu comuni nellzisae System resource settings del PCM-
CIA HOWTO (http://pcmcia-cs.sourceforge.net/ftp/docPCIA-HOWTO-1.html#ss1.12). Si noti
che non si devono riportare le virgole, se ci sono, quandussiriscono questi valori nell'installatore.

5.4.3.2. Blocco del sistema durante il caricamento dei modu li USB

Il kernel cerca di installare i moduli USB e i driver per lettase USB per supportare anche alcune
tastiere USB non standard. Purtroppo esistono dei sist&Bi kbn standard che bloccano il carica-
mento dei driver. Una soluzione puo essere disattivareniirotler USB dal BIOS della scheda madre.
Un’altra possibilita € passare il parametro d’aveasb .

5.4.4. Interpretazione dei messaggi di avvio del kernel

Durante la sequenza d'avvio € possibile vedere molti messanili a can't find XXX, XXX not
present ,can't initialize XXX 0 anchehis driver release depends on XXX. La mag-
gior parte di questi messaggi sono innocui, compaiono gefdternel usato dal sistema di installa-
zione e stato compilato per funzionare su macchine congpitiie anche molto diverse. Ovviamente
nessun computer ha tutte le possibili periferiche e quirgistema operativo si puo lamentare di non
aver trovato delle periferiche che effettivamente non nos&i puo anche assistere a delle brevi pau-
se, sono causate dall’attesa di una risposta da parte dspodiiivo non presente sul sistema. Se si
pensa che il tempo per il boot sia troppo lungo, in seguitasi greare un kernel personalizzato (si
vedala Sezione 8.6

5.4.5. Segnalazione di problemi con l'installazione

Se siriesce a passare la fase di avvio iniziale ma non si pupletare I'installazione, la vocgalvare

i log per il debug del menu potrebbe tornare utile. Essa salvera gli erroriadpdi sistema e delle
informazioni sulla configurazione dall'installatore su dischetto oppure permettera di scaricarle
tramite un browser web. Queste informazioni potrebberaiferindizi utili a capire che cosa sia
andato storto e come rimediare. Se si vuole inviare una fegoae di bug é bene allegare anche
gueste informazioni.

Altri messaggi relativi all’installazione possono esgeogati in/var/log/ durante l'installazione e
in /var/log/installer/ una volta che il computer & stato avviato con il sistema appestallato.

5.4.6. Invio dei rapporti di installazione

Se non si riesce arisolvere qualche problema si invii ungetppli installazione. Si incoraggia l'invio
del rapporto anche quando l'installazione avviene conesg, in questo modo possiamo reperire
guante piu informazioni possibili sulle diverse configuoat hardware.

Notare che il rapporto di installazione viene pubblicatb BIES (Bug Tracking System) di Debian
e inoltrato in una mailing list pubblica; si raccomanda danesun indirizzo email tenendo bene in
mente che diventa di dominio pubblico.

Nel caso si riesca ad avere un sistema Debian funzionantedbrmpiu semplice per inviare un rap-
porto d'installazione ¢ installare i pacchétftallation-report ereportbug  (aptitude install
installation-report reportbug ), configurarereportoug  come spiegato ita Sezione 8.5.2d ese-
guire il comandaeportbug installation-reports.
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In alternativa & possibile di usare il seguente modello pexpporti d'installazione e poi di in-
viarlo come segnalazione di bug verso lo pseudopacchettalation-reports all'indirizzo
<submit@bugs.debian.org >,

Package: installation-reports

Boot method: <Come é stata avviata linstallazione? Da un CD ? Da un
dischetto? Dalla rete?>
Image version: <Inserire 'URL da dove si & recuperato I'imm agine>

Date: <Giorno e ora di installazione>

Machine: <Descrizione della macchina (pe, IBM Thinkpad R32 )>

Processor: <Tipo di processore>

Memory: <Quantita di memoria RAM>

Partitions: <L'output di «df -Tl»; e preferibile la tabella delle partizioni
in formatto grezzo>

Output of Ispci -knn (or Ispci -nn): <L’output del comando «l spci -knn»
(oppure di «lIspci -nn»)>

Base System Installation Checklist: <Inserire nella casel lina una «O» se
quel passo ha funzionato, una «E» se si sono verificati degli errori
oppure lasciare la casella in bianco se il passo non € stato es eguito.>

[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it

Initial boot: [ 1 <Primo awvio del sistema>

Detect network card: [ 1 <Riconoscimento della scheda di ret e>

Configure network: [ 1 <Configurazione della rete>

Detect CD: [ T <Riconoscimento del CD>

Load installer modules: [ ] <Caricamento dei moduli dell'in stallatore>

Detect hard drives: [ T <Riconoscimento dei dischi fissi>

Partition hard drives: [ ] <Partizionamento dei dischi fiss i>

Install base system: [ 1 <Installazione del sistema di base>

Clock/timezone setup: [ 1 <Impostazione di orologio e fuso o rario>

User/password setup: [ 1 <Impostazione di utente e password >

Install tasks: [ ] <Installazione dei task>

Install boot loader: [ 1 <Installazione del boot loader>

Overall install: [ 1 <Installazione nel suo complesso>

Comments/Problems:
<Descrizione dettagliata dell'installazione compresi de ttagli, commenti
e idee che si hanno sul sistema di installazione.>

Nella segnalazione di bug si deve descrivere qual € il proale, nel caso che il blocco sia dovuto
al kernel, si deve inserire 'ultimo messaggio del kernsihile. Descrivere anche i passi fatti e che
hanno evidenziato il problema.
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6.1. Come funziona I'Installatore

L'Installatore Debian consiste di un certo numero di congdn dedicati a eseguire i passi
dell'installazione. Ogni componente esegue il proprio pm ponendo domande all’utente per
guanto necessario a svolgere il proprio lavoro. Alle doneastitsse sono date delle priorita e la
priorita delle domande da porre € impostata all’avvio destallatore.

Quando si esegue un’installazione predefinita, solo le dae&ssenziali (ad alta prioritad) saranno
poste. Ne risulta un processo di installazione altamertta@atizzato e con poca interazione da parte
dell'utente. | componenti sono eseguiti automaticamensegquenza; quali componenti siano eseguiti
dipende principalmente dal metodo di installazione usatalkhardware. Linstallatore usera valori
predefiniti per le domande che non sono poste.

Se si verifica un problema, 'utente vedra una schermatadiiese il menu dell'installatore potrebbe
essere visualizzato allo scopo di selezionare una azidemativa. Se non si presentano problemi,
I'utente non vedra mai il menu dell'installatore ma risper@semplicemente alle domande per cia-
scun componente, di volta in volta. Le notifiche degli ergravi sono impostate a priorita “critica”
in modo che l'utente sia sempre avvertito.

Alcune delle impostazioni predefinite usate dall'instalia possono essere influenzate passando ar-
gomenti di avvio quandalebian-installer € awviato. Se, per esempio, si desiderasse forzare
la configurazione statica della rete (DHCP & usato in moddegirgto, se disponibile), si potreb-
be aggiungere il parametro di avuietcfg/disable_dhcp=true . Si vedala Sezione 5.3.per le
opzioni disponibili.

Gli utenti esperti potrebbero trovarsi piu comodi con utéifaccia guidata da menu, dove ciascun
passo e controllato dall’'utente piuttosto che da un iretiie che esegua automaticamente, in se-
qguenza, ciascun passo. Per usare l'installatore in madal#nuale, guidata da menu, aggiungere
I'argomento di avvigriority=medium

Se I'hardware richiede di passare opzioni ai moduli del &man mano che sono installati, sara
necessario avviare l'installatore in modalita “expertsferto). Cido pud essere fatto sia usando il
comandcexpert per avviare l'installatore, sia aggiungendo il parametravio priority=low .La
modalita “expert” fornisce il controllo totale siebian-installer

Per questa architetturadébian-installer supporta due diverse interfacce utente: una a caratteri
e una grafica. Linterfaccia a caratteri & quella normalmeititizzata a meno che si scelga “Graphical
install” dal menu iniziale. Per ulteriori informazioni $iristallatore grafico si vedi Sezione D.6

Nell'ambiente d’installazione a caratteri non € suppeorfaiso del mouse. Questi sono i tasti che
Si possono usare per navigare all’interno delle varie firaditdialogo. | tastiTab o frecciadestra
muovono “avanti” e i tastBhift-Tab o frecciasinistra muovono “indietro” tra i bottoni e le selezioni
visualizzati. | tasti frecciauegiu selezionano elementi diversi all'interno di una lista sewole, oltre

a scorrere la lista stessa. Inoltre, nelle liste lunghe s&ipde digitare una lettera per fare in modo che
la lista si posizioni direttamente nella sezione con glivedati che cominciano con la lettera digitata,
ed e possibile usare i tagtagina-Sue Pagina-Giu per scorrere la lista attraverso le sezionibaara

di spazioseleziona un elemento quale una casella di spunta. Usaceper attivare le scelte.

Alcune finestre di dialogo potrebbero disporre di infornsazid’aiuto aggiuntive. La disponibilita di
un aiuto viene segnalata nella riga in basso dello scherroiiviene scritto che & possibile accedere
alle informazioni d’aiuto premendo il taskel.
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| messaggi di errore e i log sono reindirizzati alla quartastde. E possibile accedere a questa console
premendo i tasthlt-F4 (tenere premuto il tastalt di sinistra mentre si preme il tasto funzioR4);
si torna indietro al processo principale dell'install&acon i tastiAlt -F1.

Questi messaggi possono essere trovati ancheaifiog/syslog . Dopo l'installazione, questo
file di log & copiato suvar/log/installer/syslog del nuovo sistema. Altri messaggi di instal-
lazione possono essere trovatifar/log/ durante l'installazione, e ifvar/log/installer/

dopo che il computer € stato riavviato nel sistema installat

6.2. Introduzione ai componenti

Ecco una lista dei componenti dell'installatore con unavéradescrizione della funzione di ciascun
componente. Dettagli che potrebbe essere necessariocesaasando un particolare componente si
trovano inla Sezione 6.3

main-menu

Mostra all’'utente la lista dei componenti durante il fummamento dell'installatore e avvia un
componente quando é selezionato. Le domande di main-mewuirspostate a priorita media,
pertanto se la priorita & impostata ad alta o critica (altaellg preimpostata), il menu non sara
visibile. D’altra parte, se si verifica un errore che ricldédtervento, la priorita della domanda
puo essere temporaneamente degradata in modo da consénisi@vere il problema, e in tal
caso il menu potrebbe apparire.

E possibile tornare al menu principale selezionando rtpetente il pulsanténdietro fino a
uscire a ritroso dal componente attualmente in esecuzione.
localechooser

Consente all’'utente di selezionare opzioni di localizaaei per I'installazione e per il sistema
installato: lingua, nazione e locale. L'installatore \abmzera i messaggi nella lingua selezionata,
a meno che la traduzione per quella lingua non sia completagumal caso alcuni messaggi
potrebbero essere visualizzati in inglese.

kbd-chooser

Visualizza una lista di tastiere dalla quale I'utente siegijinodello che corrisponde alla propria.

hw-detect

Rileva automaticamente la maggior parte del’hardwarduse schede di rete, lettori di dischi
e PCMCIA.

cdrom-detect

Cerca e monta un CD di installazione di Debian.

netcfg

Configura le connessioni di rete del computer in modo che gessa comunicare su internet.

iso-scan

Cerca immagini ISO (fileiso ) su i dischi fissi.
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choose-mirror
Presenta una lista di archivi mirror di Debian. L'utente gaégliere la sorgente dei suoi pacchetti
di installazione.

cdrom-checker
Verifica l'integrita di un CD-ROM. In questo modo I'utente gpassicurarsi che il CD-ROM di
installazione non sia corrotto.

lowmem
Lowmem cerca di rilevare sistemi con poca memoria e, in b capplica diversi accorgimenti
per rimuovere dalla memoria parti non necessarigetian-installer (alle spese di alcune
funzionalita).

anna
Anna’s Not Nearly APT. Installa i pacchetti che sono sta#irgmati dal mirror prescelto o dal
CD.

user-setup

Imposta la password di root e aggiunge un utente normale.

clock-setup

Aggiorna l'orologio di sistema e determina se I'orologiowpiostato su UTC oppure no.

tzsetup

Seleziona il fuso orario in base alla localita scelta in pdsnza.

partman
Consente all'utente di partizionare i dischi collegatiiatema, di creare i file system sulle par-
tizioni selezionate e di collegarli a punti di mount. Sonolire incluse interessanti funzionalita
come una modalita completamente automatica o il supportd.Liguesto € lo strumento di
partizionamento preferito in Debian.

partitioner
Consente all'utente di partizionare dischi collegati atesina. E scelto un programma di par-
tizionamento appropriato all'architettura del computer.

partconf
Visualizza una lista di partizioni e crea i file system sulkatjzioni selezionate secondo le
istruzioni dell’'utente.

Ivmcfg

Aiuta l'utente nella configurazione dVM (Logical Volume Manager).

mdcfg

Consente all’utente di configuraRRAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) Software.
Questo RAID Software & generalmente superiore agli ecaria@ontrollori RAID IDE (pseudo
hardware) che si trovano nelle schede madri piu recenti.
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base-installer
Installa I'insieme dei pacchetti di base che consenton@idpuiter di funzionare sotto Debian
GNU/Linux dopo il riavvio.

apt-setup

Configura apt, quasi automaticamente, in base al suppato dal programma d’installazione.

pkgsel

Usatasksel per selezionare e installare altri programmi.

0s-prober

Rileva i sistemi operativi attualmente installati nel cargy e passa queste informazioni a
bootloader-installer, che puo offrire la possibilita digaghgere i sistemi operativi rilevati al
menu del programma di avvio. In questo modo I'utente pudlsregacilmente, all'avvio, quale
sistema operativo attivare.

bootloader-installer

Diversi programmi d’installazione dei boot loader ognure guali installa un programma di
avvio sul disco rigido, necessario al computer per avviemsi Linux senza usare un floppy o
un CD-ROM. Molti programmi di avvio consentono all’'utentesdegliere un sistema operativo
alternativo ogni volta che il computer si avvia.

shell

Consente all’'utente di eseguire una shell da menu o nelmsgaaconsole.

save-logs

Fornisce all'utente un modo per registrare informazionusudischetto, in rete, su un disco
rigido o altri supporti quando si verificano problemi, in noadi riportare accuratamente, in un
secondo momento, problemi software dell'installatore sjluppatori Debian.

6.3. Uso dei singoli componenti

In questa sezione & descritto ogni componente dell'irtak in dettaglio. | componenti sono stati
raggruppati in fasi che siano identificabili dagli utenssiEsono presentati nell’ordine in cui appaiono
durante l'installazione; quali moduli siano davvero ustpende dal metodo di installazione usato e
dall’hardware.

6.3.1. Impostazione dell’Installatore Debian e
configurazione dell’hardware

Supponiamo che l'installatore Debian sia avviato e di trevdavanti alla sua prima schermata. A
questo punto, le funzionalita debian-installer sono ancora limitate. Esso non conosce mol-
to riguardo I'hardware, la lingua preferita o addiritturadmpiti che dovrebbe eseguire. Non ci si
deve preoccupare, debian-installer e abbastanza intelligente, pud sondare automaticamente
I’hardware, localizzare il resto dei suoi componenti e agtare se stesso ad un sistema di installazio-
ne capace. Naturalmente, € ancora necessario aflétasiem-installer con qualche informazione
che esso non puo determinare automaticamente (come selezia lingua preferita, la mappa della
tastiera o il mirror di rete preferito).
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Si notera chelebian-installer esegusl rilevamento dell’hardwarediverse volte durante questa
fase. La prima volta € finalizzata specificamente all’haréwaecessario a caricare i componenti
dell'installatore (ad es. il CD-ROM o la scheda di rete).dPéi non tutti i driver possono essere
disponibili durante questa prima esecuzione, € necesspétere il rilevamento dell’hardware piu

avanti, nel processo.

Durante la rilevazione dell’hardwaredébian-installer verifica se i driver per i dispositivi hard-
ware presenti nel sistema richiedono il caricamento di unviiare. Se é richiesto un firmware ma
guesto non e disponibile viene mostrato un messaggio clnegtterdi caricare il firmware mancante
da un supporto removibile. Si vetlaSezione 6.4er maggiori dettagli.

6.3.1.1. Controllo della memoria disponibile e modalita “| ow memory”

Una delle prime cosa che fadébian-installer e controllare la quantita di memoria disponibile.
Se la memoria € limitata questo componente effettua delldifiobe al processo d’installazione spe-
rando che siano sulfficienti per consentire I'installazidnBebian GNU/Linux sul proprio sistema.

La prima misura che l'installatore prende per ridurre I'detia memoria & la disabilitazione delle tra-
duzioni, questo vuol dire che linstallazione puo essefettefata solo in lingua inglese. Ovviamente
e possibile localizzare il sistema dopo aver completatstéllazione.

Se questo non é sufficiente, I'installatore riduce ulteniente I'uso della memoria caricando solo
i componenti essenziali per completare un’installazioasilbre. Questo riduce le funzionalita del
sistema d’installazione, rimane comunque disponibilaitezfone per caricare manualmente i com-
ponenti aggiuntivi, ma &€ necessario prestare attenzioi&ttal che a ogni componente seleziona-
to corrisponde un aumento dell'occupazione della memdr&potrebbe comportare il fallimento

dellinstallazione.

Quando l'installatore funziona in modalita “low memory”rsiccomanda la creazione di una parti-
zione di swap relativamente grande (64-128 MB). La partizidi swap viene usata come memoria
virtuale e quindi aumenta la quantita di memoria dispoaibill sistema. L'installatore attiva la par-

tizione di swap nelle primissime fasi del processo d'ilazbne. Notare che un uso pesante dello
swap puo ridurre le prestazioni del sistema e comporta evegd attivita da parte del disco.

Nonostante queste misure problemi come blocchi del sistemari inaspettati o processi terminati
dal kernel perché il sistema esaurisce la memoria (segnadat messaggi “Out of memory” sul VT4
e nel syslog), rimangono comungue possibili.

Per esempio, € noto che la creazione di un file system extdmainde fallisce nella modalita “low

memory” se I'area di swap non é sufficientemente grande. Seeaim’area di swap piu grande non
risolve, creare un file system ext2 (questo € uno dei compoessenziali dell'installatore) e, dopo
aver completato I'installazione, modificare la partiziatzeext2 in ext3.

E possibile forzare I'installatore a utilizzare un livetlosoglia piu alto di quello calcolato in base alla
memoria disponibile tramite il parametro d’avvio “lowmerdme descritto ifa Sezione 5.3.1

6.3.1.2. Selezione delle opzioni di localizzazione

Nella maggior parte dei casi le prime domande a cui si rispatgliardano le opzioni relative alla
localizzazione da usare per I'installazione e sul sistamtallato. Le opzioni di localizzazione sono
la lingua, la posizione geografica e i locale.

La lingua scelta viene usata per resto del processo d'iaziahe che prosegue fornendo, se disponi-
bili, i dialoghi tradotti. Se per la lingua scelta non esisi& traduzione, il programma d’installazione
prosegue usando la lingua predefinita, cioé I'inglese.
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La posizione geografica scelta (nella maggior parte deiw@sinazione) verra usata nel seguito del
processo d'installazione per selezionare il fuso orarempfinito e un mirror Debian adatto a quella
nazione. Lingua e nazione sono usate anche per impostapaiélpredefinito e per guidare la scelta
della tastiera.

Come prima cosa viene chiesto di scegliere la lingua ptafdrnomi delle lingue sono elencati in
inglese (sulla sinistra) e nella lingua stessa (sulla dgstnomi sulla destra sono mostrati usando i
caratteri corretti. L'elenco é ordinato in base ai nomi igl@se. La prima voce dell'elenco consente
di usare il locale “C” anziché una lingua. La scelta del lec&” comporta che I'installazione prose-
guira in inglese e che il sistema installato non avra suppget la localizzazione dato che non verra
installato il pacchetttocales

Poi viene chiesto di scegliere la propria posizione geataafie é stata scelta una lingua che é rico-
nosciuta come lingua ufficiale in piti di una nazibmerra mostrato un elenco di quelle nazioni. Per
selezionare una nazione che non & presente nell’elenagliesealtro (I'ultima voce dell’elenco);
verra quindi mostrato un elenco dei continenti e, selezidnain continente, apparira I'elenco delle
nazioni in quel continente.

Se alla lingua scelta € associata a una sola nazione, vest@atawoun elenco con le nazioni del con-
tinente o della regione a cui appartiene quella nazionglédlenco la nazione sara gia selezionata.
ConlIndietro sara possibile scegliere nazioni appartenenti ad alttirenti.

Nota: E importante scegliere la nazione in cui si vive o in cui ci si trova poiché determina il fuso
orario con cui verra configurato il sistema finale.

Se per la combinazione di lingua e nazione scelta non é definitocale ma esistono altri locale per
quella lingua, l'installatore permettera di sceglierelguea i locale definiti si vuole impostare come
locale predefinito sul sistema installatdlegli altri casi il locale predefinito sara impostato in das
alla lingua e alla nazione scelte.

Qualsiasi sia il locale scelto come descritto nel paragoaeécedente, verra usata la codifica dei carat-
teri UTF-8.

Se l'installazione avviene con priorita bassa, € possdgiégliere ulteriori locale, compresii cosiddetti
locale “legacy®, da generare sul sistema installato; in questo caso vechieamiesto quale tra i locale
scelti dovra essere quello predefinito sul sistema installa

6.3.1.3. Selezione della tastiera

Spesso le tastiere sono adattate ai caratteri usati dafjadi Selezionare una disposizione della ta-
stiera che corrisponda alla tastiera in uso oppure selemieruno simile nel caso che la disposizione
della propria tastiera non sia presente. Una volta contpléiastallazione del sistema é possibile sce-
gliere la disposizione della tastiera fra un numero maggibpossibilita (eseguirgpkg-reconfigure
keyboard-configuration da root una volta completata I'installazione).

Selezionare la tastiera che si desidera e poi prermere. Usare i tasti cursore per spostare
I'evidenziazione, si trovano nella stessa posizione 4a tattastiere, anche quelle con layout adattato

N

alla lingua. Una tastiera “estesa” € una tastiera con idagtil a F10 nella fila di tasti piu in alto.

1. Interminitecnici: per quella lingua esistono piu locale che si differemzia base al codice della nazione.

2. Con le priorita media e bassa & sempre possibile scegliere il localeforafequelli disponibili per la lingua selezionata
(se ne esistono piu di uno).

3. llocale legacy sono quei locale che non usano UTF-8 per la codiiceadatteri, bensi uno degli standard piu vecchi
come ISO 8859-1 (usato per le lingue dell’Europa occidentale) o EU@sHRo per il giapponese).
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6.3.1.4. Ricerca dell'immagine 1SO del Debian Installer

Quando si effettua un’installazione con il metduimediac’é una fase in cui € necessario cercare e
montare un’immagine 1SO del Debian Installer per poter pecare i file necessari all'installazione
mancanti. Questo e esattamente il compito svolto dal coemteiso-scan

Al primo tentativoiso-scanmonta automaticamente tutti i dispositivi a blocchi (peerepio le
partizioni) su cui € presente un filesystem conosciuto e igerea i file con estensionégso (o
SO ). Da notare che la prima scansione avviene solo sui file ptiesella directory root e nel pri-
mo livello di sottodirectory (cioe riesce a trovargual cosa.iso e /data/ qual cosa.iso ma non
/data/tmp/  qual cosa.iso ). Una volta trovata un'immagine IS@o-scanne verifica il contenuto
per determinare se I'immagine € un’immagine Debian vahiéhcaso non lo sia viene cercata un’altra
immagine.

Se il precedente tentativo di ricerca di un'immagine 1ISQ'idstallatore fallisce jso-scanchiede se
si vuole effettuare un’altra ricerca piu approfondita. breqto passo la ricerca avviene anche nelle
sottodirectory anziché nel solo livello piu alto del filewms.

Seiso-scannon trova un'immagine iso dell’installatore si deve riaand il vecchio sistema operativo

e verificare se il nome dell'immagine & corretto (cioé se €imison.iso ), se 'immagine € su un
filesystem visibile dalebian-installer e se I'immagine & compromessa (verificandone la check-
sum). Gli utenti piu esperti possono fare tutti questi odlfifrsenza riavviare la macchina, usando la
seconda console.

6.3.1.5. Configurazione della rete

Appena si accede a questo passo il sistema rileva se sorempngisi schede di rete e viene chiesto
di scegliere quale device dovra essere l'interfaccia d peimaria, cioé quale si vuole usare per
l'installazione. A questo punto le altre interfacce nong@mo configurate, sara possibile farlo una
volta completata l'installazione; si veda la pagina maeriisices(5).

Il debian-installer cerca di configurare I'interfaccia di rete automaticamers@ndo DHCP. Se

il tentativo ha successo la configurazione é finita, un eaatiallimento pud essere causato da di-
versi fattori che vanno dal cavo di rete scollegato a una gardizione di DHCP sbagliata oppure
all'assenza nella propria rete di un server DHCP. | messdggiore nella quarta console possono
essere utili per scoprire il motivo del fallimento. Comuaagiene chiesto se si vuole riprovare oppure
se si vuole procedere con la configurazione manuale. Cdpataserver DHCP siano estremamente
lenti nel rispondere, quindi se si € sicuri che il sistemafona fare un nuovo tentativo.

La configurazione manuale della rete richiede parecch@nmdzioni sulla propria rete, le pit im-
portanti sondndirizzo 1P , maschera di rete , gateway , indirizzi dei name server e
nome host . Inoltre, se € presente un’interfaccia di rete wirelesspgichiestiESSID wireless e
unachiave WEP . Rispondere alle domande usando le informaziotaiBezione 3.3

Nota: Alcuni dettagli tecnici che potrebbero essere utili: il programma assume che l'indirizzo IP
della rete sia il risultato dell'operazione AND fra i bit dell'indirizzo IP del sistema e la maschera
di rete, che l'indirizzo di broadcast predefinito sia il risultato dell’operazione OR fra l'indirizzo IP
del sistema e la negazione della maschera di rete e cerca anche di indovinare qual & il gateway.
Se non si dispone di queste informazioni, si pud provare a usare i valori presentati come pre-
definiti, comunque, se necessario, & possibile cambiarli modificando /etc/network/interfaces

una volta completata l'installazione.
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6.3.1.6. Configurazione dell’'orologio e del fuso orario

Come prima cosa l'installatore cerca di connettersi a ue t@rver su Internet (tramite il procollo
NTP) per impostare correttamente I'ora sul sistema. Se nonajd'mnstallatore assume come valide
la data e I'ora ottenute dall’orologio di sistema. Non €& ks impostare manualmente I'ora del
sistema durante il processo d'installazione.

In base alla nazione scelta all'inizio dell'installaziopetrebbe essere mostrato I'elenco dei soli fu-
si orari pertinenti a quella nazione; se nella nazione égmtesun solo fuso orario ed € in corso
un'installazione predefinita, non verra chiesto nulla éstesna usera quel fuso orario.

Nella modalita esperto o quando l'installazione avvieneiaripa media, & possibile scegliere come
fuso orario “Tempo coordinato universale” (UTC).

Se per qualsiasi motivo si vuole impostare un fuso orarioncime legato alla nazione scelta, si hanno
due possibilita.

1. I modo piu semplice e scegliere un fuso orario diversoveia finita I'installazione e avviato
il nuovo sistema. Il comando da usare e:

# dpkg-reconfigure tzdata

2.In alternativa il fuso orario pud essere impostato alfim dell'installazione passando il
parametrdime/zone= val or e all'avvio del sistema d’installazione. Ovviamente il viedaleve
essere un fuso orario valido, per esempimope/London 0 UTC

Nel caso di installazioni automatiche e possibile impastaralsiasi valore per il fuso orario tramite
la preconfigurazione.

6.3.2. Impostazione di utenti e password

Dopo aver installato il sistema di base, I'installatorenpette di configurare I'account “root” e/o un
account per il primo utente. Si possono creare altri accot@nite una volta completata I'installazione.

6.3.2.1. Impostazione della password di root

L'account diroot viene anche chiamatsuperutenteé un utente che aggira tutte le protezioni di
sicurezza del sistema, deve quindi essere usato solo pgeilazioni di amministrazione del sistema,
e per il minor tempo possibile.

Qualsiasi password creata dovrebbe contenere almenotéeciaueon lettere maiuscole e minuscole,
cifre e segni di interpunzione. Durante I'impostaziondalpbhssword di root si deve fare ancora piu
attenzione, dato che é I'account con i maggiori poteri. &reite parole che si trovano nei dizionari e
non usare informazioni personali che possano essere matevi

Se qualcuno dice che gli serve la password di root, si desfessstremamente cauti. Non la si do-
vrebbe mai fornire a nessuno, a meno che non si stia amnaingkiruna macchina con piu di un
amministratore di sistema.

6.3.2.2. Creazione di un utente normale

Il sistema a questo punto chiedera se si vuole creare unigicpeuun utente normale, da usare per
le attivita quotidiane personali, per le quatinsi deve assolutamente usare I'account di root.
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Perché no? Una ragione per evitare di usare i privilegi di @che € molto facile fare dei danni irre-
parabili. Un’altra & che si pud essere portati con l'ingaadattivare urcavallo di troia(o “trojan”),
cioé un programma che sfrutta i poteri di superutente peipcomettere la sicurezza del sistema. Un
buon libro sullamministrazione dei sistemi Unix coprinaegto argomento in maggior dettaglio, vale
la pena leggerne uno se non si conosce la questione.

Per prima cosa viene chiesto il nome completo dell’'uterdéyjgne chiesto un nome per I'account,
solitamente é sulfficiente il proprio nome o qualcosa di Eniitfine viene chiesta una password per
l'account.

Se in qualsiasi momento dopo l'installazione si vuole aear altro utente, usare il comandddu-
ser.

6.3.3. Partizionamento e selezione del punto di mount

A questo punto, dopo che il rilevamento dell’hardware e osteseguito per l'ultima volta,
debian-installer dovrebbe trovarsi alla sua massima potenza, personaipzatle esigenze
dell’utente e pronto a fare un po’ di lavoro vero. Come suiggeril titolo di questa sezione, il
compito principale dei prossimi pochi componenti ricade partizionamento dei dischi, nella
creazione dei file system, nell’assegnazione dei punti dimhe nella configurazione, se necessaria,
delle opzioni a essi strettamente correlate come i digpbRiAID, LVM o cifrati.

Se non si ha confidenza con il partizionamento, o si desiden@scere piu particolari, si veda
Appendice C

In primo luogo é data I'opportunita di partizionare autoiceainente un intero disco oppure il so-
lo spazio libero disponibile. Cio € chiamato partizionatoefguidato”. Se non si desidera usare
l'autopartizionamento si deve sceglis¢vanuale dal menu.

6.3.3.1. Opzioni di partizionamento supportate

Il programma di partizionamento usato miebian-installer € abbastanza versatile, permette di
creare diversi schemi di partizionamento, di usare vabelta di partizione, file system e device a
blocchi.

Le opzioni disponibili dipendono principalmente dall’aitettura ma anche da altri fattori. Per esem-
pio, su sistemi con poca memoria interna alcune opzionepbtro non essere disponibili. Anche il
comportamento predefinito potrebbe cambiare. Per eseijgo predefinito delle tabelle delle par-
tizioni puo essere diverso su un disco di grossa capacfattesa dischi piu piccoli. Alcune opzioni
possono essere modificate solo quando l'installazioneeaevion debconf a priorita media o bassa,
con le priorita piu alte saranno usati i valori predefiniti.

L'Installatore supporta varie forme avanzate di partizimento e di uso di dispositivi di memorizza-
zione, che in molti casi possono essere usati in combinazion

+ LVM (Logical Volume Management)
+ RAID Software
E supportato il RAID di livello 0, 1, 4, 5, 6 e 10.
- Cifratura
« RAID Serial ATAcondmraid )
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Conosciuto anche come “fake RAID” 0 “BIOS RAID”. Il supponper il RAID Serial ATA é attual-
mente disponibile solo se attivato all’avvio dell'Instdtre. Ulteriori informazioni sono disponibili
sul nostro Wiki (http://wiki.debian.org/Debianinstall®ataRaid).

+ Multipath (sperimentale)

Vedere il nostro Wiki (http://wiki.debian.org/Debiantafier/MultipathSupport) per maggiori
informazioni. Attualmente il supporto per multipath & disfbile solo se attivato all’avvio
dell'Installatore.

Sono supportati i seguenti file system.

o ext2 ext3 ext4

Nella maggior parte dei casi il file system predefinito & ep; le partizioniboot viene scelto
ext2 quando é usato il partizionamento guidato.

- jfs (non disponibile su tutte le architetture)
- xfs(non disponibile su tutte le architetture)
- reiserfs(opzionale; non disponibile su tutte le architetture)

Il supporto per il file system Reiser non & pit disponibile iodn predefinito. E possibile attivarlo
usando I'Installatore a priorita media 0 bassa e selezbm@drtomponentgartman-reiserfs
E supportata solo la versione 3 del file system.

. gnx4

Le partizioni esistenti sono riconosciute ed & possibisegsare loro un punto di mount. Non &
possibile creare nuove partizioni gnx4.

- FAT16 FAT32
« NTFS(solo-lettura)

Le partizioni NTFS esistenti possono essere ridimens@edte possibile assegnare loro un punto
di mount. Non & possibile creare nuove partizioni NTFS.

6.3.3.2. Partizionamento guidato

Con il partizionamento guidato si hanno tre possibilitaace le partizioni direttamente sull’hard
disk (il metodo classico) oppure tramite il Logical Volumeaiagement (LVM) oppure tramite LVM
cifrata®.

Nota: La possibilita di usare LVM (cifrato o no) potrebbe non essere disponibile su tutte le ar-
chitetture.

Quando si usa LVM o LVM cifrato, I'installatore crea gran fadelle partizioni all'interno di una
partizione piu grande; il vantaggio di questa operazionieedic seguito le partizioni interne possono
essere ridimensionate abbastanza facilmente. Per LVMtaifa partizione piu grande non é leggi-
bile senza conoscere la passphrase, questo fornisce lio tlvsicurezza maggiore per i propri dati
personali.

4. |l sistema di installazione cifra il gruppo di volumi LVM con una chi@MeS a 256 bit tramite il supporto “dm-crypt” del
kernel.
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Quando si usano volumi LVM cifrati, I'installatore can@ekhutomaticamente il contenuto del disco
scrivendovi dati casuali. Questo incrementa la sicurermadéndo impossibile riconoscere le parti
del disco usate e assicurando la cancellazione di tuttadedrdelle precedenti installazioni) ma puo
richiedere molto tempo, a seconda della dimensione debdisc

Nota: Se si sceglie il partizionamento guidato con LVM o LVM cifrato & necessario effettuare
alcune modifiche alla tabella delle partizioni del disco scelto durante la configurazione del LVM.
Queste modiche cancellano i dati presenti sul disco e non € possibile annullare I'operazione, pero
viene richiesta la conferma di qualsiasi modifica prima di eseguire la scrittura sul disco.

Se si sceglie il partizionamento guidato (classico, LVM d\L ¥ifrato) dell'intero disco viene prima
chiesto di scegliere il disco che si vuole usare, verificdre oell’elenco appaiano tutti i dischi e
assicurarsi di scegliere quello corretto. L'ordine conappaiono i dischi puo essere diverso da quello
a cui si e abituati; la dimensione del disco puo essere wilédentificare i diversi dischi.

Tutti i dati sul disco scelto possono andare persi, perceviihiesta la conferma di qualsiasi modifica
prima di eseguire la scrittura sul disco. Con il metodo diipemamento classico € possibile annullare
qualsiasi modifica fino alla fine; quando si usa i metodi LVMrétb o no) questo non & possibile.

Poi e possibile scegliere uno degli schemi elencati ndflelta seguente. Tutti gli schemi hanno pro e
contro, alcuni dei quali sono discussiAppendice CSi consiglia 'uso del primo schema se si hanno
dei dubbi su quale scegliere. Inoltre si deve tener presgmged partizionamento guidato ha bisogno
di quantita minima di spazio libero per funzionare, se sstdinon & presente circa 1 GB di spazio
(dipende dallo schema scelto), il partizionamento guidatofunziona.

Schema di Spazio minimo Partizioni create
partizionamento

Tutti i file in una partizione 600MB /', swap

Partizione /home separata | 500MB /', /nome , swap

Partizioni /home, /usr, /var e | 1GB /,/home, fusr ,/var ,/tmp ,
/tmp separate swap

Se si sceglie il partizionamento guidato con LVM (cifrato @),nl'installatore crea una partizione
/boot separata. Le altre partizioni, compresa la partizione digveono create all'interno della
partizione LVM.

Dopo la selezione dello schema, la schermata successiviaendo nuova tabella delle partizioni,
comprese le informazioni sulla formattazione delle patize dove saranno montate.

L'elenco delle partizioni dovrebbe assomigliare a questo:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L

#1 primary 164 MB B f ext2 /boot
#2 primary 551.0 MB swap swap
#3 primary 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB FREE SPACE

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A

#1 primary 15.9 MB ext3

#2 primary 996.0 MB fat1l6

#3 primary 3.9 GB xfs /home
#5 logical 6.0 GB f ext3 /

#6 logical 1.0 GB f ext3 Ivar

#7 logical 498.8 MB ext3
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#8 logical 551.5 MB swap swap
#9 logical 65.8 GB ext2

Questo esempio mostra due dischi IDE divisi in parecchi@iziani; il primo disco dispone anche

di un po’ di spazio libero. In ogni riga che corrisponde a uaatipione € riportato numero, tipo,

dimensione, flag opzionali, file system e mout point (se aste) della partizione. Nota: questa
particolare impostazione non puo essere realizzata ushpddizionamento guidato poiché mostra
delle variazioni che possono essere realizzate solo camntizjpnamento manuale.

Con questo si conclude la parte guidata del partizioname&#csi &€ soddisfatti della tabella delle
partizioni appena creata si puo seleziori@meninare il partizionamento e scrivere i cambiamenti
sul disco dal menu per scrivere la nuova tabella delle partizioni (eahascritto alla fine di questa
sezione). Invece se il risultato non é soddisfacente si pagliereAnnullare i cambiamenti alle
partizioni ed eseguire un nuovo partizionamento guidato o modificaambiamenti proposti usando
la stessa procedura (descritta in seguito) per il partaioento manuale.

6.3.3.3. Partizionamento manuale

Se si sceglie di partizionare manualmente viene mostraacimermata simile alla precedente ma con
la tabella delle partizioni esistente e senza i mount p&otne configurare manualmente la tabella
delle partizioni e I'uso delle partizioni nel nuovo sistedabian sono argomenti trattati nel seguito
di questa sezione.

Se si sceglie un disco nuovo, su cui non e presente nessuiEquEr 0 su cui non ¢’é spazio libero,
viene chiesto se si vuole creare una nuova tabella dellzjpmit(questa operazione & necessaria per
poter creare delle nuove partizioni). Come conseguenzast@operazione, sotto il disco selezionato,
appare una nuova riga intitolata “FREE SPACE” (spazio btier

Quando si seleziona dello spazio libero viene data la pitigsili creare una nuova partizione; e
necessario rispondere a poche domande sulla sua dimeyistgue(primaria o logica) e la posizione
(all'inizio o alla fine dello spazio libero). Poi & visualeo un dettagliato resoconto della nuova
partizione. L'opzione piu importanteldsato come:, infatti determina se la partizione deve avere un
file system oppure se deve essere usata come swap, in RAIaseftcon LVM, con un file system
cifrato oppure se non deve essere utilizzata. Inoltre élpitsspecificare altre opzioni come il punto
di mount, le opzioni di mount e il flag avviabile; queste opzisono visualizzate in base all’'uso
che siintende fare della partizione. Se i valori predefmith sono di proprio gradimento si possono
cambiare, per esempio selezionando l'opzitfsato come: si pud cambiare il file system per la
partizione compresa la possibilita di usare la partizioo@e swap, in RAID software, con LVM o
non utilizzarla affatto. Un’altra comoda funzionalita élassibilita di copiare i dati da una partizione
esistente. Conclusa la configurazione della partizioneugigelezionaréreparazione di questa
partizione completata per ritornare alla schermata principalep@irtman.

Per cambiare qualcosa sulle partizioni si deve selezidag@&tizione, in questo modo appare il menu
di configurazione della partizione; € la stessa schermata per la creazione di una nuova partizione
dalla quale € possibile modificare le stesse impostaziam. d¢lle funzioni possibili, ma non ovvia,
e la possibilita di ridimensionare la partizione seleziw@mla voce in cui & mostrata la dimensione
della partizione. Il ridimensionamento funziona almeniditisystem fat16, fat32, ext2, ext3 e swap.
Questo menu consente anche di cancellare una partizione.

Devono essere creare almeno due partizioni: una per il fifesydiroot (che verra montato conie
e una per I'area diwap Se non si dichiara un file system di rq@rtman impedisce I'avanzamento
dell'installazione.

Le capacita dpartman possono essere estese con altri moduli per l'installatoegpero dipendono
dall’architettura del sistema. Percid se non tutte le fonaiita promesse sono disponibili si deve
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verificare che tutti i moduli necessari siano stati cari@dr esempipartman-ext3 , partman-xfs
0 partman-lvm ).

Quando si é soddisfatti della tabella delle partizioniegglnareTerminare il partizionamento e
scrivere i cambiamenti sul disco dal menu. Verra presentato un breve riepilogo delle modifich
fatte sui dischi e verra chiesto di confermare la creazi@idilé system.

6.3.3.4. Configurazione di device multidisco (RAID softwar e)

Se nel proprio sistema ci sono pit dischi fissipud usarendcfg per configurare i dischi in modo da
incrementare le prestazioni e/o migliorare I'affidabili& dati. Il risultato € urMultidisk Device(o
almeno la sua variante piu famosaRIAID softwarg.

Un MD & un insieme di partizioni localizzate su dischi difieti e combinate insieme per formare un
dispositivologico. Questo device pud quindi essere usato come una normaiEqaet(cioe lo si pud
partizionare compartman, si pud assegnargli un mount point, ecc.).

| benefici che é possibile ricavare dipendono dal tipo diaksiro MD che si intende creare. Attual-
mente quelli supportati sono:

RAIDO

Lo scopo di RAIDO sono le prestazioni. RAIDO divide tutti itdantranti instriscee le distri-
buisce in modo uniforme su tutti i dischi. Questo puo incretaee la velocita delle operazioni
di lettura/scrittura, ma in caso di rottura di uno dei dissilperdondutti i dati (infatti parte delle
informazioni sono sui dischi integri e I'altra parea sul disco rotto).

Un uso tipico di RAIDO & una partizione per I'editing video.

RAID1

Adatto nelle situazioni in cui I'affidabilita & la necessfiéimaria. Consiste di piu partizioni
(di solito due) della stessa dimensione e ogni partiziongiene esattamente gli stessi dati.
Questo comporta tre cose: se uno dei dischi si rompe i datingmno disponibili sugli altri
dischi, & possibile usare solo una parte della capacitaigehid(in particolare la dimensione
della partizione piu piccola in RAID), incremento delle gt@zioni dato che la lettura dei dati
e bilanciata sui dischi, per esempio su un file server il nondeidle letture & superiore a quello
delle scritture.

Nell'array & possibile inserire anche un disco di scortaioheaso di rottura di uno degli altri
dischi lo rimpiazza.

RAIDS

E un buon compromesso fra velocita, affidabilita e ridondagiei dati. RAID5 divide tutti i
dati entranti in strisce e le distribuisce in modo unifornuetutti i dischi (come con RAIDO)
tranne uno. Diversamente da RAIDO, con RAID5 sono calcdéaitgformazioni sullgparita che
poi sono scritte sul disco rimanente. Il disco di paritd ndisgo (questo & vero per RAID4)
ma viene cambiato periodicamente in modo che anche le iafzioni di paritd sono distribuite
uniformemente su tutti i dischi. Quando un disco si rompegidgpmancante dei dati puo essere
calcolata usando le altre parti dei dati e le informaziomatita. RAID5 deve essere composto
da almeno tre partizioni attive, inoltre nell'array si pu¢eee anche un disco di scorta che nel
caso di rottura di un disco rimpiazza il disco rotto.

5. In verita si puo creare un device MD anche usando delle partizienfisiedono sullo stesso disco, ma in questo modo
non si ottiene alcun beneficio.
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Come si puo notare il RAID5 ha un grado di affidabilita simileR&ID1 con minor richiesta
di ridondanza. D’altra parte le operazioni di scritturagm® essere un po’ piu lente rispetto al
RAIDO a causa del calcolo delle informazioni di parita.

RAID6

Simile a RAID5 con 'eccezione che utilizza due disposipier la parita anziché uno.

Un array RAID6 pud sopravvivere alla rottura di due dischi.

RAID10

RAID10 combina lo striping (come in RAIDO) e il mirroring (ome in RAID1). Vengono create
n copie dei dati in arrivo che sono distribuite fra le partidicn modo che nessuna copia dei
dati sia scritta sullo stesso dispositivo. Il valore pret#dipern € 2, ma puo essere cambiato in
modalita esperto. Il numero di partizioni usato deve esakenenon. RAID10 puo distribuire le
copie usando diversi layout. Il layout predefinito prevedgie vicine. Con le copie vicine, tutte
le copie hanno lo stesso offset sui dischi. Invece le copitalte hanno offset diversi. Le copie
offset copiano I'intera striscia, non la singola copia.

RAID10 puo essere usato per avere affidalibita e ridondagzzeslo svantaggio di dover calco-
lare la parita.

Riassumendo:

Tipo Numero Device di Resiste a Spazio
minimo di scorta rotture del disponibile
device disco?
RAIDO 2 no no La dimensione
della partizione
piu piccola

moltiplicata per il
numero di device
in RAID.

RAID1 2 Opzionale si La dimensione
della partizione
pill piccola in
RAID

RAID5 3 Opzionale si La dimensione
della partizione
pit piccola
moltiplicata per il
numero di device
in RAID meno 1.

RAID6 4 Opzionale si La dimensione
della partizione
pit piccola
moltiplicata per il
numero di device
in RAID meno 2.
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Tipo Numero Device di Resiste a Spazio
minimo di scorta rotture del disponibile
device disco?
RAID10 2 Opzionale si La somma di tutte

le partizioni divisg
per il numero di
pezzi per copia (il
numero
predefinito & 2)

Se si desidera conoscere tutto cio che c'é da sapere sul RAtWase si consulti il Software RAID
HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO rint).

Per creare un device MD si devono marcare le partizioni deeusaRAID (questo si puo fare con
partman, nel menumpostazioni della partizione sceglierdJsato come:—volume fisico per il
RAID).

Nota: Assicurarsi che il sistema si possa avviare con lo schema di partizionamento che si intende
applicare. In generale per utilizzare il file system di root (/) in RAID & necessario creare un file
system separato per /boot . La maggior parte dei boot loader (compresi lilo e grub) supportano
il RAID1 in mirror (non in strisce), quindi una soluzione pud essere usare RAID5 per/ e RAID1
per /boot .

Avvertimento

Il supporto per MD & un’aggiunta al sistema d’installazione relativamente recente. Si potrebbero ve-
rificare dei problemi con alcuni dei livelli RAID in combinazione con alcuni bootloader se si prova a
usare un device MD per il file system di root (/). Gli utenti piu esperti possono aggirare alcuni di questi
problemi eseguendo alcuni passi dell'installazione manualmente tramite una shell.

Poi nel menu principale giartman si deve selezionai@onfigurare il RAID software (questo menu
appare solo dopo aver marcato almeno una partizione gotame fisico per il RAID). Nella prima
schermata dindcfg selezionareCreare un device multidisk (MD), viene presentato un elenco dei
tipi di device MD supportati dal quale scegliere. Quello clegue dipende dal tipo di device MD
scelto.

- RAIDO e semplice, viene mostrato I'elenco delle partiziB@lD disponibili e I'unica cosa da fare
e scegliere le partizioni con le quali si vuole comporre ilide MD.

- RAID1 € leggermente pit complesso. Prima viene chiestorihéno di partizioni attive e il nu-
mero di partizioni di scorta per il nuovo device MD. Poi € resaio scegliere dall’elenco delle
partizioni RAID disponibili quali saranno quelle attive aaji saranno quelle di scorta. Il numero
totale di partizioni deve coincidere con quello specifiagatprecedenza. Se durante la selezione si
compie un errore e si sceglie un numero shagliato di partiziebian-installer non permette
di proseguire con l'installazione fino a quando non si cageeguesto errore.

« La procedura di configurazione di RAID5 é simile a quella pAtIXL con una eccezione, & nec-
essario usare almeri@ partizioni attive.

- Anche RAID6 ha una procedura di configurazione simile a quedir RAID1 con un’eccezione:
sono necessarie almengaattro partizioni.
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- Infine anche RAID10 ha una procedura di configurazione siangjeella per RAID1 tranne quando
viene eseguita in modalita esperto. Infatti, in tale mdédadiebian-installer chiede il layout
che puo essere (per le copie vicine)f (per le copie lontane) oppure (per copie in offset).
La seconda parte € il numero di copie dei dati da fare. Deveresdmeno uguale al numero di
dispositivi attivi in modo che tutte le copie siano scrittedischi diversi.

E possibile avere diversi tipi di MD contemporaneamente eBempio, se si dedicano al MD 3 hard
disk da 200 GB, ciascuno con due partizioni da 100 GB, si pussombinare le prime partizioni

di tutti e tre i dischi in un RAIDO (come partizione veloce d203GB per I'editing video) e usare le

altre tre partizioni (2 attive e 1 di scorta) in RAID1 (cometpaone da 100 GB piu affidabile per la

/home ).

Dopo aver preparato i device MD a proprio piacimento si peidninare mdcfg e tornare gpartman
per creare i filesystem sui nuovi device MD e per assegnaremaloattributi, per esempio il mount
point.

6.3.3.5. Configurazione del Logical Volume Manager (LVM)

Se si lavora con i computer come amministratore di sistemanteautente “esperto” sicuramente si
conoscera la situazione in cui qualche partizione del didcsolito quella pit importante) &€ quasi
completamente occupata, mentre altre partizioni sonoradd@demente sottoutilizzate che si gestisce
spostando i dati, facendo dei link simbolici, ecc.

Per evitare la situazione descritta sopra si puo usare uitaloglume Manager (LVM). In poche
parole con LVM si possono combinare le partizionrglumi fisicinel gergo di LVM) in un disco vir-
tuale (chiamatgruppo di volumji che poi puo essere diviso in partizioni virtualvflumi logic). La
cosa importante e che i volumi logici (e ovviamente i gruppiadumi sottostanti) possono estendersi
su piu dischi fisici.

Quando ci si accorge che per la propria partizigrene si ha bisogno di piu degli attuali 160 GB si
pud semplicemente aggiungere un disco da 300 GB al compuieq al gruppo di volumi esistente
e infine ridimensionare il volume logico che contiene il filsem/home ; adesso gli utenti avranno
a disposizione una nuova partizione da 460 GB. Questo esergiato semplificato al massimo. Se
ancora non si e letto LVM HOWTO (http://www.tldp.org/HOWT®/M-HOWTO.html) si consiglia
di farlo.

La configurazione di LVM con ildebian-installer e abbastanza semplice e completamente
supportata dgartman. Come prima cosa si devono marcare le partizioni da usare catumi
fisici per LVM, questo si puo fare dal mermpostazioni della partizione scegliendoUsato
come:—volume fisico per LVM.

Poi, tornando al menu principale partman, sara visibile una nuova vodeonfigurare il Logical
Volume Manager. Quando viene selezionata e richiesto di confermare (septi¢ le modifiche alla
tabella delle partizioni ancora in sospeso e poi &€ mostratenu di configurazione del LVM. Prima
del menu & mostrato un riepilogo della configurazione del LMMontenuto del menu dipende dal
contesto quindi mostra solo le azioni valide. Le azioni flmsono:

- Mostra dettagli di configurazione: mostra struttura, nomi e dimensioni del volume logico esalt
informazioni

« Creare i gruppi di volumi
« Creare un volume logico
- Cancellare i gruppi di volumi

« Cancellare il volume logico
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- Estendere il gruppo di volumi
« Ridurre il gruppo di volumi

« Terminare: ritorna al menu principale giartman

Usare le voci nel menu per creare un gruppo di volumi e poigeare dei volumi logici al suo interno.

Al rientro nel menu principale dbartman tutti i volumi logici sono elencati come se fossero delle
normali partizioni (e devono essere trattati come tali).

6.3.3.6. Configurazione di volumi cifrati

debian-installer consente di preparare delle partizioni cifrate; ogni filatsxsu partizioni di
guesto tipo viene immediatamente salvato sul device usandormato cifrato. L'accesso ai dati
cifrati € permesso solo dopo aver inseritplssphrasecelta alla creazione della partizione cifrata.
Questa funzionalita & utile per proteggere i dati sensi®li caso di furto del proprio portatile o
del proprio disco fisso, il ladro potrebbe avere accessoofisidisco fisso ma senza conoscere la
passphrase corretta, i dati sul disco risultano essereagueesza casuale di caratteri.

Le partizioni piu importanti da cifrare sono: la partizioneme, in cui risiedono i dati privati, e la
partizione di swap, in cui durante la normale attivita polrero essere temporaneamente memoriz-
zati dei dati sensibili. Ovviamente nulla vieta di cifrareatgiasi altra partizione. Per esempio in
/var i database server, i mail server o i print server salvano pprati, oppuretmp € usata da
vari programmi per memorizzare dei file temporanei potémaate importanti. Si potrebbe anche
voler cifrare l'intero sistema; I'unica partizione che davmanere non cifrata € laoot perché, al
momento, non ¢’e@ modo di caricare il kernel da una partiziofrata.

Nota: Le prestazioni di una partizione cifrata sono inferiori rispetto a quelle di una partizione
tradizionale perché i dati devono essere decifrati o cifrati a ogni lettura o scrittura. Limpatto sulle
prestazioni dipende dalla velocita della CPU, dal cifrario scelto e dalla lunghezza della chiave.

Per usare la cifratura & necessario creare una nuova pagidopo aver selezionato dello spazio libe-
ro dal menu principale di partizionamento. Un’altra posisibe selezionare una partizione esistente
(per esempio una normale partizione, un volume logico di L&YMn volume RAID). Dal mendm-
postazioni della partizione si deve scegliereolume fisico per la cifratura come valore del campo
Usato come:. Il menu cambia in modo da visualizzare le opzioni relatieeme cifrare la partizione.

debian-installer supporta piu metodi di cifratura. Il metodo predefinitdra-crypt(incluso nei
nuovi kernel Linux e in grado di ospitare volumi fisici per LJyM’'altro metodo éloop-AES(piu
vecchio e manutenuto separatamente dai sorgenti del Kemed). Se non esistono ragioni impellenti
per fare altrimenti si raccomanda di utilizzare il metodedwfinito.

Prima vediamo quali sono le opzioni disponibili quando siglie Device-mapper (dm-crypt)
come metodo di cifratura. Come al solito: quando si hannaldkbi si accettino i valori predefiniti,
poiché sono stati attentamente scelti in funzione dellarsizza del sistema finale.

Cifratura:aes

Questa opzione permette di scegliere I'algoritmo di cifratcifrario) da usare per cifrare i dati
nella partizione. Attualmentaebian-installer supporta i seguenti cifrari a blocchaes
blowfish serpente twofish Non rientra fra gli obiettivi di questo documento discetér qualita
dei vari algoritmi, comunque pu0 essere utile sapere ch2d@ ’American National Institute

66



Capitolo 6. Uso dell’'Installatore Debian

of Standards and Technolodma sceltcAEScome l'algoritmo standard per la protezione delle
informazioni sensibili nel 21-esimo secolo.

Dimensione della chiaves6

Si puo specificare la lunghezza della chiave di cifraturmeB@mente una chiave piu lunga au-
menta la forza della cifratura, d’altra parte all’'aumengtiallunghezza della chiave corrisponde
un impatto negativo sulle prestazioni. Le lunghezze digplbper la chiave dipendono dal ci-
frario.

Algoritmo di IV: cbc-essiv:sha256

In crittografia il Vettore di Inizializzazione IV & usato per garantire che applicando I'algoritmo
di cifratura sullo stesstesto in chiaroe con la stessa chiave si ottenga sempre un ueisto
cifrato. Lo scopo e di impedire a un aggressore di dedurre informaz&rcando sequenze che
si ripetono nei dati cifrati.

Fra le alternative proposte quella predefintiac(essivisha256 ) & attualmente la meno vul-
nerabile ai tipi di attacco conosciuti. Si pud usare unaedeliernative solo dovendo garantire
la compatibilita con altri sistemi gia installati che nomsadn grado di usare degli algoritmi piu
recenti.

Chiave di cifraturaPassphrase

Adesso si deve scegliere il tipo di chiave di cifratura pegvdatizione.

Passphrase

La chiave di cifratura viene calcoldtaulla base di una passphrase che di dovra inserire
successivamente durante il processo d’installazione.

Chiave casuale

Una nuova chiave di cifratura viene generata partendo daakiali ogni volta che si prova
ad attivare la partizione cifrata. In altre parole: ad oganvio del sistema il contenuto della
partizione € perso perché la chiave é cancellata dalla manf@vviamente si piu provare
a indovinare la chiave con un attacco di forza bruta ma, a ndefi@sistenza di una falla
sconosciuta nel cifrario, € un risultato che non si ottiegléardurata della nostra esistenza).

Le chiavi casuali sono particolarmente utili per le padiidi swap, infatti non € necessario
dover ricordare la passphrase o eliminare i dati sensiéilagartizione di swap prima di
spegnere la macchina. Purtroppo cio significarabresi puo usare la funzionalita “suspend-
to-disk” offerta dai kernel Linux piu recenti dato che é inspibile (durante I'avvio di ripri-

stino) recuperare i dati memorizzati nella partizione dapw

Cancellare i datisi

Determina se il contenuto di questa partizione debba esssrascritto con dei dati casuali
prima di impostare la cifratura. Siraccomanda questa afmTa perché altrimenti un aggressore
potrebbe essere in grado di riconoscere quali parti dettizfmme sono in uso e quali no. Inoltre
questo rende piti complesso il ripristino di qualsiasi datmsto dalle precedenti installaziéni

6. Usare una passphrase come chiave vuol dire che la partizioneceigfigurata usando LUKS (http://luks.endorphin.org/).
7. Ecomune ritenere che i tipi delle agenzie governative di tre lettere sigmado di ripristinare i dati anche dopo parecchie
scritture del supporto magneto-ottico.
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SceglienddMetodo di cifratura;—Loopback (loop-AES), il menu varia per mostrare le seguenti
opzioni:

Cifratura: AES256

Per loop-AES, diversamente da dm-crypt, le scelte relalveifrario e alla lunghezza della
chiave sono dipendenti fra loro, per cui vanno fornite comteraneamente. Si vedano le sezioni
precedenti su cifrario e lunghezza della chiave per ulteinformazioni.

Chiave di cifraturaFile chiave (GnuPG)

Adesso si deve scegliere il tipo di chiave di cifratura pgpdatizione.

File chiave (GnuPG)

La chiave di cifratura &€ generata partendo da dei dati cedui@nte I'installazione. Inoltre
la chiave viene cifrata con GnuPG, quindi per poterla usar& isecessario inserire la pas-
sphrase corretta (in seguito, durante il processo d’ilagiahe, verra richiesto di sceglierne
una).

Chiave casuale

Siveda la sezione precedente sulle chiavi casuali.

Cancellare i datisi

Siveda la sezione precedente sulla cancellazione dei dati.

Dopo aver scelto i parametri per le partizioni cifrate, smmal menu principale di partizionamen-
to. Adesso € presente una nuova voce di menu con r@onéigurare volumi cifrati. Dopo averla
selezionata viene chiesto di confermare la cancellazienéati nelle partizioni marcate per essere ri-
pulite e di confermare altre cose come la scrittura dellavatabella delle partizioni. Se la partizione
e di grandi dimensioni questa operazione potrebbe richéeaie po’ di tempo.

Poi viene chiesto di inserire la passphrase per ognuna plaitezioni configurate. Una buona pas-
sphrase dovrebbe essere di almeno 8 caratteri, dovrebbre essnposta da lettere, numeri e altri
caratteri e non dovrebbe contenere parole che si possovargro un dizionario né informazioni
personali (come la data di nascita, hobby, nomi di animathestici, nomi di familiari o parenti,
ecc.).

Avvertimento

Prima di inserire qualsiasi passphrase si deve essere sicuri che la tastiera sia configurata corretta-
mente e che i caratteri generati siano quelli che ci si aspetta. Se non si e sicuri si puo passare sulla
seconda console virtuale e fare delle prove. Cio garantisce di non avere sorprese in seguito, per esem-
pio inserendo la passphrase con una tastiera qwerty configurata con una disposizione azerty. Questa
situazione puo avere piu cause. Forse durante l'installazione si &€ cambiato la disposizione della ta-
stiera, oppure la disposizione della tastiera non era stata ancora configurata quando si € inserito la
passphrase per il file system di root.

Se per creare le chiavi di cifratura si fossero scelti metbrsi dalla passphrase, le chiavi ver-
rebbero create adesso. Dato che duranti i primi passi nitiiilazione il kernel potrebbe non aver
accumulato entropia sufficiente il processo potrebbeeitdtie parecchio tempo. Il processo puo es-
sere velocizzato generando entropia: cioé premendo diedteaso, passando alla shell nella seconda
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console virtuale per causare traffico di rete o con i disctarisando dei file, inviando dei file di
grosse dimensioni irdev/inull  , ecc.). Questa operazione deve essere ripetuta per odiziqae
da cifrare.

Dopo essere ritornati al menu di partizionamento prineiglvedranno tutti i volumi cifrati come
altre partizioni e possono essere configurati come se fostdle partizioni tradizionali. L'esempio
seguente mostra due volumi diversi; il primo é cifrato via-cirypt, il secondo via loop-AES.

Volume cifrato ( sda2_crypt) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 1151 GB F ext3

Loopback ( 1o0op0) - 515.2 MB AES256 keyfile
#1 5152 MB F ext3

Adesso € il momento di assegnare i punti di mount ai volumiveshialmente modificare il tipo di
file system se quello predefinito non & adatto ai propri scopi.

Fare attenzione agli identificatori fra parentesi (in qoestempio £da2_crypt e | oop0) e dei
punti di mount che si assegnano ai volumi. Queste infornmh&@ono necessarie in seguito, durante
I'avvio del nuovo sistema. Le differenze fra il processowtia tradizionale e quello con la crittazione
verranno spiegate successivamentaiSezione 7.2

Quando si e soddisfatti dello schema di partizionamenta&igroseguire con l'installazione.

6.3.4. Installazione del sistema base

Nonostante questa fase sia la meno problematica, richigal@arte significativa del tempo di instal-
lazione perché scarica, verifica e scompatta I'interosiatbase. Se si possiede un computer lento o
una connessione di rete lenta, cio potrebbe richiedere i teanpo.

Durante l'installazione del sistema di base i messaggtivelall'estrazione e alla configurazione
dei pacchetti sono rediretti sty4 . E possibile accedere a questo terminale premexité4; per
tornare al terminale con il processo d’installazione pgpate premerélt-F1.

| messaggi relativi all’estrazione e alla configurazionepdechetti generati durante questa fase so-
no salvati anche invar/log/syslog . Quando l'installazione avviene tramite una console &eria
guesto € I'unico posto in cui & possibile vederli.

Come parte dell'installazione viene installato un kernieluix. Usando la priorita predefinita il pro-
gramma d’'installazione sceglie il kernel che meglio si tadat proprio hardware. Nelle modalita con
priorita pit bassa € possibile scegliere uno dei kerneldilicdisponibili.

Quando i pacchetti sono installati tramite il sistema ditigeg dei pacchetti e con la configurazione
predefinita, vengono installati anche i pacchetti raccatatirdai pacchetti da installare. | pacchetti
raccomandati non sono strettamente necessari per le haléoprincipali del programma scelto,
ma lo migliorano e, secondo i manutentori del pacchettomatmente si dovrebbero installare al
programma.

Nota: Per motivi tecnici i pacchetti installati durante l'installazione del sistema di base sono instal-
lati senza i relativi “Raccomandati”. La regola descritta in precedenza ha effetto solo dopo questo
punto del processo d’installazione.
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6.3.5. Installazione di altri programmi

A questo punto & disponibile un sistema usabile ma moltaditmi La maggior parte degli utenti vuole

installare altri programmi per adattare il sistema allgppi®necessita, e il programma d’installazione
consente di farlo. Se si possiede un computer lento o unaessiume di rete lenta, cido potrebbe
richiedere molto piti tempo rispetto all'installazione distema di base.

6.3.5.1. Configurazione di APT

Uno degli strumenti usati per installare i pacchetti su stesna Debian GNU/Linux € un programma
chiamataapt-get, contenuto nel pacchettpt 8. Si possono usare anche altre interfacce per la gestio-
ne dei pacchetti comaptitude e synaptic. Queste interfacce sono quelle consigliate ai nuovi utenti
poiché integrano alcune caratteristiche (ricerca dei Ipettice verifica dello stato) in un’interfaccia
utente gradevole. Infatti il programma di gestione dei patit raccomandato &ptitude.

apt deve essere configurato indicando la posizione da cui pugpeeare i pacchetti. Il risultato di
guesta configurazione é scritto nel fidéc/apt/sources.list che é possibile esaminare e modi-
ficare a proprio piacimento una volta conclusa l'instatiaz.

Se l'installazione avviene alla priorita predefinita, tallatore si occupa automaticamente della mag-
gior parte della configurazione basandosi sul metodo ditagtione in uso e sulle scelte fatte nelle
fasi iniziali dell'installazione. Nella maggior parte deasi I'installatore aggiunge automaticamen-
te un mirror per la sicurezza e, quando si installa la dignifne stabile, un mirror per accedere al
servizio d’aggiornamento “volatile”.

Se l'installazione avviene a una priorita pit bassa (cio&aualita esperto), & possibile scegliere da
soli cosa fare, se installare i servizi d’aggiornamentoiclirezza o volatile, oppure se aggiungere i
pacchetti dalle sezioni “contrib” e “non-free” dell’arci.

6.3.5.1.1. Installazione da piu di un CD o DVD

Si si installa da un CD o un DVD che fa parte di un set, l'instite richiede se si vuole eseguire
I'analisi di altri CD o DVD. Se si dispone di altri CD o DVD, e usigliabile effettuare I'analisi per
permettere all'installatore di usare anche i pacchettiigsti supporti.

Se non si dispone di altri CD o DVD, non € un problema: non s@uessari. Se non si usa nemmeno
un mirror in rete (come spiegato nella prossima sezioné) gogadere che sia impossibile installare
tutti i pacchetti che fanno parte dei task selezionabilipteksimo passo dell'installazione.

Nota: | pacchetti sono inseriti nei CD (e DVD) in base alla loro popolarita. Questo vuol dire che la
maggior parte degli utenti usano solo i primi CD di un set e che attualmente solo poche persone
usano i pacchetti presenti nell’'ultimo CD del set.

Questo vuol anche dire che comprare o scaricare e masterizzare un set di CD completo € solo uno
spreco di soldi dato che la maggior parte di questi non verra mai usata. Nella maggior parte dei
casi e consigliabile recuperare solo i primi 3 degli 8 CD e installare qualsiasi ulteriore pacchetto
da Internet tramite un mirror. La stessa cosa vale per il set di DVD: il primo DVD, o forse i primi 2
DVD, dovrebbero coprire la maggior parte delle necessita.

Una buona regola pratica € che per una normale installazione di un desktop (con I'ambiente
desktop GNOME) sono necessari solo i primi 3 CD. Per gli ambienti desktop alternativi (KDE o
Xfce), sono necessari anche altri CD. Il primo DVD e sufficiente per tutti e tre gli ambienti desktop.

8. Notare che il programma che installa effettivamente i pacchetti singtdpkg. Comunque questo programma e qualcosa
di pit di uno strumento di basso livellapt-get € uno strumento di livello piu elevato che richiamegkg nel modo piu
appropriato. E capace di recuperare i pacchetti da CD, dalla retejoalsiasi altra sorgente; inoltre & in grado di installare
altri pacchetti che potrebbero essere necessari al corretto famzésmo del pacchetto che si sta tentando di installare.
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Se si analizzano piu CD o DVD, l'installatore chiedera di téme disco quando avra bisogno dei
pacchetti presenti in un CD/DVD diverso da quello preseptéattore. Notare che si possono analiz-
zare solo CD e DVD appartenenti allo stesso set; I'ordineatdisono analizzati non ha importanza,
comunque se si procede in ordine crescente si riducono &hilda di fare degli errori.

6.3.5.1.2. Uso di un mirror di rete

Una delle domande poste durante l'installazione riguaedatéizzare oppure no un mirror di rete
come sorgente per i pacchetti. Nella maggior parte dei eassposta predefinita € corretta, ma ci
sono alcune eccezioni.

Se per l'installazion@onsi utilizza un CD, un DVD oppure I'immagine di un CD/DVD, siaeoman-
da di usare un mirror di rete altrimenti si conclude l'inktalone con un sistema minimale. Tuttavia,
se si dispone di una connessione a Internet limitata, € gltatsie non scegliere il taskdesktop
nella prossima fase dell'installazione.

Se per linstallazione si utilizza un solo CD oppure I'imnragdi un CD, non & necessario usare
un mirror ma € caldamente raccomandato farlo poiché un sbl@d@tiene un numero abbastanza
limitato di pacchetti. Perod se si dispone di una connessidnternet limitata € consigliabile scegliere
di nonusare un mirror, di completare I'installazione usando sidoche € disponibile sul CD e di
installare altri pacchetti in seguito (cioe dopo aver riatw il nuovo sistema).

Se per l'installazione si utilizza un DVD oppure I'immagideun DVD, tutti i pacchetti necessari
durante l'installazione dovrebbero essere presenti nei@DVD. La stessa cosa vale se durante
l'installazione si esegue l'analisi dei CD come spiegatgliacedenza. In questo caso I'uso di un
mirror € opzionale.

Un vantaggio dell’aggiunta di un mirror & che gli aggiornamneilasciati dopo la creazione del set
di CD/DVD, e inclusi in uno dei rilasci minori, diventano gisnibili per l'installazione, quindi si
allunga la vita del proprio set di CD/DVD senza compromettarsicurezza o la stabilita del sistema
installato.

In breve: la scelta di un mirror di rete € generalmente unaaudea, tranne quando non si dispone di
una buona connessione a Internet. Se la versione attuategiachetto & disponibile sul CD/DVD,
l'installatore usa sempre questo supporto. Lammontarelale da scaricare quando si seleziona un
mirror dipende da

1. quali task saranno scelti nel prossimo passo dellilztiaine,
2. quali pacchetti fanno parte di quei task,
3. quali di questi pacchetti sono presenti sui CD o DVD auzalize

4. se da un mirror (sia un normale mirror per i pacchetti chenirror con gli aggiornamenti per la
sicurezza o di volatile) sono disponibili versioni dei plaetti aggiornate rispetto a quelle sui CD
o DVD.

Notare che il significato dell'ultimo punto & che anche quasdsceglie di non usare un mirror
di rete, alcuni pacchetti potrebbero essere comunquecatiagia Internet qualora siano disponibili
aggiornamenti di sicurezza o da volatile e se questi seswizd stati configurati.
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6.3.5.2. Selezione e installazione dei pacchetti

Durante il processo d’installazione viene data I'oppaittuii scegliere e installare altri program-
mi. Anziché scegliere i singoli pacchetti fra gli oltre 2&18isponibili, in questa fase del processo
d’installazione si possono installare solo delle raccphedefinite di programmi che permettono di
preparare rapidamente il proprio computer per diverseitatti

Cosi si avra la possibilita di scegliere dask (funzionalitd) prima, e poi aggiungervi in seguito piu
pacchetti singoli. Questi task rappresentano con sertiplcolti diversi lavori o cose che si inten-

dano fare con il computer, come “I'ambiente desktop”, “ina¥ web”, o “il server di stampd’
la Sezione D.2nostra lo spazio necessario per ogni task disponibile.

Alcuni task possono essere preselezionati dal sistematdliazione in base alle caratteristiche del
computer su cui si sta facendo l'installazione, se i taskglezionati non fossero di proprio gradi-
mento €& possibile deselezionarli. A questo punto delkilazione & possibile anche non installare
alcun task.

Suggerimento: Con la normale interfaccia utente del programma d’installazione si puo usare la
barra spaziatrice per selezionare e deselezionare un task.

Nota: Il task “Ambiente Desktop” installa 'ambiente desktop GNOME, a meno che non si utilizzino
dei CD speciali per KDE o Xfce/LXDE.

Durante l'installazione interattiva non & possibile scegliere un ambiente desktop diverso. Pero
e possibile forzare debian-installer a installare I'ambiente desktop KDE al posto di GNOME
tramite la preconfigurazione (si veda la Sezione B.4.10) oppure specificando desktop=kde" al
prompt boot all'avvio dell’'installatore. In alternativa € possibile installare un ambiente desktop piu
leggero quale Xfce o LXDE, usando desktop=xfce  oppure desktop=Ixde

Alcuni tipi di immagine per CD (businesscard, netinst e DVD) permettono anche di scegliere
I'ambiente desktop preferito dal menu d’avvio grafico. Selezionare I'opzione “Advanced options”
dal menu principale e poi “Alternative desktop environments”.

Notare che questo sistema funziona solo se i pacchetti necessari allambiente desktop scelto
sono disponibili; se l'installazione avviene con I'immagine completa di un solo CD, sara neces-
sario scaricarli da un mirror dato che la maggior parte dei pacchetti sono inclusi negli altri CD;
se per l'installazione si usa I'immagine di un DVD oppure un altro metodo, l'installazione di KDE,
Xfce o LXDE dovrebbe avvenire correttamente.

Con i diversi task di tipo server sono installati i seguemtiggammi. DNS servemhind9 ; File ser-
ver:samba, nfs ; Mail server:exim4 , spamassassin , uw-imap ; Print servercups ; SQL database:
postgresql ; Web serverapache? .

b

Il task “Sistema standard” installa tutti i pacchetti comopta “standard”. Questi includono molte
delle utilita che comunemente sono disponibili su tuttstesini Linux o Unix. Questo task dovrebbe
rimanere selezionato a meno che non si sappia esattamesatsicsia facendo e si voglia un sistema
realmente minimale.

Se durante la selezione della lingua é stato scelto anclacale diverso da “C” taskselverifica se
per quel locale esistono dei task di localizzazione e auticaraente cerca di installare i pacchetti ad

9. Si deve sapere che nel visualizzare quest’elenco, l'installatorek#mt® richiamando il programmiasksel questo
programma puo essere eseguito in qualunque momento dopo l'instadlgmoraggiungere (o rimuovere) piu pacchetti. Per
la selezione manuale dei pacchetti si puo usare il prograaptitude. Se si cerca un singolo pacchetto specifico, dopo che
l'installazione é stata compiuta, semplicemente si deve avaitede install pacchet t o, dovepacchett o & il nome

del pacchetto che si sta cercando.
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essi collegati, per esempio i pacchetti che contengondegiicli di parole oppure i tipi di carattere
speciali per la propria lingua. Qualora sia stato selezmm@ache un ambiente desktop, vengono
installati anche i pacchetti relativi alla localizzaziahedl'ambiente desktop (se disponibili).

Dopo aver scelto i task da installare, prem@omtinuare; aptitude si occupera dell'installazione dei
pacchetti che fanno parte dei task prescelti. Se un progeaharbisogno di ulteriori informazioni
dall'utente, queste informazioni sono richieste durainstallazione.

Attenzione, il task Desktop puo essere molto grosso. Iriquare se l'installazione avviene da un
normale CD-ROM e in combinazione con un mirror per i pacctedte non sono sul CD-ROM,
l'installatore potrebbe voler recuperare parecchi pattictialla rete. Se si dispone di una connessio-
ne a Internet lenta, questa operazione potrebbe richiedelt® tempo. Non c'@ modo di arrestare
l'installazione dei pacchetti una volta che e stata avviata

Anche quando i pacchetti sono presenti sul CD-ROM, l'iiatate potrebbe comunque recuperare i
pacchetti da un mirror se la versione del pacchetto disflersil mirror & piu recente di quella del
pacchetto sul CD-ROM. Se si installa la distribuzione saglesto pud accadere dopo un rilascio
intermedio (un aggiornamento del rilascio stable origiiabe si installa la distribuzione testing,
guesto accade se si usa un'immagine datata.

6.3.6. Rendere avviabile il sistema

Se si sta installando un terminale di lavoro senza discoaowente, I'avvio dal disco locale non &
un’opzione valida e questo passo sara saltato.

6.3.6.1. Rilevamento di altri sistemi operativi

Prima di installare un boot loader, I'installatore cercailévare se sulla macchina sono installati altri
sistemi operativi. Se riconosce uno dei sistemi operatippsrtati, viene mostrato un avviso durante
il passo d'installazione del boot loader e il computer vienefigurato in modo da avviare anche
I'altro sistema operativo oltre a Debian.

Si noti che I'avvio di piu sistemi operativi su una singolaatlaina € ancora materia oscura. Il sup-
porto automatico per riconoscimento e configurazione det loader per altri sistemi operativi varia
con l'architettura e addirittura con la sottoarchitettuxgl caso non funzioni si deve consultare la
documentazione del boot manager per avere ulteriori irdarami.

6.3.6.2. Installazione del boot loader Grub sul disco fisso

Il principale boot loader per amd64 & “grub”. Grub € un boatler robusto e flessibile ed & una buona
scelta sia per i nuovi utenti che per quelli pit esperti.

Grub viene installato nel Master Boot Record (MBR), cioé daedpud controllare I'intero processo
d’avvio. Ovviamente grub puo essere installato anche iizfms diverse, si consulti il manuale di
grub per ulteriori informazioni.

Se non si vuole installare grub, premere il pulsangtietro per tornare al menu principale e da li
scegliere quale boot loader si desidera usare.
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6.3.6.3. Installazione del boot loader LILO sul disco fisso

Il secondo boot loader per amd64 & “LILO”. E un programma fiece molto complesso che offre
parecchie funzionalita, compresa la gestione dell'avenOS, Windows e OS/2. Se si hanno delle
necessita particolari, leggere con attenzione le istniziella directory/usr/share/doc/lilo/ ;

si veda anche il LILO mini-HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTOLO.html).

Nota: Attualmente l'installazione di LILO crea nel menu solo le voci per gli altri sistemi operativi
se questi possono essere caricati in catena. Questo vuol dire che potrebbe essere necessario ag-
giungere manualmente le voci di menu per avviare sistemi operativicome GNU/Linux e GNU/Hurd
dopo l'installazione.

Il debian-installer offre tre scelte su dove installare il boot load#rO :

Master Boot Record (MBR)

In questo mod@ILO ha il completo controllo sul processo d’avvio.

nuova partizione Debian

Scegliere questa voce se si vuole usare un altro boot manhabér viene installato all'inizio
della nuova partizione per Debian e funziona da boot loagissrsdario.

Altra scelta

Utile per gli utenti piu esperti che vogliono installdt O da qualche altra parte, infatti vie-
ne chiesto dove installare. Si possono usare i tradiziowati dei device comédev/ihda 0
/dev/sda

Se dopo I'esecuzione di questo passo non € piu possibilar@Mindows 9x (o DOS), &€ necessario
usare un dischetto d’avvio per Windows 9x (MS-DOS) ed eseglicomandofdisk /mbr  per
reinstallare il master boot record di MS-DOS; purtroppoalgpesta operazione € necessario usare
un metodo alternativo per avviare Debian.

6.3.6.4. Continua senza un boot loader

Questa opzione puo essere usata per completare I'inst@éagenza che sia necessariamente instal-
lato un boot loader, perché non ne esiste uno per I'architgtottoarchitettura in uso oppure perché
non lo si vuole installare (per esempio si vuole usare il homder gia esistente).

Se si pensa di configurare manualmente il proprio boot losidive verificare irtarget/boot il
nome del kernel, sempre nella stessa directory si deve &sger’é urinitrd; se € presente probabil-
mente si dovra configurare il boot loader in modo che lo ugireAhformazioni di cui si ha bisogno
sono il disco e la partizione scelta per il file systerg, se/boot € stata installata su una partizione
diversa, delle stesse informazioni anche per il file systefimodt .

6.3.7. Completamento dell'installazione

Questo e l'ultimo passo del processo d'installazione diiBxedurante il quale 'installatore compie le
ultime operazioni che consistono principalmente nel mefiteordine dopo iblebian-installer
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6.3.7.1. Impostazione dell’orologio di sistema

Il programma d'installazione potrebbe chiedere se I'og@adel proprio computer € impostato su
UTC. Se possibile questa domanda non viene posta, infatbgramma d’installazione determina se
il sistema € impostato su UTC analizzando quali altri sistgmarativi sono installati.

Nella modalita esperto € possibile scegliere se I'orolaigibproprio computer & impostato con UTC
0 no. | sistemi su cui viene usato (anche) Dos o Windows sonoamente regolati con I'ora locale,
se si vuole un sistema dual-boot scegliere I'ora localedew UTC.

A questo puntalebian-installer cerca di salvare I'ora corrente nell'orologio hardwaresisle-
ma. In base alla scelta appena fatta I'ora pud essere UTGateloc

6.3.7.2. Riavvio del sistema

Viene richiesto di rimuovere il supporto (CD, dischettoc.gcusato per avviare il programma
d’installazione. Poi il sistema viene riavviato con il noasistema Debian.

6.3.8. Risoluzione dei problemi

| componenti elencati in questa sezione non sono normaénamvolti nel processo d'installazione
ma restano in attesa in background per aiutare 'utenteasal che qualcosa vada storto.

6.3.8.1. Salvataggio dei log d’installazione

Se l'installazione ha successo i file di log creati duranpgdlcesso d’installazione sono automatica-
mente salvati irvar/log/installer/ sul nuovo sistema Debian.

ScegliendoSalvare i log per il debug nel menu principale € possibile salvare i file di log su un
dischetto, in rete, su un disco fisso o su altri supporti. @upao essere utile se si verificano dei
problemi durante l'installazione e si desidera studiamgidu un altro sistema oppure allegarli a un
resoconto d'installazione.

6.3.8.2. Uso della shell e consultazione dei log

Esistono molti modi per poter usare una shell durante BHifetione. Su molti sistemi, se
l'installazione non avviene tramite una console seridl@odo piu semplice per passare alla seconda
console virtualed premergAlt -F2'° (oppure su una tastiera M&@ption-F2). Per ritornare al sistema
d’installazione premerAlt-F1.

Con la versione grafica dell'installatore si veda ankeh8ezione D.6.1

Se il cambio di console non funziona si puo provare ad avuia shell usando la voc&vviare
una shell del menu principale. Dalla maggior parte delle finestre dlatjo si puo tornare al me-
nu principale usando una o piu volte il pulsainéietro. Per chiudere la shell e tornare al sistema
d’installazione si deve usare il comanebit

A questo punto 'avvio € stato fatto da un RAM disk ed e dispdeiun insieme limitato delle uti-
lity Unix. Si pud sapere quali programmi sono disponibilango il comandds /bin /sbin /usr/bin
/usr/sbin oppure digitanddelp. La shell € un clone della Bourne shell chiamash che dispone di
alcune funzioni molto comode come il completamento aut@moat lo storico dei comandi.

10. Il tastoAlt a sinistra delldarra spaziatrice e il tasto funziond-2 devono essere premuti contemporaneamente.
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Per visualizzare o modificare dei file, utilizzare I'editotaktinano. | file con il log scritto dal sistema
d’installazione si trovano all'interno della directamar/log

Nota: Nonostante che dalla shell sia possibile effettuare qualsiasi operazione fattibile con i co-
mandi disponibili, 'uso della shell deve essere il pit possibile limitato solo nel caso qualcosa non
funzioni e per il debug.

Le operazioni effettuate manualmente dalla shell potrebbero interferire con il processo
d’installazione e potrebbero comportare degli errori 0 un’installazione incompleta. In particolare
si deve usare sempre il menu, non la shell, per attivare la partizione di swap.

6.3.9. Installazione dalla rete

Uno dei componenti piu interessanti & h&twork-console Permette di effettuare la gran parte
dell'installazione tramite la rete via SSH, il fatto che sisata la rete implica che & necessario
eseguire i primi passi dell'installazione dalla consoleeno fino al punto in cui viene configurata
la rete (€ comunque possibile preconfigurare questa pajtesdda Sezione 4.6

Normalmente questo componente non € caricato nel menuallawone principale e quindi deve
essere esplicitamente richiesto. Se linstallazioneewida CD & necessario avviare l'installatore
con priorita media o piu bassa altrimenti si puo scegli@éagicare i componenti dell'installatore

dal CD-ROM dal menu d'installazione principale e nell’elenco dei camgnti addizionali scegliere
network-console: Proseguire I'installazione in remoto usando SSH. Se il caricamento ha suc-
cesso nel menu principale appare una nuova Rroseguire I'installazione in remoto usando
SSH.

Dopo la selezione della nuova voce, viene richiesta la pagbvwer connettersi al sistema
d’installazione; e tutto. Dovrebbe essere visibile unaestiata con le indicazioni per effettuare il
login da remoto con l'utentestaller e con la stessa password appena inserita. Un altro impertant
dettaglio presente nella schermata & il fingerprint deksist E necessario che il fingerprint sia
trasmesso in modo sicuro alla persona che continueradliagione da remoto.

Se si desidera continuare con l'installazione locale sigmednerdnvio, in questo modo si ritorna al
menu principale dal quale poi € possibile selezionare wo etmponente.

Passando sull'altro sistema. E necessario configurarepiriarterminale in modo che usi la codifica
UTF-8, dato che & quella usata dal sistema d'installazi®erza questa configurazione l'installazione
da remoto rimane comunqgue possibile ma si possono verifttgrproblemi di visualizzazione dei
bordi dei dialoghi e dei caratteri non-ascii. La connessialsistema d’installazione avviene sempli-
cemente eseguendo il seguente comando:

$ ssh -l installer instal | _host

Dovei nstal | _host € il nome o I'indirizzo IP del computer che si sta installanBdma di effet-
tuare il login viene mostrato il fingerprint del sistema réme viene chiesto di confermare la sua
correttezza.

Nota: Il server ssh nell'installatore usa una configurazione predefinita che non prevede l'invio di
pacchetti keep-alive. In linea di principio una connessione verso un sistema in fase di installazione
dovrebbe essere tenuta aperta indefinitamente. Purtroppo, in alcune situazioni che dipendono
dalla configurazione della propria rete locale, la connessione potrebbe essere interrotta dopo
un certo periodo di inattivita. Uno dei casi pit comuni in cui si puod verificare questo problema
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e quando fra il client e il sistema che si sta installando & presente una qualche forma di NAT
(Network Address Translation). La possibilita di riprendere I'installazione dopo che la connessione
e stata interrotta dipende dal punto a cui era l'installazione al momento dell'interruzione.

E possibile evitare che la connessione sia interrotta aggiungendo I'opzione
-0 ServerAlivelnterval= val ore allapertura della connessione ssh oppure aggiungendo la
stessa opzione nel file di configurazione di ssh. Si noti che in alcuni casi I'aggiunta di questa
opzione potrebbe addirittura causare linterruzione della connessione (per esempio se i
pacchetti keep-alive sono spediti durante una breve indisponibilita della rete, dalla quale ssh
poteva recuperare) quindi deve essere usata solo quando necessario.

Nota: Se si esegue l'installazione su piu computer, uno di seguito all'altro, puo capitare che ab-
biano lo stesso indirizzo IP o lo stesso nomehost e che ssh si rifiuti di fare connessione. I| motivo
e che hanno dei fingerprint diversi, e questo € solitamente il segnale di un attacco spoofing. Se si
e sicuri di non essere vittime di un attacco allora si deve cancellare dal file ~/.ssh/known_hosts

la riga relativa al computer'* e poi provare nuovamente la connessione.

Dopo il login viene presentata una schermata iniziale dgliale si ha la possibilita divviare il
menu o di Aprire una shell. Scegliendo il menu viene attivano il menu principale dalgisi puo
continuare l'installazione, con la shell si pud esaminaferse anche correggere il sistema remoto.
Probabilmente servira solo una connessione con il menatdliazione, comunque € possibile avviare
altre sessioni per la shell.

Avvertimento

Dopo aver avviato l'installazione da remoto tramite SSH non si deve ritornare alla sessione
d’installazione che é attiva nella console locale. Questa operazione potrebbe corrompere il database
che contiene la configurazione del nuovo sistema e quindi provocare il blocco dell'installazione
oppure dei problemi nel sistema una volta conclusa l'installazione.

6.4. Caricare i firmware mancanti

Come descritto iha Sezione 2.2alcuni dispositivi possono richiedere il caricamentomfiamware.
Nella maggior parte dei casi questi dispositivi non funaioo senza; qualche volta sono attive solo
alcune funzioni di base e il firmware & necessario per a#tikafunzionalita aggiuntive.

Quando un dispositivo richiede un firmware non disponikiéhian-installer mostra una fine-
stra di dialogo dando la possibilita di caricare il firmwararmmante. Se si utilizza questa opzione,
debian-installer cerca all'interno dei dispositivi disponibili i singoli &lcol firmware oppure i
pacchetti contenenti il firmware. Se la ricerca ha succesBonware verra copiato nella directory
corretta (lib/firmware ) e il modulo con il driver verra ricaricato.

Nota: In quali dispositivi viene effettuata la ricerca e quali sono i filesystem supportati dipendono
dall'architettura, dal metodo d’installazione e dalla fase dell'installazione. In particolare &€ molto
probabile che durante le prime fasi dell'installazione funzioni il caricamento dei firmware da dis-

11. Il seguente comando rimuove la riga esistente per un $efstkeygen -R sonehost |i ndi ri zzo | P>.
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chetti o chiavette USB con un filesystem FAT. Sulle architetture i386 e amd64 i firmware possono
anche essere caricati da una MMC o SD.

Notare che si puo saltare il caricamento del firmware se flatigivo pud funzionare senza oppure se
il dispositivo non € necessario durante I'installazione.

Avvertimento

Il supporto per il caricare il firmware continua a essere relativamente semplice e verra migliorato nelle
future versioni dell'installatore. Attualmente debian-installer non fornisce alcun avviso quando si
sceglie di caricare un firmware mancante ma non & possibile trovarlo. Segnalare qualsiasi problema si
verifichi, inviando un resoconto dell'installazione (si veda la Sezione 5.4.6).

6.4.1. Preparazione del supporto

Anche se in alcuni casi € possibile caricare il firmware daparéizione del disco fisso, il metodo piu
comune per caricare il firmware € da un supporto rimovibileeain dischetto o una chiavetta USB. |
file o i pacchetti con il firmware devono essere messi nellectiiry principale o in una directory con
nome/firmware  del filesystem sul supporto. Si raccomanda 'uso di un filesgsFAT dato che e
guello supportato sino dalle prime fasi dell'installazon

Dei tarball e dei file zip contenenti i pacchetti con i firmwaré comuni sono disponibili da:

- http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/noreffemware/

E sufficiente scaricare il tarball o il file zip adatto al prioprilascio e scompattarlo nel filesystem del
supporto.

Se il firmware di cui si ha bisogno non € incluso nel tarballpggibile scaricare gli specifici pacchetti
con il frmware dalla sezione non-free dell’archivio. La peamica seguente dovrebbe elencare i
principali pacchetti con firmware disponibili ma non si g#isce che sia completa e potrebbe anche
contenere dei pacchetti senza firmware.

- http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

E anche possibile copiare i singoli file con il firmware neloigo. | singoli firmware possono essere
recuperati, per esempio, da altri sistemi gia installagiwop dal produttore dell’hardware.

6.4.2. Firmware sul sistema installato

Tutti i firmware caricati durante I'installazione verranoapiati sul sistema installato; nella maggior
parte dei casi quasto assicura che il dispositivo che haybisdel firmware funzioni correttamente
anche dopo aver riavviato il sistema. Tuttavia, se il sistémstallato utilizza una versione del kernel
diversa da quella usata per l'installazione c’e la posgibihe il firmware non possa essere caricato
a causa della differenza fra le versioni.

Se il firmware € stato caricato da un pacchettbjan-installer installa il pacchetto sul sistema
finale e aggiunge automaticamente la sezione non-fre@dgiivio nelsources.list di APT. Que-
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sto ha il vantaggio che quando & disponibile una nuova veggie! firmware questo verra aggiornato
automaticamente.

Se il caricamento del firmware é stato saltato durante &itestione, i dispositivi che hanno biso-
gno del firmware non funzioneranno fino a quando il firmware fmcchetto) non verra installato
manualmente.

Nota: Se i firmware sono stati caricati da file singoli, i firmware verranno copiati nel sistema
installato ma non saranno aggiornati automaticamente a meno che, una volta completata
l'installazione, non venga installato (se disponibile) il relativo pacchetto.
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7.1. Il momento della verita

Il primo avvio del sistema a piena potenza e cio che gli ingegelettronici chiamano la “prova del
fumo”.

Nel caso sia stata effettuata una installazione predefiaifarima cosa che viene mostrata all'avvio
del sistema & il menu @jrub o forse quello dlilo . Alla prima voce nel menu corrisponde il nuovo
sistema Debian; se durante I'installazione é stata ridgelegpresenza sul sistema anche di altri sistemi
(per esempio Windows) allora quest’altri sistemi opeiatno elencati nella parte inferiore del menu.

Non ci si deve preoccupare se il sistema non si avvia comettée. Infatti, se I'installazione si €
conclusa con successo, ci sono ottime probabilita che @obtbcca 'avvio del sistema con De-
bian sia solo un piccolo problema. In molti casi questi peafilpossono essere risolti senza ripetere
l'installazione; un modo per trovare una soluzione ai peafildi avvio & usare la modalita di ripristino
compresa nel sistema d’installazione (si viad&ezione 8.)

Gli utenti che non conoscono Debian e Linux potrebbero agegno di aiuto da parte degli utenti piu
esperti. Si puo ricevere un’aiuto on-line sui canali IRClitda o #debian-boot della rete OFTC op-
pure contattando la mailing list debian-user (http://wdetian.org/MailingLists/subscribe). Inoltre
si pud inviare un resoconto dell'installazione seguendimdécazioni inla Sezione 5.4,6si racco-
manda di descrivere il problema in modo chiaro e di riportpralsiasi messaggio visualizzato poiché
potrebbe essere utile per la diagnosi del problema.

Se sul sistema sono presenti altri sistemi operativi chesooio stati rilevati oppure che sono stati
rilevati ma non correttamente, si prega di inviare un resticdella propria installazione.

7.2. Montare volumi cifrati

Se durante l'installazione si creano dei volumi cifrati as$egnano a dei punti di mount allora, duran-
te I'avvio, viene richiesto I'inserimento della passpler@&r ognuno di questi volumi. La procedura
da seguire é leggermente diversa fra dm-crypt e loop-AES.

7.2.1. dm-crypt

Le partizioni cifrate con dm-crypt sono mostrate durardggvio con un prompt simile a questo:

Starting early crypto disks... part _crypt(starting)
Enter LUKS passphrase:

Nella prima riga lgpart € il nome della partizione sottostante, per esempio sda2@® Rwbbabil-
mente adesso si vorrebbe conopeequale volumsi sta inserendo la passphrase. Si trattadathe ?
Oppure divar ? Certamente se nel sistema esiste un solo volume cifraplasta € semplice, si de-
ve inserire la stessa passphrase usata durante la configueranvece, se durante I'installazione sono
stati preparati pit volumi cifrati, gli appunti presi dutafiultimo passo descritto ila Sezione 6.3.3.6
risultano molto utili. Se non si hanno appunti su come sonppaa i diversipart _crypt sui vari
punti di mount allora si possono trovare nei fec/crypttab e /etc/fstab del nuovo sistema.
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Il prompt potrebbe essere leggermente diverso quando wemgato il file system di root. Dipende
da quale strumento é stato usato per la creazione deliinfs per I'avvio del sistema. Il prossimo
esempio si riferisce a un initrd creato ciaitramfs-tools

Begin: Mounting root file system.. ...
Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:

Durante I'inserimento della passphrase non sono moseatatatteri, nemmeno degli asterischi. Se
la passphrase inserita & sbagliata si hanno a disposizishdwe tentativi, dopo il terzo tentativo

il processo di avvio salta il montaggio del volume e prosegcr il filesystem successivo. Si veda
la Sezione 7.2.8er maggiori informazioni.

L'avvio prosegue normalmente dopo I'inserimento di tué@assphrase.

7.2.2. loop-AES

Per le partizioni cifrate con loop-AES viene mostrato ilsegte prompt durante I'avvio:

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loop X (/ nount poi nt)
Password:

Durante I'inserimento della passphrase non sono mostatiatatteri, nemmeno degli asterischi. Se
la passphrase inserita & sbagliata si hanno a disposizindwe tentativi, dopo il terzo tentativo

il processo di avvio salta il montaggio del volume e prosegpre il filesystem successivo. Si veda
la Sezione 7.2.8er maggiori informazioni.

L'avvio prosegue normalmente dopo l'inserimento di tué@assphrase.

7.2.3. Risoluzione dei problemi

Se alcuni dei volumi cifrati non sono stati montati perchéagasinserita una passphrase sbagliata, €
comunque possibile montarli manualmente al termine defita Si possono verificare diversi casi:

- |l primo caso riguarda la partizione root. Quando non é ¢tameente montata il processo di avvio
si arresta ed & necessario riavviare la macchina per faraaorentativo.

- Il caso piu semplice riguarda i volumi che contengono datime/home o /srv . Si possono
montare manualmente al termine dell’avvio. Con loop-AE®gt@ operazione richiede un solo
comando:

# mount /nount _poi nt
Password:

dove/ mount _poi nt deve essere sostituito dalla directory specifica (per eetingme ). L'unica
differenza rispetto a un normale mount € la richiesta dirinséa passphrase del volume.

Con dm-crypt e leggermente piu complesso. Prima si devagistrare i volumi con device mapper
eseguendo:
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# [etc/init.d/cryptdisks start

Questo esegue la scansione di tutti i volumi elencatéticicrypttab e dopo aver richiesto la
passphrase crea i rispettivi file di device nella directdey . | volumi gia registrati sono saltati,
quindi e possibile ripetere piu volte questo comando semeacgupazioni. Se la registrazione
avviene con successo € possibile montare i volumi nel modsustdo:

# mount /nount_poi nt

« Se alcuni dei volumi che contengono file non critici per iteiisa non possono essere montatir(
o /var ) I'avvio dovrebbe continuare e dovrebbe essere possibiletane i volumi manualmente
con la stessa procedura descritta al punto precedentéreli@ohecessario anche (ri)avviare tutti i
servizi che sono normalmente in esecuzione nel runlevdpfirgto dato che, molto probabilmente,
non sono partiti. Il modo pit semplice per fare questa openaze passare al primo runlevel e poi
tornare indietro; dal prompt della shell eseguire:

# init 1

poi premereControl-D quando viene richiesta la password di root.

7.3. Accesso

Dopo il riavvio del sistema verra mostrato il prompt di logiccedere usando il nome utente e
la password che é stata scelti durante il processo d'iagtalie. Il sistema & ora pronto per essere
adoperato.

Se si fosse un nuovo utente si potrebbe voler esaminare lamdotazione che é gia stata installata
nel proprio sistema al momento in cui si inizia ad adoperakttualmente ci sono diversi sistemi di
documentazione, il lavoro consiste nell’integrazionediegrsi tipi di documentazione. Ecco qualche
punto di partenza.

La documentazione allegata ai programmi che sono statialiast puo essere trova in
[usr/share/doc/ , allinterno di una sottodirectory chiamata come il prograa (oppure,

piu precisamente, come il pacchetto Debian che contiengofiramma). In alcuni casi, della
documentazione molto piu dettagliata € contenuta in patcheparati e specializzati per la
documentazione che non vengono normalmente installatiegempio, la documentazione sullo

strumento di gestione dei pacchetfit puo essere trova nei paccheipi-doc e apt-howto

Inoltre ci sono alcune cartelle speciali nella gerarchia/wdir/share/doc/ . Gli HOWTO
di Linux sono installati nel formatagz (compresso), inusr/share/doc/HOWTO/en-txt/

Dopo avere installatahelp si trovera un indice adatto alla navigazione della docuamahe in
Jusr/share/doc/HTML/index.html

Un modo semplice per consultare questi documenti tramiterowser testuale e quello di eseguire i
seguenti comandi:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

Il punto dopo il comandev3m indica di mostrare il contenuto della directory corrente.

82



Capitolo 7. Avvio del nuovo sistema Debian

Se ¢ installato un ambiente desktop grafico allora € anchaljilesusare il browser web di tale
ambiente. Awviare il browser web dal menu applicazioni e ipserire /usr/share/doc/ nella
barra degli indirizzi.

Sipud anche usaigfo comando Oman comando per consultare la documentazione della maggior
parte dei comandi disponibili dalla riga di comando. Digdahelp mostrera un aiuto sui comandi
della shell, scrivendo un comando seguito-delp fara comparire un breve riassunto sull’'uso
del comando. Se il risultato di un comando risultasse diregsassato oltre l'inizio dello schermo,
digitare| more dopo il comando affinché i risultati si fermino prima di s oltre la parte alta
dello schermo. Per vedere un elenco di tutti i comandi digplibohe cominciano con una data lettera,
scrivere la lettera seguita da due tabulatori.
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8.1. Arresto del sistema

Per arrestare un sistema Debian GNU/Linux non si deve @ag\Va macchina con il pulsante reset sul
computer né spengere il computer. Debian GNU/Linux doveeddsere spento in modo controllato
altrimenti si potrebbero perdere dei file e/o si rischia dirtggiare il disco. In un ambiente desktop
solitamente & disponibile nel menu delle applicazioniZiope per il “log out” che permette anche di

spengere (o riavviare) il sistema.

In alternativa & possibile premere la combinazione di tasti-Alt-Canc . Come ultima possibilita,
nel caso le combinazioni di tasti non funzionino o si prefeai digitare dei comandi, si puo fare il
login come root ed eseguire uno dei seguenti comandieroff, halt o shutdown -h now, usare
reboot per riavviare il sistema.

8.2. Se non si conosce Unix

Se non si ha familiarita con Unix probabilmente si dovra ngesgber comprare e leggere
qualche libro. Molte informazioni possono essere trovatecha nella Debian Reference
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refiee). Questo elenco di FAQ su Unix
(http://lwww.fags.org/fags/unix-faqg/) contiene pardatcumenti UseNet di valore storico.

Linux & una realizzazione di Unix. Il Linux Documentatiorofact (LDP) (http://www.tldp.org/) rac-
coglie parecchi HOWTO e libri online tutti riguardanti Linuixa maggior parte di questi documenti
puo essere installata in locale; & sufficiente installapadchettaloc-linux-html (la versione in
formato HTML) o il pacchettaoc-linux-text (la versione in formato ASCII) e poi cercare i do-
cumenti in/usr/share/doc/HOWTO . Anche le versioni internazionali degli HOWTO del LDP sono
disponibili come pacchetti Debian.

8.3. Orientarsi in Debian

Debian e leggermente diversa dalle altre distribuzionchense si ha familiarita con altre distribuzioni
Linux, ci sono degli aspetti di Debian che & necessario amresper mantenere il proprio sistema in
ordine. Questo capitolo contiene informazioni per oriesifanon vuole essere un manuale su come
usare Debian ma solo una breve panoramica del sistema péoidsi.

8.3.1. Sistema di gestione dei pacchetti Debian

Il concetto pit importante da apprendere € il sistema dilpettidoebian. Essenzialmente le principali
parti del proprio sistema si devono considerare sotto itroflo del sistema di pacchetti. Queste
includono:

« Jusr (aesclusione dusr/local )

« Jvar (sipuo crearevar/local ed essere al sicuro)
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« /bin
« /shin
« /lib

Per esempio, se si sostituisasr/bin/perl con un altro funzionante, e poi si aggiorna il pacchetto
perl , il file che si & cambiato viene sovrascritto. Gli espertiieggp questo problema bloccando
(“hold”) i pacchetti tramiteaptitude.

Uno dei migliori metodi di installazione & apt. Si pud usae¢rsione a riga di comanapt-get o

la versione testuale a tutto schermo aptitude. Si noti cheexpnette anche di unire main, contrib e
non-free in modo da avere sia la versione con limitazioniwsaalell’esportazione che la versione
normale dei pacchetti.

8.3.2. Gestione delle versioni alternative di una
applicazione

Le versioni alternative delle applicazioni sono gestiteugaate-alternatives. Se si gestiscono piu
versioni delle applicazioni si consulti la pagina man di afgdalternatives.

8.3.3. Gestione dei job di cron

Qualsiasi job sotto la supervisione del’amministraziahiesistema dovrebbe essere all'interno di
letc dato che sono dei file di configurazione. Se si ha un job di ceopastguire quotidianamente,
settimanalmente o mensilmente lo si deve inseriretiticron.{daily,weekly,monthly} , poi

gli script in queste directory sono richiamati @c/crontab ed esegquiti in ordine alfabetico in
modo da serializzarli.

Invece se si ha un job di cron che (a) deve essere eseguitoudante speciale oppure (b) deve essere
eseguito a orari o con una frequenza particolari si puo usarerontab oppure (consigliato)
/etc/cron.d/whatever . Questi particolari file hanno anche una un campo aggiuctiegpermette

di stabilire 'account utente con cui viene eseguito il jolzrebn.

In entrambi i casi si deve semplicemente modificare i file & @iocaccorgera automaticamente dei
cambiamenti, non c’é bisogno di eseguire un comando sgeé€ial maggiori informazioni si consulti
cron(8), crontab(5) &usr/share/doc/cron/README.Debian

8.4. Ulteriori letture e informazioni

Se sono necessarie delle informazioni su un particolargranoma si dovrebbe prima provare con
man pr ogr anmma Oppure cornnfo  progr anma.

Molta documentazione & disponibile/ursr/share/doc . In particolargusr/share/doc/HOWTO

e /usr/share/doc/FAQ contengono molte informazioni interessanti. Per segealar bug si con-
sulti /usr/share/doc/debian/bug = . Per conoscere le peculiarita di un programma specifiche per
Debian si consultlusr/share/doc/(nome pacchetto)/README.Debian

Il sito web Debian (http://www.debian.org/) contiene uni@arg quantita di documentazione su
Debian. In particolare si consultino le FAQ di Debian GNWilk (http://www.debian.org/doc/FAQ/)

e la Debian Reference (http://www.debian.org/doc/usemmals#quick-reference). Un elenco della
documentazione disponibile per Debian & disponibile nadigina del progetto di documentazione
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Debian (http://www.debian.org/doc/ddp). E la comunitab@Be a supportare se stessa, per
iscriversi a una o piu delle mailing list Debian si consubi pagina d’iscrizione alle mailing
list (http://www.debian.org/MailingLists/subscribelnfine gli archivi delle mailing list Debian
(http://lists.debian.org/) contengono una quantita eveodi informazioni su Debian.

Una fonte di informazioni su GNU/Linux € il Linux Documeritat Project (http://www.tldp.org/).
Vi si possono trovare gli HOWTO e i riferimenti ad altre infoamioni molto preziose sulle parti di un
sistema GNU/Linux.

8.5. Configurazione del sistema per la posta elettronica

Oggi I'email & una parte molto importante nella vita di magttersone. Ci sono molte opzioni da
impostare; € molto importante che la posta sia configurat@eitamente per alcuni programmi di
utilitd Debian; in questa sezione sono spiegati i concetiade.

Un sistema di posta elettronica € composto da tre funzioncipali. La prima € ilMail User Agent

(MUA), cioe il programma usato dagli utenti per scriveregglere la posta. Poi c'e udail Transfer

Agent(MTA) che si occupa del trasferimento dei messaggi da un coen@ un altro. Infine c’e un
Mail Delivery Agent(MDA) che si occupa della consegna della posta in arrivoenediselle degli
utenti.

Queste tre funzioni possono essere svolte da programmsdiva possono essere anche concentrate
in uno o due programmi. E anche possibile che ognuna di qfiestéoni sia svolta da programmi
diversi a seconda della tipologia di posta.

Storicamente sui sistemi Linux e Unix un MUA molto popolamaétt che, come la maggioranza dei
programmi Linux tradizionali, € testuale. Spesso vieneéaisacombinazione coerxim o sendmail
come MTA e cormprocmail come MDA.

Con la crescente popolarita dei sistemi desktop grafi@gpldi programmi di posta elettronica grafici
comeevolution per GNOME kmail per KDE othunderbird di Mozilla (in Debian e disponibile con
nomeicedove) sta diventando molto comune. Questi programmi combinarfoiizioni di MUA,
MTA e MDA, ma possono essere, e spesso sono, usati in conuuirgazon i tradizionali strumenti
Linux.

8.5.1. Configurazione predefinita della posta elettronica

Anche se si vuole usare un programma di posta grafico & imyertdne sul proprio sistema De-
bian GNU/Linux sia installato e configurato correttamentetee un MTA/MDA tradizionale. Il mo-
tivo &€ che molte utilita in esecuzione sul sistéraaano la posta elettronica per inviare degli avvisi
alllamministratore di sistema su (potenziali) problemi odifiche.

Per questa ragione i pacchettim4 emutt fanno parte dell'installazione predefinita (sono disponi-
bili a meno che durante l'installazione non sia stato degahato il task “standard”exim4 combina
MTA e MDA, inoltre é relativamente piccolo e molto flessibil@on la configurazione predefinita
gestisce soltanto la posta locale al sistema e le emailizadie all’amministratore (I'account root)
sono consegnate all’'utente normale creato durante lllagtané’.

1. In Debianthunderbird e stato rinominatécedoveper un problema con la licenza; i dettagli del problema non rientrano

nello scopo di questo manuale.
2. Per esempiaron, quota, logcheck aide, . ..
3. Linoltro della posta indirizzata a root verso un utente normale si cor#ign/etc/aliases . Se non € stato creato un

utente normale, la posta viene consegnata direttamente all'account root.
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Alla consegna, le email di sistema vengono aggiunte a umfilai/mail/  nonme_account € poSSo-
no essere lette canutt.

8.5.2. Invio di email all’esterno del sistema

Come detto in precedenza, dopo l'installazione, il sist&eaian & configurato solo per gestire la
posta locale, non per I'invio e la ricezione della posta eersla altri sistemi.

Se si vuole cheexim4 gestisca la posta esterna, si consulti la prossima sezieltee quale sono
illustrate le opzioni di configurazione disponibili. Si ciglia di fare delle prove per essere sicuri che
la posta sia inviata e ricevuta correttamente.

Se si vuole usare un programma di posta grafico e un servestdi farnito dal proprio ISP (Internet
Service Provider) o dalla propria azienda, non & necessanfigurareexim4 per la gestione della

posta esterna. E sufficiente configurare il proprio prograngnafico di posta preferito in modo che
usi i server corretti per inviare e ricevere le email (questafigurazione non rientra nello scopo di
guesta guida).

Purtroppo, in questo caso, potrebbe essere necessarigwand i singoli programmi di utilita per
l'invio delle email. Una di queste utilita eeportbug, un programma che semplifica I'invio di una
segnalazione di bug nei pacchetti Debian, infatti la sudigorazione predefinita si aspetta di poter
usareexim4 per la spedizione della segnalazione.

Per configurargeportbug in modo che usi un server di posta esterno usare il comaslrtbug
--configure e rispondere “no” alla domanda se & disponibile un MTA. Caséhdo viene chiesto di
specificare il server SMTP da usare per inviare le segnaladidoug.

8.5.3. Configurazione del MTA (Mail Transport Agent)
Exim4

Se si vuole che il proprio sistema gestisca anche postacsisih esterna, € necessario configurare il
pacchettaexim4 *:

# dpkg-reconfigure exim4-config

Con questo comando (da root), viene chiesto se si vuole apelezconfigurazione in piu file. In caso
di dubbi usare la risposta predefinita.

Poi vengono mostrati diversi scenari di posta molto comBelezionare il tipo di configurazione che
meglio rispecchia le proprie esigenze.

sito internet

Il sistema e connesso a unarete e la posta viene speditaetackrettamente con SMTP. Nelle
schermate successive verranno poste altre domande perfigurazione, quali il nome di posta
della macchina o un elenco di domini per i quali possa esseedtata o inoltrata la posta.

posta inviata tramite uno smarthost

In questo scenario la posta in uscita viene inoltrata adltsa’macchina chiamata “smarthost”,
che si occupa della reale consegna del messaggio ai dastitaio smarthost di solito conserva

4. Ovviamente si puo anche rimuovesem4 e installare al suo posto altri MTA/MDA.
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la posta in arrivo indirizzata al computer destinatariafgo#o questo non dovra essere perma-
nentemente connesso alla rete. Cio significa che bisogearicare la posta dallo smarthost
tramite programmi come fetchmail.

In parecchi casi lo smarthost ¢ il server di posta del prd@i) questa opzione & particolarmente
adatta agli utenti dial-up. Lo smarthost pud anche esseervker di posta aziendale oppure un
altro sistema connesso alla propria rete.

posta inviata tramite uno smarthost; niente posta locale

Questo scenario € simile al precedente ma con una ecceiisigema non & configurato per
gestire posta per il dominio locale. La posta di sistema&(cjoella per 'amministratore) viene
comunque gestita.

solo consegna locale

Questa ¢ la configurazione predefinita del proprio sistema.

nessuna configurazione per il momento

Questa opzione pud essere selezionata soltanto se si @tassamte sicuri di cid che si sta
facendo. Fino a quando non viene configurato, il sistemagtgawon funziona e non puod spedire
né ricevere messaggi inoltre potrebbero andare perseihgltetanti segnalazioni da parte delle
utilita di sistema.

Se nessuno di questi scenari rispecchiasse le proprie gi@ce®ppure se servisse una
configurazione piu accurata, € necessario modificare, ahirier dell'installazione, i file di
configurazione posti nella directofgtc/exim4 . Ulteriori informazioni suexim4 sono reperibili in
{usr/share/doc/exim4 ; nel file README.Debian.gz sono contenuti dei dettagli riguardo la

configurazione déxim4 e indica dove trovare altra documentazione.

Si noti che se non si dispone di un dominio ufficiale e si ingiptiopria posta direttamente su Internet,

puo accadere che la propria posta sia rifiutata dal servéind&sio come misura anti-spam; si deve

preferire I'uso del server di posta del proprio ISP. Invessesi invia direttamente la posta, potrebbe
interessare come usare un indirizzo email diverso da queierato automaticamente. Se si usa
exim4 come MTA, é possibile aggiungere una vocéeita/email-addresses

8.6. Compilazione di un nuovo kernel

Perché qualcuno dovrebbe compilarsi un nuovo kernel? 8pess & necessario dato che il kernel
inserito in Debian gestisce la maggior parte delle configjora. Inoltre Debian offre parecchi kernel

alternativi, quindi si dovrebbe come prima cosa contrellse fra i pacchetti con kernel alternativi
ce n’e uno che si adatta meglio al proprio hardware. Comupgoe=ssere utile compilare un nuovo
kernel per poter:

- gestire hardware particolare o gestire conflitti hardwarrelernel preconfezionati

- usare opzioni del kernel che non sono supportate dai keraebpfezionati (per esempio il sup-
porto per la memoria alta)

- ottimizzare il kernel rimuovendo i driver inutili in modo d&locizzare I'avvio del sistema
« creare un kernel monolitico al posto di uno modulare

- usare un kernel aggiornato o di sviluppo
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- imparare cose nuove sui kernel linux

8.6.1. Gestione dellimmagine del kernel

Non ci si deve impaurire nel provare a compilare il kerneliledente e utile.

Per compilare il kernel con il metodo seguito da Debian saeesasari alcuni pacchettikeroot
kernel-package , linux-source-2.6 e pochi altri che probabilmente sono gia installati (si con-
sulti /usr/share/doc/kernel-package/README.gz per I'elenco completo).

Questo metodo crea un .deb dai sorgenti del kernel e, sesottgan moduli non-standard, crea anche
un .deb di questi moduli sincronizzato con il precedenteesue il miglior modo di gestire le imma-
gini del kernel; inlboot vengono inseriti il kernel, il file System.map e un log condafigurazioni
attive durante la compilazione.

Notare chenoné obbligatorio compilare il kernel “alla Debian”; ma I'useldistema di pacchetti per
gestire il kernel & realmente piu sicuro e piu semplice. &tipa si possono anche reperire i sorgenti
del kernel direttamente da Linus anziché lidax-source-2.6 e comunque usare il metodo di
compilazione corkernel-package

N

Notare che e possibile trovare la documentazione complelfaiso di kernel-package in
/usr/share/doc/kernel-package . Questa sezione contiene solo un breve manuale introduttiv

D’ora in avanti si suppone che si abbia il controllo complttia macchina e che i sorgenti del kernel
siano da qualche parte all'interno della propria home tiimye. Si suppone anche che la versione
del kernel sia 2.6.32. Assicurarsi di trovarsi nella dioegtin cui si vuole scompattare i sorgenti
del kernel, estrarli usandar xjf /usr/src/linux-source-2.6.32.tar.bz2 e cambiare la
directory corrente iinux-source-2.6.32 che é stata appena creata.

Adesso si puo configurare il kernel. Eseguinake xconfig se X11 é installato, configurato e
in esecuzione; altrimenti eseguingake menuconfig (€ necessario che sia installato il pacchetto
libncursesb-dev ). Prendersi tutto il tempo necessario per leggere I'aintlinea e scegliere con
attenzione; in caso di dubbi di solito e consigliabile imtgte i driver dei dispositivi (il software che
gestisce le periferiche hardware come le schede Ethercmttrioller SCSI e cosi via) se non si € si-
curi. Attenzione: se non si capisce il significato delleeatipzioni non legate a un hardware specifico
si dovrebbero lasciare al valore predefinito. Non ci si déneedticare di selezionare “Kernel module
loader” in “Loadable module support” (normalmente non @zehnato), altrimenti il proprio sistema
Debian rischia di avere dei seri problemi.

Ripulire i sorgenti e ripristinare i parametri kirnel-package ~ usandamake-kpkg clean

Adesso compilare il kernel coriakeroot make-kpkg --initrd --revision=custom.1.0

kernel_image . Il numero di versione “1.0” pud essere cambiato secondcetessita; questo é
semplicemente il numero di versione che si puo usare per texeeia delle compilazioni del kernel.
Allo stesso modo si puo inserire qualsiasi parola al posttwatom” (p.e. il nome dell’host). La
compilazione del kernel richiede un po’ di tempo, in base plitenza della macchina.

Finita la  compilazione &  possibile installare il  proprio rkel  perso-
nalizzato come qualsiasi altro pacchetto. Da root eseguirepkg -i
.Jlinux-image-2.6.32- sottoarchitettura_custom.1.0 amdé4.deb . La parte opzionale

sott oar chi t et t ur a indica la sottoarchitettura, e dipende dalle impostazihikernel.dpkg -i
installa il kernel piu alcuni file di supporto. Per esempioaistallati i file System.map (utile per
il debug del kernel) éboot/config-2.6.32 che contiene la configurazione. Il nuovo pacchetto

5. Cisono molti altri posti in cui & possibile estrarre i sorgenti del &encompilare un kernel personalizzato, ma € molto
pit semplice se questa operazione non richiede dei permessi speciali.
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con il kernel & anche in grado di aggiornare automaticamkhtmtloader in modo da poter usare il
nuovo kernel. Se si & creato anche un pacchetto con i modaoitaad necessario installare anche
guesto pacchetto.

Adesso si deve riavviare il sistema: leggere attentamatitgti avvertimenti che potrebbero apparire
durante il passo precedente e poi esegslitedown -r now

Per ulteriori informazioni sui kernel Debian e sulla corapibne del kernel si consulti
il Debian Linux Kernel Handbook (http://kernel-handbaalloth.debian.org/).  Per
ulteriori informazioni su kernel-package si consulti l'eccellente documentazione in
/usr/share/doc/kernel-package

8.7. Recupero di un sistema danneggiato

Purtroppo puo capitare che qualcosa vada storto e il sistbma stato accuratamente installato non
sia piu avviabile. E possibile che si sia danneggiata la gardizione del boot loader durante un
aggiornamento oppure che un nuovo kernel non si avvii opghealei raggi cosmici abbiano colpito

il disco fisso e alcuni bit ifssbin/init siano impazziti. A prescindere dalla causa € necessarie ave
un sistema funzionante per riparare il sistema originalguiesto caso puod essere utile la modalita di
ripristino.

Per attivare la modalita di ripristino inserirescue al promptboot: oppure avviare usando il para-
metrorescue/enable=true . Verranno mostrate le prime schermate dell'installatare ena nota
in un angolo che indica si sta usando la modalita di riprisemnon quella d'installazione. Il siste-
ma non verra sovrascritto! La modalita di ripristino si devdelle funzionalita per il riconoscimento
dell’hardware presenti nell'installatore in modo da géiranche i dischi, i dispositivi di rete, ecc.
siano disponibili mentre si cerca di riparare il sistema.

Al posto del programma di partizionamento viene mostrat@lenco delle partizioni sul sistema e
viene chiesto di sceglierne una. Normalmente si scegliatt@zmone che contiene il filesystem di root
che sivuole riparare. Si possono scegliere le partiziodiesice RAID e LVM ma anche quelle create
direttamente sui dischi.

Se possibile l'installatore fornisce una shell sul filesysthe si & scelto, questa shell puod essere usata
per effettuare qualsiasi operazione necessaria al ifisPer esempio, se si vuole reinstallare il boot
loader GRUB nel Master Boot Record del primo disco si deverins il comandagrub-install

'(hdO)’

Se l'installatore non € in grado di fornire una shell usahi¢file system che si € scelto come root
forse il file system & corrotto e dopo aver dato un avviso viewece fornita una shell nel’ambiente
dell'installatore. In questo ambiente non sono disponibdlti strumenti ma dovrebbero essere co-
munque sufficienti per ripristinare il sistema. Il file systehe era stato scelto come quello di root
viene invece montato sulla directaitgrget

In entrambi i casi una volta chiusa la shell il sistema siviaautomaticamente.

Si noti che riparare dei sistemi danneggiati puo essereomolnplicato e questo manuale non analiz-
za tutti i particolari che si possono danneggiare e coméstiparli. Se non si sa cosa fare si consulti
un esperto.
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Questo documento descrive come installare Debian GNUA$Squeeze su 64-bit PC (“amd64”) con
il nuovo debian-installer . E una guida rapida al processo d'installazione che doerebhtenere
tutte le informazioni necessarie per la maggioranza defiallazioni. Quando possono essere utili
maggiori informazioni, & disponibile un collegamento aitdegazione piu dettagliata nelle altri parti
di questo documento.

A.l. Preliminari

Se durante l'installazione si scopre qualche bug, per &éasioredda Sezione 5.4.6er le istruzioni su
come segnalarlo. Se si hanno domande che non trovano aspagiesto documento, chiedere sulla
mailing-list debian-boot (debian-boot@lists.debiag)ar su IRC (#debian-boot sulla rete OFTC).

A.2. Awio del programma d’installazione

Il team debian-cd si occupa della creazione delle immaggiGD del debian-installer ele
distribuisce sulla pagina Debian CD (http://www.debiag/GD/). Per ulteriori informazioni su dove
procurarsi i CD si consulta Sezione 4.1

Alcuni metodi d'installazione richiedono altre immagirire a quelle dei CD. Ifa Sezione 4.2.&
spiegato come trovare le immagini sui mirror Debian.

Nei prossimi paragrafi ci sono informazioni dettagliate salgimmagini usare per ogni supporto
d’installazione possibile.

A.2.1. CDROM
Esistono due immagini di CD per l'installazione da rete ifr&#) che possono essere usate per instal-
lare squeeze con debian-installer . Queste immagini sono state create per fare I'avvio da CD

per poi installare i pacchetti aggiuntivi dalla rete, daiinbme “installazione da rete”. La differenza
fra le due immagini & che nellimmagine netinst completacsimelusi i pacchetti dell'installazione
di base che invece devono essere scaricati nel caso simshdigine businesscard. Se si preferi-
sce e possibile procurarsi 'immagine di un CD completo cbie mecessita della rete per effettuare
l'installazione, serve solo il primo CD della serie.

Scaricare il tipo che si preferisce e masterizzare I'immagiu un CD. Per fare I'avvio da CD po-
trebbe essere necessario modificare la configurazione @3 Bl proprio computer come spiegato
in la Sezione 3.6.1

A.2.2. Chiavette USB

E anche possibile eseguire l'installazione da dei dispdsilSB di memorizzazione. Per esempio
una chiavetta USB pu0 diventare il supporto per un’instaiae di Debian che & possibile trasportare
ovunque.

I modo piu semplice per preparare una chiavetta USB & soarigna qualsiasi immagine dei CD o
DVD Debian di dimensione adatta alla proria chiavetta evecei 'immagine del CD direttamente
sulla chiavetta. Questa operazione distruggera quatsiaaisi trovi sulla chiavetta. Questa procedura
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funziona perché le immagini dei CD Debian sono immadggiatibride cioé che possono essere usate
per I'avvio da lettori CD e da USB.

C’e un altro modo, piu flessibile, per preparare una chiavetin il debian-installer che permette
anche l'uso di chiavette piu piccole. Per i dettagli si ved&ezione 4.3

Solo alcuni BIOS possono fare I'avvio direttamente da ds#pe USB quindi potrebbe essere neces-
sario configurare il proprio BIOS per fare I'avvio da un “disitivo rimovibile” o da “USB-ZIP”. Per
maggiori informazioni si vedk Sezione 5.1.5

A.2.3. Avvio da rete

E anche possibile avviarbian-installer usando solamente la rete. | metodi per I'avvio da rete
dipendono dall’architettura e dalla configurazione. | fileétboot/  possono essere usati per I'avvio
dalla rete deblebian-installer

Probabilmente la cosa pit semplice da configurare é I'avaicete con PXE. Si deve estrarre il file
netboot/pxeboot.tar.gz in /srv/tftp o0 in qualsiasi altra posizione riconosciuta come valida
dal proprio server TFTP. Poi impostare il server DHCP pesaesil file/pxelinux.0 ai client e
con un po’ di fortuna funziona. Per le istruzioni dettagliat vedda Sezione 4.5

A.2.4. Avvio da disco fisso

E possibile far partire I'installatore senza usare un sapganovibile, ma solo un disco fisso esistente
che puo anche ospitare un SO diverso. Scaribarmedia/initrd.gz , hd-media/vmlinuz e
una immagine dei CD Debian nella directory principale dsktdifisso, assicurarsi che il nome del
file con I'immagine abbia estensioriso . Adesso si deve solamente avviare Linux con initrd. In
la Sezione 5.1.4 spiegato come farlo.

A.3. Installazione

Una volta avviato l'installatore viene mostrata una sctaeniniziale. Premerbvio per proseguire
con l'installazione oppure leggere le istruzioni suglriathetodi e i parametri di avvio (si consulti
la Sezione 5.8

Dopo un po’ viene richiesta la scelta della lingua, usaresii teursore per selezionare una lingua
e poi premerdnvio per proseguire. Poi viene richiesto la scelta della nazipo&endo scegliere
fra le mazioni in cui € parlata la lingua prescelta. Se I'eenon comprende la propria nazione,
disponibile anche un elenco con tutti i paesi del mondo.

Potrebbe essere richiesta la conferma della disposizielie thstiera, se non si sa cosa scegliere
accettare il valore predefinito.

Adesso si deve aspettare che il debian-installer rilerthwvare e che carichi i componenti e se stesso
da CD, dischetto, USB, ecc.

Linstallatore cerca di rilevare automaticamente I'haade/per I'accesso alla rete e di configurarlo con
DHCP. Se non si & connessi a una rete o non si ha DHCP, & pessibiigurare la rete manualmente.

Il passo successivo consiste nella configurazione delbgio e del fuso orario. Linstallatore prova
a contattare un time server su Internet per assicurarsi@toddgio sia impostato con 'ora esatta. Il
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fuso orario € impostato in base alla nazione scelta in pesa] I'installatore chiede di sceglierne
uno solo se nella nazione ci sono piu fusi orari.

Ora ¢ il momento di partizionare i dischi. Per prima cosa@igroposto di partizionare in automatico
I'intero disco oppure il solo spazio libero disponibile yeidala Sezione 6.3.3)2Questa procedura &
quella piu adatta per gli utenti meno esperti e per colorohamo fretta, se non si desidera usare il
partizionamento automatico si deve sceglim@nuale dal menu.

Se € presente una partizione con DOS o Windows che si vudeege si deve fare particolarmente
attenzione con il partizionamento automatico. Nel casoelgs: il partizionamento manuale € possi-
bile usare l'installatore per ridimensionare le partizieAT o NTFS esistenti per creare lo spazio per
installare Debian: e sufficiente selezionare la partizespecificarne la nuova dimensione.

Nella schermata successiva € mostrata la tabella dellzipaif come verranno formattare e dove
verranno montate, selezionare una partizione per modédicarimuoverla. Se é stato fatto un parti-
zionamento automatico allora nel menu é possibile sceglenminare il partizionamento e scri-
vere i cambiamenti sul disco per confermare la configurazione proposta. Ricordarsi sk@sare
almeno una partizione come spazio per lo swap e di montarpamizione su . Per avere informa-
zioni piu dettagliate su come utilizzare il programma pesace le partizioni, si veda Sezione 6.3;3
I'appendiceAppendice Ccontiene altre informazioni relative al partizionamento.

Adesso ildebian-installer formatta le partizioni e inizia I'installazione del sistardi base, que-
sta operazione richiede un po’ di tempo. Al termine vienéailtesto il kernel.

Il sistema di base, installato in precedenza, &€ un sistemadnante ma minimale. Per rendere il
sistema piu funzionale il prossimo passo consiste nefdlitezione di altri pacchetti tramite la scelta
di task. Prima di poter installare i pacchetti € perd neaessanfigurareapt specificando da dove
devono essere recuperati i pacchetti. Il task “Sistemalatali € gia selezionato e solitamente de-
ve essere installato; il task “Ambiente desktop” mette pak&zione un desktop grafico al termine
dell'installazione. Si ved#& Sezione 6.3.5.fer altri dettagli su questa fase.

L'installazione del sistema di base & seguita dalla cordigjone degli account per gli utenti; di solito
€ necessario inserire la password dell'account “roottéfie d’amministrazione) e le informazioni
per creare I'account di un utente normale.

L'ultimo passo ¢ installare un boot loader. Se l'instaltatdleva la presenza di altri sistemi operativi
sul computer € in grado di aggiungerli nel menu di avvio. GRW@e installato nel master boot
record del primo disco, normalmente questa & una buonas@dmunque viene data I'opportunita
di cambiare questa scelta in modo da installarlo da qualtfzeparte.

Infine debian-installer comunica il termine dell'installazione, rimuovere il CDRI® qualsiasi
altro supporto sia stato usato per I'avvio e prenmev@ per riavviare la macchina. Dovrebbe ripartire
il sistema appena installato con la richiesta di login, taésse e descritta iGapitolo 7

Se sono necessarie altre informazioni sul processo dliaitane si consultCapitolo 6

A.4. Invio di un resoconto d’installazione

Se é stato possibile eseguire con successo un’instalazimmil debian-installer , Si spenda un
minuto del proprio tempo per inviarci un resoconto. Il modo gemplice per inviare un rapporto
d’installazione € installare il pacchetteportbug  (aptitude install reportbug), configurarlo come
spiegato ina Sezione 8.5.2d eseguire il comandeportbug installation-reports.

Se non si riesce a completare I'installazione probabileesne trovato un bug nel debian-installer.
Per migliorare l'installatore € necessario farci conosoguesto problema e quindi si spenda un
po’ del proprio tempo per inviarci una segnalazione. Si psare il modello per il resoconto
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dell'installazione anche per la segnalazione di bug; sestéllazione € completamente fallita si
consultila Sezione 5.4.5

A.5. E per finire. ..

Ci auguriamo che linstallazione sia piacevole e che Dels@nutile. Si consiglia la lettura di
Capitolo 8
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tramite preconfigurazione

Questa appendice spiega come preconfigurare le risposte @fimande poste dal
debian-installer per automatizzare la propria installazione.

| vari frammenti utilizzati in questa appendice sono dispiiranche nel file di preconfigurazione di
esempio http://www.debian.org/releases/squeeze/drapnpseed.txt.

B.1. Introduzione

La preconfigurazione offre un modo per impostare le rispadte domande poste durante
linstallazione senza doverle inserire manualmente. @uepermette di automatizzare
completamente la maggior parte dei tipi d’'installaziondfeegersino alcune funzionalita che non
sono disponibili durante l'installazione tradizionale.

La preconfigurazione non & obbligatoria. Con un file di préigomazione vuoto, il programma
d’installazione si comporta allo stesso modo di una norrratallazione manuale. Ogni domanda
preconfigurata (se la preconfigurazione € corretta) modificdallazione rispetto a quella di base.

B.1.1. Metodi di preconfigurazione

Per la preconfigurazione si possono usare tre metuotid, file enetwork La preconfigurazione initrd
funziona con tutti i metodi d’installazione e consente laqanfigurazione di parecchie domande ma
richiede la preparazione piu lunga. Le preconfiguraziogidihetwork si possono usare con metodi
d’installazione diversi.

La tabella seguente mostra quali metodi di preconfigur&zpmssono essere usati con i vari metodi
d’installazione.

Metodo initrd file network
d’installazione

CD/DVD si si Sh

netboot si no si

hd-media (comprese lesi si Sh

chiavette USB)

Note:

a. Solo se sidispone di un collegamento in rete graseed/url € correttamente impostato.

Una differenza importante fra i vari metodi di preconfiguoaz € il momento in cui viene caricato e
processato il file di preconfigurazione. Nel caso della prégarazione con initrd avviene all’avvio
dell'installazione, prima che sia posta la prima domanam I@ preconfigurazione con il metodo file
avviene dopo che é stata caricato il CD o I'immagine del Ciinénla preconfigurazione network ha
effetti solo dopo la configurazione della rete.

Ovwviamente qualsiasi domanda elaborata prima che venigatsit file di preconfigurazione non pud
essere preconfigurata (tra cui quelle mostrate solo quangadrita € media o bassa, per esempio il
primo riconoscimento dell’hardware). la Sezione B.2.2 descritto un modo per evitare che queste
domande siano poste.
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Per evitare le domande normalmente poste prima che avvapgedonfigurazione, & possibile avvia-
re I'installatore in modalita “auto”. Questa modalita rintka le domande che sarebbero poste troppo
presto per la preconfigurazione (cioe la scelta di linguaiome e tastiera) fino a che la rete non sia
funzionante, in modo da consentire la preconfiguraziondtrinla priorita dell'installazione viene
forzata ad alta, evitando parecchie domande trascur8biledala Sezione B.2.per i dettagli.

B.1.2. Limitazioni

Nonostante che la maggior parte delle domande postieldan-installer possa essere precon-
figurata, esistono delle eccezioni notevoli. Si deve parigre I'intero disco oppure usare solo lo
spazio libero sul disco; non € possibile usare delle parizsistenti.

B.2. Uso della preconfigurazione

Le prime cose da fare sono creare un file di preconfigurazionetterlo nella posizione da cui lo si
vuole usare. La creazione del file di preconfigurazione &teain seguito, invece lo spostamento del
file € molto semplice per la preconfigurazione network o qoamguole leggere il file da un dischetto
0 da una chiavetta USB. Invece se si vuole mettere il file suDm®VD & necessario masterizzare
una nuova immagine 1SO. Come preparare il file di preconfijare per initrd & fuori dagli scopi di
guesto documento, si consulti la documentazionealelghn-installer per gli sviluppatori.

Un file di preconfigurazione di esempio, che puo essere usate tase per il proprio file di precon-
figurazione e disponibile in http://www.debian.org/rales/squeeze/example-preseed.txt. Questo file
e creato partendo dai frammenti utilizzati in questa apjoend

B.2.1. Caricamento del file di preconfigurazione

Se si utilizza la preconfigurazione initrd, bisogna assigirsolo che il filepreseed.cfg  si trovi
nella directory principale del initrd. L'installatore amaticamente verifica se questo file & presente e
lo carica.

Per gli altri metodi di preconfigurazione & necessario $jgace durante I'avvio dell'installatore qua-
le file usare. Normalmente questo pud essere fatto passardonal un determinato parametro
d’avvio, manualmente durante I'avvio oppure tramite il filieconfigurazione del boot loader (p.e.
syslinux.cfg ) aggiungendo il parametro alla fine delle righe “append’ipezrnel.

Se si specifica un file di preconfigurazione nella configurszidel boot loader, & possibile modifi-
care la configurazione in modo che non sia necessario prdmeéoegper avviare l'installazione. Con
syslinux si puo ottenere questo risultato impostando iebot al in syslinux.cfg

Per essere sicuri che l'installatore usi il file di preconfagione corretto si pud, opzionalmente, spe-
cificare una checksum per il file. Attualmente la checksuned=ssere di tipo md5sum e, se viene
specificata, il file di preconfigurazione la deve verificatéraenti I'installatore non usera quel file.

Parametri di avvio da specificare:

- con awvio da rete:
preseed/url=http://host/percorso/di/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- con awio da un CD masterizzato:
preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
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preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

- con installazione da un supporto USB (mettere il file di pre configurazione
nella directory principale della chiavetta USB):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

Notare che quandareseed/url e preseedffile sono passati come parametri di avvio si possono
abbreviare rispettivamente cari  efile

B.2.2. Uso dei parametri di avvio per la preconfigurazione

Anche se un file di preconfigurazione non pud essere usato neeondigurare alcuni passi,
l'installazione pud avvenire ugualmente in modo completar® automatico dato che € possibile
passare i valori di preconfigurazione tramite la riga di codweall’avvio dell’installatore.

| parametri di avvio possono essere usati anche per imgolgtaisposte ad alcune domande senza
usare la preconfigurazione. In questo manuale ci sono eseropi questa funzionalita & particolar-
mente utile.

Per impostare un valore da usare all'interno ddbian-installer e sufficiente passare
percorso/ al | a/ vari abi | e=val ore per qualsiasi variabile di preconfigurazione mostrata ineg|
esempi di questa appendice. Se un valore deve essere usatimfigurare dei pacchetti sul sistema
installato & necessario inserire come prefissgroprietarict della variabile in questo modo
proprietario: percorso/alla/variabil e=val ore. Se non si specifica il proprietario, il valore
della variabile non viene copiato nel database di debcohsistema installato e quindi non pud

essere usato durante la successiva configurazione déloglatchetto.

Normalmente una domanda preconfigurata non viene postampestare la risposta predefinita a
una domanda e far in modo che la domanda sia comunque poate,l'aperatore “?=" al posto di
“=". Si vedala Sezione B.5.2

Alcune delle variabili che piu frequentemente sono impesi@al prompt boot dispongono di
un’'abbreviazione. Negli esempi contenuti in questa apigen@& usata, quando disponibile,
'abbreviazione al posto della variabile completa. Perngse alla variabile preseed/url

e stato assegnato laliasrl . Un altro esempio é laliastasks che viene tradotto in
tasksel:tasksel/first

L'uso di “--" nelle opzioni d’avvio ha un significato specggli parametri del kernel che seguono
I'ultimo “--" potrebbero essere copiati nella configurazéodel bootloader nel sistema installato (solo
se il boot loader & supportato dall'installatore). Linksttore filtra qualsiasi opzione (come le opzioni

di preconfigurazione) che riesce a riconoscere.

Nota: Gli attuali kernel linux (2.6.9 e successivi) accettano al massimo 32 opzioni sulla riga di
comando e 32 opzioni d’ambiente, comprese quelle aggiunte dal sistema d’installazione. Nel
caso si superino questi limiti il kernel si blocca. Le versioni precedenti del kernel accettano un
numero inferiore di opzioni.

Il proprietario di una variabile debconf (o modello) € normalmenteiha del pacchetto che contiene il corrispondente
modello. Le variabili usate all'interno dell'installatore hanno come propietal-i”. | modelli e le variabili possono avere
pit di un proprietario, questo aiuta a determinare in quali casi posss®receliminati dal database di debconf quando il
pacchetto viene rimosso.
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Nella maggior parte dei casi alcune delle opzioni predefinél file di configurazione del boot loa-
der, comerga=normal possono essere tranquillamente rimosse per permettggguia di ulteriori
opzioni di preconfigurazione.

Nota: Non sempre potrebbe essere possibile specificare valori con spazi come parametro d’avvio,
persino se si delimitano con delle virgolette.

B.2.3. Modalita “auto”

Ci sono alcune funzionalita di Debian Installer che comteinasieme permettono di ottenere instal-
lazioni automatiche e personalizzate (anche molto corspjesemplicemente passando delle righe
di comando al prompt boot. Per illustrare queste funzitéalono riportati alcuni esempi su come
possono essere usate dal prompt boot:

auto url=autoserver

Questa funzionalita assume la presenza di un server DHCRndf@hi alla macchina un server
DNS per risolvereautoserver , eventualmente aggiungendo il dominio locale se fornito
dal DHCP. Se questa funzione €& usata su una macchina del idossiampio.com e se |l
DHCP e configurato correttamente allora il file di preconfégimne viene recuperato da

http://autoserver.esempio.com/d-i/squeeze/./preseed .cfg
L'ultima parte del’lURL (0-i/squeeze/./preseed.cfg ) e impostata in
auto-install/defaultroot , il cui valore predefinito contiene la directoryqueeze per

permettere alle versioni successive di specificare il ppoppme in codice e quindi permettere
migrazioni future in modo controllato. ll./  viene usato per indicare la directory principale
relativamente a cui le restanti parti del percorso possesere ancorate (da usarsi in preseed/include
e preseed/run); questo permette di specificare file sia comé& Completi, come percorsi
inizianti con/ e quindi ancorati oppure come percorsi relativi dalla posie in cui & stato
trovato l'ultimo file di preconfigurazione. Questo pud essarsato per costruire script piu
portabili, dove l'intera gerarchia di script pud esseressgi@ in una nuova posizione senza
comprometterne il funzionamento, per esempio copiandoei ifil una chiavetta USB quando
in precedenza erano ospitati da server web. In questo esemsiil file di preconfigurazione
imposta preseed/run al valore /scripts/late_command.sh , il file viene prelevato da
http://autoserver.esempio.com/d-i/squeeze/./scripts /late_command.sh

Se non esiste un’infrastruttura DHCP o DNS locale oppur@sesivuole usare il percorso predefinito
per il file preseed.cfy , & comunque possibile usare un URL esplicita oppure, quandcsi usa
'elemento/./ , viene ancorata al punto di partenza del percorso (ciogzd tenella URL). Segue
un esempio che richiede un minimo supporto da parte debdoeéle:

auto url= http://192.168. 1.2/ percorso/ di/ nypreseed.file

I modo in cui funziona & questo:

- quando manca il protocollo nella URL, viene assunto http;
- se la sezione per il nome host non contiene dei punti, viegiatp il dominio indicato da DHCP;
» se dopo il nome host non ci sohpviene usato il percorso predefinito.
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Oltre I'URL é possibile specificare anche altre impostazatve non influenzano direttamente il com-

portamento dediebian-installer ma che possono essere passate a un qualsiasi script specifica
conpreseed/run  all'interno del file di preconfigurazione. Al momento l'unie@sempio di questa
caratteristica @uto-install/classes (che dispone dell’'aliaslasses ) e puo essere usato in

guesto modo:

auto url= esenpi 0. com classes= cl asse_A, cl asse_B

Le classi possono, per esempio, indicare il tipo di sistem@nstallare oppure la localizzazione da
usare.

Ovviamente € possibile estendere questo concetto e, ne] éasgionevole usare il namespace

auto-install, usando nei propri script qualcosa di simileaato-install/style . Se si
necessitasse questa possibilita si consiglia di inviara segnalazione alla mailing list
<debian-boot@lists.debian.org > in modo da evitare conflitti nel namespace ed

eventualmente aggiungere un alias per i nuovi parametri.

L'etichetta d’avvioauto non e ancora definita ovunque. Lo stesso effetto si puo ottesempli-

cemente aggiungendo i parametuito=true priority=critical nella riga di comando per il
kernel. Il parametr@uto € un alias diauto-install/enable e se impostato aue ritarda le
domande su localizzazione e tastiera fino a quando non éalptssibilita di preconfigurarle, men-
tre 'impostazionepriority € un alias ddebconf/priority e impostarla aritical blocca la

richiesta di qualsiasi domanda con priorita inferiore.

Altre opzioni che possono risultare utili quando si cercautbmatizzare un’installazione con DHCP
sono:interface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 che indica alla macchina di usare il primo di-
spositivo di rete attivo e di essere un po’ piu paziente derbattesa della risposta all'interrogazione
DHCP.

Suggerimento:  Un esempio esaustivo su come utilizzare questa infrastruttura, compresi
degli script e delle classi d’esempio, pud essere trovato sul sito web dello sviluppatore
(http://hands.com/d-i/). Sono disponibili anche altri esempi che mostrano come, usando in modo
creativo la preconfigurazione, si possono ottenere molti altri interessati effetti.

B.2.4. Alias utilizzati nella preconfigurazione

| seguenti alias possono risultare utili quando si usa lagrigurazione (in modalita auto). Nota-
re che questi sono semplicemente degli alias piu brevi pemiirdelle domande e che & sempre
necessario specificare anche un valore, per esesmpuetrue 0 interface=eth0

auto auto-install/enable

classes auto-install/classes

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

file preseed/file

url preseed/url
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interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

B.2.5. Uso di un server DHCP per specificare un file di
preconfigurazione

E possibile usare anche DHCP per indicare un file di precorsfione da scaricare dalla rete, questo
e possibile perché DHCP consente il passaggio del nome dieuinefiserver e client. Normalmente
il file specificato € quello per I'avvio dalla rete, perd se ab posto € inserito un URL allora il
programma d'installazione scarica il file dal’lURL e lo usante un file di preconfigurazione. Segue
un esempio di come deve essere impostato il file dhcpd.comd persione 3 del server DHCP di ISC
(il pacchetto Debian dhcp3-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i " {
filename "http://host/preseed.cfg";
}

Notare che I'esempio precedente limita la specifica del ndeiefile ai soli client DHCP che si
identificano come “d-i”, quindi ha effetto solo sul programdiinstallazione e non influenza i normali
client DHCP. Si pud anche mettere il testo in una sezione lgetiificonfigurazione in modo che sia
usata da un solo host per impedire la preconfigurazione @ keitmacchine che si installano sulla
propria rete.

Un modo corretto per usare la preconfigurazione tramite DEl@feconfigurare i soli valori specifici
della propria rete, per esempio quale mirror Debian usarguéesto modo tutte le installazioni fatte
sulla propria rete hanno gia attivo un buon mirror, ma ilgedlla configurazione deve essere fatto
interattivamente. L'uso della preconfigurazione tramitd@® per fare la completa configurazione
delle installazioni Debian deve essere fatto con moltastaut

B.3. Creazione di un file di preconfigurazione

Il file di preconfigurazione ha lo stesso formato utilizzasd domandodebconf-set-selectionsl|
formato generico di una riga del file di preconfigurazione é:

<proprietario> <nome domanda> <tipo domanda> <valore>

Ci sono alcune regole che si devono tenere in mente quandowv& sn file di preconfigurazione.

- Inserire un singolo spazio o un solo tab fra tipo e valore:i odferiore spazio viene interpretato
come appartenente al valore.

- Unariga puo essere spezzata su piu righe aggiungendo uslésitkt ") come carattere di con-
tinuazione della riga. Un buon punto in cui spezzare unagidapo il nome della domanda; invece
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un punto pessimo é fra il tipo e il valore. Le righe spezzatesacomposte in un’unica riga nella
quale tutti gli spazi bianchi in testa e in coda sono condeirsan solo spazio.

«+ Le variabili debconf (modelli) usate nell'installatoreesso devono avere come proprietario “d-i”;
per preconfigurare le variabili usate nel sistema instalisitdeve usare il nome del pacchetto che
contiene il corrispondente modello debconf. Solo le valiiahe hanno un proprietario diverso da
“d-i" saranno propagate al database debconf del sistertellats.

- La maggior parte delle domande deve essere preconfigu@tdasvalori validi per la lingua in-
glese e non usando i valori tradotti. Comunque, esistorle demande (per esempio partman )
in cui & necessario usare i valori tradotti.

- Alcune domande accettano come valore un codice anzichétd te inglese mostrato durante
l'installazione.

I modo piu semplice per creare un file di preconfigurazionesé@re! il file di preconfigurazione
d’esempio ina Sezione B.4£ome base per il proprio lavoro.

Un metodo alternativo € effettuare un’installazione mameapoi, dopo il riavvio, usare il comando
debconf-get-selectionscontenuto nel pacchettebconf-utils , per riversare in un unico file il
contenuto del database di debconf e del database di cdebconf

$ debconf-get-selections --installer > file
$ debconf-get-selections >> file

Comunque un file generato in questa maniera ha delle vociatneljipero non essere preconfigurate;
il file d’'esempio € decisamente un punto di partenza miglerela maggior parte degli utenti.

Nota: Questo metodo si basa sul fatto che, al termine dell'installazione, il database di cdeb-
conf & salvato nel sistema appena installato in /var/log/installer/cdebconf . Poiché questo
database pud contenere delle informazioni sensibili i file sono leggibili solo da root.

La directory /var/log/installer e tutti i file in essa contenuti sono cancellati dal sistema
qguando di elimina il pacchetto installation-report

Per verificare quali sono i valori validi per una domanda $ psarenano per esaminare, quando
I'installazione € in corso, i file imvar/lib/cdebconf . In templates.dat ci sono i modelli e in
questions.dat ci sono gli attuali valori e i valori assegnati alle variabil

Per verificare se il formato del proprio file di preconfiguoame €& valido prima di effettuare
un’installazione si puo usare il comandebconf-set-selections -pr eseed. cf g.

B.4. Contenuto del file di preconfigurazione (per
squeeze)

| vari frammenti utilizzati in questa appendice sono dispiiranche nel file di preconfigurazione di
esempio http://www.debian.org/releases/squeeze/drapnpseed.txt.

Si noti che I'esempio é valido per linstallazione sull’bitettura Intel x86. Se si vuole fare
l'installazione su un’architettura diversa alcuni deglempi (come la scelta della tastiera e
l'installazione del boot loader) potrebbero non essereetibre devono essere sostituiti con le
impostazioni per debconf adatte alla propria architettura
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| dettagli su come attualmente funzionano i componentiidsthllatore possono essere trovati in
la Sezione 6.3

B.4.1. Localizzazione

L'impostazione dei valori legati alla localizzazione fimza solo se si usa la preconfigurazione initrd.
Con tutti gli altri metodi il file di preconfigurazione vienaricato solo dopo che queste domande
sono state poste.

Con “locale” si possono specificare lingua e nazione, puéresma qualsiasi combinazione fra una
delle lingue supportate diebian-installer e uno dei paesi riconosciuti. Se la combinazione non
forma un locale valido, I'installatore sceglie automatiemte un altro locale valido per la lingua
prescelta. Per specificare “locale” fra i parametri di awitizzarelocale= it_IT.

Questo metodo € molto semplice da usare, perd non permefiechnfigurare tutte le possibili
combinazioni di lingua, nazione e localén alternativa & possibile preconfigurare individualneent
ciascun valore. Lingua e nazione possono anche esserficgietia i parametri d’avvio.

# Con la sola preconfigurazione di locale si impostano lingu a, nazione
# e locale.

d-i debian-installer/locale string it_IT

# Per una maggiore flessibilita € possibile preconfigurare singolarmente
# ciascun valore.

#d-i debian-installer/language string en

#d-i debian-installer/country string NL

#d-i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# Opzionalmente € possibile specificare ulteriori locale d a generare.
#d-i localechooser/supported-locales en_US.UTF-8, nl_N L.UTF-8

La configurazione della tastiera consiste nella scelta@auohitettura della tastiera e di una mappa di
tastiera. Nella maggior parte dei casi I'architetturaalédistiera viene riconosciuta automaticamente
e quindi non € necessario farne la preconfigurazione. La endppastiera deve essere ritenuta da
debian-installer valida per I'architettura della tastiera scelta.

# Selezione della tastiera.

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select it

d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select it

# Esempio con una diversa architettura della tastiera
#d-i console-keymaps-usb/keymap select mac-usb-us

Per saltare la configurazione della tastiera si deve prepoafie console-tools/archs con
skip-config . Questo comporta che la mappa di tastiera del kernel rimitine.a

Nota: | cambiamenti nella gestione dell'input fatti nei kernel 2.6 hanno reso I'architettura della
tastiera virtualmente obsoleta. Normalmente per i kernel 2.6 si deve selezionare una mappa di
tastiera “PC” (at ).

2. Lapreconfiguraizone thcale aen_NL comporta che il locale predefinito sul sistema installato sar&S.UTF-8 . Se,
per esempio, si volesse usare GB.UTF-8 , sara necessario preconfigurare individualmente ciascun valore.
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B.4.2. Configurazione della rete

Naturalmente, la preconfigurazione non funziona se si steacalo il file di preconfigurazione dalla
rete! Invece funziona se si sta avviando da CD o da chiav&B B anche possibile passare i parame-
tri di configurazione della rete sui parametri del kernekistanno caricando file di preconfigurazione
dalla rete.

Se necessario € possibile scegliere una particolareactsaf prima di caricare il file di preconfigura-
zione dalla rete usando il parametro d'aviriterface= et h1.

Nonostante la preconfigurazione della rete non sia nornrabrgisponibile quando la preconfigu-
razione avviene tramite la rete (usando “preseed/url"} essere fatta comunque ricorrendo a un
trucco; per esempio se si vuole forzare un indirizzo stgieol’'interfaccia di rete. Il trucco consiste
nel forzare la ripetizione della configurazione della retpaiche il file di preconfigurazione e stato
caricato creando uno script da eseguire tramite “preseg@déontenente i seguenti comandi:

killall.sh; netcfg

Le seguenti variabili debconf sono legate alla configurazidella rete.

# Disattiva completamente la configurazione della rete. Qu esta opzione
# € utile durante le installazioni da cdrom su dispositivi ch € non sono
# in rete; in questo caso le domande riguardo la rete, gli avve rtimenti

# e le attese dei timeout sono solo una seccatura.
#d-i netcfg/enable boolean false

# netcfg scegliera, se possibile, un’interfaccia che abbia un collegamento.
# Questo evita la visualizzazione di una lista se & presente p iu di

# un’interfaccia.

d-i netcfg/choose_interface select auto

# Oppure scegliere un’interfaccia ben precisa:
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

# Se si ha un server dhcp lento e linstallatore va in timeout i n attesa
# di esso, questo potrebbe essere utile.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Se si preferisce configurare manualmente la rete, toglier e il commento
# alla prossima riga e alle righe con la configurazione stati ca della rete.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Se si desidera che il file di preconfigurazione funzioni su qualsiasi
# sistema, a prescindere dalla presenza di un server DHCP in r ete, si puo
# togliere il commento alle righe seguenti e alle righe con la configurazione

# statica della rete.
#d-i netcfg/dhcp_failed note
#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual ly

# Configurazione statica della rete.

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true
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# Si noti che gli eventuali nomi di host e dominio assegnati da dhcp hanno
# la precedenza sui valori qui impostati. Naturalmente, [ mpostazione dei
# valori previene ancora che le domande siano visualizzate a nche se i

# valori arrivano da dhcp.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Disabilita la noiosa finestra di dialogo della chiave WEP.

d-i netcfg/wireless_wep string

# Lo stupido nome host dhcp che alcuni ISP usano come una sorta
# di password.

#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Se per la scheda di rete o per altro hardware &€ necessario car icare un
# firmware non-libero, & possibile configurare l'installa tore in modo
# che lo carichi senza chiedere conferma. Altrimenti cambia re in false

# per disabilitare la richiesta.
#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

Notare chenetcfg determina automaticamente la maschera di retenesefg/get_netmask

non é preconfigurato; in caso di installazioni automatichestp variabile deve essere marcata
comeseen. In modo similare,netcfg sceglie un indirizzo opportuno quando non €& impostato
netcfg/get_gateway . E possibile impostareetcfg/get_gateway a “none” per indicare che
non deve essere usato alcun gateway.

B.4.3. Network console

# Per effettuare un’installazione da remoto tramite SSH con il componente
# network-console, usare le seguenti impostazioni. Questo ha senso se si
# intende effettuare il resto dell'installazione manualme nte.

#d-i anna/choose_modules string network-console
#d-i network-console/password password rOOtme
#d-i network-console/password-again password rOOtme

B.4.4. Impostazioni del mirror

A seconda del metodo d'installazione usato & possibile @mga usato un mirror per scaricare
i componenti aggiuntivi dell'installatore, per installail sistema di base e per impostare il file

/etc/apt/sources.list sul sistema installato.
Il parametramirror/suite determina quale sara la versione del sistema installato.
Il parametro mirror/udeb/suite determina la versione dei componenti addizionali

dell'installatore. L'impostazione di questa variabilet#eusolo se i componenti sono scaricati dalla
rete dato che la loro versione deve essere uguale a quetia psacreare lo initrd per il metodo
d’installazione scelto. Normalmente I'installatore usdéoaaticamente il valore corretto, quindi non
dovrebbe essere necessario impostare questo parametro.

# Quando si seleziona ftp non & necessario impostare mirror/ country.
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.it.debian.org
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d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string

# Versione da installare.

#d-i mirror/suite string testing

# Versione dei componenti dell'installatore da caricare (f acoltativo).
#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Impostazione dell'account

E possibile preconfigurare la password per I'account di sdtnome e la password per il primo
utente normale. Per le password possono essere inserfi@m o con urhashMD5.

Avvertimento

Attenzione, la preconfigurazione delle password non € sicura dato che chiunque puo accedere al file
di preconfigurazione ha la possibilita di leggerle. Luso di un hash MD5 é considerato leggermente
migliore per quanto riguarda la sicurezza ma potrebbe anche dare una falsa sensazione di sicurezza
poiché un hash MD5 consente attacchi di tipo brute force.

# Saltare la creazione dell’account di root (I'account per | ‘utente
# normale potra usare sudo).

#d-i passwd/root-login boolean false

# In alternativa, € possibile saltare la creazione dell'acc ount per
# l'utente normale.

#d-i passwd/make-user boolean false

# Password di root, in chiaro entrambe le volte

#d-i passwd/root-password password rOOtme

#d-i passwd/root-password-again password rOOtme

# oppure criptata in un hash MD5.

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Per creare l'account per l'utente normale.

#d-i passwd/user-fullname string Debian User

#d-i passwd/username string debian

# La password dell'utente, in chiaro entrambe le volte
#d-i passwd/user-password password insecure

#d-i passwd/user-password-again password insecure

# oppure criptata in un hash MD5.

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]
# Per creare il primo utente con un UID specifico al posto di qu ello
# predefinito.

#d-i passwd/user-uid string 1010

# L’account utente viene automaticamente inserito in alcun i gruppi.
# Per modificare questo comportamento usare la seguente pre configurazione.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

Le variabili passwd/root-password-crypted e passwd/user-password-crypted possono
anche essere preconfigurate con il valore “I", I'effetto @l di disabilitare I'account corrispon-
dente. Questo & comodo per I'account di root, ovviamentetta plaaver configurato un modo al-
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ternativo per svolgere le attivita d’amministrazione (psempio 'uso dell’autenticazione con chiave
SSH oppure con sudo).

Si puo usare il seguente comando per creare un hash MD5 diasssvprd:

$ printf "rOOtme" | mkpasswd -s -m md5

B.4.6. Impostazione dell'orologio e del fuso orario

# Controlla se l'orologio hardware deve essere impostato 0 m eno su UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Questo pud essere impostato con qualsiasi valore valido pe r $T7Z; si
# consulti /usr/share/zoneinfo/ per i valori validi.
d-i time/zone string US/Eastern

# Determina se usare NTP per impostare I'orologio durante I installazione
d-i clock-setup/ntp boolean true
# Server NTP da usare. Quasi sempre e possibile usare quello p redefito.

#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com

B.4.7. Partizionamento

Il supporto della preconfigurazione per il partizionamer#o limitato a quanto permette
partman-auto . Si pu0 scegliere di partizionare lo spazio libero esistesul disco oppure I'intero
disco. La struttura delle partizioni sul disco pud essetterd@nata usando una ricetta predefinita
oppure una ricetta personalizzata su file o inclusa nel fijgetonfigurazione.

E supportata anche la preconfigurazione di configuraziomipbesse quali RAID, LVM e cifratura,
ma non con la stessa flessibilita di quando il partizionamerviene durante un’installazione non-
preconfigurata.

Gli esempi sottostanti forniscono solo delle informaziodi base sulluso delle ricette.
Per delle informazioni piu dettagliate vedere i filgpartman-auto-recipe.txt

e  partman-auto-raid-recipe.txt inclusi  nel pacchetto debian-installer
Entrambi i file sono disponibili anche nel repository dei geotti del debian-installer
(http://svn.debian.org/wsvn/d-i//trunk/installerfddevel/). Notare che le funzioni supportate
potrebbero cambiare da un rilascio all’altro.

Avvertimento

Lidentificazione dei dischi dipende dall’ordine in cui sono caricati i driver, se nel sistema ci sono piu
dischi si deve essere assolutamente sicuri che venga selezionato quello corretto prima di usare la
preconfigurazione.
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B.4.7.1. Esempio di partizionamento

# Se il sistema ha spazio libero e possibile scegliere di part
# soltanto quello spazio. Questa impostazione viene rispet

# partman-auto/method (vedi sotto) non e valorizzato.
#d-i partman-auto/init_automatically_partition select

# In alternativa & possibile specificare un disco da partizi
# Se il sistema dispone di un solo disco, linstallatore user
# altrimenti € necessario specificare il nome del device usa
# formato tradizionale, non-devfs (quindi, per esempio, /d
# I/dev/sda ma non /dev/discs/discO/disc).

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

# Inoltre e necessario specificare il metodo da usare. Quell

# disponibili sono:

# - regular: usa i tipi di partizione pit comuni per la propria

# architettura

# - lvm: usa LVM per partizionare il disco

# - crypto: usa LVM con all'interno una partizione cifrata

d-i partman-auto/method string Ivm

# L'utente riceve un avviso se uno dei dischi che stanno per es
# partizionati automaticamente contiene gia una precedent

# LVM. Comunque anche questo pud essere preconfigurato...

d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

# La stessa cosa avviene se gia esiste un array in RAID softwar
d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# E puo essere preconfigurata anche la conferma alla scrittu

# partizioni lvm.

d-i partman-lvm/confirm boolean true

# E possibile scegliere una qualsiasi delle ricette di parti
# predefinite:

# - atomic: tutti i file in una partizione

# - home: partizione separata per /home

# - multi: partizioni separate per /home, /usr, /var e /tmp
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Oppure creare una ricetta personalizzata...

# Se si ha modo di importare un file ricetta dentro I'ambiente
# dell'installatore, & possibile semplicemente puntare a q

#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/

# Altrimenti, & possibile mettere un’intera ricetta in una r

# esempio crea una piccola partizione /boot, un’'area swap ap

# usa il resto dello spazio per la partizione root:

#d-i partman-auto/expert_recipe string

boot-root ::

40 50 100 ext3

$primary{ } $bootable{ }
method{ format } format{ }
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }
mountpoint{ /boot }

500 10000 1000000000 ext3
method{ format } format{ }
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }
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# mountpoint{ / } \

# . \

# 64 512 300% linux-swap \

# method{ swap } format{ } \

#

# Il formato della ricetta &€ documentato nel file partman-au to-recipe.txt
# incluso nel pacchetto "debian-installer" o disponibile n el repository
# dei sorgenti del D-l. Nel file & anche spiegato come imposta re le

# etichette dei file system, i nomi dei gruppi di volumi e qual i

# dispositivi fisici inserire in un gruppo di volumi.

# Questo fa eseguire a partman il partizionamento automatic 0 in base a
# quanto indicato con uno dei metodi precedenti, senza chide re conferma.
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.2. Partizionamento con RAID

E possibile usare la preconfigurazione anche per impostgartizioni su array in RAID software.
E supportato il RAID di livello 0, 1, 5, 6 e 10 la creazione disgrdegradatie la scelta di dischi di
scorta.

Se si usa RAID 1 € possibile preconfigurare grub in modo dallasio su tutti i dispositivi usati
dall'array; si vedda Sezione B.4.11

Avvertimento

E probabile che questo tipo di partizionamento automatico fallisca. Infatti questa funzionalita ha ri-
cevuto relativamente pochi test da parte degli sviluppatori del debian-installer . La responsabilita
di recuperare delle ricette corrette (cioé che abbiano senso e che non siano in conflitto) e lasciata
all'utente. In caso di problemi si controlli in /var/log/syslog

# Il metodo deve essere impostato come "raid".

#d-i partman-auto/method string raid

# Specificare quali sono i dischi da partizionare. Questi di schi avranno
# tutti la stessa configurazione quindi € necessario che abb iano la stessa
# dimensione.

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# Poi si devono specificare le partizioni fisiche da usare.
#d-i partman-auto/expert_recipe string \

# multiraid :: \
# 1000 5000 4000 raid \

# $primary{ } method{ raid } \

# . \
# 64 512 300% raid \
# method{ raid } \

# . \
# 500 10000 1000000000 raid

# method{ raid } \
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#

# Infine si deve specificare come devono essere utilizzate | e partizioni
# definite in precedenza allinterno del RAID. Attenzione a usare i

# numeri di partizione corretti per le partizioni logiche. S ono

# supportati i livelli di RAID 0, 1, 5, 6 e 10; i dispositivi dev ono
# essere separati usando il carattere "#".

# | parametri sono:

# <raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoin >\

# <devices> <sparedevices>

#d-i partman-auto-raid/recipe string \

# 120 ext3 / \

# /dev/sdal#/dev/sdbl \

# . \

# 120 swap - \

# /dev/sda5#/dev/sdb5 \

# . \

# 0 2 0 ext3 /home \

# /dev/sda6#/dev/sdb6 \

#

# Per ulteriori informazioni vedere il file partman-auto-r aid-recipe.txt
# incluso nel pacchetto "debian-installer® o disponibile n el repository

# dei sorgenti del D-l.

# Questo fa in modo che partman partizioni automaticamente s enza conferma.
d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.3. Controllo del montaggio delle partizioni

Normalmente i filesystem vengono montati usando come chiavdUID (identificatore unversal-
mente univoco); questo permette di montarli correttamantde quando cambia il nome del device.
Gli UUID sono lunghi e difficili da leggere, quindi, se si peefsce, l'installatore pud montare i fi-
lesystem usando il nome del device o in base a un’etichestsgaata dall’'utente. Qualora si chieda
all'installatore di usare le etichette per montare i filésys qualsiasi filesystem senza un’etichetta
verra montato usando I'UUID.

| device con nomi stabili, come i volumi logici LVM, contintenno a usare i loro nomi tradizionali
anziché gli UUID.

Avvertimento

| tradizionali nomi dei device possono cambiare in base all'ordine con cui il kernel riconosce i device
durante I'avvio, questo pud comportare che venga montato il filesystem sbagliato. In modo simile, le
etichette possono facilmente collidere quando si inserisce un nuovo disco o un dispositivo USB e,
guando questo accade, il comportamento del sistema diventa imprevedibile.

# Il comportamento predefinito € eseguire il mount usando I uuID, e
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# anche possibile scegliere "traditional” per utilizzare i tradizionali
# nomi dei device oppure "label" per provare con le etichette del

# filesystem prima di usare gli UUID.

#d-i partman/mount_style select uuid

B.4.8. Installazione del sistema di base

Al momento non ¢’é molto da preconfigurare per questo padtmdmllazione. Le uniche domande
riguardano l'installazione del kernel.

# Configura APT in modo che non installi i pacchetti raccoman dati. L'uso
# di questa opzione puo implicare un sistema incompleto e dov rebbe essere
# usata solo dagli utenti molto esperti.

#d-i base-installer/install-recommends boolean false

# Selezionare il programma per la creazione dellinitrd per i kernel 2.6.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string initramfs-tools
# Il (meta)pacchetto con l'immagine del kernel da installar e; per non
# installare un kernel inserire "none".

#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2. 6-486

B.4.9. Impostazione di APT

L'impostazione dietc/apt/sources.list e la configurazione delle opzioni di base & completa-
mente automatizzata in base al metodo d’installazioneeerigpposte date in precedenza. E possibile
aggiungere altri repository (anche locali).

# E possibile scegliere di installare software non-free e co ntrib.
#d-i apt-setup/non-free boolean true
#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Togliere il commento alla prossima riga se non si vuole usar e

# un mirror.

#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Scegliere i servizi di aggiornamento da utilizzare; defin ire quali

# mirror devono essere usati. | valori riportati in seguito s ono quelli
# predefiniti.

#d-i apt-setup/services-select multiselect security, vo latile

#d-i apt-setup/security_host string security.debian.or g

#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.or g

# Altri repository, sono disponibili local[0-9]
#d-i apt-setup/localO/repository string \

# http://local.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Abilita le righe deb-src

#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# URL alla chiave pubblica del repository locale; &€ necessar io fornire
# una chiave altrimenti apt si lamenta perché il repository n on e

# autenticato e che quindi non dovrebbe essere usato (commen tandolo in
# sources.list)

#d-i apt-setup/localO/key string http://local.server/k ey
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# Normalmente l'installatore richiede che i repository sia no autenticati

# con una chiave gpg conosciuta. Per disabilitare questa aut enticazione si
# pud usare questa impostazione. Attenzione: insicuro, non raccomandato.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean tr ue

B.4.10. Selezione dei pacchetti

E possibile scegliere di installare qualsiasi combinazidintask che siano disponibili. | task attual-
mente disponibili includono:

« standard (sistema standard)

« desktop (ambiente desktop)

- gnome-desktop (ambiente desktop gnome)
« kde-desktop (ambiente desktop kde)
« web-server (server web)

- print-server (server di stampa)

- dns-server (server DNS)

- file-server (file server)

« mail-server (server di posta)

« sgl-database (database SQL)

- laptop (computer portatile)

Si pud anche scegliere di non installare alcun task e fotiastallazione di un insieme di pacchetti
in qualche altro modo. Raccomandiamo di includere sempaslkistandard

Se oltre ai task si vuole installare anche qualche altrotpette allora & possibile usare il parametro
pkgsel/include ; il valore di questo parametro puo essere un elenco di petcsbparati con virgole
0 con spazi, in questo modo puo essere comodamente usawsilehriga di comando del kernel.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# Quando & selezionato il task desktop, si puod installare kde e xfce
# al posto del desktop predefinito gnome.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Ulteriori pacchetti da installare

#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essenti al
# Se aggiornare i pacchetti dopo l'avvio. | valori ammessi

# sono: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-i pkgsel/upgrade select none

# Alcune versioni dell'installatore possono inviare un res oconto di quali

# programmi sono stati installati e quali sono usati. Questo resoconto, la
# cui ricezione aiuta il progetto a determinare quali sono i p rogrammi piu
# popolari per inserirli nei CD, normalmente non viene invia to.
#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false
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B.4.11. Installazione del boot loader

# Grub e il boot loader predefinito (per x86). Invece, se si de sidera
# che sia installato lilo, scommentare questa riga:

#d-i grub-installer/skip boolean true

# Per evitare anche linstallazione di lilo, e quindi non ins tallare
# nessun boot loader, scommentare questa riga:

#d-i lilo-installer/skip boolean true

# Con l'eccezione di poche configurazioni non comuni, GRUB 2 e il

# bootloader predefinito. Se per qualche motivo € necessari o installare
# GRUB Legacy, togliere il commento da questa riga:

#d-i grub-installer/grub2_instead_of grub_legacy bool ean false

# Questa € ragionevolmente sicura da impostare, fa in modo ch e grub sia
# installato automaticamente nel MBR se nessun altro sistem a operativo e

# rilevato nella macchina.
d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Questa fa in modo che grub-installer si installi sul MBR se t rova anche
# qualche altro sistema operativo, che € un po’ meno sicuro po iché potrebbe
# non riuscire ad avviare gli altri sistemi operativi.

d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# In alternativa, se si vuole installare in una posizione dif ferente dal
# MBR, scommentare ed editare queste linee:

#d-i grub-installer/only_debian boolean false

#d-i grub-installer/with_other_os boolean false

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0)

# Per installare grub su piu dischi:

#d-i grub-installer/bootdev  string (hd0,0) (hd1,0) (hd2, 0)

# Per installare su un device particolare:

#d-i grub-installer/bootdev  string /dev/sda

# Passowrd opzionale per grub, pud essere in chiaro

#d-i grub-installer/password password rOOtme

#d-i grub-installer/password-again password rOOtme

# oppure criptata in un hash MD5, si veda grub-md5-crypt(8).

#d-i grub-installer/password-crypted password [MD5 hash ]

# Con la prossima opzione si possono aggiungere ulteriori pa rametri
# d'avvio per il sistema installato (se supportati dal bootl oader
# dell'installatore). Nota: le opzioni passate all'instal latore

# saranno aggiunte automaticamente.
#d-i debian-installer/add-kernel-opts string nousb

L’hash MD5 per una password pgub pud essere generato usamgiob-md5-crypt, oppure usando
il comando dell’esempio ita Sezione B.4.5

112



Appendice B. Installazione automatica tramite preconfigione

B.4.12. Termine dell'installazione

# Durante le installazioni da console seriale o di gestione, normalmente
# le console virtuali (da VT1 a VT6) vengono disabilitate in / etc/inittab.
# Togliere il commento dalla prossima riga per evitare che qu esto accada.

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Evita l'ultimo messaggio riguardo il completamento dell’ installazione.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Impedisce che il programma d'installazione espelli il CD p rima del riavvio,
# in alcuni casi puo essere utile.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Indica come spegnere quando linstallatore ha finito, sen za riavviare
# il sistema appena installato.

#d-i debian-installer/exit/halt boolean true

# Questo spegne la macchina anziché semplicemente arrestar la.

#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.13. Preconfigurazione di altri pacchetti

# A seconda del software che si sceglie di installare, o se le c ose vanno
# storte durante il processo di installazione, € possibile ¢ he altre domande
# possano essere poste. Si possono preconfigurare anche que lle,

# naturalmente. Per ottenere una lista di ogni possibile dom anda che possa
# essere posta durante un’installazione, fare un’installa zione, quindi

# eseguire questi comandi:

#  debconf-get-selections --installer > file

#  debconf-get-selections >> file

B.5. Opzioni avanzate

B.5.1. Uso di comandi personalizzati durante I'installazione

Una funzionalita molto potente e flessibile offerta dagliistenti di preconfigurazione € la possibilita
si eseguire dei comandi o degli script in determinati momaegit'installazione.

# La preconfigurazione del d-i & intrinsecamente non sicura . Niente

# nell'installatore verifica i tentativi di buffer overflo w o di altri

# exploit attraverso i valori presenti in un file di preconfi gurazione
# come questo. Usare solo file di preconfigurazione proveni enti da fonti
# fidate! Per comprendere il rischio, e poiché e generalment e utile,

# ecco un modo per eseguire automaticamente qualsiasi coman do della shell
# allinterno dell'installatore.

# Questo & primo comando, & eseguito il prima possibile, appe na dopo la
# lettura della preconfigurazione.

#d-i preseed/early_command string anna-install some-ude b
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# Questo comando viene eseguito immediatamente prima di avv iare il
# partizionatore. Pud essere utile per applicare una precon figurazione
# dinamica del partizionatore in funzione dello stato dei di schi (che
# potrebbe non essere visibile nel momento in cui viene esegu ito

# preseed/early_command).
#d-i partman/early_command \

# string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices d isk | head -nl1)"
# Questo e l'ultimo comando, € eseguito appena prima che I'in stallatore

# termini, ma quando la directory /target & ancora usabile. E possibile

# fare un chroot su /target e usarlo direttamente oppure usar e i comandi

# apt-install e in-target per installare dei pacchetti ed es eguire comandi

# nel file system target.

#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar get chsh -s /bin/zsh

B.5.2. Uso della preconfigurazione per modificare i valori
predefiniti

E possibile usare la preconfigurazione per modificare l@sisppredefinita a una domanda ma fare in
modo che la domanda venga comunque posta. Per farlo si dpaestiane il flagseena “false” dopo
aver impostato il valore della domanda.

d-i foo/bar string valore
d-i foo/bar seen false

Si pud estendere questo effetto dutte le domande inserendo il parametro
preseed/interactive=true al prompt boot. Questo puod essere utile per effettuare gedee o
il debug del proprio file di preconfigurazione.

Notare che “d-i” deve essere usato come proprietario deleevariabili dell'installatore. Le variabili
appartenenti ai pacchetti da installare sul sistema finalertb avere come proprietario il nome del
pacchetto. Si veda la nota a pié di paginéaisezione B.2.2

Quando si usa la preconfigurazione tramite i parametri doaev puo richiedere all'installatore

di chiedere comunque le domande preconfigurate usandordimpe “?=" in questo modo

f oo/ bar ?=val ore (Oppureproprietario: f oo/ bar ?=val ore). Ovviamente questo ha effetto solo
sui parametri che corrispondono alle domande che sonotiedi®ente visualizzate durante
l'installazione e non sui parametri “interni”.

B.5.3. Caricamento in cascata di piu file di
preconfigurazione

Da un file di preconfigurazione € anche possibile includecdaaltri file di preconfigurazione. Qual-
siasi impostazione fatta in questi file sovrascrive I'evaie configurazione fatta dai file caricati in
precedenza. Questo permette di inserire, per esempio amfigarazione di rete generica in un file e
di mettere alcune configurazioni particolari in altri file.

# Si possono elencare piu file separandoli con degli spazi; v erranno

# caricati tutti. Anche i file inclusi possono avere al loro i nterno delle
# direttive preseed/include. Si noti che se i nomi dei file so no relativi,

# sono prelevati dalla stessa directory del file di preconfi gurazione che
# li include.
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#d-i preseed/include string x.cfg

# Facoltativamente il programma d'installazione puo verif icare le checksum
# dei file prima di processarli. Attualmente sono supportat i solo le checksum
# md5sum che vanno elencate nello stesso ordine con cui sono i nclusi i file.
#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d

# Ancora piu flessibile, questo esegue un comando di shell e s e restituisce
# i nomi dei file di preconfigurazione allora include questi file.

#d-i preseed/include_command \

# string if [ "hostname™ = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# Il massimo della flessibilita, questo scarica ed esegue un programma.
# Il programma puo usare debconf-set per manipolare il datab ase di

# debconf; & possibile elencare piu di uno script separandol i con degli

# spazi. Si noti che se i nomi dei file sono relativi, sono prel evati

# dalla stessa directory del file di preconfigurazione che | i esegue.

#d-i preseed/run string foo.sh

Con la preconfigurazione di tipo initrd e file & possibile anciaricare in cascata una preconfigu-
razione di tipo network, impostando preseed/url nei filecpdenti. Cid avvia la preconfigurazione
via rete appena questa diviene disponibile. Nell'effettlguesta operazione si deve porre particolare
attenzione, dato che la preconfigurazione viene eseguitadroccasioni distinte, aprendo la possibi-
lita che il comando preseed/early venga eseguito nuovanewt la seconda esecuzione che avviene
dopo I'attivazione della rete.
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C.1. Decidere il numero e la dimensione delle partizioni
per Debian

Come minimo, GNU/Linux ha bisogno di una partizione: & po$siavere una sola partizione che
contiene il sistema operativo, le applicazioni e i file peedbdell’'utente. Molti ritengono necessaria
una partizione di swap separata, ma non é obbligatorioavssl“swap” € uno spazio a disposizione
del sistema operativo, da usare come “memoria virtualedreigna partizione separata per lo swap,
permette a Linux di usarlo in modo molto piul efficiente. E coiue possibile forzare Linux a usare
un file regolare come swap, ma non & raccomandato.

La maggior parte degli utenti sceglie di avere piu partiziper GNU/Linux: ci sono un paio di
motivi validi per suddividere il file system su piu partizioll primo € la sicurezza: se si verifica un
guasto che corrompe il file system, di solito viene colpita sma partizione; quindi per ripristinare
il funzionamento, bastera sostituire solo una porzionepdeprio sistema (utilizzando la copia di
backup conservata con cura). Come minimo é consigliabéarer quella che si chiama in gergo
“partizione root”, che contiene le componenti fondamemdal sistema. Se qualche altra partizione
viene corrotta, sarad ancora possibile avviare GNU/Linuxrjparare il sistema, evitando di dover
reinstallare il sistema da capo.

Il secondo motivo di solito & piu rilevante in un contestoadidro, ma in generale dipende dall’'uso che
si fa del computer. Ad esempio, un server di posta intasatoaeisaggi non sollecitati puo ritrovarsi
con una partizione piena: se si & creata una partizioneaepaervar/mail , il resto del sistema
continuera a funzionare.

L'unico vero difetto nell’'uso di piu partizioni consiste Ifatto che spesso é difficile conoscere in
anticipo le proprie necessita. Se si crea una partiziopptrpiccola, occorrera reinstallare il sistema,
oppure ci si trovera a dover continuamente spostare dafapposto nella partizione troppo piccola.
D’altro canto, se si crea una partizione troppo grande, reickera spazio che potrebbe essere usato
in altri modi: oggi lo spazio su disco non costa molto, ma péreprecare il proprio denaro?

C.2. Lalbero delle directory

Debian GNU/Linux & conforme al Filesystem Hierarchy Staddattp://www.pathname.com/fhs/)
per la denominazione dei file e delle directory. Questo stahdonsente agli utenti e ai programmi di
predire la posizione di file e directory sul sistema. La dmgc“root” (principale) del sistema é rap-
presentata semplicemente dal carattere “slashA questo livello, tutti i sistemi Debian contengono
le seguenti directory:

Directory Contenuto

bin File binari dei comandi essenziali

boot File statici del boot loader

dev File di device

etc Configurazioni di sistema specifiche per I'host
home Directory home degli utenti
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Directory Contenuto

lib Librerie condivise essenziali e moduli del
kernel

media Punti di montaggio per dispositivi rimovibili

mnt Punti di montaggio per montare un file system
temporaneamente

proc Directory virtuale per le informazioni di sistema
(kernel 2.4 e 2.6)

root Directory home dell’'utente root

shin File binari essenziali per il sistema

sys Directory virtuale per le informazioni di sistema
(kernel 2.6)

tmp File temporanei

usr Gerarchia secondaria

var Dati variabili

srv Dati dei servizi forniti dal sistema

opt Pacchetti software applicativi opzionali

Quelle che seguono sono alcune considerazioni importamti@osito delle directory e delle partizio-
ni. Si noti che i requisiti di spazio su disco variano molteea@da della configurazione del sistema
e del tipo di utilizzo specifico. Le raccomandazioni che segusono delle linee guida generali e
costituiscono un punto di partenza per le decisioni di p@riamento.

+ La partizione “root”/ deve sempre contenere fisicamefate , /bin , /sbin ,/lib e/dev , al-
trimenti non sara possibile avviare i sistema. Tipicamegtrrono circa 150-250 MB per questa
partizione.

- Jusr :contiene tutti i programmi utentéugr/bin ), le librerie (usr/libo ), la documentazione
(usr/share/doc ), ecc. Questa ¢ la parte del file system che di solito occupsgaizio su disco;
occorre riservargli almeno 500 MB, ma la cifra va aumentase@nda del numero e del tipo di
pacchetti che si intende installare. Una installazionearidi applicazioni per 'uso come worksta-
tion o server richiede 4-6 GB.

- /var :dativariabili, come code di posta e di messaggi news, giti,Watabase, la cache del sistema
di gestione dei pacchetti, ecc. verranno conservati intgusisectory. La dimensione da scegliere
dipende fortemente dal tipo di uso che si fara del sistemapenda maggior parte degli utenti il
fattore principale di cui tenere conto € il funzionamentbgistema di gestione dei pacchetti: se
si intende installare in una sola sessione tutto il softvi@meito da Debian, dovrebbero bastare 2
0 3 GB di spazio pefvar . Se invece si intende installare il sistema a piu ripreseeGampio,
installare le utilita di sistema, poi quelle per la gestiae documenti, poi il sistema X, ecc), e
sufficiente riservare da 300 a 500 MB. Se si intende rispagrahmassimo lo spazio su disco e
non si hanno in programma massicci aggiornamenti del s&stémpossibile riservare anche solo 30
040 MB.

- /tmp : i dati temporanei creati dai programmi vengono scrittvpientemente in questa directory.
Di solito & sufficiente riservare da 40 a 100 MB. Alcune agioni (tra cui gestori di archivi,
strumenti per la creazione di CD e DVD, e software multimediatilizzano/tmp per scrivere
file diimmagine temporanei; se si intende utilizzare quéptodi applicazioni, occorrera scegliere
una dimensione adeguata per la directanyp .
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- /home : ogni utente conservera i propri dati personali in una sditectory di questa directory.
La sua dimensione dipende dal numero di utenti che utilaz®o il sistema e dal tipo di file che
saranno conservati nelle loro directory. A seconda dalltlee si intende fare del sistema, il valore
indicativo di 100 MB per ogni utente andra aumentato, sayitatse le directory home conterranno
molti file multimediali (immagini, MP3, filmati).

C.3. Schema di partizionamento raccomandato

Per i nuovi utenti, i sistemi Debian personali, per 'usoat@g)o, o per altre situazioni mono-utente,
probabilmente la soluzione piu semplice € costituita da sola partizione (piu lo swap). Se la
propria partizione € piu grande di circa 6 GB, conviene seegil tipo di partizione ext3, visto che
le partizioni di tipo ext2 hanno bisogno di essere periatieate controllate per la loro integrita, e
guesta operazione puo rallentare la procedura di avviopartezione € troppo grande.

Per i sistemi multi-utente, o i sistemi con molto spazio sscdj la soluzione migliore consiste nel
metterelusr , /var , /tmp e/home ognuna sulla propria partizione separata dalla partizione

Potrebbe essere necessario avere una partiziswiecal separata, se si haintenzione di installare
molti programmi che non sono compresi nella distribuzioedidn. Se il computer sara un server di
posta, puo essere consigliabile avere una partizionea@gagrvar/mail . Spesso € una buona idea
anche metterémp su una partizione separata di 20-50 MB. Se il sistema saramuarscon molti
account utente, & consigliabile avere una grande parézimme separata. In generale, lo schema di
partizionamento ottimale varia da computer a computercarsta dell’'uso che si fara.

Per sistemi molto complessi, pud essere utile consultare Millti Disk HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html), checontiene informazioni dettagliate,
utili soprattutto agli ISP e a chi installa server.

A proposito della dimensione della partizione di swap,tesis molti punti di vista. Una regola veloce
che di solito funziona consiste nell’'usare tanto swap cu&nta memoria disponibile sul sistema.
Inoltre, nella maggior parte dei casi non si dovrebbe andat® i 16 MB. Ovviamente ci sono
eccezioni a queste regole: se si intende risolvere 1000z&amiasimultaneamente su una macchina
con 256 MB di memoria, occorrera un gigabyte di swap (o piu).

Su alcune architetture a 32 bit (i386, m68k, 32-bit SPARC wd?BC), la dimensione massima di
una partizione di swap € 2 GB. Dovrebbe essere sufficientéugier tipi di installazione, ma se si
hanno delle necessita superiori, € possibile suddividespazio di swap su piu dischi (chiamati anche
“spindle”) e, se possibile, diversi canali SCSI e IDE. Il kelrbilancera automaticamente 'uso dello
swap su diverse partizioni di swap, migliorando le prestaizi

Come esempio, si consideri un vecchio computer per usoiegeaton 32 MB di RAM e un disco
IDE da 1,7 GB sudev/hda . Una soluzione potrebbe essere avere una partizione da BOpev!

un altro sistema operativo gdev/hdal , una partizione di swap da 32 MB &lev/hda3 e circa

1,2 GB sudev/hda2 come partizione Linux.

Per avere un’idea dello spazio richiesto da varie applicazihe si intende utilizzare dopo aver in-
stallato il sistema, si consulti la Sezione D.2

C.4. Nomi dei dispositivi in Linux

Poiché Linux chiama i dischi e le partizioni in modo diversmti altri sistemi operativi, per creare
0 montare partizioni occorre conoscere i nomi usati da Lipexriferirsi ai dispositivi. Ecco uno
schema di base:
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- |l primo lettore di dischetti & chiamatdev/fdo

« Il secondo lettore di dischetti & chiamaltiev/fd1

« Il primo disco SCSI (nel senso degli ID SCSI) e chianvat/sda
« Il secondo disco SCSI é chiamatv/sdb , e cosi via.

« |l primo CD-ROM SCSI & chiamataev/scd0 , 0 anchédev/sr0
- Il disco master sul controller IDE primario & chiamadev/hda

- Il disco slave sul controller IDE primario & chiamaéltev/ndb

- | dischi master e slave sul controller secondario sono chiianspettivamentedev/hdc e
/dev/hdd . | controller IDE recenti possono avere due canali, che a@tigat Si comportano come
due controllori.

Le partizioni su ciascun disco sono identificate aggiungandnumero decimale al nome del disco:
sdal esda2 rappresentano la prima e la seconda partizione del prinoo $€SI sul sistema.

Ecco un esempio realistico. Ipotizzando di avere un sistemma? dischi SCSI, uno con indirizzo
SCSI 2 e l'altro con indirizzo SCSI 4. Il primo disco (con indzo 2) si chiamerada, il secondo
sdb. Se il discosda ha 3 partizioni, queste si chiameransidnl, sda? e sda3. Le stesse regole
valgono per il discadb e per le sue partizioni.

Si noti che se si possiedono due “SCSI host bus adapter’a(dss controller), I'ordine dei dischi
puod non essere immediatamente chiaro. In questo casoulE@wd migliore consiste nell'osservare
i messaggi di boot, a patto di saper distinguere i due disglhiome del modello e/o dalla capacita.

Linux rappresenta le partizioni primarie con il nome deldriseguito dai numerida 1 a 4. Ad esem-
pio, la prima partizione primaria sul primo disco IDHdev/hdal . Le partizioni logiche sono nu-
merate a partire da 5, in modo che la prima partizione logidk stessi disco édev/hda5 . Si
ricordi che la partizione estesa, ossia la partizione mianzhe contiene le partizioni logiche, non e
utilizzabile direttamente. Queste regole valgono sia pégdhi SCSI sia per quelli IDE.

C.5. Programmi Debian per il partizionamento

Gli sviluppatori Debian hanno adattato vari programmi ppartizionamento in modo che funzionino
su vari tipi di hard disk e su varie architetture di sistemael® che segue € un elenco dei programmi
disponibili a seconda dell’architettura.

partman
Lo strumento di partizionamento raccomandato da DebiaastUicoltellino svizzero” dai mille
usi, puo anche ridimensionare le partizioni, creare fileesys(ossia “formattarli” nel gergo di
Windows) e assegnarli ai punti di montaggio.

fdisk
Il partizionatore originale di Linux, riservato ai guru.

Occorre fare attenzione se si hanno partizioni FreeBSEa quthpria macchina: i kernel del
sistema d'installazione comprendono il supporto per eupattizioni, ma all'interno dfdisk
esse potrebbero avere dei nomi di device diversi. Si vedairiux+FreeBSD HOWTO
(http://lwww.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD-2.html).

cfdisk

Un partizionatore semplice, con interfaccia a schermaantdatto a tutti.
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Si noti checfdisk non riconosce le partizioni FreeBSD, quindi anche in queasn i nomi dei
dispositivi potrebbero risultare diversi da quanto ci gieta.

Uno di questi programmi verra eseguito in modo predefinitngio si selezionBartiziona un disco.
Si potrebbe anche usare un programma di partizionamentosditramite la riga di comando sulla
seconda console, questa operazione non € raccomandata.

Occorre anche ricordarsi di marcare la partizione di bootetAvviabile”.

C.5.1. Partizionare per 64-bit PC

Se si usa gia un altro sistema operativo come DOS o Windowsrgeside preservarlo mentre si
installa Debian, potrebbe essere necessario ridimensidaasua partizione per liberare spazio per
I'installazione di Debian. Linstallatore supporta il ndensionamento dei file system FAT e NTFS:
arrivati alla fase di partizionamento, occorre selezierl@pzioneManuale e poi scegliere la parti-
zione esistente da ridimensionare.

I BIOS dei PC comporta alcuni vincoli riguardanti il parbmamento del disco. C'é¢ un

limite al numero di partizioni “primarie” e ‘“logiche” che gsono essere contenute in un
disco. Inoltre, i BIOS anteriori al periodo 1994-98 contemg limitazioni sulla posizione

del disco che pud essere avviata dal BIOS. E possibile ®ovaaggiori informazioni nel

Linux Partiton HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Partitn/) e nella Phoenix BIOS FAQ

(http://www.phoenix.com/en/Customer+Services/BIOS8+FAQ/default.htm), ma questo
capitolo contiene una breve panoramica utile nella maggaade delle situazioni.

Le partizioni “primarie” sono il tipo di partizione tradiznale per i dischi dei PC. Tuttavia, possono
esisterne al massimo quattro per ogni disco; per supera&alimitazione, sono state introdotte le
partizioni “estese” e “logiche”. Impostando una partizgrimaria come partizione estesa, & possibile
suddividere ulteriormente lo spazio allocato a questaziante in pitl partizioni logiche. E possibile
creare fino a 60 partizioni logiche per ogni partizione este®w € possibile avere solo una partizione
estesa per ogni disco.

Linux limita il numero delle partizioni per disco a 15 pantizi sui dischi SCSI (3 partizioni primarie

e 12 patrtizioni logiche), e a 63 partizioni sui dischi IDE @tizioni primarie, 60 partizioni logiche).
Tuttavia, il sistema Debian GNU/Linux standard fornisceo <0 file di device per rappresentare le
partizioni, quindi se si intende creare piu di 20 partiziecgorrera prima creare manualmente i device
per le nuove partizioni.

Se si possiede un disco IDE grande e non si sta usando né&ifatnento LBA, né i driver talvol-
ta forniti dai produttori di hard disk, allora la partiziow avvio (quella che contiene 'immagine
del kernel) deve trovarsi all'interno dei primi 1024 cilimdlel disco (di solito circa 524 MB, senza
traduzione da parte del BIOS).

Questa restrizione non € rilevante se si possiede un BIO&péante del periodo 1995-98 (a secon-
da del produttore) che supporta la “Enhanced Disk Drive Stpppecification”. Sia Lilo, il Linux
loader, sia il programma alternativo di Debiabr devono affidarsi al BIOS per leggere il kernel dal
disco e caricarlo nella RAM. Se il BIOS supporta le estenisitrdx13 per I'accesso ai dischi grandi,
gueste verranno utilizzate; altrimenti occorrera utdizz la vecchia interfaccia di accesso al disco,
che non pud accedere porzioni del disco che si trovano blk@28-esimo cilindro. Una volta avviato
Linux, qualsiasi sia il BIOS del computer, queste restnziton sono pil vincolanti, visto che Linux
non usa il BIOS per accedere al disco.

Se si ha un disco grande, € possibile che si debbano usarehedntraduzione del numero di cilin-
dri da attivare nel proprio BIOS, come ad esempio I'LBA (LcajiBlock Addressing) o la modalita
CHS (“Large”). E possibile trovare maggiori informazioni questo problema nel Large Disk HO-
WTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Large-Disk-HOWTO.html)eSi usa uno schema di traduzione
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del numero di cilindri e il BIOS non supporta le estensiomilfgEcesso ai dischi grandi, allora la par-
tizione di avvio deve essere compresa all'interno del 182430 cilindro nella sua rappresentazione
tradotta

I modo consigliato di risolvere questo problema consigliecreare una piccola partizione (25-50MB
dovrebbero essere sufficienti) all'inizio del disco, darassome partizione di avvio, e di creare tutte
le altre partizioni nello spazio rimanente. Questa pantieidi avviodeveessere montata sboot

la directory destinata a contenere i kernel Linux. Quegto tli configurazione funzionera su tutti i
sistemi, sia che venga usato I'LBA o la traduzione CHS, e agineere dal fatto che il proprio BIOS
supporti le estensioni per I'accesso ai dischi grandi.
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D.1. | device linux

In Linux, all'interno della directorydev , sono presenti diversi file speciali, chiamati file di deyice

che si comportano in modo diverso dai file normali. | tipi pnwni di file di device sono per i
device a blocchi e per i device a caratteri. Questo tipo disleo un’interfaccia per i driver (che
fanno parte del kernel Linux) che si occupano del reale accabhardware. Un altro tipo di device,
meno comune, sono i filgipe | file di device piu significativi sono elencati nella segtestabella.

fdo Primo lettore di dischetti

fd1 Secondo lettore di dischetti

hda Disco fisso o lettore CD IDE presente sulla
prima porta IDE (Master)

hdb Disco fisso o lettore CD IDE presente sulla
prima porta IDE (Slave)

hdc Disco fisso o lettore CD IDE presente sulla
seconda porta IDE (Master)

hdd Disco fisso o lettore CD IDE presente sulla
seconda porta IDE (Slave)

hdal Prima partizione del primo disco fisso IDE

hdd15 Quindicesima partizione del primo disco fissg
IDE

sda Il disco fisso SCSI con I'ID SCSI piu basso
(p.e. 0)

sdb Il disco fisso SCSI con I'lD SCSI successivo
(p.e. 1)

sdc Il disco fisso SCSI con I'ID SCSI ulteriore (p.é.
2)

sdal Prima partizione del primo disco fisso SCSI

sdd10 Decima partizione del primo disco fisso SCS

sr0 Il lettore CD SCSI con I'ID SCSI piu basso

srl Il lettore CD SCSI con I'ID SCSI successivo

ttySO Porta seriale 0, COM1 sotto MS-DOS

ttyS1 Porta seriale 1, COM2 sotto MS-DOS

psaux Device del mouse PS/2

gpmdata Pseudo device, usato dal demone GPM per
ritrasmettere i dati del mouse
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cdrom Link simbolico al lettore CD

mouse Link simbolico al file di device del mouse

null Qualungue cosa scritta su questo device
scomparira

zero Vi si possono leggere infiniti zero

D.1.1. Configurazione del mouse

Il mouse puo essere utilizzato sia in console (con gpm) claenibiente X Window. Normalmente si
tratta solo di installargpm e il server X. Entrambi devono essere configurati per usareeatevice
per il mousedev/input/mice , Il protocollo corretto € chiamatexps2 in gpm eExplorerPS/2
sotto X. I file di configurazione sono rispettivamerg/gpm.conf e /etc/X11/xorg.conf

Potrebbe essere necessario caricare alcuni moduli dedlq@enfar funzionare il mouse. Nella mag-
gior parte dei casi questi moduli vengono caricati autovaatiente, ma per i vecchi mouse seriali e
per i bus mousenon sempre avviene. Questi mouse sono abbastanza rag sarsomputer molto
vecchi. Segue un riepilogo dei moduli per il kernel Linux @gsari all’'uso dei diversi tipi di mouse:

Modulo Descrizione

psmouse Mouse PS/2 (dovrebbe essere riconosciuto
automaticamente)

usbhid Mouse USB (dovrebbe essere riconosciuto
automaticamente)

sermouse La maggior parte dei mouse seriali

logibm Bus mouse connesso a una scheda Logitech

inport Bus mouse connesso a una scheda ATl o
Microsoft InPort

Per caricare un modulo con il driver per un mouse si puo usaremiandomodconf (contenuto
nel’lomonimo pacchetto) e controllare nella categ@&eimel/drivers/input/mouse

D.2. Spazio su disco necessario per i task

L'installazione standard sull’architettura amd64, coagptutti i pacchetti standard e il kernel 2.6 pre-
definito, richiede 532 MB di spazio su disco. Linstallazéai base minimale, senza il task “Sistema
standard”, richiede 368 MB.

Importante: In entrambi i casi € lo spazio su disco effettivamente usato dopo aver finito
l'installazione e aver rimosso qualsiasi file temporaneo. Inoltre non tiene conto del carico dovuto

1. Solitamente i mouse seriali hanno un connettore a forma di una “D9qmli; i bus mouse hanno un connettore rotondo
a 8 poli che non deve essere confuso con il connettore rotondo adgpatiouse PS/2 o con il connettore rotondo a 4 poli dei
mouse ADB.
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ai file di sistema, per esempio i file di giornale. Questo vuol dire che & necessaria una quantita di
spazio su disco significativamente superiore durante l'installazione e il normale uso del sistema.

La tabella seguente elenca le dimensioni dei task propogtisksel, secondo quanto riportato da
aptitude. Si noti che alcuni task hanno dei componenti ingoenper cui lo spazio realmente occupato
da due task installati assieme potrebbe essere minoresdefiena teorica.

L'ambiente desktop predefinito € GNOME, pero € possibilkzatre anche altri ambienti desktop
alternativi usando una delle immagini CD speciali oppuecdfrando 'ambiente desktop desiderato
all'avvio dell'installazione (si vedéa Sezione 6.3.5)2

Si noti che €& necessario aggiungere dello spazio rispettmaatq indicato nella tabella come spa-
zio minimo nel momento in cui si definisce la dimensione dphetizioni. La maggior parte delle
dimensioni elencate come “Dimensione installazione” vanadiall'interno di/usr e diflib ; le
dimensioni elencate come “Dimensione download” devoneres@gemporaneamente) disponibili in
Ivar .

Task Dimensione Dimensione Spazio necessario
installazione (MB) download (MB) all'installazione
(MB)
Ambiente desktop
* GNOME 2567 954 3521
(predefinito)
» KDE 2159 860 3019
* Xfce 1672 637 2309
» LXDE 1452 566 2018
Computer portatile 182 59 241
Server web 55 17 72
Server di stampa 196 63 259
Server DNS 4 1 5
File server 126 42 168
Server di posta 64 23 87
Database SQL 49 10 59
Server SSH 1 1 2
Note:
a. Alcune parti del task Computer portatile sono comuni ttask Ambiente desktop.
Installandoli entrambi, il task Computer portatile riatiéesolo pochi MB di spazio su disco in piu.

Se l'installazione avviene in una lingua diversa dall'egg taskselpotrebbe installare automatica-
mente urocalization taskse disponibile per la lingua in uso. Lo spazio richiestoavarseconda della
lingua; potrebbero essere necessari altri 350 MB per il dloaehe I'installazione di questo task.

D.3. Installazione di Debian GNU/Linux da un sistema
Unix/Linux esistente

In questa sezione viene spiegato come installare Debian/ENlX a partire da un sistema Unix o

124



Appendice D. Miscellanea

Linux esistente, senza utilizzare I'installatore a menmedllustrato nel resto del manuale. Questo
HOWTO sul “cross-install” & stato richiesto da utenti di altlistribuzioni, come Red Hat, Mandriva

e SUSE, che vogliono provare Debian GNU/Linux. Viene dataaoguisita da parte dell’'utente una
minima familiarita con i comandi *nix e con la navigazioné file system. In questa seziorindica

un comando da inserire nel sistema attualmente in usoeitet mentre si riferisce a un comando

da inserire nell’ambiente chroot di Debian.

Una volta che il nuovo sistema Debian é stato configurato prigrpiacimento, si pud procedere alla
migrazione dei dati esistenti e poi all'uso quotidiano.r&tta quindi di un’installazione di Debian
GNU/Linux che non blocca, nemmeno momentaneamente, I'eksistema, inoltre € un modo inge-
gnoso per gestire hardware che potrebbe avere probleminaymiali metodi di avvio o installazione.

Nota: Questa e per lo piu una procedura manuale, si deve tenere in mente che & necessario fare
da soli molte configurazioni di base del sistema che richiedono una conoscenza piu approfondita
di Debian e di Linux in generale rispetto a una normale installazione. Non ci si deve aspettare
che seguendo questa procedura si ottenga un sistema identico a quello che si otterrebbe con
una normale installazione. Si deve anche tenere in mente che questa procedura contiene solo i
passi basilari per la configurazione di un sistema; potrebbero essere necessarie altre operazioni
di installazione e/o configurazione.

D.3.1. Primi passi

Usando gli strumenti per il partizionamento disponibilpartizionare, secondo le proprie necessita,
il disco fisso creando almeno un file system e una partiziosevdp. Per un ambiente puramente te-
stuale sono necessari 350 MB, 1 GB se si intende installaem&ofa di piu se si installa un ambiente
desktop come GNOME o KDE).

Poi creare dei file system sulle partizioni appena reakzaatquesto esempio si crea un file system
ext3 sulla partizionédev/nda6  (in seguito questa partizione & usata come root):

# mke2fs -j /dev/ hda6

Per creare un file system ext2, basta omettere I'opzijone

Inizializzare e attivare lo swap (sostituire il numero dedhrtizione con quello della partizione desti-
nata allo swap per Debian):

# mkswap /dev/ hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/ hda5

Montare una partizione com@nt/debinst (il punto di installazione, diventera il file system di root

/ del nuovo sistema). Il nome del mount point € arbitrario llguseelto € utilizzato da qui in avanti.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/ hda6 /mnt/debinst

Nota: Nel caso si voglia avere delle parti del filesystem (p.e. /usr) montate da delle partizioni
separate € necessario creare e montare manualmente queste directory prima di procedere con
la prossima fase.
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D.3.2. Installazione di debootstrap

Lo strumento usato dall'installatore Debian, e che & casio il mezzo ufficiale per installare un
sistema Debian di base debootstrap. Utilizza wget e ar, ma a parte questi programmi ha bisogno
solo di/bin/sh e degli strumenti Unix/Linux di badeSi installiwget e ar in caso non siano gia
presenti sul sistema in uso, poi scaricare e instatlat®otstrap.

Un'ulteriore possibilita & installardebootstrapmanualmente seguendo questa procedura. Creare una
cartella di lavoro in cui estrarre il .deb:

# mkdir work
# cd work

Il binario di debootstrap si trova nell’archivio Debian (si faccia attenzione a s@mgl il
file adatto alla propria architettura). Scaricare il patwhedeb di debootstrap dal pool
(http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/deboatpt), poi copiarlo nella cartella di lavoro ed
estrarre i file. Servono i privilegi di root per installarli.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat [full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Esecuzione di debootstrap

Quando viene lanciataebootstrapé in grado di scaricare i file necessari direttamente daltiaio.

Si puo sostituiretp.it.debian.org/debian , utilizzato nell’esempio sottostante, con un qualsiasi
mirror dell'archivio Debian, meglio se geograficamentendac Un elenco dei mirror & disponibile
presso: http://www.debian.org/mirror/list.

In caso si abbia un CD Debian GNU/Linux squeeze montafodsam , si puo sostituire I'URL http
con 'URL file:/cdrom/debian/

Nel comandalebootstrap sostituireARCH con uno dei seguentilpha , amd64, arm, armel , hppa,
i386 , ia64 , m68k, mips , mipsel , powerpc , s390 0 sparc .

# lusr/sbin/debootstrap --arch ARCH squeeze \
/mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

D.3.4. Configurazione del sistema di base

Ora sul disco c’é un vero sistema Debian, seppur minimalkeg@sechroot:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

2. Questiincludono le principali utility GNU e comandi coised grep, tar e gzip.
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Dopo I'operazione di chroot potrebbe essere necessariostage il terminale con uno compatibile
con il sistema Debian di base, per esempio:

# export TERM= xterm col or

D.3.4.1. Creazione dei file di device

A questo puntadev/ contiene solo i file di device piu basilari, pero i prossimggiaell’installazione
potrebbero aver bisogno di altri file di device. Ci sono pitdiner proseguire, la scelta dipende dal
sistema che sta ospitando I'installazione, dall'intengiai usare un kernel modulare oppure no, e
dall'intenzione di usare file di device dinamici (per eseonpéandaidev ) o statici.

Alcune delle possibili soluzioni sono:

- creare un set predefinito di file di device statici usando

# cd /dev
# MAKEDEV generic

- creare manualmente solo dei file di device specifici us\dEEDEV

- collegare con mount la /dev del sistema che ospita I'iretadhe sopra la /dev del sistema che si
sta installando; notare che gli script di post-installagi@i alcuni pacchetti potrebbero provare a
creare file di device quindi questo metodo deve essere usatmolta cautela.

D.3.4.2. Montare le partizioni

Adesso € necessario creaste/fstab

# editor /etc/fstab

Segue un esempio che si puo adattare secondo le propriesit@ces

# letc/fstab: static file system information.

#

# file system mount point  type options dump pass
/dev/IXXX / ext3 defaults 0 1
Jdev/IXXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX none swap sw 0 0
proc Iproc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
/dev/XXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Jdev/IXXX Ivar ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX Jusr ext3 rw,nodev 0 2
Jdev/XXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
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Per montare tutti i file system specificati nel propdw/fstab  , si eseguanount -a , mentre per
montarli singolarmente si usi:

# mount /path  # per esempio: mount /usr

Nei sistemi Debian piu recenti i punti di mount per i suppartiovibili sono in/media , per com-
patibilita si possono tenere dei link simbolici in Creare i link in base alle proprie necessita, per
esempio:

# cd /media

# mkdir cdromO

# In -s cdromO cdrom
# cd /

# In -s media/cdrom

E possibile montare il file system proc pitl volte e in posizimbitrarie, ma & consuetudine farlo su

/proc . Se non si eseguaount -a , prima di continuare assicurarsi di montare proc:

# mount -t proc proc /proc

Adesso il comandds /proc  dovrebbe mostrare una directory con dei file. Se non funziena
dovrebbe essere in grado di montare proc da fuori della throo

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Configurazione del fuso orario

Una opzione all'interno del filgetc/default/rcS determina se il sistema deve interpretare
I'orologio hardware come impostato su UTC oppure sull'aeale. | seguenti comandi permettono
di impostare questa opzione e di scegliere il proprio fuswior

# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Configurazione della rete

Per configurare la rete, si deve modificdegc/network/interfaces , letc/resolv.conf ,
/etc/hostname e /etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Alcuni esempi banali daisr/share/doc/ifupdown/examples

ARG R R FHHPEHHEE R
# letc/networkl/interfaces -- configuration file for ifup( 8), ifdown(8)

128



Appendice D. Miscellanea

# See the interfaces(5) manpage for information on what opti ons are
# available.
R T

# We always want the loopback interface.
#

auto lo

iface lo inet loopback

To use dhcp:

#
#
# auto ethO
# iface ethO inet dhcp

An example static IP setup: (broadcast and gateway are opti onal)

auto eth0

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOHOH R HH R R R

Gli indirizzi dei name server e le direttive search vanneiitsin /etc/resolv.conf

# editor /etc/resolv.conf

Un semplice esempio dktc/resolv.conf

search hqgdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Inserire I'hostname del proprio sistema (da 2 a 63 cartteri

# echo DebianHostName > /etc/hostname

E un semplicéetc/hosts ~ con supporto IPv6:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 DebianHostName

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
o A ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

In presenza di piu schede di rete, si dovrebbero disporreni ei driver nel file/etc/modules
nell'ordine desiderato. In tal modo, durante I'avvio ad ibgrheda verra associato il nome di inter-
faccia che ci si aspetta (ethO, ethl, etc.).
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D.3.4.5. Configurazione di Apt

Debootstrap crea un filetc/apt/sources.list molto semplice che permette I'installazione di
altri pacchetti. Comunque si possono anche aggiungeneauiteorgenti, per esempio per i pacchetti
sorgente e gli aggiornamenti alla sicurezza:

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates ma in

Ricordarsi di eseguiraptitude update dopo aver modificato il filaources.list

D.3.4.6. Configurazione del pacchetto locales e della tasti  era

Per utilizzare una localizzazione diversa da quella irgglésstallare e configurare il pacchetto
locales . Siraccomanda I'uso di un locale UTF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Per configurare la tastiera (se necessario):

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

Notare che la tastiera non pud essere impostata quando IShéealo della chroot, sara possibile
configurarla al riavvio successivo.

D.3.5. Installazione di un kernel

Nel caso si intenda avviare il nuovo sistema, servono unekdrimux e un boot loader. | kernel
pacchettizzati disponibili si trovano con:

# apt-cache search linux-image

Si puo quindi installare il pacchetto con il kernel preszeisando il nome del pacchetto.

# aptitude install linux-image- 2.6.32-arch-etc

D.3.6. Configurazione del boot loader

Per rendere avviabile il sistema Debian GNU/Linux, si dewefigurare il boot loader in modo da
caricare il kernel installato con la nuova partizione ditrci noti chedebootstrap non installa un
boot loader, si pud installare un boot loader trarapéitude dall'interno della chroot Debian.
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Si proviinfo grub 0 man lilo.conf per ottenere istruzioni sulla configurazione del boot loade
Nel caso si desideri mantenere attivo il sistema da cui sstllato Debian, & sufficiente aggiungere
una voce per Debian al filmenu.Ist  di grub oppure dilo.conf . Se si tratta dlilo.conf , e
anche possibile copiarlo sul nuovo sistema e |i modificaplpostunamente. Dopo averlo modificato
eseguirdilo (ricordandosi che usalilo.conf relativo al sistema su cui viene lanciato).

Linstallazione e la configurazione diub & molto semplice:

# aptitude install grub
# grub-install /dev/ hda
# update-grub

Il secondo comando instalizrub (in questo caso nel MBR dida). L'ultimo comando crea un file
/boot/grub/menu.lst corretto e funzionante.

Notare che si suppone che il devitiev/hda sia gia stato creato. Esistono anche altri metodi per
installaregrub, ma questi non rientrano fra gli scopi di questa appendice.

Di seguito un/etc/lilo.conf di base come esempio:

boot=/dev/ hda6
root=/dev/  hda6
install=menu
delay=20

Iba32
image=/vmlinuz
initrd=/initrd.img
label=Debian

D.3.7. Ritocchi finali

Come gia detto in precedenza, al termine dell'installazisidispone di un sistema decisamente ba-
silare. Per rendere il proprio sistema piu completo c¢’eé udorsemplice per installare tutti i pacchetti

]

con priorita “standard”:

# tasksel install standard

Ovviamente e possibile usaaptitude per installare dei pacchetti individuali.

Al termine dell'installazione irvar/cache/apt/archives/ sono presenti i pacchetti scaricati. Si
possono cancellare e quindi liberare un po’ di spazio usando

# aptitude clean
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D.4. Installazione di Debian GNU/Linux via Parallel Line
IP (PLIP)

Questa sezione spiega come installare Debian GNU/Linuxiaunacchina senza una scheda di rete
usando solo una macchina remota che fa da gateway tramitevoriNull-Modem (chiamato anche
Null-Printer). La macchina che fa da gateway deve essergessia a una rete sui cui & presente un
mirror Debian (per esempio Internet).

Nell’esempio presente in questa appendice e configurataam@essione PLIP con un gateway con-
nesso a Internet tramite una connessione dial-up (ppp®p 8sati gli indirizzi IP 192.168.0.1 e
192.168.0.2 per linterfaccia PLIP rispettivamente sstesina target e sul sistema sorgente (questi
indirizzi devono essere liberi all'interno dello spazigtiéndirizzi della propria rete).

La connessione PLIP impostata durante l'installazionespdtiibile anche al riavvio del sistema
installato (si ved&apitolo 7.

Prima d’iniziare € necessario controllare nel BIOS la canfigione (indirizzo 10 di base e IRQ) della
porta parallela sul sistema sorgente e sul sistema targetohfigurazione pitl comunei&-0x378
eirq=7 .

D.4.1. Requisiti

- Una macchina destinataria, chiamtgget, su cui sara installato Debian.
- | supporti con il sistema d’installazione; si veldaSezione 2.4
- Un’altra macchina connessa a Internet, chiansatgente che ha la funzione di gateway.

- Un cavo DB-25 Null-Modem. Si consulti il PLIP-Install-HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/PLIP-Install-HOWTO.html) peulteriori informazioni su questo
cavo e per le istruzioni su come realizzarne uno da soli.

D.4.2. Configurazione del sorgente

Lo script shell seguente € un semplice esempio di come coafigla macchina sorgente come ga-
teway per Internet usando pppO.

#/bin/sh

# We remove running modules from kernel to avoid conflicts an d to
# reconfigure them manually.

modprobe -r Ip parport_pc

modprobe parport_pc io= 0x378 irqg= 7

modprobe plip

# Configure the plip interface (plip0 for me, see dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168. 0. 1 netmask 255.255.255.255 up

# Configure gateway

modprobe iptable_nat

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

132



Appendice D. Miscellanea

D.4.3. Installazione sul target

Avviare l'installazione in modalita esperto, inseréngpert al prompt d’avvio. Anche nel caso che
si debbano impostare dei parametri per i moduli del kerned@ssario farlo dal prompt d'avvio.
Per esempio, per avviare l'installatore e impostare i valer parametri “io” e “irq” per il modulo
parport_pc si deve inserire al prompt d’avvio:

expert parport_pc.io= 0x378 parport_pc.irg= 7

In seguito sono riepilogate le risposte che si devono dareanepassi dell’installazione.

1. Caricare i componenti dell'installatore dal CD-ROM

Scegliere I'opzioneplip-modules  dall’elenco; questa operazione permette di usare i driver
PLIP con il sistema d'installazione.

2. Riconoscimento dei dispositivi di rete

- Se il targetha una scheda di rete viene mostrato un elenco dei moduli dpeete schede

riconosciute. Per forzaredebian-installer a usare plip si deve deselezionare tutti i mod-
uli elencati. Ovviamente se il target non ha una scheda @il'iestallatore non mostra questo
elenco.

- Poiché in precedenza non ¢ stata rilevata/selezionatamessheda di rete, I'installatore
chiede di scegliere il modulo con il driver di rete da un eterscegliere il modulplip

3. Configurazione della rete
- Configurazione automatica della rete con DHCP: No
+ Indirizzo IP:192. 168. 0. 1
« Indirizzo point-to-point192. 168. 0. 2

- Indirizzi dei name server: si possono inserire gli stesdirirzi usati sul sorgente (si veda
letc/resolv.conf )

D.5. Installazione di Debian GNU/Linux utilizzando
“PPP over Ethernet” (PPPoE)

In alcuni paesi € molto comune I'uso del protocollo “PPP dsthiernet” (PPPOE) per le connessioni a

banda larga (ADSL o via cavo) a un Internet Service Providienpostazione di una connessione PP-

PoE non & normalmente supportata dall'installatore petogssere preparata molto semplicemente.
In questa sezione viene spiegato come.

La connessione PPPoE configurata durante l'installazionane disponibile anche dopo il riavvio
del sistema installato (si vedzapitolo 7.
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E possibile configurare e utilizzare la connessione PPPo&nti'installazione solo se si utilizza
una delle immagini CD-ROM/DVD disponibili. La connessioR€PoOE non & supportata con altri
metodi d’installazione (per esempio I'avvio da rete).

L'installazione con PPPoE & molto simile a qualsiasi altistdllazione. | seguenti passi spiegano le
differenze.

+ Awviare l'installatore con il parametro d’avvimodules=ppp-udeb *. Questo garantisce che il
componente responsabile della configurazione di PPBRgiEudeb ) sia caricato ed eseguito au-
tomaticamente.

- Continuare con i normali passi iniziali dell'installaz®ffselezione di lingua, nazione e tastiera e
caricamento dei componenti aggiuntivi dell'installatyre

- |l passo successivo consiste nel riconoscimento dellard di rete per identificare tutte le schede
Ethernet presenti sul sistema.

- Dopo aver effettuato questo passo PPPOE ¢ attivo. L'iasta# cerca su ogni interfaccia Ethernet
la presenza di un concentratore per PPPoE (cioé un tipowdirsehie gestisce connessioni PPPOE).

E possibile che il concentratore non sia trovato al primeeti&ro, questo pud accadere occasional-
mente in reti particolarmente lente o con molto traffico o server mal funzionanti. In molti casi
un secondo tentativo ha successo; per riprovare, selegi@oafigura e attiva una connessione
PPPoE dal menu dell'installatore.

- Dopo aver trovato un concentratore viene chiesto all'atefitinserire le informazioni di login
(nome utente e password per PPPoE).

- Infine linstallatore usa le informazioni appena inseritz ptabilire la connessione PPPoE. Se le
informazioni sono corrette, la connessione € pronta etéllifsore pud connettersi a Internet per
recuperare i pacchetti (se necessario). Se le informap&miaccesso sono sbhagliate oppure se si
verificano degli errori, I'installatore si ferma ed & podleibipetere nuovamente la configurazione
selezionand@onfigura e attiva una connessione PPPoE dal menu.

D.6. Installatore grafico

La versione grafica dell'installatore € disponibile saltesu un numero limitato di architetture, fra le
quali 64-bit PC. La funzionalita dell'installatore grafiéaquasi identica a quella dell'installatore tra-
dizionale dato che entrambe le versioni hanno come bastegsigrogrammi e differiscono soltanto
per l'interfaccia.

Nonostante la funzionalita sia identica, I'installatomafgco ha alcuni piccoli ma significativi van-
taggi. Il vantaggio principale & che puo supportare un nomeaggiore di lingue, cioe le lingue che
usano un set di caratteri che non puo essere visualizzattadomdizionale interfaccia “newt”. Ha
anche vantaggi di usabilita, infatti & possibile usare ius®e, in alcuni casi, le domande possono
mostrate all'interno di un’unica schermata.

L'Installatore grafico € disponibile in tutte le immagini@D e con il metodo d’installazione da disco
fisso. Per avviare l'installatore grafico é sufficiente segglla voce corrispondente nel menu di avvio.
Le modalita esperto e di ripristino dell'installatore geafisi trovano nel menu “Opzioni avanzate”. E
comungue ancora possibile usare i vecchi metodi di awsiallgui , expertgui e rescuegui

dal prompt di avvio che appare dopo aver selezionato “Aiagl’menu di avvio.

3. Sivedda Sezione 5.1.per informazioni su come aggiungere un parametro di avvio.

4. Il componentgpp-udeb viene caricato in questa fase insieme agli altri componenti aggiuntiviirs¢dllazione avviene
con priorita media oppure bassa (cioé in modalita esperto), € possibilerattvanualmentgpp-udeb anziché doverlo
specificare al prompt boot tramite il parametro “modules”.
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Esiste anche una immagine dell'installatore grafico chegssere avviata da rete; inoltre € disponibile
un’immagine 1SO speciale denominata “mihithe & particolarmente utile per i test.

Come per linstallatore tradizionale & possibile aggiuegeei parametri d'avvio anche per
l'installatore grafico.

Nota: Luso dellinstallatore grafico richiede molta pii memoria rispetto all’'installatore tradizionale:

almeno 124MB. Se la memoria disponibile non e sufficiente, viene automaticamente attivata
I'interfaccia “newt”.

Se la quantita di memoria presente sul sistema e inferiore a 80MB, puo risultare impossibile
avviare la versione grafica dell'installatore invece la versione tradizionale potrebbe funzionare.
Sui sistemi con poca memoria si raccomanda I'uso della versione tradizionale dell'installatore.

D.6.1. Uso dell'installatore grafico

Come gia detto, l'installatore grafico funziona avendo ctrage gli stessi programmi della versione
tradizionale e quindi questo manuale pud essere usato coiole durante il processo d’installazione.

Se si preferisce usare la tastiera al posto del mouse si dgeoere presenti un paio di cose. Per
espandere un elenco chiuso (per esempio la selezione dgighideterno dei continenti) si possono
usare i tastit e -. Per domande che ammettono una risposta multipla (per ésémgelezione dei
task) dopo aver effettuato le scelte si deve usare usarstd tab per spostarsi sContinuare; la
pressione del tasto invio cambia lo stato dell'ultima selez e non attivé&Continuare.

Se una finestra di dialogo dispone di un aiuto, viene mosiratdsanteAiuto. E possibile accedere
alle informazioni d’aiuto usando il pulsante o premendagto il F1.

Per passare su un’altra console & necessario usare aras$te@tr! , esattamente come in X Window
System. Per esempio, per passare al VT2 (la prima shell digjelbdevono premer@trl -Alt-F2. La
versione grafica dell'installatore & eseguita sul VT5, duéi deve usardlt -F5 per tornare indietro.

5.

L'immagine 1ISO mini pud essere scaricata da qualsiasi mirror Deloiaha stessa procedura descrittdaiSezione 4.2

Si cerchinetboot/gtk/mini.iso
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E.1. Informazioni su questo documento

Questo manuale e stato creato per I'Installatore Debiaamjehasandosi sul manuale d’installazione
di boot-floppies per Woody, che a sua volta si basava sui niiatfirsstallazione delle precedenti
versioni di Debian, e sul manuale della distribuzione Pnggehe € stato rilasciato sotto GPL nel
2003.

Questo documento e scritto in DocBook XML. | formati di outpano generati da diversi programmi
che usano informazioni contenute nei pacchittbook-xml e docbook-xsl

Per facilitare la manutenzione di questo documento vengsate un gran numero di caratteristiche
dell’XML, quali le entity e gli attributi, che hanno un ruokimile a quello delle variabili e dei co-
strutti condizionali nei linguaggi di programmazione.dkgente XML di questo documento contiene
informazioni per ciascuna diversa architettura: vengoseatiudegli attributi per isolare determinate
parti di testo che sono specifiche di una certa architettura.

La traduzione di questo manuale €& coordinata da Luca Momddaano contribuito alla traduzione
Ottavio Campana, Stefano Canepa, Fabio Pani, CristiamiRiga, Giuseppe Sacco e Giuliano.

E.2. Come contribuire

Se si hanno problemi o suggerimenti su questo documentavselbe inviarli come segnalazio-
ni di bug per il pacchettinstallation-guide ; consultare il pacchetteportbug 0 leggere la
documentazione in linea del Debian Bug Tracking Systerp{tugs.debian.org/). E preferibile con-
sultare prima I'elenco dei bug aperti per installationetpu{http://bugs.debian.org/installation-guide)
per controllare se il problema riscontrato sia gia statowaoato. Se € cosi, si possono fornire delle
informazioni aggiuntive all’email xxxX@bugs.debian.org >, dovexxXX & il numero del bug gia
presente.

Meglio ancora, ci si pud procurare una copia del sorgenteBDok di questo documento
e creare delle patch; il sorgente DocBook puo essere tromatodebian-installer WebSVN
(http://svn.debian.org/wsvn/d-i/). Non ci si deve pragare se non si conosce DocBook, c'e
una semplice introduzione nella directory dei manuali ceemette di iniziare. E molto simile
al’lHTML, ma é orientato al contenuto anziché alla preseiatae. Le patch devono essere inviate
alla mailing list debian-boot (vedi sotto); per le istruziGu come recuperare i sorgenti via SVN,
leggere il file README (http://svn.debian.org/wsvn/d-#RDME?op=file) che si trova nelle
directory principale dei sorgenti.

Si prega dinon contattare direttamente gli autori di questo documentdsteesuna lista di
discussione pemdebian-installer , dedicata anche a questioni riguardanti questo manuale:
<debian-boot@lists.debian.org >, Si possono trovare informazioni su come iscriversi sulla
pagina Iscrizione alle mailing list (http://www.debiarg@MailingLists/subscribe) e un archivio web
della lista negli Archivi delle mailing list (http:/listdebian.org/).

E.3. Contributi principali

Questo documento e stato originariamente scritto da BracenB, Sven Rudolph, Igor Grobman,
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James Treacy e Adam Di Carlo. Sebastian Ley ha scritto &lladion Howto.

Miroslav Kufe ha documentato molte delle nuove funzionalita delldtatore Debian per Sarge.
Frans Pop é stato il redattore principale e il responsakileildscio per Etch, Lenny e Squeeze.

Sono davvero molti gli utenti e sviluppatori di Debian chamha contribuito a questo documento; in
particolare vanno ricordati Michael Schmitz (supportompé8k), Frank Neumann (I'autore originale
dell’Amiga install manual (http://www.informatik.unitldenburg.de/~amigo/debian_inst.html)), Arto
Astala, Eric Delaunay/Ben Collins (informazioni sulle 3®8), Tapio Lehtonen e Stphane Bortz-
meyer per le numerose modifiche e il testo fornito. Si devdhanimgraziare Pascal Le Bail per le
informazioni sull’avvio da memorie USB.

Testi e informazioni estremamente utili sono stati trovagl’HOWTO sull’avvio via rete di

Jim Mintha (non €& disponibile un URL), in Debian FAQ (httpww.debian.org/doc/FAQ/),
Linux/m68k FAQ (http://www.linux-m68k.org/fag/fag.htin Linux for SPARC Processors FAQ
(http://lwww.ultralinux.org/fag.html), Linux/Alpha FAQ(http:/linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faqg/),
tra I'altro. Un ringraziamento particolare va ai manutentb queste ricche fonti di informazioni,
liberamente disponibili.

Una parte della sezione di questo manuale sull'instaliezzmn chrootlé Sezione D.Be derivata da
alcuni documenti sotto il copyright di Karsten M. Self.

La sezione di questo manuale che tratta I'installaziomaiteaplip (a Sezione D.Jé basata sul PLIP-
Install-HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/PLIP-InstatfOWTO.html) di Gilles Lamiral.

E.4. Marchi registrati

Tutti i marchi registrati sono di proprieta dei rispettivbprietari.
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Nota: This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Italian. It was not
published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for
software that uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help

Italian speakers to better understand the GNU GPL.

Questa € una traduzione italiana non ufficiale della Licenza Pubblica Generica GNU. Non &
pubblicata dalla Free Software Foundation e non ha valore legale nell'esprimere i termini
di distribuzione del software che usa la licenza GPL. Solo la versione originale in inglese
(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html) della licenza ha valore legale. Ad ogni
modo, speriamo che questa traduzione aiuti le persone di lingua italiana a capire meglio il
significato della licenza GPL. Traduzione curata da gruppo Pluto, da ILS e dal gruppo italiano di

traduzione GNU. Ultimo aggiornamento 19 aprile 2000.

Versione 2, Giugno 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Chiunque puo copiare e distribuire copie letterali di quest 0 documento
di licenza, ma non ne e permessa la modifica.

F.1. Preambolo

Le licenze della maggior parte dei programmi hanno lo scapogliere all'utente la liberta di con-

dividere e modificare il programma stesso. Viceversa, lemia Pubblica Generica GNU ¢ intesa a
garantire la liberta di condividere e modificare il softwhipero, al fine di assicurare che i programmi
siano liberi per tutti i loro utenti. Questa Licenza si apalialla maggioranza dei programmi della
Free Software Foundation e ad ogni altro programma i cuirelsémno deciso di usare questa Licen-
za. Alcuni altri programmi della Free Software Foundationsinvece coperti dalla Licenza Pubblica

Generica Minore. Chiunque puo usare questa Licenza peprigsmgrammi.

Quando si parla di software libero (free software), ci ®nigce alla liberta, non al prezzo. Le nostre
Licenze (la GPL e la LGPL) sono progettate per assicuraesc@scuno abbia la liberta di distribuire
copie del software libero (e farsi pagare per questo, seeyudte ciascuno riceva il codice sorgente o
che lo possa ottenere se lo desidera, che ciascuno possicaredi programma o usarne delle parti

in nuovi programmi liberi e che ciascuno sappia di potere fpreste cose.

Per proteggere i diritti dell’utente, abbiamo bisogno @iase delle restrizioni che vietino a chiunque
di negare questi diritti o di chiedere di rinunciarvi. Quesstrizioni si traducono in certe responsa-

bilita per chi distribuisce copie del software e per chi lodifica.

Per esempio, chi distribuisce copie di un programma coptGPL, sia gratis sia in cambio di un
compenso, deve concedere ai destinatari tutti i diritti kheicevuto. Deve anche assicurarsi che i
destinatari ricevano o possano ottenere il codice sorgeéntieve mostrar loro queste condizioni di

licenza, in modo che essi conoscano i propri diritti.

Proteggiamo i diritti dell'utente in due modi: (1) protegagi® il software con un copyright, e (2)
offrendo una licenza che dia il permesso legale di copiasgiilolire e modificare il Programma.
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Inoltre, per proteggere ogni autore e noi stessi, vogliassicararci che ognuno capisca che non ci
sono garanzie per i programmi coperti da GPL. Se il programier@ modificato da qualcun altro e

ridistribuito, vogliamo che gli acquirenti sappiano ché che hanno non € l'originale, in modo che
ogni problema introdotto da altri non si rifletta sulla regmione degli autori originari.

Infine, ogni programma libero & costantemente minacciatbrésaetti sui programmi. Vogliamo evi-
tare il pericolo che chi ridistribuisce un programma libettenga la proprieta di brevetti, rendendo in
pratica il programma cosa di sua proprieta. Per preveniestgievenienza, abbiamo chiarito che ogni
brevetto debba essere concesso in licenza d’uso a chiunqoe, avere alcuna restrizione di licenza
d’'uso.

Seguono i termini e le condizioni precisi per la copia, larthsizione e la modifica.

F.2. LICENZA PUBBLICA GENERICA GNU
TERMINI E CONDIZIONI PER LA COPIA, LA DISTRIBUZIONE E LA MODIFI CA

0. Questa Licenza si applica a ogni programma o altra operaatiterega una nota da parte del de-
tentore del copyright che dica che tale opera puo esseréditt sotto i termini di questa Licenza
Pubblica Generica. Il termine “Programma” nel seguitoferisce ad ogni programma o opera cosi
definita, e I'espressione “opera basata sul Programma¢arsla il Programma sia ogni opera consi-
derata “derivata” in base alla legge sul copyright; in aftaeole, un’opera contenente il Programma
0 una porzione di esso, sia letteralmente sia modificatodoti@in un’altra lingua. Da qui in avanti,
la traduzione € in ogni caso considerata una “modifica”. \deiogora elencati i diritti dei beneficiari
della licenza.

Attivita diverse dalla copiatura, distribuzione e modifiegan sono coperte da questa Licenza e sono al
di fuori della sua influenza. L'atto di eseguire il Programmoa viene limitato, e I'output del program-
ma & coperto da questa Licenza solo se il suo contenutouisstitun’opera basata sul Programma
(indipendentemente dal fatto che sia stato creato esegubeRdogramma). In base alla natura del
Programma il suo output pud essere 0 meno coperto da questazii.

1. E lecito copiare e distribuire copie letterali del codicegemte del Programma cosi come viene
ricevuto, con qualsiasi mezzo, a condizione che vengadgita chiaramente su ogni copia una ap-
propriata nota di copyright e di assenza di garanzia; cheasitemgano intatti tutti i riferimenti a
guesta Licenza e all’assenza di ogni garanzia; che si diaicattgo destinatario del Programma una
copia di questa Licenza insieme al Programma.

E possibile richiedere un pagamento per il trasferimentodfigi una copia del Programma, & anche
possibile a propria discrezione richiedere un pagamentanmbio di una copertura assicurativa.

2.E lecito modificare la propria copia o copie del Programmarteudi esso, creando percio un’opera
basata sul Programma, e copiare o distribuire tali modifictade opera secondo i termini del prece-
dente comma 1, a patto che siano soddisfatte tutte le condizie seguono:

a. Bisogna indicare chiaramente nei file che si tratta dicaomdificate e la data di ogni modifica.

b. Bisogna fare in modo che ogni opera distribuita o pubtdicahe in parte o nella sua totalita
derivi dal Programma o da parti di esso, sia concessa naléngerezza in licenza gratuita ad
ogni terza parte, secondo i termini di questa Licenza.

c. Se normalmente il programma modificato legge comandidttieamente quando viene eseguito,
bisogna fare in modo che all’inizio dell’esecuzione intBva usuale, esso stampi un messaggio
contenente una appropriata nota di copyright e di assengardnzia (oppure che specifichi il
tipo di garanzia che si offre). Il messaggio deve inoltrecfmre che chiunque puo ridistribuire
il programma alle condizioni qui descritte e deve indicayme reperire questa Licenza. Se pero
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il programma di partenza ¢ interattivo ma normalmente nampé tale messaggio, non occorre
che un’opera basata sul Programma lo stampi.

Questi requisiti si applicano all'opera modificata nel samplesso. Se sussistono parti identificabili
dell'opera modificata che non siano derivate dal Programitiaeepossono essere ragionevolmente
considerate lavori indipendenti, allora questa Licenzawoi termini non si applicano a queste parti
guando queste vengono distribuite separatamente. Se pestegparti vengono distribuite all'interno
di un prodotto che € un’opera basata sul Programma, laliigtane di quest’opera nella sua interezza
deve avvenire nei termini di questa Licenza, le cui normecoeironti di altri utenti si estendono
all'opera nella sua interezza, e quindi ad ogni sua partangae ne sia l'autore.

Quindi, non € nelle intenzioni di questa sezione accampat®, ché contestare diritti su opere scritte
interamente da altri; I'intento € piuttosto quello di esre il diritto di controllare la distribuzione di
opere derivati dal Programma o che lo contengano.

Inoltre, la semplice aggregazione di un'opera non derigaiaProgramma col Programma o con
un’opera da esso derivata su di un mezzo di memorizzazionaligtdbuzione, non é sufficiente a
includere 'opera non derivata nell’ambito di questa Liz&n

3. E lecito copiare e distribuire il Programma (o0 un’opera kasa di esso, come espresso al comma
2) sotto forma di codice oggetto o eseguibile secondo i t@rdei precedenti commi 1 e 2, a patto
che si applichi una delle seguenti condizioni:

a. Il Programma sia corredato del codice sorgente comptetma forma leggibile da calcolatore,
e tale sorgente sia fornito secondo le regole dei precedemiini 1 e 2 su di un mezzo comune-
mente usato per lo scambio di programmi.

b. Il Programma sia accompagnato da un’'offerta scrittddagber almeno tre anni, di fornire a
chiunque ne faccia richiesta una copia completa del codingesate, in una forma leggibile da
calcolatore, in cambio di un compenso non superiore al cdstdrasferimento fisico di tale
copia, che deve essere fornita secondo le regole dei pretedenmi 1 e 2 su di un mezzo
comunemente usato per lo scambio di programmi.

c. Il Programma sia accompagnato dalle informazioni che state ricevute riguardo alla possibil-
ita di ottenere il codice sorgente. Questa alternativa spssa solo in caso di distribuzioni non
commerciali e solo se il programma é stato ottenuto sottodadi codice oggetto o eseguibile in
accordo al precedente comma B.

Per “codice sorgente completo” di un’opera si intende lanfoipreferenziale usata per modificare
un’opera. Per un programma eseguibile, “codice sorgemtgpl=io” significa tutto il codice sorgente
di tutti i moduli in esso contenuti, pit ogni file associat@definisca le interfacce esterne del pro-
gramma, piu gli script usati per controllare la compilaza@l’installazione dell’eseguibile. In ogni
caso non € necessario che il codice sorgente fornito inclutla che sia normalmente distribuito (in
forma sorgente o in formato binario) con i principali compnoti del sistema operativo sotto cui viene
eseguito il Programma (compilatore, kernel, e cosi via)eaarche tali componenti accompagnino
'eseguibile.

Se la distribuzione dell’eseguibile o del codice oggettdfétteiata indicando un luogo dal quale sia
possibile copiarlo, permettere la copia del codice somdallo stesso luogo € considerata una valida
forma di distribuzione del codice sorgente, anche se cejiiaorgente é facoltativo per I'acquirente.

4.Non € lecito copiare, modificare, sublicenziare, o distribil Programma in modi diversi da quelli
espressamente previsti da questa Licenza. Ogni tentatimopiare, modificare, sublicenziare o di-
stribuire il Programma non € autorizzato, e fara terminateraaticamente i diritti garantiti da questa
Licenza. D’altra parte ogni acquirente che abbia ricevoge;, o diritti, coperti da questa Licenza da
parte di persone che violano la Licenza come qui indicatoveaitanno invalidata la loro Licenza,
purché si comportino conformemente ad essa.
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5.L’acquirente non € tenuto ad accettare questa Licenzah@oion I'ha firmata. D’altra parte nessun
altro documento garantisce il permesso di modificare oildiste il Programma o i lavori derivati da
ess0. Queste azioni sono proibite dalla legge per chi ncgttacguesta Licenza; percio, modificando
o distribuendo il Programma o un’opera basata sul prograrenmadica nel fare cio I'accettazione di
guesta Licenza e quindi di tutti i suoi termini e le condiziposte sulla copia, la distribuzione e la
modifica del Programma o di lavori basati su di esso.

6. Ogni volta che il Programma o un’opera basata su di esso wendjstribuiti, I'acquirente riceve
automaticamente una licenza d’uso da parte del licenmateginale. Tale licenza regola la copia, la
distribuzione e la modifica del Programma secondo questitiéle queste condizioni. Non € lecito
imporre restrizioni ulteriori all’acquirente nel suo eseio dei diritti qui garantiti. Chi distribuisce
programmi coperti da questa Licenza non € comunque tenuparie il rispetto di questa Licenza
aterzi.

7.Se, come conseguenza del giudizio di un tribunale, o di upatazione per la violazione di un bre-
vetto o per ogni altra ragione (non limitatamente a questibbrevetti), vengono imposte condizioni
che contraddicono le condizioni di questa licenza, chetgeuamdizioni siano dettate dalla corte, da
accordi tra le parti o altro, queste condizioni non esimoessnno dall'osservazione di questa Licen-
za. Se non e possibile distribuire un prodotto in un modo dallisfi simultaneamente gli obblighi
dettati da questa Licenza e altri obblighi pertinenti, dgotto non pud essere affatto distribuito. Per
esempio, se un brevetto non permettesse a tutti quelli chedwono di ridistribuire il Programma
senza obbligare al pagamento di diritti, allora I'unico raquer soddisfare contemporaneamente il
brevetto e questa Licenza e’ di non distribuire affatto dgtamma.

Se una qualunque parte di questo comma é ritenuta non vatida applicabile in una qualunque cir-
costanza, deve comunque essere applicata I'idea espreegs@sto comma; in ogni altra circostanza
invece deve essere applicato questo comma nel suo complesso

Non é nelle finalita di questo comma indurre gli utenti adanfyere alcun brevetto né ogni altra ri-
vendicazione di diritti di proprieta, né di contestare l&dita di alcuna di queste rivendicazioni; lo
scopo di questo comma € unicamente quello di proteggetediita del sistema di distribuzione dei
programmi liberi, che viene realizzato tramite I'uso delize pubbliche. Molte persone hanno contri-
buito generosamente alla vasta gamma di programmi digtréitraverso questo sistema, basandosi
sull'applicazione fedele di tale sistema. L'autore/donatpud decidere di sua volonta se preferisce
distribuire il software avvalendosi di altri sistemi, edtuirente non puo imporre la scelta del sistema
di distribuzione.

Questo comma serve a rendere il pit chiaro possibile cid @tiamo sia una conseguenza del resto
di questa Licenza.

8. Se in alcuni paesi la distribuzione o I'uso del Programmapdamitati da brevetto o dall’'uso di
interfacce coperte da copyright, il detentore del copyrigtiginale che pone il Programma sotto
questa Licenza puo aggiungere limiti geografici esplidid distribuzione, per escludere questi paesi
dalla distribuzione stessa, in modo che il programma passare distribuito solo nei paesi non esclusi
da questa regola. In questo caso i limiti geografici sonaigiéh questa Licenza e ne fanno parte a
tutti gli effetti.

9. All'occorrenza la Free Software Foundation puo pubbligasgsioni o nuove versioni di questa
Licenza Pubblica Generica. Tali nuove versioni saranndlisinguesta nello spirito, ma potranno
differire nei dettagli al fine di coprire nuovi problemi e rugosituazioni. Ad ogni versione viene dato
un numero identificativo. Se il Programma asserisce di essgrerto da una particolare versione di
guesta Licenza e “da ogni versione successiva”, 'acqtéreno scegliere se seguire le condizioni
della versione specificata o di una successiva. Se il Progeanon specifica quale versione di questa
Licenza deve applicarsi, I'acquirente pud scegliere urasigsi versione tra quelle pubblicate dalla
Free Software Foundation.
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10. Se si desidera incorporare parti del Programma in altri iarogni liberi le cui condizioni di
distribuzione differiscano da queste, € possibile sceivai’autore del Programma per chiederne
I'autorizzazione. Per il software il cui copyright & detémdalla Free Software Foundation, si scriva
alla Free Software Foundation; talvolta facciamo ecceziberegole di questa Licenza. La nostra de-
cisione sara guidata da due finalita: preservare la libeéttéttdi prodotti derivati dal nostro software
libero e promuovere la condivisione e il riutilizzo del sedire in generale.

NON C’E GARANZIA

11.POICHE IL PROGRAMMA E CONCESSO IN USO GRATUITAMENTE, NON C'6ARAN-
ZIA PER IL PROGRAMMA, NEI LIMITI PERMESSI DALLE VIGENTI LEGGE. SE NON IN-
DICATO DIVERSAMENTE PER ISCRITTO, IL DETENTORE DEL COPYRIGT E LE ALTRE
PARTI FORNISCONO IL PROGRAMMA “COSI COM'E”, SENZA ALCUN TI® DI GARAN-
ZIA, NE ESPLICITA NE IMPLICITA; CIO COMPRENDE, SENZA LIMITARSI A QUESTO, LA
GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA E UTILIZZABILITA PE R UN PARTICOLA-
RE SCOPO. LINTERO RISCHIO CONCERNENTE LA QUALITA E LE PRESZIONI DEL
PROGRAMMA E DELL'ACQUIRENTE. SE IL PROGRAMMA DOVESSE RIVERRSI DIFET-
TOSO, LACQUIRENTE SI ASSUME IL COSTO DI OGNI MANUTENZIONERIPARAZIONE
O CORREZIONE NECESSARIA.

12. NE IL DETENTORE DEL COPYRIGHT NE ALTRE PARTI CHE POSSONO MOBICA-
RE O RIDISTRIBUIRE IL PROGRAMMA COME PERMESSO IN QUESTA LIGEZA SONO
RESPONSABILI PER DANNI NEI CONFRONTI DELLACQUIRENTE, A MEO CHE QUE-
STO NON SIA RICHIESTO DALLE LEGGI VIGENTI O APPAIA IN UN ACCOBRO SCRIT-
TO. SONO INCLUSI DANNI GENERICI, SPECIALI O INCIDENTALI, C&ME PURE | DANNI
CHE CONSEGUONO DALL'USO O DALLIMPOSSIBILITA DI USARE IL PROGRAMMA; CIO
COMPRENDE, SENZA LIMITARSI A QUESTO, LA PERDITA DI DATI, LA ®RRUZIONE DEI
DATI, LE PERDITE SOSTENUTE DALL'ACQUIRENTE O DA TERZI E LINCAPACITA DEL
PROGRAMMA A INTERAGIRE CON ALTRI PROGRAMMI, ANCHE SE IL DETRTORE O
ALTRE PARTI SONO STATE AVVISATE DELLA POSSIBILITA DI QUESTIDANNI.

FINE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI

F.3. Come applicare questi termini a nuovi programmi

Se si sviluppa un nuovo programma e lo si vuole rendere dediggiore utilita possibile per il pub-
blico, la cosa migliore da fare € rendere tale programmadilbEsicché ciascuno possa ridistribuirlo
e modificarlo sotto questi termini.

Per fare questo, si inserisca nel programma la seguentelimotasa migliore da fare € mettere la nota
all'inizio di ogni file sorgente, per chiarire nel modo pidieiente possibile 'assenza di garanzia; ogni
file dovrebbe contenere almeno la nota di copyright e I'iadione di dove trovare l'intera nota.

una riga per dire in breve il none del programmm e cosa fa
Copyright (C) anno none del|l’autore

Questo programma €& software libero; &€ lecito redistribuirl 0o o
modificarlo secondo i termini della Licenza Pubblica Gener ica GNU
come € pubblicata dalla Free Software Foundation; o la versi one 2

della licenza o (a propria scelta) una versione successiva.

Questo programma € distribuito nella speranza che sia utile , ma
SENZA ALCUNA GARANZIA; senza neppure la garanzia implicita di
NEGOZIABILITA o di APPLICABILITA PER UN PARTICOLARE SCOPO. Si
veda la Licenza Pubblica Generica GNU per avere maggiori det tagli.
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Questo programma deve essere distribuito assieme ad una cop ia
della Licenza Pubblica Generica GNU; in caso contrario, se n e puo
ottenere una scrivendo alla Free Software Foundation, Inc. , b1

Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Si aggiungano anche informazioni su come si puo esserettatinieamite posta elettronica e cartacea.

Se il programma € interattivo, si faccia in modo che stampi lreve nota simile a questa quando
viene usato interattivamente:

Orcaloca versione 69, Copyright (C) anno none del |’ autore

Orcaloca non ha ALCUNA GARANZIA; per dettagli usare il coman do show g.
Questo € software libero, e ognuno e libero di redistribuirl o0 secondo
certe condizioni; usare il comando show ¢ per i dettagli.

Gli ipotetici comandishow g e show ¢ mostreranno le parti appropriate della Licenza Pubblica
Generica. Chiaramente, i comandi usati possono essemathidiversamente dshow g e show c

e possono anche essere selezionati con il mouse o attrauersenu, 0 comungue sia pertinente al
programma.

Se necessario, si deve anche far firmare al proprio datoealid (per chi lavora come programma-
tore) o alla propria scuola, per chi & studente, una “rirmiaticopyright” per il programma. Ecco un
esempio con nomi fittizi:

Yoyodinamica SPA rinuncia con questo documento ad ogni diri tto sul
copyright del programma “Orcaloca” (che svolge dei passi di
compilazione) scritto da Giovanni Smanettone.

firma di Prino Tizio, 1 aprile 1989
Primo Tizio, Presidente

| programmi coperti da questa Licenza Pubblica Genericapagsono essere incorporati all’interno
di programmi proprietari. Se il proprio programma € unadita di funzioni, pud essere piu utile
permettere di collegare applicazioni proprietarie alladria. Se si ha questa intenzione consigliamo
di usare la Licenza Pubblica Generica Minore GNU (LGPL) aevdi questa Licenza.
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