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Instalar Debian GNU/Linux 6.0 para sparc

NOs estamos deliciados que vocé tenha decidido experimBetsian, e temos a certeza que vocé
vai achar a distribuicdo Debian GNU/Linux Unica. Debian GNbux junta software livre de alta
gualidade de todo o mundo, integrando-o como um todo caerdliis acreditamos que vocé vai
achar que o resultado é verdadeiramente mais que a somartss pa

Ndés sabemos que muitos de vocés desejam instalar Debiaeisestd manual, e o instalador Debian
foi desenhado para isso ser possivel. Se vocé ndo tem tenioatmra todo o Guia de Instalacéo,
nés recomendamos que leia 0 Howto de Instalacdo, que o iad guiavés do processo basico de
instalacdo, e ligacdes para o manual para topicos maisadas©u para quando as coisas correrem
mal. O Howto de Instalacdo pode ser encontradépéndice A

Com isto dito, nés desejamos que vocé tenha tempo para leioapaate deste manual, e ao fazé-lo
ird leva-lo a uma experiéncia de instalacdo mais informaatawavelmente com maior sucesso.



Capitulo 1. Bem-vindo a Debian

Este capitulo pretende dar a conhecer, de uma forma gerabiaProject e Debian GNU/Linux. Se
ja conhece a historia do Debian Project e a distribuicdo @eBGiNU/Linux, pode tomar a liberdade
de avancgar para o proximo capitulo.

1.1. O que € Debian?

Debian é uma organizagdo exclusivamente de voluntaridsattalao desenvolvimento de software
livre e a promover os ideais da comunidade de Software Li¥i@ebian Project comecou em 1993,
guando lan Murdock langcou um convite aberto a criadores fiwa®@ para contribuirem para uma
distribuicdo de software completa e coerente baseada ativa@hente novo kernel Linux. Esse re-
lativamente pequeno grupo de dedicados entusiastaspariginte com fundos da Free Software
Foundation (http://www.fsf.org/) e influenciados pela didéia GNU (http://www.gnu.org/gnu/the-
gnu-project.html), cresceu com o passar dos anos para wgaaipacdo com cerca de 88&bian
Developers

Os Debian Developers estédo envolvidos numa série de adiog] incluindo a administracéo do site
Web (http://www.debian.org/) e do arquivo FTP (ftp://eipbian.org/), design grafico, analise legal de
licencas de software, escrever documentacéo, e, claregenmzacotes de software.

No interesse de comunicar a nossa filosofia e atrair develaper acreditem nos principios que
Debian defende, o Debian Project publicou uma série de destos que sublinham os nossos valores
e servem de guia ao que significa ser um Debian Developer:

- O Debian Social Contract (http://www.debian.org/so@ahtract) € um comunicado do que Debi-
an se compromete perante a comunidade de software livren Quer que aceite seguir o Social
Contract pode tornar-se um maintainer (http://www.deligyidoc/maint-guide/). Qualquer main-
tainer pode introduzir novo software em Debian — desde quetware siga 0s N0ssos critérios
acerca de ser livre, e 0 pacote siga 0s nossos standardslidedea

- As Debian Free Software Guidelines (http://www.debiagyswcial _contract#guidelines) sdo uma
afirmacao clara e concisa acerca dos critérios de Debianopaddtware livre. A DFSG é um
documento muito influente no movimento de software livrepieaffundacéo para a The Open
Source Definition (http://opensource.org/docs/definitigain.html).

« O Debian Policy Manual (http://www.debian.org/doc/debpmlicy/) € uma especificagdo extensi-
va dos standards de qualidade do Debian Project.

Os Debian Developers também estdo envolvidos noutrosagiosjealguns especificos de Debian,
outros envolvendo alguma ou toda a comunidade Linux. Alguesplos incluem:

« A Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (LSB)ré projecto orientado para a padroni-
zacao do sistema basico GNU/Linux, a qual permite a outiadares de software e de hardware
facilmente desenhar programas e controladores de dispssitara Linux-em-geral, em vez de o
fazerem para uma distribuicdo especifica de GNU/Linux.

« O Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname/éws/) (FHS) € um esforco para padro-
nizar a organizacao do sistema de ficheiros em Linux. O FHReraiitir aos criadores de software
concentrarem os seus esfor¢os em problemas de design,reemdie se preocupar como o pacote
ir ser instalado nas diferentes distribuices de GNUALinu
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- Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/)né projecto interno, que se destina a assegu-
rar que Debian tem algo a oferecer aos nossos utilizadorssos.

Para mais informagdes gerais sobre Debian, veja o DebianF&ye//www.debian.org/doc/FAQY/).

1.2. O que é GNU/Linux?

Linux é um sistema operativo: uma série de programas quexardenteragir com o seu computador
e correr outros programas.

O seu sistema operativo consiste em varios programas flerdais que sdo necessarios ao seu com-
putador de modo a que possa comunicar e receber instrucdasildmdores; ler e escrever dados em
discos rigidos, tapes, e impressoras; controlar a utdiza@ memaria; e correr outro software. A par-
te mais importante de um sistema operativo é o kernel. Nuiensés GNU/Linux, o componente do
kernel é o Linux. O resto do sistema consiste noutros proggamuitos dos quais escritos por ou para
0 GNU Project. Como o kernel sozinho ndo forma um sistemaatigerutilizavel, nés preferimos
utilizar o termo “GNU/Linux” para nos referirmos aos sistsma que muitas pessoas vulgarmente
chamam de “Linux”.

Linux tem como modelo o sistema operativo Unix. Desde o dnitinux foi desenhado para ser

um sistema multi-tarefa, multi-utilizador. Estes factés suficientes para tornar Linux diferente de
outros sistemas operativos bem conhecidos. No entantox lémmuito diferente do que vocé possa
imaginar. Em contraste com outros sistemas operativoguam é dono de Linux. Muito do seu

desenvolvimento é feito por voluntarios ndo pagos.

O desenvolvimento do que mais tarde se tornou GNU/Linux comnem 1984, quando a Free Soft-
ware Foundation (http://www.fsf.org/) iniciou o deserwiniento de um sistema operativo livre, ao
estilo Unix, chamado GNU.

O GNU Project (http://www.gnu.org/) desenvolveu um exteosnjunto de ferramentas de software
livre para utilizar com Unix™ e sistemas operativos do tipoXiais como o Linux. Estas ferramen-

tas permitem aos utilizadores executar tarefas que vaedestlindano (como copiar ou remover
ficheiros do sistema) ao arcano (como escrever e compilgrgras ou editar de forma sofisticada
numa variedade de formatos de documentos).

Enquanto que muitos grupos e individuos contribuiram p&t@Ginux, o maior contribuidor indivi-
dual continua a ser a Free Software Foundation, que crios®aanaioria das ferramentas utilizadas
em GNUY/Linux, mas também a filosofia e a comunidade que tam&idU/Linux possivel.

O kernel Linux (http://www.kernel.org/) apareceu pelanmira vez em 1991, quando um
estudante Finlandés de ciéncia computacional anunciou wergfio prévia de um kernel de
substituto para o Minix num newsgroup Usemeimp.os.minix . Veja a Linux History Page
(http://www.cs.cmu.edu/~awb/linux.history.html) danuix International.

Linus Torvalds continua a coordenar o trabalho de variatecas de programadores com a ajuda de
alguns responsaveis por subsistemas. Existe um sitioldfitip://www.kernel.org/) para o kernel
Linux. Mais informacéo acerca da mailing listux-kernel pode ser encontrada no linux-kernel
mailing list FAQ (http://www.tux.org/lkml/).

Os utilizadores de GNU/Linux tém uma imensa liberdade delkeamo seu software. Por exemplo,
utilizadores de GNU/Linux podem escolher de entre uma ddeiahells de linha de comandos e
varios ambientes gréficos. Esta seleccdo é muitas vezassequdra os utilizadores de outros sistemas
operativos, que ndo estdo habituados a pensarem na linltar@dados ou no ambiente de trabalho
em algo que possam substituir.
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E também menos provavel que Linux bloqueie, que corra meitaos de um programa ao mesmo
tempo, e seja mais seguro que muitos sistemas operativose€tas vantagens, Linux é o sistema
operativo que mais rapidamente cresce no mercado de sawiddais recentemente, Linux passou
a ser popular entre os utilizadores domésticos e emprissaria

1.3. O que é Debian GNU/Linux?

A combinacéo da filosofia e metodologia Debian e as ferraragBbdlU, o kernel Linux, e outro
importante software livre, formam uma distribuicdo dewafe Unica chamada Debian GNU/Linux.
Esta distribuicdo é feita de um grande niumergédeotesde software. Cada pacote da distribuicdo
contém executaveis, scripts, documentacao, e informag&omfiguracdo, e tem umaintainerque

€ o0 primeiro responsavel por manter o pacote actualizadajrselatorios de bugs, e comunicar com
o(s) autor(es) do software original do pacote. A nossa mxneente grande base de utilizadores,
combinada com o nosso sistema de seguimento de bugs asgegusproblemas sdo encontrados e
resolvidos rapidamente.

A atencdo de Debian para os detalhes permite-nos produaidistribuicdo de alta qualidade, estavel
e escalavel. As instalagbes podem ser facilmente configsrpdra servirem varios papéis, desde
firewalls dedicadas a ambientes de trabalho de estacGezbaéhiv cientifico e até servidores de rede
de elevada gama.

Debian é especialmente popular entre utilizadores maiscad®as devido a sua exceléncia técnica
e ao seu profundo compromisso com as necessidades e exjpsatiat comunidade Linux. Debian
também introduziu muitas funcionalidade a Linux que agémlsgar-comum.

Por exemplo, Debian foi a primeira distribuicao a incluir sistema de gestéo de pacotes para facil
instalacdo e remocéo de software. Foi também a primeindbdigifio de Linux a poder ser substituida
por uma versdo mais recente sem necessitar de reinstalagao.

Debian continua a ser lider no desenvolvimento de Linux. Wpsecesso de desenvolvimento € um
exemplo de como pode o modelo de desenvolvimento Open Shurcienar bem — mesmo para
tarefas muito complexas tais como construir e manter urrssbperativo completo.

A funcionalidade que mais distingue Debian de outras isigbes de Linux é o sistema de gestao de
pacotes. Estas ferramentas dao ao administrador de umaiBtebian o controlo completo sobre os
pacotes instalados nesse sistema, incluindo a possdslide instalar um Unico pacote ou actualizar
automaticamente todo o sistema operativo. Pacotes ingiigghodem também ser protegidos para nao
serem actualizados. Pode mesmo dizer ao sistema de gegpacales que software foi compilado
por vocé e que dependéncias satisfaz.

Para proteger o seu sistema contra “Cavalos de Tréia” e sofiware malévolo, os servidores Debian
verificam se os pacotes |4 colocados provém dos seus mairgt&iebian registados. Os empacotado-
res Debian também tém bastante cuidado a configurar os seatepde uma forma segura. Quando
aparecem problemas de seguran¢a em pacotes lancadoseags@es geralmente estdo disponiveis
muito rapidamente. Com a simplicidade das op¢8es de axdgél, as correccdes de seguranga po-
dem ser obtidas e instaladas automaticamente a partiretaént

O principal, e melhor, método para obter suporte para o seansa Debian GNU/Linux é comunicar
com Debian Developers através das muitas mailing listsidaspelo Debian Project (mais de 245
guando isto foi escrito). A forma mais facil de subscreveawn mais destas mailing lists é visi-
tar a pagina de subscricao de mailing lists Debian (httpavdebian.org/MailingLists/subscribe) e
preencher o formulario que vai la encontrar.
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1.4. O que é Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD é um sistema Debian GNU com o kerneld&3®.

Este port de Debian actualmente é apenas desenvolvido parguitecturas i386 e amd64, embora
sejam possivel ports para outras arquitecturas.

Por favor note que Debian GNU/kFreeBSD néo é um sistema Limor isso alguma informacao
acerca do sistema Linux podera ndo ser aplicavel.

Para mais informacdes, veja a Pégina do port Debian GNWEBSD
(http://www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/) e a mailiist <debian-bsd@lists.debian.org >,

1.5. Obter Debian

Para informagdo de como fazer o download de Debian GNU/Liatravés da Internet ou
ainda para saber onde pode comprar os CDs Debian oficiaia, avgpdgina da distribuicao
(http://www.debian.org/distrib/). A lista de mirrors Dah (http://www.debian.org/distrib/ftplist)
contém a lista completa dos mirrors Debian oficiais para quesa facilmente encontrar o mais
préximo de si.

Debian pode ser facilmente actualizado apés a sua instal@c@roprio procedimento de instalagéo
vai ajudar a configurar o sistema para que, caso seja neicegs@ssam ser feitas essas mesmas
actualizag6es ap0s a instalagdo estar completa.

1.6. Obter a Versao Mais Recente Deste Documento

Este documento esta constantemente a ser revisto. Assagute que verifica as paginas de
Debian 6.0 (http://www.debian.org/releases/squeezara erificar a existéncia de informacéo
de dltima hora acerca do langamento do sistema Debian GNUKLi6.0. Versbes mais

actualizadas deste manual estdo também disponiveis nempdp Manual de Instalacédo oficial
(http://www.debian.org/releases/squeeze/sparc/).

1.7. Organizacao Deste Documento

Este documento tem o propésito de servir como um manual garaeoutilizam Debian pela primeira
vez. Tenta fazer o minimo de suposi¢bes quanto possivetaader seu nivel de conhecimentos.
No entanto, nés assumimos que vocé tem um bom entendimeraioagerca de como trabalha o
hardware no seu computador.

Os utilizadores mais experientes podem também enconti@mieressante referéncia de informacéo
neste documento, incluindo os tamanhos para a instalagémayidetalhes acerca do hardware su-
portado pelo sistema de instalacdo Debian, e etc. Nés gacma 0s nossos utilizadores avancados
a dar uma vista de olhos neste documento.

Genericamente, este manual esta disposto numa forma, lmesnpanhando-o ao longo do processo
de instalacdo desde o inicio até ao fim. Aqui estdo as etapastdiacédo de Debian GNU/Linux, e
as seccdes deste documento relacionadas com cada etapa:

1. Determinar se o seu hardware cumpre os requisitos pdizauth sistema de instalacéo, no
Capitulo 2
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2. Fazer coOpias de seguranca do seu sistema, executar arpkame e configuracdo de hardware
necessario antes de instalar DebianQapitulo 3 Se vocé estiver a preparar um sistema multi-
boot, pode necessitar de criar espaco particionavel noisea dgido para ser utilizado por
Debian.

3. NoCapitulo 4 vocé ira obter os ficheiros necessarios para o seu métoastdéaicao.

4. Capitulo 5descreve o arranque para o sistema de instalacédo. Esteleapihbém discute pro-
cedimentos no caso de problemas com esta etapa.

5. Fazer a instalacé@o de acordo corapitulo 6 Isto envolve escolher o seu idioma, configurar
maédulos de controladores de periféricos, configurar adigale rede, de modo que os restantes
ficheiros de instalacdo possam ser obtidos directamentendeetwidor Debian (isto se nao es-
tiver a instalar por CD), particionar os seus discos rigel@sstalar um sistema base, e depois
a seleccionar e instalar tarefas. (Algumas noc¢des de coreo daparticionamento no sistema
Debian é explicado nApéndice C)

6. Iniciar para o seu sistema base acabado de instalarjidue@apitulo 7

Assim que tiver o seu sistema instalado, vocé pode @amitulo 8 Esse capitulo explica onde pode
encontrar mais informacdes acerca de Debian e de Unix, e sobstituir o seu kernel.

Finalmente, informacao acerca deste documento e de contidbcimpara ele pode ser encontrada
no Apéndice E

1.8. Acerca de Direitos de Copia e Licencas de
Software

Temos a certeza que vocé ja leu algumas das licengas que wém ma@ioria do software comercial
— estas geralmente dizem que vocé so6 pode utilizar uma cosaftivare num Gnico computador.
A licenca deste sistema ndo € mesmo nada como essas. Néajemo® a colocar uma copia de
Debian GNU/Linux em cada computador da sua escola ou lodaadalho. Empreste o seu meio de
instalacdo aos seus amigos e ajude-os a instalar nos sepatedires! Pode mesmo fazer milhares
de cépias evendé-las— embora com algumas restricdes. A sua liberdade de instalailizar o
sistema vem directamente de Debian ser baseadwéware livre

Chamar ao softwarkvre nao significa que o software ndo tem direitos de copia, e wfifisa que

0s CDs que contém o software tenham de ser distribuidos seangexs. Software livre, em parte,
significa que as licencas dos programas individuais nacseiam que vocé pague pelo privilégio de
distribuir e correr esses programas. Software livre tam&igmifica que qualquer um pode estender,
adaptar, e modificar o software, mas eles podem tambémnbdistois resultados do seu trabalho.

Nota: O projecto Debian, como concessao pragmatica aos seus utilizadores, torna disponiveis
alguns pacotes que ndo preenchem 0s nossos critérios para serem livres. Esses pacotes
ndo sdo parte da distribuicdo oficial, no entanto, estdo apenas disponiveis das areas
contrib  ou non-free  dos mirrors Debian ou em CDs de terceiros; veja o Debian FAQ
(http://www.debian.org/doc/FAQ/), sob “os arquivos FTP de Debian”, para mais informagéo
acerca da disposi¢do e contetido dos arquivos.

Muitos dos programas no sistema sao licenciados s8blld General Public Licensenuitas ve-
zes referida como a “GPL". A GPL requer que vocé torr@digo fontedos programas disponivel
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guando vocé distribuir uma copia do binario do programag esdida da licenca assegura que qual-
guer utilizador possa modificar o software. Devido a estaitaed codigo fonteé para todos esses
programas estéo disponiveis no sistema Debian.

Existem algumas outras formas de afirmacéo de direitos de edipencas de software utilizadas nos
programas em Debian. Vocé pode encontrar os direitos da edencas para cada pacote instala-
do no seu sistema simplesmente vendo o ficheimdshare/doc/ nome-do-pacote  /copyright

depois de instalar um pacote no seu sistema.

Para mais informacgdo acerca das licengas e de como Debiammifed se o software é suficien-
temente livre para ser incluido na distribuicdo principaja as Debian Free Software Guidelines
(http://www.debian.org/social_contract#guidelines).

O aviso legal mais importante é que o software \8&&m nenhuma garanti®s programadores que
criaram este software fizeram-no em beneficio da comunidéeighumas garantias sao feitas acer-
ca da adequacédo do software para um determinado propdsitentsdnto, como o software € livre,
vocé estd autorizado a modificar o software para adaptddoasnecessidades — e para gozar dos
beneficios das alteracdes feitas por outros que estenadesaftware dessa forma.

1. Parainformacéo acerca de como localizar, desempacotar,teu@obigarios a partir de pacotes Debian de cédigo fonte,
veja o Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/), sob “Basics of thei@rePackage Management System”.
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Esta secgdo contém informacgéo acerca de que hardware &dme@ara se iniciar com Debian. Ira
também encontrar links para mais informacdes acerca devhegdsuportado por GNU e Linux.

2.1. Hardware Suportado

Debian ndo impde requisitos de hardware para além do queuériéq pelo kernel Linux ou pelo
kernel kFreeBSD e pelas ferramentas GNU. Por isso qualqaeitectura ou plataforma para a
qual tenha sido portado o kernel Linux ou kFreeBSD, lifpec, etc. e para a qual exista um port
de Debian, podera correr Debian. Para mais detalhes saieznsis com a arquitectura SPARC
gue tenham sido testados com Debian GNU/Linux, por favoja as paginas dos Ports em
http://www.debian.org/ports/sparc/.

Em vez de tentar descrever todas a configuracdes de hardwasfiq suportadas por SPARC, esta
secc¢do contém informacao geral e indicagbes de onde se poaler informacgéo adicional.

2.1.1. Arquitecturas Suportadas

Debian GNU/Linux 6.0 suporta onze arquitecturas de maievoee véarias variacdes de cada arqui-
tectura conhecidas por “flavors”.

Arquitectura Designacéo Debian | Sub-arquitectura Flavor

Baseado em Intel x86 |i386

AMDG64 & Intel amd64

EM64T

ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx IXPAXX
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile

HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64

Intel 1A-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo | r4k-ip22
2)
SGI P32 (02) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta

MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) | 5kc-malta
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Arquitectura Designacao Debian | Sub-arquitectura Flavor
IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac
PowerPC
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL a partir de generic
VM-reader e DASD
IPL a partir de tape  |tape

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 suporta duas arquitecturas.

Arquitectura

Designacao Debian

Baseado em Intel x86

kfreebsd-i386

AMDG64 & Intel EM64T

kfreebsd-amd64

Este documento cobre a instalagéo para a arquiteSfe#dRC utilizando oLinux. Se esta a procura
de informagdo acerca de qualquer uma das outras arquéscuportadas por Debian veja a pagina

dos Debian-Ports (http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. CPUs e Placas principais Suportados

Hardware baseado em Sparc esté dividido num ndmero derdisrsub-arquitecturas, identificadas
por um dos seguintes nomes: sun4, sun4c, sun4d, sun4m, sursdundv. A seguinte lista descreve
guais as maquinas que incluem e qual o nivel de suporte qeesgo@sperado para cada uma delas.

sun4, sun4c, sun4d, sun4m

N&o é suportada nenhuma destas sub-arquitecturas sphitc(8garc32). Para uma lista com-
pleta de maquinas que pertencem a estas sub-arquiteqiorafgvor consulte a pagina da
Wikipedia sobre SPARCstation (http://en.wikipedia.aigi/SPARCstation).

O ultimo lancamento Debian a suportar a sparc32 foi o Etcls, mesmo assim apenas para
sistemas sun4m. O suporte para outras sub-arquitecturbis3ja tinha sido descontinuado
apos langcamentos anteriores.

sun4u

Esta sub-arquitectura inclui todas as méaquinas 64-bit¢égabaseadas no processador Ultra-
Sparc e seus clones. A maioria das maquinas sdo bem suportadaora alguns possam ter
problemas a arrancar de CD devido a bugs do firmware ou dorgéstarranque (este prob-
lema esté a ser contornado utilizando o arranque atravésdeéy. Utilize o kernel sparc64 ou
sparc64-smp em configuracBes UP ou SMP respectivamente.

sundv

Este é o membro mais recente da familia Sparc, que inclui ima@sjbaseadas em CPUs multi-
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core Niagara. Neste momento tais CPUs apenas sao supoetadesrvidores T1000 e T2000
da Sun, e sdo bem suportados. Utilize o kernel sparc64-smp.

Note que os CPUs SPARC64 da Fujitsu utilizados na familizedédores PRIMEPOWER néo séo
suportados devido & falta de suporte no kernel Linux.

2.1.3. Placas Graficas Suportadas

O suporte Debian para interfaces graficos é determinadospglorte existente do sistema X11 da
X.0rg. A maioria das placas graficas AGP, PCI, PCle e PCI-X&obOrg. Detalhes sobre barra-
mentos graficos, placas, monitores e dispositivos aporgadniportados podem ser encontrados em
http://xorg.freedesktop.org/. Debian 6.0 vem com X.Ongé&e 7.5.

A maioria das opcdes graficas vulgarmente encontradas emimagcaseadas em Sparc séo supor-
tadas. Estdo disponiveis controladores graficos X.org foam@ebuffers sunbw2, suncgl4, suncg3,
suncg6, sunleo e suntcx, placas Creator3D e Elite3D (dawiwo sunffb), placas graficas baseadas
em ATl PGX24/PGX64 (controlador ati), e placas baseadasamétiall (controlador glint). Para
utilizar uma placa Elite3D com X.org necessita de instaticianalmente o pacotathinit , elera
documentacéo nele incluida acerca de como activar a placa.

N&o é fora do comum uma maquina Sparc ter duas placas gréaficesconfiguracdo por omissao.
Num caso desses existe a possibilidade de o kernel Linux inéecbnar a saida para a placa ini-
cialmente utilizada pelo firmware. A falta de saida na cangoéfica pode ser confundida com um
blogueio (normalmente a Ultima mensagem vista na cons@agting Linux..."). Uma solug&o possi-
vel é remover fisicamente uma das placas gréficas; outra émigsabilitar uma das placas utilizando
um parametro de arranque do kernel. Além disso, se a saffitzagréo for neccesséaria nem desejada,
pode ser utilizada uma consola série como alternativa. Bamalsistemas o uso de consola série pode
ser activada automaticamente desligando o teclado antesatear o sistema.

2.1.4. Hardware Para Ligacao em Rede

Quase todas as placas de rede (NIC) suportadas pelo kemd dléve também ser suportadas pelo
sistema de instalacéo; controladores modulares deveraisegados automaticamente.

Isto inclui muitas placas PCI (para sistemas que tém PClpe@sntes placas de rede da Sun:

« Sun LANCE

« Sun Happy Meal

« Sun BigMAC

« Sun QuadEthernet

« MyriCOM Gigabit Ethernet

2.1.4.1. Problemas Conhecidos para SPARC

Aqui estéo alguns problemas com placa de rede especificagligua pena mencionar aqui.
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2.1.4.1.1. Conflito entre controladores tulip e dfme

Existem vérias placas de rede PCI que tém a mesma identicag® sédo suportadas por controla-
dores relacionados, mas diferentes. Alguma placas trafatiom o controladaulip , outras com

o controladordfme . Devido a terem a mesma identificacao, o kernel ndo as potilegdis uma da
outra e ndo sabe qual controlador deve ser carregado. Seeeoser o errado, a placa de rede podera
nao funcionar, ou funcionar mal.

Este é um problema usual em sistemas Netra com uma placaed@aeitom (compativel com DEC-
Tulip). Nesse caso o controladwoiip € provavelmente o correcto. Vocé pode evitar este problema
colocando o modulo do controlador errado na lista negraocord é descrito erSeccgao 5.3.4

Uma solucéo alternativa durante a instalacdo é mudar pasashell’ e descarregar o médulo do
controlador errado utilizandaodprobe -r médulo (ou ambos, se forem ambos carregados). Depois
disso pode carregar o médulo correcto utilizandalprobe moédulo . Note que o médulo errado pode
ser novamente carregado quando o sistema reiniciar.

2.1.4.1.2. Sun B100 blade

O controlador de redeassini  nao funciona com sistemas Sun B100 blade.

2.1.5. Periféricos e Outro Hardware

Linux suporta uma grande variedade de dispositivos de tmaleomo ratos, impressoras, scanners,
dispositivos PCMCIA e USB. No entanto a maior parte destgsaditivos nao sao necessarios durante
a instalacéo do sistema.

2.2. Dispositivos que Necessitam de Firmware

Além da disponibilidade de um controlador de dispositivgue hardware necessita que o chamado
firmware ou microcodeseja carregado para o dispositivo antes deste se tornagciqeal. Isto é
mais comum para placas de interface de rede (especialmentsmle rede sem fios), mas também
por exemplo para alguns dispositivos USB ou mesmo para sigamiroladores de disco rigido que
também necessitam de firmware.

Na maioria dos casos o firmware é ndo-livre de acordo comtesios utilizados pelo projecto Debian
GNU/Linux e por isso nao pode ser incluido na distribuicangdpal ou no sistema de instalacéo. Se
o proprio controlador do dispositivo for incluido na districéo e se legalmente Debian GNU/Linux
puder distribuir o firmware, este estara frequentementmdisel como um pacote separado a partir
da secc¢édo néo-livre do arquivo.

No entanto, isto ndo significa que tal hardware ndo possatiieado durante a instalagéo. Desde

0 Debian GNU/Linux 5.0 que debian-installer suporta o carregamento de ficheiros ou pa-
cotes contendo firmware, a partir de um meio amovivel, talccama disquete ou uma pen USB.

Para informacdes detalhadas acerca de como carregardhleifirmware durante a instalagéo veja
Secc¢édo 6.4
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Capitulo 2. Requisitos do Sistema

2.3. Comprar Hardware Especificamente para
GNU/Linux

Existem diversos fabricantes que lancam sistemas com Dehiautras distribuicdes de GNU/Linux
pré-instalado (http://www.debian.org/distrib/pretaiked). Podera ter que pagar mais pelo privilégio,
mas, pelo menos compra alguma paz de espirito, dado que derteaa que o seu hardware é bem
suportado por GNU/Linux.

Quer esteja a comprar um sistema com Linux ja incluido, oumoasn sistema usado, é importante
gue verifique se o seu hardware é suportado pelo kernel Lfajx.se o seu hardware esté listado na
referéncia mencionada anteriormente. N&do se esqueca asomanao vendedor (se existir) que esta
a comprar uma maquina para utilizar com Linux. Suporte coiaetes de hardware amigaveis para
com Linux.

2.3.1. Evitar Hardware Fechado ou Proprietario.

Alguns fabricantes de hardware simplesmente n&o nos diaem escrever drivers para o seu hard-
ware. Outros ndo nos permitem aceder a documentagéo serarasgsi contracto de ndo divulgacéo
que nos impediria de divulgar o cédigo fonte de Linux.

Dado que nado nos é dado acesso a documentacédo dessesidispesites simplesmente ndo poderao
trabalhar em Linux. Pode ajudar por pedindo aos fabricaigsse tipo de hardware para divulgar a
documentacdo. Se um numero suficiente de pessoas pedirgimcalzarao por se aperceber que a
comunidade de software livre € um mercado importante.

2.4. Meios de Instalacao

Esta seccéo ir4 ajuda-lo a determinar que diferentes tipasigorte pode utilizar para instalar Debi-
an. Por exemplo, se tiver uma drive de disquetes na sua neg@sita pode ser utilizada para instalar
Debian. Existe um capitulo inteiro dedicado aos supo@apjtulo 4 que lista as vantagens e desvan-
tagens de cada tipo de suporte. Pode desejar voltar a egta pagim que alcangar esse capitulo.

2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM

Nota: Cada vez que vir “CD-ROM” neste manual, aplica-se tanto a CD-ROMs como a DVD-
ROMs, porque ambas as tecnologias, do ponto de vista do sistema operativo, sdo 0 mesmo,
excepto no caso de drives muito antigas e ndo standard que ndo sdo nem SCSI nem IDE/ATAPI.

Ainstalacédo baseada em CD-ROM é suportada em algumasamtquéts. Em maquinas que suportem
0 arranque a partir de CD-ROMSs, podera fazer uma instalam@pleta sem disquetes . Mesmo que
0 seu sistema ndo suporte o arranque a partir de CD-ROM, mateouCD-ROM em conjuncéo
com as outras técnicas para instalar o seu sistema, assitwegrancado por outros meios; veja o
Capitulo 5
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Capitulo 2. Requisitos do Sistema

2.4.2. Disco Rigido

Arrancar o sistema de instalagéo directamente do disadorégbutra hipdtese em muitas arquitectu-
ras. Isto ir4 requerer que outro sistema operativo carreggtalador para o disco rigido.

Embora a SPARC ndo permite arrancar a partir de SunOS (§olaoi entanto pode instalar a partir
de uma particdo SunOS (slices UFS).

2.4.3. Rede

A rede pode ser utilizada durante a instalacdo para obtestwsrids necessarios para a instalagéo. Se
a rede é utilizada ou ndo depende do método de instalacascplaer e das suas respostas a certas
guestdes que Ihe serdo colocadas durante a instalacdde@aside instalacdo suporta a maioria de
tipos de ligacéo de rede (incluindo PPPoE, mas ndo ISDN (RRIPPP), através de HTTP ou FTP.
Depois da instalacdo estar completada, pode também canfigseu sistema para utilizar ISDN
(RDIS) e PPP.

Pode tambénarrancar o seu sistema de instalacéo através de rede.

A instalagéo sem recurso a disco, utilizando arranque demeta rede local e montando todos os
sistemas de ficheiros locais em NFS é outra opcéo.

2.4.4. Un*x ou sistema GNU

Se estiver a correr outro sistema de tipo UNIX, vocé podiétlb para instalar Debian GNU/Linux
sem utilizar odebian-installer descrito no resto do manual. Este tipo de instalacéo podéiker
para utilizadores com hardware que ndo é suportado de outna bu em sistemas que ndo se podem
dar ao luxo de estarem em baixo. Se esta interessado nestajéeja e&Secc¢do D.3

2.4.5. Sistemas de Armazenamento Suportados

Os discos de arranque Debian incluem um kernel que foi addstipara maximizar o nimero de
sistemas onde pode correr. Infelizmente isso resulta nunekmaior, que inclui muitos drivers que
ndo serdo utilizados na sua maquina (vefzecao 8.@ara aprender a construir o seu proprio kernel).
Suporte para o maior nimero possivel de hardware é geramesgjavel, isto para que Debian possa
ser instalado no leque mais variado possivel de hardware.

Qualquer sistema de armazenamento suportado pelo kemel Eitambém suportado pelo sistema
de arranque. Os seguintes drivers SCSI séo suportadosqyakl Kisponibilizado por omisséo:

« Sparc ESP

- PTI Qlogic,ISP

« Adaptec AIC7xxx

« NCR e Symbios 53C8XX

sistemas IDE (como o UltraSPARC 5) sdo também suportad{sa\lAQ Processadores SPARC em
Linux (http://www.ultralinux.org/fag.html)
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Capitulo 2. Requisitos do Sistema

2.5. Requisitos de Memoria e de Espaco em Disco

Tem de ter pelo menos 32MB de memoria e 650MB de espaco emplisg@xecutar uma instalagédo
normal. Note que estes séo 0s nimeros minimos. Para nimeiosealistas, veja 8ecgéo 3.4

A instalacdo em sistemas com menos memdria ou espaco emdispamivel podera ser possivel
mas apenas é aconselhada a utilizadores experientes.
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Capitulo 3. Antes de Instalar Debian
GNU/Linux

Este capitulo trata da preparacéo para instalar o Debias amésmo de iniciar o instalador. Isto
inclui salvaguardar os seus dados e recolher informacée sokeu hardware, e localizar qualquer
informacéo que seja necessaria.

3.1. Vista Geral do Processo de Instalacao

Primeiro, apenas uma nota sobre re-instalacdes. Com Deb@rtunstancia em que vocé necessita
de uma reinstalacdo completa do seu sistema é muito raraz fabr falha mecénica do disco rigido
na maior parte dos casos.

Muitos sistemas operativos usuais podem necessitar denstadaicdo completa quando ocorrem fa-

Ihas criticas ou em actualiza¢des para novas versdes do &8nd/lquando ndo € necessaria uma
instalacdo completamente nova, muitas vezes os prograitzsdos sdo reinstalados para funciona-

rem correctamente no novo SO.

Em Debian GNU/Linux, é muito provavel que o seu SO possa paragdo em vez de ser substituido
se as coisas correrem mal. As actualizacGes nunca precesamal instalacdo completa; Podem-se
sempre fazer actualizac6es no local. E os programas sée sgiapre compativeis com as sucessivas
versfes do SO. Se uma nova versdo do programa necessitdtvgresale suporte mais recente, o
sistema de pacotes da Debian assegura-se que todo o sofeeassario € automaticamente identi-
ficado e instalado. O ponto € que, muito esfor¢o tem sido eengido para evitar a necessidade de
reinstalacdo, por isso pense nisso como a sua Ultima opcawsté@adorndo é projectado para se
reinstalar sobre o sistema operativo ja existente.

Aqui estd um roadmap para as etapas que vocé vai tomar dorpraéeesso de instalagdo.

1. Salvaguardar todos os dados existentes ou documentosstiieeno disco rigido onde esta a
planear instalar.

2. Recolher informacao sobre o seu computador e qualquemumtacao necessaria, antes de
comecar com a instalagéo.

3. Criar espaco para particdes para o Debian no seu disdorigi

4. Localizar e/ou fazer o download do instalador e de alguheiiios de drivers especificos que a
sua maquina necessite (excepto utilizadores do CD Debian).

5. Preparar tapes/disquetes/sticks USB de arranque, ocecdicheiros de arranque (a maior parte
dos utilizadores do CD Debian conseguem iniciar automatcee de um dos CDs).

6. Arrancar a partir do instalador de sistema.
7. Seleccionar o idioma de instalagéo.
8. Activar a ligacao de rede ethernet, se disponivel.
9. Criar e montar as particées nas quais Debian vai seraadstal
10. Visualizar o download/instalacéo/setup automaticsisiema base

11. Instalar ungestor de arranqugue possa iniciar o Debian GNU/Linux e/ou 0 seu sistema exis-
tente.

12. Carregar o sistema acabado de instalar pela primeira vez

14



Capitulo 3. Antes de Instalar Debian GNU/Linux

Se tiver problemas durante a instalacao, ajuda saber gai@acntes que estao envolvidos em cada
etapa. Introduzindo o actor principal do software em questite drama da instalagéao:

O software instaladorjebian-installer , € a principal preocupacéo deste manual. Ele detecta o
hardware e carrega os controladores apropriados, utiinamclient  para configurar a ligacéo de
rede, corre @ebootstrap  para instalar os pacotes da base do sistema, e ctasgsel para lhe
permitir instalar determinado software adicional. Muitogis actores participam em pequenos papéis
neste processo, masdebian-installer ja completou a sua tarefa quando vocé carrega o hovo
sistema pela primeira vez.

Para afinar o sistema as suas necessidat#sel permite-lhe varios conjuntos de software pré-
definidos como um servidor Web ou um ambiente de Desktop.

Uma opcéo importante durante a instalacéo € se instala oumawnbiente gréafico de desktop, que
consiste no X Window System e um dos ambientes de desktopagdfisponiveis. Se escolher ndo
seleccionar a tarefa “Ambiente Desktop”, ter4 apenas utansss relativamente basico de linha de
comandos. Instalar a tarefa Ambiente de desktop é opcianglip necessita de uma grande quanti-
dade de espaco em disco, e porque muitos sistemas Debian_®Nsa0 servidores que nao tém

nenhuma necessidade de um interface grafico com o utilizeatarfazer o seu trabalho.

Apenas fique alertado que o X Window System é completamep&eado dalebian-installer ,
e de facto € muito mais complicado. A instalacao e a resoldegwoblemas do gestor do X Window
System, ndo esta no ambito deste manual.

3.2. Salvaguardar os Seus Dados Existentes!

Antes de comegar, certifique-se que salvaguarda cada fiaugrestd agora no seu sistema. Se esta
€ a primeira vez que um sistema operativo ndo-nativo estéiastalado no teu computador, 0 mais
provavel é ter de reparticionar o seu disco rigido para digizar espaco para Debian GNU/Linux.
Em qualquer altura que particionar o seu disco, corre o ricperder tudo o que estd no disco,
independentemente do programa que esta a utilizar para@sprogramas utilizados na instalagao
sdo de bastante confianca e a maioria tem anos de utilizag&oeles sdo bastante poderosos e um
movimento em falso pode sair-lhe caro. Mesmo depois de gadvdar tenha cuidado e pense nas
suas respostas e acc¢des. Dois minutos a pensar podem sabsdb trabalho desnecessario.

Se esta a criar um sistema com varias opcdes de arranqufiguerse que tem a mao o meio de
distribuicdo dos outros sistemas operativos instaladggedtalmente se reparticionar a sua drive de
arranque, vocé pode descobrir que tem de reinstalar o glsstoranque do seu sistema operativo, ou
em muitos casos o sistema operativo em si e todos os ficheisgsanticdes afectadas.

3.3. Informacgao Que Vai Necessitar

3.3.1. Documentacao

3.3.1.1. Manual de Instalacéo

Este documento que estd a ler, que é a versdo oficial do Guiansilacdo para
o lancamento squeeze de Debian; disponivel em vérios fosmae traducbes
(http://www.debian.org/releases/squeeze//installmgn
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3.3.1.2. Documentacédo de Hardware

Capitulo 3. Antes de Instalar Debian GNU/Linux

Muitas vezes contém informacao Util sobre a configuracadibzagédo do seu hardware.

« Linux para Processadores SPARC FAQ (http://www.ultradiotg/faq.html)

3.3.2. Encontrar Fontes de Informacéo acerca de Hardware

Em muitos casos, o instalador podera ser capaz de autometita detectar o seu hardware. Mas
para estar preparado, nés recomendamos familiarizams® ggu hardware antes da instalagao.

Informacao sobre o hardware pode ser reunida a partir de:

« Os manuais que vém com cada peca de hardware.

« Os ecrés da BIOS no seu computador. Vocé pode ver esses ear@dnicia o seu computador
pressionando uma combinacéo de teclas. Verifique o seu in@arasa combinacdo. Muitas vezes,

é a teclaDelete

- As caixas para cada peca de hardware.

« Os comandos de sistema ou utilitarios noutro sistema aperaicluindo do gestor de ficheiros.
Esta fonte é especialmente Util para informacdes acercdifaeRmemoria do disco rigido.

- O seu administrador de sistema ou 0 Fornecedor do Serviguaetaét (ISP). Estas fontes poderéo
dizer as definicBes que necessita para configurar a rede estoelectrénico.

Tabela 3-1. Informacé&o Necessaria Sobre Hardware para umanktalacao

Hardware

Informacédo Que Pode Necessitar

Discos Rigidos

Quantos possui.

A sua ordem no sistema.

IDE (também conhecido como PATA), SATA g
SCSI.

Espaco livre disponivel.

Particdes.

Particdes onde outros sistemas operativos es
instalados.

Monitor

Modelo e Fabricante.

Resolucdes suportadas.

Taxa de refrescamento horizontal.

Taxa de refrescamento vertical.

Profundidade da cor (nimero de cores)
suportada.

Tamanho do ecra.

Rato

Tipo: série, PS/2, ou USB.

Porta.
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Capitulo 3. Antes de Instalar Debian GNU/Linux

Hardware Informacédo Que Pode Necessitar
Fabricante.

NUmero de botdes.

Rede Modelo e Fabricante.

Tipo de adaptador.
Impressora Modelo e Fabricante.

Resolucdes de impresséo suportadas.
Placa de Video Modelo e Fabricante.

Video RAM disponivel.

Resolucao e profundidade de cor suportadas
(devem ser verificadas de acordo com as
capacidades do seu monitor).

3.3.3. Compatibilidade de Hardware

Muitas marcas de produtos funcionam sem problemas em L@atka vez mais, o suporte para hard-
ware em Linux esta a melhorar diariamente. No entanto, Lifioccorre em tantos tipos diferentes
de hardware como alguns sistemas operativos.

Pode-se verificar a compatibilidade de hardware fazendo:

- Verificar as paginas web dos fabricantes acerca de novosotaoftres.

- Visualizar paginas web e manuais procurando informacéesahulacdo. Marcas menos conhe-
cidas podem as vezes usar os controladores ou configuragdesrds mais conhecidas.

- Verificar a lista de compatibilidade de hardware para Linmgéginas web dedicadas a sua arqui-
tectura.

« Procurar na Internet pela experiéncia de outros utilizeglor

3.3.4. Configuracdes de rede

Se o0 seu computador esté ligado a uma rede 24 horas por diaufma ligacéo Ethernet ou ligagao
equivalente — nédo uma ligacao PPP), vocé deve perguntamainiattador da rede do sistema por
esta informacéo.

« O seu hostname (vocé podera ser decidir a sua maneira).
+ O seu nome de dominio.
- O endereco IP do seu computador.

A mascara de rede para utilizar na sua rede.
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- O endereco IP da gateway do sistema para onde o seu sisteensedl@ncaminhado, se a sua rede
tiver uma gateway.

« O sistema na sua rede que vocé devera utilizar como servid8r(Domain Name Service).

Por outro lado, se o seu administrador diz que um servidor Pld§&a disponivel e é recomenda-
do, entédo vocé ndo precisara desta informacéo porque alse®HCP podera enviar todas essas
informag0des directamente para o seu computador duranteegso de instalacao.

Se utiliza uma rede wireless, entao devera também idemntifica

- ESSID da sua rede wireless.

« Chave de seguranca WEP (Se aplicavel).

3.4. Reunir os Requisitos Minimos de Hardware

Assim que juntar a informacéo sobre o hardware existentewme@mputador, certifique-se que o seu
hardware permite fazer o tipo de instalagdo que deseja.

Dependendo das suas necessidades, pode conseguir comdoguaesalgum do hardware recomen-
dado na tabela listada abaixo. No entanto, a maioria dasaatdres arriscam-se a sair frustrados se
ignorarem estas sugestoes.

Tabela 3-2. Requisitos Minimos de Sistema Recomendados

Tipo de Instalacé@o RAM (minimo) RAM Disco Rigido
(recomendado)

Sem desktop 64 megabytes 256 megabytes 1 gigabyte

Com Desktop 128 megabytes 512 megabytes 5 gigabytes

Os verdadeiros requisitos minimos de meméria sem muitoian&s aos nimeros listados nesta ta-
bela. Dependendo da arquitectura, é possivel instalaabDeim tdo pouco como 20MB (para s390)
até 60MB (para amd64). O mesmo se passa para os requisitepaigeem disco, especialmente se
escolher quais as aplicacdes a instalar. para informagéim@a de requisitos de espago em disco
vejaSeccado D.2

E possivel correr um ambiente de desktop grafico em sisterassantigos ou fracos, mas neste
caso é recomendado instalar um gestor de janelas que neciEsgienos recursos que 0s ambientes
GNOME e KDE; as alternativas incluerfce4 , icewm e wmaker, mas ha outros que podem ser
escolhidos.

E praticamente impossivel dar requisitos gerais de mer@ride espaco em disco para instalacdes
em servidores pois estes dependem muito para que vai $eadmilo servidor.

Lembre-se que estes tamanhos n&o incluem todos os outresaisatjue séo normalmente encon-
trados, tais como ficheiros dos utilizadores, mail, e daBosempre melhor ser generoso quando
considerar espaco para os seus ficheiros e dados.

Espaco em disco necessario para uma operagdao sem problempsdmtio sistema Debian
GNU/Linux e tida em conta nestes requisitos de sistema recdados. Notavelmente a particdo
fvar contém muita informacao de estado especifica de Debian aéseudcontetdo usual como
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ficheiros de log. Os ficheiros ddpkg (com a informacdo de todos os pacotes instalados) pode
facilmente consumir 40MB. Também apt-get pde aqui os pacotes a que é feito o download, antes
de serem instalados. Normalmente deve alocar pelo menddRpara a particdgvar , e muito
mais se instalar um ambiente de desktop grafico.

3.5. Pré-Particionamento para sistemas Multi-Boot

Particionar o seu disco rigido refere-se simplesmente tacdaadividir o seu disco em sec¢bes. Cada
seccdo é entdo independente das outras. E de certa fornvaleqté a por paredes dentro de uma
casa; se colocar mobilia num quarto ndo afecta qualquer quarto.

Se vocé ja possui um sistema operativo no seu sistema e qalseear Debian no mesmo disco, vai
necessitar de reparticionar o disco. Debian necessitaudagsdprias particdes no disco rigido. N&o
pode ser instalado em particdes Windows ou MacOS. Pode ssivpbpartilhar algumas particdes
com outros sistemas Unix, mas isso hdo € coberto aqui. Nomoimécessita de uma particdo dedicada
para a raiz de Debian.

Vocé pode encontrar informacdo acerca da sua configurag@al de particoes utilizando uma fer-
ramenta de particionamento para o seu sistema operatival acAs ferramentas de particionamento
tém sempre uma forma de mostrar as particbes actuais setmezfalteracdes.

Regra geral, alterar uma particdo ja com um sistema de fahe@la ira destruir essa informacao. Por
isso deve sempre salvaguardar os seus dados antes derafaatgaer reparticionamento. Utilizando
a analogia da casa, vocé provavelmente quer mover toda dianpédnia fora do caminho antes de
mudar uma parede, ou arrisca-se a destrui-la.

Se 0 seu computador tem mais de um disco rigido, vocé podergiesticar um dos discos inteiramen-
te a Debian. Se o fizer ndo necessita de particionar esseatisgnde iniciar o sistema de instalacao;
o programa de particionamento incluido no instalador pilde facilmente com essa tarefa.

Se a sua maquina tem apenas um disco rigido, e se desejatuaubminpletamente o sistema opera-
tivo actual por Debian GNUY/Linux, pode também esperar parigionar como parte do processo de
instalacao$eccao 6.3)3apos ter arrancado com o sistema de instalacéo. No emgsmsn funciona

se planear iniciar o instalador a partir de tapes, CD-ROMchefros numa maquina ligada. Consi-
dere: se iniciar a partir de ficheiros no disco rigido, e s@idgparticionar esse mesmo disco dentro
do sistema de instalacdo, e apagar os ficheiros para arranmethor esperar que a instalacdo tenha
sucesso a primeira vez. Neste caso, no minimo, vocé deveetes @miternativos de recuperar a sua
maquina tal como os CDs ou tapes originais de instalacao.

Se a sua maquina ja tem multiplas particdes, e pode ser didpato espaco livre suficiente apa-
gando e substituindo uma ou mais dessas, desse modo pod&ntagsperar e utilizar o programa
de particionamento do instalador de Debian. Vocé deve nanmesntinuar a ler o material abaixo,
porque podem ocorrer circunstancias especiais tal comdearndas particdes existentes dentro do
mapa de particdes, que o obriguem a particionar antes ddanst

Se néo for aplicavel nenhum dos acima, vocé vai necessitpadieionar o seu disco rigido an-
tes de comecar a instalacéo para criar espaco particiopaxelDebian. Se algumas das particdes
pertencerem a outros sistemas operativos, vocé deve ssias particdes utilizando os programas na-
tivos desses sistemas operativos. Nés recomendamos cgidAGdente criar particdes para Debian
GNU/Linux utilizando utilitarios de outro sistema opevatiEm vez disso, vocé deve apenas criar as
particGes do sistema operativo nativo com que deseja ficar.

Se vai instalar mais do que um sistema operativo ha mesmaimaadocé deve instalar todos os
outros sistemas operativos antes de proceder com a irgalagDebian. As instalacées de Windows
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e de outros SO podem tirar a possibilidade de iniciar Deloamncoraja-lo a reformatar as particdes
ndo-nativas.

Vocé pode recuperar destas accdes ou evitd-las, mas instateeiro o sistema operativo nativo
poupa-lhe trabalho.

Se actualmente tem um disco rigido com uma particdo (umageoafido usual para computadores
desktop), e deseja ter multi-boot entre o sistema opera#tivo e Debian, vocé necessita de:

1. Salvaguardar tudo no computador.
2. Iniciar a partir do meio do instalador do sistema opeoatiativo tal como CD-ROM ou tapes.

3. Utilizar as ferramentas de particionamento nativas peea particbes para o sistema nativo.
Deixe uma particdo para marcar 0 espaco ou espaco livre gdiafdGNU/Linux.

4. Instalar o sistema operativo nativo na sua nova particao.

5. Arrancar de novo para o sistema nativo para verificar qifetedo OK, e fazer o download dos
ficheiros de arranque do instalador de Debian.

6. Arrancar com o instalador de Debian para continuar alatsia de Debian.

3.5.1. Particionar em SunOS

E perfeitamente possivel particionar a partir de SunOSad®f se vocé pretende correr ambos Su-
nOS e Debian na mesma maquina, € recomendado que partiti@ando o SunOS antes de instalar
Debian. O kernel Linux compreende perfeitamente Sun disé&l$a por isso ai ndo existem proble-
mas. O SILO suporta o arranque de Linux e SunOS a partir dgueratias particdes EXT2 (Linux),
UFS (Sun0OS), romfs ou is09660 (CDROM).

3.5.2. Particionar a partir de Linux ou outro SO

Qualquer que seja o sistema que vocé esta a utilizar paiaipaar, assegure-se que cria um “Sun
disk label” no seu disco de arranque. Este € o Unico esquerpartieionamento que OpenBoot
PROM compreende, por isso é o Unico esquema pelo qual canseancar. Nddisk, a teclas

€ utilizada para criar Sun disk labels. Vocé apenas fazereist drives que ainda ndo tenham um
Sun disk label. Se esta a utilizar um disco que foi previamémtimatada com um PC (ou outra
arquitectura) vocé tem de criar um novo disk label, ou muitivgvelmente tera problemas com a
geometria do disco.

Vocé provavelmente ira utilizar 8ILO como o seu gestor de arranque (um pequeno programa que
corre o kernel do sistema operativo).SILO tem alguns requisitos para tamanhos de particdes e
localizagéo; vej@péndice C

3.6. Pré-Instalacédo do Hardware e Configuracao do
Sistema Operativo

Esta seccao vai leva-lo através da preparacdo do hardwareé-ilastalacdo, se existir alguma, que
necessite fazer antes de instalar Debian. Normalmenterstve verificar e possivelmente alterar
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definicdes no firmware para o seu sistema. O “firmware” é o soéivwnais importante utilizado
pelo hardware; € o mais critico invocado pelo processo @aague (depois de o ligar). Também séo
sublinhados alguns casos conhecidos de hardware querafeastabilidade de Debian GNU/Linux
no seu sistema.

3.6.1. Invocar o OpenBoot

OpenBoot disponibiliza as fun¢des basicas necessariasapamncar a arquitectura SPARC. Isto é
similar a funcdo da BIOS na arquitectura x86, embora muitthaneAs PROMs de arranque da Sun
tém um interpretador forth incorporado que o deixa fazer vamde nimero de coisas com a sua
magquina, tais como diagnosticos e scripts simples.

Para obter a linha de comandos de arranque vocé necessitaopes a teclé&top (em teclados
antigos type 4, utilize a teclal, se vocé tiver um adaptador de teclado de PC, utilize a Brelak)
e pressione a tecl. A PROM de arranque ir-lhe-a dar uma linha de comandos, gj&ols ou>. E
preferivel ter uma linha de comandas. Se vocé obter uma prompt antiga, carregue na teplara
obter a nova linha de comandos.

Se vocé estd a utilizar uma consola série, envie um breakapagguina. Como o Minicom, utilize
Ctrl-A F, com cu, carregue efanter, e depois escrevi~break . Consulte a documentacao do seu
emulador de terminal se esta a utilizar um programa diferent

3.6.2. Seleccao de Dispositivo Para Arranque

Vocé pode utilizar o OpenBoot para arrancar a partir de giipos especificos, e também para mudar
o dispositivo de arranque por omisséo. No entanto, vocésagaesaber alguns detalhes acerca de
como o OpenBoot da nomes aos dispositivos; € muito difedamesquema de nomes de dispositivos
em Linux, descrito enBecc¢édo C.4Além disso, o comando pode variar um pouco, dependendo de
gue versdo do OpenBoot que vocé tem. Pode ser encontradmfoaizacéo acerca do OpenBoot na
Sun OpenBoot Reference (http://docs.sun.com/app/dow/§05-4436).

Tipicamente, com revisdes mais recentes, vocé pode utitlizpositivos OpenBoot tais como
“floppy”, “cdrom”, “net”, “disk”, ou “disk2”. Estes tém sigificados 6ébvios; o dispositivo “net” é
utilizado para arrancar a partir da rede. Adicionalmentegrme de dispositivo pode especificar uma
particdo especifica do disco, tal como “disk2:a” para aaaamartir de disk2, a primeira particéo.
Nomes completos de dispositivos OpenBoot tém o formato

driver-name @
unit-address
device-arguments

. Em versBes mais antigas do OpenBoot, o esquema de nomes @ugm diferente: a disquete &
chamada de “/fd”, e dispositivos de discos SCSI tém a forrd&bstroller |, disk-target-id ,
disk-lun )". Em revisdes mais recentes de OpenBoot o comamde-devs € Util para ver os
dispositivos actualmente configurados. Para mais infofimagualquer que seja a sua reviséo, veja a
Sun OpenBoot Reference (http://docs.sun.com/app/doc'§db-4436).

Para arrancar a partir de um dispositivo especifico, utdiziomandoboot device . Vocé pode
definir este comportamento como padréo utilizando o comartimv . No entanto, 0 nome da
variavel a definir mudou entre as revisdes do OpenBoot. NonBpat 1.x, utilize o comando
setenv boot-from device . Em versdes posteriores do OpenBoot, utilize 0 comasadenv
boot-device device . Note, isto também pode ser configurado utilizando o comagoom em
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Solaris, ou modificar os ficheiros apropriados fmec/openprom/options/ , por exemplo em
Linux:

# echo diskl:1 > /proc/openprom/options/boot-device

e em Solaris:

eeprom boot-device=diskl1:1
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4.1. Conjuntos Oficiais de CD-ROMs Debian GNU/Linux

A forma mais simples para se instalar o Debian GNU/Linux éafegyé a partir de um conjunto
de CD-ROM oficiais. Pode também comprar um conjunto de CDs avemdedor (visite a pagi-
na de vendedores de CDs (http://www.debian.org/CD/vesfjoiTambém pode fazer o download
das imagens a partir do mirror da Debian e fazer o seu propnguuoto, se tiver uma ligacédo ra-
pida & Internet e um gravador de CDs (para informacdes @elathvisite a pagina de CDs Debian
(http://www.debian.org/CD/)). Se tem um conjunto de CD$i@r e estes iniciam na sua maquina,
pode saltar directamente par&apitulo 5 muito esforco tem sido gasto para garantir que os ficheiros
gue a maioria das pessoas precisam estao presentes no C@raEndmnjunto completo dos pacotes
binarios necessite de varios CDs, € pouco provavel que vag&écisar dos pacotes que estao pre-
sentes no terceiro CD e seguintes. Deve também considerasa&na versao em DVD, que poupa
bastante espaco na sua prateleira e evita a maratona de €Dsatos.

Se a sua maquina ndo suporta arranque a partir de CD, masargcetgm um conjunto de CDs,
vocé pode utilizar uma estratégia alternativa tal como pet,lou carregar manualmente o kernel
a partir do CD para iniciar o instalador de sistema. Os fiosejue precisa para inicializar através
de outros métodos também estéo no CD; A organizacdo dosrfistdm arquivo Debian na Internet
€ idéntica a organizagdo de ficheiros do CD. Portanto quanaia@forem dadas localizacdes para
ficheiros especificos necessarios para o arranque, proamuesges ficheiros nos mesmos directérios
e sub-directorios do seu CD.

Uma vez o instalador iniciado, a partir do CD vocé poderardbtios os outros ficheiros que precisa.

Se vocé ndo tem um conjunto de CDs, necessitara entao deofapevnload dos ficheiros de ins-
talacdo do sistema e colocé-los na num computador que digeja a rede para que possam ser
utilizados para arrancar com o instalador.

4.2. Download dos Ficheiros a partir dos Mirrors
Debian

Para encontrar o mirror mais préximo (e provavelmente o ragislo), visite a lista de mirrors Debian
(http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Quando fizer download de ficheiros de um mirror Debian utiliizaFTP, certifique-se de que faz o
download dos ficheiros em modinario, e ndo em modo de texto ou no modo automético.

4.2.1. Onde Encontrar Imagens de Instalacao

As imagens de instalagdo estdo localizadas em cada  mirror biabe
no directorio debian/dists/squeeze/main/installereparrent/images/
(http://http.us.debian.org/debian/dists/squeezeilfimataller-sparc/current/images) — o MANIFEST
(http://http.us.debian.org/debian/dists/squeezeifimastaller-sparc/current/images/MANIFEST)
lista cada imagem e o seu propasito.
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4.3. Preparar Ficheiros para Arrancar Atraves da Rede
por TFTP

Se a sua maquina esta ligada a uma rede local, pode ser caparrdecar através da rede a partir
de outra maquina, utilizando TFTP. Se tenciona iniciar talagdo do sistema a partir de outra ma-
quina, seré necesséario colocar os ficheiros de arranquelouaiaacéo especifica dessa maquina, e
a maquina configurada para suportar o arranque da sua ma&égpiecifica.

Precisa configurar um servidor de TFTP, e para muitas mésjuima servidor de DHCP, ou um
servidor de RARP , ou um servidor de BOOTP.

O Reverse Address Resolution Protocol (RARP) é uma maneiiafarmar o cliente qual o IP deve
usar. Outra forma é utilizar o protocolo BOOTP. BOOTP é untqmalo IP que informa o computador
do seu endereco IP e em que local da rede pode obter uma imagamadque. O DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) € mais flexivel, compativel @tensdes anteriores do BOOTP. Alguns
sistemas apenas podem ser configurados via DHCP.

O Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é utilizado parassen imagem de arranque para o cliente.

Teoricamente, qualquer servidor, em qualquer platafoguajmplemente estes protocolos, pode ser
utilizado. Nos exemplos desta sesséo, iremos disporabitiamandos para for SunOS 4.x, SUnOS
5.x (a.k.a. Solaris), e GNU/Linux.

4.3.1. Configurar o servidor RARP

Para configurar o RARP, necessita saber o endereco de Etfieremdereco MAC) dos computa-
dores clientes a serem instalados. Se ndo sabe esta infarnpagle-a obter nas mensagens iniciais
de arranque do OpenPROM, use o comando OpenRaet-addr , ou pode arrancar no modo
“Rescue” (e.g., a partir da disquete de recuperacgéo) eartiti comandd endereco show dev

ethO .

Num sistema servidor RARP que utilize um kernel Linux 2.4 dij @8u Solaris/SunOS, vocé utiliza
o programaarpd . Vocé necessita assegurar-se que o endereco de hardwareeEthara o cliente
esta listado na base de dadew/ethers (ou no ficheiro/etc/ethers  , ou via NIS/NIS+) na
base de dados “hosts”. De seguida necessita iniciar o daBABRP. Envie o comando (como root):
na maioria dos sistemas Linux SunOS 5 (Solaris&)shin/rarpd -a , lusr/shin/in.rarpd

-a em alguns outros sistemas Linux, fosr/etc/rarpd -a em SunOS 4 (Solaris 1).

4.3.2. Configurar um servidor DHCP

Um servidor DHCP de software livre é o IS@hcpd. Para Debian GNU/Linux é recomendado
0 pacotedhcp3-server . Aqui estda um exemplo de ficheiro de configuracdo para elea (vej
/etc/dhcp3/dhcpd.conf ):

option domain-name “"example.com";

option domain-name-servers nsl.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

server-name "servername";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;
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}

host clientname {
filename "/tftpboot.img";
server-name "servername";
next-server servername;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

Neste exemplo, existe um servidsarvername que executa todo o trabalho de servidor DHCP, de
servidor TFTP e gateway de rede. Vai precisar quase de aeftealterar as opgdes de domain-name,
tal como o nome do servidor e o endereco de hardware do clidrdpcaofiename deve ser o
nome do ficheiro obtido via TFTP.

Ap0s ter editado o ficheiro de configuragdiocpd, reinicie-o conmvetc/init.d/dhcp3-server
restart

4.3.3. Configurar o servidor BOOTP

Estdo disponiveis dois servidores de BOOTP para GNU/LiQuxrimeiro € o CMUbootpd. O
outro é na verdade um servidor de DHCP: o iB€pd. Em Debian GNU/Linux estes estdo contidos
respectivamente nos pacotemtp e dhcp3-server

Para utilizar o CMUbootpd, primeiro vocé tem de retirar o comentario (ou adicionar)lidaa
relevante envetc/inetd.conf . Em Debian GNU/Linux, vocé pode executapdate-inetd
--enable bootps , para o fazer. No caso do seu servidor de BOOTP nao correr émarme linha
em questéo deve parecer-se com:

bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120

Agora, vocé tem de criar um ficheifetc/bootptab . Este tem 0 mesmo tipo de formato familiar e
criptico do bom velho BSDyrintcap , termcap , edisktab . Para mais informacdes veja a pagina
do manual debootptab . Para o CMUbootpd, vocé vai necessitar saber o endere¢o de hardware
(MAC) do cliente. Aqui esta unfetc/bootptab de exemplo:

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Vocé tem de alterar pelo menos a opgéo “ha”, que especificaleregp de hardware do cliente.
A opcao “bf” especifica o ficheiro que o cliente deve obter vial'P; para mais detalhes veja a
Seccdo 4.3.5

Por contraste, configurar BOOTP com I8ficpd é realmente facil, porque trata os clientes de BO-
OTP como casos moderadamente especiais de clientes de BlgGmas arquitecturas necessitam
duma configuracdo complexa para arrancarem os clientes@OTB. Se 0 seu caso é um desses,
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leia a secca®@eccao 4.3.2Caso contrario podera ser capaz de o conseguir simplesraergscen-
tando a directivallow bootp  ao bloco de configuracdo para a subnet que contém o cliente em
/etc/dhep3/dhepd.conf , € reiniciar odhcpd com/etc/init.d/dhcp3-server restart

4.3.4. Disponibilizar o Servidor TFTP

Para ter o servidor de TFTP pronto a utilizar, primeiro dessegurar-se quetfipd esté activo.

No caso daftpd-hpa 0 servigo pode ser corrido de duas formas. Pode ser inicigedlido pelo
daemoninet do sistema, ou pode ser configurado para correr como um daeaependente. O
método a utilizar € escolhido quando o pacote € instalade@nfigurado.

Nota: Historicamente os servidores TFTP utilizavam /tftpboot como directorio para servir ima-
gens. No entanto, os pacotes Debian GNU/Linux podem utilizar outros directdrios para estarem
de acordo com o Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname.com/fhs/). Por exemplo,
tftpd-hpa  por omissao utiliza /var/lib/tftpboot . Podera ter de ajustar de acordo os exemplos
de configuracéo nesta seccao.

Todas as alternativas dio.tftpd disponiveis em Debian devem registar, por predefinicioedslps
TFTP no registo do sistema. Algumas suportam um argumenfmara aumentar o detalhe. E reco-
mendado verificar essas mensagens de registo no caso derecoproblemas de arranque ja que sao
um bom ponto de partida para diagnosticar a causa dos erros.

4.3.5. Mover Imagens TFTP Para o Lugar

Em seguida, coloque a imagem de arranque do TFTP que ne¢essiforme encontrada na
Seccao 4.2.,1no directdrio de imagem de arrandttpd . Terd de fazer um link a partir desse ficheiro
para o ficheiro que tftpd ira utilizar para iniciar um cliente em particular. Infetiente, o nome do
ficheiro é determinado pelo cliente TFTP, e ndo existem ataiscsolidos.

4.3.5.1. Arrancar SPARC TFTP

As Arquitecturas SPARC acrescentam nomes de sub-srquiscttais como “SUN4M” ou
“SUN4C”, ao nome do ficheiro. Assim, se a sub-arquitecturaelo sistema for SUN4C, e o seu
IP for 192.168.1.3, o nome do ficheiros seZ8A80103.SUN4C. No entanto, existem também
sub-arquitecturas onde o ficheiro que o cliente procura Bagokent-ip-in-hex . Uma maneira
simples de determinar o codigo hexadecimal para o endeRegoiitroduzir o seguinte comando
numa shell (assumindo que o IP pretendido para a maquin®® H).

$ printf '%.2x%.2x%.2x%.2x\n’ 10 0 O 4

Para obter o nome do ficheiro correcto, necessitara de rattetas as letras para mailsculas e se
necessario adicionar o nome da sub-arquitectura.

Se fez tudo isto correctamente, dando o comanao net a partir da OpenPROM deve carregar a
imagem. Se a imagem n&o puder ser encontrada, tente versaddagu servidor tftp para ver qual o
nome da imagem que esta a ser pedida.

Pode também forcar alguns sistemas sparc a procurar pormedficheiro especifico adicionando-
o no final do comando de arranque OpenPROM, tal cboono net my-sparc.image .Istotem de
residir no directério onde o servidor TFTP procura.
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4.4. Instalacdo Automatica

E possivel fazer instalagdes totalmente automaticas pstaar em varios computadores. Os pacotes
Debian destinados a essa funcéo incld@muickstart (que utiliza um servidor de instalag&o), e
o proprio Instalador Debian. Para informacao detalhadaa&agina do FAI (http://fai-project.org).

4.4.1. Instalagdo Automatica Utilizando o Instalador Debian

O Instalador Debian suporta instalag8es automaticas Vieifcs de pré-configuracao. Um ficheiro
de pré-configuracéo pode ser carregado a partir da rede atiradpaum meio amovivel, e utilizado
para preencher as respostas as perguntas feitas duraoiEesgw de instalacao.

Toda a documentacao sobre a pré-configuracdo e um exemploriahque pode editar encontra-se
naApéndice B
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5.1. Arrancar o Instalador em SPARC

5.1.1. Arrancar com TFTP

Arrancar pela rede, requer que tenha uma ligacdo de redguada e um servidor de arranque de
rede TFTP (DHCP, RARP ou BOOTP).

O método de instalagdo para suportar o arranque pela redertd@aSeccéo 4.3

Em maquinas com OpenBoot, simplesmente entre no monitaralecge na maquina que esta a ser
instalada (veja &eccéo 3.6)1 Utilize o comanddoot net para arrancar a partir de um servidor
TFTP e RARP, ou tenteoot net:bootp  ouboot net:dhcp  para arrancar a partir de um servidor
TFTP e BOOTP ou DHCP. Pode passar parametros extra de agraogebian-installer no
final do comanddoot .

5.1.2. Arrancar a partir de CD-ROM

O melhor caminho para a maioria das pessoas sera usar unmiwodgl CDs Debian. Se tem um
conjunto de CDs, e se a sua maquina suporta arranque digtd@mpartir do CD, fantastico! Sim-
plesmente insira o seu CD, reinicie, e proceda para o prégapdulo.

Note que determinadas drives de CD podem necessitar desdespeciais, e portanto estarem ina-
cessiveis nas fases iniciais da instalacao. Se se verifieaa gnaneira comum de iniciar a partir do
CD néo funciona no seu hardware, visite novamente esteut@piteia sobre métodos alternativos
para instalar e kernels alternativos que poderéo funciomasigo.

Mesmo se ndo conseguir iniciar a partir do CD-ROM, poderagueimente instalar os componentes

do Debian e qualquer pacote que deseje a partir do CD-ROMl&mente arranque utilizando uma

media diferente, tal como disquetes. Quando for altura staler o sistema operativo, sistema base,
e qualquer pacote adicional, aponte o sistema de instategaa drive de CD-ROM.

Se tiver problemas com o arranque, vefgezcéo 5.4

A maioria das versdes OpenBoot suportam o comarndo cdrom que é simplesmente um alias
para iniciar a partir de um dispositivo SCSI no ID 6 (ou 0 mas¢eundario para sistemas IDE).

5.1.3. Mensagens IDPROM

Se ndo consegue arrancar porque recebe mensagens sobreblemprcom “IDPROM”, entéo é
possivel que a sua bateria NVRAM, que contém informacao digrmacéo para o seu firmware, se
tenha esgotado. Veja a Sun NVRAM FAQ (http://www.squio@h/sun-nvram-hostid.fag.html) para
mais informacéo.

28



Capitulo 5. Arrancar o Sistema de Instalacdo

5.2. Acessibilidade

Alguns utilizadores podem necessitar de suporte espediicido a, por exemplo, visdo reduzida. A
maioria das funcionalidades de acessibilidade tém de Seadas manualmente. Alguns parametros
de arranque podem ser acrescentados para activar as falitdoles de acessibilidade. Note que
na maioria das arquitecturas o gestor de arranque intarpreéu teclado como sendo um teclado
QWERTY.

5.2.1. Dispositivos em Placa

Alguns dispositivos de acessibilidade séo na verdade plaoaséo ligadas dentro da maquina e que
I[éem texto directamente da memoria gréafica. Para p6-lascéofuar o suporte a framebuffer tem de
ser desligado utilizando o parametro de arrarfgufalse . No entanto isto ira reduzir o nimero de
idiomas disponiveis.

5.2.2. Tema de Alto Contraste

Para utilizadores com pouca viséao, o instalador pode attilim tema de alto contraste que se torna
mais legivel. Para o activar, acrescente o parametro decaetheme=dark .

5.3. Parametros de Arranque

Parametros de arranque sao parametros do kernel Linux quesdimente utilizados para certificar
gue os periféricos sdo tratados devidamente. Para a maid@nel pode auto detectar informacéo
sobre os seus periféricos. Contudo, em alguns casos tejddae a kernel um pouco.

Se esta € a primeira vez que esta a iniciar o sistema, tensg&setros de arranque por omissao (i.e.,
ndo tente alterar os parametros) e veja se funciona camenta. Provavelmente sim. Se n&o, pode
mais tarde reiniciar e procurar por parametros especi@&siormam o sistema do seu hardware.

Informacéo sobre muitos parametros de arranque podem sentesdos em Linux BootPrompt
HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.htmihcluindo dicas para hardware
obscuro. Esta seccao contém apenas um esboco dos paramaisatistintos. Alguns truques para
identificar problemas estéo incluidos abaixdSee¢éo 5.4

Quando o kernel arranca, deve ser emitida no inicio do psoces

Memory: avail k/ total k. available

uma mensagemotal deve coincidir com a quantidade total de RAM, em kilobytes.isso ndo
coincidir com a quantidade real de RAM que tem instaladaipaede utilizar o parametraemzam,
onderam € substituido pela quantidade de meméria, seguido de “ld pdobytes, ou “m” para
megabytes. Por exemphoem=65536k € mem=64nsignificam 64MB of RAM.

Se estiver a arrancar com uma consola série, normalmenteel k& detecta-lo automaticamente.
Se também tiver ligado uma placa gréfica (framebuffer) e whade ao computador no qual deseja
arrancar através da consola série, podera ter de passamnoamigconsole= dispositvo a0 kernel,
ondedispositivo ¢ o seu dispositivo série, que é normalmente algo parecitargso .

1. De modo a assegurar que o tipo de terminal utilizado pelo instaladoidm®tam o do seu emulador de terminal, pode ser
acrescentado o parameff&RM+ipo . Note que o instalador apenas suporta os seguintes tipos de terrnnais; bterm ,
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Para SPARC os dispositivos de série gg@ outtyb . Alternativamente, ajuste as variaveis Open-
PROM input-device e output-device patga .

5.3.1. Parametros de instalacédo Debian

O sistema de instalag&o reconhece alguns parametros dqueradicionaid que podero ser (teis.

Um certo nimero de parametros tém o formato “abreviatura” @juda a evitar as limitagbes das
opcdes da linha de comandos do kernel e torna a introducaarédeptros mais facil. Se um para-
metro tem uma forma resumida, sera listado entre parémtiedsda forma (normal) mais longa. Os
exemplos neste manual normalmente também irdo utilizamasf@breviada.

debconf/priority (prioridade)
Este parametro ajusta a prioridade minima das mensagerenais®stradas.

A instalacdo por omisséo utilizaiority=high . Isto significa que ambas as mensagem de
prioridade alta e critica irdo ser mostradas, mas as memsagemédia e baixa prioridade néo.
Se forem encontrados problemas, o instalador ajusta adaéte conforme necessario.

Se acrescentquriority=medium como parametro de arranque ira-lhe ser mostrado o menu de
instalacdo e assim ganhar mais controlo sobre a instal@e&mdo é utilizadriority=low
todas as mensagens sdo mostradas (Isto é equivalente adondét@rranquexper). Com
priority=critical , 0 sistema de instalacdo ira mostrar somente as mensaff@es@ ten-
tard optar pelas opcdes correctas sem grande confuséo.

DEBIAN_FRONTEND

Este parametro de arranque controla o tipo de interfaceqatidizador que € utilizado para o
instalador. Os actuais parametros possiveis séo:

- DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
- DEBIAN_FRONTEND=newt
- DEBIAN_FRONTEND=gtk

O frontend por omissdo éDEBIAN_FRONTEND=newt Pode ser preferivel utilizar
DEBIAN_FRONTEND=text para instalac6es de consolas série. Geralmente apenastenfio
newt esta disponivel no meio de instalacdo por omissdo. Em eojuifis que o suportam, o
instalador gréfico utiliza o frontergtk .

BOOT_DEBUG

Definir este pardmetro de arranque para 2 ird fazer com quecesso de arranque da instalacéo
seja feito com um registo detalhado. Defini-lo para 3 faz cameptejam disponiveis shells de
debug em pontos estratégicos do processo de arranqueddSainells para continuar o processo
de arranque.)

BOOT_DEBUG=0
Isto é por omisséao

BOOT_DEBUG=1

Mais detalhes que o habitual

ansi , vt102 edumb. O predefinido para a consola sériedebian-installer évt102 .
2. Com os actuais kernels (2.6.9 e posteriores) pode utilizar até 32ogdedinha de comandos e 32 op¢des de ambiente.

Se este numeros forem excedidos ocorrerd um kernel panic (aplaps
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BOOT_DEBUG=2

Muita informag&o de eliminacéo de erros.

BOOT_DEBUG=3

As shells sao executadas em varios pontos do processo deuarpara permitir um de-
bugging detalhado. Saia para a shell para continuar o areanq

INSTALL_MEDIA_DEV

O valor do parametro é o caminho para o dispositivo por ondegar o instalador Debian. Por
exemplo INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

A disquete de arranque, que normalmente procura todasqasetis que poder para encontrar a
disquete root, pode ser ultrapassado por este par@mes&rajpanas olhar para um dispositivo.

lowmem

Pode ser utilizado para forcar o instalador para um nivelaieabmemaria superior ao que o
instalador define baseado na memdria disponivel. Os vaioesveis sdo 1 e 2. Veja também
Sec¢do 6.3.1.1

noshell

Previne que o instalador ofereca shells interactivas 2oettyy3. Util para instalagdes a distancia
em que a seguranca fisica € limitada.

debian-installer/framebuffer (fb)

Algumas arquitecturas utilizam o framebuffer do kernebpaferecer uma instalacdo em varias
linguas. Se o framebuffer causar problemas no seu sistedeadesactivar esta funcionalidade
utilizando o parametrth=false . Os sintomas do problema sao mensagens de erro sobre bterm
ou bogl, um ecrd em branco, ou uma paragem alguns minuto®apitso da instalacéo.

Nota: Devido a problemas de visualizagdo em alguns sistemas, o suporte a framebuffer
estd desactivado por omissdo para SPARC. Isto pode resultar numa visualizacéo feia
em sistemas que suportam framebuffer, como aqueles com placas gréaficas ATIl. Se
vir problemas de visualizagdo no instalador, pode tentar arrancar com o parametro
debian-installer/framebuffer=true ou fb=true , abreviado.

debian-installer/theme (theme)

Um tema determina como vai parecer o interface com o utilizézbres, icones, etc.) Os temas
disponiveis diferem por frontend. Actualmente ambos oarfiates newt e gtk tém um tema
“dark” que foi desenhado para os utilizadores com dificiddade visdo. Escolha o tema arran-
cando contheme= dark .

netcfg/disable_dhcp

Por omiss&o @ebian-installer sonda automaticamente a configurag&o de rede via DHCP.
Se a sonda for bem sucedida, ndo tera a oportunidade de @dtenae 0s ajustes obtidos. Apenas
conseguira fazer uma configuragdo manual da rede em casoluwPHCP falhar.
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Se tem um servidor DHCP na sua rede local, mas quer evitaradiil ex.: devolve respostas
erradas, pode utilizar o parametretcfg/disable_dhcp=true que previne que a rede nao
seja configurada por DHCP e que a informacao seja inseridaatmante.

hw-detect/start_pcmcia

Ponha comdalse para prevenir que sejam iniciados servicos PCMCIA, se iasear proble-
mas. Alguns portateis sdo bem conhecidos por este mau ctamn@nto.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Definido comotrue para habilitar o suporte para discos RAID Serial ATA (tamhb#ramado
de ATA RAID, BIOS RAID ou 'fake RAID’) no instalador. Note queste suporte actualmente é
experimental. Pode ser encontrada informacdo adicionaMfild do Instalador Debian
(http://wiki.debian.org/Debianlinstaller/).

preseed/url (url)

Especifique o url para o download de um ficheiro de pré-cordifio e para utilizagao para
automatizar a instalagéo. Vej&accao 4.4

preseedffile (file)

Especifique o caminho para carregar um ficheiro de pré-coafijo para a automatizacdo da
instalacdo. Veja &eccao 4.4

preseed/interactive

Defina comarue para mostrar as questdes mesmo que a estas tenha sido ésiteghrPode
ser (til para testar ou depurar um ficheiro de pré-configoragéte que isto ndo terd qualquer
efeito em pardmetros sdo passados como paradmetros deugiramas pode ser utilizado para
aqueles com uma sintaxe especial. Para detalheSeegfo B.5.2

auto-install/enable (auto)

Perguntas retardadas sdo normalmente perguntadas arges piessivel de fazer preseed até
depois da rede estar configurada. Para detalhes acerca deutiimar isto para automatizar
instalacdes vej&eccdo B.2.3

finish-install/keep-consoles

Durante as instalacdes a partir da consola série ou de gestaonsolas virtuais normais (VT1
a VT6) normalmente estdo desactivadageuniinittab . Defina pararue para evitar isto.

cdrom-detect/eject

Por omissao, antes de reiniciargebian-installer ejecta automaticamente o media 6ptico
utilizado durante a instalacdo. Isto podera ser desneg@sgao sistema nao iniciar automati-
camente de CD. Em alguns casos pode até nao ser desejavetepgslo se o drive Optica nao
conseguir inserir novamente o media sozinha e o utilizadorastiver 14 para o fazer manual-
mente. Muitas drives de carregamento de slots, slim-linaddy style ndo conseguem recarregar
automaticamente.

Coloquefalse para desactivar ejeccéo automatica, e fiqgue atento poisnemgssitar de asse-
gurar que o sistema néo inicia automaticamente a partiridgaajptical apds a instalacédo inicial.

base-installer/install-recommends (recommends)

Ao definir esta opcéo confalso , o sistema de gestéo de pacotes ira ser configurado para ndo

instalar automaticamente os pacotes de “Recommends”,dywante a instalacao quer para o

32



Capitulo 5. Arrancar o Sistema de Instalacdo

sistema instalado. Veja tambéeccao 6.3.4

Note que esta opcao permite ter um sistema mais 'leve’, maséa pode resultar em falta de
funcionalidades que normalmente espera que estejam digmrTera de instalar manualmente
alguns dos pacotes recomendados para obter totalmenteiarfalidade que deseja. Por isso
esta opcao apenas deve ser utilizada por utilizadores exji@rientes.

debian-installer/allow_unauthenticated

Por omisséo o instalador necessita que os repositérian sejeenticados utilizando uma chave
gpg conhecida. Coloque conmoe para desabilitar essa autenticag&iso: inseguro, e nao
recomendado.

rescue/enable

Defina comotrue para entrar em modo de recuperacdo em vez de efectuar urakagast
normal. Veja éSecc¢éo 8.7

5.3.2. Utilizar parametros de arranque para responder a
questdes

Com algumas excepc¢des, pode ser definido um valor na promgtraleque para qualquer questéo
colocada durante a instalacéo, apesar de isto ser apershgghbesn casos especificos. Instrucdes ge-
rais acerca de como fazer isto podem ser encontrad&eegéo B.2.2Alguns exemplos especificos
estdo listados abaixo.

debian-installer/language (language)
debian-installer/country (country)
debian-installer/locale (locale)

Existem duas formas de especificar o idioma, pais e localéizaupara a instalagao e para o
sistema instalado.

O primeiro, e mais facil, é passar apenas o paranetae . O idioma e o pais serdo derivados
a partir do seu valor. Pode, por exemplo, utilitarale=de_CH para escolher Alem&o como
idioma e Suiga como paidg_CH.UTF-8 sera definido como locale predefinido para o sistema
instalado). A limitacdo é que ndo podem ser feitas todas mbicactes de idioma, paises e
locales.

A segunda opcao, e a mais flexivel, &€ especificar separadaiamenage ecountry . Neste ca-
solocale pode, opcionalmente, ser acrescentado para especificacata especifico predefi-
nido para o sistema instalado. Exempdmguage=en country=DE locale=en_GB.UTF-8

anna/choose_modules (modules)

Pode ser utilizado para automaticamente carregar comfEmelo instalador que ndo séo
carregados por omissdo. Exemplos de componentes opcignaipoderdo ser Uteis sdo o
openssh-client-udeb (para que possa utilizar cp durante a instalacéo) e ppp-udeb
(vejaSeccdo D

netcfg/disable_dhcp

Defina pararue se deseja desligar DHCP e forcar a configuracé@o de redecastéti

33



Capitulo 5. Arrancar o Sistema de Instalacdo

mirror/protocol (protocol)

Por omisséo o instalador ira utilizar o protocolo http pazef download aos ficheiros em mirrors
Debian e mudar isso para ftp ndo é possivel durante as igdal&m prioridade normal. Ao
definir este parametro paita , pode forcar o instalador a utilizar este protocolo. Note n&o
pode escolher um mirror ftp a partir de uma lista, tem de ¢thier manualmente o nome da
magquina.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Pode ser utilizado para escolher tarefas que nédo estaméisfoa partir da lista interactiva de
tarefas, tal como a tarefale-desktop . VejaSecc¢éao 6.3.5.@ara informacdes adicionais.

5.3.3. Passagem de argumentos a moédulos do kernel

Se os drivers estiverem compilados no kernel, pode pdssarmparametros tal como é descrito na
documentacédo do kernel. No entanto, se os drivers estivesamilados como médulos e porque 0s

madulos de kernel séo carregados de uma forma um poucordéeterante a instalagéo do que quan-
do arranca um sistema ja instalado, ndo é possivel passang@aos a médulos como normalmente

faria. Em vez disso, vocé tem de utilizar uma sintaxe espest@nhecida pelo instalador que se

assegura que os parametros sdo guardados nos devido®fictenonfiguracdo e por isso seréo uti-

lizados quando os modulos forem carregados. Os paramainbgin se propagardo automaticamente
na configuracdo para o sistema instalado.

Note que agora € extremamente raro ser necessario paséarepas a modulos. Na maioria dos
casos o kernel conseguira detectar o hardware presenteist@ma e definir dessa forma bons va-
lores por omissdo. No entanto, em algumas situacfes poelen&sessario definir manualmente os
parametros.

A sintaxe a utilizar para definir parametros para o modulo é:

nome_madulo . parameter_name =valor

Se necessitar passar varios parametros ao mesmo ou a tditeneddulos, basta repetir isto. Por
exemplo, para fazer com que uma velha placa de rede 3Corewtitionector BNC (coaxial) e 0 IRQ
10, vocé deve passar:

3c¢509.xcvr=3 3¢509.irqg=10

5.3.4. Colocar modulos do kernel na 'lista negra’

Por vezes pode ser necessario colocar um moédulo na lista paga prevenir que este seja carre-
gado automaticamente pelo kernel e pelo udev. Uma razaogesdgue um modulo em particular

cause problemas com o seu hardware. O kernel por vezes,aiiigié dois controladores diferentes

para o mesmo dispositivo. Isto pode fazer com que o disposiéio funcione correctamente se 0s
controladores estiverem em conflito ou se o controladoderfar carregado primeiro.

Pode colocar um modulo na lista negra utilizando a  seguintintaxe:
nome_do_médulo .blacklist=yes . Isto fara com que o mdédulo seja colocado na lista negra em
/etc/modprobe.d/blacklist.local quer para a instalacdo, quer para o sistema instalado.
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Note que um modulo pode ser a mesma carregado pelo propiemsisie instalacdo. Vocé pode
prevenir que isto aconteca ao correr o instalador em moderegmesseleccionar o modulo a partir
da lista de médulos mostrada durante as fases de deteccacdaele.

5.4. Diagnosticar Problemas no Processo de Instalacéo

5.4.1. Fiabilidade do CD-ROM

Por vezes, especialmente em leitores de CD-ROM antigostalador pode falhar o arranque a partir
de um CD-ROM. O instalador pode também — mesmo apoés ter adlarepm sucesso a partir de

CD-ROM — falhar o reconhecimento do CD-ROM ou durante a lagé retornar erros ao ler a

partir deste.

Existem muitas possiveis causas diferentes para estdemas Podemos apenas listar alguns dos
problemas usuais e disponibilizar sugestdes gerais adercamo lidar com eles. O resto € consigo.

Existem duas coisas muito simples que deve tentar primeiro.

« Se 0 CD-ROM nao arrancar, verifique se foi inserido correetégme se ndo esta sujo.

- Se o instalador falhar o reconhecimento de um CD-ROM, tqueeas correr a opcddetectar e
montar o CD-ROM uma segunda vez. E conhecido que alguns problemas reldo®oam DMA
em leitores de CD-ROM antigos se resolvem desta forma.

Se isto ndo funcionar, entdo tente as sugestfes nas suiesedzaixo. A maioria, mas nao todas,
as sugestoes discutidas sdo vélidas quer para CD-ROM queDpd, mas utilizaremos o termo
CD-ROM pela simplicidade.

Se nao puder pbér a instalacdo a funcionar a partir de CD-R@Me tum dos outros métodos de
instalacdo que estao disponiveis.

5.4.1.1. Problemas usuais

« Alguns leitores de CD-ROM antigos ndo suportam a leiturarirgie discos que foram gravados
a altas velocidades com um gravador de CDs moderno.

- Se 0 seu sistema arranca correctamente a partir de CD-RQMsigndifica necessariamente que
Linux também suporte o CD-ROM (ou, mais correctamente, eraawor ao qual o seu leitor de
CD-ROMs esta ligado).

« Alguns leitores de CD-ROM mais antigos ndo trabalham ctareente se o “acesso directo a
memoria” (DMA) estiver activado.

5.4.1.2. Como investigar e talvez resolver problemas

Se 0 CD-ROM falhar o arranque, tente as sugestdes listadasab

- \erifiqgue se a BIOS na realidade suporta arrancar a partif2kOM (os sistemas mais antigos
possivelmente ndo) e que o seu leitor de CD-ROMSs suportaco dige esta a utilizar.
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. Se fez o download de uma imagem iso, verifigue se 0 md5sum oleagam coincide com o que
esta listado para a imagem no ficheutdsSUM$gue deve estar presente no mesmo local de onde
fez o download da imagem.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

De seguida, verifique se o md5sum do CD-ROM gravado tambémneidei O seguinte comando
deve funcionar. Utiliza o tamanho da imagem para ler o narderoytes correcto a partir do CD-
ROM.

$ dd if=/devicdrom | \
> head -c ‘stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso SN

> md5sum

a20391b12f7{f22ef705cee4059c6b92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s

Se, apos o instalador ter arrancado com sucesso, o CD-ROKbndetectado, simplesmente tentar
novamente podera resolver o problema. Se tiver mais do queitonde CD-ROMSs, tente mudar o
CD-ROM para o outro leitor. Se isso néo funcionar ou se o CIMR@ reconhecido mas existirem
erros quando ler a partir dele, tente as sugestfes listhda@soaPara isto serdo necessarios alguns
conhecimentos basicos de Linux. Para executar qualqueratieandos, deve primeiro mudar para a
segunda consola virtual (VT2) e activar la a shell.

- Mude para o0 VT4 ou veja o conteldo ar/log/syslog (utilize onano como editor) para ver
alguma mensagem de erro especifica. Depois disso, vejaaadsaiohesg

- Verifiqgue na saida démesgpara ver se o seu leitor de CD-ROMs foi reconhecido. Vocé dere
algo como (estas linhas ndo tém necessariamente de secativess):

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irq 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UD MA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Se ndo vir algo como isso, existe a possibilidade do comtoola que o seu CD-ROM esté ligado
ndo tenha sido reconhecido ou ndo é suportado. Se sabe duelador € necessario para este
leitor, deve tentar carrega-lo manualmente utilizandaoaolprobe.

- Verifigue se existe um né de dispositivo para o seu leitor deRTIMs sob/dev/ . No exemplo
acima, isto serélev/hdc . Deve também existir urilev/cdrom

- Utilize o comandomount para verificar se 0 CD-ROM ja estd montado; caso nao estej, te
monta-lo manualmente:

$ mount /dev/ hdc /cdrom

Verifique se existe alguma mensagem de erro apés este comando

- \eja se 0 DMA estéa actualmente activado:
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$ cd /proc/ ide / hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Um “1” na primeira coluna apasing_dma significa que esté activado. Se estiver, tente desabilita-
lo:

$ echo -n "using_dma:0"
>settings
Assegure-se que esta no directorio para o dispositivo guesgpnde ao seu leitor de CD-ROMs.

- Se existirem quaisquer problemas durante a instalacée, tenficar a integridade do CD-ROM
utilizando a opc¢éo perto do fundo no menu principal do iastat. Esta opcdo também pode ser
utilizada como um teste para verificar se 0 CD-ROM pode serdaim fiabilidade.

5.4.2. Configuracdo de arranque

Se tiver dificuldade e o kernel parar durante o processo degue, nao reconhece periféricos que
tem, ou os drivers ndo séo reconhecidos devidamente, aifiooésa a verificar sdo os parametros
de arranque, como foi visto r&ecc¢do 5.3

Frequentemente pode ser resolvido removendo add-onsférjmers, e tente reiniciar novamente.

Se tem uma grande quantidade de memodria instalada na suammagais que 512M, e o instalador
para quando inicia o kernel, pode necessitar de incluir ugnraento de arranque para limitar a
guantidade de memaria que o kernel vé, tal camm=512m

5.4.3. Problemas comuns de Instalacdo em SPARC

Existem alguns problemas de instalacdo usuais que valeaanpemcionar.

5.4.3.1. saida de video direccionada incorrectamente

E bastante comum para SPARC ter duas placas graficas numanmgupr exemplo uma placa ATI
e uma placa Sun Creator 3D. Em alguns casos, isto pode remultgue a saida de video seja direc-
cionada incorrectamente assim que o sistema arranque. $om tpicos, 0 ecra apenas ira mostrar:

Remapping the kernel... done
Booting Linux...

Para contornar isto, pode tirar fora uma das placas graticadesabilitar a que néo for utilizada du-
rante o arranque da fase OpenProm utilizando um paramekerdel. Por exemplo, para desabilitar
uma placa ATI, deve arrancar o instalador cadeo=atyfb:off

Note que também pode ter de acrescentar manualmente eftegber & configuracdo do silo (edite
ftarget/etc/silo.conf antes de reiniciar) e, se instalou o X11, altere o contralddwideo em
letc/X11/xorg.conf
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5.4.3.2. Falha ao Arrancar ou Instalar a partir de CD-ROM

Alguns sistemas Sparc sédo notoriamente dificeis de amrangartir de CD-ROM e mesmo que ar-
ranquem, podem ocorrer falhas inexplicaveis durante alatsio. A maioria dos problemas foram
relatados com sistemas SunBlade.

NG&s recomendamos que tais sistemas sejam instaladossadi@veéde com o instalador.

5.4.4. Interpretar as Mensagens de Arranque do Kernel

Durante a sequéncia de arranque, podera ver muitas messsgera formaan't find alguma

coisa , OU alguma coisa not present , can't initialize alguma coisa , OU até this

driver release depends on alguma coisa . A maioria destas mensagens sdo inofensivas.
Visualiza-as porque o kernel para o sistema de instalac@te gara correr em computadores
com muitos dispositivos periféricos diferentes. Obviateemenhum computador terd todos os
dispositivos periféricos possiveis, entdo o sistema tigenaodera emitir algumas queixas enquanto
procura por periféricos que ndo possui. Podera tambémoaerifima pausa no sistema por algum
tempo. Isto acontece quando aguarda pela resposta de unsithisp e 0 mesmo nao esta presente
no seu sistema. Se achar que o tempo que demora a arrancenaasé inaceitavelmente longo,
podera depois criar um kernel personalizado (vej@ecao 8.6

5.4.5. Relatar Problemas de Instalacdo

Se avancar atraveés da fase inicial de arranque mas ndo consagpletar a instalagéo, a opgao do
menuGuardar registos de depuracdo podera ser util. Permite-lhe guardar os registos de erros do
sistema e informacédo de configuracdo do instalador para isgaede, ou fazer o download deles
utilizando um browser web. Esta informacéo pode fornecapiacerca do que correu mal e como o
corrigir. Se estiver a submeter um relatério de erros, voce querer adicionar esta informacéo ao
relatorio de erros.

Outras mensagens pertinentes de instalacdo podem setradesrentvar/log/ durante a instala-
¢ao, elvar/log/installer/ apos o computador ter iniciado para o sistema instalado.

5.4.6. Submeter Relatorios de Instalacéo

Se ainda tiver problemas, por favor submeta um relatériastalacéo. N6s também encorajamos que
sejam enviados relatdrios de instalacdo mesmo que a igtatanha sucesso, para que possamos
obter tanta informac&o quanto possivel no maior nimero digewacdes de hardware.

Note que o seu relatério de instalacdo sera publicado ncaDdhig Tracking System (BTS) e en-
caminhado para uma mailing list pablica. Assegure-se glizautim endereco de e-mail que néo se
importa que seja tornado publico.

Se tem um sistema Debian funcional, a forma mais facil deaemeiatorios de instalacdo é insta-
lar os pacotesistallation-report ereportbug  (aptitude install installation-report report-
bug), configure oreportoug como é explicado enSecc¢éo 8.5.2e corra 0 comandeeportbug
installation-reports.

Em alternativa pode utilizar este modelo quando preendfatérios de instalacdo, e arquivar o
relatério como relato de bug contra o pseudo-paaaillation-reports , enviando-o para
<submit@bugs.debian.org >,
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Package: installation-reports

Método de arranque: <Como arrancou o instalador? CD? disque te? rede?>
Versdo da imagem: <é melhor o URL completo para a imagem de que fez o download>
Data: < Data e hora da instalacido>

Maquina: <Descricdo da maquina (ex, IBM Thinkpad R32)>

Processador:

Memoéria:

Particoes: <df -Tl serve; é preferida a tabela de particoes e m bruto>

Saida de Ispci -knn (ou Ispci -nn):

Checklist da Instalagdo do Sistema Base
[O] = OK, [E] = Erro (por favor descreva abaixo), [ ] = ndo foi te ntado

Arranque inicial: [1]

Detectar placa de rede: [ ]
Configurar rede: [1]

Detectar CD: [1

Carregar modulos do instalador: [ ]
Detectar discos rigidos: [ ]

Particionar discos rigidos: [ ]

Instalar o sistema base: [ ]
Configuragdo do relogio/fuso horério: [ ]
Configuragdo do utilizador/password: [ ]
Instalar tarefas: [ ]

Instalar gestor de arranque: [ ]

Total da instalagao: [1

Comentarios/Problemas:

<Descricdo da instalacdo, em prosa, e quaisquer pensamento s, comentarios
e ideias que tenha tido durante a instalacédo inicial.>

No relatdrio de bug, descreva qual é o problema, incluinddtasas mensagens visiveis do kernel no
caso do kernel bloquear. Descreva 0s passos que tomou gquentew sistema ao estado do problema.
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6.1. Como Funciona o Instalador

O Instalador Debian consiste num niumero de componentesmgonapdsito especifico para executar
cada tarefa da instalacdo. Cada componente executa aefaaparguntando ao utilizador as questées
necessarias para fazer a sua tarefa. As proprias questbesdds prioridades, e a prioridade das
guestdes a serem colocadas é definida quando é iniciad@atadmt

Quando é feita uma instalacdo por omissao, apenas serda@adaas questdes essenciais (de alta
prioridade). Isto resulta num processo de instalacao elttarautomatizado, com pouca interaccao
por parte do utilizador. Os componentes sao executadosiseigimente e de uma forma automatica;
guais 0os componentes que sdo executados depende prirapaldo método da instalacéo utilizado

e do seu hardware. O instalador utilizara valores por omiga#a as questdes que ndo sao colocadas.

Se existir um problema, o utilizador ira visualizar um ecededro, e 0 menu do instalador podera
aparecer com o intuito de ser seleccionada uma accgéo gitarrtse ndo existir qualquer problema,
o utilizador nunca ird visualizar o menu do instalador, agera responder a simples questdes para
cada mudanca de componente. Notificacdes de erros sériagistanlas para prioridade “critica” que
faz com que o utilizador seja sempre notificado.

Algumas das omissdes utilizadas pelo instalador poderédofigenciadas passando argumentos de
arranque quando debian-installer esta a iniciar. Se, por exemplo, vocé desejar forcar uma
configuracao de rede estatica (se estiver disponivel DHGifzado por omissdo), pode adicionar o
parametro de arranquetcfg/disable_dhcp=true . Veja naSeccdo 5.3.4s opcdes disponiveis.

Os utilizadores experientes poderdo sentir-se mais dantas com uma interface conduzida pelo
menu, onde cada passo é controlado pelo utilizador em vezstilddor executar automaticamente
e sequencialmente cada passo. Para utilizar o instaladoluzimo pelo menu, de forma manual,
adicione o argumento de arranqu®rity=medium

Se o seu hardware necessita que vocé lhe passe opcdes adesmtiernel a medida que sé@o
instalados, ira necessitar de iniciar o instalador no meapért”. Isto pode ser feito quer utilizando
0 comandaxpert para iniciar o instalador ou adicionando o argumento dengtregpriority=low

O modo expert da-lhe total controlo sobrdeabian-installer

Para esta arquitectura o instalador utiliza um interface oautilizador baseado em caracteres. Nao
esta esta actualmente disponivel um interface grafico.

No ambiente baseado em caracteres ndo € suportada a atlidagum rato. Aqui estdo as teclas
gue podem ser utilizadas para navegar através dos varlogasa A teclalab ou a tecla seta para a
direita movem para a “frente”, e a tecghift-Tab ou a seta para @squerdamovem-se para “tras”
através dos botdes e seleccdes mostrados. As setasipara parabaixo seleccionam diferentes
itens contidos numa lista com scroll, e permitem ainda farm@rimentar a propria lista. Além disso,
para longas listas pode ainda digitar um caractere para tis&&e movimente directamente para
a secgdo de itens que comecem com a letra digitada e aindasussrias®g-Up e Pg-Down para
movimentar a lista entre seccdes. A telstara de espagosselecciona um item como por exemplo
uma checkbox. Utilize a tecEnter para activar as escolhas.

Algumas caixas de dialogo podem oferecer informacao athtide ajuda. Se a ajuda estiver disponi-
vel isto sera indicado na linha inferior do ecra ao mostrarajajuda pode ser acedida ao pressionar
a teclaF1.

As mensagens de erro e logs sdo reencaminhados para a questéac Pode aceder a esta consola
premindo as teclaalt esquerdo-F4 (pressionando a teckdt da esquerda enquanto prime a tecla de
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funcéoF4); volte ao processo principal do instalador céihesquerdo-F1.

Estas mensagens também podem ser encontradaseioy/syslog . Apés a instalacao, este
log é copiado par#var/log/installer/syslog no seu sistema. Outras mensagens de instalagéo
podem ser encontradas, durante o processo de instalagéaréesg/  , e/var/log/installer/

apos o seu computador iniciar no seu sistema instaladadilerr.

6.2. Introducéo de Componentes

Aqui estd uma lista de componentes do instalador com uma laescricdo do propésito de cada
componente. Se necessita de saber detalhes sobre comarusamponente em particular veja em
Secc¢do 6.3

main-menu

Mostra ao utilizador durante o processo de instalacdoadisttcomponentes, e inicia um com-

ponente quando seleccionado. Questdes do Main-menu siadgs para prioridade média, se
a sua prioridade estiver ajustada para alta ou critica (pss@o € alta), ndo ira visualizar o

menu. Por outro lado, se existir um erro que requer a sua/értedio, a prioridade da questéo
pode temporariamente baixar para permitir que resolva blgma, e nesse caso 0 menu pode
aparecer.

Vocé pode chegar ao menu principal escolhendo repetiderndittddso Back para retroceder
todo o caminho desde o componente que actualmente se exr@ourrer.

localechooser
Permite ao utilizador seleccionar as opgdes de localizpgéma instalacéo e para o sistema in-
stalado: idioma, pais e defini¢8es locais. O instalador astrar mensagens no idioma escolhido
a menos que a tradugéo para esse idioma néo esteja compkta,qaso algumas mensagens
podem ser mostradas em Inglés.

kbd-chooser
Mostra uma lista de teclados, a partir da qual o utilizadooks® o modelo que coincide com o
seu.

hw-detect
Detecta automaticamente a maioria do hardware do sisteaiairido placas de rede, discos, e
PCMCIA.

cdrom-detect

Procura e monta um CD de instalagdo Debian.

netcfg

Configura as ligac@es de rede do computador de modo a quequussaicar através da internet.

iso-scan

Procura por imagens I1SO (ficheirgso ) no disco rigido.

choose-mirror

Mostra uma lista de mirrors de ficheiros Debian. O utilizagode escolher a source dos seus
pacotes de instalacao.
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cdrom-checker
Verifica a integridade de um CD-ROM. Deste modo o/a utilizéajopode assegurar-se que o
CD-ROM de instalagéo ndo estava corrompido.

lowmem
Lowmem tenta detectar sistemas com pouca memoéria e fazsvditiques para remover da
memo©éria partes ndo necessariasddbian-installer (com o custo de algumas funcional-
idades).

anna
Anna’s Not Nearly APT. Instala pacotes que foram obtidosréirpdo mirror escolhido ou de
CD.

user-setup

Define a password de root, e adiciona um utilizador que ndoto ro

clock-setup

Actualiza o reldgio do sistema e determina se o relégio exftaido para UTC ou néo.

tzsetup

Escolhe o fuso horério, baseado na localizacdo escolhtda@mente.

partman
Permite ao utilizador particionar discos ligados ao sistetniar sistemas de ficheiros nas par-
ticoes seleccionadas, e liga-las aos pontos de montagéin.igsluidas alguma funcionalidades
interessantes tais como um modo totalmente automatico parteupara LVM. Esta € a ferra-
menta de particionamento preferida em Debian.

partitioner
Permite ao utilizador particionar discos ligados ao sistefrescolhido um programa apropriado
de acordo com a arquitectura do seu computador.

partconf
Mostra uma lista de particdes, e cria sistemas de fichei®pandicies seleccionadas de acordo
com as instrucdes do utilizador.

Ivmcfg

Auxilia o utilizador com a configuracdo d&/M (Logical Volume Manager).

mdcfg

Permite ao utilizador configur&AID por Software (Redundant Array of Inexpensive Disks).
Este RAID por Software geralmente é superior aos controésdRAID de IDE baratos (pseudo
hardware) que se encontram em motherboards novas.

base-installer

Instala o conjunto de pacotes mais basicos que permitem raputador operar sob Debian
GNU/Linux quando for reiniciado.
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apt-setup

Configura o apt, na maioria automaticamente, baseado noteufmonde o instalador corre.

pkgsel

Utiliza otasksel  para escolher e instalar software adicional.

0s-prober

Detecta sistemas operativos actualmente instalados nputador e passa esta informagéo ao
bootloader-installer, que pode oferecer-lhe a capacidedsalicionar os sistemas operativos de-
tectados ao menu de arranque do gestor de arranque. Destadaitilizador durante o arranque
pode facilmente escolher qual o sistema operativo em queagrecar.

bootloader-installer

Cada um dos varios instaladores de gestores de arrangakinst programa que inicia o ar-
ranque a partir do disco rigido, que é necessario para o dadgauniciar com Linux sem utilizar
uma disquete ou CD-ROM. Muitos gestores de arranque pemaiteutilizador, cada vez que o
computador inicia, escolher um sistema operativo altemat

shell

Permite ao utilizador executar uma shell a partir do menunaosegunda consola.

save-logs

Disponibiliza um modo do utilizador registar informacéomaudisquete , na rede, disco rigido,
ou outro tipo de suporte quando é encontrado algum probléeraodo a posteriormente repor-
tar de forma precisa os problemas de software do instalagddabian Developers.

6.3. Utilizar Componentes Individuais

Neste seccdo iremos descrever em detalhe cada componeimstalador. Os componentes foram
agrupados em etapas que devem ser reconhecidas pelaotiéz. Estdo presentes pela ordem que
aparecem durante a instalagdo. Note que nem todos os maridoser utilizados para todas as
instalacdes; os médulos que sao utilizados dependem dalmééoinstalacdo que vocé escolhe e do
seu hardware.

6.3.1. Preparar o Instalador Debian e a Configuracao de
Hardware

Vamos assumir que o Instalador Debian arrancou e que vog&esinte o seu ecra inicial. Nesta
altura, as capacidades dibian-installer ainda sdo bastante limitadas. Ndo sabe muito
acerca do seu hardware, idioma preferido, ou que tarefa degeutar. Ndo se preocupe. O
debian-installer € bastante inteligente, pode automaticamente identificaew hardware,
localizar o resto dos seus componentes e actualizar-sepadglgo para uma instalacédo de sistema
capaz. Contudo, tem de ajudar debian-installer com alguma informacdo que ele nao
consegue determinar automaticamente (como seleccionen @i®ma preferido, configuracdo do
teclado ou qual o mirror de rede desejado).

Vocé ira notar que debian-installer executa aleteccdo de hardwanearias vezes durante esta
etapa. A primeira vez dirige-se especificamente ao hardmegessario para carregar componentes
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do instalador (e.g. o0 seu CD-ROM ou placa de rede). Como rtdo dssponiveis todos os drivers
durante esta primeira execucao, a deteccéo de hardwarssitaae ser repetida posteriormente no
processo.

Durante a deteccao de hardwarelebian-installer verifica se algum dos controladores para os
seus dispositivos de hardware no seu sistema necessitajguasegado firmware. Se for necessario
algum firmware mas estiver indisponivel, ser4 mostrada @ixa ce didlogo que permitira que seja

carregado a partir de um meio amovivel. Para mais detall@Segecéo 6.4

6.3.1.1. Verificar a memoéria disponivel / modo de baixa memér  ia

Uma das primeiras coisas quedebian-installer faz, é verificar a meméria disponivel. Se a
memoria disponivel é limitada, este componente fara alguadtaracdes no processo de instalacéo
que Ihe irdo permitir instalar o Debian GNU/Linux no seuesisa.

A primeira medida tomada, pelo instalador, para reduzir msemo de memdria é desabilitar as
traducdes, o que significa que a instalacéo pode apenagaenfdnglés. Claro, que apdés a instalagéo
estar terminada pode na mesma fazer a localiza¢éo (defniggmnais) do sistema.

Se isso ndo for o suficiente, o instalador ird reduzir ainds m&onsumo de memoria carregando
apenas 0s componentes essenciais para completar umagéstahsica. Isto reduz as funcionalida-
des do sistema de instalacédo. Ser-lhe-a dada a oporturdgackeregar manualmente componentes
adicionais, mas deve ter em atencéo que cada componentsaqlieee ird utilizar memoria adicional

e assim podera fazer falhar a instalacéo.

Se o instalador correr em modo de baixa memoria, é recomeratad uma particdo de swap re-
lativamente grande (64—128MB). A particdo de swap serizadih como memdria virtual e assim
aumentar a quantidade de meméria disponivel para o semaistinstalador ira activar a particdo
de swap 0 mais cedo possivel durante o processo de instaiagajue uma forte utilizacéo da swap
ird reduzir a performance do seu sistema e pode levar a umdeageetividade do disco.

Apesar destas medidas, é ainda possivel que o sistema ieloque ocorram erros inesperados e
gue processos sejam mortos pelo kernel devido ao sisterntaesgmemaria (0 que ira resultar em
mensagens “Out of memory” no VT4 e no syslog).

Por exemplo, foi relatado que criar um sistema de ficheiré3 grande falha em modo de baixa
memoria quando ndo ha espaco de swap suficiente. Se uma swapaceajudar, em vez disso tente
criar o sistema de ficheiros como ext2 (que é um componensmaas do instalador). E possivel
mudar uma particdo em ext2 para ext3 apds a instalagéo.

E possivel forcar o instalador para utilizar um nivel supede baixa memoria do que é basea-
do na memodria disponivel utilizando o parametro de arrariiguenem” conforme € descrito em
Secgdo 5.3.1

6.3.1.2. Seleccdo das Opcdes de Localizacéo

Na maioria dos casos as primeiras questdes que lhe seramadatodizem respeito a selecgdo das
opcoes de localizagéo a serem utilizadas tanto na instetagdo para o sistema instalado. As opgdes
de localizagdo consistem no idioma, localizacéo e locales.

O idioma que escolher seré utilizado para o resto do procksswstalacdo, na medida em que exista
traducéo nos diferentes dialogos disponiveis. Se naeeslisponivel nenhuma traducéo valida para
o idioma seleccionado, o instalador utilizard por omisséwtés.

A zona geogréfica escolhida (na maioria dos casos um pa#)utkzada mais tarde no processo
de instalacdo para escolher o fuso horario correcto e umdrhiDebian apropriado para esse pais.
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O idioma e o pais em conjunto irdo ajudar a determinar o lguaddefinido para o seu sistema e
escolher a disposicéo correcta do teclado.

Ser-lhe-& no inicio pedido para seleccionar o seu idiomfeqde. A lista de idiomas encontra-se
em Inglés (lado esquerdo) e na sua prépria lingua (ladaaliyeis nomes do lado direito mostram
também o respectivo script para o idioma. A lista esté disppslos nhomes em Inglés. No topo da
lista existe uma opcao extra que lhe permite seleccionaefasgbes locais “C” em vez do idioma.
Ao escolher a definicdo local “C” a sua instalacdo prosségairr Inglés, o sistema néo tera suporte
de definicdo local, ja que ndo sera instalado o paoostes

De seguida ser-lhe-a pedido para escolher uma zona geagi&éi@scolheu um idioma que € reco-
nhecido como um idioma oficial para mais do que um*paés-lhe-4 mostrada uma lista com apenas
esses paises. Para escolher um pais que nao esteja nasssdisthautro (a Ultima opgdo). Ser-
Ihe-a entdo apresentada uma lista de continentes; ao esaathcontinente ira levar a uma lista dos
paises relevantes nesse continente.

Se o idioma tiver apenas um pais associado, serd mostradastanue paises do continente ou regiao
a que o pais pertence, com esse pais escolhido por omisze. &Jopcad/oltar Atras para escolher
paises num continente diferente.

Nota: E importante escolher o pais onde vive ou onde esta localizado ja que determina o fuso
horério que seré configurado para o sistema instalado.

Se escolheu uma combinagéo de idioma e pais para o qual s&® mehum locale definido e exis-
tirem varios locales para o idioma, entdo o instalador deix@escolher qual desses locales prefere
como locale predefinido para o sistema instadaBm todos o0s outros casos sera escolhido um locale
predefinido baseado no idioma e pais escolhidos.

Qualquer locale predefinido escolhido conforme descritgacgrafo anterior ira utiliza TF-8
como codificacdo de caracteres.

Se esta ainstalar com prioridade baixa, ird ter a opcéo déhestocales adicionais, incluindo os cha-
mados “legacy” locale¥ para serem gerados para o sistema instalado; se o fizéreszperguntado
guais dos locales seleccionados deve ser o predefinido p@tema instalado.

6.3.1.3. Escolher um teclado

Os teclados sé@o normalmente construidos de acordo comemsazas utilizados no seu idioma. Esco-
Iha um layout de acordo com o teclado que esta a utilizar, owsse teclado nao estiver representado
escolha um préximo. Quando a instalacdo do sistema termioeé podera escolher um layout de
teclado a partir de uma gama maior de escolhas (como rootitex@akg-reconfigure keyboard-
configuration apds ter completado a instalacao).

Mova a seleccdo para a escolha do teclado que deseja e eaerdinter. Utilize as teclas com
setas para mover a seleccdo — estas estdo no mesmo lugarasmasabnfiguracdes de teclado para
idiomas nacionais, por isso séo independentes da configudagteclado. Um teclado 'estendido’ é
um que contém as teclas Bé& atéF10 na linha superior.

1. Em termos técnicos: onde existem varios locales para esse idiomad@usde pais distintos.

2. Na prioridade média ou baixa pode sempre escolher o locale poegepdrtir dos que estéo disponiveis para o idioma
escolhido (se existir mais do que um).

3. ’'Legacy locales’ séo locales que nédo utilizam UTF-8, mas um dosatdsde codificacao de caracteres mais antigos tal
como o ISO 8859-1 (utilizado para idiomas da Europa Ocidental) ou BJ@tilizado pelo Japonés).
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6.3.1.4. Procurar a Imagem I1SO do Instalador do Debian

Quando se instala através do métddismedia existira um momento em que vocé tem de encontrar
e montar uma imagem iso do Instalador Debian de modo a ob&sto dos ficheiros de instalagéo.
O componentéso-scanfaz exactamente isto.

Inicialmente, dso-scanmonta automaticamente todos os block devices (p. ex. pagjgue tenham
neles algum sistema de ficheiros conhecido e sequenciaipetura por ficheiros que terminam em
iso (ou.ISO para esse efeito). Tenha em atencdo que a primeira terpativara apenas fichei-
ros no directdrio raiz e no primeiro nivel dos sub-direc$rfi.e. encontrd qualquercoisa  .iso
/data/ qualquercoisa  .iso , mas naddata/tmp/  qualquercoisa  .iso ). ApOs ter sido encontrada
uma imagem iso, o-scanverifica o seu contetido para verificar se a imagem é ou Nnao uagem
iso valida do Debian. No primeiro caso termina, no Ultimaaaso-scanprocura por outra imagem.

No caso da tentativa anterior de encontrar uma imagem ismstalador falhar, aso-scanira
perguntar-lhe se vocé deseja executar uma procura maistegalEsta tentativa ndo se limita a
procurar nos directérios de mais alto nivel, atravessareknm todo o sistema de ficheiros.

Se oiso-scannado descobrir a sua imagem iso do instalador, reinicie pagucsistema operativo

inicial e verifigue se a imagem tem o nome correcto (que texraim.iso ), se esta colocada num

sistema de ficheiros reconhecido pédkhian-installer , € se ndo esta corrompida (verifique o
checksum). Utilizadores experientes de Unix podem fatemnia segunda consola, sem reiniciar.

6.3.1.5. Configurar a Rede

Ao chegar a esta etapa, se o sistema detectar que possuionagis dm dispositivo de rede, ser-lhe-a
pedido que indique qual o dispositivo para servir de interfde redeprimario, isto €, o que sera
utilizado para a instalacdo. As outras interfaces de redesedo configuradas nesta altura. Podera
configurar interfaces adicionais depois de completar alengdio, veja a pagina man interfaces(5)

Por omisséo, debian-installer tenta configurar a rede do seu computador automaticamente vi
DHCP. Se a detec¢cdo DHCP tiver sucesso, esta feito. Se gd@etathar, podera ter sido causado por
vérios factores, desde um cabo de rede desligado, até urfiguragdo de DHCP errada. Ou talvez
ndo exista mesmo um servidor de DHCP na sua rede local. Péseerpdicacdes confira as men-
sagens de erro na quarta consola. Em qualquer caso, séplrguntado se quer tentar novamente,
ou se quer efectuar uma configuracdo manual. Os servidor&PDB#d0 por vezes lentos nas suas
respostas, por isso se pensa que esta tudo em ordem, teateamde.

O manual de configuracdo da rede de um modo geral apresenterliterto nimero de questdes
sobre a sua rede, de salientardereco IP , Mascara de rede , Gateway, Enderecos de
servidores de nomes , e umHostname . Se tiver uma interface de rede wireless, ser-lhe-a pedido
que forneca o seWireless ESSID e aWEP key Preencha as respostas a partiSgacéo 3.3

Nota: Existem alguns detalhes técnicos que vocé pode, ou ndo, achar Uteis: o programa as-
sume que o endereco IP de rede é a operacao ldgica AND dos bits do endereco IP e da sua
mascara de rede do seu sistema. O endereco de broadcast é a operagédo légica OR (dos bits)
do IP do seu sistema com a negacao (dos bits) da mascara de rede. Ird também adivinhar a
sua gateway. Se ndo souber responder a estas perguntas, utilize os valores por omissdo —
se necessario, poderd modifica-las assim que o sistema tiver sido instalado, editando o ficheiro
letc/network/interfaces
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6.3.1.6. Configurar o Reldgio e o Fuso Horério

Primeiro o instalador ira tentar ligar-se a um servidor deafma Internet (utilizando o protocolo
NTP) de modo a acertar correctamente o rel6gio. Se isto ndo &siyel, o instalador ira assumir
gue a data e a hora obtidos do reldgio do sistema, quandcemsiste instalacéo foi iniciado, estéo
correctos. N&o é possivel definir acertar, manualmentesesacwante o processo de instalagéo.

Dependendo da localizag&o escolhida anteriormente negsodle instalacdo, poder-lhe-4 ser mos-
trada uma lista de fusos horarios relevantes para essizbog@d. Se a sua localizacao tiver apenas
um fuso horério e estiver a fazer uma instalacdo normal, Imiéi@éré perguntado nada e o sistema
assumira esse fuso horario.

No modo avancgado ou quando instalar em prioridade médé@atepcao adicional de escolher “Co-
ordinated Universal Time” (UTC) como fuso horario.

Se por alguma razéo quiser definir um fuso horario para csistestalado quaao coincida com a
localizagdo escolhida, existem duas opcdes.

1. A opcéo mais simples é escolher um fuso horario diferegpeid da instalacao estar terminada
e ter arrancado no novo sistema. O comando para fazer isto é:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Em alternativa, o fuso horario pode ser definido mesmo iioima instalagcdo ao passar o
parametrdime/zone= value no arranque do sistema de instalacdo. O valor claro que éeve s
um fuso horario valido, por exempkurope/London ouUTC

Para instalacdes automatizadas o fuso horéario pode seiddgfara qualquer valor desejado utilizan-
do 'preseeding’.

6.3.2. Definir Utilizadores E Palavras Passe

Imediatamente antes de configurar o relégio, instaladopéranitir-lhe definir a conta “root” e/ou
uma conta para o primeiro utilizador. Podem ser criadagsuwntas de utilizador apds a instalagéo
estar concluida.

6.3.2.1. Definir a Palavra Passe de Root

A conta de root € também chamadasimer-useré um acesso ao sistema que ultrapassa qualquer
proteccé@o de seguranca no seu sistema. A conta de root davasager utilizada para efectuar admi-
nistracdo do sistema, e apenas por um periodo que deve sé& ouma possivel.

Qualquer password que criar deve conter pelo menos 6 caacte deve conter tanto caracteres
mailsculos como minudsculos, bem como caracteres de pdatudgnha especial atencdo quando
definir a sua password de root, uma vez que € uma conta comspoitieres. Evite o uso de palavras
gue constem em dicionarios ou que contenham alguma inf@oraessoal que facilmente possa ser
adivinhada.

Se alguma vez alguém lhe disser que precisa da sua passwardtdesteja atento. Normalmente
ndo deve dar a sua password de root, a ndo ser que esteja astrdimiima maquina com mais do
gue um administrador de sistemas.
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6.3.2.2. Criar um Utilizador Normal

Nesta fase o sistema perguntar-lhe-a se pretende criarantegara um utilizador normal. Esta conta
devera ser a sua conta principal de acelism Deve usar a conta de root para o uso diario ou para
seu 0 acesso pessoal.

Porque ndo? Bem, uma das raz8es para evitar usar os pagildgi root é porque é muito facil
fazer estragos irreparaveis como root. Outra razéo é p@ugera ser levado a correr um programa
Cavalo de Troia— que € um programa que tira vantagens de poderes de um diligedar para
comprometer a seguranca do seu sistema sem dar por issqu@ulabm livro de administracéo de
sistemas Unix cobrira este tépico com mais detalhe — coresaéeitura de um se este assunto for
novo para si.

Ser-lhe-a perguntado inicialmente 0 nome completo dazatibr. Seguidamente ser-lhe-a pergun-
tado por um nome para a conta de utilizador; geralmente o rs@@ipp nome ou algo similar sera
suficiente e sera esse o valor por defeito. Finalmentehsed-perguntado a password para esta conta.

Se em qualquer ponto depois da instalagcdo pretender ctraraanta, utilize o comandadduser.

6.3.3. Particionar e Escolher os Pontos de Montagem

Nesta altura, apos ter sido feita uma Ultima vez a deteccdoadibware, adebian-installer

devera estar na sua maxima forca, personalizado para assitemkes do utilizador e pronto para
realizar algum verdadeiro trabalho. Como o titulo deste&@®mdica, a tarefa principal dos préximos
componentes resume-se em particionar os seus discospesatemas de ficheiros, atribuir pontos
de montagem e opcionalmente configurar op¢des relaciotaidasomo RAID, LVM e dispositivos
encriptados.

Se néo estiver a vontade com o particionamento, ou se quiseraa obter mais detalhes, veja o
Apéndice C

Atencéo

Se um disco rigido foi previamente utilizado sob Solaris, o particionados pode nédo detectar correcta-
mente o tamanho do disco. Criar uma nova tabela de particbes ndo resolve o problema. O que ajuda,
€ preencher com “zero” os primeiros sectores do disco:

# dd if=/dev/zero of=/dev/hd X bs=512 count=2; sync

Note que isto ira tornar quaisquer dados no disco inacessiveis.

Primeiro ser-lhe-4 dada a oportunidade de criar as past@g@em modo automatico no disco inteiro,
ou no espaco livre do disco. Esta opgdo é também chamadeigaatnento “guiado”. Se ndo quiser
particionar automaticamente, escoManual a partir do menu.

6.3.3.1. Opc¢des de particionamento suportadas

O particionador utilizado ndebian-installer € bastante versatil. Permite criar muitos esquemas
de particionamento diferentes, utilizando varias tabé&aparticionamento, sistemas de ficheiros e
dispositivos de blocos avangados.

As opc¢des que estdo disponiveis dependem principalmerdaegdéectura, mas também de outros
factores. Por exemplo, em sistemas com limitada memaoganatpodem nédo estar disponiveis al-
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gumas opcodes. As predefinices também podem variar. O tipabééa de particdes utilizado por
predefinicdo pode ser diferente por exemplo para discostaeapacidade e para discos de menor
capacidade. Algumas opcdes podem ser mudadas ao instgtaiogitiade média ou baixa; em prio-
ridades altas serdo escolhidas predefinicdes razoaveis.

O instalador suporta vérias formas de particionamentogagime utilizacdo de dispositivos de arma-
zenamento, que na maioria dos casos podem ser utilizadosrgumto.

- Gestédo de Volumes Légicos (LVM)
« RAID por software
Sao suportados os niveis de RAID 0, 1, 4, 5, 6 e 10.
- Encriptacdo
« Multipath (experimental)

Para informag8es veja o0 nosso Wiki (http://wiki.debiag/Debianinstaller/MultipathSupport). O
suporte para multipath actualmente so esta disponivel sefivado quando o instalador arrancar.

S&o suportados os seguintes sistemas de ficheiros.

. ext2 ext3 extd

O sistema de ficheiros predefinido escolhido na maioria dessc@ 0 ext3; para particofmot
sera escolhido, por predefinicdo, ext2 quando for utilizagarticionamento assistido.

- jfs (ndo disponivel em todas as arquitecturas)
- xfs(ndo disponivel em todas as arquitecturas)
- reiserfs(opcional; ndo disponivel em todas as arquitecturas)

O suporte para o sistema de ficheiros Reiser ja ndo esta édisppor omissdo. Quando o ins-
talador estiver a correr com a prioridade debconf média otal@ode ser activado escolhendo o
component@artman-reiserfs . Apenas é suportada a verséo 3 do sistema de ficheiros.

+ FAT16 FAT32

6.3.3.2. Particionamento Guiado

Se escolheu o particionamento guiado, poderd ter trés spedar particdes directamente no disco
rigido (método cléssico), ou crid-las utilizando o Logi®alume Management (LVM), ou cria-las
utilizando LVM encriptad®

Nota: A opcéo de utilizar LVM (encriptado) pode nao estar disponivel em todas as arquitecturas.

Quando utilizar LVM ou LVM encriptado, o instalador ir4 aramaioria das particgdes numa grande
particdo; a vantagem deste método é que as particbes desteogtande particdo podem ser posteri-
ormente redimensionadas com relativa facilidade. No cadd//l encriptado a grande particdo ndo
serd lida sem saber a frase-passe especial, dando assiregumanga extra aos seus dados pessoais.

4. Oinstaladorira encriptar o grupo de volumes LVM utilizando uma ch&® de 256 bit e fazer uso do suporte “dm-crypt”
do kernel
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Quando utilizar LVM encriptado, o instalador também iraggyautomaticamente o disco escrevendo
neste dados aleatdrios. Isto melhora ainda mais a seguj@orcaie torna impossivel dizer quais as
partes do disco que estdo em uso e também se assegura qgievekinstalacdes anteriores sejam
apagadas), mas pode demorar algum tempo dependendo ddtadueseu disco.

Nota: Se escolher o particionamento guiado utilizando LVM ou LVM encriptado algumas alter-
acoes da tabela de particGes tém de ser escritas no disco seleccionado enquanto o LVM é config-
urado. Estas alterac@es efectivamente apagam todos os dados que estdo actualmente no disco
seleccionado e vocé ndo podera desfazé-las posteriormente. No entanto, o instalador ir-lhe-a
pedir para confirmar estas alteragcdes antes de serem escritas no disco.

Se escolher o particionamento guiado (quer classico omando LVM (encriptado)) para um dis-
co inteiro, primeiro ser-lhe-a primeiro pedido para eseplindisco que quer utilizar. Se tiver varios
discos verifique se todos os discos estao listados, asseguyge escolhe o correcto. A ordem por-
gue estdo listados pode diferir do que vocé esta acostur@atiomanho dos discos pode ajudar a
identifica-los.

Quaisquer dados no disco que escolheu eventualmente seidgs, mas ser-lhe-a sempre pedido
para confirmar quaisquer altera¢des antes de serem eserithsco. Se seleccionou o método clas-
sico de particionamento, vocé podera desfazer todas aacdes até ao fim; quando utilizar LVM
(encriptado) isto ndo é possivel.

De seguida, podera escolher a partir de esquemas listadabaia abaixo. Todos os esquemas tém
0S seus pros e contras, alguns dos quais sao discutidégémalice C Se estiver inseguro opte pelo
primeiro. Tenha em mente que o particionamento guiado sggefe um espaco minimo livre pa-
ra funcionar. Se ndo disponibilizar pelo menos 1GB de esfidgende do esquema escolhido) o
particionamento guiado ir& falhar.

Esquema de criacdo das Espaco minimo Particdes criadas
particdes

Todos os ficheiros numa 600MB /', swap

particao

Particdo /home separada 500MB /', Inome , swap

Particbes /home, /usr, /vare |1GB /', /Ihome, /usr ,/var ,/tmp ,
/tmp separadas swap

Se escolheu o particionamento guiado utilizando LVM (grtado), o instalador ird também criar uma
particdo/boot separada. As outras particdes, incluindo para a particép,serdo criadas dentro da
particdo LVM.

Depois de escolher um esquema, o0 proximo ecra ird mosear-ttova tabela de parti¢des, incluindo
informagé&o sobre como, e de que forma seréo as particbeattmtas e onde serdo montadas.

A lista de particdes podera parecer-se com isto:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L

#1 primary 164 MB B f ext2 /boot
#2 primary 551.0 MB swap swap
#3 primary 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB FREE SPACE

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A
#1 primary 15.9 MB ext3
#2 primary 996.0 MB fatl6
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#3 primary 3.9 GB xfs /home
#5 logical 6.0 GB f ext3 /

#6 logical 1.0 GB f ext3 Ivar

#7 logical 498.8 MB ext3

#8 logical 551.5 MB swap swap
#9 logical 65.8 GB ext2

Este exemplo mostra dois discos rigidos IDE divididos enmggparticdes; o primeiro disco possui

algum espaco livre. Cada linha de particdo consiste no raideeparticao, o seu tipo, tamanho, flags
opcionais, sistema de ficheiros e ponto de montagem (sérpxXigita: esta configuracdo particular

ndo pode ser criada utilizando o particionamento guiadomuasra uma variacao possivel que pode
ser alcancada utilizando o particionamento manual.

Isto conclui o particionamento assistido. Se estiver fedtiiscom a tabela de particdes gerada, pode
escolherTerminar particionamento e escrever as alteracées no disco a partir do menu, para
implementar a nova tabela de particdes (conforme é desariimal desta seccdo). Se néo estiver sa-
tisfeito, pode optar pela opc@esfazer as alteracfes as particdes e correr novamente o assistente
de particionamento, ou modificar as altera¢des propostas descritas abaixo para o particionamen-
to manual.

6.3.3.3. Particionamento Manual

Um ecra similar ao que acabou de ser exibido sera visualigadiver escolhido o particionamento
manual, no entanto a sua actual tabela de particdo ser@@sbm os pontos de montagem. Como
configurar manualmente a tabela de particdes e o uso dedemglo seu novo sistema Debian sera
tema do resto desta secgéo.

Se escolher um disco completamente vazio que nao possuiantigdbps nem espaco livre, ser-lhe-a
pedido que crie uma nova tabela de particdes (isto € net@pséa que possa criar novas particdes).
Depois disto devera aparecer uma nova linha de nome “ESPAZRE” na tabela debaixo do disco
seleccionado.

Se seleccionar algum espaco livre, terd a oportunidadeateiona nova particdo. Tera que responder
a uma série de questdes rapidas acerca do seu tamanhoiiparig ou l6gica), e local (inicio ou
fim do espaco livre). Depois desta etapa, ser-lhe-a apeskeniformacao detalhada acerca da sua
nova particao. A opgéao principallétilizar como:, que determina se a particao ira ter um sistema de
ficheiros, ou se serd utilizada para swap, RAID por softwafh], sistema de ficheiros encriptado ou
ndo sera utilizada de todo. Outras configuracdes incluerogienmontagem, op¢fes de montagem,
flag de arranque; as configuracdes que sao mostradas depeed®mo a particdo ird ser utilizada.
Se nao gostar dos valores pré-seleccionados por omis$éja, @vontade de os mudar a seu gosto.
E.g. seleccionar a opcadtilizar como:, pode escolher um sistema de ficheiros diferente para esta
particdo, incluindo opgdes para utilizar a particdo par@s\RAID por software, LVM, ou n&o a uti-
lizar de todo. Outra funcionalidade simpatica é a posslifie de copiar informacao de uma particao
ja existente para esta. Quando estiver satisfeito com au@aparticdo, selecciorfereparacéo da
Particdo Terminada e regressara novamente ao ecra principglaiman.

Se decidir que tem que alterar algo na sua particao, simplesmseleccione a particdo, o que o levara
para o menu de configuracdo da particdo. Este € o mesmo ectéutjlizado para a criacdo de uma
nova particdo, por isso podera alterar as mesmas configagragéna coisa que podera ndo ser muito
Obvia, a primeira vista, é o facto de poder redimensionarticga seleccionando o item que mostra
o tamanho da particdo. Os sistemas de ficheiros em que é dmfigacionar séo pelo menos fat16,
fat32, ext2, ext3 e swap. Este menu permite-lhe ainda apagaparticdo.
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Certifique-se que criou pelo menos duas particdes: uma peEistema de ficheiromot (que devera
ser montada como) e outra paraswap Se se esquecer de montar o sistema de ficheiros root, o
partman nao lhe permitira continuar até que corrija esta situacao.

As capacidades dopartman podem ser estendidas através de médulos de instalacdoepersigm
da arquitectura do seu sistema. Assim se ndo conseguirtodger as funcionalidades verifique todos
0s médulos necessarios (p. artman-ext3 , partman-xfs , oupartman-lvm ).

Assim que estiver satisfeito com o particionamento sebaecierminar o particionamento e es-
crever as alteracdes no disco a partir do menu de particionamento. Ser-lhe-a apresentadsu-
mario das modificaces efectuadas ao disco e pedida a cogéiorpara que os sistemas de ficheiros
sejam criados conforme foram pedidos.

6.3.3.4. Configurar Dispositivos Multidisk (Software RAID)

Se tiver mais que um disco rigitino seu computador, podera utilizar o comanaticfg para con-
figurar as drives para aumentar a performance e/ou maiolidedié dos seus dados. O resultado é
chamaddMultidisk Device(ou seguido da sua variante mais famsstiware RAID.

Os MD séo basicamente um conjunto de particBes localizadadiscos diferentes e combinadas
em conjunto de modo a formar um disposithégico. Este dispositivo pode ser utilizado como uma
particdo vulgar (p.ex. npartman podera formaté-la, atribuir um ponto de montagem, etc.).

Os beneficios que isto tras dependem do tipo de dispositiRogMe esta a criar. Os actualmente
suportados séo:

RAIDO

Visando principalmente a performance. RAIDO separa toddicaimacao que chega estripes

e distribui a mesma de um modo idéntico para cada disco dp Bt@pode aumentar a veloci-
dade das operac@es de leitura/escrita, mas quando um dos ththar, perdertudo (parte da
informacédo esta ainda no(s) disco(s) saudaveis, a outimgstavano disco que falhou.

A utilizacao tipica de IDO é uma partigdo para edi¢édo de video

RAID1

E indicado para configuracdes onde a fiabilidade é a prime#@cppacio. Consiste em varias
(normalmente duas) particbes de tamanho igual, onde catilghjpacontém exactamente os mes-
mos dados. Essencialmente isto significa trés coisas. iPvirae um dos discos falhar, ainda tem
os dados espelhados nos restantes discos. Segundo, podparss uma frac¢do da capacidade
disponivel (mais precisamente, é a dimensao da particd peguena do RAID). Terceiro, as
leituras dos ficheiros séo balanceadas entre os discos mdaeagmelhorar a performance num
servidor, tal como num servidor de ficheiros que tende a sergado com mais leituras do que
escritas de ficheiros.

Opcionalmente podera ter um disco de reserva no array querdanriugar do disco que falhou
em caso de uma falha.

RAIDS

E um bom compromisso entre velocidade, fiabilidade e recidale dados. RAID5 divide
toda a informacéo que chega em ’stripes’ e a distribui de uhon@@ntico para todos os discos
excepto num deles (idéntico a RAIDO). Mas ao contrario doPAb RAID5 também processa a
informacéo deparidade que é escrita no disco que resta. O disco de paridade n&ati€é@§isso

5. Paradizer averdade, podera construir um dispositivo MD mesmaiiage particdes que estejam num Unico disco rigido,
mas isso nédo trara quaisquer beneficios.
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seria chamado RAID4), mas muda periodicamente de modo aigt@macédo de paridade seja
igualmente distribuida em todos os discos. Quando um dosglfalha, a parte de informacao
em falta pode ser processada a partir dos dados que restd@sua paridade. RAID5 consiste
em pelo menos trés particBes activas. Opcionalmente podetdisco de reserva no array que
tomard o lugar do disco em falha.

Como pode ver o RAID5 possui um grau de fiabilidade idénticdRadD1 mas alcancando
menor redundéancia. Por outro lado pode ser um pouco mais éentoperacdes de escrita do
gue o RAIDO devido ao processamento da informacao de paridad

RAID6

E idéntico ao RAID5 mas utiliza dois dispositivos de pariglath vez de um.

Um array RAID6 pode sobreviver a falha de dois discos.

RAID10

RAID10 combina 'stripping’ (como em RAIDO) e 'mirroring’ & como em RAID1). Crian
copias dos dados que chegam e distribui-os através daggesrtle modo a que nenhuma das
copias dos mesmos dados fique no mesmo dispositivo. O vaedgdinido den é 2, mas no
modo avancado pode ser definido para outro valor qualquetéin@zio de particBes a utilizar
tem de ser no minimn. RAID10 tem layouts diferentes para distribuir as copiapr&definido
sdo copias proximas. As cOpias proximas tém todas as cépiamesma localizacdo nos discos.
As copias de offset copiam o ’stripe’, ndo as copias indiaislu

RAID10 pode ser utilizado para alcancar fiabilidade e reénoth sem a desvantagem de ter de
calcular paridade.

Para resumir:

Tipo Dispositivos Dispositivo Sobrevive a Espaco
Minimos Sobresselente  |falhas de Disponivel
disco?
RAIDO 2 néao nao Dimensao da mais

pequena particdo
multiplicada pelo
ndmero de
dispositivos no
RAID

RAID1 2 opcional sim Dimenséo da
particdo RAID
mais pequena
RAID5 3 opcional sim Dimenséo da mais
pequena particdo
multiplicada por
(nGmero de
dispositivos no
RAID menos um)
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Tipo Dispositivos Dispositivo Sobrevive a Espaco
Minimos Sobresselente  |falhas de Disponivel
disco?
RAID6 4 opcional sim Dimenséo da mais

pequena particdo
multiplicada por
(nimero de
dispositivos no
RAID menos
dois)

RAID10 2 opcional sim Total de todas as
particdes dividido
pelo nimero de
copias chunk
(pré-definido parg
dois)

Se quiser saber mais sobre o RAID por software, dé uma vistéhde no Software RAID HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

Para criar um dispositivo MD necessita de ter as particossjaegas marcadas para uso em RAID.
(Isto é feito com artman no menuPartition settings onde deveré escolhelse as:—physical
volume for RAID.)

Nota: Assegure-se de que o sistema pode arrancar com o esquema de particionamento que esta
a planear. Quando utilizar RAID para o sistema de ficheiros raiz (/ ) normalmente serd necessario
criar um sistema de ficheiros separado para /boot . A maioria dos gestores de arranque suportam
RAID1 'mirrored’ (e ndo 'striped’), por isso podera ser uma opcao utilizar, por exemplo, RAID5
para/ e RAID1 para /boot .

Atencao
O suporte para MD é uma adigdo relativamente nova ao instalador. Se tentar utilizar MD no sistema
de ficheiros raiz (/) poderé experimentar problemas em alguns niveis de RAID e em combinag&o com
alguns gestores de arranque. Para utilizadores experientes, podera ser possivel contornar desses

problemas ao executar algumas configuragcées ou etapas da instalagdo manualmente a partir de uma
shell.

Em seguida, devera escolt@onfigurar RAID por software a partir do menu principal doartman.

(O menu apenas ira aparecer depois de marcar pelo menos umgagpara utilizar comeolume
fisico para RAID) No primeiro ecrd dendcfg escolha simplesmen@@riar dispositivo MD. Devera
ser-lhe apresentada uma lista com os vérios tipos de dispasMD suportados a partir dos quais
pode escolher um (p.ex. RAID1). O que se seguird dependpaldéi MD que seleccionar.

« O RAIDO é simples — vocé sera confrontado com uma lista déggat RAID disponiveis e a sua
tarefa serd apenas seleccionar as particdes que formardbn o M

« O RAID1 é um pouco mais complicado. Primeiro, ser-lhe-a gedjue introduza o nimero de
dispositivos activos e o nimero de dispositivos sobrestsaue irdo formar o MD. De seguida,
terd de escolher a partir da lista de particdes RAID disgsiyuais as que serdo activas e quais as
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que serdo sobresselentes. O niumero de particdes escaérigsie ser igual ao numero fornecido
anteriormente. Nao se preocupe. Se fizer algum erro e escwtheimero diferente de particoes,
0 debian-installer nao o deixara continuar até que corrija o0 problema.

« O RAID5 tem um procedimento de configuracdo similar ao do RAEOM a excepgdo de que
necessita de utilizar pelo mentwéspartices activas.

« O RAID6 tem um procedimento de configuracdo similar ao do RAEDM a excepgdo de que
necessita de utilizar pelo mengsatroparticdes activas.

« RAID10 tem um procedimento de instalagdo idéntico a RAIDdegxo no modo avancado. No
modo avanc¢ado, debian-installer , ird perguntar-lhe pelo layout. O layout tem duas partes.
A primeira parte € o tipo de layout.fE(para copias proximas), du(para copias 'distantes’), au
(para copias offset). A segunda parte € o nimero de copiagadas dados. Tem de haver tantos
dispositivos activos de modo a que todas as cépias possatissiuidas em discos diferentes.

E perfeitamente possivel ter varios tipos de MD ao mesmodemgr exemplo, se tiver trés discos
rigidos de 200 GB dedicados ao MD, cada uma contendo duag@esrde 100 GB, pode combinar
as primeiras particbes nos trés discos em RAIDO (partigdidaade 300 GB para edicdo de video) e
usar as outras trés particdes (2 activas e 1 de reserva) prd Ruma particdo muito fiavel de 100
GB para/home).

Depois de configurar os dispositivos MD de acordo com as se&rpncias, pode execufBarminar
mdcfg para voltar agpartman com vista a criacdo dos sistemas de ficheiros nos novos digpss
MD e atribui-los aos pontos de montagem habituais.

6.3.3.5. A configurar o Logical Volume Manager (LVM)

Se estiver a trabalhar com computadores num nivel de adrathis de sistema ou como utilizador
“avancado”, ja tera visto de certeza a situagcao em que algantigdo do disco (normalmente a mais
importante) é pequena em espago, enquanto que outradparéistdo demasiado desaproveitadas e
vocé tem que gerir a situagcdo movendo informac&o de um lagdogpautro, fazer links simbolicos,
etc.

Para evitar a situagdo descrita pode utilizar o Logical Ma@uManager (LVM). Dito doutra forma,
com o LVM pode combinar as suas particpkysical volumesa linguagem do LVM) para formar
um disco virtual (o chamadeolume group, que pode ser dividido em particdes virtudisg{cal
volume$. O que ha a reter é que volumes l6gicos (e com certeza voluwn@gcontidos) podem ser
fisicamente espalhadas por varios discos.

Agora que se apercebeu que necessita de mais espaco parardigagarticitome de 160 GB,
pode simplesmente acrescentar um novo disco de 300GB aoutaxiop, adiciona-lo ao volume
group e entdo redimensionar o volume légico que suporta cistema de ficheiro/ome e ai
esta — os seus utilizadores terdo novamente espaco na denpagicdo de 460GB. Este exemplo
naturalmente estad um pouco simplificado. Se ainda nao td@devera consultar o LVM HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO. html).

A configuracdo de LVM nalebian-installer € bastante simples e completamente suportada
dentro dopartman. Primeiro, tem de marcar as particbes para serem utilizeola® volumes fi-
sicos para LVM. Isto é feito no men@onfiguracdo de particdes onde deve escolhadtilizar
como:—volume fisico para LVM.

Quando regressar ao ecra principalgdtman, ird ver uma nova op¢adonfigurar o Logical Vo-
lume Manager. Quando a seleccionar, primeiro ser-lhe-a perguntado quarfrmar as alteracdes
pendentes a tabela de particdes (se existirem) e depodsidisaparecer o menu de configuracao
de LVM. Acima do menu sera mostrado um sumario da configurdgdld/M. O préprio menu é
sensivel ao contexto e apenas mostra acc¢des validas. Assguadsiveis sdo:
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- Mostrar detalhes de configuracdo: mostra a estrutura do dispositivo LVM, nome e tamanhos
dos volumes légicos e mais.

« Criar grupo de volumes

« Criar volume légico

- Apagar grupo de volumes

- Apagar volume légico

- Estender grupo de volumes
« Reduzir grupo de volumes

- Terminar: voltar o ecra principal dpartman

Utilize as op¢des nesse menu para criar primeiro um grupoldenes e depois criar os seus volumes
l6gicos dentro.

Depois de voltar ao ecra principal gartman, qualquer volume logico criado sera mostrado do
mesmo modo que as particdes normais (e devera trata-lastamo

6.3.3.6. Configurar Volumes Encriptados

O debian-installer permite-lhe configurar particBes encriptadas. Cada fichigie escreva para
cada uma dessas particGes € imediatamente gravado noitilrspgsb a forma encriptada. O acesso
aos dados encriptados é garantido apenas apos introdteseachaveutilizada quando a particao foi
originalmente criada. Esta funcionalidade é util paragqget dados sensiveis no caso do seu portatil
ou disco rigido serem furtados. O ladrdo pode ter acessm f&& disco rigido, mas sem saber a
frase-chave correcta, os dados no disco irdo aparecer camacteres aleatorios.

As duas particbes mais importantes para encriptar séo a, loode residem os seus dados privados,
e a particdo de swap, onde dados sensiveis podem ter sidtagoardurante a operagéo. Claro que,
ninguém o impede de encriptar outras particdes de interBssexemplavar onde os servidores
de bases de dados, os servidores de mail ou os servidorepsa#o, guardam os seus dados, ou
/tmp que é utilizado por varios programas para guardar temponarite ficheiros potencialmente
de interesse. Algumas pessoas podem até querer encrigtao teeu sistema. A Unica excepcao é
a particadboot que tem de permanecer ndo-encriptada, porque actualmémexiste maneira de
carregar o kernel a partir de uma particao encriptada.

Nota: Por favor tenha em conta que o desempenho de particdes encriptadas sera inferior ao das
particdes ndo-encriptadas porque os dados necessitam de ser desencriptados ou encriptados
para cada escrita ou leitura. O impacto no desempenho depende da velocidade do seu CPU, da
cifra escolhida e tamanho da chave.

Para utilizar encripta¢@o, vocé tem de criar uma nova @artescolhendo no menu principal do
particionamento algum espaco livre. Outra opcao é escotharparticdo existente (e.g. uma particdo
normal, um volume légico LVM ou um volume RAID). No mer@onfiguracdes da partigdo,
necessita escolheolume fisico para encriptagdo na opgaoUtilizar como:. O menu ird entéo
mudar para incluir varias opgdes de criptografia para agaarti

O debian-installer suporta varios métodos de encriptacdo. O método por oméss@m-crypt
(incluido nos kernels Linux recentes, capaz de alojar vehiffsicos LVM), o outro é doop-AES
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(mais antigo, mantido em separado da fonte do kernel Liriir)enos que tenha razdes incontorna-
veis para fazer o contrario, € recomendado utilizar a eaqudh omisséo.

Primeiro, vamos ver a lista de opc¢des disponiveis quand@ \&srolherDevice-mapper
(dm-crypt)  como método de encriptacdo. Como sempre: em caso de dUtiida, os valores por
omisséo, porque estes foram cuidadosamente escolhidoa seguranca em mente.

Encriptacdoaes

Esta opcao deixa-o escolher o algoritmo de encriptagifi@) que seré utilizada para encriptar
os dados na parti¢cdo. @bian-installer actualmente suporta as seguintes cifras de blocos:
aes blowfish serpent e twofish Esta fora do &mbito deste documento discutir as qualidades
destes diferentes algoritmos, no entanto, pode ajudar@desigfio saber que em 200ABSfoi
escolhido pelo American National Institute of Standards &chnology como o algoritmo de
encriptacao standard para proteger informacéo sensiagaqudo XXI.

Comprimento da chaveseé

Pode especificar aqui o comprimento da chave de encript@€gin.um comprimento maior da
chave, o poder da encriptacdo € normalmente melhorado.u®ar lado, aumentar o compri-
mento da chave tem um impacto negativo no desempenho. Ogiomnfos disponiveis das
chaves variam consoante a cifra.

Algoritmo IV: cbc-essiv:sha256

O algoritmoVector de Inicializagdou IV € utilizado em criptografia para assegurar que aplican-
do a mesma cifra para os mesmos dadogexto em claracom a mesma chave produz sempre
umtexto cifradolnico. A ideia é prevenir que o atacante deduza informacaota ge padrdes
repetidos nos dados encriptados.

A partir das alternativas disponibilizadas, a escolha poiss&ocbc-essiv:sha256 € actu-
almente o menos vulneravel a ataques conhecidos. Utilipeitaas alternativas apenas quando
precisar de assegurar compatibilidade com algum sistest@ado anteriormente que néo seja
capaz de utilizar algoritmos mais recentes.

Chave de encripta¢cébrase-chave

Pode escolher aqui o tipo de chave de encriptacdo para eSt@pa

Frase-chave

A chave de encriptacdo sera proces$adaeada numa frase-chave na qual podera introdu-
zZir no processo, mais a frente.

Chave aleatéria

Sera gerada uma nova chave de encriptacao a partir de dadt&i@s cada vez que tentar
chamar a particéo encriptada. Por outras palavras: cadpueetesligar, o conteido da par-
ticdo sera perdido ja que a chave é apagada da memoria. (Cleypode tentar adivinhar

a chave com um ataque de forca bruta, mas a menos que existeagoeza conhecida no

algoritmo de cifragem, isto ndo é alcancavel durante a nodag

Chaves aleatodrias séo Uteis para particfes de swap posjoevasé ndo tem de se preocu-
par em lembrar-se da frase-passe ou apagar informacaveatesparticdo de swap antes
de desligar o seu computador. No entanto, também signifieavocénéo podera utilizar

6.

Utilizar uma frase-chave como chave actualmente significa que a fuarserda criada utilizando LUKS

(http://luks.endorphin.org/).
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a funcionalidade “suspend-to-disk” oferecida pelos reaekernels Linux ja que € impos-
sivel (durante o arranque seguinte) recuperar os dadosralidps escritos para a particdo
de swap.

Apagar dadossim

Determina se o contelido desta particdo deve ser sobréeessr dados aleatérios antes de con-
figurar a encriptacéo. Isto é recomendado porque caso toniate ser possivel a um atacante
discernir que partes da particdo sdo ou nao utilizadas. Aliéso, isto ird tornar mais dificil
recuperar quaisquer dados que tenham ficado de instalagigei®aes.

Se escolheMétodo de encriptacdo:—Loopback (loop-AES), 0 menu muda para disponibilizar
as seguintes opcoes:

EncriptacioAES256

Para loop-AES, ao contrario do dm-crypt, as opgdes paraa ei€omprimento da chave sao
combinadas, por isso pode escolher ambas ao mesmo tempan®iarinformacdes por favor
vejas as secgdes acima acerca de cifras e comprimentoswde cha

Chave de encriptacageyfile (GnuPG)

Pode seleccionar aqui o tipo de chave de encriptacéo parpasicao.

Keyfile (GnuPG)

A chave de encriptacao sera gerada a partir de dados atsadidmiante a instalagao. Além
disso esta chave sera encriptada com GnuPG, por isso palidax,utocé necessita intro-
duzir a frase-chave apropriada (ser-lhe-a pedido paraandima, adiante no processo).

Chave aleatéria

Por favor veja a seccdo acerca de chaves aleatérias, acima.

Apagar dadossim

Por favor veja acima a sec¢éo acerca de apagar dados.

Depois de ter seleccionado os parametros desejados panasapaticdes encriptadas, retorne ao
menu principal do particionamento. Deve existir agora wmithamad&onfigurar volumes en-
criptados. Apés o ter escolhido, ser-lhe-& pedido para confirmar oapaégs dados nas particdes
marcadas para serem apagadas e possivelmente tambémaogffas tais como escrever uma nova
tabela de particGes. Para particdes grandes isto pode aeabgum tempo.

De seguida ser-lhe-a pedido para introduzir uma fraseecpara as particdes configuradas para utili-
zar uma. Boas frases-passe devem ter mais de 8 caractes, sy uma mistura de letras, nUmeros
e outros caracteres e ndo devem conter palavras usuaisateadic ou informacéo facilmente asso-
ciavel a si (tal como datas de nascimento, passatempos srbgrenimais de estimacao, nomes de
familiares, etc.).

7. Acredita-se que os tipos das agéncias de trés-letras podem ressuatados mesmo apdés varias escritas na media
magneto-oOptica.
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Atencao

Antes de introduzir quaisquer frases-chave, deve ter a certeza que o seu teclado estd configurado
correctamente e gera os caracteres esperados. Se ndo tiver a certeza, pode mudar para a segunda
consola virtual e escrever algum texto na prompt. Isto assegura que ndo tera surpresas posterior-
mente, e.g. ao tentar introduzir uma frase-passe utilizando uma disposicéo de teclado qwerty quando
utilizou uma disposi¢éo azerty durante a instalagdo. Esta situagao pode ter varias causas. Talvez vo-
cé tenha mudado para outra disposicao de teclado durante a instalagdo, ou a disposicéo de teclado
seleccionada pode ainda néo ter sido configurada quando introduziu a frase-chave para o sistema de
ficheiros raiz.

Se escolheu utilizar outros métodos que ndo uma frase-glaamecriar chaves de encriptacdo, estas
serdo agora geradas. Como o kernel pode néo ter junto umédadensuficiente de entropia nesta
etapa inicial da instalacédo, o processo pode demorar bagtmpo. Vocé pode ajudar a acelerar
0 processo gerando entropia: e.g. carregando aleatoriereemn teclas, ou mudar para a shell na
segunda consola virtual e gerar algum trafego de rede e de @liswnload de alguns ficheiros,
mandar ficheiros grandes padav/null  , etc.). Isto sera repetido para cada particéo a ser ergaipta

Apo6s voltar ao menu principal do particionamento, vocé vedbs os volumes encriptados como
particGes adicionais que podem ser configuradas da mesma fjue as particdes normais. O se-
guinte exemplo mostra dois volumes diferentes. O primeiodiptado via dm-crypt, e o segundo
via loop-AES.

Volume encriptado (  sda2_crypt ) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Loopback ( loop0 ) - 515.2 MB AES256 keyfile
#1 515.2 MB F ext3

Agora é altura de atribuir pontos de montagem aos volumesierggdmente alterar os tipos de siste-
mas de ficheiros se os valores por omissao ndo lhe servirem.

Tome atencéo aos identificadores entre paréntesis (nestede2_crypt eloop0 ) e 0s pontos de
montagem que atribuiu a cada volume encriptado. Mais tajeEndo arrancar o seu novo sistema,
vai necessitar desta informacéo. A diferenca entre o psocesrmal de arranque e o processo de
arranque com encriptacéo envolvida sera posteriormebgrimoemSeccao 7.2

Uma vez satisfeito com o esquema de particionamento, e@ntiom a instalacéo.

6.3.4. Instalar o Sistema Base

Apesar desta fase ser a menos problematica, consome ursasjanificativa pois faz download,
verifica e extrai todo o sistema base. Se tiver um computadarmea ligacdo de rede lenta, isto
podera demorar algum tempo.

Durante a instalacao do sistema base, as mensagens dea&xteada configuracdo de pacotes séo
redireccionadas patgy4 . Pode aceder a este terminal premiddbEsquerdo-F4; pode voltar ao
processo principal do instalador cakit esquerdo-F1.

As mensagens de extracgdo/configuracdo geradas durarde f&st sdo guardadas em
Ivar/log/syslog . Pode vé-las 14 se a instalacao foi feita através de uma leosesae.

59



Capitulo 6. Utilizar o Instalador Debian

Como parte da instalacao, um kernel Linux ira ser instal@ono primeira prioridade, o instalador
ir-lhe-a escolher um que melhor coincide com o seu hardwérs modos de prioridade mais baixa,
vocé podera escolher a partir de uma lista de kernels digpisni

Quando séo instalados pacotes utilizando o sistema degistiacotes, ird por predefini¢cdo, instalar
também pacotes que sédo recomendados por esses pacotesot@s pecomendados ndo séo estrita-
mente necessérios ao funcionalidade principal do softesgelhido, mas melhoram esse software e
, segundo a visado dos maintainers dos pacotes, devem nagntelser instalados em conjunto com

esse software.

Nota: Devido a raz8es técnicas os pacotes instalados durante a instalagao do sistema base sédo
instalados sem os “Recommends”. A regra descrita acima apenas tem efeito apos este ponto do
processo de instalacéo.

6.3.5. Instalar Software Adicional

Nesta altura tem um sistema utilizavel mas limitado. A maidos utilizadores ira querer acrescentar
software adicional ao sistema para o adequar as suas mEckEssie o instalador permite-lhe fazer
isso. Esta etapa pode demorar ainda mais do que instaldemaibase se tiver um computador ou
uma ligacao de rede lentos.

6.3.5.1. Configurar o apt

Uma das ferramentas utilizadas para instalar pacotes @& Debian GNU/Linux, € um programa
chamadoapt-get, do pacoteapt . Também estdo em utilizacdo outros frontends para a gestdo d
pacotes que dependem djpt-get, como oaptitude e osynaptic. Esses frontends sdo recomendados
para 0s novos utilizadores, ja que integram algumas fuatidades adicionais (procura de pacotes
e verificacdo de estado) num interface simpatico com o aditz. De facto, aptitude é agora o
utilitario recomendado para gestéo de pacotes.

O apt tem de ser configurado de modo a que saiba de onde obter oggalstresultados desta
configuracdo séo escritos no ficheletc/apt/sources.list . Vocé pode examinar e editar este
ficheiro ao seu gosto ap6és a instalacao estar completa.

Se esta a instalar na prioridade pré-definida, o instalaéldaigamente tomar conta automaticamente
da configuracdo, baseado no método de instalacao que edlizea atpossivelmente utilizando as
escolhas feitas anteriormente. Na maioria dos casos dadetdra acrescentar automaticamente um
'mirror’ de seguranga e, se estiver a instalar a distrituiggtavel, um 'mirror’ para o servi¢o de
actualizages “volatile”.

Se estiver com uma instalar prioridade inferior (e.g. no smadancgado), vocé poderd tomar mais
decisdes por si. Vocé pode escolher utilizar ou ndo os sende actualizacdo de seguranca e/ou
volatile, e pode escolher acrescentar pacotes das seagiasly” e “non-free” do arquivo.

6.3.5.1.1. Instalar a partir de mais do que um CD ou DVD

Se esta a instalar a partir de um CD ou de um DVD que faca pattsd®njunto maior, o instalador
ird perguntar-lhe se deseja pesquisar CDs ou DVDs adicoBai tiver disponiveis CDs ou DVDs
adicionais provavelmente desejara fazer isto para qudalader utilize os pacotes incluidos neles.

8. Note que o programa que realmente instala os pacotes tem alp&meNo entanto, este programa € mais uma ferramenta
de baixo nivel. Gapt-get € uma ferramenta de nivel mais alto que ira invocar, conforme neessdpkg. Este sabe como
obter pacotes a partir do seu CD, da rede, ou outro meio.
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Se ndo possuir quaisquer CDs ou DVDs adicionais, ndo hagmablutiliza-los ndo é necessario.
Se também nao desejar utilizar um 'mirror’ na rede (confoénaegplicado na proxima seccao) pode
significar que ndo possam ser instalados todos os pacotgsegi@@cem a tarefa que escolher na
préxima etapa.

Nota: Os pacotes séo incluidos nos CDs (e DVDs) ordenados pela sua popularidade. Isto sig-
nifica que para a maioria das utilizagbes serdo necessarios apenas os primeiros CDs do conjunto
e apenas poucas pessoas utilizardo quaisquer dos pacotes incluidos nos ultimos CDs do con-
junto.

Isto também significa que comprar ou fazer download de um conjunto completo de CDs € apenas
um desperdicio de dinheiro, ja que nunca utilizara a maioria deles. Na maioria dos casos o melhor
€ obter apenas os 3 a 8 dos primeiros CDs e instalar quaisquer pacotes adicionais que necessite
a parir da Internet utilizando um 'mirror’. O mesmo acontece para os conjuntos de DVDs: o
primeiro DVD, ou até mesmo os primeiros dois DVDs deverdo cobrir a maioria das necessidades.

Regra geral para uma instalacéo tipica de desktop (utilizando o ambiente de trabalho GNOME)
apenas sao necessarios os primeiros trés CDs. Para os ambientes de trabalho alternativos (KDE
e Xfce) sdo necessarios CDs adicionais. O primeiro DVD facilmente cobre os trés ambientes de
trabalho.

Se pesquisar varios CDs ou DVDs, o instalador ira-lhe pedia froca-los quando necessitar de pa-
cotes de outro CD/DVD que néo o que estiver no leitor. Noteaguamas devem ser pesquisados CDs
ou DVDs que pertengam ao mesmo conjunto. A ordem pela qugesguisados ndo é importante,
mas pesquisa-los por ordem ascendente ira reduzir a hépddesrros.

6.3.5.1.2. Utilizar um 'mirror’ de rede

Uma questao que sera colocada na maioria das instalacdeegeja ou ndo utilizar um 'mirror’ de
rede como fonte de pacotes. Na maioria dos casos a respéstafprida deve estar bem, mas existem
algumas excepcdes.

Sendoestiver a instalar a partir de um CD ou DVD completo ou a pdgiuma imagem completa
de CD/DVD, vocé deve utilizar um 'mirror’ de rede caso contr&a acabar apenas com um sistema
muito minimo. No entanto, se tiver uma ligacéo limitada &idmet € melhon&o escolher a tarefa
desktop na proxima etapa da instalagéo.

Se estiver a instalar a partir de um CD completo ou a utilimaa imagem de CD completo, nédo é
necessario utilizar um 'mirror’ de rede mas mesmo assimtérfgnte recomendado ja que um Unico
CD contém apenas um numero bastante limitado de pacotaseBerha ligacao a Internet limitada
podera ser melhardoescolher aqui um 'mirror’ de rede, mas terminar a instalagéiaando o que
estiver disponivel no CD e instalar selectivamente os pacadicionais apés a instalacao (i.e. apos
ter reiniciado para o novo sistema).

Se esta a instalar a partir de um DVD ou a utilizar uma imagem@\de, devem quaisquer pacotes
necessarios durante a instalacéo devem estar presentésiao@DVD. O mesmo é verdade se tiver
pesquisado varios CDs conforme foi explicado na seccaoant utilizacdo de um 'mirror’ de rede
€ opcional.

Uma vantagem em acrescentar um 'mirror’ de rede é que azagaks que tenham ocorrido des-
de que foi criado o conjunto de CDs/DVDs e tenham sido inolsiidum lancamento intermédio,
irdo estar disponiveis para a instalacao, e assim prolongtalo seu conjunto de CDs/DVDs sem
comprometer a seguranca ou a estabilidade do sistemaanhstal

Em resumo: escolher um 'mirror’ de rede é normalmente umadaia, excepto se néo tiver uma boa
ligacdo a Internet. Se a versao actual de um pacote estspardivel a partir de CD/DVD, o instalador
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ird sempre utilizar essa. A quantidade de dados a que ir&iseidbwnload se escolher um 'mirror’
de rede depende de

1. das tarefas que escolher na proxima etapa da instalacao,
2. cujos pacotes sao necessarios para essas tarefas,
3. dos quais estéo presentes nos CDs ou DVDs que pesquisou, e

4. se estiverem disponiveis versdes actualizadas dosegaoctuidos nos CDs ou DVDs a partir
de um mirror (quer seja um mirror tipico de pacotes, ou umande actualizagGes 'security’ ou
'volatile’).

Note que o Ultimo ponto significa que, mesmo que escolha riautum 'mirror’ de rede, pode
mesmo assim ser feito o download da Internet de alguns Easetestiver disponivel para ele uma
actualizacdo nos servicos 'security’ ou 'volatile’ e seessservicos estiverem configurados.

6.3.5.2. Seleccionar e Instalar Software

Durante o processo de instalacdo, é-lhe dada a oportuni@gaelecolher software adicional para ins-
talar. Em vez de escolher pacotes individuais de softwaeata pe 27750 pacotes disponiveis, esta
etapa do processo de instalacao foca-se em seleccionaalain®leccdes de software pré-definidas
para rapidamente preparar o seu computador para exectites teaefas.

Assim, vocé tem a possibilidade de primeiro escothegfas e depois adicionar mais pacotes indi-
viduais. Estas tarefas representam um nimero de trabafhosntes ou coisas que deseja fazer com
0 seu computador, tais como “Ambiente Desktop”, “Servid@biyou “Servidor de Impressdo®>
Seccao D.2ista as necessidades de espago para as tarefas disponiveis

Note que algumas tarefas podem ser pré-seleccionadas m® &@omn as caracteristicas do compu-
tador que esta a instalar. Se ndo concorda com essas sslpogfiedesselecciona-las. Neste ponto
pode mesmo optar por ndo instalar nenhuma tarefa.

Dica: No interface standard de utilizador do instalador, vocé pode utilizar a barra de espacos
para mudar a seleccéo de uma tarefa.

Nota: A menos que esteja a utilizar os CDs especiais com 0 KDE ou Xfce/LXDE, a tarefa “Ambi-
ente de Trabalho” ir4 instalar o ambiente de trabalho GNOME.

N&o é possivel escolher interactivamente um ambiente de trabalho diferente durante a insta-
lacdo. No entanto, é possivel obter o debian-installer , instalar um ambiente de trabalho KDE
em vez do GNOME utilizando 'preseeding’ (veja Sec¢do B.4.10 ou acrescentando o parametro
desktop=kde a linha de comandos do arranque quando o instalador iniciar. Em alternativa po-
dem ser escolhidos os ambientes de trabalho Xfce e LXDE, mais leves, utilizando desktop=xfce
ou desktop=Ixde

Note que isto apenas ira funcionar se os pacotes necessarios para o ambiente de trabalho dese-
jado estiverem de facto disponiveis. Se estiver a instalar utilizando uma imagem de CD completo,

9. \Vocé deve saber que para apresentar esta lista, o instalador apegaso programaasksel Isto pode ser corrido em
qualquer altura apds a instalagdo para instalar (ou remover) mais pamotgode usar uma ferramenta mais elaborada tal
como oaptitude. Se esta a procura de um pacote especifico, apos a instalagédo egti@ta.osimplesmente coretitude

pacote , ondepacote € 0 nome do pacote de que esté a procura.
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ird ser necessario obté-los a partir de um 'mirror’ ja que a maioria dos pacotes necessarios ape-
nas estdo incluidos nos CDs posteriores; instalar o KDE, Xfce ou o LXDE desta forma deve
funcionar bem se estiver a utilizar uma imagem de DVD ou qualquer outro método de instalacéo.

As varias tarefas de servidor irdo instalar software conmroxamadamente se segue. Servidor de
DNS: bind9 ; Servidor de ficheirossamba, nfs ; Servidor de mail:exim4 , spamassassin
uw-imap ; Servidor de impressaoups ; Base de dados SQhostgresgl ; Servidor webapache .

A tarefa “Sistema standard” ira instalar qualquer pacotetgaha a prioridade “standard”. Isto inclui
muitos utilitarios comuns que estdo normalmente dispii® qualquer sistema Linux ou Unix.
Deve deixar esta tarefa seleccionada a menos que saiba stq@efazer e queira mesmo um sistema
minimalista.

Se durante a escolha do idioma o locale por omisséo foi édootiutro que ndo “C”, dasksel

ird verificar se estédo definidas quaisquer tarefas de lecdlizpara esse locale e ird automaticamente
tentar instalar pacotes de localizacéo relevantes. Ishaiipor exemplo pacotes com listas de palavras
ou tipos de letra especiais para o seu idioma. Se foi esoolimd ambiente de trabalho gréfico,
também ira instalar os pacotes de localizacdo aproprisgadigponiveis).

Assim que tiver escolhido as suas tarefas, escBlivainue. Neste momento, aptitude ira instalar
0s pacotes que fazem parte das tarefas que escolheu. Seanmidatio programa necessitar de mais
informacéo do utilizador ir4 pedi-la durante este processo

Deve estar atento que especialmente a tarefa Desktop é gnaiitde. Especialmente quando instalar
a partir de um CD-ROM normal em combinagdo com um mirror pacafes que ndo estejam no CD-

ROM, o instalador pode querer obter muitos pacotes a patiede. Se tiver uma ligacédo a Internet

relativamente lenta, isto pode demorar muito tempo. Assietiyer comecado ndo existe opcao para
cancelar a instalacdo de pacotes.

Mesmo quando os pacotes séo incluidos no CD-ROM, o instgbedierd, mesmo assim, ter de obté-
los a partir do mirror se a versao disponivel no mirror forsmaicente do que a que esta incluida
no CD-ROM. Se est4 a instalar a distribuicdo estavel, istle gzontecer ap6s um langamento ponto
(uma actualizagdo do langcamento estavel original); seaesgtétalar a distribuicdo testing isto ira
acontecer se esté a utilizar uma imagem mais antiga.

6.3.6. Tornar o Sistema de Arranque

Se estiver a instalar numa estagéo de trabalho sem dissism@nte que o arranque a partir do disco
local deixa de ter significado, de modo que este passo € mordode desejar optar por correr o
OpenBoot a partir da rede, por omisséo; \&grcao 3.6.2

6.3.6.1. Deteccao de outros sistemas operativos

Antes da instalacdo do gestor de arranque, o instalad@réedetectar outros sistemas operativos
instalados na maquina. Se encontrar um sistema operagvsuporte, serd informado no decurso da
fase de instalacdo do gestor de arranque, e o computadarasdigurado para figurar no menu em
adicdo ao Debian.

Note que o arranque de multiplos sistemas operativos nuia grdquina é ainda considerada uma
arte obscura. O suporte automatico para a deteccédo e caufigudos gestores de arranque para
arranque de outros sistemas operativos variam por artuiéee por vezes até por sub-arquitectura.
Se ndo funcionar devera consultar a documentagéo do seu destrranque para mais informacgdes.
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6.3.6.2. Instalar o gestor de arranque SILO num Disco Rigido

O gestor de arranque standard para sparc é o “silo”. Este detumentado em
lusr/share/doc/silo/ . O SILO é muito idéntico na configuracao e utilizacdoldbO , com
algumas excepcdes. Primeiro que tud&lbO permite-lhe arrancar a partir de qualquer imagem do
kernel no seu disco, mesmo que néo esteja listaddessilo.conf . E isto porque &SILO
pode na realidade ler particdes Linux./@c/silo.conf € ainda lido durante o arranque de
modo ndo sendo necessario voltar a corrsiladepois de instalar um novo kernel, o que teria que
fazer com oLILO . O SILO pode também ler particbes UFS, o que significa que pode amranc
particdes SunOS/Solaris. Isto € til se quiser instalar &J&Kux em companhia de uma instalagcao
SunOS/Solaris j existente.

6.3.6.3. Continuar Sem Gestor de Arranque

Esta opcédo pode ser usada para completar a instalacdo masnooggstor de arranque nao tenho
sido instalado, ou pelo facto da arch/subarch nao ter fatoeenhum, ou porque nenhum ter sido
desejado (p. ex. vocé ira usar o gestor de arranque existente

Se planeia configurar manualmente o gestor de arranqueadex@icar o nome do kernel que esta
instalado emttarget/boot . Devera verificar também a presenc¢a no directério deinitrd; se
estiver um presente, provavelmente tera que instruir agest arranque para que o utilize. Outro
tipo de informacado que ird necessitar é o disco e a particéseleccionou para o seu sistema de
ficheiros/ , se escolher instalar/oot numa particdo separada.

6.3.7. Terminar a Instalacéo

Esta é a Ultima etapa no processo de instalacdo de Debiamt@wrgual o instalador ira executar
algumas tarefas finais. Consiste basicamente em arrunwapds alebian-installer

6.3.7.1. Configurar o Reldgio do Sistema

O instalador podera perguntar se o relégio do computadardesinido para UTC. Normalmente, se
possivel, esta questdo é evitada e o instalador tenta deeicklogio esta definido para UTC baseado
em factores como que outros sistemas operativos estaadsta

No modo expert podera sempre poder escolher se o reldgiowesi@o definido para UTC.

Nesta altura alebian-installer também iré tentar guardar a hora actual no reldgio de haedwar
do seu sistema. Isto sera feito em UTC ou em hora local, depeiodda selecgdo que foi acabada de
fazer.

6.3.7.2. Reiniciar o Sistema

Ser-lhe-& pedido que remova o meio de arranque (CD, disgeiefeque utilizou para arrancar o
instalador. Depois disso o sistema ir& reiniciar ja no sew sstema Debian.
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6.3.8. Resolucéo de problemas

Os componentes listados nesta seccdo estao normalmeateidos no processo de instalacao, mas
encontram-se em pano de fundo para ajudar o utilizador rod=aalgo correr mal.

6.3.8.1. Gravar os logs de instalacéo

Se ainstalagé&o tiver sucesso, os ficheiros de log criades#uo processo de instalacdo serdo auto-
maticamente gravados emar/log/installer/ no seu novo sistema Debian.

Ao escolheiGuardar logs de debug do menu principal ir4 tornar possivel a gravagao dos fickeiro
de log numa disquete, rede, disco rigido, ou outro supa@te plode ser Util se encontrar problemas
fatais durante a instalac@o e desejar estudar os logs naigtema ou inclui-los num relatério de
instalacao.

6.3.8.2. Utilizar a Shell e Ver os Logs

Existem vérios métodos que pode utilizar para obter umé shguanto decorre uma instalagdo. Na
maioria dos sistemas, e se ndo estiver a instalar atravésaeansola série, 0 método mais facil é
mudar para a segungansola virtualcarregando emlt Esquerdo-F2*° (num teclado MacQption-
F2). Utilize Alt Esquerdo-F1 para voltar ao instalador.

Se ndo conseguir mudar de consola, existe também um itemmo pniecipalExecutar uma Shell
gue pode ser utilizado para iniciar uma shell. Pode voltanaou principal a partir de maioria dos
didlogos utilize o botad&o Back uma ou mais vezes. Escrewgit para fechar a shell e voltar ao
instalador.

Nesta fase arrancou a partir do disco RAM, e existem apenassaéne limitada de utilitarios Unix
para a sua utilizacéo. Vocé podera ver que programas esgdandeis com o comands /bin /shin
/usr/bin /usr/shin e executandbelp. A shell € um clone da Bourne shell chamadbte tem algumas
funcionalidades agradaveis como auto-completar e histori

Para editar ou ver ficheiros, utilize o editor de taxémo. Ficheiros de log para o sistema de instalacao
podem ser encontrados no directdriar/log

Nota: Embora possa fazer basicamente tudo numa shell o que os comandos disponiveis lhe
permitem, a op¢éo de utilizar uma shell s existe realmente para o caso de alguma coisa correr
mal e para depuragéo.

Fazer coisas manualmente, a partir da shell, pode interferir com o processo de instalacdo e
resultar em erros ou numa instalagéo incompleta. Em particular, deve sempre deixar o instalador
activar a sua particdo de swap e nao o faca vocé mesmo a partir da shell.

6.3.9. Instalacéo Através da Rede

Um dos componentes mais interessantesiétaork-consolePermite-lhe fazer uma grande parte da
instalacao através da rede via SSH. A utilizagdo da redddanglie tem de executar as primeiras
etapas da instalacao a partir da consola, pelo menos atéaodmconfigurar a rede. (Embora possa
automatizar essa parte cd@eccéo 4.4

10. Isto é: carregue na tedMt a esquerda daarra de espagos ao mesmo tempo na tecla de funé&o

65



Capitulo 6. Utilizar o Instalador Debian

Este componente ndo é carregado por omissdo para o0 menipalrihe instalacdo, por isso tem de

o pedir explicitamente. Se esta a instalar a partir de CDessita arrancar com prioridade média ou
caso contrario invoque 0 menu principal de instalacéo elles&arregar do CD componentes

do instalador e a partir da lista de componentes adicionais esanditaork-console: Continuar a
instalacdo remotamente com SSH. O sucesso do carregamento é indicado com uma nova opcao
no menu chamad@ontinuar instalacdo remotamente com SSH.

Apbs escolher esta nova opc¢ao, ser-lhe-a pedida uma noxva@glasse e a sua confirmacao para
ser utilizada para ligar ao sistema de instalacdo. E é tugoraAdevera ver um ecré que lhe diz

para fazer o login remotamente como o utilizadwstaller com a palavra-passe que vocé acabou
de indicar. Outro detalhe importante a notar € que nesteéenmréstrada a impresséao digital deste
sistema. Tem de transferir de forma segura a impressa@ldgita a pessoa que ird4 continuar a
instalacdo remotamente.

Caso vocé decida continuar com a instalacéo localmenté,pote sempre pressioranter, que o
ird trazer de volta ao menu principal, onde podera escolliteo componente.

Agora vamos mudar para o outro lado do cabo. Como pré-régjuisicé precisa de configurar o seu

terminal para utilizar a codificacdo UTF-8, porque é essaoggistema de instalacdo utiliza. Se nao
o fizer, a instalacdo remota ainda sera possivel, mas podpegiecer no ecrd simbolos estranhos
tais como cantos de caixas de diadlogo destruidos ou caraatéo-ascii ilegiveis. Estabelecer uma
ligacdo com o sistema de instalagéo é tdo simples como escrev

$ ssh -l installer install_host

Ondeinstall_host € 0 nome ou o endereco IP do computador a ser instalado. Aatksyith
ser-lhe-a mostrada a impressao digital (fingerprint) deisia remoto e vocé tera de confirmar se é o
correcto.

Nota: O servidor ssh no instalador utiliza uma configuracao pré-definida que ndo envia pacotes
'keep-alive’. Em principio, uma ligagdo ao sistema a ser instalado deve ficar aberta indefinida-
mente. No entanto, em algumas situa¢cdes — dependendo da configuracdo da sua rede local
— a ligagdo pode ser perdida ap6s um periodo de inactividade. Um caso usual onde isto pode
acontecer é quando ocorre alguma forma de 'Network Address Translation’ (NAT) algures entre o
cliente e o sistema a ser instalado. Conforme o ponto da instalacdo em que a ligacao foi perdida,
vocé pode, ou ndo, conseguir retomar a instalagdo apos ligar novamente.

Vocé pode conseguir evitar que a ligagdo caia ao acrescentar a opcao
-0 ServerAlivelnterval= valor quando iniciar a ligagdo ssh, ou acrescentando esta opgéo
ao seu ficheiro de configuracao do ssh. Note que no entanto em alguns casos acrescentar esta
opcgéao pode também fazer com que a ligagdo caia (por exemplo se os pacotes 'keep alive’ forem
enviados durante uma breve falha de rede, da qual o ssh teria recuperado), por isso deve
apenas ser utilizado quando for necessario.

Nota: Se vocé instalar varios computadores e estes tiverem o mesmo endereco IP ou nome de
magquina, o ssh ira recusar-se a ligar a essas maquinas. A razao é que terao 'impressoes digitais’
diferentes, que é normalmente um sinal de um ataque de 'spoofing’. Se tiver a certeza que nao é
0 caso, voceé tera de apagar a linha relevante de ~/.ssh/known_hosts ! e tentar novamente.

Apbs o login ser-lhe-a apresentado um ecra inicial ondedess possibilidades chamadagiar
menu e Iniciar shell. A anterior leva-o para o menu principal do instalador, opdée prosseguir

11. O seguinte comando ird remover uma entrada existente para umainmagsh-keygen -R <ome da
maquina |enderego IP >
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normalmente com a instalacéo. A Ultima inicia uma shell dieanpartir da qual vocé pode examinar
e possivelmente reparar o sistema remoto. Vocé deve imip@mas uma sessdo SSH para 0 menu de
instalacdo, mas pode iniciar varias sessoes para shells.

Atencao

Apos ter iniciado a instalagdo remotamente por SSH, vocé ndo deve voltar atrds para a sessédo da
instalacdo que corre na consola local. Se o fizer vocé pode corromper a base de dados que mantém
a configuracdo do novo sistema. Isto pode resultar numa instala¢do falhada ou em problemas com o
sistema instalado.

6.4. Carregar Firmware em Falta

Conforme € descrito ef@ec¢do 2.2alguns dispositivos necessitam que seja carregado firenMar
maioria dos casos o dispositivo ndo ira funcionar se o firrawdo estiver disponivel; Por vezes as
funcionalidades basicas néo sédo limitadas se o firmwanreestin falta e for apenas necessario para
habilitar funcionalidades adicionais.

Se o controlador de um dispositivo necessitar de firmware @e esteja disponivel, o
debian-installer ird mostrar uma caixa de didlogo a oferecer para carreganwéire em falta.
Se esta opc¢éao for seleccionadalebian-installer ird procurar nos dispositivos disponiveis por
ficheiros soltos de firmware ou pacotes contendo firmware.oBericontrado, o firmware sera
copiado para a localizacao corredtaffirmware ) e o controlador ser4 novamente carregado.

Nota: Os dispositivos que sdo pesquisados e quais os sistemas de ficheiros que s&o suportados
dependem da arquitectura, do método de instalacéo e da etapa da instalac@o. Especialmente
durante as etapas iniciais da instalacao, o carregamento de firmware é mais provavel que tenha
sucesso a partir de uma disquete formatada em FAT ou uma pen USB.

Note que € possivel saltar o carregamento de firmware serspud® dispositivo também ira funci-
onar sem ele, ou se o dispositivo ndo for necessario duranseadacao.

Atencao
O suporte para o carregamento de firmware € ainda relativamente basico e é provavel que seja me-
Ihorado em futuros langamentos do instalador. Actualmente o debian-installer , por exemplo, ndo

ird mostrar qualquer aviso se escolher carregar firmware que esteja em falta e o firmware nao seja en-
contrado. Por favor relate quaisquer problemas que encontre preenchendo um relatério de instalagdo
(veja Seccgédo 5.4.6).

6.4.1. Preparar um meio

Embora em alguns casos o firmware também possa ser carregad@ de uma particdo num disco
rigido, o método mais comum para carregar firmware sera & gannedia amovivel tal como uma
disquete ou uma pen USB. Os ficheiros ou pacotes de firmwareéeéar colocados no directério
raiz ou num directorio chamadfirmware  no sistema de ficheiros da media. O sistema de ficheiros
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recomendado para utilizar é o FAT ja que é o mais provavel sugmrtado durante as etapas iniciais
da instalacéo.

Estao disponiveis ficheiros 'tarball’ e zip, contendo osopeg actuais para o firmware mais comum,
a partir de:

- http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/noreffiemware/

Faca apenas o download do ficheiro 'tarball’ ou zip do langameorrecto e descompacte-o para o
sistema de ficheiros na media.

Se o firmware que necessitar ndo estiver incluido no 'taylpdbde também fazer o download de

pacotes de firmware especificos a partir (da seccdo noneeeajquivo. O seguinte resumo deve
listar a maioria dos pacotes de firmware disponiveis mas gaoadtido que esteja completa e pode
também conter pacotes que nao sejam de firmware:

- http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

Também é possivel copiar ficheiros individuais de firmwara panedia. Ficheiros soltos de firmware
podem ser obtidos por exemplo a partir de sistemas ja idstslau a partir de um fabricante de
hardware.

6.4.2. Firmware e o Sistema Instalado

Qualquer firmware carregado durante a instalagéo sera atitammente copiado para o sistema ins-
talado. Na maioria dos casos isto ird assegurar que o dispasecessita que o firmware ira também
funcionar correctamente apos o sistema ser reiniciadogaistema ja instalado. No entanto, se o
sistema instalado correr uma verséo diferente do kernebdasthlador existe uma ligeira hipétese
do firmware nédo puder ser carregado devido a diferenca déocers

Se o firmware foi carregado a partir de um pacote de firmwadepi@an-installer ird também
instalar este pacotes no sistema instalado e ir4 autonmegita acrescentar a seccao 'non-free’ do
arquivo de pacotes aspurces.list do APT. Isto tem a vantagem do firmware ser actualizado
automaticamente se estiver disponivel uma nova versao.

Se for saltado o carregamento de firmware durante a instalagdispositivo relevante ird provavel-
mente ndo funcionar no sistema instalado até o (pacote awydire ser instalado manualmente.

Nota: Se o firmware foi carregado a partir de ficheiros de firmware soltos, o firmware copiado
para o sistema instalado ndo ird ser automaticamente actualizado a menos que o pacote corre-
spondente de firmware (se estiver disponivel) seja instalado ap6s a instalagéo estar completada.
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7.1. O Momento da Verdade

A primeira inicializagdo do seu sistema no seu todo € o quengereiros eléctricos chamam de
“teste de fumo”.

Se o sistema ndo arrancar correctamente, ndo entre em paeiadnstalacdo teve sucesso, sao boas
as hipoteses em que apenas exista um problema relativamente que evite o seu sistema arranque
com Debian. Na maioria dos casos tais problemas séo carsigiein ter de repetir a instalagdo. Uma
opcao disponivel para corrigir problemas de arranque i¢artib modo de recuperacédo do instalador
(vejaSeccao 8.

Se é novo em Debian e Linux, pode necessitar de alguma ajuddiziedores mais experientes. Para
arquitecturas menos usuais como SPARC, a sua melhor opefiguhfar na mailing list debian-sparc
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Pddenbém arquivar um relatdrio de instalacéo tal
como é descrito erSeccao 5.4.6Por favor assegure-se que descreve o problema de fornaaeclar
inclua quaisquer mensagens que sejam mostradas que pgsdanoatros a diagnosticar o problema.

7.2. Montar volumes encriptados

Se criou volumes encriptados durante a instalacéo e assias pontos de montagem, ser-lhe-a pe-
dido para introduzir, durante o arranque, a frase-chaweqaata um desses volumes. O procedimento
difere ligeiramente entre dm-crypt e loop-AES.

7.2.1. dm-crypt

Para particdes encriptadas utilizando o dm-crypt, durargganque, ser-lhe-a4 mostrada a seguinte
pergunta:

A iniciar discos encriptados iniciais... crypt part _crypt(a iniciar)
Introduza a frase-chave do LUKS:

Na primeira linha da perguntpart € o nome da particdo em causa, e.g. sda2 ou md0. Deve estar
provavelmente a pensgara qual volumeesta a introduzir a frase-chave. Relaciona-se com o seu
/home ? Ou comivar ? Claro que, se tiver apenas um volume encriptado, isto Ef@ude apenas
introduzir a frase-chave que utilizou quando configuroa estume. Se durante a instalacéo configu-
rou mais de um volume encriptado, as notas que escreveuima @tapa ensSecc¢ao 6.3.3.6ém a
calhar. Se antes ndo tomou nota antes do mapeamento @atte @rypt € 0S pontos de montagem,
ainda o pode encontrar efetc/crypttab e /etc/fstab do seu novo sistema.

A pergunta pode parecer diferente quando um sistema derfistraiz encriptado estd montado. Isto
depende de que gerador de initramfs foi utilizado para garre sistema. O exemplo abaixo € para
um initramfs gerado utilizandiaitramfs-tools

Inicio: A montar sistema de ficheiros raiz ... ..
Inicio: A correr /scripts/local-top ...
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Introduza a frase-passe do LUKS:

N&o serdo mostrados nenhuns caracteres (nem asterisgoahemintroduz a frase-chave. Se introdu-
zir a frase-chave errada, tem mais duas tentativas paraigic@pos a terceira tentativa o processo
de arranque ira saltar esse volume e continuar a montar énpréistema de ficheiros. Para mais
informagdes por favor vej8eccéo 7.2.3

Ap6s introduzir todas as frases-passe o0 arranque devegantomo normalmente.

7.2.2. loop-AES

Para particdes encriptadas utilizando loop-AES ser-lhestrada a seguinte pergunta durante o ar-
ranque:

A verificar sistemas de ficheiros encriptados via loop.
A configurar /dev/loop X (/ ponto de montagem )
Palavra-passe:

N&o serdo mostrados nenhuns caracteres (nem asterisgoahemintroduz a frase-chave. Se introdu-
zir a frase-chave errada, tem mais duas tentativas paraigic@pos a terceira tentativa o processo
de arranque ira saltar esse volume e continuar a montar énpréistema de ficheiros. Para mais
informacgdes por favor vejdeccdo 7.2.3

Ap0s introduzir todas as frases-passe o0 arranque devesantomo normalmente.

7.2.3. Diagnoéstico de problemas

Se alguns dos volumes encriptados ndo podem ser montadpgegdor introduzida uma frase-chave
errada, ap0s o arranque tera de os montar manualmentesrixiétios casos.

- O primeiro caso refere-se a particéo raiz. Quando nédo esctamente montada, o processo de
arranque ira parar e vocé tera de reiniciar o computadortpatar novamente.

- O caso mais facil é para volumes encriptados que contém dados o/home ou/srv . ApOs 0
arranque pode simplesmente monta-los manualmente. RP@-ABS isto é feito numa operacao:

# mount /mount_point
Password:

onde/mount_point  deve ser trocado pelo directério em particular (fagme ). A Unica diferenca
de um mount usual é que Ihe sera pedido para introduzir a¢tese para este volume.

Para o dm-crypt isto € um pouco mais complicado. Primeirodemegistar os volumes com device
mapper correndo:

# /etc/init.d/cryptdisks start

Isto ir4 pesquisar todos os volumes mencionadogearrypttab e apos introduzir as frases-
chave correctas ira criar os dispositivos apropriados stibeatorio/dev . (Volumes ja registados
serdo passados a frente, para que possa repetir este covaaiagdo/ezes sem se preocupar.) Apos
0 registo com sucesso pode simplesmente montar os volunfeswausual:
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# mount /mount_point

- Se algum volume que contenha ficheiros de sistema ndoesriti@o puder ser montadugr
ou /var ), o sistema deve mesmo assim arrancar e vocé deve conseguarrmanualmente os
volumes como no caso anterior. No entanto, também neagsdiéa(re)iniciar todos 0s servigos
que correm normalmente no runlevel por omissao porque émtivavel que estes nao tenham
iniciado. A forma mais facil de conseguir isto € mudar paraim@iro runlevel e voltar escrevendo

# init 1

na prompt da shell e carregando @ontrol-D quando lhe for pedida a password de root.

7.3.Log In

Assim que o seu sistema arranque, ser-lhe-a apresentasiaptpte login. Entre no sistema utilizan-
do o seu nome de utilizador pessoal e a palavra passe qubeasdoirante o processo de instalagéo.
O seu sistema esta agora pronto a ser utilizado.

Se é um novo utilizador, podera querer explorar a documaatage ja se encontra instalada no seu
sistema a medida que comeca a utiliza-lo. Existem presemtendiversos sistemas de documentacao,
estdo sendo feitos esfor¢cos no sentido de integrar os wliésr¢ipo de documentacdo. Aqui estao

alguns pontos de partida.

A documentacdo que acompanha 0s programas que tem instptabo ser encontrada em
/usr/share/doc/ , Sob um subdirectério com o nome do programa (ou, mais jam@este, o
pacote Debian que contém o programa). No entanto, docug@entaais completa é muitas vezes
empacotada em separado em pacotes especiais de documeqagé maioria ndo sdo instaladas
por omisséo. Por exemplo, documentacdo acerca da ferramergestdo de pacotaept pode ser
encontrada nos pacotast-doc  ou apt-howto

Adicionalmente, existem alguns directorios especiais trden da hierarquia
Jusr/share/doc/ . Os HOWTOs Linux estdo instalados no formato (comprimidgy,
em /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/ . ApOs instalar dhelp , irA encontrar um indice de
documentacao navegavel émr/share/doc/HTML/index.html

Uma forma facil de ver estes documentos utilizando um nal@gde texto é introduzir os seguintes
comandos:

$ cd /usr/share/doc/
$ w3m .

O ponto apo6s o comande3m diz-lhe para mostrar o contetdo do actual directério.

Se tem instalado um ambiente de desktop gréafico, pode tamtilérarwo seu navegador web. Inicie
0 navegador web a partir do menu de aplicagfes e estusighare/doc/ na barra de endereco.

Podera também escreviefo  command OU man command para ver a documentacao na maioria dos
comandos disponiveis na linha de comandos. Escheler ird apresentar uma ajuda nos comandos
de shell. E escrever um comando seguideltidp  ird normalmente apresentar um resumo da forma
de utilizacdo desse comando. Se o resultado de um comanshr jpa®po do ecrd, escreyanore

depois do comando para fazer com que os resultados parens degaassar o topo do ecra. Para ver
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uma lista de todos os comandos necessarios que comecam @determinada letra, escreva a letra
seguido de dois tabs.
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Partir Daqui

8.1. A desligar o sistema

Para desligar um sistema Debian GNU/Linux em execucao,&afdzer reboot com o botdo de reset
na parte da frente ou detras do seu computador, ou muitoesmphte desligar o computador. Debian
GNU/Linux deve ser desligado de uma forma controlada, castrario podem peder-se ficheiros
e/ou pode-se danificar o disco. Se corre um ambiente de geskionalmente existe disponivel uma
opcao para fazer “log out” a partir do menu de aplicactes lqegérmite desligar (ou reiniciar) o
sistema.

Em alternativa pode pressionar a combinacgédo de t&@iidsAlt-Del . A Ultima opcéo é fazer login
como root e escrever um dos comangosveroff, halt ou shutdown -h nowse as combinagfes de
teclas néo funcionarem ou se preferir escrever comandbse ueboot para reiniciar o sistema.

8.2. Se Vocé é Novo em Unix

Se vocé é novo em Unix, vocé provavelmente deve sair e conmglgams livros e fazer

algumas leituras. Muita informacéo valiosa pode tambémeseontrada em Debian Reference
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-refiee). Esta lista de FAQs de Unix
(http://www.fags.org/fags/unix-fag/) contém um ndmeree dlocumentos da UseNet que
disponibilizam boas referéncias historicas.

O Linux é uma implementagdo de Unix. O Projecto de Documéntage Linux (LDP)
(http://www.tldp.org/) junta inimeros HOWTOs e livros ardirelacionados com Linux. A maioria
destes documentos pode ser instalada localmente; bastmsial o pacoteloc-linux-html
(versdo HTML) ou o pacotedoc-linux-text (versdo ASCIl), e depois procure em
{usr/share/doc/HOWTO . Versdes internacionais dos HOWTOs LDP também estao disgsni
como pacotes Debian.

8.3. Oriente-se Para Debian

O Debian € ligeiramente diferente das outras distribuiciiesmo se esta familiarizado com outras
distribuicdes de Linux, ha algumas coisas que devera sabex Bebian para o ajudar a manter o seu
sistema limpo e eficiente. Este capitulo contém material parientar; ndo € intencao ser um tutorial
sobre como usar Debian, mas apenas um breve piscar de olssaina, para os muito apressados.

8.3.1. Sistema de Pacotes Debian

O conceito mais importante para realcar é o sistema de pddetdan. Na sua esséncia, grande parte
do seu sistema deve ser considerado sob o controlo do sideepecotes. Incluem-se:

« Jusr (excluindo/usr/local )

« Ivar (podera fazetvar/local e ficar 1a seguro)

73



Capitulo 8. Préximos Passos e Onde Ir a Partir Daqui

« /bin
« /shin
« /lib

Por exemplo, se substituirsr/bin/perl , isso ira funcionar, mas se fizer um upgrade ao seu pacote
perl , o ficheiro que la puser ird ser substituido. Utilizadoresraganc¢ados poderdo contornar isto,
ao colocar pacotes como hold aptitude.

Um dos melhores métodos de instalacéo é o apt. Pode usaiéa derinha de comandapt-getou
a versao de texto em ecra inteiro aptitude. Note que o apadei& fazer a juncéo de main, contrib e
non-free, de forma a que possa ter pacotes com restricoepdeacdo assim como versdes padrao.

8.3.2. Aplicacdo de Gestdo de Versoes

Versdes alternativas das aplicagcdes séo geridas poraltes de actualizagdo. Se estd a manter
multiplas versdes das suas aplicagdes, leia a pagina deamgrdate-alternatives.

8.3.3. Gestao dos Cron Jobs

Quaisquer tarefas debaixo do ambito do administrador dens&s devem estar colocadas e
uma vez que séo ficheiros de configuracdo. Se tem um cron jebr@at, para correr diariamen-
te, semanalmente, ou mensalmente, coloque-asteftron.{daily,weekly,monthly} . Estes
serdo invocados a partir detc/crontab , € correrdo por ordem alfabética o que os serializa.

Por outro lado, se tem um cron job que (a) necessita de seda@mwmo um utilizador especial
ou, (b) necessita ser corrido num tempo ou frequéncia edpepiode usar tant@tc/crontab ,

ou, melhor aindaletc/cron.d/whatever . Estes ficheiros também tém um campo extra que |he
permite estipular a conta do utilizador que sob a qual coo® job.

Em qualquer um dos casos, basta editar os ficheiros e o cramwiélo automaticamente. N&ao
h& necessidade de correr um comando especial. Para maimagén veja cron(8), crontab(b), e
/usr/share/doc/cron/README.Debian

8.4. Leitura e Informacé&o Adicional

Se necessita de informacao sobre um programa em partidelara tentar primeiro o0 progranen
program , oUinfo  program .

Ha uma grande quantidade de informag&o util ensr/share/doc . Em particular,
/usr/share/doc/HOWTO e /usr/share/doc/FAQ contém grande quantidade de informacéo
interessante. Para enviar bugs, veja o ficheusr/share/doc/debian/bug x, Para ler

sobre assuntos especificos de Debian relativos a detemsinpobgramas, veja o ficheiro
/usr/share/doc/(package name)/README.Debian

O website Debian (http://www.debian.org/) contém uma deaguantidade de documentagéo acerca
de Debian. Veja em particular o Debian FAQ (http://www.@@horg/doc/FAQ/) e a Referéncia Debi-
an (http://www.debian.org/doc/user-manuals#quiclenm@fce). Esta disponivel um indice com mais
documentacao Debian a partir do Debian Documentation &rijtp://www.debian.org/doc/ddp). A
comunidade Debian é auto-suportada; para subscrever umaisumailing lists Debian, veja a pa-
gina Mail List Subscription (http://www.debian.org/MaigLists/subscribe). E por Gltimo, mas nao
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menos importante, os arquivos das Mailing Lists Debiam(fiists.debian.org/) contém informacéo
rica acerca de Debian.

Uma fonte genérica de informac¢@o sobre GNU/Linux é o Proje# Documentacdo Linux
(http://www.tldp.org/). Ai, ird encontrar HOWTOs e camighpara outras informagfes valiosas
sobre partes de um sistema GNU/Linux.

8.5. Configurar o Seu Sistema Para Utilizar E-Mail

Actualmente, o email € uma parte importante da vida de mpéssoas. Como existem muitas opcdes
para o configurar, e té-lo correctamente configurado é iraptatpara alguns utilitarios Debian, nés
tentaremos cobrir 0 basico nesta secgéo.

Existem trés fung¢des principais que compdem um sistemardailePrimeiro existe aviail User
Agent(MUA) que é o programa que o utilizador utiliza para escrevpara ler mails. Depois existe
o Mail Transfer Agen{MTA) que toma conta da transferéncia de mensagens de umutadgp para
outro. E por ultimo existe Mail Delivery Agenf{MDA) que toma conta da entrega do mail que chega
4 caixa de correio do utilizador.

Estas trés fungdes podem ser executadas por programasodisinas eles também podem ser com-
binados num ou dois programas. Também é possivel ter diésr@nogramas para lidar com estas
funcbes para diferentes tipos de mail.

Em sistemas Linux e Unix mutt é historicamente uma MUA muito popular. Tal como a maiorig do
programas tradicionais de Linux & em modo de texto. E mugass/utilizado em combinag&o com
0 exim ou com osendmailcomo MTA e com gprocmail como MDA.

Com a crescente popularidade dos sistemas desktop graictdizacdo de programas de e-malil
graficos, tais como evolution do GNOME, okmail do KDE ou othunderbird da Mozilla (em
Debian disponivel com@edove) estdo-se a tornar mais populares. Estes programas cambma
funcdes de uma MUA, MTA e MDA, mas podem — e muitas vezes sdombdan utilizados em
combinacgéo com as ferramentas tradicionais de Linux.

8.5.1. Configuracao Predefinida de E-Mail

Mesmo que esteja a planear utilizar um programa de mail gr&ianportante que um MTA/MDA
tradicional também esteja instalado e correctamente eoafig no seu sistema Debian GNU/Linux.
A razdo é que varios utilitarios que correm no sistepmlem enviar avisos importantes por e-mail
para informar o administrador do sistema de (potencia@)lpmas ou alteracdes.

Por esta razdo serdo, por omissao, instalados os pasotdse mutt (desde que ndo desseleccione a
tarefa “standard” durante a instalagdo)eim4 € uma combinacdo MTA/MDA que é relativamente
pequena mas muito flexivel. Por omissdo seré configuradogpenaas lidar com e-mail local ao
proprio sistema e e-mails enderecados ao administradoistdgns (conta root) seréo entregues a
conta de utilizador regular criada durante a instalacéo

Quando os e-mails séo entregues sdo acrescentados a umo ficiénail/ nome_da_conta . OS
e-mails podem ser lidos utilizandonautt .

1. Arazéo porque thunderbird foi renomeado par@edoveem Debian tem a ver com problemas com licengas. Os detalhes

estéo fora do &mbito deste manual.
2. Exemplos saaron, quota, logcheck aide, . ..
3. O encaminhamento do mail para o root para a conta de utilizador régedafigurado enetc/aliases . Se ndo tiver

sido criada nenhuma conta de utilizador regular, o mail ira, claro, sexger para a propria conta root.
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8.5.2. Enviar E-Mails Para Fora do Sistema

Tal como foi mencionado anteriormente, o sistema Debiaalacio é apenas configurado para lidar
com e-mail local ao sistema, e ndo para enviar e-mail paraooem para receber mail de outros.

Se quiser que exim4 lide com e-mail externo, para as op¢des de configuracdoabdisiponiveis
por favor veja a sub-secc¢éo seguinte. Assegure-se queéestaail pode ser correctamente entregue
e recebido.

Se tenciona utilizar um programa de mail grafico e utilizaraarvidor de mail do seu Provedor de
Servico de Internet (ISP) ou da sua empresa, ndo ha neadssiglaonfigurar exim4 para lidar com
e-mail externo. Configure apenas o seu programa de mailggi@ utilizar os servidores correctos
para enviar e para receber e-mail (como, esta fora do amdste dhanual).

No entanto, nesse caso pode ter de configurar utilitariogdhehis para enviar e-mails correctamente.
Um desses utilitarios é @portbug, um programa que facilita a submisséo de relatos de bugsaacer
de pacotes Debian. Por omissdo este espera ser capaz z8r otikim4 para submeter relatos de
bugs.

Para configurar correctamenteeportbug para utilizar um servidor de mail externo, por favor corra
o comandareportbug --configure e responda “ndo” a questao se esta disponivel um MTA. Entao
ser-lhe-a questionado por um servidor de SMTP para sezadii para submeter relatérios de bugs.

8.5.3. Configurando o Mail Transport Agent Exim4

Se quiser que o seu sistema também lide com e-mail exteénoeaessitar de reconfigurar o pacote
exim4 %

# dpkg-reconfigure exim4-config

Ap0s introduzir esse comando (como root), ser-lhe-a peaglonse deseja dividir a configuragcdo em
pequenos ficheiros. Se ndo tiver a certeza, escolha a opgamfEsao.

De seguida ser-lhe-ao apresentados varios cenarios coEsamha 0 que mais se aproxima das suas
necessidades.

site de internet

O seu sistema esta ligado a uma rede e o seu correio é enviadebédo directamente usando
0 SMTP. Nos ecras seguinte ser-lhe-a perguntado algumatdgseasicas, como 0 home para
o correio da sua maquina, ou uma lista de dominios para os deséja aceitar e encaminhar o
correio.

correio enviado por smarthost

Neste cenario 0 seu mail de saida é encaminhado para outien@achamada de “smarthost”,
gue se encarrega de enviar a mensagem para o seu destinort@osinm@gormalmente também
guarda o mail que chega enderecado ao seu computador, ganda@necessite de estar sempre
online. Isso também significa que tem de fazer o download dosd a partir do smarthost com
programas como o fetchmail.

4. Pode, claro, também removeexim4 e substitui-lo por um MTA/MDA alternativo.
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Em muitos casos o smarthost sera o servidor de mail do seo R torna esta opcdo muito
indicada para utilizadores com dial-up. Pode também sawadse de mail de uma empresa, ou
mesmo outro sistema na sua rede.

mail enviado pelo smarthost; sem mail local

Esta opgdo € basicamente a mesma que a anterior excepto igtenmasnao sera configurado
para lidar com mail para um dominio de e-mail local. Mail dégsio sistema (e.g. para o ad-
ministrador de sistema) sera na mesma tratado.

distribuicdo local apenas

Esta é a opgédo, por omissao, com a qual o seu sistema é codfigura

sem configuracdo neste momento

Escolha esta opcao se esta absolutamente convencido debgue gue esta a fazer. Esta opcao
ird deixar-lhe com o sistema de correio desconfigurado —@®aonfigure, ndo sera capaz de
enviar ou receber qualquer mail e pode perder algumas mamsagportantes dos utilitarios do
seu sistema.

Se nenhum destes cenarios se adequa as suas necessidade®aassita de uma configuracdo mais
detalhada, apds a instalacéo estar concluida terd deeslftaheiros de configuragéo sob o directério
letc/lexim4 . Mais informacao acerca @gim4 pode ser encontrada saisr/share/doc/exim4 ;

o ficheiroREADME.Debian.gz tem mais detalhes acerca de como configurxira4 e explica onde
encontrar documentacéo adicional.

Note que enviar mail directamente para a Internet quanddéemdam nome de dominio oficial, pode
resultar no seu mail ser rejeitado devido a medidas de patir10s servidores que o recebem. E
preferivel utilizar o servidor de mail do seu ISP. Se mesrsoragquer enviar mail directamente, pode
querer utilizar um endereco de e-mail diferente do que édgepar omissdo. Se utilizar eéxim4
como o seu MTA, isto é possivel acrescentando uma entradet@email-addresses

8.6. Compilando um Novo Kernel

Porque é que alguém ira querer compilar um novo kernel? Nlgna@aioria das vezes ndo é necessa-
rio uma vez que o kernel que vem por omissao com Debian fuaciom a maioria das configuragdes.
Além disso, normalmente Debian oferece varios kernelsrativos. Por isso podera querer verificar
se existe um pacote com uma imagem de kernel alternativa gll@ntorresponda ao seu hardware.
No entanto, podera ser Gtil compilar um novo kernel, para:

- tratar de necessidades especificas em termos de hardwanftitos do mesmo com os kernels
pré-compilados

- usar opgdes do kernel que nao sdo suportadas pelos kemdtspecidos (tais como suporte para
muita memoria)

- optimizar o kernel removendo drivers inlteis para dimiouiempo de arranque
« criar um kernel monolitico em vez de um kernel modular
. correr um kernel actualizado ou de desenvolvimento

- aprender mais acerca de kernels linux
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8.6.1. Gestao das Imagens dos Kernel

N&o tenha medo de tentar compilar o kernel. E divertido eativar.

Para compilar um kernel & maneira Debian, necessita de slqacotes: fakeroot
kernel-package , kernel-source-2.6 e mais alguns que provavelmente ja estardo instalados
(vejalusr/share/doc/kernel-package/README.gz para a lista completa).

Este método ir4 fazer um .deb da fonte do seu kernel, e, seniidéulos ndo-standard, fazer igual-
mente um .deb dependente sincronizado. E a melhor manejeridas imagens dos kernédpot
ird guardar o kernel, o System.map e um log do ficheiro de amaifggio activo para a build.

Note que vocé natemde compilar o seu kernel “a maneira Debian”; mas nés achamesisgar o
sistema de pacotes para gerir o seu kernel é na verdade myais sefacil. De facto, pode obter a
fonte do kernel directamente do Linus, em veZinlé-source-2.6 , ainda assim utilize o método
de compilacadernel-package

Note que ira encontrar documentagcdo completa utilizandernel-package sob
/usr/share/doc/kernel-package . Esta seccéo apenas contém um breve tutorial.

A partir daqui, iremos assumir que tem as rédeas da sua na@a@uira extrair o seu codigo-fonte
do kernel para algum local dentro do seu directério Holnemos também assumir que a sua verséo
do kernel é 2.6.32. Assegure-se que esta no directério pale deseja descompactar as fontes do
kernel, extraia-as conar xjf /usr/src/linux-source-2.6.32.tar.bz2 e mude-se para o
directoriokernel-source-2.6.32 que tera sido criado.

Agora, pode configurar o seu kernel. Catirake xconfig se o0 seu X11 esta instalado, configurado
e a correr; corranake menuconfig caso contrario (ird necessitar litancurses5-dev instalada).
Dispense tempo para ler a ajuda online e escolher cuidagosaras opg¢des. Quando em duvida,
a melhor opc¢éo seré incluir o gestor de periféricos (0 soéwasponsavel por gerir os periféricos
de hardware, tais como placas de rede - Ethernet -, contr@s @ CSI| e mais) sobre o que esta em
davida. Tenha cuidado: outras opg¢des, néo relacionadabaaware especifico, devem ser deixadas
com os valores pré-definidos se ndo compreender o que signifiddo se esqueca de seleccionar o
“Kernel module loader” em “Loadable module support” (nataeseleccionado de origem). Se ndo
for incluido, a sua instalac@o Debian poderé vir a ter probke

Limpe a arvore da origem (source tree) e faca reset aos paoindekernel-package . Para fazer
isso, fagamake-kpkg clean

Agora, compile o kernel; fakeroot make-kpkg --initrd --revision=custom.1.0

kernel_image . O numero da versao “1.0” pode ser alterado a vontade; igteas um nimero de
versdo que ira usar para manter o registo das suas compgildgdemesma forma, pode colocar
qualquer palavra que deseje no lugar de “custom” (e.g., ush f@me). A compilacao do kernel
podera demorar um pouco, dependendo da capacidade da suiaamaqg

Quando a compilacdo  estiver completa, poder4d instalar o  sdernel
personalizado como  qualquer  outro pacote. Como  root, fagdpkg -i
.Jlinux-image-2.6.32- subarchitecture _custom.1.0_sparc.deb . A parte
subarchitecture € uma sub-arquitectura opcional, dependendo das opc¢desumonfigurou

o kernel.dpkg -i iré instalar o kernel, juntamente com alguns outros ficlsette suporte. Por
exemplo, oSystem.map ird ser correctamente instalado (ajuda a fazer debug ddepmab no
kernel), e/boot/config-2.6.32 ird ser instalado, contendo a sua configuragdo actual. O seu
novo pacote de kernel é também suficiente esperto paraiaatualitomaticamente o seu gestor de
arranque para utilizar o novo kernel. Se criou um pacote d#uing, necessita instalar também esse
pacote.

5. Existem outras localiza¢des para onde pode extrair o codigo-fostesdael e construir o seu kernel personalizado, mas
esta é a mais simples, uma vez que ndo requer permissdes especiais.
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E altura de re-iniciar o sistema; leia cuidadosamente gealgviso que o passo acima possa ter
produzido, e de seguida faghutdown -r now

Para mais informacéo acerca de kernels Debian e a compithg&ernel, veja a Debian Linux
Kernel Handbook (http://kernel-handbook.alioth.delbagy). Para mais informacdo acerca de
kernel-package , leia a boa documentacgéo emsr/share/doc/kernel-package

8.7. Recuperar um Sistema Estragado

Por vezes, as coisas correm mal, e o sistema que vocé instattadosamente ja ndo arranca. Talvez
a configuracéo do carregador de arranque se tenha estragpdgme experimentava uma alteracao,
ou talvez o novo kernel que vocé instalou ndo arranque, vezahios césmicos tenham atingido o
seu disco rigido e tenham trocado um bit &hin/init . Seja qual for a causa, vocé precisa de um
sistema que funcione enquanto vocé o compde, e 0 modo deeracép pode ser Util para isso.

Para aceder ao modo de recuperacao, esagevde na promptboot: , ou arranque com o parame-

tro de arranqueescue/enable=true . Ser-lhe-ao mostrados os primeiros ecras do instaladar, co
uma nota no canto do seu monitor a indicar que este é o0 modaulgeracdo, e ndo uma instalacéo
completa. Ndo se preocupe, 0 seu sistema néo esta prestereasseito! O modo de recuperacao
apenas tira partido das capacidades de deteccao de hadig@oriveis no instalador para se certi-
ficar que os seus discos, dispositivos de rede, e por ai ftha dsponiveis para si enquanto vocé
repara o seu sistema.

Em vez da ferramenta de particionamento, deve ser-lheeapesia uma lista das particdes no seu
sistema, e ser-lhe-a pedido que seleccione uma delas. Moemia, vocé devera escolher a particao
que contém o sistema de ficheiros raiz que vocé necessitaregacé pode escolher particdes em
dispositivos RAID e LVM assim como as criadas directamentediscos.

Se possivel, o instalador ira agora apresentar-lhe umagbtrdanshell no sistema de ficheiros que
vocé seleccionou, o qual pode utilizar para executar quarsgparacdes necessarias.

Se o instalador ndo conseguir correr uma shell utilizavedisiema de ficheiros raiz que vocé esco-
Iheu, talvez porque o sistema de ficheiros esta corrompittépdra lancar um aviso e oferecer-se
para em vez disso dar-lhe uma shell no ambiente do instaMoicd podera ndo ter tantos utilitarios
disponiveis neste ambiente, mas muitas vezes seréo stefcfgara reparar o seu sistema. O sistema
de ficheiros raiz que vocé seleccionou serd montado no dliredthrget

Em qualquer dos casos, ap0s vocé sair da shell, o sisteneani@ar.

Finalmente, note que reparar sistemas estragados podéakrdeste manual ndo tenta desenvolver
todas as coisas que possam ter corrido mal e como as cdBegnocé tiver problemas, consulte um
especialista.
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Este documento descreve como instalar Debian GNU/Linugezpipara SPARC (“sparc”) com o
novodebian-installer . E uma réapida passagem pelo processo de instalagdo queotiésetoda

a informagdo que precisa para a maioria das instalacdesdQuaais informacao puder ser Util, n0s
iremos ligar a explicagbes mais detalhadas noutras pasts documento.

A.1l. Preliminares

Se encontrar bugs durante a instalacéo, por favor cons@eegdo 5.4.9ara instrugcdes em como
relaté-los. Se tiver questdes que ndo séo respondidastpala@simento, envie-as por favor para a
lista de mail debian-boot (debian-boot@lists.debiar).otgpergunte no IRC (#debian-boot na rede
OFTC).

A.2. Iniciar o instalador

A equipa do cd-debian fornece configuragdes das imagens dgilzZandodebian-installer na
pagina Debian GNU/Linux em CDs (http://www.debian.org/CPara mais informacées em onde
adquirir CDs, visite &ecg¢éo 4.1

Alguns métodos de instalac&o requerem outras imagens|paralas de CD. /Seccgéo 4.2.gxplica
como encontrar imagens nos Debian mirrors.

As subsecc¢Oes abaixo irdo dar os detalhes sobre qual dasngndgvera utilizar para cada possivel
meio de instalacao.

A.2.1. CDROM
Existem duas imagens de CD para 'netinst’ diferentes quermpagkr utilizadas para instalar squeeze
com debian-installer . Estas imagens servem para iniciar a partir de CD e instalzotes adi-

cionais a partir da rede, dai o nome 'netinst’. A diferencaieeas duas imagens é que na imagem
completa 'netinst’ séo incluidos os pacotes base, e na imagsiness card tem de fazer downlo-
ad destes. Se preferir, pode adquirir uma imagem comple@Ddque nao precisara de rede para a
instalacdo. Ir4 precisar apenas do primeiro CD do conjuatods.

Faca o download do tipo que preferir e grave para um CD.

A.2.2. Iniciar a partir da rede

E também possivel iniciaraebian-installer totalmente a partir da rede. Os varios métodos para
netboot dependem da arquitectura e da configuracdo de he@@bicheiros emmetboot/  podem
ser utilizados para netbodébian-installer

A.2.3. Iniciar de disco rigido

E possivel iniciar o instalador sem utilizar dispositivosaiveis, mas apenas com o disco rigido exis-
tente, que poderd ter um sistema operativo diferente. Falpavoload dehd-media/initrd.gz
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hd-media/vmlinuz ~ , € uma imagem de CD Debian para o directorio raiz do seu digpdor
Certifique-se que a imagem de CD tem um ficheiro cujo o nomerieram.iso . Agora € sé uma
guestao de iniciar o linux com o initrd.

A.3. Instalacao

Assim que o instalador iniciar, vocé sera saudado com umiricidl. Carregue na teclanter para
arrancar, ou leia as instru¢cfes para os outros métodosatejae e parametros (vej&saccéo 5.8

Ao fim de algum tempo ir-lhe-a ser pedido para seleccionauadiema. Utilize as teclas de cursor
para escolher o idioma e pressione a téafder para continuar. Em seguida sera questionado para
seleccionar o pais, com op¢des que incluem onde o seu ididedad®. Se ndo o encontrar nessa
pequena lista, esta disponivel uma lista com todos os padsesindo.

Ser-lhe-& pedido para confirmar a disposi¢céo do tecladollizso que esta por omissdo, a menos que
conheca melhor.

Agora recoste-se enquanto o instalador debian detectenalguseu hardware, e carrega o resto da
instalacéo a partir de CD, disquete, USB, etc.

Em seguida o instalador tentara detectar o hardware de nedmarar a ligacdo por DHCP. Se nao
estiver numa rede ou nédo tiver DHCP, ser-lhe-a dada a opdaile para configurar a rede manual-
mente.

A préxima etapa é acertar o relégio e o fuso horario. O indtalaa tentar contactar na Internet um
servidor de horas para se assegurar que o relégio é cormtimacertado. O fuso horario é baseado
no pais escolhido anteriormente e o instalador apenasipedir para escolher um se o seu pais tiver
vérios fusos horarios.

Agora é o momento de particionar os seus discos. Primeirtheer dada a oportunidade de par-
ticionar automaticamente ou o disco inteiro, ou o espage ldisponivel num dispositivo (veja
Seccao 6.3.3)2Isto é recomendado para novos utilizadores ou para algagnpressa. Se nao quiser
um particionamento automatico, escolha a oggaoual do menu.

No ecrd seguinte ir4 ver a sua tabela de particbes, comosgaracdes ser formatadas, e onde irdo ser
montadas. Seleccione uma particdo para a modificar ou af@ez o particionamento automatico
devera poder escolh@erminar particionamento e escrever altera¢des no disco do menu que
utilizou para as criar. Lembre-se de atribuir pelo menos particéo para espaco de swap e montar
uma particdo em. Por favor veja dApéndice Co apéndicéApéndice Gem mais informacdes gerais
acerca do particionamento.

Agora odebian-installer formata as partices e comeca a instalar o sistema basepdagap
levar algum tempo. Sera seguido pela instalacéo do kernel.

O sistema base que foi previamente instalado € uma insteflagéional, mas minima. Para tornar o
sistema mais funcional a préxima etapa é permitir-lhe lasf@acotes adicionais escolhendo tarefas.
Antes dos pacotes poderem ser escolhidospto necessita de ser configurado ja que isso define
a partir de onde sdo obtidos os pacotes. A tarefa “Sistermal&&’ serd escolhida por omisséo e
geralmente deve ser instalada. Escolha a tarefa “Ambiees&tDp” se quiser ter um desktop gréafico
apos a instalacéo. Para informacao adicional acerca deptaejadSeccdo 6.3.5.2

A instalac&o do sistema base é seguida da criacéo de contéiizelor. E pré-definido que tera de
fornecer a palavra-passe para a conta “root” (administjada informacao necessaria para criar uma
conta normal de utilizador.
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A Ultima etapa é instalar o gestor de arranque. Se o instatbdectar outros sistemas operativos no
seu computador, ira adiciona-los ao menu do gestor e neliifiéao acrescento.

debian-installer ird o informar de que a instalacéo terminou. Retire o CD owosuiedia de
arranque e carregue na te@ater para reiniciar a sua maquina. Devera arrancar no novo sstem
instalado e permitir-lhe o acesso, que é explicad@apitulo 7

Se precisar de mais informagao sobre o processo de insialagife oCapitulo 6

A.4. Envie-nos um relatorio de instalacao

Se completou com sucesso uma instalacdo cdabian-installer . por favor gaste algum tempo
para nos disponibilizar um relatério. O modo mais simple® diezer € instalar o pacote reportbug
(aptitude install reportbug), configure oreportoug como é explicado enseccao 8.5.2e corra
reportbug installation-reports.

Se ndo completou a instalacdo, provavelmente encontrowugmadinstalador debian. Para melho-

rar o instalador é necessario que tenhamos conhecimems, gelr favor use algum tempo para os
reportar. Podera utilizar o relatério de instalacéo pasareportar problemas; se a instalagao falhar
completamente, veja%ecc¢do 5.4.5

A.5. E finalmente...

Esperamos que a sua instalac@o de Debian seja agradavetertpidere o Debian Util. Vocé pode
querer ler cCapitulo 8
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Apéndice B. Automatizar a instalacao
utilizando 'preseeding’

Este apéndice explica como fazer preseed as respostas e8eagunalebian-installer para
automatizar a sua instalagéo.

Os fragmentos da configuracéo utilizados neste apéndidetarastdo disponiveis como ficheiro de
exemplo de pré-configuracéo a partir de http://www.debiarreleases/squeeze/example-preseed.txt.

B.1. Introducéo

O preseed disponibiliza um modo de indicar respostas asdgsesolocadas durante o processo de
instalacao, sem ter de manualmente escrever as respogtEsmesta a decorrer a instalagdo. Isto
torna possivel automatizar totalmente a maioria dos tigomstalacdo e mesmo oferecer algumas
funcionalidades néo disponiveis durante as instalacdesais

N&o é necessario 0 'preseeding’. Se esta a utilizar um fihigirpreseed’ vazio, o instalador ird
comportar-se da mesma forma que numa normal instalacacam@ada questao a que fizer 'preseed’
ird (sim, percebeu bem) modificar a instalacéo de algumadf@rpartir da base.

B.1.1. Métodos de preseed

Existem trés métodos que podem ser utilizados para fazeeguiénitrd, ficheiroe rede O preseed
através de initrd ird funcionar com qualquer método de liagim e suporta preseed de mais coisas,
mas é o que requer maior preparacao. O preseeding por fighegde podem ser utilizados com
diferentes métodos de instalacao.

A seguinte tabela mostra quais os métodos de preseed que pedeitilizados com quais métodos
de instalacgéo.

Método de initrd ficheiro rede
instalacao

CD/DVD sim sim Sima
netboot sim nao sim
hd-media sim sim Sima
Notas:

a. mas apenas se tiver acesso a rede, e defasised/url  de forma apropriada.

Uma diferenca importante entre os métodos de preseed é m am que o ficheiro de
pré-configuracéo é carregado e processado. Para o presdadrgdsto acontece logo no inicio da
instalacdo, mesmo antes de ser colocada a primeira quBsti@preseed por ficheiro isto acontece
apos ter sido carregado o CD ou a imagem de CD. Para o preseastip@contece apenas apos ter
sido configurada a rede.

Obviamente, a quaisquer questdes que tenham sido proasss#ds do ficheiro de pré-configuracéo
ter sido carregado, ndo pode ser feito o preseed (isto igukstdes que sdo apenas mostradas em
prioridades média e baixa, como a primeira ronda de detededmrdware)Seccéo B.2.Dferece
uma forma de evitar que essas questbes sejam colocadas.

De modo a evitar questfes que normalmente iriam aparecs datocorrer o preseed, pode iniciar

83



Apéndice B. Automatizar a instalac&o utilizando "presagti

o instalador em modo “auto”. Isto atrasa as questfes queahmente seriam colocadas demasiado
cedo para lhes ser feito o preseed (i.e. idioma, pais e Selatx teclado) até ter rede, permitindo
assim que lhes seja feito o preseed. Também corre a instalagérioridade critica, que evita muitas

guestdes pouco importante. Para detalhesSegzgdo B.2.3

B.1.2. Limitacbes

Embora & maioria das questdes utilizadas pebian-installer possa ser feito preseed utilizando
este método existem algumas notéveis excepc¢des. Vocé tee)plarticionar um disco completo ou
utilizar o espaco vazio disponivel num disco; ndo é possitiedar particdes ja existentes.

B.2. Utilizar o preseed

Primeiro tem de criar um ficheiro de pré-configuracéo e celoc local a partir de onde o pretende
utilizar. A criacéo do ficheiro de pré-configuracéo € deagcriais & frente neste apéndice. Coloca-lo
no local correcto é razoavelmente simples para o presegeg@®iou se desejar ler o ficheiro a partir
de uma disquete ou de uma pen ush. Se deseja incluir o fichew@D ou DVD, tera de reconstruir
a imagem I1SO. Como ter o ficheiro de pré-configuracéo incla@mitrd esta fora do ambito deste
documento; por favor consulte a documentacédo dos develppes alebian-installer

Um exemplo de ficheiro de pré-configuracdo que pode utiliaaracbase para o seu préprio fichei-
ro de pré-configuracdo esta disponivel a partir de httpwwiebian.org/releases/squeeze/example-
preseed.txt. Este ficheiro é baseado nos fragmentos de watfg incluidos neste apéndice.

B.2.1. Carregar o ficheiro de pré-configuracéo

Se esta a utilizar o preseed por initrd tem apenas de cericgue um ficheiro chamado
preseed.cfg  foi incluido no directdrio raiz do initrd. O instalador irdtamaticamente verificar se
este ficheiro esté presente e carregéa-lo.

Para os outros métodos de preseed tem de indicar ao instajadioo ficheiro a utilizar quando
0 arranca. Isto é normalmente feito ao passar um argumerdoraieque ao kernel, quer manual-
mente no arranque do sistema ou ao editar o ficheiro de coaf@iardo gestor de arranque (p.e.
syslinux.cfg ) e adicionar esse parametro ao final da(s) linha(s) de "ajpema o kernel.

Se especificar um ficheiro de pré-configuracdo na configurdgdgestor de arranque, vocé pode
alterar a configuracéo de modo a nao precisar de carregartenpana arrancar o instalador. Para o
syslinux isto significa indicar o 'timeout’ pataemsyslinux.cfg

Para ter a certeza que o instalador obtém o ficheiro de piféggucecéo correcto, opcionalmente
pode especificar 'checksum’ para esse ficheiro. Actualmesteetem de ser um 'md5sum’, e se for
especificado deve coincidir com o ficheiro de pré-configuwaggo instalador ira recusar-se a utiliza-
lo.

Parametros de arranque a especificar:

- se estiver a arrancar pela rede:
preseed/url=http://host/caminho/para/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c 3d

- se esta a arrancar por um CD reconstruido:
preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
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preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d
- se esta a instalar por um meio de armazenamento USB (coloque o]
ficheiro de pré-configuracdo no directério raiz do stick US B):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171 c3d

Note que opreseed/url  pode ser abreviado para apends e preseed/file para apenafile
guando s&o passados como parametros de arranque.

B.2.2. Utilizar parametros de arranque para fazer preseed a
guestoes

Se um ficheiro de pré-configuracado ndo puder ser utilizada faaer preseed a algumas etapas, a
instalacdo pode mesmo assim ser totalmente automatizeidapqde passar valores de preseed na
linha de comandos quando arrancar o instalador.

Os parametros de arranque também podem ser utilizados&ea&oguiser mesmo utilizar o preseed,
mas apenas quiser fornecer uma resposta a uma questadieapafguns exemplos onde isto pode
ser (til estdo documentados noutro local deste manual.

Para definir um valor para ser utilizado dentro debian-installer , passe apenas
caminho/para/variavel =valor para quaisquer das variaveis de preseed listadas nos @sempl
neste apéndice. Se um valor é para ser utilizado para comfigacotes para o sistema alvo, vocé
tem de acrescentar anteslond da variavel como endono : caminho/para/variavel =valor . Se
nao especificar o dono, o valor da variavel ndo sera copiadoapaase de dados debconf no sistema
alvo e assim ficara por utilizar durante a configuracéo dotpaetevante.

Normalmente, fazer preseed, desta forma, a uma questéficsigjue a questdo ndo sera colocada.
Para definir um valor por omissédo especifico para uma queas@® mesmo assim a questdo ser
colocada, utilize “?=" como operados em vez de “=". Veja tamiSecc¢édo B.5.2

Note que algumas variaveis que sao frequentemente defimdaompt de arranque tém uma abre-
viatura. Se estiver disponivel uma abreviatura, ser&zatih nos exemplos deste apéndice em vez
da variavel completa. Em particular. Por exemplo, a vatigxsseed/url  tem a abreviaturarl .
Outro exemplo é a abreviatutasks , que se traduz comasksel:tasksel/first

Um “--" nas op¢Bes de arranque tem um significado especigba@@Bnetros do kernel que aparecem
depois do ultimo “--" podem ser copiados para a configuraghgestor de arranque para o sistema
instalado (se for suportado pelo instalador para o gestarrdaque). O instalador ir& filtrar automa-
ticamente quaisquer opcdes (tais como opc¢des de pré-catfén) que reconhega.

Nota: Os actuais kernels (2.6.9 e posteriores) aceitam um maximo de 32 argumentos pela linha
de comandos e 32 variaveis de ambiente, incluindo quaisquer escolhas acrescentadas por omis-
séo para o instalador. Se estes nimeros forem excedidos, o kernel ira criar um "panic” (estourar).
(Para kernels anteriores, estes nUmeros eram mais baixos.)

Para a maioria das instalagBes algumas das escolhas pa@donms ficheiro de configuragédo do
bootlader, como por exemphlga=normal , podem ser removidas de forma segura e ira permitir
adicionar mais opc¢des para o preseeding.

1. O dono da variavel debconf (ou template) € normalmente o nome atiiepgue contém o correspondente template
debconf. Para variaveis utilizadas no préprio instalador o dono é @s'templates e variaveis podem ter mais de um dono
que ajuda a determinar se podem ser removidos da base de dadwmsfdebe pacote tiver sido purgado.
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Nota: Pode ndo ser sempre possivel especificar valores com espacos para os parametros de
arranque, mesmo que os delimite com aspas.

B.2.3. Modo Auto

Existem varias funcionalidades do Instalador Debian qees®inam para permitir linhas de coman-
dos simples na prompt de arranque para resultar em instglagfomaticas personalizadas complexas
e arbitrarias. Para ilustrar isto, aqui estédo alguns exasrple podem ser encontrados na prompt de
arranque:

auto url=autoserver

Isto baseia-se na existéncia de um servidor de DHCP quedlevanaquina ao ponto em que o
autoserver  possa ser resolvido pelo DNS, talvez apds acrescentar aaolocal se isso foi dis-
ponibilizado pelo DHCP. Se isto foi feito num sitio onde o dbim éexample.com , e estes tém uma
configuracdo de DHCP razoavelmente s4, isto iria resultdicheiro de preseed ser obtido a partir

dehttp://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./preseed .cfg
A Ultima parte desse url d{i/squeezel./preseed.cfg ) € retirada de
auto-install/defaultroot . Por omisséo inclui o directériequeeze para permitir que futuras

versfes especifiquem o seu proprio nome de cddigo para @sxsEssoas migrar para o seguinte de
uma forma controlada. A parte dé é utilizada para indicar uma raiz relativa a qual possam ser
ancorados caminhos subsequentes (para utilizar em pfieshede e preseed/run). Isto permite que
os ficheiros sejam especificados quer como URLs completognbas que comecam por / que estao
assim ancorados, ou mesmo como caminhos relativos a lacatizonde foi encontrado o Ultimo
ficheiro preseed. Isto pode ser utilizado para construiptscmais portaveis onde uma hierarquia
completa de scripts pode ser movida sem estragar nada, ampex copiar os ficheiros para um
stick USB quando estes comecaram num servidor web. Nestapéxese o ficheiro de preseed
definepreseed/run  para/scripts/late_command.sh entdo o ficheiro sera obtido a partir de
http://autoserver.example.com/d-i/squeeze/./scripts /late_command.sh

Se néo existir uma infra-estrutura local de DHCP ou de DNSseondo desejar utilizar o caminho
por omissao para preseed.cfy , ainda assim pode utilizar um url explicito, e se ndo utiliza
elementa./ serd ancorado ao inicio do caminho (i.e. o tercéirm URL). Esta aqui um exemplo
gue necessita de suporte minimo da estrutura de rede local:

auto url=  http://192.168.1.2/path/to/mypreseed.file

A forma como funciona isto é:

- se faltar o protocolo ao URL, é assumido http,
- se aseccao do hostname nao tiver pontos finais, tem acragoentdominio derivado do DHCP, e
« se ndo existir nenhumdepois do hostname, entéo € acrescentado o caminho po&omiss

Além de especificar o url, também pode especificar configesaqde ndo afectam directamente o
comportamento do propridgebian-installer , mas podem ser passadas através de scripts especi-
ficadas utilizand@reseed/run  no ficheiro preseed carregado. Actualmente, o Unico exedigtio
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€ auto-install/classes , que tem uma abreviatuctasses . Isto pode ser utilizado da seguinte
forma:

auto url= example.com classes= class_A;class B

As classes podem por exemplo denotar o tipo de sistema assalanio, ou a localizagéo a ser utili-
zada.

Claro que é possivel estender este conceito, e se o fizer, cdvezutilizar 0 namespace
auto-install para isto. Por isso podera ter algo do tyuto-install/style gue é entao
utilizado nos seus scripts. Se acha que necessita fazep@tdavor mencione-o na mailing list
<debian-boot@lists.debian.org > para que nds possamos evitar conflitos de namespace, e
talvez acrescentar um alias ao parametro para si.

A label de arranqueuto ainda n&o esta definida em todo o lado. O mesmo efeito podiEaacado
ao simplesmente acrescentar os dois pardmatrostrue priority=critical a linha de co-
mandos do kernel. O parAmetnato € uma abreviatura pasaito-install/enable e defini-lo co-
motrue atrasa as questdes do locale e teclado até que exista ailpieEdthde fazer preseed a estas,
enquanto queriority € uma abreviatura pardebconf/priority e defini-lo comocritical
previne que sejam colocadas quaisquer questdes com pderidferior.

OpcOes adicionais que podem ter interesse enquanto teéotaatirzar uma instalagdo enquanto utili-
zar DHCP saainterface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 que faz com que a maquina escolha
a primeira placa de rede viavel e seja mais paciente com saesd@eesposta ao seu pedido DHCP.

Dica: Em exemplo extensivo acerca de como utilizar esta plataforma de trabalho, incluindo scripts
e classes de exemplo, pode ser encontrado no website do developer (http://hands.com/d-i). Os
exemplos disponiveis também mostram muitos outros efeitos agradaveis que podem ser alcanca-
dos através do uso criativo da pré-configuracao.

B.2.4. Abreviaturas uteis com o preseed

Os seguintes aliases podem ser Uteis ao utilizar (modo preegeding. Note que estes sdo apenas
abreviaturas para os nomes das questfes, e vocé tem tamtEspesdicar sempre um valor: por
exemploauto=true  ouinterface=eth0

auto auto-install/enable
classes auto-install/classes

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
priority debconf/priority

ficheiro preseed/file

url preseed/url

interface netcfg/choose_interface
hostname netcfg/get_hostname
domain netcfg/get_domain
protocol mirror/protocol
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suite mirror/suite

B.2.5. Utilizar um servidor de DHCP para especificar
ficheiros de pré-configuracao

Também é possivel utilizar DHCP para especificar um ficheirprd-configuragao a fazer download
a partir da rede. DHCP permite especificar um nome de fichéagonalmente este € um ficheiro para
fazer netboot, mas se for um URL entdo o meio de instalagdsupmte preseed através da rede ir4
fazer o download do ficheiro a partir do URL e utiliza-lo comzh&iro de pré-configuragdo. Aqui
esta um exemplo de como configurar o dhcpd.conf para a verdas&rvidor ISC DHCP (o pacote
Debian dhcp3-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i " {
filename "http://host/preseed.cfg";
}

Note que o exemplo acima limita este ficheiro a clientes DHG® s identifiquem a eles proprios
como "d-i", por isso nao ira afectar cliente DHCP normaiss mpenas o instalador. Pode também
colocar o texto num bloco para apenas um host, para evitagjaéeito preseed a todas as instalagées
na sua rede.

Uma boa forma de utilizar o preseed de DHCP ¢ fazer o presestasge valores especificos para
a sua rede, tais como o mirror Debian a utilizar. Desta forsiastalacdes na sua rede irdo sempre
obter uma boa escolha de mirror, mas o resto da instalagc@seodeita interactivamente. Utilizar o
preseed de DHCP para automatizar totalmente as instalded2sbian deve ser feito com cuidado.

B.3. Criar um ficheiro de pré-configuracao

O ficheiro de pré-configuracdo esta no formato usado pelo mdoaebconf-set-selectionsO for-
mato geral de uma linha no ficheiro de pré-configuragéo é:

<owner> <questdo name> <questdo type> <value>

Existem algumas poucas regras a ter em atencao quando eecasar ficheiro de pré-configuracao.

- Coloque apenas um Unico espago ou tab entre o tipo e o valisquer espacos em branco adi-
cionais serdo interpretados como pertencendo ao valor.

- Uma linha pode ser dividida em varias linhas acrescentando’backslash’ (") como caractere
de continuacao de linha. Um bom lugar para dividir uma linead&s o nome da questédo; um mau
lugar é entre o tipo e o valor. Linhas divididas iréo ser usidama Unica linha com todos os
espacgos em branco antes ou depois condensados num Unico.espa

- Para as variaveis de debconf (templates) utilizadas naipribistalador, o dono deve ser definido
como “d-i"; para fazer 'preseed’ a variaveis utilizadas siesna instalado, deve ser utilizado o
nome do pacote que contém o correspondente template debgmtfas variaveis que tenham o
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dono definido para algo que nao “d-i" € que serdo propagadasadzase de dados do debconf do
sistema instalado.

- A maioria das questdes tem de ser feito preseed utilizandaloges validos em Inglés e néo os
valores traduzidos. No entanto, existem algumas quegtdegxemplo enpartman em que tém
de ser utilizados os valores traduzidos.

« Algumas questdes pegam no cadigo como valor em vez do textogiés que € mostrado durante
a instalacéo.

A forma mais facil de criar um ficheiro de pré-configuracaoikkizat um ficheiro de exemplo com
link em Seccédo B.4omo base e trabalhar a partir daqui.

Um método alternativo é fazer uma instalacdo manual e deppds o reboot, utilize o comando
debconf-get-selectiona partir do pacoteebconf-utils para mostrar a base de dados do debconf
e a base de dados de cdebconf do instalador para um ficheda tni

$ debconf-get-selections --installer > file
$ debconf-get-selections >> file

No entanto, um ficheiro gerado desta forma ira ter alguns @es quais ndo deve ser feito preseed, o
ficheiro de exemplo € um melhor ponto de partida para a malosautilizadores.

Nota: Este método baseia-se no facto que, no fim da instalacéo, a base de dados do cdebconf
do instalador é guardada no sistema instalado em /var/log/installer/cdebconf . No entanto,
como a base de dados pode conter informacéo sensivel, por omissao os ficheiros séo apenas
legiveis pelo root.

O directorio /var/log/installer e todos os ficheiros que estejam la serdo apagados do seu
sistema se fizer purge ao pacote installation-report

Para verificar possiveis valores para as questfes, podgutinano para examinar os ficheiros
em/var/lib/cdebconf enquanto uma instalacao estd em progressaeWgates.dat para 0s
templates em brutoauestions.dat para os valores actuais e para os valores atribuidos ageiaria

Para verificar se o formato do seu ficheiro de pré-configuragatido antes de iniciar uma instalagao,
pode usar o comandiebconf-set-selections -preseed.cfg

B.4. Conteudo do ficheiro de pré-configuracao (para

squeeze)
Os fragmentos da configuragéo utilizados neste apéndid&tarastdo disponiveis como ficheiro de
exemplo de pré-configuracéo a partir de http://www.debiarreleases/squeeze/example-preseed.txt.

Note que este exemplo é baseado numa instalacdo para aetuuaitintel x86. Se esta a instalar
para uma arquitectura diferente, alguns dos exemplos (eoseteccéo do teclado e a instalagdo do
gestor de arranque) podem nao ser relevantes e ira sergsedistitui-los por valores do debconf
apropriados para a sua arquitectura.

Detalhes acerca de como os diferentes componentes doabtmtddebian funcionam poodem ser
encontrados erBeccéo 6.3
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B.4.1. Localizacao

Definir os valores para a localizacdo so6 irdo funcionar se preseeding por initrd. Com todos os
outros métodos o ficheiro de pré-configuracéo ird apenassegado apos estas questdes terem sido
colocadas.

O locale pode ser utilizado para especificar o idioma e o ppé&lera ser qualquer combinacao de
idiomas suportadas petlebian-installer e de paises reconhecidos. Se a combina¢éo ndo formar
um locale vélido o instalador ira automaticamente escalhetocale que seja valido para o idioma
escolhido. Para especificar o locale como um parametro decare, utilizdocale= en_uUs.

Embora este método seja muito facil de utilizar, ndo periprieseeding’ de todas as combinacdes
possiveis de idioma, pais e localBor isso em alternativa pode ser feito 'preseed’ indivitieate
aos valores. A idioma e ao pais também podem ser especificanmsparametros de arranque.

# Fazer 'preseed’ apenas ao locale apenas define idioma, pai s e locale.
d-i debian-installer/locale string en_US

# Para maior flexibilidade também pode ser feito 'preseed’ i ndividualmente.
#d-i debian-installer/language string en

#d-i debian-installer/country string NL

#d-i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# Opcionalmente especificar os locales adicionais a serem g erados.

#d-i localechooser/supported-locales en_US.UTF-8, nl_N L.UTF-8

A configuracdo do teclado consiste na seleccdo da arquaedtuteclado e um keymap. Na maioria
dos casos a arquitectura de teclado correcta € a que é ésgotitiomissao, por isso nao € necessario
fazer o preseed disso. O keymap tem de ser conhecidalgiglm-installer para a arquitectura
de teclado escolhida.

# Seleccao de teclado.

#d-i console-tools/archs select at

d-i console-keymaps-at/keymap select pt-latinl

d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select pt

# Exemplo para uma arquitectura de teclado diferente
#d-i console-keymaps-usb/keymap select mac-usb-us

Para saltar a configuracdo do teclado, faca preseedsale-tools/archs com skip-config
Isto ir& resultar em que o keymap do kernel continue activo.

Nota: As altera¢fes na camada de entrada para os kernels 2.6 tornaram a arquitectura do teclado
virtualmente obsoletos. Para os kernels 2.6 normalmente deve ser seleccionado um keymap “PC”

(at)

2. Fazer 'preseed’ divcale paraen_NL iria, por exemplo, resultar eran_US.UTF-8 como locale predefinido para
0 sistema instalado. Se, por exemplo, em vez disso for preferidGB.UTF-8 , tera de ser feito 'preseed’ aos valores
individualmente.
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B.4.2. Configuracdo de rede

Claro, que fazer preseed a configuracéo de rede nao funaogstiger a carregar o seu ficheiro de
pré-configuracdo a partir da rede. Mas é 6ptimo se estiveiciarira partir de CD ou de um stick
USB. Se esta a carregar ficheiros de pré-configuracdo a gartiede, pode passar parametros de
configuracao de rede utilizando parametros de arranquerdelke

Se necessitar escolher um determinado interface quaratwarratravés da rede antes de carregar um
ficheiro de pré-configuracdo pela rede, utilize um parandsrarranque comoiaterface=  ethl .

Embora normalmente ndo seja possivel fazer 'preseed’ ggovafao de rede quando se utiliza 'pre-
seed’ através da rede (utilizando “preseed/url”), vocéepatdizar o seguinte truque para contornar
isso, por exemplo se desejar atribuir um endereco estaieoym interface de rede. O truque é forcar
a configuracao da rede a ser corrida novamente ap0s o ficlegim@econfiguracéo ter sido carregado
ao criar um script “preseed/run” que contenha os seguiateacdos:

killall.sh; netcfg

As seguintes variaveis debconf sdo relevantes para a coagiguda rede.

# Desabilitar, por completo, a configuragdo de rede. Isto € G til para

# instalacdes por cdrom em dispositivos ndo ligados a rede on de as questdes
# de rede, avisos e timeouts s8o uma chatice.#d-i netcfg/ena ble boolean false
# Se possivel o netcfg ird escolher um interface que tenha lig acao.

# Isto irA prevenir que seja mostrada uma lista se existir mai S que um

# interface.

d-i netcfg/choose_interface select auto

# Em vez disso para escolher um determinado interface:
#d-i netcfg/choose_interface select ethl

Q-

# Se tem um servidor de dhcp lento e o instalador esgotar o temp o]
# espera, isto podera ser (til.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# Se preferir configurar manualmente a rede, descomente est a linha e a
# configuracdo, abaixo, da rede estatica:
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# Se quiser que o ficheiro de pré-configuragdo funcione em si stemas com e
# sem servidor de dhcp, descomente estas linhas e a configura ¢do da rede
# estatica abaixo.

#d-i netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manual ly

# Configuracdo de rede estética.

#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Quaisquer nomes de hosts e nomes de dominio advindos do dhcp tém
# precedéncia sobre os valores mostrados a seguir. No entant o, definir
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# estes valores fara com que as questfes ndo sejam mostradas, mesmo que
# esses valores venham do dhcp.

d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname

d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Fazer desaparecer a aborrecida caixa de dialogo sobre a cha ve do WEP.
d-i netcfg/wireless_wep string
# O nome de host dhcp esquisito que alguns ISPs usam como passw ord.

#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Se for necessario firmware ndo-livre para a rede ou para out ro hardware,
# pode configurar o instalador para tentar carrega-lo sempr e, sem

# perguntar. Ou entdo mudar para falso evitar a pergunta.

#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

Por favor note que metcfg ird determinar automaticamente a mascara de rede se nao for

feito 'preseed’ anetcfg/get_netmask . Neste caso, para instalacbes automaticas a variavel
tem de ser marcada comseen. De forma similar, onetcfg ira escolher um endereco
apropriado senetcfg/get_gateway ndo estiver definido. Como caso especial, pode definir

netcfg/get_gateway para “none” para especificar que ndo deve ser utilizada uatavigy’.

B.4.3. Consola de rede

# Utilize as seguintes definicbes se desejar utilizar o comp onente
# network-console para instalacdes remotas através de SSH. Isto s6 faz
# sentido se pretender fazer manualmente o resto da instalac ao.

#d-i anna/choose_modules string network-console
#d-i network-console/password password rOOtme
#d-i network-console/password-again password rOOtme

B.4.4. Parametros do mirror

Dependendo do método de instalagcédo que utilizar, pode ifieadd um mirror para fazer o down-
load de componentes adicionais do instalador, para insiastema base, e para definir o ficheiro

/etc/apt/sources.list para o sistema instalado.
O parametraonirror/suite determina a suite para o sistema instalado.
O parametramirror/udeb/suite determina o conjunto de componentes adicionais para o insta

lador. SO é util definir isto se os componentes forem realenehtidos através da rede e devem
corresponder ao conjunto que foi utilizado para construmited para o0 método de instalacéo utili-

zado para a instalacdo. Normalmente o instalador ir4 atimemn@ente utilizar o valor correcto e nao

deverd haver necessidade de definir isto.

# Se escolher ftp, a string mirror/pais ndo necessita ser def inida.
#d-i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org

d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string

# Conjunto a instalar.
#d-i mirror/suite string testing
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# Conjunto a usar para carregar os componentes do instalador (opcional).
#d-i mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Configuracdo de contas

A password para a conta de root, ao nome e a password paragrprimnta normal podem ser feitos
preseed. Para as passwords pode utilizar valores em texptesi ouhashesMD5.

Atencao

Tenha em atengdo que o preseed de passwords ndo é completamente seguro ja que todos os que
tiverem acesso ao ficheiro de pré-configuragdo ficam a conhecer essas passwords. Utilizar hashes
MD5 é considerado ligeiramente melhor em termos de seguranca mas também pode dar um falso
sentido de seguranca ja que o acesso a hashes MD5 permite ataques "a bruta”.

# Saltar a criagdo de uma conta root (a conta normal de utiliza dor
# podera utilizar o sudo).

#d-i passwd/root-login boolean false

# Em alternativa, para saltar a criagdo da conta normal de uti lizador.
#d-i passwd/make-user boolean false

# Password de root, quer em texto simples

#d-i passwd/root-password password rOOtme

#d-i passwd/root-password-again password r0Otme

# ou encriptada utilizando um hash de MD5.

#d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Para criar uma conta normal de utilizador.

#d-i passwd/user-fullname string Debian User

#d-i passwd/username string debian

# Password de utilizador normal, em texto simples

#d-i passwd/user-password password insecure

#d-i passwd/user-password-again password insecure

# ou encriptada utilizando uma hash MD5.

#d-i passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]
# Criar o primeiro utilizador com o UID especificado em vez do valor
# pré-definido

#d-i passwd/user-uid string 1010

# A conta de utilizador sera acrescentada a alguns grupos sta ndard
# iniciais. Para saltar isso, utilize isto.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

As variaveispasswd/root-password-crypted and passwd/user-password-crypted tam-
bém pode ser feito o preseed com “!” como o seu valor. Nesse aaonta correspondente é desac-
tivada. Isto pode ser conveniente para a conta root, cléalesde que esteja definido outro método
para permitir actividades administrativas ou login comat (@or exemplo utilizando uma chave de
autenticagdo SSH wudo).

Pode ser utilizado o seguinte comando para gerar um hash M5 ma palavra-passe:

$ printf "rOOtme" | mkpasswd -s -m md5
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B.4.6. Configuragéo do reldgio e fuso horério

# Controla se o relégio de hardware estd ou ndo definido para U TC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Pode definir este valor como qualquer definicdo valida par a $7Z;
# para valores validos veja o contetdo de /usr/share/zonein fol.
d-i time/zone string US/Eastern

# Controla se vai ser utilizado NTP para acertar o relégio dur ante a instalacao
d-i clock-setup/ntp boolean true
# Servidor NTP a utilizar. O valor pré-definido estd quase se mpre bem.

#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com

B.4.7. Particionamento

Utilizar o preseed para particionar o disco rigido é limitad que for suportado pegbartman-auto

Pode escolher entre particionar o espaco livre num discarodisco inteiro. A disposicao das parti-
¢Oes pode ser determinada utilizando uma receita predefimida receita personalizada advinda de
um ficheiro ou uma receita incluida no ficheiro de pré-conégéo.

E suportado o ’preseeding’ de configuracdes avancadas tighearutilizando RAID, LVM e encrip-
tacdo, mas ndo com toda a flexibilidade que é possivel a@ipagr durante uma instalagdo que nao
por pré-configuracao.

Os exemplos abaixo apenas disponibilizam informacao &asicerca da utilizacdo de
receitas. Para informacdo detalhada veja os ficheipastman-auto-recipe.txt e
partman-auto-raid-recipe.txt incluidos no pacotdebian-installer . Ambos os ficheiros
também estdo também disponiveis a partir do repositéridddigye-fonte dodebian-installer
(http://svn.debian.org/wsvn/d-i//trunk/installerfddevel/). Note que a funcionalidade suportada
pode ser alterada entre lancamentos.

Atencao

A forma como os discos séo identificados é dependente da ordem com que os seus drivers sao car-
regados. Se existirem varios discos no sistema, certifique-se que o disco correcto sera seleccionado
antes de utilizar o preseeding.

B.4.7.1. Exemplo de particionamento

# Se o sistema tiver espaco livre pode escolher particionar a penas esse

# espacgo.

# Isto € honrado se partman-auto/method (abaixo) ndo estive r definido.

#d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

# Em alternativa, pode especificar um disco a particionar. S e o0 sistema

# tiver apenas um disco, o instalador, por omisséo, ira utili zar esse. Caso
# contrario, o0 nome do dispositivo tem de ser passado no forma to
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# tradicional ndo-devfs (p.e. como /dev/hda ou /dev/sda, e n
# /dev/discs/discO/disc).

# Por exemplo, para utilizar o primeiro disco rigido SCSI/SA
#d-i partman-auto/disk string /dev/sda

# Além disso tem de especificar o método a utilizar.

# Actualmente os métodos disponiveis sao:

# - regular: utilizar os tipos de particdo usuais para a arqui
# - lvm: utilizar LVM para particionar o disco

# - crypto: utilizar LVM dentro de uma participacdo encripta
d-i partman-auto/method string lvm

# Se um dos discos que vai ser particionado automaticamente c
# configuracdo LVM antiga, o utilizador normalmente ir4 rec

# Isto pode ser afastado com preseed...

d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

# O mesmo é aplicavel a arrays RAID que j& existam:

d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# O mesmo acontece para a confirmagdo para escrever as partic
d-i partman-lvm/confirm boolean true

# Pode escolher uma das trés receitas de particionamento pre
# - atomic: todos os ficheiros numa particdo

# - home: particdo /home separada

# - multi: particBes /home, /usr, /var e tmp separadas

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Ou disponibilize uma receita sua...

# Se tiver uma forma de colocar um ficheiro de receita no ambie
# pode fazé-lo apenas ao apontar para la.

#d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/

# Caso contrario pode colocar a receita inteira do ficheiro d

# pré-configuracdo numa linha (l6gica). Este exemplo cria u

# particdo /boot, swap adequada, e utiliza o resto do espaco p

# particdo raiz:

#d-i partman-auto/expert_recipe string

boot-root ::

40 50 100 ext3

$primary{ } $bootable{ }
method{ format } format{ }
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }
mountpoint{ /boot }

500 10000 1000000000 ext3
method{ format } format{ }
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }
mountpoint{ / }

64 512 300% linux-swap
method{ swap } format{ }

HOH OH K H HH K HH R HHHR

# O formato completo de receita estd documentado no ficheiro
# partman-auto-recipe.txt incluido no pacote 'debian-ins

# disponivel no repositério de codigo-fonte do D-l. Também d
# especificar definicdes tais como ’'system labels’, nomes d

# volumes e quais dispositivos fisicos a incluir num grupo de

do como

TA:

tectura

da

ontiver uma
eber um aviso.

oes Ivm.

definidas:

nte d-i,

recipe

e
ma pequena
ara a

taller’ ou
ocumenta como
e grupos de
volumes.

95



Apéndice B. Automatizar a instalac&o utilizando "presagti

# Isto faz com que o partman particione automaticamente sem c onfirmacao,
# desde que vocé lhe diga o que fazer utilizando um dos métodos acima.
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.2. Particionamento utilizando RAID

Também pode utilizar preseeding para configurar particeareays RAID por software. Os niveis
RAID suportados sédo 0, 1 e 5, 6 e 10, criar 'degraded arrayspeaificar dispositivos de reserva.

Atencéao
Neste tipo de particionamento automatizado é facil correr mal. E também uma funcionalidade que
recebe relativamente pouco teste dos criadores do debian-installer . A responsabilidade de ter as

varias receitas correctas (de modo a que facam sentido e ndo entrem em conflito) é do utilizador. Se
tiver problemas veja /var/log/syslog

# O método deve ser definido como "raid".

#d-i partman-auto/method string raid

# Especifique os discos a serem particionados. Todos ficard 0 com a

# mesma disposicdo, por isso isto s6 funcionara se os discos f orem do
# mesmo tamanho.

#d-i partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# De seguida tem de especificar as particBes fisicas que serd o utilizadas.
#d-i partman-auto/expert_recipe string \
multiraid :: \
1000 5000 4000 raid \
$primary{ } method{ raid } \

64 512 300% raid \
method{ raid } \

500 10000 1000000000 raid
method{ raid } \

HOH H R HH R R R H

Por fim tem de especificar como é que as particdes definidas

anteriormente serdo utilizadas na configuracdo RAID. Lem bre-se de

utilizar os numeros de particdo correctos para as partigoe s logicas.

Sao suportados os niveis de RAID 0, 1, 5, 6 e 10;

Os parametros sao:

<raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoin >\
<devices> <sparedevices>

HOH K H H R H

#d-i partman-auto-raid/recipe string \

# 120 ext3 / \
# /dev/sdal#/dev/sdbl \

# . \
# 120 swap - \
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# /dev/sda5#/dev/sdb5 \

# . \

# 0 2 0 ext3 /home \

# /dev/sda6#/dev/sdb6 \

#

# Para mais informagfes veja o ficheiro partman-auto-raid- recipe.txt
# incluido no pacote ’'debian-installer’ ou disponivel a par tir do

# repositorio de coédigo-fonte do D-I.

# Isto faz com que o partman particione automaticamente sem c onfirmacao.
d-i partman-md/confirm boolean true
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label bool ean true

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.3. Controlar como sdo montadas as particdes

Normalmente, os sistemas de ficheiros sdo montados utiizenmo chave um identificador Unico
(UUID); isto permite serem correctamente montados mesneooguome de dispositivo altere. Os
UUIDs sao muito compridos e dificeis de ler, por isso, seguiefo instalador pode montar sistemas
de ficheiros de acordo com os homes de dispositivos tradisipou baseado numa etiqueta que vocé
atribui. Se pedir ao instalador para montar por etiquetaloger sistema de ficheiros sem a etiqueta
sera montado utilizando um UUID.

Os dispositivos com nomes estaveis, tal como os volumesdsgle LVM, irdo continuar a utilizar
0S seus nomes tradicionais em vez de UUIDs.

Atencéo

Os nomes de dispositivos tradicionais podem ser alterados na ordem pela qual o kernel descobre
os dispositivos durante o arranque, o que pode fazer com que seja montado o sistema de ficheiros
errado. De forma similar, é provavel que as etiquetas choquem se ligar um novo disco ou pen USB, e
se isso acontecer o comportamento do seu sistema, ao ser iniciado, podera ser aleatorio.

# O predefinido € montar por UUID, mas pode também escolher "t raditional"
# para utilizar nomes tradicionais de dispositivo, ou "labe |" para antes
# tentar utilizar etiquetas de sistemas de ficheiros antes d e tentar UUIDs.

# d-i partman/mount_style select uuid

B.4.8. Instalacéo do sistema base

Na verdade ndo ha muito a que possa ser feito preseed ngmsalatastalacéo. As Unicas perguntas
colocadas referem-se a instalacéo do kernel.

# Configure o APT para nao instalar, por omissdo, pacotes rec omendados. A
# utilizac@o desta opgdo pode resultar num sistema incomple to e deve apenas
# ser utlizado por utilizadores muito experientes.
#d-i base-installer/install-recommends boolean false

97



Apéndice B. Automatizar a instalac&o utilizando "presagti

# Escolha o gerador de initramfs utilizado para gerar o initr d para kernels 2.6.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generator s string initramfs-tools

# O (meta) pacote de imagem do kernel a ser instalado; pode ser utilizado

# "none" para ndo instalar nenhum kernel.

#d-i base-installer/kernel/image string linux-image-2. 6-486

B.4.9. Configuracdo do Apt

A configuracao ddetc/apt/sources.list e as opcdes da configuracao basica sdo totalmente
automatizadas de acordo com o seu método de instalacdoostaEsps questdes anteriores. Opcio-
nalmente pode acrescentar outros repositorios (locais).

# Pode escolher instalar software non-free e contrib.

#d-i apt-setup/non-free boolean true

#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Retire 0o comentario se ndo quiser utilizar um mirror de rede

#d-i apt-setup/use_mirror boolean false

# Escolher quais os servigcos de actualizacBes a utilizar; De finir os
# mirrors a serem utilizados.

# Os valores mostrados abaixo s&o as pré-definicbes normais

#d-i apt-setup/services-select multiselect security, vo latile
#d-i apt-setup/security_host string security.debian.or g
#d-i apt-setup/volatile_host string volatile.debian.or g

# Repositorios adicionais, disponiveis local[0-9]
#d-i apt-setup/localO/repository string \

# http://local.server/debian stable main
#d-i apt-setup/local0/comment string local server
# Habilitar as linhas deb-src

#d-i apt-setup/localO/source boolean true

# URL para a chave publica do repositério local; tem de dispon ibilizar uma

# chave ou o apt ira queixar-se do repositério ndo autenticad 0 e por isso a
# linha do sources.list serd deixada comentada

#d-i apt-setup/localO/key string http://local.server/k ey

# Por pré-definicdo o instalador necessita que 0s repositor ios sejam

# autenticados com uma chave gpg conhecida. Esta configurag 8o pode ser

# utilizada para desabilitar essa autenticagdo. Aviso: E in seguro, nao

# recomendado.

#d-i debian-installer/allow_unauthenticated boolean tr ue

B.4.10. Seleccao de pacotes

Pode escolher qualquer combinacéo de tarefas que estejpondieis. As tarefas disponiveis neste
momento incluem:

- standard
« desktop

« gnome-desktop
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» kde-desktop
» web-server
« print-server
- dns-server
- file-server

« mail-server
- sgl-database
- laptop

Pode também escolher nédo instalar nenhuma tarefa, e fongstaéacéo de um conjunto de pacotes
de alguma outra forma. N6s recomendamos sempre a inclugdcetstandard

Se quer instalar alguns pacotes adicionais além dos pdostakdos pelas tarefas, pode utilizar o
parametrgpkgsel/include . O valor deste par&dmetro pode ser uma lista de pacotes dapgarar
por virgulas ou por espagos, assim permite também ser faiéwtilizado na linha de comandos do
kernel.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# Se for escolhida a tarefa desktop, instalar os ambientes kd ee
# xfce em vez do ambiente predefinido, o gnome.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Pacotes individuais adicionais a instalar

#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essenti al
# Actualizar pacotes apdés o bootstrap.

# Valores permitidos: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-i pkgsel/lupgrade select none

# Algumas versfes do instalador podem relatar de volta qual o software que
# vocé tem instalado, e qual o software que utiliza. O predefi nido é nao
# relatar, mas enviar estes relatérios ajuda o projecto a det erminar qual
# o software mais popular e inclui-lo nos CDs.

#popularity-contest popularity-contest/participate bo olean false

B.4.11. A terminar a instalacéo

# Durante instalagGes feitas a partir da consola série, as co nsolas virtuais
normais (VT1-VT6) estdo normalmente desactivadas em /etc/ inittab. Descomente
a proxima linha para prevenir isto.

#d-i finish-install/lkeep-consoles boolean true

# Evitar a Ultima mensagem acerca da instalacdo estar comple ta.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Isto ird evitar que o CD seja ejectado durante a reinicializ acao, o que é
atil em algumas situagOes.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Isto € para fazer o instalador desligar quando terminar, ma S ndo reiniciar

para o sistema instalado.
#d-i debian-installer/exit/halt boolean true
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Isto ird desligar a maquina em vez de a apenas parar.

#d-i debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.12. Preseed de outros pacotes

V V. # V OHHHHHR

Dependendo do software que escolher instalar, ou caso as co
mal durante o processo de instalagdo, € possivel que sejam c¢
outras questdes. Também pode fazer preseed a essas, claro.
uma lista de todas as questdes possiveis que possam ser colo
durante a instalagdo, faca uma instalacdo, e corra estes co
debconf-get-selections --installer
file
debconf-get-selections

file

B.5. Opcbes avancadas

isas corram
olocadas

Para obter
cadas

mandos:

B.5.1. Executar comandos personalizados durante a
instalacao

Uma opcao muito poderosa e flexivel oferecida pelas ferraanele pré-configuracao € a habilidade
de correr comandos ou scripts em certos pontos da instalacao

HOHHH R H

#
#

O preseed do d-i é inerentemente ndo seguro. Nada no instala
se existem tentativas de buffer overflows ou outros exploi

de um ficheiro de pré-configuragdo como este. Utilize apen

de pré-configuracdo de proveniéncia de confianca! Para co

e porque normalmente € Util, aqui estd uma forma de correr au
qualquer comando da shell que queira dentro do instalador.

Este primeiro comando é corrido tdo cedo quanto possivel, |
preseed ter sido lido.

#d-i preseed/early_command string anna-install some-ude

#
#
#
#

Este comando é corrido imediatamente antes do particionad
Poderd ser util para aplicar preseeding dindmico de partic
dependa do estado dos discos (que podera nao ser visivel qua
preseed/early_command).

#d-i partman/early_command \

HOHH R HH

string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices d
Este comando é corrido antes do instalador terminar, mas qu
existe um directério /target utilizavel. Pode fazer chroo
utiliza-lo directamente, ou utilizar os comandos apt-get
in-target para instalar facilmente pacotes e correr coman
alvo.

#d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-tar

dor verifica
ts nos valores
as ficheiros
nseguir isso,
tomaticamente

0go apoés o

or iniciar.
ionamento que
ndo corre

isk | head -nl1)"
ando ainda

t a /target e

install e

dos no sistema

get chsh -s /bin/zsh
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B.5.2. Utilizar o preseed para alterar valores por omisséo

E possivel utilizar o preseeding para alterar a respostarp@sdo a uma questio, mas mesmo assim
a questédo sera colocada. Para fazer tem de ser feito o ‘pesat*false” a flagseenapos definir o
valor para a questao.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false

Pode ser alcancado o mesmo efeito padasas questdes definindo na prompt de arranque o parame-
tro preseed/interactive=true . Isto também pode ser util para testar ou depurar o seu ficheir
de pré-configuracéo.

Note que o dono do “d-i" s6 devera ser utilizado para varguélizadas no proprio instalador. Para
variaveis que pertencam a pacotes instalados no sistemadalve utilizar antes esse nome. Veja a
nota de rodapé paeccao B.2.2

Se esté a fazer preseed utilizando parametros de arrarafieefgzer o instalador colocar a questéo
correspondente utilizando o operador “?=", {oe./ bar ?=valor (Oudono: foo/bar ?=valor ). Claro
gue isto so tera efeito para parametros que correspondaneddgs que sdo mostradas durante a
instalacdo e ndo para parametros “internos”.

B.5.3. Carregamento em série dos ficheiros de
pré-configuracao

E possivel incluir outros ficheiros de pré-configuracéo dirpae um ficheiro de pré-configuracao.
Quaisquer definicdes nesses ficheiros irdo sobrepor-sdinigdes pré-existentes carregadas anteri-
ormente. Isto torna possivel por, por exemplo, definicdesigide rede para o seu local num ficheiro
e mais defini¢cbes especificas para certas configuracdessfiatreiros.

# Podem ser listados mais do que um ficheiro, separados por es pacos;

# todos serdo carregados. Os ficheiros incluidos podem ter t ambém eles
# préprio directivas de preseed/include. Note que se 0s nome s dos

# ficheiros forem relativos, serdo tirados do mesmo directd rio do ficheiro

# de pré-configuragdo que os inclui.
#d-i preseed/include string x.cfg

# O instalador pode opcionalmente verificar os 'checksums’ dos ficheiros de
# pré-configuracdo antes de os utilizar. Actualmente apena s séo

# suportados md5sums, liste os md5sums na mesma ordem que a li sta de

# ficheiros a incluir.

#d-i preseed/include/checksum string 5da499872becccfed a2c4872f9171c3d

# De forma mais fléxivel, isto corre um comando da shell e se mo strar 0s
# nome dos ficheiros de pré-configuragdo, inclui esses fich eiros.

#d-i preseed/include_command \

# string if [ "hostname™ = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# Da forma mais flexivel, isto faz o download um programa e cor re-o.

# O programa pode utilizar comandos como o debconf-set para m anipular a
# base de dados do debconf.

# Pode ser listado mais do que um script, separado por espacos .

# Note que se os nomes dos ficheiros séo relativos, serdo reti rados do
# mesmo directorio do ficheiro de pré-configuragdo que os co rre.
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#d-i preseed/run string foo.sh

Também é possivel carregar a partir do initrd ou da fase deedede ficheiro, para o preseed de rede
definindo preseed/url nos ficheiros anteriores. Isto irarfaam que seja feito preseed por rede quando
a rede ficar disponivel. Tem de ter cuidado ao fazer isto, gaegistem duas execuges distintas de
preseed, significa por exemplo que pode ter outra oportdeida correr o comando preseed/early, a
segunda acontece apos a rede estar disponivel.
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C.1. Decidir o Tamanho e Particoes do Debian

No minimo, o GNU/Linux precisa de uma particdo para si mestodera ter uma particdo simples

contendo todo o sistema operativo, aplicacdes e 0s seusdielpessoais. A maioria das pessoas
sente que uma particdo swap separada também é necessdtiagse isto ndo € realmente verdade.
A “Swap” € um espacgo scratch para um sistema operativo, queitpeao sistema usar espacgo de
disco como “memoria virtual”. Colocando a swap numa paotg@parada, o Linux podera fazer um

uso mais eficiente dela. E possivel forgar o Linux a utilizarficheiro normal como swap, mas isto

néo é recomendado.

A maioria das pessoas escolhem dar ao GNU/Linux mais que @nmiminimo de particbes. No
entanto, existem duas razdes para querer dividir o sisteraeqdiivos em partices mais pequenas. O
primeiro € a seguranca. Se algo acontecer e corromper semaigde arquivos, geralmente somente
uma particédo é afectada. Assim, terd somente que subfttilizando backups do sistema) uma parte
do sistema. No minimo poderéa considerar a criacao do quendatroente chamado “particao raiz”.
Ela contém os componentes mais essenciais do sistema. I§aequautra particdo for corrompida,
podera ainda inicializar no GNU/Linux e corrigir o sisteriso pode evitar-lhe que tenha de reinstalar
o0 sistema a partir do nada.

A segunda razao € por norma mais importante num meio emalesaas realmente depende da sua
utilizacdo da maquina. Por exemplo, um servidor de mail guebe spam de e-mail pode facilmente
encher a particdo. Se no servidor de email fezvdemail uma particdo separada, a maioria do
sistema ira continuar a funcionar mesmo que esteja a respasr.

O Unico inconveniente real em optar por mais do que uma parégque torna-se, por vezes, dificil

saber em adiantado quais serdo as suas necessidades. GmdizErticdo muito pequena entédo po-
dera ter que reinstalar o sistema ou mover constantemestsqmara outros directérios para arranjar
espaco numa tao pequena particdo. Por outro lado, se fizgpanigiio muito grande, estara desper-
dicando espaco em disco que poderia ser utilizado noutes.ltipje em dia um disco é barato, mas
porqué desperdicar dinheiro?

C.2. A Arvore de Directérios

Debian GNU/Linux adere ao Filesystem Hierarchy Standatip:(hwww.pathname.com/fhs/) para
os directdrios e nomes de ficheiros. Este padrédo permitetdiaadores e a programas de software
predizer o local dos ficheiros e directérios. O nivel do dégo raiz é representada simplesmente por
uma barrd . No nivel raiz, todos os sistemas Debian incluem estestdiies:

Directério Contelido

bin Comandos binéarios essenciais

boot Ficheiros estaticos do gestor de arranque

dev Ficheiros de dispositivos

etc Configuragdes especificas do sistema da
maquina

home Directdrio home do(s) utilizador(es)
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Directoério Contetdo

lib Bibliotecas essenciais partilhadas e modulos|do
kernel

media Contém pontos de montagem para media
amovivel

mnt Local de montagem temporaria de um sistema
de ficheiros

proc Directério virtual para informacdes do sistema
(kernels 2.4 e 2.6)

root Direct6rio home do utilizador root

shin Binarios essenciais do sistema

sys Directério virtual para informacdes do sistema
(kernels 2.6)

tmp Ficheiros temporarios

usr Hierarquia secundaria

var Dados variaveis

srv Dados para os servigos disponibilizados pelo
sistema

opt Pacotes de software e aplica¢des adicionais

O seguinte é uma lista de consideragdes importantes retatas com directorios e particdes. Note
que a utilizacéo do disco varia muito com a configuracdo deras e padrdes de utilizacdo especi-
ficos. As recomendagfes aqui séo linhas de orientacdo gedsponibilizam um ponto de partida
para particionar.

« A particdo raiz tem de conter fisicamente sempge , /bin , /sbin ,/lib e/dev , caso con-
trario ndo lhe sera possivel arrancar. Tipicamente sass@dies 150—250MB para a particao raiz.

- Jusr : contém todos os programas dos utilizadoresr/pin ), bibliotecas fusr/lib ), docu-
mentacao/(isr/share/doc ), etc. Esta é a porcéo do sistema de ficheiros que geralnespterr
mais espaco. Devera fornecer pelo menos 500 MB de espacsem Histe tamanho deve aumen-
tar dependendo do niimero e tipo de pacotes que planeiamstala generosa estacéo de trabalho
deve permitir uns 4—6 GB.

- /var : dados variaveis tais como artigos de news , e-mails, web, dilases de dados, cache do
sistema de pacotes, etc. serdo guardados sob este dore€tdemanho deste directorio depende
muito da utilizacdo do seu sistema, mas para a maioria da®geda ser ditado pelo espaco
utilizado gestor de pacotes. Se vai fazer uma instalacépletaacom tudo aquilo que Debian tem
para oferecer, numa so sessédo, coloque de parte uns 2 ou 365Bai® parvar que deverao ser
suficientes. Se vai instalar por partes (isto é, instalai@es e utilitarios, seguidos de materiais de
texto, depois 0 X, ...), podera safar-se com 300-500 MB. Spag® no disco rigido esta a prémio
e vocé ndo planeia fazer grandes actualizaces ao sisted@agsafar-se com uns 30 ou 40 MB.

- /tmp : dados temporarios criados por programas irdo provavetmra este directério. Normal-
mente 40-100 MB sao suficientes. Algumas aplicacées — madumanipuladores de arquivos,
utilitarios de criacdo de CD/DVD, e software multimédia —dpm utilizar/tmp para guardar
ficheiros de imagens. Se vocé planeia utilizar essas apsagocé deve ajustar de acordo o es-
paco disponivel emimp .
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- /home : todos os utilizadores irdo colocar os seus dados pessaaisub-directorio deste direc-
tério. O seu tamanho depende de quantos utilizadores iflf@maub sistema e que ficheiros irdo
ser guardados nos seus directérios. Dependendo da Witizdaneada devera reservar cerca de
100MB para cada utilizador, mas adapte este valor as suassigades. Reserve muito mais es-
paco se planeia guardar muitos ficheiros multimédia (feifteg, MP3, filmes) no seu directorio
home.

C.3. Esquema Recomendado de Particionamento

Para novos utilizadores, maquinas pessoais Debian, sistdomésticos, e outras configuracdes de
Unico utilizador, uma Unica particdo(mais a swap) é provavelmente o método mais simples e facil
de ser feito. Contudo, se a sua particdo for maior que 6GB¢caehe ext3 como tipo da particdo.
As ParticOes ext2 requerem verificacdo periddica da irtadd do sistema de ficheiros, e isto podera
causar demoras durante a inicializacdo caso a particagregjde.

Para sistemas multi-utilizador ou sistemas com discosaledgrcapacidade, € melhor optar por ter a
fusr , Ivar ,/tmp , e/home cada uma na sua propria particdo, separadas da particdo

Vocé precisara necessitar de fign/local como particdo separada se planear instalar muitos pro-
gramas que ndo fazem parte da distribuicdo Debian. Se a sparmadara servir de servidor de mail,
podera necessitar de fazer/dar/mail  uma particao separada. Frequentemente € boa ideia colocar
a/tmp na sua prépria particdo com 20 a 50MB, por exemplo. Se estivenfigurar um servidor
com muitas contas de utilizadores, é geralmente bom ftesnee numa particdo grande separada.
Em geral, 0 esquema de particionamento varia de computadarcomputador dependendo da sua
utilizacéo.

Para sistemas muito complexos, devera ver o0 Multi  Disk  HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html). Cdém informagdo aprofundada, de
grande interesse para ISPs e pessoas que configuram sesvidor

No que respeita ao tamanho da particdo swap, existem vanbegpde vista. Uma regra que funciona
bem é usar a mesma quantidade correspondente a memdria disteeta. Na maioria dos casos
também n&o devera ser nunca menor que 16MB. E claro querexisteepcdes a esta regra. Se
estiver a tentar resolver 10000 equagdes simultaneamenta maquina com 256MB de memdria,
podera precisar um gigabyte (ou mais) de swap.

Em algumas arquitecturas de 32-bits (m68k e PowerPC), ontamaaximo de uma particdo swap
€ de 2GB. Que podera ser suficiente para quase todas asg@etakctuais. No entanto, se as suas
necessidades de swap sao elevadas, podera tentar espaibap @or discos diferentes (também
conhecidos por “spindles”) e, se possivel, num canal IDE@8ISliferente. O kernel ira equilibrar a
utilizacdo de swap entre as multiplas particbes de swagedado uma melhor performance.

Como exemplo, uma méaquina antiga de casa pode ter 32MB de Ré&ivhalrive IDE de 1.7GB em
/dev/hda . Pode haver uma particdo de 500MB para outro sistema ogerti/dev/ihdal , uma
particdo swap de 32MB erdev/hda3 e cerca de 1.2GB na particaiev/hda2 ) como a particdo
Linux.

Para ter uma ideia do espaco que sera utilizado pelas taregdastiver interessado em adicionar apos
a instalagédo do seu sistema estar completa, vBgcagéo D.2

C.4. Nomes de Dispositivos em Linux

Nomes de discos e particdes em Linux podem ser diferentesutoss sistemas operativos. Vocé
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precisa conhecer os nomes que Linux utiliza quando criarrtanarticdes. Aqui esta o esquema
bésico de nomes:

« O primeiro dispositivo de disquetes tem 0 nomédie/fd0

- O segundo dispositivo de disquetes tem 0 nomelelgfdl

« O primeiro disco SCSI (endere¢o SCSI ID) tem 0 nomédde/sda

« O segundo disco com enderegco SCSI tem o nomdeadeésdb |, e assim por diante.

« O primeiro CD-ROM SCSI tem 0 nome d#ev/scd0 , também conhecido conidev/sr0
- O disco master no controlador IDE primario tem o nomedee/hda

- O disco slave no controlador IDE primario tem o nomedds/hdb

« Os discos master e slave do controlador IDE secundario @odsgr chamado&levihdc e
/dev/indd , respectivamente. Controladores IDE mais recentes poderdactualmente dois
canais, agindo efectivamente como dois controladores.

As particdes em cada disco séo representadas acrescenstando niimero decimal ao nome do
disco:sdal esda2 representam a primeira e a segunda particdo do primeirosiism SCSI no seu
sistema.

Aqui estd um exemplo real. Vamos assumir que tem um sistem&atiscos SCSI, um no endereco

2 do SCSI e outro no endereco 4 do SCSI. O primeiro disco (nerend 2) tem entdo o nome de
sda, e 0 segundadb . Se o dispositivasda tem 3 particdes, estas poderdo ter os seguintes nomes
sdal, sda2, esda3. O mesmo se aplica adb e as suas particoes.

Note que se tem dois host bus adapters SCSI (ex., contrelgdarordem dos dispositivos pode ficar
confusa. A melhor solugdo neste caso € vigiar as mensagemsadeue, supondo que vocé conhece
0s modelos e/ou capacidades dos dispositivos.

ParticBes de disco Sun permitem 8 particdes separadasdes)shA terceira particdo € normalmente
(e é preferivel que tenha) a particao “Whole Disk”. Esta padireferencia todos os sectores do disco
e é usada pelo gestor de arranque (seja o SILO ou o da Sun).

C.5. Programas de Particionamento Debian

Diversas variedades de programas de particionamento fadaptados pelos Debian developers para
funcionar com varios tipos de discos rigidos e arquitestdeacomputadores. De seguida esta uma
lista de programa(s) para a sua arquitectura.

partman
Ferramenta de particionamento recomendada em Debiancd&tstete suico também pode red-
imensionar parti¢cdes, criar sistemas de ficheiros e attfibeg pontos de montagem.

fdisk
O particionador original do Linux, bom para gurus.

Cuidado se tiver particdes FreeBSD na sua maquina. O kereelinstalacdo inclui
suporte para estas particdes, mas a forma confidisét as representa (ou ndo) pode fazer
com que os nomes dos dispositivos sejam diferentes. VejaxtFreeBSD HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD-2.html)
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Um destes programas sera corrido por omissdo quando selacarticionar discos (ou similar).
Pode ser possivel utilizar uma ferramenta de particiongrtiferente a partir da linha de comandos
no VT2, mas isto ndo é recomendado.

C.5.1. Particionar para SPARC

Certifique-se que criou uma “Sun disk label” no seu disco dengue. Este é o Unico esquema de
particdo que o PROM OpenBoot entende, e é portanto o Unieeesgdo qual pode iniciar. A tecla
s é usada nddisk para criar Sun disk labels.

Além disso, nos discos SPARC, certifique-se que a sua parmpeirtticdo no seu disco de arranque
inicia no cilindro 0. Enquanto isto for requerido, signifieanbém que a primeira particéo ira conter
a tabela de particdes e o bloco de arranque, que sdo os @s$nueiis sectores do disco. N&o de-
ve colocar a swap na primeira particdo do dispositivo dengure, dado que as particbes de swap
ndo preservam os primeiros sectores da particdo. Poderdlatiar as particdes Ext2 e UFS; estas
deixardo a tabela de particdes e o bloco de arranque de parte.

E também aconselhado que a terceira particdo seja do tipol&/disk” (tipo 5), e contenha o disco
inteiro (desde o primeiro cilindro até ao Gltimo). Isto é giesmente uma convengdo do Sun disk
labels, e ajuda o gestor de arran@leO a manter-se.
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D.1. Dispositivos em Linux

Em Linux podem ser encontrados varios ficheiros especi@iostirectorio/dev . Estes ficheiros
séo chamados de ficheiros de dispositivo e comportam-serda fiiferente de ficheiros normais. Os
tipos mais comuns de ficheiros de dispositivo sao para osslisms de bloco e de caracteres. Estes
ficheiros sdo um interface para o driver (parte do kernelX)imue por sua vez acede ao hardware.
Outro, menos comum, tipo de ficheiro de dispositivo é o chanpgak Os ficheiros de dispositivos
mais importantes estéo listados nas tabelas abaixo.

fd0 Primeira Drive de Disquete

fd1 segunda Drive de Disquete

hda Disco Rigido IDE / CD-ROM no primeiro canal
IDE (Master)

hdb Disco Rigido IDE / CD-ROM no primeiro canal
IDE (Slave)

hdc Disco Rigido IDE / CD-ROM no segundo canal
IDE (Master)

hdd Disco Rigido IDE /CD-ROM no segundo canal
IDE (Slave)

hdal Primeira parti¢do do primeiro disco rigido IDE

hdd15 Décima-quinta particdo do quarto disco rigidg
IDE

sda Disco Rigido SCSI com o SCSI ID mais baixg
(e.q.0)

sdb Disco Rigido SCSI com o préximo SCSI ID
mais alto (e.g. 1)

sdc Disco Rigido SCSI com o préximo SCSI ID
mais alto (e.qg. 2)

sdal Primeira particdo do primeiro disco rigido SCSI

sdd10 Décima particdo do quarto disco rigido SCSI

sr0 CD-ROM SCSI com o SCSI ID mais baixo

srl CD-ROM SCSI com o préximo SCSI ID mais
alto

ttySO Porto Série 0, COM1 em MS-DOS

ttyS1 Porta série 2, COM2 em MS-DOS

psaux Dispositivo de rato PS/2
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gpmdata Pseudo dispositivo, daemon repetidor de
informacdo do GPM (rato)

cdrom Link simbdlico para a drive de CD-ROM

mouse Link simbdlico para o ficheiros de dispositivo
mouse

null Tudo o que for escrito para este dispositivo ira
desaparecer

zero E possivel ler infinitamente zeros a partir deste
dispositivo

D.1.1. Preparando o Seu Rato

O rato pode ser utilizado quer no ambiente de consola Linomx @pm) quer no ambiente de janelas
X. Normalmente, é uma simples questédo de instaliomoe o proprio servidor X. Ambos devem ser
configurados para utilizarem como dispositivo de vdéw/input/mice . O protocolo correcto do
rato € chamadexps2 no gdm, eExplorerPS/s  no X. Os respectivos ficheiros de configuragéo séo
/etc/gpm.conf e /etc/X11/xorg.conf

Tém de ser carregados certos modulos do kernel para que ateduncione. Na maioria dos casos
os maédulos correctos sdo auto-detectados, mas ndo o saegean 0 antigo rato série e bugue
sdo extremamente ratos excepto em computodores muit@sn@gsumario dos médulos do kernel
Linux que sdo necessarios para diferentes tipos de ratos:

Maodulo Descrigdo

psmouse Rato PS/2 (devera ser auto-detectado)

usbhid Rato USB (devera ser auto-detectado)
sermouse A maioria dos ratos série

logibm Rato bus ligado a placa adaptadora Logitech
inport Rato bus ligado a placa ATl ou Microsoft InPart

Para carregar um modulo de controlador de rato, pode utidizamandanodconf(a partir do pacote
COom 0 mesmo nome) e ver na categdeenel/drivers/input/mouse

D.2. Espaco em Disco Necessario para Tarefas

A instalacdo standard para a arquitectura amdé64, incluiodios os pacotes standard e utilizando o
kernel por omisséo 2.6, ocupa 532MB de espaco em disco. Wstedndo base minimalista, sem a
tarefa “Sistema standard” seleccionada, ocupara 368MB.

Os ratos série geralmente tem um conector em forma de D com 9 supdmgs rato tem um conector redondo de 8 pinos,
ndo deve ser confundido com o conector redondo de 6 pinos de uiR$&ou o conector redondo de 4 pinos de um rato
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Importante: Em ambos os casos este € o verdadeiro espaco em disco utilizado apds a insta-
lacdo estar concluida e quaisquer ficheiros temporarios apagados. Também n&o tem em conta o
overhead utilizado pelo sistema de ficheiros, por exemplo para ficheiros journal. Isto significa que
€ necessario significativamente mais espaco durante a instalacéo e para a utilizagdo normal do
sistema.

A tabela seguinte lista os tamanhos reportados pelo aptjgaca as tarefas listadas com o tasksel.
Note que algumas tarefas tém constituintes que se sobrepdesso o total do tamanho instalado
de duas tarefas pode ser menor que o total obtido somandones osl

Por predefinicdo o instalador iré instalar o ambiente deathr@bGNOME, mas podem ser escolhido
um ambientes de trabalho alternativo quer utilizando unsardagens de CD especiais, ou especifi-
cando o ambiente de trabalho desejado quando o instaladorcar(vejé&Secgéo 6.3.5)2

Note que vocé vai necessitar de somar os tamanhos listadabeia ao tamanho da instala¢éo stan-
dard quando determinar o tamanho das particdes. A maiosidadioanhos listados como “Tamanho
Instalado” ir4 acabar erfusr e em/lib/ ; o tamanho listado como “Tamanho do download” é
(temporariamente) necessario arr .

Tarefa Espaco instalado Tamanho do Espaco necessario
(MB) download (MB) para instalar (MB)
Ambiente Desktop
* GNOME 2567 954 3521
(predefinido)
» KDE 2159 860 3019
* Xfce 1672 637 2309
* LXDE 1452 566 2018
Portatik 182 59 241
Servidor Web 55 17 72
Servidor de Impresség 196 63 259
Servidor de DNS 4 1 5
Servidor de Ficheiros | 126 42 168
Servidor de Malil 64 23 87
Base de Dados SQL |49 10 59
Servidor de SSH 1 1 2
Notas:
a. Existe alguma sobreposicao da tarefa Portatil com aatéAmbiente de Desktop. Se instalar
ambas, a tarefa Portatil ira necessitar apenas de algunseMBpaco adicional em disco.

Se instalar noutro idioma que néo o Inglégaskselpode instalar automaticamente uiazefa de
localizacéq se estiver alguma disponivel para o seu idioma. As ne@aesdde espaco diferem por
idioma; vocé deve permitir até um total de 350MB para dowshieanstalacao.

D.3. Instalar Debian GNU/Linux a partir de um sistema
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Unix/Linux

Esta seccao explica como instalar Debian GNU/Linux a pagtirm sistema Unix ou Linux existente,
sem utilizar o instalador guiado pelo menu como é explicadesto do manual. Este “cross-install”
HOWTO foi pedido por utilizadores que mudam para Debian GNiu/k a partir de Red Hat, Man-
driva e SUSE. Nesta sec¢do é assumida alguma familiarislade&®duzir comandos *nix e navegar
através do sistema de ficheiros. Nesta secg&imboliza um comando a ser escrito pelo utilizador
do sistema actual,#refere-se a comandos introduzidos no chroot Debian.

Assim que tiver o novo sistema Debian configurado de acordoasuas preferéncias, vocé pode
migrar os dados existentes dos utilizadores (se os tivea) [aae continuar a rolar. Isto é portanto

uma instalagdo Debian GNU/Linux com “zero paragens”. E tambma maneira inteligente de lidar

com hardware que de outro modo ndo se da bem com os varios oeiijims de arranque.

Nota: Como isto é principalmente um procedimento manual, vocé deve ter em conta que tem
de fazer muita da configuracao basica do préprio sistema, a qual requer mais conhecimentos de
Debian e de Linux em geral do que fazer uma instalagcdo normal. Ndo pode esperar que este
procedimento resulte num sistema idéntico ao criado a partir de uma instalagdo normal. Deve
também ter em mente que este procedimento apenas da os passos basicos para instalar um
sistema. Poderdo ser necessarios passos adicionais de instalagao/configuragao.

D.3.1. Comecar

Com os seus actuais utilitarios de particionamento *nigarécione o disco rigido conforme neces-
sario, criando pelo menos um sistema de ficheiros e swap.némessita cerca de 350MB de espaco
disponivel para instalagdo de apenas consola, ou pelo ncences de 1GB se planeia instalar o X
(mais se tencionar instalar ambientes de desktop como o GRN@M KDE).

De seguida, criar os sistemas de ficheiros nas particdesxBmplo, para criar um sistema de fichei-
ros ext3 na partica@ev/hdaé (& a nossa particdo raiz no nosso exemplo):

# mke2fs -j /dev/hda6

Em vez disso para criar um sistema de ficheiros ext2, oinita

Inicializar e activar a swap (substitua o nimero da partagia particdo swap Debian que deseja):

# mkswap /dev/ hda5
# sync; sync; sync
# swapon /dev/ hda5

Monte uma particdo comannt/debinst (0 ponto de instalacéo, para ser o sistema de ficheiros raiz
(/) no seu novo sistema). O nome do ponto de montagem € estnirmsbitrario, € referenciado
posteriormente mais abaixo.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/ hda6é /mnt/debinst

Nota: Se deseja ter partes do sistema de ficheiros (e.g. /usr) montados em particdes separadas,
vocé tem de criar e montar manualmente esses directorios antes de proceder para a proxima
etapa.
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D.3.2. Instalar debootstrap

O utilitario utilizado pelo instalador Debian, e recontdeccomo a forma oficial de instalar um sis-
tema base Debian, édebootstrap Este utiliza ovgete ar, mas de outra forma depende apenas de
/bin/sh e de utilitrios Unix/Linux basicdsInstale owgete ar se ndo estiverem ja no seu sistema
actual, depois faca o download e instalédebootstrap

Ou, pode utilizar o seguinte procedimento para instaladoumalmente. Crie um directério de trabalho
para extrair la o .deb:

# mkdir work
# cd work

O binario debootstrap esta localizado no arquivo Debian (assegure-se que escoffieheiro
adequado para a sua arquitectura). Faca o download dodeledotstrap a partir do pool
(http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/deboatpt), copie o pacote para o directério de trabalho,
e extraia dele os ficheiros. Vocé necessita ter privilégéoodt para instalar os ficheiros.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat ffull-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Corra debootstrap

O debootstrap pode fazer o download dos ficheiros necessarios directentenarquivo quando o
executar. Vocé pode substituir qualquer mirror de arquimohgtp.us.debian.org/debian no
exemplo do comando abaixo, de preferéncia um mirror persudaede. Os mirrors estéo listados
em http://www.debian.org/mirror/list.

Se vocé tem o CD Debian GNU/Linux squeeze montaddogimm , vocé pode substituir um URL
de ficheiro em vez do URL httfile:/cdrom/debian/

Substitua um dos seguintes ptRCHNo comandalebootstrap alpha , amd64, arm, armel , hppa,
i386 , ia64 , m68k, mips , mipsel , powerpc , s390, ousparc .

# lusr/sbin/debootstrap --arch ARCH squeeze \
/mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

D.3.4. Configurar o Sistema Base

Agora tem um verdadeiro sistema Debian, embora um poucpriewdisco. Facahroot para la:

# LANG=C chroot /mnt/debinst /bin/bash

2. Estes incluem utilitarios GNU fundamentais e comandos tais seaigrep, tar e gzip.
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Apoés fazer chroot pode querer configurar a definicdo do telrpiara ser compativel com o sistema
base Debian, por exemplo:

# export TERM= xterm-color

D.3.4.1. Criar ficheiros de dispositivos

Nesta altura adev/ contém apenas ficheiros de dispositivos muito bésicos.d3gpedximas etapas
da instalac@o poderdo ser necessarios ficheiros de digpssitlicionais. Existem diferentes formas
de fazer isto, 0 método que deve utilizar depende da maquiaasia a utilizar para a instalagéo, ou se
pretende utilizar um kernel modular ou néo, e se pretentizantiicheiros de dispositivos dindmicos
(e.g. utilizando audev ) ou estaticos para 0 seu novo sistema.

Algumas das opg0es disponiveis sdo:
- criar um conjunto pré-definido de ficheiros de dispositivetgiicos utilizando

# cd /dev
# MAKEDEV generic

- manualmente criar apenas ficheiros de dispositivos espeiftilizando dMAKEDEV

- ligar a montagem /dev do seu sistema anfitrido em cima do fsisttma alvo; note que os scripts
postinst de alguns pacotes podem tentar criar ficheirosspesitivos, por isso esta opcao deve ser
utilizada com cuidado

D.3.4.2. Particdes a Montar

Vocé tem de criafetc/fstab

# editor /etc/fstab

Aqui estd um exemplo que vocé pode modificar para ser adeguado

# letc/fstab: informacdo estatica do sistema de ficheiros

#

# file system mount point  type options dump pass
/dev/XXX / ext3 defaults 0 1
Jdev/IXXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fd0 /media/floppy auto noauto,rw,sync,user,exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom is09660 noauto,ro,user,exec 0 0
/dev/XXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
Jdev/IXXX Ivar ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX lusr ext3 rw,nodev 0 2
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/dev/IXXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2

Para montar todos os sistemas de ficheiros que tem espetifioéstc/fstab utilize mount -a ,
ou para montar os sistemas de ficheiros individualmenteaeuitil

# mount /path # e.g.. mount /usr

Os actuais sistemas Debian tém pontos de montagem parama@diaivel somedia , mas mantém
links simbdlicos de compatibilidade em Se nao utilizoumount -a , assegure-se que monta o0 proc
antes de continuar:

# mount -t proc proc /proc

O comandds /proc  deve agora mostrar um directério nao-vazio. Se isto fallee€ pode montar
o proc fora da chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Configurar o Fuso Horario

Uma opcao no ficheirtetc/default/rcS determina se o sistema ira interpretar o relégio de hard-
ware como estando definido para UTC ou hora local. O seguaimi@ido permite-lhe escolher o seu
fuso horério.

# editor /etc/default/rcS
# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Configurar a Rede

Para configurar a rede, editgc/network/interfaces , letc/resolv.conf , letc/hostname
e /etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Aqui estéo alguns exemplos simples retiradofideshare/doc/ifupdown/examples

T R T It
# letc/networkl/interfaces -- ficheiro configuracédo p/ ifu p(8), ifdown(8)
# Veja a manpage interfaces(5) manpage para informac@o acer ca de quais
# opcdes estdo disponiveis.

B R T A A R G T R B e A R A HE R AT

# NOs queremos sempre o interface loopback.
#

auto lo

iface lo inet loopback
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# Para utilizar dhcp:

#

# auto ethO

# iface ethO inet dhcp
Exemplo de uma configuragdo com IP estatico: (broadcast e g ateway séo
opcionais)
auto ethO

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HOH K H OH H R H H R

Introduza o(s) seu(s) servidor(es) de nomes e directivasateira emetc/resolv.conf

# editor /etc/resolv.conf

Um simplegetc/resolv.conf de exemplo:

search hqgdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Escreva o nome da maquina do seu sistema (2 a 63 caracteres):

# echo DebianHostName > /etc/hostname

E um/etc/hosts  basico com suporte para IPv6:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 DebianHostName

# As linhas seguintes sdo desejaveis para hosts capazes de IP v6
o A ip6-localhost ip6-loopback

fe00::0 ip6-localnet

ff00::0 ip6-mcastprefix

ff02::1 ip6-allnodes

ff02::2 ip6-allrouters

ff02::3 ip6-allhosts

Se tiver vérias placas de rede, vocé deve ordenar os nomedridess dos modulos no ficheiro
letc/modules  com a ordem desejada. Depois, durante o arranque cada pl@cassociada com
um nome de interface (ethO0, ethl, etc.) que vocé espera.
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D.3.4.5. Configurar o Apt

O debootstrap tera criado utc/apt/sources.list muito basico que permitira instalar pacotes
adicionais. No entanto, vocé podera querer acrescentamakyfontes adicionais, por exemplo para
pacotes de cédigo fonte e actualizacdes de seguranca:

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates ma in

Assegure-se que coraptitude update depois de ter feito alteracdes 4 lista de fontes.

D.3.4.6. Configurar os Locales e o Teclado

Para configurar as suas definicbes de locale para utilizap alioboma que nédo o Inglés, instale o
pacote de suportecales e configure-o:

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Para configurar o seu teclado (se necessario):

# aptitude install console-data
# dpkg-reconfigure console-data

Note que o teclado ndo pode ser definido enquanto esta notchras sera configurado apés o
proximo reboot.

D.3.5. Instalar um Kernel

Se vocé tenciona arrancar este sistema, vocé provavelmeateum kernel Linux e um gestor de
arranque. ldentifique os kernels pré-compilados disp@oan:

# apt-cache search linux-image

Depois instale o pacote de kernel da sua escolha utilizaséo aome de pacote.

# aptitude install linux-image- 2.6.32-arch-etc

D.3.6. Configurar o Boot Loader

Para tornar o seu sistema Debian GNU/Linux iniciavel, premagestor de arranque para carregar
o kernel instalado com a sua nova particdo raiz. Note gdebmotstrap ndo instala um gestor de
arranque, embora possa utilizaaptitude dentro do seu chroot Debian para o fazer.
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Note que isto assume que foi criado um ficheiro de dispositisohda . Existem métodos alterna-
tivos para instalar grub, mas esses estéo fora do ambito deste apéndice.

D.3.7. Ultimos toques

Como mencionado anteriormente, o sistema instalado seitd tsico. Se quiser tornar o siste-
ma um pouco mais maduro, existe um método facil para instadis os pacotes com a prioridade
“standard”:

# tasksel install standard

Claro que, pode também usar simplesmendptitude para instalar pacotes individualmente.

Ap6s a instalacdo irdo estar muitos pacotes a que foi feito a@wnkbad em
Ivar/cache/apt/archives/ . Pode libertar algum espaco em disco ao correr:

# aptitude clean

D.4. Instalar Debian GNU/Linux utilizando PPP over
Ethernet (PPPOE)

Em alguns paises PPP over Ethernet (PPPOE) é um protocolmtgara ligacdes de banda larga
(ADSL ou cabo) para um provedor de servico de Internet. Cordiguma ligacédo de rede utilizando
PPPoE néo é, por omissao, suportado no instalador, mamémté pode ser posto a funcionar. Esta
seccao explica como.

A ligacdo PPPoE configurada durante a instalagdo tambéméa elitponivel apos reiniciar para o
sistema instalado (vefaapitulo 7.

Para ter a opgéo de configurar a utilizar PPPoE durante daig&ta vocé tem de instalar utilizando
uma das imagens de CD-ROM/DVD que estédo disponiveis. Napatsalo para outros métodos de
instalacéo (e.g. netboot).

Instalar por PPPOE é basicamente o mesmo que qualquer mstiiacédo. Os seguintes passos expli-
cam as diferencas.

- Arranque o instalador com o parametro de arranmoules=ppp-udeb . Isto ira assegurar-se que
0 componente responsavel pelo PPPaip{udeb ) sera carregado e automaticamente executado.

- Siga 0s normais passos iniciais da instalacao (idioma,gsaéteccdo de teclado; o carregamento
de componentes adicionais do instald}lor

- O proximo passo é a deteccéo de hardware de rede, de modatifiagdenuais placas Ethernet
presentes no sistema.

3. O componentepp-udeb € carregado nesta etapa como um dos componentes adicionais. j@eidstgar com priori-
dade média ou baixa (modo avancado), pode também escolher mantelppp-udeb em vez de introduzir o parametro
“modules” na prompt de arranque.
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- ApOs isto comeca a verdadeira configuracao do PPPoE. Cadstata detectar todos os interfaces
Ethernet numa tentativa de encontrar um concentrador PRRPoEpo de servidor que lida com
ligacdes PPPOE).

E possivel que o concentrador ndo seja encontrado a priteabativa. Isto pode ocasionalmente
ocorrer em redes lentas ou cheias ou com servidores cons fAlhanaioria dos casos uma segunda
tentativa para detectar o concentrador tera sucessogudaa hovamente, escolha a partir do menu
principal do instalado€onfigurar e iniciar uma ligacdo PPPOE.

« ApOs ter sido encontrado um concentrador, sera pedidolaadbr para escrever a informacao de
login (0 nome de utilizador de PPPOE e a palavra-chave).

- Nesta altura o instalador ira utilizar a informacao fordagyara estabelecer uma ligacdo PPPoE. Se
foi fornecida a informacéao correcta, a ligacdo PPPoE deiee esnfigurada e o instalador devera
ser capaz de a utilizar para ligar a Internet e através de&x phcotes (caso necessario). Se a
informacéo de login ndo for a correcta ou acontecer algua erinstalador ird parar, mas podera
ser tentada novamente a configuracdo escolhendo a entradardaConfigurar e iniciar uma
ligacdo PPPoE.
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E.1. Acerca deste Documento

Este manual foi criado para o debian-installer do Sargesaduiisno manual de instalacdo do Woody
para boot-floppies, que foi baseado em manuais de instadagéoores, e no manual da distribuigdo
Progeny, que foi langado sob a GPL em 2003.

Este Documento é escrito em DocBook XML. Os formatos expoda&o gerados por varios pro-
gramas que utilizam informacéo dos pacatesbook-xml e dochook-xs|

Para aumentar a facilidade de manter este documento, usamaedmero de capacidades do XML,
tais como atributos de identidades e perfis. Estes Ultimmtgapel semelhante a variaveis e con-
dicionantes em linguagens de programacéo. A fonte em XMtediscumento contém informacao
para cada arquitectura diferente — sdo utilizados perfigriitos para isolar certas partes de texto
que sao especificos de cada arquitectura.

E.2. Contribuir para este documento

Se tem problemas ou sugestdes relacionadas com este ddoucherera submeté-las como um
relatério de erro para o pacotiestallation-guide . Veja o pacotereportbug ou leia a
documentacgéo online do Debian Bug Tracking System (Hitmgs.debian.org/). Seria melhor se
primeiro pudesse verificar os relatorios de erro existemm=rca do debian-installer-manual
(http://bugs.debian.org/debian-installer-manual)apeerificar se o seu problema ja foi relatado.
Caso seja 0 caso, podera fornecer informacdo adicional déirrmacdo ou de ajuda para
<XXXX@bugs.debian.org >, ondeXXXX€é o nimero para o erro jaA comunicado.

Melhor ainda, obtenha uma copia da fonte do DocBook destandesto, e produza patches para
ele. A fonte em DocBook deste documento pode ser encontad&eSVN do debian-installer
(http://svn.debian.org/wsvn/d-i/). Se nao esta famiedo com o DocBook, ndo se preocupe: existe
um simples texto no directério manual que o ird ajudar a camé&ccomo html, mas orientado para
o significado do texto mais do que a sua apresentacdo. Patdhetidos para a mailing list debian-
boot (veja abaixo) sdo bem-vindos. Para instrucdes de cascadegar as fontes via SVN, veja o
README (http://svn.debian.org/wsvn/d-i/README?op=jiléo directdrio da fonte.

Por favor ndo contacte os autores deste documento directamente. Exdstdém uma
lista de discussédo para debian-installer , que inclui discussBes sobre este manual.
A mailing list é <debian-boot@lists.debian.org >, Instrugbes para a subscricdo
desta lista podem ser encontradas na pagina de Subscrigbddating Lists da Debian
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe); out&o, pode navegar no Arquivo de Mailing List
da Debian (http://lists.debian.org/) online.

E.3. Maiores Contribuicoes

Este documento foi originalmente escrito por Bruce Per8usn Rudolph, Igor Grobman, James
Treacy e Adam Di Carlo. Sebastian Ley escreveu o InstafiaiowTO.

Miroslav Kufe documentou muitas novas funcionalidades on debiaaHli&istio Sarge. Frans Pop foi
o editor principal e gestor de langamentos durante os lagigins do Etch, Lenny e Squeeze.
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Muitos e muitos utilizadores e developers de Debian caridin para este documento.
Tem de ser feita uma nota especial a Michael Schmitz (suppae m68k), Frank
Neumann (autor original do manual de instalacdo para Amigdp:(/www.informatik.uni-
oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html)), Arto Astald¢cBelaunay/Ben Collins (informacéo sobre
SPARC), Tapio Lehtonen, e Stéphane Bortzmeyer pelas nsaeraicdes e textos. NGs temos que
agradecer a Pascal Le Bail que informacao util sobre conamear a partir de drives USB.

Textos e informacé@o extremamente Util foi encontrada no HOWIE Jim Mintha para iniciar
utilizando a rede (URL néo disponivel), no Debian FAQ (itypnw.debian.org/doc/FAQ/), no
Linux/m68k FAQ (http://www.linux-m68Kk.org/fag/fag.htin no Linux for SPARC Processors FAQ
(http://www.ultralinux.org/faqg.html), no Linux/AlphaAg) (http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/),
entre outros. Os maintainers destes recursos disponivesnente e ricas fontes de informagao
devem ser reconhecidos.

Neste manual a seccéo de instalagfes chro@edcgo D.Bderivou em parte de documentos com
copyright de Karsten M. Self.

E.4. Reconhecimento de Marcas Registadas

Todas as marcas registadas sédo propriedade dos seusivesphuos.
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Nota: This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Portuguese. It was
not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for
software that uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help
Portuguese speakers to better understand the GNU GPL.

Esta é uma traducéo nado-oficial da GNU General Public License para Portugués. N&o foi publi-
cada pela Free Software Foundation, e ndo expressa legalmente os termos de distribuicdo para o
software que utiliza a GNU GPL — apenas o faz o texto Inglés (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) original da GNU GPL. No entanto, nés desejamos que esta traducao ajude
os que falam Portugués a compreender melhor a GNU GPL.

Versao 2, Junho de 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
A todos é permitido copiar e distribuir cépias deste documen to de licenga com exactamente

F.1. Preambulo

As licengas para a maioria do software sdo desenhadas patieatha sua liberdade de o partilhar
e alterar. Em contraste, a licenga gnu General Public Leelestina-se a garantir a sua liberdade
de partilhar e modificar software livre - para garantir que esftware é livre para todos os seus
utilizadores. Esta licenga General Public License apiea maioria do software da Free Software
Foundation e para qualquer outro programa cujos autoresnggrometam a utiliza-la. (Algum outro
software da Free Software Foundation em vez disso é cobaledigenca gnu Library General Public
License.) Vocé pode aplica-la também aos seus programas.

Quando nds falamos de software livre, nés estamos a refesig liberdade, ndo ao prego. As nossas
General Public License sdo desenhadas de modo a assegeirarcguenha a liberdade de distribuir
cOpias de software livre (e cobrar por este servico se asslgsejar), a que vocé receba o cédigo
fonte ou que o possa obter se assim o quiser, a que possa laoalgicftware ou utilizar por¢des dele
em novos programas livres; e a que vocé saiba que pode fazer @ssas.

Para proteger os seus direitos, nés precisamos fazecéestigue proibam alguém de Ihe negar estes
direitos ou de pedir-lhe para libertar os direitos. Estatriges traduzem-se em certas responsabili-
dades para si se distribuir cépias do software, ou se o madific

Por exemplo, se vocé distribuir copias de um desses prograraaseja gratis ou por uma taxa, vocé
deve dar a quem o recebe todos os direitos que vocé possuadsee assegurar-se que, também,
eles recebam ou possam obter o cédigo fonte. E vocé tem dmbstgar estes termos de modo a que
eles conhegam os seus direitos.

NGs protegemos os seus direitos em duas etapas: (1) diesitipia do software, e (2) oferecemos-lhe
esta licenca que lhe da o direito legal para copiar, distrdédou modificar o software.

Também, para nossa proteccao e de cada autor, nds quereraateza que todos compreendam
gue nao existe qualquer garantia para este software liere. ftware € modificado por alguém e
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distribuido, n6s queremos que aqueles que o recebam sailmég € o original, de modo a que
guaisquer problemas introduzidos por outros nédo se raflioreputacéo do autor original.

Finalmente, qualquer programa livre é constantemente gadegoor patentes de software. Nos de-
sejamos evitar 0 perigo de que aqueles que redistribuam ogngona livre possam individualmente

obter licencas de patentes, com o efeito de tornarem o pnagpaoprietario. Para prevenir isto, nés

deixamos claro que qualquer patente tem de ser licenciadsapatilizacéo livre de todos ou entéo

ndo pode ser licenciada de nenhuma forma.

Seguem-se 0s termos precisos e as condi¢Bes para copiaudidb e modificacéo.

F.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMOS E CONDICOES PARA COPIA, DISTRIBUICAO E MODIFICACAO

0. Esta licenca aplica-se a qualquer programa ou outro tralogi contenha um aviso colocado pelo
detentor do direito de copia a dizer que pode ser distriboddaermos da General Public License. O
"Programa”, abaixo, refere-se a qualquer programa oulblr@fzum "trabalho baseado no Programa”
significa ou o Programa ou qualquer trabalho derivado sobdeldireito de copia: isso € dizer, um

trabalho contendo o Programa ou uma porcao dele, quer sejadpia exacta ou com modificagBes
e/ou traduzido para outro idioma. (numa parte seguinteeddmstumento, tradugéo € incluida sem

limitag6es no termo "modificagdo".) Cada licenciado é emghmto como "vocé".

Outras actividades que ndo sejam a copia, distribuicdo éicsagio ndo sdo cobertas por esta licenca;
estdo fora do seu ambito. O acto de correr o Programa naaiéorest saida do Programa é coberta
apenas se o0 seu contetido constituir um trabalho baseadografa (independentemente de ter sido
feito por correr o Programa). Quer seja verdade que dependaelo Programa faz.

1. Vocé pode copiar e distribuir copias com exactamente o mesmietdo do codigo fonte do Pro-
grama como vocé o recebeu, em qualquer meio, desde que si&jafabilmente notado e publicado
de forma apropriada em cada copia um aviso do direito de @piaendncia de direito a garantia;
manter intactos todos 0s outros avisos que se referem aiesta;h e & auséncia de qualquer garantia;
e dar a quaisquer outros que recebam o Programa uma cémd destca junto com o Programa.

Vocé pode cobrar uma taxa pelo acto fisico de transferir ubpéace pode por sua opgéo oferecer
proteccéo de garantia em troca de uma taxa.

2Mocé pode modificar a sua copia ou copias do Programa ou argbgute dele, assim formando
um trabalho baseado no Programa, e copiar e distribuir tagifitacdes ou trabalho sob os termos
da Seccao 1 acima, desde que também cumpra todas as segoitigdes:

a. Vocé deve fazer com que os ficheiros modificados acompaatisws visiveis afirmando que
vocé alterou os ficheiros e a data de qualquer modificacao.

b. Vocé deve fazer com que qualquer trabalho que distribpaibliqgue, quer em todo quer em parte
contenha ou o seu derivado do Programa ou qualquer partéoredda com isto, seja licenciada
como um todo sem obriga¢cBes para todos os terceiros solmusstelesta Licenca.

c. Se o programa modificado normalmente |é comandos intexatwnte quando executado,
guando iniciada a execucdo para uma dessas utilizacOeaciitas na forma mais usual,
imprimir ou mostrar um aviso de direito de cépia e um aviso de gdo ha qualquer garantia
(ou entdo, dizer que vocé disponibiliza uma garantia) e gugtitizadores podem redistribuir o
programa sob estas condicdes, e dizer ao utilizador come paduma cépia desta Licencga.
(Excepgéo: se o préprio Programa € interactivo mas nornmémeio mostra um desses avisos,
o seu trabalho baseado no Programa nao tem de mostrar uniahuinc
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Estes requisitos aplicam-se ao trabalho modificado comoodim {Se seccdes identificaveis desse
trabalho que nao sejam derivadas do Programa, e possanzsavetnente consideradas indepen-
dentes e trabalhos separados neles mesmos, entao estzal.imenseus termos, nao se aplica a essas
seccdes quando vocé as distribui como trabalhos sepaitddesquando vocé distribuir as mesmas
seccdes como parte de um todo o qual € um trabalho baseadograra, a distribuicdo do todo tem
de ser nos termos desta Licenca, cujas permissdes para ticémciados se estendem para o todo
completo, e deste modo para cada e para todas as partes seasat quem o escreveu.

Deste modo, néo é objectivo desta sec¢do reclamar direitosrdestar os seus direitos para trabalho
escrito exclusivamente por si; em vez disso, o intuito éeten direito de controlar a distribuigao
dos trabalhos derivados ou colectivos baseados no Programa

Em adicdo, a mera agregacao de outro trabalho ndo baseadograrRa com o Programa (ou com
um trabalho baseado no Programa) num volume de armazermmenteio de distribuicdo néo traz
0 outro trabalho sob 0 &mbito desta Licenca.

3. Vocé pode copiar e distribuir o Programa (ou um trabalhodmseele, sob a Sec¢éo 2) em codigo
objecto ou na forma de executavel sob os termos das Secc¢@eacinea desde que vocé faca um dos
seguintes:

a. Acompanha-lo com o correspondente e completo cédige femt formato digital, que tem de
ser distribuido sob os termos das Seccfes 1 e 2 acima num sugilmente utilizado para troca
de software; ou,

b. Acompanhé&-lo com uma oferta escrita, valida por pelo mérés anos, para dar a quaisquer
terceiros, por uma taxa ndo superior ao custo de efectustrindicéo fisica, uma copia completa
em formato digital do cédigo fonte correspondente, pardiseibuido sob os termos das Secc¢des
1 e 2 acima num meio usualmente utilizado para a troca de a&ftwu,

¢. Acompanha-lo com a informac&o que vocé recebeu assim amferta para distribuir o corre-
spondente cddigo fonte. (Esta alternativa € permitidaapeara distribuicdo nao-comercial e
apenas se vocé recebeu o programa em cédigo objecto ou nadézaoutavel com uma dessas
ofertas, de acordo com a Subseccéo b acima.)

O cdédigo fonte para um trabalho significa a forma preferidé&raloalho para fazer modificacdes ne-
le préprio. Para um trabalho executavel, o cédigo fonte detosignifica todo o cédigo fonte para
todos os modulos que contém, mais quaisquer ficheiros dagdefindo interface associados, mais
0s scripts utilizados para controlar a compilagéo e ingialao executavel. No entanto, como excep-
¢do especial, o codigo fonte distribuido ndo necessitadigiimualquer coisa que seja normalmente
distribuida (quer em cédigo fonte quer em forma binéria) @sntomponentes maiores (compila-
dor, kernel, e por ai fora) do sistema operativo no qual owg#&sel corre, a ndo ser que o proprio
componente acompanhe o executavel.

Se a distribuicao do executavel ou do codigo objecto é feitaferta de acesso a uma cépia de um
local designado, entao oferecer acesso equivalente paieadmcodigo fonte a partir do mesmo local

conta como distribuicdo do cddigo fonte, mesmo que terseifm sejam levados a copiar o codigo
fonte junto com o codigo objecto.

4. \Vocé nao pode copiar, modificar, sub-licenciar, ou disiribuPrograma excepto como expressa-
mente nas condicdes sob esta Licenca. Qualquer tentativatdeforma de copia, modificar, sub-
licenciar ou distribuir o Programa é nula, e automaticam#rimina os seus direitos sob esta licenca.
No entanto, partes que tenham recebido cépias, ou dirditasi,sob esta licenca nédo irdo ter as suas
licencas terminadas durante o tempo que tais partes semhanteem total conformidade.

5.Vocé néo é obrigado a aceitar esta Licenca, desde que ndlosaassinado. No entanto, mais nada
Ihe concede permisséo para modificar ou distribuir o Programseus trabalhos derivados. Estas
accOes sdo proibidas por lei se vocé ndo aceitar esta licBocasso, ao modificar ou distribuir o
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Programa (ou qualquer trabalho baseado no Programa), ndim@ ia sua aceitacdo desta Licenca
para o fazer, em todos o0s seus termos e condicdes para clgtidiouir ou modificar o Programa ou
trabalhos baseados nele.

6. Cada vez que redistribuir o Programa (ou qualquer trabadlseddo no Programa), aquele que o
recebe automaticamente recebe a licenca daquele que ddigcamiginalmente para copiar, distribuir
ou modificar o Programa sujeito a esses termos e condi¢cded.ném pode impor quaisquer outras
restricdes ao exercicio daqueles que recebem os direitbgidbs aqui. Vocé ndo é responséavel por
impor a conformidade de terceiros a esta Licenga.

7.Se, como consequéncia de um julgamento de tribunal ou @legkcinfringir patentes ou por qual-
guer outra raz&o (ndo limitada a assuntos de patentes)ndg@es que lhe sdo impostas a si (qQuer
por ordem do tribunal, acordo ou de outro modo) que contaadigs condi¢cdes desta Licenca, ndo
o libertam das condicdes desta Licenca. Se vocé ndo podéuliste modo a satisfazer simultane-
amente as suas obrigacdes sob esta Licenca ou quaisqer ooitigacdes pertinentes, entdo como
consequéncia vocé ndo pode distribuir o Programa de modwnreriPor exemplo, se uma licenca de
patente ndo permitir a redistribuicdo sem pagar direitoBrdgrama por todos aqueles que recebam
copias directamente ou indirectamente através de si, entddco modo que vocé pode satisfazer
ambos e esta Licenca é conter-se totalmente da distribd@&oograma.

Se alguma parte desta seccao for considerada invalida opasda ser cumprida sob qualquer cir-
cunstéancia particular, o equilibrio da secc¢éo é para apiessec¢do como um todo € para aplicar nas
outras circunstancias.

Nao é o proposito desta seccao induzi-lo a infringir qualguagéente ou outros direitos de proprie-
dade reclamados ou contestar a validade de quaisquer deskasacdes; esta sec¢cdo tem apenas o
propésito de proteger a integridade do sistema de distdbuile software livre, que € implementado
por praticas de licengas publicas. Muitas pessoas fizeraerggas contribuicbes ao vasto leque de
software distribuido através desse sistema com confiangiécagio consistente desse sistema; cabe
ao autor/doador decidir se ele ou ela estao dispostos drifediissoftware através de qualquer outro
sistema e o licenciado ndo pode impor essa escolha.

Esta seccdo destina-se a tornar claro de forma exaustiva gecacredita ser a consequéncia do resto
desta Licenca.

8. Se a distribui¢éo e/ou utilizacdo do Programa esta restritoertos paises quer por patentes ou por
interfaces com direitos de copia, o detentor do direito geacoriginal que coloca o Programa sob
esta Licencga pode adicionar explicitamente uma limitagidistribuicdo geografica excluindo esses
paises, de modo a que a distribuicdo apenas seja permitig¢zosrpaises ndo excluidos desta forma.
Nesse caso, esta Licenga incorpora a limitagdo conformigaeso corpo desta Licenca.

9. A Free Software Foundation pode publicar revisdes e/oushesesdes da General Public License

de tempos a tempos. Tais novas versdes serdo similaresiatoatpversao actual, mas podem dife-

rir em detalhes para enderecar novos problemas ou pred@mgak cada versao é dado um ndmero
de versao distinto. Se o Programa especifica um nimero déoveesta Licenca que se lhe aplica e
"qualquer versao posterior", vocé tem a opcao de seguirom$ee condicdes quer dessa versao ou
de qualquer outra versao posterior publicada pela Freev&aft-oundation. Se o programa nao espe-
cificar o nimero de versao desta Licenca, vocé pode escalhtqugr versao alguma vez publicada

pela Free Software Foundation.

10. Se desejar incorporar por¢des do Programa noutros progiaumes cujas condicfes de distribui-
¢éo sejam diferentes, escreva ao autor a pedir permiss@osdfaware que tem direito de cépia pela
Free Software Foundation, escreva a Free Software Foongdaids por vezes fazemos excepcdes
para isto. A nossa deciséo sera guiada pelos dois objectvpseservar o estado livre de todos os
derivados do nosso software livre e a promocao da partilbatdizacdo de software em geral.

SEM GARANTIA
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11. COMO O PROGRAMA E LICENCIADO LIVRE DE ENCARGOS, NAO EXISTE QAL-

QUER GARANTIA PARA O PROGRAMA, ATE AO PERMITIDO PELA LEI APLCAVEL. EX-

CEPTO QUANDO CASO CONTRARIO MENCIONADO POR ESCRITO OS DETEBRES DO
COPYRIGHT E/OU OUTRAS PARTES DISPONIBILIZAM O PROGRAMA "Q®@0 ESTA" SEM
QUALQUER TIPO DE GARANTIA, QUER EXPRESSA QUER IMPLICITA, IRLUINDO, MAS

NAO LIMITADA A, GARANTIAS IMPLICITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUACAO
A UM DETERMINADO PROPOSITO. TODO O RISCO QUANTO A QUALIDADE PERFOR-
MANCE DO PROGRAMA E SEU. SE O PROGRAMA SE PROVAR DEFEITUOSQDUE AS-
SUME TODO O CUSTO DE SERVICOS NECESSARIOS, REPARACOES OU REBRCOES.

12.EM NENHUM EVENTO EXCEPTO PEDIDO PELA LEI APLICAVEL OU ACORDRO POR
ESCRITO IRA O DETENTOR DO COPYRIGHT, OU QUALQUER OUTRA PARTBUE POSSA
MODIFICAR E/OU REDISTRIBUIR O PROGRAMA CONFORME PERMITID@CIMA, SER
RESPONSABILIZADO PELOS SEUS DANOS, INCLUINDO QUALQUER GER, ESPECIAL,
INCIDENTAL OU CONSEQUENTE QUE SURJA DA UTILIZACAO OU NA INABLIDADE DE
UTILIZAR O PROGRAMA (INCLUINDO MAS NAO LIMITADO A PERDA DE DADOS OU
QUE SEJAM CRIADOS DADOS NAO EXACTOS OU PERDAS SOFRIDAS POR®U POR
TERCEIROS OU A UMA FALHA DO PROGRAMA OPERAR COM QUALQUER OUTRPRO-
GRAMA), MESMO QUE TAL DETENTOR OU OUTROS TENHAM SIDO AVISADS NA POS-
SIBILIDADE DE TAIS DANOS.

FIM DOS TERMOS E CONDICOES

F.3. Como Aplicar Estes Termos Aos Seus novos Programas

Se vocé desenvolver um novo programa, e desejar que sejdttta ndizacéo possivel para o publi-
co, a melhor forma de o alcancar é torna-lo software livretqdes possam redistribuir e modificar
sob estes termos.

Para o fazer, anexe 0s seguintes avisos ao programa. E rais seliciona-los ao inicio de cada
ficheiro de codigo fonte para ser mais eficaz no meio de trasdimia exclusdo de garantia; em cada
ficheiro deve ter pelo menos a linha "copyright" e um indicagiode o aviso completo pode ser
encontrado.

uma linha para o nome do programa e dar uma breve ideia do que faz.
Copyright (C) ano nome do autor

Este programa é software livre; vocé pode redistribui-lo e/ ou modifica-lo
sob os termos da GNU General Public License conforme publica da pela Free
Software Foundation; quer a versdo 2 da licenga, ou (conform e vocé escolha)

qualquer versdo posterior.

Este programa € distribuido com a esperanca de que seja (til, mas SEM
QUALQUER GARANTIA; mesmo sem a garantia implicita de MERCAN TIBILIDADE OU
ADEQUACAO A UM DETERMINADO PROPOSITO. Para mais detalhes, eja a

GNU General Public License.

Vocé deve ter recebido uma copia da GNU General Public Licens e juntamente
com este programa; caso contrario, escreva para a Free Softw are Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130 1, USA.

Adicione também informag&o acerca de como o contactar pogiocelectronico e postal.
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Se o programa for interactivo, fagca-o mostrar um pequersmaomo este quanto iniciar num modo
interactivo:

Gnomovision versao 69, Copyright (C) ano nome do autor
Gnomovision vem sem absolutamente nenhuma garantia; para d etalhes
escreva ‘show w'. Isto & software livre, e vocé pode redistri bui-lo sob

certas condicdes; para detalhes escreva ‘show c'.

Os hipotéticos comandos ‘show w’ e ‘show ¢’ devem mostrar@gdes apropriadas da General
Public License. Claro que, os comandos que vocé utilizampaskr chamados outra coisa qualquer
em vez de ‘show w’ e ‘show c’; eles podem ser mesmo cliques tdeotaitens de menu - o que for
mais adequado ao seu programa.

Se necessario, vocé deve também fazer com que o seu emprégmeocé trabalhar como progra-
mador) ou a sua escola, assine uma "rendncia do direito da"qigra o programa. Aqui estd uma
amostra; altere os nomes:

Yoyodyne, Inc., aqui por este meio renuncia todos os interes ses de direitos
de coOpia no programa ‘Gnomovision’ (que faz passagens a comp iladores)
escrito por James Hacker.

assinatura de Ty Coon , 1 de Abril de 1989

Ty Coon, President of Vice

Esta General Public License ndo permite incorporar o segr@nte em programas proprietarios.
Se o0 seu programa é uma biblioteca de sub-rotinas, vocé pbde mais Util permitir a ligagéo de

aplicacdes de software proprietario com a biblioteca. ®edi® que vocé quer fazer, utilize a GNU
Lesser General Public License em vez desta licenga.
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