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Instalar Debian GNU/Linux 7.0 para 1386

Nos estamos deliciados que vocé tenha decidido experimentar Debian, e temos a certeza que vocé
vai achar a distribui¢do Debian GNU/Linux unica. Debian GNU/Linux junta software livre de alta
qualidade de todo o mundo, integrando-o como um todo coerente. Nés acreditamos que vocé vai
achar que o resultado é verdadeiramente mais que a soma das partes.

Nos sabemos que muitos de vocés desejam instalar Debian sem ler este manual, e o instalador Debian
foi desenhado para isso ser possivel. Se vocé ndo tem tempo de ler agora todo o Guia de Instalacéo,
noés recomendamos que leia o Howto de Instalagdo, que o ird guiar através do processo basico de
instalacdo, e ligagdes para 0 manual para topicos mais avangados ou para quando as coisas correrem
mal. O Howto de Instalacdo pode ser encontrado no Apéndice A.

Com isto dito, nds desejamos que vocé tenha tempo para ler a maior parte deste manual, e ao fazé-lo
ird leva-lo a uma experiéncia de instalagdo mais informada e provavelmente com maior sucesso.
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Este capitulo pretende dar a conhecer, de uma forma geral, o Debian Project e Debian GNU/Linux. Se
ja conhece a histéria do Debian Project e a distribuicdo Debian GNU/Linux, pode tomar a liberdade
de avancar para o proximo capitulo.

1.1. O que é Debian?

Debian é uma organizacdo exclusivamente de voluntarios dedicada ao desenvolvimento de software
livre e a promover 0s ideais da comunidade de Software Livre. O Debian Project comecou em 1993,
quando lan Murdock langou um convite aberto a criadores de software para contribuirem para uma
distribuicdo de software completa e coerente baseada no relativamente novo kernel Linux. Esse re-
lativamente pequeno grupo de dedicados entusiastas, originalmente com fundos da Free Software
Foundation (http://www.fsf.org/) e influenciados pela filosofia GNU (http://www.gnu.org/gnu/the-
gnu-project.html), cresceu com o passar dos anos para uma organizagdo com cerca de 951 Debian
Developers.

Os Debian Developers estdo envolvidos numa série de actividades, incluindo a administragéo do site
Web (http://www.debian.org/) e do arquivo FTP (ftp://ftp.debian.org/), design grafico, analise legal de
licencas de software, escrever documentacéo, e, claro, manter pacotes de software.

No interesse de comunicar a nossa filosofia e atrair developers que acreditem nos principios que
Debian defende, o Debian Project publicou uma série de documentos que sublinham os nossos valores
e servem de guia ao que significa ser um Debian Developer:

« O Debian Social Contract (http://www.debian.org/social_contract) é um comunicado do que Debi-
an se compromete perante a comunidade de software livre. Quem quer que aceite seguir o Social
Contract pode tornar-se um maintainer (http://www.debian.org/doc/maint-guide/). Qualquer main-
tainer pode introduzir novo software em Debian — desde que o software siga 0s nossos critérios
acerca de ser livre, e 0 pacote siga 0s nossos standards de qualidade.

« As Debian Free Software Guidelines (http://www.debian.org/social_contract#guidelines) sdo uma
afirmacdo clara e concisa acerca dos critérios de Debian para o software livre. A DFSG é um
documento muito influente no movimento de software livre, e foi a fundagdo para a The Open
Source Definition (http://opensource.org/osd).

« O Debian Policy Manual (http://www.debian.org/doc/debian-policy/) é uma especificacdo extensi-
va dos standards de qualidade do Debian Project.

Os Debian Developers também estdo envolvidos noutros projectos; alguns especificos de Debian,
outros envolvendo alguma ou toda a comunidade Linux. Alguns exemplos incluem:

« A Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (LSB) é um projecto orientado para a padroni-
zagdo do sistema basico GNU/Linux, a qual permite a outros criadores de software e de hardware
facilmente desenhar programas e controladores de dispositivos para Linux-em-geral, em vez de o
fazerem para uma distribuicdo especifica de GNU/Linux.

« O Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname.com/fhs/) (FHS) é um esforco para padro-
nizar a organizagao do sistema de ficheiros em Linux. O FHS vai permitir aos criadores de software
concentrarem 0s seus esforcos em problemas de design, sem terem de se preocupar como o pacote
ird ser instalado nas diferentes distribuicbes de GNU/Linux.
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« Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/) € um projecto interno, que se destina a assegu-
rar que Debian tem algo a oferecer aos nossos utilizadores mais novos.

Para mais informagdes gerais sobre Debian, veja 0 Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. O que € GNU/Linux?

Linux é um sistema operativo: uma série de programas que o deixam interagir com o seu computador
e correr outros programas.

O seu sistema operativo consiste em varios programas fundamentais que sdo necessarios ao seu com-
putador de modo a que possa comunicar e receber instrugdes dos utilizadores; ler e escrever dados em
discos rigidos, tapes, e impressoras; controlar a utilizagdo da memaria; e correr outro software. A par-
te mais importante de um sistema operativo é o kernel. Num sistema GNU/Linux, o componente do
kernel é o Linux. O resto do sistema consiste noutros programas, muitos dos quais escritos por ou para
0 GNU Project. Como o kernel sozinho ndo forma um sistema operativo utilizavel, nés preferimos
utilizar o termo “GNU/Linux” para nos referirmos aos sistemas a que muitas pessoas vulgarmente
chamam de “Linux”.

Linux tem como modelo o sistema operativo Unix. Desde o inicio, Linux foi desenhado para ser
um sistema multi-tarefa, multi-utilizador. Estes factos s@o suficientes para tornar Linux diferente de
outros sistemas operativos bem conhecidos. No entanto, Linux é muito diferente do que vocé possa
imaginar. Em contraste com outros sistemas operativos, ninguém é dono de Linux. Muito do seu
desenvolvimento é feito por voluntéarios ndo pagos.

O desenvolvimento do que mais tarde se tornou GNU/Linux come¢ou em 1984, quando a Free Soft-
ware Foundation (http://www.fsf.org/) iniciou o desenvolvimento de um sistema operativo livre, ao
estilo Unix, chamado GNU.

O GNU Project (http://www.gnu.org/) desenvolveu um extenso conjunto de ferramentas de software
livre para utilizar com Unix™ e sistemas operativos do tipo Unix tais como o Linux. Estas ferramen-
tas permitem aos utilizadores executar tarefas que vdo desde 0 mundano (como copiar ou remover
ficheiros do sistema) ao arcano (como escrever e compilar programas ou editar de forma sofisticada
numa variedade de formatos de documentos).

Enquanto que muitos grupos e individuos contribuiram para GNU/Linux, 0 maior contribuidor indivi-
dual continua a ser a Free Software Foundation, que criou ndo s6 a maioria das ferramentas utilizadas
em GNU/Linux, mas também a filosofia e a comunidade que tornaram GNU/Linux possivel.

O kernel Linux (http://www.kernel.org/) apareceu pela primeira vez em 1991, quando um
estudante Finlandés de ciéncia computacional anunciou uma versdo prévia de um kernel de
substituto para o Minix num newsgroup Usenet comp.os.minix. Veja a Linux History Page
(http://www.cs.cmu.edu/~awb/linux.history.html) da Linux International.

Linus Torvalds continua a coordenar o trabalho de varias centenas de programadores com a ajuda de
alguns responsaveis por subsistemas. Existe um sitio oficial (http://www.kernel.org/) para o kernel
Linux. Mais informag&o acerca da mailing list 1inux-kernel pode ser encontrada no linux-kernel
mailing list FAQ (http://www.tux.org/Ikml/).

Os utilizadores de GNU/Linux tém uma imensa liberdade de escolha no seu software. Por exemplo,
utilizadores de GNU/Linux podem escolher de entre uma ddzia de shells de linha de comandos e
varios ambientes gréaficos. Esta seleccdo é muitas vezes confusa para os utilizadores de outros sistemas
operativos, que ndo estdo habituados a pensarem na linha de comandos ou no ambiente de trabalho
em algo que possam substituir.
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E também menos provavel que Linux bloqueie, que corra melhor mais de um programa ao mesmo
tempo, e seja mais seguro que muitos sistemas operativos. Com estas vantagens, Linux é o sistema
operativo que mais rapidamente cresce no mercado de servidores. Mais recentemente, Linux passou
a ser popular entre os utilizadores domésticos e empresariais.

1.3. O que é Debian GNU/Linux?

A combinacdo da filosofia e metodologia Debian e as ferramentas GNU, o kernel Linux, e outro
importante software livre, formam uma distribuicdo de software Unica chamada Debian GNU/Linux.
Esta distribuigdo é feita de um grande nimero de pacotes de software. Cada pacote da distribuicao
contém executaveis, scripts, documentacdo, e informacg&o de configuragdo, e tem um maintainer que
é o primeiro responsavel por manter o pacote actualizado, seguir relatérios de bugs, e comunicar com
o(s) autor(es) do software original do pacote. A nossa extremamente grande base de utilizadores,
combinada com o nosso sistema de seguimento de bugs assegura que os problemas sdo encontrados e
resolvidos rapidamente.

A atencdo de Debian para os detalhes permite-nos produzir uma distribuicdo de alta qualidade, estavel
e escalavel. As instalacdes podem ser facilmente configuradas para servirem varios papéis, desde
firewalls dedicadas a ambientes de trabalho de estacdes de trabalho cientifico e até servidores de rede
de elevada gama.

Debian é especialmente popular entre utilizadores mais avancados devido a sua exceléncia técnica
e ao seu profundo compromisso com as necessidades e expectativas da comunidade Linux. Debian
também introduziu muitas funcionalidade a Linux que agora sao lugar-comum.

Por exemplo, Debian foi a primeira distribuigdo a incluir um sistema de gestdo de pacotes para facil
instalacdo e remogao de software. Foi também a primeira distribui¢do de Linux a poder ser substituida
por uma versdo mais recente sem necessitar de reinstalagéo.

Debian continua a ser lider no desenvolvimento de Linux. O seu processo de desenvolvimento é um
exemplo de como pode o modelo de desenvolvimento Open Source funcionar bem — mesmo para
tarefas muito complexas tais como construir e manter um sistema operativo completo.

A funcionalidade que mais distingue Debian de outras distribuicdes de Linux é o sistema de gestao de
pacotes. Estas ferramentas ddo ao administrador de um sistema Debian o controlo completo sobre os
pacotes instalados nesse sistema, incluindo a possibilidade de instalar um Unico pacote ou actualizar
automaticamente todo o sistema operativo. Pacotes individuais podem também ser protegidos para nao
serem actualizados. Pode mesmo dizer ao sistema de gestdo de pacotes que software foi compilado
por vocé e que dependéncias satisfaz.

Para proteger o seu sistema contra “Cavalos de Troia” e outro software malévolo, os servidores Debian
verificam se os pacotes & colocados provém dos seus maintainers Debian registados. Os empacotado-
res Debian também tém bastante cuidado a configurar os seus pacotes de uma forma segura. Quando
aparecem problemas de seguranca em pacotes lancados, as correccdes geralmente estdo disponiveis
muito rapidamente. Com a simplicidade das opcGes de actualizagdo, as correccdes de seguranca po-
dem ser obtidas e instaladas automaticamente a partir da Internet.

O principal, e melhor, método para obter suporte para o seu sistema Debian GNU/Linux é comunicar
com Debian Developers através das muitas mailing lists mantidas pelo Debian Project (mais de 256
quando isto foi escrito). A forma mais facil de subscrever uma ou mais destas mailing lists é visi-
tar a péagina de subscricdo de mailing lists Debian (http://www.debian.org/MailingLists/subscribe) e
preencher o formulario que vai la encontrar.



Capitulo 1. Bem-vindo a Debian

1.4. O que é Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD é um sistema Debian GNU com o kernel kFreeBSD.

Este port de Debian actualmente é apenas desenvolvido para as arquitecturas i386 e amd64, embora
sejam possivel ports para outras arquitecturas.

Por favor note que Debian GNU/kFreeBSD ndo € um sistema Linux, e por isso alguma informacao
acerca do sistema Linux podera ndo ser aplicavel.

Para mais informacdes, veja a Pagina do port Debian GNU/kFreeBSD
(http://www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/) e a mailing list <debian-bsd@lists.debian.org>.

1.5. Obter Debian

Para informacdo de como fazer o download de Debian GNU/Linux através da Internet ou
ainda para saber onde pode comprar os CDs Debian oficiais, veja a pagina da distribuicdo
(http://www.debian.org/distrib/). A lista de mirrors Debian (http://www.debian.org/distrib/ftplist)
contém a lista completa dos mirrors Debian oficiais para que possa facilmente encontrar o mais
préximo de si.

Debian pode ser facilmente actualizado apds a sua instalagdo. O proprio procedimento de instalagdo
vai ajudar a configurar o sistema para que, caso seja necessario, possam ser feitas essas mesmas
actualizacOes apo6s a instalagdo estar completa.

1.6. Obter a Versao Mais Recente Deste Documento

Este documento estd constantemente a ser revisto. Assegure-se de que verifica as paginas de
Debian 7.0 (http://www.debian.org/releases/wheezy/) para verificar a existéncia de informagéo
de ultima hora acerca do lancamento do sistema Debian GNU/Linux 7.0. \VersGes mais
actualizadas deste manual estdo também disponiveis nas péginas do Manual de Instalagdo oficial
(http://www.debian.org/releases/wheezy/i386/).

1.7. Organizacao Deste Documento

Este documento tem o propdsito de servir como um manual para os que utilizam Debian pela primeira
vez. Tenta fazer o minimo de suposi¢fes quanto possivel acerca do seu nivel de conhecimentos.
No entanto, nés assumimos que vocé tem um bom entendimento geral acerca de como trabalha o
hardware no seu computador.

Os utilizadores mais experientes podem também encontrar uma interessante referéncia de informacao
neste documento, incluindo os tamanhos para a instalacdo minima, detalhes acerca do hardware su-
portado pelo sistema de instalagcdo Debian, e etc. NOs encorajamos 0s nossos utilizadores avancados
a dar uma vista de olhos neste documento.

Genericamente, este manual esta disposto numa forma linear, acompanhando-o ao longo do processo
de instalacdo desde o inicio até ao fim. Aqui estdo as etapas da instalacdo de Debian GNU/Linux, e
as seccdes deste documento relacionadas com cada etapa:

1. Determinar se o seu hardware cumpre 0s requisitos para utilizar o sistema de instalacdo, no
Capitulo 2.
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2. Fazer copias de seguranga do seu sistema, executar o planeamento e configuragdo de hardware
necessario antes de instalar Debian, no Capitulo 3. Se vocé estiver a preparar um sistema multi-
boot, pode necessitar de criar espaco particionavel no seu disco rigido para ser utilizado por
Debian.

3. No Capitulo 4, vocé ira obter os ficheiros necessarios para o0 seu método da instalacéo.

4. Capitulo 5 descreve o arranque para o sistema de instalagdo. Este capitulo também discute pro-
cedimentos no caso de problemas com esta etapa.

5. Fazer a instalagdo de acordo com o Capitulo 6. Isto involve escolher o seu idioma, configurar
modulos de controladores de periféricos, configurar a ligacdo de rede de modo que 0s restantes
ficheiros de instalagéo possam ser obtidos directamente de um servidor Debian (isto se ndo estiver
a instalar a partir de um conjunto de CDs/DVDs), particionar os seus discos rigidos e instalar um
sistema base, e por fim a seleccéo e instalacdo de tarefas. (S&o explicadas algumas noces sobre
como fazer o particionamento para o seu sistema Debian em Apéndice C.)

6. Iniciar para o seu sistema base acabado de instalar, a partir do Capitulo 7.

Assim que tiver o seu sistema instalado, vocé pode ler o Capitulo 8. Esse capitulo explica onde pode
encontrar mais informac@es acerca de Debian e de Unix, e como substituir o seu kernel.

Finalmente, informacéo acerca deste documento e de como contribuir para ele pode ser encontrada
no Apéndice E.

1.8. Acerca de Direitos de Copia e Licencas de
Software

Temos a certeza que vocé ja leu algumas das licengas que vém com a maioria do software comercial
— estas geralmente dizem que vocé s6 pode utilizar uma copia do software num UGnico computador.
A licenca deste sistema ndo € mesmo nada como essas. NOs encorajamos a colocar uma coépia de
Debian GNU/Linux em cada computador da sua escola ou local de trabalho. Empreste o seu meio de
instalagcdo aos seus amigos e ajude-o0s a instalar nos seus computadores! Pode mesmo fazer milhares
de copias e vendé-las— embora com algumas restricbes. A sua liberdade de instalar e utilizar o
sistema vem directamente de Debian ser baseado em software livre.

Chamar ao software livre ndo significa que o software ndo tem direitos de copia, e ndo significa que os
CDs/DVDs que contém o software tenham de ser distribuidos sem encargos. Software livre, em parte,
significa que as licenc¢as dos programas individuais ndo necessitam que vocé pague pelo privilégio de
distribuir e utilizar esses programas. Software livre também significa que ndo sé qualquer um pode
estender, adaptar, e modificar o software, mas também distribuir os resultados do seu trabalho.

Nota: O projecto Debian, como concessao pragmatica aos seus utilizadores, torna disponiveis
alguns pacotes que ndo preenchem os nossos critérios para serem considerados livres. Esses
pacotes ndo sao parte da distribuicdo oficial, no entanto, estdo disponiveis apenas das areas
contrib OU non-free dos mirrors Debian ou em CDs/DVDs de terceiros; veja o Debian FAQ
(http://www.debian.org/doc/FAQ/), sob “os arquivos FTP de Debian”, para mais informacéo acer-
ca da disposicdo e contetdo dos arquivos.

Muitos dos programas no sistema sdo licenciados sob a GNU General Public License, muitas ve-
zes referida como a “GPL”. A GPL requer que voceé torne o cddigo fonte dos programas disponivel
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quando vocé distribuir uma cdpia do binario do programa; essa medida da licenca assegura que qual-
quer utilizador possa modificar o software. Devido a esta medida, o cddigo fonte * para todos esses
programas estao disponiveis no sistema Debian.

Existem algumas outras formas de afirmacéo de direitos de copia e licencas de software utilizadas nos
programas em Debian. Vocé pode encontrar os direitos de cdpia e licencas para cada pacote instala-
do no seu sistema simplesmente vendo o ficheiro Zusr/share/doc/nome-do-pacote/copyright
depois de instalar um pacote no seu sistema.

Para mais informagdo acerca das licencas e de como Debian determina se o software é suficien-
temente livre para ser incluido na distribuicdo principal, veja as Debian Free Software Guidelines
(http://www.debian.org/social_contract#guidelines).

O aviso legal mais importante é que o software vem sem nenhuma garantia. Os programadores que
criaram este software fizeram-no em beneficio da comunidade. Nenhumas garantias sao feitas acer-
ca da adequacdo do software para um determinado proposito. No entanto, como o software é livre,
voceé estd autorizado a modificar o software para adapta-lo as suas necessidades — e para gozar dos
beneficios das alteragdes feitas por outros que estenderam o software dessa forma.

1. Para informacéo acerca de como localizar, desempacotar, e construir binarios a partir de pacotes Debian de cddigo fonte,
veja 0 Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/), sob “Basics of the Debian Package Management System”.
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Esta sec¢do contém informacédo acerca de que hardware € necessario para se iniciar com Debian. Ir&
também encontrar links para mais informagdes acerca do hardware suportado por GNU e Linux.

2.1. Hardware Suportado

Debian ndo imp0e requisitos de hardware para além do que é requerido pelo kernel Linux ou pe-
lo kernel kFreeBSD e pelas ferramentas GNU. Por isso qualquer arquitectura ou plataforma pa-
ra a qual tenha sido portado o kernel Linux ou kFreeBSD, libc, gcc, etc. e para a qual exista um
port de Debian, podera correr Debian. Para mais detalhes sobre sistemas com a arquitectura 32-
bit PC que tenham sido testados com Debian GNU/Linux, por favor, veja as paginas dos Ports em
http://www.debian.org/ports/i386/.

Em vez de tentar descrever todas a configurac@es de hardware que sdo suportadas por 32-bit PC, esta
seccdo contém informacéo geral e indicaces de onde se pode encontrar informacg&o adicional.

2.1.1. Arquitecturas Suportadas

Debian GNU/Linux 7.0 suporta onze arquitecturas de maior relevo e vérias variages de cada arqui-
tectura conhecidas por “flavors”.

Arquitectura Designacao Debian | Sub-arquitectura Flavor

Baseado em Intel x86 |i386

AMDG64 & Intel 64 amd64

ARM armel Intel 10P32x iop32x
Intel IXP4xx iIXp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
\ersatile versatile

ARM com FPU em armhf Freescale mx5

hardware

Intel 1A-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI 1P22 (Indy/Indigo | rdk-ip22
2)
SGI IP32 (02) r5k-ip32

MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta

MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta

MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt

MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta

MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta

IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac
PowerPC
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Arquitectura Designacéo Debian | Sub-arquitectura Flavor
PReP prep

Sun SPARC sparc sundu sparc64
sundv

IBM S/390 s390 IPL a partir de generic
VM-reader e DASD

IBM S/390 de 64bit $390x IPL a partir de generic
VM-reader e DASD

Debian GNU/kFreeBSD 7.0 suporta duas arquitecturas.

Arquitectura Designacao Debian
Baseado em Intel x86 kfreebsd-i386
AMDG64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

Este documento cobre a instalacdo para a arquitectura 32-bit PC utilizando o Linux. Se esta a procura
de informac&o acerca de qualquer uma das outras arquitecturas suportadas por Debian veja a pagina
dos Debian-Ports (http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. Suporte de CPUs, Placas principais e de Video

Informacgdo completa acerca dos periféricos suportados pode ser encontrada no HOWTO de Com-
patibilidade de Hardware Com Linux (http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html). Esta
seccao apenas enumera o bésico.

2.1.2.1. CPU

Sdo suportados praticamente todos os processadores baseados em x86 (1A-32) ainda em utilizacdo
nos computadores pessoais, incluindo todas as variedades da série "Pentium" da Intel. Isto também
inclui os processadores AMD 32-bit e VIA (antiga Cyrix), e os processadores como o Athlon XP e o
Intel P4 Xeon.

No entanto, Debian GNU/Linux wheezy néo ira correr em processadores 386 ou anteriores. Ape-
sar do nome da arquitectura "i386", o suporte para processadores 80386 (e seus clones) terminou
com o lancamento de Debian Sarge (r3.1)*. (Nenhuma versdo de Linux alguma vez suportou 286 ou
processadores anteriores.) Todos os processadores i486 e posteriores ainda sio suportados?.

1. Tentamos evitar isto desde & muito tempo, mas no fim foi necessario fazé-lo devido a uma desafortunada série de proble-
mas com o compilador e com o kernel, que comegou com um bug na ABI C++ disponibilizada pelo GCC. Ainda assim sera
capaz de correr Debian GNU/Linux em processadores 80386 se compilar o seu proprio kernel e compilar todos os pacotes a

partir da source, mas isso esta além do ambito deste manual.
2. Muitos pacotes Debian irdo correr ligeiramente mais rapido em computadores modernos como um efeito positivo do fim

do suporte para esses processadores antigos. O i486, introduzido em 1989, tem trés opcodes (bswap, cmpxchg, e xadd) que
01386, introduzido em 1986, ndo tinha. Anteriormente, estes ndo podiam ser facilmente utilizados pela maioria dos pacotes
Debian; agora ja podem.
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Nota: Se o seu sistema tiver um processador 64-bit das familias AMD64 ou Intel 64, provavel-
mente ir4 desejar utilizar o instalador para a arquitectura amd64 em vez do instalador para a
arquitectura i386 (32-bit).

2.1.2.2.1/0 Bus

O bus do sistema é a parte da motherboard que permite que ao CPU comunicar com periféricos
tais como os dispositivos de armazenamento. O seu computador tem de utilizar ISA, EISA, PCI,
PCle, PCI-X, ou Vesa Local Bus (VLB, também conhecido por bus VL). Essencialmente todos 0s
computadores pessoais vendidos nos Gltimos anos utilizam um destes.

2.1.3. Portateis

De um ponto de vista técnico, os portateis sao PCs normais, por isso toda a informagao acerca de PCs
também se aplica aos portéteis. Hoje em dia as instalagdes em portateis deixam-nos logo funcionais,
incluindo coisas como suspender automaticamente o sistema ao fechar a tampa e botdes especificos
dos portateis tais 0s que desligam os interfaces wifi (“airplane mode™). Ainda assim por vezes alguns
fabricantes utilizam hardware especializado ou proprietario para algumas fungdes especificas dos
portéteis que podera ndo ser suportadas. Para saber se o seu portatil funciona bem com GNU/Linux
veja, por exemplo, as paginas do Linux Laptop (http://www.linux-laptop.net/).

2.1.4. Multiplos Processadores

Suporte para multiplos processadores — também chamado de “multi-processamento simétrico” ou
SMP — estéa disponivel para esta arquitectura. A imagem standard de kernel de Debian 7.0 foi com-
pilada com suporte a SMP-alternatives. Isto significa que o kernel ird detectar o nimero de proces-
sadores (ou cores de processador) e ira automaticamente desactivar SMP em sistemas com um Unico
processador.

Ter varios processadores num computador era originalmente um tépico para sistemas servidor topo
de gama mas com a introducéo dos chamados processadores “multi-core” tornou-se bastante comum
nos ultimos anos mesmo para computodores desktop e portateis de gama baixa. Estes contém dois ou
mais unidades de processamento, chamadas “cores”, num Unico chip.

A versdo 486 dos pacotes Debian de imagens de kernel para 32-bit PC ndo é compilada com suporte
para SMP.

2.1.5. Placas Graficas Suportadas

O suporte para interfaces graficos de Debian é determinado pelo suporte do sistema X11 de X.Org.
Em PCs modernos, ter um display grafico normalmente funciona logo. Se estiverem disponiveis fun-
cionalidades avancadas da placa gréfica tais como aceleragdo 3D por hardware ou video acelerado
por hardware, depende do hardware gréfico utilizado no sistema e em alguns casos na instalagéo de
“firmwware” adicional (veja Sec¢do 2.2). Em alguns raros casos h relatos de que é necessaria a ins-
talacdo de firmware da placa grafica mesmo para o suporte basico grafico, mas estes tém sido uma
excecao rara.
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Detalhes de placas gréficas e dispositivos apontadores suportados podem ser encontrados em
http://xorg.freedesktop.org/. Debian 7.0 é langado com X.Org versdo 7.7.

2.1.6. Hardware Para Ligacdo em Rede

Quase todas as placas de rede (NIC) suportadas pelo kernel Linux devem também ser suportadas pelo
sistema de instalacdo; os controladores devem ser carregados automaticamente. Isto inclui a maioria
das placas PCI/PCI-Express assim como PCMCIA/Express Cards em portateis. Muitas placas ISA
antigas também séo suportadas.

RDIS é suportado, mas ndo durante a instalacéo.

2.1.6.1. Placas de Rede Sem Fios (Wireless)

As redes sem fios sdo em geral suportadas assim como um crescente nimero de adaptadores de rede
sem fios sdo suportados pelo kernel oficial Linux, embora muitos deles necessitem que seja carregado
firmware.

Se for necessario firmware, o instalador ird pedir-lhe para carregar o firmware. Para informacao deta-
Ihada acerca de como carregar firmware durante a instalacéo veja Sec¢éo 6.4.

As placas de rede sem fios que ndo sejam suportadas pelo kernel Linux oficial podem normalmente
ser postas a funcionar em Debian GNU/Linux, mas ndo s&o suportadas durante a instalagéo.

Se existir algum problema com a rede sem fios e se ndo existir outra placa de rede que possa utilizar
durante a instalagdo, ainda assim é possivel instalar Debian GNU/Linux utilizando uma imagem com-
pleta de CD-ROM ou DVD. Escolha a opcéo de ndo configurar uma rede e instalar utilizando apenas
0s pacotes disponiveis a partir do CD/DVD. Depois, podera entdo instalar o controlador e o firmware
que necessite apés a instalacdo estar terminada (apds reiniciar) e configure manualmente a rede.

Em alguns casos o controlador que necessita pode néo estar disponivel como um pacote Debian. Tem
entdo de procurar cddigo fonte disponivel na internet e compilar vocé mesmo o controlador. Como
fazer isto esta fora do &mbito deste manual. Se ndo existir disponivel nenhum dirver Linux, o seu
altimo recurso é utilizar o pacote ndiswrapper, que permite utilizar um driver Windows.

2.1.7. Ecras Braille

O suporte para ecrds braille € determinado pelo suporte encontrado em brItty. A maioria dos ecras
trabalha sob britty, ligado através de uma porta série, USB ou bluetooth. Os detalhes dos dispo-
sitivos braille suportados podem ser encontrados no website britty (http://www.mielke.cc/brltty/).
Debian GNU/Linux 7.0 vem com brltty versao 4.4.

2.1.8. Hardware Sintetizador de Voz

O suporte a hardware de sintetizador de voz é determinado pelo suporte dado pelo speakup. O
speakup apenas suporta placas integradas e dispositivos externos ligados a uma porta série
(ndo sdo suportados adaptadores USB ou série-para-USB ou adaptadores PCI). Detalhes dos
dispositivos de hardware suportados para sintetizar voz podem ser encontrados no website speakup
(http://www.linux-speakup.org/). Debian GNU/Linux 7.0 vem com speakup versao 3.1.6.
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2.1.9. Periféricos e Outro Hardware

Linux suporta uma grande variedade de dispositivos de hardware como ratos, impressoras, scanners,
dispositivos PCMCIA e USB. No entanto a maior parte destes dispositivos ndo sdo necessarios durante
a instalacdo do sistema.

O hardware USB geralmente funciona bem. Nalguns PCs muito antigos alguns teclados USB podem
necessitar de configuragdo adicional. (veja Secgdo 3.6.3). Em PCs modernos, os teclados e ratos USB
funcionam sem qualquer configuragdo especifica.

2.2. Dispositivos que Necessitam de Firmware

Além da disponibilidade de um controlador de dispositivo, algum hardware necessita tamvém que o
chamado firmware ou microcode seja carregado no dispositivo antes deste se tornar operacional. Isto
é mais comum para placas de interface de rede (especialmente placas de rede sem fios), mas também
por exemplo para alguns dispositivos USB ou mesmo para alguns controladores de disco rigido que
também necessitam de firmware. Em muitas placas graficas esta disponivel a funcionalidade basica
sem firmware adicional, mas a utilizacdo de funcionalidades avancadas necessita que o ficheiro de
firmware apropriado esteja instalado no sistema.

Em muitos dispositivos mais antigos que necessitam de firmware para funcionar, o ficheiro de firmwa-
re foi permanentamente colocado, pelo fabricante, num chip EEPROM/Flash. Actualmente a maioria
dos dispositivos ja ndo tém o firmware embebido desta forma, por isso o ficheiro de firmware tem que
ser carregado no dispositivo pelo sistema operativo cada vez que o sistema arrancar.

Na maioria dos casos o firmware é ndo-livre de acordo com os critérios utilizados pelo projecto Debian
GNU/Linux e por isso ndo pode ser incluido na distribuicdo principal ou no sistema de instalagdo. Se
o prdprio controlador do dispositivo for incluido na distribuicdo e se legalmente Debian GNU/Linux
puder distribuir o firmware, este estara frequentemente disponivel como um pacote separado a partir
da seccdo ndo-livre do arquivo.

No entanto, isto ndo significa que tal hardware ndo possa ser utilizado durante a instalacdo. Desde o
Debian GNU/Linux 5.0 que o debian-instal ler suporta o carregamento de ficheiros ou pacotes
contendo firmware, a partir de um meio amovivel, tal como uma pen USB. Para informac@es detalha-
das acerca de como carregar ficheiros ou pacotes de firmware durante a instalagéo veja Seccao 6.4

Se o debian-instal ler pedir um ficheiro de firmware e néo o tiver disponivel ou ndo desejar ins-
talar um ficheiro de firmware ndo-livre no seu sistema, pode tentar continuar sem carregar o firmware.
Existem diversos casos em que controladores pedem firmware adicional porque em determinadas cir-
cunstancias pode ser necessario, mas o dispositivo funciona sem ele na maioria dos sistemas (isto
acontece por exemplo com algumas placas de rede que utilizam o controlador tg3).

2.3. Comprar Hardware Especificamente para
GNU/Linux

Existem diversos fabricantes que lancam sistemas com Debian ou outras distribui¢des de GNU/Linux
pré-instalado (http://www.debian.org/distrib/pre-installed). Podera ter que pagar mais pelo privilégio,
mas, pelo menos compra alguma paz de espirito, dado que tera a certeza que o seu hardware é bem
suportado por GNU/Linux.
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Se vocé tiver de comprar uma maquina com Windows ja instalado, leia cuidadosamente a licenca de
software que vem incluida com o Windows; vocé podera ser capaz de rejeitar a licenga e obter um
desconto por parte do vendedor. Pode ser Util procurar na Internet por “windows refund” para obter
informacdo que o possa ajudar.

Quer esteja a comprar um sistema com Linux ja incluido, ou mesmo um sistema usado, é importante
que verifique se o seu hardware é suportado pelo kernel Linux. Veja se o seu hardware esta listado na
referéncia mencionada anteriormente. N&o se esqueca de mencionar ao vendedor (se existir) que esta
a comprar uma maquina para utilizar com Linux. Suporte comerciantes de hardware amigaveis para
com Linux.

2.3.1. Evitar Hardware Fechado ou Proprietario.

Alguns fabricantes de hardware simplesmente ndo nos dizem como escrever controladores para o
seu hardware. Outros ndo nos permitem aceder & documentagdo sem assinar um contracto de nao
divulgacdo que nos impediria de lancar o cadigo fonte do controlador, que é dos elementos centrais
do software livre. Como ndo nos é dado acesso a documentagdo utilizvel sobre estes dispositivos,
estes simplesmente ndo funcionam sob o Linux.

Em muitos casos existem standards (ou pelo menos alguns standards de-facto) que descrevem como
um sistema operativo e os seus controladores de dispositivos comunicam com uma certa classe de
dispositivos. Alguns dispositivos conforme tal standard (de-facto) podem ser utilizados com um Unico
controlador genérico e ndo sdo necessarios controladores especificos. Com alguns tipos de hardware
(e.g. USB “Human Interface Devices”, i.e. teclados, ratos, etc., e dispositivos de armazenamento USB
tais como pens USB e leitores de cartdes de memdria) isto funciona muito bem e praticamente todos
os dispositivos no mercado estdo de acordo com o standard.

Noutros campos, entre eles e.g. impressoras, infelizmente ndo € o caso. Enquanto que muitas impres-
soras podem ser enderecadas através de um pequeno conjunto de linguagens de controlo standard
(de-facto) e por isso podem funcionar sem problemas em qualquer sistema operativo, existem alguns
modelos que apenas compreendem comandos de controlo proprietarios para os quais nao existe docu-
mentacdo utilizavel e por isso ndo podem ser utilizados em sistemas operativos livres e apenas podem
ser utilizados com controladores ndo-abertos fornecidos pelos fabricantes.

Mesmo que exista um controlador de codigo-fonte fechado fornecido pelo fabricante para tal hardware
ao comprar o dispositivo, a vida Gtil do dispositivo é limitada pela disponibilidade do controlador.
Actualmente os ciclos de lancamento dos produtos sdo mais curtos e ndo € raro que ap0s pouco
tempo o dispositivo deixe de ser fabricado e ja ndo haja mais actualizacGes de controladores pelo
fabricante. Se o antigo controlador de codigo-fechado ja ndo funcionar apés uma actualizacdo do
sistema, um dispositivo perfeitamente utilizavel torna-se obsoleto pela falta de controladores e ndo
ha nada que possa ser feito neste caso. Por isso, e em primeiro lugar, deve evitar comprar hardware
fechado, independentemente do sistema operativo que utilize.

Pode ajudar a melhorar esta situacdo encorajando os fabricantes de hardware fechado a lancar do-
cumentacao e outros recursos necessarios para podermos disponibilizar controladores livres para o
hardware.

2.4. Meios de Instalacéo

Esta seccdo ira ajuda-lo a determinar que diferentes tipos de suporte pode utilizar para instalar Debian.
Existe um capitulo inteiro dedicado aos suportes, Capitulo 4, que lista as vantagens e desvantagens
de cada tipo de suporte. Pode desejar voltar a esta pagina assim que alcancar essa seccao.
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2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM

Nota: Cada vez que vir “CD-ROM” neste manual, aplica-se tanto a CD-ROMs como a DVD-
ROMs, porque ambas as tecnologias, do ponto de vista do sistema operativo, S&o 0 mesmao.

As instalagdes baseadas em CD-ROM séo suportadas na maioria das arquitecturas.
Séo suportados CD-ROMs SATA, IDE/ATAPI e SCSI em PCs.

As drives de CD-ROM USB também sdo suportadas, assim como os dispositivos FireWire que sdo
suportados pelos drivers ohcil394 e shp2.

2.4.2. USB Memory Stick

Os discos flash USB, também conhecidos como pens USB, tornaram-se comuns e vulgarmente uti-
lizados assim como dispositivos de armazenamento baratos. A maioria dos computadores modernos
também permite arrancar o debian-installer a partir dessas pens. Muitos sistemas de computa-
dores modernos, em particular os netbooks e portateis leves, ja ndo tém leitores de CD/DVD e por
isso arrancar de media USB ¢ a forma standard de instalar neles um novo sistema operativo.

2.4.3. Rede

A rede pode ser utilizada durante a instalacdo para obter os ficheiros necessarios para a instalagéo. Se
a rede € utilizada ou ndo depende do método de instalacdo que escolher e das suas respostas a certas
questdes que lhe serdo colocadas durante a instalacdo. O sistema de instalacdo suporta a maioria de
tipos de ligacdo de rede (incluindo PPPoE, mas ndo ISDN (RDIS) ou PPP), através de HTTP ou FTP.
Depois da instalacdo estar completada, pode também configurar o seu sistema para utilizar ISDN
(RDIS) e PPP.

Também pode arrancar o sistema de instalagdo a partir de rede sem necessitar de media local tal
como CDs/DVDs ou pens USB. Se ja tiver disponivel uma infra-estrura de arranque pela rede (i.e.
ja corre os servicos DHCP e TFTP na sua rede), isto permite uma instalacao rapida e facil de um
largo ndmero de maquinas. Instalar a infra-estrutura necessaria requer um certo nivel de experiéncia
técnica, por isso ndo é recomendado a novos utilizadores.

A instalacdo sem recurso a disco, utilizando arranque de rede numa rede local e montando todos os
sistemas de ficheiros locais em NFS é outra opcéo.

2.4.4. Disco Rigido

Arrancar o sistema de instalacéo directamente do disco rigido é outra op¢do para muitas arquitecturas.
Isto ira necessitar que outro sistema operativo carregue o instalador para o disco rigido. Este método é
recomendado apenas para casos especiais quando nao estiver disponivel outro método de instalagéo.

2.4.5. Un*x ou sistema GNU

Se estiver a correr outro sistema de tipo UNIX, vocé pode utiliza-lo para instalar Debian GNU/Linux
sem utilizar o debian-instal ler descrito no resto deste manual. Este tipo de instalacéo pode ser
atil para utilizadores com hardware que ndo seja suportado de outra forma ou em sistemas que nao se
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podem dar ao luxo de estarem em baixo. Se estiver interessado nesta técnica, salte para Secgdo D.3.
Este método de instalacéo é apenas recomendado para utilizadores experientes que ndo tenham dis-
ponivel outro método de instalacao.

2.4.6. Sistemas de Armazenamento Suportados

O instalador Debian contém um kernel que é construido para maximizar o nimero de sistemas onde
corre.

Normalmente, o sistema de instalacdo de Debian inclui suporte para drives IDE (também conheci-
do como PATA), controladores e drives SATA e SCSI, USB e FireWire. Os sistemas de ficheiros
suportados incluem FAT, extensdes Win-32 de FAT (VFAT) e NTFS.

2.5. Requisitos de Memoria e de Espaco em Disco

Tem de ter pelo menos 80MB de memoria e 580MB de espaco em disco para executar uma instalagdo
normal. Note que estes sdo 0s nimeros minimos. Para nimeros mais realistas, veja a Secgdo 3.4.

A instalagdo em sistemas com menos memoria® ou espaco em disco disponivel podera ser possivel
mas apenas é aconselhada a utilizadores experientes.

3. Asimagens de instalacdo que suportam o instalador grafico necessitam de mais memaria do que as imagens que suportam
apenas o instalador em modo de texto e ndo devem ser utilizadas em sistemas com menos de 80MB de memoria. Se existir
uma escolha entre arrancar o instalador normal e o instalador gréfico, deve ser escolhido o primeiro.
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GNU/Linux

Este capitulo trata da preparacéo para instalar o Debian antes mesmo de iniciar o instalador. Isto
inclui salvaguardar os seus dados e recolher informag&o sobre o seu hardware, e localizar qualquer
informacdo que seja necesséria.

3.1. Vista Geral do Processo de Instalacéao

Primeiro, apenas uma nota sobre re-instalacbes. Com Debian, a circunstancia em que vocé necessita
de uma reinstalacdo completa do seu sistema é muito rara; talvez por falha mecanica do disco rigido
na maior parte dos casos.

Muitos sistemas operativos usuais podem necessitar de uma instalagdo completa quando ocorrem fa-
Ihas criticas ou em actualizacGes para novas versées do SO. Mesmo quando ndo é necessaria uma
instalacdo completamente nova, muitas vezes os programas utilizados séo reinstalados para funciona-
rem correctamente no novo SO.

Em Debian GNUY/Linux, é muito provavel que o seu SO possa ser reparado em vez de ser substituido
se as coisas correrem mal. As actualiza¢Ges nunca precisam de uma instalacdo completa; Podem-se
sempre fazer actualizagdes no local. E os programas sdo quase sempre compativeis com as sucessivas
versdes do SO. Se uma nova versdo do programa necessitar de software de suporte mais recente, 0
sistema de pacotes da Debian assegura-se que todo o software necessario é automaticamente identi-
ficado e instalado. O ponto é que, muito esforco tem sido empreendido para evitar a necessidade de
reinstalacdo, por isso pense nisso como a sua Ultima op¢do. O instalador ndo é projectado para se
reinstalar sobre o sistema operativo ja existente.

Aqui estd um roadmap para as etapas que vocé vai tomar durante o processo de instalagéo.

1. Salvaguardar todos os dados existentes ou documentos que estdo no disco rigido onde esta a
planear instalar.

2. Recolher informacdo sobre o seu computador e qualquer documentagdo necesséria, antes de
comegar com a instalagéo.

3. Localizar e/ou obter software do instalador e de alguns ficheiros de controladores ou firmware
especificos que a sua maquina necessite.

4. Preparar media de arranque tal como CDs/DVDs/pens USB ou disponibilizar uma infra-estrutura
de arranque pela rede a partir da qual o instalador possa arrancar.

. Arrancar a partir do instalador de sistema.
. Seleccionar o idioma de instalag&o.

. Activar a ligacéo de rede ethernet, se disponivel.

o N o o

. Se necessario, redimensione parti¢cBes existentes no seu disco rigido de destino para ter espago
para a instalagéo.

9. Criar e montar as particGes nas quais Debian vai ser instalado.
10. Visualizar o download/instalagdo/setup automatico do sistema base.

11. Instalar um gestor de arranque que possa iniciar o0 Debian GNU/Linux e/ou 0 seu sistema exis-
tente.
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12. Carregar o sistema acabado de instalar pela primeira vez.

Para 32-bit PC vocé tem a opcéo de utilizar uma uma versdo gréafica do sistema de instalacdo. Para
mais informacdes acerca deste instalador gréafico, veja Seccéo D.6.

Se tiver problemas durante a instalacdo, ajuda saber quais os pacotes que estdo envolvidos em cada
etapa. Introduzindo o actor principal do software em questéo neste drama da instalacéo:

O software instalador, debian-installer, ¢ a principal preocupagdo deste manual. Ele detecta o
hardware e carrega os controladores apropriados, utiliza o dhcp-client para configurar a ligacéo de
rede, corre 0 debootstrap para instalar os pacotes da base do sistema, e corre o tasksel para lhe
permitir instalar determinado software adicional. Muitos mais actores participam em pequenos papéis
neste processo, mas 0 debian-installer ja completou a sua tarefa quando vocé carrega 0 novo
sistema pela primeira vez.

Para afinar o sistema as suas necessidades, tasksel permite-lhe varios conjuntos de software pré-
definidos como um servidor Web ou um ambiente de trabalho.

Uma opcéo importante durante a instalagdo € se instala ou ndo um ambiente de trabalho gréfico, que
consiste no X Window System e num dos ambientes de trabalho gréaficos disponiveis. Se escolher ndo
seleccionar a tarefa “Ambiente de Trabalho”, terd apenas um sistema relativamente basico de linha de
comandos. Instalar a tarefa Ambiente de Trabalho é opcional pois necessita comparativamente de uma
grande quantidade de espago em disco, e porque muitos sistemas Debian GNU/Linux s&o servidores
que ndo tém qualquer necessidade de um interface grafico com o utilizador para fazer o seu trabalho.

Apenas fique alertado que 0 X Window System € completamente separado do debian-installer,
e de facto € muito mais complicado. A analise de problemas do gestor do X Window System, nao esta
no ambito deste manual.

3.2. Salvaguardar os Seus Dados Existentes!

Antes de comecar, certifique-se que salvaguarda cada ficheiro que esta agora no seu sistema. Se esta
for a primeira vez que ira ser instalado um sistema operativo ndo-nativo no seu computador, € muito
provavel que necessite de reparticionar o seu disco rigido para disponibilizar espaco para Debian
GNU/Linux. Quando particionar o seu disco, corre sempre um risco de perder tudo o que esta no
disco, independentemente do programa que utilizar. Os programas utilizados na instalacdo séo de
bastante confianca e a maioria deles tem anos de utilizagdo. Mesmo ap6s salvaguardar tenha cuidado
e pense bem nas suas respostas e agdes. Dois minutos para pensar podem salvar horas de trabalho
desnecessario.

Se estiver a criar um sistema com vérias opc¢des de arranque, certifique-se que tem por perto o meio de
distribuicdo dos outros sistemas operativos instalados. Mesmo que normalmente nao seja necessario,
poderdo existir situages nas quais seja necessario reinstalar o gestor de arranque do sistema ou num
caso pior ter de reinstalar o sistema operativo completo e restaurar o backup feito anteriormente.
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3.3. Informacé&o Que Vai Necessitar

3.3.1. Documentacéao

3.3.1.1. Manual de Instalacédo

Este documento que estda a ler, que é a versdo oficial do Guia de Instalacdo para
0 lancamento wheezy de Debian; disponivel em vérios formatos e traducles
(http://www.debian.org/releases/wheezy//installmanual).

3.3.1.2. Documentacéao de Hardware

Muitas vezes contém informagdo Util sobre a configuragéo ou utilizagdo do seu hardware.

« A pagina de hardware do Wiki Debian (http://wiki.debian.org/Hardware)

3.3.2. Encontrar Fontes de Informacéo acerca de Hardware

Em muitos casos, o instalador podera ser capaz de automaticamente detectar o seu hardware. Mas
para estar preparado, n6s recomendamos familiarizar-se com o seu hardware antes da instalagdo.

Informacé&o sobre o hardware pode ser reunida a partir de:

« Os manuais que vém com cada peca de hardware.

« Os ecras de configuracéo da BIOS do seu computador. Pode ver esses ecrds quando iniciar o seu
computador ao pressionar uma combinagéo de teclas. Verifique o seu manual para a combinagéo.
Muitas vezes, € a tecla Delete ou a tecla F2, mas alguns fabricantes utilizam outras teclas ou
combinac0es de teclas. Normalmente ao iniciar o computador é mostrada uma mensagem que diz
que tecla pressionar para entrar no ecra de configuracéo.

« As caixas para cada pec¢a de hardware.
« A janela de Sistema no Painel de Controlo do Windows.

- Os comandos de sistema ou utilitarios noutro sistema operativo, incluindo do gestor de ficheiros.
Esta fonte é especialmente Util para informagdes acerca da RAM e memaria do disco rigido.

« O seu administrador de sistema ou o Fornecedor do Servico de Internet (ISP). Estas fontes poderdo
dizer as defini¢fes que necessita para configurar a rede e o correio electrénico.

Tabela 3-1. Informacao Util Sobre Hardware para uma Instalacéo

Hardware Informacao Que Pode Necessitar

Discos Rigidos Quantos possuli.

A sua ordem no sistema.

IDE (também conhecido como PATA), SATA ou
SCSI.

Espaco livre disponivel.
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Hardware Informacdo Que Pode Necessitar
Particoes.
Particfes onde outros sistemas operativos estdo
instalados.

Interfaces de rede Tipo/modelo de interfaces de rede disponiveis.

Impressora Modelo e Fabricante.

Placa de Video Tipo/modelo e fabricante.

3.3.3. Compatibilidade de Hardware

Muitas produtos funcionam sem problemas em Linux. Cada vez mais, o suporte para hardware em
Linux esta a melhorar diariamente. No entanto, Linux ndo corre em tantos tipos diferentes de hardware
como alguns sistemas operativos.

Os controladores em Linux na maioria dos casos ndo sao escritos para um certo “produto” ou “marca”
de um fabricante especifico, mas para um determinado hardware/chipset. Muitos, aparentemente, pro-
dutos/marcas sdo baseados no mesmo design de hardware; ndo € invulgar que os fabricantes dos chips
disponibilizem os chamados “designs de referéncia” para produtos baseados nos seus chips que séo
entdo utilizados por diferentes fabricantes de dispositivos e vendidos como muitos produtos e marcas
diferentes.

Isto tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que um controlador para um chipset funciona
com muito produtos diferentes de fabricantes diferentes, desde que o seu produto seja baseado no
mesmo chipset. A desvantagem € que nem sempre € facil ver qual é o chipset utilizado num determi-
nado produto/marca. Infelizmente por vezes os fabricantes de dispositivos alteram o hardware base
do seu produto sem alterar 0 nome do produto ou pelo menos o nimero de versao do produto, por
isso quando existirem dois produtos com o mesmo nome de marca/produto comprados em alturas
diferentes, eles podem por vezes ser baseados em dois chipsets diferentes e por isso utilizar dois
controladores diferentes ou podera mesmo ndo haver controlador para um deles.

Para dispositivos USB e PCI/PCI-Express/ExpressCard, uma boa forma de descobrir qual o chip-
set em que sdo baseados é ver qual € o seu ID de dispositivo. Todos os dispositivos USB/PCI/PCI-
Express/ExpressCard tém os chamados I1Ds “vendor” e “product”, e a combinacédo destes dois é nor-
malmente a mesma para qualquer produto baseado no mesmo chipset.

Em sistemas Linux, estes IDs podem ser lidos com o comando Isusb para dispositivos USB e com o
comando Ispci -nn para dispositivos PCI/PCI-Express/ExpressCard. Os I1Ds de fabricante e de produto
sdo normalmente dados na forma de dois nimeros hexadecimais, separados por dois pontos, tal como
“1d6hb:0001”.

Um exemplo da saida de Isusb: “Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub”,
onde 1d6b é o vendor ID e 0002 ¢ o product ID.

Um exemplo da saida de Ispci -nn para uma placa Ethernet: “03:00.0 Ethernet controller [0200]: Re-
altek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168]
(rev 06)”. Os IDs sdo dados dentro dos parentesis rectos mais a direita, i.e. onde 10ec é o vendor ID
e 8168 o product ID.

Ainda como outro exemplo, a placa grafica pode ter a seguinte saida: “04:00.0 VGA compatible
controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710 [Radeon HD 4350] [1002:954f]”.

Em sistemas Windows, os IDs para um dispositivo podem ser encontrados no gestor de dispositivos
do Windows no separador “detalhes”, onde o vendor ID tem o prefixo VEN_ e o product ID tem o
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prefixo DEV_. Em sistemas Windows 7, tem de escolher a propriedade “Hardware 1Ds” nos detalhes
do gestor de dispositivos para ver os IDs, ja que por predifinicdo ndo sdo mostrados.

Procurar na internet por vendor/product 1D, “Linux” e “driver” como termos de procura resulta em
informacdo referente ao estado do suporte do driver para um determinado chipset. Se a pesquisa pelo
vendor/product ID ndo retornar resultados satisfatérios, podera ajudar uma pesquisa pelos nomes
de codigos dos chips, que também sdo normalmente disponibilizados pelos comandos Isusb e Ispci
(“RTL811"/“RTL8168B” no exemplo da placa de rede e “RV710” no exemplo da placa grafica.

3.3.3.1. Testar a compatibilidade do hardware com um sistema ’'Live’

Debian GNU/Linux também esta disponivel para certas arquitecturas como o chamado “sistema live”.
Um sistema live é um sistema preconfigurado e pronto a utilizar num formato comprimido a partir do
qual se pode arrancar e utilizar a partir de um meio de leitura como um CD ou DVD. Utiliza-lo ndo
faz alteragBes permanentes no seu computador. Pode alterar as defini¢des de utilizador e instalar pro-
gramas adicionais a partir do sistema live, mas todas estas alteracdes apenas terdo lugar na memoria
RAM do computador, i.e. se desligar o computador e arrancar novamente a partir do sistema live tudo
estara novamente conforme anteriormente predefinido. Se desejar ver se o seu hardware é suportado
em Debian GNU/Linux a forma mais facil é correr um sistema live Debian e experimentar.

Existem algumas limitcdes na utilizacdo de um sistema live. A primeira é que todas as alteracdes feitas
num sistema live apenas residem na memaéria RAM, isto apenas funciona em sistemas com memoria
RAM suficiente para o permitir, por isso instalar pacotes de software de tamanho significativo podera
falhar devido a limitacdes de quantidade de memdria. Outra limitacdo em relacdo ao teste de compa-
tibilidade de hardware é que o sistema live Debian GNU/Linux oficial apenas contém componentes
livres, i.e. ndo inclui ficheiros de firmware ndo-livres. Tais pacotes ndo-livres podem ser instalados
manualmente no seu sistema, mas ndo ocorre a dete¢do automaética dos ficheiros de firmware necessa-
rios tal como acontece no debian-instal ler, por isso, se necessario, tera de instalar manualmente
0s componentes ndo-livres.

Informacdo acerca das variantes disponiveis das imagens live Debian pode ser encontrada no website
de Debian Live Images (http://www.debian.org/CD/live/).

3.3.4. ConfiguracOes de rede

Se o0 seu computador estiver ligado a uma rede permanente ( i.e., uma ligacdo Ethernet ou ligacéo
equivalente — ndo uma ligacéo dialup/PPP), que seja administrada por outro, deve perguntar ao ad-
ministrador da rede do sistema a seguinte informag&o:

« O seu hostname (vocé podera ser decidir a sua maneira).
« O seu nome de dominio.

+ O enderego IP do seu computador.

- A mascara de rede para utilizar na sua rede.

- O endereco IP da gateway do sistema para onde o seu sistema deve ser encaminhado, se a sua rede
tiver uma gateway.

O sistema na sua rede que vocé devera utilizar como servidor DNS (Domain Name Service).
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Se a rede a que estiver ligado utilizar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para configu-
rar as definicBes de rede, entdo ndo necessitard desta informacdo pois o servidor DHCP ir4 obté-la
directamente para o seu computador durante o processo de instalacéo.

Se tiver acesso a Internet através de modem DSL ou cabo (i.e. através da rede de TV por cabo) e tiver
um router (frequentemente disponibilizado pelo seu provedor de servico) que lida com a conectividade
de rede, entdo o servico DHCP esta normalmente disponivel.

Como regra geral: se correr um sistema Windows na sua rede e ndo tiver que configurar manualmente
as definicBes de rede para ter acesso a Internet, entdo a ligacdo em Debian GNU/Linux também devera
ser automaticamente configurada.

Se utilizar uma rede WLAN/WiFi, entdo devera identificar:

« O ESSID (“nome da rede”) da sua rede sem fios.

« Chave de seguranca WEP ou WPA/WPAZ2 para aceder a rede (se aplicavel).

3.4. Reunir os Requisitos Minimos de Hardware
Assim que juntar a informacdo sobre o hardware existente no seu computador, certifique-se que o seu
hardware permite fazer o tipo de instalacdo que deseja.

Dependendo das suas necessidades, pode conseguir com menos do que algum do hardware recomen-
dado na tabela listada abaixo. No entanto, a maioria dos utilizadores arriscam-se a sair frustrados se
ignorarem estas sugestdes.

Um Pentium 4, 1GHz é o minimo recomendado para um sistema desktop.

Tabela 3-2. Requisitos Minimos de Sistema Recomendados

Tipo de Instalagdo |RAM (minimo) RAM Disco Rigido
(recomendado)

Sem desktop 64 megabytes 256 megabytes 1 gigabyte

Com Desktop 128 megabytes 512 megabytes 5 gigabytes

Os verdadeiros requisitos minimos de meméria sem muito inferiores aos nimeros listados nesta ta-
bela. Dependendo da arquitectura, é possivel instalar Debian com tdo pouco como 20MB (para $390)
até 60MB (para amd64). O mesmo se passa para 0s requisitos de espaco em disco, especialmente se
escolher quais as aplicacdes a instalar. para informacdo adicional de requisitos de espaco em disco
veja Seccdo D.2.

E possivel correr um ambiente de desktop grafico em sistemas mais antigos ou fracos, mas neste
caso é recomendado instalar um gestor de janelas que necessite de menos recursos que 0s ambientes
GNOME e KDE; as alternativas incluem xfce4, icewm e wmaker, mas ha outros que podem ser
escolhidos.

E praticamente impossivel dar requisitos gerais de memoria ou de espaco em disco para instalagdes
em servidores pois estes dependem muito para que vai ser utilizado o servidor.

Lembre-se que estes tamanhos ndo incluem todos os outros materiais que sdo normalmente encon-
trados, tais como ficheiros dos utilizadores, mail, e dados. E sempre melhor ser generoso quando
considerar espaco para os seus ficheiros e dados.
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Espaco em disco necessario para uma operacdo sem problemas do préprio sistema Debian
GNU/Linux e tida em conta nestes requisitos de sistema recomendados. Notavelmente a particdo
/var contém muita informacgdo de estado especifica de Debian além do seu contetido usual como
ficheiros de log. Os ficheiros do dpkg (com a informagdo de todos os pacotes instalados) pode
facilmente consumir 40MB. Também, o apt-get pde aqui 0s pacotes a que é feito o download, antes
de serem instalados. Normalmente deve alocar pelo menos 200MB para a particdo /var, e muito
mais se instalar um ambiente de desktop grafico.

3.5. Pré-Particionamento para sistemas Multi-Boot

Particionar o seu disco rigido refere-se simplesmente ao acto de dividir o seu disco em secgdes. Cada
secgdo é entdo independente das outras. E de certa forma equivalente a por paredes dentro de uma
casa; se colocar mobilia num quarto ndo afecta qualquer outro quarto.

Se ja possui um sistema operativo no seu sistema (Windows 9%, Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7,
0S/2, MacQS, Solaris, FreeBSD, ...) que utilize todo o disco e quiser colocar Debian no mesmo dis-
co, ira necessitar de o reparticionar. Debian necessita das suas proprias particdes no disco rigido. Nao
pode ser instalado em particdes do Windows ou do Mac OS X. Pode ser possivel partilhar algumas
particBes com outros sistemas Unix, mas esse tema ndo é coberto aqui. No minimo ir4 necessitar de
uma particdo dedicada para o sistema de ficheiros raiz de Debian.

Podera encontrar informagao da sua configuragdo actual de parti¢des utilizando uma ferramenta de
particionamento para 0 seu sistema operativo actual, tal como o gestor de discos do Windows ou o
fdisk no DOS. As ferramentas de particionamento tém sempre uma forma de mostrar as particGes
atuais sem efectuar alteragdes.

Regra geral, alterar uma particdo ja com um sistema de ficheiros nela ir& destruir essa informacéo. Por
isso deve sempre salvaguardar os seus dados antes de efectuar qualquer reparticionamento. Utilizando
a analogia da casa, vocé provavelmente quer mover toda a mobilia para fora do caminho antes de
mudar uma parede, ou arrisca-se a destrui-la.

Varios sistemas operativos modernos oferecem a funcionalidade de mover e redimensionar certas par-
ticBes existentes sem destruir o seu contéudo. Isto permite criar espago para particdes adicionais sem
perder a informacéo existente. Mesmo que isto funcione bem na maioria dos casos, fazer alteracoes
ao particionamento de um disco é uma acdo inerentemente perigosa e deve apenas ser feita apds ter
feito um backup completo aos seus dados. Para particbes FAT/FAT32 e NTFS utilizadas em sistemas
DOS e Windows, a capacidade de as mover e redimensionar sem perda de dados é disponibilizada
quer pelo debian-instal ler quer pelo Gestor de Discos do Windows 7.

Para redimensionar uma particdo FAT ou NTFS existente sem qualquer perda de dados a partir do
debian-installer, va para a etapa de particionamento, escolha a opgao de particionamento ma-
nual, escolha a parti¢do a redimensionar, e simplesmente indique o novo tamanho.

Criar e apagar particdes pode ser feito a partir do debian-instal ler assim como a partir de um
sistema operativo existente no seu sistema. Regra geral, as particdes devem ser criadas pelo sistema
que as ira utilizar, i.e. particdes a serem utilizadas por Debian GNU/Linux devem ser criadas no
debian-installer e particdes a serem utilizadas noutro sistema operativo devem ser criadas por
esse. O debian-installer é capaz de criar particbes ndo-Linux e partices criadas desta forma
normalmente funcionam sem problemas quando utilizadas em outros sistemas operativos, por isso se
quiser ter a certeza, utilize as ferramentas nativas para criar as particdes a utilizar por outros sistemas
operativos.

Se vai instalar mais de um sistema operativo na mesma maquina, deve instalar todos os outros sistemas
operativos antes de proceder com a instalacdo de Debian. As instalacdes de Windows e de outros
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sistemas operativos podem destruir a capacidade de arrancar Debian, ou encoraja-lo a reformatar as
particBes ndo-nativas.

Vocé pode recuperar destas acgdes ou evita-las, mas instalar primeiro o sistema operativo nativo
poupa-lhe trabalho.

3.6. Pré-Instalacdo do Hardware e Configuracao do
Sistema Operativo

Esta se¢do ira guia-lo através da configuracdo de hardware da pré-instalagdo, se existir alguma, que
necessite fazer antes de instalar Debian. Normalmente isto envolve verificar e possivelmente alterar
definicdes de BIOS/firmware para o seu sistema. A “BIOS” ou o “firmware” do sistema € o software
utilizado pelo hardware; é o mais critico invocado durante o processo de arranque (depois de o ligar).

3.6.1. Invocar o Menu de Configuracao da BIOS

A BIOS disponibiliza as fungdes basicas necessarias para arrancar a sua maquina e permitir ao seu
sistema operativo aceder ao seu hardware. O seu sistema disponibiliza um menu de configuracéo, que
é utilizado para configurar a BIOS. Para entrar no menu de configuracdo da BIOS tem de carregar
numa tecla ou numa combinagdo de teclas ap6s ligar o computador. Frequentemente € a tecla Delete
ou a tecla F2, mas alguns fabricantes utilizam outras teclas. Normalmente no arranque do computador
é mostrada uma mensagem que diz qual a tecla a pressionar para entrar no ecra de configuracéo.

3.6.2. Seleccao de Dispositivo Para Arranque

Dentro das opcdes da BIOS, pode escolher quais os dispositivos que serdo verificados e em que
sequéncia para arrancar o sistema operativo. Escolhas possiveis normalmente incluem os discos ri-
gidos internos, o leitor de CD/DVD e dispositivos de armazenamento USB tais como pens USB ou
discos externos com interface USB. Em sistemas modernos existe também a possibilidade de activar
o0 arranque pela rede através de PXE.

Dependendo do meio de instalagdo (CD/DVD ROM, pen USB, arranque pela rede) que escolheu deve
activar os dispositivos de arranque apropriados se ainda néo estiverem activados.

A maioria das versdes das BIOS permitem chamar um menu de arranque quando o sistema inicia
no qual se pode escolher a partir de que dispositivo 0 computador deve iniciar. Se esta opcao esti-
ver disponivel, a BIOS normalmente mostra uma curta mensagem como “press F12 for boot menu”
durante o arranque. A tecla a utilizar para escolher este menu varia de sistema para sistema; teclas
normalmente utilizadas sdo F12, F11 e F8. Escolher um dispositivo a partir deste menu néo altera a
normal ordem de arranque da BIOS, i.e. pode arrancar uma vez a partir de uma pen USB deixando o
disco rigido interno configurado para o arranque normal.

Se a sua BIOS ndo disponibilizar um menu de arranque para fazer escolhas imediatas do dispositivo
de arranque actual, terd que alterar a configuracdo da BIOS para tornar o dispositivo a partir do qual
o debian-instal ler deve arrancar como dispositivo primario de arranque.

Infelizmente alguns computadores tém BIOS com bugs. Arrancar o debian-instal ler a partir de
uma pen USB podera ndo funcionar mesmo que esteja escolhida a opgédo correcta na configuragéo
da BIOS e a pen esteja escolhida como meio de arranque primario. Em alguns destes sistemas é
impossivel utilizar uma pen USB como meio de arranque; outros poderdo ser enganados para arrancar
a partir da pen alterando o tipo de dispositivo no menu de configuracdo da BIOS do predefinido “USB
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haddisk” ou “USB stick” para “USB ZIP” ou para “USB CDROM”. Em particular se utilizar uma
imagem de CD/DVD isohybrid numa pen USB (veja Seccdo 4.3.1), alterar o tipo de dispositivo para
“USB CDROM?” ajuda nalgumas BIOS que ndo arrancam a partir de uma pen USB em modo de disco
rigido.

Se ndo puder manipular a BIOS para arrancar directamente a partir de uma pen USB ainda tem a
opcdo de utilizar um 1SO copiado directamente para a pen. Arranlue o debian-installer utili-
zando Seccdo 4.4 e, ap6s pesquisar nos discos rigidos por uma imagem I1SO de instalacdo, escolha o
dispositivo USB e seleccione a imagem de instalacéo.

3.6.3. Assuntos de Hardware Para Estar Atento

Suporte USB da BIOS e teclados. Se ndo possuir nenhum teclado PS/2, mas apenas um modelo
USB, podera ter que habilitar legacy keyboard emulation na configuracdo da BIOS para poder uti-
lizar o seu teclado no menu do gestor de arranque, apesar disto ndo ser um problema para sistemas
modernos. Se o seu teclado ndo trabalhar no menu do gestor de arranque, consulte o0 manual da sua
motherboard e veja na BIOS as opcdes para “Legacy keyboard emulation” ou “USB keyboard sup-
port”.
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4.1. Conjuntos Oficiais de CDs/DVDs Debian
GNU/Linux

De longe, a forma mais simples para se instalar o Debian GNU/Linux €é a partir de um conjun-
to de CDs/DVDs oficiais. Pode comprar um conjunto a um vendedor (visite a pagina de vendedo-
res de CDs (http://www.debian.org/CD/vendors/)). Também pode fazer o download das imagens de
CD/DVD a partir do mirror Debian e fazer o seu préprio conjunto, se tiver uma ligacdo rapida a
Internet e um gravador de CDs/DVDs (para informacGes detalhadas visite a pagina de CDs Debi-
an (http://www.debian.org/CD/)) e o Debian CD FAQ (http://www.debian.org/CD/fag/). Se tiver um
conjunto de CDs/DVDs Debian e estes arrancarem na sua maquina, o que é o caso em todos os PCs
modernos, pode saltar directamente para o Capitulo 5. Muito esforco tem sido gasto para garantir que
os ficheiros mais utilizados estdo nos primeiros CDs e DVDs, para que possa ser feita uma instala-
cao de um desktop basico apenas com o primeiro DVD ou - numa extensao limitada - apenas com o
primeiro CD.

Como os CDs tém uma capacidade bastante limitada pelos standards actuais, nem todos os ambientes
de trabalho graficos sdo instalaveis apenas como o primeiro CD; para alguns ambientes de trabalho a
instalagcdo por CD necessita de ligacdo de rede durante a instalacéo para obter os restantes ficheiros
ou de CDs adicionais.

Se a sua maquina nao suportar arrancar a partir de CD (apenas relevante em PCs muito antigos), mas
se no entanto tiver um conjunto de CDs, pode utilizar uma estratégia alternativa tal como uma disco
rigido, pen usb, net boot, ou carregar manualmente o kernel a partir do CD para iniciar o instalador de
sistema. Os ficheiros que necessita para arrancar através de outros métodos também estdo no CD; A
organizagdo do arquivo Debian é idéntica a organizagao de ficheiros do CD. Portanto quando abaixo
forem dadas localizacBes para ficheiros especificos necessarios para o arranque, procure por esses
ficheiros nos mesmos directérios e sub-directorios do seu CD.

Uma vez o instalador iniciado, a partir do CD vocé podera obter todos os outros ficheiros que precisa.

Se ndo tiver um conjunto de CDs, entdo tera de fazer o download dos ficheiros do sistema de instalacéo
e coloca-los na no disco rigido ou numa pen usb ou num computador na rede para que possam ser
utilizados para arrancar o instalador.

4.2. Download dos Ficheiros a partir dos Mirrors
Debian

Para encontrar o mirror mais proximo (e provavelmente o mais rapido), visite a lista de mirrors Debian
(http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Quando fizer download de ficheiros de um mirror Debian utilizando FTP, certifique-se de que faz o
download dos ficheiros em modo binéario, e ndo em modo de texto ou no modo automatico.
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4.2.1. Onde Encontrar Imagens de Instalacao

As  imagens  de instalacdo  estdo  localizadas em  cada  mirror  Debian
no directério debian/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images/
(http://http.us.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images) — o MANIFEST
(http://http.us.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images/MANIFEST) lista
cada imagem e 0 seu propdsito.

4.3. Preparar Ficheiros para iniciar a partir de USB
Memory Stick

Para preparar o stick USB vocé ira necessitar dum sistema GNU/Linux que ja esteja em funciona-
mento e onde seja suportado USB. Em sistemas GNU/Linux actuais a pen USB deve ser reconhecida
automaticamente quando a inserir. Se ndo for o caso deve verificar se 0 modulo usb-storage esta car-
regado. Quando a pen for inserida serd mapeada para um dispositivo chamado /dev/sdX, onde “X”
é uma letra na gama a-z. Devera ser capaz de ver para qual dispositivo foi a "pen’ USB mapeada
correndo o comando dmesg depois de a inserir. Para escrever para a sua pen’, podera ter de desligar
0 botéo de proteccdo de escrita.

Atencao

Os procedimentos descritos nesta seccéo irdo destruir tudo o que ja esteja no dispositivo! Assegure-
se que utiliza 0 nome correcto do dispositivo para a sua '‘pen’ USB. Se utilizar o dispositivo errado o
resultado podera ser que toda a informacgao no, por exemplo, disco rigido seja perdida.

4.3.1. Preparar uma pen USB utilizando uma imagem
hibrida de CD ou DVD

As imagens Debian de CD e DVD podem agora ser escritas directamente para uma pen USB, que é
uma forma muito fécil para tornar uma pen USB de arranque. Simplesmente escolha uma imagem de
CD ou DVD que caiba na sua pen USB. Veja Seccédo 4.1 para obter a imagem de CD ou de DVD.

Em alternativa, para pens USB muito pequenas, com apenas alguns megabytes de tamanho, pode
obter aimagem mini . iso a partir do directério netboot (no local mencionado em Secgdo 4.2.1).

A imagem de CD ou de DVD que escolher deve ser escrita directamente para a pen USB, sobre-
escrevendo o0 seu contetdo. Por exemplo, ao utilizar um sistema GNU/Linux existente, o ficheiro da
imagem de CD ou de DVD pode ser escrito para uma pen USB conforme se segue, ap0s ter assegurado
que a pen foi desmontada:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Importante: Escrever simplesmente a imagem de CD ou de DVD para a pen USB desta forma
deve resultar para a maioria dos utilizadores. As outras opgfes abaixo sdo mais completas, e
orientadas para pessoas com necessidades mais especializadas.

25



Capitulo 4. Obter o Meio de Instalagéo do Sistema

A imagem hibrida na pen ndo ocupa todo o espaco de armazenamento, por isso pode valer a pena
considerar utilizar o espaco livre para colocar ficheiros de firmware ou pacotes ou quaisquer outros
ficheiros a sua escolha. Isto pode ser Gtil se possuir apenas uma pen ou se quiser ter tudo o que
necessita num dispositivo.

Criar, na pen, uma segunda particdo FAT, montar a parti¢do e copiar ou desempacotar o firmware para
la. Por exemplo:

# mount /dev/sdX2 /mnt

# cd /mnt

# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /

# umount /mnt

Podera ter escrito o mini . iso para a pen USB. Neste caso a segunda particdo ndo tem de ser criada
e ja estara presente. Retirar a voltar a colocar a pen USB deveré tornar as duas parti¢des visiveis.

4.3.2. Copiar manualmente os ficheiros para a pen USB

Uma forma alternativa para preparar a sua pen USB € copiar manualmente os ficheiros do instalador,
assim como uma imagem de CD para a pen. Note que a pen USB devera ter no minimo 1 GB de
tamanho (sédo possiveis configuragdes mais reduzidas se seguir a Secgao 4.3.3).

Existe um ficheiro tudo-em-um hd-media/boot. img.gz que contém todos os ficheiros do instala-
dor (incluindo o kernel) assim como o syslinux e o seu ficheiro de configuracao

Note que, embora conveniente, este método tem uma grande desvantagem: a capacidade l6gica do
dispositivo serd limitada a 1 GB, mesmo que a capacidade da pen USB seja maior. Tera de repartici-
onar a pen USB e criar sistema de ficheiros novos para obter novamente toda a capacidade se alguma
vez a quiser utilizar para um propdsito diferente.

Para utilizar esta imagem simplesmente extraia-a directamente para a sua *pen’ USB:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Depois disso, monte a pen USB (mount /dev/sdX /mnt, que terd agora um sistema de ficheiros
FAT , e copie para |4 uma imagem 1SO Debian (netinst ou CD completo). Desmonte a pen (umount
/mnt) € j4 esta.

4.3.3. Copiar ficheiros manualmente para a pen USB — a
forma flexivel

Se vocé gostar de mais flexibilidade ou se apenas quiser saber 0 que se esta a passar, pode utilizar
0 seguinte método para colocar os ficheiros na sua "pen’. Uma vantagem deste método é que — se
a capacidade da sua "pen’ USB tiver espaco suficiente — tem a opgdo de copiar uma imagem ISO
completa de CD para Ia.
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4.3.3.1. Particionar a 'pen’ USB

Iremos demonstrar como preparar 0 memory stick para utilizar a primeira particdo, em vez de todo o
dispositivo.

Nota: Dado que a maioria das 'pens’ USB vém preconfiguradas com uma Unica particdo FAT16,
provavelmente ndo tera reparticionar ou reformatar a 'pen’. Se de qualquer forma tiver de o fazer,
utilize o cfdisk ou qualquer outra ferramenta de particionamento para criar uma particdo FAT16%,
instalar um MBR utilizando:

# install-mbr /dev/sdX

O comando install-mbr faz parte do pacote Debian mbr. De seguida criar o sistema de ficheiros:

# mkdosfs /dev/sdx1l

Certifique-se de que utiliza o nome correcto do dispositivo para a sua '‘pen’ USB. O comando
mkdosfs esta no pacote Debian dosfstools.

Com o intuito de iniciar o kernel ap6s arrancar a partir da "pen’ USB, n6s iremos colocar o gestor
de arranque na "pen’. Apesar de qualquer gestor de arranque deva funcionar (por exemplo o lilo), é
conveniente utilizar o syslinux, dado que utiliza uma particdo FAT16 e pode ser reconfigurado apenas
editando um ficheiro de texto. Qualquer sistema operativo que suporte um sistema de ficheiros FAT
pode ser utilizado para fazer alteragGes a configuracdo do gestor de arranque.

Para colocar o syslinux na particdo FAT16 da sua "pen’ USB, instale os pacotes syslinux e mtools
no seu sistema, e faca:

# syslinux /dev/sdX1

Mais uma vez certifique-se de que utiliza o nome correcto do dispositivo. A particdo ndo pode estar
montada quando iniciar o syslinux. Este procedimento escreve um sector de arranque para a parti¢do
e cria o ficheiro 1dlinux.sys que contém o codigo do gestor de arranque.

4.3.3.2. Acrescentar a imagem do instalador

Monte a particdo (mount /dev/sdX1 /mnt) e copie 0s seguintes ficheiros de imagens para a ’pen’:

« vmlinuz ou Iinux (binario do kernel)
« initrd.gz (imagem ramdisk inicial)

Pode escolher entre a versdo normal ou a versdo gréfica do instalador. A Gltima pode ser encontrada
no directorio gtk. Se quiser renomear os ficheiros, tenha atencdo que o syslinux apenas consegue
processar nomes de ficheiros DOS (8.3).

De seguida devera criar um ficheiro de configuracdo syslinux.cfg o qual, no minimo, deve conter
as seguintes duas linhas (mude o nome do binario do kernel para “Iinux” se utilizou uma imagem
netboot):

1. Na&o se esqueca de definir a flag de arranque “bootable”.
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default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

Para o instalador grafico deve acrescentar vga=788 na segunda linha. Podem ser acrescentados outros
parametros conforme for desejado.

Para activar a prompt de arranque para permitir acrescentar mais parametros, acrescente uma linha
prompt 1.

Se utilizou uma imagem hd-media, deve agora copiar o ficheiro 1ISO de uma imagem ISO Debian?
para a pen, desmonte a pen USB (umount /mnt).

4.4. Preparar Ficheiros para Arrancar a Partir de Disco
Rigido.

O instalador pode ser iniciado utilizando os ficheiros de arranque colocados numa parti¢do do disco
rigido, quer seja lancado a partir de outro sistema operativo ou invocando directamente o gestor de
arranque da BIOS.

Uma instalacdo completa “pure network” pode ser conseguida utilizando esta técnica. Isto evita todo
0 aborrecimento do media amovivel, tal como encontrar e gravar imagens de CD ou lutar com um
namero elevado de imagens de disquetes que nao sdo fiaveis.

4.4.1. Arrancar o instalador de disco rigido a partir de
Linux com o LILO ou GRUB

Esta seccéo explica como adicionar ou substituir uma instalacdo de Linux existente utilizando tanto o
LILO como o GRUB.

Na altura do arranque, ambos o0s gestores de arranque suportam carregar para a memaria, nao apenas o
kernel, mas também a imagem de disco. Este disco RAM pode ser utilizado pelo kernel como sistema
de ficheiros root.

Copie os seguintes ficheiros dos arquivos Debian para uma localizagdo conveniente no seu disco,
(note que o LILO néo consegue arrancar a partir de ficheiros num sistema de ficheiros NTFS) por
exemplo para a /boot/newinstall/.

« vmlinuz (binario kernel)

« initrd.gz (imagem ramdisk)

Finalmente, para configurar o gestor de arranque prossiga para a Sec¢do 5.1.4.

2. Pode utilizar uma imagem de CD netinst ou de CD completo (veja Seccgdo 4.1). Assegure-se que escolhe uma que cabe.
Tenha em conta que a imagem “netboot mini . iso” ndo é utilizavel para este proposito.
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4.4.2. Arrancar o instalador de disco rigido a partir de DOS
utilizando loadlin

Esta seccdo explica como preparar um disco rigido para arrancar o instalador a partir do DOS utili-
zando o loadlin.

Copie os seguintes directérios de uma imagem de CD Debian para c:\.

- /install.386 (binario do kernel e imagem ramdisk)

« /tools (ferramenta loadlin)

4.5. Preparar Ficheiros para Arrancar Atraves da Rede
por TFTP

Se a sua maquina estiver ligada a uma rede local poder4, utilizando TFTP, conseguir arrancar pela rede
a partir de outra méaquina. Se tencionar iniciar a instalacdo do sistema a partir de outra maquina, os
ficheiros de arranque terdo de ser colocados numa localizagdo especifica dessa maquina, e a maquina
tera de ser configurada para suportar o arranque da sua maquina especifica.

Tera de configurar um servidor de TFTP, e para muitas maquinas, um servidor de DHCP , ou um
servidor de BOOTP.

BOOTP é um protocolo IP que informa um computador do seu endereco IP e em que local da rede
obtém uma imagem de arranque. O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é mais flexivel,
compativel com extensdes anteriores do BOOTP. Alguns sistemas apenas podem ser configurados via
DHCP.

O Trivial File Transfer Protocol (TFTP) é utilizado para servir a imagem de arranque ao cliente.
Teoricamente, qualquer servidor, em qualquer plataforma, que implemente estes protocolos, pode ser
utilizado. Nos exemplos desta sec¢éo, iremos disponibilizar comandos para SunOS 4.x, SunOS 5.x
(a.k.a. Solaris), e GNU/Linux.

Nota: Para um servidor Debian GNU/Linux nés recomendamos o tftpd-hpa. E escrito pelo
mesmo autor do gestor de arranque syslinux e por isso pouco provavel que cause problemas.
Uma boa alternativa é o atftpd.

4.5.1. Configurar um servidor DHCP

O ISC dhcpd é um software livre servidor de DHCP. Para Debian GNU/Linux é recomendado
0 pacote isc-dhcp-server. Aqui estda um exemplo de ficheiro de configuracdo (veja
/etc/dhcp3/dhcpd.conf):

option domain-name "example.com™;

option domain-name-servers nsl.example.com;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

29



Capitulo 4. Obter o Meio de Instalagéo do Sistema

max-lease-time 7200;
server-name '‘servername’;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

}

host clientname {
filename "/tftpboot.img";
server-name ‘‘servername’;
next-server servername;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

Neste exemplo, existe um servidor servername que executa todo o trabalho de servidor DHCP, de
servidor TFTP e gateway de rede. Ira muito provavelmente necessitar de alterar as op¢es de domain-
name, tal como o nome do servidor e o endereco de hardware do cliente. A opcao filename devera
ser 0 nome do ficheiro obtido por TFTP.

Ap6s  ter  editado o ficheiro de configuragdo dhcpd, reinicie-o com

/etc/init.d/isc-dhcp-server restart.

4.5.1.1. Possibilitar o Arranque PXE na configuracdo DHCP

Aqui esté outro exemplo para um dhcp . conf utilizando o método Pre-boot Execution Environment
(PXE) de TFTP.

option domain-name "‘example.com™;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

allow booting;
allow bootp;

# O proximo paragrafo necessita ser alterado para se adequar com 0 seu caso
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option broadcast-address 192.168.1.255;
# O endereco de gateway que pode ser diferente
# (acesso a internet por exemplo)
option routers 192.168.1.1;
# indica o dns que quer utilizar
option domain-name-servers 192.168.1.3;

}

group {
next-server 192.168.1.3;

host tftpclient {
# endereco de hardware do cliente tftp
hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;
filename "pxelinux.0";

}
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}

Note que para um arranque PXE, o ficheiro do cliente com o0 nome de pxelinux.0, é o gestor de
arranque, ndo uma imagem de kernel (veja a Seccdo 4.5.4 abaixo).

4.5.2. Configurar o servidor BOOTP

Estdo disponiveis dois servidores de BOOTP para GNU/Linux. O primeiro ¢ o CMU bootpd. O
outro é na verdade um servidor de DHCP: o ISC dhcpd. Em Debian GNU/Linux estes estdo contidos
respectivamente nos pacotes bootp e dhcp3-server.

Para utilizar o CMU bootpd, primeiro vocé tem de retirar o comentério (ou adicionar) da linha
relevante em /etc/inetd.conf. Em Debian GNU/Linux, vocé pode executar update-inetd
—-enable bootps, para 0 fazer. No caso do seu servidor de BOOTP n&o correr em Debian, a linha
em questdo deve parecer-se com:

bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120

Agora, vocé tem de criar um ficheiro Zetc/bootptab. Este tem 0 mesmo tipo de formato familiar e
criptico do bom velho BSD printcap, termcap, e disktab. Para mais informages veja a pagina
do manual de bootptab. Para 0 CMU bootpd, vocé vai necessitar saber o endereco de hardware
(MAC) do cliente. Aqui estd um /etc/bootptab de exemplo:

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Vocé tem de alterar pelo menos a opgdo “ha”, que especifica o endereco de hardware do cliente.
A opcdo “bf” especifica o ficheiro que o cliente deve obter via TFTP; para mais detalhes veja a
Secgédo 4.5.4.

Por contraste, configurar BOOTP com o ISC dhcpd é realmente facil, pois trata os clientes de BO-
OTP como casos moderadamente especiais de clientes de DHCP. Algumas arquitecturas necessi-
tam duma configuragdo complexa para arrancarem os clientes por BOOTP. Se for um desses casos,
leia a seccdo Seccdo 4.5.1. Caso contrario podera ser capaz de o conseguir simplesmente acrescen-
tando a directiva allow bootp a0 bloco de configuracdo para a subnet que contém o cliente em
/etc/dhcp/dhcpd. conf, e reiniciar o dhcpd com /etc/init.d/isc—-dhcp-server restart.

4.5.3. Disponibilizar o Servidor TFTP

Para ter o servidor de TFTP pronto, primeiro deve assegurar-se que o tftpd esta activo.

No caso do tftpd-hpa o servi¢o pode ser corrido de duas formas. Pode ser iniciado a pedido pelo
daemon inet do sistema, ou pode ser configurado para correr como um daemon independente. O
método a utilizar é escolhido quando o pacote é instalado e pode ser alterado reconfigurando o pacote.

Nota: Historicamente, os servidores TFTP utilizavam o directdrio /tftpboot para servirimagens.
No entanto, os pacotes Debian GNU/Linux podem utilizar outros directérios em conformidade

31



Capitulo 4. Obter o Meio de Instalagéo do Sistema

com o Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname.com/fhs/). Por exemplo, tftpd-hpa
utiliza, por predefinicdo, /var/lib/tftpboot. Poderéa ter de ajustar de acordo os exemplos de
configuracdo nesta secgéo.

Todas as alternativas do in.tftpd disponiveis em Debian devem registar, por predefini¢do, os pedidos
TFTP no registo do sistema. Algumas suportam um argumento —v para aumentar o detalhe. E reco-
mendado verificar essas mensagens de registo no caso de ocorrerem problemas de arranque j& que sdo
um bom ponto de partida para diagnosticar a causa dos erros.

4.5.4. Mover Imagens TFTP Para o Lugar

Em seguida, coloque a imagem de arranque do TFTP que necessita, conforme encontrada na
Seccdo 4.2.1, no directorio de imagem de arranque tftpd. Terd de fazer um link a partir desse ficheiro
para o ficheiro que o tftpd ira utilizar para iniciar um cliente em particular. Infelizmente, o nome do
ficheiro é determinado pelo cliente TFTP, e ndo existem standards sélidos.

Para um arranque PXE, tudo o que deve precisar configurar esta no tarball
netboot/netboot.tar.gz. Extraia simplesmente este tarball para o directério da imagem de
arranque tftpd. Certifique-se que o servidor dhcp esta configurado para passar /pxelinux.0 ao
tftpd como o nome do ficheiro para arrancar.

4.6. Instalacdo Automatica

E possivel fazer instalages totalmente automaticas para instalar em varios computadores. Os pacotes
Debian destinados a essa fun¢do incluem fai-quickstart (que utiliza um servidor de instalacdo), e
o proprio Instalador Debian. Para informacéo detalhada veja a Pagina do FAI (http://fai-project.org).

4.6.1. Instalacdo Automatica Utilizando o Instalador Debian

O Instalador Debian suporta instalagdes automaticas via ficheiros de pré-configuracdo. Um ficheiro
de pré-configuragdo pode ser carregado a partir da rede ou a partir de um meio amovivel, e utilizado
para preencher as respostas as perguntas feitas durante o processo de instalagéo.

Toda a documentacdo sobre a pré-configuracdo e um exemplo funcional que pode editar encontra-se
na Apéndice B.
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5.1. Arrancar o Instalador em 32-bit PC

Atencéao

Se tiver qualquer outro sistema operativo, que deseje manter, no seu sistema (configuragdo 'dual-
boot’), deve assegurar-se que esses sistemas operativos foram devidamente desligados antes de
arrancar o instalador. Instalar um sistema operativo com outro sistema operativo em hibernacéo (em
suspenséo no disco) pode resultar na perda, ou num estado danificado do sistema operativo suspenso
gue pode causar problemas com é reiniciado.

Nota: Para informag6es acerca de como pode arrancar com o instalador grafico, veja Secgéo D.6.

5.1.1. Arrancar a partir de CD-ROM

O melhor caminho para a maioria das pessoas sera usar um conjunto de CDs Debian. Se tem um
conjunto de CDs, e se a sua maquina suporta arranque directamente a partir do CD, fantastico! Sim-
plesmente configure o seu sistema para arrancar a partir de um CD como descrito na Seccdo 3.6.2,
insira o seu CD, reinicie, e proceda para o préximo capitulo.

Note que determinadas drives de CD podem necessitar de drivers especiais, e portanto estarem ina-
cessiveis nas fases iniciais da instalacdo. Se se verificar que a maneira comum de iniciar a partir do
CD ndo funciona no seu hardware, visite novamente este capitulo e leia sobre métodos alternativos
para instalar e kernels alternativos que poder&o funcionar consigo.

Mesmo se ndo conseguir iniciar a partir do CD-ROM, podera provavelmente instalar os componentes
do Debian e qualquer pacote que deseje a partir do CD-ROM. Simplesmente arranque utilizando uma
media diferente, tal como disquetes. Quando for altura de instalar o sistema operativo, sistema base,
e qualquer pacote adicional, aponte o sistema de instalacdo para a drive de CD-ROM.

Se tiver problemas com o arranque, veja a Sec¢édo 5.4.

5.1.2. Arrancar a partir do Windows

A tentar iniciar o instalador a partir do Windows, vocé pode

« Obtenha o meio de instalagdo para CD-ROM/DVD-ROM ou para pen USB conforme é descrito
em Seccdo 4.1 respectivo a Seccdo 4.3 ou

. faca o download do executdvel de Windows que esta disponivel nos mirrors Debian como
tools/win32-loader/stable/win32-loader.exe,

Se utilizar um CD ou DVD de instalagdo, deve ser lancado automaticamente um programa de pre-
instalacdo ao inserir o disco. No caso do Windows néo o iniciar automaticamente, ou se estiver uma
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’pendrive’ de memoria USB, pode corré-lo manualmente acedendo ao dispositivo e executando se-
tup.exe.

Apo0s o programa ter sido iniciado, serdo colocadas algumas questdes preliminares e o sistema sera
preparado para reiniciar para o instalador de Debian GNU/Linux.

5.1.3. A arrancar a partir do DOS com o loadlin

Arrancar para o DOS (ndo para o Windows). Para fazer isto, pode por exemplo arrancar a partir de
um disco de recuperacdo ou de diagndstico.

Se consegue aceder ao CD de instalacdo, altere o leitor actual para o leitor de CD-ROM, p.e.

d:
caso contrario assegure-se que preparou primeiro o seu disco rigido conforme é explicado em
Secgdo 4.4.2, e altere o leitor actual se necessario.

Introduza o sub-directério do tipo que escolheu, p.e.,

cd \install.386

Se preferir utilizar o instalador gréfico, introduza o directério gtk.

cd gtk

De seguida, execute install.bat. O kernel ir carregar e langar o sistema de instalacéo.

5.1.4. A arrancar a partir de Linux utilizando LILO ou GRUB

Para arrancar o instalador a partir do disco rigido, tera primeiro de fazer o download e colocar 0s
ficheiros necessarios, como descrito na Secgdo 4.4.

Se tenciona utilizar o disco rigido apenas para arrancar e depois fazer o download de tudo através da
rede, deve fazer o download do ficheiro netboot/debian-installer/i386/initrd.gz e doseu
correspondente kernel netboot/debian-installer/i386/1inux. Isto permitir-lhe-a reparticio-
nar o disco rigido a partir do qual o instalador arranca, embora deva fazer isto com cuidado.

Em alternativa, se tenciona manter uma particao existente no disco rigido, inalterada durante a insta-
lacdo, poderé fazer o download do ficheiro hd-media/initrd.gz e do seu kernel, assim como uma
cépia do iso do CD (ou DVD) para o disco (assegure-se que o0 nome do ficheiro termina em . iso).
O instalador podera entdo arrancar a partir do disco e instalar a partir da imagem do CD/DVD, sem
necessitar da rede.

Para o LILO, necessitara de configurar 2 coisas essenciais em /etc/lilo.conf:

- para carregar o instalador do initrd.gz em tempo de arranque;
« ter o kernel vml inuz a usar uma RAM disk como parti¢do de root.

Aqui estd um exemplo do Zetc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
label=newinstall
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initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

Para mais detalhes, veja as paginas do man initrd(4) e lilo.conf(5). Agora execute 1ilo € reinicie.

O procedimento para 0 GRUBL é bastante semelhante. Localize 0 seu menu. Ist no directorio
/boot/grub/ (por vezes em /boot/boot/grub/), e acrescente uma entrada para o instalador, por
exemplo (assumindo que /boot € a primeira particdo do primeiro disco do sistema):

title Nova Instalacéo

root (hd0,0)

kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /newinstall/Zinitrd.gz

O procedimento para 0 GRUB2 é bastante semelhante. O ficheiro tem 0 nome de grub.cfg em vez
de menu. Ist. Uma entrada para o instalador ir& parecer-se com o exemplo:

menuentry “Nova instalacdo” {
insmod part_msdos

insmod ext2

set root="(hd0,msdosl)”

linux /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

}

A partir daqui, ndo devera haver diferencas entre 0 GRUB ou 0 LILO.

5.1.5. Arrancar a partir de 'pen’ USB

Vamos assumir que preparou tudo a partir da Seccgdo 3.6.2 e da Seccdo 4.3. Agora basta ligar a sua
pen USB num conector USB livre e reiniciar o computador. O sistema devera arrancar, e a menos
que tenha utilizado o método flexivel para compilar a pen e ndo a tenha activado, devera ser-lhe
apresentada a linha de comandos boot:. Podera introduzir aqui argumentos de arranque opcionais,
ou carregar em Enter.

5.1.6. Arrancar com TFTP

Arrancar pela rede, requer que tenha uma ligagdo de rede configurada e um servidor de arranque de
rede TFTP (DHCP, RARP ou BOOTP).

O método de instalagdo para suportar o arranque pela rede é descrito na Secgdo 4.5.

Existem varias maneiras fazer um arranque TFTP em i386.

5.1.6.1. NIC ou Motherboards que suportam PXE

Pode acontecer que a sua Network Interface Card (NIC, ou placa de rede) ou a sua Motherboard
disponibilize a funcionalidade de arranque PXE. Isto é uma re-implementagéo da Intel™ do arranque
por TFTP. Se tal acontecer, podera configurar a sua BIOS para arrancar através da rede.
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5.1.6.2. NIC (placa de rede) com Network BootROM

Podera ser que a sua placa de rede disponibilize a funcionalidade de arranque por TFTP.

5.1.6.3. Etherboot

O projecto etherboot (http://www.etherboot.org) disponibiliza disquetes de arranque e mesmo ’boo-
troms’ para arrancar por TFTPboot.

5.1.7. Um Ecra de Arranque

Quando o instalador arranca, deve ser-lhe apresentado um ecra gréafico amistoso com o logotipo de
Debian e um menu:

Menu de arranque do instalador

Instalar

Instalacédo grafica

Opcdes avancadas >
Ajuda

Instalar com sintese de voz

Carregue em ENTER para iniciar ou em TAB para editar uma entrada do menu

Dependendo do método de instalagdo que estiver a utilizar, a op¢do “Graphical install” podera ndo
estar disponivel. Adicionamente as imagens de dupla arquictectura tém uma variante de 64-bit para
cada opcdo de instalagdo logo abaixo, por isso quase dobra o nimero de opc¢oes.

Para uma instalacdo normal, escolha “Install” ou a entrada “Graphical install” — utilizando as teclas
com setas no teclado ou digite a primeira letra (destacada), a entrada “Install” j& esta, por omisséo,
escolhida — e carregue em Enter para arrancar o instalador.

A entrada “Advanced options” da acesso a um segundo menu que permite arrancar o instalador em
modo avancado, em modo de recuperacao e para instalacdes automatizadas.

Se desejar ou necessitar acrescentar pardmetros de arranque para o instalador ou para o kernel, carre-
gue em Tab. Isto ird mostrar o comando de arranque pré-definido para a entrada do menu escolhida e
permite acrescentar opcGes adicionais. Os ecrds de ajuda (veja abaixo) listam algumas opcdes usuais
possiveis. Carregue em Enter para arrancar o instalador com as suas opg@es; carregar em Esc ira
levé-lo para o ecrd de arranque e desfazer quaisquer alteracdes que tenha feito.

Escolher a entrada “Help” ira resultar em que seja mostrado o primeiro ecra de ajuda, o qual da uma
vista global de todos os ecrds de ajuda disponiveis. Para voltar a0 menu de arranque ap0s terem sido
mostrados os ecras de ajuda, escreva ’'menu’ na prompt e carregue em Enter. Todos os ecrés de ajuda
tém uma linha de comandos de arranque na qual pode ser escrito o comando de arranque:

Carregue em F1 para o indice de ajuda, ou em ENTER para arrancar:

Nesta linha de comandos de arranque pode carregar em Enter para arrancar o instalador com as
opcoes pré-definidas ou introduzir um comando de arranque especifico e, opcionalmente, parametros
de arranque. Podem ser encontrados nos varios ecrds de ajuda um ndmero de parametros de arranque
que podem ser Uteis. Se acrescentar quaisquer parametros a linha de comandos de arranque, assegure-
se que digita primeiro o método de arranque (o pré-definido € install e um espaco antes do primeiro
parametro (e.g., install fb=false).
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Nota: Nesta altura é assumido que o teclado tenha uma disposicao pré-definida de Inglés Ame-
ricano. Isto significa que se o seu teclado tiver uma disposi¢éo diferente (especifico do idioma),
0s caracteres que aparecem no ecrd podem ser diferentes dos que espera quando digita os pa-
rametros. A Wikipedia tem um esquema da disposicao do teclado US (url-us-keymap;) que pode
ser utilizado como referéncia para encontrar as teclas correctas a utilizar.

Nota: Se estiver a utilizar um sistema que tenha a BIOS configurada para utilizar uma consola
série, podera ndo conseguir ver o ecra grafico inicial de apresentacdo quando arrancar o ins-
talador; podera mesmo ndo ver o menu de arranque. Podera acontecer 0 mesmo se estiver a
instalar a partir de um dispositivo de gestdo remota que disponibilize um interface de texto para
a consola VGA. Exemplos destes dispositivos incluem a consola de texto “integrated Lights Out”
(iLO) da Compag e a “Integrated Remote Assistant” (IRA) da HP.

Para contornar o ecra gréafico de arranque pode carregar as cegas em Esc para obter uma linha
de comandos de arranque em texto, ou (igualmente as cegas) pressione em “H” seguido de
Enter para escolher a opgao “Help” descrita acima. Depois disso as suas digitagfes devem ser
ecoadas na linha de comandos. Para evitar que o instalador utilize o framebuffer para o resto
da instalagdo, também ira querer acrescentar vga=normal fb=false na linha de comandos de
arranque, conforme é descrito no texto de ajuda.

5.2. Acessibilidade

Alguns utilizadores podem necessitar de suporte especifico devido a, por exemplo, visdo reduzida.
Os ecras braille USB sdo automaticamente detectados (mas ndo ecras série ligados com conversor
série-para-USB), mas a maioria das outras funcionalidades de acessibilidade tém de ser activadas ma-
nualmente. Em maquinas que o suportem, o menu de arranque emite um apito quando estiver pronto
para que sejam pressionadas teclas. Alguns pardmetros de arranque podem entdo ser acrescentados
para activar as funcionalidades de acessibilidade(veja também Seccéo 5.1.7). Note que na maioria das
arquitecturas o gestor de arranque interpreta o seu teclado como sendo um teclado QWERTY.

5.2.1. Ecras Braille USB

Os ecrds braille USB devem ser automaticamente detectados. Uma verséo textual do instalador serd
entdo automaticamente seleccionada, e o suporte para o ecrd braille sera automaticamente instalado
no sistema a instalar. Pode entdo carregar em Enter no menu de arranque. Uma vez que o britty
seja iniciado, podera escolher uma tabela braille entrando no menu de preferéncias. O documen-
tacdo acerca das teclas de atalho para os dispositivos braille estdo disponiveis no website britty
(http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.2. Ecras Braille Série

Os ecras braille série ndo podem ser automaticamente detectados correctamente (ja que
isso pode danificar alguns deles). Por isso ter4d de acrescentar o parametro de arranque
brltty=driver, port, table para dizer ao britty qual o driver que deve utilizar. driver
deve ser substituido pelo codigo, de duas letras, para o seu terminal (veja a Manual do
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BRLTTY (http://www.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRLTTY/English/BRLTTY.html)).
port devera ser substituido pelo nome da porta série onde estd ligado o ecrd, o
predefinido é ttyso, ttyusBO pode ser tipicamente utilizado quando utilizar um conversor
série-para-USB. table é o nome da tabela braille a ser utilizada (veja 0 Manual do BRLTTY
(http://www.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRLTTY/English/BRLTTY.html)); A tabela predefinida é
em Inglés. Note que a tabela pode ser alterada posteriormente ao entrar no menu de preferéncias.
A documentagdo acerca das teclas de atalho para dispositivos braille esta disponivel no website
britty (http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.3. Software para Sintetizar Voz

O suporte para hardware de dispositivos de sintese de voz esta disponivel em todas as imagens do
instalador que tenham o instalador gréfico, i.e. todas as imagens netinst, CD e DVD, e a variante
netboot gtk. Pode ser activado no menu de arranque ao carregar em s Enter. A versdo textual do ins-
talador ira ser escolhida automaticamente e o suporte para o software de sintese de voz serd instalado
automaticamente no sistema alvo.

A primeira questao (idioma) é falada em Inglés, o resto da instalagdo é falada no idioma escolhido (se
disponivel no espeak).

A velocidade predefinida do discurso é lenta. Para a tornar mais rapida, carregue em
CapsLock-6. Para tornar ainda mais lento, carregue em CapsLock-5. O volume predefinido
tem uma intensidade média. Para o tornar mais alto, carregue em CapsLock-2. Para o tornar
mais baixo, carregue em CapsLock-1. Para obter mais detalhes, veja 0 Guia do Speakup
(http://www.linux-speakup.org/spkguide.txt).

5.2.4. Hardware para Sintetizar Voz

O suporte para hardware de dispositivos de sintese de voz esta disponivel em todas as imagens do
instalador que tenhal o instalador gréfico, i.e. todas as imagens netinst, CD e DVD, e a variante gtk.
Por isso tem de seleccionar a entrada “Instalador Grafico” no menu de arranque.

Os dispositivos de hardware para sintetizar voz ndo podem ser detectados automaticamente. Por isso
tem de acrescentar o parametro de arranque speakup.synth=driver para dizer ao speakup qual
o driver que deve utilizar. driver deve ser substituido pelo codigo de driver para o seu dispositivo
(veja a lista de codigos de driver (http://www.linux-speakup.org/spkguide.txt)). A versdo texto do
instalador sera entdo automaticamente escolhida, e o suporte para o dispositivo para sintetizar voz
serd automaticamente instalado no sistema alvo.

5.2.5. Dispositivos em Placa

Alguns dispositivos de acessibilidade sdo na verdade placas que sdo ligadas dentro da maquina e que
Iéem texto directamente da memoria gréfica. Para pd-las a funcionar o suporte a framebuffer tem de
ser desligado utilizando o pardmetro de arranque vga=normal fb=false. NO entanto isto ira reduzir
0 nmero de idiomas disponiveis.

Se desejado, a versdo textual do gestor de arranque pode ser activada antes acrescentando o parametro
de arranque ao escrever h Enter.
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5.2.6. Tema de Alto Contraste

For users with low vision, the installer can use a high-contrast color theme that makes it more readable.
To enable it, append the theme=dark boot parameter.

5.2.7. Preseeding

Em alternativa, Debian pode ser instalado de forma totalmente automatica utilizando preseeding. Isto
esta documentado em Apéndice B.

5.2.8. Acessibilidade do sistema instalado

A documentacdo de acessibilidade do sistema instalado estd disponivel na pagina do Wiki Debian
Accessibility (http://wiki.debian.org/accessibility).

5.3. Parametros de Arranque

Parametros de arranque sdo parametros do kernel Linux que sdo geralmente utilizados para certificar
que os periféricos sdo tratados devidamente. Para a maioria, o kernel pode auto detectar informacao
sobre os seus periféricos. Contudo, em alguns casos tera de ajudar o kernel um pouco.

Se esta é a primeira vez que esta a iniciar o sistema, tente os parametros de arranque por omissdo (i.e.,
ndo tente alterar os parametros) e veja se funciona correctamente. Provavelmente sim. Se ndo, pode
mais tarde reiniciar e procurar por parametros especiais que informam o sistema do seu hardware.

Informagdo sobre muitos pardmetros de arranque podem ser encontrados em Linux BootPrompt
HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html), incluindo dicas para hardware
obscuro. Esta seccdo contém apenas um esbogo dos parametros mais distintos. Alguns truques para
identificar problemas estéo incluidos abaixo na Secgdo 5.4.

5.3.1. Consola de arranque

Se arrancar com uma consola série, normalmente o kernel ird detecta-lo automaticamente. Se tam-
bém tiver ligada uma placa gréfica (framebuffer) e um teclado ao computador no qual deseja arran-
car com a consola série, podera ter de passar 0 argumento console=dispositivo ao kernel, onde
dispositivo é o seu dispositivo série, 0 qual € normalmente parecido com algo como ttySO0.

Podera necessitar especificar parametros para a porta série, tais como velocidade e paridade. Por
exemplo console=ttysS0, 9600n8; outras velocidades tipicas podem ser 57600 e 115200.

De modo a assegurar que o tipo de terminal utilizado pelo instalador coincide com o do seu emulador
de terminal, pode ser acrescentado o pardmetro TERM=tipo. Note que o instalador apenas suporta 0s
seguintes tipos de terminais: 1inux, bterm, ansi, vt102 e dumb. O predefinido para a consola série
no debian-installer é vt102. Se utilizar ferramentas de virtualizacdo que ndo disponibilizem
conversdo para tais tipos de terminais, e.g. QEMU/KVM. Pode iniciar uma sessdo com screen. Que
ird realizar a conversao para o tipo de terminal do screen, o qual € muito parecido ao vt102.
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5.3.2. Parametros de instalacdo Debian

O sistema de instalacéo reconhece alguns parametros de arranque adicionais * que poderao ser Uteis.

Um certo nimero de parametros tém o formato “abreviatura” que ajuda a evitar as limitagdes das
opgdes da linha de comandos do kernel e torna a introducgdo de parametros mais facil. Se um para-
metro tem uma forma resumida, sera listado entre paréntesis atras da forma (normal) mais longa. Os
exemplos neste manual normalmente também irdo utilizar a forma abreviada.

debconf/priority (prioridade)

Este parametro ajusta a prioridade minima das mensagens a serem mostradas.

A instalacdo por omissdo utiliza priority=high. Isto significa que ambas as mensagem de
prioridade alta e critica irdo ser mostradas, mas as mensagens de média e baixa prioridade néo.
Se forem encontrados problemas, o instalador ajusta a prioridade conforme necessario.

Se acrescentou priority=medium COMO parametro de arranque ira-lhe ser mostrado o menu de
instalacdo e assim ganhar mais controlo sobre a instalacdo. Quando € utilizado priority=1low
todas as mensagens sdo mostradas (Isto é equivalente ao método de arranque expert). Com
priority=critical, 0 sistema de instalacdo ird mostrar somente as mensagens criticas e ten-
tara optar pelas opgdes correctas sem grande confusdo.

DEBIAN_FRONTEND

Este parametro de arranque controla o tipo de interface para o utilizador que é utilizado para o
instalador. Os actuais parametros possiveis sao:

« DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
¢ DEBIAN_ FRONTEND=newt
« DEBIAN_FRONTEND=gtk

O frontend predefinidko é DEBIAN FRONTEND=newt. Pode ser preferivel utilizar
DEBIAN_FRONTEND=text para instalacbes por consolas série. Alguns tipos especializados
de meios de instalagdo poderdo oferecer apenas uma sele¢do limitada de frontends, mas os
frontends newt e text estdo disponiveis na maioria dos meios de instala¢cdo. Em arquitecturas
que o suportem, o instalador gréafico utiliza o frontend gtk.

BOOT_DEBUG

Definir este pardmetro de arranque para 2 ird fazer com que o processo de arranque da instalacéo
seja feito com um registo detalhado. Defini-lo para 3 faz com que estejam disponiveis shells de
debug em pontos estratégicos do processo de arranque. (Sair das shells para continuar o processo
de arranque.)

BOOT_DEBUG=0
Isto é por omisséo

BOOT_DEBUG=1

Mais detalhes que o habitual

BOOT_DEBUG=2

Muita informacdo de eliminacéo de erros.

1.

Com os actuais kernels (2.6.9 e posteriores) pode utilizar até 32 op¢des de linha de comandos e 32 opgdes de ambiente.

Se este numeros forem excedidos ocorrera um kernel panic (colapso).
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BOOT_DEBUG=3

As shells sdo executadas em varios pontos do processo de arranque para permitir um de-
bugging detalhado. Saia para a shell para continuar o arranque.

INSTALL_MEDIA_DEV

O valor do parametro é o caminho para o dispositivo por onde carregar o instalador Debian. Por
exemplo, INSTALL_MEDIA DEV=/dev/floppy/0

A disquete de arranque, que normalmente procura todas as disquetes que poder para encontrar a
disquete root, pode ser ultrapassado por este parametro para apenas olhar para um dispositivo.

log_host
log_port

Faz o instalador enviar mensagens de log para um syslog remoto na méquina e porto especifica-
dos assim como para um ficheiro local. Caso nédo seja especificado, o porto é o predefinido para
0 porto standard do syslog 514.

lowmem

Pode ser utilizado para forcar o instalador para um nivel de baixa memaria superior ao que o
instalador define baseado na memaria disponivel. Os valores possiveis sdo 1 e 2. Veja também
Seccdo 6.3.1.1.

noshell

Previne que o instalador ofereca shells interactivas no tty2 e tty3. Util para instalagdes a distancia
em que a seguranca fisica é limitada.

debian-installer/framebuffer (fb)

Algumas arquitecturas utilizam o framebuffer do kernel para oferecer uma instalacdo em varias
linguas. Se o framebuffer causar problemas no seu sistema pode desactivar esta funcionalidade
utilizando o parametro vga=normal fb=false. Os sintomas do problema sdo mensagens de
erro sobre bterm ou bogl, um ecrd em branco, ou uma paragem alguns minutos apés o inicio da
instalagdo.

debian-installer/theme (theme)

Um tema determina como vai parecer o interface com o utilizador (cores, icones, etc.) Os temas
disponiveis diferem por frontend. Actualmente ambos os interfaces newt e gtk ttém um tema
“dark” que foi desenhado para os utilizadores com dificuldades de visdo. Escolha o tema arran-
cando com theme=dark.

netcfg/disable_autoconfig

Por predefinicdo o debian-instal ler detecta automaticamente a configuracdo da rede através
da auto-configuracéo IPv6 e DHCP. Se a detec¢do for bem sucedida, ndo tera a oportunidade de
rever e alterar as defini¢des obtidas. Apenas podera fazer uma configuracdo da rede manualmente
caso falhe a configuracéo automatica.

Se tiver um router IPv6 ou um servidor de DHCP na sua rede local, mas se quiser
evitar utilizad-lo porque e.g. devolve respostas erradas, pode utilizar o parametro
netcfg/disable_autoconfig=true para prevenir qualquer configuracdo automatica da
rede e introduzir manualmente a informacéo.
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hw-detect/start_pcmcia

Ponha como £alse para prevenir que sejam iniciados servicos PCMCIA, se isso causar proble-
mas. Alguns portateis sdo bem conhecidos por este mau comportamento.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Definido como true para habilitar o suporte para discos RAID Serial ATA (também chamado
de ATA RAID, BIOS RAID ou "fake RAID”) no instalador. Note que este suporte actualmente é
experimental. Pode ser encontrada informacéo adicional no Wiki do Instalador Debian
(http://wiki.debian.org/Debianlinstaller/).

preseed/url (url)
Especifique o url para o download de um ficheiro de pré-configuracdo e para utilizagdo para
automatizar a instalacdo. Veja a Seccéo 4.6.

preseed/file (file)
Especifique o caminho para carregar um ficheiro de pré-configuracéo para a automatizacao da
instalacdo. Veja a Secgéo 4.6.

preseed/interactive

Defina como true para mostrar as questdes mesmo que a estas tenha sido feito preseed. Pode
ser (til para testar ou depurar um ficheiro de pré-configuragdo. Note que isto ndo tera qualquer
efeito em pardmetros sdo passados como parametros de arranque, mas pode ser utilizado para
aqueles com uma sintaxe especial. Para detalhes veja Sec¢do B.5.2.

auto-install/enable (auto)

Perguntas retardadas sdo normalmente perguntadas antes de ser possivel de fazer preseed até
depois da rede estar configurada. Para detalhes acerca de como utilizar isto para automatizar
instalacBes veja Seccdo B.2.3.

finish-install/keep-consoles

Durante as instalacfes a partir da consola série ou de gestdo, os consolas virtuais normais (VT1
a VT6) normalmente estdo desactivadas em Zetc/inittab. Defina para true para evitar isto.

cdrom-detect/eject

Por omissdo, antes de reiniciar, 0 debian-instal ler ejecta automaticamente o media dptico
utilizado durante a instalacdo. Isto podera ser desnecessario se 0 sistema nao iniciar automati-
camente de CD. Em alguns casos pode até ndo ser desejavel, por exemplo se o drive optica ndo
conseguir inserir novamente o media sozinha e o utilizador ndo estiver la para o fazer manual-
mente. Muitas drives de carregamento de slots, slim-line, e caddy style ndo conseguem recarregar
automaticamente.

Coloque false para desactivar ejeccdo automatica, e fique atento pois pode necessitar de asse-
gurar que o sistema ndo inicia automaticamente a partir da drive optical apos a instalacéo inicial.
base-installer/install-recommends (recommends)

Ao definir esta op¢do como falso, 0 sistema de gestdo de pacotes ira ser configurado para ndo
instalar automaticamente os pacotes de “Recommends”, quer durante a instalagdo quer para o
sistema instalado. Veja também Secc¢do 6.3.4.

Note que esta opgao permite ter um sistema mais ’leve’, mas também pode resultar em falta de
funcionalidades que normalmente espera que estejam disponiveis. Tera de instalar manualmente
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alguns dos pacotes recomendados para obter totalmente a funcionalidade que deseja. Por isso
esta opcéo apenas deve ser utilizada por utilizadores muito experientes.

debian-installer/allow_unauthenticated

Por omissdo o instalador necessita que 0s repositorios sejam autenticados utilizando uma chave
gpg conhecida. Coloque como true para desabilitar essa autenticagdo. Aviso: inseguro, e nao
recomendado.

rescue/enable

Defina como true para entrar em modo de recuperacdo em vez de efectuar uma instalacéo
normal. Veja a Secg¢do 8.7.

5.3.3. Utilizar parametros de arranque para responder a
questodes

Com algumas excepcdes, pode ser definido um valor na prompt de arranque para qualquer questéo
colocada durante a instalacdo, apesar de isto ser apenas possivel em casos especificos. Instrucdes ge-
rais acerca de como fazer isto podem ser encontradas em Seccéo B.2.2. Alguns exemplos especificos
estdo listados abaixo.

debian-installer/language (language)
debian-installer/country (country)
debian-installer/locale (locale)

Existem duas formas de especificar o idioma, pais e locale a utilizar para a instalacdo e para o
sistema instalado.

O primeiro, e mais facil, é passar apenas o parametro locale. O idioma e o pais serdo derivados
a partir do seu valor. Pode, por exemplo, utilizar Locale=de_cH para escolher Alemdo como
idioma e Suiga como pais (de_CH.UTF-8 sera definido como locale predefinido para o sistema
instalado). A limitacdo é que ndo podem ser feitas todas as combinacgdes de idioma, paises e
locales.

A segunda opcdo, e a mais flexivel, é especificar separadamente language e country. Neste ca-
so locale pode, opcionalmente, ser acrescentado para especificar um locale especifico predefi-
nido para o sistema instalado. Exemplo: 1anguage=en country=DE locale=en_GB.UTF-8.

anna/choose_modules (modules)

Pode ser utilizado para automaticamente carregar componentes do instalador que ndo sdo
carregados por omissdo. Exemplos de componentes opcionais que poderdo ser Gteis sdo o
openssh-client-udeb (para que possa utilizar o scp durante a instalacio) e o ppp-udeb
(veja Seccédo D.5).

netcfg/disable_autoconfig
Defina para t rue se desejar desligar a configuracdo automatica via IPv6 e DHCP e em vez disso
forgar a configuracdo de rede estatica.

mirror/protocol (protocol)

Por omisséo o instalador ira utilizar o protocolo http para fazer download aos ficheiros em mirrors
Debian e mudar isso para ftp ndo € possivel durante as instalacbes em prioridade normal. Ao
definir este pardmetro para £tp, pode forgar o instalador a utilizar este protocolo. Note que ndo
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pode escolher um mirror ftp a partir de uma lista, tem de introduzir manualmente o nome da
maquina.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Pode ser utilizado para escolher tarefas que ndo estdo disponiveis a partir da lista interactiva de
tarefas, tal como a tarefa kde-desktop. Veja Seccdo 6.3.5.2 para informac6es adicionais.

5.3.4. Passagem de argumentos a modulos do kernel

Se os drivers estiverem compilados no kernel, pode passar-lhes parametros tal como é descrito na
documentacdo do kernel. No entanto, se os drivers estiverem compilados como médulos e porque 0s
maodulos de kernel sdo carregados de uma forma um pouco diferente durante a instalagdo do que quan-
do arranca um sistema ja instalado, ndo é possivel passar parametros a mddulos como normalmente
faria. Em vez disso, vocé tem de utilizar uma sintaxe especial reconhecida pelo instalador que se
assegura que os parametros sdo guardados nos devidos ficheiros de configuracdo e por isso serdo uti-
lizados quando os modulos forem carregados. Os parametros também se propagardo automaticamente
na configuracdo para o sistema instalado.

Note que agora é extremamente raro ser necessario passar parametros a modulos. Na maioria dos
casos o kernel conseguird detectar o hardware presente num sistema e definir dessa forma bons va-
lores por omissdo. No entanto, em algumas situagdes podera ser necessario definir manualmente os
parametros.

A sintaxe a utilizar para definir parametros para o médulo é:

nome_moédulo . parameter_name=valor

Se necessitar passar Varios parametros ao mesmo ou a diferentes modulos, basta repetir isto. Por
exemplo, para fazer com que uma velha placa de rede 3Com utilize o conector BNC (coaxial) e 0 IRQ
10, vocé deve passar:

3c509.xcvr=3 3c509.1rqg=10

5.3.5. Colocar mdédulos do kernel na ’lista negra’

Por vezes pode ser necessario colocar um modulo na lista negra para prevenir que este seja carre-
gado automaticamente pelo kernel e pelo udev. Uma razdo pode ser que um mddulo em particular
cause problemas com o seu hardware. O kernel por vezes, também, lista dois controladores diferentes
para 0 mesmo dispositivo. Isto pode fazer com que o dispositivo ndo funcione correctamente se 0s
controladores estiverem em conflito ou se o controlador errado for carregado primeiro.

Pode colocar um modulo na lista negra utilizando a  seguinte  sintaxe:
nome_do_médulo.blacklist=yes. Isto farda com que o moédulo seja colocado na lista negra em
/etc/modprobe.d/blacklist. local quer para a instalagdo, quer para o sistema instalado.

Note que um moddulo pode ser a mesma carregado pelo proprio sistema de instalagdo. Vocé pode
prevenir que isto aconteca ao correr o instalador em modo expert e desseleccionar o médulo a partir
da lista de médulos mostrada durante as fases de detecgdo de hardware.
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5.4. Diagnosticar Problemas no Processo de Instalacéo

5.4.1. Fiabilidade do CD-ROM

Por vezes, especialmente em leitores de CD-ROM antigos, o instalador pode falhar o arranque a partir
de um CD-ROM. O instalador pode também — mesmo apds ter arrancado com sucesso a partir de
CD-ROM — falhar o reconhecimento do CD-ROM ou durante a instalagdo retornar erros ao ler a
partir deste.

Existem muitas possiveis causas diferentes para estes problemas. Podemos apenas listar alguns dos
problemas usuais e disponibilizar sugestdes gerais acerca de como lidar com eles. O resto é consigo.

Existem duas coisas muito simples que deve tentar primeiro.

+ Se 0 CD-ROM ndo arrancar, verifique se foi inserido correctamente e se ndo esta sujo.

« Se o instalador falhar o reconhecimento de um CD-ROM, tente apenas correr a op¢do Detectar e
montar o CD-ROM uma segunda vez. E conhecido que alguns problemas relacionados com DMA
em leitores de CD-ROM muito antigos se resolvem desta forma.

Se isto ndo funcionar, entdo tente as sugestdes nas sub-sec¢Bes abaixo. A maioria, mas ndo todas,
as sugestdes discutidas sdo validas quer para CD-ROM quer para DVD, mas utilizaremos o termo
CD-ROM pela simplicidade.

Se nédo puder pdr a instalacdo a funcionar a partir de CD-ROM, tente um dos outros métodos de
instalacdo que estdo disponiveis.

5.4.1.1. Problemas usuais

« Alguns leitores de CD-ROM antigos ndo suportam a leitura a partir de discos que foram gravados
a altas velocidades com um gravador de CDs moderno.

- Alguns leitores de CD-ROM muito antigos ndo trabalham correctamente se 0 “acesso directo a
memaria” (DMA) estiver activo para eles.

5.4.1.2. Como investigar e talvez resolver problemas

Se 0 CD-ROM falhar o arranque, tente as sugestdes listadas abaixo.

« Verifique se a BIOS na realidade suporta arrancar a partir de CD-ROM (apenas problematico para
sistemas muito antigos) e que o arranque a partir de CD-ROM esta activado na BIOS.

- Se fez o download de uma imagem iso, verifique se 0 md5sum dessa imagem coincide com o que
esta listado para a imagem no ficheiro MD5SUMS que deve estar presente no mesmo local de onde
fez o download da imagem.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391b12F71f22eT705cee4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

De seguida, verifique se 0 md5sum do CD-ROM gravado também coincide. O seguinte comando
deve funcionar. Utiliza o tamanho da imagem para ler o nimero de bytes correcto a partir do CD-
ROM.
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$ dd if=/dev/cdrom | \
> head -c “stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso“ | \

> md5sum

a20391b12f7ff22ef705cee4059c6hb92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s

Se, apos o instalador ter arrancado com sucesso, 0 CD-ROM néo for detectado, simplesmente tentar
novamente podera resolver o problema. Se tiver mais do que um leitor de CD-ROMs, tente mudar o
CD-ROM para o outro leitor. Se isso ndo funcionar ou se 0 CD-ROM for reconhecido mas existirem
erros quando ler a partir dele, tente as sugestBes listadas abaixo. Para isto serdo necessarios alguns
conhecimentos basicos de Linux. Para executar qualquer dos comandos, deve primeiro mudar para a
segunda consola virtual (VT2) e activar 14 a shell.

« Mude para 0 VT4 ou veja o contetdo de /var/log/syslog (utilize 0 nano como editor) para ver
alguma mensagem de erro especifica. Depois disso, veja a saida de dmesg.

« \erifique na saida de dmesg para ver se o seu leitor de CD-ROMs foi reconhecido. Vocé deve ver
algo como (estas linhas ndo tém necessariamente de ser consecutivas):

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irq 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Se ndo vir algo como isso, existe a possibilidade do controlador a que o seu CD-ROM esté ligado
ndo tenha sido reconhecido ou ndo é suportado. Se sabe que controlador é necessario para este
leitor, deve tentar carrega-lo manualmente utilizando o modprobe.

- Verifique se existe um no de dispositivo para o seu leitor de CD-ROMs sob /dev/. No exemplo
acima, isto sera /dev/hdc. Deve também existir um /dev/cdrom.

« Utilize o comando mount para verificar se 0 CD-ROM ja esta montado; caso ndo esteja, tente
monta-lo manualmente:

$ mount /dev/hdc /cdrom

Verifique se existe alguma mensagem de erro apds este comando.
- Veja se 0 DMA esta actualmente activado:
$ cd /proc/ide/hdc

$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Um “1” na primeira coluna ap6s us ing_dma significa que esta activado. Se estiver, tente desabilita-
lo:

$ echo -n "using_dma:0"
>settings
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Assegure-se que esta no directorio para o dispositivo que corresponde ao seu leitor de CD-ROMs.

» Se existirem quaisquer problemas durante a instalacéo, tente verificar a integridade do CD-ROM
utilizando a opcéo perto do fundo no menu principal do instalador. Esta opgdo também pode ser
utilizada como um teste para verificar se 0 CD-ROM pode ser lido com fiabilidade.

5.4.2. Configuracéao de arranque

Se tiver dificuldade e o kernel parar durante o processo de arranque, ndo reconhece periféricos que
tem, ou os drivers ndo sdo reconhecidos devidamente, a primeira coisa a verificar sdo 0s parametros
de arranque, como foi visto na Seccéo 5.3.

Em alguns casos, alguns problemos podem ser causados por falta do firmware do dispositivo (veja
Seccéo 2.2 e Secgdo 6.4).

5.4.3. Software para Sintetizar Voz

Se o software de sintese de voz ndo funcionar, existe provavelmente um problema com a sua placa
de som, usualmente devido ao controlador ndo estar incluido no instalador, ou porque tem nomes
invulgares de nomes de niveis de mistura que sdo definidos por predefinicdo como mudos. Deve
submeter um relatério de bug que inclua a saida dos seguintes comandos, corra na mesma maquina
mas onde seja conhecido que o sistema Linux tenha o som a funcionar (e.g., um live CD).

¢ dmesg
e lspci
¢ lsmod

¢ amixer

5.4.4. Problemas comuns de Instalacao em 32-bit PC

Existem alguns problemas de instalagdo usuais que podem ser resolvidos ou evitados ao passar alguns
parametros de arranque ao instalador.

Se 0 seu ecrd comecar a mostrar uma imagem estranha enquanto o seu kernel arranca, eg. toda branca,
toda preta, ou com coloracdo estranha dos pixels, o seu sistema podera ter uma placa gréafica proble-
matica que ndo muda correctamente para 0 modo framebuffer. Neste caso, pode utilizar o parametro
de arranque fb=false, para desabilitar a consola framebuffer. Durante a instalacdo apenas estara
disponivel um conjunto limitado de idiomas devido as caracteristicas limitadas da consola. Veja a
Secgdo 5.3 para mais detalhes.

5.4.4.1. Bloqueio do Sistema Durante a Fase de Configuracéao de
PCMCIA

Alguns modelos de portateis muito antigos produzidos pela Dell, s@o conhecidos por bloguearem
quando a detecdo de dispositivo PCMCIA tenta aceder a alguns enderecos de hardware. Outros por-
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tateis poderdo mostrar problemas similares. Se experimentou tal problema e ndo necessita do su-
porte PCMCIA durante a instalacéo, podera desactivar PCMCIA utilizando o parametro de arranque
hw-detect/start_pcmcia=false. Pode depois configurar a PCMCIA apds a instalagéo estar con-
cluida e excluir a gama de recursos que causa o conflito.

Em alternativa, podera iniciar o instalador em modo expert. Ser-lhe-a pedido para introduzir o inter-
valo de recursos que o seu hardware necessita. Por exemplo, se tem um dos portateis Dell men-
cionados acima devera introduzir exclude port 0x800-0x8££f. HA uma lista com os interva-
los mais comuns em System resource settings section of the PCMCIA HOWTO (http://pcmcia-
cs.sourceforge.net/ftp/doc/PCMCIA-HOWTO-1.html#ss1.12). Note que tem de omitir as virgulas,
se alguma, quando introduz estes valores no instalador.

5.4.5. Interpretar as Mensagens de Arranque do Kernel

Durante a sequéncia de arranque, podera ver muitas mensagens sob a forma can”t find alguma
coisa , OU alguma coisa not present, can’t initialize alguma coisa, OU até this
driver release depends on alguma coisa. A maioria destas mensagens sdo inofensivas.
Visualiza-as porque o kernel para o sistema de instalagdo é feito para correr em computadores
com muitos dispositivos periféricos diferentes. Obviamente, nenhum computador tera todos os
dispositivos periféricos possiveis, entdo o sistema operativo podera emitir algumas queixas enquanto
procura por periféricos que ndo possui. Podera também verificar uma pausa no sistema por algum
tempo. Isto acontece quando aguarda pela resposta de um dispositivo, e 0 mesmo néo esta presente
no seu sistema. Se achar que o tempo que demora a arrancar o sistema € inaceitavelmente longo,
poderé depois criar um kernel personalizado (veja a Seccéo 8.6).

5.4.6. Relatar Problemas de Instalacao

Se avangar através da fase inicial de arranque mas ndo conseguir completar a instalacéo, a opcédo do
menu Guardar registos de depuracao podera ser Util. Permite-lhe guardar os registos de erros do
sistema e informacdo de configuracdo do instalador para uma disquete, ou fazer o download deles
utilizando um browser web. Esta informagao pode fornecer pistas acerca do que correu mal e como o
corrigir. Se estiver a submeter um relatorio de erros, vocé podera querer adicionar esta informacéo ao
relatdrio de erros.

Outras mensagens pertinentes de instalagdo podem ser encontradas em /var/log/ durante a instala-
cdo, e /var/log/installer/ apds o computador ter iniciado para o sistema instalado.

5.4.7. Submeter Relatorios de Instalacédo

Se ainda tiver problemas, por favor submeta um relatério de instalagdo. Nos também encorajamos que
sejam enviados relatdrios de instalagdo mesmo que a instalagdo tenha sucesso, para que possamos
obter tanta informac&o quanto possivel no maior nimero de configuragdes de hardware.

Note que o seu relatorio de instalagéo sera publicado no Debian Bug Tracking System (BTS) e en-
caminhado para uma mailing list pablica. Assegure-se que utiliza um endere¢o de e-mail que ndo se
importa que seja tornado publico.

Se tem um sistema Debian funcional, a forma mais facil de enviar relatérios de instalagdo € insta-
lar os pacotes instal lation-report e reportbug (aptitude install installation-report report-
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bug), configure o reportbug como é explicado em Secg¢do 8.5.2, e corra 0 comando reportbug
installation-reports.

Em alternativa pode utilizar este modelo quando preencher relatérios de instalacdo, e arquivar o
relatdrio como relato de bug contra o pseudo-pacote installation-reports, enviando-o para
<submit@bugs.debian.org>

Package: installation-reports

Método de arranque: <Como arrancou o instalador? CD? disquete? rede?>
Versédo da imagem: <é melhor o URL completo para a imagem de que fez o download>
Data: < Data e hora da instalacao>

Maquina: <Descricdo da maquina (ex, IBM Thinkpad R32)>

Processador:

Memoéria:

ParticOes: <df -Tl serve; é preferida a tabela de particbes em bruto>

Saida de Ispci -knn (ou Ispci -nn):

Checklist da Instalacdo do Sistema Base
[0] = OK, [E] = Erro (por favor descreva abaixo), [ ] = ndo foi tentado

Arranque inicial: [1

Detectar placa de rede: [ ]

Configurar rede: [1

Detectar CD: L1

Carregar moédulos do instalador: [ ]
Detectar discos rigidos: [ ]
Particionar discos rigidos: [ ]
Instalar o sistema base: [ ]
Configuracdo do relégio/fuso horario: [ ]
Configuracdo do utilizador/password: [ ]
Instalar tarefas: [1

Instalar gestor de arranque: [ ]

Total da instalacéo: [1

Comentarios/Problemas:

<Descricdo da instalacdo, em prosa, e quaisquer pensamentos, comentarios
e ideias que tenha tido durante a instalacdo inicial.>

No relatdrio de bug, descreva qual é o problema, incluindo as Gltimas mensagens visiveis do kernel no
caso do kernel bloguear. Descreva 0s passos que tomou que levaram o sistema ao estado do problema.
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6.1. Como Funciona o Instalador

O Instalador Debian consiste num niimero de componentes com um proposito especifico para executar
cada tarefa da instalagdo. Cada componente executa a sua tarefa, perguntando ao utilizador as questoes
necessarias para fazer a sua tarefa. As proprias questdes sio dadas prioridades, e a prioridade das
questdes a serem colocadas é definida quando € iniciado o instalador.

Quando é feita uma instalagdo por omissdo, apenas serdo colocadas as questdes essenciais (de alta
prioridade). Isto resulta num processo de instalacdo altamente automatizado, com pouca interacgdo
por parte do utilizador. Os componentes sdo executados sequencialmente e de uma forma automatica;
quais 0os componentes que sao executados depende principalmente do método da instalacdo utilizado
e do seu hardware. O instalador utilizara valores por omissdo para as questdes que ndo sao colocadas.

Se existir um problema, o utilizador ira visualizar um ecra de erro, e 0 menu do instalador podera
aparecer com o intuito de ser seleccionada uma accéo alternativa. Se néo existir qualquer problema,
o utilizador nunca ird visualizar o menu do instalador, apenas ira responder a simples questdes para
cada mudanca de componente. NotificacOes de erros sérios sdo ajustadas para prioridade “critica” que
faz com que o utilizador seja sempre notificado.

Algumas das predefinicdes utilizadas pelo instalador poderédo ser influenciadas ao passar argumentos
de arranque quando o debian-instal ler estiver a iniciar. Se, por exemplo, desejar forgar a configu-
racdo de rede estatica (DHCP e auto-configuracao IPv6 serdo utilizados por pré-definicao se estiverem
disponiveis), pode adicionar o pardmetro de arranque netcfg/disable_autoconfig=true. \Veja
na Seccdo 5.3.2 as opgdes disponiveis.

Os utilizadores experientes poderdo sentir-se mais confortaveis com uma interface conduzida pelo
menu, onde cada passo é controlado pelo utilizador em vez do instalador executar automaticamente
e sequencialmente cada passo. Para utilizar o instalador conduzido pelo menu, de forma manual,
adicione o argumento de arranque priority=medium.

Se 0 seu hardware necessita que vocé lhe passe opgdes aos modulos do kernel & medida que séo
instalados, ird necessitar de iniciar o instalador no modo “expert”. Isto pode ser feito quer utilizando
0 comando expert para iniciar o instalador ou adicionando o0 argumento de arranque priority=1ow.
O modo expert da-lhe total controlo sobre o debian-installer.

Para esta arquitectura o debian-instal ler suporta dois interfaces diferentes para com o utilizador:
um deles baseado em caracteres e outro grafico. E utilizado por pré-definicdo o interface baseado em
caracteres a menos que escolha a opcao “Instalacdo grafica” no menu inicial de arranque. Para mais
informagdes acerca do instalador gréfico, por favor veja Seccéo D.6.

No ambiente baseado em caracteres ndo é suportada a utilizagdo de um rato. Aqui estdo as teclas
que podem ser utilizadas para navegar através dos varios dialogos. A tecla Tab ou a tecla seta para a
direita movem para a “frente”, e a tecla Shift-Tab ou a seta para a esquerda movem-se para “tras”
através dos botdes e selecgdes mostrados. As setas para cima e para baixo seleccionam diferentes
itens contidos numa lista com scroll, e permitem ainda fazer movimentar a prépria lista. Além disso,
para longas listas pode ainda digitar um caractere para que a lista se movimente directamente para
a seccdo de itens que comecem com a letra digitada e ainda usar as teclas Pg-Up e Pg-Down para
movimentar a lista entre seccBes. A tecla barra de espacos selecciona um item como por exemplo
uma checkbox. Utilize a tecla Enter para activar as escolhas.

Algumas caixas de didlogo podem oferecer informacao adicional de ajuda. Se a ajuda estiver disponi-
vel isto sera indicado na linha inferior do ecrd ao mostrar que a ajuda pode ser acedida ao pressionar

50



Capitulo 6. Utilizar o Instalador Debian

atecla F1.

As mensagens de erro e logs sdo reencaminhados para a quarta consola. Pode aceder a esta consola
premindo as teclas Alt esquerdo-F4 (pressionando a tecla Alt da esquerda enquanto prime a tecla de
funcdo F4); volte ao processo principal do instalador com Alt esquerdo-F1.

Estas mensagens também podem ser encontradas em /var/log/syslog. Apés a instalacdo, este
log é copiado para /var/log/instal ler/syslog no seu sistema. Outras mensagens de instalacdo
podem ser encontradas, durante o processo de instalacdo em /var/log/, e /var/log/installer/
ap6s o seu computador iniciar no seu sistema instalado.filename >.

6.2. Introducao de Componentes

Aqui estd uma lista de componentes do instalador com uma breve descricdo do proposito de cada
componente. Se necessita de saber detalhes sobre como usar um componente em particular veja em
Secgdo 6.3.

main-menu

Mostra ao utilizador durante o processo de instalacdo a lista de componentes, e inicia um com-
ponente quando seleccionado. Questdes do Main-menu sdo ajustadas para prioridade média, se
a sua prioridade estiver ajustada para alta ou critica (por omissao ¢ alta), ndo ira visualizar o
menu. Por outro lado, se existir um erro que requer a sua intervencao, a prioridade da questdo
pode temporariamente baixar para permitir que resolva o problema, e nesse caso 0 menu pode
aparecer.

\océ pode chegar ao menu principal escolhendo repetidamente o botdo Go Back para retroceder
todo o caminho desde 0 componente que actualmente se encontrar a correr.

localechooser
Permite ao utilizador seleccionar as opg¢des de localiza¢do para a instalacdo e para o sistema in-
stalado: idioma, pais e definicdes locais. O instalador ird mostrar mensagens no idioma escolhido
a menos que a traducdo para esse idioma ndo esteja completa, nesse caso algumas mensagens
podem ser mostradas em Inglés.

console-setup
Mostra uma lista de teclados, a partir da qual o utilizador escolhe 0 modelo que coincide com o
seu.

hw-detect
Detecta automaticamente a maioria do hardware do sistema, incluindo placas de rede, discos, e
PCMCIA.

cdrom-detect

Procura e monta um CD de instalagdo Debian.

netcfg

Configura as ligaces de rede do computador de modo a que possa comunicar através da internet.

iso-scan

Procura por imagens ISO (ficheiros . iso) no disco rigido.
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choose-mirror
Mostra uma lista de mirrors de ficheiros Debian. O utilizador pode escolher a source dos seus
pacotes de instalag&o.

cdrom-checker
Verifica a integridade de um CD-ROM. Deste modo o/a utilizador(a) pode assegurar-se que 0
CD-ROM de instalacéo nédo estava corrompido.

lowmem
Lowmem tenta detectar sistemas com pouca memoria e faz varios truques para remover da
memoria partes nao necessarias do debian-installer (com o custo de algumas funcional-
idades).

anna
Anna’s Not Nearly APT. Instala pacotes que foram obtidos a partir do mirror escolhido ou de
CD.

user-setup

Define a password de root, e adiciona um utilizador que néo o root.

clock-setup

Actualiza o relégio do sistema e determina se o relégio esta definido para UTC ou néo.

tzsetup

Escolhe o fuso horério, baseado na localizagao escolhida anteriormente.

partman
Permite ao utilizador particionar discos ligados ao sistema, criar sistemas de ficheiros nas par-
ticGes seleccionadas, e liga-las aos pontos de montagem. Estéo incluidas alguma funcionalidades
interessantes tais como um modo totalmente automatico ou suporte para LVM. Esta ¢é a ferra-
menta de particionamento preferida em Debian.

partitioner
Permite ao utilizador particionar discos ligados ao sistema. E escolhido um programa apropriado
de acordo com a arquitectura do seu computador.

partconf
Mostra uma lista de partic@es, e cria sistemas de ficheiros nas partices seleccionadas de acordo
com as instrucdes do utilizador.

Ivmcfg

Auxilia o utilizador com a configuragéo do LVM (Logical Volume Manager).

mdcfg

Permite ao utilizador configurar RAID por Software (Redundant Array of Inexpensive Disks).
Este RAID por Software geralmente é superior aos controladores RAID de IDE baratos (pseudo
hardware) que se encontram em motherboards novas.
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base-installer
Instala o conjunto de pacotes mais basicos que permitem ao computador operar sob Debian
GNU/Linux quando for reiniciado.

apt-setup

Configura o apt, na maioria automaticamente, baseado no suporte de onde o instalador corre.

pkgsel

Utiliza o tasksel para escolher e instalar software adicional.

0s-prober

Detecta sistemas operativos actualmente instalados no computador e passa esta informacdo ao
bootloader-installer, que pode oferecer-lhe a capacidade de adicionar os sistemas operativos de-
tectados ao menu de arranque do gestor de arranque. Desta forma o utilizador durante o arranque
pode facilmente escolher qual o sistema operativo em que quer arrancar.

bootloader-installer

Cada um dos vérios instaladores de gestores de arranque instala um programa que inicia o ar-
ranque a partir do disco rigido, que é necessario para o computador iniciar com Linux sem utilizar
uma disquete ou CD-ROM. Muitos gestores de arranque permitem ao utilizador, cada vez que o
computador inicia, escolher um sistema operativo alternativo.

shell

Permite ao utilizador executar uma shell a partir do menu, ou na segunda consola.

save-logs

Disponibiliza um modo do utilizador registar informacdo numa disquete , na rede, disco rigido,
ou outro tipo de suporte quando é encontrado algum problema, de modo a posteriormente repor-
tar de forma precisa os problemas de software do instalador aos Debian Developers.

6.3. Utilizar Componentes Individuais

Neste seccdo iremos descrever em detalhe cada componente do instalador. Os componentes foram
agrupados em etapas que devem ser reconhecidas pelos utilizadores. Estdo presentes pela ordem que
aparecem durante a instalacdo. Note que nem todos os mddulos irdo ser utilizados para todas as
instalacdes; os modulos que sdo utilizados dependem do método de instalacdo que vocé escolhe e do
seu hardware.

6.3.1. Preparar o Instalador Debian e a Configuracao de
Hardware

Vamos assumir que o Instalador Debian arrancou e que vocé estd perante o seu ecra inicial. Nesta
altura, as capacidades do debian-installer ainda sdo bastante limitadas. Ndo sabe muito
acerca do seu hardware, idioma preferido, ou que tarefa deve executar. N&o se preocupe. O
debian-installer é bastante inteligente, pode automaticamente identificar o seu hardware,
localizar o resto dos seus componentes e actualizar-se a ele proprio para uma instalagdo de sistema
capaz. Contudo, tem de ajudar o debian-installer com alguma informacdo que ele nédo
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consegue determinar automaticamente (como seleccionar o seu idioma preferido, configuracdo do
teclado ou qual o mirror de rede desejado).

\océ ird notar que o debian-instal ler executa a deteccdo de hardware vérias vezes durante esta
etapa. A primeira vez dirige-se especificamente ao hardware necessario para carregar componentes
do instalador (e.g. 0 seu CD-ROM ou placa de rede). Como ndo estdo disponiveis todos os drivers
durante esta primeira execucdo, a deteccdo de hardware necessita de ser repetida posteriormente no
processo.

Durante a deteccdo de hardware, o debian-instal ler verifica se algum dos controladores para 0s
seus dispositivos de hardware no seu sistema necessita que seja carregado firmware. Se for necessario
algum firmware mas estiver indisponivel, sera mostrada uma caixa de didlogo que permitira que seja
carregado a partir de um meio amovivel. Para mais detalhes veja Seccéo 6.4.

6.3.1.1. Verificar a memoria disponivel / modo de baixa memaria

Uma das primeiras coisas que o debian-installer faz, é verificar a memoria disponivel. Se a
memoria disponivel é limitada, este componente fard algumas alteracdes no processo de instalacédo
que lhe irdo permitir instalar o Debian GNU/Linux no seu sistema.

A primeira medida tomada, pelo instalador, para reduzir o consumo de memdria é desabilitar as
traducdes, o que significa que a instalacdo pode apenas ser feita em Inglés. Claro, que ap6s a instalacéo
estar terminada pode na mesma fazer a localizagéo (definiges regionais) do sistema.

Se isso ndo for o suficiente, o instalador ira reduzir ainda mais o consumo de memoria carregando
apenas 0s componentes essenciais para completar uma instalagdo basica. Isto reduz as funcionalida-
des do sistema de instalacdo. Ser-lhe-&4 dada a oportunidade de carregar manualmente componentes
adicionais, mas deve ter em atengdo que cada componente que escolher ira utilizar memaria adicional
e assim podera fazer falhar a instalag&o.

Se o instalador correr em modo de baixa memédria, é recomendado criar uma particdo de swap re-
lativamente grande (64-128MB). A particdo de swap sera utilizada como memoria virtual e assim
aumentar a quantidade de meméria disponivel para o seu sistema. O instalador ira activar a particéo
de swap o0 mais cedo possivel durante o processo de instalacdo. Note que uma forte utilizagdo da swap
ird reduzir a performance do seu sistema e pode levar a uma grande actividade do disco.

Apesar destas medidas, € ainda possivel que o sistema bloqueie, que ocorram erros inesperados e
que processos sejam mortos pelo kernel devido ao sistema esgotar a memoria (o que iré resultar em
mensagens “Out of memory” no VT4 e no syslog).

Por exemplo, foi relatado que criar um sistema de ficheiros ext3 grande falha em modo de baixa
memodria quando ndo ha espaco de swap suficiente. Se uma swap maior ndo ajudar, em vez disso tente
criar o sistema de ficheiros como ext2 (que é um componente essencial do instalador). E possivel
mudar uma particdo em ext2 para ext3 apos a instalacéo.

E possivel forgar o instalador para utilizar um nivel superior de baixa memoria do que é basea-
do na memoria disponivel utilizando o pardmetro de arranque “lowmem” conforme é descrito em
Sec¢do 5.3.2.

6.3.1.2. Seleccao das Opcodes de Localizacao

Na maioria dos casos as primeiras questdes que Ihe serdo colocadas dizem respeito a selecgdo das
opcoes de localizacdo a serem utilizadas tanto na instalagdo como para o sistema instalado. As opgoes
de localizacdo consistem no idioma, localizacdo e locales.
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O idioma que escolher sera utilizado para o resto do processo de instalacdo, na medida em que exista
traducdo nos diferentes didlogos disponiveis. Se nao estiver disponivel nenhuma tradugdo valida para
o idioma seleccionado, o instalador utilizara por omissao o Inglés.

A zona geografica escolhida (na maioria dos casos um pais) serd utilizada mais tarde no processo
de instalacdo para escolher o fuso horario correcto e um "mirror’ Debian apropriado para esse pais.
O idioma e o pais em conjunto irdo ajudar a determinar o locale predefinido para o seu sistema e
escolher a disposi¢do correcta do teclado.

Ser-lhe-4 no inicio pedido para seleccionar o seu idioma preferido. A lista de idiomas encontra-se
em Inglés (lado esquerdo) e na sua prépria lingua (lado direito); os nomes do lado direito mostram
também o respectivo script para o idioma. A lista esta disposta pelos nomes em Inglés. No topo da
lista existe uma opcéo extra que lhe permite seleccionar as definigdes locais “C” em vez do idioma.
Ao escolher a definicdo local “C” a sua instalagdo prosseguira em Inglés, o sistema néo tera suporte
de definicao local, ja que ndo sera instalado o pacote locales.

De seguida ser-lhe-a pedido para escolher uma zona geogréafica. Se escolheu um idioma que é reco-
nhecido como um idioma oficial para mais do que um pais®, ser-lhe-4 mostrada uma lista com apenas
esses paises. Para escolher um pais que ndo esteja nessa lista, escolha outro (a Ultima opcéo). Ser-
Ihe-4 entdo apresentada uma lista de continentes; ao escolher um continente ird levar a uma lista dos
paises relevantes nesse continente.

Se o idioma tiver apenas um pais associado, serd mostrada uma lista de paises do continente ou regido
a que o pais pertence, com esse pais escolhido por omissdo. Utilize a op¢do Voltar Atras para escolher
paises num continente diferente.

Nota: E importante escolher o pais onde vive ou onde esta localizado ja que determina o fuso
horério que sera configurado para o sistema instalado.

Se escolheu uma combinacgdo de idioma e pais para o qual ndo existe nenhum locale definido e exis-
tirem varios locales para o idioma, entdo o instalador deixa-lo-a escolher qual desses locales prefere
como locale predefinido para o sistema instalado® Em todos os outros casos sera escolhido um locale
predefinido baseado no idioma e pais escolhidos.

Qualquer locale predefinido escolhido conforme descrito no paragrafo anterior ira utilizar UTF-8
como codificacdo de caracteres.

Se esta a instalar com prioridade baixa, ird ter a op¢do de escolher locales adicionais, incluindo os cha-
mados “legacy” locales 3, para serem gerados para o sistema instalado; se o fizer, ser-lhe-a perguntado
quais dos locales seleccionados deve ser o predefinido para o sistema instalado.

6.3.1.3. Escolher um teclado

Os teclados s@o normalmente construidos de acordo com os caracteres utilizados no seu idioma. Esco-
Iha um layout de acordo com o teclado que esté a utilizar, ou se o seu teclado nédo estiver representado
escolha um préoximo. Quando a instalacdo do sistema terminar, vocé podera escolher um layout de
teclado a partir de uma gama maior de escolhas (como root execute dpkg-reconfigure keyboard-
configuration apos ter completado a instalacao).

1. Em termos técnicos: onde existem varios locales para esse idioma com codigos de pais distintos.
2. Na prioridade média ou baixa pode sempre escolher o locale preferido a partir dos que estdo disponiveis para o idioma

escolhido (se existir mais do que um).
3. ’Legacy locales’ s@o locales que ndo utilizam UTF-8, mas um dos standards de codificacdo de caracteres mais antigos tal

como o 1SO 8859-1 (utilizado para idiomas da Europa Ocidental) ou EUC-JP (utilizado pelo Japonés).
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Mova a selec¢do para a escolha do teclado que deseja e carregue em Enter. Utilize as teclas com setas
para mover a seleccdo — estdo no mesmo lugar em todas as configuracdes de teclado para idiomas
nacionais, por isso s&o independentes da configuracdo do teclado.

6.3.1.4. Procurar a Imagem ISO do Instalador do Debian

Quando se instala através do método hd-media, existirdA um momento em que vocé tem de encontrar
e montar uma imagem iso do Instalador Debian de modo a obter o resto dos ficheiros de instalag&o.
O componente iso-scan faz exactamente isto.

Inicialmente, o iso-scan monta automaticamente todos os block devices (p. ex. parti¢cdes) que tenham
neles algum sistema de ficheiros conhecido e sequencialmente procura por ficheiros que terminam em
-iso (ou .1S0 para esse efeito). Tenha em atencdo que a primeira tentativa procura apenas fichei-
ros no directdrio raiz e no primeiro nivel dos sub-directdrios (i.e. encontra /qualquercoisa. iso,
/data/qualquercoisa. iso, mas ndo /data/tmp/qualquercoisa. iso). Apds ter sido encontrada
uma imagem iso, 0 iso-scan verifica o seu contelido para verificar se a imagem é ou ndo uma imagem
iso valida do Debian. No primeiro caso termina, no Gltimo caso o iso-scan procura por outra imagem.

No caso da tentativa anterior de encontrar uma imagem iso do instalador falhar, o iso-scan ira
perguntar-lhe se vocé deseja executar uma procura mais exaustiva. Esta tentativa ndo se limita a
procurar nos directérios de mais alto nivel, atravessando mesmo todo o sistema de ficheiros.

Se 0 iso-scan ndo descobrir a sua imagem iso do instalador, reinicie para o seu sistema operativo
inicial e verifique se a imagem tem o nome correcto (que termina em . iso), se esta colocada num
sistema de ficheiros reconhecido pelo debian-installer, e se ndo esta corrompida (verifique o
checksum). Utilizadores experientes de Unix podem fazer isto na segunda consola, sem reiniciar.

6.3.1.5. Configurar a Rede

Ao chegar a esta etapa, se 0 sistema detectar que possui mais do que um dispositivo de rede, ser-lhe-a
pedido que indique qual o dispositivo para servir de interface de rede primério, isto é, o que sera
utilizado para a instalacéo. As outras interfaces de rede ndo serdo configuradas nesta altura. Podera
configurar interfaces adicionais depois de completar a instalacdo, veja a pagina man interfaces(5)

6.3.1.5.1. Configuragdo automatica de rede

Por omissédo, o debian-installer tenta configurar a rede do seu computador automaticamente
tanto quanto possivel. Se a configuracdo automatica falhar, podera ter sido causado por varios factores,
desde um cabo de rede desligado, até a falta de infraestrutura para configuracdo automatica. Para mais
explicacdes no caso de erros, confira as mensagens de erro na quarta consola. Em qualquer caso, ser-
Ihe-4 perguntado se quer tentar novamente, ou se quer efectuar uma configuracdo manual. Por vezes 0s
servicos utilizados na configuragdo automatica podem ser lentos nas suas respostas, por isso se pensa
que esta tudo em ordem simplesmente tente novamente a configuracdo automatica. Se a configuracdo
automatica falhar repetidamente, pode em vez disso escolher a configuragcdo manual de rede.

6.3.1.5.2. Configuragdo manual de rede

A configuracdo manual da rede coloca-lhe vérias questdes acerca da sua rede, de salientar o enderego
IP, a Mascara de rede, a Gateway, 0S Enderecos de servidores de nomes, € um Nome
de maquina. Além disso, se posuir um interface de rede sem fios, ser-lhe-a pedido que indique o
seu Wireless ESSID (“nome de rede sem fios”) e uma chave WEP ou frase-passe WPA/WPA2.
Preencha as respostas a partir da Secgéo 3.3.
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Nota: Existem alguns detalhes técnicos que vocé pode, ou ndo, achar Uteis: o programa as-
sume que o endereco IP de rede é a operacao ldgica AND dos bits do enderecgo IP e da sua
méscara de rede do seu sistema. O endere¢o de broadcast é a operacao légica OR (dos bits)
do IP do seu sistema com a negacdo (dos bits) da mascara de rede. Ira também adivinhar a
sua gateway. Se ndo souber responder a estas perguntas, utilize os valores por omissao —
se necessario, poderd modifica-las assim que o sistema tiver sido instalado, editando o ficheiro
/etc/network/interfaces.

6.3.1.5.3. IPv4 and IPv6

Desde Debian GNU/Linux 7.0 (“Wheezy”), 0 debian-instal ler suporta IPv6 assim como o “clas-
sico” IPv4. Sdo suportadas todas as combinagdes de IPv4 e IPv6 (apenas IPv4, apenas IPv6 e confi-
guracBes combinadas).

A configuragdo automatica para IPv4 é feita através de DHCP (Dynamic Host Configuration Proto-
col). A configuragdo automatica para IPv6 suporta a configuragdo automatica sem estado utilizando
NDP (Neighbor Discovery Protocol, incluindo atribuicdo de servidor de DNS recursivo (RDNSS)), a
configuragdo automatica com estado através de IPv6 e a configuragdo automatica combinada sem/com
estado (configuracéo de endereco através de NDP, parametros adicionais através de DHCPV®).

6.3.1.6. Configurar o Reldgio e o Fuso Horério

Primeiro o instalador ira tentar ligar-se a um servidor de horas na Internet (utilizando o protocolo
NTP) de modo a acertar correctamente o relégio. Se isto ndo for possivel, o instalador ird assumir
que a data e a hora obtidos do relégio do sistema, quando o sistema de instalagdo foi iniciado, estdo
correctos. Nao é possivel definir acertar, manualmente, a hora durante o processo de instalacéo.

Dependendo da localizacéo escolhida anteriormente no processo de instalacdo, poder-lhe-a ser mos-
trada uma lista de fusos horarios relevantes para essa localizagéo. Se a sua localizacéo tiver apenas
um fuso horario e estiver a fazer uma instalacdo normal, ndo lhe serd perguntado nada e o sistema
assumird esse fuso horario.

No modo avangado ou quando instalar em prioridade média, tera a opcao adicional de escolher “Co-
ordinated Universal Time” (UTC) como fuso horério.

Se por alguma razao quiser definir um fuso horario para o sistema instalado que nao coincida com a
localizacdo escolhida, existem duas opcdes.

1. A opcéo mais simples é escolher um fuso horario diferente depois da instalacdo estar terminada
e ter arrancado no novo sistema. O comando para fazer isto €:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Em alternativa, o fuso horario pode ser definido mesmo no inicio da instalagdo ao passar o
pardmetro time/zone=value No arranque do sistema de instalacéo. O valor claro que deve ser
um fuso horério valido, por exemplo Europe/London OU UTC.

Para instalacdes automatizadas o fuso horario pode ser definido para qualquer valor desejado utilizan-
do ’preseeding’.
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6.3.2. Definir Utilizadores E Palavras Passe

Imediatamente antes de configurar o relégio, instalador ird permitir-lhe definir a conta “root” e/ou
uma conta para o primeiro utilizador. Podem ser criadas outras contas de utilizador apds a instalacao
estar concluida.

6.3.2.1. Definir a Palavra Passe de Root

A conta de root é também chamada de super-user; ¢ um acesso ao sistema que ultrapassa qualquer
protecgdo de seguranca no seu sistema. A conta de root deve apenas ser utilizada para efectuar admi-
nistragdo do sistema, e apenas por um periodo que deve ser 0 mais curto possivel.

Qualquer password que criar deve conter pelo menos 6 caracteres, e deve conter tanto caracteres
maitsculos como minGsculos, bem como caracteres de pontuacdo. Tenha especial atencdo quando
definir a sua password de root, uma vez que € uma conta com muitos poderes. Evite o uso de palavras
que constem em dicionarios ou que contenham alguma informac&o pessoal que facilmente possa ser
adivinhada.

Se alguma vez alguém Ihe disser que precisa da sua password de root, esteja atento. Normalmente
ndo deve dar a sua password de root, a ndo ser que esteja a administrar uma maquina com mais do
que um administrador de sistemas.

6.3.2.2. Criar um Utilizador Normal

Nesta fase o sistema perguntar-lhe-a se pretende criar uma conta para um utilizador normal. Esta conta
devera ser a sua conta principal de acesso. Nao Deve usar a conta de root para o uso diario ou para
Seu 0 acesso pessoal.

Porque ndo? Bem, uma das razdes para evitar usar os privilégios de root é porque é muito facil
fazer estragos irreparaveis como root. Outra razdo é porque poderéa ser levado a correr um programa
Cavalo de Troia — que é um programa que tira vantagens de poderes de um super-utilizador para
comprometer a seguranca do seu sistema sem dar por isso. Qualquer bom livro de administracdo de
sistemas Unix cobrira este topico com mais detalhe — considere a leitura de um se este assunto for
novo para si.

Ser-lhe-& perguntado inicialmente o nome completo do utilizador. Seguidamente ser-lhe-& pergun-
tado por um nome para a conta de utilizador; geralmente o seu primeiro nome ou algo similar sera
suficiente e sera esse o valor por defeito. Finalmente, ser-Ihe-& perguntado a password para esta conta.

Se em qualquer ponto depois da instalacdo pretender criar outra conta, utilize o comando adduser.

6.3.3. Particionar e Escolher os Pontos de Montagem

Nesta altura, ap0s ter sido feita uma Ultima vez a deteccdo do hardware, 0 debian-installer
devera estar na sua maxima forca, personalizado para as necessidades do utilizador e pronto para
realizar algum verdadeiro trabalho. Como o titulo desta sec¢do indica, a tarefa principal dos préximos
componentes resume-se em particionar os seus discos, criar os sistemas de ficheiros, atribuir pontos
de montagem e opcionalmente configurar opcOes relacionadas tais como RAID, LVM e dispositivos
encriptados.

Se ndo estiver a vontade com o particionamento, ou se quiser apenas obter mais detalhes, veja o
Apéndice C.
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Primeiro ser-lhe-a dada a oportunidade de criar as particdes de um modo automatico no disco inteiro,
ou no espaco livre do disco. Esta op¢do € também chamada particionamento “guiado”. Se ndo quiser
particionar automaticamente, escolha Manual a partir do menu.

6.3.3.1. OpcOes de particionamento suportadas

O particionador utilizado no debian-instal ler é bastante versétil. Permite criar muitos esquemas
de particionamento diferentes, utilizando varias tabelas de particionamento, sistemas de ficheiros e
dispositivos de blocos avangados.

As opgBes que estdo disponiveis dependem principalmente da arquitectura, mas também de outros
factores. Por exemplo, em sistemas com limitada memoria interna podem ndo estar disponiveis al-
gumas opcdes. As predefinicdes também podem variar. O tipo de tabela de particoes utilizado por
predefinicdo pode ser diferente por exemplo para discos de alta capacidade e para discos de menor
capacidade. Algumas opcdes podem ser mudadas ao instalar em prioridade média ou baixa; em prio-
ridades altas serdo escolhidas predefini¢des razoaveis.

O instalador suporta varias formas de particionamento avancado e utilizacdo de dispositivos de arma-
zenamento, que na maioria dos casos podem ser utilizados em conjunto.

- Gestao de Volumes Logicos (LVM)
« RAID por software
S&o suportados os niveis de RAID 0, 1, 4, 5, 6 e 10.
« Encriptacéo
- Serial ATA RAID (utilizando dmraid)

Também conhecido como “falso RAID” ou “BIOS RAID”.0O suporte para Serial ATA RAID ac-
tualmente s6 esta disponivel se for activado quando o instalador arranca. Esta disponivel mais
informag&o no nosso Wiki (http://wiki.debian.org/Debianinstaller/SataRaid).

- Multipath (experimental)

Para informagdes veja o nosso Wiki (http://wiki.debian.org/Debianinstaller/MultipathSupport). O
suporte para multipath actualmente s6 esta disponivel se for activado quando o instalador arrancar.

S&o suportados 0s seguintes sistemas de ficheiros.

o ext2, ext3, ext4

O sistema de ficheiros predefinido escolhido na maioria dos casos é o ext4; para parti¢des /boot
sera escolhido, por predefinicédo, ext2 quando for utilizado o particionamento assistido.

- jfs (ndo disponivel em todas as arquitecturas)
- xfs (ndo disponivel em todas as arquitecturas)
- reiserfs (opcional; ndo disponivel em todas as arquitecturas)

O suporte para o sistema de ficheiros Reiser ja ndo esta disponivel por omissdo. Quando o ins-
talador estiver a correr com a prioridade debconf média ou baixa pode ser activado escolhendo o
componente partman-reiserfs. Apenas é suportada a versdo 3 do sistema de ficheiros.

. gnx4

As particBes existentes serdo reconhecidas e é possivel atribuir-lhes pontos de montagem. Né&o é
possivel criar novas parti¢des gnx4.
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- FAT16, FAT32
« NTFS (apenas-leitura)

As particBes NTFS existentes podem ser redimensionadas e é possivel atribuir-lhes pontos de mon-
tagem. N&o é possivel criar novas parti¢cdes NTFS.

6.3.3.2. Particionamento Guiado

Se escolheu o particionamento guiado, podera ter trés op¢des: criar particdes directamente no disco
rigido (método classico), ou cria-las utilizando o Logical Volume Management (LVM), ou cria-las
utilizando LVM encriptado®.

Nota: A opc¢éo de utilizar LVM (encriptado) pode néo estar disponivel em todas as arquitecturas.

Quando utilizar LVM ou LVM encriptado, o instalador iré criar a maioria das particbes numa grande
particdo; a vantagem deste método é que as particdes dentro desta grande particdo podem ser posteri-
ormente redimensionadas com relativa facilidade. No caso de LVM encriptado a grande particdo néo
sera lida sem saber a frase-passe especial, dando assim uma seguranca extra aos seus dados pessoais.

Quando utilizar LVM encriptado, o instalador também ira apagar automaticamente o disco escrevendo
neste dados aleatorios. Isto melhora ainda mais a seguranca (porque torna impossivel dizer quais as
partes do disco que estdo em uso e também se assegura que vestigios de instalagdes anteriores sejam
apagadas), mas pode demorar algum tempo dependendo do tamanho do seu disco.

Nota: Se escolher o particionamento guiado utilizando LVM ou LVM encriptado algumas alter-
acOes da tabela de partic6es tém de ser escritas no disco seleccionado enquanto o LVM é config-
urado. Estas alteracfes efectivamente apagam todos os dados que estdo actualmente no disco
seleccionado e vocé ndo podera desfazé-las posteriormente. No entanto, o instalador ir-lhe-a
pedir para confirmar estas alteracdes antes de serem escritas no disco.

Se escolher o particionamento guiado (quer cléssico ou utilizando LVM (encriptado)) para um dis-
co inteiro, primeiro ser-lhe-& primeiro pedido para escolher o disco que quer utilizar. Se tiver varios
discos verifique se todos os discos estdo listados, assegure-se que escolhe o correcto. A ordem por-
que estdo listados pode diferir do que vocé estd acostumado. O tamanho dos discos pode ajudar a
identifica-los.

Quaisquer dados no disco que escolheu eventualmente serdo perdidos, mas ser-lhe-a sempre pedido
para confirmar quaisquer alteracdes antes de serem escritas no disco. Se seleccionou 0 método clés-
sico de particionamento, vocé podera desfazer todas as alteracdes até ao fim; quando utilizar LVM
(encriptado) isto ndo é possivel.

De seguida, podera escolher a partir de esquemas listados na tabela abaixo. Todos os esquemas tém
0s seus pros e contras, alguns dos quais sdo discutidos no Apéndice C. Se estiver inseguro opte pelo
primeiro. Tenha em mente que o particionamento guiado necessita de um espaco minimo livre pa-
ra funcionar. Se ndo disponibilizar pelo menos 1GB de espaco (depende do esquema escolhido) o
particionamento guiado ir4 falhar.

4. O instalador ird encriptar o grupo de volumes LVM utilizando uma chave AES de 256 bit e fazer uso do suporte “dm-crypt”

do kernel
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Esquema de criacéo das Espaco minimo Particbes criadas
particdes

Todos os ficheiros numa 600MB /, swap

particdo

Particdo /home separada 500MB /, /home, swap

ParticOes /home, /usr, /var e 1GB /, /home, /usr, /var, /tmp,
/tmp separadas swap

Se escolheu o particionamento guiado utilizando LVM (encriptado), o instalador ir4 também criar uma
particdo /boot separada. As outras particdes, incluindo para a particdo swap, serdo criadas dentro da
particdo LVM.

Depois de escolher um esquema, o0 proximo ecrd ird mostrar-lhe a nova tabela de parti¢oes, incluindo
informacdo sobre como, e de que forma serdo as particGes formatadas e onde serdo montadas.

A lista de particBes podera parecer-se com isto:

IDE1 master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L
#1 primary 16.4 MB B f ext2 /boot
#2 primary 551.0 MB swap swap
#3 primary 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB FREE SPACE

IDE1 slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A
#1 primary 15.9 MB ext3
#2 primary 996.0 MB fatl6
#3 primary 3.9 GB xfs /home
#5 logical 6.0 GB f ext3 /
#6 logical 1.0 GB T ext3 /var
#7 logical 498.8 MB ext3
#8 logical 551.5 MB swap swap
#9 logical 65.8 GB ext2

Este exemplo mostra dois discos rigidos IDE divididos em varias parti¢des; o primeiro disco possui
algum espaco livre. Cada linha de parti¢do consiste no nimero de particdo, o seu tipo, tamanho, flags
opcionais, sistema de ficheiros e ponto de montagem (se existir). Nota: esta configuragdo particular
ndo pode ser criada utilizando o particionamento guiado mas mostra uma variagao possivel que pode
ser alcancada utilizando o particionamento manual.

Isto conclui o particionamento assistido. Se estiver satisfeito com a tabela de particdes gerada, pode
escolher Terminar particionamento e escrever as alteracées no disco a partir do menu, para
implementar a nova tabela de particfes (conforme é descrito no final desta seccdo). Se nao estiver sa-
tisfeito, pode optar pela opcédo Desfazer as alteracfes as particdes e correr novamente o assistente
de particionamento, ou modificar as alteracdes propostas como descritas abaixo para o particionamen-
to manual.

6.3.3.3. Particionamento Manual

Um ecra similar ao que acabou de ser exibido sera visualizado se tiver escolhido o particionamento
manual, no entanto a sua actual tabela de particdo sera exibida sem os pontos de montagem. Como
configurar manualmente a tabela de particOes e 0 uso de parti¢des pelo seu novo sistema Debian serd
tema do resto desta seccdo.

Se escolher um disco completamente vazio que ndo possui nem particdes nem espago livre, ser-lhe-a
pedido que crie uma nova tabela de parti¢des (isto € necessario para que possa criar novas particdes).
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Depois disto devera aparecer uma nova linha de nome “ESPACO LIVRE” na tabela debaixo do disco
seleccionado.

Se seleccionar algum espago livre, terd a oportunidade de criar uma nova parti¢do. Teré& que responder
a uma série de questdes rapidas acerca do seu tamanho, tipo (priméria ou légica), e local (inicio ou
fim do espaco livre). Depois desta etapa, ser-lhe-a apresentada informacéo detalhada acerca da sua
nova particdo. A opcdo principal é Utilizar como:, que determina se a particdo ira ter um sistema de
ficheiros, ou se seré utilizada para swap, RAID por software, LVM, sistema de ficheiros encriptado ou
ndo seré utilizada de todo. Outras configuracfes incluem ponto de montagem, opgdes de montagem,
flag de arranque; as configuracdes que sdo mostradas dependem de como a particédo ira ser utilizada.
Se ndo gostar dos valores pré-seleccionados por omissao, esteja a vontade de os mudar a seu gosto.
E.g. seleccionar a opgéo Utilizar como:, pode escolher um sistema de ficheiros diferente para esta
particdo, incluindo op¢des para utilizar a particdo para swap, RAID por software, LVM, ou néo a uti-
lizar de todo. Outra funcionalidade simpatica é a possibilidade de copiar informacao de uma parti¢do
ja existente para esta. Quando estiver satisfeito com a sua nova parti¢éo, seleccione Preparagéo da
Particdo Terminada e regressard novamente ao ecra principal do partman.

Se decidir que tem que alterar algo na sua particao, simplesmente seleccione a parti¢ao, o que o levara
para 0 menu de configuracéo da particdo. Este € 0 mesmo ecra que € utilizado para a criagdo de uma
nova particdo, por isso podera alterar as mesmas configuragfes. Uma coisa que podera ndo ser muito
Obvia, a primeira vista, € o facto de poder redimensionar a parti¢do seleccionando o item que mostra
o0 tamanho da particdo. Os sistemas de ficheiros em que é conhecido funcionar séo pelo menos fat16,
fat32, ext2, ext3 e swap. Este menu permite-lhe ainda apagar uma particéo.

Certifique-se que criou pelo menos duas parti¢cdes: uma para o sistema de ficheiros root (que devera
ser montada como /) e outra para swap. Se se esquecer de montar o sistema de ficheiros root, o
partman ndo lhe permitira continuar até que corrija esta situacao.

As capacidades do partman podem ser estendidas através de mddulos de instalagdo, mas dependem
da arquitectura do seu sistema. Assim se ndo conseguir obter todas as funcionalidades verifique todos
os modulos necessarios (p. ex. partman-ext3, partman-xfs, ou partman-1vm).

Assim que estiver satisfeito com o particionamento seleccione Terminar o particionamento e es-
crever as alteracdes no disco a partir do menu de particionamento. Ser-lhe-4 apresentado um su-
mario das modificagdes efectuadas ao disco e pedida a confirmag&o para que os sistemas de ficheiros
sejam criados conforme foram pedidos.

6.3.3.4. Configurar Dispositivos Multidisk (Software RAID)

Se tiver mais que um disco rigido® no seu computador, podera utilizar o comando mdcfg para con-
figurar as drives para aumentar a performance e/ou maior fiabilidade dos seus dados. O resultado €
chamado Multidisk Device (ou seguido da sua variante mais famosa software RAID).

Os MD séo basicamente um conjunto de particdes localizadas em discos diferentes e combinadas
em conjunto de modo a formar um dispositivo logico. Este dispositivo pode ser utilizado como uma
particdo vulgar (p.ex. no partman podera formata-la, atribuir um ponto de montagem, etc.).

Os beneficios que isto tras dependem do tipo de dispositivo MD que esté a criar. Os actualmente
suportados séo:

RAIDO

Visando principalmente a performance. RAIDO separa toda a informagdo que chega em stripes
e distribui a mesma de um modo idéntico para cada disco do array. Isto pode aumentar a veloci-

5. Paradizer a verdade, poderé construir um dispositivo MD mesmo a partir de partigdes que estejam num Unico disco rigido,
mas isso ndo trara quaisquer beneficios.
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dade das operacdes de leitura/escrita, mas quando um dos discos falhar, perdera tudo (parte da
informagdo esta ainda no(s) disco(s) saudaveis, a outra parte estava no disco que falhou.

A utilizago tipica de ID0 é uma particdo para edicao de video.

RAID1

E indicado para configuragdes onde a fiabilidade é a primeira preocupacio. Consiste em vérias
(normalmente duas) parti¢des de tamanho igual, onde cada particdo contém exactamente 0s mes-
mos dados. Essencialmente isto significa trés coisas. Primeiro, se um dos discos falhar, ainda tem
os dados espelhados nos restantes discos. Segundo, pode usar apenas uma frac¢do da capacidade
disponivel (mais precisamente, é a dimensdo da particdo mais pequena do RAID). Terceiro, as
leituras dos ficheiros sdo balanceadas entre os discos 0 que podera melhorar a performance num
servidor, tal como num servidor de ficheiros que tende a ser carregado com mais leituras do que
escritas de ficheiros.

Opcionalmente podera ter um disco de reserva no array que tomara o lugar do disco que falhou
em caso de uma falha.

RAIDS

E um bom compromisso entre velocidade, fiabilidade e redundancia de dados. RAID5 divide
toda a informacdo que chega em ’stripes’ e a distribui de um modo idéntico para todos os discos
excepto num deles (idéntico a RAIDO). Mas ao contrario do RAIDO, o RAID5 também processa a
informacdo de paridade, que é escrita no disco que resta. O disco de paridade ndo é estatico (isso
seria chamado RAID4), mas muda periodicamente de modo a que a informag&o de paridade seja
igualmente distribuida em todos os discos. Quando um dos discos falha, a parte de informacéo
em falta pode ser processada a partir dos dados que restaram e da sua paridade. RAID5 consiste
em pelo menos trés particOes activas. Opcionalmente pode ter um disco de reserva no array que
tomaré o lugar do disco em falha.

Como pode ver o RAID5 possui um grau de fiabilidade idéntico ao RAID1 mas alcancando
menor redundancia. Por outro lado pode ser um pouco mais lento em operagdes de escrita do
que o RAIDO devido ao processamento da informag&o de paridade.

RAID6

E idéntico a0 RAIDS5 mas utiliza dois dispositivos de paridade em vez de um.

Um array RAIDG6 pode sobreviver a falha de dois discos.

RAID10

RAID10 combina ’stripping’ (como em RAIDQ) e ’mirroring’ (tal como em RAID1). Cria n
copias dos dados que chegam e distribui-os através das particGes de modo a que nenhuma das
copias dos mesmos dados fique no mesmo dispositivo. O valor pré-definido de n é 2, mas no
modo avancado pode ser definido para outro valor qualquer. O nimero de parti¢Ges a utilizar
tem de ser no minimo n. RAID10 tem layouts diferentes para distribuir as cdpias. O pré-definido
sdo cOpias proximas. As copias proximas tém todas as copias na mesma localizagdo nos discos.
As copias de offset copiam o “stripe’, ndo as cépias individuais.

RAID10 pode ser utilizado para alcancar fiabilidade e redundancia sem a desvantagem de ter de
calcular paridade.

Para resumir:
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Tipo Dispositivos Dispositivo Sobrevive a Espaco
Minimos Sobresselente |falhas de Disponivel
disco?
RAIDO 2 ndo ndo Dimensdo da mais

pequena particdo
multiplicada pelo
namero de
dispositivos no
RAID

RAID1 2 opcional sim Dimensdo da
particdo RAID
mais pequena

RAID5 3 opcional sim Dimensdo da mais
pequena particdo
multiplicada por
(nimero de
dispositivos no
RAID menos um)

RAID6 4 opcional sim Dimensdo da mais
pequena particdo
multiplicada por
(ndmero de
dispositivos no
RAID menos
dois)

RAID10 2 opcional sim Total de todas as
particdes dividido
pelo nimero de
cépias chunk
(pré-definido para
dois)

Se quiser saber mais sobre o RAID por software, dé uma vista de olhos no Software RAID HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

Para criar um dispositivo MD necessita de ter as particbes desejadas marcadas para uso em RAID.
(Isto é feito com o partman no menu Partition settings onde devera escolher Use as:—physical
volume for RAID.)

Nota: Assegure-se de que o sistema pode arrancar com o esquema de particionamento que esta
a planear. Quando utilizar RAID para o sistema de ficheiros raiz (/) normalmente serd necessario
criar um sistema de ficheiros separado para /boot. A maioria dos gestores de arranque (incluindo
o lilo e o grub) suportam RAID1 'mirrored’ (e ndo 'striped’), por isso podera ser uma opc¢ao utilizar,
por exemplo, RAID5 para /7 e RAID1 para /boot.

Atencéo

O suporte para MD é uma adi¢éo relativamente nova ao instalador. Se tentar utilizar MD no sistema
de ficheiros raiz (/) podera experimentar problemas em alguns niveis de RAID e em combinag&o com

64



Capitulo 6. Utilizar o Instalador Debian

alguns gestores de arranque. Para utilizadores experientes, podera ser possivel contornar desses
problemas ao executar algumas configuracdes ou etapas da instalagdo manualmente a partir de uma
shell.

Em seguida, deverd escolher Configurar RAID por software a partir do menu principal do partman.
(O menu apenas ird aparecer depois de marcar pelo menos uma parti¢do para utilizar como volume
fisico para RAID) No primeiro ecrd do mdcfg escolha simplesmente Criar dispositivo MD. Devera
ser-lhe apresentada uma lista com os vérios tipos de dispositivos MD suportados a partir dos quais
pode escolher um (p.ex. RAID1). O que se seguird depende do tipo de MD que seleccionar.

- O RAIDO é simples — vocé sera confrontado com uma lista de partices RAID disponiveis e a sua
tarefa ser& apenas seleccionar as parti¢des que formaram o MD.

- O RAID1 é um pouco mais complicado. Primeiro, ser-lhe-4 pedido que introduza o nimero de
dispositivos activos e 0 nimero de dispositivos sobresselentes que irdo formar o MD. De seguida,
tera de escolher a partir da lista de particdes RAID disponiveis quais as que serao activas e quais as
que serdo sobresselentes. O nimero de particdes escolhidas tera que ser igual ao nimero fornecido
anteriormente. Nao se preocupe. Se fizer algum erro e escolher um nimero diferente de particdes,
o debian-instal ler ndo o deixara continuar até que corrija o problema.

« O RAID5 tem um procedimento de configuracdo similar ao do RAID1 com a excepcdo de que
necessita de utilizar pelo menos trés particdes activas.

« O RAID6 tem um procedimento de configuracdo similar ao do RAID1 com a excepgdo de que
necessita de utilizar pelo menos quatro partigdes activas.

« RAID10 tem um procedimento de instalacdo idéntico a RAID1 excepto no modo avangado. No
modo avancado, o debian-installer, ird perguntar-lhe pelo layout. O layout tem duas partes.
A primeira parte ¢ o tipo de layout. E n (para copias proximas), ou F (para copias ’distantes’), ou o
(para copias offset). A segunda parte € o nimero de copias a fazer dos dados. Tem de haver tantos
dispositivos activos de modo a que todas as copias possam ser distribuidas em discos diferentes.

E perfeitamente possivel ter vérios tipos de MD ao mesmo tempo. Por exemplo, se tiver trés discos
rigidos de 200 GB dedicados ao MD, cada uma contendo duas parti¢ces de 100 GB, pode combinar
as primeiras particGes nos trés discos em RAIDO (particdo rapida de 300 GB para edicdo de video) e
usar as outras trés particdes (2 activas e 1 de reserva) para RAID1 (uma particdo muito fidvel de 100
GB para /home).

Depois de configurar os dispositivos MD de acordo com as suas preferéncias, pode executar Terminar
mdcfg para voltar ao partman com vista a criagdo dos sistemas de ficheiros nos novos dispositivos
MD e atribui-los aos pontos de montagem habituais.

6.3.3.5. A configurar o Logical Volume Manager (LVM)

Se estiver a trabalhar com computadores num nivel de administrador de sistema ou como utilizador
“avancado”, ja tera visto de certeza a situacdo em que alguma parti¢do do disco (normalmente a mais
importante) é pequena em espaco, enquanto que outras particdes estdo demasiado desaproveitadas e
vocé tem que gerir a situagdo movendo informacdo de um lado para o outro, fazer links simbdlicos,
etc.

Para evitar a situagdo descrita pode utilizar o Logical Volume Manager (LVM). Dito doutra forma,
com 0 LVM pode combinar as suas parti¢des (physical volumes na linguagem do LVM) para formar
um disco virtual (o chamado volume group), que pode ser dividido em parti¢Ges virtuais (logical

65



Capitulo 6. Utilizar o Instalador Debian

volumes). O que ha a reter é que volumes Idgicos (e com certeza volume groups contidos) podem ser
fisicamente espalhadas por varios discos.

Agora que se apercebeu que necessita de mais espago para a sua antiga particdo/home de 160 GB,
pode simplesmente acrescentar um novo disco de 300GB ao computador, adiciona-lo ao volume
group e entdo redimensionar o volume ldgico que suporta o seu sistema de ficheiros Zhome e ai
esta — os seus utilizadores terdo novamente espaco na renovada particdo de 460GB. Este exemplo
naturalmente estd um pouco simplificado. Se ainda ndo tiver lido devera consultar o LVM HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO.html).

A configuragdo de LVM no debian-installer ¢ bastante simples e completamente suportada
dentro do partman. Primeiro, tem de marcar as particGes para serem utilizadas como volumes fi-
sicos para LVM. Isto é feito no menu Configuracdo de particbes onde deve escolher Utilizar
como:—volume fisico para LVM.

Quando regressar ao ecrd principal do partman, ird ver uma nova op¢do Configurar o Logical Vo-
lume Manager. Quando a seleccionar, primeiro ser-lhe-4 perguntado para confirmar as alteracGes
pendentes a tabela de partigBes (se existirem) e depois disso ira aparecer o menu de configuragéo
de LVM. Acima do menu ser4 mostrado um sumario da configuracdo do LVM. O préprio menu é
sensivel ao contexto e apenas mostra accOes validas. As acgbes possiveis sdo:

« Mostrar detalhes de configurag&o: mostra a estrutura do dispositivo LVM, nome e tamanhos
dos volumes ldgicos e mais.

« Criar grupo de volumes

« Criar volume légico

- Apagar grupo de volumes

- Apagar volume légico

- Estender grupo de volumes
« Reduzir grupo de volumes

« Terminar: voltar o ecrd principal do partman

Utilize as opcBes nesse menu para criar primeiro um grupo de volumes e depois criar os seus volumes
I6gicos dentro.

Depois de voltar ao ecra principal do partman, qualquer volume ldgico criado sera mostrado do
mesmo modo que as partigdes normais (e devera trata-las como tal).

6.3.3.6. Configurar Volumes Encriptados

O debian-instal ler permite-lhe configurar particdes encriptadas. Cada ficheiro que escreva para
cada uma dessas particOes € imediatamente gravado no dispositivo sob a forma encriptada. O acesso
aos dados encriptados é garantido apenas ap6s introduzir a frase-chave utilizada quando a particéo foi
originalmente criada. Esta funcionalidade é Util para proteger dados sensiveis no caso do seu portatil
ou disco rigido serem furtados. O ladrdo pode ter acesso fisico ao disco rigido, mas sem saber a
frase-chave correcta, os dados no disco irdo aparecer como caracteres aleatorios.

As duas particBes mais importantes para encriptar sdo a home, onde residem os seus dados privados,
e a particdo de swap, onde dados sensiveis podem ter sido guardados durante a operagdo. Claro que,
ninguém o impede de encriptar outras partices de interesse. Por exemplo /var onde os servidores
de bases de dados, os servidores de mail ou os servidores de impresséo, guardam os seus dados, ou
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/tmp que € utilizado por varios programas para guardar temporariamente ficheiros potencialmente
de interesse. Algumas pessoas podem até querer encriptar todo o seu sistema. A Unica excepgédo é
a particdo /boot que tem de permanecer ndo-encriptada, porque actualmente ndo existe maneira de
carregar o kernel a partir de uma particéo encriptada.

Nota: Por favor tenha em conta que o desempenho de parti¢cdes encriptadas sera inferior ao das
particdes ndo-encriptadas porque os dados necessitam de ser desencriptados ou encriptados
para cada escrita ou leitura. O impacto no desempenho depende da velocidade do seu CPU, da
cifra escolhida e tamanho da chave.

Para utilizar encriptacdo, vocé tem de criar uma nova particdo escolhendo no menu principal do
particionamento algum espaco livre. Outra opgdo é escolher uma particao existente (e.g. uma particdo
normal, um volume légico LVM ou um volume RAID). No menu Configuracbes da particao,
necessita escolher volume fisico para encriptacdo na opg¢do Utilizar como:. O menu ira entdo
mudar para incluir varias opg¢des de criptografia para a particéo.

O debian-instal ler suporta varios métodos de encriptacdo. O método por omissao € o dm-crypt
(incluido nos kernels Linux recentes, capaz de alojar volumes fisicos LVM), o outro é o loop-AES
(mais antigo, mantido em separado da fonte do kernel Linux). A menos que tenha razdes incontorna-
veis para fazer o contrario, é recomendado utilizar a escolha por omissdo.

Primeiro, vamos ver a lista de opg¢des disponiveis quando vocé escolher Device-mapper
(dm-crypt) como método de encriptacdo. Como sempre: em caso de ddvida, utilize os valores por
omisséo, porque estes foram cuidadosamente escolhidos com a seguranca em mente.

Encriptacdo: aes

Esta opcéo deixa-o escolher o algoritmo de encriptacdo (cifra) que sera utilizada para encriptar
os dados na parti¢do. O debian-instal ler actualmente suporta as seguintes cifras de blocos:
aes, blowfish, serpent, e twofish. Esta fora do ambito deste documento discutir as qualidades
destes diferentes algoritmos, no entanto, pode ajudar a sua decisao saber que em 2000, o AES foi
escolhido pelo American National Institute of Standards and Technology como o algoritmo de
encriptacdo standard para proteger informacéo sensivel no século XXI.

Comprimento da chave: 256

Pode especificar aqui o comprimento da chave de encriptagdo. Com um comprimento maior da
chave, o poder da encriptacdo é normalmente melhorado. Por outro lado, aumentar o compri-
mento da chave tem um impacto negativo no desempenho. Os comprimentos disponiveis das
chaves variam consoante a cifra.

Algoritmo IV: cbc-essiv:sha256

O algoritmo Vector de Inicializagdo ou IV é utilizado em criptografia para assegurar que aplican-
do a mesma cifra para os mesmos dados em texto em claro com a mesma chave produz sempre
um texto cifrado Unico. A ideia é prevenir que o atacante deduza informagao a partir de padrdes
repetidos nos dados encriptados.

A partir das alternativas disponibilizadas, a escolha por omissdo cbc-essiv:sha256 é actu-
almente o menos vulneravel a ataques conhecidos. Utilize as outras alternativas apenas quando
precisar de assegurar compatibilidade com algum sistema instalado anteriormente que ndo seja
capaz de utilizar algoritmos mais recentes.
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Chave de encriptacdo: Frase—chave

Pode escolher aqui o tipo de chave de encriptacdo para esta particéo.

Frase-chave

A chave de encriptagdo sera processada® baseada numa frase-chave na qual podera introdu-
zir no processo, mais a frente.

Chave aleatéria

Sera gerada uma nova chave de encriptacdo a partir de dados aleatorios cada vez que tentar
chamar a particéo encriptada. Por outras palavras: cada vez que desligar, o contetido da par-
ticdo sera perdido j& que a chave é apagada da memodria. (Claro que, pode tentar adivinhar
a chave com um ataque de forga bruta, mas a menos que exista uma fraqueza conhecida no
algoritmo de cifragem, isto ndo € alcancéavel durante a nossa vida.)

Chaves aleatorias sdo Uteis para particdes de swap porque assim vocé ndo tem de se preocu-
par em lembrar-se da frase-passe ou apagar informacao sensivel da particdo de swap antes
de desligar o seu computador. No entanto, também significa que vocé ndo poderd utilizar
a funcionalidade “suspend-to-disk™ oferecida pelos recentes kernels Linux j& que é impos-
sivel (durante o arranque seguinte) recuperar os dados suspendidos escritos para a particéo
de swap.

Apagar dados: sim

Determina se o contetido desta parti¢do deve ser sobre-escrito com dados aleatorios antes de con-
figurar a encriptacdo. Isto é recomendado porque caso contrario pode ser possivel a um atacante
discernir que partes da particdo sdo ou ndo utilizadas. Além disso, isto ird tornar mais dificil
recuperar quaisquer dados que tenham ficado de instalaces anteriores’.

Se escolher Método de encriptacdo:—Loopback (loop-AES), 0 menu muda para disponibilizar
as seguintes opgdes:

Encriptacdo: AES256
Para loop-AES, ao contrario do dm-crypt, as op¢des para a cifra e comprimento da chave sdo
combinadas, por isso pode escolher ambas a0 mesmo tempo. Para mais informac6es por favor
vejas as seccOes acima acerca de cifras e comprimentos de chave.

Chave de encriptagdo: Keyfile (GnuPG)

Pode seleccionar aqui o tipo de chave de encriptacdo para esta particao.

Keyfile (GnuPG)

A chave de encriptacdo sera gerada a partir de dados aleatdrios durante a instalacdo. Além
disso esta chave sera encriptada com GnuPG, por isso para a utilizar, vocé necessita intro-
duzir a frase-chave apropriada (ser-lhe-a pedido para indicar uma, adiante no processo).

6. Utilizar uma frase-chave como chave actualmente significa que a particdo sera criada utilizando LUKS

(http://code.google.com/p/cryptsetup/).
7. Acredita-se que os tipos das agéncias de trés-letras podem restaurar os dados mesmo ap6s vérias escritas na media

magneto-optica.
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Chave aleatéria

Por favor veja a seccéo acerca de chaves aleatdrias, acima.

Apagar dados: sim

Por favor veja acima a seccéo acerca de apagar dados.

Depois de ter seleccionado os pardmetros desejados para as suas particGes encriptadas, retorne ao
menu principal do particionamento. Deve existir agora um item chamado Configurar volumes en-
criptados. Apos o ter escolhido, ser-lhe-a pedido para confirmar o apagar dos dados nas particGes
marcadas para serem apagadas e possivelmente também outras acgdes tais como escrever uma nova
tabela de parti¢Bes. Para parti¢des grandes isto pode demorar algum tempo.

De seguida ser-lhe-& pedido para introduzir uma frase-chave para as parti¢des configuradas para utili-
zar uma. Boas frases-passe devem ter mais de 8 caracteres, devem ser uma mistura de letras, nimeros
e outros caracteres e ndo devem conter palavras usuais de dicionario ou informacéo facilmente asso-
ciavel a si (tal como datas de nascimento, passatempos, nomes de animais de estimacdo, nomes de
familiares, etc.).

Atencéao

Antes de introduzir quaisquer frases-chave, deve ter a certeza que o seu teclado esta configurado
correctamente e gera os caracteres esperados. Se ndo tiver a certeza, pode mudar para a segunda
consola virtual e escrever algum texto na prompt. Isto assegura que nao tera surpresas posterior-
mente, e.g. ao tentar introduzir uma frase-passe utilizando uma disposi¢ao de teclado gwerty quando
utilizou uma disposicéo azerty durante a instalagéo. Esta situag&o pode ter vérias causas. Talvez vo-
cé tenha mudado para outra disposicao de teclado durante a instalacéo, ou a disposi¢éo de teclado
seleccionada pode ainda néo ter sido configurada quando introduziu a frase-chave para o sistema de
ficheiros raiz.

Se escolheu utilizar outros métodos que ndo uma frase-chave para criar chaves de encriptagdo, estas
serdo agora geradas. Como o kernel pode ndo ter junto uma quantidade suficiente de entropia nesta
etapa inicial da instalagdo, o processo pode demorar bastante tempo. Vocé pode ajudar a acelerar
0 processo gerando entropia: e.g. carregando aleatoriamente em teclas, ou mudar para a shell na
segunda consola virtual e gerar algum trafego de rede e de disco (download de alguns ficheiros,
mandar ficheiros grandes para /dev/nul I, etc.). Isto sera repetido para cada particdo a ser encriptada.

Apo6s voltar ao menu principal do particionamento, vocé vera todos os volumes encriptados como
particdes adicionais que podem ser configuradas da mesma forma que as particbes normais. O se-
guinte exemplo mostra dois volumes diferentes. O primeiro é encriptado via dm-crypt, e o segundo
via loop-AES.

Volume encriptado (sda2_crypt) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Loopback (loop0) - 515.2 MB AES256 keyfile
#1 515.2 MB F ext3

Agora é altura de atribuir pontos de montagem aos volumes e opcionalmente alterar os tipos de siste-
mas de ficheiros se os valores por omissdo néo lhe servirem.

Tome atencdo aos identificadores entre paréntesis (neste caso sda2_crypt e loop0) e 0s pontos de
montagem que atribuiu a cada volume encriptado. Mais tarde, quando arrancar 0 seu novo sistema,
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vai necessitar desta informac&o. A diferenca entre o processo normal de arranque e 0 processo de
arranque com encriptacéo envolvida sera posteriormente coberto em Seccéo 7.2.

Uma vez satisfeito com o esquema de particionamento, continue com a instalagéo.

6.3.4. Instalar o Sistema Base

Apesar desta fase ser a menos problematica, consome uma parte significativa pois faz download,
verifica e extrai todo o sistema base. Se tiver um computador ou uma ligacdo de rede lenta, isto
podera demorar algum tempo.

Durante a instalacdo do sistema base, as mensagens de extrac¢cdo e da configuracdo de pacotes sdo
redireccionadas para tty4. Pode aceder a este terminal premindo Alt Esquerdo-F4; pode voltar ao
processo principal do instalador com Alt esquerdo-F1.

As mensagens de extraccdo/configuracdo geradas durante esta fase sdo guardadas em
/var/log/syslog. Pode vé-las 14 se a instalacéo foi feita através de uma consola série.

Como parte da instalagdo, um kernel Linux ira ser instalado. Como primeira prioridade, o instalador
ir-lhe-a escolher um que melhor coincide com o seu hardware. Nos modos de prioridade mais baixa,
voceé podera escolher a partir de uma lista de kernels disponiveis.

Quando sdo instalados pacotes utilizando o sistema de gestdo de pacotes, ira por predefinicdo, instalar
também pacotes que sdo recomendados por esses pacotes. Os pacotes recomendados ndo séo estrita-
mente necessarios ao funcionalidade principal do software escolhido, mas melhoram esse software e
, segundo a visdo dos maintainers dos pacotes, devem normalmente ser instalados em conjunto com
esse software.

Nota: Devido a razfes técnicas 0s pacotes instalados durante a instalac@o do sistema base sao
instalados sem os “Recommends”. A regra descrita acima apenas tem efeito apds este ponto do
processo de instalacéo.

6.3.5. Instalar Software Adicional

Nesta altura tem um sistema utilizavel mas limitado. A maioria dos utilizadores ira querer acrescentar
software adicional ao sistema para 0 adequar as suas necessidades, e o instalador permite-lhe fazer
isso. Esta etapa pode demorar ainda mais do que instalar o sistema base se tiver um computador ou
uma ligac&o de rede lentos.

6.3.5.1. Configurar o apt

Uma das ferramentas utilizadas para instalar pacotes num sistema Debian GNU/Linux, é um programa
chamado apt-get, do pacote apt®. Também estdo em utilizagdo outros frontends para a gestdo de
pacotes que dependem do apt-get, como o aptitude e o synaptic. Esses frontends séo recomendados
para 0s novos utilizadores, ja que integram algumas funcionalidades adicionais (procura de pacotes
e verificagdo de estado) num interface simpético com o utilizador. De facto, o aptitude é agora o
utilitario recomendado para gestao de pacotes.

8. Note que o programa que realmente instala os pacotes tem 0 nome dpkg. No entanto, este programa é mais uma ferramenta
de baixo nivel. O apt-get € uma ferramenta de nivel mais alto que ird invocar, conforme necessario, o dpkg. Este sabe como
obter pacotes a partir do seu CD, da rede, ou outro meio.
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O apt tem de ser configurado de modo a que saiba de onde obter os pacotes. Os resultados desta
configuracdo sdo escritos no ficheiro /etc/apt/sources. list. Vocé pode examinar e editar este
ficheiro ao seu gosto apos a instalagao estar completa.

Se estiver a instalar com a prioridade predefinida, o instalador ira tomar conta da configuracdo au-
tomaticamente e em grande escala, de acordo com o método de instalacdo que estiver a utilizar e
possivelmente utilizando as escolhas feitas anteriormente na instalacdo. Na maioria dos casos o insta-
lador ira acrescentar automaticamente um "mirror’ de seguranca e, se estiver a instalar a distribuicdo
estavel, também um "mirror’ para o servico de actualizacBes “stable-updates”.

Se estiver a instalar com uma prioridade inferior (e.g. no modo avangado), poderé tomar mais deci-
sOes. Pode escolher utilizar, ou ndo, os servicos de actualizaces de segurancga e/ou stable-updates, e
pode escolher acrescentar pacotes das sec¢Bes “contrib” e “non-free” do arquivo.

6.3.5.1.1. Instalar a partir de mais do que um CD ou DVD

Se esta a instalar a partir de um CD ou de um DVD que facga parte de um conjunto maior, o instalador
ird perguntar-lhe se deseja pesquisar CDs ou DVDs adicionais. Se tiver disponiveis CDs ou DVDs
adicionais provavelmente desejara fazer isto para que o instalador utilize os pacotes incluidos neles.

Se ndo possuir quaisquer CDs ou DVDs adicionais, ndo ha problema: utiliza-los ndo é necessario.
Se também nao desejar utilizar um "mirror’ na rede (conforme é explicado na préxima sec¢do) pode
significar que nao possam ser instalados todos os pacotes que pertencem a tarefa que escolher na
proxima etapa.

Nota: Os pacotes sdo incluidos nos CDs (e DVDs) ordenados pela sua popularidade. Isto sig-
nifica que para a maioria das utilizacdes serdo necessarios apenas os primeiros CDs do conjunto
e apenas poucas pessoas utilizardo quaisquer dos pacotes incluidos nos Gltimos CDs do con-
junto.

Isto também significa que comprar ou fazer download de um conjunto completo de CDs é apenas
um desperdicio de dinheiro, ja que nunca utilizar4 a maioria deles. Na maioria dos casos o melhor
€ obter apenas os 3 a 8 dos primeiros CDs e instalar quaisquer pacotes adicionais que necessite
a parir da Internet utilizando um 'mirror'. O mesmo acontece para 0s conjuntos de DVDs: o
primeiro DVD, ou até mesmo os primeiros dois DVDs dever&o cobrir a maioria das necessidades.

Regra geral para uma instalacgao tipica de desktop (utilizando o ambiente de trabalho GNOME)
apenas sdo necessarios 0s primeiros trés CDs. Para os ambientes de trabalho alternativos (KDE
e Xfce) sdo necessarios CDs adicionais. O primeiro DVD facilmente cobre os trés ambientes de
trabalho.

Se pesquisar varios CDs ou DVDs, o instalador ird-lhe pedir para troca-los quando necessitar de pa-
cotes de outro CD/DVD que ndo o que estiver no leitor. Note que apenas devem ser pesquisados CDs
ou DVDs que pertengam ao mesmo conjunto. A ordem pela qual sdo pesquisados ndo é importante,
mas pesquisa-los por ordem ascendente ird reduzir a hipdtese de erros.

6.3.5.1.2. Utilizar um 'mirror’ de rede

Uma questdo que serd colocada na maioria das instalacdes é se deseja ou ndo utilizar um *mirror’ de
rede como fonte de pacotes. Na maioria dos casos a resposta pré-definida deve estar bem, mas existem
algumas excepcoes.

Se ndo estiver a instalar a partir de um CD ou DVD completo ou a partir de uma imagem completa
de CD/DVD, vocé deve utilizar um *mirror’ de rede caso contrario ird acabar apenas com um sistema
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muito minimo. No entanto, se tiver uma ligacdo limitada a Internet € melhor néo escolher a tarefa
desktop na proxima etapa da instalagao.

Se estiver a instalar a partir de um CD completo ou a utilizar uma imagem de CD completo, ndo é
necessario utilizar um *mirror’ de rede mas mesmo assim é fortemente recomendado ja que um Unico
CD contém apenas um nimero bastante limitado de pacotes. Se tiver uma ligacdo a Internet limitada
podera ser melhor n&o escolher aqui um “mirror’ de rede, mas terminar a instalacdo utilizando o que
estiver disponivel no CD e instalar selectivamente os pacotes adicionais ap6s a instalagdo (i.e. ap6s
ter reiniciado para 0 novo sistema).

Se esta a instalar a partir de um DVD ou a utilizar uma imagem de DVD, devem quaisquer pacotes
necessarios durante a instalacdo devem estar presentes no primeiro DVD. O mesmo é verdade se tiver
pesquisado varios CDs conforme foi explicado na sec¢do anterior. A utilizacdo de um *mirror’ de rede
é opcional.

Uma vantagem em acrescentar um ’mirror’ de rede é que actualiza¢es que tenham ocorrido des-
de que foi criado o conjunto de CDs/DVDs e tenham sido incluidos num langcamento intermédio,
irdo estar disponiveis para a instalacdo, e assim prolonga a vida do seu conjunto de CDs/DVDs sem
comprometer a seguranga ou a estabilidade do sistema instalado.

Em resumo: escolher um "mirror’ de rede é normalmente uma boa ideia, excepto se ndo tiver uma boa
ligacdo a Internet. Se a versdo actual de um pacote estiver disponivel a partir de CD/DVD, o instalador
ird sempre utilizar essa. A quantidade de dados a que ir& ser feito download se escolher um "mirror’
de rede depende de

. das tarefas que escolher na proxima etapa da instalacéo,
. CUjos pacotes S0 necessarios para essas tarefas,

. dos quais estdo presentes nos CDs ou DVDs que pesquisou, e

A W N P

. se estiverem disponiveis vers6es actualizadas dos pacotes incluidos nos CDs ou DVDs a partir de
um mirror (quer seja um mirror normal de pacotes, ou um mirror de actualizagdes security ou de
stable-updates).

Note que o Ultimo ponto significa que, mesmo que escolha ndo utilizar um mirror de rede, alguns
pacotes podem mesmo assim ser descarregados da Internet se estiverem disponiveis actualizacGes
nos servicos security ou stable-updates e se esses servicos tiverem sido configurados.

6.3.5.1.3. Escolher um 'mirror’ de rede

Se escolheu utilizar um mirror de rede durante a instalacdo (opcional para instalacdes com CD/DVD,
necessario para imagens netboot), ser-lhe-a apresentada uma lista de mirrors geograficamente perto
de si (e por isso espera-se que rapidos), baseada na sua escolha de pais num passo anterior do processo
de instalagdo. Escolher a opcédo oferecida é normalmente uma boa escolha.

Pode ser também especificado um mirror ao escolher “introduzir manualmente a informagéo”. Podera
entéo especificar o nome da maquina do mirror e, opcionalmente, o porto. Para o Wheezy, tera de ser
um URL base, i.e. quando especificar um endereco IPv6 tera que acrescentar a sua volta parentesis
rectos, por exemplo “[2001:db8::1]”.

Se 0 seu computador estiver numa rede apenas com IPv6 (o que provavelmente nao sera o caso para
a maioria dos utilizadores), utilizar o mirror predefinido para a sua rede podera nao funcionar. Todos
os mirrors na lista sdo alcancaveis através de IPv4, mas apenas alguns podem ser utilizados através
de IPv6. A conectividade dos mirrors individuais pode mudar ao longo do tempo, esta informacéo
ndo esta disponivel ao instalador. Se ndo existir conectividade IPv6 para o mirror predefinido para o

72



Capitulo 6. Utilizar o Instalador Debian

seu pais, pode escolher outro dos mirrors oferecidos na lista ou pode escolher a opgdo “introduzir a
informagdo manualmente”. Pode entdo especificar como nome do mirror “ftp.ipv6.debian.org”, que é
um atalho para um mirror acessivel através de IPv6, embora possivelmente ndo seja 0 mais rapido.

Outra opcdo quando escolher especificar manualmente o mirror é utilizar “http.debian.net” como
mirror. “http.debian.net” ndo é um mirror fisico mas um servico de redireccdo de mirror, i.e. automa-
ticamente encaminhara o seu sistema para um mirror real perto de si em termos de topologia de rede.
Este servico tem em conta o protocolo que utilizar para se ligar, i.e. se utilizar IPv6 ira referir-se a um
mirror perto de si capaz de IPv6.

6.3.5.2. Seleccionar e Instalar Software

Durante o processo de instalacdo, é-lhe dada a oportunidade de escolher software adicional para ins-
talar. Em vez de escolher pacotes individuais de software a partir de 52118 pacotes disponiveis, esta
etapa do processo de instalacdo foca-se em seleccionar e instalar coleccGes de software pré-definidas
para rapidamente preparar 0 seu computador para executar varias tarefas.

Assim, vocé tem a possibilidade de primeiro escolher tarefas, e depois adicionar mais pacotes indi-
viduais. Estas tarefas representam um ntmero de trabalhos diferentes ou coisas que deseja fazer com
0 seu computador, tais como “Ambiente Desktop”, “Servidor Web”, ou “Servidor de Impresséo” >°.
Seccdo D.2 lista as necessidades de espaco para as tarefas disponiveis.

Note que algumas tarefas podem ser pré-seleccionadas de acordo com as caracteristicas do compu-
tador que esta a instalar. Se ndo concorda com essas seleccfes pode desselecciona-las. Neste ponto
pode mesmo optar por ndo instalar nenhuma tarefa.

Dica: No interface standard de utilizador do instalador, vocé pode utilizar a barra de espacos
para mudar a seleccao de uma tarefa.

Nota: A menos que esteja a utilizar os CDs especiais com o KDE ou Xfce/LXDE, a tarefa “Ambi-
ente de Trabalho” ird4 instalar o ambiente de trabalho GNOME.

N&o é possivel escolher interactivamente um ambiente de trabalho diferente durante a insta-
lacdo. No entanto, é possivel obter o debian-installer, instalar um ambiente de trabalho KDE
em vez do GNOME utilizando 'preseeding’ (veja Secc¢do B.4.10 ou acrescentando o parametro
desktop=kde a linha de comandos do arranque quando o instalador iniciar. Em alternativa po-
dem ser escolhidos os ambientes de trabalho Xfce e LXDE, mais leves, utilizando desktop=xfce
ou desktop=Ixde.

Algumas imagens de CD (netinst e DVD) também permitem a escolha do ambiente de trabalho
desejado a partir do menu gréafico de arranque. Escolha no menu principal a opcéao “Opcles
avancgadas” e procure por “Ambientes de trabalho alternativos”.

Note que isto apenas ir4 funcionar se os pacotes necessarios para o ambiente de trabalho dese-
jado estiverem de facto disponiveis. Se estiver a instalar utilizando uma imagem de CD completo,
irA ser necessario obté-los a partir de um 'mirror’ ja que a maioria dos pacotes necessarios ape-
nas estdo incluidos nos CDs posteriores; instalar o KDE, Xfce ou o LXDE desta forma deve
funcionar bem se estiver a utilizar uma imagem de DVD ou qualquer outro método de instalagéo.

9. \Vocé deve saber que para apresentar esta lista, o instalador apenas invoca o programa tasksel. Isto pode ser corrido em
qualquer altura ap6s a instalacdo para instalar (ou remover) mais pacotes, ou pode usar uma ferramenta mais elaborada tal
como o aptitude. Se esta a procura de um pacote especifico, apds a instalacdo estar completa, simplesmente corra aptitude
install pacote, onde pacote é 0 nome do pacote de que esta a procura.
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As varias tarefas de servidor irdo instalar software como aproximadamente se segue. Servidor de
DNS: bind9; Servidor de ficheiros: samba, nfs; Servidor de mail: exim4, spamassassin,
uw-imap; Servidor de impressdo: cups; Base de dados SQL: postgresql; Servidor web: apache.

A tarefa “Sistema standard” ira instalar qualquer pacote que tenha a prioridade “standard”. Isto inclui
muitos utilitarios comuns que estdo normalmente disponiveis em qualquer sistema Linux ou Unix.
Deve deixar esta tarefa seleccionada a menos que saiba o que esta a fazer e queira mesmo um sistema
minimalista.

Se durante a escolha do idioma o locale por omissdo foi escolhido outro que ndo “C”, o tasksel
ird verificar se estdo definidas quaisquer tarefas de localizacdo para esse locale e ir4 automaticamente
tentar instalar pacotes de localizacéo relevantes. Isto inclui por exemplo pacotes com listas de palavras
ou tipos de letra especiais para o seu idioma. Se foi escolhido um ambiente de trabalho gréfico,
também ira instalar os pacotes de localizagdo apropriados (se disponiveis).

Assim que tiver escolhido as suas tarefas, escolha Continue. Neste momento, o aptitude ira instalar
0s pacotes que fazem parte das tarefas que escolheu. Se um determinado programa necessitar de mais
informagdo do utilizador ird pedi-la durante este processo.

Deve estar atento que especialmente a tarefa Desktop é muito grande. Especialmente quando instalar
a partir de um CD-ROM normal em combinagdo com um mirror para pacotes que ndo estejam no CD-
ROM, o instalador pode querer obter muitos pacotes a partir da rede. Se tiver uma ligacdo a Internet
relativamente lenta, isto pode demorar muito tempo. Assim que tiver comegado ndo existe opcéo para
cancelar a instalacdo de pacotes.

Mesmo quando os pacotes séo incluidos no CD-ROM, o instalador podera, mesmo assim, ter de obté-
los a partir do mirror se a versdo disponivel no mirror for mais recente do que a que esta incluida
no CD-ROM. Se esta a instalar a distribuicéo estavel, isto pode acontecer apds um lancamento ponto
(uma actualizacdo do langcamento estavel original); se esta a instalar a distribui¢éo testing isto ira
acontecer se esta a utilizar uma imagem mais antiga.

6.3.6. Tornar o Sistema de Arranque

Se estiver a instalar numa estacao de trabalho sem discos, obviamente que o arranque a partir do disco
local deixa de ter significado, de modo que este passo € ignorado.

6.3.6.1. Deteccédo de outros sistemas operativos

Antes da instalacdo do gestor de arranque, o instalador tentara detectar outros sistemas operativos
instalados na maquina. Se encontrar um sistema operativo que suporte, serd informado no decurso da
fase de instalacdo do gestor de arranque, e 0 computador serd configurado para figurar no menu em
adicdo ao Debian.

Note que o arranque de multiplos sistemas operativos numa unica maquina é ainda considerada uma
arte obscura. O suporte automatico para a deteccdo e configuracdo dos gestores de arranque para
arranque de outros sistemas operativos variam por arquitectura e por vezes até por sub-arquitectura.
Se ndo funcionar devera consultar a documentacao do seu gestor de arranque para mais informagdes.

6.3.6.2. Instalar o Gestor de Arranque Grub num Disco Rigido

O gestor de arranque principal para i386 é chamado “grub”. O Grub é um gestor de arranque flexivel
e robusto e uma boa escolha por omissdo quer para novos utilizadores assim com o para utilizadores
experientes.
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Por omisséo, o grub sera instalado no Master Boot Record (MBR), onde assumird o controle do
processo de arranque. Se preferir, pode instala-lo em qualquer outro local. Veja o manual do grub
para uma informagao completa.

Se ndo quiser instalar o grub, utilize o botdo Go Back para voltar ao menu principal e a partir dai
seleccione o gestor de arranque que deseja utilizar.

6.3.6.3. Instalar o Gestor de Arranque LILO num Disco Rigido

O segundo gestor de arranque de i386 € o “LILO”. E um programa antigo e complexo que oferece
varias funcionalidades, nas quais se incluem a gestdo de arranque do DOS, Windows e OS/2. Seja
cuidadoso e leia as instrucGes no directério Zusr/share/doc/ i lo/ se tiver necessidades especiais;
veja também o LILO mini-HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/LILO.html).

Nota: Actualmente a instalacdo do LILO apenas criara entradas para sistemas operativos que
possam ser carregados em chainloaded. O que significa que vocé podera ter que adicionar uma
entrada de menu para sistemas operativos como o GNU/Linux e GNU/Hurd depois da instalagdo.

O debian-instal ler oferece-lhe trés escolhas para instalar o gestor de arranque LILO.

Master Boot Record (MBR)

Deste modo o LILO assumira o controlo de todo o processo de arranque.

nova particdo Debian

Escolha esta opgdo para usar outro gestor de arranque. O LILO instalar-se-a no inicio da nova
particdo Debian e servird como gestor de arranque secundario.

Outra escolha

Util para utilizadores avancados que queiram instalar o LILO noutro local. Neste caso ser-lhe-a
perguntada a localizacdo desejada. Vocé pode utilizar os nomes tradicionais de dispositivos, tais
como /dev/hda ou /dev/sda.

Se ndo conseguir voltar a arrancar o Windows 9x (ou 0 DOS) depois deste passo, tera que usar uma
disquete de arranque do Windows 9x (MS-DOS) e utilizar o comando £disk /mbr para reinstalar o
master boot record do MS-DOS — no entanto isto significa que terd que utilizar outro método para
voltar ao Debian!

6.3.6.4. Continuar Sem Gestor de Arranque

Esta opcéo pode ser usada para completar a instalagdo mesmo que o gestor de arranque néo tenho
sido instalado, ou pelo facto da arch/subarch néo ter fornecido nenhum, ou porque nenhum ter sido
desejado (p. ex. vocé ird usar o gestor de arranque existente).

Se planeia configurar manualmente o gestor de arranque, devera verificar o nome do kernel que esta
instalado em /target/boot. Devera verificar também a presenca no directério de um initrd; se
estiver um presente, provavelmente terd que instruir o gestor de arranque para que o utilize. Outro
tipo de informagdo que ird necessitar € o disco e a particdo que seleccionou para o seu sistema de
ficheiros /, se escolher instalar a /boot numa particao separada.
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6.3.7. Terminar a Instalacao

Esta é a Gltima etapa no processo de instalacdo de Debian durante o qual o instalador ira executar
algumas tarefas finais. Consiste basicamente em arrumar tudo apés o debian-installer.

6.3.7.1. Configurar o Reldgio do Sistema

O instalador poderé perguntar se o relégio do computador esta definido para UTC. Normalmente, se
possivel, esta questdo € evitada e o instalador tenta decidir se relégio esta definido para UTC baseado
em factores como que outros sistemas operativos estao instalados.

No modo expert podera sempre poder escolher se o relogio esta ou ndo definido para UTC. Sistemas
que (também) corram Dos ou Windows estdo normalmente definidos para hora local. Se deseja utilizar
"dual-boot’, escolha hora local em vez de UTC.

Nesta altura o debian-instal ler também ira tentar guardar a hora actual no relégio de hardware
do seu sistema. Isto serd feito em UTC ou em hora local, dependendo da seleccéo que foi acabada de
fazer.

6.3.7.2. Reiniciar o Sistema

Ser-lhe-4 pedido que remova o meio de arranque (CD, disquete, etc) que utilizou para arrancar o
instalador. Depois disso o sistema ira reiniciar ja no seu novo sistema Debian.

6.3.8. Resolucéo de problemas

Os componentes listados nesta seccdo estdo normalmente envolvidos no processo de instalacdo, mas
encontram-se em pano de fundo para ajudar o utilizador no caso de algo correr mal.

6.3.8.1. Gravar os logs de instalacédo

Se a instalacdo tiver sucesso, os ficheiros de log criados durante o processo de instalacdo serdo auto-
maticamente gravados em /var/log/installer/ no seu novo sistema Debian.

Ao escolher Guardar logs de debug do menu principal ira tornar possivel a gravacdo dos ficheiros
de log numa disquete, rede, disco rigido, ou outro suporte. Isto pode ser Gtil se encontrar problemas
fatais durante a instalacdo e desejar estudar os logs noutro sistema ou inclui-los num relatério de
instalagéo.

6.3.8.2. Utilizar a Shell e Ver os Logs

Existem varios métodos que pode utilizar para obter uma shell enquanto decorre uma instalacdo. Na
maioria dos sistemas, e se ndo estiver a instalar através de uma consola série, 0 método mais facil é
mudar para a segunda consola virtual carregando em Alt Esquerdo-F2'° (num teclado Mac, Option-
F2). Utilize Alt Esquerdo-F1 para voltar ao instalador.

Para o instalador gréfico veja também Sec¢éo D.6.1.

Se ndo conseguir mudar de consola, existe também um item no menu principal Executar uma Shell
que pode ser utilizado para iniciar uma shell. Pode voltar ao menu principal a partir de maioria dos

10. Isto é: carregue na tecla Alt a esquerda da barra de espagos e a0 mesmo tempo na tecla de fungao F2.
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dialogos utilize o botdo Go Back uma ou mais vezes. Escreva exit para fechar a shell e voltar ao
instalador.

Nesta fase arrancou a partir do disco RAM, e existem apenas uma série limitada de utilitarios Unix
para a sua utilizacdo. Vocé podera ver que programas estdo disponiveis com o comando Is /bin /shin
/usr/bin /usr/shin e executando help. A shell € um clone da Bourne shell chamado ash e tem algumas
funcionalidades agradaveis como auto-completar e histdrico.

Para editar ou ver ficheiros, utilize o editor de texto nano. Ficheiros de log para o sistema de instalagdo
podem ser encontrados no directdrio /var/log.

Nota: Embora possa fazer basicamente tudo numa shell o que os comandos disponiveis Ihe
permitem, a opg¢édo de utilizar uma shell s6 existe realmente para o caso de alguma coisa correr
mal e para depuragéo.

Fazer coisas manualmente, a partir da shell, pode interferir com o processo de instalagdo e
resultar em erros ou numa instalacéo incompleta. Em particular, deve sempre deixar o instalador
activar a sua particdo de swap e ndo o faga vocé mesmo a partir da shell.

6.3.9. Instalacédo Através da Rede

Um dos componentes mais interessantes é o network-console. Permite-lhe fazer uma grande parte da
instalacdo através da rede via SSH. A utilizagdo da rede implica que tem de executar as primeiras
etapas da instalagdo a partir da consola, pelo menos até ao ponto de configurar a rede. (Embora possa
automatizar essa parte com Secgao 4.6.)

Este componente ndo € carregado por omissdo para 0 menu principal da instalagdo, por isso tem de
o pedir explicitamente. Se esta a instalar a partir de CD, necessita arrancar com prioridade média ou
caso contrario invoque o menu principal de instalacéo e escolha Carregar do CD componentes
do instalador e a partir da lista de componentes adicionais escolha network-console: Continuar a
instalacao remotamente com SSH. O sucesso do carregamento € indicado com uma nova opgao
no menu chamada Continuar instalagdo remotamente com SSH.

Apos escolher esta nova opc¢do, ser-lhe-a pedida uma nova palavra-passe e a sua confirmacgéo para
ser utilizada para ligar ao sistema de instalacdo. E é tudo. Agora devera ver um ecra que lhe diz
para fazer o login remotamente como o utilizador installer com a palavra-passe que vocé acabou
de indicar. Outro detalhe importante a notar é que neste ecrd é mostrada a impressédo digital deste
sistema. Tem de transferir de forma segura a impressao digital para a pessoa que ir4 continuar a
instalagdo remotamente.

Caso vocé decida continuar com a instalacdo localmente, vocé pode sempre pressionar Enter, que o
ird trazer de volta ao menu principal, onde podera escolher outro componente.

Agora vamos mudar para o outro lado do cabo. Como pré-requisito, vocé precisa de configurar o seu
terminal para utilizar a codificacdo UTF-8, porque é essa que o sistema de instalacdo utiliza. Se ndo
o fizer, a instalacdo remota ainda sera possivel, mas poderdo aparecer no ecra simbolos estranhos
tais como cantos de caixas de dialogo destruidos ou caracteres ndo-ascii ilegiveis. Estabelecer uma
ligacdo com o sistema de instalacdo é tdo simples como escrever:

$ ssh -1 installer install_host
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Onde install_host é o nome ou o endereco IP do computador a ser instalado. Antes do login
ser-lhe-a mostrada a impressdo digital (fingerprint) do sistema remoto e vocé tera de confirmar se é o
correcto.

Nota: O servidor ssh no instalador utiliza uma configuracdo pré-definida que nédo envia pacotes
'keep-alive’. Em principio, uma liga¢@o ao sistema a ser instalado deve ficar aberta indefinida-
mente. No entanto, em algumas situacdes — dependendo da configuragdo da sua rede local
— a ligagdo pode ser perdida ap6s um periodo de inactividade. Um caso usual onde isto pode
acontecer é quando ocorre alguma forma de 'Network Address Translation’ (NAT) algures entre o
cliente e o sistema a ser instalado. Conforme o ponto da instalagdo em que a ligacao foi perdida,
vocé pode, ou ndo, conseguir retomar a instalacao apdés ligar novamente.

Vocé pode conseguir evitar que a ligagdo caia ao acrescentar a opgao
-o ServerAliveInterval=valor quando iniciar a ligacdo ssh, ou acrescentando esta opgao
ao seu ficheiro de configuracdo do ssh. Note que no entanto em alguns casos acrescentar esta
opcao pode também fazer com que a ligacéo caia (por exemplo se 0s pacotes 'keep alive’ forem
enviados durante uma breve falha de rede, da qual o ssh teria recuperado), por isso deve
apenas ser utilizado quando for necessario.

Nota: Se vocé instalar varios computadores e estes tiverem o mesmo endereco IP ou nome de
maquina, o ssh ira recusar-se a ligar a essas maquinas. A razao é que terdo 'impressoes digitais’
diferentes, que € normalmente um sinal de um ataque de 'spoofing’. Se tiver a certeza que nao é
0 caso, voceé tera de apagar a linha relevante de ~/.ssh/known_hosts'! e tentar novamente.

Ap0s o login ser-lhe-4 apresentado um ecra inicial onde terd duas possibilidades chamadas Iniciar
menu e Iniciar shell. A anterior leva-o para 0 menu principal do instalador, onde pode prosseguir
normalmente com a instalagdo. A Gltima inicia uma shell de onde a partir da qual vocé pode examinar
e possivelmente reparar o sistema remoto. Vocé deve iniciar apenas uma sessdo SSH para o menu de
instalacdo, mas pode iniciar varias sessoes para shells.

Atencao

ApOs ter iniciado a instalagdo remotamente por SSH, vocé ndo deve voltar atras para a sesséo da
instalagdo que corre na consola local. Se o fizer vocé pode corromper a base de dados que mantém
a configuracdo do novo sistema. Isto pode resultar numa instalacéo falhada ou em problemas com o
sistema instalado.

6.4. Carregar Firmware em Falta

Conforme é descrito em Sec¢do 2.2, alguns dispositivos necessitam que seja carregado firmware. Na
maioria dos casos o dispositivo ndo ird funcionar se o firmware ndo estiver disponivel; Por vezes as
funcionalidades basicas nédo séo limitadas se o firmware estiver em falta e for apenas necessario para
habilitar funcionalidades adicionais.

Se o controlador de um dispositivo necessitar de firmware que ndo esteja disponivel, o
debian-installer ird mostrar uma caixa de didlogo a oferecer para carregar o firmware em falta.

11. O seguinte comando ird remover uma entrada existente para uma maquina: ssh-keygen -R <nome da
maquinalendereco 1P>

78



Capitulo 6. Utilizar o Instalador Debian

Se esta opcdo for seleccionada, 0 debian-instal ler ird procurar nos dispositivos disponiveis por
ficheiros soltos de firmware ou pacotes contendo firmware. Se for encontrado, o firmware sera
copiado para a localizagdo correcta (/1ib/firmware) e o controlador serd novamente carregado.

Nota: Os dispositivos que sdo pesquisados e quais os sistemas de ficheiros que s&o suportados
dependem da arquitectura, do método de instalacdo e da etapa da instalacdo. Especialmente
durante as etapas iniciais da instalagdo, o carregamento de firmware é mais provavel que tenha
sucesso a partir de uma disquete formatada em FAT ou uma pen USB. Em i386 e em amd64 o
firmware também pode ser carregado a partir de um cartdo SD ou MMC.

Note que é possivel saltar o carregamento de firmware se souber que o dispositivo também iré funci-
onar sem ele, ou se o dispositivo ndo for necessario durante a instalagéo.

O debian-instal ler apenas pergunta pelo firmware necessario aos modulos do kernel carrega-
dos durante a instalagdo. Nem todos os controladores estdo incluidos no debian-installer, em
particular ndo esta o radeon, isto implica que as capacidades de alguns dispositivos podem ndo ser
diferentes no final da instalagdo do que eram no seu inicio. Consequentemente, algum do seu hard-
ware pode nao ser utilizado com todo o seu potencial. Se suspeitar que é 0 caso, ou se estiver apenas
curioso, ndo € ma ideia verificar a saida do comando dmesg no sistema acabado de arrancar e procurar
por “firmware”.

6.4.1. Preparar um meio

As imagens de CD oficiais ndo incluem firmware ndo-livre. O método mais usual para carregar
tal firmware é a partir de um suporte amovivel como por exemplo uma pen USB. Am
alternativa, podem ser encontradas compilacées de CDs ndo oficiais com firmware ndo-livre em
http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/. Para preparar uma
pen-USB (ou outro suporte tal como uma particdo de um disco rigido, ou disquete), os ficheiros ou
pacotes de firmware tém de ser colocados no directorio raiz ou num directério chamado /firmware
do sistema de ficheiros do suporte. O sistema de ficheiros recomendado para utilizar € o FAT ja que é
0 mais provavel a ser suportado durante as etapas iniciais da instalacéo.

Estéo disponiveis ficheiros ’tarball’ e zip, contendo os pacotes actuais para o firmware mais comum,
a partir de:

« http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/firmware/

Faca apenas o download do ficheiro ’tarball’ ou zip do langcamento correcto e descompacte-o para o
sistema de ficheiros na media.

Se o firmware que necessitar ndo estiver incluido no ’tarball’, pode também fazer o download de
pacotes de firmware especificos a partir (da seccdo non-free) do arquivo. O seguinte resumo deve
listar a maioria dos pacotes de firmware disponiveis mas ndo € garantido que esteja completa e pode
também conter pacotes que ndo sejam de firmware:

- http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

Também é possivel copiar ficheiros individuais de firmware para a media. Ficheiros soltos de firmware
podem ser obtidos por exemplo a partir de sistemas j& instalados ou a partir de um fabricante de
hardware.
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6.4.2. Firmware e o Sistema Instalado

Qualquer firmware carregado durante a instalagdo sera automaticamente copiado para o sistema ins-
talado. Na maioria dos casos isto ird assegurar que o dispositivo necessita que o firmware ird também
funcionar correctamente ap6s o sistema ser reiniciado para o sistema ja instalado. No entanto, se o
sistema instalado correr uma versdo diferente do kernel da do instalador existe uma ligeira hipétese
do firmware ndo puder ser carregado devido a diferenca de verséo.

Se o firmware foi carregado a partir de um pacote de firmware, 0 debian-installer ird também
instalar este pacotes no sistema instalado e ird automaticamente acrescentar a sec¢ao 'non-free’ do
arquivo de pacotes ao sources. list do APT. Isto tem a vantagem do firmware ser actualizado
automaticamente se estiver disponivel uma nova verséo.

Se for saltado o carregamento de firmware durante a instalagdo, o dispositivo relevante ird provavel-
mente nao funcionar no sistema instalado até o (pacote de) firmware ser instalado manualmente.

Nota: Se o firmware foi carregado a partir de ficheiros de firmware soltos, o firmware copiado
para o sistema instalado ndo ird ser automaticamente actualizado a menos que o pacote corre-
spondente de firmware (se estiver disponivel) seja instalado ap6s a instalagéo estar completada.
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7.1. O Momento da Verdade

A primeira inicializagdo do seu sistema no seu todo é o que os engenheiros eléctricos chamam de
“teste de fumo”.

Se fez uma instalagdo por omissao, a primeira coisa que deve ver quando arrancar o sistema é o menu
do gestor de arranque grub ou possivelmente do 1illo. As primeiras escolhas do menu serdo para
arrancar o seu novo sistema Debian. Se tiver outros sistemas operativos no seu computador (como
0 Windows) que tenham sido detectados pelo sistema de instalacéo, esses serdo listados abaixo no
menu.

Se 0 sistema ndo arrancar correctamente, ndo entre em panico. Se a instalacao teve sucesso, sdo boas
as hipoteses em que apenas exista um problema relativamente menor que evite o seu sistema arranque
com Debian. Na maioria dos casos tais problemas séo corrigidos sem ter de repetir a instalacdo. Uma
opcao disponivel para corrigir problemas de arranque é utilizar o modo de recuperacdo do instalador
(veja Seccdo 8.7).

Se é novo em Debian e Linux, pode necessitar de alguma ajuda de utilizadores mais experientes. Para
ajuda directa online pode tentar os canais de IRC #debian e #debian-boot na rede OFTC. Em alterna-
tiva pode contactar a mailing list debian-user (http://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Pode
também arquivar um relatério de instalagdo tal como é descrito em Secg¢do 5.4.7. Por favor assegure-
se que descreve o problema de forma clara e inclua quaisquer mensagens que sejam mostradas que
possam ajudar outros a diagnosticar o problema.

Se tem outros sistemas operativos no seu computador que ndo sejam detectados ou ndo sejam detec-
tados correctamente, por favor arquive um relatério de instalacao.

7.2. Montar volumes encriptados

Se criou volumes encriptados durante a instalacdo e associou-lhes pontos de montagem, ser-lhe-a pe-
dido para introduzir, durante o arranque, a frase-chave para cada um desses volumes. O procedimento
difere ligeiramente entre dm-crypt e loop-AES.

7.2.1. dm-crypt

Para particdes encriptadas utilizando o dm-crypt, durante o arranque, ser-lhe-a mostrada a seguinte
pergunta:

A iniciar discos encriptados iniciais... cryptpart_crypt(a iniciar)
Introduza a frase-chave do LUKS:

Na primeira linha da pergunta, part é o nome da particdo em causa, €.g. sda2 ou md0. Deve estar
provavelmente a pensar para qual volume esta a introduzir a frase-chave. Relaciona-se com o seu
/home? Ou com /var? Claro que, se tiver apenas um volume encriptado, isto é facil e pode apenas
introduzir a frase-chave que utilizou quando configurou este volume. Se durante a instalacdo configu-
rou mais de um volume encriptado, as notas que escreveu na ultima etapa em Sec¢do 6.3.3.6 vém a
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calhar. Se antes ndo tomou nota antes do mapeamento entre 0 part_crypt e 0S pontos de montagem,
ainda o pode encontrar em /etc/crypttab e /etc/fstab do seu novo sistema.

A pergunta pode parecer diferente quando um sistema de ficheiros raiz encriptado estd montado. Isto
depende de que gerador de initramfs foi utilizado para carregar o sistema. O exemplo abaixo é para
um initramfs gerado utilizando initramfs-tools:

Inicio: A montar sistema de ficheiros raiz... ...
Inicio: A correr /scripts/local-top ...
Introduza a frase-passe do LUKS:

Né&o serdo mostrados nenhuns caracteres (nem asteriscos) enquanto introduz a frase-chave. Se introdu-
zir a frase-chave errada, tem mais duas tentativas para a corrigir. Apos a terceira tentativa 0 processo
de arranque ira saltar esse volume e continuar a montar o préximo sistema de ficheiros. Para mais
informacdes por favor veja Secgdo 7.2.3.

Apos introduzir todas as frases-passe 0 arranque deve continuar como normalmente.

7.2.2. loop-AES

Para particGes encriptadas utilizando loop-AES ser-lhe-a mostrada a seguinte pergunta durante o ar-
ranque:

A verificar sistemas de ficheiros encriptados via loop.
A configurar /dev/loopx (/ponto de montagem)
Palavra-passe:

N&o serdo mostrados nenhuns caracteres (nem asteriscos) enquanto introduz a frase-chave. Se introdu-
zir a frase-chave errada, tem mais duas tentativas para a corrigir. Apos a terceira tentativa o processo
de arranque ira saltar esse volume e continuar a montar o préximo sistema de ficheiros. Para mais
informagdes por favor veja Secgdo 7.2.3.

Apos introduzir todas as frases-passe o arranque deve continuar como normalmente.

7.2.3. Diagnostico de problemas

Se alguns dos volumes encriptados ndo podem ser montados porque foi introduzida uma frase-chave
errada, apds o arranque tera de os montar manualmente. Existem varios casos.

« O primeiro caso refere-se a particao raiz. Quando ndo esta correctamente montada, o processo de
arranque ira parar e voce tera de reiniciar o computador para tentar novamente.

« O caso mais facil é para volumes encriptados que contém dados como 0 /Zhome ou /srv. Ap6s 0
arranque pode simplesmente monta-los manualmente. Para loop-AES isto é feito numa operacao:

# mount /mount_point
Password:

onde /mount_point deve ser trocado pelo directério em particular (e.g. /home). A Unica diferenca
de um mount usual é que lhe sera pedido para introduzir a frase-chave para este volume.
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Para o dm-crypt isto € um pouco mais complicado. Primeiro tem de registar os volumes com device
mapper correndo:

# /etc/init.d/cryptdisks start

Isto ird pesquisar todos 0s volumes mencionados em Zetc/crypttab e apés introduzir as frases-
chave correctas ira criar os dispositivos apropriados sob o directério /dev. (Volumes ja registados
serdo passados a frente, para que possa repetir este comando varias vezes sem se preocupar.) Apés
0 registo com sucesso pode simplesmente montar os volumes da forma usual:

# mount /mount_point

« Se qualquer volume que contenha ficheiros ndo-criticos de sistema ndo puder ser montado (/usr
ou /var), o sistema deve mesmo assim arrancar e vocé deve conseguir montar manualmente os
volumes tal como no caso anterior. No entanto, também ira necessitar (re)iniciar quaisquer servicos
que correm normalmente no seu runlevel predefinido porque é muito provavel que estes ndo tenham
iniciado. A forma mais simples é reiniciar o computador.

7.3.Log In

Assim que o seu sistema arranque, ser-lhe-a apresentada a prompt de login. Entre no sistema utilizan-
do o seu nome de utilizador pessoal e a palavra passe que escolheu durante o processo de instalagao.
O seu sistema esta agora pronto a ser utilizado.

Se € um novo utilizador, poderéa querer explorar a documentagdo que ja se encontra instalada no seu
sistema & medida que comega a utiliza-lo. Existem presentemente diversos sistemas de documentagéo,
estdo sendo feitos esforcos no sentido de integrar os diferentes tipo de documentagdo. Aqui estdo
alguns pontos de partida.

A documentagcdo que acompanha os programas que tem instalado pode ser encontrada em
/usr/share/doc/, sob um subdirectorio com o nome do programa (ou, mais precisamente, 0
pacote Debian que contém o programa). No entanto, documentagdo mais completa é muitas vezes
empacotada em separado em pacotes especiais de documenta¢do que na maioria ndo sdo instaladas
por omissdo. Por exemplo, documentacdo acerca da ferramenta de gestdo de pacotes apt pode ser
encontrada nos pacotes apt-doc ou apt-howto.

Adicionalmente, existem  alguns  directérios  especiais  dentro  da  hierarquia
/usr/share/doc/. Os HOWTOs Linux estdo instalados no formato (comprimido) .gz,
em /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/. ApOls instalar dhelp, ird encontrar um indice de
documentacdo navegavel em /usr/share/doc/HTML/ index.html.

Uma forma facil de ver estes documentos utilizando um navegador de texto é introduzir os seguintes
comandos:

$ cd Zusr/share/doc/
$ w3m .

O ponto ap6s o comando w3m diz-lhe para mostrar o contetdo do actual directério.

Se tem instalado um ambiente de desktop gréafico, pode também utilizar o seu navegador web. Inicie
0 navegador web a partir do menu de aplicacGes e escreva /usr/share/doc/ na barra de endereco.
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Podera também escrever info command OU man command para ver a documentagdo na maioria dos
comandos disponiveis na linha de comandos. Escrever help ird apresentar uma ajuda nos comandos
de shell. E escrever um comando seguido de —-help ird normalmente apresentar um resumo da forma
de utilizagdo desse comando. Se o resultado de um comando passar o topo do ecrd, escreva | more
depois do comando para fazer com que os resultados parem depois de passar o topo do ecra. Para ver
uma lista de todos os comandos necessarios que comegam com uma determinada letra, escreva a letra
seguido de dois tabs.
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8.1. A desligar o sistema

Para desligar um sistema Debian GNU/Linux em execucéo, ndo deve fazer reboot com o botdo de reset
na parte da frente ou detras do seu computador, ou muito simplesmente desligar o computador. Debian
GNU/Linux deve ser desligado de uma forma controlada, caso contrario podem peder-se ficheiros
e/ou pode-se danificar o disco. Se corre um ambiente de desktop, normalmente existe disponivel uma
opcéo para fazer “log out” a partir do menu de aplicagdes que lhe permite desligar (ou reiniciar) o
sistema.

Em alternativa pode pressionar a combinagdo de teclas Ctrl-Alt-Del . A Gltima opcéo é fazer login
como root e escrever um dos comandos poweroff, halt ou shutdown -h now se as combinacdes de
teclas ndo funcionarem ou se preferir escrever comandos; utilize reboot para reiniciar o sistema.

8.2. Se Vocé é Novo em Unix

Se vocé é novo em Unix, vocé provavelmente deve sair e comprar alguns livros e fazer
algumas leituras. Muita informacdo valiosa pode também ser encontrada em Debian Reference
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-reference). Esta lista de FAQs de Unix
(http://www.fags.org/fags/unix-fag/) contém um ndmero de documentos da UseNet que
disponibilizam boas referéncias historicas.

O Linux é uma implementacdo de Unix. O Projecto de Documentagdo de Linux (LDP)
(http://www.tldp.org/) junta inimeros HOWTOs e livros online relacionados com Linux. A maioria
destes documentos pode ser instalada localmente; basta que instale o pacote doc-1inux-html
(versdo HTML) ou o pacote doc-linux-text (versdo ASCII), e depois procure em
/usr/share/doc/HOWTO. VersBes internacionais dos HOWTOs LDP também estdo disponiveis
como pacotes Debian.

8.3. Oriente-se Para Debian

O Debian é ligeiramente diferente das outras distribuicdes. Mesmo se est& familiarizado com outras
distribuicdes de Linux, ha algumas coisas que devera saber sobre Debian para o ajudar a manter o seu
sistema limpo e eficiente. Este capitulo contém material para o orientar; ndo € intengéo ser um tutorial
sobre como usar Debian, mas apenas um breve piscar de olhos do sistema, para 0s muito apressados.

8.3.1. Sistema de Pacotes Debian

O conceito mais importante para realcar é o sistema de pacotes Debian. Na sua esséncia, grande parte
do seu sistema deve ser considerado sob o controlo do sistema de pacotes. Incluem-se:

« /usr (excluindo Zusr/local)

« /var (podera fazer /var/local e ficar 14 seguro)
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- /bin
« /sbin
« /lib

Por exemplo, se substituir /Zusr/bin/perl, isso ird funcionar, mas se fizer um upgrade ao seu pacote
perl , o ficheiro que 1 puser iré ser substituido. Utilizadores mais avangados poderdo contornar isto,
ao colocar pacotes como hold no aptitude.

Um dos melhores métodos de instalagdo é o apt. Pode usar a verséo de linha de comandos apt-get ou
a versdo de texto em ecrd inteiro aptitude. Note que o apt deixa-lo-4 fazer a juncéo de main, contrib e
non-free, de forma a que possa ter pacotes com restricdes de exportacdo assim como versdes padréo.

8.3.2. Software Adicional Disponivel para Debian

Existem repositdrios de software oficial e ndo-oficial que ndo estdo activos, por omissao, na instalagdo
de Debian. Estes contém software pode achar importante ou que espera ter. A informacdo destes
repositérios adicionais pode ser encontrada na pagina do Wiki Debian chamada Software Disponivel
para o Lancamento Estavel de Debian (http://wiki.debian.org/DebianSoftware).

8.3.3. Aplicacao de Gestéo de Versoes

VersOes alternativas das aplicacdes sdo geridas por alternativas de actualizagdo. Se esta a manter
maltiplas versdes das suas aplicacdes, leia a pagina do manual update-alternatives.

8.3.4. Gestao dos Cron Jobs

Quaisquer tarefas debaixo do ambito do administrador do sistema, devem estar colocadas em Zetc,
uma vez que sao ficheiros de configuracdo. Se tem um cron job para root, para correr diariamen-
te, semanalmente, ou mensalmente, coloque-os em Zetc/cron.{daily,weekly,monthly}. Estes
serdo invocados a partir de Zetc/crontab, e correrdo por ordem alfabética o que os serializa.

Por outro lado, se tem um cron job que (a) necessita de ser corrido como um utilizador especial
ou, (b) necessita ser corrido num tempo ou frequéncia especiais, pode usar tanto /etc/crontab,
ou, melhor ainda, Zetc/cron.d/whatever. Estes ficheiros também tém um campo extra que lhe
permite estipular a conta do utilizador que sob a qual corre o cron job.

Em qualquer um dos casos, basta editar os ficheiros e o cron ird nota-lo automaticamente. N&o
ha necessidade de correr um comando especial. Para mais informagdo veja cron(8), crontab(5), e
/usr/share/doc/cron/README .Debian.

8.4. Leitura e Informacao Adicional

Se necessita de informacao sobre um programa em particular, devera tentar primeiro 0 programa man
program, OU info program.

H& uma grande quantidade de informagdo Uutil em /usr/share/doc. Em particular,
/usr/share/doc/HOWTO e /usr/share/doc/FAQ contém grande quantidade de informacéo
interessante. Para enviar bugs, veja o ficheiro /usr/share/doc/debian/bug=. Para ler
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sobre assuntos especificos de Debian relativos a determinados programas, veja o ficheiro
/usr/share/doc/ (package name)/README .Debian.

O website Debian (http://www.debian.org/) contém uma grande quantidade de documentacéo acerca
de Debian. Veja em particular o Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/) e a Referéncia Debi-
an (http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-reference). Esta disponivel um indice com mais
documentacdo Debian a partir do Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/ddp). A
comunidade Debian é auto-suportada; para subscrever uma ou mais mailing lists Debian, veja a péa-
gina Mail List Subscription (http://www.debian.org/MailingLists/subscribe). E por ultimo, mas néo
menos importante, 0s arquivos das Mailing Lists Debian (http://lists.debian.org/) contém informacéo
rica acerca de Debian.

Uma fonte genérica de informacdo sobre GNU/Linux é o Projecto de Documentacdo Linux
(http://www.tldp.org/). Ai, ird encontrar HOWTOs e caminhos para outras informagdes valiosas
sobre partes de um sistema GNU/Linux.

8.5. Configurar o Seu Sistema Para Utilizar E-Mail

Actualmente, o email € uma parte importante da vida de muitas pessoas. Como existem muitas op¢Ges
para o configurar, e té-lo correctamente configurado é importante para alguns utilitarios Debian, nds
tentaremos cobrir 0 basico nesta seccao.

Existem trés fungdes principais que compdem um sistema de e-mail. Primeiro existe o Mail User
Agent (MUA) que é o programa que o utilizador utiliza para escrever e para ler mails. Depois existe
o Mail Transfer Agent (MTA) que toma conta da transferéncia de mensagens de um computador para
outro. E por ultimo existe o Mail Delivery Agent (MDA) que toma conta da entrega do mail que chega
& caixa de correio do utilizador.

Estas trés funcdes podem ser executadas por programas distintos, mas eles também podem ser com-
binados num ou dois programas. Também é possivel ter diferentes programas para lidar com estas
funcdes para diferentes tipos de mail.

Em sistemas Linux e Unix o mutt é historicamente uma MUA muito popular. Tal como a maioria dos
programas tradicionais de Linux é em modo de texto. E muitas vezes utilizado em combinagéo com
0 exim ou com o sendmail como MTA e com o procmail como MDA.

Com a crescente popularidade dos sistemas desktop gréficos, a utilizagdo de programas de e-mail
graficos, tais como o evolution do GNOME, o kmail do KDE ou o thunderbird da Mozilla (em
Debian disponivel como icedove') estdo-se a tornar mais populares. Estes programas combinam as
funcdes de uma MUA, MTA e MDA, mas podem — e muitas vezes sdo — também utilizados em
combinacgdo com as ferramentas tradicionais de Linux.

8.5.1. Configuracédo Predefinida de E-Mail

Mesmo que esteja a planear utilizar um programa de mail gréafico, é importante que um MTA/MDA
tradicional também esteja instalado e correctamente configurado no seu sistema Debian GNU/Linux.
A razdo é que varios utilitarios que correm no sistema? podem enviar avisos importantes por e-mail
para informar o administrador do sistema de (potenciais) problemas ou alteracoes.

Por esta razdo serdo, por omissao, instalados os pacotes exim4 e mutt (desde que ndo desseleccione a
tarefa “standard” durante a instalagdo). O exim4 é uma combinacdo MTA/MDA que é relativamente

1. Arazdo porque o thunderbird foi renomeado para icedove em Debian tem a ver com problemas com licengas. Os detalhes

estdo fora do ambito deste manual.
2. Exemplos séo: cron, quota, logcheck, aide, ...
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pequena mas muito flexivel. Por omissdo sera configurado para apenas lidar com e-mail local ao
proprio sistema e e-mails enderecados ao administrador de sistema (conta root) serdo entregues a
conta de utilizador regular criada durante a instalag&o®.

Quando os e-mails sdo entregues sdo acrescentados a um ficheiro /var/mail/nome_da_conta. Os
e-mails podem ser lidos utilizando o mutt.

8.5.2. Enviar E-Mails Para Fora do Sistema

Tal como foi mencionado anteriormente, o sistema Debian instalado é apenas configurado para lidar
com e-mail local ao sistema, e ndo para enviar e-mail para outros nem para receber mail de outros.

Se quiser que o exim4 lide com e-mail externo, para as opgdes de configuragdo basica disponiveis
por favor veja a sub-sec¢éo seguinte. Assegure-se que testa se 0 mail pode ser correctamente entregue
e recebido.

Se tenciona utilizar um programa de mail grafico e utilizar um servidor de mail do seu Provedor de
Servico de Internet (ISP) ou da sua empresa, ndo ha necessidade de configurar o eximé4 para lidar com
e-mail externo. Configure apenas o seu programa de mail grafico para utilizar os servidores correctos
para enviar e para receber e-mail (como, estéa fora do mbito deste manual).

No entanto, nesse caso pode ter de configurar utilitarios individuais para enviar e-mails correctamente.
Um desses utilitarios é o reportbug, um programa que facilita a submisséo de relatos de bugs acerca
de pacotes Debian. Por omissdo este espera ser capaz de utilizar o exim4 para submeter relatos de
bugs.

Para configurar correctamente o reportbug para utilizar um servidor de mail externo, por favor corra
o comando reportbug --configure e responda “ndo” a questdo se esta disponivel um MTA. Entéo
ser-lhe-a questionado por um servidor de SMTP para ser utilizado para submeter relatérios de bugs.

8.5.3. Configurando o Mail Transport Agent Exim4

Se quiser que o seu sistema também lide com e-mail externo, ira necessitar de reconfigurar o pacote
exima”:

# dpkg-reconfigure exim4-config

Apos introduzir esse comando (como root), ser-lhe-4 perguntado se deseja dividir a configuracdo em
pequenos ficheiros. Se ndo tiver a certeza, escolha a op¢ao por omisséo.

De seguida ser-Ihe-&o apresentados varios cenarios comuns. Escolha o que mais se aproxima das suas
necessidades.

site de internet

O seu sistema esté ligado a uma rede e o seu correio € enviado e recebido directamente usando
0 SMTP. Nos ecras seguinte ser-lhe-a perguntado algumas questdes basicas, como 0 nome para
o correio da sua maquina, ou uma lista de dominios para os quais deseja aceitar e encaminhar o
correio.

3. O encaminhamento do mail para o root para a conta de utilizador regular é configurado em /etc/al iases. Se nao tiver
sido criada nenhuma conta de utilizador regular, o mail ir4, claro, ser entregue para a propria conta root.
4. Pode, claro, também remover o exim4 e substitui-lo por um MTA/MDA alternativo.
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correio enviado por smarthost

Neste cenario o seu mail de saida é encaminhado para outra maquina, chamada de “smarthost”,
que se encarrega de enviar a mensagem para 0 seu destino. O smarthost normalmente também
guarda o mail que chega enderecado ao seu computador, para que ndo necessite de estar sempre
online. Isso também significa que tem de fazer o download do seu mail a partir do smarthost com
programas como o fetchmail.

Em muitos casos o smarthost serd o servidor de mail do seu ISP, o que torna esta op¢do muito
indicada para utilizadores com dial-up. Pode também ser o servidor de mail de uma empresa, ou
mesmo outro sistema na sua rede.

mail enviado pelo smarthost; sem mail local

Esta opcdo é basicamente a mesma que a anterior excepto que o sistema ndo sera configurado
para lidar com mail para um dominio de e-mail local. Mail do préprio sistema (e.g. para o ad-
ministrador de sistema) ser&4 ha mesma tratado.

distribuicdo local apenas

Esta é a opcdo, por omissdo, com a qual o seu sistema é configurado.

sem configuracdo neste momento

Escolha esta opgdo se estd absolutamente convencido de que sabe o que esté a fazer. Esta opgéao
ird deixar-lhe com o sistema de correio desconfigurado — até que o configure, ndo sera capaz de
enviar ou receber qualquer mail e pode perder algumas mensagens importantes dos utilitarios do
seu sistema.

Se nenhum destes cenarios se adequa &s suas necessidades, ou se necessita de uma configuragdo mais
detalhada, apds a instalacédo estar concluida tera de editar os ficheiros de configuracdo sob o directério
/etc/exim4. Mais informacdo acerca do exim4 pode ser encontrada sob Zusr/share/doc/exim4;
o ficheiro README . Debian . gz tem mais detalhes acerca de como configurar 0 exim4 e explica onde
encontrar documentacdo adicional.

Note que enviar mail directamente para a Internet quando ndo tem um nome de dominio oficial, pode
resultar no seu mail ser rejeitado devido a medidas de anti-spam nos servidores que o recebem. E
preferivel utilizar o servidor de mail do seu ISP. Se mesmo assim quer enviar mail directamente, pode
querer utilizar um endereco de e-mail diferente do que é gerado por omissdo. Se utilizar 0 exim4
como o seu MTA, isto é possivel acrescentando uma entrada em /etc/emai l-addresses.

8.6. Compilando um Novo Kernel

Porque é que alguém ir& querer compilar um novo kernel? Na grande maioria das vezes ndo é necessa-
rio uma vez que o kernel que vem por omissdo com Debian funciona com a maioria das configuragdes.
Além disso, normalmente Debian oferece varios kernels alternativos. Por isso poderd querer verificar
se existe um pacote com uma imagem de kernel alternativa que melhor corresponda ao seu hardware.
No entanto, podera ser Gtil compilar um novo kernel, para:

- tratar de necessidades especificas em termos de hardware, ou conflitos do mesmo com os kernels
pré-compilados

- usar opcOes do kernel que ndo sdo suportadas pelos kernels pré-fornecidos (tais como suporte para
muita memoria)
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- optimizar o kernel removendo drivers intteis para diminuir o tempo de arranque
« criar um kernel monolitico em vez de um kernel modular
- correr um kernel actualizado ou de desenvolvimento

- aprender mais acerca de kernels linux

8.6.1. Gestao das Imagens dos Kernel

N&o tenha medo de tentar compilar o kernel. E divertido e lucrativo.

Para compilar um kernel & maneira Debian, necessita de alguns pacotes: fakeroot,
kernel-package, kernel-source-2.6 e mais alguns que provavelmente ja estardo instalados
(veja Z/usr/share/doc/kernel-package/README . gz para a lista completa).

Este método ird fazer um .deb da fonte do seu kernel, e, se tiver médulos ndo-standard, fazer igual-
mente um .deb dependente sincronizado. E a melhor maneira de gerir as imagens dos kernel; /boot
ira guardar o kernel, o System.map e um log do ficheiro de configuracgao activo para a build.

Note que vocé ndo tem de compilar o seu kernel “a maneira Debian”; mas nés achamos que usar 0
sistema de pacotes para gerir o seu kernel é na verdade mais seguro e facil. De facto, pode obter a
fonte do kernel directamente do Linus, em vez de 1inux-source-2.6, ainda assim utilize o método
de compilacdo kernel -package.

Note que ira encontrar documentacdo completa utilizando kernel-package sob
/usr/share/doc/kernel-package. Esta sec¢do apenas contém um breve tutorial.

A partir daqui, iremos assumir que tem as rédeas da sua maquina, e ird extrair o seu codigo-fonte do
kernel para algum local dentro do seu directério home®. Iremos também assumir que a sua versio do
kernel é 3.2.0. Assegure-se que esta no directorio para onde deseja descompactar as fontes do kernel,
extraia-as com tar xjf /usr/src/linux-source-3.2.0.tar.bz2 e mude-se para o directdrio
kernel-source-3.2.0 que terd sido criado.

Agora, pode configurar o seu kernel. Corramake xconfig Se 0 seu X11 estd instalado, configurado
e a correr; corramake menuconfig €aso contrario (ira necessitar da I ibncurses5-dev instalada).
Dispense tempo para ler a ajuda online e escolher cuidadosamente as op¢des. Quando em ddvida,
a melhor opgéo sera incluir o gestor de periféricos (o software responsavel por gerir os periféricos
de hardware, tais como placas de rede - Ethernet -, controladores SCSI e mais) sobre o que esta em
duvida. Tenha cuidado: outras op¢des, nao relacionadas com hardware especifico, devem ser deixadas
com os valores pré-definidos se ndo compreender o que significam. Nao se esquega de seleccionar o
“Kernel module loader” em “Loadable module support” (ndo estd seleccionado de origem). Se ndo
for incluido, a sua instalagcdo Debian podera vir a ter problemas.

Limpe a arvore da origem (source tree) e faca reset aos parametros do kernel-package . Para fazer
isso, fa(;a make-kpkg clean.

Agora, compile o kernel: fakeroot make-kpkg ——initrd --revision=custom.1.0
kernel_image. O nimero da versdo “1.0” pode ser alterado a vontade; isto € apenas um nimero de
Versdo que ird usar para manter o registo das suas compilagdes. Da mesma forma, pode colocar
qualquer palavra que deseje no lugar de “custom” (e.g., um host name). A compilacdo do kernel
podera demorar um pouco, dependendo da capacidade da sua maquina.

Quando a  compilacdo  estiver  completa, poderd instalar o seu  kernel
personalizado  como  qualquer  outro pacote. Como  root, faca  dpkg -i

5. Existem outras localizaces para onde pode extrair o codigo-fonte dos kernel e construir o seu kernel personalizado, mas
esta € a mais simples, uma vez que néo requer permissdes especiais.
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../linux-image-3.2.0-subarchitecture_custom.1.0_i386.deb. A parte
subarchitecture é uma sub-arquitectura opcional, tal como “686”, dependendo das opgdes com
que configurou o kernel. dpkg -i ird instalar o kernel, juntamente com alguns outros ficheiros
de suporte. Por exemplo, 0 System.map ird ser correctamente instalado (ajuda a fazer debug de
problemas no kernel), e /boot/config-3.2.0 ira ser instalado, contendo a sua configuracéo
actual. O seu novo pacote de kernel é também suficiente esperto para actualizar automaticamente o
seu gestor de arranque para utilizar o novo kernel. Se criou um pacote de médulos, necessita instalar
também esse pacote.

E altura de re-iniciar o sistema; leia cuidadosamente qualquer aviso que 0 passo acima possa ter
produzido, e de seguida faca shutdown -r now.

Para mais informacdo acerca de kernels Debian e a compilacdo do kernel, veja a Debian Linux
Kernel Handbook (http://kernel-handbook.alioth.debian.org/). Para mais informacéo acerca de
kernel-package, leia a boa documentacéo em Zusr/share/doc/kernel-package.

8.7. Recuperar um Sistema Estragado

Por vezes, as coisas correm mal, e o sistema que vocé instalou cuidadosamente ja ndo arranca. Talvez
a configuragéo do carregador de arranque se tenha estragado enquanto experimentava uma alteragao,
ou talvez o novo kernel que vocé instalou ndo arranque, ou talvez raios csmicos tenham atingido o
seu disco rigido e tenham trocado um bit em /sbin/init. Seja qual for a causa, vocé precisa de um
sistema que funcione enquanto vocé o compde, e 0 modo de recuperacdo pode ser Gtil para isso.

Para aceder ao modo de recuperagao, escreva rescue ha prompt boot:, ou arranque com o parame-
tro de arranque rescue/enable=true. Ser-lhe-40 mostrados os primeiros ecras do instalador, com
uma nota no canto do seu monitor a indicar que este € 0 modo de recuperacédo, e ndo uma instalagdo
completa. N&o se preocupe, 0 seu sistema ndo esta prestes a ser reescrito! O modo de recuperacdo
apenas tira partido das capacidades de deteccéo de hardware disponiveis no instalador para se certi-
ficar que os seus discos, dispositivos de rede, e por ai fora estdo disponiveis para si enquanto vocé
repara o seu sistema.

Em vez da ferramenta de particionamento, deve ser-lhe apresentada uma lista das particbes no seu
sistema, e ser-lhe-a pedido que seleccione uma delas. Normalmente, vocé devera escolher a partigdo
que contém o sistema de ficheiros raiz que vocé necessita reparar. Vocé pode escolher parti¢des em
dispositivos RAID e LVM assim como as criadas directamente nos discos.

Se possivel, o instalador ird agora apresentar-lhe uma prompt da shell no sistema de ficheiros que
vocé seleccionou, o qual pode utilizar para executar quaisquer reparacdes necessarias. Por exemplo,
se Voceé necessitar reinstalar o carregador de arranque GRUB no master boot record do primeiro disco,
vocé pode introduzir o comando grub-install ’ (hd0)’ para o fazer.

Se o instalador ndo conseguir correr uma shell utilizavel no sistema de ficheiros raiz que vocé esco-
Iheu, talvez porque o sistema de ficheiros esta corrompido, entdo ira langar um aviso e oferecer-se
para em vez disso dar-lhe uma shell no ambiente do instalador. Vocé podera nao ter tantos utilitarios
disponiveis neste ambiente, mas muitas vezes serao suficientes para reparar o seu sistema. O sistema
de ficheiros raiz que vocé seleccionou serd montado no directério /target.

Em qualquer dos casos, apds voceé sair da shell, o sistema ira reiniciar.

Finalmente, note que reparar sistemas estragados pode ser dificil, e este manual ndo tenta desenvolver
todas as coisas que possam ter corrido mal e como as corrigir. Se vocé tiver problemas, consulte um
especialista.
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Este documento descreve como instalar Debian GNU/Linux wheezy para 32-bit PC (*i386”) com o
novo debian-installer. E uma rapida passagem pelo processo de instalacio que deve conter toda
a informacéo que precisa para a maioria das instalagdes. Quando mais informagdo puder ser Gtil, n6s
iremos ligar a explicacGes mais detalhadas noutras partes deste documento.

A.l. Preliminares

Se encontrar bugs durante a instalacdo, por favor consulte a Sec¢do 5.4.7 para instrugdes em como
relata-los. Se tiver questdes que ndo sdo respondidas por este documento, envie-as por favor para a
lista de mail debian-boot (debian-boot@lists.debian.org) ou pergunte no IRC (#debian-boot na rede
OFTC).

A.2. Iniciar o instalador

A equipa do cd-debian fornece configuracdes das imagens de CD utilizando debian-installer na
pagina Debian GNU/Linux em CDs (http://www.debian.org/CD/). Para mais informacfes em onde
adquirir CDs, visite a Seccdo 4.1.

Alguns métodos de instalacdo requerem outras imagens para além das de CD. A Secgdo 4.2.1 explica
como encontrar imagens nos Debian mirrors.

As subseccdes abaixo irdo dar os detalhes sobre qual das imagens devera utilizar para cada possivel
meio de instalacéo.

A.2.1. CDROM

A imagem de CD netinst € uma imagem popular que pode ser utilizada para instalar wheezy com o
debian-installer. Esta imagem destina-se a arrancar a partir de CD e instalar pacotes adicionais
a partir da rede; dai 0 nome ’netinst’. A imagem tem componentes de software necessarios a correr o
instalador e pacotes base para disponibilizar um sistema minimo wheezy. Se preferir, pode obter uma
imagem de CD completa, a qual ndo necessitara de rede para a instalacdo. Ir4 necessitar apenas do
primeiro CD do conjunto.

Faca o download do tipo que preferir e grave para um CD. Para arrancar a partir de CD, podera ter de
alterar a configuracdo da sua BIOS, como € explicado na Sec¢édo 3.6.1.

A.2.2. Pen de memoria USB

E também possivel instalar a partir de um dispositivo amovivel USB. Um porta-chaves USB, por
exemplo, pode dar para uma meio de instalacdo de Debian que poderé transportar para todo lado.

A forma mais facil de preparar a sua pen de meméria USB é fazer o download de qualquer imagem
de CD ou DVD que caiba I4, e escrever directamente a imagem para a pen. Claro que isto ira destruir
tudo o que ja esteja na pen. Isto funciona porque as imagens de CD Debian sdo imagens "isohybrid"
que arrancam a partir de CD e de pens USB.
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Existem outras formas mais flexiveis para preparar a pen de memoria para utilizar o instalador debian,
e é possivel que funcione com uma pen de memoria de menor capacidade. Para detalhes, visite a
Secgdo 4.3.

Algumas BIOS podem arrancar directamente do armazenamento USB, e outras ndo. Vocé pode ter de
configurar a sua BIOS para iniciar de uma “removable drive” ou até de “USB-ZIP” para que inicie a
partir do dispositivo USB. Para dicas Uteis e detalhes, visite a Sec¢do 5.1.5.

A.2.3. Iniciar a partir da rede

E também possivel iniciar o debian-instal ler totalmente a partir da rede. Os varios métodos para
netboot dependem da arquitectura e da configuracdo de netboot. Os ficheiros em netboot/ podem
ser utilizados para netboot debian-instal ler.

A coisa mais simples para configurar é provavelmente o PXE netbooting. Descomprimir o ficheiro
netboot/pxeboot. tar.gz para /srv/tftp ou para onde for mais apropriado para o seu servidor
tftp. Configurar o seu servidor DHCP para passar o0 nome do ficheiro pxelinux.0 aos clientes, e
com sorte tudo estara simplesmente a funcionar. Para instrucfes detalhadas, veja Sec¢éo 4.5.

A.2.4. Iniciar de disco rigido

E possivel iniciar o instalador sem utilizar dispositivos amoviveis, mas apenas com o disco rigido exis-
tente, que podera ter um sistema operativo diferente. Faca o download de hd-media/Zinitrd.gz,
hd-media/vmlinuz, e uma imagem de CD Debian para o directério raiz do seu disco rigido.
Certifique-se que a imagem de CD tem um ficheiro cujo o nome termine em . iso. Agora é s6 uma
questdo de iniciar o linux com o initrd. A Seccdo 5.1.4 explica uma maneira de o fazer.

A.3. Instalacéo

Assim que o instalador iniciar, vocé serd saudado com um ecra inicial. Carregue na tecla Enter para
arrancar, ou leia as instrugdes para 0s outros métodos de arranque e parametros (veja a Secgdo 5.3).

Ao fim de algum tempo ir-lhe-a ser pedido para seleccionar o seu idioma. Utilize as teclas de cursor
para escolher o idioma e pressione a tecla Enter para continuar. Em seguida sera questionado para
seleccionar o pais, com opcdes que incluem onde o seu idioma é falado. Se ndo o encontrar nessa
pequena lista, esta disponivel uma lista com todos os paises do mundo.

Ser-lhe-4 pedido para confirmar a disposi¢éo do teclado. Escolha o que esta por omissdo, a menos que
conhega melhor.

Agora recoste-se enquanto o instalador debian detecta algum do seu hardware, e carrega o resto da
instalacdo a partir de CD, disquete, USB, etc.

Em seguida o instalador tentara detectar o hardware de rede e preparar a ligacdo por DHCP. Se nédo
estiver numa rede ou ndo tiver DHCP, ser-lhe-4 dada a oportunidade para configurar a rede manual-
mente.

A proxima etapa € acertar o rel6gio e o fuso horério. O instalador ird tentar contactar na Internet um
servidor de horas para se assegurar que o reldgio é correctamente acertado. O fuso horério é baseado
no pais escolhido anteriormente e o instalador apenas lhe ird pedir para escolher um se o seu pais tiver
varios fusos horarios.
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A definicéo do relégio e do fuso horario é seguida da criacao das contas de utilizador. Por predefinicdo
é Ihe pedida a palavra-passe para a conta “root” (administrador) e a informagao necessaria para criar
uma conta de utilizador normal. Se ndo especificar a palavra-passe para o utilizador “root” esta conta
sera desabilitada mas o pacote sudo sera instalado posteriormente para permitir que sejam executadas
as tarefas administrativas no seu novo sistema.

Agora é 0 momento de particionar os seus discos. Primeiro ser-lhe-a dada a oportunidade de par-
ticionar automaticamente ou o disco inteiro, ou o espaco livre disponivel num dispositivo (veja
Seccdo 6.3.3.2). Isto é recomendado para novos utilizadores ou para alguém com pressa. Se ndo quiser
um particionamento automatico, escolha a op¢do Manual do menu.

Se tiver uma parti¢do de Windows ou DOS que quer preservar, seja cuidadoso com o particionamento
automatico. Se optar pelo particionamento manual, podera utilizar o instalador para redimensionar as
partices FAT ou NTFS existentes para criar espaco para instalar o Debian: seleccione a particéo e
especifiqgue um novo tamanho.

No ecra seguinte ird ver a sua tabela de parti¢cdes, como irdo as parti¢Oes ser formatadas, e onde irdo ser
montadas. Seleccione uma partigdo para a modificar ou apagar. Se fez o particionamento automatico
devera poder escolher Terminar particionamento e escrever alteragdes no disco do menu que
utilizou para as criar. Lembre-se de atribuir pelo menos uma particdo para espago de swap e montar
uma particdo em /. Por favor veja o Apéndice C; o apéndice Apéndice C tem mais informaces gerais
acerca do particionamento.

Agora o debian-installer formata as particdes e comeca a instalar o sistema base, que podera
levar algum tempo. Sera seguido pela instalacdo do kernel.

O sistema base que foi previamente instalado é¢ uma instalagdo funcional, mas minima. Para tornar o
sistema mais funcional a proxima etapa é permitir-lhe instalar pacotes adicionais escolhendo tarefas.
Antes dos pacotes poderem ser escolhidos, 0 apt necessita de ser configurado ja que isso define
a partir de onde sdo obtidos os pacotes. A tarefa “Sistema Standard” sera escolhida por omissao e
geralmente deve ser instalada. Escolha a tarefa “Ambiente Desktop” se quiser ter um desktop gréafico
apos a instalacdo. Para informagdo adicional acerca desta etapa veja Seccao 6.3.5.2.

A Ultima etapa € instalar o gestor de arranque. Se o instalador detectar outros sistemas operativos
no seu computador, ird adiciona-los ao menu do gestor e notifica-lo-a do acrescento. Por omissao o
GRUB sera instalado no master boot record do seu primeiro disco rigido, que por norma é uma boa
escolha. Ser-lhe-4 dada a oportunidade para alterar essa op¢éo e instalar noutro sitio.

debian-installer ir4 o informar de que a instalacdo terminou. Retire 0 CD ou outros media de
arranque e carregue na tecla Enter para reiniciar a sua maquina. Devera arrancar no novo sistema
instalado e permitir-lhe o acesso, que é explicado no Capitulo 7.

Se precisar de mais informagéao sobre o processo de instalagdo, visite o Capitulo 6.

A.4. Envie-nos um relatorio de instalacao

Se completou com sucesso uma instalagdo com o debian-instal ler. por favor gaste algum tempo
para nos disponibilizar um relatério. O modo mais simples de o fazer € instalar o pacote reportbug
(aptitude install reportbug), configure o reportbug como é explicado em Secc¢do 8.5.2, e corra
reportbug installation-reports.

Se ndo completou a instalacdo, provavelmente encontrou um bug no instalador debian. Para melho-
rar o instalador é necessario que tenhamos conhecimento deles, por favor use algum tempo para 0s
reportar. Poderéa utilizar o relatério de instalacdo para nos reportar problemas; se a instalacdo falhar
completamente, veja a Seccao 5.4.6.
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A.5. E finalmente. ..

Esperamos que a sua instalacdo de Debian seja agradavel e que considere o Debian Gtil. Vocé pode
querer ler o Capitulo 8.
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Apéndice B. Automatizar a instalacao
utilizando ’'preseeding’

Este apéndice explica como fazer preseed as respostas das questfes no debian-installer para
automatizar a sua instalagao.

Os fragmentos da configuracao utilizados neste apéndice também estéo disponiveis como ficheiro de
exemplo de pré-configuracdo a partir de http://www.debian.org/releases/wheezy/example-preseed.txt.

B.1. Introducéo

O preseed disponibiliza um modo de indicar respostas as questdes colocadas durante o processo de
instalacdo, sem ter de manualmente escrever as respostas enquanto estd a decorrer a instalacdo. Isto
torna possivel automatizar totalmente a maioria dos tipos de instalacdo e mesmo oferecer algumas
funcionalidades ndo disponiveis durante as instalagdes normais.

N&o é necessario 0 ’preseeding’. Se esta a utilizar um ficheiro de ’preseed’ vazio, o instalador ira
comportar-se da mesma forma que numa normal instalacdo manual. Cada questéo a que fizer preseed’
ird (sim, percebeu bem) modificar a instalagdo de alguma forma a partir da base.

B.1.1. Métodos de preseed

Existem trés métodos que podem ser utilizados para fazer preseed: initrd, ficheiro e rede. O preseed
através de initrd ird funcionar com qualquer método de instalacdo e suporta preseed de mais coisas,
mas € 0 que requer maior preparacdo. O preseeding por ficheiro e rede podem ser utilizados com
diferentes métodos de instalacédo.

A seguinte tabela mostra quais os métodos de preseed que podem ser utilizados com quais métodos
de instalag&o.

Método de initrd ficheiro rede
instalacao

CD/DVD sim sim Sima
netboot sim nédo sim
hd-media (incluindo sim sim Sima
stick ush)

Notas:

a. mas apenas se tiver acesso a rede, e definir preseed/url de forma apropriada.

Uma diferenca importante entre os métodos de preseed é a altura em que o ficheiro de
pré-configuracdo é carregado e processado. Para o preseed por initrd isto acontece logo no inicio da
instalagdo, mesmo antes de ser colocada a primeira questdo. Para preseed por ficheiro isto acontece
apos ter sido carregado o CD ou a imagem de CD. Para o preseed por rede acontece apenas apos ter
sido configurada a rede.

Obviamente, a quaisquer questdes que tenham sido processadas antes do ficheiro de pré-configuracdo
ter sido carregado, ndo pode ser feito o preseed (isto inclui questdes que sdo apenas mostradas em
prioridades média e baixa, como a primeira ronda de deteccdo de hardware). Seccdo B.2.2 oferece
uma forma de evitar que essas questdes sejam colocadas.
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De modo a evitar questdes que normalmente iriam aparecer antes de ocorrer o preseed, pode iniciar
o instalador em modo “auto”. Isto atrasa as questdes que normalmente seriam colocadas demasiado
cedo para Ihes ser feito o preseed (i.e. idioma, pais e seleccdo de teclado) até ter rede, permitindo
assim que lhes seja feito o preseed. Também corre a instalacdo na prioridade critica, que evita muitas
questdes pouco importante. Para detalhes veja Secgdo B.2.3.

B.1.2. Limitacdes

Embora a maioria das questfes utilizadas pelo debian-instal ler possa ser feito preseed utilizando
este método existem algumas notaveis excepcdes. Vocé tem de (re)particionar um disco completo ou
utilizar o espaco vazio disponivel num disco; ndo é possivel utilizar particGes ja existentes.

B.2. Utilizar o preseed

Primeiro tem de criar um ficheiro de pré-configuracao e coloca-lo no local a partir de onde o pretende
utilizar. A criagdo do ficheiro de pré-configuracéo é descrita mais & frente neste apéndice. Colocéa-lo
no local correcto é razoavelmente simples para o preseed por rede ou se desejar ler o ficheiro a partir
de uma disquete ou de uma pen ush. Se deseja incluir o ficheiro num CD ou DVD, tera de reconstruir
a imagem ISO. Como ter o ficheiro de pré-configuracao incluido no initrd esta fora do ambito deste
documento; por favor consulte a documentacdo dos developers para o debian-installer

Um exemplo de ficheiro de pré-configuracdo que pode utilizar como base para o seu préprio fichei-
ro de pré-configuracdo esta disponivel a partir de http://www.debian.org/releases/wheezy/example-
preseed.txt. Este ficheiro é baseado nos fragmentos de configuracdo incluidos neste apéndice.

B.2.1. Carregar o ficheiro de pré-configuracao

Se estd a utilizar o preseed por initrd tem apenas de certificar-se que um ficheiro chamado
preseed.cfg foi incluido no directério raiz do initrd. O instalador ird automaticamente verificar se
este ficheiro estéa presente e carrega-lo.

Para os outros métodos de preseed tem de indicar ao instalador qual o ficheiro a utilizar quando
o0 arranca. Isto é normalmente feito ao passar um argumento de arranque ao kernel, quer manual-
mente no arranque do sistema ou ao editar o ficheiro de configuracdo do gestor de arranque (p.e.
syslinux.cfg) e adicionar esse pardmetro ao final da(s) linha(s) de "append" para o kernel.

Se especificar um ficheiro de pré-configuracdo na configuragdo do gestor de arranque, vocé pode
alterar a configuracdo de modo a néo precisar de carregar em enter para arrancar o instalador. Para o
syslinux isto significa indicar o "timeout’ para 1 em syslinux.cfg.

Para ter a certeza que o instalador obtém o ficheiro de pré-configuracdo correcto, opcionalmente
pode especificar "checksum’ para esse ficheiro. Actualmente este tem de ser um 'md5sum’, e se for
especificado deve coincidir com o ficheiro de pré-configuracdo ou o instalador ira recusar-se a utiliza-
lo.

Parametros de arranque a especificar:

- se estiver a arrancar pela rede:
preseed/url=http://host/caminho/para/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d

- se estd a arrancar por um CD reconstruido:
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preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/fTile/checksum=5da499872becccfeda2c487219171c3d

- se esta a instalar por um meio de armazenamento USB (coloque o

ficheiro de pré-configuracdo no directério raiz do stick USB):
preseed/fTile=/hd-media/preseed.cfg
preseed/fTile/checksum=5da499872becccfeda2c487219171c3d

Note que quando sdo passados como parametros de arranque preseed/ur I pode ser abreviado para
apenas url, preseed/Tile para file preseed/file/checksum para preseed-md5.

B.2.2. Utilizar parametros de arranque para fazer preseed a
questoes

Se um ficheiro de pré-configuracdo ndo puder ser utilizado para fazer preseed a algumas etapas, a
instalacdo pode mesmo assim ser totalmente automatizada, pois pode passar valores de preseed na
linha de comandos quando arrancar o instalador.

Os parametros de arranque também podem ser utilizados se vocé ndo quiser mesmo utilizar o preseed,
mas apenas quiser fornecer uma resposta a uma questéo especifica. Alguns exemplos onde isto pode
ser Gtil estdo documentados noutro local deste manual.

Para definir um valor para ser utilizado dentro do debian-installer, passe apenas
caminho/para/variavel=valor para quaisquer das variaveis de preseed listadas nos exemplos
neste apéndice. Se um valor € para ser utilizado para configurar pacotes para o sistema alvo, vocé
tem de acrescentar antes o dono* da varidvel como em dono : caminho/para/variavel=valor. Se
ndo especificar o dono, o valor da variavel ndo sera copiado para a base de dados debconf no sistema
alvo e assim ficara por utilizar durante a configuracdo do pacote relevante.

Normalmente, fazer preseed, desta forma, a uma questdo significa que a questdo ndo seré colocada.
Para definir um valor por omissao especifico para uma questdo, mas mesmo assim a questdo ser
colocada, utilize “?=" como operados em vez de “=". \eja também Sec¢do B.5.2.

Note que algumas variaveis que sdo frequentemente definidas na prompt de arranque tém uma abre-
viatura. Se estiver disponivel uma abreviatura, serd utilizada nos exemplos deste apéndice em vez
da variavel completa. Em particular. Por exemplo, a varidvel preseed/url tem a abreviatura url.
Outro exemplo é a abreviatura tasks, que se traduz como tasksel :tasksel/first.

Um “--"" nas op¢Oes de arranque tem um significado especial. Os parametros do kernel que aparecem
depois do ultimo “--” podem ser copiados para a configuracdo do gestor de arranque para o sistema
instalado (se for suportado pelo instalador para o gestor de arranque). O instalador ira filtrar automa-
ticamente quaisquer opg¢des (tais como op¢des de pré-configuragdo) que reconhega.

Nota: Os actuais kernels (2.6.9 e posteriores) aceitam um maximo de 32 argumentos pela linha
de comandos e 32 variaveis de ambiente, incluindo quaisquer escolhas acrescentadas por omis-
séo para o instalador. Se estes nimeros forem excedidos, o kernel ira criar um "panic” (estourar).
(Para kernels anteriores, estes nUmeros eram mais baixos.)

1. O dono da variavel debconf (ou template) é normalmente 0 nome do pacote que contém o correspondente template
debconf. Para variaveis utilizadas no prdprio instalador o dono é “d-i”. Os templates e varidveis podem ter mais de um dono
que ajuda a determinar se podem ser removidos da base de dados debconf se o pacote tiver sido purgado.
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Para a maioria das instalacGes algumas das escolhas por omissdo no ficheiro de configuracdo do
bootlader, como por exemplo vga=normal, podem ser removidas de forma segura e ird permitir
adicionar mais opgdes para o preseeding.

Nota: Pode ndo ser sempre possivel especificar valores com espacos para 0s parametros de
arranque, mesmo que os delimite com aspas.

B.2.3. Modo Auto

Existem varias funcionalidades do Instalador de Debian que se combinam para permitirem linhas
de comandos simples na prompt de arranque para resultarem em complexas instalagcGes automaticas
personalizadas.

Isto é activado ao escolher no arranque a op¢do Automated install, também chamada de auto
em algumas arquitecturas ou métodos de arranque. Nesta sec¢do, auto ndo é um parametro, significa
escolher essa opgdo de arranque, e acrescentar 0s seguintes pardmetros de arranque na prompt de
arranque. Veja Seccdo 5.1.7 para informagOes sobre como acrescentar um pardmetro de arranque.

Para ilustrar isto, aqui estdo alguns exemplos que podem ser utilizados na prompt de arranque:

auto url=autoserver

Isto baseia-se na existéncia de um servidor de DHCP que levara a maquina ao ponto em que o
autoserver possa ser resolvido pelo DNS, talvez apds acrescentar o dominio local se isso foi dis-
ponibilizado pelo DHCP. Se isto foi feito num sitio onde o dominio é example.com, e isto resultar
numa configuracdo de DHCP razoavelmente s4, isto iria resultar no ficheiro de preseed ser obtido de
http://autoserver.example.com/d-i/wheezy/ ./preseed.cfqg.

A (ltima  parte  desse url  (d-i/wheezy/./preseed.cfg) é retirada de
auto-instal l/defaultroot. Por omissdo inclui o directorio wheezy para permitir que futuras
versdes especifiquem o seu proprio nome de codigo para deixar as pessoas migrar para o seguinte de
uma forma controlada. A parte do /.7 é utilizada para indicar uma raiz relativa a qual possam ser
ancorados caminhos subsequentes (para utilizar em preseed/include e preseed/run). Isto permite que
os ficheiros sejam especificados quer como URLSs completos, caminhos que comegam por / que estéo
assim ancorados, ou mesmo como caminhos relativos a localizacdo onde foi encontrado o Gltimo
ficheiro preseed. Isto pode ser utilizado para construir scripts mais portaveis onde uma hierarquia
completa de scripts pode ser movida sem estragar nada, por exemplo copiar os ficheiros para um
stick USB quando estes comegaram num servidor web. Neste exemplo, se o ficheiro de preseed
define preseed/run para /scripts/late_command.sh entdo o ficheiro serd obtido a partir de
http://autoserver.example.com/d-i/wheezy/./scripts/late_command.sh.

Se ndo existir uma infra-estrutura local de DHCP ou de DNS, ou se ndo desejar utilizar o caminho
por omissao para 0 preseed.cfg, ainda assim pode utilizar um url explicito, e se ndo utilizar o
elemento 7./ sera ancorado ao inicio do caminho (i.e. o terceiro / no URL). Esta aqui um exemplo
que necessita de suporte minimo da estrutura de rede local:

auto url=http://192.168.1.2/path/to/mypreseed.file

A forma como funciona isto é:
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- se faltar o protocolo ao URL, é assumido http,
- se asec¢do do hostname ndo tiver pontos finais, tem acrescentado o dominio derivado do DHCP, e
- se ndo existir nenhum 7 depois do hostname, entdo é acrescentado o caminho por omissao.

Além de especificar o url, também pode especificar configuracdes que ndo afectam directamente o
comportamento do préprio debian-instal ler, mas podem ser passadas através de scripts especi-
ficadas utilizando preseed/run no ficheiro preseed carregado. Actualmente, o Gnico exemplo disto
é auto-install/classes, que tem uma abreviatura classes. Isto pode ser utilizado da seguinte
forma:

auto url=example.com classes=class_A;class_B

As classes podem por exemplo denotar o tipo de sistema a ser instalado, ou a localizacdo a ser utili-
zada.

Claro que é possivel estender este conceito, e se o fizer, é razodvel utilizar o namespace
auto-install para isto. Por isso poderd ter algo do tipo auto-install/style que é entdo
utilizado nos seus scripts. Se acha que necessita fazer isto, por favor mencione-o na mailing list
<debian-boot@lists.debian.org> para que no6s possamos evitar conflitos de namespace, e
talvez acrescentar um alias ao pardmetro para si.

A escolha de arranque auto ainda ndo esta definida em todas as arquitecturas. O mesmo efeito pode
ser alcangcado ao simplesmente acrescentar os dois pardmetros auto=true priority=critical
a linha de comandos do kernel. O pardametro do kernel auto é uma abreviatura para
auto-install/enable e defini-lo como true atrasa as questdes do locale e do teclado até que
exista a possibilidade de fazer preseed a estas, enquanto que priority é uma abreviatura para
debconf/priority e defini-la como critical previne que sejam colocadas quaisquer questdes
com prioridade inferior.

Opcdes adicionais que podem ter interesse enquanto tenta automatizar uma instalacéo enquanto utili-
zar DHCP sdo: interface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 que faz com que a maquina escolha
a primeira placa de rede viavel e seja mais paciente com a espera da resposta ao seu pedido DHCP.

Dica: Em exemplo extensivo acerca de como utilizar esta plataforma de trabalho, incluindo scripts
e classes de exemplo, pode ser encontrado no website do developer (http://hands.com/d-i). Os
exemplos disponiveis também mostram muitos outros efeitos agradaveis que podem ser alcanca-
dos através do uso criativo da pré-configuracao.

B.2.4. Abreviaturas Uteis com o preseed

Os seguintes aliases podem ser Gteis ao utilizar (modo auto) preseeding. Note que estes sdo apenas
abreviaturas para 0s nomes das questdes, e vocé tem também de especificar sempre um valor: por
exemplo, auto=true ou interface=ethO.

priority debconf/priority

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
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theme debian-installer/theme

auto auto-install/enable

classes auto-install/classes

ficheiro preseed/file

url preseed/url

domain netcfg/get_domain

hostname netcfg/get_hostname

interface netcfg/choose_interface

protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

modules anna/choose_modules
recommends base-installer/install-recommends
tasks tasksel:tasksel/first

desktop tasksel:tasksel/desktop

dmraid disk-detect/dmraid/enable
keymap keyboard-configuration/xkb-keymap

preseed-md5

preseed/file/checksum
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B.2.5. Utilizar um servidor de DHCP para especificar
ficheiros de pré-configuracao

Também é possivel utilizar DHCP para especificar um ficheiro de pré-configuracédo a fazer download
a partir da rede. DHCP permite especificar um nome de ficheiro. Normalmente este é um ficheiro para
fazer netboot, mas se for um URL entdo o meio de instalacdo que suporte preseed através da rede ird
fazer o download do ficheiro a partir do URL e utiliza-lo como ficheiro de pré-configuracdo. Aqui
esta um exemplo de como configurar o dhcpd.conf para a versdo 3 do servidor ISC DHCP (o pacote
Debian isc-dhcp-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i" {
filename "http://host/preseed.cfg”;
}

Note que o exemplo acima limita este ficheiro a clientes DHCP que se identifiquem a eles proprios
como "d-i", por isso ndo ira afectar cliente DHCP normais, mas apenas o instalador. Pode também
colocar o texto num bloco para apenas um host, para evitar que seja feito preseed a todas as instalacoes
na sua rede.

Uma boa forma de utilizar o preseed de DHCP é fazer o preseed apenas de valores especificos para
a sua rede, tais como o mirror Debian a utilizar. Desta forma as instalaces na sua rede irdo sempre
obter uma boa escolha de mirror, mas o resto da instalacdo pode ser feita interactivamente. Utilizar o
preseed de DHCP para automatizar totalmente as instalacdes de Debian deve ser feito com cuidado.

B.3. Criar um ficheiro de pré-configuracao

O ficheiro de pré-configuragdo esta no formato usado pelo comando debconf-set-selections. O for-
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mato geral de uma linha no ficheiro de pré-configuragéo é:

<owner> <questdo name> <questdo type> <value>

Existem algumas poucas regras a ter em atencao quando se escreve um ficheiro de pré-configuracao.

« Coloque apenas um Unico espaco ou tab entre o tipo e o valor: quaisquer espacos em branco adi-
cionais serdo interpretados como pertencendo ao valor.

« Uma linha pode ser dividida em varias linhas acrescentando uma "backslash’ (“\””) como caractere
de continuagdo de linha. Um bom lugar para dividir uma linha é ap6s o nome da questdo; um mau
lugar é entre o tipo e o valor. Linhas divididas irdo ser unidas numa Unica linha com todos os
espagos em branco antes ou depois condensados num Unico espaco.

- Para as variaveis debconf (templates) utilizadas no proprio instalador, o dono deve ser definido
como “d-i”; para fazer 'preseed’ a variaveis utilizadas no sistema instalado, deve ser utilizado o
nome do pacote que contém o correspondente template debconf. Apenas variaveis que tenham o
dono definido para algo que nédo “d-i” é que serdo propagadas para a base de dados do debconf do
sistema instalado.

- A maioria das questdes tem de ser feito preseed utilizando os valores vélidos em Inglés e ndo os
valores traduzidos. No entanto, existem algumas questdes (por exemplo em partman em que tém
de ser utilizados os valores traduzidos.

« Algumas questdes pegam no codigo como valor em vez do texto em Inglés que é mostrado durante
a instalacéo.

A forma mais facil de criar um ficheiro de pré-configuracéo € utilizar um ficheiro de exemplo com
link em Seccdo B.4 como base e trabalhar a partir daqui.

Um método alternativo é fazer uma instalagdo manual e depois, ap6s o reboot, utilize 0 comando
debconf-get-selections a partir do pacote debconf-uti I's para mostrar a base de dados do debconf
e a base de dados de cdebconf do instalador para um ficheiro Unico:

$ debconf-get-selections --installer > file
$ debconf-get-selections >> file

No entanto, um ficheiro gerado desta forma ira ter alguns itens aos quais nao deve ser feito preseed, o
ficheiro de exemplo é um melhor ponto de partida para a maioria dos utilizadores.

Nota: Este método baseia-se no facto que, no fim da instalacéo, a base de dados do cdebconf
do instalador é guardada no sistema instalado em /var/log/installer/cdebconf. No entanto,
como a base de dados pode conter informacéo sensivel, por omissao os ficheiros séo apenas
legiveis pelo root.

O directério /var/log/installer e todos os ficheiros que estejam la serdo apagados do seu
sistema se fizer purge ao pacote installation-report.

Para verificar possiveis valores para as questdes, pode utilizar o0 nano para examinar os ficheiros
em /var/lib/cdebconf enquanto uma instalagdo esta em progresso. Ver templates.dat para 0s
templates em bruto e questions. dat para os valores actuais e para os valores atribuidos as variaveis.
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Para verificar se o formato do seu ficheiro de pré-configuracgao é valido antes de iniciar uma instalagao,
pode usar o comando debconf-set-selections -c preseed . cfg.

B.4. Conteudo do ficheiro de pré-configuracao (para
wheezy)

Os fragmentos da configuracéo utilizados neste apéndice também estdo disponiveis como ficheiro de
exemplo de pré-configurag&o a partir de http://www.debian.org/releases/wheezy/example-preseed.txt.

Note que este exemplo é baseado numa instalacdo para a arquitectura Intel x86. Se esta a instalar
para uma arquitectura diferente, alguns dos exemplos (como a selec¢do do teclado e a instalacdo do
gestor de arranque) podem ndo ser relevantes e ird ser preciso substitui-los por valores do debconf
apropriados para a sua arquitectura.

Detalhes acerca de como os diferentes componentes do Instalador Debian funcionam poodem ser
encontrados em Seccéo 6.3.

B.4.1. Localizacao

Definir os valores para a localizacdo s6 irdo funcionar se usar preseeding por initrd. Com todos os
outros métodos o ficheiro de pré-configuracdo ira apenas ser carregado apds estas questdes terem sido
colocadas.

O locale pode ser utilizado para especificar o idioma e o pais e poderd ser qualquer combinagéo de
idiomas suportadas pelo debian-installer e de paises reconhecidos. Se a combinagdo nao formar
um locale valido o instalador ira automaticamente escolher um locale que seja valido para o idioma
escolhido. Para especificar o locale como um pardmetro de arranque, utilize 1ocale=en_US.

Embora este método seja muito facil de utilizar, ndo permite ’preseeding’ de todas as combinacGes
possiveis de idioma, pais e locale®. Por isso em alternativa pode ser feito *preseed’ individualmente
aos valores. A idioma e ao pais também podem ser especificados como parametros de arranque.

# Fazer “preseed”’ apenas ao locale define idioma, pais e locale.
d-i debian-installer/locale string en_US

# Para maior flexibilidade também pode ser feito ’preseed’ individualmente.
#d-1 debian-installer/language string en

#d-i debian-installer/country string NL

#d-1 debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# Opcionalmente especificar locales adicionais a serem gerados.

#d-1 localechooser/supported-locales multiselect en_US_UTF-8, nl_NL_UTF-8

A configuracdo do teclado consiste na escolha de um keymap e (para keymaps ndo-latinos) uma
tecla para comutar entre keymaps nédo-latinos e o keymap US. Durante a instalagdo apenas estdo
disponiveis as variantes dos keymaps basicos. As variantes avancadas estdo disponiveis apenas no
sistema instalado, através de dpkg-reconfigure keyboard-configuration.

# Escolha de teclado.

2. Fazer ’preseed’ de locale para en_NL iria, por exemplo, resultar em en_US_UTF-8 como locale predefinido para
o0 sistema instalado. Se, por exemplo, em vez disso for preferido en_GB.UTF-8, tera de ser feito ’preseed’ aos valores
individualmente.
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eymap €& um alias para keyboard-configuration/xkb-keymap
keymap select pt
i

# ki
d-i
# d keyboard-configuration/toggle select No toggling

Para saltar a configuracdo do teclado, faca preseed a keymap com skip-config. Isto ira resultar em
que o keymap do kernel continue activo.

B.4.2. Configuracao de rede

Claro, que fazer preseed a configuracdo de rede ndo funciona se estiver a carregar o seu ficheiro de
pré-configuracdo a partir da rede. Mas € éptimo se estiver a iniciar a partir de CD ou de um stick
USB. Se esta a carregar ficheiros de pré-configuracéo a partir da rede, pode passar parametros de
configuracdo de rede utilizando pardmetros de arranque do kernel.

Se necessitar escolher um determinado interface quando arrancar através da rede antes de carregar um
ficheiro de pré-configuracdo pela rede, utilize um parametro de arranque como 0 interface=ethil.

Embora normalmente nao seja possivel fazer "preseed’ a configuracdo de rede quando se utiliza "pre-
seed’ através da rede (utilizando “preseed/url”), vocé pode utilizar o seguinte truque para contornar
isso, por exemplo se desejar atribuir um endereco estatico para um interface de rede. O truque € forcar
a configuracdo da rede a ser corrida novamente apds o ficheiro de pré-configuracéo ter sido carregado
ao criar um script “preseed/run” que contenha 0s seguintes comandos:

kill-all-dhcp; netcfg

As seguintes variaveis debconf séo relevantes para a configuracéo da rede.

# Desabilitar, por completo, a configuracdo de rede. Isto é util para

# instalacdes por cdrom em dispositivos que ndo estdo ligados a rede onde
# as questbes de rede, avisos e timeouts sdo indteis.

#d-1 netcfg/enable boolean false

# Se possivel o netcfg ira escolher um interface que tenha ligacgdo.
# Isto ira evitar que seja mostrada uma lista se existir mais que um
# iInterface.

d-i netcfg/choose_interface select auto

# Em vez disso para escolher um determinado interface:
#d-1 netcfg/choose_interface select ethl

# Para definir um tempo de timeout diferente para a detecdo da ligacado
# (a predefinicdo sdo 3 segundos). Os valores sao interpretados como
# segundos.

#d-1 netcfg/link_detection_timeout string 10

# Se tiver um servidor de dhcp lento e o instalador esgotar o tempo a
# espera, isto podera ser util.

#d-1 netcfg/dhcp_timeout string 60

#d-1 netcfg/dhcpv6_timeout string 60

# Se preferir configurar manualmente a rede, descomente esta linha e a
# configuracdo abaixo, da rede estatica:
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#d-1 netcfg/disable_autoconfig boolean true

# Se quiser que o ficheiro de pré-configuracdo funcione em sistemas com e
# sem servidor de dhcp, descomente estas linhas e a configuragcdo da rede
# estéatica abaixo.

#d-1 netcfg/dhcp_failed note

#d-1 netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# Configuracdo de rede estatica.

# Exemplo 1Pv4

#d-1 netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-1 netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i1 netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-1 netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i1 netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-1 netcfg/confirm_static boolean true

# Exemplo IPv6#d-i netcfg/get_ipaddress string fc00::2
-1 netcfg/get_netmask string frff:fIff-fIrf-FFff::

#d-1 netcfg/get_gateway string fc00::2

#d-1 netcfg/get_nameservers string fc00::1

#d-i1 netcfg/confirm_static boolean true

# Quaisquer nomes de maquinas e de dominio atribuidos pelo dhcp tém

# precedéncia sobre os valores definidos aqui. No entanto, definir

# estes valores fara com que as questdes ndo sejam mostradas, mesmo que
# esses valores venham do dhcp.

d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname

d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Se quiser forcar um nome de maquina, ignorando o que servidor de DHCP
# retorna ou o que seja a entrada reversa de DNS, retire o comentéario e
# ajuste a linha seguinte.

#d-1 netcfg/hostname string somehost

# Fazer desaparecer a aborrecida caixa de dialogo da chave do WEP.
d-i netcfg/wireless_wep string

# 0 nome de host dhcp esquisito que alguns ISPs usam como password.
#d-1 netcfg/dhcp_hostname string radish

# Se for necessario firmware nado-livre para a rede ou para outro hardware,
# pode configurar o instalador para tentar carrega-lo sempre, sem

# perguntar. Ou entdo mudar para falso evitar a questao.

#d-1 hw-detect/load_firmware boolean true

Por favor note que o netcfg ira determinar automaticamente a mascara de rede se ndo for
feito ’preseed’ a netcfg/get_netmask. Neste caso, para instalagbes automaticas a varidvel
tem de ser marcada como seen. De forma similar, o netcfg ira escolher um endereco
apropriado se netcfg/get_gateway ndo estiver definido. Como caso especial, pode definir
netcfg/get_gateway para “none” para especificar que ndo deve ser utilizada uma ’gateway’.
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B.4.3. Consola de rede

# Utilize as seguintes definicBes se desejar utilizar o componente
# network-console para instalacfes remotas através de SSH. Isto s6 faz
# sentido se pretender fazer manualmente o resto da instalacéo.

#d-1 anna/choose_modules string network-console
#d-1 network-console/authorized_keys url string http://10.0.0.1/0openssh-key
#d-1 network-console/password password rOOtme

3+

d-i network-console/password-again password rOOtme

B.4.4. Parametros do mirror

Dependendo do método de instalagdo que utilizar, pode ser utilizado um mirror para fazer o down-
load de componentes adicionais do instalador, para instalar o sistema base, e para definir o ficheiro
/etc/apt/sources. list para o sistema instalado.

O parametro mirror/suite determina a suite para o sistema instalado.

O pardmetro mirror/udeb/suite determina o conjunto de componentes adicionais para o insta-
lador. S6 é util definir isto se os componentes forem realmente obtidos através da rede e devem
corresponder ao conjunto que foi utilizado para construir o initrd para 0 método de instalacdo utili-
zado para a instalacdo. Normalmente o instalador ird automaticamente utilizar o valor correcto e ndo
deverd haver necessidade de definir isto.

# Se escolher ftp, a string mirror/pais ndo necessita ser definida.
#d-i1 mirror/protocol string ftp

-1 mirror/country string manual

—-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org

-1 mirror/http/directory string /debian

-1 mirror/http/proxy string

# Conjunto a instalar.

#d-1 mirror/suite string testing

# Conjunto a usar para carregar os componentes do instalador (opcional).
#d-1 mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Configuracao de contas

A password para a conta de root, a0 nome e a password para a primeira conta normal podem ser feitos
preseed. Para as passwords pode utilizar valores em texto simples ou hashes MD5.

Atencao

Tenha em atencdo que o preseed de passwords ndo € completamente seguro ja que todos os que
tiverem acesso ao ficheiro de pré-configuragéo ficam a conhecer essas passwords. Utilizar hashes
MD5 é considerado ligeiramente melhor em termos de seguranca mas também pode dar um falso
sentido de seguranca ja que o acesso a hashes MD5 permite ataques "a bruta”.

# Saltar a criacao de uma conta root (a conta normal de utilizador
# podera utilizar o sudo).
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#d-1 passwd/root-login boolean false
# Em alternativa, para saltar a criacgdo da conta normal de utilizador.
#d-1 passwd/make-user boolean false

# Password de root, quer em texto simples

#d-1 passwd/root-password password rOOtme

#d-1 passwd/root-password-again password rOOtme

# ou encriptada utilizando um hash de MD5.

#d-1 passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Para criar uma conta normal de utilizador.

#d-1 passwd/user-fullname string Debian User

#d-1 passwd/username string debian

# Password de utilizador normal, em texto simples
#d-1 passwd/user-password password insecure

#d-1 passwd/user-password-again password insecure

# ou encriptada utilizando uma hash MD5.

#d-1 passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]
# Criar o primeiro utilizador com o UID especificado em vez do valor
# pré-definido

#d-i1 passwd/user-uid string 1010

# A conta de utilizador sera acrescentada a alguns grupos standard
# Iniclais. Para saltar isso, utilize isto.
#d-i1 passwd/user-default-groups string audio cdrom video

As variaveis passwd/root-password-crypted and passwd/user-password-crypted tam-
bém pode ser feito o preseed com “!” como o0 seu valor. Nesse caso, a conta correspondente é desac-
tivada. Isto pode ser conveniente para a conta root, claro esta desde que esteja definido outro método
para permitir actividades administrativas ou login como root (por exemplo utilizando uma chave de
autenticagdo SSH ou sudo).

Pode ser utilizado o seguinte comando para gerar um hash MD5 para uma palavra-passe:

$ printf "rOOtme"™ | mkpasswd -s -m md5

B.4.6. Configuracao do reldgio e fuso horario

# Controla se o relogio de hardware esta ou ndo definido para UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Pode definir este valor como qualquer definicdo valida para $TZ;
# para valores validos veja o conteldo de /usr/share/zoneinfo/.
d-i time/zone string US/Eastern

# Controla se vai ser utilizado NTP para acertar o relogio durante a instalacéo
d-i clock-setup/ntp boolean true

# Servidor NTP a utilizar. O valor pré-definido esta quase sempre bem.

#d-1 clock-setup/ntp-server string ntp.example.com
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B.4.7. Particionamento

Utilizar o preseed para particionar o disco rigido é limitado ao que for suportado pelo partman-auto.
Pode escolher entre particionar o espaco livre num disco ou um disco inteiro. A disposicao das parti-
cOes pode ser determinada utilizando uma receita predefinida, uma receita personalizada advinda de
um ficheiro ou uma receita incluida no ficheiro de pré-configuracao.

E suportado o preseeding’ de configuracdes avancadas de particdes utilizando RAID, LVM e encrip-
tacdo, mas ndo com toda a flexibilidade que é possivel ao particionar durante uma instalacdo que nao
por pré-configuracao.

Os exemplos abaixo apenas disponibilizam informacdo bésica acerca da utilizacdo de
receitas. Para informagdo detalhada veja os ficheiros partman-auto-recipe.txt e
partman-auto-raid-recipe.txt incluidos no pacote debian-instal ler. Ambos os ficheiros
também estdo também disponiveis a partir do repositorio de codigo-fonte do debian-installer
(http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=d-i/debian-installer.git;a=tree;f=doc/devel). ~Note que a
funcionalidade suportada pode ser alterada entre lancamentos.

Atencao

A forma como os discos sédo identificados é dependente da ordem com que os seus drivers sao car-
regados. Se existirem varios discos no sistema, certifique-se que o disco correcto sera seleccionado
antes de utilizar o preseeding.

B.4.7.1. Exemplo de particionamento

# Se o0 sistema tiver espaco livre pode escolher particionar apenas esse
# espaco.

# Isto é honrado se partman-auto/method (abaixo) ndo estiver definido.
#d-i1 partman-auto/init_automatically partition select biggest free

Em alternativa, pode especificar um disco a particionar. Se o sistema
tiver apenas um disco, o instalador, por omisséo, ira utilizar esse. Caso
contrario, o nome do dispositivo tem de ser passado no formato
tradicional nao-devfs (p.e. como /dev/hda ou /dev/sda, e ndo como
/dev/discs/disc0/disc).

Por exemplo, para utilizar o primeiro disco rigido SCSI/SATA:

#d-1 partman-auto/disk string /dev/sda

# Além disso tem de especificar o método a utilizar.

# Actualmente os métodos disponiveis séao:

# - regular: utilizar os tipos de particdo usuais para a arquitectura

# - lvm: utilizar LVM para particionar o disco

# - crypto: utilizar LVM dentro de uma participacdo encriptada

d-i partman-auto/method string Ivm

H o R HHH

# Se um dos discos que vai ser particionado automaticamente contiver uma
# configuracao LVM antiga, o utilizador normalmente ird receber um aviso.
# Isto pode ser afastado com preseed...

—-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

0 mesmo é aplicavel a arrays RAID que ja existam:

-1 partman-md/device_remove_md boolean true

0 mesmo acontece para a confirmacdo para escrever as particbes Ivm.

-1 partman-lvm/confirm boolean true

-1 partman-lvm/confirm_nooverwrite boolean true

oo H o H*a
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# Pode escolher uma das trés receitas de particionamento predefinidas:
# - atomic: todos os ficheiros numa particéo

# - home: particdo /home separada

# - multi: particbes /home, /usr, /var e /tmp separadas

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Ou disponibilize uma receita sua...

# Se tiver uma forma de colocar um ficheiro de receita no ambiente d-i,
# pode fazé-lo apenas ao apontar para la.

#d-1 partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe

# Caso contrario pode colocar a receita inteira do ficheiro de

# pré-configuracdo numa linha (légica). Este exemplo cria uma pequena

# particao /boot, swap adequada, e utiliza o resto do espaco para a

# particao raiz:

#d-1 partman-auto/expert_recipe string

boot-root ::

40 50 100 ext3

$primary{ } $bootable{ }
method{ format } format{ }
use_fTilesystem{ } filesystem{ ext3 }
mountpoint{ /boot }

500 10000 1000000000 ext3
method{ format } format{ }
use_TfTilesystem{ } filesystem{ ext3 }
mountpoint{ / }

64 512 300% linux-swap
method{ swap } format{ }

HOHHFHHHHFHHHHFHHHH
AR AR AR AR A A A A A A A A d

# O formato completo de receita estd documentado no ficheiro
partman-auto-recipe.txt incluido no pacote “debian-installer’ ou
disponivel no repositério de codigo-fonte do D-I. Também documenta como
especificar definicdes tais como “system labels”, nomes de grupos de
volumes e quais dispositivos fisicos a incluir num grupo de volumes.

B R HH

# Isto faz com que o partman particione automaticamente sem confirmacéo,
# desde que vocé lhe diga o que fazer utilizando um dos métodos acima.
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true

d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.2. Particionamento utilizando RAID

Também pode utilizar preseeding para configurar particGes em arrays RAID por software. Os niveis
RAID suportados s@o 0, 1 e 5, 6 e 10, criar "degraded arrays’ e especificar dispositivos de reserva.

Se estiver a utilizar RAID 1, pode fazer preseed ao grub para instalar em todos os dispositivos utili-
zados no array; veja Seccéo B.4.11.
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Atencao

Neste tipo de particionamento automatizado é facil correr mal. E também uma funcionalidade que
recebe relativamente pouco teste dos criadores do debian-installer. A responsabilidade de ter as
varias receitas correctas (de modo a que facam sentido e ndo entrem em conflito) é do utilizador. Se
tiver problemas veja /var/log/syslog.

# O método deve ser definido como "raid".

#d-1 partman-auto/method string raid

# Especifique os discos a serem particionados. Todos ficardao com a

# mesma disposicédo, por isso isto sO funcionarad se os discos forem do
# mesmo tamanho.

#d-1 partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# De seguida tem de especificar as particbes fisicas que serédo utilizadas.
#d-1 partman-auto/expert_recipe string \

# multiraid :: \

# 1000 5000 4000 raid \

# $primary{ } method{ raid } \

# . \

# 64 512 300% raid \

# method{ raid } \

# - \

# 500 10000 1000000000 raid \

# method{ raid } \

#

# Por fim tem de especificar como é que as particdes definidas

# anteriormente serao utilizadas na configuracdo RAID. Lembre-se de
# utilizar os numeros de particdo correctos para as particlOes ldogicas.
# Sao suportados os niveis de RAID 0, 1, 5, 6 e 10;

# Os parametros séo:

# <raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoint> \

# <devices> <sparedevices>

#d-1 partman-auto-raid/recipe string \

/dev/sda6#/dev/sdb6 \

# 120 ext3 / \
# /dev/sdal#/dev/sdbl \

# . \
# 120 swap - \
# /dev/sda5#/dev/sdb5 \

# . \
# 0 2 0 ext3 /home \
#

#

# Para mais informacgdes veja o ficheiro partman-auto-raid-recipe.txt
# incluido no pacote ’debian-installer’ ou disponivel a partir do
# repositorio de codigo-fonte do D-1.

Isto faz com que o partman particione automaticamente sem confirmacgéo.
partman-md/confirm boolean true
partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
partman/choose_partition select finish

partman/confirm boolean true

i partman/confirm_nooverwrite boolean true

#

d-
d-
d-
d-
d-
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B.4.7.3. Controlar como sédo montadas as particoes

Normalmente, os sistemas de ficheiros sdo montados utilizando como chave um identificador Gnico
(UUID); isto permite serem correctamente montados mesmo que o nome de dispositivo altere. Os
UUIDs sdo muito compridos e dificeis de ler, por isso, se preferir, o instalador pode montar sistemas
de ficheiros de acordo com os nomes de dispositivos tradicionais, ou baseado numa etiqueta que vocé
atribui. Se pedir ao instalador para montar por etiqueta, qualquer sistema de ficheiros sem a etiqueta
serd montado utilizando um UUID.

Os dispositivos com nomes estaveis, tal como os volumes Idgicos de LVM, irdo continuar a utilizar
0s seus nomes tradicionais em vez de UUIDs.

Atencao

Os nomes de dispositivos tradicionais podem ser alterados na ordem pela qual o kernel descobre
os dispositivos durante o arranque, o que pode fazer com que seja montado o sistema de ficheiros
errado. De forma similar, é provavel que as etiquetas choquem se ligar um novo disco ou pen USB, e
se isso acontecer 0 comportamento do seu sistema, ao ser iniciado, podera ser aleatorio.

# O predefinido é montar por UUID, mas pode também escolher "traditional™
# para utilizar nomes tradicionais de dispositivo, ou "label" para antes

# tentar utilizar etiquetas de sistemas de ficheiros antes de tentar UUIDs.
# d-i partman/mount_style select uuid

B.4.8. Instalacédo do sistema base

Na verdade ndo ha muito a que possa ser feito preseed nesta etapa da instalacdo. As Unicas perguntas
colocadas referem-se & instalagéo do kernel.

# Configurar o APT para nédo instalar, por omissdo, pacotes recomendados. A
# utilizacdo desta opcéo pode resultar num sistema incompleto e deve apenas
# ser utilizada por utilizadores muito experientes.

#d-1 base-installer/install-recommends boolean false

# 0 (meta) pacote de imagem do kernel a ser instalado; pode ser utilizado
# "none" para nao instalar nenhum kernel.
#d-1 base-installer/kernel/image string linux-image-486

B.4.9. Configuracao do Apt

A configuracdo do /etc/apt/sources. list e as opc¢des da configuracdo basica sdo totalmente
automatizadas de acordo com o seu método de instalagdo e respostas as questdes anteriores. Opcio-
nalmente pode acrescentar outros repositérios (locais).

# Pode escolher instalar software non-free e contrib.

#d-1 apt-setup/non-free boolean true

#d-i1 apt-setup/contrib boolean true

# Retire o comentario se nao quiser utilizar um mirror de rede
#d-i1 apt-setup/use_mirror boolean false
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# Escolher os servicos de actualizacdes a utilizar; definir os mirrors a
# serem utilizados.

# Os valores mostrados abaixo sdo as predefini¢cdes normais.

#d-1 apt-setup/services-select multiselect security, updates

#d-1 apt-setup/security_host string security.debian.org

# Repositoérios adicionais, disponiveis local[0-9]

#d-1 apt-setup/localO/repository string \

# http://local .server/debian stable main

#d-1 apt-setup/localO0/comment string local server

# Habilitar as linhas deb-src

#d-1 apt-setup/local0/source boolean true

# URL para a chave publica do repositorio local; tem de disponibilizar uma
# chave ou o apt ira queixar-se do repositério ndo autenticado e por isso a
# linha do sources.list sera deixada comentada

#d-i1 apt-setup/localO/key string http://local.server/key

# Por predefinicdo o instalador necessita que o0s repositiorios sejam

# autenticados com uma chave gpg conhecida. Esta configuracdo pode ser

# utilizada para desabilitar essa autenticacdo. Aviso: E inseguro e ndo é
# recomendado.

#d-1 debian-installer/allow_unauthenticated boolean true

B.4.10. Seleccéo de pacotes

Pode escolher qualquer combinacdo de tarefas que estejam disponiveis. As tarefas disponiveis neste
momento incluem:

* standard

¢ desktop

* gnome-desktop
¢ kde-desktop
¢ web-server

* print-server
¢ dns-server

e file-server
¢ mail-server
¢ sgl-database
¢ laptop

Pode também escolher ndo instalar nenhuma tarefa, e forcar a instalagcdo de um conjunto de pacotes
de alguma outra forma. N6s recomendamos sempre a inclusdo da tarefa standard.

Se quer instalar alguns pacotes adicionais além dos pacotes instalados pelas tarefas, pode utilizar o
pardmetro pkgsel/include. O valor deste pardmetro pode ser uma lista de pacotes separada quer
por virgulas ou por espagos, assim permite também ser facilmente utilizado na linha de comandos do
kernel.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server
# Se for escolhida a tarefa desktop, instalar os ambientes kde e
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# xfce em vez do ambiente predefinido, o gnome.
#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Pacotes individuais adicionais a instalar

#d-i1 pkgsel/include string openssh-server build-essential
# Actualizar pacotes apdés o bootstrap.

# Valores permitidos: none, safe-upgrade, full-upgrade
#d-1 pkgsel/upgrade select none

# Algumas versbes do instalador podem relatar de volta qual o software que
# vocé tem instalado, e qual o software que utiliza. O predefinido é nao
# relatar, mas enviar estes relatérios ajuda o projecto a determinar qual
# o software mais popular e inclui-lo nos CDs.

#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

B.4.11. Instalac&o do gestor de arranque

# O grub é o gestor de arranque predefinido (para x86). Se quiser, em vez disso, que se
retire os comentarios ao seguinte:

#d-1 grub-installer/skip boolean true

# Para evitar também instalar o lilo, e ndo instalar um gestor de

# arranque, descomente também isto:

#d-1 lilo-installer/skip boolean true

# Isto é normalmente seguro definir, faz instalar o grub

# automaticamente no MBR se nado for detectado nenhum outro sistema
# operativo nesta maquina.

d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Isto faz o grub-installer instalar-se no MBR se também encontrar
# algum outro SO, o que é menos seguro pois pode ndo ser possivel arrancar
# esse outro SO.

d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Em alternativa, se o quiser instalar noutra localizacdo que nao o mbr,
# descomente e edite as seguintes linhas:

#d-1 grub-installer/only_debian boolean false

#d-1 grub-installer/with_other_os boolean false

#d-i1 grub-installer/bootdev string (hd0,0)

# Para instalar o grub em varios discos:

#d-i1 grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)

# Para instalar o grub num dispositivo em particular:

#d-1 grub-installer/bootdev string /dev/sda

# Palavra-passe opcional para o grub, em texto visivel

#d-1 grub-installer/password password rOOtme

#d-1 grub-installer/password-again password rOOtme

# ou encriptada utilizando um hash MD5, veja grub-md5-crypt(8).
#d-1 grub-installer/password-crypted password [hash MD5]

# Utilize a seguinte opgdo para acrescentar parametros adicionais de

# arranque para o sistema instalado (se for suportado pelo instalador do
# gestor de arranque).

# Nota: as opcgles passadas ao instalador serdo acrescentadas
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# automaticamente.
#d-i1 debian-installer/add-kernel-opts string nousb

Pode ser gerado um hash MD5 para uma palavra-passe para o grub utilizando o grub-md5-crypt,
ou utilizando o comando do exemplo em Sec¢do B.4.5.

B.4.12. A terminar a instalacéao

# Durante instalacdes feitas a partir da consola série, as consolas virtuais
normais (VT1-VT6) estdo normalmente desactivadas em /etc/inittab. Descomente
a proxima linha para prevenir isto.

#d-i1 Finish-install/keep-consoles boolean true

# Evitar a ultima mensagem acerca da instalacdo estar completa.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Isto ira evitar que o CD seja ejectado durante a reinicializagdo, o que é
util em algumas situacles.
#d-1 cdrom-detect/eject boolean false

# Isto é para fazer o instalador desligar quando terminar, mas nao reiniciar
para o sistema instalado.

#d-1 debian-installer/exit/halt boolean true

# Isto ira desligar a maquina em vez de a apenas parar.

#d-1 debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.13. Preseed de outros pacotes

Dependendo do software que escolher instalar, ou caso as coisas corram
mal durante o processo de instalacdo, é possivel que sejam colocadas
outras questdes. Também pode fazer preseed a essas, claro. Para obter
uma lista de todas as questdes possiveis que possam ser colocadas
durante a instalacdo, faca uma instalagcdo, e corra estes comandos:
debconf-get-selections --installer
file
debconf-get-selections

VVHYV #HHHHHREHR

file

B.5. OpcOes avancadas

B.5.1. Executar comandos personalizados durante a
instalacéao

Uma opcao muito poderosa e flexivel oferecida pelas ferramentas de pré-configuragéo € a habilidade
de correr comandos ou scripts em certos pontos da instalacéo.
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# O preseed do d-i é inerentemente ndo seguro. Nada no instalador verifica
# se existem tentativas de buffer overflows ou outros exploits nos valores
# de um Ficheiro de pré-configuracdo como este. Utilize apenas ficheiros
# de pré-configuracao de proveniéncia de confiancal! Para conseguir isso,
# e porque normalmente é util, aqui esta uma forma de correr automaticamente
# qualquer comando da shell que queira dentro do instalador.
# Este primeiro comando é corrido tdo cedo quanto possivel, logo apds o
# preseed ter sido lido.
#d-1 preseed/early_command string anna-install some-udeb
# Este comando é corrido imediatamente antes do particionador iniciar.
# Poderda ser util para aplicar preseeding dindmico de particionamento que
# dependa do estado dos discos (que poderad nao ser visivel quando corre
# preseed/early_command).
#d-1 partman/early_command \

string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices disk | head -nl)"
Este comando é corrido antes do instalador terminar, mas quando ainda
existe um directério /target utilizavel. Pode fazer chroot a /target e
utiliza-lo directamente, ou utilizar os comandos apt-get install e
in-target para instalar facilmente pacotes e correr comandos no sistema
alvo.
#d-1 preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh

H o R R HH

B.5.2. Utilizar o preseed para alterar valores por omissao

E possivel utilizar o preseeding para alterar a resposta por omisséo a uma gquest&o, mas mesmo assim
a questdo serd colocada. Para fazer tem de ser feito o ’reset’ para “false” & flag seen ap6s definir o
valor para a questéo.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false

Pode ser alcangado 0 mesmo efeito para todas as questdes definindo na prompt de arranque o parame-
tro preseed/interactive=true. Isto também pode ser Gtil para testar ou depurar o seu ficheiro
de pré-configuragao.

Note que o dono do “d-i” s6 devera ser utilizado para variaveis utilizadas no préprio instalador. Para
variaveis que pertencam a pacotes instalados no sistema alvo, deve utilizar antes esse nome. Veja a
nota de rodapé para Seccéo B.2.2.

Se esta a fazer preseed utilizando parametros de arranque, pode fazer o instalador colocar a questéo
correspondente utilizando o operador “?=", i.e. foo/bar ?=valor (0U dono : foo/bar ?=valor). Claro
que isto sé tera efeito para pardmetros que correspondam &s questdes que sdo mostradas durante a
instalacdo e ndo para parametros “internos”.

Para mais informac@es de depuracdo, utilize o pardmetro de arranque DEBCONF_DEBUG=5. Isto ira
fazer com que o debconf escreva muito mais detalhe acerca das definigdes actuais de cada variavel
e acerca do progresso dos scripts de instalacdo de pacotes.
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B.5.3. Carregamento em série dos ficheiros de
pré-configuracao

E possivel incluir outros ficheiros de pré-configuragio a partir de um ficheiro de pré-configuragao.
Quaisquer definicdes nesses ficheiros irdo sobrepor-se as definicGes pré-existentes carregadas anteri-
ormente. Isto torna possivel por, por exemplo, defini¢des gerais de rede para o seu local num ficheiro
e mais defini¢des especificas para certas configuragdes noutros ficheiros.

# Podem ser listados mais do que um ficheiro, separados por espacos;

# todos serdo carregados. Os ficheiros incluidos podem ter também eles

# proprio directivas de preseed/include. Note que se os nomes dos

# Ficheiros forem relativos, serdo tirados do mesmo directério do ficheiro
# de pré-configuracdo que os inclui.

#d-1 preseed/include string x.cfg

# O instalador pode opcionalmente verificar os “checksums” dos ficheiros de
# pré-configuracéo antes de os utilizar. Actualmente apenas séo

# suportados md5sums, liste os md5sums na mesma ordem que a lista de

# Ficheiros a incluir.

#d-1 preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872f9171c3d

# De forma mais Fléxivel, isto corre um comando da shell e se mostrar os
# nome dos ficheiros de pré-configuracdo, inclui esses ficheiros.

#d-i1 preseed/include_command \

# string if [ "“hostname“' = bob ]; then echo bob.cfg; fi

Da forma mais flexivel, isto faz o download um programa e corre-o.

0 programa pode utilizar comandos como o debconf-set para manipular a
base de dados do debconf.

Pode ser listado mais do que um script, separado por espacos.

Note que se os nomes dos ficheiros sédo relativos, serao retirados do
mesmo directério do ficheiro de pré-configuragdo que os corre.

#d-i1 preseed/run string foo.sh

HoH R HH

Também é possivel carregar a partir do initrd ou da fase de preseed de ficheiro, para o preseed de rede
definindo preseed/url nos ficheiros anteriores. Isto ird fazer com que seja feito preseed por rede quando
a rede ficar disponivel. Tem de ter cuidado ao fazer isto, ja que existem duas execugdes distintas de
preseed, significa por exemplo que pode ter outra oportunidade de correr o comando preseed/early, a
segunda acontece ap0s a rede estar disponivel.
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C.1. Decidir o Tamanho e Particdes do Debian

No minimo, 0 GNU/Linux precisa de uma particdo para si mesmo. Podera ter uma particao simples
contendo todo o sistema operativo, aplicacdes e os seus ficheiros pessoais. A maioria das pessoas
sente que uma particdo swap separada também é necessaria, sendo que isto ndo € realmente verdade.
A “Swap” é um espaco scratch para um sistema operativo, que permite ao sistema usar espaco de
disco como “memoria virtual”. Colocando a swap numa partigdo separada, o Linux podera fazer um
uso mais eficiente dela. E possivel forcar o Linux a utilizar um ficheiro normal como swap, mas isto
nao é recomendado.

A maioria das pessoas escolhem dar a0 GNU/Linux mais que o ndmero minimo de parti¢des. No
entanto, existem duas razdes para querer dividir o sistema de arquivos em parti¢des mais pequenas. O
primeiro é a segurancga. Se algo acontecer e corromper seu sistema de arquivos, geralmente somente
uma particdo € afectada. Assim, tera somente que substituir (utilizando backups do sistema) uma parte
do sistema. No minimo podera considerar a criagdo do que é normalmente chamado “particdo raiz”.
Ela contém os componentes mais essenciais do sistema. Se qualquer outra particdo for corrompida,
podera ainda inicializar no GNU/Linux e corrigir o sistema. Isto pode evitar-lhe que tenha de reinstalar
0 sistema a partir do nada.

A segunda razdo é por norma mais importante num meio empresarial, mas realmente depende da sua
utilizacdo da maquina. Por exemplo, um servidor de mail que recebe spam de e-mail pode facilmente
encher a particdo. Se no servidor de email fez da /var/mail uma particdo separada, a maioria do
sistema ird continuar a funcionar mesmo que esteja a receber spam.

O Unico inconveniente real em optar por mais do que uma parti¢do é que torna-se, por vezes, dificil
saber em adiantado quais serdo as suas necessidades. Se fizer uma particdo muito pequena entéo po-
dera ter que reinstalar o sistema ou mover constantemente coisas para outros directorios para arranjar
espago numa téo pequena particdo. Por outro lado, se fizer uma particdo muito grande, estara desper-
dicando espaco em disco que poderia ser utilizado noutro lugar. Hoje em dia um disco é barato, mas
porqué desperdigar dinheiro?

C.2. A Arvore de Directorios

Debian GNU/Linux adere ao Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname.com/fhs/) para
os directérios e nomes de ficheiros. Este padrdo permite aos utilizadores e a programas de software
predizer o local dos ficheiros e directérios. O nivel do directdrio raiz é representada simplesmente por
uma barra /. No nivel raiz, todos os sistemas Debian incluem estes directérios:

Directorio Conteudo

bin Comandos binarios essenciais

boot Ficheiros estaticos do gestor de arranque

dev Ficheiros de dispositivos

etc Configuragdes especificas do sistema da
maquina

home Directorio home do(s) utilizador(es)
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Directorio Contetdo

lib Bibliotecas essenciais partilhadas e médulos do
kernel

media Contém pontos de montagem para media
amovivel

mnt Local de montagem temporaria de um sistema
de ficheiros

proc Directdrio virtual para informac6es do sistema
(kernels 2.4 e 2.6)

root Directdrio home do utilizador root

run Dados de execucao varidveis

sbin Binarios essenciais do sistema

sys Directorio virtual para informac6es do sistema
(kernels 2.6)

tmp Ficheiros temporarios

usr Hierarquia secundaria

var Dados variaveis

srv Dados para os servicos disponibilizados pelo
sistema

opt Pacotes de software e aplicacBes adicionais

O seguinte é uma lista de considera¢Bes importantes relacionadas com directérios e particdes. Note
que a utilizacdo do disco varia muito com a configuragdo do sistema e padroes de utilizacdo especi-
ficos. As recomendacfes aqui sdo linhas de orientacdo gerais e disponibilizam um ponto de partida
para particionar.

A partico raiz / tem de conter fisicamente sempre /etc, /bin, /sbin, /lib e /dev, caso con-
trario ndo lhe sera possivel arrancar. Tipicamente sdo necessarios 150-250MB para a parti¢éo raiz.

. /usr: contém todos os programas dos utilizadores (Z/usr/bin), bibliotecas (/usr/1ib), docu-
mentacgdo (/usr/share/doc), etc. Esta é a porcédo do sistema de ficheiros que geralmente requer
mais espago. Deverd fornecer pelo menos 500 MB de espaco em disco. Este tamanho deve aumen-
tar dependendo do nimero e tipo de pacotes que planeia instalar. Uma generosa estacéo de trabalho
deve permitir uns 4-6 GB.

- /var: dados varidveis tais como artigos de news , e-mails, web sites, bases de dados, cache do
sistema de pacotes, etc. serdo guardados sob este directdrio. O tamanho deste directério depende
muito da utilizagdo do seu sistema, mas para a maioria das pessoas ira ser ditado pelo espaco
utilizado gestor de pacotes. Se vai fazer uma instalacdo completa com tudo aquilo que Debian tem
para oferecer, numa sé sessdo, coloque de parte uns 2 ou 3 GB de espaco para /var que deverdo ser
suficientes. Se vai instalar por partes (isto é, instalar servigos e utilitarios, seguidos de materiais de
texto, depois 0 X, ...), poderd safar-se com 300-500 MB. Se o espag¢o no disco rigido esta a prémio
e vocé ndo planeia fazer grandes actualizages ao sistema, podera safar-se com uns 30 ou 40 MB.

« /tmp: dados temporarios criados por programas irdo provavelmente para este directorio. Normal-
mente 40-100 MB séo suficientes. Algumas aplicagdes — incluindo manipuladores de arquivos,
utilitéarios de criacdo de CD/DVD, e software multimédia — podem utilizar /tmp para guardar
ficheiros de imagens. Se vocé planeia utilizar essas aplicacdes, vocé deve ajustar de acordo o es-
paco disponivel em /tmp.
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« /home: todos os utilizadores irdo colocar os seus dados pessoais num sub-directorio deste direc-
torio. O seu tamanho depende de quantos utilizadores irdo utilizar o sistema e que ficheiros irdo
ser guardados nos seus directorios. Dependendo da utilizagdo planeada devera reservar cerca de
100MB para cada utilizador, mas adapte este valor s suas necessidades. Reserve muito mais es-
paco se planeia guardar muitos ficheiros multimédia (fotografias, MP3, filmes) no seu directorio
home.

C.3. Esquema Recomendado de Particionamento

Para novos utilizadores, maquinas pessoais Debian, sistemas domésticos, e outras configuracfes de
Unico utilizador, uma Unica parti¢do / (mais a swap) é provavelmente o método mais simples e facil
de ser feito. Contudo, se a sua parti¢cdo for maior que 6GB, seleccione ext3 como tipo da partigéo.
As ParticOes ext2 requerem verificagdo periddica da integridade do sistema de ficheiros, e isto podera
causar demoras durante a inicializagdo caso a parti¢do seja grande.

Para sistemas multi-utilizador ou sistemas com discos de grande capacidade, é melhor optar por ter a
/usr, /var, /tmp, e /home cada uma na sua propria particao, separadas da particao /.

\océ precisara necessitar de ter Zusr/local como particdo separada se planear instalar muitos pro-
gramas que ndo fazem parte da distribuicdo Debian. Se a sua maquina iré servir de servidor de mail,
podera necessitar de fazer da /var/mai I uma particdo separada. Frequentemente é boa ideia colocar
a /tmp na sua propria particdo com 20 a 50MB, por exemplo. Se estiver a configurar um servidor
com muitas contas de utilizadores, é geralmente bom ter a /home numa particdo grande separada.
Em geral, 0 esquema de particionamento varia de computador para computador dependendo da sua
utilizag&o.

Para  sistemas muito  complexos, deverd ver 0 Multi  Disk  HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html). Contém informacdo aprofundada, de
grande interesse para ISPs e pessoas que configuram servidores.

No que respeita ao tamanho da particdo swap, existem varios pontos de vista. Uma regra que funciona
bem é usar a mesma quantidade correspondente a memdria do seu sistema. Na maioria dos casos
também n&o devera ser nunca menor que 16MB. E claro que existem excepcdes a esta regra. Se
estiver a tentar resolver 10000 equagdes simultaneamente numa maquina com 256MB de memodria,
podera precisar um gigabyte (ou mais) de swap.

Em algumas arquitecturas de 32-bits (m68k e PowerPC), o tamanho maximo de uma parti¢do swap
é de 2GB. Que podera ser suficiente para quase todas as instalagdes actuais. No entanto, se as suas
necessidades de swap séo elevadas, podera tentar espalhar a swap por discos diferentes (também
conhecidos por “spindles™) e, se possivel, num canal IDE ou SCSI diferente. O kernel ird equilibrar a
utilizacdo de swap entre as multiplas particoes de swap, oferecendo uma melhor performance.

Como exemplo, uma maquina antiga de casa pode ter 32MB de RAM e uma drive IDE de 1.7GB em
/dev/hda. Pode haver uma particdo de 500MB para outro sistema operativo em /dev/hdal, uma
particdo swap de 32MB em /dev/hda3 e cerca de 1.2GB na parti¢do /dev/hda2) como a parti¢do
Linux.

Para ter uma ideia do espago que sera utilizado pelas tarefas que estiver interessado em adicionar apds
a instalagdo do seu sistema estar completa, veja a Seccéo D.2.

C.4. Nomes de Dispositivos em Linux

Nomes de discos e particdes em Linux podem ser diferentes dos outros sistemas operativos. Vocé
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precisa conhecer os nomes que Linux utiliza quando criar e montar particdes. Aqui esta o esquema
bésico de nomes:

« O primeiro dispositivo de disquetes tem 0 nome de /dev/fdO.

O segundo dispositivo de disquetes tem o0 nome de /dev/fd1.

« O primeiro disco SCSI (endereco SCSI ID) tem 0 nome de /dev/sda.

« O segundo disco com endereco SCSI tem 0 nome de /dev/sdb, e assim por diante.

« O primeiro CD-ROM SCSI tem o0 nome de /dev/scd0, também conhecido como /dev/sro.
« O disco master no controlador IDE primério tem o0 nome de /dev/hda.

« O disco slave no controlador IDE priméario tem o nome de /dev/hdb.

« Os discos master e slave do controlador IDE secundério poderdo ser chamados /dev/hdc e
/dev/hdd, respectivamente. Controladores IDE mais recentes poderdo ter actualmente dois
canais, agindo efectivamente como dois controladores.

As particBes em cada disco sdo representadas acrescentando-se um nimero decimal ao nome do
disco: sdal e sda2 representam a primeira e a segunda particdo do primeiro dispositivo SCSI no seu
sistema.

Aqui estd um exemplo real. Vamos assumir que tem um sistema com 2 discos SCSI, um no endereco
2 do SCSI e outro no endereco 4 do SCSI. O primeiro disco (no endereco 2) tem entdo o nome de
sda, e 0 segundo sdb. Se o dispositivo sda tem 3 particGes, estas poderdo ter os seguintes nomes
sdal, sda2, e sda3. O mesmo se aplica ao sdb e as suas parti¢oes.

Note que se tem dois host bus adapters SCSI (ex., controladores), a ordem dos dispositivos pode ficar
confusa. A melhor solugao neste caso é vigiar as mensagens de arranque, supondo que vocé conhece
0s modelos e/ou capacidades dos dispositivos.

Linux representa a particdo primaria com o nome do dispositivo, mais os nimeros de 1 a 4. Por
exemplo, a primeira particdo primaria no primeiro dispositivo IDE é /dev/hdal. As parti¢des logicas
sdo numeradas a partir do 5, portanto a primeira parti¢do légica na mesma drive tem o nome de
/dev/hda5s. Lembre-se que a partigdo estendida, isto é, a parti¢do priméria que tem partigdes légicas,
ndo é utilizada por ela prépria. Isto aplica-se tanto aos discos SCSI como aos discos IDE.

C.5. Programas de Particionamento Debian

Diversas variedades de programas de particionamento foram adaptados pelos Debian developers para
funcionar com varios tipos de discos rigidos e arquitecturas de computadores. De seguida esta uma
lista de programa(s) para a sua arquitectura.

partman
Ferramenta de particionamento recomendada em Debian. Este canivete suico também pode red-
imensionar particdes, criar sistemas de ficheiros (“format” na linguagem Windows) e atribuir-
Ihes pontos de montagem.

fdisk
O particionador original do Linux, bom para gurus.

Cuidado se tiver particbes FreeBSD na sua maquina. O kernel de instalacdo inclui
suporte para estas particbes, mas a forma como o fdisk as representa (ou ndo) pode fazer
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com que os nomes dos dispositivos sejam diferentes. \Veja Linux+FreeBSD HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD-2.html)

cfdisk
Um particionador de disco de ecra inteiro de simples utilizacdo para o resto de nos.

Note que cfdisk ndo compreende de todo particbes FreeBSD, e, novamente, como resultado 0s
nomes dos dispositivos podem ser diferentes.

Um destes programas sera corrido por omissdo quando seleccionar Particionar discos (ou similar).
Pode ser possivel utilizar uma ferramenta de particionamento diferente a partir da linha de comandos
no VT2, mas isto ndo é recomendado.

Lembre-se de marcar a sua particdo de arranque como “De Arranque”.

C.5.1. Particionar para 32-bit PC

Se tem outro sistema operativo existente tal como o DOS ou Windows e quer preservar esse sistema
operativo enquanto instala Debian, podera necessitar de redimensionar a sua particdo de modo a liber-
tar espago para para a instalacdo de Debian. O instalador suporta o redimensionamento de ambos 0s
sistemas de ficheiros FAT e NTFS; Quando chegar a etapa de particionamento no instalador, escolha
a opcdo Manual e depois simplesmente escolha uma particéo existente e altere o seu tamanho.

A BIOS do PC geralmente adiciona limitagdes adicionais ao particionamento do disco. Existe um
limite de nimero de particdes “primarias” e “l6gicas” que um disco pode conter. Adicionalmente, com
BIOS anteriores a 199498, existem limites do disco que a BIOS pode arrancar. Podera encontrar mais
informacdo no Linux Partition HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Partition/) mas esta seccao ira
incluir uma breve vista geral para ajuda-lo a planear a maioria das situacoes.

Particfes “Primarias” sdo o esquema de particionamento original para discos em PC. Contudo, apenas
poderdo existir 4. Para ultrapassar esta limitacdo, foram inventadas parti¢cdes “estendidas” e “légicas”.
Ajustando uma das suas particBes primarias como particdo estendida, pode subdividir todo o espaco
alocado a essa particdo em particdes l6gicas. Pode criar até 60 particdes l6gicas por particdo estendida;
contudo, apenas pode ter uma Unica partigcao estendida por disco.

Linux limita as particGes por dispositivo a 255 particdes para discos SCSI (3 usadas como parti¢cdes
primarias, 252 partigdes ldgicas), e 63 particdes num dispositivo IDE (3 usadas como parti¢des pri-
marias, 60 parti¢des logicas). Contudo o normal no sistema Debian GNU/Linux é fornecer apenas
20 dispositivos por particdo, ndo podera portanto instalar mais que 20 numa particdo a menos que
primeiro crie manualmente dispositivos para essas parti¢des.

Se tem um disco IDE de grande capacidade, e ndo esta a utilizar nem enderecamento LBA nem drivers
overlay (por vezes fornecidos pelos fabricantes de discos rigidos), entdo a particdo de arranque (a
particdo que contém a sua imagem de kernel) tem de ser colocada dentro dos primeiros 1024 cilindros
do seu disco rigido (por norma cerca de 524 megabytes, sem a traducdo BIOS).

Esta restricdo ndo se aplica se tiver uma BIOS mais recente que 1995-98 (dependendo do fabricante)
que suporte a “Enhanced Disk Drive Support Specification”. Quer o Lilo, o gestor de arranque do
Linux, e a alternativa do Debian mbr tém de utilizar a BIOS para ler o kernel do disco para a RAM.
Se as extensdes para 0 acesso a discos de grandes dimens@es da int 0x13 da BIOS estiverem presentes,
serdo utilizadas. Caso contrério, o interface antigo de acesso ao disco é utilizado como recurso, e ndo
pode ser utilizado para enderecar qualquer localizagdo acima do 10232 cilindro. Uma vez o Linux
iniciado, ndo interessa que BIOS o seu computador tem, estas restri¢des ja ndo se aplicam mais, ja
que o Linux ndo utiliza a BIOS para acesso ao disco.
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Se tem um disco de grande capacidade, podera querer utilizar as técnicas de traducéo de cilindros, que
pode ajustar a partir do programa de configuracdo da BIOS, tal como LBA (Logical Block Addres-
sing) ou 0 modo de traducdo CHS (“Large”). Mais informacdo sobre questdes com discos de gran-
de capacidade, podera ser encontrada no Large Disk HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Large-
Disk-HOWTO.html). Se esta a utilizar o esquema de traducédo de cilindros, e a BIOS ndo suporta
acesso a extensdes de discos de grande capacidade, entdo a sua particdo boot tem de encaixar na
representagdo traduzida dos primeiros 1024 cilindros.

O modo recomendado de realizar isto é criar uma pequena particdo (25-50MB devem ser suficientes)
no inicio do disco para ser usado como particdo de arranque, e entdo criar todas as outras particdes
que quer ter, na restante area. Esta particdo de arranque tem de ser montada em /boot, dado que
esta é o directdrio onde o(s) kernel Linux serdo guardados. Esta configuragdo funcionard em qualquer
sistema, independentemente se é utilizada a traducdo LBA ou large disk CHS, e independente da sua
B1OS suportar extens@es de acesso a discos de elevada capacidade.
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D.1. Dispositivos em Linux

Em Linux podem ser encontrados varios ficheiros especiais sob o directorio /dev. Estes ficheiros
sdo chamados de ficheiros de dispositivo e comportam-se de forma diferente de ficheiros normais. Os
tipos mais comuns de ficheiros de dispositivo sdo para os dispositivos de bloco e de caracteres. Estes
ficheiros sdo um interface para o driver (parte do kernel Linux) que por sua vez acede ao hardware.
Outro, menos comum, tipo de ficheiro de dispositivo é o chamado pipe. Os ficheiros de dispositivos
mais importantes estdo listados nas tabelas abaixo.

£do Primeira Drive de Disquete

fd1l segunda Drive de Disquete

hda Disco Rigido IDE / CD-ROM no primeiro canal
IDE (Master)

hdb Disco Rigido IDE / CD-ROM no primeiro canal
IDE (Slave)

hdc Disco Rigido IDE / CD-ROM no segundo canal
IDE (Master)

hdd Disco Rigido IDE /CD-ROM no segundo canal
IDE (Slave)

hdal Primeira particdo do primeiro disco rigido IDE

hdd15 Décima-quinta particdo do quarto disco rigido
IDE

sda Disco Rigido SCSI com o SCSI ID mais baixo
(e.9.0)

sdb Disco Rigido SCSI com o proximo SCSI 1D
mais alto (e.g. 1)

sdc Disco Rigido SCSI com o préximo SCSI 1D
mais alto (e.g. 2)

sdal Primeira particdo do primeiro disco rigido SCSI

sdd10 Décima parti¢do do quarto disco rigido SCSI

sro CD-ROM SCSI com o SCSI ID mais baixo

srl CD-ROM SCSI com o préximo SCSI 1D mais
alto

ttySOo Porto Série 0, COM1 em MS-DOS

ttyS1 Porta série 2, COM2 em MS-DOS

psaux Dispositivo de rato PS/2
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gpmdata

Pseudo dispositivo, daemon repetidor de
informag&o do GPM (rato)

cdrom

Link simbdlico para a drive de CD-ROM

mouse

Link simbdlico para o ficheiros de dispositivo
mouse

null

Tudo o que for escrito para este dispositivo ira
desaparecer

Zero

E possivel ler infinitamente zeros a partir deste
dispositivo

D.1.1. Preparando o Seu Rato

O rato pode ser utilizado quer no ambiente de consola Linux (com gpm) quer no ambiente de janelas
X. Normalmente, é uma simples questéo de instalar o gpm e o proprio servidor X. Ambos devem ser
configurados para utilizarem como dispositivo de rato /dev/input/mice. O protocolo correcto do
rato é chamado exps2 no gdm, e ExplorerPs/s no X. Os respectivos ficheiros de configuracdo sao

/etc/gpm.confe /etc/X11/xorg.conf

Tém de ser carregados certos médulos do kernel para que o seu rato funcione. Na maioria dos casos
0s modulos correctos sdo auto-detectados, mas ndo o sdo sempre para o antigo rato série e bus', que
sdo extremamente ratos excepto em computodores muito antigos. O sumario dos maédulos do kernel
Linux que sdo necessarios para diferentes tipos de ratos:

Moédulo

Descricao

psmouse

Rato PS/2 (devera ser auto-detectado)

usbhid

Rato USB (deveré ser auto-detectado)

Sermouse

A maioria dos ratos série

logibm

Rato bus ligado a placa adaptadora Logitech

inport

Rato bus ligado a placa ATI ou Microsoft InPort

Para carregar um mddulo de controlador de rato, pode utilizar o comando modconf (a partir do pacote
COM 0 MesMo nome) e ver na categoria kernel/drivers/input /mouse.

D.2. Espaco em Disco Necessario para Tarefas

A instalacéo standard para a arquitectura amd64, incluindo todos os pacotes standard e utilizando o
kernel por omisséo 2.6, ocupa 604MB de espaco em disco. Uma instalacdo base minimalista, sem a
tarefa “Sistema standard” seleccionada, ocupara 432MB.

1. Os ratos série geralmente tem um conector em forma de D com 9 buracos; o bus rato tem um conector redondo de 8 pinos,
ndo deve ser confundido com o conector redondo de 6 pinos de um rato PS/2 ou o conector redondo de 4 pinos de um rato

ADB.
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Importante: Em ambos os casos este € o verdadeiro espaco em disco utilizado apés a insta-
lacéo estar concluida e quaisquer ficheiros temporarios apagados. Também ndo tem em conta o
overhead utilizado pelo sistema de ficheiros, por exemplo para ficheiros journal. Isto significa que
€ necessario significativamente mais espago durante a instalagdo e para a utilizagdo normal do
sistema.

A tabela seguinte lista os tamanhos reportados pelo aptitude para as tarefas listadas com o tasksel.
Note que algumas tarefas tém constituintes que se sobrepdem, por isso o total do tamanho instalado
de duas tarefas pode ser menor que o total obtido somando 0s nimeros.

Por predefini¢do o instalador ird instalar o ambiente de trabalho GNOME, mas podem ser escolhido
um ambientes de trabalho alternativo quer utilizando uma das imagens de CD especiais, ou especifi-
cando o ambiente de trabalho desejado quando o instalador arranca (veja Secgéo 6.3.5.2).

Note que vocé vai necessitar de somar os tamanhos listados na tabela ao tamanho da instalacéo stan-
dard quando determinar o tamanho das parti¢des. A maioria dos tamanhos listados como “Tamanho
Instalado” ir4 acabar em /usr e em /1ib/; o tamanho listado como “Tamanho do download” é
(temporariamente) necessario em /var.

Tarefa Espaco instalado Tamanho do Espaco necessario
(MB) download (MB) para instalar (MB)
Ambiente Desktop
* GNOME 4326 804 3236
(predefinido)
* KDE 2349 826 3175
* Xfce 1781 566 2347
» LXDE 1521 495 2016
Portétila 315 98 413
Servidor Web 22 5 27
Servidor de Impressdo | 238 75 313
Servidor de DNS 3 1 4
Servidor de Ficheiros |128 27 155
Servidor de Mail 84 33 117
Base de Dados SQL 39 9 48
Servidor de SSH 1 0 1
Notas:
a. Existe alguma sobreposicao da tarefa Portatil com a tarefa Ambiente de Desktop. Se instalar
ambas, a tarefa Portatil ira necessitar apenas de alguns MB de espaco adicional em disco.

Se instalar noutro idioma que ndo o Inglés, o tasksel pode instalar automaticamente uma tarefa de
localizac&o, se estiver alguma disponivel para o seu idioma. As necessidades de espaco diferem por
idioma; vocé deve permitir até um total de 350MB para download e instalag&o.

D.3. Instalar Debian GNU/Linux a partir de um sistema
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Unix/Linux

Esta seccdo explica como instalar Debian GNU/Linux a partir de um sistema Unix ou Linux existente,
sem utilizar o instalador guiado pelo menu como é explicado no resto do manual. Este “cross-install”
HOWTO foi pedido por utilizadores que mudam para Debian GNU/Linux a partir de Red Hat, Man-
driva e SUSE. Nesta seccdo é assumida alguma familiaridade em introduzir comandos *nix e navegar
através do sistema de ficheiros. Nesta sec¢do, $ simboliza um comando a ser escrito pelo utilizador
do sistema actual, e # refere-se a comandos introduzidos no chroot Debian.

Assim que tiver o novo sistema Debian configurado de acordo com as suas preferéncias, vocé pode
migrar os dados existentes dos utilizadores (se os tiver) para l4, e continuar a rolar. Isto € portanto
uma instalagio Debian GNU/Linux com “zero paragens”. E também uma maneira inteligente de lidar
com hardware que de outro modo néo se da bem com os varios media ou tipos de arranque.

Nota: Como isto € principalmente um procedimento manual, vocé deve ter em conta que tem
de fazer muita da configuracao basica do préprio sistema, a qual requer mais conhecimentos de
Debian e de Linux em geral do que fazer uma instalacdo normal. Nao pode esperar que este
procedimento resulte num sistema idéntico ao criado a partir de uma instalagdo normal. Deve
também ter em mente que este procedimento apenas da os passos basicos para instalar um
sistema. Poderdo ser necessarios passos adicionais de instalagao/configuragao.

D.3.1. Comecar

Com os seus actuais utilitarios de particionamento *nix, reparticione o disco rigido conforme neces-
sério, criando pelo menos um sistema de ficheiros e swap. Vocé necessita cerca de 432MB de espaco
disponivel para instalacéo de apenas consola, ou pelo menos cerca de 1521MB se planeia instalar o
X (mais se tencionar instalar ambientes de desktop como o GNOME ou o0 KDE).

De seguida, criar os sistemas de ficheiros nas parti¢fes. Por exemplo, para criar um sistema de fichei-
ros ext3 na particdo /dev/hda6 (¢ a nossa partigao raiz no nosso exemplo):

# mke2fs -j /dev/hdab

Em vez disso para criar um sistema de ficheiros ext2, omita -3.

Inicializar e activar a swap (substitua o nimero da particéo pela particdo swap Debian que deseja):

# mkswap /dev/hda5
# sync
# swapon /dev/hda5

Monte uma particdo como /mnt/debinst (0 ponto de instalagdo, para ser o sistema de ficheiros raiz
(/) no seu novo sistema). O nome do ponto de montagem é estritamente arbitrario, é referenciado
posteriormente mais abaixo.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6 /mnt/debinst

Nota: Se deseja ter partes do sistema de ficheiros (e.g. /usr) montados em particdes separadas,
vocé tem de criar e montar manualmente esses directérios antes de proceder para a proxima
etapa.
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D.3.2. Instalar debootstrap

O utilitario utilizado pelo instalador Debian, e reconhecido como a forma oficial de instalar um sis-
tema base Debian, é o debootstrap. Este utiliza o0 wget e ar, mas de outra forma depende apenas de
/bin/sh e de utilitarios Unix/Linux basicos®. Instale o wget e ar se ndo estiverem ja no seu sistema
actual, depois faca o download e instale o debootstrap.

Ou, pode utilizar o seguinte procedimento para instala-lo manualmente. Crie um directério de trabalho
para extrair la o .deb:

# mkdir work
# cd work

O binario debootstrap esta localizado no arquivo Debian (assegure-se que escolhe o ficheiro
adequado para a sua arquitectura). Faca o download do .deb debootstrap a partir do pool
(http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debootstrap/), copie o pacote para o directério de trabalho,
e extraia dele os ficheiros. Vocé necessita ter privilégios de root para instalar os ficheiros.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /full-path-to-work/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Corra debootstrap

O debootstrap pode fazer o download dos ficheiros necessarios directamente do arquivo quando o
executar. Vocé pode substituir qualquer mirror de arquivo por http.us.debian.org/debian N0
exemplo do comando abaixo, de preferéncia um mirror perto da sua rede. Os mirrors estdo listados
em http://www.debian.org/mirror/list.

Se vocé tem o CD Debian GNU/Linux wheezy montado em /cdrom, vocé pode substituir um URL
de ficheiro em vez do URL http: file:/cdrom/debian/

Substitua um dos seguintes por ARCH no comando debootstrap: amdé4, armel, armhf, 1386, ia64,
mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, OU sparc.

# /usr/sbin/debootstrap --arch ARCH wheezy \
/mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

D.3.4. Configurar o Sistema Base

Now you’ve got a real Debian system, though rather lean, on disk. chroot into it:

# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst /bin/bash

2. Estes incluem utilitarios GNU fundamentais e comandos tais como sed, grep, tar e gzip.
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After chrooting you may need to set the terminal definition to be compatible with the Debian base
system, for example:

# export TERM=xterm-color

Depending on the value of TERM, you may have to install the ncurses-term package to get support
for it.

D.3.4.1. Criar ficheiros de dispositivos

Nesta altura o /dev/ contém apenas ficheiros de dispositivos muito basicos. Para as proximas etapas
da instalacdo poderdo ser necessarios ficheiros de dispositivos adicionais. Existem diferentes formas
de fazer isto, 0 método que deve utilizar depende da maquina que esta a utilizar para a instalagéo, ou se
pretende utilizar um kernel modular ou n&o, e se pretende utilizar ficheiros de dispositivos dindmicos
(e.g. utilizando 0 udev) ou estaticos para 0 seu novo sistema.

Algumas das opg¢des disponiveis séo:

- instalar o pacote makedev, e criar um conjunto pré-definido de ficheiros de dispositivos estaticos
utilizando (apos fazer chroot)

# apt-get install makedev
# mount none /proc -t proc
# cd /dev

# MAKEDEV generic

- manualmente criar apenas ficheiros de dispositivos especificos utilizando o MAKEDEV

- ligar a montagem /dev do seu sistema anfitrido em cima do /dev do sistema alvo; note que os scripts
postinst de alguns pacotes podem tentar criar ficheiros de dispositivos, por isso esta opc¢ao deve ser
utilizada com cuidado

D.3.4.2. ParticOes a Montar

\Vocé tem de criar Zetc/fstab.
# editor /etc/fstab

Aqui estd um exemplo que vocé pode modificar para ser adequado:

# /etc/fstab: informacdo estatica do sistema de ficheiros
#

# file system mount point  type options dump pass
/dev/XXX / ext3 defaults 0 1
/dev/ XXX /boot ext3 ro,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX none swap S 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/fdO /media/floppy auto noauto, rw,sync,user,exec 0O 0
/dev/cdrom /media/Zcdrom i1s09660 noauto,ro,user,exec 0 0
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/dev/XXX /tmp ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/XXX /var ext3 rw,nosuid,nodev 0 2
/dev/ XXX /usr ext3 rw,nodev 0 2
/dev/XXX /home ext3 rw,nosuid,nodev 0 2

Para montar todos os sistemas de ficheiros que tem especificado no /etc/fstab utilize mount -a,
ou para montar os sistemas de ficheiros individualmente utilize:

# mount /path # e.g.: mount /usr

Os actuais sistemas Debian tém pontos de montagem para media removivel sob /media, mas mantém
links simbdlicos de compatibilidade em /. Se ndo utilizou mount -a, assegure-se que monta o proc
antes de continuar:

# mount -t proc proc /proc

O comando 1s /proc deve agora mostrar um directorio ndo-vazio. Se isto falhar, vocé pode montar
o proc fora da chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Configurar o Fuso Horario

Definir a terceira linha do ficheiro Zetc/adjtime para “UTC” ou para “LOCAL” determina se o
sistema ira interpretar o relogio de hardware como estando definido para UTC ou para hora local. O
seguinte comando permite-lhe definir isso.

# editor /etc/adjtime

Aqui esta uma amostra:

0.0 0 0.0
0
e

O seguinte comando permite-lhe escolher o seu fuso horario.

# dpkg-reconfigure tzdata
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D.3.4.4. Configurar a Rede

Para configurar a rede, edite /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf, /etc/hostname
e /etc/hosts

# editor /etc/network/interfaces

Aqui estdo alguns exemplos simples retirados de Zusr/share/doc/ i fupdown/examples:

BTG T
# /etc/network/interfaces -- ficheiro configuracdo p/ ifup(8), ifdown(8)
# Veja a manpage interfaces(5) manpage para informacdo acerca de quais
# opcbes estdo disponiveis.

T R e R e R A R A R A T

# Nos queremos sempre o interface loopback.
#

auto lo

iface lo inet loopback

Para utilizar dhcp:

auto ethO
iface ethO inet dhcp

H R R

Exemplo de uma configuracdo com IP estatico: (broadcast e gateway sédo
opcionais)

auto ethO

iface ethO inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

B o HHHHHHR

Introduza o(s) seu(s) servidor(es) de nomes e directivas de procura em Zetc/resolv.conf:

# editor /etc/resolv.conf

Um simples Zetc/resolv.conf de exemplo:

search hqgdom. local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Escreva 0 nome da maquina do seu sistema (2 a 63 caracteres):

# echo DebianHostName > /etc/hostname

E um /etc/hosts bésico com suporte para IPv6:

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 DebianHostName
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# As linhas seguintes sado desejaveis para hosts capazes de IPv6
el ip6-localhost i1p6-loopback
fe00::

0 ip6-localnet
Ff00::0 ip6-mcastprefix
f02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
f02::3 ip6-allhosts

Se tiver varias placas de rede, vocé deve ordenar os nomes dos drivers dos mddulos no ficheiro
/etc/modules com a ordem desejada. Depois, durante o arranque cada placa sera associada com
um nome de interface (eth0, ethl, etc.) que vocé espera.

D.3.4.5. Configurar o Apt

O debootstrap tera criado um /etc/apt/sources. list muito basico que permitira instalar pacotes
adicionais. No entanto, vocé podera querer acrescentar algumas fontes adicionais, por exemplo para
pacotes de cddigo fonte e actualizagdes de seguranga:

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian wheezy main

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main

Assegure-se que corre aptitude update depois de ter feito alterag@es & lista de fontes.

D.3.4.6. Configurar os Locales e o Teclado

Para configurar as suas definicBes de locale para utilizar outro idioma que ndo o Inglés, instale o
pacote de suporte locales e configure-o:

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Para configurar o seu teclado (se necessario):

# aptitude install console-setup
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Note que o teclado ndo pode ser definido enquanto estd no chroot, mas sera configurado ap6s o
préximo reboot.

D.3.5. Instalar um Kernel

Se vocé tenciona arrancar este sistema, vocé provavelmente quer um kernel Linux e um gestor de
arranque. ldentifique os kernels pré-compilados disponiveis com:

# apt-cache search linux-image
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Depois instale o pacote de kernel da sua escolha utilizando o seu nome de pacote.

# aptitude install linux-image-arch-etc

D.3.6. Configurar o Boot Loader

Para tornar o seu sistema Debian GNU/Linux iniciavel, prepare o gestor de arranque para carregar
0 kernel instalado com a sua nova particdo raiz. Note que o debootstrap ndo instala um gestor de
arranque, embora possa utilizar o aptitude dentro do seu chroot Debian para o fazer.

\eja info yaboot.conf OUman lilo.conf para instrucdes acerca de como preparar o gestor de
arranque. Se estd a manter o sistema que utilizou para instalar Debian, adicione apenas uma entrada
para a instalagdo Debian ao seu grub.cfg do grub2 ou lilo.conf. Parao lilo.conf, deve copiar
também para o novo sistema e edita-lo 14. Depois de ter terminado, chame o lilo (lembre-se que
utilizara o 1ilo.conf relativamente ao sistema de onde o chama).

Instalar e configurar o grub2 é tao facil como:

# aptitude install grub-pc
# grub-install /dev/hda
# update-grub

O segundo comando ira instalar o grub2 (neste caso no MBR de hda). O Gltimo comando ira criar
um /boot/grub/grub.cfg sdo e funcional.

Note que isto assume que foi criado um ficheiro de dispositivo /dev/hda. Existem métodos alterna-
tivos para instalar o grub2, mas esses estdo fora do &mbito deste apéndice.

Aqui esta um Zetc/lilo.conf simples como exemplo:

boot=/dev/hda6
root=/dev/hda6
instal l=menu
delay=20

1ba32
image=/vmlinuz
initrd=/initrd.img
label=Debian

D.3.7. Acesso remoto: Instalar SSH e definiar a
palavra-passe

Caso possa fazer login no sistema através da consola, pode ultrapassar esta questdo. Se posteriormente
0 sistema deve estar acessivel através da rede tem de instalar SSH e definir a palavra-passe para root:

# aptitude install ssh
# passwd
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D.3.8. Ultimos toques

Como mencionado anteriormente, 0 sistema instalado sera muito basico. Se quiser tornar o siste-
ma um pouco mais maduro, existe um método facil para instalar todos os pacotes com a prioridade
“standard”:

# tasksel install standard

Claro que, pode também usar simplesmente o aptitude para instalar pacotes individualmente.

Apb6s a instalagdo irdo estar muitos pacotes a que foi feito o download em
/var/cache/apt/archives/. Pode libertar algum espaco em disco ao correr:

# aptitude clean

D.4. Instalar Debian GNU/Linux a partir de uma linha IP
Paralela (PLIP)

Esta seccdo explica como instalar Debian GNU/Linux hum computador sem placa Ethernet, mas sim
com apenas uma gateway remota ligada através de um cabo Null-modem (também chamado cabo
Null-Printer). O computador gateway deve estar ligado a uma rede que tenha um mirror Debian (e.g.
a Internet).

No exemplo deste apéndice vamos configurar uma ligacdo PLIP utilizando uma gateway ligada a
Internet através de uma ligacdo dial-up (ppp0). Nés iremos utilizar os enderecos IP 192.168.0.1 e
192.168.0.2 para os interfaces PLIP respectivamente nos sistemas alvo e fonte (estes enderecos devem
estar livres dentro do seu espaco de enderecamento de rede).

A configuracéo da ligacdo PLIP durante a instalagdo também estara disponivel apos reiniciar para o
sistema instalado (veja Capitulo 7).

Antes de comecar, vocé precisa verificar a configuragdo da BIOS (enderego base 10 e IRQ) para as
portas paralelas de ambos os sistemas fonte e alvo. Os valores mais comuns sdo 10=0x378, irg=7.

D.4.1. Requisitos

- Um computador alvo, chamado target, onde sera instalado Debian.
- Media de instalacdo do sistema; veja Sec¢do 2.4.
« Outro computador ligado a Internet, chamado source, que ird funcionar como gateway.

« Um cabo Null-Modem DB-25. Para mais informacdes acerca deste cabo e instru¢des de como fazer
0 seu veja 0 PLIP-Install-HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/PLIP-Install-HOWTO.html).
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D.4.2. Configurando a fonte

A seguinte shell script € um simples exemplo de como configurar o computador fonte como uma
gateway para a Internet utilizando ppp0.

#1/bin/sh

# NOs removemos do kernel moédulos em execucdo para evitar conflitos e
# para os reconfigurar manualmente.

modprobe -r Ip parport_pc

modprobe parport_pc §10=0x378 irg=7

modprobe plip

# Configurar o interface plip (plip0 para mim, veja dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255_.255 up

#Configurar a gateway

modprobe iptable_nat

iptables -t nat -A POSTROUTING -0 ppp0 —-j MASQUERADE
echo 1

> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Instalar o alvo

Arranque a partir do media de instalacdo. A instalacdo tem de ser corrida em modo expert; escreva
expert Na prompt de arranque. Se necessita de definir parametros para médulos do kernel, também
o0 precisa fazer na prompt de arranque. Por exemplo, para arrancar o instalador e definir valores para
as opcdes “io” e “irg” para 0 modulo parport_pc, introduza o seguinte na prompt do arranque:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irg=7

Abaixo estdo as respostas que devem ser dadas durante as varias etapas da instalacao.

1. Carregar os componentes do instalador a partir de CD

Escolha a opcéo plip-modules na lista; isto ira disponibilizar os drivers PLIP para o sistema
de instalag&o.

2. Detectar hardware de rede

« Se o0 alvo tiver uma placa de rede, sera mostrada uma lista de médulos das placas detectadas.
Se quiser forcar o debian-installer a utilizar em vez disso plip, tem de retirar a seleccéo
de todos os drivers de médulos listados. Obviamente, se o alvo ndo tiver placa de rede, 0
instalador ndo ird mostrar esta lista.

- Como ndo foi detectada/seleccionada nenhuma placa de rede anteriormente, o instalador ira
pedir-lhe para seleccionar um maédulo de driver de rede a partir de uma lista. Escolha o0 médulo

plip.

3. Configurar a rede

« Auto-configurar a rede com DHCP: Néo
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« Endereco IP: 192.168.0.1
- Endereco ponto-a-ponto: 192.168.0.2

- Enderecos de servidor de nomes: vocé pode introduzir os mesmos enderecos utilizados na
fonte (veja Zetc/resolv.conf)

D.5. Instalar Debian GNU/Linux utilizando PPP over
Ethernet (PPPOE)

Em alguns paises PPP over Ethernet (PPPoE) é um protocolo comum para ligagdes de banda larga
(ADSL ou cabo) para um provedor de servi¢o de Internet. Configurar uma ligacdo de rede utilizando
PPPOE nao é, por omissdo, suportado no instalador, mas facilmente pode ser posto a funcionar. Esta
seccdo explica como.

A ligacdo PPPoE configurada durante a instalacdo também estara disponivel ap6s reiniciar para o
sistema instalado (veja Capitulo 7).

Para ter a opcdo de configurar a utilizar PPPoE durante a instalacdo, vocé tem de instalar utilizando
uma das imagens de CD-ROM/DVD que estéo disponiveis. N&o é suportado para outros métodos de
instalacdo (e.g. netboot).

Instalar por PPPoE é basicamente o mesmo que qualquer outra instalagdo. Os seguintes passos expli-
cam as diferencas.

« Arranque o instalador com o pardmetro de arrangque modules=ppp-udeb’. Isto ird assegurar-se que
0 componente responsavel pelo PPPoOE (ppp-udeb) serd carregado e automaticamente executado.

- Siga 0s normais passos iniciais da instalagao (idioma, pais e seleccéo de teclado; o carregamento
de componentes adicionais do instalador®).

« O préximo passo € a deteccdo de hardware de rede, de modo a identificar quais placas Ethernet
presentes no sistema.

« Apos isto comega a verdadeira configuragéo do PPPoE. O instalador ird detectar todos os interfaces
Ethernet numa tentativa de encontrar um concentrador PPPoE (um tipo de servidor que lida com
ligacbes PPPOE).

E possivel que o concentrador ndo seja encontrado & primeira tentativa. Isto pode ocasionalmente
ocorrer em redes lentas ou cheias ou com servidores com falhas. Na maioria dos casos uma segunda
tentativa para detectar o concentrador terd sucesso; para tentar novamente, escolha a partir do menu
principal do instalador Configurar e iniciar uma ligacdo PPPOE.

« Apobs ter sido encontrado um concentrador, sera pedido ao utilizador para escrever a informacéo de
login (0 nome de utilizador de PPPOE e a palavra-chave).

- Nesta altura o instalador ir4 utilizar a informacéo fornecida para estabelecer uma ligacdo PPPOE. Se
foi fornecida a informagéo correcta, a ligagdo PPPOE deve estar configurada e o instalador devera
ser capaz de a utilizar para ligar & Internet e através dela obter pacotes (caso necessario). Se a
informacédo de login nédo for a correcta ou acontecer algum erro, o instalador ira parar, mas podera

3. Para informacéo acerca de como acrescentar um parametro de arranque veja Secgdo 5.1.7.
4. O componente ppp-udeb é carregado nesta etapa como um dos componentes adicionais. Se desejar instalar com priori-

dade média ou baixa (modo avancado), pode também escolher manualmente o ppp-udeb em vez de introduzir o parametro
“modules” na prompt de arranque.
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ser tentada novamente a configuracdo escolhendo a entrada do menu Configurar e iniciar uma
ligacdo PPPOE.

D.6. O Instalador Grafico

A versdo grafica do instalador esta disponivel apenas para um ndmero limitado de arquitecturas,
incluindo 32-bit PC. A funcionalidade do instalador grafico é essencialmente a mesma do que a do
instalador usual ja que oferece basicamente 0s mesmo programas, mas com um frontend diferente.

Embora a funcionalidade seja idéntica, o instalador grafico ainda tem algumas vantagens significa-
tivas. A vantagem principal é que suporta mais idiomas, nomeadamente aqueles que o conjunto de
caracteres ndo pode ser mostrado num normal frontend “newt”. Tem também algumas vantagens de
usabilidade tais como a opcdo de utilizar um rato, e em alguns casos varias perguntas podem ser
mostradas num Unico ecra.

O instalador gréfico estd disponivel com todas as imagens de CD e com o método de instalacéo
hd-media. Para arrancar o instalador grafico simplesmente escolha a opgao relevante no menu de
arranque. Os modos avan¢ado e de recuperacdo para o instalador grafico podem ser escolhidos a
partir do menu “Advanced options”. Os métodos de arranque, utilizados anteriormente, installgui,
expertgui € rescuegui podem ainda ser utilizados na linha de arranque que é mostrada apos
escolher a opcéo “Help” no menu de arranque.

Existe também uma imagem ’netboot’. E existe uma “mini” imagem 1SO especial °, que ¢é (til princi-
palmente para testes.

Tal como no instalador usual é possivel adicionar pardmetros de arranque ao iniciar o instalador
grafico.

Nota: O instalador grafico necessita de significativamente mais memdria para correr do que o
instalador usual: 140MB. Se estiver disponivel memoria insuficiente, passara automaticamente
para o frontent usual “newt”.

Se a quantidade de memdria no seu sistema for inferior a 80MB o instalador grafico podera falhar
o0 arranque enquanto que o instalador normal poderéa funcionar. E recomendada a utilizagdo do
instalador normal para sistemas com pouca memodria.

D.6.1. Utilizar o instalador gréafico

Tal como ja foi mencionado, o instalador grafico basicamente funciona da mesma maneira que o
instalador usual e por isso o resto do manual pode ser utilizado para o guiar através do processo de
instalacdo.

Se preferir utilizar o teclado em vez do rato, existem duas coisas que tem de saber. Para expandir uma
lista fechada (utilizada, por exemplo, para a escolha de paises dentro de continentes), pode utilizar
as teclas + e -. Para questfes onde pode ser escolhido mais do que um item (e.g. escolha de tarefas),
primeiro precisa de carregar em tab até ao botdo Continue ap6s ter marcado as suas escolhas; carregar
em enter irda mudar uma escolha, e ndo activar o Continue.

Se um dialogo oferecer informagao adicional de ajuda, sera mostrado um botéo Ajuda. A informacao
de ajuda pode ser acedida ao activar o botéo ou carregando na tecla F1.

5. Pode ser feito o download da mini imagem ISO a partir de um mirror Debian tal como é descrito em Seccéo 4.2. Procure
por netboot/gtk/mini . iso.
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Para mudar para outra consola, também ira necessitar de utilizar a tecla Ctrl, tal como no X Window
System. Por exemplo, para mudar para o VT2 (a primeira "shell” de depuracdo) vocé deveria utilizar:
Ctrl-Alt Esquerdo-F2. O instalador gréfico corre no VT5, vocé pode utilizar Alt Esquerdo-F5 para

voltar.
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E.1. Acerca deste Documento

Este manual foi criado para o debian-installer do Sarge, baseado no manual de instalacdo do Woody
para boot-floppies, que foi baseado em manuais de instalagdo anteriores, e no manual da distribuicéo
Progeny, que foi lancado sob a GPL em 2003.

Este Documento € escrito em DocBook XML. Os formatos exportados sdo gerados por varios pro-
gramas que utilizam informagao dos pacotes docbook-xml e docbook-xsl.

Para aumentar a facilidade de manter este documento, usamos um nimero de capacidades do XML,
tais como atributos de identidades e perfis. Estes Ultimos tém o papel semelhante a varidveis e con-
dicionantes em linguagens de programacdo. A fonte em XML deste documento contém informacéo
para cada arquitectura diferente — séo utilizados perfis de atributos para isolar certas partes de texto
que sdo especificos de cada arquitectura.

E.2. Contribuir para este documento

Se tem problemas ou sugestdes relacionadas com este documento, devera submeté-las como um
relatério de erro para o pacote installation-guide. Veja 0 pacote reportbug ou leia a
documentacdo online do Debian Bug Tracking System (http://bugs.debian.org/). Seria melhor se
primeiro pudesse verificar os relatérios de erro existentes acerca do debian-installer-manual
(http://bugs.debian.org/debian-installer-manual) para verificar se o seu problema ja foi relatado.
Caso seja 0 caso, podera fornecer informacdo adicional de confirmacdo ou de ajuda para
<XXXX@bugs .debian.org>, onde XXXX € 0 nimero para 0 erro ja comunicado.

Melhor ainda, obtenha uma cépia da fonte do DocBook deste documento, e produza patches para
ele. A fonte em DocBook deste documento pode ser encontrada no WebSVN do debian-installer
(http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/). Se ndo esta familiarizado com o DocBook, ndo se preocupe:
existe um simples texto no directério manual que o ira ajudar a comegar. E como html, mas orientado
para o significado do texto mais do que a sua apresentacdo. Patches submetidos para a mailing list
debian-boot (veja abaixo) sdo bem-vindos. Para instru¢des de como descarregar as fontes via SVN,
veja 0 README (http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/README?view=co) do directdrio da fonte.

Por favor ndo contacte os autores deste documento directamente. Existe também uma
lista de discussdo para 0 debian-installer, que inclui discussGes sobre este manual.
A mailing list é <debian-boot@lists.debian.org>. Instruces para a subscricdo
desta lista podem ser encontradas na pagina de Subscricdes de Mailing Lists da Debian
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe); ou entdo, pode navegar no Arquivo de Mailing List
da Debian (http://lists.debian.org/) online.

E.3. Maiores Contribuicoes

Este documento foi originalmente escrito por Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James
Treacy e Adam Di Carlo. Sebastian Ley escreveu o Installation HOWTO.

Miroslav Kufe documentou muitas novas funcionalidades on debian-installer do Sarge. Frans Pop foi
o editor principal e gestor de lancamentos durante os langamentos do Etch, Lenny e Squeeze.
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Muitos e muitos utilizadores e developers de Debian contribuiram para este documento.
Tem de ser feita uma nota especial a Michael Schmitz (suporte para m68k), Frank
Neumann (autor original do manual de instalagdo para Amiga (http://www.informatik.uni-
oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html)), Arto Astala, Eric Delaunay/Ben Collins (informacédo sobre
SPARC), Tapio Lehtonen, e Stéphane Bortzmeyer pelas numerosas edicoes e textos. Nds temos que
agradecer a Pascal Le Bail que informacéo Gtil sobre como arrancar a partir de drives USB.

Textos e informacgdo extremamente Util foi encontrada no HOWTO de Jim Mintha para iniciar
utilizando a rede (URL ndo disponivel), no Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/), no
Linux/m68k FAQ (http://www.linux-m68k.org/fag/fag.html), no Linux for SPARC Processors FAQ
(http://www.ultralinux.org/fag.html), no Linux/Alpha FAQ (http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/),
entre outros. Os maintainers destes recursos disponiveis livremente e ricas fontes de informacéo
devem ser reconhecidos.

Neste manual a sec¢do de instalacfes chrooted (Secgdo D.3) derivou em parte de documentos com
copyright de Karsten M. Self.

Neste manual a seccdo de instalagbes através de plip (Seccdo D.4 foi baseada no
PLIP-Install-HOWTO  (http://www.tldp.org/HOWTO/PLIP-Install-HOWTO.html)  por  Gilles
Lamiral.

E.4. Reconhecimento de Marcas Registadas

Todas as marcas registadas sdo propriedade dos seus respectivos donos.
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Nota: This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Portuguese. It was
not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for
software that uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help
Portuguese speakers to better understand the GNU GPL.

Esta é uma traducéo nao-oficial da GNU General Public License para Portugués. N&o foi publi-
cada pela Free Software Foundation, e ndo expressa legalmente os termos de distribuicdo para o
software que utiliza a GNU GPL — apenas o faz o texto Inglés (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) original da GNU GPL. No entanto, nés desejamos que esta traducéo ajude
os que falam Portugués a compreender melhor a GNU GPL.

Versao 2, Junho de 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
A todos é permitido copiar e distribuir cépias deste documento de licenga com exactamente

F.1. Preambulo

As licencas para a maioria do software sdo desenhadas para Ihe tirar a sua liberdade de o partilhar
e alterar. Em contraste, a licenga gnu General Public License destina-se a garantir a sua liberdade
de partilhar e modificar software livre - para garantir que este software € livre para todos os seus
utilizadores. Esta licenca General Public License aplica-se a maioria do software da Free Software
Foundation e para qualquer outro programa cujos autores se comprometam a utiliza-la. (Algum outro
software da Free Software Foundation em vez disso é coberto pela licenca gnu Library General Public
License.) Vocé pode aplica-la também aos seus programas.

Quando nds falamos de software livre, nds estamos a referir-nos a liberdade, ndo ao pre¢o. As nossas
General Public License sdo desenhadas de modo a assegurar que vocé tenha a liberdade de distribuir
copias de software livre (e cobrar por este servico se assim o desejar), a que vocé receba o codigo
fonte ou que o possa obter se assim o quiser, a que possa modificar o software ou utilizar porc6es dele
em novos programas livres; e a que vocé saiba que pode fazer essas coisas.

Para proteger os seus direitos, nos precisamos fazer restri¢oes que proibam alguém de Ihe negar estes
direitos ou de pedir-lhe para libertar os direitos. Estas restricdes traduzem-se em certas responsabili-
dades para si se distribuir copias do software, ou se 0 modificar.

Por exemplo, se vocé distribuir copias de um desses programa, quer seja gratis ou por uma taxa, vocé
deve dar a quem o recebe todos os direitos que vocé possua. Vocé deve assegurar-se que, também,
eles recebam ou possam obter o codigo fonte. E vocé tem de lhes mostrar estes termos de modo a que
eles conhegam 0s seus direitos.

Nos protegemos os seus direitos em duas etapas: (1) direito de copia do software, e (2) oferecemos-lhe
esta licenca que lhe d& o direito legal para copiar, distribuir e/ou modificar o software.

Também, para nossa proteccéo e de cada autor, nds queremos ter a certeza que todos compreendam
que ndo existe qualquer garantia para este software livre. Se o software é modificado por alguém e
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distribuido, nés queremos que aqueles que o recebam saibam que ndo é o original, de modo a que
quaisquer problemas introduzidos por outros ndo se reflictam na reputacéo do autor original.

Finalmente, qualquer programa livre € constantemente ameacado por patentes de software. Nds de-
sejamos evitar o perigo de que aqueles que redistribuam um programa livre possam individualmente
obter licencas de patentes, com o efeito de tornarem o programa proprietario. Para prevenir isto, nés
deixamos claro que qualquer patente tem de ser licenciada para a utilizacdo livre de todos ou entéo
ndo pode ser licenciada de nenhuma forma.

Seguem-se 0s termos precisos e as condigdes para copia, distribuicdo e modificacao.

F.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMOS E CONDICOES PARA COPIA, DISTRIBUIGAO E MODIFICACAO

0. Esta licenca aplica-se a qualquer programa ou outro trabalho que contenha um aviso colocado pelo
detentor do direito de copia a dizer que pode ser distribuido nos termos da General Public License. O
"Programa", abaixo, refere-se a qualquer programa ou trabalho, e um "trabalho baseado no Programa"
significa ou o Programa ou qualquer trabalho derivado sob a lei de direito de copia: isso é dizer, um
trabalho contendo o Programa ou uma porcao dele, quer seja uma cépia exacta ou com modificacGes
e/ou traduzido para outro idioma. (numa parte seguinte deste documento, tradugdo é incluida sem
limitagBes no termo "modificacdo™.) Cada licenciado é enderecado como "vocé".

Outras actividades que ndo sejam a copia, distribuicdo e modificagdo ndo sdo cobertas por esta licenga;
estdo fora do seu ambito. O acto de correr o0 Programa nao € restrito, e a saida do Programa é coberta
apenas se 0 seu contetido constituir um trabalho baseado no Programa (independentemente de ter sido
feito por correr o0 Programa). Quer seja verdade que dependa do que o Programa faz.

1. Vocé pode copiar e distribuir cépias com exactamente 0 mesmo contetido do codigo fonte do Pro-
grama como voceé o recebeu, em qualquer meio, desde que seja 6bvio, facilmente notado e publicado
de forma apropriada em cada copia um aviso do direito de cdpia € a rendncia de direito a garantia;
manter intactos todos 0s outros avisos que se referem a esta Licenga e a auséncia de qualquer garantia;
e dar a quaisquer outros que recebam o Programa uma cépia desta Licenga junto com o Programa.

Vocé pode cobrar uma taxa pelo acto fisico de transferir uma copia, e pode por sua opgdo oferecer
protec¢do de garantia em troca de uma taxa.

2.Vocé pode modificar a sua cépia ou copias do Programa ou qualquer parte dele, assim formando
um trabalho baseado no Programa, e copiar e distribuir tais modificagdes ou trabalho sob os termos
da Secgdo 1 acima, desde que também cumpra todas as seguintes condicoes:

a. Vocé deve fazer com que os ficheiros modificados acompanhem avisos visiveis afirmando que
voce alterou os ficheiros e a data de qualquer modificacéo.

b. Vocé deve fazer com que qualquer trabalho que distribua ou publique, quer em todo quer em parte
contenha ou o seu derivado do Programa ou qualquer parte relacionada com isto, seja licenciada
como um todo sem obrigacGes para todos os terceiros sob os termos desta Licenca.

c. Se o programa modificado normalmente I& comandos interactivamente quando executado,
quando iniciada a execucdo para uma dessas utilizacBes interactivas na forma mais usual,
imprimir ou mostrar um aviso de direito de copia e um aviso de que ndo hé qualquer garantia
(ou entdo, dizer que vocé disponibiliza uma garantia) e que os utilizadores podem redistribuir o
programa sob estas condicoes, e dizer ao utilizador como pode ver uma cépia desta Licenca.
(Excepcdo: se o proprio Programa € interactivo mas normalmente ndo mostra um desses avisos,
0 seu trabalho baseado no Programa ndo tem de mostrar um anuncio.)
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Estes requisitos aplicam-se ao trabalho modificado como um todo. Se seccOes identificaveis desse
trabalho que ndo sejam derivadas do Programa, e possam ser razoavelmente consideradas indepen-
dentes e trabalhos separados neles mesmos, entdo esta Licenca, nos seus termos, ndo se aplica a essas
seccOes quando vocé as distribui como trabalhos separados. Mas quando vocé distribuir as mesmas
secgdes como parte de um todo o qual é um trabalho baseado no Programa, a distribui¢éo do todo tem
de ser nos termos desta Licenca, cujas permissfes para outros licenciados se estendem para o todo
completo, e deste modo para cada e para todas as partes sem interessar quem o escreveu.

Deste modo, ndo é objectivo desta seccdo reclamar direitos ou contestar os seus direitos para trabalho
escrito exclusivamente por si; em vez disso, 0 intuito é exercer o direito de controlar a distribuicéo
dos trabalhos derivados ou colectivos baseados no Programa.

Em adicdo, a mera agregacdo de outro trabalho ndo baseado no Programa com o Programa (ou com
um trabalho baseado no Programa) num volume de armazenamento ou meio de distribui¢cdo nédo traz
o outro trabalho sob o &mbito desta Licenca.

3. Vocé pode copiar e distribuir o Programa (ou um trabalho baseado nele, sob a Secgdo 2) em cddigo
objecto ou na forma de executavel sob os termos das Secgdes 1 e 2 acima desde que vocé faca um dos
seguintes:

a. Acompanhéa-lo com o correspondente e completo codigo fonte em formato digital, que tem de
ser distribuido sob os termos das Seccdes 1 e 2 acima num meio usualmente utilizado para troca
de software; ou,

b. Acompanha-lo com uma oferta escrita, valida por pelo menos trés anos, para dar a quaisquer
terceiros, por uma taxa nao superior ao custo de efectuar a distribuicéo fisica, uma cdpia completa
em formato digital do codigo fonte correspondente, para ser distribuido sob os termos das Sec¢oes
1 e 2 acima num meio usualmente utilizado para a troca de software; ou,

¢. Acompanha-lo com a informacgdo que vocé recebeu assim como a oferta para distribuir o corre-
spondente codigo fonte. (Esta alternativa é permitida apenas para distribuicdo ndo-comercial e
apenas se vocé recebeu o programa em codigo objecto ou na forma executavel com uma dessas
ofertas, de acordo com a Subseccéo b acima.)

O codigo fonte para um trabalho significa a forma preferida do trabalho para fazer modificagGes ne-
le proprio. Para um trabalho executavel, o cadigo fonte completo significa todo o cédigo fonte para
todos os mddulos que contém, mais quaisquer ficheiros de definicdes do interface associados, mais
os scripts utilizados para controlar a compilagéo e instalacdo do executavel. No entanto, como excep-
cao especial, o cddigo fonte distribuido ndo necessita de incluir qualquer coisa que seja normalmente
distribuida (quer em codigo fonte quer em forma binaria) com os componentes maiores (compila-
dor, kernel, e por ai fora) do sistema operativo no qual o executavel corre, a ndo ser que 0 proprio
componente acompanhe o executavel.

Se a distribuicdo do executavel ou do codigo objecto é feita por oferta de acesso a uma cépia de um
local designado, entdo oferecer acesso equivalente para copia do codigo fonte a partir do mesmo local
conta como distribuicdo do codigo fonte, mesmo que terceiros ndo sejam levados a copiar o codigo
fonte junto com o cédigo objecto.

4. Vocé ndo pode copiar, modificar, sub-licenciar, ou distribuir o Programa excepto como expressa-
mente nas condicdes sob esta Licenca. Qualquer tentativa de outra forma de copia, modificar, sub-
licenciar ou distribuir o Programa é nula, e automaticamente termina os seus direitos sob esta licenca.
No entanto, partes que tenham recebido copias, ou direitos, de si sob esta licenca ndo irdo ter as suas
licencas terminadas durante o tempo que tais partes se mantenham em total conformidade.

5. Vocé ndo é obrigado a aceitar esta Licenca, desde que ndo a tenha assinado. No entanto, mais nada
Ihe concede permissdo para modificar ou distribuir o Programa ou seus trabalhos derivados. Estas
acc¢des sdo proibidas por lei se vocé ndo aceitar esta licenga. Por isso, ao modificar ou distribuir o
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Programa (ou qualquer trabalho baseado no Programa), vocé indica a sua aceitacdo desta Licenca
para o fazer, em todos os seus termos e condigdes para copiar, distribuir ou modificar o Programa ou
trabalhos baseados nele.

6. Cada vez que redistribuir o Programa (ou qualquer trabalho baseado no Programa), aquele que o
recebe automaticamente recebe a licenca daquele que o licenciou originalmente para copiar, distribuir
ou modificar o Programa sujeito a esses termos e condicBes. Vocé ndo pode impor quaisquer outras
restricdes ao exercicio daqueles que recebem os direitos atribuidos aqui. Vocé ndo € responsavel por
impor a conformidade de terceiros a esta Licenca.

7. Se, como consequéncia de um julgamento de tribunal ou alegacéao de infringir patentes ou por qual-
quer outra razdo (ndo limitada a assuntos de patentes), as condi¢des que lhe sdo impostas a si (quer
por ordem do tribunal, acordo ou de outro modo) que contradigam as condi¢des desta Licenca, ndo
o libertam das condicdes desta Licenca. Se vocé ndo pode distribuir de modo a satisfazer simultane-
amente as suas obrigacfes sob esta Licenga ou quaisquer outras obrigacfes pertinentes, entdo como
consequéncia vocé ndo pode distribuir o Programa de modo nenhum. Por exemplo, se uma licenca de
patente ndo permitir a redistribuicdo sem pagar direitos do Programa por todos aqueles que recebam
copias directamente ou indirectamente através de si, entdo o Unico modo que vocé pode satisfazer
ambos e esta Licenga é conter-se totalmente da distribuicdo do Programa.

Se alguma parte desta seccgdo for considerada invalida ou ndo possa ser cumprida sob qualquer cir-
cunstancia particular, o equilibrio da seccédo é para aplicar e a seccdo como um todo é para aplicar nas
outras circunstancias.

N&o € o propdsito desta sec¢do induzi-lo a infringir qualquer patente ou outros direitos de proprie-
dade reclamados ou contestar a validade de quaisquer dessas reclamacdes; esta sec¢do tem apenas o
proposito de proteger a integridade do sistema de distribuicdo de software livre, que é implementado
por préticas de licencas publicas. Muitas pessoas fizeram generosas contribui¢fes ao vasto leque de
software distribuido através desse sistema com confianca e aplicacdo consistente desse sistema; cabe
ao autor/doador decidir se ele ou ela estdo dispostos a redistribuir software através de qualquer outro
sistema e o licenciado ndo pode impor essa escolha.

Esta seccdo destina-se a tornar claro de forma exaustiva o que se acredita ser a consequéncia do resto
desta Licenca.

8. Se a distribuicdo e/ou utilizacdo do Programa esta restrito em certos paises quer por patentes ou por
interfaces com direitos de cOpia, o detentor do direito de copia original que coloca o Programa sob
esta Licenca pode adicionar explicitamente uma limitacdo de distribuicdo geografica excluindo esses
paises, de modo a que a distribuicdo apenas seja permitida entre os paises ndo excluidos desta forma.
Nesse caso, esta Licenca incorpora a limitagdo conforme escrita no corpo desta Licenca.

9. A Free Software Foundation pode publicar revisdes e/ou novas versdes da General Public License
de tempos a tempos. Tais novas versoes serdo similares ao espirito da versao actual, mas podem dife-
rir em detalhes para enderegar novos problemas ou preocupacdes. A cada versdo é dado um nimero
de versao distinto. Se o Programa especifica um nimero de versédo desta Licenca que se Ihe aplica e
"qualquer versdo posterior", vocé tem a opg¢do de seguir os termos e condi¢Bes quer dessa versao ou
de qualquer outra verséo posterior publicada pela Free Software Foundation. Se o programa néo espe-
cificar o nimero de versdo desta Licenga, vocé pode escolher qualquer versdo alguma vez publicada
pela Free Software Foundation.

10. Se desejar incorporar por¢des do Programa noutros programas livres cujas condi¢@es de distribui-
cdo sejam diferentes, escreva ao autor a pedir permissdo. Para software que tem direito de cdpia pela
Free Software Foundation, escreva a Free Software Foundation; nds por vezes fazemos excepcdes
para isto. A nossa decisdo serd guiada pelos dois objectivos de preservar o estado livre de todos os
derivados do nosso software livre e a promocao da partilha e reutilizacdo de software em geral.

SEM GARANTIA
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11. COMO O PROGRAMA E LICENCIADO LIVRE DE ENCARGOS, NAO EXISTE QUAL-
QUER GARANTIA PARA O PROGRAMA, ATE AO PERMITIDO PELA LEI APLICAVEL. EX-
CEPTO QUANDO CASO CONTRARIO MENCIONADO POR ESCRITO OS DETENTORES DO
COPYRIGHT E/OU OUTRAS PARTES DISPONIBILIZAM O PROGRAMA "COMO ESTA" SEM
QUALQUER TIPO DE GARANTIA, QUER EXPRESSA QUER IMPLICITA, INCLUINDO, MAS
NAO LIMITADA A, GARANTIAS IMPLICITAS DE MERCANTIBILIDADE E ADEQUACAO
A UM DETERMINADO PROPOSITO. TODO O RISCO QUANTO A QUALIDADE E PERFOR-
MANCE DO PROGRAMA E SEU. SE O PROGRAMA SE PROVAR DEFEITUOSO, VOCE AS-
SUME TODO O CUSTO DE SERVICOS NECESSARIOS, REPARACOES OU CORRECGOES.

12. EM NENHUM EVENTO EXCEPTO PEDIDO PELA LEI APLICAVEL OU ACORDADO POR
ESCRITO IRA O DETENTOR DO COPYRIGHT, OU QUALQUER OUTRA PARTE QUE POSSA
MODIFICAR E/OU REDISTRIBUIR O PROGRAMA CONFORME PERMITIDO ACIMA, SER
RESPONSABILIZADO PELOS SEUS DANOS, INCLUINDO QUALQUER GERAL, ESPECIAL,
INCIDENTAL OU CONSEQUENTE QUE SURJA DA UTILIZACAO OU NA INABILIDADE DE
UTILIZAR O PROGRAMA (INCLUINDO MAS NAO LIMITADO A PERDA DE DADOS OU
QUE SEJAM CRIADOS DADOS NAO EXACTOS OU PERDAS SOFRIDAS POR SI OU POR
TERCEIROS OU A UMA FALHA DO PROGRAMA OPERAR COM QUALQUER OUTRO PRO-
GRAMA), MESMO QUE TAL DETENTOR OU OUTROS TENHAM SIDO AVISADOS NA POS-
SIBILIDADE DE TAIS DANOS.

FIM DOS TERMOS E CONDICOES

F.3. Como Aplicar Estes Termos Aos Seus novos Programas

Se vocé desenvolver um novo programa, e desejar que seja da melhor utilizacdo possivel para o publi-
co, a melhor forma de o alcangar é torné-lo software livre que todos possam redistribuir e modificar
sob estes termos.

Para o fazer, anexe 0s seguintes avisos ao programa. E mais seguro adiciona-los ao inicio de cada
ficheiro de cddigo fonte para ser mais eficaz no meio de transmissao a exclusao de garantia; em cada
ficheiro deve ter pelo menos a linha "copyright" e um indicador onde o aviso completo pode ser
encontrado.

uma linha para o nome do programa e dar uma breve ideia do que faz.
Copyright (C) ano nome do autor

Este programa é software livre; vocé pode redistribui-lo e/ou modifica-lo
sob os termos da GNU General Public License conforme publicada pela Free
Software Foundation; quer a versédo 2 da licenca, ou (conforme vocé escolha)
qualquer verséo posterior.

Este programa é distribuido com a esperanca de que seja util, mas SEM
QUALQUER GARANTIA; mesmo sem a garantia implicita de MERCANTIBILIDADE OU
ADEQUACAO A UM DETERMINADO PROPOSITO. Para mais detalhes, veja a

GNU General Public License.

Vocé deve ter recebido uma cépia da GNU General Public License juntamente
com este programa; caso contrario, escreva para a Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Adicione também informacéao acerca de como o contactar por correio electrénico e postal.
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Se o programa for interactivo, faga-o mostrar um pequeno aviso como este quanto iniciar num modo
interactivo:

Gnomovision versdo 69, Copyright (C) ano nome do autor

Gnomovision vem sem absolutamente nenhuma garantia; para detalhes
escreva “show w”. Isto é software livre, e vocé pode redistribui-lo sob
certas condigles; para detalhes escreva “show c”.

Os hipotéticos comandos ‘show w’ e ‘show ¢’ devem mostrar as por¢des apropriadas da General
Public License. Claro que, os comandos que vocé utiliza podem ser chamados outra coisa qualquer
em vez de ‘show w’ e ‘show c¢’; eles podem ser mesmo cliques de rato ou itens de menu - o que for
mais adequado ao seu programa.

Se necessario, vocé deve também fazer com que o seu empregador (se vocé trabalhar como progra-
mador) ou a sua escola, assine uma "rentncia do direito de cOpia" para o programa. Aqui estd uma
amostra; altere os nomes:

Yoyodyne, Inc., aqui por este meio renuncia todos os interesses de direitos
de coépia no programa “Gnomovision’ (que faz passagens a compiladores)
escrito por James Hacker.

assinatura de Ty Coon, 1 de Abril de 1989

Ty Coon, President of Vice

Esta General Public License ndo permite incorporar 0 seu programa em programas proprietarios.
Se 0 seu programa é uma biblioteca de sub-rotinas, vocé pode achar mais Gtil permitir a ligacdo de
aplicacdes de software proprietario com a biblioteca. Se isto € o que vocé quer fazer, utilize a GNU
Lesser General Public License em vez desta licenga.
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