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Installation av Debian GNU/Linux 7.0 for 1386

Vi &r glada att du har valt att prova Debian och &r sékra pa att du kommer att tycka att utgdvan av
Debian GNU/Linux &r unik. Debian GNU/Linux sammanfor hogkvalitativa fria programvaror fran
hela vérlden och integrerar dem i en sammanhéngande helhet. Vi tror att du kommer att tycka att
resultatet verkligen ar mer &n summan av delarna.

Vi forstar att manga av er vill installera Debian utan att ldsa den har handboken och Debian Installer
ar designad for att gora det mojligt. Om du inte har tid att lasa hela installationsguiden just nu rek-
ommenderar vi att du laser installationshjalpen som gér igenom den grundlaggande installationspro-
cessen och lankar till manualen for mer avancerade dmnen eller nér saker gar fel. Installationshjalpen
kan du hitta i Appendix A.

Med det sagt hoppas vi att du far tid att Iasa storre delen av den héar handboken och genom att gora
det bli mer informerad och fa positiva erfarenheter av installationen.



Kapitel 1. Valkommen till Debian

Det hér kapitlet ger en dverblick av Debian-projektet och Debian GNU/Linux. Om du redan kénner
till historien bakom Debian-projektet och Debian GNU/Linux-utgavan kan du hoppa till nasta kapitel.

1.1. Vad ar Debian?

Debian ar en frivilligorganisation som ar engagerad med att utveckla fri programvara och fradmja ide-
alen for Free Software Foundation. Debian-projektet startade 1993 nér lan Murdock skickade ut en
oppen inbjudan till programvaruutvecklare om att bidra till en komplett och sammanhéllen program-
varuutgava baserad pa den da relativt nya Linux-karnan. Den relativt lilla skaran av dedicerade entu-
siaster, ursprungligen finansierade av Free Software Foundation (http://www.fsf.org/) och paverkade
av GNU:s (http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.ntml) filosofi, har Gver aren som gatt véxt till en
organisation pa ungefar 951 Debian-utvecklare.

Debian-utvecklare &r involverade i en uppsjo av aktiviteter sdsom administration av webbplatsen
(http://www.debian.org/) och FTP-servern (ftp://ftp.debian.org/), grafisk design, juridiska aspekter for
programvarulicenser, dokumentation samt, sa klart, underhall av programvarupaketen.

Med avsikt att kommunicera var filosofi och attrahera utvecklare som tror pa principerna som Debian
star for har Debian-projektet publicerat ett antal dokument som pekar ut véra varderingar och fungerar
som guider till vad det betyder att vara en Debian-utvecklare:

- Debians sociala kontrakt (http://www.debian.org/social_contract) &r ett resultat av Debians engage-
mang for anvéndare och utvecklare av fri programvara. Alla som godtar att félja det sociala kon-
traktet kan bli en underhallare (http://www.debian.org/doc/maint-guide/). Alla underhallare kan
introducera ny programvara i Debian — om programvaran tillgodoser vara kriterier for att vara fritt
och att paketet foljer véra kvalitetsstandarder.

- Debians riktlinjer fér fri programvara (http://www.debian.org/social_contract#guidelines) (DFSG)
ar klara och koncisa regler for Debians kriterier for fri programvara. DFSG &r ett mycket infly-
telserikt dokument i den fria programvarurérelsen och var grundstenen for The Open Source Defi-
nition (http://opensource.org/osd).

« Debians Policymanual (http://www.debian.org/doc/debian-policy/) & en omfattande specifikation
av Debian-projektets kvalitetsstandarder.

Debian-utvecklarna ar ocksa involverade i ett antal andra projekt, vissa specifika till Debian, andra
involverar nagra eller alla Linux-relaterade projekt. Nagra exempel &r:

- Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (LSB) &r ett projekt riktat mot standardisering av
vanliga GNU/Linux-system som innebar att programvaru- och maskinvaruutvecklare hos en tredje
part latt kan designa program och maskinvarudrivrutiner fér Linux i allmanhet, istéllet for specifika
GNU/Linux-utgavor.

« Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname.com/fhs/) (FHS) &r ett forsok att standard-
isera organiseringen av filsystemet for Linux. FHS kommer att tillata programvaruutvecklare att
fokusera pa att utveckla program utan att behéva oroa sig for hur paketen kommer att installeras i
olika utgavor av GNU/Linux.

- Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/) ar ett internt projekt vars mal ar att géra Debian
attraktivt aven for unga anvandare.
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For  mer allmédn  information om  Debian, se  Debian  GNU/Linux  FAQ
(http://www.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. Vad ar GNU/Linux?

Linux r ett operativsystem: ett antal program som léter dig interagera med din dator och kora andra
program.

Ett operativsystem innehaller olika fundamentala program som behdvs for att din dator sa att den kan
kommunicera och ta emot instruktioner fran anvandare; las och skriva data till harddiskar, band och
skrivare; kontrollera anvéandningen av minne; och kdra annan programvara. Den viktigaste delen av ett
operativsystem &r ké&rnan. | ett GNU/Linux-system &r Linux kdrnkomponenten. Resten av systemet
innehaller andra program, manga av dem skrevs av eller for GNU-projektet. For att Linux-kérnan
sjalv inte utgor ett fungerande operativsystem har vi foredragit att anvénda termen “GNU/Linux” for
att referera till system som manga personer vardagligen refererar till som “Linux”.

Linux ar modellerad efter ett Unix-operativsystem. Fran borjan var Linux designad att vara ett paral-
lelIbearbetande fleranvandarsystem. Dessa fakta ar tillrackliga att gora Linux olikt fran andra valkanda
operativsystem. Dock &r Linux &nnu mer olik &n du kanske tror. | kontrast till andra operativsystem
ager ingen Linux. Mycket av dess utveckling &r gjord av obetalda frivilliga.

Utvecklingen av vad senare blev GNU/Linux borjade 1984 ndr Free Software Foundation
(http://www.fsf.org/) bérjade utvecklingen av ett fritt Unix-liknande operativsystem kallat GNU.

GNU-projektet (http://www.gnu.org/) har utvecklat en omfattande samling av fria programverktyg
for att anvandas med Unix™ och Unix-liknande operativsystem sdasom Linux. Dessa verktyg ger
anvandarna mojligheten att utfora vardagliga uppgifter (sasom kopiering och borttagning av filer fran
systemet) till det mystiska (sdsom skriva och bygga program eller gora sofistikerad redigering i ett
antal olika dokumentformat).

Aven om ménga grupper och individer har bidragit till Linux &ar den storsta enskilda bidragsgivaren
fortfarande Free Software Foundation som har skapat inte bara de flesta av verktygen som anvénds i
Linux men &ven filosofin och gemenskapen som gjorde Linux mojlig.

Linux-karnan (http://www.kernel.org/) dok ursprungligen upp 1991 nar en finsk systemvetare
vid namn Linus Torvalds tillkdnnagav en tidig version av ett alternativ till Minix till en
diskussionsgrupp pa Usenet kallad comp.os.minix. Se Linux Internationals sida om Linux historia
(http://www.cs.cmu.edu/~awb/linux.history.html).

Linux Torvalds fortsétter &n idag att koordinera arbetet for flera hundra utvecklare med hjalp av
ett antal delansvariga. Det finns en officiell webbplats (http://www.kernel.org/) for Linux-karnan.
Mer information om sandlistan Iinux-kernel kan hittas pa linux-kernel mailing list FAQ
(http://mww.tux.org/lkml/).

Linux-anvéndare har ofantlig frihet att valja sin programvara. Till exempel kan Linux-anvandare vélja
fran ett dussintal olika kommandoradsskal och flertalet grafiska skrivbordsmiljoer. Det hir urvalet ar
ofta forvillande for anvandare av andra operativsystem som inte dr vana att tdnka att kommandoraden
eller skrivbordsmiljon faktiskt 4r ndgot de kan andra.

Linux ar ocksa mindre benagen att krascha, battre pa att kora fler an ett program samtidigt och sakrare
an manga andra operativsystem. Med dessa fordelar ar Linux det snabbast vdxande operativsystemet
pa servermarknaden. Pa senare tid har ocksa Linux baérjat bli populért hos hem- och foretagsanvan-
dare.
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1.3. Vad ar Debian GNU/Linux?

Kombinationen av Debians filosofi, metodik, GNU-verktygen, Linux-karnan och andra viktiga fria
programvaror formar en unik utgdva av programvaror kallad Debian GNU/Linux. Den har utgavan
ar uppbyggd av ett storre antal av programvarupaket. Varje paket i utgavan innehaller exekverbara
filer, skript, dokumentation och konfigurationsinformation och har en paketansvarig som &r primart
ansvarig for att halla paketen uppdaterade, hantera felrapporter och kommunicera med den ursprung-
liga upphovsmannen/méannen for den paketerade programvaran. Var extremt stora anvandarbas, kom-
binerad med vart felhanteringssystem ser till att problem hittas och 16ses snabbt.

Debians beaktande av detaljer gor att vi kan skapa en hogkvalitativ, stabil och skalbar utgava. Instal-
lationer kan latt konfigureras for att hantera olika roller, fran bantade installationer for brandvaggar
till arbetsstationer for vetenskapliga andamal eller hdgprestandaservrar.

Debian ar speciellt populér bland erfarna anvandare for dess tekniska fortrafflighet och sitt djupa
engagemang for behov och forvantningar hos anvindare och utvecklare av Linux. Debian har ocksa
introducerat manga funktioner till Linux som nu ar vardagsmat.

Till exempel var Debian den forsta Linux-utgavan som inkluderade ett pakethanteringssystem for
enkel installation och borttagning av programvara. Den var ocksa den forsta Linux-utgavan som kunde
bli uppgraderad utan att kréva ominstallation.

Debian fortsatter att vara ledande inom Linux-utvecklingen. Dess utvecklingsprocess &r ett exempel
pa hur bra utvecklingsmodellen for 6ppen kallkod kan fungera — aven for mycket komplexa uppgifter
sdsom byggnation och underhall av ett komplett operativsystem.

Funktionen som mest utmarker Debian fréan de andra Linux-utgavorna ar dess pakethanteringssystem.
Dessa verktyg ger administratoren for Debian-systemet total kontroll Gver paketen som installeras pa
ett system inklusive mojligheten att installera enstaka paket eller automatiskt uppdatering av hela
operativsystemet. Individuella paket kan ocksé skyddas fran att uppdateras. Du kan &ven tala om for
pakethanteringssystemet om programvara du sjalv har byggt och vilka beroenden de uppfyller.

For att skydda ditt system mot “trojanska héstar” och annan ondsint programvara verifierar Debians
servrar att uppskickade paket verkligen kommer fran dess registrerade Debian-ansvarige. Debian-
paketerare dr ocksd noggranna med att deras paket konfigureras pa ett sakert satt. Om sékerhetsprob-
lem upptacks i utsanda paket kommer normalt sett rattningar pa problemen mycket snabbt. Men De-
bians enkla uppdateringsmojligheter kan sékerhetsrattningar hdmtas och installeras automatiskt dver
hela Internet.

Den priméra, och basta, metoden att fa support for ditt Debian GNU/Linux-system och kommunicera
med Debians utvecklare 4r genom de ménga sandlistor som underhalls av Debian-projektet (det ar mer
an 256 listor nar det har skrivs). Det enklaste sattet att prenumerera pé en eller flera av dessa listor
ar att bestka Prenumerera pa Debians sandlistor (http://www.debian.org/MailingLists/subscribe) och
fylla i formuléret du hittar dar.

1.4. Vad ar Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD ér ett Debian GNU-system med kéarnan kFreeBSD.

Denna portering av Debian utvecklas fér narvarande endast for i386 och amd64-arkitekturerna, aven
om portningar till andra arkitekturer ar majlig.

Observera att Debian GNU/KkFreeBSD inte &r ett Linux-system och d&rfor kanske viss information
om Linux-system inte galler for det.
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For mer information, se sidan Debian GNU/kFreeBSD-porteringar
(http://www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/) och sandlistan <debian-bsd@lists.debian.org>.

1.5. Fa tag pa Debian

For information om hur man hamtar Debian GNU/Linux fran Internet eller fran var man kan kopa of-
ficiella Debian cd-skivor, se webbsidan Fa tag pa Debian (http://www.debian.org/distrib/). Webbsidan
Héamta Debian fran Internet (http://www.debian.org/distrib/ftplist) innehaller en full lista av officiella
Debian-speglar sa du latt kan hitta den narmaste.

Debian kan efter installationen uppgraderas pa ett enkelt satt. Installationsprocessen kommer att
hjalpa till att stalla in systemet s att du kan gora dessa uppgraderingar nar installation ar klar, om det
behdvs.

1.6. Fa tag pa senaste versionen av det har dokumentet

Det har dokumentet ar under konstant omarbetning. Se pd webbsidorna fér Debian 7.0
(http://www.debian.org/releases/wheezy/) efter den absolut senaste information om 7.0-utgavan av
Debian GNU/Linux-systemet. Uppdaterade versioner av den har installationshandboken finns ocksé
tillgangliga fran officiella installationshandboken (http://www.debian.org/releases/wheezy/i386/).

1.7. Organisering av det har dokumentet

Det har dokumentet ar tankt att fungera som en handbok fér nyborjare av Debian. Den férsdker gora
sa fa antaganden som majligt om din kunskapsniva. Dock antar vi att du har en allmin uppfattning av
hur maskinvaran i din dator fungerar.

Expertanvandare kan ocksa hitta intressant referensinformation i det har dokumentet inklusive min-
imistorlek for installation, detaljer om vilken maskinvara som stéds av Debians installationssystem
och sé vidare. Vi uppmuntrar expertanvandare att hoppa runt i dokumentet.

I allménhet ar handboken uppbyggd i en linjar form som tar dig genom installationsprocessen fran
borjan till slut. Har &r stegen som kravs for att installera Debian GNU/Linux och avsnitten i det har
dokumentet som motsvarar varje steg:

1. Ta reda pa om din maskinvara moter kraven for att anvanda installationssystemet i Kapitel 2.

2. Sékerhetskopiering av ditt system, all nddvandig planering och maskinvarukonfigurering fore du
installerar Debian finns i Kapitel 3. Om du forbereder ett system med flera operativsystem kan
du behdva skapa ytterligare partitioner pa din harddisk som Debian kan anvandas for.

3. I Kapitel 4 kan du hitta de nédvéndiga installationsfilerna for din installationsmetod.

4, Kapitel 5 beskriver uppstart av installationssystemet. Det har kapitlet diskuterar ocksa procedurer
for problemldsning om du har problem med det hér steget.

5. Perform the actual installation according to Kapitel 6. This involves choosing your language,
configuring peripheral driver modules, configuring your network connection, so that remaining
installation files can be obtained directly from a Debian server (if you are not installing from a
CD/DVD set), partitioning your hard drives and installation of a base system, then selection and
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installation of tasks. (Some background about setting up the partitions for your Debian system is
explained in Appendix C.)

6. Starta upp ditt nyinstallerade grundsystem, fran Kapitel 7.

Nar du har fatt ditt system installerat kan du lasa Kapitel 8. Det har kapitlet forklarar var man letar for
att finna mer information om Unix och Debian och hur du erséatter din ké&rna.

Till slut, information om det har dokumentet och hur man bidrar till det kan hittas i Appendix E.

1.8. Om copyright och programvarulicenser

Vi ar sakra pd att du last ndgra av licenserna som kommer med de flesta kommersiella programvaror —
de sdger normalt sett att du bara kan anvanda en kopia av programvaran pé en enda dator. Licensen for
det har systemet &r inte alls som sddan. Vi uppmuntrar dig att 14gga en kopia av Debian GNU/Linux
pa varje dator i din skola eller arbetsplats. Lana ut ditt installationsmedium till dina vanner och hjalp
dem att installera det pa deras datorer! Du kan dven gora tusentals kopior och scilja dem — dock med
nagra fa restriktioner. Din frihet att installera och anvanda systemet kommer direkt fran att Debian &r
baserad pé fri programvara.

Calling software free doesn’t mean that the software isn’t copyrighted, and it doesn’t mean that
CDs/DVDs containing that software must be distributed at no charge. Free software, in part, means
that the licenses of individual programs do not require you to pay for the privilege of distributing or
using those programs. Free software also means that not only may anyone extend, adapt, and modify
the software, but that they may distribute the results of their work as well.

Notera: The Debian project, as a pragmatic concession to its users, does make some packages
available that do not meet our criteria for being free. These packages are not part of the official dis-
tribution, however, and are only available from the contrib or non-free areas of Debian mirrors
or on third-party CD/DVD-ROMSs; see the Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/), under
“The Debian FTP archives”, for more information about the layout and contents of the archives.

Manga av programmen i system &r licensierade under GNU General Public License och refereras
ofta till som “GPL”. GPL kraver att du gor kdllkoden av programmen tillgangliga nér du distribuerar
en binér kopia av programmet; det villkoret av licensen ser till att alla anvéndare har mojligheten
att modifiera programvaran. P& grund av det har villkoret &r kallkoden® for alla sédana program ar
tillgénglig i Debian-systemet.

Det finns ytterligare flera olika copyrightvillkor och programvarulicenser som anvands av program-
men i Debian. Du kan hitta information om copyright och licenser for varje installerat paket pa ditt
system genom att se i filen /usr/share/doc/paketnamn/copyright .

Fér mer information om licenser och hur Debian faststdller om programvaran &r
tillrackligt fri for att inkluderas i huvudutgdvan, se Debians riktlinjer for fri programvara
(http://www.debian.org/social_contract#guidelines).

Den mest viktiga juridiska informationen &r att den har programvaran kommer utan garanti. Pro-
grammerarna som har skapat denna programvara har gjort det som forman for gemenskapen. Ingen

1. For information om hur man hittar, packar upp och bygger binarer fran Debians kallkodspaket, se Debian GNU/Linux
FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/) under “Grunder for Debians pakethanteringssystem”.
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garanti lamnas for anpassningen av programvaran for vilket &ndamal som helst. Dock, eftersom pro-
gramvaran &r fri, dr du berattigad att modifiera s& programvaran passar dina behov — och att njuta av
fordelarna av de 4ndringar gjorda av andra som har utdkat programvaran pa det har sittet.
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Det har avsnittet innehaller information om vilken maskinvara du behover for att bérja med Debian.
Du kommer ocksa att hitta lankar till ytterligare information om vilken maskinvara som stods av GNU
och Linux.

2.1. Maskinvara som stods

Debian staller inga maskinvarukrav utéver kraven stéllda for Linux- eller kFreeBSD-kdrnan och
GNU:s verktyg. Darfor kan alla arkitekturer eller plattformar till vilka Linuxk&rnan, libc, gcc och
sa vidare, blivit porterade, och for vilken en portering till Debian finns, kéra Debian. Referera till
ports-sidorna pa http://www.debian.org/ports/i386/ for mera detaljer om 32-bit PC-arkitektursystem
som har blivit testade med Debian GNU/Linux.

Hellre &n att forsoka att beskriva alla de olika maskinvarukonfigurationerna som finns stod for i 32-bit
PC innehaller det har avsnittet allman information och pekar till kéllor for ytterligare information.

2.1.1. Arkitekturer som stods

Debian GNU/Linux 7.0 har stdd for elva storre arkitekturer och ett flertal variationer av varje arkitek-
tur kdnda som “varianter”.

Arkitektur Debian-beteckning | Underarkitektur Variant

Intel x86-baserad 1386

AMDG64 & Intel 64 amd64

ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx iIXp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile

ARM with hardware armhf Freescale mx5

FPU

Intel 1A-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI 1P22 (Indy/Indigo | rdk-ip22
2)
SGI 1P32 (02) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bitar) |4kc-malta
MIPS Malta (64 bitar) | 5kc-malta

MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bitar) | 4kc-malta
MIPS Malta (64 bitar) |5kc-malta

IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac

PowerPC
PReP prep




Kapitel 2. Systemkrav

Arkitektur Debian-beteckning |Underarkitektur Variant

Sun SPARC sparc sundu sparc64
sun4v

IBM S/390 $390 IPL fran VM-lasare generic
och DASD

64bit IBM S/390 $390x IPL fran VM-lasare generic
och DASD

Debian GNU/kFreeBSD 7.0 har stod for tva arkitekturer.

Arkitektur Debian-beteckning
Intel x86-baserad kfreebsd-i386
AMDG64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

Det hér dokumentet técker in installationen for 32-bir PC--arkitekturen med Linux-kérnan. Om du
letar efter information om nagon av de andra arkitekturerna som Debian stoder kan du se pé sidorna
for Debian-porteringar (http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. Processor, moderkort och grafikstod

Komplett information angéende kringutrustning som stods kan hittas i Linux Hardware Compati-
bility HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Hardware-HOWTO.html). Det har avsnittet innehéller
endast grundldggande information.

2.1.2.1. Processor

| stort sett alla x86-baserade (1A-32) processorer som fortfarande anvénds i vanliga persondatorer
stods, inklusive alla varianter av Intels "Pentium"-serie. Gruppen omfattar ocksé 32-bitars AMD och
VIA-processorer, samt nyare processorer som Athlon XP och Intel P4 Xeon.

Dock kan Debian GNU/Linux wheezy inte koras pa 386 eller tidigare processorer. Trots arkitek-
turnamnet "i386", har stod for faktiska 80386-processorer (och deras kloner) uteslutits med Sarge-
utgavan (r3.1) av Debian'. (Ingen version av Linux har nagonsin haft stod for 286 eller tidigare chip i
serien.) Alla i486 och senare processorer stods fortfarande?.

Notera: If your system has a 64-bit processor from the AMD64 or Intel 64 families, you will proba-
bly want to use the installer for the amd64 architecture instead of the installer for the (32-bit) i386
architecture.

1. Vi har lange forsokt att undvika detta, men i slutdandan var det nodvandigt pa grund av en serie olyckliga problem med
kompilatorn och karnan, som bérjade med ett fel i C++ ABI som tillhandahalls av GCC. Du bor fortfarande kunna kora
Debian GNU/Linux pa faktiska 80386-processorer om du bygger din egna karna samt bygger alla paket fran kéllkod, men det

ar utanfor omfanget for denna handbok.
2. Manga Debian-paket kommer faktiskt att kunna koras lite snabbare pd moderna datorer som en positiv effekt av att stodet

for dessa gamla chip uteldmnades. Processorn i486, som introducerades 1989, har tre "opcodes" (bswap, cmpxchg och xadd)
som i386, introducerad 1986, inte hade. Tidigare kunde dessa inte enkelt anv&ndas av de flesta Debian-paket; nu kan de det.
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2.1.2.2. In/ut-buss

Systembussen ar den del av moderkortet som tillater processorn att kommunicera med kringutrustning
sdsom lagringsenheter. Din dator maste anvinda ISA, EISA, PCI, PCle, PCI-X eller VESA Local
Bus (VLB, kallas ibland fér VL-bussen). Praktiskt taget alla persondatorer som salts de senaste aren
anvander nagon av dessa.

2.1.3. Barbara datorer

From a technical point of view, laptops are normal PCs, so all information regarding PC systems
applies to laptops as well. Installations on laptops nowadays usually work out of the box, including
things like automatically suspending the system on closing the lid and laptop specfic hardware buttons
like those for disabling the wifi interfaces (“airplane mode”). Nonetheless sometimes the hardware
vendors use specialized or proprietary hardware for some laptop-specific functions which might not
be supported. To see if your particular laptop works well with GNU/Linux, see for example the Linux
Laptop pages (http://www.linux-laptop.net/).

2.1.4. Flera processorer

Multiprocessor support — also called “symmetric multiprocessing” or SMP — is available for this
architecture. The standard Debian 7.0 kernel image has been compiled with SMP-alternatives sup-
port. This means that the kernel will detect the number of processors (or processor cores) and will
automatically deactivate SMP on uniprocessor systems.

Having multiple processors in a computer was originally only an issue for high-end server systems
but has become quite common in recent years even for rather low-end desktop computers and laptops
with the introduction of so called “multi-core” processors. These contain two or more processor units,
called “cores”, in one physical chip.

Varianten 486 av Debians kédrnavbildningspaket for 32-bit PC ar inte byggt med SMP-stdd.

2.1.5. Stod for grafikkort

Debian’s support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org’s
X11 system. On modern PCs, having a graphical display usually works out of the box. Whether
advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video
are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on
the installation of additional “firmware” images (see Avsnitt 2.2). In very few cases there have been
reports about hardware on which installation of additional graphics card firmware was required even
for basic graphics support, but these have been rare exceptions.

Details on supported graphics cards and pointing devices can be found at http://xorg.freedesktop.org/.
Debian 7.0 ships with X.Org version 7.7.

2.1.6. Maskinvara for anslutning till natverk

Almost any network interface card (NIC) supported by the Linux kernel should also be supported by
the installation system; drivers should normally be loaded automatically. This includes most PCI/PCI-
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Express cards as well as PCMCIA/Express Cards on laptops. Many older ISA cards are supported as
well.

ISDN stdds men inte under installationen.

2.1.6.1. Tradlosa natverkskort

Wireless networking is in general supported as well and a growing number of wireless adapters are
supported by the official Linux kernel, although many of them do require firmware to be loaded.

If firmware is needed, the installer will prompt you to load firmware. See Avsnitt 6.4 for detailed
information on how to load firmware during the installation.

Tradlosa natverkskort som inte stods av den officiella Linux-karnan gar i allméanhet att fa igang under
Debian GNU/Linux men de stdds inte under installationen.

Om det uppstar ett problem med det tradldsa och det inte finns ndgot annat natverkskort som du kan
anvanda under installationen sa ar det fortfarande mojligt att installera Debian GNU/Linux med en
komplett cd-rom- eller dvd-avbildning. Vélj alternativet att inte konfigurera ett natverk och installera
endast de paket som finns tillgangliga pa cd/dvd-skivan. Du kan sedan installera drivrutinen och den
fasta programvara som du behdver efter att installationen ar fardigstélld (efter omstarten) och konfig-
urera ditt natverk manuellt.

| vissa fall finns drivrutinen du behdver inte tillganglig som ett Debian-paket. Du kommer da att
behdva leta om det finns kallkod tillganglig pé Internet och sjalv bygga drivrutinen. Hur man gor det
har ar utanfor omfanget for den har handboken. Om ingen Linux-drivrutin finns tillganglig, ar din sista
utvag att anvanda paketet ndiswrapper, Vilket tillater att du anvander en drivrutin fran Windows.

2.1.7. Punktskriftsskarmar

Stod for punktskriftsskdrmar bestdms av det underliggande stodet som finns i britty. De flesta
skarmar fungerar under briltty, anslutna via antingen en serieport, USB eller Bluetooth.
Information om vilka punktskriftsenheter som stods kan hittas pd webbplatsen f£&r brltty
(http://www.mielke.cc/brltty/). Debian GNU/Linux 7.0 levereras med br1tty version 4.4.

2.1.8. Talsyntes (maskinvara)

Stod for talsyntes (maskinvara) bestdms av det underliggande stédet som finns i speakup. speakup
har endast stod for integrerade kort och external enheter anslutnas till en serieport (inga USB-, serie-
till-USB- eller PCl-adaptrar stdds). Information om stdd for talsyntesenheter (maskinvara) kan hittas
P& webbplatsen fOr speakup (http://www.linux-speakup.org/). Debian GNU/Linux 7.0 levereras
med speakup version 3.1.6.

2.1.9. Kringutrustning och annan maskinvara

Linux har stod for ett stort antal maskinvaruenheter sdsom mass, skrivare, skannrar, PCMCIA och
USB-enheter. Dock krévs inte de flesta av dessa enheter vid installation av systemet.

USB hardware generally works fine. On some very old PC systems some USB keyboards may require
additional configuration (see Avsnitt 3.6.3). On modern PCs, USB keyboards and mice work without
requiring any specific configuration.
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2.2. Enheter som kraver fast programvara

Besides the availability of a device driver, some hardware also requires so-called firmware or mi-
crocode 10 be loaded into the device before it can become operational. This is most common for net-
work interface cards (especially wireless NICs), but for example some USB devices and even some
hard disk controllers also require firmware. With many graphics cards, basic functionality is available
without additional firmware, but the use of advanced features requires an appropriate firmware file to
be installed in the system.

On many older devices which require firmware to work, the firmware file was permanently placed in
an EEPROM/Flash chip on the device itself by the manufacturer. Nowadays most new devices do not
have the firmware embedded this way anymore, so the firmware file must be uploaded into the device
by the host operating system every time the system boots.

| de flesta fall sd & den fasta programvaran icke-fri enligt de kriteria som anvands av
Debian GNU/Linux-projektet och kan darfor inte inkluderas i huvuddistributionen eller i
installationssystemet. Om sjalva enhetsdrivrutinen ar inkluderad i distributionen och om Debian
GNU/Linux juridiskt sett kan distribuera den fasta programvaran sa finns den ofta tillganglig som ett
separat paket fran sektionen non-free i arkivet.

However, this does not mean that such hardware cannot be used during an installation. Starting with
Debian GNU/Linux 5.0, debian-installer supports loading firmware files or packages containing
firmware from a removable medium, such as a USB stick. See Avsnitt 6.4 for detailed information on
how to load firmware files or packages during the installation.

Ifthe debian-installer prompts for a firmware file and you do not have this firmware file available
or do not want to install a non-free firmware file on your system, you can try to proceed without
loading the firmware. There are several cases where a driver prompts for additional firmware because
it may be needed under certain circumstances, but the device does work without it on most systems
(this e.g. happens with certain network cards using the tg3 driver).

2.3. Kopa maskinvara specifikt for GNU/Linux

Det finns ett flertal tillverkare som levererar system med Debian eller andra distributioner av
GNU/Linux forinstallerat (http://www.debian.org/distrib/pre-installed). Du kan betala mer for
privilegiet men det ger en kansla av trygghet eftersom du kan vara saker pé att maskinvaran har bra
stod av GNU/Linux.

Om du méste kopa en maskin paketerad med Windows, las noga igenom programvarulicensen som
kommer med Windows; du kan ha maéjligheten att vagra licensen och hamta ut en aterbetalning fran
din forséljare. Sok pa Internet efter “windows refund” och du kan hitta anvandbar information for det
har andamalet.

Oavsett om du kdper ett system paketerat med Linux eller inte, eller kanske till och med ett begagnat
system, ar det fortfarande viktigt att kontrollera att din maskinvara stods av Linux-karnan. Kontrollera
om din maskinvara finns listad i referenserna som hittas ovan. Lat din forséljare (om nagon) veta att
du vill kopa ett system for Linux. Stod de maskinvarutillverkare som &r Linux-vénliga.

2.3.1. Undvik proprietar eller sluten maskinvara

Some hardware manufacturers simply won’t tell us how to write drivers for their hardware. Others
won’t allow us access to the documentation without a non-disclosure agreement that would prevent us
from releasing the driver’s source code, which is one of the central elements of free software. Since
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we haven’t been granted access to usable documentation on these devices, they simply won’t work
under Linux.

In many cases there are standards (or at least some de-facto standards) describing how an operating
system and its device drivers communicate with a certain class of devices. All devices which comply
to such a (de-facto-)standard can be used with a single generic device driver and no device-specific
drivers are required. With some kinds of hardware (e.g. USB “Human Interface Devices”, i.e. key-
boards, mice, etc., and USB mass storage devices like USB flash disks and memory card readers) this
works very well and practically every device sold in the market is standards-compliant.

In other fields, among them e.g. printers, this is unfortunately not the case. While there are many
printers which can be addressed via a small set of (de-facto-)standard control languages and therefore
can be made to work without problems in any operating system, there are quite a few models which
only understand proprietary control commands for which no usable documentation is available and
therefore either cannot be used at all on free operating systems or can only be used with a vendor-
supplied closed-source driver.

Even if there is a vendor-provided closed-source driver for such hardware when purchasing the de-
vice, the practical lifespan of the device is limited by driver availability. Nowadays product cycles
have become short and it is not uncommon that a short time after a consumer device has ceased pro-
duction, no driver updates get made available any more by the manufacturer. If the old closed-source
driver does not work anymore after a system update, an otherwise perfectly working device becomes
unusable due to lacking driver support and there is nothing that can be done in this case. You should
therefore avoid buying closed hardware in the first place, regardless of the operating system you want
to use it with.

You can help improve this situation by encouraging manufacturers of closed hardware to release the
documentation and other resources necessary for us to provide free drivers for their hardware.

2.4. Installationsmedia

Det hér avsnittet hjalper dig att faststélla vilka olika medietyper som du kan anvénda for att installera
Debian. Det finns ett helt kapitel tilldgnat media, Kapitel 4, som listar férdelar och nackdelar med
varje typ av media. Du kanske vill referera tillbaka till den har sidan nér du har natt fram till det
avsnittet.

2.4.1. Cd-rom/Dvd-rom

Notera: Whenever you see “CD-ROM” in this manual, it applies to both CD-ROMs and DVD-
ROMs, because both technologies are really the same from the operating system’s point of view.

CD-ROM based installation is supported for most architectures.
On PCs SATA, IDE/ATAPI and SCSI CD-ROM s are supported.

Cd-rom-enheter via USB stdds ocksd, saval som FireWire-enheter som stods av drivrutinerna
ohcil394 och sbp2.

12
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2.4.2. USB-minne

USB flash disks a.k.a. USB memory sticks have become a commonly used and cheap storage device.
Most modern computer systems also allow booting the debian-installer from such a stick. Many
modern computer systems, in particular netbooks and thin laptops, do not have a CD/DVD-ROM
drive anymore at all and booting from USB media ist the standard way of installing a new operating
system on them.

2.4.3. Natverk

Natverket kan anvandas under installationen for att hdmta filer som behdvs for installationen. Hu-
ruvida natverket anvands eller inte beror pa installationsmetoden du valde samt dina svar pé vissa
fragor som kommer att stallas under installationen. Installationssystemet har stod for de flesta typer
av natverksanslutningar (inkluderat PPPoE, men inte ISDN eller PPP), antingen via HTTP eller FTP.
Efter att installationen ar fardig, kan du &ven konfigurera ditt system att anvénda ISDN och PPP.

You can also boor the installation system over the network without needing any local media like
CDs/DVDs or USB sticks. If you already have a netboot-infrastructure available (i.e. you are already
running DHCP and TFTP services in your network), this allows an easy and fast deployment of a
large number of machines. Setting up the necessary infrastructure requires a certain level of technical
experience, so this is not recommended for novice users.

Disklos installation med natverksuppstart fran ett lokalt natverk och nfs-montering av alla lokala
filsystem &r ett annat alternativ.

2.4.4. Harddisk

Booting the installation system directly from a hard disk is another option for many architectures.
This will require some other operating system to load the installer onto the hard disk. This method is
only recommended for special cases when no other installation method is available.

2.4.5. Un*x eller GNU-system

If you are running another Unix-like system, you could use it to install Debian GNU/Linux without
using the debian—-installer described in the rest of this manual. This kind of install may be useful
for users with otherwise unsupported hardware or on hosts which can’t afford downtime. If you are
interested in this technique, skip to the Avsnitt D.3. This installation method is only recommended for
advanced users when no other installation method is available.

2.4.6. Lagringssystem som stods

The Debian installer contains a kernel which is built to maximize the number of systems it runs on.

Generally, the Debian installation system includes support for IDE (also known as PATA) drives,
SATA and SCSI controllers and drives, USB, and FireWire. The supported file systems include FAT,
Win-32 FAT extensions (VFAT) and NTFS.
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2.5. Krav for minne och diskplats

Du maste ha minst 80MB minne och 580MB hérddiskutrymme for att genomféra en normal instal-
lation. Observera att dessa siffror endast ar ett absolut minimum. Se Avsnitt 3.4 for mer realistiska
siffror.

Installationer pa system med mindre minne® eller diskutrymme tillgangligt kan vara mojliga men
rekommenderas endast for erfarna anvéndare.

3. Installationsavbildningar som har stod for det grafiska installationsprogrammet kréver mer minne &n avbildningar med
endast har stod for det textbaserade installationsprogrammet och bor inte anvandas pa system med mindre an 80MB minne.
Om det finns ett val mellan att starta upp det vanliga och det grafiska installationsprogrammet bor det vanliga véljas.
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Det har kapitlet gar igenom forberedelser for installation av Debian innan du ens startar upp instal-
lationsprogrammet. Det inkluderar sékerhetskopiering av ditt data, insamling av information om din
maskinvara och att hitta all nédvandig information.

3.1. Oversikt av installationsprocessen

Forst, bara som en notering angaende ominstallationer. Med Debian &r omstandigheter som kréaver en
total ominstallation av ditt system mycket ovanliga; kanske ar mekaniska fel pa harddisken vanligaste
orsaken.

Manga vanliga operativsystem kan kréva att en total installation genomfors nar kritiska fel intraffar
eller fér uppgraderingar till nyare versioner av operativsystemet. Aven om en total nyinstallation inte
kréavs maste ofta program du anvander installeras om for att fungera korrekt i det nya operativsystemet.

Med Debian GNU/Linux &r det troligt att ditt operativsystem kan lagas istéllet for att bytas ut om
saker gar fel. Uppgraderingar kraver aldrig en total fullstandig installation; du kan alltid uppgradera
direkt. Program ar nastan alltid kompatibla med tidigare utgdvor av operativsystemet. Om en ny pro-
gramversion kréver nyare hjalpprogramvara kommer Debians paketsystem att se till att all nédvandig
programvara automatiskt identifieras och installeras. Mycket arbete har lagts pa att ominstallationer
inte ska behovas, sa utga darfor ifran att det &r din absolut sista utvag. Installationsprogrammet ar inte
designad for att ominstallera ett befintligt system.

Har &r en dversikt av de steg du kommer att ta under installationsprocessen.

1. Sakerhetskopiera befintliga data eller dokument fran harddisken dar du planerar att installera.

2. Samla information om din dator och annan behdvlig dokumentation innan du startar installatio-
nen.

3. Locate and/or download the installer software and any specialized driver or firmware files your
machine requires.

4. Set up boot media such as CDs/DVDs/USB sticks or provide a network boot infrastructure from
which the installer can be booted.

. Starta upp installationssystemet.
. Vilj installationsspraket.
. Aktivera anslutning mot Ethernet-nétverket, om tillgangligt.

. If necessary, resize existing partitions on your target harddisk to make space for the installation.

© 00 ~N o o

. Skapa och montera partitioner pa vilka Debian kommer att installeras.
10. Se den automatiska hamtningen, installeringen och konfigureringen av grundsystemet.

11. Installera en starthanterare som kan starta upp Debian GNU/Linux eller dina andra operativsys-
tem.

12. Starta det nyligen installerade systemet for forsta gangen.

For 32-bit PC har du mdjligheten att anvénda en grafisk version av installationssystemet. For mer
information om det grafiska installationsprogrammet, se Avsnitt D.6.
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Om du far problem under installationen hjalper det att veta vilka paket som ingér i varje steg. Har ar
de ledande programvaruskadisarna i det hér installationsdramat:

Installeringsprogramvaran, debian-installer, ar det primara malet for den har handboken. Den
identifierar maskinvara och laser in lampliga drivrutiner, anvander dhcp-client fOr att stélla in
natverksanslutningen, och kér debootstrap fOr att installera paketen for grundsystemet och kor
tasksel for att lata dig installera ytterligare programvara. Manga fler skadespelare spelar mindre
roller i den hér processen, men debian-installer har gjort klart sin funktion nar du startar upp
det nya systemet for forsta gangen.

For att anpassa systemet for att passa dina behov, later tasksel dig vélja att installera olika
fordefinierade samlingar av programvara sdsom en webbserver eller en skrivbordsmiljo.

One important option during the installation is whether or not to install a graphical desktop environ-
ment, consisting of the X Window System and one of the available graphical desktop environments. If
you choose not to select the “Desktop environment” task, you will only have a relatively basic, com-
mand line driven system. Installing the Desktop environment task is optional because in relation to a
text-mode-only system it requires a comparatively large amount of disk space and because many De-
bian GNU/Linux systems are servers which don’t really have any need for a graphical user interface
to do their job.

Just be aware that the X Window System is completely separate from debian-installer, and in
fact is much more complicated. Troubleshooting of the X Window System is not within the scope of
this manual.

3.2. Sakerhetskopiera dina befintliga data!

Before you start, make sure to back up every file that is now on your system. If this is the first time
a non-native operating system is going to be installed on your computer, it is quite likely you will
need to re-partition your disk to make room for Debian GNU/Linux. Anytime you partition your
disk, you run a risk of losing everything on the disk, no matter what program you use to do it. The
programs used in the installation are quite reliable and most have seen years of use; but they are also
quite powerful and a false move can cost you. Even after backing up, be careful and think about your
answers and actions. Two minutes of thinking can save hours of unnecessary work.

If you are creating a multi-boot system, make sure that you have the distribution media of any other
present operating systems on hand. Even though this is normally not necessary, there might be sit-
uations in which you could be required to reinstall your operating system’s boot loader to make the
system boot or in a worst case even have to reinstall the complete operating system and restore your
previously made backup.

3.3. Information du behdver

3.3.1. Dokumentation

3.3.1.1. Installationshandbok

Dokumentet du nu laser, som dr den officiella versionen av Installationsguiden
for utgdvan wheezy av Debian; tillganglig i olika format och Gversattningar
(http://www.debian.org/releases/wheezy//installmanual).
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3.3.1.2. Maskinvarudokumentation

Innehaller ofta anvandbar information om hur du konfigurerar eller anvander din maskinvara.

« The Debian Wiki hardware page (http://wiki.debian.org/Hardware)

3.3.2. Hitta informationskallor for maskinvara

I manga fall kan installationsprogrammet automatiskt identifiera din maskinvara. Men for att vara
forberedd rekommenderar vi att du gor dig hemmastadd med din maskinvara fére installationen.

Maskinvaruinformation kan samlas in fran:

« Handbdckerna som kommer med varje maskinvarudel.

« The BIOS setup screens of your computer. You can view these screens when you start your com-
puter by pressing a combination of keys. Check your manual for the combination. Often, it is the
Delete or the F2 key, but some manufacturers use other keys or key combinations. Usually upon
starting the computer there will be a message stating which key to press to enter the setup screen.

. Forpackningarna och ladorna for varje del av maskinvaran.
« Systemfonstret i Windows kontrollpanel.

- Systemkommandon eller verktyg i ett annat operativsystem, inklusive filhanterarskarmar. Den hér
kéllan ar speciellt anvandbar for information om RAM-minne och harddisksutrymme.

- Din systemadministratdr eller Internetleverantdr. De har kédllorna kan informera dig om de install-
ningar du behdver for att stalla in din natverksanslutning och e-post.

Tabell 3-1. Hardware Information Helpful for an Install

Maskinvara Information du kan behdva
Harddiskar Hur manga du har.

Deras ordning i systemet.

Om IDE (&ven kénd som PATA), SATA eller
SCSI anvéands.

Tillgéngligt ledigt utrymme.

Partitioner.
Partitioner dar andra operativsystem ar
installerade.
Network interfaces Type/model of available network interfaces.
Skrivare Modell och tillverkare.
Grafikkort Type/model and manufacturer.

3.3.3. Maskinvarukompatibilitet

Many products work without trouble on Linux. Moreover, hardware support in Linux is improving
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daily. However, Linux still does not run as many different types of hardware as some operating sys-
tems.

Drivers in Linux in most cases are not written for a certain “product” or “brand” from a specific man-
ufacturer, but for a certain hardware/chipset. Many seemingly different products/brands are based on
the same hardware design; it is not uncommon that chip manufacturers provide so-called “reference
designs” for products based on their chips which are then used by several different device manufac-
turers and sold under lots of different product or brand names.

This has advantages and disadvantages. An advantage is that a driver for one chipset works with lots of
different products from different manufacturers, as long as their product is based on the same chipset.
The disadvantage is that it is not always easy to see which actual chipset is used in a certain prod-
uct/brand. Unfortunately sometimes device manufacturers change the hardware base of their product
without changing the product name or at least the product version number, so that when having two
items of the same brand/product name bought at different times, they can sometimes be based on two
different chipsets and therefore use two different drivers or there might be no driver at all for one of
them.

For USB and PCI/PCI-Express/ExpressCard devices, a good way to find out on which chipset they are
based is to look at their device IDs. All USB/PCI/PCI-Express/ExpressCard devices have so called
“vendor” and “product” IDs, and the combination of these two is usually the same for any product
based on the same chipset.

On Linux systems, these IDs can be read with the Isusb command for USB devices and with the Ispci
-nn command for PCI/PCI-Express/ExpressCard devices. The vendor and product IDs are usually
given in the form of two hexadecimal numbers, seperated by a colon, such as “1d6b:0001”.

An example for the output of Isusb: “Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root
hub”, whereby 1d6b is the vendor ID and 0002 is the product ID.

An example for the output of Ispci -nn for an Ethernet card: “03:00.0 Ethernet controller [0200]: Re-
altek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168]
(rev 06)”. The IDs are given inside the rightmost square brackets, i.e. here 10ec is the vendor- and
8168 is the product ID.

As another example, a graphics card could give the following output: “04:00.0 VGA compatible
controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710 [Radeon HD 4350] [1002:954f]".

On Windows systems, the IDs for a device can be found in the Windows device manager on the tab
“details”, where the vendor ID is prefixed with VEN _ and the product ID is prefixed with DEV_. On
Windows 7 systems, you have to select the property “Hardware 1Ds” in the device manager’s details
tab to actually see the IDs, as they are not displayed by default.

Searching on the internet with the vendor/product ID, “Linux” and “driver” as the search terms often
results in information regarding the driver support status for a certain chipset. If a search for the
vendor/product ID does not yield usable results, a search for the chip code names, which are also often
provided by Isush and Ispci (“RTL8111"/“RTL8168B” in the network card example and “RV710” in
the graphics card example), can help.

3.3.3.1. Testing hardware compatibility with a Live-System

Debian GNU/Linux is also available as a so-called “live system” for certain architectures. A live
system is a preconfigured ready-to-use system in a compressed format that can be booted and used
from a read-only medium like a CD or DVD. Using it by default does not create any permanent
changes on your computer. You can change user settings and install additional programs from within
the live system, but all this only happens in the computer’s RAM, i.e. if you turn off the computer and
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boot the live system again, everything is reset to its defaults. If you want to see whether your hardware
is supported by Debian GNU/Linux, the easiest way is to run a Debian live system on it and try it out.

There are a few limitations in using a live system. The first is that as all changes you do within the
live system must be held in your computer’s RAM, this only works on systems with enough RAM
to do that, so installing additional large software packages may fail due to memory constraints. An-
other limitation with regards to hardware compatibility testing is that the official Debian GNU/Linux
live system contains only free components, i.e. there are no non-free firmware files included in it.
Such non-free packages can of course be installed manually within the system, but there is no auto-
matic detection of required firmware files like in the debian-installer, o installation of non-free
components must be done manually if needed.

Information about the available variants of the Debian live images can be found at the Debian Live
Images website (http://www.debian.org/CD/live/).

3.3.4. Natverksinstéallningar

If your computer is connected to a fixed network (i.e. an Ethernet or equivalent connection — not
a dialup/PPP connection) which is administered by somebody else, you should ask your network’s
system administrator for this information:

- Ditt datornamn (du kanske kan valja det har helt pa egen hand).
- Ditt domannamn.

- Din dators IP-adress.

« Néatmasken som anvands pa ditt natverk.

. IP-adressen till den gateway som &r standardrutten ut fran ditt natverk, om ditt natverk har en
gateway.

- Systemet pa ditt natverk som du ska anvanda som en DNS-server (Domannamnstjanst).

If the network you are connected to uses DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) for configur-
ing network settings, you don’t need this information because the DHCP server will provide it directly
to your computer during the installation process.

If you have internet access via DSL or cable modem (i.e. over a cable tv network) and have a router
(often provided preconfigured by your phone or catv provider) which handles your network connec-
tivity, DHCP is usually available by default.

As a rule of thumb: if you run a Windows system in your home network and did not have to man-
ually perform any network settings there to achieve Internet access, network connectivity in Debian
GNU/Linux will also be configured automatically.

If you use a WLAN/WiFi network, you should find out:

« The ESSID (“network name”) of your wireless network.

- The WEP or WPA/WPAZ2 security key to access the network (if applicable).
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3.4. Matcha minimikrav fér maskinvara
Nér du har samlat in information om maskinvaran i din dator, kontrollera att din maskinvara later dig
gora den typ av installation som du vill gora.

Beroende pa dina behov, kan du klara dig med mindre dn vad som rekommenderas av maskinvaran
listad i tabellen nedan. Méanga anvandare riskerar dock troligen att bli frustrerade om de ignorerar de
har forslagen.

En Pentium 4 med 1 GHz-processor & minsta rekommenderade datorn for ett skrivbordssystem.

Tabell 3-2. Rekommenderade minimala systemkrav

Installationstyp RAM (minimum) RAM harddisk
(rekommenderat)

Ingen skrivbordsmiljé | 64 megabyte 256 megabyte 1 gigabyte

Med skrivbordsmiljo | 128 megabyte 512 megabyte 5 gigabyte

Det faktiska minimumkraven for minne &r mycket mindre &n de siffror som listas i den hér tabellen.
Beroende pa arkitekturen ar det mojligt att installera Debian med sa lite som 20 MB (for s390) till
60 MB (for amd64). Det samma galler for diskutrymmeskraven, speciellt om du véljer vilka program
som ska installeras; se Avsnitt D.2 for ytterligare information om diskutrymmeskraven.

Det ar mojligt att kora en grafisk skrivbordsmiljo pa aldre eller mindre kraftfulla system, men i det
fallet rekommenderas det att installera en fénsterhanterare som &r mindre resurshungrig an skrivbor-
dsmiljoerna GNOME eller KDE; tankbara alternativ &r xfce4, icewm 0Ch wmaker, men det finns
dven andra att valja bland.

Det &r praktiskt omgjligt att ge allménna krav for minne eller diskutrymme for serverinstallationer
eftersom det beror mycket pa vad servern kommer att anvandas till.

Kom ihag att dessa storlekar inte inkluderar alla de andra material som vanligtvis hittas pa ett system,
sdsom anvandarfiler, e-post och data. Det &r alltid bast att vara generds nar du uppskattar utrymmet
for dina egna filer och data.

Diskutrymmet som kravs for oproblematisk kdrning av sjalva Debian GNU/Linux-systemet ar inklud-
erat i dessa rekommenderade systemkrav. Noterbart &r att partitionen /var innehdller en hel del till-
standsinformation som &r specifik for Debian i tillagg till dess vanliga innehall, som loggfiler. Filerna
for dpkg (med information om alla installerade paket) kan enkelt konsumera 40 MB. Aven apt-get
lagger hamtade paket har innan de installeras. Du bor vanligtvis allokera atminstone 200 MB for
/var, och en hel del mer om du installerar en grafisk skrivbordsmiljo.

3.5. FOrpartionering for system med flera
operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till processen att dela upp din disk i sektioner. Varje
sektion blir da oberoende av de andra. Det ar grovt sett likvardigt med att sitta upp véggar inne i ett
hus; om du staller in mébler i ett rum s& paverkar de inte nagot annat rum.

If you already have an operating system on your system  (Windows 9%, Windows
NT/2000/XP/2003/Vista/7, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD, ...) which uses the whole disk and
you want to stick Debian on the same disk, you will need to repartition it. Debian requires its own
hard disk partitions. It cannot be installed on Windows or Mac OS X partitions. It may be able to
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share some partitions with other Unix systems, but that’s not covered here. At the very least you will
need a dedicated partition for the Debian root filesystem.

You can find information about your current partition setup by using a partitioning tool for your cur-
rent operating system, such as the integrated Disk Manager in Windows or fdisk in DOS. Partitioning
tools always provide a way to show existing partitions without making changes.

Normalt sett sa kommer data och filer i ett filsystem pa en partition att forstéras om partitionen andras.
Darfor bor du alltid gora sakerhetskopior innan du partitionerar om. Om man anvéander jamforelsen
med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla mobler innan vaggarna flyttas da de annars riskerar
att de forstors.

Several modern operating systems offer the ability to move and resize certain existing partitions with-
out destroying their contents. This allows making space for additional partitions without losing ex-
isting data. Even though this works quite well in most cases, making changes to the partitioning of a
disk is an inherently dangerous action and should only be done after having made a full backup of all
data. For FAT/FAT32 and NTFS partitions as used by DOS and Windows systems, the ability to move
and resize them losslessly is provided both by debian-installer as well as by the integrated Disk
Manager of Windows 7.

To losslessly resize an existing FAT or NTFS partition from within debian-installer, go to the
partitioning step, select the option for manual partitioning, select the partition to resize, and simply
specify its new size.

Creating and deleting partitions can be done from within debian-installer as well as from an
existing operating system. As a rule of thumb, partitions should be created by the system for which
they are to be used, i.e. partitions to be used by Debian GNU/Linux should be created from within
debian-installer and partitions to be used from another operating system should be created from
there. debian-installer iS capable of creating non-Linux partitions, and partitions created this
way usually work without problems when used in other operating systems, but there are a few rare
corner cases in which this could cause problems, so if you want to be sure, use the native partitioning
tools to create partitions for use by other operating systems.

If you are going to install more than one operating system on the same machine, you should install all
other system(s) before proceeding with the Debian installation. Windows and other OS installations
may destroy your ability to start Debian, or encourage you to reformat non-native partitions.

Du kan oftast reparera eventuella fel som uppstar efter de har atgarderna eller undvika att felen upp-
star, men att installera det ursprungliga systemet forst besparar dig troligen en hel del problem.

3.6. Installning av maskinvara och operativsystem fore
installation

This section will walk you through pre-installation hardware setup, if any, that you will need to do
prior to installing Debian. Generally, this involves checking and possibly changing BIOS/system
firmware settings for your system. The “BIOS” or “system firmware” is the core software used by
the hardware; it is most critically invoked during the bootstrap process (after power-up).

3.6.1. Starta BIOS-installningsmenyn

The BIOS provides the basic functions needed to boot your machine and to allow your operating
system to access your hardware. Your system provides a BIOS setup menu, which is used to configure
the BIOS. To enter the BIOS setup menu you have to press a key or key combination after turning on

21



Kapitel 3. Fore installation av Debian GNU/Linux

the computer. Often it is the Delete or the F2 key, but some manufacturers use other keys. Usually
upon starting the computer there will be a message stating which key to press to enter the setup screen.

3.6.2. Val av uppstartsenhet

Within the BIOS setup menu, you can select which devices shall be checked in which sequence for
a bootable operating system. Possible choices usually include the internal harddisks, the CD/DVD-
ROM drive and USB mass storage devices such as USB sticks or external USB harddisks. On modern
systems there is also often a possibility to enable network booting via PXE.

Depending on the installation media (CD/DVD ROM, USB stick, network boot) you have chosen you
should enable the appropriate boot devices if they are not already enabled.

Most BIOS versions allow to call up a boot menu on system startup in which you select from which
device the computer should start for the current session. If this option is available, the BIOS usually
displays a short message like “press F12 for boot menu” on system startup. The actual key used to
select this menu varies from system to system; commonly used keys are F12, F11 and F8. Choosing
a device from this menu does not change the default boot order of the BIOS, i.e. you can start once
from a USB stick while having configured the internal harddisk as the normal primary boot device.

If your BIOS does not provide you with a boot menu to do ad-hoc choices of the current boot device,
you have to change your BIOS setup to make the device from which the debian-installer shall
be booted the primary boot device.

Unfortunately some computers contain buggy BIOS versions. Booting debian-installer from a
USB stick might not work even if there is an appropriate option in the BIOS setup menu and the stick
is selected as the primary boot device. On some of these systems using a USB stick as boot medium
is impossible; others can be tricked into booting from the stick by changing the device type in the
BIOS setup from the default “USB harddisk” or “USB stick” to “USB ZIP” or “USB CDROM”. In
particular if you use an isohybrid CD/DVD image on a USB stick (see Avsnitt 4.3.1), changing the
device type to “USB CDROM” helps on some BlOSes which will not boot from a USB stick in USB
harddisk mode.

If you cannot manipulate the BIOS to boot directly from a USB stick you still have the option of using
an I1SO copied to the stick. Boot debian-installer using Avsnitt 4.4 and, after scanning the hard
drives for an installer 1ISO image, select the USB device and choose an installation image.

3.6.3. Maskinvaruproblem att se upp for

USB BIOS-stdd och tangentbord. If you have no PS/2-style keyboard, but only a USB model, on
some very old PCs you may need to enable legacy keyboard emulation in your BIOS setup to be
able to use your keyboard in the bootloader menu, but this is not an issue for modern systems. If
your keyboard does not work in the bootloader menu, consult your mainboard manual and look in the
BIOS for “Legacy keyboard emulation” or “USB keyboard support” options.
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4.1. Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets

By far the easiest way to install Debian GNU/Linux is from an Official Debian CD/DVD-ROM Set.
You can buy a set from a vendor (see the CD vendors page (http://www.debian.org/CD/vendors/)).
You may also download the CD/DVD-ROM images from a Debian mirror and make your own
set, if you have a fast network connection and a CD/DVD burner (see the Debian CD page
(http://www.debian.org/CD/) and Debian CD FAQ (http://www.debian.org/CD/fag/) for detailed
instructions). If you have a Debian CD/DVD set and CDs/DVDs are bootable on your machine,
which is the case on all modern PCs, you can skip right to Kapitel 5. Much effort has been expended
to ensure the most-used files are on the first CDs and DVDs, so that a basic desktop installation can

be done with only the first DVD or - to a limited extent - even with only the first CD.

As CDs have a rather limited capacity by today’s standards, not all graphical desktop environments
are installable with only the first CD; for some desktop environments a CD installation requires either

network connectivity during the installation to download the remaining files or additional CDs.

If your machine doesn’t support CD booting (only relevant on very old PC systems), but you do have
a CD set, you can use an alternative strategy such as hard disk, usb stick, net boot, or manually loading
the kernel from the CD to initially boot the system installer. The files you need for booting by another
means are also on the CD; the Debian network archive and CD folder organization are identical. So
when archive file paths are given below for particular files you need for booting, look for those files

in the same directories and subdirectories on your CD.

Nér installationsprogrammet har startat upp kan den hamta de andra filerna den behover fran cd-

skivan.

If you don’t have a CD set, then you will need to download the installer system files and place them

on the hard disk or usb stick or a connected computer so they can be used to boot the installer.

4.2. Hamta filer fran Debian-speglar

For att hitta den narmaste (och kanske dven den snabbaste) spegeln, se Hamta Debian fran Internet

(http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Nar filer hamtas fran en Debian-spegel via FTP sa bor du se till att filerna hamtas i bindirt lage, inte

text eller automatiskt lage.

4.2.1. Var man far tag pa installationsavbildningar

Installationsavbildningar finns pa varje Debian-spegel i katalo-
gen debian/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images/
(http://ftp.se.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-i386/current/images)

— MANIFEST (http://ftp.se.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-

i386/current/images/MANIFEST) listar varje avbild och dess funktion.

23



Kapitel 4. Fa tag pa installationsmedia

4.3. Forbereda filer for uppstart med USB-minne

For att forbereda USB-minnet behdver du ett system dar GNU/Linux redan kors och dar USB stdds.
Med aktuella GNU/Linux-system ska USB-minnet automatiskt k&nnas igen nar du ansluter det. Om
det inte gér det bor du kontrollera att k&rnmodulen usb-storage har lasts in. Nar USB-minnet &r
anslutet s& kommer det att kopplas till en enhet med namnet /dev/sdx, dar “X” ar en bokstav i inter-
vallet a-z. Du bor kunna se till vilken enhet som USB-minnet kopplades genom att kéra kommandot
dmesg efter minnet anslutits. For att skriva till ditt minne s maste du stanga av dess skrivskydd (om
sadant finns).

Varning

Procedurerna som beskrivs i detta avsnitt kommer att férstéra allt som redan finns p& enheten!
Foérsékra dig om att du anvander det korrekta enhetsnamnet for ditt USB-minne. Om du anvander fel
enhet kommer resultatet bli att all information géar férlorad pa till exempel en harddisk.

4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD or DVD
image

Debian CD and DVD images can now be written directly a USB stick, which is a very easy way to
make a bootable USB stick. Simply choose a CD or DVD image that will fit on your USB stick. See
Avsnitt 4.1 to get a CD or DVD image.

Alternatively, for very small USB sticks, only a few megabytes in size, you can download the
mini.iso image from the netboot directory (at the location mentioned in Avsnitt 4.2.1).

The CD or DVD image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current
contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the CD or DVD image file can be
written to a USB stick as follows, after having made sure that the stick is unmounted:

# Cp debian.iso /dev/sdx
# sync

Viktigt: Simply writing the CD or DVD image to USB like this should work fine for most users. The
other options below are more complex, mainly for people with specialised needs.

The hybrid image on the stick does not occupy all the storage space, so it may be worth considering
using the free space to hold firmware files or packages or any other files of your choice. This could be
useful if you have only one stick or just want to keep everything you need on one device.

Create a second, FAT partition on the stick, mount the partition and copy or unpack the firmware onto
it. For example:

mount /dev/sdX2 /mnt

cd /mnt

tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
cd /

umount /mnt

4 o W H e
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You might have written the mini . i so to the USB stick. In this case the second partition doesn’t have
to be created as, very nicely, it will already be present. Unplugging and replugging the USB stick
should make the two partitions visible.

4.3.2. Manually copying files to the USB stick

An alternative way to set up your USB stick is to manually copy the installer files, and also a CD
image to it. Note that the USB stick should be at least 1 GB in size (smaller setups are possible if you
follow Avsnitt 4.3.3).

There is an all-in-one file hd-media/boot . img.gz Which contains all the installer files (including
the kernel) as well as sys1inux and its configuration file .

Note that, although convenient, this method does have one major disadvantage: the logical size of
the device will be limited to 1 GB, even if the capacity of the USB stick is larger. You will need to
repartition the USB stick and create new file systems to get its full capacity back if you ever want to
use it for some different purpose.

For att anvanda denna avbildning sa behdver du bara extrahera den direkt till ditt USB-minne:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

After that, mount the USB memory stick (mount /dev/sdx /mnt), which will now have a FAT
filesystem on it, and copy a Debian ISO image (netinst or full CD) to it. Unmount the stick (umount
/mnt) and you are done.

4.3.3. Manually copying files to the USB stick — the flexible
way

Om du vill ha mer flexibilitet eller bara vill veta vad som hander s bor du anvanda féljande metod att
lagga in filerna pa ditt minne. En fordel av att anvanda denna metod &r att — om kapaciteten for ditt
USB-minne ar tillrackligt stort — du har alternativet att kopiera en fullstandig cd-avbildning till det.

4.3.3.1. Partitionera USB-minnet
Vi kommer nu att visa hur man stéller in USB-minnet att anvanda forsta partitionen, istéllet for hela

enheten.

Notera: Since most USB sticks come pre-configured with a single FAT16 partition, you probably
won’t have to repartition or reformat the stick. If you have to do that anyway, use cfdisk or any
other partitioning tool to create a FAT16 partition', install an MBR using:

# install-mbr /dev/sdX

The install-mbr command is contained in the mbr Debian package. Then create the filesystem
using:

1. Don’t forget to set the “bootable” bootable flag.
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# mkdosfs /dev/sdX1l

Take care that you use the correct device name for your USB stick. The mkdosfs command is
contained in the dosfstools Debian package.

For att kunna starta karnan efter uppstart fran USB-minnet sa lagger vi pa en starthanterare pa minnet.
Aven om valfri starthanterare (exempelvis lilo) bor fungera sa ar det bekvamt att anvéanda syslinux,
eftersom den anvéander en FAT 16-partition och kan konfigureras om genom att redigera en textfil. Alla
operativsystem som har stod for FAT-filsystemet kan anvandas for att gora &ndringar i konfigurationen
av starthanteraren.

For att lagga syslinux pa FAT16-partitionen pa ditt USB-minne, installera paketen syslinux och
mtools pa ditt system och kor:

# syslinux /dev/sdX1

An en géang, se till att du anvander det korrekta enhetsnamnet. Partitionen far inte vara monterad
nér syslinux startas. Den hér proceduren skriver en startsektor till partitionen och skapar filen
1dlinux.sys som innehaller starthanterarens programkod.

4.3.3.2. L&gg till installationsavbildningen

Montera partitionen (mount /dev/sdx1 /mnt) och kopiera foljande installationsavbildningsfiler till
minnet:

« vmlinuz eller 1inux (karnbinarfil)
« initrd.gz (initial ramdiskavbildning)

Du kan vélja mellan antingen den vanliga versionen eller den grafiska versionen av installationspro-
grammet. Den senare kan hittas i underkatalogen gtk. Om du vill byta namn pa filerna sa tank pa att
syslinux endast kan behandla DOS-filnamn (8.3 tecken).

Next you should create a sys1inux.cfg configuration file, which at a bare minimum should contain
the following two lines (change the name of the kernel binary to “1inux” if you used a netboot
image):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

For the graphical installer you should add vga=788 to the second line. Other parameters can be
appended as desired.
To enable the boot prompt to permit further parameter appending, add a prompt 1 line.

If you used an hd-media image, you should now copy the 1SO file of a Debian 1SO image? onto the
stick. When you are done, unmount the USB memory stick (umount /mnt).

2. You can use either a netinst or a full CD image (see Avsnitt 4.1). Be sure to select one that fits. Note that the “netboot
mini.iso” image is not usable for this purpose.
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4.4. Forbereda filer for uppstart med harddisk

Installationsprogrammet kan startas upp med uppstartsfiler placerade pa en befintlig harddiskpartition,
antingen startade fran ett annat operativsystem eller genom att kalla upp en starthanterare direkt fran
BIOS.

En full installation, “helt 6ver natverket” kan géras med den har tekniken. Det har forhindrar problem
med flyttbar media, hitta och branna cd-avbildningar eller kaimpa med for ménga och ej tillforlitliga
disketter.

4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using LILO or
GRUB

Det hér avsnittet forklarar hur man lagger till eller ersatter en befintlig Linux-installation med antingen
LILO eller GRUB.

Vid uppstart har bada starthanterarna stod for att lasa in en karna och dven en diskavbildning i minnet.
Den har RAM-disken kan anvéndas som rotfilsystem av kdrnan.

Kopiera foljande filer fran Debian-arkiven till en lamplig plats pa din harddisk (observera att LILO
inte kan starta upp fran filer pa ett NTFS-filsystem), exempelvis till /boot /newinstall/.

« vmlinuz (Karnbinar)

+ initrd.gz (ramdiskavbildning)

Till slut, for att konfigurera starthanteraren kan du fortsatta till Avsnitt 5.1.4.

4.4.2. Hard disk installer booting from DOS using loadlin

Det har avsnittet forklarar hur man forbereder din harddisk for att starta upp installationsprogrammet
fran DOS med loadlin.

Kopiera féljande kataloger fran en cd-avbildning av Debian till c:\.

+ /install.3s8e (kdrnans binérfil och ramdisk-avbildning)

+ /tools (loadlin-verktyg)

4.5. Forbered filerna for natverksuppstart via TFTP

Om din maskin ar ansluten till ett lokalt natverk har du méjligheten att starta upp via natverket fran
en annan maskin med TFTP. Om du tinker starta upp installationssystemet fran en annan maskin
behdver uppstartsfilerna placeras pa specifika platser pa den maskinen och maskinen konfigureras for
att fa stod for uppstart av din specifika maskin.

Du behover konfigurera en TFTP-server, och for manga maskiner dven en DHCP-server, eller
BOOTP-server.
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BOOTP ar ett IP-protokoll som informerar en dator om dess IP-adress och var pa natverket den
kan hédmta en uppstartsavbildning. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) &r en mer flexibel,
bakétkompatibel utokning av BOOTP. Vissa system kan endast konfigureras via DHCP.

Trivial File Transfer Protocol (TFTP) anvands for att erbjuda uppstartsavbildningar till klienten. Teo-
retiskt sett kan alla servrar, pé alla plattformar, som implementerat de har protokollen, kan anvéandas.
| exemplen i det har avsnittet, tillhandahaller vi kommandon for SunOS 4.x, SunOS 5.x (aven kallad
Solaris) och GNU/Linux.

Notera: For en Debian GNU/Linux-server sa rekommenderar vi t ftpd-hpa. Den ar skriven av
samma upphovsman som starthanteraren sys1inux och ar darfér minst sannolik att orsaka prob-
lem. Ett bra alternativ ar at ftpd.

4.5.1. Konfigurering av DHCP-server

En fri DHCP-serverprogramvara &r 1ISC dhcpd. For Debian GNU/Linux, rekommenderas paketet
isc-dhcp-server. Har &r en exempelkonfigurationsfil for det (se /etc/dhcp/dhcpd. conf):

option domain-name "exempel.se";

option domain-name-servers nsl.exempel.se;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max—lease-time 7200;

server—-name "servernamn";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

host klientnamn ({
filename "/tftpboot.img";
server—-name "servernamn";
next-server servernamn;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

| det har exemplet finns det en server kallad servernamn som gor allt arbete som DHCP-server,
TFTP-server och natverksgateway. Du behover nastan sakert andra domannamnsalternativen, savil
som servernamnet och klientens maskinvaruadress. Alternativet fi lename bor vara ange namnet pa
den fil som ska hamtas via TFTP.

Efter du har redigerat konfigurationsfilen  foér dhcpd, starta om den med
/etc/init_d/isc-dhcp-server restart.
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4.5.1.1. Aktivera PXE-uppstart i DHCP-konfigurationen

Har ar ett annat exempel pa en dhcp . conf, som anvander Pre-boot Execution Environment-metoden
(PXE) for TFTP.

option domain-name "exempel.se";

default-lease-time 600;
max—lease-time 7200;

allow booting;
allow bootp;

# Ndsta paragraf behdver andras for att passa din miljo
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option broadcast-address 192.168.1.255;
# gatewayadressen kan vara olik
# (tillgéng till Internet till exempel)
option routers 192.168.1.1;
# indikerar dns-servern du vill anvanda
option domain-name-servers 192.168.1.3;

group {
next-server 192.168.1.3;
host tftpclient {

# maskinvaruadressen for tftp-klienten
hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;
filename "pxelinux.0";

}

}

Observera att for PXE-uppstarter &r klientfilnamnet pxelinux.0 en starthanterare, inte en kérnav-
bildning (se Avsnitt 4.5.4 nedan).

4.5.2. Konfigurera en BOOTP-server

Det finns tvd BOOTP-servrar tillgangliga for GNU/Linux. Den forsta &r CMU bootpd. Den andra &r
faktiskt en DHCP-server: ISC dhcpd. | Debian GNU/Linux finns dessa i paketen bootp respektive

isc—-dhcp-server.

For att anvanda CMU bootpd, maste du forst kommentera bort (eller lagga till) den relevanta raden
i /etc/inetd.conf. P& Debian GNU/Linux kan du kora update-inetd --enable bootps,
sedan Zetc/init.d/inetd reload for att gora det. Om din BOOTP-server inte kor Debian, bor
raden i fraga se ut s& har:

bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120

Nu maste du skapa filen /et c/bootptab. Den har samma sorts familjara och kryptiska format som
de gamla goda BSD-filerna printcap, termcap 0ch disktab. Se manualsidan for bootptab for
mer information. Fér CMU bootpd behdver du k&nna till maskinvaruadressen (MAC) for klienten.
Har ar ett exempel pa en /etc/bootptab:
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client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Du behéver dndra atminstone alternativet “ha”, som anger maskinvaruadressen for klienten. Alterna-
tivet “bf” anger filen som Kklienten bér hamta via TFTP; se Avsnitt 4.5.4 for mer detaljer.

By contrast, setting up BOOTP with ISC dhcpd is really easy, because it treats BOOTP clients as
a moderately special case of DHCP clients. Some architectures require a complex configuration for
booting clients via BOOTP. If yours is one of those, read the section Avsnitt 4.5.1. Otherwise you
will probably be able to get away with simply adding the al low bootp directive to the configura-
tion block for the subnet containing the client in /etc/dhcp/dhcpd. conf, and restart dhcpd with
/etc/init.d/isc-dhcp-server restart.

4.5.3. Aktivering av TFTP-server

For att fa igang TFTP-servern sa bor du forst forsakra dig om att tftpd ar aktiverad.

| det fallet med tftpd-hpa sa finns det tva satt som tjansten kan koras pa. Den kan startas vid
behov av systemets inetd-demon, eller sd kan den konfigureras till att kdras som en oberoende
demon. Vilken av dessa metoder som anvands Véljs nar paketet installeras och kan &ndras genom att
konfigurera om paketet.

Notera: Historiskt sett hanterade TFTP-servrarna avbildningar fran katalogen /t ftpboot. Dock
kan Debian GNU/Linux-paket anvanda andra kataloger for att folja Filesystem Hierarchy Standard
(http://'www.pathname.com/fhs/). Till exempel, t ft pd-hpa anvander som standard /srv/t ftp. Du
kan darfér behéva justera konfigurationsexemplen i det har avsnittet.

Alla tillgangliga alternativ for in.tftpd i Debian bor logga TFTP-begéran till systemloggarna som
standard. Vissa av dem har stod for argumentet —v for att 6ka informationsnivan. Det rekommenderas
att kontrollera dessa loggmeddelanden nar uppstartsproblem sker eftersom de &r en bra startpunkt fér
att diagnostisera orsaken till felen.

4.5.4. Flytta TFTP-avbildningarna till ratt plats

Placera sedan TFTP-uppstartsavbildningen du behdver, som du hittar i Avsnitt 4.2.1, i katalogen for
uppstartsavbildningar for tftpd. Du kan behdva att skapa en lank fran den filen till den fil som tftpd
kommer att anvanda for att starta upp en specifik klient. Tyvérr faststélls filnamnet av TFTP-klienten
och det finns inga riktiga standarder.

For PXE-uppstart ar allt du behdver konfigurerat i filen netboot /netboot . tar.gz. Extrahera helt
enkelt den har filen till katalogen for uppstartsavbildningar for tftpd. Se till att din dhcp-server &r
konfigurerad att skicka pxelinux. 0 till tftpd som det filnamn som ska anvandas fér uppstart.
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4.6. Automatisk installation

For installing on multiple computers it’s possible to do fully automatic installations. Debian packages
intended for this include fai-quickstart (which can use an install server) and the Debian Installer
itself. Have a look at the FAI home page (http://fai-project.org) for detailed information.

4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer

Debian Installer har stod for att automatisera installationer via forkonfigurationsfiler. En férkonfigu-
rationsfil kan lasas in fran natverket eller fran flyttbart media, och anvénds for att fylla i svar pa fragor
som stalls under installationsprocessen.

Full dokumentation om forinstéllning inklusive ett fungerande exempel som du kan redigera finns i
Appendix B.
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5.1. Starta upp installationsprogrammet pa 32-bit PC

Varning

Om du har andra operativsystem pa din dator som du énskar att behalla (via en uppstartsmeny), bor
du férsakra dig om att de har stangts av pa ett korrekt satt innan du startar installationsprogrammet.
Installation av ett operativsystem under tiden ett annat operativsystem star i vilolage (har vaxlats ut
till disk) kan resultera i att tillstdndsinformationen om operativsystemet gar férlorad eller skadas, vilket
kan leda till problem vid en omstart.

Notera: For information om hur man startar upp det grafiska installationsprogrammet, se
Avsnitt D.6.

5.1.1. Uppstart fran en cd-rom

Den enklaste vagen for de flesta personer &r att anvénda en uppséttning Debian-cd-skivor. Om du
har en cd-uppséttning och om din maskin har stod for att starta upp direkt fran cd, bra! Bara att
konfigurera ditt system for att starta upp fran en cd som beskrivs i Avsnitt 3.6.2, mata in din cd-
skiva, starta om och fortsétt till nasta kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan krava speciella drivrutiner och kan darfor vara otillgangliga i de
tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sattet att starta upp fran en cd inte
fungerar pa din maskinvara, besok det har kapitlet igen och lds om alternativa karnor och installation-
smetoder som kan fungera for dig.

Aven om du inte kan starta upp fran cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter
och de paket du vill fran cd-rom. Starta helt enkelt upp pa ett annat media, sdsom disketter. Nar det ar
dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssys-
temet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.4.

5.1.2. Starta upp fran Windows

To start the installer from Windows, you can either

- obtain CD-ROM/DVD-ROM or USB memory stick installation media as described in
Avsnitt 4.1 respective Avsnitt 4.3 or

« download a standalone Windows executable, which is available as
tools/win32-loader/stable/win32-loader.exe on the Debian mirrors,
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Om du anvander installationsmedia pa cd eller dvd kommer ett forinstallationsprogram att startas
automatiskt nar du matar in skivan. | fall att Windows inte startar det automatiskt eller om du anvénder
en USB-minnespinne, kan du starta det manuellt genom att ga in pa enheten och starta setup.exe.

After the program has been started, a few preliminary questions will be asked and the system will be
prepared to reboot into the Debian GNU/Linux installer.

5.1.3. Booting from DOS using loadlin

Boot into DOS (not Windows). To do this, you can for instance boot from a recovery or diagnostic
disk.

If you can access the installation CD, change the current drive to the CD-ROM drive, e.g.

d:
else make sure you have first prepared your hard disk as explained in Avsnitt 4.4.2, and change the
current drive to it if needed.

Enter the subdirectory for the flavor you chose, e.g.,

cd \install.386

If you prefer using the graphical installer, enter the gt k sub-directory.

cd gtk

Next, execute install.bat. The kernel will load and launch the installer system.

5.1.4. Booting from Linux using LILO or GRUB

For att starta upp installationsprogrammet fran harddisk maste du forsta hamta och placera de nod-
vandiga filerna som beskrivs i Avsnitt 4.4.

Om du tinkte anvanda harddisken bara for att starta upp och sedan hamta allt 6ver natverket, bor
du hdmta filen netboot/debian-installer/i386/initrd.gz och dess motsvarande kéarna,
netboot /debian-installer/i386/1inux. Den later dig partionera om harddisken fran vilken
du startar upp installationsprogrammet, dock bér du géra med forsiktighet.

Alternativt, om du tanker behalla en befintlig partition pa harddisken i oférandrat skick under in-
stallationen sa kan du hamta filen hd-media/initrd.gz och dess kdrna, saval som en kopia av
en cd-avbildning (eller dvd) till enheten (forsikra dig om att filnamnet slutar pa . iso). Installation-
sprogrammet kan sedan starta upp fran enheten och installera fran cd-avhildningen, utan behov av
natverk.

For LILO, behdver du konfigurera tva viktiga saker i /etc/1ilo. conf:

« foratt l&sain initrd.qgz vid uppstart;
. fakarnan vmlinuz att anvanda en RAM-disk som sin rotpartition.

Har &r ett exempel pden /etc/lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
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label=newinstall
initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

For fler detaljer, referera till manualsidorna initrd(4) och lilo.conf(5). Kér nu I'i 1o och starta om.

The procedure for GRUBL is quite similar. Locate your menu. 1st inthe /boot /grub/ directory (or
sometimes /boot /boot /grub/) and add an entry for the installer, for example (assuming /boot is
on the first partition of the first disk in the system):

title Ny installation

root (hd0, 0)

kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

The procedure for GRUB2 is very similar. The file is named grub.cfg instead of menu.1st. An
entry for the installer would be for instance for example:

menuentry ’‘New Install’ {

insmod part_msdos

insmod ext2

set root=’ (hd0,msdosl)’

linux /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz
}

Fran och med nu bor det inte vara nagra skillnader mellan GRUB och LILO.

5.1.5. Uppstart fran USB-minne

Let’s assume you have prepared everything from Avsnitt 3.6.2 and Avsnitt 4.3. Now just plug your
USB stick into some free USB connector and reboot the computer. The system should boot up, and
unless you have used the flexible way to build the stick and not enabled it, you should be presented
with the boot : prompt. Here you can enter optional boot arguments, or just hit Enter.

5.1.6. Uppstart via TFTP

Uppstart fran natverket kraver att du har en natverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad for
uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stod for natverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.5.

Det finns olika satt att géra en TFTP-uppstart pa i386.

5.1.6.1. Natverkskort eller moderkort med stod for PXE

Det kan vara s att ditt natverkskort eller moderkort tillhandahéller funktionalitet for uppstart via
PXE. Det ar en aterimplementation av TFTP-uppstart fran Intel™. Om sa ar fallet kan du konfigurera
ditt BIOS att starta upp fran natverket.
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5.1.6.2. Natverkskort med Network BootROM

Det kan vara s att ditt nitverkskort erbjuder funktionalitet for att starta upp via TFTP.

5.1.6.3. Etherboot

Etherboot-projektet (http://www.etherboot.org) erbjuder startdisketter och dven ROM-filer som kan
gora uppstarter via TFTP.

5.1.7. Uppstartsskdrmen

When the installer boots, you should be presented with a friendly graphical screen showing the Debian
logo and a menu:

Installer boot menu

Install

Graphical install

Advanced options >
Help

Install with speech synthesis
Press ENTER to boot or TAB to edit a menu entry

Depending on the installation method you are using, the “Graphical install” option may not be avail-
able. Bi-arch images additionally have a 64 bit variant for each install option, right below it, thus
almost doubling the number of options.

For a normal installation, select either the “Install” or the “Graphical install” entry — using either the
arrow keys on your keyboard or by typing the first (highlighted) letter, the “Install” entry is already
selected by default — and press Enter to boot the installer.

Alternativet “Advanced options” ger dig atkomst till en annan meny som later dig starta upp installa-
tionsprogrammet i expertlage, raddningslage och fér automatiserade installationer.

Om du 6nskar eller behdver lagga till andra uppstartsparametrar for antingen installationsprogrammet
eller for karnan, tryck pa Tab. Detta kommer att visa standarduppstartskommandot for det valda
menyobjektet och tillater att man lagger till ytterligare alternativ. Hjalpskarmarna (se nedan) listar
nagra vanliga mojliga alternativ. Tryck pa Enter for att starta upp installationsprogrammet med dina
alternativ; trycker du pa Esc sa kommer du att atervanda till uppstartsmenyn och angra alla &ndringar
du har gjort.

Choosing the “Help” entry will result in the first help screen being displayed which gives an overview
of all available help screens. To return to the boot menu after the help screens have been displayed,
type 'menu’ at the boot prompt and press Enter. All help screens have a boot prompt at which the
boot command can be typed:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

At this boot prompt you can either just press Enter to boot the installer with default options or
enter a specific boot command and, optionally, boot parameters. A number of boot parameters which
might be useful can be found on the various help screens. If you do add any parameters to the boot
command line, be sure to first type the boot method (the default is instal 1) and a space before the
first parameter (e.g., install fb=false).
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Notera: Tangentbordet antas ha standardlayouten Amerikansk engelska vid det hér
tillfallet. Detta betyder att om ditt tangentbord har en annan (sprakspecifik) layout kan
bokstdverna som visas pa skdrmen att vara olika fran vad du férvantar dig nar du anger
parametrar. Wikipedia har ett schema &ver den amerikanska tangentbordslayouten
(http://en.wikipedia.org/wiki/Keyboard_layout#United_States) som kan anvandas som en
referens for att hitta de korrekta tangenterna.

Notera: Om du anvander ett system som har BIOS konfigurerat att anvanda en seriell konsoll s&
kanske du inte kan se den initiala startbilden vid uppstart av installationsprogrammet; du kanske
inte ens ser uppstartsmenyn. Det samma kan ske om du installerar systemet via en fjarrhanter-
ingsenhet som tillhandahaller ett textgranssnitt till VGA-konsollen. Exempel p& dessa enheter
inkluderar textkonsollen for Compags “integrated Lights Out” (iLO) och HP:s “Integrated Remote
Assistant” (IRA).

To bypass the graphical boot screen you can either blindly press Esc to get a text boot prompt,
or (equally blindly) press “H” followed by Enter to select the “Help” option described above. After
that your keystrokes should be echoed at the prompt. To prevent the installer from using the
framebuffer for the rest of the installation, you will also want to add vga=normal fb=false to the
boot prompt, as described in the help text.

5.2. Hjalpmedel

Some users may need specific support because of e.g. some visual impairment. USB braille displays
are detected automatically (not serial displays connected via a serial-to-USB converter), but most
other accessibility features have to be enabled manually. On machines that support it, the boot menu
emits a beep when it is ready to receive keystrokes. Some boot parameters can then be appended to
enable accessibility features (see also Avsnitt 5.1.7). Note that on most architectures the boot loader
interprets your keyboard as a QWERTY keyboard.

5.2.1. Punktskriftsskarmar med USB

Punktskriftsskarmar for USB ska identifieras automatiskt. En textversion av installationsprogrammet
kommer sedan att véljas automatiskt och stod for punktskriftsskdrmen kommer att installeras
automatiskt pa malsystemet. Du kan darfor bara trycka pad Enter vid uppstartsmenyn. Nar
briltty har startats sd kan du vilja en punktskriftstabell genom att g& in i installningsmenyn.
Dokumentation for tangentbindingar for punktskriftsskarmar finns tillganglig pd webbsidan for
britty (http://mww.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.2. Punktskriftsskarmar med seriekabel

Serial braille displays cannot safely be automatically detected (since that may damage some of them).
You thus need to append the brltty=driver,port,table boot parameter to tell br1tty which
driver it should use. driver should be replaced by the two-letter driver code for your terminal (see the
BRLTTY manual (http://www.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRLTTY/English/BRLTTY.html)). port
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should be replaced by the name of the serial port the display is connected to, ttySO is the de-
fault, ttyUSBO can be typically used when using a serial-to-USB converter. table is the name
of the braille table to be used (see the BRLTTY manual (http://www.mielke.cc/brltty/doc/Manual-
BRLTTY/English/BRLTTY.html)); the English table is the default. Note that the table can be changed
later by entering the preference menu. Documentation on key bindings for braille devices is available
on the br1tty website (http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.3. Software Speech Synthesis

Support for software speech synthesis is available on all installer images which have the graphical
installer, i.e. all netinst, CD and DVD images, and the netboot gtk variant. It can be activated by
selecting it in the boot menu by typing s Enter. The textual version of the installer will then be
automatically selected, and support for software speech synthesis will be automatically installed on
the target system.

The first question (language) is spoken in english, and the remainder of installation is spoken in the
selected language (if available in espeak).

The default speech rate is quite slow. To make it faster, press CapsLock-6. To make it slower, press
CapsLock-5. The default volume should be medium. To make it louder, press CapsLock-2. To make
it quieter, press CapsLock-1. To get more details on the browsing shortcuts, see the Speakup guide
(http://www.linux-speakup.org/spkguide.txt).

5.2.4. Talsynteser (maskinvara)

Support for hardware speech synthesis devices is available on all installer images which have the
graphical installer, i.e. all netinst, CD and DVD images, and the netboot gtk variant. You thus need to
select a “Graphical install” entry in the boot menu.

Talsyntesenheter (maskinvara) kan inte identifieras automatiskt. Du behdver darfor lagga till upp-
startsparametern speakup . synth=drivrutin fOr att berétta for speakup vilken drivrutin som den
ska anvanda. drivrutin ska ersattas med koden for drivrutinen for din enhet (se kodlista for drivruti-
ner (http://www.linux-speakup.org/spkguide.txt)). Textversionen av installationsprogrammet kommer
sedan att véljas automatiskt och stod for talsynteser kommer automatiskt att installeras pa malsys-
temet.

5.2.5. Bradenheter

Some accessibility devices are actual boards that are plugged inside the machine and that read text
directly from the video memory. To get them to work framebuffer support must be disabled by us-
ing the vga=normal fb=false boot parameter. This will however reduce the number of available
languages.

If desired a textual version of the bootloader can be activated before adding the boot parameter by
typing h Enter.

5.2.6. Tema med hog kontrast

For users with low vision, the installer can use a high-contrast color theme that makes it more readable.
To enable it, append the theme=dark boot parameter.
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5.2.7. Preseeding

Alternatively, Debian can be installed completely automatically by using preseeding. This is docu-
mented in Appendix B.

5.2.8. Accessibility of the installed system

Documentation on accessibility of the installed system is available on the Debian Accessibility wiki
page (http://wiki.debian.org/accessibility).

5.3. Uppstartsparametrar

Uppstartsparametrar ar parametrar for Linux-kdrnan som generellt sett anvands for att se till att
kringutrustning hanteras korrekt. FOr det mesta kan kdrnan automatiskt identifiera information om
din kringutrustning. Ibland behéver du dock hjalpa karnan en bit pa végen.

Om det har ar forsta gangen du startar upp systemet kan du prova de uppstartsparametrar som ar
standard (alltsd, stall inte in n&gra parametrar) och se om det fungerar korrekt. Det kommer sékert att
gora det. Om inte, kan du starta om senare och leta efter nagra speciella parametrar som informerar
systemet om din maskinvara.

Information om manga uppstartsparametrar kan hittas i Linux BootPrompt HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html), inklusive tips foér ovanlig maskinvara.
Det hér avsnittet innehéller endast en del av de mest vanliga parametrarna. Vissa vanliga problem
finns beskrivna i Avsnitt 5.4.

5.3.1. Boot console

If you are booting with a serial console, generally the kernel will autodetect this. If you have a video-
card (framebuffer) and a keyboard also attached to the computer which you wish to boot via serial
console, you may have to pass the console=device argument to the kernel, where device is your
serial device, which is usually something like ttyso.

You may need to specify parameters for the serial port, such as speed and parity, for instance
console=ttyS0,9600n8; other typical speeds may be 57600 or 115200.

In order to ensure the terminal type used by the installer matches your terminal emulator, the pa-
rameter TERM=type can be added. Note that the installer only supports the following terminal types:
linux, bterm, ansi, vt102 and dumb. The default for serial console in debian-installer is
vt102. If you are using a virtualization tool which does not provide conversion into such terminals
types itself, e.g. QEMU/KVM, you can start it inside a screen session. That will indeed perform
translation into the screen terminal type, which is very close to vt 102.

5.3.2. Parametrar for Debian Installer

Installationssystemet kanner igen ytterligare ett antal uppstartsparametrar* som kan vara anvandbara.

1. Med aktuella kérnor (2.6.9 eller senare) kan du anvénda 32 kommandoradsflaggor och 32 miljéflaggor. Om dessa tal
overstigs, kommer kdrnan att fa panik.
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Ett antal parametrar har en “kort form” som hjélper till att undvika begransningarna i k&rnans kom-
mandoradsflaggor och gor dem enklare att ange. Om en parameter har en kort form, kommer den
att listas inom hakparanteser bakom den (normala) Ianga formen. Exemplen i den hér handboken
kommer vanligtvis att anvanda den korta formen ocksa.

debconf/priority (priority)
Den har parametern stéller in s& att meddelanden med lagst prioritet visas.

Standardinstallationen anvander priority=high. Det betyder att bade meddelanden med pri-
oriteterna hog och kritisk visas, men meddelanden med prioriteterna medium och lag hoppas
over. Om problem patraffas justerar installationsprogrammet prioriteten efter behov.

Om du lagger till priority=medium som uppstartsparameter kommer du att fa se installation-
smenyn och fa mer kontroll dver installationen. Nar priority=1ow anvands kommer alla med-
delanden visas (det har &r likvardigt med uppstartsmetoden expert). Med priority=critical
kommer installationssystemet endast att visa kritiska meddelanden och férséka gora det rétta
utan att krangla till det.

DEBIAN_FRONTEND

This boot parameter controls the type of user interface used for the installer. The current possible
parameter settings are:

« DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
« DEBIAN_FRONTEND=text

« DEBIAN_FRONTEND=newt

- DEBIAN_FRONTEND=gtk

The default frontend is DEBIAN_FRONTEND=newt. DEBIAN_FRONTEND=text may be prefer-
able for serial console installs. Some specialized types of install media may only offer a limited
selection of frontends, but the newt and text frontends are available on most default install
media. On architectures that support it, the graphical installer uses the gtk frontend.

BOOT_DEBUG

Stall in den hér uppstartsparametern till 2 innebdr att installationsprogrammets uppstartsprocess
kommer att loggas pa ett informativt satt. Stall in den till 3 och felsokningsloggar blir tillgangliga
pa strategiska punkter i uppstartsprocessen. (Avsluta skalen for att fortsatta uppstartsprocessen.)

BOOT_DEBUG=0

Det hér ar standardinstallningen.

BOOT_DEBUG=1

Mer information an normalt.

BOOT_DEBUG=2

Mycket felsokningsinformation.

BOOT_DEBUG=3

Skal kommer att koras pa olika punkter i uppstartsprocessen for detaljerad felsokning. Avs-
luta skalet for att fortsétta uppstarten.
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INSTALL_MEDIA_DEV

Vardet for parametern dr sokvégen till enheten som Debian Installer ska lasas in fran. Till exem-
pel, INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

Startdisketten, som normalt sett soker av alla disketter den kan hitta efter rotdisketten, kan &si-
doséttas av den hér parametern for att endast s6ka pa en enhet.

log_host
log_port

Causes the installer to send log messages to a remote syslog on the specified host and port as
well as to a local file. If not specified, the port defaults to the standard syslog port 514.

lowmem

Kan anvandas for att tvinga installationsprogrammet till en lowmem-niva hogre an den som
installationsprogrammet staller in som standard baserat pa tillgangligt minne. Majliga varden &r
1 och 2. Se &ven Avsnitt 6.3.1.1.

noshell

Forhindrar att installationsprogrammet erbjuder interaktiva skal pa tty2 och tty3. Anvéandbart for
oOvervakade installationer dér fysisk sékerhet dr begransad.

debian-installer/framebuffer (fb)

Some architectures use the kernel framebuffer to offer installation in a number of languages. If
framebuffer causes a problem on your system you can disable the feature using the parameter
vga=normal fb=Ffalse. Problem symptoms are error messages about bterm or bogl, a blank
screen, or a freeze within a few minutes after starting the install.

debian-installer/theme (theme)

Ett tema bestdmmer hur anvandargranssnittet for installationsprogrammet ser ut (férger, ikoner,
etc). Vilka teman som finns tillgangliga beror pa granssnittet. For narvarande har endast granss-
nitten newt och gtk ett “morkt” tema som blev designat for anvandare med nedsatt syn. Stéll in
temat genom att starta upp med parametern theme=dark.

netcfg/disable_autoconfig

By default, the debian-installer automatically probes for network configuration via IPv6
autoconfiguration and DHCP. If the probe succeeds, you won’t have a chance to review and
change the obtained settings. You can get to the manual network setup only in case the automatic
configuration fails.

If you have an IPv6 router or a DHCP server on your local network, but want
to avoid them because e.g. they give wrong answers, you can use the parameter
netcfg/disable_autoconfig=true to prevent any automatic configuration of the network
(neither v4 nor v6) and to enter the information manually.

hw-detect/start_pcmcia
Stall in till False for att forhindra att PCMCIA-tjanster startas, om det orsakar problem. Vissa
barbara datorer ar k&nda for det har problemet.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)

Stall in till true for att aktivera stdd for Serial ATA RAID-diskar (kallas &ven for ATA
RAID, BIOS RAID eller fake RAID) i installationsprogrammet. Observera att stodet for
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narvarande ar experimentellt. Ytterligare information kan hittas pd Debian Installer Wiki
(http://wiki.debian.org/Debianlinstaller/).

preseed/url (url)
Ange url:en till en forkonfigurationsfil som ska hdmtas ner och anvéndas for att automatisera
installationen. Se Avsnitt 4.6.

preseed/file (file)
Ange sokvagen till en forkonfigurationsfil som ska I&sas in for att automatisera installationen. Se
Avsnitt 4.6.

preseed/interactive

Stall in till true for att visa fragor aven om de har blivit forinstallda. Kan vara anvandbart for
testning eller felsokning av en forkonfigurationsfil. Observera att det har inte har nagon effekt pa
parametrar som skickas som uppstartsparametrar, men for de kan en speciell syntax anvéandas.
Se Avsnitt B.5.2 for detaljer.

auto-install/enable (auto)
Fordroj fragor som vanligtvis fragas innan forinstallning ar mojlig efter att natverket har konfig-
urerats. Se Avsnitt B.2.3 for detaljer om hur man automatiserar installationer.
finish-install/keep-consoles
Under installationer fran seriella eller hanteringskonsoller ar de vanliga virtuella konsollerna
(VT1till VT6) oftast inaktiverade i /etc/inittab. Stall in till true for att forhindra detta.
cdrom-detect/eject

Som standard, fore omstart, matar debian-installer automatiskt ut det optiska mediat som
anvandes under installationen. Det kan vara onédigt om systemet inte startar upp automatiskt pa
cd. I vissa fall kan det inte vara 6nskvért, till exempel om den optiska enheten inte kan mata in
mediat sjdlv om anvandaren inte finns dér for att gora det manuellt. Ménga cd-lasare kan inte
mata in media automatiskt.

Stall in till False for att inaktivera automatisk utmatning och tank pé att du kan behova se till
att systemet inte startar upp automatiskt fran den optiska enheten efter den initiala installationen.
base-installer/install-recommends (recommends)

Genom att stélla in denna flagga till false sd kommer pakethanteringssystemet att konfigureras
till att inte automatiskt installera paket som anges med “Recommends”, bade under installationen
och for det installerade systemet. Se dven Avsnitt 6.3.4.

Observera att denna flagga ger ett smidigare system men kan &ven resultera i att funktioner
saknas som du kanske vanligtvis skulle forvéanta dig vara tillgéngliga. Du kan behdva att manuellt
installera nagra av de rekommenderade paketen for att fa den fullstandiga funktionalitet som du
vill uppna. Denna flagga bor darfor endast anvandas av mycket erfarna anvandare.

debian-installer/allow_unauthenticated

Som standard kréaver installationsprogrammet att forraden autentiseras med en kand gpg-nyckel.
Stall in till true for att inaktivera den autentiseringen. Varning: osdkert, rekommenderas inte.
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rescue/enable

Stall in till true for att ga in i raddningslaget istallet for att genomfora en normal installation.
Se Avsnitt 8.7.

5.3.3. Anvanding av uppstartsparametrar for att besvara
fragor

Med nagra undantag kan ett varde stéllas in vid uppstartsprompten for valfri fraga som stélls under
installationen, &ven om det har bara ar verkligen anvandbart i specifika fall. Allméanna instruktioner
om hur man kan gora det har kan hittas i Avsnitt B.2.2. Nagra specifika exempel listas har nedan.

debian-installer/language (language)
debian-installer/country (country)
debian-installer/locale (locale)

Det finns tva satt att ange spréak, land och lokal att anvanda for installationen och det installerade
systemet.

Forsta och enklaste ar att endast skicka parametern 1ocale. Sprak och land kommer sedan att
stéllas in efter dess varde. Du kan till exempel anvdnda locale=sv_SE for att vélja svenska
som sprak och Sverige som land (sv_st.UTF-8 kommer att stéallas in som standardlokal for det
installerade systemet). Begransningen &r att inte alla mojliga kombinationer av sprak, land och
lokal kan uppnas pa detta satt.

Det andra, mer flexibla alternativet ar att ange 1anguage 0ch count ry separat. | detta fall kan
locale valfritt l&ggas till for att ange en specifik standardlokal for det installerade systemet.
Exempel: language=sv country=SE locale=sv_SE.UTF-8.

anna/choose_modules (modules)

Kan anvandas for att automatiskt l&sa in installerarkomponenter som inte l&ses in som standard.
Exempel pa valfria komponenter som kan vara anvandbara ar openssh-client-udeb (4 att
du kan anvénda scp under installationen) och ppp-udeb (se Avsnitt D.5).

netcfg/disable_autoconfig
Set to true if you want to disable IPv6 autoconfiguration and DHCP and instead force static
network configuration.

mirror/protocol (protocol)

Som standard anvander installationsprogrammet http-protokollet for att hamta filer fran Debian-
speglar och &ndring av det till ftp &r inte mdjligt under installationer med normal prioritet. Genom
att stalla in den har parametern till ftp, kan du tvinga installationsprogrammet att anvanda det
protokollet istallet. Observera att du inte kan vélja en ftp-spegel fran en lista, du maste ange
vardnamnet manuellt.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Kan anvandas for att vélja funktioner som inte finns tillgangliga fran den interaktiva funktion-
slistan, sasom funktionen kde-desktop. Se Avsnitt 6.3.5.2 for ytterligare information.
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5.3.4. Skicka parametrar till karnmoduler

Om drivrutiner &r kompilerade in i kdrnan kan du skicka parametrar till dem som beskrivs i dokumen-
tationen for kdrnan. Dock om drivrutinerna ar byggda som moduler och darfor att kdrnmoduler lases
in lite annorlunda under en installation &n vid uppstart av ett installerat system, &r det inte mojligt
att skicka parametrar till moduler kan samma sétt som du normalt gor. Istéllet behéver du anvénda
en speciell syntax som kéanns igen av installationsprogrammet som ser till att parametrarna sparas i
de korrekta konfigurationsfilerna och pa s sitt kommer att anvandas nar modulerna faktiskt lases in.
Parametrarna kommer dven att propageras automatiskt till konfigurationen for det installerade sys-
temet.

Observera att det ar nufortiden ganska ovanligt att parametrar behdver skickas till moduler. | de flesta
fall kommer kérnan att soka av befintlig hardvara i ett system och stélla in bra standardvarden pé det
séttet. Dock, i vissa fall, kan det fortfarande krdvas att parametrar stélls in manuellt.

Syntaxen att anvanda for att stélla in parametrar for moduler &r:

modulnamn . parameternamn=varde

Om du behdver skicka flera parametrar till samma eller olika moduler &r det bara att upprepa detta.
Till exempel, for att stélla in ett gammalt 3Com-néatverkskort till att anvdnda BNC-kontakten (coax)
och IRQ 10, skulle du skicka:

3c509.xcvr=3 3c509.1irg=10

5.3.5. Svartlistning av kdrnmoduler

Ibland ar kan det vara nodvandigt att svartlista en modul for att forhindra den fran att automatiskt
lasas in av karnan och udev. En anledning kan vara attt en specifik modul orsakar problem med din
maskinvara. Karnan kan ibland &ven lista tva olika drivrutiner for samma enhet. Det hér kan orsaka
att enheten inte fungerar korrekt om drivrutinerna &r i konflikt eller om fel drivrutin l&ses in forst.

Du kan svartlista en modul genom att anvanda foljande syntax: moduinamn.blackl ist=yes. Det har
kommer att gora att modulen blir svartlistad i /etc/modprobe.d/blacklist.local, bade under
installationen och fér det installerade systemet.

Observera att en modul fortfarande kan lasas in av sjélva installationssystemet. Du kan forhindra det
fran att handa genom att kora installationen i expertlaget och avmarkera modulen fran listan Gver
moduler som visas under maskinvaruidentifieringsfaserna.

5.4. FelsOk installationsprocessen

5.4.1. Tillforlitlighet for cd-rom

Ibland, speciellt med &ldre cd-rom-enhet, kan installationsprogrammet misslyckas att starta upp fran
en cd-skiva. Installationsprogrammet kan aven — aven efter en lyckad uppstart fran cd-skiva — miss-
lyckas att kanna igen cd-rom-enheten eller svara med fel vid lasning fran den under installationen.
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Det finns ménga olika majliga orsaker till dessa problem. Vi kan endast lista ndgra vanliga problem
och tillhandahalla allmanna forslag pa hur man hanterar dem. Resten &r upp till dig.

Det finns tvd mycket enkla saker som du bor prova forst.

« Om cd-skivan inte startar upp, kontrollera att den blev inmatad korrekt och att den inte & smutsig.

- If the installer fails to recognize a CD-ROM, try just running the option Detect and mount CD-
ROM a second time. Some DMA related issues with very old CD-ROM drives are known to be
resolved in this way.

Om det inte fungerar, prova nedanstaende forslag. De flesta, men inte alla, férslag som diskuteras dar
galler for bade cd-rom och dvd, men vi anvander termen cd-rom for enkelhet.

Om du inte kan fa installationen att fungera fran cd-rom, prova en av de andra installationsmetoderna
som finns tillgangliga.

5.4.1.1. Vanliga problem

- Naégra &ldre cd-rom-enheter saknar stod for att lasa fran skivor som blev branda med héga
hastigheter med en modern cd-brénnare.

- Some very old CD-ROM drives do not work correctly if “direct memory access” (DMA\) is enabled
for them.

5.4.1.2. Hur man undersoker och kanske aven léser problem

Prova forslagen som listas har nedan om uppstart med cd-rom misslyckas.

« Check that your BIOS actually supports booting from CD-ROM (only an issue for very old systems)
and that CD booting is enabled in the BIOS.

« Om du hdmtat en iso-avbildning, kontrollera att md5-kontrollsumman for avbildningar matchar den
som listas for avbildningen i filen MD5sumMs som bor finnas pa samma plats som dar du hamtade
avbildningen fran.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391bl2f7££22e£f705cee4059¢c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

Kontrollera sedan att md5-kontrollsumman for den branda cd-skivan matchar ocksa. Féljande kom-
mando bor fungera. Det anvander storleken pa avbildningen for att lasa det korrekta antalet byte
fran cd-skivan.

$ dd if=/dev/cdrom | \
> head -c ‘stat —--format=%s debian-testing-i386-netinst.iso' | \

> mdb5sum

a20391bl2£f7£f£f22ef705ceed4059c6b92 -

262668+0 poster in

262668+0 poster ut

134486016 bytes (134 MB) kopierade, 97.474 sekunder, 1.4 MB/s

44



Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Om, efter att installationsprogrammet har startat upp korrekt, identifieras inte cd-rom-enheten, kan
ibland ett nytt forsok l6sa problemet. Om du har fler &n en cd-rom-enhet, prova att byta cd-rom-
enheten till den andra enheten. Om det inte fungerar eller om cd-rom-enheten identifieras men det
uppstod fel vid lasningen fran den, prova forslagen som listas nedan. Viss grundlaggande kunskap om
Linux kravs for det har. For att kora nagot av kommandona, bor du forst vaxla till den andra virtuella
konsollen (VT2) och aktivera skalet dar.

« Vaxlatill VT4 eller visa innehdllet i /var/log/syslog (anvand nano som redigerare) for att leta
efter specifika felmeddelenden. Efter det, kontrollera dven utskriften for dmesg.

- Se efter i utdatat fran dmesg om din cd-rom-enhet identifierades. Du bor se nagonting som liknar
(raderna behdver inte nddvandigtvis vara lika):

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irg 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA (33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Om du inte ser nagonting som liknar det har, ar chansen att styrkortet som din cd-rom &r ansluten
till, inte kénns igen eller inte stdds alls. Om du vet vilken drivrutin som behdvs for styrkortet, kan
du prova att lasa in den manuellt med modprobe.

- Kontrollera att det finns en enhetsnod fér din cd-rom-enhet under /dev/. | ovanstdende exempel
skulle detta vara /dev/hdc. Det bor &ven finnas en /dev/cdrom.

« Anvand kommandot mount for att kontrollera att din cd-rom redan &r monterad, om inte, forsok
att montera den manuellt:

$ mount /dev/hdc /cdrom

Kontrollera om det uppstod felmeddelanden efter kérning av kommandot.

- Kontrollera om DMA for narvarande ar aktiverat:

$ cd /proc/ide/hdc
$ grep dma settings
using_dma 1 0 1 rw

En “1” i forsta kolumnen efter using_dma betyder att det ar aktiverat. Om det &r, férsok att inak-
tivera det:

$ echo -n "using_dma:0"
>settings
Se till att du &r i katalogen for enheten som motsvarar din cd-rom-enhet.

« Om det uppstéar problem under installationen, prova att kontrollera integriteten for cd-skivan med
alternativen nara slutet pé installationsprogrammets huvudmeny. Det har alternativet kan dven an-
vandas som ett allmant test for att se om cd-skivan kan l&sas tillforlitligt.
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5.4.2. Uppstartskonfiguration

Om du har problem med att kdrnan hanger sig under uppstartsprocessen, inte kdnner igen kringutrust-
ning som du faktiskt har, eller inte korrekt detekterar vissa enheter, ar uppstartsparametrarna det forsta
att kontrollera, vilket diskuteras i Avsnitt 5.3.

In some cases, malfunctions can be caused by missing device firmware (see Avsnitt 2.2 and
Avsnitt 6.4).

5.4.3. Software Speech Synthesis

If software speech synthesis does not work, there is most probably an issue with your sound board,
usually because either the driver for it is not included in the installer, or because it has unusual mixer
level names which are set to muted by default. You should thus submit a bug report which includes
the output of the following commands, run on the same machine from a Linux system which is known
to have sound working (e.g., a live CD).

- dmesg
« Ispci
- Ismod

. amixer

5.4.4. Vanliga installationsproblem péa 32-bit PC

Det finns nagra vanliga installationsproblem som kan losas eller undvikas genom att skicka med vissa
uppstartsparametrar till installationsprogrammet.

Om din skarm bdrjar visa en konstig bild vid uppstart av kdrnan, exempelvis vitt, svart eller fargat bild-
punktsskréap, kan ditt system innehélla ett problematiskt grafikkort som inte kan byta till framebuffer-
laget korrekt. D& kan du anvanda uppstartsparametern fb=False for att inaktivera framebuffer-
konsollen. Endast ett fatal sprak kommer da att finnas tillgangliga under installationen pa grund av
begransade konsollfunktioner. Se Avsnitt 5.3 for detaljer.

5.4.4.1. Systemet fryser under konfigurationsfasen for PCMCIA

Some very old laptop models produced by Dell are known to crash when PCMCIA device detection
tries to access some hardware addresses. Other laptops may display similar problems. If you expe-
rience such a problem and you don’t need PCMCIA support during the installation, you can disable
PCMCIA using the hw-detect/start_pcmcia=false boot parameter. You can then configure
PCMCIA after the installation is completed and exclude the resource range causing the problems.

Alternativt kan du starta upp installationsprogrammet i expertlaget. Du kommer da att bli fragad att
ange instéllningar for resursintervall som din maskinvara behdver. Till exempel, om du har en av Dells
barbara datorer som namndes ovan, bor du ange exclude port 0x800-0x8FF har. Det finns ocksa
en lista pa nagra vanliga resursintervall i System resource settings section of the PCMCIA HOWTO
(http://pcmcia-cs.sourceforge.net/ftp/doc/PCMCIA-HOWTO-1.html#ss1.12). Observera att du maste
ta bort eventuella kommatecken nér du anger det hér vardet i installationsprogrammet.
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5.4.5. Tolkning av karnans uppstartsmeddelanden

Under uppstartssekvensen kanske du se manga meddelanden liknande can’t find nagonting |,
eller ndgonting not present,can’t initialize ndgonting, ellertillochmed this driver
release depends on ndgonting. De flesta av de har meddelandena ar harmldsa. Du ser dem for
att karnan for installationssystemet dr byggd for att kéras pa manga olika datorer och med manga olika
kringutrustningsenheter. Ingen dator kommer sa klart att innehalla alla tankbara kringutrustningsen-
heter, s& operativsystemet kan klaga en hel del nar den letar efter kringutrustning som du inte har. Du
kan ocksa se att systemet gér en paus. Det hander nar det vantar pa att en enhet ska svara, och att den
enheten finns inte i ditt system. Om du tycker att tiden det tar att starta upp systemet ar pa tok for
lang, kan du skapa en anpassad karna senare (se Avsnitt 8.6).

5.4.6. Rapportering av installationsproblem

Om du kommer igenom den initiala uppstartsfasen men inte kan fardigstélla installationen, kan
menyalternativet Spara fels6kningsloggar vara till hjalp. Det later dig lagra felloggar fran systemet
och information om konfigurationen fran installationsprogrammet pa en diskett, eller hamta dem
med en webblasare. Den informationen kan innehalla ledtradar till vad som gick fel och hur man
réattar till det. Om du skickar in en felrapport kan du bifoga den har informationen i felrapporten.

Andra relevanta installationsmeddelanden kan hittas i /var/log/ under installationen, och
/var/log/installer/ efter datorn har startats om till det nyligen installerade systemet.

5.4.7. Skicka installationsrapporter

Om du fortfarande har problem, skicka in en installationsrapport. Vi uppmuntrar att installationsrap-
porter skickas in d&ven om installationen lyckats, sa att vi kan fa s& mycket information som mojligt
om manga olika maskinvarukonfigurationer.

Observera att din installationsrapport kommer att publiceras i Debians felhanteringssystem (BTS) och
vidarebefordras till en publik sandlista. Se till att du anvander en e-postadress som du inte har nagra
problem med att den anvénds publikt.

Om du har ett fungerande Debian-system &r det enklaste sattet att skicka in en installationsrapport att
installera paketen installation-report 0OCh reportbug (aptitude install installation-report
reportbug), konfigurera reportbug som det forklaras i Avsnitt 8.5.2, och kér kommandot report-
bug installation-reports.

Du kan dven anvanda den hér mallen nar du fyller i installationsrapporter, och sedan skicka rap-
porten som en felrapport mot pseudopaketet installation-reports, genom att skicka den till
<submit@bugs.debian.org> (skriv pa engelska).

Package: installation-reports

Boot method: <Hur startade du upp installationsprogrammet? Cd? Diskett? Natverk?>
Image version: <Fullstdndig url till avbildningen du hdmtade dr bast>
Date: <Datum och tid for installationen>

Machine: <Beskrivning av maskinen (exempelvis IBM Thinkpad R32)>
Processor:
Memory:

Partitions: <df -T1l ré&cker; en ra partitionstabell fdredras>

Utskrift fré&n lspci -nn och lspci -vnn:
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Base System Installation Checklist:
[0O] = OK, [E] = Fel (forklara nedan), [ ] = provade det inte

Initial boot:

Detect network card:
Configure network:
Detect CD:

Load installer modules:
Detect hard drives:
Partition hard drives:
Install base system:
Clock/timezone setup:
User/password setup:
Install tasks:

Install boot loader:
Overall install:

Comments/Problems:

<Beskrivning av installationen, i prosa, och eventuella tankar, kommentarer
och idéer du hade under installationen.>

Beskriv i felrapporten vad problemet var, inklusive de sista meddelandena fran karnan om problemet
var att kdrnan héngde sig. Beskriv de steg du tog som slutade i att systemet fick problem.
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6.1. Hur installationsprogrammet fungerar

Debians installationsprogram innehaller ett antal komponenter for speciella &ndamal for att genom-
fora varje funktion i installationen. Varje komponent gor sin funktion och staller fragor till anvandaren
vars svar behdvs for att utfora jobbet. Sjalva fragorna ger olika prioriteringar och prioriteten for fra-
gorna som kommer att stéllas stélls in ndr installationsprogrammet startas.

Nér en standardinstallation ar genomford kommer endast viktiga (hog prioritet) fragor att stéllas. Det
hér resulterar i en mycket automatiserad installationsprocess med liten interaktivitet for anvandaren.
Komponenter kors automatiskt i sekvens; vilka komponenter som kors beror huvudsakligen pa in-
stallationsmetoden du anvander och pé din maskinvara. Installationsprogrammet kommer att anvanda
forvalda varden for fragor som inte stalls.

Om problem uppstar kommer anvandaren att se ett felmeddelande och installationsmenyn kan visas
for att vélja en alternativ atgard. Om det inte uppstar problem kommer anvandaren aldrig att se instal-
lationsmenyn utan kommer helt enkelt svara pa fragor for varje komponent i turordning. Meddelanden
om allvarliga fel har “kritisk™ prioritet s att anvandaren alltid blir notifierad.

Some of the defaults that the installer uses can be influenced by passing boot arguments when
debian-installer IS started. If, for example, you wish to force static network configuration (IPv6
autoconfiguration and DHCP are used by default if available), you could add the boot parameter
netcfg/disable_autoconfig=true. See Avsnitt 5.3.2 for available options.

Erfarna anvandare kan kénna sig mer komfortabla med ett menydrivet granssnitt dar varje steg kon-
trolleras av anvandaren i stéllet for att installationsprogrammet genomfor varje steg automatiskt i
sekvens. For att anvanda installationsprogrammet pa ett manuellt menydrivet sétt kan du lagga till
uppstartsargumentet priority=medium.

Om din maskinvara kréver att du skickar med flaggor till kirnmodulerna nér de installeras behdver
du starta upp installationsprogrammet i “expert”l&get. Det hdr kan gdras genom att antingen anvanda
kommandot expert for att starta installationsprogrammet eller genom att lagga till uppstartsargu-
mentet priority=low. Expertlaget ger dig full kontroll 6ver debian-installer.

For denna arkitektur har debian-installer stod for tva olika anvandargranssnitt: ett teckenbaserat
och ett grafiskt. Det teckenbaserade granssnittet anvands som standard savida du inte valde alternativet
“Grafisk installation” i den initiala uppstartsmenyn. For mer information om det grafiska installation-
sprogrammet, referera till Avsnitt D.6.

I den teckenbaserade miljon stdds inte anvandningen av en mus. Hér ar tangenterna som du kan
anvanda for att navigera i de olika dialogrutorna. Tab eller hoger piltangent flyttar “framat” och
Skift-Tabb eller véanster piltangent flyttar “bakat” mellan visade knappar och val. Piltangenterna
upp och ned vaéljer olika poster i den rullbara listan och rullar dven sjalva listan. Dessutom gar det
att, i langa listor, trycka en bokstav for att rulla direkt till det avsnitt som borjar med den bokstav du
tryckte. Det gar ocksa att anvanda Pg-Up och Pg-Down for att rulla listan i avsnitt. Blanksteg véljer
en post sasom en kryssruta. Anvand Enter for att aktivera val.

Vissa dialogrutor kan erbjuda ytterligare hjalp. Om hjalp finns s3 kommer det att indikeras pa nedre
raden i skarmen och den hjalpinformationen kan kommas at genom att trycka pa F1-tangenten.

Felmeddelanden omdirigeras till den tredje konsollen. Du kan tillga den hér konsollen genom att
trycka Véanster Alt-F3 (hall nere vanster Alt-tangent nar du trycker ned funktionstangenten F3); ga
tillbaka till huvudkonsollen for installationsprogrammet med Vanster Alt-F1.
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Dessa meddelanden kan ocksa hittas i /var/log/syslog. Efter installation blir den har loggen
kopierad till /var/log/installer/syslog pa ditt nya system. Andra installationsmeddelanden
kan hittas i /var/1og/ under installationen och /var/log/installer/ efter att datorn har startats
om till det nya systemet.

6.2. Introduktion till komponenter

Har ar en lista pa installationskomponenter med en kort beskrivning av varje komponents syfte. De-
taljer du kanske behdver kanna till om en specifik komponent finns i Avsnitt 6.3.

main-menu

Visar listan av komponenter for anvéndaren under installationen och startar en komponent nér
den viljs. Huvudmenyns fragor &r satta till medium prioritet s& om din prioritet r satt till hog
eller kritisk (hdg ar forvald) kommer du inte att se den har menyn. Om det intré&ffar fel som kraver
ingripande fran dig kommer prioriteten att nergraderas temporart for att lata dig l6sa problemet
och i sa fall kommer menyn att visas.

Du kan komma till huvudmenyn genom att vélja Bakat-knappen flera ganger for att backa hela
vagen ut ur nuvarande komponent.
localechooser

Later anvandaren lokalanpassa installationen och det installerade systemet: sprak, land och
lokaler. Installationsprogrammet kommer att visa meddelanden pa det valda spraket om inte
oversattningen for det spraket inte ar komplett och da kommer vissa meddelanden att visas pa
engelska.

console-setup

Visar en lista p& tangentbord fran vilken anvandaren kan vélja den modell som passar bist.

hw-detect
Identifierar automatiskt det mesta av systemets maskinvara inklusive natverkskort, diskettenheter
och PCMCIA.

cdrom-detect

Letar efter och monterar Debians installations-cd.

netcfg

Konfigurerar datorns natverksanslutning sa att den kan kommunicera mot Internet.
iso-scan
Soker efter 1ISO-avbildningar (. i so-filer) pa harddiskar.

choose-mirror

Presenterar en lista av Debian-arkivets speglar. Anvéndaren kan vélja kallan for sina installation-
spaket.

cdrom-checker

Kontrollerar integriteten pa en cd-rom. Pa det har sattet kan anvandare forlita sig pa att installa-
tionsskivan inte ar felaktig.
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lowmem
Lowmem forsoker att identifiera system med lite minne och gor da olika trick att ta bort onddiga
delar av debian-installer fran minnet (pa bekostnad av vissa funktioner).

anna

Anna’s Not Nearly APT. Installerar paket som har hamtats fran den valda spegeln eller cd-skiva.

user-setup

Stéller in root-16senordet och lagger till en icke-root-anvéndare.

clock-setup

Uppdaterar systemklockan och faststaller huruvida klockan &r instélld till UTC eller inte.

tzsetup

Vaéljer tidszonen, baserat pa platsen som valdes tidigare.

partman
Later anvandaren partitionera harddiskar ansluta till systemet, skapa filsystem pa de valda parti-
tionerna och ansluta dem till monteringspunkter. Inkluderat &r ocksa intressanta funktioner som
ett fullt automatiskt lage eller stod for L\VM. Det har ar det verktyg som féredras for partitioner-
ing i Debian.

partitioner
Later anvandaren partitionera disks kopplade till systemet. Ett partitioneringsprogram som lam-
par sig for din dators arkitektur valjs.

partconf
Visar en lista av partitioner och skapar filsystem pé de valda partitionerna enligt anvéndarens
instruktioner.

Ivmcfg

Hjalper anvandaren med konfigurationen av LVM (logisk volymhantering).

mdcfg
Later anvandaren stalla in programvaru-RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Den har
programvaru-RAID &r normalt sett dverlégsen till de billiga IDE (pseudomaskinvara) RAID-
styrkort som finns pa nyare moderkort.

base-installer
Installerar de mest enkla paketuppsattningar som tillater datorn att kéra Debian GNU/Linux efter
omstart.

apt-setup
Konfigurerar apt, mestadels automatiskt, baserad pa vilket media som installationsprogrammet
kors fran.

pkgsel

Anvander tasksel for att vélja och installera ytterligare programvara.
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0s-prober

Identifierar nuvarande installerade operativsystem péa datorn och skickar informationen till
bootloader-installer vilken kan erbjuda dig mdjligheten att 1&gga till upptackta operativsystem
till starthanterarens startmeny. Det har sattet gor att anvandaren latt kan valja vilken
operativsystem som ska startas vid uppstart.

bootloader-installer

De olika installerarna av starthanterare installerar ett starthanteringsprogram pa harddisken som
ar nodvandig for att datorn ska starta upp med Linux utan att anvanda en diskett eller cd-rom.
Manga starthanterare later anvandaren vilja ett alternativt operativsystem varje gang datorn star-
tas.

shell

Later anvandaren starta ett skal frdn menyn eller pa den andra konsollen.

save-logs

Ger ett satt for anvandaren att spela in information pa en diskett, natverk, harddisk eller andra
media nar problem patraffas for att senare kunna skicka en noggrann rapport om problem i
installationsprogramvaran till Debian-utvecklarna.

6.3. Anvandning av individuella komponenter

| det hdr avsnittet kommer vi att beskriva varje installationskomponent i detalj. Komponenterna har
blivit grupperade i steg som bor kénnas igen av anvandarna. De presenteras i den ordning de dyker
upp under installationen. Observera att inte alla moduler kommer att anvandas for varje installation;
vilka moduler som faktiskt anvands beror pa installationsmetoden du anvander och pa din maskinvara.

6.3.1. Konfiguration av Debians installationsprogram och
maskinvara

Lat oss anta att Debian Installer har startat upp och du ser dess forsta skarm. Vid den har punkten &r
de fardigheter som debian-installer har ganska begransade. Den vet inte mycket om din mask-
invara, vilket sprak som foredras eller inte ens vilken funktion installation ska ha. Var lugn. Pa grund
av att debian-installer &r ganska smart kan den automatiskt séka av din maskinvara, lokalisera
resten av sina komponenter och uppgradera sig sjalv till ett kapabelt installationssystem. Dock, du
behdver fortfarande hjalpa debian-installer med viss information som den inte kan faststélla
automatiskt (sdsom vélja ditt foredragna sprak, tangentbordslayout eller val av natverksspegel).

Du kommer att mérka att debian-installer genomfor identifiering av maskinvara flera ganger un-
der det har steget. Forsta gangen ar malet den maskinvara som behdvs for att lasa in komponenter for
installationsprogrammet (exempelvis din cd-rom eller natverkskort). Eftersom alla drivrutiner kanske
inte finns tillgdngliga under den forsta kdrningen behdvs en repetering av identifieringen senare i
processen.

Under maskinvarudetektering sa kontrollerar debian-installer om nagra av drivrutinerna for
maskinvaran i ditt system kréver att fast programvara lases in. Om ndgon fast programvara begars
men inte finns tillganglig s kommer en dialogruta att visas dar saknad fast programvara lases in fran
ett flyttbart media. Se Avsnitt 6.4 for ytterligare detaljer.
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6.3.1.1. Kontrollera tillgangligt minne / minimalt minnesléage

En av de forsta sakerna som debian-installer gOr &r att kontrollera tillgangligt minne. Om det
tillgangliga minnet &r begrénsat kommer den h&r komponenten att géra andringar i installationspro-
cessen som forhoppningsvis later dig installera Debian GNU/Linux pa ditt system.

Den forsta atgarden man kan gora for att minska installationsprogrammets minneskonsumtion &r att
inaktivera Gversattningar, vilket betyder att installationen endast kan goras pa engelska. Du kan sa
klart fortfarande lokalanpassa det installerade system tefter installationen har fardigstallts.

Om detta inte &r tillréckligt kommer installationsprogrammet att minska minnesbehovet ytterligare
genom att enbart I&sa in de komponenter som &r nddvandiga for att genomfora en grundinstallation.
Det har minskar installationssystemets funktionalitet. Du kommer att ges méjlighet att lasa in indi-
viduella komponenter manuellt, men du ska vara medveten om att varje komponent du valjer anvander
ytterligare minne och kan séledes gora att installationen misslyckas.

Ndr installationsprogrammet har anpassat sig till ett litet minne sd bor du skapa en forhallande-
vis stor vaxlingspartition (64-128 MB). Vaxlingspartitionen anvands som virtuellt minne och dkar
saledes mangden minne som &r tillgangligt for systemet. Installationsprogrammet kommer att anvanda
vaxlingspartitionen sa snart som mojligt i installationsprocessen. Observera att mycket anvandning av
vaxlingsutrymmet kommer att minska ditt systems prestanda och kan leda till hég nyttjandegrad av
systemets disk.

Trots dessa atgarder ar det anda mojligt att ditt system laser sig, att ovantade fel uppstar eller att
processer avslutas av karnan for att systemet har slut pa minne (vilket resulterar i “Out of memory”-
meddelanden pa VT4 och i systemloggen).

Det har till exempel rapporterats om misslyckanden med att skapa ett stort filsystem av typen ext3
i lagminneslaget, nar det finns for lite vaxlingsutrymme. Om ett stort vaxlingsutrymme inte hjélper,
prova da istillet att skapa filsystemet som ext2 (vilket &r en basfunktion i installationsprogrammet).
Det a&r mojligt att dndra en ext2-partition till ext3 efter installationen.

Det ar mojligt att tvinga installationsprogrammet till att anvanda en hogre lowmem-niva an den som
ar baserad pa tillgangligt minne genom att anvanda uppstartsparametern “lowmem” som beskrivs i
Avsnitt 5.3.2.

6.3.1.2. Val av lokalanpassningsalternativ

In most cases the first questions you will be asked concern the selection of localization options to be
used both for the installation and for the installed system. The localization options consist of language,
location and locales.

Spréaket du valjer kommer att anvandas i resten av installationsprocessen om en Gversattning av de
olika dialogerna finns tillganglig. Om ingen giltig dversattning finns tillganglig for det valda spraket
kommer installationsprogrammet att falla tillbaka pa engelska.

The selected geographic location (in most cases a country) will be used later in the installation process
to select the correct time zone and a Debian mirror appropriate for that country. Language and country
together will help determine the default locale for your system and select the correct keyboard layout.

Du kommer forst att bli fragad att valja ditt foredragna sprak. Namnen pa spraken listas pa bade
engelska (vanstra sidan) och pa sjalva spraket (hdgra sidan); namnen pa hogra sidan visas ocksa i
sprakets korrekta skrift. Listan &r sorterad efter de engelska namnen. Pa toppen av listan finns ett
extra alternativ som later dig att vélja lokalen “C” istéllet for ett sprak. Vélja lokalen “C” betyder
att installationen fortsatter pd engelska; det installerade systemet kommer inte att ha nagot stod for
lokalanpassning eftersom paketet 1ocales inte kommer att installeras.
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Next you will be asked to select your geographic location. If you selected a language that is recognized
as an official language for more than one country?, you will be shown a list of only those countries.
To select a country that is not in that list, choose other (the last option). You will then be presented
with a list of continents; selecting a continent will lead to a list of relevant countries on that continent.

If the language has only one country associated with it, a list of countries will be displayed for the
continent or region the country belongs to, with that country selected as the default. Use the Go Back
option to select countries on a different continent.

Notera: It is important to select the country where you live or where you are located as it deter-
mines the time zone that will be configured for the installed system.

If you selected a combination of language and country for which no locale is defined and there exist
multiple locales for the language, then the installer will allow you to choose which of those locales
you prefer as the default locale for the installed system?. In all other cases a default locale will be
selected based on the selected language and country.

Any default locale selected as described in the previous paragraph will use UTF-8 as character en-
coding.

If you are installing at low priority, you will have the option of selecting additional locales, including
so-called “legacy” locales®, to be generated for the installed system; if you do, you will be asked
which of the selected locales should be the default for the installed system.

6.3.1.3. Val av tangentbord

Tangentbord ar ofta anpassade efter de tecken som anvénds i ett sprak. Valj en layout som géller for
tangentbordet du anvander, eller valj ndgot som liknar det om tangentbordslayouten du vill valja inte
finns. Nar installationen av systemet ar fardig kommer du kunna vélja en tangentbordslayout fran en
bredare skala (kér dpkg-reconfigure keyboard-configuration som root efter att du har fardigstallt
installationen).

Move the highlight to the keyboard selection you desire and press Enter. Use the arrow keys to move
the highlight — they are in the same place in all national language keyboard layouts, so they are
independent of the keyboard configuration.

6.3.1.4. Leta efter en ISO-avbildning for Debian Installer

Nér installation gors via metoden hd-media kommer du till en punkt dar du behover hitta och montera
iso-avbildningen for Debian Installer for att fa tag pa resten av installationsfilerna. Komponenten
iso-scan gor exakt det.

Forst monterar iso-scan automatiskt alla blockenheter (exempelvis partitioner) som har nagot kéant
filsystem pa sig och soker sekventiellt efter filnamn som slutar pad .iso (eller .1so for den
sakens skull). Tank pa att det forsta forsoket soker endast av filer i rotkatalogen pa i forsta nivan
av underkatalogerna (alltsa, den hittar /vadsomhelst.iso, /data/vadsomhelst.iso, men inte
/data/tmp/vadsomhelst.iso). Efter en iso-avbildning har hittats, kontrollerar iso-scan dess

1. Intechnical terms: where multiple locales exist for that language with differing country codes.
2. At medium and low priority you can always select your preferred locale from those available for the selected language (if

there’s more than one).
3. Legacy locales are locales which do not use UTF-8, but one of the older standards for character encoding such as

ISO 8859-1 (used by West European languages) or EUC-JP (used by Japanese).
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innehall for att faststalla om avbilden ar en giltig Debian-avbild eller inte. | det forsta fallet ar vi
klara, i det senare soker iso-scan efter en annan avbild.

Om det tidigare forsoket att hitta en iso-avbildning for installationsprogrammet misslyckades, kom-
mer iso-scan att fraga dig om du vill genomfora en mer genomgéende sokning. Den har fasen kommer
inte bara att se pa de 6versta katalogerna utan ga igenom hela filsystemet.

Om iso-scan inte hittar din iso-avbildning for installationsprogrammet, starta om till ditt ursprung-
liga operativsystem och kontrollera om avbilden & namngiven korrekt (slutar pa .iso), om den &r
placerad pa ett filsystem som kanns igen av debian-installer, och om det inte &r skadat (validera
kontrollsumman). Erfarna Unix-anvandare kunde ha gjort det har pa andra konsollen, utan att starta
om.

6.3.1.5. Konfigurera natverket

Nar du kommer till det har steget, om systemet upptacker att du har fler &n en néatverksenhet, kommer
du att bli fragad att valja vilken enhet som ska vara ditt primdra natverksgranssnitt, alltsa det som
du vill anvanda for installationen. Ovriga granssnitt kommer inte att bli konfigurerade vid den har
tidpunkten. Du kan konfigurera ytterligare granssnitt efter att installationen ar fardig; se manualsidan
interfaces(5).

6.3.1.5.1. Automatic network configuration

By default, debian-installer tries to configure your computer’s network automatically as far as
possible. If the automatic configuration fails, that may be caused by many factors ranging from an un-
plugged network cable to missing infrastructure for automatic configuration. For further explanation
in case of errors, check the error messages on the fourth console. In any case, you will be asked if
you want to retry, or if you want to perform a manual setup. Sometimes the network services used for
autoconfiguration can be slow in their responses, so if you are sure everything is in place, simply start
the autoconfiguration attempt again. If autoconfiguration fails repeatedly, you can instead choose the
manual network setup.

6.3.1.5.2. Manual network configuration

The manual network setup in turn asks you a number of questions about your network, notably 1p
address, Netmask, Gateway, Name server addresses,andaHostname. Moreover, if you have
a wireless network interface, you will be asked to provide your wireless ESSID (“wireless network
name”) and a wEP key OfF WPA/WPA2 passphrase. Fill in the answers from Avsnitt 3.3.

Notera: Nagra tekniska detaljer du kanske, eller kanske inte, tycker &r smidiga: programmet antar
att natverkets IP-adress ar bitvis-OCH av ditt systems IP-adress och din natmask. Den kommer
att gissa att broadcast-adressen ar bitvis-ELLER av ditt systems IP-adress med bitvis negation
av natmasken. Den kommer dven att gissa din gateway. Om du inte kan hitta nagot av de har
svaren, anvand dessa standardvarden — du kan andra dem néar systemet har installerats, om det
behdvs, genom att redigera /etc/network/interfaces nar systemet har blivit installerat.

6.3.1.5.3. IPv4 and IPv6

From Debian GNU/Linux 7.0 (“Wheezy”) onwards, debian-installer supports IPv6 as well as
the “classic” IPv4. All combinations of IPv4 and IPv6 (IPv4-only, IPv6-only and dual-stack configu-
rations) are supported.
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Autoconfiguration for IPv4 is done via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Autocon-
figuration for IPv6 supports stateless autoconfiguration using NDP (Neighbor Discovery Protocol,
including recursive DNS server (RDNSS) assignment), stateful autoconfiguration via DHCPv6 and
mixed stateless/stateful autoconfiguration (address configuration via NDP, additional parameters via
DHCPvV6).

6.3.1.6. Konfigurera klockan och tidszon

Installationsprogrammet kommer forst att forsoka att ansluta till en tidsserver pa Internet (med NTP-
protokollet) for att stélla in systemtiden korrekt. Om detta inte lyckas kommer installationsprogram-
met att anta att den tid och datum som hamtas fran systemklockan, nar installationssystemet startades
upp, ar korrekt. Det ar inte mojligt att manuellt stélla in systemtiden under installationsprocessen.

Depending on the location selected earlier in the installation process, you may be shown a list of time
zones relevant for that location. If your location has only one time zone and you are doing a default
installation, you will not be asked anything and the system will assume that time zone.

In expert mode or when installing at medium priority, you will have the additional option to select
“Coordinated Universal Time” (UTC) as time zone.

Om du av nagon anledning vill stalla in en tidszon for det installerade systemet som inte matchar den
valda platsen sa finns det tva alternativ.

1. The simplest option is to just select a different time zone after the installation has been completed
and you’ve booted into the new system. The command to do this is:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Alternativt kan tidszonen stéllas in i borjan av installationen genom att skicka parametern
time/zone=virde NAr du startar upp installationssystemet. Vardet ska s& klart vara en giltig
tidszon, till exempel Europe/London eller UTC.

For automated installations the time zone can be set to any desired value using preseeding.

6.3.2. Skapa anvandare och I6senord

Just before configuring the clock, the installer will allow you to set up the “root” account and/or an
account for the first user. Other user accounts can be created after the installation has been completed.

6.3.2.1. Stalla in ett I6senord for root

Kontot root kallas aven for superanviindare; det ar ett konto som kringgar alla sakerhetsskydd pa ditt
system. Root-kontot bor endast anvandas for systemadministration och endast anvandas under en sa
kort tid som mgjligt.

Losenord som du skapar bér innehdlla atminstone 6 tecken och bor innehélla béde versaler och
gemener, saval som specialtecken. Ta extra hansyn nar du staller in ditt root-losenord eftersom det
ar ett sddant kraftfullt konto. Undvik ord som man hittar i ordbdcker eller anvandning av personlig
information som l&tt kan gissas.

Om nagon berdttar for dig att de behdver ditt root-1senord, var extremt forsiktig. Du bér normalt sett
aldrig ge ut ditt root-16senord, om du inte administrerar en maskin med fler &n en systemadministrator.
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6.3.2.2. Skapa en vanlig anvandare

Systemet kommer att fraga dig om du 6nskar att skapa ett vanligt anvandarkonto vid den har punkten.
Det hér kontot bor vara ditt huvudsakliga personliga konto. Du bor inte anvénda rootkontot for dagligt
bruk eller som ditt personliga konto.

Varfor inte? Tja, en anledning &r att undvika att anvénda roots privilegier ar att det &r mycket latt att
skada nagot som root och som inte gar att ratta till. En annan anledning &r att du kanske luras till
att kora en rrojansk héist — det &r ett program som utnyttjar krafterna av din superanvandare for att
asidosatta sakerheten i ditt system bakom din rygg. En bra bok om systemadministration i Unix tacker
in det har amnet mer i detalj — om det har ar nytt for dig, fundera pa att ldsa en sadan bok.

Du kommer forsta att bli fragad efter anvandarens fullstandiga namn. Sedan kommer du att bli fragad
efter ett namn pa anvandarens konto; generellt sett ditt fornamn eller nagot liknande det bor racka och
det &r dven standardvalet har. Till slut kommer du bli fragad efter ett I6senord for kontot.

Om du vill skapa en annan anvéndare vid en senare punkt efter installationen, anvand kommandot
adduser.

6.3.3. Partitionering och val av monteringspunkter

Vid den hir tidpunkten, efter identifiering av maskinvara har startats en sista gang, bor
debian-installer vara vid sin fulla kraft, anpassad for anvandarens behov och klar att gora ett
riktigt jobb. Precis som titeln pa det har avsnittet indikerar ar huvudfunktionen for de nastkommande
komponenterna partitionering av dina diskar, skapande av filsystem, tilldelning av monteringspunkter
och aven konfigurering av narliggande saker som krypterade LVM eller RAID-enheter.

Om du kénner dig osaker med partitionering eller bara vill veta mer detaljer, se Appendix C.

Forst kommer du fa majligheten att automatiskt partitionera antingen en hel disk eller ledigt utrymme
pa en disk. Det finns ocksa en s kallad “guidad” partitionering. Om du inte vill partitionera automa-
tiskt, vélj Manuell fran menyn.

6.3.3.1. Partitionsflaggor som stods

The partitioner used in debian-installer is fairly versatile. It allows to create many different
partitioning schemes, using various partition tables, file systems and advanced block devices.

Exactly which options are available depends mainly on the architecture, but also on other factors. For
example, on systems with limited internal memory some options may not be available. Defaults may
vary as well. The type of partition table used by default can for example be different for large capacity
hard disks than for smaller hard disks. Some options can only be changed when installing at medium
or low debconf priority; at higher priorities sensible defaults will be used.

Installationsprogrammet har stdd for olika former av avancerad partitionering och anvandningen av
lagringsenheter, vilket i ménga fall kan kombineras.

» Logisk volymhantering (LVM)
» Programvaru-RAID
RAID-nivaer som stods &r 0, 1, 4, 5, 6 och 10.
« Kryptering
+ Serial ATA RAID (med dmraid)
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Also called “fake RAID” or “BIOS RAID”. Support for Serial ATA RAID is currently only
available if enabled when the installer is booted. Further information is available on our Wiki
(http://wiki.debian.org/Debianinstaller/SataRaid).

« Multipath (experimental)

See our Wiki (http://wiki.debian.org/Debianinstaller/MultipathSupport) for information. Support
for multipath is currently only available if enabled when the installer is booted.

Féljande filsystem stods.

o ext2, ext3, extd

The default file system selected in most cases is ext4; for /boot partitions ext2 will be selected by
default when guided partitioning is used.

- jfs (inte tillganglig pa alla arkitekturer)
« xfs (inte tillganglig pa alla arkitekturer)
- reiserfs (valfri; inte tillganglig pa alla arkitekturer)

Support for the Reiser file system is no longer available by default. When the installer is running
at medium or low debconf priority it can be enabled by selecting the partman-reiserfs compo-
nent. Only version 3 of the file system is supported.

o gqnx4

Existing partitions will be recognized and it is possible to assign mount points for them. It is not
possible to create new gnx4 partitions.

« FATIO6, FAT32
« NTFS (skrivskyddad)

Existing NTFS partitions can be resized and it is possible to assign mount points for them. It is not
possible to create new NTFS partitions.

6.3.3.2. Guidad partitionering

Om du valjer guidad partitionering har du tre alternativ: skapa partitioner direkt pa harddisken (klas-
sisk metod), skapa dem med logisk volymhantering (LVM), eller att skapa dem med krypterad LVM*.

Notera: Alternativet att anvénda (krypterad) LVM kanske inte ar tillgangligt pa alla arkitekturer.

Nar LVM eller krypterad LVM anvands kommer installationsprogrammet att skapa de flesta parti-
tioner inne i en stor partition; fordelen med den hér metoden &r att partitioner inne i den hér stora
partitionen kan man enkelt dndra storlek pa senare. | fallet med krypterad LVM, kommer den stora
partitionen inte vara l&sbar utan att kdnna till en speciell nyckelfras, vilket ger extra sakerhet for ditt
(personliga) data.

Né&r krypterad LVM anvénds, kommer installationsprogrammet &ven att automatiskt radera disken
genom att skriva slumpmassig data till den. Det har okar pa sakerheten ytterligare (och gor det

4. Installationsprogrammet kommer att kryptera L\VVM-volymgruppen med en 256 bitars AES-nyckel och anvander kdrnans
stod for “dm-crypt”.
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omojligt att se vilka delar av disken som anvénds och ser dven till att eventuella spar av tidigare
installationer raderas), men kan ta lite tid beroende pa storleken pa din disk.

Notera: Om du véljer guidad partitionering med LVM eller krypterad LVM, kommer vissa &n-
dringar i partitionstabellen att behéva skrivas till den valda disken nar LVM konfigureras. Dessa
andringar raderar effektivt all data som for narvarande finns pa den valda harddisken och du
kommer inte kunna angra den har atgarden. Dock kommer installationsprogrammet fraga dig att
bekréafta dessa andringar innan de skrivs till disken.

If you choose guided partitioning (either classic or using (encrypted) LVM) for a whole disk, you will
first be asked to select the disk you want to use. Check that all your disks are listed and, if you have
several disks, make sure you select the correct one. The order they are listed in may differ from what
you are used to. The size of the disks may help to identify them.

Any data on the disk you select will eventually be lost, but you will always be asked to confirm any
changes before they are written to the disk. If you have selected the classic method of partitioning,
you will be able to undo any changes right until the end; when using (encrypted) LVM this is not
possible.

Harnast kommer du att kunna valja fran de planer som listas i tabellen nedan. Alla planer har sina for-
och nackdelar, vissa av dem diskuteras i Appendix C. Om du ar osaker, vélj den forsta. Tank dock pa
att guidad partitionering behdver en viss minimal méngd av ledigt utrymme att arbeta med. Om du
inte ger den atminstone 1 GB utrymme (beroende pé vald plan), kommer den guidade partitioneringen
att misslyckas.

Partitioneringsplan Minsta utrymme Skapade partitioner

Alla filer pa en partition 600 MB /, vaxl|

Separat partition for /nome 500 MB /, /home, VaxI

Separata partitioner for /nome, |1 GB /, /home, /usr, /var, /tmp,
Jusr, /var och /tmp vax|

Om du valjer guidad partitionering med (krypterad) LVM kommer installationsprogrammet &ven att
skapa en separat partition for /boot. De andra partitionerna, inklusive vaxlingsutrymmet, kommer
att skapas inom LVM-partitionen.

Efter du valt en plan kommer nasta skdarm att visa din nya partitionstabell, inklusive information om
hur och om partitionerna kommer att formateras och var de kommer att monteras.

Listan &ver partitioner kan se ut som den har:

IDEl master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L
#1 primar 16.4 MB B f ext2 /boot
#2 primdr 551.0 MB vaxl vaxl
#3 primdr 5.8 GB ntfs
pri/log 8.2 MB LEDIGT UTRYMME
IDE1l slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A
#1 primar 15.9 MB ext3
#2 primdr 996.0 MB fatlé
#3 primir 3.9 GB xfs /home
#5 logisk 6.0 GB f ext3 /
#6 logisk 1.0 GB f ext3 /var
#7 logisk 498.8 MB ext3
#8 logisk 551.5 MB vaxl vaxl
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#9 logisk 65.8 GB ext?2

Det har exemplet visar tva IDE-harddiskar som delats upp i flera partitioner; forsta disken har ledigt
utrymme. Varje partitionsrad innehaller partitionsnumret, dess typ, storlek, valfria flaggor, filsystem
och monteringspunkt (om det finns ndgon). Observera: denna specifika konfiguration kan inte ska-
pas med en guidad partitionering men det visar en majlig variation som kan uppnas med manuell
partitionering.

Det har sammanfattar den guidade partitioneringen. Om du &r néjd med den genererade partitionsta-
bellen kan du vélja Slutfér partitioneringen och skriv andringarna till harddisken fran menyn for
att implementera den nya partitionstabellen (som beskrivs i slutet av det har avsnittet). Om du inte &r
nojd kan du vélja att Angra andringarna péa partitionerna och kéra den guidade partitioneringen
igen eller modifiera de foreslagna &ndringarna som beskrivs nedan for manuell partitionering.

6.3.3.3. Manuell partitionering

En liknande sk&rm till den som visades ovanfor kommer att visas om du véljer manuell partitionering
forutom att din befintliga partitionstabell kommer att visas och utan monteringspunkterna. Hur du
manuellt konfigurerar din partitionstabell och anvéndningen av partitioner av ditt nya Debian-system
kommer att tackas in av den aterstaende delen av det har avsnittet.

Om du valjer en ren disk som inte har nagra partitioner eller ledigt utrymme pa sig, kommer du bli
tillfragad om en ny partitionstabell ska skapas (det beh6vs sa att du kan skapa nya partitioner). Efter
det har ska en ny rad med texten “LEDIGT UTRYMME” visas i tabellen under en valda disken.

If you select some free space, you will have the opportunity to create a new partition. You will have to
answer a quick series of questions about its size, type (primary or logical), and location (beginning or
end of the free space). After this, you will be presented with a detailed overview of your new partition.
The main setting is Use as:, which determines if the partition will have a file system on it, or be used
for swap, software RAID, LVM, an encrypted file system, or not be used at all. Other settings include
mountpoint, mount options, and bootable flag; which settings are shown depends on how the partition
is to be used. If you don’t like the preselected defaults, feel free to change them to your liking. E.g.
by selecting the option Use as:, you can choose a different filesystem for this partition, including
options to use the partition for swap, software RAID, LVM, or not use it at all. Another nice feature
is the ability to copy data from an existing partition onto this one. When you are satisfied with your
new partition, select Done setting up the partition and you will return to partman’s main screen.

Om du bestammer dig for att du vill &ndra ndgonting pa din partition, valj helt enkelt partitionen for att
ta dig till konfigurationsmenyn for partitioner. Det har & samma skarm som ndr man skapar en ny par-
tition, s& du kan andra samma instéllningar. En sak som kanske inte &r sjalvklar vid forsta anblicken
ar att du kan dndra storleken pa partitionen genom att vélja posten som visar partitionens storlek. Fil-
system som &r kdnda att fungera &r bland annat fat16, fat32, ext2, ext3 och swap (véxlingsutrymme).
Den har menyn later dig dven ta bort en partition.

Var séker pa att du skapar atminstone tva partitioner: en for rorfilsystemet (som maste monteras som
/) och en for swap (véxlingsutrymme). Om du gldmde att montera rotfilsystemet kommer partman
inte lata dig fortsatta forran du har réttat till det.

Fardigheterna som partman besitter kan utokas med moduler, men &r beroende pa din systemarkitek-
tur. Om du inte kan se alla utlovade godsaker, kontrollera om du har I&st in alla nddvandiga moduler
(exempelvis partman-ext3, partman-xfs eller partmanflvm).

Efter att du dr ndjd med partitioneringen, vélj Slutfér partitioneringen och skriv andringarna till
harddisken fran partitioneringsmenyn. Du kommer att bli visad ett sammandrag pa andringar gjorda
pé diskarna och bli fragad att bekrafta skapandet av begarda filsystem.
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6.3.3.4. Konfiguration av multidiskenheter (Programvaru-RAID)

Om du har fler an en harddisk® i din dator, kan du anvinda mdcfg for att stalla in dina diskar for 6kad
prestanda eller bttre tillforlitlighet pa ditt data. Resultatet kallas for Multidisk Device (eller efter dess
mest kénda variant programvaru-RAID).

MD ar enkelt sett en samling partitioner som finns pa olika diskar och kombineras ihop for att skapa
en logisk enhet. Den har enheten kan sedan anvandas som en vanlig partition (alltsa, i partman kan
du formatera den, ge den en monteringspunkt, etc.).

Fordelarna som du far beror pa den typ av MD-enhet du skapar. For narvarande stods:

RAIDO

Ar huvudsakligen riktad mot prestanda. RAIDO delar upp all inkommande data i stripes och
distribuerar dem jamnt 6ver alla diskar i kedjan. Det har kan oka hastigheten pa las- och skrivop-
erationer men nar en av diskarna gar sonder kommer du att forlora allting (delar av informationen
finns fortfarande pa den friska disken (eller flera), den andra delen fanns pa den trasiga disken).

Typisk anvandning for RAIDO ar en partition for videoredigering.

RAID1

Ar lamplig for konfigurationer dar tillforlitlighet &r ledordet. Den innehéller flera (vanligtvis tva)
lika stora partitioner dar varje partition innehaller exakt samma data. Det hér betyder tre saker.
For det forsta, om en av dina diskar gar sonder, kommer du fortfarande att ha data speglat pa
de &terstdende diskarna. For det andra, du kan endast anvinda en liten del av den tillgangliga
kapaciteten (mer specifikt, det ar storleken pa den minsta partitionen i RAID-kedjan). For det
tredje, fillasningar ar lastbalanserade mellan diskarna, vilket kan oka prestandan pa en server,
sdsom en filserver, som brukar vara belastad med fler disklasningar &n skrivningar.

Du kan aven ha en reservdisk i kedjan som kommer att ta éver platsen for en trasig disk om nagot
gar fel.

RAID5

Ar en bra kompromiss mellan hastighet, tillforlitlighet och dataredundans. RAID5 delar upp all
inkommande data i "stripes"” och distribuerar dem jamnt pa alla utan en disk (liknande RAIDO).
Tvartemot RAIDO berdknar dven RAIDS paritetsinformation, som skrivs pa den aterstaende
disken. Paritetsdisken ar inte statisk (det skulle kallas for RAID4), utan férandras periodvis,
sa att partitetsinformationen distribueras jamnt éver alla diskar. Nar en av diskarna gar sonder,
kan den saknade delen av informationen beraknas utifran det aterstaende datat och dess paritet.
RAID5 maste innehalla dtminstone tre aktiva partitioner. Du kan &ven ha en reservdisk i kedjan
som kommer att ta Gver platsen for en trasig disk om nagot gar fel.

Som du kan se, RAIDS har tillforlitlighet som liknar den fér RAID1 men erbjuder mindre re-
dundans. A andra sidan ar den kanske lite [angsammare pé skrivoperationer &n RAIDO pé grund
av berdkningarna av paritetsinformation.

RAID6
Liknar RAIDS5 forutom att den anvander tva paritetsdiskar istallet for en.

En RAID6-kedja kan éverleva upp till tva trasiga diskar.

5. Det gar faktiskt att bygga en MD-enhet dven fran partitioner som finns pd samma fysiska disk, men det kommer inte att
ge dig négra fordelar.
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RAID10

RAID10 kombinerar stripning (som i RAIDO) och spegling (som i RAID1). Den skapar n kopior
av inkommande data och distribuerar dem Gver partitionerna s att ingen av kopiorna av samma
data finns p& samma disk. Standardvardet for n ar 2, men det kan stéllas in till ndgot annat
expertlaget. Antalet partitioner som anvands maste vara minst n. RAID10 har olika layouter for
distribuering av kopior. Standard ar nara kopior. Nara kopior har alla kopior pa samma position
pé alla diskarna. Fjarran kopior har kopiorna pé olika positioner pa diskarna. Positionskopior
kopierar stripen, men inte de individuella kopiorna.

RAID10 kan anvéandas for att uppna tillforlitlighet och redundans utan nackdelen att behéva
berékna paritetsinformation.

For att summera:

Typ Minimum antal | Reservenhet Overlever Tillganglig
enheter diskfel? plats
RAIDO 2 nej nej Storlek for den

minsta partitionen
multiplicerat med
antalet enheter i

RAID

RAID1 2 valfri ja Storlek for den
minsta partitionen
i RAID

RAID5 3 valfri ja Storlek for den

minsta partitionen
multiplicerat med
(antalet enheter i
RAID minus en)

RAID6 4 valfri ja Storlek for den
minsta partitionen
multiplicerat med
(antalet enheter i
RAID minus tva)

RAID10 2 valfri ja Totalen for alla
partitioner delat
med antalet
delkopior
(standard ar tva)

Om du vill veta mer om programvaru-RAID, ta en titt pd Software RAID HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

For att skapa en MD-enhet behéver du markera de partitioner som den ska innehalla markerade for
anvandning i ett RAID. (Det har gor man i partman i menyn Partitionsinstallningar dar du bor vélja
Anvand som:—- fysisk volym f6r RAID.)

Notera: Férsékra dig om att systemet kan startas upp med partitioneringsplanen som du planerar.
| allménhet ar det nddvandigt att skapa ett separat filsystem for /boot nér man anvéander RAID
for rotfilsystemet (/). De flesta starthanterare (inklusive lilo och grub) har stdéd for speglad (inte
striped!) RAID1, s& om man till exempel anvander RAID5 fér / och RAID1 f6r /oot kan det vara
ett alternativ.
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Varning

Stdd for MD ar ett relativt nytt tillagg i installationsprogrammet. Du kan raka ut fér problem for vissa
RAID-nivaer och i kombination med vissa starthanterare om du férséker anvanda MD for rotfilsystemet
(/). For erfarna anvandare kan det vara mojligt att komma runt en del av sddana problem genom att
kdra vissa konfigurations- eller installationssteg manuellt fran ett skal.

Efter det ska du valja Konfigurera programvaru-RAID fran huvudmenyn i partman. (Menyn kom-
mer endast att visas om du markerat minst en partition for anvéndning som fysisk volym fér RAID.)
Pa forsta skarmen i mdcfg, vélj helt enkelt Skapa MD-enhet. Du kommer att bli visad en lista pa
typer av MD-enheter som stdds, fran vilken du bor vélja en (t.ex. RAID1). Vad som kommer harnast
beror pa den MD-typ du har valt.

« RAIDO &r enkel — du kommer att visas en lista dver tillgangliga RAID-partitioner och du behdver
endast vélja de partitioner som ska utgéra MD-enheten.

« RAID1 &r lite mer besvarlig. Forst kommer du bli tillfrdgad att ange antalet aktiva enheter samt
antalet reservenheter som ska utgéra din MD. Sedan behover du fran listan av tillgangliga RAID-
partitioner vélja vilka som ska vara aktiva och sedan de som ska vara reserver. Antalet valda par-
titioner maste vara samma som antalet som angavs tidigare. Var lugn, om du gor ett misstag och
véljer ett olikt antal partitioner kommer debian-installer inte lata dig fortsitta forrans du har
réttat till det.

« RAIDS har en liknande instéllningsprocedur som RAID1 med undantaget att du behdver anvénda
atminstone tre aktiva partitioner.

« RAIDG har en liknande instéllningsprocedur som RAID1 med undantaget att du behéver anvanda
atminstone fyra aktiva partitioner.

« RAID10 har ocksd en liknande installningsprocedur som RAID1 férutom i expertlaget. |
expertlaget kommer debian-installer att fraga dig om layouten. Layouten har tva delar. Den
forsta delen ar layouttypen. Den &r antingen n (fér nara kopior), £ (for fjarran kopior) eller o (for
positionskopior). Den andra delen &r antalet kopior som ska goras av datat. Det maste finnas minst
sd manga aktiva enheter s att var och en av kopiorna kan distribueras till olika diskar.

Det &r fullt mojligt att ha flera MD-typer samtidigt. Till exempel om du har tre stycken 200 GB stora
harddiskar dedicerade till MD, dar varje harddisk innehaller tva stycken 100 GB stora partitioner,
kan du kombinera de forsta partitionerna pa alla tre harddiskar till en RAIDO (300 GB stor for snabb
videoredigering) och anvénda de dvriga tre partitionerna (2 aktiva och 1 reserv) for RAID1 (ganska
tillforlitlig 100 GB stor partition for /home).

Efter att du har konfigurerat MD-enheterna efter dina behov kan du vélja Slutfor i mdcfg for att dterga
till partman for att skapa filsystem pa dina nya MD-enheter och ge dem de vanliga attributen sdsom
monteringspunkter.

6.3.3.5. Konfigurering av den logiska volymhanteraren (LVM)

Om du arbetar med datorer som en systemadministrator eller “avancerad” anvéndare har du sékert
upplevt en situation dar nagon diskpartition (oftast den mest viktiga) fatt slut pa ledigt utrymme
medan nagon annan partition haft otroligt mycket oanvant utrymme och du har behdvt att hantera den
hér situationen genom att flytta runt saker, symboliska lankar, etc.
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For att undvika de beskrivna situationen kan du anvénda logisk volymhantering (LVM). Med LVM
kan du kort sagt kombinera dina partitioner (fysiska volymer pa LV M-sprak) for att forma en virtuell
disk (en sa kallad volymgrupp) som sedan kan delas upp i virtuella partitioner (logiska volymer).
Meningen &r att logiska volymer (och s klart de underliggande volymgrupperna) kan spanna over ett
flertal fysiska diskar.

Nu nér du har insett att du behdéver mer utrymme for din gamla 160 GB stora /home-partition kan
du helt enkelt lagga till en ny 300 GB stor disk till datorn, 1ata den bli medlem av din befintliga
volymgrupp och sedan forandra storleken pa den logiska volymen som tillhandahaller filsystemet for
/home och voild — dina anvandare har mer plats igen pa sin nya 460 GB stora partition. Det har
exemplet ar sa klart lite grovt forenklat. Om du inte har l&st den an bor du konsultera LVM HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO. html).

LVM-konfiguration i debian-installer &r ganska enkel och stods fullstandigt i partman. Forst
maste du markera de partitioner som ska anvandas som fysiska volymer for LVM. Det har gors i
menyn Partitionsinstallningar dar du ska valja Anvand som:—- fysisk volym f6ér LVM.

Nar du atervander till huvudskarmen i partman kommer du att se ett nytt alternativ Konfigurera den
logiska volymhanteraren. Nar du véljer den kommer du att forst bli fragad om att bekréfta vantande
andringar till partitionstabellen (om det finns nagra) och sedan kommer LVM-konfigurationsmenyn
att visas. Ovanfor menyn visas en sammanfattning av LV M-konfigurationen. Sjalva menyn ar sam-
manhangskanslig och visar endast giltiga atgarder. De mojliga atgarderna ar:

- Visa konfigurationsdetaljer: visar LVM-enhetsstrukturen, namn och storlekar pa logiska volymer
och annat

- Skapa volymgrupp
- Skapa logisk volym
« Ta bort volymgrupp
« Ta bort logisk volym
« Utdka volymgrupp
« Minska volymgrupp

« Slutfor: atervand till huvudskarmen for partman

Anvand alternativen i den menyn for att forst skapa en volymgrupp och sedan skapa dina logiska
volymer i den.

Efter du atervant till huvudskarmen i partman kommer du att se skapade logiska volymer pa samma
séatt som vanliga partitioner (och du bor &ven behandla dem som det).

6.3.3.6. Konfigurera krypterade volymer

debian-installer later dig konfigurera krypterade partitioner. Varje fil som du skriver pa en sadan
partition kommer omedelbart att sparas till enheten i krypterad form. Tillgéng till krypterat data ges
endast efter att en lgsenfras har angivits nar den krypterade partitionen ursprungligen skapades. Denna
funktion ar anvandbart for att skydda kansligt data om till exempel din béarbara dator eller harddisk blir
stulna. Tjuven kanske far fysisk tillgang till harddisken men utan att kanna till den ratta I6senfrasen
kommer det data som finns pa harddisken bara att se ut som slumpmassiga tecken.

De tva mest viktiga partitionerna att kryptera ar: hempartitionen, dar ditt privata data finns och
vaxlingspartitionen, dér kansligt data kan lagras temporart under kérning. Sa klart, ingenting hindrar
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dig fran att kryptera nagon annan partition som &r av intresse. Till exempel /var dér databasservrar,
e-postservrar eller utskriftsservrar lagras sitt data, eller /tmp som anvands av olika program for att
lagra méjligen intressanta temporarfiler. Vissa personer kanske dven vill kryptera hela sitt system. Det
enda undantaget ar partitionen for /boot som maste kvarstd som okrypterad, pa grund av att det for
narvarande inte finns nagot sétt att l4sa in karnan fran en krypterad partition.

Notera: Observera att prestandan foér krypterade partitioner kommer att vara mindre an for
okrypterade eftersom datan behdver dekrypteras eller krypteras for varje 1&sning eller skrivning.
Prestandaskillnaden beror p& din processorhastighet, vald kryptering och nyckellangd.

For att anvanda kryptering maste du skapa en ny partition genom att vélja ett fritt utrymme i huvud-
partitioneringsmenyn. Ett annat alternativ &r att valja en befintlig partition (t.ex. en vanlig partition, en
logisk LVM-volym eller en RAID-volym). | menyn Partitionsinstéllningar behover du vélja fysisk
volym for kryptering for alternativet Anvand som:. Menyn kommer att &ndras till att inkludera flera
krypteringsalternativ for partitionen.

debian-installer har stod for flera krypteringsmetoder. Standardmetoden ar dm-crypt (inkluderad
i nyare Linux-karnor, kan hantera fysiska LVM-volymer), den andra &r loop-AES (aldre, underhalls
separat fran Linux-kallkodstrad). Det rekommenderas att du anvander standardmetoden savida du inte
har andra anledningar att géra annorlunda.

Lat oss forst ta en titt pa tillgangliga alternativ nar du véljer Device-mapper (dm-crypt) som
krypteringsmetod. Som vanligt: nar du &r oséker, anvénd standardvalen darfor att de har noga valts ut
med tanke pa sakerhet.

Kryptering: aes

Detta alternativ later dig vélja krypteringsalgoritm (chiffer) som kommer att anvandas for
att kryptera data pa partitionen. debian-installer har for narvarande stod for foljande
blockchiffer: aes, blowfish, serpent och twofish. Det ar utanfor omfanget for detta dokument
att diskutera kvaliteterna for dessa olika algoritmer, dock kan det hjalpa dig i ditt val att
ar 2000 valdes AES av American National Institute of Standards and Technology som
standardkrypteringsalgoritm for skydd av kanslig information for 2000-talet.

Nyckellangd: 256

Har kan du ange langden for krypteringsnyckeln. En stérre nyckellangd okar generellt styrkan
pa krypteringen. P& andra sidan, ckning av langden pa nyckeln har en negativ inverkan pa pre-
standan. Tillgangliga nyckellangder ar olika beroende pa valt chiffer.

IV-algoritm: cbc-essiv:sha256

Initieringsvektorn eller IV-algoritm anvénds i kryptografi for att se till att tillampningen av
chiffret pa samma klartextdata med samma nyckel, alltid producerar en unik chiffertext. 1dén ar
att forhindra en attackerare fran att kunna utlasa information fran upprepade monster i krypterat
data.

Det minst sarbara alternativet for kanda attacker av de som tillhandahdlls ar standardvalet
cbc-essiv:sha256. Anvand endast de andra alternativen nér du behéver kompatibilitet med
tidigare installerade system som inte kan anvanda nyare algoritmer.
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Krypteringsnyckel: Losenfras

Hér kan du valja typ av krypteringsnyckel for denna partition.

Lésenfras

Krypteringsnyckeln kommer att berdknas® med en I6senfras som basis och som du kan ange
senare i processen.

Slumpméssig nyckel

En ny krypteringsnyckel kommer att genereras fran slumpméssigt data varje gang du
forsoker att ta fram den krypterade partitionen. Med andra ord: vid varje nedstangning av
systemet kommer innehallet pa partitionen att forloras eftersom nyckeln raderas fran
minnet. (Sa klart, du kan forsoka att ta fram nyckeln via en brute force-attack, men savida
det inte finns en okand sarbarhet i chifferalgoritmen kommer detta inte kunna goras under
var livstid.)

Slumpméssiga nycklar &r anvandbara for véxlingspartitioner darfor att du inte behdver bry
dig om att komma ihag l6senfrasen eller att radera kanslig information fran vaxlingsparti-
tionen fore nedstangning av din dator. Dock betyder det dven att du inte kommer att kunna
anvanda funktionalitet som “suspend-to-disk™ som erbjuds av nyare Linux-karnor eftersom
det blir omojligt (under en efterfoljande uppstart) att aterhamta suspenderat data som skriv-
its pa vaxlingspartitionen.

Radera data: ja

Bestammer huruvida innehéllet pa denna partition ska skrivas dver med slumpmassigt data fore
krypteringen stélls in. Detta rekommenderas darfor att det kan annars vara majligt for en attack-
erare att avgora vilka delar av partitionen som anvands och vilka som inte anvénds. Dessutom
blir det svérare att dterskapa data som partitionen innehallit tidigare’.

Om du valjer Krypteringsmetod:—- Loopback (loop-AES), kommer menyn att &ndras for att till-
handahalla foljande alternativ:

Kryptering: AES256

For loop-AES, till skillnad fran dm-crypt, kombineras alternativen for chiffer och nyckellangder
sa att du kan valja bada samtidigt. For ytterligare information, se ovanstaende avsnitt angaende
chiffer och nyckellangder.

Krypteringsnyckel: Nyckelfil (GnuPG)

Hér kan du vélja typ av krypteringsnyckel fér denna partition.

Nyckelfil (GnuPG)

Krypteringsnyckeln kommer att genereras fran slumpmassigt data under installationen.
Dessutom kommer denna nyckel att krypteras med GnuPG, sa for att anvanda den behover
du ange den korrekta losenfrasen (du kommer att bli tillfrigad att ange en senare i
processen).

6. Att anvanda en losenfras som nyckel betyder att partitionen maste konfigureras med LUKS

(http://code.google.com/p/cryptsetup/).
7. Det &r dock troligt att personal fran tre-bokstavs-myndigheter kan aterskapa data frén magnetoptiska media aven efter ett

flertal dverskrivningar.
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Slumpmassig nyckel

Se ovanstdende avsnitt angaende slumpmassiga nycklar.

Radera data: ja

Se ovanstdende avsnitt angdende radering av data.

Nar du har valt de 6nskade parametrarna for dina krypterade partitioner, aterga till huvudmenyn for
partitionering. Det ska nu finnas en ny menypost som kallas Konfigurera krypterade volymer. Nér
du véljer den kommer du att bli fragad att bekrafta borttagningen av data pa de partitioner som mark-
erats for radering och méjligen dven andra atgarder sdsom skrivning av en ny partitionstabell. For
stdrre partitioner kan detta ta lite tid.

Harnast kommer du att bli frgad att ange en losenfras for de partitioner som konfigurerats att anvanda
en. Bra losenfraser bor vara langre an 8 tecken, bor innehalla en blandning av bokstaver, siffror och
andra tecken och bor inte innehélla vanliga ord som hittas i ordbocker eller information som latt
kan kopplas samman med dig (sasom fodelsedatum, eventuell hobby, namn pa husdjur, namn pa
familjemedlemmar eller narstaende, etc.).

Varning

Innan du matar in nagra lésenfraser bor du se till att ditt tangentbord ar konfigurerat korrekt och gener-
erar de tecken som forvantas. Om du &r oséker kan du véaxla till den andra virtuella konsollen och
skriva in text vid prompten. Detta for att du inte bli férvanad senare, t.ex. genom att férséka mata in
en lésenfras med en qwerty-tangentbordslayout nar du anvande en azerty-layout under installationen.
Denna situation kan ha flera orsaker. Kanske har du bytt till en annan tangentbordslayout under instal-
lationen, eller att den valda tangentbordslayouten kanske inte har stéllts in annu nar I6senfrasen for
rotfilsystemet anges.

Om du valjer att anvanda andra metoder &n ett I6senord for att skapa krypteringsnycklar, kan de gener-
eras nu. Pa grund av att karnan kanske inte har samlat in en tillracklig mangd av slumpméssigt data sa
tidigt i installationen kan denna process ta lang tid. Du kan hjalpa till att snabba pa processen genom
att generera slumpmaéssigt data: t.ex. genom att trycka slumpmassigt valda tangenter eller genom att
vaxla till skalet pa den andra virtuella konsollen och generera lite natverk- och disktrafik (hamta nagra
filer, skicka stora filer till /dev/nu11, etc.). Detta kommer att upprepas for varje partition som ska
krypteras.

Efter att du har &tervant till huvudmenyn for partitioneringen kommer du att se alla krypterade voly-
mer som ytterligare partitioner som kan konfigureras pa samma sétt som vanliga partitioner. Foljande
exempel visar tva olika volymer. Den forsta ar krypterad via dm-crypt, den andra via loop-AES.

Krypterad volym (sda2_crypt) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Loopback (loop0) - 515.2 MB AES256 nyckelfil
#1 515.2 MB F ext3

Nu dr det dags att tilldela monteringspunkter till volymerna och eventuellt &ven &ndra filsystemstypen
om standardvalet inte passar for dig.

En sak att notera hér &r identifierarna inom parantes (sda2_crypt och Ioop0 i detta fall) samt mon-
teringspunkterna du har tilldelat varje krypterad volym. Du kommer att behéva denna information
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senare vid uppstart av det nya systemet. Skillnaderna mellan en vanlig uppstartsprocess och en upp-
startsprocess med kryptering beskrivs senare i Avsnitt 7.2.

Né&r du ar n6jd med partitioneringsplanen, fortsatt med installationen.

6.3.4. Installation av grundsystemet

Aven om det har steget ar det minst problematiska sa tar det en storre del av installationen pa grund
av att det hamtar, validerar och packar upp hela grundsystemet. Om du har en langsam dator eller
natverksanslutning kan det hér ta en stund.

Under installationen av grundsystemet, kommer meddelanden om uppackning och konfigurering
omdirigeras till tty4. Du kan komma at den har terminalen genom att trycka Vanster Alt-F4; ga
tillbaka till huvudprocessen for installationsprogrammet med Vanster Alt-F1.

De olika meddelandena om uppackning/konfigurering som genereras under den hér fasen, sparas i
/var/log/syslog. Du kan kontrollera dem dér om installationen genomfors ver en seriekonsoll.

Som en del av installationen kommer en Linux-kérna att installeras. Vid standardprioritet kommer
installationsprogrammet att vélja en &t dig som bast passar din maskinvara. | lagre prioritetslagen
kommer du kunna vélja fran en lista av tillgangliga karnor.

When packages are installed using the package management system, it will by default also install
packages that are recommended by those packages. Recommended packages are not strictly required
for the core functionality of the selected software, but they do enhance that software and should, in
the view of the package maintainers, normally be installed together with that software.

Notera: For technical reasons packages installed during the installation of the base system are
installed without their “Recommends”. The rule described above only takes effect after this point
in the installation process.

6.3.5. Installera ytterligare programvara

Vid det har tillfallet kan du ett anvandbart men begrénsat system. De flesta anvandare kommer att
installera ytterligare programvara pa systemet for att anpassa det till sina behov och installationspro-
grammet later dem gora det. Det hér steget kan ta dnnu langre tid an installationen av grundsystemet
om du har en langsam dator eller nétverk.

6.3.5.1. Konfigurera apt

Ett av verktygen som anvands for att installera paket pa ett Debian GNU/Linux-system ar ett pro-
gram som kallas apt-get, fran paketet apt® Andra granssnitt for pakethantering, sésom aptitude och
synaptic anvands ocksa. Dessa granssnitt rekommenderas for nyborjare, eftersom de innehéller vissa
extrafunktioner (paketsokning och statuskontroller) i ett trevligt anvandargranssnitt. Faktum ar att
aptitude numera ar det rekommenderade verktyget for pakethantering.

8. Observera att det program som faktiskt installerar paketen kallas for dpkg. Dock ar det har programmet mer av ett
lagnivéaverktyg. apt-get ar ett verktyg pa hogre niva som anropar dpkg nar det behévs. Det vet hur man hamtar paket fran din
cd, natverket, eller varifran. Det har ocksd méjligheten att automatiskt installera andra paket som krévs for att fa det paket som
du forsoker installera att fungera korrekt.
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apt maste konfiguras s att den vet var den ska hamta paket ifran. Resultat av den har konfigurationen
skrivs till filen /etc/apt/sources.list och du kan undersoka och redigera den for att passa dina
behov efter att installationen &r fardig.

If you are installing at default priority, the installer will largely take care of the configuration auto-
matically, based on the installation method you are using and possibly using choices made earlier in
the installation. In most cases the installer will automatically add a security mirror and, if you are
installing the stable distribution, a mirror for the “stable-updates” service.

If you are installing at a lower priority (e.g. in expert mode), you will be able to make more decisions
yourself. You can choose whether or not to use the security and/or stable-updates services, and you
can choose to add packages from the “contrib” and “non-free” sections of the archive.

6.3.5.1.1. Installera fran fler &n en cd eller dvd-skiva

Om du installerar fran en cd eller en dvd-skiva som &r del av en storre uppsattning sd kommer instal-
lationsprogrammet att fraga om du vill soka igenom ytterligare cd eller dvd-skivor. Om du har fler cd
eller dvd-skivor tillgangliga kommer du antagligen att vilja gora det sa att installationsprogrammet
kan anvanda paketen som finns pa dem.

Om du inte har fler cd eller dvd-skivor sa &r det inget problem: anvandning av dem &r inte nédvandigt.
Om du i tillagg till det inte anvander en natverksspegel (som forklaras i nésta avsnitt) kandet betyda
att inte alla paket som tillhdr funktionerna kan installeras som du har valt i nésta steg i installationen.

Notera: Paketen pa cd-skivor (och dvd-skivor) inkluderas enligt deras populéritet. Det betyder att
for de flesta kommer endast de férsta cd-skivorna i en uppsattning att behévas och att endast
mycket f& personer faktiskt kommer att anvanda paketen som inkluderats pa de sista skivorna i
en uppsattning.

Det betyder ocksa att om man kdper eller hamtar ner och brénner en komplett cd-uppséattning
bara ar sloseri eftersom du aldrig kommer att anvénda de flesta av dem. | de flesta fall klarar
du dig med endast de forsta 3 till 8 skivor och installera ytterligare paket fran Internet genom
att anvanda en spegelserver. Samma galler fér dvd-uppséattningar: férsta skivan eller kanske de
forsta tva skivorna técker behovet for de flesta.

En bra tumregel ar att fér vanlig skrivbordsinstallation (anvandning av skrivbordsmiljon GNOME)
behdvs endast de forsta tre cd-skivorna. Fér de alternativa skrivbordsmiljéerna (KDE eller Xfce)
sa behdvs ytterligare cd-skivor. Den forsta dvd-skivan tacker enkelt in alla tre skrivbordsmiljGer.

Om du soker igenom flera cd eller dvd-skivor kommer installationsprogrammet att fraga dig om att
byta skiva nar det behéver paket fran andra cd/dvd &n den som for tillfallet finns i enheten. Observera
att endast cd eller dvd-skivor som tillhor samma uppsattning bor sokas igenom. Ordningen pa dem
som soks igenom spelar ingen roll men att soka igenom dem i stigande ordning kan minska chanserna
for misstag.

6.3.5.1.2. Anvanda en natverksspegel

En fraga som kommer att stallas under de flesta installationer &r om en natverksspegel ska anvandas
som en paketkalla. | de flesta fall ar standardsvaret ett bra svar men det finns nagra undantag.

Om du inte installerar fran en komplett cd- eller dvd-skiva eller anvander en komplett
cd/dvd-avbildning, bor du anvanda en nitverksspegel eftersom du annars kommer att fa ett mycket
minimalt system. Dock, om du har en begransad internetanslutning &r det bast att inre valja
funktionen desktop i ndsta steg av installationen.
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Om du installerar fran en komplett cd eller anvander en cd-avbildning, ar anvandningen av en
natverksspegel inte nodvéandig, men det rekommenderas starkt eftersom en enda cd-skiva endast
innehdller ett ganska begransat antal paket. Om du har en begransad internetanslutning kan det
fortfarande vara bést att inte vélja en ndtverksspegel hér, utan att fardigstélla installationen med
endast det som finns tillgangliga pa cd-skivan och installera ytterligare paket efter installationen
(alltsa efter att du har startat upp det nya systemet).

Om du installerar fran en dvd eller anvander en dvd-avbildning kommer de paket som behdvs under
installationen att finnas pa den forsta dvd-skivan. Det samma galler om du har sokt igenom flera
cd-skivor, som forklaras i féregaende avsnitt. Anvandning av en natverksspegel ar valfritt.

En fordel med att 1&gga till en natverksspegel ar att uppdateringar som har skett sedan cd/dvd-
uppsattningen skapades och har inkluderats i en punktutgava, kommer att bli tillgangliga for in-
stallation, och darigenom forlanga livslangden for din cd/dvd-uppséttning utan att kompromettera
sékerheten eller stabiliteten for det installerade systemet.

For att summera: valja en natverksspegel ar oftast en bra idé, forutom nar du har en langsam inter-
netanslutning. Om den aktuella versionen for ett paket finns tillginglig pa cd/dvd-skivan s kommer
installationsprogrammet att anvanda den. Méangden data som kommer att hamtas ner om du véljer en
spegel beror pa

1. funktionera som du valjer i nésta steg av installationen,
2. vilka paket som behdvs for dessa funktioner,
3. vilka av dessa paket som finns pa de cd- eller dvd-skivor som du har skt igenom, samt

4. whether any updated versions of packages included on the CDs or DVDs are available from a
mirror (either a regular package mirror, or a mirror for security or stable-updates).

Note that the last point means that, even if you choose not to use a network mirror, some packages
may still be downloaded from the Internet if there is a security or stable-updates update available for
them and those services have been configured.

6.3.5.1.3. Choosing a network mirror

If you have selected to use a network mirror during the installation (optional for CD/DVD installs,
required for netboot images), you will be presented with a list of geographically nearby (and therefore
hopefully fast) network mirrors, based upon your country selection earlier in the installation process.
Choosing the offered default is usually fine.

A mirror can also be specified by hand by choosing “enter information manually” . You can then
specify a mirror host name and an optional port number. As of Wheezy, that actually has to be a URL
base, i.e. when specifying an IPv6 address, one has to add square brackets around it, for instance
“[2001:db8::1]".

If your computer is on an IPv6-only network (which is probably not the case for the vast majority
of users), using the default mirror for your country might not work. All the mirrors in the list are
reachable via IPv4, but only some of them can be used via IPv6. As connectivity of individual mirrors
can change over time, this information is not available in the installer. If there is no IPv6 connectivity
for the default mirror for your country, you can either try some of the other mirrors offered to you
or choose the “enter information manually” option. You can then specify “ftp.ipv6.debian.org” as the
mirror name, which is an alias for a mirror available via IPv6, although it will probably not be the
fastest possible one.
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Another option when choosing to specify the mirror manually is to use “http.debian.net” as your
mirror. “http.debian.net” is not a physical mirror but a mirror redirection service, i.e. it automatically
refers your system to a real mirror near you in terms of network topology. It takes into account by
which protocol you connect to it, i.e. if you use IPv6, it will refer you to an IPv6-capable mirror near
you.

6.3.5.2. Val och installation av programvara

Under installationsprocessen far du méjligheten att vélja ytterligare programvara att installera. Hellre
an att valja individuella programvarupaket fran de 52118 paket som finns tillgangliga fokuserar det
hér steget av installationsprocessen pa att valja och installera fordefinierade samlingar av programvara
for att snabbt stélla in din dator att genomfora olika funktioner.

Du har alltsa majligheten att valja funktioner forst, och sedan lagga till mer individuella paket senare.
De hér funktionerna representerar I6st ett antal olika jobb eller saker du vill utféra med din dator,
sasom “Skrivbordsmiljo”, “Webbserver”, eller “Utskriftsserver®. Avsnitt D.2 listar utrymmet som
krévs for de tillgangliga funktionerna.

Vissa funktioner kan vara forvalda baserade pa egenskaperna for datorn som du installerar. Om du inte
godkanner de har valen kan du avmarkera dem. Du kan dven vélja att inte installera nagra funktioner
alls.

Tips: | standardanvandargranssnittet for installationsprogrammet kan du anvanda blankslag for
att vaxla markering av en funktion.

Notera: Savida du inte anvander de speciella skivorna fér KDE eller Xfce/LXDE kommer funktio-
nen “Skrivbordsmiljé” att installera skrivbordsmiljon GNOME.

Det ar inte mojligt att interaktivt vélja ett annat skrivbord under installationen. Dock &r
det mdjligt att f& debian-installer att installera en KDE-skrivbordsmilj¢ istallet for
GNOME genom fdrinstallning (se Avsnitt B.4.10) eller genom att lagga till parametern
desktop=kde vid uppstartsprompten nér installationsprogrammet startar. Alternativt kan de mer
lattviktiga skrivbordsmiljéerna Xfce och LXDE véljas genom att anvdnda desktop=xfce eller
desktop=1xde.

Some CD images (netinst and DVD) also allow selection of the desired desktop environment from
the graphical boot menu. Select the “Advanced options” option in the main menu and look for
“Alternative desktop environments”.

Observera att detta endast kommer att fungera om paketen som behdévs fér den 6nskade skrivbor-
dsmiljon faktiskt ar tillgangliga. Om du installerar med en enda komplett cd-avbildning sa kommer
de att behdva hamtas ner fran en spegel eftersom de flesta av de nédvandiga paketen endast
finns inkluderade pa senare cd-skivor i uppséattningen; installera KDE, Xfce eller LXDE pa det har
sattet bor fungera fint om du anvander en dvd-avbildning eller nagon annan installationsmetod.

De olika serverfunktionerna kommer att installera programvara ungefar sa har. DNS-server: bind?9;
Filserver: samba, nfs; E-postserver: exim4, spamassassin, uw—imap; Utskriftsserver: cups; SQL-
databas: postgresql; Webbserver: apache2.

Du bor ké&nna till att for att visa den hdr listan, anropar installationsprogrammet helt enkelt programmet tasksel. Det kan
koras nar som helst efter installationen for att installera (eller ta bort) fler paket, eller s& kan du anvénda ett mer finkornigt
verktyg sdsom aptitude. Om du letar efter ett enda specifikt paket, efter att installationen ar fardig, kor helt enkelt aptitude
install paket, dir paket ar namnet pa paketet du letar efter.
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Funktionen “Standardsystem” kommer att installera alla paket som har prioriteten “standard”. Detta
inkluderar en mangd vanliga verktyg som normallt finns tillgangliga pé de flesta Linux- eller Unix-
system. Du bor lamna denna funktion markeras savida inte du vet vad du gor och vill ha ett mycket
minimalt system.

Om en standardlokal annan an lokalen “C” viljs under sprakvalet sa kommer tasksel att kontrollera
om nagra lokalanpassningsfunktioner har definierats for den lokalen och kommer sedan automatiskt
att forsoka installera relevanta lokalanpassningspaket. Detta inkluderar till exempel paket som in-
nehaller ordlistor eller speciella typsnitt for ditt sprak. Om en skrivbordsmiljé har valts s& kommer
den dven att installera lampliga lokalanpassningspaket for det (om det finns nagra).

Né&r du har valt dina funktioner, valj Fortsatt. Vid det hér tillfallet kommer aptitude att installera
paketen som &r en del av de funktioner som du har valt. Om ett specifikt program behdver mer infor-
mation fran anvandare sa kommer den att fraga dig under denna process.

Du bor vara medveten om att speciellt funktionen Skrivbord ar mycket stor. Speciellt vid installation
fran en normal cd-rom i kombination med en spegel for paket som inte finns pé& cd-skivan, kan in-
stallationsprogrammet behova hamta en hel del paket 6ver natverket. Om du har en relativt langsam
Internetanslutning, kan det hér ta lang tid. Det finns inget alternativ att avbryta installationen av paket
nar den vél har startats.

Aven nar paket har inkluderats pa cd-skivan, kan installationsprogrammet fortfarande behova hamta
dem fran spegeln om den tillgangliga versionen pa spegeln ar nyare an den som inkluderats pa cd-
skivan. Om du installerar den stabila utgdvan, kan det har handa efter en punktutgava (en uppdatering
av den ursprungliga stabila utgavan); om du installerar testutgdvan kommer det hér att handa om du
anvéander en éldre avbildning.

6.3.6. GOor ditt system klart foér uppstart

Om du installerar en disklGs arbetsstation, ar uppstarter fran den lokala disken sé klart inte ett anvand-
bart alternativ och det har steget kommer att hoppas over.

6.3.6.1. SOkning efter andra operativsystem

Innan en starthanterare blir installerad kommer installationsprogrammet att forsoka att sdka efter
andra operativsystem som finns installerade pd maskinen. Om den hittar ett operativsystem som stods
kommer du bli informerad om det under installationssteget for starthanteraren och datorn kommer att
bli konfigurerad att starta upp det har andra operativsystemet i tillagg till Debian.

Observera att uppstart av flera operativsystem pa samma maskin fortfarande &r lite av svart magi. Det
automatiska stodet for identifiering och instéllning av starthanterare for att starta upp andra opera-
tivsystem varierar mellan arkitekturer och &ven for underarkitekturer. Om det inte fungerar bor du
konsultera dokumentationen for din starthanterare fér mer information.

6.3.6.2. Installera starthanteraren Grub pa en harddisk

Den starthanterare som &r standard pa i386 kallas for “grub”. Grub &r en flexibel och robust
starthanterare och ett bra standardval bade for nyborjare och erfarna anvandare.

Som standard kommer grub att installeras i huvudstartsektorn (MBR), déar den kommer att ta kom-
plett kontroll Gver uppstartsprocessen. Om du 6nskar, kan du installera den nagon annanstans. Se
manualsidan for grub for mer komplett information.
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Om du inte vill installera grub alls kan du anvédnda Bakat-knappen for att komma till huvudmenyn
och darifran vilja den starthanterare som du vill anvéanda.

6.3.6.3. Installera starthanteraren LILO pa en harddisk

Den andra starthanteraren for i386 kallas for “LILO”. Det &r ett gammalt och komplext program som
erbjuder massor av funktionalitet, inklusive starthantering for DOS, Windows och OS/2. L&s noga
igenom instruktionerna i katalogen /usr/share/doc/1ilo/ om du har speciella behov; se &ven
LILO mini-HOWTO (http://www:.tldp.org/HOWTO/LILO.html).

Notera: For narvarande kommer LILO-installationen endast att skapa menyposter fér andra op-
erativsystem om de kan bli kedjeinlasta. Det betyder att du maste manuellt Iagga till en menypost
for operativsystem som GNU/Linux och GNU/Hurd efter installationen.

debian-installer erbjuder dig tre valméjligheter om var starthanteraren LILO ska installeras:

Huvudstartsektor (MBR)

Pa det har séttet kan L1LO ta komplett kontroll 6ver uppstartsprocessen.

Ny Debianpartition

Valj den hdr om du vill anvénda en annan starthanterare. LILO kommer att installera sig sjélv i
borjan av den nya Debian-partitionen och kommer att fungera som en sekundér starthanterare.

Annat val

Anvandbar for erfarna anvandare som vill installera LILO nagon annanstans. | det har fallet
kommer du bli tillfrdigad om att ange en plats. Du kan anvanda traditionella enhetsnamn som
/dev/hda eller /dev/sda.

Om du inte langre kan starta upp Windows 9x (eller DOS) efter det hér steget, behdver du anvanda en
startdiskett for Windows 9x (MS-DOS) och anvédnda kommandot fdisk /mbr for att installera om
MS-DOS egna huvudstartsektor (MBR) — det har betyder dock att du behéver anvanda nagot annat
sétt att komma tillbaka in i Debian!

6.3.6.4. Fortsatt utan starthanterare

Det hér alternativet kan anvéndas for att fardigstélla installationen &ven om inte starthanterare kommer
att installeras, antingen pa grund av att arkitekturen/underarkitekturen inte erbjuder en eller pa grund
av att ingen énskas (exempelvis, du vill anvénda den befintliga starthanteraren).

Om du planerar att manuellt konfigurera din starthanterare, bér du kontrollera namnet pé den installer-
ade kdrnan i /target /boot. Du bor ocksa kontrollera den katalogen om det finns en initrd; om det
finns en ska du antagligen instruera din starthanterare att anvanda den. Ovrig information som du
behdver ange &r disken och partition du har valt for ditt /-filsystem och, om du valde att installera
/boot Ppa en separat partition, aven ditt /boot-filsystem.
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6.3.7. Fardigstall installationen

Det hér &r det sista steget i Debians installationsprocess under vilket installationsprogrammet kommer
att gora de sista justeringarna. Det bestar mestadels av att knyta ihop allt efter debian-installer.

6.3.7.1. Stalla in systemklockan

Installationsprogrammet kan fraga dig om datorns klocka ar installd till UTC. Normalt sett undviks
den har fragan om majligt och installationsprogrammet forsoker lista ut om klockan ar installd till
UTC baserat pa vilka andra operativsystem som &r installerade.

I expertlaget kan du alltid vélja om eller inte klockan &r instélld till UTC. System som (&ven) kor Dos
eller Windows &r vanligtvis instéllda till lokal tid. Om du vill anvdnda dubbel uppstart, vélj lokal tid
istéllet for UTC.

Vid det har tillfallet kommer debian-installer &ven att forsoka spara den aktuella tiden till sys-
temets hardvaruklocka. Det har gors antingen i UTC eller lokal tid, beroende pa det val som tidigare
gjordes.

6.3.7.2. Starta om systemet

Du kommer att bli uppmanad att mata ut uppstartsmediumet (cd-skiva, diskett, etc) som du anvénde
for att starta upp installationsprogrammet med. Efter det kommer systemet att startas om till ditt nya
Debian-system.

6.3.8. FelsOkning

Komponenterna som listas i det har avsnittet & normalt sett inte inblandade i installationsprocessen
men vantar i bakgrunden for att hjalpa anvandaren om nagot gar fel.

6.3.8.1. Spara installationsloggar

Om installationen lyckas, kommer loggfilerna som skapas under installationsprocessen att automatiskt
sparas till /var/log/installer/ pa ditt nya Debian-system.

Valj Spara felsokningsloggar fran huvudmenyn later dig spara loggfilerna till en diskett, natverk,
héarddisk eller annat media. Det kan vara anvandbart om du pétraffar allvarliga problem under instal-
lationen och vill undersoka loggarna pa ett annat system eller bifoga dem i en installationsrapport.

6.3.8.2. Anvandning av skalet och visning av loggar

Det finns flera metoder som du kan vélja for att fa ett skal under tiden du kor en installation. Pa de
flesta system, och om du inte installerar &ver en seriekonsoll, &r den enklaste metoden att véxla till den
andra virtuella konsollen genom att trycka Vanster Alt-F2%° (pa ett Mac-tangentbord, Option-F2).
Anvand Vanster Alt-F1 for att véxla tillbaka till sjalva installationsprogrammet.

For det grafiska installationsprogrammet, se dven Avsnitt D.6.1.

Om du inte kan véxla mellan konsollerna finns &ven alternativet Starta ett skal i huvudmenyn som
kan anvindas for att starta ett skal. Du kan komma till huvudmenyn fran de flesta dialoger genom

10. Alltsa: tryck ner Alt-tangenten pa vanster sida av blankstegs-tangenten och funktionstangenten F2 samtidigt.
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att anvanda Bakat-knappen en eller flera ganger. Ange exit for att stanga skalet och atervanda till
installationsprogrammet.

Vid den hir tidpunkten har du startat upp fran RAM-disken, och det finns en begransad uppsattning
Unix-verktyg tillgangliga fér dig. Du kan se vilka program som finns tillgangliga med kommandot Is
/bin /shin /usr/bin /usr/sbin och genom att skriva help. Skalet ar ett Bourne-skalklon kallat ash och
har nagra trevliga funktioner som till exempel automatisk komplettering och historik.

For att redigera och visa filer, anvand textredigeraren nano. Loggfiler for installationssystemet kan
hittas i katalogen /var/1og.

Notera: Aven om du kan géra i stort sett allt ett skal som de tillgangliga kommandona tillater dig
att gora, ar alternativet att anvénda ett skal egentliga endast dar om nagonting skulle ga fel och
att du behdver felsdka.

Gora saker manuellt fran skalet kan stéra installationsprocessen och resultera i fel eller en ofull-
standig installation. Specifikt bor du alltid lata installationsprogrammet aktivera din vaxlingsparti-
tion och inte gora det sjélv fran ett skal.

6.3.9. Installation 6ver natverket

En av de mer intressanta komponenterna ar network-console. Den later dig gora en stor del av instal-
lationen Gver natverket via SSH. Anvandningen av natverk antyder att du maste genomfora de forsta
stegen av installationen fran konsollen, aminstone till punkten dar natverket stélls in. (Dock kan du
automatisera den delen med Avsnitt 4.6.)

Den har komponenten lases inte in i huvudmenyn som standard s du maste specifikt begara den.
Om du installerar fran en cd-skiva beh6ver du starta upp med mediumprioritet eller annars kan du
starta huvudmenyn och vilja Las in installationskomponenter fran cd och fran listan av ytterligare
komponenter vélja network-console: Fortsatt installationen genom fjarratkomst med SSH. En
lyckad inlasning indikeras av en ny menypost kallad Fortsatt installationen genom fjarratkomst
med SSH.

After selecting this new entry, you will be asked for a new password to be used for connecting to the
installation system and for its confirmation. That’s all. Now you should see a screen which instructs
you to login remotely as the user installer with the password you just provided. Another important
detail to notice on this screen is the fingerprint of this system. You need to transfer the fingerprint
securely to the person who will continue the installation remotely.

Bestdmmer du dig for att fortsatta med installationen lokalt kan du alltid trycka Enter, vilket tar dig
tillbaka till huvudmenyn, dar du kan vélja en annan komponent.

Lat oss nu hoppa over till andra sidan av kabeln. Som en forutsattning behdver du konfigurera din
terminal for teckenkodningen UTF-8, pa grund av att installationssystemet anvander den kodningen.
Om du inte gor det kommer fjarrinstallation fortfarande vara mojlig men du kommer att uppleva
konstiga skarmproblem som forstérda dialogrutor eller oldsbara tecken som inte &r ascii. Etablera en
anslutning till installationssystemet ar sa enkelt som att ange:

$ ssh -1 installer installationsvird

Dér instal lationsvard &r antingen namnet eller IP-adress till den dator som ska installeras. Fore
den faktiska inloggningen kommer fingeravtrycket for fjarrsystemet att visas och du behover bekrafta
att det &r korrekt.
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Notera: ssh-servern i installationsprogrammet anvander en standardkonfiguration som inte
skickar keep-alive-paket. | princip ska en anslutning till systemet som blir installerat hallas éppen
hela tiden. Dock kan i vissa situationer — beroende pa din lokala natverkskonfiguration —
anslutning kopplas ned efter en viss inaktivitetsperiod. Ett vanligt fall dar detta kan handa ar nar
det finns nagon form av adressoversattning (NAT) pa natverket mellan klienten och systemet
som blir installerat. Beroende pa var i installationen anslutningen brots s& kanske du kan, eller
kanske inte kan, ateruppta installationen efter ny etablering av anslutningen.

Du kanske kan férhindra att anslutningen bryts genom att lagga till flaggan
-0 ServerAlivelnterval=virde ndr ssh-anslutningen startas, eller genom att lagga till den
flaggan i din konfigurationsfil for ssh. Observera dock att i vissa fall kan denna flagga aven
orsaka att en anslutning bryts (till exempel om keep-alive-paket skickas under en kort tid med
natverkproblem, fran vilken ssh sjalv skulle ha aterhdmtat sig), s& den ska endast anvéndas nar
den behdvs.

Notera: Om du installerar flera datorer i turordning och de rakar ha samma IP-adress eller vard-
namn kommer ssh att vagra att ansluta till en sadan vard. Anledningen &r att den kommer att ha
ett olikt fingeravtryck, vilket ar ett vanligt tecken pa en spoofingattack. Om du ar séker att sa inte
ar fallet, behéver du ta bort den relevanta raden fran ~/.ssh/known_hosts'' och férsoka igen.

Efter inloggningen kommer du att se den initiala skarmen dar du har tvd mojligheter kallade Starta
menyn och Starta ett skal. Den forsta tar dig till huvudmenyn i installationsprogrammet, dér du kan
fortsatta med installationen som vanligt. Den senare startar upp ett skal fran vilket du kan underscka
och mojligen rétta till fjarrsystemet. Du bor endast starta en SSH-session for installationsmenyn, men
kan starta flera sessioner for skal.

Varning

Efter att du har startat fjérrinstallationen éver SSH bér du inte ga tillbaka till installationssessionen som
kor pa den lokala konsollen. Om du gér det kan databasen som tillhandahaller konfigurationen av det
nya systemet skadas. Det i sin tur kan resultera i en misslyckad installation eller problem med det
installerade systemet.

6.4. Lasa in saknad fast programvara

Vissa enheter kraver att fast programvara lases in, vilket beskrivs i Avsnitt 2.2. | de flesta fall kommer
enheten inte att fungera alls om inte den fasta programvaran finns tillgénglig; ibland kan grundlég-
gande funktionalitet erbjudas om den fasta programvaran saknas och att den fasta programvaran en-
dast behdvs for att aktivera ytterligare funktioner.

Om en enhet begdra fast programvara som inte finns tillgdnglig kommer debian-installer att
visa en dialogruta som erbjuder att lasa in den saknade fasta programvaran. Om detta alternativ véljs
kommer debian-installer att soka av tillgangliga enheter efter antingen fristaende filer for fast
programvara eller paket som innehdller den fasta programvaran. Om den hittas kommer den fasta
programvaran att kopieras till den rétta platsen (/1ib/firmware) och drivrutinsmodulen kommer
att lasas om.

11. Foljande kommando kommer att ta bort en befintlig post for en vard: ssh-keygen -R <vidrdnamn|IP-adress>.
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Notera: Vilka enheter som s6ks av och vilka filsystem som stdéds ar beroende pa arkitekturen,
installationsmetoden och vilket steg i installationen. Speciellt under tidiga steg i installationen
kommer inldsning av fast programvara att fungera bast fran en FAT-formaterad diskett eller USB-
minne. P4 i386 och amd64 kan &ven fast programvara lasas in fran ett MMC- eller SD-kort.

Observera att det ar mojligt att hoppa 6ver inldsning av fast programvara om du vet att enheten kom-
mer att fungera dven utan den eller om enheten inte behdvs under installationen.

debian-installer only prompts for firmware needed by kernel modules loaded during the instal-
lation. Not all drivers are included in debian-installer, in particular radeon is not, so this implies
that the capabilities of some devices may be no different at the end of the installation from what they
were at the beginning. Consequently, some of your hardware may not be being used to its full poten-
tial. If you suspect this is the case, or are just curious, it is not a bad idea to check the output of the
dmesg command on the newly booted system and search for “firmware”.

6.4.1. Forbereda ett media

Official CD images do not include non-free firmware. The most common method
to load such firmware is from some removable medium such as a USB stick.
Alternatively, unofficial CD builds containing non-free firmware can be found at
http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/. To prepare a USB
stick (or other medium like a hard drive partition, or floppy disk), the firmware files or packages
must be placed in either the root directory or a directory named /£irmware Of the file system on the
medium. The recommended file system to use is FAT as that is most certain to be supported during
the early stages of the installation.

Tarballs and zip files containing current packages for the most common firmware are available from:

- http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/firmware/

Just download the tarball or zip file for the correct release and unpack it to the file system on the
medium.

Om den fasta programvaran du behover inte finns inkluderad i tar-arkivet sa kan du aven hamta ner
specifika paket for fast programvara fran (sektionen non-free av) arkivet. Féljande Gversikt bor lista
de flesta tillgéngliga paket med fast programvara men det garanteras inte att listan & komplett och
kan aven innehalla paket som inte innehaller fast programvara:

- http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

Det &r ocksd mojligt att kopiera individuella filer med fast programvara i valfritt media. Fristdende
fast programvara kan till exempel hamtas fran ett redan installerat system eller fran maskinvarans
tillverkare.

6.4.2. Fast programvara och det installerade systemet

All fast programvara som lases in under installationen kommer att automatiskt att kopieras till det
installerade systemet. | de flesta fall kommer detta att forsékra att enheten som kréaver den fasta pro-
gramvaran aven kommer att fungera korrekt nar systemet har startats om till det installerade systemet.
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Dock kan problem uppstd med inlasning av den fasta programvaran om det installerade systemet Kor
en annan karnversion an den som anvéandes under installationen.

Om den fasta programvaran lastes in frdn ett paket med fast programvara sd kommer
debian-installer dven att installera detta paket for det installerade systemet och automatiskt
lagga till sektionen non-free for paketarkivet i APT:S sources.list. Detta har fordelen att den
fasta programvaran kommer att uppdateras automatiskt om en ny version blir tillganglig.

Om inlasningen av den fasta programvaran hoppades 6ver under installationen s kommer den rele-
vanta enheten antagligen inte att fungera med det installerade systemet tills den fasta programvaran
(paket) har installerats manuellt.

Notera: Om den fasta programvaran lastes in fran fristdende filer kommer den fasta program-
varan som kopierades till det installerade systemet inte att uppdateras automatiskt savida inte
motsvarande paket for fast programvara (om tillganglig) har installerats efter att installationen
fardigstalldes.

78



Kapitel 7. Starta upp ditt nya Debian-system

7.1. Sanningens minut

Forsta uppstarten av ditt nya system &r vad elingenjorer kallar for “roktest”.

Om du gjorde en standardinstallation, ar det forsta du kommer att se nar du startar upp systemet,
menyn for starthanteraren grub eller mdéjligen 1i10. De forsta valen i menyn kommer att vara for
ditt nya Debian-system. Om du hade nagra andra operativsystem pa din dator (som Windows) som
identifierades av installationssystemet, kommer dessa att listas l&ngre ner i menyn.

Fa inte panik om systemet misslyckas med att starta upp korrekt. Om installationen lyckades &r
chanserna goda att det bara ar ett relativt litet problem som férhindrar systemet fran att starta upp
Debian. | de flesta fall kan problem réttas till utan att behdva upprepa installationen. Ett tillgéng-
ligt alternativ for att ratta till uppstartsproblem &r att anvénda installationsprogrammets inbyggda
réddningsléage (se Avsnitt 8.7).

Om du &r nyborjare nar det galler Debian och Linux, kanske du behéver lite hjalp fran
mer erfarna anvandare. For direkthjalp pa Internet kan du prova IRC-kanalerna #debian
eller #debian-boot pd OFTC-nitverket. Alternativt kan du kontakta sindlistan debian-user
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Du kan &ven skicka in en installationsrapport,
som beskrivs i Avsnitt 5.4.7. Se till att du beskriver ditt problem i detalj och inkluderar eventuella
meddelanden som visas och kan hjélpa andra att felsoka problemet.

Skicka in en installationsrapport om du har andra operativsystem pa din dator som inte identifierades
eller inte identifierades korrekt.

7.2. Montering av krypterade volymer

Om du skapade krypterade volymer under installationen och tilldelade monteringspunkter till dem,
kommer du att bli efterfragad vid uppstart om att ange I6senfrasen for varje av dessa volymer. Det
faktiska proceduren for detta skiljer sig markant mellan dm-crypt och loop-AES.

7.2.1. dm-crypt

For partitioner som ar krypterade med dm-crypt kommer féljande prompt att visas under uppstarten:

Starting early crypto disks... del_crypt (starting)
Enter LUKS passphrase:

Pa forsta raden av prompten ar de I namnet pa underliggande partition, t.ex. sda2 eller md0. Du undrar
kanske nu for vilken volym du faktiskt anger I6senfrasen. Relaterar det till /home? Eller till /var?
Om du bara skapade en krypterad volym &r detta enkelt och du behdver bara ange l6senfrasen som
du angav for den volymen. Om du har skapat fler &n en krypterad volym under installationen kan an-
teckningarna du skrev ner i sista steget i Avsnitt 6.3.3.6 komma till hands. Om du inte antecknade re-
lationerna mellan cryptX och monteringspunkterna kan du fortfarande hitta dem i /etc/crypttab
och /etc/fstab pa ditt nya system.

Prompten kan se annorlunda ut nar ett krypterat rotfilsystem monteras. Detta beror pa vilken initramfs-
generator som anvandes for att generera den initrd som anvéands for att starta upp systemet. Exemplet
nedan &r fOr en initrd som genererats med initramfs-tools:
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Begin: Mounting root Ffile system...
Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:

Inga tecken (inte ens stjarnor) kommer att visas nar I6senfrasen matas in. Om du matar in fel I6senfras
har du ytterligare tva forsok till att mata in den korrekta l6senfrasen. Efter det tredje forsoket kommer
uppstartsprocessen att hoppa 6ver denna volym och fortsatta montera nasta filsystem. Se Avsnitt 7.2.3
for ytterligare information.

Efter att alla 16senfraser har matats in ska uppstarten fortsatta som normalt.

7.2.2. loop-AES

For partitioner som krypterats med loop-AES kommer féljande prompt att visas under uppstart:

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loopX (/monteringspunkt)
Password:

Inga tecken (inte ens stjarnor) kommer att visas nar I6senfrasen matas in. Om du matar in fel I6senfras
har du ytterligare tva forsok till att mata in den korrekta losenfrasen. Efter det tredje forsoket kommer
uppstartsprocessen att hoppa éver denna volym och fortsatta montera nésta filsystem. Se Avsnitt 7.2.3
for ytterligare information.

Efter att alla I6senfraser har matats in ska uppstarten fortsétta som normalt.

7.2.3. Problemldsning

Om nagon av de krypterade volymerna inte kunde monteras pa grund av att en felaktig I6senfras
matades in, kan du montera dem manuellt efter uppstart. Det finns ett flertal olika situationer.

- Det forsta fallet galler rotpartitionen. Nar den inte har monterats korrekt kommer uppstartspro-
cessen att stanna och du maste da starta om datorn och forsoka igen.

- Betydligt enklare &r det med krypterade volymer som endast innehaller data, exempelvis /home
eller /srv. Du kan helt enkelt montera dem manuellt efter uppstarten. For loop-AES &r detta en
enstegsoperation:

# mount /monteringspunkt

Password:

dér /monteringspunkt ersétts med den specifika katalogen (t.ex. /home). Den enda skillnaden
frdn en vanlig montering &r att du kommer att bli tillfragad om att ange l6senfrasen for denna
volym.

For dm-crypt ar detta lite svarare. Forst behover du registrera volymerna med “device mapper”
genom att kora:

# /etc/init.d/cryptdisks start
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Detta kommer att séka av alla volymer som angivitsi /etc/crypttab och skapa lampliga enheter
under katalogen /dev efter att de korrekta l6senfraserna har angivits. (Redan registrerade volymer
kommer att hoppas Gver sd att du kan upprepa detta kommando flera ganger utan att vara orolig.)
Efter en lyckad registrering kan du helt enkelt montera volymerna pa vanligt satt:

# mount /monteringspunkt

« If any volume holding noncritical system files could not be mounted (/usr or /var), the sys-
tem should still boot and you should be able to mount the volumes manually like in the previous
case. However, you will also need to (re)start any services usually running in your default runlevel
because it is very likely that they were not started. The easiest way is to just reboot the computer.

7.3. Loggain

Naér ditt system startar upp kommer du bli presenterad med inloggningsprompten. Logga in med ditt
personliga anvéndarnamn och lésenord som du valde under installationsprocessen. Ditt system &r nu
fardigt att anvandas.

Om du &r en ny anvandare kanske du vill utforska dokumentationen som redan finns installerad pa ditt
system nar du borjar anvanda det. Det finns for narvarande flera dokumentationssystem, men arbete
fortgar pa att integrera de olika dokumentationstyperna. Har ar ett par startpunkter.

Dokumentation som féljer med program och andra paket som du du har installerat kan hittas i
/usr/share/doc/, i en katalog med samma namn som programmet (eller rattare sagt, Debian-
paketet som innehéller programmet). Dock ar mer detaljerad dokumentation ofta paketerad separat i
speciella dokumentationspaket som oftast inte blir installerade som standard. Till exempel kan doku-
mentation om pakethanteringsverktyget apt hittas i paketen apt -doc eller apt —howto.

| tillagg finns det nagra speciella mappar i hierarkin /usr/share/doc/. Ett flertal Linux
HOWTO finns installerade i .gz-formatet, under /usr/share/doc/HOWTO/en-txt/.
Efter installation av dhelp kommer du att hitta ett bladdringsbart dokumentationsindex i
/usr/share/doc/HTML/index.html.

Ett enkelt satt att visa dessa dokument med en textbaserad webbldsare ar att kéra foljande komman-
don:

S cd /usr/share/doc/
S w3m .

Punkten efter kommandot w3m talar om for det att visa innehallet i den aktuella katalogen.

Om du har en grafisk skrivbordsmiljo installerad, kan du &ven anvénda dess grafiska webblésare.
Starta webblasaren fran programmenyn och skriv in Zusr/share/doc/ i adressféltet.

Du kan ocksa skriva info kommando eller man kommando fOr att se dokumentationen for de flesta till-
gangliga kommandon p& kommandoprompten. Skriva he lp kommer att visa hjalp om skalkomman-
don. Skriva ett kommando foljt av --help visar vanligtvis kortfattad information om hur kommandot
anvands. Om ett kommandos resultat rullar forbi pa skarmen, skriv | more efter kommandot for att
pausa resultatet fore det rullar forbi pa skarmen. For att se en lista pa alla tillgangliga kommandon
som borjar med en speciell bokstav, skriv bokstaven och tryck sedan tva ganger pa tabulatortangenten.
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8.1. Stanga av systemet

For att stanga av ett kérande Debian GNU/Linux-system ska du inte starta om med reset-knappen pa
fram- eller baksidan av din dator, eller helt enkelt stdnga av datorn. Debian GNU/Linux bor stdngas
ner pa ett kontrollerat satt, annars kan filer ga forlorade eller harddisken bli skadad. Om du kor en
skrivbordsmiljo finns det ofta ett alternativ tillgangligt for att “logga ut” fran programmenyn som later
dig stdnga av (eller starta om) systemet.

Alternativt kan du trycka ner tangentkombinationen Ctrl-Alt-Del . Ett sista alternativ &r att logga in
som root och skriva ett av féljande kommandon poweroff, halt eller shutdown -h now om inget av
tangentkombinationerna fungerar eller om du foredrar att skriva kommandon; anvand reboot for att
starta om systemet.

8.2. Om du ar nyborjare i Unix

Om du &r nyborjare i Unix-varlden bor du antagligen gd ut och kopa néagra bocker
att lasa. En hel del vardefull information kan ocksd hittas pd Debianreferens
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-reference). Den har listan av Unix FAQ
(http://www.fags.org/fags/unix-fag/) innehaller ett antal av UseNet-dokument som ger trevliga
historiska referenser.

Linux &r en implementering av Unix. Linux Documentation Project (LDP) (http://www.tldp.org/)
samlar ett antal HOWTO-dokument och onlinebdcker relaterade till Linux. De flesta av dessa doku-
ment kan installeras lokalt; installera helt enkelt paketet doc-1inux-html (HTML-versioner) eller
paketet doc-1inux-text (ASCIlI-versioner) ochsei /usr/share/doc/HOWTO. Internationella ver-
sioner av LDPs HOWTO-dokument finns ocksa tillgangliga som Debian-paket.

8.3. Orientera dig runt i Debian

Debian &r lite olik frén 6vriga distributioner. Aven om du kénner till Linux i andra distributioner ar
det nagra saker du bor kanna till om Debian for att hjélpa dig att behalla ditt system i gott skick. Det
har kapitlet innehaller material for att hjélpa dig att ta dig fram i systemet; det ar inte menat att vara
en hjalp for att anvdnda Debian utan helt enkelt en kort sammanfattning av systemet fér de som har
brattom.

8.3.1. Debians paketsystem

Det viktigaste konceptet att fi grepp om ar Debians paketsystem. Stora delar av ditt system bor anses
vara under paketsystemets kontroll. Dessa inkluderar:

+ /usr (undantaget /usr/local)
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. /var (inga filer fran paket placeras i /var/1ocal, varfor detta gar att anvanda till lokala kataloger
och filer)

+ /bin

e /sbin

+ /1ib

Till exempel om du ersatter /usr/bin/perl kommer det att fungera men om du uppgraderar ditt

perl-paket kommer filen du placerade déar att erséttas. Experter kan komma runt det har genom att
“halla kvar” paket i aptitude.

En av de bésta installationsmetoderna &r apt. Du kan anvanda kommandoradsversionen apt-get eller
textversionen i fullskarmslaget, aptitude. Observera att apt ocksa later dig att ssmmanfdéra main, con-
trib och non-free sa att du kan anvanda paket med exportrestriktioner saval som standardversioner.

8.3.2. Ytterligare mjukvara tillgangligt for Debian

Det finns officiella och icke-officiella mjukvaruforrad som inte ar aktiverade i som standard vid in-
tallation av Debian. Dessa innehaller mjukvara som manga tycker ar viktiga och forvantar sig att ha.
Information om dessa ytterligare forrad kan hittas pa wikisidan med titeln The Software Available for
Debian’s Stable Release (http://wiki.debian.org/DebianSoftware).

8.3.3. Hantera programversioner

Alternativa versioner av programmen hanteras av update-alternatives. Om du hanterar ett flertal ver-
sioner av dina program, l&s manualsidan for update-alternatives.

8.3.4. Hantera cronjobb

Alla jobb under systemadministratrens ansvar bor ligga i /etc eftersom de ar konfigurationsfiler.
Om root har ett cronjobb for dagliga, veckomassiga eller ménatliga korningar, lagg dem i
/etc/cron.{daily,weekly, monthly}. Dessa startas fran /etc/crontab och kommer att
koras i alfabetisk ordning.

Men om du har ett cronjobb som (a) behdver kdras som en speciell anvéndare, eller (b) behdver koras
vid en speciell tidpunkt eller frekvens, kan du antingen anvédnda /etc/crontab, eller &nnu béttre,
/etc/cron.d/vadsomhelst. Dessa speciella filer har ocksa ett extra falt som later dig bestimma
under vilket anvandarkonto som cronjobbet ska koras.

I annat fall kan du bara redigera filerna och cron kommer att upptécka dem automatiskt. Det finns inget
behov att kora ett speciellt kommando. F&r mer information, se manualsidorna cron(8), crontab(5) och
/usr/share/doc/cron/README.Debian.

8.4. Ytterligare lasning och information

Om du behdver information om ett speciellt program bor du forst prova man program eller info

program.
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Det finns ocksd en mingd anvandbar dokumentation i /usr/share/doc. Speciellt
/usr/share/doc/HOWTO  OCh  /usr/share/doc/FAQ  innehdller — mycket intressant
information. For att skicka in felrapporter, ta en titt pd /usr/share/doc/debian/bugx.
For att lisa om Debian-specifika problem for specifika program, ta en titt pa
/usr/share/doc/ (paketnamn) /README .Debian.

Debians  webbplats  (http://www.debian.org/) innehdller en mangd dokumentation om
Debian. Se garna Debian GNU/Linux FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/) och
Debian  Reference  (http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-reference).  Ett  index
av. mera Debian-dokumentation ar tillganglig fran Debians dokumentationsprojekt
(http://www.debian.org/doc/ddp).  Debians  gemenskap  &r  sjalvforsorjande;  for  att
prenumerera pa en eller flera av Debians sandlistor, se webbsidan Prenumerera pa sandlistor
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Sist men inte minst, Debian Mailing List Archives
(http://lists.debian.org/) innehaller mycket vardefull information om Debian.

En allmén kélla for information for GNU/Linux &r webbplatsen for Linux Documentation Project
(http://www.tldp.org/). Dér kan du hitta HOWTO-dokument och pekare till annan mycket vérdefull
information om delar av GNU/Linux-systemet.

8.5. Konfigurera ditt system att anvanda e-post

Idag &r e-post en viktig del av manga personers liv. Eftersom det finns manga alternativ for hur man
gor konfigurationen, och eftersom det ar viktigt for nagra Debian-verktyg att den &r ratt konfigurerad,
kommer vi forsoka att tdcka in grunderna i det har avsnittet.

Det finns tre huvudfunktioner som definierar ett e-postsystem. Forst ar det e-postklienten (MUA) som
ar det program som en anvandare anvander for att skriva och lasa e-post. Sedan &r det Mail Transfer
Agent (MTA) som tar hand om éverforingen av meddelanden fran en dator till en annan. Till sist ar
det Mail Delivery Agent (MDA) som tar hand om leveransen av inkommande e-post till anvéndarens
inkorg.

Dessa tre funktioner kan genomféras av separata program, men de kan dven kombineras till ett eller
tva program. Det ar ocksa mojligt att ha olika program som hanterar dessa funktioner for olika typer
av e-post.

Pa Linux- och Unix-system ar mutt historiskt sett en mycket popular e-postklient. Som de flesta tradi-
tionella Linux-program ar den textbaserad. Den anvénds ofta i kombination med exim eller sendmail
som MTA och procmail som MDA.

Med den okande populariteten for grafiska skrivbordssystem, har anvandningen av grafiska
e-postprogram som GNOME:s evolution, KDE:s kmail eller Mozilla:s thunderbird (tillganglig i
Debian som icedove?) blivit mer popular. Dessa program kombinerar funktionerna aven MUA, MTA
och MDA, men kan — och anvénds ofta — i kombination med de traditionella Linux-verktygen.

8.5.1. Standardkonfiguration for e-post

Aven om du planerar att anvdnda ett grafiskt e-postprogram, &r det viktigt att en traditionell
MTA/MDA &dven ar installerad och ratt konfigurerad pa ditt Debian GNU/Linux-system.
Anledningen ar att olika verktyg som kor pa systemet® kan skicka viktiga notifieringar via e-post for
att informera systemadministratéren om (potentiella) problem eller &ndringar.

1. Anledningen att thunderbird har bytt namn till icedove i Debian har att géra med licensproblem. Detaljerna for det héar

ar utanfor omfanget for den har handboken.
2. Exempel &r: cron, quota, logcheck, aide, ...
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Av den hér anledningen kommer paketen exim4 och mutt att installeras som standard (savida du inte
avmarkerar funktionen “standard” under installationen). exim4 &r en kombination av MTA/MDA som
ar relativt liten men mycket flexibel. Den kommer som standard att konfigureras for att endast hantera
e-post lokalt till sjélva systemet, och e-post adresserad till systemadministratéren (root-kontot) kom-
mer att levereras till det vanliga anvandarkontot som skapades under installationen?,

Nar e-post fran systemet levereras kommer de att laggas till i en fil i /var/mail/kontonamn. E-
postmeddelandena kan l&sas med mutt.

8.5.2. Skicka e-post utanfor systemet

Som tidigare ndmnts, ar det installerade Debian-systemet endast konfigurerat att hantera e-post lokalt
for systemet, inte for att skicka e-post till andra eller for att ta emot post fran andra.

Om du vill att exim4 ska hantera extern e-post, referera till nésta underavsnitt for de grundldggande
konfigurationsalternativen. Se till att testa att post kan skickas och tas emot korrekt.

Om du tanker anvénda ett grafiskt e-postprogram och anvénda en e-postserver hos din Internetleveran-
tor (ISP) eller ditt féretag, finns det egentligen inget behov att konfigurera exim4 till att hantera extern
e-post. Konfigurera helt enkelt ditt grafiska favoritpostprogram till att anvénda de rétta servrarna till
att skicka och ta emot e-post (hur man gor det ar utanfér omfanget for den har handboken).

Men om sa ar fallet behover du konfigurera individuella verktyg till att korrekt skicka e-post. Ett
sadant verktyg ar reportbug, ett program som hanterar insandandet av felrapporter mot Debian-paket.
Det forvantar sig som standard att kunna anvénda exima4 for att skicka in felrapporter.

For att korrekt konfigurera reportbug till att anvénda en extern e-postserver, kér kommandot report-
bug --configure och svara “nej” pa fragan om en MTA finns tillginglig. Du kommer da att bli fragad
efter den SMTP-server som ska anvandas for att skicka in felrapporter.

8.5.3. Konfigurera e-postservern Exim4

Om du vill att ditt system aven ska hantera extern e-post, behover du konfigurera om paketet exima4*:

# dpkg-reconfigure eximd4-config

Efter det kommandot har angivits (som root), kommer du att bli fragad om du vill dela upp konfigu-
rationen i mindre filer. VValj standardalternativet om du &r oséker.

Héarnast kommer du att bli presenterad med flera vanliga postscenarior. Vlj det alternativ som bést
aterspeglar dina behov.

internetsystem

Ditt system &r anslutet till ett natverk och din e-post skickas och tas emot direkt via SMTP. P&
de efterfoljande skarmarna kommer du bli fragad en del enkla fragor, sasom postnamnet for din
maskin, eller en lista pa doméner for vilka du tar emot eller vidaresander post.

3. Vidarebefordring av e-post for root till det vanliga anvéndarkontot konfigureras i /etc/aliases. Om inget vanligt an-
vandarkonto skapades, kommer posten sa klart att levereras till sjalva root-kontot.
4. Dukan sd klart ocksd ta bort exim4 och ersatta det med en alternativ MTA/MDA.
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e-post skickad av smart vérd

| det har scenariot kommer din utgdende post att vidarebefordras till en annan maskin, en sa
kallad “smart vard” (smarthost), som tar hand om sandningen av meddelandet till dess mal. Den
smarta varden lagrar vanligtvis inkommande post som &r adresserad till din dator, sa att du inte
behdver vara permanent ansluten. Det betyder ocksé att du maste hamta din e-post fran den
smarta varden med program som till exempel fetchmail.

I ménga fall kommer den smarta vérden att vara din Internetleverantdrs e-postserver, vilket gor
det hér alternativ mycket lampligt for anvandare med uppringd anslutning. Den kan &ven vara ett
foretags e-postserver, eller till och med ett annat system pa ditt egna nétverk.

e-post skickad av smart vard; ingen lokal post

Det hér alternativet ar i stort sett samma som det foregdende, férutom att systemet inte kommer
att konfigureras till att hantera post for en lokal e-postdoman. Post pa sjalva systemet (t.ex. for
systemadministratéren) kommer fortfarande att hanteras.

endast lokal leverans

Det har alternativet har ditt system konfigurerats med som standard.

ingen konfiguration for narvarande

Vélj den har om du &r absolut séker pa att du vet vad du gor. Det innebér att du kommer att ha ett
okonfigurerat e-postsystem — tills du konfigurerar det, du kommer inte att kunna ta emot eller
skicka nagon post och du kan missa viktiga meddelanden fran dina systemverktyg.

Om inget av dessa scenarior passar dina behov, eller om du behdver en mer finmaskig konfiguration,
behdver du redigera konfigurationsfilerna i katalogen /etc/exim4 efter att installationen &r féardig.
Mer information om exim4 kan hittas i /usr/share/doc/exim4; filen README .Debian.gz har
ytterligare detaljer om hur man konfigurerar exim4 och forklarar var man kan hitta ytterligare doku-
mentation.

Observera att séndning av post direkt till Internet, nér du inte har ett officiellt doménnamn, kan resul-
tera i att din post avvisas pa grund av skrappostfunktioner pd mottagande servrar. Anvandning av din
Internetleverantors e-postserver ar att foredra. Om du fortfarande vill skicka ut post direkt, kanske du
vill anvénda en annan e-postadress &n den som genereras som standard. Om du anvander exim4 som
din MTA, ar det hdar moéjligt genom att lagga till en posti /etc/email-addresses.

8.6. Bygg en ny kérna

Varfor vill ndgon bygga en ny karna? Det behovs ofta inte eftersom standardkéarnan som skickas med
Debian hanterar de flesta konfigurationer. Debian erbjuder aven ett flertal alternativa karnor. Sa du
kanske vill kontrollera forst om det finns ett alternativt karnavbildningspaket som béttre passar for
din maskinvara. Dock kan det vara anvéndbart att bygga en ny kérna for att:

- hantera speciella maskinvarubehov eller maskinvarukonflikter med de medskickade k&rnorna

. anvanda funktioner i kdarnan som inte stods i de medskickade karnorna (sasom stod for mycket
minne (high memory support))

- optimera kérnan genom att ta bort oanvanda drivrutiner for att snabba pa uppstarten

- skapa en monolitisk istéllet fér en moduldr kérna
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« kor en uppdaterad eller utvecklingskérna

« lar dig mer om Linuxkérnor

8.6.1. Hantera karnavbildningar

Var inte radd att forsoka bygga en karna. Det &r kul och ger mycket.

For att bygga en karna pa Debians sétt behover du nagra paket: fakeroot, kernel-package,
linux-source-2.6 och ett fatal andra som antagligen redan &r installerade (se
/usr/share/doc/kernel-package/README. gz fOr en komplett lista).

Denna metod kommer att goéra en .deb av kallkoden for din kdrna och om du har
icke-standardmoduler, géra ett synkroniserat beroende .deb av dessa ocksa. Det har ar ett bra satt att
hantera karnavbildningar péd; /boot kommer att tillnandahalla karnan, System.map och en logg for
den aktiva konfigurationsfilen for byggnationen.

Observera att du inte behdver bygga din karna pd “Debians satt”; men vi anser att anvandning av
paketsystemet for att hantera din kédrna faktiskt ar sékrare och enklare. Du kan till och med hdmta
kéllkod for din karna fran Linus istallet for paketet 1inux-source-2.6 och dnda anvanda byggna-
tionsmetoden for kernel-package.

Observera att du kan hitta fullstdndig dokumentation om anvandningen av kernel-package under
/usr/share/doc/kernel-package. Detta avsnitt innehaller bara en kort genomgang.

Fran och med nu antar vi att du har fria tyglar 6ver din maskin och kommer att packa upp kallkoden till
din karna nagonstans i din hemkatalog®. Se till att du stér i katalogen du vill packa upp kallkoden till,
packa upp den med tar xjf Zusr/src/linux-source-3.2.0.tar.bz2 och byt till katalogen
linux-source-3.2.0 som har skapats.

Nu kan du konfigurera din kérna. Kér make xconfig om X11 &r installerad, konfigurerad och kérs;
kér make menuconfig annars (du behdver ha 1ibncurses5-dev installerad). Ta lite tid att lasa
igenom onlinehjélpen och valj forsiktigt. Nar du ar osaker &r det normalt sett battre att inkludera en-
hetsdrivrutinen (den programvara som hanterar maskinvara och kringutrustning sasom natverkskort,
SCSI-styrkort och sa vidare) du &r oséker pa. Var forsiktig: andra installningar som inte ar relaterade
till specifik maskinvara bor lamnas kvar med forvalda varden om du inte forstar dem. GI6m inte att
vdlja “Kernel module loader” i “Loadable module support” (den &r inte vald som standard). Om den
inte inkluderas kommer din Debian-installation att f problem.

Rensa kallkodstradet och &terstall parametrarna for kernel-package. FOr att gora det har, kor
make-kpkg clean.

Bygg nu karnan: fakeroot make-kpkg --initrd --revision=anpassad.1.0
kernel_image. Versionsnumret “1.0” kan andras om du vill; det &r bara ett versionsnummer sa att
du kan halla reda pa dina karnbyggnationer. Du kan aven mata in vilket ord som helst istallet for
“anpassad” (till exempel ett vardnamn). Karnbyggnationen kan ta sin tid beroende pa hur kraftfull
din maskin ar.

Né&r kompileringen &r férdig kan du installera din anpassade kdrna som ett vanligt paket. Kor, som
root, dpkg -1 ../linux-image-3.2.0-underarkitektur_anpassad.1.0_i386.deb.
Underarkitekturens del ar en valfri underarkitektur, sasom “686”, beroende péa vilka
karninstallningar du valt. dpkg -i kommer att installera karnan tillsammans med nagra andra
trevliga hjalpfiler. Till exempel, system.map kommer att installeras korrekt (behjalplig for

5. Det finns andra platser dar du kan packa upp kéllkoden och bygga din anpassade kdrna men det &r lattast eftersom det inte
kraver speciella rattigheter.
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felsokning av problem med kérnan) och /boot/config-3.2.0 kommer att installeras som
innehdller dina aktuella konfigurationsinstéllningar. Ditt nya karnpaket ar ocksa tillrackligt smart
for att automatiskt uppdatera starthanteraren for att anvdnda den nya kérnan. Om du skapat ett
modulpaket, behdver du installera det paketet ocksa.

Nu ar det tid for att starta om systemet: las noga alla varningar som det ovanstaende steget kan ha
producerat, kér sedan shutdown -r now.

For mer information om Debians ké&rnor och byggnation av ké&rnor, se Handbok fér Debians Lin-
uxkarna (http://kernel-handbook.alioth.debian.org/). For mer information om kernel-package, l&s
den utmérkta dokumentationen i /usr/share/doc/kernel-package.

8.7. Aterstéllning av ett trasigt system

Ibland gar saker och ting fel och systemet du noga installerat inte kan startas upp. Kanske ar konfigu-
rationen for starthanteraren trasig efter att ha provat ut en &ndring, kanske startar inte den nya kérnan
du installerat eller kanske kosmiska stralar traffat din disk och vant pa en biti /sbin/init. Oavsett
anledning behdver du ett fungerande system under tiden du reparerar felet och raddningslaget kan da
vara anvandbart for det hér.

For att komma at raddningslaget, ange rescue vid prompten boot : eller starta med startparametern
rescue/enable=true. Dukommer da att visas de forsta skarmarna av installationsprogrammet med
en notering i skarmhdrnet som indikerar att den kors i raddningsléget och inte en full installation. Var
lugn, ditt system kommer inte att skrivas dver! Raddningslaget anvander helt enkelt fordelarna av
funktionerna for identifiering av maskinvara som &r tillgangliga i installationsprogrammet for att vara
saker pa att dina diskar, natverksenheter och s vidare &r tillgangliga for dig under tiden du reparerar
ditt system.

Istallet for partioneringsverktyget bor du nu presenteras med en lista Gver partitionerna pa ditt system
och bli fragad att vélja en av dem. Normalt sett bor du vélja partitionen som innehaller rotfilsystemet
du behover reparera. Du kan valja partitioner p& RAID- och LVM-enheter saval som de som skapas
direkt pa diskarna.

Om mojligt kommer installationsprogrammet nu att ge dig en skalprompt i filsystemet du valt, vilket
du kan anvanda for att genomféra nédvandiga reparationer. Till exempel om du behdver installera
om starthanteraren GRUB till huvudstartsektorn pad forsta harddisken kan du ange kommandot
grub-install ~(hd0)~ for att gdra det har.

Om installationsprogrammet inte kan kora ett anvandbart skal i rotfilsystemet du valt, det kanske
beror pa att filsystemet innehaller fel, kommer den att skriva ut en varning och efter det ge dig ett skal
i installationsprogrammets miljo istallet. Du kanske inte har sa manga verktyg tillgangliga i denna
miljo men de racker ofta for att laga ditt system. Rotfilsystemet du valt kommer att monteras pa
katalogen /target.

Oavsett vilket, efter du har avslutat skalet kommer systemet att startas om.

Till slut, observera att det kan vara svart att reparera trasiga system och denna handbok forsoker inte
att ga in sa djupt i alla saker som kan ha gatt fel och hur man réattar till dem. Om du har problem,
konsultera en expert.
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Det hér dokumentet beskriver hur man installerar Debian GNU/Linux wheezy for 32-bit PC (*“i386”)
med den nya debian-installer. Det hdr ar en snabb genomgang av installationsprocessen vilken
bor innehalla all information du behdver for de flesta typer av installationer. Nar mer information ar
anvandbart kommer vi att 1anka till mer detaljerade férklarningar i andra delar av det har dokumentet.

A.l. FOorberedelser

Om du patréffar fel under din installation, referera till Avsnitt 5.4.7 for instruktioner om hur man
rapporterar dem. Om du har fragor som inte kan bli besvarade av det har dokumentet, skicka dem
garna till sandlistan debian-boot (debian-boot@lists.debian.org) eller fraga pa IRC (#debian-boot pa
OFTC-nétverket).

A.2. Starta upp installationsprogrammet

Debian-cd-teamet ger ut fardiga cd-avbildningar med debian-installer pa sidan Debian
GNU/Linux pa cd (http://www.debian.org/CD/). F6r mer information om var man far tag pa
cd-skivor, se Avsnitt 4.1.

Vissa installationsmetoder kréver andra avbildningar &n cd-avbilder. Avsnitt 4.2.1 beskriver hur man
hittar avbildningar pa Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbildningar du bor hamta for varje tankbar installation.

A.2.1. Cd-rom

The netinst CD image is a popular image which can be used to install wheezy with the
debian-installer. This image is intended to boot from CD and install additional packages over
a network; hence the name ’netinst’. The image has the software components needed to run the
installer and the base packages to provide a minimal wheezy system. If you’d rather, you can get a
full size CD image which will not need the network to install. You only need the first CD of the set.

Hamta den typ du foredrar och brénn den till en cd-skiva. For att starta cd-skivan kanske du behdver
att &ndra din Bl1OS-konfiguration som forklaras i Avsnitt 3.6.1.

A.2.2. USB-minne

Det ar ocksd mojligt att installera fran en flyttbar USB-lagringsenhet. Till exempel kan en USB-
nyckelring vara ett handigt lagringsmedia att installera Debian fran och som du kan ta med dig Gver-
allt.

Det enklaste sattet att forbereda ditt USB-minne ar att hdmta en Debian CD- eller DVD-avbildning
som far plats pa det och skriva CD-avbildningen direkt till minnet. S klart kommer det har att forstora
allt som redan finns pa minnet. Detta fungerar eftersom Debian CD-avbildningar ar “isohybrid" som
kan startas bade fran CD- och fran USB-enheter.

Det finns andra, mer flexibla sétt att stélla in ett minne for anvandning av Debian-installer och det &r
mojligt att fa det att fungera med mindre minnen. For detaljer, se Avsnitt 4.3.
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Vissa BIOS kan starta upp pa USB-minnen direkt och vissa kan det inte. Du kanske behdver konfig-
urera ditt BIOS for att starta upp fran en “flyttbar enhet” eller till och med en “USB-ZIP” for att fa
den att starta upp fran USB-enheten. For hjélpfulla tips och detaljer, se Avsnitt 5.1.5.

A.2.3. Uppstart fran natverk

Det 4r ocksa majligt att starta upp debian-installer helt frn natverket. De olika metoderna att
natstarta beror pa din arkitektur och natstartskonfiguration. Filerna i netboot/ kan anvandas for att
natstarta debian-installer.

Det enklaste séttet att konfigurera &r antagligen nétstart via PXE. Packa upp filen
netboot /pxeboot.tar.gz till /srv/tfrp eller d&r det &r ldmpligast for din tftp-server. Stall in
din DHCP-server att skicka filnamnet pxelinux. 0 till klienterna och med lite tur bor allt fungera.
For detaljerade instruktioner, se Avsnitt 4.5.

A.2.4. Uppstart fran harddisk

Det & mojligt att starta installationsprogrammet utan flyttbart media men bara med en
befintlig harddisk som kan innehalla ett annat operativsystem. Hdmta hd-media/initrd.gz,
hd-media/vmlinuz och en Debian cd-avhildning till toppnivakatalogen av hérddisken. Se till
att cd-avbilden har ett filnamn som slutar pad .iso. Nu &r det bara att starta linux med initrd.
Avsnitt 5.1.4 beskriver ett satt att gora det pa.

A.3. Installation

Nér installationsprogrammet har startat kommer du bli hélsad med en startskarm. Tryck Enter for
uppstart, eller l1as instruktionerna for de andra uppstartsmetoderna och parametrar (se Avsnitt 5.3).

Efter ett tag kommer du bli fragad att valja ditt sprak. Anvand piltangenterna for att valja ett sprak
och tryck Enter for att fortsatta. Efter det kommer du bli frigad att valja ditt land med de val som
inkluderar lander dar ditt sprak talas. Om det ar inte &r pa den korta listan finns en lista Gver alla lander
i varlden.

Du kan bli fragad att bekrafta ditt tangentbordarrangemang. Valj den forvalda om du &r oséker.

Nu &r det bara att luta sig tillbaka under tiden Debian-installer identifierar din maskinvara och laser
in resten av sig sjalv fran cd-skiva, startdiskett, USB etc.

Efter det kommer installationsprogrammet att forsoka att identifiera din natverksmaskinvara och stalla
in natverket via DHCP. Om du inte &r ansluten till ett natverk eller inte har DHCP har du getts moj-
ligheten att konfigurera nétverket manuellt.

Nésta steg ar att konfigurera din klocka och tidszon. Installationsprogrammet kommer att forsoka
att kontakta en tidsserver pa Internet for att forsakra sig om att klockan stélls in korrekt. Tidszonen
baseras pa det land som tidigare valts och installationsprogrammet kommer endast att fraga om att
vilja en tidszon om ett land har flera olika zoner.

Setting up your clock and time zone is followed by the creation of user accounts. By default you
are asked to provide a password for the “root” (administrator) account and information necessary to
create one regular user account. If you do not specify a password for the “root” user this account will
be disabled but the sudo package will be installed later to enable administrative tasks to be carried
out on the new system.
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Nu ar det dags att partitionera dina diskar. Forst kommer du fa mojligheten att automatiskt partition-
era, antingen en hel disk eller ledigt utrymme pé en disk (se Avsnitt 6.3.3.2).. Det hir rekommenderas
for nya anvandare eller de som har brattom. Om du inte vill partitionera automatiskt, valj Manuell
fran menyn.

Om du har en befintlig DOS- eller Windows-partition som du vill behlla, var valdigt forsiktig med
automatisk partitionering. Om du véljer manuell partitionering kan du anvanda installationsprogram-
met for att andra storlek pa existerande FAT eller NTFS-partitioner for att skapa plats at Debian-
installationen: vélj helt enkelt partitionen och ange dess nya storlek.

Pa nasta skarm kan du se din partitionstabell, hur partitionerna kommer att formateras och var de
kommer att monteras. Valj en partition att andra eller ta bort. Om du anvédnde automatisk partitioner-
ing bor du kunna vélja Slutfor partitioneringen och skriv &ndringarna till harddisken fran menyn
for att anvanda det som stéllts in. Kom ihag att tilldela atminstone en partition som véxlingsutrymme
och att montera en partition pa /. Appendix C har mer allmén information om partitionering.

Nu kommer debian-installer att formatera dina partitioner och borja installera grundsystemet,
vilket kan ta lite tid. Det har foljs av installation av ké&rnan.

Grundsystemet som blev installerat tidigare ar en fungerande men mycket minimal installation. Nasta
steg later dig installera ytterligare paket genom att vélja olika funktioner som ditt system ska utfora for
att gora systemet mer funktionellt. Innan paketen kan installeras behdver apt konfigureras eftersom
den definierar var paketen ska hamtas fran. Funktionen “Standardsystem” kommer som standard att
véljas och bor vanligtvis installeras. Valj funktionen “Skrivbordsmiljé” om du vill anvénda ett grafiskt
skrivbord efter installationen. Se Avsnitt 6.3.5.2 for ytterligare information om det hér steget.

Det sista steget &r att installera en starthanterare. Om installationsprogrammet identifierar andra opera-
tivsystem pa din dator kommer den att lagga till de i uppstartsmenyn och informera dig. Som standard
kommer GRUB att installeras pd huvudstartsektorn (MBR) pa forsta harddisken som normalt sett &r
ett bra val. Du kommer att ges mojligheten att sidosatta det valet och installera den ndgon annanstans.

debian-installer Kommer nu att beratta for dig att installation ar fardigstéalld. Mata ut cd-skivan
eller andra uppstartsmedia och tryck Enter for att starta om din maskin. Den bér starta upp till det
nyligen installerade systemet déar du kan logga in. Det har forklaras mer i Kapitel 7.

Om du behdver mer information om installationsprocessen, se Kapitel 6.

A.4. Sand oss en installationsrapport

Om du lyckades att géra en installation med debian-installer, tadig garnatid att skicka in en rap-
port till oss. Det enklaste sattet att gora det pa ar att installera paketet reportbug (aptitude install re-
portbug), konfigurera reportbug vilket forklaras i Avsnitt 8.5.2, och kora reportbug installation-
reports.

Om du inte fardigstéallde installation har du mojligen hittat ett fel i Debian-installer. For att forbattra
installationsprogrammet ar det nodvandigt att vi kanner till dessa fel, sa ta dig tid att rapportera dem.
Du kan anvénda en installationsrapport for att rapportera problem; om installationen totalt misslyck-
ades, se Avsnitt 5.4.6.

A.5. Och till slut...

Vi hoppas att din Debian-installation kanns bra och att du tycker att Debian &r anvéndbar. Du kanske
aven vill l&sa Kapitel 8.
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Appendix B. Automatiserad installation med
forinstallningar

Den hér bilagan forklarar hur man forinstéller svar pa fragor i debian-installer for att automa-
tisera din installation.

Konfigurationsdelarna som anvénds i den hér bilagan finns &ven tillgangliga som exempelfiler for
forkonfiguration fran http://www.debian.org/releases/wheezy/example-preseed.txt.

B.1. Introduktion

Forinstallningar ger ett satt att stalla in svar pa fragor som stélls under installationsprocessen, utan
att manuellt behdva ange svaren under tiden installationen kors. Det har gor det mojligt att fullstan-
dit automatisera de flesta typer av installationer och erbjuder &ven vissa funktioner som inte finns
tillgangliga vid normala installationer.

Forinstéllning ar inte nddvandigt. Om du anvander en tom forinstallningsfil kommer installation-
sprogrammet att upptrada pa samma satt som vid en vanlig manuell installation. Varje frdga som du
forinstaller kommer (om du har gjort ratt!) dndra installationen pa nagot satt fran den grundregeln.

B.1.1. Metoder for forinstéallning

Det finns tre metoder som kan anvandas for forinstallning: initrd, fil och nditverk. Forinstalining med
initrd fungerar med alla installationsmetoder och har stod for forinstallningar av fler saker, men den
kraver den storsta forberedelsen. Forinstallning med fil och néatverk kan anvédndas med olika installa-
tionsmetoder.

Féljande tabell visar vilka forinstalliningsmetoder som kan anvéndas med vilka installationsmetoder.

Installationsmetod |initrd fil natverk
Cd/Dvd ja ja jaa
néatuppstart ja nej ja

hd-media (inklusive ja ja jaa
USB-minne)

Noter:

a. men endast om du har natverksatkomst, och staller in preseed/url pa lampligt sétt

En viktig skillnad mellan férinstallningsmetoderna ar nér forkonfigurationsfilen Iases in och behand-
las. For forinstallning via initrd gérs det har direkt i borjan av installationen, fére den forsta fragan
stélls. For forinstéllning via fil gors det hér efter cd-skivan eller cd-avbildningen har I&sts in. For
forinstélining via nétverk ar det endast efter att natverket har konfigurerats.

Sa klart, alla fragor som har behandlats innan forkonfigurationsfilen har lasts in kan inte forinstéllas
(det har inkluderar fragor som endast visas vid medium eller lag prioritet, sésom den forsta hard-
varuidentifieringen). Avsnitt B.2.2 erbjuder ett sétt att forhindra att dessa fragor stalls.

For att forhindra fragorna som vanligtvis visas innan forinstallningen sker, kan du starta installa-
tionsprogrammet i “auto”-laget. Det har fordrojer fragor som vanligtvis skulle stallas for tidigt for
forinstallning (alltsa sprak, land och tangentbordsval) tills efter natverket har konfigurerats, vilket
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tillater dem att bli forinstallda. Det kan &ven Kkora installationen i kritisk prioritet, vilket undviker
manga oviktiga fragor. Se Avsnitt B.2.3 for detaljer.

B.1.2. Begransningar

Aven om de flesta frAgor som anvands av debian-installer kan forinstallas med den har metoden
finns det vissa undantag. Du maste partitionera (om) en hel disk eller anvinda tillgangligt ledigt
utrymme pa en disk; det ar inte mojligt att anvanda befintliga partitioner.

B.2. Anvandning av forinstallningar

Du behdver forst skapa en forkonfigurationsfil och placera den pa platsen dar du vill anvanda den. Ska-
pandet av forkonfigurationsfilen forklaras senare i den har bilagan. Lagga den pa rétt plats ar ganska
sjalvforklarande for forinstallning via natverket eller om du vill lasa filen fran en diskett eller ett USB-
minne. Om du vill inkludera filen pa en cd- eller dvd-skiva beh6ver du géra om iso-avbildningen. Hur
man far forkonfigurationsfil inkluderad i initrd ar utanfor omfanget for det har dokumentet; konsultera
utvecklarnas dokumentation for debian-installer.

Ett exempel pa en forkonfigurationsfil du kan anvanda som grund for din egna forkonfigurationsfil
finns tillganglig fran http://www.debian.org/releases/wheezy/example-preseed.txt. Den filen &r
baserad pé& konfigurationsdelarna som inkluderats i den hér bilagan.

B.2.1. Inlasning av forkonfigurationsfilen

Om du anvander forinstéallning via initrd, behdver du endast se till att filen som heter preseed.cfg
finns inkluderar i rotkatalogen pa initrd. Installationsprogrammet kommer automatiskt att kontrollera
om den filen finns och sedan lasa in den.

For de dvriga forinstallningsmetoderna behdver du tala om for installationsprogrammet vilken fil
du anvander ndr du startar upp den. Det gor du genom att skicka med en uppstartsparameter till
karnan, antingen manuellt vid uppstart eller genom att redigera konfigurationsfilen for starthanteraren
(syslinux.cfg) och dar lagga till parametern pa slutet av append-raden for varje karna som listas.

Om du anger forkonfigurationsfilen i konfigurationen for starthanteraren, bor du kanske éndra kon-
figurationen sa att du inte behéver trycka Enter for att starta installationsprogrammet. For syslinux
betyder det att stalla in timeout-vérdet till 1 | syslinux.cfg.

For att se till att installationsprogrammet far ratt forkonfigurationsfil, kan du valfritt ange en kontroll-
summa for filen. For narvarande behdver det vara en mdSsum och om den anges maste den stimma
med forkonfigurationsfilen eller s& kommer installationsprogrammet att vagra anvanda den.

Uppstartsparametrar att ange:

- om du startar upp via natverket:
preseed/url=http://vdrd/sdkvdg/till/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

- om du startar upp pa& en ombyggd cd:
preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

- om du installerar fran ett USB-media (ldgg fdrkonfigurationsfilen i
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rotkatalogen pa USB-minnet) :
preseed/file=/hd-media/preseed.cfqg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872£f9171c3d

Observera att preseed/url kan kortas ner till endast url, preseed/file till file och
preseed/file/checksun till preseed-md5 ndr de skickas med som uppstartsparametrar.

B.2.2. Anvandning av uppstartsparametrar for att
forinstalla fragor

Om en forkonfigurationsfil inte kan anvéndas for att forinstélla vissa steg, kan installationsprogram-
met fortfarande vara fullstandigt automatiserad eftersom du kan skicka forinstallningsvarden pa kom-
mandoraden nér installationsprogrammet startar upp.

Uppstartsparametrar kan aven anvandas om du inte vill anvénda forinstallning utan bara vill till-
handahalla ett svar pa en specifik fraga. Nagra exempel pé& var det har kan vara anvandbart finns
dokumenterat i den har handboken.

For att stilla in ett viarde som kan anvdndas i debian-installer, skicka helt enkelt
sékvag/till/variabel=virde fOr ndgon av de forinstallningsvariabler som listas i de exempel i
den har bilagan. Om ett varde ska anvandas for att konfigurera paket for malsystemet, behover du
lagga till owner* for variabeln som i idgare:sékvig/till/variabel=virde. Om du inte anger
agaren, kommer vérdet for variabeln inte att kopieras till debconf-databasen pa malsystemet och
darigenom inte anvandas under konfigurationen av det relevanta paketet.

Vanligtvis betyder forinstallning av en fraga pa det har sattet att fragan inte kommer att stéllas. For att
stalla in ett specifikt standardvarde for en fraga, men fortfarande stalla fragan, kan du anvéanda “?="
istallet for “=" som operator. Se aven Avsnitt B.5.2.

Observera att vissa variabler som ofta stélls in vid uppstartsprompten har ett kortare alias. Om ett
alias finns tillgangligt kommer det att anvéndas i exemplen i denna bilaga istallet for den fullstandiga
variabeln. Speciellt variabeln preseed/ur1, som har fétt aliaset ur1. Ett annat exempel &r aliaset
tasks som Oversatts till tasksel:tasksel/first.

En “--" i uppstartsflaggorna har en speciell betydelse. Karnparametrar som dyker upp efter den sista
“--” kan kopieras in i starthanterarens konfiguration for det installerade systemet (om det stods av
installationsprogrammet for starthanteraren). Installationsprogrammet kommer automatiskt att filtrera
ut alla flaggor (som forkonfigurationsflaggor) som den kénner igen.

Notera: De aktuella linux-karnorna (2.6.9 och senare) accepterar maximalt 32 kommandorads-
flaggor och 32 miljéflaggor, inklusive eventuella flaggor som laggs till som standard for instal-
lationsprogrammet. Om dessa tal dverstigs kommer karnan att f& panik (krasch). (For tidigare
karnor var dessa tal lagre).

For de flesta installationer kan vissa av de standardflaggor i din konfigurationsfil for starthanteraren
sdsom "vga=normal™ med sékerhet tas bort, vilket kan ge dig mojlighet att lagga till fler flaggor for
forinstallningen.

Notera: Det kanske inte alltid &r mdjligt att ange varden med blanksteg fér uppstartsparametrar,
aven om du avgransar dem med citationstecken.

1. Agaren av en debconf-variabel (eller mall) ar vanligtvis namnet pa paketet som innehaller motsvarade debconf-mall. For
variabler som anvénds i sjdlva installationsprogrammet &r dgaren “d-i”. Mallar och variabler kan ha fler &n en &gare som hjélper
till att bestamma huruvida de kan tas bort fran debconf-databasen om paketet avinstalleras.
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B.2.3. Auto-laget

There are several features of Debian Installer that combine to allow fairly simple command lines at
the boot prompt to result in arbitrarily complex customized automatic installs.

This is enabled by using the Automated install boot choice, also called auto for some architec-
tures or boot methods. In this section, aut o is thus not a parameter, it means selecting that boot choice,
and appending the following boot parameters on the boot prompt. See Avsnitt 5.1.7 for information
on how to add a boot parameter.

To illustrate this, here are some examples that can be used at the boot prompt:

auto url=autoserver

This relies on there being a DHCP server that will get the machine to the point where
autoserver can be resolved by DNS, perhaps after adding the local domain if that was
provided by DHCP. If this was done at a site where the domain is example.com, and they
have a reasonably sane DHCP setup, it would result in the preseed file being retrieved from

http://autoserver.example.com/d-i/wheezy/./preseed.cfq.

Den sista delen av den urlen (d-i/wheezy/./preseed.cfg) hamtas fran
auto-install/defaultroot. Som standard inkluderar det har katalogen wheezy for att tillta att
framtida versioner anger sina egna kodnamn och later folk migrera framat pa ett kontrollerat satt.
Biten /. / anvénds for att indikera en rot, relativ till vilka efterfoljande sokvéagar som kan féstas (for
anvandning i preseed/include och preseed/run). Det har tillater att filer kan anges antingen som
fullstandiga url:er, sokvéagar som borjar med / som da &r fasta, eller &ven sokvégar relativa till platsen
dér den senaste forinstallningsfilen hittades. Det har kan anvandas for att bygga mer portabla skript
dér en hel hierarki av skript kan flyttas till en ny plats utan att géra sonder den, till exempel kopiera
filerna till ett USB-minne nar de ursprungligen fann spa en webbserver. | det har exemplet, om
forinstaliningsfilen staller in preseed/run till /skript/sent_kommando.sh kommer filen att
hamtas frdn http: //autoserver.exempel .se/d-1i/wheezy/./skript/sent_kommando. sh.

Om det inte finns ndgon lokal DHCP- eller DNS-infrastruktur, eller om du inte vill anvanda standard-
sokvdgen till preseed. cfg, kan du fortfarande anvanda en angiven url, och om du inte vill anvénda
elementet /. / kommer det att fastas till borjan av sokvagen (alltsd den tredje / i url:en). Har &r ett
exempel som kraver minimalt stod fran den lokala natverksinfrastrukturen:

auto url=http://192.168.1.2/s6kvag/till/minforinstallnings.fil

Sattet det har fungerar pa ar:

- om url:en saknar ett protokoll, antas http,

- om vardnamnssektionen inte innehaller punkter, den har erhallit doméanen fran DHCP som lagt till
den, och

- om det inte finns nagra / efter vardnamnet, kommer standardsokvégen att laggas till.

I tillagg till att ange url:en, kan du dven ange installningar som inte direkt paverkar beteendet for sjalva
debian-installer, men som kan skickas genom till skript som angivits med preseed/run i den
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inlasta forinstallningsfilen. For tillfallet, det enda exemplet pa det har &r auto-install/classes,
vilken har aliaset c1asses. Den har kan anvandas pa detta satt:

auto url=exampel.se classes=klass_A;klass B

Klasserna skulle till exempel kunna beteckna systemtypen som ska installeras, eller lokalanpassnin-
gen som ska anvéandas.

Det ar s klart mojligt att utoka det har konceptet, och om du gor det, ar det rimligt att anvinda
namnrymden auto-install namespace for det har. Sé ett exempel pa det hdr r auto-install/style
vilket sedan anvands i dina skript. Om du kanner behovet att gora det har, namn det pa sandlistan
<debian-boot@lists.debian.org> sd att vi kan undvika konflikter i namnrymden, och kanske
lagga till ett alias for parametern &t dig.

The auto boot choice is not yet defined on all arches. The same effect may be achieved by sim-
ply adding the two parameters auto=true priority=critical to the kernel command line. The
auto kernel parameter is an alias for auto-install/enable and setting it to t rue delays the lo-
cale and keyboard questions until after there has been a chance to preseed them, while priority is
an alias for debconf/priority and setting itto critical stops any questions with a lower priority
from being asked.

Ytterligare flaggor som kan vara intressanta vid forsok att automatisera en installation nar DHCP
anvands ér: interface=auto netcfg/dhcp_timeout=60 Vilket gor att maskinen véljer det forsta
anvandbara natverkskortet och vantar lite langre pa ett svar pa sin DHCP-fraga.

Tips: Ett djupgaende exempel pa hur man anvander det har ramverket, inklusive exempelskript
och klasser, kan hittas pa webbsidan for dess utvecklare (http://hands.com/d-i/). Exemplen som
finns tillgangliga dér visar manga andra trevliga effekter som kan uppnas genom kreativ anvand-
ning av férkonfigurering.

B.2.4. Anvandbara alias vid forinstéllning

Foljande alias kan vara anvandbara vid anvandning av (automatiskt l&ge) forinstallning. Observera att
dessa helt enkelt ar kort alias for fragenamn, och du behdéver aven alltid ange ett varde: till exempel,
auto=true eller interface=etho.

priority debconf/priority

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
theme debian-installer/theme
auto auto-install/enable
classes auto-install/classes

fil preseed/file

url preseed/url

domain netcfg/get_domain
hostname netcfg/get_hostname
interface netcfg/choose_interface
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protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

modules anna/choose_modules

recommends base-installer/install-recommends
tasks tasksel:tasksel/first

desktop tasksel:tasksel/desktop

dmraid disk-detect/dmraid/enable

keymap keyboard-configuration/xkb-keymap
preseed-md5 preseed/file/checksum

B.2.5. Anvdnd en DHCP-server for att ange
forkonfigurationsfiler

Det dr ocksa mojligt att anvanda DHCP for att ange en forkonfigurationsfil att hamta fran natverket.
DHCP tillater att man anger ett filnamn. Normalt &r det en fil som anvénds for uppstart via natverket
men om det verkar vara en URL sa kommer installationsmediumet som har stod for forinstallning
via natverket att hamta filen frdn URL:en och anvanda det som en forkonfigurationsfil. Har ar ett
exempel pa hur man stéller in dhcpd.conf for version 3 av ISC DHCP-servern (Debian-paketet heter
isc-dhcp-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i" {
filename "http://vard/preseed.cfg";
}

Observera att exemplet ovan begransar filnamnet till DHCP-klienter som identifierar sig sjalva som
"d-i", s& det kommer inte att paverka vanliga DHCP-klienter men endast installationsprogrammet.
Du kan ocksa lagga in text i en sats for endast en speciell vard for att undvika forinstallning av alla
installationer pa ditt natverk.

Ett bra satt att anvanda forinstélining via DHCP &r att endast forinstélla varden specifika till ditt
natverk, sasom vilken Debian-spegel som ska anvandas. Det har sattet kommer installationer pa ditt
natverk att automatiskt fa en bra spegel vald men resten av installationen kan genomféras interaktivt.
Anvaénda forinstéllning via DHCP for att helt automatisera Debian-installationer ska genomfdras med
forsiktighet.

B.3. Skapa en forkonfigurationsfil

Forkonfigurationsfilen &r i samma format som anvénds av kommandot debconf-set-selections. Det
allméanna formatet for en rad i en forkonfigurationsfil &r:

<dgare> <fragans namn> <fragetyp> <védrde>

Det finns ett par regler att ha i dtanke nar man skriver en forkonfigurationsfil.
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» L&gg endast till ett enda blanksteg eller tabulatortecken mellan typ och vérde: eventuella tomrum
kommer att tolkas som om de tillhor vérdet.

- Enrad kan vara uppdelad i flera rader genom att lagga till ett omvént snedstreck pa slutet (“\””) som
ett radfortsattningstecken. En bra plats att dela en rad &r efter frigenamnet; en dalig plats 4r mellan
typ och vérde. Delade rader kommer att sammanfogas till en enda rad med alla inledande/avslutade
tomrum ihopslagna till ett enda blanksteg.

« For debconf variables (templates) used only in the installer itself, the owner should be set to “d-i”;
to preseed variables used in the installed system, the name of the package that contains the corre-
sponding debconf template should be used. Only variables that have their owner set to something
other than “d-i” will be propagated to the debconf database for the installed system.

- De flesta fragor behover forinstalldas med giltiga varden pa engelska och inte med dversatta vérden.
Dock finns det nagra fragor (till exempel i partman) ddr Oversatta varden maste anvandas.

. Vissa fragor tar en kod som ett varde istéllet for den engelska texten som visas under installationen.

Det enklaste sattet att skapa en forkonfigurationsfil pd &r att anvianda exempelfilen som lankas i
Avsnitt B.4 som grund och arbeta vidare darifran.

En alternativ metod &r att géra en manuell installation och sedan, efter omstart, anvdnda debconf-get-
selections fran paketet debconf-utils for att dumpa bade debconf-databasen och installationspro-
grammets cdebconf-databas till en enda fil:

$ debconf-get-selections --installer > fil
$ debconf-get-selections >> Fil

Dock, en fil som genereras pa detta satt kommer att ha nagra poster som inte bor forinstallas, och
exempelfilen &r en battre startpunkt for de flesta anvandare.

Notera: Denna metod férlitar sig pa att vid slutet av installationen, sparas installationsprogram-
mets cdebconf-databas till det installerade systemeti /var/log/installer/cdebconf. Dock, pa
grund av att databasen kan innehalla kanslig information, &r filerna som standard endast lasbara
av root.

Katalogen /var/log/installer och alla filer i den kommer att tas bort fran ditt system om du
rensar ut paketet installation-report.

For att kontrollera méjliga varden for fragor kan du anvanda nano for att undersoka filerna i
/var/lib/cdebconf under tiden en installation pagar. Se templates.dat for de raa mallarna
och questions.dat for de aktuella vardena och for de varden som tilldelas till variabler.

For att kontrollera om formatet pa din forkonfigurationsfil ar giltigt fore en installation genomfors,
kan du anvanda kommandot debconf-set-selections -C preseed. cfg.

B.4. Innehallet av en forkonfigurationsfil (for wheezy)

Konfigurationsdelarna som anvénds i den hér bilagan finns aven tillgdngliga som exempelfiler for
forkonfiguration fran http://www.debian.org/releases/wheezy/example-preseed.txt.

Observera att det har exemplet ar baserat pa en installation for Intel x86-arkitekturen. Om du in-
stallerar en annan arkitektur, vissa av exemplen (sdsom tangentbordsval och installation av starthanter-
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aren) kanske inte &r relevanta och behdver ersattas av debconf-instéliningar som ar ldampliga for din
arkitektur.

Detaljer om hur de olika komponenterna i Debian Installer faktiskt fungerar beskrivs i Avsnitt 6.3.

B.4.1. Lokalanpassning

Stalla in varden for lokalanpassning kommer endast att fungera om du anvander forinstallning via
initrd. Med alla andra metoder kommer forkonfigurationsfilen forst att l4sas in efter att de hér fragorna
har stéllts.

Lokalen kan anvandas for att ange bade sprak och land samt kan vara en kombination av ett sprak
som stdds av debian-installer och ett k&nt land. Om kombinationen inte formar en giltig lokal
sd kommer installationsprogrammet att automatiskt vélja en lokal som ar giltig for det valda spraket.
For att ange lokalen som en uppstartsparameter, anvénd locale=sv_sk.

Aven om denna metod &r mycket enkel att anvanda sé tillater den inte forinstallning av alla mojliga
kombinationer av language, country och locale®. Sa alternativt kan vardena forinstallas individuellt.
Spréak och land kan aven anges som uppstartsparametrar.

# Preseeding only locale sets language, country and locale.
d-i debian-installer/locale string en_US

# The values can also be preseeded individually for greater flexibility.
#d-1i debian-installer/language string en

#d-1 debian-installer/country string NL

#d-1i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# Optionally specify additional locales to be generated.

#d-1 localechooser/supported-locales multiselect en_US.UTF-8, nl_NL.UTF-8

Keyboard configuration consists of selecting a keymap and (for non-latin keymaps) a toggle key to
switch between the non-latin keymap and the US keymap. Only basic keymap variants are avail-
able during installation. Advanced variants are available only in the installed system, through dpkg-
reconfigure keyboard-configuration.

# Keyboard selection.

# keymap is an alias for keyboard-configuration/xkb-keymap
d-i keymap select us

# d-i keyboard-configuration/toggle select No toggling

For att hoppa 6ver konfiguration av tangentbordet kan du forinstélla keymap med skip-config. Det
har kommer att resultera i att k&rnans tangentlayout fortsétter vara aktiv.

B.4.2. Natverkskonfiguration

Sa klart, att forinstalla natverkskonfiguration kommer inte att fungera om du laser in din forkonfig-
urationsfil fran natverket. Men det ar otroligt bra nar du startar upp fran en cd eller ett USB-minne.

2. Forinstallning av 1ocale till en_NL skulle till exempel resultera i en_us.uTF-8 som standardlokal for det installerade
systemet. Om till exempel en_cB.uTF-8 foredras istallet s& kommer vardena att behova forinstallas individuellt.
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Om du laser in forkonfigurationsfiler fran natverket, kan du skicka med konfigurationsparametrar via
kdrnans uppstartsparametrar.

Om du behover vélja ett specifikt natgréanssnitt nar du startar upp via natverket fore inldsning av en
forkonfigurationsfil fran natverket, anvand en uppstartsparameter sdsom interface=ethi.

Aven om férinstallning av natverkskonfigurationen normalt sett inte & mojlig nar man anvander forin-
stallning via natverk (med “preseed/url™) sa kan du anvanda foljande hack for att komma runt det, till
exempel om du vill stélla in en statisk adress for natverksgranssnittet. Hacket tvingar natverkskonfig-
urationen att koras igen efter att forkonfigurationsfilen har l&sts in genom att skapa ett “preseed/run”-
skript som innehaller foljande kommandon:

kill-all-dhcp; netcfg

Foljande debconf-variabler &r relevanta for natverkskonfiguration.

# Disable network configuration entirely. This is useful for cdrom

# installations on non-networked devices where the network questions,
# warning and long timeouts are a nuisance.

#d-1 netcfg/enable boolean false

# netcfg will choose an interface that has link if possible. This makes it
# skip displaying a list if there is more than one interface.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# To pick a particular interface instead:
#d-1 netcfg/choose_interface select ethl

# To set a different link detection timeout (default is 3 seconds).
# Values are interpreted as seconds.
#d-1 netcfg/link_detection_timeout string 10

# If you have a slow dhcp server and the installer times out waiting for
# it, this might be useful.

#d-1 netcfg/dhcp_timeout string 60

#d-1i netcfg/dhcpv6_timeout string 60

# If you prefer to configure the network manually, uncomment this line and
# the static network configuration below.
#d-1 netcfg/disable_autoconfig boolean true

# If you want the preconfiguration file to work on systems both with and
# without a dhcp server, uncomment these lines and the static network

# configuration below.

#d-1 netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# Static network configuration.

#

# IPv4 example

#d-1 netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-1 netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-1 netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-1 netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-1 netcfg/confirm_static boolean true
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#

# IPv6 example

#d-1 netcfg/get_ipaddress string fc00::2

#d-1 netcfg/get_netmask string ffff:ffff:ffff:ffff::
#d-1 netcfg/get_gateway string fc00::1

#d-1 netcfg/get_nameservers string fc00::1

#d-1i netcfg/confirm_static boolean true

# Any hostname and domain names assigned from dhcp take precedence over

# values set here. However, setting the values still prevents the questions
# from being shown, even if values come from dhcp.

d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname

d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# If you want to force a hostname, regardless of what either the DHCP

# server returns or what the reverse DNS entry for the IP is, uncomment
# and adjust the following line.

#d-1 netcfg/hostname string somehost

# Disable that annoying WEP key dialog.

d-i netcfg/wireless_wep string

# The wacky dhcp hostname that some ISPs use as a password of sorts.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# If non-free firmware is needed for the network or other hardware, you can
# configure the installer to always try to load it, without prompting. Or

# change to false to disable asking.

#d-1 hw-detect/load_firmware boolean true

Observera att netcfg automatiskt kommer att faststdlla ndtmasken om netcfg/get_netmask inte
har forinstallts. | detta fall maste variabeln markeras som seen for automatiska installationer. I lik-
nande fall kommer netcfg att véalja en lamplig adress om netcfg/get_gateway inte har angivits. |
specifika fall kan du &ven stélla in netcfg/get_gateway till “none” for att ange att ingen gateway
ska anvandas.

B.4.3. Natverkskonsoll

# Anvdnd foljande instdllningar om du vill anvdnda komponenten

# network-console fOr fjdrrinstallation Over SSH. Detta gdller endast

# om du tdnker genomfdra aterstdende del av installationen manuellt.

#d-1 anna/choose_modules string network-console

#d-1 network-console/authorized_keys_url string http://10.0.0.1/openssh-key
#d-1 network-console/password password r00tme

#d-1 network-console/password-again password r00tme

B.4.4. Spegelinstallningar

Beroende pa installationsmetoden du anvander, kan en spegel anvandas bade for att hamta ytterli-
gare komponenter for installationsprogrammet, for att installera grundsystemet och for att stélla in
/etc/apt/sources.list fOr det installerade systemet.

Parametern mirror/suite bestimmer sviten for det installerade systemet.
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Parametern mirror/udeb/suite bestdmmer sviten for ytterligare komponenter for installationspro-
grammet. Den &r endast anvandbar att stalla in om komponenter faktiskt hdmtas dver natverket och
bor stdimma Gverens med sviten som anvandes for att bygga initrd for installationsmetoden som an-
vands for installationen. Vanligtvis anvander installationsprogrammet det korrekta vérdet och det ska
inte finnas nagot behov av att stilla in denna.

# Om du védljer ftp behdver strdngen mirror/country inte stdllas in.
#d-1 mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.se.debian.org
mirror/http/directory string /debian

mirror/http/proxy string

# Svit att installera.

#d-1 mirror/suite string testing
# Svit att anvadnda for att ld&sa in komponenter fOr installationsprogrammet (valfri).
#d-1 mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Kontoinstallning

Losenordet for root-kontot, namn och losenordet for den forsta vanliga anvandarens konto kan forin-
stallas. For I6senorden kan du anvanda antingen klartextvérden eller MD5-hashar.

Varning

Tank pa att férinstallning av I6senord inte ar direkt sékert eftersom alla med tillgang till férkonfigura-
tionsfilen kan fa vetskap om de har I6senorden. Anvdnda MD5-hashar &r ansett som sakrare men det
kan ocksa ge en falsk kansla av sakerhet eftersom tiligangen till en MD5-hash gor att den kan utséattas
for en "brute force"-attack.

# Hoppa Over skapandet av ett root-konto (normalt anvadndarkonto

# kommer att kunna anvadnda sudo) .

#d-1 passwd/root-login boolean false

# Alternativt, fOr att hoppa Over skapandet av ett normalt anvadndarkonto.
#d-1 passwd/make-user boolean false

# Losenord for root, antingen i klartext

#d-1 passwd/root-password password r00tme

#d-1 passwd/root-password-again password r00tme

# eller krypterat med en MD5-hash.

#d-1 passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# For att skapa ett normalt anvédndarkonto.

#d-1 passwd/user—-fullname string Debian Anvandare

#d-1 passwd/username string debian

# Normala anvandarens lO8senord, antingen i klartext

#d-1 passwd/user—-password password insecure

#d-1 passwd/user-password-again password insecure

# eller krypterat med en MD5-hash.

#d-1 passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]

# Skapa fOrsta anvadndaren med angivet UID istdllet fOr standard.
#d-1i passwd/user-uid string 1010
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# Anvédndarkontot kommer att ldggas till i vissa initiala standardgrupper.
# FOr att asidosdtta detta, anvdnda denna.
#d-1 passwd/user—-default-groups string audio cdrom video

Variablerna passwd/root-password-crypted och passwd/user—password-crypted kan
ocksa forinstallas med “1” som dess varde. | det har fallet, kommer det motsvarande kontot att
inaktiveras. Det har kan vara bekvamt for root-kontot, om sé klart det finns en alternativ metod som
tillater administrativa aktiviteter eller root-inloggning (till exempel genom att anvanda autentisering
via SSH-nyckel eller kommandot sudo).

Foljande kommando kan anvéndas for att generera en MD5-hash for ett 16senord:

$ printf "r00tme" | mkpasswd -s -m md5

B.4.6. Instéallning av klocka och tidszon

# Kontrollerar om maskinvaruklockan dr inst&lld till UTC eller inte.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Du kanske vill st&dlla in den hdr till né&gon giltig inst&llning for $TZ;
# se innehdllet i /usr/share/zoneinfo/ f&r giltiga vdrden.
d-i time/zone string Europe/Stockholm

# Kontrollerar om NTP ska anvandas for att stdlla in klockan under installationen
d-i clock-setup/ntp boolean true

# NTP-server att anvédnda. Standardvdrdet &r oftast ett bra védrde.

#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.exempel.se

B.4.7. Partitionering

Using preseeding to partition the harddisk is limited to what is supported by partman-auto. You
can choose to partition either existing free space on a disk or a whole disk. The layout of the disk can
be determined by using a predefined recipe, a custom recipe from a recipe file or a recipe included in
the preconfiguration file.

Stdd finns for att gora forinstallningar for installationer som ska anvanda RAID, LVM och kryptering
men inte med full flexibilitet som vid partitionering under en vanlig installation utan férinstallningar.

Exemplet nedan ger bara grundldggande information om hur recept ska anvéndas. For deltajerad infor-
mation se filerna partman-auto-recipe.txt 0Ch partman-auto-raid-recipe.txt inkluder-
ade i paketet debian-installer. Bada filerna finns ocksd i debian-installers kallkodsfor-
rad (http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=d-i/debian-installer.git;a=tree;f=doc/devel). Observera att
funktionaliteten som stods kan skifta mellan utgavor.

Varning

Identifieringen av diskar ar beroende pa ordningen som deras drivrutiner lases in i. Om det finns flera
diskar i systemet, bér du vara mycket séker pa att den ratta disken kommer att véaljas fére férinstallinin-
gen anvands.
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B.4.7.1. Partitioneringsexempel

# If the system has free space you can choose to only partition that space.
# This is only honoured if partman-auto/method (below) is not set.
#d-1 partman—-auto/init_automatically_partition select biggest_free

Alternatively, you may specify a disk to partition. If the system has only
one disk the installer will default to using that, but otherwise the device
name must be given in traditional, non-devfs format (so e.g. /dev/hda or
/dev/sda, and not e.g. /dev/discs/discO/disc) .

For example, to use the first SCSI/SATA hard disk:

#d-1 partman—-auto/disk string /dev/sda

# In addition, you’ll need to specify the method to use.

# The presently available methods are:
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# - regular: use the usual partition types for your architecture
# — lvm: use LVM to partition the disk

# — crypto: use LVM within an encrypted partition

d-i partman-auto/method string lvm

# If one of the disks that are going to be automatically partitioned
# contains an old LVM configuration, the user will normally receive a
# warning. This can be preseeded away...

d-i partman—-lvm/device_remove_lvm boolean true

# The same applies to pre-existing software RAID array:

d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# And the same goes for the confirmation to write the lvm partitions.
d-i partman-lvm/confirm boolean true

d-i partman-lvm/confirm_nooverwrite boolean true

# You can choose one of the three predefined partitioning recipes:
# - atomic: all files in one partition

# — home: separate /home partition

# — multi: separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Or provide a recipe of your own...

# If you have a way to get a recipe file into the d-i environment, you can
# Jjust point at it.

#d-1 partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe

# If not, you can put an entire recipe into the preconfiguration file in one
# (logical) line. This example creates a small /boot partition, suitable
# swap, and uses the rest of the space for the root partition:
#d-1 partman-auto/expert_recipe string
boot-root
40 50 100 ext3
Sprimary{ } Sbootable{ }
method{ format } format{ }
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }
mountpoint{ /boot }

500 10000 1000000000 ext3
method{ format } format{ }
use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }

H= o W H R S S HE o S
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# mountpoint{ / } \

# . \

# 64 512 300% linux-swap \

# method{ swap } format{ } \

#

# The full recipe format is documented in the file partman-auto-recipe.txt
# included in the ’'debian-installer’ package or available from D-I source
# repository. This also documents how to specify settings such as file

# system labels, volume group names and which physical devices to include
# in a volume group.

This makes partman automatically partition without confirmation, provided
that you told it what to do using one of the methods above.
-1 partman-partitioning/confirm write_new_label boolean true
-1 partman/choose_partition select finish
-1 partman/confirm boolean true
-1

Q 0 0 Q #= **

partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.2. Partitionering med RAID

You can also use preseeding to set up partitions on software RAID arrays. Supported are RAID levels
0, 1, 5, 6 and 10, creating degraded arrays and specifying spare devices.

If you are using RAID 1, you can preseed grub to install to all devices used in the array; see
Avsnitt B.4.11.

Varning

Den héar typen av automatiserad partitionering ar latt att gora fel. Det &r ocksa funktionalitet som
har fatt relativt lite testning fran utvecklarna av debian-installer. Ansvaret att fa ordning pa de
olika planerna (sa att de fungerar och inte ar i konflikt med annat) ligger hos anvéndaren. Kontrollera
/var/log/syslog om du springer pa problem.

# The method should be set to "raid".

#d-1i partman-auto/method string raid

# Specify the disks to be partitioned. They will all get the same layout,
# so this will only work if the disks are the same size.

#d-1 partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# Next you need to specify the physical partitions that will be used.
#d-1 partman—-auto/expert_recipe string \
multiraid
1000 5000 4000 raid
Sprimary{ } method{ raid }

64 512 300% raid
method{ raid }

500 10000 1000000000 raid
method{ raid }
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Last you need to specify how the previously defined partitions will be
used in the RAID setup. Remember to use the correct partition numbers
for logical partitions. RAID levels 0, 1, 5, 6 and 10 are supported;
devices are separated using "#".

Parameters are:

<raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoint> \
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<devices> <sparedevices>

#d-1 partman-auto-raid/recipe string
12 0 ext3 /
/dev/sdal#/dev/sdbl

/dev/sdab5#/dev/sdb5

0 2 0 ext3 /home

\
\
\
. \
1 2 0 swap — \
\
\
\
/dev/sda6#/dev/sdb6 \

H= o S S HE 4R S S

For additional information see the file partman-auto-raid-recipe.txt

R

included in the ’debian-installer’ package or available from D-I source
repository.

=

This makes partman automatically partition without confirmation.
partman-md/confirm boolean true
partman—-partitioning/confirm_write_new_label boolean true

partman/confirm boolean true

Q Q0 0 QO O =#*

-1
-1
-1 partman/choose_partition select finish
-i
-1

partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.3. Kontrollera hur partitioner monteras

Vanligtvis sa monteras filsystem med hjalp av en universiellt unik identifierare (UUID) som en ny-
ckel; detta tillater att de monteras korrekt dven om deras enhetsnamn andras. UUID é&r langa och
svdra att l4sa, s3 om du féredrar, installationsprogrammet kan montera filsystem som &r baserade pé
de traditionella enhetsnamnen, eller baserade pé en etikett som du tilldelar det. Om du fragar installa-
tionsprogrammet att montera efter etikett si kommer alla filsystem som inte har en etikett att monteras
efter ett UUID istallet.

Enheter med stabila namn, sasom logiska LVM-volymer, kommer att fortsatta att anvanda deras tra-
ditionella namn istéllet for UUID.

Varning

Traditionella enhetsnamn kan &ndras baserat pa ordningen i vilken karnan upptacker enheter vid upp-
start, vilket kan orsaka att fel filsystem monteras. P4 samma satt kan etiketter krocka om du ansluter
en ny disk eller en USB-enhet och om det hdnder sa kan beteendet for ditt system vara slumpmassigt.

# Standard dr att montera efter UUID, men du kan &ven vadlja "traditional" for

# att anvédnda traditionella enhetsnamn, eller "label" for att prova filsystemsetiketter
# innan installationsprogrammet faller tillbaka pa& UUID.

#d-1 partman/mount_style select uuid
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B.4.8. Installation av grundsystem

Det finns faktiskt inte speciellt mycket som kan forinstallas for det hér steget av installationen. De
enda fragorna som stalls 4r angdende installationen av kdrnan.

# Configure APT to not install recommended packages by default. Use of this
# option can result in an incomplete system and should only be used by very
# experienced users.

#d-1 base-installer/install-recommends boolean false

# The kernel image (meta) package to be installed; "none" can be used if no
# kernel is to be installed.
#d-1 base-installer/kernel/image string linux—-image-486

B.4.9. Apt-installning

Konfiguration av /etc/apt/sources.list och grundlaggande konfigurationsalternativ &r
fullstandigt automatiserade baserat pa din installationsmetod och svar pa tidigare stallda fragor. Du
kan valfritt lagga till andra (lokala) forrad.

# You can choose to install non-free and contrib software.

#d-1i apt-setup/non-free boolean true

#d-1 apt-setup/contrib boolean true

# Uncomment this if you don’t want to use a network mirror.

#d-1 apt-setup/use_mirror boolean false

# Select which update services to use; define the mirrors to be used.
# Values shown below are the normal defaults.

#d-1 apt-setup/services-select multiselect security, updates

#d-1 apt-setup/security_host string security.debian.org

# Additional repositories, local[0-9] available

#d-1 apt-setup/localO/repository string \

# http://local.server/debian stable main

#d-1 apt-setup/localOl/comment string local server

# Enable deb-src lines

#d-1i apt-setup/locall/source boolean true

# URL to the public key of the local repository; you must provide a key or
# apt will complain about the unauthenticated repository and so the

# sources.list line will be left commented out

#d-1 apt-setup/localO/key string http://local.server/key

# By default the installer requires that repositories be authenticated
# using a known gpg key. This setting can be used to disable that

# authentication. Warning: Insecure, not recommended.
#d-1i debian-installer/allow_unauthenticated boolean true

B.4.10. Paketval

Du kan vélja att installera alla kombinationer av funktioner som finns tillgangliga. Tillgdngliga funk-
tioner just nu inkluderar:

. standard
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- desktop

- gnome-desktop
» kde-desktop

- web-server

e print-server
- dns-server

- File-server

- mail-server

- sql-database
- laptop

Du kan dven vélja att inte installera nagra funktioner, och tvinga fram installationen av en uppséttning
paket pa nagot annat satt. Vi rekommenderar alltid att inkludera funktionen standard.

Om du vill installera nagra individuella paket i tillagg till de paket som installeras av funktioner, kan
du anvénda parametern pkgsel/include. Vérdet for denna parameter kan vara en lista Over paket,
komma- eller blankstegsseparerad, vilket aven tillater att den enkelt kan anvandas pad kommandoraden
for kérnan.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# Om skrivbordsfunktionen v&ljs kommer skrivbordsmiljderna kde och xfce
# att installeras istdllet for standardskrivbordsmiljdén gnome.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Individuella paket att installera

#d-1 pkgsel/include string openssh-server build-essential
# Huruvida paket ska uppgraderas efter debootstrap.

# Tillatna vdrden: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-1 pkgsel/upgrade select none

Vissa versioner av installationsprogrammet kan rapportera vilken programvara

du har installerat och vilken programvara som du anvadnder. Standard dar att inte
rapportera men att skicka in rapporter hijdlper projektet att bestdmma

vilken programvara som &r mest populdr och sedan inkludera den pa cd-skivorna.
#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

e

B.4.11. Installation av starthanteraren

# Grub is the default boot loader (for x86). If you want lilo installed

# instead, uncomment this:

#d-1 grub-installer/skip boolean true

# To also skip installing lilo, and install no bootloader, uncomment this
# too:

#d-i lilo-installer/skip boolean true

# This is fairly safe to set, it makes grub install automatically to the MBR
# if no other operating system is detected on the machine.
d-i grub-installer/only_debian boolean true
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# This one makes grub-installer install to the MBR if it also finds some other
# 0S, which is less safe as it might not be able to boot that other OS.
d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Alternatively, if you want to install to a location other than the mbr,
# uncomment and edit these lines:

#d-1 grub-installer/only_debian boolean false

#d-1 grub-installer/with_other_os boolean false

#d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)

# To install grub to multiple disks:

#d-1 grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hdl,0) (hd2,0)

# To install to a particular device:

#d-1 grub-installer/bootdev string /dev/sda

# Optional password for grub, either in clear text

#d-i grub-installer/password password r00tme

#d-1 grub-installer/password-again password r00tme

# or encrypted using an MD5 hash, see grub-md5-crypt (8).
#d-1 grub-installer/password-crypted password [MD5 hash]

# Use the following option to add additional boot parameters for the
# installed system (if supported by the bootloader installer).

# Note: options passed to the installer will be added automatically.
#d-1 debian-installer/add-kernel-opts string nousb

En MD5-hash fér ett I6senord for grub kan genereras med kommandot grub-md5-crypt eller med
kommandot fran exemplet i Avsnitt B.4.5.

B.4.12. Fardigstallande av installationen

# Under installationer fran seriellkonsoll &r de vanliga virtuella konsollerna
# (VT1-VT6) vanligtvis inaktiverade i /etc/inittab. Avkommentera ndsta

# rad for att forhindra detta.

#d-1 finish-install/keep-consoles boolean true

# Undvik det sista meddelandet om att installationen &r fardig.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Det hdr kommer att forhindra installationsprogrammet fran att mata ut cd-skivan
# under omstarten, vilket kan vara anvandbart i1 vissa situationer.
#d-1 cdrom-detect/eject boolean false

# S& har goér man for att stdnga av installationsprogrammet ndr det &r fardigt,
# men utan att starta om till det installerade systemet.

#d-1i debian-installer/exit/halt boolean true

# Det hdr kommer att stdnga av maskinen istdllet for att bara stoppa den.

#d-1 debian-installer/exit/poweroff boolean true
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B.4.13. Forinstéallning av andra paket

# Beroende p& vilken programvara du vdljer att installera, eller om saker gar fel
# under installationsprocessen, dr det méjligt att andra fragor kan stdllas.

# Du kan forinstdlla de hdr ocksa, sa klart. For att fa en lista pa alla

# md8jliga fragor som kan stdllas under en installation, gdr en

# installation, och kdr sedan de hdr kommandona:

# debconf-get-selections -—-installer

> fil

# debconf-get—-selections

>

> fil

B.5. Avancerade installningar

B.5.1. KOr anpassade kommandon under installationen

Ett mycket kraftfullt och flexibelt alternativ som erbjuds av forkonfigurationsverktygen ar méjligheten
att kdra kommandon eller skript vid vissa punkter i installationen.

Forinstdllning i d-i anses inte som sdker. Inget i installationsprogrammet letar
efter buffertdverfldden eller andra attackfdrsdk genom vdrdena i en
forkonfigurationsfil sasom den hdr. Anvand endast forkonfigurationfiler frén en
plats du kan lita p&! For att goér det och pa grund av att det &r generellt sett
anvadndbart, hdr dr ett sdtt att automatiskt kdra de skalkommandon du vill
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inne i installationsprogrammet.

# Det forsta kommandot kors sa tidigt som méjligt, direkt efter
# att forinstdllningen &r inldst.
#d-i preseed/early_command string anna-install some-udeb
# Det hdr kommandot kodrs direkt fdre partitioneraren startar. Det kan vara
# anvandbart for att tilldmpa forinstdllning av dynamisk partitionering som ar
# beroende av tillstandet for diskarna (som kanske annars inte &r synligt nar
# preseed/early_command kor) .
#d-1 partman/early_command \
string debconf-set partman-auto/disk "$(list-devices disk | head -nl)"
Det hdr kommandot kOrs precis innan installationen &r fdrdig, men ndr det
fortfarande finns en anvandbar /target-katalog. Du kan gdra en chroot till /target och
anvédnda det direkt, eller anvadnda apt-install och kommandon fran /target for att
enkelt installera paket och kOra kommandon pad mélsystemet.
#d-1 preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh

S o W H e
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B.5.2. Anvandning av forinstallningar for att andra pa
standardvarden

Det ar mojligt att anvanda forinstallning for att andra standardsvaret pa en fraga, men fortfarande
stalla fragan. For att gora det har maste flaggan seen aterstéllas till “false” efter att vardet stallts in for
en fraga.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false

Samma effekt kan uppnas for alla fragor genom att stilla in  parametern
preseed/interactive=true Pa uppstartsprompten. Det har kan ocksd vara anvandbart for
testning eller felstkning av din forkonfigurationsfil.

Observera att “d-i”-dgaren endast ska anvandas for variabler som anvénds i sjélva installationspro-
grammet. For variabler som tillhor paket som installeras pa malsystemet sd ska du istéllet anvanda
namnet for paketet. Se sidfoten pa Avsnitt B.2.2.

Om du forinstaller med hjalp av uppstartsparametrar s kan du gora att installationsprogrammet
fradgar motsvarade frdga genom att anvanda operatorn “?=" operator, t.eX. foo/bar?=virde (eller
dgare: foo/bar?=virde).. Det har kommer sa klart endast ha effekt for parametrar som motsvarar
fradgorna som visas under en installation och inte for “interna” parametrar.

For mer felsokningsinformation anvénd uppstartsflagan pEBCONF_DEBUG=5. Detta innebédra att
debconf kommer att skriva mer detaljer om varje instéllning for varje variabel och om framstegen
genom processen genom varje pakets installationsskript.

B.5.3. Kedjeinlasning av forkonfigurationsfiler

Det ar mojligt att inkludera andra forkonfigurationsfiler fran en forkonfigurationsfil. Alla installningar
i de filerna kommer att dsidosatta eventuella installningar fran filer som lasts in tidigare. Det gor det
mojligt att lagga in, till exempel, allménna natverksinstéliningar for din plats i en fil och mer specifika
instéllningar for vissa konfigurationer i andra filer.

Fler an en fil kan listas, separerade med blanksteg; alla kommer att
ldsas in. De inkluderade filerna kan dven innehdlla egna direktiv for preseed/include.
Observera att om filnamnen &r relativa, tas de fran samma katalog som

e

forkonfigurationsfilen som inkluderar dem.
#d-1 preseed/include string x.cfg

# Installationsprogrammet kan valfritt validera kontrollsummor for forkonfigurationsfile:
# de anvands. For ndrvarande stdds endast md5sums, lista kontrollsummorna

# 1 samma ordning som listan Over filer som ska inkluderas.

#d-1 preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

# Mer flexibelt, det hdr kor ett skalkommando och om det skriver ut namnen pa
# forkonfigurationsfiler, inkludera de filerna.

#d-1 preseed/include_command \

# string if [ " ‘hostname‘" = bosse ]; then echo bosse.cfg; fi

Mest flexibelt av alla, denna hdmtar ett program och kdr det. Programmet
kan anvédnda kommandon sasom debconf-set for att &ndra debconf-databasen.
Fler an ett skript kan listas, separerade med blanksteg.

4o o

Observera att om filnamnen &r relativa tas de fran samma katalog
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# som forkonfigurationsfilen som kOr dem.
#d-1 preseed/run string foo.sh

Det ar dven mojligt att kedjelasa fran initrd- eller filforinstallningsfasen, in i natverksforinstallningen
genom att stélla in preseed/url i de tidigare filerna. Det hdr kommer att orsaka att natverksforinstall-
ningen genomfors nar natverket kommer upp. Du maéste vara forsiktig har, eftersom det kommer att
vara tva olika korningar vid forinstallning, vilket till exempel betyder att du kommer att fa en andra
chans att kéra kommandot preseed/early, den andra gangen intraffar efter att natverket har kommit

upp.
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C.1. Bestamma Debian-partitioner och storlekar

Som ett absolut minimum behdver GNU/Linux en partition for sig sjalv. Du kan ha en enstaka par-
tition som innehaller hela operativsystemet, program och dina personliga filer. De flesta personer
tycker att en separat partition for vaxlingsutrymme ocksa ar nédvandig, d&ven om det inte helt ar sant.
“Vaxlingsutrymme” ar ett utrymme for ett operativsystem som later systemet anvanda disklagring
som “virtuellt minne”. Genom att lagga vaxlingsutrymmet pé en separat partition kan Linux anvinda
det mer effektivt. Det & mojligt att tvinga Linux att anvdnda en vanlig fil som vaxlingsutrymme, men
det &r inte rekommenderat.

De flesta personer viljer att ge GNU/Linux fler 4n det minimala antalet partitioner. Det finns tva
skal for att du vill dela upp filsystemet till ett antal mindre partitioner. Forst ar det av sakerhetsskal.
Om nagot hander och filsystemet blir skadat, paverkas oftast endast en partition. Aven om du endast
behdver ersatta (fran de sakerhetskopior du noga har gjort) en del av ditt system. Pa ett minimum, du
bor tanka Gver att skapa vad som normallt sett kallas en “rotpartition”. Den hér innehaller de mest
nodvandiga komponenterna i systemet. Om nagra andra partitioner blir skadade, kan du fortfarande
starta upp GNU/Linux for att ratta till systemet. Det hér kan gdra att du slipper installera om systemet
fran borjan.

Det andra skalet &r att generellt sett mer viktigt i en foretagsmiljo, men det ar beroende pa din an-
vandning av maskinen. Till exempel, en e-postserver far in ett stort antal spam via e-post som latt kan
fylla upp en partition. Om du gjorde /var/mail till en separat partition pa e-postservern, kommer
det mesta av systemet fortfarande fungera dven om du blir spammad.

Den enda riktiga nackdelen med att anvanda fler partitioner ar att det ofta ar svart att veta i forvag
vilka dina behov kommer att vara. Om du gor en partition for liten s behdver du antingen installera
om systemet eller s& kommer du fa flytta runt saker hela tiden for att skapa plats pa partitionen. P&
andra sidan, om du gor partitionen for stor, kommer du att slosa utrymme som kunde anvandas nagon
annanstans. Diskutrymme ar billigt nufértiden, men varfér kasta bort dina pengar?

C.2. Katalogtradet

Debian GNU/Linux foljer Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname.com/fhs/) fér nam-
ngivning av kataloger och filer. Den har standarden later anvandarna och programvaror att forutse
platsen for filer och kataloger. Rotnivakatalogen representeras helt enkelt av ett snedstreck, /. Pa
rotnivan, alla inkluderar Debian-system dessa kataloger:

Katalog Innehall

bin Systemkritiska kommandobinarer

boot Statiska filer for starthanteraren

dev Enhetsfiler

etc Vardspecifik systemkonfiguration

home Anvandarnas hemkataloger

1ib Viktiga delade bibliotek och k&rnmoduler
media Innehaller monteringspunkter for flyttbart media
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Katalog Innehall

mnt Monteringspunkt for montering av temporart
filsystem

proc Virtuell katalog for systeminformation (2.4- och
2.6-kérnor)

root Hemkatalog for root-anvandaren

run Run-time variable data

sbin Nodvéndiga systembinérer

sys Virtuell katalog for systeminformation
(2.6-kérnor)

tmp Temporara filer

usr Sekundadr hierarki

var Variabeldata

srv Data for tjanster som tillhandahélls av systemet

opt Tillaggsprogrampaket

Féljande ar en lista pa viktiga beaktanden angaende kataloger och partitioner. Observera att diskan-
vandning varierar stort beroende pa systemkonfiguration och specifika anvandningsmonster. Rekom-
mendationerna har &r allménna riktlinjer och ge en startpunkt for partitionering.

- Rotpartitionen / maste alltid fysiskt innehélla /etc, /bin, /sbin, /1iboch /dev, annars kommer
du inte kunna starta upp. Normalt sett behdvs 150-250 MB for rotpartitionen.

« /usr: innehdller alla anvéndarprogram (/usr/bin), bibliotek (/usr/1ib), dokumentation
(/usr/share/doc), etc. Det hdr &r den del av filsystemet som generellt sett tar upp mest plats.
Du bor ge den minst 500 MB diskutrymme. Den har mangden bor 6kas beroende pa antalet och
typ av paket du planerar att installera. En generdst installerad arbetsstation eller serverinstallation
anvéander 4-6 GB.

- /var: variabel data sdsom nyhetsartiklar, e-post, webbplatser, databaser, cache for paketsystemet,
etc. kommer att placeras under den har katalogen. Storleken pa den har katalogen beror mycket
pa anvandningen av ditt system men for de flesta personer kommer det har att bestimmas av
pakethanteringsverktygets behov. Om du ténker gora en full installation av i stort sett allt som
Debian kan erbjuda, pa en enda gang, bor 2 eller 3 GB utrymme for /var vara tillrackligt. Om
du tanker installera i omgangar (sé att saga, installera tjanster och verktyg, foljt av textprogram,
sedan X, ...), kan du komma runt med 300-500 MB. Om harddiskutrymme &r begransat och du inte
planerar att gora nagra storre systemuppdateringar, kan du klara dig med sa lite som 30 eller 40
MB.

« /tmp: tempordrdata som skapats av program kommer sannolikt att hamna i den hér katalogen.
40-100 MB bor nog vara tillrackligt. Vissa program — inklusive arkivhanterare, verktyg for
cd/dvd-tillverkning och multimediaprogram — kan anvénda /tmp for att temporért lagra bildfiler.
Om du planerar att anvanda sadana program bor du justera tillgangligt utrymme for /tmp pa
lampligt satt.

» /home: varje anvandare komma att l&gga sin personliga data i en underkatalog till den hér katalo-
gen. Dess storlek beror pd hur manga anvandare som kommer att anvanda systemet och vilka filer
som lagras i deras kataloger. Beroende pa din planerade anvandning bor du reservera omkring 100
MB fér varje anvandare, men anpassa det har vardet till dina behov. Reservera mycket mer utrymme
om du planerar att spara en hel del multimediafiler (bilder, MP3, filmer) i din hemkatalog.
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C.3. Rekommenderad partitionstabell

For nya anvandare, personliga Debianburkar, hemsystem och andra en-anvandarkonfigurationer, en
enda /-partition (plus v&xlingsutrymme) dr antagligen det lattaste, enklaste séttet att kdra. Dock, om
din partition ar storre &n omkring 6GB, valj ext3 som din partitionstyp. Ext2-partitioner behdver
periodiska integritetskontroller av filsystemet, och det hédr kan orsaka férdréjningar under uppstart
nar partitionen ar storre.

For fleranvandarsystem eller system med massor av diskutrymme, &r det bast att 1agga /usr, /var,
/tmp, och /home pa egna partitioner, separerade fran partitionen /.

Du kan beh6va en separat /usr/local-partition om du planerar att installera manga program som
inte ar en del av Debian-utgdvan. Om din maskin ska vara en e-postserver behover du kanske gora
/var/mail till en separat partition. Ofta 4r det en bra idé att lagga /tmp pa sin egen partition, till
exempel 20-50 MB stor. Om du satter upp en server med manga anvandarkonton &r det generellt sett
bra att ha en separat, stor /home-partition. Generellt sett skiljer sig partitionering fran dator till dator
beroende pé dess anvandning.

For mycket komplexa system, bér du se Multi Disk HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Multi-
Disk-HOWTO.html). Den innehaller fordjupad information, mestadels av intresse for Internetlever-
antdrer och personer som installerar servrar.

Med tanke pa fragan om storleken for vaxlingsutrymmet, finns det manga synsatt. En tumregel som
fungerar bra &r att anvanda sa mycket vaxlingsutrymme som du har systemminne. Den bor heller inte
vara mindre &n 16 MB, i de flesta fall. Sa klart, det finns ett antal undantag till dessa regler. Om du
forsoker 16sa 10000 simultana berékningar pa en maskin med 256 MB minne, behover du kanske en
gigabyte (eller mer) véxlingsutrymme.

Pa vissa 32-bitarsarkitekturer (m68k och PowerPC) ar maximal storlek for en vaxlingspartition 2 GB.
Det bor vara tillrackligt for nastan alla installationer. Dock, om dina krav for vaxlingsutrymme ar
sa har hoga, bor du kanske forsoka att sprida vaxlingen over olika diskar (kallas ocksa “spindles™)
och, om mojligt, olika SCSI- eller IDE-kanaler. Kérnan kommer att balansera vaxlingsanvandningen
mellan flera vaxlingspartitioner, vilket ger battre prestanda.

Som ett exempel, en dldre hemdator kan ha 32MB RAM-minne och en 1.7 GB stor IDE-disk pa
/dev/hda. Det kan finns en 500 MB stor partition for ett annat operativsystem pé /dev/hda1, en 32
MB stor véxlingspartition pa /dev/hda3 och ungefar 1.2 GB pa /dev/hda2 som Linux-partitionen.

Som en idé for utrymmet som tas upp av de funktioner som du kanske &r intresserade av att lagga in
efter din systeminstallation ar klar, se pa Avsnitt D.2.

C.4. Enhetsnamn i Linux

Namnen pa Linux diskar och partitioner kan vara olika fran andra operativsystem. Du behdver veta
namnen som Linux anvander ndr du skapar och monterar partitioner. Har &r de grundldggande
bendmningarna:

+ Den forsta diskettenheten kallas /dev/£do0.
+ Den andra diskettenheten kallas /dev/£d1.
« Den forsta SCSI-disken (enligt SCSI ID-adress) kallas /dev/sda.
- Den andra SCSI-disken (enligt SCSI ID-adress) kallas /dev/sdb.

« Den forsta SCSI Cd-rom kallas /dev/scd0 ocksa kand som /dev/sr0.
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« Masterdisken pa primara IDE-styrkortet kallas /dev/hda.
« Slavdisken pa primara IDE-styrkortet kallas /dev/hdb.

« Master- och slavdiskar for sekundéra styrkortet kan kallas /dev/hdc och /dev/hdd, respektive.
Nyare IDE-styrkort kan faktiskt ha tva kanaler, och fungera som tva styrkort.

Partitionerna pa varje disk representeras av lagga till ett decimaltal till disknamnet: sda1 och sda2
representerar den forsta och andra partitionen pa forsta SCSI-disken i ditt system.

Har ar ett exempel fran dagliga livet. Lat oss anta att du har ett system med 2 SCSI-diskar, en pa
SCSl-adress 2 och den andra pa SCSl-adress 4. Den forsta disken (pa adress 2) kallas for sda, och
den andra sdb. Om sda-disken har 3 partitioner pa sig, kommer dessa att kallas sda1, sda2, och
sda3. Det samma géller for sdn-disken och dess partitioner.

Observera att om du har tva SCSI-vardbussadaptrar (alltsa, styrkort), ordningen pa diskarna kan vara
forvirrande. Den basta l6sningen i det har fallet ar att se pa uppstartsmeddelandena, och antagligen
kanner du till diskmodellerna och/eller storlekarna.

Linux representerar de primdra partitionerna som disknamnet, plus siffrorna 1 till 4. Till exempel, den
forsta primara partitionen pa forsta IDE-disken &r /dev/hda1l. De logiska partitionerna ar numrerade
frén 5 och uppat, s& den forsta logiska partitionen pa den disken 4r /dev/hdas. Kom ihag att den
utékade partitionen, allts, den primara partitionen som tillhandahaller de logiska partitionerna, inte
ar anvandbar. Det har galler for SCSI-diskar savél som for IDE-diskar.

C.5. Debians partitioneringsprogram

Flera varianter av partitioneringsprogram har anpassats av Debians utvecklare for att fungera pa olika
typer av harddiskar och datorarkitekturer. Féljande ar en listan pa de program som lampar sig for din
arkitektur.

partman
Rekommenderat partitioneringsverktyg i Debian. Den har schweiziska armékniven kan ocksa
andra storlek pa partitioner, skapa filsystem (“formatera” pd Windows-sprak) och tilldela dem
monteringspunkter.

fdisk
Den originella diskpartitioneraren for Linux, bra for experter.

Var forsiktig om du har befintliga FreeBSD-partitioner pd din maskin. Installationskirnorna
inkluderar stod for dessa partitioner, men sattet som fdisk representerar dem pa
(eller inte) kan goOra att enhetsnamnen skiljer sig. Se Linux+FreeBSD HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Linux+FreeBSD-2.html).

cfdisk
En diskpartitionerare i helskdrm som &r enkel att anvanda for resten av oss.

Observera att cfdisk inte forstar FreeBSD-partitioner alls, och, igen, som ett resultat av det kan
enhetsnamnen skilja sig.

Ett av dessa program kommer att kdras som standard ndr du valjer Partitionera diskar (eller lik-
nande). Det kan vara majligt att anvanda ett annat partitioneringsverktyg fran kommandoraden pa
VT2, men det &r inte rekommenderat.

Kom ihég att marka din uppstartspartition som “Startbar”.
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C.5.1. Partitionera for 32-bit PC

Om du redan har ett befintligt operativsystem sdsom DOS eller Windows installerat och du vill behélla
det efter installationen av Debian, kan du behéva forandra partitionsstorleken for att fa mer ledigt
diskutrymme for Debian-installationen. Installationsprogrammet har stod for att forandra storleken
pé bade FAT- och NTFS-filsystem; nar du kommer till installationsprogrammets partitioneringssteg,
valj alternativet Manuell och valj sedan helt enkelt en existerande partition och dndra dess storlek.

Generellt sett lagger PC BIOS till ytterligare begransningar for diskpartitionering. Det finns en gréns
for hur manga “primara” och “logiska” partitioner en enhet kan innehalla. Dessutom, med BIOS fore
1994-98, finns det granser for var pa enheten som BIOS kan starta fran. Mer information kan hittas i
Linux Partition HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Partition/), men det hér avsnittet kommer att
inkludera en enkel 6versikt for att hjélpa dig att planera de flesta situationer.

“Primdra” partitioner dr den originella partitioneringsplanen for PC-diskar. Dock, det kan endast
finnas fyra av dem. For att komma runt den hdr begransningen, uppfanns “utokade” och “logiska”
partitioner. Genom att stélla in en av dina primdra partitioner som en uttkad partition, kan du dela
upp utrymmet som allokerats till den partitionen in i logiska partitioner. Du kan skapa upp till 60
logiska partitioner per utkad partition; dock, kan du endast ha en utkad partition per enhet.

Linux begransar antalet partitioner per disk till 255 partitioner for SCSI-diskar (3 anvandbara primara
partitioner, 252 logiska partitioner), och 63 partitioner pa en IDE-disk (3 anvandbara priméara parti-
tioner, 60 logiska partitioner). Dock ger det normala Debian GNU/Linux-systemet endast 20 enheter
for partitioner, sd du kan inte installera pa partitioner hdgre &n 20 om du inte manuellt skapar en-
heterna for dessa partitioner forst.

Om du har en stor IDE-disk, och varken anvander LBA-adressering eller dverliggande drivrutiner
(kommer ibland fran harddisktillverkarna), maste uppstartspartition (den partition som innehaller
din kérnavbildning) placeras inom de forsta 1024 cylindrarna pa din harddisk (normalt sett runt 524
megabyte, utan BIOS-6versattning).

Den hér begransningen géller inte om du har ett BIOS som &r nyare &n runt 1995-98 (beroende
pa tillverkaren) som har stod for “Enhanced Disk Drive Support Specification”. Bade Lilo, Linux-
starthanteraren och Debians alternativa mbr maste anvanda BIOS for att lasa karnan fran disken
till RAM-minnet. Om BIOS int 0x13, utdkningar for atkomst till stora diskar, hittas, kommer de att
anvandas. Annars kommer det gamla diskatkomstgranssnittet att fallas tillbaka p& och anvéandas, och
det kan inte anvéandas for att adressera en plats pa disken hogre an 1023:e cylindern. Nar Linux har
startats upp, oavsett vilket BIOS din dator har, géller dessa begransningar inte langre, eftersom Linux
inte anvander BIOS for diskatkomst.

Om du har en stor disk, maste du kanske anvanda tekniker for cylinderéversattning, som du kan
stilla in fran ditt BIOS-konfigurationsprogram, sasom LBA (Logisk blockadressering) eller
CHS-dversattningslaget (“Large”). Mer information om problem med stora diskar kan hittas i Large
Disk HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/Large-Disk-HOWTO.html). Om du anvénder ett
cylinderdversattningsschema, och BIOS inte har stod for utokningar for atkomst till stora diskar,
maste din uppstartspartition passa inom den éversatta representationen av 1024:de cylindern.

Det rekommenderade sattet att gora det har pa ar att skapa en liten (25-50 MB bor ricka) partition i
borjan av disken for att anvdndas som uppstartspartition, och sedan skapa de andra partitioner som du
onskar att ha, pé aterstdende plats. Den har uppstartspartitionen mdste monteras pa /boot, eftersom
den hér ar katalogen dar Linux karna/karnor kommer att lagras. Denna konfiguration kommer att
fungera pa alla system, oavsett om LBA eller CHS-Gverséttning for stora diskar anvénds, och oavsett
om ditt BIOS har stéd for utdkningar for atkomst till stora diskar.
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D.1. Linux-enheter

De olika specialfilerna for Linux kan hittas under katalogen /dev. Dessa filer kallas for enhetsfiler och
upptrader inte pa samma satt som vanliga filer. De mest vanliga typer av enhetsfiler ar for blockenheter
och teckenenheter. Dessa filer ar ett granssnitt mot den faktiska drivrutinen (del av Linux-k&rnan)
som i sin tur kommer at hardvaran. En annan, mindre vanlig, typ av enhetsfil & den namngivna roret
(named pipe). De mest viktiga enhetsfilerna listas i tabellerna nedan.

£d0 Forsta diskettenheten

fdl Andra diskettenheten

hda IDE-harddisk / Cd-rom pa forsta IDE-porten
(Master)

hdb IDE-harddisk / Cd-rom pa forsta IDE-porten
(Slav)

hdc IDE-harddisk / Cd-rom pa andra IDE-porten
(Master)

hdd IDE-harddisk / Cd-rom pa andra IDE-porten
(Slav)

hdal Forsta partitionen pa forsta IDE-harddisken

hdd15 Femtonde partitionen pa fjarde IDE-harddisken

sda SCSI-harddisken med lagsta SCSI ID (alltsa 0)

sdb SCSI-harddisken med nasta hogre SCSI ID
(alltsd 1)

sdc SCSI-harddisken med nasta hogre SCSI ID
(alltsd 2)

sdal Forsta partitionen pé forsta SCSI-harddisken

sdd10 Tionde partitionen pa fjarde SCSI-harddisken

sr0 SCSI cd-rom med l&gsta SCSI 1D

srl SCSI cd-rom med nésta hogre SCSI ID

ttySso Serieport 0, COM1 under MS-DOS

ttysi Serieport 1, COM2 under MS-DOS

psaux PS/2-musenhet

gpmdata Pseudoenhet, repeterar data fran GPM-demonen
(mus)

cdrom | Symbolisk lank till Cd-enheten
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mus Symbolisk lank till musenheten

null Allting som skrivs till den hér enheten kommer
att forsvinna

zero Man kan lasa oandligt antal nollor fran den har

enheten

D.1.1. Konfigurera din mus

Musen kan anvandas i bade Linux-konsollen (med gpm) och X-fonstermiljon. Oftast ar det
har en enkel sak att installera gpm och sjalva X-servern. Bada ska konfigureras till att anvinda
/dev/input/mice som musenheten. Det korrekta musprotokollet heter exps2 i gpm, och
ExplorerPS/2 i X. Konfigurationsfilerna &r /etc/gpm.conf och /etc/x11/xorg.conf.

Vissa karnmoduler maste lasas in for att din mus ska fungera. | vissa fall identiferas de korrekta mod-
ulerna automatiskt, men inte alltid fér gamla serie- och bussmoss!, vilka ar ganska ovanliga forutom
pa mycket gamla datorer. Sammandrag 6ver Linux-karnmoduler som behdvs for olika mustyper:

Modul Beskrivning

psmouse PS/2-moss (ska identifieras automatiskt)
usbhid USB-moss (ska identifieras automatiskt)
sermouse De flesta seriemdoss

logibm Bussmus ansluten till Logitech-kort
inport Bussmus ansluten till ATI eller Microsoft

InPort-kort

For att lasa in en musdrivrutinsmodul kan du anvanda kommandot modconf (fran paketet med samma
namn) och leta i kategorin kernel/drivers/input/mouse.

D.2. Nodvandig diskplats for funktioner

En standardinstallation for arkitekturen amd64 med en standard 2.6-karna, inklusive alla standard-
paket, krdver 604 MB diskutrymme. En minimal grundinstallation, utan funktionen “Standardsystem”

vald, kommer att ta upp 432 MB.

Viktigt: | bada fallen ar det har det har det faktiska diskutrymmet som anvénds efter att installa-
tionen ar fardig och eventuella temporarfiler har tagits bort. Det tar heller inte hansyn till utrymme
som anvands av filsystemet, till exempel for journalfiler. Det har betyder en markant ékning av
diskutrymmet som behdvs av bada under installationen och f6r normal systemanvéndning.

1.

Seriemdss har oftast en 9-hélig D-formad kontakt; bussmdss har en 8-pinnars rund kontakt, forvaxla den inte med den

6-pinnars runda kontakten for en PS/2-mus eller den 4-pinnars runda kontakten for en ADB-mus.
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Foljande tabell listar storlekar som rapporterats av aptitude for funktionerna listade i tasksel. Ob-
servera att nagra funktioner har 6verlappande bestdndsdelar, sd den totala installerade storleken for
tvéa funktioner tillsammans kan vara mindre an totalen som fas genom att lagga ihop siffrorna.

Som standard kommer installationsprogrammet att installera skrivbordsmiljon GNOME,
men alternativa skrivbordsmiljéer kan valjas antingen genom att anvdnda en av de speciella
cd-avbildningarna eller genom att ange den énskade skrivbordsmiljén nér installationsprogrammet
startas upp (se Avsnitt 6.3.5.2).

Observera att du behdver lagga till storlekarna som listas i tabellen till storleken for standardinstalla-
tionen nar storlekarna pa partitionerna bestams. De flesta storlekar listade som “Installerad storlek™
kommer att hamna i /usr och i /1ib; storleken listad som “Hémtad storlek” krdvs (temporért) for

/var.

Funktion Installerad storlek | Hamtad storlek Utrymme som
(MB) (MB) behovs for
installation (MB)

Skrivbordsmilj6

* GNOME (standard) | 4326 804 3236

* KDE 2349 826 3175

» Xfce 1781 566 2347

* L XDE 1521 495 2016
Barbar datora 315 98 413
Webbserver 22 5 27
Utskriftsserver 238 75 313
DNS-server 3 1 4
Filserver 128 27 155
E-postserver 84 33 117
SQL-databas 39 9 48
SSH-server 1 0 1
Noter:

a. Det finns en stor 6verlappning for funktionerna Bérbar dator tillsammans med Skrivbordsmiljo.
Om du installerar bada kommer funktionen Barbar dator endast att krdva ett par megabyte extra
diskutrymme.

Om du installerar i ett annat sprék an engelska, kan tasksel automatiskt installera en lokalanpass-
ningsfunktion om det finns en tillganglig for ditt sprak. Utrymmeskrav skiljer sig mellan spraken; du
bor avséatta upp till 350 MB totalt for hdmtning och installation.

D.3. Installera Debian GNU/Linux fran ett
Unix/Linux-system

Det har avsnittet forklarar hur man installerar Debian GNU/Linux fran ett befintligt Unix- eller Linux-
system, utan att anvdnda det menystyrda installationsprogrammet som forklaras i resten av handbo-
ken. Den har HOWTO:n for “cross-installation” har efterfragats av anvandare som byter till Debian
GNU/Linux fran Red Hat, Mandriva och SUSE. | detta avsnitt antas att viss erfarenhet av *nix-
kommandon och navigering i filsystemet. | detta avsnitt symboliserar $ ett kommando som ska anges
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i anvandarens aktuella system, medan # refererar till ett kommando som ska anges i Debians chroot-
miljo.

Ndr du har fatt det nya Debian-systemet konfigurerat enligt din smak, kan du migrera din befintliga
anvandardata (om den finns) till det, och fortsétta kora. Det hér ar alltsa en installation av Debian
GNU/Linux “utan nedtid”. Det &r ocksa ett klurigt satt att hantera maskinvara som annars inte fungerar
snallt med olika uppstarts- eller installationsmedia.

Notera: Eftersom det har till stérsta del &r en manuell procedur bér du tdnka pa att du kommer att
behdva gbra en hel del grundldggande konfiguration av sjalva systemet sjalv, vilket &ven kraver
mer kunskaper om Debian och speciellt Linux i allma&nhet &n att genomféra en vanlig installation.
Du kan inte férvanta dig att denna procedur resulterar i ett system som ar identiskt med ett system
fran en vanlig installation. Du bdr &ven ténka pé att denna procedur endast ger de grundlaggande
stegen for att konfigurera ett system. Ytterligare installation och/eller konfigurationssteg kan be-
hovas.

D.3.1. Paborja arbetet

Partitionera om harddisken efter behov med dina aktuella *nix-partitioneringsverktyg. Skapa atmin-
stone ett filsystem plus vaxlingsutrymme. Du behdver ungefér 432 MB tillgéngligt diskutrymme for
en installation for endast konsoll, eller ungefér 1521 MB om du planerar att installera X (mer om du
tanker installera skrivbordsmiljoer som GNOME eller KDE).

Skapa sedan filsystem pa dina partitioner. For att till exempel skapa ett ext3-filsystem pa partitionen
/dev/hdaé (det ar var rotpartition i exemplet):

# mke2fs -3j /dev/hda6

For att istéllet skapa ett ext2-filsystem, uteslut -j.

Initialisera och aktivera véxlingsutrymmet (ersétt partitionsnumret med din tilltdnkta Debian-partition
for vaxlingsutrymme):

# mkswap /dev/hdab5
# sync
# swapon /dev/hdab5

Montera en partition som /mnt /debinst (installationspunkten, som ska vara rotfilsystemet (/) pa
ditt nya system). Namnet pd monteringspunkten ar strikt godtyckligt, det refereras till senare har
nedan.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6é /mnt/debinst

Notera: Om du vill ha delar av filsystemet (exempelvis, /usr) monterat pa separata partitioner,
behdver du skapa och montera dessa kataloger manuellt innan du fortsatter till nésta steg.
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D.3.2. Installera debootstrap

Verktyget som Debian Installer anvénder, som ar kant som det officiella sattet att installera Debians
grundsystem, ar debootstrap. Det anvander wget och ar, men ar annars endast beroende av /bin/sh
och grundlaggande Unix/Linux-verktyg?. Installera wget och ar om de inte redan finns pa ditt aktuella
system, hdmta och installera sedan debootstrap.

Eller sa kan du anvanda féljande procedur for att installera det manuellt. Skapa en arbetskatalog for
att extrahera .deb-filen till:

# mkdir arbetskatalog
# cd arbetskatalog

Binarfilen debootstrap finns i Debian-arkivet (se till att valja den lampliga filen for din arkitektur).
Héamta .deb-filen for debootstrap fran pool (http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debootstrap/),
kopiera paketet till arbetskatalogen, och extrahera filerna fran det. Du kommer att behdva root-
privilegier for att installera filerna.

# ar —x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /fullstdndig-sdkvdg-till-arbetskatalog/arbetskatalog/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Kor debootstrap

debootstrap kan hamta de nodvandiga filerna direkt fran arkivet nar du kor det. Du kan ersitta
ftp.se.debian.org/debian med vilken Debian-arkivspegel som du vill i kommandoexemplet
nedan, foredragsvis en spegel som &r sa néra ditt natverk som mojligt. Speglarna finns listade pa
http://www.debian.org/mirror/list.

Om du har en wheezy Debian GNU/Linux cd monterad pa /cdrom, kan du ersétta en fil-url istallet
for en http-URL: File:/cdrom/debian/

Substitute one of the following for ARCH in the debootstrap command: amd64, armel, armh¥, 1386,
ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x, or sparc.

# /usr/sbin/debootstrap —--arch ARCH wheezy \
/mnt/debinst http://ftp.se.debian.org/debian

D.3.4. Konfigurera grundsystemet

Now you’ve got a real Debian system, though rather lean, on disk. chroot into it:

# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst /bin/bash

After chrooting you may need to set the terminal definition to be compatible with the Debian base
system, for example:

2. Dessa inkluderar GNU-kérnverktyg och kommandon ssom sed, grep, tar och gzip.
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# export TERM=xterm-color

Depending on the value of TERM, you may have to install the ncurses-term package to get support
for it.

D.3.4.1. Skapa enhetsfiler

Vid det har tillfallet innehdller /dev/ endast mycket grundlaggande enhetsfiler. For nastkommande
steg av installationen kan ytterligare enhetsfiler behévas. Det finns olika sétt att gora detta pa och
vilken metod som du valjer beror pa vardsystemet som du anvander for installationen, om du tanker
anvénda en moduldr karna eller inte och om du tanker anvanda dynamisk (t.ex. anvanda udev) eller
statiska enhetsfiler for det nya systemet.

Ett par av de tillgangliga alternativen ar:

- installera makedev-paketet och skapa en standarduppsattning med statiska enhetsfiler (efter chroot)

apt-get install makedev
mount none /proc -t proc
cd /dev

MAKEDEV generic

S o %

- skapa manuellt endast specifika enhetsfiler med MAKEDEV

- bindmontera /dev fran ditt vardsystem pa toppen av /dev i malsystemet; observera att postinst-
skripten for vissa paket kan forsoka att skapa enhetsfiler, sa detta alternativ ska endast anvandas
med forsiktighet

D.3.4.2. Montera partitioner

Du maste skapa /etc/fstab.

# editor /etc/fstab

Har ar ett exempel som du kan andra pé for att passa in:

# /etc/fstab: statisk filsystemsinformation.

#

# filsystem monteringsp. typ flaggor dump pass
/dev /XXX / ext3 defaults 0 1
/dev /XXX /boot ext3 ro,nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/£d0 /media/floppy auto noauto, rw, sync, user, exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom 1s09660 noauto, ro,user,exec 0 0
/dev /XXX /tmp ext3 rw, nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX /var ext3 rw,nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX /usr ext3 rw, nodev 0 2
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/dev /XXX /home ext3 rw,nosuid, nodev 0 2

Anvand mount -a for att montera alla filsystem som du har angivna i din /etc/fstab, eller anvand
foljande kommando for att montera filsystem individuellt:

# mount /path # exempelvis: mount /usr

Nuvarande Debian-system har monteringspunkter for flyttbara media under /media, men innehaller
symboliska lankar / for att vara kompatibla. Skapa dessa efter behov, till exempel:

cd /media

mkdir cdromO

In -s cdromO cdrom
cd /

1In -s media/cdrom

4= o W H e

Du kan montera proc-filsystemet flera ganger till godtyckliga platser, d&ven om /proc ar vanligast.
Om du inte anvande mount -a, tank pa att montera proc innan du fortsatter:

# mount -t proc proc /proc

Kommandot Is /proc bér nu visa en icke-tom katalog. Om det har skulle misslyckas, kan du kanske
montera proc utanfor chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Stall in tidszon

Setting the third line of the file /etc/adjtime to “UTC” or “LOCAL” determines whether the
system will interpret the hardware clock as being set to UTC respective local time. The following
command allows you to set that.

# editor /etc/adjtime

Here is a sample:

0.0 0 0.0
0
UTC

The following command allows you to choose your timezone.

# dpkg-reconfigure tzdata

124



Appendix D. Diverse bitar

D.3.4.4. Konfigurera natverket

For att konfigurera natverket, redigera /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf,
/etc/hostname OCh /etc/hosts.

# editor /etc/network/interfaces

Har ar nagra enkla exempel fran /usr/share/doc/ifupdown/examples:

FhAFH AR R
# /etc/network/interfaces —- konfigurationsfil foér ifup(8), ifdown (8)
# Se manualsidan interfaces(5) for information om vilka flaggor som

# finns tillgdngliga.

FHAFH A R

# Vi vill alltid ha ett loopback-grédnssnitt.
#

auto lo

iface lo inet loopback

For att anvadnda dhcp:

auto ethO
iface eth0 inet dhcp

Ett exempel pa statisk IP-konfiguration: (broadcast och gateway &dr valfria)

auto ethO

iface eth0 inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

H o S S HE 4R S W

Ange din namnserver (eller flera) och sokdirektivi /etc/resolv.conf:

# editor /etc/resolv.conf

En enkelt exempel for /etc/resolv.conf:

search hgdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Ange vardnamnet for ditt system (2 till 63 tecken):

# echo DebianVardNamn > /etc/hostname

Och en grundlédggande /etc/hosts med IPv6-stdd:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 DebianVardNamn
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# Fo6ljande rader &r oOnskvarda for IPv6-kapabla vardar

i ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet

£f£f00::0 ip6-mcastprefix

£ff02::1 ip6-allnodes

££f02::2 ip6-allrouters

£f02::3 ip6-allhosts

Om du har flera natverkskort bor du sortera namnen pa drivrutinsmodulerna i filen /etc/modules i
onskad ordning. Sedan, under uppstart, kommer varje kort att associeras med grénssnittsnamnet (ethO,
ethl, etc.) som du forvantar.

D.3.4.5. Konfigurera apt

Debootstrap har skapat en mycket grundldggande /et c/apt /sources. 1ist som tillater installation
av ytterligare paket. Dock kanske du vill 1agga till ytterligare kallor, till exempel for kéllkodspaket
och sékerhetsuppdateringar:

deb-src http://ftp.se.debian.org/debian wheezy main

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main

Se till att kora aptitude update efter att du har gjort &ndringar i kéllistan.

D.3.4.6. Konfigurera lokaler och tangentbord

For att konfigurera dina lokalinstallningar till att anvinda ett sprék annat dn engelska, installera stod-
paketet 1ocales och konfigurera det. FOr narvarande rekommenderas anvéndning av UTF-8-lokaler.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

For att konfigurera ditt tangentbord (om det behdvs):

# aptitude install console-setup
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Observera att tangentbordet inte kan stéllas in nér chroot anvédnds men kommer att konfigureras infor
nasta omstart.

D.3.5. Installera en karna

Om du ténker starta upp det har systemet, vill du antagligen ha en Linux-kdrna och en starthanterare.
Identifiera tillgangliga forpaketerade karnor med:

# apt—-cache search linux-image
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Installera sedan det kdrnpaket som du 6nskar med hjélp av dess paketnamn.

# aptitude install linux-image-arch-etc

D.3.6. Stall in starthanteraren

For att gora ditt Debian GNU/Linux-system startbart, stéll in din starthanterare att lasa in den installer-
ade karnan med din nya rotpartition. Observera att debootstrap inte installerar en starthanterare, dock
kan du anvanda aptitude inne i din Debian chroot-milj6 for att gora det.

Se info grubellerman l1ilo.conf for instruktioner om hur man stéller in starthanteraren. Om du
behaller systemet du anvande for att installera Debian, lagg bara till en post for Debian-installationen
till din befintliga grub2 grub.cfgeller 1i1o.conf. N&r det géller 1i10.conf kan du &ven kopiera
den till det nya systemet och redigera den dér. Efter att du &r klar med redigeringen, anropa lilo (kom
ihdg att den anvéander 1ilo.conf relativt till systemet du anropar det fran).

Installering och konfigurering av grub2 &r sa har enkelt:

# aptitude install grub-pc
# grub-install /dev/hda
# update-grub

Det andra kommandot kommer att installera grub2 (i det har fallet i huvudstartsektorn (MBR) pa
hda). Det sista kommandot kommer att skapa en ren och fungerande /boot /grub/grub.cfg.

Observera att detta antar att enhetsfilen /dev/hda har skapats. Det finns alternativa metoder for att
installera grub2, men dessa ar utanfér omfanget for denna bilaga.

Har &r ett enkelt exempel pd en /etc/1ilo. conf:

boot=/dev/hdaé
root=/dev/hda6
install=menu
delay=20

1ba32
image=/vmlinuz
initrd=/initrd.img
label=Debian

D.3.7. Remote access: Installing SSH and setting a
password

In case you can login to the system via console, you can skip this section. If the system should be
accessible via the network later on, you need to install SSH and set a password for root:

# aptitude install ssh
# passwd
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D.3.8. Slutgiltiga justeringar

Som namnts tidigare, det installerade systemet kommer att vara mycket minimalt. Om du vill fylla
upp systemet lite mer, finns det en enkel metod for att installera alla paket med “standard”prioritet:

# tasksel install standard

Du kan sa klart ocksa anvanda aptitude for att installera paket individuellt.

Efter installationen kommer det att finnas en hel del hamtade paketi /var/cache/apt/archives/.
Du kan frigora diskutrymme genom att kora:

# aptitude clean

D.4. Installera Debian GNU/Linux over Parallel Line IP
(PLIP)

Det har avsnittet forklarar hur man installerar Debian GNU/Linux pa en dator som saknar ett Ethernet-
kort, men med en dator som fjérrgateway ansluten via en nollmodemkabel (kallas &ven for nollskri-
varkabel). Gatewaydatorn bor vara ansluten till ett nitverk som har en Debian-spegel pa sig (t.ex.
Internet).

I exemplet i den har bilagan kommer vi att stalla in en PLIP-anslutning med en gateway ansluten till
Internet 6ver en uppringd anslutning (ppp0). Vi kommer att anvanda IP-adresserna 192.168.0.1 och
192.168.0.2 for PLIP-granssnitten pa malsystemet respektive kallsystemet (dessa adresser bor vara
oanvéanda inom ditt natverksadressintervall).

Installningen av PLIP-anslutningen under installationen kommer ocksa vara tillganglig efter omstart
till det installerade systemet (se Kapitel 7).

Innan du bérjar, behdver du kontrollera BIOS-konfigurationen (10-basadress och IRQ) for parallell-
portar pa bade kall- och malsystemet. De mest vanliga vardena &r 10=0x378 och irq=7.

D.4.1. Krav

« En maldator, kallad mdl, dar Debian kommer att installeras.
- Systeminstallationsmedia; se Avsnitt 2.4,
- En annan dator ansluten till Internet, kallad kdlla, som kommer att fungera som en gateway.

-« En DB-25-nolimodemkabel. Se PLIP-Install-HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/PLIP-
Install-HOWTO.html) fér mer information for den hér kabeln och instruktioner hur man tillverkar
en egen.
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D.4.2. Stall in kallor

Foljande skript ar ett enkelt exempel pa hur man konfigurerar kalldatorn som en gateway till Internet
med pppO.

#!/bin/sh

# Vi tar bort koérande moduler fran kdrnan for att undvika konflikter och
# fOr att konfigurera om dem manuellt.

modprobe —-r lp parport_pc

modprobe parport_pc 10=0x378 irg=7

modprobe plip

# Konfigurera plip-grdnssnittet (plipO for mig, se dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Konfigurera gateway

modprobe iptable_nat

iptables -t nat —-A POSTROUTING -o pppO0 -3 MASQUERADE
echo 1

> /proc/sys/net/ipvé4/ip_forward

D.4.3. Installera maldatorn

Starta upp pa installationsmediat. Installationen behover koras i expertlaget; skriv expert vid upp-
startsprompten. Om du behover stélla in paramentrar for kdrnmoduler behéver du &ven géra detta vid
uppstartsprompten. For att till exempel starta upp installationsprogrammet och stélla in varden for
flaggorna “io” och “irg” for modulen parport_pc, skriv foljande vid uppstartsprompten:

expert parport_pc.i10=0x378 parport_pc.irg=7

Nedan finns svaren som bor anges under de olika stegen av installationen.

1. Las in installationskomponenter fran cd

Vilj plip-modules fran listan; det har kommer att géra drivrutinerna for PLIP tillgangliga for
installationssystemet.

2. ldentifiera natverksmaskinvara

« Om malet har ett nitverkskort, kommer en lista dver drivrutinsmoduler for identifierade kort
att visas. Om du vill tvinga debian-installer att anvanda plip istéllet, maste du avmarkera
alla listade drivrutinsmoduler. S& klart, om malet inte har ett natverkskort kommer installation-
sprogrammet inte att visa den har listan.

. Pa grund av att inget natverkskort hittades/valdes tidigare, kommer installationsprogrammet
att frga dig om att valja en natverksdrivrutinsmodul fran en lista. Valj modulen plip.

3. Konfigurera natverket

« Auto-konfigurera natverk med DHCP: Nej

- |P-adress: 192.168.0.1
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+ Punkt-till-punkt-adress: 192.168.0.2

- Namnserveradresser: du kan ange samma adresser som anvands pa kallan (se

/etc/resolv.conf)

D.5. Installera Debian GNU/Linux dver PPP over
Ethernet (PPPOE)

| vissa lander ar PPP over Ethernet (PPPOE) ett vanligt protokoll for bredbandsanslutningar (ADSL
eller kabel) till en internetleverantér. Konfiguration av en nétverksanslutning med PPPOE stdds inte
som standard i installationsprogrammet men gar att fa att fungera mycket enkelt. Det har avsnittet
forklarar hur man gor.

PPPoE-anslutningen som konfigurerats under installationen kommer ocksa vara tillganglig efter om-
start till det installerade systemet (se Kapitel 7).

For att fa mojligheten att konfigurera och anvanda PPPOE under installationen behover du installera
frén en av cd/dvd-avbildningarna som finns tillgangliga. Det stods inte for andra installationsmetoder
(t.ex. natinstallation).

Installation dver PPPOE &r mestadels samma som for andra installationer. Foljande steg forklarar
skillnaderna.

« Starta upp installationsprogrammet med uppstartsparameter modules=ppp-udeb®. Det har kom-
mer att se till att komponenten som ansvarar for konfigurering av PPPOE (ppp-udeb) kommer att
lasas in och kdras automatiskt.

« Folj de vanliga initiala steg for installationen (sprak, land och tangentbordsval; inldsningen av yt-
terligare installerarkomponenter®).

- Nasta steg &r identifieringen av natverksmaskinvaran for att identifiera de Ethernet-kort som finns
anslutna till systemet.

- Efter det hér ar konfigurationen av PPPOE startad. Installationsprogrammet kommer att soka
igenom alla identifierade Ethernet-granssnitt i ett forsok att hitta en PPPoE-koncentrator (en typ
av server som hanterar PPPoE-anslutningar).

Det & mojligt att koncentratorn inte kommer att hittas vid forsta forsoket. Det kan handa ibland
vid langsamma eller belastade natverk eller med felaktiga servrar. | de flesta fall lyckas ett andra
forsok att identifiera koncentratorn; for att forsoka igen, valj Konfigurera och starta en PPPoE-
anslutning fran huvudmenyn i installationsprogrammet.

. Efter att en koncentrator har hittats kommer anvindaren att bli tillfragad att ange inloggningsinfor-
mationen (anvandarnamn och lésenord for PPPoE-anslutningen).

« Nu kommer installationsprogrammet att anvénda den angivna informationen for att etablera
PPPoE-anslutningen. Om korrekt information har angivits kommer PPPoE-anslutningen att
konfigureras och installationsprogrammet ska kunna anvanda den for att ansluta till Internet och
hamta ner paket (om det behdvs). Om inloggningsinformationen inte ar korrekt eller nagra fel

3. Se Avsnitt 5.1.7 for information om hur man lagger till en uppstartsparameter.

4. Komponenten ppp-udeb lases in som en av de ytterligare komponenterna i det har steget. Om du vill installera pa
medium eller 1&g prioritet (expertlage) kan du aven manuellt valja ppp-udeb istallet for att ange parametern “modules” vid
uppstartsprompten.
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dyker upp kommer installationsprogrammet att stoppa, men konfigurationen kan startas om igen
genom att valja menyposten Konfigurera och starta en PPPoE-anslutning.

D.6. Det grafiska installationsprogrammet

Den grafiska versionen av installationsprogrammet ar endast tillganglig for ett begransat antal arkitek-
turer, inklusive 32-bit PC. Funktionaliteten for det grafiska installationsprogrammet &r i stort sett
samma som for det vanliga installationsprogrammet eftersom den i grund och botten anvander samma
program, men med ett annat granssnitt.

Aven om funktionaliteten ar identisk, har det grafiska installationsprogrammet négra extra och be-
tydelsefulla fordelar. Den huvudsakliga fordelen ar att den har stod for fler sprak, namligen de som
anvander tecken som inte kan visas med det vanliga granssnittet “newt”. Den har dven ett par fordelar
nar det géller anvandbarhet som till exempel méjligheten att anvanda en mus, och i vissa fall kan flera
fragor visas pa samma skarm.

Det grafiska installationsprogrammet finns tillganglig pa alla cd-avbildningar och med installations-
metoden hd-media. Vélj helt enkelt det relevanta alternativet for att starta upp det grafiska installa-
tionsprogrammet fran uppstartsmenyn. Expert- och raddningslaget for det grafiska installationspro-
grammet kan véljas fran menyn “Advanced options”. De tidigare uppstartsmetoderna instal lgui,
expertgui och rescuegui kan fortfarande anvandas fran uppstartsprompten, vilka visas efter att
alternativet “Help” valjs i uppstartsmenyn.

Det finns &ven en avbildning med det grafiska installationsprogrammet som kan startas upp via natver-
ket. Det finns dven en speciell “mini”-iso-avbildning®, vilken oftast ar anvandbar for testning.

Precis som med det vanliga installationsprogrammet sa &r det mojligt att lagga till uppstartsparametrar
nar det grafiska installationsprogrammet startas.

Notera: Det grafiska installationsprogrammet krédver markant mycket mer minne for att kéra an
det vanliga installationsprogrammet: 140MB. Om det inte finns tillrdckligt mycket minne tillgangligt,
kommer den att automatiskt falla tillbaka pa det vanliga granssnittet “newt”.

Om méngden minne i ditt system &r mindre an 80MB kan det grafiska installationsprogrammet
misslyckas att starta upp men uppstart av det vanliga installationsprogrammet fungerar. Anvand-
ning av det vanliga installationsprogrammet rekommenderas fér system med en liten méngd till-
gangligt minne.

D.6.1. Anvandning av det grafiska installationsprogrammet

Som tidigare namnts, fungerar det grafiska installationsprogrammet i stort sett pa samma satt som det
vanliga installationsprogrammet och dérfor kan resten av den hér handboken anvéndas for att guida
dig igenom installationsprocessen.

Om du foredrar att anvanda tangentbordet istallet for musen, finns det tva saker som du behéver kanna
till. For att falla ut en infalld lista (anvands till exempel for listan dver lander inom samma kontinent),
kan du anvinda tangenterna + och -. For fragor dar fler &n ett svar kan viljas (t.ex. val av funktion),
behdver du forst anvénda tabulatortangenten fram till knappen Fortsatt efter att du har gjort dina val;
tryck Enter for att véxla en markering, utan att aktivera Fortsatt.

5. Mini-iso-avbildningen kan hadmtas ner frdn en Debian-spegel, som beskrivs i Avsnitt4.2. Leta efter
netboot/gtk/mini.iso.
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Om en dialogruta erbjuder ytterligare hjalp sa kommer en Hjalp-knapp att visas. Hjélpinformationen
kan kommas &t antingen genom att aktivera knappen eller genom att trycka pa F1-tangenten.

For att vaxla till en annan konsoll behdver du dven anvanda Ctrl-tangenten, precis som med X Win-
dow System. For att till exempel véxla till VT2 (forsta felsékningsskalet) skulle du anvanda: Ctrl-
Vanster Alt-F2. Det grafiska installationsprogrammet kor pd VT5 s& du kan anvanda Vanster Alt-F5
for att véxla tillbaka.
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E.1. Om det har dokumentet

Den har handboken skapades for Sarges debian-installer och baserades pa installationsmanualen for
Woody for uppstartsdisketter som var baserad pa tidigare installationsmanualer for Debian och pa
Progeny-utgavans manual som utgavs under GPL ar 2003.

Det hdr dokumentet ar skrivet i DocBook XML. Formaten for utdata genereras av olika program med
information fran paketen docbook-xml 0ch docbook-xs1.

For att forbattra hanteringen av det har dokumentet anvander vi ett antal XML-funktioner sdsom enti-
ties och profil-attribut. Dessa spelar en roll som &r beslaktad med variabler och villkor i programsprak.
XML-kéllkoden till det har dokumentet innehéller information om varje arkitektur och profil-attribut
anvénds for att isolera vissa delar av texten som dr arkitekturspecifik.

E.2. Bidrag till det har dokumentet

Om du har problem eller forslag angdende det har dokumentet bor du antagligen sénda in
om som en felrapport mot paketet installation-guide. Se paketet reportbug eller
las online-dokumentationen for Debians felrapporteringssystem  (http://bugs.debian.org/).
Det vore trevligt om du kunde kontrollera Oppna fel mot paketet debian-installer-manual
(http://bugs.debian.org/installation-guide) for att se om ditt problem redan har blivit rapporterat.
Om det har gjorts kan du ange ytterligare bekraftelse pa problemet eller behjalplig information till
<XXXX@bugs.debian.org> ddr XXXX &r numret for den redan dppnade felrapporten.

Annu bittre, skaffa en kopia av DocBook-killan for det har dokumentet och skapa rattningar mot
den. DocBook-kéllan kan hittas p& debian-installer WebSVN (http://anonscm.debian.org/viewvc/d-
i/). Om du inte k&nner till DocBook, var inte radd, det finns en enkel lathund i handbokslkatalogen
som gor det lattare att starta. Det liknar html men riktar sig mer mot betydningen av texten hellre
an presentationen. Rattningar som skickas till sandlistan debian-boot (se nedan) valkomnas. For in-
struktioner om hur man tar ner kéllan via SVN, se README (http://anonscm.debian.org/viewvc/d-
I/README?view=co) fran kallans rotkatalog.

Vanligen kontakta inre forfattaren av det har dokumentet direkt. Det finns &ven en diskussionslista
for debian-installer som inkluderar diskussioner om den hér handboken. Séndlistan &r
<debian-boot@lists.debian.org>. Instruktioner for prenumeration av den har listan kan hittas
pa sidan Debian Mailing List Subscription (http://www.debian.org/MailingLists/subscribe) eller sa
kan du bl&ddra i Debian Mailing List Archives (http:/lists.debian.org/) online.

E.3. Stora bidragsgivare

Detta dokument skrevs ursprungligen av Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy
och Adam Di Carlo. Sebastian Ley skrev installationshjalpen.

Miroslav Kufe har dokumenterat mycket av den nya funktionaliteten i debian-installer for Sarge. Frans
Pop var huvudredaktor och utgivningsansvarig for utgavorna Etch, Lenny och Squeeze.

Manga, manga Debian-anvandare och utvecklare har bidragit till det har dokumentet. Speciellt tack
maste ges till Michael Schmitz (m68k-stdd), Frank Neumann (originalforfattare av installationshand-
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boken for Amiga (http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html)), Arto Astala,
Eric Delaunay/Ben Collins (SPARC-information), Tapio Lehtonen och Stéphane Bortzmeyer for ett
flertal redigeringar och texter. Vi maste tacka Pascal Le Bail for anvandbar information om uppstart
fran USB-minnen.

Mycket behjélplig text och information hittades i Jim Minthas HOWTO for uppstart via
natverket (ingen URL tillganglig), Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/), Linux/m68k
FAQ  (http://www.linux-m68k.org/fag/faq.html),  Linux  fér =~ SPARC-processorer  FAQ
(http://www.ultralinux.org/fag.html), Linux/Alpha FAQ (http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/)
bland andra. Ansvariga for dessa fritt tillgangliga och rikliga kallor av information maste erkannas.

Avsnittet om chrootade installationer i den har handboken (Avsnitt D.3) blev framtagen ur delar fran
dokument som &r copyright Karsten M. Self.

Avsnittet for installationer 6ver plip i den har handboken (Avsnitt D.4) baserades pa PLIP-Install-
HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/PLIP-Install-HOWTO.html) av Gilles Lamiral.

E.4. Varumarken

Alla varumérken tillhor sina respektive agare.
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Notera: This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Swedish. It was
not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for
software that uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help
Swedish speakers to better understand the GNU GPL.

Det har ar en inofficiell svensk dversattning av GNU General Public License. Den har inte pub-
licerats av Free Software Foundation och faststaller inte heller de juridiska villkor for distribuering
fér programvara som anvander GNU GPL — det gbr endast den ursprungliga engelska texten
(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html) av GNU GPL. Dock hoppas vi att denna
Oversattning kan hjélpa svenska lasare att forstda GNU GPL battre.

\ersion 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Var och en dger kopiera och distribuera exakta kopior av det
hdr licensavtalet, men att dndra det &r inte tillatet.

F.1. BAKGRUND

De flesta programvarulicenser &r skapade for att ta bort din frihet att &ndra och dela med dig av pro-
gramvaran. GNU General Public License ar tvartom skapad for att garantera din frihet att dela med
dig av och férandra fri programvara -- for att forsakra att programvaran ar fri for alla dess anvandare.
Den har licensen [General Public License] anvéands for de flesta av Free Software Foundations pro-
gramvaror och for alla andra program vars upphovsmén anvéander sig av General Public License. (Viss
programvara fran Free Software Foundation anvander istallet GNU Library General Public License.)
Du kan anvanda licensen for dina program.

Nar vi talar om fri programvara syftar vi pa frihet och inte pa pris. Vara [General Public License-]
licenser &r skapade for att garantera din rétt distribuera och sprida kopior av fri programvara (och ta
betalt for den hér tjansten om du 6nskar), att garantera att du far kallkoden till programvaran eller kan
fa den om du sé 6nskar, att garantera att du kan dndra och modifiera programvaran eller anvanda dess
delar i ny fri programvara samt slutligen att garantera att du &r medveten om dessa rattigheter.

For att skydda dina rattigheter, méste vi begransa var och ens mojlighet att hindra dig fran att anvinda
dig av dessa rattigheter samt fran att kriava att du ger upp dessa rattigheter. Dessa begransningar
motsvaras av en forpliktelse for dig om du distribuerar kopior av programvaran eller om du andrar
eller modifierar programvaran.

Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri programvara, oavsett om du gor det gratis eller mot
en avgift, maste du ge mottagaren alla de rattigheter du sjalv har. Du maste ocksa tillse att mottagaren
far kallkoden eller kan fa den om mottagaren sa 6nskar. Du maste ocksa visa dessa licensvillkor for
mottagaren sa att mottagaren kanner till sina rattigheter.

Vi skyddar dina rattigheter i tva steg: (1) upphovsrtt till programvaran och (2) dessa licensvillkor
som ger dig ratt att kopiera, distribuera och eller &ndra programvaran.
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For varje upphovsmans sakerhet och var sakerhet vill vi for tydlighets skull klargora att det inte lam-
nas nagra garantier for den har fria programvaran. Om programvaran forandras av nagon annan &n
upphovsmannen vill vi klargéra for mottagaren att det som mottagaren har &r inte originalversio-
nen av programvaran och att férandringar av och felaktigheter i programvaran inte skall belasta den
ursprunglige upphovsmannen.

Slutligen skall det s&gas att all fri programvara standigt hotas av programvarupatent. Vi vill undvika
att en distributdr [eller vidareutvecklare] av fri programvara individuellt skaffar patentlicenser till
programvaran och darmed gor programvaran till foremal for d&ganderatt. For att undvika det har har vi
gjort det tydligt att samtliga programvarupatent maste registreras for allas fria anvandning eller inte
registreras alls.

Har nedan foljer licensvillkoren for att kopiera, distribuera och &ndra programvaran.

F.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
VILLKOR FOR ATT KOPIERA, DISTRIBUERA OCH ANDRA PROGRAMVARAN

0. Dessa licensvillkor galler varje programvara eller annat verk som innehaller en hanvisning till dessa
licensvillkor dar upphovsrattsinnehavaren stadgat att programvaran kan distribueras enligt [General
Public License] dessa villkor. "Programvaran” enligt nedan syftar pa varje sadan programvara eller
verk och "Verk baserat pa Programvaran" syftar pa antingen Programvaran eller pa derivativa verk, sa-
som ett verk som innehaller Programvaran eller en del av Programvaran, antingen en exakt kopia eller
en andrad kopia och/eller Gversatt till ett annat sprak. (6versattningar ingar nedan utan begransningar
i begreppet "forandringar”, "fordndra" samt "andringar" eller "andra".) Varje licenstagare bendmns
som "Du".

Atgarder utom kopiering, distribution och andringar tacks inte av dessa licensvillkor. Anvandningen
av Programvaran ar inte begransad och resultatet av anvandningen av Programvaran tacks endast av
dessa licensvillkor om resultatet utgor ett Verk baserat pa Programvaran (oberoende av att det skapats
av att programmet korts). Det beror pa vad Programvaran gor.

1. Du ager kopiera och distribuera exakta kopior av Programvarans kallkod sdsom du mottog den,
i alla medier, forutsatt att Du tydligt och pa ett skéligt satt pa varje exemplar faster en riktig up-
phovsrittsklausul och garantiavsagelse, vidhaller alla hanvisningar till dessa licensvillkor och till alla
garantiavségelser samt att till alla mottagaren av Programvaran ge en kopia av dessa licensvillkor
tillsammans med Programvaran.

Du &ger utta en avgift for mekaniseringen [att fysiskt fasta Programvaran pa ett medium, sdsom en
diskett eller en CD-ROM-skiva] eller dverforingen av en kopia och du dger erbjuda en garanti for
Programvaran mot en avgift.

2. Du ager andra ditt exemplar eller andra kopior av Programvaran eller ndgon del av Programvaran
och darmed skapa ett Verk baserat pa Programvaran, samt att kopiera och distribuera sadana foran-
drade versioner av Programvaran eller verk enligt villkoren i paragraf 1 ovan, forutsatt att du ocksa
uppfyller féljande villkor:

a. Du tillser att de forandrade filerna har ett tydligt meddelande som beréttar att Du dndrat filerna
samt vilket datum dessa andringar gjordes.

b. Du tillser att alla verk som du distribuerar eller offentliggér som till en del eller i sin helhet
innehaller eller ar harlett fran Programvaran eller en del av Programvaran, licensieras i sin helhet,
utan kostnad till tredje man enligt dessa licensvillkor.

¢. Om den forandrade Programvaran i sitt normala utférande kan utfora interaktiv kommandon nér
det kors, maste Du tillse att nar Programmet startas skall det skriva ut eller visa, pa ett enkelt till-

136



Appendix F. GNU General Public License

gangligt satt, ett meddelande som tydligt och pa ett skaligt sétt pa varje exemplar faster en riktig
upphovsréttsklausul och garantiavségelse (eller i forekommande fall ett meddelande som klargor
att du tillhandahaller en garanti) samt att mottagaren ager distribuera Programvaran enligt dessa
licensvillkor samt berétta hur mottagaren kan se dessa licensvillkor. (Fran den har skyldigheten
undantas det fall att Programvaran forvisso &r interaktiv, men i sitt normala utférande inte visar
ett meddelande av den har typen. | sadant fall behover Verk baserat Programvaran inte visa ett
sadant meddelande som namns ovan.)

Dessa krav galler det forandrade verket i dess helhet. Om identifierbara delar av verket inte harror fran
Programvaran och skaligen kan anses vara fristdende och sjalvstandiga verk i sig, da skall dessa li-
censvillkor inte galla i de delarna ndr de distribueras som egna verk. Men om samma delar distribueras
tillsammans med en helhet som innehaller verk som harrér fran Programvaran, maste distributionen i
sin helhet ske enligt dessa licensvillkor. Licensvillkoren skall i sédant fall galla fér andra licenstagare
for hela verket och salunda till alla delar av Programvaran, oavsett vem som ar upphovsman till vilka
delar av verket.

Den har paragrafen skall salunda inte tolkas som att ansprak gors pa rattigheter eller att ifragasatta
Dina réttigheter till programvara som skrivits helt av Dig. Syftet &r att tillse att ratten att kontrollera
distributionen av derivativa eller samlingsverk av Programvaran.

Férekomsten av ett annat verk pa ett lagringsmedium eller samlingsmedium som innehéller Program-
varan eller Verk baserat pa Programvaran leder inte till att det andra verket omfattas av dessa licensvil-
Ikor.

3. Du ager kopiera och distribuera Programvaran (eller Verk baserat pa Programvaran enligt paragraf
2) i objektkod eller i korbar form enligt villkoren i paragraf 1 och paragraf 2 forutsatt att Du ocksa
gor en av foljande saker:

a. Bifogar den kompletta kallkoden i maskinlasbar form, som maste distribueras enligt villkoren i
paragraf 1 och 2 pa ett medium som i allménhet anvands for utbyte av programvara, eller

b. Bifogar ett skriftligt erbjudande, med minst tre ars giltighet, att ge tredje man, mot en avgift som
hogst uppgar till Din kostnad att utfora fysisk distribution, en fullstandig kopia av kallkoden i
maskinlasbar form, distribuerad enligt villkoren i paragraf 1 och 2 pa ett medium som i allménhet
anvénds for utbyte av programvara, eller

c. Bifogar det skriftligt erbjudande Du fick att erhalla kéllkoden. (Det har alternativet kan endast
anvandas for icke-kommersiell distribution och endast om Du erhallit ett program i objektkod
eller kérbar form med ett erbjudande i enlighet med b ovan.)

Kallkoden for ett verk avser den form av ett verk som &r att foredra for att gora forandringar av
verket. For ett korbart verk avser kéllkoden all kéllkod for moduler det innehaller, samt alla till-
horande gréanssnittsfiler, definitioner, scripts for att kontrollera kompilering och installation av den
korbara Programvaran. Ett undantag kan dock goras for sadant som normalt distribueras, antingen i
binar form eller som kallkod, med huvudkomponterna i operativsystemet (kompliator, kiarna och sa
vidare) i vilket den kdrbara programvaran kérs, om inte den har komponenten medféljer den korbara
programvaran.

Om distributionen av korbar Programvara eller objektkod gérs genom att erbjuda tillgang till att
kopiera fran en bestdamd plats, da skall motsvarande tillgang till att kopiera kéllkoden fran samma
plats rdknas som distribution av kallkoden, &ven om trejde man inte behdver kopiera kéllkoden till-
sammans med objektkoden.

4. Du &ger inte kopiera, andra, licensiera eller distribuera Programvaran utom pa dessa licensvillkor.
All 6vrig kopiering, andringar, licensiering eller distribution av Programvaran ar ogiltig och kommer
automatiskt medfora att Du forlorar Dina rattigheter enligt dessa licensvillkor. Tredje man som har
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mottagit kopior eller rattigheter fran Dig enligt dessa licensvillkor kommer dock inte att forlora sina
rattigheter sa lange de féljer licensvillkoren.

5. Du alaggs inte att acceptera licensvillkoren, da du inte har skrivit under det har avtalet. Du har dock
ingen ratt att andra eller distribuera Programvaran eller Verk baserat pa Programvaran. Sadan verk-
samhet ar forbjuden i lag om du inte accepterar och foljer dessa licensvillkor. Genom att &ndra eller
distribuera Programvaran (eller verk baserat pa Programvaran) visar du med genom ditt handlande
att du accepterar licensvillkoren och alla villkor for att kopiera, distribuera eller &ndra Programvaran
eller Verk baserat pa Programvaran.

6. Var gang du distributerar Progamvaran (eller Verk baserat pa Programvaran), kommer mottagaren
per automatik att fa en licens fran den forsta licensgivaren att kopiera, distribuera eller dndra Pro-
gramvaran enligt dessa licensvillkor. Du ager inte alagga mottagaren nagra andra restriktioner &n de
som foljer av licensvillkoren. Du &r inte skyldig att tillse att tredje man foljer licensvillkoren.

7. 0m Du pé grund av domstolsdom eller anklagelse om patentintréang eller p& grund av annan anled-
ning (ej begransat till patentfragor), Du far villkor (oavsett om de kommer via domstols dom, avtal
eller pa annat satt) som strider mot dessa licensvillkor sé frantar de inte Dina forpliktelser enligt dessa
licensvillkor. Om du inte kan distribuera Programvaran och samtidigt uppfylla licensvillkor och andra
skyldigheter, far du som en konsekvens inte distribuera Programvaran. Om exempelvis ett patent gor
att Du inte distribuera Programvaran fritt till alla de som mottager kopior direkt eller indirekt fran
Dig, s& maste Du helt sluta distribuera Programvaran.

Om delar av den hér paragrafen forklaras ogiltig eller annars inte kan verkstéllas skall resten av
paragrafen dga fortsatt giltighet och paragrafen i sin helhet dga fortsatt giltighet i andra sammanhang.

Syftet med den har paragrafen ar inte att férma Dig att bega patentintrang eller att bega intrang i andra
rattigheter eller att forma Dig att betrida giltigheten i sidana rattigheter. Den har paragrafen har ett
enda syfte, vilket &r att skydda distributionssystemet for fri programvara vilket gors genom anvéndan-
det av dessa licensvillkor. Méanga har bidragit till det stora utbudet av programvara som distribueras
med hjélp av dessa licensvillkor och den fortsatta giltigheten och anvéndningen av det hér systemet,
men det ar upphovsmannen sjalv som maste besluta om han eller hon vill distribuera Programvaran
genom det har systemet eller ett annat och en licenstagare kan inte tvinga en upphovsman till ett annat
beslut.

Den hér paragrafen har till syfte att stélla det utom tvivel vad som anses folja av resten av dessa
licensvillkor.

8. Om distributionen och/eller anvandningen av Programvaran ar begransad i vissa lander pa grund
av patent eller upphovsréttsligt skyddade grénssnitt kan upphovsmannen till Programvaran lagga till
en geografisk spridningsklausul, enligt vilken distribution ar tillaten i lander férutom dem i vilket det
ar forbjudet. Om sa ar fallet kommer begransningen att utgora en fullvéardig del av licensvillkoren.

9. The Free Software Foundation kan offentliggdra andrade och/eller nya versioner av the General
Public License fran tid till annan. Sdana nya versioner kommer i sin helhet att pdAminna om nuvarande
version av the General Public License, men kan vara andrade i detaljer for att behandla nya problem
eller géra nya dvervaganden. Varje version ges ett sarskiljande versionsnummer. Om Programvaran
specificerar ett versionsnummer av licensvillkoren samt "alla senare versioner" kan Du vélja mellan
att folja dessa licensvillkor eller licensvillkoren i alla senare versioner offentliggjorda av the Free
Software Foundation. Om Programvaran inte specificerar ett versionnummer av licensvillkoren kan
Du valja fritt bland samtliga versioner som nagonsin offentligjorts.

10. Om du vill anvénda delar av Programvaran i annan fri programvara som distribueras enligt an-
dra licensvillkor, begér tillstand fran upphovsmannen. Fér Programvaran var upphovsritt innehas av
Free Software Foundation, skriv till Free Software Foundation, vi gor ibland undantag for det hér.
Vart beslut grundas pa vara tva mal att bibehalla den fria statusen av alla verk som hérleds fran var
Programvara och framjandet av att dela med sig av och ateranvanda programvara i allmanhet.

138



Appendix F. GNU General Public License

INGEN GARANTI

11. DA DENNA PROGRAMVARA LICENSIERAS UTAN KOSTNAD GES INGEN
GARANTI FOR PROGRAMMET, UTOM SADAN GARANTI SOM MASTE GES ENLIGT
TILLAMPLIG LAG. FORUTOM DA DET UTTRYCKS | SKRIFT TILLHANDAHALLER
UPPHOVSRATTSINNEHAVAREN OCH/ELLER ANDRA PARTER PROGRAMMET "I
BEFINTLIGT SKICK" ("AS IS") UTAN GARANTIER AV NAGRA SLAG, VARKEN
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFORSTADDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRANSAT TILL,
UNDERFORSTADDA GARANTIER VID KOP OCH LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT
ANDAMAL. HELA RISKEN FOR KVALITET OCH ANVANDBARHET BARS AV DIG. OM
PROGRAMMET SKULLE VISA SIG HA DEFEKTER SKALL DU BARA ALLA KOSTNADER
FOR FELETS AVHJALPANDE, REPARATIONER ELLER NODVANDIGSERVICE.

12. INTE | NAGOT FALL, UTOM NAR DET GALLER ENLIGT TILLAMPLIG LAG ELLER
NAR DET OVERENSKOMMITS SKRIFTLIGEN, SKALL EN UPPHOVSRATTSINNEHAVARE
ELLER ANNAN PART SOM AGER ANDRA OCH/ELLER DISTRIBUERA PROGRAMVARAN
ENLIGT OVAN, VARA SKYLDIG UTGE ERSATTNING FOR SKADA DU LIDER,
INKLUSIVE ALLMAN, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM FOLJER PA GRUND AV
ANVANDNING ELLER OMOJLIGHET ATT ANVANDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE
MEN INTE BEGRANSAT TILL FORLUST AV DATA OCH INFORMATION ELLER DATA
OCH INFORMATION SOM FRAMSTALLTS FELAKTIGT AV DIG ELLER TREDJE PART
ELLER FEL DAR PROGRAMMET INTE KUNNAT KORAS SAMTIDIGT MED ANNAN
PROGRAMVARA), AVEN OM EN SADAN UPPHOVSRATTSINNEHAVAREN ELLER ANNAN
PART UPPLYSTS OM MOJLIGHETEN TILL SADAN SKADA.

SLUT PA LICENSVILLKOR

F.3. METOD FOR ATT ANVANDA DESSA VILLKOR

Om du utvecklar ett nytt program och vill att det skall vara av stérsta méjliga nytta for allménheten &r
det basta du kan gora att gora programmet till fri programvara som var och en kan mangfaldiga och
andra enligt dessa villkor.

For att uppna det har skall du lagga till foljande text till programmet. Det ar sakrast att lagga dem
i borjan av varje kallkodsfil for att tillse att du med verlatelser avsaknaden av garantiatagande och
varje fil skall minst ha "copyright"-raderna och en lank till var anvandaren hittar hela licensen.

en rad for programmets namn och en kort beskrivning av vad det gor.
Copyright © ar namn p& upphovsmannen

This program is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License

along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
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L&gg hér in information om hur anvéandaren nér dig per e-post och vanlig post.

Om ditt program ar interaktivt visa foljande for anvandaren nar programmet startas i interaktivt 1age:

Gnomovision version 69, Copyright © ar namn pa upphovsman
Gnomovision comes with absolutely no warranty; for details
type ‘show w’. This is free software, and you are welcome
to redistribute it under certain conditions; type ‘show c’
for details.

Kommandot "show w" respektive "show c" skall visa tilldmpliga delar av General Public License. Du
kan givetvis anvanda andra kommandon &n "show w" och "show c" det kan till och med réra sig om
musklick eller menyval, anvand det som passar till programmet.

Om du arbetar som programmerare skall din arbetsgivare eller din skola skriva under en "copyright
disclaimer" fér programmet om det &r nddvandigt. Har ar ett exempel, andra namnen;

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
program ‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written
by James Hacker.

signaturen for Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

Den hér General Public License tillater inte att du inkorperar ditt program i icke-fri programvara.
Om du utvecklar subrutiner eller programbibliotek kan det vara lampligt att tillata lankning till icke-
fri programvara. Om du vill gdra det har bor du istéllet for den har licensen anvanda GNU Lesser
General Public License.

140



	Installationsguide för Debian GNU/Linux
	Innehållsförteckning
	Tabellförteckning
	Installation av Debian GNU/Linux 7.0 för i386
	Kapitel 1. Välkommen till Debian
	1.1. Vad är Debian?
	1.2. Vad är GNU/Linux?
	1.3. Vad är Debian GNU/Linux?
	1.4. Vad är Debian GNU/kFreeBSD?
	1.5. Få tag på Debian
	1.6. Få tag på senaste versionen av det här dokumentet
	1.7. Organisering av det här dokumentet
	1.8. Om copyright och programvarulicenser

	Kapitel 2. Systemkrav
	2.1. Maskinvara som stöds
	2.1.1. Arkitekturer som stöds
	2.1.2. Processor, moderkort och grafikstöd
	2.1.2.1. Processor
	2.1.2.2. In/utbuss

	2.1.3. Bärbara datorer
	2.1.4. Flera processorer
	2.1.5. Stöd för grafikkort
	2.1.6. Maskinvara för anslutning till nätverk
	2.1.6.1. Trådlösa nätverkskort

	2.1.7. Punktskriftsskärmar
	2.1.8. Talsyntes (maskinvara)
	2.1.9. Kringutrustning och annan maskinvara

	2.2. Enheter som kräver fast programvara
	2.3. Köpa maskinvara specifikt för GNU/Linux
	2.3.1. Undvik proprietär eller sluten maskinvara

	2.4. Installationsmedia
	2.4.1. Cdrom/Dvdrom
	2.4.2. USBminne
	2.4.3. Nätverk
	2.4.4. Hårddisk
	2.4.5. Un*x eller GNUsystem
	2.4.6. Lagringssystem som stöds

	2.5. Krav för minne och diskplats

	Kapitel 3. Före installation av Debian GNU/Linux
	3.1. Översikt av installationsprocessen
	3.2. Säkerhetskopiera dina befintliga data!
	3.3. Information du behöver
	3.3.1. Dokumentation
	3.3.1.1. Installationshandbok
	3.3.1.2. Maskinvarudokumentation

	3.3.2. Hitta informationskällor för maskinvara
	3.3.3. Maskinvarukompatibilitet
	3.3.3.1. Testing hardware compatibility with a LiveSystem

	3.3.4. Nätverksinställningar

	3.4. Matcha minimikrav för maskinvara
	3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem
	3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation
	3.6.1. Starta BIOSinställningsmenyn
	3.6.2. Val av uppstartsenhet
	3.6.3. Maskinvaruproblem att se upp för


	Kapitel 4. Få tag på installationsmedia
	4.1. Official Debian GNU/Linux CD/DVDROM Sets
	4.2. Hämta filer från Debianspeglar
	4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar

	4.3. Förbereda filer för uppstart med USBminne
	4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD or DVD image
	4.3.2. Manually copying files to the USB stick
	4.3.3. Manually copying files to the USB stick the flexible way
	4.3.3.1. Partitionera USBminnet
	4.3.3.2. Lägg till installationsavbildningen


	4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
	4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using LILO or GRUB
	4.4.2. Hard disk installer booting from DOS using loadlin

	4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
	4.5.1. Konfigurering av DHCPserver
	4.5.1.1. Aktivera PXEuppstart i DHCPkonfigurationen

	4.5.2. Konfigurera en BOOTPserver
	4.5.3. Aktivering av TFTPserver
	4.5.4. Flytta TFTPavbildningarna till rätt plats

	4.6. Automatisk installation
	4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer


	Kapitel 5. Starta upp installationssystemet
	5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32bit PC
	5.1.1. Uppstart från en cdrom
	5.1.2. Starta upp från Windows
	5.1.3. Booting from DOS using loadlin
	5.1.4. Booting from Linux using LILO or GRUB
	5.1.5. Uppstart från USBminne
	5.1.6. Uppstart via TFTP
	5.1.6.1. Nätverkskort eller moderkort med stöd för PXE
	5.1.6.2. Nätverkskort med Network BootROM
	5.1.6.3. Etherboot

	5.1.7. Uppstartsskärmen

	5.2. Hjälpmedel
	5.2.1. Punktskriftsskärmar med USB
	5.2.2. Punktskriftsskärmar med seriekabel
	5.2.3. Software Speech Synthesis
	5.2.4. Talsynteser (maskinvara)
	5.2.5. Brädenheter
	5.2.6. Tema med hög kontrast
	5.2.7. Preseeding
	5.2.8. Accessibility of the installed system

	5.3. Uppstartsparametrar
	5.3.1. Boot console
	5.3.2. Parametrar för Debian Installer
	5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
	5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
	5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler

	5.4. Felsök installationsprocessen
	5.4.1. Tillförlitlighet för cdrom
	5.4.1.1. Vanliga problem
	5.4.1.2. Hur man undersöker och kanske även löser problem

	5.4.2. Uppstartskonfiguration
	5.4.3. Software Speech Synthesis
	5.4.4. Vanliga installationsproblem på 32bit PC
	5.4.4.1. Systemet fryser under konfigurationsfasen för PCMCIA

	5.4.5. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
	5.4.6. Rapportering av installationsproblem
	5.4.7. Skicka installationsrapporter


	Kapitel 6. Användning av Debian Installer
	6.1. Hur installationsprogrammet fungerar
	6.2. Introduktion till komponenter
	6.3. Användning av individuella komponenter
	6.3.1. Konfiguration av Debians installationsprogram och maskinvara
	6.3.1.1. Kontrollera tillgängligt minne / minimalt minnesläge
	6.3.1.2. Val av lokalanpassningsalternativ
	6.3.1.3. Val av tangentbord
	6.3.1.4. Leta efter en ISOavbildning för Debian Installer
	6.3.1.5. Konfigurera nätverket
	6.3.1.5.1. Automatic network configuration
	6.3.1.5.2. Manual network configuration
	6.3.1.5.3. IPv4 and IPv6

	6.3.1.6. Konfigurera klockan och tidszon

	6.3.2. Skapa användare och lösenord
	6.3.2.1. Ställa in ett lösenord för root
	6.3.2.2. Skapa en vanlig användare

	6.3.3. Partitionering och val av monteringspunkter
	6.3.3.1. Partitionsflaggor som stöds
	6.3.3.2. Guidad partitionering
	6.3.3.3. Manuell partitionering
	6.3.3.4. Konfiguration av multidiskenheter (ProgramvaruRAID)
	6.3.3.5. Konfigurering av den logiska volymhanteraren (LVM)
	6.3.3.6. Konfigurera krypterade volymer

	6.3.4. Installation av grundsystemet
	6.3.5. Installera ytterligare programvara
	6.3.5.1. Konfigurera apt
	6.3.5.1.1. Installera från fler än en cd eller dvdskiva
	6.3.5.1.2. Använda en nätverksspegel
	6.3.5.1.3. Choosing a network mirror

	6.3.5.2. Val och installation av programvara

	6.3.6. Gör ditt system klart för uppstart
	6.3.6.1. Sökning efter andra operativsystem
	6.3.6.2. Installera starthanteraren Grub på en hårddisk
	6.3.6.3. Installera starthanteraren LILO på en hårddisk
	6.3.6.4. Fortsätt utan starthanterare

	6.3.7. Färdigställ installationen
	6.3.7.1. Ställa in systemklockan
	6.3.7.2. Starta om systemet

	6.3.8. Felsökning
	6.3.8.1. Spara installationsloggar
	6.3.8.2. Användning av skalet och visning av loggar

	6.3.9. Installation över nätverket

	6.4. Läsa in saknad fast programvara
	6.4.1. Förbereda ett media
	6.4.2. Fast programvara och det installerade systemet


	Kapitel 7. Starta upp ditt nya Debiansystem
	7.1. Sanningens minut
	7.2. Montering av krypterade volymer
	7.2.1. dmcrypt
	7.2.2. loopAES
	7.2.3. Problemlösning

	7.3. Logga in

	Kapitel 8. Nästa steg och hur man ska gå vidare
	8.1. Stänga av systemet
	8.2. Om du är nybörjare i Unix
	8.3. Orientera dig runt i Debian
	8.3.1. Debians paketsystem
	8.3.2. Ytterligare mjukvara tillgängligt för Debian
	8.3.3. Hantera programversioner
	8.3.4. Hantera cronjobb

	8.4. Ytterligare läsning och information
	8.5. Konfigurera ditt system att använda epost
	8.5.1. Standardkonfiguration för epost
	8.5.2. Skicka epost utanför systemet
	8.5.3. Konfigurera epostservern Exim4

	8.6. Bygg en ny kärna
	8.6.1. Hantera kärnavbildningar

	8.7. Återställning av ett trasigt system

	Appendix A. Installationshjälp
	A.1. Förberedelser
	A.2. Starta upp installationsprogrammet
	A.2.1. Cdrom
	A.2.2. USBminne
	A.2.3. Uppstart från nätverk
	A.2.4. Uppstart från hårddisk

	A.3. Installation
	A.4. Sänd oss en installationsrapport
	A.5. Och till slut

	Appendix B. Automatiserad installation med förinställningar
	B.1. Introduktion
	B.1.1. Metoder för förinställning
	B.1.2. Begränsningar

	B.2. Användning av förinställningar
	B.2.1. Inläsning av förkonfigurationsfilen
	B.2.2. Användning av uppstartsparametrar för att förinställa frågor
	B.2.3. Autoläget
	B.2.4. Användbara alias vid förinställning
	B.2.5. Använd en DHCPserver för att ange förkonfigurationsfiler

	B.3. Skapa en förkonfigurationsfil
	B.4. Innehållet av en förkonfigurationsfil (för wheezy)
	B.4.1. Lokalanpassning
	B.4.2. Nätverkskonfiguration
	B.4.3. Nätverkskonsoll
	B.4.4. Spegelinställningar
	B.4.5. Kontoinställning
	B.4.6. Inställning av klocka och tidszon
	B.4.7. Partitionering
	B.4.7.1. Partitioneringsexempel
	B.4.7.2. Partitionering med RAID
	B.4.7.3. Kontrollera hur partitioner monteras

	B.4.8. Installation av grundsystem
	B.4.9. Aptinställning
	B.4.10. Paketval
	B.4.11. Installation av starthanteraren
	B.4.12. Färdigställande av installationen
	B.4.13. Förinställning av andra paket

	B.5. Avancerade inställningar
	B.5.1. Kör anpassade kommandon under installationen
	B.5.2. Användning av förinställningar för att ändra på standardvärden
	B.5.3. Kedjeinläsning av förkonfigurationsfiler


	Appendix C. Partitionera för Debian
	C.1. Bestämma Debianpartitioner och storlekar
	C.2. Katalogträdet
	C.3. Rekommenderad partitionstabell
	C.4. Enhetsnamn i Linux
	C.5. Debians partitioneringsprogram
	C.5.1. Partitionera för 32bit PC


	Appendix D. Diverse bitar
	D.1. Linuxenheter
	D.1.1. Konfigurera din mus

	D.2. Nödvändig diskplats för funktioner
	D.3. Installera Debian GNU/Linux från ett Unix/Linuxsystem
	D.3.1. Påbörja arbetet
	D.3.2. Installera debootstrap
	D.3.3. Kör debootstrap
	D.3.4. Konfigurera grundsystemet
	D.3.4.1. Skapa enhetsfiler
	D.3.4.2. Montera partitioner
	D.3.4.3. Ställ in tidszon
	D.3.4.4. Konfigurera nätverket
	D.3.4.5. Konfigurera apt
	D.3.4.6. Konfigurera lokaler och tangentbord

	D.3.5. Installera en kärna
	D.3.6. Ställ in starthanteraren
	D.3.7. Remote access: Installing SSH and setting a password
	D.3.8. Slutgiltiga justeringar

	D.4. Installera Debian GNU/Linux över Parallel Line IP (PLIP)
	D.4.1. Krav
	D.4.2. Ställ in källor
	D.4.3. Installera måldatorn

	D.5. Installera Debian GNU/Linux över PPP over Ethernet (PPPoE)
	D.6. Det grafiska installationsprogrammet
	D.6.1. Användning av det grafiska installationsprogrammet


	Appendix E. Administrivia
	E.1. Om det här dokumentet
	E.2. Bidrag till det här dokumentet
	E.3. Stora bidragsgivare
	E.4. Varumärken


