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Instalace systemu Debian GNU/Linux 7.0 na
architekture powerpc

Jsme potéSeni, Ze jste se rozhodli vyzkouSet prdvé Debian. Poznate, Ze je mezi distribucemi oper-
acnich systémll zcela vyjimecny. Debian GNU/Linux pfinasi kvalitni svobodny software z celého
svéta a spojuje jej do koherentniho celku. VV&fime, Ze zjistite, Ze i zde plati pravidlo synergie: pfinos
softwaru v distribuci Debian je mnohem vyssi nez celkovy pFinos samostatnych programd.

Chéapeme, Ze mnoho Etenafll bude chtit preskoCit tuto prirucku a zacit rovnou s instalaci (a instalacni

program se snazi, aby to bylo mozné). Pokud tedy nemate Cas Cist celou instalani pfirucku, prectéte si
alespon kratky dokument nazvany ,,Jak na instalaci®, ktery vas provede zakladni instalaci. Pro pFipad,

prirucky. Kratky dokument se naléza v A.

Ve svétle feCeného doufame, Ze si naleznete Cas preCist vétSinu této prirucky, protoze ziskate nejen



Kapitola 1. Vitejte v Debianu

V této kapitole se stru¢né seznamite s historii projektu Debian a s distribuci Debian GNU/Linux.
Pokud jste nedoCkavi a chcete prejit rovnou k instalaci, pfeskocCte klidné na nésledujici kapitolu.

1.1. Co je Debian?

Debian je vyhradné dobrovolnicka organizace vénujici se vyvoji svobodného softwaru a Sifeni
myslenek Free Software Foundation. Debian vznikl v roce 1993, kdyz se lan Murdock rozhodl
vytvorit kompletni a jednotnou softwarovou distribuci zalozenou na relativné novém jadre Linux.
lan rozeslal otevienou vyzvu softwarovym vyvojarlim, ktefi by chtéli k projektu pfispivat.
Relativné mala skupina zasvécenych nad$encll, plvodné financovana Free Software Foundation
(http://www.fsf.org/) a ovlivnéna filosofii GNU (http://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html), se
béhem let rozrostla do organizace sestavajici z asi 951 vyvojard.

Vyvojafi jsou zapojeni do mnoha aktivit zahrnujicich spravu sluzeb WWW (http://www.debian.org/)
a FTP (ftp://ftp.debian.org/), vytvareni grafického designu, pravni analyzy softwarovych licenci, psani
dokumentace a samoziejmé spravu softwarovych baliku.

vvvvv

publikovali mnoZstvi dokumentd, které vysvétluji nade hodnoty a slouzi jako ndvody tém, ktefi se
chtéji stat debianimi vyvojafFi.

« Novym vyvojarem (http://www.debian.org/doc/maint-guide/) se mliZe stat kdokoli, kdo souhlasi
se zavazky plynoucimi z Debian Social Contract (http://www.debian.org/social_contract). Kazdy
vyvojaf mize k distribuci pFipojit dalsi softwarovy balik za predpokladu, Ze program je podle

naSich kritérii volng Sifitelny a balik spliiuje naSe standardy kvality.

- Dokument Debian Free Software Guidelines (http://www.debian.org/social_contract#guidelines)
je jasny a vystizny souhrn kritérii, ktera Debian klade na svobodny software. Tento dokument
méa ve svété svobodného softwaru velky vliv a je zadkladem pro The Open Source Definition
(http://opensource.org/osd).

. Debian ma rozsahlé specifikace standardd kvality obsazené v Debian Policy Manual
(http://www.debian.org/doc/debian-policy/). Dokument urCuje podminky, které musi splfiovat
kazdy balik v nasi distribuci.

Vyvojafi Debianu jsou rovnéz zainteresovani v fadé dalSich projektd, z nichZ nékteré Gizce souvisi
pfimo s Debianem, jiné se dotykaji celé linuxové komunity. Napfiklad:

- PFispivani do Linux Standard Base (http://www.linuxbase.org/) (LSB). Projekt LSB se zaméfuje
na standardizaci zakladniho systému GNU/Linuxu, coZ umozni vyvojarim softwaru a hardwaru
tfetich stran vyvijet pro GNU/Linux takové programy a zafizeni, které budou fungovat v Linuxu
obecné a ne jen v konkrétnich vybranych distribucich.

« Projekt Filesystem Hierarchy Standard (http://www.pathname.com/fhs/) (FHS) se snazi standardi-
zovat umisténi souborll v linuxovém systému. Softwarovi vyvojafi se tak budou moci pIné koncen-
trovat na vyvoj svych programil a nebudou se muset dale starat o to, zda jejich balik bude fungovat
na jiné distribuci GNU/Linuxu.

« Debian Jr. (http://www.debian.org/devel/debian-jr/) je interni projekt Debianu zaméfeny predevsim
na nase nejmensi uZivatele.
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Pokud se chcete o Debianu dozvédét vic, podivejte se na Debian FAQ
(http://www.debian.org/doc/FAQ/).

1.2. Co je GNU/Linux?

Linux je operagni systém, coZ je skupina programd, které vam mimo jiné umoZziuji komunikovat s
pocitacem a spoustét dalSi programy.

Operacni systém se sklada z fady zakladnich programd, které potfebuje kazdy pocitag, aby byl viibec
schopen pracovat s rliznymi periferiemi (napf. pracovat s daty na discich a paskach, obsluhovat
tiskarny, pridélovat pamét’, ...), komunikovat s uzivatelem a spoustét programy. Nejdilezit&jsi asti
operacniho systému je jadro, coZ je v systému GNU/Linux pravé Linux. Zbytek systému okolo jadra
je tvofen nejriizngj$imi programy, z nichZ spousta byla napsana v ramci projektu GNU. ProtoZe ja-
dro samotné netvori funkéni operacni systém, preferujeme pro oznaceni takovychto systémd termin

»GNU/Linux*“. (Lidé obvykle Fikaji ,,Linux“, ale maji tim na mysli GNU/Linux.)

Linux byl od po€atku navrzen jako operacni systém unixového typu s podporou soub&zné prace vice
uzivatell, ktefi mohou mit najednou spusténo nékolik program@ (multitasking). Na rozdil od ngk-
terych jinych operacnich systéml Linux nikdo nevlastni a velkou mérou se na jeho vyvoji podili
neplaceni dobrovolnici.

Pocatky toho, co se pozdégji stalo GNU/Linuxem, sahaji do roku 1984, kdyz Free Software Foundation
(http://www.fsf.org/) zahdjila vyvoj svobodného operacniho systému podobného Unixu nazvaného
GNU.

Projekt GNU (http://www.gnu.org/) vytvoFil iplnou sadu svobodnych softwarovych nastrojli pouzZitel-
nych s operacnim systémem Unix™ a systémy Unixu podobnymi, jako je tfeba Linux. Tyto nastroje
umoziuji uZivateli provadét celou Skalu Uloh od rutinnich operaci jako je kopirovani nebo mazani
souborll pres d@imysInou Upravu dokumentll aZ po zabavné programovani a preklad programd.

PrestoZe k vyvoji Linuxu prispélo mnoho skupin i jednotlivci, nejvétsim pFispévatelem je stale Free
Software Foundation (FSF), ktera nejen Ze vytvorila vétsinu nastrojl pouzivanych v Linuxu, ale také
dala vzniknout filozofii a komunité vyvojarl, bez kterych by se Linux nikdy nerozsiFil.

Prvni linuxové jadro (http://www.kernel.org/) se objevilo v roce 1991 a napsal jej Fin Linus
Torvalds, tehdejSi student Helsinské univerzity, jako nahradu za Minix (viz Historie Linuxu
(http://www.cs.cmu.edu/~awb/linux.history.html)).

Nyni na jadfe aktivné pracuje nékolik stovek lidi z celého svéta a Linus koordinuje vyvoj za
pomoci nékolika spravcd jednotlivych podsystémi. Jadro Linux ma své vlastni webové stranky
(http://www.kernel.org/). Informace o konferenci linux-kernel miZete najit na strance
linux-kernel mailing list FAQ (http://www.tux.org/Ikml/).

UZivatelé Linuxu maji nesmirnou svobodu ve vybéru svého software — napfiklad si mohou vybrat
z tuctu rliznych pFikazovych interpretll a nékolika grafickych prostfedi. Na druhou stranu je to pravé
tato svoboda vybéru, kterd mate uZivatele jinych operacnich systémd, protoZe nejsou zvykli uvazovat
o prikazovém Ffadku nebo grafickém prostfedi jako o nééem, co mohou zmeénit.

Jiz zminéné vlastnosti Linuxu spolu s jeho stabilitou a vyssi bezpecnosti prilakaly mnoho nadsencli
a Linux se stal nejrychleji rostoucim serverovym operacnim systémem. Se svou VEtSi popularitou se
pozdéji Linux zaCal prosazovat i ve firméach a mezi domacimi uZivateli.
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1.3. Co je Debian GNU/Linux?

Kombinace filosofie a metodologie Debianu spolu s nastroji GNU, jadrem Linux a dalSim
svobodnym softwarem vyustila do unikatni softwarové distribuce, ktera je znama pod ndzvem
Debian GNU/Linux. Distribuci Debian tvofi mnoZstvi softwarovych balikd. Jednotlivé baliky
sestavaji ze spustitelnych soubord, skriptll, dokumentace a konfiguranich soubordl. Kazdy balik
ma svého spravce, ktery za néj zodpovida (udrzuje balik aktudlni, sleduje hlaseni o chybach a
komunikuje s autorem, jehoZ software balitkuje). Diky pomérné velké zakladné uZivatelll v
kombinaci se systémem hl&Seni chyb byvaji problémy v balicich nalezeny a odstranény velice rychle.

Debian je obzvlasté popularni mezi pokroCilymi uZivateli, ktefi si ceni jeho stabilitu, technickou pre-
ciznost a prizplsobitelnost. Systém mliZze vystupovat v riiznych rolich — od minimalistického fire-
wallu pres védeckou pracovni stanici az po vysoce vykonny sit’ovy server. Béhem vyvoje distribuce
vzniklo mnoho priikopnickych myslenek, které jsou dnes povaZzovany za zcela samoziejmé.

Debian byl napfiklad prvni linuxovou distribuci, ktera obsahovala systém pro spravu balikd, ¢imz se
stala instalace program( trivialni zaleZitosti. Debian byl také prvni linuxovou distribuci, kterou jste
mohli aktualizovat bez preinstalovani celého systému.

I dnes si Debian zachovava nékteré unikatni vlastnosti. Napfiklad jeho vyvojovy proces je ukézkou
toho, Ze model otevieného vyvoje miiZze fungovat i pro tak rozsahly projekt, jako je vyvoj a Gdrzba
kompletniho operacniho systému.

Vlastnost, kterou se Debian nejvic odliSuje od ostatnich linuxovych distribuci, je jeho systém pro
spravu balikd. Tento soubor néstrojli dava administratorovi systému Debian Gplnou kontrolu nad
baliky, ze kterych se systém sklada. Umoziuje mu napfiklad automatickou aktualizaci celé distribuce
nebo naopak oznaCeni balikd, které by nemély byt aktualizovany. Dokonce je moZné upozornit systém
na vlastni prelozené baliky a urCit, jaké jsou zavislosti mezi nimi a oficialnimi baliky.

Aby byl vas systém ochranén pred trojskymi korimi a jinymi zlovolnymi programy, debiani servery
automaticky ovéruji, Ze baliky pfichazeji do distribuce od jejich skuteénych spravcd. Debiani vyvo-
jari rovnéz usiluji o to, aby byly programy nakonfigurovany bezpet€né jiz pfi standardnim nastaveni.
Jestlize se u distribuovanych balikll vyskytnou bezpetnostni problémy, jsou zahy k dispozici jejich
opravy, které si miiZzete pomoci jednoduchych aktualizaénich nastrojli automaticky stahovat a instalo-
vat pres Internet.

Pokud chcete ziskat podporu pro svij systém s Debian GNU/Linuxem, nebo jen chcete komunikovat
s vyvojari distribuce, miZete tak u€init pomoci vice jak 256 diskusnich klubl, které Debian
spravuje. Pro prihlaSeni do nékterého z nich stali vyplnit formulaf na prihlaSovaci strance
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe).

1.4. Co je Debian GNU/kFreeBSD?

Debian GNU/kFreeBSD je systém Debian GNU pouZivajici jadro kFreeBSD.

Tento port Debianu je nyni vyvijen pouze na architekturach i386 a amd64, ale je mozny port i na jiné
architektury.

Pokud se chcete o systému Debian GNU/kFreeBSD dozvédét vice, podivejte se na stranky pro-
jektu Debian GNU/kFreeBSD (http://www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/) a pFihlaste se do diskus-
niho klubu <debian-bsd@lists.debian.org>.
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1.5. Ziskani Debianu

Informace o staZeni systému Debian GNU/Linux z Internetu nebo seznam mist dodavajicich oficialni
CD s Debianem mulZete nalézt na distribucni strance (http://www.debian.org/distrib/). Seznam zr-
cadel Debianu (http://www.debian.org/distrib/ftplist) obsahuje kompletni seznam oficialnich serverd,
ze kterych si mlizete Debian stahnout.

Aktualizace Debianu je velmi jednoduchd, protoze systém je navrzeny tak, aby jej nebylo tfeba prein-
stalovavat. S prvotnim nastavenim systému pro budouci aktualizace vam pomdiZe instalacni program.

1.6. Ziskani nejnovejSi verze této prirucky

Tato prirucka je Zivy dokument — stale se méni, aktualizuje a zlepSuje. Nejcerstvéjsi informace
0 systému Debian GNU/Linux verze 7.0, které se objevily az po oficialnim vydani, mlzete
najit na strankdch pro Debian 7.0 (http://www.debian.org/releases/wheezy/). Aktualizovana
verze této prirucky je rovnéz k dispozici na strankach oficialniho instalacniho manualu
(http://www.debian.org/releases/wheezy/powerpc/).

1.7. Organizace prirucky

Tato prirucka si klade za cil slouZit jako manual pro nové uZivatele Debianu a od Ctenafe neocekava
Zadné specialni znalosti a zkuSenosti. Pfedpoklada vsak, ze mate obecnou pfedstavu o tom, jak funguje
vas hardware.

Také uzivatelé-experti mohou v tomto dokumentu najit zajimavé informace jako napf. velikost min-
imalni instalace, detaily tykajici se hardwaru podporovaného instalaGnim systémem Debianu apod.
Zkudenym uZivateldim doporucujeme nékteré pasaze preskogit.

Obecné lze Fict, Ze je tento dokument pojat pfimoCare a provede vas instalacnim procesem krok za
krokem. Nésledujici seznam zachycuje jednotlivé kroky instalace a kapitoly, které se jimi zabyvaji.

1. Zjisténi, zda-li vaSe hardwarovéa konfigurace umoznuje instalaci systému, viz 2.

2. Z&loha dat, naplanovani instalace a konfigurace hardwaru pfedchazejici instalaci systému, viz 3.
JestliZe se chystate instalovat na pevny disk s vice operacnimi systémy, budete mozna muset pro
Debian vytvofit misto na diskovou oblast.

3. Ziskani potrebnych instalaénich soubord pro zvolenou metodu instalace, viz 4.

4. 5 popisuje zavedeni instalatniho systému. Zde také naleznete rlizné rady jak postupovat, pokud
zavedeni systému selze.

5. Samotnou instalaci vas provede 6. To zahrnuje vybér jazyka, nastaveni modulll zafizeni,
zprovoznéni sité, aby se zbyvajici instalacni soubory mohly stahnout ze serveru poskytujiciho
Debian (pokud tedy neinstalujete z CD/DVD), rozdéleni disku, instalaci zakladniho systému a
vybér a instalaci loh. (Technickymi detaily pro nastaveni diskovych oblasti se zabyvéa C.)

6. Zavedeni nové nainstalovaného systému, viz 7.

Jakmile nainstalujete systém, méli byste si pfeCist 8. Tato kapitola vysvétluje, kam se mate podivat
po dalSich informacich o Unixu a Debianu a jak aktualizovat jadro systému.

Konecéné informace o tomto dokumentu a zplisobu, jak do néj prispét, obsahuje E.
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1.8. O licencnich ujednanich

Licenni podminky vétiny program{ opraviiuji k pouzivani programu pouze na jednom pogita€i.
Debian GNU/Linux takovad omezeni nema. Budeme radi, pokud ho nainstalujete na dalSi poCitace
ve Skole Ci zaméstnani, zapljcite znamym a pomUzete jim s instalaci. MZete dokonce vyrobit tisice
kopii a prodavat je. StaCi dodrZet jist4 pravidla. To vSechno je mozné diky tomu, Ze Debian je zaloZen
na svobodném softwaru.

Slovo svobodny neznamena, Ze software postrada copyright, nebo Ze se distribuuje zdarma na CD.
Znamena to, Ze licence jednotlivych programi nevyZaduji poplatek za pravo program kopirovat.
Kdokoli mliZe program rozsi¥it, prizplisobit, pozménit a vysledné dilo §ifit dal.

Poznamka: Poznamenejme, Ze jako pragmaticky Ustupek svym uzivatelm, bali¢kuji debiani
Vyvojafi i software, ktery nespliuje nasi definici svobodného software. Tyto baliky nejsou soucasti
oficialni distribuce a jsou dostupné pouze v Castech debianich zrcadel nazvanych contrib a
non-free, pfipadné na CD/DVD vyrabénych tfetimi stranami. Obsah a struktura zrcadel jsou pop-
sany v Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/) pod nazvem ,The Debian FTP archives".

Hodné program{ v systému je licencovanych podle GNU General Public License (obecna vefejna
licence) neboli kratce GPL. Licence GPL vyZzaduje, abyste kdykoliv, kdyZ distribuujete kopii pro-
gramu, zajistili dostupnost zdrojovych kodl programu; to zaruGuje, Ze vy, jakoZto uZivatelé, miZete
dale modifikovat kod a prizpUsobit si software svym potfebam. Proto jsou ke viem takovym pro-
gramlim v systému Debian dostupné i zdrojové kody.*

Nekteré programy v Debianu pouZivaji i jin& licenéni ujednani. Autorska préva a licen¢ni ujednani ke
kazdému baliku Ize nalézt v souboru /usr/share/doc/jméno-bal iku/copyright .

Pokud se chcete dozvédét vice o licencich a o tom, co Debian poklada za svobodny software, podivejte
se na Debian Free Software Guidelines (http://www.debian.org/social_contract#guidelines).

vytvorili tento software, to udélali pro prospéch celé komunity. NezaruCujeme, Ze software se bude
hodit pro dané Gcely. Na druhou stranu, jelikoZ se jednéa o svobodny software, miZete jej ménit tak,
aby odpovidal vasim potfebam — a vyuZivat kodu ostatnich, ktefi stejnym zplisobem rozsifuji tento
software.

1.

Pokud se chcete dozvédét vic o tom, jak vyhledat a rozbalit zdrojové baliky, podivejte se do Debian FAQ

(http://www.debian.org/doc/FAQ/) na €ast ,,Basics of the Debian Package Management System*.
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V této kapitole se dozvite informace o hardwarovych poZadavcich distribuce a také zde naleznete
odkazy na dalsi informace o zafizenich podporovanych jadrem Linux a GNU programy.

2.1. Podporovana zarizeni

Debian neklade na hardware jina omezeni nez ta, ktera jsou dana jadrem Linuxu nebo kFreeBSD a
programy GNU. Tedy na libovolné poCitacové architektufe, na kterou bylo preneseno jadro Linuxu
nebo kFreeBSD, knihovna libc, pfekladag gcc atd., a pro kterou existuje port Debianu, miZete Debian
nainstalovat. Viz stranka s porty (http://www.debian.org/ports/powerpc/).

Nez abychom se snaZili popsat viechny podporované konfigurace hardwaru pro architekturu Pow-
erPC, zaméfime se spiSe na obecné informace a uvedeme odkazy na dopliujici dokumentaci.

2.1.1. Podporované pocitacové architektury

Debian GNU/Linux 7.0 podporuje jedenact hlavnich poCitacovych architektur a nékolik jejich variant.

Architektura Oznaceni v Debianu | Podarchitektura Varianta

Intel x86 1386

AMDG64 & Intel 64 amd64

ARM armel Intel 10P32x iop32
Intel IXP4xx iIXp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
\ersatile versatile

ARM s hardwarovym | armhf Freescale mx5

FPU

Intel 1A-64 ia64

MIPS (big endian) mips SGI 1P22 (Indy/Indigo | rdk-ip22
2)
SGI 1P32 (02) r5k-ip32

MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta

MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta

MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt

MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta

MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta

IBM/Motorola powerpc PowerMac pmac
PowerPC

PReP prep
Sun SPARC sparc sundu sparcé4
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Architektura Oznaceni v Debianu | Podarchitektura Varianta
sun4v

IBM S/390 s390 IPL z VM-reader a generic
DASD

64 bitové IBM S/390 | s390x IPL z VM-reader a generic
DASD

Debian GNU/kFreeBSD 7.0 podporuje dvé architektury.

Architektura Oznaceni v Debianu
Intel x86 kfreebsd-i386
AMDG64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

Tato verze dokumentu se zabyva instalaci Debianu s jadrem Linux na architektufe
PowerPC. Pro ostatni podporované architektury jsou navody na strankach Debian-Ports
(http://www.debian.org/ports/).

2.1.2. Procesory, zakladni desky a grafické karty

Debian GNU/Linux 7.0 podporuje pouze podarchitektury PMac (Power-Macintosh nebo PowerMac)
a PreP.

Porty na jiné powerpc architektury (jako Be-Box a MBX) jsou na cestg, ale jeSté nejsou oficidlné
podporovany. V budoucnu bychom chtéli mit i 64bitovy port (Power3).

2.1.2.1. Varianty jadra

Jak jsme jiz zminili, v Debianu existuji dvé varianty jadra pro rlizné procesory:

powerpc
VEtsina systéml vyuZije toto jadro, které podporuje procesory PowerPC 601, 603, 604, 740, 750
a 7400. VSechny systémy Apple Power Macintosh aZ do G4 vCetné pouZivaji néktery z téchto
procesord.

powerpc-smp

VSechny SMP pocitate Apple PowerMac G4.

power64
Varianta jadra power64 podporuje nasledujici procesory:

Procesor POWERS3 se pouZiva ve starSich 64 bitovych serverovych systémech od IBM. Zndmé
modely zahrnuji IntelliStation POWER Model 265, pSeries 610 a 640 a RS/6000 7044-170,
7043-260 a 7044-270.

Procesor POWER4 je pouzit v novéjsich 64 bitovych serverovych systémech IBM, coz zahrnuje
pSeries 615, 630, 650, 655, 670 a 690.
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Na architektufe POWERA4 jsou zaloZeny také systémy pozivajici procesor PPC970FX (Apple G5,
YDL PowerStation, IBM Intellistation POWER 185), coZz znamena, Ze vyuZivaji tuto variantu
jadra.

Novéjsi IBM systémy s procesory POWER5, POWERG6 a POWERY.

2.1.2.2. Podarchitektura Power Macintosh (pmac)

Apple (a par dalsich vyrobct — Power Computing napfiklad) vyrabélo nékolik fad Macintoshii za-
loZenych na procesoru PowerPC. Jsou rozdéleny do kategorii NuBus (bez podpory v Debianu), Old-
World a NewWorld.

OldWorld systémy jsou vétSinou Power Macintoshe s disketovou mechanikou a sbérnici PCI. Je to
vétsina Power Macintoshll zaloZenych na 603, 603e, 604 a 604e. Modely PowerPC od Apple jsou
oznacovany ctyfmi Cislicemi. Vyjimkou jsou béZzové G3, které také patfi mezi OldWorld systémy.

Takzvané NewWorld PowerMacy jsou vSechny PowerMacy v prlisvitnych plastikovych krabicich a
poozdgéjsi modely. To znamena viechny iMacy, iBooky, systémy G4, modré G3 a vétSina PowerBookll
vyrobenych po roce 1999. NewWorld PowerMacy jsou znamy svym systémem ,,ROM v RAM* a jsou
vyrabény od poloviny roku 1998.

Specifikace pro hardware od Apple jsou dostupné na AppleSpec
(http://www.info.apple.com/support/applespec.html) a pro starSi systémy na AppleSpec Legacy
(http://www.info.apple.com/support/applespec.legacy/index.html).

Model/¢islo Generace

Apple iMac Bondi Blue, 5 Flavors, NewWorld
Slot Loading

iMac Summer 2000, Early 2001 | NewWorld

iMac G5 NewWorld
iBook, iBook SE, iBook Dual | NewWorld
uUsB

iBook?2 NewWorld
iBook G4 NewWorld
Power Macintosh Blue and NewWorld

White (B&W) G3

Power Macintosh G4 PCI, AGP, | NewWorld
Cube

Power Macintosh G4 Gigabit | NewWorld
Ethernet

Power Macintosh G4 Digital NewWorld
Audio, Quicksilver

Power Macintosh G5 NewWorld
PowerBook G3 FireWire Pismo | NewWorld
(2000)
PowerBook G3 Lombard NewWorld
(1999)
PowerBook G4 Titanium NewWorld
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Model/Cislo Generace
PowerBook G4 Aluminum NewWorld
Xserve G5 NewWorld
Performa 4400, 54xx, 5500 OldWorld
Performa 6360, 6400, 6500 OldWorld
Power Macintosh 4400, 5400 | OldWorld
Power Macintosh 7200, 7300, |OldWorld
7500, 7600
Power Macintosh 8200, 8500, | OldWorld
8600
Power Macintosh 9500, 9600 | OldWorld
Power Macintosh (Beige) G3 | OldWorld
Minitower
Power Macintosh (Beige) OldWorld
Desktop, All-in-One
PowerBook 2400, 3400, 3500 | OldWorld
PowerBook G3 Wallstreet OldWorld
(1998)
Twentieth Anniversary OldWorld
Macintosh
Workgroup Server 7250, 7350, | OldWorld
8550, 9650, G3
Power Computing PowerBase, PowerTower / Pro, | OldWorld
Power\Wave
PowerCenter / Pro, PowerCurve | OldWorld
UMAX C500, €600, J700, S900 OldWorld
APS APS Tech M*Power 604e/2000 | OldWorld
Motorola Starmax 3000, 4000, 5000, OldWorld
5500

2.1.2.3. Podarchitektura PReP

Model/Cislo

Motorola Firepower, PowerStack Series E, PowerStack |1
MPC 7xx, 8xx
MTX, MTX+
MVME2300(SC)/24xX/26XX/27XX/36XX/A6XX
MCP(N)750

IBM RS/6000 40P, 43P

Power 830/850/860 (6070, 6050)
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Model/Cislo
6030, 7025, 7043

p640
2.1.2.4. Podarchitektura CHRP
Model/Cislo
IBM RS/6000 B50, 43P-150, 44P
Genesi Pegasos I, Pegasos 11
Fixstars YDL PowerStation

2.1.2.5. Podarchitektura APUS (nepodporovand)

Model/Cislo
Amiga Power-UP Systems (APUS) | A1200, A3000, A4000

2.1.2.6. Podarchitektura Nubus PowerMac (nepodporovana)

Debian/powerpc v soucasné dobé nepodporuje systémy NuBus, protoze monolitické jadro Linux/PPC
pro tyto pocitace podporu nema. Misto néj se musi pouzit mikrojadro Mach MkLinux, které zatim
Debian nepodporuje. Do této kategorie patfi

« Power Macintosh 6100, 7100, 8100
« Performa 5200, 6200, 6300

« Powerbook 1400, 2300, and 5300

« Workgroup Server 6150, 8150, 9150

Linuxové  jadro s  (omezenou) podporou pro tyto  poCitaCe  existuje  na
http://nubus-pmac.sourceforge.net/

2.1.2.7. Ne-PowerPC Macintoshe

Macintoshe s procesory fady 680x0 nepatfi do rodiny PowerPC, ale do rodiny m68k. Jedna se o
modely zaCinajici ,,Mac 11“, pokracujici pfes ,,LC* a sérii Centris a vrcholici fadou Quadra a Perfoma.
Tyto modely maji obvykle tfimistné oznaceni jako Mac llcx, LCIII nebo Quadra 950.

Tato modelova fada zacala pocitaci Mac Il (Mac Il, 11x, llcx, llci, llsi, Hvi, 1lvx, 11fx), poté LC (LC,
LCII, HI, 1+, 475, 520, 550, 575, 580, 630), nasledné Mac TV, Centris (610, 650, 660AV), Quadra
(605, 610, 630, 650, 660AV, 700, 800, 840AV, 900, 950), a konetné Performa 200-640CD.
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Notebooky této rodiny zahrnuji Mac Portable, PowerBook 100-190cs a PowerBook Duo 210-550c
(kromé PowerBook 500, coz je Nubus, viz vyse).

2.1.3. Viceprocesorové systémy

Tato architektura umoZiuje vyuZiti vice procesorll — tzv. symetricky multiprocesing (SMP). Stan-
dardni jadro v distribuci Debian 7.0 bylo sestaveno s touto podporou, ale v zavislosti na pouzitém
instalanim médiu se toto jadro nemusi nainstalovat automaticky. Instalaci by to vadit nemélo, pro-
tozZe jadro bez podpory multiprocesingu funguje i na systému s vice procesory, systém vsak bude
vyuZivat pouze prvni procesor.

Pro vyu?Ziti vice procesortl se budete muset podivat, zda se nainstalovalo SMP jadro. Pokud ne, doin-
stalujte si prislusny balik. DalSi mozZnost je sestavit si vlastni jadro operacniho systému, viz 8.6.
Pro jadro verze 3.2.0 zapnete podporu SMP tak, Ze v konfiguracnim systému jadra vyberete v sekci
Platform support polozku Symmetric multi-processing support.

2.1.4. Podpora grafickych karet

Podrobnosti o podporovanych grafickych kartdch a ukazovacich zafizenich naleznete na
http://xorg.freedesktop.org/. Debian GNU/Linux 7.0 je dodavan se systémem X.Org verze 7.7.

2.1.5. Hardware pro pripojeni k siti

Libovolna sit'ova karta (NIC) podporovana jadrem Linux by méla byt podporovana i instalacnim
systémem. Ovladace by se mély zavadét automaticky.

2.1.5.1. Bezdratové sit'ové karty

Bezdratové sit’ové karty jsou obecné podporovany, nicméné mnoho bezdratovych sit’ovych adaptérli
vyZaduje (nesvobodny) firmware.

Jestlize je vyZzadovan firmware, instalacni systém vas b&hem instalace vyzve k jeho nahréni. Vice
informaci o nahravani firmware béhem instalace naleznete v Casti 6.4.

Sit'ové karty, které nejsou podporovany oficialnim jadrem, Ize obvykle pod Debianem zprovoznit,
avSak nejsou podporovany béhem instalace.

Jestlize bezdratova karta zlobi a pro instalaci nemliZete pouZit jinou sit'ovou Kartu, stale lIze pro in-
stalaci Debianu pouZit obraz velkého CD nebo DVD. V takovém pfipad€ pfeskocte konfiguraci sité a
instalujte pouze baliky z CD nebo DVD. Potfebny ovlada¢ pak mdZete spolu s firmwarem doinstalovat
po dokonceni instalace a nasledném restartu do nového systému.

Pokud ovladac pro kartu existuje, ale neni dostupny jako debianf balik, mliZete si stahnout z Internetu
jeho zdrojové kody a nasledné zkompilovat, coZ vSak presahuje rozsah této prirucky.

2.1.6. Braillovy radky

Podpora braillovych tadk{ se odviji od jejich podpory v britty. Méla by fungovat vétSina radku
pripojenych pres sériovy port, USB nebo bluetooth. Podrobnosti o podporovanych zafizenich
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naleznete na webovych strankach pritty (http://www.mielke.cc/brltty/). Debian GNU/Linux 7.0
obsahuje britty verze 4.4.

2.1.7. Ostatni zarizeni

Linux umoZiuje pouzivat nejrliznéjsi hardwarové vybaveni jako mysi, tiskarny, scannery, televizni
karty a zafizeni PCMCIA a USB. VEétSina z nich vSak neni pro instalaci nutna.

2.2. Ovladace vyzadujici firmware

Nektery hardware vyZaduje kromé samotného ovladaCe zafizeni také firmware nebo mikrokdd, ktery
je tfeba do zafizeni pfed pouZitim nahrat. NejCastéji se s tim setkate u sit'ovych karet (obzvlasté
bezdratovych), ale jsou znama i néktera USB zafizeni a dokonce Fadice disk(l. U mnoha grafickych
karet je zakladni funk&nost dostupna i bez dodatecného firmware, nicméné pro vyuziti pokro€ilejsich
vlastnosti je tfeba mit v systému nachystany prislusny soubor s firmwarem.

Ve starSich zaFizenich byval firmware nahran permanentné v EEPROM nebo Flash paméti zafizeni
pfimo od vyrobce. To uz se dnes pfili$ nenosi a proto je nutné soubor s firmwarem do zafizeni nahrat
pri kazdém startu pocitace. NaStésti to nemusime délat rucné, ale postara se o to operacni systém.

Ve VEtSiné pripadd je firmware dle definice Debianu nesvobodny a tudiZ jej nelze zafadit ani do
distribuce, ani do instalacniho systému. Jestlize je ovlada€ samotny soucasti Debianu a firmware je
moZno legalné distribuovat, je mozné, Ze ho naleznete jako samostatny balik v sekci non-free.

Nastésti to neznamend, Ze takovy hardware nemliZete pro instalaci pouZit. Po¢inaje Debianem 5.0
podporuje debian-installer nahravani firmwaru z vyménnych médii, jako jsou diskety nebo USB
klicenky. Tomuto tématu se podrobngji vénuje kapitola 6.4.

Pokud se instalacni systém zepta na soubor s firmwarem pro néjaké zafizeni a vy zrovna firmware
nemate, nebo nechcete do systému instalovat nesvobodny balik, miZete zkusit pokradovat i bez
firmware. Je docela mozné, ze zafizeni bude fungovat, pouze nebudou dostupné nékteré pokroGilé
funkce (toto je pfipad nékterych sit'ovych karet s ovladacem tg3).

2.3. Hardware urceny pro GNU/Linux

V  souCasnosti iz néktefi  prodejci dodavaji  poCitate s  nainstalovanym
(http://www.debian.org/distrib/pre-installed) Debianem, pfipadné jinou distribuci GNU/Linuxu.
Patrné si za tuto vyhodu néco pfiplatite, ale zbavite se starosti, ponévadZ mate jistotu, Ze hardware
pocitaCe je se systtmem GNU/Linux pIné kompatibilni.

At uZ zakoupite po¢itat se systtmem GNU/Linux nebo bez ngj, je dlileZité se presvédCit, Ze je hard-
ware podporovan jadrem operacniho systému. Zkontrolujte si, jestli jsou vSechna zafizeni v pocitaci
uvedena ve vySe zminénych odkazech jako podporovana. PFi nakupu se netajte tim, Ze kupujete poCi-

tac, na kterém pobéZi Linux. Dejte prednost zboZi, jehoZ vyrobci Linux podporuji.

2.3.1. Vyvarujte se uzavienych technologii

Neéktefi vyrobci hardwaru ndm neposkytuji informace potfebné k napsani ovladacti pro Linux, pfi-
padné poZaduji podepsat smlouvu o uchovani téchto informaci v tajnosti pfed tfetimi osobami, coz
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znemoziuje uverejnéni zdrojového kodu pro takovy ovladac.
Z ddivodu nedostupnosti dokumentace pro tento hardware neexistuji ovladage pro Linux.

V mnoha pFipadech existuji standardy (nebo alespoii nepsané standardy), které popisuji, jak ma op-
eracni systém komunikovat s ur€itou skupinou zafizeni. VVSechna zafizeni, kter4 takovy (nepsany)
standard dodrzuji, mohou byt obsluhovéna jedinym spoleGnym ovladacem. Konkrétnim prikladem
skupin zafizeni, kde to funguje extrémné dobfe, jsou tfeba USB Human Interface Devices (klaves-
nice, mysi, herni ovladace) nebo USB Mass Storage Devices (USB klicenky a ¢teCky pamét’ovych
karet), kde prakticky kaZzdé zafizeni na trhu odpovida standardlim.

Naproti tomu tfeba v oblasti tiskaren je situace vyrazné horsi. | kdyz existuji tiskarny, které se daji
ovladat nékolika (vice €i méng) standardnimi ovladacimi jazyky a tudiz je lze zprovoznit v téméf
libovolném operatnim systému, existuje dost modelli, které rozumi pouze proprietarnim prikaztm,
ke kterym neexistuje zadna dostupna dokumentace. Takové tiskarny se ve svobodnych operacnich
systémech bud’ nedaji pouzivat viibec, nebo pouze s uzavienym ovladaem od vyrobce.

V pripadg existence uzavieného ovladace od vyrobce méjte na paméti, Ze prakticka zivotnost takového
zafizeni je omezena na dobu, po kterou je dostupny ovladac. Se zkracovanim zZivotniho cyklu vyrobku
neni neobvyklé, Ze vyrobce prestane aktualizovat ovladac kratce po ukonceni vyroby daného zafizeni.
Pokud po aktualizaci systému prestane uzavieny ovladac fungovat, stava se tim jinak funkéni zafizeni
hromadou nepouZzitelného Srotu. Takovému hardwaru je dobré se zdaleka vyhnout a to bez ohledu na
operacni systém, se kterym chcete zafizeni provozovat.

Pomoci miiZete tim, Ze vyrobce uzavieného hardwaru pozadate o uvolnéni nezbytné dokumentace,
podle které miizeme napsat svobodné ovladace pro jejich hardware.

2.4. Instalacni média

Tato podkapitola popisuje rlizné druhy instalaénich médii, ktera miizete pouZit pro instalaci Debianu.
Vyhody a nevyhody jednotlivych médii pak podrobngji rozebira kapitola 4.

2.4.1. Diskety

PrestoZe je instalace z disket nejméné pohodIna volba, stale se nékdy pouziva pro poCatecni zavedeni
instalaCniho systému. VSe co potfebujete, je pouze 3,5 palcova disketova jednotka s kapacitou 1440
kilobajtd.

Podpora disket na CHRP je momentalné nefunkéni.

2.4.2. CD-ROM/DVD-ROM

Poznamka: Kdykoliv v této pfirucce uvidite napsano ,CD-ROM®, Ctéte to jako ,CD-ROM nebo
DVD-ROM?*, protoze z hlediska operacniho systému neni mezi témito technologiemi zadny rozdil.

VEétSina architektur umoziuje instalaci z CD. | v pfipadé, ze vas pocitaC neumi zavadét systém primo
z CD, mlZete CD-ROM vyuZzit po poGateGnim zavedeni systému z jiného média, viz 5.
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2.4.3. Sit

Béhem instalace mliZete pro stazeni potfebnych souborli pouzit sit' (konkrétné sluzny HTTP nebo
FTP). To, zda se sit’ pouZije, z&visi na typu instalace, ktery si zvolite, a na vaSich odpovédich béhem
instalace. Instalacni systém podporuje vétsinu typd sit’ovych pFipojeni vEetné PPPoE, vyjimkou jsou
ISDN nebo PPP. Po instalaci miZete sviij systém nastavit i pro tato pFipojeni.

Instalacni systém také mlZete zavést ze sité bez pouziti dalsiho média jako CD/DVD nebo USB
klicenky.

Pfijemnou moznosti je bezdiskova instalace. Systém se zavede z lokalni sité a vSechny lokalni
souborové systémy se pripoji pres NFS.

2.4.4. Pevny disk

Pro mnoho architektur je také zajimava moznost zavedeni instalacniho systému z pevného disku. To
v8ak vyZaduje jiny operacni systém, pomoci kterého nahrajete na disk instalani program.

2.4.5. Un*x nebo systém GNU

Pokud pouzivate jiny unixovy systém, miZete jej vyuzit pro instalaci Debianu a GpIné tak obejit
debian-installer popisovany ve zbytku pFirucky. Tento zplsob instalace je vhodny zejména pro
uzivatele s podivnym hardwarem, ktery jinak neni podporovan instalanimi médii, nebo na pocitacich,
které si nemohou dovolit prostoje. Jestlize vas zminéna technika zajima, pfeskocte na D.3.

2.4.6. Podporovana datova média

Skale potitacd.
Vsechny systémy pro ukladani dat podporované linuxovym jadrem jsou také podporovany instalatnim
systémem. Aktualni linuxova jadra v3ak stale na systtmech CHRP nepodporuji disketové mechaniky.

2.5. Pozadavky na operacCni pameét’ a diskovy prostor

K bézné instalaci potfebujete alesport 32MB operacni paméti a 580MB volného mista na disku. Toto

jsou opravdu minimalni hodnoty. Realngjsi pohled naleznete v €asti 3.4.

Instalace na systémech s mensi paméti* nebo dostupnym mistem na disku se miiZze podafit, ale je
doporucena pouze pro zkuSené uZivatele.

1.

InstalaCni obrazy podporujici grafickou instalaci vyzZaduji vice paméti nez obrazy pouze s textovou instalaci a nemély by

se pouZivat na systémech s méné nez 32MB paméti. Méte-li moZnost vybéru mezi grafickou a textovou instalaci, méli byste
zvolit tu textovou.
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Tato kapitola se zabyva pFipravou pro instalaci Debianu jesté pred zavedenim instalacniho programu.
To zahrnuje zazalohovani dat, zjisténi informaci o hardwaru a dalSi nezbytné kroky.

3.1. Prehled instalacniho procesu
Jenom na okraj bychom chtéli poznamenat, Ze kompletni reinstalace Debianu je velmi vyjimetna
udalost, kterou ma nejcastéji na svédomi mechanicka zavada pevného disku.

Na rozdil od mnoha znamych operacnich systémd, které musite pfi pfechodu na novéjsi verzi in-
stalovat UplIné znovu, nebo alespon preinstalovat aplikace, Debian GNU/Linux se umi aktualizovat
za béhu. Pokud by nova verze programu vyzadovala nové verze ostatnich balik(, nebo byla néjakym
zplisobem konfliktni s jinym programem, balitkovaci systém Debianu se o ve postara. ProtoZe mate
k dispozici mocné aktualizacni néstroje, méli byste o kompletni reinstalaci uvaZzovat pouze jako o
posledni moznosti. Instalani systém neni navrzen aktualizaci starSiho systému.

Nasleduje strucny prehled instalacniho procesu:

1. Nejprve si zazalohujete viechna dlileZita data (hlavné dokumenty).

2. Poté posbirate co nejvice informaci o svém pocitaci a sezenete si potfebnou dokumentaci (napf.
dokumenty odkazované z této pFirucky).

3. Na pevném disku vytvofFite volné rozdélitelné misto (pro Debian).

4. Stahnete si soubory instalaniho systému, potfebné ovladace a soubory s firmwarem.

2]

. Pfipravite si zavadéci média jako CD/DVD/USB kli€enky, nebo vytvorite sit’ovou infrastrukturu
pro zavedeni instalace ze sité.

6. Zavedete instalaCni systém.

7. Zvolite jazyk pro instalaci.

8. Nastavite sit'ové pFipojeni.

9. Vytvorite a pFipojite oblasti pro Debian.
10. MUzZete pozorovat automatické staZeni, instalaci a nastaveni zakladniho systému.
11. VoliteIné mdiZete nainstalovat dal$i software pomoci predpfipravenych tloh.

12. Nainstalujete zavad&¢, kterym budete spoustét Debian GNU/Linux (pfipadng i plivodni operacni
systém).

13. Spustite sv{ij nové nainstalovany systém.

Na architektufe PowerPC miZete pouZit i experimentalni grafickou verzi instalatniho systému. Vice
informaci naleznete v kapitole D.5.

Pokud méte s nékterym instalacnim krokem problémy, je dobré védgt, ktery balik je za danou situaci
zodpovédny. NuZze, pfedstavujeme vam hlavni softwarové role v tomto instalacnim dramatu:

debian-installer (instalaéni program) je hlavni naplini této pfirucky. Rozpoznava hardware
a nahrava spravné ovladace, rozdéluje disky, instaluje jadro systému a dohlizi na programy
dhcp-client, aby nastavil sitové pfipojeni, debootstrap, aby nainstaloval baliky zakladniho
systému a tasksel, aby doinstaloval dodate¢ny software. V této fazi instalace hraje své epizodni
role mnohem vice hercl, ale Uloha debian-installeru kon&i s prvnim zavedenim nového
systému.
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Diky programu tasksel, si mlZzete jednoduse doinstalovat celé skupiny programl jako ,,webovy
server“ nebo ,,desktopové prostiedi“ a pFizplisobit si tak systém svym potiebam.

Pro zaginajiciho uZivatele je jednim z dlleZitych rozhodnuti b&hem instalace instalace desktopového
grafického prostfedi, se sklada ze systtmu X Window a jednoho z popularnich desktopovych
prostfedi. Pokud desktopové prostfedi nenainstalujete, budete mit k dispozici relativné jednoduchy
systém ovladany z piikazové fadky. Grafické prostfedi je volitelné proto, protoZe hodné systémii
Debian GNU/Linux slouzi jako servery, a ty ke své Cinnosti grafické rozhrani nepotfebuji.

Vezméte, prosim, na védomi, Ze X Window System je od instalatniho systému UplIné oddélen a pro-
toZe je mnohem vice komplikovany, nezabyvame se jim ani v této prirucce.

3.2. Zalohujte si sva data!

Pred instalaci si vytvorte zalohu v3ech soubord, které mate na disku, protoZe byste o né pfi instalaci
mohli pfijit. Je totiZ velmi pravdépodobné, Ze budete muset prerozdélit pevny disk, abyste si pro
Debian GNU/Linux udélali misto. P¥i rozdélovani disku byste vzdy méli poCitat s tim, Ze m{iZete
ztratit vSechna data. Instalacni programy jsou docela spolehlivé a vétSina z nich je provérena lety
pouzivani, ale jedna chybna odpovéd’ by se vam mohla zle vymstit. | po uchovani obsahu diskl
bud’te opatrni a promyslete si odpovédi a kroky pfi instalaci. Dvé minuty pfemysleni mohou usetfit
hodiny zbyteCné préace.

Jestlize budete instalovat Linux na pocitac, kde jiz mate jiny operaCni systém, presvédcete se, ze
mate po ruce média pro jeho instalaci. Obvykle to neni potfeba, ale zvIast’ v pfipadg, kdy byste se
chystali prerozdélit systémovy disk, by se vdm mohlo stat, Ze bude nutné znovu nainstalovat zavadéc
plvodniho systému, nebo dokonce cely systém.

3.3. Dale budete potrebovat

3.3.1. Dokumentace

3.3.1.1. Instala¢ni manual

Dokument, ktery pravé Ctete, je oficidlni verze instalacni pfirucky pro vydani
Debianu  wheezy a je dostupny v rdznych formatech a jazykovych verzich
(http://www.debian.org/releases/wheezy//installmanual).

3.3.1.2. Domumentace k hardwaru

Obsahuje spousty uzitenych informaci o konfiguraci resp. provozovani rlizného hardwaru.

3.3.2. Hledani zdrojl informaci o hardwaru

V mnoha pFipadech umi instalacni program rozpoznat hardware automaticky, ale podle hesla ,,vzdy
pripraven“ doporucujeme, abyste se pred instalaci se svym hardwarem seznamili ponékud diveérnéji.

Informace o hardwaru mzete ziskat:
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Kapitola 3. NeZ zaCnete s instalaci

« Z manuald, které jste ziskali spolu s pFislusnym hardwarem.

« Z BIOSu vaseho pocitace. K témto informacim se dostanete, kdyz b&hem startu pocitace stisknete
urCitou kombinaci klaves. Casto to byva klavesa Delete nebo F2. Obvykle je tato klavesa zminéna
na obrazovce pri startu pocitace, nebo v pFirucce k zakladni desce.

« Z krabic, ve kterych byly asti hardware zabaleny.

« Ze systémovych piikaz{ nebo nastrojl plivodniho operacniho systému. ZvIasté uZitecné informace
jsou o pevném disku a paméti RAM.

- Od vaSeho spravce nebo poskytovatele Internetu. Tyto informace vam mohou pomaoci pFi nastaveni
sité a elektronické posty.

Tabulka 3-1. Hardwarové informace uzite¢né pro instalaci

Hardware uzite€né informace

Pevné disky Pocet.

Jejich poradi v systému.

Typ IDE (téZ znamé jako PATA), SATA nebo
SCSI

Dostupné volné misto.

Diskové oddily.

Oddily, na kterych jsou nainstalovany jiné
operacni systémy

Sit'ova rozhrani Vyrobce a model sit’ovych adaptérd.
Tiskarna Vyrobce a model.
Graficka karta Vyrobce a model.

3.3.3. Hardwarova kompatibilita

Mnoho vyrobkil pracuje v operanim systému Linux bez problémd a podpora hardwaru pro ngj se
zlep3uje kazdym dnem. Pfes to viechno Linux nepodporuje tolik typd hardwaru jako nékteré jiné
operacni systémy.

Ovladage v jadfe Linux vétSinou nejsou psany pro konkrétni ,vyrobek“ nebo ,.znacku®, ale pro
konkrétni Cipovou sadu. Mnoho na prvni pohled odliSnych zafizeni/znacek byva zaloZeno na ste-
jném hardwaru, ¢asto pfimo na tzv. referenénim navrhu, ktery poskytuje vyrobce Cipu a ostatni firmy
jej pak prodavaji pod svymi vlastnimi nazvy.

To mé& vyhody i nevyhody. Vyhodou je, Ze ovladac pro jednu Cipovou sadu funguje se Sirokou Skélou
zafizeni od rliznych vyrobct. Nevyhodou je, Ze €asto neni jednoduché poznat, ktery €ip je v jakém za-
fizeni pouzit, protoZe néktefi vyrobci obCas zméni hardware produktu bez zmény nazvu zafizeni, nebo
alespoii verze. MiiZe se tak stat, Ze stejny vyrobek koupeny pozdéji, mlize mit zcela jiny hardware,
pro ktery je potfeba pouzit jiny ovlada€, nebo pro néj dokonce ani ovladac existovat nemusi.

Pro USB a PCI/PCI-Express/ExpressCard zafizeni se da zjistit identifikacni Cislo zafizeni (ID) a podle
néj pak dohledat Cipovou sadu, na které je vyrobek zalozen.

V Linuxu miZete tato ID zjistit pfikazem Isusb pro USB zafizeni, nebo pfikazem Ispci -nn pro za-
fizeni PCI/PCI-Express/ExpressCard. ID obvykle vypada jako dveé Cisla v Sestnactkové soustavé odd-
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Kapitola 3. NeZ zaCnete s instalaci

élena dvojteckou, nap¥. ,,1d6b:0001“, kde ,,1d6b* je ID vyrobce a,,0001“ je ID zafizeni.
Pfiklady vystupll obou pFikazU:

# Isusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

# Ispci -nn
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Giga
04:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710 [Radeon HD 43

Na druhém prikladu vidime dvé zafizeni - sit'ovou kartu od vyrobce s ID ,,10ec* a grafickou kartu od
vyrobce s ID ,,1002“.

Na systémech Windows mUiZete zjistit ID zafizeni ve Spravce zafizeni na zaloZce ,,Podrobnosti“. ID
vyrobce ma predponu ,,VEN_“, ID zafizeni pak pfedponu ,,DEV_“. U Windows 7 a novéjSich navic
musite na zaloZce Podrobnosti vybrat ze seznamu vlastnost ,,Hardwarova ID*, jelikoZ jinak byste 1D
nevidéli.

Vyzbrojeni ID pak mliZete vyrazit do hlubin Internetu a patrat po informacich ohledné ovladace pro
danou Gipovou sadu. Nebudete-li isp&sni, miiZete zkusit hledat podle kddovych jmen Cipd, ktera jsou
taktéZ vidét ve vypisu prikazl Isusb a Ispci. V nasem pripadé to je ,,RTL8111“/,RTL8168B* pro
sit’ovou Kkartu a ,,RV710“ pro kartu grafickou.

3.3.3.1. Testovani kompatibility hardware pomoci Live systému

Debian GNU/Linux je téZ na nékterych architekturach dostupny ve formé tzv. , live systému®. Jedna
se 0 predpfipravené obrazy systému, které se daji spustit pfimo z USB klicenky, CD nebo DVD
a bez dalSiho nastavovani okamzité pouzivat. Vyhodou je, Ze se v takovém systému ve vychozim
nastaveni nic nezapisuje na disk, vSe se odehrava jen v operaCni paméti a po restartu pocitace se vse
vrati do plivodniho stavu. NejpohodIngjsi cestou ke zjisténi, zda je dany hardware systémem Debian
GNU/Linux podporovan, je tedy spustit Debian live a zkusit ho chvili pouzivat.

PFi pouzivani live systému je tfeba mit na paméti nékolik omezeni. Jelikoz se vSe odehrava v paméti
pocCitaCe, je tfeba mit dostatek paméti. DalSim omezenim pro testovani hardwarové kompatibility
muiZe byt fakt, Ze oficialni live obrazy systému Debian GNU/Linux obsahuji pouze svobodné soucasti,
coZ znamenad, Ze na nich nenaleznete napfiklad nesvobodny firmware. Ten sice mlZete nasledné doin-
stalovat rucné, ale nebude to tak automatické, jako kdyZ se debian-installer sam dotdzal po
chybéjicich souborech s firmwarem.

avs

Podrobnéjsi informace o dostupnych obrazech Debian live miiZete nalézt na strance Debian Live
(http://www.debian.org/CD/live/).

3.3.4. Nastaveni sité

Pokud bude v&3 pocital trvale pfipojen do sité (mysli se ethernetové a obdobné pfipojeni, ne PPP),
kterou spravuje nékdo jiny, zjistéte si od spravce sité nasledujici informace.

« Nazev pocitace (mozna si poCitaC pojmenujete sami).

« Nazev vasi domény.

« IP adresu va3eho pocitace.
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- Sit’ovou masku.

- IP adresu brany tj. pocitaCe spojujiciho vasi sit’ s dalSi siti (nebo Internetem), pokud na vasi siti
brana je.

- IP adresu jmenného serveru, ktery zprostfedkovava prevod nazvl pocitacti na IP adresy (DNS).

Pokud dana sit’ pouziva pro nastaveni parametri DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),
nemusite tyto informace zjist'ovat, protoze DHCP server nastavi vas pocitac automaticky.

PYi pFipojeni pfes DSL nebo kabelovou televizi obvykle dostanete router, pfes ktery se pFipojujete, a
na kterém obvykle byva DHCP zapnuto.

PouZivéate-li bezdratové pfipojeni, méli byste navic zjistit:

« ESSID (jméno) vasi bezdratové sité.

- Bezpecnostni klic¢ WEP nebo WPA/WPA2 pro pristup k siti (pokud jej pouZzivate).

3.4. Splnéni minimalnich hardwarovych pozadavk

Porovnejte seznam svého hardware s nasledujici tabulkou, ve které zjistite, zda mliZete pouZit za-
mysleny typ instalace.

Skutecné minimalni poZadavky mohou byt nizsi nez uvadi tabulka, ale vétsina uZivatell by asi nebyla
spokojena s rychlosti systému. VZdy zaleZi na konkrétnich poZadavcich a moznostech.

VSechny OldWorld nebo NewWorld PowerPC mohou velmi dobfe poslouzit jako pracovni stanice.

Tabulka 3-2. Doporucené minimalni pozadavky

Typ instalace RAM (minimalni) RAM (doporucena) |Pevny disk
Bez kanc. aplikaci 64 MB 256 MB 1GB
Pracovni stanice 128 MB 512 MB 5GB

tury je mozné instalovat Debian s pouhymi 20MB RAM (na s390) aZ po 60MB (amd64). Néco podob-
ného plati i pro pozadavky na diskovy prostor a hodné zavisi na tom, které aplikace si nainstalujete.
Vice informaci naleznete v tabulce D.2.

I na starSich systémech je mozné provozovat grafické desktopové prostfedi, ale v takovém pfipadé je
doporuceno nainstalovat méné narocné prostfedi nez KDE nebo GNOME. Mezi populdarni alternativy
patfi xfce4, icewm a wnaker, ale na vybér mate i prehrsle dalSich.

Pro serverové nasazeni je téméf nemozné urcit pamét’ové nebo diskové poZadavky, protoZe ty se lisi
podle konkrétniho nasazeni.

Pamatujte, Ze vSechny uvedené velikosti jsou orientacni a Ze neobsahuji dalsi véci, které obvykle
v systému byvaji (jako tfeba posta, soubory uZivatell, data). P¥i pFidélovani mista pro své vlastni
soubory a data je vzdy lepsi byt velkorysy.

Déle je potfeba davat pozor na oblast /var, kterd obsahuje hodné dat zavislych na konkrétni situaci.
Napriklad soubory programu dpkg mohou klidné zabrat 40MB, ani nevite jak. Dale sem zapisuje
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tfeba apt-get, ktery zde odklada stazené baliky pfed samotnou instalaci. Pokud pridame velikost lo-
govacich souboril (vétsinou v Fadech MB) a ostatni proménliva data, méli byste pro /var uvazovat o
alokovani minimalné 200MB. Planujete-li instalaci grafického desktopového prostredi, tak i mnohem
vice. Do /var také implicitn€ ukladaji své databaze databazoveé systémy.

3.5. Pfedrozdéleni disku pro vice operacnich systém

Rozdélenim disku se na disku vytvori nékolik vzajemné nezavislych oddilli (angl. partition). Kazdy
oddil je nezavisly na ostatnich. Da se to pfirovnat k bytu roz€lenénému zdmi — pFidani nabytku do
jedné mistnosti nema na ostatni mistnosti zadny vliv.

Jestlize uz na pocitaCi mate néjaky operacni systém a chcete na stejny disk jeSt€ umistit Debian,
patrné se nevyhnete prerozdéleni disku. Debian pro sebe potfebuje vlastni diskové oblasti a nemize
byt nainstalovan na oblasti systtmu Windows nebo tfeba MacOS X. Je sice mozné sdilet nékteré
oblasti s jinymi systémy, ale popis je mimo rozsah tohoto dokumentu. Minimalné budete potfebovat
jednu oblast pro kofenovy souborovy systém.

Informace o aktualnim rozdéleni disku miZete ziskat délicim programem svého stavajiciho oper-
acniho systému, jako je Disk Utility, Drive Setup, HD Toolkit nebo MacTools . KaZzdy délici nastroj
umozfuje prohliZet oblasti bez jejich modifikace.

Obecné zména oddilu, na kterém je souborovy systém, znamena ztratu dat, takze si radgji disk pred
zménami do tabulky diskovych oddilll zazalohujte. Podle analogie s bytem a zdmi, z bytu také radgji
vynesete veSkery ndbytek, nez budete pfestavovat zdi.

PfestoZe nékteré moderni operani systémy zvladaji pfesun a zménu velikosti nékterych oddilll bez
zniceni obsahu, takZe by se dalo vytvofit misto pro Debian beze ztraty dat, jedna se o inherentné
nebezpe€nou operaci a proto byste to méli spachat az po kompletni zaloze vSech dat.

Varovani

Pokud startujete instalacni systém z pevného disku a potom tento disk rozdélite, smazete si zavadéci
soubory a musite doufat, Ze se instalace povede napoprvé. (Minimalné v tomto pfipadé je dobré mit
u sebe néastroje pro oziveni poéitace, jako jsou zavadéci diskety nebo CD s plivodnim systémem a
podobnég.)

I kdyZ s diskovymi oblastmi mohou manipulovat jak debian-installer, tak nastroje ve stavajicim
operaCnim systému, vzdy byva nejlepsi, kdyz si své oblasti vytvari vzdy ten systém, ktery je bude
pouzivat, protoze sam nejlépe vi, co mu chutna. To znamen4, Ze oblasti pro Debian GNU/Linux byste
méli vytvofit v debian-installer.

Jestlize budete mit na poCitaci vice operacnich systém, méli byste tyto systémy instalovat pred De-
bianem. Instalani programy Windows a jinych systém& by mohly zabranit startu Debianu nebo vas
navést k preformatovani nékterych dllezitych oblasti.

Tyto problémy miZete Uspésné vyresit, pripadné se jim Gplné vyhnout, ale nejjistéjsi je instalovat
Debian jako posledni systém.

Aby OpenFirmware automaticky zavadél Debian GNU/Linux, mély by se oblasti pro Debian vysky-
tovat pred vSemi ostatnimi oblastmi na disku (obzvlasté pfed zavadécimi oblastmi Mac OS X). To
se zajisti tfeba tim, Ze se pred instalaci vytvori prazdna oblast pfed ostatnimi zavadécimi oblastmi na
disku. (Z malych applovych oblasti vyhrazenych pro ovladace disk{ nelze zavadét.) Poté, pfi instalaci
Debianu, se tato oblast smaze a nahradi se oblastmi pro Linux.
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3.5.1. Rozdéleni disku z Mac OS X

Aplikaci Disk Utility miZete najit v instalatoru Mac OS X v menu utilities. Tato aplikace bohuZel
neumoziuje upravit stavajici oblasti. To znamend, Ze musite disk rozdélit najednou.

Oblast pro GNU/Linux byste méli vytvofit na zacatku disku. Na jejim typu nezélezi, protoze ho
instalacni program Debianu prepiSe.

Nastroje pro déleni diskd dostupné v debian-installeru jsou kompatibilni s OS X, ale ne s Ma-
cOS 9. Pokud planujete instalaci MacOS 9 i OS X, je lepsi nainstalovat OS X a Debian na jeden
disk a MacQOS 9 na druhy. Jestlize totiz béhem startu pocitaCe stisknete klavesu option, uvidite pro
kazdy systém vlastni polozku a také pak mlzZete v zavadéGi yaboot pouZzit pro riizné systémy rizné
parametry.

GNU/Linux neumi pFistupovat k souborlim na oblastech UFS, ale podporuje HFS+ (alias MacOS
Extended). Zatimco OS X jednu z nich vyZaduje pro zavadéni, MacOS 9 miiZe byt nainstalovan bud’
na HFS (alias MacOS Standard) nebo na HFS+. Ke sdileni informaci mezi MacOS a GNU/Linuxem
je vhodné pouZit ,,vyménnou* oblast se souborovym systémem HFS, HFS+ nebo MS-DOS FAT, které
rozumi MacOS 9, Max OS X i GNU/Linux.

3.6. Nez zaCnete s instalaci . ..

Tato Cast vas provede nastavenim hardwaru, ktery je obCas potfeba pfed vlastni instalaci mirné
pripravit. Obecné se tim mysli kontrola a pfipadna zména nastaveni BIOSu/systémového firmware.
,,BIOS* nebo ,,systémovy firmware“ je nejnizsi Groven softwaru, ktery je vyuzivan zafizenimi v
po&itaci, a rozhodujicim zplisobem ovliviiuje start pocitate po jeho zapnuti.

3.6.1. Vyvolani OpenFirmwaru

Na systémech PowerPC obvykle neni tfeba BIOS (nazyvany OpenFirmware) nastavovat. PReP a
CHRP jsou vybaveny OpenFirmwarem, ale protoZe se bohuZzel zplsob vyvolani lisi u kaZdého
vyrobce, budete se muset podivat do dokumentace ke svému pocitaci.

Na PowerPC Macintoshich vyvolate OpenFirmware pFi zavadéni klavesami Command
(Ctyrlistek/Apple)-Option-o-f. Klavesy se vétSinou zachou odchytévat po ,,zvonku®, ale natasovani
se lisi od modelu k modelu. Vice tipd ma http://www.netbsd.org/Ports/macppc/fag.html.

Prompt OpenFirmwaru vypada takto:

ok
0 >

Na starsich modelech PowerPC Macl je standardni a nékdy jedind moZnost komunikace Open-
Firmwaru s uZivatelem pres sériovy (modemovy) port. Jestlize na nékterém z t&chto strojli vyvolate
OpenFirmware, uvidite pouze ¢ernou obrazovku. V takovém pfipadé musite pro komunikaci s Open-
Firmwarem pouzit terminalovy program na jiném pocitaCi pfipojeném pres sériovy port.

OpenFirmware na béZovych pocitaich OldWorld G3 je ve verzich 2.0f1 a 2.4 pokazeny.
Dokud se firmware nezazéplatuje, nebudou tyto stroje schopny zavést systém z
pevného disku. Zaplata je obsazend v utilitt System Disk 2.3.1 a je dostupnd na adrese
ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. vV MacOS utilitu
rozbalte, spust’te a tlaCitkem Save ulozte z&platu do nvram.
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3.6.2. RUzné hardwarové problémy

Viditelnost displeje na OldWorld Powermacich. Nékteré OldWorld Powermacy, obzvIasté ty s
,.kontrolnim*“ displejem, pokud jsou nastaveny pro pouziti vice nez 256 barev, nemusi pod Linuxem
pouzit barevnou mapu spolehlivé. Zaznamenate-li po restartu nasledujici problémy se zobrazenim
(ob&as miiZete na monitoru vidét data, ale jindy nenf vidét nic), nebo pokud po zavedeni instalaéniho
systému obrazovka zCerna, misto aby se zobrazilo uzivatelské rozhrani, zkuste v MacOS zménit nas-
taveni zobrazeni, aby se misto tisicli nebo miliont barev pouZivalo pouze 256.

22



=/
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4.1. Oficialni sada CD/DVD-ROM

Nejsnazsi cesta k instalaci Debianu vede pres oficialni sadu CD/DVD s Debianem (viz seznam
dodavatelli (http://www.debian.org/CD/vendors/)). Pokud mate rychlé pFipojeni k siti a vypalovaci
mechaniku, mlZete si stdhnout obrazy CD/DVD z debianiho zrcadla a vyrobit si vlastni sadu.
(Postup naleznete na webové strance debianich CD (http://www.debian.org/CD/).) Jestlize jiz CD
mate a vas$ poCita€ z nich umi zavést systém, mizete preskoCit rovnou na 5. Prestoze Debian zabira
mnoho CD, je nepravdépodobné, Ze byste potfebovali vSechny disky, protoZe baliky jsou na nich
sefazeny podle oblibenosti, takze vétSinu programi nainstalujete z prvniho CD. Také miiZete pouZit
DVD verzi, kterd vam usetfi misto na policce a navic se vyhnete diskZzokejské praci s hromadou CD.

Poznamka: Poznamenejme, Ze obé hlavni desktopova prostfedi GNOME a KDE jsou tak
rozsahla, ze se nevejdou na jediné CD a proto pfi instalaci pocitejte s tim, Ze budete muset
pouzit vice CD, nebo nechat stahnout zbyvajici baliky ze sité.

Pokud sice CD mate, ale va$ pocita¢ nepodporuje zavadéni z CD-ROM, miZete zahgjit instalaci
zavedenim instalacniho systému z diskety, pevného disku, ze sité, nebo ru€nim zavedenim jadra z
CD. Soubory, které potfebujete k zavedeni instalatniho systému alternativnimi cestami, se rovnéz
nachazi na CD. Organizace adresafll na CD je shodna se strukturou debianiho archivu na Internetu,
takZe cesty k souborlim uvadéné dale v dokumentu mdiZete jednoduse vyhledat jak na CD, tak i na
siti.

Po zavedeni instalacniho systému do paméti se jiz budou vSechny potfebné soubory kopirovat z CD.

Pokud sadu CD nemate, budete si muset stahnout soubory instalatniho sytému a nakopirovat je na
diskety nebo na pevny disk nebo na pfipojeny pocitac tak, aby se z nich mohl zaveést instalacni systém.

4.2. Stazeni soubor( ze zrcadel Debianu

Nejbliz8i (a tedy pravdépodobné nejrychlejsi) zrcadlo naleznete v seznamu zrcadel Debianu
(http://www.debian.org/distrib/ftplist).

Budete-li stahovat soubory z debianiho zrcadla pomoci FTP, pouZijte binarni mod, ne textovy nebo
automaticky.

4.2.1. Kde se nalézaji instalacni obrazy?

Instalacni obrazy jsou umistény na kazdém zrcadle Debianu %
adreséri debian/dists/wheezy/main/installer-powerpc/current/images/
(http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-

powerpc/current/images).  Vyznam  jednotlivych  obrazll popisuje  soubor MANIFEST
(http://ftp.cz.debian.org/debian/dists/wheezy/main/installer-powerpc/current/images/MANIFEST).
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4.3. Zapis obraz( diskl na diskety

Zavadéni z disket se obvykle pouziva jako posledni moZznost na pocitacich, které neumi zavést insta-
lacni systém jinymi prostfedky (napf. z CD, USB nebo sité).

Na Macich s disketovymi USB mechanikami zavadéni selze.

Obrazy diskl predstavuji Gplny obsah disket v syrové formé. Soubory, jako je napf. boot . img, nelze
na disketu jednodus$e nakopirovat - jejich zapis se provadi specialnim programem p¥imo do sektorll
na disketé.

Priprava disket se lisi systém od systému. Tato kapitola se zabyva pFipravou disket pod rliznymi
operacnimi systémy.

Pred vytvorenim disket si musite stdhnout jejich obrazy z nékterého zrcadla Debianu, jak je popsano
v4.2.

AZ budete mit diskety vytvorené, radgji je ochrarite pfed neimyslnym prepsanim (nastavte mechan-
icky prepinaC do pozice zamknuto).

4.3.1. Zapis disket pod Linuxem nebo jinym unixovym
systémem

PFimy zapis na diskety mlZe vétsinou provadét pouze uZivatel root. ZaloZte do mechaniky prazdnou
disketu a prikazem

dd if=soubor of=/dev/fd0 bs=1024 conv=sync ; sync

zapiSte soubor na disketu. /dev/£d0 byva oznaCeni disketové jednotky. (Na systému Solaris je to
/dev/£d/0). Disketu vyjméte aZ po zhasnuti kontrolky na mechanice, protoze pfikaz dd vam miize
vréatit pfikazovy Fadek, jeSté neZ systém dokonci zapis souboru. Na nékterych systémech Ize vyjmout
disketu z mechaniky pouze softwarové. (Solaris mé pro tento ucel prikaz eject.)

Nekteré systémy se snazi automaticky pfipojit disketu, jakmile ji vloZite do mechaniky. Abyste mohli
na disketu zapisovat pfimo, budete muset tuto funkci vypnout. Postup se bohuzel lisi systém od sys-
tému, takze se na podrobnosti vyptejte svého systémového administratora. Napfiklad na Solarisu
musite pro pfimy pFistup k disketé obejit volume management: Nejprve se programem volcheck (nebo
ekvivalentnim prikazem ve spravci soubor() ujistéte, Ze disketa je pFipojena. Poté normalné pouzijte
vySe zminény priklad s programem dd, pouze /dev/£d0 nahrad’te za /vol/rdsk/nazev_diskety,
kde nazev_diskety je jméno diskety, jaké jste ji pfifadili pFi formatovani. (Nepojmenované diskety
maji standardni jméno unnamed_floppy.)

Na powerpc vysunete disketu pfikazem eject (mozna jej budete muset doinstalovat).

4.3.2. Zapis disket ze systéml DOS, Windows a 0S/2

Pokud mate pFistup k PC (typu i386 nebo amd64), mliZete k zapsani obrazli na diskety vyuZit néktery
z nasledujicich programd.

Pod MS-DOSem mUiZete pouzit programy rawritel a rawrite2. Pfed pouZitim téchto programi se
presvédcete, Ze jste skutecné v DOSu. Spusténi programu dvojitym kliknutim z Windows Exploreru
nebo z DOSového okna ve Windows nemusi fungovat.

Pro Windows 95, NT, 98, 2000, ME, XP a novéjsi pouZijte program rwwrtwin. Pro jeho spravnou
funkci budete muset ve stejném adreséfi rozbalit i knihovnu diskio.d11.
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Tyto nastroje se nachazi na oficialnich CD-ROM s Debianem v adresafi /tools.

4.3.3. Zapis disket v MacOS

Pro vytvoreni disket z jejich obrazii existuje AppleScript Make Debian Floppy, ktery si mlzZete stah-
nout z ftp://ftp2.sourceforge.net/pub/sourceforge/d/de/debian-imac/MakeDebianFloppy.sit. Pouziti je
snadné. JednodusSe ho nechte na ploSe a pretahnéte na néj jednotlivé obrazy disket. Aby program fun-
goval, musite mit AppleScript nainstalovany a povoleny ve spravci rozsifeni (extensions manager).
Pfed samotnym zéapisem na disketu budete jeSté dotazani, zda opravdu chcete disketu smazat.

Také mliZete pouzit pfimo program Disk Copy nebo freewarovou utilitu suntar. V nasledujicich
ukazkach pouzivame jako pfiklad obrazu soubor root .bin.

4.3.3.1. Zapis disket programem Disk Copy

Jestlize vyrabite diskety ze souborli umisténych na oficialnich CD Debianu, pak jsou hodnoty Type
a Creator nastavené spravné. Nasledujici kroky musite provést pouze pokud jste si stahli obrazy z
nékterého z debianich zrcadel.

1. Stahnéte si Creator-Changer (http://www.gryphel.com/c/sw/sysutils/crtrchng/) a oteviete jim
soubor root .bin.

2. Zméiite ,,Creator* na hodnotu ddsk (Disk Copy), a ,, Type* na DDim (binarni obraz diskety). Pole
jsou citliva na malé/velka pismena.

3. Dilezité: ve Finderu si prikazem Get Info zobrazte informace o obrazu diskety a zatrhnéte
polozku Fille Locked, aby MacOS nemohl odstranit zavadéci bloky, kdybyste omylem obraz

pripojili.
4. Pokud ho jesté nemate, z http://download.info.apple.com/Apple_Support_Area/Apple_Software_Updates/English-

North_American/Macintosh/Utilities/Disk_Copy/Disk_Copy_6.3.3.smi.bin si stahnéte program
Disk Copy.

5. Spust’te Disk Copy a z menu Uti lities vyberte polozku ,,Make a Floppy“. V nasledujicim
dialogu vyberte zamknuty obraz diskety. Budete poZadani o vloZeni diskety a potvrzeni, Ze ji
opravdu chcete smazat. Po skoneni kopirovani by se méla disketa vysunout.

4.3.3.2. Zapis disket programem suntar

1.Z http://hyperarchive.lcs.mit.edu/HyperArchive/Archive/cmp/suntar-223.hgx  si stdhnéte
program suntar, spust’te ho a z menu Special vyberte polozku ,,Overwrite Sectors...”.

2. Na poZadani vloZte disketu a stisknéte Enter (zacit na sektoru 0).
3.V dialogovém okné pro nacteni souboru vyberte soubor root .bin.

4., Po Gspésném zapisu diskety vyberte z menu Fi le polozku ,,Eject”. Pokud se pFi zapisu vyskytly
chyby, disketu vyhod'te a zkuste to s jinou.

NezZ disketu, kterou jste pravé vytvorili, pouZijete, zapnéte na ni ochranu proti zapisu! Kdybyste ji
totiz omylem v MacOS pfipojili, ten by ji vesele zrusil.
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4.4. Ptiprava soubor( pro zavedeni z pevného disku

Instaladni systém mlZete zavést ze zavadécich souborl umisténych na stavajici oblasti pevného disku
bud’ pfimo BIOSem, nebo z plivodniho operacniho systému.

MuzZete tak dosahnout ,,Cisté sit’ové* instalace a vyhnout se vzrusujici loterii pfi pouZiti spousty ne-
spolehlivych disket, potazmo neskladnych CD.

Instalacni program nem{iZete zavést ze soubor{i umisténych na oblasti HFS+. Tento souborovy systém
mohou pouZivat pocitate s MacOS System 8.1 a noveéjSi. NewWorld PowerMacy pouZivaji HFS+
standardné. Zda tento souborovy systém pouZivate zjistite tak, Ze na prislusné oblasti vyberete Get
Info. Souborové systémy HFS se zobrazi jako Mac 0S Standard, zatimco HFS+ ukazuji Mac 0S
Extended. Abyste si mohli vyménovat soubory mezi Linuxem a MacOS, musite mit oblast typu HFS
(napfiklad pro instalaCni soubory).

Zavedeni instalace z pevného disku se liSi podle toho, jestli mate novéjSi (NewWorld) nebo starsi
(OldWorld) Macintosh.

4.4.1. Zavedeni instalatoru z disku na OldWorld Macich

Program miBoot, ktery se pouzivana pfi instalaci z diskety boot-floppy-hfs, se bohuzel velmi
$patné pFizplsobuje pro zavadéni z pevného disku. Z tohoto diivodu je lepsi pouzit program BootX,
ktery se spousti z MacOS, podporuje zavadéni souborli z pevného disku a po instalaci Debianu umi
dualni zavadéni MacOS a Linuxu. Zda se, Ze quik na stroji Performa 6360 neumi nastavit zavadéni z
pevného disku, takze BootX musite pouZzit tak jako tak.

Z  http://penguinppc.org/projects/bootx/  nebo  z  debianiho  zrcadla z  adresére
dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac Si Stdhnéte program BootX a
pomoci Stuffit Expanderu jej rozbalte. V balicku se nachazi prazdnd sloZka nazvand Linux
Kernels. Do této sloZky nakopirujte soubory linux.bin @ ramdisk.image.gz ze SsloZky
disks—powerpc/current/powermac. SI0OZKU Linux Kernels pak pFesufite do aktivni slozky
systému (active System Folder).

4.4.2. Zavedeni instalatoru z disku na NewWorld Macich

NewWorld PowerMacy podporuji zavadéni ze sité, z 1ISO9660 CD-ROM nebo zavedeni binarnich
ELF soubortl pfimo z pevného disku. Tyto poCitate budou zavadét Linux zavadééem yaboot, ktery
podporuje zavedeni jadra a RAMdisku pfimo z ext2 oblasti stejné jako dualni zavadéni s MacOS.
Zavadeéni z pevného disku je dllezité pro novéjsi poCitate bez disketové mechaniky. BootX neni na
NewWorld PowerMacich podporovan, takze ho nepouZzivejte.

Nasledujici &tyfi soubory zkopirujte (nepresuiite) do kofenového adresare vaseho disku. (Toho miiZete
docilit, kdyZ stisknete Option a pfetahnete soubory na ikonu pevného disku).

e vmlinux
e initrd.gz
¢ yaboot

e yaboot.conf

Poznamenejte si Cislo diskové oblasti, kam jste soubory nakopirovali. NapFiklad v programu pdisk
prikazem L. Toto Cislo budete potfebovat pro Open Firmware az budete zavadét instalacni systém.
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Instalacni systém zavedete podle 5.1.2.2.

4.5. PFiprava souborl pro zavedeni ze sité pomoci

TFTP

Pokud je vas$ poCitat pfipojen do lokalni sité, miZete jej zavést ze sité pomoci TFTP. Jestlize chcete
pomoci TFTP zavést instalani systém, musite na vzdaleném pocitaCi nakopirovat zavadéci soubory
do specifickych adreséarll a povolit zavadéni vasi stanice.

Musite nastavit TFTP server a ¢asto i DHCP server nebo BOOTP server.

BOOTP je IP protokol, ktery informuje pocitaC o jeho IP adrese a prozradi mu, odkud si ma stdhnout
zavadéci obraz. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je flexibilngjsi, zpétné kompatibilni
rozSifeni protokolu BOOTP. Nékteré systémy mohou byt nastaveny pouze pomoci DHCP.

Pokud méate NewWorld Power Macintosh, je lepsi pouzit misto BOOTP protokol DHCP, protoze
nékteré novéjSi pocitaCe se neumi protokolem BOOTP zavést.

Pro pfenos zavadéciho obrazu ke klientovi se pouziva protokol TFTP (Trivial File Transfer Proto-
col). Teoreticky miiZete pouzit server na libovolné platformé, ktera jej implementuje. Ukazky v této
kapitole se vztahuji k operaénim systémim SunOS 4.x, SunOS 5.x (neboli Solaris) a GNU/Linux.

4.5.1. Nastaveni DHCP serveru

Jednim ze svobodnych DHCP serverll je 1SC dhcpd. Debian GNU/Linux jej obsahuje jako
balik isc-dhcp-server. Nasleduje ukdzka jednoduchého konfiguratniho souboru (obvykle
/etc/dhep/dhepd. conf):

option domain-name "priklad.cz";

option domain-name-servers nsl.priklad.cz;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease—-time 600;

max—lease-time 7200;

server—name "karel";

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

host clientname {
filename "/tftpboot.img";
server—name "karel";
next-server dalsiserver.priklad.cz;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

V tomto prikladu mame jeden server jménem karel, ktery obstarava praci DHCP a TFTP serveru a
také slouzi jako brana do sité. Ve svém nastaveni si musite zménit alespon doménové jméno, jméno
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serveru a hardwarovou adresu klienta. PoloZka Fi lename by méla obsahovat nazev souboru, ktery si
klient stahne pfes TFTP.

Po Upravach konfiguracniho souboru musite restartovat dhcpd prikazem
/etc/init.d/isc-dhcp-server restart.

4.5.2. Nastaveni BOOTP serveru

V GNU/Linuxu mizZete pouZit v zasadé dva BOOTP servery. Jednak je to CMU bootpd a druhy
je vlastné DHCP server — ISC dhcpd. V distribuci Debian GNU/Linux jsou k dispozici v balicich

bootp a isc-dhcp-server.

Pokud chcete pouzit CMU bootpd, musite nejprve odkomentovat (nebo pridat) jeden dilezity fadek
v souboru /etc/inetd.conf. V systému Debian GNU/Linux mliZete spustit update-inetd
--enable bootps a nasledné restartovat inetd pomoci Zetc/init.d/inetd reload. V jinych
systémech pridejte Fadku, ktera bude vypadat zhruba takto:

bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120

Nyni musite vytvoFit soubor /et c/bootptab. Jeho struktura je velmi podobna té, co pouzivaji staré
strance bootptab. Pokud pouzivate CMU bootpd, musite rovnéz znat hardwarovou (MAC) adresu
klienta. Nasleduje pfiklad souboru /etc/bootptab:

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Z prikladu budete muset zménit minimalné volbu ,,ha“, ktera znaci hardwarovou adresu klienta. Volba
,.bf“ specifikuje soubor, ktery si klient stdhne protokolem TFTP, viz 4.5.4.

V kontrastu s pfedchozim je nastaveni BOOTP pomoci ISC dhcpd velmi jednoduché, protoze dhcpd
povazuje BOOTP klienty za specialni pfipad DHCP klientli. Nékteré architektury vSak vyZzaduji pro
zavadéni klientl pomoci BOOTP komplikované nastaveni. Je-li to vas pfipad, prectéte si 4.5.1. V
opacném pripadé staci v konfiguratnim souboru /etc/dhcp/dhepd.conf vilozit do bloku pod-
sité, ve které se nachazi klient, direktivu al low bootp. Potom restartujte dhcpd server pFikazem
/etc/init_d/isc-dhcp-server restart.

4.5.3. Povoleni TFTP serveru

Aby vam TFTP server fungoval, méli byste nejprve zkontrolovat, zda je tftpd povolen.

V pripadé baliku tftpd-hpa existuji dva zplsoby, jak sluzbu provozovat. Jednak se miZe
t ftpd-hpa Spoustét jako samostatny daemon pfi startu systému, nebo miiZe jeho spusténi zajist’ ovat
systémovy daemon inetd v okamzik, kdy je ho potfeba. Zplisob, ktery zrovna pouzivate, mliZete
zvolit pfi instalaci baliku, respektive ho miizete kdykoliv zménit rekonfiguraci baliku.

Poznamka: TFTP servery historicky pouzivaly pro uloZeni nabizenych obrazll adresar
/tftpboot. Aby byl Debian v souladu se standardem FHS (http://www.pathname.com/fhs/),
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mohou debiani baliky pouzivat jina umisténi. Napfiklad t ftpd-hpa implicitné pouZziva adresar
/srv/tftp. Je proto mozné, Ze budete muset cesty uvadéné v této kapitole upravit pro konkrétni
situaci.

V8echny alternativni in.tftpd v Debianu by mély automaticky zaznamendvat vSechny poZadavky,
které jim byly zaslany, do systémovych logll. To se hodi zejména v situaci, kdy zavadéni neprobiha
tak, jak mé. Nekteré TFTP servery umi zvysit svou upovidanost parametrem -v.

4.5.4. Pfesun TFTP obraz(l na misto

Déle je potreba umistit prislusny TFTP obraz (viz 4.2.1) do adresare, kde ma tftpd uloZeny obrazy.
Bohuzel TFTP klient oCekdva jméno souboru v ur€itém tvaru, pro ktery neexistuji zadné zavazné
standardy. Proto jeSté musite na prislusny obraz vytvorit odkaz, ktery tftpd pouzije pro zavedeni
konkrétniho klienta.

Na strojich NewWorld Power Macintosh budete muset nastavit jako zavadéci TFTP obraz zavadéc
yaboot. Yaboot si pak sdm pfes TFTP stahne obrazy jadra a RAMdisku. Z adreséafe netboot / musite
stdhnout nésledujici soubory:

e vmlinux

e initrd.gz

¢ yaboot

¢ yaboot.conf

¢ boot.msg

4.6. Automaticka Instalace

Pokud spravujete vice obdobnych pogitacli, miiZzete vyuZit pIné automatickou instalaci. PFisluiné
baliky se jmenuji fai-quickstart a samozfejmé debian-installer Vice informaci o FAI
naleznete na domovskeé strance FAI (http://fai-project.org).

4.6.1. debian-installer

Instalani program Debianu podporuje automatické instalace pomoci pFedkonfiguraénich soubort.
Predkonfiguracni soubor obsahuje odpovédi na otazky, které se debian-installer pta béhem in-
stalace. Tento soubor miZete nahrat ze sité nebo z vyménitelného média.

Kompletni dokumentaci o prednastaveni vcetné funkéniho prikladu naleznete v B.
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5.1. Zavedeni instalatoru na PowerPC

Varovani

Mate-li na svém pocitaci jiné operacni systémy, které chcete zachovat (tzv. dualni zavadéni), méli byste
se pfed zavedenim instalacniho systému ujistit, Ze jsou tyto operacni systémy skutecné vypnuté a ne
jen uspané. Instalace nového opera¢niho systému muiZe narusit stav uspaného operacniho systému
(coz mize po jeho probuzeni vést k nestabilité systému nebo i ztraté dat).

Poznamka: Informace o zavedeni grafického instalatoru naleznete v kapitole D.5.

5.1.1. Zavedeni z CD-ROM

Pro vétSinu lidi bude nejjednodussi pouzit sadu instalaCnich CD Debianu. Pokud tuto sadu mate a
vas pocitaC podporuje zavadéni z CD, vlozte CD do mechaniky, restartujte poCitaC a prejdéte k dalsi
kapitole.

Nékteré CD mechaniky mohou vyZadovat pouziti specialnich ovladachi a tim padem nemusi byt dos-
tupné v prvnich fazich instalace. Pokud na vaSem hardwaru nefunguje standardni cesta zavadéni z
CD, prectéte si pasaz o alternativnich jadrech a o jinych instalacnich metodach.

I kdyZ neni mozné zavést instalaci pfimo z CD-ROM, mliZete z CD-ROM instalovat zakladni systém
a balicky. Jednoduse zaved’te systém pomoci jiného instalatniho média (tfeba z disket). KdyZ dojde
na instalaci zakladniho systému a dal$ich balikd, zadejte, Ze budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud mate problémy se zavadénim, prostudujte si 5.4.

Momentalné jediné podarchitektury PowerPC podporujici zavadéni z CD-ROM jsou PReP/CHRP (ne
vSechny) a New World PowerMacy. Abyste na pocitaich PowerMac zavedli systém z vychozi CD
mechaniky, stisknéte béhem zavadéni klavesu ¢ nebo kombinaci klaves Command, Option, Shift a
Delete.

Pro zavedeni PowerMacu z externi Firewire CD/DVD mechaniky musite nejprve vyvolat prompt
Open Firmwaru (viz 3.6.1) a nasledné zadat

0 > boot fw/node/sbp-2/disk:,\install\yaboot

Z OpenFirmwaru miiZete samoziejmé zavést i instalaci z vychozi interni CD mechaniky prikazem

0 > boot cd:,\install\yaboot

OldWorld PowerMacy neumi zavést CD s Debianem, protoZe zavadéni nechavaji na ovladaci MacOS
ROM, ktery musi byt pfitomen na CD. ProtoZe neexistuje svobodna verze tohoto ovladaCe, musite
ke spusténi instalace pouZzit disketovou mechaniku (tu maji vSechny OldWorld systémy) a teprve pak
vyuZit CD.
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Pro zavedeni CD/DVD s Debianem na stroji Pegasos Il stisknéte okamzZité po zapnuti poCitaCe klavesu
Esc. AZ se objevi prompt SmartFirmwaru, napiste

boot cd install/pegasos

Na stroji YDL Powerstation vstoupite do Open Firmwaru stiskem klavesy s okamzZité po zobrazeni
hlasky ,,Press ’s’ to enter Open Firmware*. AZ se objevi prompt, zadejte prikaz

0 > boot cdrom

5.1.2. Zavedeni z pevného disku

Zavedeni ze stavajiciho operacniho systému je Casto pohodlna a pro nékteré systémy jedind pod-
porovana moznost instalace.

Abyste mohli zavést systém z pevného disku, musite jiz mit pfichystané soubory podle 4.4.

5.1.2.1. Zavedeni OldWorld PowerMactl z MacOS

Pokud jste nastavili program BootX (4.4.1), mlzZete ho pouzit k zavedeni instalacniho systému.
Dvakrat kliknéte na ikonu BootX, Kliknete na tlacitko Options, vyberte polozku Use Specified
RAM Disk a vyberte soubor ramdisk.image.gz. Podle vaSeho poCitaCe budete moznd muset
zatrhnout volbu No Video Driver. Kliknutim na tlacitko Linux vypnete MacOS a spustite instalaci.

5.1.2.2. Zavedeni NewWorld Mactl z OpenFirmware

Predpokladame, Ze jiz mate soubory vmlinux, initrd.gz, yaboot a yaboot .conf V kofenovém
adreséri své HFS oblasti (viz 4.4.2). Restartujte pocitac do OpenFirmwaru (viz 3.6.1) a do promptu
napiste:

0 > boot hd:x, yaboot

kde x nahrad’te Cislem HFS oblasti, ktera obsahuje soubory jadra a yabootu. Na nékterych pocitacich
musite misto hd: zadat ideO:. Po stisku klavesy Enter uvidite prompt yabootu

boot:

Do promptu napiSte install nebo install video=ofonly a stisknéte Enter — po chvili by se
mél spustit instalacni program Debianu. Parametr video=ofonly byste méli vyzkouset v pfipadg, ze
standardni instal I nefunguje.

5.1.3. Zavedeni z TFTP
Zavedeni se sité vyzaduje sit’ové pfipojeni, funkéni TFTP server a DHCP, RARP nebo BOOTP server.

Nastaveni zavadeni ze sité je popsano v 4.5.
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V soucasnosti podporuji zavadéni ze sité poCitate PReP a New World PowerMacy.

Na strojich s OpenFirmwarem, napf. NewWorld Power Macich, vstupte do ,,boot monitoru“ (viz
3.6.1) a zadejte prikaz

0 > boot enet:0

Pokud to nebude fungovat, miiZete zkusit pFidat jméno souboru:

0 > boot enet:0,yaboot

Stanice PReP a CHRP mohou adresovat sit’ odlisngé. Na PReP zkuste pfikaz

boot net:ip_adresa_serveru, soubor, ip_adresa_klienta

Na nékterych systémech PReP (napf. Motorola PowerStack) vypiSe pfikaz help boot syntaxi a
popis dostupnych prikazl a parametrd.

5.1.4. Zavedeni z disket

Zavadéni z disket je na architektufe PowerPC podporovano, ale obvykle pouze pro OldWorld sys-
témy, protoZze NewWorld systémy nebyvaji vybaveny disketovymi mechanikami a zavadéni z ex-
ternich USB mechanik zatim neni podporovano.

Predpokladame, Ze jste si jiz potfebné obrazy stahli a podle 4.3 vytvofili prislusné diskety.

Abyste mohli z diskety boot-floppy-hfs.img zavést systém, vlozte ji do mechaniky po vypnuti
systému, ale pred stiskem zapinaciho tlaitka.

Poznamka: Pokud nejste obeznameni se zvlastnostmi Macintoshll: Disketa vloZzena pred zap-
nutim pocitace ma nejvyssi prioritu pfi zavadéni systému. Pokud na disketé neni zaveditelny
systém, disketa bude vysunuta a pocita€ zkusi zavést systém z pevného disku.

Po zavedeni je poZadovana disketa root . bin. VIoZte ji do mechaniky a zmacknéte Enter. Kofenovy
svazek se nahraje do paméti a automaticky se spusti instalani program.

5.1.5. Zavadéci parametry na PowerPC

Mnoho starich monitori od Apple pouziva rozliseni 640x480 na 67Hz. Pokud se vam zdéa obraz
na takovém monitoru zkoseny, zkuste pouZzit zavadéci parametr video=atyfb:vmode:6, kterym
nastavite vhodny rezim pro vétSinu grafickych karet s Cipy Mach64 a Rage. Pro Rage 128 pouzijte
video=aty128fb:vmode:6 .

5.2. Zpfistupnéni

Neéktefi uzivatelé mohou vyZadovat specialni podporu, napfiklad z dlvodu zrakového postiZeni.
Braillovy tadky pripojené pfes USB jsou rozpoznany automaticky (s vyjimkou sériovych modell
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pripojenych pres USB prevodnik), ale vétSinu zpfistupfujicich vlastnosti je tfeba zapnout rucné.
Zavadgce na vétSiné architektur interpretuji klavesnici jako QWERTY.

5.2.1. Brailldv fadek pfipojeny na USB

Braillovy fadky pfipojené na USB by mély byt rozpoznany automaticky. V takovém pFipadé se insta-
lace automaticky prepne do textového rozhrani a podpora braillova fadku se automaticky doinstaluje
do instalovaného systému. V zavadécim menu tedy staci pouze stisknout Enter. Po startu britty
si mOZete v nastavenich zvolit vhodnou braillovu tabulku. Dokumentaci ohledng rozloZeni klaves
naleznete na strankach britty (http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.2. BraillGv fadek pripojeny na sériovy port

Braillovy Ttadky pfipojené na sériovy port nelze rozpoznat automaticky, protoZe
by to neékteré modely mohlo poSkodit. Musite tedy pouZit zavadéci parametr
britty=oviadaé,port,tabulka, kterym britty Tfeknete, ktery ovladaC m& pouZit.
ovlada€ je dvoupismenny koéd ovladace pripojeného Fadku (viz pFirucka k BRLTTY
(http://www.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRLTTY/English/BRLTTY.html)). port je nézev
sériového portu, ke kterému je Fadek pfipojen; vychozi hodnotou je ttySO. Pfi pouZiti USB
prevodniku se port obvykle jmenuje ttyUSBO. tabulka urCuje braillovu tabulku pro dany jazyk (viz
prirucka k BRLTTY  (http://www.mielke.cc/brltty/doc/Manual-BRLTTY/English/BRLTTY.html));
vychozi je anglicka tabulka. Tabulku miZete zménit i pozdéji v nastavenich br1tty. Dokumentaci
ohledng rozlozeni klaves naleznete na strankach br1tty (http://www.mielke.cc/brltty/doc/drivers/).

5.2.3. Zafizeni pfipojena rovnou na sbérnici

Nektera zafizeni pro zpristupnéni jsou dodavana jako karty zapojené uvnitf pocCitaCe, které ¢tou text
pfimo z videopaméti. Aby tyto karty fungovaly, musite vypnout framebuffer zavadécim parametrem
fb=Ffalse. Tim v3ak také sniZite poGet dostupnych jazykd.

5.2.4. Kontrastni téma

UZivatelé se zhorSenym zrakem mohou pfi instalaci pouZit vysoce kontrastni téma, které by mélo

zlepsit Citelnost. Pro zapnuti staCi pFidat zavadéci parametr theme=dark.

5.2.5. Prednastaveni

Alternativné Ize Debian nainstalovat zcela automaticky pomoci prednastaveni. Tomuto zplisobu se
podrobné vénuje kapitola B.

5.2.6. Zpfistupnéni v nainstalovaném systému

Problematikou zpFistupnéni v nainstalovaném systému se zabyva wiki stranka Debian Accessibility
(http://wiki.debian.org/accessibility).
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5.3. Zavadeéci parametry

Parametry pro zavadeéni jsou vlastné parametry pro jadro Linuxu, které se pouZzivaji v pfipadech,
kdy chceme zajistit, aby jadro korektné pracovalo s neposlusnymi zafizenimi. Ve vétSinou je jadro
schopno rozpoznat vSechna zafizeni automaticky, ale v nékterych specialnich pfipadech mu musite
trochu pomaci.

PFi prvnim zavadéni systému zkuste, zdali systém rozpozna vSechna potfebna zafizeni jen s implic-
itnimi parametry (tj. nenastavujte pro zacatek zadné vlastni hodnoty). Systém obvykle nabéhne. V
pripadé, Ze se tak nestane, mlZete systém zavést pozdéji poté, co zjistite, jaké parametry je potfeba
zadat, aby jadro korektné rozpoznalo vas hardware.

Poznatky o nejrliznéjsich zavadécich parametrech a podivnych zafizenich jsou k nalezeni v Linux
BootPrompt HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html). Nasledujici text
obsahuje popis jen stéZzejnich parametrll. Vybrané problémy popisuje 5.4.

5.3.1. Zavédéci konzole

Jadro by mélo byt schopno rozpoznat, Ze zavadite systém ze sériové konzoly. Pokud mate v za-
vadéném pocitaCi rovnéz grafickou kartu (framebuffer) a pfipojenou klavesnici, méli byste pfi za-
vadéni zadat parametr console=zazizeni, Kde zaFizenT je vaSe sériové zafizeni, coZ je obvykle
néco jako ttyso.

Nékdy je potfeba zadat konkrétni parametry sériového portu, jako je jeho rychlost a parita, napf.
console=ttyS0,9600n8. Dalsi obvyklé rychlosti byvaji 57600 a 115200.

Abyste zajistili, Ze instalace pouziva typ terminalu kompatibilni s vaSim emulatorem terminalu,
mUiZete pridat parametr TERM=typ. Instalatni systém podporuje nasledujici typy terminall: 1inux,
bterm, ansi, vt102 a dumb. Pro sériovou konzoli v debian-installer je vychozim typem
vt102. Pouzivate-li virtualizaCni nastroj (napf. QEMU/KVM), ktery sdm o sobé nenabizi konverzi
do danych typl terminélu, miZete jej spustit uvnitf screen. To totiZ zajisti automaticky pfevod na typ
terminalu screen, ktery je velmi podobny typu vt 102.

5.3.2. Parametry instalacniho programu

Instalaéni systém rozpoznava nékolik uzitecnych parametrl’.

Mnoho parametrti ma i svou zkracenou formu, ktera usnadriuje zadavani a také pomaha obejit omezeni
prikazové fadky jadra. Pokud ma parametr zkracenou formu, bude uvedena v zavorce za dlouhou
podobou. Kratkou formu preferujeme i v prikladech této pfirucce.

debconf/priority (priority)

v

Standardni instalace pouziva nastaveni priority=high, coZ znamena, Ze se zobrazi jak krit-
ické, tak dilezité hlasky, ale normalni a nevyznamné zpravy jsou preskogeny. Jestlize se vyskytne
problém, instalator upravi priority otazek podle potreb.

KdyZ pouZijete parametr priority=medium, zobrazi se instalacni menu a ziskate nad
instalaci vétsi kontrolu. Pfi pouZiti priority=»Iow, nic se nepfeskakuje a zobrazi se vSechny
hlasky instalaCniho programu (to je ekvivalentni zavadéci metodé expert). Hodnotou

1. S aktualnimi jadry (od verze 2.6.9) lze pouzit az 32 parametrli a 32 proménnych prostfedi. Pokud tato Cisla pFekrogite,
jadro zpanikafri.
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priority=critical se potlati viechny zpravy a otazky se stupném dlleZitosti mensim nez

kritickym. Pro tyto potlacené otazky se pouziji pfednastavené hodnoty.

DEBIAN_FRONTEND
Ovliviuje uzivatelské rozhrani, ve kterém bude instalace probihat. Dostupné volby jsou:
« DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
 DEBIAN_FRONTEND=text
« DEBIAN_FRONTEND=newt
- DEBIAN_FRONTEND=gtk

Vychozi rozhrani je DEBIAN_FRONTEND=newt. Pro instalaci pfes sériovou konzolu mlze byt
vhodnéjSi DEBIAN_FRONTEND=text. Nékteré specializované typy instalanich médii mohou
nabizet jen omezeny vybér rozhrani, nicméné rozhrani newt a text by méla byt dostupna
na vétsiné instalacnich médii. Na architekturach, kde to je mozné, vyuziva graficky instalator
rozhrani gtk.

BOOT_DEBUG
Timto parametrem miZete kontrolovat mnoZzstvi zprav, které se zapisi do instalaéniho logu.

BOOT_DEBUG=0

Toto je standardni hodnota.

BOOT_DEBUG=1

Upovidanéjsi nez obvykle.

BOOT_DEBUG=2

Spousty ladicich informaci.

BOOT_DEBUG=3

Pro opravdu detailni ladéni se béhem zavadéni nékolikrat spusti shell, ve kterém mdzete
kontrolovat a ovliviiovat nabéh systému. Kdyz shell ukoncite, bude zavadéni pokraCovat.

INSTALL_MEDIA_DEV

Hodnota tohoto parametru zadava cestu k zafizeni, ze kterého se mé nahrat instalacni systém,
napiiklad INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

Normalné se totiz zavadéci disketa snazi najit kofenovou disketu na vSech dostupnych diske-
tovych mechanikach. Timto parametrem ji sdélite, Ze se ma podivat jenom na zadané zafizeni.

log_host
log_port

ZpUisobi, Ze instalator nebude ukladat logovaci hlasky jen do lokéalniho souboru, ale bude je také

posilat pfes sit” vzdalenému syslogu bézicimu na zadaném pocitaCi a portu. Jestlize parametr
log_port vynechate, bude se predpokladat standardni port syslogu 514.

lowmem

MUze vynutit, aby instalator pouZil agresivngjsi nizkopamét'ovy rezim, nez by nastavil podle
skutecné dostupné paméti. Mozné hodnoty jsou 1 a 2. Vice naleznete v 6.3.1.1.
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noshell

Zabrani instalatoru, aby na druhé a tfeti virtualni konzoli nabizel interaktivni shell, coz je
uzite€né pri automatizovanych vzdalenych instalacich, kdy je fyzicka bezpe¢nost omezena.

debian-installer/framebuffer (fb)

Nékteré architektury vyuZivaji pro instalaci v rliznych jazycich jaderny framebuffer (graficka
konzole). Pokud na svém systému zaznamenate symptomy jako chybové hlaSky o btermu a
boglu, ernou obrazovku nebo zamrznuti instalace po nékolika minutach od spusténi, mizete
framebuffer vypnout parametrem fh=Ffalse.

debian-installer/theme (theme)

Téma urCuje vzhled uzivatelského rozhrani instalacniho systému (barvy, ikony, atd.). Dostupna
témata se lisi podle pouzitého rozhrani. Rozhrani newt i gtk nyni podporuji pouze alternativni
téma ,,dark”, které bylo navrzeno pro zrakové postizené uZivatele. Téma miZete nastavit za-
vadécim parametrem theme=dark.

netcfg/disable_autoconfig

Standardngé se debian-installer Snazi ziskat nastaveni sité pfes automatické nastaveni sité
IPv6 a DHCP. Je-li ziskano néjaké nastaveni, instalatni systém se na nic nebude ptat a auto-
maticky bude pokraCovat v instalaci. K ruénimu nastaveni sité se dostanete pouze v pripadg, Ze
automatické nastaveni selze.

Mate-li tedy na mistni siti DHCP server nebo IPv6 router, ale z néjakého diivodu jej nechcete
pouzit (protoZze napf. pro Ucely instalace vraci 3patné hodnoty), mlZete pouzit parametr
netcfg/disable_autoconfig=true, kterym zabranite automatickému nastaveni sité (at’ uz
verze 4 nebo 6) a rovnou budete poZadani o ruéni nastaveni sit’ovych Gdajd.

hw-detect/start_pcmcia

Pokud chcete zabranit startu PCMCIA sluzeb, nastavte tento parametr na hodnotu false. Nék-
teré notebooky jsou totiz nechvalné zndmé tim, ze p¥i startu PCMCIA sluzeb zaseknou cely
systém.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid)
Chcete-li v instalacnim systému zapnout podporu diskll pFipojenych k sériovému ATA RAIDu
(téZ znamému jako ATA RAID, BIOS RAID nebo faleSny RAID), nastavte parametr na hodnotu
true. Tato podpora je zatim experimentalni. Vice informaci naleznete v v Debian Installer Wiki
(http://wiki.debian.org/Debianlinstaller/).

preseed/url (url)
Zde mizete zadat url k souboru s prednastavenim, podle kterého se ma provést automaticka
instalace, viz 4.6.

preseed/file (file)
Zde mUiZete zadat soubor s prednastavenim, podle kterého se ma provést automaticka instalace,
Viz 4.6.

preseed/interactive

Nastavenim na hodnotu true se zobrazi i otazky, které byly prednastaveny. To mize byt uzite¢né
pro testovani nebo ladéni souboru s pfednastavenim. Nastaveni se neprojevi u otazek, které byly
zadany jako parametry pFi zavadeéni systému. Pro ty v3ak existuje speciélni syntaxe, viz B.5.2.
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auto-install/enable (auto)

PTi nastaveni na hodnotu true odsune otazky obvykle zobrazované pred zaatkem prednastaveni
az za nastaveni sité. Podrobnosti 0 automatizaci instalaci pomoci této moznosti naleznete v ¢asti
B.2.3.

finish-install/keep-consoles

Béhem instalaci skrze sériovou nebo spravcovskou konzoli jsou tradicni virtualni konzoly (VT1-
VT6) v souboru /etc/inittab zakdzany. Chcete-li tomu zabranit, nastavte na hodnotu true.

cdrom-detect/eject

Pred restartem debian-installer do nového systému se implicitné vysune optické médium
pouzité béhem instalace. To nékdy neni potfeba (napf. systém neni nastaven pro automatické
zavadéni z CD-ROM) a v nékterych pfipadech mize byt vysunuti dokonce nezadouci. Napfiklad
pokud mechanika neumi nahrat médium sama a uzivatel zrovna neni na misté, aby to provedl
rucné. PFikladem takovychto mechanik jsou mechaniky v pfenosnych pocitaCich a mechaniky se
Stérbinovym podavanim.

Pro zakazani automatického vysunuti nastavte parametr na hodnotu false.

base-installer/install-recommends (recommends)

Nastavenim na hodnotu false se systém pro spravu baliki nebude pokouset o instalaci do-
porucenych balik{ jak b&hem instalace, tak pozdgji v nainstalovaném systému. Vice naleznete v
kapitole 6.3.4.

Pouzitim této volby mliZete ziskat Stihlejsi systém, ale také je mozné, Ze zmizi nékteré vlastnosti,
které byste normalng od systému oGekavali. Pro ziskani poZzadované funkcionality pak miZete
rucné doinstalovat nékteré vybrané doporucované baliky, nicméné musite védét, které baliky
potfebujete a proto by tuto moZnost méli pouZivat pouze zkuSeni harcovnici.

debian-installer/allow_unauthenticated

InstalaCni systém vyZaduje, aby byly vSechny repositafe autentizovany znamym gpg klicem.
Nastavenim na hodnotu true miZete autentizaci potladit. Varovani: Nebezpetné, neni do-
poruceno.

rescue/enable

Nastavite-li tento parametr na hodnotu true, spusti se misto bézné instalace zachranny rezim.
Viz 8.7.

5.3.3. Pouziti zavadécich parametr(l pro zodpovézeni
otazek

Na stejném misté, kam se zadavaji parametry pro jadro nebo instalatni program, miiZete zadat
odpovéd’ na téméF kazdou otazku, se kterou se miZete pfi instalaci potkat. Tato moZnost se vyuZiva

spise ve specifickych pripadech a je zde vypsano jen nékolik prikladd. Podrobngjsi informace
naleznete v dodatku B.2.2.
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debian-installer/language (language)
debian-installer/country (country)
debian-installer/locale (locale)

Existuji dva zplsoby, jak nastavit jazyk, zemi a mistni prostfedi (locale) instalace a nasledng
nainstalovaného systému.

Prvni a nejjednodussi je pouZit pouze parametr 1ocale. Jazyk a zemé se pak z této hodnoty
odvodi automaticky. Napfiklad locale=de_CH vybere jako vychozi jazyk némcinu, jako zemi
Svycarsko a vychozi locale v nainstalovaném systému bude de_cu.uTF-8. Nevyhodou je
skutecnost, Ze takto nelze nastavit vSechny mozné kombinace jazyka, zemé a locale.

v

pficemz mlzete volitelné pouzit i parametr 1ocale, kterym nastavite vychozi locale
instalovaného systému. Napfiklad mliZete systému sdélit, Ze se nachazite v Némecku, ale radi
byste pouzivali anglické prostfedi v jeho britském standardu: language=en country=DE
locale=en_GB.UTF-8.

anna/choose_modules (modules)

Pomoci tohoto parametru miiZete nechat automaticky nahrat komponenty instalaéniho systému,
které se implicitné nenahravaji. Pfikladem uzite¢nych komponent jsou openssh-client-udeb
(béhem instalace mlzete vyuzivat scp) a ppp-udeb (podporuje nastaveni PPPOE, viz D.4).

mirror/protocol (protocol)

Instalacni systém standardné pouZiva pro staZeni souborll ze zrcadel Debianu protokol http a pfi
standardni priorité otazek nelze za béhu zménit na ftp. nastavenim tohoto parametru na hodnotu
ftp miZete instalator donutit, aby pouzil pravé tento protokol. Ftp zrcadlo nemliZete vybrat z
pripraveného seznamu, vzdy jej musite zadat rucné.

tasksel:tasksel/first (tasks)

Timto parametrem miZete nainstalovat Glohy, které nejsou pFi instalaci v interaktivnim seznamu
Uloh dostupné. Pfikladem budiZ Gloha kde-desktop. Vice informaci naleznete v Casti 6.3.5.2.

5.3.4. Pfedavani parametrl jadernym moduliim

JestliZe jsou ovladace zakompilovany pfimo do jadra, mlzZete jim predavat parametry tak, jak je pop-
sano v dokumentaci k jadru. Pokud vSak jsou ovladace zkompilovany jako moduly, znamena to, ze
jsou pfi instalaci zavadény odlisnym zplisobem neZ pfi zavadéni nainstalovaného systému a nemuizZete
jim pFedat parametry klasickym postupem. Musite pouzit specialni syntaxi, kterou instalator rozpozna
a zaFidi, aby se tyto parametry uloZily do pFislusnych konfiguranich soubortl a posléze se v pravy ¢as
pouzily. Tyto parametry se automaticky pfenesou i do nainstalovaného systému.

Poznamenejme, Ze v dnesni dobé je pouZivani parametrl modulll téméf raritou, protoZe jadro ve
vEtSiné pripadl spravné rozpozna pritomny hardware a nastavi pro néj vhodné hodnoty automaticky.
Pokud tomu tak nent, stale miiZete pouZit ruéni nastaveni.

Syntaxe pro nastaveni parametrli modulu je nasledujici:

nazev_modulu.néazev_parametru=hodnota

Potfebujete-li modulu pfedat nékolik parametrd, staci syntaxi nékolikrat zopakovat. NapFiklad pro
nastaveni staré sit'ové karty 3Com, aby pouZila konektor BNC (koaxiélni) a IRQ 10, zadali-byste:
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3c509.xcvr=3 3c509.1irg=10

5.3.5. Zapsani jadernych moduldl na ¢ernou listinu

Nékdy je nutné zanést modul na Cernou listinu a zabranit tak jadru a udevu, aby jej automaticky
zavedli. Jednim z dlivodll byva ten, Ze modul zplsobuje na vasem hardwaru problémy. Nékdy také
jadro registruje pro jedno zafizeni dva ovladace, coz mize vytvaret problémy v pripadech, kdy jsou
tyto ovladace navzajem konfliktni, nebo pokud zafizeni funguje spravné jen s jednim z ovladacl a
jadro nejprve zavede ten chybny ovladac.

Moduly mdZete na Cernou listinu pFidat nasledovng: jméno _modulu.blacklist=yes. Prakticky to
znamend, Ze se modul zapiSe do souboru /etc/modprobe.d/blacklist.local, cozZ ho vyfadi jak
béhem instalace, tak v nové nainstalovaném systému.

Poznamenejme, Ze modul stale mlze byt zaveden explicitné pfimo instalatnim systémem. Pfedejit
tomu mlZete instalaci v expertnim rezimu a odebranim modulu ze seznamu modulll, ktery se zo-
brazuje béhem nékolika fazi rozpoznavani hardwaru.

5.4. Problémy s instalaCnim systémem

5.4.1. Spolehlivost CD

Obcas, obzvlasté se starSimi CD mechanikami, se nemusi podafit zavést instalacni systém. Dokonce
je mozné, Ze se systém zavede, ale poté jiz CD mechaniku nenalezne, nebo béhem instalace bude
Cteni vracet chyby.

MoZnych pficin je spousta a mlZeme zde vypsat jen ty nejb&znéjsi, resp. mlizeme zminit obecné
postupy. Zbytek je na vas.

Nejprve byste méli vyzkouset dvé nejjednodussi véci.

« Pokud z CD nejde zavést, zkontrolujte, Ze je disk vloZen spravné a Ze neni Spinavy.

- Pokud systém sice nabéhne, ale rozpoznani CD selZe, zkuste z menu opakované vybrat moznost
Rozpoznat a pfipojit CD-ROM. Je zndmo, Ze se tim vyfesi nékteré problémy s DMA muzeéalnich
CD mechanik.

JestliZe to stale nepomohlo, zkuste néktery z navrhli nize. VE&tsina navrhi plati jak pro CD mechaniky,
tak pro DVD, Blue Ray a podobné mechaniky.

Jako posledni zachrana zde stale existuje moznost zvolit instalaci z jiného média, nap¥. ze sité.

5.4.1.1. BéZné problémy

« Nekteré star$i CD mechaniky nepodporuji ¢teni diskli vypalenych na novéjsich vypalovatkach
vySSimi rychlostmi.
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« Neékteré hodné staré CD mechaniky nefunguji spravné pfi povoleném DMA ,,direct memory ac-
cess”.

5.4.1.2. Jak zjistit o problému co nejvice (a mozna jej vyresit)

Pokud se nedafi z CD zavést systém, zkuste nasledujici.

« Zkontrolujte, zda je v BIOSu povoleno zavadéni z CD a Ze vaSe CD mechanika podporuje média,
ktera pouzivate.

- Pokud jste si stahli iso obraz, zkontrolujte, Ze souhlasi kontrolni soucet s tim, ktery se nachazi v
souboru Mp5suMs. Soubor by mél leZet na stejném misté, ze kterého jste stahli obraz.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
a20391bl12f7£f£f22ef705ceed4059c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

Dale zkontrolujte, Ze kontrolni soucet souhlasi i po vypaleni obrazu.

$ dd if=/dev/cdrom | \

> head -c “stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso” | \

> md5sum

a20391bl12f7££f22ef705cee4059¢c6b92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s

Pokud se podafilo zavést instalacni systém, ale ten uz CD nerozpozna, postaci nékdy z hlavniho insta-
lacniho menu znovu spustit krok rozpoznani CD. Mate-li vice mechanik, zkuste pouzit néjakou jinou.
Jestlize to nepomaha, nebo se pfi ¢teni objevuji chyby, zkuste nékterou z rad nize. Pro nasledujici
kroky je tfeba zakladni znalost jadra Linux. Pro spousténi riiznych prikazd byste se méli pfepnout na
druhou virtualni konzolu (VT2) a aktivovat tam spici shell.

« Zkontrolujte podezielé hlasky na ctvrté virtudlni konzoli, nebo si editorem nano prohlédnéte obsah
souboru /var/log/syslog. Poté zkontrolujte vystup pfikazu dmesg.

« Ve vypisu pfikazu dmesg se podivejte, zda byla vaSe CD mechanika nalezena. Méli byste tam vidét
néco podobného (ne nutné v tomto poradi):

Probing IDE interface idel...

hdc: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, ATAPI CD/DVD-ROM drive

idel at 0x170-0x177,0x376 on irg 15

hdc: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA (33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Nevidite-li nic podobného, je mozné, Ze fadic, ke kterému je vaSe CD mechanika pfipojena, nebyl
rozpoznan, nebo neni podporovan. Jestlize vite, ktery ovladac je vyZadovan pro vas fadi¢, miZete
jej zkusit nahréat ru¢né prikazem modprobe.

« Zkontrolujte, zda se v adresafi /dev/ vytvoril soubor zafizeni odpovidajici vaSi CD mechanice.
Podle vySe uvedeného pfikladu by to byl soubor /dev/hdc. Také by mél existovat symbolicky
odkaz /dev/cdrom.

- PFikazem mount se pfesvédcte, zda je CD pfipojeno. Pokud ne, zkuste je pFipojit rucné.
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$ mount /dev/hdc /cdrom

Podivejte se, zda tento pfikaz nevyvolal néjaka chybova hlaseni.

« Zkontrolujte, zda je DMA zapnuté:

$ cd /proc/ide/hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Cislo ,,1 v prvnim sloupci za textem using_dma znamena, Ze je DMA povoleno. Pokud je, zkuste
je vypnout:

$ echo -n "using_dma:0" >settings

Pred spusténim pFikazu se ujistéte, Ze jste v adresafi zafizeni, které odpovida vasi CD mechanice.

« Pokud se béhem instalace vyskytnou problémy, zkuste zkontrolovat integritu média pomoci volby
v hlavnim menu instalaéniho systému. Toto menu mliZete pouZit jako rozumny test, zda je mozné
spolehlivé precist celé CD.

5.4.2. Spolehlivost disket

Pro lidi, ktefi instaluji Debian z disket, byva nejvétsim problémem spolehlivost téchto médii.

Nejhorsi problémy byvaji se zavadéci disketou, ponévadz tuto disketu Cte BIOS jesté pred zavedenim
Linuxu. BIOS nedokaze Cist disketu tak spolehlivé jako linuxovy ovladac, a pokud dojde k chybnému
nacteni dat, miZe se Cteni ,jen tak* zastavit bez vypsani chybového hlaseni. K chybnému cteni miize
samozrejmé dojit i u disket s ovladaci a instalacnim systémem, coz se, na rozdil od zavadéci diskety,
projevi zéplavou hlaSeni o V/V chybéach.

Pokud se vam instalace zasekne vzdy na stejné disketé, prvni véc, kterou byste méli udélat, je znovu
stahnout obraz diskety a zapsat jej na jinou disketu. Pfeformatovani plvodni diskety nemusi vést k
Uspéchu, ani kdyZ se po formatovani vypise, Ze operace probéhla bez problémd. Nékdy je uzitetné
zkusit nahrat diskety na jiném pocitaCi. Mate-li podezfeni na problém p¥i stahovani, ovérte md5soucty
obrazd.

Jeden z uzivateld napsal, Ze se mu podafilo vytvoFit bezchybnou zavadéci disketu aZ na treti takovy
pokus.

Podle dal3ich uZivatelll mlZe systém Uspésné nab&hnout aZ na nékolikaty pokus pfi Cteni ze stejné
diskety. PFicinou jsou nespolehlivé disketové jednotky nebo chyby ve firmwaru.

5.4.3. Zavadéci konfigurace

Pokud se jadro zasekne béhem zavadéni, nerozezna pripojena zafizeni, nebo disky nejsou korektné
rozpoznany, v prvé fadé zkontrolujte parametry jadra, kterymi se zabyva 5.3.

V nékterych pFipadech mlize za nefunkénost zafizeni chybéjici firmware, jak popisuji Casti 2.2 a 6.4.
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5.4.4. Vyznam hlasek pri zavadeéni jadra

B&hem zavadéni systému miZete vidét spoustu hlaseni typu can’t find ..., ... not
present, can’t initialize ... Nebo this driver release depends on .... VEtSina
téchto hlaSeni je neSkodna. Vy je vidite proto, Ze jadro instalatniho systému je pfeloZeno tak, aby
mohlo béZet na pocitacich s odlisnymi hardwarovymi konfiguracemi a mnoha rliznymi perifernimi
zafizenimi. Samozfejmé Ze Zadny pocitaC asi nebude mit v3echna zafizeni, tudiZ systém nahlasi
nékolik nenalezenych zafizeni. Také se mliZe stat, Ze se zavadéni na chvili zastavi. To se stava pfi
¢ekani na odpovéd’ od zafizeni, které v systému chybi. Pokud se vdm zda doba, za kterou systém
nabéhne, prilis dlouhd, miZete si pozdéji vytvorit viastni jadro (viz 8.6).

5.4.5. HI&Seni problém( s instalaci

Jestlize se dostanete pres Gvodni fazi zavedeni systému, ale nemlzZete instalaci dokongit, miiZete
pouzit menu Ulozit zaznamy pro pozdejsi ladéni. Tato volba vam umozni ulozit na disketu nebo
zpfistupnit pres webové rozhrani chybové hlasky, stav systému a jiné uzitecné informace, které vam
mohou naznaGit, v ¢em je problém a jak ho vyfesit. Tyto Gdaje nam také miiZete poslat spolu s
hlaSenim o chybg.

Dalsi uZiteCné informace miZete najit béhem instalace v adreséafi /var/log/ a pozdgji v novém
systému ve /var/log/installer/.

5.4.6. PoSlete nam zpravu o instalaci

Pokud problém pretrvava, prosime vas o zaslani zpravy o pribéhu instalace. Zpravu o instalaci miZete
zaslat i v pFipadé, Ze vse probéhlo bez probléml — ziskame tak prehled o nejrliznéjsich hardwarovych
konfiguracich.

Zpravy o instalaci budou publikovany v nasem systému sledovani chyb (BTS, Bug Tracking System)
a budou preposlany do vefejného diskusniho listu. Proto se ujistéte, Ze pouzijete emailovou adresu, u
které vam nevadi, Ze bude zvefejnéna.

Mate-li funkéni systém s Debianem, je nejjednodussi zaslat zpravu pomoci baliku reportbug. Nain-
stalujte si potfebné baliky (aptitude install installation-report reportbug), nastavte reportbug
podle kapitoly 8.5.2 a spust’te pfikaz reportbug installation-reports.

PFi psani zpravy mizete vyuzit nasledujici $ablonu, kterou pak zaSlete jako hlaseni o chybé vUCi
pseudobaliku installation-report naadresu <submit@bugs.debian.org>.

Package: installation-reports

Boot method: <Jak jste zavedli instalaci? CD? Disketa? Sit’?>
Image version: <Celé url, odkud jste stahli obraz(y)>
Date: <Datum a Cas instalace>

Machine: <Popis poCitace (napr. IBM Thinkpad T41)>
Processor:

Memory:

Partitions: <Vystup prikazu df -Tl;>

Output of lspci -knn (or lspci -nn):

Base System Installation Checklist:
[0] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn’t try it
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Initial boot:

Detect network card:
Configure network:
Detect CD:

Load installer modules:

Detect hard drives:
Partition hard drives:
Install base system:
Clock/timezone setup:
User/password setup:
Install tasks:

Install boot loader:
Overall install:

Comments/Problems:

Kapitola 5. Zavedeni instalacniho systému

<Zde se mlzete rozepsat o zplsobu instalace, zminit napady
a postrehy, které vas napadly béhem instalace.>

V samotné zpravé podrobné popiste problém, vEetné poslednich viditelnych hlasek jadra v okamziku
zaseknuti poCitaCe. Také nezapomerite popsat kroky, kterymi jste se do problémové Casti dostali.
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Kapitola 6. Pouzivame instalacni program
Debianu

6.1. Zakladni principy

Instalacni program Debianu se sklada z mnoha malych, jednoucelovych komponent. Kazda kompo-
nenta ma na starosti jeden krok instalace (od Gvodniho dialogu pro vybér jazyka aZ po zavérecny
restart do nového systému). Komponenty se snazi pracovat samostatné, ale pokud je to nutné, zeptaji
se uzivatele na dalSi postup.

Otazky samotné maji pfitazeny rlizné priority. UZivatel si m0iZe nastavit Grovei zobrazenych otazek,
takze uZzivatel zaCateCnik se nemusi zatéZovat nepodstatnymi vécmi (instalacni program dosadi
,fozumné* hodnoty). Implicitné se debian-installer ptd pouze na otdzky s vysokou prioritou,
coz vede k pomérné automatickému procesu s minimem uZivatelskych zasahd.

Pokud se vyskytne problém, zobrazi se chybova obrazovka s popisem problému a nasledné se objevi
hlavni menu instalaéniho programu, kde mdiZete situaci napravit. V idealnim pfipadé uzivatel menu
vilibec neuvidi a bude pouze odpovidat na otazky jednotlivych komponent. Oznameni o vaznych prob-
[émech maji nastavenou ,kritickou* prioritu, tudiz budou zobrazeny vzdy.

Nékterd vychozi nastaveni instalatniho programu Ize zménit pomoci zavadécich parametrll
pri startu debian-installeru. Napfiklad pokud si chcete vynutit statické nastaveni
sit€  (implicitné se pouzivdi DHCP nebo automatické nastaveni IPv6), pouzijte parametr
netcfg/disable_autoconfig=true. Seznam dostupnych parametrll naleznete v kapitole 5.3.2.

PokroCili uzivatelé jisté oceni pfistup do (standardné skrytého) menu, ve kterém mohou kontrolovat
kazdy krok instalace. Menu vyvolate tak, Ze pfi startu pridate zavadéci parametr priority=medium.

Jestlize vas hardware vyZaduje zadat pFi instalaci jadernych modulll néjaké parametry, je nutné spustit
instalani program v ,.expertnim* reZimu. Toho docilite tak, Ze spustite instalator pfikazem expert,
nebo pouZzijete zavadéci parametr priority=1ow. Expertni rezim vam da plnou kontrolu nad insta-
lacnim procesem.

Na této architektufe si mlZete vybrat mezi textovou a grafickou verzi instalaéniho systému. Pokud
v zavéadécim menu explicitné nezvolite moznost ,,Graphical install“, pouZzije se standardné textovy
rezim. Vice informaci o grafické instalaci naleznete v ¢asti D.5.

V textovém rezimu nefunguje mys. Pro pohyb v dialogovych oknech slouzi nékolik méalo klaves.
Pravou Sipkou nebo klavesou Tab se presunujete po zobrazenych prvcich ,,vpred, levou Sipkou
nebo kombinaci Shift-Tab zase ,,zpét“. V nabizenych seznamech se mliZzete pohybovat Sipkou na-
horu a Sipkou dol, pro vétsi skoky Ize vyuzit klavesy Page Up a Page Down. Také muiZete stisknout
néjaké pismeno, ¢imzZ skocite na prvni polozku za€inajici timto pismenem. Mezernik slouZi pro vy-
birani/odebirani poloZek ze zaSkrtavacich tlacitek. Volby se potvrzuji klavesou Enter.

Neékteré dialogy mohou obsahovat podrobnéjsi napovédu, coz je indikovano ve spodnim fadku obra-
zovky textem ,,F1 napovéda“.

Chybové hlasky jsou pfesmérovany na ¢tvrtou konzolu (znamou jako tty4). Do této konzoly se
mlZete prepnout klavesami Levy Alt-F4 (drZte levou klavesu Alt a stisknéte funkéni klavesu F4).
Zpét do instalacniho programu se vratite stiskem Levy Alt-F1.

HI&aSky ze tfeti konzoly se také ukladaji do souboru /var/1og/syslog. Po instalaci jej naleznete v
novém systému pod jménem /var/log/installer/syslog. Dal$i hlasky instalace miZete najit v
adreséfi /var/log/, nebo po instalaci ve /var/log/installer/.
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6.2. Uvod do komponent

V nasledujicim seznamu komponent instalacniho programu je uveden pouze struc¢ny popis kompo-
nenty. Detaily pouziti konkrétni komponenty jsou v 6.3.

main-menu

Zobrazuje seznam komponent, které miiZete spustit. Hlavni menu ma prioritu ,,normalni, takze
se nezobrazi pfi ,,vysoké“ (pfednastaveno) nebo ,kritické* priorité. Pokud se vyskytne problém,
ktery vyZaduje zasah uZivatele, je priorita otdzek doCasné sniZzena a objevi se menu, ve kterém
mUiZete problém odstranit.

Zpét do menu se miiZete dostat opakovanym stiskem tlagitka Jit zpét.

localechooser

Umozni uzivateli vybér jazyka, zemé a narodniho prostfedi, které se pouZiji jak béhem insta-
lace, tak v novém systému. Za predpokladu, Ze je pfeklad kompletni, bude instalani program
zobrazovat zpravy ve vybraném jazyce. Pokud neni, nékteré texty se zobrazi anglicky.

console-setup

Zobrazi seznam klavesnic, ze kterych si mlZete vybrat nejvhodnéjsi model odpovidajici pfipo-
jené klavesnici.

hw-detect
Automaticky rozpozna vétSinu zafizeni pfipojenych k pocitaCi (sit’ové karty, pevné disky, PCM-
CIA).

cdrom-detect

Vyhleda a pFipoji instalatni CD Debianu.

netcfg

Nastavi sit'ova pFipojeni, aby se mohl zbytek systému instalovat ze sitg.

iso-scan

Hleda souborové systémy 1SO-9660, které se nachazi na pevném disku v podobgé 1SO obrazd.

choose-mirror
PredloZi seznam zrcadel s debianimi archivy, ze kterého si miZzete vybrat, odkud se baliky stah-
nou.

cdrom-checker
Zkontroluje integritu CD-ROM. Takto si mUZete ovéfit, Ze instalani CD-ROM nejsou
poskozena.

lowmem

Lowmem se snazi rozpoznat systémy s malou operacni paméti a poté se v urcitych okamzicich
snazi z paméti odstranit nepotfebné €asti debian-installeru. Poznamenejme, Ze to provadi
na Ukor funkénosti instalaGniho programu.

anna

Anna’s Not Nearly APT, tedy v ¢eStiné Anna neni ani zdaleka jako APT, instaluje stazené baliky.
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user-setup

Nastavi heslo uzivatele root a vytvori neprivilegovaného uzivatele pro béznou praci.

clock-setup

Aktualizuje systémové hodiny a urci, zda jsou nastaveny na univerzalni koordinovany cas.

tzsetup

Podle dfive zvolené kombinace jazyk/zemé nastavi Casové pasmo.

partman
Umozni vam rozdélit disky pFipojené k systému, vytvoFit souborové systémy na vybranych
oblastech a svézat je s pfipojnymi body. Soucasti programu je i moznost automatického rozdéleni
disku, nebo podpora pro LVM. Partman je nyni v Debianu upfednostfiovanym délicim pro-
gramem.

partitioner
Umozni vdm rozdélit disky pfipojené k systému. Pro déleni se vybere program dle architektury
vaSeho pocitace.

partconf

Zobrazi seznam oblasti a podle vaSich pokynl na nich vytvoii souborové systémy.

Ivmcfg

Pom{iZe s nastavenim LVM (Logical Volume Manager, tedy Gesky manaZer logickych svazki).

mdcfg
Umozni vadm nastavit softwarovy RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Tento soft-
warovy RAID byva obvykle lepsi nez levné (pseudohardwarové) RAID Fadice na novéjsich zak-
ladnich deskach.

base-installer

Nainstaluje zakladni mnoZinu balik{, které jsou potfeba pro samostatny béh Debianu.

apt-setup
Nastavi apt, coZ se vétSinou déje automaticky na zakladé média, ze kterého je spustén instalacni
systém.

pkgsel

Umozni vybrat a nainstalovat dodatecny software pomoci nastroje tasksel.

0s-prober

Umi rozpoznat operacni systémy nainstalované na poc€itaci. Tuto informaci pak pfeda nasledujici
komponenté (bootloader-installer), kterda vam miZe nabidnout moZnost pfidat objevené operaéni
systémy do startovaciho menu zavadéée. Takto si mlZete pfi startu pocitaCe vybrat, ktery oper-
acni systém chcete zavést.
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bootloader-installer

Nainstaluje na disk néktery z dostupnych zavadgtl. Tento krok je dileZity, protoZe bez ngj
byste museli Debian zavadét z diskety nebo CD-ROM. Mnoho zavadéel vam pfi startu nabidne
moZnost zavést i jiné operacni systémy.

shell

Umozni vam spustit shell (bud’ z menu, nebo na druhé konzoli).

save-logs

Umi na disketu, sit’, pevny disk nebo jiné médium ulozit informace, které se vam mohou hodit
pri analyzovani pfipadného problému.

6.3. Pouziti jednotlivych komponent

V této Casti podrobné popiSeme kazdou komponentu instalacniho programu. Komponenty jsou sesku-
peny do celk{l podle kontextu, ve kterém se béhem instalace vyskytuji. Poznamenejme, Ze pfi instalaci
se nemusi vzdy vyuzit vsechny komponenty — to zavisi na zplsobu instalace a na dostupném hard-
waru.

6.3.1. Nastaveni instalaCniho programu a rozpoznani
hardwaru

Predpokladejme, Ze debian-installer UspESné nastartoval a nyni se divate na jeho prvni obra-
zovku. V tento okamZzik je debian-installer jeSté pomérné hloupy a nepouzitelny. Nevi nic
o0 hardwaru vaSeho pocitace, nezna vas preferovany jazyk a dokonce ani netusi, jaky Ukol mu byl
pridélen. Ale nebojte se. Jako spravny priizkumnik zaéne debian-installer zkoumat své okoli
a po néjaké dobé bude mit slusny prehled o okolnim hardwaru. Poté se pokusi nalézt zbytek svych
komponent a sdm sebe pfeméni ve schopny, dobfe vychovany program. Bohuzel, stale existuji véci,
se kterymi si debian-installer nedokaze poradit a proto mu musite troSku pomoci (napfiklad
vybrat jazyk, ve kterém ma4 instalace probihat, odsouhlasit rozlozZeni klavesnice a podobng).

Béhem této faze si jisté vSimnete, Ze debian-installer nékolikrat rozpoznava hardware. Poprvé
je Uzce zaméfen na hardware, ktery by mohl obsahovat daldi Casti instalacniho programu, tj. CD
mechaniky nebo sit'ové karty. Dali rozpoznavani hardwaru probiha pozdgji, kdyz se hledaji pevné
disky, protoZe pred prvnim rozpoznavanim jest€ nemusi byt k dispozici vSechny ovladace.

PYi rozpoznavani hardwaru si debian-installer kontroluje, zda ovladaCe pro nalezeny hardware
vyzaduji zavedeni firmwaru. Jestlize pozadovany firmware neni dostupny, zobrazi se nabidka na jeho
nahrani z vyménného média. Podrobnosti naleznete v Casti 6.4.

6.3.1.1. Kontrola dostupné paméti / nizkopamét'ovy rezim

Jednou z prvnich véci, které debian-installer zkontroluje, je velikost operani paméti. Pokud ma
vas systém malo paméti, tak se tato komponenta pokusi provést zmény v instalacnim procesu tak, aby
byla instalace mozna i na tomto pocitaci.

Prvnim krokem ke sniZzeni pamét’ové naroCnosti je vyhozeni v3ech prekladd, coZz znamena Ze in-
stalace bude probihat pouze v angliting. Samozfejmé, Ze po dokongeni instalace si mlzZete systém
lokalizovat dle potfeb (viz Lokalizace Debianu (http://www.debian.cz/users/localization.php)).
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Pokud to nestaci, instalace prejde na dietu, pFi které nahraje pouze ty komponenty, které jsou nezbytné
pro dokonceni zakladni instalace. Tim se 0 néco snizi funkénost systému. Sice budete mit moznost
nahrat dodatecné komponenty rucnég, ale méjte na paméti, Ze kazda komponenta znamena dal$i pamét’
a proto se miiZe stat, Ze instalace selZe.

Kdyz instalace probihd v nizkopamét'ovém rezimu, je doporuceno vytvorit odkladaci oblast o
velikosti nejméné (64-128 MB). Odkladaci oblast se pouzije jako virtualni pamét’ a tedy zvysi
mnozstvi dostupné paméti. Instalacni systém se pokusi aktivovat odkladaci oblast co nejdFive.

Intenzivni vyuzivani odkladaci oblasti vyrazné zvysi diskovou aktivitu a snizi vykon celého systému.

| pFes tato opatfeni je moZné, Ze instalace zamrzne, nebo Ze jadro odstteli nékteré procesy, protoZe
systému dojde pamét’ (v syslogu a na 4. konzoli by se to mélo projevit hlaSkami out of memory).

Napriklad mame zpravu, Ze pFi nedostatku paméti a odkladaciho prostoru selze vytvareni velkého
souborového systému typu ext3. Pokud nepomlze zvétseni odkladaciho prostoru, miZzete zkusit
vytvorit souborovy systém jako ext2 a pozdé&ji po instalaci oblast pfevést na ext3.

Duraznéjsi nizkopamét'ovy rezim lze vynutit i v pfipadech, kdy by podle dostupné paméti méla fun-
govat jeho mirngjsi varianta nebo dokonce i bézna instalace. StaCi pouzit parametr ,,lowmem®*, jak
popisuje ¢ast 5.3.2.

6.3.1.2. Vybér mistniho prostredi

Prvni uzivateli viditelny krok instalace slouzi k vybéru narodniho prostfedi, které se pouzije jak béhem
instalace, tak pozdgji v novém systému. Nastaveni se sklada z vybéru jazyka, geografického umisténi
a tzv. locales.

Nejprve se tedy zobrazi seznam dostupnych jazykd, ze kterého si vyberete jazyk, ve kterém ma in-
stalace probihat'. Jednotlivé polozky v seznamu se skladaji z anglického nazvu (vlevo) a lokalniho
ndzvu v daném jazyce (napravo). Pro ¢estinu vypada zdznam néjak takto:

Czech - Cedtina

Neékteré jazyky maji k dispozici vice variant (napf. portugalska a brazilska portugalstina). Seznam je
sefazen abecedné podle levého sloupce (anglickych nazv(). Drobnou vyjimkou z fazeni je polozka
,C" na pocatku seznamu.

Poznamka: Vyberete-li ze seznamu polozku ,C*, bude instalace pokraCovat v anglictiné a instalo-
vany systém nebude mit podporu pro narodni prostfedi, protoZe se nenainstaluje balik 1ocales.
Tato volba miZe byt zajimava pro nékteré spravce, ktefi tvrdi, Ze lokalizace nema na serveru co
délat.

Zvolite-li jazyk, ktery je veden jako oficialni v nékolika zemich?, budete v dal3i otazce dotazani na
vybgr konkrétni zemé. Pokud vam nabidnuty seznam zemi nebude vyhovovat, mizZete zvolit polozku
Jin&, coz vam nabidne seznam kontinentdl. Po vybéru kontinentu se zobrazi seznam zemi, které se na
ném nachézi.

JestliZe je s jazykem svazana pouze jedind zemg, bude automaticky predvybrana, ale nic vam nebrani
si vySe popsanym zplisobem zvolit zemi, ve které se pravé nachazite, nebo ve které skutecné Zijete.

Prot je vybér geografického umisténi tak dilezity? ProtoZe se tato odpovéd’ pouZije pozdgji v insta-
laci pro vybér vychoziho ¢asového pasma a také pro vybér vhodného sit'ového zrcadla s archivem

1. Ve vyjimecnych pfipadech se mlize stat, Ze ve vybraném jazyce nebudou nékteré texty instalace prelozeny — pak se
zobrazi anglicky.
2. Technicky feceno: pokud k jazyku existuje vice locales s riiznymi kody zemi.
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Debianu, které by mélo leZet co nejblize. Spravné nastaveni zemé muiZe hrat i drobnou roli pfi vybéru
klavesnice.

Na zakladé zvolené kombinace jazyka a umisténi se vytvori vychozi mistni prostfedi (locale). Pokud
pro takové prostfedi neexistuje definicni soubor, zobrazi se nabidka vSech dostupnych prostfedi pro
dany jazyk a budete vyzvani k vybéru jednoho z nich.

V8echna prostfedi automaticky pouzivaji jako vychozi kédovani UTF-8.

Instalujete-li s nizkou prioritou otazek, bude vam nabidnuta moZnost vybéru dodatecnych prostredi
(nezavislych na pfedchozi volbé jazyka a umisténi) a také moZnost instalace zastaralych prostiedi®.
Jestlize vyberete vice prostfedi, budete jesté dotazani, které z nich se ma pouzit jako vychozi.

6.3.1.3. Vybér klavesnice

Klavesnice byvaji obvykle pfizplisobeny znakim pouzivanym v daném jazyce. Vyberte klavesnici,
kter4 odpovida vaSemu narodnimu rozloZeni, nebo je alespon velmi podobna. Po skonCeni instalace
si mlZete vybrat vhodné klavesové rozlozeni z mnohem vétsiho spektra (jako uZivatel root spust'te
pfikaz dpkg-reconfigure keyboard-configuration).

Sipkami presuite kurzor na vybrané klavesové rozlozeni a stisknéte Enter. (Sipky by mély byt na
vSech klavesnicich na stejném mistg, takze jsou nezavislé na zvoleném rozlozeni.)

6.3.1.4. Hledani instalacniho ISO obrazu

PTi instalaci metodou hd-media nastane okamzik, kdy budete muset instalacni program naveést k 1ISO
obrazu instalacniho systému Debianu, na kterém se nachazi zbytek instala¢nich soubor{i. Abyste obraz
nemuseli hledat ru¢né, pomdiZze vam s timto Gkolem komponenta iso-scan.

iso-scan nejprve pripoji vsechna blokova zafizeni (nap¥. diskové oblasti), na kterych se nachazi znamy
souborovy systém a poté na nich hleda soubory kongici pfiponou .iso (resp. .1s0). Po nalezeni
kazdého iso obrazu si iso-scan zkontroluje jeho obsah a zjisti, zda se jedna o plany obraz insta-
latniho CD. Pokud ano, mame vyhrano a instalace miZe pokraCovat. V opatném pripadé se hleda
dalsi obraz. Pokud toto hledani neuspéje, jesté neni v3e ztraceno. Prvni pokus totiz kvili rychlosti
prohledava pouze kofenovy adresar a prvni Groven jeho podadresafdi. Tzn. nalezne /cokoliv. iso,
/data/cokoliv.iso, ale ne /data/tmp/cokoliv.iso.

Selhalo-li tedy prvni hledani, iso-scan se zepta, zda chcete spustit diikladngjsi proces. Tento druhy
pokus se nediva pouze do nejvyssich adresard, ale opravdu prohleda cely disk.

Pokud iso-scan neuspéje ani na druhy pokus, vrat'te se zpét do plivodniho operacniho systému a
zkontrolujte, zda méa soubor spravnou pFiponu (kon€ici na .1iso), zda je umistén na souborovém
systému, ktery umi debian-installer rozpoznat a zda neni iso obraz poskozeny (zkontrolujte
kontrolni soucet). Zku3en&jsi unixovi uzivatelé mohou v3e provést bez restartu poCitaCe na druhé
konzoli.

6.3.1.5. Nastaveni sité

Pokud na zaCatku toho kroku instalator zjisti, Ze mate vice sit’ovych rozhrani, budete si muset vybrat
jedno, které pouZijete jako hlavni, tj. to, ze kterého budete instalovat. Zbyla rozhrani zlistanou nenas-
tavena a budete je muset nastavit po skonceni instalace ruéné — viz manuélové stranka interfaces(5).

3. Zastarala prostredi jsou takova, ktera nepouzivaji UTF-8, ale starsi standardy kédovani, jako 1SO 8859-2 (pouZivany ve
stfedni Evropé) nebo EUC-JP (pouzivany v Japonsku).
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6.3.1.5.1. Automatické nastaveni sité

Implicitné se debian-installer snazi nastavit sit’” automaticky pfes DHCP. Pokud DHCP uspéje,
ve je nastaveno. Jestlize DHCP skon&i s chybou, mlze byt pFitina témér kdekoliv — od vypojeného
sit'ového kabelu aZ po 3patné nastaveného DHCP démona. Také je mozné, Ze na mistni siti vibec
DHCP server nemate. K presné&jSimu urceni problému mozna pomohou chybové hlasky na ctvrté
konzoli. At" uz je chyba kdekoliv, budete dotazani, zda chcete znovu zkusit DHCP, nebo zda nas-
tavite sit’ ruéné. DHCP servery jsou nékdy docela pomalé, takze pokud jste si jisti, Ze vSe ostatni je
v poradku, klidné to zkuste znovu. Jestlize automatické nastaveni selhava opakovanég, zvolte ru¢ni
nastaveni sité.

6.3.1.5.2. Ruéni nastaveni sité

PFi ru¢nim nastaveni sité vas netcfg vyzve k zadani Udajli z 3.3 (1P adresa, Sit’ova maska,
Bréana, Adresy jmennych serverfiaNazev poditace). Pokud k instalaci pouzivate bezdratové
pripojeni, budete dotazani jeSté na Bezdratové ESSID (ndzev bezdratové sité) a wep k1i¢& nebo
pristupovou frézi WPA/WPA2.

Poznamka: Par technickych poznamek: program predpoklada, ze adresa vasi sité je bitovym
soucinem IP adresy a sitové masky. Vychozi vysilaci adresu spocita jako bitovy soucet IP adresy
systému a bitového dopliiku sitové masky. Program se také pokusi odhadnout adresu brany.
Pokud néktery (idaj nebudete znét, ponechte u n&j pfednastavenou hodnotu. Konfiguraci mlizete
na nainstalovaném systému upravit v souboru /etc/network/interfaces.

6.3.1.5.3. IPv4 a IPv6

debian-installer od verze 7.0 (,Wheezy*) podporuje kromé ,tradi€niho* sit’ového protokolu
IPv4 téz protokol IPv6. Podporovany jsou vSechny kombinace: samotné IPv4, samotné IPv6, i
smiSené nastaveni.

Automatické nastaveni sité se v pfipadé IPv4 dgje prostfednictvim DHCP (Dynamic Host Configu-
ration Protocol). Automatické nastaveni IPv6 podporuje bezstavové nastaveni pomoci NDP (Neigh-
bor Discovery Protocol - vCetné pfifazeni rekurzivniho DNS serveru (RDNSS)), stavové nastaveni
pres DHCPv6 i smiSené stavové/bezstavové nastaveni (pfifazeni adresy pfes NDP, ziskéani dalSich
parametrli pres DHCPV6).

6.3.1.6. Vybér sitového zrcadla

Tato komponenta se spusti pouze v pFipadg, Ze instalacni program potfebuje nahrat své dalsi kompo-
nenty nebo zakladni systém ze sité.

Nejprve se zobrazi seznam zemi se zrcadly Debianu, pfiemz predvolena bude zemé, kterou jste
vybrali na zacatku instalace.

« Po vybéru zemé se nabidne seznam zrcadel v dané zemi. Dobrou volbou byvaji ,,hlavni* zrcadla,
kterd maji tvar ftp.kod_zemé.debian.org.

- Pokud nechcete pouzit oficidlni zrcadlo, vyberte v seznamu zemi moznost zadat informace
rucné. Budete dotazani na jméno pocitace, ze kterého se maji ¢asti Debianu stahnout.
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Zajimavou volbou miZe byt polooficialni zrcadlo cdn.debian.net, coZ je ve skute¢nosti jen alias
na jedno z oficialnich zrcadel, které by vam zrovna mélo byt nejblize.

DalSi otazka se bude ptat na nastaveni proxy serveru. Proxy server slouzi jako prostfednik mezi vami
a Internetem — misto abyste se obratili pfimo na server v Internetu, komunikujete se svym proxy
serverem. Proxy server pfedava vaSe dotazy cilovému serveru v Internetu, vyzvedne od néj odpovéd’
a tu pak pfeda vasemu pocitaci. Vétsina doméacich uZivatelli zde nemusi nastavovat nic, proxy server
se obvykle vyskytuje jako soucast firewallu pro vétsi nebo podnikové sité.

Na zavér se zvolené zrcadlo otestuje a automaticky se z néj stahnou potfebné baliky. Pokud se
vyskytne problém (server neni dostupny, neobsahuje zvolenou verzi Debianu, apod.), miZete si ze
seznamu vybrat jiné zrcadlo®, pfipadné zkusit jiné nastaveni proxy serveru.

6.3.1.7. Nastaveni hodin a casového pasma

InstalaCni systém se nejprve pokusi ziskat presny €as z nékterého ¢asového serveru na Internetu (pro-
tokolem NTP). Pokud se to nepovede, bude debian-installer pfedpokladat, Ze Cas ziskany ze
systémovych hodin pfi zavadéni instalace je spravny. Béhem instalace neni mozné nastavit €as rucné.

Podle zemé vybrané na zacatku instalace se mliZe zobrazit seznam Casovych pasem dostupnych v
daném misté. Existuje-li pro zadané misto pouze jediné Casové pasmo, otdzka se nezobrazi.

Instalujete-li v expertnim rezimu, nebo pokud snizite prioritu otdzek na stfedni, budete moci navic
zvolit asové pasmo UTC (Univerzalni koordinovany ¢as).

Pokud z néjakého dlivodu chcete pro instalovany systém pouZit ¢asové pasmo, které neodpovida
zvolenému mistu, méate dvé moznosti.

1. Nejjednodussi moznosti je pockat s vybérem jiného Casové pasma az po dokonceni instalace. V
nainstalovaném systému pak staci spustit prikaz:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Alternativné mliZzete zadat Casové pasmo na Uplném zaCatku instalace pFidanim zavadéciho
parametru time/zone=hodnota, kde hodnota by mélo byt platné Gasové pasmo, napfiklad
Europe/Prague nebo UTC.

Pro automatizované instalace miZete poZzadované Gasové pasmo nastavit také pomoci prednastaveni
(viz dodatek B, presnégji Cast B.4.6).

6.3.2. Nastaveni uzivatelt a hesel

Tésné pred nastavenim hodin vam instalacni systém umozni nastavit Gcet ,root” a/nebo Gcet pro
prvniho uZivatele. Dalsi uZivatelské (i&ty mlZete vytvoFit po dokonéeni instalace.

6.3.2.1. Nastaveni rootova hesla

UCet root je G&tem pro superuzivatele, na kterého se nevztahuji bezpecnostni omezeni. MEli byste ho
pouzivat pouze, kdyz provadite spravu systému, a jen na dobu nezbytné nutnou.

4. Je-li zvolené zrcadlo dlouhodobé nedostupné, je mozné, Ze jiZ neexistuje, protoZe seznam zrcadel se vytvari pfed vyjitim
stabilni verze Debianu, coz mohlo byt pred nékolika mésici (a v nékterych pfipadech i pfed nékolika lety).
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UZivatelska hesla by méla byt sestavena z alespori 6 pismen, obsahovat mala a velka pismena vcetné
dal$ich znakll (jako ; . ,). Specialni pozornost vénujte vybéru hesla pro roota, protoZe je to velmi
mocny GCet. Vyhnéte se sloviim ze slovniki{, jménlim oblibenych postav, jakymkoliv osobnim (da-
jim, prosté ¢emukoliv, co se da lehce uhodnout.

Jestlize vam nékdo bude tvrdit, Ze potfebuje heslo vaseho rootovského G¢tu, bud’te velice ostraziti. V
Zadném pripadé byste neméli toto heslo prozrazovat! Jeding snad, Ze dany stroj spravuje vice spolu-
administratord.

6.3.2.2. Vytvoreni uzivatelského uctu

Systém se zeptd, zda nyni chcete vytvorit uZivatelsky Gcet. (UCet je pravo k pouzivani potitace, tvori
ho jméno uZzivatele a jeho heslo). Tento GCet byste méli pouzivat ke kazdodenni praci. Jak jiz bylo
feCeno, nepouzivejte Ucet superuzivatele pro bézné tkoly.

Pro€ ne? Pfipadna chyba by mohla mit katastrofické disledky a dokonce by si mohla vyZadat novou
instalaci systému. Dal$im dlivodem je moZnost, Ze vam miZe byt nastréen program nazyvany trojsky
kan, ktery zneuZije prav, jeZ jako root mate, a narusi bezpe€nost vaseho systému. Kvalitni knihy o
administraci unixového operacniho systému vam jisté podrobnéji osvétli danou problematiku. Jestlize
v Unixu zacinate, uvazte Cetbu na toto téma.

Postupné budete pozadani o zadani celého jména uzivatele, jména uzivatelského Uctu a hesla. Jméno
uZivatelského Gctu si miZete vybrat zcela libovolng. Napfiklad, pokud se jmenujete Jan Novék,
vytvorte si novy Ucet jan, jnovak nebo jn.

Pokud budete chtit vytvorit dalsi Gcet, mlzete to udélat kdykoliv po skongeni instalace programem
adduser.

6.3.3. Rozdéleni disku a vybér ptipojnych bod

Nyni, po poslednim rozpoznavani hardwaru, by jiz mél byt debian-installer v pIné sile, pfizpl-
soben podle uZivatelskych poZzadavkll a pFipraven na opravdovou praci. Jak pravi nazev této Casti,
bude se nékolik nasledujicich komponent zabyvat rozdélenim disk(, vytvorenim souborovych sys-
témd, pfifazenim pfipojnych bodl a volitelné nastavenim souvisejicich zaleZitosti, jako jsou LVM,
RAID a Sifrovana zafizeni.

Nyni nastal Cas rozdélit pevné disky. Pokud se pfi déleni diskl zrovna necitite silni v kramflecich,
nebo pokud chcete o rozdélovani diskll dozvédét vice, podivejte se do dodatku C.

Nejprve vdm bude nabidnuta mozZnost automaticky rozdélit bud’ cely disk, nebo dostupné volné misto
na disku. Tato volba se nékdy nazyva ,,asistované“ rozdéleni, protoZe do déleni mlizete sami zasah-
nout. Pokud nechcete vyuZit automatické déleni disku, zvolte z nabidky Ru¢né.

6.3.3.1. Podporované moznosti déleni diskl

Nastroj pro déleni diskll v debian-installeru je pomérné viestranny. UmoZiuje vytvaret mnoho
rliznych schémat déleni diskd, pouzivat rlizné tabulky oblasti, souborové systémy a pokrogila blokova
zafizeni.

Konkrétni dostupné moznosti zavisi pfevdZné na architektufe instalovaného pocitace, ale také na
dalSich faktorech, jako je velikost operatni paméti (pFi nedostatku operaCni paméti nemusi byt nékteré
moZnosti k dispozici). LiSit se mohou také vychozi hodnoty. Napfiklad typ tabulky rozdéleni disku
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mUiZe byt rlizny pro mensi a vétsi disky. Nékteré moznosti je mozno zménit jen pfi instalaci se stfedni
nebo nizkou prioritou otazek. P¥i vysSich prioritach se pouZziji vychozi hodnoty.

Instalagni systém umoziiuje pouzit rlizné druhy pokrogilého déleni disku a zajimavych tloznych za-
Fizeni, Casto i kombinovaneg.

- Logical Volume Management (LVM)
« Softwarovy RAID
Podporovany jsou RAID urovné 0, 1, 4, 5, 6 a 10.
- Sifrovani
- Multipath (experimentalni)

Podpora pro multipath je dostupna pouze pokud ji povolite pfi zavadéni instalacniho systému. Vice
informaci naleznete na nasi Wiki (http://wiki.debian.org/Debianinstaller/MultipathSupport).

Podporovany jsou nasledujici souborové systémy.

o ext2, ext3, ext4

Vychozi souborovy systém je ve VESing pfipadd ext4. PFi pouziti automatického déleni se pro
/boot oblast implicitné pouzije ext2.

- jfs (neni dostupny na vSech architekturach)
- xfs (neni dostupny na v3ech architekturach)
- reiserfs (volitelny, neni dostupny na vSech architekturach)

Podpora pro souborovy systém Reiser jiz neni dostupna automaticky, ale mlZete ji povolit pFi
spusténi instalace se stfedni nebo nizkou Urovni otazek tak, Ze nechate nahrat komponentu
partman-reiserfs. Podporovana je pouze verze 3.

« FAT16, FAT32

6.3.3.2. Asistované déleni

Zvolite-li automatické rozdélovani, méli byste mit na vybér nékolik moZnosti: vytvorit oblasti pfimo
na disku (klasicky zplsob), pouZit Logical Volume Management (LVM), nebo pouzit Sifrované LVIM®>.
Ve druhém a tfetim pFipadé vytvori instalator v&tSinu oblasti uvnitf jedné veliké; vyhoda je ta, Ze
oblasti uvnitf této veliké oblasti pak mlZzete relativné jednoduse zvétSovat a pripadné zmensovat. U
Sifrovaného LVM bude tato velika oblast $ifrovana a pro pristup k datlim na ni uloZzenym budete muset
prepiSe ndhodnymi daty, takZe nebude mozné rozeznat, které Casti oblasti se aktivné pouZivaji, a také
tim zrusite stopy po pfedchozich instalacich. Musite v3ak poCitat s tim, Ze mazani zabere urCity Cas,
ktery mliZe byt u vétsich oblasti docela znacny.

Poznamka: (Sifrované) LVM nemusi byt k dispozici na vech architekturach.

5. Instalator zaifruje skupinu svazk{ pomoci 256 bitového klice AES a vyuZije pro to ,,dm-crypt®, ktery je soucasti linux-
ového jadra.
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Poznamka: PFi automatickém rozdéleni pomoci LVM (nebo Sifrovaného LVM), se budou muset
na zvoleny disk zapsat nékteré zmény provedené v tabulce oblasti. Tyto zmény z disku efektivné
smazou vSechna stavajici data a tento krok nebudete moci vratit zpét. Pfed samotnym zépisem
vSak budete pro jistotu dotazani.

Pokracujete-li v automatickém rozdélovani (klasickém nebo LVM) celého disku, budete nejprve
pozadani, abyste vybrali disk, ktery chcete pouzit. Mate-li vice diskl, dejte dobry pozor, ktery
disk zvolite, protoze poradi, ve kterém jsou vypsany, se mize lisit od toho, na které jste zvykli. V
identifikaci diskd mdiZze pomoci i jejich velikost. Déle si budete moci vybrat z nékolika pfipravenych
schémat rozdéleni disku (viz tabulka nize). VSechny moznosti maji sva pro a proti, nékteré
argumenty jsou zminény v dodatku C. Pokud si nejste jisti, zvolte prvni moznost. Pamatujte vSak, ze
asistované déleni vyZzaduje urCitou minimalni velikost volného mista, se kterym miZe pracovat.
Nemate-li k dispozici zhruba 1GB volného mista (zavisi na zvoleném zplisobu déleni), asistované
déleni selze.

Zpusob déleni Minimalni misto Vytvorené oblasti

VSechny soubory v jedné 600MB /, swap

oblasti

Samostatna oblast pro /home 500MB /, /home, SWap

Samostatné oblasti pro /home, |1GB /, /home, /usr, /var, /tmp,
Jusr, /var a /tmp swap

Pokud jste zvolili automatické rozdéleni pomoci (Sifrovaného) LVM, vytvori se také mala oblast pro
/boot. Ostatni oblasti, vCetné odkladaci, budou vytvoreny uvnitf LVM.

Na dal$i obrazovce se zobrazi tabulka rozdéleni disku({i) spolecné s informacemi o souborovych
systémech a pripojnych bodech. Seznam oblasti mliZe vypadat tfeba takto:

IDEl master (hda) - 6.4 GB WDC AC36400L
1. primarni 32.4 MB B f ext2 /boot
2. primdrni 551.0 MB swap swap
3. primdrni 5.8 GB ntfs

pri/log 8.2 MB VOLNE MISTO

IDE1l slave (hdb) - 80.0 GB ST380021A
1. primdrni 15.9 MB ext3
2. primdrni 996.0 MB fatle
3. primérni 3.9 GB xfs /home
5. logické 6.0 GB f extd /
6. logickéa 1.0 GB f ext4 /var
7. logické 498.8 MB ext3
8. logické 551.5 MB f swap swap
9. logicka 65.8 GB ext3

Jak je vidét, v pocitaCi jsou dva pevné disky rozdélené na nékolik oblasti. Kazdy fadek popisujici
oblast zobrazuje jeji poradi, typ, velikost, volitelné pFiznaky, souborovy systém a (pokud existuje)
pripojny bod. Na prvnim disku je jeSté kousek volného mista.

Timto je automatické rozdéleni diskll u konce. Pokud jste s navrzenym rozdélenim spokojeni, staci z
nabidky vybrat Ukoncit rozdélovani. V opacném pripadé mlzete zvolit moznost Vratit zpét zmény
provedené na oblastech a znovu spustit automatické rozdélovani, pfipadné podle navodu nize ru¢né
doladit zmény v navrhovaném rozdgleni disku.
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6.3.3.3. Ruéni déleni

Zvolite-li ruéni rozdéleni diskd, objevi se podobna obrazovka jako o dva odstavce vyse, ale zatim
nebude mit pfifazeny pfipojné body.

Pokud chcete v tabulce néco zménit, vyberte ze seznamu objekt, ktery chcete upravit a stisknéte
Enter. Objektem je minén disk, oblast nebo volné misto. S kaZdym objektem mliZete provadét rlizné
akce.

JestliZze vyberete dosud nedotceny disk, na kterém nejsou ani oblasti ani volné misto, bude vam nabid-
nuta moznost vytvoreni nové tabulky oblasti (to je nutné k tomu, abyste mohli vytvaret oblasti). Po
této akci se pod vybranym diskem zobrazi fadka nadepsana ,, VOLNE MISTO",

Vyberete-li volné misto, partman vam nabidne vytvofeni nové oblasti. Nejprve musite odpovedét
nékolik zékladnich otazek jako velikost nové oblasti, typ (primarni nebo logickd) a umisténi (na
zaGatku nebo na konci volného mista). Poté se zobrazi detailni pohled na novou oblast. Naleznete
zde polozky jako pFipojny bod, volby pfipojeni, zavadéci pfiznak nebo zplisob pouziti. Pokud vam
mliZete zménit souborovy systém dané oblasti vEetné moZnosti pouzit oblast jako odkladaci prostor,
softwarovy RAID, LVM nebo ji nepouzit viibec. Dalsi pfijemnou vlastnosti je moZnost zkopirovat
na oblast stavajici data z jiné oblasti. Az budete s oblasti spokojeni, vyberte polozku Skoncit s nas-
tavovanim oblasti, coZ vas vrati zpét do hlavni obrazovky rozdélovani diskd.

Pokud se rozhodnete, Ze chcete néco zménit na stavajici oblasti, jednoduse ji vyberte a stisknéte
Enter. Ocitnete se ve stejné obrazovce jako pfi vytvareni nové oblasti a tedy méte i stejné moznosti
nastaveni. Jedna véc, kterd nemusi byt na prvni pohled zcela zfejma je fakt, Ze u vétSiny oblasti
mlZete zmeénit jejich velikost - staci vybrat polozku, ktera zobrazuje velikost oblasti. Zména velikosti
by méla fungovat minimalné se souborovymi systémy fat16, fat32, ext2, ext3 a swap. Pokud se vdm
oblast nelibi, mliZete ji z tohoto menu i smazat.

Nezapomenite vytvorit aspof dvé oblasti — jednu pro odkladaci prostor (,,swap*) a jednu pro kofen-
ovy souborovy systém (ktery musi byt pfipojen jako /). Bez pfipojeného kofenového souborového
systému vam partman nedovoli pokrafovat. Chcete-li s rozdélovanim pomoci, mizete kdykoliv z
rozdélovaciho menu vybrat moznost Automaticky rozdéelit disk nebo Automaticky rozdélit volné
misto.

JestliZze budete ve vytvareni své tabulky oblasti pFili§ kreativni a uvedete ji do nepouzitelného stavu,
mUiZete se vzdy vratit do vychoziho bodu volbou Vrétit zpét zmény provedené na oblastech®.

partman samotny je pomérné maly a hloupy program, av3ak jeho schopnosti mohou byt rozsifovany
moduly instalacniho programu. Pokud tedy nevidite vSechny slibované vlastnosti, pfesvédCte se, Ze
mate nahrany pFislusné moduly (napf. partman-ext 3, partman-xfs nebo partman-1vm) aZe jsou
tyto podporovany vasi architekturou.

AZ budete s rozdélenim diskl hotovi, vyberte z nabidky Ukonéit rozdélovani a zapsat zmény
na disk. Zobrazi se seznam provedenych zmén a budete pozadani o potvrzeni, zda opravdu chcete
vytvoFit nové souboroveé systémy.

6.3.3.4. Nastaveni vicediskovych zafizeni (Softwarovy RAID)

Jestlize mate ve svém pocitaCi vice nez jeden pevny disk’, miiZzete vyuzit této skutecnosti nastavit
disky pro Vvétsi vykon a/nebo pro vétsi bezpe€nost dat. Vysledek se nazyva Vicediskové zafizeni - MD
(nebo podle své nejznaméjsi varianty softwarovy RAID).

6. V urCitych pfipadech (jako je pouziti LVM) nebudete moci vratit vSechny zmény, protoZe nékteré z nich jsou jiz zapsany
na disku. Nastésti vas vSak instalacni program bude pred kazdou trvalou zménou varovat.

7. Ve skute€nosti mliZzete MD vytvorit i z oblasti leZicich na jednom fyzickém disku, ale neziskate tim Zadnou popisovanou
vyhodu.
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Jednoduse feceno je MD mnoZzina oblasti umisténych na rliznych discich. Tyto oblasti se v mdcfg
spoji dohromady a vytvori logické zafizeni. Toto zaFizeni pak mlZete pouZivat jako b&Znou oblast
(napfiklad v partmanu ji miiZzete zformatovat, pfifadit ji pfipojny bod atd.).

Co vam tato operace pFinese, zavisi na typu vicediskového zaFizeni, které vytvarite. Momentalné jsou
podporovany:

RAIDO

Je hlavné zaméFen na rychlost. RAIDO rozdéli vSechna pfichozi data na prouzky (stripes) a ty
pak rovnomérné rozmisti na kazdy disk v poli. To mdZe zvysit rychlost ¢teni a zapisu, oviem
pokud jeden z diskl odejde do vécnych lovist’, odejdou s nim viechna data (Cast informace je
stale na zdravém disku (discich), zbyvajici ¢ast byla na vadném disku).

Typicky se RAIDO pouziva pro oblast na stfihani videa.

RAID1

Je vhodny systémy, kde je spolehlivost na prvnim misté. Sklada se z nékolika (obvykle dvou)
stejné velkych oblasti, kde kaZzda oblast obsahuje naprosto shodné data. Prakticky to znamena
tfi véci. Za prvé, pokud jeden z diskl selZe, stdle mate data zrcadlena na zbyvajicich discich.
Za druhé, k dispozici mate pouze Cast celkove kapacity (pfesnéji to je velikost nejmensi oblasti
v poli). Za tFeti, pokud se vyskytne vétsi pocet pozadavkll na ¢teni, mohou se tyto rovnomeérné
rozdélit mezi jednotlivé disky, coz miiZe pFinést zajimavé zrychleni u serverli, kde prevazuji cteci
operace na zapisovymi.

VoliteIné mizete mit v poli rezervni disk, ktery se normalné nevyuziva a v pripadé vypadku
jednoho z diskil okamzité nahradi jeho misto.

RAID5

Je rozumnym kompromisem mezi rychlosti, spolehlivosti a redundanci dat. RAIDS5, podobné
jako RAIDO, rozdéli vSechna pfichozi data na prouzky a poté je rovnomérné rozmisti na disky
v poli. Oproti RAIDO je zde vSak podstatny rozdil v tom, Ze se samotna data zapisuji pouze
na n - 1 diskll. Zbyvajici n. disk nezahali, ale zapiSe se na n&j paritni informace. Paritni disk
neni staticky (to by se pak jednalo o RAID4), ale pravidelng se posouva tak, aby byly paritni
informace rozmistény rovnomérné na vsech discich v poli. V pfipadé vypadku jednoho z diskd
se mliZe chybgjici informace dopogitat ze zbyvajicich dat a jejich parity. RAID5 se musi skladat
z alespon tfi aktivnich zafizeni. Volitelné mizete mit v poli rezervni disk, ktery se normalné
nevyuziva a v piipadé vypadku jednoho z diski okamZité nahradi jeho misto.

Jak je vidét, RAID5 nabizi podobny stupen spolehlivosti jako RAID1, ovSsem dosahuje mensi
miry redundance dat. Cteci operace budou stejné rychlé jako na RAIDO, ovsem zapis bude mirné
pomale;jsi kvili pocitani paritnich informaci.

RAID6

Je podobny jako RAID5, ale pouziva pro paritni informace dva disky, coz vede k tomu, Ze preZije
vypadek dvou disku.

RAID10

RAID10 kombinuje prouzky (RAIDO) se zrcadlenim (RAID1). Vytvori n kopii pFichozich dat a
rozmisti je po discich tak, Ze se Zadna z kopii nenachazi na stejném zafizeni. Vychozi hodnota n
je 2, ale v expertnim reZimu mdZete zvolit jinou hodnotu. Poget pouzitych oblasti musi byt ne-
jméné n. RAID10 ma pro rozmist’ovani kopii blokd nékolik algoritm(. Vychozi jsou ,,blizké
kopie“, které ukladaji kopie bloku na rlizna zafizeni na stejnou pozici. Dal$i mozZnosti jsou

56



Kapitola 6. Pouzivame instalacni program Debianu

,vzdalené kopie“, které ukladaji kopie blok{ na riizna zafizeni na zcela jinou pozici. Posledni
,,offsetové kopie“ nekopiruji jednotlivé kopie, ale celé prouzky.

RAID10 se da pouzit pro dosazeni spolehlivosti a redundance bez nutnosti pocitat paritu.

Kdybychom méli shrnout podstatné vlastnosti:

Typ

Minimalné
zarizeni

Rezervni
zarizeni

Prezije
vypadek
disku?

Dostupné
misto

RAIDO

ne

ne

velikost
nejmensiho
zafizeni krat pocet
aktivnich zafizeni
v in RAIDu

RAID1

volitelné

ano

velikost
nejmensiho
zafizeni v RAIDu

RAIDS

volitelné

ano

velikost
nejmensiho
zarizeni kréat
(pocet akt.
zarizeni v RAIDu
-1)

RAID6

volitelné

ano

velikost
nejmensiho
zarizeni krat
(pocet akt.
zarizeni v RAIDu
-2)

RAID10

volitelné

ano

soucet vsech
oblasti déleno
pocet kopii
(standardné dve)

Chcete-li se 0 Softwarovém RAIDu dozvédét vice, rozhodné se podivejte na Software RAID HOWTO
(http://www.tldp.org/HOWTO/Software-RAID-HOWTO.html).

Pro vytvoreni vicediskového zafizeni musi byt oblasti, ze kterych se ma zafizeni skladat, oznaceny
pro pouziti v RAIDu. (To se provadi v partmanu v menu Nastaveni oblasti, kde byste méli nastavit
polozku Pouzit jako: na hodnotu fyzicky svazek pro RAID.)

Poznamka: P¥i rozdélovani disku pocitejte s tim, Ze pfi pouziti RAIDu pro kofenovy souborovy

v %o

systém (/) je obvykle potfeba vytvorit samostatnou oblast pro /boot. VétSina zavadeécl podporuji
zrcadleny RAID1 (pozor, ne RAIDO), takZe je napf. mozné pouZit RAIDS5 pro / a RAID1 pro /boot.

Varovani

Podpora vicediskovych zafizeni je relativné nedavny prirlistek k instalaénimu programu a proto je
mozné, Ze pokud se pokusite pouzit vicediskové zafizeni pro kofenovou oblast (/), tak se mohou ob-
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jevit néjaké problémy se zavadécem. ZkuSeni uzivatelé mohou tyto problémy obejit ruénim nastavenim
v shellu.

Na prvni obrazovce mdcfg jednoduse vyberte Vytvofit MD zafizeni. Bude vam nabidnut seznam
podporovanych typl vicediskovych zafizeni, ze kterého si jeden vyberte (napf. RAID1). Co bude
nasledovat, zavisi na typu vybraného zafizeni.

« RAIDO je velmi jednoduchy — vaSim jedinym Ukolem je vybrat z nabidnutého seznamu
RAIDovych oblasti ty, které budou tvofit pole.

(oblasti), které budou tvofit RAID. Déale musite ze seznamu dostupnych RAIDovych oblasti
vybrat ty, které maji byt aktivni a poté ty, které maji byt rezervni. PoCty vybranych oblasti se musi
rovnat ¢isliim, ktera jste zadali pfed chvili. Pokud udélate chybu a vyberete jiny poCet oblasti, nic
se nedéje — debian-installer vas nenecha pokracovat, dokud vSe nespravite.

- RAIDS5 se nastavuje stejné jako RAID1 s drobnou vyjimkou — musite pouZzit nejméné tfi aktivni
zarizeni.

- RAIDS se nastavuje stejné jako RAID1 s drobnou vyjimkou — musite pouZit nejméné ctyfi aktivni
zafizeni.

« Zékladni nastaveni RAID10 je stejné jako u RAID1. V expertnim reZimu debian-installerU
budete navic dotdzani na na rozlozeni pole. RozloZeni se sklada ze dvou €asti. Prvni €ast uruje typ
rozloZeni, druha pak pocet kopii kazdého bloku dat. Typ rozloZzeni miize byt n (pro blizké kopie),
£ (pro vzdélené kopie) nebo o (pro offsetové kopie). PoCet kopii musi byt mensi nebo roven poctu
zafizeni, aby bylo zaruceno, Ze se kaZda kopie zapi3e na jiné zafizeni.

Poznamenejme, Ze miizete pouZivat vice typl vicediskovych zafizeni najednou. Napfiklad pokud
mate pro MD vyhrazeny tfi 200 GB pevné disky a na kazdém mate dvé 100 GB oblasti, mizZete z
prvnich oblasti viech diskl sestavit pole RAIDO (rychla 300 GB oblast pro stfih videa) a ze zhy-
vajicich tfi oblasti (2 aktivni a 1 rezervni) sestavit RAID1 (rozumné spolehliva 100 GB oblast pro
domovské adresare uzivateld).

AZ nastavite vicediskova zafizeni podle chuti, mlzZete ukonCit mdcfg a vratit se tak do partmanu,
kde témto zafizenim pFifadite obvyklé atributy jako souborové systémy a prFipojné body.

6.3.3.5. Nastaveni manazera logickych svazk( (LVM)

Pracujete-li s poCitaCi na pozici spravce systému nebo pokrocilého uZivatele, jisté jste zazili situaci,
kdy na jedné (zpravidla velmi dllezité) oblasti dochazelo volné misto, zatimco jina oblast jej méla
nadbytek. Zpravidla pak nastoupilo mazani, pfesouvani a propojovani adresarll pres symbolické od-
kazy.

Abyste do budoucna predesli popsané situaci, mlzZete pouzit manazer logickych svazkd (Logical Vol-
ume Manager). Co takovy manazer déla? Jednoduse feCeno, spoji diskové oblasti (v zargonu LVM
se nazyvaji fyzické svazky) do virtualniho disku (tzv. skupina svazkd), ktery pak miZete rozdélit na
virtualni oblasti (logické svazky). Jak se tyto virtualni oblasti lisi od téch fyzickych, na kterych jsou

vybudovéany? Pointa je v tom, Ze logické svazky (a samoziejmé pod nimi leZici skupiny svazku) se
mohou rozprostirat pfes nékolik fyzickych diskd.

Napriklad nyni, kdyZ si vSimnete, Ze potfebujete vice mista na starsi 160 gigabajtové oblasti s do-
movskymi adresafi, mliZete jednodu$e dokoupit novy 300GB disk, pripojit jej ke stavajici skuping

svazkdll a rozsifit logicky svazek, ktery slouzi jako oblast pro /home. Vysledkem bude jedna velka,
460 gigabajtova oblast, ktera uZivatellim zase chvili vystaci. Popsany priklad je samoziejmé hodné
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zjednoduseny, ale pékné nastifiuje vyuZziti LVM v praxi. Pokud jste jej jesté necetli, méli byste si projit
LVM HOWTO (http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO.html).

Nastaveni LVM v instalaénim programu Debianu je pomérné jednoduché a pIné integrované do part-
manu. Nejprve musite oznaCit fyzické oblasti, které maji byt spravovany pfes LVM. To se provadi v
menu Nastaveni oblasti, kde byste méli nastavit polozku Pouzit jako: na hodnotu fyzicky svazek
pro LVM.

Po navratu na hlavni obrazovku partmanu uvidite nové menu Nastavit manaZer logickych svazk{
(LVM). Po jeho vybéru budete nejprve dotazani, abyste potvrdili vSechny dosud neprovedené zmény
v tabulce oblasti (pokud takové existuji) a vzapéti se objevi konfiguratni menu LVM, nad kterym
je zobrazen kratky prehled souCasného nastaveni. Menu samotné je kontextové zavislé a zobrazuje
pouze akce pouzitelné v dany okamzik. Mezi dostupné akce patfi:

« Zobrazit podrobné nastaveni, coZ zobrazi strukturu LVM zafizeni vCetné jmen a velikosti fyz-
ickych svazk{, logickych svazkll a samoziejmé skupin svazk.

« Vytvorit skupinu svazk® z dosud nevyuzitych fyzickych svazku.
. Zrusit skupinu svazku a uvolnit tak fyzické svazky, ze kterych se skupina sklada.
- Rozsifit skupinu svazk{ o nevyuzité fyzické svazky.

- Zmensit skupinu svazk o nékteré fyzické svazky a tudiz je dat k dispozici jinym skupinam, nebo
z nich v partmanu udélat ,,béZné* oblasti.

- Vytvorit logicky svazek z volného mista ve skupiné svazk.
. Zrusit logicky svazek ve skupiné svazkd.

- Skoncit, ¢imz se vratite zpét do hlavniho rozdélovaciho menu.

Poznamka: P¥i vytvafeni skupiny svazkd nebo logického svazku budete pozadani o zadani je-
jich nazvu. Tyto nazvy by mély byt kratké a vystizné, protoze v bézicim systému se podle téchto
nazvl vytvoii nova blokova zafizeni v adreséfi /dev/, ktera se budou pouZzivat pro pfimy pristup
k danym logickym svazk(m. Tedy tam, kde by se b&Zné pouZilo napf. /dev/hda3 se nyni pouZije
/dev/mapper/jmskupiny-Jjmsvazku. (P€kné to bude vidét v souboru /etc/fstab nebo na vys-
tupu pfikazt mount a df.)

AZ budete s nastavenim LVM spokojeni, vrat'te se zpét do partmanu, kde uvidite vSechny vytvorené
logické svazky. Logické svazky se chovaji jako obycejné oblasti, tudiz uz asi vite, co s nimi mate
délat.®

6.3.3.6. Nastaveni Sifrovanych svazkul

debian-installer UmoZfuje nastavit Sifrované oblasti. Kazdy soubor, ktery na takovou oblast
zapiSete, je na disk zapsan v Sifrované podobé. PFistup k Sifrovanym datlim je povolen pouze po
zadani pristupové fraze, kterou si zvolite pFi vytvareni Sifrované oblasti. Takto mlzZete chranit citliva
data v pFipad€, Zze nékdo ukradne vas$ prenosny pocitac nebo pevny disk. Zlodgj sice ziska fyzicky
pristup k pevnému disku, ale bez znalosti pFistupové fraze budou Sifrovana data na disku vypadat jako
zmé&t’ nahodnych znaka.

Nejvétsi smysl ma Sifrovani oblasti s domovskymi adreséafi, kde se nachazi vade soukromé data,
a oblasti s odkladacim prostorem, kde se mohou docasné ocitnout citliva data z operacni paméti.

8.

Néapovéda: vytvorit souborové systémy, vybrat pfipojné body, apod.
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Samoziejmé vam nic nebrani Sifrovat libovolnou jinou oblast, napfiklad /var, kam si ukladaji databa-
zové servery své databaze, poStovni servery postu, tiskové servery frontu Uloh, nebo tfeba adresar
/tmp, kde se mohou nachazet potencialné zajimava data (docasné pracovni kopie vasich dokumentd).
Existuji i lidé, ktefi si Sifruji cely systém. Jedinou vyjimkou, ktera musi zlstat ne$ifrovana, je oblast
obsahujici /boot, protoze momentalné neexistuje zplisob, jak zavést jadro ze Sifrované oblasti.

Poznamka: Rychlost Cteni/zapisu ze Sifrovanych oblasti bude o néco niz§i nez rychlost na
nesifrovanych oblastech, protoZe se data musi odSifrovat/zaSifrovat pfi kazdém cteni a zapisu.
Konkrétni vliv na rychlost zavisi na vykonu procesoru, zvolené Siffe a délce kliCe.

Abyste mohli vyuZzivat Sifrovani, musite vybrat stavajici oblast, coz mlize byt bézna oblast, logicky
svazek LVM nebo svazek RAID. (Pokud jeSté oblast neexistuje, musite ji nejprve vytvorit z dostup-
ného volného mista.) V menu pro nastaveni oblasti nastavte moznost Pouzit jako: na hodnotu fyzicky
svazek pro Sifrovani. Zbytek menu se poté zméni a bude obsahovat nékolik kryptografickych nas-
taveni pro danou oblast.

debian-installer podporuje nékolik zplsobl nastaveni Sifrovani. Vychozi je dm-crypt (soucésti
novéjSich linuxovych jader, schopny hostit fyzické svazky pro LVM), dalsi se nazyva loop-AES
(star$i, udrzovany mimo jadra). Pokud nemate vazné dlivody tak neuinit, doporuCujeme pouzit vy-
chozi variantu.

Nejprve se podivejme na moznosti, které jsou k dispozici, pro Sifrovani pfes Device-mapper
(dm-crypt). Znovu opakujeme: Pokud jste na pochybach, ponechejte vychozi hodnoty, protoZe
byly zvoleny s ohledem na bezpecnost. Neuvazena kombinace voleb miiZe zplisobit nizkou kvalitu
Sifrovani, které tak vytvari pouze faleSny pocit bezpeci.

Sifrovani: aes
Touto volbou mliZete vybrat Sifrovaci algoritmus (Sifru), jeZ se pouzije pro Sifrovani dat na dané
oblasti. debian-installer nyni podporuje tyto Sifry: aes, blowfish, serpent a twofish. Kvalita
jednotlivych Sifer presahuje zabér této prirucky, nicméné vam v rozhodovani miize pomoci in-
formace, Ze v roce 2000 byla Sifra AES zvolena americkym Gfadem pro standardizaci jako stan-
dardni Sifrovaci algoritmus pro ochranu citlivych dat v 21. stoleti.

Velikost klice: 256

Zde mlzete zadat délku Sifrovaciho klice. Obvykle plati, Ze ¢im del$i kli¢, tim vétsi odolnost
Sifry proti Gtoklm. Na druhou stranu také del$i kli¢ vétSinou znamena mensi vykon (vyjimkou
jsou tfeba Sifry blowfish a twofish). Dostupné velikosti klice se lisi v zavislosti na konkrétni Siffe.

Algoritmus IV: cbc-essiv:sha256

Inicializatni vektor nebo téZ algoritmus IV se pouZivd v kryptografii pro zajisténi, Ze
aplikovanim Sifry na stejny nezaSifrovany text za pouZziti stejného klice vzdy dostaneme jiny
Sifrovany text. Cilem je zabranit Gtocnikovi v odvozeni informaci na zdkladé opakujicich se
vzork{ v Sifrovanych datech.

Z nabizenych alternativ je cbc-essiv:sha256 momentalné nejméné zranitelny vzhledem ke
znamym Gtoktm. Ostatni moznosti pouZivejte pouze v pripadg, kdy potfebujete zaru€it zpétnou
kompatibilitu s dfive instalovanym systémem, ktery neumi pouZzivat novéjsi algoritmy.
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Sifrovaci kli¢: PFistupova fraze

Zde si mlzZete zvolit typ Sifrovaciho kli¢e pro tuto oblast.

PFistupova fraze

Sifrovaci kli¢ bude vypogitan® na zékladé textové fraze, kterou zadate pozdji.

Nahodny kli¢
Novy Sifrovaci klic bude vytvofen z nadhodnych dat pokazdé, kdyz se pokusite
tuto Sifrovanou oblast pouzit poprvé od startu systému. Jinymi slovy po kazdém
vypnuti/restartu systému bude obsah oblasti ztracen, protoze se klic z oblasti smaze.
(Samoziejmé Ze se muzete pokusit uhadnout kli€ hrubou silou, ale pokud v Sifrovacim
algoritmu neni néjaka nezndma slabina, béhem naSeho Zivota se to nepodafri.)

Nahodné klice se hodi pro odkladaci oblasti, protoZe se pak nemusite trapit s pamatovanim
dalsi pristupové fraze, nebo s runim mazénim dat z odkladaci oblasti pfed kazdym vyp-
nutim pocitace. Na druhou stranu to také znamend, Ze nebudete moci vyuZzit vlastnost ,,us-
pani na disk*, ktera je soucasti novéjsich linuxovych jader, protoZe p¥i nésledujicim startu
nebude moZno obnovit obsah operatni paméti, ktery byl odloZen fo odkladaci oblasti.

Smazat data: ano

Urcuje, zda se ma pfed samotnym zaSifrovanim oblasti pfepsat jeji obsah nahodnymi znaky. Je
doporuceno tuto moznost povolit, protozZe jinak by mohl Gtocnik rozpoznat, které Casti oblasti
se pouzivaji a které ne. Kromé toho tim ztiZite vydolovani dat, kterda mohla v oblasti zlstat po
predchozi instalaci®.

Zvolite-li pro nastaveni Sifrovani moznost Loopback (loop-AES), menu se zméni nasledovné:

Sifrovani: AES256

Na rozdil od dm-cryptu je u loop-AES volba Sifry a velkosti klice sloucena do jediné otazky,

casti.
Sifrovaci kli¢: Soubor s klicem (GnuPG)

Zde si mlzZete zvolit typ Sifrovaciho kli¢e pro tuto oblast.

Soubor s klicem (GnuPG)

Sifrovaci kli¢ bude vytvofen b&hem instalace z ndhodnych dat. Tento kli€ bude dale za-
Sifrovan pomoci GnuPG, takZe abyste jej mohli pouzivat, budete muset zadavat pfistupovou
frazi (budete o ni poZadani pozdgji béhem instalace).

Nahodny kli¢

Prectéte si prosim €ast o nahodnych klicich vyse.

9. Pouziti pFistupové fraze jako klite ~momentalné znamena, Ze oblast bude pouzivat LUKS

(http://code.google.com/p/cryptsetup/).
10. Obecné se vi, Ze agenti z tfipismennych agentur umi obnovit data z magnetooptickych médii i po nékolika prepsanich.
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Smazat data: ano

Prectéte si prosim €ast o mazani dat vyse.

Po vybéru pozadovanych parametrll vasi Sifrované oblasti se vrat'te zpét do hlavniho rozdélovaciho
menu, kde by méla nové pfibyt polozka nazvana Nastavit Sifrované svazky. Po jejim vybéru budete
pozéadani o povoleni smazat data na oblastech, které jste dfive oznaCili pro smazéni. U vétSich oblasti
mliZe mazani dat trvat pomérné dlouho.

Dale budete dotazani na zadani pristupové fraze (pokud ji pouzivate). Dobra fraze by méla byt delsi
neZ 8 znakd, méla by se skladat z pismen, Cislic a dalsich znakl a neméla by obsahovat béZna slova ze
slovniku nebo informace, které se s vami daji lehce spojit (jako narozeniny, zaliby, jména mazlicku,
jména €lend rodiny nebo pfibuznych, apod.).

Varovani

NeZ budete zadavat samotnou frazi, méli byste se ujistit, Ze je klavesnice nastavena spravné a ze
generuje otekavané znaky. Mlze se totiz stat, Ze se béhem instalace pfepnete do jiného klavesového
rozloZeni, nez budete mit k dispozici v nové nainstalovaném systému. Doporucujeme si jiz dfive vyzk-
oudet rlizné klavesy v né&jakém textovém poli, pfipadné se pfepnout na druhou virtualni konzoli a
napsat néco do prikazového fadku.

Pokud jste zvolili vytvorfeni Sifrovaciho klie z ndhodnych dat, bude nyni vytvofen. ProtoZe béhem
této Casné faze instalace jeSté nemusi mit jadro nasbhirano dostatek entropie, bude proces trvat hodné
dlouho. Proces miiZete urychlit vytvorenim néjaké entropie, napriklad mackanim nahodnych klaves,
nebo prepnutim do shellu na druhé virtualni konzoli a vytvofenim sit’ového Ci diskového provozu
(stahovanim néjakych soubord, kopirovani velkych dat do /dev/nul1, apod.).

To bude zopakovano pro kazdou oblast oznacenou pro Sifrovani.

Po navratu do hlavniho rozdélovaciho menu uvidite vSechny Sifrované svazky jako dalsi oblasti, které
mUiZete nastavit GpIné stejné jako b&Zné oblasti. Nasledujici pFiklad ukazuje dva rlizné svazky. Prvni
je zaSifrovany pomoci dm-crypt, druhy pomoci loop-AES.

Sifrovany svazek (sda2_crypt) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Lokalni smycka (loopO) - 515.2 MB AES256 keyfile
#1 515.2 MB F ext3

Nyni je Cas prifadit svazkdim pfipojné body a pfipadné zménit ostatni parametry, pokud vam nevy-
hovuji (souborovy systém, rezervované bloky, atd.).

Jedna véc, kterou byste si zde méli poznaCit do budoucna, jsou kombinace identifikator(i v zavorkach
(v tomto piikladu sda2_crypt a loop0) a pripojnych bodd, které jsou ke kazdému Sifrovanému
svazku pripojeny. Tato informace se vam bude hodit pozdgji, aZ budete zavadét svilj novy systém.
Rozdily mezi béznym zavadénim systému a zavadénim se Sifrovanymi svazky bude v€as popsano v
kapitole 7.2.

A7 budete s rozdélenim disku spokojeni, mliZete pokraCovat v instalaci.
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6.3.4. Instalace zakladniho systému

PrestoZe je tato Cast nejméné problematicka, zabere dosti Casu, protoZze musi stahnout, ovéfit a rozbalit
cely zékladni systém. Pokud mate pomaly pocita¢ a/nebo sit’ové pfipojeni, mliZe to chvili trvat.

Béhem instalace zakladniho systému jsou hlasky o rozbalovani a nastavovani balikli presmérovany
na tfeti virtualni konzoli tty4. MliZete se na ni prepnout klavesami Levy Alt-F4, zpét se dostanete
kombinaci Levy Alt-F1.

Tyto jsou hlasky jsou také uloZeny do souboru /var/log/syslog, coZ se miZe hodit v pfipadg, Ze
instalujete systém pres sériovou konzoli,

Bé&hem instalace se nainstaluje i jadro Linux. P¥i standardni priorit€ vdm debian-installer Vybere
jadro, které nejvice odpovida vaSemu hardwaru. PFi niZSich prioritach si budete moci sami vybrat ze
seznamu dostupnych jader.

Pfi instalaci balikll se automaticky nainstaluji také baliky, které jsou instalovanymi baliku
doporu€ovany. Doporucené baliky nejsou pro funcnost zvoleného software striktné vyzadovany,
nicméné néjakym zplsobem rozsifuji jeho funkcionalitu a v oc€ich spravct balikli by se mély
instalovat spolecné.

Poznamka: Z technickych dlivodl se baliky instalované jako soucast zakladniho systému instaluji
bez doporucenych balikd. Pravidlo popsané vy3e tedy zaéina platit az po instalaci zakladniho
systému.

6.3.5. Instalace dodate¢ného softwaru

V tento okamzZik méate sice pouzitelny, nicméné ponékud omezeny systém. VEtsina uzivatell si bude
chtit do systému doinstalovat dali software a upravit tak systém svym potfebam, s ¢imz vam instalator
ochotné pomliZe. Jestlize mate pomalejsi poCitac nebo sit’ové pripojeni, mlize tento krok trvat jesté
déle nez instalace zékladniho systému.

6.3.5.1. Nastaveni apt

Uzivatelé obvykle instaluji baliky programem apt-get z baliku apt, pFipadné nékterou nadstavbou
typu aptitude nebo synaptic™. Pravdou je, Ze aptitude je jiz néjakou dobu upFednostiiovanym nastro-
jem pro spravu balikll a uZivatelé si ji velmi rychle oblibili pro jeji pokrocilé funkce jako je hledani
dle rliznych kritérii nebo interaktivni feseni zavislosti.

Aby aptitude nebo apt vEdéli, odkud maji ziskavat baliky, musi se nastavit. S tim pom{ze kompo-
nenta apt-setup, ktera vysledky svého snazeni zapiSe do souboru /etc/apt/sources.list aktery
mUiZete po instalaci prozkoumat a v pFipadé potfeby upravit.

Instalujete-li s vychozi prioritou otazek, instalator nastavi vétSinu véci automaticky na zakladé typu
instalace (sit'ova, CD/DVD) a dfive zodpovézenych otazek. Jestlize jste napfiklad zavedli instalaci
ze sité, zvolili jako vychozi jazyk CeStinu a neménili nastaveni zrcadla, pouzije se pravdépodobné
sit'ovy zdroj ftp.cz.debian.org (http://ftp.cz.debian.org). Ve vétsiné pripadll se automaticky pfida zr-
cadlo s bezpe¢nostnimi aktualizacemi a v pfipadé stabilni verze distribuce také archiv sluzby ,,stable-
updates®, ktera poskytuje novéjsi verze rychle se ménicich balikd, jako jsou vzory a pravidla pro
antivirové a antispamové programy.

stara o ziskani potfebnych balik{ ze sité, CD nebo jiného zdroje a také o vyFeseni zavislosti mezi nimi.
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My

P¥i instalaci s niZsi prioritou otazek (napf. v expertnim rezimu) mizZete rozhodovat o vice nastavenich.
MUZete si sami vybrat, zda budete pouZivat bezpecnostni aktualizace a sluzbu stable-updates a také
zda chcete mit pristupné baliky ze sekci ,,contrib* a ,,non-free*.

6.3.5.1.1. Instalace z vice CD/DVD

Instalujete-li z CD nebo DVD, které je soucésti celé sady, instalator se zeptd, zda chcete prozk-
oumat dodateéna CD/DVD. Pokud takova média mate, doporucujeme souhlasit, protoZe pak miZete
jednoduse instalovat baliky na nich uloZene.

Nemate-li dalSi média, nic se ned€je — jejich pouziti neni nutné. NepouZijete-li ani sit'ové zrcadlo
(dalsi kapitola), znamena to pouze, Ze se nemusi nainstalovat vechny baliky z Uloh, které si vyberete
v pFistim kroku.

Poznamka: Baliky jsou na médiich ulozeny podle popularity, coZz znamena, ze pro nejbéznéjsi
instalace postaci pouze nékolik prvnich CD. Baliky z posledniho CD vyuZije jen velmi malo uzi-
vateld.

To také znamend, Ze zakoupeni nebo stazeni a vypaleni celé sady CD je jen plytvani, protoze
vétsinu médii stejné nevyuzijete. Ve vétsiné pripadd je rozumné stahnout nejvyse prvnich 8 CD
(Casto postaci prvni 3) a pfipadné dalsi baliky instalovat z Internetu. Pro DVD plati néco podob-
ného — jedno nebo dvé DVD pokryji vétSinu potreb.

ZjednoduSené se da f¥ici, Ze pro standardni desktopovou instalaci s prostfedim GNOME staci
prvni 3 CD. Pro alternativni desktopova prostfedi (KDE nebo Xfce) jsou zapotfebi dalsi CD. Prvni
DVD lehce pokryje vSechna tfi desktopova prostiedi.

Poradi, ve kterém nechate média prozkoumat, nehraje Zadnou roli. Je ovSem vhodné nechat prozk-
oumat média pouze ze stejné sady, protoZe tak predejdete potencialnim problémlm se zavislostmi
balikd.

6.3.5.1.2. Pouzivani sitového zrcadla

Jednou z otazek, kterd se zobrazi téméF ve vSech pFipadech, je pouziti sit'ového zrcadla. VétSinou
staCi pouzit vychozi moznost, ale existuje nékolik vyjimek.

Pokud neinstalujete z velkého CD nebo DVD, pfipadné z obrazu velkého CD/DVD, méli byste pouZziti
sit’'ového zrcadla povolit, protoze jinak skoncite pouze s minimalnim systémem. Mate-li pomalé in-
ternetové pripojeni je lepSi v dalSim kroku instalace nevybirat Ulohu Desktopové prostiedi.

Instalujete-li z jediného velkého CD nebo obrazu CD (ne DVD), neni pouZiti sit’'ového zrcadla nutné,
ale rozhodné je doporucované, protoZze CD obsahuje jen omezené mnoZstvi balikli. Mate-li pomalé
internetové pripojent, je lepsi zde sit’ové zrcadlo nevybirat a dokoncit instalaci jenom s tim, co je na
prvnim CD. Dalsi baliky pak miZete doinstalovat po skonceni instalace ze svého nového systému.

Jestlize instalujete z DVD, nebo k instalaci pouzivate obraz DVD, je potfeba sit'ového zrcadla mno-
hem mensi, protoZe vSechny baliky potfebné pro zakladni instalaci by se mély nachazet na DVD. To
stejné plati v pFipadgé, Ze pouZijete sadu nékolika CD.

Jednou z vyhod pouZiti sit’ového zrcadla je, Ze pokud od vytvoreni médii vySla nova minoritni verze
Debianu, automaticky ziskéte aktualizované baliky z novéjsich vydani (r1, r2, r3, ...). MizZete tak
prodlouZit Zivotnost médii bez obav o bezpecnost nebo stabilitu systému.

Strucné: s vyjimkou pomalého internetového pFipojeni je pouziti sit’ového zrcadla dobry napad. Bude-
li stejnad verze baliku k dispozici na siti i na CD/DVD, instalator vzdy pouzije balik z CD/DVD.
Mnozstvi stazenych dat zavisi na:
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1. tlohach vybranych v dalSim kroku

2. balicich, které jsou k dispozici na CD/DVD

3. zda se na sit’ovych zrcadlech vyskytuji novéjsi verze balik{i, neZ jsou na CD/DVD (opravy za-
vaznych chyb, bezpe€nostni aktualizace)

Posledni bod znamena, Ze i kdyZ pouziti zrcadla zakazete, je mozné, Ze se z Internetu stahnou baliky,
ve kterych byla nalezena bezpecnostni chyba, nebo pro které existuje novéjsi verze na sluzbé ,,stable-
updates* (za pfedpokladu, Ze jste pouziti téchto sluzeb také nezakazali).

6.3.5.1.3. Vybér sitového zrcadla

JestliZe jste béhem instalace zvolili pouZiti sit’ového zrcadla, bude vam nabidnut seznam geograficky
blizkych (a tedy doufejme rychlych) zrcadel. Neni v tom Z&dné magie, pouZziji se zrcadla ze zemé,
kterou jste zvolili na poCatku instalace.

Pokud se vas pocitaC nachazi na siti, na které se pouziva pouze protokol IPv6, nemusi vychozi nabid-
nuté zrcadlo fungovat. VSechna zrcadla jsou totiz dostupna pres IPv4, ale pouze néktera pfes IPv6. Je-
likoZ se situace méni kazdym okamzikem, neni tato informace dostupna pfimo v instalanim systému.
Jestlize vychozi nabidnuté zrcadlo IPv6 nepodporuje, zkuste néjaké jiné, pripadné zvolte moznost
,»,Zadat informace rucné* a jako nazev zrcadla zadejte ftp. ipv6.debian.org. Nebude to asi ne-
jrychlejsi, ale bude to fungovat.

DalSi moZnosti, zatim ne zcela oficialni, je pfi rucnim zadavani zrcadla zadat http.debian.net.
Nejedné se o fyzické zrcadlo, ale o sluzbu, ktera vas automaticky presméruje na topologicky nejblizsi
zrcadlo. SluZba bere v Gvahu i protokol, kterym k ni pFistupujete, takZe v pfipadé IPv6 by vas méla
presmérovat na blizké zrcadlo podporujici pravé protokol IPv6.

PFi ru€nim zadavani zrcadla je mozné kromé jména pocitaCe pouzit i IP adresu a volitelné i €islo portu.
PFi zadavani IPv6 adresy je nutné ji obklopit hranatymi zavorkami, napf. takto: ,,[2001:db8::1]“.

6.3.5.2. Vybér a instalace softwaru

Béhem instalace vam bude nabidnuta moznost nainstalovat si dalSi software. V této fazi sice mate k
dispozici 51432 dostupnych balikd, ale protoZe jen jejich projiti zabere hodné (tim myslime opravdu
hodné) Casu, nabizi debian-installer instalaci pfipravenych softwarovych uloh, které umozni
rychlé prizptsobeni poitate pro danou Glohu.

Nejprve tedy mlZete vybirat Glohy a teprve poté doinstalovat konkrétni baliky. Ulohy pfedstavuiji
rlizné Cinnosti, které byste s pocitaem mohli provadét. Napfiklad ,,desktopové prostfedi“, ,,webovy
server” nebo , tiskovy server.2, Velikost jednotlivych Gloh zmifuje kapitola D.2.

Podle odhadnutého typu poCitate mohou byt nékteré Ulohy pFedvybrany. (Napf. pokud si
debian-installer mysli, Ze instalujete notebook, predvybere Glohu ,,Notebook*.) Nesouhlasite-li
s vybérem, mliZete nechténé tlohy zase odebrat. Dokonce nemusite instalovat Zadnou Glohu.

Tip: Ve vychozim prostfedi instalacniho systému se Ulohy (od)vybiraji klavesou mezera.

12. ProtoZe je debian-installer velmi liny, tak si na pomoc vold jiné aplikace. Konkrétné pro zobrazeni seznamu tloh
spusti program tasksel, ktery mizZete spustit i samostatné kdykoliv po instalaci a (od)instalovat si tak dalsi baliky. Je-li pro
vade potfeby vybér tloh moc hruby, pak poslouzi program aptitude. Napfiklad pro instalaci konkrétniho baliku sta€i spustit
pfikaz aptitude install balik, kde bal ik je jméno baliku, ktery chcete nainstalovat.
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Poznamka: Pokud nepouzivate specialni zavadéci CD s KDE nebo Xfce/LXDE, nainstaluje Gloha
.Desktopové prostredi“ desktopové prostfedi GNOME.

Nezoufejte, i kdyz nelze zménit desktopové prostredi interaktivné béhem instalace, je mozné
instalaCni systém pfemluvit, aby misto GNOME nainstaloval prostfedi KDE. Dos&hnete toho
pomoci prednastaveni (viz B.4.10), nebo pfidanim parametru desktop=kde pFi zavadéni insta-
laniho systému. Alternativné mizete zvolit odleheny desktop Xfce resp. LXDE, sta¢i pouzit
parametr desktop=xfce resp. desktop=1lxde.

To samoziejmé bude fungovat pouze v pfipadé, Ze jsou baliky tvofici zvolené desktopové
prostfedi k dispozici. Naznacujeme tim, Ze pokud k instalaci pouZivate pouze prvni CD, musi se
tyto baliky stahnout ze sitového zrcadla. U v3ech ostatnich typd instalace (z DVD nebo rovnou
ze sité) by se mélo KDE, Xfce nebo LXDE nainstalovat bez problém.

RUzné serverové Glohy nainstaluji zhruba nasledujici software. DNS server: bind9; Souborovy
server: samba, nfs; PoStovni server: exim4, spamassassin, uw—imap; TiSKOvy server: cups;
SQL server: postgresql; Webovy server: apache2.

Uloha ,,Standardni systém* nainstaluje viechny baliky s prioritou ,,standardni*. To zahrnuje spoustu
béznych nastrojl, které se obvykle nachazi na kazdém linuxovém nebo unixovém systému. Pokud
zrovna nestavite minimalisticky systém a pokud pFesné nevite, co délate, méli byste tuto Glohu
ponechat vybranou.

JestliZe jste pFi vybéru jazyka zvolili jakoukoliv jinou moznost nez ,,C*, tasksel nyni zkontroluje, zda
pro zvoleny jazyk/mistni prostfedi neexistuje lokaliza€ni Gloha a automaticky se ji pokusi nainstalo-
vat. LokalizaCni ulohy typicky obsahuji baliky se slovniky a fonty vhodnymi pro dany jazyk. Pokud
jste zvolili i dlohu ,,Desktopové prostfedi*, mohou se doinstalovat dalsi lokaliza¢ni baliky (pokud jsou
dostupné).

AZ skoncite s vybérem, vyberte tlacitko PokraCovat. Tim se na pozadi spusti aptitude, ktera nain-
staluje vybrané baliky.

Programy apt-get a dpkg pak zajisti staZeni, rozbaleni a instalaci viech balikl obsaZzenych ve zv-
olenych Glohéch. Pokud instalace baliku vyZaduje od uZivatele néjaky vstup, budete dotazani stejné
jako tfeba pfi vytvareni nového uZivatele.

MEéli byste mit na paméti, Ze Uloha desktopové prosttedi je opravdu velka. Pocitite to obzvlasté v pri-
padg, kdy instalujete z b&Zného CD v kombinaci se sit’ovym zrcadlem, coZz miZe pfi pomalém pfipo-
jeni trvat pomérné dlouho. Po zahajeni instalace neexistuje Zadna uzivatelsky jednoducha moznost,
jak instalaci prerusit.

Instalacni systém mize nékteré baliky stahovat ze sité i v pripadé, Ze se baliky nachazi na CD. To se
stava tehdy, kdy?Z se na sit’ ovém zrcadle nachazi novéjsi verze balik{, nez na CD. U stabilni distribuce
to znamena po vydani nové revize (po 7.0r0 vyjde 7.0r1, 7.0r2, ...), u testovaci distribuce se s timto
potkate jiz nékolik dnli az tydn{l po stazeni obrazu CD.

6.3.6. Nastaveni zavadéni systéemu

Pokud instalujete bezdiskovou stanici, zavadéni systému z lokalniho disku evidentné nebude nejs-
myslupInéjsi volba - tento krok preskocte.
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6.3.6.1. Nalezeni ostatnich operac¢nich systém

Pred instalaci zavadéCe se debian-installer pokusi vyhledat jiné operaCni systémy instalované
na pocitaCi. Pokud néjaké najde, budete o tom informovani béhem instalace zavadéce a pocitac bude
nastaven tak, aby kromé Debianu zavadél i nalezené operacni systémy.

Zavadéni vice operacnich systémi na jednom pocitaCi je stale néco jako ¢erna magie. Kvalita auto-
matického rozpoznavani operacnich systémi a nasledné nastaveni zavadéce se lisi na jednotlivych
architekturach a dokonce i na jejich podarchitekturach. Pokud néco nebude fungovat, méli byste si
dobfe prostudovat dokumentaci pouzitého zavadéce.

6.3.6.2. Instalovat Yaboot na pevny disk

Novéjsi (polovina roku 1998+) PowerMacy pouZzivaji misto quiku zavadé€ yaboot. Instalacni pro-
gram nastavi yaboot automaticky, takze staci mit malou oblast typu Apple_Bootstrap o velikosti
819200 bajtl, kterou jste vytvoFili diive pFi rozdélovani disku. Jestli se ve povede, disk bude booto-
vatelny a OpenFirmware bude nastaven na zavadéni Debianu.

6.3.6.3. Instalovat Quik na pevny disk

ZavadgC na starsich pocitacich Power Macintosh se nazyva quik. Pokud se vam libi, m{zZete ho pouZit
i na CHRP. Instalacni program se pokusi nastavit quik automaticky, coz se povede na Powermacich
7200, 7300, 7600 a nékterych klonech.

6.3.6.4. Pokracovat bez zavadéce

Pomoci této komponenty miZete ziskat zaveditelny systém, i kdyZ se nenainstaluje Zadny zavadéé —
at’ uz proto, Ze na této architektufe Zadny neexistuje, nebo proto, Ze jej nechcete nainstalovat (tfeba
chcete pouzit stavajici zavadéc).

V tomto okamziku je vhodné prozkoumat obsah adresdfe /target/boot a poznalit si nazev ja-
dra a pripadného ramdisku (initrd), protoze je budete muset sdélit svému zavadéci spolu s dalSimi
dblezitymi informacemi, jako je oblast s kofenovym souborovym systémem a oblast pro /boot
(pokud méte /boot na samostatné oblasti).

6.3.7. Dokonceni instalace

Toto jsou posledni drobnosti, které je tfeba vykonat pred zavedenim nového systému. VEtSina prace
spoCiva v uklizeni po debian-installeru.

6.3.7.1. Nastaveni systémovych hodin

debian-installer se mlZe zeptat, zda jsou hardwarové hodiny poCitate nastaveny na univerzalni
Casové pasmo (UTC). Systém se snazi odpovéd’ odhadnout napfiklad podle nalezenych operacnich
systémd. PFi expertni instalaci se otdzka zobrazi vzdy. Hardwarové hodiny v Macintoshich jsou stan-
dardné nastaveny na mistni ¢as. Jestlize budete mit dualni zavadéni, tak moznost UTC zamitnéte.

V tento okamZik se debian-installer pokusi uloZit aktudlni ¢as do hardwarovych hodin pocitaCe.
V zavislosti na pfedchozi odpovédi bude €as ulozen bud’ v UTC nebo v mistnim Case.
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6.3.7.2. Dokonceni instalace a restart do nového systému

Toto je posledni krok debian-installeru. Budete vyzvani k odstranéni zavadécich médii (CD,
disketa, apod.), ktera jste pouZili pro zavedeni instalacniho systému. debian-installer provede
posledni Gklidové prace a restartuje po€ita¢ do vaseho nového systému.

6.3.8. Reseni probléml

Nasledujici komponenty se obvykle do instalacniho procesu nezapojuji, ale tie Cekaji v pozadi, aby
vam pomohly v pFipadg, Ze se néco pokazi.

6.3.8.1. UloZzeni zdznamu o instalaci

Pokud byla instalace Uspésna, budou zdznamy vytvorené béhem instalace uloZeny v novém systému
v adreséfi /var/log/installer/.

Pokud béhem instalace zaznamenéte kritické chyby, mlze byt vyhodné ulozit si tyto informace na
disketu, sit’, pevny disk nebo jiné médium a v klidu si je prostudovat na jiném pocitaci, nebo je
prilozit k hlaSeni o chybgé. K tomu slouzi pravé menu Ulozit zaznamy pro pozdéjsi ladéni.

6.3.8.2. Pouzivani shellu a prohlizeni logt

Shell miiZzete béhem instalace ziskat nékolika zplisoby. Pokud zrovna neinstalujete pfes sériovou kon-
zoli, je nejjednodussi se pfepnout na druhou virtuélini konzoli klavesami Levy Alt-F2 (na macintoshi
klavesnici Option-F2), kde bézi samostatny klon Bourne shellu nazvany ash. Zpét do instalatoru se

dostanete klavesovou zkratkou Levy Alt-F1.
Pouzivéte-li graficky instalator, podivejte se téZ na kapitolu D.5.1.

Pokud se nemizete prepinat mezi virtudlnimi konzolami, miZzete shell spustit z hlavniho menu
prikazem Spustit shell. Po vykonani potfebnych pfikazll se zpét do menu vratite pfikazem exit.

V tomto okamZiku bézi systém z RAMdisku a nabizi nékolik zakladnich unixovych nastrojd. Seznam
dostupnych programtl mliZete zjistit pfikazy Is /bin /sbin /usr/bin /usr/sbinahelp. Shell
ma nékteré piijemné vlastnosti svych vétsich bratfickd, jako je historie a automatické dopliiovani
prikazd.

Pro Upravu souborll méte k dispozici textovy editor nano.

Pfestoze mlZete v shellu provadét témeF cokoliv, co vam dostupné programy umozni, méli byste radgji
pouzivat menu instalacniho programu — shell a jeho pfikazy jsou zde jen pro pfipad, Ze se néco
pokazi. Ruéni spousténi pfikazl ze shellu totiz mize kolidovat s instalaénim procesem. Konkrétng
pro inicializaci odkladaci oblasti byste méli pouzit menu a ne shell, protoze instalaéni program jinak
nepozna, Ze jste tento krok jiz provedli.

6.3.9. Instalace pres sit’

Jednou ze zajimavéjSich komponent je network-console, kterd vam umozni provadét vetsi ¢ast in-
stalace vzdalené pres SSH. Pouziti sité naznaCuje, Ze budete muset provést nékolik prvnich krokd
instalace (minimalné po nastaveni sité) lokalné a teprve pak pokracovat vzdaleng. Lokalni ¢ast vSak
mUiZete automatizovat pouzitim 4.6.)
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Tato komponenta se implicitné nenahrava do instalacniho menu a proto o ni budete muset pozadat.
Nejprve musite zavést instalani systém se stfedni prioritou otazek, nebo jingm zplisobem vyvolat
hlavni instalatni menu a vybrat polozku Nahrat komponenty instalatoru z CD (nebo ze sité) a
ze seznamu dodatecnych komponent vybrat network-console: Continue installation remotely us-
ing SSH. Usp&sné natteni komponenty se projevi tak, Ze v menu pfibude nova polozka nazvana
Pokracovat v instalaci vzdalené pres SSH.

Po vybéru této nové polozky budete pozadani o zadani nového hesla, které se pouZzije pro pripojeni
do instalovaného systému. Nasleduje rutinni potvrzeni hesla, zda bylo zadano spravné. Tot’ vSe. Nyni
uvidite obrazovku s ndpovédou, ktera Fika, Zze se mate vzdalené pripojit k systému jako uzivatel in-
staller s heslem, které jste pravé zadali. Dalsi ddleZita véc na obrazovce je kryptograficky otisk tohoto
systému. Tento otisk musite zabezpeCené predat osobg, ktera bude v instalaci pokraCovat vzdaleng.

Pokud byste se nahodou rozhodli pokracovat v instalaci lokalné, mizete vZdycky stisknout Enter,
cozZ vas vrati zpét do hlavniho menu, kde miZete vybrat dalsi krok.

Nyni se pfepojme na druhy konec dratu. Nejprve byste se méli ujistit, Ze mate termindal pfepnuty do
kodovani UTF-8, protoZe jej pouziva instalani systém. Pokud tak neu€inite, vzdalenou instalaci by
to nemélo nijak ovlivnit, ale je pravdépodobné, Ze uvidite na displeji rlizné artefakty jako porusené
ramecky dialogovych oken a rozsypany ¢aj z pismen, které nespadaji do sedmibitového ASCII. Pro
navazani spojeni staci napsat:

$ ssh -1 installer instalovany pocitac

kde instalovany_pocitac je bud’ jméno nebo IP adresa instalovaného pocitaCe. Pfed samotnym
prihlaSenim se zobrazi kryptograficky otisk vzdaleného systému, ktery budete muset potvrdit, zda je
spravny.

Poznamka: ssh server v instalacnim systému pouziva vychozi nastaveni, které neposila pakety
pro udrzovani spojeni. Teoreticky to nicemu nevadi, ale prakticky se mlze stat, Zze se po urité
dobé neaktivity spojeni rozpadne. Typickym piikladem mdze byt pfeklad adres (NAT) nékde po
cesté mezi klientem a instalovanym systémem. Opétovné pfipojeni a pokracovani v instalace se
mdize, ale nemusi podafit — zavisi na kroku instalace, ve kterém se spojeni prerusilo.
Rozpadavani spojeni mizete predejit tak, Ze pfi spusténi ssh klienta pouzijete parametr
-0 ServerAlivelnterval=hodnota, pfipadné Ze tento parametr zadate do konfiguracniho
souboru ssh. Méjte v3ak na paméti, ze v nékterych pfipadech mlze pravé tento parametr
zpUsobit rozpadavani spojeni (napiiklad pokud se udrzovaci paket odesle béhem kratkodobého
vypadku sité, ktery by jinak ssh ustélo).

Poznamka: Instalujete-li postupné nékolik pocitactl, které maji stejnou IP adresu nebo jméno,
ssh se odmitne k takovému pocitaci pripojit. Davodem je odli$ny kryptograficky otisk, cozZ obvykle
indikuje utok, kdy se zaSkodnik vydava za cilovy pocitac. Pokud jste si jisti, Ze to neni tento pfipad,
budete muset ze souboru ~/ . ssh/known_hosts smazat piislusny fadek®® a pfipojeni zopakovat.

Po prihlaseni vam bude nabidnuta Gvodni obrazovka, kde mizZete volit mezi moZnosti Spustit menu
a Spustit shell. Prvni moZnost vas pfenese do hlavniho instalaéniho menu, kde miZete pokraGovat
v instalaci obvyklym zplsobem. Druha mozZnost spusti shell, ve kterém mdZete zkoumat a pfipadné
opravit vzdaleny systém. PfestoZe pocet SSH spojeni do instalovaného systému neni omezen, méli
byste mit pouze jedno spojenti, kterym ovladate instalaci (na rozdil od shellli, kterych si mlZete spustit
dle libosti).

13. Napriklad pfikazem ssh-keygen -R <poé&itad&> nebo ssh-keygen -R <1p adr.>.
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Varovani

Po zahajeni vzdalené instalace byste se jiz neméli vracet zpét k lokalni instalaci, protoze by to mohlo
porusit databazi, ve které je uloZzeno nastaveni nového systému, coz by nasledné vedlo k nefunkéni
instalaci nebo k problémdm v novém systému.

6.4. Nahrani chybeéjiciho firmwaru

Jak je zminéno v 2.2, nékterda zafizeni vyzaduji pro svou praci kromé ovladaCe zafizeni také firmware.
Ve VEtSing pFipadll znamena chybéjici firmware nefunk&ni zafizeni. Existuji viak vyjimky, kdy za-
fizeni bez firmwaru funguje alespon v zakladnim reZzimu a firmware je potfeba az pro povoleni special-
nich vlastnosti.

Pokud ovladac zafizeni vyzaduje firmware, ktery neni k dispozici, debian-installer nabidne jeho
nahrani z vyménnych médii. Budete-li souhlasit, debian-installer prozkouma dostupna zafizeni,
na kterych hleda bud’ samotné soubory s firmwarem, nebo baliky obsahujici firmware. Je-li firmware
nalezen, nakopiruje se do /1ib/firmware a prisluSny modul je znovu zaveden.

Poznamka: To, ktera zafizeni jsou prohledana a které souborové systémy prozkoumany, zavisi na
architektufe, typu instalacnich médii a faze instalace. Obzvlasté v pocatcich instalace budete mit
nejvétsi Sanci na uspéch s disketou nebo USB klicenkou formatovanou souborovym systémem
FAT.

Pokud vite, Ze zafizeni nenf pro instalaci potfeba, nebo pokud zafizeni funguije i bez firmwaru, miiZete
zavedeni firmwaru preskoCit.

debian-installer Se ptd pouze na firmware vyzadovany jadernymi moduly pouzivanymi béhem
instalace. Napfiklad jednim z ovladacii, které debian-installer béhem instalace nepouziva, je
modul radeon pro grafické karty AMD/ATI. To znamend, Ze se pro néktery hardware nenahraje
firmware a takovy hardware pak nemusi byt vyuzivan naplno. Pokud mate podezreni, Ze to je vas
pripad, zkontrolujte si v nové zavedeném systému vystup pfikazu dmesg a hledejte Fadky obsahujici
slovo ,,firmware*.

6.4.1. Pfiprava meédia

Oficialni obrazy CD neobsahuji nesvobodny firmware. Nejcast&jsi zplsob zavedeni takového
firmwaru je z néjakého vyménného média, jako je USB kliGenka. (Alternativné miizete pouzit neofi-
cialni obrazy CD z http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/,
které obsahuji néktery nesvobodny firmware pfimo v sobg.) P¥i pfipravé USB kliGenky (nebo jiného
média jako tfeba diskové oblasti nebo diskety) se soubory s firmwarem musi nachazet bud’ v
korenovém adreséri, nebo v adresafi / firmware. Doporuceny souborovy systém je FAT, protoze je
podporovany hned v Gvodni €asti instalace.

Archivy obsahujici nejnovéjsi baliky pro nejbéznégjsi firmware jsou dostupné z:

- http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/firmware/

Staci stdhnout archiv pro pfisludné vydani a rozbalit jej na médium.
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Jestlize se pozadovany firmware v archivu nenachazi, mlzete se zkusit podivat do sekce non-free.
Nasledujici pfehled by mél obsahovat vétsinu dostupnych balikd s firmwarem (nemusi byt Gplny):

- http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

Na médium je také mozné zkopirovat jednotlivé soubory s firmwarem (tzn. ne baliky). Takovéto
soubory mizete obvykle ziskat z jiZ instalovaného systému, nebo od dodavatele hardwaru.

6.4.2. Firmware a instalovany systém

Vsechny firmwary, které se zavedou béhem instalace, se automaticky nakopiruji do instalovaného
systému. To by mélo zajistit, Ze zafizeni vyZadujici firmware budou fungovat i po restartu do nového
systému. Stale zde vSak existuje drobné riziko v pfipadé, kdy nainstalovany systém pouZiva jinou
verzi jadra, neZ instalacni systém. V takovém pfipadé je mozné, Ze se firmware nepodafi zavést kv(ili
rozdilné verzi.

Pokud byl firmware nainstalovan z baliku s firmwarem, debian-installer do instalovaného sys-
tému nainstaluje i tento balik a automaticky pfida do konfigura€niho souboru sources.list sekci
non-free. Vyhodou je to, Ze se firmware bude aktualizovat automaticky.

JestliZe jste pfi instalaci presko€ili moZnost nahrani firmwaru, nebude dané zafizeni nejspi$ fungovat
ani v nainstalovaném systému. Pro jeho zprovoznéni budete muset doinstalovat firmware rucné.
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7.1. Okamzik pravdy

Ted’ pfichazi chvile zahofeni systému.

Pokud Debian z disku nenab&hne, nepanikafte. Byla-li instalace Uspésna, je velka Sance, Ze se jedna
jen o relativng drobny problém. Ve vétsing pFipadl je mozné tyto problémy spravit bez opakovani celé
instalace. Jednou z moznosti je pouzit zachranny rezim zabudovany pfimo do instalacniho systému
(viz Cast 8.7).

Jestlize se systémem Debian zadinate, mliZze se vam hodit pomoc zkusenéjsich uZivateld. Pro méné
rozSifené architektury jako PowerPC bude nejlepsi zeptat se v poStovni konferenci debian-powerpc
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Dale ndm miZete poslat zpravu o instalaci (viz
5.4.6). Svlj problém popiste strucné a jasné a opiste z obrazovky viechny hlasky, které by mohly
ostatnim pomoci v ur€eni problému.

7.1.1. ,,0ldWorld* PowerMacy

Pokud se pfi prvnim startu po instalaci zastavi zavadéni na vyzvé boot :, zkuste napsat Linux a
stisknout Enter. (Standardni konfigurace v souboru quik.conf se nazyva Linux. VVSechny ndzvy
definované v tomto souboru miiZete zobrazit klavesou Tab.) Také miiZete zkusit znovu zavést in-
stalator a rucné upravit soubor /target /etc/quik.conf (vytvofeny krokem ,,Nainstalovat quik na
pevny disk*). Chytré ndpady pro praci s quikem jsou v http://penguinppc.org/projects/quik/.

Abyste se dostali zpét do MacOS bez resetovani nvram, napiste do promptu OpenFirmwaru bye.
(Za predpokladu, ze jste si MacOS ponechali). Prompt OpenFirmwaru ziskate podrzenim klaves
Command-Option-o-f béhem studeného startu poCitaCe. Pokud byste pro pfechod do MacOS
museli resetovat nvram k pdvodnim hodnotam, zmacknéte b&hem studeného startu poditate
kombinaci Command-Option-p-r.

Pokud chcete pro zavedeni Debianu pouzit BootX, vyberte si ve sloZce Linux Kernels oblibené
jadro, odvyberte volbu s ramdiskem a pFidejte kofenové zafizeni odpovidajici vasi instalaci (napfiklad
/dev/hdas).

7.1.2. ,,NewWorld“ PowerMacy

Na pocitatich G4 a iBook se mlZete podrzenim Option klavesy dostat do grafické obrazovky s
tlaCitkem pro kazdy zaveditelny operacni systém. Debian GNU/Linux bude mit ikonu s tu¢hakem.

Jestlize jste si nechali nainstalovany MacOS, mUiZe se stat, Ze vam v OpenFirmwaru zméni proménnou
boot-device (zafizeni, ze kterého se zavadi systém). V takovém pripadé resetujte OpenFirmware na
standardni hodnoty, coz provedete drzenim klaves Command-Option-p-r béhem studeného startu.

Vsechna naveésti definovand v souboru yaboot.conf miZete zobrazit, pokud ve vyzvé boot:
stisknete klavesu Tab.

Resetovani OpenFirmwaru na pocitacich G3 nebo G4 zplisobi, Ze se implicitné bude spoustét Debian
GNU/Linux. (Pokud jste spravné rozdglili disk a prvni oblast je ,,Apple_Bootstrap“). Toto nemusi
fungovat pokud méate Debian GNU/Linux na SCSI disku a MacOS na disku IDE. Potom musite vs-
toupit do OpenFirmwaru a nastavit proménnou boot-device sami (ybin to déla automaticky).
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Po prvnim Gspé&Sném zavedeni Debianu byste méli do souboru /etc/yaboot.conf pFidat dalSi
parametry — jako tfeba dudalni zavadéni. Aby se zmény prenesly do zavadéci oblasti, musite po
kazdé zméné tohoto souboru spustit program ybin. Vice informaci najdete v yaboot HOWTO
(http://www.debian.org/ports/powerpc/inst/yaboot-howto/).

7.2. Pfipojeni zaSifrovanych svazku

Jestlize jste pFi instalaci vytvorili néjaké Sifrované svazky a pfifadili jim pfipojné body, budete béhem
zavadéni dotdzani na pristupovou frazi ke kazdému takovému svazku. Samotny postup se mezi dm-
crypt a loop-AES mirné lisi.

7.2.1. dm-crypt

Pro oblasti zaSifrované pomoci dm-crypt uvidite pfi zavadéni vyzvu podobnou této:

Starting early crypto disks... part_crypt (starting)
Enter LUKS passphrase:

kde oblast je nazev oblasti, ktera byla zaSifrovdna. MoZna nyni pfemyslite, pro ktery svazek vlastné
frazi zadavéate. /home? /var? Samozfejmé pokud maéte jen jediny Sifrovany svazek, tyto pochyby
vas trapit nemusi a staCi zadat frazi, kterou jste pouZili pfi vytvéareni svazku. Pro ostatni se nyni
hodi poznamky, které jste si poznaCili jako posledni krok 6.3.3.6. Pokud jste si nepoznaCili dvojice
oblast_crypt a pripojny bod, mliZete tuto informaci najit v souboru /etc/fstab (a Castetné v
/etc/crypttab) Ve Svém novem systému.

P¥i pFipojovani kofenového souborového systému mliZze vyzva k zadani fraze vypadat mirné jinak.
Vzhled zavisi na generatoru, kterym byl initrd vytvoren. Initrd v nasledujicim pfikladu byl vytvoren
nastrojem initramfs-tools:

Begin: Mounting root file system...
Begin: Running /scripts/local-top ...
Enter LUKS passphrase:

Béhem zadavani pristupové fraze se nezobrazuji zadné znaky (ani hvézdicky). Zadate-li chybnou
frazi, mate jesSté dva dalSi pokusy. Po tfetim pokusu, zavadéci proces tento svazek preskoci a bude
pokracovat pfipojenim dalsiho souborového systému. PreskoCeny svazek miiZete pfipojit pozdgji
rucné, viz Cast 7.2.3.

Po zadani vSech pristupovych frazi by mélo zavadéni pokracovat jako obvykle.

7.2.2. loop-AES

Pro oblasti zaSifrované pomoci loop-AES uvidite pfi pFipojovani vyzvu podobnou této:

Checking loop-encrypted file systems.
Setting up /dev/loopX (/pripojny_bod)
Password:
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Béhem zadavani pristupové fraze se nezobrazuji Zzadné znaky (ani hvézdicky). Bud’te opatrni, mate
pouze jediny pokus. Zadate-li i v tfetim pokusu chybnou frazi, zobrazi se chybova hlaska, zavadéci
proces tento svazek preskoCi a bude pokracovat pfipojenim dalSiho souborového systému. Pfeskoceny
svazek miiZete pFipojit pozdgji ruéné, viz ¢ast 7.2.3.

Po zadani vSech pfistupovych frazi by mélo zavadéni pokracovat jako obvykle.

7.2.3. Redeni problém

Pokud se nékteré Sifrované svazky nepodafilo pfipojit kvili chybné pristupové frazi, budete je muset
pripojit po zavedeni systému rucné. Existuje nékolik moznosti.

- Prvni pFipad se zabyvéa kofenovou oblasti. Pokud se tato nepfipoji, zavadéni se zastavi a pro dalsi
pokus budete muset pocitac restartovat.

«+ Nejjednodussi pFipad se tyka datovych oblasti typu /home nebo /srv. Po zavedeni je staci rucné
pripojit. Pro loop-AES staci jediny krok:

# mount /pripojny bod

Password:

kde /pripojny_bod byste méli nahradit za konkrétni adresaf (napf. /home). Jediny rozdil oproti
pripojeni béZné oblasti je, Ze budete dotazani na pristupovou frazi.

vvvvvv

device mapper. Slouzi k tomu prikaz
# /etc/init.d/cryptdisks start

ktery prohledd vSechny svazky zminéné v souboru /etc/crypttab a po zadani spravnych
pristupovych frazi vytvori pfislusna zafizeni v adreséfi /dev. (JiZ zaregistrované svazky budu
preskoCeny, takZze miiZete pFikaz spustit bez obav i nékolikrat po sobg.) Po (spésné registraci
mUZete svazky pfipojit tradicnim

# mount /pripojny bod

« Pokud se nepodafilo pfipojit svazky obsahujici nekritické ¢asti systému (napf. /usr nebo /var),
systém by se mél stale zavést a méli byste mit moznost pfipojit svazky rucné stejné jako v pred-
chozim pripadé. Navic byste ale méli nastartovat (resp. restartovat) sluzby, které se spousti ve vasem
vychozim runlevelu, protoZe je velmi pravdépodobné, Ze se nespustily. Nejjednodussi cestou je asi
restart celého pocitaCe.

7.3. Prihlaseni do systému

Po zavedeni Debianu se setkate s vyzvou k prihlaseni do systému (tzv. login prompt). Pfihlaste se pod
svym osobnim Gctem, ktery jste si vytvorili béhem instalace. Systém je pFipraven k pouzivani.

Pokud jste zaCinajici uZivatel, asi si budete chtit prohlédnout dokumentaci dostupnou v systému. V
soucasné dobé existuje nékolik dokumentacnich systémd, ale pracuje se na jejich sjednocent.
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Dokumentace vztahujici se k instalovanym programlm je v adresdfi /usr/share/doc/ V
podadresari se jménem programu (presngji se jménem baliku). U rozsahlejsi dokumentace byva tato
zabalena v samostatném baliku, ktery je vétSinou potfeba doinstalovat zvIast’. Napfiklad pfirucku
pro pouziti programu apt naleznete v baliku apt —doc nebo apt-howto.

/usr/share/doc/ navic obsahuje nékolik specialnich adresarl. Napriklad linuxové navody ,,jak na
to“ (HOWTO) jsou v adresafi /usr/share/doc/HOWTO/en-txt /. Nainstalujete-li balik dhelp,
ziskate soubor /usr/share/doc/HTML/index.html, Ktery obsahuje seznam veSkeré instalované
dokumentace.

Tyto dokumenty miZete jednoduse prohliZet pomoci textového prohliZede. Zadejte:

$ cd /usr/share/doc/
S w3m .

TeCka za pfikazem w3m Fika, Ze ma zobrazit obsah aktualniho adresare.

Mate-li nainstalované desktopové grafické prostiedi, miiZzete pouzit v ném obsazeny graficky webovy
prohliZe€. Spust’'te prohlize¢ z nabidky aplikaci a do fadku s adresou zadejte /usr/share/doc/.

Dokumentaci k pfikazu miZete ziskat, kdyZ napiSete na pfikazovém fadku info prikaz nebo man
prikaz. ZKkraceny navod k pouZiti pfikazu obvykle ziskate, kdyZ za pfikaz pfidate parametr —-help.
JestliZe je vystup delSi neZ obrazovka, napiste na konec pfikazu je$té | more (vystup se pak zastavi
po kazdé plné obrazovce). V3echny pFikazy zaCinajici urCitym Fetézcem zobrazite tak, Ze napiSete
fetézec a dvakrat stisknete klavesu Tab. Napovédu k povellim shellu ziskate pfikazem help.
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8.1. Vypinani systému

Bézici systém Debian GNU/Linux nesmite vypinat tlaCitkem reset nebo prostym vytaZzenim napajeci
$nliry ze zasuvky. Pokud se operacni systém nevypne Fizené, mohou se soubory na disku ztratit nebo
poSkodit. PouZivate-li desktopové prostfedi, obvykle se v menu vyskytuje polozka ,,Odhlasit*, ktera

vam umozni systém vypnout (pFipadné restartovat).

Na konzoli mliZete pouzit klavesovou kombinaci Ctrl-Alt-Del nebo na Macintoshich Control-Shift-
Power . Pokud Zadna z predchozich moznosti nefungovala, miiZete se pfihlasit jako uzivatel root a
zkusit néktery z prikazli poweroff, halt nebo shutdown -h now. Pro restart systému pouZijte
pfikaz reboot.

8.2. Prvni kroky se systémem UNIX

Jestlize se systtmem Unix zaCinate, méli byste si  pofidit (a hlavné precist)
néjakou literaturu. Mnoho hodnotnych informaci naleznete v  Debian  Reference
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-reference). Za shlédnuti stoji také seznam
unixovych FAQ (http://www.fags.org/fags/unix-fag/), ktery obsahuje spoustu usenetovych
dokumentd, jeZ mohou slouzit jako pohled do historie.

Linux je jednou z implementaci systému Unix. Na strankach Linux Documentation Project (LDP)
(http://www.tldp.org/) je shromazdéno obrovské mnoZstvi elektronickych knih a ndvodi HOWTO
tykajicich se Linuxu. VEétSinu z téchto materialll si miZete procitat lokalng, staci nainstalovat jeden
z balikll doc-1inux-html (HTML verze) nebo doc-linux-text (ASCII verze). Dokumenty se
nainstaluji do adresafe /usr/share/doc/HOWTO. V balicich jsou dostupné rovnéz preklady nék-
terych navodd.

8.3. Orientace v Debianu

Debian GNU/Linux se od ostatnich distribuci mirné odliSuje. Proto i kdyZ jste jiZz s Linuxem nebo
jingm unixovym systémem pracovali, pokud si chcete udrzet systém v poradku, je tfeba se seznamit
s tim, jak distribuce funguje. Tato kapitola vam pomUZe se v Debianu lépe zorientovat. Opét se jedna
pouze o letmy pFehled.

8.3.1. Balickovaci systém Debianu

NejddlezZitéjsi je pochopit, jak pracuje balickovaci software, protoZe systém je z velké Casti spravovan
pravé balickovacim systémem. Jedna se o adresare:

« /usr (Vyjma /usr/local)
« /var (Vyjma /var/local)
e /bin

e /sbin
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« /1lib

Do vyjmenovanych adresarl byste neméli zasahovat, protoze byste mohli narusit informace udrzo-
vané balickovacim systémem a mohlo by to vést az k nefunkénim aplikacim. Napfiklad kdyz nahradite
program /usr/bin/perl, nejspis bude vSe fungovat, ale s pfechodem k novéjsi verzi baliku per1 o
své Upravy prijdete. ZkuSeni uzivatelé tomu dokazi zabranit pfevedenim baliku do stavu ,,hold*.

Jedna z nejlepsich instalatnich metod je urcité apt. MlZete ji pouzit z prikazové Fadky programem
apt-get, nebo v celoobrazovkové textové aplikaci aptitude. Apt vam dovoli slou€it vSechny archivy
(main, contrib a non-free), takZze mizete instalovat jak standardni, tak exportné omezené verze
balickd.

8.3.2. DalSi software pro Debian

| kdyZ mate po instalaci systému Debian k dispozici oficialni repositafe balikd, je mozné, Ze
budete potfebovat software, ktery se v nich nenachazi. V takovém pfipadé se mizete poohlédnout
po dalSich vice ¢i méné oficialnich repositafich, které mohou dany software obsahovat. Jeden
komentovany seznam repositaill naleznete Wiki strance Dostupny software pro Debian (stabilni
vydani) (http://wiki.debian.org/DebianSoftware)

8.3.3. Sprava rliznych verzi programt

Pokud udrZujete vice verzi rliznych aplikaci, bude vas zajimat manualova stranka prikazu update-
alternatives.

8.3.4. Sprava Cronu

VSechny periodické Glohy spojené se spravou systému by mély byt v adreséfi /etc, protoZe to
jsou konfigura€ni soubory. Pokud spoustite administratorské Glohy dennég, tydné, nebo mésicné,
umistéte je do /etc/cron. {daily,weekly, monthly}. Spousténi téchto Uloh je Fizeno souborem
/etc/crontab. Ulohy pob&zi postupné podle abecedniho pofadi.

Jestlize vSak mate specialnéjsi pozadavky (potfebujete Ulohu spoustét pod jinym uzivatelem nebo
chcete Glohu poustét v urCitém Case nebo intervalu), mlZete pouZit soubor /etc/crontab, nebo
jeSté 1épe /etc/cron.d/cokoliv. Tyto soubory maji navic pole pro jméno uZivatele, pod kterym
se ma Uloha spustit.

V obou pfipadech staCi pFidat/upravit soubory a cron je automaticky rozpoznad a zacne
pouZivat — neni potfeba spoustét Zadny pfFikaz. Dalsi informace jsou v cron(8), crontab(5) a
/usr/share/doc/cron/README .Debian.

8.4. DalSi dokumentace

Hledate-li popis néjakého programu, vyzkousSejte nejprve kombinaci man programa info program.

UZiteCné informace najdete v adresafi /usr/share/doc, o0bzvlasté v podadresérich
/usr/share/doc/HOWTO @ /usr/share/doc/FAQ. Pokud chcete nahlasit chybu,
preCtéte si soubory /usr/share/doc/debian/bugx. Upravy, které vyvojafi provedli v

77



Kapitola 8. Co dal?

distribuovanych programech, jsou zdokumentovany v souborech /usr/share/doc/ (nazev
balicku) /README.Debian.

Webové stranky Debianu (http://www.debian.org/) sdruzuji ohromné mnozstvi informaci. V prvni
fadé se podivejte do Debian GNU/Linux FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/) a Debian Reference
(http://www.debian.org/doc/user-manuals#quick-reference). Seznam dalSi dokumentace vztahujici se
k Debianu naleznete na strankach Debian Documentation Project (http://www.debian.org/doc/ddp).
Ohromné mnoZstvi informaci obsahuje také archiv debianich diskusnich listl (http:/lists.debian.org/).
Komunita okolo Debianu si navzajem pomaha (uZivatelé uzivatellim), takZe pokud se chcete pFihlasit
k nékterému z Debianich diskusnich listli, podivejte se na stranku pfihlaseni do diskusnich listl
(http://www.debian.org/MailingLists/subscribe).

Zakladnim zdrojem informaci o Linuxu je Linux Documentation Project (http://www.tldp.org/), kde
mimo jiné naleznete ndvody HOWTO (jak na to) a odkazy na dalSi dokumenty o jednotlivych ¢astech
systému GNU/Linux.

8.5. Nastaveni poStovniho systemu

V dnesni dobé je elektronicka posta dlilezitou soucasti naSich Zivotll. ProtoZe existuje spousty zpl-
sobl, jak postu nastavit, a protoZe na ni spoléhaji nékteré nastroje, zkusime zde pokryt alespori zak-
lady.

s v

pouziva pro cteni a psani poSty. Déle je zde poStovni server (MTA), ktery se stard o prenos posty
mezi rlznymi poCitadi. A na zavér je zde doruCovaci agent (MDA), ktery se stara o doruceni posty
do uzivatelovy schranky. Tyto tfi funkce mohou vykonavat samostatné programy, nebo mohou byt
slouceny do dvou, pFipadné jediného programu.

Na unixovych systémech je historicky velmi popularni MUA mutt a jako vétSina tradicnich programi
je textovy. Jako MTA se Casto pouziva exim nebo sendmail a funkci MDA vykonava procmail nebo
maildrop.

S rostouci popularitou grafickych desktopovych prostfedi se zacina pouZzivat vice grafickych pos-
tovnich klientll jako evolution pro prostfedi GNOME, kmail pro prostfedi KDE, nebo multiplat-
formni thunderbird (v Debianu dostupny jako icedove). Tyto programy kombinuji funkce MUA,
MTA a MDA dohromady, ale mohou byt — a Casto jsou — pouzivany v kombinaci s tradicnimi
unixovymi nastroji.

8.5.1. Vychozi nastaveni posty

| kdyZ planujete pouZivat graficky poStovni program typu vée v jednom, je dileZité, aby byl nain-
stalovan i tradicni MTA/MDA. Dlivodem jsou rlizné néstroje’, které mohou elektronickou postou
zasilat spravci a/nebo uzivatelim dilezita upozornéni.

K témto GCeldim se pfi standardni instalaci (pokud jste nezrusili vybér tlohy ,,standardni) nainstaluji
baliky exim4 a mutt. exim4 kombinuje MTA a MDA, je relativné maly, jednoduchy na pochopeni
nastaven tak, aby zpracovaval pouze lokalni poStu (tj. tu, ktera vznikla na tomto systému) a vesk-
eré zpravy adresované systémovému spravci (Ucet root) posilal na Gcet béZného uZivatele, ktery byl
vytvoren béhem instalace?.

1. cron, quota, logcheck, aide, ...
2. Preposilani poSty uzivatele root na Gcet bézného uZivatele se nastavuje v souboru /etc/aliases. Jestlize jste béhem
instalace preskoCili vytvoreni bézného uzivatele, pak bude posta samoziejmé doru€ovana primo uzivateli root.
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Posta je pfi dorugeni pridana do souboru /var/mail/jmeno_uctu. Tuto postu mlzete Cist napfiklad
programem mutt.

8.5.2. Odesilani poSty mimo system

Jak bylo zminéno dfive, po zakladni instalaci Debianu umi systém zpracovavat pouze poStu pochaze-
jici ze stejného pocitace. Odesilani nebo pfijimani posty z jinych systémd neni nastaveno.

Chcete-li, aby exima zpracovaval i externi poStu, podivejte se na néasledujici podkapitolu, kde
naleznete zékladni moZnosti. Nezapomenite pak otestovat, zda odesilani a pFijimani posty funguje
bez problému.

Jestlize planujete pouZzivat graficky poStovni program ve spojeni s poStovnim serverem vaseho posky-
tovatele Internetu nebo s postovnim serverem vasi firmy, neni divod, abyste nastavovali exim4. Staci
nastavit graficky poStovni klient, aby pouZzival pro pfijimani a odesilani spravné poStovni servery
(konkrétni nastaveni spadad mimo rozsah této prirucky).

I pFi pouziti grafického postovniho klienta a externiho poStovniho serveru je nékdy potfeba nastavit
nékteré konkrétni programu pro posilani posty mimo systém. Jednim z takovych program{ je nastroj
reportbug, ktery zajist’uje odesilani hlaSeni o chybach v Debianich balicich. Ve vychozim nastaveni
ocekava, Ze bude pro odesilani chybovych hlaSeni pouZivat exim4.

Abyste reportbug pfemluvili, aby pouzival externi poStovni server, spust'te pfikaz reportbug --
configure a na otazku, zda je MTA dostupny, odpovézte ,,ne“. Poté budete dotazani na SMTP server,
ktery se ma pouZivat pro odesilani chybovych hlaseni. Sem vyplite stejné jméno nebo IP adresu,
jakou jste zadali v konfiguraci grafického postovniho klienta.

8.5.3. Nastaveni posStovniho serveru Exim4

V pripadé, Ze na svém systému chcete zpracovavat i externi poStu, musite zménit nastaveni baliku

. 3.
exim4”.

# dpkg-reconfigure exim4-config

Po zadanf prikazu budete nejprve dotazani, zda chcete rozdélit konfiguraci do mensich souborti. Pokud
si nejste jisti, ponechte vychozi moznost.

Dalsi obrazovka vam nabidne nékolik typickych scénafll pouZziti. Viyberte z nich ten, ktery nejvice
odpovida zamyslenému pouZiti:

internetovy pocita¢

V&S systém je pFipojen k poCitacové siti a posta je odesilana/pfijimana pfimo protokolem SMTP.
Na néasledujicich obrazovkach budete dotazani nékolik zakladnich Gdajt, jako je postovni jméno
nebo seznam domén, pro které chcete pFijimat nebo predavat poStu.

odesilani poSty pres chytry pocitac

Podle tohoto scénare je veSkera odchozi poSta posilana ,,chytrému* pocitaCi, ktery ji za vas
rozeSle. Chytry pocitaC také ¢asto uklada vasi pfichozi postu, tudiz nemusite byt neustale pFipo-

3. Samozfejmé vam nic nebrani exima4 odstranit a nahradit alternativnim MTA/MDA.
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jeni. To pak znamena, Ze poStu musite Cist na chytrém pocitaci, nebo ji z néj stahovat programem
typu fetchmail.

Chytry pocitac obvykle byva poStovni server vaSeho poskytovatele pfipojeni, coz je obzvlasté
vhodné pro uZivatele s vytaéenym pFipojenim. Jinak to miZe byt tfeba firemni postovni server,
nebo i jiny pocita€ na vasi siti.

odesilani posty pres chytry po€itaC; zadna lokalni posta

Tato volba je v podstaté shodna s predchozi, az na fakt, ze systém nebude zpracovavat postu
pro lokalni poStovni doménu. Zpracovavat se bude pouze posta vznikla na systému (nap¥. pro
systémového spravce).

pouze lok&lni posta

Systém neni pripojen k siti a poSta se rozesila pouze mezi lokalnimi uZivateli. Tato volba
je dirazné doporucena i kdyZ neplanujete posilani zadnych zprav, protoZe rlizné systémové
nastroje mohou elektronickou postou zasilat nejrliznéjsi vystrahy a varovani (napfiklad oblibené
,Prekro€ili jste diskovou kvotu®). Tato volba je také vhodna pro nové uzivatele, protoze se
nepta zadné dalsi otazky.

Zadné nastaveni

Tuto moznost vyberte jediné pokud presné vite, co délate, protoZe dokud poStovni systém nenas-
tavite, nebudete moci pfijimat a odesilat Zadnou postu a miiZete tak pFijit o dllezité zpravy od
systémovych programd.

Jestlize vdm nevyhovuje Zadny z nabizenych scénafll, nebo pokud potfebujete jemn&jsi nastavent,
budete muset rucné upravit konfiguracni soubory v adresafi /etc/exim4. DalSi informace o exim4
naleznete v adreséfi /usr/share/doc/exim4.

Mejte vSak na paméti, Ze pokud neméte oficialni doménové jméno, tak posta odesilané pfimo do Inter-
netu mllZe byt protistranou odmitnuta jako ochrana proti spammerlim. Preferovano je posilani posty
pres posStovni server vaSeho poskytovatele pfipojeni. Chcete-li pfesto odesilat poStu pfimo, mozna
bude dobré pouzit jinou adresu, nez tu, ktera byla vytvorena automaticky. S poStovnim serverem
Exim miZete pfidat novy zdznam do /etc/email-addresses.

8.6. Kompilace nového jadra

Pro€ byste si chtéli sestavit nové jadro? Obvykle nejde o nutnost, ponévadz jadro dodavané s De-
bianem funguje ve vé&tsiné potitacll. V Debianu také byvaji dostupna alternativni jadra, ktera mohou
odpovidat vaSemu hardwaru lépe nez jadro vychozi, takze byste se na né urcité méli podivat. Nicméné
nové jadro mlZe byt uziteéné v nasledujicich situacich:

« Potfebujete vyresit hardwarovy konflikt zafizeni nebo specialni naroky hardwaru, které dodavané
jadro nezvladne.

« Ve standardnim jadfe postradate podporu zafizeni nebo néjakou sluzbu (napf. podporu vysoké
paméti).

« Chcete mensi jadro bez ovladact, které nepouzivate. Urychlite start systému a uSetfite pamét’.
« Chcete monolitické jadro misto modularniho.

- Chcete jadro z vyvojové fady.
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« Chcete se o jadre dozvédét néco vic.

8.6.1. Sprava jader

Nebojte se kompilace jadra, je to zbava a budete z ni mit uzitek.

Doporuceny zplisob kompilace jadra v Debianu vyZaduje tyto baliky: fakeroot,
kernel-package, linux-source-2.6 a dalSi, které jiz méte patrné nainstalované (Uplny seznam
je vsouboru /usr/share/doc/kernel-package/README. gz).

Tato metoda vytvori ze zdrojovych textll jadra .deb balicek, a jestlize pouzivate nestandardni moduly,
taktéz z nich vyrobi aktualni balicky. Pfi instalaci balicku se do adreséafe /boot ulozi pékné pohro-
madg jadro, mapa symbolll system.map a aktualni konfigurace.

Jadro nemusite pfipravovat touto cestou, ale domnivame se, Ze s vyuzitim balickovaciho softwaru se

posledni zdrojové texty jadra pfimo od Linuse.

POpiS baliku kernel-package Se nachazi v adresafi /usr/share/doc/kernel-package. V
nasledujicich odstavcich najdete jen strucny Gvod k jeho pouZiti.

V dalSim budeme predpokladat, Ze zdrojové texty jadra verze 3.2.0 ulozite nékam do svého do-
movského adresare.* Pfejdéte do adresare, kde chcete mit zdrojové texty jadra (cd ~/build), rozbalte
archiv (tar xjf /usr/src/linux-source-3.2.0.tar.bz2) a vejdéte do vzniklého adresare
(cd linux-source-3.2.0/).

V prostfedi X11 nakonfigurujte jadro pfikazem make xconfig, nebo v terminalu prikazem make
menuconfig (musite mit nainstalovany baliGek ncurses-dev). Proctéte si napovédu a pozorné vy-
birejte z nabizenych moznosti. Pokud si v nékterém bodu nebudete védét rady, je vétSinou lepsi za-
fizeni do jadra vloZit. Volby, kterym nerozumite a které se nevztahuji k hardwaru, radéji nechte na
prednastavenych hodnotach. Nezapomerite do jadra zahrnout ,,Kernel module loader* (tj. automatické
vkladani modull) v sekci ,,Loadable module support“, které prednastavené nebyva, aviak Debian tuto
sluzbu predpoklada.

Prikazem make-kpkg clean proCistite strom zdrojovych textl a vynulujete pfedchozi nastaveni
baliku kernel-package.

Kompilaci jadra provedete prikazem fakeroot make-kpkg --initrd
——revision=jadro.1.0 kernel_image. Cislo verze si miiZete zvolit podle vlastni Gvahy, slouzi
pouze k vaSi orientaci v pfipravenych balicich. Kompilace zabere chvili €asu, zalezi na vypocetnim
vykonu vaSeho pocitace.

AZ kompilace skonCi, jadro nainstalujete jako kazdy jiny balik. Jako root napiSte dpkg -i
_./linux-image-3.2.0-podarchitektura_jadro.1.0_powerpc.deb. podarchitektura
je volitelné upfesnéni architektury, které jste zadali pfi konfiguraci jadra. dpkg -i nainstaluje
jadro spolu s doprovodnymi soubory. Jedné se tfeba 0 soubory system.map, ktery je uzitecny pfi
dohledavani problémi v jadre, a /boot /config-3.2. 0 obsahujici konfiguracni soubor jadra. Balik
s jadrem je dostatecné chytry, takze b&hem instalace upravi zavadéc tak, aby implicitné pouZzival
nové jadro. Pokud jste vytvorili balik s moduly (tfeba PCMCIA nebo Im-sensors), je nanejvys
vhodné ho také nainstalovat.

Nyni je Cas spustit systém s novym jadrem. Projdéte si chybové hlasky, které se mohly pfi instalaci
jadra vyskytnout, a pokud vSe vypada dobre, restartujte pfikazem shutdown -r now.

4. Existuji i jind mista, kam m{zZete zdrojové texty jadra rozbalit, ale pouZita moznost je nejjednodussi a nevyzaduje Zadna
specidlni prava.
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Vice informaci o debianich jadrech a o kompilaci jader si miiZete pFecist v Debian Linux Kernel Hand-
book (http://kernel-handbook.alioth.debian.org/). Popis baliku kernel-package najdete v adreséfi

/usr/share/doc/kernel-package.

8.7. Obnoveni poSkozeneho systemu

Obcas se véci pokazi a peclivé instalovany systém najednou nejde zavést. Mozna se pfi zméné porusil
zavadéc, mozna neni funkéni nové instalované jadro, nebo mozna kosmické zareni zasahlo vas disk
av /sbin/init zménilo n€jaky bit. Pomineme-li pficinu toho, pro€ je vas systém pokazen, budete
potfebovat funkéni systém, ze kterého miiZete véci opravit. Jednou z moznosti je zachranny rezim
instalatniho systému.

Pro spusténi zachranného reZzimu zadejte na vyzvu boot : rescue, nebo pouZijte béZznou insta-
lacni metodu se zavadécim parametrem rescue/enable=true. Nejprve se zobrazi nékolik prvnich
obrazovek z instalace, pouze v rohu obrazovky bude pozndmka, Ze se jednd o zachranny rezim.
Nepanikafte, vas stavajici systém nebude prepsan. Zachranny rezim jednoduSe z instalacniho sys-
tému vyuZije moznost automatického rozpoznani hardwaru, aby zajistil, Ze budete mit pfi opravach
pristup k vasim disk@im, sit’ovym kartam, a podobnym uZitenym zafizenim.

Namisto nastroje pro déleni diskll by se vam mél zobrazit seznam nalezenych oblasti s pobidkou,
abyste jednu z oblasti vybrali. Obvykle byste méli vybrat oblast, na které se nachazi kofenovy
souborovy systém, jez chcete opravit. Kromé béznych . fyzickych* oblasti mlZete samozfejmé
vybirat i oblasti ,,virtualni* leZici na softwarovém RAIDu nebo LVM.

Pokud to bude jen trochu moZné, instaldtor vdm nyni nabidne pFikazovy fadek ve vybraném
souborovém systému, ktery ted” mliZete pouZit pro provedeni nezbytnych zachrannych praci.

Pokud se nepodafi spustit pouzitelny pFikazovy fadek ve vybraném korenovém souborovém sys-
tému, je mozné, Ze je souborovy systém porusen. V takovém pripadé se zobrazi dialog, ktery zobrazi
varovani a nabidne spusténi pfikazového fadku v prostfedi instalacniho systému. V tomto prostfedi
se nenachazi prili§ nastrojd, ale k zakladni opravé systému Casto bohaté postaci. Vybrany kofenovy
souborovy systém bude pFipojen do adresafe /target.

V obou pfipadech se po ukoncéeni shellu systém restartuje.

Na zavér méjte na paméti, Ze oprava poSkozenych systéml mliZze byt obtiZzna a popis véech moznosti,
které mohou nastat, je mimo rozsah této pfirucky. Pokud mate problémy, obrat’te se na specialistu.
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Tento dokument popisuje, jak nainstalovat Debian GNU/Linux wheezy pro architekturu PowerPC
(,,powerpc*) pomoci nového instalaéniho programu. Jedna se o rychlého priivodce instalaénim pro-
cesem, ktery by mél pokryt vétSinu typickych instalaci. V pfipadech, kdy je vhodné sdélit vice infor-
maci, se odkazujeme do ostatnich ¢asti tohoto dokumentu.

A.l. Priprava

Zaznamenate-li béhem instalace néjaké chyby, podivejte se do 5.4.6, kde naleznete instrukce, jak
je nahlasit. Pokud mate otazky, na které nemiZete nalézt odpovédi v tomto dokumentu, ptejte se v
diskuzni skupiné debian-boot (debian-boot@lists.debian.org) nebo na IRC (kanal #debian-boot v siti
OFTC).

A.2. Zavedeni instalacniho programu
Tym debian-cd nabizi obrazy CD s debian-installerem na strance Debian CD
(http://www.debian.org/CD/). Vice informaci o ziskani CD naleznete v kapitole 4.1.

NEkteré metody instalace vyZaduji jiné soubory nez obrazy CD. Kapitola 4.2.1 vysvétluje, jak najit
na zrcadlech Debianu ty spravné obrazy.

Nasledujici podkapitoly osvétluji, které obrazy byste méli pouZit pro ktery typ instalace.

A.2.1. CDROM

Popularni volbou pro instalaci wheezy je obraz ,,sit’'ového* CD. Tento obraz slouzi k zavedeni insta-
latniho systému z CD, instalaci minimalniho funkéniho systému a k instalaci ostatnich balik{ ze sité
(proto mu Fikame ,,sit’ ovy*). Pokud byste radgji nepouzili sit’, mliZete si stdhnout i plné CD, které k
instalaci sit’ nepotrebuje. (Z celé sady vam bude stacit pouze prvni obraz.)

Stahnéte si preferovany obraz a vypalte jej na CD. Pro zavedeni PowerMacu z CD stisknéte béhem
zavadéni klavesu c. DalSi moznosti zavadéni z CD naleznete v 5.1.1.

A.2.2. Diskety

NemiZete-li zavadét z CD, miZete si stdhnout obrazy disket. Budete potfebovat soubor
floppy/boot .img, floppy/root . img a néktery z obrazl s ovladadi.

Zavadéci disketa bude ta, na kterou zapiSete boot .img. Po zavedeni jadra z této diskety budete
pozadani o vlozeni druhé diskety (je na ni obraz root . img).

Chystate-li se instalovat ze sité, budete potfebovat i disketu floppy/net-drivers-1.img. Pro
méné rozsitené sit’ové karty nebo pro sit’ovani pfes PCMCIA nebo USB budete potfebovat i druhou
disketu s ovladali f1oppy/net-drivers-2.img.

Mate-li CD, ale nemUZete z néj zavadét, zaved’te instalacni systém z disket a s pomoci ovladacdi na
floppy/cd-drivers.img pFipojte instalacni CD. Déle postupujte jako u bézné instalace z CD.

~evs

Iémy (viz 5.4.2). Kazdy soubor s pFiponou .img zapiste na jednu disketu. K tomu miZete pouzit
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prikaz dd, nebo néjaky jiny zplisob - viz 4.3. ProtoZe budete mit nejméné dvé diskety, je dobré si je
popsat.

A.2.3. Zavedeni ze sité

DalSi z moznosti, jak zavést debian-installer je pomoci sité. Konkrétni postup zavisi na vasi
architekture a sit’ovém prostredi. Obecné budete potfebovat soubory z adresare netboot /.

A.2.4. Zavedeni z pevného disku

Také je mozné spustit instalani systtm z pevného disku. Stdhnéte si soubory
hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz a obraz instalatniho CD do kofenového adresare
pevného disku. Ujistéte se, Ze obraz CD ma priponu . iso. Nyni jiZ jen staCi zavést stazené jadro
vmlinuz spolu s jeho ramdiskem initrd.

A.3. Instalace

Po startu instalaéniho programu budete uvitani Gvodni obrazovkou. Nyni si miiZete bud’ pfecist navod
pro riizné zplisoby zavadéni (viz 5.3), nebo jednoduse stisknout Enter a zavést instalaci.

Za chvili budete vyzvani k vybéru jazyka, ve kterém ma instalace probihat. Po seznamu se miiZete
pohybovat Sipkami, pro pokracovani stisknéte Enter. Déle budete dotazani na vybér zemé. Pokud
neni poZadovana zemé v zobrazené nabidce, miZete prejit do Gplného seznamu zemi svéta.

MUzete byt vyzvani na potvrzeni klavesnicového rozlozeni. Pokud si nejste jisti, ponechte vychozi
navrh.

Nyni se pohodIné usad’te a nechte debian-installer, aby rozpoznal zakladni hardware a nahral
zbytek sebe sama z CD, disket, USB, apod.

Instalani program se pokusi rozpoznat sit'ova zafizeni a nastavit sit’ovani pfes DHCP. Pokud nejste
pripojeni k siti, nebo pokud nepouzivate DHCP, budete mit moznost nastavit sit’ ruc¢né.

DalSim krokem je nastaveni hodin a ¢asového pasma. Instalator se pokusi spojit s Casovym serverem
na Internetu a nastavit presny €as. Casové pasmo je vybrano automaticky podle zemé, kterou jste
zvolili dfive. LeZi-li zemé v nékolika ¢asovych pasmech, dostanete na vybér.

Nasledovat bude vytvoreni uZivatelskych Gctl, které po vas obvykle chce zadat heslo pro spravce
systému (uzivatel ,,root*) a nékolik informaci nutnych pro vytvoreni Gctu béZného uzivatele. Jestlize
nechate heslo uzivatele ,,root” prazdné, bude tento Ucet zakazan. Abyste mohli systém spravovat i bez
uzivatele root, nainstaluje a nastavi se balik sudo tak, aby mél prvni zadany uzivatel moznost zvysit
sva opravnéni.

Nyni je spravny ¢as pro rozdéleni diskd. Nejprve vam bude nabidnuta moZnost automaticky rozdélit
cely disk nebo dostupné volné misto na disku (viz kapitola 6.3.3.2). Toto je doporuceny zplisob
rozdéleni disku pro zacatecniky nebo pro lidi ve spéchu. Pokud nechcete vyuZit této moZnosti, vyberte
z menu Rucni rozdéleni.

Na dal$i obrazovce uvidite svou tabulku oblasti s informacemi o tom, jak budou oblasti formatovany a
kam budou pFipojeny. Pro zménu nastaveni nebo pro smazani oblasti ji jednoduse vyberte a proved’te
pozadovanou akci. Pokud jste vyuzili automatické déleni, mélo by stacit vybrat Ukoncit rozdélovani
a zapsat zmény na disk. Nezapomeiite vytvorit alespon jednu oblast pro odkladaci prostor a pFipojit
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av s

kofenovou oblast na /. Vice informaci o déleni disku naleznete v kapitole 6.3.3, obecnéjsi informace
se nachazi v dodatku C.

Nyni debian-installer naformatuje oblasti a zah4ji instalaci zakladniho systému, coz mize chvili
trvat. Nasledovat bude instalace jadra.

Zakladni systém je nyni funkéni, avSak znacné minimalisticky. DalSi krok vam tedy umozni doin-
stalovat dalSi software pomoci pfedpfipravenych Gloh. Aby systém védél, odkud se maji baliky se
softwarem nainstalovat, musi se nejprve nastavit nastroj apt, ktery je za instalaci balik zodpovédny.
Ve vychozim nastaveni bude k instalaci vybrana Gloha ,,Standardni systém“, ktera doinstaluje uzitecny
software pro textovou konzolu. Jestlize budete chtit nainstalovat grafické prostfedi, zvolte Glohu
,,Desktopové prostfedi“. Vice o tomto kroku naleznete v kapitole 6.3.5.2.

Poslednim krokem je instalace zavadéce. Pokud instalator rozpozna na pocitaci jiné operacni systémy,
prida je do zavadéciho menu.

debian-installer vdm 0znami, Ze instalace skonCila. Vyjméte zavadéci média (napf. CD) a restar-
tujte pocitac klavesou Enter. Mél by se spustit va$ nové nainstalovany systém. Tato Cast je popsana
V7.

Pokud potfebujete k instalaci vice informaci, prectéte si 6.

A.4. PoSlete nam zpravu o instalaci

Pokud jste zdarné dokonCili instalaci Debianu, najdéte si chvilku a poSlete ndm o tom kratkou zpravu.
Nejjednodusdsi moZnosti je nainstalovat si balik reportbug (aptitude install reportbug), nastavit jej
podle 8.5.2 a spustit pfikaz reportbug installation-reports.

Pokud instalaci nedokoncili, pravdépodobng jste narazili na chybu v debian-installeru. Aby-
chom mohli tuto chybu odstranit a instalator vylepsit, potfebujeme o problémech védét. Najdéte si
prosim chvilku a nalezené chyby nahlaste (viz 5.4.5).

A.5. A na zaver...

Doufame, Ze se vam instalace Debianu libi a Ze shledavate Debian uzite€nym. Nyni byste si mozna
chtéli precist kapitolu 8.
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prednastaveni

Tento dodatek vysvétluje taje a zaludnosti pfednastaveni odpovédi na otdzky debian-installerU
za UCelem zautomatizovani instalacniho procesu.

Utrzky konfigurace pouzité v této Casti jsou také dostupné jako samostatny soubor na
http://www.debian.org/releases/wheezy/example-preseed.txt.

B.1. Uvod

Prednastaveni nabizi moZnost pfedem odpovédét na otazky, které se pt& instalacni program. Diky
tomu pak nemusite do vétsiny instalaci zasahovat a dokonce mliZete vyuzit nékterych vlastnosti, které
jinak nejsou dostupné.

Pfednastaveni neni povinné. PouZijete-li prazdny soubor s odpovéd’mi, instalace bude probihat tpIné
stejné jako pFi b&zné instalaci. Kazda otazka, kterou pfednastavite, jistym zplisobem odchyli instalaci
od standardni cesty.

B.1.1. Zplsoby pfednastaveni

Prednastaveni existuje ve tfech variantach: initrd, soubor a sit’. Initrd funguje s kazdym typem in-
stalace, podporuje prednastaveni vice odpovédi, ovsem vyzaduje nejvice pfiprav. Pfednastaveni pfes
lokalni soubor nebo pres sit’ se pouzivaji pro riizné typy instalaci.

Nasledujici tabulka ukazuje, které zplsoby prednastaveni funguji s kterymi zplsoby instalaci.

ZpUsob instalace initrd soubor sit’

CD/DVD ano ano anoa
zavedeni ze sité ano ne ano
z pevného disku ano ano anoa
z disket (cd ovladace) |ano ano anoa
z disket (sit'ové ano ne ano
ovladaCe)

Poznamky:

a. OvSem pouze pokud mate pFistup k siti a spravné nastavite preseed/url.

U jednotlivych zplisobd pfednastaveni je vyznamny okamzik, kdy je soubor nahran a zpracovan. Pro
initrd to je okamzité po startu instalace, jeSté pfed prvni otazkou. Pfednastaveni v lokalnim souboru se
nacte po pfipojeni CD nebo jeho obrazu. Pfednastaveni ze sité je evidentné dostupné aZz po nastaveni
Sité.

Prakticky to znamena, Ze pfednastaveni pomoci souboru a sité se nahraje zobrazi az po zodpovézeni
otazek ohledné jazyka, zemé a klavesnice. (V pripadé pfednastaveni ze sité navic az po vSech otazkach
tykajicich se sit'ového nastaveni.) Instalujete-li se stfedni nebo nizkou prioritou, do cesty se vam
pripletou jesté otazky ohledné rozpoznavani hardwaru.

Abyste mohli pfednastavit i otazky, které se zobrazuji pfed nahranim souboru s prednastavenim,
mliZete vyuZit zavadéci parametry jadra, viz Cast B.2.2.
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Jinou moznosti, jak se vyhnout otazkam, které se zobrazuji pfed nahranim souboru s pfednastavenim,
je spustit instalator v ,,automatickém* rezimu. Tim se odsunou vSechny brzké otazky az za okamzik
nahozeni sité a navic se zobrazi jen otazky s kritickou prioritou, cozZ odfiltruje nékolik zbyte€nych
otdzek. Podrobnosti naleznete v B.2.3.

B.1.2. Omezeni

PfestoZe takto mliZete prednastavit vé&tSinu otdzek debian-installerU, existuje nékolik vyjimek.
PYi déleni disku musite rozdélit bud’ cely disk, nebo pouZit stavajici volné misto — neni mozné pouzit
existujici oblasti.

B.2. Pouziti

Nejprve samozfejmé musite vytvofit soubor s prednastavenim a umistit jej na vhodné misto, odkud
jej budete pouzivat. O vytvoreni souboru se doCtete dale v této pFirucce. Umisténi souboru na vhodné
misto je rlizné slozité podle pouZitého zplisobu. V pFipadé, Ze budete soubor s prednastavenim naci-
tat ze sité, z diskety nebo usb klicenky, je jeho umisténi zfejmé. Chcete-li soubor umistit na CD
nebo DVD, budete muset znovu sestavit cely 1SO obraz. Umisténi souboru s pfednastavenim pfimo
do initrd je mimo rozsah tohoto dokumentu a musime vas odkazat na vyvojarskou dokumentaci k

debian-installerU.

Ukazkovy soubor s pfednastavenim, jez mlZete vyuZit jako zéklad pro své pokusy, naleznete na
http://www.debian.org/releases/wheezy/example-preseed.txt. Tento soubor je poskladan z ukazek
prezentovanych v tomto dodatku.

B.2.1. Nahrani souboru s pfednastavenim

PouZzivate-li prednastaveni z initrd, musite zajistit, aby se soubor jmenoval preseed.cfqg a aby se
nachazel v kofenovém adresari initrd. O vSe ostatni se postara instalacni program. Ten se podiva, zda
je soubor pritomen, a pokud ano, tak jej nahraje.

U zbyvajicich zplisobi pfednastaveni musite instalatoru Fici, ktery soubor ma pouzit. Toho doséh-
nete parametrem, ktery predate jadru bud’ rucné pfi zavadéni, nebo skrze soubor zavadéce (napf.
syslinux.cfg), kde na konec fadku append pFidate pFislusny parametr.

Pokud to vas zavadét umoziiuje, nemusi byt od véci jej nastavit tak, aby necekal se zavedenim insta-
lacniho systému na stisk klavesy Enter, ale aby dale pokracoval automaticky. V pfipadé syslinuxu to
znamena nastavit v souboru syslinux.cfg parametr timeout na hodnotu 1.

Abyste méli jistotu, Ze instalator dostane spravny soubor, miZete zadat jeho kontrolni soucet. V
soucasnosti to musi byt md5 soucet. Pokud zadany souCet a vypocitany soucet souboru nebudou
souhlasit, instalator odmitne tento soubor pouZit.

Zavaddéci parametry:

- pro zavadéni ze sité:
preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda?2c4872£f9171c3d

- pro zavadéni z upraveného CD:

preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d
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- pro zavadéni z USB média (soubor s prednastavenim je
v korenovém adresari USB média) :
preseed/file=/hd-media/preseed.cfqg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872£f9171c3d

Pokud zadate preseed/url nebo preseed/file jako zavadéci parametr, miZete pouZit zkracenou
verzi url, resp. £ile. Obdobné Ize zkrétit preseed/file/checksum na pouhé preseed-mds5.

B.2.2. Pouziti zavadécich parametrl jako formy
prednastaveni

| kdyZz nemiZete prednastavit nékteré kroky pripravenymi odpovéd’mi v souboru, stale miZete
doséhnout pIné automatické instalace, protoZe miZete zadat hodnoty pro prednastaveni jako
zavadéci parametry jadra. Zavadéci parametry jadra mlZete téZ vyuZit v pFipadé, kdy nechcete
pouzit celé prednastaventi, ale jen pfedodpovédét néjakou konkrétni otazku.

Pro nastaveni hodnoty libovolné proménné zminéné v tomto dodatku staci zadat
cesta/k/proménné=hodnota. Jestlize se m& hodnota pouzit k prednastaveni baliku v cilovém
systému, musite predfadit jesté vlastnika® proménné viastnik:cesta/k/proménné=hodnota.
Nezadate-li vlastnika, hodnota proménné se nezkopiruje do databaze debconfu v cilovém systému a
tudiz zGstane pfi konfiguraci daného baliku nevyu?Zita.

Pfedzodpovézeni otazky popsanym zplisobem zplisobi, Ze se tato otazka nezobrazi. Chcete-li otazce
prednastavit konkrétni odpovéd’, ale pfesto chcete, aby se otazka zobrazila, pouZijte misto ,,=* opera-
tor ,,?=". Vice téZ B.5.2.

Nekteré Casto pouzivané proménné mohou mit i kratSi variantu, Pokud je tato varianta dostupna,
uprednostiiujeme ji zde pfed Uplnou formou. Konkrétné proménnou preseed/url zde zkracujeme
na url.Jinym pFikladem je alias tasks, ktery vlastné znamena tasksel:tasksel/first.

Dvé pomleky ,,--“ maji u zavadécich parametrll jadra specialni vyznam. Vechny parametry nachéze-
jici se za poslednimi pomlIkami budou zkopirovany do konfigurace zavadéce v instalovaném systému.
(Pokud to instalator pro dany zavadé¢ umoziuje.) Parametry, které instalator rozpozna (napf. volby
pro prednastaveni), budou automaticky odfiltrovany.

Poznamka: Aktualni jadra (2.6.9 a novéjsi) akceptuji nejvyse 32 parametrll a 32 proménnych
prostfedi (v€etné standardnich voleb pro instalacni program). Pokud tento limit pfekrocite, jadro
zpanikafri. (DFivéjsi jadra méla tyto limity jeSté mensi.)

Pro vétsinu instalaci mizete celkem bez problému odstranit implicitni volby jako vga=normal, coZ
vam umozni pridat dal$i volby pro pfednastaveni.

Poznamka: V nékterych pfipadech neni mozné zadat hodnotu obsahujici mezeru, a to i v pfi-
padé, kdy hodnotu obklopite uvozovkami.

1. Vlastnikem debconf proménné (nebo Sablony) je obvykle jméno baliku, ktery obsahuje odpovidajici debconf Sablonu. U
proménnych pouzivanych pfimo v instalatnim systému je vlastnikem ,,d-i“. Sablony a prom&nné mohou mit vice vlastnikd,
coz pomaha pfi rozhodovani, zda je mozné je pfi odinstalovani baliku odstranit z databdze debconfu.
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B.2.3. Automaticky rezim

Diky nékolika pokroCilym (néktefi fikaji zmatenym) vlastnostem instalacniho systém Debianu je
mozné, aby se pomérné jednoduchy zav&déci parametr rozvinul do komplexni a na miru upravené
automatické instalace.

ZaFizuje to zavadéci volba Aut omated install, nanékterych architekturach nebo zavadécich nazy-
vana téz auto. V této Casti prirucky tedy fetézec auto neni zavadécim parametrem, ale navéstim
zavadgce, které pripoji pFisluSné zavadéci parametry.

Pro ilustraci uvadime nékolik pfikladd, které mliZete zadat na zavadéci vyzve.

auto url=autoserver

Toto spoléhad na fakt, Ze na siti existuje DHCP server, ktery dostane pocitac do bodu, kdy bude
mozné pres DNS prelozit jméno autoserver. Pokud DHCP server poskytnul i ndzev domény, tak
se zkusi i varianta, kdy se za nazev pocitaCe prida pravé poskytnuta doména. Napfiklad pokud je
pres DHCP poskytnuta doména priklad. cz, vyusti to ve stazeni souboru s pfednastavenim z adresy
http://autoserver.priklad.cz/d-i/wheezy/./preseed.cfq.

Posledni Cast url (d-i/wheezy/./preseed.cfq) pochéazi z proménné
auto-install/defaultroot. Proménnd implicitné obsahuje adres&f wheezy, aby jste s
prichodem novéjSich verzi Debianu a novych kodovych oznaCeni nemigrovali na nové verze
automaticky, ale kontrolovangji (po explicitnim zadani nového koédového jména). Cast /./
indikuje koten, vici kterému miiZete zadavat relativni cesty (pouZiva se V preseed/include
a preseed/run). To umoZiuje zadavat cesty k souborlm jako kompletni URL, cesty
zaCinajici na / jsou prfipojeny ke kofenu, nebo jako cesty relativni k umisténi, kde byl
nalezen posledni soubor s prednastavenim. To umoZiuje vytvéret prenositelngjsi skripty, kde
mUiZete presouvat celé hierarchie skriptl na nova umisténi, aniz by se co pokazilo. Napriklad
mlzZete na USB kliCenku pFesunout soubory, které se dfive pouzivaly na webovém serveru.
Predpokladejme, Ze je v souboru s pFednastavenim nastavena proménnd preseed/run ha
hodnotu /scripts/late_command.sh. Pak v naSi ukdzce bude zminény soubor stazen z
http://autoserver.priklad.cz/d-1i/wheezy/./scripts/late_command. sh.

Pokud na dané siti neni vybudovana vhodna DHCP a DNS infrastruktura, nebo pokud nechcete pouzit
vychozi cestu k souboru preseed.cfg, miZete zadat explicitni URL. Nebude-li URL obsahovat
prvek /. /, bude automaticky pfipojen na zaCatek cesty, tj. za tfeti lomitko URL. Pfiklad vyzadujici
jen minimalni podporu od mistni sit’ové infrastruktury:

auto url=http://192.168.1.2/cesta/k/preseed.souboru

Celé to funguje tak, ze

« pokud v URL chybi protokol, pfedpoklada se http,
- pokud nazev pocitace neobsahuje tecky, pFipoji se k nému doména odvozena z DHCP a
- pokud za nazvem pocitace neni zadné lomitko, pFida se vychozi cesta.

Kromé zadavani URL miZete zadat i parametry, které pFimo neovliviiuji chovani
debian-installerU samotného, ale které mohou byt predany do skriptdl spousténych
z nahraného souboru s prednastavenim pomoci preseed/run. V soucasnosti to je pouze
auto-install/classes, Ve zKracené verzi classes. Pfiklad pouZziti:

auto url=autoserver classes=trida_A;trida B
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T¥idy mohou napfiklad oznaCovat typ systému, ktery se ma instalovat, nebo jazykové prostredi, které
se ma nastavit.

Tento koncept je mozné dale rozSifovat. Pokud toho ve svych skriptech vyuZijete, je rozumné
pouzit jmenny prostor auto-install, napfiklad auto-install/style. Jestlize si
myslite, Ze mate pro dal$i parametr vhodné vyuziti, zmifite se o ném v diskusni skupiné
<debian-boot@lists.debian.org>, abychom predesli konflikttm v jmenném prostoru (a
pripadné vam pridali kratSi alias).

Pfikaz auto zatim nenf definovan na vech architekturach. Stejného vysledku viak mliZete dosahnout
pridanim dvou parametrli auto=true priority=critical k parametrlim jadra. Parametr jadra
auto je vlastné alias pro auto-install/enable a potlauje zobrazeni otazek ohledné mistniho
prostfedi a nastaveni klavesnice aZz do bodu, kdy je bude mozné pfednastavit. Parametr priority
je alias pro debconf/priority a nastavenim na hodnotu critical zajistite, aby se zobrazovaly
pouze otazky s kritickou prioritou, kterych pfi instalaci moc neni.

DalSi parametry, které se mohou hodit pfi automatizaci instalaci pfes DHCP, jsou interface=auto
netcfg/dhcp_timeout=60, které zplsobi, Ze se k instalaci pouZije prvni funkéni sit’ové rozhrani
a Ze instalator bude trpélivéjsi pfi ekani na odpovédi od DHCP serveru.

Tip: Rozsahly priklad pouziti této infrastruktury naleznete na webovych strankach
(http://hands.com/d-i/) autora. Kromé ukézkovych skriptl a tfid tam také naleznete zajimavé
vysledky kreativniho pouziti pfednastaveni.

B.2.4. UziteCné aliasy

PFi pouziti (automatického) prednastaveni se mohou hodit nasledujici aliasy. Poznamenejme, Ze
aliasy zkracuji pouze jméno otazky. VZdy je tfeba pFidat jeSté hodnotu, napfiklad aut o=t rue nebo

interface=ethO.

priority debconf/priority

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
theme debian-installer/theme

auto auto-install/enable

classes auto-install/classes

file preseed/file

url preseed/url

domain netcfg/get_domain
hostname netcfg/get_hostname
interface netcfg/choose_interface
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

modules anna/choose_modules
recommends base-installer/install-recommends
tasks tasksel:tasksel/first
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desktop tasksel:tasksel/desktop

dmraid disk-detect/dmraid/enable

keymap keyboard-configuration/xkb-keymap
preseed-md5 preseed/file/checksum

B.2.5. Pouziti DHCP serveru pro urceni souboru s
prednastavenim

JelikoZ DHCP umi pfedavat jméno souboru, je mozné toho zneuZit pro ureni souboru s pfednas-
tavenim. Obvykle se totiZ tato moznost pouziva pro urceni souboru, kterym se zavede systém ze sité.
Pokud ale bude soubor ve formé URL, instalace to rozpozna a pokusi se soubor stdhnout a pouZit jako
soubor s prednastavenim. Nésledujici pFikaz ukazuje, jak upravit konfiguratni soubor dhcpd.conf
serveru ISC DHCP verze 3 (balik isc-dhcp-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i" {
filename "http://pocitac/preseed.cfg";
}

Vsimnéte si, Ze predchozi priklad omezuje pouziti na DHCP klienty, ktefi se identifikuji jako ,,d-i*,
takze by to nemélo ovlivnit bézné DHCP klienty, ale pouze instalace. Direktivu Fi lename miZete
zadat napfiklad i do sekce pro jediny pocitac, takze neovlivnite ostatni instalace na siti.

K dobrym zvykdim pfi pfednastavovani pfes DHCP patfi pfednastaveni pouze hodnot, které jsou speci-
fické pro vadi sit’, jako je napf. lokalni zrcadlo. Tim se pfi instalaci automaticky vybere spravné
zrcadlo, ale zbytek instalace probiha interaktivné. Kompletni pfednastaveni pfes DHCP byste méli
provadét pouze s nejvyssi opatrnosti.

B.3. Vytvoreni souboru s prednastavenim

Soubor s pfednastavenim soubor ma stejny format jako pouziva prikaz debconf-set-selections. B&zny
fadek pak ma tvar

<vlastnik> <jméno otézky> <typ otdzky> <hodnota>

PTi vytvareni souboru s pfednastavenim byste méli mit na paméti nékolik pravidel.

« Mezi typ a hodnotu vkladejte pouze jednu mezeru nebo tabulator — pripadné dalsi bilé znaky
budou povaZzovany za soucast hodnoty.

- Dlouhy fadek mdzZete pro lepsi Citelnost rozdélit na nékolik Yadkd tak, Ze na konec fadku pFidate
znak pro pokracovani fadku ,,\* (zp&tné lomitko). Je vhodné rozdglit fadek mezi ndzvem a typem
otazky, ne mezi typem a hodnotou. Po spojeni fadk{ bude bilé misto ze zaGatku/konce Fadku spo-
jeno do jediné mezery.

« Pro debconf proménné (Sablony), které jsou soucasti pouze samotného instalacniho programu, by
mél byt vlastnik nastaven na ,,d-i“. Pro pfednastaveni ostatnich proménnych pouZivanych béhem

91



PFiloha B. Automatizovani instalaci pomoci prednastaveni

instalace by se mél jako vlastnik pouzivat nazev baliku, ktery obsahuje pfislusSnou Sablonu. Do
debconf databaze v nainstalovaném systému se pfenesou pouze proménné, které maji jako vlastnika
nastaveno néco jiného nez ,,d-i*.

- VétSina otazek vyZaduje zadani hodnot v angli€ting, avSak existuji vyjimky jako tfeba partman,
kde musite pouzit pfelozené hodnoty.

- Déle pak nékteré otazky vyZaduji hodnotu formou kodu (a ne text, ktery se zobrazuje béhem insta-
lace).

Nejjednodussi zplisob vytvoreni souboru s prednastavenim je pouzit ukazkovy soubor z B.4 jako
zaklad a upravit si jej dle potteb.

Jina moZnost je provést rucni instalaci a po restartu do nového systému pouzit pfikaz debconf-get-
selections (z baliku debconf-utils) a ulozit databazi debconfu i cdebconfu do jediného souboru:

$ debconf-get-selections —--installer > soubor
S debconf-get-selections >> soubor

Tento pFistup mé& tu nevyhodu, Ze vytvoreny soubor bude obsahovat i polozky, které by se nemély
prednastavovat. Z tohoto pohledu je pro vétsinu uzivatell vhodnéjsi pouziti ukazkového souboru.

Poznamka: Tento zplisob se spoléha na fakt, Ze se na konci instalace ulozi databaze cdebconfu
do instalovaného systému do souboru /var/log/installer/cdebconf. Protoze tato databaze
miZe obsahovat dlivérné informace, jsou tyto soubory Citelné pouze pro uzivatele root.

Pokud ze systému vycistite balik installation-report, bude smazan také adresar
/var/log/installer.

Seznam moznych hodnot pro otazky mizete zjistit béhem instalace ze souborll umisténych v
adresafi /var/1ib/cdebconf (napf. pomoci editoru nano). Samotné Sablony se nachazi v souboru
templates.dat, aktudlni hodnoty naleznete v souboru questions.dat.

Jesté pred instalaci je vhodné zkontrolovat format pfedkonfiguracniho souboru pfikazem debconf-
set-selections -C preseed. cfg.

B.4. Obsah souboru s prednastavenim (pro wheezy)

Utrzky konfigurace pouZité v této Casti jsou také dostupné jako samostatny soubor na
http://www.debian.org/releases/wheezy/example-preseed.txt.

Tento priklad je zaloZen na instalaci pro architekturu Intel x86. Jestlize instalujete na jinou architek-
turu, nemusi néktera nastaveni odpovidat tém uvedenym (vybér klavesnice, instalace zavadéce) a
budete je muset nahradit adekvatnimi hodnotami.

Podrobnosti o tom, jak jednotlivé komponenty instalatniho systému pracuji, naleznete v kapitole 6.3.
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B.4.1. Lokalizace

Nastaveni lokalizacnich proménnych bude fungovat pouze v pfipadg, kdyz pouZivate prednastaveni
pres initrd. U ostatnich zplsobll se totiZz soubor s prednastavenim nahraje aZ po zobrazeni téchto
otazek.

Mistni prostfeni (locale) slouzi k souCasnému zadani jazyka i zemé&. Napfiklad pomoci zavadéciho
parametru jadra miZete zadat locale=cs_cz.

Tento zplisob je velice jednoduchy, ale neumoZiiuje prednastavit viechny moZzné kombinace jazyka,
zemg a mistniho prostiedi®. Volitelné tedy m{Zete pfednastavit jednotlivé proménné.

# Prednastavenim locale se automaticky nastavi jazyk, zemé a locale.
d-i debian-installer/locale string cs_CZ

# Pro vétsi pruZnost Jje téZ mozZno nastavit hodnoty samostatné.

#d-1i debian-installer/language string en

#d-1i debian-installer/country string NL

#d-1i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# Volitelné mtzete zadat dals$i locale, kterd se maji vygenerovat.

#d-1 localechooser/supported-locales multiselect c¢s_CZ.UTF-8, en_US.UTF-8

Zadat mUZzete libovolnou kombinaci jazyka podporovaného v debian-installer a zemé. Pokud
kombinace netvofi platné prostredi, vybere instalacni systém kombinaci tak, Ze se pokusi zachovat
jazyk a k nému vybere platnou zemi.

Nastaveni klavesnice se sklada z vybéru klavesové mapy a prepinace mezi zvolenou mapou a US
variantou. Béhem instalace jsou dostupné pouze zakladni klavesové mapy. Ostatni dostupné varianty
naleznete az v nainstalovaném systému prikazem dpkg-reconfigure keyboard-configuration.

# Vybér klavesnice.

# keymap je alias pro keyboard-configuration/xkb-keymap
d-i keymap select cz

# d-i keyboard-configuration/toggle select No toggling

Nastaveni klavesnice mliZete preskoCit nastavenim proménné keymap na hodnotu skip-config.
Tim se zachova vychozi klavesova mapa jadra.

B.4.2. Nastaveni sité

Pokud nahravate soubor s pfednastavenim ze sité, pak nasledujici samozfejmé nebude fungovat! V
takovém pripadé zadejte potfebné parametry sit€ zavadéci jadra. Zavadite-li z CD nebo USB, bude
nastaveni fungovat bez problémd.

Potfebujete-li pfi zavadéni ze sit€ vybrat konkrétni sit'ové rozhrani jesté pred nahranim souboru s
prednastavenim, pouzijte zavadéci parametr interface=eth1.

PFestoZe prednastaveni sit’ovani neni b&zné dostupné pfi pfednastaveni ze sité (tj. pfi pouZziti ,,pre-
seed/url®), mizete to obejit nasledujicim hackem (napf. pokud chcete sit'ovému rozhrani nastavit
statickou adresu). Hack spociva ve vynuceni opétovné konfigurace sité po nacteni souboru s prednas-
tavenim. Staci vytvofit skript pro ,,preseed/run* obsahujici nasledujici pfikazy:

2. Napriklad prednastavenim 1ocale na hodnotu en_NL by se jako vychozi locale pro instalovany systém pouzilo
en_US.UTF-8. Jestlize preferujete britsky standard angliCtiny (en_GB.UTF-8), musite pfednastavit jednotlivé proménné.
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kill-all-dhcp; netcfg

Pro nastaveni sité Ize vyuzit nasledujici proménné:

# Kompletné zakdZe nastaveni sité. Hodi se pro instalace z CD
# na nezasit’ovanych zarizenich, kde by byly sit’ové otézky,
# varovani o nedostupné siti a dlouhé cekaci doby na obtiz.
#d-1 netcfg/enable boolean false

# netcfg zkusi pouzit rozhrani, jehoz druhy konec je aktivni
# a tim padem preskoci vybér ze seznamu nalezenych rozhrani.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Vybér konkrétniho sit’ového rozhrani:
#d-1 netcfg/choose_interface select ethl

# Rozpoznani aktivniho sit’ového pfipojeni mize nékdy trvat déle neZ
# vychozi 3 sekundy. V takovém pripadé pomize zvySeni této hodnoty.
#d-1 netcfg/link_detection_timeout string 10

# Mate-1i pomalejsi dhcp server a instalac¢nimu systému vyprsi cas pri
# Cekéni na odpovéd’, bude uZitecné nésledujici.

#d-1 netcfg/dhcp_timeout string 60

#d-1 netcfg/dhcpv6_timeout string 60

# Pokud davate prednost ruc¢nimu nastaveni sité:
#d-i netcfg/disable_autoconfig boolean true

# Ma-11i tento soubor s prednastavenim fungovat na systémech s i bez
# dhcp serveru, odkomentujte ndsledujici *adky a také statické

# nastaveni sité nize.

#d-1 netcfg/dhcp_failed note

#d-1 netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# Statické nastaveni sité.

#

# Priklad IPv4

#d-1 netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-1i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-1 netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-1 netcfg/confirm_static boolean true

#

# Priklad IPvé6

#d-1 netcfg/get_ipaddress string fc00::2

#d-1i netcfg/get_netmask string ffff:ffff:ffff:ffff::
#d-1 netcfg/get_gateway string fc00::1

#d-1 netcfg/get_nameservers string fc00::1
#d-1 netcfg/confirm_static boolean true

# Nazev poc¢itace a domény prifazené pres DHCP maji vétsi prioritu nez
# hodnoty nastavené zde, nicméné takto mate Jjistotu, Ze tato otazka

# nezobrazi (at’ uZ nastaveni z DHCP obdrZime nebo ne).

d-i netcfg/get_hostname string nenastavene-jmeno

d-i netcfg/get_domain string nenastavena-domena
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# Chcete-1i vynutit konkrétni ndzev poc¢itace bez ohledu na to, co
# nabidne DHCP server, odkomentujte nasledujici radku.
#d-1 netcfg/hostname string nejake’jmeno

# Zaké&Ze otravny dialog o WEP klici.

d-i netcfg/wireless_wep string

# Prasténé DHCP jméno pocitace, které pouzivaji nékteri ISP jako heslo.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

Pokud sit’ovéa karta nebo jiny hardware vyzZaduje nesvobodny firmware,
mizete fict instalatoru, aby se vzdy pokusil firmware nahrat bez
dalsiho dotazovani. Chcete—-1i nahrdvéani i dotazovani zakéazat,

4o o =

nastavte na hodnotu false.
#d-1 hw—-detect/load_firmware boolean true

Pokud neni proménné netcfg/get_netmask prednastavend, netcfg si sit’ovou masku dopocité au-
tomaticky. Pro pIné automatické instalace musite v takovém pFipadé nastavit proménnou jako seen,
aby instalace neCekala na potvrzeni spocitané masky. Obdobné je moZné nepfednastavovat promeén-
nou netcfg/get_gateway anechat netcfg, aby automaticky automaticky odhadl adresu brany. Jako
specidlni pFipad je moZné nastavit proménnou netcfg/get_gateway ha hodnotu ,,none", cozZ zna-
mena, Ze se brana nema pouzit vlibec.

B.4.3. Sitova konzole

Nédsledujici nastaveni se hodi v situacich, kdy chcete instalovat
vzdadlené pres SSH pomoci komponenty network-console.
Toto prednastaveni méa smysl pouze pokud planujete dokoncit
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instalaci rucné.

#d-1 anna/choose_modules string network-console

#d-1 network-console/authorized_keys_url string http://10.0.0.1/openssh-key
#d-1 network-console/password password r00tme

#d-1 network-console/password-again password r00tme

B.4.4. Nastaveni zrcadla

V zavislosti na zplisobu instalace mliZete zrcadlo pouZit pro stazeni dodate¢nych komponent insta-
lacniho systému, stazeni zékladniho systému a pro nastaveni souboru /etc/apt/sources.list.

Parametr mirror/suite urtuje verzi instalovaného systému.

Parametr mirror/udeb/suite urCuje verzi Debianu, ze které se stahnou dodatecné komponenty
instalaniho systému. Nastaveni této proménné ma smysl pouze v pfipadé, Ze komponenty stahujete
ze sité a potfebujete, aby odpovidaly verzi initrd, ktery se pouziva pro instalaci. Instalacni systém
obvykle zvoli spravnou hodnotu, takze by nemél byt diivod tuto proménnou ménit.

# Zvolite-1i ftp, nemusite nastavovat mirror/country
#d-1 mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.cz.debian.org
d-i mirror/http/directory string /debian

d-i mirror/http/proxy string
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# Verze pro instalaci.

#d-1 mirror/suite string testing

# Verze, ze které nahrat komponenty instaldtoru (volitelné).
#d-1 mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Nastaveni uctl

Instalacni systém umoznuje prednastavit jak heslo uZivatele root, tak jméno a heslo prvniho béZného
uZivatele systému. Heslo miZete zadat bud’ v nesifrované podobé, nebo jako MD5 hash.

Varovani

Pfrednastaveni hesel neni bezpecné, protoze kdokoliv s pFistupem k souboru s pfednastavenim si tato
hesla miize precist. Z pohledu bezpecnosti je pouziti MD5 hashl lepsi, ovSem poskytuji pouze falesny
pocit bezpedi, protozZe pristup k MD5 hashi znamena moznost ttokd hrubou silou.

# Preskoc¢i vytvoreni uctu pro roota (bézZny uZivatel bude moci pouzit
# sudo) .

#d-1 passwd/root-login boolean false

# Volitelné preskoc¢i vytvoreni bézZného uzivatelského uctu.

#d-1 passwd/make-user boolean false

# Rootovo heslo v ¢itelném tvaru

#d-1 passwd/root-password password r00tme

#d-1 passwd/root-password-again password r00tme

# nebo Sifrované pomoci MD5 hashe.

#d-1i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]

# Vytvoreni uctu béZného uZivatele.

#d-1i passwd/user-fullname string Jan Novak

#d-1 passwd/username string jan

# Heslo béZného uzivatele v c¢itelném tvaru

#d-1 passwd/user-password password nebezpecne

#d-1 passwd/user-password-again password nebezpecne

# nebo Sifrované pomoci MD5 hashe.

#d-1 passwd/user-password-crypted password [MD5 hash]

# Nastavi UID bézZného uzivatele (jinak se pouzZije vychozi hodnota).
#d-1 passwd/user-uid string 1010

# Uzivatelsky ucet bude automaticky priddn do nékolika standardnich
# skupin. Chcete-1i to zménit, zadejte seznam pozadovanych skupin.
#d-1 passwd/user-default-groups string audio cdrom video

Do pnnnénnych passwd/root-password-crypted @ passwd/user-password-crypted

vew s

mUiZete jako hodnotu zadat znak vykFicnik ,,!“, coZ znamend, Ze dany (et bude zakazan. To se miize
hodit napfiklad pro Gcet root, coz ovsem predpoklada, ze mate nastavenu néjakou jinou moznost, jak
pocitaC spravovat (napriklad pomoci sudo nebo autentizace pfes SSH klice).

MDS5 hash hesla mliZete vygenerovat nasledujicim pfikazem:

$ printf "r00tme" | mkpasswd -s -m md5
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B.4.6. Nastaveni hodin a Casového pasma

# Urcuje, zda Jjsou hardwarové hodiny nastaveny na UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Proménnou miZete nastavit na libovolnou platnou hodnotu $TZ;
# Seznam Casovych pédsem naleznete v /usr/share/zoneinfo/.
d-i time/zone string Europe/Prague

# Urcuje, zda se maji pri instalaci nastavit hodiny pomoci NTP.
d-i clock-setup/ntp boolean true

# NTP server, ktery se mad pouzit. Vychozi hodnota je vétsSinou

# dostacujici.

#d-1 clock-setup/ntp-server string tak.cesnet.cz

B.4.7. Rozdéleni disku

Déleni disku je viceméné omezeno moznostmi, které nabizi partman-auto. MlZete zvolit rozdéleni
bud’ stavajiciho volného mista, nebo celého disku. RozvrZeni oblasti mdZete urit pomoci preddefi-
novaného schematu, vlastniho schematu ze souboru nebo schematu obsazeném v souboru s prednas-
tavenim.

Prednastaveni pokro€ilejSich konfiguraci s RAIDem, LVM a Sifrovanim je sice podporovano, ale ne s
takovymi moznostmi, jako pFi ru¢nim déleni.

Priklady niZe ukazuji jen zékladni pouziti schemat. Podrobnégjsi informace naleznete v souborech
partman-auto-recipe.txt @ partman-auto-raid-recipe.txt, Které jsou soucasti baliku
debian-installer. Oba soubory jsou téZ dostupné ze zdrojového repositafe debian-installer
(http://anonscm.debian.org/gitweb/?p=d-i/debian-installer.git;a=tree;f=doc/devel). ~Poznamenejme,
Ze podporovana funkcionalita se mlze mezi jednotlivymi vydanimi lisit.

Varovani

Oznaceni diskld zavisi na poradi, ve kterém jsou nahrany jejich oviadace. Jestlize se v systému nachazi
vice diskU, tak se ubezpedte, Ze jste vybrali ten spravny.

B.4.7.1. Priklad déleni disku

M&-1i systém néjaké volné misto, miZete si vybrat, zda chcete
automaticky rozdélit pouze toto volné misto. To vsSak funguje pouze

H= o

pokud neni nastavena proménnd partman—-auto/method (nize).
#d-1i partman—-auto/init_automatically_partition select biggest_free

Alternativné mtzete zadat k automatickému déleni cely disk.
Obsahuje-1i systém pouze jediny disk, pouZije se tento automaticky.
V opacném pripadé musite zadat nédzev prislusSného zarizeni

v tradi¢nim formatu a ne ve formatu devfs (tj. musite zadat néco
jako /dev/hda nebo /dev/sda, ne /dev/discs/discO/disc) .

Napriklad pro pouziti prvniho SCSI/SATA disku:

4 o W H HE e

#d-1 partman—-auto/disk string /dev/sda
#

# Dale musite zvolit metodu, kterd se md pouzit. Momentdlné Jjsou

97



PFiloha B. Automatizovani instalaci pomoci prednastaveni

# dostupné metody

# - regular: pouzije typ oblasti typicky na vasi architektufe
# — lvm: pro rozdeéleni disku pouzije LVM
# — crypto: pouzije LVM nad zasifrovanou oblasti

d-i partman-auto/method string lvm

# Pokud néktery z disku urcenych k automatickému rozdéleni obsahuje

# pozustatek z predchoziho LVM, zobrazi se varovani. Timto mizZete

# varovéani potlaclit...

d-i partman—-lvm/device_remove_lvm boolean true

# To stejné plati pro potvrzeni pri zdpisu LVM oblasti.

d-i partman-lvm/confirm boolean true

d-i partman—-lvm/confirm_nooverwrite boolean true

# A plati i1 pro odstranéni pozustatkl predchoziho softwarového RAIDu:
d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# MuzZete vybrat jedno ze tri pripravenych schémat déleni.

# — atomic: v8echny soubory v jedné oblasti
# — home: samostatnéd oblast /home
# — multi: samostatné oblasti /home, /usr, /var a /tmp

d-i partman—-auto/choose_recipe select atomic

# Nebo zadat vas vlastni ndvod na déleni...

# Pokud umite do prostredi d-i dostat soubor s nadvodem na déleni,
# stac¢i na néj odkazat.

#d-1 partman—-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe

# V opac¢ném pripadé mlzete zadat cely navod na jednu (logickou) radku.
# Napriklad vytvorime malou oblast /boot, vhodny swap a zbytek
# pouzijeme jako korenovou oblast:

#d-1 partman-auto/expert_recipe string \

# boot-root \

# 40 50 100 ext3 \

# Sprimary{ } Sbootable{ } \

# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ /boot } \

# . \

# 500 10000 1000000000 ext3 \

# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ / } \

# . \

# 64 512 300% linux-swap \

# method{ swap } format{ } \

#

# Kompletni formdt je popsan v souboru partman-auto-recipe.txt

# dostupném v baliku "debian-installer" nebo ve zdrojovém repositari
# D-I. Soubor demonstruje pouziti i takovych véci, Jjako je pojmenovani
# souborovych systémli, pojmenovani skupin svazkl a urceni, ze kterych
# fyzickych za¥izeni se md skupina svazkd skladat.

# Nasledujicim feknete partmanu, aby disk rozdélil bez potvrzeni.

# (Za predpokladu, Ze jste partmanu v pfedchozich krocich ftrekli,

# co md délat.)

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
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d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.2. Rozdéleni pfi pouZiti RAIDu

Pomoci prednastaveni téZ mliZete nastavit oblasti na polich softwarového RAIDu. Podporovany jsou
RAID urovné 0, 1, 5, 6 a 10, vytvareni degradovanych poli a ur€eni rezervnich zafizeni.

Varovani

U tohoto typu automatického rozdéleni se da velice lehce néco pokazit. Navic se jedna o komponentu,
kterou vyvojéfi debian-installer testuji relativné malo. Odpovédnost za spravné zapsani navodu
pro rozdéleni (aby daval smysl a nevytvarel konflikty) nese uZivatel. V pfipadé problém0 zkontrolujte
/var/log/syslog.

# Metoda by méla byt nastavena na "raid".

#d-1 partman—-auto/method string raid

# Zadejte disky k rozdéleni. Na vsSech bude nakonec stejné rozlozZeni,
# takZe to bude fungovat pouze pokud maji disky stejnou velikost.
#d-1 partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# Dale musite zadat fyzické oblasti, které se maji pouzit.
#d-1i partman-auto/expert_recipe string \
multiraid
1000 5000 4000 raid
Sprimary{ } method{ raid }

64 512 300% raid
method{ raid }

500 10000 1000000000 raid
method{ raid }

HE oS S S R S S HE S
e e

Na zavér musite zadat, Jakym zpusobem se maji drive definované oblasti
pouZzit v nastaveni RAIDu. DuleZité je pouzit sprédvnad c¢isla logickych
oblasti. Podporovany jsou RAID urovné 0, 1, 5, 6 a 10; zatrizeni Jjsou
oddélena pomoci "#"

Parametry Jjsou:

<typraidu> <pocetzarizeni> <poletrezerv> <typss> <pfipbod> \

EE T

<zarizeni> <rezervnizarizeni>

#d-1 partman-auto-raid/recipe string
120 ext3 /
/dev/sdal#/dev/sdbl

/dev/sda5#/dev/sdb5

0 2 0 ext3 /home

\
\
\
. \
1 2 0 swap - \
\
\
\
/dev/sdab#/dev/sdb6 \

EOEE e
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# Vice informaci naleznete v souboru partman-auto-recipe.txt dostupném
# v baliku "debian-installer" nebo ve zdrojovém repositdtri D-I.

# Toto zajisti, Ze se partman nebude pri rozdélovani ptat na potvrzeni.
d-i partman-md/confirm boolean true

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true

d-i partman/choose_partition select finish

d-i partman/confirm boolean true

B.4.7.3. ZpUsob pfipojeni oblasti

Souborové systémy se obvykle pfipojuji pomoci jedinecného univerzalniho identifikatoru, tzv. UUID.
To umoziuje korektni pfipojeni oblasti i v pfipadech, kdy se zméni jejich jména zafizeni. UUID
jsou dlouhé a Spatng se Ctou, takZe pokud si budete prat, mlZe instalator p¥ipojit souborové systémy
pomoci tradinich jmen zafizeni, nebo pomoci nazvl oblasti, které jim pfidélite. Zvolite-li pFipojeni
pomoci ndzvi oblasti, budou oblasti bez nastaveného nazvu pripojeny pomoci UUID.

Zafizeni se stabilnimi jmény, jako napf. logické svazky LVM, budou misto UUID nadale pouZivat
pfipojeni pomoci tradiCnich jmen zafizeni.

Varovani

Tradi¢ni jména zafizeni se mohou ménit v zavislosti na poradi, ve kterém jadro pfi zavadéni zafizeni
objevi. To mlze zpUsobit pfipojeni chybného souborového systému. Podobny problém existuje v pfi-
padé pouziti nazvi oblasti, protoZe pfi zapojeni dalsiho disku (i externiho) mohou pouZité nazvy oblasti
kolidovat a tim padem neni zaru€eno, ktera oblast se pripoji.

# Vychozi je pripojovani pomoci UUID, ale mlZete zvolit téZ "traditional"
# pro pouziti tradicénich jmen zatrizeni, nebo "label" pro pouZiti nézvu

# oblasti (se zadchytnou moznosti pouziti UUID) .

#d-1 partman/mount_style select uuid

B.4.8. Instalace zakladniho systému

V této fazi instalace se toho moc nastavit neda. Jediné otazky se tykaji instalace jadra.

# Nastavi APT, aby implicitné neinstaloval doporucené baliky. Pouziti
# této volby miZe znamenat instalaci nekompletniho systému a méli by
# ji pouzivat pouze zkusSeni uzivatelé.

#d-1 base-installer/install-recommends boolean false

# (Meta) balik jadra, ktery se m& nainstalovat; nechcete-11i instalovat

# zadné jadro, zadeijte "none".
#d-1 base-installer/kernel/image string linux-image-486
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B.4.9. Nastaveni APT

Nastaveni souboru /et c/apt /sources. list anékolika zakladnich parametrd je pIné Fizeno typem
instalace a dfive zodpovézenymi otazkami. Volitelné mlzete pridat dalsi (lokalnf) archivy.

# MOzete si zvolit instalaci softwaru ze sekci non-free a contrib.
#d-1 apt-setup/non-free boolean true

#d-1 apt-setup/contrib boolean true

# Odkomentuijte, pokud nechcete pouzivat sit’ové zrcadlo.

#d-1i apt-setup/use_mirror boolean false

# Vyberte, které aktualizac¢ni sluzby chcete vyuzZivat a zadejte

# jejich zrcadla. Priklad ukazuje vychozi hodnoty.

#d-1 apt-setup/services—-select multiselect security, updates

#d-1 apt-setup/security_host string security.debian.org

# Dalsi archivy, k dispozici jsou local[0-9]

#d-1i apt-setup/locall/repository string \

# http://muj.server/debian stable main

#d-1i apt-setup/locall/comment string local server

# Povoli radky deb-src

#d-1 apt-setup/localO/source boolean true

# URL k verejnému klic¢i lokadlniho archivu; Kli¢ musite zadat, protozZe
# jinak si apt bude stéZovat na neautentizovany archiv a pfislusny

# radek v sources.list zlstane zakomentovany

#d-1i apt-setup/locall/key string http://muj.server/klic

# Instalace vyzZaduje, aby byly vsSechny repositdfe autentizovany

# znamym gpg klic¢em. Timto nastavenim m@Zete autentizaci potlacit.
# Varovani: Nebezpecné, neni doporuceno.

#d-1 debian-installer/allow_unauthenticated boolean true

B.4.10. Vybér baliku.

MUzZete nainstalovat libovolnou kombinaci dostupnych Gloh. V dobgé psani to zahrnuje:

- standard

« desktop

- gnome-desktop
« kde-desktop
- web-server

e print-server
- dns-server

- file-server
- mail-server
- sql-database
- laptop

Instalaci Gloh méiZete vynechat a instalovat baliky n&jakou jinou cestou. Ulohu standard v3ak do-
porucujeme instalovat vZdy.
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Chcete-li kromé balik{i v Glohach instalovat také néjaké samostatné baliky, miizete pouzit parametr
pkgsel/include. Hodnotou parametru je Carkami nebo mezerami oddéleny seznam, takze jej
mUiZete jednoduse pouZit i na prikazové fadce jadra.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server

# Pokud je vybrédna desktopova uloha, nainstaluje misto vychoziho GNOME
# desktopy KDE a Xfce.

#tasksel tasksel/desktop multiselect kde, xfce

# Samostatné baliky pro instalaci.

#d-1 pkgsel/include string openssh-server build-essential

# Zda se maji baliky po rozbaleni debootstrapem aktualizovat.
# Povolené hodnoty: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-1 pkgsel/upgrade select none

Nékteré verze instalac¢niho systému mohou vyvojarum Debianu hléasit
seznam balikd, které jste nainstalovali, coz pomdha pri
rozhodovani, ktery software Jje oblibeny a proto by mél byt zatrazen
na CD. Vychozi hodnotou je zdkaz posildni tohoto seznamu, ale méli
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byste zvazit Jjeho povoleni.
#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

B.4.11. Dokonceni instalace

# Pri instalaci skrze sériovou konzoli jsou tradicé¢ni virtudlni konzoly
# (VT1-VT6) v /etc/inittab zakédzany. Chcete-1i je nechat povolené,

# odkomentujte nasledujici radek.

#d-1 finish-install/keep-consoles boolean true

# Vynechd& posledni hlasku, Ze je instalace kompletni.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Zak&Ze vysunuti CD béhem restartu, coZ se obcas mize hodit.
#d-1 cdrom-detect/eject boolean false

# Timto se poc¢itac¢ po skonceni instalace misto restartu do nového
# systému zastavi, pripadné zcela vypne.

#d-1 debian-installer/exit/halt boolean true

# Timto se pocitac nejen zastavi, ale 1 vypne.

#d-1 debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.12. Pfednastaveni ostatnich balik(

Je mozné, ze se objevi dalsi otdzky v zdvislosti na tom, Jjaky
software nainstalujete, nebo podle toho, co se béhem instalace
pokazi. Seznam vSech mozZnych otdzek béhem instalace ziskate
prikazy:
debconf-get-selections —--installer > soubor
debconf-get-selections >> soubor

A
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B.5. PokrocCilé moznosti

B.5.1. Spousténi vlastnich prikazll béhem instalace

Nastroje pro prednastaveni nabizi velice mocnou vlastnost, kterou je moznost spousténi libovolnych
prikazt nebo skriptl v uritych bodech instalace.

Prednastaveni d-i neni uzZ ze své podstaty bezpecné. Nic

v instalac¢nim systému nekontroluje pokusy kolem preteceni bufferu
ani zneuziti hodnot v souboru s prednastavenimi. Pouzivejte tyto
soubory pouze z duvéryhodnych zdroju!

S o4 S W

Nésleduje ukéazka, jak v d-i spustit automaticky néjaky shellovy prikaz.

# Prvni pfikaz je spustén co nejdrive - hned po nacteni prednastaveni.
#d-1 preseed/early_command string anna—-install nejaky-udeb

# Tento prikaz je spustén tésné pred vstupem do déleni diskda. MazZe se

# hodit pro dynamické prednastaveni rozdéleni disku, které zavisi na

# aktudlnim stavu disk® (které jesté nemusi byt vidét v dobé spusténi

# predchoziho prikazu preseed/early_command) .

#d-1 partman/early_command \

# string debconf-set partman—auto/disk "$(list-devices disk | head -nl)"

Tento prikaz Jje spusStén tésné pred koncem instalace, ale jesté Jje
pripojen adresdfr /target. Bud’ miZete pouzit chroot na /target

a pracovat primo v ném, nebo mlZete pouzit prikaz apt-install
resp. in-target pro Jjednoduchou instalaci balik® resp. spousténi

EgEE

prikazt v nové instalovaném systému
#d-1 preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh

B.5.2. Pouziti prednastaveni pro zménu vychozich hodnot

Pomoci prednastaveni miZete dosahnout i toho, Ze se otazka normalné zobrazi, ale zméni se jeji
vychozi odpovéd’. (Napfiklad na Gvodni otazce ohledng jazyka miZete pfednastavit misto anglictiny
CeStinu, takZe uzivateli staci stisknout Enter, ale stdle mu nechavate moznost volby jiného jazyka.)
Dosahnete toho tak, Ze po nastaveni proménné zménite pfiznak seen na hodnotu ,,false*.

d-i foo/bar string hodnota
d-i foo/bar seen false

Chcete-li stejného vysledku dosahnout pro vsechny otazky, mlZete pouZit zavadéci parametr
preseed/interactive=true, c0Z se mlze hodit pro testovani a ladéni konfiguracniho souboru s
prednastavenim.

Zopakujme, Ze vlastnik ,,d-i“ by se mél pouzivat pouze pro proménné pouzivané samotnym insta-
lacnim systémem. Pro proménné nachazejici se v instalovanych balicich byste méli jako vlastnika
pouZit jméno prislusného baliku (viz pozndmka pod Carou u B.2.2).

Prednastavujete-li pomoci zavadécich parametrl, mlZete pouZit specialni operator ,?="
kterym instalator donutite, aby danou otdzku zobrazil. Napfiklad foo/bar?=hodnota (nebo
vlastnik: foo/bar?=hodnota). TO samoziejmé funguje jen u parametrl, kterym odpovida néjaka
otazka zobrazena béhem instalace, tj. nefunguje to pro ,,interni parametry.
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Pro vice ladicich informaci mlizete pouzit zavadéci parametr DEBCONF_DEBUG=5, ktery zajisti, Ze
debconf bude mnohem upovidangjsi, co se tyCe aktualniho nastaveni proménnych a postupu insta-
lacnimi skripty.

B.5.3. Zretézené nahravani soubort s prednastavenim

PrestoZe je pouziti jednoho velkého souboru s prednastavenim jednoduché, zdaleka nemusi byt
prehledné a navic postrada flexibilitu. Z tohoto divodu je moZné nastaveni rozdélit do nékolika
samostatnych souborii a ty pak skladat dohromady. ProtoZe pozdé&ji uvedené volby prepisuji volby
zadané dfive, pfimo se nabizi vytvoreni hlavniho (sdileného) souboru s obecnymi pfedvolbami a k
nému nékolik dal$ich souborli se specifickym nastavenim pro danou situaci.

Zadat mtzZete i vice soubortl najednou, stac¢i Je oddélit mezerami.
Vlozené soubory mohou obsahovat jak deklarace pro pfednastaveni,
tak prikazy pro zavedeni dalsSich soubort. Pokud cestu zadéate
relativné, hledaji se soubory ve stejném adresdtri, jako nadrizeny
soubor.

S e o W

#d-1 preseed/include string x.cfg

# d-i mlzZe volitelné kontrolovat kontrolni soucty souborua

# s prednastavenim. V soucasnosti jsou podporovany pouze md5 soulty.
# Seznam souctu zadejte ve stejném poradi, v jakém se budou nacitat

# soubory s prednastavenim.

#d-1i preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

# Mnohem pruznéjsi Jje pouziti shellového prikazu, ktery vrati nazvy
# souboru, jeZ se maji nahréat.

#d-1 preseed/include_command \

# string if [ " ‘hostname‘" = bob ]; then echo bob.cfg; fi

NejpruznéjsSi mozZnost stdhne program a spusti jej. Program mize
pouzivat prikazy pro manipulaci s databdzi debconfu jako napt.
debconf-set. Pokud jsou nédzvy souboru relativni, berou se ze
stejného adresadtre jako soubor s prednastavenim, ktery je spousti.

.

Zadat mizete i1 vice skriptda, stac¢i je oddélit mezerami.
#d-1 preseed/run string foo.sh

Zietézené nahravani souborll s prednastavenim funguje i mezi rlznymi typy pFednastaveni.
Napfiklad pokud pouZivate pfednastaveni z initrd nebo ze souboru, mizZete v nich uvést proménnou
preseed/url a po nabéhnuti sité tak plynule pfejit do souboru s pfednastavenim stazenym ze sité.
Musite vSak byt opatrni, protoze to také znamena, Ze se proces prednastaveni spusti znovu a mimo
jiné tim dostanete Sanci na druhé spusténi pfikazu preseed/early, tentokrate po nabéhnuti sité.
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C.1. PocCet a velikost oblasti

Jako UpIné minimum potfebuje GNU/Linux jeden diskovy oddil. Tento oddil je vyuZit pro operacni
systém, programy a uZivatelska data. Vétsina uzivatelli navic poklada za nutnost mit vydélenou Cast
disku pro virtualni pamét’ (swap). Tento oddil slouzi operacnimu systému jako odkladaci prostor.
Vydéleni ,,swap* oblasti umozni efektivnéjsi vyuziti disku jako virtualni paméti. Je rovnéz mozné pro
tento UCel vyuZzit obyCejny soubor, ale neni to doporucené Feseni.

VEtsina uzivatelll vyCleni pro GNU/Linux vice neZ jeden oddil na disku. Jsou k tomu dva ddivody.
Prvnim je bezpe€nost, pokud dojde k poSkozeni souborového systému, vétSinou se to tyka pouze jed-
noho oddilu, takZe potom musite nahradit ze zaloh pouze Gast systému. Minimalné mizete uvazit
vydéleni kofenového svazku souborll. Ten obsahuje zasadni komponenty systému. Jestlize dojde
poSkozeni néjakého dalSiho oddilu, budete stale schopni spustit GNU/Linux a provést napravu, coz
vam miZe usetfit novou instalaci systému.

Druhy diivod je obyCejné zavaznéjsi pfi produkénim nasazeni. Pfedstavte si situaci, kdy néjaky pro-
ces zaCne nekontrolované zabirat diskovy prostor. Pokud se jednd o proces se superuZivatelskymi
pravy, mize zaplnit cely disk a narusi tak chod systému, ponévadz Linux potfebuje pfi béhu vytvaret
soubory. K takové situaci mliZe dojit i z vnéjsich pFi€in, napFiklad se stanete ob&ti spamu a nevyza-
dané e-maily vam lehce zaplni cely disk. Rozdélenim disku na vice oddilli se Ize pred podobnymi
problémy uchrénit. Pokud tfeba vydglite pro /var/mail samostatnou oblast, bude system fungovat,
i kdyZ bude zahlcen nevyZadanou postou.

Jedinou nevyhodou pFi pouzivani vice diskovych oddill je, Ze je obtizné dopfedu odhadnout kapac-
itu jednotlivych oddild. Jestlize vytvoFite néktery oddil pFilis maly, budete muset systém instalovat
znovu, a nebo se budete potykat s pfesunovanim soubord z oddilu, jehoZ velikost jste podhodnotili. V
opacném pripadé, kdy vytvorite zbytecné velky oddil, plytvate diskovym prostorem, ktery by se dal
vyuzit jinde. Diskovy prostor je dnes sice levny, ale pro€ vyhazovat penize oknem?

C.2. Strom adresaru

Debian GNU/Linux dodrZuje standard pro pojmenovani souboril a adresarli (Filesystem Hierarchy
Standard (http://www.pathname.com/fhs/)), coz zaru€uje, Ze uZivatelé ¢i programy mohou odhadnout
umisténi souborl Ci adresarl. Kofenovy adresar je reprezentovan lomitkem / a na véech Debianich
systémech obsahuje tyto adresare:

Adresér Obsah

bin DilezZité programy

boot Statické soubory zavadéce

dev Soubory zafizeni

etc Konfiguracni soubory zavislé na systému
home Domovské adresare uzivatell

1ib Podstatné sdilené knihovny a moduly jadra
media Obsahuje pripojné body pro vyménna média
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Adresar Obsah

mnt Misto pro doCasné pfipojovani souborovych
systém{i

proc Virtualni adresar obsahujici systémoveé
informace

root Domovsky adresar spravce systému

run Proménliva data platna po dobu béhu systému

sbin Dullezité systémové programy

srv Data nabizena systémem

sys Virtualni adresar pro systémové informace (od
jader 2.6)

tmp DocCasné soubory

usr Druhd droven hierarchie

var Proménliva data

opt Softwarové baliky tfetich stran

Nésledujici seznam by vam mél pomoci pfi rozhodovani o rozdéleni disku na oblasti. Berte prosim
na védomi, Ze vyuziti disku se velmi li$i podle zplisobu pouZivani systému a proto jsou nasledujici
doporuceni pouze obecné a mély by slouZzit jen jako mozny zéklad pro déleni disku.

- /: kofenovy adresaf musi vzdy fyzicky obsahovat adreséfe /etc, /bin, /sbin, /1ib a /dev,
protoZe jinak byste nemohli zavést systém. Typicky je potfeba 150-250 MB, ale v konkrétnich
podminkach se poZadavky mohou lisit.

+ /usr: obsahuje viechny uZivatelské programy (/usr/bin), knihovny (/usr/1ib), dokumentaci
(/usr/share/doc), atd. ProtozZe tato ¢ast souborového systému spotfebuje nejvice mista, méli
byste ji na disku poskytnout alespori 500 MB. Pokud budete instalovat hodné bali€kd, méli byste
tomuto adresari vyhradit jeSté vice mista. Velkoryse pojata instalace pracovni stanice nebo serveru
muze klidné zabrat i 4-6 GB.

« /var:vtomto adresafi budou uloZena vSechna proménliva data jako pFispévky news, e-maily, we-
bové stranky, vyrovnavaci pamét’ pro balickovaci software, atd. Velikost tohoto adresafe velmi
zavisi na zplsobu pouzivani vaseho pocitaCe, ale pro vétsinu lidi bude velikost dana rezijnimi
naklady spravce balitkd. Pokud se chystate nainstalovat najednou vse, co Debian nabizi, mélo by
staCit pro /var vyhradit dva aZ tfi gigabajty. V pfipadg, Ze budete instalovat systém po ¢éstech (ne-
jprve sluzby a utility, potom textové zaleZitosti, nasledné X, ...), bude stacit 300 az 500 megabajtd.
JestliZe je vaSi prioritou volné misto na disku a neplanujete Zadné velké aktualizace systému, Ize
vyjit se 30 aZ 40 megabajty.

« /tmp: Sem programy vétSinou zapisuji docasna data. Obvykle by mélo staCit 40-100 MB. Nékteré
aplikace — vCetné nadstaveb archivacnich program{, authoringovych CD/DVD nastrojli a multi-
medidlnich programi — mohou /tmp vyuZivat pro uloZeni celych obrazd. Planujete-li vyuzivat
takovéto programy, méli byste dostupné misto prislusné zvysit.

« /home: kazdy uZivatel si bude ukladat data do svého podadresafe v tomto adreséari. Jeho velikost
zavisi na tom, kolik uZivatelll bude systém pouZivat a jaké soubory se v jejich adresafich budou
uchovavat. Pro kazdého uzivatele byste méli pocitat alesport 100 MB mista, ale opét zavisi na
konkrétni situaci.
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C.3. Doporucené rozdeéleni disku

Pro nové uzivatele, domaci pocCitace a jiné jednouZivatelské stanice je asi nejjednodussi pouzit jednu
oblast jako kofenovou (a pripadné jednu pro virtualni pamét’). Pokud bude néktera oblast vétsi nez 6
GB, pouzijte radgji jiny souborovy systém neZ standardni ext2 (napf. ext3). Oblasti se souborovym
systémem ext2 se totiz musi pravidelng kontrolovat, coz mlZe u vétsich oblasti trvat pomérné dlouho
a prodluZuje se tim nabéh systému.

Jak jsme Tekli dfive, pro viceuzivatelské systémy je lepSi pouzit pro /usr, /var, /tmp & /home
samostatné oblasti.

Chcete-li instalovat hodng programd, které nejsou pfimo soucasti distribuce, miize se vam hodit
samostatny oddil pro /usr/local. Na pocitaci, ktery slouzi jako poStovni server, ma smysl vytvorit
svazek pro /var/mail. Nékdy je také dobré oddélit adresaF /tmp na samostatny oddil s kapacitou
20 az 50MB. Na serveru s vice uzivateli je vyhodné vymezit velky oddil pro domovské adresare
(/nome). Obecné ale plati, Ze rozdéleni disku se lisi poCitaC od poCitaCe a z&lezi na tom, k ¢emu
systém pouzivate.

Pfi instalaci komplikovanéjSiho systému (serveru) se podivejte do Multi Disk HOWTO
(http://ww.tldp.org/HOWTO/Multi-Disk-HOWTO.html) na podrobnéjsi informace. Tento odkaz
mUiZe byt zajimavy rovnéz pro zprostfedkovatele pripojeni k Internetu.

ZUstava otazka, kolik vyhradit pro virtualni pamét’. Nazory systémovych administratord jsou rlizné.
Jedna (dobra) zkuSenost Fika, Zze je dobré mit stejné odkladaciho prostoru jako mate paméti, ale
rozhodné ne méng nez 16MB (To uZ je skoro lepsi odkladaci prostor nepouzivat vilbec). Samoziejmé
Ze existuji vyjimky — budete-li fesit soustavu 10000 rovnic na pocita€i s 256 MB, budete potfebovat
vice jak gigabajt odkladaciho prostoru.

Na nékterych 32-bitovych architekturach (m68k a PowerPC) vyuzije Linux z jednoho odkladaciho
oddilu maximalné 2 GB, takZe neni dlivod, pro¢ prekracovat tuto hranici. Mate-li vétsi naroky na
virtualni pamét’, zkuste umistit odkladaci oddily na rdizné fyzické disky, a pokud mozno, na rlizné
IDE nebo SCSI kanaly. Jadro bude automaticky vyrovnavat z&t€Z mezi jednotlivé oblasti, coZ se
projevi ve zvySeni rychlosti.

Napfriklad star$i doméci pocita¢ miize mit 32 MB paméti a 1,7 GB IDE disk na zafizeni /dev/hda.
Rekn&me, Ze na /dev/hda1 je oblast pro druhy opera&ni systém o velikosti 500 MB. Odkladaci oddil
méa 32 MB a je na /dev/hda3. Zbytek, tj. asi 1,2 GB na /dev/hda2 je kofenovy svazek pro Linux.

Pro pfedstavu, kolik mista zaberou jednotlivé tlohy, se podivejte na D.2.

C.4. Jak Linux pojmenovava pevne disky

Disky a oddily na nich maji v Linuxu odli$né ndzvy nez v jinych operaCnich systémech. Tyto nazvy
budete potfebovat pFi rozdélovani disku a pFipojovani oblasti. Zakladni zafizeni:

« Prvni disketova jednotka je nazvana /dev/£do.

- Druha disketova jednotka je /dev/£d1.

« Prvni disk na SCSI (podle Cisel zafizeni na shérnici) je /dev/sda.

« Prvni SCSI CD mechanice odpovida /dev/scd0 nebo také /dev/sr0.
« Hlavni (master) disk na prvnim IDE fadi€i se jmenuje /dev/hda.

« PodFizeny (slave) disk na prvnim IDE fadiCi je /dev/hdb.
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« Master a slave diskim na druhém Fadi€i jsou postupné pfifazeny /dev/hdc a /dev/hdd. NovEjsi
IDE FadiCe maji dva kanaly, které se chovaji jako dva fadice.

Oddily na discich jsou rozliSeny pfipojenim Cisla k ndzvu zaFizeni: sda1 a sda2 predstavuji prvni a
druhy oddil prvniho SCSI disku.

Napfiklad uvaZzujme pocitac se dvéma disky na SCSI shérnici na SCSI adresach 2 a 4. Prvnimu disku
(na adrese 2) odpovida zafizeni sda, druhému sdb. TTi oddily na disku sda by byly pojmenovény
sdal, sda2, sda3. Stejné schéma znaceni plati i pro disk sdb a jeho oblasti.

Mate-li v pocitaCi dva SCSI fadiCe, pofadi disk{ zjistite ze zprav, které Linux vypisuje pfi startu.

C.5. Délici programy v Debianu

K rozdgleni disku nabizi kazda architektura rlizné programy. Pro vas typ poCitaCe jsou k dispozici:

partman

Doporuceny nastroj, ktery umi kromé déleni disk( i ménit velikost oblasti, vytvaret souborové
systémy a prifadit je k pfipojnym bodlm.

cfdisk
Jednoduchy, celoobrazovkovy program pro spravu oddild se vyznacuje snadnym ovladanim.

Poznamenejme, Ze cfdisk oblasti FreeBSD nerozpozna vilbec a tim padem se ndzvy zafizeni
mohou zménit.

mac-fdisk
Mac verze programu fdisk.

Jeden z téchto programtl se spusti automaticky, kdyZ vyberete krok Rozdélit disky (nebo podobny).
Teoreticky je mozné pfepnout se na druhou konzoli (tty2) a pouzit jiny néstroj na déleni disku, avSak
prakticky se to nedoporucuje.

Dulezité je, Ze na macintoshich discich je odkladaci oblast rozpoznana svym jménem:
musi byt nazvana ,swap“. VSechny linuxové oblasti na macintoshich pouZivaji
stejny typ oblasti Apple UNIX _SRV2. Dalsi uzitecné ¢teni je mac-fdisk Tutorial
(www.alaska.net/~erbenson/doc/mac-fdisk-basics.txt), kde je krok za krokem popséan zplisob sdileni
disku s MacOS.

C.5.1. Déleni disku na novéjSich Macintoshich

Pokud instalujete na ,,Newworld“ PowerMac, musite pro zavadec vytvofit specialni zavadéci oblast.
Tato oblast by méla byt typu Apple_Bootstrap o velikosti nejméné 819200 bajtli. Pokud oblast nebude
mit pozadovany typ, nebudete schopni zavadét systém z pevného disku. Tuto oblast vytvofite bud’ v
partmanu tak, Ze vytvorite oblast a pfifadite ji typ pouZziti ,,Zavadéci oblast NewWorld“, nebo v
mac-fdisku pfikazem b.

Tim, Ze pritadite zavadéci oblasti specialni typ, predejdete problémiim s MacOS, ktery by jinak oblast
pripojil a tim ji zniCil, protoZe tato obsahuje specialni modifikace pro OpenFirmware. Modifikace jsou
nutné pro automaticky start z oblasti.

Cela zavadéci oblast je vytvorena pro tfi malé soubory: program yaboot, jeho konfiguracni soubor
yaboot .conf a prvni Cast zavadéCe OpenFirmware — ofboot.b. Tato oblast se nemusi a neméla
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by se pfipojovat do souborového systému, natoZ na ni kopirovat jadro nebo néco podobného. Pro
manipulaci s touto oblasti slouzi utility ybin a mkofboot.

Aby mohl OpenFirmware zavést Debian GNU/Linux automaticky, méla by se zavadéci oblast objevit
pred vSemi ostatnimi oblastmi na disku, obzvlasté pfed zavadécimi oblastmi MacOS. To znamena, ze
zavadéci oblast by méla byt prvni, kterou vytvorite. OvSem i kdyz pridate zavadéci oblast pozdéji,
mUliZete pouZit program mac-fdisk a ptikazem r preskladat tabulku oblasti tak, aby tato oblast nasle-
dovala hned po tabulce rozdéleni disku (coz je vZzdy prvni oblast). Toto pofadi je logické, ne fyzické

usporadani na disku, ale o to ndm jde.

Apple disky totiZz obsahuji nékolik malych oblasti pro ovladace. Pokud chcete mit na disku Debian
i MacOSX, musi tyto oblasti zlistat zachovany vcetné malé HFS oblasti (jeji minimalni velikost je
800k). To je proto, Ze MacOSX nabizi pfi kazdém zavadéni inicializaci viech diskl, které nemaji
aktivni MacOS oblasti a oblasti s ovladaci.
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D.1. Zarizeni v Linuxu

V Linuxu existuje v adresafi /dev spousta specialnich souborl nazyvanych soubory zafizeni. V
unixovém svété se k hardwaru pfistupuje pravé pres tyto soubory, které se ovSem chovaji jinak,
nez obycejné soubory. Soubor zafizeni je vlastné abstraktni rozhrani k systémovému ovladaci, ktery
komunikuje pfimo s hardwarem. Nejbézngjsimi typy souborl zafizeni jsou blokova a znakova za-
Fizeni, méné rozsifené jsou pak pojmenované roury. V nasledujicim vypisu je uvedeno nékolik ne-

vvvvvv

£d0 prvni disketova mechanika

fdil druhd disketov& mechanika

hda pevny disk IDE / CD-ROM na prvnim IDE
fadiCi (Master)

hdb pevny disk IDE / CD-ROM na prvnim IDE
fadiCi (Slave)

hdc pevny disk IDE / CD-ROM na druhém IDE
fadici (Master)

hdd pevny disk IDE / CD-ROM na druhém IDE
fadici (Slave)

hde pevny disk IDE / CD-ROM na pfidavném IDE
fadiCi (Slave)

hdf pevny disk IDE / CD-ROM na pfidavném IDE
fadiCi (Slave)

hdal prvni oblast na prvnim pevném IDE disku

hdd15 patnécta oblast na tvrtém pevném IDE disku

sda pevny disk SCSI s nejnizsim SCSI ID (tj. 0)

sdb pevny disk SCSI s nejbliz8§im vy3sim SCSI ID
(t. 1)

sdc pevny disk SCSI s nejblizsim vyssim SCSI ID
(4. 2)

sdal prvni oblast na prvnim pevném SCSI disku

sdd10 desaté oblast na Ctvrtém pevném SCSI disku

sr0 Nebo scdo SCSI CD-ROM s nejnizsim SCSI ID

srl nebo scdi SCSI CD-ROM s nejblizsim vyssim SCSI ID

ttyso sériovy port 0, pod MS-DOSem COM1

ttysl sériovy port 1, pod MS-DOSem COM2

1p0 prvni paralelni port
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1pl druhy paralelni port

psaux rozhrani mysi na portu PS/2

gpmdata pseudozafizeni - jenom opakuje data ziskana z
GPM (ovladac mysi)

cdrom symbolicky odkaz na CD-ROM mechaniku

mouse symbolicky odkaz na rozhrani mysi

null cokoliv poSlete na toto zaFizeni, zmizi beze
stopy

zero z tohoto zafizeni mlzete aZ do nekonecna Cist
nuly

D.1.1. Nastaveni mysi

Mys mizete pouZivat jak na konzoli, tak v prostfedi X Window. Obvykle staci nainstalovat balik
gpm a prisludny X server. Oboje by mélo pouZivat jako zafizeni mysi soubor /dev/input/mice.
Spravny komunikacni protokol byva v gpm exps2, v systému X Window ExplorerPS/2. Pfislusné
konfiguraCni soubory jsou /etc/gpm.conf @ /etc/X11/xorg.conf.

Aby mys3 fungovala, musi byt zavedeny nékteré moduly jadra. Ve vétsing pripadl jsou spravné moduly
rozpoznany a zavedeny automaticky. Vyjimkou mohou byt staré sériové a sbérnicové mysi*, které
jsou dnes spise raritou ve velmi starych pogitacich. Typické moduly, které jsou potfeba pro rizné

typy mysi:

Modul Popis

psmouse PS/2 mysi (mél by byt rozpoznan automaticky)

usbhid USB mysi (mél by byt rozpoznan automaticky)

sermouse Vétsina sériovych mysi

logibm Shérnicova mys pfipojena k adaptérové karté
Logitech

inport Sbérnicova mys pripojena ke karté ATI nebo
Microsoft InPort

Pro zavedeni modulu s ovladacem miiZete pouZit pfikaz modconf z baliku stejného jména a hledat v
kategorii kernel/drivers/input/mouse.

Na PowerPC nastavte v souboru /etc/X11/XF86ConfignNebo /etc/X11/XF86Config-4 zafizeni
mysi na ""/dev/input/mice".

Novéjsi jadra umoziuji emulovat tfitlacitkovou my$ i na mysi jednotlaCitkové. StaCi do souboru
/etc/sysctl.conf pfidat nasledujici Fadky.

# emulace 3 tlacitek

1. Sériové mysSi maji obvykle konektor tvaru D s deviti otvory. Shérnicové mysi maji kulaty 8 pinovy konektor. Pozor, neplést
s 6 pinovym kulatym konektorem mysi PS/2 a 4 pinovym kulatym konektorem ADB.

111



Pfiloha D. Co se jinam neveSlo

# zapne emulaci

/dev/mac_hid/mouse_button_emulation = 1

# signal prostfedniho tlac¢itka posilej klavesou Fl11
/dev/mac_hid/mouse_button2_keycode = 87

# signal pravého tlacitka posilej klavesou F12
/dev/mac_hid/mouse_button3_keycode = 88

# programem showkey mizete zjistit (a pouzit) kdédy jinych kléaves.

D.2. Misto potfebné pro ulohy

Standardni instalace na architektufe amd64 s jadrem 2.6 zabere na disku vCetné vSech standardnich
balikli 604MB. Men3i instalace bez tlohy ,,Standardni systém* zabere 432MB.

Dulezité: V obou piipadech je zabrané misto pocitano po dokonceni instalace a smazani viech
docasnych soubori. Vypocet také nebere v Gvahu rezii souborového systému, napfiklad pro
Zzurnalovaci soubory. To znamena, Zze béhem instalace a také pozdégji pfi samotném pouzivani
systému bude potfeba mnohem vice mista na docasné soubory (staZzené baliky) a uzivatelska
data.

Nasledujici tabulka ukazuje velikosti Gloh tak, jak je vypisuje program aptitude. Protoze se mohou
baliky v nékterych ulohach pfekryvat, je mozné, Ze celkova velikost instalovanych tloh bude mensi
nez soucet jejich velikosti.

Ve vychozim nastaveni se instaluje desktopoveé prostfedi GNOME. Néktera jina desktopova prostredi
mUiZete nainstalovat bud’ pomoci specialniho instalacniho CD, nebo pouZitim zavadéciho parametru
pfi zavadéni instalatoru (viz 6.3.5.2).

PFi ur€ovani velikosti diskovych oblasti budete muset Cisla uvedend v tabulce pFidat k velikosti stan-
dardniho systému. Vétsina z hodnot ve sloupci ,,Instalovana velikost* skon€i v /usr, pfi instalaci je
vSak jesté tfeba poCitat s hodnotami ze sloupce ,,Stahne se*, které se (doCasné) ulozi v adreséafi /var.

Uloha Instalovana velikost | Stdhne se (MB) Misto béhem
(MB) instalace (MB)
Desktopové prostredi
e GNOME (vychozi) |4326 804 3236
* KDE 2349 826 3175
 Xfce 1781 566 2347
* LXDE 1521 495 2016
Notebooka 315 98 413
Webovy server 22 5 27
Tiskovy server 238 75 313
DNS server 3 1 4
Souborovy server 128 27 155
PoStovni server 84 33 117
SQL databaze 39 9 48

112



Pfiloha D. Co se jinam neveSlo

Uloha Instalovana velikost | Stahne se (MB) Misto béhem
(MB) instalace (MB)

SSH server 1 0 1

Poznamky:

a. Tato Uloha se dosti pfekryva s Ulohou Desktoppové prostfedi, tzn. pokud nainstalujete obé,

zabere tato Uloha jen nékolik dalSich MB.

Instalujete-li v jiném jazyce neZ anglicting, je mozné, Ze tasksel automaticky nainstaluje lokalizacni
dlohu pro dany jazyk. Velikost lokaliza¢ni Glohy zavisi na tom, co do ni jeji tvlirci umistili za baliky.

D.3. Jak nainstalovat Debian GNU/Linux ze stavajiciho
unixového/linuxového systému

Tato kapitola se, na rozdil od zbytku pFirucky, nezabyva oficidlnim instalaGnim programem, ale
popisuje instalaci Debianu ze stavajiciho unixového nebo linuxového systému. Tuto kapitolu si vyza-
dali uzivatelé prechazejici z distribuci Red Hat, Mandriva a SUSE. Pfedpokladame zde jisté znalosti
s pouzivanim *nixovych prikazli a pohybem v souborovém systému. V této sekci plati, Ze prikazy
uvozené promptem $ zadavate ve svém stavajicim systému, zatimco pfikazy uvozené # se spousti v
chrootovaném prostredi.

A7 si Debian GNU/Linux vyladite k obrazu svému, mlZete do néj prevést stavajici uzivatelska data
a plynule prejit k nové distribuci bez zbytecnych prostojdi. Tento druh instalace je téZ vhodny pro
systémy s podivnym hardwarem, ktery jinak neni podporovan instalaCnimi médii.

Poznamka: ProtozZe se z velké €asti jedna o rucni postup, méli byste mit na paméti, Ze spoustu
véci, které bézné fesi instalani program sam, nyni budete muset provadét sami. To také klade
veétsi naroky na znalosti Debianu a unixovych systém0 obecné. Nasledujici navod Fesi pouze
zakladni nastaveni systému, je mozné, Ze bude potfeba provést dalSi kroky.

D.3.1. Pfipravné préace

Nejprve si rozdélte disk. Budete potfebovat aspon jeden oddil (kofenovy) plus oblast pro virtualni
pamét’ (swap). Pro Cisté konzolovou instalaci potfebujete oblast velkou minimalné 432 MB, jestlize
budete instalovat i X Window System, poCitejte s nejméné 1521 MB.

Na novych oddilech vytvorte souborové systémy. Napriklad souborovy systém ext3 na oblasti
/dev/hda6 vytvorite pfikazem:

# mke2fs -j /dev/hda6

(Ve zbytku ndvodu budeme predpokladat, Ze kofenovy oddil je /dev/hda6.) JestliZze chcete vytvofrit
systém ext2, vynechejte parametr -j.

Inicializujte a aktivujte odkladaci oddil (nezapomente zménit Cislo oblasti podle skute¢nosti):

# mkswap /dev/hda5
# sync
# swapon /dev/hda5
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PFipojte budouci kofenovou oblast (/) do adresafe /mnt/debinst. Na jméné pFipojného adresére
nezalezi.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/hda6 /mnt/debinst

Poznamka: Chcete-li mit asti souborového systému (napf. /usr) pfipojené na rliznych oblastech,
musite tyto adresare vytvorit a pripojit ru€né jesté pred pristi kapitolou.

D.3.2. Instalace baliku debootstrap

debootstrap je program, kterym se v Debianu instaluje zakladni systém. Ma minimum zavislosti
(pouze /bin/sh, ar, wget a zakladni unixové/linuxové néastroje®), takze se da pouzit na témér libo-
volném systému. Pokud jeSté wget a ar nemate, nainstalujte si je.

Posledni moznosti je ruéni instalace. VVytvorte si pracovni adresaf, do kterého pozdgji balik rozbalite:

# mkdir work
# cd work

Z poolu (http://ftp.debian.org/debian/pool/main/d/debootstrap/) si stdhnéte balik debootstrap pro
svou architekturu, uloZte jej do pracovniho adresafe a vybalte z néj potfebné soubory. K instalaci
soubor{l musite mit rootovska prava.

# ar -x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /cesta-k-pracovnimu-adresari/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Spusténi debootstrapu

debootstrap si umi stahnout potfebné soubory pfimo z archivu Debianu. Aby se soubory nestaho-
valy pres piil Zemékoule, nahrad’te v ukazce server ftp.cz.debian.org/debian néjakym blizsim.
Seznam zrcadel naleznete v http://www.debian.org/mirror/list.

Pokud mate prvni oficidlni CD, miZete jej pFipojit jako /cdrom a misto sit’ové adresy pouzit odkaz
na soubor: File:/cdrom/debian/.

V ukazkovém prikazu debootstrap nahrad’te ARCH jednim z nasledujicich: amd64, armel, armhf,
1386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, s390x nebo sparc.

# /usr/sbin/debootstrap --arch arce wheezy \
/mnt/debinst http://ftp.cz.debian.org/debian

2. Sem patfi GNU core utilities a pfikazy typu sed, grep, tar a gzip.
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D.3.4. Nastaveni zakladniho systému

V adreséfi /mnt /debinst ted” mate opravdovy, i kdyZz minimalni, systém Debian. Nastal ¢as se do
néj presunout:

# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst /bin/bash

a pripadné nastavit definici terminalu tak, aby byla kompatibilni se zkladnim systémem Debianu:

# export TERM=xterm-color

D.3.4.1. Vytvoreni soubor( zafizeni

Adresar /dev nyni obsahuje nékolik zakladnich soubor(i zafizeni, aviak pro dalsi instalaci mizZe byt
zapottebi dalSich zafizeni. Dal$i postup zavisi na rliznych faktorech, jako je typ hostitelského systému,
zda hodlate pouzit modularni jadro a zda chcete soubory zafizeni v novém systému spravovat staticky
nebo dynamicky (napfiklad pomoci udev).

Nékolik moznych postupi:
-V chrootu vytvorte zakladni sadu statickych soubor( zafizeni ptikazy:

apt—-get install makedev
mount none /proc -t proc
cd /dev

MAKEDEV generic

Eg

« Pomoci pfikazu MAKEDEYV rucné vytvorte pouze ty soubory zafizeni, které potrebujete.

- Do instalovaného systému pFipojte adreséar /dev z hostitelského systému (parametr bind pfikazu
mount). S touto moznosti byste vSak méli byt opatrni, protoZe nékteré baliky pfi instalaci vytvareji
nova zafizeni, coz nemusi byt to, co chcete, aby se promitlo do hostitelského systému.

D.3.4.2. Pfipojeni oblasti

Nejprve musite vytvorit soubor /etc/fstab.

# editor /etc/fstab

Jako vzor miiZete pouzit nasledujici $ablonu (misto XXX dosad’te vlastni oblasti):

# /etc/fstab: static file system information.

#

# file system mount point type options dump pass
/dev /XXX / ext3 defaults 0 1
/dev /XXX /boot ext3 ro,nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX none swap swW 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
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/dev/£d0 /media/floppy auto noauto, rw, sync,user, exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom 1is09660 noauto, ro,user, exec 0 0
/dev /XXX /tmp ext3 rw,nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX /var ext3 rw,nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX /usr ext3 rw, nodev 0 2
/dev /XXX /home ext3 rw,nosuid, nodev 0 2

Souborové systémy, které jste zadali do /etc/fstab miZete pFipojit vechny najednou pfikazem
mount -a, nebo individualné pfikazem:

# mount /cesta # napf¥.: mount /usr

Pfipojné body pro vyménna média se v aktualnich verzich Debianu nachazi v adresafi /media, ale
pro zachovani zpétné kompatibility na né existuji i symbolické odkazy v kofenu /. P¥iklad:

cd /media

mkdir cdromO

In -s cdromO cdrom
cd /

In -s media/cdrom

HH H H F= T

Pred dalSi praci si ovérte, Ze mate pfipojeny virtualni souborovy systém /proc. Pokud tomu tak neni,
pripojte jej:

# mount -t proc proc /proc
Pfikaz Is /proc by nyni mél vypsat neprazdny adresar. Pokud by se tak nestalo, stale byste méli byt
schopni pFipojit proc z vnéjsku chrootu:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Nastaveni Casového pasma

Nastavenim tfetiho fadku v souboru /etc/adjtime na hodnotu ,,LOCAL* resp. ,,UTC* systému
fikate, zda ma hardwarové hodiny pocitace interpretovat jako mistni as, resp. jako ¢as v UTC.

# editor /etc/adjtime

Pfiklad souboru souboru /etc/aditime:

0.0 0 0.0
0
UTC

Své Casové pasmo milZete nastavit prikazem:
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# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4. Nastaveni sité

Sitovani se nastavuje v souborech /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf,
/etc/hostname a /etc/hosts.

# editor /etc/network/interfaces

Pro zaCatek vam mohou pomoci ukazky z /usr/share/doc/1ifupdown/examples:

FHAFH AR R
# /etc/network/interfaces —-- configuration file for ifup(8), ifdown (8)
# See the interfaces(5) manpage for information on what options are

# available.

FHAFH A A

# Virtualni loopback chceme vzdy.
#

auto lo

iface lo inet loopback

Pouziti dhcp:

auto ethO
iface eth0 inet dhcp

Statickd IP adresa: (broadcast a gateway jsou volitelné)

auto ethO

iface eth0 inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

S o S S HE 4R S W

Do /etc/resolv.conf zadejte nastaveni jmennych serverli (DNS):

# editor /etc/resolv.conf

Jednoducha ukéazka /etc/resolv.conft

search hgdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Zadejte ndzev svého systému (délka aspon 2 a nejvyse 63 znaky):

# echo JmenoPocitace > /etc/hostname
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A vytvorte zakladni /et c/hosts s podporou IPv6:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 JmenoPocitace

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts

i ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet

££f00::0 ip6-mcastprefix

£ff02::1 ip6-allnodes

££f02::2 ip6-allrouters

££f02::3 ip6-allhosts

Jestlize mate vice sit’ovych karet, méli byste si pohrat s ndzvy modulli v /et c/modules, aby se karty
vzdy priradily ke stejnému rozhrani (eth0, ethl, atd.)

D.3.4.5. Nastaveni APT

Debootstrap sice vytvofil zakladni soubor /etc/apt /sources. 1ist, ktery umozni instalaci dalSich
balikd, ale je mozZné, Ze budete chtit pridat dalsi zdroje, napFiklad pro bezpecnostni aktualizace, nebo
pro zdrojové baliky:

deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian wheezy main

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main

Po Upravach seznamu zdroji nezapomerite spustit pfikaz aptitude update.

D.3.4.6. Nastaveni mistniho prostfedi a klavesnice

Aby se s vami systém bavil v jiném jazyce neZ je anglictina, musite nainstalovat a nastavit balik pro
podporu narodnich prostfedi. V soucasnosti se doporucuje pouzit prostredi v kodovani UTF-8.

# aptitude install locales
# dpkg-reconfigure locales

Pokud je to potfeba, mliZete nakonfigurovat klavesnici:

# aptitude install console-setup
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Klavesnici nemiiZete nastavit v chrootu, zména se projevi aZ po pristim restartu.
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D.3.5. Instalace jadra

Jestlize budete chtit tento systém i zavadét (na 99% ano), musite si nainstalovat jadro (a mozna
zavadéc). Nésledujicim pfikazem zjistite dostupna pFipravena jadra:

# apt-cache search linux-image

Poté balik s vybranym jadrem nainstalujte.

# aptitude install linux-image-arch-atd

D.3.6. Nastaveni zavadéce

Abyste mohli zavadét svlij Debian GNU/Linux, nastavte v zavadgCi, aby nahral instalované jadro
s novou kofenovou oblasti. Pamatujte, Ze debootstrap zavadéc neinstaluje, takze jej budete muset
doinstalovat zvIaSt’ (napf. pomoci aptitude uvnitf chrootovaného prostredi).

Navod k nastaveni zavadéce prozradi pfikaz man yaboot.conf. Pokud si ponechate plivodni op-
eracni systém, staci do stavajiciho yaboot.conf pfidat pfislusnou polozku. Tento soubor si také
mlZete zkopirovat do nového systému, zde ho upravit a spustit ybin (pouzije konfigurani soubor
systému, ze kterého jej spoustite).

Pro inspiraci nabizime minimalni /etc/yaboot .conf:

boot=/dev/hda?2

device=hd:

partition=6

root=/dev/hda6
magicboot=/usr/lib/yaboot/ofboot
timeout=50

image=/vmlinux

label=Debian

Na nékterych pocitacich musite misto hd: pouzit ide0O:.

D.3.7. Vzdaleny pfistup: Instalace SSH a nastaveni hesla

Pokud se do systému miZete prihlasit pfes konzoli, miZete tento krok preskogit. Jestlize viak ma byt
pocitaC dostupny pres sit’, méli byste nainstalovat SSH a nastavit heslo uZivateli root:

# aptitude install ssh
# passwd
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D.3.8. Zavérecné kroky

Jak jiz bylo fe€eno dFive, nainstalovany systém bude pomérné jednoduchy. Chcete-li z néj udélat
systém o néco vyspélejsi, doinstalujte alespoi baliky s prioritou ,,standardni*:

# tasksel install standard

Nic vam samozfejmé nebrani nainstalovat jednotlivé baliky pomoci aptitude.

Po instalaci z{istanou stazené .deb soubory v adresafi /var/cache/apt /archives/. Néjaké misto
muZete uvolnit jejich smazanim:

# aptitude clean

D.4. Jak nainstalovat Debian GNU/Linux pomoci PPP
pres Ethernet (PPPOE)

V nékterych zemich (napt. v Ceské republice) se mezi poskytovatelem Sirokopasmového pripojeni
k Internetu pomoci ADSL nebo kabelové televize a koncovym zakaznikem bézné pouziva protokol
PPP pres Ethernet (PPPOE). Pouziti PPPoE béhem instalace neni v béZném instalatoru podporovano,
ale podpora existuje a staCi ji zapnout. Tato kapitola vysvétluje jak.

PPPOE spojeni vytvorené béhem instalace bude k dispozici i po restartu do nového systému (viz 7).

Abyste mohli béhem instalace nastavit a vyuzit PPPoE, musite k instalaci pouzit obraz nékterého z
dostupnych CD/DVD. Ostatni zplisoby instalace (zavadéni ze sité nebo z disket) PPPoE nepodporuji.

Instalace pomoci PPPOE je téméF shodna s ostatnimi instalacemi, drobné rozdily jsou zachyceny v
nasledujicich bodech.

« InstalaCni systém zaved’te se zavadécim parametrem modules=ppp-udeb. Timto zajistite, aby se
automaticky zavedla komponenta zodpovédna za nastaveni PPPOE (ppp-udeb).

. Stejné jako v bézné instalaci projdéte nastavenim jazyka, zemé, klavesnice a zavedenim
dodate€nych komponent instalaéniho systému?,

- DalSim krokem je rozpoznéni sit’ového hardwaru v systému.

- Poté se spusti vlastni nastaveni PPPoE. Instalacni systém postupné zkusi na kazdém rozpoznaném

ethernetovém rozhrani nalézt PPPoE koncentrator (to je typ serveru, ktery se stard o PPPoE spo-
jeni).
Je mozné, ze se koncentrator nepodafi nalézt na prvni pokus. To se obCas stava na pomalych nebo
hodné zatizenych sitich, pfipadné u porouchanych servertl. Opakovany pokus o nalezeni koncen-
tratoru vétSinou byva Uspésny. Pro opakovani vyberte z hlavniho menu instaniho systému polozku
Nastavit a spustit PPPoE spojeni.

« Po nalezeni koncentratoru budete dotdzéni na pFihlaSovaci informace (PPPOE jméno uZivatele a
heslo).

3.V tomto kroku se nahraje komponenta ppp-udeb. Instalujete-li se stfedni nebo nizkou prioritou (expertni rezim), mizete
zde rucné zvolit ppp-udeb a nemusite pouZivat zavadéci parametr ,,modules* z pfedchoziho kroku.
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« V tomto okamziku se instalacni systém pokusi navazat PPPoE spojeni. Jestlize byly zadané infor-
mace spravné, PPPOE spojeni se nastavi a bude k dispozici po zbytek instalace. Pokud jste zadali
chybné prihlaSovaci informace, nebo pokud se vyskytne néjaka jina chyba, instalace se zastavi, ale
stale budete mit moznost se vratit do hlavniho menu a zkusit krok zopakovat; staCi znovu vybrat
moznost Nastavit a spustit PPPoE spojeni.

D.5. Graficky instalator

Graficka verze instalacniho systému je dostupna pouze na nékolika architekturach, kam patfi i Pow-
erPC. Funkcionalita grafického instalatoru je shodna s textovou verzi, protozZe se jedna o stejné pro-
gramy, liSi se pouze vzhled.

Prestoze je funkcionalita stejna, presto pFinasi graficka verze nékolik vyhod. Tou hlavni je, Ze pod-
poruje vice jazykd, konkrétné ty, jejichZz znakova sada se neda zobrazit v b&zném rozhrani ,,newt*.
Grafické rozhrani také zlep3uje pouZzitelnost tim, Ze mliZete volitelné pouzivat mys a Ze je v nékterych
pripadech zobrazeno vice otazek na jediné obrazovce (typicky zadani hesla a jeho ovéreni).

Pro PowerPC je nyni dostupny pouze experimentalni ,,mini“ 1SO obraz*. M&l by fungovat na téméf
v8ech systémech PowerPC s grafickou kartou AT, coZ se nedé fici o ostatnich systémech.

P¥i startu grafického instalatoru miiZzete pouzivat zavadéci parametry stejng, jako u tradicni verze.

Poznamka: Graficky instalator vyZzaduje pro béh mnohem vice paméti nez tradicni verze: 170MB.
Pokud instalace zjisti nedostatek paméti, automaticky se pfepne do tradi¢niho frontendu ,newt".

Mate-li v8ak méné paméti nez 32MB, je mozné, Ze se graficka instalace vlibec nezavede, zatimco
tradini verze mlze stale fungovat. Pro pocitace s minimem dostupné pameéti je doporuceno
pouzit rovnou tradicni verzi.

D.5.1. Pouzivani grafického instalatoru

Jak jsme jiz zminili, graficky instalator pracuje UpIng stejné jako instalator textovy a tedy mlzZete pro
instalaci pIné vyuZit informaci sepsanych ve zbytku pFirucky.

Preferujete-li ovladani pomoci klavesnice, méli byste védét dvé véci. Pro rozbaleni/shaleni seznamu
(napf. pfi vybéru kontinentll a zemi) mlZete pouZit klavesy + a -. U otazek, kde miizete vybrat vice
nez jednu moznost (napf. vybér tloh), musite pro pokraCovani dale nejprve preskakat tabulatorem na
tlaCitko PokracCovat a poté stisknout Enter. Pokud byste stiskli Enter rovnou, zménili byste vybér
polozky, ale na tlacitko Pokracovat by to nemélo zadny vliv.

Pokud dialog obsahuje dalSi napovédu, zobrazi se tlacitko Napovéda. Kromé aktivovani tlaCitka
(mysi nebo klavesnici) mizete napovédu vyvolat také klavesou F1.

Pro pfepnuti do jiné konzoly musite kromé Levého Altu a funkéni klavesy stisknout i klavesu Ctrl,
stejné jako v systému X Window. Napfiklad pro pfepnuti do druhého virtualniho terminalu (kde b&zi
ladici shell) byste pouzili: Ctrl-Levy Alt-F2. Graficka instalace bézZi na patém virtualnim terminalu,
takZe pro prepnuti zpét miiZzete pouzit klavesovou kombinaci Levy Alt-F2.

4. Mini ISO miZete stahnout ze zrcadla Debianu stejné jako ostatni soubory v 4.2, hledejte néco s nazvem
netboot/gtk/mini.iso.
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E.1. O tomto dokumentu

Tato pfirucka byla vytvorena pro instalaci distribuce Sarge (debian-installer). PfiruCka vychazi z
drivéjSiho manuélu pro Woodyho (boot-floppies), ktery je zase zaloZen na pfedchozich instalanich
manualech. Vyuzili jsme i €asti manalu distribuce Progeny, ktery byl v roce 2003 uvolnén pod licenci
GNU GPL.

Tento dokument je napsan ve formatu XML DocBook. Vystupni formaty jsou generovany riiznymi
programy vyuZivajici informace z balikli docbook—xml @ docbook-xs1.

Aby byl dokument Iépe udrZovatelny, pouZivame riizné vyhody XML, jako jsou entity a profilo-
vaci atributy, které nahrazuji proménné a podminky z programovacich jazyk{. Zdrojovy text pFirucky
napfiklad obsahuje pohromadé informace pro vSechny podporované typy pocitaovych architektur.
Pomoci profilovacich atributll jsou rlizné pasaze textu oznaceny jako zavislé na dané architekture a
pfi prekladu se zobrazi jenom v urcitych verzich dokumentu.

E.2. Jak pfispét k tomuto navodu

Problémy a vylepSeni tykajici se tohoto dokumentu zasilejte formou bug reportu (hlaSeni
0 chyb8) v baliku installation-guide. (Viz popis v baliku reportbug nebo online
dokumentace Debian Bug Tracking System (http://bugs.debian.org/).) Pfed nahlaSenim
problému je vzdy dobré nejprve zkontrolovat databazi otevienych chyb baliku installation-guide
(http://bugs.debian.org/installation-guide), zda jiz chyba nebyla hlaSena. Pokud stejny problém
najdete mezi neuzavienymi chybami, mdzete doplnit existujici popis o va$ poznatek zaslanim zpravy
na adresu <xxxX@bugs .debian.org>, kde XXXX je €islo jiz nahlaSeného problému.

Jesté lepsi je ziskat zdrojovy text dokumentu ve formatu DocBook a vytvaret zaplaty (patch) pfimo
proti nému. Pokud jste se s formatem DocBook jesté nesetkali, pro zacatek vam pomliZe soubor
cheatsheet.txt nachazejici se v adresafi se zdrojovymi texty pfirucky. Ty mdZzete nalézt na
strance debian-installer WebSVN (http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/). Navod, jak ziskat soubory
ze SVN, najdete v souboru README (http://anonscm.debian.org/viewvc/d-i/README?view=co).

Prosime vas, abyste nekontaktovali autory tohoto dokumentu pfimo. Existuje emailova
konference baliku debian-installer, kterd je zaméfena i na tento manudl. Jeji adresa je
<debian-boot@lists.debian.org>. N&avod pro pfihlaSeni do konference naleznete na strance
Prihlaseni do diskusnich list Debianu (http://www.debian.org/MailingLists/subscribe). Starsi
zpravy jsou dostupné v archivu diskusnich listl Debianu (http://lists.debian.org/).

E.3. Hlavni spoluautofi

Tento dokument plivodné napsali Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy a Adam
Di Carlo. Sebastian Ley sepsal Installation Howto.

Miroslav Kufe zdokumentoval (pry velké) €asti funkcionality nového instalacniho programu pro
Sarge. Frans Pop byl hlavnim editorem a release managerem béhem vydani Etche, Lennyho a
Squeeze.
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K tomuto dokumentu pFispélo mnoho uZivateld a wvyvojafll Debianu. Zmifime alespoii
Michaela Schmitze (m68k), Franka Neumanna (je autorem instalatniho manualu pro Amigu
(http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~amigo/debian_inst.html)). Déale to jsou Arto Astala, Eric
Delaunay/Ben Collins (SPARC), Tapio Lehtonen a Stéphane Bortzmeyer (mnoho oprav a textu).
Také je tfeba podékovat Pascalu Le Bailovi za uzitecné informace o zavadéni z USB zafizeni.

Velmi uzite€né informace jsme nalezli v dokumentech ,Jim Mintha’s HOWTO for network
booting“ (nezndmé adresa), Debian FAQ (http://www.debian.org/doc/FAQ/), Linux/m68k
FAQ  (http://lwww.linux-m68k.org/fag/fag.html), Linux for SPARC  Processors FAQ
(http://www.ultralinux.org/fag.html), Linux/Alpha FAQ (http://linux.iol.unh.edu/linux/alpha/faq/)
a dalSich. Uznani samozfejmé patfi i lidem, ktefi tyto volné dostupné a bohaté zdroje informaci
spravuji.

Cast manualu zabyvajici se chrootovanou instalaci (D.3) je Eastetné odvozena z dokumenttl na néz
vlastni copyright Karsten M. Self.

E.4. Cesky preklad

Tento dokument smi byt Sifen za podminek uvedenych v GNU General Public License. Vlastnikem
autorskych prav k prekladu je Miroslav Kufe <kurem@debian.cz> a historicky téz Jifi Masik
<masik@debian.cz>a Vilém Vychodil <vychodiv@debian.cz>.

E.5. Ochranné znamky

Vsechny ochranné znamky jsou majetkem svych vlastnika.
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License

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Czech. It was not published
by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that
uses the GNU GPL — only the original English text (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-
2.0.html) of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers
to better understand the GNU GPL.

Tento text je neoficidlnim prekladem GNU General Public License (GNU GPL). Nebyl
vydan nadaci Free Software Foundation a nevyjadfuje pravni podstatu podminek pro Sifeni
softwaru pouzivajiciho GNU GPL — tomuto UCelu slouzi vyhradné plivodni anglicka verze
(http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html) GNU GPL. Presto doufame, Ze tento pfeklad
pomliZe Geskym Gtenaflim Iépe porozumét licenci GNU GPL.

Cesky preklad verze 2, Eerven 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.

Kopirovani a distribuce doslovnych kopii tohoto licencniho dokumentu jsou dovoleny komukoliv,
jeho zmény jsou vSak zakazany.

F.1. Preambule

Softwarové licence jsou vétSinou navrZzeny tak, Ze vdm odebiraji pravo svobodného sdileni a Uprav
programll. Smyslem GNU General Public License je naproti tomu zaruit svobodu ke sdileni a
Upravam svobodného softwaru — pro zajisténi svobodného pfistupu k tomuto softwaru pro vSechny
jeho uZivatele. Tato General Public License se vztahuje na vétSinu softwaru nadace Free Software
Foundation a na jakykoli jiny program, jehoz autor se pfikloni k jejimu pouzivani. (Néktery dalsi
software od Free Software Foundation je namisto toho pokryt GNU Lesser General Public License.)
MUZete ji rovnéZ pouZit pro své programy.

Pokud mluvime o svobodném softwaru, mame na mysli svobodu, nikoliv cenu. NaSe General Pub-
lic License je navrZena pro zajisténi toho, Zze miZete svobodné $ifit kopie svobodného softwaru (a
GGtovat si poplatek za tuto sluzbu, pokud chcete), Ze obdrzite zdrojovy kdd anebo jej miiZete ziskat,
pokud ho chcete, Ze miiZete tento software modifikovat nebo jeho Gasti pouzit v novych svobodnych
programech; a Ze vite, Ze tyto véci smite délat.

Abychom mohli chrénit vaSe prava, musime vytvofit omezeni, kterd zak&Zi komukoli vam tato prava
odepirat nebo vas Zadat, abyste se téchto prav vzdali. Tato omezeni se promitaji do jistych povinnosti,
kterym musite dostat, pokud Sifite kopie doty¢ného softwaru anebo ho modifikujete.

Napriklad, Sifite-li kopie takového programu, at’ jiz zdarma nebo za poplatek, musite poskytnout
prijemclim vSechna prava, ktera mate sami. Musite zaruit, Ze pFijemci rovnéz dostanou anebo mohou
ziskat zdrojovy kod. A musite jim ukazat tyto podminky, aby znali sva prava.

VaSe prava chranime ve dvou krocich: (1) autorizaci softwaru a (2) nabidkou této licence, ktera vam
dava pravoplatné svoleni ke kopirovani, Sifeni a modifikaci softwaru.

Kvili ochrang kazdého autora i nas samotnych chceme zajistit, aby kazdy chapal skutecnost, Ze pro
svobodny software neplati Zadné zaruky. Je-li software nékym jinym modifikovan a poslan déle,
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chceme, aby pfijemci védéli, Ze to, co maji, neni original, takze jakékoliv problémy vnesené jinymi
se neodrazi na reputaci plivodnich autord.

Konetné, kazdy svobodny program je neustale ohrozen softwarovymi patenty. Pfejeme si zamezit
nebezpeci, Ze redistributori svobodného programu obdrzi samostatné patentova osvédceni a tim ucini
program vazanym. Abychom tomu zamezili, deklarovali jsme, Ze kazdy patent musi byt bud” vydan s
tim, Ze umoZiiuje kazdému svobodné uzZiti, anebo nesmi byt vydan vilbec.

PFesna ustanoveni a podminky pro kopirovani, Sifeni a modifikaci jsou uvedeny dale.

F.2. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
USTANOVENI A PODMINKY PRO KOPIROVANI, DISTRIBUCI A MODIFIKACI

0. Tato licence se vztahuje na kterykoliv program €i jiné dilo, které obsahuje zminku, umisténou v
ném drzitelem autorskych prav, o tom, Ze dilo mizZe byt $ifeno podle ustanoveni GNU General Pub-
lic License. V dalSim textu znamené ,,program* kazdy takovy program nebo dilo a ,,dilo zaloZzené
na programu* znamend bud’ program samotny anebo kazdé jiné dilo z néj odvozené, které podléha
autorskému zakonu: tim se mini dilo obsahujici program nebo jeho ¢ast, bud’ doslovné anebo s mod-
ifikacemi, popfipadé v prekladu do jiného jazyka. (Nadale je preklad zahrnovan bez omezeni pod
pojem ,,modifikace“.) Kazdy uZivatel licence je oznafovan jako ,,vy*.

Jiné Cinnosti nez kopirovani, Sifeni a modifikace nejsou touto licenci pokryty; sahaji mimo jeji ramec.
Akt spusténi programu neni omezen a vystup z programu je pokryt pouze tehdy, jestlize obsah vystupu
tvofi dilo zalozené na programu (nezavisle na tom, zda bylo vytvoreno €innosti programu). Posouzeni
platnosti pfedchozi véty zavisi na tom, co program dgla.

1. Smite kopirovat a Sifit doslovné kopie zdrojového kédu programu tak, jak jste jej obdrzeli a na
libovolném médiu, za pfedpokladu, Ze na kazdé kopii viditeIné a naleZité zvefejnite zminku o au-
torskych pravech a absenci zaruky; ponechéate nedotcené vSechny zminky vztahujici se k této licenci
a k absenci zéaruky; a date kazdému pfijemci spolu s programem Kopii této licence.

Za fyzicky akt preneseni kopie mlZete Zadat poplatek a podle vlastniho uvazeni mlizete nabidnout za
poplatek zarucni ochranu.

2. Mlzete modifikovat svou kopii ¢i kopie programu anebo kterékoliv jeho Gasti, a tak vytvofit dilo
zalozené na programu a kopirovat a rozsifovat takové modifikace €i dilo podle podminek paragrafu 1
vySe za predpokladu, ze splnite vSechny tyto podminky:

a. Modifikované soubory musite opatfit zfetelnou zminkou uvadgjici, Ze jste soubory zménili a také
uvést datum kazdé zmény.

b. Musite umoznit, aby jakékoliv vdmi publikované €i rozSifované dilo, které obsahuje zcela nebo
zCasti program nebo jakoukoli jeho Cast, popFipad€ je z programu nebo jeho €asti odvozeno,
mohlo byt jako celek bezplatné poskytnuto kazdé treti osobé v souladu s ustanovenimi této li-
cence.

¢. Pokud modifikovany program pracuje normalné tak, Ze Cte interaktivné povely, musite zajistit,
Ze pri nejbéznéjsim zplsobu jeho spusténi vytiskne nebo zobrazi hlaseni zahrnujici pFislusnou
zminku o autorském pravu a uvede, Ze neexistuje zadna zaruka (nebo pfipadné, zZe zaruku posky-
tujete vy), a Ze uzivatelé mohou za téchto podminek program redistribuovat, a musi uzivateli
sdélit, jakym zplisobem mlze nahlédnout do kopie této licence. (Vyjimka: v pfipadé, Ze sam
program je interaktivni, avSak Zadné takové hlaseni nevypisuje, nepozaduje se, aby vaSe dilo
zalozZené na programu takové hlaseni vypisovalo.)

Tyto pozadavky se vztahuji k modifikovanému dilu jako celku. Pokud Ize identifikovat Casti takového
dila, které zfejmé nejsou odvozeny z programu a mohou byt samy o sobé rozumné povazovany za
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nezavisla a samostatna dila, pak se tato licence a jeji ustanoveni nevztahuji na tyto €asti, jsou-li Sifeny
jako nezavisla dila. AvSak jakmile tytéz Casti rozSifujete jako Cast celku, jimz je dilo zalozené na
programu, musi byt rozSifovani tohoto celku podfizeno ustanovenim této licence tak, Ze povoleni
poskytnuta dal$im uZivatellim se rozsifi na celé dilo, tedy na viechny jeho Casti bez ohledu na to, kdo
kterou Cast napsal.

Smyslem tohoto paragrafu tedy neni ziskani prav na dilo zcela napsané vami ani popirani vasSich prav
v0Ci nému; skuteGnym smyslem je vykon prava na Fizeni distribuce odvozenych nebo kolektivnich
dél zaloZenych na programu.

Pouhé spojeni jiného dila, jeZ neni na programu zaloZeno, s programem (anebo dilem zaloZenym
na programu) na pamét’ovém nebo distribuénim médiu neuvazuje toto jiné dilo do plsobnosti této
licence.

3. MUiZete kopirovat a rozsifovat program (nebo dilo na ném zaloZené, viz paragraf 2) v objektové
anebo spustitelné podobé podle ustanoveni paragrafli 1 a 2 vyse, pokud splnite nékterou z nasledu-
jicich nalezitosti:

a. Doprovodite jej zdrojovym kodem ve strojové Citelné formé. Zdrojovy kéd musi byt rozsifovan
podle ustanoveni paragrafli 1 a 2 vyse, a to na médiu bézné pouzivaném pro vyménu softwaru;
nebo

b. Doprovodite jej pisemnou nabidkou s platnosti nejméné tfi roky, podle niz poskytnete jakékoli
tfeti strané, za poplatek nepfevysSujici vase vydaje vynalozené na fyzickou vyrobou zdrojové
distribuce, kompletni strojové Citelnou kopii odpovidajiciho zdrojového kédu, jenz musi byt Sifen
podle ustanoveni paragrafll 1 a 2 vy3e na médiu b&ézné pouzivaném pro vyménu softwaru; nebo

c. Doprovodite jej informacemi, které jste dostali ohledné nabidky na poskytnuti zdrojového kodu.
(Tato alternativa je povolena jen pro nekomercni Sifeni a jenom tehdy, pokud jste obdrZel program
v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabidkou, v souladu s poloZkou b vy3e.)

Zdrojovy kod k dilu je nejvhodnéjsi formou dila z hlediska jeho pripadnych modifikaci. Pro dilo ve
spustitelném tvaru znamena Uplny zdrojovy kod veSkery zdrojovy kod pro vSechny moduly, které ob-
sahuje, plus jakékoli dalsi soubory pro definici rozhrani, plus davkové soubory potfebné pro kompilaci
a instalaci spustitelného programu. Zvlastni vyjimkou jsou vSak ty softwarové komponenty, které jsou
normalné Sifeny (bud’ ve zdrojové nebo binarni formé) s hlavnimi soucastmi operacniho systému, na

némz spustitelny program bézi (tj. s pfekladacem, jadrem apod.). Tyto komponenty nemusi byt Siteny
se zdrojovym kddem, pokud ovsem komponenta sama nedoprovazi spustitelnou podobu dila.

Je-li Sifeni objektového nebo spustitelného kddu €inéno nabidkou pfistupu ke kopirovani z urcitého
mista, potom se za distribuci zdrojového kddu pocita i nabidnuti ekvivalentniho pFistupu ke kopirovani
zdrojového kddu ze stejného mista, byt’ pfitom nejsou tfeti strany nuceny ke zkopirovani zdrojového
kodu spolu s objektovym.

4. Nesmite kopirovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo $ifit program jinym zplisobem nez
vyslovné uvedenym v této licenci. Jakykoli jiny pokus o kopirovani, modifikovani, poskytnuti subli-
cence anebo Sifeni programu je neplatny a automaticky ukon¢i vase prava dana touto licenci. Strany,
které od vas obdrzely kopie anebo prava v souladu s touto licenci, vSak nemaji své licence ukonceny,
dokud se jim pIné podFizuji.

5. Neni vasi povinnosti tuto licenci pfijmout, protoze jste ji nepodepsal. Nic jiného vam vSak nedava
moznost kopirovat nebo Si¥it program nebo odvozena dila. V pFipadg, Ze tuto licenci nepFijmete, jsou
tyto Cinnosti zakonem zakazany. Tim padem modifikaci anebo Sifenim programu (anebo kazdého dila
zalozeného na programu) vyjadfujete své podfizeni se licenci a vSem jejim ustanovenim a podminkam
pro kopirovani, modifikovani a Sifeni programu a dél na ném zalozenych.

6. Pokazdé, kdyZ redistribuujete program (nebo dilo zaloZené na programu), zisk&va pfijemce
od plivodniho drzitele licence pravo kopirovat, modifikovat a $ifit program v souladu s témito
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ustanovenimi a podminkami. Nesmite klast zadné dalsi prekazky vykonu zde zaruCenych
prijemcovych prav. Nejste odpovédny za vymahani dodrzovani této licence tfetimi stranami.

7. Jsou-li vdam z rozhodnuti soudu, obvinénim z poruseni patentu nebo z jakéhokoli jiného diivodu (ne-
jen v souvislosti s patenty) uloZeny takové podminky (at’ jiz pfikazem soudu, smlouvou nebo jinak),
které se vylucuji s podminkami této licence, nejste tim osvobozen od podminek této licence. Pokud
nemdZete $ifit program tak, abyste vyhovél zaroveri svym zavazklim vyplyvajicim z této licence a
jinym platnym zavazklm, nesmite jej v disledku toho $i¥it viibec. Pokud by napfiklad patentové os-
védceni nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu vSemi, kdo vasSim pfic¢inénim ziskaji pfimo
nebo nepfimo jeho kopie, pak by jediny mozny zplisob jak vyhovét zaroveni patentovému osvédéent i
této licenci spoCival v ukongeni distribuce programu.

Pokud by se za néjakych specifickych okolnosti jevila néktera Cast tohoto paragrafu jako neplatna
nebo nevynutitelna, povazuje se za smérodatnou rovnovaha vyjadfena timto paragrafem a paragraf
jako celek se povazuje za smérodatny za jinych okolnosti.

Smyslem tohoto paragrafu neni navadét vas k porusovani patentll Ci jinych ustanoveni vlastnick-
ého prava, anebo tato ustanoveni zpochybiovat; jedinym jeho smyslem je ochrana integrity systému
Sifeni svobodného softwaru, ktery je podlozen vefejnymi licenénimi predpisy. Mnozi lidé poskytli své
prispévky do Sirokého okruhu softwaru $ifeného timto systémem, spolehnuvse se na jeho dlisledné
uplatiiovani; zalezi na autorovi/darci, aby rozhodl, zda si pFeje Sifit software pomoci néjakého jiného
systému a Zadny uzivatel licence nemiiZe takové rozhodnuti zpochybiiovat.

Smyslem tohoto paragrafu je zevrubné osvétlit to, co je povaZovano za dlsledek plynouci ze zbytku
této licence.

8. Pokud je Sifeni €i pouziti programu v nékterych zemich omezeno bud’ patenty anebo autorsky
chranénymi rozhranimi, mize drzitel plivodnich autorskych prav, ktery svéfuje program do ptisob-
nosti této licence, pridat vyslovné omezeni pro geografickeé Sifeni, vyluCujici takové zemé, takze Siteni
je povoleno jen v téch zemich nebo mezi témi zemémi, které nejsou timto zplsobem vylouceny. Tato
licence zahrnuje v tomto pripadé takové omezeni presné tak, jako by bylo zapsano v textu této licence.

9. Free Software Foundation mdiZe ¢as od asu vydavat upravené nebo nové verze General Public Li-
cense. Takové nové verze se budou svym duchem podobat sou€asné verzi, v jednotlivostech se vSak
mohou liSit s ohledem na nové problémy ¢i zajmy. Kazdé verzi je pFidéleno rozlisujici Cislo verze.
Pokud program specifikuje ¢islo verze, které se na néj vztahuje, a ,,viechny nasledujici verze, miiZete
se podle uvazeni Fidit ustanovenimi a podminkami bud’to oné konkrétni verze anebo kterékoliv nasle-
dujici verze, kterou vydala Free Software Foundation. Jestlize program nespecifikuje Cislo verze této
licence, mliZete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.

10. Pokud si prejete zahrnout ¢asti programu do jinych svobodnych programdi, jejichZ distribuéni
podminky jsou odlisné, zaSlete autorovi zadost o povoleni. V pfipadé softwaru, k némuz vlastni au-
torska prava Free Software Foundation, napiSte Free Software Foundation; nékdy Cinime vyjimky
ze zde uvedenych ustanoveni. NaSe rozhodnuti bude vedeno dvéma cili: zachovanim svobodné po-
vahy vSech odvozenin naseho svobodného softwaru a podporou sdileni a opétovného vyuziti softwaru
obecné.

ZARUKA SE NEPOSKYTUJE

11. Vzhledem k bezplatnému poskytnuti licence k programu se na program nevztahuje Zadna zaruka,
a to v mife povolené platnym zakonem. pokud neni pisemné stanoveno jinak, poskytuji drzitelé au-
torskych prav popfipadg jiné strany program ,tak, jak je“, bez zaruky jakéhokoli druhu, at’ vyslovné
nebo vyplyvajici, vCetng, ale nikoli jen, zaruk prodejnosti a vhodnosti pro urCity Gcel. Pokud jde o
kvalitu a vykonnost programu, lezi veSkeré riziko na vas. pokud by se u programu projevily zavady,
padaji naklady za vSechnu potfebnou drzbu, opravu ¢i napravu na vas vrub.

12. V zadném pripadg, s vyjimkou toho, kdyZ to vyzaduje platny zakon, anebo kdyz to bylo pisemné
odsouhlaseno, vam nebude Zadny z drZitelll autorskych prav ani zadna jina strana, ktera smi mod-

127



Ptiloha F. Cesky preklad GNU General Public License

vy

ifikovat Ci Sifit program v souladu s pfedchozimi ustanovenimi, odpovédni za Skody, vCetné vSech
obecnych, specialnich, nahodilych nebo naslednych Skod vyplyvajicich z uzivani anebo neschopnosti
uzivat programu (vCetng, ale nikoli jen, ztraty nebo zkresleni dat, nebo trvalych $kod zpiisobenych
vam nebo tfetim stranam, nebo selhani funkce programu v sou€innosti s jinymi programy), a to i
v pfipadé, Ze takovy drzitel autorskych prav nebo jina strana byli upozornéni na moznost takovych
Skod.

KONEC USTANOVENI A PODMINEK

F.3. Jak uplatnit tato ustanoveni na vaSe nové programy

Pokud vyvinete novy program a chcete, aby byl vefejnosti co nejvice k uzitku, miiZete toho nejlépe
dosahnout tim, Ze jej prohlasite za svobodny software, ktery miZze kdokoliv redistribuovat a ménit za
zde uvedenych podminek.

Catek kazdého zdrojového souboru, ¢imz se nejucinngji sdéli vylouceni zaruky; a v kazdy souboru by
pak méla byt pfinejmensim fadka s ,,copyrightem* a odkaz na misto, kde Ize nalézt Gplné Udaje.

radka se jménem programu a nastinem toho, co déla.
Copyright (C) rok jméno autora

Tento program je svobodny software; mizete jej §irit a modifikovat
podle ustanoveni GNU General Public License, vydavané Free Software
Foundation; a to bud’ verze 2 této licence anebo (podle vaseho uvazeni)
kterékoli pozdéjsi verze.

Tento program je rozsSifovan v nadéji, Ze bude uzitedény, avsak BEZ
JAKEKOLI ZARUKY; neposkytuji se ani odvozené zaruky PRODEJNOSTI anebo
VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. Dal$i podrobnosti hledejte ve GNU General
Public License.

Kopii GNU General Public License jste méli obdrzZzet spolu s timto
programem; pokud se tak nestalo, napiste o ni Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,

MA 02110-1301, USA.

PFipojte rovnéz informaci o tom, jak je mozné se s vami spojit elektronickou a papirovou postou.

Pokud je program interaktivni, zafid'te, aby se pfi startu v interaktivnim mdédu vypsalo hlaseni
podobné tomuto:

Gnomovision verze 69, Copyright (C) rok jméno autora.

Program Packal Jje absolutné bez zaruky; podrobnosti se dozvite
zadanim ‘show w’ .

Toto je svobodny software a Jjeho $i¥eni za jistych podminek je viténo;
podrobnosti ziskdte zaddnim ‘show c’.

Hypotetické povely ‘show w’ a ‘show ¢’ by mély zobrazit pFislusné pasaze General Public License.
Odpovidajici povely ovSem nemusi byt pravé ‘show w’ a ‘show c¢’; mohou to byt tfeba stisky tlacitka
na mysi nebo polozky v menu — cokoliv, co se do vaseho programu hodi.
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Pokud je to nutné, méli byste také pfimét svého zaméstnavatele (jestlize pracujete jako programator)

nebo predstavitele vasi Skoly, je-li nékdo takovy, k tomu, aby podepsal ,,zfeknuti se autorskych prav*.
Zde je vzor; jména pozménte:

Jojotechna, a.s., se timto zrikd& veskerého zadjmu o autorskd prava
k programu ‘Packal’ (prekladac¢ s nakladacem) napsanému Jakubem
Programatorem.

Tomas Reditel - podpis, 1. dubna 1989

Tom&$ Reditel, vice ne? prezident

Tato General Public License neumoziiuje zahrnuti vaSeho programu do jinych nez svobodnych pro-
gramul. Je-li vas program knihovnou podprogramil, mliZete zvazit, zda je uzitetné umoznit sestavovani
i vazanych aplikacnich programd s vasi knihovnou. V takovém pripadé pouZzijte GNU Lesser General
Public License namisto této licence.
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