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Resumen

Este documento contiene las instrucciones de instalacion del sistema Debian GNU/Linux 10 (nombre en clave
“buster”), para la arquitectura S/390 (“s390x”). Ademads, contiene enlaces a otras fuentes de informacion, asi como
informacién de cémo obtener lo mejor de su nuevo sistema Debian.

AVISO

This translation of the installation guide is not up-to-date and currently there is noo-
ne actively working on updating it. Keep this in mind when reading it; it may con-

@ tain outdated or wrong information. Read or double-check the English variant, if
in doubt. If you can help us with updating the translation, please contact debian-
boot@lists.debian.org or the debian-110n-xxx mailinglist for this language. Many
thanks

Si ud. puede ayudar con la revision de esta traduccién, por favor, péngase en contacto con la lista de traductores
de Debian al espafiol (debian-110n-spanish@lists.debian.org).


mailto:debian-boot@lists.debian.org
mailto:debian-boot@lists.debian.org
https://lists.debian.org/i18n.html
mailto:debian-l10n-spanish@lists.debian.org

Instalar Debian GNU/Linux 10 en s390x

Estamos encantados de que haya decidido probar Debian, le aseguramos que encontrard que la distribuciéon GNU/-
Linux de Debian es tnica. Debian GNU/Linux retine software libre de alta calidad de diferentes partes del mundo,
integrandolo en un todo coherente. Estamos seguros que encontrard que el resultado es mucho mas que la suma de
las partes.

Entendemos que puede que desee empezar a instalar Debian sin leer este manual, de hecho, el instalador de Debian
esta disefiado de forma que esto sea posible. Le recomendamos, si ahora no tiene tiempo de leer la guia de instalacion
completa, que lea el COMO de la instalacion, que le guiard a través de un proceso de instalacién bésico, y le ofrecerd
enlaces al manual para cuando desee analizar temas mds avanzados o cuando tenga problemas. Puede encontrar el
COMO de instalacién en el Apéndice A.

Dicho esto, esperamos que tenga tiempo de leer la mayor parte de este manual; si lo hace, podra realizar una
instalacién con mds informacion y probablemente tenga como consecuencia una instalacién con éxito y sin problemas.

VIII



Capitulo 1

Bienvenido a Debian

Este capitulo ofrece una visién general del Proyecto Debian y de Debian GNU/Linux. Si ya conoce la historia del
Proyecto Debian y la distribucién Debian GNU/Linux, puede pasar al siguiente capitulo.

1.1. ;Qué es Debian?

Debian es una organizacién formada totalmente por voluntarios dedicada a desarrollar software libre y promocio-
nar los ideales de la comunidad del software libre. El Proyecto Debian comenzé en 1993, cuando Ian Murdock hizo
una invitacién a todos los desarrolladores de software a contribuir a una distribucién completamente coherente basa-
da en el, entonces relativamente nuevo, nicleo Linux. Ese grupo relativamente pequefio de entusiastas, al principio
patrocinados por la Free Software Foundation e influenciados por la filosofia GNU, ha crecido a lo largo de los afios
hasta convertirse en una organizacién de alrededor de 1000 desarrolladores Debian.

Los desarrolladores Debian estdn involucrados en una gran variedad de tareas, incluyendo la administracion del
Web y FTP, disefio gréfico, andlisis legal de licencias de software, escribir documentacion y, por supuesto, mantener
paquetes de software.

Con el interés de comunicar nuestra filosofia y atraer desarrolladores que crean en los principios que Debian
protege, el Proyecto Debian ha publicado un nimero de documentos que contienen nuestros valores y sirven como
guias de lo que significa ser un desarrollador Debian:

= El Contrato Social de Debian es una afirmacién del compromiso de Debian con la comunidad de Software
Libre. Cualquiera que esté de acuerdo en acogerse al Contrato Social puede convertirse en desarrollador. Cual-
quier desarrollador puede introducir software nuevo en Debian — siempre que éste cumpla nuestro criterio de
software libre, y cumpla con nuestros estdndares de calidad.

= El documento Directrices de Software Libre de Debian (DFSG) es un informe claro y conciso de los criterios de
Debian sobre el software libre. La DFSG es de gran influencia en el movimiento del software libre, y proporciona
las bases de la Definicion de Open Source.

= Las Normas de Debian son una especificacion extensiva de los estandares de calidad del Proyecto Debian.

Los desarrolladores de Debian también estdn involucrados en otros proyectos; algunos especificos de Debian, otros
en los que estd involucrado parte o toda la comunidad Linux. Algunos ejemplos incluyen:

» El Estdandar para la jerarquia del sistema de ficheros (FHS) es un esfuerzo para estandarizar la distribucion
del sistema de ficheros de Linux. El FHS permitird a desarrolladores de software concentrar sus esfuerzos en
diseflar programas, sin tener que preocuparse sobre como se instalard su paquete en diferentes distribuciones
de GNU/Linux.

= Debian Jr. es nuestro proyecto interno, orientado a asegurarnos de que Debian tiene algo que ofrecer a nuestros
usuarios mds jévenes.

Para mas informacién general sobre Debian, vea las PUF de Debian.

1.2. (Qué es GNU/Linux?

Linux es un sistema operativo: un conjunto de programas que le permiten interactuar con su ordenador y ejecutar
otros programas.


https://www.fsf.org/
https://www.gnu.org/gnu/the-gnu-project.html
http://www.debian.org/
ftp://ftp.debian.org/
http://www.debian.org/social_contract
http://www.debian.org/doc/maint-guide/
http://www.debian.org/social_contract#guidelines
http://opensource.org/docs/definition_plain.html
http://www.debian.org/doc/debian-policy/
http://www.pathname.com/fhs/
http://www.debian.org/devel/debian-jr/
http://www.debian.org/doc/FAQ/

CAPITULO 1. BIENVENIDO A DEBIAN 1.3. ;QUE ES DEBIAN GNU/LINUX?

Un sistema operativo consiste en varios programas fundamentales que necesita el ordenador para poder comunicar
y recibir instrucciones de los usuarios; tales como leer y escribir datos en el disco duro, cintas, e impresoras; controlar
el uso de la memoria; y ejecutar otros programas. La parte mas importante de un sistema operativo es el nicleo. En
un sistema GNU/Linux, Linux es el nicleo. El resto del sistema consiste en otros programas, muchos de los cuales
fueron escritos por o para el proyecto GNU. Dado que el niicleo de Linux en si mismo no forma un sistema operativo
funcional, preferimos utilizar el término “GNU/Linux” para referirnos a los sistemas que la mayor parte de las personas
llaman de manera informal “Linux”.

Linux estd modelado como un sistema operativo tipo Unix. Desde sus comienzos, Linux se disefi6 para que fuera un
sistema multi tarea y multi usuario. Estos hechos son suficientes para diferenciar a Linux de otros sistemas operativos
mads conocidos. Sin embargo, Linux es mas diferente de lo que pueda imaginar. Nadie es duefio de Linux, a diferencia
de otros sistemas operativos. Gran parte de su desarrollo lo realizan voluntarios de forma altruista.

En 1984 comenz? el desarrollo de lo que mds tarde seria GNU/Linux cuando la Free Software Foundation (Fun-
dacién de software libre, N. del t.) comenz6 a desarrollar un sistema operativo libre de tipo Unix, llamado GNU.

El proyecto GNU ha desarrollado un conjunto de herramientas de software libre para ser utilizados por Unix™
y sistemas operativos tipo Unix como Linux. Estas herramientas permiten a los usuarios desarrollar tareas que van
desde las mundanas (como copiar o eliminar ficheros del sistema) a las arcanas (como escribir y compilar programas
0 hacer edicién sofisticada en una gran variedad de formatos de documento).

Aunque hay muchos grupos e individuos que han contribuido a Linux, la Free Software Foundation ha sido quien
maés ha contribuido. No sélo creé la mayor parte de las herramientas que se utilizan en Linux sino también la filosofia
y comunidad que hizo que Linux fuera posible.

El nicleo Linux apareci6 por primera vez en 1991, cuando un estudiante de informaética finlandés llamado Linus
Torvalds anunci6 en el grupo de noticias de USENET comp.os.minix, una primera version de un nicleo de
reemplazo para Minix. Para mds referencias consulte la pagina de historia de Linux en Linux Internacional.

Linus Torvalds continues to coordinate the work of several hundred developers with the help of a number of
subsystem maintainers. There is an official website for the Linux kernel. Information about the 1inux—kernel
mailing list can be found on the linux-kernel mailing list FAQ.

Los usuarios de Linux tienen una gran libertad al elegir sus programas. Por ejemplo, un usuario de Linux puede
elegir entre docenas de distintos intérpretes de linea de 6érdenes y entre distintos entornos de escritorio. Tantas opcio-
nes confunden a veces a los usuarios de otros sistemas operativos que no estdn acostumbrados a poder modificar el
intérprete de linea de 6rdenes o el entorno de escritorio.

Es menos probable que un sistema Linux se colapse, ademads tiene mejor capacidad para ejecutar multiples pro-
gramas al mismo tiempo y es mds seguro que muchos otros sistemas operativos. Debido a estas ventajas, Linux es
el sistema operativo que ha experimentado mayor crecimiento en el mercado de los servidores. Ultimamente, Linux
estd empezando a ser popular entre los usuarios domésticos y en empresas.

1.3. (Qué es Debian GNU/Linux?

La combinacién de la filosofia y metodologia de Debian, las herramientas GNU, el nicleo Linux, y otro softwa-
re libre importante, forman una distribucién de software tnica llamada Debian GNU/Linux. Esta distribucién esta
formada por un gran nimero de paquetes. Cada paquete en la distribucién contiene ejecutables, scripts, documenta-
ci6én e informacién de configuracion, y tiene un encargado, quien es el principal responsable de mantener el paquete
actualizado, hacer un seguimiento de los informes de fallo y comunicarse con los autores principales del programa
empaquetado. Nuestra gran base de usuarios en conjunto con nuestro sistema de seguimiento de fallos aseguran que
los problemas se encuentren y resuelvan rdpidamente.

La atencién que pone Debian a los detalles nos permite producir una distribucién de alta calidad, estable y esca-
lable. La instalacion puede configurarse facilmente para cumplir diversas funciones, desde cortafuegos reducidos al
minimo, a estaciones de trabajo cientificas o servidores de red de alto rendimiento.

Debian es especialmente popular entre los usuarios avanzados debido a su excelencia técnica y compromiso con
las necesidades y expectativas de la comunidad Linux. Debian también introdujo muchas caracteristicas a Linux, que
ahora son comunes.

Por ejemplo, Debian fue la primera distribucién de Linux en incluir un sistema de gestiéon de paquetes para permitir
una facil instalacion y desinstalacion del software. Ademas, también fue la primera que podia actualizarse sin necesidad
de una reinstalacion.

Debian contintia siendo lider en el desarrollo de Linux. Su proceso de desarrollo es un claro ejemplo de lo bien
que puede funcionar el modelo «Open Source»; incluso para tareas tan complejas como construir y mantener todo un
sistema operativo.

Lo que més distingue a Debian de otras distribuciones GNU/Linux es su sistema de gestion de paquetes. Estas
herramientas otorgan al administrador de un sistema Debian total control sobre los paquetes instalados, operativo
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incluyendo la capacidad de instalar un s6lo paquete o actualizar el sistema por completo. También es posible proteger
paquetes individualmente de forma que no se actualicen. Incluso puede indicar al sistema de gestién de paquetes qué
programas ha compilado usted mismo y qué dependencias cumplen.

Para proteger su sistema contra “caballos de Troya” y otros programas malévolos, los servidores de Debian verifican
que los paquetes provienen de sus auténticos encargados. Los desarrolladores de Debian también ponen gran cuidado
en configurarlos de forma segura. Se publican parches muy rapidamente si se descubren problemas de seguridad en
los paquetes ya distribuidos. Con el sencillo sistema de actualizacién de Debian, puede descargar e instalar parches de
seguridad autométicamente a través de Internet.

El método principal, y el mejor, para obtener ayuda con su sistema Debian GNU/Linux y comunicarse con los
desarrolladores de Debian, es a través de las diversas listas de correo gestionadas por el proyecto Debian (existen mas
de 317 al momento de escribir este documento). La manera mas facil de suscribirse a una de estas listas es visitar la
pdgina de subscripcién a las listas de correo de Debian y rellenar el formulario que alli encontrard.

1.4. What is the Debian Installer?

Debian Installer, also known as “d-i”, is the software system to install a basic working Debian system. A wide
range of hardware such as embedded devices, laptops, desktops and server machines is supported and a large set of
free software for many purposes is offered.

The installation is conducted by answering a basic set of questions. Also available are an expert mode that allows
to control every aspect of the installation and an advanced feature to perform automated installations. The installed
system can be used as is or further customized. The installation can be performed from a multitude of sources: USB,
CD/DVD/Blu-Ray or the network. The installer supports localized installations in more than 80 languages.

The installer has its origin in the boot-floppies project, and it was first mentioned by Joey Hess in 2000. Since then
the installation system has been continuously developed by volunteers improving and adding more features.

More information can be found on the Debian Installer page, on the Wiki and on the debian-boot mailing list.

1.5. Obtener Debian

Le sugerimos que consulte la pagina de distribucion para obtener informacién acerca de cémo obtener Debian
GNU/Linux desde Internet o de como comprar los CDs oficiales de Debian. Ademds puede encontrar la réplica mas
préxima a usted consultando la lista de réplicas de Debian, donde encontrard la lista completa de los servidores de
réplica disponibles.

Es muy facil actualizar Debian después de la instalacién. El procedimiento de instalacién de Debian le ayudard a
configurar su sistema de forma que, si fuese necesario, pueda realizar estas actualizaciones una vez que haya terminado
la instalacién.

1.6. Obtener la ultima version de este documento

Este documento estd en constante revision. Asegurese de consultar las pdginas de Debian 10 para obtener infor-
macién de dltima hora sobre la versién 10 del sistema Debian GNU/Linux. Las tdltimas versiones de este documento
también se encuentran en las paginas oficiales del manual.

1.7. Estructura de este documento

Este documento se ha creado para servir de manual a aquellos que usen Debian por primera vez. Se intenta
hacer la menor cantidad de presunciones posibles acerca de su nivel técnico. En cualquier caso, se da por hecho un
conocimiento general de como funciona el hardware de su ordenador.

Los usuarios expertos pueden encontrar también interesante la informacion de referencia de este documento, que
incluye los tamafios minimos para la instalacién, detalles sobre el hardware compatible con el sistema de instalacién
de Debian, etc. Animamos a los usuarios expertos a explorar el documento.

En general, este manual estd dispuesto de forma lineal guiando al usuario a través del proceso de instalacién desde
el principio hasta el final. A continuacién se indican los pasos a dar para instalar Debian GNU/Linux y las secciones
de este documento relacionadas con cada uno de éstos:

1. Determine si su hardware cumple los requisitos para usar el sistema de instalacién, segtin el Capitulo 2.
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2. Haga una copia de seguridad de su sistema y efectde una planificacion y configuracién de hardware antes de
instalar Debian, de acuerdo al Capitulo 3. Si estd preparando un sistema muiltiple (es decir, con varios sistemas
operativos), puede que necesite crear espacio particionable en su disco duro para instalar Debian.

3. En el Capitulo 4, encontrard los ficheros de instalacion necesarios para el método de instalacién escogido.

4. The next Capitulo 5 describes booting into the installation system. This chapter also discusses troubleshooting
procedures in case you have problems with this step.

5. Realice la instalacién real de acuerdo al Capitulo 6. Esto incluye elegir su idioma, configurar los médulos de
los controladores de los dispositivos periféricos, configurar su conexién de red de modo que los ficheros de
instalacion restantes se puedan obtener directamente desde un servidor de Debian (si no estd instalando desde
un conjunto de CD/DVD), particionar su disco duro y, finalmente, realizar la instalacién de un sistema base
minimo, después la seleccidn e instalacion de tareas. (En el Apéndice C se indican algunos detalles a tener en
cuenta con respecto a la configuracién de las particiones en su sistema Debian).

6. Arranque en su nuevo sistema base instalado, conforme al Capitulo 7.

Una vez que tenga su sistema instalado, puede leer el Capitulo 8. Dicho capitulo explica donde buscar mas infor-
macién sobre Unix y Debian, ademds de cémo reemplazar el niicleo de su sistema.
Finalmente, puede encontrar informacién sobre este documento y sobre cémo contribuir en él en el Apéndice E.

1.8. Sobre copyrights y licencias de software

Seguramente ha leido las licencias que acompafian a la mayoria del software comercial — generalmente afirman
que s6lo puede usar una copia del software en un tinico equipo. La licencia del sistema Debian GNU/Linux no es como
éstas. Le animamos a que instale copias de Debian GNU/Linux en cualquier equipo de su colegio o de su centro de
trabajo. jPreste su medio de instalacién a sus amigos y ayudeles a instalarlo en sus ordenadores! Incluso puede hacer
miles de copias y venderlas — aunque con algunas restricciones. Esto es posible gracias a que Debian esta basado en
software libre.

Software libre no quiere decir que éste carezca de copyright, ni tampoco que el CD/DVD que contiene este
software se debe distribuir sin costes. Software libre, en parte, significa que las licencias de los programas individuales
no requieren de ningiin pago por el derecho de distribucién o uso de los mismos. También significa que cualquiera
puede extender, adaptar y modificar este software, asi como distribuir los resultados de su propio trabajo.

NOTA

El proyecto Debian, como concesién pragmatica a sus usuarios, ha decidido de-
jar disponibles algunos paquetes que no cumplen nuestro criterio de libertad. Sin
embargo, estos paquetes no son parte de la distribucién oficial, y sélo estan dis-
ponibles en las secciones contrib 6 non-£free dentro de las réplicas de De-
bian o bien en CD-ROM/DVD de terceros; consulte PUF de Debian, en la seccion

“Repositorios FTP de Debian”, para méas informacién acerca de la disposicion y el
contenido de los ficheros.

La mayoria de los programas en el sistema estdn bajo la Licencia Piblica General de GNU, mis cominmente
conocida como la “GPL”. La licencia GPL requiere que el cdigo fuente de los programas esté disponible siempre que
se distribuya alguna copia de los binarios del programa; esta condicién de la licencia, asegura que cualquier usuario
pueda modificar el programa. Por esta misma razén, el cdigo fuente' de todos los programas esté disponible en el
sistema Debian.
En Debian se usan una gran cantidad de declaraciones sobre derechos de autor y licencias de programas. Puede en-
contrar el copyright de cada paquete instalado en su sistema, revisando el fichero /usr/share/doc/nombre-paquete/copyr]

Para mds informacién acerca de las licencias y como Debian determina si el software es suficientemente libre para
ser incluido en la distribucion principal, revise las Directrices de software libre de Debian (DFSG).

La parte mds importante, legalmente hablando, es que el software viene sin ninguna garantia. Los programadores
que han creado este software lo han hecho Gnicamente para el beneficio de la comunidad. No se da ninguna garantia en

Para més informacién acerca de cémo encontrar, desempagquetar, y construir binarios desde paquetes fuente de Debian, revise PUF de Debian,
en la seccion de “Conocimientos basicos sobre gestion de paquetes en Debian”.
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cuanto a la conveniencia del software para ningtin propdsito especifico. Sin embargo, puesto que el software es libre,
le animamos a modificar ese software para satisfacer sus necesidades — y para gozar de las ventajas de los cambios
realizados por otros, que de esta manera han extendido el software.




Capitulo 2

Requisitos del sistema

Esta seccion contiene informacion sobre el hardware necesario para empezar con Debian. También encontrara
enlaces a mds informacién sobre el hardware compatible con GNU y Linux.

2.1. Hardware compatible

Debian no impone requisitos de hardware mas alld de los que establecen el nicleo Linux o kFreeBSD y el conjunto
de herramientas GNU. En cualquier caso, cualquier arquitectura o plataforma a la que se haya adaptado el nicleo
Linux o kFreeBSD, libc, gcc, etc., y para los que exista una adaptacion de Debian, puede ejecutar Debian. Por favor,
dirijase a las paginas de adaptaciones en https://www.debian.org/ports/s390/ para mds informacion
sobre sistemas de arquitectura S/390 probados con Debian GNU/Linux.

En lugar de intentar describir las diferentes configuraciones de hardware compatibles con S/390, esta seccion
contiene informacién general y referencias adicionales donde puede encontrar mds informacién.

2.1.1. Arquitecturas compatibles

Debian GNU/Linux 10 supports ten major architectures and several variations of each architecture known as
“flavors”.

Arquitectura Designacion de Debian | Subarquitectura Sabor
Basada en Intel x86 386 default x86 mgchmes default
Xen PV domains only xen
AMDG64 e Intel 64 amd64
ARM armel Ma}rvell Kirkwood and marvell
Orion
ARM con hardware FPU | armhf multiplatform armmp
64bit ARM arm64
. . . . MIPS Malta 4kc-malta
32bit MIPS (big-endian) | mips Cavium Octeon octeon
64bit MIPS ' MIES Malta Skc-malta
. . mips64el Cavium Octeon octeon
(little-endian)
Loongson 3 loongson-3
30bit MIPS . MIBS Malta 4kc-malta
. . mipsel Cavium Octeon octeon
(little-endian)
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppcbdel IBM POWER8 or newet
machines
. IPL del lector VM y ‘o
IBM S/390 64bit s390x DASD genérico

Este documento cubre la instalacion para la arquitectura S/390 usando el niicleo Linux. Si busca informacién sobre
cualquiera de las otras arquitecturas compatibles con Debian consulte las paginas de las adaptaciones de Debian.
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2.1.2. Tipos de maquinas zSeries y System z

Since Debian Squeeze, support for booting in ESA/390 mode was dropped. Your machine needs to support the
z/Architecture, 64-bit support is mandatory. The userland of the S/390 port is still compiled for ESA/390, though. All
zSeries and System z hardware is fully supported. S/390 support software is included from the kernel 4.3 development
stream. The most current information about IBM’s Linux support can be found at the Linux on System z® page on
developer Works.

2.1.3. PAV e HyperPAV

PAV e HyperPAYV son plenamente compatibles, y multipathing no es necesario para aprovechar las funcionalidades
de estos sistemas de almacenamiento. Asegtirese de configurar los dispositivos durante la seleccién de dispositivo
DASD. Los alias de dispositivo no se ofrecerdn para el formateo, el particionado, ni el uso directo.

2.1.4. Miultiples procesadores

Multiprocessor support — also called “symmetric multiprocessing” or SMP — is available for this architecture.
Having multiple processors in a computer was originally only an issue for high-end server systems but has become
common in recent years nearly everywhere with the introduction of so called “multi-core” processors. These contain
two or more processor units, called “cores”, in one physical chip.

La imagen de nucleo estandar de Debian 10 se ha compilado con compatibilidad con SMP. También se puede
utilizar sin problemas en sistemas distintos a SMP.

2.1.5. Hardware de conectividad de red

Casi cualquier tarjeta de interfaz de red (también llamadas «network interface card» o NIC, n. del t.) compatible
con el nicleo de Linux es también compatible con el sistema de instalacién. Por regla general, los controladores
modulares se cargardn automaticamente.

La lista de dispositivos de red compatibles es:

= Conexion canal a canal (CTC) y ESCON (real o emulado)
= OSA-2 Token Ring/Ethernet y OSA-Express Fast Ethernet (non-QDIO)
= OSA-Express en modo QDIO, HiperSockets y Guest-LANs

2.1.6. Periféricos y otro hardware

Este sistema no permite la instalacién de paquetes desde XPRAM vy cinta. Todos los paquetes que desee instalar
necesitan estar disponibles en un DASD o a través de la red usando NFS, HTTP o FTP.

2.2. Medios de instalacion

Esta seccién le ayudara a determinar los diferentes tipos de medio que puede usar para instalar Debian. Existe un
capitulo entero dedicado a este asunto, el Capitulo 4, que lista las ventajas y desventajas de cada tipo de medio. Puede
que desee regresar a esta pagina una vez que consulte esa seccion.

2.2.1. Red

Puede utilizarse la red durante la instalacion para recuperar los ficheros para la instalacion. El que se utilice la red
o no depende del mecanismo de instalacién que escoja y de sus respuestas a algunas preguntas que se le realizaran
durante la instalacion. Este sistema de instalacién puede utilizar la mayor parte de las conexiones de red (incluyendo
PPPoE, pero no RDSI 6 PPP) a través tanto de HTTP como FTP. Una vez haya terminado la instalaciéon podra
configurar su sistema para que utilice RDSI y PPP.

2.2.2. Disco duro

El arranque del sistema de instalacién desde el disco duro es otra opcién para muchas arquitecturas. Para esto
necesitard tener alglin otro sistema operativo instalado para cargar el instalador en el disco duro. Este método se
recomienda solo para casos especiales cuando no se dispone de ningtin otro método de instalacién.
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2.2.3. Sistema Un*x 0 GNU

Puede utilizar otro sistema operativo tipo Unix para instalar Debian GNU/Linux sin necesidad de usarel debian-installer
que se describe en el resto de este manual. Este tipo de instalacion puede ser til para usuarios con hardware no com-
patible o en maquinas que no pueden dejar de dar servicio en ninglin momento. Si estd interesado en este método,
pase a la Seccién D.3. Esta forma de instalacién solo se recomienda para usuarios avanzados cuando no se dispone
de ningtin otro método de instalacién.

2.2.4. Sistemas de almacenamiento aceptados

El instalador de Debian incorpora un nicleo construido para maximizar el nimero de sistemas en los que puede
funcionar.

El sistema de arranque permite cualquier sistema de almacenamiento compatible con el nicleo Linux. Esto sig-
nifica que los DADs FBA y ECKD son compatibles con el anterior esquema de discos de Linux (1dl) y con el nuevo
esquema comun de discos para S/390 (cdl).

2.3. Requisitos de memoria y espacio en disco

Debe tener al menos 44MB de memoria y 850MB espacio de disco duro para realizar una instalaciéon normal.
Tenga en cuenta que éstos son los minimos absolutos. Si desea valores més reales consulte Seccién 3.4. Para un
sistema minimo basado en consola (todos los paquetes estdndar), se requiere 250 MB. Si quiere instalar una cantidad
razonable de software, incluyendo el sistema de ventanas X, y algunos programas y bibliotecas de desarrollo, necesitara
al menos 400 MB. Para una instalacién mds o menos completa de un sistema de escritorio, necesitard unos cuantos
gigabytes.

Installation on systems with less memory or disk space available may be possible but is only advised for experienced
users.




Capitulo 3

Antes de instalar Debian GNU/Linux

Este capitulo describe la preparacion para la instalacion de Debian antes de iniciar el instalador. Esto incluye rea-
lizar copias de seguridad de datos, reunir informacién sobre su hardware y localizar cualquier informacién necesaria.

3.1. Descripcion del proceso de instalacion

Antes de nada, una nota sobre reinstalaciones: con Debian es muy raro que se produzca una circunstancia que
requiera la reinstalacién completa de su sistema. El caso mds comin es un fallo mecéanico en el disco duro de su
sistema.

Muchos sistemas operativos habituales exigen que se realice una instalacién completa cuando se producen fallos
criticos o cuando es necesario actualizar a nuevas versiones del sistema operativo. Incluso aunque no sea necesaria
una instalacién completa, a menudo los programas se deben reinstalar para que funcionen correctamente en el nuevo
sistema operativo.

En Debian GNU/Linux es mds probable, si tiene un problema, que pueda reparar su sistema operativo en lugar
de reemplazarlo. Las actualizaciones nunca requieren una reinstalacion total, siempre podra actualizar sobre el mismo
sistema. Los programas casi siempre son compatibles con las versiones sucesivas del sistema operativo. Si una nueva
version del programa requiere software adicional, el sistema de paquetes de Debian se asegura que todo el software
necesario sea automaticamente identificado e instalado. El hecho es que se ha dedicado mucho esfuerzo para evitar la
necesidad de reinstalar un sistema, considérelo su tltima opcién. El instalador no esta disefiado para reinstalar sobre
un sistema existente.

Esta es una pequefia guia de los pasos por los que pasard durante el proceso de instalacion:

1. Realice una copia de seguridad de los datos o documentacién existentes en el disco duro donde planea realizar
la instalacién.

2. Refina informacion sobre su sistema, asi como toda la documentacién que necesite antes de iniciar la instalacion.
3. Cree un espacio particionable para Debian en su disco duro.

4. Localice y/o descargue el programa del instalador asi como los ficheros de cualquier controlador especializado
que su maquina necesite.

5. Configure un dispositivo de arranque como CD/DVD/dispositivo USB, o proporcione una infraestructura de
arranque por red desde el que arrancar el instalador.

6. Arranque el sistema de instalacion.
7. Configure una interfaz de red.
8. Abra una conexi6n ssh al nuevo sistema.
9. Conecte uno o mas DASDs (Direct Access Storage Device).
10. Cree y monte las particiones en las que instalard Debian.
11. Espere a la descarga/instalacién/configuracién automatica del sistema base.

12. Select and install additional software.
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13. Instale un gestor de arranque que pueda iniciar Debian GNU/Linux y/o su sistema existente.
14. Inicie por primera vez el sistema que acaba de instalar.

Si tiene problemas durante la instalacion, es muy util saber qué paquetes estdn involucrados en cada paso. A
continuacion le presentamos a los «actores principales» en el «drama» de la instalacion:

Este manual trata sobre el programa de instalacion debian-installer. Detecta el hardware y carga los
controladores apropiados, usa dhcp-client para configurar la conexién de red, ejecuta debbootstrap para
instalar los paquetes del sistema base y tasksel para que pueda seleccionar algunos programas adicionales. Mu-
chos otros programas realizan pequefias partes de este proceso, pero debian—-installer termina su tarea en el
momento en que inicia por primera vez su nuevo sistema.

Puede ajustar el sistema a sus necesidades con t asksel, que le permite escoger dentro de un conjunto de grupos
de programas predeterminados, tales como los necesarios para disponer de un servidor Web o de un entorno de
escritorio.

Una opcién importante durante la instalacion es si se realiza o no la instalacién del entorno de escritorio gréfico, que
estd formado por el sistema X Window y alguno de los entornos de escritorio graficos disponibles. Si elige no instalar
la tarea “Entorno de escritorio” dispondrd Gnicamente de un sistema muy bésico de interfaz de linea de 6rdenes. La
instalacién del entorno de escritorio es opcional porque ocupa una cantidad significativa de disco comparado con un
sistema basado solo en texto, y porque muchos sistemas Debian GNU/Linux son servidores que realmente no necesitan
una interfaz gréfica de usuario para hacer su trabajo.

3.2. ;Haga copias de seguridad de su informacion actual!

Before you start, make sure to back up every file that is now on your system. If this is the first time a non-native
operating system is going to be installed on your computer, it is quite likely you will need to re-partition your disk to
make room for Debian GNU/Linux. Anytime you partition your disk, you run a risk of losing everything on the disk,
no matter what program you use to do it. The programs used in the installation of Debian GNU/Linux are quite reliable
and most have seen years of use; but they are also quite powerful and a false move can cost you. Even after backing up,
be careful and think about your answers and actions. Two minutes of thinking can save hours of unnecessary work.

Incluso si estd creando un sistema con arranque mdltiple, asegirese de tener disponible el medio de distribucién
de cualquier otro sistema operativo presente. Aunque habitualmente no sea necesario, hay casos en los que debe
reinstalar el gestor de arranque del sistema operativo para arrancar el sistema, o en el peor de los casos reinstalar el
sistema operativo completo y restablecer la copia de seguridad creada anteriormente.

3.3. Informacion que necesitara

3.3.1. Documentacién
3.3.1.1. Manual de instalacion
El documento que ahora estd leyendo, que es la version oficial de la Guia de instalacion para la version buster de
Debian. Este documento estd disponible en distintos formatos e idiomas.
3.3.1.2. Documentacion de hardware

Habitualmente contiene informacién ttil sobre cémo configurar o usar su hardware.

3.3.1.3. Referencias de hardware para S/390

Documentacion especifica de la secuencia de arranque en S/390, 6rdenes y controladores de dispositivos (por
ejemplo,DASD, XPRAM, Console,OSA, HiperSockets e interaccién z/VM)

= Controladores de dispositivos, funcionalidades y 6rdenes (Nucleo Linux version 3.2)
El Redbook de IBM que describe como se puede combinar Linux con z/VM en zSeries y hardware S/390.
» Linux para S/390

El Redbook de IBM que describe las distribuciones de Linux disponibles para el mainframe. No tiene un capitulo
sobre Debian pero los conceptos bésicos de instalacién son los mismos para todas las distribuciones para S/390.

» Linux para IBM eServer zSeries y distribuciones S/390:
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CAPITULO 3. ANTES DE INSTALAR DEBIAN ... 3.3. INFORMACION QUE NECESITARA

3.3.2. Encontrar fuentes de informacion de hardware

En muchos casos, el instalador serd capaz de detectar automdticamente su hardware. Pero esté preparado, le
recomendamos que se familiarice con su hardware antes de la instalacion.
Puede obtener informacién de su hardware desde:

= Los manuales que vienen con cada pieza de hardware.

= Las pantallas de configuracién de la BIOS del ordenador. Puede ver estas pantallas cuando lo arranca y presiona
una combinacién de teclas. Consulte su manual para saber la combinacién. Habitualmente, es la tecla Supri-
mir o F2, pero algunos fabricantes utilizan otras teclas o combinaciones de teclado. Generalmente, durante el
arranque se muestra un mensaje que indica la tecla que pulsar para acceder a la pantalla de configuracion.

= Las cajas y cubiertas de cada pieza de hardware.

= Ordenes del sistema o herramientas de otros sistemas operativos, incluyendo las capturas de pantallas de los ges-
tores de ficheros. Esta fuente de informacién es especialmente (til para obtener informacién sobre la memoria
RAM y el espacio disponible en el disco duro.

= Su administrador de sistemas o proveedor de servicio de Internet. Cualquiera de éstos puede decirle la confi-
guracién necesaria para configurar su red y su correo electrénico.

Cuadro 3.1 Informacién de hardware 1itil para una instalacion

Hardware Informacion que podria necesitar
Ntimero(s) de dispositivos.

DASD Espacio libre disponible.
Tipo de adaptador.

Red Numero de dispositivos.

Niimero de adaptador relativo para tarjetas OSA.

3.3.3. Compatibilidad de hardware

Los productos de muchas marcas funcionan sin problemas con Linux. Ademads, la compatibilidad de hardware
con Linux mejora continuamente. Sin embargo, Linux todavia no funciona con tantos tipos de hardware como otros
sistemas operativos.

En la mayoria de los casos, los controladores en Linux no se escriben para un “producto” o “marca” determinada
de un fabricante especifico, para un tipo de hardware/chipset. Muchos productos/marcas aparentemente distintos se
basan en el mismo disefio de hardware; no es extrafio que los fabricantes de chip proporcionen los llamados “disefios de
referencia” para productos basados en sus chip, que se utilizan por varios fabricantes de dispositivo, y se comercializan
bajo distintos nombres de producto o marca.

Esto ofrece ventajas y desventajas. Una ventaja es que un controlador para un chipset funciona para varios pro-
ductos distintos de varios fabricantes, siempre y cuando el producto esté basado en el mismo chipset. La desventaja
es que no siempre es sencillo ver el chipset real utilizado con un producto/marca especifica. Desafortunadamente, a
veces los fabricantes de dispositivos modifican la base de hardware de su producto sin cambiar el nombre del produc-
to, o al menos el nimero de version, y en el caso de poseer dos articulos con el mismo nombre de marca/producto
adquiridos en distintos momentos, pueden estar basados en dos chipset distintos, y por ello utilizar dos controladores
distintos, o puede que no exista un controlador para todas las variantes.

Para dispositivos USB y PCI/PCI-Express/ExpressCard, una buena manera de averiguar el chipset en el que se
basan es ver los ID de dispositivo. Todos los dispositivos USB/PCI/PCI-Express/ExpressCard poseen los llamados ID
(identificador) de “proveedor” y “producto”, y la combinacién de ambos suele ser el mismo para todos los productos
basados en el mismo chipset.

En sistemas Linux, estos ID se pueden leer con la orden Isusb para dispositivos USB, y con la orden Ispci -nn
para dispositivos PCI/PCI-Express/ExpressCard. El ID de fabricante y producto se suele proporcionan en la forma de
dos nimeros hexadecimales, separados por dos puntos, como por ejemplo “2d6b:0001”.

Un ejemplo de la salida de Isusb: “Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub”, donde
1d6b es el ID del fabricante y 0002 es el ID del producto.

Un ejemplo de la salida de Ispci -nn para un tarjeta de Ethernet: “03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek
Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)”. Los ID
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se proporcionan dentro de los corchetes que se encuentran mds hacia la derecha; esto es, en este ejemplo, 10ec es el
fabricante y 8168 es el ID del producto.

Como otro ejemplo, una tarjeta de video puede proporcionar la siguiente salida: “04:00.0 VGA compatible con-
troller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV710 [Radeon HD 4350] [1002:954f7”.

En sistemas Windows, el ID de un dispositivo se puede averiguar mediante el administrador de dispositivos de
Windows en la pestafia “detalles”, donde el ID del fabricante tiene el prefijo VEN_, y el ID del producto tiene el
prefijo DEV_. En sistemas Windows 7, debe seleccionar la propiedad “ID de Hardware” en la pestafia de detalles del
administrador de dispositivos para ver los ID, ya que no se muestran de forma predeterminada.

Una biisqueda por Internet con el ID del fabricante/producto, “Linux” y el “controlador” como términos de bus-
queda suele ofrecer resultados con informacion pertinente al estado de compatibilidad del controlador para un chipset
particular. Si una busqueda del ID de fabricante/producto no ofrece resultados utiles, puede que ayude una btisqueda
de los nombres cdédigo del chip, que habitualmente también proporcionan Isusb y Ispci (“RTL81117/“RTL8168B” en
el ejemplo de la tarjeta de red, y “RV710” en el ejemplo de la tarjeta de video).

3.3.3.1. Comprobacion de la compatibilidad de hardware con un sistema Live

Debian GNU/Linux también estd disponible como “live system” para ciertas arquitecturas. Un sistema Live es
un sistema preconfigurado listo para su uso en un formato comprimido, que se puede arrancar y utilizar desde un
dispositivo solo de lectura como un CD o0 DVD. Su uso no crea ningtin cambio en la miquina de forma predeterminada.
Puede modificar la configuracién de usuario e instalar programas adicionales desde el sistema Live, pero esto solo
ocurre en la memoria RAM de la méaquina. Esto es, si apaga la maquina y arranca otra vez el sistema Live, todo vuelve
a sus valores predeterminados. Si quiere averiguar si su hardware es compatible con Debian GNU/Linux, la forma
mds sencilla es ejecutar un sistema Live de Debian y comprobarlo.

Hay algunas limitaciones al utilizar un sistema Live. La primera es que todos los cambios que realiza en el sistema
Live deben permanecer en la RAM de la méquina, esto solo funciona para sistemas con suficiente RAM para ello, y
por ello la instalacién de paquetes de software de gran tamafio adicionales puede fallar por restricciones de memoria.
Otra limitacion relativa a la comprobacién de compatibilidad de hardware es que el sistema Live oficial de Debian
GNU/Linux solo contiene componentes libres, esto es, no incluye ficheros de firmware no libres. Obviamente, los
paquetes no libres se pueden instalar en el sistema de forma manual, pero no hay una deteccién automética de los
ficheros de firmware necesarios como en debian-installer,y por ello la instalacién de componentes no libres
se debe realizar manualmente si fuera necesario.

Para més informacién sobre las versiones disponibles de imdgenes Live de Debian consulte la pagina web Debian
Live Images.

3.3.4. Configuracion de la red

Debe solicitar esta informacién a su administrador de red si el sistema estd conectado a alguna red fija (por ejemplo,
si utiliza una conexi6én Ethernet o equivalente, pero no si tiene una conexién de acceso telefénico/PPP).

= El nombre de su sistema (podria decidirlo usted mismo).
= El nombre de su dominio.

= La direccién IP de su ordenador.

» [a méscara de red a usar.

= La direccion IP de la puerta de enlace predeterminada a través de la cual encaminar el tréfico, si su red fiene
una puerta de enlace.

= Elsistema en su red que debera usar como servidor de nombres o DNS.

Silared a la que se conecta utiliza DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para la configuracién de ajustes
de red, no necesita esta informacién debido a que el servidor DHCP la proveera directamente a su sistema durante el
proceso de instalacion.

Si tiene acceso a Internet a través de DSL o un cable de mdédem (esto es, a través de una red de television por
cable) y dispone de un router (habitualmente preconfigurado por su proveedor de telefonia o television por cable) que
gestiona su conectividad de red, habitualemente DHCP est4 disponible de forma predeterminada.
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3.4. Cumplir los requisitos minimos de hardware

Una vez que haya reunido informacion sobre el hardware de su ordenador debe verificar que su hardware le permita
realizar el tipo de instalacién que desea efectuar.

Cuadro 3.2 Requisitos minimos de sistema recomendados

Tipo de instalaciéon RAM (minimo) RAM (recomendado) Disco duro
Sin escritorio 256 Megabytes 512 Megabytes 2 Gigabytes

The minimum value assumes that swap will be enabled.

The actual minimum memory requirements are a lot less than the numbers listed in this table. With swap enabled,
it is possible to install Debian with as little as 32MB. The same goes for the disk space requirements, especially if you
pick and choose which applications to install; see Seccién D.2 for additional information on disk space requirements.

Es précticamente imposible dar requisitos generales de memoria y espacio en disco para instalaciones de servidores
ya que éstos dependerdn en gran medida de aquello para lo que se utilice el servidor.

Recuerde que estos tamafios no incluyen todos los otros materiales que se encuentran habitualmente, como puedan
ser los ficheros de usuarios, el correo y otros datos. Siempre es mejor ser generoso cuando uno estd pensando qué
espacio destinar a sus propios ficheros y datos.

Disk space required for the smooth operation of the Debian GNU/Linux system itself is taken into account in
these recommended system requirements. Notably, the /var partition contains a lot of state information specific to
Debian in addition to its regular contents, like logfiles. The dpkg files (with information on all installed packages) can
easily consume 40MB. Also, apt puts downloaded packages here before they are installed. You should usually allocate
at least 200MB for /var, and a lot more if you install a graphical desktop environment.

3.5. Preparticionado para sistemas multiarranque

Particionar el disco duro se refiere simplemente al acto de dividir el disco en secciones. De esta forma cada seccién
es independiente de las otras. Es como colocar paredes dentro de una casa, si aflade muebles a una habitacién no afecta
a las otras.

Donde quiera que se mencione “discos” en esta seccion, deberd traducir esto a «<DASD» o «minidisco VM>» en el
mundo S/390. Asimismo una maquina significa un invitado «LPAR» 0 «<VM» en este caso.

Si ya tiene un sistema operativo en su sistema (VM, z/OS, OS/390, ...) que ocupa el disco completo, y desea
colocar Debian en el mismo disco, necesitara reparticionar el disco. Debian requiere sus propias particiones de disco
duro. No se puede instalar en particiones de Windows o Mac OS X. Podria tener la posibilidad de compartir algunas
particiones con otros sistemas Unix, pero este tema no se cubre en este manual. Al menos necesitard una particién
dedicada para el sistema de ficheros raiz de Debian.

Puede encontrar informacién del estado actual de sus particiones mediante una herramienta de particionado para
su sistema operativo actual , como el VM diskmap. Las herramientas de particionado siempre disponen de una opcién
en la que se pueden mostrar las particiones existentes sin realizar cambios.

En general, cambiar una particiéon con un sistema de ficheros existente destruird cualquier informacién que con-
tenga. Por lo tanto, siempre deberd efectuar copias de seguridad antes de hacer un reparticionado. Usando la analogia
de la casa, probablemente querria mover todos los muebles antes de mover una pared, en caso contrario se arriesga a
destruirlos.

Muchos sistemas operativos modernos ofrecen la funcién de desplazar y redimensionar ciertas particiones pre-
sentes sin destruir su contenido. Esto permite la creacién de espacio para particiones adicionales sin perder los datos
presentes. Aunque habitualmente esto ofrece buen resultado, realizar cambios al particionado de un disco es una
accion inherentemente peligrosa, y solo se debe realizar tras crear una copia de seguridad de todos los datos.

La creacion y eliminacion de particiones se puede realizar desde debian-installer asi como desde un sis-
tema operativo existente. Como regla general, el sistema que se va a utilizar deberia crear la particiones que utilizard,
esto es, las particiones que va a utilizar Debian GNU/Linux se deberian crear desde debian-installer,y las
particiones que utilizard otro sistema operativo se deberia crear desde el mismo. debian—-installer es capaz
de crear particiones distintas a Linux, y las particiones creadas de esta forma funcionan habitualmente sin problemas
cuando son usados por otros sistemas operativos, pero hay algunos casos excepcionales donde esto puede provo-
car problemas. Por ello , se desea estar seguro, utilice las herramientas nativas de particionado para la creacion de
particiones para su uso por otros sistemas operativos.

Si va a instalar més de un sistema operativo en la misma maquina, debe instalar todos los sistemas operativos antes
de proceder con la instalacién de Debian. Las instalaciones de Windows y otros sistemas operativos pueden destruir
su capacidad de arrancar Debian o animarle a formatear de nuevo particiones que no sean nativas.

13



CAPITULO 3. ANTES DE INSTALAR DEBIAN ... 3.6. PREINSTALACION DE HARDWARE'Y ...

Puede recuperarse de estas acciones o evitarlas, pero evitard estos problemas si instala primero el sistema nativo.

3.6. Preinstalacion de hardware y configuracion del sistema operativo

Esta seccion le guiard a través de la preinstalacion y configuracion de hardware, en caso de ser necesaria, pre-
via a la instalacién de Debian. Generalmente, involucra comprobar y posiblemente cambiar la configuracién de la
BIOS/firmware del sistema para su sistema. La “BIOS” o el “firmware del sistema” es el software base usado por el
hardware, y es fundamental durante el proceso de arranque (después del encendido).

3.6.1. Configuracion de la BIOS

Para instalar Debian GNU/Linux en méaquinas S/390 o zSeries primero debe arrancar un nticleo en el sistema. El
mecanismo de arranque en esta plataforma es inherentemente diferente a otras, especialmente frente a sistemas PC.
No existe ningtin tipo de unidades de disquete disponibles. Otra gran diferencia que observara mientras trabaja con
esta plataforma es que gran parte (sino todo) del tiempo trabajard de forma remota, con la ayuda de algin cliente
de sesion telnet o de un navegador. Esto es debido a que la arquitectura del sistema es un tanto especial y la consola
3115/3270 esta basada en lineas en lugar de caracteres.

Linux on this platform runs either natively on the bare machine, in a so-called LPAR (Logical Partition) or in a
virtual machine supplied by the VM system. Boot media differs depending on the runtime mode. For example, you
can use the virtual card reader of a virtual machine, or boot from the HMC (Hardware Management Console) of an
LPAR if the HMC and this option is available for you.

Debe realizar algunos pasos de disefio y preparacion antes de efectuar la instalacién en si. IBM ha publicado
documentacién que describe el proceso completo, desde como preparar un medio de instalaciéon a como arrancar
desde este medio. No nos es posible, y tampoco es necesario, duplicar aqui esa informacién. Sin embargo, este ma-
nual describe la informacién que necesita especifica de Debian, y dénde encontrarla. Utilizando ambas fuentes de
informacién tendra que preparar su maquina y el medio de instalacién antes de poder efectuar el arranque desde éste.
Cuando pueda ver el mensaje de bienvenida en la sesién de su cliente vuelva a consultar este documento para leer los
pasos de instalacion especificos de Debian.

3.6.2. Instalaciones nativas y LPAR

Consulte el capitulo 5 del Redbook Linux para S/390 y el capitulo 3.2 del Redbook Linux para IBM eServer
zSeries y S/390: Distribuciones que describen cémo configurar LPAR para Linux.

3.6.3. Instalacion como invitado de VM

Consulte al capitulo 6 del Redbook Linux para S/390 y el capitulo 3.1 del Redbook Linux para IBM eServer
zSeries y S/390: Distribuciones que describen cdomo configurar un invitado de VM para ejecutar Linux.

Debe copiar todos los ficheros del subdirectorio generic a su disco CMS. Asegtirese de transferir kernel.
debian e initrd.debian en modo binario con un registro fijo de 80 caracteres (especificando BINARY y
LOCSITE FIX 80 en su cliente FTP).parmfile.debian puede tener un formato ASCII o EBCDIC. Todas
las imdgenes incluyen un script de ejemplo debian. exec, que introducird los ficheros en el orden correcto.

3.6.4. Preparacion de un servidor de instalacion

Si no tiene conexion a Internet (ya sea directamente o a través de un proxy web) debe crear un servidor de insta-
lacién local que su S/390 pueda acceder. Este servidor guarda todos los paquetes que desea instalar y debe servirlos
usando NFS, HTTP 6 FTP.

El servidor de instalacion necesita tener una copia exacta de la estructura de cualquier servidor de réplica de
Debian GNU/Linux, pero s6lo es necesario que disponga tanto de los ficheros S/390 como de los independientes de
arquitectura. También puede copiar los contenidos de todos los CDs de instalacién en un drbol de directorios como
éste.
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Capitulo 4

Obtener el medio de instalacion del sistema

4.1. Juegos oficiales de CD/DVD-ROM de Debian GNU/Linux

Por muchas razones la forma mds simple es instalar Debian GNU/Linux desde un juego oficial de CD/DVD-
ROM. Puede comprar un juego a algin proveedor (vea la pagina de vendedores de CD). También podria descargar
las imdgenes de CD/DVD-ROM desde una réplica de Debian y hacer su propio juego, si tiene una conexién de red
rdpida y una grabadora de CD/DVD (para instrucciones detalladas vea la pagina de CD de Debian y la pagina de
PUF de CD de Debian). Si tiene un juego de CD/DVD de Debian y su méquina es capaz de arrancar desde un
CD/DVD,puede pasar al Capitulo 5. Se ha invertido un gran esfuerzo para garantizar que los ficheros que necesita la
mayoria de personas estén en los primeros CD o DVD, para poder realizar una instalacién basica de escritorio solo
con el primer DVD o, de forma limitada, incluso solo con el primer CD.

Debido a que los CD tienen una capacidad limitada para los estdndares actuales, no todos los entornos graficos
de escritorio se pueden instalar solo con el primer CD; la instalacién de algunos entornos de escritorio mediante CD
requiere bien la conectividad de red durante la instalacion para descargar los ficheros restantes, o bien CD adicionales.

Also, keep in mind: if the CDs/DVDs you are using don’t contain some packages you need, you can always install
those packages afterwards from your running new Debian system (after the installation has finished). If you need to
know on which CD/DVD to find a specific package, visit https://cdimage-search.debian.org/.

If your machine doesn’t support CD booting, but you do have a CD set, you can use an alternative strategy such
as VM reader, or manually loading the kernel from the CD to initially boot the system installer. The files you need for
booting by another means are also on the CD; the Debian network archive and CD folder organization are identical.
So when archive file paths are given below for particular files you need for booting, look for those files in the same
directories and subdirectories on your CD.

Una vez que el instalador haya arrancado, éste podrd obtener el resto de los ficheros necesarios desde el CD.

If you don’t have a CD set, then you will need to download the installer system files and place them on the VM
minidisk so they can be used to boot the installer.

4.2. Descarga de ficheros desde réplicas de Debian
Para encontrar la réplica mds cercana (y probablemente la mas rapida), vea la lista de réplicas de Debian.

4.2.1. Doénde encontrar las imagenes de instalacion

Las imégenes de instalacion estdn ubicadas en cada réplica de Debian en el directorio debian/dists/buster/main/-
installer-s390x/current/images/ — el fichero MANIFEST contiene una lista con cada imagen y su propdsito.

4.3. Instalacion automatica
Es posible efectuar instalaciones totalmente automdticas para instalaciones en maltiples ordenadores. Los paquetes

de Debian disponibles para este propodsito son: fai-quickstart (que usa un servidor de instalacién), y el mismo
instalador de Debian. Para mds informacién visite la pagina oficial de FAI
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CAPITULO 4. OBTENER EL MEDIO DE ... 4.3. INSTALACION AUTOMATICA

4.3.1. Utilizar el instalador de Debian para realizar una instalaciéon automatica

El instalador de Debian permite instalaciones automatizadas a través de ficheros de preconfiguracién. Puede cargar
un fichero de preconfiguracién bien utilizando la red o bien utilizando medios extraibles y hacer uso de éste para
responder a las preguntas que se formulan durante el proceso de instalacion.

Puede encontrar la documentacién completa sobre la configuracién de semillas de preconfiguracién y un ejemplo
que puede editar para trabajar en Apéndice B.
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Capitulo 5

Arranque del sistema de instalacion

5.1. Arranque del instalador en S/390
5.1.1. Limitaciones de S/390

Para poder ejecutar el sistema de instalacion necesita una configuracioén de red y una sesién ssh que funcionen en
S/390.

El proceso de arranque se inicia con la configuraciéon de red que le solicita diversos pardmetros de red. Si la
configuracion tiene éxito, deberd acceder al sistema a través de una sesion ssh que cargard el sistema de instalacion
estandar.

5.1.2. Parametros de arranque de S/390

Para arquitecturas S/390, puede afiadir pardmetros de arranque en el fichero parm. Este fichero puede estar en
formato ASCII o EBCDIC. El ancho de éste se debe limitar a 80 caracteres por linea. En las imdgenes de instalacién
se incluye un fichero parm de ejemplo con el nombre parmfile.debian. Si un pardmetro es demasiado largo
para caber en el limite de 80 caracteres, se puede continuar en la primera columna de la siguiente linea. Todas las
lineas se unen sin espacios cuando se introducen al nticleo.

Si arranca el instalador desde una particién 16gica (LPAR) o una maquina virtual (VM) donde hay varios dis-
positivos visibles, puede indicar al nicleo que limite la lista a un conjunto limitado de dispositivos. Se recomiendo
para el proceso de arranque del instalador si existen varios discos visibles, probablemente en modo LPAR. La opcién
“cio_ignore” permite una lista negra («blacklist», para excluir solo algunos dispositivos) y una lista blanca («white-
list», para permitir solo dispositivos especificos):

# blacklist: ignorar solo los dispositivos 300 y 301

cio_ignore=0.0.0300-0.0.0301

# whitelist: ignora todo excepto 1150, FD00, FDO1 y FDO02
i cio_ignore=all,!0.0.1150;,!0.0.£d00-0.0.£d02

Tenga en cuenta que todos los digitos hexadecimales de niimero de dispositivo se deben especificar en mindsculas.
Ademas, si se utiliza este pardmetro, se deben listar todos los dispositivos: esto incluye discos, dispositivos de red
y la consola. Para que se admita durante el proceso de arranque del instalador, se debe afiadir la opcién anterior a
parmfile.debian.

5.2. Parametros de arranque

Los “pardmetros de arranque” son los pardmetros del nicleo de Linux que generalmente se utilizan para asegurar
la correcta gestién de los periféricos. En la mayoria de los casos el nicleo puede auto-detectar toda la informacién
necesaria sobre sus periféricos pero deberd ayudar un poco a su niicleo en algunos casos.

Si ésta es la primera vez que arranca su sistema lo recomendable es utilizar los pardmetros de arranque prede-
terminados. Es decir, no defina ninglin pardmetro adicional. Observe si su sistema arranca correctamente de esta
manera, lo més probable es que sea asi. Si no lo hace, podr4 reiniciar mds adelante después de buscar qué pardmetros
especificos necesita utilizar para informar a su sistema del hardware del que dispone.

Puede encontrar informacién sobre muchos de los pardmetros de arranque en el COMO de BootPrompt, que
incluye también consejos tutiles para hardware poco comtn. Esta seccién solamente contiene un resumen de los pa-
rdmetros mds importantes. Podrd consultar también algunas precauciones comunes mds adelante en la Seccion 5.3.
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5.2.1. Parametros del instalador de Debian

The installation system recognizes a few additional boot parameters' which may be useful.

Algunos parametros tienen una “forma abreviada” que permite evitar las limitaciones de las opciones de linea
de 6rdenes en el nicleo y hace mds facil la introduccién de pardmetros. Las formas abreviadas de los pardmetros se
mostrardn entre paréntesis tras la forma (normal) extendida. Los ejemplos en este manual generalmente utilizan la
forma simplificada.

debconf/priority (priority) El valor de este pardmetro define la prioridad de los mensajes que se mostraran durante
la instalacién. No se mostrard ningin mensaje de menor prioridad a la aqui definida.

La instalacién utiliza priority=high como valor predeterminado. Esto significa que se mostraran los men-
sajes de prioridades alta y critica, pero no asi los mensajes con prioridades media y baja. El instalador, sin
embargo, ajustard esta prioridad si se produce algiin error.

Si utiliza como pardmetro de arranque priority=medium, se le mostrard el menu del instalador y tendra
un mayor control sobre la instalacién. Si usa priority=1ow, se mostrarin todos los mensajes (esto es equi-
valente al método de arranque experto). Si utiliza priority=critical, el sistema de instalacién mostrara
solamente los mensajes criticos e intentard hacer lo correcto sin formular muchas preguntas.

DEBIAN_FRONTEND Este parametro de arranque controla el tipo de interfaz de usuario que utilizard el instalador.

A continuacion se muestran los posibles valores que puede tomar este pardmetro:

= DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

= DEBIAN_FRONTEND=text

= DEBIAN_FRONTEND=newt

= DEBIAN_FRONTEND=gtk
La interfaz predeterminada es DEBIAN_FRONTEND=newt. Si va a realizar una instalacién a través de una
consola serial puede que sea mejor utilizar DEBIAN_FRONTEND=text. Algunos dispositivos especializados
de instalacion solo ofrecen una seleccion limitada de interfaces, pero las interfaces newt y text estan dispo-

nibles en la mayoria de medios de instalacién. El instalador grafico utiliza la interfaz gtk en las arquitecturas
en las que es compatible.

BOOT_DEBUG Si establece este pardmetro a dos conseguird que el proceso de arranque del instalador genere
registros mas detallados. Si lo establece a tres obtendrd un intérprete de linea de 6rdenes en puntos estratégico
del proceso de arranque (salga del intérprete para continuar con el proceso de arranque).

BOOT_DEBUG=0 Este es el valor predeterminado.

BOOT_DEBUG=1 Mais detallado de lo habitual.

BOOT_DEBUG=2 Incluye mucha informacién de depuracion.

BOOT_DEBUG=3 Se ¢jecutan intérpretes de 6rdenes en diversos puntos en el proceso de arranque para per-
mitir una depuracion detallada. Salga del intérprete de 6rdenes para proseguir con el arranque.

INSTALL_MEDIA_DEV Mediante este parametro se indica la ruta al dispositivo desde donde cargar el instalador
de Debian. Por ejemplo, INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0
El disquete de arranque generalmente analiza todos las unidades de disquete en busca del disquete raiz. Puede
modificar este comportamiento a través de este pardmetro para que busque sélo en un dispositivo concreto.

log_host, log_port Hace que el instalador envie mensajes de registro a un syslog remoto en el servidor y puerto
definido, asi como a un fichero local. Si no se define, el valor predeterminado para syslog es su valor estdndar
de puerto, 514.

lowmem Se puede usar para forzar al instalador a un nivel lowmem mads alto que el predeterminado por el instalador
de acuerdo a la memoria disponible. Los valores posibles son 1 y 2, consulte Seccién 6.3.1.1.

noshell Evita que el instalador ofrezca intérpretes de érdenes interactivos en las terminales tty2 y tty3. Util para
instalaciones sin supervision en las que la seguridad fisica es limitada.

'With current kernels (2.6.9 or newer) you can use 32 command line options and 32 environment options. If these numbers are exceeded, the
kernel will panic. Also there is a limit of 255 characters for the whole kernel command line, everything above this limit may be silently truncated.
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debian-installer/framebuffer (fb) En algunas arquitecturas se utiliza el framebuffer del niicleo para ofrecer la op-
cion a realizar la instalacion en un niimero diverso de idiomas. Si el uso de este dispositivo origina problemas en
su sistema puede deshabilitar esta caracteristica con el pardmetro fb=false. Algunos sintomas de este pro-
blema son mensajes que traten sobre “bterm” o “bogl”, la aparicién de una pantalla en blanco o que el sistema
se quede congelado algunos minutos después de iniciarse la instalacion.

netcfg/disable_autoconfig Por omision, el debian-installer configura automaticamente la conexién de red
a través de autoconfiguracién IPv6 y DHCP. No podra revisar ni cambiar los valores obtenidos de esta forma,
si la prueba tiene éxito. Sin embargo, podra realizar la configuracién de forma manual en el caso de que falle la
configuracién automética.

Puede usar el parimetro netcfg/disable_autoconfig=true para que no se lleve a cabo la configu-
racion de red de forma automadtica, entonces tendrd que introducir la informacién manualmente. Esto puede
ser 1til si tiene un encaminador IPv6 o un servidor DHCP en su red local pero no quiere utilizarlo porque, por
ejemplo, no proporciona valores correctos.

hw-detect/start_pcmcia Si quiere evitar que se ejecuten los servicios PCMCIA deberd definir este pardmetro a
false. Algunos ordenadores portatiles son conocidos por tener problemas en estos casos, y puede ser reco-
mendable deshabilitarlo.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid) Establezcaa verdadero para habilitar el uso de discos RAID Serial ATA (también
llamado ATA RAID, BIOS RAID o RAID falso) en el instalador. Tenga en cuenta que esta funcionalidad es
actualmente experimental. Puede encontrar mas informacién en el Wiki del Instalador de Debian.

preseed/url (url) Este valor especifica la ruta de un fichero de preconfiguracion que se descargard y utilizard para
automatizar la instalacion. Vea Seccién 4.3.

preseed/file (file) Este valor especifica la url de un fichero de preconfiguracién que se cargard en la instalacién auto-
matica. Consulte Seccion 4.3.

preseed/interactive Si se define como a true (verdadero), se mostrardn las preguntas aunque ya hayan sido pre-
configuradas. Esta opcién puede ser util para probar o depurar un fichero de preconfiguracién. Tenga en cuenta
que este valor no tiene ningin efecto sobre los pardmetros que se introducen como pardmetros de arranque,
pero puede utilizar una sintaxis especial para éstos. Para mds informacién consulte Seccion B.5.2.

auto-install/enable (auto) Demora las preguntas que se realizan normalmente antes de la preconfiguracion hasta
después de configurar la red. Consulte Seccién B.2.3 para mas informacién de cémo utilizar esto para realizar
instalaciones automatizadas.

finish-install/keep-consoles Durante las instalaciones desde una consola serial o de administracion, normalmente se
deshabilitan las consolas virtuales(VT1 a VT6) en /etc/inittab. Establezca a t rue para evitarlo.

cdrom-detect/eject Antes de reiniciar el sistema, debian—-installer expulsa automaticamente el medio ptico
utilizado durante la instalacién por omisién. Esto puede no ser necesario si el sistema no arranca de forma
automdtica del CD. En algunos casos puede incluso no ser deseable, por ejemplo, si la unidad 6ptica no puede
volver a insertar el medio y el usuario no esta alli para hacerlo manualmente. Muchas unidades de distinto tipo
(«slot loading», «slim-line» y «caddty style») no pueden recargar el medio automaticamente.

Fije este valor a false para deshabilitar el expulsado automadtico, pero tenga en cuenta que debe asegurarse
que el sistema no arranca de forma automadtica de la unidad Optica tras la instalacién inicial.

base-installer/install-recommends (recommends) Si define esta opcion como false, el sistema de gestion de
paquetes se configurard para no instalar automaticamente los paquetes recomendados (“Recommends”), bien
durante la instalacién y también en el sistema instalado. Consulte Seccién 6.3.5.

Tenga en cuenta que esta opcion permite tener un sistema mas ligero, pero también puede resultar en la perdida
de funcionalidades que habitualmente el usuario espera que se ofrezcan. Puede que tenga instalar algunos de
los paquetes recomendados para obtener toda la funcionalidad que espera. Por ello, sélo los usuarios muy
experimentados deberian usar esta opcion.

debian-installer/allow_unauthenticated Por omision, el instalador obliga a que los repositorios estén autenticados
con una clave gpg conocida. Si se fija esta opcién a t rue, se deshabilitard esta autenciacion. Aviso: inseguro,
no recomendado.

rescue/enable Fije este valor a t rue si desea entrar en el modo de rescate en lugar de hacer una instalacién normal.
Si desea mds informacién consulte Seccién 8.6.
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5.2.2. Utilizar parametros de arranque para responder a preguntas

Se puede fijar un valor durante el indicador de arranque para cualquier pregunta que se realiza durante la instala-
cién, con algunas excepciones. Realmente esto es sélo util para algunos casos concretos. Puede encontrar instrucciones
generales que describen como hacer esto en Seccién B.2.2. A continuacién se listan algunos ejemplos.

debian-installer/language (language), debian-installer/country (country), debian-installer/locale (locale) Existen
dos formas de definir el idioma, pais y locale a usar por el proceso de instalacién y en el sistema instalado.

La primera y més sencilla consiste en simplemente introducir el pardmetro 1ocale. De su valor se derivardn
elidiomay el pais. Puede, por ejemplo, usar Locale=de_CH para seleccionar el aleman como idioma y Suiza
como pais (se definird de_CH.UTF-8 como la locale predeterminada para el sistema instalado). Este método
no permite todas las combinaciones posibles de idioma, pais y locale.

La segunda opcién, mas flexible, es definir Language (idioma) y country (pais) de forma separada. En este
caso, puede afiadir 1ocale para especificar una locale predeterminada para el sistema instalador. Ejemplo:
language=en country=DE locale=en_GB.UTF-8.

anna/choose_modules (modules) Puede utilizarse para cargar automaticamente componentes del instalador que no
se cargan por omision. Algunos ejemplos de componentes opcionales que pueden ser ttiles son openssh—-client-udeb
(para poder utilizar el programa scp durante la instalacion)).

netcfg/disable_autoconfig Puede fijar este valor a t rue si quiere deshabilitar la autoconfiguracién IPv6 y DHCP
y, en su lugar, forzar la configuracion estética de la red.

mirror/protocol (protocol) El instalador utilizard el protocolo HTTP para descargar ficheros de las réplicas de De-
bian y no es posible cambiar a FTP en instalaciones que se realizan con prioridad normal. Puede forzar al
instalador a utilizar el protocolo FTP si fija este pardmetro a £tp. Tenga en cuenta que no podra seleccionar
una réplica ftp de una lista, tendrd que introducir el nombre del sistema donde estd la réplica manualmente.

tasksel:tasksel/first (tasks) Puede utilizarse para seleccionar tareas que no estdn disponibles en la lista interactiva
de tareas, como pueda ser la tarea kde—de skt op. Para mas informacién consulte Seccién 6.3.6.2.

5.2.3. Pasar parametros a modulos del nicleo

Puede pasar pardmetros a los médulos del nicleo como se describe en la documentacién del niicleo si los con-
troladores estdn compilados dentro de éste. Sin embargo, no es posible pasar parimetros a los médulos como haria
normalmente en el caso de controladores compilados como mdédulos, debido a que los médulos del niicleo se carga
de una forma un poco distinta en la instalaciéon a como se hace en un sistema ya instalado. Tiene que utilizar una
sintaxis especial que reconoce el instalador. Si la utiliza, el instalador se asegurard que los pardmetros se guarden en
el fichero de configuracion apropiado y se utilicen cuando se carguen los médulos. Los pardmetros que utilice también
se propagan de forma automatica a la configuracién utilizada en el sistema instalado.

Tenga en cuenta que ahora es raro pasar pardmetros a los médulos. En la mayor parte de las situaciones el nicleo
podrd analizar el hardware disponible en un sistema y fijar valores por omisién correctos de esta forma. Existen algunas
situaciones, sin embargo, en las que serd necesario pasar parametros manualmente.

Debe utilizar la siguiente sintaxis para fijar pardmetros para los médulos:

nombre_médulo.nombre_parametro=valor

Si necesita pasar multiples pardmetros al mismo médulo o a distintos mddulos sélo tiene que repetir este formato. Por
ejemplo, para indicar a una tarjeta de red 3Com antigua que utilice el conector BNC (coaxial) y la interrupcién (IRQ)
10 deberia utiliza:

3¢509.xcvr=3 3c509.1irg=10

5.2.4. Poner modulos del nicleo en una lista negra

Algunas veces es necesario poner un médulo en una lista negra para que ni el niicleo ni «udev» lo carguen auto-
médticamente. Una razén para hacer esto es cuando un médulo concreto causa problemas en su hardware. El nicleo
también puede algunas veces listar dos controladores distintos para el mismo dispositivo. Esto puede hacer que el
dispositivo no funcione correctamente si los controladores entran en conflicto o si se carga el controlador erréneo
primero.
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Puede poner un médulo en la lista negra con la siguiente sintaxis: nombre_médulo.blacklist=yes. Esto
hard que el mddulo se ponga en la lista negra en /etc/modprobe.d/blacklist.local tanto durante la
instalacion como en el sistema instalado.

Tenga en cuenta que el sistema de instalacion puede llegar a cargar el médulo por si sélo. Puede evitar esto
ejecutando la instalacién en modo experto y deseleccionando el médulo de la lista de médulos que se muestra durante
las fases de deteccion de hardware.

5.3. Resolucion de problemas en el proceso de instalacion

5.3.1. Configuracion del arranque

En caso de que tenga problemas, el niicleo se bloquee durante el proceso de arranque, no reconozca los dispositivos
que tiene o no se reconozcan correctamente las unidades, lo primero que debe verificar son los pardmetros de arranque,
como se explica en Seccién 5.2.

5.3.2. Interpretar los mensajes de inicio del niicleo

Durante la secuencia de arranque podria ver muchos mensajes de la forma can’t find algo,0algo not
present, can’t initialize algo, o incluso this driver release depends on algo . Mu-
chos de estos mensajes son inocuos. Los ve porque el sistema de instalacién estd programado para ejecutarse en
ordenadores con diversos dispositivos. Obviamente, ningtin ordenador tendra todos y cada uno de los posibles dispo-
sitivos, de modo que el sistema operativo emite algunos mensajes de advertencia mientras intenta buscar dispositivos
que usted no tiene. También podria observar que el sistema se detiene durante algunos momentos. Esto ocurre cuan-
do se estd esperando que un dispositivo responda y éste no estd presente en su sistema. Podrd crear mds adelante un
nudcleo a medida (lea Seccion 8.5) si piensa que el tiempo que tarda en arrancar el sistema es muy largo.

5.3.3. Informar de fallos

Podria serle qtil la opcion de informe de fallos del men si ha pasado la fase inicial de arranque pero no puede
completar la instalacién. Esta opcién le permite copiar los registros de fallos de sistema y la informacién de confi-
guracién a un disquete, o descargarlas con un navegador web. Esta informacién puede darle pistas sobre lo que ha
fallado y como solucionarlo. Podria también querer adjuntar esta informacién si va a enviar un informe de fallos.

Puede encontrar otros mensajes de instalacion pertinentes en /var/log/ durante la instalacién, y en /var/
log/installer/ después de que el ordenador ha sido arrancado con el sistema instalado.

5.3.4. Enviar los informes de la instalacion

Por favor, envie un informe de su instalacién si tiene problemas. Le animamos a hacerlo incluso si la instalacién
tiene éxito, de esta forma podremos obtener la mayor informacién posible sobre la mayor cantidad de configuraciones
de hardware.

Tenga en cuenta que el informe de instalacién se publicard en el sistema de seguimiento de fallos de Debian y que
se reenviard a una lista de correo publica. Asegirese que utiliza una direccion de correo electrénico que no le importa
que se haga publico.

If you have a working Debian system, the easiest way to send an installation reportis toinstall the installation-report
and reportbug packages (apt install installation-report reportbug), configure reportbug as explained in
Seccién 8.4.2, and run the command reportbug installation-reports.

Haga uso de la plantilla mostrada a continuacién cuando haga un informe de instalacion, y envielo (en inglés) como
un informe de fallo para el pseudo paquete installation-reports ala direcciéon submit@bugs.debian.org.

Package: installation-reports

Boot method: <Cémo arrancd la instalacién? Con un CD? ¢(Con un disquete? ;Desde <&
la red?>

Image version: <Escriba la fecha y desde donde obtuvo la imagen>

Date: <Fecha y hora de la instalacidén>

Machine: <Descripcién de la maquina (p. ej., IBM Thinkpad R32)>
Processor: <Tipo de procesador>
Memory: <Cantidad de memoria RAM>
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Partitions: <Basta con la salida de «df -Tl», es preferible la tabla de <
particiones sin editar>

Output of lspci -knn (o lspci -nn): <Salida de la orden «lspci —-knn» (o «lspci - <
nn») >

Base System Installation Checklist: <Marque segln sea su caso: Escriba «O»
si dicha fase funciondé, «E» si presentdé algtn fallo y déjela en blanco si
no intentd o no usd esta opcidn.>

[0] = OK, [E] = Error (describalo a continuacién), [ ] = didn’t try it

Initial boot:

Detect network card:
Configure network:
Detect CD:

Load installer modules:
Detect hard drives:
Partition hard drives:
Install base system:
Clock/timezone setup:
User/password setup:
Install tasks:

Install boot loader:
Overall install:

<¢Funciondé el arranque inicial?>

<;Se configurd el hardware de red?>

<;Se configurd la red?>

<;Se detectd la unidad de CD?>

<;Se cargaron los médulos del instalador?>
<;Se detectaron los discos duros?>

<;Se particioné el disco duro?>

<;Se instald el sistema base?>

<;Se configurdé bien la zona horaria?>
<¢;Se configurd correctamente el usuario?>
<¢;Se instalaron bien las tareas?>

<;Se instald el gestor de arranque?>
<¢Reinicié correctamente?>

Comments/Problems:

<Describa la instalacidén en detalle, e incluya cualquier idea o
comentario que tuvo durante la instalacién.>

En el informe de fallo describa cudl es el problema, incluya los dltimos mensajes visibles del niicleo en el caso de que
éste se bloquee. Describa los pasos que llevo a cabo y que condujeron al sistema a la situacion del fallo.
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Capitulo 6

Usar el instalador de Debian

6.1. Funcionamiento del instalador

El instalador de Debian estd compuesto por un conjunto de componentes de propdsito especifico para realizar cada
tarea de la instalacion. Cada componente realiza una tarea, formulando al usuario las preguntas que sean necesarias
para realizar su trabajo. Se asignan prioridades a cada una de las preguntas, definiendo al arrancar el instalador la
prioridad de las preguntas a mostrar.

Cuando se realiza una instalacién estdndar, solamente se formulardn las preguntas esenciales (prioridad alta).
Esto tiene como consecuencia un proceso de instalacion altamente automatizado y con poca interaccién del usuario.
Los componentes son ejecutados automdticamente en una secuencia predeterminada. Los componentes a ejecutar
dependeran del método de instalacion que use y de su hardware. El instalador usara los valores predeterminados para
las preguntas que no son formuladas.

Cuando exista un problema, el usuario ver4 el error en pantalla, y es posible que se muestre el ment del instalador
para que elija de éste alguna accién alternativa. El usuario no verd el ment del instalador si no se produce ningtn
problema, simplemente tendra que responder las preguntas formuladas por cada componente en cada paso. Se fija
prioridad critica (“critical”) para cualquier notificacién de un error serio, por lo que el usuario siempre serd notificado
de estos.

Algunos de los valores predeterminados que usa el instalador pueden ser modificados mediante la introduccién de
argumentos de arranque en el inicio del debian-installer. Si, por ejemplo, desea forzar la configuracion de red
estatica (se usa autoconfiguraciéon IPv6 y DHCP como opcién predeterminada si este protocolo esta disponible), puede
utilizar el pardmetro de arranque netcfg/disable_autoconfig=true. Puede consultar todas las opciones
disponibles en Seccién 5.2.1.

Es posible que los usuarios avanzados estén mas cémodos si utilizan la interfaz basada en menti, donde el control
de cada paso lo tiene el usuario en lugar de que éstos se ejecuten de forma automadtica en una secuencia predeterminada
por el instalador. Para usar el instalador en el modo manual, gestionado a través de un mend, afiada el argumento de
arranque priority=medium.

Deberd iniciar el instalador en modo “expert” si para hacer funcionar o detectar su hardware es necesario que
indique opciones para los médulos del niicleo conforme se instalen. Esto puede realizarse ya sea usando la orden
expert al iniciar el instalador o bien afiadiendo el argumento de arranque priority=1ow. El modo experto le da
control total del debian-installer.

En esta arquitectura el instalador usa una interfaz basada en texto. En la actualidad no esta disponible una interfaz
gréfica.

El ratén no se puede utilizar en la interfaz basada en caracteres. A continuacion se indican algunas teclas que puede
usar para moverse en los diversos didlogos. El Tabulador o la tecla con la flecha derecha realizan desplazamientos
“hacia adelante”, la combinacién de teclas Shift-Tabulador y la tecla con la flecha izquierda le desplaza “hacia atras”
entre los botones y las opciones. Las teclas con la flecha arriba y abajo se mueven entre los distintos elementos
disponibles en una lista desplazable, y también desplazan a la lista en si (cuando se llega al final de la pantalla, N. del
t.). Ademads, en listas largas, usted puede escribir una letra para hacer que la lista se desplace directamente a la seccién
con elementos que se inicien con la letra que ha escrito y usar las teclas Re-Pag (Retroceso de pagina) y Av-Pag
(Avance de pagina) para desplazarse entre la lista por secciones. La barra de espacio marca un elemento, como en
el caso de una casilla. Pulse Enter para activar las opciones elegidas.

Puede que algunos didlogos ofrezcan informacién de ayuda adicional. Si se ofrece ayuda, se indicard en la parte
inferior de la pantalla mostrando que puede acceder a la informacién de ayuda pulsando la tecla F1.

S/390 permite el uso de consolas virtuales. Puede abrir una segunda y tercera sesion de ssh para poder ver los
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mensajes de registro descritos a continuacion.

Los mensajes de error y de registro se redireccionan a la cuarta consola. Puede acceder a ésta pulsando Alt 1zq-F4
(mantenga presionada la tecla Alt mientras presiona la tecla de funcién F4). Para volver al proceso de instalacion
principal pulse Alt Izq-F1.

También puede encontrar los mensajes de error en /var/log/syslog. Este registro se copiaa /var/log/
installer/syslog en sunuevo sistema una vez finalizada la instalacion. Durante el proceso de instalacion puede
encontrar otros mensajes en /var/log/,yen /var/log/installer/ después de que el ordenador haya sido
iniciado con el sistema instalado.

6.1.1. Using the graphical installer

The graphical installer basically works the same as the text-based installer and thus the rest of this manual can be
used to guide you through the installation process.

If you prefer using the keyboard over the mouse, there are two things you need to know. To expand a collapsed list
(used for example for the selection of countries within continents), you can use the + and - keys. For questions where
more than one item can be selected (e.g. task selection), you first need to tab to the Continue button after making your
selections; hitting enter will toggle a selection, not activate Continue.

If a dialog offers additional help information, a Help button will be displayed. The help information can be accessed
either by activating the button or by pressing the F1 key.

To switch to another console, you will also need to use the Ctrl key, just as with the X Window System. For
example, to switch to VT2 (the first debug shell) you would use: Ctrl-Left Alt-F2. The graphical installer itself runs
on VTS5, so you can use Left Alt-F5 to switch back.

6.2. Introduccion a los componentes

A continuacién se muestra una lista de los componentes del instalador con una breve descripcién del propésito de
cada uno. Puede encontrar los detalles que necesite conocer de un determinado componente en la Seccién 6.3.

main-menu Muestra al usuario la lista de componentes durante el trabajo del instalador, e inicia un componente
cuando se selecciona. Las preguntas de “main-menu” tienen prioridad media (“medium”), de modo que no vera
el menu si define su prioridad a valores alto (“high”) o critico (“critical”). El valor predeterminado es alto. Por
otro lado, se reducird temporalmente la prioridad de alguna pregunta si se produce un error que haga necesaria
su intervencion de forma que pueda resolver el problema. En este caso es posible que aparezca el men.

Puede volver al ment principal pulsando repetidamente el botén Go Back hasta salir del componente que estd
ejecutando.

localechooser Permite que el usuario seleccione las opciones de localizacion tanto para la instalacién como para el
sistema a instalar. Estas opciones incluyen idioma, pais y valores de localizacién. El instalador mostrard los
mensajes en el idioma seleccionado a menos que la traduccién para ese idioma no esté completa, en cuyo caso
podran mostrarse algunos mensajes en inglés.

console-setup Muestra una lista de teclados, de la cual el usuario elije el modelo que corresponda al suyo.

hw-detect Detecta automaticamente la mayoria del hardware del sistema, incluyendo tarjetas de red, discos duros y
PCMCIA.

cdrom-detect Busca y monta un CD de instalacion de Debian.
netcfg Configura las conexiones de red del ordenador de modo que éste pueda comunicarse a través de Internet.
iso-scan Busca imdgenes ISO (ficheros . i so) en el disco duro.

choose-mirror Presenta una lista de los servidores de réplica del archivo de Debian. El usuario puede elegir la fuente
que se utilizard para sus paquetes de instalacion.

cdrom-checker Verifica la integridad de un CD-ROM. De esta forma el usuario puede asegurarse por si mismo que
el CD-ROM de instalacién no estéd dafiado.

lowmem Lowmem intenta detectar sistemas con poca memoria y entonces realiza varios trucos para eliminar partes
innecesarias del debian-installer enla memoria (a costa de algunas caracteristicas).
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anna “Anna’s Not Nearly APT” (Anna casi no es APT, N. del t.). Instala paquetes que han sido obtenidos del servidor
de réplica escogido o del CD-ROM.

user-setup Configura la contrasefia del usuario «root» (administrador) y afiade un usuario no-administrador.
clock-setup Actualiza el reloj del sistema y determina si el reloj estd fijado como UTC o no.
tzsetup Selecciona la zona horaria, basada en el lugar seleccionado previamente.

partman Permite al usuario particionar los discos conectados al sistema, crear sistemas de ficheros en las particiones
seleccionadas y afiadirlos a los puntos de montaje. Incluye algunas caracteristicas interesantes como son un modo
totalmente automatico de particionado o el uso de volimenes 16gicos (LVM). Es la herramienta de particionado
recomendada para Debian.

partitioner Permite al usuario particionar los discos conectados al sistema. Se elige un programa de particionado
apropiado para la arquitectura de su ordenador.

partconf Muestra una lista de particiones y crea sistemas de ficheros en las particiones seleccionadas de acuerdo a
las instrucciones del usuario.

Ivimcfg Ayuda al usuario con la configuracion del gestor de voliimenes 16gicos (Logical Volume Manager 6 LVM, N.
del t.).

mdcfg Permite al usuario configurar sistemas RAID (“Redundant Array of Inexpensive Disks”) por software. Este
RAID por software habitualmente es mejor que los controladores baratos RAID IDE (pseudo hardware) que
puede encontrar en placas base nuevas.

base-installer Instala el conjunto de paquetes mds basico que permitird que el ordenador opere con Debian GNU/-
Linux cuando se reinicie.

apt-setup Configura apt, casi todo automdaticamente, basandose en el medio desde el que se estd ejecutando el ins-
talador.

pkgsel Utiliza t asksel para seleccionar e instalar programas adicionales.

os-prober Detecta los sistemas operativos instalados actualmente en el ordenador y entrega esta informacion a
“bootloader-installer”. Este le ofrecerd la posibilidad de afiadir estos sistemas operativos al ment de inicio
del gestor de arranque. De esta manera el usuario podria ficilmente elegir qué sistema operativo iniciar en el
momento de arrancar su sistema.

bootloader-installer Los distintos instaladores del gestor de arranque instalan un programa de gestién de arranque
en el disco duro. Este es necesario para que el ordenador arranque usando Linux sin usar un disquete 6 CD-
ROM. Muchos gestores de arranque permiten al usuario elegir un sistema operativo alternativo cada vez que el
ordenador se reinicia.

shell Permite al usuario ejecutar un intérprete de 6rdenes ya sea desde el menu o desde la segunda consola.

save-logs Ofrece una forma para que el usuario pueda guardar informacién en un disquete, red, disco duro, u otros
dispositivos cuando se encuentre ante un problema. De esta forma puede informar después, adecuadamente,
sobre los problemas que ha tenido con el programa del instalador a los desarrolladores de Debian.

6.3. Uso de componentes individuales

En esta seccién describiremos en detalle cada componente del instalador. Los componentes han sido agrupados
en etapas que los usuarios podran reconocer. Estos se presentan en el orden en el que aparecen durante la instalacion.
Note que no se usardn todos los médulos en cada instalacion; los médulos que se usan realmente dependen del método
de instalacién que use y de su hardware.
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6.3.1. Configurar el instalador de Debian y configuracion de hardware

Asumamos que el instalador de Debian ha arrancado y estd visualizando su pantalla inicial. En este momento, las
capacidades del debian-installer son todavia algo limitadas. Este no conoce mucho sobre su hardware, idioma
preferido, o incluso la tarea que debera realizar. No se preocupe. Porque debian-installer es bastante intuitivo,
puede automaticamente explorar su hardware, localizar el resto de sus componentes y actualizarse automdaticamente a
un sistema de instalacion capacitado. Sin embargo, todavia deberd ayudar al debian-installer suministrando
la informacién que no puede determinar automdticamente (como elegir su idioma preferido, el mapa del teclado o el
servidor de réplica deseado).

Notarad que debian—-installer realiza la deteccion de hardware varias veces durante esta etapa. La primera
vez se enfoca especificamente en el hardware requerido para cargar los componentes del instalador (como su CD-
ROM o tarjeta de red). En vista de que no todos los controladores podrian estar disponibles en esta primera ejecucion,
la deteccién de hardware necesita repetirse después, durante el proceso.

6.3.1.1. Comprobacion de la memoria disponible / modo de baja memoria

Una de las primeras cosas que realiza debian-installer, es comprobar la memoria disponible. Si esta es
reducida, este componente realizard algunos cambios en el sistema de instalacién que, con un poco de suerte, le
permitirdn instalar Debian GNU/Linux en su sistema.

La primera medida que se toma para reducir el consumo de memoria en el instalador es deshabilitar las traduc-
ciones, lo que significa que la instalacién sélo la podra hacer en inglés. Por supuesto, puede localizar el sistema que
haya instalado una vez haya terminado la instalacién.

Si no es suficiente, el instalador intentara reducir el consumo de memoria cargando solamente los componentes
esenciales para completar una instalacion bésica. Esto reduce la funcionalidad del sistema de instalacién. Se le dard
la oportunidad de cargar componentes adicionales de forma manual pero debe tener en cuenta que cada componente
que cargue consumird mas memoria y podria hacer que toda la instalacién fallara.

Si el instalador se ejecuta en modo de baja memoria es recomendable crear una particién de intercambio relati-
vamente grande (64 a 128 MB). La particion de swap se utilizard como memoria virtual y por tanto incrementa la
cantidad de memoria disponible al sistema. El instalador activard la particion de intercambio lo antes posible en el
proceso de instalacion. Tenga en cuenta que si se usa demasiado la zona de intercambio se degradard el rendimiento
de su sistema y puede tener como consecuencia una alta actividad en el disco.

A pesar de estas medidas, es posible que su sistema se congele, que se produzcan errores inesperados o que el
nudcleo mate procesos porque el sistema se quede sin memoria (si esto sucede aparecerdan mensajes diciendo “Out of
memory”, es decir, «Sin memoria» en VT4 y en el syslog).

Por ejemplo, se ha reportado que la creacion de un sistema de ficheros ext3 grande falla en el modo de baja
memoria cuando no hay suficiente espacio de intercambio. Si el tener una particién de intercambio no ayuda, intente
crear el sistema de ficheros como si fuera ext2 (que es un componente esencial del instalador). Puede cambiar una
particion ext2 a ext3 después de la instalacién.

Es posible forzar al instalador para que utilice un nivel superior de memoria baja que el valor que se utilizaria
basdndose en la memoria disponible. Para ello se puede utilizar el pardmetro de arranque “lowmem” tal y como se
describe en Seccion 5.2.1.

6.3.1.2. Seleccionar las opciones de localizacion

En la mayoria de los casos las primeras preguntas que se le hardn estaran relacionadas con las opciones de locali-
zacién que se van a utilizar tanto en la instalaciéon como en el sistema instalado. Las opciones de localizacion consisten
del idioma, el pais y la ubicacién geogrifica.

Elidioma que escoja se utilizard durante el resto del proceso de instalacion, siempre que exista una traduccién para
los distintos mensajes que se muestran. Si no hay una traduccidén disponible para el idioma seleccionado el instalador
mostrard los mensajes en inglés.

La ubicacién geografica seleccionada (habitualmente, un pais) se utilizara mds adelante en el proceso de instalacion
para seleccionar la zona horaria correcta y el servidor de réplica de Debian mas apropiada en funcién de ese pais. El
idioma y el pais se utilizaran conjuntamente para ayudar a definir la locale predeterminada del sistema y seleccionar
la distribucién del teclado adecuada.

Primero se le preguntard cudl es su idioma preferido. Los nombres de idioma se muestran tanto en inglés (lado
izquierdo) como en el propio idioma (lado derecho). También se utiliza la tipografia apropiada para su idioma en el
lado derecho. La lista estd ordenada alfabéticamente por el nombre en inglés. El primer elemento de la lista es una
opcién adicional que le permite seleccionar la locale “C” en lugar de un idioma concreto. Si escoge la locale “C” la
instalacion procederd en inglés, y el sistema instalado no tendré la funcionalidad de localizacién ya que no se instalard
el paquete locales.
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A continuacion se le pedird que seleccione su ubicacion geografica si ha seleccionado un idioma que es el idioma
oficial de mas de un pais’, sélo se le mostrard una lista de esos pafses. Para seleccionar un pafs que no esté en la
lista escoja la opcién «otro», al final de la lista. Se le mostrara una lista de continentes; si escoge un continente se le
mostraran los paises relevantes para este continente.

Si el idioma elegido tiene s6lo un pais asociado, se mostrard una lista de paises del continente o regién al que
pertenece, con tal pais seleccionado de forma predeterminada. Use la opcién Retroceder para seleccionar paises en
un continente distinto.

NOTA

Es importante seleccionar dénde vive o su ubicacion actual para determinar la zona
horaria que se configurara para el sistema instalado.

Si ha seleccionado una combinacién del idioma y pais para la cual no hay definida ninguna locale, y si existen
varias locales para ese idioma, el instalador le permitira seleccionar cudles de esas configuraciones regionales prefiere
como la predeterminada del sistema instalado.?. En todos los demés casos, se seleccionard una locale basada en el
idioma y pais seleccionado.

Todas las locales definidas como se describe en el anterior parrafo usardn UTF-8 para la codificacion de caracteres.

Si estd haciendo una instalacién con prioridad baja, tendrd la opcién de seleccionar locales adicionales, incluyendo
locales “legacy” (obsoletas)®, para su generacién para el sistema instalado; si hace esto, se le preguntard cual de las
locales seleccionadas deberia ser la predeterminada del sistema instalado.

6.3.1.3. Eleccion del teclado

Normalmente los teclados estdn sujetos a los caracteres usados en un determinado idioma. Seleccione un teclado
de acuerdo al modelo que use, o seleccione algo parecido a éste si no encuentra su modelo de teclado. Una vez que la
instalacién haya finalizado, podra seleccionar un modelo de teclado de entre un rango mas amplio de opciones (ejecute
«dpkg-reconfigure keyboard-configuration» como superusuario cuando haya completado la instalacién).

Mueva el cursor hacia la seleccion de teclado que desee y presione Enter. Utilice las teclas de direccionado para
mover el cursor — estdn en el mismo lugar en todos los modelos nacionales de teclado, asi que son independientes de
la configuracién de teclado.

6.3.1.4. Bisqueda de la imagen ISO del instalador de Debian

Al instalar usando el método hd-media, habrd un momento en el que se requiera localizar y montar la imagen ISO
del Instalador de Debian para obtener el resto de los ficheros de instalacion. El componente iso-scan hace exactamente
esto.

At first, iso-scan automatically mounts all block devices (e.g. partitions and logical volumes) which have some
known filesystem on them and sequentially searches for filenames ending with .iso (or .ISO for that matter).
Beware that the first attempt scans only files in the root directory and in the first level of subdirectories (i.e. it finds
/whatever.iso, /data/whatever.iso,butnot /data/tmp/whatever.iso). After anisoimage has been
found, iso-scan checks its content to determine if the image is a valid Debian iso image or not. In the former case we
are done, in the latter iso-scan seeks for another image.

En caso de que falle el intento anterior de encontrar la imagen ISO del instalador, iso-scan le preguntara si quiere
realizar una bisqueda mds exhaustiva. Este paso no sélo buscard en los directorios de primer nivel sino en todo el
sistema de ficheros.

En el caso de que iso-scan no sea capaz de encontrar la imagen ISO del instalador, debera reiniciar, arrancar su
sistema operativo original y comprobar que el nombre de la imagen es correcto (verifique que termina en . 1s0), se
encuentra en un lugar reconocible por debian-installer, y no es una imagen defectuosa (verifique la suma de
control). Los usuarios de Unix mds expertos pueden hacer esto sin reiniciar, utilizando para ello la segunda consola.

Note that the partition (or disk) hosting the ISO image can’t be reused during the installation process as it will be in
use by the installer. To work-around this, and provided that you have enough system memory, the installer can copy the

'En términos técnicos esto significa que hay multiples localizaciones para ese lenguaje con distintos cédigos de pas.

%Siempre puede seleccionar con prioridad media y baja su locale preferida entre las disponibles para el idioma seleccionado (si hay més de
una).

3Las locales «legacy» son aquellas que no usan UTF-8, sino algtin estdndar de codificacién de caracteres mds antiguo como ISO 8859-1 (usada
para idiomas de Europa occidental) o EUC-JP (usada para el japonés).
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ISO image into RAM before mounting it. This is controlled by the low priority iso-scan/copy_1iso_to_ram
debconf question (it is only asked if the memory requirement is met).

6.3.1.5. Configuracion de la red

En este paso, si el sistema detecta que tiene mds de un dispositivo de red, se le pedira que elija cual quiere usar como
interfaz de red primaria, esto es, la que quiera usar para la instalacion. El resto de las interfaces no se configurardn en
este momento. Podrd configurar las demds interfaces una vez se haya terminado la instalacion; lea la pdgina de manual
interfaces(5).

6.3.1.5.1. Configuracion de red automatica

Por omisién, debian-installer intenta configurar la red de su ordenador de forma automatica en la medida
de lo posible. Si falla la configuracién automatica, puede ser por varios factores, desde un cable sin conexion a la red
a un infraestructura insuficiente para la configuraciéon automatica. Para una explicacion detallada en caso de error,
compruebe los mensajes de error en el ucarto intérprete de 6rdenes. En cualquier caso, se le solicitard decidir si desea
reintentar el proceso o realizar una configuracién manual. A veces, los servicios de red empleados para la configuracion
automdtica pueden tener una respuesta lenta, asi que si estd seguro de que todo es correcto, simplemente vuelva a
iniciar el intento de configuracién automatica. Si la configuracién automatica falla varias veces, puede seleccionar la
configuracién manual de la red.

6.3.1.5.2. Configuracion de red manual

La configuracién de red manual pregunta sucesivamente datos acerca de la red, principalmente: direccién
IP,m&scara de red,pasarela,direcciones de los servidores de nombres,yel nombre
de la maquina.Ademds, sitiene una interfaz de red inaldmbrica, se le pedird que proporcione el ESSID inal&mbrico
(“nombre de red inaldmbrica”) y la clave WEP ola clave WPA/WPA2 passphrase. Rellene las respuestas
con la informacién de Seccién 3.3.

NOTA

A continuacion se indican algunos detalles técnicos que posiblemente encuentre
utiles (o0 no): el programa asume que la direccion IP de la red es el resultado de apli-
car la operacion «AND» a nivel de bit a la direccién IP de su sistemay a su mascara
de red. Obtendra la direccién de difusién («broadcast», N. del T.) por omision a tra-
vés de una operacion «OR» a nivel de bit de la direccion IP de su sistema con el
valor negado a nivel de bit de la mascara de red. También intentara adivinar su
pasarela. Deberia utilizar los valores sugeridos por el programa si no sabe las res-
puestas a algunas de las preguntas que se le presenten. Si fuera necesario, podra

cambiar estos valores editando el fichero /et c/network/interfaces unavez
el sistema esté instalado.

6.3.1.5.3. IPv4yIPv6

A partir de la versiéon Debian GNU/Linux 7.0 (“Wheezy”), debian-installer permite IPv6 asi como el
“clasico” IPv4. Todas las combinacién de IPv4 y IPv6 (soloIPv4, solo IPv6 y configuraciones de pila dual) son com-
patibles.

La configuracién automdtica de IPv4 se realiza mediante DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). La
configuracién automatica de IPv6 permite una configuracién automatica sin estado mediante NDP (Neighbor Disco-
very Protocol, incluyendo una asignacion de servidor recursivo DNS (RDNSS)), configuracién con estado mediante
DHCPV6, y la configuracién automdtica mixta con estado/sin estado (configuracién de direccién mediante NDP,
pardmetros adicionales mediante DHCPv6).

6.3.2. Configurar usuarios y contrasefnas

El instalador le permitird configurar la cuenta del usuario “root” (superusuario, o usuario administrador, N. del
T.) y/o una cuenta para el primer usuario después de configurar la hora. Puede crear otras cuentas de usuario una vez
haya terminado el proceso de instalacion.
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6.3.2.1. Configurar la contraseiia de root

La cuenta de root también se la conoce como la cuenta de super-usuario. Se trata de una cuenta que puede saltarse
todas las protecciones de seguridad del sistema. Es una cuenta que s6lo deberia utilizarse para realizar la administracion
del sistema y sélo durante un tiempo tan corto como sea posible.

Cualquier contrasefia para esta cuenta deberia tener al menos seis caracteres y deberia tener tanto caracteres
en mayusculas como en minudsculas asi como caracteres de puntuacién. Tenga mucho cuidado cuando configure la
contrasefia de root ya que es una cuenta con muchos privilegios. Evite el uso de palabras de diccionario o utilizar
informacién personal que se podria averiguar ficilmente.

Si alguien le pregunta alguna vez que necesita su contrasefla de root sea extremadamente cuidadoso. Nunca deberia
entregar su contrasefia de root, a no ser que haya mas de una persona haciendo tareas de administracién del equipo.

In case you do not specify a password for the “root” user here, this account will be disabled but the sudo package
will be installed later to enable administrative tasks to be carried out on the new system. By default, the first user
created on the system will be allowed to use the sudo command to become root.

6.3.2.2. Crear un usuario normal

El sistema le preguntard si desea o no crear una cuenta de usuario normal. Esta cuenta deberia utilizarse como su
cuenta personal para acceder al sistema. No debe utilizar la cuenta de root como su cuenta personal o de uso diario.

(Por qué no debe hacer esto? Una razén es que el uso de los privilegios de root hace muy fécil que pueda causar
dafios irreparables al sistema. Otra razén es que alguien le podria intentar engafiar y hacer que entre en funcionamiento
un caballo de Troya (un programa que parece inocuo pero que toma control de la seguridad de su sistema sin que vd.
lo sepa gracias a los privilegios de root). Cualquier buen libro de administracién de sistemas Unix cubre este tema en
mds detalle, le recomendamos que lea alguno si este tema es nuevo para vd.

Primero se le preguntard el nombre completo del usuario. Después se le pedird un nombre para la cuenta de usuario.
Habitualmente se utiliza su nombre o algo parecido y, de hecho, éste serd el valor por omisién. A continuacion se le
pedird una contrasefla para esta cuenta.

Si quiere crear otra cuenta de usuario después de la instalacién, puede utilizar la orden adduser.

6.3.3. Configuracion del reloj y zona horaria

El instalador no modifica el reloj del sistema en la plataforma S/390.

De acuerdo con el lugar seleccionado con anterioridad en el proceso de instalacion, se le mostrard una lista de
zonas horarias apropiadas. No se le hard ninguna pregunta si su ubicacién tiene sélo una zona horaria ya que el
sistema supondra que estd en esa zona.

En modo experto o al realizar una instalacién con prioridad media, tendra la opcién adicional de seleccionar el
“Tiempo universal coordinado” (UTC) como zona horaria.

Si por alguna razén desea establecer una zona horaria que no corresponde con la ubicacién para el sistema instalado
elegida, hay dos opciones:

1. La opcién més sencilla implica elegir una zona horaria distinta después de terminada la instalacion y haber
reiniciado al nuevo sistema. La orden para lograrlo seria:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Por otra parte, la zona horaria puede establecerse justo al comienzo de la instalacién utilizando el pardmetro
time/zone=value cuando arranca el sistema de instalacién. El valor tiene que ser una zona horaria valida,
por ejemplo Europe/London o UTC.

En el caso de instalaciones automatizadas puede definir la zona horaria con cualquier valor usando la preconfigu-
racion.

6.3.4. Particionado y eleccion de punto de montaje

En este momento, después de que ha sido ejecutada la deteccién de hardware por ultima vez, debian-installer
debera estar en su total capacidad, adaptado para las necesidades del usuario y listo para realizar el verdadero tra-
bajo. Como lo indica el titulo de esta seccidn, la tarea principal de los préximos componentes radica en particionar
sus discos, crear sistemas de ficheros, asignar puntos de montaje y opcionalmente configurar opciones estrechamente
relacionadas como LVM o dispositivos RAID.

Si no se siente a gusto particionando, o simplemente quiere conocer mds detalles, lea el Apéndice C.
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Primero se le dard la oportunidad de particionar automéaticamente todo el disco o el espacio libre disponible en el
disco. A esto también se le llama particionado “guiado”. Si no quiere autoparticionar, elija Manual en el mend.

6.3.4.1. Opciones de particionado aceptados

El particionador usado en debian—-installer is muy versatil. Permite crear muchos esquemas de particio-
nado, usar distintas tablas de particion, sistemas de fichero y dispositivos de bloque avanzado.

Exactamente qué opciones estdn disponibles depende principalmente de la arquitectura, aunque también hay otros
factores. Por ejemplo, puede que no todas las opciones estén disponibles en sistemas con una memoria interna limitada.
Los valores predefinidos también pueden variar. El tipo de tabla de particionado usado por omisién puede ser muy
distinto con discos duros de gran capacidad que el usado con discos duros mds pequefios. Algunas opciones sélo se
pueden cambiar al instalar con una prioridad debconf media o baja; se usardn valores predefinidos adecuados con
prioridades més altas.

El instalador permite varias formas de particionado avanzado y el uso de dispositivos de almacenamiento, que en
la mayoria de los casos se pueden usar en combinacion.

n Gestor de Voliimenes Logicos (LVM)
s Cifrado

» Multipath (experimental)

Para més informacién consulte our Wiki. La compatibilidad con «multipath» sélo estd disponible si se activa
al arrancar el instalador.

Se permiten los siguientes sistemas de fichero.

m ext2, ext3, extd

El sistema de ficheros por omision seleccionado en la mayoria de los casos es ext4; por omision, se seleccionara
ext2 para particiones /boot si se usa el particionado guiado.

= jfs (no disponible para todas las arquitecturas)
= xfs (no disponible para todas las arquitecturas)

= reiserfs (opcional; no disponible para todas las arquitecturas)

El uso del sistema de ficheros Reiser no esta disponible por omisién. Puede activarlo cuando el instalador se
ejecuta con una prioridad de debconf media o baja seleccionando el componente partman-reiserfs. Sélo
se permite la version 3 del sistema de ficheros.

= FATI6, FAT32

6.3.4.2. Particionado guiado

Si elije el particionado guiado, puede tener tres opciones: crear las particiones directamente en el disco duro (el
método cldsico), utilizar el Gestor de Volimenes Logicos («Logical Volumen Manager», LVM), o crearlas utilizando
un LVM cifrado®.

NOTA

La opcion de usar LVM (cifrado) puede no estar disponible en todas las arquitec-

turas.

Cuando utilice LVM o LVM cifrado el instalador creard la mayoria de las particiones dentro de una particion si
escoge la segunda opcidn, la ventaja de este método es que las particiones dentro de una particiéon mds grande pueden
cambiarse de tamafio mas adelante relativamente facil. En el caso de LVM cifrado la particién mds grande no sera
legible sin el conocimiento de una contrasefia especial, lo que da un seguridad adicional en su datos (personales).

El instalador borra automdticamente el disco escribiendo datos aleatorios en €l antes de utilizar LVM cifrado. Esto
mejora la seguridad (ya que hace imposible determinar qué partes del disco se estan utilizando y también se asegura de

“El instalador cifrara el grupo de volimenes LVM con una clave AES de 256 bit y hace uso de la compatibilidad con “dm-crypt” en el niicleo.
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que cualquier traza de instalacion previa se borra). Sin embargo, esto puede llevar un tiempo dependiendo del tamafio
de su disco.

NOTA

Si elige el particionado guiado con LVM o LVM cifrado, es posible que algunos cam-
bios tengan que escribirse en el disco seleccionado mientras se termina la confi-
guracion de LVM. Estos cambios borran de forma permanente todos los datos que
existan en el disco que haya seleccionado y no podran deshacerse mas adelante. El

instalador, sin embargo, le pedira que confirme estos cambios antes de escribirlos
en disco.

Una vez haya elegido el particionado guiado, tanto en el caso del método cldsico como en el caso de LVM, se le
pedird primero que seleccione el disco que quiere utilizar. Compruebe que todos sus discos estdn en la lista y, si tiene
mds de un disco, asegurese de escoger el disco correcto. Tenga en cuenta que el orden en el que estdn listados los
discos puede ser distinto del que estd acostumbrado. El tamafio de los discos puede ayudarle a identificarlos.

Se borrara cualquier dato en el disco que haya seleccionado, pero siempre se le pedird que confirme los cambios
antes de escribirlos en el disco. Si ha seleccionado el método clasico de particionado podra deshacer los cambios hasta
el final. Esto no es posible cuando utiliza LVM (cifrado).

Posteriormente podra escoger de algunos de los esquemas listados en la tabla mostrada a continuacién. Todos
los esquemas tienen sus pros y sus contras, algunos de éstos se discuten en Apéndice C. Si no estd seguro, escoja el
primero. Tenga en mente, que el particionado guiado necesita un cierto espacio libre minimo para operar. Si no le
asigna al menos un 1 GB de espacio (depende del esquema seleccionado), el particionado guiado fallara.

Esquema de particionado Espacio minimo Particiones creadas
Todos los ficheros en una particién | 600 MB /, intercambio

Particién /home separada 500 MB /, /home, intercambio
Particiones /home, /var y /tmp IGB /, /home, /var, /tmp,
separadas intercambio

El instalador creard una particién separada para /boot si escoge el guiado particionado con LVM (cifrado).
Todas las demds particiones, incluyendo la particién de intercambio, se creardn dentro de la particion LVM.

Después de seleccionar un esquema, la siguiente pantalla le mostrard la nueva tabla de particiones, incluyendo a
qué particiones se dard formato, como, y donde se montaran.

La lista de particiones podria ser como la siguiente:

SCsSI1 (0,0,0) (sda) - 6.4 GB WDC AC36400L
#1 primary 16.4 MB B f ext2 /boot
#2 primary 551.0 MB swap swap
#3 primary 5.8 GB ntfs
pri/log 8.2 MB ESPACIO LIBRE
SCSI2 (1,0,0) (sdb) - 80.0 GB ST380021A
#1 primary 15.9 MB ext3
#2 primary 996.0 MB fatlé6
#3 primary 3.9 GB xfs /home
#5 logical 6.0 GB f ext4 /
#6 logical 1.0 GB f ext3 /var
#7 logical 498.8 GB ext3

Este ejemplo muestra dos discos duros divididos en varias particiones, el primer disco tiene algo de espacio libre.
Cada linea de particion estd conformada por el niimero de particidn, su tipo, tamafio, banderas opcionales, sistema de
ficheros y punto de montaje (si fuese el caso). Nota: esta configuracién particular no puede crearse con el particionado
guiado pero si muestra una variacién que puede conseguirse utilizando el particionado manual.

Esto finaliza con el particionado guiado. Si estd satisfecho con la tabla de particiones generada, puede elegir
Finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco desde el ment para implementar la nueva tabla de particiones
(como se describe al final de esta seccién). Si no le gusta, puede elegir Deshacer los cambios realizados a las particiones,
para ejecutar nuevamente el particionado guiado o modificar los cambios propuestos de forma manual tal y como se
describe a continuacion.
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6.3.4.3. Particionado manual

Una pantalla similar a la mostrada anteriormente aparecera si elige particionar manualmente excepto que se mos-
trard su particion actual sin los puntos de montaje. Al final de esta seccion se explica como configurar manualmente
sus particiones y el uso de éstas en su sistema Debian nuevo.

Si elige un disco nuevo que no tiene ni particiones o espacio libre en él, se le podria ofrecer la creacion de una
nueva tabla de particiones (esto es necesario para que pueda crear nuevas particiones). Después de esto una nueva
linea titulada “ESPACIO LIBRE” deberd aparecer bajo el disco seleccionado.

Si elije el espacio libre, tendrd la oportunidad de crear una nueva particion. Tendrd que responder un conjunto de
preguntas cortas sobre su tamailo, tipo (primaria o 1égica) y ubicacién (al inicio o final del espacio libre). Después de
esto, se le presentard un resumen detallado sobre su nueva particién. El valor principal es Utilizar como:, que determina
si la particién tendrd un sistema de ficheros o se utilizard como intercambio, RAID por software, LVM, un sistema
de ficheros cifrado, o no se utilizard. Otras opciones incluyen el punto de montaje, opciones de montaje y marca de
arranque. Las opciones que se muestren dependen de c6mo se va a utilizar la particién. Si no le gustan las opciones
predeterminadas, no dude en cambiarlas a su gusto. Por ejemplo, si selecciona la opcién Usar como:, puede elegir un
sistema de ficheros distinto para esta particién, incluyendo opciones para usar la particién como intercambio, RAID
por software, LVM, o simplemente no usarla. Cuando esté satisfecho con su nueva particion, elija Se ha terminado de
definir la particion y regresard a la pantalla principal de partman.

Si decide que desea cambiar algo en su particion, simplemente elija la particion, lo cual le conducird al mend de
configuracién de la particién. Esta es la misma pantalla que cuando crea la particion, asi que puede cambiar el mismo
conjunto de opciones. Algo que podria no ser muy obvio a primera vista, es que puede redimensionar el tamafio de
la particién seleccionando el elemento que muestra el tamafio de ésta. Los sistemas de ficheros que se conoce que
funcionan con esta opcién son por lo menos fatl6, fat32, ext2, ext3 y «swap». Este mend también le permite eliminar
una particion.

Asegirese de crear al menos dos particiones: una para el sistema de ficheros raiz (que debe montarse en /) y otra
para el espacio de intercambio. Si olvida montar el sistema de ficheros raiz, partman no le dejara continuar hasta que
corrija esto.

Se pueden extender las capacidades de partman con médulos para el instalador, pero dependen de la arquitectura
de su sistema. Asi que si no estdn disponibles todas las funcionalidades que esperaba, compruebe que ha cargado todos
los médulos necesarios (p. €j. partman—ext 3, partman—-xfs, o partman-1lvm).

Cuando esté satisfecho con el particionado, seleccione Finalizar el particionado y escribir los cambios en el dis-
co del menud de particionado. Se le presentard un resumen de los cambios realizados en los discos y se le pedird
confirmacién para crear los sistemas de ficheros solicitados.

6.3.4.4. Configuracion de dispositivos multidisco (RAID)

Si tiene mds de un disco duro’ en su ordenador, con mdefg puede configurar sus discos para un mayor rendimiento
y/o una mayor seguridad de los datos. El resultado se denomina Dispositivo multidisco (o0 como su variante mas conocida
RAID).

Basicamente el metadispositivo es un grupo de particiones de distintos discos combinadas para formar un dispo-
sitivo logico. Este dispositivo puede usarse como una particiéon ordinaria (p.ej. puede darle formato con partman,
asignarle un punto de montaje, etc.).

Los beneficios obtenidos dependen del tipo de MD creado. Actualmente los tipos compatibles son:

RAID 0 Su principal objetivo es el rendimiento. RAID 0 divide todos los datos de entrada en franjas y los distri-
buye igualmente por cada disco en el sistema RAID. Esto puede aumentar la velocidad de las operaciones de
lectura/escritura, pero cuando falle un disco, perderd todo (parte de la informacién todavia estd en el disco o
discos que funcionan, la otra parte estaba en el disco que fall6).

El uso tipico de RAID 0 en una particién para edicién de video.

RAID 1 Es adecuado para los casos en los que la fiabilidad sea lo primordial. Consiste en varias (normalmente dos)
particiones del mismo tamafio donde cada particion contiene exactamente los mismos datos. Esto significa tres
cosas. Primero, si un disco falla, todavia tiene una copia de los datos en los discos restantes. Segundo, sélo
puede usar una fraccion de la capacidad disponible (con mds precision, el tamafio de la particién mds pequefia
del sistema RAID). Tercero, la carga producida por la lectura de ficheros se reparte entre los discos, lo que
puede ampliar el rendimiento de algunos servidores, como los servidores de ficheros, que tienden a tener mas
carga de lecturas que escrituras.

3Siendo honestos, puede construir un MD (Metadispositivo) incluso con particiones de un mismo disco fisico, pero no tiene ninguna ventaja.
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Opcionalmente puede tener un disco de reserva en el sistema que tomard el lugar del disco defectuoso en caso
de fallo.

RAID 5 Es una buena eleccion entre velocidad, confiabilidad y redundancia de datos. RAID 5 divide todos los datos

de entrada en franjas y los distribuye igualmente en todos los discos (similar a RAID 0), a excepcién de uno.
A diferencia de RAID 0, RAID 5 también calcula la informacion de paridad, 1a cual se escribe en el disco
restante. El disco de paridad no es estatico (esto seria RAID 4), sino que cambia periédicamente, de modo que
la informacién de paridad se distribuye entre todos los discos. Cuando falla uno de los discos, la parte faltante
de la informacién puede reconstruirse desde la informacion existente y su paridad. Debe utilizar al menos tres
particiones activas para un sistema RAID 5. Opcionalmente, puede tener un disco de reserva, el cual se utilizard
en lugar del primer disco que falle dentro del array.

Como puede ver, RAID 5 tiene un grado similar de confiabilidad a RAID 1 logrando menos redundancia.
Por otro lado, podria ser un poco més lento en operaciones de escritura que RAID 0 debido al célculo de la
informacién de paridad.

RAID 6 Es parecido al RAID 5 pero usa dos dispositivos de paridad en lugar de uno solo.

Un arreglo RAID 6 puede sobrevivir a un dafio de hasta dos discos.

RAID 10 Un arreglo RAID 10 combina divisiones (como en RAID 0) y espejo (como en RAID 1). Crea n copias

de los datos y los distribuye transversalmente en las particiones de forma tal que ninguna de las copias de
datos estén en el mismo dispositivo. El valor predeterminado para n es 2, pero puede establecerse a otro en
el modo experto. La cantidad de particiones usadas debe ser de por lo menos n. El RAID 10 tiene diferentes
disposiciones para distribuir las copias. En principio se usa copias cercanas. Las copias cercanas tienen todas las
copias casi con el mismo corrimiento en todos los discos. Las copias lejanas tienen las copias en corrimientos
distintos en los discos. Los corrimientos de las copias copian las franjas y no las copias individuales.

Los RAID 10 buscan alcanzar la confiabilidad y redundancia evitando el calculo de paridad, que aveces es visto
como un inconveniente.

Resumiendo:

Tipo

Dispositivos
minimos

Dispositivo de
reserva

Sobrevive al
fallo de un disco?

Espacio
disponible

RAID 0

no

no

Tamafio de la
menor particiéon
multiplicado por el
ndmero de
dispositivos en el
sistema RAID.

RAID 1

opcional

si

Tamaiio de la
menor particiéon en
el sistema RAID.

RAID 5

opcional

si

Tamatio de la
particién més
pequeiia
multiplicada por el
ndmero de
dispositivos en
RAID menos uno.

RAID 6

opcional

s

Tamafio de la
particién mas
pequeiia
multiplicado por
(el nimero de
dispositivos RAID
menos dos)
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Tipo

Dispositivos Dispositivo de Sobrevive al Espacio
minimos reserva fallo de un disco? | disponible

RAID 10 2 opcional si nimero de

Total de todas las
particiones
dividido en el

porciones de copias
(predeterminado a
2)

Si quiere saber mas acerca de RAID, consulte el COMO de RAID.

Para crear un dispositivo MD necesita marcar todas las particiones que desea utilizar para su uso con RAID (puede
hacerlo con partman en el ment Configuracién de la particién donde deberia seleccionar Utilizar como: — volumen
fisico para RAID).

NOTA

% ha planeado. Usualmente sera necesario crear un sistema de ficheros separado
para /boot cuando se usa RAID para el sistema de ficheros raiz (/). La mayoria

Asegurese de que el sistema puede arrancar con el esquema de particiones que

de cargadores de arranque permiten usar RAID 1 en espejo (jsin franjas!), por lo
tanto es posible usar RAID 5 para / y RAID 1 para /boot.

A continuacién, debe elegir Configurar RAID software desde el menu principal de partman. (EI mend sélo
aparecerd una vez haya marcado al menos una particién para que se use como volumen fisico para RAID.) En la
primera pantalla de mdcfg simplemente seleccione Crear un dispositivo MD. Se le presentard una lista de tipos de
MD aceptados, de los que debe elegir uno (p. ej. RAID 1). Los siguientes pasos dependen del tipo de MD seleccionado.

RAID 0 es simple — se le presentard una lista de particiones RAID disponibles y Gnicamente tendrd que
seleccionar las particiones que formaran el MD.

RAID 1 es un poco mds complejo. Primero, se le preguntard el ntimero de dispositivos activos y el nimero
de dispositivos de reserva que formaran el MD. A continuacién, necesita seleccionar de la lista de particiones
RAID disponibles las que estardn activas y las que quedaran en reserva. El total de las particiones seleccionadas
debe ser igual al que se dio anteriormente. No se preocupe. Si comete algtin error y selecciona un nimero
distinto de particiones, debian-installer no le dejard continuar hasta que solucione el problema.

RAID 5 tiene un procedimiento de configuracién similar al de RAID 1, con la excepcion que necesita usar por
lo menos tres particiones activas.

RAID 6 también tiene un procedimiento de configuracién parecido a RAID 1 excepto que se necesita por lo
menos four particiones activas.

RAID 10 también tiene un procedimiento de configuracién parecido a RAID1 excepto en el modo experto. En
modo experto, el debian-installer le preguntara por la disposicion. La disposicion consta de dos partes.
La primera parte es el tipo de disposicién. Puede ser n (para copias cercanas), £ (para copias lejanas), u o (para
copias con corrimientos). La segunda parte es el nimero de copias que se desea hacer de los datos. Debe haber
por lo menos tantos dispositivos activos como copias estarian distribuidas en diferentes discos.

Es perfectamente posible tener varios tipos de MD a la vez. Por ejemplo, si tiene tres discos duros de 200 GB
dedicados para el MD, cada uno con dos particiones de 100 GB, puede combinar la primera particion de los tres
discos en un RAID 0 (una particién rdpida de 300 GB para edicién de video) y usar las otras tres (2 activas, 1 de
reserva) en un RAID 1 (una particién bastante segura de 100 GB para /home).

Después de configurar los MD a su gusto, elija Terminar en mdcfg para volver a partman y crear los sistemas de
ficheros en sus nuevos MD y asignarles los atributos habituales, como los puntos de montaje.

6.3.4.5. Configuracion del gestor de voliimenes logicos (LVM)

Si trabaja con ordenadores como administrador del sistema o usuario “avanzado”, seguro que se ha visto en alguna
situacién en la que alguna particioén del disco (normalmente la mas importante) tenia poco espacio, mientras que otras
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particiones tenian mucho espacio libre malgastado, y ha tenido que solucionarlo moviendo cosas de un lado para otro,
realizando enlaces simbdlicos, etc.

Para evitar ésta situacion puede usar el gestor de volimenes 16gicos («Logical Volume Manager» 6 LVM , N. del
T.). Una descripcién sencilla de LVM es que con él puede combinar sus particiones (voliimenes fisicos en jerga LVM)
para formar un disco virtual (llamado grupo de voliimenes), que puede dividirse en particiones virtuales (voliimenes
logicos). Los volimenes 16gicos (y por supuesto, los grupos de volimenes que hay debajo) pueden extenderse a lo
largo de varios discos.

En esta situacion, cuando detecte que necesita mas espacio para su vieja particiéon /home de 160 GB, simplemente
puede afiadir un nuevo disco de 300 GB al ordenador, unirlo al grupo de volimenes existente, y entonces redimensionar
el volumen légico que sostiene su sistema de ficheros /home y jeureka!, sus usuarios vuelven a tener espacio en su
nueva particién de 460 GB. Por supuesto, este ejemplo estd muy simplificado. Si ain no lo ha leido, deberia consultar
el COMO LVM.

La configuraciéon LVM con el debian—-installer es bastante sencilla y estd totalmente permitida usando
partman. Primero, tiene que marcar las particiones que va a usar con volimenes fisicos para el LVM. Esto se hace
en el mentd Configuracién de la particién: donde puede seleccionar Utilizar como: — volumen fisico para LVM.

AVISO

Be aware: the new LVM setup will destroy all data on all partitions marked with an
LVM type code. So, if you already have an LVM on some of your disks, and want
to install Debian additionally to that machine, the old (already existing) LVM will be

@ wiped out! The same counts for partitions, which are (for any reason) misleadingly
marked with an LVM type code, but contain something different (like an encrypted
volume). You need to remove such disks from the system, before performing a new
LVM setup!

Cuando vuelva a la pantalla principal de partman verd una nueva opcién: Configurar el Gestor de Volimenes
Légicos (LVM). Si lo selecciona se le pedird que confirme las modificaciones que estidn pendientes en la tabla de
particiones (si es que hay alguna) y después de esto se le mostrard el mend de configuraciéon de LVM. Se le muestra
la configuraciéon de LVM resumida encima del mend. El menu es sensible al contexto y sélo le mostrard las acciones
que sean vélidas en cada momento. Las acciones posibles son:

= Mostrar los detalles de la configuracion: muestra la estructura del dispositivo LVM, y los nombres y tamafios
de los volimenes l6gicos junto con otra informacion.

= Crear grupo de volimenes

= Crear volimenes 16gicos

= Borrar el grupo de volimenes

= Borrar volimenes 16gicos

= Extender los grupos de volimenes

= Reducir los grupos de volimenes

» Terminar: vuelve a la pantalla principal de partman.

Utilice las opciones en este menu para crear el grupo de voliimenes por primera vez y después cree dentro de éste
sus volimenes 16gicos.

Después de volver a la pantalla principal de partman, verd los voliimenes légicos como si fuesen particiones
ordinarias (y debe tratarlas como tales).

6.3.4.6. Configurar volimenes cifrados

debian-installer permite la configuracién de particiones cifradas. Cualquier fichero que se guarde en una
particién de estas caracteristicas se guardard al dispositivo cifrado. El acceso a los datos sélo se puede conseguir una
vez haya introducido la clave utilizada para crear originalmente la particion cifrada. Esta funcién es qtil para proteger
datos sensibles en caso de que alguien robe su portétil o disco duro. El ladrén podra lograr acceder al disco duro pero
los datos en el disco parecerdn ser caracteres aleatorios y no podra acceder a los mismos si no sabe la clave correcta.
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Las particiones mds importantes a cifrar son: la particién «home» que es donde se guardan sus datos privados y la
particién de intercambio («swap») ya que pueden guardarse datos sensibles en ésta durante la operacién del sistema.
Por supuesto, nada impide que cifre otras particiones que podrian ser de interés. Por ejemplo /var, que es donde se
guardan los datos de los sistemas de base de datos, servidores de correo o servidores de impresora, o /tmp, que lo
utilizan algunos programas para almacenar algunos datos temporales que pudieran ser de interés. Algunos usuarios
pueden querer incluso cifrar todo su sistema. La tnica excepcion es que la particion /boot debe permanecer sin
cifrar ya que de momento no hay ninguna forma de cargar un niicleo de una particién cifrada.

NOTA

de las particiones sin cifrar porque se tienen que descifrar o cifrar los datos en
cada acceso de lectura o escritura. El impacto en el rendimiento dependen de la
velocidad de su CPU, y del cifrado y longitud de clave escogidos.

Tenga en cuenta que el rendimiento de las particiones cifradas sera peor que el

Debe crear una nueva particién en el ment de particionado seleccionando espacio libre si quiere utilizar el cifrado.
Otra opcion es utilizar una particién existente (p.ej. una particiéon normal, o un volumen légico LVM o RAID). Tiene
que seleccionar volumen fisico para cifrado en el ment Configuracién de la particion en la opcién Utilizar como:. El
mend cambiard para mostrar distintas opciones criptograficas para la particion.

The encryption method supported by debian—-installer is dm-crypt (included in newer Linux kernels, able
to host LVM physical volumes).

Let’s have a look at the options available when you select encryption via Device-mapper (dm-crypt).As
always: when in doubt, use the defaults, because they have been carefully chosen with security in mind.

Cifrado: aes Esta opcién le permite seleccionar el algoritmo de cifrado (cifra) que se utiliza para cifrar los datos
en la particién. Actualmente debian—-installer permite el uso de los siguientes cifrados de bloque: aes,
blowfish, serpent, y twofish. La discusion de la calidad de los distintos algoritmos de cifrado queda fuera del
alcance de este documento. Sin embargo, puede ayudarle a tomar una decisién el hecho de que en el afio 2000 el
Instituto Nacional de Estandares y Tecnologia Norteamericano («American National Institute of Standards and
Technology», NIST) escogié AES como el algoritmo de cifrado estdndar para proteger informacién sensible en
el siglo XXI.

Longitud de clave: 256 En este punto puede especificar la longitud de la clave de cifrado. El cifrado es mejor cuanto
mayor sea la longitud de cifrado. Pero, por otro lado, un incremento en el tamaifio de la clave de cifrado tiene un
impacto negativo en el rendimiento. En funcién del cifrado utilizado dispondra de distintos tamafios de longitud
de clave.

Algoritmo de VI: xts—-plainé4 El algoritmo del Vector de Inicializacién o VI (IV en inglés) se utiliza en crip-
tografia para asegurar que la aplicacién del cifrado en los mismos datos de texto en claro con la misma clave
generan siempre un fexto cifrado tnico. El objetivo es impedir que un atacante pueda deducir informacién
basdndose en patrones repetidos en los datos cifrados.

De las alternativas disponibles el valor por omisién xts—plainé4 es actualmente el menos vulnerable a
ataques conocidos. Utilice las otras alternativas sélo si tiene que asegurar compatibilidad con algunos sistemas
instalados previamente que no sean capaces de utilizar los nuevos algoritmos.

Clave de cifrado: Frase de contrasefia Aquipuede introducir el tipo de clave de cifrado para esta particion.

Frase de contrasefia La clave de cifrado se computar4® basdndose en la contrasefia que podra introducir en
el proceso mds adelante.

Clave aleatoria Se generard una nueva clave de cifrado con valores aleatorios cada vez que se arranque la
particion cifrada. En otras palabras: cada vez que se reinicie el sistema el contenido de la particion se
perdera al borrarse la clave de la memoria. Por supuesto, podria intentar adivinar la contrasefia a través
de un ataque de fuerza bruta pero, a no ser que haya una debilidad desconocida en el algoritmo de cifrado,
no es algo realizable en un tiempo razonable.

Las claves aleatorias son ttiles para las particiones de intercambio porque no es deseable acordarse de
una frase de contrasefia ni es recomendable borrar la informacién sensible de dicha particién antes de
apagar su sistema. Sin embargo esto también significa que no podra utilizar la funcionalidad “suspend-
to-disk” (suspension a disco, N. del T.) ofrecida por los nuevos niicleos ya que serd imposible (en el

®La utilizacién de una contrasefia como clave significa que la particién se configurara utilizando LUKS.
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rearranque posterior del sistema) recuperar los datos de la suspension del sistema guardados en la particion
de intercambio.

Borrar los datos: si Indica si deberia borrarse el contenido de la particién con datos aleatorios antes de configurar
el cifrado. Se recomienda hacer esto porque en caso contrario un posible atacante podria determinar qué partes
de la particion se estdn utilizando y cuéles no. Ademads, esto hard mds dificil la recuperacién de datos que
permanecieran en la particién asociados a instalaciones previas’.

Una vez ha seleccionado los pardmetros para su particion cifrada debe volver al menu de particionado principal.
Aqui deberia encontrar un nuevo elemento del menti llamado Configurar los voltimenes cifrados. Una vez lo seleccione
se le pedird confirmacion para borrar los datos de las particiones marcadas para ser borradas asi como otras opciones
como, por ejemplo, la escritura de la tabla de particiones en disco. Estas tareas tardardn un tiempo si estd trabajando
con particiones grandes.

A continuacién se le pedird que introduzca una frase de contrasefia para las particiones que haya configurado para
que la utilicen. Una buena frase de contrasefia tendrd mas de ocho caracteres, serd una mezcla de letras, nimeros
y otros caracteres que no se pueden encontrar en palabras comunes del diccionario y que no estén relacionadas con
informacién que pueda asociarse a vd. con facilidad (como son fecha de nacimiento, aficiones, nombre de mascotas,
nombres de miembros de la familia, etc.).

AVISO

Antes de introducir cualquier frase de contrasefia deberia asegurarse de que su te-
clado esté configurado adecuadamente y genera los caracteres que vd. supone. Si
no esta seguro deberia cambiar a la segunda consola virtual y escribir algun texto
en el indicador. Esto asegura que no vaya a sorprenderse mas adelante, por ejem-

@ plo, si introduce su frase de contrasefia en un teclado configurado como QWERTY
cuando en realidad ha utilizado una configuracion de teclado AZERTY durante la
instalacién. Esta situacion puede provocarse por varias situaciones: quizas cam-
bio de configuracion de teclado durante la instalacién, o la configuracién de teclado
que ha elegido no esta disponible cuando vaya a introducir la frase de contrasefia
para el sistema de ficheros raiz.

Si ha seleccionado para generar las claves de cifrado métodos distintos de la frase de contrasefia se generaran
ahora. El proceso puede tomar mucho tiempo dado que el nicleo puede no haber sido capaz de obtener suficiente
informacién de entropia en este punto de la instalacién. Puede ayudar a acelerar este proceso si genera entropia, por
ejemplo: si pulsa teclas al azar o si cambia a la segunda consola virtual y genera tréfico de red o de disco (como pueda
ser una descarga de algunos ficheros o enviar ficheros muy grandes a /dev/null, etc.). Este paso se repetird para
cada particion a cifrar.

After returning to the main partitioning menu, you will see all encrypted volumes as additional partitions which can
be configured in the same way as ordinary partitions. The following example shows a volume encrypted via dm-crypt.

Encrypted volume (sdaZ_crypt) - 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Now is the time to assign mount points to the volumes and optionally change the file system types if the defaults do
not suit you.

Pay attention to the identifiers in parentheses (sda2_crypt in this case) and the mount points you assigned to
each encrypted volume. You will need this information later when booting the new system. The differences between
the ordinary boot process and the boot process with encryption involved will be covered later in Seccién 7.2.

Continde con la instalacién cuando esté satisfecho con el esquema de particionado.

6.3.5. Instalar el sistema base

Aunque esta etapa es la menos problematica, consume una gran parte del tiempo de instalacién debido a que
descarga, verifica y desempaqueta el sistema base completo. Si tiene un ordenador o conexién de red lentos, esto
podria tomar algin tiempo.

7Se cree, sin embargo, que las personas que trabajan en agencias gubernamentales de «tres letras» (FBI, NSA, CIA, N. del T.) pueden recuperar
los datos aunque se hayan realizado varias escrituras en medios magneto-Gpticos.
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Durante la instalacion del sistema base, los mensajes de desempaquetado y configuracion de los paquetes se redi-
rigen a tty4. Puede acceder a esta terminal pulsando Alt izquierdo-F4; y volver al proceso principal del instalador
con Alt izquierdo-F1.

Los mensajes de desempaquetado y configuracién generados durante esta fase se guardanen /var/log/syslog.
Puede verlos ahi en caso de que la instalacién se realice a través de una consola serie.

Se instalard un ndcleo Linux como parte de la instalacién. En la prioridad predeterminada, el instalador elegird
por usted el que mejor se adapte a su hardware. En los modos de menor prioridad, podra elegir uno entre una lista de
nicleos disponibles.

Cuando los paquetes se instalan mediante el sistema de gestién de software, también se instalardn de forma prede-
terminada los paquetes recomendados por esos paquetes. Los paquetes recomendados no son estrictamente necesarios
para la funcionalidad basica de los programas seleccionados, pero mejoran esos programas y deberian, dependiendo
de los responsables de los paquetes, ser instalados junto con esos programas.

NOTA

se se instalan sin sus paquetes recomendados (“Recommends”). La regla descrita

@ Porrazones técnicas, los paquetes instalados durante la instalacion del sistema ba-
anteriormente solo tiene efecto después de este punto del proceso de instalacion.

6.3.6. Instalar programas adicionales

A partir de este punto tendrd un sistema usable pero limitado. La mayoria de los usuarios querran instalar progra-
mas adicionales en el sistema para ajustarlo a sus necesidades, y el instalador le permite hacer esto. Este paso puede
tardar mds tiempo que la instalacién del sistema base si tiene un ordenador lento o su conexién de red es lenta.

6.3.6.1. Configurar apt

One of the tools used to install packages on a Debian GNU/Linux system is the program apt, from the apt
package®. Other front-ends for package management, like aptitude and synaptic, are also in use. These front-ends
are recommended for new users, since they integrate some additional features (package searching and status checks)
in a nice user interface.

Debe configurar apt para que sepa de donde descargar paquetes. Los resultados de la configuracion realizada se
guardan en el fichero /etc/apt/sources.list. Podrd examinar y editar este fichero a su gusto una vez haya
terminado la instalacién.

Si estd instalando con la prioridad predeterminada, basado en el método de instalacién que esté usando y posible-
mente usando las elecciones previas en la instalacidn, el instalador se encargard en gran medida de la configuracion
de forma automaética. La mayor parte de ocasiones el instalador afiadird automaticamente una réplica de seguridad, y
si estd instalando una distribucién estable, una réplica para el servicio de actualizacién “stable-updates”.

Tendré oportunidad de tomar muchas mas decisiones por su cuenta si estd usando en la instalacién una prioridad
menor (p.e. modo experto). Puede elegir usar o no los servicios securidad y/o stable-updates, y puede elegir afiadir
paquetes de las secciones del archivo “contrib” y “non-free”.

6.3.6.1.1. Instalar desde uno o mas CDs o DVDs

Si instala desde un CD o un DVD que hace parte de un conjunto mds grande, el instalador le preguntard si desea
explorar CDs o DVDs adicionales. Si tiene CDs o DVDs adicionales, probablemente deseard hacerlo, de forma que
el instalador pueda usar los paquetes incluidos en ellos.

Si no tiene CDs o DVDs adicionales, no hay problema: no son indispensables. Si tampoco usa una réplica de
red(como se explica en la seccion siguiente), podria darse que no todos los paquetes pertenecientes a las tareas que
seleccione en el siguiente paso de la instalacién puedan instalarse.

8Note that the program which actually installs the packages is called dpkg. However, this program is more of a low-level tool. apt is a higher-
level tool, which will invoke dpkg as appropriate. It knows how to retrieve packages from your CD, the network, or wherever. It is also able to
automatically install other packages which are required to make the package you're trying to install work correctly.
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NOTA

Los paquetes se incluyen en los CDs (y DVDs) de acuerdo con su popularidad.
Esto significa que en la mayoria de casos, solamente se necesita el primer CD de
un conjunto y que muy poca gente realmente usa cualesquiera de los paquetes
incluidos en el Ultimo CD de un conjunto.

También significa que comprar o descargar y quemar el conjunto completo de CDs

es un desperdicio de dinero, debido a que usted no usara la mayoria de ellos. En
general, es mejor obtener solamente entre los primeros 3y 8 CDs y usar una réplica
de red por Internet para instalar cualquier paquete adicional. De igual forma sucede
con los conjuntos de DVDs: el primer DVD, o el primer y segundo DVD suplirian la
mayoria de necesidades.

Si usted explora varios CDs o DVDs, el instalador le solicitard insertarlos uno a uno cuando necesite paquetes
de otro CD/DVD que no estén en el que esté en la unidad. Tenga en cuenta que deberia explorar tinicamente CDs
o0 DVDs que pertenezcan al mismo conjunto. El orden en el que se exploren no interesa, pero explorarlos en orden
ascendente reducird posibles equivocaciones.

6.3.6.1.2. Usar una réplica en red

Una pregunta que se hard durante la mayoria de instalaciones es si se desea o no usar una réplica en red como fuente
de paquetes. En la mayoria de oportunidades, la respuesta predeterminada es la adecuada, pero hay excepciones.

Si no esté instalando desde un CD o DVD commpleto o usando una imagen completa de CD/DVD, deberia querer
usar una réplica en red, puesto que de otra manera terminaria con un sistema muy minimo. Pero, si tiene una conexién
a Internet limitada, es mejor not seleccionar la tarea desktop en el paso siguiente de la instalacion.

Si instala desde un solo CD completo o con una imagen completa de CD, no es necesaria una réplica en red, pero
es muy recomendado emplearla porque un solo CD contiene solamente una cantidad limitada de paquetes. Si tiene
una conexion a Internet limitada, podria ser mejor no seleccionar una réplica en red en este momento y mas bien
culminar la instalacién usando tnicamente lo que estd en el CD e instalar selectivamente paquetes adicionales después
de la instalacion (esto es, después de haber reiniciado en el nuevo sistema).

Si instala desde un DVD o una imagen de DVD, cualquier paquete que necesite druante la instalacion deberia estar
presente en el primer DVD. De la misma forma si ha explorado varios CDs como se explicé en la seccion anterior.
El uso de una réplica en red es opcional.

Una ventaja de afiadir una réplica en red es que las actualizaciones que hayan ocurrido desde el momento en que el
conjunto de CDs/DVDs fue creado y hecho publico, estardn disponibles para instalarse, extendiendo de esta manera
la vida de su conjunto de CDs/DVDs sin comprometer la seguridad o estabilidad del sistema instalado.

En Resumen: el seleccionar una réplica en red en general es una buena idea, excepto si no tiene una conexion a
Internet buena. Si la versién actual de un paquete estd disponible en un CD/DVD, el instalador siempre lo usard. La
cantidad de datos que se descargara si usted ha seleccionado una réplica en red dependera de:

1. las tareas que seleccione en el paso siguiente de esta instalacion,
2. los paquetes que se requieran para esas tareas,
3. cuales de esos paquetes estén presentes en los CDs o DVDs que haya explorado, y

4. si hay versiones actualizadas en las réplicas en red de los paquetes incluidos en los CDs o DVDs(bien sea para
una réplica en red de paquetes o una réplica de seguridad o actualizaciones stable-updates).

Observe que el tltimo punto significa que, incluso si usted no ha seleccionado una réplica en red, algunos paquetes
pueden descargarse de Internet si hay actualizaciones de seguridad o stable-updates para aquellos servicios que se
hayan configurado.

6.3.6.1.3. Seleccionar una réplica de red

Si ha seleccionado utilizar un réplica de red durante la instalacién (opcional para instalaciones con CD/DVD,
obligatoria con imdgenes netboot), se le mostrard una lista de réplicas de red geograficamente cercanas (y por ello,
posiblemente rdpidas), en base a la seleccion de pais realizada previamente durante el proceso de instalacién. Habi-
tualmente, seleccionar la opcién predefinida es correcto.
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También puede especificar una réplica manualmente escogiendo “introducir informacién manualmente”. Podra
entonces especificar el nombre de un servidor réplica y opcionalmente un niimero de puerto. En Wheezy, esto tiene
que ser una URL base, es decir, cuando se especifique una direccion IPv6, se tienen que afiadir corchetes alrededor
de ésta, como por ejemplo “[2001:db8::1]”.

Si su maquina se conecta a una red solo IPv6 (posiblemente no es el caso para la mayoria de usuarios), puede que
conectarse a la réplica predefinida en su pais no funcione. Todas las réplicas en la lista son accesibles mediante IPv4,
pero solo unos pocos mediante IPv6. Debido a que la conectividad de réplicas especificas puede variar con el tiempo,
la informacién no estd disponible para el instalador. Si la réplica predefinida para su pais no ofrece conectividad IPv6,
puede intentar otras réplicas ofrecidas, o seleccionar la opcién de “entrada manual de informacién”. Entonces, puede
especificar “ftp.ipv6.debian.org” como el nombre de réplica, que es una alias para una réplica disponible mediante
IPv6, aunque probablemente no sea la mas rapida.

Otra opcién al seleccionar la réplica manualmente es utilizar “http.debian.net” como su réplica. “httpredir.debian.org”
no es una réplica fisica, sino un servicio de redireccién de réplica; esto es; dirige su sistema de forma automadtica a
una réplica real cercana en términos de topologia de red. Toma en cuenta el protocolo de conexién que utiliza; esto
es, si utiliza IPvo6, le dirigird a una réplica compatible con IPv6 cercana a su ubicacién.

6.3.6.2. Elegir e instalar programas

Se le da la oportunidad durante el proceso de instalacién de seleccionar e instalar programas adicionales. Esta
fase de la instalacion estd enfocada en la seleccion e instalacién de conjuntos predefinidos de programas para preparar
su sistema para realizar distintas tareas, en lugar de elegir programas de paquetes individuales de entre los paquetes
disponibles.

Estas tareas representan un conjunto de tareas o cosas que querrd realizar con su sistema. Ejemplo de estas tareas
son: “Entorno de escritorio”, “Servidor web” o “Servidor de impresion™. Puede encontrar una lista de los requisitos
de espacio de las tareas disponibles en Seccién D.2.

Algunas de las tareas estardn preseleccionadas basdndose en las caracteristicas del sistema que estd instalando.
Deseleccione estas tareas si no estd de acuerdo con esta seleccion. También puede elegir no instalar ninguna tarea en
este punto.

SUGERENCIA

Puede usar la barra de espacio para marcar la seleccion de una tarea en la interfaz

de usuario estandar del instalador.

NOTA

The “Desktop environment” task will install a graphical desktop environment.

By default, debian-installer installs the desktop environment. It is possible to
interactively select a different desktop environment during the installation. It is also
possible to install multiple desktops, but some combinations of desktop may not be

co-installable.
Note that this will only work if the packages needed for the desired desktop environ-

ment are actually available. If you are installing using a single full CD image, they
will possibly need to be downloaded from a network mirror as some of the needed
packages for your choice might only be included on later CDs. Installing any of the
available desktop environments this way should work fine if you are using a DVD
image or any other installation method.

The various server tasks will install software roughly as follows. Web server: apache?2; Print server: cups; SSH
server: openssh.

“Deberia saber que para obtener esta lista el instalador simplemente llama al programa tasksel. Este programa puede ejecutarse en cualquier
momento después de la instalacion para instalar (o eliminar) mds paquetes.También puede utilizar una herramienta de seleccién de grano mds
fino como puede ser aptitude. Si estd buscando un paquete especifico solo tiene que ejecutar, después de la instalacion aptitude install
paquete, donde pagquete es el nombre del paquete que estd buscando.
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La tarea “Sistema estdndar” instalard todos los paquetes con una prioridad «estandar» (“standard”). Incluye muchas
de las herramientas comunes que generalmente estdn disponibles en cualquier sistema Linux o Unix. Deberia dejar
esta tarea seleccionada a menos que sepa lo que estd haciendo y si desea un sistema realmente bésico.

Si ha seleccionado una configuracién regional («locale») predefinido distinto de “C” durante la seleccién de idioma,
tasksel seleccionard cualquier tarea de localizacién configurada para esa configuracion regional e intentard instalar
de forma automatica los paquetes de localizacion relevantes. Incluye, por ejemplo, paquetes que contienen listas de
palabras o tipos de letra especificos a su idioma. Si se selecciona un entorno de escritorio, instalard los paquetes de
localizacion adecuados a €l (si estdn disponibles).

Una vez ha seleccionado las tareas sélo tiene que seleccionar Continue. Una vez hecho esto, el programa apt
instalara los paquetes que estdn incluidos en las tareas que ha seleccionado. Pueden realizarse preguntas durante este
proceso si alguno de los programas necesita informacién del usuario.

Deberia tener en cuenta que la tarea de Escritorio es muy grande. El instalador puede intentar descargar muchos
paquetes de la red especialmente si instala de un CD-ROM normal combindndolo con un servidor de réplica para
aquellos paquetes que no estdn en el CD-ROM. Si tiene una conexion a Internet relativamente lenta esto puede tomar
un tiempo. No hay ninguna opcién para cancelar la instalacién de paquetes una vez haya comenzado.

El instalador puede que descargue paquetes de un servidor de réplica atn cuando los paquetes estén en el CD-
ROM si hay una version disponible en la réplica que es més reciente que la que se incluye en el CD-ROM. Si estd
instalando la distribucién estable esto puede suceder tras la publicacién de una nueva revision de la distribucién (una
actualizacion de la versidn original estable); si estd instalando la distribucién en pruebas esto puede suceder si estd
utilizando una imagen antigua en el CD-ROM.

6.3.7. Hacer su sistema arrancable
6.3.7.1. Deteccion de otros sistemas operativos

El instalador intentard encontrar otros sistemas operativos instalados en la mdquina antes de instalar un gestor de
arranque. Se le informard al respecto en el paso de la instalacion del gestor de arranque si se encuentra un sistema
operativo aceptado por éste. También, se configurara al ordenador para que arranque este sistema operativo ademas
de Debian.

Tenga en cuenta que el arranque de mds de un sistema operativo en la misma mdaquina es atn una especie de
magia negra. La funcionalidad automaética de detectar y configurar los gestores de arranque de forma que puedan
arrancar otros sistemas operativos varia con la arquitectura, e incluso con las distintas variantes de la arquitectura. Si
no funciona en su caso deberia consultar la documentacién de su gestor de arranque para obtener méas informacion.

6.3.7.2. zipl-installer

“zipl” es el gestor de arranque que se utiliza en S/390. La configuracién y modo de uso de ZIPL es parecido al
de LILO pero con algunas excepciones. Consulte el documento “LINUX for S/390 Device Drivers and Installation
Commands” (LINUX para S/390: Controladoras de dispositivos y 6rdenes de instalacién, N. del t.) del servidor web
«developerWorks» de IBM si quiere saber mas sobre ZIPL.

6.3.7.3. Continuar sin gestor de arranque

Esta opcidn se usa para finalizar la instalacion, incluso cuando no se instale un gestor de arranque, bien porque la
arquitectura o subarquitectura no disponga de uno o bien porque no es necesario (p. ej. cuando vaya a usar un gestor
de arranque que ya exista en el sistema).

Si planea configurar manualmente su gestor de arranque, deberd verificar el nombre del niicleo instalado en
/target/boot. También debera verificar la presencia de un fichero initrd en este directorio; probablemente deba
indicar al gestor de arranque que lo utilice si existe. Necesitard también conocer, como informacién adicional, el
disco y particién que ha elegido para su sistema de ficheros / (raiz) y también su sistema de ficheros /boot, si elige
instalar /boot en una particién separada.

6.3.8. Finalizar la instalacion

Este es el dltimo paso en el proceso de instalacién de Debian durante el cual el instalador realizard algunas tareas
finales. En su mayoria consiste en limpiar lo dejado por el debian-installer.
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6.3.8.1. Reiniciar el sistema

Se parard el sistema tras una pregunta final porque no se permite reiniciar en el caso de S/390. Necesita arrancar
(IPL) Debian GNU/Linux desde el DASD que selecciond para el sistema de ficheros raiz durante los primeros pasos
de la instalacién.

6.3.9. Resolucion de problemas

Los componentes listados en esta seccién usualmente no estan involucrados en el proceso de instalacién, pero
estan esperando en el segundo plano para ayudar al usuario en caso de que algo falle.

6.3.9.1. Guardado de los registros de instalacion

Si la instalacién es satisfactoria, los ficheros creados durante el proceso de instalacion se guardaran automaética-
mente en el directorio /var/log/installer/ de su nuevo sistema Debian.

Si escoge la opcioén Grabar logs de depuracion en el mend principal podrd guardar los registros en un disquete, red,
disco duro u otro tipo de dispositivo. Esto puede ser ttil si se encuentra con problemas criticos durante la instalacién
y quiere estudiar los registros en otro sistema, o adjuntarlos en un informe de instalacién.

6.3.9.2. Uso del intérprete de érdenes y consulta de registros

Hay distintos métodos para obtener un intérprete de 6rdenes mientras realiza una instalacién. En la mayoria de
los sistemas, y en el caso de que no esté instalando utilizando una consola serie, el método mds sencillo es cambiar
a la segunda consola virtual pulsando Alt izquierdo-F2 '° (en un teclado Mac, Opcién-F2). Utilice Alt izquierdo-F1
para volver al propio instalador.

Sino puede cambiar entre consolas puede utilizar la opcién en el ment principal denominada Ejecutar un intérprete
de drdenes (o «shell», N. del t.). Puede volver al ment principal desde la mayor parte de los didlogos utilizando el
botén Go Back una o més veces. Para volver al instalador sélo tiene que escribir exit para cerrar el intérprete.

En este punto de la instalacién ha arrancado desde un disco que utiliza la memoria RAM, y, consecuentemente,
s6lo dispone de un nimero limitado de utilidades Unix. Puede ver los programas disponibles con la orden Is /bin /sbin
/usr/bin /usr/sbin y también si escribe help. El intérprete es un clon del intérprete de 6rdenes Bourne llamado ash
que tiene algunas caracteristicas que le pueden ser utiles como una funcién para completar 6rdenes y un historico.

Puede utilizar el editor de textos nano para editar y ver ficheros. Encontrara los registros del sistema de instalacién
en el directorio /var/log.

NOTA

Aunque puede hacer basicamente todo lo que podria hacer en un intérprete de
ordenes que le permiten hacer los programas disponibles, la opcién para utilizar
el intérprete de 6rdenes se proporciona sélo para los casos en los que algo no

funcione correctamente o tenga que depurar algin problema.

Las cosas que haga manualmente en el intérprete de érdenes pueden interferir con
el proceso de instalaciones y dar lugar a errores 0 a una instalacion incompleta.
En particular, siempre debe utilizar el instalador y no el intérprete para activar la
particiéon de intercambio.

6.3.10. Instalacion a través de la red

Este es el método de instalacion por omision para las instalaciones en S/390 una vez configurada la red.

Se le preguntard la contrasefia a utilizar para conectarse con el sistema de instalacién, y se confirmard esta nueva
contrasefia. Eso es todo lo que necesita. Ahora deberia poder ver una pantalla que le indica que debe conectarse de
forma remota con el identificador de usuario installer y la contrasefia que introdujo. Un detalle importante a destacar
es que se le indicard también la huella digital del sistema que estd instalando. Tiene que transferir esta huella de forma
segura a la persona que continuard con la instalacién remota.

Siempre puede pulsar Enter para continuar con la instalacién local si lo desea. Si lo hace se le mostrara el menud
principal y podra elegir otro componente.

1Esto es, la tecla Alt a la izquierda de la barra espaciadora, y al mismo tiempo la tecla de funcién F2.
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En el otro extremo de la comunicacién, como prerequisito, debera configuar su terminal para que utilice codifica-
cién UTF-8, porque es la que utiliza el sistema de instalacion. Si no lo hace podra hacer la instalacién pero puede que
vea caracteres extrafios en la pantalla, como puedan ser bordes de cuadro de didlogo rotos o caracteres no americanos
ilegibles. Para conectarse al sistema de instalacién remoto sélo tiene que escribir:

S ssh -1 installer sistema_a instalar

donde sistema_a_instalar es o bien el nombre o bien la direccién IP del equipo que estd instalando. Antes de
conectarse se le mostrard la huella digital del sistema remoto y debera confirmar que es la correcta.

NOTA

La orden ssh en el instalador usa una configuraciéon predeteminada que no envia
paquetes de keep-alive. En principio, una conexién al sistema que esta instalan-
dose deberia mantener la conexion abierta de forma indefinida. Pero, en ciertas
situaciones — dependiendo de su configuracion local de red — la conexién puede
interrumpirse después de un periodo de inactividad. Un caso comun puede ocu-
rrir cuando hay alguna modalidad de Traduccion de Direccidnes de Red (NAT) en
algun sitio entre el cliente y el sistema que esta instalandose. Dependiendo del pun-

to en el cual la conexion se perdid, podria resultar imposible dar continuidad a la

instalacién después de reconectarse.

Podria evitar que caiga la conexibn afadiendo la  opcién
-0 ServerAliveInterval=value cuando se hace la conexi6on ssh, o
adicionar tal opcién en su fichero de configuracién de ssh. Pero tenga en cuenta
que en algunos casos adicionar tal orden podria también causar la caida de la
conexién (por ejemplo si los paquetes keep-alive se envian mientras haya una
caida corta de la red, en la cuél la orden ssh se ha recuperado), por lo tanto debe
usarse Unicamente cuando sea necesario.

NOTA

Si instala muchos sistemas de forma consecutiva y, por casualidad, comparten la
direccién IP o nombre de equipo, puede tener problemas para conectarse a éstos
porque ssh se negara a conectarse a ellos, ya que cada sistema tiene una huella

digital distinta, lo que para ssh es indicativo de un posible ataque de suplantacion.
Si esta seguro de que no se trata de ningun ataque debera eliminar la linea del
equipo en cuestion del fichero ~/ . ssh/known_hostsa and try again.

adérden a continuacién eliminard cualquier linea que existiera para un servidor: ssh-keygen -R
<hostnamelIP address>.

Después de acceder al sistema se le mostrard una pantalla de instalacién inicial donde tendrd dos posibilidades:
Arrancar menud y Arrancar consola. La primera de estas opciones le llevard al mend de instalacién, donde podra seguir
con la instalacién como lo hace habitualmente. La segunda de estas opciones ejecuta un intérprete de linea de 6rdenes
desde el que puede examinar, y quizds arreglar, el sistema remoto. S6lo deberia arrancar una sesién de SSH para el
ment de instalacion, aunque puede tener tantas sesiones como quiera con consolas remotas.

AVISO

Una vez ha arrancado la instalacion por SSH de forma remota no deberia volver
a la sesion de instalacion que se esta ejecutando en la consola local. Si lo hace,
podria corromper la base de datos que guarda la configuracién del nuevo sistema,
al realizar accesos simultaneos a ella. Esto podria llevar a que la instalacién fallara
0 a que tuviera problemas con el sistema que ha instalado.

43



Capitulo 7

Arrancar desde su nuevo sistema Debian

7.1. El momento de la verdad

El primer arranque auténomo de su sistema es lo que los ingenieros eléctricos llaman “la prueba de humo”.

No se preocupe si el sistema no llega a arrancar. Si la instalacion se completé con éxito es posible que sélo haya
un problema menor que impida que su sistema arranque Debian. En muchos casos estos problemas pueden arreglarse
sin tener que repetir la instalacion. Una opcidn disponible para arreglar problemas de arranque es utilizar el modo de
rescate que estd disponible en el propio instalador (consulte Seccion 8.6).

Es posible que necesite ayuda de usuarios mds experimentados si es nuevo a Debian y a Linux. Para arquitecturas
menos habituales como es el caso de S/390, su mejor opcién es preguntar en la lista de correo debian-s390 . También
puede enviar un informe de instalacidn tal y como se describe en Seccién 5.3.4. Por favor, asegtirese de que describe
claramente su problema y de que incluye cualquier mensaje que se muestra de forma que otros puedan diagnosticar
el problema.

7.2. Montaje de volimenes cifrados

Se le solicitard la contrasefia para cada uno de los volimenes cifrados durante el arranque si ha creado volimenes
cifrados durante la instalacién y los ha asociado a puntos de montaje.
Se mostrara la siguiente indicacién durante el arranque para las particiones que estdn cifradas con «dm-crypt»:

Starting early crypto disks... part_crypt (starting)
Enter LUKS passphrase:

En la primera linea del indicador, part es el nombre de la particién subyacente, p.ej. sda2 o mdO. La pregunta que
puede hacerse es ;para qué volumen estd introduciendo la contrasefia? ; Se trata de /home o de /var? Por supuesto,
si tiene solamente un volumen cifrado es muy sencillo y sélo tendra que introducir la clave que utilizé cuando definia
esta volumen. Las notas que escribid tras el tltimo paso en Seccién 6.3.4.6 le serdn ahora de utilidad si configur6
mds de un volumen cifrado durante la instalacién. Si no tomo nota de la relacién entre part_crypt y los puntos
de montaje anteriormente ain podrd encontrarla en los ficheros /etc/crypttaby /etc/fstab de su nuevo
sistema

El indicador puede ser un poco distinto cuando lo que se monta es el sistema de ficheros raiz. El mensaje exacto
dependera del generador de initramfs que se utilizé para generar el initrd utilizado para el arranque del sistema. El
ejemplo que se muestra a continuacidn corresponde al mensaje del initrd generado con initramfs—tools:

Begin: Mounting root file system...
Begin: Running /scripts/local-top
Enter LUKS passphrase:

No se mostrard ningtin cardcter (ni siquiera asteriscos) mientras vd. introduce la clave. Si introduce mal la clave
tendra dos intentos mas para corregirla. Después del tercer intento erréneo el proceso de arranque saltard ese volumen
y continuard intentando montar el siguiente sistemas de ficheros. Para m4s informacion consulte Seccién 7.2.1.

El proceso de arranque deberia continuar normalmente una vez haya introducido todas las claves.
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7.2.1. Solucionar problemas

Tendrd que montar manualmente los volimenes cifrados si no se pudieron montar porque no introdujo bien la
clave. Aqui se dan ciertos casos distintos:

= El primer caso estd asociado a la particion raiz. El proceso de arranque no podra continuar y se parard si no se
monta ésta correctamente, con lo que tendra que reiniciar el equipo e intentarlo de nuevo.

= El caso mas sencillo es para los volimenes cifrados que almacenan datos como /home o /srv. Puede mon-
tarlos manualmente justo después de arrancar.

Es un poco mds complicado para el caso de «dm-crypt». Primero tendrd que registrar los volimenes con el
device mapper ejecutando:

# /etc/init.d/cryptdisks start

Esto hard que se sondeen todos los voliimenes descritos en /etc/crypttab y se creardn todos los disposi-
tivos necesarios en el directorio /dev tras introducir la contrasefia correctamente. Se omitirdn los volimenes
que ya estén registrados por lo que puede repetir esta orden tantas veces como necesite. Una vez que haya
registrado con éxito el dispositivo sélo tiene que montarlos de la forma habitual:

# mount /punto_de montaje

= Elsistema deberia arrancar atin cuando no se puedan montar los sistemas de ficheros que no contengan ficheros
del sistema criticos (/usr o /var). Por lo que deberia poder montar los volimenes manualmente como se ha
descrito anteriormente. Sin embargo, tendrd que arrancar o reiniciar los servicios que se ejecutan en su nivel de
ejecucion normal porque es muy probable que no se hayan podido arrancar. La forma més facil de conseguir
esto simplemente reiniciar el ordenador.

7.3. Acceso

Se le presentard el cursor de «login» (acceso, N. del t.) después de que haya arrancado su sistema. Puede acceder
usando la cuenta personal y clave que ha seleccionado durante la instalacién. Su sistema estd ahora listo para ser usado.

Si usted es un usuario novel, tal vez quiera explorar la documentacién que ya estd instalada en su sistema mientras
empieza a utilizarlo. Actualmente existen varios sistemas de documentacion, aunque se estd trabajando en integrar los
diferentes tipos disponibles. Aqui encontrard algunas guias que le indicardn donde empezar a buscar.

La documentacién que acompafia a los programas que ha instalado se encuentra en el directorio /usr/share/
doc/, bajo un subdirectorio cuyo nombre coincide con el del programa (o, mas exactamente, el nombre del paquete
Debian que contiene el programa). Sin embargo podra encontrar documentaciéon mas extensa en paquetes indepen-
dientes de documentacién que generalmente no se instalan por omisién. Por ejemplo, puede encontrar documentacion
de la herramienta de gestién de paquetes apt en los paquetes apt—doc o apt—howto.

Ademads, existen algunos directorios especiales dentro de la jerarquia de /usr/share/doc/. Puede encon-
trar los COMOs de Linux en formato .gz (comprimido), en /usr/share/doc/HOWTO/en—-txt /. Encontrard
un indice navegable de la documentacion instalada en /usr/share/doc/HTML/index.html una vez instale
dhelp.

Una forma facil de consultar estos documentos utilizando un navegador con interfaz de texto es ejecutar las si-
guientes ordenes:

$ cd /usr/share/doc/
S w3m

El punto después de la orden w3m le indica que debe mostrar los contenidos del directorio actual.

Puede utilizar el navegador web del entorno grafico de escritorio si tiene instalado uno. Arranque el navegador
web del menu de aplicacién y escriba /usr/share/doc/ en la barra de direcciones.

También puede escribir info programa oman programa para consultar la documentacion de la mayoria de
los programas disponibles en la linea de 6rdenes. Si escribe «help» se le mostrard una ayuda sobre las 6rdenes del
guién de linea de 6rdenes. Habitualmente, si escribe el nombre de un programa seguido de ——help se le mostrard un
breve resumen del uso de este programa. Si la salida es mayor que el tamafio de su pantalla, escriba | more después
de la llamada anterior para hacer que los resultados se pausen antes de que sobrepasen el tamafio de la pantalla. Puede
también ver la lista de todos los programas disponibles que empiezan con una cierta letra. Simplemente, escriba la
letra en cuestién y luego presione dos veces el tabulador.
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Capitulo 8

Los pasos siguientes y donde continuar a
partir de aqui

8.1. Apagado del sistema

Para apagar un sistema Debian GNU/Linux activo, no debe reiniciarlo con el botén «reset» que se encuentra en
frente o detrds del ordenador, o simplemente apagarlo. Debian GNU/Linux debe apagarse en una forma controlada,
algunos ficheros podrian perderse y/o producirse daiio al disco si no lo hace asi. Si estd ejecutando un entorno de
escritorio encontrard, generalmente, una opcién para “cerrar su sesiéon” disponible desde el ment de aplicacién que le
permite apagar (o reiniciar) el sistema.

Alternatively you can press the key combination Ctrl-Alt-Del . If the key combinations do not work, a last option
is to log in as root and type the necessary commands. Use reboot to reboot the system. Use halt to halt the system
without powering it off !. To power off the machine, use poweroff or shutdown -h now. The systemd init system
provides additional commands that perform the same functions; for example systemctl reboot or systemctl poweroff.

8.2. Orientacion sobre Debian

Debian es un poco diferente a otras distribuciones. Incluso si estd familiarizado con Linux en otras distribuciones,
hay cosas que debe conocer sobre Debian para ayudarle a mantener su sistema en buen estado. Este capitulo contiene
material que le ayudard a orientarse; no tiene la intencién de ser un tutorial sobre el uso de Debian, pero si un breve
resumen sobre el sistema para aquellos con prisa.

8.2.1. Sistema de paquetes de Debian

El concepto mas importante a entender es el sistema de paquetes Debian. Esencialmente, podria considerarse que
gran parte de su sistema estd bajo el control del sistema de paquetes. Esto incluye:

= /usr (excluyendo /usr/local)

= /var (puede crear /var/local sin riesgos)
= /bin

= /sbin

= /1ib

Por ejemplo, si sustituye /usr/bin/perl, éste funcionard, pero si luego actualiza su paquete per1, el fichero que
puso en su lugar serd sustituido. Los usuarios avanzados pueden evitar esto poniendo los paquetes en estado “hold”
(“retenido”, N. del T.) en aptitude.

One of the best installation methods is apt. You can use the command line version of apt as well as tools like
aptitude or synaptic (which are just graphical frontends for apt). Note that apt will also let you merge main, contrib,
and non-free so you can have restricted packages (strictly speaking not belonging to Debian) as well as packages from
Debian GNU/Linux at the same time.

"Under the SysV init system halt had the same effect as poweroff, but with systemd as init system (the default since jessie) their effects are
different.
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8.2.2. Software adicional disponible para Debian

Hay repositorios de software oficiales y no oficiales que no se activan durante la instalacién predeterminada de
Debian. Contienen software que muchos consideran importante y esperan tener. Para mas informacion sobre es-
tos repositorios adicionales, consulte la pagina wiki de Debian llamada The Software Available for Debian’s Stable
Release.

8.2.3. Gestion de version de las aplicaciones

Las versiones alternativas de la aplicaciones se manejan con «update-alternatives». Si mantiene multiples versiones
de sus aplicaciones, lea la pagina de manual de «update-alternatives».

8.2.4. Gestion de tareas de cron

Cualquier tarea bajo supervisién del administrador del sistema debe estar en /et c, puesto que éstos son ficheros
de configuracién. Si tiene una tarea de cron de superusuario que se ejecuta diariamente, semanalmente o cada noche,
coléquelaen /etc/cron.{daily, weekly, monthly}. Estos programas se invocan desde /etc/crontab
y se ejecutardn en orden alfabético, lo cual serializa el procesamiento.

Por otro lado, si tiene una tarea de cron que (a) necesita ejecutarse como un usuario especifico o (b) necesi-
ta ejecutarse en un momento o frecuencia especifica, puede usar tanto /etc/crontab como /etc/cron.d/
cualquier—cosa. Estos ficheros especificos también tienen un campo adicional que le permite definir la cuenta
de usuario bajo el cual se ejecuta la tarea.

En cualquier caso, simplemente edite los ficheros y cron notara el cambio automdticamente. No hay necesidad de
ejecutar una orden especial. Para més informacion consulte la informacién en cron(8), crontab(5) y /usr/share/
doc/cron/README.Debian.

8.3. Siguientes pasos y como continuar

Elsitio web de Debian contiene una gran cantidad de documentacién sobre Debian. En particular, vea las Preguntas
frecuentes de Debian GNU/Linux y la Referencia Debian. Encontrard un indice de mas documentacion relacionada
con Debian en el Proyecto de documentacion de Debian. La comunidad Debian se ayuda a si misma; para suscribirse
a una o mds de las listas de correo de Debian, vea la pagina de suscripcion a las listas de correo. Por tltimo, aunque
no por ello menos importante, podra encontrar gran cantidad de informacién en los archivos de las listas de correo de
Debian.

Primero debe intentar usar man programa o info programa si necesita informacién sobre un programa en
particular

También encontrard mucha documentacién util en /usr/share/doc. Especificamente en /usr/share/
doc/HOWTO y /usr/share/doc/FAQ, donde podré leer mucha informacién interesante. Para enviar informes
de fallos,veaen /usr/share/doc/debian/bug*.Consulte /usr/share/doc/ (nombre de paquete)
/README . Debian si desea saber mds sobre la informacion especifica a Debian que pueda ofrecerse para un pro-
grama en particular.

Una fuente de informacién general sobre GNU/Linux es el Proyecto de documentacioén de Linux. Alli encontrara
COMOs y enlaces a otras valiosas fuentes de informacién sobre partes del sistema GNU/Linux.

Linux is an implementation of Unix. The Linux Documentation Project (LDP) collects a number of HOWTOs
and online books relating to Linux.

If you are new to Unix, you probably should go out and buy some books and do some reading. This list of Unix
FAQs contains a number of UseNet documents which provide a nice historical reference.

8.4. Configurar su sistema para utilizar el correo electrénico

Hoy en dia el correo electrénico es una parte muy importante de la vida de muchas personas. Dado que hay
muchas opciones para configurarlo y que para algunas herramientas de Debian es importante tener su sistema de
correo configurado, se intentara cubrir lo bésico de la configuracion del sistema de correo en esta seccion.

Existen tres elementos principales que forman parte de los sistemas de correo electrénico. En primer lugar estd el
Agente de usuario de correo (oMail User Agent o MUA) que es el programa que el usuario utiliza para escribir y leer
el correo. Después estd el Agente de transporte de correo (Mail Transfer Agent o MTA), que se encarga de transferir
los mensajes de un sistema a otro. Y por ultimo esta el Agente de entrega de correo (Mail Delivery Agent o MDA) que
se encarga de transferir el correo entrante al buzén del usuario.
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Cada una de estas tres funciones la puede realizar un programa distinto, pero también pueden combinarse en uno
o dos programas. También es posible tener distintos programas que gestionen estas funciones en funcién del tipo de
correo.

En el caso de Linux y sistemas Unix mutt ha sido siempre un MUA muy popular. Como la mayoria de los
programas tradicionales en Linux, se trata de un programa basado en texto. Muchas veces se utiliza conjuntamente
con exim o sendmail como MTA y con procmail como MDA.

With the increasing popularity of graphical desktop systems, the use of graphical e-mail programs like GNOME’s
evolution, KDE’s kmail or Mozilla’s thunderbird has becoming more popular. These programs combine the function
of a MUA, MTA and MDA, but can — and often are — also be used in combination with the traditional Linux tools.

8.4.1. Configuracion de correo electrénico por omision

Es importante que se instale y configure correctamente un MTA/MDA tradicional en su sistema Debian GNU/Li-
nux aunque vaya a utilizar un programa gréfico de correo electrénico. La razén principal es que algunas herramientas
que se ejecutan en el sistema’ pueden tener que enviar informacién mediante el correo electrénico para informar al
administrador del sistema de problemas (potenciales) o de cambios que se han producido.

Es por esta misma razén por la que se instalardn por omisién los paquetes exim4 y mutt (siempre y cuando
no haya deseleccionado la tarea “estdndar” durante la instalacién). exim4 es una combinacién de MTA/MDA que
es relativamente pequefio y muy flexible. La configuraciéon por omision hard que sélo trate el correo local al sistema
y envie los correos dirigidos al administrador del sistema (usuario root) a la cuenta de usuario creada durante la
instalacion®.

Cuando se envian correos del sistema se guardan en el fichero /var/mail/nombre_de_la_cuenta. Estos
correos electrénicos se pueden leer con mutt.

8.4.2. Enviar correo electronico fuera del sistema

Como ya se ha mencionado, la instalacién de un sistema Debian sélo estd configurado para gestionar el correo
electrénico de forma local en el sistema, no para enviar correo a otros ni para recibir correos de otros.

Si desea que exim4 gestione correo externo debera seguir las indicaciones que se describen en la siguiente seccion
que describen las opciones de configuracién bésica. Asegtirese de probar que el correo puede enviarse y recibirse
correctamente.

Si va a utilizar un programa de correo grafico y va a utilizar el servidor de correo de su proveedor de servicios a
Internet («Internet Service Provider» o ISP), o el servidor de correo de su compafiia, no necesita configurar exim4
para gestionar el correo externo. Sélo debe configurar su programa de correo electrénico favorito para que utilice los
servidores apropiados para enviar y recibir correo (describir cémo hacerlo se sale del ambito de este manual).

En este caso, sin embargo, posiblemente tenga que configurar herramientas individuales para enviar correctamente
correos electrénicos. Una de estas utilidades es reportbug, un programa que facilita el envio de informes de error de
paquetes Debian. Este programa, por omision, espera poder utilizar exim4 para realizar el envio de los informes de
error.

Para configurar correctamente reportbug para utilizar un servidor de correo externo debe utilizar la orden report-
bug --configure y responder “no” cuando se le pregunte si hay un MTA disponible. A continuacién se le preguntara
qué servidor SMTP se debe utilizar para enviar informes de error.

8.4.3. Configurar su agente de transporte de correo
Si quiere que su sistema gestione correo electrénico saliente a Internet deberd reconfigurar el paquete exim4 *:

# dpkg-reconfigure eximé4-config

Una vez introduzca esta orden (como root), se le preguntard si quiere o no separar la configuracion en multiples
ficheros pequefios. Seleccione la opcién marcada por omision si no estd seguro de qué es mejor.
A continuacion, se le presentaran distintos escenarios habituales. Elija aquél que se parezca mas a sus necesidades:

equipo en Internet Su equipo estd conectado a una red y envia y recibe correo directamente a través de SMTP. En
las pantallas mostradas posteriormente se le hardn algunas preguntas bésicas incluyendo el nombre de correo
de su equipo, o la lista de dominios para los que acepta o reenvia correo.

2Entre éstas se encuentran: cron, quota, logcheck, aide, ...

3El reenvio del correo dirigido a root a una cuenta normal de usuario se configura en /etc/aliases. Sino hay ninguna cuenta de usuario
el correo se enviard a la propia cuenta de root.

“Puede, por supuesto, eliminar exim4 y reemplazarlo por un MTA/MDA alternativo.
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se envia el correo a través de una pasarela En este escenario su correo saliente se reenvia a través de otro equipo
llamado “pasarela” (“smarthost”, N. del T.) que es el que se encarga de gestionar su correo. Las pasarelas
generalmente también almacenaran el correo entrante dirigido a su equipo de forma que no es necesario que
esté permanentemente conectado. Esto también significa que tendrd que descargar su correo de la pasarela con
un programa como fetchmail.

En muchos casos la pasarela serd el servidor de correo de su ISP, lo que hace que esta opcién sea la mds apropiada
para los usuarios que utilicen acceso remoto a redes. También puede ser que su pasarela sea el servidor de correo
interno de su empresa o incluso otro sistema en su misma red.

se envia el correo a través de una pasarela, no hay correo local Esta opcion es basicamente igual que la anterior
con la diferencia que el sistema no se configurard para utilizar correo de un dominio local de correo electrénico.
Se seguira gestionando el correo del propio sistema (como por ejemplo, el del administrador del sistema).

solamente entrega local Esta es la opcién que se configura por omision en su sistema.

sin configuracion de momento Elija esta opcion si estd absolutamente seguro de lo que estd haciendo. Esto dejara
su sistema de correo sin configurar hasta que lo haga. Esto implica que el sistema no podré enviar o recibir
correo y puede que no reciba avisos enviados por correo de las herramientas del sistema.

Tendré que editar los ficheros de configuracion en el directorio /et c/exim4 una vez haya terminado la instala-
cién si ninguno de los escenarios arriba indicados se ajusta a sus necesidades. Podrd encontrar més informacién sobre
exim4 bajo /usr/share/doc/exim4. Encontrard mas informacién sobre como configurar exim4 en el fichero
README.Debian.gz. En este documento también se explica cémo puede conseguir documentacién adicional.

Tenga en cuenta que el envio de correos directamente a Internet sin tener un nombre de dominio oficial puede
hacer que su correo se rechace por las medidas contra el correo basura implementadas en los servidores que lo reciben.
Lo preferible es utilizar el servidor de correo de su ISP. En el caso de que si desee enviar correo directamente deberia
utilizar un nombre de direccién de correo distinta de la que se genera por omision. Si utiliza exim4 como su MTA
puede hacer esto afiadiendo una entrada en su fichero /etc/email-addresses.

8.5. Compilar un nuevo nicleo

Why would someone want to compile a new kernel? It is most probably not necessary since the default kernel
shipped with Debian handles almost all configurations.

If you want to compile your own kernel nevertheless, this is of course possible and we recommend the use of the
“make deb-pkg” target. For more information read the Debian Linux Kernel Handbook.

8.6. Recuperar un sistema roto

Algunas veces las cosas salen mal y el sistema que ha instalado con mucho cuidado no puede arrancar. Quizds se
rompi6 la configuracién del cargador de arranque mientras estaba probando un cambio o quizés el nuevo nicleo que
instalé ya no puede arrancar o quizds unos rayos c6smicos golpearon su disco duro y cambiaron un bit de /sbin/
init. Independientemente de la razon del fallo necesitard un sistema desde el cual poder trabajar para arreglarlo y
el modo de rescate puede ser (til para esto.

To access rescue mode, select rescue from the boot menu, type rescue at the boot : prompt, or boot with
the rescue/enable=t rue boot parameter. You'll be shown the first few screens of the installer, with a note in the
corner of the display to indicate that this is rescue mode, not a full installation. Don’t worry, your system is not about
to be overwritten! Rescue mode simply takes advantage of the hardware detection facilities available in the installer
to ensure that your disks, network devices, and so on are available to you while repairing your system.

Se le mostrard la lista de particiones de su sistema en lugar de la herramienta de particionado y se le pedird que
seleccione una de éstas. Por regla general seleccionard la particién que contiene la raiz del sistema de ficheros que ne-
cesita reparar. Puede seleccionar también particiones en dispositivos RAID o LVM asi como las creadas directamente
en los discos.

Elinstalador le presentard, si puede, un intérprete de linea de 6rdenes en el sistema de ficheros que ha seleccionado
para que lleve a cabo las reparaciones que necesite.

Si el instalador no puede ejecutar un intérprete de érdenes usable en el sistema de ficheros raiz que ha seleccionado
quizas se deba a que el sistema de ficheros se ha corrompido. En este caso se le mostrara un aviso y se ofrecerd a darle
un intérprete de 6rdenes en el entorno de instalacién en lugar de en la raiz. Puede que no tenga tantas herramientas a
su alcance en este entorno, pero deberian ser suficientes para reparar su sistema. El sistema de ficheros raiz que haya
seleccionado estara montado en el directorio /target.
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En cualquier caso, el sistema se reiniciard automdticamente cuando salga del intérprete de érdenes.
Una ultima nota: reparar un sistema roto puede ser dificil y este manual no intentard detallar todas las cosas que
pueden ir mal y como arreglarlas. Si tiene algtin problema, consulte con un experto.
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Apéndice A

COMO de instalacién

Este documento describe como instalar Debian GNU/Linux buster para S/390 (“s390x”) con el nuevo debian-installer.
Es un rapido paseo por el proceso de instalacién que contiene toda la informacién necesaria para la mayoria de las ins-
talaciones. Enlazaremos con explicaciones mds detalladas disponibles en otras partes del documento cuando puedan
ser utiles para obtener mas informacion.

A.1. Preliminares

Si encuentra fallos durante su instalacién, por favor, dirijase a Seccién 5.3.4 para consultar las instrucciones sobre
como informar de éstos. Si tiene preguntas que este documento no absuelve, por favor, dirijala a la lista de correo
debian-boot (debian-boot@lists.debian.org) o pregunte en el IRC (#debian-boot en la red OFTC).

A.2. Arrancar el instalador

El equipo debian-cd construye imagenes de CD que utilizan debian-installer y estdn disponibles en la
pagina de Debian CD. Para obtener mas informacion sobre dénde obtener CDs, consulte Seccion 4.1.

Algunos métodos de instalacion requieren imdgenes distintas a las de los CD. Seccién 4.2.1 explica como encontrar
imdgenes en las réplicas de Debian.

Las siguientes subsecciones dan m4s detalles sobre las imdgenes que deberia obtener dependiendo del mecanismo
de instalacion que vaya a utilizar.

A.2.1. CDROM

Laimagen de CD «netinst» es una imagen popular que se puede utilizar para instalar buster conel debian-installer.
Esta imagen estd disefiada de forma que puede arrancar desde el CD e instalar los paquetes adicionales que desee a
través de la red, de ahi el nombre «netinst». La imagen incluye los componentes de software necesarios para ejectuar
el instalador, y los paquetes base necesarios para proporcionar un sistema minimo buster. Si lo desea, puede obtener
una imagen de CD completa que no necesite disponer de una red para poder llevar a cabo la instalacién. Para esto
s6lo necesitara utilizar el primer CD del conjunto de CDs de Debian.
Descargue la imagen que prefiera y grabela en un CD.

A.2.2. Arranque desde la red

También es posible arrancar el debian-installer completamente desde la red. Los diversos métodos de
arranque de red dependen de su arquitectura y configuracién de arranque desde red. Los ficheros en netboot /
pueden usarse para arrancar el debian—-installer desde la red.

A.2.3. Arrancar desde un disco duro

Es posible arrancar el instalador sin usar medios extraibles, pero sélo si dispone de un disco duro existente, el cual
puede tener un sistema operativo diferente. Descargue hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, y una
imagen de CD de Debian en el directorio de nivel mds alto en el disco duro. Asegirese de que la imagen de CD tiene
un nombre de fichero que termine en . i so. Ahora sélo es cuestién de arrancar linux con initrd.
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A.3. Instalacion

Una vez que se inicie el instalador, se le mostrard una pantalla inicial de bienvenida. Pulse Enter para arrancar, o
lea las instrucciones para obtener informacién de otros métodos y pardmetros para la instalacién (vea Seccion 5.2).

Después de unos instantes se le pedird que elija su idioma. Use las teclas de desplazamiento para elegirlo y pulse
Enter para continuar. Seguidamente se le solicitard seleccionar su pais, las opciones que se muestran incluirdn paises
en donde se habla su idioma. Si su pais no se encuentra en la lista corta puede acceder a una lista con todos los paises
en el mundo.

Puede que necesite confirmar su mapa de teclado. Elija el valor propuesto a menos que sepa que no es el adecuado.

Ahora siéntese y espere mientras el instalador de Debian detecta su hardware y carga los otros componentes de la
instalacién desde el CD, disquete, USB, etc.

A continuacién el instalador intentard detectar su hardware de red y configurar la red usando DHCP. Podr4 con-
figurar la red de forma manual si no estd en una red o no tiene DHCP.

Setting up the network is followed by the creation of user accounts. By default you are asked to provide a password
for the “root” (administrator) account and information necessary to create one regular user account. If you do not
specify a password for the “root” user, this account will be disabled but the sudo package will be installed later to
enable administrative tasks to be carried out on the new system. By default, the first user created on the system will
be allowed to use the sudo command to become root.

El siguiente paso es fijar su reloj y zona horaria. El instalador intentard contactar con un servidor de tiempos en
Internet para asegurarse que su reloj estd bien fijado. La zona horaria se basa en el pais seleccionado anteriormente y
el instalador sélo le pedird seleccionar una si un pais tiene multiples zonas horarias.

Ahora toca particionar sus discos. Primero se le dar4 la oportunidad de particionar automaticamente bien el disco
entero o bien el espacio libre disponible en su disco (vea Seccién 6.3.4.2). Esta opcion es la mas recomendable para
usuarios noveles o alguien con prisa. Escoja la Manual en el menu si no desea particionado automaético.

En la siguiente pantalla ver4 su tabla de particiones, como se formateardn las particiones, y dénde serdn montadas.
Elija una particién si desea modificarla o eliminarla. Si ha efectuado un particionado automatico, solamente se le
permitird elegir Finalizar particionado en el mend, para usar lo que se ha definido. Recuerde que debe crear por
lo menos una particién de intercambio y montar una particién en /. Por favor, consulte Seccién 6.3.4. para mds
informacién sobre cémo utilizar el particionador. Asimismo, el apéndice Apéndice C tiene mds informacién general
sobre el particionado.

Ahora el debian-installer formatea sus particiones y empieza a instalar el sistema base, lo que puede
tomar un tiempo. Tras esto se llevard a cabo la instalacién del ndcleo.

El sistema base que se instala al principio es una instalacién funcional, pero minima. El paso siguiente le permite
instalar paquetes adicionales y seleccionar tareas de forma que el sistema instalado sea mas operativo. Debe confi-
gurar apt antes de que se puedan instalar los paquetes, ya que esta configuracién define de dénde se obtendran los
paquetess. Por omisién se instala la tarea del “Sistema estdndar” y es la que generalmente deberia estar instalada.
Puede seleccionar la tarea “Entorno de escritorio” si desea tener un entorno grafico después de la instalacion. Para
mads informacién sobre este paso consulte Seccién 6.3.6.2.

El ultimo paso es la instalacion del gestor de arranque. El instalador afiadird automéaticamente al ment de arranque
y mostrard un aviso si detecta otros sistemas operativos en su ordenador.

Ahora el debian-installer le indicard que la instalacién ha finalizado. Retire el CDROM o el medio que
haya utilizado para la instalacién y pulse Enter para reiniciar su maquina. Esta deberd arrancar en el sistema que acaba
de instalar y permitirle autenticarse. Este paso se explica en Capitulo 7.

Consulte Capitulo 6 si necesita mas informacién sobre el proceso de instalacién.

A.4. Envie un informe de instalacion

Si ha realizado una instalacién con éxito con el debian—installer, por favor, tdmese un momento para
enviarnos un informe. La forma mads sencilla es instalar el paquete reportbug (apt install reportbug), configurar
reportbug como se describe en Seccion 8.4.2, y ejecutar reportbug installation-reports.

Si no logré completar la instalacién es posible que haya encontrado un fallo en el instalador de Debian. Para
mejorar el instalador es necesario que conozcamos el fallo, asi que, por favor, tomese un momento para informar de
éste. También puede usar un informe de instalacién para informar sobre los problemas que haya sufrido. Consulte
Seccidén 5.3.3 si la instalacion falla por completo.
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A.5. Y finalmente...

Esperamos que su instalacion de Debian sea satisfactoria y que encuentre ttil Debian. Es posible que ahora quiera
leer Capitulo 8.
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Apéndice B

Instalar automaticamente utilizando
preconfiguracion

Este apéndice explica como preconfigurar respuestas a preguntas en debian—-installer para poder asi au-
tomatizar una instalacion.

Los fragmentos de configuracién que se utilizan en este apéndice estdn también disponibles como un fichero de
preconfiguracién de ejemplo en https://www.debian.org/releases/buster/example-preseed.
txt.

B.1. Introduccion

La preconfiguracién ofrece un mecanismo para responder a preguntas realizadas durante la instalacién sin tener
que introducir manualmente las respuestas mientras ésta se ejecuta. Esto hace posible que se automaticen la mayoria
de las instalaciones e incluso ofrece funcionalidades que no estdn disponibles durante una instalacién normal.

La preconfiguracién no es indispensable. Si usa un fichero vacio de preconfiguracion, el instalador se comportara
como una instalacion manual usual. Cada pregunta que haya preconfigurado modificard (jsi lo ha hecho bien!) la
instalacién de alguna forma con tal informacion.

B.1.1. Métodos de preconfiguracion

Se pueden utilizar tres métodos de preconfiguracién: initrd (imagen de arranque), file (fichero, n. del t.) y network
(red, n. del t.). La preconfiguracién a través de initrd funciona en cualquier método de instalacién y permite precon-
figurar mds cosas, pero es la que mds preparacion requiere. Los métodos de preconfiguracion con fichero o via red se
pueden utilizar en distintos métodos de instalacion.

La siguiente tabla muestra los métodos de preconfiguracién que se puedenutilizar con los distintos métodos de
instalacion.

Método de instalacion initrd file network
CD/DVD si sf st
netboot si no si
hd-media s1 si si!
genérico s no si

Una diferencia importante entre los métodos de preconfiguracién es el punto en el que se carga y procesa el
fichero de preconfiguracion. Para la preconfiguracion a través de la imagen de arranque «initrd» esto se produce justo
al comienzo de la instalacion, antes de hacer siquiera la primera pregunta. La preconfiguracién en la linea de 6rdenes
del nidcleo se produce justo antes. Por ello es posible reemplazar el conjunto de configuracion en initrd editando la linea
de 6rdenes del ntcleo (bien en la configuracion del arranque o manualmente tras el arranque en aquellos cargadores
que lo permiten). Para la preconfiguracién con fichero esto se hace después de que el CD o la imagen de CD se haya
cargado. Para la preconfiguracion de red esto se hace s6lo después de que se haya configurado la red.

Ipero sélo si tiene acceso a la red y configura preseed/url correctamente.
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IMPORTANTE

Obviously, any questions that have been processed before the preconfiguration file

is loaded cannot be preseeded (this will include questions that are only displayed

at medium or low priority, like the first hardware detection run). A not so convenient

way to avoid these questions from being asked is to preseed them through the boot
@ parameters, as described in Seccién B.2.2.

In order to easily avoid the questions that would normally appear before the presee-
ding occurs, you can start the installer in “auto” mode. This delays questions that
would normally be asked too early for preseeding (i.e. language, country and key-
board selection) until after the network comes up, thus allowing them to be presee-
ded. It also runs the installation at critical priority, which avoids many unimportant
questions. See Seccién B.2.3 for details.

B.1.2. Limitaciones

Aunque la mayoria de las preguntas que utiliza debian-installer se pueden preconfigurar con este meca-
nismo hay algunas excepciones importantes. Tiene que (re)particionar el disco completo o utilizar el espacio en disco
libre disponible, no puede usar particiones existentes.

B.2. Utilizar la preconfiguracion

En primer lugar ha de crear primero el fichero de preconfiguracién y ponerlo en la ubicacién donde pretende
utilizarlo. La creacion del fichero de preconfiguracion se describe mas adelante en este apéndice. Colocar el fichero
en la ubicacidn correcta es algo relativamente sencillo para la preconfiguracién via red o si quiere leer el fichero de
un disquete o una memoria usb. Si desea incluir el fichero en un CD o DVD tendrd que rehacer la imagen ISO. La
inclusion del fichero de preconfiguracion en la imagen de arranque «initrd» queda fuera del alcance de este documento,
consulte la documentacién para desarrolladores de debian—installer si estd interesado.

Tiene un fichero de preconfiguracién de ejemplo, que puede utilizar como base para su propio fichero de precon-
figuracion, en https://www.debian.org/releases/buster/example-preseed. txt. Este fichero
estd basado en fragmentos de configuracién incluidos en este apéndice.

B.2.1. Cargar el fichero de preconfiguracion

Si estd utilizando la preconfiguracién por imagen de arranque tiene que comprobar que exista un fichero con el
nombre de preseed.cfg en el directorio raiz de la imagen de arranque. El instalador buscard automdaticamente
este fichero y lo cargard.

Para otros métodos de preconfiguracion tiene que decirle al instalador qué fichero utilizar en el inicio. Esto se hace
habitualmente dando un valor al pardmetro de arranque del niicleo, bien manualmente en el arranque o bien editando
el fichero de configuracién del cargador de arranque (p.ej. syslinux.cfg)y afladiendo el parametro al final de la/s
linea/s “append” para el niicleo.

Si especifica un fichero de preconfiguracion en la configuracion del cargador de arranque podra cambiar la con-
figuracién para que no tenga que pulsar Intro en el arranque del instalador. En el caso de syslinux esto significa que
tiene que definir “timeout” en syslinux.cfg con un valor de 1.

Para asegurarse de que el instalador obtiene el fichero de preconfiguracion correcto puede especificar, opcional-
mente, una suma de control del fichero. Actualmente, esta debe ser una suma de control MDS5 vy, si se especifica debe
coincidir con el valor que se obtenga del fichero de preconfiguracién o el instalador se negard a utilizarlo.

Boot parameters to specify:

- if you’re netbooting:
preseed/url=http://host/path/to/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

= ©F
preseed/url=tftp://host/path/to/preseed.cfg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d
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- 1f you’re booting a remastered CD:
preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

— 1f you’re installing from USB media (put the preconfiguration file in the
toplevel directory of the USB stick):
preseed/file=/hd-media/preseed.cfqg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

Tenga en cuenta que puede abreviar preseed/url a url, preseed/filea filey preseed/file/
checksuma preseed-md5 cuando se introducen como pardmetros de arranque.

B.2.2. Usar parametros de arranque para preconfigurar preguntas

Puede automatizar la instalacién atn cuando no pueda utilizar el archivo de preconfiguracién para preconfigurar
algunos pasos. Esto es gracias a que se pueden preconfigurar valores en la linea de 6rdenes cuando se arranca el
instalador.

Los pardmetros de arranque también se pueden utilizar cuando no quiere realmente preconfigurar sino que sélo
quiere dar una respuesta a una pregunta concreta. Algunos de los ejemplos donde esto puede ser ttil estdn documen-
tados en otras partes de este manual.

Para fijar un valor que vaya a utilizar debian—-installer, sélo tiene que pasar ruta/a/variable=valor
para cualquiera de las variables de preconfiguracién que se listan como ejemplos en este apéndice. Si se va a utilizar
el valor para preconfigurar paquetes en el sistema destino, deberén estar precedidos por el propietario’ de la variable
como sigue: propietario: ruta/a/variable=valor. No se copiard el valor de la variable a la base de datos
de debconf del sistema destino si no especifica el propietario, por lo que no se utilizara durante la configuracién del
paquete apropiado.

Normalmente, al preconfigurar una pregunta de esta forma la pregunta no se mostrara. Para especificar un valor
predeterminado para la pregunta, y que ésta se muestre, use el operando “?="en lugar de “=". Consulte Seccién B.5.2.

Tenga en cuenta que hay una abreviatura para las variables que se utilizan con mas frecuencia en el indicador de
arranque. Los ejemplos de este apéndice utilizan la abreviatura, si hay una disponible, en lugar de la variable completa.
Por ejemplo, se ha abreviado la variable preseed/url aurl. Otro ejemplo es la abreviatura t ask s que se traduce
como tasksel:tasksel/first.

Un “---” en las opciones de arranque tiene un significado especial. Los pardmetros que aparezcan tras el ulti-
mo “---” se pueden copiar a la configuracién del cargador de arranque del sistema instalado (si el instalador ofrece
compatibilidad con esa opcidn con el cargador de arranque seleccionado). El instalador filtrard de forma automadtica
cualquier opcién (como las opciones de preconfiguracién) que reconozca.

NOTA

linea de érdenes y treinta y dos opciones de entornos. Si se exceden estos nimeros

Los nicleos actuales (2.6.9 y posteriores) aceptan hasta treinta y dos opciones de
el nacleo fallara (con un “panic”). Los nUmeros eran menores en nlcleos anteriores.

En la mayoria de las instalaciones se pueden eliminar con seguridad algunas de las opciones del fichero de con-
figuracién del cargador de arranque, como por ejemplo vga=normal, lo que permite afiadir mas opciones para la
preconfiguracion.

NOTA

No siempre es posible especificar valores con espacios entre los parametros de
arranque aunque se delimiten con comillas dobles.

2El propietario de una variable debconf (o plantilla) normalmente es el nombre del paquete que contiene la plantilla debconf en cuestion.
El propietario es “d-i” para el caso de las variables que se utilizan en el mismo instalador. Las plantillas y las variables pueden tener mds de un
propietario, lo que ayuda a determinar si se pueden eliminar de la base de datos de debconf si se purga el paquete.
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B.2.3. Modo «auto»

Hay algunas funciones del Instalador de Debian que se combinan para permitir que algunas entradas de linea de
ordenes en el indicador del arranque tengan como consecuencia una instalacion automaética adaptada y de arbitrariedad
compleja.

Esto se habilita utilizando la opcién de arranque Instalacidén automatizada, también llamada auto
en algunas arquitecturas o métodos de arranque. En esta seccién, auto no es por tanto un pardmetro, significa la
seleccion de esta opcidn de arranque y afiadiendo los pardmetros de arranque indicados al indicador de arraque.

Para mostrar esto aqui tiene algunos ejemplos que se pueden utilizar en el indicador del arranque:

auto url=autoserver

Este valor depende de la existencia de un servidor de DHCP que hara que la maquina llegue al punto donde autoserver

puede resolverse por DNS, quizés después de afiadir un dominio local entregado por el servidor de DHCP. Si esto

se utilizase en un sitio donde el dominio fuera e jemplo . com, y tuviese una configuracién de DHCP razonablemente

correcta, haria que se descargase el fichero de preconfiguracionde http: //autoserver.example.com/d-1i/buster/ ./
Ladltima parte de esa URL (d—-1i/buster/./preseed.cfqg)setomade auto-install/defaultroot.

Por omision incluye el directorio buster para que versiones futuras puedan especificar su propio nombre en clave y

permitir hacer migraciones de forma controlada. La seccién / . / se utiliza para indicar la raiz, relativa a la cual se an-

claran las rutas siguientes (que se utilizara en preseed/include y preseed/run). Esto permite que los ficheros se especifi-

quen o bien como una URL completa, bien como rutas que empiezan con «/» y que estan ancladas como se menciona-

ba, o bien como rutas relativas a la ubicacién donde se encontrd el tltimo fichero de preconfiguracién. Esto puede uti-

lizarse para construir scripts mds portables de forma que una jerarquia completa de scripts se pueda mover a una nueva

ubicacién sin romperla. Por ejemplo, copiando los ficheros a una llave USB cuando antes estaban en un servidor web.

En este ejemplo, si el fichero de preconfiguraciéon preseed/run tieneel valor /scripts/orden_tardia. sh,

el fichero se intentard obtenerde http: //autoserver.example.com/d-i/buster/./scripts/orden_tardia.:
Aun puede utilizar una URL especifica si no tiene una infraestructura de DHCP o DNS o si no quiere utilizar la

ruta por omisién preseed. cfg. Sino utiliza el elemento / . /, entonces se anclara al principio de la ruta (esto es,

al tercer / en la URL). A continuacién se muestra un ejemplo que requiere poco soporte de la infraestructura de red

local:

auto url=http://192.168.1.2/ruta/a/mipreconfiguracion.archivo
Funciona de la siguiente forma:

= sila URL no indica un protocolo se presupone que es http,
= si la seccién del nombre de equipo no tiene puntos se le afiade el dominio derivado del DHCP, y

= si no hay ningtin / tras el nombre de host se afiade la ruta por omision.

Ademas de indicar la url, también puede especificar los valores que no afectan directamente al comportamiento
de debian-installer pero que se pueden introducir a los scripts indicados en preseed/run en el fichero
de preconfiguracion cargado. De momento, el Gnico ejemplo de esto es auto—-install/classes, que tiene la
abreviatura classes. Puede usarse de la siguiente forma:

auto url=ejemplo.com classes=clase_A;clase_B

Las clases podrian indicar, por ejemplo, el tipo de sistema a utilizar o la localizacién a usar.

Por supuesto, se puede extender este concepto y, si lo hace, puede utilizar el espacio de nombres «auto-install» para
ello. Asi, uno podria tener algo como auto-install/style que después se utilizard en sus scripts. Si piensa
que necesita hacerlo, por favor, comuniquelo a la lista de correo debian-boot@lists.debian.org para intentar evitar
conflictos en el espacio de nombres y para quizds afiadir una abreviatura al pardmetro para usted.

La etiqueta de arranque aut o atin no se ha definido en todas las arquitecturas. Para obtener el mismo efecto basta
con afladir dos pardmetros a la linea de 6rdenes del nicleo: auto=true priority=critical. El pardmetro
auto es una abreviatura para auto-install/enable que estableciéndola como true controla el tiempo de
espera de las preguntas de localizacion y teclado para que estas se realicen mas adelante y se puedan preconfigurar.
El pardmetro priority es la abreviatura de debconf/priority, sise fijaa critical no se hard ninguna
pregunta con una prioridad inferior a ésta.

Algunas opciones de interés cuando intenta automatizar una instalacién utilizando DHCP son: interface=auto
netcfg/dhcp_timeout=60 que hace que el sistema seleccione la primera tarjeta de red disponible y sea un po-
co mds paciente mientras espera una respuesta a su consulta DHCP.
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SUGERENCIA

cémo usar esta plataforma, el sitio incluye programas y clases de ejemplo. Los
ejemplos disponibles en esa ubicacién también muestran algunos de los efectos
positivos que se pueden conseguir gracias al uso creativo de la preconfiguracién.

Puede encontrar en el sitio web del desarrollador un ejemplo muy largo que muestra

B.2.4. Abreviaturas tutiles para la preconfiguracion

Las siguientes abreviaturas pueden ser ttiles cuando se utiliza preconfiguracién (en modo auto). Tenga en cuenta
que son solamente abreviaturas para las preguntas y siempre se deberd especificar un valor para éstas, por ejemplo,
auto=true o interface=eth0.

priority debconf/priority

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
theme debian-installer/theme

auto auto-install/enable

classes auto-install/classes

file preseed/file

url preseed/url

domain netcfg/get_domain
hostname netcfg/get_hostname
interface netcfg/choose_interface
protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

modules anna/choose_modules
recommends base-installer/install-recommends
tasks tasksel:tasksel/first

Entorno de escritorio («desktop») tasksel:tasksel/desktop
dmraid disk-detect/dmraid/enable
keymap keyboard-configuration/xkb-keymap
preseed-md5 preseed/file/checksum

B.2.5. Utilizar un servidor DHCP para especificar los ficheros de preconfiguraciéon

También es posible utilizar DHCP para especificar un fichero de preconfiguracién que se debe descargar de la
red. El protocolo DHCP permite especificar un fichero. Generalmente, es un fichero para el arranque en red, pero
si parece ser una URL, el medio de instalacién que permite la preconfiguracion via red descargard un fichero de la
URL vy lo utilizard como un fichero de preconfiguraciéon. A continuacién se muestra un ejemplo de cémo configurar
el dhep.conf de 1a version 3 del servidor de DHCP de ISC (el paquete Debian isc-dhcp-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i” {
filename "http://servidor/preconfiguracion.cfg”;

}

Tenga en cuenta que el ejemplo anterior limita la entrega de este nombre de fichero a clientes DHCP que se
identifiquen como «d-i». De esta forma no se afectard a clientes DHCP normales sino sélo al instalador. También
puede poner ese texto en la definicién de un sistema especifico para evitar preconfigurar todas las instalaciones que se
hagan en su red.

Una buena forma de hacer uso de la preconfiguracién de DHCP es sdlo preconfigurar los valores especificos a
su red, como puedan ser la réplica Debian a utilizar. De esta forma todas las instalaciones en su red seleccionaran
automaticamente la réplica adecuada, mientras que el resto de la instalacién se realizard de forma interactiva. Debe
tener cuidado al utilizar la preconfiguracién mediante DHCP para automatizar la instalacion completa de Debian.
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B.3. Crear un fichero de preconfiguracion

El fichero de preconfiguracion tiene el formato que utiliza la orden debconf-set-selections. El formato general
para una linea del fichero de preconfiguracién es:

<propietario> <nombre-de-la-pregunta> <tipo-de-pregunta> <valor>

The file should start with #_preseed_V1
Existen algunas reglas a tener en cuenta al escribir un fichero de preconfiguracién.

= Soélo se permite un espacio entre tipo de plantilla y valor. Cualquier espacio adicional se considerard como parte
del valor.

= Se puede dividir una linea en multiples lineas si se afiade un barra invertida (“\”) como caricter de continuacién
de linea. Un buen punto para la division de la linea es después del nombre de la pregunta. Es mala idea dividir
la linea entre el tipo y el valor. Las lineas con saltos se unirdn en una sola linea con todo el espacio al principio
y al final condensado en un solo espacio.

= Para las variables debconf (plantillas) que se usan solo en el mismo instalador, el duefio deberia ser “d-i”; para
preconfigurar las variables que se usan en el sistema instalado, se debe usar el nombre del paquete que contiene
la correspondiente plantilla de debconf. Solamente se propagaran las variables a la base de datos debconf del
sistema instalado que tengan un duefio distinto a “d-i”.

= La mayoria de las preguntas se tienen que preconfigurar con los valores que sean validos en inglés y no en
las traducciones de esos mismos valores. Hay algunas preguntas, sin embargo (como es el caso de partman)
donde se tienen que utilizar los valores traducidos.

= Algunas preguntas toman un c6digo como valor en lugar del campo de texto mostrado durante la instalacion
(en inglés).

= Start with #_preseed_vV1

La forma més sencilla de crear un fichero de configuracién es utilizar como base el ejemplo enlazado en Sec-
cién B.4 y trabajar a partir de ahi.

Un método alternativo es realizar una instalacién manual y, tras el rearranque, utilizar debconf-get-selections,
disponible en el paquete debconf—utils, para volcar la base de datos de debconf y la base de datos cdebconf del
instalador en un sélo fichero.

$ echo "#_preseed_V1” > file
S debconf-get-selections —--installer >> file
S debconf-get-selections >> file

Sin embargo, un fichero generado de esta forma tendrd algunos elementos que no se deberian preconfigurar. Lo
recomendable para la mayoria de los usuarios es empezar con el fichero de ejemplo.

NOTA

Este método se basa en el hecho de que al final de la instalacién la base de da-
tos de cdebconf del instalador se guarda en el sistema instalado en /var/log/

installer/cdebcont. Dado que esta base de datos puede contener informa-

cién sensible sélo la puede leer, por omisién, el superusuario.

Si purga el paquete installation-report se eliminara el directorio /var/
log/installer y todos los ficheros en él incluidos de su sistema.

Puede utilizar nano para comprobar los posibles valores de las preguntas, examinando los ficheros en /var/
lib/cdebconf durante una instalacién que estd en progreso. Consulte templates.dat si quiere las plantillas
en crudo o questions.dat si quiere consultar los valores actuales y asignados a las variables.

Para comprobar si el formato de su fichero de preconfiguracion es valido antes de hacer una instalaciéon puede
utilizar la orden debconf-set-selections -c preseed. cfg.
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B.4. Contenidos del fichero de preconfiguracion (para buster)

Los fragmentos de configuracién que se utilizan en este apéndice estdn también disponibles como un fichero de
preconfiguracién de ejemplo en https://www.debian.org/releases/buster/example-preseed.
txt.

Tenga en cuenta que este ejemplo estd basado en una instalacién para la arquitectura Intel x86. Si estd instalando
en otra arquitectura no seran relevantes algunos de los ejemplos (como la seleccion de teclado o la instalacién del
cargador) y tendréd que reemplazarlos por los valores de debconf mds apropiados a su arquitectura.

Para més detalles sobre el funcionamiento de los componentes del instalador de Debian, consulte Seccién 6.3.

B.4.1. Localizacion

During a normal install the questions about localization are asked first, so these values can only be preseeded via the
initrd or kernel boot parameter methods. Auto mode (Seccién B.2.3) includes the settingof auto-install/enable=true
(normally via the aut o preseed alias). This delays the asking of the localisation questions, so that they can be pre-
seeded by any method.

Definir la configuracion regional («locale») se puede utilizar para especificar tanto el idioma como el pais y puede
usarse cualquier combinacion de idioma y pais reconocido permitidos por debian-installer. Sila combinacién
no constituye una configuracion regional vdlida, el instalador seleccionard automdticamente una valida para el idioma
seleccionado. Puede utilizar locale=es_ES. para especificar la localizaciéon como un pardmetro de arranque.

Aunque este método es muy facil de usar, no permite la preconfiguracién de todas las combinaciones posibles
de idioma, pais y configuracién regional («locale»)’. Asi que, de forma alternativa, puede preconfigurar los valores
individualmente. El pais y el idioma también se pueden definir como pardmetros de arranque.

# Configuracién de localizacidn para el idioma, pais y «localex.
d-i debian-installer/locale string es_ES

# Puede preconfigurar los valores de forma individual para una mayor flexiblidad.
#d-i debian-installer/language string en

#d-i debian-installer/country string NL

#d-1i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# Opcionalmente, especifique las «locales» adicionales a generar.

#d-1 localechooser/supported-locales multiselect en_US.UTF-8, nl_NL.UTF-8

La configuracién del teclado consiste en seleccionar un mapa de teclado y para (para mapas de teclado no latinos)
un interruptor de conmutacion para cambiar entre el mapa de teclado no latino y el mapa de teclado para Norteamérica.
Durante la instalacidn, solo estdn disponibles los mapas de teclado basicos. Las variantes mds avanzadas solo estin
disponibles en un sistema instalado, mediante la orden dpkg-reconfigure keyboard-configuration.

# Seleccidén de teclado.
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select es
# d-i keyboard-configuration/toggle select No toggling

Para omitir la configuracién del teclado preconfigure keymap con skip—config. Esto hard que el mapa de
teclado del niicleo permanezca activo.

B.4.2. Configuracion de red

Por supuesto, la preconfiguracion de la tarjeta de red no funcionard si estd obteniendo el fichero de preconfiguracién
desde la red. Pero esta opcion es muy comoda cuando estd arrancando desde un CD o memoria USB. Si carga ficheros
de preconfiguracién desde la red, puede introducir los pardmetros de configuracién de la red a través de pardmetros
de arranque del nticleo.

Use un parametro de arranque similar a interface=eth1 si tiene que escoger una interfaz particular durante
el arranque via red antes de cargar el fichero de preconfiguracién de la red.

Aunque generalmente no es posible preconfigurar la red cuando se hace la preconfiguracion via red (usando “pre-
seed/url”), puede utilizar este truco para evitar esto si, por ejemplo, quiere configurar una direccion estitica para la
interfaz de red. El truco es obligar a que la configuracién de red se ejecute de nuevo después de haber cargado el
fichero de preconfiguracién creando un script “preseed/run” con las siguientes 6rdenes:

kill-all-dhcp; netcfg

3Preconfigurar 1ocale como en_NL resultaria, en en_US . UTF -8 como la configuracién regional por omisién en el sistema instalado. Si
prefiere, por ejemplo. en_GB . UTF -8, tendrd que preconfigurar los valores de forma individual.
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Las siguientes variables de debconf son relevantes para la configuracion de la red.

# Deshabilitar completamente la configuracidén de red. Es util para

# instalaciones desde cdrom o dispositivos que no estdn en red, para
# los cuales las preguntas y advertencias de red asi como los tiempos
# de espera serian molestos.

#d-1i netcfg/enable boolean false

# netcfg escogerd la interfaz que tiene enlace si puede. Esto hace que no
# muestre la lista si hay méas de uno.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Escoger una interfaz especifica en lugar de la encontrada:
#d-1 netcfg/choose_interface select ethl

# Para definir un tiempo de espera de deteccidén de enlace distinto (por
# omisidén, 3 segundos) .

# Los valores se interpretan como segundos.

#d-1 netcfg/link_wait_timeout string 10

# Si tiene un servidor de DHCP lento y el instalador expira intentando
# conectarse a él, esto puede serle util.

#d-1 netcfg/dhcp_timeout string 60

#d-i netcfg/dhcpv6_timeout string 60

# Si prefiere configurar la red de forma manual, descomente esta linea
# v la configuracidén de red estatica més abajo.
#d-1 netcfg/disable_autoconfig boolean true

# Si quiere que el fichero de preconfiguracién funcione tanto en

# sistemas con un servidor de DHCP como en los que no lo tienen, tendra
# que descomentar estas lineas y afiadir la configuracidén estédtica de red
# a continuacién.

#d-1 netcfg/dhcp_failed note

#d-1 netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# Configuracién estatica de red

#

#Ejemplo IPv4

#d-1 netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-1 netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-1 netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-1 netcfg/confirm_static boolean true

#

# Ejemplo IPv6

#d-1 netcfg/get_ipaddress string fc00::2

#d-i netcfg/get_netmask string ffff:ffff:ffff:ffff::
#d-1 netcfg/get_gateway string fc00::1

#d-1 netcfg/get_nameservers string fc00::1
#d-1i netcfg/confirm_static boolean true

# Cualquier nombre de host y de dominio que se obtengan por DHCP se utilizan
# antes que los valores aqui definidos. Por otra parte, definir los valores
# impide que se muestren las preguntas, incluso si los valores provienen

# de DHCP.

d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname

d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain

# Si desea forzar un nombre de host, sin importar lo gque devuelve el

# el servidor DHCP, o cual es la entrada DNS inverso para el IP, descomente
# vy ajuste la siguiente linea.

#d-1i netcfg/hostname string somehost
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# Desactivar el molesto didlogo de clave WEP.

d-i netcfg/wireless_wep string

# E1 nombre de servidor raro que algunos ISP utilizan como una especie de
# contrasefia

#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# Si se requiere firmware no libre para la red o para otro dispositivo,
# puede configurar el instalador para que siempre intente cargarlo, sin
# preguntar. O cambiar a falso para inhibir la pregunta.

#d-1i hw-detect/load_firmware boolean true

Tenga en cuenta que netcfg determinard automaticamente la mascara de red si no se preconfiguranetcfg/get_netmask.
En tal caso, la variable tiene que marcarse como seen en el caso de las instalaciones automadticas. De la misma forma,
netcfg elegird una direccion apropiada si netcfg/get_gateway no ha sido establecida. La excepcion es definir
netcfg/get_gateway como “none” para especificar que no se deberia usar puerta de enlace alguna.

B.4.3. Consola de red

Use los siguientes pardmetros si desea hacer uso del componente
network-console (consola de red) para instalaciones remotas via SSH.

Sélo tiene sentido si desea hacer el resto de la instalacidn

# manualmente

#d-1 anna/choose_modules string network-console

#d-1i network-console/authorized_keys_url string http://10.0.0.1/0openssh-key
#d-1 network-console/password password r00tme

#d-1 network-console/password-again password r00tme

+H= =

B.4.4. Configuracion de la réplica

Dependiendo del método de instalacién que utilice se utilizard una réplica tanto para descargar componentes
adicionales del instalador como para instalar el sistema base y para configurar /etc/apt/sources.list enel
sistema instalado.

El pardmetro mirror/suite determina la publicacion que utiliza el sistema instalado.

El pardmetro mirror/udeb/suite determina la publicacién de los componentes adicionales del instalador.
Sélo es necesario establecer este valor si se llegan a descargar componentes a través de la red y deberia coincidir
con el valor que se utiliz6 para construir la imagen de arranque «initrd» para el método de instalacién utilizado.
Habitualmente, el instalador usard automaticamente el valor adecuado y no deberia existir la necesidad de configurar
esto.

# No tiene que definir la cadena mirror/country si selecciona ftp
#d-1i mirror/protocol string ftp

d-i mirror/country string manual

d-i mirror/http/hostname string ftp.es.debian.org

d-i mirror/http/directory string /debian

d-1i mirror/http/proxy string

# Publicacidén a instalar.

#d-1 mirror/suite string testing

# Publicacidén a utilizar para descargar componentes de la instalacién
# (opcional)

#d-1 mirror/udeb/suite string testing

B.4.5. Configuracion de cuentas de usuario

The password for the root account and name and password for a first regular user’s account can be preseeded. For
the passwords you can use either clear text values or crypt(3) hashes.
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AVISO

Be aware that preseeding passwords is not completely secure as everyone with ac-
cess to the preconfiguration file will have the knowledge of these passwords. Sto-

@ ring hashed passwords is considered secure unless a weak hashing algorithm like
DES or MD5 is used which allow for bruteforce attacks. Recommended password
hashing algorithms are SHA-256 and SHA512.

# Skip creation of a root account (normal user account will be able to
# use sudo) .

#d-1 passwd/root-login boolean false

# Alternatively, to skip creation of a normal user account.

#d-1 passwd/make-user boolean false

# Root password, either in clear text

#d-1 passwd/root-password password r00tme

#d-1 passwd/root-password-again password r00tme

# or encrypted using a crypt(3) hash.

#d-1 passwd/root-password-crypted password [crypt (3) hash]

# To create a normal user account.

#d-i passwd/user-fullname string Debian User

#d-1 passwd/username string debian

# Normal user’s password, either in clear text

#d-1 passwd/user—-password password insecure

#d-1 passwd/user-password-again password insecure

# or encrypted using a crypt (3) hash.

#d-1 passwd/user-password-crypted password [crypt (3) hash]

# Create the first user with the specified UID instead of the default.
#d-1i passwd/user-uid string 1010

# The user account will be added to some standard initial groups. To
# override that, use this.
#d-1 passwd/user-default-groups string audio cdrom video

También se pueden preconfigurar las variables passwd/root-password-cryptedypasswd/user-password—cry
utilizando como valor “!”. Si hace esto para cualquiera de las dos cuentas ésta se deshabilitard. Esto puede ser de ayuda
para el caso de la cuenta de superusuario, siempre que tenga un mecanismo alternativo para poder llevar a cabo tareas
de administracién o acceder como superusuario (como por ejemplo, la utilizacién de autenticacién mediante clave
SSH o sudo).
The following command (available from the whois package) can be used to generate a SHA-512 based crypt(3)
hash for a password:

mkpasswd -m sha-512

B.4.6. Configuracion del reloj y zona horaria

# Controla si el reloj del sistema debe establecerse a UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Puede establecer esto a cualquier valor valido para $TZ;

# consulte los contenidos de /usr/share/zoneinfo/ para hallar
# valores validos.

d-i time/zone string US/Eastern

# Controla si se usard NTP para establecer el reloj durante la
# instalacidn
d-i clock-setup/ntp boolean true
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# Servidores NTP a usar. El predeterminado es casi siempre
# el mejor.
#d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com

B.4.7. Particionado

La utilizacién de la preconfiguracion para particionar el disco duro estd limitada a lo que partman—auto puede
permitir. Puede elegir o bien particionar el espacio libre en el disco o todo el disco. La distribucién del disco puede
basarse en una receta existente o utilizar una receta de un fichero o una receta incluida en el fichero de preconfiguracién.
Actualmente no es posible utilizar la preconfiguracién para particionar mas de un disco.

Es posible preconfigurar un particionado usando RAID, LVM y cifrado, pero no con toda la flexibilidad ofrecida
al realizar una instalacion sin preconfiguracion.

Los ejemplos a continuacion sélo ofrecen informacion bésica sobre el uso de recetas. Para una informacion detalla-
da consulte los ficheros partman—-auto-recipe.txt y partman—auto-raid-recipe.txt, incluidos
en el paquete debian-installer. Ambos ficheros también estdn disponibles desde el repositorio de fuentes de
debian-installer. Tenga en cuenta que la funcionalidad permitida puede variar entre diferentes publicacio-
nes.

AVISO

La identificacién de los discos depende del orden en el que se cargaron las unida-
des. Asegurese de utilizar el disco correcto antes de configurarlo si el sistema tiene
mas de un disco.

B.4.7.1. Ejemplo de particionado

# If the system has free space you can choose to only partition that space.
# This is only honoured if partman-auto/method (below) is not set.
#d-1 partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

Alternatively, you may specify a disk to partition. If the system has only
one disk the installer will default to using that, but otherwise the device
name must be given in traditional, non-devfs format (so e.g. /dev/sda

and not e.g. /dev/discs/disc0/disc).

For example, to use the first SCSI/SATA hard disk:

#d-1 partman-auto/disk string /dev/sda

# In addition, you’ll need to specify the method to use.

# The presently available methods are:

# — regular: use the usual partition types for your architecture

# — lvm: use LVM to partition the disk

# — crypto: wuse LVM within an encrypted partition

d-i partman-auto/method string lvm

HH= = K K

# You can define the amount of space that will be used for the LVM volume

# group. It can either be a size with its unit (eg. 20 GB), a percentage of
# free space or the '’ keyword.

d-i partman-auto-lvm/guided_size string max

’

max

# If one of the disks that are going to be automatically partitioned
# contains an old LVM configuration, the user will normally receive a
# warning. This can be preseeded away...

d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

# The same applies to pre-existing software RAID array:

d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# And the same goes for the confirmation to write the lvm partitions.
d-1i partman-lvm/confirm boolean true

d-i partman-lvm/confirm_nooverwrite boolean true
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# You can choose one of the three predefined partitioning recipes:
# — atomic: all files in one partition

# - home: separate /home partition

# — multi: separate /home, /var, and /tmp partitions

d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

# Or provide a recipe of your own...

# If you have a way to get a recipe file into the d-i environment, you can
# just point at it.

#d-1 partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe

# If not, you can put an entire recipe into the preconfiguration file in one
# (logical) line. This example creates a small /boot partition, suitable
# swap, and uses the rest of the space for the root partition:

#d-1 partman-auto/expert_recipe string \

# boot-root \

# 40 50 100 ext3 \

# Sprimary{ } S$bootable{ } \

# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ /boot } \

# o \

# 500 10000 1000000000 ext3 \

# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ / } \

# o \

# 64 512 300% linux-swap \

# method{ swap } format{ } \

#

# The full recipe format is documented in the file partman-auto-recipe.txt
# included in the ’debian-installer’ package or available from D-I source
# repository. This also documents how to specify settings such as file

# system labels, volume group names and which physical devices to include
# in a volume group.

This makes partman automatically partition without confirmation, provided
that you told it what to do using one of the methods above.
-1 partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
-1 partman/choose_partition select finish
-i partman/confirm boolean true
-1 partman/confirm_nooverwrite boolean true

Q. 0 O O #* #*

# When disk encryption is enabled, skip wiping the partitions beforehand.
#d-i partman-auto-crypto/erase_disks boolean false

B.4.7.2. Particionar usando RAID

También puede utilizar la preconfiguracién para configurar las particiones en arreglos RAID por software. Se
puede utilizar para niveles RAID 0, 1 y 5, 6 y 10 creando arreglos degradados y especificando dispositivos libres.

AVISO

Es facil equivocarse en este tipo de particionado automatico. También es una fun-
cionalidad que es poco probada por los desarrolladores del debian-installer.
El usuario es responsable de aplicar bien las posibles recetas (de forma que ten-
gan sentido y no entren en conflicto). Si tiene problemas compruebe /var/log/
syslog.
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# AVISO: esta opcidén es de calidad beta y deberia utilizarse con
# cuidado.

# Deberia definirse el como «raid».

#d-i partman-auto/method string raid

# Especificar los discos a particionar. Deberian tener la misma

# distribucidén por lo que esto sdélo funcionard si los discos son del
# mismo tamafio.

#d-1 partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# A continuacién, tiene que especificar las particiones fisicas que se
# utilizarén.
#d-1 partman-auto/expert_recipe string \
# multiraid
1000 5000 4000 raid
Sprimary{ } method{ raid }

64 512 300% raid
method{ raid }

500 10000 1000000000 raid
method{ raid }

H H H H H H H H
P G

Por ultimo, tiene que especificar cdédmo van a utilizarse las
particiones antes definidas en la configuracién RAID. Recuerde que
tiene que utilizar los numeros de particidn correctos para las
particiones ldégicas. Se permiten los niveles RAID 0, 1, 5, 6 y 10:
los dispositivos se separan mediante «#».
Los pardmetros son
<raidtype> <devcount> <sparecount> <fstype> <mountpoint> \
<devices> <sparedevices>
Se soportan los niveles RAID 0, 1 y 5,6 y 10; los dispositivos se separan
con "#”
d-i partman-auto-raid/recipe string
12 0 ext3 /
/dev/sdal#/dev/sdbl

/dev/sdab#/dev/sdb5

0 2 0 ext3 /home

\
\
\
. \
1 2 0 swap - \
\
\
\
/dev/sda6#/dev/sdb6 \

H= H = o S S S S S 3 S HE S S S S S S 3 3k

4=

Para informacién adicional, consulte el fichero «partman-auto-raid-recipe.txt»

# incluido en el paquete debian-installer, o a través del repositorio de fuentes
# del instalador de Debian.

# Esto hace que partman particione de forma automdtica sin

# confirmacién.

d-i partman-md/confirm boolean true

d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true

d-i partman/choose_partition select finish

d-1i partman/confirm boolean true

d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

B.4.7.3. Controlar como se montan las particiones

Usualmente los sistemas de ficheros se montan con el identificador tnico universal (UUID) como clave; esto
permite montarlos adecuadamente a pesar de que el nombre del dispositivo cambie. Los identificadores UUID son
largos y dificiles de leer, asi que si prefiere, el instalador puede montar los sistemas de ficheros basado en los nombres
tradicionales de los dispositivos o basado en una etiqueta asignada por usted. Si se especifica montaje por etiqueta,
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cualquier sistema de ficheros sin etiqueta se montard a partir del UUID.
Los dispositivos con nombres estables, tales como los volimenes 16gicos LVM continuardn usando sus nombres
tradicionales en lugar de los UUID.

AVISO

Los nombres de dispositivos tradicionales pueden cambiar basados en el orden
en el cual el nicleo los descubra al momento del arranque, lo que puede causar
un montaje erréneo de los sistemas de ficheros. De la misma forma, las etiquetas
pueden se descoordinar si conecta un nuevo disco o unidad USB. De suceder esto,
su sistema se comportara aleatoriamente al momento del arranque.

# De forma predeterminada se montard por UUID, pero puede elegir

# "traditional” para usar nombres de dispositivos tradicionales, o
# "label” para intentar con etiquetas de sistemas de ficheros antes
# de usar el identificador UUID.

#d-1 partman/mount_style select uuid

B.4.8. Configuracion del sistema base

No hay mucho que se pueda preconfigurar en esta etapa de la instalacion. La tnica pregunta concerniente a la
instalacion se refiere al nticleo.

# Configure APT para que no instale paquetes recomendados por omisiédn.

# E1l uso de esta opcidn puede resultar en un sistema incompleto, y por ello
# sélo lo deberian usar usuarios experimentados.

#d-i base-installer/install-recommends boolean false

# E1 (meta) paquete de imagen de nucleo que instalar; se puede utilizar
# «none» si no se va a instalar ningun nucleo.
#d-1 base-installer/kernel/image string linux—image-686

B.4.9. Configuracion de APT

Tanto la configuracién de /etc/apt/sources.list como las opciones de configuraciones basicas se au-
tomatizan completamente de acuerdo al método de instalacion y las respuestas a preguntas anteriores. De forma
opcional, puede afiadir otros repositorios (locales).

# You can choose to install non-free and contrib software.

#d-1 apt-setup/non-free boolean true

#d-i apt-setup/contrib boolean true

# Uncomment this if you don’t want to use a network mirror.

#d-1 apt-setup/use_mirror boolean false

# Select which update services to use; define the mirrors to be used.
# Values shown below are the normal defaults.

#d-1i apt-setup/services-select multiselect security, updates

#d-i apt-setup/security_host string security.debian.org

# Additional repositories, local[0-9] available

#d-i apt-setup/locall/repository string \

# http://local.server/debian stable main

#d-1 apt-setup/locall/comment string local server

# Enable deb-src lines

#d-i apt-setup/locall/source boolean true

# URL to the public key of the local repository; you must provide a key or
# apt will complain about the unauthenticated repository and so the

# sources.list line will be left commented out
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#d-1i apt-setup/localO/key string http://local.server/key

# By default the installer requires that repositories be authenticated
# using a known gpg key. This setting can be used to disable that

# authentication. Warning: Insecure, not recommended.

#d-1i debian-installer/allow_unauthenticated boolean true

# Uncomment this to add multiarch configuration for 1386
#d-1 apt-setup/multiarch string 1386

B.4.10. Seleccion de paquetes

Puede elegir la instalacién de cualquier combinacion de las tareas que estdn disponibles. Las tareas disponibles en
el momento de escribir estas lineas incluyen:

» standard (standard tools)

= desktop (graphical desktop)

= gnome-desktop (Gnome desktop)

» xfce-desktop (XFCE desktop)

= kde-desktop (KDE Plasma desktop)
= cinnamon-desktop (Cinnamon desktop)
= mate-desktop (MATE desktop)

» lxde—desktop (LXDE desktop)

= web-server (web server)

» print-server (print server)

» ssh-server (SSH server)

También puede no seleccionar ninguna tarea y forzar la instalaciéon de un conjunto de paquetes de alguna otra
forma. Le recomendamos que siempre introduzca la tarea Sistema estandar.

Puede utilizar el pardmetro pkgsel/include para instalar paquetes individuales ademds de los paquetes que
las tareas instalan. Este pardmetro toma valores que pueden estar separados por comas o por espacios, de forma que
se puede utilizar ficilmente en la linea de 6rdenes del nicleo.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server, kde-desktop

# Paquetes individuales a instalar

#d-1 pkgsel/include string openssh-server build-essential

# En caso de querer hacer actualizacidén de paquetes después
# de debootstrap.

# Valores posibles: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-1 pkgsel/upgrade select none

Algunas versiones del instalador pueden informar de las versiones
de programas que tiene instalados y los programas que utiliza.
Por omisidén, no se envia ningun informe, pero estos informes
ayudan al proyecto a determinar qué programas son mas populares

y que se deben incluir en los CD

#
#
#
#
#
fpopularity-contest popularity-contest/participate boolean false
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B.4.11. Finalizar la instalacion

# En instalaciones desde la consola serial, las consolas virtuales usuales
# (VT1-VT6) estéan deshabilitadas normalmente en «/etc/inittab». Descomente
# la siguiente linea para evitar este comportamiento:

#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

# Omitir el mensaje final sobre la finalizacién de la instalaciédn.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Esta opcidén impedird que el instalador expulse el CD durante
# el reinicio, y puede ser Util en algunas circunstancias:
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Para hacer que el sistema se detenga cuando termine la instalacidén en
# lugar de reiniciar al sistema instalado:

#d-1i debian-installer/exit/halt boolean true

# Para apagar la madquina en lugar de detenerla:

#d-1 debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.12. Preconfiguracion de otros paquetes

Dependiendo del software que elija instalar, o si las cosas no salen
bien durante el proceso de instalacién, es posible que se formulen
otra preguntas. Por supuesto también puede preconfigurar éstas.
Para obtener una lista de cada pregunta posible que podria llegar a ser
formulada durante una instalacidén puede hacer una instalacidn y
ejecutar estas o6rdenes:

debconf-get-selections —--installer > fichero

debconf-get-selections >> fichero

H= FH= = K W

B.S. Opciones avanzadas

B.5.1. Ejecutar 6rdenes personalizadas durante la instalaciéon

Una opcién muy potente y flexible que se ofrece con las herramientas de preconfiguracién es la capacidad de
ejecutar 6rdenes o programas en distintos puntos de la instalacién.

When the filesystem of the target system is mounted, it is available in /target. If an installation CD is used,
when it is mounted it is available in /cdrom.

La preconfiguracidén de d-i es inherentemente insegura. Ninguna parte del
instalador verifica intentos de desbordamiento de bufer u otras

formas de malversacidén de los valores de un fichero de preconfiguracidén

como éste. jUse solamente ficheros de preconfiguracidén de fuentes

de confianza! Para poder gestionar esto, y porque generalmente es util,

a continuacidén ofrecemos una forma de ejecutar automdticamente cualquier
orden de la linea de érdenes que desee dentro del instalador.

H= = = W

# Esta primera orden se ejecuta tan pronto como sea posible, después de

# leer el fichero de preconfiguracién:

#d-1 preseed/early_command string anna-install some-udeb

# Esta orden se ejecuta inmediatamente después de iniciar el particionador.

# Puede ser de utilidad aplicar una preconfiguracidén dindmica para el <
particionador

# que dependa del estado de los discos (que pueden no ser visibles cuando

# se ejecutd previamente preseed/early_command) .

#d-i partman/early_command \
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string debconf-set partman—auto/disk ”$(list-devices disk | head -nl1)”
Esta orden se ejecuta justamente antes de que finalice la instalacién,
pero cuando todavia existe un directorio «/target» usable. Puede
hacer un chroot a «/target» y utilizarlo directamente o utilizar las
6rdenes «apt-install» e «in-target» para instalar facilmente paquetes
y ejecutar o6rdenes en el sistema destino
d-i preseed/late_command string apt-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh

HH= = K T

B.5.2. [Utilizar la preconfiguracion para cambiar valores por omision

Es posible utilizar la preconfiguracién para cambiar la respuesta por omisién para una pregunta, pero haciendo
que atin se plantee tal pregunta. Para ello, tiene que establecer de nuevo el campo seen (n. del t., «visto») como “false”
después de definir el valor para la pregunta.

d-i foo/bar string value
d-i foo/bar seen false

Puede conseguir el mismo efecto en fodas las preguntas configurando el pardmetropreseed/interactive=true
en el indicador de arranque. Esta opcién puede ser Titil para probar o depurar su fichero de preconfiguracion.

Tenga en cuenta que el propietario “d-i” solamente se deberia usar en variables usadas en el instalador. Para
aquellas variables que pertenecen a paquetes instalados en el sistema destino, deberia usar el nombre del paquete. Vea
el pie de pagina en Seccioén B.2.2.

Puede hacer que el instalador le realice una pregunta especifica utilizando el operador “?=" si esta preconfigurando
con parametros del arranque. Por ejemplo, foo/bar?=value (0 propietario: foo/bar?=value). Esta opcién
sOlo tendra utilidad en el caso de los pardmetros que correspondan a preguntas que se muestran durante la instalacion
y no para el caso de pardmetros “internos”.

Para obtener mds informacion de depuracién de fallos, utilice el pardmetro de arranque DEBCONF_DEBUG=5.
Esto hace que debconf muestre muchos mds detalles de la configuracién actual de cada variable, y acerca del
progreso para cada script de instalacién de paquete.

B.5.3. Carga de ficheros de configuracion en cadena

Es posible incluir otros ficheros de preconfiguracion en el fichero de configuracién habitual. Cualquier configura-
cién en estos ficheros modificard los valores existentes de un fichero cargado anteriormente. Esto permite, por ejemplo,
poner la configuracién general de red para su ubicacién en un fichero y poner configuraciones mas especificas para
algunas configuraciones en otros ficheros.

Se puede listar méds de un fichero, separado por espacios, y se cargaran
todos. Los ficheros incluidos también pueden tener directivas propias
«preseed/include». Tenga en cuenta que si los nombres de

fichero son relativos, éstos se toman del mismo directorio donde se
ubica el fichero que los incluye.
d-i preseed/include string x.cfg

H FH= H = K H

# El instalador puede, opcionalmente, verificar las sumas de control

# de los ficheros de preconfiguracidén antes de utilizarlos. De momento
# sdélo se pueden utilizar sumas MD5. Debe listar las sumas MD5 en el

# mismo orden en el que lista los ficheros a incluir.

#d-1 preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

# Esta opcidén es todavia més flexible: se ejecuta una orden de
# linea de o6rdenes y se incluyen nuevos ficheros si ésta

# imprime los nombres de otros ficheros de preconfiguracién.
#d-1 preseed/include_command \

# string 1f [ ”‘hostname‘” = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# Lo mas flexible es descargar un programa y ejecutarlo. El programa

# puede utilizar o6rdenes como debconf-set para manipular la base de datos
# de debconf.

# Puede listar més de un script, separandolos entre si con espacios.
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# Tenga en cuenta que los nombres de fichero son relativos,
# se obtienen del mismo directorio donde estd el fichero de
# preconfiguracidén que los ejecuta.

#d-i preseed/run string foo.sh

También es posible cargar en cadena desde la fase de imagen de arranque o preconfiguracién de fichero, a la
preconfiguracién con red definiendo «preseed/url» en los ficheros anteriores. Esto hard que la preconfiguracién de la
red se realice antes de configurar la red. Ha de tener cuidado cuando hace esto ya que habra dos ejecuciones inde-
pendientes de la preconfiguacion. Esto significa que tiene dos oportunidades para ejecutar la orden «preseed/early»,
la segunda tendrd lugar justo después de que se habilite el acceso a la red.
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Apéndice C

Particionado en Debian

C.1. Decisiones sobre las particiones de Debian y sus tamanos

Como minimo, GNU/Linux necesita una particién para funcionar. Puede tener una sola particién para alojar a todo
el sistema operativo, aplicaciones y sus ficheros personales. La mayoria de las personas creen que tener una particion de
intercambio también es necesario, a pesar de que no es estrictamente cierto. La “particién de intercambio” (0 «swap»,
N. del T.) es un espacio en si dentro del sistema operativo, el cual le permite al sistema usar espacio del disco como
“memoria virtual”. Al crear una particién de intercambio separada, Linux puede hacer un uso mucho més eficiente
de ésta. Es posible forzar a Linux para que use un fichero como espacio de intercambio, pero no es recomendable.

Sin embargo, la mayoria elige usar mas que el niimero minimo de particiones. Hay dos razones por las que podria
querer dividir su sistema de ficheros en varias particiones pequefias. La primera es por seguridad. Si algo ocurre
y dafia su sistema de ficheros, generalmente sélo afectard una particion. Asi, sélo tendrd que sustituir solamente
(desde los respaldos que cuidadosamente ha realizado) una parte de su sistema. Como minimo, deberia crear lo que
generalmente se llama una “particion raiz”. Esta contiene los componentes esenciales del sistema. Si dafia alguna otra
particién todavia podrd iniciar su sistema GNU/Linux para solucionar el problema. Esto evita que tenga que instalar
nuevamente todo su sistema.

La segunda razoén, es generalmente mds importante cuando se instala una maquina para trabajar, pero realmente
depende del uso de su miquina. Por ejemplo, un servidor de correo que recibe una gran cantidad de correo no deseado,
se puede llenar facilmente y dejar sin espacio una particion, dejando el sistema inutilizable. Si coloca /var/mail
en una particién separada, por lo general su sistema seguird funcionado perfectamente, a pesar de recibir una gran
cantidad de de correo no deseado.

Realmente, 1a tinica desventaja de usar mas particiones es que a menudo es dificil saber por adelantado cuales serdn
sus necesidades. Si hace una particién demasiado pequefia, deberd instalar el sistema nuevamente, creando de nuevo
las particiones que realmente requiere, o bien, tendré que estar constantemente haciendo espacio en su disco duro para
que no se llene completamente. Por otra parte, si hace la particion demasiado grande, perdera el espacio que se podria
utilizar en otra parte. Hoy en dia los discos son baratos, pero tampoco hay por qué gastar dinero innecesariamente.

C.2. Arbol de directorios

Debian GNU/Linux se basa en el Estindar de jerarquia de los sistemas de ficheros (FHS) en lo que se refiere
a directorios y nombres. Este estdndar permite predecir a los usuarios y programas la localizacién de ficheros y di-
rectorios. El directorio raiz se representa por una barra vertical /. Todos los sistemas Debian incluyen los siguientes
directorios partiendo del directorio raiz,

Directorio Contenido

bin Binarios esenciales del sistema

boot Ficheros estaticos utilizados por el cargador de
arranque

dev Ficheros de dispositivos

etc Ficheros de configuracion especificos del equipo

home Directorios de los usuarios

1ip Bibliotecas compartidas esenciales y médulos del
nucleo

media Puntos de montaje para medios extraibles
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Directorio Contenido

Nt Punto de montaje temporal para un sistema de
ficheros
Directorio virtual que contiene la informacién del

broe sistema

root Directorio del usuario administrador del equipo

run Run-time variable data

sbin Binarios esenciales del sistema

sys Directorio virtual que contiene la informacién del
sistema

tmp Ficheros temporales

usr Jerarquia secundaria

var Datos variables

sSrv Datos de los servicios ofrecidos por el sistema
Paquetes de programas y aplicaciones opcionales

opt instalados manualmente

A continuacidn, se presenta una lista de consideraciones importantes con respecto a los directorios y a las par-
ticiones. Tenga en cuenta que el uso de disco varia mucho para algunas configuraciones especificas de sistemas y
para algunos patrones de uso especificos. Las recomendaciones indicadas a continuacién son guias generales y dan
un punto de partida para el particionado.

= La particién raiz / siempre debe contener fisicamente las particiones /etc, /bin, /sbin, /1iby /dev,
sino el sistema no podra arrancar. Habitualmente es suficiente tener de 250 a 350 MB para una particién raiz.

= /usr: contiene todos los programas para usuarios (/usr/bin), bibliotecas (/usr/11ib), documentacién
(/usr/share/doc), etc. Esta es la parte del sistema de ficheros que requiere mayor espacio. Debe asignar
al menos 500 MB de espacio de su disco. Debe incrementar el tamafio de esta particién en funcién del nimero
y tipo de paquetes que vaya a instalar. Una instalacién generosa de una estacion de trabajo o servidor deberia
tener de 4 a 6 GB.

= It is now recommended to have /usr on the root partition /, otherwise it could cause some trouble at boot
time. This means that you should provide at least 600-750MB of disk space for the root partition including
/usr, or 5-6GB for a workstation or a server installation.

= /var:aqui se almacenan todos los datos variables tales como los articulos de noticias, correo electrénico, sitios
web, el cache del sistema de empaquetado, etc. El tamafio de este directorio depende directamente del uso que
haga del sistema, pero para los usuarios normales el valor estara fijado por la sobrecarga de la herramienta de
gestion de paquetes. Si planea hacer una instalacién completa de todos los programas que le ofrece el sistema
Debian, en una sola sesién, dejar 2 6 3 GB de espacio para /var deberia ser suficiente. Si va a instalar el
sistema por partes (esto implica, instalar los servicios y herramientas, seguidos por herramientas de texto, luego
el entorno grifico, ...), deberia asignar alrededor de 300 6 500 MB. Si va a ser un sistema donde no hard
actualizaciones importantes y tiene problemas de espacio en disco puede llegar a funcionar con 30 6 40 MB.

= /tmp: lo méis probable es que los datos temporales de los programas se almacenen en este directorio. Asignar
40 6 100 MB a esta particion deberia ser suficiente. Algunas aplicaciones hacen uso de esta ubicacién para
almacenar ficheros de imédgenes de gran tamafio temporalmente, éste es el caso de las herramientas manipulacién
de ficheros, de creaciéon de CD 6 DVD, y programas multimedia. Si va a utilizar este tipo de programas deberia
ajustar el tamaifio disponible en /tmp.

= /home: todos los usuarios guardardn sus datos en un subdirectorio de este directorio. El tamafio de éste depende
del niimero de usuarios que tendré en el sistema y los ficheros que guardardn en sus directorios. Dependiendo
de lo que pretenda hacer, deberia reservar alrededor de 100 MB para cada usuario pero deberd adaptar este
valor a sus necesidades. Reserve mucho mas espacio si planea guardar muchos ficheros multimedia (peliculas,
MP3, fotografias, etc.) en su directorio de usuario.

C.3. Esquemas recomendados para el particionado

Para maquinas de usuarios novatos, equipos personales con Debian, sistemas para el hogar y en general, cuando
serd usado por un solo usuario, probablemente una particién en / (ademds de la de intercambio), es la forma mads
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facil de comenzar. Sin embargo, si su particion es mds grande que 6 GB, escoja ext3 como el tipo de particién. Las
particiones de tipo ext2 necesitan una revision periddica de la integridad del sistema de ficheros, y esto puede tomar
bastante tiempo al iniciar su sistema si su particién es demasiado grande.

For multi-user systems or systems with lots of disk space, it’s best to put /var, /tmp, and /home each on their
own partitions separate from the / partition.

Necesitard una particiéon /usr/local separada si planea instalar una gran cantidad de programas que no son
parte del sistema Debian. Si su mdquina va a ser un servidor de correo, necesitard crear una particion separada para
/var/mail. A menudo, dejar una particién separada para /tmp es una muy buena idea. Es suficiente dejarla con 20
6 50 MB. Si estd configurando un servidor con una gran cantidad de cuentas de usuarios, es altamente recomendable
dejar separada la particion /home. En general, como se debe particionar el disco depende del uso que se quiera dar
al ordenador.

Para sistemas muy complejos, debe leer el COMO de multidiscos. Este contiene informacién bastante profundi-
zada, sobre todo de interés para ISPs, y de la gente que desea instalar un servidor.

Con respecto al tamaflo de la particién de intercambio, hay diversos puntos de vista. Uno de ellos, que generalmente
funciona muy bien, es asignar tanto espacio a la particién de intercambio como memoria tenga su sistema. En la
mayoria de los casos no es recomendable que sea mas pequefia que 16 MB. Obviamente, hay excepciones a estas
reglas. Si estd tratando resolver 10000 ecuaciones simultdneas en una maquina con 256 MB de memoria, necesitard
un gigabyte (o mds) de espacio de intercambio.

En algunas arquitecturas de 32 bits (m68k y PowerPC), el tamafio mdximo para una particion de intercambio es
de 2 GB. Esto deberia ser suficiente para cualquier tipo de instalacién. Sin embargo, si sus requisitos para el espacio
de intercambio son muy altos, probablemente deberia tratar de separar la carga del intercambio a través de diversos
discos (también llamados “spindles™) y, si es posible, en diferentes canales SCSI o IDE. El nicleo podra balancear el
uso de la zona de intercambio entre multiples particiones de intercambio dando asi un mejor rendimiento.

Como ejemplo, considere una maquina antigua que posee 32 MB de RAM y un disco duro IDE de 1.7 GB en
/dev/sda. En este caso seria conveniente dejar una particién de 500 MB para otro sistema operativo en /dev/
sdal, 32 MB para la particién de intercambio en /dev/sda3 y alrededor de 1.2 GB en /dev/sda?2 usada como
la particion de Linux.

Para tener una idea de cudnto ocupa cada tarea que instale, puede que le interese agregarlas después de completar
su instalacién. Por favor revise Seccién D.2 para mayor informacién.

C.4. Nombres de dispositivos en Linux

En Linux, los nombres de los discos y las particiones pueden ser diferentes que los usados en otros sistemas
operativos. Necesita conocer los nombres que Linux emplea cuando crea y monta particiones. A continuacién, una
lista del esquema basico de nombrado:

= El primer dispositivo DASD se llama /dev/dasd/.
= El segundo dispositivo DASD se llama /dev/dasdb, y asi sucesivamente.

Las particiones en cada disco son representadas al afiadir un nimero decimal al nombre del disco: dasdal y
dasda? representan la primera y segunda particién del primer dispositivo DASD en su sistema.

C.5. Programas para particionar en Debian

Los desarrolladores de Debian han adaptado una gran cantidad de programas para particionar. De esta forma,
se puede trabajar con una gran cantidad de discos duros y arquitecturas aceptadas por Debian. A continuacién, se
presenta una lista de los programas que se pueden aplicar a su arquitectura.

partman La herramienta recomendada en Debian para particionar discos. Esta «navaja suiza» también puede ajustar
el tamaflo de las particiones, crear sistemas de ficheros y asignarlos a sus respectivos puntos de montaje.

fdasd Version de fdisk para S/390 ; No olvide leer la pagina de manual de fdasd o el capitulo 13 en la documentacion
sobre dispositivos y su respectiva instalacion, para mayor informacion.

Se ejecutard uno de estos programas por omisién cuando seleccione Particionar discos duros (o similar). Puede
utilizar otro programa de particionado desde el intérprete de 6rdenes en VT2, pero esto no es recomendable.
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Apéndice D

Informacion adicional

D.1. Dispositivos en Linux

Linux tiene varios ficheros especiales en /dev. Estos ficheros se llaman ficheros de dispositivo pero no se com-
portan como los ficheros habituales. Los tipos mds comunes de ficheros de dispositivos son los de dispositivos de
bloques o de caricter. Estos ficheros son una interfaz al controlador de dispositivo (parte del nicleo de Linux) que a
su vez le permite el acceso al hardware. Un tipo de fichero de dispositivo menos frecuente son las pipe (N. del T., a
veces traducido como «tuberia»). En la tabla a continuacidn se lista los ficheros de dispositivo mds importantes.

£d0 Primera unidad de disquetes
fd1 Segunda unidad de disquetes
sda First hard disk
sdb Second hard disk
sdal Primera particién del primer disco duro
sdb7 Seventh partition of the second hard disk
sr0 First CD-ROM
srl Second CD-ROM
ttySo Puerto serie 0, COM1 en MS-DOS
ttyS1 Puerto serie 1, COM2 en MS-DOS
psaux Ratén de tipo PS/2
ndata Pseudo-dispositivo, repite los datos generados por el
gp demonio GPM (ratén)
cdrom Enlace simbdlico a la unidad de CD-ROM
mouse Enlace simbdlico al fichero de dispositivo del ratén
null Todo lo que se escriba en este dispositivo
v desaparecera
ero Se pueden leer continuamente ceros desde este
dispositivo

D.2. Espacio en disco requerido para las tareas

Una instalacién estdndar para amd64, incluyendo todos los paquetes estdndar y el nicleo utilizado por omision,
ocupa 933 MB de espacio en disco. Una instalacién minima base sin seleccionar la tarea “Sistema estdndar” ocupard
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701 MB.

IMPORTANTE

En ambos casos es importante tener en cuenta que este es el espacio después
de haber terminado la instalacién y de que se hayan borrado todos los ficheros
temporales. Tampoco tiene en cuenta la cantidad utilizada por el propio sistema
de ficheros, por ejemplo por los ficheros de «journal». Esto significa que hace falta
bastante mas disco durante la instalacion y durante el uso habitual del sistema.

La siguiente tabla lista los tamafios indicados por aptitude para las tareas listadas en tasksel. Tenga en cuenta que
algunas tareas tienen componentes comunes, de modo que el tamafio total instalado para dos tareas juntas podria ser
inferior al total obtenido al sumar sus tamafios individualmente.

Por omision, el instalador de Debian instalara el entorno de escritorio GNOME, pero puede seleccionar otros
entornos de escritorio usando uno de las imédgenes de CD especiales, o especificando el entorno de escritorio deseado
cuando se inicia el instalador (consulte Seccion 6.3.6.2).

Tenga en cuenta que tendrd que afiadir los tamafios que se indican en la tabla al tamafio de la instalacién estdndar
para poder determinar el tamafio de sus particiones. La mayoria del espacio en disco que se indica en “Tamafio
instalado” acabara utilizandose de /usr y en /11ib. Por otro lado, el tamaifio que se indica en “Tamafio de descarga”
serd necesario (temporalmente) en /var.

Tarea Tamaiio instalado Tamafio de descarga Espacio necesario para
(MB) (MB) instalar (MB)
Entorno de escritorio
* GNOME
(predeterminado) 2724 785 3509
* KDE Plasma 4244 1280 5524
* Xfce 2342 657 2999
* LXDE 2486 707 3193
* MATE 2857 757 3614
 Cinnamon 3824 1102 4926
Servidor Web 44 11 55
Servidor de impresoras 440 91 531
Servidor de SSH 2 0 2

Puede que tasksel instale automaticamente una tarea de localizacion si esta realizando la instalacién en un idioma
que no sea el inglés, siempre y cuando haya una disponible para su idioma. Los requisitos de espacio varian por idioma
pero deberia, en este caso, tener en cuenta que podria necesitar 350 MB en total para la descarga e instalacion de esta
tarea.

D.3. Instalar Debian GNU/Linux desde un sistema Unix/Linux

Esta seccion explica como instalar Debian GNU/Linux desde un sistema Unix o Linux existente, sin usar el insta-
lador basado en mentis, como se explica en el resto de este manual. Los usuarios que se cambian a Debian GNU/Linux
desde Red Hat, Mandriva y SuSE han solicitado este COMO de “instalacién cruzada”. En esta seccidn se asume al-
guna familiaridad con la introduccién de érdenes en *nix y navegacion en el sistema de ficheros. En esta seccién $
simboliza una orden a introducirse en el sistema actual del usuario, mientras que # se refiere a una orden introducida
en la jaula (“chroot”, N. del t.) de Debian.

Una vez que tenga el nuevo sistema Debian configurado a su preferencia, puede migrar los datos existentes de sus
usuarios (si fuese el caso) a éste y continuar funcionando. Esto es por tanto una instalacién “sin parada” de Debian
GNU/Linux. Es también una forma inteligente de tratar con hardware que no puede utilizarse de forma sencilla con
los distintos mecanismos de instalacién o arranque disponibles.
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NOTA

Dado que este proceso es, en gran parte, manual ha de tener en cuenta que tendra
que hacer gran parte de la configuracion basica del sistema por su cuenta. Para
poder hacer esto necesitara mas conocimientos de Debian y en general de Linux
que si fuera a hacer una instalacién normal. No espere que el resultado de este pro-
cedimiento sea un sistema idéntico al que uno obtendria si realizara la instalacion
normalmente. También deberia tener en cuenta que este procedimiento solamen-

te describe los pasos basicos para configurar un sistema. Es posible que puedan
tener que realizarse pasos adicionales en la instalacion y/o configuracion.

D.3.1. Primeros pasos

With your current *nix partitioning tools, repartition the hard drive as needed, creating at least one filesystem plus
swap. You need around 701MB of space available for a console only install, or about 2486MB if you plan to install X
(more if you intend to install desktop environments like GNOME or KDE Plasma).

A continuacion, deberd crear sistemas de ficheros en sus particiones. Por ejemplo, para crear un sistema de ficheros
ext3 en la particién /dev/sda6 (es nuestra particion raiz de ejemplo):

# mke2fs -j /dev/sdaé6

En cambio para crear un sistema de ficheros ext2, omita —3.
Inicialice y active la particién de intercambio (sustituya el niimero de particién por la particién de intercambio de
Debian que vaya a utilizar):

# mkswap /dev/sdab
# sync
# swapon /dev/sdab

Monte una particién como /mnt /debinst (el punto de instalacién, que serd el sistema de ficheros raiz (/) en su
nuevo sistema). El nombre del punto de montaje es estrictamente arbitrario, pero se utilizard este mismo nombre mas
adelante.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/sdaé /mnt/debinst

NOTA

% Debera crear y montar manualmente los directorios que sean necesarios antes de
continuar con la siguiente parte del proceso si desea montar partes del sistema de

ficheros (como por ejemplo “/usr”) en particiones distintas.

D.3.2. Instalar debootstrap

debootstrap es la herramienta que usa el instalador de Debian, es también la forma oficial de instalar un sis-
tema base Debian. Usa wget y ar, pero, salvo esto, s6lo depende de /bin/sh y algunas herramientas bésicas de
Unix/Linux'. Si atin no lo ha hecho, instale wget y ar en su sistema actual, y luego descargue e instale debootstrap.

Por otra parte, puede usar el siguiente procedimiento para instalarlo manualmente. Cree un directorio temporal
“trabajo” para extraer el fichero «.deb» en él:

# mkdir trabajo
# cd trabajo

El binario de debootstrap se encuentra en el archivo de Debian (asegtrese de elegir el fichero adecuado para su
arquitectura). Descargue el paquete de debootstrap desde el almacén de paquetes en http://ftp.debian.

'Esto incluye las utilidades principales de GNU y érdenes como sed, grep, tar y gzip.
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org/debian/pool/main/d/debootstrap/, copie el paquete al directorio “trabajo” y extraiga los ficheros
de éste. Necesitara privilegios de superusuario para instalar los ficheros.

# ar —-x debootstrap_0.X.X_all.deb
# cd /
# zcat /ruta-completa-hasta-trabajo/trabajo/data.tar.gz | tar xv

D.3.3. Ejecutar debootstrap

debootstrap descargara los ficheros necesarios directamente desde el archivo cuando lo ejecute. Puede sustituir
ftp.es.debian.org/debian por cualquier servidor de réplica del archivo Debian, en la orden de ejemplo que
se muestra a continuacién. Es mejor que utilice un servidor de réplica cercano (es decir, en una red préxima). Puede
encontrar una lista completa de los servidores de réplica en: http://www.debian.org/mirror/list.

Puede utilizar una direccién de fichero si tiene un CD de la versién buster de Debian GNU/Linux montado en
/ cdrom. Para ello utilice, en lugar de la direccién http, £ile: /cdrom/debian/.

Substitute one of the following for ARCH in the debootstrap command: amd64, armé64, armel, armhf, 1386,
mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64el, or s390x.

# /usr/sbin/debootstrap —-—-arch ARCH buster \
/mnt/debinst http://ftp.us.debian.org/debian

If the target architecture is different than the host, you should add the ——foreign option.

D.3.4. Configurar el sistema base

Now you’ve got a real Debian system, though rather lean, on disk. chroot into it:

# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst /bin/bash

If the target architecture is different from the host, you will need to first copy gemu-user-static to the new host:

# cp /usr/bin/gemu-ARCH-static /mnt/debinst/usr/bin
# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst gemu-ARCH-static /bin/bash

After chrooting you may need to set the terminal definition to be compatible with the Debian base system, for example:

# export TERM=xterm—color

Depending on the value of TERM, you may have to install the ncurses-term package to get support for it.
If the target architecture is different from the host, you need to finish the multi-stage boot strap:

/debootstrap/debootstrap —--second-stage

D.3.4.1. Crear ficheros de dispositivos

Llegados a este punto el directorio /dev/ contiene solamente ficheros de dispositivo muy bésicos. Es posible que
necesite ficheros de dispositivo adicionales para llevar a cabo los pasos siguientes de la instalacién. Hay varias formas
de hacerlo y el método que vaya a usar dependerd del sistema inicial que esté usando para la instalacion; si desea usar
un nticleo modular o no, si pretende usar ficheros de dispositivo dindmicos (p.ej. con udev) o estdticos en el sistema
nuevo.

Algunas de las opciones disponibles son las siguientes:

= instale el paquete makedev, y cree un conjunto predeterminado de ficheros de dispositivo estaticos (después de
acceder a la jaula chroot) con

# apt install makedev

# mount none /proc -t proc
# cd /dev

# MAKEDEV generic

= cree manualmente sélo ficheros de dispositivos especificos con MAKEDEV

= Monte /dev del sistema original encima del directorio /dev del sistema objetivo utilizando un enlace de
montaje («bind mount», N. del T.) Ha de tener en cuenta que los programas de postinstalacién de algunos
paquetes pueden tratar de crear ficheros de dispositivo. Utilice esta opcién con precaucion.
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D.3.4.2. Montar particiones
Necesita crear /etc/fstab.
# editor /etc/fstab

Este es un ejemplo que puede modificar segiin sus necesidades:

# /etc/fstab: informacién estdtica del sistema de ficheros.

#

# file system mount point type options dump pass
/dev /XXX / ext3 defaults 0 1
/dev /XXX /boot ext3 ro,nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/£d0 /media/floppy auto noauto, rw, sync,user, exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom 1509660 noauto,ro,user,exec 0
/dev /XXX /tmp ext3 rw, nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX /var ext3 rw, nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX /usr ext3 rw, nodev 0 2
/dev /XXX /home ext3 rw, nosuid, nodev 0 2

Utilice mount —a para montar todos los sistemas de ficheros que ha especificado en /etc/fstab o montelos
individualmente usando:

# mount /ruta # por ej.: mount /usr

Los sistemas Debian actuales tienen puntos de montaje para medios extraibles bajo /media, pero mantienen enlaces
simbdlicos por compatibilidad en /. Cree esto si los necesita, como por ejemplo:

cd /media

mkdir cdromO

In -s cdrom0O cdrom
cd /

In -s media/cdrom

H H= =

Puede montar el sistema de ficheros “proc” tantas veces como quiera y en cualquier ubicacién, aunque la ubicacién
habitual es /proc. Asegirese de montar proc antes de continuar si no usa mount -a:

# mount -t proc proc /proc

Si ejecuta la orden 1s /proc deberia ver que el directorio no estd vacio. Si esto falla, puede intentar montar
“proc” fuera del entorno chroot:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3. Configurar la zona horaria

Si se define la tercera linea del fichero /etc/adjtime como “UTC” o “LOCAL”, se determina si el sistema
interpreta el reloj de hardware como UTC o como hora local. Las siguientes 6rdenes le permiten configurar ésto.

# editor /etc/adjtime

Here is a sample:

0.0 0 0.0
0
UTC

La siguiente orden le permite elegir su zona horaria.

# dpkg-reconfigure tzdata
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D.3.4.4. Configurar la red

To configure networking, edit /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf, /etc/hostname
and /etc/hosts.

# editor /etc/network/interfaces

Here are some simple examples from /usr/share/doc/ifupdown/examples:

C R
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown (8)
# See the interfaces(5) manpage for information on what options are

# available.

FHH A E A A A R R R R R A

The loopback interface isn’t really required any longer, but can be used
if needed.

auto 1lo
iface lo inet loopback

H= = = K

To use dhcp:

auto ethO
iface eth0 inet dhcp

HH= = H H

An example static IP setup: (network, broadcast and gateway are optional)

auto ethO

iface eth0 inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HH= FH= = o

Enter your nameserver(s) and search directives in /etc/resolv.conf:

# editor /etc/resolv.conf

A simple example /etc/resolv.conf:

search example.com
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Enter your system’s host name (2 to 63 characters):

# echo DebianHostName > /etc/hostname

And a basic /etc/hosts with IPv6 support:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 DebianHostName

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
g8l ip6-localhost ip6-loopback
felO0::

0 ip6-localnet
£f£f00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
£f£f02::2 ip6-allrouters
£f£f02::3 ip6-allhosts

If you have multiple network cards, you should arrange the names of driver modules in the /et c/modules file into
the desired order. Then during boot, each card will be associated with the interface name (eth0, ethl, etc.) that you
expect.
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D.3.4.5. Configurar Apt

Debootstrap will have created a very basic /etc/apt/sources.list that will allow installing additional
packages. However, you may want to add some additional sources, for example for source packages and security
updates:

deb-src http://ftp.us.debian.org/debian buster main

deb http://security.debian.org/ buster/updates main
deb-src http://security.debian.org/ buster/updates main

Make sure to run apt update after you have made changes to the sources list.

D.3.4.6. Configurar la localizacion y el teclado

To configure your locale settings to use a language other than English, install the 1ocales support package and
configure it. Currently the use of UTF-8 locales is recommended.

# apt install locales
# dpkg-reconfigure locales

To configure your keyboard (if needed):

# apt install console-setup
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Tenga en cuenta que no puede configurar el teclado mientras esté dentro del chroot, pero se configurara en el
siguiente reinicio.

D.3.5. Instalar un niacleo

Si intenta arrancar este sistema, probablemente querrd un nicleo Linux y un gestor de arranque. Identifique los
nucleos previamente empaquetados disponibles con:

# apt search linux-image

A continuacion, instale el paquete del nicleo deseado usando el nombre del paquete.

# apt install linux-image-arch-etc

D.3.6. Configurar el gestor de arranque

To make your Debian GNU/Linux system bootable, set up your boot loader to load the installed kernel with your
new root partition. Note that debootstrap does not install a boot loader, but you can use apt inside your Debian chroot
to do so.

Estos ejemplos asumen que se ha creado el fichero de dispositivo /dev/sda. Existen métodos alternativos para
instalar grub2, pero estan fuera del alcance de este apéndice.

D.3.7. Remote access: Installing SSH and setting up access

In case you can login to the system via console, you can skip this section. If the system should be accessible via
the network later on, you need to install SSH and set up access.

# apt install ssh

Root login with password is disabled by default, so setting up access can be done by setting a password and re-enable
root login with password:

# passwd
# editor /etc/ssh/sshd_config

This is the option to be enabled:

PermitRootLogin yes
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Access can also be set up by adding an ssh key to the root account:

# mkdir /root/.ssh

# cat << EOF > /root/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa ....

EOF

Lastly, access can be set up by adding a non-root user and setting a password:

# adduser joe
# passwd joe

D.3.8. Toques finales

As mentioned earlier, the installed system will be very basic. If you would like to make the system a bit more
mature, there is an easy method to install all packages with “standard” priority:

# tasksel install standard

Of course, you can also just use apt to install packages individually.
Después de la instalacion habrd muchos paquetes descargados en /var/cache/apt/archives/. Puede
liberar algo de espacio de disco ejecutando:

# apt clean
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Apéndice E

Informacion administrativa

E.1. Acerca de este documento

Este manual fue creado para el instalador de Debian Sarge, basandose en el manual de instalacién de Woody para
el sistema «boot-floppies», que se basaba a su vez en los manuales de instalacién de versiones previas de Debian, y
basdndose también en el manual de instalacion de la distribucién Progeny, publicado bajo los términos de la licencia
GPL el afio 2003.

Este documento esté escrito en DocBook XML. Los formatos de salida han sido generados por distintos programas
utilizando la informacién de los paquetes docbook—xml y docbook—-xs1.

Se usan algunas de las funcionalidades de XML, como pueden ser las entidades o atributos de perfil, para poder
mantener adecuadamente este documento. Estos desempefian un papel similar al de las variables y los condicionales
en los lenguajes de programacion. Las fuentes en XML de este documento contienen la informacién necesaria para
cada una de las arquitecturas y se utilizan atributos de perfil para aislar algunas partes del texto que son especificas de
cada arquitectura.

La traduccién de este documento ha sido posible gracias a la colaboracién y trabajo de Javier Ferndndez-Sanguino
Pefia, Rubén Porras, Rudy Godoy, David Moreno Garza, Bruno Barrera, Igor Tamara, Omar Campagne Polaino,
asi como las contribuciones en traduccién y revisién de los miembros del equipo de traduccién a espafiol de Debian
(debian-110n-spanish@lists.debian.org).

E.2. Como contribuir a este documento

Si tiene problemas o sugerencias relacionadas con este documento, deberia enviar un informe de errata dirigido
al paquete installation-guide. Por favor, utilice el paquete reportbug o lea la documentacién en linea
del Sistema de seguimiento de fallos de Debian. Serfa conveniente que revisara primero la lista de erratas abiertas
reportadas contra el paquete installation-guide para ver si su problema ya ha sido reportado. Si es asi, usted puede
proporcionar informacién adicional enviando un correo a xxxx@bugs.debian.org, donde xxxXx es el niimero asignado
a la errata.

Better yet, get a copy of the DocBook source for this document, and produce patches against it. The DocBook
source can be found at the installation-guide project on salsa. If you're not familiar with DocBook, don’t worry: there is
a simple cheatsheet in the manuals directory that will get you started. It’s like html, but oriented towards the meaning
of the text rather than the presentation. Patches submitted to the debian-boot mailing list (see below) are welcomed.
For instructions on how to check out the sources via git, see README from the source root directory.

Por favor no contacte directamente con los autores de este documento. Existe una lista de discusién para el
debian-installer en la que también se tratan los contenidos de este manual. La lista de correo es debian-
boot@lists.debian.org. Puede obtener las instrucciones de cémo suscribirse a esta lista en las paginas de subscripcion
a las listas de correo de Debian. Vd. también puede leer, si lo desea, los archivos de las listas de correo en linea.

E.3. Contribuciones importantes

Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy y Adam Di Carlo escribieron la primera version de
documento. Sebastian Ley escribié el COMO de instalaci6n.

Miroslav Kufe ha documentado muchas de las nuevas funciones del instalador de Sarge. Frans Pop ha sido el editor
principal y responsable de publicacién de las distribuciones Etch, Lenny y Squeeze.
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APENDICE E. INFORMACION ADMINISTRATIVA E.4. RECONOCIMIENTO DE LAS MARCAS ...

Muchos, muchos usuarios y desarrolladores de Debian han contribuido a este documento. Queremos agradecer de
forma particular las numerosas revisiones y textos proporcionados por Michael Schmitz (compatibilidad con m68k),
Frank Neumann (autor original del Manual de instalacion en Amiga), Arto Astala, Eric Delaunay y Ben Collins
(informacién sobre SPARC), Tapio Lehtonen, y Stéphane Bortzmeyer. De igual manera queremos agradecer a Pascal
Le Bail la valiosa informacién de cémo arrancar un sistema utilizando memorias USB.

Hemos encontrado extremadamente dtil los textos y la informacién disponibles, entre otros, en el COMO de
arranque del sistema a través de la red escrito por Jim Mintha (no hay sitio web disponible), las PUF de Debian, las
PUF de Linux/m68k, las PUF de Linux en procesadores SPARC, o las PUF de Linux en Alpha, entre otros. Queremos
desde aqui reconocer el trabajo de los desarrolladores de estas fuentes libres de informacién tan valiosas.

La seccién en este manual de instalaciones en entornos de chroot (Seccién D.3) se ha basado en parte de docu-
mentos sobre los que Karsten M. Self tiene derechos de copia.

E.4. Reconocimiento de las marcas registradas

Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos duefios.
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Apéndice F

Licencia publica general GNU

NOTA

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Spanish. It
was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the
distribution terms for software that uses the GNU GPL — only the original English
text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help
Spanish speakers to better understand the GNU GPL.

Esta es una traduccion no oficial al espafol de la GNU General Public License

realizada por Jesus Gonzalez Barahona y Pedro de las Heras Quirés. No ha sido
publicada por la Free Software Foundation, y no establece legalmente las condi-
ciones de distribucion para el software que usa la GNU GPL. Estas condiciones se
establecen solamente por el texto original, eninglés, de la GNU GPL. Sin embargo,
esperamos que esta traduccién ayude a los hispanohablantes a entender mejor la
GNU GPL.

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Se permite la copia y distribucidén de copias literales de este
documento, pero no se permite su modificacidn.

F.1. Preambulo

Las licencias que cubren la mayor parte del software estdn disefiadas para quitarle a usted la libertad de compartirlo
y modificarlo. Por el contrario, la Licencia Publica General de GNU pretende garantizarle la libertad de compartir y
modificar software libre, para asegurar que el software es libre para todos sus usuarios. Esta Licencia Publica General
se aplica a la mayor parte del software del la Free Software Foundation y a cualquier otro programa si sus autores
se comprometen a utilizarla. (Existe otro software de la Free Software Foundation que estd cubierto por la Licencia
Publica General de GNU para Bibliotecas). Si quiere, también puede aplicarla a sus propios programas.

Cuando hablamos de software libre, estamos refiriéndonos a libertad, no a precio. Nuestras Licencias Publicas
Generales estdn disefladas para asegurarnos de que tenga la libertad de distribuir copias de software libre (y cobrar
por ese servicio si quiere), de que reciba el codigo fuente o que pueda conseguirlo si lo quiere, de que pueda modificar
el software o usar fragmentos de €l en nuevos programas libres, y de que sepa que puede hacer todas estas cosas.

Para proteger sus derechos necesitamos algunas restricciones que prohiban a cualquiera negarle a usted estos dere-
chos o pedirle que renuncie a ellos. Estas restricciones se traducen en ciertas obligaciones que le afectan si distribuye
copias del software, o si lo modifica.

Por ejemplo, si distribuye copias de uno de estos programas, sea gratuitamente, o a cambio de una contraprestacion,
debe dar a los receptores todos los derechos que tiene. Debe asegurarse de que ellos también reciben, o pueden
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conseguir, el cédigo fuente. Y debe mostrarles estas condiciones de forma que conozcan sus derechos.

Protegemos sus derechos con la combinacién de dos medidas: 1. Ponemos el software bajo copyright y 2. le
ofrecemos esta licencia, que le da permiso legal para copiar, distribuir y/o modificar el software.

También, para la proteccién de cada autor y la nuestra propia, queremos asegurarnos de que todo el mundo
comprende que no se proporciona ninguna garantia para este software libre. Si el software se modifica por cualquiera
y éste a su vez lo distribuye, queremos que sus receptores sepan que lo que tienen no es el original, de forma que
cualquier problema introducido por otros no afecte a la reputacion de los autores originales.

Por dltimo, cualquier programa libre estd constantemente amenazado por patentes sobre el software. Queremos
evitar el peligro de que los redistribuidores de un programa libre obtengan patentes por su cuenta, convirtiendo de
facto el programa en propietario. Para evitar esto, hemos dejado claro que cualquier patente debe ser pedida para el
uso libre de cualquiera, o no ser pedida.

Los términos exactos y las condiciones para la copia, distribucién y modificacioén se exponen a continuacion.

F.2. LICENCIA PUBLICA GENERAL GNU

Términos y condiciones para la copia, distribucion y modificacion

Esta Licencia se aplica a cualquier programa u otro tipo de trabajo que contenga una nota colocada por el tenedor
del copyright diciendo que puede ser distribuido bajo los términos de esta Licencia Ptblica General. En adelante,
«Programa» se referird a cualquier programa o trabajo que cumpla esa condicién y «trabajo basado en el Programa»
se referird bien al Programa o a cualquier trabajo derivado de él segin la ley de copyright. Esto es, un trabajo que
contenga el programa o una porcién de él, bien en forma literal o con modificaciones y/o traducido en otro lenguaje. Por
lo tanto, la traduccién esta incluida sin limitaciones en el término «modificacién». Cada concesionario (licenciatario)
serd denominado «usted».

Cualquier otra actividad que no sea la copia, distribucién o modificacién no esta cubierta por esta Licencia, esta
fuera de su dmbito. El acto de ejecutar el Programa no esta restringido, y los resultados del programa estdn cubiertos
Unicamente si sus contenidos constituyen un trabajo basado en el Programa, independientemente de haberlo producido
mediante la ejecucion del programa. El que esto se cumpla, depende de lo que haga el programa.

Usted puede copiar y distribuir copias literales del codigo fuente del Programa, segtn lo has recibido, en cualquier
medio, supuesto que de forma adecuada y bien visible publique en cada copia un anuncio de copyright adecuado y un
repudio de garantia, mantenga intactos todos los anuncios que se refieran a esta Licencia y a la ausencia de garantia,
y proporcione a cualquier otro receptor del programa una copia de esta Licencia junto con el Programa.

Puede cobrar un precio por el acto fisico de transferir una copia, y puede, segin su libre albedrio, ofrecer garantia
a cambio de unos honorarios.

Puede modificar su copia o copias del Programa o de cualquier porcién de él, formando de esta manera un trabajo
basado en el Programa, y copiar y distribuir esa modificacién o trabajo bajo los términos del apartado 1, antedicho,
supuesto que ademds cumpla las siguientes condiciones:

a. a. Debe hacer que los ficheros modificados lleven anuncios prominentes indicando que los ha cambiado y la
fecha de cualquier cambio.

b. b. Debe hacer que cualquier trabajo que distribuya o publique y que en todo o en parte contenga o sea derivado
del Programa o de cualquier parte de él sea licenciada como un todo, sin carga alguna, a todas las terceras partes
y bajo los términos de esta Licencia.

c. c. Si el programa modificado lee normalmente érdenes interactivamente cuando es ejecutado, debe hacer que,
cuando comience su ejecucion para ese uso interactivo de la forma mds habitual, muestre o escriba un mensaje
que incluya un anuncio de copyright y un anuncio de que no se ofrece ninguna garantia (o por el contrario que
si se ofrece garantia) y que los usuarios pueden redistribuir el programa bajo estas condiciones, e indicando al
usuario como ver una copia de esta licencia. (Excepcidn: si el propio programa es interactivo pero normalmente
Nno muestra ese anuncio, no se requiere que su trabajo basado en el Programa muestre ningtin anuncio).

Estos requisitos se aplican al trabajo modificado como un todo. Si partes identificables de ese trabajo no son
derivadas del Programa, y pueden, razonablemente, ser consideradas trabajos independientes y separados por ellos
mismos, entonces esta Licencia y sus términos no se aplican a esas partes cuando sean distribuidas como trabajos
separados. Pero cuando distribuya esas mismas secciones como partes de un todo que es un trabajo basado en el
Programa, la distribucién del todo debe ser segtin los términos de esta licencia, cuyos permisos para otros licenciatarios
se extienden al todo completo, y por lo tanto a todas y cada una de sus partes, con independencia de quién la escribid.

Por lo tanto, no es la intencién de este apartado reclamar derechos o desafiar sus derechos sobre trabajos escri-
tos totalmente por usted mismo. El intento es ejercer el derecho a controlar la distribucién de trabajos derivados o
colectivos basados en el Programa.
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Ademas, el simple hecho de reunir un trabajo no basado en el Programa con el Programa (o con un trabajo basado
en el Programa) en un volumen de almacenamiento o en un medio de distribucién no hace que dicho trabajo entre
dentro del 4&mbito cubierto por esta Licencia.

Puede copiar y distribuir el Programa (o un trabajo basado en él, segiin se especifica en el apartado 2, como
c6digo objeto o en formato ejecutable segtin los términos de los apartados 1 y 2, supuesto que ademas cumpla una de
las siguientes condiciones:

a. a. Acompaiiarlo con el cédigo fuente completo correspondiente, en formato electrénico, que debe ser distri-
buido segtin se especifica en los apartados 1 y 2 de esta Licencia en un medio habitualmente utilizado para el
intercambio de programas, o

b. b. Acompaiiarlo con una oferta por escrito, vilida durante al menos tres afios, de proporcionar a cualquier tercera
parte una copia completa en formato electrénico del codigo fuente correspondiente, a un coste no mayor que
el de realizar fisicamente la distribucién del fuente, que serd distribuido bajo las condiciones descritas en los
apartados 1 y 2 anteriores, en un medio habitualmente utilizado para el intercambio de programas, o

c. c¢. Acompaiiarlo con la informacién que recibiste ofreciendo distribuir el c6digo fuente correspondiente. (Esta
opcién se permite sélo para distribucién no comercial y sélo si usted recibi6 el programa como c6digo objeto
o en formato ejecutable con tal oferta, de acuerdo con el apartado b anterior).

Por cédigo fuente de un trabajo se entiende la forma preferida del trabajo cuando se le hacen modificaciones.
Para un trabajo ejecutable, se entiende por cédigo fuente completo todo el cédigo fuente para todos los médulos que
contiene, mas cualquier fichero asociado de definicién de interfaces, mds los guiones utilizados para controlar la com-
pilacién e instalacién del ejecutable. Como excepcion especial el codigo fuente distribuido no necesita incluir nada
que sea distribuido normalmente (bien como fuente, bien en forma binaria) con los componentes principales (com-
pilador, kernel y similares) del sistema operativo en el cual funciona el ejecutable, a no ser que el propio componente
acompafie al ejecutable.

Si la distribucién del ejecutable o del cédigo objeto se hace mediante la oferta acceso para copiarlo de un cierto
lugar, entonces se considera la oferta de acceso para copiar el cédigo fuente del mismo lugar como distribucién del
codigo fuente, incluso aunque terceras partes no estén forzadas a copiar el fuente junto con el c6digo objeto.

No puede copiar, modificar, sublicenciar o distribuir el Programa excepto como prevé expresamente esta Licencia.
Cualquier intento de copiar, modificar sublicenciar o distribuir el Programa de otra forma es invalida, y hard que cesen
automaticamente los derechos que te proporciona esta Licencia. En cualquier caso, las partes que hayan recibido copias
o derechos de usted bajo esta Licencia no cesardn en sus derechos mientras esas partes contintien cumpliéndola.

No estd obligado a aceptar esta licencia, ya que no la ha firmado. Sin embargo, no hay hada més que le proporcione
permiso para modificar o distribuir el Programa o sus trabajos derivados. Estas acciones estdn prohibidas por la ley si
no acepta esta Licencia. Por lo tanto, si modifica o distribuye el Programa (o cualquier trabajo basado en el Programa),
estd indicando que acepta esta Licencia para poder hacerlo, y todos sus términos y condiciones para copiar, distribuir
o modificar el Programa o trabajos basados en €l.

Cada vez que redistribuya el Programa (o cualquier trabajo basado en el Programa), el receptor recibe autométi-
camente una licencia del licenciatario original para copiar, distribuir o modificar el Programa, de forma sujeta a estos
términos y condiciones. No puede imponer al receptor ninguna restriccién mas sobre el ejercicio de los derechos aqui
garantizados. No es usted responsable de hacer cumplir esta licencia por terceras partes.

Si como consecuencia de una resolucién judicial o de una alegacién de infraccién de patente o por cualquier otra
razén (no limitada a asuntos relacionados con patentes) se le imponen condiciones (ya sea por mandato judicial, por
acuerdo o por cualquier otra causa) que contradigan las condiciones de esta Licencia, ello no le exime de cumplir
las condiciones de esta Licencia. Si no puede realizar distribuciones de forma que se satisfagan simultdneamente sus
obligaciones bajo esta licencia y cualquier otra obligacién pertinente entonces, como consecuencia, no puede distribuir
el Programa de ninguna forma. Por ejemplo, si una patente no permite la redistribucion libre de derechos de autor del
Programa por parte de todos aquellos que reciban copias directa o indirectamente a través de usted, entonces la tGnica
forma en que podria satisfacer tanto esa condicién como esta Licencia seria evitar completamente la distribucién del
Programa.

Si cualquier porcién de este apartado se considera invdlida o imposible de cumplir bajo cualquier circunstancia
particular ha de cumplirse el resto y la seccidn por entero ha de cumplirse en cualquier otra circunstancia.

No es el propésito de este apartado inducirle a infringir ninguna reivindicacién de patente ni de ningtin otro derecho
de propiedad o impugnar la validez de ninguna de dichas reivindicaciones. Este apartado tiene el tinico propésito de
proteger la integridad del sistema de distribucién de software libre, que se realiza mediante précticas de licencia
publica. Mucha gente ha hecho contribuciones generosas a la gran variedad de software distribuido mediante ese
sistema con la confianza de que el sistema se aplicara consistentemente. Serd el autor/donante quien decida si quiere
distribuir software mediante cualquier otro sistema y una licencia no puede imponer esa eleccion.
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Este apartado pretende dejar completamente claro lo que se cree que es una consecuencia del resto de esta Licencia.

Si la distribucién y/o uso de el Programa esta restringida en ciertos paises, bien por patentes o por interfaces bajo
copyright, el tenedor del copyright que coloca este Programa bajo esta Licencia puede afiadir una limitacién explicita
de distribucién geografica excluyendo esos paises, de forma que la distribucién se permita sélo en o entre los paises no
excluidos de esta manera. En ese caso, esta Licencia incorporara la limitacién como si estuviese escrita en el cuerpo
de esta Licencia.

La Free Software Foundation puede publicar versiones revisadas y/o nuevas de la Licencia Piblica General de
tiempo en tiempo. Dichas nuevas versiones serdn similares en espiritu a la presente version, pero pueden ser diferentes
en detalles para considerar nuevos problemas o situaciones. Cada version recibe un niimero de version que la distingue
de otras. Si el Programa especifica un nimero de version de esta Licencia que se refiere a ella y a «cualquier versién
posterior», tienes la opcién de seguir los términos y condiciones, bien de esa version, bien de cualquier version posterior
publicada por la Free Software Foundation. Si el Programa no especifica un nimero de version de esta Licencia, puedes
escoger cualquier versién publicada por la Free Software Foundation.

Si quiere incorporar partes del Programa en otros programas libres cuyas condiciones de distribucion son diferen-
tes, escribe al autor para pedirle permiso. Si el software tiene copyright de la Free Software Foundation, escribe a la
Free Software Foundation: algunas veces hacemos excepciones en estos casos. Nuestra decision estard guiada por el
doble objetivo de preservar la libertad de todos los derivados de nuestro software libre y promover el que se comparta
y reutilice el software en general.

AUSENCIA DE GARANTIA

Como el programa se licencia libre de cargas, no se ofrece ninguna garantia sobre el programa, en toda la extension
permitida por la legislacién aplicable. Excepto cuando se indique de otra forma por escrito, los tenedores del copyright
y/u otras partes proporcionan el programa «tal cual», sin garantia de ninguna clase, bien expresa o implicita, con
inclusion, pero sin limitacién a las garantias mercantiles implicitas o a la conveniencia para un propdsito particular.
Cualquier riesgo referente a la calidad y prestaciones del programa es asumido por usted. Si se probase que el Programa
es defectuoso, asume el coste de cualquier servicio, reparacién o correccion.

En ningtn caso, salvo que lo requiera la legislacién aplicable o haya sido acordado por escrito, ningtn tenedor del
copyright ni ninguna otra parte que modifique y/o redistribuya el Programa segiin se permite en esta Licencia serd
responsable ante usted por dafios, incluyendo cualquier dafio general, especial, incidental o resultante producido por el
uso o la imposibilidad de uso del Programa (con inclusion, pero sin limitacion a la pérdida de datos o a la generacion
incorrecta de datos o a pérdidas sufridas por usted o por terceras partes o a un fallo del Programa al funcionar en
combinacién con cualquier otro programa), incluso si dicho tenedor u otra parte ha sido advertido de la posibilidad
de dichos dafios.

FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

F.3. Coémo aplicar estos términos a sus nuevos programas

Si usted desarrolla un nuevo Programa, y quiere que sea del mayor uso posible para el publico en general, la
mejor forma de conseguirlo es convirtiéndolo en software libre que cualquiera pueda redistribuir y cambiar bajo estos
términos.

Para hacerlo, afiada los siguientes anuncios al programa. Lo mas seguro es afiadirlos al principio de cada fichero
fuente para transmitir lo més efectivamente posible la ausencia de garantia. Ademdas cada fichero deberia tener al
menos la linea de «copyright» y un indicador a dénde puede encontrarse el anuncio completo.

una linea para indicar el nombre del programa y una rapida idea de qué hace.
Copyright (C) ano nombre del autor

Este programa es software libre. Puede redistribuirlo y/o modificarlo
bajo los términos de la Licencia Publica General de GNU segun es
publicada por la Free Software Foundation, bien de la versidén 2 de
dicha Licencia o bien (segun su eleccidén) de cualquier versidén
posterior.

Este programa se distribuye con la esperanza de que sea Util, pero SIN
NINGUNA GARANTIA, incluso sin la garantia MERCANTIL implicita o sin
garantizar la CONVENIENCIA PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. Véase la
Licencia Publica General de GNU para mas detalles.

Deberia haber recibido una copia de la Licencia Publica General junto
con este programa. Si no ha sido asi, escriba a la Free Software
Foundation, Inc., en 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
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Aflada también informacién sobre cémo contactar con usted mediante correo electrénico y postal.
Si el programa es interactivo, haga que muestre un pequefio anuncio como el siguiente, cuando comienza a fun-
cionar en modo interactivo:

Gnomovision versién 69, Copyright (C) afdo nombre del autor
Gnomovision no ofrece ABSOLUTAMENTE NINGUNA GARANTIA. Para méas
detalles escriba «show w».

Esto es software libre, y vd. es libre de redistribuirlo bajo ciertas
condiciones. Para méds detalles escriba «show c».

Las 6rdenes hipotéticas «show w» y «show c» deberian mostrar las partes adecuadas de la Licencia Piblica Ge-
neral. Por supuesto, las érdenes que use se pueden invocar de cualquier otra manera. Podrian incluso ser pulsaciones
del rat6n o elementos de un ment (lo que sea apropiado para su programa).

También deberias conseguir que su empleador (si trabaja como programador) o tu Universidad (si es el caso) firme
un «renuncia de copyright» para el programa, si es necesario. A continuacién se ofrece un ejemplo, altere los nombres
seglin sea conveniente:

Yoyodyne, Inc. mediante este documento renuncia a cualquier interés de
derechos de copyright con respecto al programa Gnomovision (que
hace pasadas a compiladores) escrito por Pepe Programador.

firma de Pepito Grillo, 20 de diciembre de 1996
Pepito Grillo, Presidente de Asuntillos Varios.

Esta Licencia Publica General no permite que incluya sus programas en programas propietarios. Si su programa
es una biblioteca de subrutinas, puede considerar mds til el permitir el enlazado de aplicaciones propietarias con la
biblioteca. Si este es el caso, use la Licencia Publica General de GNU para Bibliotecas en lugar de esta Licencia.
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