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Abstrakt
Dokument obsahuje ndvod na instalaci systému Debian GNU/Linux 9 (kédové oznacenti ,,stretch®), pro pocitace

N

32-bit PC (,,i386%). Kromé navodu zde naleznete odkazy na dalsi dokumentaci, kterd vam pomuze s detailn&jsim
nastavenim a vyladénim nového systému.

Poznamka

Prestoze je pfirucka kompletni, o€ekavame jeji drobné rozsifovani a upravovani i

po oficialnim uvedeni Debianu 9 (stretch). Nejnovéjsi verzi pfiruc¢ky naleznete na In-
ternetu na domovské strance debian-installeru, kde se také mohou nachazet

nové preklady do dalsich jazyk.



http://www.debian.org/devel/debian-installer/

Instalace systému Debian GNU/Linux 9 na
architekture i386

Jsme potéSeni, Ze jste se rozhodli vyzkouset pravé Debian. Pozndte, Ze je mezi distribucemi operacnich systémi zcela
vyjime¢ny. Debian GNU/Linux pfinasi kvalitni svobodny software z celého svéta a spojuje jej do koherentniho celku.
Vérime, Ze zjistite, Ze i zde plati pravidlo synergie: piinos softwaru v distribuci Debian je mnohem vyssi nez celkovy
pfinos samostatnych programa.

Chéapeme, Ze mnoho ¢tenafti bude chtit preskocit tuto prirucku a zacit rovnou s instalaci (a instala¢ni program
se snazi, aby to bylo mozné). Pokud tedy nemadte cas ¢ist celou instalacni pfirucku, prectéte si alesponi kratky doku-
ment nazvany ,Jak na instalaci®, ktery vds provede zdkladni instalaci. Pro ptipad, Ze se néco pokazi, nebo pro popis
slozitéjSich technik, v ném naleznete odkazy do této instala¢ni pfirucky. Kratky dokument se naléza v A.

Ve svétle fe¢eného doufime, Ze si naleznete Cas precist vétSinu této prirucky, protoZe ziskate nejen zajimavé

informace, ale také budete mit z instalace lepsi zazitek.

X



Kapitola 1

Vitejte v Debianu

V této kapitole se strucné seznamite s historii projektu Debian a s distribuci Debian GNU/Linux. Pokud jste nedockavi
a chcete prejit rovnou k instalaci, preskocte klidn€ na nasledujici kapitolu.

1.1 Co je Debian?

Debian je vyhradné dobrovolnicka organizace vénujici se vyvoji svobodného softwaru a Sifeni myslenek Free Software
Foundation. Debian vznikl v roce 1993, kdyZ se Ian Murdock rozhodl vytvofit kompletni a jednotnou softwarovou
distribuci zaloZenou na relativn€ novém jadie Linux. lan rozeslal otevienou vyzvu softwarovym vyvojaitim, ktefi
by chtéli k projektu pfispivat. Relativné mald skupina zasvécenych nadSenctli, ptivodné financovana Free Software
Foundation a ovlivnéna filosofii GNU, se béhem let rozrostla do organizace sestavajici z asi 1062 vyvojdrii.

Vyvojéii jsou zapojeni do mnoha aktivit zahrnujicich spravu sluzeb WWW a FTP, vytvéfeni grafického designu,
pravni analyzy softwarovych licenci, psani dokumentace a samozfejmé spravu softwarovych baliki.

V zdjmu sdé€lovani své filosofie a prildkani vyvojafa, ktefi véfi tomu, co Debian reprezentuje, jsme publikovali
mnoZzstvi dokumentt, které vysvétluji nase hodnoty a slouZi jako ndvody t€m, ktefi se chtéji stat debianimi vyvojafi.

* Novym vyvojafem se muZe stat kdokoli, kdo souhlasi se zdvazky plynoucimi z Debian Social Contract. Kazdy
vyvojaf muze k distribuci pfipojit dalsi softwarovy balik za pfedpokladu, Ze program je podle naSich kritérii

weve

¢ Dokument Debian Free Software Guidelines je jasny a vystizny souhrn kritérii, kterd Debian klade na svobodny
software. Tento dokument mé ve svété svobodného softwaru velky vliv a je zdkladem pro The Open Source
Definition.

¢ Debian ma rozsdhlé specifikace standardt kvality obsaZené v Debian Policy Manual. Dokument urcuje pod-
minky, které musi spliiovat kazdy balik v nasi distribuci.

Vyvojéaii Debianu jsou rovnéZ zainteresovani v fadé dalSich projektt, z nichZ nékteré tzce souvisi pfimo s Debi-
anem, jiné se dotykaji celé linuxové komunity. Napiiklad:

* Pfispivani do Linux Standard Base (LSB). Projekt LSB se zaméfuje na standardizaci zdkladniho systému GNU-

ZY.0

/Linuxu, coZ umozni vyvojaiim softwaru a hardwaru tfetich stran vyvijet pro GNU/Linux takové programy a
zafizeni, které budou fungovat v Linuxu obecné a ne jen v konkrétnich vybranych distribucich.

¢ Projekt Filesystem Hierarchy Standard (FHS) se snaZi standardizovat umisténi soubori v linuxovém systému.
Softwarovi vyvojéfi se tak budou moci plné koncentrovat na vyvoj svych programi a nebudou se muset dale
starat o to, zda jejich balik bude fungovat na jiné distribuci GNU/Linuxu.

* Debian Jr. je interni projekt Debianu zaméteny predev$im na naSe nejmensi uZivatele.

Pokud se chcete o Debianu dozvédét vic, podivejte se na Debian FAQ.

1.2 Co je GNU/Linux?

Linux je operacni systém, coZ je skupina programt, které vim mimo jiné umoziuji komunikovat s pocitacem a
spoustét dalsi programy.
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Operacni systém se skladd z fady zékladnich programu, které potfebuje kazdy pocitac, aby byl vilbec schopen
pracovat s riiznymi periferiemi (napf. pracovat s daty na discich a paskach, obsluhovat tiskdrny, pridélovat pamét, ...),
komunikovat s uzivatelem a spoustét programy. Nejdilezitéjsi ¢asti operacniho systému je jadro, coZ je v systému
GNU/Linux pravé Linux. Zbytek systému okolo jadra je tvofen nejriznéjsimi programy, z nichZ spousta byla napsana
v ramci projektu GNU. ProtoZe jadro samotné netvoii funkéni operacni systém, preferujeme pro oznaceni takovychto
systémt termin ,,GNU/Linux*“. (Lidé obvykle fikaji , Linux“, ale maji tim na mysli GNU/Linux.)

Linux byl od po¢atku navrZen jako operacni systém unixového typu s podporou soubéZné prace vice uzivatelt, ktefi
mohou mit najednou spusténo nékolik programi (multitasking). Na rozdil od nékterych jinych operacnich systémi
Linux nikdo nevlastni a velkou mérou se na jeho vyvoji podili neplaceni dobrovolnici.

Pocatky toho, co se pozdéji stalo GNU/Linuxem, sahaji do roku 1984, kdyz Free Software Foundation zah4jila
vyvoj svobodného operac¢niho systému podobného Unixu nazvaného GNU.

Projekt GNU vytvoril dplnou sadu svobodnych softwarovych nastrojii pouZitelnych s opera¢nim systémem Unix™
a systémy Unixu podobnymi, jako je tfeba Linux. Tyto ndstroje umoZziuji uZivateli provadét celou skélu dloh od rutin-
nich operaci jako je kopirovani nebo mazani souborti pies dimyslnou Gpravu dokumenti aZ po zabavné programovani
a preklad programd.

PrestoZe k vyvoji Linuxu pfispélo mnoho skupin i jednotlivcli, nejvétsim prispévatelem je stile Free Software
Foundation (FSF), kterd nejen Ze vytvorila vétSinu ndstrojii pouZivanych v Linuxu, ale také dala vzniknout filozofii a
komunité vyvojari, bez kterych by se Linux nikdy nerozsifil.

Prvni linuxové jadro se objevilo v roce 1991 a napsal jej Fin Linus Torvalds, tehdejsi student Helsinské univerzity,
jako ndhradu za Minix (viz Historie Linuxu).

Nyni na jadfe aktivné pracuje nekolik stovek lidi z celého svéta a Linus koordinuje vyvoj za pomoci nékolika
spravcll jednotlivych podsystému. Jadro Linux ma své vlastni webové stranky. Informace o konferenci 1inux—
kernel muZete najit na strance linux-kernel mailing list FAQ.

UZivatelé Linuxu maji nesmirnou svobodu ve vybéru svého software — napiiklad si mohou vybrat z tuctu riznych
ptikazovych interpretd a nékolika grafickych prostiedi. Na druhou stranu je to pravé tato svoboda vybéru, kterd mate
uzivatele jinych operacnich systémtl, protoZe nejsou zvykli uvaZovat o piikazovém fadku nebo grafickém prostiedi
jako o nécem, co mohou zménit.

Jiz zminéné vlastnosti Linuxu spolu s jeho stabilitou a vyssi bezpecnosti pfilakaly mnoho nadSencti a Linux se stal
nejrychleji rostoucim serverovym operacnim systémem. Se svou vétSi popularitou se pozdéji Linux zacal prosazovat
i ve firmdch a mezi domacimi uZivateli.

1.3 Co je Debian GNU/Linux?

Kombinace filosofie a metodologie Debianu spolu s ndstroji GNU, jadrem Linux a dal$im svobodnym softwarem
vyustila do unikatni softwarové distribuce, kterd je zndma pod ndzvem Debian GNU/Linux. Distribuci Debian tvofi
mnozstvi softwarovych balikii. Jednotlivé baliky sestdvaji ze spustitelnych soubord, skriptti, dokumentace a konfi-
guracnich souborl. Kazdy balik ma svého sprdvce, ktery za né€j zodpovida (udrzuje balik aktudlni, sleduje hlaseni o
chybéch a komunikuje s autorem, jehoZ software balickuje). Diky pomérné velké zakladné uzivatelti v kombinaci se
systémem hldSeni chyb byvaji problémy v balicich nalezeny a odstranény velice rychle.

Debian je obzvlasté populdrni mezi pokrocilymi uZivateli, ktefi si ceni jeho stabilitu, technickou preciznost a
prizptsobitelnost. Systém muiZe vystupovat v riznych rolich — od minimalistického firewallu pfes védeckou pracovni
stanici aZ po vysoce vykonny sitovy server. Behem vyvoje distribuce vzniklo mnoho prikopnickych myslenek, které
jsou dnes povaZovany za zcela samoziejmé.

Debian byl napfiklad prvni linuxovou distribuci, ktera obsahovala systém pro spravu baliki, ¢imz se stala in-
stalace programi trividlni zaleZitosti. Debian byl také prvni linuxovou distribuci, kterou jste mohli aktualizovat bez
preinstalovani celého systému.

I dnes si Debian zachovava nékteré unikatni vlastnosti. Napriklad jeho vyvojovy proces je ukdzkou toho, Ze model
otevieného vyvoje mliZze fungovat i pro tak rozsahly projekt, jako je vyvoj a idrzba kompletniho operacniho systému.

Vlastnost, kterou se Debian nejvic odliSuje od ostatnich linuxovych distribuci, je jeho systém pro spravu baliku.
Tento soubor nastroji ddva administratorovi systému Debian tplnou kontrolu nad baliky, ze kterych se systém sklada.
Umoziuje mu napiiklad automatickou aktualizaci celé distribuce nebo naopak oznaceni balikd, které by nemély byt
aktualizovany. Dokonce je mozné upozornit systém na vlastni preloZzené baliky a urcit, jaké jsou zavislosti mezi nimi
a oficidlnimi baliky.

Aby byl vas systém ochranén pred trojskymi kotimi a jinymi zlovolnymi programy, debiani servery automaticky
ovéfuji, Ze baliky prichazeji do distribuce od jejich skuteénych spravct. Debiani vyvojafi rovnéz usiluji o to, aby byly
programy nakonfigurovany bezpecné jiz pii standardnim nastaveni. Jestlize se u distribuovanych balikd vyskytnou
bezpecnostni problémy, jsou zahy k dispozici jejich opravy, které si miiZete pomoci jednoduchych aktualizanich
nastrojl automaticky stahovat a instalovat pres Internet.
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Pokud chcete ziskat podporu pro svtij systém s Debian GNU/Linuxem, nebo jen chcete komunikovat s vyvojafi
distribuce, mtZete tak u€init pomoci vice jak 283 diskusnich klubt, které Debian spravuje. Pro prihldseni do nékterého
z nich staci vyplnit formulaf na prihlaSovaci strance.

1.4 Ziskani Debianu

Informace o stazeni systému Debian GNU/Linux z Internetu nebo seznam mist dodavajicich oficidlni CD s Debianem
miZete nalézt na distribucni strdnce. Seznam zrcadel Debianu obsahuje kompletni seznam oficidlnich serverti, ze
kterych si mizete Debian stdhnout.

Aktualizace Debianu je velmi jednoduchd, protoZe systém je navrZeny tak, aby jej nebylo tfeba pfeinstalovavat.
S prvotnim nastavenim systému pro budouci aktualizace vim pomuZe instalani program.

1.5 Ziskani nejnovéjsi verze této prirucky

Tato prirucka je Zivy dokument — stdle se méni, aktualizuje a zlepSuje. Nejcerstvéjsi informace o systému Debian
GNU/Linux verze 9, které se objevily az po oficidlnim vydani, muZete najit na strankdch pro Debian 9. Aktualizovana
verze této prirucky je rovnéz k dispozici na strankach oficidlniho instalaéniho manudlu.

1.6 Organizace prirucky

Tato ptirucka si klade za cil slouZit jako manudl pro nové uZivatele Debianu a od Ctenafe neocekava Zadné specidlni
znalosti a zkuSenosti. Pfedpoklada vsak, Ze mate obecnou predstavu o tom, jak funguje vas hardware.

Také uzivatelé-experti mohou v tomto dokumentu najit zajimavé informace jako napt. velikost minimalni in-
stalace, detaily tykajici se hardwaru podporovaného instalacnim systémem Debianu apod. ZkuSenym uZivateliim
doporucujeme nékteré pasize preskocit.

Obecné lze fict, Ze je tento dokument pojat piimocatfe a provede vas instalacnim procesem krok za krokem.
Naésledujici seznam zachycuje jednotlivé kroky instalace a kapitoly, které se jimi zabyvaji.

1. Zjisténi, zda-li vase hardwarova konfigurace umoziiuje instalaci systému, viz 2.

2. Zaloha dat, napldnovéni instalace a konfigurace hardwaru pfedchdzejici instalaci systému, viz 3. Jestlize se
chystate instalovat na pevny disk s vice operacnimi systémy, budete moZna muset pro Debian vytvorit misto na
diskovou oblast.

3. Ziskani potiebnych instalacnich soubori pro zvolenou metodu instalace, viz 4.

4. 5 popisuje zavedeni instalacniho systému. Zde také naleznete riizné rady jak postupovat, pokud zavedeni sys-
tému selZe.

5. Samotnou instalaci vas provede 6. To zahrnuje vybér jazyka, nastaveni modulti zafizeni, zprovoznéni sité, aby
se zbyvajici instalacni soubory mohly stdhnout ze serveru poskytujiciho Debian (pokud tedy neinstalujete z
CD/DVD), rozdéleni disku, instalaci zdkladniho systému a vybér a instalaci tloh. (Technickymi detaily pro
nastaveni diskovych oblasti se zabyva C.)

6. Zavedeni nové nainstalovaného systému, viz 7.

Jakmile nainstalujete systém, méli byste si piecist 8. Tato kapitola vysvétluje, kam se mate podivat po dalSich
informacich o Unixu a Debianu a jak aktualizovat jadro systému.
Kone¢né informace o tomto dokumentu a zptisobu, jak do néj prispét, obsahuje E.

1.7 O licen¢nich ujednanich

Licen¢ni podminky vétSiny programii opraviiuji k pouZivani programu pouze na jednom pocitaci. Debian GNU/Linux
takovd omezeni nemd. Budeme radi, pokud ho nainstalujete na dalsi pocitace ve Skole ¢i zaméstnani, zapiij¢ite znAmym
a pomtZete jim s instalaci. MiZete dokonce vyrobit tisice kopii a proddvat je. Staci dodrZet jistd pravidla. To vSechno
je mozné diky tomu, Ze Debian je zaloZen na svobodném softwaru.

Slovo svobodny neznamend, Ze software postrdda copyright, nebo Ze se distribuuje zdarma na CD. Znamena to,

Ze licence jednotlivych programii nevyZaduji poplatek za pravo program kopirovat. Kdokoli miZe program rozsifit,
prizptsobit, pozménit a vysledné dilo Sifit dal.
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Poznamka

Poznamenejme, Ze jako pragmaticky Ustupek svym uzivatelim, bali¢kuji debiani
vyvojafi i software, ktery nesplrfiuje nasi definici svobodného software. Tyto baliky
nejsou soucasti oficialni distribuce a jsou dostupné pouze v ¢4stech debianich zr-
cadel nazvanych contrib a non-free, pfipadné na CD/DVD vyrabénych tfetimi

stranami. Obsah a struktura zrcadel jsou popsany v Debian FAQ pod nazvem , The
Debian FTP archives®.

Hodné programi v systému je licencovanych podle GNU General Public License (obecna vefejna licence) neboli
kratce GPL. Licence GPL vyZaduje, abyste kdykoliv, kdyZ distribuujete kopii programu, zajistili dostupnost zdrojovych
kodii programu; to zarucuje, Ze vy, jakoZto uZivatelé, muzete dale modifikovat kéd a prizpusobit si software svym
potiebam. Proto jsou ke v§em takovym programiim v systému Debian dostupné i zdrojové kédy.!

Nékteré programy v Debianu pouZivaji i jind licencni ujedndni. Autorska prava a licen¢ni ujednani ke kazdému
baliku Ize nalézt v souboru /usr/share/doc/ jméno-baliku/copyright.

Pokud se chcete dozvédét vice o licencich a o tom, co Debian poklddé za svobodny software, podivejte se na
Debian Free Software Guidelines.

Nejdulezitéjsi pravni poznamka je, Ze tento software je bez jakékoliv zdruky. Programétofi, ktefi vytvorili tento
software, to udélali pro prospéch celé komunity. Nezarucujeme, Ze software se bude hodit pro dané tcely. Na druhou
stranu, jelikoZ se jedna o svobodny software, miZete jej ménit tak, aby odpovidal vasim potfebam — a vyuzivat kodu

v

! Pokud se chcete dozvédét vic o tom, jak vyhledat a rozbalit zdrojové baliky, podivejte se do Debian FAQ na &st ,Basics of the Debian
Package Management System®.
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Kapitola 2

Pozadavky na pocitac

V této kapitole se dozvite informace o hardwarovych pozadavcich distribuce a také zde naleznete odkazy na dalsi
informace o zafizenich podporovanych jadrem Linux a GNU programy.

2.1 Podporovana zarizeni

Debian neklade na hardware jind omezeni neZ ta, kterd jsou ddna jidrem Linuxu nebo kFreeBSD a programy GNU.
Tedy na libovolné pocitacové architektufe, na kterou bylo pfeneseno jadro Linuxu nebo kFreeBSD, knihovna libc,
prekladac gee atd., a pro kterou existuje port Debianu, miZete Debian nainstalovat. Viz stranka s porty (http:
//www.debian.org/ports/i386/).

NeZ abychom se snazili popsat v§echny podporované konfigurace hardwaru pro architekturu 32-bit PC , zaméfime
se spiSe na obecné informace a uvedeme odkazy na dopliiujici dokumentaci.

2.1.1 Podporované pocitacové architektury

Debian GNU/Linux 9 podporuje deset hlavnich pocitacovych architektur a n€kolik jejich variant.

Architektura Oznaceni v Debianu Podarchitektura Varianta
Jaloyené na Intel x86 336 standardni pocitace x86 | vychozi

Xen PV xen
AMDG64 & Intel 64 amd64
ARM armel Mgrvell Kirkwood a marvell

Orion
?11}3/[ s hardwarovym armhf multiplatformni armmp
64 bitové ARM arm64
32 bitové MIPS (big . MIPS Malta 4kc-malta

. mips .
endian) Cavium Octeon octeon
64 bitové MIPS . MIBS Malta Skc-malta
. . mips64el Cavium Octeon octeon
(little-endian)

Loongson 3 loongson-3
32bit MIPS (little mipsel MIPS Malta Fkc-malta
endian) -

Cavium Octeon octeon
Loongson 3 loongson-3
Power Systems ppcbdel IBNVIEOWERES nebo

novejsi

L IPL z VM-reader a .
64 bitové IBM S/390 s390x DASD generic

Tato verze dokumentu se zabyva instalaci Debianu s jadrem Linux na architektufe

porované architektury jsou ndvody na strankach Debian-Ports.

32-bit PC . Pro ostatni pod-
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2.1.2 Procesory, zakladni desky a grafické karty

Uplné informace o podporovanych zafizenich naleznete v Linux Hardware Compatibility HOWTO. Tato kapitola
nastifiuje pouze zdkladni poZadavky.

2.1.2.1 Procesory

Jsou podporovany témér vSechny aktivné pouzivané procesory fady x86 (IA-32). To zahrnuje i 32 bitové procesory
AMD Athlon XP, Intel Pentium 4, Intel Xeon nebo Via C3.
Debian GNU/Linux stretch nepobéZi na procesorech tfidy 586 (Pentium) a starSich.

Poznamka

64 (napft. Intel Core i5), budete pravdépodobné chtit pouzit instalator pro architek-
turu amd64. Diky zpétné kompatibilité véak mizete pouZit i 32 bitovy instalator pro
architekturu i386.

Pokud je vas pocita€ postaven na 64 bitovém procesoru z rodiny AMD64 nebo Intel

2.1.2.2 V/V sbérnice

Systémova sbérnice je ¢asti zdkladni desky, kterd umoziiuje procesoru komunikaci s perifériemi jako jsou napriklad
datovd média. VA4S pocita¢ musi byt vybaven sbérnici PCI, PCle nebo PCI-X.

2.1.3 Notebooky

Z technického pohledu jsou notebooky obycejné pocitace, tudizZ se na n€ vztahuje vSe napsané o stolnich systémech.
V dnesni dobé funguje vétsina notebookt bez problémi, od automatického uspavani po zavieni vika, aZ po specidlni
tlacitka pro vypnuti Wi-Fi (,,reZim v letadle®). JestliZze notebook obsahuje nestandardni nebo proprietdrni hardwarové
prvky, je mozné Ze tyto specidlni funkce nebudou fungovat. Na strance Linux a notebooky zjistite, zda na vasem
notebooku GNU/Linux pobéZzi.

2.1.4 Viceprocesorové systémy

Tato architektura umoziiuje vyuziti vice procesori — tzv. symetricky multiprocesing (SMP). Standardni jadro v
distribuci Debian GNU/Linux 9 bylo sestaveno s podporou SMP-alternatives, coZz znamend, Ze jidro samo rozpoznd
pocet procesord (nebo procesorovych jader) a na jednoprocesorovych pocitacich podporu SMP automaticky vypne.

Vice procesort v pocitaci bylo piivodné doménou vykonnych serverd, ale s uvedenim konceptu vicejddrovych
procesord, kdy jeden fyzicky Cip obsahuje nékolik procesorovych jednotek, tzv. ,,jader”, se s nimi dnes setkdvame
prakticky vSude.

2.1.5 Podpora grafickych karet

Podpora grafickych karet v grafickém rezimu zavisi na tom, zda pro kartu existuje ovladac v projektu X.Org a v jadru.
Zakladni podpora grafického framebufferu je poskytovdna jadrem, desktopova prostiedi pouzivaji X.org. Podpora
pokrocilych vlastnosti, jako je hardwarova akcelerace 3D a videa, zavisi na pouZitém hardwaru a v nékterych piipadech
i na instalaci dodate¢ného , firmware”“ (viz 2.2).
Na modernich pocitacich by mél graficky reZim fungovat zcela automaticky. Sice byly zaznamendny ptipady, kdy
byl firmware pro grafickou kartu vyZadovén i pro zékladni podporu grafického reZimu, ale to se jednalo o vyjimky.
Pro spoustu hardwaru funguje zcela automaticky i akcelerace 3D, ovSem stéle existuje hardware, ktery pro spravnou
funk¢nost vyZaduje ,,bindrni blob* (nezdokumentovand hromada bindrniho kédu, o kterém nent jisté, co vlastné d¢la).
Podrobnosti o podporovanych grafickych kartdch a ukazovacich zafizenich naleznetenaht tp: / /xorg. freedesktop.
org/. Debian GNU/Linux 9 je doddvan se systémem X.Org verze 7.7.
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2.1.6 Hardware pro pripojeni k siti

Libovolna sitova karta (NIC) podporovand jadrem Linux by méla byt podporovéna i instalacnim systémem. Ovladace
by se mély zavadét automaticky. To zahrnuje vétSinu PCI/PCI-Express karet véetné notebookovych PCMCIA/Express
Cards. Podporovéano je i mnoho starSich karet pro sbérnici ISA.

ISDN je podporovéno, ale ne béhem instalace.

2.1.6.1 Bezdratové sitové karty

Bezdratové sitové karty jsou obecné podporovany, nicméné mnoho bezdratovych sitovych adaptéri vyzaduje (nesvo-
bodny) firmware.

JestliZze je vyZadovén firmware, instalacni systém vas béhem instalace vyzve k jeho nahrdni. Vice informaci o
nahravani firmware béhem instalace naleznete v ¢asti 6.4.

Sitové karty, které nejsou podporovany oficidlnim jadrem, Ize obvykle pod Debianem zprovoznit, avSak nejsou
podporovany béhem instalace.

Jestlize bezdratova karta zlobi a pro instalaci nemliZete pouZit jinou sitovou kartu, stile Ize pro instalaci Debianu
pouZit obraz velkého CD nebo DVD. V takovém piipadé preskocte konfiguraci sit€ a instalujte pouze baliky z CD
nebo DVD. Potfebny ovlada¢ pak muzZete spolu s firmwarem doinstalovat po dokonceni instalace a ndsledném restartu
do nového systému.

Pokud ovladac pro kartu existuje, ale neni dostupny jako debiani balik, miZete si stdhnout z Internetu jeho zdrojové
kody a nasledné zkompilovat, coz vSak presahuje rozsah této prirucky. Neexistuje-li svobodny ovladac, je vasi posledni
moZnosti balik ndiswrapper, ktery umi pouZit ovladace z Windows.

2.1.7 Braillovy Fadky

Podpora braillovych fadki se odviji od jejich podpory v br1tty. Méla by fungovat vétSina fadkl pripojenych pres
sériovy port, USB nebo bluetooth. Podrobnosti o podporovanych zafizenich naleznete na webovych strankach br1
tty. Debian GNU/Linux 9 obsahuje br1tty verze 5.4.

2.1.8 Hardwarova syntéza hlasu

Podpora pro hardwarovou syntézu hlasu se odviji od jejich podpory v baliku speakup. speakup podporuje pouze
integrované karty a externi zafizeni pfipojend k sériovému portu. USB zafizeni, zafizeni pfipojend pfes sériové-USB
prevodniky nebo prfes PCI nejsou podporovana. Podrobnosti o podporovanych zafizenich pro hardwarovou syntézu
hlasu naleznete na webovych strankach speakupu. Debian GNU/Linux 9 obsahuje speakup verze 3.1.6.

2.1.9 Ostatni zarizeni

Vv

Linux umoziiuje pouZzivat nejriznéjsi hardwarové vybaveni jako mysi, tiskdrny, scannery, televizni karty a zafizeni
PCMCIA/CardBus/ExpressCard a USB. Vétsina z nich v§ak neni pro instalaci nutnd. Nékteré USB kl4vesnice mo-
hou na starych pocitacich vyzadovat specidlni nastaveni (viz 3.6.5), ale na soudobych pocitacich pracuji USB mysi a
klavesnice bez dalSiho nastavovani.

2.2 Ovladace vyzadujici firmware

Neéktery hardware vyZaduje kromé samotného ovladace zafizeni také firmware nebo mikrokéd, ktery je tfeba do za-
fizeni pred pouzitim nahrit. Nejcastéji se s tim setkdte u sitovych karet (obzvlast€ bezdratovych), ale jsou zndma i
nékterd USB zafizeni a dokonce fadiée diskti. U mnoha grafickych karet je zdkladni funk¢énost dostupnd i bez doda-
te¢ného firmware, nicméné pro vyuZiti pokrocilejSich vlastnosti je tfeba mit v systému nachystany prislusny soubor s
firmwarem.

Ve starSich zafizenich byval firmware nahrdn permanentné v EEPROM nebo Flash paméti zafizeni pifimo od
vyrobce. To uZ se dnes pfiliS nenosi a proto je nutné soubor s firmwarem do zafizeni nahrat pti kazdém startu pocitace.
Nastésti to nemusime délat ru¢né, ale postard se o to opera¢ni systém.

Ve vétsing pfipadi je firmware dle definice Debianu nesvobodny a tudiZ jej nelze zaradit ani do distribuce, ani
do instala¢niho systému. Jestlize je ovlada¢ samotny soucasti Debianu a firmware je mozno legdlné distribuovat, je
mozné, Ze ho naleznete jako samostatny balik v sekci non-free.

Nastésti to neznamend, Ze takovy hardware nemuzZete pro instalaci pouZit. Po¢inaje Debianem 5.0 podporuje deb
ian-installer nahrdvani firmwaru z vyménnych médii, jako jsou diskety nebo USB klicenky. Tomuto tématu
se podrobnéji vénuje kapitola 6.4.
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Pokud se instalacni systém zepta na soubor s firmwarem pro néjaké zafizeni a vy zrovna firmware nemaéte, nebo
nechcete do systému instalovat nesvobodny balik, miZete zkusit pokracovat i bez firmware. Je docela mozné, Ze
zafizeni bude fungovat, pouze nebudou dostupné nékteré pokrocilé funkce (toto je ptipad nékterych sitovych karet s
ovladacem tg3).

2.3 Hardware urceny pro GNU/Linux

V soucasnosti jiZz n€ktefi prodejci doddvaji pocitace s nainstalovanym Debianem, pfipadné jinou distribuci GNU/Li-
nuxu. Patrné si za tuto vyhodu néco pfiplatite, ale zbavite se starosti, ponévadz méte jistotu, Ze hardware pocitace je
se systémem GNU/Linux pln¢ kompatibilni.

Budete-li nuceni zakoupit pocitac se systémem Windows, piectéte si pozorné jejich licenci, jestli mtzete software
odmitnout a zda vdm budou vriceny penize. Vice najdete na Internetu, kdyZ budete hledat klicova slova ,,Windows
refund®.

At uz zakoupite pocitac se systémem GNU/Linux nebo bez néj, je dlleZité se presveédcit, Ze je hardware podpo-
rovan jadrem operacniho systému. Zkontrolujte si, jestli jsou vSechna zafizeni v pocitaci uvedena ve vyse zminénych
odkazech jako podporovand. Pfi ndkupu se netajte tim, Ze kupujete pocitac, na kterém pobéZi Linux. Dejte prednost
7bozi, jehoZ vyrobci Linux podporuji.

2.3.1 Vyvarujte se uzavirenych technologii

Nektefi vyrobei hardwaru ndm neposkytuji informace potfebné k napsani ovladac pro Linux, pfipadné pozZaduji
podepsat smlouvu o uchovani té€chto informaci v tajnosti pied tfetimi osobami, coZ znemoziiuje uveiejnéni zdrojového
kédu pro takovy ovladac.

Z dtivodu nedostupnosti dokumentace pro tento hardware neexistuji ovladace pro Linux.

V mnoha pripadech existuji standardy (nebo alespori nepsané standardy), které popisuji, jak ma operacni systém
komunikovat s urcitou skupinou zafizeni. VSechna zafizeni, kterd takovy (nepsany) standard dodrZuji, mohou byt
obsluhovédna jedinym spole¢nym ovladacem. Konkrétnim piikladem skupin zafizeni, kde to funguje extrémné dobfe,
jsou tieba USB Human Interface Devices (klavesnice, mysi, herni ovladace) nebo USB Mass Storage Devices (USB
klicenky a ¢tecky pamétovych karet), kde prakticky kazdé zafizeni na trhu odpovidé standardim.

Naproti tomu tfeba v oblasti tiskdren je situace vyrazné horsi. I kdyZ existuji tiskarny, které se daji ovladat néko-
lika (vice ¢i méné) standardnimi ovlddacimi jazyky a tudiZ je lze zprovoznit v téméft libovolném operanim systému,
existuje dost modeldi, které rozumi pouze proprietirnim piikaztim, ke kterym neexistuje Zaddna dostupnd dokumen-
tace. Takové tiskarny se ve svobodnych operacnich systémech bud’ nedaji pouzivat viibec, nebo pouze s uzavienym
ovladacem od vyrobce.

V piipadé existence uzavieného ovladace od vyrobce méjte na paméti, Ze praktickd Zivotnost takového zafizeni
je omezena na dobu, po kterou je dostupny ovladac. Se zkracovanim Zivotniho cyklu vyrobku neni neobvyklé, Ze
vyrobce prestane aktualizovat ovlada¢ kritce po ukonceni vyroby daného zafizeni. Pokud po aktualizaci systému
prestane uzavieny ovladac fungovat, stava se tim jinak funk¢ni zafizeni hromadou nepouZitelného Srotu. Takovému
hardwaru je dobré se zdaleka vyhnout a to bez ohledu na operacni systém, se kterym chcete zafizeni provozovat.

Pomoci miZete tim, Ze vyrobce uzavieného hardwaru pozidéte o uvolnéni nezbytné dokumentace, podle které
miZeme napsat svobodné ovladace pro jejich hardware.

2.4 Instalaéni média

Tato podkapitola popisuje rizné druhy instalaénich médii, kterd muizete pouzit pro instalaci Debianu. Vyhody a ne-
vyhody jednotlivych médii pak podrobnéji rozebird kapitola 4.

24.1 CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM

PoznaMmkA

ROM nebo BD-ROM®, protoze z hlediska operacniho systému neni mezi témito

Kdykoliv v této pfiru€ce uvidite napsano ,CD-ROM*, ¢téte to jako ,CD-ROM, DVD-
technologiemi zadny rozdil.
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Vétsina architektur umoZiuje instalaci z CD. I v piipadé, Ze vas pocita¢ neumi zavadét systém piimo z CD, miiZete
CD-ROM vyuzit po pocatecnim zavedeni systému z jiného média, viz 5.

Vyuzit mizete SATA, SCSI a IDE/ATAPI CD-ROM. Podporovény jsou také externi USB CD-ROM mechaniky
a nékterd FireWire zafizeni pracujici s ovladaci ohcil394 a sbp?2.

2.4.2 USB Memory Stick

USB flash disky (tézZ ,.klicenky®) se staly béZné pouzZivanymi a levnymi dloZisti. VEtSina modernich pocitacti z nich
umi zavadét a obzvlaste u netbooki a tenkych notebookl bez CD mechaniky se predpoklada, Ze k instalaci operacniho
systému pouzijete pravé USB klicenku.

243 Sit

Béhem instalace mliZete pro staZeni potfebnych soubordt pouzit sit’ (konkrétné sluzny HTTP nebo FTP). To, zda
se sit’ pouZije, z4visi na typu instalace, ktery si zvolite, a na vaSich odpovédich béhem instalace. Instalacni systém
podporuje vétsinu typt sitovych pfipojeni v€etné PPPoE, vyjimkou jsou ISDN nebo PPP. Po instalaci miZete sviij
Systém nastavit i pro tato pfipojeni.
Instalacni systém také miZete zavést ze sit€ bez pouziti dalsiho média jako CD/DVD nebo USB klicenky.
Pfijemnou moZnosti je bezdiskova instalace. Systém se zavede z lokdlni sité a vSechny lokdlni souborové systémy
se pripoji pfes NFS.

2.4.4 Pevny disk

Pro mnoho architektur je také zajimavd moznost zavedeni instalacniho systému z pevného disku. To vSak vyZaduje
jiny operacni systém, pomoci kterého nahrajete na disk instalacni program.

2.4.5 Un*x nebo systém GNU

Pokud pouzivéte jiny unixovy systém, miiZete jej vyuZit pro instalaci Debianu a tGplné tak obejit debian-instal
ler popisovany ve zbytku prirucky. Tento zptisob instalace je vhodny zejména pro uZivatele s podivnym hardwarem,
ktery jinak neni podporovan instalaénimi médii, nebo na pocitacich, které si nemohou dovolit prostoje. Jestlize vés
zminéna technika zajimd, preskocte na D.3.

2.4.6 Podporovana datova média

Vv

Zavadéci disky Debianu obsahuji jadro s velkym mnozstvim ovladact, aby fungovaly na co nejsirsi skale pocitact.

Instalaéni systém Debianu obsahuje podporu pro IDE disky (téZ zndmé jako PATA), SATA a SCSI fadice a
jednotky, USB i FireWire. Systém umi pracovat se souborovymi systémy FAT, FAT s rozSitenim Win-32 (VFAT),
NTFS a dal§imi.

2.5 Pozadavky na operacni pamét’ a diskovy prostor

K béZzné instalaci potiebujete alespoii 135MB operacni paméti a 780MB volného mista na disku. Toto jsou opravdu
minimdlni hodnoty. Redlnéjsi pohled naleznete v ¢asti 3.4.
Instalace na systémech s mensi paméti' nebo dostupnym mistem na disku se miiZze podafit, ale je doporucena

pouze pro zkuSené uZivatele.

! Instala¢ni obrazy podporujici grafickou instalaci vyZaduji vice paméti neZ obrazy pouze s textovou instalaci a nemély by se pouZivat na
systémech s méné nez 135MB paméti. Mate-li moZnost vybéru mezi grafickou a textovou instalaci, méli byste zvolit tu textovou.




Kapitola 3

Nez zacnete s instalaci

Tato kapitola se zabyva piipravou pro instalaci Debianu jesté pred zavedenim instalacniho programu. To zahrnuje
zazéalohovani dat, zjisténi informaci o hardwaru a dalsi nezbytné kroky.

3.1

Prehled instala¢niho procesu

Jenom na okraj bychom cht€li poznamenat, Ze kompletni reinstalace Debianu je velmi vyjimec¢nd uddlost, kterou ma
nejéasteji na svédomi mechanickd zdvada pevného disku.

Na rozdil od mnoha zndmych operacnich systémd, které musite pfi pfechodu na nové&jsi verzi instalovat tGplné
znovu, nebo alespoii preinstalovat aplikace, Debian GNU/Linux se umi aktualizovat za béhu. Pokud by nové verze
programu vyZadovala nové verze ostatnich balikt, nebo byla néjakym zptisobem konfliktni s jinym programem, balic-
kovaci systém Debianu se o vSe postard. ProtoZe mate k dispozici mocné aktualizaéni ndstroje, méli byste o kompletni
reinstalaci uvaZovat pouze jako o posledni moZnosti. Instalacni systém neni navrZen aktualizaci starStho systému.

Naésleduje stru¢ny prehled instalaéniho procesu:

1.
2.

-

10.
11.
12.
13.

Nejprve si zazalohujete vSechna dutleZitd data (hlavné dokumenty).

Poté posbirate co nejvice informaci o svém pocitaci a seZenete si potfebnou dokumentaci (napf. dokumenty
odkazované z této prirucky).

Stahnete si soubory instalaéniho systému, potiebné ovladace a soubory s firmwarem.

Pfipravite si zavadéci média jako CD/DVD/USB klic¢enky, nebo vytvofite sitovou infrastrukturu pro zavedeni
instalace ze sité.

Zavedete instalacni systém.

Zvolite jazyk pro instalaci.

Nastavite sitové pfipojeni.

Bude-li tfeba, vytvorite misto pro Debian zmensenim stavajicich oblasti na cilovém pevném disku.
Vytvorite a pripojite oblasti pro Debian.

MiZete pozorovat automatické staZent, instalaci a nastaveni zdkladniho systému.

Voliteln¢ miZete nainstalovat dalsi software pomoci piedpfipravenych iiloh.

Nainstalujete zavadéc, kterym budete spoustét Debian GNU/Linux (pfipadné i plivodni operac¢ni systém).

Spustite svlij nové nainstalovany systém.

Na architektufe 32-bit PC mlZete pouZit i grafickou verzi instala¢niho systému. Vice informaci naleznete v ka-
pitole 5.1.8.

Pokud mate s nékterym instalanim krokem problémy, je dobré védét, ktery balik je za danou situaci zodpovédny.
Nuze, pfedstavujeme vam hlavni softwarové role v tomto instala¢nim dramatu:

debian-installer (instala¢ni program) je hlavni ndplni této pfirucky. Rozpoznivd hardware a nahrdva

N2

spravné ovladace, rozdéluje disky, instaluje jadro systému a dohliZi na programy dhcp—client, aby nastavil sitové
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pfipojeni, debootstrap, aby nainstaloval baliky zdkladniho systému a tasksel, aby doinstaloval dodate¢ny
software. V této fazi instalace hraje své epizodni role mnohem vice hercti, ale Gloha debian-installeru kondi
s prvnim zavedenim nového systému.

Diky programu tasksel, si miZete jednoduse doinstalovat celé skupiny programt jako ,,webovy server” nebo
»desktopové prostiedi“ a pfizplsobit si tak systém svym potiebam.

Pro zacinajiciho uZivatele je jednim z dtleZitych rozhodnuti béhem instalace instalace desktopového grafického
prostiedi, se skldda ze systému X Window a jednoho z popularnich desktopovych prostiedi. Pokud desktopové pro-
stfedi nenainstalujete, budete mit k dispozici relativné jednoduchy systém ovlddany z ptikazové radky. Grafické pro-
stfedi je volitelné proto, protoZe hodné systéml Debian GNU/Linux slouZi jako servery, a ty ke své ¢innosti grafické
rozhrani nepotiebuji.

Vezméte, prosim, na védomi, Ze X Window System je od instalacniho systému tplné€ odd€len a protoZe je mnohem
vice komplikovany, nezabyvame se jim ani v této pfirucce.

3.2 Zalohujte si sva data!

Pfed instalaci si vytvoite zdlohu vSech soubort, které mate na disku, protoZe byste o né pii instalaci mohli prijit. Je
totiZ velmi pravdépodobné, Ze budete muset prerozdélit pevny disk, abyste si pro Debian GNU/Linux ud€lali misto.
Pfi rozdé€lovani disku byste vZdy méli poditat s tim, Ze miZete ztratit vSechna data. Instalacni programy jsou docela
spolehlivé a vétSina z nich je provéiend lety pouZivéani, ale jedna chybnd odpovéd by se vim mohla zle vymstit. I po
uchovéni obsahu disk{i bud'te opatrni a promyslete si odpovédi a kroky pfi instalaci. Dvé minuty pfemysleni mohou
usetfit hodiny zbytecné prace.

Jestlize budete instalovat Linux na pocitac, kde jiZ mate jiny operacni systém, piesvédcete se, Ze mate po ruce
média pro jeho instalaci. Obvykle to neni potieba, ale zvlast v piipad€, kdy byste se chystali pierozdélit systémovy
disk, by se vim mohlo stdt, Ze bude nutné znovu nainstalovat zavadé¢ ptivodniho systému, nebo dokonce cely systém.

3.3 Dale budete poti‘ebovat

3.3.1 Dokumentace

3.3.1.1 Instala¢ni manual

Dokument, ktery pravé Ctete, je oficidlni verze instalacni prirucky pro vydani Debianu stretch a je dostupny v riiznych
formatech a jazykovych verzich.

3.3.1.2 Domumentace k hardwaru

Obsahuje spousty uZite¢nych informaci o konfiguraci resp. provozovani rizného hardwaru.

¢ Debian Hardware Wiki

3.3.2 Hledani zdroji informaci o hardwaru

V mnoha piipadech umi instalacni program rozpoznat hardware automaticky, ale podle hesla ,,vZdy pfipraven“ dopo-
ruCujeme, abyste se pied instalaci se svym hardwarem seznamili ponékud davérnéji.
Informace o hardwaru muzZete ziskat:

e Z manudld, které jste ziskali spolu s piislusnym hardwarem.

* Z BIOSu vaseho pocitace. K t€émto informacim se dostanete, kdyZ béhem startu pocitace stisknete urcitou
kombinaci kldves. Casto to byva klavesa Delete nebo F2. Obvykle je tato kldvesa zminéna na obrazovce pri
startu pocitace, nebo v piirucce k zdkladni desce.

* Z krabic, ve kterych byly ¢4sti hardware zabaleny.
* Z Ovladacich panelt systému Windows.

* Ze systémovych piikazl nebo ndstrojii pivodniho operacniho systému. Zvlasté uzite¢né informace jsou o pev-
ném disku a paméti RAM.

¢ Od vaseho spravce nebo poskytovatele Internetu. Tyto informace vam mohou pomoci pfi nastaveni sité a elek-
tronické posty.
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Tabulka 3.1 Hardwarové informace uzite¢né pro instalaci

Hardware uZitené informace
Pocet.
Jejich potadi v systému.

Pevné disky Typ IDE/(téi z/nén,lé jako PATA), SATA nebo SCSI
Dostupné volné misto.
Diskové oddily.
Oddily, na kterych jsou nainstalovany jiné operacni
systémy

Sitova rozhrani Vyrobce a model sitovych adaptéra.

Tiskdrna Vyrobce a model.

Grafickd karta Vyrobce a model.

3.3.3 Hardwarova kompatibilita

Mnoho vyrobki pracuje v operac¢nim systému Linux bez problému a podpora hardwaru pro néj se zlepsuje kazdym
dnem. Pfes to v§echno Linux nepodporuje tolik typt hardwaru jako nékteré jiné operacni systémy.

Ovladace v jadfe Linux vétSinou nejsou psany pro konkrétni ,,vyrobek® nebo ,,znacku®, ale pro konkrétni ¢ipovou
sadu. Mnoho na prvni pohled odlisnych zafizeni/znacek byva zaloZeno na stejném hardwaru, ¢asto pfimo na tzv.
referencnim ndvrhu, ktery poskytuje vyrobce Cipu a ostatni firmy jej pak prodavaji pod svymi vlastnimi nazvy.

To méa vyhody i nevyhody. Vyhodou je, Ze ovlada¢ pro jednu cipovou sadu funguje se Sirokou Skdlou zafizeni
od riznych vyrobcll. Nevyhodou je, Ze Casto neni jednoduché poznat, ktery Cip je v jakém zafizeni pouZit, protoZe
néktefi vyrobci oblas zméni hardware produktu bez zmény nazvu zafizeni, nebo alespon verze. Muze se tak stat, Ze
stejny vyrobek koupeny pozdéji, miiZe mit zcela jiny hardware, pro ktery je potieba pouZit jiny ovladaé, nebo pro néj
dokonce ani ovlada¢ existovat nemusi.

Pro USB a PCI/PCI-Express/ExpressCard zafizeni se da zjistit identifikacni ¢islo zafizeni (ID) a podle néj pak
dohledat ¢ipovou sadu, na které je vyrobek zaloZen.

V Linuxu miZete tato ID zjistit pfikazem Isusb pro USB zafizeni, nebo piikazem Ispci -nn pro zatizeni PCI/PCI-
Express/ExpressCard. ID obvykle vypad4 jako dvé ¢isla v Sestndctkové soustavé oddélend dvojteckou, napt. ,,1d6b:0001%,
kde ,,1d6b“ je ID vyrobce a ,,0001“ je ID zafizeni.

Pfiklady vystupt obou prikazt:

# 1lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

# lspci -nn

03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B <«
PCI Express Gigabit Ethernet controller [10ec:8168] (rev 06)

04:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI <«
RV710 [Radeon HD 4350] [1002:954f]

Na druhém piikladu vidime dvé zafizeni - sitovou kartu od vyrobce s ID ,,10ec” a grafickou kartu od vyrobce s ID
,»,1002%.

Na systémech Windows miZete zjistit ID zafizeni ve Spravce zafizeni na zdloZce ,,Podrobnosti“. ID vyrobce ma
predponu ,,VEN_“, ID zatizeni pak pfedponu ,,DEV_*“. U Windows 7 a novéjSich navic musite na zdloZce Podrobnosti
vybrat ze seznamu vlastnost ,,Hardwarovd ID“, jelikoZ jinak byste ID nevidéli.

Vyzbrojeni ID pak miiZete vyrazit do hlubin Internetu a patrat po informacich ohledné ovladace pro danou ¢ipovou
sadu. Nebudete-li Gspé$ni, miZete zkusit hledat podle kédovych jmen Cipt, kterd jsou taktéZ vidét ve vypisu piikazl
Isusb a Ispci. V nasem piipadé to je ,RTL8111“/,RTL8168B* pro sitovou kartu a ,,RV710* pro kartu grafickou.

3.3.3.1 Testovani kompatibility hardware pomoci Live systému

Debian GNU/Linux je téZ na nékterych architekturdch dostupny ve formé tzv. ,live systému®. Jedna se o predpfipra-
vené obrazy systému, které se daji spustit pfimo z USB kli¢enky, CD nebo DVD a bez dalsiho nastavovani okamZité
pouZzivat. Vyhodou je, Ze se v takovém systému ve vychozim nastaveni nic nezapisuje na disk, vSe se odehrava jen v
operacni paméti a po restartu pocitace se vSe vrati do ptivodniho stavu. NejpohodIngjsi cestou ke zjisténi, zda je dany
hardware systémem Debian GNU/Linux podporovén, je tedy spustit Debian live a zkusit ho chvili pouZivat.

Pfi pouZivani live systému je tfeba mit na paméti nékolik omezeni. JelikoZ se vS§e odehrdva v paméti pocitace,
je tfeba mit dostatek paméti. Dalsim omezenim pro testovani hardwarové kompatibility miiZze byt fakt, Ze oficidlni
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live obrazy systému Debian GNU/Linux obsahuji pouze svobodné soucésti, coZ znamend, Ze na nich nenaleznete
napfiklad nesvobodny firmware. Ten sice mtZete ndsledné doinstalovat ru¢né€, ale nebude to tak automatické, jako
kdyZ se debian—-installer sdm dotdzal po chybéjicich souborech s firmwarem.

Vv

Podrobnéjsi informace o dostupnych obrazech Debian live mliZete nalézt na strance Debian Live.

3.3.4 Nastaveni sité

Pokud bude vas pocitac trvale pfipojen do sité (mysli se ethernetové a obdobné pfipojeni, ne PPP), kterou spravuje
nékdo jiny, zjistéte si od spravce sité ndsledujici informace.

» Nazev pocitace (moznd si pocita¢ pojmenujete sami).

» Nézev vasi domény.

[P adresu vaseho pocitace.

* Sitovou masku.

TP adresu brény tj. pocitace spojujiciho vasi sit’ s dalsi siti (nebo Internetem), pokud na vasi siti bréna je.
¢ IP adresu jmenného serveru, ktery zprostiedkovava prevod ndzvl pocitacl na IP adresy (DNS).

Pokud dand sit’ pouziva pro nastaveni parametrd DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), nemusite tyto
informace zjiStovat, protoZe DHCP server nastavi vas pocita¢ automaticky.

Pfi ptipojeni pfes DSL nebo kabelovou televizi obvykle dostanete router, pres ktery se pripojujete, a na kterém
obvykle byvd DHCP zapnuto.

Hodné zjednodusené: pokud jste ve svém predchozim operacnim systému nemuseli sit’ nastavovat ru¢né, nebudete
ji muset nastavovat ani v systému Debian GNU/Linux.

Pouzivate-li bezdratové pfipojeni, méli byste navic zjistit:

* ESSID (jméno) vasi bezdratové sité.

¢ Bezpecnostni kli¢ WEP nebo WPA/WPA?2 pro pristup k siti (pokud jej pouZivate).

3.4 Splnéni minimalnich hardwarovych pozadavku

Porovnejte seznam svého hardware s nasledujici tabulkou, ve které zjistite, zda miZete pouZit zamysleny typ instalace.
Skutecné minimdlni pozadavky mohou byt niZsi neZ uvadi tabulka, ale vétSina uZivateld by asi nebyla spokojena s
rychlosti systému. VZdy zdleZi na konkrétnich poZadavcich a moZnostech.
Pro pracovni stanice je minimdlni doporuceny procesor Pentium 4 na 1GHz.

Tabulka 3.2 Doporucené minimalni poZadavky

Typ instalace RAM (minimalni) RAM (doporucena) Pevny disk
Bez desktopového 128 MB 512 MB 2GB
prostiedi

Desktopové prostiedi 256 MB 1 GB 10 GB

Konkrétni minimalni pamétové pozadavky jsou o néco nizsi, ¢isla uvddéna v tabulce. Podle architektury je mozné
instalovat Debian s pouhymi 60MB RAM (na amd64). Néco podobného plati i pro pozadavky na diskovy prostor a
hodné zdvisi na tom, které aplikace si nainstalujete. Vice informaci naleznete v tabulce D.2.

I na starSich systémech je moZné provozovat grafické desktopové prostiedi, ale v takovém pifipad€ je doporu-
¢eno nainstalovat méné naroc¢né prostiedi neZ KDE Plasma nebo GNOME. Mezi popularni alternativy patii xfce4,
icewma wmaker, ale na vybér mate i piehrsle dalSich.

Pro serverové nasazeni je téméf nemozné urcit pamétové nebo diskové pozadavky, protoZe ty se 1isi podle kon-
krétniho nasazeni.

Pamatujte, Ze vSechny uvedené velikosti jsou orientacni a Ze neobsahuji dalsi véci, které obvykle v systému byvaji
(jako tfeba posta, soubory uZivateli, data). Pfi pfidélovani mista pro své vlastni soubory a data je vzdy lepsi byt
velkorysy.

Dile je potieba davat pozor na oblast /var, kterd obsahuje hodné dat zdvislych na konkrétni situaci. Naptiklad
soubory programu dpkg mohou klidn€ zabrat 40MB, ani nevite jak. Déle sem zapisuje tfeba apt, ktery zde odklada
stazené baliky pfed samotnou instalaci. Pokud pfiddme velikost logovacich souborti (vétsinou v fadech MB) a ostatni
proménliva data, méli byste pro /var uvaZovat o alokovani minimalné 200MB. Planujete-li instalaci grafického
desktopového prostiedi, tak i mnohem vice. Do /var také implicitné ukladaji své databaze databizové systémy.
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3.5 Predrozdéleni disku pro vice operac¢nich systému

Rozdélenim disku se na disku vytvori nékolik vzajemné nezavislych oddild (angl. partition). Kazdy oddil je nezavisly
na ostatnich. D4 se to pfirovnat k bytu roz¢lenénému zdmi — pfidani nabytku do jedné mistnosti nem4 na ostatni
mistnosti Zadny vliv.

Jestlize uz na pocitaci mate n€jaky operacni systém (Windows 9x, Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7, OS/2,
MacOS, Solaris, FreeBSD, ...) a chcete na stejny disk jeSté¢ umistit Debian, patrné se nevyhnete pferozdéleni disku.
Debian pro sebe potiebuje vlastni diskové oblasti a nemtiZe byt nainstalovan na oblasti systému Windows nebo tieba
MacOS X. Je sice mozné sdilet nékteré oblasti s jinymi systémy, ale popis je mimo rozsah tohoto dokumentu. Mini-
mélné budete potfebovat jednu oblast pro kofenovy souborovy systém.

Informace o aktudlnim rozdéleni disku miZete ziskat délicim programem svého stévajiciho opera¢niho systému,
jako je Spréava diskii ve Windows nebo fdisk v DOSu . Kazdy délici nastroj umoziiuje prohliZet oblasti bez jejich
modifikace.

Obecné zména oddilu, na kterém je souborovy systém, znamena ztrdtu dat, takZe si radgji disk pfed zménami do
tabulky diskovych oddili zazalohujte. Podle analogie s bytem a zdmi, z bytu také radéji vynesete veskery nabytek, nez
budete prestavovat zdi.

PrestoZe nékteré moderni operacni systémy zvladaji piesun a zménu velikosti nékterych oddili bez zni¢eni obsahu,
takZe by se dalo vytvofit misto pro Debian beze ztrity dat, jednd se o inherentné nebezpecnou operaci a proto byste
to méli spachat aZ po kompletni zdloze vSech dat. Oblasti typu FAT/FAT32 a NTFS se daji bezeztratové upravovat
napfiklad ze Spravy diskli ve Windows 7, nebo béhem instalace pfimo z debian—-installeru (viz 6.3.3).

VAROVANI

smazete si zavadéci soubory a musite doufat, Ze se instalace povede napoprvé.
(Minimalné v tomto pfipadé je dobré mit u sebe nastroje pro oziveni pocitace, jako
jsou zavadéci diskety nebo CD s plvodnim systémem a podobné.)

: Pokud startujete instalaéni systém z pevného disku a potom tento disk rozdélite,

I kdyZ s diskovymi oblastmi mohou manipulovat jak debian—-installer, tak ndstroje ve stdvajicim operac-
nim systému, vZdy byva nejlepsi, kdyZ si své oblasti vytvaii vZdy ten systém, ktery je bude pouzivat, protoZe sdm nej-
Iépe vi, co mu chutnd. To znamend, Ze oblasti pro Debian GNU/Linux byste méli vytvofit vdebian-installer.

Jestlize budete mit na pocitaci vice operacnich systémt, méli byste tyto systémy instalovat pfed Debianem. In-
stalacni programy Windows a jinych systéml by mohly zabranit startu Debianu nebo vas navést k preformatovani
nékterych duilezitych oblasti.

Tyto problémy miZete Uspésné vyfesit, pfipadné se jim dplné vyhnout, ale nejjistéjsi je instalovat Debian jako
posledni systém.

3.6 Nez zacnete s instalaci ...

Tato ¢4ast vds provede nastavenim hardwaru, ktery je obcas potieba pted vlastni instalaci mirné pfipravit. Obecné se
tim mysli kontrola a pfipadnd zména nastaveni BIOSu/systémového firmware. ,,BIOS* nebo ,,systémovy firmware* je
nejnizsi droveni softwaru, ktery je vyuZivan zafizenimi v pocitaci, a rozhodujicim zpsobem ovliviiuje start pocitace
po jeho zapnuti.

3.6.1 Vyvolani menu systému BIOS

BIOS zabezpecuje zdkladni funkce nutné pro zavedeni operacniho systému. VA4S pocita¢ patrné umoziiuje vyvoldni
menu, ze kterého lze BIOS nastavit. Vstup do BIOSu se lisi od vyrobce k vyrobci, ale Casto to byva klavesou Delete
nebo F2 po zapnuti pocitace.

3.6.2 Vybér zavadéciho zarizeni

V systémech BIOS si obvykle miiZete vybrat poradi médii, na kterych se bude hledat zaveditelny operacni systém.
V seznamu obvykle naleznete interni pevné disky, CD/DVD mechaniky a blokova USB zafizeni jako USB klicenky
nebo externi USB disky. Casto také nechybi zavadéni ze sité pomoci PXE.

Dle zvolené instalacni metody nastavte poradi zafizeni tak, aby se jako prvni spustil instala¢ni systém.
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Casto miiZete pouZit zkratku a piislusné zavad&ci zafizeni vybrat hned po zapnuti po&itace bez vstupovani do BI-
OSu. Vyhodou je, Ze na rozdil od nastaveni v BIOSu, plati tato zména pouze pro tento jeden start pocitace. Nevyhoda
je pak ta, Ze se kldvesa pro vyvolani této nabidky 1is1 mezi systémy jesté vice, neZ samotny vstup do BIOSu. Spravnou
kldvesu vam prozradi ndvod k zakladni desce, obvykle to byva kldvesa F12, F11 nebo F8.

Neékteré pocitace maji bohuZel chybové verze BIOSu a zavedeni instalacniho systému z USB kli¢enky nemusi
fungovat, i kdyZ jste vSe nastavili spravné. Neékdy se daji pocitace oslit tim, Ze v BIOSu misto ,,USB harddisk* nebo
,»USB stick® vyberete typ zafizeni ,,USB ZIP* nebo ,,USB CDROM?". Zména na ,,USB CDROM* pomdha obzvlasté
v pfipadech, kdy na USB klicence pouzivite CD/DVD obraz typu isohybrid (viz 4.3.1).

Jestlize se vam nepodafi pfemluvit BIOS, aby zavedl instalaci pfimo z USB, miZete zkusit zavést instalaci z
pevného disku (dle kapitoly 4.4) a v kroku, kdy bude instala¢ni systém hledat na pevném disku obraz instalacniho
CD, ho nasmérovat na USB zafizeni, na kterém bude tento obraz lezet.

3.6.3 Systémy s firmwarem UEFI

UEFI (,,Unified Extensible Firmware Interface®) je novy typ systémového firmwaru, ktery se pouZivd na mnoha mo-
dernich systémech a, mimo jiné, by mél v pocitacich nahradit klasicky BIOS.

Vétsina pocitacti s UEFI zatim ve firmwaru pouzZivd CSM (,,Compatibility Support Module®), ktery operac¢nimu
systému poskytuje stejnd rozhrani, jako poskytoval tradi¢ni BIOS, tudiZ je zatim moZno pouZivat software napsany
ptimo pro BIOS beze zmén. To vSak jednou skonci, protoZze UEFI nebude tuto kompatibilni vrstvu podporovat navzdy.
JiZ nyni existuje mnoho systéma s UEFI bez CSM.

Pfi instalaci opera¢niho systému na pocitacich s UEFI je potieba vzit v tivahu n€kolik véci, protoZe systém za-
vadéni se mezi BIOSem (resp. UEFI v reZimu CSM) a nativnim UEFI z4sadné liSi. Jednou vyznamnou zménou je
zplsob déleni pevného disku na oblasti. Tradi¢ni BIOS a UEFI v reZimu CSM pouzZivaji DOSovou tabulku oddild,
nativni UEFI pouZziva systém GPT (,,GUID Partition Table). Na jednom disku mtzZe byt pouZita pouze jedna z nich,
a v pripadé, Ze pouZivéte vice operacnich systému na jednom disku, znamena to, Ze vSechny systémy musi podporovat
zvoleny typ rozdéleni disku. Zavadéni z disku s GPT je mozné pouze v nativnim rezimu UEFI, coZ se miZe zdat jako
nevyhoda, ale s tim, jak rostou velikosti diskil, se pouzivani GPT rozsituje, jelikoZ tradi¢ni DOSova tabulka oddilt
neumi adresovat disky vétsi nez 2 TB.

DalSim zdsadnim rozdilem mezi BIOSem (resp. UEFI v reZimu CSM) a nativnim UEFI je v tom, odkud se
nacitd zavadéc a jaky pouziva format, coZ znamend, Ze se v obou piipadech jednd o rizné zavadéce. To je dileZité
pro debian-installer na systémech s UEFI v reZimu CSM, jelikoZ debian-installer si zjisti, zda byl
spustén na pocitaci s BIOSem nebo na pocitaci s nativnim UEFI a podle toho nainstaluje pfislusny zavadéc. To obvykle
funguje k plné spokojenosti, ale pfesto miiZe nastat problém na systémech, které maji vice moznosti zavadéni. Na
nékterych UEFI systémech v reZimu CSM se totiZ zplsob zavadéni muzZe liSit mezi zavadénim z pevného disku a
zavadénim z vyménnych médii. To miZe zplsobit, Ze instalani systém zavedeny z USB klicenky pouziva jiny rezim,
neZ systém nainstalovany na pevném disku, ¢imZ dojde k instalaci Spatného zavadéce a po dokonceni instalace se
pak systém nemusi spustit. Nékteré systémy nabizi pti volbé zavadéciho zafizeni dvé samostatné polozky pro kazdé
zafizeni, takZe si uZivatel muze vybrat, zda se ma zavadéni provést v kompatibilnim rezimu CSM, nebo v nativnim
UEFI.

Dalsim tématem spojenym s UEFI je takzvany ,,secure boot“. Secure boot je mechanismus nékterych UEFI im-
plementaci, které umi uzamknout zavadéni a umoziuji pak spoustét pouze kéd, ktery byl kryptograficky podepsan
urcitymi kli¢i a tim padem blokovat (potencidlné Skodlivy) software, ktery neni podepsany, nebo je podepsany ne-
znamymi kli¢i. V praxi to znamend, Ze na vétSiné UEFI systému se secure bootem je akceptovan pouze kli¢ od
Microsoftu, kterym je podepsdn zavadé¢ Windows. JelikoZ zavadé¢ pouZivany debian-installerem neni po-
depsany Microsoftem, je nutno pred zavedenim instalace secure boot vypnout. Casto se to tyka pocitadt, na kterych
je predinstalovana 64 bitova verze Windows 8. BohuZel neexistuje unifikovany postup, kterym by se dal secure boot
vypnout. Na nékterych systémech se tato moznost objevi az po té, co uzivatel nastavi heslo do BIOSu. Pokud je tedy
secure boot zapnuty a nikde nevidite moZnost jeho vypnuti, zkuste nastavit heslo do BIOSu, restartovat pocita¢ a
podivat se znovu, zda se mozZnost neobjevila.

3.6.4 Vypnuti ,,rychlého spusténi‘ u Windows 8

Windows 8 nabizi moZnost nazvanou rychlé spusténi, které zkracuje dobu k nastartovani Windows. Je-li tato mozZnost
povolena, Windows se pfi vypindni nevypnou zcela, ale provedou néco, jako ¢aste¢né uspani, aby tim urychlily na-
sledny start. To samo o sob€ ni¢emu nevadji, ale pokud méte na pocitacii jiny operacni systém, ktery miiZe pfistupovat
ke stejnym oblastem, jako Windows, miZe dojit k poruseni a ztraté dat, jelikoz se muze skuteény stav souborového
systému liSit od toho, jak si jej Windows pamatuji a zapisy na takovy souborovy systém mohou vést k jeho poruSeni. V
piipadé zavadéni riznych operacnich systémi je tedy vhodné ,,rychlé spusténi” ve Windows vypnout, aby k poruseni
souborového systému nedochézelo.
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»Rychlé spusténi je n€kdy potieba vypnout uz jen proto, abyste se dostali do nastaveni UEFI, kde si miiZete
zvolit, Ze cheete zavést jiny operacni systém, nebo debian-installer. Nékteré UEFI systémy totiZ zkracuji Cas
zavedeni tim, Ze neinicializuji fadi¢ klavesnice nebo USB zafizeni a kldvesnice pak pfi zavadéni nereaguje. V takovém
ptipadé je nezbytné nastartovat Windows a ,,rychlé spusténi“ vypnout.

3.6.5 Ruzné hardwarové problémy

BIOS a USB klavesnice Pokud nemate k dispozici standardni PS/2 klavesnici, ale pouze USB model, je moZzné, Ze
budete muset v BIOSu nastavit emulaci klasické klavesnice. Hledejte polozky jako ,,Legacy keyboard emulation nebo
,»USB keyboard support“. Toto nastaveni zméiite pouze v piipad€, Ze instalacni program kldvesnici nerozpozna.
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Kapitola 4
Ziskani instalacnich médii

4.1 Oficialni sada CD/DVD-ROM

Nejsnazsi cesta k instalaci Debianu vede pfes oficidlni sadu CD/DVD s Debianem (viz seznam dodavatel(l). Pokud
mate rychlé pfipojeni k siti a vypalovaci mechaniku, miZete si stahnout obrazy CD/DVD z debiantho zrcadla a vy-
robit si vlastni sadu. (Postup naleznete na webové strance debianich CD.) Jestlize jiz CD mate a vas pocita¢ z nich
umi zavést systém, mtZete preskocit rovnou na 5. PfestoZe Debian zabird mnoho CD, je nepravdépodobné, Ze byste
potfebovali vSechny disky, protozZe baliky jsou na nich sefazeny podle oblibenosti, takZe vétSinu programi nainstalu-
jete z prvniho CD. Také mutZete pouzit DVD verzi, kterd vam usetii misto na policce a navic se vyhnete diskZokejské
préci s hromadou CD.

Poznamka

sahla, ze se nevejdou na jediné CD a proto pfi instalaci pocitejte s tim, Zze budete

@ Poznamenejme, Ze obé hlavni desktopova prostfedi GNOME a KDE jsou tak roz-
muset pouZit vice CD, nebo nechat stahnout zbyvajici baliky ze sité.

Pokud sice CD mate, ale vas pocita¢ nepodporuje zavadéni z CD-ROM, miiZete zahdjit instalaci zavedenim
instalacniho systému z pevného disku, usb kli¢enky, ze sité, nebo ru¢nim zavedenim jidra z CD. Soubory, které
potiebujete k zavedeni instalacniho systému alternativnimi cestami, se rovnéz nachdzi na CD. Organizace adresait
na CD je shodnd se strukturou debianiho archivu na Internetu, takze cesty k soubortim uvadéné déle v dokumentu
miZete jednoduse vyhledat jak na CD, tak i na siti.

Po zavedeni instala¢niho systému do paméti se jiz budou vSechny potiebné soubory kopirovat z CD.

Pokud sadu CD nemaite, budete si muset stdhnout soubory instalacniho sytému a nakopirovat je na usb kli¢enku
nebo na pevny disk nebo na pfipojeny pocitac tak, aby se z nich mohl zavést instalacni systém.

4.2 Stazeni souboru ze zrcadel Debianu

Nejblizsi (a tedy pravdépodobné nejrychlejsi) zrcadlo naleznete v seznamu zrcadel Debianu.
Budete-li stahovat soubory z debianiho zrcadla pomoci FTP, pouzijte bindrni méd, ne textovy nebo automaticky.

4.2.1 Kde se nalézaji instala¢ni obrazy?

Instalacni obrazy jsou umistény na kaZzdém zrcadle Debianu v adresafi debian/dists/stretch/main/installer-i386/current/-
images/. Vyznam jednotlivych obrazti popisuje soubor MANIFEST.

4.3 Priprava souboru pro zavedeni z USB zaiizeni
Pro piipravu USB zafizeni budete potiebovat pocita¢ s nainstalovanym GNU/Linuxem a podporou USB. Dnesni

systémy GNU/Linuxu by mély USB kli¢enku rozpoznat automaticky. Pokud tomu tak neni, ovéite, zda je nahrany
jaderny modul usb-storage. Po zasunuti USB kli¢enky ji systém navdZe na zafizeni /dev/sdX, kde X je pismeno
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z rozsahu a-z. Pfesny nazev zafizeni zjistite z pfikazu dmesg, kde by mél byt o zasunuti a rozpoznani USB zafizeni
zaznam. Pokud kli¢enka obsahuje ochranu proti zapisu, vypnéte ji.

VAROVANI

nachazi! Pfed spusténim prikazl se radéji nékolikrat ujistéte, Ze jste zafizeni zadali
spravng, protoze i drobny preklep mize zplsobit, Ze si smazete data na pevném
disku.

: Postupem popsanym déle v kapitole si smazete vSechna data, ktera se na zafizeni

4.3.1 Priprava USB Kkli¢enky s hybridnim CD/DVD obrazem

Obrazy debianich CD/DVD mohou byt zapsany pifimo na USB kli¢enku, coZ je nejjednodussi zptisob vytvofeni za-
vadéciho USB zafizeni. Staci si podle 4.1 stdhnout néktery z obrazt, ktery se vejde na vasi USB klicenku.
JestliZe mate opravdu malou kli¢enku v fddu megabajtli, miiZzete z adresafe netboot stdhnout obrazmini . iso
(viz kapitola 4.2.1), nicméné tato varianta zavede pouze minimdlni instalacni systém a zbytek stahuje ze sité.
Zvoleny obraz CD/DVD byste méli zapsat pfimo na USB kli¢enku, ¢imzZ pfepiSete vSechna data, kterd na ni byla.
Napriklad na systému s GNU/Linuxem muZete obraz CD/DVD zapsat na USB kli¢enku nésledovné (ujistéte se, Ze
Zadny souborovy systém z kli¢enky neni pfipojeny):

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Na systémech s Windows miiZete pro zdpis obrazu pouZit nastroj win32diskimager.

DuLEZITé

Obraz je nutno zapsat na celé zafizeni, ne jen do pfipadné oblasti, tj. napfiklad do
/dev/sdb ane /dev/sdbl. Také nepouZzivejte nastroje jako unetbootin, které
zapisovany obraz méni.

DuLeziré

@ Vytvoreni instalaéni USB kli¢enky timto zplsobem by mélo fungovat vétsiné uziva-
teld. Ostatni moZnosti popsané nize slouzi spise lidem se specialnimi pozadavky.

Hybridni obraz na USB kli¢ence obvykle nezabird veskery prostor, coZ pfimo vybizi pouZiti volného mista pro
uloZeni potfebnych soubori s firmwarem, specidlnich balikti, nebo jinych soubord. Veskeré soubory jsou pak pékné
pohromadé na jednom médiu.

Stac¢i na USB klicence vytvorit druhou oblast typu FAT, pfipojit ji a nakopirovat nebo rozbalit do ni pfislusné
soubory s firmwarem (viz 6.4). Napiiklad takto:

mount /dev/sdX2 /mnt

cd /mnt

tar zxvf /cesta/k/firmware.tar.gz
cd /

umount /mnt

HH= H= =

JestliZe jste na USB kli¢enku nakopirovali obraz mini . i so, nemusite druhou oblast vytvafet, protoZe uZ je tam
predchystand. Po odpojeni a novém zasunuti USB klicenky by se mély objevit ob& dve oblasti.
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4.3.2 Rucni kopirovani soubori

Jiny zptisob vytvoreni instala¢ni USB kli¢enky je ru¢ni nakopirovani instalacniho systému a obrazu malého instalac-
niho CD. USB kli¢enka by méla mit velikost alespori 1 GB. Mensi velikosti jsou podporovany pouze pii ru¢ni vyrobé
podle 4.3.3.

K dispozici mite soubor hd-media/boot . img. gz, ktery obsahuje v§echny instala¢ni soubory (véetné jadra),
zavadé¢ syslinux a jeho konfigura¢ni soubor.

I kdyZ je tento zplisob vytvoreni zavadéciho USB média pohodlny, mé jednu zasadni nevyhodu: logicka velikost
zafizeni bude vZdy omezena na 1 GB, i kdyZ je skutecnd kapacita USB kli¢enky mnohondsobné vétsi. Budete-li ji
chtit nékdy v budoucnu pouZit k jinému tcelu a budete-li vyZadovat jeji celou kapacitu, budete ji muset prerozdélit a
Znovu vytvorit souborovy systém.

Jediné co musite se stazenym boot . img. gz udélat, je rozbalit ho na USB zafizeni:

# gzip -dc boot.img.gz >/dev/sdX
Na kli¢ence nyni bude jedna velka oblast typu FAT16. Pfipojte ji (mount /dev/sdX /mnt) a nakopirujte na

ni ISO obraz instalaéniho CD. Nyni sta¢i kli¢enku odpojit (umount /mnt) a je hotovo.

4.3.3 Rucni kopirovani soubori — pruzna cesta

Pokud mate radi vice pruznosti, nebo jen chcete zjistit ,,co se déje za oponou*, miiZete pouZit nasledujici metodu, ve
které mj. ukaZzeme, jak misto celého USB zafizeni pouZit pouze prvni oblast.

4.3.3.1 Rozdéleni USB zarizeni

PoznamkA

ProtoZe mé vétsina USB kli¢enek pfednastavenou jednu velkou oblast typu FAT16,
pravdépodobné nemusite kli¢enku preformatovavat. Pokud to v§ak musite provést,
pouZijte pro vytvoreni této oblasti cfdisk nebo podobny nastroj pro déleni diskua,
nainstalujte MBR pfikazem

# install-mbr /dev/sdX

z baliku mbr a vytvofte souborovy systém

# mkdosfs /dev/sdX1

Pfikaz mkdosfs je obsazen v baliku dosfstools. Pozorné se pfesvédcete, ze
pouzivate spravny nazev zafizeni!

X g

a Nezapometite oblasti nastavit ,,zavadéci“ piiznak.

Pro zavedeni jadra z kli¢enky je zapotfebi zavadéce. PrestoZe byste mohli pouZit téméf libovolny zavadé¢ (napr.
1ilo), je zvykem pouZivat syslinux, protoZe pouZiva oblast typu FAT16 a jeho nastaveni se provadi Gpravou
jednoduchého textového souboru. Diky tomu muiZete zavadé¢ konfigurovat z téméf libovolného operac¢niho systému.

Pro instalaci syslinuxuna 1. oblast USB klicenky musite mit nainstalované baliky syslinux amtools a
dand oblast nesmi byt pripojend. Poté zadejte piikaz

# syslinux /dev/sdx1

¢imZ se na zacatek oblasti zapiSe zavadéci sektor a vytvoii se soubor 1dlinux. sys, ktery obsahuje hlavni ¢4st
zavadéce.

4.3.3.2 Pridani obrazu instala¢niho systému

Pfipojte oblast (mount /dev/sdx1 /mnt) a nakopirujte na ni ndsledujici soubory:

e vmlinuz nebo 1inux (jadro)
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e initrd.gz (obraz ramdisku)

Chcete-li pouzit grafickou verzi instalatoru, pouZijte soubory z podadresafe gt k. Pokud si chcete soubory piejme-
novat, pamatujte, Ze syslinux umi pracovat pouze s DOSovymi ndzvy souborti (8.3).

Déle si vytvofte konfiguracni soubor syslinux.cfg, ktery by mél obsahovat alespon ndsledujici fadek (pokud
jste pouZzili obraz netboot, zméiite jméno souboru s jddrem na ,,1 inux*):

default vmlinuz initrd=initrd.gz

Pro grafickou instalaci byste na fddek méli pfidat jest€ parametr vga=788 a pripadné dalsi parametry.
Chcete-li povolit interaktivni pfidavani parametri pii zavadéni instalacniho systému, pfidejte jesté radek:

prompt 1

Pokud jste pouZili obraz hd-media, méli byste nyni na klicenku nakopirovat ISO obraz s instalaci Debianu (jako
b&zny soubor)' a nasledné USB klicenku odpojit (umount /mnt).

4.4 Priiprava souboru pro zavedeni z pevného disku

Instalacni systém muzZete zavést ze zavadécich souborti umisténych na stivajici oblasti pevného disku bud’ pfimo
BIOSem, nebo z pivodniho operaé¢niho systému.

MiZete tak dosdhnout ,,Cisté sitové“ instalace a vyhnout se vzrusujici loterii pfi pouZiti spousty nespolehlivych
disket, potazmo neskladnych CD.

4.4.1 Zavedeni instala¢niho systému programem LILO nebo GRUB

Tato ¢ast vysvétluje, jak zavést instalaci z existujici linuxové distribuce za pomoci programu LILO, resp. GRUB.

Oba zavadéce totiz kromé jadra umi zavést do paméti také obraz disku. Ten pak miZete pouZit jako kofenovy
souborovy systém.

Z archivu Debianu si stdhnéte nésledujici soubory a presuiite je na vhodné misto (naptiklad do /boot /newinstall/).
Pozor na to, Ze LILO neumi zavést soubory leZici na souborovém systému NTFS.

e vmlinuz (vhodné jidro)
e initrd.gz (obraz ramdisku)

Nastaveni zavadéce popisuje 5.1.5.

4.4.2 Zavedeni instala¢niho systému programem loadlin

Tato ¢ast vysvétluje, jak zavést instalaci z DOSu za pomoci programu loadlin.
Z instala¢niho CD Debianu zkopirujte do c: \ ndsledujici adresare:

e /install. 386 (jadro a obraz ramdisku)

* /tools (néstroj loadlin)

4.5 Priiprava souboru pro zavedeni ze sité pomoci TFTP

Pokud je vas pocita¢ pripojen do lokdlni sit€, mliZete jej zavést ze sit€ pomoci TFTP. Jestlize chcete pomoci TFTP
zavést instala¢ni systém, musite na vzdaleném pocitaci nakopirovat zavadéci soubory do specifickych adresaid a povolit
zavadéni vasi stanice.

Musite nastavit TFTP server a ¢asto i DHCP server nebo BOOTP server.

BOOTP je IP protokol, ktery informuje pocitac o jeho IP adrese a prozradi mu, odkud si ma stdhnout zavadéci ob-
raz. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je flexibiln€;jsi, zp€tné kompatibilni rozsifeni protokolu BOOTP.
Nékteré systémy mohou byt nastaveny pouze pomoci DHCP.

Pro prenos zavadéciho obrazu ke klientovi se pouziva protokol TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Teoreticky
miZete pouZit server na libovolné platformé, ktera jej implementuje. Ukazky v této kapitole se vztahuji k operacnim

! Pouzit miiZete obrazy typu netinst, nebo, pokud se vejde, klidné celé prvni CD/DVD (viz &st 4.1). Poznamenejme, Ze netboot obraz
mini.iso neni pro tento ucel vhodny.
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systémiim SunOS 4.x, SunOS 5.x (neboli Solaris) a GNU/Linux.

PoznaMmkA

% Pokud na serveru bézi Debian, doporuCujeme pouzit TFTP server tftp-hpa
od stejného autora jako zavadé€ syslinux, protoze by mezi nimi mélo nastat

nejméné problém(. Vhodnou alternativou je i at ftpd.

4.5.1 Nastaveni DHCP serveru

Jednim ze svobodnych DHCP serverti je ISC dhepd. Debian GNU/Linux jej obsahuje jako balik isc-dhcp-
server. Nasleduje ukdzka jednoduchého konfiguraéniho souboru (obvykle /et c/dhcp/dhcpd. conf):

option domain-name ”"priklad.cz”;

option domain-name-servers nsl.priklad.cz;
option subnet-mask 255.255.255.0;
default-lease-time 600;

max—lease-time 7200;

server—-name "karel”;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option routers 192.168.1.1;

host clientname {
filename ”/tftpboot.img”;
server—-name "karel”;
next-server dalsiserver.priklad.cz;
hardware ethernet 01:23:45:67:89:AB;
fixed-address 192.168.1.90;

V tomto piikladu madme jeden server jménem karel, ktery obstardva praci DHCP a TFTP serveru a také slouzi
jako brdna do sité. Ve svém nastaveni si musite zménit alespori doménové jméno, jméno serveru a hardwarovou adresu
klienta. PoloZzka £ilename by méla obsahovat ndzev souboru, ktery si klient stdhne ptes TFTP.

Po tipravach konfigura¢niho souboru musite restartovat dhepd piikazem /ete/init .d/isc—-dhcp-server
restart.

4.5.1.1 Povoleni PXE zavadéni

Dalsi priklad souboru dhcp.conf tentokrat vyuzivd metodu PXE (Pre-boot Execution Environment) protokolu
TFTP.

option domain-name "priklad.cz”;

default-lease-time 600;
max—lease-time 7200;

allow booting;
allow bootp;

# Nasledujici odstavec si musite upravit dle skutecnosti
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.1.200 192.168.1.253;
option broadcast-address 192.168.1.255;
# adresa brany
# (napriklad pro pristup k internetu)
option routers 192.168.1.1;
# dns server, ktery chcete pouzit
option domain-name-servers 192.168.1.3;
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}

group {
next-server 192.168.1.3;
host tftpclient {
# hardwarova adresa tftp klienta
hardware ethernet 00:10:DC:27:6C:15;
filename "pxelinux.0”;
}
}

Pti PXE zavddéni neni soubor pxelinux. 0 obraz jadra, ale zavad&¢ (viz 4.5.4 déle v textu).

4.5.2 Nastaveni BOOTP serveru

V GNU/Linuxu miZete pouZit v zdsadé¢ dva BOOTP servery. Jednak je to CMU bootpd a druhy je vlastné DHCP
server — ISC dhcepd. V distribuci Debian GNU/Linux jsou k dispozici v balicich bootp a isc-dhcp-server.

Pokud chcete pouzit CMU bootpd, musite nejprve odkomentovat (nebo pridat) jeden dilezity fadek v souboru
/etc/inetd.conf. V systému Debian GNU/Linux miZete spustit update—inetd —-enable bootps a
nasledné restartovat inetd pomoci /ete/init .d/inetd reload.V jinych systémech pfidejte fadku, kterd bude
vypadat zhruba takto:

bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd Dbootpd -i -t 120

Nyni musite vytvorit soubor /et c/bootptab. Jeho struktura je velmi podobnd té, co pouzivaji staré dobré soubory
printcap, termcapadisktab ze systému BSD. BliZ§i informace jsou v manudlové strdnce bootptab. Pokud

pouzivite CMU bootpd, musite rovnéz znat hardwarovou (MAC) adresu klienta. Nésleduje ptiklad souboru /etc/
bootptab:

client:\
hd=/tftpboot:\
bf=tftpboot.img:\
ip=192.168.1.90:\
sm=255.255.255.0:\
sa=192.168.1.1:\
ha=0123456789AB:

Z prikladu budete muset zménit minimalné volbu ,,ha®, kterd zna¢i hardwarovou adresu klienta. Volba ,,bf* specifikuje
soubor, ktery si klient stdhne protokolem TFTP, viz 4.5.4.

V kontrastu s pfedchozim je nastaveni BOOTP pomoci ISC dhepd velmi jednoduché, protoze dhcpd povazuje
BOOTP klienty za specidlni pfipad DHCP klientti. Nékteré architektury vSak vyzaduji pro zavadéni klientti pomoci
BOOTP komplikované nastaveni. Je-li to vas pfipad, prectéte si 4.5.1. V opacném piipadé€ staci v konfiguracnim
souboru /etc/dhcp/dhcpd. conf vloZit do bloku podsité, ve které se nachézi klient, direktivu allow bootp.
Potom restartujte dhepd server piikazem /etc/init .d/isc—dhcp-server restart.

4.5.3 Povoleni TFTP serveru

Aby vam TFTP server fungoval, méli byste nejprve zkontrolovat, zda je tftpd povolen.

V pripadé baliku t £t pd—-hpa existuji dva zpiisoby, jak sluZbu provozovat. Jednak se mlize t £t pd—hpa spoustét
jako samostatny daemon pfi startu systému, nebo mtize jeho spusténi zajistovat systémovy daemon inetd v okamzik,
kdy je ho potieba. Zpisob, ktery zrovna pouZivite, miZete zvolit pfi instalaci baliku, respektive ho mtZete kdykoliv
zménit rekonfiguraci baliku.

Poznamka

TFTP servery historicky pouzivaly pro uloZeni nabizenych obraz(l adresar

% /tftpboot. Aby byl Debian v souladu se standardem FHS, mohou debiani baliky
pouzivat jind umisténi. Napfiklad t ftpd-hpa implicitné pouzivd adresar /srv/
t ftp. Je proto mozné, Ze budete muset cesty uvadené v této kapitole upravit pro
konkrétni situaci.
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Vsechny alternativni in.tftpd v Debianu by mély automaticky zaznamendvat v§echny poZadavky, které jim byly
zaslany, do systémovych logt. To se hodi zejména v situaci, kdy zavddéni neprobihd tak, jak ma. Nékteré TFTP
servery umi zvysit svou upovidanost parametrem —v.

4.5.4 Presun TFTP obraza na misto

Dile je potifeba umistit pfisluSny TFTP obraz (viz 4.2.1) do adresafe, kde ma tftpd uloZeny obrazy. BohuZzel TFTP
klient ocekavad jméno souboru v ur€itém tvaru, pro ktery neexistuji Zidné zavazné standardy. Proto jeSt€ musite na
pfislusny obraz vytvorit odkaz, ktery tftpd pouzije pro zavedeni konkrétniho klienta.

Pro PXE zavadéni by mélo byt vSe potfebné v souboru netboot /netboot.tar.gz. Tento archiv staci roz-
balit do adresare, kde tftpd uchovava zavadéci obrazy. Ujistéte se, Ze je vas dhcp server nastaven tak, aby jako jméno
souboru pro zavedeni zasilal pxelinux. 0.

4.6 Automaticka Instalace

Pokud spravujete vice obdobnych pocitacl, miZete vyuZit plné automatickou instalaci. Pfislusné baliky se jmenuji
fai-quickstart a samoziejmé debian-installer Vice informaci o FAI naleznete na domovské strance
FAL

4.6.1 debian-installer

Instalaéni program Debianu podporuje automatické instalace pomoci predkonfiguracnich soubord. Pfedkonfiguraéni
soubor obsahuje odpovédi na otdzky, které se debian—installer ptd béhem instalace. Tento soubor miZete
nahrét ze sit€ nebo z vyménitelného média.

Kompletni dokumentaci o pfednastaveni véetné funkéniho prikladu naleznete v B.
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Kapitola 5

Zavedeni instalacniho systému

5.1 Zavedeni instalatoru na 32-bit PC

VARrRovani

Mate-li na svém pocitaci jiné operacni systémy, které chcete zachovat (tzv. dualni
zavadeéni), méli byste se pfed zavedenim instalagniho systému uijistit, ze jsou tyto
operacni systémy skuteéné vypnuté a ne jen uspané. Instalace nového operacniho
systému mUze narusit stav uspaného operacniho systému (coz mize po jeho pro-
buzeni vést k nestabilité systému nebo i ztraté dat).

PoznaMkA

Informace o zavedeni grafického instalatoru naleznete v kapitole 5.1.8.

5.1.1 Zavedeni z USB ,kli¢enky*

Predpokladejme, Ze jste si pripravili vSe nezbytné z 3.6.2 a 4.3. Nyni jednoduse zapojte klicenku do volného USB
portu a restartujte pocita¢. Systém by mél nastartovat a mél by zobrazit Givodni obrazovku s grafickou nabidkou'. Zde
si mZete vybrat z riznych moznosti instalaéniho systému, nebo prosté zmacknout Enter.

5.1.2 Zavedeni z CD-ROM

Pokud mate sadu instala¢nich CD Debianu a va§ pocita¢ podporuje zavddéni z CD, nastavte podle 3.6.2 zavddéni z
CD, vloZzte CD do mechaniky, restartujte pocitac a piejdéte k dalsi kapitole.

Nékteré CD mechaniky mohou vyZadovat pouZiti specidlnich ovladacii a tim pAdem nemusi byt dostupné v prvnich
fazich instalace. Pokud na vaSem hardwaru nefunguje standardni cesta zavadéni z CD, prectéte si pasaZ o alternativnich
j&drech a o jinych instalacnich metodéch.

I kdyZ neni mozné zavést instalaci pfimo z CD-ROM, muizete z CD-ROM instalovat zdkladni systém a balicky.
JednoduSe zaved'te systém pomoci jiného instalaéniho média. KdyZ dojde na instalaci zdkladniho systému a dalSich
balikd, zadejte, Ze budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud mate problémy se zavadénim, prostudujte si 5.4.

5.1.3 Zavedeni z Windows

Pro zavedeni instaldtoru z Windows muZete bud’

! Jestlize to hardware podporuje a pokud jste nepouZili pruzny zptisob vytvoreni klicenky a tuto moZnost nezakazali.
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« ziskat instalacni CD/DVD, piipadné USB klicenku, jak popisuje kapitola 4.1, resp. 4.3, nebo

* stdhnout samostatnou Windows aplikaci dostupnou na zrcadlech Debianu jako tools/win32-loader/
stable/win32-1loader.exe.

Pfi pouziti instalaniho CD nebo DVD, by se mél prislusny program spustit automaticky pfi vloZzeni média do
mechaniky. Pokud jej Windows nespusti, nebo pokud pouzivite USB klicenku, miZete (pied)instalacni program
spustit rucné tak, Ze se prepnete na piislusné zatizeni a spustite setup.exe.

Po spusténi programu budete dotdzani na nékolik pfedbéZnych otdzek a nasledné bude v4s systém upraven pro

zavedeni instala¢niho systému Debianu.

5.1.4 Zavedeni z DOSu pomoci loadlin

Zaved'te operacni systém DOS (ne Windows) napiiklad ze zdchranného nebo diagnostického média.
Pokud z DOSu miZete pfistupovat na CD mechaniku, vloZte do ni instalacni CD a pfepnéte se na ni pfikazem

d:

kde d je oznacCeni va$i CD mechaniky. Pokud CD mechaniku neméte, nebo neni z DOSu dostupnd, nachystejte si
predem pfislusné soubory podle 4.4.2 a pepnéte se na disk, kam jste soubory umistili.
Pfesurite se do podadresafe s preferovanou variantou jadra, napf.

cd \install.386

. Preferujete-li grafickou instalaci, prejdéte jesté do podadresafe gt k

cd gtk

. Nyni spust'te davku install.bat. Zavede se jadro, které automaticky spusti instalacni systém.

5.1.5 Zavedeni z Linuxu programem LILO nebo GRUB

Pro zavedeni instaldtoru z pevného disku musite nejprve stdhnout potfebné soubory a umistit je podle kapitoly 4.4.

Planujete-li z disku jenom nastartovat a poté jiZ v§echno stdhnout ze sit€, méli byste pouZit soubor netboot /
debian-installer/i386/initrd.gz a odpovidajici jadro netboot/debian-installer/i386/
linux. To vdm umoZni prerozdélit disk, ze kterého jste instalaci spustili.

Pokud béhem instalace nebudete upravovat diskovou oblast, na které jsou soubory instala¢niho systému, miiZete
pouzit hd—-media/initrd.gz, prislusné jidro a také obraz CD nebo DVD (musi koncit na . i so). Instalacni
systém pak nebude vyZadovat pfipojeni k siti.

Pro zavadé¢ LILO musite v souboru /etc/11ilo.conf nastavit dvé dilezité véci:

* fici zavadéli, Ze m4 pfi zavadéni pouZit soubor initrd. gz jako RAMdisk,
e fici jddru vmlinuz, Ze ma tento RAMdisk pouZit jako svou kofenovou oblast.

Nasleduje ptiklad /etc/1lilo.conf:

image=/boot/newinstall/vmlinuz
label=newinstall
initrd=/boot/newinstall/initrd.gz

Pokud vés zajimaji pikantni detaily, prozkoumejte manudlové stranky initrd(4) a lilo.conf(5). Nyni staci spustit 1ilo
a restartovat pocitac.

Postup pro GRUBL je velmi podobny. Do souboru menu . 1st vadresafi /boot/grub/ (obcas téZ /boot /
boot /grub/) pridejte nasledujici zdznam (pfedpokladejme, Ze /boot leZi na prvni oblasti prvniho disku):

title 1Instalace Debianu

root (hd0, 0)

kernel /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

a restartujte pocitac.
Postup pro GRUB2 je podobny jako u pfedchiidce, jenom soubor se misto menu.lst jmenuje grub.cfga
zménil se jeho format:
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menuentry ’Instalace Debianu’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root=’ (hd0,msdosl)”’
linux /boot/newinstall/vmlinuz
initrd /boot/newinstall/initrd.gz

vvvvv

5.1.6 Zavedeni z TFTP

Zavedeni se sit€ vyZaduje sitové pripojeni, funkéni TFTP server a nejspis§ i DHCP, RARP nebo BOOTP server pro
automatické nastaveni sité.

Nastaveni zavadéni ze sité je popsdno v 4.5.

Na architektufe 1386 existuje nékolik moZnosti zavedeni z TFTP.

5.1.6.1 Sitova karta s podporou PXE

Yeive 2

Novéjsi sitové karty podporuji zavadéni metodou PXE, coz je reimplementace TFTP od Intel™u. Zde by mélo stacit
pfislusné nastavit BIOS.
5.1.6.2 Sitova karta s bootROM

Je mozné, Ze vaSe sitova karta nabizi moznost zavedeni z TFTP.

5.1.6.3 Etherboot

Projekt Etherboot nabizi kromé zavddécich disket také paméti do sitovych karet, které umi zavadét z TFTP.

5.1.7 Zavadéci obrazovka
Pfi zavadéni instala¢niho programu se objevi graficka obrazovka s logem Debianu a nabidkou:

Debian GNU/Linux installer boot menu

Graphical install

Install

Advanced options >
Help

Install with speech synthesis

PoznaMmkA

Tato obrazovka mUze vypadat trosku jinak podle toho, zda se systém zavede v
rezimu BIOS nebo v rezimu UEFI, ale nabidka moZnosti zlstava stejna.

V zavislosti na zvoleném zpasobu instalace nemusi byt dostupna moznost grafické instalace (,,Graphical install“).
Obrazy pro dudlni architektury navic obsahuji polozky pro 64 bitové varianty, coZ téméf zdvojnasobuje pocet poloZek
v nabidce.

Pro béZnou instalaci vyberte Sipkami bud” polozku ,Install“ (instalace v textovém reZimu), nebo ,,Graphical in-
stall“ (instalace v grafickém rezimu) a potvrd'te kldvesou Enter. Na polozku se také mtiZete dostat stiskem prvniho
zvyraznéného pismena.

Polozka ,,Advanced options“ otevie dalsi nabidku, kde si miZete zvolit pokrocilé zptsoby instalace, jako je ex-
pertni reZim, zadchranny reZim a automatizovand instalace.

Pokud potrebujete jadru nebo instalacnimu systému predat néjaké zavadéci parametry, stisknéte na zvolené po-
loZce klavesu Tab (pfi zavedeni v rezimu BIOS), nebo e, tfikrat down arrow a pak end (pfi zavedeni v rezimu UEFT).
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Zobrazi se vyzva boot :, na které bude vypsan cely pfikaz k zavedeni instalace. Sem muiZete pridat poZzadované pa-
rametry, nebo upravit stavajici (nejbéznéjsi parametry jsou zminény v ndpoveéde - viz niZe). Ze zavadéciho fadku
miZete zavést instalaci klavesou Enter (rezim BIOS) nebo F10 (reZim UEFI), ptipadné se klavesou Esc vritit na
tvodni obrazovku a vratit tak provedené zmény.

Polozka ,,Help“ zobrazi prvni obrazovku napovédy se struénym prehledem ndpovédnych obrazovek. Zde se miiZete
porozhlédnout po napovede, kterd se skryva pod klavesami F1 az F10, nebo mtZete stisknout Enter a zavést systém s
vychozimi hodnotami. Ze stranek ndpovédy se miiZete vratit zpét do hlavni nabidky pfikazem menu. Pfikazy mtzete

zadat do prikazového fadku, ktery se nachdzi na kazdé napovédné obrazovce:

Press F1 for the help index, or ENTER to boot:

Za prikazem pro zavedeni instalace (vychozi je install) muZete zadat volitelné parametry, které jsou popsany

v ndpovéde. Cely faddek by tedy vypadal tieba takto: install fb=false. JestliZe stisknete pouze Enter, je to
stejné, jako kdyby jste zadali install bez dalsich parametrt.

Poznamka

Klavesnice se nyni chova podle standardniho rozloZeni americké anglictiny, coz by
v na8ich krajich nemél byt problém, protoZe zakladni rozloZeni je az na prohozené
Y/Z stejné, lisi se pouze horni fada a pomocné znaky, které byvaji na klavesnicich
predtistény v obou variantach. HorSi to maji tfeba Francouzi s jejich rozlozenim

AZERTY — v takovém pfipadé snad pomUze ¢lanek z Wikipedie zabyvajici se US
rozlozenim.

Poznamka

Instalujete-li na systému, ktery ma v BIOSu nastaveno pouziti sériové konzole, je
mozné Ze neuvidite grafickou ¢ast obrazovky a nékdy dokonce ani zavadéci na-
bidku. To stejné vas mlze potkat v pfipadech, kdy instalujete pfes zafizeni pro
vzdalenou spravu, jez nabizi textové rozhrani k VGA konzoli (napf. Compaq ,inte-

grated Lights Out® (iLO), nebo HP ,Integrated Remote Assistant” (IRA)).

MUzete se pokusit naslepo stisknout klavesu Esc, a pfepnout se na textovou zava-
déci vyzvu, pfipadné stisknout ,H" a nasledné Enter, coz by vas mélo pfepnout na
(textovou) obrazovku s napovédou popsanou vyse. Zde by uz mélo fungovat echo,
tj. znaky, které na klavesnici napiSete, by mély byt normalné vidét na fadku se za-
vadeéci vyzvou. Chcete-li instalacnimu systému zakazat pouziti grafického frame-
bufferu ve zbytku instalace, pfidejte na fradek parametr vga=normal fb=false.

5.1.8 Graficky instalator

Grafickd verze instalacniho systému je dostupnd pouze na nékolika architekturdch, kam patfi i 32-bit PC . Funkcio-
nalita grafického instalatoru je shodnd s textovou verzi, protoZe se jednd o stejné programy, lisi se pouze vzhled.

I kdyz je funkcionalita stejnd, presto ptinasi graficka verze n€kolik vyhod. Tou hlavni je, Ze podporuje vice jazyku,
konkrétné ty, jejichZ znakova sada se nedd zobrazit v textovém rozhrani ,,newt“. Grafické rozhrani také zlepsuje
pouZzitelnost tim, Ze miZete volitelné pouZivat mys a Ze je v nékterych piipadech zobrazeno vice otdzek na jediné
obrazovce (typicky zadani hesla a jeho ovéfeni).

Graficky instaldtor je dostupny na vSech obrazech CD a také pii instalaci z pevného disku metodou hd-media. Pro
zavedeni grafického instaldtoru jednoduse z menu vyberte pfisluSnou polozku. Expertni a zichranny reZim grafického
instlatoru je schovany v menu ,Advanced options®. Dfive pouZivané piikazy installgui, expertgui resp.
rescuegui stdle mlZete pouZit, ovSem musite z nabidky vybrat poloZku ,,Help“, kterd mj. zobrazi vyzvu boot :.

Existuje 1 obraz grafického instaldtoru, ktery je mozZzno zavést ze sité, a specidlni ,,mini“ ISO obraz?, ktery se
pouziva hlavné pro testovani.

2 Mini ISO miiZete stahnout ze zrcadla Debianu stejné jako ostatni soubory v 4.2, hledejte néco s ndzvem netboot /gtk/mini .iso.
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Pfi startu grafického instalatoru miZete pouZivat zavadéci parametry stejné, jako u textové verze.

Poznamka

Graficky instalator vyZzaduje pro béh mnohem vice paméti nez textova verze:
293MB. Pokud instalace zjisti nedostatek paméti, automaticky se pfepne do tex-

tového rozhrani ,newt".
Mate-li v§ak méné paméti nez 135MB, je mozné, ze se grafick4 instalace vibec

nezavede, zatimco textova verze miize stale fungovat. Pro pocitace s minimem do-
stupné paméti je doporu¢eno pouzit rovnou textovou verzi.

5.2 Zpristupnéni

Nektefi uzivatelé mohou vyzadovat specidlni podporu, napfiklad z diivodu zrakového postiZeni. Braillovy fadky pri-
pojené pres USB jsou rozpozndny automaticky (s vyjimkou sériovych modell pfipojenych pies USB pievodnik), ale
vétSinu zpfistuptiujicich vlastnosti je tfeba zapnout ru¢né. Na pocitacich, které to podporuji, se v zavddécim menu
ozve pipnuti (jednou pro systémy s BIOSem, dvakrat pro systémy s UEFI). Toto pipnuti signalizuje, Ze je menu pfi-
praveno zpracovavat stisky kldves. Poté mtiZzete pridat zavadéci parametry, které zapnou nékteré dalsi zpristupiiujici
vlastnosti (viz 5.1.7). Zavadéce na vétSin€ architektur interpretuji kldvesnici jako QWERTY.

5.2.1 Uzivatelské rozhrani instala¢niho systému

Instala¢ni systém Debianu podporuje nékolik rozhrani pro komunikaci s uZivatelem, které se 1isi v mife zpfistup-
néni. Napiiklad rozhrani text pouZiva Cisty text, zatimco rozhrani newt vyuZivd textovd dialogovd okna. Kon-
krétni rozhrani si mtiZete zvolit pfed zavedenim instalacniho systému, jak je popsdno v dokumentaci proménné DE—
BIAN_FRONTEND v kapitole 5.3.2.

5.2.2 Brailliv Fadek pripojeny na USB

Braillovy fadky pfipojené na USB by mély byt rozpozndny automaticky. V takovém piipadé€ se instalace automaticky
prepne do textového rozhrani a podpora braillova fddku se automaticky doinstaluje do instalovaného systému. V za-
vadécim menu tedy staci pouze stisknout Enter. Po startu br 1t ty si miZete v nastavenich zvolit vhodnou braillovu
tabulku. Dokumentaci ohledné rozloZeni kldves naleznete na strankdch brltty.

5.2.3 Brailliv fadek pripojeny na sériovy port

Braillovy fadky pfipojené na sériovy port nelze rozpoznat automaticky, protoZe by to nékteré modely mohlo poskodit.
Musite tedy pouZit zavddéci parametr brltty=ovladaé, port, kterym brltty feknete, ktery ovladac a port
md pouZit. ovladac je dvoupismenny kéd ovladace pripojeného fadku (viz pfirucka k BRLTTY). port je nizev
sériového portu, ke kterému je fadek piipojen; vychozi hodnotou je ttySO0. Pii pouziti USB prevodniku se port
obvykle jmenuje ttyUSBO. Volitelny tieti parametr urcuje braillovu tabulku pro dany jazyk (viz piirucka k BRLTTY
); vychozi je anglickd tabulka. Tabulku miZete zmé&nit i pozd&ji v nastavenich brltty. Ctvrtym parametrem lze
predat parametry ovladaci braillova fadku (napf. protocol=xzy), coZ je potieba u nékterych raritnich kousk.
Dokumentaci ohledné rozlozeni klaves naleznete na strankach brl1tty.

5.2.4 Softwarova syntéza hlasu

Podporu softwarové syntézy hlasu naleznete ve vSech variantdch grafického instaldtoru a miiZete ji aktivovat v za-
vadécim menu stiskem kldvesy s (vybere pfislusnou polozku menu) a potvrdit kldvesou Enter. Instalace se pak
automaticky spusti v textovém reZzimu a podpora hlasové systézy se automaticky doinstaluje i do nového systému.
Prvni otdzka (vybér jazyka) je pfectena v anglictiné, zbytek instalace probihd ve zvoleném jazyce (pokud jej
espeak podporuje).
Vychozi rychlost feci je docela pomald, urychlit ji miZete stiskem CapsLock-6. Naopak pro zpomaleni pou-

Zijte kombinaci CapsLock-5. Podobné mtiZete ménit i hlasitost: kldvesami CapsLock-2 hlasitost zvysite, kldvesami
CapsLock-1 ztisite.
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Dalsi klavesové zkratky naleznete v prirucce programu Speakup.
Chcete-li prfi instalaci zvolit vychozi odpovéd na otdzku, jednoduse na promptu stisknéte Enter. Pro zadani
prazdné odpovedi napiste do promptu vykficnik ! a pro ndvrat k predchozi otazce do promptu zadejte <.

5.2.5 Hardwarova syntéza hlasu

Podpora pro hardwarovou syntézu hlasu funguje pouze v textovém rezimu, nicméné kvili své velikosti je dostupna
pouze na médiich s podporou grafického instalatoru. V zavadécim menu tedy musite vybrat grafickou instalaci ,,Gra-
phical install“.

Zafizeni pro hardwarovou syntézu hlasu nelze rozpoznat automaticky a proto musite pouzit zavadéci parametr
speakup. synth=ovladad, kterym speakupu prozradite, ktery ovlada¢ ma pouZit. Jako ov1adad&zadejte dvou-
pismenny kéd ovladade vaseho zafizeni (viz seznam kodi). Instalace se pak automaticky piepne do textového rezimu
a do instalovaného systému pridd podporu pro hlasovou syntézu.

5.2.6 Zarizeni pripojena rovnou na sbérnici

Neékterd zafizeni pro zpristupnéni jsou doddvéana jako karty zapojené uvnitf pocitace, které Ctou text piimo z video-
paméti. Aby tyto karty fungovaly, musite vypnout framebuffer zavadécim parametrem vga=normal fb=false.
Tim vSak také sniZite pocet dostupnych jazyku.

Pokud chcete, je mozné aktivovat textovou verzi zavadéce jeSté pred pridanim zavddéciho parametru stiskem
klavesy h nésledované klavesou Enter.

5.2.7 Kontrastni téma

UZivatelé se zhorSenym zrakem mohou pfi instalaci pouZit vysoce kontrastni téma, které by mélo zlepsit Citelnost. Pro
zapnuti staci pridat zavddéci parametr theme=dark.

5.2.8 Zména velikosti pisma

Graficky instaldtor obsahuje zdkladni podporu pro zménu velikosti pisma. Kldvesovymi zkratkami Control-+ resp.
Control- Ize velikost pisma zvetsit, resp. zmensit.

5.2.9 Zachranny rezim, expertni a automatizované instalace

Zptistupnéni funguje 1 v reZimech Expert, Rescue a Automatizovand instalace. V zavddécim menu je naleznete pod
nabidkou ,,Advanced options®, do které se dostanete stiskem klavesy a. Na systémech s BIOSem (v zavddénim menu
se ozvalo jedno pipnuti) musite kaZdou volbu potvrdit jesté kldvesou Enter. Pro povoleni syntézy hlasu stisknéte
klavesu s (na systémech s BIOSem opét nasledovanou klavesou Enter). Zde muZete pouZit klavesy x pro expertni
rezim, r pro zachranny reZim nebo a pro automatizovany reZim.

Volba automatizované instalace umoziiuje nainstalovat Debian zcela automaticky pomoci prednastaveni. Tomuto
zpusobu se podrobné vénuje kapitola B.

5.2.10 Zptistupnéni v nainstalovaném systému

Problematikou zpfistupnéni v nainstalovaném systému se zabyva wiki stranka Debian Accessibility.

5.3 Zavadéci parametry

Parametry pro zavadéni jsou vlastn€ parametry pro jadro Linuxu, které se pouZivaji v pripadech, kdy chceme zajistit,
aby jadro korektné pracovalo s neposlusnymi zafizenimi. Ve vétSinou je jadro schopno rozpoznat vSechna zafizeni
automaticky, ale v nékterych specidlnich pripadech mu musite trochu pomoci.

Pfi prvnim zavadéni systému zkuste, zdali systém rozpoznd vSechna potfebna zafizeni jen s implicitnimi parametry
(tj. nenastavujte pro zacatek zadné vlastni hodnoty). Systém obvykle nabéhne. V pripadé€, Ze se tak nestane, miZete
systém zavést pozdéji poté, co zjistite, jaké parametry je potfeba zadat, aby jadro korektné rozpoznalo v4s hardware.

Poznatky o nejriznéjSich zavadécich parametrech a podivnych zafizenich jsou k nalezeni v Linux BootPrompt
HOWTO. Nasledujici text obsahuje popis jen stéZejnich parametrti. Vybrané problémy popisuje 5.4.
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5.3.1 Zavédéci konzole

Jadro by mélo byt schopno rozpoznat, Ze zavadite systém ze sériové konzoly. Pokud méte v zavadéném pocitaci rovnéz
grafickou kartu (framebuffer) a pfipojenou klavesnici, méli byste pti zavadéni zadat parametr console=zarizeni,
kde zarizeni je vaSe sériové zafizeni, coZ je obvykle néco jako ttySO.

Nekdy je potieba zadat konkrétni parametry sériového portu, jako je jeho rychlost a parita, napf. console=ttyS0, 9600n8.
Dalsi obvyklé rychlosti byvaji 57600 a 115200. Ujistéte se, Ze tento parametr pridate aZ za ,,---“, aby se toto nastaveni
zkopirovalo i do konfigurace zavadéce v instalovaném systému. (Pokud to instaldtor pro dany zavadé¢ umoziiuje.)

Abyste zajistili, Ze instalace pouZiva typ termindlu kompatibilni s va$im emuldtorem termindlu, miZete pridat
parametr TERM=typ. Instalacni systém podporuje nésledujici typy terminalt: 1inux, bterm, ansi, vt102 a
dumb. Pro sériovou konzoli v debian-installer je vychozim typem vt102. PouZivéte-1i IPMI konzoli, nebo
virtualiza¢ni nastroj (napt. QEMU/KVM), ktery sdm o sobé nenabizi konverzi do danych typt termindlu, muzZete jej
spustit uvniti' screen. To totiZ zajisti automaticky pfevod na typ termindlu screen, ktery je velmi podobny typu
vt1l02.

5.3.2 Parametry instala¢niho programu

Instalaéni systém rozpoznava nékolik uZite¢nych parametrt’.

Mnoho parametrd m4 i svou zkracenou formu, kterd usnadiuje zadavani a také pomah4 obejit omezeni piikazové
fadky jadra. Pokud ma parametr zkracenou formu, bude uvedena v zavorce za dlouhou podobou. Kratkou formu
preferujeme i v prikladech této piirucce.

v

debconf/priority (priority) Nastavenim tohoto parametru muzZete zménit nejniZsi prioritu zobrazenych otdzek.

Standardni instalace pouZiva nastaveni priority=high, coz znamen4, Ze se zobrazi jak kritické, tak dulezité
hl4sky, ale normélni a nevyznamné zprdvy jsou preskoceny. JestliZze se vyskytne problém, instaldtor upravi
priority otazek podle potieb.

KdyzZ pouzijete parametr priority=medium, zobrazi se instalacni menu a ziskdte nad instalaci vétsi kon-
trolu. Pfi pouZiti priority=1ow, nic se nepfeskakuje a zobrazi se vSechny hlasky instala¢niho programu
(to je ekvivalentni zavadéci metodé expert). Hodnotou priority=critical se potlaci vSechny zpravy
a otazky se stupném dilezitosti mensim nez kritickym. Pro tyto potlacené otdzky se pouziji pfednastavené
hodnoty.

DEBIAN_FRONTEND Ovliviiuje uZivatelské rozhrani, ve kterém bude instalace probihat. Dostupné volby jsou:

* DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

* DEBIAN_FRONTEND=text

* DEBIAN_FRONTEND=newt

* DEBIAN_FRONTEND=gtk
Vychozi rozhrani je DEBIAN_FRONTEND=newt. Pro instalaci pfes sériovou konzolu muze byt vhodné&jsi
DEBIAN_FRONTEND=text. Nékteré specializované typy instalacnich médii mohou nabizet jen omezeny

vybér rozhrani, nicméné rozhrani newt a text by méla byt dostupnd na vétSiné instalacnich médii. Na archi-
tekturdch, kde to je mozné, vyuziva graficky instaldtor rozhrani gtk.

BOOT_DEBUG Timto parametrem miZete kontrolovat mnoZstvi zprav, které se zapisi do instala¢niho logu.

BOOT_DEBUG=0 Toto je standardni hodnota.
BOOT_DEBUG=1 Upovidangjsi neZ obvykle.
BOOT_DEBUG=2 Spousty ladicich informaci.
BOOT_DEBUG=3 Pro opravdu detailni ladéni se béhem zavadéni nékolikrat spusti shell, ve kterém miZzete
kontrolovat a ovliviiovat ndbeh systému. Kdyz shell ukoncite, bude zavadéni pokracovat.
INSTALL_MEDIA_DEV Hodnota tohoto parametru zadava cestu k zafizeni, ze kterého se ma nahrét instalacni
systém, napfiklad INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0

Normalné se totiZ zavadéci disketa snaZi najit kofenovou disketu na v§ech dostupnych disketovych mechanikach.
Timto parametrem ji sdélite, Ze se m4 podivat jenom na zadané zafizeni.

3 S aktualnimi jadry (od verze 2.6.9) lze pouZit aZ 32 parametrti a 32 proménnych prostiedi. Pokud tato &isla piekrodite, jadro zpanikaid.
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log_host, log_port Zptsobi, Ze instaldtor nebude ukladat logovaci hlasky jen do lokélniho souboru, ale bude je také

posilat pfes sit vzdalenému syslogu béZicimu na zadaném pocitaci a portu. Jestlize parametr log_port vynechate,
bude se predpokladat standardni port syslogu 514.

Vv

lowmem MiZe vynutit, aby instalator pouzil agresivnéj$i nizkopamétovy rezim, neZ by nastavil podle skute¢né do-
stupné paméti. Mozné hodnoty jsou 1 a 2. Vice naleznete v 6.3.1.1.

noshell Zabrani instaldtoru, aby na druhé a treti virtudlni konzoli nabizel interaktivni shell, coZ je uZitecné pfi auto-
matizovanych vzdalenych instalacich, kdy je fyzickd bezpe¢nost omezena.

debian-installer/framebuffer (fb) Nékteré architektury vyuZivaji pro instalaci v riznych jazycich jaderny frame-
buffer (grafickd konzole). Pokud na svém systému zaznamenate symptomy jako chybové hlasky o btermu a
boglu, ¢ernou obrazovku nebo zamrznuti instalace po nékolika minutich od spusténi, mtizete framebuffer vy-
pnout parametrem vga=normal fb=false.

debian-installer/theme (theme) Téma urcuje vzhled uZivatelského rozhrani instalacniho systému (barvy, ikony,
atd.). Dostupnd témata se 1i§i podle pouZitého rozhrani. Rozhrani newt i gtk nyni podporuji pouze alternativni
téma ,,dark”, které bylo navrZeno pro zrakové postiZené uZivatele. Téma mulZete nastavit zavddécim parametrem
theme=dark.

netcfg/disable_autoconfig Standardné se debian-installer snaZi ziskat nastaveni sit€ pfes automatické na-
staveni sité IPv6 a DHCP. Je-li ziskdno né&jaké nastaveni, instalacni systém se na nic nebude ptat a automaticky
bude pokracovat v instalaci. K ru¢nimu nastaveni sité se dostanete pouze v piipadé€, Ze automatické nastaveni
selze.

Mate-li tedy na mistni siti DHCP server nebo IPv6 router, ale z néjakého diivodu jej nechcete pouZit (protoze

napf. pro tcely instalace vraci $patné hodnoty), mliZete pouZit parametr netcfg/disable_autoconfig=true,
kterym zabranite automatickému nastaveni sité (at’ uZ verze 4 nebo 6) a rovnou budete poZadani o ru¢ni nasta-

veni sitovych udaju.

hw-detect/start_pcmcia Pokud chcete zabranit startu PCMCIA sluZeb, nastavte tento parametr na hodnotu false.
Nékteré notebooky jsou totiZ nechvalné zndmé tim, Ze pti startu PCMCIA sluzeb zaseknou cely systém.

disk-detect/dmraid/enable (dmraid) Chcete-li v instalaénim systému zapnout podporu diskd pfipojenych k sério-
vému ATA RAIDu (téZ zndmému jako ATA RAID, BIOS RAID nebo faleSny RAID), nastavte parametr na
hodnotu t rue. Tato podpora je zatim experimentalni. Vice informaci naleznete v v Debian Installer Wiki.

preseed/url (url) Zde mtiZete zadat url k souboru s pfednastavenim, podle kterého se ma provést automatickd insta-
lace, viz 4.6.

preseed/file (file) Zde miZete zadat soubor s prednastavenim, podle kterého se ma provést automaticka instalace, viz
4.6.

preseed/interactive Nastavenim na hodnotu t rue se zobrazi i otazky, které byly prednastaveny. To mtiZze byt uZi-
te¢né pro testovani nebo ladéni souboru s pfednastavenim. Nastaveni se neprojevi u otdzek, které byly zadany
jako parametry pii zavadéni systému. Pro ty vSak existuje specidlni syntaxe, viz B.5.2.

auto-install/enable (auto) Pfinastaveni na hodnotu t rue odsune otazky obvykle zobrazované pted zacatkem pred-
nastaveni a7z za nastaveni sité. Podrobnosti o automatizaci instalaci pomoci této moZnosti naleznete v ¢asti B.2.3.

finish-install/keep-consoles Béhem instalaci skrze sériovou nebo spravcovskou konzoli jsou tradi¢ni virtudlni kon-
zoly (VT1-VT6) v souboru /etc/inittab zakdzany. Chcete-li tomu zabranit, nastavte na hodnotu t rue.

cdrom-detect/eject Pred restartem debian-installer do nového systému se implicitné vysune optické mé-
dium pouZité béhem instalace. To nékdy neni potfeba (napf. systém neni nastaven pro automatické zavadéni z
CD-ROM) a v nékterych piipadech miiZe byt vysunuti dokonce nezddouci. Napiiklad pokud mechanika neumi
nahrat médium sama a uZivatel zrovna neni na mist€, aby to provedl ru¢né€. Piikladem takovychto mechanik
jsou mechaniky v pfenosnych pocitacich a mechaniky se Stérbinovym poddvanim.

Pro zak4zani automatického vysunuti nastavte parametr na hodnotu false.
base-installer/install-recommends (recommends) Nastavenim na hodnotu false se systém pro spravu balikti

nebude pokouset o instalaci doporucenych balikd jak béhem instalace, tak pozdé&ji v nainstalovaném systému.
Vice naleznete v kapitole 6.3.4.
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Pouzitim této volby miZete ziskat $tihlejsi systém, ale také je mozné, Ze zmizi nékteré vlastnosti, které byste
normdlné od systému ocekdvali. Pro ziskani poZadované funkcionality pak miZete ru¢né doinstalovat nékteré
vybrané doporucované baliky, nicméné musite védét, které baliky potiebujete a proto by tuto moznost méli
pouZivat pouze zkuSeni harcovnici.

debian-installer/allow_unauthenticated Instala¢ni systém vyZaduje, aby byly v§echny repositare autentizovany zna-
mym gpg kli¢em. Nastavenim na hodnotu true miZete autentizaci potlacit. Varovani: Nebezpe¢né, neni
doporuceno.

rescue/enable Nastavite-li tento parametr na hodnotu t rue, spusti se misto bézné instalace zachranny rezim. Viz
8.7.

5.3.3 Pouziti zavadécich parametrii pro zodpovézeni otazek

Na stejném misté, kam se zadavaji parametry pro jadro nebo instalacni program, mizZete zadat odpovéd na témét
kazdou otazku, se kterou se miiZete pii instalaci potkat. Tato moZnost se vyuZiva spiSe ve specifickych pfipadech a je

Vv

zde vypsano jen nékolik priklad. Podrobnéjsi informace naleznete v dodatku B.2.2.

debian-installer/language (language), debian-installer/country (country), debian-installer/locale (locale) Existuji
dva zpiisoby, jak nastavit jazyk, zemi a mistni prostiedi (locale) instalace a nasledné nainstalovaného systému.

Prvni a nejjednodussi je pouZit pouze parametr 1ocale. Jazyk a zemé se pak z této hodnoty odvodi automa-
ticky. Napiiklad Locale=de_CH vybere jako vychozi jazyk néméinu, jako zemi Svycarsko a vychozi locale
v nainstalovaném systému bude de_CH.UTF-8. Nevyhodou je skutecnost, Ze takto nelze nastavit vSechny
mozné kombinace jazyka, zemé a locale.

Druhou, pruznéjsi, moznosti je zadat jazyk (language) a zemi (country) samostatné, pricemZ muzete
volitelné pouZit i parametr 1 oca le, kterym nastavite vychozi locale instalovaného systému. Naptiklad muzete
systému sdélit, Ze se nachazite v Némecku, ale radi byste pouZivali anglické prostiedi v jeho britském standardu:
language=en country=DE locale=en_GB.UTF-8.

anna/choose_modules (modules) Pomoci tohoto parametru miiZete nechat automaticky nahrat komponenty insta-
la¢niho systému, které se implicitn€ nenahravaji. Pfikladem uzitecnych komponent jsou openssh—-client—
udeb (b&hem instalace mliZete vyuZivat scp) a ppp—udeb (podporuje nastaveni PPPoE, viz D.5).

mirror/protocol (protocol) Instala¢ni systém standardné pouZziva pro staZeni soubori ze zrcadel Debianu protokol
http a pfi standardni priorité otdzek nelze za béhu zmeénit na ftp. nastavenim tohoto parametru na hodnotu
ftp muzZete instalator donutit, aby pouzil pravé tento protokol. Ftp zrcadlo nemtiZete vybrat z pripraveného
seznamu, vZdy jej musite zadat ru¢né.

tasksel:tasksel/first (tasks) Timto parametrem miiZete nainstalovat tlohy, které nejsou pii instalaci v interaktivnim
seznamu udloh dostupné. Pfikladem budiz tloha kde—-desktop. Vice informaci naleznete v ¢4sti 6.3.5.2.

5.3.4 Predavani parametru jadernym moduliim

Jestlize jsou ovladade zakompilovany piimo do jadra, miZete jim predavat parametry tak, jak je popsdno v doku-
mentaci k jadru. Pokud vSak jsou ovladace zkompilovdny jako moduly, znamend to, Ze jsou pfi instalaci zavadény
odlisnym zptisobem neZ pii zavadéni nainstalovaného systému a nemiiZete jim predat parametry klasickym postupem.
Musite pouZzit specidlni syntaxi, kterou instalator rozpoznd a zafidi, aby se tyto parametry uloZily do pfislusnych kon-
figuraénich soubort a posléze se v pravy ¢as pouzily. Tyto parametry se automaticky pfenesou i do nainstalovaného
systému.

Poznamenejme, Ze v dne$ni dobé je pouZivani parametri modulil téméf raritou, protoZe jadro ve vétSiné piipada
spravné rozpoznd pritomny hardware a nastavi pro néj vhodné hodnoty automaticky. Pokud tomu tak neni, stile
miZete pouZit ru¢ni nastaveni.

Syntaxe pro nastaveni parametri modulu je nasledujici:

nazev_modulu.ndzev_parametru=hodnota

Potfebujete-li modulu predat nékolik parametri, sta¢i syntaxi nékolikrat zopakovat. Napfiklad pro nastaveni staré
sitové karty 3Com, aby pouZila konektor BNC (koaxidlni) a IRQ 10, zadali-byste:

3¢509.xcvr=3 3c509.irg=10
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5.3.5 Zapsani jadernych moduli na ¢ernou listinu

Nékdy je nutné zanést modul na ¢ernou listinu a zabranit tak jadru a udevu, aby jej automaticky zavedli. Jednim z
davodu byva ten, Ze modul zplisobuje na vasem hardwaru problémy. Nékdy také jadro registruje pro jedno zafizeni dva
ovladace, coz mliZe vytvéret problémy v pfipadech, kdy jsou tyto ovladace navzdjem konfliktni, nebo pokud zafizeni
funguje spravné jen s jednim z ovladaci a jadro nejprve zavede ten chybny ovladac.

Moduly miiZete na ¢ernou listinu pfidat nésledovné: jméno_modulu.blacklist=yes. Prakticky to znamend,
Ze se modul zapiSe do souboru /etc/modprobe.d/blacklist.local, coZ ho vyradi jak béhem instalace,
tak v nové nainstalovaném systému.

Poznamenejme, Ze modul stdle miZe byt zaveden explicitné pfimo instalaénim systémem. Pfedejit tomu mu-
Zete instalaci v expertnim reZimu a odebranim modulu ze seznamu moduld, ktery se zobrazuje béhem nékolika fazi
rozpozndvéani hardwaru.

5.4 Problémy s instalacnim systémem

5.4.1 Spolehlivost CD

2N

Obcas, obzvlasteé se star§Simi CD mechanikami, se nemusi podafit zavést instalacni systém. Dokonce je mozné, Ze se
systém zavede, ale poté jiz CD mechaniku nenalezne, nebo béhem instalace bude cteni vracet chyby.

Moznych pficin je spousta a miizeme zde vypsat jen ty nejbéznéjsi, resp. miZzeme zminit obecné postupy. Zbytek
je na vis.

Nejprve byste méli vyzkouSet dvé nejjednodussi véci.
* Pokud z CD nejde zavést, zkontrolujte, Ze je disk vloZen spravné a Ze neni Spinavy.

* Pokud systém sice nabéhne, ale rozpozndni CD selZe, zkuste z menu opakované vybrat moznost Rozpoznat a
ptipojit CD-ROM. Je zndmo, Ze se tim vyfe§i nékteré problémy s DMA muzedlnich CD mechanik.

JestliZe to stale nepomohlo, zkuste néktery z navrhii niZze. VétSina ndvrhu plati jak pro CD mechaniky, tak pro
DVD, Blue Ray a podobné mechaniky.
Jako posledni zachrana zde stéle existuje moZnost zvolit instalaci z jiného média, napf. ze sité.

5.4.1.1 Bézné problémy

Vv, vy s

e Nekteré starsi CD mechaniky nepodporuji ¢teni diskll vypédlenych na novéjSich vypalovackach vyssimi rych-
lostmi.

e Nékteré hodné staré CD mechaniky nefunguji spravné pii povoleném DMA ,.direct memory access*.

5.4.1.2 Jak zjistit o problému co nejvice (a mozZna jej vyresit)
Pokud se nedaii z CD zavést systém, zkuste ndsledujici.

e Zkontrolujte, zda je v BIOSu povoleno zaviddéni z CD a Ze vaSe CD mechanika podporuje média, kterd pouZzi-
véte.

* Pokud jste si stahli iso obraz, zkontrolujte, Ze souhlasi kontrolni soucet s tim, ktery se nachdzi v souboru
MD5SUMS. Soubor by mél leZet na stejném misté, ze kterého jste stahli obraz.

$ md5sum debian-testing-i386-netinst.iso
az20391bl12f7£f£22ef705ceed4059¢c6b92 debian-testing-i386-netinst.iso

Dale zkontrolujte, Ze kontrolni soucet souhlasi i po vypdaleni obrazu.

S dd if=/dev/cdrom | \

> head -c ‘stat --format=%s debian-testing-i386-netinst.iso‘' | \
> md5sum

a20391b12f7£f£f22ef705cee4059¢c6b92 -

262668+0 records in

262668+0 records out

134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s
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Pokud se podafilo zavést instalacni systém, ale ten uZ CD nerozpoznd, postaci nékdy z hlavniho instalaéniho menu
znovu spustit krok rozpoznani CD. Méte-li vice mechanik, zkuste pouzit néjakou jinou. JestliZze to nepomahd, nebo
se pri Cteni objevuji chyby, zkuste nékterou z rad niZe. Pro nésledujici kroky je tfeba zakladni znalost jadra Linux.
Pro spousténi riiznych piikazi byste se méli pfepnout na druhou virtudlni konzolu (VT2) a aktivovat tam spici shell.

» Zkontrolujte podezielé hlasky na ctvrté virtudlni konzoli, nebo si editorem nano prohlédnéte obsah souboru
/var/log/syslog. Poté zkontrolujte vystup piikazu dmesg.

e Ve vypisu prikazu dmesg se podivejte, zda byla vase CD mechanika nalezena. M€li byste tam vidét néco
podobného (ne nutné v tomto potadi):

atal.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-822S, 1.61, max UDMA/33

atal.00: configured for UDMA/33

scsi 0:0:0:0: CD-ROM MATSHITA DVD-RAM UJ-822S 1.61 PQ: O ANSI: 5
sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray

cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20

Nevidite-li nic podobného, je mozné, Ze fadic, ke kterému je vase CD mechanika pfipojena, nebyl rozpoznén,
nebo neni podporovan. JestliZe vite, ktery ovlada¢ je vyZadovan pro vas fadi¢, miZete jej zkusit nahrat ru¢né
ptikazem modprobe.

e Zkontrolujte, zda se v adresafi /dev/ vytvoril soubor zafizeni odpovidajici vasi CD mechanice. Podle vyse
uvedeného piikladu by to byl soubor /dev/sr0. Také by mél existovat symbolicky odkaz /dev/cdrom.

» Prikazem mount se piesvédcte, zda je CD pripojeno. Pokud ne, zkuste je pripojit rucné.

S mount /dev/hdc /cdrom

Podivejte se, zda tento piikaz nevyvolal néjakd chybova hl4Seni.

e Zkontrolujte, zda je DMA zapnuté:

$ ed /proc/ide/hdc
$ grep using_dma settings
using_dma 1 0 1 rw

Cislo ,,1¢ v prvnim sloupci za textem us ing_dma znamend, Ze je DMA povoleno. Pokud je, zkuste je vypnout:

$ echo —n "using dma:0” >settings

Pred spusténim pfikazu se ujistéte, Ze jste v adreséfi zafizeni, které odpovida vasi CD mechanice.

* Pokud se béhem instalace vyskytnou problémy, zkuste zkontrolovat integritu média pomoci volby v hlavnim

menu instala¢niho systému. Toto menu muliZete pouZit jako rozumny test, zda je mozné spolehlivé precist celé
CD.

5.4.2 Zavadéci konfigurace

Pokud se jadro zasekne b&hem zavadéni, nerozezn4 pfipojend zafizeni, nebo disky nejsou korektné rozpozndny, v prvé
fad¢ zkontrolujte parametry jadra, kterymi se zabyva 5.3.
V nékterych piipadech mtze za nefunkénost zafizeni chybéjici firmware, jak popisuji ¢asti 2.2 a 6.4.

5.4.3 Softwarova syntéza hlasu

Pokud softwarova syntéza hlasu nefunguje, byva to obvykle problém se zvukovou kartou. Bud' neni jeji ovlada¢ sou-
Casti instalatoru, nebo jeji mixer pouZiva atypické nazvy kandld, které jsou vevychozim nastaveni ztiSené. Méli byste
to nahlasit jako chybu a pfiloZit k ni vypisy ndsedujicich ptikazti spusténych na daném pocitaci z jiného linuxového
systému, na kterém zvuk funguje (napfiklad z Live CD).

* dmesg
¢ lspci
¢ lsmod

* amixer
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5.4.4 Bézné instalacni problémy na 32-bit PC

V praxi se miZete potkat s instalaénimi problémy, které lze vyfesit, nebo je aspoii obejit, zaddnim urcitych zavadécich
parametri instalacnimu programu.

JestliZe je obraz na obrazovce béhem zavadéni jadra ,,divny“, jako tfeba Cist€ bily, naprosto cerny, nebo se zobra-
zuje barevné ,,smeti“, mate problematickou grafickou kartu, kterd se neumi spravné prepnout do grafického reZzimu.
V takovém piipad¢ pomliZe zavadéci parametr £b=false, kterym vypnete graficky framebuffer. Behem instalace
vSak bude k dispozici pouze podmnoZina dostupnych jazykt, protoZe nékteré jazyky nejdou v Cisté textovém reZimu
zobrazit. Zavadéci parametry popisuje 5.3.

5.4.4.1 Systém zamrzne béhem konfigurovani PCMCIA

Nekteré staré modely notebook firmy Dell jsou zndmé tim, Ze se zhrouti, kdyZ automatické rozpoznavani PCMCIA
zafizeni pristoupi na urcité hardwarové adresy. Toto chovani mohou vykazovat i nékteré notebooky jinych vyrobcu.
Pokud se u vés tento problém projevuje a pro instalaci podporu PCMCIA nepotiebujete, miiZete ji vypnout zavadécim
parametrem hw—detect/start_pcmcia=false. Sluzby PCMCIA miiZete zprovoznit pozdéji po instalaci.

Alternativné muZete instalani program zavést v expertnim reZimu. Pak budete mimo jiné dotdzani na rozsah
zdroju, které vas hardware vyZzaduje. Napiiklad pokud mdte jeden z vySe zminénych Delld, méli byste zde zadat
exclude port 0x800-0x8ff. Seznam obvyklych rozsahl se nachazi napfiklad v System resource settings
section of the PCMCIA HOWTO. Pfi zadavani rozsaht do instalacniho programu vynechejte vSechny ¢arky (pokud
se v rozsazich nachazi).

5.4.5 Vyznam hlasek pri zavadéni jadra

Béhem zavadéni systému muizete vidét spoustu hldSeni typu can’t find ..., ...not present, can’t
initialize ... nebothis driver release depends on .... VétSina téchto hldSeni je neSkodna.
Vy je vidite proto, Ze jadro instala¢niho systému je pieloZeno tak, aby mohlo béZet na pocitacich s odliSnymi hardwa-
rovymi konfiguracemi a mnoha rliznymi perifernimi zafizenimi. Samozfejme Ze Zadny pocita¢ asi nebude mit vSechna
zafizeni, tudiZ systém nahlasi nékolik nenalezenych zafizeni. Také se miZe stat, Ze se zavadéni na chvili zastavi. To se
stava pii ¢ekani na odpovéd od zafizeni, které v systému chybi. Pokud se vim zd4 doba, za kterou systém nabéhne,
prilis dlouhd, mtiZete si pozdéji vytvofit vlastni jadro (viz 8.6).

5.4.6 Hlaseni problémii s instalaci

JestliZe se dostanete pres ivodni fazi zavedeni systému, ale nemiZete instalaci dokoncit, mtizete pouzit menu UloZit
zaznamy pro pozdéjsi ladéni. Tato volba vAm umoZni uloZit na disketu nebo zpfistupnit pfes webové rozhrani chybové
hlasky, stav systému a jiné uZitecné informace, které vim mohou naznadit, v ¢em je problém a jak ho vyfesit. Tyto
udaje ndm také muZete poslat spolu s hldSenim o chybé.

Dalsi uZite¢né informace muiZete najit béhem instalace v adresdfi /var/log/ a pozdé€ji v novém systému ve

/var/log/installer/.

5.4.7 Poslete nam zpravu o instalaci

Pokud problém pretrvava, prosime vds o zasldni zprdvy o pribéchu instalace. Zpravu o instalaci miZete zaslat i v
ptipadé, Ze vse probéhlo bez problémi — ziskdme tak piehled o nejriiznéjSich hardwarovych konfiguracich.

Zpréavy o instalaci budou publikovdny v nasem systému sledovdni chyb (BTS, Bug Tracking System) a budou
preposlany do verejného diskusniho listu. Proto se ujistéte, Ze pouZijete emailovou adresu, u které vim nevadi, Ze
bude zvefejnéna.

Maite-1i funkeni systém s Debianem, je nejjednodussi zaslat zpravu pomoci baliku reportbug. Nainstalujte si
potfebné baliky (apt install installation-report reportbug), nastavte reportbug podle kapitoly 8.5.2 a spust'te
piikaz reportbug installation-reports.

Pfi psani zpravy miZete vyuZit ndsledujici Sablonu, kterou pak zaslete jako hlaseni o chyb& viici pseudobaliku
installation-report na adresu submit@bugs.debian.org.

Package: installation-reports
Boot method: <Jak jste zavedli instalaci? CD? Disketa? Sit?>
Image version: <Celé url, odkud jste stdahli obraz(y)>

Date: <Datum a Cas instalace>

Machine: <Popis poc¢itace (napt. IBM Thinkpad T41)>
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KAPITOLA 5. ZAVEDENI INSTALACNIHO SYSTEMU

5.4. PROBLEMY S INSTALACNIM SYSTEMEM

Processor:

Memory:

Partitions: <Vystup prikazu df -T1l;>
Output of lspci -knn (or lspci -nn):

Base System Installation Checklist:

[0O] = OK, [E] = Error (please elaborate below),

Initial boot:

Detect network card:
Configure network:
Detect CD:

Load installer modules:
Detect hard drives:
Partition hard drives:
Install base system:
Clock/timezone setup:
User/password setup:
Install tasks:

Install boot loader:
Overall install:

Comments/Problems:

<Zde se mhzete rozepsat o zpusobu instalace,

] = didn’t try it

zminit ndpady

a posttrehy, které vas napadly béhem instalace.>

V samotné zpraveé podrobné popiste problém, véetné poslednich viditelnych hlasek jadra v okamziku zaseknuti poci-
tace. Také nezapomeiite popsat kroky, kterymi jste se do problémové ¢asti dostali.
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Kapitola 6

Pouzivame instala¢ni program Debianu

6.1 Zakladni principy

Instala¢ni program Debianu se skldd4 z mnoha malych, jednoucelovych komponent. KaZzdd komponenta ma na starosti
jeden krok instalace (od tvodniho dialogu pro vybér jazyka aZ po zavérecny restart do nového systému). Komponenty
se snaZi pracovat samostatné, ale pokud je to nutné, zeptaji se uZivatele na dalsi postup.

vvvvv

£

zaCatecnik se nemusi zatéZovat nepodstatnymi vécmi (instalacni program dosadi ,,rozumné“ hodnoty). Implicitné se
debian-installer ptd pouze na otidzky s vysokou prioritou, coZ vede k pomérné automatickému procesu s
minimem uZivatelskych zdsahd.

Pokud se vyskytne problém, zobrazi se chybovd obrazovka s popisem problému a ndsledné se objevi hlavni menu
instala¢niho programu, kde muzZete situaci napravit. V idedlnim pripadé uZivatel menu vilbec neuvidi a bude pouze
odpovidat na otazky jednotlivych komponent. Ozndmeni o vaZnych problémech maji nastavenou ,.kritickou* prioritu,
tudiz budou zobrazeny vzdy.

Nektera vychozi nastaveni instalacniho programu lze zménit pomoci zavadécich parametri pfi startu debian-
installeru. Naptiklad pokud si chcete vynutit statické nastaveni sit€ (implicitné se pouZivd DHCP nebo automa-
tické nastaveni IPv6), pouZijte parametr netcfg/disable_autoconfig=true. Seznam dostupnych parame-
trti naleznete v kapitole 5.3.2.

Pokrocili uzivatelé jisté oceni piistup do (standardné skrytého) menu, ve kterém mohou kontrolovat kazdy krok
instalace. Menu vyvolate tak, Ze pii startu ptidite zavadéci parametr priority=medium.

Jestlize vas hardware vyZaduje zadat pfi instalaci jadernych modull néjaké parametry, je nutné spustit instalacni
program Vv ,expertnim® reZimu. Toho docilite tak, Ze spustite instaldtor pfikazem expert, nebo pouzijete zavadéci
parametr priority=1ow. Expertni reZim vim d4 plnou kontrolu nad instalacnim procesem.

V textovém rezimu nefunguje mys. Pro pohyb v dialogovych oknech slouzi nékolik mélo klaves. Pravou Sipkou
nebo klavesou Tab se pfesunujete po zobrazenych prvcich ,,vpred®, levou Sipkou nebo kombinaci Shift-Tab zase
»Zpét“. V nabizenych seznamech se miZete pohybovat Sipkou nahoru a Sipkou dolii, pro vétsi skoky lze vyuzit
klavesy Page Up a Page Down. Také mizete stisknout néjaké pismeno, ¢imz skocite na prvni polozku zacinajici timto
pismenem. Mezernik slouZi pro vybirdni/odebirani poloZek ze zaskrtivacich tlacitek. Volby se potvrzuji klavesou
Enter.

Neékteré dialogy mohou obsahovat podrobnéjsi ndpovédu, coz je indikovano ve spodnim fadku obrazovky textem
»F1 ndpovéda“.

Chybové hlasky jsou pfesmérovany na ¢tvrtou konzolu (zndmou jako tty4). Do této konzoly se miiZete prepnout
klavesami Levy Alt-F4 (drzte levou kldvesu Alt a stisknéte funkéni klavesu F4). Zpét do instalacniho programu se
vratite stiskem Levy Alt-F1.

Hlasky ze tfeti konzoly se také uklddaji do souboru /var/log/syslog. Po instalaci jej naleznete v novém
systému pod jménem /var/log/installer/syslog. Dalsi hlasky instalace miiZzete najit v adresati /var/
log/, nebo po instalaci ve /var/log/installer/.

6.1.1 PouZivani grafického instalatoru

Graficky instaldtor pracuje dplné stejné jako instalator textovy a tedy muZete pro instalaci pIné vyuzit informaci se-
psanych ve zbytku prirucky.

Preferujete-1i ovladani pomoci kldvesnice, méli byste védét dvé véci. Pro rozbaleni/sbaleni seznamu (napf. pri
vybéru kontinentli a zemi) miZete pouzit klavesy + a -. U otdzek, kde miiZete vybrat vice neZ jednu mozZnost (napf.
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vybér tloh), musite pro pokracovani dale nejprve preskdkat tabuldtorem na tlacitko Pokracovat a poté stisknout Enter.
Pokud byste stiskli Enter rovnou, zménili byste vybér polozky, ale na tlacitko Pokracovat by to nemélo Zadny vliv.
Pokud dialog obsahuje dalSi ndpovédu, zobrazi se tlacitko Napovéda. Kromé aktivovani tlacitka (mysi nebo kla-
vesnici) mliZete ndpovédu vyvolat také klavesou F1.
Pro pfepnuti do jiné konzoly musite kromé Levého Altu a funkéni kldvesy stisknout i kldvesu Ctrl, stejné jako v

Yvs

systému X Window. Napriklad pro pfepnuti do druhého virtudlniho terminalu (kde béZi ladici shell) byste pouZili: Ctrl-

Yovs

Levy Alt-F2. Graficka instalace béZi na patém virtudlnim termindlu, takZe pro prepnuti zpét miZete pouZit klavesovou
kombinaci Levy Alt-F2.

6.2 Uvod do komponent

V nésledujicim seznamu komponent instalacniho programu je uveden pouze stru¢ny popis komponenty. Detaily po-
uziti konkrétni komponenty jsou v 6.3.

26
1

main-menu Zobrazuje seznam komponent, které miZzete spustit. Hlavni menu ma prioritu ,,normdlni“, takZe se ne-
zobrazi pfi ,,vysoké® (pfednastaveno) nebo ,kritické“ priorit€. Pokud se vyskytne problém, ktery vyZaduje zdsah
uZivatele, je priorita otdzek docasné€ sniZena a objevi se menu, ve kterém miZete problém odstranit.

Zpét do menu se muzete dostat opakovanym stiskem tlacitka Jit zpét.

localechooser Umozni uZivateli vybér jazyka, zemé a narodniho prostfedi, které se pouZiji jak béhem instalace, tak
v novém systému. Za predpokladu, Ze je preklad kompletni, bude instalaéni program zobrazovat zpravy ve
vybraném jazyce. Pokud neni, nékteré texty se zobrazi anglicky.

console-setup Zobrazi seznam klavesnic, ze kterych si muzZete vybrat nejvhodnéjsi model odpovidajici pripojené
klavesnici.

hw-detect Automaticky rozpoznd vétSinu zatizeni pripojenych k pocitaci (sitové karty, pevné disky, PCMCIA).
cdrom-detect Vyhled4 a pripoji instalacni CD Debianu.

netcfg Nastavi sitova pripojeni, aby se mohl zbytek systému instalovat ze site.

iso-scan Hleda souborové systémy ISO-9660, které se nachdzi na pevném disku v podobé ISO obrazi.
choose-mirror PredloZi seznam zrcadel s debianimi archivy, ze kterého si mtZete vybrat, odkud se baliky stdhnou.
cdrom-checker Zkontroluje integritu CD-ROM. Takto si miiZete ovéfit, Ze instalacni CD-ROM nejsou poskozena.

lowmem Lowmem se snaZi rozpoznat systémy s malou operacni paméti a poté se v urcitych okamZicich snazi z
paméti odstranit nepotfebné ¢asti debian—installeru. Poznamenejme, Ze to provadi na dkor funk¢nosti
instalacniho programu.

anna Anna’s Not Nearly APT, tedy v ¢estiné Anna neni ani zdaleka jako APT, instaluje staZené baliky.
user-setup Nastavi heslo uZivatele root a vytvofi neprivilegovaného uZivatele pro béZnou praci.
clock-setup Aktualizuje systémové hodiny a urci, zda jsou nastaveny na univerzalni koordinovany cas.
tzsetup Podle diive zvolené kombinace jazyk/zemé nastavi asové pdsmo.

partman UmoZni vam rozdélit disky pripojené k systému, vytvofit souborové systémy na vybranych oblastech a
svdzat je s pfipojnymi body. Soucasti programu je i moZnost automatického rozdéleni disku, nebo podpora pro
LVM. Partman je nyni v Debianu upfednostiiovanym délicim programem.

partitioner Umozni vam rozdélit disky pfipojené k systému. Pro déleni se vybere program dle architektury vaseho
pocitace.

partconf Zobrazi seznam oblasti a podle vaSich pokynti na nich vytvoii souborové systémy.
Ivincefg PomtiZe s nastavenim LVM (Logical Volume Manager, tedy ¢esky manaZer logickych svazk).

mdcfg UmoZzni vam nastavit softwarovy RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks). Tento softwarovy RAID

byva obvykle lepsi neZ levné (pseudohardwarové) RAID fadice na novejsich zdkladnich deskach.

base-installer Nainstaluje zdkladni mnoZinu baliki, které jsou potfeba pro samostatny béh Debianu.
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apt-setup Nastavi apt, coZ se vétSinou déje automaticky na zdklad€é média, ze kterého je spustén instalacni systém.
pkgsel Umozni vybrat a nainstalovat dodatecny software pomoci néstroje tasksel.

os-prober Umi rozpoznat operacni systémy nainstalované na pocitaci. Tuto informaci pak pieda nésledujici kom-
ponenté (bootloader-installer), kterd vim muZe nabidnout mozZnost pridat objevené operacni systémy do star-
tovactho menu zavadéce. Takto si mliZete pfi startu pocitace vybrat, ktery operacni systém chcete zavést.

bootloader-installer Nainstaluje na disk néktery z dostupnych zavadéct. Tento krok je dtlezity, protoZe bez néj

byste museli Debian zavadét z diskety nebo CD-ROM. Mnoho zavadécl vam pii startu nabidne moznost zavést
1 jiné opera¢ni systémy.

shell UmoZni vdm spustit shell (bud’ z menu, nebo na druhé konzoli).

save-logs Umi na disketu, sit, pevny disk nebo jiné médium uloZit informace, které se vim mohou hodit pfi analy-
zovani ptipadného problému.

6.3 Pouziti jednotlivych komponent

V této ¢asti podrobné popiSeme kaZdou komponentu instalacniho programu. Komponenty jsou seskupeny do celkti
podle kontextu, ve kterém se béhem instalace vyskytuji. Poznamenejme, Ze pfi instalaci se nemusi vzdy vyuZit vSechny
komponenty — to zavisi na zpisobu instalace a na dostupném hardwaru.

6.3.1 Nastaveni instalacniho programu a rozpoznani hardwaru

Pfedpoklddejme, 7Ze debian-installer GspéSné nastartoval a nyni se divite na jeho prvni obrazovku. V tento
okamZik je debian-installer jeSt€ pomérné hloupy a nepouzitelny. Nevi nic o hardwaru vaSeho pocitace, neznd
vas preferovany jazyk a dokonce ani netusi, jaky kol mu byl pridélen. Ale nebojte se. Jako spravny prizkumnik zacne
debian-installer zkoumat své okoli a po néjaké dobé bude mit slusny piehled o okolnim hardwaru. Poté se
pokusi nalézt zbytek svych komponent a sim sebe pfeméni ve schopny, dobie vychovany program. BohuZel, stile
existuji véci, se kterymi si debian-installer nedokédZe poradit a proto mu musite troSku pomoci (napiiklad
vybrat jazyk, ve kterém ma4 instalace probihat, odsouhlasit rozloZeni kldvesnice a podobné).

Béhem této faze si jisté vSimnete, Ze debian-installer nékolikrat rozpozndvd hardware. Poprvé je tizce
zaméten na hardware, ktery by mohl obsahovat dalsi ¢4sti instalaéniho programu, tj. CD mechaniky nebo sitové karty.
Dalsi rozpoznavani hardwaru probihd pozdéji, kdyZ se hledaji pevné disky, protoZe pred prvnim rozpoznavanim jesté
nemusi byt k dispozici v§echny ovladace.

Pfi rozpozndvéni hardwaru si debian-installer kontroluje, zda ovladade pro nalezeny hardware vyZaduji
zavedeni firmwaru. JestliZze poZadovany firmware neni dostupny, zobrazi se nabidka na jeho nahrani z vyménného
média. Podrobnosti naleznete v ¢asti 6.4.

6.3.1.1 Kontrola dostupné paméti / nizkopamétovy rezZim

Jednou z prvnich véci, které debian-installer zkontroluje, je velikost opera¢ni paméti. Pokud m4 vas systém
mélo paméti, tak se tato komponenta pokusi provést zmény v instalanim procesu tak, aby byla instalace mozna i na
tomto pocitaci.

Prvnim krokem ke sniZeni pamétové narocnosti je vyhozeni vSech prekladii, coZ znamena Ze instalace bude probi-
hat pouze v anglictiné. Samoziejmé, Ze po dokoncenti instalace si miZete systém lokalizovat dle potieb (viz Lokalizace
Debianu).

Pokud to nestadi, instalace prejde na dietu, pfi které nahraje pouze ty komponenty, které jsou nezbytné pro dokon-
¢eni zdkladni instalace. Tim se o néco sniZi funk¢nost systému. Sice budete mit moZnost nahrat dodate¢né komponenty
ruéné, ale méjte na paméti, Ze kazdd komponenta znamend dalsi pamét’ a proto se miiZe stit, Ze instalace selZe.

Kdyz instalace probihd v nizkopamétovém reZimu, je doporuceno vytvorit odkladaci oblast o velikosti nejméné
(64-128 MB). Odkladaci oblast se pouZije jako virtudlni pamét’ a tedy zvySi mnoZstvi dostupné paméti. Instalacni
systém se pokusi aktivovat odkladaci oblast co nejdiive. Intenzivni vyuZivani odkladaci oblasti vyrazné zvysi diskovou
aktivitu a sniZi vykon celého systému.

I pfes tato opatieni je mozné, Ze instalace zamrzne, nebo Ze jadro odstieli nékteré procesy, protoZe systému dojde
pamét’ (v syslogu a na 4. konzoli by se to mélo projevit hldSkami Out of memory).

Naptiklad mdme zpravu, Ze pri nedostatku pameéti a odkladaciho prostoru selZze vytvareni velkého souborového
systému typu ext3. Pokud nepomuze zvétseni odkladaciho prostoru, miZete zkusit vytvorfit souborovy systém jako
ext2 a pozdgji po instalaci oblast prevést na ext3.
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Dtiraznéjsi nizkopamétovy rezim lze vynutit i v pfipadech, kdy by podle dostupné paméti méla fungovat jeho
mirn€jsi varianta nebo dokonce i béZna instalace. Staci pouZzit parametr ,,Jowmem®, jak popisuje ¢ast 5.3.2.

6.3.1.2 Vybér mistniho prostiedi

Prvni uZivateli viditelny krok instalace slouZi k vybéru narodniho prostiedi, které se pouZije jak béhem instalace, tak
pozdéji v novém systému. Nastaveni se sklada z vybéru jazyka, geografického umisténi a tzv. locales.

Nejprve se tedy zobrazi seznam dostupnych jazyki, ze kterého si vyberete jazyk, ve kterém m4 instalace probihat'.
Jednotlivé polozky v seznamu se sklddaji z anglického nazvu (vlevo) a lokdlniho ndzvu v daném jazyce (napravo). Pro
CeStinu vypadd zadznam néjak takto:

Czech - Cestina

Neékteré jazyky maji k dispozici vice variant (napf. portugalskd a brazilskd portugalStina). Seznam je sefazen abecedné
podle levého sloupce (anglickych nazvil). Drobnou vyjimkou z fazeni je polozZka ,,C“ na po¢atku seznamu.

PoznamkA

lovany systém nebude mit podporu pro narodni prostredi, protoZe se nenainstaluje
balik 1ocales. Tato volba mize byt zajimavéa pro nékteré spravce, ktefi tvrdi, ze
lokalizace nema na serveru co délat.

Vyberete-li ze seznamu polozku ,,C*, bude instalace pokra¢ovat v angli¢tiné a insta-

Zvolite-li jazyk, ktery je veden jako oficidlni v nékolika zemich?, budete v dalii otdzce dotdzani na vybér konkrétni
zemé. Pokud vam nabidnuty seznam zemi nebude vyhovovat, miZete zvolit poloZku Jind, coZ vam nabidne seznam
kontinentti. Po vybéru kontinentu se zobrazi seznam zemi, které se na ném nachdazi.

JestliZe je s jazykem svdzdna pouze jedind zemé, bude automaticky predvybrana, ale nic vdm nebrani si vyse
popsanym zptisobem zvolit zemi, ve které se pravé nachézite, nebo ve které skutecné Zijete.

Pro¢ je vybér geografického umisténi tak dalezity? ProtoZe se tato odpovéd’ pouzije pozdéji v instalaci pro vybér
vychoziho ¢asového pdsma a také pro vybér vhodného sitového zrcadla s archivem Debianu, které by mélo leZet co
nejbliZe. Spravné nastaveni zemé miiZe hrat i drobnou roli pfi vybéru klavesnice.

Na zédkladé zvolené kombinace jazyka a umisténi se vytvoii vychozi mistni prostfedi (locale). Pokud pro takové
prostfedi neexistuje defini¢ni soubor, zobrazi se nabidka vSech dostupnych prostfedi pro dany jazyk a budete vyzvani
k vybéru jednoho z nich.

Vsechna prostfedi automaticky pouZivaji jako vychozi kédovani UTF-S.

Instalujete-li s nizkou prioritou otdzek, bude vim nabidnuta moZnost vybéru dodatecnych prostfedi (nezévislych
na piredchozi volbé jazyka a umisténi) a také moZnost instalace zastaralych prostfedi’. JestliZe vyberete vice prostfedi,
budete jest¢ dotazani, které z nich se ma pouZit jako vychozi.

6.3.1.3 Vybér klavesnice

Klavesnice byvaji obvykle prizpGsobeny znaklim pouZivanym v daném jazyce. Vyberte kldvesnici, kterd odpovida
vasemu narodnimu rozloZeni, nebo je alespori velmi podobna. Po skonceni instalace si miZete vybrat vhodné klavesové
rozloZeni z mnohem vétsiho spektra (jako uZivatel root spustte prikaz dpkg-reconfigure keyboard-configuration).

Sipkami presuiite kurzor na vybrané klavesové rozloZeni a stisknéte Enter. (Sipky by mély byt na viech klaves-
nicich na stejném misté, takZe jsou nezavislé na zvoleném rozloZeni.)

6.3.1.4 Hledani instala¢niho ISO obrazu

Pfi instalaci metodou hd-media nastane okamzik, kdy budete muset instalacni program navést k ISO obrazu insta-
la¢niho systému Debianu, na kterém se nachazi zbytek instalacnich souborl. Abyste obraz nemuseli hledat rucné,
pomuZe vam s timto tikolem komponenta iso-scan.

!'Ve vyjimeénych piipadech se miiZe stit, Ze ve vybraném jazyce nebudou nékteré texty instalace prelozeny — pak se zobrazi anglicky.
2 Technicky fegeno: pokud k jazyku existuje vice locales s riznymi kédy zemi.

3 Zastarald prostiedi jsou takové, ktera nepouzivaji UTF-8, ale starii standardy kédovéni, jako ISO 8859-2 (pouZivany ve stfedni Evropd)
nebo EUC-JP (pouZivany v Japonsku).
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iso-scan nejprve pripoji vSechna blokova zafizeni (napf. diskové oblasti), na kterych se nachdzi zndmy souborovy
systém a poté na nich hleda soubory kon¢ici piiponou . iso (resp. . ISO). Po nalezeni kazdého iso obrazu si iso-scan
zkontroluje jeho obsah a zjisti, zda se jednd o plany obraz instalacnitho CD. Pokud ano, mame vyhrdno a instalace
miZe pokracovat. V opacném piipadé se hledd dalsi obraz. Pokud toto hledani neuspéje, jeSté€ neni vSe ztraceno.
Prvni pokus totiz kvili rychlosti prohledava pouze kofenovy adresar a prvni trovenl jeho podadresafi. Tzn. nalezne
/cokoliv.iso, /data/cokoliv.iso,alene /data/tmp/cokoliv.iso.

Selhalo-li tedy prvni hledéni, iso-scan se zeptd, zda cheete spustit dtikladnéjsi proces. Tento druhy pokus se nediva
pouze do nejvysSich adresard, ale opravdu prohleda cely disk.

Pokud iso-scan neuspéje ani na druhy pokus, vratte se zpét do ptivodniho operacniho systému a zkontrolujte,
zda ma soubor sprdvnou pfiponu (koncici na . iso), zda je umistén na souborovém systému, ktery umi debian—
installer rozpoznat a zda neni iso obraz poSkozeny (zkontrolujte kontrolni soucet). ZkuSenéjsi unixovi uZivatelé

mohou vse provést bez restartu pocitace na druhé konzoli.

6.3.1.5 Nastaveni sité

Pokud na zacétku toho kroku instaldtor zjisti, Ze méte vice sitovych rozhrani, budete si muset vybrat jedno, které
pouZzijete jako hlavni, tj. to, ze kterého budete instalovat. Zbyld rozhrani ziistanou nenastavena a budete je muset
nastavit po skonceni instalace ru¢né¢ — viz manuélova stranka interfaces(5).

6.3.1.5.1 Automatické nastaveni sit€ Implicitné se debian—-installer snaZi nastavit sit automaticky pres
DHCP. Pokud DHCP uspéje, vse je nastaveno. JestliZze DHCP skon¢i s chybou, miiZe byt pfic¢ina téméf kdekoliv —
od vypojeného sitového kabelu aZ po $patné nastaveného DHCP démona. Také je mozné, Ze na mistni siti viibec
DHCEP server neméte. K presnéjSimu urceni problému mozna pomohou chybové hlasky na ctvrté konzoli. At uz je
chyba kdekoliv, budete dotdzani, zda chcete znovu zkusit DHCP, nebo zda nastavite sit’ ruéné. DHCP servery jsou
nékdy docela pomalé, takZe pokud jste si jisti, Ze vSe ostatni je v porddku, klidné to zkuste znovu. Jestlize automatické
nastaveni selhdvd opakovanég, zvolte ru¢ni nastaveni sité.

6.3.1.5.2 Rucni nastaveni sité Pfi runim nastaveni sité vas netcfg vyzve k zadani udaji z 3.3 (IP adresa,
Sitova maska,Bréna,Adresy jmennych servertaNazev pocitace).Pokudk instalaci pouzivite

vvvvvv

pristupovou frazi WPA/WPAZ2.

Poznamka

Par technickych poznamek: program predpoklada, Ze adresa vasi sité je bitovym
soucinem IP adresy a sitové masky. Vychozi vysilaci adresu spocita jako bitovy
soucet IP adresy systému a bitového doplfiku sitové masky. Program se také po-
kusi odhadnout adresu brany. Pokud néktery (daj nebudete znat, ponechte u néj

pfednastavenou hodnotu. Konfiguraci mizete na nainstalovaném systému upravit
v souboru /etc/network/interfaces.

6.3.1.5.3 IPv4alPv6 debian-installer od verze 7.0 (,,Wheezy*) podporuje kromé ,tradi¢niho® sitového
protokolu IPv4 téZ protokol IPv6. Podporovany jsou vSechny kombinace: samotné IPv4, samotné IPv6, i smiSené
nastaveni.

Automatické nastaveni sité se v pfipadé IPv4 déje prostiednictvim DHCP (Dynamic Host Configuration Pro-
tocol). Automatické nastaveni IPv6 podporuje bezstavové nastaveni pomoci NDP (Neighbor Discovery Protocol -
véetné pfifazeni rekurzivniho DNS serveru (RDNSS)), stavové nastaveni pies DHCPv6 i smiSené stavové/bezstavové
nastaveni (pfifazeni adresy pres NDP, ziskdni dal$ich parametrt pites DHCPV6).

6.3.1.6 Vybér sitového zrcadla

Tato komponenta se spusti pouze v pripadé€, Ze instalacni program potfebuje nahrat své dalsi komponenty nebo za-
kladni systém ze sité.

Nejprve se zobrazi seznam zemi se zrcadly Debianu, pfi¢emz predvolena bude zemé, kterou jste vybrali na zacatku
instalace.
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¢ Po vybéru zemé se nabidne seznam zrcadel v dané zemi. Dobrou volbou byvaji ,,hlavni* zrcadla, kterd maji tvar
ftp.k6d_zemé.debian.org.

* Pokud nechcete pouZit oficidlni zrcadlo, vyberte v seznamu zemi mozZnost zadat informace ruéné.

Budete dotazani na jméno pocitace, ze kterého se maji ¢asti Debianu stahnout.

Zajimavou volbou miiZe byt zrcadlo httpredir.debian. org, coZ je ve skutecnosti jen alias na jedno z
oficidlnich zrcadel, které by vdm zrovna mélo byt nejbliZe.

Dalsi otdzka se bude ptit na nastaveni proxy serveru. Proxy server slouzi jako prostfednik mezi vami a Internetem
— misto abyste se obrdtili pfimo na server v Internetu, komunikujete se svym proxy serverem. Proxy server predava
vaSe dotazy cilovému serveru v Internetu, vyzvedne od néj odpovéd a tu pak predd vaSemu pocitaci. VétSina domdacich
uzivateld zde nemusi nastavovat nic, proxy server se obvykle vyskytuje jako soucést firewallu pro vétsi nebo podnikové
sité.

Na zavér se zvolené zrcadlo otestuje a automaticky se z néj stdhnou potiebné baliky. Pokud se vyskytne problém
(server neni dostupny, neobsahuje zvolenou verzi Debianu, apod. ), miiZete si ze seznamu vybrat jiné zrcadlo®, pfipadné
zkusit jiné nastaveni proxy serveru.

6.3.1.7 Nastaveni hodin a ¢asového pasma

Instalacni systém se nejprve pokusi ziskat pfesny cas z nékterého ¢asového serveru na Internetu (protokolem NTP).
Pokud se to nepovede, bude debian-installer predpoklddat, Ze Cas ziskany ze systémovych hodin pii zavadéni
instalace je spravny. Béhem instalace neni moZné nastavit ¢as ru¢né.

Podle zemé& vybrané na zacatku instalace se miiZe zobrazit seznam ¢asovych pasem dostupnych v daném misté.
Existuje-li pro zadané misto pouze jediné Casové padsmo, otdzka se nezobrazi.

Instalujete-li v expertnim rezimu, nebo pokud sniZite prioritu otdzek na stiedni, budete moci navic zvolit Casové
pasmo UTC (Univerzélni koordinovany cas).

Pokud z néjakého divodu chcete pro instalovany systém pouZzit ¢asové pasmo, které neodpovidd zvolenému mistu,

mate dvé moZnosti.

Yy ~

1. Nejjednodussi moznosti je pockat s vybérem jiného casové pasma az po dokonceni instalace. V nainstalovaném
systému pak staci spustit prikaz:

# dpkg-reconfigure tzdata

2. Alternativné miizete zadat ¢asové pasmo na dplném zacdtku instalace pfiddnim zavadéciho parametru ti-
me/zone=hodnota, kde hodnota by mélo byt platné ¢asové pasmo, napiiklad Europe/Prague nebo
UTC.

Pro automatizované instalace miiZete pozadované ¢asové pasmo nastavit také pomoci prednastaveni (viz dodatek
B, pfesnéji ¢ast B.4.6).

6.3.2 Nastaveni uZivatela a hesel

Té&sné pred nastavenim hodin vdm instalac¢ni systém umozZni nastavit icet ,,root* a/nebo tcet pro prvniho uZivatele.

z 2

Dalsi uZivatelské Gty miiZete vytvorit po dokonceni instalace.

6.3.2.1 Nastaveni rootova hesla

Utet root je Gétem pro superuZivatele, na kterého se nevztahuji bezpeénostni omezeni. Méli byste ho pouZivat pouze,
kdyz provadite spravu systému, a jen na dobu nezbytn€ nutnou.

UZzivatelska hesla by méla byt sestavena z alespoii 6 pismen, obsahovat malé a velka pismena vCetné dalSich znaki
(jako ;. ,). Specidlni pozornost vénujte vybéru hesla pro roota, protozZe je to velmi mocny tGcet. Vyhnéte se sloviim ze
slovnikil, jméndm oblibenych postav, jakymkoliv osobnim tdajim, prosté€ ¢emukoliv, co se d4 lehce uhodnout.

Jestlize vdim nékdo bude tvrdit, Ze potfebuje heslo vaseho rootovského Gctu, bud'te velice ostraZiti. V Zddném
pfipadé byste neméli toto heslo prozrazovat! Jediné snad, Ze dany stroj spravuje vice spolu-administratora.

# Je-li zvolené zrcadlo dlouhodobé nedostupné, je moZné, 7e jiZ neexistuje, protoze seznam zrcadel se vytvaii pred vyjitim stabilni verze
Debianu, coz mohlo byt pied nékolika mésici (a v nékterych piipadech i pred nékolika lety).

42



KAPITOLA 6. POUZIVAME INSTALACNI ... 6.3. POUZITI JEDNOTLIVYCH KOMPONENT

6.3.2.2 Vytvoreni uZivatelského uctu

s

Systém se zeptd, zda nyni chcete vytvofit uZivatelsky ucet. (Uget je pravo k pouZivani pocitate, tvori ho jméno
uzivatele a jeho heslo). Tento ucet byste méli pouZivat ke kazdodenni praci. Jak jiz bylo feceno, nepouZivejte tcet
superuZivatele pro béZzné ukoly.

Pro¢ ne? Pfipadna chyba by mohla mit katastrofické disledky a dokonce by si mohla vyZzadat novou instalaci
systému. Dalsim diivodem je moZnost, Ze vim miZe byt nastréen program nazyvany trojsky kiiri, ktery zneuZije prav,
jez jako root mate, a narusi bezpecnost vaseho systému. Kvalitni knihy o administraci unixového opera¢niho systému
vam jisté podrobnéji osvétli danou problematiku. Jestlize v Unixu zacindte, uvazte etbu na toto téma.

Postupné budete pozddani o zaddni celého jména uZivatele, jména uZivatelského uctu a hesla. Jméno uzivatelského
uctu si miZete vybrat zcela libovolné. Napriklad, pokud se jmenujete Jan Novak, vytvoite si novy ucet jan, jnovak
nebo jn.

Pokud budete chtit vytvorit dalsi icet, miZete to udélat kdykoliv po skonceni instalace programem adduser.

6.3.3 Rozdéleni disku a vybér pripojnych bodi

Nyni, po poslednim rozpoznavani hardwaru, by jiZz mél byt debian-installer v plné sile, pfizpisoben podle
uzivatelskych pozadavkl a pfipraven na opravdovou praci. Jak pravi ndzev této Casti, bude se né€kolik nasledujicich
komponent zabyvat rozdé€lenim diskti, vytvofenim souborovych systémd, pfifazenim pripojnych bodl a volitelné na-
stavenim souvisejicich zéleZitosti, jako jsou LVM, RAID a Sifrovand zafizeni.

Nyni nastal ¢as rozdélit pevné disky. Pokud se pfi déleni diskl zrovna necitite silni v kramflecich, nebo pokud
chcete o rozdé€lovani diskti dozvédét vice, podivejte se do dodatku C.

Nejprve vam bude nabidnuta moZnost automaticky rozdélit bud’ cely disk, nebo dostupné volné misto na disku.
Tato volba se nékdy nazyva ,,asistované” rozdéleni, protoZe do déleni muiizete sami zasdhnout. Pokud nechcete vyuZit
automatické déleni disku, zvolte z nabidky Rucné.

6.3.3.1 Podporované moznosti déleni diski

Nastroj pro déleni diskll vdebian—-installeru je pomérné vSestranny. Umoziiuje vytvaiet mnoho rtiznych sché-
mat déleni diskl, pouzivat rtizné tabulky oblasti, souborové systémy a pokroc¢ilda blokova zafizeni.

Konkrétni dostupné moznosti zavisi pfevazné na architektufe instalovaného pocitace, ale také na dalsich faktorech,
jako je velikost operacni paméti (prfi nedostatku operacni paméti nemusi byt nékteré moznosti k dispozici). LiSit se
mohou také vychozi hodnoty. Napiiklad typ tabulky rozd€leni disku miZe byt rizny pro mensi a vétsi disky. Nékteré

(s

moznosti je mozno zménit jen pii instalaci se stfedni nebo nizkou prioritou otdzek. Pfi vysSich prioritach se pouziji
vychozi hodnoty.

Instalaéni systém umoziiuje pouZzit rizné druhy pokrocilého déleni disku a zajimavych tloZnych zafizeni, asto i
kombinované.

e Logical Volume Management (LVM)

e Softwarovy RAID

Podporovany jsou RAID drovné 0, 1, 4, 5, 6 a 10.
« Sifrovdni
e Serial ATA RAID (pomoci dmraid)

TaktéZ nazyvany ,,faleSny RAID* nebo ,,BIOS RAID*“. Podpora pro Serial ATA RAID je dostupnd pouze pokud
ji povolite pii zavadéni instalacniho systému. Vice informaci naleznete na nasi Wiki.

* Multipath (experimentdlni)

Podpora pro multipath je dostupnd pouze pokud ji povolite pii zavadéni instalacniho systému. Vice informaci
naleznete na nasi Wiki.

Podporovany jsou nésledujici souborové systémy.

o ext2, ext3, extd

Vychozi souborovy systém je ve vétSiné piipadd ext4. Pii pouZiti automatického déleni se pro /boot oblast
implicitné pouZije ext2.

* jfs (neni dostupny na vSech architekturich)

 xfs (neni dostupny na vSech architekturach)
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e reiserfs (volitelny, neni dostupny na vSech architekturach)

Podpora pro souborovy systém Reiser jiZ neni dostupna automaticky, ale mtiZete ji povolit pfi spusténi instalace
se stfedni nebo nizkou trovni otdzek tak, Ze nechéte nahrat komponentu partman-reiserfs. Podporovina
je pouze verze 3.

o gnx4

Stdvajici souborové systémy budou rozpoznany a je mozné jim prifadit pfipojné body, ale neni moZzné vytvaret
nové souborové systémy tohoto typu.

* FATI6, FAT32

* NTFS (jen pro c¢teni)

U stédvajicich souborovych systémi NTFS je mozné zménit jejich velikost a je mozné jim pfifadit pripojné
body, ale neni mozné vytvaret nové souborové systémy tohoto typu.

6.3.3.2 Asistované déleni

Zvolite-li automatické rozdélovani, méli byste mit na vybér nékolik moznosti: vytvofit oblasti pfimo na disku (klasicky
zpiisob), pouzit Logical Volume Management (LVM), nebo pouZit Sifrované LVM®. Ve druhém a tietim piipadé
vytvori instalator vétsinu oblasti uvniti jedné veliké; vyhoda je ta, Ze oblasti uvnitf této veliké oblasti pak muiZete
relativné jednoduse zvétSovat a pfipadn€ zmenSovat. U Sifrovaného LVM bude tato velika oblast Sifrovand a pro pfistup

vvvvv

z Xz

pouZitim se celd oblast prepiSe ndhodnymi daty, takZe nebude mozné rozeznat, které ¢asti oblasti se aktivné pouZivaji,
a také tim zrusite stopy po predchozich instalacich. Musite vSak pocitat s tim, Ze mazdni zabere urcity Cas, ktery mize
byt u vétsich oblasti docela znacny.

Poznamka

(Sifrované) LVM nemusi byt k dispozici na véech architekturach.

PoznaMkA

na zvoleny disk zapsat nekteré zmény provedené v tabulce oblasti. Tyto zmény z
disku efektivné smazou vSechna stavajici data a tento krok nebudete moci vratit
zpét. Pfed samotnym zapisem vSak budete pro jistotu dotazani.

‘I PFi automatickém rozdéleni pomoci LVM (nebo Sifrovaného LVM), se budou muset

Pokracujete-li v automatickém rozdeélovani (klasickém nebo LVM) celého disku, budete nejprve pozadani, abyste
vybrali disk, ktery chcete pouzit. Méte-li vice diski, dejte dobry pozor, ktery disk zvolite, protoZe potadi, ve kterém
jsou vypsany, se miZe lisit od toho, na které jste zvykli. V identifikaci diskd miZe pomoci i jejich velikost. Déle
si budete moci vybrat z nékolika pfipravenych schémat rozdéleni disku (viz tabulka niZe). VSechny moZnosti maji
svéa pro a proti, nékteré argumenty jsou zminény v dodatku C. Pokud si nejste jisti, zvolte prvni moZnost. Pamatujte
vsak, Ze asistované déleni vyZaduje ur¢itou minimdlni velikost volného mista, se kterym miZe pracovat. Nemadte-li k
dispozici zhruba 1GB volného mista (zdvisi na zvoleném zptisobu déleni), asistované déleni selZe.

Zpusob déleni Minimalni misto Vytvorené oblasti

Vsechny soubory v jedné oblasti 600MB /, swap

Samostatnd oblast pro /home 500MB /, /home, swap

Samostatné oblasti pro /home, IGB /. /home, /var, /tmp, swap
/var a /tmp

3 Instaldtor zaSifruje skupinu svazkii pomoci 256 bitového kli¢e AES a vyuZije pro to ,,dm-crypt®, ktery je souéasti linuxového jadra.
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Pokud jste zvolili automatické rozdéleni pomoci (Sifrovaného) LVM, vytvofi se také mald oblast pro /boot.
Ostatni oblasti, v€etné odkladaci, budou vytvoreny uvnitf LVM.

JestliZe jste instalaci na architektufe 32-bit PC zavedli v reZimu EFI, pak se pfi automatickém rozdéleni disku
vytvoii mald zavddéci oblast pro zavadé¢ EFI, formatovana souborovym systémem FAT32. Tato oblast je zndma
jako ,,EFI System Partition (ESP)“. Pfi ru¢nim déleni disku ptfibude ve formdtovacim menu polozka PouZit oblast
jako: systémova oblast EFI.

Na dalsi obrazovce se zobrazi tabulka rozdéleni disku(li) spole¢né s informacemi o souborovych systémech a
piipojnych bodech. Seznam oblasti mtZe vypadat tfeba takto:

SCSI1 (0,0,0) (sda) - 6.4 GB WDC AC36400L
1. primarni 32.4 MB B f ext2 /boot
2. primdrni 551.0 MB swap swap
3. primdrni 5.8 GB ntfs
pri/log 8.2 MB VOLNE MISTO
SCSI2 (1,0,0) (hdb) - 80.0 GB ST380021A
1. primarni 15.9 MB ext3
2. primarni 996.0 MB fatlé6
3. primarni 3.9 GB xfs /home
5. logické 6.0 GB f ext4d /
6. logickéa 1.0 GB f extd /var
7. logickéa 498.8 MB ext3
8. logickéa 551.5 MB f swap swap
9. logickéa 65.8 GB ext3

Jak je vidét, v pocitaci jsou dva pevné disky rozdélené na n€kolik oblasti. Kazdy fadek popisujici oblast zobrazuje jeji
poradi, typ, velikost, volitelné pfiznaky, souborovy systém a (pokud existuje) piipojny bod. Na prvnim disku je jesté
kousek volného mista.

Timto je automatické rozdéleni diskti u konce. Pokud jste s navrzenym rozdélenim spokojeni, staci z nabidky
vybrat Ukoncit rozd€lovani. V opacném piipadé miZete zvolit moznost Vratit zpét zmény provedené na oblastech
a znovu spustit automatické rozdélovani, pfipadné podle ndvodu niZe ru¢n€ doladit zmény v navrhovaném rozdé€leni
disku.

6.3.3.3 Rucni déleni

Zvolite-li ru¢ni rozdé€leni diskd, objevi se podobna obrazovka jako o dva odstavce vySe, ale zatim nebude mit pfifazeny
piipojné body.

Pokud chcete v tabulce néco zménit, vyberte ze seznamu objekt, ktery chcete upravit a stisknéte Enter. Objektem
je minén disk, oblast nebo volné misto. S kazdym objektem muZete provadét rizné akce.

Jestlize vyberete dosud nedotceny disk, na kterém nejsou ani oblasti ani volné misto, bude vim nabidnuta moZnost
vytvoreni nové tabulky oblasti (to je nutné k tomu, abyste mohli vytvatet oblasti). Po této akci se pod vybranym diskem
zobrazi fddka nadepsana _,VOLNE MISTO*.

Vyberete-li volné misto, partman vam nabidne vytvofeni nové oblasti. Nejprve musite odpoveédét nékolik za-
kladnich otazek jako velikost nové oblasti, typ (primarni nebo logickd) a umisténi (na zacatku nebo na konci volného
mista). Poté se zobrazi detailni pohled na novou oblast. Naleznete zde polozky jako pfipojny bod, volby pfipojeni,
zavadéci priznak nebo zplisob pouziti. Pokud vdm nevyhovuji prednastavené hodnoty, miZete je upravit dle libosti.
odkladaci prostor, softwarovy RAID, LVM nebo ji nepouZit viibec. AZ budete s oblasti spokojeni, vyberte polozku
Skoncit s nastavovanim oblasti, coz vas vrati zpét do hlavni obrazovky rozdélovani diska.

Pokud se rozhodnete, Ze chcete néco zmenit na stavajici oblasti, jednoduse ji vyberte a stisknéte Enter. Ocitnete
se ve stejné obrazovce jako pfi vytvdreni nové oblasti a tedy méte i stejné moZnosti nastaveni. Jedna véc, kterd nemusi
byt na prvni pohled zcela zfejma je fakt, Ze u vétSiny oblasti miZete zménit jejich velikost - staci vybrat polozku, ktera
zobrazuje velikost oblasti. Zména velikosti by méla fungovat minimalné€ se souborovymi systémy fatl6, fat32, ext2,
ext3 a swap. Pokud se vam oblast nelibi, miZete ji z tohoto menu i smazat.

Nezapometite vytvofit asponl dvé oblasti — jednu pro odklddact prostor (,,swap®) a jednu pro korenovy souborovy
systém (ktery musi byt pripojen jako /). Bez pripojeného kofenového souborového systému vam partman nedovoli
pokracovat. Chcete-li s rozdélovanim pomoci, muZete kdykoliv z rozdélovaciho menu vybrat moZnost Automaticky
rozdélit disk nebo Automaticky rozdélit volné misto.

Pokud zavedete instalaci v reZimu EFI, ale zapomenete vytvofit a nastavit systémovou oblast EFI, partman to
zjisti a dokud vse nespravite, nenecha vas pokracovat.
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JestliZze budete ve vytvareni své tabulky oblasti pfili§ kreativni a uvedete ji do nepouZitelného stavu, miZete se
vzdy vrétit do vychoziho bodu volbou Vritit zpét zmény provedené na oblastech®.

partman samotny je pomérné maly a hloupy program, avSak jeho schopnosti mohou byt rozsifovany moduly insta-
la¢niho programu. Pokud tedy nevidite vSechny slibované vlastnosti, pfesvédcte se, Ze mate nahrany piislusné moduly
(napf. partman-ext3, partman—-xfs nebo partman-1vm) a Ze jsou tyto podporoviny vasi architekturou.

A7 budete s rozdélenim diskd hotovi, vyberte z nabidky Ukoncit rozdélovani a zapsat zmény na disk. Zobrazi se
seznam provedenych zmén a budete pozadani o potvrzeni, zda opravdu chcete vytvofit nové souborové systémy.

6.3.3.4 Nastaveni vicediskovych zarizeni (Softwarovy RAID)

Jestlize méte ve svém pocitaci vice neZ jeden pevny disk’, mii¥ete vyuZit této skutecnosti nastavit disky pro Vet
vykon a/nebo pro vétsi bezpecnost dat. Vysledek se nazyva Vicediskové zarizeni - MD (nebo podle své nejzndméjsi
varianty softwarovy RAID).

Jednoduse feceno je MD mnoZina oblasti umisténych na riznych discich. Tyto oblasti se v mdcfg spoji dohromady
a vytvoti logické zatizeni. Toto zafizeni pak miZete pouZivat jako béZnou oblast (napiiklad v partmanu ji miZete
zformétovat, pfifadit ji pfipojny bod atd.).

Co vam tato operace pfinese, zavisi na typu vicediskového zafizeni, které vytvarite. Momentalné jsou podporo-
vany:

RAIDO Je hlavné zaméren na rychlost. RAIDO rozdé€li vSechna ptichozi data na prouZky (stripes) a ty pak rovnomeérné
rozmisti na kazdy disk v poli. To miZe zvysit rychlost ¢teni a zdpisu, ovSem pokud jeden z diskd odejde do
vécénych lovist, odejdou s nim vsechna data (¢ast informace je stile na zdravém disku (discich), zbyvajici cast
byla na vadném disku).

Typicky se RAIDO pouZiva pro oblast na stithdni videa.

RAID1 Je vhodny systémy, kde je spolehlivost na prvnim misté. Sklada se z nékolika (obvykle dvou) stejné velkych
oblasti, kde kazda oblast obsahuje naprosto shodna data. Prakticky to znamena tfi véci. Za prvé, pokud jeden
z diski selze, stdle mate data zrcadlena na zbyvajicich discich. Za druhé, k dispozici mate pouze ¢ast celkové
kapacity (ptesnéji to je velikost nejmensi oblasti v poli). Za tieti, pokud se vyskytne vétsi pocet pozadavkl na
¢teni, mohou se tyto rovnomérné rozdélit mezi jednotlivé disky, coZ miiZe prinést zajimavé zrychleni u serveru,
kde prevazuji ¢teci operace na zapisovymi.
Voliteln¢ miZete mit v poli rezervni disk, ktery se normalné nevyuziva a v piipadé vypadku jednoho z diskd
okamzit€ nahradi jeho misto.

RAIDS Je rozumnym kompromisem mezi rychlosti, spolehlivosti a redundanci dat. RAIDS, podobné jako RAIDO,
rozdéli vSechna piichozi data na prouzky a poté je rovnhomérné rozmisti na disky v poli. Oproti RAIDO je zde
vSak podstatny rozdil v tom, Ze se samotnd data zapisuji pouze na n - 1 diskd. Zbyvajici n. disk nezahdli, ale
zapiSe se na ngj paritni informace. Paritni disk neni staticky (to by se pak jednalo o RAID4), ale pravidelné
se posouvd tak, aby byly paritni informace rozmistény rovnomérné na vSech discich v poli. V pripadé vypadku
jednoho z diskli se miiZe chybéjici informace dopocitat ze zbyvajicich dat a jejich parity. RAIDS5 se musi
skladat z alespori #77 aktivnich zafizeni. Volitelné mtiZete mit v poli rezervni disk, ktery se normalné nevyuziva
a v pripadé vypadku jednoho z diskli okamzit€ nahradi jeho misto.

Jak je vidét, RAIDS5 nabizi podobny stupeni spolehlivosti jako RAID1, ov§em dosahuje mensi miry redun-
dance dat. Cteci operace budou stejné rychlé jako na RAIDO, ov§em zdpis bude mirné pomalejsi kvili pocitani
paritnich informaci.

RAID6 Je podobny jako RAIDS, ale pouziva pro paritni informace dva disky, coz vede k tomu, Ze pfeZije vypadek
dvou disku.

RAID10 RAID10 kombinuje prouzky (RAIDO) se zrcadlenim (RAID1). Vytvofi n kopii pfichozich dat a rozmisti je
po discich tak, Ze se Zddna z kopii nenachézi na stejném zafizeni. Vychozi hodnota n je 2, ale v expertnim reZimu
miZete zvolit jinou hodnotu. Pocet pouZitych oblasti musi byt nejméné n. RAID10 ma pro rozmistovani kopii
bloki nékolik algoritml. Vychozi jsou ,,blizké kopie®, které ukladaji kopie bloku na rtizna zafizeni na stejnou
pozici. Dalsi moznosti jsou ,,vzdalené kopie®, které ukladaji kopie bloki na riizna zafizeni na zcela jinou pozici.
Posledni ,,offsetové kopie“ nekopiruji jednotlivé kopie, ale celé prouzky.

RAID10 se da pouzit pro dosaZeni spolehlivosti a redundance bez nutnosti pocitat paritu.

©V uréitych pifpadech (jako je pouZiti LVM) nebudete moci vrtit vsechny zmény, protoze nékteré z nich jsou jiZ zapsdny na disku. Nastésti
vds vSak instalani program bude pied kazdou trvalou zménou varovat.

7 Ve skuteénosti miizete MD vytvofit i z oblasti leZicich na jednom fyzickém disku, ale neziskate tim Zadnou popisovanou vyhodu.

46



KAPITOLA 6. POUZIVAME INSTALACNI ... 6.3. POUZITI JEDNOTLIVYCH KOMPONENT

Kdybychom méli shrnout podstatné vlastnosti:

Minimalné . .. . | Prezije vypadek
Typ Rezervni zarizeni Jevyp

zarizeni disku? Dostupné misto

velikost
nejmensiho
RAIDO 2 ne ne zafizeni krat pocet
aktivnich zafizeni v
in RAIDu

velikost

RAIDI1 2 volitelné ano nejmensiho
zafizeni v RAIDu
velikost
nejmensiho

RAID5 3 volitelng ano zafizeni krat (pocet
akt. zafizeni v
RAIDu - 1)
velikost
nejmensiho
RAID6 4 volitelné ano zafizeni krat (pocet
akt. zafizeni v
RAIDu - 2)

soucet vsech
oblasti déleno
pocet kopii
(standardné dve)

RAID10 2 volitelné ano

Chcete-li se o Softwarovém RAIDu dozvédét vice, rozhodné se podivejte na Software RAID HOWTO.

Pro vytvoreni vicediskového zafizeni musi byt oblasti, ze kterych se ma zafizeni sklddat, oznaceny pro pouZiti
v RAIDu. (To se provadi v partmanu v menu Nastaveni oblasti, kde byste méli nastavit polozku PouZit jako: na
hodnotu fyzicky svazek pro RAID.)

Poznamka

systém (/) je obvykle potfeba vytvofit samostatnou oblast pro /boot. Vétsina za-

vadécu (vCetné lila a grubu) podporuji zrcadleny RAID1 (pozor, ne RAIDO), takze
je napf. mozné pouzit RAID5 pro / a RAID1 pro /boot.

P¥i rozdélovani disku pocitejte s tim, Ze pfi pouziti RAIDu pro kofenovy souborovy

Na prvni obrazovce mdcfg jednoduse vyberte Vytvofit MD zafizeni. Bude vim nabidnut seznam podporovanych
typt vicediskovych zafizeni, ze kterého si jeden vyberte (napf. RAID1). Co bude nésledovat, zavisi na typu vybraného
zafizeni.

* RAIDO je velmi jednoduchy — vasim jedinym tkolem je vybrat z nabidnutého seznamu RAIDovych oblasti
ty, které budou tvofit pole.

woevs

* RAIDI je trosku slozitéjsi. Nejprve musite zadat pocet aktivnich a pocet rezervnich zafizeni (oblasti), které
budou tvofit RAID. Déle musite ze seznamu dostupnych RAIDovych oblasti vybrat ty, které maji byt aktivni
a poté ty, které maji byt rezervni. Pocty vybranych oblasti se musi rovnat ¢islim, ktera jste zadali pied chvili.
Pokud udélate chybu a vyberete jiny pocet oblasti, nic se nedéje — debian—-installer vas nenechd po-
kracovat, dokud vSe nespravite.

* RAIDS se nastavuje stejné jako RAID1 s drobnou vyjimkou — musite pouZit nejméné #7% aktivni zafizeni.
* RAIDS se nastavuje stejné jako RAID1 s drobnou vyjimkou — musite pouZit nejméné ctyri aktivni zafizeni.

e Zakladni nastaveni RAID10 je stejné jako u RAIDI1. V expertnim reZimu debian-installeru budete
navic dotdzani na na rozloZeni pole. RozlozZeni se skldda ze dvou ¢asti. Prvni ¢ast urcuje typ rozlozZeni, druhd
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pak pocet kopii kazdého bloku dat. Typ rozloZeni miZe byt n (pro blizké kopie), £ (pro vzdalené kopie) nebo
o (pro offsetové kopie). Pocet kopii musi byt mensi nebo roven poctu zafizeni, aby bylo zaruceno, Ze se kazda
kopie zapise na jiné zafizeni.

Poznamenejme, Ze miiZete pouZivat vice typt vicediskovych zafizeni najednou. Napiiklad pokud mate pro MD
vyhrazeny tfi 200 GB pevné disky a na kaZzdém méte dvé 100 GB oblasti, miZete z prvnich oblasti vSech diskl sestavit
pole RAIDO (rychla 300 GB oblast pro stfih videa) a ze zbyvajicich tfi oblasti (2 aktivni a 1 rezervni) sestavit RAID1
(rozumné spolehliva 100 GB oblast pro domovské adreséare uZivateli).

A7 nastavite vicediskova zafizeni podle chuti, miZete ukoncit mdcfg a vratit se tak do partmanu, kde témto
zafizenim pfifadite obvyklé atributy jako souborové systémy a pripojné body.

6.3.3.5 Nastaveni manaZera logickych svazku (LVM)

Pracujete-li s pocitaci na pozici spravce systému nebo pokrocilého uZivatele, jisté jste zaZili situaci, kdy na jedné
(zpravidla velmi dilezité) oblasti dochdzelo volné misto, zatimco jind oblast jej méla nadbytek. Zpravidla pak na-
stoupilo mazani, pfesouvani a propojovani adresaiti pres symbolické odkazy.

Abyste do budoucna ptedesli popsané situaci, miZzete pouZit manazer logickych svazkd (Logical Volume Ma-
nager). Co takovy manaZer déla? Jednoduse feceno, spoji diskové oblasti (v Zargonu LVM se nazyvaji fyzické svazky)
do virtudlniho disku (tzv. skupina svazkii), ktery pak muiiZete rozdélit na virtudlni oblasti (logické svazky). Jak se tyto
virtudlni oblasti 1isi od téch fyzickych, na kterych jsou vybudovany? Pointa je v tom, Ze logické svazky (a samoziejmeé
pod nimi leZici skupiny svazki) se mohou rozprostirat pres nékolik fyzickych disku.

Naptiklad nyni, kdyZ si vSimnete, Ze potfebujete vice mista na star$i 160 gigabajtové oblasti s domovskymi adre-
safi, mizete jednoduse dokoupit novy 300GB disk, pfipojit jej ke stavajici skupiné svazki a rozsifit logicky svazek,
ktery slouZi jako oblast pro /home. Vysledkem bude jedna velkd, 460 gigabajtova oblast, kterd uZivateltim zase chvili
vystaci. Popsany priklad je samozfejmé hodné zjednoduseny, ale pékné nastitiuje vyuziti LVM v praxi. Pokud jste jej
jeste necetli, méli byste si projit LVM HOWTO.

Nastaveni LVM v instalaénim programu Debianu je pomérné jednoduché a pIn€ integrované do partmanu. Nej-
prve musite oznacit fyzické oblasti, které maji byt spravovany pres LVM. To se provddi v menu Nastaveni oblasti,
kde byste méli nastavit poloZku PouZit jako: na hodnotu fyzicky svazek pro LVM.

Po navratu na hlavni obrazovku partmanu uvidite nové menu Nastavit manaZer logickych svazkti (LVM). Po jeho
vybéru budete nejprve dotazani, abyste potvrdili vSechny dosud neprovedené zmény v tabulce oblasti (pokud takové
existuji) a vzapéti se objevi konfiguraéni menu LVM, nad kterym je zobrazen kratky prehled soucasného nastaveni.
Menu samotné je kontextove zdvislé a zobrazuje pouze akce pouZitelné v dany okamzik. Mezi dostupné akce patii:

e Zobrazit podrobné nastaveni, coZ zobrazi strukturu LVM zafizeni véetné jmen a velikosti fyzickych svazkd,
logickych svazki a samozfejmé skupin svazku.

* Vytvofit skupinu svazkl z dosud nevyuZitych fyzickych svazku.
* Zrusit skupinu svazkl a uvolnit tak fyzické svazky, ze kterych se skupina sklada.
 Rozsifit skupinu svazkll o nevyuZité fyzické svazky.

e Zmensit skupinu svazkli o nékteré fyzické svazky a tudiz je dat k dispozici jinym skupindm, nebo z nich v

partmanu udélat ,,béZné“ oblasti.
¢ Vytvorit logicky svazek z volného mista ve skupiné svazk.
¢ Zrusit logicky svazek ve skupiné svazku.

» Skoncit, ¢imz se vrétite zpét do hlavniho rozd€lovaciho menu.

Poznamka

Pri vytvareni skupiny svazkd nebo logického svazku budete pozadani o zadani
jejich nazvu. Tyto nazvy by mély byt kratké a vystizné, protoze v bézicim sys-
tému se podle téchto nazv( vytvori nova blokova zafizeni v adresafi /dev/,
kterd se budou pouZivat pro pfimy pfistup k danym logickym svazkim. Tedy
tam, kde by se bézné pouZilo napf. /dev/hda3 se nyni pouzije /dev/mapper/

jmskupiny-jmsvazku. (Pékné to bude vidét v souboru /etc/fstab nebo na
vystupu pfikaz(l mount a df.)
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A7 budete s nastavenim LVM spokojeni, vratte se zpét do partmanu, kde uvidite vSechny vytvorené logické
svazky. Logické svazky se chovaji jako obycejné oblasti, tudiZ uZ asi vite, co s nimi mate délat.®

6.3.3.6 Nastaveni Sifrovanych svazki

debian-installer umoziluje nastavit Sifrované oblasti. Kazdy soubor, ktery na takovou oblast zapiSete, je na
disk zapsan v Sifrované podobé. Pfistup k Sifrovanym datim je povolen pouze po zadéani pristupové frdze, kterou si
zvolite pfi vytvafeni Sifrované oblasti. Takto muzZete chranit citlivd data v pfipadé, Ze n€kdo ukradne vas prenosny
pocitac nebo pevny disk. Zlod€j sice ziska fyzicky pristup k pevnému disku, ale bez znalosti pristupové fraze budou
Sifrovand data na disku vypadat jako zmét' ndhodnych znak.

Nejvétsi smysl ma Sifrovani oblasti s domovskymi adresafi, kde se nachdzi vase soukroma data, a oblasti s od-
klddacim prostorem, kde se mohou docasn€ ocitnout citlivd data z operacni paméti. Samoziejmé vam nic nebrani
Sifrovat libovolnou jinou oblast, napiiklad /var, kam si ukladaji databdzové servery své databaze, posStovni servery
postu, tiskové servery frontu tloh, nebo tfeba adresaf /tmp, kde se mohou nachizet potencidlné zajimava data (do-
Casné pracovni kopie vaSich dokumentt). Existuji i lidé, ktefi si Sifruji cely systém. Jedinou vyjimkou, kterd musi
zUstat neSifrovand, je oblast obsahujici /boot, protoZe momentalné neexistuje zptisob, jak zavést jadro ze Sifrované
oblasti.

Poznamka

rovanych oblastech, protoze se data musi odSifrovat/zaSifrovat pfi kazdém Cteni a
zapisu. Konkrétni vliv na rychlost zavisi na vykonu procesoru, zvolené Siffe a délce
klice.

Rychlost ¢teni/zapisu ze Sifrovanych oblasti bude o néco nizsi nez rychlost na nesif-

Abyste mohli vyuzivat Sifrovani, musite vybrat stdvajici oblast, coz mtize byt bézna oblast, logicky svazek LVM
nebo svazek RAID. (Pokud jeSté oblast neexistuje, musite ji nejprve vytvorit z dostupného volného mista.) V menu
pro nastaveni oblasti nastavte moZnost PouZit jako: na hodnotu fyzicky svazek pro Sifrovani. Zbytek menu se poté
zméni a bude obsahovat nékolik kryptografickych nastaveni pro danou oblast.

debian-installer podporuje Sifrovani pomoci dm-crypt (soucasti novéjsich linuxovych jader, schopny hos-
tit fyzické svazky pro LVM).

Podivejme na moznosti, které jsou k dispozici, pro Sifrovani pfes Device—mapper (dm—crypt).Pokud jste
na pochybéch, ponechejte vychozi hodnoty, protoZze byly zvoleny s ohledem na bezpecnost. NeuvdZend kombinace
voleb mtiZe zpusobit nizkou kvalitu Sifrovani, které tak vytvari pouze faleSny pocit bezpeci.

Sifrovani: aes Touto volbou miiZete vybrat Sifrovaci algoritmus (Sifru), jeZ se pouZije pro Sifrovani dat na dané
oblasti. debian-installer nyni podporuje tyto Sifry: aes, blowfish, serpent a twofish. Kvalita jednotli-
vych Sifer presahuje zabér této prirucky, nicméné vam v rozhodovani mtZze pomoci informace, Ze v roce 2000
byla Sifra AES zvolena americkym tfadem pro standardizaci jako standardni Sifrovaci algoritmus pro ochranu
citlivych dat v 21. stoleti.

Velikost klice: 256 Zde mizete zadat délku Sifrovaciho klice. Obvykle plati, Ze ¢im delsi kli¢, tim vétsi odolnost
Sifry proti ttoktim. Na druhou stranu také delsi kli¢ vétSinou znamend mensi vykon (vyjimkou jsou tieba Sifry
blowfish a twofish). Dostupné velikosti klice se 1isi v zavislosti na konkrétni Siffe.

Algoritmus IV: xts—plain64 [nicializacni vektor nebo téZ algoritmus /V se pouZiva v kryptografii pro zajisténi,
7e aplikovanim S$ifry na stejny nezasifrovany text za pouZiti stejného kli¢e vZdy dostaneme jiny sifrovany text.
Cilem je zabranit Gto¢nikovi v odvozeni informaci na zakladé€ opakujicich se vzorka v Sifrovanych datech.

Z nabizenych alternativ je xts—plain64 momentilné nejméné zranitelny vzhledem ke zndmym ttoktim.
Ostatni moZnosti pouZivejte pouze v pripadé€, kdy potiebujete zarucit zpétnou kompatibilitu s diive instalovanym

Movs

systémem, ktery neumi pouZzivat nové&jsi algoritmy.
Sifrovaci kli¢: PFistupova fraze Zde si miete zvolit typ Sifrovaciho klide pro tuto oblast.

Piistupova fraze Sifrovaci kli¢ bude vypocitan® na zakladg textové fraze, kterou zadate pozdgji.

8 Nédpovéda: vytvofit souborové systémy, vybrat piipojné body, apod.

® Pouziti pristupové frize jako kli¢e momentdlné znamend, Ze oblast bude pouZivat LUKS.
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Nahodny kli¢ Novy sifrovaci kli¢ bude vytvoren z nadhodnych dat pokaZzdé, kdyzZ se pokusite tuto Sifrovanou
oblast pouzit poprvé od startu systému. Jinymi slovy po kazdém vypnuti/restartu systému bude obsah
oblasti ztracen, protoZe se kli¢ z oblasti smaze. (Samoziejmé Ze se muzete pokusit uhadnout kli¢ hrubou
silou, ale pokud v Sifrovacim algoritmu neni néjak4 nezndma slabina, béhem naseho Zivota se to nepodaii.)

Néhodné klice se hodi pro odklddaci oblasti, protoZe se pak nemusite trdpit s pamatovanim dalsi piistu-
pové fraze, nebo s ruénim mazanim dat z odkladaci oblasti pfed kaZdym vypnutim pocitace. Na druhou
stranu to také znamend, Ze nebudete moci vyuZit vlastnost ,,uspdni na disk“, kterd je soucdsti novéjSich
linuxovych jader, protoZe pfi nasledujicim startu nebude moZno obnovit obsah operacni paméti, ktery byl
odloZen fo odkladaci oblasti.

Smazat data: ano Urcuje, zda se ma pied samotnym zaSifrovinim oblasti piepsat jeji obsah ndhodnymi znaky. Je
doporuceno tuto moznost povolit, protoZe jinak by mohl Gto¢nik rozpoznat, které Casti oblasti se pouZivaji a
které ne. Kromé toho tim ztiZite vydolovani dat, ktera mohla v oblasti ziistat po predchozi instalaci'”.

Po vybéru pozadovanych parametrd vasi Sifrované oblasti se vrat'te zpét do hlavniho rozdélovaciho menu, kde by
méla nové pribyt polozka nazvand Nastavit Sifrované svazky. Po jejim vybéru budete poZadédni o povoleni smazat data
na oblastech, které jste dfive oznacili pro smazani. U vétSich oblasti mtiZze mazani dat trvat pomérné dlouho.

Dale budete dotdzani na zadani pfistupové fraze (pokud ji pouzivate). Dobra fraze by méla byt delsi neZ 8 znak,
méla by se sklddat z pismen, ¢islic a dalSich znak{ a neméla by obsahovat béZna slova ze slovniku nebo informace, které

se s vami daji lehce spojit (jako narozeniny, zaliby, jména mazli¢kt, jména ¢lend rodiny nebo pfibuznych, apod.).

VAROVANI

Nez budete zadavat samotnou frazi, méli byste se uijistit, ze je klavesnice nasta-
vena spravné a ze generuje o¢ekavané znaky. Mlze se totiz stat, Ze se béhem

@ instalace prepnete do jiného klavesového rozlozZeni, nez budete mit k dispozici v
nové nainstalovaném systému. Doporuéujeme si jiz dfive vyzkouset riizné klavesy
v néjakém textovém poli, pfipadné se pfepnout na druhou virtualni konzoli a napsat
néeco do pfikazového radku.

Pokud jste zvolili vytvofeni Sifrovaciho klice z ndhodnych dat, bude nyni vytvoien. ProtoZe béhem této Casné fize
instalace jesté nemusi mit jadro nasbirano dostatek entropie, bude proces trvat hodné dlouho. Proces miiZete urychlit
vytvorenim néjaké entropie, napiiklad mackdnim ndhodnych kldves, nebo ptfepnutim do shellu na druhé virtudlni
konzoli a vytvofenim sitového ¢i diskového provozu (stahovanim néjakych soubori, kopirovani velkych dat do /dev/
null, apod.).

To bude zopakovano pro kazdou oblast oznacenou pro Sifrovani.

Po névratu do hlavniho rozdé€lovaciho menu uvidite vSechny Sifrované svazky jako dalsi oblasti, které miZete
nastavit Uplné stejn€ jako béZné oblasti. Nasledujici ptiklad ukazuje svazek zaSifrovany pomoci dm-crypt.

Sifrovany svazek (sda2 crypt) — 115.1 GB Linux device-mapper
#1 115.1 GB F ext3

Nyni je Cas prifadit svazkim piipojné body a pfipadné zménit ostatni parametry, pokud vim nevyhovuji (souborovy
systém, rezervované bloky, atd.).

Jedna véc, kterou byste si zde méli poznacit do budoucna, jsou kombinace identifikatorti v zavorkach (v tomto
piikladu sda2_crypt) a pfipojnych bodi, které jsou ke kazdému Sifrovanému svazku pripojeny. Tato informace se
vam bude hodit pozdéji, az budete zavadét sviij novy systém. Rozdily mezi béZnym zavadénim systému a zavadénim
se Sifrovanymi svazky bude v¢as popsano v kapitole 7.2.

A7 budete s rozdélenim disku spokojeni, miizete pokracovat v instalaci.

6.3.4 Instalace zakladniho systému

Pfestoze je tato ¢ast nejméné problematickd, zabere dosti Casu, protoZe musi stdhnout, ovérit a rozbalit cely zdkladni
systém. Pokud mate pomaly pocita¢ a/nebo sitové pfipojeni, mtiZe to chvili trvat.

Béhem instalace zdkladniho systému jsou hlasky o rozbalovani a nastavovani balikl pfesmérovany na tfeti virtudlni
konzoli tty4. MuzZete se na ni pfepnout kldvesami Levy Alt-F4, zpét se dostanete kombinaci Levy Alt-F1.

12 Obecné se vi, Ze agenti z tiipismennych agentur umi obnovit data z magnetooptickych médii i po nékolika prepsénich.
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Tyto jsou hlasky jsou také uloZeny do souboru /var/log/syslog, coz se mizZe hodit v pfipadé, Ze instalujete
systém pres sériovou konzoli,

Béhem instalace se nainstaluje i jddro Linux. Pfi standardni priorit€ vim debian—-installer vybere jadro,
které nejvice odpovidd vasemu hardwaru. Pfi niZ8ich prioritach si budete moci sami vybrat ze seznamu dostupnych
jader.

Pfi instalaci balikl se automaticky nainstaluji také baliky, které jsou instalovanymi baliku doporucovany. Do-

vvvvv

jeho funkcionalitu a v o€ich spravci balikl by se mély instalovat spolecné.

Poznamka

% Z technickych dlvodu se baliky instalované jako souc¢ast zakladniho systému in-
staluji bez doporuéenych balik(. Pravidlo popsané vyse tedy zacina platit az po

instalaci zakladniho systému.

6.3.5 Instalace dodate¢ného softwaru

V tento okamZik mate sice pouZitelny, nicméné pon€kud omezeny systém. VétSina uZivateli si bude chtit do systému
doinstalovat dalsi software a upravit tak systém svym potfebam, s ¢imZ vam instalator ochotné pomuze. JestliZze mate
pomalejsi pocitac nebo sitové pripojeni, miZe tento krok trvat jesté déle nez instalace zdkladniho systému.

6.3.5.1 Nastaveni apt

Uzivatelé obvykle instaluji baliky programem apt z baliku apt, pfipadné nékterou nadstavbou typu aptitude nebo
synaptic'!'. UzZivatelé si tyto nadstavby oblibili pro jejich pokrocilé funkce jako je hledani dle rGiznych kritérii nebo
interaktivni feSeni zavislosti.

Aby aptitude nebo apt védéli, odkud maji ziskdvat baliky, musi se nastavit. S tim pomiiZze komponenta apt-
setup, ktera vysledky svého snazeni zapiSe do souboru /etc/apt/sources.list a ktery miZete po instalaci
prozkoumat a v ptipadé€ potfeby upravit.

Instalujete-li s vychozi prioritou otdzek, instaldtor nastavi vétSinu véci automaticky na zdklade typu instalace (si-
tovd, CD/DVD) a dfive zodpovézenych otazek. Jestlize jste napriklad zavedli instalaci ze sité, zvolili jako vychozi
jazyk cestinu a neménili nastaveni zrcadla, pouZije se pravdépodobné sitovy zdroj ftp.cz.debian.org. Ve vétSiné pii-
padid se automaticky piida zrcadlo s bezpecnostnimi aktualizacemi a v pfipadé stabilni verze distribuce také archiv
sluzby ,stable-updates”, kterd poskytuje novéjsi verze rychle se ménicich balikd, jako jsou vzory a pravidla pro anti-
virové a antispamové programy.

Pfi instalaci s niZsi prioritou otazek (napf. v expertnim reZimu) miZete rozhodovat o vice nastavenich. MiiZete
si sami vybrat, zda budete pouzivat bezpecnostni aktualizace a sluzbu stable-updates a také zda chcete mit pfistupné

baliky ze sekci ,,contrib“ a ,,non-free®.

6.3.5.1.1 Instalacezvice CD/DVD Instalujete-li z CD nebo DVD, které je soucdsti celé sady, instalator se zeptd,
zda chcete prozkoumat dodate¢na CD/DVD. Pokud takovd média mate, doporucujeme souhlasit, protoZe pak mtiZete
jednoduse instalovat baliky na nich uloZené.

Nemate-li dalsi média, nic se nedéje — jejich pouZiti neni nutné. NepouZijete-li ani sitové zrcadlo (dalsi kapitola),

v

znamend to pouze, Ze se nemusi nainstalovat vSechny baliky z dloh, které si vyberete v ptistim kroku.

11'Ve skute¢nosti baliky instaluje program na nizsi tirovni: dpkg. dpkg je podle potieby volan z néstroje apt, ktery se stard o ziskani potiebnych
balikti ze sit€, CD nebo jiného zdroje a také o vyfeseni zavislosti mezi nimi.
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Poznamka

Baliky jsou na médiich ulozeny podle popularity, coz znamena, Ze pro nejbézné;jsi
instalace postaci pouze nékolik prvnich CD. Baliky z posledniho CD vyuZije jen
velmi malo uzivateld.

To také znamend, Ze zakoupeni nebo stazeni a vypaleni celé sady CD je jen

plytvani, protoze vétsinu médii stejné nevyuzijete. Ve vétsiné pfipadd je rozumné
stahnout nejvyse prvnich 8 CD (Casto postaci prvni 3) a pfipadné dalsi baliky in-
stalovat z Internetu. Pro DVD plati néco podobného — jedno nebo dvé DVD pokryji
vétSinu potfeb.

Poradi, ve kterém nechite média prozkoumat, nehraje Zddnou roli. Je ov§em vhodné nechat prozkoumat média
pouze ze stejné sady, protoZe tak predejdete potencidlnim problémiim se zavislostmi balikd.

6.3.5.1.2 Pouzivani sitového zrcadla Jednou z otdzek, kterd se zobrazi téméf ve vSech ptipadech, je pouziti
sitového zrcadla. Vétsinou staci pouZit vychozi moznost, ale existuje nékolik vyjimek.

Pokud neinstalujete z velkého CD nebo DVD, pripadné z obrazu velkého CD/DVD, méli byste pouZiti sitového
zrcadla povolit, protoZe jinak skoncite pouze s minimdlnim systémem. Mdte-1i pomalé internetové pripojeni je lepsi
v dalsim kroku instalace nevybirat Glohu Desktopové prostfedi.

Instalujete-li z jediného velkého CD nebo obrazu CD (ne DVD), neni pouziti sitového zrcadla nutné, ale rozhodné
je doporucované, protoZze CD obsahuje jen omezené mnozstvi balikii. Mate-1i pomalé internetové pripojeni, je lepsi
zde sitové zrcadlo nevybirat a dokonéit instalaci jenom s tim, co je na prvnim CD. Dalsi baliky pak miZete doinstalovat
po skonceni instalace ze svého nového systému.

JestliZe instalujete z DVD, nebo k instalaci pouzivate obraz DVD, je potieba sitového zrcadla mnohem mensi,
protoZe vSechny baliky potfebné pro zakladni instalaci by se mély nachizet na DVD. To stejné plati v pripadé, Ze
pouZzijete sadu nekolika CD.

Jednou z vyhod pouziti sitového zrcadla je, Ze pokud od vytvofeni médii vysla novd minoritni verze Debianu,
automaticky ziskdte aktualizované baliky z novéjSich vydani (r1, r2, r3, ...). MuzZete tak prodlouZit Zivotnost médii
bez obav o bezpecnost nebo stabilitu systému.

Strucné: s vyjimkou pomalého internetového pfipojeni je pouziti sitového zrcadla dobry ndpad. Bude-li stejna
verze baliku k dispozici na siti i na CD/DVD, instalator vZdy pouZije balik z CD/DVD. Mnozstvi stazenych dat zavisi
na:

1. dlohach vybranych v dal§im kroku
2. balicich, které jsou k dispozici na CD/DVD

3. zda se na sitovych zrcadlech vyskytuji novéjsi verze baliki, nez jsou na CD/DVD (opravy zavaznych chyb,
bezpecnostni aktualizace)

Posledni bod znamend, Ze i kdyZ pouZiti zrcadla zakdZete, je mozZné, Ze se z Internetu stdhnou baliky, ve kterych

byla nalezena bezpecnostni chyba, nebo pro které existuje novéjsi verze na sluzbé ,,stable-updates“ (za predpokladu,
Ze jste pouZiti téchto sluzeb také nezakdzali).

6.3.5.1.3 Vybérsitového zrcadla JestliZe jste béhem instalace zvolili pouZiti sitového zrcadla, bude vdm nabidnut
seznam geograficky blizkych (a tedy doufejme rychlych) zrcadel. Neni v tom Zddnd magie, pouZiji se zrcadla ze zemé,
kterou jste zvolili na po¢atku instalace.

Pokud se vas pocita¢ nachdzi na siti, na které se pouZiva pouze protokol IPv6, nemusi vychozi nabidnuté zrca-
dlo fungovat. Vsechna zrcadla jsou totizZ dostupnd pies IPv4, ale pouze néktera pres IPv6. JelikoZ se situace méni
kazdym okamZikem, neni tato informace dostupnd pfimo v instala¢nim systému. Jestlize vychozi nabidnuté zrcadlo
IPv6 nepodporuje, zkuste néjaké jiné, pfipadné zvolte moZnost ,,zadat informace ru¢né” a jako ndzev zrcadla zadejte
ftp.ipv6.debian. org. Nebude to asi nejrychlejsi, ale bude to fungovat.

Dalsi mozZnosti, zatim ne zcela oficidlni, je pfi ruénim zaddvéni zrcadla zadat httpredir.debian. org. Ne-
jednd se o fyzické zrcadlo, ale o sluzbu, kterd vas automaticky pfesméruje na topologicky nejblizsi zrcadlo. Sluzba
bere v Gvahu i protokol, kterym k ni pristupujete, takZe v piipadé IPv6 by vis méla presmérovat na blizké zrcadlo
podporujici praveé protokol IPv6.

Pfi ru¢nim zadavani zrcadla je mozné kromé jména pocitace pouzit i IP adresu a volitelné i ¢islo portu. Pfi
zad4vani IPv6 adresy je nutné ji obklopit hranatymi zdvorkami, napt. takto: ,,[2001:db8::1]%.
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6.3.5.2 Vybér a instalace softwaru

Béhem instalace vam bude nabidnuta moZnost nainstalovat si dalSi software. V této fazi sice mate k dispozici 75573
dostupnych balikd, ale protoZe jen jejich projiti zabere hodné (tim myslime opravdu hodné) ¢asu, nabizi debian—
installer instalaci pfipravenych softwarovych tloh, které umozni rychlé ptizptisobeni pocitace pro danou tlohu.

Nejprve tedy miiZete vybirat iilohy a teprve poté doinstalovat konkrétni baliky. Ulohy predstavuji rtizné ¢innosti,
které byste s po¢itatem mohli provadét. Napiiklad ,,desktopové prostiedi®, ,,webovy server” nebo ,tiskovy server®.'”.
Velikost jednotlivych dloh zmiruje kapitola D.2.

Podle odhadnutého typu pocitace mohou byt nékteré dlohy predvybrany. (Napf. pokud si debian—-installer
mysli, Ze instalujete notebook, predvybere tlohu ,,Notebook*“.) Nesouhlasite-li s vybérem, miiZete nechténé tlohy zase
odebrat. Dokonce nemusite instalovat Zadnou tlohu.

P33
1

Trip

Ve vychozim prostfedi instala¢niho systému se Ulohy (od)vybiraji klavesou mezera.

PozNamkaA

Uloha ,Desktopové prostredi“ nainstaluje vychozi grafické desktopové prostiedi
Gnome. Preferujete-li jiné prostiedi, mlzete je zvolit jako alternativni dlohu pfimo
béhem instalace. Dokonce je mozné vybrat nékolik prostfedi najednou, ale u né-

: kterych kombinaci neni zaru¢eno, Ze se instalace podafri.

‘ To samoziejmé bude fungovat pouze v pfipadég, Ze jsou baliky tvofici zvolené desk-
topové prostfedi k dispozici. NaznaCujeme tim, Zze pokud k instalaci pouZzivate
pouze prvni CD, musi se tyto baliky stdhnout ze sitového zrcadla, jelikoZz se na

prvni CD nevejdou. U v8ech ostatnich typ( instalace (z DVD nebo rovnou ze sité)
by se mélo desktopové prostiedi nainstalovat bez problémd.

Riizné serverové tlohy nainstaluji zhruba nasledujici software. Webovy server: apache?2; Tiskovy server: cups;
SSH server: openssh.

Uloha ,,Standardni systém*“ nainstaluje viechny baliky s prioritou ,,standardni“. To zahrnuje spoustu b&Znych né-
stroji, které se obvykle nachizi na kaZzdém linuxovém nebo unixovém systému. Pokud zrovna nestavite minimalisticky
systém a pokud presné nevite, co délate, méli byste tuto ilohu ponechat vybranou.

JestliZe jste pfi vybéru jazyka zvolili jakoukoliv jinou moznost nez ,,C*, tasksel nyni zkontroluje, zda pro zvoleny
jazyk/mistni prostiedi neexistuje lokaliza¢ni dloha a automaticky se ji pokusi nainstalovat. Lokaliza¢ni tlohy typicky
obsahuji baliky se slovniky a fonty vhodnymi pro dany jazyk. Pokud jste zvolili i dlohu ,,Desktopové prostiedi®,
mohou se doinstalovat dali lokaliza¢ni baliky (pokud jsou dostupné).

A7 skoncite s vybérem, vyberte tlacitko Pokracovat. Tim se na pozadi spusti aptitude, ktera nainstaluje vybrané
baliky.

Programy apt-get a dpkg pak zajisti staZeni, rozbaleni a instalaci vSech balik obsaZenych ve zvolenych tlohach.
Pokud instalace baliku vyZaduje od uZivatele néjaky vstup, budete dotdzani stejn€ jako tieba pri vytvafeni nového
uZivatele.

Meéli byste mit na paméti, Ze tloha desktopové prostfedi je opravdu velkd. Pocitite to obzvlasteé v piipade, kdy
instalujete z béZného CD v kombinaci se sitovym zrcadlem, coz mtzZe pfi pomalém pfipojeni trvat pomérné dlouho.
Po zahdjeni instalace neexistuje zadna uZivatelsky jednoduchd moZnost, jak instalaci prerusit.

Instalaéni systém miZe nékteré baliky stahovat ze sit€ i v pfipadé, Ze se baliky nachdzi na CD. To se stava tehdy,
kdyZ se na sitovém zrcadle nachazi novéjsi verze balikt, nez na CD. U stabilni distribuce to znamend po vydani nové
revize (po 910 vyjde 9r1, 912, ...), u testovaci distribuce se s timto potkate jiZ nékolik dnli aZ tydnli po staZeni obrazu

P13
1

12 ProtoZe je debian-installer velmi liny, tak si na pomoc vold jiné aplikace. Konkrétn& pro zobrazeni seznamu tloh spusti program
tasksel, ktery mizZete spustit i samostatné kdykoliv po instalaci a (od)instalovat si tak dalsi baliky. Je-li pro vase potieby vybér dloh moc hruby,
pak poslouZi program aptitude. Napfiklad pro instalaci konkrétniho baliku stali spustit piikaz aptitude install balik, kde balik
je jméno baliku, ktery chcete nainstalovat.
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CD.

6.3.6 Nastaveni zavadéni systému

Nt

Pokud instalujete bezdiskovou stanici, zavddéni systému z lokdlniho disku evidentné nebude nejsmysluplnéjsi volba -
tento krok preskocte.

6.3.6.1 Nalezeni ostatnich operacnich systémii

Pfed instalaci zavadéce se debian—-installer pokusi vyhledat jiné operacni systémy instalované na pocitaci.
Pokud néjaké najde, budete o tom informovani béhem instalace zavadéce a pocita¢ bude nastaven tak, aby kromé
Debianu zavadeél i nalezené operacni systémy.

Zavadéni vice operacnich systémi na jednom pocitaci je stale néco jako Cernd magie. Kvalita automatického
rozpoznavani operacnich systému a ndsledné nastaveni zavadéce se lisi na jednotlivych architekturach a dokonce i
na jejich podarchitekturdch. Pokud néco nebude fungovat, méli byste si dobfe prostudovat dokumentaci pouZitého
zavadéce.

6.3.6.2 Instalovat zavadé¢ Grub na pevny disk

Hlavni zavadéc¢ na architektuie i386 se nazyva ,.,grub®“. Grub je pruzny a robustni zavadéc, ktery je vhodny jak pro
zacateCniky, tak pro zkuSené harcovniky.
Implicitné se grub nainstaluje do hlavniho zavddéciho zdznamu (MBR), kde pfevezme kompletni kontrolu nad
zavadénim. Pokud si pfejete, mizete jej instalovat i nékam jinam. Pak si v§ak radé&ji prostudujte manudl ke grubu.
Nechcete-li grub instalovat, pouZijte tlacitko Jit zpét, cozZ vas vrati do hlavniho menu. Zde si miZete vybrat, ktery
zavadéc chcete pouZit.

6.3.6.3 Instalovat zavadé¢ LILO na pevny disk

Druhy zavadé¢ na architekture 1386 se nazyva ,LILO*. Je to komplexni program nabizejici hodn€ moZnosti, véetné
zavadéni DOSu, Windows a OS/2. Mate-li néjaké specidlni poZadavky, prostudujte si adresaf /usr/share/doc/
1ilo/ anezapomeiite na zajimavy dokument LILO mini-HOWTO.

PoznaMmkA

LILO vytvori zaznamy pro zavadéni ostatnich operacénich systémi pouze pokud

mUze jejich zavadéce zietézit za sebe sama. To znamena, Ze pro operacni sys-
témy typu GNU/Linux nebo GNU/Hurd budete muset pfidat pfislusné zaznamy po
instalaci ru¢né.

Pii instalaci LILA vam debian-installer vam nabidne tfi mozZnosti, kam se ma zavadé¢ naintalovat:

Hlavni zavadéci zaznam LILO bude mit kompletni kontrolu nad zavddénim a bude se starat i o zavadéni ostatnich
operacnich systému.

Nova oblast Debianu Tuto mozZnost vyberte, pokud chcete pouZivat jiny zavadé¢. LILO se nainstaluje na zacatek
oblasti pro Debian a bude slouZit jako druhotny zavadéc.

Jina volba (Pokrocilé) UZite¢né pro zkusené uZivatele, ktefi chtéji instalovat LILO nékam tplné jinam. V tomto
piipad€ budete dotdzdni na poZadované umisténi. Cil instalace miiZete zadat tradi¢nim ndzvem zafizeni jako
/dev/sda.

Pokud néco ud€late Spatné a nebudete moci zavést Windows 9x (nebo DOS), budete muset nastartovat ze zavadéci
diskety Windows 9x (resp. DOSu) a pfikazem £disk /mbr nainstalovat DOSovy MBR (master boot record). To
ale znamend, Ze budete muset najit néjakou jinou cestu, jak se dostat zpét do Debianu!
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6.3.6.4 Pokracovat bez zavadéce

Pomoci této komponenty miZete ziskat zaveditelny systém, i kdyZ se nenainstaluje Zddny zavadé¢ — at’ uz proto, Ze
na této architekture Zidny neexistuje, nebo proto, Ze jej nechcete nainstalovat (tfeba chcete pouZit stavajici zavadec).

V tomto okamZiku je vhodné prozkoumat obsah adresafe /target /boot a poznadlit si ndzev jadra a pripadného
ramdisku (initrd), protozZe je budete muset sdélit svému zavadéci spolu s dal§simi dtileZitymi informacemi, jako je oblast
s kofenovym souborovym systémem a oblast pro /boot (pokud mite /boot na samostatné oblasti).

6.3.7 Dokonceni instalace

Toto jsou posledni drobnosti, které je tfeba vykonat pied zavedenim nového systému. VétSina prace spociva v uklizeni
podebian-installeru.

6.3.7.1 Nastaveni systémovych hodin

debian-installer se miZe zeptat, zda jsou hardwarové hodiny pocitace nastaveny na univerzalni Casové pasmo
(UTC). Systém se snazi odpovéd’ odhadnout napiiklad podle nalezenych operacnich systému. Pfi expertni instalaci se
otdzka zobrazi vZdy. Jestli budou na pocitaci i Windows nebo DOS, moznost hardwarovych hodin v UTC zamitnéte,
protoZe zminéné systémy s touto moZznosti pracovat neumi.

V tento okamZik se debian-installer pokusi uloZit aktudlni ¢as do hardwarovych hodin pocitace. V zévis-
losti na predchozi odpovédi bude ¢as ulozen bud’ v UTC nebo v mistnim Case.

6.3.7.2 Dokonceni instalace a restart do nového systému

Toto je posledni krok debian-installeru. Budete vyzvani k odstranéni zavddécich médii (CD, disketa, apod.),
ktera jste pouZili pro zavedeni instala¢niho systému. debian-installer provede posledni tklidové préce a re-
startuje pocita¢ do vaseho nového systému.

6.3.8 ReSeni problému

Nasledujici komponenty se obvykle do instalacniho procesu nezapojuji, ale tiSe ¢ekaji v pozadi, aby vim pomohly v
ptipadé, Ze se néco pokazi.

6.3.8.1 UloZeni zaznamu o instalaci

Pokud byla instalace GspéSnd, budou zdznamy vytvorené béhem instalace uloZeny v novém systému v adresafi /var/
log/installer/.

Pokud béhem instalace zaznamenate kritické chyby, mlize byt vyhodné uloZit si tyto informace na disketu, sit,
pevny disk nebo jiné médium a v klidu si je prostudovat na jiném pocitaci, nebo je priloZit k hldSeni o chybé. K tomu

Mevs

slouZi pravé menu UloZit ziznamy pro pozdé&jsi ladéni.

6.3.8.2 Pouzivani shellu a prohliZeni logu

Shell miZete béhem instalace ziskat nékolika zptisoby. Pokud zrovna neinstalujete pfes sériovou konzoli, je nejjed-
noduss§i se prepnout na druhou virtudini konzoli kldvesami Levy Alt-F2 (na macintoshi kldvesnici Option-F2), kde
béZi samostatny klon Bourne shellu nazvany ash. Zpét do instalatoru se dostanete klavesovou zkratkou Levy Alt-F1.

Pouzivate-li graficky instaldtor, podivejte se téZ na kapitolu 6.1.1.

Pokud se nemtZete prepinat mezi virtudlnimi konzolami, miZete shell spustit z hlavniho menu pfikazem Spustit
shell. Po vykonani potfebnych piikazii se zp€t do menu vrétite piikazem exit.

V tomto okamziku béZi systém z RAMdisku a nabizi nékolik zakladnich unixovych nastroji. Seznam dostupnych
programt muZete zjistit piikazy 1s /bin /sbin /usr/bin /usr/sbinahelp. Shell ma nekteré piijemné
vlastnosti svych vétSich bratiickd, jako je historie a automatické dopliiovani piikazia.

Pro tpravu souborii mate k dispozici textovy editor nano.

PfestoZe miZete v shellu provadét téméf cokoliv, co vdm dostupné programy umozni, méli byste radéji pouZivat
menu instalacniho programu — shell a jeho pfikazy jsou zde jen pro pfipad, Ze se néco pokazi. Ru¢ni spousténi
ptikazl ze shellu totiZ miiZe kolidovat s instalaénim procesem. Konkrétné pro inicializaci odkladaci oblasti byste méli
pouZzit menu a ne shell, protoZe instala¢ni program jinak nepoznd, Ze jste tento krok jiz provedli.
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6.3.9 Instalace pres sit

Yz M2z

Jednou ze zajimavéjSich komponent je network-console, kterd vam umozni provadet vétsi ¢ast instalace vzdalené pres
SSH. Pouziti sité naznacuje, Ze budete muset provést nékolik prvnich krokd instalace (minimdlné po nastaveni sité)
lokdlné a teprve pak pokracovat vzdalené. Lokalni ¢ast vS§ak mlZete automatizovat pouZitim 4.6.)

Tato komponenta se implicitn€ nenahrava do instalaéniho menu a proto o ni budete muset poZadat. Nejprve musite
zavést instalacni systém se stfedni prioritou otdzek, nebo jinym zpiisobem vyvolat hlavni instalani menu a vybrat
polozku Nahrat komponenty instaldtoru z CD (nebo ze sité) a ze seznamu dodate¢nych komponent vybrat network-
console: Continue installation remotely using SSH. Usp&iné nacteni komponenty se projevi tak, 7e v menu pfibude
nova polozka nazvand Pokracovat v instalaci vzdélené pres SSH.

Po vybéru této nové polozky budete pozadani o zaddni nového hesla, které se pouZzije pro pfipojeni do instalovaného
systému. Nésleduje rutinni potvrzeni hesla, zda bylo zad4dno spravné. Tot vSe. Nyni uvidite obrazovku s ndpovédou,
ktera fika, Ze se mate vzdalené pripojit k systému jako uZivatel installer s heslem, které jste praveé zadali. Dalsi dilezita
véc na obrazovce je kryptograficky otisk tohoto systému. Tento otisk musite zabezpecené predat osobé, kterd bude v
instalaci pokracovat vzdalené.

Pokud byste se ndhodou rozhodli pokracovat v instalaci lokdln€, miZete vzdycky stisknout Enter, coZ vds vrati
zpét do hlavniho menu, kde miZete vybrat dalsi krok.

Nyni se pfepojme na druhy konec dratu. Nejprve byste se méli ujistit, Ze mate termindl pfepnuty do kédovani
UTF-8, protoZe jej pouZivé instala¢ni systém. Pokud tak neucinite, vzddlenou instalaci by to nemélo nijak ovlivnit,
ale je pravdépodobné, Ze uvidite na displeji rizné artefakty jako porusené ramecky dialogovych oken a rozsypany ¢aj
z pismen, které nespadaji do sedmibitového ASCII. Pro navdzani spojeni sta¢i napsat:

$ ssh -1 installer instalovany pocitac

kde instalovany_pocitac je bud jméno nebo IP adresa instalovaného pocitace. Pied samotnym piihldSenim se
zobrazi kryptograficky otisk vzdéleného systému, ktery budete muset potvrdit, zda je spravny.

PoznamkA

ssh server v instalaénim systému pouZziva vychozi nastaveni, které neposila pakety
pro udrzovani spojeni. Teoreticky to ni¢emu nevadi, ale prakticky se mlize stat, ze
se po urcité dobé neaktivity spojeni rozpadne. Typickym prikladem mUze byt pre-
klad adres (NAT) nékde po cesté mezi klientem a instalovanym systémem. Opé-
tovné pfipojeni a pokra¢ovani v instalace se mlze, ale nemusi podafit — zavisi na

kroku instalace, ve kterém se spojeni pferusilo.
Rozpadavani spojeni mlizete predeijit tak, Ze pifi spusténi ssh klienta pouzijete pa-

rametr —o ServerAliveInterval=hodnota, piipadné Ze tento parametr za-
déate do konfiguraéniho souboru ssh. Méjte vSak na paméti, ze v nékterych pfipa-
dech muze prave tento parametr zpisobit rozpadavani spojeni (napfiklad pokud
se udrzovaci paket odeSle béhem kratkodobého vypadku sité, ktery by jinak ssh
ustalo).

PoznaMkA

Instalujete-li postupné nékolik pocitacl, které maiji stejnou IP adresu nebo jméno,
ssh se odmitne k takovému pocitadi pfipojit. Divodem je odlisny kryptograficky

otisk, coz obvykle indikuje utok, kdy se zaSkodnik vydava za cilovy pocita¢. Pokud
jste si jisti, ze to neni tento pfipad, budete muset ze souboru ~/.ssh/known_

hosts smazat pfislusny fadeka a pfipojeni zopakovat.

a Napiiklad ptikazem ssh-keygen -R <poc&itac> nebo ssh-keygen -R <IP adr.>.

Po prihlaseni vam bude nabidnuta tivodni obrazovka, kde mutiZete volit mezi moZnosti Spustit menu a Spustit shell.
Prvni moZnost vas pienese do hlavniho instalacniho menu, kde miZete pokracovat v instalaci obvyklym zpisobem.
Druhd moznost spusti shell, ve kterém mtizete zkoumat a pfipadné opravit vzdéaleny systém. PrestoZe pocet SSH
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spojeni do instalovaného systému neni omezen, méli byste mit pouze jedno spojeni, kterym ovladate instalaci (na
rozdil od shellt, kterych si mtzete spustit dle libosti).

VAROVANI

protoze by to mohlo porusit databazi, ve které je ulozeno nastaveni nového sys-
tému, coz by nasledné vedlo k nefunkéni instalaci nebo k problémdm v novém sys-
tému.

: Po zahajeni vzdalené instalace byste se jiz neméli vracet zpét k lokalni instalaci,

6.4 Nahrani chybéjiciho firmwaru

Jak je zminéno v 2.2, nékterd zafizeni vyZaduji pro svou praci kromé ovladace zafizeni také firmware. Ve vétsiné
ptipadii znamend chybé&jici firmware nefunkéni zafizeni. Existuji v§ak vyjimky, kdy zafizeni bez firmwaru funguje
alespoii v zakladnim reZimu a firmware je potfeba aZ pro povoleni specidlnich vlastnosti.

Pokud ovladac zafizeni vyZaduje firmware, ktery neni k dispozici, debian-installer nabidne jeho nahrini z
vyménnych médii. Budete-li souhlasit, debian—-installer prozkoumd dostupnd zafizeni, na kterych hledd bud’
samotné soubory s firmwarem, nebo baliky obsahujici firmware. Je-li firmware nalezen, nakopiruje se do /1ib/
firmware a pfislusny modul je znovu zaveden.

Poznamka
To, kterd zafizeni jsou prohledana a které souborové systémy prozkoumany, za-
visi na architektufe, typu instalacnich médii a faze instalace. Obzvlasté v po¢atcich
instalace budete mit nejvétsi Sanci na Uspéch s disketou nebo USB kli¢enkou for-
matovanou souborovym systémem FAT. Na architekturach i386 a amd64 je mozné
zavést firmware také z MMC nebo SD karty.

Pokud vite, Ze zafizeni neni pro instalaci potfeba, nebo pokud zafizeni funguje i bez firmwaru, miZete zavedeni
firmwaru pteskocit.

debian-installer se ptd pouze na firmware vyZzadovany jadernymi moduly pouZivanymi béhem instalace.
Napiiklad jednim z ovladaci, které debian—installer béhem instalace nepouzivd, je modul radeon pro grafické
karty AMD/ATI. To znamend, Ze se pro néktery hardware nenahraje firmware a takovy hardware pak nemusi byt
vyuZivan naplno. Pokud méte podezieni, Ze to je vas ptipad, zkontrolujte si v nové zavedeném systému vystup piikazu
dmesg a hledejte fadky obsahujici slovo ,firmware®.

6.4.1 Priprava média

Vv,

Oficialni obrazy CD neobsahuji nesvobodny firmware. Nejcastéjsi zptisob zavedeni takového firmwaru je z néja-
kého vyménného média, jako je USB klicenka. (Alternativné miZete pouZit neoficidlni obrazy CD z http://
cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/, které ob-
sahuji n€ktery nesvobodny firmware pfimo v sobé.) Pfi piipravé USB kli¢enky (nebo jiného média jako tfeba diskové
oblasti nebo diskety) se soubory s firmwarem musi nachdzet bud’ v kofenovém adresafi, nebo v adreséi / firmware.

Doporuceny souborovy systém je FAT, protoZe je podporovany hned v tivodni ¢asti instalace.
Archivy obsahujici nejnovéjsi baliky pro nejbéznéjsi firmware jsou dostupné z:

e http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/firmware/

Staci stdhnout archiv pro prislusné vydani a rozbalit jej na médium.
JestliZze se pozadovany firmware v archivu nenachdzi, miZete se zkusit podivat do sekce non-free. Nasledujici
prehled by mél obsahovat vétsinu dostupnych baliki s firmwarem (nemusi byt Gplny):

e http://packages.debian.org/search?keywords=firmware

Na médium je také mozné zkopirovat jednotlivé soubory s firmwarem (tzn. ne baliky). Takovéto soubory miiZete
obvykle ziskat z jiz instalovaného systému, nebo od dodavatele hardwaru.
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6.4.2 Firmware a instalovany systém

Vsechny firmwary, které se zavedou béhem instalace, se automaticky nakopiruji do instalovaného systému. To by
mélo zajistit, Ze zafizeni vyzadujici firmware budou fungovat i po restartu do nového systému. Stale zde vSak existuje
drobné riziko v pripadé, kdy nainstalovany systém pouZiv4 jinou verzi jidra, neZ instalacni systém. V takovém pripadé
je mozné, Ze se firmware nepodafi zavést kvili rozdilné verzi.

Pokud byl firmware nainstalovan z baliku s firmwarem, debian-installer do instalovaného systému nain-
staluje i tento balik a automaticky prida do konfiguracniho souboru sources. 1ist sekci non-free. Vyhodou je to,
7Ze se firmware bude aktualizovat automaticky.

JestliZe jste pri instalaci pfeskoc¢ili moZnost nahrani firmwaru, nebude dané zatizeni nejspi§ fungovat ani v nain-
stalovaném systému. Pro jeho zprovoznéni budete muset doinstalovat firmware ru¢né.
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Kapitola 7

Zavedeni vaSeho nového systému

7.1 Okamzik pravdy

Ted' ptichdzi chvile zahoreni systému.

JestliZe jste provedli viceméné standardni instalaci, méli byste pfi zavddéni systému jako prvni vidét nabidku
zavadéce grub, piipadné 11i1o. Prvni polozky nabidky patii novému systému Debian. JestliZe mate na svém systému
1 jiné operacni systémy (napr. Windows), které byly béhem instalace rozpoznany, budou v nabidce uvedeny.

Pokud Debian z disku nenabéhne, nepanikaite. Byla-li instalace uspés$nd, je velka Sance, Ze se jednd jen o relativné
drobny problém. Ve vétsin€ piipadl je mozné tyto problémy spravit bez opakovéni celé instalace. Jednou z moZnosti
je pouzit zachranny reZim zabudovany pfimo do instalacniho systému (viz ¢ast 8.7).

JestliZe se systémem Debian zacinate, miZe se vim hodit pomoc zkuSen¢jSich uZivateli. Pro online pomoc miiZete
zkusit IRC kanaly #debian nebo #debian-boot v siti OFTC, nebo miiZete kontaktovat postovni konferenci debian-user.
Dale ndim muzZete poslat zpravu o instalaci (viz 5.4.7). Sviij problém popiste stru¢né a jasné a opiste z obrazovky
vSechny hlasky, které by mohly ostatnim pomoci v urceni problému.

Pokud na svém pocitaci méte operacni systémy, které nebyly nalezeny, nebo nebyly rozpozndny spravné, poslete
ndm prosim zprivu o instalaci.

7.2 Pripojeni zaSifrovanych svazku

JestliZe jste prfi instalaci vytvorili néjaké Sifrované svazky a pfiradili jim pfipojné body, budete béhem zavadéni do-
tdzani na pristupovou frazi ke kazdému takovému svazku.
Pro oblasti zaSifrované pomoci dm-crypt uvidite pfi zavadéni vyzvu podobnou této:

Starting early crypto disks... part_crypt (starting)
Enter LUKS passphrase:

kde oblast je ndzev oblasti, kterd byla zaSifrovina. MoZnd nyni pfemyslite, pro ktery svazek vlastné frazi zadavite.
/home? /var? Samozfejmé pokud mate jen jediny Sifrovany svazek, tyto pochyby vés trapit nemusi a staci zadat
frazi, kterou jste pouZili pfi vytvafeni svazku. Pro ostatni se nyni hodi pozndmky, které jste si poznacili jako posledni
krok 6.3.3.6. Pokud jste si nepoznacili dvojice oblast_crypt a piipojny bod, miZete tuto informaci najit v souboru
/etc/fstab (acasteCné v /etc/crypttab) ve svém novém systému.

Pfi pripojovéni kofenového souborového systému miiZe vyzva k zadani fraze vypadat mirné jinak. Vzhled zavisi na
generdtoru, kterym byl initrd vytvofen. Initrd v ndsledujicim pfikladu byl vytvofen néstrojem initramfs-tools:

Begin: Mounting root file system...
Begin: Running /scripts/local-top
Enter LUKS passphrase:

Béhem zaddvani pristupové fraze se nezobrazuji Zddné znaky (ani hvézdicky). Zadéte-1i chybnou frizi, mate jesté
dva dalsi pokusy. Po tfetim pokusu, zavddéci proces tento svazek preskoci a bude pokracovat pripojenim dalsiho
souborového systému. Preskoceny svazek miiZete pripojit pozdéji rucné, viz ¢ast 7.2.1.

Po zadani vSech pfistupovych frazi by mélo zavddéni pokracovat jako obvykle.
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7.2.1 ReSeni problémii

Pokud se nékteré Sifrované svazky nepodafilo pripojit kvili chybné pristupové frazi, budete je muset pfipojit po
zavedeni systému ru¢né. Existuje nékolik moznosti.

» Prvni pfipad se zabyva kofenovou oblasti. Pokud se tato nepfipoji, zavadéni se zastavi a pro dalsi pokus budete
muset pocitac restartovat.

» Nejjednodussi pripad se tyka datovych oblasti typu /home nebo /srv. Po zavedeni je staci rucné pfipojit.

U dm-crypt nejprve musite zaregistrovat svazky do ¢4sti jadra nazvané device mapper. Slouzi k tomu prikaz

# /etc/init.d/cryptdisks start

ktery prohleda vSechny svazky zminéné v souboru /et c/crypttab a po zadani spravnych piistupovych frazi
vytvoii prislusnd zafizeni v adreséii /dev. (JiZ zaregistrované svazky budu preskoceny, takze mutzete piikaz
spustit bez obav i nékolikrat po sob€.) Po tspésné registraci miZete svazky pripojit tradi¢nim

# mount /pripojny_ bod

z Xz

» Pokud se nepodafilo pfipojit svazky obsahujici nekritické ¢asti systému (napf. /usr nebo /var), systém by se
mél stale zavést a méli byste mit mozZnost piipojit svazky rucné stejn€ jako v predchozim pripadé. Navic byste
ale méli nastartovat (resp. restartovat) sluzby, které se spousti ve vaSem vychozim runlevelu, protoZe je velmi

Yys

pravdépodobné, Ze se nespustily. Nejjednodussi cestou je asi restart celého pocitace.

7.3 Prihlaseni do systému

Po zavedeni Debianu se setkéte s vyzvou k ptihlaseni do systému (tzv. login prompt). Ptihlaste se pod svym osobnim
uctem, ktery jste si vytvofili béhem instalace. Systém je pfipraven k pouZivani.

Pokud jste zacinajici uZivatel, asi si budete chtit prohlédnout dokumentaci dostupnou v systému. V soucasné dobé
existuje nékolik dokumentacnich systémd, ale pracuje se na jejich sjednoceni.

Dokumentace vztahujici se k instalovanym programiim je v adresdfi /usr/share/doc/ v podadresafi se
jménem programu (pfesnéji se jménem baliku). U rozsdhlejsi dokumentace byva tato zabalena v samostatném baliku,
ktery je vétSinou potifeba doinstalovat zvlast. Napiiklad pfirucku pro pouZiti programu apt naleznete v baliku apt -
doc nebo apt-howto.

/usr/share/doc/ navic obsahuje nékolik specidlnich adresait. Napiiklad linuxové navody ,,jak na to“ (HOWTO)
jsou v adresdii /usr/share/doc/HOWTO/en—txt/. Nainstalujete-li balik dhelp, ziskite soubor /usr/
share/doc/HTML/index.html, ktery obsahuje seznam vesSkeré instalované dokumentace.

Tyto dokumenty miiZete jednoduse prohliZet pomoci textového prohliZzece. Zadejte:

$ ed /usr/share/doc/
S w3m .

Tecka za pfikazem w3m 11k, Ze ma zobrazit obsah aktudlniho adreséfe.

Mate-li nainstalované desktopové grafické prostiedi, miiZete pouZit v ném obsazZeny graficky webovy prohliZec.
Spust'te prohliZe¢ z nabidky aplikaci a do fadku s adresou zadejte /usr/share/doc/.

Dokumentaci k pfikazu mtzZete ziskat, kdyZ napiSete na piikazovém fddku info prikaz neboman prikaz.
Zkraceny navod k pouziti pfikazu obvykle ziskate, kdyz za prikaz pridate parametr ——help. JestliZe je vystup delsi
neZ obrazovka, napiste na konec piikazu jesté¢ | more (vystup se pak zastavi po kazdé plné obrazovce). VSechny
ptikazy zacinajici ur¢itym fetézcem zobrazite tak, Ze napiSete fetézec a dvakrat stisknete kldvesu Tab. Néapovédu k
poveltim shellu ziskate piikazem help.
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Co dal?

8.1 Vypinani systému

Bézici systém Debian GNU/Linux nesmite vypinat tlacitkem reset nebo prostym vytazenim napajeci siiliry ze zasuvky.
Pokud se operacni systém nevypne fizen€, mohou se soubory na disku ztratit nebo poskodit. PouZivéte-li desktopové
prostiedi, obvykle se v menu vyskytuje polozka ,,Odhlasit®, kterd vim umozni systém vypnout (pfipadné restartovat).

Na konzoli mtiZete pouzit klavesovou kombinaci Ctrl-Alt-Del . Pokud Zadna z pfedchozich moznosti nefungovala,
miZete se piihldsit jako uZivatel root a zadat pfislusny piikaz rucné€. Systém restartujete piikazem reboot, zastavite
pfikazem halt (bez vypnuti napdjeni) a zcela vypnete piikazem poweroff' nebo shutdown -h now. Novy init sys-
tém systemd nabizi podobné piikazy se stejnou funkcionalitou, a sice systemctl reboot, systemctl halt a systemctl

poweroff.

8.2 Prvni kroky se systémem UNIX

Jestlize se systémem Unix zaCindte, méli byste si poridit (a hlavné pfecist) n€jakou literaturu. Mnoho hodnotnych
informaci naleznete v Debian Reference. Za shlédnuti stoji také seznam unixovych FAQ, ktery obsahuje spoustu
usenetovych dokumentt, jeZ mohou slouzit jako pohled do historie.

Linux je jednou z implementaci systému Unix. Na strdnkdch Linux Documentation Project (LDP) je shromédZdéno
obrovské mnozstvi elektronickych knih a navodi HOWTO tykajicich se Linuxu. Vétsinu z téchto materialti si miZete
procitat lokdlné, staci nainstalovat jeden z baliki doc-1inux-html (HTML verze) nebo doc-linux-text
(ASCII verze). Dokumenty se nainstaluji do adresife /usr/share/doc/HOWTO. V balicich jsou dostupné rovnéz
pieklady nékterych ndvoda.

8.3 Orientace v Debianu

Debian GNU/Linux se od ostatnich distribuci mirn€ odliSuje. Proto i kdyZ jste jiZ s Linuxem nebo jinym unixovym
systémem pracovali, pokud si chcete udrzet systém v porddku, je tfeba se sezndmit s tim, jak distribuce funguje. Tato
kapitola vim pomuZe se v Debianu lépe zorientovat. Opét se jednd pouze o letmy prehled.

8.3.1 Balickovaci systém Debianu

v z Xz

Nejdulezitéjsi je pochopit, jak pracuje balickovaci software, protoze systém je z velké ¢asti spravovan praveé balicko-
vacim systémem. Jednd se o adreséfe:

e /usr (vyjma /usr/local)
e /var (vyjma /var/local)
e /bin

e /sbin

1'S diivéjsim init systémem SysV se piikaz halt choval stejné jako poweroff, ale s init systémem systemd (vychozi od Debianu 8) se jejich
chovéni zménilo.
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e /1lib

zv.0

Do vyjmenovanych adresait byste neméli zasahovat, protoZe byste mohli narusit informace udrZované balickovacim
systémem a mohlo by to vést aZ k nefunkénim aplikacim. Napfiklad kdyZ nahradite program /usr/bin/perl,
nejspis bude vse fungovat, ale s pfechodem k novéjsi verzi baliku per1 o své Gpravy prijdete. ZkuSeni uZivatelé tomu
dokaZi zabranit prevedenim baliku do stavu ,,hold*.

Jedna z nejlepsich instalacnich metod je urcité apt. MiiZete ji pouZit z piikazové fadky programem apt, nebo v
celoobrazovkové textové aplikaci aptitude. Apt vam dovoli sloucit v§echny archivy (main, contrib a non-free), takZe
miZete instalovat jak standardni, tak exportn¢ omezené verze balicka.

8.3.2 Dalsi software pro Debian

I kdyZ mate po instalaci systému Debian k dispozici oficidlni repositafe bali¢kd, je mozné, Ze budete potiebovat
software, ktery se v nich nenachdzi. V takovém piipadé se miZete poohlédnout po dalSich vice ¢i méné oficidlnich
repositafich, které mohou dany software obsahovat. Jeden komentovany seznam repositditi naleznete Wiki strance
Dostupny software pro Debian (stabilni vydéni)

8.3.3 Spréava riznych verzi programu

Pokud udrZujete vice verzi riznych aplikaci, bude véds zajimat manuélova stranka prikazu update-alternatives.

8.3.4 Sprava Cronu

VSechny periodické tlohy spojené se spravou systému by mély byt v adreséfi /et ¢, protoZe to jsou konfiguracni sou-
bory. Pokud spoustite administratorské tlohy denné, tydné, nebo mési¢né, umistéte je do /etc/cron.{daily,
weekly, monthly}. Spousténi téchto tloh je fizeno souborem /etc/crontab. Ulohy pobéZi postupné podle
abecedniho poradi.

Jestlize vSak madte specidlngjsi poZadavky (potfebujete tlohu spoustét pod jinym uZivatelem nebo chcete dlohu
poustét v urcitém case nebo intervalu), miZete pouZit soubor /etc/crontab, nebo jesté lépe /etc/cron.d/
cokoliv. Tyto soubory maji navic pole pro jméno uZivatele, pod kterym se md tiloha spustit.

V obou piipadech staci pridat/upravit soubory a cron je automaticky rozpoznd a zacne pouZivat — neni po-
tieba spoustét Zadny piikaz. Dalsi informace jsou v cron(8), crontab(5) a /usr/share/doc/cron/README.
Debian.

8.4 Dalsi dokumentace

Hledaite-1i popis néjakého programu, vyzkousejte nejprve kombinaci man programa info program.

UZite¢né informace najdete v adresdfi /usr/share/doc, obzvlasté v podadresdiich /usr/share/doc/
HOWTOa /usr/share/doc/FAQ. Pokud checete nahlésit chybu, pfectéte sisoubory /usr/share/doc/debian/
bug*. Upravy, které vyvojati provedli v distribuovanych programech, jsou zdokumentovany v souborech /usr/
share/doc/ (ndzev balicku) /README.Debian.

Webové stranky Debianu sdruzuji ohromné mnoZstvi informaci. V prvni fad€ se podivejte do Debian GNU/-
Linux FAQ a Debian Reference. Seznam dalsi dokumentace vztahujici se k Debianu naleznete na strankdch Debian
Documentation Project. Ohromné mnoZstvi informaci obsahuje také archiv debianich diskusnich listi. Komunita
okolo Debianu si navzdjem pomdha (uZivatelé uZivatelim), takZe pokud se chcete pfihlasit k nékterému z Debianich
diskusnich listil, podivejte se na stranku prihlaseni do diskusnich listd.

Zékladnim zdrojem informaci o Linuxu je Linux Documentation Project, kde mimo jiné naleznete ndvody HOWTO
(jak na to) a odkazy na dalSi dokumenty o jednotlivych ¢astech systému GNU/Linux.

8.5 Nastaveni poStovniho systému

V dnesni dobé je elektronickd posta dileZitou soucasti naSich Zivotl. ProtoZe existuje spousty zptisobl, jak poStu
nastavit, a protoZe na ni spoléhaji nékteré néstroje, zkusime zde pokryt alesponi zdklady.

Postovni systém se sklada ze tii Casti. UZivateli nejblizsi je klientsky program (MUA), jenZ uZivatel pouZiva pro
¢teni a psani posty. Déle je zde postovni server (MTA), ktery se stard o pfenos poSty mezi riznymi pocitaci. A na
zavér je zde dorucovaci agent (MDA), ktery se stard o doruceni posty do uZivatelovy schranky. Tyto tfi funkce mohou
vykondvat samostatné programy, nebo mohou byt slouceny do dvou, pfipadné jediného programu.
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Na unixovych systémech je historicky velmi popularni MUA mutt a jako vétSina tradi¢nich programi je textovy.
Jako MTA se casto pouzivd exim nebo sendmail a funkci MDA vykondvé procmail nebo maildrop.

S rostouci popularitou grafickych desktopovych prostiedi se zacind pouzivat vice grafickych postovnich klientd
jako evolution pro prostiedi GNOME, kmail pro prostfedi KDE, nebo multiplatformni thunderbird (v Debianu
dostupny jako icedove). Tyto programy kombinuji funkce MUA, MTA a MDA dohromady, ale mohou byt — a ¢asto
jsou — pouzivany v kombinaci s tradi¢nimi unixovymi nastroji.

8.5.1 Vychozi nastaveni poSty

I kdyz planujete pouZivat graficky postovni program typu vSe v jednom, je dileZité, aby byl nainstalovan i tradi¢ni
MTA/MDA. Diivodem jsou riizné néstroje’, které mohou elektronickou postou zasilat spravci a/nebo uZivatelim
dilezita upozornéni.

K témto tcelim se pii standardni instalaci (pokud jste nezrusili vybér tlohy ,standardni®) nainstaluji baliky
exim4 a mutt. exim4 kombinuje MTA a MDA, je relativné maly, jednoduchy na pochopeni a zirovei je dosta-
te¢né pruzny, aby vyhovél i ndro¢néjsim pozadavkiim. Ve vychozi konfiguraci je nastaven tak, aby zpracovaval pouze
lokdlni postu (tj. tu, kterd vznikla na tomto systému) a veSkeré zpravy adresované systémovému spravci (icet root)
posilal na ti¢et b&Zného uZivatele, ktery byl vytvofen béhem instalace’.

Posta je pii doruceni pfidana do souboru /var/mail/ jmeno_uctu. Tuto postu miZete ¢ist napiiklad progra-

mem mutt.

P33
1

8.5.2 Odesilani posty mimo systém

Jak bylo zminéno dfive, po zékladni instalaci Debianu umi systém zpracovavat pouze postu pochdzejici ze stejného
pocitace. Odesilani nebo prijimani posty z jinych systémi neni nastaveno.

Chcete-li, aby exim4 zpracovdval i externi poStu, podivejte se na nasledujici podkapitolu, kde naleznete zdkladni
moznosti. Nezapomeiite pak otestovat, zda odesilani a pfijiméni posty funguje bez problému.

Jestlize planujete pouZivat graficky postovni program ve spojeni s postovnim serverem vaseho poskytovatele In-
ternetu nebo s postovnim serverem vasi firmy, neni divod, abyste nastavovali exim4. Staci nastavit graficky poStovni
klient, aby pouZival pro pfijimani a odesilani spravné posStovni servery (konkrétni nastaveni spadd mimo rozsah této
ptirucky).

I pti pouZiti grafického poStovniho klienta a externiho poStovniho serveru je n€kdy potfeba nastavit nékteré kon-
krétni programu pro posilani posty mimo systém. Jednim z takovych programi je nastroj reportbug, ktery zajistuje
odesilani hlaseni o chybach v Debianich balicich. Ve vychozim nastaveni ocekédvd, Ze bude pro odesilani chybovych
hlaseni pouZivat exim4.

Abyste reportbug premluvili, aby pouZival externi postovni server, spustte piikaz reportbug --configure a na
otdzku, zda je MTA dostupny, odpovézte ,,ne“. Poté budete dotdzdni na SMTP server, ktery se md pouZivat pro
odesilani chybovych hldseni. Sem vypliite stejné jméno nebo IP adresu, jakou jste zadali v konfiguraci grafického
postovniho klienta.

8.5.3 Nastaveni postovniho serveru Exim4
V piipadg, 7e na svém systému chcete zpracovavat i externi postu, musite zm&nit nastaveni baliku exima*:

# dpkg-reconfigure eximé4-config

Po zadéni piikazu budete nejprve dotdzani, zda chcete rozdélit konfiguraci do mensich souborti. Pokud si nejste
jisti, ponechte vychozi moZnost.

Dalsi obrazovka vam nabidne n€kolik typickych scénaft pouziti. Vyberte z nich ten, ktery nejvice odpovida za-
myslenému pouZiti:

internetovy pocita¢ Vas systém je pripojen k pocitatové siti a posSta je odesildna/pfijimdna pfimo protokolem
SMTP. Na nasledujicich obrazovkich budete dotdzani neékolik zdkladnich ddaji, jako je poStovni jméno nebo
seznam domén, pro které chcete piijimat nebo predavat postu.

2 cron, quota, logcheck, aide, ...

3 Preposilani posty uZivatele root na ti¢et b&Zného uZivatele se nastavuje v souboru /etc/aliases. Jestlize jste béhem instalace preskodili
vytvoreni béZného uZivatele, pak bude posSta samoziejmé dorucovana piimo uZivateli root.

* Samoziejmé vam nic nebrani exim4 odstranit a nahradit alternativnim MTA/MDA.
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odesilani posty pres chytry pocita¢ Podle tohoto scénafe je veSkerd odchozi posta posildna ,.chytrému® poditadi,
ktery ji za vas rozesle. Chytry pocitac také Casto ukldda vasi prichozi postu, tudizZ nemusite byt neustdle pri-
pojeni. To pak znamend, Ze poStu musite ¢ist na chytrém pocitaci, nebo ji z néj stahovat programem typu
fetchmail.
Chytry pocita¢ obvykle byva postovni server vaseho poskytovatele pfipojeni, coZ je obzvlasté vhodné pro uZi-
vatele s vyti¢enym pfipojenim. Jinak to miZe byt tieba firemni poStovni server, nebo i jiny pocita¢ na vasi
siti.

odesilani poSty pres chytry pocita¢; Zadna lokalni posta Tato volba je v podstaté shodna s pfedchozi, az na fakt,
Ze systém nebude zpracovavat postu pro lokdlni postovni doménu. Zpracovdvat se bude pouze posta vznikl4 na
systému (napf. pro systémového spravce).

pouze lokalni poSta Systém neni pfipojen k siti a posta se rozesild pouze mezi lokalnimi uZivateli. Tato volba je

Z 2 vz

dirazné doporucena i kdyZ neplanujete posilani zZadnych zprav, protoze rizné systémové nastroje mohou elek-

tronickou postou zasilat nejruznéjsi vystrahy a varovani (napiiklad oblibené ,,Pfekrocili jste diskovou kvétu®).
Tato volba je také vhodnd pro nové uZivatele, protoze se neptd Zadné dalsi otazky.

Zadné nastaveni Tuto moznost vyberte jediné pokud pfesné vite, co délate, protoze dokud poStovni systém nena-
stavite, nebudete moci pfijimat a odesilat Zidnou postu a mizete tak prijit o dileZité zpravy od systémovych
programtl.

Vv

Jestlize vdm nevyhovuje Zadny z nabizenych scénaiti, nebo pokud potiebujete jemnéjsi nastaveni, budete muset
ru¢né upravit konfiguracni soubory v adresafi /et c/exim4. Dalsi informace o exim4 naleznete v adresafi /usr/
share/doc/exim4.

Mgjte vSak na paméti, Ze pokud nemate oficidlni doménové jméno, tak posta odesiland pfimo do Internetu mize
byt protistranou odmitnuta jako ochrana proti spammertim. Preferovano je posilani posty pfes postovni server vaseho
poskytovatele pripojeni. Chcete-li pfesto odesilat poStu pfimo, moznd bude dobré pouZit jinou adresu, neZ tu, kterd
byla vytvofena automaticky. S poStovnim serverem Exim muiZete pfidat novy zdznamdo /et c/email-addresses.

8.6 Kompilace nového jadra

Proc¢ byste si chtéli sestavit nové jadro? Obvykle nejde o nutnost, ponévadZ jadro dodavané s Debianem funguje ve
vétsiné pocitact. V Debianu také byvaji dostupnd alternativni jadra, kterd mohou odpovidat vasemu hardwaru 1épe
nez jadro vychozi, takze byste se na né urcité¢ méli podivat. Nicméné nové jadro mize byt uzitecné v ndsledujicich
situacich:

» Potfebujete vyresit hardwarovy konflikt zafizeni nebo specidlni ndroky hardwaru, které doddvané jadro ne-
zvladne.

* Ve standardnim jadfe postrdddte podporu zafizeni nebo néjakou sluzbu (napf. podporu vysoké paméti).

vz

¢ Chcete mensi jadro bez ovladaci, které nepouzivate. Urychlite start systému a usetfite pamé&t'.
¢ Chcete monolitické jadro misto moduldrniho.
¢ Chcete jadro z vyvojové fady.

* Chcete se o jadie dozvédet néco vic.

8.6.1 Sprava jader

Nebojte se kompilace jadra, je to zdbava a budete z ni mit uZitek.
Doporuceny zptisob kompilace jadra v Debianu vyZaduje tyto baliky: fakeroot, kernel-package, linux—
source—2 . 6 adalsi, které jiz mate patrn€ nainstalované (Gplny seznam je v souboru /usr/share/doc/kernel-package/
README. gz).
Tato metoda vytvofi ze zdrojovych textt jadra .deb balicek, a jestliZze pouZivate nestandardni moduly, taktéz z
nich vyrobi aktualni balicky. Pfi instalaci bali¢ku se do adresdie /boot uloZi pekné pohromadé jadro, mapa symboli
System.map a aktudlni konfigurace.
Jadro nemusite pripravovat touto cestou, ale domnivame se, Ze s vyuZzitim bali¢kovaciho softwaru se proces zjed-
nodusi a je také bezpecnéjsi. Misto baliku 1inux—-source-2. 6 si klidné€ muzete stdhnout posledni zdrojové texty
j&dra pfimo od Linuse.
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Popis baliku kernel-package se nachdzi v adresifi /usr/share/doc/kernel-package. V nasledu-
jicich odstavcich najdete jen stru¢ny tvod k jeho pouziti.

V dalsim budeme predpokladat, Ze zdrojové texty jadra verze 3.16 uloZite nékam do svého domovského adresére.’
Prejdéte do adresare, kde chcete mit zdrojové texty jddra (ed ~/build),rozbalte archiv(tar xf /usr/src/linux-
source-3.16.tar.xz) a vejdéte do vzniklého adresife (cd linux-source-3.16/).

V prostfedi X11 nakonfigurujte jadro pfikazem make xconfig, nebo v termindlu piikazem make menu-
config (musite mit nainstalovany balicek ncurses—dev). Pro¢téte si ndpovédu a pozorné vybirejte z nabizenych
moznosti. Pokud si v nékterém bodu nebudete védét rady, je vétSinou lepsi zafizeni do jadra vloZit. Volby, kterym
nerozumite a které se nevztahuji k hardwaru, radéji nechte na prednastavenych hodnotich. Nezapomeiite do jadra
zahrnout ,,Kernel module loader (tj. automatické vkladani moduli) v sekci ,,Loadable module support“, které pted-
nastavené nebyvd, av§ak Debian tuto sluzbu predpoklada.

Pfikazem make-kpkg clean prodistite strom zdrojovych textl a vynulujete pfedchozi nastaveni baliku ker
nel-package.

Kompilaci jadra provedete piikazem fakeroot make-kpkg —--initrd —--revision=1.0.moje ker-—
nel_image. Cislo verze ,,1.0.moje* si miiZete zvolit podle vlastni tivahy, slouZi pouze k vasi orientaci v pfipravenych
balicich. Kompilace zabere chvili ¢asu, zdleZi na vypocetnim vykonu vaseho pocitace.

A7 kompilace skonci, jadro nainstalujete jako kazdy jiny balik. Jako root napiSte dpkg —i ../linux-
image-3.16—podarchitektura_1.0.moje_i386.deb. podarchitektura je volitelné upiesnéni archi-
tektury, napt. ,,686%, které jste zadali pti konfiguraci jidra. dpkg —-i nainstaluje jadro spolu s doprovodnymi sou-
bory. Jednd se tieba o soubory System.map, ktery je uZiteény pii dohledavani problému v jadie, a /boot/
config-3.16 obsahujici konfigura¢ni soubor jadra. Balik s jaddrem je dostate¢né chytry, takZe bé&hem instalace
upravi zavadéc tak, aby implicitné pouZival nové jadro. Pokud jste vytvorili balik s moduly (tfeba PCMCIA nebo
Im-sensors), je nanejvys vhodné ho také nainstalovat.

Nyni je Cas spustit systém s novym jadrem. Projdéte si chybové hlasky, které se mohly pfi instalaci jadra vyskyt-
nout, a pokud vSe vypadd dobfe, restartujte piikazem shutdown —-r now.

Vice informaci o debianich jadrech a o kompilaci jader si miiZete precist v Debian Linux Kernel Handbook. Popis
baliku kernel-package najdete v adresdfi /usr/share/doc/kernel-package.

8.7 Obnoveni poskozeného systému

Obcas se véci pokazi a peclive instalovany systém najednou nejde zavést. Mozna se pfi zméné€ porusil zavadéc¢, mozna
neni funkéni nove instalované jadro, nebo moznd kosmické zafeni zasdhlo va§ disk av /sbin/init zménilo néjaky
bit. Pomineme-li pfi¢inu toho, pro¢ je vas systém pokazen, budete potfebovat funkéni systém, ze kterého mizete véci
opravit. Jednou z moZnosti je zdchranny reZim instala¢niho systému.

Pro spusténi zdchranného reZimu vyberte ze zaviddéciho menu poloZzku rescue, na vyzvu boot : zadejte re—
scue, nebo pouzijte béZnou instalacni metodu se zavidécim parametrem rescue/enable=true. Nejprve se
zobrazi nékolik prvnich obrazovek z instalace, pouze v rohu obrazovky bude pozndmka, Ze se jednd o zachranny
rezim. Nepanikafte, vas$ stdvajici systém nebude pfepsdn. Zachranny rezZim jednoduse z instala¢niho systému vyu-
Zije moZnost automatického rozpoznani hardwaru, aby zajistil, Ze budete mit pii opravach pfistup k vasim diskiim,
sitovym kartdm, a podobnym uZite¢nym zafizenim.

Namisto nastroje pro déleni diskli by se vim mél zobrazit seznam nalezenych oblasti s pobidkou, abyste jednu z
oblasti vybrali. Obvykle byste méli vybrat oblast, na které se nachdzi kofenovy souborovy systém, jez chcete opravit.
Kromé béznych ,fyzickych* oblasti miZete samoziejmé vybirat i oblasti ,,virtudlni“ lezici na softwarovém RAIDu
nebo LVM.

Pokud to bude jen trochu moZzné, instalator vim nyni nabidne ptikazovy fddek ve vybraném souborovém systému,
ktery ted miiZete pouZit pro provedeni nezbytnych zachrannych praci. Napiiklad potfebujete-li pieinstalovat zavadéé
GRUB do hlavniho zavddéciho zdznamu (MBR) prvniho disku, miiZete pouZit piikaz grub—install ' (hd0)’.

Pokud se nepodafii spustit pouzitelny prikazovy fadek ve vybraném kofenovém souborovém systému, je mozné,
Ze je souborovy systém porusen. V takovém piipadé se zobrazi dialog, ktery zobrazi varovani a nabidne spusténi
ptikazového fadku v prostfedi instalacniho systému. V tomto prostiedi se nenachdzi piili§ nastroji, ale k zakladni
opravé systému casto bohaté postaci. Vybrany kofenovy souborovy systém bude pfipojen do adresife /target.

V obou pripadech se po ukonceni shellu systém restartuje.

Na zavér méjte na paméti, Ze oprava poskozenych systémi miiZze byt obtiZzna a popis vSech moznosti, které mohou
nastat, je mimo rozsah této pfirucky. Pokud mate problémy, obrat'te se na specialistu.

5 Existuji i jind mista, kam miiZete zdrojové texty jadra rozbalit, ale pouZitd moZnost je nejjednodussi a nevyZaduje Zidné specidlni prava.
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Priloha A

Jak na instalaci

Tento dokument popisuje, jak nainstalovat Debian GNU/Linux stretch pro architekturu 32-bit PC (,,i386%) pomoci
nového instala¢niho programu. Jedna se o rychlého privodce instalaénim procesem, ktery by mél pokryt vétsinu typic-
kych instalaci. V pripadech, kdy je vhodné sdélit vice informaci, se odkazujeme do ostatnich ¢4sti tohoto dokumentu.

A.1 Priprava

Zaznamendte-1i béhem instalace néjaké chyby, podivejte se do 5.4.7, kde naleznete instrukce, jak je nahldsit. Pokud
mate otazky, na které nemtiZete nalézt odpovédi v tomto dokumentu, ptejte se v diskuzni skupiné debian-boot (debian-
boot@lists.debian.org) nebo na IRC (kandl #debian-boot v siti OFTC).

A.2 Zavedeni instala¢niho programu

Tym debian-cd nabizi obrazy CD s debian-installerem na strance Debian CD. Vice informaci o ziskdni CD
naleznete v kapitole 4.1.

Nékteré metody instalace vyZaduji jiné soubory neZ obrazy CD. Kapitola 4.2.1 vysvétluje, jak najit na zrcadlech
Debianu ty spravné obrazy.

Nasledujici podkapitoly osvétluji, které obrazy byste méli pouZit pro ktery typ instalace.

A.2.1 CDROM

Popularni volbou pro instalaci stretch je obraz ,,sitového” CD. Tento obraz slouzi k zavedeni instalaéniho systému z
CD, instalaci minimdlniho funkéniho systému a k instalaci ostatnich balikti ze sité (proto mu fikdme ,,sitovy*). Pokud
byste radéji nepouzili sit, miZete si stahnout i pIné CD, které k instalaci sit nepotiebuje. (Z celé sady vam bude stacit
pouze prvni obraz.)

Stdhnéte si preferovany obraz a vypalte jej na CD. Pro zavedeni z CD moZnd budete muset zménit nastaveni v
BIOSu, viz 3.6.1.

A.2.2 USB Memory Stick

Instalovat muzete také z vyménnych USB zafizeni. Napiiklad USB klicenka je Sikovnym instalaénim zafizenim, které
miZete nosit stile s sebou a velmi rychle tak rozsifovat fady pocitacl s Debianem.

Nejjednodussi cestou k vytvoreni USB klicenky s instalaénim systémem je stdhnout libovolny CD/DVD obraz s
instalaci Debianu, ktery se na kli¢enku vejde a nakopirovat ho pfimo na klicenku. Tim samoziejmé zrusite vSechna
data, kterd na ni byla. Celé to funguje proto, Ze obrazy instalatnich CD jsou ,.hybridni“ a umoziiuji zavadéni jak z
CD, tak z USB.

Funkeni kli¢enku s instalanim programem lze vyrobit vice cestami, z nichZ nékteré jsou popsdny v kapitole 4.3.
(Napftiklad navod, jak pouZzit klicenku mensi nez 256 MB.)

Nékteré BIOSy umi zavadét primo z USB, jinym je tfeba pomoci. Hledejte menu, které povoli zavadéni z ,re-
movable drive” nebo ,,USB-ZIP“. UZite¢né tipy naleznete v kapitole 5.1.1.
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A.2.3 Zavedeni ze sité

Dalsi z moznosti, jak zavést debian-installer je pomoci sité. Konkrétni postup zavisi na vasi architekture a
sitovém prostiedi. Obecné budete potiebovat soubory z adresiie netboot /.

Nejjednodussi cesta je asi pres PXE. Do adresédie /srv/t ftp (nebo jiného podle vaseho tftp serveru) rozbalte
soubor netboot /pxeboot.tar.gz. Nastavte DHCP server, aby klientim piedal nazev souboru pxelinux. 0

a s trochou $tésti bude vSe fungovat samo. Podrobnéjsi informace naleznete v kapitole 4.5.

A.2.4 Zavedeni z pevného disku

Také je mozné spustit instalacni systém z pevného disku. Stdhnéte si soubory hd-media/initrd.gz,hd-media/
vmlinuz a obraz instalaniho CD do kotfenového adresife pevného disku. Ujistéte se, Ze obraz CD ma piiponu
.iso. Nyni jiZ jen staci zavést staZzené jadro vmlinuz spolu s jeho ramdiskem initrd. Postup naleznete v kapitole
5.1.5.

A.3 Instalace

Po startu instala¢niho programu budete uvitani Gvodni obrazovkou. Nyni si mtzZete bud piecist navod pro rizné
zptisoby zavadéni (viz 5.3), nebo jednoduse stisknout Enter a zavést instalaci.

Za chvili budete vyzvani k vybéru jazyka, ve kterém ma4 instalace probihat. Po seznamu se miZete pohybovat
Sipkami, pro pokracovéni stisknéte Enter. Dédle budete dotdzani na vybér zem&. Pokud neni poZadovand zemé v
zobrazené nabidce, muzZete piejit do Gplného seznamu zemi svéta.

MiZete byt vyzvani na potvrzeni klavesnicového rozlozeni. Pokud si nejste jisti, ponechte vychozi navrh.

Nyni se pohodIné usad'te a nechte debian-instal ler, aby rozpoznal zdkladni hardware a nahrél zbytek sebe
sama z CD, disket, USB, apod.

Instala¢ni program se pokusi rozpoznat sitova zafizeni a nastavit sitovani pfes DHCP. Pokud nejste pfipojeni k
siti, nebo pokud nepouZivate DHCP, budete mit moZnost nastavit sit’ ru¢né.

Dal8im krokem je nastaveni hodin a ¢asového padsma. Instaldtor se pokusi spojit s Casovym serverem na Internetu
a nastavit piesny as. Casové pasmo je vybrano automaticky podle zemé, kterou jste zvolili diive. LeZi-li zemé v
nékolika Casovych pasmech, dostanete na vybér.

Nasledovat bude vytvofeni uZivatelskych G¢ta, které po vas obvykle chce zadat heslo pro spravce systému (uZiva-
tel ,,root“) a nékolik informaci nutnych pro vytvofeni ictu béZného uZivatele. Jestlize nechéte heslo uZivatele ,,root*
prazdné, bude tento ucet zakdzan. Abyste mohli systém spravovat i bez uZivatele root, nainstaluje a nastavi se balik
sudo tak, aby mél prvni zadany uZivatel moznost zvysit svd opravnéni.

Nyni je spravny ¢as pro rozdéleni diskti. Nejprve vaim bude nabidnuta moznost automaticky rozdélit cely disk nebo
dostupné volné misto na disku (viz kapitola 6.3.3.2). Toto je doporuceny zplsob rozdéleni disku pro zac¢atecniky nebo
pro lidi ve spéchu. Pokud nechcete vyuZit této mozZnosti, vyberte z menu Rucni rozdéleni.

Mate-li stdvajici DOSové nebo windowsové oblasti, které chcete zachovat, bud'te s automatickym délenim velmi
opatrni. Pokud vyberete ru¢ni déleni, mtiZete piimo v instalacnim programu ménit velikost stavajicich NTFS a FAT
oblasti a vytvofit tak misto pro Debian; jednoduse vyberte oblast a zadejte jeji novou velikost.

Na dalSi obrazovce uvidite svou tabulku oblasti s informacemi o tom, jak budou oblasti formatovany a kam budou
pripojeny. Pro zménu nastaveni nebo pro smazani oblasti ji jednoduse vyberte a proved'te poZadovanou akci. Pokud
jste vyuZzili automatické déleni, mélo by stacit vybrat Ukoncit rozd€lovani a zapsat zmény na disk. Nezapomeiite
vytvorit alesporl jednu oblast pro odklddaci prostor a ptipojit kofenovou oblast na /. Vice informaci o d€leni disku
naleznete v kapitole 6.3.3, obecnéjsi informace se nachazi v dodatku C.

Nyni debian-installer naformdtuje oblasti a zahdji instalaci zdkladniho systému, coz mtze chvili trvat.
Nasledovat bude instalace jadra.

Zékladni systém je nyni funk¢ni, avSak zna¢n€ minimalisticky. Dalsi krok vdm tedy umozni doinstalovat dalsi
software pomoci pfedpfipravenych tloh. Aby systém védél, odkud se maji baliky se softwarem nainstalovat, musi se
nejprve nastavit nastroj apt, ktery je za instalaci balikti zodpovédny. Ve vychozim nastaveni bude k instalaci vybrana
dloha ,,Standardni systém*, kterd doinstaluje uZitecny software pro textovou konzolu. JestliZze budete chtit nainstalovat
grafické prostfedi, zvolte tlohu ,,Desktopové prostfedi“. Vice o tomto kroku naleznete v kapitole 6.3.5.2.

Poslednim krokem je instalace zavadéce. Pokud instalator rozpoznd na pocitaci jiné operacni systémy, ptidd je do
zavadéciho menu. Implicitné se GRUB nainstaluje do hlavniho zavadé&ciho zdznamu prvniho disku. K dispozici v§ak
mate i moZnost instalovat zavadé¢ kamkoliv jinam.

debian-installer vam ozndmi, Ze instalace skonCila. Vyjméte zavadéci média (napif. CD) a restartujte
pocitac klavesou Enter. M¢l by se spustit vaS nové nainstalovany systém. Tato ¢ést je popsand v 7.

Pokud potiebujete k instalaci vice informaci, prectéte si 6.
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A.4 Poslete nam zpravu o instalaci

Pokud jste zdarné€ dokondili instalaci Debianu, najdéte si chvilku a poslete ndm o tom kratkou zpravu. Nejjedno-
dussi moZnosti je nainstalovat si balik reportbug (apt install reportbug), nastavit jej podle 8.5.2 a spustit piikaz
reportbug installation-reports.

Pokud instalaci nedokoncili, pravdépodobné jste narazili na chybu v debian-installeru. Abychom mohli
tuto chybu odstranit a instaldtor vylepsit, potfebujeme o problémech védét. Najdéte si prosim chvilku a nalezené chyby

nahlaste (viz 5.4.6).

A.5 A na zavér...

Doufame, 7e se vam instalace Debianu libi a Ze shleddvate Debian uZzite¢nym. Nyni byste si mozna chtéli piecist
kapitolu 8.
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Priloha B

Automatizovani instalaci pomoci
prednastaveni

Tento dodatek vysvétluje taje a zdludnosti pfednastaveni odpovédi na otdzky debian-installeru za tcelem
zautomatizovani instala¢niho procesu.

Utrzky konfigurace pouZité v této &asti jsou také dostupné jako samostatny soubor na http: //www.debian.
org/releases/stretch/example-preseed. txt.

B.1 Uvod

Pfednastaveni nabizi moZnost predem odpovédé€t na otdzky, které se ptd instalacni program. Diky tomu pak nemusite
do vétsiny instalaci zasahovat a dokonce miiZete vyuZit nékterych vlastnosti, které jinak nejsou dostupné.

Pfednastaveni neni povinné. PouZijete-li prdzdny soubor s odpovédmi, instalace bude probihat tiplné€ stejné jako
pii béZné instalaci. Kazda otazka, kterou prednastavite, jistym zptisobem odchyli instalaci od standardni cesty.

B.1.1 Zpisoby prednastaveni

Pfednastaveni existuje ve tfech variantich: initrd, soubor a sit. Initrd funguje s kaZdym typem instalace, podporuje
prednastaveni vice odpovédi, ovS§em vyZaduje nejvice priprav. Pfednastaveni pfes lokdlni soubor nebo pies sit’ se
pouZivaji pro rtizné typy instalaci.

Nasledujici tabulka ukazuje, které zptisoby prednastaveni funguji s kterymi zptisoby instalaci.

Zpusob instalace initrd soubor sit’
CD/DVD ano ano ano’
zavedeni ze sité ano ne ano
z pevného disku (vcetné 1

e ano ano ano
usb kli¢enky)

U jednotlivych zptisobli pfednastaveni je vyznamny okamzik, kdy je soubor nahran a zpracovan. Pro initrd to je
okamZité po startu instalace, jesté pred prvni otdzkou. Pfednastaveni pomoci zavadécich parametrt jadra se déje hned
poté a je tedy mozné prepsat odpovéd nachystanou v initrd pfiddnim parametru na piikazovou fadku jadra (bud v
konfigura¢nim souboru zavadéce, nebo ru¢né pri zavadéni). Pfednastaveni v lokdlnim souboru se nacte po piipojeni
CD nebo jeho obrazu. Prednastaveni ze sité je evidentné dostupné az po nastavent sité.

Prakticky to znamend, Ze prednastaveni pomoci souboru a sit€ se nahraje zobrazi a7z po zodpovézeni otdzek
ohledné jazyka, zemé a kldvesnice. (V pfipadé prednastaveni ze sit€¢ navic aZ po vSech otdzkéch tykajicich se si-
tového nastaveni.) Instalujete-li se stfedni nebo nizkou prioritou, do cesty se vam pfipletou jesté otdzky ohledné
rozpoznavani hardwaru.

Abyste mohli prednastavit i otdzky, které se zobrazuji pfed nahrdnim souboru s pfednastavenim, muiiZzete vyuZit
zavadéci parametry jadra, viz ¢ast B.2.2.

Jinou mozZnosti, jak se vyhnout otdzkdm, které se zobrazuji pfed nahrdnim souboru s pfednastavenim, je spustit
instalétor v ,,automatickém* reZimu. Tim se odsunou vSechny brzké otdzky a7z za okamZik nahozeni sit€ a navic se
zobrazi jen otazky s kritickou prioritou, coz odfiltruje nékolik zbyte¢nych otdzek. Podrobnosti naleznete v B.2.3.

! Oviem pouze pokud méte piistup k siti a spravné nastavite preseed/url.
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B.1.2 Omezeni

PrestoZe takto miZete prednastavit vétSinu otdzek debian—-installeru, existuje n€kolik vyjimek. Pfi déleni
disku musite rozdélit bud’ cely disk, nebo pouZit stdvajici volné misto — neni mozné pouzit existujici oblasti.

B.2 Pouziti

Nejprve samoziejmé musite vytvofit soubor s pfednastavenim a umistit jej na vhodné misto, odkud jej budete pouZzivat.
O vytvoreni souboru se doctete dale v této piirucce. Umisténi souboru na vhodné misto je rizné sloZité podle pouZitého
zpusobu. V pripadé, Ze budete soubor s pfednastavenim nacitat ze sité, z diskety nebo usb kli¢enky, je jeho umisténi
zfejmé. Chcete-li soubor umistit na CD nebo DVD, budete muset znovu sestavit cely ISO obraz. Umisténi souboru s
prednastavenim piimo do initrd je mimo rozsah tohoto dokumentu a musime vas odkédzat na vyvojaiskou dokumentaci
k debian-installeru.

Ukdzkovy soubor s prednastavenim, jeZ muzete vyuZit jako zdklad pro své pokusy, naleznete na http: //www.
debian.org/releases/stretch/example-preseed. txt. Tento soubor je posklddan z ukdzek prezen-
tovanych v tomto dodatku.

B.2.1 Nahrani souboru s pirednastavenim

Pouzivate-li pfednastaveni z initrd, musite zajistit, aby se soubor jmenoval preseed. cfg a aby se nachézel v ko-
fenovém adresari initrd. O vSe ostatni se postard instalani program. Ten se podivd, zda je soubor pritomen, a pokud
ano, tak jej nahraje.

U zbyvajicich zptisobil prednastaveni musite instaldtoru fici, ktery soubor mé pouZit. Toho dosédhnete parametrem,
ktery predate jadru bud ruéné pii zavadeéni, nebo skrze soubor zavadéce (napf. syslinux . cfg), kde nakonec fadku
append pridate piislusny parametr.

Pokud to vas zavad€¢ umoZiiuje, nemusi byt od véci jej nastavit tak, aby necekal se zavedenim instalacniho systému
na stisk kldvesy Enter, ale aby ddle pokracoval automaticky. V pfipad€ syslinuxu to znamend nastavit v souboru
syslinux.cfg parametr timeout na hodnotu 1.

Abyste méli jistotu, Ze instaldtor dostane spravny soubor, miZete zadat jeho kontrolni soucet. V soucasnosti to
musi byt md5 soucet. Pokud zadany soucet a vypocitany soucet souboru nebudou souhlasit, instaldtor odmitne tento
soubor pouZit.

Zavadéci parametry:

- pro zavadéni ze sité:
preseed/url=http://pocitac/cesta/k/preseed.cfqg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

- nebo
preseed/url=tftp://pocitac/cesta/k/preseed.cfqg
preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

- pro zavadéni z upraveného CD:
preseed/file=/cdrom/preseed.cfg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

- pro zavadéni z USB média (soubor s prednastavenim je
v korenovém adresari USB média) :
preseed/file=/hd-media/preseed.cfqg
preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

Pokud zadite preseed/url nebo preseed/file jako zavadéci parametr, miZete pouZit zkrdcenou verzi
url, resp. £ile. Obdobné lze zkritit preseed/file/checksum na pouhé preseed-md5.

B.2.2 Pouziti zavadécich parametru jako formy prednastaveni

I kdyZ nemtiZete prednastavit nékteré kroky ptipravenymi odpovéd'mi v souboru, stile miiZzete dosdhnout pln¢ automa-
tické instalace, protoZe miZete zadat hodnoty pro pfednastaveni jako zavddéci parametry jadra. Zavadéci parametry
jadra miZete téZ vyuzit v piipadé, kdy nechcete pouZit celé prednastaveni, ale jen predodpovédét néjakou konkrétni
otdzku.
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Pro nastaveni hodnoty libovolné proménné zminéné v tomto dodatku staci zadat cesta/k/proménné=hodnota.
Jestlize se ma hodnota pouZit k pfednastaveni baliku v cilovém systému, musite prediadit jesté viastnika® proménné
vlastnik:cesta/k/proménné=hodnota. Nezadaite-li vlastnika, hodnota proménné se nezkopiruje do databaze
debconfu v cilovém systému a tudiz zGstane pii konfiguraci daného baliku nevyuZita.

Predzodpovézeni otazky popsanym zplsobem zptisobi, Ze se tato otdzka nezobrazi. Chcete-li otazce prednastavit
konkrétni odpovéd, ale presto cheete, aby se otdzka zobrazila, pouZijte misto ,,=" operator ,,?=". Vice tézZ B.5.2.

Neékteré Casto pouzivané proménné mohou mit i kratsi variantu, Pokud je tato varianta dostupnd, upfednostiiujeme
ji zde pted tplnou formou. Konkrétné proménnou preseed/url zde zkracujeme na url. Jinym piikladem je alias
tasks, ktery vlastné znamend tasksel:tasksel/first.

Tti pomlcky ,---“ maji u zavadécich parametrti jadra specidlni vyznam. VSechny parametry nachazejici se za
poslednimi poml¢kami budou zkopirovany do konfigurace zavadéce v instalovaném systému. (Pokud to instalator pro
dany zavadé¢ umoziiuje.) Parametry, které instaldtor rozpozna (napf. volby pro prednastaveni), budou automaticky
odfiltrovany.

Poznamka

% Aktudlni jadra (2.6.9 a noveéjsi) akceptuiji nejvySe 32 parametr(i a 32 proménnych
prostredi (véetné standardnich voleb pro instalaéni program). Pokud tento limit pre-

krocite, jadro zpanikafi. (DfivéjSi jadra méla tyto limity jeSté mensi.)

Pro vétsinu instalaci miZete celkem bez problémt odstranit implicitni volby jako vga=normal, coZ vim umozni
pridat dalsi volby pro piednastaveni.

PoznaMmkA

V nékterych pfipadech neni mozné zadat hodnotu obsahujici mezeru, a to i v pfi-
padé, kdy hodnotu obklopite uvozovkami.

B.2.3 Automaticky rezim

Diky nékolika pokrocilym (néktefi fikaji zmatenym) vlastnostem instala¢niho systém Debianu je moZné, aby se po-
mérné jednoduchy zavadéci parametr rozvinul do komplexni a na miru upravené automatické instalace.

Zafizuje to zavadéci volba Automated install, na nékterych architekturdch nebo zavadé€ich nazyvana téz
auto. V této Casti prirucky tedy fet€zec auto neni zavddécim parametrem, ale ndvéstim zavadéce, které pripoji
prislusné zavadéci parametry. Vice o tom, jak pridat zavddéci parametr, se doctete v kapitole 5.1.7.

Pro ilustraci uvddime né€kolik prikladd, které miZete zadat na zavadéci vyzve.

auto url=autoserver

Toto spoléha na fakt, Ze na siti existuje DHCP server, ktery dostane pocita¢ do bodu, kdy bude mozné pies DNS
prelozit jméno autoserver. Pokud DHCP server poskytnul i ndzev domény, tak se zkusi i varianta, kdy se za
nézev pocitace pfida praveé poskytnutd doména. Napriklad pokud je pfes DHCP poskytnuta doména priklad. cz,
vyusti to ve stazeni souboru s prednastavenim z adresy ht tp: //autoserver.priklad.cz/d-1i/stretch/
./preseed.cfq.

Posledni ¢ast url (d-1/stretch/./preseed.cfqg) pochdzi z proménné auto-install/defaultr
oot. Proménnd implicitné obsahuje adresdi stretch, aby jste s pfichodem novéjSich verzi Debianu a novych
kédovych oznaceni nemigrovali na nové verze automaticky, ale kontrolovanéji (po explicitnim zadani nového ké-
dového jména). Cést / ./ indikuje kofen, vii¢i kterému miZete zaddvat relativni cesty (pouZivd se v preseed/
include a preseed/run). To umozZiiuje zadavat cesty k souborim jako kompletni URL, cesty zacinajici na /
jsou pripojeny ke kofenu, nebo jako cesty relativni k umisténi, kde byl nalezen posledni soubor s pfednastavenim. To

2 Vlastnikem debconf promé&nné (nebo $ablony) je obvykle jméno baliku, ktery obsahuje odpovidajici debconf $ablonu. U proménnych po-
uzivanych piimo v instala¢nim systému je vlastnikem ,,d-i“. Sablony a proménné mohou mit vice vlastnikii, coZ pomah4 pii rozhodovani, zda je
mozné je pii odinstalovani baliku odstranit z databdze debconfu.
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umoziiuje vytvaret prenositelnéjsi skripty, kde miiZete presouvat celé hierarchie skriptli na nova umisténi, aniz by se
co pokazilo. Napiiklad mtzete na USB klicenku presunout soubory, které se diive pouZzivaly na webovém serveru.
Pfedpokladejme, Ze je v souboru s pfednastavenim nastavena proménnd preseed/run na hodnotu /scripts/
late_command. sh. Pak v nasi ukdzce bude zminény soubor staZzenz http: //autoserver.priklad.cz/
d-i/stretch/./scripts/late_command. sh.

Pokud na dané siti neni vybudovana vhodnd DHCP a DNS infrastruktura, nebo pokud nechcete pouZit vychozi
cestu k souboru preseed. cfg, mizete zadat explicitni URL. Nebude-li URL obsahovat prvek / . /, bude automa-
ticky pripojen na zacitek cesty, tj. za tfeti lomitko URL. Pfiklad vyZadujici jen minimalni podporu od mistni sitové
infrastruktury:

auto url=http://192.168.1.2/cesta/k/preseed. souboru
Celé to funguje tak, Ze

* pokud v URL chybi protokol, predpoklada se http,

* pokud nézev pocitace neobsahuje tecky, pfipoji se k nému doména odvozena z DHCP a

* pokud za ndzvem pocitace neni Zadné lomitko, pfida se vychozi cesta.

Kromé zadavani URL muZete zadat i parametry, které pfimo neovliviuji chovani debian-installeru sa-
motného, ale které mohou byt predany do skriptl spousténych z nahraného souboru s pfednastavenim pomoci pres
eed/run. V souasnosti to je pouze auto-install/classes, ve zkracené verzi classes. Pfiklad pouziti:

auto url=autoserver classes=trida_A;trida_B

Ttidy mohou napfiklad oznacovat typ systému, ktery se ma instalovat, nebo jazykové prostfedi, které se ma nastavit.

Tento koncept je mozné ddle rozsifovat. Pokud toho ve svych skriptech vyuZijete, je rozumné pouZit jmenny pro-
stor auto-install, napiiklad auto-install/style. JestliZe si myslite, Ze méte pro dalsi parametr vhodné
vyuziti, zmiite se o ném v diskusni skupiné debian-boot@lists.debian.org, abychom predesli konfliktim v jmenném
prostoru (a pfipadné vam pridali kratsi alias).

Pfikaz auto zatim neni definovan na vSech architekturach. Stejného vysledku vSak miZete dosdhnout pridanim
dvou parametrii auto=true priority=critical k parametrim jadra. Parametr jidra auto je vlastn€ alias
pro auto-install/enable a potlacuje zobrazeni otdzek ohledné mistniho prostiedi a nastaveni kldvesnice aZ
do bodu, kdy je bude moZné pfednastavit. Parametr priority je alias pro debconf/priority anastavenim na
hodnotu critical zajistite, aby se zobrazovaly pouze otdzky s kritickou prioritou, kterych pfi instalaci moc neni.

Dalsi parametry, které se mohou hodit pfi automatizaci instalaci pfes DHCP, jsou interface=auto net
cfg/dhcp_timeout=60, které zplsobi, Ze se k instalaci pouZije prvni funkeni sitové rozhrani a Ze instaldtor

vovs

bude trpélivejsi pii cekani na odpovédi od DHCP serveru.

Trp

tora. Kromé ukazkovych skript( a tfid tam také naleznete zajimavé vysledky krea-

‘ Rozsahly pfiklad pouziti této infrastruktury naleznete na webovych strankéach au-
tivniho pouziti pfednastaveni.

B.2.4 Uzitecné aliasy

Pfi pouziti (automatického) prednastaveni se mohou hodit ndsledujici aliasy. Poznamenejme, Ze aliasy zkracuji pouze
jméno otazky. Vzdy je tfeba pfidat jest€ hodnotu, napiiklad aut o=t rue nebo interface=ethO.

priority debconf/priority

fb debian-installer/framebuffer
language debian-installer/language
country debian-installer/country
locale debian-installer/locale
theme debian-installer/theme

auto auto-install/enable

classes auto-install/classes
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file preseed/file

url preseed/url

domain netcfg/get_domain

hostname netcfg/get_hostname

interface netcfg/choose_interface

protocol mirror/protocol

suite mirror/suite

modules anna/choose_modules
recommends base-installer/install-recommends
tasks tasksel:tasksel/first

desktop tasksel:tasksel/desktop

dmraid disk-detect/dmraid/enable
keymap keyboard-configuration/xkb-keymap
preseed-md5 preseed/file/checksum

B.2.5 Pouziti DHCP serveru pro urceni souboru s pirednastavenim

JelikoZ DHCP umi pfeddvat jméno souboru, je mozné toho zneuZit pro urceni souboru s prednastavenim. Obvykle
se totiZ tato moznost pouZiva pro urceni souboru, kterym se zavede systém ze sité. Pokud ale bude soubor ve formé
URL, instalace to rozpoznd a pokusi se soubor stdhnout a pouZit jako soubor s pfednastavenim. Nésledujici piikaz
ukazuje, jak upravit konfiguracni soubor dhcpd. conf serveru ISC DHCP verze 3 (balik isc-dhcp-server).

if substring (option vendor-class-identifier, 0, 3) = "d-i” {
filename "http://pocitac/preseed.cfg”;
}

Vsimnéte si, Ze pfedchozi ptiklad omezuje pouZziti na DHCP klienty, ktefi se identifikuji jako ,,d-i“, takZe by to
nemeélo ovlivnit bézné DHCP klienty, ale pouze instalace. Direktivu £ilename muzZete zadat napiiklad i do sekce
pro jediny pocitac, takZe neovlivnite ostatni instalace na siti.

K dobrym zvykam pfi pfednastavovani pies DHCP patii pfednastaveni pouze hodnot, které jsou specifické pro
vasi sit, jako je napf. lokdlni zrcadlo. Tim se pfi instalaci automaticky vybere spravné zrcadlo, ale zbytek instalace

Vv

probihd interaktivné. Kompletni pfednastaveni pfes DHCP byste méli provadét pouze s nejvyssi opatrnosti.

B.3 Vytvoreni souboru s pirednastavenim

YN v

Soubor s prednastavenim soubor md stejny format jako pouZiva prikaz debconf-set-selections. BéZny fadek pak ma
tvar

<vlastnik> <jméno otézky> <typ otédzky> <hodnota>

Soubor by mél zacinat komentafem #_preseed_vV1
Pfi vytvafeni souboru s prednastavenim byste méli mit na paméti né€kolik pravidel.

* Mezi typ a hodnotu vkladejte pouze jednu mezeru nebo tabuldtor — piipadné dalsi bilé znaky budou povazovany
za soucast hodnoty.

s Nz Yz oxe

* Dlouhy fadek miZete pro lepsi Citelnost rozdélit na nekolik fadkt tak, Ze na konec fadku pfidate znak pro
pokracovani fadku ,,\“ (zpétné lomitko). Je vhodné rozdélit fadek mezi ndzvem a typem otdzky, ne mezi typem
a hodnotou. Po spojeni fadkt bude bilé misto ze zac¢atku/konce fadku spojeno do jediné mezery.

¢ Pro debconf proménné (Sablony), které jsou soucasti pouze samotného instalaéniho programu, by mél byt vlast-
nik nastaven na ,,d-i“. Pro pfednastaveni ostatnich proménnych pouZivanych béhem instalace by se mél jako
vlastnik pouZivat nazev baliku, ktery obsahuje pfislusnou Sablonu. Do debconf databaze v nainstalovaném sys-
tému se prenesou pouze proménné, které maji jako vlastnika nastaveno néco jiného nez ,,d-i*.

» Vétsina otazek vyZaduje zadani hodnot v anglicting, avsak existuji vyjimky jako tfeba partman, kde musite
pouZit preloZzené hodnoty.

» Didle pak nekteré otazky vyZaduji hodnotu formou kédu (a ne text, ktery se zobrazuje béhem instalace).

¢ Na zacatku souboru uved'te #_preseed_V1
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Nejjednodussi zptisob vytvoreni souboru s pfednastavenim je pouZit ukazkovy soubor z B.4 jako zdklad a upravit
si jej dle potieb.

Jind moznost je provést rucni instalaci a po restartu do nového systému pouZit piikaz debconf-get-selections (z
baliku debconf-utils) a uloZit databdzi debconfu i cdebconfu do jediného souboru:

$ echo "#_preseed_V1” > soubor
$ debconf-get-selections -—-installer >> soubor
$ debconf-get-selections >> soubor

Tento pfistup ma tu nevyhodu, Ze vytvoreny soubor bude obsahovat i polozky, které by se nemély prednastavovat.
Z tohoto pohledu je pro vétsinu uZivateld vhodnéjsi pouziti ukdzkového souboru.

Poznamka

Tento zplsob se spoléha na fakt, Ze se na konci instalace ulozi databaze cdebconfu
do instalovaného systému do souboru /var/log/installer/cdebconf. Pro-

% toze tato databaze mize obsahovat divérné informace, jsou tyto soubory ¢itelné
pouze pro uzivatele root.

Pokud ze systému vycistite balik installation-report, bude smazan také ad-
resaf /var/log/installer.

Seznam moznych hodnot pro otdzky mizete zjistit béhem instalace ze souborti umisténych v adresafi /var/
lib/cdebconf (napf. pomoci editoru nano). Samotné Sablony se nachazi v souboru templates. dat, aktudlni
hodnoty naleznete v souboru questions.dat.

Jesté pred instalaci je vhodné zkontrolovat format pfedkonfiguracniho souboru piikazem debconf-set-selections
-C preseed.cfg.

B.4 Obsah souboru s prednastavenim (pro stretch)

Utrzky konfigurace pouZité v této &sti jsou také dostupné jako samostatny soubor na http://www.debian.
org/releases/stretch/example-preseed.txt.

Tento priklad je zaloZen na instalaci pro architekturu Intel x86. Jestlize instalujete na jinou architekturu, ne-
musi nékterd nastaveni odpovidat t¢m uvedenym (vybér kldvesnice, instalace zavadéce) a budete je muset nahradit
adekvatnimi hodnotami.

Podrobnosti o tom, jak jednotlivé komponenty instala¢niho systému pracuji, naleznete v kapitole 6.3.

B.4.1 Lokalizace

Nastaveni lokalizacnich proménnych bude fungovat pouze v pfipadé, kdyz pouzivate pfednastaveni pres initrd, nebo
pomoci zavadécich parametrt jadra. U ostatnich zplisobti se totiZ soubor s pfednastavenim nahraje aZ po zobrazeni
téchto otdzek. Vyjimkou je automaticky rezim (B.2.3), ktery odsune otdzky ohledné lokalizace na pozdéji a umoZzni
je tak prednastavit vS§emi zndmymi zptisoby.

Mistni prostieni (locale) slouzi k soucasnému zadéni jazyka i zemé. Napiiklad pomoci zavddéciho parametru
jadra miZete zadat locale=cs_CZ.

Tento zptisob je velice jednoduchy, ale neumoziluje prednastavit vS§echny mozné kombinace jazyka, zemé a mist-
niho prostfedi’. Volitelné tedy miiZete prednastavit jednotlivé proménné.

# Prednastavenim locale se automaticky nastavi jazyk, zemé a locale.
d-i debian-installer/locale string cs_CZ

# Pro vétsi pruznost je tézZz mozZno nastavit hodnoty samostatné.
#d-i debian-installer/language string en

#d-i debian-installer/country string NL

#d-i debian-installer/locale string en_GB.UTF-8

# Volitelné mtZete zadat dals$i locale, kterd se maji vygenerovat.

3 Naptiklad pfednastavenim 1ocale na hodnotu en_NL by se jako vychozi locale pro instalovany systém pouzilo en_US . UTF-8. Jestlize
preferujete britsky standard angliCtiny (en_GB . UTF -8), musite pfednastavit jednotlivé proménné.
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#d-1 localechooser/supported-locales multiselect cs_CZ.UTF-8, en_US.UTF-8

Zadat muZete libovolnou kombinaci jazyka podporovaného v debian—-installer a zemé. Pokud kombinace
netvori platné prostfedi, vybere instala¢ni systém kombinaci tak, Ze se pokusi zachovat jazyk a k nému vybere platnou
zemi.

Nastaveni klavesnice se sklada z vybéru klavesové mapy a prepinace mezi zvolenou mapou a US variantou. Behem
instalace jsou dostupné pouze zdkladni kldvesové mapy. Ostatni dostupné varianty naleznete aZ v nainstalovaném
systému prikazem dpkg-reconfigure keyboard-configuration.

# Vybér klavesnice.
d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select cz
# d-i keyboard-configuration/toggle select No toggling

Nastaveni klavesnice miiZete preskocit nastavenim proménné keymap na hodnotu skip—config. Tim se za-
chova vychozi kldvesovd mapa jadra.

B.4.2 Nastaveni sité

Pokud nahravate soubor s pfednastavenim ze sité, pak nésledujici samoziejmé nebude fungovat! V takovém pripadé
zadejte potfebné parametry sit¢ zavadéci jadra. Zavadite-li z CD nebo USB, bude nastaveni fungovat bez problémd.

Potfebujete-li pfi zavadéni ze sit€ vybrat konkrétni sitové rozhrani jesté pfed nahranim souboru s prednastavenim,
pouzijte zavadéci parametr interface=ethl.

PfestoZe prednastaveni sitovani neni béZné dostupné pii pfednastaveni ze sité (tj. pfi pouziti ,,preseed/url®), miZete
to obejit nasledujicim hackem (napf. pokud chcete sitovému rozhrani nastavit statickou adresu). Hack spociva ve
vynuceni opétovné konfigurace sité po nacteni souboru s prednastavenim. Staci vytvorit skript pro ,,preseed/run®
obsahujici nasledujici prikazy:

kill-all-dhcp; netcfg

Pro nastaveni sit€ lze vyuZit nasledujici proménné:

# Kompletné zakaZe nastaveni sité. Hodi se pro instalace z CD
# na nezasitovanych zarizenich, kde by byly sitové otézky,

# varovani o nedostupné siti a dlouhé cekaci doby na obtiz.
#d-1 netcfg/enable boolean false

# netcfg zkusi pouzit rozhrani, jehoz druhy konec je aktivni
# a tim paddem preskoci vybér ze seznamu nalezenych rozhrani.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# Vybér konkrétniho sitového rozhrani:
#d-1 netcfg/choose_interface select ethl

# Rozpoznani aktivniho sitového pripojeni miZe nékdy trvat déle nez
# vychozi 3 sekundy. V takovém pripadé pomizZe zvySeni této hodnoty.
#d-1i netcfg/link_wait_timeout string 10

# Mate-1li pomalejsi dhcp server a instalacénimu systému vyprsi cas pri
# Cekani na odpovéd, bude uzitecné nasledujici.

#d-1 netcfg/dhcp_timeout string 60

#d-1 netcfg/dhcpv6_timeout string 60

# Pokud davate prednost rucnimu nastaveni sité:
#d-i netcfg/disable_autoconfig boolean true

# Ma-1i tento soubor s prednastavenim fungovat na systémech s i bez
# dhcp serveru, odkomentujte nasledujici radky a také statické

# nastaveni sité nize.

#d-1 netcfg/dhcp_failed note

#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# Statické nastaveni sité.

#
# Priklad IPv4
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#d-1 netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-1i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-1 netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-1i netcfg/confirm_static boolean true

#

# Priklad IPv6

#d-i netcfg/get_ipaddress string fc00::2

#d-1 netcfg/get_netmask string ffff:ffff:ffff:ffff::
#d-1 netcfg/get_gateway string fc00::1

#d-1i netcfg/get_nameservers string fc00::1
#d-1 netcfg/confirm_static boolean true

# Nazev pocitace a domény prirazené pres DHCP maji vétsi prioritu nez
# hodnoty nastavené zde, nicméné takto mate jistotu, Ze tato otéazka

# nezobrazi (at uz nastaveni z DHCP obdrzZzime nebo ne).

d-1 netcfg/get_hostname string nenastavene-jmeno

d-i netcfg/get_domain string nenastavena-domena

# Chcete-1i vynutit konkrétni nazev pocitace bez ohledu na to, co
# nabidne DHCP server, odkomentujte nadsledujici radku.
#d-1 netcfg/hostname string nejakejmeno

# Zakaze otravny dialog o WEP klici.

d-i netcfg/wireless_wep string

# Prasténé DHCP jméno pocitace, které pouzivaji nékteri ISP jako heslo.
#d-1 netcfg/dhcp_hostname string radish

# Pokud sitova karta nebo jiny hardware vyZaduje nesvobodny firmware,
# mtzete rict instaldtoru, aby se vidy pokusil firmware nahrat bez

# dalsiho dotazovani. Chcete-1i nahravéani i dotazovani zakéazat,

# nastavte na hodnotu false.

#d-1 hw-detect/load_firmware boolean true

Pokud neni proménnd net cfg/get_netmask prednastavend, netcfg si sitovou masku dopocitd automaticky.
Pro pln€ automatické instalace musite v takovém pripadé€ nastavit proménnou jako seen, aby instalace necekala na
potvrzeni spoc¢itané masky. Obdobné je moZzné nepfednastavovat proménnou netcfg/get_gateway a nechat
netcfg, aby automaticky automaticky odhadl adresu brany. Jako specidlni pfipad je mozné nastavit proménnou net
cfg/get_gateway na hodnotu ,,none“, coZ znamend, Ze se brana nemd pouZit viibec.

B.4.3 Sitova konzole

Nasledujici nastaveni se hodi v situacich, kdy chcete instalovat

vzddlené pres SSH pomoci komponenty network-console.

Toto prednastaveni mé& smysl pouze pokud planujete dokoncit

# instalaci rucné.

#d-1 anna/choose_modules string network-console

#d-1i network-console/authorized_keys_url string http://10.0.0.1/0openssh-key
#d-1 network-console/password password r0Otme

#d-1 network-console/password-again password r00tme

HH= =

B.4.4 Nastaveni zrcadla

V zavislosti na zplsobu instalace miZete zrcadlo pouZit pro staZeni dodate¢nych komponent instalaéniho systému,
stazeni zdkladniho systému a pro nastaveni souboru /etc/apt/sources.list.

Parametr mirror/suite urcuje verzi instalovaného systému.

Parametrmirror/udeb/suite urcuje verzi Debianu, ze které se stathnou dodatecné komponenty instala¢niho
systému. Nastaveni této proménné ma smysl pouze v pfipadé, Ze komponenty stahujete ze sit€ a potfebujete, aby
odpovidaly verzi initrd, ktery se pouZiva pro instalaci. Instalacni systém obvykle zvoli spravnou hodnotu, takZe by
nem¢l byt diivod tuto proménnou ménit.
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# Zvolite-1li ftp, nemusite nastavovat mirror/country
#d-i mirror/protocol string ftp

i mirror/country string manual

-1 mirror/http/hostname string ftp.cz.debian.org

i mirror/http/directory string /debian

i mirror/http/proxy string

# Verze pro instalaci.

#d-1 mirror/suite string testing

# Verze, ze které nahrat komponenty instaldtoru (volitelné).
#d-1 mirror/udeb/suite string testing

B.4.5 Nastaveni uctu

Instalacni systém umoziiuje prednastavit jak heslo uZivatele root, tak jméno a heslo prvniho bézného uZivatele systému.
Heslo mizZete zadat bud’ v nesifrované podobé, nebo jako crypt(3) hash.

VAROVANI

Pfednastaveni hesel nenibezpecné, protoze kdokoliv s pfistupem k souboru s pfed-
nastavenim si tato hesla miize preéist. Z pohledu bezpecnosti je pouziti hashi lepsi,
ovSem vzhledem k moznym Gtokdm hrubou silou je tfeba zvolit silny algoritmus jako
SHA-256 nebo SHA512. Drivejsi hashovaci algoritmy jako DES a MD5 jsou pova-
zovany za slabé.

# Preskoc¢i vytvoreni Gc¢tu pro roota (bézny uzivatel bude moci pouzit
# sudo) .

#d-1 passwd/root-login boolean false

# Volitelné preskoc¢i vytvoreni bézného uzivatelského tctu.

#d-1i passwd/make-user boolean false

# Rootovo heslo v ¢itelném tvaru

#d-1 passwd/root-password password r00tme

#d-1 passwd/root-password-again password r00tme

# nebo Sifrované pomoci crypt (3) hashe.

#d-1 passwd/root-password-crypted password [crypt (3) hash]

# Vytvoreni uctu béZného uzivatele.

#d-i passwd/user-fullname string Jan Novak

#d-i passwd/username string jan

# Heslo béZného uzZivatele v Citelném tvaru

#d-1 passwd/user—-password password nebezpecne

#d-1 passwd/user-password-again password nebezpecne

# nebo Sifrované pomoci crypt (3) hashe.

#d-1 passwd/user—-password-crypted password [crypt (3) hash]

# Nastavi UID bézného uzivatele (jinak se pouzije vychozi hodnota) .
#d-i passwd/user-uid string 1010

# Uzivatelsky ucet bude automaticky priddn do nékolika standardnich
# skupin. Chcete-1li to zménit, zadejte seznam pozadovanych skupin.
#d-i passwd/user-default-groups string audio cdrom video

Do proménnych passwd/root-password-cryptedapasswd/user-password-crypted miZete
jako hodnotu zadat znak vykfic¢nik ,,!“, coZ znamend, Ze dany ucet bude zakdzan. To se mtZe hodit napiiklad pro tcet
root, coz ovsem predpokladd, Ze mate nastavenu néjakou jinou moznost, jak pocita¢ spravovat (napiiklad pomoci
sudo nebo autentizace pies SSH klice).

SHA-512 hash hesla miiZete vygenerovat nasledujicim piikazem (z baliku whois):

mkpasswd —-m sha-512

77



PRILOHA B. AUTOMATIZOVANI INSTALACI ... B.4. OBSAH SOUBORU S PREDNASTAVENIM (PRO ...

B.4.6 Nastaveni hodin a ¢asového pasma

# Urcuje, zda jsou hardwarové hodiny nastaveny na UTC.
d-i clock-setup/utc boolean true

# Proménnou muZete nastavit na libovolnou platnou hodnotu S$TZ;
# Seznam Casovych pasem naleznete v /usr/share/zoneinfo/.
d-i time/zone string Europe/Prague

# Urcuje, zda se maji p¥i instalaci nastavit hodiny pomoci NTP.
d-i clock-setup/ntp boolean true

# NTP server, ktery se m& pouzit. Vychozi hodnota je vétsinou
# dostacujici.

#d-i clock-setup/ntp-server string tak.cesnet.cz

B.4.7 Rozdéleni disku

Déleni disku je viceméné omezeno moznostmi, které nabizi partman-auto. MizZete zvolit rozdéleni bud’ stavaji-
ciho volného mista, nebo celého disku. RozvrZeni oblasti mtizete urcit pomoci preddefinovaného schematu, vlastniho
schematu ze souboru nebo schematu obsazeném v souboru s prednastavenim.

Ptednastaveni pokrocilejSich konfiguraci s RAIDem, LVM a Sifrovanim je sice podporovano, ale ne s takovymi
moZnostmi, jako pfi rucnim déleni.

Mevs

Priklady niZe ukazuji jen zakladni pouZiti schemat. Podrobné;jsi informace naleznete v souborech partman—-auto-recipe.

txt apartman-auto-raid-recipe.txt, které jsou soucésti baliku debian—-installer. Oba soubory
jsou téZ dostupné ze zdrojového repositife debian-installer. Poznamenejme, Ze podporovand funkcionalita
se muZe mezi jednotlivymi vydanimi lisit.

VAROVANI

@ Oznaceni diskll zavisi na pofadi, ve kterém jsou nahrany jejich ovladace. Jestlize
se v systému nachazi vice disk(, tak se ubezpecte, Ze jste vybrali ten spravny.

B.4.7.1 Priklad déleni disku

# Ma-11i systém néjaké volné misto, mlzZete si vybrat, zda chcete

# automaticky rozdélit pouze toto volné misto. To vSak funguje pouze
# pokud neni nastavena proménnd partman-auto/method (nize).

#d-1 partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free

Alternativné mlzete zadat k automatickému déleni cely disk.
Obsahuje-1i systém pouze jediny disk, pouzZije se tento automaticky.
V opacném pripadé musite zadat nazev prislu$ného zarizeni

v tradic¢nim formatu a ne ve formatu devfs (tj. musite zadat néco
jako /dev/sda, ne /dev/discs/discO/disc) .

Napriklad pro pouziti prvniho SCSI/SATA disku:
d-i partman-auto/disk string /dev/sda

Dale musite zvolit metodu, kterd se md pouzit. Momentdlné Jjsou
dostupné metody

- regular: pouzije typ oblasti typicky na vasi architekture

- lvm: pro rozdéleni disku pouzije LVM

- crypto: pouzije LVM nad zasifrovanou oblasti
-1 partman-auto/method string lvm

O == H= H= = H= H H H H FH FH FH

# Pokud néktery z diskl urcenych k automatickému rozdé&leni obsahuje
# pozlstatek z predchoziho LVM, zobrazi se varovani. Timto mizete
# varovani potlacit...
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d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true

# To stejné plati pro potvrzeni p¥i zapisu LVM oblasti.

d-1i partman-lvm/confirm boolean true

d-i partman-lvm/confirm_nooverwrite boolean true

# A plati i pro odstranéni pozustatkl predchoziho softwarového RAIDu:
d-i partman-md/device_remove_md boolean true

# MaZete vybrat jedno ze tr¥i pripravenych schémat déleni.
# — atomic: vSechny soubory v jedné oblasti

# — home: samostatnd oblast /home

# — multi: samostatné oblasti /home, /var a /tmp

d

-1 partman—-auto/choose_recipe select atomic

# Nebo zadat vas vlastni navod na déleni...

# Pokud umite do prostredi d-i dostat soubor s nadvodem na déleni,
# stac¢i na néj odkazat.

#d-1 partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe

# V opacném pripadé miZete zadat cely navod na jednu (logickou) radku.
# Napriklad vytvorime malou oblast /boot, vhodny swap a zbytek
# pouzijeme jako korenovou oblast:

#d-1 partman—-auto/expert_recipe string \

# boot-root \

# 40 50 100 ext3 \

# Sprimary{ } S$bootable{ } \

# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ /boot } \

# o \

# 500 10000 1000000000 ext3 \

# method{ format } format{ } \

# use_filesystem{ } filesystem{ ext3 } \

# mountpoint{ / } \

# 5 \

# 64 512 300% linux-swap \

# method{ swap } format{ } \

#

# Kompletni format je popséan v souboru partman-auto-recipe.txt

# dostupném v baliku ”debian-installer” nebo ve zdrojovém repositdari
# D-I. Soubor demonstruje pouziti i takovych véci, Jjako je pojmenovani
# souborovych systémi, pojmenovani skupin svazkl a urceni, ze kterych
# fyzickych zatizeni se m& skupina svazkl skléadat.

Nésledujicim freknete partmanu, aby disk rozdélil bez potvrzeni.
(Za predpokladu, zZze Jjste partmanu v pfedchozich krocich rekli,
co ma délat.)
-1 partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
-i partman/choose_partition select finish
-1 partman/confirm boolean true
-1 partman/confirm_nooverwrite boolean true

Q. 0 0O O #H HH F

# Je-1i povoleno Sifrovani disku, preskoc¢i Gvodni vymazani oblasti.
#d-1 partman-auto-crypto/erase_disks boolean false

B.4.7.2 Rozdéleni pri pouziti RAIDu

Pomoci prednastaveni téZ mtiZete nastavit oblasti na polich softwarového RAIDu. Podporovany jsou RAID tdrovné 0,
1,5, 6 a 10, vytvafeni degradovanych poli a urceni rezervnich zafizeni.

Pouzivate-li RAID 1, miZete podle ¢asti B.4.11 pfednastavit grub, aby se nainstaloval do vSech zafizeni v poli
pouZzitych.
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VAROVANI

jedna o komponentu, kterou vyvojéfi debian-installer testuji relativné mélo.
Odpoveédnost za spravné zapsani ndvodu pro rozdéleni (aby daval smysl a nevytva-
fel konflikty) nese uzivatel. V pfipadé problémU( zkontrolujte /var/log/syslog.

: U tohoto typu automatického rozdéleni se da velice lehce néco pokazit. Navic se

# Metoda by méla byt nastavena na ”raid”.

#d-i partman-auto/method string raid

# Zadejte disky k rozdéleni. Na vsSech bude nakonec stejné rozloZeni,
# takZe to bude fungovat pouze pokud maji disky stejnou velikost.
#d-1 partman-auto/disk string /dev/sda /dev/sdb

# Dadle musite zadat fyzické oblasti, které se maji pouzit.
#d-1 partman-auto/expert_recipe string \
# multiraid
1000 5000 4000 raid
Sprimary{ } method{ raid }

64 512 300% raid
method{ raid }

500 10000 1000000000 raid
method{ raid }

H FH H H H H H H H
P G

Na z&vér musite zadat, jakym zpusobem se maji dfive definované oblasti

pouZzit v nastaveni RAIDu. Dulezité je pouZzit sprévnd cisla logickych

oblasti. Podporovany jsou RAID urovné 0, 1, 5, 6 a 10; zatrizeni jsou

oddélena pomoci "#”

Parametry jsou:

<typraidu> <poletzarizeni> <poletrezerv> <typss> <pfipbod> \
<zarizeni> <rezervnizatrizeni>

H= = K

d-i partman-auto-raid/recipe string
1 2 0 ext3 /
/dev/sdal#/dev/sdbl

0 2 0 ext3 /home

\
\
\
. \
1 2 0 swap — \
\
\
\
/dev/sda6#/dev/sdb6 \

#
#
#
#
#
# /dev/sda5#/dev/sdb5
#
#
#
#

%=

Vice informaci naleznete v souboru partman—-auto-recipe.txt dostupném
v baliku "debian-installer” nebo ve zdrojovém repositari D-I.

4=

Toto zajisti, Ze se partman nebude pri rozdélovani ptat na potvrzeni.
-1 partman-md/confirm boolean true
-1 partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
-1 partman/choose_partition select finish
-1 partman/confirm boolean true

0 0 0 QO #*

B.4.7.3 Zpusob pripojeni oblasti

Souborové systémy se obvykle pfipojuji pomoci jedine¢ného univerzalniho identifikatoru, tzv. UUID. To umoZiiuje
korektni pfipojeni oblasti i v pfipadech, kdy se zméni jejich jména zafizeni. UUID jsou dlouhé a $patné se ¢tou, takZe
pokud si budete prat, miZe instalator ptipojit souborové systémy pomoci tradi¢nich jmen zafizeni, nebo pomoci nazvi
oblasti, které jim pridélite. Zvolite-li pfipojeni pomoci nazvl oblasti, budou oblasti bez nastaveného nazvu pfipojeny
pomoci UUID.
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Zafizeni se stabilnimi jmény, jako napft. logické svazky LVM, budou misto UUID nadéle pouzivat pripojeni
pomoci tradi¢nich jmen zafizeni.

VAROVANI

Tradi¢ni jména zafizeni se mohou ménit v zavislosti na poradi, ve kterém jadro pfi
zavadéni zafizeni objevi. To mize zplsobit pfipojeni chybného souborového sys-
tému. Podobny problém existuje v pfipadé pouziti nazvl oblasti, protoZe pfi zapo-
jeni dalsiho disku (i externiho) mohou pouzité nazvy oblasti kolidovat a tim padem
neni zaruceno, ktera oblast se pfipoji.

# Vychozi je ptripojovani pomoci UUID, ale muzete zvolit téz "traditional”
# pro pouziti tradiénich jmen zaf¥izeni, nebo ”label” pro pouziti nézva

# oblasti (se zachytnou moZnosti pouziti UUID) .

#d-1 partman/mount_style select uuid

B.4.8 Instalace zakladniho systému
V této fazi instalace se toho moc nastavit nedd. Jediné otdzky se tykaji instalace jadra.

# Nastavi APT, aby implicitné neinstaloval doporucené baliky. Pouziti
# této volby mize znamenat instalaci nekompletniho systému a mé&li by
# Jji pouzivat pouze zkuSeni uzivatelé.

#d-1 base-installer/install-recommends boolean false

# (Meta) balik jéadra, ktery se md nainstalovat; nechcete-1i instalovat
# za4dné jadro, zadejte "none”.
#d-1i base—-installer/kernel/image string linux—image-686

B.4.9 Nastaveni APT

Nastaveni souboru /etc/apt/sources.list anékolika zdkladnich parametri je plné fizeno typem instalace a
diive zodpovézenymi otdzkami. Volitelné muiizete pridat dalsi (lokalni) archivy.

# Muzete si zvolit instalaci softwaru ze sekci non-free a contrib.
#d-1 apt-setup/non-free boolean true

#d-1i apt-setup/contrib boolean true

# Odkomentujte, pokud nechcete pouzivat sitové zrcadlo.

#d-1 apt-setup/use_mirror boolean false

# Vyberte, které aktualizacni sluzby chcete vyuzZivat a zadejte

# jejich zrcadla. Priklad ukazuje vychozi hodnoty.

#d-1 apt-setup/services-select multiselect security, updates

#d-1 apt-setup/security_host string security.debian.org

# Dalsi archivy, k dispozici jsou local[0-9]

#d-1i apt-setup/locall/repository string \

# http://muj.server/debian stable main

#d-1i apt-setup/locall/comment string local server

# Povoli radky deb-src

#d-1 apt-setup/locall/source boolean true

# URL k verejnému klici lokédlniho archivu; Kli¢ musite zadat, protoZe
# jinak si apt bude stézZovat na neautentizovany archiv a prislusny

# raddek v sources.list zlstane zakomentovany

#d-1i apt-setup/localO/key string http://muj.server/klic

# Instalace vyzaduje, aby byly vSechny repositdfe autentizovéany

# znamym gpg klic¢em. Timto nastavenim m@Zete autentizaci potlacdit.
# Varovani: Nebezpecné, neni doporuceno.

#d-1 debian-installer/allow_unauthenticated boolean true

81



PRILOHA B. AUTOMATIZOVANI INSTALACI ... B.4. OBSAH SOUBORU S PREDNASTAVENIM (PRO ...

# Odkomentujte pro pridadni dals$i architektury, zde 1386
#d-1i apt-setup/multiarch string 1386

B.4.10 Vybér baliki

MiZete nainstalovat libovolnou kombinaci dostupnych tloh. V dobé psani to zahrnuje:

* standard (standardni unixové néstroje)

* desktop (grafické prostredi)

* gnome—desktop (prostfedi Gnome)

* xfce—desktop (prostiedi XFCE)

* kde-desktop (prostiedi KDE Plasma)

¢ cinnamon-desktop (prostiedi Cinnamon)
* mate—desktop (prosttedi MATE)

* 1xde—desktop (prostfedi LXDE)

* web-server (webovy server)

¢ print-server (tiskovy server)

¢ ssh-server (SSH server)

Instalaci dloh méiZete vynechat a instalovat baliky n&jakou jinou cestou. Ulohu standard viak doporudujeme
instalovat vZdy.

Chcete-li kromé balikl v dlohach instalovat také néjaké samostatné baliky, mliZete pouZit parametr pkgsel/
include. Hodnotou parametru je ¢arkami nebo mezerami oddé€leny seznam, takZe jej miZete jednoduse pouZit i

Z vz

na piikazové fadce jadra.

#tasksel tasksel/first multiselect standard, web-server, kde-desktop

# Samostatné baliky pro instalaci.

#d-1 pkgsel/include string openssh-server build-essential

# Zda se maji baliky po rozbaleni debootstrapem aktualizovat.
# Povolené hodnoty: none, safe-upgrade, full-upgrade

#d-1 pkgsel/upgrade select none

Nékteré verze instala¢niho systému mohou vyvojad¥um Debianu hlésit
seznam balikd, které jste nainstalovali, coZ pomdhd pri
rozhodovani, ktery software je oblibeny a proto by mél byt zafazen
na CD. Vychozi hodnotou je zédkaz posildni tohoto seznamu, ale méli
byste zvazit jeho povoleni.

#
#
#
#
#
#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

B.4.11 Instalace zavadéce

# Vychozim zavadécem (pro x86) je Grub. Chcete-1i misto néj instalovat
# LILO, odkomentujte nasledujici:

#d-1 grub-installer/skip boolean true

# Jestlize chcete preskocit také instalaci LILA a neinstalovat Zzadny

# zavadéc¢, odkomentujte jesSté toto:

#d-1i lilo-installer/skip boolean true
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# Toto je bezpecéné nastaveni - pokud nenalezne jiny operacni systém,
# nainstaluje Grub do MBR.
d-i grub-installer/only_debian boolean true

# Toto nainstaluje Grub do MBR i kdyZ nalezne jiny operacni systém,
# coz je méné bezpecné, protoze se jiny systém nemusi zavést.
d-i grub-installer/with_other_os boolean true

# Kvuli potencianim zapojenym USB klic¢enkdm nelze obecné bezpecéné urclit

# umisténi MBR, takzZe Jje potfeba ho zadat:

#d-1i grub-installer/bootdev string /dev/sda

# Pro instalaci na prvni zatrizeni (predpokladejme, Ze nejde o USB klicenku):
#d-1 grub-installer/bootdev string default

# Alternativné miZete instalovat Jjinam neZ do MBR - odkomentujete
# a upravte tyto radky:

#d-1i grub-installer/only_debian boolean false

#d-1 grub-installer/with_other_os boolean false

#d-1 grub-installer/bootdev string (hd0,1)

# Pro instalaci Grubu na vice disku:

#d-1i grub-installer/bootdev string (hd0,1) (hd1,1) (hd2,1)

# Volitelné heslo pro Grub bud v ¢itelné podobé

#d-1 grub-installer/password password r00tme

#d-1 grub-installer/password-again password r00Otme

# nebo zasifrované pomoci MD5 hashe, viz grub-md5-crypt (8).
#d-1 grub-installer/password-crypted password [MD5 hash]

# Nasledujici volbou mtzete ptridat dals$i zavadéci parametry pro

# nainstalovany systém (pokud to podporuje instaldtor zavadéce) .

# Poznamka: parametry predané instaldtoru budou pridany automaticky.
#d-1i debian-installer/add-kernel-opts string nousb

MDS5 hash hesla pro grub miZete ziskat bud’ piikazem grub-mdS-crypt, nebo piikazem uvedenym v piikladu
v Casti B.4.5.

B.4.12 Dokonceni instalace

# P¥i instalaci skrze sériovou konzoli jsou tradic¢ni virtudlni konzoly
# (VI1-VT6) v /etc/inittab zakazany. Chcete-1i je nechat povolené,

# odkomentujte nasledujici radek.

#d-1i finish-install/keep-consoles boolean true

# Vynechd posledni hléasku, Ze je instalace kompletni.
d-i finish-install/reboot_in_progress note

# Zaka&Ze vysunuti CD béhem restartu, coZ se obcfas miZe hodit.
#d-i cdrom-detect/eject boolean false

# Timto se pocitac po skonceni instalace misto restartu do nového
# systému zastavi, pripadné zcela vypne.

#d-1 debian-installer/exit/halt boolean true

# Timto se poc¢itac nejen zastavi, ale 1 vypne.

#d-1 debian-installer/exit/poweroff boolean true

B.4.13 Prednastaveni ostatnich baliku

Je mozné, ZzZe se objevi dalsi otazky v zavislosti na tom, jaky
software nainstalujete, nebo podle toho, co se béhem instalace
pokazi. Seznam vSech moZnych otdzek béhem instalace ziskate
prikazy:

debconf-get-selections —--installer > soubor

H= = = K
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# debconf-get-selections >> soubor

B.5 Pokroc¢ilé moznosti

B.5.1 Spousténi vlastnich prikazi béhem instalace

Nastroje pro prednastaveni nabizi velice mocnou vlastnost, kterou je moznost spousténi libovolnych piikazi nebo
skriptl v urcitych bodech instalace.
Po pfipojeni souborového systému instalovaného systému je tento dostupny v adresafi /target. Pokud pro
instalaci pouZivate CD, je po pfipojeni dostupné pies /cdrom.
Prednastaveni d-i neni uZ ze své podstaty bezpecné. Nic
v instalac¢nim systému nekontroluje pokusy kolem preteceni bufferu
ani zneuziti hodnot v souboru s pfednastavenimi. Pouzivejte tyto
soubory pouze z duvéryhodnych zdroju!
Nésleduje ukéazka, jak v d-i spustit automaticky néjaky shellovy pfikaz.

+H= = =

# Prvni prikaz Jje spustén co nejdfive - hned po nacteni prednastaveni.
#d-1 preseed/early_command string anna-install nejaky-udeb

# Tento prikaz je spusStén tésné pred vstupem do déleni diskl. MuZe se

# hodit pro dynamické prednastaveni rozdéleni disku, které zavisi na

# aktudlnim stavu diskd (které jesté nemusi byt vidét v dobé spusténi

# predchoziho ptrikazu preseed/early_command) .

#d-1 partman/early_command \

# string debconf-set partman-auto/disk ”$(list-devices disk | head -nl)”

Tento prikaz je spusStén tésné pred koncem instalace, ale jesté Je

pfipojen adresat? /target. Bud miZete pouzit chroot na /target

a pracovat p¥imo v ném, nebo miZete pouzit p¥ikaz apt-install

resp. in-target pro jednoduchou instalaci balikl resp. spousténi

prikazti v nové instalovaném systému
d-i preseed/late_command string apt—-install zsh; in-target chsh -s /bin/zsh

B.5.2 Pouziti prednastaveni pro zménu vychozich hodnot

Pomoci prednastaveni miiZzete dosahnout i toho, Ze se otdzka normdalné zobrazi, ale zméni se jeji vychozi odpovéd'.
(Naptiklad na tvodni otdzce ohledné jazyka muzete prednastavit misto angli¢tiny ¢estinu, takze uZivateli staci stisk-
nout Enter, ale stdle mu nechdvite moznost volby jiného jazyka.) Dosdhnete toho tak, Ze po nastaveni proménné
zménite priznak seen na hodnotu ,,false®.

d-i foo/bar string hodnota
d-i foo/bar seen false

Chcete-li stejného vysledku dosdhnout pro vsechny otdzky, muZete pouZit zavidéci parametr preseed/interac
tive=true, coz se miZe hodit pro testovani a ladéni konfiguraéniho souboru s prednastavenim.

Zopakujme, Ze vlastnik ,,d-i“ by se mél pouZivat pouze pro proménné pouZivané samotnym instalaénim systémem.
Pro proménné nachdzejici se v instalovanych balicich byste méli jako vlastnika pouZit jméno prislusného baliku (viz
pozndmka pod ¢arou u B.2.2).

Pfednastavujete-li pomoci zavadécich parametrti, miizete pouZit specidlni operator ,,7=", kterym instalator do-
nutite, aby danou otazku zobrazil. Napiiklad foo/bar?=hodnota (nebo vlastnik: foo/bar?=hodnota). To
samoziejmé funguje jen u parametrt, kterym odpovida néjaka otazka zobrazena béhem instalace, tj. nefunguje to pro
Hinterni“ parametry.

Pro vice ladicich informaci mtiZete pouZit zavadéci parametr DEBCONF_DEBUG=5, ktery zajisti, Ze debconf

Mevs

bude mnohem upovidanéjsi, co se tyce aktudlniho nastaveni proménnych a postupu instalacnimi skripty.

B.5.3 Zretézené nahravani soubori s prednastavenim

PfestoZe je pouZziti jednoho velkého souboru s pfednastavenim jednoduché, zdaleka nemusi byt prehledné a navic
postrada flexibilitu. Z tohoto diivodu je mozné nastaveni rozdélit do nékolika samostatnych souborti a ty pak skladat
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dohromady. ProtoZe pozdéji uvedené volby prepisuji volby zadané diive, pfimo se nabizi vytvoreni hlavniho (sdi-
leného) souboru s obecnymi predvolbami a k nému né€kolik dalSich souborti se specifickym nastavenim pro danou
situaci.

# Zadat mlZete i vice soubord najednou, stac¢i je oddélit mezerami.
# Vlozené soubory mohou obsahovat jak deklarace pro prednastaveni,
# tak prikazy pro zavedeni dalSich soubortu. Pokud cestu zadate

# relativné, hledaji se soubory ve stejném adresari, jako nadrizeny
# soubor.

#d-i preseed/include string x.cfg

# d-1i mhZe volitelné kontrolovat kontrolni soulty souboru

# s prednastavenim. V soucasnosti jsou podporovany pouze md5 soucty.
# Seznam souctl zadejte ve stejném poradi, v jakém se budou nacitat

# soubory s prednastavenim.

#d-1 preseed/include/checksum string 5da499872becccfeda2c4872£9171c3d

# Mnohem pruznéjsi je pouziti shellového ptrikazu, ktery vrati nézvy
# soubort, JjeZ se maji nahrat.
#d-1 preseed/include_command \

# string if [ " ‘hostname’” = bob ]; then echo bob.cfg; fi

# Nejpruznéjsi moZnost stdhne program a spusti jej. Program muze

# pouzivat prikazy pro manipulaci s databdzi debconfu jako naprt.

# debconf-set. Pokud jsou nazvy soubord relativni, berou se ze

# stejného adresédre jako soubor s prednastavenim, ktery je spousti.
# Zadat maZete i vice skripttu, stacd¢i je oddélit mezerami.

#d-i preseed/run string foo.sh

Zietézené nahravani souborti s prednastavenim funguje i mezi riznymi typy pfednastaveni. Napriklad pokud
pouZzivéte prednastaveni z initrd nebo ze souboru, miizete v nich uvést proménnou preseed/url a po nabéhnuti sité
tak plynule ptejit do souboru s prednastavenim staZenym ze sit€. Musite vSak byt opatrni, protoZe to také znamen4, Ze
se proces prednastaveni spusti znovu a mimo jiné tim dostanete Sanci na druhé spusténi prikazu preseed/early,

tentokrate po nab&hnuti sité.
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Priloha C

Poznamky k rozdélovani disku

C.1 Pocet a velikost oblasti

Jako tplné minimum potiebuje GNU/Linux jeden diskovy oddil. Tento oddil je vyuZit pro operacni systém, programy
a uzivatelskd data. VétSina uZivatelll navic poklada za nutnost mit vydélenou ¢ast disku pro virtudlni pamét’ (swap).
Tento oddil slouZi opera¢nimu systému jako odkladaci prostor. Vydéleni ,,swap“ oblasti umozni efektivnéjsi vyuziti
disku jako virtudlni paméti. Je rovnéZ mozné pro tento ucel vyuZit obycejny soubor, ale neni to doporucené feseni.

Vétsina uZivateld vycleni pro GNU/Linux vice nez jeden oddil na disku. Jsou k tomu dva diivody. Prvnim je
bezpecnost, pokud dojde k poskozeni souborového systému, vétSinou se to tykd pouze jednoho oddilu, takZe potom
musite nahradit ze zaloh pouze ¢ast systému. Minimdlné muiZete uvazit vydéleni kofenového svazku soubort. Ten
obsahuje zdsadni komponenty systému. JestliZze dojde poSkozeni néjakého dalsiho oddilu, budete stile schopni spustit
GNU/Linux a provést ndpravu, coZ vam miZe uSetfit novou instalaci systému.

Druhy divod je obycejné zavaznéjsi pii produkénim nasazeni. Predstavte si situaci, kdy n€jaky proces zacne ne-
kontrolované zabirat diskovy prostor. Pokud se jednd o proces se superuZivatelskymi pravy, muze zaplnit cely disk a
narusi tak chod systému, ponévadZ Linux potiebuje pii béhu vytvaret soubory. K takové situaci mtze dojit i z vnéjSich
pricin, napriklad se stanete obéti spamu a nevyZadané e-maily vdm lehce zaplni cely disk. Rozdélenim disku na vice
oddilt se Ize pred podobnymi problémy uchranit. Pokud tfeba vydélite pro /var/mail samostatnou oblast, bude
systém fungovat, i kdyz bude zahlcen nevyZzadanou postou.

Jedinou nevyhodou pii pouzivani vice diskovych oddild je, Ze je obtizné dopifedu odhadnout kapacitu jednotlivych
oddilt. JestliZze vytvorite néktery oddil pfili§ maly, budete muset systém instalovat znovu, a nebo se budete potykat s
presunovanim soubort z oddilu, jehoZ velikost jste podhodnotili. V opa¢ném piipadé, kdy vytvofite zbytecné velky
oddil, plytvate diskovym prostorem, ktery by se dal vyuzit jinde. Diskovy prostor je dnes sice levny, ale pro¢ vyhazovat
penize oknem?

C.2 Strom adresara

Debian GNU/Linux dodrZuje standard pro pojmenovani soubord a adresai (Filesystem Hierarchy Standard), coz

zaruduje, Ze uzivatelé ¢i programy mohou odhadnout umisténi soubori ¢i adresart. Kofenovy adresaf je reprezentovan
lomitkem / a na vSech Debianich systémech obsahuje tyto adreséfe:

Adresar Obsah

bin Dtlezité programy

boot Statické soubory zavadéce

dev Soubory zafizeni

etc Konfiguraéni soubory zavislé na systému

home Domovské adresare uzZivateli

1lib Podstatné sdilené knihovny a moduly jadra
media Obsahuje pfipojné body pro vyménnd média
mnt Misto pro doc¢asné pfipojovani souborovych systému
proc Virtudlni adresaf obsahujici systémové informace
root Domovsky adresar spravce systému

run Proménliva data platnd po dobu béhu systému
sbin Dilezité systémové programy

srv Data nabizend systémem

86


http://www.pathname.com/fhs/

PRILOHA C. POZNAMKY K ROZDELOVANI DISKU C.3. DOPORUCENE ROZDELENI DISKU

Adresar Obsah

Sys Virtudlni adreséf pro systémové informace
tmp Docasné soubory

usr Druh4 droverti hierarchie

var Proménliva data

opt Softwarové baliky tfetich stran

Nasledujici seznam by vdm mél pomoci pfi rozhodovani o rozdéleni disku na oblasti. Berte prosim na védomi, Ze
vyuziti disku se velmi lisi podle zplisobu pouzivani systému a proto jsou nasledujici doporuceni pouze obecné a mély
by slouZit jen jako mozny zdklad pro déleni disku.

* /:kofenovy adresdi musi vZdy fyzicky obsahovat adresdfe /etc, /bin, /sbin, /1iba /dev, protoZe jinak
byste nemohli zavést systém. Typicky je potfeba 250-350 MB, ale v konkrétnich podminkach se poZadavky
mohou lisit.

¢ /usr: obsahuje vSechny uZivatelské programy (/usr/bin), knihovny (/usr/1ib), dokumentaci (/usr/
share/doc), atd. ProtoZe tato ¢ast souborového systému spotfebuje nejvice mista, méli byste ji na disku
poskytnout alespont 600-750 MB. Pokud budete instalovat hodné balickli, méli byste tomuto adresafi vyhradit
jesté vice mista. Velkoryse pojata instalace pracovni stanice nebo serveru mize klidné zabrat i 5-6 GB.

V soucasnosti se doporucuje mit adresdf /usr umistén pfimo na kofenové oblasti, jelikoZ zavddéni systému s

vvvvvv

e /var:vtomto adresdfi budou uloZena vSechna promeénlivé data jako prispévky news, e-maily, webové stranky,
vyrovnavaci pamét pro balickovaci software, atd. Velikost tohoto adresafe velmi z4visi na zptsobu pouZivani
vaSeho pocitace, ale pro vétSinu lidi bude velikost ddna reZijnimi ndklady spravce balickt.. Pokud se chystéte
nainstalovat najednou vse, co Debian nabizi, mélo by stacit pro /var vyhradit dva az tfi gigabajty. V pfipade¢,
7Ze budete instalovat systém po ¢astech (nejprve sluzby a utility, potom textové zdleZitosti, ndsledné X, ...), bude
stacit 300 az 500 megabajtt. JestliZe je vasi prioritou volné misto na disku a nepldnujete Zadné velké aktualizace
systému, Ize vyjit se 30 az 40 megabajty.

e /tmp: sem programy vétSinou zapisuji docasnd data. Obvykle by mélo stacit 40—100 MB. Nékteré aplikace —
vcetné nadstaveb archivacnich programi, authoringovych CD/DVD néstrojii a multimedidlnich programi —
mohou /tmp vyuzivat pro uloZeni celych obrazd. Planujete-li vyuZivat takovéto programy, méli byste dostupné
misto prislusné zvysit.

* /home: kazdy uZivatel si bude ukladat data do svého podadresdie v tomto adresafi. Jeho velikost z4visi na
tom, kolik uZivateld bude systém pouZivat a jaké soubory se v jejich adresatich budou uchovavat. Pro kazdého
uzivatele byste méli pocitat alespont 100 MB mista, ale opét zavisi na konkrétni situaci.

C.3 Doporucené rozdéleni disku

Pro nové uZzivatele, domaci pocitace a jiné jednouZivatelské stanice je asi nejjednodussi pouZit jednu oblast jako
souborovy systém neZ standardni ext2 (napt. ext3). Oblasti se souborovym systémem ext2 se totiZ musi pravidelné
kontrolovat, coZ miiZe u vétSich oblasti trvat pomérné dlouho a prodluZuje se tim nabéh systému.

Jak jsme fekli dfive, pro viceuZivatelské systémy je lepsi pouZit pro /var, /tmp a /home samostatné oblasti.

Chcete-li instalovat hodné programi, které nejsou pfimo soucasti distribuce, miize se vim hodit samostatny oddil
pro /usr/local. Napoditadi, ktery slouzi jako poStovni server, ma smysl vytvorit svazek pro /var/mail. Nékdy
je také dobré oddélit adresar / t mp na samostatny oddil s kapacitou 20 aZ 50MB. Na serveru s vice uZivateli je vyhodné
vymezit velky oddil pro domovské adresédie (/home). Obecné ale plati, Ze rozd€leni disku se 1isi pocitac od pocitace

N

a zaleZi na tom, k ¢emu systém pouZivate.

Pfi instalaci komplikovanéjsiho systému (serveru) se podivejte do Multi Disk HOWTO na podrobnéjsi informace.
Tento odkaz miZe byt zajimavy rovnéz pro zprostfedkovatele pfipojeni k Internetu.

Ztstava otazka, kolik vyhradit pro virtudlni pamét. Néazory systémovych administratord jsou riizné. Jedna (dobrd)
zkuSenost 11kd, Ze je dobré mit stejné odklddaciho prostoru jako mate paméti, ale rozhodné ne méné nez 16MB (To
uz je skoro lepsi odkladaci prostor nepouZzivat viibec). Samoziejmé Ze existuji vyjimky — budete-li feSit soustavu
10000 rovnic na pocitaci s 256 MB, budete potiebovat vice jak gigabajt odklddaciho prostoru.

Na nékterych 32-bitovych architekturdch (m68k a PowerPC) vyuZije Linux z jednoho odklddaciho oddilu maxi-

mélné 2 GB, takZe neni divod, pro¢ prekracovat tuto hranici. Mate-1i vétsi naroky na virtudlni pamét, zkuste umistit
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odkladaci oddily na rizné fyzické disky, a pokud mozno, na rtizné IDE nebo SCSI kandly. Jadro bude automaticky
vyrovnavat zat€Z mezi jednotlivé oblasti, coZ se projevi ve zvyseni rychlosti.

Napiiklad star$i domdci po&ita¢ miize mit 32 MB paméti a 1,7 GB IDE disk na zafizeni /dev/sda. Reknéme,
7e na /dev/sdal je oblast pro druhy operacni systém o velikosti 500 MB. Odkliddaci oddil ma 32 MB a je na
/dev/sda3. Zbytek, tj. asi 1,2 GB na /dev/sda2 je kofenovy svazek pro Linux.

Pro pfedstavu, kolik mista zaberou jednotlivé dlohy, se podivejte na D.2.

C.4 Jak Linux pojmenovava pevné disky

Disky a oddily na nich maji v Linuxu odli$né ndzvy neZ v jinych operacnich systémech. Tyto ndzvy budete potiebovat
pfi rozdé€lovani disku a pripojovani oblasti. Zdkladni zafizeni:

* Prvni disketova jednotka je nazvana /dev/£d0.
* Druhd disketova jednotka je /dev/£fd1.
* Prvni rozpoznany disk md ndzev /dev/sda.

* Druhy rozpoznany disk mé ndzev /dev/sdb atd.

Prvni SCSI CD mechanice odpovidd /dev/scd0 nebo také /dev/sr0.

Oddily na discich jsou rozliSeny pripojenim cisla k ndzvu zafizeni: sdal a sda2 predstavuji prvni a druhy oddil
prvniho disku.

Napriklad uvazujme pocita¢ se dvéma disky na SCSI sbérnici na SCSI adresdch 2 a 4. Prvnimu disku (na adrese
2) odpovida zafizeni sda, druhému sdb. Tti oddily na disku sda by byly pojmenovany sdal, sda2, sda3. Stejné
schéma znacent plati i pro disk sdb a jeho oblasti.

Mite-li v pocitaci dva SCSI fadice, poradi diskt zjistite ze zprav, které Linux vypisuje pfi startu.

Primérni oddily jsou v Linuxu reprezentoviany ndzvem disku a ¢islem oddilu 1 aZ 4. Napfiklad /dev/sdal
odpovid4 prvnimu primdrnimu oddilu na prvnim disku. Logické oddily jsou ¢islovany od 5, takZe na stejném disku
ma prvni logicky oddil oznaceni /dev/sda5. Rozsifeny oddil, tj. primarni oddil obsahujici logické oddily, sim o
sobé pouZitelny neni.

C.5 Délici programy v Debianu

K rozdéleni disku nabizi kazd4 architektura rtizné programy. Pro vas typ pocitace jsou k dispozici:

partman Doporuceny néstroj, ktery umi kromé déleni diski i ménit velikost oblasti, vytvaiet souborové systémy (v
fe¢i Windows ,.formatovat®) a pfifadit je k pripojnym bodim.

fdisk Pavodni linuxovy program pro spravu oddilti, vhodny pro guru.

Obzvlasté opatrni musite byt v piipadé, Ze mate na disku oblasti systému FreeBSD. Instalac¢ni jadra sice ob-
sahuji podporu pro tyto oblasti, ale zpisob, jakym je fdisk (ne)reprezentuje, miize zménit ndzvy zatizeni. Viz
Linux+FreeBSD HOWTO.

cfdisk Jednoduchy, celoobrazovkovy program pro spravu oddild se vyznacuje snadnym ovladanim.

Poznamenejme, Ze cfdisk oblasti FreeBSD nerozpozna viibec a tim paddem se ndzvy zafizeni mohou zménit.

Jeden z téchto programii se spusti automaticky, kdyZ vyberete krok Rozdélit disky (nebo podobny). Teoreticky je
mozné prepnout se na druhou konzoli (tty2) a pouZzit jiny nastroj na déleni disku, avSak prakticky se to nedoporucuje.
Nezapomeiite oznacit zavadéci oddil jako ,,aktivni“ (bootable).

C.5.1 Déleni disku na 32-bit PC

BIOS osobnich pocitacl obvykle pridava dalsi omezeni na rozdéleni disku. Je ur¢eno, kolik miiZete na disku pfipravit
»primarnich” a ,logickych“ oddild. Starsi BIOSy z let 1994-1998 dokdZzi zavést systém jen z ¢asti disku. Informace
na toto téma podavaji dokumenty Linux Partition HOWTO, zde uvadime jen stru¢ny piehled.

»Primdrni“ oddily jsou piivodni koncept rozdéleni disku. Na disku mohou byt maximalné ctyfi. Toto omezeni

prekonavaji oddily ,rozsifené“ a ,logické“. Zménite-li primarni oddil na rozsifeny, mtiZete tento prostor vyuZzit k
vytvoreni libovolného poctu (max. 60) logickych ¢asti. Na disku lze v§ak vytvofit maximdlné jeden rozsifeny oddil.
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Linux omezuje pocet oddilti na disk takto: 255 oddilti pro disky SCSI (3 primarni a 252 logickych) a 63 oddild na
discich IDE (3 primarni a 60 logickych). Standardni Debian GNU/Linux nabizi na kaZdém disku pouze 20 zafizeni
pro oblasti, takZe pokud chcete vyuZivat oblasti s ¢islem vétsSim neZ 20, musite odpovidajici zafizeni vytvorit rucné.

JestliZze mate velky IDE disk na kterém nepouZivéite ani LBA adresovéni, ani pfeklddaci ovlada¢ od vyrobce, pak
musite umistit zavadéci oddil (obsahujici jadro) do prvnich 1024 cylindri na disku (obvykle prvnich 524 megabaijti).

Toto omezeni neplati pro novéjsi BIOSy (podle vyrobce 1995-98), které podporuji ,,Enhanced Disk Drive Support
Specification“. Lilo, linuxovy zavadéc, i alternativni zavadé¢ mbr musi pouzit BIOS pro nacteni jadra z disku do
operacni paméti. Jestlize jsou v BIOSu pfitomna rozsifeni pro pristup k velkym disktm (pfes preruseni 0x13), pak
budou pouzita. V opacném piipadé€ je pouZito pivodni rozhrani pro pristup k diskiim, které bohuZel neumi adresovat
oblasti nad 1023. cylindrem. AvSak v okamZiku, kdy je Linux zaveden, uz nezéleZi na omezenich BIOSu, protoZe
Linux k pfistupu na disky BIOS nepouZiva.

Pokud mate velky disk, mozn4 budete chtit vyuzit techniku ptekladu cylindrti, kterou miZete zapnout v BIOSu
(jako tfteba LBA ,,Logical Block Addressing” nebo CHS ,,Large” mddy). Vice informaci ohledné velkych diskti najdete
v Large Disk HOWTO. Pokud pouZzivéte techniku piekladu cylindri a BIOS nepodporuje rozsifeni pro pristup k
velkym diskim, pak se vase zavadéci oblast musi vlézt do preloZeného ekvivalentu 1024. cylindru.

Pro splnéni téchto pozadavkl doporucujeme vytvofit malou oblast na zacatku disku (25-50MB by mélo stacit),
kterd se pouzije jako zavadéci. Ostatni oblasti je pak moZné vytvorit kdekoliv ve zbylém mistu. Zavadéci oblast
musi byt pfipojena jako /boot, protoZe v tomto adresdii se uchovavaji jidra. Takovéto nastaveni bude fungovat
na libovolném pocitaci, bez ohledu na to, zda pouziva nebo nepouzivda LBA, CHS nebo zda podporuje rozsifeni pro

pfistup k velkym disktm.
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Priloha D

Co se jinam neveSlo

D.1 Zarizeni v Linuxu

V Linuxu existuje v adresafi /dev spousta specidlnich souborti nazyvanych soubory zafizeni. V unixovém svété se
k hardwaru pfistupuje pravé pies tyto soubory, které se ov§em chovaji jinak, neZ obycejné soubory. Soubor zafizeni
je vlastné abstraktni rozhrani k systémovému ovladaci, ktery komunikuje pfimo s hardwarem. NejbéZné&jsimi typy

Yy

soubort zafizeni jsou blokova a znakova zafizeni, méné rozsifené jsou pak pojmenované roury. V nasledujicim vypisu

vvvvv

£do prvni disketova mechanika
fd1 druh4 disketovd mechanika
sda prvni pevny disk
sdb druhy pevny disk
sdal prvni oblast na prvnim pevném disku
sdb7 sedmd oblast na druhém pevném disku
sr0 prvni CD-ROM
srl druhd CD-ROM
ttySo sériovy port 0, pod MS-DOSem COM1
ttysSl sériovy port 1, pod MS-DOSem COM2
1p0 prvni paralelni port
1pl druhy paralelni port
psaux rozhrani my$i na portu PS/2
pseudozaiizeni - jenom opakuje data ziskana z GPM
gpmdata (ovladat myg)
cdrom symbolicky odkaz na CD-ROM mechaniku
mouse symbolicky odkaz na rozhrani mysi
null cokoliv poslete na toto zafizeni, zmizi beze stopy
zero z tohoto zafizeni muzZete aZ do nekonecna Cist nuly

D.1.1 Nastaveni mysi

Mys muiZete pouZivat jak na konzoli, tak v prostfedi X Window. Obvykle sta¢i nainstalovat balik gpm a pfislusny X
server. Oboje by mélo pouZivat jako zafizeni mysi soubor /dev/input /mice. Spravny komunikacni protokol byva
v gpm exps2, v systému X Window ExplorerPS/2. Pfislusné konfiguracni soubory jsou /etc/gpm.conf a
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/etc/X11/xorg.conf.

Aby mys fungovala, musi byt zavedeny nékteré moduly jadra. Ve vétsin€ pfipadd jsou spravné moduly rozpoznany
a zavedeny automaticky. Vyjimkou mohou byt staré sériové a sbérnicové mysi', které jsou dnes spise raritou ve velmi
starych pocitacich. Typické moduly, které jsou potieba pro rtizné typy mysi:

Modul Popis

psmouse PS/2 mysi (mél by byt rozpoznan automaticky)

usbhid USB mysi (mél by byt rozpozndn automaticky)

sermouse Vétsina sériovych mysi

logibm Sbérnicova mys pripojend k adaptérové karté
Logitech

inport Sbérnicova mys pripojend ke karté ATI nebo
Microsoft InPort

Pro zavedeni modulu s ovlada¢em miZete pouZit pfikaz modconf z baliku stejného jména a hledat v kategorii
kernel/drivers/input/mouse.

D.2 Misto potiebné pro alohy

Standardni instalace na architektufe amd64 zabere na disku véetn€ vSech standardnich baliki 800MB. Mensi instalace
bez tdlohy ,,Standardni systém® zabere 613MB.

DuLeZiré

V obou pfipadech je zabrané misto pocitano po dokonceni instalace a smazani
v8ech docasnych souborl. Vypocet také nebere v Gvahu reZii souborového sys-
tému, napfiklad pro zurnalovaci soubory. To znamen4, ze béhem instalace a také
pozdéji pfi samotném pouzivani systému bude potfeba mnohem vice mista na do-
Casné soubory (stazené baliky) a uzivatelska data.

Nasledujici tabulka ukazuje velikosti dloh tak, jak je vypisuje program aptitude. ProtoZe se mohou baliky v né-
kterych dlohédch prekryvat, je moZzné, Ze celkovd velikost instalovanych tloh bude mensi neZ soucet jejich velikosti.

Ve vychozim nastaveni se instaluje desktopové prostiedi GNOME. Nékterd jind desktopova prostfedi miiZete
nainstalovat bud’ pomoci specidlniho instala¢niho CD, nebo pouZitim zavddéciho parametru pii zavadéni instaldtoru
(viz 6.3.5.2).

Pfi uréovani velikosti diskovych oblasti budete muset ¢isla uvedend v tabulce pfidat k velikosti standardniho sys-
tému. VétSina z hodnot ve sloupci ,,Instalovand velikost* skon¢i v /usr, pii instalaci je vSak jeSté tfeba pocitat s
hodnotami ze sloupce ,,Stahne se®, které se (doCasn¢) uloZi v adreséfi /var.

Uloha g\lﬁglovana velikost Stéhne se (MB) X/}:;;) béhem instalace
Desktopové prostiedi
* GNOME (vychozi) 3163 935 4098
¢ KDE Plasma 3044 911 3955
e Xfce 2122 593 2715
« LXDE 2133 602 2735
* MATE 2288 644 2932
e Cinnamon 2878 843 3721
Notebook 29 9 38
Webovy server 40 9 49
Tiskovy server 407 95 502
SSH server 1 0 1

! Sériové mysi maji obvykle konektor tvaru D s deviti otvory. Sbérnicové mysi maji kulaty 8 pinovy konektor. Pozor, neplést s 6 pinovym
kulatym konektorem mysi PS/2 a 4 pinovym kulatym konektorem ADB.
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Instalujete-li v jiném jazyce neZ anglicting, je mozné, Ze tasksel automaticky nainstaluje lokalizacni iilohu pro

dany jazyk. Velikost lokaliza¢ni dlohy zavisi na tom, co do ni jeji tviirci umistili za baliky.

D.3 Jak nainstalovat Debian GNU/Linux ze stavajiciho unixového/linu-
xového systému

Tato kapitola se, na rozdil od zbytku pfirucky, nezabyva oficidlnim instalacnim programem, ale popisuje instalaci
Debianu ze stdvajiciho unixového nebo linuxového systému. Tuto kapitolu si vyZadali uZivatelé prechazejici z dis-
tribuci Red Hat, Mandriva a SUSE. Pfedpokldddme zde jisté znalosti s pouZivanim *nixovych piikazli a pohybem
v souborovém systému. V této sekci plati, Ze piikazy uvozené promptem $ zaddvite ve svém stavajicim systému,
zatimco prikazy uvozené # se spousti v chrootovaném prostiedi.

A7 si Debian GNU/Linux vyladite k obrazu svému, muZzete do néj prevést stavajici uzivatelska data a plynule piejit
k nové distribuci bez zbytecnych prostoji. Tento druh instalace je t€Z vhodny pro systémy s podivnym hardwarem,
ktery jinak neni podporovan instalanimi médii.

PozNamka
ProtoZe se z velké ¢asti jedna o ruéni postup, méli byste mit na paméti, ze spoustu
véci, které bézné fesi instalacni program sam, nyni budete muset provadét sami.
To také klade vétsi naroky na znalosti Debianu a unixovych systém( obecné. Na-
sledujici navod fesi pouze zakladni nastaveni systému, je mozné, Ze bude potreba
provést dalsi kroky.

D.3.1 Priipravné prace

Nejprve si rozdélte disk. Budete pottebovat asponi jeden oddil (kofenovy) plus oblast pro virtudlni pamét (swap).
Pro Cisté konzolovou instalaci potfebujete oblast velkou minimdlné 613 MB, jestlize budete instalovat i X Window
System, pocitejte s nejméné 2133 MB.

Na novych oddilech vytvoite souborové systémy. Napiiklad souborovy systém ext3 na oblasti /dev/sda6 vy-
tvorite prikazem:

# mke2fs -j /dev/sdaé
(Ve zbytku nidvodu budeme pfedpoklddat, Ze kotfenovy oddil je /dev/sda6.) JestliZe chcete vytvorit systém ext2,

vynechejte parametr —3.
Inicializujte a aktivujte odkladaci oddil (nezapomeiite zménit ¢islo oblasti podle skutec¢nosti):

# mkswap /dev/sda5
# sync
# swapon /dev/sdab

Pfipojte budouci kofenovou oblast (/) do adresdfe /mnt /debinst. Na jméné ptfipojného adresdfe nezéleZi.

# mkdir /mnt/debinst
# mount /dev/sdaé /mnt/debinst

PoznaMmkA

Chcete-li mit ¢asti souborového systému (napf. /usr) pfipojené na rliznych oblas-
tech, musite tyto adresare vytvofit a pfipojit ruéné jeste pred pristi kapitolou.
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D.3.2 Instalace baliku debootstrap

debootstrap je program, kterym se v Debianu instaluje zdkladni systém. Ma minimum zavislosti (pouze /bin/sh,
ar, wget a zdkladni unixové/linuxové nastroje?), takZe se dd pouZit na témé¥ libovolném systému. Pokud jesté wget a
ar nemate, nainstalujte si je.

Posledni moZnosti je rucni instalace. Vytvorte si pracovni adresaf, do kterého pozdéji balik rozbalite:

# mkdir work
# cd work
Z poolu si stahnéte balik debootstrap pro svou architekturu, ulozZte jej do pracovniho adresare a vybalte z néj potiebné

soubory. K instalaci soubori musite mit rootovska prava.

# ar —x debootstrap 0.X.X_all.deb
# ed /
# zcat /cesta-k-pracovnimu-adresari/work/data.tar.gz | tar xv

D.3.3 Spusténi debootstrapu

debootstrap si umi stdhnout potiebné soubory piimo z archivu Debianu. Aby se soubory nestahovaly pies pll Zemé-

vy

koule, nahrad'te v ukdzce server ftp.cz.debian.org/debian néjakym bliZ§im. Seznam zrcadel naleznete v
http://www.debian.org/mirror/list.

Pokud mate prvni oficidlni CD, muzZete jej pfipojit jako /cdrom a misto sitové adresy pouZit odkaz na soubor:
file:/cdrom/debian/.

V ukdzkovém piikazu debootstrap nahrad'te ARCH jednim z nésledujicich: amd64, armé64, armel, armhf,
i386,mips, mips64el, mipsel, powerpc, ppc64el nebo s390x.

# /usr/sbin/debootstrap —-—-arch ARCH stretch \
/mnt/debinst http://ftp.cz.debian.org/debian

Pokud se cilova architektura liSi od hostitelské, méli byste pfidat jeSté parametr ——foreign.

D.3.4 Nastaveni zakladniho systému
V adresifi /mnt /debinst ted méte opravdovy, i kdyZ minimdlni, systém Debian. Nastal ¢as se do néj pfesunout:

# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst /bin/bash

Pokud se cilova architektura 1is od hostitelské, budete ale nejprve muset do nového systému nakopirovat gemu-user-
static:

# cp /usr/bin/gemu—-ARCH-static /mnt/debinst/usr/bin
# LANG=C.UTF-8 chroot /mnt/debinst gemu-ARCH-static /bin/bash

V novém systému moznd budete muset nastavit definici termindlu tak, aby byla kompatibilni se zdkladnim systémem
Debianu:

# export TERM=xterm-color

Abyste mohli pouzit nékteré hodnoty proménné TERM, budete mozna muset nainstalovat balik ncurses-term.
Jestlize se cilova architektura 1i$i od hostitelské, musite dokoncit druhou fazi nastaveni:

/debootstrap/debootstrap ——-second-stage

D.3.4.1 Vytvoreni soubori zafizeni

Adresar / dev nyni obsahuje nékolik zakladnich soubort zafizeni, avSak pro dalsi instalaci miZe byt zapotiebi dalsich

zafizeni. DalSi postup zavisi na riznych faktorech, jako je typ hostitelského systému, zda hodlate pouZit modularni

jadro a zda chcete soubory zafizeni v novém systému spravovat staticky nebo dynamicky (napfiklad pomoci udev).
Nekolik moznych postupti:

¢ V chrootu vytvoite zdkladni sadu statickych soubort zafizeni ptikazy:

2 Sem patii GNU core utilities a ptikazy typu sed, grep, tar a gzip.
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apt install makedev
mount none /proc -t proc
cd /dev

MAKEDEV generic

He o o

* Pomoci piikazu MAKEDEY rucné€ vytvoite pouze ty soubory zafizeni, které potiebujete.

* Do instalovaného systému pripojte adresai /dev z hostitelského systému (parametr bind piikazu mount).
S touto moznosti byste vSak méli byt opatrni, protoZe nékteré baliky pfi instalaci vytvéieji novd zafizeni, coz
nemusi byt to, co chcete, aby se promitlo do hostitelského systému.

D.3.4.2 Pripojeni oblasti

Nejprve musite vytvofit soubor /etc/fstab.

# editor /etc/fstab

Jako vzor miiZete pouZit nasledujici Sablonu (misto xxx dosad'te vlastni oblasti):

# /etc/fstab: static file system information.

#

# file system mount point type options dump pass
/dev /XXX / ext3 defaults 0 1
/dev /XXX /boot ext3 ro,nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX none swap swW 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/dev/£d0 /media/floppy auto noauto, rw, sync, user, exec 0 0
/dev/cdrom /media/cdrom 1s09660 noauto, ro,user,exec 0
/dev /XXX /tmp ext3 rw,nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX /var ext3 rw,nosuid, nodev 0 2
/dev /XXX /usr ext3 rw, nodev 0 2
/dev /XXX /home ext3 rw,nosuid, nodev 0 2

Souborové systémy, které jste zadali do /etc/fstab miZete pripojit vS§echny najednou piikazem mount -a,
nebo individudlné piikazem:

# mount /cesta # napf.: mount /usr

Pfipojné body pro vyménnd média se v aktudlnich verzich Debianu nachazi v adresafi /media, ale pro zachovani
zpétné kompatibility na né existuji i symbolické odkazy v kofenu /. Priklad:

cd /media

mkdir cdromO

1ln -s cdrom0 cdrom
cd /

1ln -s media/cdrom

H= H= = K

Pted dalsi praci si ovéite, Ze mate pripojeny virtudlni souborovy systém /proc. Pokud tomu tak neni, pfipojte jej:

# mount -t proc proc /proc

Piikaz 1s /proc by nyni mél vypsat neprazdny adresar. Pokud by se tak nestalo, stile byste méli byt schopni
pfipojit proc z vnéjsku chrootu:

# mount -t proc proc /mnt/debinst/proc

D.3.4.3 Nastaveni ¢asového pasma

Nastavenim tfetiho fadku v souboru /etc/adjt ime na hodnotu ,,LOCAL* resp. ,UTC" systému fikate, zda ma
hardwarové hodiny pocitace interpretovat jako mistni Cas, resp. jako ¢as v UTC.

# editor /etc/adjtime
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Pfiklad souboru souboru /etc/adjtime:

0.0 0 0.0
0
UTC

Své casové pasmo miZete nastavit pfikazem:

# dpkg-reconfigure tzdata

D.3.4.4 Nastaveni sité

Sitovani se nastavuje v souborech /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf, /etc/hostname
a/etc/hosts.

# editor /etc/network/interfaces

Pro zac¢atek vam mohou pomoci ukazky z /usr/share/doc/ifupdown/examples:

FHHHEHE AR A AR R R R
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown (8)
# See the interfaces(5) manpage for information on what options are

# available.

FHH A F A R R R R S A

# Virtuadlni loopback chceme vzdy.
#

auto 1lo

iface lo inet loopback

Pouziti dhcp:

auto ethO
iface eth0 inet dhcp

= FH= FH FH

Statickd IP adresa: (broadcast a gateway Jjsou volitelné)

auto ethO

iface eth0 inet static
address 192.168.0.42
network 192.168.0.0
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1

HH= = o o o FH HE

Do /etc/resolv.conf zadejte nastaveni jmennych serveri (DNS):

# editor /etc/resolv.conf

Jednoducha ukdzka /etc/resolv.conft:

search hgdom.local
nameserver 10.1.1.36
nameserver 192.168.9.100

Zadejte nazev svého systému (délka aspori 2 a nejvyse 63 znaky):

# echo JmenoPocitace > /etc/hostname

A vytvorte zdkladni /et c/hosts s podporou IPv6:

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 JmenoPocitace

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
g8l ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
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£f£f00::0 ip6-mcastprefix
£ff02::1 ip6-allnodes
£f£f02::2 ip6-allrouters
£f£f02::3 ip6-allhosts

Jestlize mate vice sitovych karet, méli byste si pohrat s ndzvy moduld v /et c/modules, aby se karty vzdy pfifadily
ke stejnému rozhrani (ethO, eth1, atd.)

D.3.4.5 Nastaveni APT

Debootstrap sice vytvoril zdkladni soubor /etc/apt/sources. 1ist, ktery umozni instalaci dal$ich balikd, ale
je mozné, Ze budete chtit pridat dalsi zdroje, naptiklad pro bezpecnostni aktualizace, nebo pro zdrojové baliky:

deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian stretch main

deb http://security.debian.org/ stretch/updates main
deb-src http://security.debian.org/ stretch/updates main

Po tpravach seznamu zdrojii nezapometite spustit pfikaz apt update.

D.3.4.6 Nastaveni mistniho prostiedi a klavesnice

Aby se s vadmi systém bavil v jiném jazyce neZ je angli¢tina, musite nainstalovat a nastavit balik pro podporu narodnich
prostiedi. V soucasnosti se doporucuje pouZit prostiedi v kddovani UTF-8.

# apt install locales
# dpkg-reconfigure locales

Pokud je to potieba, miZete nakonfigurovat klavesnici:

# apt install console-setup
# dpkg-reconfigure keyboard-configuration

Klavesnici nemtizete nastavit v chrootu, zména se projevi aZ po pristim restartu.

D.3.5 Instalace jadra

Jestlize budete chtit tento systém i zavadét (na 99% ano), musite si nainstalovat jadro (a mozna zavadéc). Nasledujicim
ptikazem zjistite dostupnd pfipravend jadra:

# apt search linux-image

Poté balik s vybranym jadrem nainstalujte.

# apt install linux-image-arch-atd

D.3.6 Nastaveni zavadéce

Abyste mohli zavadet svlij Debian GNU/Linux, nastavte v zavadéci, aby nahrdl instalované jadro s novou kofenovou
oblasti. debootstrap sim o sob¢ zavadé¢ neinstaluje, takZe jej budete muset doinstalovat zvlast' (napt. pomoci apt
uvnitf chrootovaného prostiedi).

Navod k nastaveni zavadéle prozradi piikaz info grubneboman lilo.con£. Pokud si ponechate ptivodni
operacni systém, staci do stavajiciho grub2 grub.cfgnebo 1ilo.conf pridat pfisluSnou polozku. 1ilo.conf
si také mutiZete zkopirovat do nového systému, zde ho upravit a spustit lilo (pouZije konfiguracni soubor systému, ze
kterého jej spoustite).

Instalace a nastaveni grub2 neni sloZit€jSi nez spusténi:

# apt install grub-pc
# grub-install /dev/sda
# update—grub

Druhy piikaz nainstaluje grub2 (v tomto piipad€ do hlavniho zavddéciho zdznamu (MBR) disku sda). Posledni
ptikaz vytvori rozumny a funkéni konfiguracni soubor /boot /grub/grub.cfg.

V prikladu se pfedpokldd4 existence souboru zafizeni /dev/sda.

Pro inspiraci nabizime minimélni /etc/1ilo.conf:
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boot=/dev/sdaé
root=/dev/sdaé
install=menu
delay=20

1ba32
image=/vmlinuz
initrd=/initrd.img
label=Debian

D.3.7 Vzdaleny pristup: Instalace SSH a nastaveni pristupu

Pokud se do systému miiZete prihlésit pres konzoli, miiZete tento krok preskocit. Jestlize v§ak ma byt pocita¢ dostupny
pfes sit, méli byste nainstalovat SSH a nastavit pfistup.

# apt install ssh

UZivatel root ma implicitné zakdzané prihlaSeni pomoci hesla. Pokud mu chcete povolit pfistup pomoci hesla tak,

jako to byvalo béZné diive, musite mu nastavit heslo a povolit pfihlaSeni pomoci hesla:

# passwd
# editor /etc/ssh/sshd_config

kde musite povolit volbu

PermitRootLogin yes

Pristup miZete modernéji nastavit také pridanim ssh klice do seznamu autorizovanych kli¢l uZivatele root:

# mkdir /root/.ssh

# chmod 700 /root/.ssh

# cat << EOF > /root/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa ....

EOF

Posledni moZnosti je dat pristup béZnému uZivateli:

# adduser franta
# passwd franta

D.3.8 Zavérecné kroky

Jak jiz bylo feceno dfive, nainstalovany systém bude pomérné jednoduchy. Chcete-li z néj udélat systém o néco
vyspelejsi, doinstalujte alesponi baliky s prioritou ,,standardni®:

# tasksel install standard

Nic vdm samozfejmé nebrdni nainstalovat jednotlivé baliky pomoci apt.
Po instalaci zlistanou staZené .deb soubory v adresédii /var/cache/apt/archives/. N&jaké misto mlZete
uvolnit jejich smazanim:

# apt clean

D.4 Jak nainstalovat Debian GNU/Linux pi‘es paralelni port (PLIP)

Tato ¢ast vysvétluje instalaci Debianu na pocitaci bez ethernetové karty, ale na kterém funguje paralelni port, pres ktery
je pripojen druhy pocita¢ (brdna) pomoci nullmodemového kabelu. Pocitac slouZici jako brdna by mél byt pripojen
do sité, kterd obsahuje zrcadlo Debianu (napt. Internet).

V prikladu pouZijeme pro PLIP spojeni k brané IP adresy 192.168.0.1 a 192.168.0.2. Pokud tyto koliduji s ad-
resami vasi lokdlni sité, zvolte si néjaké vhodnéjsi. Brana je do Internetu pripojena pomoci vytac¢eného piipojeni
(ppp0).

PLIP pfipojeni, které béhem instalace vytvotfime, bude dostupné i po restartu do nainstalovaného systému (viz 7).

Pted zacdtkem instalace byste méli zkontrolovat nastaveni BIOSu a poznamenat si preruSeni (IRQ) a bdzovou VV
adresu (IO base address) paralelnich portti na obou spojovanych systémech. Nejbéznéjsi hodnoty jsou 10=0x378 a
irg=7.
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D.4.1 Pozadavky
¢ Cilovy pocita¢ nahepc, na ktery budeme instalovat.
¢ Instalaéni média, viz 2.4.
* Pomocny pocitac earthsimulator pfipojeny k Internetu, ktery bude slouzit jako brana.

¢ Nullmodemovy kabel DB-25. Podrobnosti o kabelu naleznete v PLIP-Install-HOWTO spole¢né s ndvodem,
jak si miZete tento kabel vyrobit vlastnimi silami.

D.4.2 Nastaveni stroje earthsimulator

Naésledujic skript ukazuje moZné nastaveni earthsimulatoru jako brany do Internetu pomoci ppp0.
#!/bin/sh

# Odstranime z ja&dra nasledujici moduly, abychom se vyhnuli

# konfliktlm a abychom je mohli nastavit rucné.

modprobe —-r lp parport_pc

modprobe parport_pc io0=0x378 irqg=7
modprobe plip

# Nastaveni rozhrani plip (zde je to plip0O, viz dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Nastaveni brany

modprobe iptable_nat

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0O -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4d/ip_forward

D.4.3 Instalace na nahepc

Zaved'te systém z instalaénich médii v expertnim reZimu (napt. na zavadéci vyzveé zadejte expert) a poté béhem
instalace odpovézte na nésledujici otdzky naznaenym zptisobem. Potiebujete-li predat modultim jadra néjaké para-
metry, muzZete tak ucinit rovnéz na zavadéci vyzve. Napfiklad pro zavedeni instaldtoru a nastaveni parametri ,,io“ a
»1rq” modulu parport_pc zadejte:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irqg=7

1. Nahrét komponenty instaldtoru z CD

Ze seznamu vyberte moznost plip—modules; tim se instalacnimu systému zpfistupni ovladace pro PLIP.
2. Rozpoznat sitovy hardware

 Pokud nahepc obsahuje sitové karty, zobrazi se seznam modulll pro vSechny rozpoznané karty. Trvite-
li na pouZiti PLIP, musite vSechny vybrané moduly odznacit. Samoziejmé Ze pokud nejsou rozpoznany
74adné karty, seznam se nezobrazi.

* ProtoZe nebyly nalezeny/vybrany Zadné sitové karty, instalacni systém vas pozada o vybér vhodného mo-
dulu s ovladacem. Vyberte modul plip.

3. Nastavit sit’

* Automaticky nastavit sit’ pfes DHCP: Ne
e JP adresa: 192.168.0.1
* Point-to-point adresa: 192.168.0.2

* Adresy jmennych server(: miiZete zadat stejnou hodnotu, jako mate na earthsimulatoru (viz soubor /et c/
resolv.conf)
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D.5 Jak nainstalovat Debian GNU/Linux pomoci PPP pi'es Ethernet (PP-
PoE)

V né&kterych zemich (napf. v Ceské republice) se mezi poskytovatelem Sirokopasmového piipojeni k Internetu pomoci
ADSL nebo kabelové televize a koncovym zdkaznikem bézZné pouZiva protokol PPP pres Ethernet (PPPoE). PouZiti
PPPoE béhem instalace neni v béZném instaldtoru podporovéno, ale podpora existuje a staci ji zapnout. Tato kapitola
vysvétluje jak.

PPPOoE spojeni vytvorené béhem instalace bude k dispozici i po restartu do nového systému (viz 7).

Abyste mohli béhem instalace nastavit a vyuZit PPPoE, musite k instalaci pouZit obraz nékterého z dostupnych
CD/DVD. Ostatni zplisoby instalace (zavadéni ze sit¢) PPPoE nepodporuji.

Instalace pomoci PPPOE je téméf shodnd s ostatnimi instalacemi, drobné rozdily jsou zachyceny v nasledujicich
bodech.

« Instaladni systém zaved'te se zavidécim parametrem modules=ppp-udeb’. Timto zajistite, aby se automa-
ticky zavedla komponenta zodpovédna za nastaveni PPPoE (ppp-udeb).

* Stejné jako v béZné instalaci projdéte nastavenim jazyka, zemé, kldvesnice a zavedenim dodate¢nych komponent
instala¢niho systému®.

¢ Dalsim krokem je rozpoznani sitového hardwaru v systému.

* Poté se spusti vlastni nastaveni PPPoE. Instala¢ni systém postupné zkusi na kaZzdém rozpoznaném ethernetovém
rozhrani nalézt PPPoE koncentrator (to je typ serveru, ktery se stard o PPPoE spojeni).

Je mo7Zné, 7e se koncentrator nepodaii nalézt na prvni pokus. To se obCas stdvd na pomalych nebo hodné
zatiZenych sitich, pfipadné u porouchanych serverti. Opakovany pokus o nalezeni koncentritoru vétSinou byva
uspésny. Pro opakovani vyberte z hlavniho menu instacniho systému polozku Nastavit a spustit PPPoE spojeni.

* Po nalezeni koncentratoru budete dotdzani na pfihlasovaci informace (PPPoE jméno uZivatele a heslo).

* V tomto okamzZiku se instalacni systém pokusi navazat PPPoE spojeni. JestliZe byly zadané informace spravné,
PPPOE spojeni se nastavi a bude k dispozici po zbytek instalace. Pokud jste zadali chybné pfihlasovaci infor-
mace, nebo pokud se vyskytne néjaka jind chyba, instalace se zastavi, ale stdle budete mit mozZnost se vratit do
hlavniho menu a zkusit krok zopakovat; sta¢i znovu vybrat moZznost Nastavit a spustit PPPoE spojeni.

3 Vice informaci o pouziti zavadécich parametrii naleznete v &asti 5.1.7.

4V tomto kroku se nahraje komponenta ppp-udeb. Instalujete-li se stfedni nebo nizkou prioritou (expertni reZim), miiZete zde ruéné zvolit
ppp-udeb a nemusite pouZivat zavadéci parametr ,,modules“ z predchoziho kroku.
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Priloha E
Administrivia

E.1 O tomto dokumentu

Tato pfirucka byla vytvofena pro instalaci distribuce Sarge (debian-installer). Pfiru¢ka vychazi z dfivéj§iho manudlu
pro Woodyho (boot-floppies), ktery je zase zaloZen na predchozich instalacnich manudlech. VyuZili jsme i ¢4sti mandlu
distribuce Progeny, ktery byl v roce 2003 uvolnén pod licenci GNU GPL.

Tento dokument je napsdn ve formatu XML DocBook. Vystupni formaty jsou generovany rtiznymi programy
vyuZivajici informace z balikli docbook—xml a docbook-xs1.

Aby byl dokument Iépe udrZovatelny, pouzivame rizné vyhody XML, jako jsou entity a profilovaci atributy, které
nahrazuji proménné a podminky z programovacich jazykt. Zdrojovy text prirucky napiiklad obsahuje pohromadé
informace pro vSechny podporované typy pocitacovych architektur. Pomoci profilovacich atributl jsou rizné pasize
textu oznaCeny jako zavislé na dané architektuie a pfi prekladu se zobrazi jenom v urcitych verzich dokumentu.

E.2 Jak prispét k tomuto navodu

Problémy a vylepSeni tykajici se tohoto dokumentu zasilejte formou bug reportu (hlaSeni o chybé) v baliku instal
lation—guide. (Viz popis v baliku reportbug nebo online dokumentace Debian Bug Tracking System.) Pred
nahlaSenim problému je vZdy dobré nejprve zkontrolovat databazi otevienych chyb baliku installation-guide, zda jiZ
chyba nebyla hlasena. Pokud stejny problém najdete mezi neuzavienymi chybami, muzete doplnit existujici popis o
vas poznatek zasldnim zpravy na adresu xxxx@bugs.debian.org, kde xxxx je ¢islo jiZ nahlaseného problému.

Jeste lepsi je ziskat zdrojovy text dokumentu ve formatu DocBook a vytvéfet zaplaty (patch) pfimo proti nému.
Pokud jste se s formatem DocBook jesté nesetkali, pro zacdtek vaim pomiZe soubor cheat sheet . t xt nachézejici
se v adresafi se zdrojovymi texty pfirucky. Ty miZete nalézt na strance debian-installer WebSVN. Navod, jak ziskat
soubory ze SVN, najdete v souboru README.

Prosime vas, abyste nekontaktovali autory tohoto dokumentu piimo. Existuje emailovd konference baliku deb
ian-installer, kterd je zaméfena i na tento manudl. Jeji adresa je debian-boot@lists.debian.org. Néavod pro
pfihlaseni do konference naleznete na strance PrihldSeni do diskusnich list Debianu. Starsi zpravy jsou dostupné v
archivu diskusnich list Debianu.

E.3 Hlavni spoluautori

Tento dokument ptivodné napsali Bruce Perens, Sven Rudolph, Igor Grobman, James Treacy a Adam Di Carlo. Se-
bastian Ley sepsal Installation Howto.

Miroslav Kuie zdokumentoval (pry velké) ¢asti funkcionality nového instala¢niho programu pro Sarge. Frans Pop
byl hlavnim editorem a release managerem béhem vydani Etche, Lennyho a Squeeze.

K tomuto dokumentu pfispélo mnoho uZivatell a vyvojairt Debianu. Zmitime alespori Michaela Schmitze (m68k),
Franka Neumanna (je autorem instala¢niho manudlu pro Amigu). Déle to jsou Arto Astala, Eric Delaunay/Ben Collins
(SPARC), Tapio Lehtonen a Stéphane Bortzmeyer (mnoho oprav a textu). Také je tfeba pode€kovat Pascalu Le Bailovi
za uzite¢né informace o zavadéni z USB zafizeni.

Velmi uzite¢né informace jsme nalezli v dokumentech ,,Jim Mintha’s HOWTO for network booting“ (nezndma
adresa), Debian FAQ, Linux/m68k FAQ, Linux for SPARC Processors FAQ, Linux/Alpha FAQ a dalSich. Uznani
samoziejmée patii i lidem, ktefi tyto volné dostupné a bohaté zdroje informaci spravuji.
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PRILOHA E. ADMINISTRIVIA E4. CESKY PREKLAD

Cést manudlu zabyvajici se chrootovanou instalaci (D.3) je ¢dsteénd odvozena z dokumentdi na néZ vlastni copy-
right Karsten M. Self.
Kapitola zabyvajici se instalaci pres (D.4) je zaloZzena na PLIP-InstalFHOWTO od Gilla Lamirala.

E.4 Cesky preklad

s vy

Tento dokument smi byt §ifen za podminek uvedenych v GNU General Public License. Vlastnikem autorskych prav
k pfekladu je Miroslav Kufe kurem@debian.cz a historicky téz Jifi MaSik masik @debian.cz a Vilém Vychodil vych
odiv@debian.cz.

E.5 Ochranné znamky

Vsechny ochranné zndmky jsou majetkem svych vlastniku.
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Priloha F

Cesky preklad GNU General Public
License
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Abstrakt

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Czech. It was not published by the Free
Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL — only
the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Czech speakers
to better understand the GNU GPL.

Tento text je neoficidlnim pfekladem GNU General Public License (GNU GPL). Nebyl vydan nadaci Free Soft-
ware Foundation a nevyjadfuje pravni podstatu podminek pro $ifeni softwaru pouZivajiciho GNU GPL — tomuto
ucelu slouzi vyhradné pivodni anglickd verze GNU GPL. Pfesto doufime, Ze tento pieklad pomutze ceskym ctenditim
Iépe porozumét licenci GNU GPL.


http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

PRILOHA F. CESKY PREKLAD GNU GENERAL ... F.1. PREAMBULE

Cesky preklad verze 2, Eerven 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA.

Kopirovani a distribuce doslovnych kopii tohoto licen¢niho dokumentu jsou dovoleny komukoliv, jeho zmény jsou
vSak zakdzany.

F.1 Preambule

Softwarové licence jsou vétsinou navrZeny tak, Ze vim odebiraji pravo svobodného sdileni a Gprav programd. Smyslem
GNU General Public License je naproti tomu zarucit svobodu ke sdileni a dpravdm svobodného softwaru — pro
zajisténi svobodného pristupu k tomuto softwaru pro vSechny jeho uZivatele. Tato General Public License se vztahuje
na vétSinu softwaru nadace Free Software Foundation a na jakykoli jiny program, jehoZ autor se prikloni k jejimu
pouzivani. (Neéktery dalsi software od Free Software Foundation je namisto toho pokryt GNU Lesser General Public
License.) MiZete ji rovnéZ pouZit pro své programy.

Pokud mluvime o svobodném softwaru, mame na mysli svobodu, nikoliv cenu. Nase General Public License
je navrZena pro zajisténi toho, Ze miZete svobodné §ifit kopie svobodného softwaru (a dctovat si poplatek za tuto
sluzbu, pokud chcete), Ze obdrZite zdrojovy kdd anebo jej miZete ziskat, pokud ho chcete, Ze miZete tento software
modifikovat nebo jeho ¢asti pouZit v novych svobodnych programech; a Ze vite, Ze tyto véci smite délat.

Abychom mohli chranit vaSe prava, musime vytvofit omezeni, kterd zakdZi komukoli vim tato préva odepirat nebo
vas 7adat, abyste se téchto prav vzdali. Tato omezeni se promitaji do jistych povinnosti, kterym musite dostét, pokud
Sifite kopie doty¢ného softwaru anebo ho modifikujete.

Napriklad, Sifite-li kopie takového programu, at’ jiZ zdarma nebo za poplatek, musite poskytnout piijemctim
vSechna prdva, kterd mate sami. Musite zarucit, Ze piijemci rovnéZ dostanou anebo mohou ziskat zdrojovy kéd. A
musite jim ukdzat tyto podminky, aby znali svd prava.

Vase prava chranime ve dvou krocich: (1) autorizaci softwaru a (2) nabidkou této licence, kterd vaim déava pravo-
platné svoleni ke kopirovani, Sifeni a modifikaci softwaru.

Kvili ochrané kazdého autora i nds samotnych chceme zajistit, aby kazdy chdpal skutecnost, Ze pro svobodny
software neplati Zddné zaruky. Je-li software nékym jinym modifikovan a posldn déle, chceme, aby piijemci védéli,
7Ze to, co maji, neni origindl, takZe jakékoliv problémy vnesené jinymi se neodrazi na reputaci ptivodnich autort.

Konecné, kazdy svobodny program je neustdle ohroZen softwarovymi patenty. Piejeme si zamezit nebezpeci, Ze
redistributofi svobodného programu obdrzi samostatné patentova osvédéeni a tim ucini program vizanym. Abychom
tomu zamezili, deklarovali jsme, Ze kaZzdy patent musi byt bud’ vydén s tim, Ze umoziiuje kazdému svobodné vZiti,
anebo nesmi byt vydan vibec.

Pfesnd ustanoveni a podminky pro kopirovani, Sifeni a modifikaci jsou uvedeny déle.

F.2 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

USTANOVENI A PODMINKY PRO KOPIROVANI, DISTRIBUCI A MODIFIKACI

0. Tato licence se vztahuje na kterykoliv program ¢i jiné dilo, které obsahuje zminku, umisténou v ném drZitelem
autorskych prav, o tom, Ze dilo miZe byt $ifeno podle ustanoveni GNU General Public License. V dal§im textu
znamena ,,program* kazdy takovy program nebo dilo a ,,dilo zaloZené na programu® znamena bud’ program samotny
anebo kazdé jiné dilo z né&j odvozené, které podléhd autorskému zdkonu: tim se mini dilo obsahujici program nebo
jeho ¢ést, bud doslovné anebo s modifikacemi, popfipadé v pfekladu do jiného jazyka. (Naddle je preklad zahrnovan
bez omezeni pod pojem ,,modifikace®.) Kazdy uZivatel licence je oznacovén jako ,,vy“.

Jiné ¢innosti nez kopirovani, Sifeni a modifikace nejsou touto licenci pokryty; sahaji mimo jeji rimec. Akt spusténi
programu neni omezen a vystup z programu je pokryt pouze tehdy, jestliZze obsah vystupu tvofi dilo zaloZené na
programu (nezdvisle na tom, zda bylo vytvofeno ¢innosti programu). Posouzeni platnosti predchozi véty zavisi na
tom, co program del4.

1. Smite kopirovat a §ifit doslovné kopie zdrojového kédu programu tak, jak jste jej obdrZeli a na libovolném
médiu, za predpokladu, Ze na kazdé kopii viditeln€ a ndleZit€ zvefejnite zminku o autorskych pravech a absenci zaruky;
ponechate nedotcené vSechny zminky vztahujici se k této licenci a k absenci zaruky; a date kazdému prijemci spolu
s programem kopii této licence.

Za fyzicky akt pfeneseni kopie miZete zadat poplatek a podle vlastniho uvdZeni miZete nabidnout za poplatek
z4rucni ochranu.

2. MuiZzete modifikovat svou kopii ¢i kopie programu anebo kterékoliv jeho ¢asti, a tak vytvorit dilo zaloZené na
programu a kopirovat a rozsifovat takové modifikace ¢i dilo podle podminek paragrafu 1 vyse za predpokladu, Ze
splnite vSechny tyto podminky:
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a. Modifikované soubory musite opatfit zfetelnou zminkou uvadéjici, Ze jste soubory zménili a také uvést datum
kazdé zmény.

b. Musite umoznit, aby jakékoliv vimi publikované ¢i rozsifované dilo, které obsahuje zcela nebo z¢4sti program
nebo jakoukoli jeho ¢ast, poptipad€ je z programu nebo jeho ¢asti odvozeno, mohlo byt jako celek bezplatné
poskytnuto kazdé tieti osobé v souladu s ustanovenimi této licence.

c. Pokud modifikovany program pracuje normdlné tak, Ze Cte interaktivné povely, musite zajistit, Ze pfi nejbéz-
néj$im zpilsobu jeho spusténi vytiskne nebo zobrazi hlaSeni zahrnujici pfislusnou zminku o autorském pravu a
uvede, Ze neexistuje Zadna zaruka (nebo piipadné, Ze zaruku poskytujete vy), a Ze uZivatelé mohou za téchto
podminek program redistribuovat, a musi uZivateli sdélit, jakym zpisobem miiZze nahlédnout do kopie této li-
cence. (Vyjimka: v pfipadé, Ze sim program je interaktivni, avSak zadné takové hlaseni nevypisuje, nepozaduje
se, aby vaSe dilo zaloZené na programu takové hlaseni vypisovalo.)

Tyto pozadavky se vztahuji k modifikovanému dilu jako celku. Pokud lze identifikovat ¢ésti takového dila, které
zfejmé nejsou odvozeny z programu a mohou byt samy o sobé rozumné povazovany za nezavisld a samostatna dila,
pak se tato licence a jeji ustanoveni nevztahuji na tyto ¢asti, jsou-li Sifeny jako nezdvisla dila. AvSak jakmile tytéz
¢asti rozSifujete jako Cast celku, jimZ je dilo zaloZené na programu, musi byt rozSifovani tohoto celku podfizeno
ustanovenim této licence tak, Ze povoleni poskytnutd dalsim uZivatelim se rozsifi na celé dilo, tedy na vSechny jeho
C¢asti bez ohledu na to, kdo kterou ¢ast napsal.

Smyslem tohoto paragrafu tedy neni ziskani prav na dilo zcela napsané vami ani popirdni vaSich prav vici nému;
skute¢nym smyslem je vykon prava na fizeni distribuce odvozenych nebo kolektivnich dél zaloZenych na programu.

Pouhé spojeni jiného dila, jeZ neni na programu zaloZeno, s programem (anebo dilem zaloZenym na programu)
na pamétovém nebo distribuénim médiu neuvazuje toto jiné dilo do ptisobnosti této licence.

3. MtiZete kopirovat a rozsifovat program (nebo dilo na ném zaloZené, viz paragraf 2) v objektové anebo spustitelné
podobé podle ustanoveni paragrafti 1 a 2 vyse, pokud splnite nékterou z nésledujicich néleZitosti:

a. Doprovodite jej zdrojovym kédem ve strojove Citelné formé. Zdrojovy kéd musi byt rozsifovan podle ustanoveni
paragrafii 1 a 2 vySe, a to na médiu béZné€ pouzivaném pro vyménu softwaru; nebo

b. Doprovodite jej pisemnou nabidkou s platnosti nejméné tii roky, podle niZ poskytnete jakékoli tfeti strané,
za poplatek nepfevysujici vase vydaje vynalozené na fyzickou vyrobou zdrojové distribuce, kompletni strojové
¢itelnou kopii odpovidajiciho zdrojového kédu, jenZ musi byt Sifen podle ustanoveni paragrafti 1 a 2 vySe na
médiu béZné pouzivaném pro vymeénu softwaru; nebo

c. Doprovodite jej informacemi, které jste dostali ohledné nabidky na poskytnuti zdrojového kédu. (Tato alter-
nativa je povolena jen pro nekomer¢ni Sitfeni a jenom tehdy, pokud jste obdrZel program v objektovém nebo
spustitelném tvaru spolu s takovou nabidkou, v souladu s polozkou b vyse.)

Zdrojovy kéd k dilu je nejvhodnéjsi formou dila z hlediska jeho pfipadnych modifikaci. Pro dilo ve spustitel-
ném tvaru znamend Gplny zdrojovy kdéd veskery zdrojovy kéd pro vSechny moduly, které obsahuje, plus jakékoli
dalsi soubory pro definici rozhrani, plus davkové soubory potfebné pro kompilaci a instalaci spustitelného programu.
Zvlastni vyjimkou jsou vsak ty softwarové komponenty, které jsou normdlné Sifeny (bud ve zdrojové nebo bindrni
formé) s hlavnimi souc¢dstmi operacniho systému, na némz spustitelny program bézi (tj. s prekladacem, jadrem apod.).
Tyto komponenty nemusi byt Siteny se zdrojovym kddem, pokud ovS§em komponenta sama nedoprovazi spustitelnou
podobu dila.

Je-li sifeni objektového nebo spustitelného kédu ¢inéno nabidkou pristupu ke kopirovani z urcitého mista, potom
se za distribuci zdrojového kédu pocita i nabidnuti ekvivalentniho pristupu ke kopirovani zdrojového kédu ze stejného
mista, byt pfitom nejsou tieti strany nuceny ke zkopirovani zdrojového kédu spolu s objektovym.

4. Nesmite kopirovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo §ifit program jinym zptisobem nez vyslovné uve-
denym v této licenci. Jakykoli jiny pokus o kopirovini, modifikovdni, poskytnuti sublicence anebo Sifeni programu
je neplatny a automaticky ukonc¢i vaSe prdva dand touto licenci. Strany, které od vds obdrZely kopie anebo priva v
souladu s touto licenci, vSak nemaji své licence ukonéeny, dokud se jim plné podfizuji.

5. Neni vasi povinnosti tuto licenci pfijmout, protoZe jste ji nepodepsal. Nic jiného vdm vSak neddvd moZnost
kopirovat nebo $ifit program nebo odvozena dila. V piipad€, Ze tuto licenci neprijmete, jsou tyto ¢innosti zdkonem
zakdzany. Tim pddem modifikaci anebo §ifenim programu (anebo kaZzdého dila zaloZeného na programu) vyjadiujete
své podfizeni se licenci a vS§em jejim ustanovenim a podminkdm pro kopirovani, modifikovani a §ifeni programu a
dél na ném zaloZenych.

6. Pokazdé, kdyz redistribuujete program (nebo dilo zaloZené na programu), ziskava pfijemce od ptivodniho dr-

v

zitele licence pravo kopirovat, modifikovat a §ifit program v souladu s t€mito ustanovenimi a podminkami. Nesmite
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klast Zadné dalsi ptekazky vykonu zde zarucenych piijemcovych prav. Nejste odpovédny za vyméahani dodrZovani
této licence tetimi stranami.

7. Jsou-li vam z rozhodnuti soudu, obvinénim z poruseni patentu nebo z jakéhokoli jiného divodu (nejen v souvis-
losti s patenty) uloZeny takové podminky (at’ jiZ ptikazem soudu, smlouvou nebo jinak), které se vylucuji s podmin-
kami této licence, nejste tim osvobozen od podminek této licence. Pokud nemuzZete $ifit program tak, abyste vyhovél
zaroven svym zdvazktim vyplyvajicim z této licence a jinym platnym zdvazktim, nesmite jej v disledku toho Sifit
viibec. Pokud by napiiklad patentové osvédCeni nepovolovalo bezplatnou redistribuci programu vSemi, kdo vasim
pfi¢inénim ziskaji pfimo nebo nepiimo jeho kopie, pak by jediny mozny zplsob jak vyhovét zdroven patentovému
osvédcenti i této licenci spocival v ukonc€eni distribuce programu.

Pokud by se za néjakych specifickych okolnosti jevila nékterd ¢ast tohoto paragrafu jako neplatnd nebo nevy-
nutitelnd, povaZuje se za smérodatnou rovnovaha vyjadiend timto paragrafem a paragraf jako celek se povazuje za
smérodatny za jinych okolnosti.

Smyslem tohoto paragrafu neni navadét vas k poruSovani patentt ¢i jinych ustanoveni vlastnického préva, anebo
tato ustanoveni zpochybriovat; jedinym jeho smyslem je ochrana integrity systému Sifeni svobodného softwaru, ktery
je podloZen vetejnymi licen¢nimi pfedpisy. Mnozi lidé poskytli své prispévky do Sirokého okruhu softwaru Siteného
timto systémem, spolehnuvse se na jeho diisledné uplatiiovani; zaleZi na autorovi/darci, aby rozhodl, zda si pieje sifit
software pomoci n€jakého jiného systému a Zadny uZivatel licence nemtiZe takové rozhodnuti zpochybiiovat.

Smyslem tohoto paragrafu je zevrubné osvétlit to, co je povazovano za dtsledek plynouci ze zbytku této licence.

8. Pokud je Sifeni ¢i pouZiti programu v nékterych zemich omezeno bud patenty anebo autorsky chranénymi
rozhranimi, mize drZitel ptivodnich autorskych prav, ktery svéfuje program do ptisobnosti této licence, pridat vyslovné
omezeni pro geografické §ifeni, vylucujici takové zemé, takZe Sifeni je povoleno jen v téch zemich nebo mezi t€mi
zemémi, které nejsou timto zptisobem vylouceny. Tato licence zahrnuje v tomto piipadé takové omezeni pfesné tak,
jako by bylo zapsano v textu této licence.

9. Free Software Foundation mtiZze ¢as od €asu vyddvat upravené nebo nové verze General Public License. Takové
nové verze se budou svym duchem podobat soucasné verzi, v jednotlivostech se v§ak mohou liSit s ohledem na nové
problémy ¢i z4jmy. Kazdé verzi je pfidéleno rozliSujici Cislo verze. Pokud program specifikuje ¢islo verze, kterd
se na néj vztahuje, a ,,vSechny nésledujici verze“, muzete se podle uvaZeni fidit ustanovenimi a podminkami bud'to
oné konkrétni verze anebo kterékoliv nasledujici verze, kterou vydala Free Software Foundation. JestliZze program
nespecifikuje ¢islo verze této licence, miZete si vybrat libovolnou verzi, kterou kdy Free Software Foundation vydala.

10. Pokud si pfejete zahrnout ¢asti programu do jinych svobodnych programd, jejichz distribuéni podminky jsou
odli$né, zaSlete autorovi Zadost o povoleni. V pripadé softwaru, k némuZ vlastni autorska prava Free Software Foun-
dation, napiSte Free Software Foundation; nékdy ¢inime vyjimky ze zde uvedenych ustanoveni. NaSe rozhodnuti bude
vedeno dvéma cili: zachovanim svobodné povahy vSech odvozenin naseho svobodného softwaru a podporou sdileni a
opétovného vyuziti softwaru obecné.

ZARUKA SE NEPOSKYTUJE

11. Vzhledem k bezplatnému poskytnuti licence k programu se na program nevztahuje Zadnd zaruka, a to v mife
povolené platnym zdkonem. pokud neni pisemné stanoveno jinak, poskytuji drZitelé autorskych prav poptipadé jiné
strany program ,tak, jak je“, bez zaruky jakéhokoli druhu, at’ vyslovné nebo vyplyvajici, v€etné, ale nikoli jen, zaruk
prodejnosti a vhodnosti pro urcity ucel. Pokud jde o kvalitu a vykonnost programu, lezi veskeré riziko na vés. pokud
by se u programu projevily zdvady, padaji ndklady za vSechnu potfebnou tdrZbu, opravu ¢i ndpravu na vas vrub.

12.V zadném pripadé, s vyjimkou toho, kdyz to vyZaduje platny zdkon, anebo kdyzZ to bylo pisemné odsouhlaseno,
vam nebude Zadny z drZitelti autorskych prav ani Zadn4 jind strana, kterd smi modifikovat ¢i §ifit program v souladu s
predchozimi ustanovenimi, odpovédni za Skody, v€éetné vSech obecnych, specidlnich, nahodilych nebo naslednych skod
vyplyvajicich z uzivani anebo neschopnosti uZivat programu (vcetné, ale nikoli jen, ztraty nebo zkresleni dat, nebo
trvalych Skod zplsobenych vam nebo tietim strandm, nebo selhani funkce programu v soucinnosti s jinymi programy),
ato i v pfipadg, Ze takovy drzitel autorskych prav nebo jina strana byli upozornéni na moznost takovych skod.

KONEC USTANOVENI{ A PODMINEK

F.3 Jak uplatnit tato ustanoveni na vaSe nové programy

Pokud vyvinete novy program a chcete, aby byl vefejnosti co nejvice k uZitku, miZete toho nejlépe dosdhnout tim, Ze
jej prohlasite za svobodny software, ktery muze kdokoliv redistribuovat a ménit za zde uvedenych podminek.

K tomu staci pfipojit k programu nésledujici idaje. Nejbezpecnéjsi cestou je jejich pfipojeni na zacatek kazdého
zdrojového souboru, ¢imz se nejucinnéji sdéli vylouceni zaruky; a v kazdy souboru by pak méla byt pfinejmensim
fadka s ,,copyrightem* a odkaz na misto, kde 1ze nalézt iplné tdaje.

tddka se jménem programu a nastinem toho, co déla.
Copyright (C) rok jméno autora
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Tento program je svobodny software; muzete jej $irit a modifikovat
podle ustanoveni GNU General Public License, vydavané Free Software
Foundation; a to bud verze 2 této licence anebo (podle vasSeho uvazeni)
kterékoli pozdéjsi verze.

Tento program je rozSitovan v nadéji, Ze bude uzitecny, avsak BEZ
JAKEKOLI ZARUKY; neposkytuji se ani odvozené zAruky PRODEJNOSTI anebo
VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. Dal$i podrobnosti hledejte ve GNU General
Public License.

Kopii GNU General Public License jste méli obdrzet spolu s timto
programem; pokud se tak nestalo, napiste o ni Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,

MA 02110-1301, USA.

Pfipojte rovnéz informaci o tom, jak je moZné se s vami spojit elektronickou a papirovou postou.
Pokud je program interaktivni, zafid'te, aby se prfi startu v interaktivnim médu vypsalo hlaseni podobné tomuto:

Gnomovision verze 69, Copyright (C) rok jméno autora.

Program Packal je absolutné bez zaruky; podrobnosti se dozvite
zadanim ‘show w’.

Toto Jje svobodny software a jeho $ireni za Jjistych podminek je viténo;
podrobnosti ziskate zadénim ‘show c’.

Hypotetické povely show w’ a “show ¢’ by mély zobrazit prislusné pasidZe General Public License. Odpovidajici
povely ovSem nemusi byt praveé ‘show w’ a “show ¢’; mohou to byt tfeba stisky tlacitka na mysi nebo polozky v menu
— cokoliv, co se do vaSeho programu hodi.

Pokud je to nutné, méli byste také primét svého zaméstnavatele (jestlize pracujete jako programator) nebo pred-

stavitele vasi Skoly, je-li nékdo takovy, k tomu, aby podepsal ,zieknuti se autorskych prav®. Zde je vzor; jména
pozmeéiite:

Jojotechna, a.s., se timto ztrika veskerého zadjmu o autorskd prava
k programu ‘Packal’ (prekladac¢ s nakladacem) napsanému Jakubem
Programatorem.

Tom&$ Reditel — podpis, 1. dubna 1989
Tomé&3 Reditel, vice ne% prezident
Tato General Public License neumoziiuje zahrnuti vaseho programu do jinych neZ svobodnych programi. Je-li

vas program knihovnou podprogramui, miiZete zvazit, zda je uZiteCné umoznit sestavovani i vazanych aplikaénich
programi s vasi knihovnou. V takovém pripadé pouZijte GNU Lesser General Public License namisto této licence.
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